. MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.42.3.2017.MH Rzeszow, 2018-06- 77

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

e art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 14 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Produkcyjno — Ustugowo — Handlowego
AUTOPART Jacek Bagk Sp. z o.0., ul. Kwiatkowskiego 2a, 39-300 Mielec
(NIP 8172017315 REGON 180105883) przestanego przy piémie z dnia 25 kwietnia
2018 r., w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
26 lipca 2013 r., znak: 0S-1.7222.20.3.2012.MH, zmienionej decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z  dnia 14 pazdziernika 2014 Fis
znak: 08.1.7222.55.3.2014.MH i z dnia 2 lutego 2017 B
znak: 0S-1.7222.62.5.2016.MH, udzielajgcej Spétce pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do produkcji akumulatorow w maksymalnej iloSci
4 025 000 szt./rok

orzekam

Zmieniam za zgodg stron decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
26 lipca 2013 r., znak: OS-1.7222.20.3.2012.MH, zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewoédztwa  Podkarpackiego z dnia 14  pazdziernika 2014  r,
znak: 0S.1.7222.55.3.2014.MH i z dnia - lutego 2017 Pei
znak: 0S-1.7222.62.5.2016.MH, udzielajaca Przedsiebiorstwu Produkcyjno —
Ustugowo — Handlowemu AUTOPART Jacek Bak Sp. z o.0., ul. Kwiatkowskiego 2a,
39-300 Mielec (NIP 8172017315, REGON 180105883) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do produkcji akumulatorow w maksymalnej ilosci
4 025 000 szt./rok w nastepujgcy sposob:

I.1. W punkcie |.2. podpunkty od 1.2.1 do 1.2.10 otrzymujg brzmienie:

,»1.2.1. Dwie linie do produkgcji tlenku ofowiu EOS1200 o wydajnosci 60 Mg/dobe
w sktad ktérych wchodza dwa reaktory i piec topialny o pojemnosci 15 Mag.
Zanieczyszczenia odprowadzane bedg do powietrza emitorem E3, po uprzednim
oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego. Zanieczyszczenia ze spalania gazu
w palnikach pieca topialnego i reaktorow odprowadzane bedg do powietrza emitorem
E4.
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PODKARPACKIE

al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl



1.2.2. Automaty do grawitacyjnego odlewania kratek WIRTZ (6 szt.) wraz z piecami
topialnymi elektrycznymi (4 szt.) o pojemnosci 3 Mg kazdy. Maksymalna ilo$é
topionego stopu ofowiu 10,8 Mg/dobe. Zanieczyszczenia bedg odprowadzane
do powietrza emitorem E5 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra
kasetonowego.

1.2.3. Systemy do produkcji tasmy otowiowej Teck Cominco (2 szt.). W skiad
kazdego systemu wchodzi¢ bedg: dwa piece topialne gazowe o pojemnosci 10 Mg
kazdy, dwa piece procesowe grzane elektrycznie, bebny odlewnicze oraz nawijarki.
Zanieczyszczenia odprowadzane bedg do powietrza emitorem E21 po uprzednim
oczyszczeniu przy pomocy elektrofitra PEFO. Zanieczyszczenia ze spalania gazu
w dwéch palnikach o mocy 150 kW kazdy, pracujgcych naprzemiennie,
odprowadzane bedg do powietrza emitorami E16 i E22.

1.2.4. Systemy do produkcji ptyt metodg cieto — ciggniong Teck Cominco (2 szt.).
W sktad kazdego systemu wchodzi¢ bedg: rozwijarka i akumulator tasmy, ekspander
obrotowy, wykrojnik choragiewek, pasciarka, dzielarka ptyt, tunel suszacy,
przenosnik koncowy. Zanieczyszczenia odprowadzane bedg do powietrza emitorami
E13 (po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego) i E8 z 2 tuneli
suszgcych ptyty.

1.2.5. Systemy do pastowania ptyt akumulatorowych — kratek odlewanych metodg
grawitacyjng (2 szt.). W skfad kazdego systemu wchodzi¢ beda: podajnik, pasciarka
i tunel suszacy (opcjonalnie system do automatycznego uktadania ptyt).
Zanieczyszczenia odprowadzane beda do powietrza emitorami E13 (po uprzednim
oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego) i E9 z 2 tuneli suszacych ptyty.

1.2.6. Systemy do wytwarzania pasty dodatniej i ujemnej MARS (2 szt.) ztozone
z mieszarki, zespotu wag i dozownikow, lejow dozujacych stozkowych oraz systemu
wentylacji. Zanieczyszczenia odprowadzane beda do powietrza emitorami E2 i E17
(po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego).

1.2.7. Komory do sezonowania ptyt akumulatorowych (14 szt.). Zanieczyszczenia
odprowadzane bedg do powietrza emitorami E10, E11 i E12.

1.2.8. Koperciarki (6 szt.). Zanieczyszczenia odprowadzane beda do powietrza
emitorami E1 — 2 szt. (po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy dwustopniowego
uktadu — filtr patronowy i filtr HEPA) i E13 — 4 szt. (po uprzednim oczyszczeniu przy
pomocy dwoch filtrow pulsacyjnych).

1.2.9. Urzadzenia do odlewania cel akumulatorowych COS (4 szt).
Zanieczyszczenia odprowadzane bedg do powietrza emitorami E1 — 1 szt
(po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy dwustopniowego uktadu — filtr patronowy
i filtr HEPA) i E13 — 3 szt. (po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy dwoch filtrow
pulsacyjnych).

1.2.10. Linie montazowe akumulatoréw (4 szt.). W sktad kazdej linii wchodzg: tester
zwarc, zgrzewarka grodziowa, zgrzewarka wieczek, system spawania koncéwek
biegunowych (reczny lub automatyczny), tester szczelnoéci, automat do cechowania
akumulatoréw oraz alternatywnie etykieciarki. Zanieczyszczenia odprowadzane bedg
do powietrza emitorami E1 — 1 szt. (po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy
dwustopniowego uktadu — filtr patronowy i filtr HEPA oraz elektrofiltra PEFO) i E13 —
3 szt. (po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy dwéch filtréow pulsacyjnych oraz
elektrofiltra PEFO). Ciepte powietrze ze stanowisk do zgrzewania wieczek
odprowadzane bedzie emitorem EB.”
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I.2. Punkt I1.1. otrzymuje brzmienie:

II.1. Emisje gazow i pylow wprowadzanych do powietrza z instalacji.

I.1.1. Dopuszczalng ilos¢ substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych
do powietrza.
Tabela 1
) Dopuszczalna wielkosé emisji
Zrodto emisiji Emitor Rodzaj substancji feeiliy
zanieczyszczajacych g
Dwutlenek azotu 0,023
Wentylacja stanowisk koperciarki (2 szt.), Otéw* 0,0000014
odlewarki COS z piecem elektrycznym E1 Pyt ogétem 0,000025
(1 szt.), linii montazowej akumulatoréw Pyt zawieszony PM10 0,000025
(1 szt.) Pyt zawieszony PM 2,5 | 0,000006
Tlenek wegla 0,451
Otow* 0,0005
: ; ’ ; Pyt ogétem 0,022
\r:\:e1ntylac;ja stanowiska mieszarki pasty Eo Pyt zawieszony PM10 0.022
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0055
Tlenek wegla 0,252
Otow™ 0,0016
Wentylacja dwéch stanowisk produkcji E3 Pyt ogdtem 0,104
tlenku otowiu EOS1200 Pyt zawieszony PM10 0,104
Pyt zawieszony PM 2,5 0,026
Dwutlenek azotu 0,0094
Palniki ; - ; Dwutlenek siarki 0,015
alniki gazowe pieca topienia otowiu Pk GHAKSHT 0.001
(1 szt. — wydajnos¢ 200 kW) i reaktorow E4 Py+ gor PM10 0’001
(2 szt. — wydajnosé 2 x 120 kW) yi.zawioszony !
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0003
Tlenek wegla 0,026
Dwutlenek azotu 0,018
. Otow* 0,0002
Wentylacja gazowych podgrzewaczy tzw. i
garczkéw automatdéw odlewniczych E5 eyt ogo{em 4,08/
WIRTZ (6 szt.) Pyt zawieszony PM10 0,087
‘ Pyt zawieszony PM 2,5 0,0022
Tlenek wegla 0,0705
Wentylacja zgrzewarek wieczek (4 szt.) (p)fow ; U0 |
: . ; vt ogdtem 0,024
i spawarek koncowek biegunowych E6 Pyt . PM10 0.024
(4 szt yt zawieszony ;
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
Dwutlenek azotu 0,035
Dwutlenek siarki 0,006
Wentylacja z dwoch tuneli suszacych Otow , 0,0002
ptyty (dwa palniki gazowe po 120 kW) E8 Pyt ogolem Ui)aa
Pyt zawieszony PM10 0,044
Pyt zawieszony PM 2,5 0,011
Tlenek wegla 0,0099
Dwutlenek azotu 0,035
Dwutlenek siarki 0,006
Wentylacja z dwéch tuneli suszacych E9 Otéw* 0,0002
ptyty (dwa palniki gazowe po 120 kW) Pyt ogétem 0,044
Pyt zawieszony PM10 0,044
Pyt zawieszony PM 2,5 0,011

08-1.7222.42.3.2018.MH

Str.3z12




Tlenek wegla 0,0099
Wentylacia 2 B KBIoK 46 E10 |Kwas siarkowy 0,0006
Wentylacja z czterech komdr do E11 | Kwas siarkowy 0,0006
sezonowania ptyt
Wentylacja z pigciu komor do E12  |Kwas siarkowy 0,0006
sezonowania piyt
Wentylacja zanieczyszczen z koperciarek
(4 szt.), odlewarki COS z piecami CD)\;glﬂenek S 00’0004166
elektrycznymi (2 szt.), linii montazowych Pt oadi 0 106
(3 szt.), linii pastowania ptyt E13 Py{ ogorem PMA10 0’106
akumulatorowych (2 szt.), stanowisk yr zawieszony :
pasciarki (4 szt.) i uktadarki ptyt Staker Pyt zawieszony PM 2,5 0,0265
’ Tlenek wegla 0,902
(4 szt.)
Otow* 0,0004
Odcigg ze stanowiska odkurzania pytu E14 Pyt ogotem 0,022
ofowiu Pyt zawieszony PM10 0,022
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0055
Dwutlenek azotu 0,022
Dwutlenek siarki 0,003
Palnik gazowy uktadu Teck Cominco E16 Pyt ogétem 0,0003
150 kW Pyt zawieszony PM10 0,0003
Pyt zawieszony PM 2,5 0,00006
Tlenek wegla 0,006
Otow* 0,0005
: : . ; Pyt ogotem 0,022
\ru:\:ezntylaqa stanowiska mieszarki pasty E17 Pyt zaw!eszony PM10 0,022
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0055
Tlenek wegla 0,252
_(?zp_?glicé,z?rr;? l\g‘]ﬂr‘Iathac:yjne zbiornikéw E18 | Kwas siarkowy 0,02
Odpgwnetrzenle grawitacyjne zbiornikow E19 |Kwas siarkowy 0,15
T1aiT1b
Otow™* 0,00004
Odciag ze stanowiska odkurzania pytu E20 Pyt ogotem 0,0027
otowiu Pyt zawieszony PM10 0,0027
Pyt zawieszony PM 2,5 0,00068
Otow* 0,0005
Pyt ogotem 0,022
Wentylacja linii Teck Cominco (2 szt.) E21 | Pyt zawieszony PM10 0,022
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0055
Tlenek wegla 0,252
Dwutlenek azotu 0,022
Dwutlenek siarki 0,003
Palnik gazowy uktadu Teck Cominco E92 Pyt ogdtem 0,0003
150 kW Pyt zawieszony PM10 0,0003
Pyt zawieszony PM 2,5 0,00006
Tlenek wegla 0,006
Odprowadzenie zanieczyszczen E106 |Kwas siarkowy 0,015

z procesow formacji (5 modutdw)

* jako suma metalu i jego zwiazkéw w pyle zawieszonym PM10
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I.1.2. Maksymalna dopuszczalng emisje roczng z instalacji.

Tabela 2
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Bopuszczaing Wielkost emisll
[Mg/rok]
1. Dwutlenek azotu 0,991
2. Dwutlenek siarki 0,1703
3, Kwas siarkowy 1,2468
4. Otow* 0,03
B. Pyt ogotem 2,5406
6. Pyt zawieszony PM 10 2,5406
7 Pyt zawieszony PM 2,5 0,5156
8. Tlenek wegla 10,7786

* jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10

1.3. W podpunkcie 11.3.2. w Tabeli 4 dodaje sie wiersz Lp. 17 o brzmieniu:

17.1 1501 06

Zmieszane odpady opakowaniowe | 20

Odpad pochodzi¢ bedzie
z dostarczanych surowcéow
czesci i urzgdzen do Zaktadu

I.4. W podpunkcie 11.4.2. w Tabeli 6 dodaje sie wiersz Lp. 17 o brzmieniu:

17. | 1501 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Stan skupienia staty
Skfad: makulatura opakowaniowa,
polimery syntetyczne (PE, PP),
celuloza roslinna, zelazo, aluminium

I.5. W podpunkcie ll.1.1. Tabela 7 otrzymuje brzmienie:

Tabela 7
o Predkos¢ | 1emperatura
Srednica Ly S gazow Czas
. Wysokosé emitora g . odlotowych pracy
Lp. Emitor : wylocie ” .
emitora u wylotu : « | nawylocie emitora
Z emitora : .
[m] [m] emitora [h/rok]
[m/s] K]
s El 14,0 0,6 8,6 323 4800
2, E2 15,0 0,35 273 333 4800
3. E3 18,0 0,5 23,0 393 6720
4. E4 15 2 0,35 4,8 393 6720
5 ES 12,5 0,35 28,9 393 4800
6. E6 12.5 0.3 23,6 323 4800
7. E8 12,5 0,2 14,9 393 4800
0,0
8. E9 12,8 0,2 (boczny) 393 4800
0,0
9. E10 8,8 0,3 (zadaszony) 293 1980
0,0
10. E11 8,0 0,3 (zadaszony) 293 1980
1. E12 8,0 0,3 0,0 293 1980
(zadaszony)
T2, E13 12,5 0,75 254 323 4800
0,0
18. E14 2.8 0,39 (boczny) 293 1980
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14, E16 12,5 0,2 3,29 393 3960
15. E17 15,0 0,35 27,3 333 4800
16. E18 7,0 0,1 0,0 203 6720
(boczny)
0,0
17. E19 7,0 0,1 (boczny) 293 6720
18. E20 13,0 0,315 9,6 293 3000
19. E21 14,0 0,5 27,3 333 4800
20. E22 12,5 0,2 3,29 393 3960
21. E106 14,5 1,2 0.0 293 6720
(zadaszony)

* wartos¢ informacyjna parametru, uwzgledniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczer

1.6. W podpunkcie 1l1.1.2. Tabela 8 otrzymuje brzmienie:

Tabela 8
) Skutecznosé
Lp. | Emitor Zrodto Rodzaj urzadzenia max.
[%]
Filtr I° z wktadami
patronowymi i filtr 11°
Wentylacja stanowisk tzw:*lidEaPn;\' ll‘:lgr?ﬁycljgyml
koperciarki (2 szt.), odlewarki vzpda'noé(: 25000 mallh
s E1 COS z piecem elektrycznym D?; |iIJ‘1ii montazowe; 99,99
(1szt), Iinii’montaZowej akumulatorow — odpylacz
akumulatorawi] szt) elektrostatyczny PEFO
1000 o wydajnosci
1000 m%h
. . Filtr odpylajacy pulsacyjny
2. | g2 |Wenlylacja stanowiska OP10-3,0 wydajnosé, 99
mieszarki pasty nr 1 9450 md/h
Wentylacja dwoch stanowisk | Filtr pulsacyjny workowy
3. E3 produkciji tlenku otowiu FP-8/7/84, wydajnos¢ 99
EOS1200 8000 m*h
ientylas|s gazowyon . Filtr kasetonowy Remark —
4, ES podgrze\{vaczy tzw. garczkow Kayser kieszeniowy klasy 95
automatow odlewniczych F7, wydajnosé 10000 m/h
WIRTZ (6 szt.) '
\\fv\{ggggﬁczf :zgltr)z?:lagsv};rek Filtr kasetonowy Remark —
3 E6 ey 2L.) | SP Kayser kieszeniowy klasy 95
koncowelchiegunewyen F7, wydajnosé 10000 m¥h
(4 szt.) ’
Wentylacja zanieczyszczen ; :
: Dwa filtry pulsacyjne
z kopercngrek (4 sz‘t.), . workowe FP-8/7/112
odlewarki COS z piecami L g
. " wydajnos¢ 40320 m°/h
elektrycznymi (2 szt.), linii Dia linii montazowych
6. E13 | montazowych (3 szt.), linii akumulatoréw — odpylacz 99
pastowania plyt elektrostatyczny PEFO
akumulatorowych (2 szt.), 1000 6 WydAiFeSsi
stanowisk pasciarki (4 szt.) 1000 m® ”3: J
i uktadarki ptyt Staker (4 szt.)
Odcigg ze stanowiska Filtr pulsacyjny typu OP4-
7 E14 . . 99
' odkurzania pytu otowiu 1,5, wydajno$¢ 1200 m*h
8. E17 | Wentylacja stanowiska Filtr odpylajacy pulsacyjny 99
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mieszarki pasty nr 2 OP10-3,0 wydajnos¢
9450 m*h
. . . . Skruber zapewniajacy
9. E19 Oonvylgtrzenle.graWItacyjne stezenie kwasu siarkowego 99
zbiornikow T1ai T1b R 4
ponizej 0,5 mg/m
Filtr odpylajgcy pulsacyjny
o skutecznosci odpylania
Odcigg ze stanowiska 10 mg/m? i filtr 11°
10. E20 : - ; ; 99
odkurzania pytu otowiu z gteboko plisowanymi
wktadami o skutecznosci
1 mg/m?
- . Odpylacz elektrostatyczny
1. | E21 ‘(g’zr;tty)'aqa linii Teck Cominco | pEE( 8000 o wydajnosci 99
' 8000 m%h
: 10 sztuk skruberéw
Cldprowadzanis zapewniajgcych stezenie
12. | E106 |zanieczyszczen z procesow P ajgey RERIIS 99
. ; kwasu siarkowego ponizej
formacji (5 modutow) 3
0,5 mg/m

I.7. W podpunkcie 111.3.1.2. w Tabeli 10 dodaje sie wiersz Lp. 17 o brzmieniu:

17.

1501 06 Zmieszane odpady

W pojemnikach (kontenerach) oznakowanych
nazwg i kodem odpadu lub zbelowane,
opakowaniowe w wydzielonych miejscach na zewnatrz hal
produkcyjnych, na utwardzonym placu.

1.8. W podpunkcie 111.4.1. Tabela 13 otrzymuje brzmienie:
Tabela 13

Symbol
zrodta

Lokalizacja zrodta hatasu

Maksymalny czas
pracy zrodta
w ciagu doby
[h

pora
dzienna

pora
nocna

Zrodta typu ,BUDYNEK”

B1

HALA H1 z urzgdzeniami:

- komory do sezonowania piyt akumulatorowych — 14 szt.
- wytwornica pary

- kompresor

- instalacja odkurzacza W1

16

B2

HALA H2 i H3 z urzadzeniami:

- automaty do grawitacyjnego odlewania kratek — 6 szt.

- linie ekspandera (Teck Cominco) — 2 szt.

- linie montazowe L1-L4 — 4 szt.

- linie do pastowania ptyt akumulatorowych — 4 szt.

- mieszarki pasty — 2 szt.

- maszyny do odlewania cel akumulatorowych — 4 szt.
koperciarki — 6 szt.

16

B3

HALA H5 z urzgdzeniami: _
- stanowisko fadowania akumulatoréw — tadownia powietrzna

16

B4

HALA H6 i H6a z urzgdzeniami:

- formacja wannowa

- pomieszczenie rozdzielni elektroenergetycznej
- zespot prostownikéw DIGITRON — 2 szt

- zespot prostownikow EMA — 4 szt.

- wanny — 10 szt.

16
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B5

HALA H7 z urzadzeniami:

- linia produkgji proszku EOS - 2 szt.
- odlewarka — 2 szt.

- linie konfekcjonujace — 4 szt.

- linia produkcji elektrolitu

16

B6

HALA H9 z urzadzeniami:
- moduly do formacji akumulatoréw z recyrkulacja kwasu — 5 szt.
- wanny — 20 szt.

16

Zrodia typu ,PUNKTOWEGO"

P1

Wyrzut powietrza z ttumikiem akustycznym na wylocie (Wentylacja
stanowisk dwoch koperciarek, odlewarki COS z piecem
elektrycznym, linii montazowej akumulatoréw), zlokalizowany na
dachu hali H1 na wysokoéci 12,5 m

16

P1a

Wentylator filtra w obudowie dzwiekochtonnej, zlokalizowany na
wysokosci 4 m

16

P2

Wyrzut powietrza (wentylacja stanowisk mieszarki pasty i pasciarek),
zlokalizowany na zewnatrz hali H1 przy elewacji péinocnej na
wysokosci 15 m

16

P3-P4

Wentylatory dachowe wyciagowe typu WD-315 — 2 szt.,
zlokalizowane na dachu hali H1 na wysokosci 12,5 m

16

P5-P6

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne — 2 szt., zlokalizowane
na dachu hali H1 na wysokoséci 12,5 m

16

P7-P8

Wyrzuty powietrza (wentylacja z tuneli suszgcych piyty) — 2 szt.,
zlokalizowane na dachu hali H1 na wysokoéci 12,5 m

16

P9-P11

Wyrzuty powietrza (wentylacja z komoér do sezonowania plyt) —
3 szt., zlokalizowane na dachu hali H1 na wysoko$ci 12,5 m

16

P12

Instalacja odpylajgca (cztery koperciarki, dwie odlewarki COS

z piecami elektrycznymi, trzy linie montazowe, dwie linie pastowania
ptyt akumulatorowych, stanowiska pasciarki i uktadarki ptyt),

z wentylatorem zlokalizowanym na poziomie terenu przy elewacji
pétnocnej hali H1

16

P13

Centrala klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu budynku biurowego
na wysokosci 10,5 m

16

P14

Odkurzacz centralny z wentylatorami zlokalizowany przy elewacji
pétnocnej hali H1 na poziomie terenu

16

P15

Centrala klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu hali H3 na
wysokosci 12 m

16

P16-P20

Centrale klimatyzacyjne— 5 szt., zlokalizowane na dachu budynku
biurowego na wysokosci 10,5 m

16

P21

Wyrzut powietrza (wentylacja piecéw elektrycznych do topienia
ofowiu i gazowych podgrzewaczy WIRTZ), zlokalizowany na dachu
hali H2 na wysokosci 10,5 m

16

P22

Wyrzut powietrza (wentylacja zgrzewarek wieczek i spawarek
koncdwek biegunowych), zlokalizowany na dachu hali H2 na
wysokosci 10,56 m

16

P23

Centrala klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu hali H2 na
wysokosci 10,5 m

16

P24

Wentylator wyciggowy RUDI-45 (chiodzenie transformatorow)
o mocy 0,25 kW, zlokalizowany na elewacji hali H2 na wysokosci
3,56m

16

P25

Wentylator wyciggowy RUDI-55 (chiodzenie transformatorow)
o mocy 0,57 kW, zlokalizowany na elewacji hali H2 na wysokosci
3,5m

16

P26-P28

Wentylatory wyciggowe dachowe WD-31,5 — 3 szt. (tadownia
akumulatoréw), zlokalizowane na dachu hali H4 na wysokosci 9,8 m

16

P29-P30

Wentylatory wyciaggowe dachowe WD-PE-35 — 2 szt. (fadownia
akumulatorow), zlokalizowane na dachu hali H4 na wysokos$ci 9,8 m

16

P31-P32

Wentylatory nadmuchowe WOK-400 o mocy 0,2 kW — 2 szt.,
zlokalizowane na elewacji hali H4 na wysoko$ci 4 m

16
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Wentylator nadmuchowy FKN-50-111 o mocy 8,4 kW, zlokalizowany

P33 P . 16 8
na elewacji hali H6 na wysokoéci 4 m
P34 Zespot trzech wentylatorow uktadu ,free cooling” o mocy 10,6 kW, 16 8
zlokalizowany na dachu hali H6a na wysokos$ci 10 m
Wentylatory dachowe Harmann ROOFTEC-4-630 z silnikiem o mocy
P35-P36 | 4,0 kW — 2 szt., zlokalizowane na dachu hali H5 na wysokosci 16 8
14,5 m
P37 Wentylator dachowy Harmann CAPP 2-190/4508S z silnikiem o mocy 16 8
53 W, zlokalizowany na dachu hali H5 na wysokosci 14,5 m
P3g Wentylator dachowy Harmann VIVO 4-355/3000S z silnikiem o mocy 16 8
255 W, zlokalizowany na dachu hali H6 na wysokosci 14,5 m
Wentylatory dachowe Harmann VIVO 4-500/9200T z silnikiem
P39-P40 | o mocy 1500 W — 2 szt., zlokalizowane na dachu hali H6 na 16 8
wysokosci 14,5 m
P41 Agregat wody lodowej zlokalizowany przy elewacji hali H6 na 16 8
poziomie terenu
P42 Wyrzut powietrza (odcigg z procesdw formagciji), zlokalizowany na 16 8
dachu hali H9 na wysokoéci 14,5 m
P43 Wentylator skrubera o mocy 11 kW, zlokalizowany na poziomie 16 8
terenu przy elewacji wschodniej hali H6
P44 Wentylator skrubera o mocy 55 kW, zlokalizowany na poziomie 16 8
terenu przy elewacji wschodniegj hali H9
PA5-P48 Pompy“cyrk.ulacyjne o mocy 4 kW — 4 szt., zlokalizowane przy 16 8
elewacji hali H9
P49 Pompa cyrkulacyjna o mocy 15 kW, zlokalizowana przy elewacji hali 16 8
H9
P50 Wyrzut powietrza (wentylacja dwéch stanowisk produkcji tlenku 16 8
otowiu), zlokalizowany na dachu hali H7 na wysokosci 18 m
p Urzadzenia grzewczo-wentylacyjne Volcano VR1 — 5 szt.,
51-P55 : e ¢ 16 8
zlokalizowane na elewacji hali H7 na wysokosci 8 m
P5G-P57 Wentylatory wyciggowe WD-40-T z silnikiem o mocy 0,75 kW — 16 8
2 szt., zlokalizowane na dachu hali H7 na wysoko$ci 15 m
P58-P59 Wentylatory wyciggowe WD-31,5-TD z silnikiem o mocy 0,37 kW — 16 8
2 szt., zlokalizowane na dachu hali H7 na wysokosci 15 m
P60-P61 Wentylatory wyciggowe WD-31,5-J z silnikiem o mocy 0,25 kW — 16 8
2 szt., zlokalizowane na dachu hali H7 na wysokosci 156 m
P62-P63 Wentylatory wyciaggowe WDJ-17,5 z silnikiem o mocy 0,053 kW - 16 8
2 szt., zlokalizowane na dachu hali H7 na wysokosci 15 m
Wentylatory wyciggowe WVPKH-315 — 2 szt,, zlokalizowane na
PB4-P5 | jachu hali H8 na wysokoéci 13,5 m e 8
P66-P67 Wentylato_ry wyciggowe W\{PKH—4OO — 2 szt., zlokalizowane na 16 8
dachu hali H8 na wysokosci 13,5 m
P68-P72 Wentylatory nawiewne HXTR/4-355 o mocy 0,15 KW -5 szt 16 8
zlokalizowane na elewacji hali magazynowej H8 na wysoko&ci 4 m
Doki roztadowcze (stanowiska roztadunkowe) — 5 szt., zlokalizowane
P73-P77 | przy wjazdach do hali H7 (jednoczesnie moze pracowac max. 3 16 8
stanowiska)
Centrala wentylacyjna nawiewna o wydajnosci 25 000 m3¥h
P78 z instalacja wymiany ciepta, z ttumikami akustycznymi na ssaniu 16 8
i thoczeniu, zlokalizowana na dachu hali H1 na wysokosci 12,5 m
P79 Wyrzut z odkurzacza z tlumikiem akustycznym na wylocie, 16 8
zlokalizowany przy elewagji hali H1 na wysokosci 12,5 m
1.9. W punkcie IV. Tabela 13 otrzymuje brzmienie:
Tabela 14
Lp. Rodzaj materialéw i surowcoéw Jednostka | Zuzycie
1. | Energia elektryczna MWh/rok 32000
2. | Olej opatowy Mg/rok 25
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3. | Gaz ziemny m3/rok 800000
4. | Woda m®/rok 180000
5. | Otéw ogotem Mg/rok 42700
6. | Otéw PbCa (produkcja tasmy na kratke) Mg/rok 10500
7. | Otéw PbSe (produkcja kratki metodg grawitacyjna) Mg/rok 2900
8. | Otéw Pb1 (produkcja proszku do pastowania piyt) Mg/rok 21000
9. | Otéw PbOT3 (odlewanie cel akumulatorowych) Mg/rok 5250
10. | Obudowy akumulatoréw (bloki) szt./rok 4025000
11. | Obudowy akumulatoréw (wieczka) szt./rok 4025000
12. | Widkno do masy akumulatorowe; Mg/rok 56,5
13. | Dodatki do pasty akumulatorowe; Mg/rok 127,5
14. | Srodek do czyszczenia plyt akumulatorowych Mg/rok 5,5
15. | Folia do separagji plyt akumulatorowych m?/rok 7000000
16. | Kwas siarkowy 96% Mg/rok 12000
17. | Woda DEMI m®/rok 23500

1.10. Punkt V.2. otrzymuje brzmienie:
»V.2. Monitoring emisji gazéw i pytow do powietrza.

V.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pytéw
do powietrza beda zamontowane na emitorach E1, E2, E3, E5, E13, E14, E15, E17,
E20i E21.

V.2.2. Stanowiska pomiarowe winny by¢ na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie pomiarow emisji oraz zapewniajgcym
zachowanie wymogow BHP.

V.2.3. Zakres i czestotliwos¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitoréw:
Tabela 15

Emitor Czestotliwos¢é pomiarow C_)znaczane ;
zanieczyszczenia
E1, E2, E3 E5, E13, E14, E15, L . Pyt ogétem
E17, E20, E21 Co najmniej 1 raz w ciggu roku Olow™

* jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10

V.2.4. Pomiary emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy wykonywaé¢ dostepnymi
metodykami, ktérych granica oznaczalnosci jest nizsza od wartoéci dopuszczalnej
okreslonej w pozwoleniu.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. Przedsiebiorstwo Produkcyjno -
Ustugowo — Handlowe AUTOPART Jacek Bagk Sp. z o.0., ul. Kwiatkowskiego 2a,
39-300 Mielec (NIP 8172017315, REGON 180105883) wystapita o zmiane decyzji
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 26 lipca 2013 r,
znak: 0S-1.7222.20.3.2012.MH, zmienionej decyzjami Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 14 pazdziernika 2014 r., znak: 0S.1.7222.55.3.2014.MH
i z dnia 2 lutego 2017 r., znak: 0S-1.7222.62.5.2016.MH, udzielajgcej Spotce

0S-1.7222.42.3.2018.MH Str. 10z 12



pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji akumulatorow
w maksymalnej ilosci 4 025 000 szt./rok.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 302/2018.

Na terenie Spotki eksploatowana jest instalacja do wtornego wytopu otowiu
o zdolnosci produkcyjnej wiekszej niz 4 tony na dobe, ktéra na podstawie § 2 ust. 1
pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) =zaliczana jest
do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem
wiasciwym do zmiany decyzji jest marszatek wojewddztwa. Instalacja wymaga
pozwolenia zintegrowanego poniewaz zostata zaklasyfikowana, zgodnie z ust. 2
pkt 6 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 .
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosSci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do instalacji do topienia, tgcznie ze stapianiem, metali
niezelaznych, w tym produktéw z odzysku, lub odlewania metali niezelaznych,
o zdolnosci produkcyjnej przekraczajgcej 4 tony wytopu na dobe dla otowiu i kadmu,
lub 20 ton wytopu na dobe dla pozostatych metali.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentdw, zawiadomieniem z dnia
19 grudnia 2016 r. znak: 0OS-1.7222.62.5.2016.MH zawiadomiono o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska wersja
elektroniczna przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska
za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Po szczegdtowym zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg stwierdzono,
ze wniosek speinia wszystkie zagadnienia wynikajace z zapiséw art. 184 i art. 208
ustawy Prawo ochrony $§rodowiska.

W stosunku do stanu istniejgcego, okreslonego w obowigzujacym pozwoleniu
zintegrowanym, nastgpity zmiany modernizacyjne, obejmujgce:

e Wymiane istniejgcego zespotu odpylajgcego na emitorze E-1 (emitor
stanowi wentylacje stanowisk koperciarki — 2 szt., odlewarki COS z piecem
elektrycznym — 1 szt. i linii montazowej nr 1). Wymiana polega na zastgpieniu
istniejacego zespotu filtrow pulsacyjnych bardziej wydajnym, dwustopniowym
zespotem filtréw o sprawnosci 99,99%.

e Powstanie nowego emitora E20, w zwiazku z zainstalowaniem
wysokosprawnego filtra na systemie sprzgtania instalacji, tzw. centralny
odkurzacz pytow z powierzchni hal i instalacji.

e Instalacje filtrow PEFO, wychwytujacych emulsje olejowe na trzech liniach
montazowych (emitory E1, E6 i E13) oraz na dwdch odlewarkach tasmy TECK
COMINCO (nowy emitor E-21),

e Zainstalowanie trzech nowych zrédet hatasu (P1a, P78 i P79).

W  wyniku montazu nowych emitorow zwiekszeniu ulegnie wielkosé
zanieczyszczen emitowanych do powietrza. Sumaryczna roczna emisja wszystkich
zanieczyszczen z instalacji ulegnie zwiekszeniu o 8% (w zwigzku z modernizacjg
urzgdzen ochrony powietrza emisja zanieczyszczen pytowych ulegnie zmniejszeniu
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0 4%). Ponadto o 4% wzroénie ilos¢ odpaddéw innych niz niebezpieczne
wytwarzanych w instalacji.

W tabeli okreslajgcej maksymalng ilo$¢ wykorzystywanych, materiatow,
surowcow energii i paliw dokonano rozdziatu w pozycji ,obudowy akumulatorow”
(w decyzji okreslono ilo§¢ zakupywanych przez Spoétke blokéw i wieczek w dwéch
odrebnych pozycjach).

Jak wykazata analiza przedtozonej dokumentacji, wnioskowane przez Spoétke
zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig istotnej zmiany instalacji
w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska. W zwigzku
z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.

Wprowadzone zmiany obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalen dotyczgcych spetnienia wymogow wynikajgcych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane sg réwniez standardy jakosci $rodowiska.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegoélne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenla Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu Slf:} prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawoh"loona

Optata skarbowa w wys. 253 zi .
uiszczona w dniu 25 kwietnia 2018 r
na rachunek bankowy Urzedu Mlasta Rzeszowa
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0428/
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Otrzymuija:

@ Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowo — Handlowe AUTOPART Jacek Bak Sp. z 0.0.
ul. Kwiatkowskiego 2a, 39-300 Mielec

2. ala

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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