Zat. nr 10, 08.1.7222.6.1.2023.RD
Procedura przyjecia odpadéw na teren instalacii:

1. Uzgadnianie dostaw odpadow:

— Na etapie uzgodnien dostarczenia odpadu niebezpiecznego innego niz medyczne,
Wytwérca odpadu zobowigzany jest dostarczy¢ informacie o odpadzie,
w szczegllnosci: parametry spalania odpadu (w tym wartoéé opatowa i punkt
zaplonu), liste wykiuczern danego odpadu celem wykrycia i wyeliminowania
ewentualnego wystapienia niebezpiecznych reakcji po pofgczeniu odpadéw lub ich
zmieszaniu przed magazynowaniem, zawarto$é kluczowych substancji w tym TCO,
halogenkéw, siarki i metali/metaloidéw.

— Po pozytywnej weryfikacji przekazanych danych i potwierdzeniu, ze w/w odpad nie
stwarza zagroZenia, Specjalista ds. Sprzedazy podejmuje decyzje o przyjeciu lub nie
przyjeciu danego odpadu i wyznacza miejsce magazynowania tego odpadu po
roztadunku.

— Specjalista ds. Sprzedazy monitoruje ilo$¢ odpadéw magazynowanych w danym
miejscu oraz planuje dostawy w taki spos6b aby nie dopuscié do przekroczenia
dopuszczainych standw magazynowych.

2. Odpady sg odbierane transportem wiasnym zgodnie z ustalonym planem odbioréw
dziennych. Moziiwe jest dostarczenie odpadéw przez Klienta bezposrednio do Spalarni.
Przed dostarczeniem wymagana jest awizacja przyjazdu.

3. Kontrola ilosci dostarczonych odpadéw - wazenie pojazdu na wadze samochodowej
najazdowej zakiadu Orlen Potudnie lub wadze Raf-Ekologii, sprzezonej systemem
informatycznym z programem do ewidencji odpadéw w celu ustalenia masy pojazdu
petnego.

4. Przyjecie odpaddw na teren instalacji odbywaé sie bedzie pod nadzorem pracownika
przeszkolonego w zakresie obowigzujgcych procedur zaktadowych i przepiséw prawa.
Wjazd pojazdu przywozacego odpady gtéwng brama wjazdowa na teren instalacji za
zgoda pracownika. Rejestracja w zintegrowanym systemie eiektronicznym informagiji
o dostawcy odpadow.

5. Nalezy monitorowaé dostawy odpadéw jako czesS¢ procedur przyjecia odpadow

(zob. BAT 9 ¢ BAT 11), w tym — w zaleznosci od ryzyka stwarzanego przez dostarczane

odpady - przedstawione ponizej elementy:

5.1. Przyjecie statych odpadéw komunalnych oraz pozostatych odpadéw innych niz
niebezpieczne:

—  Wykrywanie promieniotworczosci,

—~  Wazenie dostaw odpadéw,

- Kontrola wzrokowa,

- Okresowe pobieranie probek dostaw odpadéw i analiza kluczowych
wiasciwosci/substancji  (np.  wartosci opatowej, zawartosci  halogenéw
I metali/metaloidoéw). W przypadku statych odpadéw komunalnych wigze sie to
z oddzielnym roztadunkiem.

5.2. Przyjecie osaddow Sciekowych:

- Wazenie dostaw odpadéw (lub pomiar przeplywu, jezeli osady Sciekowe dostarcza
rurociag),

— Kontrola wzrokowa — w miare mozliwosci technicznych,

~ Okresowe pobieranie prébek i analiza kluczowych wiasciwosci/substancji (np. wartosci
opatowej, zawartosci wody, popiotu i rteci).

5.3. Przyjecie odpadéw niebezpiecznych innych niz odpady medyczne:

~  Wykrywanie promieniotwérczosci
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— Wazenie dostaw odpadow

— Kontrola wzrokowa — w miare mozliwo$ci technicznych

— Kontrola i poréwnanie poszczegolnych dostaw odpadéw z o$wiadczeniem wytworcy
odpadow
Pobieranie prébek zawartosci:

— wszystkich cystern oraz przyczep,

— odpadéw opakowanych (np. w beczkach, zbiomikach IBC lub mniejszych
opakowaniach),
oraz analiza:

— parametréw spalania (w tym warto$ci opatowej i punktu zapionu),

- zgodnosci odpadéw w celu wykrycia mozliwych niebezpiecznych reakcji po potaczeniu
odpadéw lub ich zmieszaniu przed magazynowaniem (BAT 9 f},

—  kluczowych substancji, w tym TZO, halogenéw, siarki, metali/metaloidow.

5.4. Przyjecie odpadow medycznych:

—  Wykrywanie promieniotworczosci

- Wazenie dostaw odpadow

— Kontrola wzrokowa szczelnosci opakowania.

6. Kontrola odpadéw pod katem jakosciowym (rodzaj asortymentu).

Pracownik odmawia przyjecia odpadéw niezgodnych z dokumentami wymaganymi przy
obrocie odpadami lub niniejsza decyzja. Dokonywana bedzie selekcja odpadow
dostarczonych do poszczegdlnych proceséw przetwarzania na terenie Zaktadu.

7. Ustalenie czy odpady kierowane bgda do:

~ do termicznego przeksztaicania odpadéw w procesach R1 D10,

— do odwadniania w procesie D9, przed skierowaniem tych odpadéw do termicznego
przeksztatcania,

_ do produkgji paliw alternatywnych w procesie R12,

— do miejsc magazynowania odpadéw zbieranych.

8. Placowy lub Mistrz dokonuje inspekcji dostarczonych odpadéw przez poréwnanie
z deklaracjg Klienta, sprawdzenie etykiety odpadu przed roztadunkiem oraz oceng
wizualng i organoleptyczng dostarczonych odpadow. W sytuacji odbioru odpadow
niebezpiecznych od nowego kiienta - nalezy pobra¢ probe do celem sprawdzenia
wiasciwosci odpadu. W przypadkach podejrzenia o niezgodnos¢ odpadu w stosunku do
deklarowanych wlasciwosci, czesé probki musi zosta¢ przekazana do iaboratorium celem
analizy w problematycznym zakresie. Pracownik odmawia przyjecia odpadéw
w przypadku podejrzenia niezgodnosci rodzaju dostarczonych odpadéw z dokumentami
wymaganymi przy obrocie odpadami lub z niniejsza decyzjg.

9. W zaleznosci od rodzaju odpadu i dedykowanego procesu przetwarzania Dozér
Spalarni kieruje odpady do magazynowania, do okreslonej lokalizacji lub kieruje odpady
bezposrednio do przetworzenia.

10. Prowadzony bedzie rejestr przypadkéw odmowy przyjecia odpad6w na teren instalacji
oraz przyczyne odmowy przyjecia odpadéw. W przypadku odmowy przyjecia odpadow
kazdorazowo bezzwilocznie powiadamiany bedzie Podkarpacki Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska i Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego.

11. Pojazd dostarczajacy odpady kierowany bedzie przez obstuge na wyznaczone miejsce
wytadunku na terenie instalacji. Roztadunek, po weryfikacji przywiezionych odpadow,
wykonywany jest na plac roztadunkowy w lokalizacji 49 (boks X-208a) lub inne miejsce
wskazane w decyzji.

12. Wyladunek odpadéw w miejscu wskazanym przez pracownika obiekiu oraz
oczyszczenie pojazdu i zamkniecie skrzyni tadunkowe;j.
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13. Powtérna wzrokowa weryfikacja rodzaju dostarczanych odpadéw. Kazdorazowo przy
odbiorze i roztadunku odpadow nastepowaé bedzie wstepna ocena poprawnosci danych
na karcie przekazania odpadu i jako$ci dowozonych odpadéw. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowos$ci odmowa przyjecia odpadéw.

14. Roztadowany pojazd oczyszczany bedzie z resztek odpadéw a nastepnie kierowany
bedzie w rejon bramy wjazdowe;j.

15. Pusty pojazd opuszczajacy teren instalacji powtdrnie wjezdzaé bedzie na wage
w celu ustalenia masy dowiezionych odpadéw.

16. Potwierdzenie odbioru odpadu nastepuje na karcie przekazania odpadu,
po dostarczeniu kwitu wagowego.

17. Wyjazd pojazdu przez brame giéwna.

Postepowanie dotyczgce przyjecia odpadéw zostato szczegdtowo opisane w ,Instrukcji
przyjmowania, magazynowania i bilansowania odpadow”.
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