Zat. nr 11. Plan zarzadzania odorami. 0S§.1.7222.6.1.2023.RD

1.

Cel dokumentu
Plan okresla zasady postepowania dla zapobiegania i ograniczania odoréw w dzialalnosci

Spalarni Odpaddw Przemystowych i Medycznych.

. Korelacje z innymi dokumentami

Ninigjszy plan nalezy rozpatrywaé w korelacji z nastepujacymi dokumentami:
v Ksiega Systemu Zarzadzania Srodowiskowego.

. Postepowanie

Ucigzliwos¢ odorowa jest wynikiem oddziatywania wielu czynnikéw. Takie samo stezenie
zapachu moze wywola¢ odmienne wrazenie dyskomfortu u réznych oséb z powodu
roznigcej si¢ oceny Zrédta zapachu, wrazliwosci osobniczej i stopnia aktywnosci. Poza
czynnikami wechowymi danej osoby, na percepcje zapachu mogg wplywaé czynniki
zewnetrzne takie, jak np. zagospodarowanie przestrzenne na obszarze wystepowania
ucigzliwosci zapachowej czy obecny poziom zapachdw z innych zrédet.

Instalacja Raf-Ekologia zlokalizowana jest w centrainej czesci instalacji przemystowych
Orlen Potudnie S.A. co powoduje, ze obszar jej bezposredniego oddziatywania nie
wykracza poza teren przemystowy, na ktérym wystepujg inne zrodta odoréw.

3.1. Program zapobiegania wystepowaniu odoréw i ich ograniczania

Program dostarczania odpadéw przewiduje, ze na etapie uzgodnien Wytwoérca odpadow
ma obowigzek przekazania informacji o wiasciwosciach odpadu. Jezeli w Karcie odpadu
klient przedstawia, Zze odpad posiada nieprzyjemny zapach (np. odpad z gazownictwa
zawierajgcy nawaniacz), ustalany jest sposéb pakowania — np. odpad plynny
w szczelnych barikach, a czysciwo w zawigzanych podwdjnych workach - o wymiarach
umozliwiajacych podanie wyciggiem skipowym bez ich przepakowywania. Sposob
postepowania w przypadku ewentualnego wystapienia odoréw z nawaniacza. Zat 1.
Odpady mogace generowac odory spakowane w szczelne pojemniki sg dostarczane
i roztadowywane bezposrednio przy migjscu ich podawania do unieszkodliwienia
| niezwlocznie (w pierwszej kolejnosci) podawane do unieszkodliwiania. Taka organizacja
dostaw eliminuje do min. wystepowanie odoréw na instalacji. A takze wymagany jest od
dostawcy sposoOb postgepowania w przypadku ewentualnego wystgpienia odorow
Z odpadu.

Odpady state i péiplynne mogace generowaé odory magazynowane beda w zbiorniku
zelbetowm zadaszonym wyposazonym w rolete z materiatem pochtaniajgcym, ktéry
spowoduje ograniczenie emisji zwigzkéw odorowych.

Odpady ptynne mogace generowac odory lunb lotne zwiazki organiczne magazynowane
bedg w szczelnych zbiornikach stalowych zamknietych. Nad chiodnicg i kominkiem
oddechowym zbiornikow zabudowane bedg pakiety z filtrem z weglem aktywnym dla
wytapywania ewentualnych odoréw i weglowodorow. Zbiorniki B-118 i B-212 wyposazone
bedg w skraplacze oparéw dia eliminacji emisji niezorganizowane;

Przewozenie odpadow bedzie realizowane przez specjalistyczne érodki transportu.
Przeznaczenie poszczegdinych miejsc magazynowania odpadow zalezy od ich postaci.
Decyzje o przyjeciu odpadu do ckresélonego basenu-zbiornika lub placu magazynowego
podejmuje dozér Raf-Ekologii, a w przypadku niecbecnosci dozoru, i-wszy aparatowy
Spalarni Odpaddw zgodnie z przeznaczeniem danego miejsca magazynowania oraz
zgodnie z przypisaniem poszczegolnego kodu odpadu do migjsca magazynowania.
Wszystkie miejsca magazynowania s3 zadaszone, posiadajg zabezpieczenia przed
rozlaniem i przenikaniem do gruntu (geo-membrana) oraz systematycznie kontrolowany
jest stan techniczny zbiornikéw (raz / rok).

Odpady weterynaryjne, odpady spalane pod nadzorem, agrochemikalia, chemikalia,
odpady o gabarytach do spalania prze podanie skipem, sa gromadzone w hali zasypu
przy wyciagu skipowym i spalane bez zbednej zwiloki po podaniu wyciagiem skipowym do
pieca.
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s Odpady medyczne sg roztadowywane do chiodni i na hale zasypu (wyposazong
w agregat chlodniczy) pod wyciag skipowy. Regularnie dezynfekowane podchlorynem
sodu. Oba pomieszczenia sg zadaszone i zamykane oraz posiadajg urzadzenia
chtodnicze, a odcieki sptywajg do zbiornikéw bezodptywowych.

e Medyczne odpady specjalne i o ostrych krawedziach sg bezpoSrednio podawane na
skrzynie rozrzutnika lub do skip’a i zespotem podajnikéw tasmowych poprzez podajnik
$limakowy podawane do spalania.

e Nieprzyjemne zapachy z odpadéw medycznych sg przy kazdorazowym roztadunku
odpadéw neutralizowane przez dezynfekowanie wodnym roztworem podchlorynu sodu,
co dezynfekuje odpad i jednoczeénie usuwa odory z tych odpadow. Po kazdym uzyciu do
przewozenia odpadéw medycznych fyzka podajnika jest dezynfekowana.

Chiodnia odpadéw medycznych jest w system wymuszonej wentylacji z odpowiednim
systemem redukcji emisji - filtracji powietrza.

« W miejscach magazynowania odpadéw medycznych, w hali zasypu i w chiodni
utrzymywana jest temperatura ponizej 10°C, co ogranicza ilos¢ uwalnianych odorow
podczas magazynowania odpadéw medycznych.

e Szczegblowy sposoéb rozmieszczania odpadéw, w zaleznosci od ich wiasciwosci
fizykochemicznych (stan skupienia, temperaturg zaptonu i zawartos¢ zwigzkow
emulgujacych), zostat opisany w ,Procedurze technologicznej spalania odpaddéw’,
w pkt.7. Opis procesu technologicznego. Przestrzeganie miejsc magazynowania odpadow
i tabeli wykiuczen eliminuje mozliwosci powstania odoréw np.. powstania reakcji przy
zmieszaniu dwoch substancji.

3.2. Sposéb reagowania na stwierdzone przypadki wystapienia odoréw, np. skargi;

e Sposéb postepowania w przypadku wystapienia skargi zwigzanej z odorami zostat
opisany w procedurze ,P4 Dziatania doskonalgce”. Kazda skarga podlega rozpatrzeniu
przez Zarzad spotki. W sytuacji gdy jest ona zasadna podejmowane s3g dzialania,
odpowiednio do stwierdzonego problemu.

e Kazda skarga / zgtoszenie zwigzana z wystapieniem ucigzliwosci odorowej jest
rejestrowane w ,Protokole stwierdzenia przypadku wystapienia odoréw”, bedgcego
zatgcznikiem do Planu i w . Konieczne jest zebranie minimum nastgpujacych informaciji:

v Kto zglaszat — pracownik, mieszkaniec, firma, lub inny podmiot - jaki?

Uwaga! wymagane jest zebranie danych kontaktowych, jezeli jest oczekiwana
odpowiedz ze strony zgtaszajgcego.

v data i czas stwierdzenia ucigzliwoéci odorowej — godzina lub godziny, kiedy
ucigzliwosé odorowa byta stwierdzona i / lub godzina, w ktérej zaobserwowano jej
ustanie ifilub czas trwania.

v miejsce wystapienia — punkt, adres lub wspéirzedne geograficzne lub inna precyzyjna
lokalizacja miejsca wystapienia ucigzliwosci, w tym wysoko$¢ nad poziomem terenu,
o ile jest to mozliwe do zidentyfikowania.

v charakter ucigzliwosci zapachowej - np.. intensywnos¢ (mata, $rednia, duza),
jednorazowa chwilowa, jednorazowa ciggta, chwilowa powtarzajaca sig, diugotrwata
ciggta, diugotrwata z przerwami itp.

v inne subiektywne uwagi zglaszajacego — np. rodzaj zapachu (np.: dym ze spalania,
odpady, zapach "chemiczny”, zapach gnilny, zapach ziemisty, itp.) odczucia (drazniacy,
piekacy nieprzyjemny, itp.) czy zaobserwowane odstgpstwa od normalnego
funkcjonowania zakiadu.

s O ile jest to mozliwe nalezy uzupeinié zarejestrowane informacje o dane meteorologiczne
dla czasu stwierdzonej ucigzliwosci:
v temperatura powietrza,
v" kierunek wiatru — kierunek z ktérego wiatr wieje,
v" predko$¢ wiatru - [m/s],
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v' inne zjawiska meteorologiczne — np. opady deszczu, $nhiegu,
v' zachmurzenie - w skali 0-8, gdzie 0 - brak chmur i 8 - pelne zachmurzenie.

Niezwlocznie po zarejestrowaniu skargi na uciazliwosé odorowa, o ile jest to konieczne
i jeszcze mozliwe, nalezy podja¢ dziatania korekcyjne — naprawcze [niezwiocznie
zabezpieczajgce sytuacje], ktére ogranicza lub przerwg ucigzliwosci odorowe dla
otoczenia.

Kazdorazowo po zarejestrowaniu skargi wymagane jest przeprowadzenie analizy
przyczyn zaistnialej sytuacji zgodnie ze schematem postepowania wskazanym
w procedurze ,P4 Dziatania doskonalgce” i rejestrze ,P4.F1 Wykaz dziatan
doskonalgcych”.

Na podstawie analizy przyczyn nalezy zaplanowaé a nastepnie wdrozy¢ dziatania
korygujgce [zabezpieczajgce przed wystgpieniem sytuacji niezgodnej w przysziosci]
okreslone w ,Planie dziatan doskonalacych". Wymagane jest wskazanie:

v" zakresu koniecznych prac i / lub inwestyciji,

v harmonogramu tych dziatan,

v przypisanych odpowiedzialnosci,

v wymaganych innych zasobdéw, o ile sg konieczne.

Po zakoriczeniu realizacji zaplanowanych dziatan wymagana jest ocena skutecznosci ich
wdrozenia,

Analiza przyczyn, zaplanowane i zrealizowane dziatania oraz ocena ich skutecznosci
muszg zosta¢ udokumentowane w ,Protokét stwierdzenia przypadku wystgpienia
ucigzliwosci odorowej” [szczegdlowo] oraz w P4.F1 Wykaz dziatarn doskonalacych
[ogblnie, z odestaniem do szczegotdw w odnosnym Protokole].

O ile jest to konieczne wymagane jest przedstawienie odpowiednich informacji lub
wyjasniert podjetych dziatan zainteresowanym stronom, w tym sporzadzenie raportu
z wykonania dziatar ograniczajgcych emisje substancji zapachowych do powietrza.

3.3. Monitorowanie odoréw zgodnie z wybrana norma EN

Monitorowanie emisji substancji zlowonnych oraz odorow prowadzone bedzie
zgodnie z zapisami BAT4 Konkluzji BAT w odniesieniu do spalania odpadéw oraz
zgodnie z warunkami pozwolenia zintegrowanego.

W przypadku koniecznoéci analizy oddziatywania odorowego Instalacji wykorzystywana
jest Metoda piéropusza, zgodna z norma EN 16841-2:2016.

Mozliwe jest okreslanie zakresu rozpoznawalnych zapachéw z okreslonego Zrédta,
wykorzystujgc bezposrednie obserwacje w terenie, przez czionkow panelu ludzkiego
w okreslonych warunkach meteorologicznych.

Zasigg pioropusza zapachu jest opisany punktami, w ktérych dochodzi do przejscia od
nieobecnosci do obecnosci rozpoznawalnego zapachu podiegajgcego badaniu. Punkty te
wyznaczajg ksztalt pioropusza wskazujgce lokalizacje Zrédta i lokalizacje okresiong przez
maksymalne oszacowanie zasiegu pioropusza.

Wyniki okreslaja prawdopodobny zasigeg potencjalnej ekspozycji na rozpoznawalne
zapachy lub do oszacowania catkowitej wielkosci emis;ji.

Pomiar zasiggu piéropusza jest szczegdinie przydatny jako punkt wyjécia do szacowania
wielkosci emisji dia rozproszonych zrédet nieprzyjemnych, gdy pobieranie prébek u zrédia
jest niewykonaine.
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Zat.1. Instrukcja postepowaniaz odpadami zawierajacym THT (Srodka do nawaniania

gazu ziemnego):

1.Postepowanie w warunkach eksploatacyjnych

e Odpad zawierajgcy THT nalezy przyjmowa¢ w szczelnych opakowaniach
gwarantujgcych podanie ich do spalenia bez dodatkowych manipulacii
(przepakowywania i otwierania szczelnych opakowan) i unieszkodliwic w pierwszej
kolejnosci .

2 Postepowanie w przypadku wystgpienia odorow

s Niezwlocznie powiadomi¢ Zaktadowa Straz Pozarna Zakiad w Jedliczu przekazujac
informacje o stopniu zagrozenia dla srodowiska oraz bezpieczenhstwa dla zdrowia i zycia
ludzi. Ze wzgledu na istniejace sieci gazowe w Orlen Potudnie Zaktad w Jedliczu zostaje
powiadomiona Zaktadowa Straz Pozarna, ze wystepujace odory moga pochodzi¢
z odpaddw zawierajgcych nawaniacza nie z nieszczelnosci sieci gazowe;.

s Zabezpieczy¢é miejsce przed jego rozprzestrzenianiem sie¢ przy uzyciu materialow
pochlaniajgcych — sorbentow.

» Jako materialy pochtaniajgce | =zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie odpadu
zawierajgcego THT stosowaé: sorbent w postaci widr lub trocin

» Nie dopuszczaé do przedostania sie¢ odpadu zawierajgcego nawaniacz do gazu do
studzienek kanalizacyjnych.

» Na intensywny zapach odpadu zawierajgcego nawaniacz w miejscu zdarzenia nanie$¢
roztwor $rodka neutralizujgcego i antyodoranta.

« Do neutralizacji $rodka nawaniajgcego nalezy stosowac:
- roztwor wodny podchlorynu sodu (NaClO) o maksymalnym stezeniu 5%,
- preparat Antyodorant

Zat 2.

1.Sposdb postepowania w przypadku ewentuainego wystapienia odoréw z odpadu

s Na etapie uzgadniania dostawy , kazdy dostawca odpadu niebezpiecznego w KARCIE
IDENTYFIKACJI ODPADU musi poda¢ wiasciwosci odpadu w tym wiasciwosci odorowe
i sposéb neutralizacji odoréw .

» Spoéla zawiera umowe / zlecenie tylko na odpady w petni zidentyfikowane, ktére nie
stwarzajg zagrozenia odorowego .

e Podczas przyjmowania z odpadu niebezpiecznego pobierana jest prébka i nastepuje
poréwnywanie odpadu z deklaracja zawarta w karcie identyfikacji odpadu. W przypadku
stwierdzenia odoréw odpad nie jest przyjmowany / roztadowywany i wraca do dostawcy.

2. Postepowanie w przypadku wystapienia odoréw

s Zabezpieczy¢ miejsce przed jego rozprzestrzenianiem si¢ przy uzyciu materiatow
pochtaniajacych — sorbentow

» Jako materiaty pochtaniajgce i zapobiegajace rozprzesirzenianiu sie odoréw stosowac:
sorbent w postaci widr lub trocin
Na odpady emitujgce odory naniesé roztwér $rodka neutralizujgcego i antyodoranta.
Do neutralizacji odoréw nalezy stosowac:

- roztwér wodny podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 3%,
- preparat Antyodorant

o Powiadomi¢ Zakladowg Straz Pozarna Zakiad w Jedliczu przekazujgc informacje
o rodzaju odpadu , stopniu zagrozenia dla $rodowiska oraz bezpieczenstwa dia zdrowia
i zycia ludzi.

3. Sporzadzanie roztworéw podchlorynu sodu (NaClO) i Antyodoranta

3.1 Sporzadzanie roztworu $rodka neutralizujgcego na bazie podchlorynu sodu:

s 250mi (stezonego 60% roztworu NaClO ) zawierajgcego 15% aktywnego chloru wlewamy

do opryskiwacza 5. i uzupeliamy do 90% opryskiwacz wodg W/iw opryskiwacz stuzy
tylko do sporzadzania roztworu podchlorynu sodowego .
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» Opryskiwacz z tak sporzagdzonym roztworem zakrecamy , i kilkukrotnie przekrecamy aby
nastapito wymieszanie .

» Opryskiwacz ze sporzadzonym roztworem pozastawiamy dla neutralizaciji kazdej dostawy
odpadow medycznych , oproéznionych samochodéw ktore dostarczyty odpady medyczne |
urzgdzen zatadowczych i miejsc magazynowania odpadéw medycznych , a takze do
neutralizacji jakiegokolwiek innego miejsca (odpadu), ktdry generuje odory .

3.2 Sporzadzanie roztworu $rodka Antyodoranta

» Tylko podczas zaistniena odoréw na instalacji wiewamy 50ml koncentratu Antyodoranta
do opryskiwacza 5. i uzupetniamy do 90% opryskiwacz wodg

» Wiw opryskiwacz stuzy tylko i wylgcznie do sporzadzania roztworu Antyodoranta .

» Opryskiwacz z tak sporzgdzonym roztworem zakrecamy i kilkukrotnie przekrecamy aby
nastapito wymieszanie srodka.

» Opryskiwacz ze sporzadzonym roztworem stosujemy do neutralizacji odoréw w kazdym
przypadku ich wystapienia.
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Protokot stwierdzenia przypadku wystapienia uciagzliwo$ci odorowej
A. Rejestracja zgloszenia

Nr w ,Wykazie
Data zgloszenia: dziatari
doskonalacych”:

Zgloszenie przyjat:

B. Informacje do pozyskania od Zgtaszajacego

Zakres informacji Opis Uwagi dot. wypetnienia

Kto zglasza: Opisz maksymalnie
szczegolowo kio zglasza
skarge - pracownik,

mieszkaniec, firna, lub inny
podmiot — jaki ?

Data i czas Ustal czas  ucigZliwosci
stwierdzenia odorowej — np. dzien,
uciazliwosci godzina lub godziny, kiedy
odorowej: ucigzliwosé byta stwierdzona

ilub  godzina, w  ktéref
zaobserwowano jej ustanie,
i/lub czas jej trwania.

Miejsce punkt, adres lub wspéirzedne
wystepowania: geograficzne fub inna
precyzyjna lokalizacja
miejsca wyslapienia

ucigzliwosci, w fym wySsokosc
nad poziomem terenu, o ile
jest fo moziiwe do
zidentyfikowania.

Charakter np.: intensywnosé (mafa,
uciazliwosci $rednia, duza), jednorazowa
zapachowej: chwilowa, jednorazowa
ciggia, chwilowa
powlarzafgca sie,
diugotrwata ciggta,
diugotrwata z przerwami itp.
Inne subiektywne np. rodzaj zapachu (np.. dym
uwagi ze spalania, odpady, zapach
zglaszajacego: “chemiczny”, zapach gniiny,

zapach ziemisty, itp.)
odczucia {draznigcy, piekacy
nieprzyjemny, ilp.)  GZy
zaobserwowane odstepstwa.
C. Dane meteorologiczne dla czasu stwierdzonej ucigzliwosci [do uzupetnienia]

temperatura °C

powietrza:

kierunek wiatru: kierunek z ktérego wialr wigje
s},

predkosc wiatru:

inne Zjawiska np. opady deszczu, Sniegu

meteorologiczne:

w skali 0-8, gdzie O - brak

Zachmurzenie: chmur i &8 - peine
zachmurzenie
D: Podijete dziatania
Zakres informaciji Opis Uwagi dot.
wypelnienia
Naprawa / korekcja: Opisz dziatania podjete
niezwiocznie po

uzyskaniu  informagcji,
ktdre ograniczg Iub
przerwg  ucigzliwoscei
odorowe dia ofoczenia,
o ife sg one nadal
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konieczne | jeszcze
mozliwe do wykonania.

Czyja decyzja?: Data:

Analiza przyczyn: Ocen zaistniafg
syfuacje i  okredl
moZiiwe | faklyczne

przyczyny wyslgpienia
ucigzliwosci odorowej
dia ofoczenia.

Kio ocenit

sytuacje?: Datss

Planowane Okre$l niezbedne dzialania zabezpieczajgce przed wystapieniem sytuacji niezgodnej
dziatania w przysziosci. Okres! konieczny zakres prac iflub inwestygii, ich harmonogram
korygujace: i odpowiedzialnosci:

Zaplanowane dzialania

Termin realizacji

Odpowiedzialny | Uwagi, inne zasoby

Czyja .

decyzija: pate:

Podijete Opisz faklycznie

dziatania: podjete dziatania i ich
wyniki.

Opisat: Data:

Ocena Ocen czy podjeie

skutecznosci dzialtania byily

podjetych skuteczne -  czy

dziatan: uciazliwoéci ponownie
wystapify. Ocena
powinna zostaé podjeta
min. po 12 miesigcach
od zakoriczenia
dziatan.

Kto ocenil?: Data:
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