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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t..),

— art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt. 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.2018.799 tj.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71 tj.),

po rozpatrzeniu wniosku Rolniczej Spétdzielni Wytworczo - Ustugowe;j,
Gluchow 484, 37-100 Lancut, przestanego wraz z pismem z dnia 26.09.2018r.
(uzupetnionego pismami z dnia 13.12.2018r. oraz z dnia 13.03.2019r.) o zmiane
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2006r., znak SR.IV-6618/14/05
zmienione|] decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 15.06.2011r.,
znak  RS-VI.7222.441.2011.MD oraz decyzjg Marszatka \Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 23.10.2014r., znak 0S-1.7222.69.1.2014.MD udzielajacej
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu o tgcznej liczbie
stanowisk wiekszej niz 40 000,

orzekam

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
15.02.2006r., znak SR.IV-6618/14/05 z pbézn. zm. udzielajgca dla Rolniczej
Spoétdzielni Wytwérczo - Ustlugowej, Gluchéw 484, 37-100 Lancut,
(NIP 815-00-03-398, REGON 000479600), pozwolenia  zintegrowanego
na prowadzenie instalacji chowu drobiu o tgcznej liczbie stanowisk wiekszej niz
40 000, w miejscowosci Gtuchdéw, w nastepujgcy sposob:

I.1. Od 21.02.2021 r. w punkcie I1.1.1. okreslajacym maksymalng dopuszczalng
wielkos¢ emisji gazow i pytow ze Zrédet i emitoréw pod tabelg 1 dodaje sie zdanie:
,BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego budynku dla brojleréw
o koncowej masie do 2,5 kg wynosi 0,05 kg NHs /stanowisko dla zwierzecia / rok .”
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1.2. Od 21.02.2021 r. w punkcie V dotyczacy zakresu i sposobu monitorowania
procesow technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji po
punkcie V.4. dodaje sie punkty: V.5., V.6. i V.7. o nastepujagcym brzmieniu:

»V.5. Od 21.02.2021 r. monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza

V.5.1. Prowadzony bedzie monitoring emisji amoniaku do powietrza poprzez
oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i catkowitg
zawartos¢ azotu (lub catkowitego azotu amonowego) na kazdym etapie stosowania
obornika — z czestotliwoscig co najmniej raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat
z uwzglednieniem technik monitorowania podanych w decyzji wykonawczej Komisiji
UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub Swin.

V.5.2. Prowadzony bedzie monitoring emisji pytu do powietrza poprzez oszacowanie
z wykorzystaniem wskaznikow emisji — z czestotliwoscig co najmniej raz w roku
dla kazdej kategorii zwierzat z uwzglednieniem technik monitorowania podanych
w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgce;
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub $win.

V.4.3. Monitoring emisji poszczegolnych zanieczyszczen corocznie bedzie sie
odbywat ta samg wybrang metoda.

V.6. Od 21.02.2021 r. monitoring ilosci azotu i fosforu wydalanych w oborniku
V.6.1.Prowadzony bedzie monitoring catkowitej ilosci azotu i fosforu wydalanego
w oborniku w oparciu o analize obornika z oznaczeniem catkowitej zawartosci azotu i
fosforu — co najmniej raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat z uwzglednieniem
technik monitorowania podanych w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia
15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik
BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swin.

V.6.2. Powigzana z BAT catkowita zawarto$¢ wydalanego azotu wynosi: 0,24 kg
wydalanego N/ stanowisko dla zwierzecia/rok.

V.6.3. Powigzana z BAT catkowita zawarto$¢ wydalanego P20s wynosi: 0,022 kg
wydalanego P20s/ stanowisko dla zwierzecia/rok.

V.7. Wszystkie badania monitoringowe beda wykonywane zgodnie z obowiazujacymi
metodykami i normami, a wyniki tych badan beda rejestrowane i przechowywane
przez okres obowigzywania pozwolenia.”

I.3. Od 21.02.2021 r. w punkcie VIII okreslajacym sposoby osiggania wysokiego
poziomu ochrony srodowiska jako catoéci po punkcie VIII.8 dodaje sie punkty:
VIIL9 i VIIL.10 o brzmieniu:

»VIIL.9. Na biezgco prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych
z monitoringu oraz podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajgce.
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Przeprowadzenie tej analizy i podjete dziatania bedg dokumentowane w formie
rejestru (papierowego lub elektronicznego).

VIII.10. Opracowany przez zarzgdzajacego instalacjg ,plan zarzadzania zapachami”
(odorami), zostanie wdrozony do stosowania w terminie do 21.02.2021r. i bedzie
regularnie poddawany przegladowi zgodnie z Decyzjg wykonawczg Komisji (UE)
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win
zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. W celu oceny
poziomu emisji odoréw do $rodowiska zostang wykonane dwie serie pomiaréw
(pomiary  olfaktometryczne) w odstepach co roku, pierwsze najpozniej
do 31.05.2021r. Wyniki zostang przekazane do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w terminie miesigca od dnia pomiaru (najpézniej w terminie
do 30.06.2021r.). W terminie 2 miesiecy przez w/w terminem opracowany plan
zarzadzania zapachami zostanie ztozony do zatwierdzenia przez Marszatka.

1.5. Po punkcie X dodaje si¢ punkt Xl o brzmieniu:
,XIl. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego

X1.1. W Spotce stosowane bedg zabezpieczenia obiektow/instalacji i terenéw oraz
zapewnione zostang mozliwosci skutecznej walki z pozarami, wybuchami, rozlewami
substancji niebezpiecznych oraz innymi zagrozeniami. Miejsca magazynowania
odpadow zostang wyposazone w stosowne zabezpieczenia techniczne.

XI.2. Instalacje gasnicze i urzagdzenia p.poz. bedg na biezaco serwisowane. Gasnice
beda sprawdzane i konserwowane wg przyjetych harmonograméw i zgodnie
z przepisami. Serwis gasnic i urzadzen ppoz. wykonywany bedzie przez
specjalistyczna firme zewnetrzna.

X1.3. Spelnione beda wymagania w zakresie wyznaczonych placow magazynowych
oraz warunki zaopatrzenia w wode wynikajace z odrebnych przepisow.

Xl.4. W przypadku zmian w sposobie i miejscu magazynowania odpadow
prowadzony bedzie, w terminie 30 dni, przeglad wymagan zawartych w Operacie
przeciwpozarowym i w razie koniecznosci jego aktualizacja.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajaq bez zmian.

Uzasadnienie

W zwiagzku z dokonang analizg pozwolenia zintegrowanego w zakresie spetniania
wymagan najlepszych dostgpnych technik okreslonych w Decyzji Wykonawczej
Komisji Europejskiej (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczagce najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE, pismem z dnia 28.08.2017 r. znak 0S-1.7222.54.1.2017.MD wezwano
Rolniczg Spoétdzielnie Wytwaérczo-Ustugowa do przedtozenia wniosku o zmiang
obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu
drobiu o wiecej niz 40 000 stanowisk w miejscowos$ci Gtuchéw, udzielonego Firmie
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decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2006 r., znak SR.IV-6618/14/05
(ze zmianami).

W dniu 28.09.2018r. (pismo z dnia 26.09.2018r.) Rolnicza Spétdzielnia
Wytworczo-Ustugowa z siedzibg w Gluchowie 484, 37-100 tancut, ztozyta wniosek
0 zmiang ww. pozwolenia zintegrowanego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opfaty
skarbowej w wysokosci 253,00 zt. ‘

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 762/2018.

Zawiadomieniem z dnia  10.10.2018r. znak: 0S-1.7222.67.1.2018.AC
poinformowano o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji oraz ogtoszono,
ze przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja elektroniczna
przedmiotowego whniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska
za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Po zapoznaniu sig¢ z przediozona dokumentacjg stwierdzono, ze wniosek nie
przedstawia w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu
widzenia ochrony $rodowiska, wynikajacych z ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
W zwigzku z tym postanowieniem z dnia  22.10.2018r.  znak:
08S-1.7222.67.1.2018.AC wezwano wnioskodawce do uzupetnienia dokumentac;ji.

Pismem znak L.dz.RSWU/508/2018 z dnia 13.12.2018r. Spdidzielnia przekazata
uzupetnienie czesci materiatéw tj. operat przeciwpozarowy wraz z postanowieniem
Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej w tancucie, zaswiadczenia o niekaralnosci
dwoch cztonkéw zarzadu.

Na wniosek Spotdzielni z dnia 12.12.2018r. znak L.dz.RSWU/527/2018
wydtuzono termin uzupetnienia wniosku do dnia 31.03.2019 r. (pismo znak
0S-1.7222.67.1.8.2018.AC z dnia 19.12.2019r.).

W dniu 13.03.2019r. (pismo znak L.dz.RSWU/143/2019) wptyneto kolejne
uzupetnienie dokumentéw tj. brakujace zaswiadczenia o niekaralnosci, analiza
ryzyka wystapienia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod podziemnych substancjami
powodujgcymi ryzyko, plan zarzadzania zapachami, okreslono catkowita wartoéé
wydalanego azotu, fosforu, oraz warto$¢ dopuszczalnej emisji amoniaku.

Pismem 2z dnia 08.04.2019 r. znak OS-1.7222.67.1.2018.AC wystapiono
do Komendanta Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w tancucie
o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji, obiektu/obiektéw budowlanych, w ktérych
beda magazynowane odpady.

Na terenie objetym przedmiotowym wnioskiem eksploatowana jest instalacja
do chowu lub hodowli zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek
przeliczeniowych inwentarza, ktéra na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia
Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zaliczana jest do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. Tym samym, zgodnie
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z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony érodowiska organem
wiasciwym do zmiany decyzji jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie otrzymanych materiatow stwierdzono, ze wymagajg dodatkowego
wyjasnienia, a tym samym postanowieniem z dnia 16.04.2019 r. znak
0S-1.722267.1.2018.AC wezwano Spotdzielnie do uszczegobtowienia liczby
i lokalizacji miejsc sktadowania odpadéw (z uwagi na rozbiezno$¢ migdzy wnioskiem
a operatem przeciwpozarowym), wskazania rodzaju i ilosci stosowanych srodkow
redukujgcych odory oraz wskazanie obowigzujgcych instrukcji dotyczacych
wykonywania czynnosci w obrebie instalacji. Uzupetnienie wplynglo w dniu
17.06.2019r. (pismo znak L.Dz.RSWU/282/2019 z dnia 14.062019r.)

W dniu 06.05.2019 r. wplyneto postanowienie znak PRZ.5560.4.2019 z dnia
30.04.2019r. Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w tancucie
stwierdzajace spetnienie wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym dla fermy drobiu
nalezgcej do Rolniczej Spotdzielni Wytworczo — Ustugowej w Gluchowie.

Po analizie przedtozonego uzupeinienia uznano, ze wniosek spetnia wymogi
art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Przedmiotem wniosku jest zmiana pozwolenia zintegrowanego wynikajgca
z koniecznosci dostosowania instalacji do wymagarn okreslonych w konkluzjach
BAT, w nastepujgcym zakresie:

1) okreslenia wartosci catkowitego wydalanego azotu, zgodnie z tabelg 1.1.

Konkluzji BAT,

2) okreslenia wartosci catkowitego wydalanego fosforu, zgodnie z tabelg 1.2.

Konkluzji BAT,

3) okreslenia wartosci dopuszczalnej emisji amoniaku do powietrza, zgodnie

z tabela 3.1. Konkluzji BAT,

4) okreslenia sposobu monitorowania ilosci azotu i fosforu wydalanych w oborniku
dla kazdej kategorii zwierzat, zgodnie z BAT 24 Konkluzji BAT,
5) wskazania sposobu monitorowania emisji amoniaku do powietrza, zgodnie z BAT

25 Konkluzji,

6) wskazania sposobu monitorowania emisji pylu do powietrza, zgodnie z BAT 27
Konkluzji.

Uwzgledniajac wniosek Rolniczej Spétdzielni Wytwérczo - Ustugowej

w Gluchowie, aktualny stan prawny oraz wymogi najlepszej dostepnej techniki,
wprowadzitem w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.20106r. znak
SR.IV-6618/14/05 (ze zmianami), nastepujace zmiany:

W zwigzku z obowigzkiem dostosowania instalacji do wymagan okreslonych

w konkluzjach BAT w pozwoleniu wprowadzitem punkty dotyczace:

- wartosci catkowitego wydalanego azotu (zgodnie z tabelg 1.1 zawartg w ww
Konkluzjach) i fosforu (zgodnie z tabelg 1.2 zawartg w ww Konkluzjach),
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- wartosci dopuszczalnej emisji amoniaku do powietrza (zgodnie z tabelg 3.1
zawartg w ww Konkluzjach), '

=~ sposobu monitorowania ilosci azotu i fosforu wydalanych w oborniku (zgodnie
z BAT 24),

- sposobu monitorowania emisji amoniaku do powietrza (zgodnie z BAT 25),

~ sposobu monitorowania emisji pylu do powietrza (zgodnie z BAT 27).

Prowadzacy instalacje opracowat ,plan zarzadzania zapachami” (odorami), ktéry ma
obowigzek wdrozy¢ do stosowania w terminie do 21.02.2021r. i regularnie poddawagé
przegladowi zgodnie z Decyzjg wykonawczg Komisji (UE) 2017/302z dnia 15 lutego
2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i RDY 2010/75/UE. W celu wstepnej oceny poziomu
emisji odorow do $rodowiska natozytem obowigzek wykonania dwéch serii pomiaréw
olfaktometrycznych w odstepach roku, pierwsze najpézniej do 31.05.2021r. oraz
przekazywania wynikow do Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie
miesigca od dnia pomiaru (pierwsze najpézniej do 30.06.2021r.) (pkt VI11.10).

Po analizie catosci akt zebranych w sprawie uznatem, ze wnioskowane zmiany
nie bedg powodowaé znaczacego zwiekszonego oddziatywania instalacji
na Srodowisko, ani zmiany innych elementéw instalagj, zwigzanych z ustalaniem
spetniania wymogoéw najlepszej. dostepnej techniki o ktérych mowa w art. 204 ust. 1,
w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Zachowane zostang
rowniez standardy jakosci $rodowiska. Uwzgledniajac powyzsze, zmiany
przedmiotowej decyzji nie mieszcza sie w definicji istotnej zmiany, okreslonej w art. 3
pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. :

Przeprowadzono analize zgodno$ci funkcjonowania instalacji z Konkluziami z dnia
15 lutego 2017 r. _dotyczacymi najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub $win, zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europeijskiej L 43/231):

Il. Analiza zgodnosci funkcjonowania instalacji z Konkluzjami z dnia 15 lutego 2017 r.
dotyczacymi najlepszych dostgepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub $win, zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 43/231):

OGOLNE KONKLUZJE DOTYCZACE BAT

SYSTEMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO (EMS)

Rozwiagzania wedlug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 1. W celu poprawy ogédlnej efektywnosci
srodowiskowe] gospodarstw w ramach BAT
nalezy zapewniaé¢ wdrazanie i przestrzeganie
systemu zarzadzania srodowiskowego
zawierajacego w sobie wszystkie nastepujace
cechy:

1. zaangazowanie kierownictwa, w tym kadry

kierowniczej wyzszego szczebla;

BAT 1. — zgodnos$é z BAT.

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidlowe
funkcjonowanie instalacji IPPC i wypeinianie
wszelkich wymogéw wynikajacych 2z decyzji
pozwolenia  zintegrowanego jest Rolnicza
Spoétdzielnia Wytwoérczo - Ustugowa w Gluchowie.
Podmiot ten nie posiada samodzielnej,
wyodrgbnionej  komérki  odpowiedzialne] za
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2. okredlenie przez kierownictwo polityki ochrony

$rodowiska, ktora obejmuje ciggte
doskonalenie  efektywnosci  $rodowiskowej
instalacji;

3. planowanie i ustalenie niezbednych procedur,
celow i zadan w powigzaniu z planami
finansowymi i inwestycjami;

4. wdrozenie procedur ze
uwzglednieniem:

a) struktury i odpowiedzialnosci;
b) szkolen, podnoszenia

i kompetenc;ji;

c) komunikaciji;

d) zaangazowania pracownikow;
e) dokumentac;ji;

f) wydajnej kontroli procesu;

g) programow obstugi technicznej;

szczegolnym

swiadomosci

h) gotowosci i reagowania na sytuacje
awaryjne i reagowania;
i) zapewnienia zgodnosci z  przepisami

dotyczacymi srodowiska;

5. sprawdzanie efektywnosci i
dziatan  korygujacych, ze
uwzglednieniem:

a) monitorowania i pomiarow;
b) dziatan naprawczych i zapobiegawczych;

c) prowadzenia zapisow;

d) niezaleznego (jezeli jest to mozliwe) audytu
wewnetrznego lub zewnetrznego
w celu okreslenia, czy system zarzgdzania
srodowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi
ustaleniami oraz czy jest wilasciwie wdrozony
i utrzymywany;

6.przeglad systemu zarzadzania srodowiskowego
przeprowadzony przez kadre kierownicza

podejmowanie
szczegolnym

wyzszego szczebla pod  katem  statej
przydatnosci systemu, jego prawidiowosci
i skutecznosci;

7.podgzanie za rozwojem czystszych technologii;
8.uwzglednienie - na etapie projektowania nowego
zespotu urzgdzen i przez caly okres jego

eksploatacji - wplywu na  $rodowisko
wynikajgcego z  ostatecznego  wycofania
instalacji

z eksploatac;ji;

9.stosowanie sektorowej analizy porownawczej
(np. sektorowy dokument referencyjny EMAS)
w regularnych odstepach czasu.
Szczegodlnie w odniesieniu do intensywnej
hodowli drobiu do BAT nalezg nastepujace
cechy systemu zarzadzania srodowiskowego:

10. wdrozenie planu zarzadzania hatasem (BAT

11.9) — tylko w przypadkach, w ktérych oczekuje

sie, ze obiekty wrazliwe odczuja dokuczliwosé
hatasu lub gdy jego wystepowanie zostato
udowodnione;

12. wdrozenie planu zarzadzania zapachami
(BAT 12) - tylko w przypadkach, w ktérych
oczekuje sig, ze obiekty wrazliwe odczujg
dokuczliwos¢  zapachu lub gdy jego

zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska.

Prowadzacy instalacje IPPC posiada
doswiadczenie w prowadzeniu Fermy, nabyte w
zwigzku z jej funkcjonowaniem od 2006r.
Pracownicy zatrudnieni na Fermie sg przeszkoleni
w celu lepszego identyfikowania sie
Z powierzonymi im zadaniami, m.in. w zakresie
gotowosci i reagowania na sytuacje awaryjne.

Na Fermie drobiu w Gluchowie wdrozony zostat
system zarzadzania $rodowiskowego w postaci
procedur postepowania np. na wypadek
zaistnienia sytuacji awaryjnych oraz monitoringu
prowadzonego w zwigzku z eksploatacjg instalacji,
na podstawie wynikow, podejmowane sa dziatania
korygujgce Iub zapobiegawcze. Na instalacji
prowadzone sg dokumenty z monitoringu instalacji.

W spoldzielni obowigzujg nastepujace instrukcje
postepowania: ksigzka obiegu budowlanego,
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan
przegladu i konserwacji instalacji i urzgdzen,
technologia chowu brojleréw, instrukcja
przygotowania kurnikéw do wstawienia pisklat,
instrukcja porzadkowania hal po sprzedazy
brojlerow.

Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami hatasu
srodowiskowego wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu na terenach objetych ochrong
akustyczng sg dotrzymane. W sytuacji wykazania
pomiarami okresowymi odstepstwa badz
interwencji w tym zakresie planuje si e opracowacd
i wdrozy¢ plan zarzgdzania hatasem.

Opracowano plan zarzadzania zapachami,
w ktérym okreslono plan dziatan w przypadku
zgtoszenia wystapienia uciazliwosci odorowe;j.
W czasie prowadzonej produkcji dokuczliwosé
zapachu nie zostala stwierdzona dlatego tez nie
przewiduje sie wdrozenia planu zarzgdzania
zapachami.

W uwadze dotyczgcej stosowalnosci konkluzji BAT
1 zlagodzono  wymaganie  bezwzglednego
stosowania wyzej opisanego, rozbudowanego
systemu zarzgdzania $rodowiskiem, stwierdzajac,
ze system zarzadzania $rodowiskiem, jego zakres
oraz charakter powinien uwzgledniaé charakter
instalacji, jej skale i ztozono$¢. Powinien réwniez
uwzglednia¢ potencjalny zasigg oddzialywania
instalacji na $rodowisko.

Z uwagi na charakter wiasnosci, wielkosé
zatrudnienia (od 1 — 3 etatowych pracownikéw)
prowadzacy instalacje chowu drobiu
nie przewiduje wdrozenia certyfikowanych

systemow zarzadzania Srodowiskowego EMAS
czy 1ISO 14001. Spetnianie wymagania BAT 1 nie
wymaga wprowadzenia certyfikowanego systemu
zarzgdzania s$rodowiskowego, ale prowadzgcy
instalacje jest zobowigzany do wdrozenia
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wystepowanie zostalo stwierdzone.
Techniczne aspekty wazne z punktu widzenia
stosowania
Zakres (np. poziom szczegdlowosci) oraz
charakter systemu zarzadzania $rodowiskowego
(np. standaryzowany lub nie) zasadniczo odnosi
sig¢ do charakteru, skali i zlozonosci gospodarstwa
oraz do zasiegu jego oddziatywania
na srodowisko.

na fermie deklarowanych zasad i postepowania
obejmujgcego co najmniej wymagane elementy
systemu zarzadzania.

Na Fermie spelnione sg wymogi BAT w zakresie systeméw zarzadzania $rodowiskowego.

DOBRE GOSPODAROWANIE

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 2. Aby =zapobiec wywieraniu wplywu
na srodowisko, lub aby ten wplyw ograniczy¢,
w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie
z ponizszych technik.

a) Prawidtowe usytuowanie zespolu
urzgdzen/ gospodarstwa i prawidlowa aranzacja
przestrzeni dla dziatan w celu:

- ograniczenia transportu zwierzat i materialow

(w tym obornika),

- zapewnienia odpowiedniej odlegtosci
od obiektéw wrazliwych  wymagajgcych
ochrony,

- uwzglednienia panujgcych Zazwyczaj

warunkéw klimatycznych (np. wiatru, opadow
atmosferycznych);
- rozwazenia ewentualnego przysziego wzrostu
zdolnosci produkcyjnych gospodarstwa,
- zapobiegania zanieczyszczeniu wody,
PowyZsze  rozwigzania mogg nie  mieé
zastosowania do istniejgcych zespofdw urzadzen
lub gospodarstw.

BAT 2.

Pkt. a - nie ma zastosowania do istniejacych
zespotéw urzadzen lub gospodarstw.

Instalacja jest obiektem istniejacym,
w zwigzku z powyzszym zapisy punktu 1 BAT 2
nie sa wigzgce.

W skiad instalacji wehodzg trzy budynki: H-1, H-2
i H-3 przeznaczone do chowu drobiu. Budynek H-1
jest budynkiem parterowym o pow. uzytkowej
1630 m?, skiadajgcym sie z dwoch hal. Budynki H-
2 i H-3 s3 budynkami pietrowymi o pow. uzytkowej
3 520 m? kazdy, skiadajgcymi sie z czterech hal.
W kazdej z hal znajduje sie po 14 000 stanowisk
hodowlanych. tacznie cale gospodarstwo posiada
140 000 stanowisk do chowu drobiu.

Oprocz pomieszczen hodowlanych w skiad
instalacji wchodza rowniez: 3 szczelne betonowe
bezodptywowe zbiorniki na Scieki
o pojemnosci 12 m?® kazdy, zlokalizowane przy
kazdym z budynkéw, 6 zbiornikébw na pasze
o pojemnosci 15 Mg kazdy, w tym dwa zbiorniki
usytuowane przy budynku H-1 (poza budynkiem)
ipo dwa zbiorniki przy budynkach H-2 i H-3
(znajdujgce sie w 1gczniku budynkéw) oraz
chiodnia zlokalizowana przy budynku H-2.

w bezposrednim sgsiedztwie Fermy
znajdujg sig zabudowania mieszkalne
i zagrodowe w zwigzku z tym transport zwierzat jak
réwniez wywoz obornika jest planowany tak, aby
ograniczy¢ jego czestotliwosé, uwzglednia sie
rowniez warunki klimatyczne.

emisje i zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia

wod. Moze to obejmowaé:

- plan gospodarstwa przedstawiajgcy systemy
odwadniania oraz zrédla wody/$ciekow,

b) Ksztalcenie | szkolenie  personelu, | Pkt. b — zgodno$é z BAT.

w szczegolnosci w odniesieniu do: Pracownicy RSWU drobiu w Gtuchowie posiadajg

— odpowiednich przepisow, hodowli zwierzat, | odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci
zdrowia i dobrostanu zwierzat, do wyznaczonych dla nich zadan.

— gospodarowanie obornikiem, Zapoznani sg z opracowanymi dla Fermy

— bezpieczenstwa pracownikéw, instrukcjami. Posiadajg znajomos¢ przepisow

— transportu i aplikacji obornika, prawa w zakresie chowu i hodowli zwierzat.

— planowania dziatan, Uczestniczg ~w  szkoleniach  branzowych

— planowania awaryjnego i zarzadzania, w celul podnoszenia kwalifikacji oraz

i e - w szkoleniach BHP.

— naprawy i konserwacji urzgdzen.

Zastosowanie ogdine.

c) Przygotowanie planu awaryjnego | Pkt. c — zgodnosc¢ z BAT.

dotyczacego reagowania na nieprzewidziane | Przedmiotowa instalacja nie jest zakwalifikowana

do zakiadow o zwigkszonym badz duzym ryzyku
wystapienia awarii. W zwigzku z tym nie podlega
obowigzkowi opracowywania planu zapobiegania
powaznym awariom przemystowym.
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- plany reagowania w przypadku niektérych
potencjalnych zdarzen (jak np. pozar, wyciek
gnojowicy lub zawalenie sie¢ miejsca
przechowywania gnojowicy, niekontrolowany
splyw wody z pryzm obornika, wycieki oleju),

- dostepny sprzet stuzacy do postepowania
w przypadku zdarzenia zwigzanego
Z zanieczyszczeniem gruntow (np. sprzet
do zamykania kanalizacji, budowania tam
w rowach czy przegrod w przypadku wycieku
oleju).

Zastosowanie ogdine.

Nie mniej jednak prowadzacy instalacje opracowat
procedury postepowania na wypadek wystgpienia
sytuacji awaryjnych np.:

- procedura na wypadek pozaru,

- procedura na wypadek wystapienia awarii.

Na fermie dostepne sg  odpowiednie Srodki
niezbedne do reagowania na zdarzenia awaryjne
(gasnice na wypadek pozaru, sorbenty
na wypadek wyciekow, agregat pradotwoérczy
na wypadek awarii pradu).

d) Regularne kontrole, naprawy

i utrzymanie obiektéw i urzadzen, takich jak:

— obiekty do przechowywania gnojowicy - oznaki
uszkodzenia, degradacji czy wyciekow,

— pompy do pompowania gnojowicy, mieszadtia,
separatory, systemy nawadniania,

— systemy dostarczania wody i paszy,

— system wentylagji i czujniki temperatury,

— silosy i sprzet transportowy (np. zawory, rury),

— systemy oczyszczania powietrza
(np. w ramach regularnych kontroli).

Moze to obejmowaé czystosé gospodarstwa

i system ochrony przed szkodnikami.

Zastosowanie ogdlne.

Pkt. d — zgodnos¢ z BAT.

Podczas funkcjonowania, instalacja podlega
systematycznym  kontrolom inaprawom, aby
utrzymaé¢  wszystkie obiekty i urzgdzenia
w prawidtowym stanie technicznym.

W zwigzku eksploatacjg instalacji prowadzone
sgregularne kontrole i przeglady systemu
dostarczania wody i paszy, systemu wentylacji
i czujnikéw temperatury, szczelnosci siloséw
i sprzetu transportowego. Prowadzone sg rowniez
systematyczne kontrole czystosci gospodarstwa,
w tym ochrona instalacji przed szkodnikami.
Obowigzek prowadzenia regularnych kontroli
wynika rowniez z pozwolenia zintegrowanego.

W spéidzielni obowigzujg nastepujace instrukcje
postepowania: ksigzka obiegu budowlanego,
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan
przegladu i konserwacji instalacji i urzadzen,
technologia chowu brojlerow, instrukcja
przygotowania kurnikéw do wstawienia piskiat,
instrukcja porzadkowania hal po sprzedazy
brojleréw.

e) Przechowywanie martwych zwierzat w taki
sposob, aby zapobiec emisjom lub je zredukowac.

Pkt. e — zgodnosé z BAT.

Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci
magazynowane sg w workach i umieszczane
w chiodni. Pomieszczenie jest oznakowane,
zamykane zabezpieczone przed dostgpem osob

nieupowaznionych. Magazynowane padte
zwierzeta sg systematycznie odbierane z terenu
Fermy przez uprawnionego odbiorce.

Czestotliwos¢é wywozu jest uzalezniona od ilosci
sztuk padtych i wysokosci temperatury powietrza.
W budynku zwierzat padlych prowadzony jest
codzienny odczyt temperatury. Temperatura
w pomieszczeniu nie moze przekroczy¢ +4°C.

Na Fermie spetnione sa wymogi BAT w zakresie dobrego gospodarowania.

SYTEM ZYWIENIA

Rozwiazania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 3. W celu ograniczenia catkowitych
emisji azotu i w konsekwencji amoniaku
wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb
zywieniowych zwierzat wramach BAT nalezy
stosowaé skiad diety i strategie Zywienia
obejmujgce jedna technike lub kombinacje technik
przedstawionych ponizej.

a) Zmniejszenie zawartosci surowego biatka

poprzez zastosowanie diety zréwnowazonej

BAT 3 —zgodnosé z BAT.

Na Fermie w Gluchowie zapewnione sg
odpowiednie techniki zywienia poprzez
dobér pasz  dostosowanych do  wieku
i zapotrzebowania zwierzat.  Eksploatujgcy
instalacje posiada dokumentacje o skiadzie paszy
i przestrzega optymalnych dawek paszy zgodnie
z instrukcjg utrzymania stada z zastosowaniem
zywienia wieloetapowego.
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pod wzglgdem zawartosci azotu w oparciu
o potrzeby energetyczne i przyswajalne
aminokwasy. Zastosowanie ogéine.

b) Zywienie wieloetapowe, w ktérym skiad diety
jest dostosowany do specyficznych wymogow

danego okresu produkcji. Zastosowanie
ogdine.
c) Dodawanie kontrolowanych ilosci istotnych

aminokwaséw do diety ubogiej w surowe
biatko. Mozliwo$¢ zastosowania moze byé
ograniczona, w przypadku gdy niskobiatkowe
pasze nie sa dostgpne na korzystnych
ekonomicznie warunkach.

d) Stosowanie dopuszczonych dodatkow
paszowych, zmniejszajg caltkowitg ilo$é
wydalanego azotu.

Tab. 1.1. Powiazany z BAT catkowity wydalony
azot (N)

Powiazany
= @ z BAT catkowity
@ = ‘gv wydalony azot "
E g-‘ b [kg wydalonego
© © E N/stanowisko dia
o - zwierzecia frok]
Catkowity
wydalony .
azot Brojlery 02-06
wyrazony
jako N

() Nizsza warto$¢ graniczna zakresu mozna osiagnaé, stosujac
kombinacje technik.

@) Na podstawie obliczen wiasnych - minimalna | maksymalna
zawarto$¢ azotu w kg w przeliczeniu na DJP.

BAT 4. W celu ograniczenia calkowitych emisji
wydalanego fosforu przy zaspokajaniu potrzeb
zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy
stosowa¢ sklad diety istrategie zywienia
obejmujgce jedng technike lub kombinacje technik
przedstawionych ponizej.
a) Zywienie wieloetapowe, w ktérym skiad diety
jest dostosowany do specyficznych wymogéw

danego okresu produkcji. Zastosowanie
ogdine.
b) Stosowanie dopuszczonych dodatkéw

paszowych, ktoére zmniejszajg catkowitg ilogé
wydalanego fosforu (np. fitazy).

¢) Woykorzystywanie wysokostrawnych
nieorganicznych fosforandw w  celu
czeéciowego zastgpienia konwencjonalnych
zrédet fosforu w paszach.
Na ogdt technika ta jest stosowana przy
ograniczeniach zwigzanych z dostepnoscig
tatwo przyswajalnych nieorganicznych
fosforanow.

Powiazany z BAT catkowity wydalony fosfor

Stosowane jest zywienie wieloetapowe,
w  ktorym skiad diety jest dostosowany
do specyficznych wymogéw danego  okresu
produkciji:

- pierwszy okres od 0-7 dni - prestarter

- drugi okres od 8-14 dni - starter

- trzeci okres 15-35 dni - grower

- czwarty okres 35 - do korca odchowu — finiszer.
Zywienie ptakéw odbywa sie systemem ,do woli".

Hale wyposazone sg w karmidla kolowe
i poidla smoczkowe. Stosowane s3 dodatki
paszowe Zmniejszajace catkowitg ilos¢

wydalanego azotu.

Oszacowanie _catkowitego wydalanego _ azotu
bedzie dokonywane w oparciu o analize obornika
Z oznaczeniem  catkowite] zawarto$ci  azotu
(z czestotliwoscig raz w roku).

0,24kg

Calkowity wydalany azot  wynosi:

wydalonego N / stanowisko dla zwierzecia / rok.

BAT 4. — zgodno$é z BAT.

Na Fermie w Gluchowie zapewnione sg
odpowiednie techniki zywienia poprzez
dobor pasz  dostosowanych do  wieku
i zapotrzebowania = zwierzat.  Eksploatujgcy
instalacje posiada dokumentacje o sktadzie paszy
i przestrzega optymalnych dawek paszy zgodnie
Z instrukcjg utrzymania stada z zastosowaniem
zywienia wieloetapowego

Stosowane jest zywienie wieloetapowe,
w  ktorym skiad diety jest dostosowany
do specyficznych  wymogéw danego okresu
produkciji.

- pierwszy okres od 0-7 dni- prestarter

- drugi okres od 8-14 dni -starter

- trzeci okres 15-35 dni -grower

- czwarty okres 35- do korica odchowu —finiszer.
Zywienie ptakéw odbywa sie systemem ,do woli".
Hale wyposazone sg w karmidla kolowe
i poidta smoczkowe.,

Stosowane sg dodatki paszowe zmniejszajgce
catkowitg ilos¢ wydalanego fosforu

Mozliwoé¢ zastosowania moze byé ograniczona,
w przypadku gdy niskobiatkowe pasze nie sg
dostepne na korzystnych ekonomicznie
warunkach.
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Powiazany z BAT
- catkowity wydalony
5 fosfor
E Kategoria [kg wydalonego P.Os/
g zwierzat stanowisko
o dla
zwierzecia
Irok]
Catkowity
wydalony
fosfor, Brojlery 0,05-0,25
wyrazony
jEkO P205

[§]

Nizszg warto$¢ graniczng zakresu mozna osiggngé,
stosujgc komhinacje technik.

Oszacowanie w _oparciu o analize obornika z
oznaczeniem calkowitej zawartosci fosforu
Czestotliwos¢ : raz w roku

Oszacowanie catkowitego wydalanego fosforu
bedzie dokonywane w oparciu 0 analize obornika
zoznaczeniem catkowitej zawartosci fosforu
(z czestotliwoscig raz w roku).

Calkowity _wydalany fosfor wynosi: 0,022kg
wydalonego P20s / stanowisko dla zwierzecia / rok.

Na Fermie spetnione sg wymogi BAT w zakresie systemu zywienia.

EFEKTYWNE ZUZYCIE WODY

Rozwiazania wedlug konkluzji BAT

Speinienie wymogoéw BAT w instalacji

BAT 5. Aby zapewnié¢ efektywne zuzycie wody,
w ramach BAT nalezy stosowaé kombinacje
ponizszych technik:

a)
b)

c)

d)

Prowadzenie rejestru zuzycia wody.
Zastosowanie ogdlne.

Wykrywanie Zrédet wycieku wody i ich
naprawa. Zastosowanie ogdine.

Stosowanie srodkéw  czyszczgcych pod
wysokim  cisnieniem  do  czyszczenia
pomieszczei dla zwierzat i urzgdzen.
Nie ma zastosowania do chowu drobiu
Zz wykorzystaniem systemu czyszczenia na
sucho.

Wybieranie i stosowanie odpowiednich
urzgdzen (np. poidel smoczkowych, poidet
miskowych, koryt) dla konkretnych kategorii
zwierzat przy jednoczesnym zapewnieniu
dostepnosci wody (ad libitum). Zastosowanie
ogodine.

Regularne  kontrolowanie i korygowanie
(wrazie potrzeby) kalibracji urzadzen do
dystrybucji wody pitnej. Zastosowanie ogoine.
Ponowne wykorzystanie niezanieczyszczonej
wody opadowej do czyszczenia. Nie stosuje
sie do istniejgcych gospodarstw, z powodu
wysokich kosztéw. Mozliwos¢ zastosowania
moze by¢ ograniczona z uwagi na zagroZenie
bezpieczeristwa biologicznego.

BAT 5. — zgodnos$c¢ z BAT.

Na Fermie jest prowadzony szereg dziatan

umozliwiajacych efektywne zuzycie wody poprzez:

- prowadzenie pomiaru zuzycia wody

w oparciu 0 wodomierze,
Woda na potrzeby instalacji pobierana jest
zwodociggu  wiejskiego na  podstawie
stosownej umowy. Pomiar zuzytej wody odbywa
sie przy pomocy wodomierzy, ktére zostaly
zamontowane na rurociggach dostarczajgcych
wode do kazdej z hal,

- sprawdzanie szczelnosci instalacji
wodociggowej i usuwanie przeciekow wody;

- czyszczenie pomieszczen inwentarskich na
sucho (zgarnianie nieczystosci),

- mycie pomieszczen inwentarskich po kazdym
cyklu hodowlanych przy pomocy
wysokocisnieniowych urzgdzen typu karcher,

— pojenie drobiu odbywa sie z poidet
smoczkowych dla  konkretnych  kategorii
zwierzat rozmieszczonych  w budynkach
inwentarskich; zwierzeta maja zapewniony
réwnoczesny dostep do wody o kazdej porze
dnia.

Na Fermie spelnione s3 wymogi BAT w zakresie efektywnego zuzycia wody

EMISJE ZE SCIEKOW

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spelnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 6. Aby ograniczyé powstawanie Sciekow,
w ramach BAT nalezy stosowaé¢ kombinacje

ponizszych technik.

a)

b)

c)

Utrzymywanie mozliwie najmniejszych
obszarow zanieczyszczonych.

Zastosowanie ogdlne.

Ograniczanie zuzycia wody.

Zastosowanie ogdine.

Oddzielanie niezanieczyszczonej wody
opadowej od strumieni sciekdw wymagajgcych
oczyszczenia. Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych gospodarstw.

BAT 6. — zgodnosé z BAT.

Z terenu instalacji nie sg odprowadzane do

$rodowiska  $cieki przemystowe. W  celu

ograniczenia powstania $ciekdbw na Fermie
stosowane sa nastepujace techniki:

— wstepne czyszczenie pomieszczen
inwentarskich na sucho (zgarnianie
nieczystosci),

- mycie pomieszczen inwentarskich po kazdym
cyklu hodowlanych przy pomocy
wysokocisnieniowych urzadzen.

BAT 7. Aby ograniczyé emisje do wody ze

BAT 7. - zgodnosé z BAT
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Sciekéw, w ramach BAT nalezy stosowa¢ jedna
z ponizszych technik lub ich kombinacje:

1. Odprowadzanie $ciekéw do specjalnego
pojemnika lub miejsca przechowywania
gnojowicy. Zastosowanie ogdine.

2. Oczyszczanie $ciekow. Zastosowanie ogdine.

3. Rozprowadzanie wody $ciekowej, np. przy
wykorzystaniu systemu nawadniania,
Za pomocg urzgdzen takich jak zraszacz,
przewozne urzadzenie nawadniajace,
cysterna, wiryskiwacz startowy. Mozliwosé
zastosowania ~moze by¢  ograniczona
ze wzgledu na ograniczong dostepnosé
odpowiednich terendw przylegajgcych
do danego gospodarstwa. Ma zastosowanie
jedynie w  odniesieniu do  $ciekéw
Z udokumentowanym  niskim  poziomem
zanieczyszczenia.

Na fermie nie jest wytwarzana gnojowica.
Scieki technologiczne z instalacji tj. z mycia hal
gromadzone sg w 3 szczelnych zbiornikach
wybieralnych o pojemnosci 12 m?3 kazdy. Scieki sg
wywozone na oczyszczalnig, raz w roku, w oparciu
0 stosowne umowy.

EFEKTYWNE WYKOR

ZYSTANIE ENERGII

Rozwiazania wedlug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 8. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie

energii w gospodarstwie, w ramach BAT

nalezy stosowa¢ kombinacje ponizszych

technik.

a) Wysokosprawne systemy ogrzewania
Ichiodzenia oraz wentylacyjne. Moze nie mie¢

urzadzen.
b) Optymalizacja systemow wentylacji
i ogrzewania/chfodzenia oraz zarzgdzanie

oczyszczania powietrza. Zastosowanie ogéine.

w pomieszczeniach dla zwierzat,
Nie stosuje sie w przypadku zastosowania
naturalnej wentylacji. Izolacjia moze nie mieé
zastosowania do  istniejgcych  zespoléw
urzgdzen ze wzgledu na ograniczenia
strukturalne.

d) Wykorzystanie energooszczednego
oswietlenia. Zastosowanie ogdlne.

e) Stosowanie wymiennikéw ciepta. Mozna
zastosowac jeden z nastepujgcych ukiadow:

1) powietrze-powietrze;
2) powietrze-woda;
3) powietrze-ziemia.

Wymienniki ciepta typu powietrze-ziemia mogg byé

stosowane wylgcznie w przypadku dostepnoéci

miejsca, poniewaz wymagajg duzych powierzchni
gleby.

f) Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu
odzyskiwania ciepta. Mozliwosé zastosowania
pomp ciepinych w celu odzyskania ciepfa
geotermalnego  przy  zastosowaniu  rur
poziomych jest ograniczona ze wzgledu na
potrzebe dostepnosci powierzchni.

g) Odzyskiwanie ciepla za pomocg ogrzewanej
lub chiodzonej $cidtka podiogi  (system
~comibideck”). Mozliwo$¢ zastosowania zalezy
od moZliwosci zespolu urzadzern zamknietego

nimi, zwlaszcza gdy stosowane sg systemy |-

c) lzolacja  écian, podidg illub  sufitew |_

BAT 8. — zgodno$¢ z BAT.

Na Fermie drobiu w Giluchowie energia
wykorzystywana jest do o$wietlenia, ogrzewania,
wentylacji i dystrybucji paszy.

Na Fermie stosowane sg dziatania zmierzajgce do
zmniejszenia ilosci pobieranej energii poprzez:
zastosowania do  istniejgcych  zespoféw |-

optymalizacja systemow wentylaciji
i ogrzewania poprzez stosowanie czujnikow
temperatury, ktére automatycznie utrzymujg
zadang temperature,

zastosowano energooszczedny system
oswietlania,

sciany zewnetrzne budynkéw  wykonano
warstwowo oraz zamontowano okna
o lepszej termoizolacji w celu ograniczenia
Zuzycia ciepta.
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podziemnego zbiornika krazgcej wody.

h) Stosowanie naturalnej wentylacji.
Nie ma zastosowania w  przypadku
wykorzystania  scentralizowanego  systemu
wentylacji. W przypadku chowu $wifn moze nie
mieé¢ zastosowania do:

— pomieszczen o} Scielonej
w rejonach o ciepfym klimacie,

— pomieszczeni, w ktérych podioga nie jest
Scielona, lub w ktérych nie wystepujg kryte,
izolowane boksy (np. budy) w zimnym
klimacie.

W przypadku chowu drobiu mozZe nie miec
zastosowania:

- na poczatkowym etapie chowu, oprécz chowu
kaczek;

- ze wzgledu na eksfremalne  warunki
klimatyczne.

podiodze

Na Fermie spetnione s3 wymogi BAT w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

EMISJA

HALASU

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spelnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 9. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji

hatasu lub, jezeli jest niemozliwe, ich ograniczenia

w ramach BAT nalezy opracowac i wdrozy¢ plan

zarzgdzania halasem jako czesci systemu

zarzgdzania $rodowiskowego(zob. BAT 1), ktory
obejmuje wszystkie nastepujace elementy:

a) protokdt zawierajgcy odpowiednie dziatania
i harmonogramy;,

b) protokét monitorowania hatasu;

c) protokdt reagowania na  stwierdzone
przypadki wystgpienia hatasu;

d) program zapobiegania emisjom hatasu
majgcy na celu np. okreslenie ich Zrodet,
monitorowanie emisji halasu, okre$lenie
udziatlu  poszczegdinych  Zrédet  oraz
wprowadzanie srodkéw w  zakresie
zapobiegania emisjom hatasu iflub ich
ograniczania;

e) przeglad historycznych przypadkow
wystapienia hatasu i $rodkéw zaradczych
oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat.

BAT 9 (ma zastosowanie Jedynie
w  przypadkach, w ktérych  oczekuje  sig,
Ze obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwo$ci hatasu
lub gdy jego wystepowanie zostafo udowodnione).
Pomiary halasu emitowanego do $rodowiska dla
przedmiotowej instalacji wykonywane sg przez
akredytowane Laboratorium z czestotliwoscig co 2
lata. Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla
instalacji pomiary emisji hatasu wykonywane sg
w trzech punktach pomiarowych (budynek H-1 —
wentylator osiowy 12 szt., budynek H-2 -
wentylator osiowy 24szt., budynek H-3 wentylator
osiowy 24 szt.), zgodnie z okreslong metodykg
referencyjng wynikajaca z przepisow
szczegbtowych.

Whyniki przestane sa do Urzedu z zachowaniem
terminu okreslonego w par. 7 pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r.
w prawie rodzajow wynikow pomiarow
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji
lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw
i sposobdw ich prezentacii.

Nie stwierdzono przekroczen wartosci
dopuszczalnych  okreslonych w  pozwoleniu
zintegrowanym, w zwigzku z powyzszy BAT 9 nie
ma zastosowania.

BAT 10. W celu zapobiegania emisjom hatasu, lub

jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia

wramach BAT nalezy stosowaé jedng

z nastepujacych technik lub ich kombinacje:

a) Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci migdzy
zespolem urzadzer/ gospodarstwem,
a obiektem wrazlwym. Moze nie miec¢
zastosowania do  istniejgcych  zespolow
urzadzen lub gospodarstw.

b) Umiejscowienie urzadzen. Poziom hatasu
mozna ograniczy¢ poprzez:

— zwiekszenie odlegtosci migdzy zrédiem emisji a

ich odbiorcg (poprzez umieszczenie urzgdzenia

BAT 10. — zgodnos¢ z BAT.

Przedmiotowa instalacja jest instalacjg istniejacsg,
nie ma zatem mozliwosci zmiany jej lokalizacji. Nie
mniej jednak przeprowadzane okresowo pomiary
hatasu nie wykazaly przekroczenia wartosci
dopuszczalnych na terenach objgtych ochrong
akustyczna,

Na Fermie zastosowano ponizej przedstawione

rozwigzania, dzieki ktérym ograniczana jest emisja

hatasu do srodowiska:

— wentylatory sg obudowane w celu ograniczenia
emisji hatasu do $rodowiska,
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mozliwie jak najdalej od obiektu wrazliwego):

— skracajgc diugos¢ rur oprowadzajgcych pasze;

— umieszczajgc zloby |1 silosy z paszg
w taki sposo6b, aby ograniczy¢ ruch pojazdéw
na terenie gospodarstwa.

W' przypadku istniejacych zespotéw urzadzen

zmiana pofozenia urzgdzern moze byé ograniczona

ze wzgledu na brak miejsca lub nadmierne koszty.

c) Srodki operacyjne, tj.:

—zamknigcie drzwi i otworéw  budynku,
zwitaszcza podczas karmienia, o ile to mozliwe;

—obsiuga urzadzen przez  doswiadczony
personel;

—unikanie przeprowadzania hatasliwych
czynnosci w nocy i podczas weekendow,
o ile to mozliwe;

—zapewnienie kontroli hatasu podczas czynnosci
konserwacyjnych;

—eksploatowanie podajnikéw i dozownikéw, gdy
sg catkowicie wypetnione paszg, jesli jest to
mozliwe;

—ograniczanie do minimum obszaréw
oczyszczanych za  pomocg  skrobania
w celu zmniejszenia hatasu powodowanego
przez ciggniki ze zgarniaczami obornika.

Zastosowanie ogdine.

d) Urzadzenia o niskim poziomie emisji halasu, tj.:

() wysoko sprawne wentylatory, jeéli naturalna
wentylacja nie jest mozliwa Iub jest
niewystarczajaca;

(i) pompy i sprezarki;

(i) system podawania paszy, ktéry ogranicza
bodZce zwigzane z karmieniem (np. kosze
zasypowe, pasywne dozowniki dozujgce
pasze ad libitum, karmniki kompaktowe).

BAT 7.d.ii ma zastosowanie tylko w przypadku

chowu swin.

Dozowniki pasywne dozujgce pasze

ad libitum majg zastosowanie wylgcznie

w przypadku, gdy urzadzenie jest nowe Iub

zastgpione lub gdy zwierzeta nie wymagajg

Zywienia ograniczonego.

e) Urzgdzenia do kontroli hatasu, tj.:

(i) reduktory hatasu;

(i) izolacja wibraciji;

(iii) obudowanie hatasliwych urzadzen

(np. miynéw, przenosnikéw pneumatycznych);

(iv) zastosowanie izolacji  dzwiekoszczelnej
budynkow.

Mozliwo$c¢ zastosowania moze by¢ ograniczona

ze wzgledu na wymogi dotyczgce przestrzeni oraz

kwestie zdrowia i bezpieczenstwa. Nie dotyczy
materialow  dZwigkoszczelnych  utrudniajgcych
skuteczne czyszczenie.

f) Redukcja hatasu — rozchodzenie sie hafasu
mozna ograniczyé, umieszczajgc bariery
miedzy Zrodtami emisji a ich odbiorcami.

Technika ta moze nie mieé¢ zastosowania ze

wzgledow bezpieczenstwa biologicznego.

stosowane sg $rodki operacyjne, takie jak:
zamknigcie drzwi i otworéw budynku, zwlaszcza
podczas karmienia, o ile to mozliwe; obstuga
urzadzen  wykonywana  jest przez
dos$wiadczony personel;

unikanie przeprowadzania hatasliwych
czynnosci w nocy i podczas weekenddw,
o ile to mozliwe;

zapewnienie kontroli hatasu podczas czynnoséci
konserwacyjnych;

wykorzystywane sg urzadzenia o niskim
poziomie emisji hatasu, takie jak: wysoko
sprawne wentylatory, jesli naturalna wentylacja
nie jest mozliwa lub jest niewystarczajgca;

w granicach dziatki nasadzono drzewa, ktére
redukujg rozchodzenie sie hatasu.
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Na Fermie spetnione sa wymogi BAT w zakresie emisji hatasu.

EMISJE PYLOW

Rozwiazania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 11. Aby ograniczy¢ emisje pylow
z kazdego budynku dla zwierzat, w ramach BAT
nalezy stosowac jedng z ponizszych technik lub
ich kombinacje.

1. Ograniczenie wytwarzania pytdw wewnatrz
budynkéw dla zwierzat gospodarskich.
W tym celu mozna zastosowa¢ kombinacje
nastepujacych technik:

a) Wykorzystanie na  Scidtke  materiatu
o grubsze] strukturze (np. diugich zdzbet
stomy lub wiéréw drzewnych zamiast sieczki);
W systemach wykorzystujacych gnojowice nie
mozna wykorzystywac dfugich ZzdZbet sfomy.

b) Rozrzucanie $wiezej $cidlki przy uzyciu
techniki o niskiej emisji pylu (np.recznie);
Zastosowanie ogolne.

¢) Stosowanie podawania paszy ad libitum;
Zastosowanie ogdine.

d) Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy
granulowanej lub dodawanie surowcow
oleistych lub substancji wigzacych
w systemach stosujgcych paszg suchg;
Zastosowanie ogdline.

e) Wyposazenie napetnianych pneumatycznie
magazynow z paszg suchg w separatory pytu.
Zastosowanie ogdine.

f) Projektowanie i eksploatowanie systemu
wentylacji przy niskiej predkosci powietrza
w pomieszczeniu. Mozliwo$¢ zastosowania
moze by¢é ograniczona ze wzgledu
na dobrostan zwierzat.

2. Zmniejszenie stezenia pylu poprzez
zastosowanie w budynku jednej
z nastepujacych technik:

a) Zamglawianie przy pomocy wody. Mozliwosc
zastosowania moze by¢ ograniczona z uwagi
na odczuwany przez zwierzeta spadek ciepta
w trakcie zamgfawiania, zwlaszcza w delikat-
nych  okresach  2ycia  zwierzecia  lub
w chiodnym i wilgotnym klimacie. MoZzliwo$¢
zastosowania  moze  by¢  ograniczona
w przypadku  systeméw  wykorzystujgcych
obornik staly pod koniec okresu chowu
z powodu wysokich emisji amoniaku.

b) Rozpylanie oleju. Zastosowanie wytgcznie
w przypadku chowu drobiu w odniesieniu
do ptakéw starszych niz okolo 21 dni.
Mozliwoéé  zastosowania w  odniesieniu
do chowu kur niosek moze byé ograniczona
ze wzgledu na ryzyko zanieczyszczenia
urzgdzen znajdujgcych sig¢ w pomieszczeniu.

¢) Jonizacja. Moze nie mie¢ zastosowania
do chowu $wini lub w przypadku istniejgcych
zespolow urzgdzen wykorzystywanych

do chowu drobiu ze wzgledéw technicznych

BAT 11. — zgodnos$¢ z BAT.

Ograniczenie emisji pytow w przedmiotowej

instalacji realizowane jest z wykorzystaniem jednej

z proponowanych technik konkluzji BAT zgodnie

z pkt 1:

Na Fermie podjete sa dziatania minimalizujgce

ilos¢ powstatego pytu na etapie chowu i hodowli:

- wykorzystanie na scidtke materiatu
o grubszej strukturze (np. diugich zdzbet stomy).
Stoma pochodzi z wilasnych pol, zbierana
w okresie zniw prasg zbierajgcg, przetrzymywana
w stodole a nastepnie przewozona do budynkow

produkcyjnych i rozrzucana recznie, ktora
jest technika o niskiej emisji pytu.
- wykorzystywanie paszy granulowanej

lub dodawanie surowcow oleistych lub substancji
wigzacych w systemach stosujgcych pasze
suchg;

- stosowanie podawania paszy ad libitum.

Na instalacji w Gluchowie zadne ze zrodet emisji
nie jest wyposazone w urzadzenia ochrony
powietrza.

Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych
zainstalowania stanowisk pomiarowych
(wg norm wykorzystywanych do prowadzenia
pomiaréw) —  pozwolenie nie nakiada
na prowadzacego instalacje obowigzku pomiaréw
emisji do powietrza.

Kazdy z budynkéw inwentarskich wyposazony jest
w system mieszany wentylacji, okna oraz 6
emitorow, przez ktore odbywa sie wentylacja
wymuszona.
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lub ekonomicznych.

3. Oczyszczanie powietrza wylotowego
w systemie oczyszczania powietrza, takim jak:

a) Studzienka kontrolna.

Moze byc stosowana wylacznie w zespofach

urzgdzeni wykorzystujacych tunelowy system

wentylacji.

b) Suchy filtr. Moze by¢ stosowany wylgcznie
w przypadku chowu drobiu z wykorzystaniem
tunelowego systemu wentylacji.

c) Pluczka gazowa mokra;

d) Pluczka kwasna mokra;

e) Pluczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym
ztozem);

f) Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania
powietrza;

Technika (c, d, e, f) ta nie moze byé powszechnie

stosowana ze wzgledu na wysokie koszly

realizacji.

W' przypadku istniejacych zespoléw urzgdzer

wylgcznie  woéwczas, gdy wykorzystuje sie

scentralizowany system wentylacji.

g) Filtr biologiczny.

Ma zastosowanie wylgcznie do systeméw chowu

gdzie powstaje gnojowica. Konieczny jest

odpowiednio duzy obszar na zewnatrz budynku
dla zwierzat, aby umiesci¢ tam zestawy filtréw.

Technika ta nie moze by¢ powszechnie stosowana

ze wzgledu na wysokie koszty realizacji.

W przypadku istniejgcych zespoléw urzadzeri

wylgcznie woéwczas, gdy wykorzystije

sig scentralizowany system wentylacji.

Na Fermie spetnione s3 wymogi BAT w zakresie emisji pylow.

EMISJE ZAPACHOW

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spetnienie wymogow BAT w instalacji

BAT 12. W celu zapobiegania wystepowaniu
emisji zapachow lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowaé,
wdrozy¢ i regularnie poddawac przegladowi plan
zarzadzania zapachami jako cze$é systemu
zarzgdzania  $rodowiskowego (BAT1), ktéry
obejmuje wszystkie nastepujgce elementy:

(i) protokét zawierajacy odpowiednie dziatania
i harmonogramy;

(i) protokét monitorowania zapachéw;

(i) protokét reagowania na stwierdzone przypadki
wystgpienia ucigzliwego zapachu;

(iv)program zapobiegania wystepowaniu
zapachdw i ich ograniczenia majgcy na celu
okreslenie  zrédet, monitorowanie  emisji
zapachow, okreslenie udziatu poszczegéinych
zrodet oraz wprowadzanie $rodkéw w zakresie
zapobiegania ich powstaniu lub ograniczania
ich;

(v) przeglad historyczny przypadkéw wystgpienia
zapachéw i $rodkéw zaradczych oraz
upowszechnianie wiedzy na ich temat.

BAT 12. — zgodno$¢ z BAT.

BAT 12 (ma zastosowanie Jedynie
w przypadkach, w ktérych oczekuje sig, ze obiekty
wrazliwe (zabudowy mieszkaniowej) odczujg
dokuczliwo$¢ zapachu lub gdy jego wystepowanie
zostalo stwierdzone).

Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych
wskaznikow i metodyk obliczen emisji zapachow
z procesu chowu i hodowli drobiu. Problematyka
oddzialywana  zapachowego instalacji jest
niezwykle skomplikowana. Dotychczasowy brak
unormowan prawnych (dopuszczalnych norm)
powoduje, brak mozliwosci jednoznacznego
i porownywalnego okreslenia, wielkosci emisji
substancji zlowonnych do $rodowiska. Konkluzje
nie definiujg odczucia wystepowania zapachu.
Zgodnie z definicja, zapisang w konkluzjach
obszarem wrazliwym jest obszar, ktéry wymaga
szczegllnej ochrony przed ucigzliwo$ciami,
Tereny wrazliwe w analizowanym przypadku
znajdujg si¢ w sasiedztwie fermy. W czasie
eksploataciji instalacji oraz prowadzonej produkgji
dokuczliwo$¢ zapachu nie zostala stwierdzona
i nie bylo protestow. Plan zarzgdzania zapachami

08-1.7222.67.1.2018.AC

Strona 16 z 33




zostat opracowany i  bedzie  wdrozony
do stosowania od 21.02.20121r.

BAT 13. W celu zapobiegania emisjom zapachow

i ich skutkom lub, jezeli jest to niemozliwe, ich

ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowac

kombinacje nastepujacych technik:

a) Zapewnienie odpowiedniej odlegiosci migdzy
gospodarstwem/zespotem urzadzen,
a obiektem wrazliwym. Moze nie miec¢
zastosowania do istniejacych gospodarstw fub
zespoléw urzgdzen.

b) Stosowanie pomieszczen, w ktérych realizuje
sie co najmnigj jedna z ponizszych zasad:

— utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie
czystym i suchym (nalezy np. unikac
rozlewania paszy, zapobiegaé wyciekom
obornika w miejscach, gdzie zwierzeta lezg
na czesciowo rusztowych poditogach),

— ograniczanie powierzchni obornika
uwalniajgcej emisje (nalezy np. stosowac
podesty szczelinowe z metali lub tworzyw
sztucznych, kanaly zmniejszajgce dostep
do obornika),

— czeste przerzucanie obornika
do zewnetrznego (przykrytego) zbiornika,

— obnizenie temperatury obornika (np. przez
chiodzenie gnojowicy) oraz pomieszczen,

— zmniejszenie przeptywu powietrza nad
powierzchnig obornika i jego predkosci,

— utrzymywanie $ciotki w stanie suchym
i w warunkach aerobowych w
gospodarstwach stosujgcych scidtke.

Obnizenie temperatury w pomieszczeniach,
przeplywu powietrza i jego predkosci mogg nie
mieé¢ zastosowania ze wzgledu na kwestig
dobrostanu zwierzgt.
Usuwanie gnojowicy za pomocg ptukania nie ma
zastosowania w gospodarstwach prowadzgcych
chow swin, ktére Znajdujg sie
w poblizu obiektéw wrazliwych ze wzgledu
na okresowe natezenie zapachow.
c) Poprawa warunkéw odprowadzania gazow
wylotowych poprzez zastosowanie jednej
z nastepujacych technik lub ich kombinacji:

— umieszczenie otworu wylotowego na wigkszej
wysokosci (np. powyzej dachu, kominow,
przekierowanie gazéw wylotowych nad
kalenicg zamiast przez nizsze partie $cian).
Dostosowanie  linii  kalenicy —nie  ma
zastosowania do istniejgcych obiektéw.

— zwickszenie predkosci gazdéw wylotowych
w wentylacji pionowe;j,

- skuteczne umieszczanie zewnetrznych barier
wcelu tworzenia turbulencji w przeplywie
wylotowego powietrza (np. roslinnosc),

- stosowanie zaluzji w otworach wylotowych
umieszczonych w nizszych partiach $cian,
tak aby kierowaé powietrze wylotowe
w strone podioza,

BAT 13. - zgodnos¢ z BAT.

Zapobieganie i ograniczenie emisji zapachow

osiggniete bedzie w przypadku analizowanej

instalacji poprzez:

- utrzymanie budynkéw inwentarskich w stanie
suchym i czystym, monitorujgc na biezgco
urzgdzenia do pojenia, eliminujgc ewentualne
wycieki;

- utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie
czystym, suchym poprzez utrzymanie
wysokiego stopnia higieny, unikanie
rozsypywania paszy, okresowe i interwencyjne
sprzgtanie miejsc utrzymywania zwierzat,

w razie koniecznosci (okresowe lub
systematyczne) stosowanie srodkow
poprawiajgcych warunki sanitarne

w postaci podsypek dezynfekujgcych
i ograniczajgcych emisje odordw,

- obnizenie temperatury obornika (np. przez
chiodzenie pomieszczen),

- stosowanie zaluzji w otworach wylotowych
umieszczonych w nizszych partiach $cian, tak
aby kierowac powietrze wylotowe
w strone podioza.

Mozliwie jak najszybsza aplikacja obornika.
Obornik po  zakonczeniu kazdego  cyklu
hodowlanego jest usuwany i wywozony na pola
uprawne Spoldzielni i przyorywany. Spoidzielnia
posiada 315,9 ha wiasnych uzytkéw rolnych,
wzwigzku z czym nie ma problemu
z zagospodarowaniem obornika. W  okresie
zimowym z uwagi na zasiedlenie tylko jednej z hal,
obornik nie  jest  wywozony,  wowczas
przechowywany jest w zamknietych
pomieszczeniach gospodarczych na szczelnej
powierzchni. Spdldzielnia co roku opracowuje plan
nawozenia dotyczacy m.in. zagospodarowania
nawozéw naturalnych wytwarzanych w instalacii
i przedktada go do zaopiniowania Okregowej Staciji
Chemiczno — Rolniczej w Rzeszowie.
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— rozpraszanie powietrza wylotowego po tej
stronie budynku, ktéra znajduje sie dalej od
obiektow wrazliwych,

— umiejscowienie osi kalenicy naturalnie
wentylowanego budynku poprzecznie
w stosunku do dominujgcego kierunku wiatru.

d) Wykorzystanie jednego z wymienionych
ponizej systemoéw oczyszczania powietrza:

1) pluczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym
zlozem);

2) filtr biologiczny;

3) dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania
powietrza.

Technika ta nie moze by¢ powszechnie stosowana

ze wzgledu na wysokie koszty realizacji.

W przypadku istniejacych zespoléw urzadzeri

wylgcznie wowczas, gdy wykorzystuje  sie

scentralizowany system wentylacji.

Filtr biologiczny ma zastosowanie wylgcznie do

systemow chowu, w ktérych powstaje gnojowica.

W przypadku wykorzystania filtra biologicznego

konieczny jest odpowiednio duzy obszar na

zewngtrz budynku dla zwierzat, aby umiesci¢ tam
zestawy filtréw.

e) Zastosowanie jednej z ponizszych technik lub
ich kombinacji do przechowywania obornika:

— przechowywanie gnojowicy lub obornika statego
pod przykryciem;

— umiejscowienie  zbiornika z uwzglednieniem
kierunku, w ktérym najczesciej wieje wiatr, oraz
zastosowanie $rodkow ograniczajacych
predkos¢ wiatru w okolicy zbiornika i nad nim

(np. drzewa, przeszkody naturalne);
Zastosowanie ogdine.
— ograniczenie mieszania gnojowicy.

Zastosowanie ogdine.

f) Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem
jednej znastepujacych technik w celu
ograniczenia emisji zapachéw podczas
aplikacji nawozu (lub przed nim):

— rozkiad tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy;
— kompostowanie obornika statego.
— rozkiad beztlenowy.

g) Zastosowanie jednej z ponizszych technik lub
ich kombinacji do aplikaciji obornika:

— rozlewacz pasmowy, wiryskiwacz plytki lub
gteboki do rozprowadzania gnojowicy;
— mozliwie jak najszybsza aplikacja obornika.

Emisje z przechowyw.

ania obornika statego

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spetnienie wymogow BAT w instalaciji

BAT 14. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku
do powietrza z przechowywania obornika statego,
wramach BAT nalezy stosowa¢ jedng
z nastepujgcych technik lub ich kombinacje:

a) Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru
uwalniajgcego emisje do objetosci pryzmy
obornika statego. Zastosowanie ogdéine.

b) Przykrywanie  pryzm obornika  statego.

BAT 14 - zgodnos¢ z BAT

Mozliwie jak najszybsza aplikacja obornika.
Obornik  po  zakoriczeniu kazdego cyklu
hodowlanego jest usuwany i wywozony na pola
uprawne Spoldzielni i przyorywany.
W okresie zimowym z uwagi na zasiedlenie tylko
jednej z hal, obornik nie jest wywozony.

W okresie, w ktérym nie jest mozliwa aplikacja

Powszechne zastosowanie, jezeli obornik staly

obornika, obornik staly przechowywany
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jest wysuszony w pomieszczeniach dla
zwierzgt. Moze nie mie¢ zastosowania do
niewysuszonego obornika w  przypadku
czestego uzupetniania pryzmy.

c) Przechowywanie wysuszonego obornika
stalego w  pomieszczeniu gospodarczym.
Zastosowanie ogoine.

jest w pomieszczeniu produkcyjnym.
Powierzchnia na ktorej przechowywany jest
obornik jest szczelna.

BAT 15. W celu zapobiegania emisjom do gleby
iwody z przechowywania obornika statego Iub,
jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia
wramach BAT nalezy stosowaé kombinacjg
nastepujgcych technik z zachowaniem
nastepujacej hierarchii:

1. Przechowywanie  wysuszonego  obornika
stalego w  pomieszczeniu gospodarczym.
Zastosowanie ogdine.

2. Wykorzystywanie betonowego silosa
do przechowywania obornika statego.
Zastosowanie ogdlne.

3. Przechowywanie  obornika  stalego  na
nieprzepuszczalnym podiozu  wyposazonym
w system odwadniania i ze zbiornikiem na
splywajacg wode. Zastosowanie ogdine.

4. Wybranie zbiornika o pojemnosci wystarczajgce;
do przechowywania obornika statego w
okresach, w ktérych nie jest mozliwa jego
aplikacja. Zastosowanie ogoine.

5. Przechowywanie  obornika ~w  pryzmach
umieszczonych z dala od ciekow

powierzchniowych i  podziemnych, ktore
moglyby  zostaé  zanieczyszczone  przez
splywajacg wode.

Zastosowanie wyfgcznie do tymczasowych
pryzm polowych przenoszonych co roku.

BAT 15. — zgodnos¢ z BAT.

Mozliwie jak najszybsza aplikacja obornika.
Obornik po  zakoriczeniu  kazdego  cyklu
hodowlanego jest usuwany i wywozony na pola
uprawne Spotdzielni i przyorywany.
W okresie zimowym z uwagi na zasiedlenie tylko
jednej z hal, obornik nie jest wywozony.

W okresie, w ktorym nie jest mozliwa aplikacja

obornika, obornik staty przechowywany
jest w pomieszczeniu produkecyjnym.
Powierzchnia na ktérej przechowywany jest

obornik jest szczelna.

W okresie wegetacyjnym, w celu przyspieszenia
procesu aplikacji i wprowadzenia obornika do
gleby, przed aplikacja, moze by¢ w stanie statym,
czasowo gromadzony na polu w pryzmach z dala
od ciekéw powierzchniowych i podziemnych, ktére
moglyby zosta¢ zanieczyszczone przez splywajacg
wode.

instalacji.

BAT w zakresie emisji z przechowywania obornika stalego ma zastosowania w przypadku analizowane;

EMISJE z PRZECHOWYWANIA GNOJOWICY

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spelnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 16. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku

do powietrza z przechowywania - gnojowicy,

w ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje

ponizszych technik:

1. Odpowiednie zaprojektowanie zbiornika do
przechowywania gnojowicy i zarzadzanie nim
w wyniku zastosowania kombinaciji
nastepujacych technik:

a) Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru
uwalniajgcego emisje do objetosci zbiornika
Z gnojowica.

b) Ograniczenie predkosci wiatru
i wymiany powietrza na powierzchni gnojowicy
poprzez obnizenie poziomu napetnienia
zbiornika.

c) Ograniczenie mieszania gnojowicy.

2. Przykrywanie  zbiornika  z  gnojowica,
W tym celu mozna zastosowa¢ jedng
z nastepujgcych technik:

a) Sztywne przykrycie.

BAT 16. — nie dotyczy

Na Fermie drobiu w Gluchowie nie jest
wylwarzana gnojowica.
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b) Przykrycie elastyczne.

c) Przykrycia plywajace, takie jak:

— granulat z tworzywa sztucznego,

— lekkie materialy sypkie,

— elastyczne przykrycia pltywajgce,

— geometryczne plytki plastikowe,

— przykrycie wypetnione powietrzem,
— powtoka naturalna,

— stoma.

3. Zakwaszanie gnojowicy.

BAT 17. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza ze
zbiornika z gnojowicg umieszczonego w wykopie
ziemnym (lagunie), w ramach BAT nalezy
stosowac kombinacje ponizszych technik:

1. Ograniczenie mieszania gnojowicy.

2. Przykrycie umieszczonego w wykopie ziemnym
zbiornika z gnojowica (laguny) elastyczng lub
plywajgcy pokrywa, taka jak:

— arkusze z elastycznego
sztucznego;

- lekkie materialy sypkie;

— powloka naturalna;

— stoma.

tworzywa

BAT 17 - nie dotyczy.

Na Fermie drobiu w Gluchowie nie jest
wytwarzana gnojowica.

BAT 18. Aby zapobiec emisjom do gleby
i wody pochodzagcym z  gromadzenia,
przepompowywania oraz przechowywania
gnojowicy (rowniez w lagunie), w ramach BAT
nalezy stosowa¢ kombinacje ponizszych technik.

1. Wykorzystywanie zbiornikow, ktére sg w stanie

wytrzymaé oddziatywania mechaniczne,
chemiczne i termiczne.
2. Wybranie zbiornika o} pojemnosci

wystarczajgcej do przechowywania gnojowicy
w okresach, w ktérych nie jest mozliwe jej
rozprowadzanie.

3. Budowa szczelnych, odpornych na wycieki
urzgdzen i sprzetu do zbierania
i przemieszczania gnojowicy (np. kanatdéw
gnojowicowych, kanatéw, drenéw, pompowni).

4. Przechowywanie gnojowicy w zbiornikach
umieszczonych w wykopie (lagunie)
o nieprzepuszczalnym podiozu i $cianach,
np. z gliny lub okiadzin z tworzywa sztucznego
(lub dwuwarstwowych).

5. Zainstalowanie systemu wykrywania wyciekow,
np. sktadajgcego sie z geomembrany, warstwy
odwadniajgcej oraz drendéw odwadniajgcych.

6. Sprawdzanie stanu konstrukcji zbiornikéw co
najmniej raz w roku.

BAT 18 - nie dotyczy.

Na Fermie drobiu w Gfluchowie nie jest
wytwarzana gnojowica.

Na Fermie nie jest wytwarzana gnojowica.

PRZETWARZANIA obornika w gospodarstwie

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 19. Jezeli prowadzi sie przetwarzanie
obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia
emisji azotu, fosforu, zapachu
i drobnoustrojéw chorobotworczych do powietrza
i wody oraz utatwienia przechowywania obornika
lub jego aplikacji w ramach BAT nalezy

przetwarza¢ obornik przez zastosowanie jednej

BAT 19 nie ma zastosowania w przypadku
analizowanej instalacji.
Na Fermie drobiu w Gluchowie nie prowadzi sig
przetwarzania obornika.
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techniki lub kombinacji technik przedstawionych
ponize;j.
1. Mechaniczne
Obejmuje ono np.:
— separator z wirdbwkg dekantacyjna;
— separator z prasg srubowg
— koagulacja i flokulacja;
— odcedzanie za pomoca sit;
— korzystanie z prasy filtracyjnej;
2. Rozkiad beztlenowy obornika w instalacii
biogazowej.
3. Wykorzystanie zewnetrznego tunelu do
suszenia obornika.
4. Rozkiad tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy.
5. Nitryfikacja-denitryfikacja gnojowicy.
6. Kompostowanie obornika stalego.

oddzielanie gnojowicy.

Aplikacja

obornika

Rozwiazania wedtug konkluzji BAT

Spelnienie wymogow BAT w instalacji

BAT 20. W celu unikniecia lub, jezeli nie jest
to mozliwe, w celu zmniejszenia emisji azotu
i fosforu oraz drobnoustrojéw chorobotwdrczych
do gleby i wody z aplikacji obornika w ramach BAT
nalezy stosowac wszystkie ponizsze techniki.
a) Ocena gruntdéw, ktore majg by¢ nawozone
obornikiem, umozliwiajagca okreslenie ryzyka
splywoéw, z uwzglednieniem:

— rodzaju gleby, warunkow w terenie

i nachylenia terenu,

— warunkoéw klimatycznych,

— systemu drenowania i nawadniania pol,

— rotacji upraw,

— zasobow wody i stref ochronnych wody.

BAT 20 — zgodnos$¢ z BAT.

Pkt. a) - zgodnos¢ z BAT.

W celu racjonalnego nawozenia gruntow
nawozem naturalnym opracowywany jest plan
nawozenia, ktory zawiera informacje o kategorii
agronomicznej gleby, zasobnoéci w skiadniki
pokarmowe, gatunki uprawnianych roslin, ilosci
planowanego nawozenia.

Do nawozenia przeznaczone sg tylko grunty,
ktérych nachylenie nie jest wieksze niz 10%,
a poziom wody podziemnej jest ponizej 1,2 m.
Przy ocenie przydatnosci gruntu do nawozenia
brany jest takze pod uwage rodzaj gleby,
wystepowanie systemow drenowania
i nawadniania  pdl, rotacji  upraw  oraz
wystepowanie stref ochronnych wody.

b) Utrzymanie odpowiedniej odleglosci

(pozostawienie  nienawozonego pasa  ziemi)

pomiedzy polami, na ktérych dokonuje sig aplikacji

obornika, a:

— obszarami, na ktorych istnieje ryzyko sptywu
do wod, takich jak cieki wodne, Zrodia, otwory
po odwiertach itp.;

— sgsiadujgcymi
z zywoplotami).

posesjami (wiacznie

Pkt. b) — zgodnos¢ z BAT.

W trakcie aplikacji obornika stosuje sie

nastepujgce techniki:

1) obornik stosowany jest réwnomiernie na catej
powierzchni pola w sposéb wykluczajgcy
nawozenie pol i upraw do  tego
nieprzeznaczonych,

2) nie stosuje sie obornika na gruntach
potozonych na stokach,

3) obornik stosowany jest na gruntach rolnych
w odleglosci:

a) co najmniej 20 m od:

- brzegu jezior i zbiornikéw wodnych
o powierzchni powyzej 50 ha;

- uje¢ wody, jezeli nie ustanowiono strefy
ochronnej na podstawie przepisow ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

- obszaréw morskiego pasa nadbrzeznego;

b) co najmniej 10 m od brzegu:
- obszaréw morskiego pasa nadbrzeznego

- jezior i zbiornikow wodnych
o powierzchni do 50 ha;
- ciekéw wodnych;

- kanaléw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

¢) Unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko sptywu

Pkt. c) — zgodnos¢ z BAT.
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moze by¢ znaczne. W szczegolnosci obornika nie
stosuje sig, gdy:
— pole jest zalane, zamarzniete lub pokryte
$niegiem;
— warunki glebowe (np. nasycenie gleby wodg
lub iej zageszczenie) w pofaczeniu
z nachyleniem pola lub systemem odwadniania
sq takie, ze ryzyko splywu lub drenazu jest
wysokie;
—mozna oczekiwa¢, ze dojdzie do splywu
Z uwagi na oczekiwane opady deszczu.

W celu ograniczenia splywu obornika do wod

stosowane sg nastepujgce techniki:

— obornik nie jest stosowany na glebach zalanych
woda, przykrytych $niegiem, zamarznietych
oraz podczas opadow deszczu,

— nie stosuje si¢ obornika w czasie gdzie sg
spodziewane opady deszczu.

d) Dostosowanie czestotliwosci aplikacji obornika
w zalezno$ci od jego zawarto$ci azotu i fosforu
i przy uwzglednieniu cech gleby (np. zawartosci
substancji biogennych), sezonowych wymogow
upraw i warunkow pogodowych lub polowych,
ktore moglyby spowodowaé sptyw wody.

Pkt. d)- zgodnos¢ z BAT.

Prowadzacy instalacje  stosuje  nawozenie
obornikiem zgodnie z opracowanym planem
nawozenia. Dopuszczalna ilos¢ obornika na pole
jest ustalana w oparciu 0 zawarto$é azotu i fosforu
w oborniku oraz substancji biogennych w glebie,
jak réwniez przy uwzglednieniu wymagan
pokarmowych upraw. Obornik nie jest stosowany
w okresie zimowym. Przy jego stosowaniu
uwzglednia sig¢ warunki pogodowe tj. nie stosuje
si¢ obornika gdy pole (gleba) jest zalana wodg,
przykryta $niegiem, zamarznieta oraz podczas
opadéw deszczu lub gdy ich wystgpienie jest
spodziewane.

obornika
pokarmowe

e) Synchronizacja procesu aplikacji
Z zapotrzebowaniem na sktadniki
roslin.

Pkt. e)- zgodnos¢ z BAT.

Prowadzacy instalacje stosuje obornik zgodnie
zopracowanym  planem nawozenia,  ktéry
uwzglednia zapotrzebowanie upraw na skiadniki
pokarmowe.

f) Kontrolowanie w regularnych odstepach czasu
nawozonych pdl w celu zidentyfikowania wszelkich
oznak splywu wody i odpowiednie reagowanie w
razie potrzeby.

Pkt. f)- zgodno$¢ z BAT.

Nawozone pola sg kontrolowane przez
pracownikow. Dlatego tez nie jest mozliwy spltyw
wody wraz z nawozami. W przypadku stwierdzenia
oznak splywu w zaleznoSci od jej skali
podejmowane sg odpowiednie kroki, ktére temu
przeciwdzialajg.

g) Zapewnienie odpowiedniego dostepu do
zbiornika z obornikiem oraz dazenie do tego, aby
przy zatadunku obornika nie dochodzito do jego
wycieku.

Pkt. g)- zgodnosé z BAT.

Obornik jest wywozony po kazdym cyklu
hodowlanym. W okresie, w ktérym nie jest mozliwa
aplikacja obornik staly przechowywany jest w
pomieszczeniu produkcyjnym, Natomiast
wysuszony obornik staty przechowywany jest w
pomieszczeniu gospodarczym. Powierzchnia na
ktérej przechowywany jest obornik jest szczelna.

h) Sprawdzenie, czy urzadzenia do aplikacii
obornika sg w dobrym stanie iustalenie
odpowiedniego tempa aplikacji.

Pkt. h)- zgodnos¢ z BAT.

Przez rozpoczgciem procesu aplikacji obornika
sprawdzany jest stan techniczny sprzetu. Aplikacja
wykonywana jest tylko sprawnym sprzetem.

Techniki ograniczania emisji azotu i fosforu do
gleby i wody z aplikacji obornika sg obecnie
stosowane przez prowadzacego instalacje.
Opracowywane  plany nawozenia  obecnie
uwzgledniajg techniki wymienione w Konkluzjach
BAT m.in. w zakresie kategorii agronomicznej
gleby, zasobnosci w skiadniki pokarmowe,
gatunkach uprawianych roslin, ilosci planowanego
nawozenia. Pozostale techniki wymienione w BAT

08-1.7222.67.1.2018.AC

Strona 22 z 33




20 wynikajg z obowigzujacych przepiséw m.in.
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawozeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668 tj.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegblowego sposobu stosowania
nawozéw oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich
stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393 tj.).
Prowadzgcy instalacje  stosuje sig do
obowigzujgcych przepisow oraz zasad dobrej
praktyki rolnicze;.

BAT 21. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku
do powietrza z procesu aplikacji gnojowicy,
wramach BAT nalezy stosowaé jedng
z ponizszych technik lub ich kombinacje.

1. Rozcienczanie gnojowicy, po ktérym
wykorzystywane sg techniki, takie jak
niskoci$nieniowy system nawadniania.

2. Pasmowe rozlewacze, przy zastosowaniu
jednej z nastepujgcych technik:

- waz wleczony,;
— redlica stopkowa.

3. Plytki wtryskiwacz (otwarte szczeliny).

4. Gleboki wtryskiwacz (szczeliny zamkniete).

5. Zakwaszanie gnojowicy.

BAT 21. — nie dotyczy.

Na fermie drobiu w Gluchowie nie jest wytwarzana
gnojowica.

BAT 22. Aby zredukowaé¢ emisje amoniaku
do powietrza z procesu aplikacji obornika,
technikg BAT jest wprowadzenie obornika
do gleby tak szybko, jak to mozliwe.

— Woprowadzanie obornika pozostawionego na
powierzchni gleby odbywa si¢ poprzez
zaoranie lub przy uzyciu innych maszyn
rolniczych, takich jak brony zebowe lub brony
talerzowe, w zaleznosci od rodzaju gleby i
warunkow. Obornik  jest  catkowicie
wymieszany z glebg lub w niej zakopany.

— Rozrzucanie obornika statego przeprowadza
sie przy pomocy odpowiedniego rozrzutnika
np. rozrzutnik ods$rodkowy, rozrzutnik
obornika zwyrzutem tylnym, rozrzutnik
0 podwojnym przeznaczeniu).
Rozprowadzanie gnojowicy przeprowadza sig
zgodnie z BAT 21.

Nie ma zastosowania w przypadku upraw
zachowawczych i uzytkéw zielonych, chyba
ze zostang przeksztaicone w grunty orne lub
ponownie obsiane. Nie dotyczy gruntow
uprawnych z uprawami, ktére mogg zostac
uszkodzone przez wprowadzenie obornika.
Wprowadzenie gnojowicy nie ma zastosowania po
aplikacji przy wykorzystaniu plytkiego Iub
glebokiego wiryskiwacza.

Tab. 1.3. Powigzane z BAT opdznienia pomiedzy
aplikacjg obornika a jego wprowadzeniem do gleby

Powigzane z BAT  opbznienia
pomiedzy aplikacjg obornika

Parametr | - jego wprowadzeniem do gleby

(w godzinach)

BAT 22 - zgodnos$¢ z BAT.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegdlowego sposobu stosowania

nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich

stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393 t.,j.), nawozy
naturalne przykrywa sie lub miesza z glebg nie
poézniej niz nastepnego dnia po ich zastosowaniu,

z wylgczeniem nawozow stosowanych

w lasach oraz na uzytkach zielonych.

- mozliwie jak najszybsza aplikacja obornika.

- obornik po =zakoriczeniu kazdego cykiu
hodowlanego jest usuwany i wywozony na pola
uprawne.

- prowadzacy instalacje bezposrednio
po wywiezieniu obornika stosuje
natychmiastowg jego aplikacje na gruncie,
co wynika z planu nawozenia.

- wprowadzanie obornika pozostawionego
na powierzchni gleby odbywa sig¢ poprzez
zaoranie lub przy uzyciu innych maszyn
rolniczych, takich jak brony zebowe lub brony
talerzowe, w zaleznosci od rodzaju gleby
i warunkow. Obornik jest catkowicie
wymieszany z gleba lub w niej zakopany.

- rozrzucanie obornika stalego przeprowadza sie
przy pomocy odpowiedniego rozrzutnika
obornika z wyrzutem tylnym.

- w okresie zimowym z uwagi na zasiedlenie tylko
jednej z hal, obornik nie jest wywozony.

- w okresie, w ktérym nie jest mozliwa aplikacja,
obornik staly przechowywany jest
w pomieszczeniu produkcyjnym.
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Czas ] DM —4@

M Dolna granica przedzialu odnosi sie do
natychmiastowego wprowadzenia.

(@ Gérna granica przedziatu moze wynosié do 12
godzin, jezeli warunki nie sprzyjajg szybszemu
wprowadzeniu, np. gdy zasoby ludzkie i sprzetowe
nie s dostepne na ekonomicznie korzystnych
warunkach.

EMISJE z CALEGO PROCESU PRODUKCJI

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogoéw BAT w instalaciji

BAT 23. Aby zredukowaé emisje amoniaku
z catego procesu chowu drobiu, wramach BAT
nalezy oszacowac lub obliczy¢ zmniejszenie emisji
amoniaku z calego procesu produkcji =z
wykorzystaniem BAT stosowanych
w gospodarstwie.

BAT 23. — zgodnosé z BAT.

Co do zasady, w instalacji Fermy stosowane sg
techniki BAT prowadzace do redukcji amoniaku do
poziomu okreslonego co najmniej w pozwoleniu
zintegrowanym niepowodujgcym  przekroczenia
norm dopuszczalnych w $rodowisku. Najbardziej
istotnym oddzialywaniem instalacji na $rodowisko
jest oddzialywanie 2zwigzane z wytwarzaniem
odchodow zwierzat. Oddzialywanie to dotyczy
przede wszystkim $rodowiska gruntowo-wodnego
a takze powietrza atmosferycznego. Wiasciwosci
wytwarzanych odchodéw zwierzecych w znacznym
stopniu zalezg od jakosci stosowanych pasz.
Stosowane na Fermie mieszanki paszowe
zapewnig wilasciwe wartosci odzywcze (przyrost
masy zwierzat). Mieszanki paszowe dostosowane
sg do zapotrzebowania pokarmowego zwierzat
i zapewniajg odpowiednie przyswajanie pasz
i ograniczenie w wydalaniu przez zwierze azotu
wformie azotanéw i amoniaku. Pasze s3
zbilansowane dostosowane do poszczegdlnych
grup wiekowych zwierzat. Dziatania te - zgodne z
zasadg zapobiegania powstawaniu emisji u zrodia
- wznacznym stopniu przyczyniajg sie do.
ograniczenia wprowadzania do $rodowiska
zwigzkow azotowych i zwigzkow odoroczynnych.

Na Fermie speinione s3 wymogi BAT w zakresie emisji z catego procesu produkcji.

MONITOROWANIE EMISJI i PARAMETROW PROCESU

Rozwiazania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogoéw BAT w instalacji

BAT 24. W ramach BAT nalezy monitorowaé
catkowite ilosci azotu i fosforu wydalane
w oborniku przy uzyciu jednej z nastepujgcych
technik co najmniej z czgstotliwoscig podang nize;j.

a) Obliczenie z zastosowaniem bilansu masy
azotu i fosforu w oparciu o spozycie paszy,
zawartos¢ surowego biatka w diecie, catkowitg
zawartos¢ fosforu i produkeyjnos$¢ zwierzat.

b) Oszacowanie w oparciu o analize obornika
(wtym gnojowicy) z oznaczeniem catkowitej
zawartosci azotu i fosforu.

Raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat.

Zastosowanie ogolne.

BAT 24. - zgodnos$é z BAT

Eksploatujgcy instalacije wykona raz w roku
badania obornika okreslajgce zawarto$é¢ azotu
i fosforu. Bilans masy obliczany bedzie, wedtug
nastepujgcych réwnan:

wadalony = Npasza —Nzachowanie
Npasza — azot podany w paszy
Nzachowanie — retencja azotu w ptaku

Pwyda!ony = Ppasza = Pzachowanie
Ppasza — fosfor podany w paszy
Pzachowanle — retencja fosforu w ptaku

Monitorowane  parametry  (niezbedne dane

do obliczen):

- bilans obsady (ilos¢ stanowisk wg definicji)
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Zp —zuzycie paszy w danym roku [kg/rok]; (na
podstawie faktur)
Bp —$rednia zawartos$¢ biatka w podawanej
paszy (wg kart dostawy pasz)
Pp — $rednia zawarto$¢ fosforu w podawanej
paszy (wg. kart dostawy pasz)
WNps—udziat azotu w $wiezym pomiocie (na
podstawie wykonanych badan przez
jednostke akredytowang)
WPes — udziat fosforu w $wiezym pomiocie
(na podstawie wykonanych badan
przez jednostke akredytowana)

Bilans masy wydalonego azotu dla kazdego
budynku inwentarskiego:

wadalony = Npasza — Nzachowanie
Npasza =Zp- Bp - NB

Nzachowanie = Zp * Bp - NB - kN
Nwydaiony =Zp - Bp - NB - (1 —kn)

gdzie:
, G Jednostka
Skrot Objasnienie migiy
ilo¢ paszy podana zwierzetom
% | wciagu roku Kegirak
B $rednia zawarto$¢ biatka w }

i podanej paszy
Ng udziat azotu w biatku 0,16 -

K wspolczynnik retencji azotu w .

N ptaku i w jajku
Wspolczynnik retencji azotu w ptaku
kn =k1n
gdzie:

3 g Jednostka
Skrét Objasnienie miary
K1 wspolczynnik retencji azotu w )

N ptaku

Obliczenie wspotczynnika retencji azotu w ptaku
Npasza —Npomiot

kin=
N Npasza
gdzie:
o T Jednostka
Skrot Objaénienie miary
Npomiot azot wydalony w $wiezym | kglrok
pomiocie
Npomiol =W - Zp - WNps [kglrok]
dzie:
; g Jednostka
Skrot Objasnienie miary
w wspolczynnik okre$lajacy ilosé
powstajacego $wiezego pomiotu
w stosunku do zuzytej paszy
waha sie od 1,08 do 1,4 w
zaleznosci od rodzaju
hodowanego drobiu
WNNp, udziat azotu w  Swiezym
pomiocie
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0,16 Bp-1,08 ' WNPs
k1in= ——
0,16 ' Bp

Bilans masy wydalonego fosforu dla kazdego

budynku inwentarskiego:

Pwydalony = Ppasza i Pzachowanle
Ppasza = Zp : Pp

Pzachowanie = Zp & Pp - kp
Pwydaiony = Zp ' Pp . (1- kP)

gdzie:
Skrot Objasnienie Jednps!k
a miary
Zy ilos¢ paszy podana zwierzetom w | kgfrok
danym roku
Py $rednia zawarto$¢ fosforu w podanej | -
paszy
kp wspétczynnik retencji fosforu w ptaku -
Wspolczynnik retencji fosforu w ptaku
ke =k1p
gdzie:
Skrot Objasnienie dedriostia
miary
k1p wspotczynnik retencji | -
P20s w ptaku

Obliczenie wspoélczynnika retencji fosforu w ptaku
Ppazza —Ppomiot

1p =
k E Ppasza
gdzie:
, L Jednostk
Skrét Objasnienie a miary
P pomiot fosfor wydalony w $wiezym pomiocie | kg/rok

Ppomiot = W * Zp -+ WPps [kg/rok]

gdzie:
Skrot Objasnienie

w wspolczynnik  okreslajacy  ilogé
powstajgcego $wiezego pomiotu w
stosunku do zuzytej paszy waha sig
od 1,08 do 1,4 w zaleznosci od
rodzaju hodowanego drobiu

WPe, udziat fosforu w §wiezym pomiocie -

Jednostk
a miary

Pp- 1,06 WPps
k1p= ——— —F¢

Pp
Oszacowanie w oparciu o analize obornika
zoznaczeniem calkowitej zawartosci azotu
i fosforu. Raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat

Bilans azotu wydalonego
EN=2ZP x A x SP

ZP — ilo$¢ paszy podana zwierzetom w danym roku

* A —wspolczynnik przeliczeniowy zuzytej paszy na pomiot (
1,08-1,12 dla brojlera )

= zawarto$¢ SP - procentowa azotu w $wiezym pomiocie (
wg. badari OSCHR w Rzeszowie)
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Bilans fosforu wydalonego

EP =ZP x Ax SP

= 7P —ilo$é paszy podana zwierzetom w danym roku

= A —wspoblezynnik przeliczeniowy zuzytej paszy na pomiot
(1,08-1,12 dla brojlera)

®  SP — procentowa zawarto$é fosforu w $wiezym pomiocie
(wg. badan OSCHR w Rzeszowie)

BAT 25. W ramach BAT nalezy monitorowac
emisje amoniaku do powietrza przy uzyciu jednej
z nastepujacych technik co najmniej
z czestotliwoscig podang ponize;.

a) Oszacowanie z zastosowaniem bilansu
masowego w oparciu o wydalanie i calkowitg
zawartos¢ azotu (lub catkowitego azotu
amonowego) na kazdym etapie stosowania
obornika. Raz w roku dla kazdej kategorii
zwierzgt. Zastosowanie ogoine.

b) Oszacowanie za pomocg pomiaru stezenia
amoniaku i wspélczynnika wentylacji przy
zastosowaniu norm 1SO, krajowych lub
miedzynarodowych standardowych metod lub
innych metod zapewniajgcych dane
o réownowaznej jakosci naukowej. Za kazdym
razem, gdy zachodzg istotne zmiany
co najmniej jednego  z nastepujgcych

parametrow:
a. rodzaj zwierzgt utrzymywanych
w gospodarstwie,

b. pomieszczenia dla zwierzat.
Ma zastosowanie wylgcznie w odniesieniu do
emisfi z kazdego budynku dla zwierzat. A
Nie ma  zastosowania  scentralizowanych
systeméw oczyszczania powiefrza. W takim
przypadku ma zastosowanie BAT 28.
Ze wzgledu na koszty pomiaréw technika ta moze
nie mie¢ ogdlnego zastosowania.

¢) Szacunki z wykorzystaniem wskaznikéw emisji.
Z czestotliwoscig raz w roku dla kazdej kategorif
zwierzgt. Zastosowanie ogdine.

BAT 25. — zgodno$¢ z BAT

Ferma drobiu w Gluchowie w ramach BAT

monitorowaé bedzie emisje amoniaku do powietrza

przy uzyciu jednej z nastepujacych technik

co najmniej z czestotliwoscig podang ponizej:

- Oszacowanie z  zastosowaniem  bilansu
masowego W _oparciu_o_wydalanie i catkowitg
zawartosé azotu (lub  catkowitego azotu

amonowego) na kazdym etapie stosowania
obornika - raz w roku.

Rekomendowany sposob monitorowania emisji
amoniaku z kazdego budynku inwentarskiego
polega na zastosowaniu bilansu masowego azotu
z uwzglednieniem badania zawartosci azotu w
$wiezym pomiocie oraz badania zawartosci azotu
w oborniku wywozonym z budynku, a nastgpnie
zastosowanie wzoru na emisje amoniaku:

Eants = [Npasza “Novornik] - U - d [kg/rok]

gdzie:
Skrét Objagnienie Jedniostia
miary
roczna emisja amoniaku
Eawis | emitowanego do powietrza kgfrok
Npasza | azot pobrany w paszy kg/rok
wspdlczynnik przeliczeniowy ilosci
d azotu na ilo§¢  amoniaku, -

wynoszacy 1,22

azot zawarty w  oborniku
Nobomik | Wywozonym z budynkow kg/rok
inwentarskich

udzial emisji NH3 w calkowitej

U emisji azotu wydalanego z }
budynkéw inwentarskich wynosi: -
brojler 0,2

Obliczenie azotu pobranego w paszy

Npasza = Zp ' Bp' Ns [kg/rok]
gdzie:
Skrot Objasnienie Jednostka
miary
Zp iloé¢ paszy podana zwierzetom w | kg/rok
ciggu roku
Bp $rednia zawarto&¢ biatka w podanej -
paszy
Ng udzial azotu w biatku- 0,16 -

Obliczenie  azotu  zawartego _w  oborniku

wywozonym z budynkéw inwentarskich
Nobornik = 0o - WNo [kg/l’Ok]

gdzie:
Skrét Objasnienie Jednostka
miary

0, iloé¢ obornika powstatego w ciggu | kgfrok
roku

WN, udziat azotu w oborniku -
wywozonym z budynkéw
inwentarskich
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BAT 26. W ramach BAT nalezy regularnie
monitorowa¢ emisje zapachu do powietrza.
Emisje zapachu mozna monitorowag:

— stosujgc normy EN (np. z wykorzystaniem
olfaktometrii dynamicznej zgodnie znormg
EN 13725 w celu okreslenia stezenia
zapachu),

— przy stosowaniu metod alternatywnych,
dla ktorych nie sg dostgpne normy EN (np.
pomiar/oszacowanie narazenia na zapach,
oszacowanie skutkéw takiego narazenia),
mozna wykorzysta¢ normy 1SO, normy krajowe
lub inne migdzynarodowe normy zapewniajace
uzyskiwanie danych o réwnorzednej jakosci
naukowe;.

BAT 26 ma zastosowanie Jedynie

w przypadkach, w ktorych oczekuje sig, ze obiekty

wrazliwe odczujg dokuczliwosé zapachu lub gdy

Jego wystepowanie zostato stwierdzone.

BAT 26. — zgodno$é z BAT

BAT 26 ma zastosowanie w przypadkach,
w ktorych oczekuje sig, ze obiekty zabudowy
mieszkalnej odczujg dokuczliwo$é zapachu lub
gdy wystepowanie zapachu zostalo stwierdzone.
Aktualnie w polskim prawodawstwie brak jest norm
,2odorowych” i metodyk zZwigzanych
Z wyznaczaniem progow ucigzliwosci dla tego typu
obiektéw. Konkluzje nie wskazujg dopuszczalnych
jednostek  odorowych dla ferm  drobiu.
Dokuczliwo$¢ zapachu na analizowanej Fermie nie
zostata stwierdzona. Operator instalacji wdrozyt
szereg rozwigzan ograniczajgcych dokuczliwosé
zapachu, ktore zostaly omoéwione w niniejszej
konkluzji BAT.

BAT 27. W ramach BAT nalezy monitorowaé

emisje pylu do powietrza z kazdego budynku dla

zwierzat przy uzyciu jednej z nastepujgcych

technik co najmniej z czestotliwoscig podang nizej.

a) Oszacowanie za pomoca pomiaru stezenia
pylu i wspélczynnika  wentylacji  przy
zastosowaniu metod zawartych w normach EN
lub innych standardowych metod (ISO,
krajowych lub migdzynarodowych)
zapewniajgcych dane o réwnowaznej jakosci
naukowej;

Raz na rok.

Ma zastosowanie wylgcznie w odniesieniu
do emisji pytu z kazdego budynku dla zwierzat.

Nie ma zastosowania do zespoféw urzadzen
Z Zamontowanym systemem oczyszczania
powietrza. W takim przypadku ma zastosowanie
BAT 28.

Ze wzgledu na koszty pomiaréw technika ta moze
nie mie¢ ogdine zastosowania.

b) Szacunki z wykorzystaniem wskaznikow emisji.
Raz na rok. Ze wzgledu na koszty pomiaréw emisji
technika ta moze nie mie¢ ogélnego zastosowania.

BAT 27. - zgodnos$é z BAT

W' powietrzu budynkéw inwentarskich znajdujg
si¢ drobne czastki pochodzenia organicznego
i nieorganicznego tworzace pyt. Wyréznia sie
zasadniczo trzy frakcje czastek pytu o ziarnach:
powyzej 10 pm, ktére opadajg grawitacyjnie na
podioze stosunkowo szybko, ponizej 10 um (pyt
zawieszony PM10) oraz frakcja ponizej 2,5 um (pyt
zawieszony PM2,5). Stezenie zapylenia powietrza
w pomieszczeniach dla drobiu, w zaleznosci
od rodzaju i technologii chowu ksztattuje sie na
poziomie:

- woliery z odprowadzeniem obornika —
od 0,30 do 0,42 mg/m?

- chéw klatkowy z odprowadzeniem obornika -
od 0,10 do 0,14 mg/m3

- gleboka $ciotka — od 1-6 mg/m?
do 5,8 mg/m? w 6 tygodniu chowu.

Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych
wskaznikow obliczania emisji pylébw z procesu
chowu i hodowli drobiu. Brakuje takze metodyk
pomiaréw pytéw mozliwych do zastosowania
w budynkach inwentarskich do chowu drobiu bez
uszczerbku dla dobrostanu zwierzat i bez
spowodowania dodatkowych upadkow zwierzat.

Eksploatujgcy instalacje ferma drobiu w Gluchowie
dokona raz do roku szacunku wielkosci emisji

za pomocg udokumentowanych wskaznikow
Zrédlo :
danych Drob Substancja Wskaznik
I0Sw Brojlery | Pytogétem | 0,0083 kg/szt/rok
Warszawie, | kurze
KFGJOWE Pyi PMm 0,0037 kngZt/l’Ok
Centrum Pyl PM,5 0,0008 kg/szt/rok
Inwentaryza
¢ji Emisji
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BAT 28. W ramach BAT nalezy monitorowac
emisje_amoniaku, pylu iflub zapachu do powietrza
z kazdego budynku dla zwierzat wyposazonego w
system oczyszczania powietrza przy uzyciu
wszystkich nastepujgcych technik co najmniej
z czestotliwoscig podang ponizej.

a) Weryfikacja skutecznosci systemu
oczyszczania powietrza za pomocg pomiaru
amoniaku, zapachu iflub pyiu

w praktycznych warunkach gospodarstwa
i zgodnie z okreslonym protokotem
pomiarowym oraz przy zastosowaniu metod
zawartych wnormach EN lub innych
standardowych metod (ISO, krajowych lub
migdzynarodowych) zapewniajgcych dane
o rébwnowaznej jakosci naukowe;j -
Z czestotliwoscig jednorazowo.

Nie ma  zastosowania jezeli  system
oczyszczania powietrza zostal zweryfikowany
w odniesieniu do podobnego sposobu
utrzymania zwierzat i warunkow dziatania tego
systemu.

b) Kontrolowanie skutecznego dziatania systemu
oczyszczania powietrza (np. poprzez stale
rejestrowanie parametréw operacyjnych lub
przy uzyciu systeméw alarmowych) -
Z czestotliwoscig codziennie. Zastosowanie
ogoine.

BAT 28 nie ma zastosowania
w przypadku analizowanej instalaciji.

Budynki nie s wyposazone w system
oczyszczania powietrza.

BAT 29. W ramach BAT nalezy monitorowaé

nastepujace parametry procesu co najmniej

raz w roku.

1. Zuzycie wody.
Rejestrowanie za pomocag np. odpowiednich
licznikbw lub faktur. Giéwne procesy,
w ktorych zZuzywana jest woda
w pomieszczeniach dla zwierzat (sprzatanie
pomieszczen, podawanie paszy itp.) mogg
by¢ monitorowane oddzielnie.
Oddzielne monitorowanie gtéwnych procesow
zuzywania wody moze nie mie¢ zastosowania
do istniejgcych gospodarstw, w zaleznosci od
konfiguracji sieci wodociggowey.

2. Zuzycie energii elektryczne;.
Rejestrowanie za pomocg np. odpowiednich
licznikéw lub  faktur. Zuzycie energii
elektrycznej w pomieszczeniach dla zwierzat
monitoruje sie oddzielnie od innych zespotow
urzadzen znajdujgcych sie w gospodarstwie.
Mozna monitorowaé¢ oddzielnie gtéwne
procesy, w ktérych zuzywana jest energia
elektryczna w pomieszczeniach dla zwierzat
(ogrzewanie, wentylacja, oswietlenie, itp.).
Oddzielne monitorowanie glownych procesow
zuzywania energii elektrycznej moze nie miec
zastosowania do istniejacych gospodarstw,
w zaleznosci od konfiguracji sieci dostaw
energii.

3. Zuzycie paliwa.
Rejestrowanie za pomocg np. odpowiednich

BAT 29. — zgodnos$¢ z BAT.

Zgodnie z BAT 29 na Fermie prowadzony jest

monitoring w nastepujgcym zakresie:

— zuzycia wody - dane rejestrowane sg za
pomocg licznikow,

— energii elektrycznej - dane rejestrowane sg za
pomocg licznikow,

— zuzycia surowcow i materiatdbw - dane
rejestrowane sg za pomocg faktur,

-~ rodzajow i ilosci emitowanych $ciekow - dane
rejestrowane sg za pomocg faktur,

— ilosci wytwarzanego obornika —prowadzona
jest ilosciowa ewidencja,

— rodzajow i ilosci odpadéw wytworzonych
w toku eksploatacji instalacji oraz sposobow
gospodarowania nimi - prowadzona jest
ilosciowa i jakoéciowa ewidencja.

Dla kazdego cyklu produkcyjnego Spoétdzielnia

prowadzi monitoring i rejestracie parametrow

w zakresie:

- ilosci drobiu wprowadzanego do jednej hali

- iloéci drobiu odchowanego

- brakowanie stada

- ZUzycie paszy i wody

- zuzycie energii elektrycznej i cieplnej

- ilo§¢ wytworzonego obornika

- zuzycia surowcow, energii i wytwarzanego

nawozu na jeden cykl hodowlany.

w ciggu roku przeprowadza sie
od 5 do 6 cykli, trwajgcych $rednio ok. 6 tygodni.
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licznikéw lub faktur. Zastosowanie ogdine.

4. Liczba przybywajgcych i ubywajgcych
zwierzat, wtym w stosownych przypadkach
urodzen i zgonow.

Rejestrowanie za pomocg np. istniejgcych
rejestrow. Zastosowanie ogéine.

5. Spozycie paszy.

Rejestrowanie za pomocg np. faktur lub
istniejacych rejestréw. Zastosowanie ogéine.

6. Produkcija obornika

Rejestrowanie za pomocg np. istniejacych

rejestrow. Zastosowanie ogdine.

Zasiedlenie hal odbywa sie poprzez
wprowadzenie jednodniowych pisklgt w ilosci
maksymalnie 89040 szt. do 6 hal, po
14 840 sztuk/hale.

Dane rejestrowane sg w ksigzce hodowli.

KONKLUZJE DOTYCZACE BAT W ODNIESIENIU DO INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU

Emisje amoniaku z pomieszczeti dla drobiu

BAT 31. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza

z kazdego pomieszczenia dla kur niosek,

hodowlanych kur brojlerow i miodych kur,

wramach BAT nalezy stosowaé jedng

z ponizszych technik lub ich kombinacje.

a. Usuwanie obornika za pomocg ta$mociggow
(w przypadku systeméw klatek wzbogaconych
lub niewzbogaconych) co najmnie;:

- jedno wusuniecie na tydzien z suszeniem
powietrzem, lub

- dwa usuniecia na tydzien bez suszenia
powietrzem.

BAT 31 - nie dotyczy

- w omawianej instalacji nie jest prowadzony chéw
kur niosek, hodowlanych kur brojleréw i
miodych kur

Pkt. a) — nie dotyczy.

b. W przypadku systemoéw bezklatkowych:

0. System wymuszonej wentylacji i niezbyt czeste
usuwanie obornika (w przypadku gtebokiego
sciotkowania z  wydzielonym  kanatem
gnojowicowym)  jedynie w  polgczeniu
z dodatkowym  Srodkiem  zmniejszajgcym
ryzyko, np.:

- osiggniecie wysokiej zawarto$ci masy suchej
w oborniku,
- system oczyszczania powietrza,

Nie ma zastosowania w__nowych zespofach

urzadzen, chyba, ze w pofgczeniu z systemem

oczyszczania powietrza.

1. Przenos$nik tasémowy obornika lub zgarniacz
do usuwania obornika (w przypadku gtebokiego
Sciolkowania z  wydzielonym  kanatem
gnojowicowym).  MozZliwos¢  zastosowania
w istniejgcych zespolach urzadzeri moze byé
ograniczona z uwagi na wymoég gruntownej
Zmiany systemu pomieszczen.

2. Wymuszone suszenie obornika za pomocg
wymuszonej wentylacji aplikowanej przez rury
(w przypadku glebokiego  $ciélkowania
z wydzielonym kanatem gnojowicowym).
Technika ta moze by¢ stosowana tylko
w zespolach  urzgdzenn o  wystarczajgcej
przestrzeni pod podestami szczelinowymi.

3. Wymuszone suszenie obornika przy uzyciu
perforowanej podtogi (w przypadku gtebokiego
scidtkowania z  wydzielonym  kanalem

gnojowicowym). Ze wzgledu na wysokie koszty

Pkt. b - nie ma zastosowania do istniejacych
zespoléw urzadzen lub gospodarstw,

Instalacja jest obiektem istniejgcym,
w zwigzku z powyzszym zapisy punktu b nie sg
wigzace.

Ferma chowu drobiu w Gluchowie jest istniejgca
instalacjg. Zastosowanie urzadzen dodatkowych
wymagaloby gruntownej przebudowy istniejgcych
budynkéw. Ze wzgladu na wysokie koszty i brak
wystarczajgcej powierzchni mozliwosé
zastosowania zespolow urzadzen
w istniejgcych obiektach jest ograniczona.
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realizacji mozliwosc zastosowania
w istniejgcych zespolach urzgdzeni moze by¢é
ograniczona.

4. Przenosniki tasmowe obornika (w przypadku
ptakéw).  Zastosowanie @ w  odniesieniu
do istniejgcych zespoléw urzgdzer zalezy
od szerokosci kurnika.

5. Wymuszone osuszanie Sciotki
z wykorzystaniem powietrza wewnetrznego
(w przypadku podiég pelnych z gleboka
sciotkg). Zastosowanie ogdine.

c. Wykorzystanie jednego z wymienionych ponizej

systemdw oczyszczania powietrza:

1. Pluczka kwaséna mokra;

2. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania
powietrza;

3. Pluczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym
zlozem).

Moze nie mie¢ powszechnego zastosowania ze

wzgledu na wysokie koszty realizacji. W przypadku

istniejacych  zespoldw  urzgdzenn  wylgcznie

woéwczas, gdy wykorzystuje sie scentralizowany

system wentylacji.

Pkt. c) — nie dotyczy.

Na fermie drobiu w Gtuchowie nie ma systemu
oczyszczania powietrza.

Jest to obiekt istniejgcy. Z uwagi na wysokie
koszty realizacji urzadzen oczyszczajgcych
powietrze oraz brak scentralizowanego systemu
wentylacji (kazda z hal wyposazona jest w 6
emitorow, przez ktore odbywa
sie wentylacja wymuszona) wyposazenie instalacj
w urzadzenia oczyszczajgce powietrze nie ma
zastosowania powszechnego.

Emisje amoniaku pochodzace

z pomieszczern dla brojlerow

BAT 32. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza

z kazdego pomieszczenia dla brojleréw, w ramach

BAT nalezy stosowaé jedng z ponizszych technik

lub ich kombinacje.

a) Wymuszone osuszanie Sciotki
i niewyciekowy system pojenia (w przypadku

podtég petnych z  glebokg  sciotka).
Zastosowanie ogdine.
b) System wymuszonego osuszania Sciofki

z wykorzystaniem powietrza wewnetrznego
(w przypadku podiég pelnych z glebokg

$ciotka).
W przypadku istniejgcych zespolow urzadzer
mozliwosc zastosowania systemu

wymuszonego osuszania powietrzem zalezy
od wysoko$ci pufapu. Systemy wymuszonego
osuszania powietrzem mogg nie mieé
zastosowania w rejonach o cieplym klimacie,
w zaleZznosci od temperatury pomieszczenia.

¢) Naturalna wentylacja i niewyciekowy system
pojenia (w przypadku podtdg petnych z glebokg
§cidlkg).
Naturalna wentylacja nie ma zastosowania
w zespofach urzgdzenn wykorzystujgcych
scentralizowany system wentylacji. Naturalna
wentylacia moze nie mie¢ zastosowania
w poczagtkowej fazie hodowli brojlerow i ze
wzgledu na ekstremalne warunki klimatyczne.

d) Usuwanie obornika przenosnikiem tasmowym

i wymuszone osuszanie powietrzem
(w przypadku warstwowych systemow
podiogowych). W przypadku istniejgcych

zespoldw urzadzern moZliwo$é zastosowania
zalezy od wysokosci $cian bocznych.

e) Podloga ogrzewana | chiodzona $ciolkg
(w przypadku systemu ,combideck”).

BAT 32 - zgodnos$¢ z BAT.

Na fermie drobiu eksploatujacy instalacje stosuje
wymieniong technike. Wentylacja mechaniczna
zcentralnym  ogrzewaniem do ogrzewania
powietrza stosowana w poczgtkowej fazie chowu.
Pojenie ptakéw odbywa sie za pomocg poidet
smoczkowo-miseczkowych zapobiegajgcych
wyciekaniu wody. Z uwagi na warunki klimatyczne
oraz temperatury panujgce w  obiektach
hodowlanych nie ma potrzeby stosowania
w instalacji chowu drobiu w Gluchowie systemu
wymuszonego osuszania sciotki.

Na instalacji brak scentralizowanego systemu
wentylacji - kazda z hal wyposazona jest w 6
emitorow, przez ktdre odbywa sie wentylacja
wymuszona. W instalacji zastosowany jest nie
wyciekowy system pojenia drobiu — poidia
smoczkowe, Jest to obiekt istniejacy. Doposazenie
instalacji w urzadzenia oczyszczajgce powietrze,
przenosniki tasmowe czy montaz zamknietego
podziemnego zbiornika krgzacej wody, z uwagi
na wysokie koszty realizacji w/w rozwigzan,
koniecznosé przebudowy istniejgcych budynkdéw
oraz brak miejsca do realizacji dodatkowych
rozwigzan technologicznych powoduje,
ze wskazane rozwigzania nie majg zastosowania
powszechnego.
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W przypadku istniejgcych zespoféw urzgdzen

mozliwos¢ zastosowania zalezy od mozliwosci

instalacji zamknietego podziemnego zbiornika

krazgcej wody.

f) Wykorzystanie jednego z wymienionych

ponizej systemodw oczyszczania powietrza:

1. Pluczka kwasna mokra;

2. Dwu- lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza;

3. Pluczka biologiczna (lub biofiltr
ze zraszanym ziozem).

Moze nie mie¢ powszechnego zastosowania ze

wzgledu na wysokie koszty realizacji.

W przypadku istniejacych zespotéw urzgdzen

wylgcznie wdéwezas, gdy wykorzystuje sie

scentralizowany system wentylacji.

Tabela 3.3.2-1 BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego budynku dla brojlerow
o koricowej masie do 2,5 kg

Parametr BAT - AEL (") (3 (kg NHa/stanowisko dla
Zwierzecia/rok)
Amoniak wyrazony jako NHs 0,01-0,08

(") BAT-AEL moze nie mie¢ zastosowania do nastepujgcych typow hodowli: ekstensywnego chowu
$ciotkowego, chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego i chowu wybiegowego bez
ograniczen, zdefiniowanych w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 543/2008.

(?) Dolna granica zakresu zwigzana jest ze stosowaniem systemu oczyszczania powietrza.

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego budynku dla brojleréw w kg NHs/miejsce dla
zwierzecia/rok.

Dla chowu brojleréw o koricowej masie powyzej 2,5 kg NHa/stanowisko dla zwierzecia/rok liczonej jako
$rednia koricowa masa brojleréw, mozna zastosowaé¢ wspolczynnik zwiekszajacy Whnab.

ENH3b
EBAT-AEL brojler = WiiHab - v
gdzie:
Skrot Objasnienie Jednostka miary
Entap emisja amoniaku z kazdego budynku kg/rok
Seb ilos¢ stanowisk dla brojlera w kazdym budynku szt.
wspolczynnik  zwiekszajacy stosowany w
W przypadku, gdy $rednia koncowa masa k
Hiith brojleréw w budynku jest wyzsza niz 2,5 g
kg/ptaka
WhHab = 1\-1:{5'1-
gdzie:
Skrot Objasnienie Jednostka miary
MK $rednia koricowa masa brojleréw kag/ptaka
Ms+ Mo
MK = o 2P
wnr
gdzie:
Skrot Objasnienie Jednostka miary
Ms masa brojleréw sprzedanych z kazdego budynku kgfrok
Mp masa sztuk padlych w kazdym budynku kg/rok
lw ilos¢ ptakow wstawionych w kazdym budynku szt./rok
lw=Sw ' C
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gdzie:

Skrét Objasnienie Jednostka miary

C ilos¢ cykli w roku szt.

Whioskowane przez Spoldzielnie zmiany obowigzujacego pozwolenia
zintegrowanego nie stanowig istotnej zmiany w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. W zwigzku z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art.
155 ustawy kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sig¢ co do
zebranych materiatow.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy
Kpa, przemawia interes spoteczny i stuszny interes strony oraz przepisy szczegdlne
nie sprzeciwiajg sie zmianie przedmiotowej decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage orzektem jak w osnowie.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra  Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez Strone niniejsza decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

i

uiszczona w dniu 26. 0.‘120 8 Vil Z up. MARS ; \\; JEWODZTWA
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Nr 17 1020 4391 2018 0062 ooewﬂ\w.ﬁ Addriej Kulig
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Otrzymuja:

1. Rolnicza Spotdzielnia Wytworczo — Ustugowa,
Gluchéw 484, 37-100 tancut

2. 0OS-l-ala

Do wiadomosci:
1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
35-101 Rzeszdw, ul. Langiewicza 26
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