Xil.13. Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr przeprowadzanych czynnosci
eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z programem utrzymania i konserwacji
urzadzen.

XlL.14. Nalezy na biezaco $ledzié i wdrazaé postep techniczny w dziedzinie gospodarki
odpadami.

XI1.15. Kierownik skiadowiska posiadat bedzie $wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych proceséw
przetwarzania odpadow.

Xil.16. Zatrudnieni pracownicy posiadaé bedg odpowiednie uprawnienia i bedag
przeszkoleni w zakresie bhp, ochrony $rodowiska oraz zasad przetwarzania odpadow.

XIl.17. Maksymalna iloé¢ odpadow przeznaczonych do biologicznego przetwarzania
nie bedzie przekracza¢ 12 300 Mg/rok, 47,3 Mg/dobe.

Xl1.18. Miejsca magazynowania odpadéw beda zabezpieczone w sposoéb trwaly przed
przedostawaniem sie roztadowywanych odpadéw pod kota pojazdu.

Xil.19. Sposéb magazynowania odpadéw nie moze powodowac ucigzliwosci
zapachowych. Odpady magazynowane beda przez okres niedopuszczajacy do ich
biologicznego rozktadu, tj. przez okres maksymalnie do 4 dni.

Xl1.20. Pojemniki i kontenery wykorzystywane na terenie zakladu oraz stuzgce do
zbierania i magazynowania odpadéw, a takze wszystkie pojazdy i narzedzia bedg
podlegac odkazaniu raz na kwartat.

Xll.21. Produkty wykorzystywane do dezynfekcji magazynowane beda
w wydzielonym pomieszczeniu, w specjalnie do tego celu przystosowanych
i przeznaczonych opakowaniach, w sposéb uniemozliwiajgcych ich rozlewanie,
roznoszenie i rozsypywanie. Materialy te beda magazynowane w ilo$ciach
uzasadnionych ich zapotrzebowaniem.

Xll.22. Prowadzona bedzie obserwacja stanu nawierzchni drég technologicznych
i placow w rejonie instalacji oraz wykonywane beda systematyczne naprawy.
Przeglady odbywac sie bedg raz na kwartat.

Xll.23. Instalacja posiadaé bedzie Opracowany  program  konserwacji
wykorzystywanych maszyn i urzadzen uwzgledniajacy terminy przegladéw, napraw
I remontow.

Xil.24. W ciggu roku przeprowadzona zostanie analiza sterowania procesem
technologicznym w zakresie wystarczalnosci ilosci punktow pomiarowych (sond) jak
| optymalizacji programu sterujgcego procesem.

Xil.25. W przypadku wystgpienia awarii i braku mozliwosci przetwarzania odpadoéw
zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia odpady nie bedg przyjmowane. Odpady
zgromadzone w instalacji, w przypadku braku mozliwosci ich przetworzenia, po
uptywie 2 dni roboczych (48 godzin) zostang przekierowane do innych instalacj
komunalnych.

Xilll. Zakres i sposéb monitorowania srodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.

Xlil.1. Monitoring wplywu instalacji na wody podziemne (kwatera |, kwatera A
i kwatera B):

Xill.1.1. Zakres badan wskaznikéw jakosci i poziomu wéd podziemnych:
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XI.1.1.1. Kwatera |

Zakres badan wskaznikow jakosci i poziomu wéd podziemnych prowadzony bedzie
w9 punktach pomiarowych zlokalizowanych w obrebie dwdch pozioméw
wodonosnych:
| poziom wodonosny:
_  Piezometr P-7 — zlokalizowany na kierunku doptywu woéd do sktadowiska,
od strony zachodniej,
—  Piezometry P-2, P-4a — zlokalizowane na odptywie wéd podziemnych od strony
potudniowej i potudniowo-wschodniej,
_  Piezometr P-1 — zlokalizowany na kierunku doptywu od strony zachodniej,
_  Piezometr P-3a — zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowej,
_  Piezometr P-5 — zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowo-
wschodniej,
Il poziom wodonosny:
_  Piezometr P6 — zlokalizowany na kierunku doptywu od strony poéinocnej
sktadowiska,
_ P-3b - zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowej,
_ p-4b — zlokalizowany na odptywie wod podziemnych od strony potudniowej
i potudniowo-wschodniej.

XI.1.1.2. Kwatera A

Zakres badan wskaznikéw jakosci i poziomu wéd podziemnych dla | i Il poziomu
wodonoénego prowadzony bedzie w 9 punktach pomiarowych:
| poziom wodonosny:
_  Piezometr P-7 — ziokalizowany na kierunku doptywu woéd do sktadowiska,
od strony zachodniej,
-~ Piezometry P-2, P-4a — zlokalizowane na odptywie wéd podziemnych od strony
potudniowej i potudniowo-wschodniej,
- Piezometr P-1 — zlokalizowany na kierunku doptywu od strony zachodniej,
_  Piezometr P-3a — zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowe;j,
_  Piezometr P-5 — zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowo-
wschodniej,
Il poziom wodonos$ny:
_  Piezometr P6 — zlokalizowany na kierunku doptywu od strony poéinocnej
skiadowiska,
_  P-3b - zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowej,
- P-4b — zlokalizowany na odptywie wéd podziemnych od strony potudniowej
i potudniowo-wschodnie;.

X11.1.1.3. Kwatera B

I i 1l poziom wodonos$ny:
_  Piezometr P-8 — zlokalizowany na kierunku doptywu wod do sktadowiska, od
strony pétnocno - zachodniej,
—  Piezometry P-9 — zlokalizowane na doptywie wod podziemnych od strony

pétnocne;,

_  Piezometr P-10 i P-11 — zlokalizowane na kierunku odptywu od strony
wschodniej,

_  Piezometr P-3a i P-3b — zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowo
zachodniej,
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— Piezometr P-12 - zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowe;.

Xlil.1.2. Zakres badan wskaznikéw jakosci wody podziemnej oraz czestotliwo§é
badan — zgodnie z wymogiem przepiséw szczego6towych.

Xlli.1.3. Prowadzony bedzie pomiar poziomu zwierciadta wod podziemnych.

Xlil.1.4. Prowadzacy dokona dodatkowego kontroinego badania jako$ci wody
podziemnej na kazde zadanie organu ochrony $rodowiska.

Xlll.1.5. Badanie jakosci wéd podziemnych wykonywane bedzie zgodnie z aktuaing
metodykg referencyjng, wskazang w obowigzujgcym przepisie szczegdlnym.

XIi1.1.6. Wyniki monitoringu wod podziemnych przekazywane beda w formie ,Raportu
monitoringu instalacji za rok ...”. Raport z monitoringu powinien zawieraé co najmniej:
zbiorcze zestawienie wynikéw badan (wskaznik, metodyka, tto, data, wynik), ocene
stanu jakosciowego w poréwnaniu do ustalonego stanu pierwotnego tta
hydrogeochemicznego, ocene trendu przemian chemizmu wéd (w tym graficznie ze
wskazaniem poziomu wskaznika na tle hydrogeochemicznym, wartosci dopuszczalnej
wskaznika), prezentacje wynikéw zgodng z wymogami stawianymi aktualnie
obowigzujgcym przepisem prawa, wnioski, zalecenia.

Xlil.2. Monitoring odciekéw

Xlll.2.1. Punktem kontrolnym jakosci wéd odciekowych bedzie:
— Kwatera | - zbiornik odcieku Z-I,
— Kwatera A - zbiornik odcieku Z-A,
— Kwatera B - zbiornik odcieku Z-B.

Xiil.2.2, llos¢ odciekéw ze skiadowiska okreslana bedzie na podstawie ilosci
i pojemnosci samochodéw asenizacyjnych transportujacych odcieki do Oczyszczalni
Sciekéw lub do punktu zlewnego. W przypadku gdy punkt Zlewny bedzie
opomiarowany za pomocg przeptywomierza, ilos¢ odciekéw ze skiadowiska okreslana
bedzie na podstawie jego odczytow.

W przypadku transportu odciekéw wozem asenizacyjnym, kazdorazowo
odnotowywany bedzie w ksigzce eksploatacji sktadowiska termin wyjazdu pojazdu
asenizacyjnego ze sktadowiska, z uwzglednieniem jego pojemnosci.”

XillL.2.3. Zakres pomiaréw jakosci odciekéw oraz czestotliwo$é badan — zgodnie
z wymogiem przepiséw szczegdtowych.

XIil.3. Monitoring emisji gazu sktadowiskowego:

Xill.3.1. Monitoring gazu skiadowiskowego prowadzony bedzie w 9 studniach
odgazowujgcych zlokalizowanych w obrebie kwatery | skiadowiska odpadow.
Punkty pomiaréw emisji gazu sktadowiskowego stanowié bedg studnie:

- 31, 82, 83, S4 i S5 usytuowane w sektorach I, 11 i Il kwatery |

- S6, S7, 88, S9 usytuowane w sektorach IV iV kwatery .

Xill.3.2. Zakres badan skiadu i ilosci gazu oraz czestotliwosé badan — zgodnie
z wymogiem przepisu szczegotowego.

Xlil.4. Monitoring technologiczny:

Xlll4.1. Prowadzona bedzie kontrola osiadania powierzchni  sktadowiska
z czestotliwoscig co 12 miesiecy. Osiadanie powierzchni skiadowiska odpadow

wyznaczane bedzie metodami geodezyjnymi z wykorzystaniem ustalonego reperu,
w oparciu o ktére sporzadzana bedzie aktualna mapa wierzchowiny sktadowiska.
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Wyniki pomiarow gromadzone bedg Ww postaci operatow geodezyjnych
uwzgledniajgcych coroczne osiadania powierzchni sktadowiska.

XlIl.4.2. Monitoring wielkosci opadu atmosferycznego prowadzony bedzie na
podstawie wskazan deszczomierza zlokalizowanego na terenie sktadowiska. Badanie
wielkosci opadu atmosferycznego prowadzone bedzie codziennie, na podstawie
pomiaréw objetosci opadéw zbierajgcych si¢ w deszczomierzu zlokalizowanym na
terenie sktadowiska i odnotowywane w ksigzce eksploatacii.

X111.4.3. Prowadzona bedzie kontrola struktury i sktadu masy sktadowanych odpadéw
celem okreslenia powierzchni i objetosci zajmowanej przez odpady oraz struktury
skiadowanych odpadow z czestotliwoscig co 12 miesiecy.

X1il.4.4. Prowadzony bedzie pomiar ilosci materiatow i odpadow wykorzystywanych
jako materiat przeznaczony na warstwy izolacyjne wedtug jednolitego kryterium (waga)
z rejestracjg w dowolnej bazie danych.

Xlil.4.5. Prowadzony bedzie pomiar czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujgcych
na skladowisku oraz urzadzen instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadow przy pomocy licznikéw godzin pracy sprzetu i urzadzen lub raportu pracy
sprzetu i urzadzen. Odczytane zapisy przechowywane bedg przez okres 1 roku.

XIll.4.6. Prowadzona bedzie dokumentacja przebiegu procesu przetwarzania
biologicznego frakcji ulegajacej biodegradacii, ti. czasu zatadunku bioreaktora, czasu
prowadzenia | i Il fazy procesu, czestotliwosci przerzucania pryzm. Dane te beda
rejestrowane i archiwizowane.

Xlll.4.7. Prowadzona bedzie stata kontrola parametréw procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw w bioreaktorach w zakresie poziomu tlenu, temperatury
oraz wilgotnosci. Wszystkie badane parametry procesu beda rejestrowane
i archiwizowane. Dokumentacja dotyczaca parametréw prowadzonych procesow
przechowywana bedzie przez okres 3 lat.

XI11.4.8. Czestotliwo$é napowietrzania pryzm podczas procesu dojrzewania odpadow
stabilizowanych i kompostowanych bedzie uzalezniana od temperatury, wilgotnosci
i osiadania pryzm.

XIi1.4.9. Prowadzona bedzie systematyczna kontrola stanu technicznego wentylatoréw
napowietrzajacych i wentylatora wyciagowego oraz biofiltra.

XIi1.4.10. Prowadzony bedzie dobowy rejestr rodzajéw i ilo§¢ odpadéw skierowanych
do procesu biologicznego przetwarzania.

XiIl.4.11. Prowadzona bedzie dokumentacja (rejestr) wynikoéw badan przetwarzanych
odpadéw (frakcji podsitowej 0 — 80 mm):
- przeprowadzanych po zakonczeniu procesu, pod katem spetnienia wymagan dia
stabilizatu okreslonych w punkcie 11.3.3.4.2.4. decyzji, . osiagniecia:
o ATa4 ponizej10 mg O2/g s. m.
Dokumentacja objeta rejestrem bedzie przechowywana przez 5 lat.

XliL.5. Monitoring hatasu:

Xill.5.1. Pomiary hatasu okreslajgce oddziatywanie instalacji objetej pozwoleniem
zintegrowanym na tereny zabudowy zagrodowej, zlokalizowane w kierunku
wschodnim od Sktadowiska prowadzone bedg w punkcie referencyjnym
o wspotrzednych geograficznych:
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Dtugo$¢ geograficzna - 22°21'38,07"E
Szeroko$¢ geograficzna - 50°13'33,27"N

XliL.5.2. Pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej zmianie
procedury pracy instalacji lub wymianie urzgdzen wymienionych w tabeli nr 20.

Xill.6. Monitoring poboru wody:

Pomiar ilosci wody pobieranej z wodociagu wiejskiego bedzie prowadzony
Za pomocg wodomierza typu JS, zamontowanego na przewodach wodociggowych
w budynku socjalnym, z czestotliwoscia co 1 miesigc. Wyniki odczytow wskazan
licznika rejestrowane bedg w ksigzce eksploatacji sktadowiska.

Xlil.7. Ewidencja odpadéw:

W instalacji beds rejestrowane i przechowywane dane dotyczgce rodzaju
i ilosci odpadéw wytwarzanych oraz odpadow przetwarzanych w procesach odzysku
I sktadowania. Dla odpadéw wytwarzanych o kodzie 19 12 12 dla frakcji nadsitowej
i podsitowej prowadzona bedzie oddzielna ewidencja. Prowadzony system umozliwiat
bedzie kontrole i rejestracje ilosci i sposobu gospodarowania kazdym rodzajem
odpadu przyjmowanym na teren instalacji oraz ogélne zbilansowanie odpadéw.
Ewidencja odpadéw prowadzona bedzie przy uzyciu dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw. System ewidencji obejmowat bedzie réwniez
podstawowg charakterystyke odpadéw oraz wyniki testéow zgodnosci.

XILA. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w tym Srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd
gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania.

Xil.A.1. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany w sposéb selektywny
w odpowiednich boksach magazynowych, kontenerach, pojemnikach, beczkach
wykonanych z materiatu odpornego na dziatanie sktadnikéw umieszczonego w nich
odpadu lub luzem. Odpady magazynowane beda w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko
| zabezpieczajgcy przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz
uniemozliwiajgcy dostep do nich osdb nieupowaznionych. Miejsca magazynowania
odpadoéw bedag posiadaty utwardzong, szczelng powierzchnie, wyposazone bedg
w sorbenty i érodki ppoz. Nie bedg przekraczane pojemnosci bokséw magazynowych,
kontenerow, beczek i pojemnikéw.

XilLLA.2. Transport odpadéw odbywaé sie bedzie w sposob uniemozliwiajgcy
przypadkowe rozproszenie. Prowadzony przetadunek odpadéw nie bedzie
powodowac ich rozlania czy rozpylenia i skazenia gleby, ziemi i wéd gruntowych.

Xill.A.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpaddw oraz drogi wewnetrzne bedg utwardzone.

XllLA.4. Przygotowywanie odpadéw wykorzystywanych w procesie odzysku
prowadzone bedzie na powierzchni szczelne;.

XIILA.5. Wyladunek i skiadowanie odpadéw odbywaé sie bedzie wylgcznie na
wyznaczonych dziatkach roboczych. Odpady poddawane bedg optymalnemu
zageszczaniu celem zminimalizowania osiadania. Czynnosci zwigzane z lokowaniem
odpadéw w niecce prowadzone bedg w sposdb minimalizujgcy emisje wtérna.
Stosowane bedg zabezpieczenia majgce na celu niedopuszczenie do rozwiewania
frakciji lekkich odpadéw poza teren eksploatowanej kwatery lub sktadowiska.

0S-1.7222.15.1.2023.MD Str. 99z 195




XIILA.6. Odcieki powstajgce na instalacji gromadzone bedg w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach. Prowadzone bedg systematyczne kontrole stanu
napefniania zbiornikéw przeznaczonych do gromadzenia odciekéw. Zapewniona
bedzie odpowiednia czestotliwos¢ ich oprézniania, majaca na celu niedopuszczenie
przedostania sie wod odciekowych do gleby, ziemi i wod gruntowych.

XIll.LA.7. Prowadzone beda systematyczne kontrole szczelnosci oraz droznosci
wszystkich urzgdzen odwadniajgcych sktadowisko oraz mechaniczno - reczng
sortownie odpadéw a takze systematyczne kontrole ilosci i jakosci odprowadzanych
wéd majgce na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod
gruntowych.

XIlL.A.8. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér  technologiczny
i specjalistyczny nad pracg instalacji oraz stanem technicznym wszystkich urzgdzen
pracujgcych na instalacji, wigcznie z kontrolg uszczelnienia skfadowiska
oraz jego odgazowania majgcy na celu wykrycie ewentualnych usterek,
nieszczelnoéci, niedroznoéci oraz przypadkow wystagpienia niekontrolowanych
wyciekow.

XIILLA.9. Prowadzony bedzie staty monitoring poziomu i jakosci wod podziemnych
w piezometrach zlokalizowanych wokét instalacji majgcy na celu niedopuszczenie do
wystgpienia niekontrolowanych zanieczyszczen $rodowiska wodno-gruntowego oraz
gleby.

XIILA.10. Prowadzone beda systematyczne kontrole stanu technicznego skarp
i obwatowan skiadowiska majgce na celu wykrycie ewentualnych uszkodzen,
niestabilnosci i przemieszczen.

XIIl.A.11. Wszystkie urzagdzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem $ciekow
oraz wod opadowo-roztopowych bedg uirzymywane we wiasciwym stanie
technicznym.

XIl.A.12. Prowadzony bedzie systematyczny nadzor przez pracownikéw znajdujgcych
sie na danym stanowisku nad zapewnieniem wiasciwej ochrony gleb, wéd gruntowych
i ziemi poprzez codzienng obserwacje i sprawdzanie czy nie doszio do wycieku,
w szczegolnos¢ w przypadku zbiornikow magazynowych odpadéw ptynnych
i potptynnych, czy znajduje sie odpowiednia ilo§¢ sorbentow, czy nie nastgpito
uszkodzenie urzgdzen produkcyjnych.

XIV. Ustalam dodatkowe wymagania.

XIV.1. Wszystkie badania monitoringowe beda wykonywane zgodnie z aktualnymi
metodykami i normami, a wyniki tych badan beda rejestrowane w ksigzce eksploatacii
instalacji i przechowywane.

XIV.2. Prowadzacy instalacje bedzie przekazywat wyniki monitoringu do Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Wojewdodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w terminie nie pozniej niz 30 dni
od daty ich wykonania.

XIV.3. Prowadzgcy bedzie okazywat wyniki monitoringu do wgladu na kazde zgdanie
organu ochrony $rodowiska.

XIV.4. Zobowigzuje operatora instalacji do posiadania procedury jednoznacznie
klasyfikujacej odpady wytwarzane na mechaniczno - recznej sortowni odpadow
o kodzie 19 12 12 /inne odpady (w tym zmieszane substancje I przedmioty)
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z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ jako odpady inne
niz niebezpieczne, tj. wskazania mozliwosé wydzielenia w/w odpadéw ze strumienia
odpadéw jako odpady inne niz niebezpieczne oraz okreslenia sposobu zapobiegania
mieszania si¢ odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w toku
gospodarowania tymi odpadami.

XIV.5. Zobowigzuje operatora instalacji do zmiany lokalizacji piezometru P-2 poza
teren sortowni, w miejsce gdzie nie bedzie narazony na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych powodujacych jego uszkodzenie i ewentualne zanieczyszczenie wod
podziemnych w terminie do 6 miesiecy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna.

XIV.6. Zobowigzuje operatora instalacji do zainstalowania krééca pomiarowego na
emitorze E-1 w celu monitorowania ilosci substancji wprowadzanych do powietrza
Z procesu mechaniczno - recznego przetwarzania odpaddéw w terminie do dnia
31 maja 2014 r.

XIV.7. Zobowigzuje operatora instalacji do dostosowania instrukgji prowadzenia
sktadowiska odpadéw do zapisow niniejszej decyzji w terminie do 6 miesiecy
od dnia gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

XIV.8. Ustala sie zabezpieczenie roszczen z tytutu wystgpienia negatywnych skutkéw
w srodowisku lub szkéd w Srodowisku w wysokosci  200.000,00 zi.
(stownie: dwiescie tysiecy zlotych) w formie polisy ubezpieczeniowej. Jednoczesnie
zobowigzuje wiadajacego instalacjg do corocznego odnawiania zabezpieczenia
roszczen z tytutu mozliwosci wystgpienia negatywnych skutkéw w $rodowisku
lub szkdéd w $rodowisku zwigzanych z eksploatacjg  skiadowiska odpadow
w Giedlarowej. Dokument potwierdzajacy odnowione zabezpieczenie roszczen nalezy
przeditozy¢ do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie
nie pozniej niz 30 dni od daty podpisania dokumentéw.

XIV.9. Prowadzacy instalacje minimum raz na 5 lat dokona wymiany ztoza biofiltra
w celu utrzymania jego skutecznosci dziatania. Dopuszcza si¢ dituzszg eksploatacje
zZtoza w biofiltrze, jezeli jego skuteczno&é zostanie potwierdzona badaniami
wykonanymi przez laboratorium akredytowane.”.

XIV.10. Prowadzacy instalacie przed kazdym zatadunkiem bioreaktoréw wykona
Czyszczenie systemu napowietrzajacego, tj. wyczyszczone zostang otwory kanafow
oraz kanat, a takze skontrolowana zostanie droznos¢ systemu napowietrzania oraz
systemu obierajgcego powietrze.

XIV.11. Zobowigzuje operatora instalacji do opracowania instrukcji  obstugi
(eksploatacii) instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw w terminie 4 miesiecy
od dnia jej uruchomienia.

XIV.12. Zobowigzuje operatora instalacji, po osiggnieciu migzszosci warstwy
sktadowanych odpadéw od 3 do 4 m, do wykonania pomiaréw emisji gazu
sktadowiskowego w skladowanych odpadach w zakresie stezen: metanu (CHoa),
siarkowodoru (H2S) i wodoru (H). W przypadku gdy stezenie poszczegodinych gazéw
przekroczy dolng granice wybuchowosci (DGW)" ustalong na: metan (CH4) 5 %
objetosciowo, siarkowodér (H2S) 4%, wodor (H) 4% zarzadzajgcy instalacja,
w terminie nie diuzszym niz 6 miesiecy wyposazy kwatere sktadowania odpadéw
w instalacje odgazowujgca.

Proby wykonane beda w reprezentatywnych punktach kwatery.
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1) DGW — dolna granica wybuchowosci — najmniejsze stezenie substanciji palnej, ktéra podirzymuje
proces spalania przy zmieszaniu z powietrzem i zainicjowaniu zaptonu.

XIV.13. W stosunku do posiadacza odpadéw Stare Miasto — Park Sp. z o.0,
Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk ustanowione zostato zabezpieczenie roszczen
umozliwiajace pokrycie kosztéw wykonania zasigpczego:

1) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadéw usuniecie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich skladowania lub magazynowania, zgodnie z art. 26
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2) obowigzku wynikajacego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
z o odpadach,

_ w tym usuniecia odpadéw i ich zagospodarowania tgcznie z odpadami
stanowigcymi pozostatosci z akcji gasniczej lub usuniecia negatywnych skutkow
w Srodowisku lub szkéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy 2z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
w ramach prowadzonej dziatalnosci polegajgcej na zbieraniu i przetwarzaniu
odpadéw, na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego na wiasny
koszt, w terminie wskazanym w decyzji wydanej w przypadku cofniecia zezwolenia
na przetwarzanie odpadéw w wysokosci 339 533,15 zi (trzysta trzydziesci dziewie¢
tysiecy pieéset trzydziesci trzy ztote 15/1 00) w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

XIV.13.1. Zobowiazuje posiadacza odpadéw Stare Miasto — Park Sp. z o.0,
Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk do utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia
roszczefh przez okres obowigzywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego
uwzgledniajgcego zbieranie i przetwarzanie odpaddéw oraz po zakonczeniu jego
obowigzywania, do czasu uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia
roszczen.”

XIV.14. Uchylony.

XIV.A. Zakres, sposob i termin przekazywania organowi wilasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony s$rodowiska informacji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu.

XIV.A.1. Zestawienie roczne rodzajow i ilosci odpadow przetwarzanych przez
sktadowanie i odzyskiwanych w instalacji oraz ilosci wytworzonych odpadéw nalezy
przediozyé do Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego i Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku
za rok poprzedni.

XIV.A.2. Zestawienie roczne zuzycia surowcoéw, materiatow i paliw w instalacii
w ciggu roku nalezy przedstawi¢ Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego
i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia
31 marca danego roku za rok poprzedni.

XV. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaty okreslone terminy realizacii
obowigzujg z chwilg, gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

XVI. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.”
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Il. Stwierdzam wygasnigcie decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
31.12.2013r., znak: 08-1.7222.11.12.2012.MD zmienionej decyzjami z dnia
28.11.2014r., znak: 08-1.7222.38.14.2014.MD, z dnia 27.05.2015r., znak:
08-1.7222.38.11.2014.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: 0S-1.7222.39.10.2016.MD,
zdnia 19.09.2017r., znak: 08-1.7222.66.7.2017.MD, z dnia 09.12.2020r., znak:
0S-1.7222.31.2.2020.MD oraz z dnia 23.12.2021r., znak: 0S-1.7222.27.11.2021.MD
udzielajacej ,Stare Miasto-Park” Sp. z o.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk
(NIP: 8161614875, Regon: 180054074) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
w  Giedlarowej instalacji do sktadowania odpadéw, z wytaczeniem odpadéw
obojetnych, o zdolnosci przyjmowania 90 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci
276 932 ton oraz na prowadzenie mechaniczno - recznej sortowni odpadow
0 zdolnoéci przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe) i kompostowni odpadéw
o zdolnosci przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobe).

Uzasadnienie

Pismem z dnia 05.01.2023r., znak: SM-P/DI/0730/1/2023 yotare Miasto-Park"
Sp. z 0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk wystapita z wnioskiem w sprawie wydania
nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowigzujgcego
pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww. Spotce decyzjg Marszatka
Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia 31.12.2013r., znak: 0S-1.7222.11.12.2012.MD
z pozniejszymi zmianami na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do sktadowania
odpaddw, z wytgczeniem odpaddw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania 90 ton
odpadoéw na dobe i catkowitej pojemnosci 276 932 ton oraz na prowadzenie
mechaniczno - recznej sortowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania 25 000 Mg/rok
(96,15 Mg/dobe) i kompostowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania 12 300 Mg/rok
(47,3 Mg/dobe).

Informacja o przedmiotowym wniosku Spoétki zostata umieszczona w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
| jego ochronie pod numerem 22/2023.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Klimatu i Srodowiska przy pismie z dnia 17.01.2023r., celem rejestraciji.

Rozpatrujgc wniosek ustalono, co nastepuje:

~otare Miasto-Park" Sp. z 0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk posiada
pozwolenie zintegrowane udzielone na prowadzenie instalacji do skiadowania
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, kwalifikowanej na podstawie § 2 ust. 1
pkt. 47 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 K
poz. 1839 ze zm.), do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029).
Tym samym, zgodnie z art. 183, w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.)
organem wiasciwym do wydania/zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszatek
wojewodztwa.

Przedmiotowa instalacja do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne zaklasyfikowana zostata zgodnie z ust. 5 pkt 4 zatgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych
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powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do instalacji do sktadowania
odpadéw, z wylgczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnoséci przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, kidrej
funkcjonowanie wymagato uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Stosownie do treéci art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska, na wniosek
prowadzacego instalacje objetg obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
pozwoleniem zintegrowanym mozna objac instalacje niewymagajace uzyskania
takiego pozwolenia potozone na terenie tego samego zaktadu, ustalajac dla nich
warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii na zasadach okreslonych
dla pozwolen, o ktérych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Po$, oraz pozwolenia
wodnoprawnego na pobér wéd. W zwigzku z powyzszym, oprécz ww. instalacji
przeznaczonej do sktadowania odpaddw, na wniosek ,Stare Miasto-Park” Sp. z 0.0.
pozwoleniem zintegrowane objeta zostata takze mechaniczno - reczna sortownia
odpadéw o zdolnosci przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe) przeznaczona do
rozdzielania na poszczegolne frakcje zmieszanych odpadéw opakowaniowych,
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz do ,doczyszczania” odpadéw komunalnych
pochodzgcych z selektywnej zbidrki w celu ich przygotowania do proceséw odzysku,
w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przeksztatcania lub sktadowania oraz
kompostownia odpadéw o zdolnoéci przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobeg)
przeznaczona do przetwarzania frakcji podsitowej odpadow o wielkosci 0-80 mm oraz
przetwarzania odpadéw ulegajgcych biodegradacii i bioodpadow.

Zlokalizowane na terenie zaktadu mechaniczno — reczna sortownia odpadow
oraz kompostownia odpadow, w obowigzujgcym wowczas stanie prawnym, zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 80 w/iw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 ze zm.) zaklasyfikowane zostaty do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko, jako instalacje zwigzane
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, innych niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt. 41 — 47, z wytaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego (...), ktérych
w my$l art. 201 ust.1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska funkcjonowanie nie wymagato
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wymagato natomiast uzyskania pozwolenia
czastkowego na przetwarzanie odpadéw, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz uzyskania pozwolen, o ktérych mowa w art.
181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, fj.
pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pytdw do powietrza, pozwolenia wodno -
prawnego w przypadku wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi, pozwolenia na
wytwarzanie odpaddéw.

W aktualnym stanie prawnym mechaniczno — reczna sortownia odpadow oraz
kompostownia odpadéw, kwalifikowane sg na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 47
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko e U2 Ae i,
poz. 1839 ze zm.), do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029), jako
instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadéw inne niz wymienione w pkt 41 i 46, w tym
sktadowiska odpadéw inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowac¢ odpady
w iloéci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz
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25 000 t, z wytgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii
(Dz. U. 22018 r. poz. 2389, z p6zn. zm.).

Ponadto, na terenie instalacji Spotka prowadzi¢ bedzie rowniez dziatalnosé
dodatkowg w zakresie: demontazu odpadéw wielkogabarytowych, przesiewania
stabilizatu i kompostu, przygotowania odpadéw do ich ponownego uzycia,
magazynowania odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz zbierania
odpadéw innych niz niebezpieczne i niebezpiecznych. Warunki prowadzenia tych
dziatalnosci ustalone zostaty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska, organ wiasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego moze, na
wniosek prowadzgcego instalacje, wyda¢ nowe pozwolenie zintegrowane w celu
ujednolicenia tekstu obowigzujgcego pozwolenia, z uwzglednieniem wszystkich zmian
wprowadzonych do tresci tego pozwolenia od dnia jego wydania. W ramach
postepowania w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia Zintegrowanego,
zgodnie z art. 217 ust. 2 w/w ustawy wiasciwy organ dokonuje ujednolicenia
tekstu pozwolenia oraz stwierdza wygasniecie dotychczasowego pozwolenia
zintegrowanego.

Przywotane powyzej przepisy prawa nie dajg organowi mozliwosci wprowadzania
zmian w ujednolicanym tekécie pozwolenia zintegrowanego, majg jedynie na celu
uporzadkowanie zapisbw  obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego
uwzgledniajgcych wszystkie wprowadzone w pozwoleniu dotychczas zmiany, tak aby
zapewni¢ czytelnosc i przejrzysto$¢ wydanych decyzji administracyjnych.

Nadto, podkresienia wymaga réwniez, iz w przypadku wydania tekstu jednolitego
pozwolenia zintegrowanego wnioskodawca, zgodnie z art. 217 ust. 3 w/w ustawy
Prawo ochrony srodowiska nie przedkiada informacji wynikajgcych z przepiséw art.
208 ustawy Prawo ochrony érodowiska oraz nie zapewnia sie udziatu spofeczenstwa
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Nie jest takze wymagane wniesienie
przez prowadzgcego instalacje optaty rejestracyjnej.

~Stare Miasto-Park" Sp. z o0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk (NIP:

8161614875, Regon: 180054074) dziata w oparciu o pozwolenie zintegrowane
udzielone Spoétce decyzjg Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
31.12.2013r., znak: 08-1.7222.11.12.2012.MD zmieniong nizej wymienionymi
decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego:

— zdnia 28.11.2014r., znak: 0S-1.7222.38.14.2014.MD,

— zdnia 27.05.2015r., znak: 0S-1.7222.38.11.2014.MD,

— zdnia 02.12.2016r., znak: 0S-1.7222.39.10.2016.MD,

— zdnia 19.09.2017r., znak: 0S-1.7222.66.7.2017.MD,

— zdnia 09.12.2020r., znak: 0S-1.7222.31.2.2020.MD,

— zdnia 23.12.2021r., znak: 0S8-1.7222.27.11.2021.MD.

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 31.12.2013r.,
znak: 08-1.7222.11.12.2012.MD stanowita decyzje, ktora na wniosek ,Stare
Miasto-Park" Sp. z o.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk z dnia 19.10.2012 r., znak:
SM-P/DZ/DR/69/12 (data wptywu: 19.10.2012r.) wraz z jego pobzniejszymi
uzupetnieniami, udzielono Spétce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
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w Giedlarowej, pow. lezajski, instalacji do sktadowania odpaddéw, z wylgczeniem
odpadoéw obojetnych, o zdolnoéci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe
lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton oraz na prowadzenie mechaniczno -
recznej sortowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania 25 000 Mg/rok.

Informacja o przediozonym wniosku umieszczona zostatla w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 753/2012.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia 06.11.2012r.
Strona zawiadomiona zostata 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz ogfoszono, ze przedmiotowy wniosek
zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag
i wnioskéw do przediozonej dokumentacji. Ogloszenie byto dostepne przez 21 dni
na tablicach ogtoszert Urzedu Gminy w LeZajsku, Stare Miasto-Park Sp. z o.0.
w Giedlarowej oraz na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodziwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie
udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 209 oraz art. 212 ustawy Prawo ochrony Srodowiska wersja
elektroniczna wniosku zostata przestana Ministrowi Srodowiska przy pisémie z dnia
06.11.2012r. wraz z informacjg o wysokoséci uiszczonej optaty rejestracyjnej celem
rejestracji.

W toku postepowania, z uwagi na przedktadane przez Strone uzupetnienia do
przedmiotowego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia
mozliwoséci udzialu spoleczenstwa w postepowaniu, stosownie do tresci art. 218
ustawy Prawo ochrony $érodowiska ponownie zamieszczono informacje o prawie
wnoszenia uwag i wnioskéw do przedmiotowego wniosku. Ogtoszenie byto dostepne
przez 21 dni na tablicach ogtoszen: Urzedu Gminy w Lezajsku, Stare Miasto-Park Sp.
z 0.0. w Giedlarowej oraz na stronie internetowej itablicy ogtoszen Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie
ponownego udostepnienia wniosku réwniez nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Przedmiotowa instalacja do sktadowania odpadéw oraz mechaniczno-reczna
sortownia odpadéw zlokalizowane zostaty w miejscowosci Giedlarowa, powiat lezajski,
w granicach jednej nieruchomosci potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
1519, 1 520, 1 521, 1 522, 1 523, 1 524, 1 525, 1 526, 1 529/2, 1 527/2, 1 528/2,
1530, 1 531/2, 1 532/2, 1 533/3, 1 534/1, 1 534/3, 1 535/2, 1 536/2, 1 537/2, 1 538/2,
1 540/2, 1 546/2, 1 548/1, 1 548/3, 1 547/1, 1 547/3, 1 550/1, 1 550/3, 1 551/1, 1 531/3.
¥ aczna powierzchnia nieruchomosci wynosi 6,28 ha, w tym pod dziatalnos¢ zwigzang
z segregacjg odpadéw przeznaczono 0,944 ha natomiast pod dziatalno$¢ zwigzang
ze sktadowaniem odpadéw 5,336 ha. Wiascicielem nieruchomosci byto Stare
Miasto-Park Sp. z 0.0. z siedzibg w Wierzawicach 874, ktore byto nastgpca prawnym
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej, zgodnie z uchwatg
Rady Gminy Lezajsk z 30.06.2007r. w sprawie wniesienia do Stare Miasto - Park Sp.
z 0.0. mienia po zlikwidowanym Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej
w Wierzawicach.

Instalacja zlokalizowana zostata ok. 6 km na potudniowy zachéd od Lezajska,
w odlegiosci ok. 1 km od szosy Lezajsk — Rzeszow. Odlegto$¢ do najblizszych
zabudowan znajdujacych sie we wsi Giedlarowa wynosita ok. 1000 m, do najblizej
potozonych obiektéw uzytecznoéci publicznej ok. 2500 m, uje¢ wodnych
ok. 7500 m, terenow rekreacyjnych ok. 3000 m a p6l uprawnych ok. 400 m.
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Teren instalacji potozony zostat w zlewni rzeki San, ktéra przeptywa
w odlegtosci ok. 9 km, po stronie wschodniej. Teren instalacji odwadnia ciek bedgcy
rowem lesnym, przeptywajgcy po stronie potudniowej sktadowiska w odlegto$ci ponad
400 m.

Instalacja przeznaczona do przetwarzania odpadéw przez skiadowanie
obejmowata wschodnig, zmodernizowang czes¢ istniejgcego sktadowiska odpadéw
o pojemnoéci okoto 118 000 m?, przeznaczong do przetwarzania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne przez sktadowanie. Powierzchnia zmodernizowanej czesci
sktadowiska w koronie wynosita 1,65 ha (w dnie 0,67 ha). Skiadowisko byto
obwatowane oraz otoczone naturalnym pasem zieleni ochronnej (lasy), posiadato
budowe nadpoziomowo-podpoziomowa.

Oprécz kwatery przeznaczonej do przetwarzania odpadéw poprzez
sktadowanie pozwolenie zintegrowane obejmowato takze mechaniczno - reczng
sortownie odpaddéw o szacowanej wydajno$ci do 25000 Mg/rok, przeznaczong
do rozdzielania na poszczegdine frakcje zmieszanych odpadéw opakowaniowych,
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz do ,doczyszczania” odpadéw komunalnych
pochodzacych z selektywnej zbiérki w celu ich przygotowania do proceséw odzysku,
w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przeksztatcania lub sktadowania.
Na terenie zaktadu prowadzona byfa rowniez dziatalno$é dodatkowa w zakresie
zbierania oraz magazynowania odpadow.

Na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w punkcie ILL i IL1l decyzji okreslono rodzaj prowadzonej dziatalnos$ci oraz parametry
techniczne i technologiczne ww. instalacji do sktadowania odpadéw oraz
mechaniczno-recznej sortowni odpadoéw istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom.

Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz art. 43 ust.
2 ustawy o odpadach W punkcie lll. i punkcie IV. decyzji wprowadzono uregulowania
w zakresie gospodarki odpadami, w tym: okreélono rodzaje i masy odpadéw
dopuszczonych do skladowania na kwaterze skiadowiska oraz odpadéw
odzyskiwanych, ustalono miejsca, dopuszczalne metody i warunki prowadzenia
dziatalnosci wtym zakresie. Przetwarzanie odpadéw winno odbywaé sie
z zachowaniem zasad obowigzujacych w zakresie gospodarowania odpadami
okreslonych w obowigzujgcych ustawach i rozporzadzeniach. Do sktadowania mogty
by¢ kierowane wytgcznie odpady wymienione w tabeli nr 1 decyzji, tj. odpady z grupy
20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrup 19 08, 19 09
i 19 12, kitére winny byé sktadowane w sposob nieselektywny, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
rodzajow odpadéw, ktére moga by¢ skiadowane w sposéb nieselektywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1595). Nadto, sktadowane odpady winny spetniaé¢ kryteria
dopuszczenia odpadéw do sktadowania na skladowisku odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczenia odpadéw do
skiadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).
W  decyzji okreSlono réwniez, ze odpady o kodzie 19 12 12, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych (Dz. U. z dnia 2012r. poz. 1052), bez zastosowania proceséw
biologicznego przetwarzania mogty by¢ kierowane do skfadowania na kwaterze —
wytacznie w terminie do dnia 25 wrzesnia 2015r.
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Zgodnie z zapisami ww. decyzji na kwaterze sktadowiska Spotka mogta
prowadzi¢ odzysk odpadéw metodg R5 - /Recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych/, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz procesow
odzysku” do Ustawy o odpadach. W procesie tym odpady wykorzystywane byty do
tworzenia warstwy izolacyjnej w procesie sktadowania, budowy tymczasowych drég
dojazdowych oraz do budowy skarp, w tym obwatowan, i ksztattowania korony
sktadowiska. Do wykonania warstwy izolacyjnej i budowy drég dojazdowych mogty by¢
stosowane odpadéw wymienione w tabelach nr 3 i 4 decyzji, pod warunkiem spefnienia
wymagan okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523). Zgodnie
z wiw rozporzadzeniem do wykonania warstwy izolacyjnej Spotka stosowaé mogta
takze inne odpady wymienione w tabeli nr 3, jesli na podstawie badan stwierdzone
zostato, ze speiniajg one kryteria dopuszczenia odpadéw obojetnych do skiadowania
na sktadowisku odpadéw obojetnych, okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriéw oraz procedur
dopuszczenia odpadéw do skfadowania na skfadowisku odpadéw danego typu
(Dz. U. z 2013r., poz. 38). Odzysk opadéw winien by¢ prowadzony pod warunkiem
zachowania przepuszczainoéci tworzonej warstwy izolacyjnej. Odpady przed
zastosowaniem winny by¢ poddawane kruszeniu o ile byto to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako warstwa izolacyjna. Warstwa izolacyjna winna
by¢ stosowana zgodnie z zatwierdzong Instrukcja eksploatacii sktadowiska. Do
budowy skarp, w tym obwatowan, i ksztattowania korony sktadowiska mogty byc
stosowane rodzaje odpadéw wymienione w tabeli nr 5 decyzji, pod warunkiem
spetienia wymagan okreslonych w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r.
poz. 523).

W punkgcie V. decyzji ustalone zostaty wymagania przewidziane dla zezwolenia
na prowadzenie procesu przetwarzania odpadéw na mechaniczno - rgcznej sortowni
o szacowanej wydajnosci do 25 000 Mg/rok, w tym okreslono rodzaje i mase odpaddw
dopuszczonych do przetwarzania, rodzaje i mase odpadow powstajgcych w wyniku
przetwarzania odpadéw, wskazano metody przetwarzania oraz okreslono miejsca
i sposoby magazynowania tych odpadéw. Przetwarzanie odpadéw prowadzone byto
metoda R12 - Mymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow
wymienionych w pozycji R1 - R11/, polegajgcg na rozdzielaniu poszczegolnych
rodzajéw odpadéw na frakcje, w tym frakcje nadsitowe o wielkosci pow. 80 mm
i surowce wtérne kierowane do proceséw odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii,
termicznego przeksztatcania lub sktadowania oraz frakcje podsitowe pon. 80 mm
kierowane do biologicznego przetwarzania.

W punkcie VI. decyzji ustalone zostaty warunki przewidziane dla zezwolenia na
zbieranie odpadéw, w tym: okreslono rodzaje odpadéw przewidzianych do zbierania,
wskazano miejsce i metody zbierania oraz okreslono spos6b zbierania odpadow.
W decyzji okreslono, ze selektywnie zebrane ,u zrédta” odpady mogg by¢ poddawane
,doczyszczaniu” na linii sortowniczej w celu przygotowania tych odpadéw do
transportu do migjsca ich przetwarzania. Pozostato§¢ po doczyszczaniu — odpad
o kodzie 19 12 12 winien by¢ kierowany do skiadowania.

Rodzaje i masy odpadéow sktadowanych, odpadéw odzyskiwanych,
wytwarzanych i zbieranych winny by¢ ewidencjonowane wedtug wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz z wykorzystaniem wZzorow
formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych.
Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodnos$ci winny by¢ przechowywane przez
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zarzadzajacego skfadowiskiem do czasu zamkniecia sktadowiska, a nastepnie
przekazywane wiascicielowi lub zarzadzajgcemu nieruchomoscig.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3¢) w punkcie VII. decyzji ustalone zostaty warunki
poboru wody dla potrzeb wtasnych instalacji sktadowiska i mechaniczno - recznej
sortowni odpadoéw. Instalacja zaopatrywana bedzie w wode przeznaczong do celow
bytowo - gospodarczych, technologicznych oraz przeciwpozarowych z sieci
wodociggowej wodociggu gminy Lezajsk.

W punkcie VIII. wiw decyzji ustalono maksymalng dopuszczalng emisje
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

W wyniku dziatalnosci prowadzonej na sktadowisku odpaddw oraz sortowni
odpadéw powstawaé bedg odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne,
klasyfikowane zgodnie z art. 4 ustawy o odpadach i zatgcznikiem do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw. Zgodnie z art.
202 ust. 4, w zwigzku z art. 188 ust. 2a i 2b ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w punkceie VIII.1 w tabelach nr 13 i 14 ustalono dopuszczalne rodzaje i masy odpadéw
wytwarzanych w toku pracy instalacji z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu
chemicznego i wiasciwosci. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami,
sposoby i miejsca ich magazynowania oraz sposoby zapobiegania powstaniu
odpaddéw, ograniczania ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko ustalono w punkcie X.1. decyzji. W decyzji okreslono, ze miejsca
magazynowania odpadéw winny by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkéw
atmosferycznych i przed dostepem oséb niepowotanych. Odpady, po zebraniu ilosci
uzasadniajgcej transport winny byé przekazywane do przetwarzania odbiorcom
posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

W mysl art. 202 ust. 1. ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie VIII.2.
decyzji ustalono dopuszczong wielko§é emisji gazéw wprowadzanych do powietrza
Z instalacji do mechaniczno - recznego sortowania odpadéw, a w punkcie X.2.1.
warunki ich wprowadzania. Hala sortowni odpadéw wyposazona zostata w wentylacje
mechaniczng. W pomieszczeniu sortowni odpadéw nawiew i wywiew powietrza
wentylacyjnego odbywa sie za pomocg centrali nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym. Odciggane zanieczyszczone powietrze znad linii
sortowniczej odprowadzane jest do filtra modutowego o wydajnosci max. 8 000 m3/h
I skutecznosci filtracji ponad 99 %. Zastosowanie filtra modutowego o wysokiej
skuteczno$ci filtracji ogranicza emisje zanieczyszczer pytowych do powietrza. Emisja
pytdw i gazéw wprowadzanych do powietrza ze Zrédet i emitoréw instalacji
mechaniczno — recznej sortowni odpadéw nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych norm jako$ci powietrza poza granicami terenu, do ktérego
prowadzacy instalacje posiada tytut prawny.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt. 1) i pkt. 2) ustawy Prawo ochrony $srodowiska,
w przedmiotowej decyzji nie ustalono natomiast dopuszczalnej wielkosci emisji gazéw
lub pytéw wprowadzanych do powietrza z instalacji sktadowiska odpadéw, z uwagi iz
wmysl ww. przepiséw art. 202 ust. 2a pkt. 1) i pkt. 2) ustawy Prawo ochrony
srodowiska w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala sie dopuszczonej wielkosci emisji
gazéw lub pytéw wprowadzanych do powietrza dia emisji emitowanej w sposéb
niezorganizowany z instalacji, do ktérych nie stosuje sie przepisdbw w sprawie
standardéw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza oraz
z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego. W celu kontroli eksploatacji
instalacji na prowadzacym ciazg obowigzki w zakresie wykonywania pomiaréow emisji,
wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skladowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).
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Skiadowisko odpadéw w Giedlarowej, eksploatowane przez Spotke Stare
Miasto — Park Sp. z 0.0. wyposazone zostato w instalacje do odprowadzania gazu
skladowiskowego skiadajacg sie z 9 studni odgazowujgcych, w tym 3 studni
zlokalizowanych na zmodernizowanej czesci sktadowiska, rozmieszczonych
w odlegtosci okoto 50 m od siebie. Studnie wyposazone zostaty w pochodnie do
spalania gazu skladowiskowego. Po zakoriczeniu eksploatacji kazda ze studni
posiadaé bedzie odrebny rurocigg odprowadzajacy gaz do stacji zbiorczej
gdzie podigczone zostang do kolektora zbiorczego, ktéry odprowadzi gaz
do urzadzenia do odzysku energii o ile bedzie to moZliwe technicznie
i uzasadnione ekonomicznie.

Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w decyzji
ustalone zostaly parametry istotne =z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom, w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a) rozktad czasu pracy zrodet
hatasu w ciggu doby. W oparciu o ten sam przepis ustalono takze wielkos¢ emisji
hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza instalacjg, wyrazonymi
wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dia terenéw objetych
ochrong przed hatasem, pomimo iz z obliczer symulacyjnych wynikato, ze instalacja
nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych poziomow okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. W bezposrednim sgsiedztwie
instalacji nie sg zlokalizowane obszary, ktére zgodnie z zaigcznikiem do wiw
rozporzadzenia podlegaja ochronie akustycznej. Emisja hatasu z instalacji poza teren,
do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny nie bedzie powodowacl
przekroczenia standardoéw jakosci $rodowiska. Pomiary poziomu hatasu winny by¢
wykonywane we wskazanych w decyzji punktach referencyjnych.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3b) w punkcie X.3. niniejszej decyzji ustalone
zostaty warunki odprowadzania $ciekoéw z instalacji. Scieki przemystowe (odcieki)
powstajace ze sktadowiska zbierane systemem drenazu podfoliowego umieszczonym
w warstwie filtracyjnej wykonanej z piasku o wspotczynniku filtracji k>10% winny by¢
odprowadzane do studzienki odciekowej potgczonej z bezodptywowym zbiornikiem Z2
o pojemnosci 32 m®, skad okresowo bedg przepompowywane i transportowane
samochodem asenizacyjnyjnym do Oczyszczalni Sciekéw w Wierzawicach. Scieki
z brodzika dezynfekcyjnego winny by¢é wypompowywane i wywozone okresowo na
Oczyszczalnie Sciekobw w  Wierzawicach. Wody czyste opadowe i roztopowe
z zewnetrznych skarp czaszy sktadowiska oraz terenu bezposrednio otaczajgcego
sktadowisko wprowadzane bedg do rowdéw lesnych w dwoch punktach W1
iW2. Wody opadowe z drég i placow utwardzonych oraz z placéw do
magazynowania odpadéw winny byé odprowadzane do zelbetowych,
bezodptywowych zbiornikéw, a nastepnie wywozone do oczyszczalni Sciekow, na co
wnioskodawca posiada podpisane umowy.

Instalacja bedgca przedmiotem wniosku nie zalicza sie do zakiadow
o zwiekszonym ryzyku wystepowania awarii lub zakladu o duzym ryzyku
wystepowania powaznej awarii przemystowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu
go do zaktadu o zwigekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystepowania
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58 poz. 535 ze zm.).

W punkcie IX. niniejszej decyzji, na podstawie art. 211 ust. 2 pkt. 4 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, okreslono sposoby zapobiegania wystepowaniu oraz
metody zabezpieczenia $rodowiska przed skutkami awarii przemystowej i sposoby
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powiadamiania o jej wystgpieniu. W celu wyeliminowania negatywnych skutkdw
mogacych doprowadzi¢ do skazenia $rodowiska naturalnego w decyzji ustalono, ze
Spoétka winna opracowac¢ stosowne instrukcje zapobiegania zagrozeniom i awariom
i procedury postepowania na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych na instalaciji.
W decyzji okre$lono réwniez wymaog informowania o wystapieniu awarii.

Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym $rodki techniczne majgce na celu zapobieganie lub ograniczanie
emisji okreslone zostaly w punkcie X. decyzji.

W punkcie XI. decyzji okreslone zostaly rodzaje i maksymalne ilosci
wykorzystywanej energii, materiatow, surowcéw i paliw dla potrzeb eksploatowanych
instalacji sktadowiska i mechaniczno - recznej sortowni odpadéw.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie XII.
decyzji ustalono wymagania konieczne dla osiggnigcia wysokiego poziomu ochrony
srodowiska jako catosci, w tym w szczegolnosci obowigzek utrzymywania wszystkich
urzadzen objetych niniejsza decyzja we wiasciwym stanie technicznym
i ich prawidiowej eksploatacji w oparciu o stosowne instrukcje, prowadzenia
okresowych kontroli sprawnosci i kontroli technicznych wszystkich urzadzen
wchodzgcych w skiad instalacji, wigcznie z kontrolg uszczelnienia skiadowiska
oraz instalacja odgazowania, przestrzegania ustalonych procedur i rezimu
technologicznego.

W punkcie XIll. niniejszej decyzji wskazano sposob, zakres i miejsca
prowadzenia monitoringu $rodowiska, w tym pomiaréw i ewidencjonowania wielkosci
emisji, kontroli eksploatacji instalacji oraz terminy i miejsca gdzie nalezy
przechowywac i przekazywaé uzyskane wyniki pomiaréw, w przypadkach innych lub
nieokreslonych w przepisach szczegdtowych. W pozostatych przypadkach zakres
parametréw wskaznikowych oraz minimalna czestotliwo$¢ badan monitoringowych
winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami szczegétowymi w tym zakresie tj.: dla
fazy eksploataciji:

— skfad oraz poziom wéd podziemnych - co 3 miesigce,

— objeto$¢ wod odciekowych — co 1 miesige,

— skfad wod odciekowych — co 3 miesiace,

— emisja oraz skiad gazu sktadowiskowego — co 1 miesigc.
Ustalajgc czestotliwos¢ wykonywania badan monitoringowych sktadu i poziomu wéd
podziemnych dla poszczegéinych piezometrow zlokalizowanych w  rejonie
skiadowiska, nie uwzgledniono wniosku Spétki w zakresie odstgpienia od obowigzku
wykonywania badan sktadu i poziomu wod podziemnych w piezometrach P-1, P-3
| P-5 z czestotliwoscig co 3 miesigce, wynikajacg z zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U.
z2013r., poz. 523). Piezometry P-1 i P-3 ujmuja wody wyptywajace spod sktadowiska,
natomiast piezometr P-5 stanowi punkt odniesienia poréwnawczego dla pozostatych
piezometréw usytuowanych w bezposrednim sagsiedztwie potudniowej czesé
skladowiska. Wyniki badan laboratoryjnych prébek wod podziemnych przedktadanych
dotychczas do Urzedu wskazywaly, iz wody z piezometrow P-1 i P-3 charakteryzujg
si¢ znaczng zmiennoscig, w szczegoinosci w zakresie przewodnioéci elektrolitycznej
wiasciwej oraz ogélnego wegla organicznego a z piezometru P-5 niskg wartoscig
odczynu. Stad tez uznano, iz w celu monitorowania trendu zmian zachodzacych
w rejonie sktadowiska nalezy prowadzi¢ regularny monitoring wod podziemnych
z czestotliwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegdtlowych w tym zakresie we
wszystkich piezometrach. Jednoczesnie, z uwagi na usytuowanie piezometru P-2,
ktory znajdowat sie aktualnie na terenie mechaniczno — recznej sortowni odpadéw, na
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placu manewrowym W bezposrednim sgsiedztwie tymczasowych dziatek
przetadunkowych odpadéw, zobowigzano Spétke do zmiany jego lokalizacji poza teren
sortowni, w miejsce gdzie nie bedzie narazony na dziatanie czynnikow zewnetrznych
powodujgcych jego uszkodzenie i ewentualne zanieczyszczenie wod podziemnych,
w terminie do 6 miesiecy od dnia uprawomocnienia sie decyzji. Odstapiono natomiast
od natozenia obowiazku prowadzenia monitoringu wéd powierzchniowych z uwagi na
brak w bezposrednim sgsiedztwie sktadowiska powierzchniowych wod ptyngcych -
instalacja potozona jest w zlewni rzeki San, ktéra przeptywa w odlegfosci ok. 9 km od
sktadowiska a teren skiadowiska odwadnia ciek bedgcy rowem lesnym, przeptywajacy
w odlegtosci ponad 400 m.

Celem okreslania powierzchni i objetosci zajmowanej przez odpady oraz
struktury sktadowanych odpadéw ustalono, iz raz w roku winny by¢ przeprowadzane
badania struktury i sktadu masy skfadowanych odpadow. Zarzadzajacy instalacja
obowigzany bedzie prowadzi¢ monitoring instalacji réwniez w fazie poeksploatacyjnej
w zakresie parametréw oraz z minimaing czestotliwo$cia wynikajacg z przepisow
szczegotowych w tym zakresie.

Wyniki monitoringu winny by¢ przekazywane w formie ,Raportu monitoringu
instalacji za rok ...”. Raport z monitoringu powinien zawiera¢ co najmniej: zbiorcze
zestawienie wynikéw oraz prezentacje wynikéw zgodng z wymogami stawianymi
aktualnie obowigzujgcym przepisem prawa, wnioski i zalecenia; w zakresie
monitoringu wéd podziemnych dodatkowo oceng stanu jakosciowego w poréwnaniu
do ustalonego stanu pierwotnego tla hydrogeochemicznego, oceng trendu przemian
chemizmu wod (w tym graficznie ze wskazaniem poziomu wskaznika na tle
hydrogeochemicznym, wartoéci dopuszczalnej wskaznika).

Pomiary winny byé zlecane laboratoriom posiadajgcym wdrozony system
jakosci w rozumieniu przepiséw o normalizacji. W mysl art. 147a ust 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ((j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
ze zm.), pomiary winny by¢ wykonywane przez akredytowane laboratorium
a zakres akredytacji winien obejmowaé wszystkie wskazniki oraz poboér prébek.
Pomiary wykonywaé nalezy metodykg referencyjng lub metodykg réwnowazng,
w rozumieniu art. 3. pkt 9) w/w ustawy.

Kierownik sktadowiska odpadéw winien posiada¢ $wiadectwo stwierdzajgce
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych
proceséw przetwarzania odpadéw, wydane na podstawie art. 165 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

Pracownicy sktadowiska oraz mechaniczno - recznej sortowni odpadéw winni
posiadaé odpowiednie kwalifikacje w zakresie petnionych funkgji, obstugiwanych
maszyn i urzadzen oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie obowigzkow wynikajacych
z eksploatacji instalacji, gospodarki odpadami oraz przepisami BHP i ochrony
przeciwpozarowej.

Analize instalacji pod katem spetnienia najlepszych dostepnych technik
w aktualnym stanie prawnym przeprowadzono w odniesieniu do nastepujacych
dokumentoéw referencyjnych:

—  rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523),

—  rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktére moga by¢ skitadowane w sposob nieselektywny
(Dz. U. Nr 191 poz. 1595),
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—  rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczenia odpadéw do skfadowania na skfadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. z 2013r. poz. 38):

Lp.

Rozwigzania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

1.

Skiadowisko odpaddéw  lokalizuje  sie
tak, aby mialo naturalng bariere
geologiczna, uszczelniajagcg  podioze
i &ciany boczne. Minimalna migzszosé
i wartos¢ wspotczynnika filtracji k naturalnej
bariery geologicznej dla skiadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne wynosi - migzszos$¢ nie mniejsza
niz 1 m, wspodiczynnik filtracji k < 1,0 x
10°m/s.

Bariera geologiczna powinna mieé
rozcigglos¢ pozioma przekraczajgcyg cbszar
projektowanego skiadowiska odpadow.

W migjscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie  spefnia  warunkéw
okreslonych powyzej, stosuje sie sztucznie
wykonang bariere geologiczng o minimalnej
migzszosci 0,5 m, zapewniajaca
przepuszczalnosc nie wigkszg niz k £ 1,0
X 10® m/s, ktorg wykonuje sie w taki
sposob, by procesy osiadania na
skiadowisku odpadow nie mogty
spowodowac jej zniszczenia.
Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej
bariery  geologicznej jest izolacja
syntetyczna, zaprojektowana w sposdb
uwzgledniajacy skiad chemiczny odpadow i
warunki  geotechniczne  skiadowania;
izolacja syntetyczna nie moze stanowi¢
elementu stabilizacji zboczy skiadowiska.

Uszczelnienie dna zmodernizowane] czesci
sktadowiska odpadéw wykonane zostalo
w systemie wielowarstwowym. Na gruncie
rodzimym zostala ulozona warstwa ilu
o grubosci 0,5 m i wspdiczynniku filtracji ponizej

107 m/s. Na warstwie itu zostata potozona

geomembrana HDPE, o grubosci 2 mm,

a nastepnie geowiéknina ochronna. Ostatnig

warstwe budujgcg dno skiadowiska stanowi

0,5 m warstwa piasku w ktorej zostat utozony

system drenazu. Dodatkowo dla drugiego

poziomu wodonosnego warunki izolacyjne
tworzone sg przez 8,0 m warstwe glin stabo
przepuszczalnych oraz itdw miocenskich

o wspotczynniku filtracji 1x10° m/s.

Bariera  geologiczna ma rozciagtosé

wykraczajgcg poza obszar skiadowiska.

Sztuczne uszczelnienie dna i skarp kwatery

skiada sie z:

— warstwy zageszczonego itu o migzszosci
0,5 m, zapewniajgcej przepuszczalnosé
nie wiekszg niz k= 1,0 x 10 m/s,

— izolacji syntetycznej - geomembrany HDPE
o grubosci 2 mm,

— geowidkniny ochronnej,

— warstwy filtracyjnej piasku o migzszoéci
0,5 m, wspdiczynniku filtracji k >10* m/s,
z systemem drenazu.

Skiadowiska odpadoéw niebezpiecznych

oraz skiadowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne nie mogg byc

lokalizowane:

— na obszarach ochronnych zbiornikéw
wod podziemnych;

— na obszarach otulin parkéw narodowych
i rezerwatow przyrody;

— na obszarach laséw ochronnych;

— W dolinach rzek, w poblizu zbiornikow

wod  $rodlgdowych, na  terenach
Zrédliskowych, bagiennych
i podmoktych, w  obszarach mis

jeziornych i w strefach krawedziowych,
na obszarach narazonych na
niebezpieczernstwo powodzi, o kidrych
mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145, z pézn. zm.);

— w strefach osuwisk i zapadlisk terenu,
wtym powstalych w wyniku zjawisk
krasowych, oraz zagrozonych lawinami;

— na terenach o nachyleniu powyzej 10°%;

- na terenach zaangazowanych
glacitektonicznie lub tektonicznie,

Nie wystepuje kolizja z uwarunkowaniami
lokalizacyjnymi  dla sktadowisk odpadow
niebezpiecznych oraz  odpadéw  innych
niz niebezpieczne i obojetne.
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niebezpieczne i obojetne wyposaza sie
w system drenazu woéd odciekowych,
zaprojektowany w sposob zapewniajgcy
jego niezawodne funkcjonowanie,
w trakcie eksploatacji skiadowiska oraz
przez co najmniej 30 lat po jego zamknigciu.
System drenazu odciekéw ze skiadowiska
odpadéw  umozliwiajgcy  konserwacije
i kontrole jego stanu wykonuje sie powyze]
izolacji syntetycznej. System ten sktada sie
z warstwy drenazowej wykonangj z

Lp. Rozwigzania zalecane Rozwigzania zastosowane w instalacji
poprzecinanych uskokami, spekanych
lub uszczelinowaconych;

~ na terenach wychodni skat zwigzlych
porowatych, skrasowialych
i skawernowanych;

— na glebach klas bonitacji | i II;

— na terenach, na ktérych mogg wystapi¢
deformacje ich powierzchni na skutek
szkod spowodowanych ruchem zaktadu
gobrniczego;

— na obszarach ochrony uzdrowiskowej;

— na obszarach gérniczych utworzonych
dia kopalin leczniczych;

— na obszarach okreslonych na podstawie
odrebnych przepisow.

Minimalna odlegiosc¢ skiadowiska odpadow

niebezpiecznych lub skiadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne od
budynkow mieszkalnych, budynkow
zamieszkania zbiorowego 1 budynkdw
uzytecznosci publicznej, w rozumieniu
przepisébw prawa budowlanego, mierzona
od krawedzi kwatery skiadowiska odpadow,
jest ustalana zgodnie z raportem

o oddziatywaniu skiadowiska odpadow na

$rodowisko.

3. | Przewidywany najwyzszy piezometryczny | Poziom woéd gruntowych w rejonie lokalizacji
poziom wod podziemnych powinien by¢ | skiadowiska ksztaituje si¢ na gtebokosci
conajmnieg 1 m ponizej poziomu | 0,8 do 2,0 m pod poziomem terenu.
projektowanego wykopu dna skladowiska. | W celu obnizenia poziomu wod gruntowych

wykonano system odwodnien skiadowiska.
System skiada sie z drenazu opaskowego
i rowu opaskowego. Drenaz opaskowy odcina
zasilanie wod gruntowych od strony zachodniej
i potudniowej skiadowiska. Wody drenazowe
odprowadzane sg kanatem z rur w kierunku
potudniowym i dalej wschodnim gdzie
wprowadzane sg do rowu ziemnego
trawiastego. Od strony péinocnej, wschodniej
i potudniowej skiadowisko odwadniane jest
poprzez réw opaskowy odprowadzajgcy wody
w kierunku potudniowym. Ujmowane wody
trafiajg do rowu ziemnego trawiastego.
Istniejgcy system odwodnienia pozwala na
stabilizacje wod podziemnych na wymaganym
poziomie co najmniej 1.0 m ponizej dna
skladowiska.

4, | Skladowisko  odpaddéw  innych  niz | System drenazu wod odciekowych

zaprojektowano w taki sposob, aby zapewni¢
jego niezawodne funkcjonowanie w {rakcie
eksploatacji oraz przez co najmniej 30 lat po
zamknieciu skfadowiska.

Drenaz utozony zostat w obsypce piaskowej
(k > 10* m/s) wokét rur z zabezpieczeniem
obsypki od gruntu i odpaddéw geowiokning
filtracyjng Terram 700.

Dno skiadowisko zostalo wyprofilowane, aby
powstaly spadki umozliwiajgce  odplyw
odciekow do gidwnego systemu drenazu.
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Rozwiazania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

materialu  2wirowo-piaszczystego  lub
z innych materialbw o podobnych
wiasciwosciach o wartosci wspéiczynnika
filtracji k > 1 x 10* m/s i migzszosci
rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m;
w warstwie drenazowej umieszcza sie
system drenazu gtéwnego
odprowadzajgcego wody odciekowe do
gtownego kolektora.

Na ekranie uszczelniajgcym dno i skarpy
skiadowiska ufozono warstwe filtracyjna
z piasku o migzszosci 0,5 m. Skiad frakgji
zapewnia wymagany wspotczynnik filtraciji
k >10% m/s. W warstwie filtracyjnej
utozono system drenazu wykonany z rur PEHD
200 SN8 i PEHD 160 SN8. System
drenazu zostat wyposazony 4 studzienki
odpowietrzajgco -  rewizyjne.  System
drenazu  zakoriczony zostat zbiornikiem
bezodptywowym o pojemnosci 32 m3.

przewiduje sie¢ skladowanie odpadow
ulegajgcych biodegradacji, wyposaza sie
w instalacje do odprowadzania gazu
skfadowiskowego,

Gaz skladowiskowy oczyszcza sie
i wykorzystuje do celéw energetycznych,
a jezeli jest to niemozliwe - spala
w pochodni.

5. | Zbocza skiadowiska odpadéw wyposaza | Na zboczach skiadowiska ulozona zostata
si¢ w system drenazu umozliwiajgcy sptyw | warstwa filtracyjna z piasku o migzszosci 0,5m
odciekow do gtéwnego systemu drenazu. i wspolczynniku filtracji k > 0,0001m/s

posiadajaca fgczno$¢ hydrauliczng z warstwa
drenazowg dna niecki skladowiska i utozonym
w nigj gidwnym systemem drenazu.

6. | Wokét skladowiska odpadéw innych niz Otwarty réw opaskowo-odplywowy biegnacy
niebezpieczne i obojetne umieszcza sie | wzdhuz watéw otaczajgcych skiadowisko stuzy
Zewnetrzny system rowow drenazowych | do przechwytywania i odprowadzania wod
uniemozliwiajgcy doptyw wod | opadowych i roztopowych naplywajacych
powierzchniowych i podziemnych do |z zewngtrz w kierunku skiadowiska oraz waéd
skiadowiska odpadow. sptywajgcych z obwatowania ziemnego czaszy

skiadowiska. Row opaskowy o diugosci ok.
572 m otaczajgcy skitadowisko od strony
wschodniej i péinocnej odprowadza wody do
rowu ziemnego trawiastego. Od strony
potudniowej i zachodniej funkcje rowu spetnia
drenaz opaskowy o diugosci 582 m. Drenaz
wyposazony zostat w 16 studzienek. Wody
z drenazu odprowadzane s3 do rowu ziemnego
trawiastego.

7. | Skiadowisko odpadéw, na  ktérym Wykonany system ujmowania biogazu skiada

sie z 9 studni odgazowujgcych zbierajgcych
biogaz z obszaru calego skiadowiska, tj.: 6
studni zlokalizowanych na zrekultywowanej
czgsci skiadowiska oznakowanych: G1, G2,
G3, G4, G5, G7 i 3 studnie zlokalizowane

na zmodernizowane]  czesci  skiadowiska
oznakowane: G6, G8, G9. Studnie
rozmieszczone sa w odlegiosci 50 m od siebie.
System ujmowania biogazu  wykonano

z odgazowaniem aktywnym, polegajgcym na
spalaniu powstajgcego biogazu w pochodniach
zamontowanych na zakoriczeniu kazdej ze

studni  odgazowujacych. Po  zakoficzeniu
eksploatacji skiadowiska studnie zostana
potaczone systemem kolektorow

odprowadzajgcych gaz do stacji zbiorczej
biogazu. Stacja zbiorcza biogazu bedzie
zlokalizowana po lewej stronie wjazdu na
skiadowisko. W stacji zbiorczej rurociagi
prowadzgce biogaz ze studni zostang
podigczone do kolektora zbiorczego, ktory
odprowadzi gaz do urzadzenia do odzysku
energii, o ile bedzie to technicznie mozliwe
i_uzasadnione ekonomicznie lub do pochodni.
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Rozwiazania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

Na kazdym rurociggu przed pofgczeniem
z kolektorem zbiorczym zostanie zamontowany
zawoér regulacyjno-odcinajgcy oraz krociec
pomiarowy.

Sktadowisko odpadéw zabezpiecza sie tak,
aby  uniemozliwi¢ dostep  0s6b
nieuprawnionych oraz nielegalne
sktadowanie odpaddw.

Skiadowisko odpadow zabezpieczone zostato
przed dostepem os6b  niepowotanych
i nielegalnym sktadowaniem odpadow.

Obiekt ogrodzony zostat siatkg i wyposazony
w oéwietlenie. Poza godzinami pracy
skiadowiska gidwna brama wjazdowa jest
zamknieta. Obiekt jest objety monitoringiem.
Catodobowy nadzor na skiadowiskiem peinit
bedzie pracownik sktadowiska.

Skiadowisko odpadow otacza sig pasem
zieleni ziozonym z drzew i krzewow,
w celu ograniczenia do minimum
niedogodnoéci i zagrozen powstajgcych na
sktadowisku odpaddéw w wyniku emisji
odoréw | pytdw, roznoszenia odpadow
przez wiatr, hatasu i ruchu drogowego,
oddzialywania zwierzat, tworzenia sie
aerozoli oraz  pozaréw. Minimaina
szeroko$¢ pasa zieleni wynosi 10 m.

Skiadowisko jest obwalowane oraz otoczone
naturalnym pasem zieleni ochronnej (lasy)
o szerokosci przekraczajacej 10 m.

10.

Skiadowisko ~ odpaddéw, na  ktorym
przewiduje sie skiadowanie odpadow
ulegajgcych biodegradacji, wyposaza sie
w urzgdzenia do mycia i dezynfekcji kot
pojazddw opuszczajgeych obiekt.

Sktadowisko odpadéw wyposazone zostato
w brodzik dezynfekcyjny o pojemnosci
ok. 15,8 m® wypelniony  roztworem
dezynfekujgcym, stuzagcym do mycia kot
pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
skiadowiska.

11.

Skiadowisko odpadéw wyposaza sie
w system umozliwiajgcy pomiar masy
odpadéw przyjmowanych na sktadowisko,
w szczegbinosci skiadowisko odpadow, na
ktére odpady dostarczane sg transportem
kolowym, wyposaza sie w wage
samochodows.

Skiadowisko odpadow wyposazone
zostalo w najazdowg wage elekironiczng
sprzezong z komputerem stuzgcg do ustalenia
masy odpadéw i masy samochodu o nosnosci
ok. 50 Mg. Kazdy transport jest rejestrowany.

12.

Eksploatacja skiadowiska odpadoéw
powinna zapewnia¢ m.in.:

- ograniczenie powierzchni skiadowanych
odpadow eksponowanych na
oddzialywanie warunkéw atmosferycz-
nych, o ile jest to konieczne dia
ograniczania zanieczyszczenia powietrza,
w tym rozwiewania odpadow;

- przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow;

- stateczno$é geotechniczng odpadow
skiadowanych.

Przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow

realizowane jest poprzez:

- sukcesywne rozplanowywanie i na biezaco
zageszczanie odpadéw  przy  uzyciu
specjalistycznego  sprzgtu  (spychacza,
kompaktora) az do osiggnigcia warstwy
o grubosci ok. 2 m i przykryciu ich warstwg
izolacyjng o grubosci 15 - 20 cm,

- skladowanie odpadéw na wyznaczonej
dziennej dzialce roboczej o okreslonej
powierzchni ok. 300 m? w obrebie
eksploatowanego sektora,

- ustawianie przenosnej siatki
zabezpieczajgcej na dziennych dziatkach
roboczych,

- posiadanie  szczelnego, zewnetrznego
ogrodzenia,

- obwalowanie skladowiska z czterech stron.

Statecznosé geotechniczna skiadowanych

odpadow uzyskiwana jest poprzez

zastosowanie na skiadowisku ciezkiego
sprzetu rozplantowujgcego i zageszczajgcego
odpady tj.. spycharki i kompaktora.
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13.

Wody odciekowe ze skiadowisk odpadow
innych niz niebezpieczne 1 obojetne
gromadzi sie w specjalnych zbiornikach lub
bezposrednio  odprowadza sie do
kanalizaciji.

QCdcieki gromadzone sg w bezodplywowym,
zelbetowym zbiorniku o pojemnosci ok. 32 m?,
a nastepnie okresowo wywozone taborem
asenizacyjnym do Oczyszczalni  Sciekow
w Wierzawicach.

14.

Pojemnos¢ zbiornikow do gromadzenia
wod odciekowych oblicza sie na podstawie
bilansu hydrologicznego.

Pojemnosé zbiornika wdd  odciekowych
obliczana byta na podstawie bilansu
hydrologicznego. W oparciu o dokonane
szacunki przyjeto, ze w przypadku wystapienia
katastrofalnych opaddéw i  przepeinienia
zbiornika odciekdéw zintensyfikowany zostanie
wywoz odciekéw lub odcieki zawracane bedg
na skiadowisko.

15.

Na skiadowiskach, na ktérych skiadowane
sg odpady |ulegajgce biodegradacii,
dopuszcza sie wykorzystywanie waéd
odciekowych do celéw technologicznych w
iloéciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego.

Wody odciekowe zgromadzone w zbiorniku na
odcieki wykorzystywane sg do gaszenia
odpadow na skiadowisku w przypadku
wystgpienia samozaptonu odpadéw lub pozaru.

16.

Do wykonania warstwy izolacyjnej moga
byé uzyte materialy niebgdgce odpadami
lub odpady.

Do wykonania warstwy izolacyjnej
wykorzystywane sg materialy mineralne lub
odpady.

17.

Do wykonania warstwy  izolacyjnej

dopuszcza sie zastosowanie odpaddw,

ktérych rodzaje oraz warunki wykorzystania

w tych celach okreslone zostaly

w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia

2013r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz.

U. z 2013r. poz. 523) o nastepujacych

kodach:

-17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbidrek i remontow/,

- 17 01 02 /Gruz ceglany/,

-17 01 03 /Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenial,

-17 01 07 /Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06/,

- 17 05 04 /Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niz wymienione w 17 05 03/,

- 20 02 02 /Gleba i ziemia, w tym kamienie/.

Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane
sg odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02. Stosowane
odpady speiniajg wymogi zalgcznika nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadow
(Dz. U. z 2013r. poz. 523).

18.

Do wykonania warstwy izolacyjnej
dopuszcza sie zastosowanie innych
rodzajow odpadow, jezeli na podstawie
badan stwierdzono, Zze speiniajg kryteria
dopuszczenia odpadow obojetnych do
skiadowania na skladowisku odpadow
obojetnych, okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013r. w sprawie kryteridw oraz
procedur dopuszczenia odpadéw do
skladowania na skladowisku odpadow
danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).

Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane

s3g réwniez odpady o kodach:

— 10 01 01 /Zuzle, popioly paleniskowe i pyly
z kottow (z wylgczeniem pytow z kottow
wymienionych w 10 01 04)/,

— 1001 02 / Popioty lotne z wegla/,

- 10 01 15/ Popioly paleniskowe, Zzuzle
i pyly z kotdbw ze wspoispalania inne niz
wymienione w 10 01 14,

— ex 17 01 80 /Czyste tynki/,

- 17 01 81 [Odpady z remontdw
i przebudowy drég niezawierajace asfaltu/,

— 17 09 04 /Zmieszane odpady z budowy,
remontéw i demontazu inne niz wymienione
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— 20 03 03 /Odpady z czyszczenia ulic
i placow/,

jesli na podstawie badan stwierdzone zostanie,
ze spelniajg kryteria dopuszczenia odpadow
obojetnych do skiadowania na skiadowisku
odpadow obojetnych, okreslone w zatgczniku nr
2 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013r. w sprawie kryteribw oraz
procedur  dopuszczenia odpadow  do
skiadowania na skiadowisku odpadow danego
typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).

19.

Odpady, o ktérych mowa powyzej przed
zastosowaniem poddaje sie kruszeniu,
o ile jest to konieczne w celu dostosowania
do zastosowania jako warstwy izolacyjnej.

Odpady przed zastosowaniem poddane sg
kruszeniu o ile jest to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako
warstwa izolacyjna.

20.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie
stosuje sie odpadéw tego samego rodzaju
co rodzaj odpadoéw skiadowanych na
danym skiadowisku odpadoéw.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie sg
stosowane odpady tego samego rodzaju co
rodzaj odpaddéw skiadowanych na skiadowisku

odpaddéw.

21

Maksymalna grubos¢ warstwy izolacyjnej
wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy
skiadowanych odpaddéw nie przekracza
15 %.

Maksymalna gruboé¢ warstwy izolacyjnej nie
przekracza 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej w  stosunku do  warstwy
skiadowanych odpadoéw nie przekracza 15 %.
Stosowane warstwy izolacyjne majg migzszosc
ok. 15-20cm.

22.

Do budowy tymczasowych drog
dojazdowych na skiadowisku dopuszcza sie
wykorzystanie odpaddw, ktérych rodzaje
oraz warunki wykorzystania w tych celach
sg okreslone w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpadow (Dz. U. z 2013r. poz. 523);
szerokos¢ tych drég nie moze przekroczyé
4 m, a grubos¢ warstwy uzytych odpaddw
nie moze przekroczy¢ 30 cm.

Do budowy tymczasowych drég dojazdowych
na skiadowisku stosowane sg odpady
o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 20 02 02, wymienione w zalgczniku nr
1, speiniajgce wymogi zalgcznika nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skladowisk
odpadow (Dz. U. z 2013r. poz. 523).

Szerokos¢ drég nie przekracza 4 m, a grubo$é
warstwy uzytych odpadéw nie przekracza
0,3m. lloé¢ wykorzystanych odpadow jest
wpisywana do ksigzki eksploatacji skiadowiska

23.

W przypadku eksploatagji
nadpoziomowego skltadowiska odpaddw do
budowy skarp, w tym obwalowan,
ksztattowania korony skiadowiska,
a takze wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza
sie  wykorzystanie odpaddw, ktorych
rodzaje oraz warunki wykorzystania w tych
celach sg okreslone w zalgczniku
nr 2, Ip. 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U.
z 2013r. poz. 523).

Do budowy skarp, w tym obwaiowan,
i ksztattowania korony skiadowiska stosowane
sg odpady wymienione w zatgczniku nr 2 Ip. 1
do rozporzgdzenia o kodach:

— 17 01 02 / Gruz ceglany/,

— ex 17 01 80 /Czyste tynki/.
Stosowane  odpady  spelniajg  wymogi
zatgcznika nr 2, Ip. 1 do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skladowisk odpaddw (Dz. U. z 2013r.
poz. 523).

24.

Nieselektywne skiadowanie odpadéw -
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie rodzaju odpadoéw, kiore mogg
by¢ skiadowane w sposob nieselekiywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1595):

Na skiadowisku
wylgcznie  rodzaje odpadéw  okresione
w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 30 pazdziernika 2002 .
w sprawie rodzaju odpadoéw, kitére megg by¢
skiadowane w  spos6b  nieselektywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1595) z uwzglednieniem
ust2 pkt 3) fj.: skladowane sz odpady

skiadowane sg
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z grupy 20 z odpadami innymi niz
niebezpieczne z podgrup 19 08, 19 09
i1912.

25.

Przyjmowanie  odpadéw  dozwolonych
do przetwarzania na sktadowiskach danego

typu.

Procedura przyjecia odpadéw na skiadowisko
zapewnia dopuszczenie do przetwarzania
przez skladowanie tylko grup odpadow
dozwolonych do przetwarzania na skiadowisku
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
(ogledziny odpadéw przed i po roziadunku,
sprawdzenie zgodnosci skiadowanych
odpadow z podstawowg charakterystykg).
QOdpady  przyjmowane na  skiadowisko
poddawane sg testom zgodnosci.

Przyjete odpady do skladowania, ktére nie
stanowig odpadéw komunalnych spetniaja
kryteria dopuszczenia odpadow do
skladowania na skladowisku odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne okreslone
w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r.
w  sprawie  kryteriow oraz  procedur
dopuszczenia odpadow do skiadowania na
skiadowisku odpaddéw danego typu
(Dz. U. z 2013r., poz. 38).

Od 01.01.2016r. odpady o kodzie 19 12 12 oraz
z grupy 20 speiniaé winny kryteria
dopuszczenia odpadéw do skiadowania na
sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne okreslone w zatgczniku nr 4 do
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013r. w sprawie kryteribw oraz
procedur  dopuszczenia odpadow do
skiadowania na sktadowisku odpadéw danego
typu (Dz. U. z 2013r,, poz. 38).

Odpady o kodzie 19 12 12 bez zastosowania
procesow biologicznego przetwarzania mogly
by¢ kierowane do skiadowania do dnia
25 wrze$nia 2015r.

26.

Po dniu zaprzestania przyjmowania
odpadoéw do skladowania na skladowisku

innych  niz  niebezpieczne
ne lub skiadowisku odpadéw
obojetnych lub na ich wydzielone czesci,

odpadoéw
i obojet

skarpy

oraz  powierzchnie

korony

sktadowiska porzadkuje sie i zabezpiecza
przed erozjg wodng i wietrzng przez
wykonanie odpowiednigj
rekultywacyjnej, ktérej konstrukcja
uzalezniona jest od wiasciwosci odpadow.
Minimalna migzszosé
rekultywacyjnej dla skiadowiska odpadéow

innych

niz niebezpieczne |

okrywy

okrywy

obojetne

powinna umozliwia¢ powstanie i utrzymanie
trwatej pokrywy roslinnej.

Rozwigzania techniczne rekultywacji
skiadowiska zapewnia¢ winny zabezpieczenie
korony skiadowiska przed erozjg wodng
| wietrzng, a migzszos¢ okrywy rekultywacyjnej
pozwoli€ na utrzymanie trwalej pokrywy
roslinnej. Rekultywacja winna byé wykonana
zgodnie  z harmonogramem dziatan,
okreSlonym w zgodzie na zamkniecie
sktadowiska odpadéw lub jego wydzielonej
czesci, w sposdb zabezpieczajgcy skiadowisko
odpadow przed jego szkodliwym
oddziatywaniem na wody powierzchniowe
| podziemne oraz powietrze, integrujgcg obszar
skladowiska  odpadéw z  otaczajgcym
srodowiskiem oraz umozliwiajacg obserwacje
wplywu skiadowiska odpadéw na $rodowisko,
stosujgc materialy niebedgce odpadami lub
odpady, o ktérych mowa w zataczniku nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpadow (Dz. U. z 2013r. poz. 523).
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27. | Monitoring sktadowiska odpaddw obejmuje:

— faze przedeksploatacyjng - okres do
dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie skiadowiska odpadow,

- faze eksploatacji - okres od dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
sktadowiska odpadéw  do dnia
uzyskania zgody na  zamknigcie
sktadowiska odpadow;

- faze poeksploatacyjng - okres 30 lat,
liczgc od dnia uzyskania decyzji
o zamknieciu skiadowiska odpadow.

Skiadowisko odpadow jest w fazie eksploatacii,
monitoring obejmuje faze eksploatacji.

28. | Monitoring w fazie eksploatacji polega na:
—badaniu wielkosci opadu
atmosferycznego z pomiarow
prowadzonych na terenie skiadowiska
odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie
oceny stanu wyjsciowego wskazano
stacje meteoralogiczng reprezentatywng
dla lokalizacji sktadowiska odpadow;

—pomiarze poziomu wéd podziemnych
w otworach obserwacyjnych;

—pomiarze wielkosci  przeplywu  wod
powierzchniowych;

—badaniu  substancji i parametrow
wskaznikowych, ustalonych  zgodnie
z §21 ust 1 pkt 4 i 5, w wodach
powierzchniowych, odciekowych,
podziemnych i w gazie sktadowiskowym;

—pomiarze emisji gazu sktadowiskowego;

—kontroli  struktury i skiadu masy
skitadowiska odpadéw pod katem
zgodnosci z pozwoleniem na budowe
skiadowiska odpadéw oraz instrukcjg
prowadzenia skiadowiska odpadow;

—kontroli osiadania powierzchni
skltadowiska odpadéw w  oparciu
o ustalone repery;

Monitoring sktadowiska odpadow obejmuje:

Monitoring wielkosci opadu atmosferycznego
prowadzony jest na podstawie wskazan
deszczomierza znajdujgcego sie na terenie
skladowiska. Badanie  wielko$ci  opadu
atmosferycznego odbywa sie codziennie na
podstawie  pomiaréw  objgtosci  opadow
zbierajgcych sie w deszczomierzu, a odczyty
odnotowywane sg w ksigzce eksploatacii.

Monitoring jakosci i poziomu wéd podziemnych
prowadzony jest w oparciu o istniejace otwory
obserwacyjne - t{acznie 7 piezometrow
oznaczonych jako: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,
P-7.
Piezometry P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 wykonane
zostaty w 2001 r. w ramach tworzenia sieci
monitoringu  $rodowiska gruntowo-wodnego
skiadowiska. Piezometr P-6 wykonany zostat
w czerwcu 2006 r., piezometr P-7 wykonany na
przetomie listopada i grudnia 2007 .
w ramach rozbudowy istniejacego monitoringu.
Specyficzne warunki hydrogeologiczne
stwierdzone w rejonie skiadowiska nie
pozwalaty na spetnienie wymagan
rozmieszczenia piezometréw zgodnie z art. 7
ust.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia
monitoringu skiadowisk odpadéw (Dz.U. Nr
220, poz. 1858). Dotyczylo to usytuowania co
najmniej 2 sztuk piezometrow na kierunku
odptywu wod podziemnych i 1 sztuki na ich
kierunku doplywu dla kazdego poziomu
wodono$nego.

| poziom wodonoény
Piezometr P-7 zostat zlokalizowany na kierunku
doplywu wod do skladowiska — ujmowany jest |
poziom wodonos$ny.
Piezometry P-2, P-4 stuzg do monitorowania

przypowierzchniowego poziomu wod
podziemnych, na odplywie wod od strony
potudniowej i potudniowo - wschodnigj
skiadowiska.

Il poziom wodono$ny
Piezometr P-6 sluzy do monitoringu wod
podziemnych zwigzanych z 1l poziomem
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wodonosnym  wystepujgcym po  poinocne;
stronie sktadowiska. Poziom ten nie posiada
wiezi  hydraulicznej z | poziomem
monitorowanym piezometrami P-2, P-4, P-7.
Brak piezometru na kierunku splywu woéd od
sktadowiska w kierunku piezometru P-6 wynikat
z usytuowania granicy hydrogeologicznej,
stwierdzonego poziomu wodono$nego, nie
posiadajgcego wiezi hydraulicznej
z horyzontem wod podziemnych po stronie
potudniowej skiadowiska, przebiegajgcej pod
skladowiskiem po jego pétnocnej czesci.
Warunki powyzsze eliminowaly mozliwosé
wykonania  piezometru z uwagi na
prawdopodobiefistwo rozszczelnienia izolacii
dennej skiadowiska i mozliwosé
zanieczyszczenia  Srodowiska  gruntowo-
wodnego.

Wody  powierzchniowe nie  wystepujg
w  bezposrednim otoczeniu skladowiska
odpadow.

W ramach badarn monitoringowych wéd
odciekowych okreslane sg: odczyn pH,
przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa, ogolny
wegiel  organiczny (OWO), zawartosé
poszczegolnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb,
Cd, Cr'8, Hg), suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA).
Skiadowisko wyposazone jest w instalacje
oczyszczajgcg wody odciekowe. Pomiary
objetosci skladu wod odciekowych winny
odbywa¢ sie w miejscu odprowadzania
oczyszczonych woéd odciekowych w  celu
kontroli skuteczno$ci procesu oczyszczania.

W  ramach badafhi monitoringowych wad
podziemnych okre$lane s odczyn pH,
przewodnos¢ elekirolityczna wiasciwa, ogolny
wegiel  organiczny (OWO), zawartosé
poszczegblnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb,
Cd, Cr'®, Hg), suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA).

W ramach monitoringu gazu sktadowiskowego
okreslane s3: metan (CHs), dwutlenek wegla
(CO2) i tlen (Oz). Pomiary wielkosci emisji
i skladu gazu skiadowiskowego prowadzone

sg W 9 studniach odgazowujgcych
Zlokalizowanych w obrebie catego skiadowiska,
W miejscach jego gromadzenia.

Struktura skiadowiska odpadow kontrolowana
jest na Dbiezaco, a jego eksploatacja
prowadzona jest =zgodnie z instrukcjg
eksploatacji skiadowiska.

Osiadanie powierzchni skiadowiska odpadow
kontrolowane jest za pomocag regularnych
pomiardw geodezyjnych, w oparciu o ktore
sporzgdzana jest aktualna mapa wierzchowiny
sktadowiska. Pomiary sa prowadzone w oparciu
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o ustalony reper, zczestotliwoscia co 12
miesiecy.

29. | Zakres parametrow wskaznikowych oraz
minimalng czestotliwo$¢ badan parametréw
wod  powierzchniowych,  odciekowych,
podziemnych oraz gazu skiadowiskowego
w poszczegblinych fazach eksploatacii
skiadowiska odpadow okresla zatgcznik do
rozporzadzenia.

Pomiary objetosci wod odciekowych
prowadzone s3 z czestotliwoscig co 1 miesiac,
skiadu wod odciekowych co 3 miesigce.
Pomiary poziomu oraz skiadu wod
podziemnych prowadzone sg z czestotliwoscig
co 3 miesigce.

Pomiary emisji oraz  skiadu gazu
sktadowiskowego prowadzone 83
z czestotliwoscig co 1 miesiagc.

Wyniki monitoringu opracowywane sg w formie
sprawozdan kwartalnych i rocznych.

30. | Przynajmniej raz w roku, w fazie
eksploatacji, powinno by¢ prowadzone
badanie struktury i skiadu masy
skiadowanych odpadéw; celem badania
powinno by¢ okreSlenie powierzchni
i objetosci zajmowanej przez odpady oraz
struktury sktadowanych odpadow.

Co roku na skladowisku prowadzone sg
badania struktury i skiadu masy sktadowanych
odpadéw celem okreslenie  powierzchni
i objetosci zajmowanej przez odpady oraz
struktury skiadowanych odpadéw, a kazda ilos¢
odpadéw jest wazona przy wjezdzie na
sktadowisko.

31. | Badania parametréow  wskaznikowych
i substancji prowadzg laboratoria badawcze
posiadajgce wdrozony system jakosci
W rozumieniu przepisow o normalizacji.

Wszelkie badania monitoringowe realizowane
sg przez laboratoria z wdrozonymi systemami
jakosci.

32. | Kierownik sktadowiska powinien posiadac
swiadectwo  kwalifikacji w  zakresie
gospodarowania odpadami, odpowiednie
do prowadzonych proceséw przetwarzania
odpadow.

Kierownik skiadowiska odpadéw posiada
swiadectwo kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami odpowiednie do
prowadzonych procesow przetwarzania

odpadow.

Dla mechaniczno - recznej sortowni
podstawowe elementy najlepszej dostepnej

odpadow, w aktualnym stanie prawnym
techniki wynikaty z:

— Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment
Industries, sierpien 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control
Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemystu Przerdbki Odpadéw:

Zarzadzania Srodowiskiem (EMS), na ktéry
skladajg  sie, wedlug indywidualnych
okolicznosci, ninigjsze cechy:

—definicja polityki ekologicznej instalacji
dokonana przez najwyzsze szczeble
kierownicze (zaangazowanie najwyzszych
szczebli kierowniczych uwazane bedzie za
warunek wstepny wprowadzenia innych
sktadowych EMS)

~planowanie i ustanowienie niezbgdnych
procedur

—implementacja procedur ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- struktury i odpowiedzialnosci

—szkolenia, $wiadomosci i kompetenciji

—komunikacji

—zaangazowania pracownikow

I

Lp. | Rozwiazania zalecane | Rozwiazania zastosowane w instalacji
Zarzgdzanie srodowiskowe
1. |Przyjecie i trzymanie sig Systemu | Celem budowy i eksploatacji przedmiotowej

instalacji bylo przede wszystkim speinienie
nowych wymogéw ochrony $rodowiska,
przy zachowaniu zasady jej opfacalnosci.
Kwestie $rodowiskowe byly najistotniejsze
przy podejmowaniu strategicznych decyzji
w tym zakresie.

W instalacji opracowano procedury zwigzane
z: ruchem technologicznym, sposobem
monitoringu prowadzonych dziatar na kazdym
etapie przetwarzania, tj; technologii, przebiegu
strumieni odpadéw, monitoringu $rodowiska
oraz monitoringu  zuzywanych nosnikéw
energii i materiatow.

W instalacji wprowadzono dla pracownikow
przydziat zadan i obowigzkéw, z okresleniem
odpowiedzialnosci za ich  realizacje.
Pracownicy —uczestnicza w  szkoleniach
branzowych podnoszgcych ich  wiedze
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—dokumentacji

—skutecznej kontroli nad procesem

— programu konserwacji

—gotowosci  na  sytuacje
i odpowiedzi za nie

—zapewnienia zgodnosci
twem ekologicznym

—sprawdzanie wynikow i
dziatan zaradczych ze
uwzglednieniem:

—monitoringu i pomiaréw

—dziatan zaradczych i prewencyjnych

— przechowywania danych

—niezaleznych (gdzie to tylko mozliwe)
audytow wewnetrznych, kiére bedg w stanie
okresli¢ czy system  zarzadzania
$rodowiskowego spetnia  zaplanowane
ustalenia oraz czy zostat poprawnie
zastosowany i utrzymany

—podsumowanie naczelnego kierownictwa

wyjatkowe
z ustawodaws-

podejmowanie
szczegdlnym

i kwalifikacje. Zarzad spékki docenia
indywiduaine zaangazowanie pracownikow.
Procesy technologiczne podlegajg kontroli na
kazdym etapie, z okresleniem wydajnosci
procesow  w oparciu 0 statystyke
i sprawozdawczos¢ z prowadzonych procesow
technologicznych.

Instalacja posiada opracowany program
konserwacji stosowanych maszyn
i urzgdzen, uwzgledniajgcy terminy
przeglgdow, napraw i remontow. Procesy
przetwarzania odpaddw prowadzone sg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Dla instalacji prowadzone s3 wszystkie
wymagane prawem dziatania monitoringowe.
Przedstawiane wyniki poddawane sg analizie,
majgcej na celu wprowadzenie dziatan
zapobiegawczych. Wszelkie dane
$rodowiskowe podlegajg archiwizacji.

Zarzgd Spotki prowadzi biezacy nadzoér nad
procesami technologicznymi, jak réwniez
wynikami z badan, ocen i sprawozdan.

Zapewnienie zbierania na miejscu wszystkich

danych dotyczacych tych dziatan.

—zapewnienie na miejscu instalacji opisu
metod obrébki odpadow i procedur

—diagramy gtownych czesci skladowych
zakiadu, tam gdzie ma to jakie$ znaczenie
dla Srodowiska, wraz z diagramami
przebiegu procesu (schematy)

—szczegoly reakcji chemicznych oraz bilansu
energetycznego

—szczegoly zasad systemu kontroli oraz
to, jak system kontroli zawiera w sobie
informacje z monitoringu ekologicznego

—szczeghly systemow  ochronnych w
wypadku nietypowych warunkéw dziatania,
takich jak chwilowe przestoje, rozruch
i zamkniecia

—instrukcja obstugi

—dziennik operacji (zwigzany z NDT)

—coroczne przeprowadzanie podsumowania
przeprowadzonych dziatan i przerobionych
odpadéw. Na podsumowanie coroczne
powinny skifadac sie takze kwartalne bilanse
przeptywéw odpaddw i pozostatosci,
wigczajgc w to dodatkowe materialy zuzyte
w kazdym zakiadzie (zwigzane z NDT).

Dla prowadzonych procesow segregacii
opracowano instrukcje stanowiskowe majace
na celu wykazanie metod, sposobéw i celow
zmierzajgcych do wydzielenia ze strumienia
odpadow  frakcji posiadajacych  walory
uzytkowe.

Dla prowadzonej dziatalnosci opracowano
schemat przebiegu poszczegéinych grup
przyjmowanych i wytarzanych odpadow.

W ramach instalacji nie sg prowadzone zadne
procesy przy udziale reakcji chemicznych.
Instalacja sortowni nie wymaga monitoringu
ekologicznego.

Dla zakiadu zostata opracowana instrukcja
technologiczno — ruchowa, ktéra przewiduje
systemy ochronne instalacji oraz $rodowiska
na wypadek chwilowych przestoi, rozruchu
i zamkniecia.

Dila instalacji zostala opracowana instrukcja
obstugi (eksploataciji).

W zakiadzie znajduje sie dziennik pracy
instalacji, w ktérym wpisuje sie zdarzenia
odbiegajgce od normalnych, takie jak awarie,
zdarzenia losowe, itp.

Dla potrzeb sprawozdawczych, prowadzi sie
bilanse przerobionych odpadéw w ukladzie
miesigcznym, kwartalnym, péirocznym
i rocznym. Bilanse uwzgledniajg mase
odpadow przyjetych, wytworzonych,
odzyskanych, jak réwniez przekazanych do
unieszkodliwienia.

Posiadanie sprawnej procedury poprawnego
gospodarowania, kidéra obejmuje takze
procedury konserwacyjne oraz odpowiedni
program szkoleniowy, obejmujacy dziatania
zapobiegawcze, kitdre pracownicy powinni
przyja¢, aby zagwarantowa¢ kwestie

Dla instalaciji opracowano instrukcje
technologiczno - ruchowa, ktorej jednym
z elementéw jest harmonogram przegladow.
Nowozatrudnieni pracownicy sg szkoleni na
stanowiskach pracy, miedzy innymi w celu
uswiadomienia celu dziatalnosci instalacji, jak
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zwigzane z BHP oraz ryzykami | rowniez  kwestii Srodowiskowy. Personel
ekologicznymi. kierowniczy uczestniczy w  szkoleniach

branzowych, w réznym zakresie i formie.

4. | Proba nawigzania blizszych zwiazkéw | W celu  osiggnigcia jak  najwyzszych
z producentem odpadéw/przechowujgcym | parametrow odzyskiwanych odpaddéw, na
odpady by zapewnié odpowiednia, jako$¢ | etapie przygotowywaniu umow i kontraktow
odpadéw uzywanych w procesie obrobki | organizowane sg spotkania z potencjalnymiich
odpadow. odbiorcami na terenie instalacji.

5. | Posiadanie odpowiedniej ilodci pracownikéw | Zatrudnieni w instalacji pracownicy posiadajg
z odpowiednimi kwalifikacjami niezaleznie od | stosowne szkolenia i uprawnienia,
czasu. Caly personel powinien przejs¢ | zezwalajgce im na Swiadczenie pracy na
odpowiednie szkolenia pracownicze i dalsze | poszczegoinych stanowiskach.
szkolenia.

Przyjecie odpadéw

6. | Posiadanie scistej wiedzy na temat procedur | Procedury  przyjgecia odpadéw  wynikajg
przyjecia odpadéw. Wiedza taka uwzglednia¢ | glownie z ich charakteru i pochodzenia.
musi zagadnienia dotyczgce odpadow | W zaleznoéci od tego, odpady sg kierowane
wytwarzanych, obrébki, ktorg nalezy | do  réznych  proceséw ich  obrébki.
przeprowadzi¢, typu odpadéw, pochodzenia | Poszczegbine  procesy prowadzone s3
odpadéw, odpowiedniej dla nich procedury | w réznym stopniu wytwarzania i odzysku, przy
oraz ryzyka (zwigzanego z wytwarzanymi | uwzglednieniu wystepujacego ryzyka, np.
odpadami oraz samg obrobka). wytwarzane odpady niebezpieczne nie sg

poddawane segregaciji, sg tylko
magazynowane, rowniez odpady zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego - bez
ich demontazu przekazywane sg innym
podmiotom do unieszkodliwienia badz do
odzysku.

7. | Implementacja procedury wstepnej | Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia
akceptaciji zawierajgcej przynajmniej | badz odzysku posiadajg podstawowe Karty

ponizsze zasady:
—testy naptywajgcych odpadéw w odniesieniu
do planowanej ich obrobki

—upewnienie sie, ze mamy wszystkie
niezbedne informacje odnosnie natury
procesu(ow) powstawania odpadow,

wigczajac w to zmienno$¢ tego procesu.
Personel odpowiedzialny za procedure
wstepnej akceptacji powinien ze wzglgdu na
wykonywany zawdd i/lub do$wiadczenie byé
zdolny do radzenia sobie ze wszystkimi
niezbednymi zagadnieniami dotyczgcymi
obrobki odpadow w zakiadzie obrobki

odpadow

—system dostarczania i badania
reprezentatywnych probek odpadow
z obrebu systemu biezacej produkcji

obecnego ich posiadacza

- system starannej weryfikacji, w wypadku
braku bezposredniego kontaktu
z producentem odpadéw, informacj
otrzymanych na etapie wstepnej akceptaci,
wigczajge w to dane kontaktowe producenta
odpadéw i odpowiedni opis odpadow
odnoszacy sie do ich skiadu i stopnia
zagrozenia dla srodowiska

L zapewnienie przyznania kodu odpadow

zgodnie z Europejskg Listg Odpadéw (EWL)

charakterystyki odpadow, do
wytwarzajgcy dotgczajg badania,
z przepisami prawa.

Personel kierowniczy posiada peing wiedze
odnosnie stosowanych w zakladzie procesow
technologicznych przyporzadkowanych
roznym rodzajom dostarczanych odpadow.
Wiedza ta pozwala na wiasciwe kierowanie
strumieniem odpadéw w celu zapewnienia
mozliwie bezpiecznego i na jak najwyzszym
poziomie odzysku zawartych w odpadach
surowcow | materiatow.

Pewne grupy odpadoéw, kierowanych
z instalacji do unieszkodliwienia badz odzysku
na kwaterze skiadowiska podlega badaniu
i przechowywaniu, w sposéb zapewniajgcy
mozliwos¢ weryfikacji ich skiadu w przysztosci.
Informacja o wszystkich dostarczanych
odpadach, po ich weryfikacji w chwili przyjecia,

ktérych
zgodnie

jest przechowywana W zakiadzie
w postaci dokumentéw stuzgcych w obrocie
odpadami. Sg to glownie informacje

przechowywane na Kartach Przekazania
Odpadow. Archiwizacja danych o odpadach
prowadzona jest w oparciu o Katalog
odpadéw. ldentyfikacja odpowiedniej obrobki
odpadow realizowana jest w oparciu o ich
weryfikacje przy udziale przedstawicieli firm
odbierajgcych  poszczegolne odpady do
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—identyfikacja odpowiedniej obrobki dla
kazdego rodzaju odpadow, ktére majg byé
otrzymane przez zakitad poprzez
odnalezienie odpowiedniej metody obrobki
dla kazdego nowego zapytania odnosnie
odpadow, posiadanie przejrzystej
metodologii  stuzgcej ocenie  obrobki
odpadow, biorgcej pod uwage wiasciwosci
fizykochemiczne poszczegéinych odpadéw
oraz specyfikacje przetworzonych odpadéw.

unieszkodliwienia badz odzysku. W ramach
weryfikacji, personel jest zapoznawany
w procedurach odzysku lub unieszkodliwienia
odpadow, co jest istotne w kontekscie
charakteru, stopnia czystosci i morfologii
wytwarzanych i przekazywanych odpadéw.

8. | Implementacja procedury akceptacji, | Do instalacji przyjmowane sa wylacznie te

zawierajgcej przynajmniej ponizsze punkty: grupy odpadéw, co do ktorych istnieje
—jasny i konkretny system pozwalajgcy | pewno$é o mozliwosci ich obrébki, jak rowniez
obstugujgcemu akceptowac odpady | pozbycia sie wytworzonych odpadéw. Masa
w zakiadzie przyjmujgcym jedynie w takim | dostarczanych odpadéw uwzglednia moce
wypadku, w ktérym istnieje okreslona | magazynowe, przerobowe wysytkowe
sciezka pozbycia sie odpadéw/odzyskania | instalacji. W zakiadzie funkcjonuje system,
dla procesu wynikowego. Jezeli chodzi | woparciu, o ktory w pierwszej kolejnosci
0 planowanie tej akceptacji, to trzeba | obrobce poddawane sg odpady mogace ulec
zagwarantowaC  istnienie  niezbednych | przemianom  biologicznym  lub ulegajace
mocy magazynowych, przerobowych | zepsuciu. Stgd odpady  pochodzgce
i wysytkowych z selektywnej zbiorki s poddawane procesom
—Srodki na miejscu do sporzgdzenia peinej | segregacji w ostatniej kolejnosci. Wytwarzane
dokumentacji oraz zapewnienia obrobki | odpady podlegajg opisowi i archiwizagji
akceptowalnych odpadéw, taki jak system | woparciu o dokumenty Karty przekazania
wstepnego kolejkowania gwarantujgcy np. | odpadéw. Zgodnie z obowigzujaca w zakladzie
dostepnosé odpowiednich mocy | procedurg, odpady niezgodne z dokumentami
przerobowych przewozowymi, niebezpieczne i te
—Jjasne i jednoznaczne kryteria odrzucania | O nieznanym skiadzie nie sg przyjmowane do
odpadéw oraz zglaszania wszelkich | instalacji. Wartos¢ pojemnosci magazynowej
niezgodnosci zakiadu jest znana i dotrzymywane sg
-system identyfikacji granicznej wartosci | Standardy zwiazane z mozliwoscig przyjecia
pojemnosci magazynowej zaktadu | magazynowania c_iostarczar}ych odpgdéw. g
~Wizuaina ocena przychodzacych odpadéw | W chwili przyjecia odpadéw do  instalac,
majaca na celu sprawdzenie ich zgodnosci z | Podlegajg one ocenie wstgpnej realizowanej
opisem otrzymanym w procedurze wstepnej | N@ etapie oceny dostarczonych odpadoéw juz
akceptacji. na skrzyni fadunkowej pojazdu. W przypadku
braku niezgodnosci, pojazd kierowany jest do
wyltadunku, gdzie prowadzona jest powtérna
weryfikacja. Jesli skiad dostarczonych
odpadow jest zgodny z deklarowanym,
przyjecie  odpadéw  potwierdzane  jest

w Karcie Przekazania Odpadow.

8. | Implementacja roznych procedur | Odpady dostarczane w pojemnikach to odpady
probkowania  dla  roznych  rodzajéw | dostarczane w kontenerach KP 7 i 10. S3 to
nadchodzagcych zasobnikoéw/pojemnikéw | odpady powstajgce w  strefach wysokiej
z odpadami.: zabudowy, jak réwniez w roznego rodzaju

—procedury prébkowania oparte na podejsciu
do ryzyka. Elementy, ktére nalezy uwzglednic¢
to typ odpadéw (niebezpieczne czy tez inne
niz niebezpieczne) i znajomos¢ klienta (np.
producenta odpadow)

—sprawdzenie odpowiednich  parametrow
fizykochemicznych. Odpowiednie parametry
zwigzane sg z wiedzg na temat odpadéw
i wszystkich materiatéw odpadowych.

- posiadanie odrebnych procedur | i : unieszkod?iw_ienia_ podlegajg rejestracji
probkowania ilosci hurtowych (plyny i ciata | W informatycznej bazie danych, a okresowo na
state), duzych | nosnikach elektronicznych baz danych.

zakfadach. Z reguly wytworca tych odpadow
jest znany. Do instalacji nie sg przyjmowane
odpady niebezpieczne.

Kontrola  parametrow fizykochemicznych
pozwala okresli¢ sposob dalszego
zagospodarowania odpadéw w instalacji, jak
réwniez podjecie decyzji o miejscu ich
przeznaczenia. Wszystkie odpady na etapie
dostawy, jak rowniez wytworzenia
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i malych pojemnikéw oraz  prébek
laboratoryjnych. llos¢ pobieranych probek
powinna rosnaé wraz z ilo$cig pojemnikéw. W
sytuacjach  skrajnych  wszystkie mate
pojemniki nalezy sprawdzié odnosnie
zgodnoéci ich zawarto$ci z towarzyszacg im
dokumentacjg. Procedura powinna zawierac
system rejestracji ilosci probek oraz stopnia
konsolidaciji.

—szczeglly probkowania odpadow
w beczkach w wyznaczonych magazynach,
np. na osi czasu wzgledem czasu otrzymania
- probkowanie przed akceptacjg
_prowadzenie W zakiadzie  biezgcej
dokumentacji rezimu probkowania dia
kazdego fadunku, wraz z dokumentacjg
uzasadniajgcg kazda z podjetych decyzji

- system ustalania i dokumentaciji:

_ odpowiedniej lokalizacji punktéw pobierania
probek

_ objetosci prébkowanego pojemnika

- ilogci probek i stopnia ich konsolidacji

- warunkow w chwili pobierania probek
_system zapewniajgcy analize pobranych
prébek

-w wypadku niskich temperatur otoczenia
niezbedne moze okazaé sie zapewnienie
skiadu tymczasowego, ktoéry pozwoli na
pobranie probek po odmrozeniu odpadow.
Moze sie to wigza¢ takze z mozliwoscia
praktycznego zastosowania powyzszych
punktow niniejszej NDT

Procedury probkowania opracowane sg
wylgcznie dla odpaddéw  dostarczanych
w pojemnikach KP 7 i 10, poniewaz do
instalacji odpady trafiajg tylko w takich
pojemnikach. Niesegregowane, zmieszane,
odpady komunalne oraz odpady gromadzone
selektywnie sg dostarczane pojazdami
specjalistycznymi, gdzie nie ma mozliwosci
dokonywania weryfikacji tych odpadow,
z uwagi na mnogos$¢ miejsc ich wytwarzania.

Do instalacji nie sa dostarczane odpady
w beczkach. W opisanych przypadkach, gdzie
prowadzi sie probkowanie, bedzie ono
realizowane kazdorazowo przed akceptacja.

Dla zakladu przyjeta jest jedna metodyka
probkowania, wraz z opisem prowadzenia
dokumentacji, w tym z dokumentacja
uzasadniajgcg kazdg z podjetych decyzji.
Punkt pobierania odpadéw wyznaczony zostat
w punkcie przyjecia odpadéw w hali ich
przyjecia. Probki sg pobierane do pojemnikéow
o pojemnosci 10 dm3 Dia kazdej partii
pobierana jest 1 probka w okresie 1-go
miesigca. Nie ma specjalnych wymagan, co do
warunkow w chwili pobierania prébek.

System analizy prébek polega na ocenie
wzrokowej i odniesieniu wynikow oceny do
informacji zawartej w Karcie przekazania
Odpadow. W  przypadku dostarczania
zmarznietych, ich weryfikacji dokonuje sig¢ po
przyjeciu i rozmrozeniu w hali przyjecia
odpadow.

10.

Posiadanie urzadzen do przyjmowania

odpadéw  zapewnigjgcych co  najmniej
ponizsze:
- posiadanie  laboratorium  do  analizy

wszystkich probek w tempie wymaganym
przez NDT. Zazwyczaj oznacza to
koniecznos$é posiadania sprawnego systemu
zarzgdzania jakoécig, sprawnych metod
kontroli ~ jakosci oraz  odpowiednie]
przestrzeni do przechowywania dokumenta-
cji wynikow analiz. Zwtaszcza dia odpadow
niebezpiecznych oznacza to czesto, ze
laboratorium musi znajdowac sie na terenie
zakiadu.

- posiadanie obszaru sktadowania odpadéw
poddanych kwarantannie oraz spisanych
procedur  postepowania z  odpadami
niezaakceptowanymi. Jezeli inspekcja lub
tez analiza wskazujg na to, ze odpady nie
speiniajg kryteriow ich akceptaciji (wigczajac
w to np. uszkodzone, skorodowane Iub
pozbawione etykiet beczki) to odpady takie
powinny by¢ w tym obszarze
przechowywane tymczasowo w Sposob
bezpieczny. Taki magazyn | procedury
powinny by¢ tak zaprojektowane i kierowane,
by wspieraé szybkie rozwigzywanie

Poniewaz do instalacji nie sg przyjmowane
odpady niebezpieczne, nie wyznaczono na
terenie zakiadu laboratorium. Zakiad tez nie
posiada wdrozonego systemu zarzgdzania
jakoscig. Dokumentacja prowadzona jest
w oparciu o elektroniczne nosniki danych.

Do instalacji nie przyjmuje sie odpadéw, co do
kitérych wymagana bedzie kwarantanna.
Odpady niezgodne z informacjg wynikajgca
z Karty Przekazania odpaddw sg zawracane,
przed ich wytadunkiem, natomiast jesli doszio
do ich wytadunku na hali przyjecia, sg one
ladowane na pojazdy je dostarczajgce i nie
przyjmowane do instalaciji.

Magazynowanie odpadéw odbywa sie dopiero
po ich segregaciji i rozdzieleniu co do rodzaju.
Obszar inspekcji, roztadunku i pobierania
prébek zostat wyznaczony w hali przyjecia
odpadéw. Powierzchnie wyznaczone do
magazynowania odpaddw posiadajg
wydzielone, zamkniete systemy sciekowe.
Personel zwigzany z procedurami pobierania
probek zostat przeszkolony w zakresie metod
i sposobdw pobierania i zabezpieczania
probek jak réwniez w zakresie bezpiecznego
ich pobierania. Pojemniki stuzgce do
przechowywania probek posiadaja oznaczenia
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(zazwyczaj w przeciggu kilku dni, lub nawet
mniej) kwestii takich odpadéw

~posiadanie jasnej procedury postepowania
z odpadami, w ktérych wypadku inspekcja
lub analiza wykazaty, Zze nie spetniajg
kryteridw przyjecia ich do zakiadu lub tez nie
zgadzajg sie z opisem otrzymanym w trakcie
procedury wstepnej akceptacji. Procedury
te powinny zawiera¢ wszystkie $rodki
wymagane zezwoleniem uzyskanym na

podstawie ustawodawstwa  krajowego
Imiedzynarodowego odnosnie informowania
wiasciwych wiadz, bezpiecznego

przechowania przesyiki przez dowolny okres
przejsciowy lub tez odrzucenia odpadow
i odestania ich do producenta w inne
dozwolone miejsce

- przemieszczanie odpadéw do magazynow
dopiero po ich przyjeciu

—oznaczenie obszaroéw inspekeji, roztadunku
i pobierania probek

— posiadanie zamknigtego
Sciekowego

—system zapewniajgcy, ze personel zwigzany
z procedurami probkowania, sprawdzania
i analizy bedzie odpowiednio przeszkolony
i wykwalifikowany, a szkolenia sg regularnie
ponawiane

- zastosowanie systemu unikalnych
identyfikatoréw $ledzenia odpadow (naklejka
/kod) do kazdego pojemnika na tym etapie.
Identyfikator zawiera¢ ma przynajmniej date
przybycia do zakiadu oraz kod odpadu.

systemu

okreslajgce date przyjecia do zaktadu oraz kod
odpadu.

Odpady wychodzace
11. | Analizowanie  odpadéw  wychodzgcych | Odpady wychodzace z zakladu sg kierowane
W zgodzie z odpowiednimi parametrami | do  poszczegbinego  rodzaju  instalacji
istotnymi dla zakiadu je otrzymujgcego (np. | w zaleznosci od parametrow odpadéw,
wysypisko, spalarnia) istotnych  dla instalacji, na ktore sg
przekazywane.

Syst

emy zarzadzania

12.

Posiadanie systemu gwarantujgcego
mozliwos¢ $ledzenia obrobki  odpadéw.
Ze wzgledu na rozne wiasciwosci
fizykochemiczne odpadow, typ procesu
obrébki odpadéw (np. ciagly, partiami) oraz
zmiany  wiasciwosci  fizykochemicznych
odpaddw wraz z procesem obrobki,
konieczne moze by¢ uwzglednienie réznych
procedur. Dobry system sledzenia zawiera
takie cechy:

—dokumentowanie  obrébki
przeptywow i bilansami mas
—zapewnianie $ledzenia danych na szeregu

diagramami

etapow  operacyjnych  (np. wstgpna | ich  przetwarzania oraz  wytwarzania
akceptacja / akceptacja / magazyn / obrébka | poszczegdinych strumieni odpadow
/ wysytka). Mozna sporzadzaé | | SUrowcow. Wszystkie odpady s3
i przetrzymywaé dane na biezgco, tak by | identyfikowane wg tych samych zasad, fgcznie
odzwierciedlaly dostawy, obrobke na | z okresleniem ich masowego strumienia.
miejscu i wysytki. Dane sg zazwyczgj

Prezentacja wynikéw pracy instalacji jest
dokumentowana w okresach
rozrachunkowych obrazujgcych strumienie
masy przyjmowanych i wytwarzanych
odpadoéw. Informacje odnosnie $ledzenia
danych na  poszczegoinych  etapach
operacyjnych sg wytwarzane na biezaco
i przechowywane przez okres minimum
jednego roku kalendarzowego po zakonczeniu
roku obrachunkowego.

Odpady na etapie dostawy sg identyfikowane
przy uzyciu kodu odpadéw zgodnego
z Katalogiem odpadéw, jak réwniez na etapie
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przechowywane przez minimum sze$¢ | Powyzsze dzialanie nie bedzie mozliwe,
miesiecy od daty wysytki odpaddw z uwagi na fakt, ze w wigkszo$ci odpady
|_odnotowywanie i nanoszenie informacji | dostarczane do zaktadu majg charakter
odnoénie charakterystyki odpadéw i zrodia | niesegregowanych, zmieszanych odpadow
strumienia odpadéw tak, by dostepne byly na | komunainych. Brak bedzie rowniez dla tych
biezaco. Odpadom nalezy nada¢ numer | odpadow informacji, z jakiego zrodia
referencyjny, ktéry bedzie mozna odzyskaé | pochodzg. Odpady wytworzone tez nie sg
w dowolnym miejscu procesu obrobki, | identyfikowane, co do ilosci Odbywa sie to na
umozliwiajac tym samym operatorowi | etapie wywozu z instalacji wytworzonych
stwierdzenie, jakie konkretnie odpady | odpadow oraz surowcéw. Odpady dostarczane
znajdujg sig w instalacji, ilos¢ czasu, jaki do instalacji nie sg poddawane badaniom
uplynat od pojawienia sie ich w tym punkcie morfologicznym, z uwagi na fakt znacznej ich
oraz proponowang lub zastosowang droge roznorodnosci i braku  powtarzalnosci.
obrobki Dla zaktadu opracowano Plan ruchu, w ktérym
_ posiadanie komputerowsj bazy danych / serii | okreslone zostaly miejsca przechowywania
baz danych z ktérych regularnie robione sg poszczegdinych asortymentdw odpadow.
kopie zapasowe. System Sledzenia dziata | Odpady  bedace przedmiotem  obrobki
w charakterze systemu inwentaryzacji/ | W instalacji sg przechowywane w ruchomych
kontroli stanéw magazynowych i zawiera: pojemnikach do momentu przekierowania ich
date przybycia do zakiadu, dane producenta | do  dalszej obrébki, np. w prasie.
odpadéw, dane wszystkich poprzednich Przemieszczanie odpadéw zgromadzonych
posiadaczy, unikalny identyfikator, wyniki | W pojemnikach odbywa sie na wyigczne
analiz wstepnej akceptacji oraz etapu | polecenie brygadzisty, badz kierownictwa
akceptacji, rozmiar i rodzaj opakowania, | zakfadu.

proponowana $ciezka obrébki/ pozbycia sie,

dokladne dane na temat natury i ilosci

odpadéw przechowywanych w zakiadzie,

wigczajgc w to wszelkie szczegdly na temat

niebezpieczenstw, szczegoty odnosnie tego,

gdzie obecnie znajdujg sie odpady

w odniesieniu do planu zakiadu oraz na jakim

etapie wyznaczonej $éciezki przetworzenia

obecnie sie znajduja

- przemieszczanie beczek i innych ruchomych

pojemnikdw pomiedzy réznymi miejscami

(lub ich zatadunek celem wywozu poza

zakiad) jedynie zgodnie z wytycznymi

odpowiedniego kierownika, upewniajgc sie,

ze jednoczesnie nastepuje odnotowanie tych

zmian w systemie Sledzenia.

13. | Posiadanie | stosowanie zasad miksowania / | Dziatalno$¢ zakladu jest zorientowana na
mieszania zorientowanych na ograniczenie | segregacje odpadow majacg na celu
odpadéw, ktére mozna miksowac¢ / miesza¢ | wydzielenie jednorodnych grup odpadow
ze soba, celem zapobiezenia zwigkszenia | celem przekazania ich do unieszkodliwienia
emisji zanieczyszczen oraz strumienia | badz odzysku. Dziatania te majg rowniez na
odpadéw  poprocesowych. Zasady fe | celu wydzielenia roéznych grup odpadow,
uwzgledniaé muszg typ odpadow (np. | noszgcych cechy uzytkowe np. gruz celem
niebezpieczne, nie stanowigce | wykorzystania ich jako odpady inne niz
niebezpieczenstwa), rodzaj procesu obrébki, | niebezpieczne na terenie sktadowiska.
jaki ma by¢ zastosowany oraz wszystkie
kroki, jakie zostang przeprowadzone az do
opuszczenia przez odpady zakiadu.

14. | Posiadanie procedur segregacji | Odpady dostarczane do instalacji majg
i kompatybilnosci, wigczajgc w to: charakter odpadéw innych niz niebezpieczne
— przechowywanie wynikow testow, | i obojetne. Procesy technologiczne

wiaczajsgc w to wszelkie reakcje | prowadzone sg na nich mozliwie od momentu
wplywajgce na parametry | dostarczenia do instalacji, co eliminuje niemal
bezpieczenstwa (wzrost temperatury, | catkowicie zachodzeniu samorzutnych
generowanie gazéw lub tez wzrost | procesow ich przemian chemicznych,
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cisnienia); przechowywanie danych
odno$nie  parametrow  operacyjnych
(zmiany lepkosci oraz oddzielenie lub tez
wytrgcanie sie ciat stalych) oraz
wszelkich innych istotnych parametréw,
takich jak na przykiad generowanie
nieprzyjemnych zapachow

— pakowanie pojemnikéw chemikaliéw
W osobne beczki w oparciu o ich
klasyfikacje niebezpieczenstwa.
Chemikalia ktére sa niezgodne ze sobg
(np. utleniacze i plyny tatwopalne) nie
powinny by¢ przechowywane wspdlnie
w_jednej beczce.

fizycznych oraz biologicznych, ktérych to
procesem ubocznym jest miedzy innymi emisja
gazow ztowonnych.

Dziatalnosé zaktadu nie powoduje
powstawania substancji niebezpiecznych
wymagajgcych specjalnych procedur
bezpieczenstwa chemicznego. Powstajace
winstalacji odpady wymagajgce takiego
traktowania to z reguly oleje, jak réwniez
zuzyte zrodta swiatlta. Sg one magazynowane
w specjalnie do tego celu przystosowanych

pojemnikach, gromadzonych rozdzielnie
z olejami odpadowymi wytwarzanymi
w Zakiadzie.

15.

Podejscie nastawione na poprawe
wydajnosci obrébki odpaddéw - odnalezienie
wiasciwych wskaznikdw dla raportowania
wydajnosci obrébki odpaddw oraz posiadanie
programu monitorujgcego.

Wzrost wydajnosci zakiadu wynika gtownie
ze wzrostu  doSwiadczenia  personelu
zatrudnionego przy segregacji dostarczanych
do instalacji odpadéw.  \Wskaznikiem
wydajnosci jest proporcja odpadéw
odzyskanych i skierowanych do odzysku

w  odniesieniu do masy odpadow
przekazanych do unieszkodliwienia.
Monitoring efekitywnosci jest realizowany

w ukiadzie miesiecznym.

16.

Wprowadzenie ustrukturyzowanego
programu zarzadzania wypadkami

Zakiad posiada ustrukturyzowany Program
Zarzadzania Wypadkami.

17.

Posiadanie oraz poprawne prowadzenie
dziennika wypadkow

Fakt zaistniatego wypadku bedzie
odnotowywany w Dzienniku Wypadkow
Zaktadu Pracy Instalaciji.

18.

Posiadanie urzgdzenia monitorujgcego hatas
i wibracje. W niektdrych instalacjach obrébki
odpadow hafas i wibracje mogg nie stanowié
problemu $rodowiskowego.

W instalacji do segregacji odpadéw hatas
i wibracje nie  stanowig  problemu
srodowiskowego.

19.

Rozwazenie wszystkich kwestii zwigzanych
Z wylgczeniem zakiadu z eksploatacji juz na
etapie projektowym. Dla instalaciji
istniejgcych oraz tam, gdzie przewiduje sie
problemy z wylgczeniem z eksploatacji
wprowadzi¢ program zminimalizowania tych
probleméw.

Instalacja jest zakiadem istniejgcym. Program
zminimalizowania probleméw na etapie
eksploatacyjnym oraz poeksploatacyjnym
zostat rozwazony i opisany w Raporcie
oddziatywania na $rodowisko opracowanym
na etapie przed wykonaniem projekiu
budowlanego.

Media oraz zarzadzanie surowcem

20.

Rozpisanie zuzycia i generacji energii
(wigczajagc w to energie wysylang poza

zaklad) wedlug typu jej zrodla (np.
elektrycznoseé, gaz, pltynne paliwa
konwencjonalne, state paliwa

konwencjonalne, odpady), na kiérg skiadaja
sie:

- raportowanie zuzycia energii w ilosciach
dostarczonej energii

—raportowanie energii wysytanej poza zaktad
—sporzgdzenie informacji dotyczacej
przeptywu energii (na przykiad diagramoéw
energetycznych lub bilanséw energety-
cznych) ukazujgcych zuzycie energii
w catosci procesu.

Raportowanie zuzycia energii realizowane jest
w postaci corocznych raportow
z eksploatacji instalacji przekazywanych do
Urzedu Marszatkowskiego oraz WIOS.

Zaktad nie wysyla energii.

Energia nie podlega monitoringowi na etapie
poszczegblnych proceséw technologicznych.
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21. | Dazenie do cigglego zwiekszania wydajnosci
energetycznej instalacji poprzez:
- rozwiniecie planu wydajnosci energetycznej
- zastosowanie  technik  zmniejszajgcych
zuzycie energii tym samym zmniejszajgcych
bezposrednie (cieplo i emisje generowane na
miejscu) | posrednie emisje (emisje
z elektrowni)
—definicja i obliczenie energii wiasciwej dla
dziatania (dziatan), ustanowienie kluczowych
wskaznikow rocznej wydajnosci (np. MWh
tona przetworzonych odpadow).

Dla instalacji nie opracowano Planu
wydajnosci energetycznej.

Zzktad bedzie instalacjg nowag. Przyjete
rozwigzania  techniczne, technologiczne
i konstrukcyjne gwarantujg mozliwie najnizsze
zuzycie energii.

Dla zakladu nie przeprowadza sie dziatan
zmierzajacych do okreslenia kluczowych
wskaznikéw w oparciu o przeliczenie na MWh
masy przetworzonych odpadow.

22. | Przeprowadzanie wewnetrznych poréwnan
(np. dorocznych) zuzycia surowcow.

Instalacja nie bedzie nastawiona na zuzycie
surowcéw procesowych. Jedynie nosniki
energii (paliwo do maszyn, paliwo state,
energia elekiryczna) stanowig surowce
wykorzystywane do prowadzenia procesow
technologicznych, przy czym wydajnosc
instalacji nie przeklada sie w sposob
bezposredni i na ich zuzycie.

23. | Zbadanie mozliwosci zastosowania odpadow
w charakterze surowcéw do przetwarzania
innych odpadoéw. Jezeli odpady stosuje sig do
przetwarzania innych odpadoéw — posiadanie
systemu gwarantujgcego dostawy odpadoéw.
Jezeli nie da sie tego zagwarantowac,
posiadanie zastepczego procesu obrobki lub
tez innych surowcow, ktére zapewnig brak
zbednych przestojow w obrdbce.

Przetwarzane i wytwarzane w instalacji odpady
nie nadajg sie do przetwarzania innych
odpadow.

Magazynowanie i obchodzenie si¢ z odpadami

24. | Stosowanie ponizej wymienionych technik
przy przechowywaniu:

|lokalizowanie obszaréw magazynowych:

_z dala od ciekéw wodnych i instalacji
wrazliwych, oraz

—w taki sposéb, by wyeliminowaé Ilub
do minimum ograniczy¢ koniecznosé
dwukrotnego przewozenia odpadow
w obrebie instalacji

—upewnienie sie, ze infrastrukiura Sciekowa
obszaréw magazynowych moze zawierac
wszystkie mozliwe skazenia wypiukane
7 odpadow oraz ze scieki
z niekompatybilnych odpadéw nie wejdg ze
sobg w kontakt

—uzywanie wyznaczonego obszaru/
magazynu, wyposazonego we wszelkie
niezbedne $&rodki zwigzane z ryzykiem
dotyczacym odpadéw, dla sortowania
i przepakowywania odpadéw laboratoryjnych
lub im podobnych. Odpady te sortowane
sg zgodnie z ich klasyfikacja zagrozenia,
odpowiednia starannos¢ przykiadana bedzie
do kwestii ich niekompatybilnosci, po czym
zostajg przepakowane. Po tych dziataniach
przenosi sie je do odpowiednich przestrzeni
magazynowych.

—przenoszenie  materiatdbw  cuchngcych
wytgcznie w_ peini  zamknietych  lub

W bezposrednim sagsiedztwie instalacji nie ma
ciekéw wodnych ani instalacji wrazliwych.
Organizacja wewnetrznego transferu odpadow
eliminuje  ich  dwukrotne  przewozenie
w obrebie instalacji.

Dia odkrytych powierzchni magazynowania
odpadéw utworzono oddzielng zlewnie, wraz
ze zbiornikiem do magazynowania
zanieczyszczonych wéd opadowych,
okresowo wywozonych na oczyszczalnie
sciekow.

Na instalacje nie sg przyjmowane odpady
laboratoryjne.

Na instalacje nie sg przyjmowane materiaty
cuchnace.

W instalacji nie sa magazynowane odpady
plynne wymagajgce korzystania z pojemnikow
Z Zaworami.

W instalacji nie sg magazynowane odpady
ptynne o niskim punkcie zaptonu.
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odpowiednio ttumigcych opakowaniach oraz
przechowywanie ich wytacznie
w zamknigtych budynkach wyposazonych
w odpowiednie urzadzenia filtrujgce
—upewnienie sie, ze wszelkie potaczenia
pomigdzy pojemnikami mozna zamkna¢ za
pomocg zawordw. Rury przelewowe muszg
by¢ skierowane do zamknietego systemu
sciekowego (np. dla odpowiedniego obszaru
lub tez do innego pojemnika)

—posiadanie  $rodkéw  zapobiegajacych
nawarstwianiu sig osadéw ponad okreslony
poziom oraz wystepowaniu pian mogacych
wplyngé na takie $rodki w pojemnikach na
ciecze np. poprzez regularmng kontrolg
zbiornikow, odsysanie osadow do
odpowiedniej ich dalszej obrobki oraz uzycie
srodkéw  chemicznych zapobiegajgcych
pienieniu sie

—Wyposazanie zbiornikdw | pojemnikow
w odpowiednie systemy tlumigce, jezeli
mozliwe bedzie powstawanie  emisji
substancji lotnych, oraz wskazniki poziomu
i alarmy. Systemy te muszg by¢
dostatecznie wytrzymate (zdolne pracowaé
nawet w obecnosci osadéw i piany) oraz
regularnie serwisowane

—przechowywanie organicznych odpadow
piynnych o niskim punkcie zaptonu
w atmosferze azotowej, aby je zabezpieczy¢.
Kazdy ze zbiornikéw magazynowych
umieszczony bedzie w szczelnym obszarze
retencyjnym. Nadmiar gazu bedzie zbierany
i poddawany obrobcee.

25.

Oddzielne powigzanie ze soba osadnikow
plynéw oraz przestrzeni magazynowych
Z pomocg potgczen, kidre sg szczelne
i odporne na przechowywane materialy.

W instalacji nie sg magazynowane substancje

ptynne.

26.

Zastosowanie nize] wymienionych technik
oznaczania zbiornikéw i rur roboczych
—jasne oznaczanie wszelkich pojemnikéw
odnosnie ich zawarto$ci i pojemnosci oraz
nadawanie im unikalnych identyfikatorow.
Zbiorniki  muszg charakteryzowaé sie
systemem etykiet zaleznym od ich
przeznaczenia i zawartosci

- zapewnienie rozroznienia etykiet $ciekow
i wody roboczej, ptynéw i par palnych oraz
wskazujgcych  kierunek przeplywu (np.
doptyw lub odptyw)

- zbieranie danych o wszystkich zbiornikach,
wigczajgc w to unikaliny identyfikator,
pojemnos¢, rodzaj oraz materialy uzyte do
jego konstrukcji, harmonogram konserwagcji,
wyniki  inspekcji; wyposazenie, rodzaj
odpadéw jakie mozna przechowywac/
w zbiorniku, wigczajgc granice palnosci.

Pojemniki wykorzystywane do
magazynowania i transportu odpadéw sa
zamienne, dla réznych ich frakcji, stad brak
mozliwosci oddzielnego ich znakowania.
Instalacje wewnetrzne procesowe (CO) s3
oznakowane w sposob wskazujgey kierunki
przeptywu.

W  biezgcej eksploatacji instalacji
wykorzystuje sie zbiornikéw procesowych.

nie
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27. | Podjecie Srodkow zapobiegajacych | Okres przechowywania odpadow w instalacji
problemom, ktore mogg  wyniknaé | ograniczony jest do mozliwosci
z przechowywania / akumulacji odpadow. technologicznych sortowni. Ponadnormatywne
iloéci odpadéw, dla ktérych moc instalacji
bedzie niewystarczajgca, sg kierowane do
unieszkodliwienia na skiadowisku, badz
w uzasadnionych wypadkach organizowana
bedzie praca w ponadnormatywnym czasie.
28. | Stosowanie ponizszych technik obchodzenia | Do obstugi instalacji stosowane s3 rozwigzania
sie z odpadami: organizacyjne i techniczne pozwalajgce na
- posiadanie systemoéw i procedur | wiasciwy  transport i magazynowanie
zapewniajgcych bezpieczny transfer | wytwarzanych odpaddw i surowcow.
odpadéw do odpowiedniego magazynu W wigkszosci zatadunek odpadéw w instalacji
- posiadanie systemu zarzadzania | odbywa si¢ w  sposob automatyczny.
Satadunkiem i rozladunkiem odpadéw | Przyjmowane odpady sa kierowane na linie
w zakiadzie, ktory uwzglednia takze wszelkie | sortowniczg przy udziale fadowarki, na
zagrozenia mogace wynika¢ z tych dziatan. przenoéniki tasmowe, a nastgpnie na sito
Niekire z mozliwosci to system etykiet, | bgbnowe i stét sortowniczy. Na stole
nadzer przez personel zakiadu, kiucze lub | sortowniczym prowadzona jest segregacja
kolorowe punkty / weze lub urzadzenia | pozytywna, —polegajgca na wydzielaniu
odpowiednich rozmiarow z frakcji odpadow tych, ktére majg walory
_zapewnienie  nadzoru wykwalifikowanej uzytkowe i kierowanie ich do odpowiednich
osoby nad miejscem przechowywania boksow, skad transportowane sg do
odpadéw celem sprawdzenia obecnosci prasowania i magazynow, lub bezpoérednio do
w nich odpadéw laboratoryjnych, starych miejsca magazynowania.
odpaddw, odpadéw niepewnego Nadzor nad miejscem przechowywania
pochodzenia oraz niezidentyfikowanych odpadéw jest nadzorowany przez kadre
(zwlaszcza w beczkach), aby sklasyfikowata kierownicza. Pracownicy zatrudnieni w punkcie
ona  odpowiednio  te  substancje | Przyjecia ~ odpadow majg  obowigzek
i przepakowata w odpowiednie pojemniki. powiadamiania o  wszelkiego  rodzaju
W niektorych wypadkach pojedyncze odpadach nie spefniajgcych norm jakosci lub
pojemniki wymaga¢ beda ochrony przed rodzajéow odpadow dopuszczonych do
uszkodzeniem poprzez napelnienie nimi | przetwarzania - w instalacji. W takich
beczek wyposazonych w odpowiednie dla przypadkach pracownicy zakiadu podejmuja
cech odpadéw urzadzenia napeiniajgce stosowne  dzialania majgce na celu
_upewnienie sie, Ze nie s3 uzywane zabgzpieczenia tych_odpadéw lub calej ich
uszkodzone weie‘ Zawory oraz {aczniki Partli W Sp‘OSOb bezplecznych dia srodowiska
_ zbieranie gazow z pojemnikow i zbiornikow w | | pracownikow. ! _ I
trakcie obchodzenia sie z odpadami W procesach technologicznych instalacii nie sg
plynnymi stosowane wgze, zawory ani fgczniki. _
| roztadunek  ciat  stalych i osadoéw W instalacji nie stosuje si¢ ani tez nie
W przestrzeniach zamknietych, przetwarza odpadéw zawierajgcych gazy
wyposazonych w  systemy  wentylacji w pojemnikach lub odpady plynne. ,
wyciagowej potaczone z urzadzeniami deady__ dostarczane do przetworzenia na
filtrujacymi, w trakcie obchodzenia sie instalacji ~ poddawane  s3 bezzwiocznie
z odpadami, ktére moga doprowadzié do | Przesiewant na sicie bebnowym, miedzy
emisji atmosferycznych (np. nieprzyjemne mnyrﬂtzpowodu komeczr_losmwyeilrnan\:vanla
zapachy, pyt, VOC) fr_akq; _b|odegradowalne}, pedqqej zrodiem
- uzywanie systemu zapewniajgcego faczenie meprzyjemnych zapac_:ho_w . P!.’*"W-. deady
poszczegolnych partii odpadow jedynie po odSIar?e po_ wypelnieni pOJe_mnlkow g
testach ich kompatybilnosci. wywozone na kwaterg skladowania.
W instalacji nie prowadzi si¢ fgczenia réznych
grup odpadéw. Instalacia ma na celu
rozdzielenie strumienia zmieszanych odpadow
celem wydzielenia odpadéw o tych samych
grup.
20. | Zapewnienie, ze igczenie / mieszanie W instalacji nie prowadzi si¢ taczenia roznych

odpadéw pakowanych ma miejsce jedynie
pod odpowiednim nadzorem i bedzie

grup odpadéw. Instalacia ma na celu
rozdzielenie strumienia zmieszanych odpadow
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przeprowadzane przez przeszkolony
personel. Dla niektérych typow odpadéw
takie fgczenie / mieszanie musi odbywac sie
w miejscach wyposazonych w wentylacje
wyciagows.

celem wydzielenia odpadéw tego samego
rodzaju.

30.

Zapewnienie, ze procesem segregacji dla
celow magazynowych kieruje zasada
chemicznej niekompatybilnosci.

Segregacja odpadéw polega na wydzielani
odpadéw nieaktywnych chemicznie, stgd brak
zagrozen  wynikajgcych z  chemiczngj
niekompatybilnosci.

B

— Utrzymywanie

Stosowanie ponizej wymienionych technik
obchodzenia sie z odpadami w pojemnikach:

—przechowywanie odpadéw w pojemnikach

pod przykryciem. Moze mie¢ to takze
zastosowanie do kazdego pojemnika
oczekujgcego na pobranie probek lub
oproznienie. Wyjgtek w zastosowaniu te]
techniki stanowig te pojemniki lub odpady,
ktore zidentyfikowano, jako odporne na
warunki otoczenia (np. $wiatto stoneczne,
temperature, wode). Przykryte przestrzenie
powinny by¢ odpowiednio wentylowane
dostepu do przestrzeni
magazynowych dla pojemnikéw
przechowujgcych substancje, o ktérych
wiadomo bedzie, ze mogg by¢ wrazliwe na
ciepto, Swiatlo i wode, pod przykryciem
i w warunkach zapewniajgcych ochrone
przed cieptem i bezposrednim dostepem
promieni sfonecznych.

Przechowywanie odpadéw na terenie zaktadu
odbywa sie w sposéb, ograniczajgcy
negatywny wptyw srodowiska na ich strukture.
Odpady narazone na negatywne
oddzialywanie wody sg magazynowane
w zadaszonym, otwartym magazynie.
W instalacji nie magazynuje sie odpadéw
nieodpornych na temperature i $wiatlo
stoneczne.

Odpady gromadzone w pojemnikach to
giownie wydzielone ze strumienia
zmieszanych odpadéw komunainych odpady
niebezpieczne, takie jak baterie, $wietlowki,
akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny, itp. Magazynowane sg one w
specjalnie do tego celu przeznaczonym
magazynie, w sposéb umozZliwiajacy latwy
i bezpieczny do nich dostep.

Inne

powszechne techniki niewymienione powyz

ej

32.

Przeprowadzania operacji zgniatania/
rozdrabniania i rozrzucania w obszarach
zaopatrzonych w  systemy  wentylacji
wyciggowej pofaczone z wyposazeniem
filtrujgcym w wypadku obrébki materiatéw
mogacych powodowaé emisje
atmosferyczne.

W instalacji prowadzone sg procesy zgniatania
niektorych z odzyskanych odpadéw. Procesom
zgniatania nie towarzyszy zwiekszona emisja
do atmosfery.

33.

Przeprowadzanie operacji zgniatania/
rozdrabniania w pelnej izolacji i w atmosferze
z gazow obojetnych dla beczek / pojemnikow
zawierajgcych tatwopalne albo bardzo lotne
substancje. Celem bedzie zapobiezenie
zaptonowi. Ta obojetna atmosfera musi by¢
filtrowana.

W instalacji nie poddaje sie procesom
zgniatania beczek / pojemnikéw zawierajgcych
tatwopalne albo bardzo lotne substancje.

34.

—przekazywanie

Procesy mycia przeprowadza¢ majgc na
wzgledzie:

identyfikacje zmywalnych skiadnikéw, ktére
moga byC¢ obecne w przedmiotach
poddawanych myciu (np. rozcienczalnikow)
umytych odpadéw do
odpowiedniego magazynu i ich obrobke tymi
samymi metodami jak odpady, z ktoérych
powstaly

—zastosowanie do mycia oczyszczonej wody

z zakladu obrébki odpadéw miast wody
czystej. Powstate $cieki mozna poddaé
obrébce w zakiadzie obrébki Sciekow lub
wykorzystac ponownie w obrebie instalacji.

W instalacji nie prowadzi sie proceséw mycia
dostarczanych ani odzyskanych odpadéw.
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Postepowanie z woda odpadowa

35. | Redukcja zuzycia wody i jej skazenia | Place manewrowe i magazynowe wykonane

poprzez: zostaly jako szczelne, wyposazone
- wodoszczelnos¢  zakiadu i metody | w urzadzenia do ujmowania, oczyszczania
przechowywania opadéw retencyjnych i magazynowania zanieczyszczonych waéd
_regularne sprawdzanie zbiomikow i rowow opadowych.  Srodowisko ~wodne  wokot
zwiaszcza znajdujgcych sie ponizej poziomu instalacji podlega statemu monitoringowi
ziemi jakosci wod podziemnych, realizowanemu dla
L zastosowanie oddzielnych systemow instaiacjiskladowiska odpadéwwGiedlarowej.
sciekowych ze wzgledu na poziom skazenia Dla instalacji w Giedlarowej zastosowano
(woda deszczowa z dachu, deszczéwka | rozdzielne — systemy sciekowe.  Woda
gruntowa, woda uzywana w procesie) deszczowa z dachow jest_ rozprowadzana po
_wprowadzenie zabezpieczajacego basenu | powierzchniach — biclogicznie czynnych.
zbiorczego Zanigczyszczona woda opadowa z terenu
| regulare audyty zuzycia wody majace na | Placow manewrowych i komunikacji
celu redukcje jej zuzycia i zapobieganie | Wewnetrzne) jest ujmowana w oddzieiny
skazeniu wody system I po podczyszczeniu na s_epara’torze
_ selektywne odzyskiwanie wody z deszczowki substancji  ropopochodnych i piasku
magazynowana w  odkrytym  zbiorniku
retencyjnym i wykorzystywana do pielegnacji
terenéw biologicznie czynnych oraz jako
zabezpieczenie ppoz. dia instalacji.
Zanieczyszczone wody opadowe
z powierzchni magazynowania odpadow sg
gromadzone w  podziemnym  zbiorniku
bezodplywowym i okresowo wywozone do
oczyszczenia na oczyszczalni sciekéw poza
terenem instalacji. Dla instalacji zastosowano
zabezpieczajgcy  basen  zbiorczy,  do
magazynowania podczyszczonej wody
opadowej. Poziom zuzycia jest kontrolowany
i analizowany w odstepach czasu zgodnych
z odczytami wodomierza. W instalacji nie ma
ryzyka skazenia wody. Woda deszczowa jest
odzyskiwana w  zbiorniku  retencyjnym
i wykorzystywana do pielegnacji terenow

biologicznie czynnych.

36. | Posiadanie procedur zapewniajgcych, ze | W instalacji powstajg scieki zblizone skiadem
specyfikacja $ciekow bedzie odpowiednia dla | do Sciekow komunalnych, kiére wywozone sg
systemu oczyszczania lub pozbywania sig | na oczyszczalnie $ciekéw komunalnych.
sciekow obecnego w zakladzie.

37. | Zapobieganie omijania zaktadowych | Urzadzeniem stuzacym do podczyszczania
urzadzen oczyszczania $ciekow przez Scieki. | Sciekow jest separator substancji

ropopochodnych i  piasku  wbudowany
w system ujmowania tych wod. Z uwagi na
brak jakichkolwiek urzadzen do regulacji
przeplywu, brak bedzie mozliwosci jego
ominiecia.

38. | Posiadanie na miejscu i uzytkowanie | W  obszarach roboczych nie  jest
zamknietego systemu, w ktérym deszczowka | wykorzystywana woda deszczowa.
dostajgca sie do obszaréw roboczych
zbierana bedzie wraz z popiuczynami ze
zbiornikow,  przypadkowymi  wyciekami,
poptuczynami z beczek itp. i przekazywana
do zakiadu obrobki lub tez zbierana we
wspblnym kolekiorze

39. | Odsegregowanie w systemach zbierania W instalacji nie wystepuje woda skazona.

wody bardziej od wody mnigj skazonej.
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40.

Posiadanie peinej podbudowy betonowej na
calym obszarze obrébki, polgczongj
z systemami zbierania sciekéw, potgczonymi
ze  zbiornikami magazynowymi lub
kolektorami zbierajacymi wode deszczowsg
i wszelkie wycieki. Kolektory z kanatami
przepetnieniowymi prowadzacymi do
sciekow zazwyczaj wymagajg zainstalowania
automatycznych systemoéow monitorujgcych
miedzy innymi pH, ktére sg w stanie
w razie koniecznosci zamkngé kanaly
przepetnieniowe.

Teren, na ktdrym prowadzone sg procesy
odzysku i magazynowania ma podbudowe
szczelng — betonowg. Jedynym urzgdzeniem
stuzacym podczyszczaniu Sciekow
powstajgcych w zakiadzie bedzie separator
substancji ropopochadnych i piasku, ktory jest
wbudowany w system ujmowania
tych wod. Z uwagi na przyjete rozwigzania brak
bedzie mozliwosci montazu  urzadzen
monitorujgcych, jak réwniez regulujgcych
przeptyw.

41.

Zbieranie wody deszczowe] w specjalnym
zbiorniku dla testéw, cbrébki, gdy bedzie ona
skazona i dalszego zastosowania.

Woda deszczowa jest zbierana w zbiorniku
bezodplywowym. Majgc na uwadze jej
pochodzenie, sposob podczyszczania jak
rowniez sposob wykorzystania, nie bedzie ona
poddawana badaniom.

42.

Maksymalizacja powtérnego wykorzystania
oczyszczonych wdd odpadowych oraz
zastosowanie w instalacji wody deszczowej.

Woda deszczowa jest wykorzystywana do
pielegnaciji terendéw biologicznie czynnych na
terenie instalaciji.

43.

Codzienne sprawdzanie systemu
zarzgdzania  Sciekami i prowadzenie
dziennika wszystkich przeprowadzonych
testbw, lub tez posiadanie systemu
monitoringu odprowadzanych $ciekow oraz
ilosci osadu.

Woda deszczowa jest zbierana w zbiorniku
bezodptywowym. Majac na uwadze jej
pochodzenie, spos6b podczyszczania jak
rowniez sposob wykorzystania, nie bedzie ona
poddawana badaniom.

44,

Identyfikacja w pierwszej kolejnosci wod
odpadowych moggcych zawiera¢ zwigzki
niebezpieczne (np. przywierajgce do czastek
organicznych halogeny (AOX); cyjanki;
siarczki; weglowodory aromatyczne; benzen
lub weglowodory (rozpuszczone,
zemulgowane Ilub nierozpuszczone) oraz
metale takie jak rte¢, kadm, otdw, miedz,
nikiel, chrom, arsen i cynk). Po drugie
segregowanie uprzednio zidentyfikowanych
strumieni wody odpadowej na migjscu.
Po trzecie wyspecjalizowana obrobka tychze
w zakiadzie lub tez poza nim.

Majac na uwadze charakter zakladu, jak
rowniez sposob zbierania i magazynowania
wod opadowych, nie stwierdzono mozliwosci
wystepowania w nich substancji szczegolnie
szkodliwych. Woda opadowa  zostata
podzielona w zaleznosci od stopnia i rodzaju
zanieczyszczenia. W zaleznosci od stopnia
Zanieczyszczenia, prowadzone sg dziatania
majgce na celu jej wykorzystanie, ewentualnie
wywozenie do oczyszczalni sciekow.

Zarz

adzanie pozostalo$ciami wytworzonymi w procesie obrobki

45,

Maksymalizacja =zastosowania opakowan
wielokroinego uzytku (beczki, pojemniki,
palety itp.)

W gospodarowaniu odpadami nie sg
wykorzystywane opakowania. Wytworzone
odpady sg badZ prasowane w baloty, badz tez
przekazywane innym posiadaczom luzem.

46.

Utrzymywanie biezgcego inwentarza
odpadéw znajdujgcych sie terenie zakiadu
poprzez zastosowanie danych na temat ilosci
otrzymanych odpadow oraz ilosci odpadow
przetworzonych.

Ewidencja ilosci przyjmowanych
i wytwarzanych odpadoéw jest realizowana na
biezgco, przy uzyciu wagi samochodowej
najazdowej. Odpady sa identyfikowane wg
koddw odpaddw.

Obrébka fizykochemiczna — dla odpadoéw stalych

47.

Ograniczenie przyjmowania odpadéw do
obrobki przez solidyfikacje/unieruchomienie
do takich, kiore nie zawierajg duzej ilosci
VOC, =zwigzkéw cuchngcych, stalych
cyjankow, czynnikow utleniajgcych,
helacyjnych, odpadéw o wysokim TOC
i pojemnikéw z gazami

Do instalacji przyjmowane sz wyigcznie
odpady pochodzenia komunalnego.
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48.

Stosowanie technik kontroli i odizolowania
przy zatadunku/wytadunku oraz zamknigtych
systemow przenoénikow.

Dla instalacji opracowana jest instrukcja
eksploatacji opisujgca techniki kontroli przy
zatadunku i wytadunku odpadow,
z uwzglednieniem procedur na wypadek
stwierdzenia w strumieniu dostarczonych
odpaddw noszacych charakier odpadow
niebezpiecznych.  Transport  wewnetrzny
odpadéw odbywa sie w wydzielonych
pomieszczeniach, natomiast ich przesiewanie
w zamknietym sicie bebnowym.

49.

Posiadanie systeméw filtracji zdatnych do
obstugi przeplywu powietrza a takze
do obcigzen szczytowych zwigzanych
z operacjami zatadunku i roziadunku.

Dla proceséw zatadunku i wytadunku nie sg
stosowane systemy filtracji.

Przygotowanie odpadéw do uzycia w charakterze paliwa
Dla przygotowania odpadéw do uzycia w charakterze paliwa NDT to:

rozdrabniajgcych i granulujgcych nadajgcych
sie do przygotowania odpowiedniej wielkosci
paliwa odpadowego.

50. | Proba nawigzania blizszych zwigzkow | Wytwarzane odpady w  instalacji s3
z uzytkownikiem paliwa z odpadéw celem | przekazywane do podmiotu przygotowujgcego
odpowiedniego transferu wiedzy na temat | paliwa z odpadéw. Tym niemniej, personel
skiadu paliwa z odpadow. Kierowniczy posiada wiedze na temat

wymaganego skiadu paliwa z odpaddw.

51. | Posiadanie  systemu  kontroli  jakosci | Z uwagi na fakt, ze w instalacji nie bedzie
gwarantujgcego charakterystyki | produkowane finalne paliwo, nie wdrozono
produkowanego z odpaddw paliwa. systemu kontroli, gwarantujgcego

charakterystyki produkowanego z odpadow
paliwa.

52. | Produkeja réznych rodzajow  paliw | O sposobie wykorzystania odpadow, jako
odpadowych w zaleznosci od uzytkownika | paliwo decyduje finalny ich odbiorca. Warunki
(np. cegielnie, roznego rodzaju elektrownie), | oraz standard przekazywanych do
typu pieca (np. rusztowy, zasilany dyszami) | wykorzystania odpadoéw zostat okresiony na
oraz rodzaju uzytych do produkcji odpadéw | etapie  negocjacji warunkow  kontraktu,
(np. odpady niebezpieczne, frakcja sucha | z  ktdrych nie  wynika  obowigzek
odpadéw komunalnych). dotrzymywania  specjalnych  standardow

jakosciowych, wymagajacych wewnetrznej
kontroli.

Dla przygotowania paliw stalych z odpadow niebedacych niebezpiecznymi NDT to:

53. | Wizualna inspekcja nadchodzacych | W instalacji stosowana jest procedura
odpadéw majagca na celu odsegregowania | wstepnej inspekcji dostarczanych odpadow,
duzych czesci metalicznych i | miedzy innymi duzych frakcji mogacych
niemetalicznych. Celem tego bedzie ochrona | uszkodzi¢ urzgdzenia. Proces ten jest
zakladu przed jego  mechanicznym | realizowany w punkcie przyjecia odpadow.
uszkodzeniem.

54. | Zastosowanie magnetycznych i niemagnety- | W instalacji nie stosuje sig¢ separatorow
cznych separatoréw metali. Celem bedzie | magnetycznych i niemagnetycznych, z uwagi
ochrona maszyn granulujgcych a takze | na zhaczne koszty inwestycyjne
spetnienie wymogow uzytkownika | i eksploatacyjne tych rozwigzan, przy
koncowego. stosunkowo niewielkiej ilosci i niewielkich

rozmiarow odpadéw metalowych. Dziatania te
sg realizowane przez segregacje reczna.

55. | Zastosowanie techniki NIR do wybrania | W wyniku segregacji recznej, przeszkoleni
plastikow. Celem bedzie zredukowanie emisji | pracownicy  wydzielajg ze  strumienia
organicznych zwigzkéw chloru i niektérych | segregowanych odpadéw frakcje tworzyw
metali wchodzacych w skiad plastikdw. sztucznych wykonanych glownie z PCV.

56. | Stosowanie polgczenia systeméw | Procesy granulacji i rozdrabniania sg

realizowane u wytworcow finalnych, poza
opisywang instalacjg w Giedlarowe;j.
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Z analizy dokumentéw referencyjnych wynikato, ze Zaktad przez stosowanie
odpowiednich procedur, rozwigzar technicznych i organizacyjnych spetia wymogi
zawarte w w/w aktach prawa. Uwzgledniajgc powyzsze okolicznosci uznano,
ze instalacja, ktérej dotyczyt wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik,
o ktdrych mowa w art. 204 ust. 1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

Dia instalacji nie ustalono warunkoéw eksploatacyjnych odbiegajacych od
normainych, nie przewidziano réwniez zakorfczenia dziatalnosci zwigzanej
z eksploatacjg sktadowiska odpadéw przed upltywem terminu waznosci wydanego
pozwolenia. W toku postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

Przedmiotowa decyzja Marszatka Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia
31.12.2013r., znak: 0S-1.7222.11.12.2012.MD z urzedu zmieniona zostata decyzja
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28.11.2014r., znak:
0S-1.7222.38.14.2014.MD. W dniu 5 wrzesnia 2014 r. weszta w zycie ustawa z dnia
11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), wdrgzajaca zapisy Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji
przemystowych. Zgodnie z trescig art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie
ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.
poz. 1101), organ wiasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji,
ktdre byly eksploatowane w dniu wejscia w zycie nowych przepiséw wykonawczych
wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Po$ (tj. dotyczgcych instalacji mogacych
powodowaé znaczgce zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako catoéci) oraz bedg nadal objete obowigzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego winien zmieni¢ je z urzedu, w zakresie czasu na jaki
zostaty wydane oraz przeanalizowaé, i jezeli to konieczne, zmieni¢ z urzedu, w celu
dostosowania do wymagan wynikajgcych z przepiséw art. 211 ust. 5 (zgodnosé
monitoringu z konkluzjami BAT) i ust. 6 pkt 3 (ochrona powierzchni ziemi) i 12
(dodatkowe obowigzki sprawozdawcze) ustawy, o ktérej mowa w art. 1 w brzmieniu
nadanym ustawg zmieniajacg Prawo ochrony $rodowiska. Wyznaczony termin to
3 miesigce od dnia wejscia w zycie nowych przepiséw wykonawczych. W zwigzku
Z powyzszym, w celu dostosowania pozwolenia zintegrowanego do ww. przepiséw
prawa Organ przeprowadzit analize warunkéw pozwolenia w zakresie koniecznosci
natozenia dodatkowych wymagan ochrony powierzchni ziemi, zgodnosci
prowadzonego przez zarzgdzajgcego instalacjg monitoringu z wymogami
dokumentéw referencyjnych, koniecznosci natozenia dodatkowych obowigzkéw
sprawozdawczych. W trakcie analizy ustalono, ze zakres i sposéb monitorowania
emisji byt zgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentach referencyjnych.
Pozwolenie zintegrowane zawiera wymogi zwigzane z ochrong gleby, powierzchni
ziemi i wod gruntowych, sg one nierozerwalnie zwigzane z innymi wymaganiami
zawartymi w pozwoleniu. Majgc na uwadze, iz znowelizowane przepisy ustawy
nakiadaty obowigzek wprowadzenia zapisow dotyczgcych ochrony gleb i ziemi
w kazdym pozwoleniu, w decyzji wprowadzony zostat dodatkowy punkt XIIL.A., do
ktdrego przeniesione zostaly zapisy z decyzji w zakresie wymagan zapewniajgcych
wiasciwg ochrone ww. wymienionych komponentow §rodowiska. Ponadto uzupetniono
zapisy o srodki majgce na celu zapobieganie takim emisjom oraz sposéb ich
systematycznego nadzorowania. Znowelizowana ustawa natozyta rowniez obowigzek
wprowadzenia do decyzji dodatkowych obowigzkéw sprawozdawczych. Tym samym,
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zgodnie z wymogami art. 211 ust. 6 w/w ustawy w pkt. XIV.A. decyzji zobowigzano
prowadzacego instalacje do przesytania rocznych informacji pozwalajgcych na
przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu. Zgodnie
z wymogami art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy zmieniony zostat takze czas
obowigzywania pozwolenia zintegrowanego, jako na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat
na kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

Zmiana |l decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 31.12.2013r.,
snak: OS-1.7222.11.12.2012.MD, na wniosek Stare Miasto - Park Sp. z 0.0,
Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk z dnia 10.09.2014r., znak: SM-P/PZ/DR/37/14 (data
wplywu: 11.09.2014r.) wraz z jego péZniejszymi uzupefnieniami, wprowadzona
zostata decyzja Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego 27.05.2015r., znak:
0S-1.7222.38.11.2014.MD i zwigzana byla z budowg kompostowni odpadow
o zdolnoséci przetwarzania do 12 300 Mg odpadéw na rok (47,3 Mg/dobe).

Analizujgc wnioskowane zmiany w tym zakresie uznano, ze powodowac one
bedg znaczgce zwickszenie oddziatywania instalacji na $rodowisko i mieszcza sie
w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

Informacja o przediozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 443/2014.

Zgodnie z art. 209 oraz art. 212 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja
elektroniczna wniosku zostata przestana Ministrowi Srodowiska przy pismie z dnia
17.09.2014r. wraz z informacja o wysokoéci uiszczonej optaty rejestracyjnej celem
rejestracji. Zarzadzajacy instalacjg nie ztozyt wniosku o wytaczenie z udostepniania
danych zawartych we wniosku, na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

Pismem z dnia 19.09.2014r. Strona zawiadomiona zostata 0 wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego
oraz ogloszono, ze przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych  informacje
o Srodowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskow
do przedtozonej dokumentaciji. Ogtoszenie byto dostepne przez 21 dni na tablicach
ogtoszen Urzedu Gminy w Lezajsku, Stare Miasto-Park Sp. z 0.0. w Giedlarowej oraz
na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono
zadnych uwag i wnioskow. W toku postepowania Spotka przy pismach z dnia
28.01.2015r., znak: SM-P/PZ/DR/05/15 (data wplywu: 29.01.2015r.) oraz
2 dnia 09.03.2015r., znak: SM-P/PZ/DR/05/B/15 (data wptywu: 10.03.2015r.)
przedtozyta uzupeinienia do przedmiotowego wniosku, W zwigzku z powyzszym
stosownie do tresci art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska ponownie
zamieszczono informacje o prawie wnoszenia uwag i wnioskow do ztozonego wniosku.
Ogtoszenie byto dostgpne przez kolejne 21 dni na tablicach ogtoszen: Urzedu Gminy
w Lezajsku, Stare Miasto-Park Sp. z 0.0. w Giedlarowej oraz na stronie internetowej
itablicy ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie. W okresie ponownego udostepniania wniosku réwniez nie wniesiono
uwag i wnioskow.

Przedmiotem wniosku byly wprowadzone w tym czasie przez Spotke w instalacji
zmiany w zakresie rozbudowy istniejace] instalacji tj. sortowni o kompostownig.
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Mechaniczno - reczna sortownia odpadow wraz z  kompostownig
stanowi¢ miaty instalacje mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych, przeznaczong do prowadzenia proceséw mechanicznego
| biologicznego przetwarzania odpadéw, potaczonych w jeden zintegrowany proces
technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, w celu ich
przygotowania do proceséw odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego
przetwarzania lub sktadowania. W sktad instalacji mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw weszly:

— mechaniczno - reczna sortowania odpadéw o zdolnoéci przerobowej
do 25 000 Mg/rok przy pracy 2 zmianowej, przeznaczona do rozdzielania na
poszczegolne frakcje zmieszanych odpadéw opakowaniowych i zmieszanych
odpaddéw komunalnych, a takze do ,doczyszczania” odpadéw komunalnych
pochodzgcych z selektywnej zbiorki dowozonych transportem wiasnym lub
transportem dostawcéw w celu przygotowania odpadéw do procesow odzysku,
w tym recyklingu, termicznego przeksztatcania lub sktadowania,

— kompostownia o zdolnosci przerobowej do 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobe),
przeznaczona do przetwarzania w warunkach tlenowych pozostatosci
z sortowania odpaddéw komunalnych, tj. frakcji podsitowej odpadéw o kodzie
19 12 12 /inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ o wielkosci 0 - 80 mm
wysortowanej z masy zmieszanych odpadéw komunalnych.

Ww. instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw
zlokalizowana zostata w miejscowosci Giedlarowa, powiat lezajski, w granicach jednej
nieruchomosci, na ktérej potozone jest skiadowisko odpadéw, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 1 519, 1 520, 1 521, 1 522, 1 523, 1 524,
1625, 1 526, 1 529/2, 1 527/2, 1 528/2, 1 530, 1 531/2, 1 532/2, 1 533/3, 1 534/1,
1 534/3, 1 535/2, 1 536/2, 1 537/2, 1 538/2, 1 540/2, 1 546/2, 1 548/1, 1 548/3,
15471, 1 547/3, 1 550/1, 1 550/3, 1 551/1, 1 551/3. Wiascicielem nieruchomosci jest
Stare Miasto-Park Sp. z o0.0. z siedzibg w Wierzawicach 874, ktére jest
nastgpcg prawnym  Przedsigbiorstwva Gospodarki Komunalnej, zgodnie
z uchwatg Rady Gminy Lezajsk z 30.06.2007r. w sprawie wniesienia do
Stare Miasto - Park Sp. z 0.0. mienia po zlikwidowanym Przedsiebiorstwie Gospodarki
Komunalnej w Wierzawicach.

W kompostowni odpady przetwarzane sg metodg D8 - /Obrobka biologiczna,
w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane
za pomocg ktéregokolwiek z proceséw wymienionych w punktach od D1 do D12/,
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw unieszkodliwiania” do
Ustawy o odpadach. Proces prowadzony jest z wykorzystaniem trzech bioreaktoréw
w temperaturze 55 — 60°C. Bioreaktory zapetiane sg przez maksymalnie 7 kolejnych
dni roboczych, do wysokosci nie przekraczajacej 2,5 m. Czas przetrzymania wsadu
w bioreaktorze wyznacza uzyskanie przez stabilizowane odpady parametru AT4 na
poziomie < 20 mg O2/g suchej masy, przy czym dtugo$é fazy kompostowania
intensywnego winna wynosi¢ co najmniej 21 dni. Odpady po pierwszej fazie
kompostowania przewozone sg za pomoca tadowarki na plac dojrzewania
i formowane w pryzmy. Temperatura w pryzmie winna by¢ utrzymywana w zakresie
20-30°C, a wilgotnos¢ masy kompostowej od 45 % do 60 %. Proces dojrzewania
winien trwa¢ od 5 do 9 tygodni w zalezno$ci od uzyskania koncowych wartosci
parametréw dla stabilizatu, dia kiérego winny by¢ wykonywane badania pod kagtem
spefnienia wymagan okreslonych w punkcie 11.3.3.2. decyzji oraz w § 6 ust. 1
obowigzujacego woéwczas rozporzadzenia Ministra Srodowiska z  dnia
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11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno — biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych. Produkt niespetniajgcy wymogow dla
_stabilizatu” winien byé zawracany ponownie do procesu, a proces przediuzony.
Po zakoniczeniu dojrzewania otrzymany ,stabilizat” moze zosta¢ przesiany na sicie
w celu wydzielenia frakcji 0 — 20 mm celem wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03,
przeznaczonego do wykorzystania w procesie odzysku R3 - /Recykling lub odzysk
substancji organicznych, kitére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki, (w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania), zgodnie z zatgcznikiem nr
1 ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do Ustawy o odpadach fj. do
rekultywacji biologicznej sktadowiska po zakoriczeniu przyjmowania odpadéw lub
przekazania innym posiadaczom do wykorzystania, zgodnie z hierarchig
gospodarowania odpadami. Pozostato$¢ z przesiewania kwalifikowana jako
ex 19 05 99 pow. 20 mm winna by¢ kierowana do sktadowania.
Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadow
w ww. procesie okreslone zostaty w pkt. V.A. decyzji, w tym okreslono rodzaje i masy
odpadéw dopuszczonych do biologicznego przetwarzania oraz odpadow
powstajacych w procesie, miejsce i metody przetwarzania tych odpadow, warunki
prowadzenia procesu oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadow.
Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie mechanicznego
przetwarzania odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizatu) w procesie R12 - przesiewania
na sicie o wielkosci oczek 0-20 mm okre$lone zostaly w pkt. V.B. decyzji.
Ponadto, w niniejszej decyzji nie przychylono sie do wniosku Stare Miasto —
Park Sp. z 0.0. w zakresie mozliwosci przetwarzania w kompostowni odpadéw
zielonych oraz innych bioodpadéw o kodach:
16 03 80 /Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia/
w ilosci 350 Mg/rok,
— 20 01 08 /Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji/ w ilosci 350 Mg/rok,
— 20 01 38 /Drewno inne niz wymienione w 20 01 37/ w ilosci oraz
20 02 01 /Odpady ulegajgce biodegradacji/ w ilosci 350 Mg/rok.
W obowigzujacym w tym czasie stanie prawnym art. 20. ustep 7 pkt. 1) i 3) ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zakazywat przetwarzania: zmieszanych odpadow
komunalnych i odpadéw zielonych poza obszarem regionu gospodarki odpadami
komunalnymi, na ktérym zostaty wytworzone. Odpady te winny wiec by¢ przetwarzane
w Instalacjach Regionalnych w danym regionie lub instalacjach przewidzianych do
zastepczej obstugi tych regionéw w okreslonych ustawg przypadkach. Art. 35. ustep
6 ustawy definiowat Regionalng Instalacje do przetwarzania odpadéw komunalnych
jako: ,zaktad zagospodarowania odpadéw, o mocy przerobowej wystarczajgcej do
przyjmowania i przetwarzania odpadéw z obszaru zamieszkanego co najmniej przez
120 tys. mieszkancéw, spetniajgcy wymagania najlepszej dostepnej techniki, o ktorej
mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, lub
technologii, o ktérej mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujgcy nowe dostepne
technologie przetwarzania odpadéw lub zapewniajgcy:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadéw komunalnych frakcji nadajgcych sie
w cafosci lub w czesci do odzysku, lub
2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpadéw
oraz wytwarzanie z nich produktu o wiasciwosciach nawozowych lub Srodkow
wspomagajgcych uprawe roslin,  spetniajgcych wymagania  okreSlone
w przepisach odrebnych, lub materiatu po procesie kompostowania lub fermentacji
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dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spetniajgcego wymagania
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4,(.)"

Zlokalizowana na terenie Zakfadu instalacja mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadéw, zgodnie z zapisami Uchwaty Nr 11/28/14 Sejmiku

Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwaly

Nr XXIV/410/12 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.

W sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewoddztwa

Podkarpackiego (Dz. U. Wojewddztwa Podkarpackiego z 2012 r. poz.1829 z pézn.

zm.), ktéra weszta w zycie w styczniu 2015 r. uzyskata status Regionalnej Instalacji do

przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych dla obstugi Regionu Pétnocnego.

W uchwalonym w 2012 roku Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa

Podkarpackiego w/w instalacja nie zostata uwzgledniona jako Regionalna Instalacja

do zagospodarowania odpadéw zielonych oraz innych bioodpadéw. W zwigzku

Z powyzszym, majgc na wzgledzie art. 186 pkt. 1) ustawy Prawo ochrony srodowiska,

zgodnie z ktoérym, ,Organ wiasciwy do wydania pozwolenia odméwi jego wydania,

jezeli:

1) nie sq spetnione wymagania, o ktérych mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204
ust. 1, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadow, o ktérym mowa
w art. 181 ust. 1 pkt 4, oraz pozwolenia zintegrowanego - takze jezeli zamierzony
spos6b gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;”., tym samym
wniosek Strony nie zostat uwzgledniony w tym zakresie.

Wprowadzony proces kompostowania odpadéw spowodowat konieczno$é

wprowadzenia zmian w punkcie Ill. obowigzujgcej decyzji okreslajagcym wymagania

przewidziane dla zezwolenia na skfadowanie odpadéw oraz IV. okreslajgcym
wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadéw w procesie
odzysku. Do sktadowania winny byé przyjmowane odpady z grupy 20 z odpadami

innymi niz niebezpieczne z podgrup 19 08, 19 09 i 19 12, oraz z podgrupy 19 05

powstajgce w procesie biologicznego przetwarzania, ktore zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktore

mogg by¢ sktadowane na sktadowisku odpadéw w sposéb nieselektywny (Dz. U.

z 2015, poz. 110), mogty by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny. Odpady inne niz

niebezpieczne, ktére nie stanowity odpadéw komunalnych, do skfadowania

dopuszczane byly po spetnieniu wymogéw okreslonych w zat. nr 3 do rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procedur

dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddéw danego typu

(Dz. U. 22013 r. poz. 38). Od 1.01.2016 r. odpady o kodach 19 12 12 oraz odpady

z grupy 20 mogty by¢ sktadowane pod warunkiem spetnienia wymogow okreslonych

w zat. nr 4 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

kryteribw oraz procedur dopuszczania (...) (Dz. U. z 2013 . poz. 38). Przetwarzanie

w/w odpadéw winno sie odbywaé zgodnie z zachowaniem zasad obowigzujgcych

w zakresie gospodarowania odpadami okreslonych w obowigzujacych ustawach

i rozporzgdzeniach.

Na kwaterze sktadowiska Spotka prowadzi przetwarzanie odpadéw w procesie
odzysku. Odpady wykorzystywane sg do tworzenia warstwy izolacyjnej w procesie
sktadowania, budowy tymczasowych drég dojazdowych, do budowy skarp, w tym
obwatowan, iksztaftowania korony skiadowiska oraz do wykonania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej). Rodzaje odpadéw oraz szczegbtowe warunki ich
wykorzystania w poszczegolnych procesach odzysku okreslone zostaty w pkt. IV.2.2.
i pkt. IV.2.2. decyzji. Do wykonania warstwy izolacyjnej winny by¢ stosowane rodzaje
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odpadéw wymienione w tabeli nr 3 decyzji, pod warunkiem spetnienia wymagan
okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z2013r. poz. 523). Zgodnie
z wiw rozporzadzeniem do wykonania warstwy izolacyjnej Spotka stosowac moze inne
odpady, wymienione w tabeli nr 3, w tym odpady o kodzie 20 01 99, ktére dotychczas
nie byly wykorzystywane w tym procesie, jesli na podstawie badan stwierdzone
zostanie, ze speMniajg kryteria dopuszczenia odpadow obojetnych do sktadowania na
sktadowisku odpadéw obojetnych, okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczenia odpadéw do skladowania na sktadowisku odpadow danego typu
(Dz. U.z 2013r., poz. 38). Odzysk opadow winien by¢ prowadzony pod warunkiem
zachowania przepuszczalnosci tworzonej warstwy izolacyjnej a warstwa izolacyjna
stosowana zgodnie z zatwierdzong Instrukejg eksploatacji sktadowiska. Do wykonania
okrywy rekultywacyjnej, (biologicznej) winny by¢é stosowane rodzaje odpadow
wymienione w tabeli nr 5a. decyzji, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych
w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).

W punkcie VI. decyzji okreslajgcym warunki prowadzenia zezwolenia na
zbieranie odpadéw, zgodnie z przediozonym przez Spotke wnioskiem, z uwagi na
zakaz zbierania odpadéw zielonych z listy odpadow dopuszczonych do zbierania
wytaczone zostaty odpady o kodzie 20 02 01.

Prowadzenie dziatalnoéci w zakresie biologicznego przetwarzania odpadow
skutkowalo rowniez wprowadzeniem zmian w rodzajach i ilosciach odpadow
wytwarzanych w zwiazku z eksploatacjg instalacji. Zgodnie z przedtozonym
wnioskiem, poszerzona zostata lista odpadow wytwarzanych innych niz niebezpieczne
- pkt. VIIL.1.1. decyzji, tabela nr 14, o odpady o kodach: 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajacy sie do wykorzystania)/ - frakcja podsitowa
organiczna wytwarzana w wyniku przesiania stabilizatu na sicie o oczkach 0 — 20 mm
nadajgcg sie do odzysku na skiadowisku (rekultywacja), ex 19 0599 /Inne
niewymienione odpady/ (stabilizat) pozostato$¢ z przesiewania, bez frakcji organicznej
wytwarzana w wyniku przesiania stabilizatu na sicie o0 oczkach 0 — 20 mm frakcja
nadsitowa pow. 20 mm, kierowana do skladowania D5, oraz 19 05 99 /Inne nie
wymienione odpady/ stabilizat - spetniajacy wymogi § 6 ust. 1 w/w rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012r. w sprawie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. 2012., poz.1052),
wytwarzany w wyniku prowadzenia procesu D8 (przetwarzanie biologiczne frakcji
podsitowej). W pkt. VIII.1.1. decyzji, tabeli nr 14 okreslone zostaty zrodta wytwarzania
wiw odpadéw natomiast w pkt. VIIL.2.1. tabeli nr 16 podano podstawowy skiad
i wiasciwoéci tych odpadéw. Sposoby gospodarowania odpadami oraz sposob
i miejscach magazynowania okreslone zostaty w pkt. X.1.1.1. i X.1.2.1. decyzji.
Miejsca magazynowania odpadéw winny by¢ zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych i przed dostgpem oso6b niepowotanych. Odpady
wytworzone winny by¢ przekazywane do przetwarzania odbiorcom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Odpady powstajgce
w zwiazku z eksploatacjg instalacji, w zaleznosci od rodzaju winny by¢ kierowane do
przetwarzania w procesach odzysku badz unieszkodliwienia w sposéb okreslony,
zgodnie z zatacznikami nr 1 - Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” i nr 2 -
,Niewyczerpujacy wykaz procesow unieszkodliwiania” do ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach. W instalacji winny by¢ rejestrowane i przechowywane dane
dotyczace rodzaju i ilosci odpadow wytwarzanych oraz odpadow przetwarzanych
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W procesach odzysku i unieszkodliwiania. Ewidencja odpadéw winna byé prowadzona
przy uzyciu dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow. System
ewidencji obejmowaé¢ winien réwniez podstawowg charakterystyke odpadéw oraz
wyniki testéw zgodnosci.

W punkcie VII. decyzji ustalone zostaly warunki poboru wody dla potrzeb
wiasnych instalacji sktadowiska i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw, ktére zaopatrywane beda w wode przeznaczong do celéw bytowo-
gospodarczych, technologicznych oraz przeciwpozarowych z sieci wodociggowej
wodociggu gminy Lezajsk.

W punkcie X.2.1. decyzji ustalono warunki wprowadzania gazéw do powietrza
z kompostowni. Kazdy bioreaktor winien byé wyposazony w instalacje napowietrzania
ztoza odpadow biodegradowalnych. Mieszanka kompostowa przez caly okres
kompostowania intensywnego winna byé napowietrzana za pomoca systemu
wentylatorow napowietrzajacych (napowietrzanie posadzkowe), na zasadzie
witaczania powietrza w odpady, zasysanego za pomocg wentylatora i kierowana do
oczyszczania na biofiltr. W kompostowni zainstalowany zostat biofiltr otwarty
O powierzchni 130 m? z wypetieniem organicznym (kora, zrebki), sktadajgcy sie ze
scian, rusztu i warstwy filtrujacej. Wnetrze biofiltra wytozone zostato specjalng podtoga
technologiczng, pozwalajgcg na réwnomierne rozprowadzenie powietrza
procesowego pod calym ziozem odpadéw i powolne przenikalnie przez materiat
filtrujacy do atmosfery. Biofiltr, warunkowat bedzie oczyszczenie powietrza w min.
98%. Wybér biofiltra typu otwartego wynikat z doboru technologii zastosowanej
w instalacji. Zgodnie z analizg przeprowadzong na etapie uzyskiwania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia stwierdzone zostato, ze biofiltr
typu zamknigtego bedzie duzo trudniejszy w eksploatacji m.in. z uwagi na brak
mozliwosci wizualnej kontroli biofiltra, brak mozliwosci pielegnacji biofiltra poprzez
spulchnianie i przektadanie materiatu oraz duze naktady przy wymianie wsadu biofiltra.
Otwarty charakter biofiltra utatwiat bedzie kontrole jakosci zioza, w szczeg6lnosci jego
wilgotnosci i w razie potrzeby umozliwiat bedzie jego szybkie nawodnienie. Z uwagi na
zainstalowany biofiltr typu otwartego i emisje niezorganizowang, w niniejszej decyzji
nie ustalono dopuszczainej wielkosci gazéw lub pytdow wprowadzanych do powietrza
z kompostowni.

Ze wzgledu na fakt, iz w kompostowni pracujg urzgdzenia technologiczne,
w punkcie X.3., tabeli nr 26 decyzji, okreslajgcym rodzaj i parametry instalacji istotne
z punktu widzenia ochrony przed hatasem, jako Zrédta hatasu uwzglednione zostaly:
wentylatorownia z trzema wentylatorami napowietrzajgcymi, wentylator wyciagowy
oraz przesiewacz. Zgodnie z zapisem pkt. XIIl.5.2. obowigzujacej decyzji, kontroine
pomiary hatasu w srodowisku winny byé przeprowadzone po zmianie procedury pracy
instalacji tj. uruchomieniu kompostowni odpadéw.

W punkcie VIIIL.6. decyzji okreslone zostaly dopuszczalne wielkosci emisji
Sciekéw odprowadzanych z kompostowni odpadéw a w punkcie X.4. okreslono
warunki ich emisji. Scieki technologiczne z placu kompostowania o powierzchni
2 688 m2 winny byé odprowadzane odwodnieniem liniowym, grawitacyjnie do dwéch
odmulaczy, a nastepnie do zbiornika retencyjnego Z1 o pojemnosci 80 ms3.
Scieki technologiczne z magazynu kompostu, biofiltra oraz placu manewrowego
i drég winny byé odprowadzane odwodnieniem liniowym, grawitacyjnie do odmulacza,
a nastepnie do zbiornika retencyjnego Z2 o pojemnosci 20 m?. Wody opadowo -
roztopowe z powierzchni dachéw (wody czyste) winny byé odprowadzane
odwodnieniem liniowym do zbiornika retencyjnego Z2.

08-1.7222.15.1.2023.MD Str. 143z 195




W punkcie XIl. decyzji okreslajacym wymagania konieczne dla osiggniecia
wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci, wprowadzono obowigzek
okresowego odkazania i dezynfekowania pojemnikow i kontenerow wykorzystywanych
na terenie zakladu oraz stuzacych do zbierania i magazynowania odpadow, a takze
wszystkich pojazdéw i narzedzi. Rodzaje $rodkéw wykorzystywanych do dezynfekcji
oraz ich ilosci okreslone zostaty w tabeli nr 27 zmienianej decyzji.

Zgodnie z zapisami punkiu XIV.5. obowigzujacej decyzji, w oparciu
o wykonang w lipcu 2014 r. przez J.Haase, J.Burchard-Piekutowska dokumentacje,
pn. ,Dokumentacjg likwidacji piezometru P-2 oraz wykonania piezometru P-2" na
terenie skiadowiska odpadow komunalnych w miejscowosci Giedlarowa” przeniesiony
zostat piezometr P-2 poza teren sortowni.

Monitoring wod podziemnych w rejonie instalacji winien by¢ prowadzony
w oparciu o istniejgce otwory obserwacyjne, tgcznie 7 piezometréw oznaczonych jako:
P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 stuzgcych do pomiaru stanéw zwierciadta wod
podziemnych i poboru préb do analiz fizyko-chemicznych, pozwalajgcych na $ledzenie
zmian jako$ci wod podziemnych i oddziatywania instalacji na $rodowisko. Piezometry
P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 wykonane zostaly w ramach tworzenia sieci monitoringu
srodowiska gruntowo-wodnego sktadowiska, natomiast piezometr P-6 i piezometr P-7
wykonane zostaly w ramach rozbudowy istniejgcego monitoringu. Do monitoringu
sktadowiska, zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng wyznaczone zostaty
piezometry P-2, P-4, P-6 i P-7. Pozostate piezometry tj. P1 zlokalizowany od
zachodniej strony sktadowiska i P3 zlokalizowany od potudniowej strony sktadowiska
ujmujg wody wyptywajgce spod skiadowiska natomiast piezometr P5 usytuowany ok.
260 m od sktadowiska po potudniowo-wschodniej strony stanowi punkt odniesienia
poréwnawczego dla pozostalych piezometrow usytuowanych w bezposrednim
sgsiedztwie potudniowej czesci skladowiska. W rejonie instalacji wystepuja dwa
niezalezne od siebie (nie posiadajace wspdlnej wigzi hydraulicznej) poziomy
wodonoéne. | poziom wodonosny (wystepuje po potudniowej stronie sktadowiska)
o potudniowym kierunku sptywu wéd od skiadowiska obejmuje piezometry P-7 -
zlokalizowany na kierunku doptywu wéd do sktadowiska oraz piezometry P-2 i P-4
stuzace do monitorowania przypowierzchniowego poziomu woéd podziemnych, na
odplywie wéd od strony skiadowiska. Poziom ten charakteryzuje si¢ znikoma
zasobnosécig wodng i nieprzydatno$cig do ujmowania dla potrzeb socjalno-bytowych,
nie posiada charakteru uzytkowego, a takze naturalnych warunkéw izolacyjnych. li
poziom wodonoény (wystepuje po zachodniej stronie sktadowiska) obejmuje
piezometr P-6 zlokalizowany od poinocnej strony skiadowiska, ktory nie posiada wigzi
hydraulicznej z | poziomem monitorowanym piezometrami P-2, P-4, P-7. Poziom I
charakteryzuije sie lekko napigtym zwierciadtem wody stabilizujacym sie na gtebokosci
10 m p.p.t. w piezometrze P-8. Poziom Il o potudniowym kierunku sptywu, posiada
bardzo dobre warunki izolacyjne tworzone przez 6-7 m warstwe glin
staboprzepuszczalnych o wspétczynniku filtracji na poziomie 1x10® — 1x10° m/s.
Usytuowanie piezometréow w rejonie instalacji wymuszone zostato specyficznymi
warunkami hydrogeologicznymi stwierdzonymi w rejonie instalacji, ktére nie pozwalajg
na spefnienie wymagar § 25 ust. 1iust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r., poz. 523),
w zakresie dotyczgcym rozmieszczenia piezometréw w obrebie kazdego z poziomow
wodonosénych 1. , § 25. 1. llo$¢, glebokos¢ oraz sposéb budowy otworéw do poboru
prob oraz badar skifadu wod podziemnych okredla szczegdfowo pozwolenie na
budowe skiadowiska odpadéw; ilos¢ otworéw nie moze byé jednak mniejsza niz 3
otwory dla kazdego z pozioméw wodonosnych, o ktorych mowa w ust. 2, z czego jeden
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powinien znajdowacé sie na doptywie wéd podziemnych, dwa pozostate - na
przewidywanym odpfywie wéd podziemnych. 2. Jezeli pod sktadowiskiem odpadéw
wystepuje wigcej niz jeden poziom wodonosny, w tym uzytkowe poziomy wodonosne,
konieczny jest monitoring pozioméw wodonos$nych do pierwszego uzytkowego
poziomu wodonosnego wigcznie.” Uwzgledniajac warunki lokalizacyjne instalacji, na
podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r,,
poz.21), ti. ,W przypadku gdy z przegladu ekologicznego Ilub dokumentacji
hydrogeologicznej wynika brak mozliwosci monitorowania wéd powierzchniowych,
podziemnych lub gazu skiadowiskowego, wfasciwy organ, o ktérym mowa w art. 129
ust. 1, w decyzji zatwierdzajgcej instrukcje prowadzenia skfadowiska odpadéw, moze
okreslic odrebny zakres prowadzenia monitoringu danego sktadowiska odpadéw,
odstepujgc od wymogéw okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 124
ust. 6 pkt 2.7 zastosowano odstepstwo od wymagan okreslonych w w/w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpaddéw (Dz. U. z 2013r., poz. 523) w tym zakresie i w pkt. X. przedmiotowej decyzji
ustalony zostat odrebny zakres prowadzenia monitoringu, uwzgledniajgc
W szczegolnosci:

- ,Dokumentacje hydrogeologiczng z wykonania otworu piezometrycznego P-6
w ramach rozbudowy systemu monitoringu wéd podziemnych przy sktadowisku
odpaddéw w miejscowosci Giedlarowa, gmina Lezajsk, woj. podkarpackie wraz
z zakresem prowadzenia dalszego monitoringu” S. Mac, Zwieczyca, lipiec 2006r.,

— ,Dokumentacje hydrogeologiczng z wykonania otworu piezometrycznego P-7
w ramach rozbudowy systemu monitoringu wéd podziemnych przy sktadowisku
odpadéw w miejscowosci Giedlarowa, gmina Lezajsk, woj. podkarpackie wraz
z zakresem prowadzenia dalszego monitoringu” S. Mac, Zwieczyca, luty 2007r.,

— ,Dokumentacje likwidacji piezometru P-2 oraz wykonania piezometru P-2” na
terenie skiadowiska odpaddéw komunainych w miejscowosci Giedlarowa”
J.Haase, J.Burchard-Piekutowskg, Tarnobrzeg, lipiec 2014r.

Lokalizacje otworéw obserwacyjnych przedstawiono na zatgczonej do decyzji mapie.
Zgodnie z zapisami punktu XlIl.4. decyzji zarzadzajgcy instalacjg zobowigzany zostat
do prowadzenia monitoringu parametréw procesu biologicznego przetwarzania
odpaddéw w bioreaktorach w zakresie poziomu tlenu, temperatury, ci$nienia oraz
wilgotnosci a takze dobowego rejestru czasu pracy kompostowni odpadéw
pozwalajgcego ustali¢ rodzaj i ilo$¢ odpadéw skierowanych do procesu biologicznego
przetwarzania w danym dniu. Parametry procesu winny by¢ rejestrowane
i archiwizowane. Ponadto, winna by¢ prowadzona dokumentacja (rejestr) wynikow
badan przetwarzanych odpadéw (frakcji podsitowej 0 - 20 mm i 0 — 80 mm):

— przeprowadzanych podczas prowadzenia | etapu procesu w bioreaktorach pod
katem spetnienia wymagan okreslonych w § 4 ust. 2 pkt. 2 obomazu;qcego
woéwczas rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 11 wrzeénia 2012 r.
w sprawie mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052) tj. osiggniecia parametru aktywnosci
biologicznej AT4 ponizej 20 mg Oz/g suchej masy,

— przeprowadzanych podczas prowadzenia Il etapu procesu tj. dojrzewania frakgji
podsitowej, pod kagtem spetnienia wymagan dla stabilizatu, tj. osiggniecia:

« AT ponizej10 mg O2/g s. m. lub
 straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35 % s. m. a zawarto$é wegla
organicznego mniejsza niz 20 % s. m lub
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- ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej

w odpadach mierzony stratg prazenia lub zawarto$cig wegla organicznego jest

wiekszy niz 40 %.

Pobar prébek i wykonanie badan winno by¢ zlecane laboratoriom posiadajacym
wdrozony system jako$ci w rozumieniu przepiséw o normalizacji. W mysl art. 147a
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), pomiary winny by¢ wykonywane przez akredytowane
laboratorium a zakres akredytacji obejmowaé¢ wszystkie wskazniki oraz pobdr prébek.
Pomiary wykonywaé nalezy metodykg referencyjng lub metodykg réwnowazna,
w rozumieniu art. 3. pkt 9) w/w ustawy. Pobor probek i wykonanie badar winno by¢
prowadzone po fazie intensywnej realizowanej w bioreaktorach (I etap
kompostowania) - dla kazdej partii odpadéw schodzgcych z procesu oraz po procesie
dojrzewania w pryzmach na placu (Il etap kompostowania). Nie osiggniecie
wymaganych parametréw dla stabilizatu po fazie intensywnego kompostownia
uniemozliwiato kierowanie odpadéw do procesu dojrzewania. Dia ,stabilizatu” winny
byé prowadzone badania pod katem speinienia wymagan okreslonych w punkcie
11.3.3.2. decyzji oraz w § 6 ust. 1 obowigzujgcego wowczas rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno — biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052).
Produkt niespetniajgcy wymogéw dla ,stabilizatu” winien by¢ zawracany do procesu
stabilizacji a proces przedtuzany.

W celu wyeliminowania negatywnych skutkéw moggcych doprowadzi¢ do
skazenia $&rodowiska naturalnego dla instalacji mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw winny by¢ opracowane stosowne instrukcje zapobiegania
zagrozeniom i awariom oraz procedury postepowania na wypadek zaistnienia sytuacji
awaryjnych. W zatgczniku nr 2 do niniejszej decyzji okreslone zostaty sposoby
zapobiegania wystepowaniu oraz metody zabezpieczenia srodowiska przed skutkami
awarii przemystowej i sposoby powiadamiania o jej wystgpieniu.

Pracownicy zatrudnieni w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw winni posiadaé odpowiednie kwalifikacje w zakresie petnionych funkcji,
obstugiwanych maszyn, urzgdzen oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie obowigzkdw
wynikajacych z eksploatacji instalacji, gospodarki odpadami oraz przepiséw BHP
i ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z zapisami Uchwaty Nr 11/28/14 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXIV/410/12 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego (Dz. U. Wojewodztwa
Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z p6zn. zm.), ktéra weszta w zycie w styczniu
2015 r. zlokalizowana na terenie Zaktadu instalacja mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw uzyskata status regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadéw komunalnych dla obstugi Regionu Péinocnego. Instalacja ta nie podlegata
obowigzkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, nie mniej jednak uzyskujgc
status instalacji regionalnej winna spefniac co najmniej wymagania najlepszej
dostepnej techniki lub technologii, o ktérej mowa w art. 207 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Analize instalacji pod kgtem spetnienia
najlepszych dostepnych technik przeprowadzono w odniesieniu do dokumentu
referencyjnego:
— Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment
Industries, sierpien 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control
Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemystu Przerébki Odpadow.
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Lp. | Rozwiazania zalecane

| Rozwiazania zastosowane w instalacji

Zarzadzanie Srodowiskowe

Przyjecie i trzymanie sie Systemu
Zarzadzania Srodowiskiem (EMS), na ktéry
skiadajg sie, wedlug indywidualnych
okolicznosci, niniejsze cechy:

- definicja polityki ekologiczne] instalacii
dokonana przez najwyzsze szczeble
kierownicze (zaangazowanie najwyzszych
szczebli kierowniczych uwazane bedzie za
warunek wstepny wprowadzenia innych
skiadowych EMS)

—planowanie i ustanowienie niezbednych
procedur

— implementacja procedur ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

— struktury i odpowiedzialnoéci

— szkolenia, swiadomosci i kompetencji

— komunikaciji

— zaangazowania pracownikow

— dokumentaciji

— skutecznej kontroli nad procesem

— programu konserwagcji

— gotowosci  na  sytuacje  wyjatkowe
i odpowiedzi na nie

—~ zapewnienia zgodnosci z ustawoda-

wstwem ekologicznym

- sprawdzanie wynikéw i podejmowanie
dziatan zaradczych ze szczegdinym
uwzglednieniem:

— monitoringu i pomiaréw

— dziatan zaradczych i prewencyjnych

— przechowywania danych

— niezaleznych (gdzie to tylko mozliwe)
audytow wewnetrznych, ktére bedg
w stanie okresli¢ czy system zarzadzania
Srodowiskowego speinia zaplanowane
ustalenia oraz czy zostat poprawnie
zastosowany i utrzymany

— podsumowanie naczelnego kierownictwa

Celem budowy i eksploatacji przedmiotowej
instalacji byto przede wszystkim spetnienie
nowych wymogéw ochrony s$rodowiska przy
zachowaniu zasady jej optacalnosci. Kwestie
srodowiskowe byly najistotniejsze  przy
podejmowaniu strategicznych decyzji w tym
zakresie. Dla instalacji opracowane zostaly
procedury Zwigzane z ruchem
technologicznym, sposcbem  monitoringu
prowadzonych dziatan na kazdym etapie
przetwarzania, tj; technologii, przebiegu
strumieni odpaddw, monitoringu $rodowiska
oraz monitoringu zuzywanych no$nikéw energii
i materiatbw. Dla pracownikéw wprowadzony

zostat przydziat zadan | obowigzkow,
z okresleniem odpowiedzialno$ci za ich
realizacje. Pracownicy uczestniczg

w szkoleniach branzowych podnoszgcych ich
wiedze i kwalifikacje. Procesy technologiczne
podlegajg kontroli na kazdym etapie,
z okresleniem wydajnosci procesdéw w oparciu
o} statystyke i sprawozdawczosé
z prowadzonych procesow technologicznych.

Instalacja posiada opracowany program
konserwacji stosowanych maszyn
i urzgdzen uwzgledniajgcy terminy przegladow,
napraw i remontéw. Procesy przetwarzania
odpadoéw prowadzone sg zgodnie
z ocbowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa. Prowadzone sg wszystkie wymagane
prawem dziatania monitoringowe.
Przedstawiane wyniki poddawane sg analizie
majacej na celu wprowadzenie dziatan
zapobiegawczych. Wszelkie dane
Srodowiskowe podlegaja archiwizacii.

Zarzgd Spdiki prowadzi biezgcy nadzér nad
procesami technologicznymi, jak rowniez
wynikami z badan, ocen i sprawozdan.

Zapewnienie  zbierania na miejscu

wszystklch danych dotyczacych tych dziatan.
zapewnienie na miejscu instalacji opisu
metod obrobki odpadéw i procedur

— diagramy gtéwnych czesci sktadowych
zaktadu, tam gdzie ma to jakie$ znaczenie
dla $rodowiska, wraz z diagramami
przebiegu procesu (schematy)

s |- bilans energetyczny

" |- szczegdly zasad systemu kontroli oraz
to, jak system kontroli zawiera w sobie
informacje z monitoringu ekologicznego

— szczegbly systemoéw ochronnych
w wypadku nietypowych  warunkow
dziatania, takich jak chwilowe przestoje,
rozruch i zamkniecia

— instrukcja obstugi

— _dziennik operacji (zwigzany z NDT)

Dla prowadzonych procesow biologicznego
przetwarzania odpadéw opracowane s3
instrukcje stanowiskowe majgce na celu
wykazanie metod, sposobdw i celow
zmierzajgeych do prawidtiowego prowadzenia
procesu. Dla prowadzone] dziatalnosci
opracowany zostat schemat przebiegu
poszczegoblnych grup przyjmowanych
i wytarzanych odpaddw. W  instalacji
realizowany jest proces biologicznego rozkiadu
i stabilizacji  substratébw  organicznych
w warunkach tlenowych.  Mikroorganizmy
rozktadajg substancje organiczng i produkujg
dwutlenek wegla, wode, ciepto oraz stabilny
koncowy produkt procesu. Proces
kompostowania dzieli sie bedzie na
nastepujgce fazy:
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czasu. Caly personel powinien przejsé

Lp. | Rozwigzania zalecane Rozwigzania zastosowane w instalacji
_coroczne przeprowadzanie podsumowania | | faza — faza mezofilowa — faza wstepnej
przeprowadzonych dziatan i przerobionych | biostabilizacji/wstepnego kompostowania,
odpadéw. Na podsumowanie coroczne | trwajgca do kilku dni.
powinny skiadaé sie takze kwartalne | Il faza — faza termofilowa - faza wstepnej
bilanse przeplywow odpadéw | biostabilizacji/wstepnego kompostowania, to
i pozostatosci, wigczajgc w to dodatkowe | gidwna faza rozkiadu i najwazniejszego okresu
materialy zuzyte w kazdym zakiadzie | pod wzgledem higienizacji, homogenizacji dia
(zwigzane z NDT). odpadu organicznego. W fazie te] rozkiadane
sg zwigzki organiczne fatwo ulegajgce
biodegradacji. Moze trwa¢ od kilku dni do kilku
tygodni.
lil faza — faza przemian — faza biostabilizacji
wiasciwej/kompostowania wiasciwego,
charakteryzujgca sie spadkiem temperatury,
przeksztalceniami trudno rozkiadajgcych sie
zwigzkéw (ligniny Huszczow, woskow, zywic)
przez mezofilne bakterie i grzyby. W tej fazie
zaobserwowat mozna wyrazne zmniejszenie
objetosci odpadow.
IV faza — faza dojrzewania — faza biostabilizacji
wtornej/kompostowania wtérnego, w ktorej
nastepuje wychtadzanie materiatu.
Instalacja nie wymaga monitoringu
ekologicznego.
Dla zakiadu opracowana zostata instrukcja
technologiczno — ruchowa, kiéra przewiduje
systemy ochronne oraz $rodowiska na
wypadek chwilowych przestoi, rozruchu
i zamkniecia.
Dia instalacji opracowana zostata instrukcja
eksploatacji.
W zakladzie znajduje sie dziennik pracy
instalacji, w ktérym wpisywane sg zdarzenia
odbiegajgce od normalnych takie jak awarie,
zdarzenia losowe, itp.
Dla potrzeb sprawozdawczych, prowadzone sg
bilanse przerobionych odpadéw w ukiadzie
miesiecznym, kwartalnym, poirocznym
i rocznym. Bilanse uwzgledniajg mase
odpadow przyjetych, wytworzonych,
odzyskanych, jak réwniez przekazanych do
unieszkodliwienia.
Posiadanie sprawnej procedury poprawnego ?elc?hr:rc:?ct}zii?:g}l;oopiaC?:Eig?vazosli%?ejlnsggrﬁﬁ
gospodarowania, Koia  obejutie, kze z elementow jest hannonog‘ram przegjqudéw
procedury konserwacyjne oraz odpowiedni N trudnieni i kaian :
koleniowy, obejmujacy dziatania ownzaTUGRIEN! Pracowiicy. SZKacHl 54 Ad
3. program sz : > . © | stanowiskach pracy miedzy innymi w celu
zapobiegawcze, kibre pracownicy powinni 3 R : S e
e ; . | uswiadomienia celu dziatalnosci instalacji, jak
przyja¢, aby =zagwarantowa¢ kwestie SWhi kwesti  Srodowisk D |
zwigzane z BHP oraz  ryzykami rowniez estii srodowiskowy. ersone
ekologicznymi kierowniczy uczestniczy w szk_olemach
' branzowych, w réznym zakresie i formie.
Proba nawiazania blizszych zwigzkéw | W celu osiggnigcia jak najwyzszych
z producentem odpadow/przechowujgcym | parametréw odpadéw, na etapie
4, odpady by zapewni¢ odpowiednig, jako$¢ | przygotowywaniu ~ umow i  kontrakiow
odpadéw uzywanych w procesie obrobki | organizowane sg spotkania z potencjalnymi ich
odpadow. odbiorcami.
Posiadanie odpowiedniej ilosci pracownikow L A . . —
5. | z odpowiednimi kwalifikacjami niezaleznie od Zatrudnieni w instalacii pracownicy posiadaja

stosowne szkolenia i uprawnienia zezwalajgce
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Rozwigzania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

—system ustalania i dokumentaciji:
odpowiedniej lokalizacji punktéw pobierania
probek, objetosci prébkowanego pojemnika,
ilosci probek i stopnia ich konsolidacji,
warunkoéw w chwili pobierania probek
—system zapewniajgcy analize pobranych
probek

10.

Posiadanie urzgdzen do przyjmowania
odpaddw zapewniajgcych co  najmniej
ponizsze:

—posiadanie  laboratorium do  analizy
wszystkich prébek w tempie wymaganym
przez NDT. Zazwyczaj oznacza to

konieczno$é posiadania sprawnego systemu
zarzgdzania jakoscig, sprawnych metod
kontroli  jakosci oraz  odpowiedniej
przestrzeni do przechowywania dokumenta-
cji wynikow analiz. Zwiaszcza dla odpadow
niebezpiecznych oznacza to czesto, ze
laboratorium musi znajdowac¢ sie na terenie
zakiadu.

—posiadanie obszaru skfadowania odpadow
poddanych kwarantannie oraz spisanych
procedur postepowania z odpadami
niezaakceptowanymi. Jezeli inspekcja Ilub
tez analiza wskazujg na to, ze odpady nie
spetniajg kryteriow ich akceptacji (wigczajac
w to np. uszkodzone, skorodowane lub
pozbawione etykiet beczki) to odpady takie
powinny by¢ w tym obszarze
przechowywane tymczasowo w sposéb

bezpieczny. Taki magazyn i procedury
powinny byé tak zaprojektowane i
kierowane, by wspiera¢ szybkie

rozwigzywanie (zazwyczaj w przeciggu kilku
dni, lub nawet mniej) kwestii takich odpadow
—posiadanie jasnej procedury postepowania
z odpadami, w ktorych wypadku inspekcja
lub analiza wykazaty, ze nie spetniaja
kryteriéw przyjecia ich do zaktadu lub tez nie
zgadzajg sie z opisem otrzymanym w trakcie
procedury wstepnej akceptacji. Procedury
te powinny zawiera¢ wszystkie srodki
wymagane zezwoleniem uzyskanym na
podstawie  ustawodawstwa  krajowego
/migdzynarodowego odno$nie informowania
wiasciwych wiadz, bezpiecznego
przechowania przesyiki przez dowolny okres
przejsciowy lub tez odrzucenia odpadéw
i odestania ich do producenta w inne
dozwolone migjsce

—przemieszczanie odpadéw do magazynéw
dopiero po ich przyjeciu

—oznaczenie obszaréw inspekgji, roztadunku i
pobierania prébek

— posiadanie zamknietego
Sciekowego

— system zapewniajgcy, ze personel zwigzany

systemu

z procedurami prébkowania, sprawdzania i

Poniewaz do instalacji nie sg przyjmowane
odpady niebezpieczne, nie wyznaczono na
terenie zakiadu laboratorium. Zakiad tez nie
posiada wdrozonego systemu zarzgdzania
jakoscia. Prébki do badan pobierat bedzie
przedstawiciel laboratorium akredytowanego
lub  posiadajgcego certyfikat wdrozonego
systemu jakosci w zakresie badania
parametrow okreslonych w rozporzadzeniu
w sprawie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpaddéw. Pobor prébek
odbywat sie bedzie zgodnie z Polskg Normag
PN-Z-15011-1:1998 — Kompost z odpadéw
komunalnych. Badania zlecane bedg
laboratorium  akredytowanemu pod katem
spetnienia wymagan dia stabilizatu
okreslonych w punkcie 11.3.3.2 decyzji oraz
w § 6 ust 1 obowigzujgcego wowczas
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn.
11 wrzeénia 2012 r. w sprawie mechaniczno —
biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpaddéw komunainych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1052). Probki winny by¢ pobierane:

- podczas prowadzenia | etapu procesu
w bioreaktorach dla kazdej partii odpadow
schodzacych z procesu, tj. jednorazowego
wsadu materialu poddanego procesowi
intensywnego kompostowania
w bioreaktorze prowadzonego przez okres
co najmniej 3 tygodni pod katem spetnienia
wymagan okreslonych w § 4 ust. 2 pkt. 2
obowigzujacego woéwczas rozporzgdzenia
Minista  Srodowiska z  dn. 11
wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno —
biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1052) tj. osiggnigcia parametru aktywnosci
biologicznej ATs ponizej 20 mg Oz/g suchej
masy,

- podczas prowadzenia Il etapu procesu tj. po

procesie dojrzewania frakcji podsitowej

trwajgcego od 5 do 9 tygodni, pod katem
speinienia wymagan dla stabilizatu, fj.
osiggnigcia:

AT4 ponizej10 mg Oz/g s. m., lub

straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35

% s. m. a zawarto$¢ wegla organicznego

mniejsza niz 20 % s. m, lub

* ubytek masy organicznej w stabilizacie
w stosunku do masy organicznej
w odpadach mierzony stratg prazenia lub
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Rozwiazania zalecane

Rozwiazania zastosowane w instalacji

analizy bedzie odpowiednio przeszkolony i
wykwalifikowany, a szkolenia sg regularnie
ponawiane

- zastosowanie systemu unikalnych
identyfikatoréw $ledzenia odpadow (naklejka
/kod) do kazdego pojemnika na tym etapie.
Identyfikator zawiera¢ ma przynajmniej date
przybycia do zakiadu oraz kod odpadu.

zawartoscig wegla organicznego

wiekszy niz 40 %.
Probki do badan winny by¢ pobierane
w nastepujgcy sposéb: wykonane zostang
3 wykopy za pomocg tadowarki, a nastepnie
z kazdego wykopu zostanie pobrane ok. 10
prébek. Otrzymana prébka bedzie
zredukowana do ilosci potrzebnej do
przeprowadzenia badan z zastosowaniem
metody kwartowania. Calo$¢ pobranych prob
usypywana bedzie w kopczyk i mieszana.
Nastepnie kopczyk rozkiadany bedzie na
wysokoéé ok. 30 cm i dzielony na 4 czesci.
Dwie przeciwlegle czesci bedg odrzucane a
dwie pozostate tgczone. Procedura bedzie
powtarzana az do uzyskania odpowiedniej
ilosci probki. W ciggu 48 godzin od pobrania
probki nalezy zakonczy¢ jej przygotowanie
i rozpoczaé analize. W tym czasie pobrana
probka moze przebywa¢ w temperaturze
powyzej 4°C nie diuzej jednak niz przez
pierwsze 24 godziny od pobrania.
Do instalacji nie sg przyjmowane odpady co do
ktérych wymagana jest kwarantanna. Odpady
niezgodne z informacig wynikajaca
z Karty Przekazania odpadéw bedg zawracane
przed ich wytadunkiem, natomiast w przypadku
ich wyladunku na hali przyjecia bedg one
ladowane na pojazdy dostarczajgce i nie
przyjmowane do instalacji.
Do instalacji nie s3 przyjmowane odpady, co do
ktorych wymagana jest kwarantanna. Odpady
niezgodne z informacja wynikajgcg z Karty
Przekazania odpadow sg zawracane, przed ich
wyladunkiem, natomiast jesli dojdzie do ich
wyltadunku na hali przyjecia, sg one tadowane
na pojazdy dostarczajgce i nie przyjmowane do
instalacji.
Magazynowanie odpadéw odbywa si¢ po
segregaciji i rozdzieleniu odpadow w zaleznoéci
do rodzaju. Obszar inspekcji, roztadunku
i pobierania probek zostat wyznaczony w hali
przyjecia odpadéw. Powierzchnie wyznaczone
do magazynowania odpadow posiadajg
wydzielone, zamkniete systemy sciekowe.
Personel zwiazany z procedurami pobierania
probek bedzie przeszkolony w zakresie metod
i sposobow pobierania i zabezpieczania probek
jak rowniez w zakresie bezpiecznego ich
pobierania.
Pojemniki stuzace do przechowywania probek
posiadaé beds oznaczenia okreslajace date
przyjecia odpadéw do zakiadu oraz kod
odpadu.

jest

Odpady wychodzace

1. | W zgodzie z odpowiednimi parametrami | do  poszczegdlnego rodzaju  instalacji
* | istotnymi dla zakiadu je otrzymujgcego (np. w zaleznosci od parametrébw  odpadow,
wysypisko, spalarnia) istotnych dla _instalacji, do ktérych s3

Analizowanie  odpadéw  wychodzgcych

Odpady wychodzace z zakiadu sg kierowane
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Rozwigzania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji |

przekazywane. Badaniu pod kagtem
skierowania do odzysku lub na sktadowisko
poddawany jest powstajgcy po kompostowaniu
stabilizat, w mysl rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r.
W sprawie mechaniczno biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadoéw
komunalnych. Wymagania jakosciowe
stabilizatu uwazane sg za spetnione, jesli
zostaly potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez
laboratorium akredytowane. Préobki do badan
pobiera przedstawiciel tego laboratorium.
Rocznie pobieranych i badanych winno byé
12 probek (po jednej w miesigeu).

Syst

emy zarzadzania

12.

Posiadanie systemu gwarantujgcego
mozliwos¢ $ledzenia obrobki odpadéw.
Ze wzgledu na rozne wilasciwosci
fizykochemiczne odpadow, typ procesu
obrobki odpadéw (np. ciggly, partiami) oraz
zmiany  wiasciwosci  fizykochemicznych
odpadow wraz z procesem obrébki,
konieczne moze by¢ uwzglednienie réznych
procedur. Dobry system $ledzenia zawiera
takie cechy:

—dokumentowanie  obrébki
przeptywdw i bilansami mas
—zapewnianie $ledzenia danych na szeregu

diagramami

etapéw  operacyjnych  (np.  wstepna
akceptacja / akceptacja / magazyn / obrébka
/wysyika). Mozna sporzgdzac

i przetrzymywaé dane na biezgco, tak by
odzwierciedlaly dostawy, obrobke na
migjscu i wysylki. Dane sg zazwyczaj
przechowywane przez minimum szesé
miesiecy od daty wysytki odpadow
—odnotowywanie i nanoszenie informacji
odnosnie charakterystyki odpadéw i zrodia
strumienia odpadéw tak, by dostepne byly na
biezgco. Odpadom nalezy nadaé numer
referencyjny, ktéry bedzie mozna odzyskaé
w dowolnym miejscu procesu obrobki,
umozliwiajgc tym samym operatorowi
stwierdzenie, jakie konkretnie odpady
znajdujg sie w instalacji, ilo$¢ czasu, jaki
uplynat od pojawienia sie ich w tym punkcie
oraz proponowang lub zastosowang droge
obrébki

— posiadanie komputerowej bazy danych / serii
baz danych z ktérych regularnie robione sg
kopie zapasowe. System $ledzenia dziata
w charakterze systemu inwentaryzacji/
kontroli standw magazynowych i zawiera:
date przybycia do zaktadu, dane producenta
odpaddw, dane wszystkich poprzednich
posiadaczy, unikalny identyfikator, wyniki
analiz wstepnej akceptacji oraz etapu
akceptacji, rozmiar i rodzaj opakowania,

Prezentacja wynikow pracy instalacji jest
dokumentowana w okresach rozrachunkowych
obrazujgcych strumienie masy przyjmowanych
i wytwarzanych odpadéw. Informacje odnosnie
$ledzenia danych na poszczeg6inych etapach
operacyjnych sg wytwarzane na biezgco
I przechowywane przez okres minimum
jednego roku kalendarzowego po zakorczeniu
roku obrachunkowego. Bilans masy
i przeptywu odpadow dostarczanych
i kierowanych do przetwarzania odbywa sie na
podstawie kart ewidencji i przekazania
zapisanych migdzy innymi w programie
komputerowym. Karty te sg przechowywane
przez okres 5 lat.

Odpady na etapie dostawy sg identyfikowane
przy uzyciu kodu odpadéw zgodnego
z Katalogiem odpadéw, jak rowniez na etapie

ich przetwarzania oraz wytwarzania
poszczegolnych strumieni odpadow
i surowcow. Wszystkie odpady s3

identyfikowane wg tych samych zasad, tgcznie
z okresleniem ich masowego strumienia.
Odpady sg oznakowane kodem i rodzajem
odpadu. Posiadane karty ewidencji odpadéw
na poszczegolnych etapach obrébki sag
zapisane w komputerowej bazie danych,
z ktorej raz w miesigcu robione sg kopie
Zapasowe.

Dziatanie obejmujgce posiadanie danych
producenta odpadéw, danych wszystkich
poprzednich posiadaczy, nie jest mozliwe,
z uwagi na fakt, ze w wigkszosci odpady
dostarczane do zakladu maja charakter
niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunainych. Brak jest réwniez dia tych
odpaddw informacji, z jakiego 2rodia
pochodza. Odpady wytworzone tez nie bedg
identyfikowane, co do ilosci. Odbywa¢ sie to
bedzie na etapie wywozu z instalacji
wytworzonych odpadéw oraz surowcéw. Dia
zaktadu opracowano Plan ruchu, w ktorym

08-1.7222.15.1.2023.MD

Str. 163z 195



Lp.

Rozwigzania zalecane

Rozwiazania zastosowane w instalacji

proponowana éciezka obrobki / pozbycia sig,
dokladne dane na temat natury i ilosci
odpadéw przechowywanych w zakiadzie,
wigczajge w to wszelkie szczegoty na temat
niebezpieczenstw, szczegdly odnosnie tego,
gdzie obecnie znajdujg sie odpady
w odniesieniu do planu zaktadu oraz na jakim
etapie wyznaczonej $&ciezki przetworzenia
obecnie sie znajdujg

L przemieszczanie beczek i innych ruchomych
pojemnikéw pomiedzy réznymi miejscami
(lub ich zatadunek celem wywozu poza
zakiad) jedynie zgodnie z wytycznymi
odpowiedniego kierownika, upewniajac sie,
ze jednoczesnie nastepuje odnotowanie tych
zmian w systemie sledzenia.

okreslone zostaly miejsca przechowywania
poszczegoinych asortymentow odpadow.
Odpady bedace przedmiotem  obrobki
w instalacji sg przechowywane w ruchomych
pojemnikach do momentu przekierowania ich
do dalszej obrébki, np. w prasie.
Przemieszczanie odpaddéw zgromadzonych
w pojemnikach odbywa sie na wylgczne
polecenie brygadzisty, badz kierownictwa
zakiadu. Przemieszczenie sie odpadow
z poszczegbinych miejsc obrébki  jest
odnotowane w systemie komputerowym na
podstawie prowadzonej ewidencji
przyjmowanych i przetwarzanych oraz
przekazywanych odpadow. Sledzenie
przemieszczania sie odpadow obywa sig
réwniez na podstawie kontroli diugoéci trwania
procesow zgodnie z procedurami opisanymi
w pkt. 11.3.3.2 decyzji.

13.

Posiadanie i stosowanie zasad miksowania /
mieszania zorientowanych na ograniczenie
odpadéw, ktére mozna miksowac / mieszac
ze sobg, celem zapobiezenia zwigkszenia
emisji zanieczyszczeh oraz strumienia
odpadéw  poprocesowych. Zasady te
uwzgledniaé muszg typ odpadow
(np.  niebezpieczne, nie  stanowigce
niebezpieczenstwa), rodzaj procesu obrdbki,
jaki ma by¢ zastosowany oraz wszystkie
kroki, jakie zostang przeprowadzone az do

Dziatalnosé instalacji jest zorientowana na
biologiczne przetwarzanie frakcji podsitowej
wydzielonej ze  strumienia  odpadow
komunalnych zmieszanych oraz odpadow
ulegajgcych biodegradacji. Dziatania majg
réwniez na celu przygotowanie jak najlepszej
jakosci kompostu/stabilizatu.

14.

opuszczenia przez odpady zakiadu.

Posiadanie procedur

i kompatybilnosci, wigczajgc w to:
L przechowywanie wynikoéw testow, wigczajac
w to wszelkie reakcje wplywajgce na
parametry bezpieczenstwa (wzrost
temperatury, generowanie gazow lub tez
wzrost ci$nienia); przechowywanie danych
odnosnie parametrow operacyjnych (zmiany
lepkosci oraz oddzielenie lub tez wytrgcanie
sie ciat stalych) oraz wszelkich innych
istotnych parametrow, takich jak na przykiad
generowanie nieprzyjemnych zapachow

— pakowanie pojemnikow chemikaliow
w osobne beczki w oparciu o ich klasyfikacje
niebezpieczenstwa. Chemikalia kiére sg
niezgodne ze sobg (np. utleniacze i plyny
{fatwopalne) nie powinny by¢
przechowywane wspolnie w jednej beczce.

segregacji

Odpady dostarczane do instalacji majg
charakter odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne. Procesy technologiczne
prowadzone sg na nich od momentu
dostarczenia do instalacji, co eliminuje niemal
catkowicie zachodzeniu samorzutnych
proceséw ich  przemian chemicznych,
fizycznych oraz biologicznych, ktorych to
procesem ubocznym bedzie migdzy innymi
emisja gazéw ztowonnych.

Dziatalnosé zakiadu nie bedzie powodowac
powstawania  substancji  niebezpiecznych
wymagajgcych specjainych procedur
bezpieczenstwa chemicznego. Powstajace
w instalacji odpady wymagajace takiego
traktowania to z reguty oleje, jak rowniez zuzyte
Zzrodia $wiatta. Bedg one magazynowane
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach,  gromadzonych  rozdzielnie
z olejami  odpadowymi wytwarzanymi
w Zaktadzie.

15.

Podejécie  nastawione na  poprawe
wydajnosci obrobki odpadow - odnalezienie
wiasciwych wskaznikow dla raportowania
wydajnosci  obrébki  odpadéw  oraz
posiadanie programu monitorujgcego.

Wzrost wydajnosci zakiadu wynika glownie
ze wzrostu doswiadczenia  personelu
zatrudnionego przy segregacji dostarczanych
do instalacji odpadow. Wskaznikiem
wydajnosci jest proporcja odpadow
odzyskanych i skierowanych do odzysku
w odniesieniu do masy odpaddéw przekazanych

08-1.7222.15.1.2023.MD

Str. 154 z 195



Lp.

Rozwiagzania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

do unieszkodliwienia. Monitoring efektywnosci
Jest realizowany w uktadzie miesiecznym.

16.

Wprowadzenie ustrukturyzowanego
programu zarzgdzania wypadkami

Zaktad posiada ustrukturyzowany Program
Zarzadzania Wypadkami.

17.

Posiadanie oraz poprawne prowadzenie
dziennika wypadkéw

Fakt zaistniatego wypadku jest i winien byé
odnotowywany w Dzienniku Wypadkéw
Zaktadu Pracy Instalacii.

18.

Posiadanie urzadzenia monitorujgcego hatas
i wibracje. W niektdrych instalacjach obrdbki
odpaddw halas i wibracje mogg nie stanowic
problemu $rodowiskowego.

W instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadow hatas i wibracje nie stanowig
problemu $rodowiskowego.

19.

Rozwazenie wszystkich kwestii zwigzanych
z wytgczeniem zaktadu z eksploatacji juz na
etapie projektowym. Dla instalaciji
istniejacych oraz tam, gdzie przewiduje sie
problemy z wytgczeniem z eksploatacii
wprowadzi¢ program zminimalizowania tych
problemdw.

Program zminimalizowania probleméw na
etapie eksploatacyjnej oraz poeksploatacyjnej
zostat rozwazony i opisany w Raporcie Ocenie
oddziatywania na srodowisko opracowanym na
etapie przed wykonaniem projektu
budowlanego.

Media oraz zarzgdzanie surowcem

Rozpisanie zuzycia i generacji energii
(wigczajgc w to energie wysylang poza

zaklad) wedlug typu jej Zrodta (np.
elektrycznosé, gaz, ptynne  paliwa
konwencjonalne, state paliwa

konwencjonaine, odpady), na ktorg skiadaja

Raportowanie zuzycia energii jest realizowane
W postaci rocznych zestawien w ksigzce
prowadzenia instalacji.

dostawy odpadéw. Jezeli nie da sie tego
zagwarantowac, posiadanie zastepczego

. ! . | Energia nie podlega monitoringowi na etapie
wysylanej poza zakiad, sporzadzenie 0szczegoinych procesow technologicznych
informacji dotyczacej przeptywu energii (na p goychp QEZAYCh.
przykiad diagraméw energetycznych lub
bilanséw  energetycznych)  ukazujgcych
zuzycie energii w calo$ci procesu.

Dazenie do ciggtego zwigkszania wydajnosci
energetycznej instalacji poprzez: . I
- rozwiniecie planu wydajnosci energetycznej | D'@ instalaci - opracowany zostat Plan
—zastosowanie technik  zmniejszajgcych wyedng el snelgecane). Pizyjete
b " R rozwigzania  techniczne,  technologiczne
ELyCic ENelgl Fym SAMym zimniejszajdcycn I konstrukcyjne gwarantujg mozliwie najnizsze
21 bgzposredn_ze (mep%o | emisje generowane na zuzycie energi.
?S{:ﬁ?gwn;) posrednie  emisje  (emisje Dla zakladu prowadzone s3g dziatania
—definicja i obliczenie energii wlasciwej dla zmier'za'jace o _okreSienig kluczowych
dzia%an}ia (dziatan), ustanow?enie kiuczodvych izzazngg&;vm%%argéuoz parézl"i:zeme 2 MW
wskaznikéw rocznej wydajnosci (np. MWh LE y P :
ftona przetworzonych odpadow).
Instalacja nie jest nastawiona na zuzycie
surowcow procesowych. Jedynie nosniki
energii (paliwo do maszyn, paliwo stale,
29 Przeprowadzanie wewnetrznych poréwnan | energia elektryczna) stanowig surowce
" | (np. dorocznych) zuzycia surowcow. wykorzystywane do prowadzenia procesow
technologicznych, przy czym wydajnosé
instalacji nie bedzie przektada¢ sie w sposob
bezposredni na ich zuzycie.
Zbadanie mozliwosci zastosowania odpadow
w charakterze surowcéw do przetwarzania
innych odpadoéw. Jezeli odpady stosuje sie Przetwarzane i wytwarzane w instalacji odpady
23. | do przetwarzania innych odpadow - | nie nadajg sie do przetwarzania innych
posiadanie systemu gwarantujgcego | odpadow.
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Lp. | Rozwigzania zalecane Rozwiazania zastosowane w instalacji
procesu obrébki lub tez innych surowcow,
ktore zapewnig brak zbednych przestojow
w obrébce.

Magazynowanie i obchodzenie sie z odpadami
Stosowanie ponizej wymienionych technik
przy przechowywaniu:

- lokalizowanie obszaréw magazynowych:

z dala od ciekow wodnych i instalacji
wrazliwych, oraz w taki sposob, by
wyeliminowaé lub do minimum ograniczyc
koniecznos¢  dwukrotnego  przewozenia
odpad6éw w obrebie instalacji

_ upewnienie sig, ze infrastruktura sciekowa
obszaréw magazynowych moze zawierac
wszystkie mozliwe skazenia wyptukane
z odpadow oraz ze cieki
z niekompatybilnych odpadéw nie wejdg ze
soba w kontakt

- uzywanie wyznaczonego obszaru/
magazynu, Wwyposazonego we wszelkie
niezbedne érodki zwigzane z ryzykiem
dotyczacym odpaddéw, dia sortowania
i przepakowywania odpadéw laboratoryjnych | W bezposrednim sgsiedztwie instaiacji nie ma
lub im podobnych. Odpady te sortowane | ciekow wodnych ani instalaciji wrazliwych.

sg zgodnie z ich klasyfikacjg zagrozenia, Organizacja wewnetrznego transferu odpaddw
odpowiednia starannoé¢ przyktadana bedzie eliminuje ich dwukrotne przewozenie w obrebie
do kwestii ich niekompatybilnosci, pe czym | instalacji.

zostajg przepakowane. Po tych dziataniach | Dla odkrytych powierzchni magazynowania
przenosi sie je do odpowiednich przestrzeni | odpadow utworzona zostata oddzielna zlewnia
magazynowych. wraz ze zbiornikiem do magazynowania
— przenoszenie materiatow  cuchnacych | zanieczyszczonych wod opadowych, okresowo
24. | wylgcznie w petni zamknigtych  lub wywozonych na oczyszczalnie Sciekow.
odpowiednio ttumigcych opakowaniach oraz Na instalacje nie sg przyjmowane odpady

przechowywanie ich wytgcznie | laboratoryjne.
w zamknietych budynkach wyposazonych Na instalacje nie sg przyjmowane materialy
w odpowiednie urzadzenia filtrujace cuchngce.

L upewnienie sie, ze wszelkie poigczenia W instalacji nie sg magazynowane odpady
pomiedzy pojemnikami mozna zamkna¢ za plynne, wymagajace korzystanie z pojemnikow
pomoca zaworéw. Rury przelewowe muszg | Z zaworami.

byé skierowane do zamknigtego systemu Na instalacji nie sg magazynowane odpady
scieckowego (np. dla odpowiedniego obszaru ptynne o niskim punkcie zaptonu.

lub tez do innego pojemnika)

_posiadanie  $rodkéw  zapobiegajacych
nawarstwianiu sie osadéw ponad okreslony
poziom oraz wystepowaniu pian mogacych
wplyngé na takie $rodki w pojemnikach na
ciecze np. poprzez regularng kontrole
zbiornikéw, odsysanie osadow do
odpowiedniej ich dalszej obrobki oraz uzycie
srodkéw chemicznych  zapobiegajgcych
pienieniu si¢

_wyposazanie zbiornikéw i pojemnikéw
w odpowiednie systemy tumigce, jezeli
mozliwe bedzie powstawanie emisji
substancji lotnych, oraz wskazniki poziomu
i alarmy. Systemy te muszg byc
dostatecznie wytrzymate (zdoine pracowac
nawet w obecnoéci osadow i piany) oraz
regularnie serwisowane J
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—przechowywanie organicznych odpadéw
plynnych o niskim punkcie zaptonu
w atmosferze azotowej, aby je zabezpieczyg.
Kazdy ze zbiornikéw magazynowych
umieszczony bedzie w szczelnym obszarze
retencyjnym. Nadmiar gazu bedzie zbierany
i poddawany obrébce.

25.

Oddzielne powigzanie ze sobg osadnikéw
plynéw oraz przestrzeni magazynowych
Z pomocg potgczen, ktére sg szczelne
i odporne na przechowywane materialy.

W instalacji nie sg magazynowane substancje

plynne.

26.

Zastosowanie nizej wymienionych technik
oznaczania zbiornikéw i rur roboczych
—jasne oznaczanie wszelkich pojemnikéw
odnognie ich zawarto$ci i pojemnosci oraz
nadawanie im unikalnych identyfikatorow.
Zbiorniki  muszg charakteryzowaé sie
systemem etykiet =zaleznym od ich
przeznaczenia i zawartosci

—zapewnienie rozroznienia etykiet Sciekow
i wody roboczej, ptynéw i par painych oraz
wskazujgcych kierunek przeptywu (np.
doptyw lub odplyw)

-zbieranie danych o wszystkich zbiornikach,
wigczajgc w to unikalny identyfikator,
pojemno$€, rodzaj oraz materialy uzyte do
jego konstrukciji, harmonogram konserwacji,
wyniki  inspekcji; wyposazenie, rodzaj
odpadow jakie mozna przechowywad/
w zbiorniku, wigczajac granice palnosci.

Pojemniki wykorzystywane do magazynowania
i transportu odpadéw sg zamienne dla réznych
frakeji, stad brak mozliwosci oddzielnego ich
znakowania.

Instalacje ~ wewnetrzne  procesowe sg
oznakowane w sposob wskazujacy kierunki
przeptywu.

W biezacej eksploatacji instalacji nie sa
wykorzystywane zbiorniki procesowe.

27.

Podjecie srodkow zapobiegajgcych
problemom, ktore mogg  wyniknaé
z przechowywania / akumulacji odpadow.

Okres przechowywania odpadéw w instalacji
ograniczony jest do mozliwosci
technologicznych kompostowni.
Ponadnormatywne ilosci odpadéw, dia ktorych
moc instalacji bedzie niewystarczajgca beda
kierowane do unieszkodliwienia na
sktadowisku.

28.

Stosowanie ponizszych technik obchodzenia
sie z odpadami:

— posiadanie systemow i procedur
zapewniajgcych bezpieczny transfer
odpadéw do odpowiedniego magazynu

— posiadanie systemu zarzgdzania
zatadunkiem i roziadunkiem odpadéw
w zaktadzie, ktdry uwzglednia takze wszelkie
zagrozenia mogace wynikaé z tych dziatan.
Niektore z mozliwodci to system etykiet,
nadzor przez personel zakiadu, klucze lub
kolorowe punkty / weze lub urzgdzenia
odpowiednich rozmiaréw

—zapewnienie  nadzoru  wykwalifikowanej
osoby nad miejscem przechowywania
odpadéw celem sprawdzenia obecnosci
w nich odpadéw laboratoryjnych, starych
odpadow, odpadow niepewnego
pochodzenia oraz niezidentyfikowanych
(zwiaszcza w beczkach), aby skiasyfikowata
ona odpowiednio te substancje
i_przepakowata w odpowiednie pojemniki.

Do obstugi instalacji stosowane sg rozwiazania
organizacyjne i techniczne pozwalajgce na
wiasciwy  transport i  magazynowanie
wytwarzanych odpadow i surowcéw.

W wigkszosci zatadunek odpadow w instalacji
odbywa sie w sposéb automatyczny.
Przyjmowane odpady s3 kierowane do
bioreaktoréw a potem na plac dojrzewania przy
udziale tadowarki.

Nadzér nad miejscem przechowywania
odpadéw jest nadzorowany przez kadre
kierowniczg. Pracownicy majg obowigzek
powiadamiania o wszelkiego rodzaju odpadach
nie spetniajgcych norm jakosci lub rodzajach
odpadéw dopuszczonych do przetwarzania
w instalacji. W takich przypadkach pracownicy
zaktadu podejmujg stosowne dziatania majace
na celu zabezpieczenia tych odpadéw lub catej
ich parti w sposéb bezpiecznych dia
$rodowiska i pracownikow.
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W niektérych wypadkach pojedyncze | W procesach technologicznych instalacji nie sg
pojemniki wymaga¢ beda ochrony przed | stosowane wgze, zawory ani tgczniki.
uszkodzeniem poprzez napelnienie nimi | Do instalacji nie sg przetwarzane odpady
beczek wyposazonych w odpowiednie dla | zawierajace gazy w pojemnikach lub odpady
cech odpadow urzgdzenia napetniajgce ptynne.
L ypewnienie sie, ze nie sg uzywane | Do przetworzenia kierowane sg wydzielone
uszkodzone weze, zawory oraz taczniki wezesniej odpady frakcji podsitowej. Odpady
_ zbieranie gazéw z pojemnikéw i zbiornikow | poddawane sg testowi zgodnosci.
w trakcie obchodzenia sie z odpadami
ptynnymi
L uzywanie systemu zapewniajgcego {gczenie
poszczegoinych partii odpadéw jedynie po
testach ich kompatybilnosci
Zapewnienie, 2e fgczenie / mieszanie
odpadéw pakowanych ma miejsce jedynie
ped odpcc}!w:ednlm natizorem | 2'??2'6 Do przetworzenia kierowane sg wydzielone
9g | PIZOprows Z2N0, L PIRSE pEEESE ANy wczesniej odpady frakcji podsitowej. Odpady
personel. Dla niektérych typow odpadow sddawane sy festowi zgodrosel
takie tgczenie / mieszanie musi odbywac sig P 2 ¢ i
w miejscach wyposazonych w wentylacje
wyciggows.
Stosowanie ponizej wymienionych technik
obchodzenia sie z odpadami w pojemnikach:
L przechowywanie odpadéw w pojemnikach
pod przykryciem. Moze mie¢ to takze
zastosowanie do kazdego pojemnika | Przechowywanie odpadéw na terenie zakiadu
oczekujagcego na pobranie probek lub | odbywa sie w sposab ograniczajgcy negatywny
opréznienie. Wyjatek w zastosowaniu tej wplyw $rodowiska na ich strukture. Odpady
techniki stanowig te pojemniki lub odpady, | narazone na negatywne oddzialywanie wody
ktére =zidentyfikowano, jako odporne na | s§ magazynowane W zadaszonym, otwartym
31 warunki otoczenia (np. $wiatlo stoneczne, | magazynie. W instalacji nie sg magazynowane
- | temperature, wode). Przykryte przestrzenie | odpady nieodporne na temperature i Swiatio
powinny by¢ odpowiednio wentylowane sfoneczne.
L utrzymywanie dostepu do  przestrzeni Odpady takie magazynowane CE]
magazynowych dia pojemnikéw | w specjalnie do tego celu przeznaczonym
przechowujgcych substancie, o ktorych magazynie, w sposob umozliwiajgcy tatwy
wiadomo bedzie, ze mogg by¢ wrazliwe na i bezpieczny do nich dostep.
ciepto, $wiatlo i wode, pod przykryciem
i w warunkach zapewniajgcych ochroneg
przed cieplem i bezposrednim dostgpem
promieni stonecznych.
Inne powszechne techniki niewymienione powyzej

Przeprowadzania operacji zgniatania/
rozdrabniania w obszarach zaopatrzonych
w systemy wentylacji wyciggowej potgczone

Na kompostowni nie sg prowadzone procesy
zgniatania i rozdrabniania odpadéw. Odpady

32. o s dostarczane do przetwarzania kierowane s3 do
z wyposazeniem filtrujgcym w wypadku : A
obrobki materiatéw mogacych powodowac E_aor;}nly;r:nego bioreaktora z odciagiem  do
emisje atmosferyczne. ; i
Przeprowadzanie  operacji  zgniatania/
rozdrabniania w peinej izolacji i w atmosferze
z gazow obojetnych dla beczek / pojemnikow W instalacji nie sg prowadzone procesy

33. | zawierajgcych tatwopalne albo bardzo lotne zgniatania beczek/pojemnikéw zawierajgcych
substancje. Celem bedzie zapobiezenie | fatwopalne albo bardzo lotne substancije.
zapionowi. Ta obojetna atmosfera musi by¢
filirowana.

24 Procesy mycia przeprowadza¢ majgc na | W instalacji nie sg prowadzone procesy mycia

wzgledzie:

dostarczanych ani odzyskanych odpadow.
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- identyfikacje zmywalnych skiadnikow, ktore
mogg by¢é obecne w przedmiotach
poddawanych myciu (np. rozcienczalnikow)
—przekazywanie umytych odpadéw do
odpowiedniego magazynu i ich obrébke tymi
samymi metodami jak odpady, z ktérych
powstaty

—zastosowanie do mycia oczyszczonej wody z
zakiadu obrébki odpadéw miast wody
czystej. Powstale $cieki mozna poddac
obrébce w zakiadzie obrobki Sciekow lub
wykorzysta¢ ponownie w obrebie instalaciji.

Postepowanie z woda odpadowa

Redukcja zuzycia wody
poprzez:
—wodoszczelnos¢  zaktadu i metody
przechowywania opadéw retencyjnych

- regularne sprawdzanie zbiornikéw i rowow
zwilaszcza znajdujgcych sie ponizej poziomu
ziemi

—zastosowanie  oddzielnych systemow
sciekowych ze wzgledu na poziom skazenia

i jej skazenia

Poprzez odpowiednio uksztattowang
powierzchnie placow $cieki sg odprowadzane
powierzchniowo do odwodnien liniowych,
a nastepnie  przewodami  kanalizacyjnymi
grawitacyjnie  splywajg do  odmulaczy,
w ktorych zostang oczyszczone z zawiesin
fatwoopadajgcych. Z  odmulaczy  Scieki
splywajg do dwoch zbiornikow retencyjnych Z1
v 22 stanowigcych rezerwe  wody
technologiczne] do  dowilzania  pryzm
kompostowych. Zbiornik Z2 stuzy réwniez jako

dostajgca sie do obszaréw roboczych

35. zasobnik wody do nawadniania kompostu
[woda, deszceowa 2 dacid, deszczqwha w bioreaktorach. Przewidziano mozliwosc
grinfova, wo_da uziwaqawprocesm) uzupeiienia wody wtym zbiorniku ze
—wprowadzeme zabezpieczajgcego basenu zbiornika Z1, w ktérym gromadzone s3 wody
zbiorczego o : z placu kompostowania.
~regulame audyty zuzycia wody majace na | Nie  prrewiduje  sie emisji  Sciekow
celu redukcje jej zuzycia i zapobieganie | , 1, eaktorow. Wody te beda wykorzystywane
skazeniu wody A do celéw prowadzenia procesu.
~selekywne  odzyskiwanie  wody  Z | poziom zuzycia wody jest kontrolowany
deszczowki i analizowany w odstepach czasu zgodnych
z odczytami wodomierza. W instalacji nie ma
ryzyka skazenia wody.
Brak odprowadzania zanieczyszczonych
Sciekow  deszczowych, technologicznych
i bytowo — socjalnych do ziemi,
Posiadanie procedur zapewniajgcych, ze | Zastosowanie separatoréw-odmulaczy na sieci
36 specyfikacja $ciekow bedzie odpowiedniadla | wod opadowych i odciekéw ,brudnych”
" | systemu oczyszczania lub pozbywania sie | i oczyszczanie tych wod przed
$ciekéw obecnego w zakiadzie. odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
(wykorzystanie ~wdd po  oczyszczeniu
w procesie technologicznym).
Zamkniety obieg ,zraszanie-odcieki”
Scieki  splywajg  grawitacyjnie  poprzez
odwodnienia liniowe do ocdmulaczy a potem do
zbiornikow retencyjnych. Nie ma mozliwosci
ich ominiecia. Caly teren instalacji jest
37 Zapobieganie omijania zakladowych | skanalizowany. Zbiorniki pofgczone sg
" | urzgdzen oczyszczania $ciekow przez $cieki. | rurociggiem  wyréwnawczym PCV  250.
Nadmiar $ciekéw wywozony jest wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie,
a w poézniejszym czasie po wybudowaniu sieci
odprowadzany do kanalizaciji.
Posiadanie na miejscu i uzytkowanie | Woda deszczowa stanowi Scieki
38. | zamknietego systemu, w ktorym deszczéwka | technologiczne z placu  kompostowania

i magazynéw oraz wody czyste z dachow
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Rozwigzania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

zbierana bedzie wraz z popluczynami ze
zbiornikéw,  przypadkowymi  wyciekami,
poptuczynami z beczek itp. i przekazywana
do zaktadu obrobki lub tez zbierana we
wspoélnym kolektorze

bioreaktorow. Wody czyste i  $cieki
technologiczne beda ujmowane odrebnie
i splywaly do dwoch zbiornikow retencyjnych
stanowigcych rezerwe wody technologicznej

do dowilzania pryzm  kompostowych.
Nadmiar $ciekéw wywozony jest wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie,

a w pozniejszym czasie po wybudowaniu sieci
odprowadzany do kanalizacii.

Odsegregowanie w systemach zbierania

39. wody bardziej od wody mniej skazonej. W instalacji nie wystepuje woda skazona.
Posiadanie petnej podbudowy betonowej na
calym obszarze obrobki, pofgczonej | Teren, na kitérym prowadzone sg procesy
z systemami zbierania $ciekow, potgczonymi | przetwarzania i magazynowania ma
ze  zbiornikami magazynowymi lub | podbudowe szczelng - betonowa.
kolektorami zbierajgcymi wode deszczowg | Urzgdzeniami  stuzgcymi  podczyszczaniu
40 i wszelkie wycieki. Kolektory z kanatami | sciekéw powstajgcych w zakiadzie sg
" | przepetnieniowym i prowadzacymi do | separatory odmulacze, wbudowane w system
sciekdw zazwyczaj wymagajg zainstalowania | ujmowania $ciekow. Z uwagi na przyjete
automatycznych systeméw monitorujgcych | rozwigzania brak jest mozliwosci montazu
miedzy innymi pH, ktére s3 w stanie | urzadzen monitorujgcych, jak  rowniez
w razie koniecznosci zamknag¢ kanaly | regulujgcych przeptyw.
przepeinieniowe.
Woda deszczowa jest zbierana w zbiorniku
Zbieranie wody deszczowej w specjalnym | retencyjnym. Majgc na uwadze jej
41. | zbiorniku dla testéw, obrébki, gdy bedzie ona | pochodzenie, sposéb podczyszczania jak
skazona i dalszego zastosowania. rowniez sposéb wykorzystania, jest ona
poddawana badaniom.
Maksymalizacja powtdrnego wykorzystania | Woda  deszczowa  technologiczna  jest
42. | oczyszczonych wod odpadowych oraz | wykorzystywana do zwilzania pryzm
zastosowanie w instalaciji wody deszczowe]. | kompostowych.
Sprawdzanie systemu zarzadzania $ciekami | Woda deszczowa jest zbierana w zbiorniku
i prowadzenie dziennika wszystkich | retencyjnym. Majgc na uwadze jgj
43. | przeprowadzonych  testdw, lub  tez | pochodzenie, sposob podczyszczania jak
posiadanie systemu monitoringu | rowniez sposéb wykorzystania, jest ona
odprowadzanych $ciekéw oraz ilosci osadu. | poddawana badaniom.
Identyfikacja w pierwszej kolgjnosci wod
odpadowych mogacych zawiera¢ zwigzki
niebezpieczne (np. przywierajace do czgstek
organicznych halogeny (AOX); cyjanki; | Woda deszczowa z placu kompostowania
siarczki; weglowodory aromatyczne; benzen | moze zawiera¢ weglowodory ropopochodne,
lub weglowodory (rozpuszczone, | dlatego jest podczyszczana w separatorach —
44. | zemulgowane Iub nierozpuszczone) oraz | odmulaczach. Po podczyszczeniu woda

metale takie jak rteé, kadm, ofow, miedz,
nikiel, chrom, arsen i cynk). Po drugie
segregowanie uprzednio zidentyfikowanych
strumieni wody odpadowej na miejscu.
Po trzecie wyspecjalizowana obrobka tychze
w zakiadzie lub tez poza nim.

deszczowa jest wykorzystywana w procesie
technologicznym a nadmiar kierowany na
oczyszczalnie.

Zarzadzanie pozostatoSciami wytworzonymi w procesie obrobki

Maksymalizacja zastosowania opakowan

W gospodarowaniu odpadami nie $g
wykorzystywane opakowania. Wytworzone
odpady sg magazynowane w boksach,

45 w:(leokri?tn)ego uzytky. (heczlt polemnikd, kontenerach lub kierowane bezpoéredqio na

paiety ip, skiadowisko bgdz tez przekazywane innym
posiadaczom luzem.

Utrzymywanie biezgcego inwentarza | Ewidencja ilosci przyjmowanych

46. | odpadow znajdujgcych sie terenie zaktadu | i wytwarzanych odpadéw jest realizowana na

poprzez zastosowanie danych na temat ilosci

biezgco, przy uzyciu wagi samochodowej
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Lp. | Rozwigzania zalecane Rozwiazania zastosowane w instalacji
otrzymanych odpadéw oraz ilosci odpadéw najazdowej. Odpady s3g identyfikowane wg
przetworzonych. koddw odpadow.

Obrébka fizykochemiczna — dla odpadéw stalych
Ograniczenie przyjmowania odpadéw do
obrébki przez solidyfikacje / unieruchomienie
do takich, ktére nie zawierajg duzej ilosci | Do instalacji przyjmowane sg wylgcznie

47. | VOC, zwigzkéw cuchngcych, statych | odpady pochodzenia komunalnego.
cyjankow, czynnikow utleniajgcych,
helacyjnych, odpadéw o wysokim TOC
i pojemnikéw z gazami

W trakcie zatadunku i roztadunku prowadzone

Jest wietrzenie bioreaktora przez odsysanie

powietrza i otwarcie bramy przynajmniej na

godzing przed roztadunkiem. Materiat. ktorym

napetniany bedzie bioreaktor, dla zapewnienia

rownomiernego rozktadu na catej powierzchni

jest jednorodny. Instalacja stanowi system

: ’ - TR . | Zamkniety. Wysoko$¢ zasypu w bioreaktorze

48 srt;);owazr;z dtfr(:{(]:ik l;ontrvc\:il!}; dﬁﬁ;(zglow:gg nie przekracza 2,7 m. Istotne jest, aby poc_iczas
i zamknietych systeméw przenosnikéw zatadunku tadowarkg kotows, materiat nie byt
' upychany, ubijany, a jedynie luzno zasypywany

oraz rownomiernie usypywany na calej

diugosci bioreaktora. Konieczne jest, aby przed

zatadunkiem oczysci¢ system napowietrzajgcy

(wyczysci¢ otwory kanatéw i co pewien okres

skontrolowa¢ kanat i w razie koniecznosci

oczysci€) oraz skontrolowa¢ wiot systemu

obierajgcego powietrze (czy nie jest zatkany).

Przewidziany proces kompostowania jest

prowadzony przez pierwsze 3 tygodnie

w zamknietych  bioreaktorach, z ktérych

odsysane powietrze jest przed uwolnieniem do

atmosfery oczyszczane w biofiltrze, co

zapobiegnie  zanieczyszczeniu  powietrza.

Posiadanie systemoéw filtracji zdatnych do Biohii otwa_lrty e _pomerzﬁ*hnc; warunkgchej
obstugi przeplywu powietrza a takze do | O¢4YSZCZenie powietrza, skiadasie ze Scian,

49. R : rusztu i warstwy filtrujgcej. Whnetrze biofiltra
obcigzen szczytowych zZwigzanych ; v
z operacjami zatadunku i roztadunku wylozone zostalo  specjaing podioga

’ technologiczng, pozwalajgcg na réwnomierne
rozprowadzenie powietrza procesowego pod
catym zlozem i powolne przenikalnie przez
materiat  filtruigcy do  atmosfery.  Filtr
gwarantuje  redukcje odoru w 96%. Dla
proceséw zatadunku i wyladunku nie sg
stosowane systemy filtracji.

Przy wyborze technologii i wymagan do
przetwarzania odpadéw w procesie tlenowym,

obowigzujace wytyczne Ministerstwa Srodowiska op
~Wytyczne dotyczace wymagan dla proceséw kompostowania,
i mechaniczno — biologicznego przetwarzania od

Warszawa 2008).

===l

procesu mechaniczno — biologicznego

uwzglednione zostaty réwniez
ublikowane w grudniu 2008 r., .
fermentag;ji
padoéw” (Jedrczak A., Szpadt R.

1

Lp.

Rozwigzania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

-

1.

Gromadzenie i postepowanie w przypadku
systemdw biologicznych:

-W celu zmnigjszenia emisji odorow
w halach nalezy stosowaé automatyczne,

W instalacji stosowane s3 automatyczne bramy
segmentowe z segmentami sktadanymi pionowo.
Przed zatadunkiem i roztadunkiem prowadzone
jest odsysanie powietrza, ktére kierowane jestdo

08-1.7222.15.1.2023 MD

Str. 161z 195



er.

Rozwigzania zalecane

Rozwiazania zastosowane w instalacji

szybko zamykajace si¢ drzwi (czas otwarcia
drzwi nalezy ograniczy¢ do minimum)
—odpady owysokim potencjale odrowym
nalezy roztadowywa¢ do zamknigtych
zasobni ze $luzg dla pojazdow
—powietrze z hal izasobni nalezy ujmowac
pod niewielkim podcignieniem i oczyszczaé

oczyszczenia na biofiltr. Instalacja pracuje na
podcisnieniu.

Materiat, ktorym napetniany jest bioreaktor dla
zapewnienia réwnomiernego rozkfadu na catej
powierzchni jest jednorodny. Instalacja stanowi
system zamkniety. Podstawowa konstrukcja
bioreaktorow wykonana jest z konstrukcji
zelbetowej. Ustawienia systemu napowietrzania
i odbioru powietrza zapewniajg utrzymywanie
stanu lekkiego podciénienia w komorze, gdzie
wystepuje proces przyspieszonego rozkfadu, co
eliminowaé¢ bedzie niekontrolowang emisje
odoréw. Podci$nienie wymusza réwniez ruch
powietrza w bioreaktorze (przeplyw powietrza
z przedniej czesci bioreaktora do tylnej).

Nalezy optymalizowaé mechaniczno -
biologiczne przetwarzanie odpadow
poprzez:

- stosowanie w petni zamknietych
bioreaktordw,

- zapewnienie jednorodnego skiadu wsadu
do procesu,

- minimalizacje emisji zwigzkéw azotu przez
optymalizacje stosunku C:N
w przetwarzanych odpadach,

_izolowanie termiczne stropu hali (reaktorow)
biologicznej stabilizacji,

2. | Rodzaje oraz procesy segregacji odpadow. | Celem procesu mechaniczno - biologicznego
Nalezy dostosowaé dopuszczalne rodzaje przetwarzania odpadéw jest stabilizacja frakcji
odpadéw iprocesy separacji do typu organicznej. Do procesu kierowane sg odpady,
proceséw  biologicznego  przetwarzania | ktore nie zakiocajg procesu . pozostatosci
i moziiwej do =zastosowania techniki | z sortowania zmieszanych odpadow
ograniczenia emisji (np. w zaleznosci od komunalnych.
zawartosci odpaddw nierozkiadalnych).

3. | Techniki rozktadu beztlenowego. W instalacji nie zachodzi proces rozkiadu
Stosowanie nastepujacych technik rozktadu | beztlenowego.
beztlenowego:

L &cista integracja procesu z gospodarkg
wodno-sciekows,

_recyrkulacja mozliwie najwigkszych ilosci
$ciekow do reaktora

- prowadzenie procesu w warunkach
termofilnych, jednak dla niektorych typow
odpadéw proces ten nie moze by¢
stosowany,

| mierzenie wartosci TOC, ChZT, N, P iClI"
w doptywie iodplywie reaktora, jesli to
bedzie potrzebne nalezy zwiekszy¢ liczbe
monitorowanych parametrow,

— nalezy maksymalizowaé produkcje
biogazu, sprawdzajac jednak jak to wplywa
na jakosé¢ fermentu

4. | Zmniejszenie emisji do powietrza: Dla zapewnienia  dezodoryzacji  gazéw
pytu, tlenkow azotu, tlenkéw siarki, tienku odiotowych, powietrze poprocesowe
wegla, siarkowodoru oraz lotnych zwigzkéw | oczyszczane jest na ziozu biologicznym
organicznych w przypadku uzycia biogazu | zdeponowanymw biofiltrze, poprzez zachodzgce
jako paliwa. w nim biologiczne procesy utleniania i redukcii.

5. | Techniki mechanicznej obrobki biologicznej. | Bioreaktory, w ktorych prowadzony jest proces

obrébki biologicznej, zamykane sg przy pomocy
bram segmentowych z segmentami skiadanymi

pionowo indywidualnymi dia kazdego
bioreaktora. Instalacja stanowi system
zamkniety. Zastosowane rozwigzanie
technologiczne zapewniajg mozliwose

kompostowania odpaddéw w przeciggu caiego
roku 1. réwniez w okresie zimowym, gdy
temperatura otoczenia spada do -10° C.

W celu uzyskania materialu wsadowego
o stosunkowo jednorodnej konsystencji przed
procesem biologicznej stabilizacji zmieszane
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Rozwigzania zalecane

Rozwiazania zastosowane w instalacji

—unikanie warunkéw beztlenowych podczas
procesu tlenowej stabilizacji poprzez
kontrole przebiegu procesu
i ilosci wprowadzanego powietrza oraz
dostosowanie napowietrzania do aktualne;
intensywnosci biodegradacji,

—efektywne gospodarowanie wodg,
—recyrkulacja wody poprocesowej lub
osadow wramach instalacji tlenowej
stabilizacji dla wyeliminowania emisji tych
wod na zewnatrz,

—minimalizacja ilosci wytwarzanych gazéow
odlotowych do 2500-8000 m3/Mg odpadow,
—prowadzenie ciagtego monitoringu korelacji
pomiedzy kontrolowanymi parametrami

biodegradagiji I mierzonymi emisjami
gazowymi,

—ograniczanie emisji z instalacji
mechaniczno - biologicznej do

<500-6000 j.o./m?® dla odoréw oraz do
1-20 mg NH3/m?

odpady komunalne zostajg poddane wydzieleniu

na sicie obrotowym frakcji podsitowe;j.

Zastosowany komputerowy system sterowania

pozwala na regulacje intensywnosci przebiegu
procesu napowietrzania i nawilzania wsadu oraz
kontrole temperatury procesu w taki sposéb, aby
zapewni¢ catkowitg higienizacje materiatu
wsadowego w fazie intensywnej.

Kazdy bioreaktor ma mozliwo$¢ indywidualnego
sterowania pracg w oparciu o badanie takich
parametrow  jak:  ilo8¢  przeplywajgcego
powietrza, ci$nienie, temperatura, wilgotnosé.
Zatadunek i wytadunek odpadow odbywa sie przy
pomocy tadowarki kotowe;.

Kazdy segment kompostowania intensywnego
wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— instalacje napowietrzania zloza odpadéw
biodegradowalnych,

— instalacje nawilzania zlokalizowang wewnatrz
kazdego bioreaktora,

— instalacje odprowadzania wody poprocesowej
Z poszczegoinych segmentow
kompostowniczych.

Instalacja wyposazona zostata w urzgdzenia do
pomiaru w powietrzu poprocesowym,
temperatury, wilgotnoéci i cisnienia.

Zmnigjszenie emisji zapachéw amoniaku,
podtlenku azotu oraz rteci z biologicznej
obrébki mechanicznej.

Dla  zapewnienia  dezodoryzacji gazow
odiotowych, powietrze poprocesowe
oczyszczane jest na zlozu biologicznym
zdeponowanym w biofiltrze, poprzez zachodzace
w nim biologiczne procesy utleniania i redukgcii.
Biofiltr otwarty o pow. 130 m? skiada sie z rusztu
tworzywowego i warstwy filtrujgcej (kora, karpina
z drzew lisciastych i iglastych) o migzszosci 1,5 —
1,6 m.

Zmniejszenie emisji zwigzkow azotu do
wody.

Scieki technologiczne, ktére powstajg z opadow
atmosferycznych i roztopébw na  placu
kompostowania oraz magazynie gotowego
kompostu poprzez odpowiednio uksztattowang
powierzchnie  placéw  odprowadzane sg
powierzchniowo do odwodnien liniowych,
a nastepnie przewodami kanalizacyjnymi
grawitacyjnie do odmulaczy, w ktorych zostang
oczyszczone z zawiesin iatwoopadajgcych.
Z odmulaczy $cieki technologiczne splywaja do
dwoch zbiornikéw retencyjnych, stanowigcych
rezerwe wody technologicznej do dowilzania
pryzm kompostowych w okresie suszy. Nadmiar
jest wywozony wozami asenizacyjnymi na
oczyszczalnie, a po wybudowaniu sieci
odprowadzany do kanalizacji.

ZdoIno$¢ przetwarzania czesci biologicznej
zakfadu mechaniczno biologicznego
przetwarzania odpadow powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ przetworzenie catej
frakcji podsitowej (sktadowane mogg byé
wyigcznie opady przetworzone).

Biologicznemu przetworzeniu podawana jest cala
wytworzona w instalacji frakcja odpadow
o0 uziarnieniu 0-80/100 m.
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Przebieg procesu biologicznego przetwarzania odpadéw przeanalizowano rowniez

pod katem

spetniania wymagan

zawartych w obowigzujgcym wowczas

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012r. w sprawie
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych
(Dz. U. 2012., poz.1052).

Lp.

Rozwigzania zalecane

Rozwigzania zastosowane w instalacji

1

W procesie mechanicznego przetwarzania
zmieszanych odpadow komunalnych
wydziela sie frakcje o wielkosci co najmniej
0-80 mm ulegajgcg  biodegradaciji
oznaczong kodem 19 12 12, wymagajgcg
zastosowania proceséw  biologicznego
przetwarzania, przez ktére rozumie sig
procesy prowadzone w  warunkach
tlenowych lub beztlenowych z udziatem
mikroorganizméow, w  wyniku  ktorych
nastepujg zmiany wiasciwosci fizycznych,
chemicznych lub biologicznych odpadow.

Na instalacje do biologicznego przetwarzania
odpadéw biodegradowalnych kierowana jest
frakcja  zawierajgca  odpady ulegajgce
biodegradacji, ktéra zostata wydzielona we
wczesnigjszych  procesach — mechanicznego
przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych (frakcja podsitowa o uziarnieniu
0 -80 mm).

Procesy  biologicznego  przetwarzania
odpadéw w warunkach tienowych prowadzi
sie zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:
1) odpady, o ktérych mowa w ust. 1, sg
przetwarzane z przerzucaniem odpadow
przez okres od 8 do 12 tygodni tgcznie;

2) przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie
proces odbywa si¢ w zamknigtym reaktorze
lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem,

z zabezpieczeniem uniemozliwiajacym
przedostawanie  si¢  nieoczyszczonego
powietrza procesowego do atmosfery,

do czasu osiggniecia wartosci AT4
(rozumianej jako aktywno$¢ oddychania —
parametr wyrazajacy zapotrzebowanie

tlenu przez probke odpadéw w ciagu 4 dni)
ponizej 20 mg O2/g suchej masy;

3) tgezny czas przetwarzania, o ktérym
mowa w pkt 1, moze zosta¢ skrocony lub
wydiuzony, pod warunkiem uzyskania
parametréw okreslonych w § 6 ust. 1.

Proces kompostowania
prowadzony jest w trzech hermetycznie
zamknietych bioreaktorach, gdzie
w temperaturze 55 — 60 °C nastepuje trwajacy co
najmniej 21 dni tlenowy, biologiczny rozkiad
substancji organicznej. Mieszanka kompostowa
przez caly okres kompostowania intensywnego
jest napowietrzana oraz nasycana wilgocig przez
strumien powietrza przeplywajgcego przez
przetwarzany materiat. Powietrze wydostajgce
sie do atmosfery jest oczyszczone na biofiltrze.
Czas przetrzymania wsadu w bioreakforze
w przypadku frakcji podsitowej wyznacza
uzyskanie parametru AT4 na poziomie < 20 mg
O2/g suchej masy, przy czym faza
kompostowania intensywnego  winna by¢
prowadzona przez co najmniej 3 tygodnie.
Proces dojrzewania trwa od 5 do 9 tygodni
w zaleznosci od uzyskania koricowych wartosci
parametrow dla stabilizatu. W sumie caly proces
przetwarzania trwa od 8 do 12 tygodni.

intensywnego

Odpady  wytwarzane w  procesach
biologicznego przetwarzania odpadow, ©
ktorych mowa w § 4 ust. 2 i 3, zwane dale]
_stabilizatem®,  spelniajgce  wymagania
okreslone w § 6 ust. 1, klasyfikuje sig jako
odpady o kodzie 19 05 99.

Odpady wytwarzane W procesie
biologicznego przetwarzania odpadow s3
kierowane zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami do odzysku albo
do unieszkodliwiania.

Odpady stabilizatu po przesianiu na sicie o
przeéwicie oczek o wielkosci do 20 mm
moga by¢ stosowane do odzysku jako
odpady o kodzie 19 05 03.

Powstaly po procesie kompostowania stabilizat
o kodzie 19 05 99, kierowany jest do przesiania
na sicie o prze$wicie oczek o wielkosci 0- 20 mm
(proces R12) celem wytworzenia odpadu
o kodzie 19 05 03.

Wysiana frakcja o wielkosci 0-20 mm
kwalifikowana jako 19 05 03
moze zostaé wykorzystana do rekultywacii
biologicznej skladowiska po  zakoriczeniu
przyjmowania odpadéw (proces R3) lub zosta¢
przekazana innym posiadaczom do
wykorzystania zgodnie z hierarchig
gospodarowania odpadami. Pozostatos¢
z przesiewania kwalifikowana jako ex 19 05 99
pow. 20 mm kierowana jest do skiadowania
(proces DS5).

1. Proces biologicznego przetwarzania
zmieszanych  odpadéw  komunalnych
powinien by¢ prowadzony w taki sposob,

Proces dojrzewania trwa od 5 do 9 tygodni
w zaleznosci od uzyskania koficowych wartosci
parametrow dla stabilizatu:

0S-1.7222.15.1.2023.MD

Str. 164 z 195




aby uzyskany stabilizat spetniat nastepujgce
wymagania:

1) straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz
3%% suche] masy, a zawartos¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20%

suchej masy lub

2) ubytek masy organicznej w stabilizacie
w stosunku do masy organicznej
w odpadach mierzony stratg prazenia lub
zawartoscig

wegla organicznego jest wiekszy niz 40%,
lub

3) warto$¢ AT4 jest mniejsza niz 10 mg O2/g
suchej masy.

Wymagania te uwaza sie za spetnione, jezeli
sg potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonanymi przez laboratorium
akredytowane lub posiadajgce certyfikat
wdrozonego systemu jakosci w zakresie
badania parametrow okreslonych
w rozporzgdzeniu.

- warto§¢ AT4 (aktywno$é oddychania -

parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie tlenu
przez probke odpadow w ciggu 4 dni)
mnigjsza niz 10 mg Oa/g suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejsze niz 35%

suchej masy a zawartos¢ ogolnego wegla
organicznego (TOC) mniejsza niz 20 % suchej
masy lub

— ubytek masy organiczne] w stabilizacje w

stosunku do masy organicznej
w odpadach mierzony stratg prazenia lub
zawarto$cig wegla organicznego wiekszg niz
40% suchej masy.
Produkt niespetniajgcy wymogoéw dia ,stabilizatu”
zawracany jest do procesu stabilizacji (proces
jest przediuzony).
Podczas prowadzenia procesu w bioreaktorach
zlecane sg laboratorium akredytowanemu pobory
préb odpaddéw do przeprowadzenia badan, pod
katem speinienia wymagan okreslonych w § 4
ust. 2 pki. 2 oraz w § 6 ust. 1 obowigzujacego
wowczas rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dn. 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno
— Dbiologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadow komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1052).

Probki do badan pobiera przedstawiciel
laboratorium akredytowanego lub
posiadajacego certyfikat wdrozonego
systemu jakosci w zakresie badania
parameirow okreslonych w rozporzadzeniu.
Rocznie pobiera sie i bada 12 prébek (po
jednej w kazdym miesigcu).

Jezeli w poprzednim roku, w ktérym prébki
pobrano i zbadano, zgodnie z ust 3,
nie  zostaly  przekroczone  wartosci
dopuszczalne dla wybranego wymagania
sposrod okreslonych w § 6 ust. 1 dla wiecej
niz dwoch prébek, a przekroczenie dia
zadnej z tych dwoch prébek nie jest wieksze
niz 20% wartosci okreslonej w § 6 ust. 1,
liczbe prébek mozna zmniejszyé do 4
w ciggu roku (po jednej na 3 miesigce).

Raz w miesigcu po zakonczeniu procesu
intensywnego  kompostowania z  kolejno
wybranego bioreaktora pobierana jest jedna
prébka do badan. Réwniez po zakonczeniu
procesu dojrzewania  pobierana jest jedna
probka do badan raz w miesigcu — rocznie 12
probek. Jezeli w poprzednim roku, w ktérym
prébki pobrano i zbadano nie zostang
przekroczone wartosci dopuszczalne dia
wybranego wymagania dla wiecej niz dwdch
prébek, a przekroczenie dla zadnej z tych dwoch
probek nie jest wieksze niz 20% wartosci
okreslonej w § 6 ust. 1 obowigzujgcego wéwcezas
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn.
11 wrzednia 2012 r. w sprawie mechaniczno —
biologicznego  przetwarzania  zmieszanych
odpaddéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1052) liczba prébek moze zosta¢ zmniejszona
do 4 w ciggu roku (po jednej na 3 miesigce). Jesli,
chociaz jedna z probek ponownie przekroczy
wymagania, od nastepnego miesigca
czestotliwos¢ winna zostaé zwiekszona do jednej
prébki na miesige.

Z analizy ww. dokumentow referencyjnych wynikato, ze Zaktad przez stosowanie

odpowiednich procedur, rozwigzan technicznych i organizacyjnych spetnia wymogi
zawarte w tych dokumentach.

W prowadzonym postepowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie
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Kolejna, Ill zmiana decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
31.12.2013r., znak: 0S-1.7222.11.12.2012.MD, na wniosek Stare Miasto — Park
Sp.zo0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk z dnia 11.10.2016r., znak:
SM-P/DI/0730/71/2016 (data wptywu: 12.10.2016r.) wraz z jego uzupetnieniem z dnia
02.11.2016r., znak: SM-P/PZ/DI/0730/74/2016 (data wptywu: 02.11.2016r)
wprowadzona zostata decyzja Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia
02.12.2016r., znak: 08-1.7222.39.10.2016.MD.

Informacja o przediozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 908/2016.

Analizujgc przedtozong w sprawie dokumentacje uznano, ze wnioskowane
zmiany nie bedg powodowaé znacznego zwigkszenia oddziatywania instalacji na
érodowisko i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt
7 ustawy prawo ochrony srodowiska.

Po przeprowadzeniu analizy speinienia wymagan formailno - prawnych wniosku,
pismem z dnia 07.11.2016r. Strona zawiadomiona zostata o wszczeciu postepowania
w sprawie zmiany warunkéw w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Srodowiska przy pi$mie z dnia 07.11.2016r., celem rejestraciji.

Sortownia odpadéw komunalnych w Giedlarowej zarzadzana przez Stare
Miasto-Park Sp. z o0.0. w Wierzawicach zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
pozwoleniem zintegrowanym posiadata mozliwo$¢ przetwarzania 25 000 Mg
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych rocznie. Przy zastosowanej
w instalacji technologii odzysk surowcéw wtérnych ze zmieszanych odpadéw
komunalnych wynosi ok. 4 % masy strumienia odpadéw zmieszanych. Pozostate po
procesie przetwarzania odpady s3 to odpady kwalifikowane pod kodem ex 19 12 12
/inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ — frakcja podsitowa i nadsitowa. llos¢
odpadéw wytwarzanych w wyniku sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych dia
frakcji podsitowej ex 19 12 12 ustalona zostata w pozwoleniu zintegrowanym na
poziomie 10 500 Mg/rok a dla frakcji nadsitowej ex 19 12 12 ustalona zostata na
poziomie 10 000 Mg/rok. Od 2016 roku wzrosta iloéci niesegregowanych zmieszanych
odpadéw komunalnych przyjmowanych do instalacji (przy zachowaniu maksymalnych
ilogci ustalonych w pozwoleniu) co spowodowato tym samym wzrost masy odpadow
wytwarzanych, powstajgcych w procesie przetwarzania odpadéw zmieszanych.
W zwigzku z powyzszym Spotka zawnioskowata o zwigkszenie ilosci wytwarzanych
frakcji odpadéw o kodzie ex 19 12 12 (frakcja podsitowa i nadsitowa):

— dla frakcji nadsitowej z 10 000 Mg/rok na 11800 Mg/rok,

— dla frakcji podsitowej z 10 500 Mg/rok na 12300 Mg/rok.

Do przetwarzania w czesci biologicznej instalacji kierowana moze by¢ wyigcznie
frakcja podsitowa o wielkosci 0-80 mm wysortowana z masy zmieszanych odpadow
komunalnych wytwarzana we wiasnej instalacji, stad tez zwiekszenie ilosci
frakeji podsitowej z 10 500 Mg/rok do 12 300 Mg/rok pozwolito Spdice w maksymalnym
stopniu wykorzystaé wydajno$¢ tej czesci instalacji, ktéra okreslona zostata na
12 300 Mg/rok. Zmiany dotyczace zwiekszenia ilosci odpadow wytwarzanych o kodzie
ex 19 12 12 dla frakcji nadsitowej i podsitowej wprowadzone zostaty w nastgpujgcych
punktach decyzji: pkt. lll.1., tabeli nr 1, pkt. V.2_, tabeli nr 9 i pkt. VIil.1.1., tabeli nr 14.

Ponadto, w niniejszej decyzji z urzedu, z uwagi, iz od 23 stycznia 2016 r. nie
obowigzuje juz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 r.
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W sprawie mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052) w punktach 11.3.3.5.6. decyzji, w pkt. V.A.
przypis nr 1) pod tabelg nr 10b., w pkt. V.A.4.5., w pkt. V.A.4.6. oraz w pkt. V.A.4.7.
doprecyzowane zostaty zapisy co do zakresu wykonywania badan w celu spetnienia
wymagan dla: materiatu wsadowego po | etapie procesu stabilizacji i dla Il etapu
procesu {j. dla stabilizatu. Jednocze$nie w punktach: 11.3.3.5.6., V.A.4.6. oraz w pkt.
V.A.4.7. decyzji sprostowano oczywista omyike pisarskg w zakresie wskazania punktu
okreslajgcego w/w wymogi (omytkowo wskazany zostat pkt. 11.3.3.2. decyzji).

W prowadzonym postepowaniu, stosownie do tresci art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit
stronie czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatéw.

Nastepna, IV zmiana decyzji Marszatka Wojewoédztwa Podkarpackiego
z dnia 31.12.2013r., znak: 0S-1.7222.11.12.2012.MD, na wniosek Stare Miasto - Park
Sp.z 0.0, Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk z dnia 12.07.2017r., znak:
SM-P/DI/0730/66/2017 (data wptywu: 12.07.2017r.) wprowadzona zostata
decyzjg Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 19.09.2017r., znak:
08-1.7222.66.7.2017.MD i dotyczyta zwiekszenia catkowitej pojemnosci sktadowiska
odpadéw z 94400 Mg odpadéw do 104 821 Mg przy zachowaniu okreslonegj
w pozwoleniu zintegrowanym pojemnosci projektowej zmodernizowanej kwatery oraz
ustalonych maksymalnych rzednych skfadowania odpadéw w kwaterze.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 631/2017.

Analizujgc przediozong w sprawie dokumentacje uznano, Z?e wnioskowane
zmiany nie bedg powodowac znacznego zwigkszenia oddziatywania instalacji na
srodowisko i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt
7 ustawy prawo ochrony Srodowiska.

Po przeprowadzeniu analizy spetnienia wymagan formaino - prawnych wniosku,
pismem z dnia 04.08.2017r. Strona zawiadomiona zostata o0 wszczeciu postepowania
w sprawie zmiany warunkéw w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $érodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Srodowiska przy piémie z dnia 04.08.2017r., celem rejestracji.

Przedmiotem wniosku byta zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie
zwigkszenia catkowitej pojemnoéci sktadowiska z 94 400 Mg odpaddéw do 104 821 Mg,
przy zachowaniu okreslonej w pozwoleniu zintegrowanym pojemnoéci projektowej
zmodernizowanej kwatery oraz ustalonych maksymalnych rzednych sktadowania
odpadow w kwaterze.

Zarzgdzana przez Stare Miasto-Park Sp. z o.0. instalacja do sktadowania
odpaddéw innych niz niebezpieczne w Giedlarowej o pojemnosci projektowej okoto
118000 m? i maksymalnej rzednej sktadowania odpadéw na poziomie 235,0 m. n.p.m.
posiadata okre$long w pozwoleniu zintegrowanym catkowitg pojemno$é skfadowiska
ustalong na 94 400 Mg oraz okreslong w instrukcji prowadzenia sktadowiska catkowita
mase odpadow dopuszczonych do skiadowania w ilosci 77 696 Mg.
Do dnia 31 maja 2017 roku na skiadowisku w Giedlarowej zdeponowano
77 418,04 Mg odpaddw, tj. ilos§¢ zblizong do okreslonej w instrukcji prowadzenia
sktadowiska catkowitej masy sktadowanych odpadéw ustalonej na 77 696 Mg.
W zwigzku z powyzszym, w celu zweryfikowania aktualnych parametrow sktadowiska
w zakresie objetosci zajmowanej przez zdeponowane odpady oraz okreslenia
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osiagnietych rzednych sktadowania, w dniu 11 maja 2017 r. wykonane zostaty przez
firme SGS Polska Sp. z 0.0. pomiary. Z przedtozonego operatu pn. ,Okreslenie
objetosci zajmowanej przez odpady dla sktadowiska odpadoéw komunalnych
w miejscowosci Giedlarowa, Gmina Lezajsk” znak: GPS\122\I\2017 z maja 2017r.
wynikato, iz aktualnie osiggnieta rzedna sktadowania odpadow wynosi 233,5m.n.p.m.
natomiast objeto$é zajmowana przez zdeponowane odpady wynosi 87 861 m?.
Z przeprowadzonych pomiarébw wynikalo zatem, iz pomimo osiggniecia
na sktadowisku poziomu catkowitej masy sktadowanych odpadéw zblizonego do
okreslonego w instrukcji prowadzenia skfadowiska nie osiggnigto jeszcze
maksymalnej dopuszczalnej rzednej sktadowania, tj. 235,0 m. n.p.m. i nie wypetniono
projektowanej objetoéci sktadowiska w catosci, tj. 118000 m?. Na ten fakt wptynely
nastepujace czynniki:

—  zmiana rodzajéw sktadowanych odpadow i ich sktadu morfologicznego
spowodowana zmianami przepiséw prawnych ograniczajgcymi mozliwosc
sktadowania odpadéw o kodzie 20 03 01 /Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne/ bez ich wczesniejszego przetworzenia, przez co do sktadowania
kierowane mogly by¢ wytacznie pozostatosci z przetwarzania tych odpadéw
stanowigce odpady o wiekszej gestoéci,

_  budowa sortowni odpadéw komunalnych, ktéra umozliwita odzysk frakcji
surowcowych (tworzywa sztuczne, papier, metale, szkio) ze strumienia
zmieszanych odpadéw komunalnych i tym samym kierowanie do skfadowania
pozostatosci z przetwarzania odpadéw zmieszanych,

—  zwiekszenie efektywnosci segregacji odpadéw u Zrédta, ktéra przyczynita si¢ do
znacznego ograniczenia deponowanych na sktadowisku frakcji surowcowych m.in.
tworzyw sztucznych, charakteryzujacych si¢ znaczng objetoscig przy niewielkiej
masie odpadow,

—  wejécia w zycie z dniem 01.01.2016r. nowych wymagan prawnych zwigzanych
z zagospodarowaniem pozostatosci z procesu przetwarzania odpadow, {j.
koniecznoscia spelnienia dodatkowych wymagan dla odpadéw sktadowanych
wynikajgcych z zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadéw do skiadowania na
skladowiskach — ograniczenie sktadowania frakcji nadsitowej w tym lekkich frakcji
surowcowych nienadajacych sie do recyklingu.

— doposazenie instalacji w kompaktor K-35 o masie 24 000 kg w celu zwigkszenia
efektywnosci zageszczania odpadow.

Z powyzszych danych wynikato, iz niewypetniona objeto$¢ sktadowiska wynoszaca

30 139 m3, przy uwzglednieniu wspbtczynnika zageszczenia dla skiadowiska odpadéw

w Giedlarowej (0,9 Mg/m?®) pozwalata na przyjecie dodatkowo 27 125 Mg odpadow.

Uwzgledniajgc wykorzystanie 10% wolnej objetosci sktadowiska na utworzenie

warstwy inertnej, masa odpadéw przeznaczonych do sktadowania na niewypetnionej

czesci sktadowiska wynosita ok. 24 413 Mg, co spowodowato wzrost catkowitej
pojemnosci sktadowiska z 94 400Mg do 104 821 Mg.

Analizujgc wskazane okolicznosci, w celu umozliwienia Spétce wykorzystania
niewypeinione] objetosci sktadowiska i mozliwos¢ zagospodarowania odpadow
w instalacji w Giedlarowej, uwzgledniony zostat wniosek Spétki w zakresie zwigkszenia
catkowitej masy przyjmowanych odpadéw z 94 400Mg do 104 821 Mg. Zmiany te
wprowadzone zostaty w pkt. 11.2.1.3. litera c. decyzji, okreslajgcym pojemnos¢
projektowg zmodernizowanej kwatery.

Ponadto, w celu usystematyzowania zapisow obowigzujgcej decyzji, w pkt.
11.2.1.3. litera k. zmieniony zostat zapis okreslajacy maksymalng roczng iloS¢ odpadow
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przyjmowanych do przetwarzania przez skfadowanie z 23418 Mg/rok na
23 608 Mgfrok (zmiana w tym zakresie wprowadzona =zostata w pkt. |il.1.
decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 27.05.2015r., znak:
08-1.7222.38.11.2014.MD).

W prowadzonym postepowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit Stronie
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie sie co do zebranych materiatdw.

Zmiana V decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 31.12.2013r.,
znak: 08-1.7222.11.12.2012.MD, na wniosek Stare Miasto - Park Sp.z 0.0,
Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk z dnia 05.03.2020r., znak: SM-P/DI/0730/28/2020
(data wptywu: 05.03.2020r.) wraz z jego uzupetnieniami z dnia 01.04.2020r., znak:
SM-P/DI/0730/47/2020 (data wpiywu: 02.04.2020r.), z dnia 12.10.2020r., znak:
SM-P/D1/0730/135/2020 (data wptywu: 14.10.2020r.), z dnia 23.10.2020r., znak:
SM-P/DI/0730/146/2020 (data wptywu: 27.10.2020r.) i z dnia 19.11.2020r., znak:
SM-P/DI/0730/163/2020 (data wptywu: 24.11.2020r.) wprowadzona zostata
decyzja Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 09.12.2020r., znak:
08-1.7222.31.2.2020.MD.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 452/2020.

Analizujgc przedtozong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany bedg
powodowa¢ znaczne zwiekszenie oddziatywania instalacji na $rodowisko
i mieszczg sie w definicji istotne] zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 i art.
214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Wnioskowane zmiany obejmowaly
m.in. rozbudowe istniejgcego sktadowiska o dwie nowe kwatery, tj. kwatere A
o catkowite] pojemnosci 41 650 m® (37 485 Mg) i zdolnosci przyjmowania 90 Mg
odpaddéw na dobe oraz kwatere B o catkowitej pojemnosci 149 585 m?3 (134 626 Mg)
i zdolno$ci przyjmowania 90 Mg odpadéw na dobe. Zgodnie z art. 3 pkt. 7) ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396
zezm.) przez istotng zmiane instalacji rozumie sie takg zmiane sposobu
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, ktéra moze powodowaé znaczgce
zwiekszenie negatywnego oddziatywania na srodowisko. W mysl art. 214 ust. 3 ww.
ustawy zmiane w instalacji uwaza sie za istotng w szczego6inosci, gdy zwiekszana
skala dziatalnosci wynikajgca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowataby jg jako
instalacje, o ktérej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2., tj. jako
instalacje mogaca powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci, wymieniong w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1169). W pkt. 5. ppkt. 4)
tego rozporzgdzenia wymieniona jest instalacja do sktadowania odpadoéw, o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowite] pojemnosci ponad
25 000 ton.

Uwzgledniajgc parametry techniczne nowych kwater, tj. kwatere A o catkowitej
pojemnosci 41 650 m* (37 485 Mg) i zdolnosci przyjmowania 90 Mg odpaddw na dobe
oraz kwatere B o catkowitej pojemnosci 149 585 m3 (134 626 Mg) i zdolnosci
przyjmowania 90 Mg odpadéw na dobe, uznano, ze rozbudowa skfadowiska
o nowe kwatery miesci sie w definicji zmiany istotnej instalacji.

Dla przedmiotowego sktadowiska odpadéw uwzgledniajgcego istniejgcg kwatere
jak i dwie nowo wybudowane kwatery, zgodnie z wymogiem art. 208. ust. 2 pkt 4)
ustawy Pos, Spoétka przediozyta ,analize” o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi
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i wod gruntowych substancjami wykorzystywanymi, produkowanymi lub uwalnianymi

na terenie eksploatowanych instalacji moggacymi powodowac ryzyko zanieczyszczenia

gleby, ziemi i wéd gruntowych w ich rejonie. W celu ustalenia stanu jakosci gleby

i ziemi oraz wod podziemnych w rejonie instalacji przeprowadzona zostata analiza

w zakresie:

— zidentyfikowania potencjalnych zrédet substancji stwarzajgcych zagrozenie,

— sporzgdzenia wykazu substancji stwarzajgcych zagrozenie, ktére bedg
stosowane, produkowane lub uwalniane w ramach eksploatowanych instalaciji,

— przeprowadzenia analizy ryzyka wystgpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub
wod gruntowych,

— przeanalizowania uwarunkowan s$rodowiskowych terenu w obrebie instalacji,
w tym roéwniez pod katem prowadzonych na tym terenie dziatalnosci
W przesztosci,

— przeanalizowania archiwalnych wynikéw badan gleby i jakosci wéd podziemnych
i powierzchniowych w rejonie instalacji i przeprowadzenia aktualnych badan.
Przedmiotowe skiadowisko odpadéw przeznaczone jest do unieszkodliwiania

odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne przez skiadowanie. Na kwaterze

skltadowiska odpady sktadowane sg w spos6b uporzadkowany na wyznaczanych
dziennych dziatkach roboczych, ktérych wymiary uzaleznione sg od ilosci odpadow
dowozonych na sktadowisko oraz technicznych mozliwosci prawidtowego przyjecia
odpadoéw. Przetwarzanie odpadéw przez skfadowanie oraz odzysk prowadzone sg
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu i zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w pozwoleniu zintegrowanym, instrukcji prowadzenia sktadowiska oraz zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpady skiadowane sg w sposéob niepowodujgcy

zaburzen przemieszczania gazu sktadowiskowego, a sprzet pracujgcy na sktadowisku

porusza sie w taki spos6éb aby nie narusza¢ statecznosci studni odgazowujgcych,
wokot ktdrych wyznaczone zostaly strefy bezpieczenstwa za pomoca widocznych
znakow. Instalacja odgazowujgca wykonana zostata tylko na zrekultywowanej
kwaterze sktadowiska oraz na obecnie eksploatowanej kwaterze nr |. Nowo powstate
kwatery A i B nie zostaty wyposazone w instalacje do ujmowania biogazu z uwagi na
charakter skfadowanych odpadéw — nie przewiduje si¢ skiadowania odpadow
ulegajgcych biodegradacji (§ 8. ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia

30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw Dz.U.2013.523).

Podczas eksploatacji skfadowiska ograniczane jest rozwiewanie odpadow
poprzez stosowanie warstw izolacyjnych, ustawianie przenosnej siatki
zabezpieczajgcej na dziennych dziatkkach roboczych oraz sukcesywne
rozplantowanie i zageszczanie odpadéw. Teren sktadowiska oraz najblizsza okolica
sg kontrolowane i oczyszczane z lekkich frakcji odpadéw rozwiewanych przez wiatr.
W okresie letnim skfadowane odpady spryskiwane sg srodkami dezynfekcyjnymi lub
wapnowane W celu ograniczenia emisji odoréw. Kazdorazowo, po ulewnych
deszczach, ktére moglyby spowodowaé powstanie wyrw lub podmycie watdw
otaczajgcych sktadowisko dokonywana sg ogledziny watdéw i w razie uszkodzenia ich
naprawa. Na kwaterze skiadowiska prowadzone jest przetwarzanie odpadow
w procesie odzysku. Odpady wykorzystywane sg do tworzenia warstwy izolacyjnej
w procesie sktadowania, budowy tymczasowych drog dojazdowych, do budowy skarp,
w tym obwatowan i ksztattowania korony skiadowiska oraz do wykonania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej). Odpady wykorzystywane w procesach odzysku
spetniajg wymagania wynikajgce z przepisow szczegodtowych.

Eksploatowana w tym czasie niecka skiadowiska, a takze nowo powstate
kwatery A i B wykonane zostaly w technologii zapewniajgcej szczelne odizolowanie
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odciekow od gruntu oraz wéd powierzchniowych i gruntowych. Odcieki
z eksploatowanej kwatery sktadowiska gromadzone sa w zbiorniku bezodptywowym
natomiast wody opadowo — roztopowe naptywajgce zzewnatrz w kierunku
skiadowiska oraz wody sptywajace z obwatowania ziemnego czaszy sktadowiska
otwartym rowem opaskowo - odptywowym, przebiegajgcym na zewnatrz sktadowiska
wzdiuz watébw otaczajgcych sktadowisko odprowadzane sg do pobliskiego rowu
ziemnego trawiastego. Odcieki z kwater A i B takze sg gromadzone w szczelnym
zelbetowym zbiorniku bezodptywowym. Natomiast wody opadowe sptywajace
z obwatowania ziemnego czaszy kwater A i B odprowadzane rowami opaskowymi
gromadzone sg w zbiornikach odparowujgcych, ktére stanowig réwniez rezerwe wody
na cele ppoz. Wszystkie odcieki, powstajgce na terenie zaktadu, ktére gromadzone sg
w zbiornikach bezodptywowych wywozone bedg pojazdami asenizacyjnymi do
oczyszczalni Sciekéw. W celu ochrony przed potencjalnym oddziatywaniem na wody
podziemne i powierzchniowe, pojazdy na terenie zaktadu poruszaja sie tylko po
utwardzonych drogach iplacach uzbrojonych w system odprowadzajacy wody
deszczowe. Do eksploatacji dopuszczone sg tylko pojazdy sprawne, ktorych
eksploatacja ogranicza do minimum ryzyko wystapienia wyciekéw.

Na terenie ww. instalacji prowadzone jest réwniez mechaniczno-biologiczne
przetwarzania odpadéw, w tym kompostowania bioodpadow. W instalacji tej odpady
poddawane sg mechanicznemu sortowaniu z podziatem na poszczegodine frakcje
realizowanym na linii technologicznej. W pierwszej fazie strumien odpadéw podlega
rozdziatowi na frakcje podsitowa o wielkosci 0-80 mm i nadsitowa pow. 80 mm. Frakcja
podsitowa stanowigca cze$¢ ulegajacg biodegradacji wydzielona ze strumienia
odpadéw komunalnych kierowana jest do biologicznego przetworzenia do wezta
biologicznego gdzie poddawana jest procesowi intensywnej tlenowej stabilizacji
w bioreaktorach (| etap), a nastepnie dojrzewaniu na placu dojrzewania (Il etap). Po
osiggnieciu odpowiednich parametrow odpady kierowane sg do unieszkodliwienia
poprzez sktadowanie na skfadowisko odpadéw. Frakcja nadsitowa rozdzielana jest na
poszczegodine rodzaje surowcéw wtdrnych stanowigce frakcje handlowe, kierowane
do recyklingu. Pozostato$¢ po sortowaniu stanowigca tzw. balast kierowana jest do
termicznego przetwarzania z odzyskiem energii do podmiotéw posiadajgcych
stosowne zezwolenia. W wyniku prowadzonego przetwarzania powstajg réwniez
odpady niebezpieczne. Odpady te, po wydzieleniu ze strumienia kierowane sg do
magazynowania do specjalnie do tego celu przeznaczonych miejsc znajdujgcych sie
w magazynie odpad6éw niebezpiecznych, a nastepnie przekazywane s3 do odzysku
lub unieszkodliwienia innym podmiotom prowadzacym dziatalno$é w zakresie
gospodarowania odpadami. Opisany powyzej sposéb przetwarzania odpadéw dotyczy
odpadéw zmieszanych oraz selektywnie zbieranych pochodzgcych zaréwno ze zbibrki
w systemie pojemnikowym jak i workowym. W instalacji wstepnemu przetworzeniu
(recznemu demontazowi) poddawane sg réwniez odpady wielkogabarytowe. Proces
prowadzony jest w wydzielonej czesSci hali przyjecia odpadéw. W wyniku
przetwarzania odzyskiwane sg tzw. surowce wtorne, kwalifikowane jako odpady
z grupy 19 12. Wysegregowane odpady s3 selektywnie gromadzone w hali demontazu
odpadow wielkogabarytowych.

Ponadto, przetwarzane sg réwniez bioodpady, w procesie kompostowania
jednostopniowego  lub  dwustopniowego  celem  wytworzenia produktu
o wiasciwosciach nawozowych, érodka wspomagajgcego uprawe roslin lub nawozu.
Kompostowanie prowadzone jest w szczelnych bioreaktorach i na szczelnych placach,
z ktérych odcieki sg ujmowane i kiesrowane do bezodptywowych zbiornikow.
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Dla zabezpieczenia wod powierzchniowych i podziemnych na terenie instalacji
zastosowano peine uszczelnienie powierzchni drog wewnetrznych, placow oraz
bokséw magazynowych. Powierzchnie te wyposazone zostaly w kanalizacje
i odwodnienia liniowe, ktére w potaczeniu z odpowiednim wyprofilowaniem spadkow
gwarantujg odprowadzenie wod opadowych oraz $ciekéw do zbiormnikéw
bezodptywowych. Posadzki hali oraz wiaty wraz z magazynami odpadéw wykonane
zostaty z betonu. Podtoze na catej powierzchni hali technologicznej oraz strefy
buforowej zostato uszczelnione co w petni zabezpiecza przed migracjg
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowego. Posadzki wykonane sg ze spadkami
zapewniajgcymi  odplyw  zanieczyszczen do zbiornikéw bezodptywowych.
Powierzchnie drog, placéw i parkingébw wykonane sa z betonu z wyprofilowanym
odpowiednio spadkiem zapewniajgcym odptyw wod opadowych poprzez separator
lamelowy oraz osadnik piasku do zbiornika bezodptywowego, ktéry stanowi
rezerwuar wody do celéw ppoz. Wody z boksow magazynowych gromadzone sg
w odrebnych zbiornikach ~bezodptywowych. Odcieki z wezta biologicznego
gromadzone sg w odrebnych zbiornikach bezodptywowych, przy czym wody
opadowe z placu dojrzewania gromadzone s3 odrebnie i wykorzystywane sg do
nawilzania pryzm kompostowych. Wody opadowe czyste oraz wody opadowe
z bokséw magazynowych wezia biologicznego gromadzone sg w oddzielnym
zbiorniku bezodptywowym. Zastosowane na terenie Zaktadu rozwigzania techniczne
zwigzane z gospodarkg wodno - sciekowg minimalizujga wplyw instalacji na wody
podziemne i powierzchniowe oraz gwarantujg, ze nie przyczynia si¢ on w jakikolwiek
sposob do obszarowego zanieczyszczenia wod, co potwierdzaja wykonywane wyniki
badan jakosci wod podziemnych prowadzone z wykorzystaniem siedmiu otworéw
piezometrycznych stuzacych do monitorowania | oraz Il warstwy wodonosnej.
Instalacja nie stwarza réwniez zagrozenia dla ujeé wody poniewaz znajduje sig on
w odlegtosci 4 km od najblizszych granic stref ochronnych uje¢ wody. Dodatkowo aby
zmniejszyé do minimum ryzyko wystgpienia zagrozen wynikajgcych z powaznej
awarii w Zakladzie obowigzuje bezwzgledny nakaz stosowania sie do przepisow
przeciwpozarowych, instrukcji BHP | instrukcji eksploatacji maszyn i urzgdzen
stosowanych w procesach technologicznych.

Analiza wynikéw prowadzonych na przestrzeli lat badan gleby oraz jakosci wod
wyraznie wykazala, iz podczas normainej pracy na terenie Zakiadu w Giedlarowej
obejmujgcego instalacje mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw oraz
sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne nie wystepuje mozliwose
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wéd gruntowych substancjami powodujgcymi
ryzyko lub innymi substancjami niebezpiecznymi. Przedtozona analiza wynikéw badan
pozwalata stwierdzi¢, ze instalacje znajdujace si¢ na terenie Zaktadu nie wptywajg na
pogorszenie stanu jakosci wod podziemnych oraz gruntéw, a co za tym idzie instalacje
nie oddziatywajg negatywnie na wody podziemne i glebe. Ponadto z przeprowadzone;j
analizy wynika, ze substancje powodujgce ryzyko wykorzystywane podczas proceséw
technologicznych nie stwarzajg ryzyka ich niekontrolowanego uwolnienia do
srodowiska, a zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
praktycznie eliminujg mozliwo$¢ zaistnienia takiego zdarzenia. Nalezy w tym miejscu
zaznaczyé, ze nawet jesli do takiego uwolnienia by doszio na skutek wystgpienia
sytuacji awaryjnej, konsekwencje srodowiskowe takiego zdarzenia bytby znikome
z uwagi na ilosci wykorzystywanych substancji powodujgcych ryzyko. Jak wiec
wykazano negatywny wplyw procesow technologicznych zachodzacych na terenie
Zaktadu na wszystkie aspekty $rodowiska zostat ograniczony do niezbednego
minimum z zachowaniem wszelkich dostepnych rozwigzan technicznych
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I organizacyjnych. W przypadku prawidfowej eksploatacji instalacji, gléwnym zrodtem
uwalnianych substancji stwarzajgcych zagrozenie bedzie emisja spalin z pojazdéw
dostarczajgcych odpady na teren Zaktadu. Analiza rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu wykazata, ze dopuszczalne poziomy emitowanych
zanieczyszczen nie sg i nie bedg przekroczone, a prawidtowa eksploatacja maszyn
| urzadzen nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo - wodnego.

Eksploatacja instalacji ogranicza¢ sie bedzie do dziatek, do ktérych Whnioskodawca

posiada tytut prawny. Instalacja, w konsekwencji natozonych obowigzkéw wyposazona

i uzytkowana jest i bedzie w sposéb zapewniajgcy osiagniecie poziomu

wystarczajgcych standardéw jakosci srodowiska, przy ktérym ilosé i szkodliwoéé dla

zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodowiska odpadéw i innych emisji powstajacych wskutek
przeksztatcania odpadéw bedzie zminimalizowana do wartosci dopuszczalnych

i zalecanych. Zastosowana w instalacji technologia, rozwigzania techniczne

I organizacyjne pozwala¢ beda na dotrzymanie obowigzujgcych standardéw jakosci

Srodowiska. Proces przetwarzania odpadéw odbywa i odbywat sie bedzie

w uszczelnionej niecce, co wykluczaé bedzie kontakt odpadéw z wodami

podziemnymi. Ponadto, Zakitad podejmowat bedzie dziatania umozliwiajgce

ograniczenie negatywnego oddziatywania inwestycji na érodowisko, poprzez:

- przestrzeganie zasad zwigzanych z realizowanym procesem technologicznym,
przepisow BHP oraz instrukcji eksploatacji instalacji oraz odpowiednich
zarzadzen,

- eksploatowanie instalacji w sposob zapewniajagcy wiasciwe funkcjonowanie
urzadzen stanowigcych jej wyposazenie, biezace kontrolowanie i utrzymywanie
w nalezytym stanie technicznym,

- przyjmowanie do przetwarzania i zbieranie wyigcznie odpadéw dopuszczonych
niniejszym pozwoleniem,

- realizowanie proceséw technologicznych zgodnie z posiadanym pozwoleniem.
Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do

Ministra Klimatu przy pi$mie z dnia 22.04.2020r., celem rejestracii.

Po analizie formalnej ziozonych dokumentéw, pismem =z dnia
21.04.2020r., Strony zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego
W sprawie zmiany warunkéw w/w pozwolenia zintegrowanego oraz ogtoszono,
ze przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie oraz
0 prawie wnoszenia uwag i wnioskow do przediozonej dokumentaciji. Ogtoszenie byto
dostepne przez 30 dni, tj. od dnia 1 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. na tablicach
ogtoszen Urzedu Gminy w Lezajsku, Stare Miasto-Park Sp. z 0.0. w Giedlarowej oraz
na stronie internetowe;j i tablicy ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono
zadnych uwag i wnioskow.

Uwzgledniajac zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), w toku postepowania zwrécono sie

wdniu 22 kwietnia 2020r. do Wojta Gminy Lezajsk, jako organu wiasciwego ze

wzgledu na miejsce prowadzenia przez ww. Stare Miasto-Park Sp. z 0.0. dziatalnoéci

w zakresie przetwarzania i zbierania odpadéw o wydanie opinii dotyczacej

przedmiotowych instalacji (sktadowiska odpadéw oraz mechaniczno-recznej sortowni

odpadéw). Wo6jt Gminy Lezajsk nie wydat opinii w terminie okreslonym

w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), tym samym w my$| przepisow
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art. 41 ust. 6b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 ze zm.) przyjeto, ze dla ww. instalacji wydana zostata opinia pozytywna.

Jednoczesnie dziatajagc na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219
ze zm.), pismem z dnia 22 kwietnia 2020r., znak: 0S-1.7222.31 .2.2020.MD wystagpiono
do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lezajsku
o przeprowadzenie kontroli przedmiotowych instalacji (sktadowiska odpaddw oraz
mechaniczno-recznej sortowni odpadéw) w zakresie spetnienia wymagan okreslonych
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie
przeciwpozarowym. W dniu 18 sierpnia 2020r. (data wptywu: 20 sierpnia 2020r.)
Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Lezajsku pismem znak:
PRZ.5585.24-5.2019/2020 zaopiniowat pozytywnie spetnienie wymagan instalacji
w zakresie ochrony pozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktorych mowa w przediozonym operacie przeciwpozarowym pn.
_Operat pozarowy — opinia na temat warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
magazynowania odpadéw” opracowanym w lipcu 2019r. dla Stare Miasto-Park Sp. z
0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk, uzgodnionym pozytywnie postanowieniem
Komendanta powiatowego Panstwowej Strazy pozarnej w Lezajsku znak:
PRZ.5585.24.1.2019 w dniu 02.08.2019r.

Ponadto, zgodnie z art. 41a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r, poz. 797 ze zm.), pismem z dnia
22 kwietnia 2020r. wystgpiono z wnioskiem do Podkarpackiego Wojewédzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli ww.
instalacji w zakresie spetnienia wymagan okreslonych w przepisach ochrony
srodowiska. Pismem z dnia 29 kwietnia 2020r. (data wplywu: 29 kwiecien 2020r.)
Podkarpacki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie poinformowat
o odstapieniu od przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, z uwagi na brak podstaw
prawnych.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzong dokumentacja w sprawie ustalono, ze
przediozony wniosek nie spetnia wymogow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo
ochrony $rodowiska i wymaga uzupetienia. W zwigzku z powyzszym, pismem
z dnia 17 lipca 2020r. i kolejno pismem z dnia 28 wrze$nia 2020r. wezwano
Whioskujacego do zweryfikowania oraz uzupetnienia przediozonej dokumentaciji
w sprawie, w tym w szczegéinosci pod katem zgodnosci proponowanych zmian
pozwolenia z opracowanym dla instalacji operatem pozarowym pn. ,Operat pozarowy
— opinia na temat warunkédw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania
odpadéw” opracowanym dla Stare Miasto-Park Sp. z 0.0, Wierzawice 874,
37-300 Lezajsk oraz decyzja Woéjta Gminy Lezajsk z dnia 07.03.2014r., znak:
RMOS.6220.7-2.2014 ustalajacej $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpaddw
o cze$¢ biologiczng w miejscowoéci Giedlarowa gmina Lezajsk. Uzupetnienie wniosku
przediozone zostato przy pismie z dnia 12 pazdziernika 2020r., znak:
SM-P/DI/0730/135/2020 (data wplywu: 14 pazdziernika 2020r.). Kolejno, w toku
postepowania przy pismie z dnia 23 pazdziernika 2020r., znak:
SM-P/DI/0730/146/2020 (data wptywu: 27 pazdziernika 2020r.) oraz pismie z dnia
19 listopada 2020r., SM-P/DI/0730/163/2020 (data wptywu: 24 listopad 2020r.)
przediozone zostaty kolejne uzupetnienia wniosku, w tym rozszerzony zostat zakres
wnioskowanych zmian o ustalenie w decyzji warunkéw prowadzenia procesu
mechaniczno-recznego sortowania w wariancie pracy instalacji.

08-1.7222.15.1.2023.MD Str. 174z 195



Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji uznano, ze uzupetiony wniosek
spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska.

Przedmiotem wniosku byly zmiany majace na celu dostosowanie zapiséw
pozwolenia do przepiséw znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Ponadto, w zwiazku z rozbudowg
istniejgcego sktadowiska o dwie nowe kwatery A i B, jak rdwniez wprowadzonymi
zmianami w funkcjonowaniu instalacji mechaniczno-recznego  sortowania
| kompostowania odpadéw polegajgce na dostosowaniu pozwolenia do stanu
faktycznego. W tym celu wnioskujacy przedtozyt wymagang dokumentacje, w tym
m.in.: przediozyt stosowne zaswiadczenia i o$wiadczenia, przedstawit proponowang
wysokos¢ i forme zabezpieczenia roszczen, przediozyt operat przeciwpozarowy
sporzgdzony przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz postanowienie, o ktérym mowa w art. 184 ust. 4 pkt. 6)
ustawy Prawo ochrony s$rodowiska. Ponadto, w odpowiedzi na postanowienie
z dnia 28 wrzesnia 2020r., przy piémie z dnia 12 pazdziernika 2020r. (data wplywu:
14 pazdziernik 2020r.) wnioskujacy uzupeinit zakres wniosku wskazujgc m.in.:
maksymalng mase poszczegoinych rodzajéow odpadéw i maksymalng tgczng mase
wszystkich rodzajéw odpadow, ktére bedg magazynowane w tym samym czasie oraz
ktore bedg magazynowane w okresie roku na terenie przedmiotowej instalacji, wskazat
najwieksza mase odpadéw, kiére bedg magazynowane w tym samym czasie
w instalacii, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania
odpaddéw, wynikajgcej z wymiardw miejsc magazynowania odpadéw oraz okreslit
catkowitg pojemno$é (wyrazong w Mg) instalacji, a takze przedstawit propozycie
monitorowania procesdw technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagan
ochrony przeciwpozarowej. Whioskujgcy wyjasnit réwniez rozbieznosci oraz
zweryfikowat zakres wnioskowanych zmian z przedtozonymi w sprawie dokumentami,
w tym: decyzjg Wojta Gminy Lezajsk z dnia 07.03.2014r., znak: RMOS.6220.7-2.2014
ustalajgcg Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw o czeéé biologiczna
w miejscowosci Giedlarowa gmina Lezajsk, operatem pozarowym pn. ,Operat
pozarowy — opinia na temat warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
magazynowania odpadéw” opracowanym dla Stare Miasto-Park Sp. z o.0.,
Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk, jak réwniez obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

W oparciu o przediozone w sprawie dokumenty, w tym decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie z dnia 18.07.2018r., znak: WOOS.4260.8.4.2017.PM.73 ustalajaca
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigecia pn.: ,Rozbudowa instalacji
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Giedlarowej, gmina
Lezajsk”, decyzje Wéjta Gminy Lezajsk z dnia 07.03.2014r., znak: RMOS.6220.7-
2.2014 ustalajgca srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw o cze$é biologiczna
w miejscowosci Giedlarowa gmina Lezajsk, w ww. decyzji wprowadzono zmiany
w zakresie:

— rozbudowy istniejgcego skiadowiska o dwie nowe kwatery, tj. kwatere A
o catkowitej pojemnosci 41 650 m® (37 485 Mg) i zdolnosci przyjmowania 90 Mg
odpadéw na dobe oraz kwatere B o catkowitej pojemnosci 149 585 m?3
(134 626 Mg) i zdolnosci przyjmowania 90 Mg odpadéw na dobe,

— zmiany rodzajéw i ilosci odpaddéw kierowanych do sktadowania,
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— zmiany rodzajéw i ilosci odpadéw wykorzystywanych w procesach odzysku na
sktadowisku,

— zmiany rodzaju i ilosci odpadéw kierowanych do przetwarzania na linii
sortowniczej,

— rozszerzenie dotychczasowej dziatalnosci w zakresie biologicznego przetwarzania
odpadéw poprzez wprowadzenie mozliwosci przetwarzania w istniejgcych
urzgdzeniach technologicznych bioodpadéw (proces R3),

— rozszerzenia listy odpadéw przeznaczonych do zbierania,

— zmiany rodzaju i iloéci odpadéw wytwarzanych w toku eksploatacji instalacii,

- zmiany i ilosci wykorzystywanych energii, surowcéw i materiatow dla potrzeb
funkcjonowania instalacji,

— dostosowania zapiséw pozwolenia zintegrowanego do przepiséw znowelizowanej
ustawy o odpadach,

— dostosowania zapisbw pozwolenia zintegrowanego do stanu faktycznego
w zakresie sposobu oraz miejsc magazynowania odpaddéw przetwarzanych,
odpadoéw zbieranych oraz wytwarzanych.

Przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym objeto wschodnig czesc¢
istniejgcego sktadowiska odpadéw o pojemnosci okoto 118 000 m® i zdolnosci
przyjmowania 90 Mg odpadéw oraz dwie nowo wybudowane kwatery, tj. kwatere A
o catkowitej pojemnosci 41 650 m® (37 485 Mg) i zdolnosci przyjmowania 90 Mg
odpadéw na dobe oraz kwatere B o catkowitej pojemnosci 149 585 m3
(134 626 Mg) i zdolnosci przyjmowania 90 Mg odpadéw na dobe, przeznaczone do
przetwarzania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przez sktadowanie.
Catkowita pojemno$é sktadowiska po rozbudowie wyniosta 276 932 ton, natomiast
maksymalna roczna iloé¢ odpadéw przyjmowanych do sktadowiska 23 608 Mg.
Ponadto, mechaniczno-reczng sortownie odpaddéw o zdolnosci przetwarzania
25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe) i kompostownie odpadéw o zdolnosci przetwarzania
12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobe).

Eksploatowane instalacje, tj. kwatera | sktadowiska oraz mechaniczno-rgczna
sortownia i kompostownia odpadéw zlokalizowane zostaly w miejscowosci
Giedlarowa, powiat lezajski, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1 519, 1 520,
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1 529/2, 1 527/2, 1 528/2, 1 530, 1 531/2,
1532/2, 1533/3, 1534/1, 1 534/3, 1535/2, 1536/2, 1537/2, 1538/2, 1 540/2, 1 546/2,
1 548/1, 1 548/3, 1 547/1, 1 547/3, 1 550/1, 1 550/3, 1 551/1, 1 531/3.

Nowo wybudowana kwatera A skiadowiska o powierzchni 0,865 ha
zlokalizowana zostata na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1533/2, 1537/2,
1546/1, 154612, 154712, 1525, 1526, 1529/2, 1530, 1531/2, 1531/1, 1568/1, 1568/2,
1539/2, 1534/2, 1535/1, 1536/1, 1538/1, 1538/2, 1539/3, 1548/2, 1549/2, 1530/2,
1550/3, 1551/1, 15651/2, 1551/3, 1571/4.

Natomiast kwatera B o powierzchni 1,85 ha zlokalizowana zostata na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 1552, 1555, 1550/1, 1549/1, 1548/1, 1547/1, 1353, 1557,
1558, 1559, 1556, 1554, 1560, 1495/1, 1540/1, 1539/1.

W zwigzku z rozbudowg istniejacego sktadowiska o dwie nowe kwatery,
w punkcie [1.2. zmienianej decyzji okreslone zostaly szczegdtowo parametry
techniczne i technologiczne nowo wybudowanych kwater A i B przeznaczonych
sktadowania odpaddéw, istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom, w tym okreslono sposob uszczelnienia dna i skarp sktadowiska,
sposéb odprowadzania odciekow ze skiadowiska fj. wykonanie drenazu
odwadniajgcego, zbiornikéw odciekéw, przepompowni, rowu i drenazu opaskowego
wokot kwater skiadowiska. Na nowo wybudowanych kwaterach skiadowiska nie
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wykonano instalacji do ujmowania biogazu z uwagi na charakter planowanych do
sktadowanych odpadéw, tj. nie przewiduje sie sktadowania odpadéw ulegajacych
biodegradacji (§ 8. ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia
2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw Dz.U.2013.523). Z uwagi jednak, iz nie mozna
bezsprzecznie wykluczy¢, iz biogaz sie nie pojawi na przedmiotowym sktadowisku,
w pkt. XIV.12. zmienianej decyzji w celu wyeliminowania nieprzewidzianych sytuacji
zwigzanych z zagrozeniem wybuchem biogazu zobowigzano operatora instalacji, po
osiggnieciu migzszosci warstwy sktadowanych odpadéw od 3 do 4 m, do wykonania
pomiarow emisji gazu sktadowiskowego w skiadowanych odpadach w zakresie stezen:
metanu (CH4), siarkowodoru (H2S) i wodoru (H). W przypadku gdy stezenie
poszczegdlnych gazéw przekroczy dolng granice wybuchowosci (DGW) ustalong na:
metan (CH4) 5 % objetosciowo, siarkowodér (H2S) 4%, wodoér (H) 4% zarzgdzajacy
instalacjg, w terminie nie dtuzszym niz 6 miesigcy zobowigzany zostat do wyposazenia
kwatery sktadowania odpadow w instalacje odgazowujgca.

W punkcie llI. i punkcie IV. niniejszej decyzji, w oparciu o art. 202 ust. 4 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska oraz art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach okreslone zostaty
rodzaje i masy odpaddw, kiére mogg by¢ sktadowane w poszczegoéinych kwaterach
sktadowiska oraz odpady wykorzystywane w procesach odzysku na skiadowisku.
Przetwarzanie odpadéw winno by¢ prowadzone metodg D5 /Skiadowanie na
sktadowiskach w  spos6éb celowo zaprojektowany (np. umieszczanie
w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytychi izolowanych od siebie
wzajemnie i od srodowiska/, o ktérej mowa w zatgczniku nr 2 ,Niewyczerpujgcy wykaz
procesow unieszkodliwiania” do Ustawy o odpadach, zgodnie z zachowaniem zasad
obowigzujgcych ~w  zakresie = gospodarowania odpadami okreslonych
w obowigzujacych ustawach i rozporzadzeniach. Do skiadowania winny byé
kierowane odpady, ktére spemnia¢é beda kryteria dopuszczenia odpadéw do
sktadowania na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne okresione
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia
odpaddw do skiadowania na skiadowiskach (Dz. U. z 2015r, poz. 1277). Na
sktadowisko przyjmowane winny by¢ wytacznie rodzaje odpadéw, kiére wymienione
zostaly w tabeli nr 1 decyzji, tj. odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz
niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 19 12. Odpady te winny by¢ sktadowane
w sposob nieselektywny, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3) rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie rodzajéw odpadéw, ktére mogg byé
sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110).

Na kwaterach sktadowiska Spétka prowadzi¢ moze przetwarzanie odpadow
w procesie odzysku metodg R5 /Recykling lub odzysk innych materiatéw
nieorganicznych/, i R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki( w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania/, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz procesow
odzysku” do Ustawy o odpadach. Odpady na kwaterach wykorzystywane moga byé
do tworzenia warstwy izolacyjnej w procesie sktadowania, budowy tymczasowych drdg
dojazdowych oraz do budowy skarp, w tym obwatowan, i ksztattowania korony
sktadowiska oraz do tworzenia okrywy biologicznej. Do wykonania warstwy izolacyjnej
i budowy drég dojazdowych winny byé stosowane odpady wymienione
w tabelach nr 3 i 4 decyzji, pod warunkiem speinienia wymagan okreslonych
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523). Zgodnie z wiw
rozporzadzeniem do wykonania warstwy izolacyjnej Spotka stosowaé moze inne
odpady, wymienione w tabeli nr 3, jesli na podstawie badan stwierdzone zostanie, ze
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spetniajg kryteria dopuszczenia odpadow obojetnych do sktadowania na sktadowisku
odpadéw obojetnych, okreslone w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadéw do sktadowania
na sktadowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277). Odzysk opadéw winien by¢
prowadzony pod warunkiem zachowania przepuszczalnosci tworzonej warstwy
izolacyjnej. Odpady przed zastosowaniem moga by¢ poddawane kruszeniu o ile
bedzie to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy
izolacyjnej. Do budowy skarp, w tym obwatowan, i ksztattowania korony sktadowiska
stosowane winny byé rodzaje odpadéw wymienione w tabeli nr 5 decyzji, pod
warunkiem spelnienia wymagan okreslonych w zatgczniku nr 2, Lp. 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523). Do wykonania okrywy biologicznej stosowane
winny byé odpady wymienione w tabeli nr 5a. pod warunkiem spefnienia wymagan
okreslonych w zatgczniku nr 2, Lp. 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).

Ponadto, w obowigzujgcej decyzji, w zwigzku z rozbudowg istniejgcego
sktadowiska o dwie nowe kwatery, decyzjg zmieniajgcg wprowadzane zostaty zmiany
w pkt. VIIL4. i X.4. w zakresie ustalenia iloci i jako$ci odciekéw odprowadzanych ze
sktadowiska oraz wéd opadowo-roztopowych i drenazowych oraz ustalono warunki ich
emisji. Ponadto w pkt. XIll. okreslony zostat zakres, sposob i czestotliwo$é
monitorowania instalacji, w tym min. wody podziemne i odcieki.

Zmiany w zakresie mechaniczno-recznej sortowni oraz kompostowni zwigzane
byly ze zmianami w obowiazujacych przepisach oraz wzrostem og6inej ilosci
odpadéw. Wynikaty one réwniez ze zmieniajgcych sig uwarunkowan rynkowych.
Rozszerzenie listy odpadéw poddanych procesowi mechanicznego przetwarzania
zwigzane bylo z coraz wigkszymi wymaganiami odbiorcow surowcow wtdrnych
i koniecznoscia uzyskania do odzysku i recyklingu surowcéw o jak najlepszej jakosci
oraz z przyjmowaniem odpadéw z réznych systemow zbiorki (odpady komunaine
z nieruchomosci zamieszkatych i niezamieszkatych, odpady przemystowe), co
warunkowato zréznicowana klasyfikacje poszczeg6lnych frakcji odpadéw.
Wprowadzenie procesu kompostowania bioodpadéw wynikato gtownie z nowych
przepiséw zwigzanych z obowigzkowym selektywnym zbieraniem tej grupy odpadéw
oraz trudnosciami jakie pojawiajg sie przy skierowaniu tej grupy odpadow do
ostatecznego odbiorcy. Z uwagi na mozliwoéci przerobowe oraz odpowiednie
techniczne przygotowanie zaktadu umozliwienie prowadzenia procesu R3 wptyneto na
zmniejszenie kosztéw odbierania i dalszego zagospodarowania tego rodzaju
odpadéw. Zmiany dotyczgce procesu tlenowej stabilizacji wynikaty przede wszystkim
z przepiséw, kiére w obowigzujgcym wowczas stanie prawnym nie okreslaty
szczegGlowo parametréw prowadzenia proceséw. Nalezy jednak zaznaczy€, ze
proces ten w dalszym ciggu winien byé prowadzony zgodnie z wszelkimi normami oraz
z zachowaniem bezpieczenstwa dla érodowiska naturalnego, a jego przebieg, tak jak
dotychczas winien by¢ cisle monitorowany. Bazujgc na doswiadczeniu i wiedzy oraz
opierajac sie o dotychczas prowadzone badania procesu Spotka we wniosku
wykazata, ze proces bedzie prowadzony z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczenstwa higieniczno-sanitarnego. Modyfikacja wymaganego zakresu oraz
liczby badan koncowych zdaniem Spoéki przyczyni sie réwniez do zmniejszenia
kosztéow zagospodarowania odpadéw. Zmiany dotyczgce wyznaczonych miejsc
magazynowania odpadéw  wynikaty z koniecznosci uporzgdkowania
i usystematyzowania systemu magazynowania odpadow, gdyz zapisy w obecnej
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formie i przy aktualnych warunkach byty niewystarczajgce i nie utatwiaty prowadzenia
sprawne;j i elastycznej gospodarki magazynowej.

W zmienianej decyzji, zgodnie z wnioskiem Spoiki rozszerzona zostata lista
odpadéw zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK). W pkt. VI.1. decyzji okreslone zostaly rodzaje odpadoéw, ktdére mogg byé
zbierane w PSZOK oraz w pkt. VI.3. okreslono miejsca | sposoby magazynowania
tych odpadéw oraz ich masy. Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym
Spotka realizowaé moze proces zbierania odpadéw zaréwno odpadéw
niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne. Zbieranie odpadéw winno byé
prowadzone na terenie Zaktadu, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1513, 1514,
1515, 1516/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 15629/2, 1530,
1531/2, 1533/3, do ktérych prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.
Zbieranie odpadéw winno by¢ prowadzone na utwardzonym i ogrodzonym terenie,
zabezpieczonym przed dostgpem os6b trzecich. Miejsca zbierania odpadéw winny by¢
odpowiednio wyposazone w wiate magazynows, boksy zelbetowe, szczelne
utwardzone place, specjalistyczne kontenery i pojemniki stuzgce do gromadzenia
zebranych odpadéw. Miejsca i sposéb magazynowania zbieranych odpadow
okreslone zostaty szczegétowo w pkt. VI.3. tabeli nr 12 niniejszej decyzji. Selektywnie
zebrane odpady metoda u zrédta mogg byé poddawane ~doczyszczaniu” na linii
sortowniczej i rozdzieleniu na poszczegélne frakcje lub mechanicznemu lub recznemu
demontazowi, w celu przygotowania ich do transportu do miejsca przetworzenia.
Po zebraniu odpadéw w ilosciach uzasadniajacych transport, odpady winny byé
przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do przetwarzania
w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.

Zbieranie i przetwarzanie odpadéw winno odbywaé sie z zachowaniem zasad
dotyczacych gospodarowania odpadami okreélonych w obowigzujgcych ustawach
| rozporzadzeniach w tym zakresie. Nadz6r nad przebiegiem procesow przetwarzania
| zbierania odpadéw winny sprawowa¢ osoby upowaznione, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

W zwigzku z planowang modernizacjg instalacji, w tym zaréwno czesci
mechanicznej jak i czesci biologicznej, dopuszczono mozliwosé pracy mechaniczno-
recznej sortowni odpadéw w wariancie pracy. Szczegdlowy sposOb prowadzenia
procesu opisany zostat w pkt. XIV.14. decyzji. W przypadku braku technicznej
mozliwosci przetworzenia catego strumienia zmieszanych (niesegregowanych)
odpadéw komunalnych skierowanych do przetworzenia na linii sortowniczej
dopuszczona zostata mozliwoéé, aby w czasie modernizacji, instalacji frakcja
nadsitowa o kodzie ex 19 12 12 pow. 80 mm, wydzielona z odpadéw zmieszanych
o kodzie 20 03 01 byta kierowana z pominieciem recznego sortowania na stole
sortowniczym do dalszego zagospodarowania do innych instalacji komunainych
posiadajacych stosowne zezwolenia celem wysegregowania surowcow witornych
nadajgcych sie do odzysku lub recyklingu. Winna by¢ prowadzona odrebna ewidencja
dla frakcji nadsitowej kierowanej do recznego sortowania na stole sortowniczym oraz
dla frakcji kierowanej do innych instalacji komunalnych.

Ponadto, w mys| art. 184 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w pkt. XLA. decyzji dla ww. instalacji ustalone zostaly warunki przeciwpozarowe
wynikajgce z operatu przeciwpozarowego. W instalacji winny byé przestrzegane
wszystkie wymagania, o ktérych mowa w opracowanym dla instalacji operatu pn.
.Operat pozarowy — opinia na temat warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
magazynowania odpadow”.
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W punkcie XIV.13. decyzji, na podstawie art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony
srodowiska (DZ. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), W zwigzku z art. 48a. ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), z uwagi iz
w przedmiotowej instalacji realizowane sg i bedg procesy zbierania i przetwarzania
odpadow wprowadzono zapis okreslajacy, iz z tytutu prowadzenia ww. dziatalnosci
Stare Miasto-Park Sp. z o.0. Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk posiada¢ bedzie
ustanowione zabezpieczenie roszczen umozliwiajgce pokrycie kosztéw wykonania
zastepczego decyzji nakazujgcej, usunigcie odpaddéw z miejsca nieprzeznaczonego
do ich skiadowania lub magazynowania, oraz i ich zagospodarowania tacznie
z odpadami stanowigcymi pozostatosci z akcji gasnicze) lub usuniecia negatywnych
skutkéw w srodowisku lub szkod w érodowisku. Posiadacz odpadéw ma obowigzek
utrzymywaé ustanowione zabezpieczenie roszczen przez okres obowigzywania
pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego zbieranie i przetwarzanie odpadow
i po jego zakonczeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie
zabezpieczenia roszczen, o ktérej mowa w ust. 18. ustawy o odpadach. Ww.
zabezpieczenie roszczen ustanowione zostato postanowieniem z dnia 6 listopada
2020r., znak: 0S-1.7222.31.2.2020.MD.

Dla instalacji do sktadowania odpadéw przeprowadzona zostata analiza
w zakresie spetnienia wymagan okreslonych w nastepujgcych dokumentach
referencyjnych:

—  rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523),

_  rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie
dopuszczenia odpadéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. z 2015r.,

poz. 1277),

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie
rodzajow odpadéw, ktére mogg byc skiadowane w sposob nieselektywny

(Dz. U. z 2015r., poz. 110):

w dolinach rzek, w poblizu zbiornikoéw
wod srodigdowych, na terenach
zrodliskowych, bagiennych i podmokiych,
w obszarach mis jeziornych i strefach
krawedziowych, na obszarach
narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi, w strefach osuwisk i zapadlisk
terenu, w tym powstalych w wyniku
zjawisk krasowych, oraz zagrozonych
lawinami, na terenach o  nachyleniu
stoku powyzej 10%, na terenach
zaangazowanych glaciotektonicznie Iub
tektonicznie, poprzecinanych uskokami,
spekanych lub uszczelinowaconych na

wystapié¢ deformacje ich powierzchni na

[ Lp- Rozwigzania zalecane Rozwiazania zastosowane w instalacji
1. | Zakaz lokalizowania skiadowiska: na | Skiadowisko nie jest zlokalizowane na
obszarach ochronnych zbiornikéw wod | obszarach wymienionych w pkt. 1. Nie

podziemnych, na obszarach otulin parkow wystepuje  kolizia ~z  uwarunkowaniami
narodowych i rezerwatow przyrody, | lokalizacyjnymi dla skiadowisk odpadow
na obszarach laséw ochronnych | niebezpiecznych oraz  odpadow  innych

niz niebezpieczne i obojetne.

Wykop dna kwater wykonany zostat do
glebokosci nie wigkszej niz 1,0 m ponad
poziomem  wod podziemnych. Teren
skiadowiska odpowiadajgcy projektowanej
kwaterze A zostat dodatkowo odwodniony
przez  zastosowanie  drenazu rurami
drenarskimi. Rurociggi posadowione zostaty na
gtebokosci okoto 1 .4 m p.p.t. Uszczelnienie
mineralne dna i skarp kwatery A stanowi 0,8 m
warstwa itow o wspoiczynniku filtracji k k < 10°
m/s, a izolacje syntetyczng geomembrana
z PEHD o gr. 2 mm, gladka na dnie
i fakturowana na skarpach. Uszczelnienie

terenach wychodni skat  zwiezlych | mineralne dna i skarp kwatery B stanowi
porowatych, skrasowiatych | warstwa #éw o grubosci 05 m oraz
i skawernowanych, na glebach klas | o wspotczynniku filtracji k nie wigkszym niz 1,0
bonitacji 1 i Il, na terenach, naktorymmogg | x  10° m/s, a izolacje  syntetyczng

geomembrana z PEHD gr. 2,0 mm, gladka na
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skutek szkod spowodowanych ruchem
zakiadu gdrniczego, na  obszarach
ochrony uzdrowiskowej na obszarach
gorniczych utworzonych dla  kopalin
leczniczych na obszarach okreslonych na
podstawie odrebnych przepisow.

Minimalna odleglosé skiadowiska
odpadow niebezpiecznych lub
skiadowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne od budynkéw
mieszkalnych, budynkéw zamieszkania
zbiorowego i budynkéw uzytecznosci
publicznej, w rozumieniu przepisow prawa

budowlanego, mierzona od krawedzi
kwatery skiadowiska odpaddéw, jest
ustalana zgodnie z raportem

o oddziatywaniu skladowiska odpadéw na
srodowisko.

Ww. wymagania stosuje sie takze
w przypadku rozbudowy sktadowiska.
Skiadowisko odpadéw lokalizuje sie
tak, aby miato naturalng bariere
geologiczng, uszczelniajgcg podioze
i $ciany boczne. Minimalna migzszos¢
i warto§¢ wspolczynnika filtracji  k
naturalnej bariery geologicznej dia
sktadowiska odpadéw  innych niz
niebezpieczne i obojetne wynosi -
migzszo$¢ nie mnigjsza niz 1 m,
wspotczynnik filtracji k < 1,0 x 109 m/s.

W miejscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie spelnia  warunkow
okreslonych powyzej, stosuje sie sztucznie
wykonang bariere geologiczng
0 minimalne] migzszosci 05 m,
zapewniajgcg  przepuszczalno$é¢  nie
wigkszg niz k £ 1,0 x 10°m/s, ktorg
wykonuje sie w taki sposéb, by procesy
osiadania na skladowisku odpadow nie
mogly spowodowac jej zniszczenia.
Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej
bariery  geologicznej jest izolacja
syntetyczna, zaprojektowana w sposéb
uwzgledniajacy sktad chemiczny odpadéw
i warunki geotechniczne sktadowania;
izolacja syntetyczna nie moze stanowic¢
elementu stabilizacji zboczy skiadowiska.

dnie, fakturowana na skarpach. Na
geomembranie (kwatery A i B) polozona
zostata geowidknina. Nastepng warstwg jest
0,5 m warstwa drenazowo-ochronna z piaskéw

gruboziarnistych, materiatu ZWirowo-
piaszczystego o  wspéiczynniku  filtracji
wiekszym niz 1 x 10% m/s. Kotwienie

geowlokniny w rowie wykonane zostato razem
z geomembrang. Ukiadanie pasm geowidkniny
prowadzone bylo na zakiad, z fgczeniem
trwalym (zszywania, zgrzewania, kigjenia).
Bariera geologiczna ma rozcigglosé
wykraczajaca poza obszar sktadowiska.

niebezpieczne i obojetne wyposaza sie

Bariera geologiczna powinna mieé
rozciggios¢  poziomg  przekraczajgcg
obszar projektowanego  skiadowiska
odpaddéw.

2. | Przewidywany najwyzszy piezometryczny | Poziom wéd gruntowych w rejonie lokalizaciji
poziom wod podziemnych powinien by¢ co | skiadowiska ksztaltuje sie na giebokosci
najmniej 1 m  ponizej poziomu | 0,8 do 2,0 m pod poziomem terenu. W celu
projektowanego wykopu dna sktadowiska. | obnizenia poziomu wéd gruntowych wykonano

system odwodniert skiadowiska oraz system
drenazu podfoliowego (Kwatera A).
3. | Skladowisko  odpadéw innych  niz | System drenazowy odwadniajgcy i drenaz

odciekdw Kwatery A:
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w system drenazu wéd odciekowych,
zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy
jego niezawodne funkcjonowanie,
w trakcie eksploatacji skiadowiska oraz
przez co najmniej 30 lat po jego
zamknieciu.

System drenazu odciekow ze skiadowiska
odpadéw umozliwiajgcy konserwacje
i kontrole jego stanu wykonuje sig powyze;
izolacji syntetycznej. System ten skiada sie
z warstwy drenazowej wykonanej
z materialu zwirowo-piaszczystego lub
z innych materiatdbw o podobnych
wiasciwosciach o wartosci wspotczynnika
filtraci k > 1 x 10% m/s
i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz
0,56 m; w warstwie drenazowej umieszcza
sie system drenazu gtownego
odprowadzajgcego wody odciekowe do
gtéwnego kolektora.

System drenazowy odciekéw utozony zostat
ponad uszczelnionym dnem kwatery
w przestrzeni warstwy drenazowej. Rury
drenazowe PP DN/OD300 o szczelinach 5 mm
ulozono ze spadkiem w obsypce filtracyjnej
w postaci zwiru o uziarnieniu 16/32 mm.
Szerokosé obsypki u podstawy wynosi
ok. 100 cm, w szczycie ok. 30 cm. Obsypka
filtracyjna razem z rurami drenarskimi owinigta
zostata geowlidkning filtracyjng wykonang
z polipropylenu o gramaturze min 300 g/m? oraz
wodoprzepuszczalnosci prostopadiej do jej
powierzchni 1,0 x 10-1. Rurociggi drenazowe
przed przejéciem przez uszczelnienie kwatery
potgczone z rurociggami  grawitacyjnymi
petnymi odprowadzajg grawitacyjnie odcieki do
przepompowni P-A1.

Taki sam ukiad drenazowy wykonany zostat na
gtebokosci do 1,4 m.p.p.t, ktbrego zadaniem
jest obnizenie woéd gruntowych. Wody
zdrenazu odwadniajgcego  trafiajg  do
przepompowni P-A2.

Przepompownie P-A1 i P-A2 kwatery A
Przepompownia P-A1 stuzy do pompowania
odciekéw z kwatery A do zbiornika odciekow
Z-A, natomiast  przepompownia  P-A2
przepompowuje wody Z drenazu
odwadniajgcego do zbiornika odparowujgcego
ZO1. Przepompownie wykonane zostaly
z korpusu stanowigcego zbiornik betonowy
z dennicg wykonany z kregéw nadbudowy
o $érednicy wewnetrznej 1200 mm (beton klasy
C35/45 lub alternatywnie polimerobeton).
Korpus zbiornika  zwieficzony  pokrywg
zelbetowg z otworem wiazowym z pokrywg lub
wlazem  zeliwnym  lekkim.  Pompownie
wyposazone zostaly w prowadnice pomp.
Orurowanie pompowni DN/ID 80 mm wykonano
ze stali kwasoodpornej, igczone za pomocg
kotnierzy i srub. Rurociggi wyposazone zostaty
w pompy =zatapialne o  wydajnosci
Q=20m3/godz. oraz armatur¢ odcinajacg
i zwrotng. Przepompownie pracujg w systemie
automatycznym lub rgcznym.

Ujecie  wod  odciekowych  z  masy
skiadowanych odpadéw nastepuje poprzez
sie¢ drenazy wykonanych z rur perforowanych
PCW, zabezpieczonych warstwg
zabezpieczajgco - saczaco - mineraing
(zwir) o frakcji drobnej, o  migzszosci
0,40 m, ulozonych na folii zabezpieczajgce].

Zbocza skiadowiska odpaddw wyposaza
sie w system drenazu umozliwiajacy splyw
odciekow do giéwnego systemu drenazu.

Zbocza skiadowiska odpadow wyposazono
w system rur drenazowych PEHD160 SN8
(sgczkéw) o szczelinach 5 mm ufozonych ze
spadkiem w obsypce filtracyjnej w postaci zwiru
o uziarnieniu 16/32 mm, zapewniajgcych
odprowadzanie  odciekow do  gibwnego
systemu drenazu.
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Wokot sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne umieszcza sig
zewnetrzny system rowoéw drenazowych
uniemozliwiajacy doptyw wod
powierzchniowych i podziemnych do
skiadowiska odpaddw.

Odprowadzenie wod opadowo - roztopowych
naptywajgcych z zewnatrz w kierunku kwatery
A oraz wod splywajgcych z obwatowania
ziemnego czaszy kwatery A odbywa sie
otwartym rowem opaskowym do zbiornika
odparowujgcego  ZO1.  Dlugo$¢  rowu
opaskowego kwatery od strony potudniowe;
wynosi okoto 192 m.

Odprowadzenie wéd opadowo - roztopowych
naplywajgcych z zewnatrz w kierunku kwatery
B oraz wod splywajgcych z obwatowania
ziemnego czaszy kwatery B odbywa sie
otwartym rowem opaskowym do zbiornika
odparowujgcego ZO2 - ze strony poéinocnej
i poinocno-zachodniej kwatery, natomiast wody
opadowo-roztopowe od strony wschodniej
i potudniowej kierowane sg do zbiornika ZO1.
Diugos¢ rowu opaskowego kwatery wynosi
okoto 400 m.

Skiadowisko  odpadéw, na  ktorym
przewiduje sie skiadowanie odpadéw
ulegajgcych biodegradacji, wyposaza sie
w instalacje do odprowadzania gazu
skfadowiskowego,

Gaz skiadowiskowy oczyszcza sie
i wykorzystuje do celow energetycznych,
a jezeli jest to niemozliwe - spala
w pochodni.

Na skiadowisku nie sg skiadowane odpady
ulegajgce biodegradaciji.

Skiadowisko odpadow zabezpiecza sie
tak, aby uniemozliwic  dostep os6b
nieuprawnionych oraz nielegalne
skiadowanie odpadoéw.

Zarzgdzajgcy skiadowiskiem odpadow jest
obowigzany do prowadzenia wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania
lub skiadowania cdpadow.

Skiadowisko odpadéw zabezpieczone jest
przed dostepem 0s6b  niepowotanych
i nielegalnym sktadowaniem odpadoéw.

Obiekt ogrodzony zostat siatkg i wyposazony
w oswietlenie. =~ Poza  godzinami  pracy
sktadowiska gidowna brama wjazdowa jest
zamknieta. Obiekt objety jest cigglym
monitoringiem wizyjnym.

Skiadowisko odpadéw otacza sie pasem
zieleni ztozonym z drzew | Kkrzewow,
w celu ograniczenia do minimum
niedogodnosci i zagrozen powstajgcych na
skiadowisku odpadow w wyniku emisji
odorow i pytdw, roznoszenia odpadow
przez wiatr, hatasu i ruchu drogowego,
oddziatywania zwierzat, tworzenia sie
aerozoli oraz pozardw. Minimalna
szeroko$¢ pasa zieleni wynosi 10 m.

Skiadowisko jest obwalowane oraz otoczone
naturainym pasem zieleni ochronnej (lasy)
o szerokosci przekraczajgcej 10 m.

Skiadowisko odpadéw, na ktorym
przewiduje sie skladowanie odpadow
ulegajgcych biodegradacji, wyposaza sie
w urzgdzenia do mycia | dezynfekgji kot
pojazdéw opuszczajgcych obiekt.

Skiadowisko odpadéw wyposazone zostalo
w brodzik dezynfekcyjny o pojemnosci
ok. 158 m® wypeiniony roztworem
dezynfekujgcym, stuzgcym do mycia két
pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
skiadowiska.

10.

Skiadowisko odpadéw wyposaza sie
w system umozliwiajgcy pomiar masy
odpadow przyjmowanych na skiadowisko,
W szczegolnosci skiadowisko odpadow,
na ktére odpady dostarczane sa

Sktadowisko odpadow wyposazone
zostalo w najazdowg wage elektroniczng
sprzezong z komputerem stuzaca do ustalenia
masy odpadoéw i masy samochodu o no$nosci
ok. 50 Mg. Kazdy transport jest rejestrowany.
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transportem kolowym, wyposaza sig
w wage samochodowsg.

11. | Eksploatacja ~ skladowiska  odpadow | Przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow
powinna zapewnia¢ m.in.: realizowane jest poprzez:
= ograr]iczenie powierzchni sktadowanych ;:ig{g:ggﬁerozpcl}%r;vgg\;an|eprlzr;a bfzzl?;ﬁ
odpadow  eksponowanych Na | gpegjalistycznego  sprzetu  (spychacza,
oddziatywanie _warunkow a_tmosferycz- kompaktora) az do osiggnigcia warstwy
nych, o ile jest to konieczne dia| 4 gihosci ok 2 m i przykryciu ich warstwa
ograniczania zan_leczyszcgerpa powietrza, izolacyjna o grubosci 15 - 20 cm,

W ym mzw eWERia odpgdow,_ |- skiadowanie odpadow na wyznaczonej

- przeciwdziatanie rozwiewaniu 0dpadow; dziennej dzialce roboczej o okreslonej
powierzchni ok. 300 m? w obrgbie
eksploatowanego sektora,

- ustawianie przenosnej siatki
zabezpieczajgce] na dziennych dziatkach
roboczych,

- posiadanie szczelnego ogrodzenia
zewnetrznego,

- obwalowanie sktadowiska z czterech stron.

- statecznoé¢ geotechniczng odpadow | Statecznos¢ geotechniczna skiadowanych

skiadowanych. odpadéw uzyskiwana jest poprzez
zastosowanie na skiadowisku  cigzkiego
sprzetu rozplantowujgcego i zageszczajacego
odpady tj.: spycharki i kompaktora.

12. | Wody odciekowe ze skiadowisk odpadow Scieki przemystowe (odcieki) powstajgce
innych niz niebezpieczne i obojetne | z eksploatacyjnej czesci skiadowiska zbierane
gromadzi sie w specjalnych zbiornikach | sa:
lub bezposrednio odprowadza sie do |- zkwateryl- do bezodptywowego zbiornika
kanalizacji. Z2 o pojemnosci 32 m3,

-z kwatery A - do bezodptywowego zbiornika
Z-A o pojemnosci 100 m®,

-z kwatery B - do bezodptywowego zbiornika
Z-B o pojemnosci 100 m3.

Odcieki wraz z wodami opadowymi mogg

zostaé wykorzystane do celéw p.poz. Nadmiar

odciekéw okresowo wywozony bedzie taborem
asenizacyjnym i wprowadzany do urzgdzen
kanalizacyjnych.

13. | Pojemnos¢ zbiornikéw do gromadzenia | Pojemnos¢  zbiornika wod  odciekowych
wod odciekowych oblicza sie na podstawie | obliczana zostala na podstawie bilansu
bilansu hydrologicznego. hydrologicznego. W oparciu o dokonane

szacunki przyjeto, ze w przypadku wystgpienia
katastrofainych opadéw i przepeinienia
zbiornika odciekéw zintensyfikowany zostanie
wywo6z odciekow lub odcieki zawracane beda
na skiadowisko.

14. | Na skladowiskach, na ktérych skiadowane | Wody odciekowe zgromadzone w zbiorniku na
sg odpady ulegajgce biodegradacji, | odcieki wykorzystywane bedg do gaszenia
dopuszcza sie wykorzystywanie wod | odpadow na sktadowisku w  przypadku
odciekowych do celéw technologicznych w | wystgpienia samozaptonu odpadow lub pozaru.
ilosciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego.

15. | Do wykonania warstwy izolacyjnej mogg | Do wykonania warstwy izolacyjnej uzywane sg
by¢ uzyte materialy niebedace odpadami | materialy mineraine lub odpady.
lub odpady.

16. | Do wykonania warstwy izolacyjnej | Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane
dopuszcza sie zastosowanie odpaddw, | sg m.in odpady o kodach: 17 01 01,
ktorych rodzaje oraz warunki | 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04,
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wykorzystania w tych celach okreslone

zostaly w zatgczniku nr 1 do

rozporzadzenia  Ministra  Srodowiska

z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013r.

poz. 523) o nastepujgcych kodach:

-17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiorek i remontéw/,

- 17 01 02 /Gruz ceglany/,

-17 01 03 /Odpady innych materiatéw
ceramicznych ielementéw wposazenia/,

- 17 01 07 /Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdéw ceramicznych | elementow
wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06/,

- 17 05 04 /Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niz wymienione
w 17 05 03/, - 20 02 02 /Gleba i ziemia,
w tym kamienie/.

20 02 02. Stosowane odpady spetniajg wymogi
zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skiadowisk odpadow (Dz. U.
z 2013r. poz. 523).

17. | Do wykonania warstwy izolacyjnej
dopuszcza sie zastosowanie innych
rodzajow odpadow, jezeli na podstawie
badan stwierdzono, ze speiniajg kryteria
dopuszczenia odpaddéw obojetnych do
skladowania na skladowisku odpadéw
obojetnych, okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia
odpadow do skiadowania na
sktadowiskach (Dz. U. z 2015r, poz.
1277).

Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane

sa rowniez odpady o kodach:

02 07 99 - /Inne niewymienione odpady/

~ 10 01 01 /Zuzle, popioly paleniskowe i pyly
z kottbw (z wylgczeniem pytdw z kottéw
wymienionych w 10 01 04)/,

— 1001 02/ Popioly lotne z wegla/,

- 10 01 15 /Popioly paleniskowe, zuzle
i pyly z kottow ze wspbispalania inne niz
wymienione w 10 01 14/,

— ex 17 01 80 /Czyste tynki/,

— 17 01 81 /Odpady z remontéw i przebudowy
drég niezawierajgce asfaltu/,

— 17 09 04 /Zmieszane odpady z budowy,
remontéw i demontazu inne niz wymienione
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03/,

- 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (niedajacy sie do
wykorzystania) — frakcja podsitowa po
przesianiu odpadu o kodzie 19 05 99
(stabilizatu)/

— ex 20 01 99 /Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposéb selektywny (popioty
z palenisk domowych)/,

- 20 03 03 /Odpady z czyszczenia ulic
i placow/,

jesli na podstawie badan stwierdzone zostanie,

ze speiniajg kryteria dopuszczenia odpadow

obojetnych do skfadowania na skladowisku
odpadow obojetnych, okreslone w zatgezniku nr

2 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia

16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia

odpadéw do skiadowania na sktadowiskach

(Dz. U. z 2015r., poz. 1277).

18. | Odpady, o ktérych mowa powyzej przed
zastosowaniem poddaje sie kruszeniu,
0 ile jest to konieczne w celu dostosowania
ich do =zastosowania jako warstwy
izolacyjnej.

Odpady przed zastosowaniem poddane sg
kruszeniu o ile jest to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako
warstwa izolacyjna.
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19.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie
stosuje sie odpadow tego samego rodzaju
co rodzaj odpadéw skladowanych na
danym skiadowisku odpadéw.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie s3
stosowane odpady tego samego rodzaju co
rodzaj odpadow skladowanych na sktadowisku
odpadow.

20.

Maksymalna grubo$¢ warstwy izolacyjne;
wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej] w stosunku do warstwy
sktadowanych odpadéw nie przekracza
15 %.

Maksymalna grubos¢ warstwy izolacyjnej nie
przekracza 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej w  stosunku do  warstwy
sktadowanych odpaddw nie przekroczy 15 %.
Stosowane warstwy izolacyjne bedg miec
migzszo$e ok. 15 - 20 cm.

21.

Do budowy tymczasowych  drég
dojazdowych na skiadowisku dopuszcza
sie wykorzystanie odpaddéw, kidrych
rodzaje oraz warunki wykorzystania w tych
celach sg okreslone w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523);
szeroko$¢ tych drog nie moze przekroczy¢
4 m, a grubos¢ warstwy uzytych odpadéw
30 cm.

Do budowy tymczasowych drég dojazdowych
na skiadowisku stosowane s3g odpady
o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 20 02 02, wymienione w zatgczniku nr
1, speiniajgce wymogi zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).

Szerokosé drog nie przekracza 4 m, a grubosc
warstwy uzytych odpadéw nie przekracza
0,3 m. lloé wykorzystanych odpadow jest
wpisywana do ksigzki eksploataciji skladowiska

22.

w przypadku eksploataciji
nadpoziomowego skladowiska odpadow
do budowy skarp, w tym obwatowan,
ksztattowania korony skiadowiska,
a takze wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza
sie wykorzystanie odpadow, kidrych
rodzaje oraz warunki wykorzystania
w tych celach sg okreslone w zatgczniku
nr 2, Ip. 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w  sprawie  skladowisk  odpadow
(Dz. U.z 2013r. poz. 5623).

Do budowy skarp, w tym obwatowan,
i ksztaltowania korony skiadowiska stosowane
sg odpady wymienione w zatgczniku nr 2 Ip. 1
do rozporzadzenia o kodach:

- 17 01 02 / Gruz ceglany/,

- ex 17 01 80 /Czyste tynki/.

-17 01 01 /Odpady betonowe oraz gruz
betonowy z rozbiorek i remontow/,

- 17 01 02 /Gruz ceglany/

-17 01 03 /Odpady innych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia/,

- 17 01 07 /Zmieszane odpady betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatdw
ceramicznych, elementéw wyposazenia, inne
niz wymienione w 17 01 06/,

- ex 17 01 80 /Usuniete tynki, tapety, okleiny
(odzyskiwane mogg by¢ tylko czyste tynki)/
-ex 17 01 81 /[Odpady z remontow

i przebudowy drog/,

- 17 05 08 /Tiuczen torowy (kruszywo) inny niz
wymieniony w 17 05 07/,

- 19 09 02 /Osady z klarowania wody/,

- 19 12 09 Mineraly (np. piasek, kamienie)/.

Stosowane odpady spelniajg = wymogi

zatacznika nr 2, Ip. 1 do rozporzgdzenia

Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz. U.

z 2013r. poz. 523).

23.

Nieselektywne skiadowanie odpadow -
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r.
w sprawie rodzaju odpadéw, ktore mogag
by¢ skitadowane w sposob nieselektywny
(Dz. U. z 2015r., poz. 110).

Na skladowisku
wylgcznie rodzaje odpadéw  okreslone
w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r.
w sprawie rodzaju odpadow, kidre mogg byc
skladowane w  sposob  nieselektywny
(Dz. U. z 2015r., poz. 110) z uwzglednieniem
ust. 2 pkt 3) tj.: skiadowane bedg odpady
z grupy 20 z odpadami innymi niz

sktadowane s3
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niebezpieczne z podgrup 19 08, 19 09
i1912.

- faze przedeksploatacyjng - okres do
dnia  uzyskania  pozwolenia na
uzytkowanie skiadowiska odpadow;

— faze eksploatacji - okres od dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

skiadowiska  odpadéw do  dnia
uzyskania zgody na zamkniecie
skfadowiska odpadéow;

— faze poeksploatacyjng - okres 30 lat,
liczgc od dnia wuzyskania decyzji
0 zamknieciu skiadowiska odpadow.

24. | Przyjmowanie odpadéw dozwolonych | Procedura przyjecia odpadéw na skiadowisko
do przetwarzania na skiadowiskach | zapewnia dopuszczenie do przetwarzania
danego typu. przez skiadowanie tylko grup odpadow

dozwolonych do przetwarzania na sktadowisku
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
(ogledziny odpadéw przed i po roztadunku,
sprawdzenie zgodnosci skiadowanych
odpadow z podstawowa charakterystyka.).
Odpady przyjmowane na  skiadowisko
poddawane sa testowi zgodnosci.

Przyjete odpady do skladowania, ktére nie
stanowig odpadéw komunalnych spetniajg
kryteria dopuszczenia odpaddw do
skiadowania na skiadowisku odpaddw innych
niz niebezpieczne 1 obojetne okreslone
w zatgczniku nr 3 oraz w zatgczniku nr 4 do
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia
odpadéw do skiadowania na skiadowiskach
(Dz. U. z 2015r., poz. 1277).

25. | Po dniu zaprzestania przyjmowania | Rozwigzania techniczne rekultywacji
odpadéw do skiadowania na skfadowisku | skiadowiska zapewnia¢ bedg zabezpieczenie
odpadéw innych niz niebezpieczne | korony skiadowiska przed erozjg wodng
i obojetne lub skiadowisku odpadéw | iwietrzng, a migzszos¢ okrywy rekultywacyijnej
obojetnych Iub na ich wydzielone czesci, | pozwoli na utrzymanie trwalej pokrywy
skarpy oraz  powierzchnie  korony | roslinnej.
skiadowiska porzadkuje sig i zabezpiecza | Rekultywacja wykonana bedzie zgodnie
przed erozjg wodng i wietrzng przez | z harmonogramem dziatan, okreslonym
wykonanie odpowiedniej okrywy | w zgodzie na zamknigcie sktadowiska odpadow
rekultywacyjnej, ktorej konstrukcja | lub jego wydzielonej czesci,
uzalezniona jest od wiasciwo$ci odpadéw. | w  sposéb  zabezpieczajgcy  skiadowisko
Minimalna migzszosc okrywy | odpadow przed jego szkodliwym
rekultywacyjnej dla sktadowiska odpadéw | oddzialywaniem na wody powierzchniowe
innych niz niebezpieczne i obojetne | i podziemne oraz powietrze, integrujaca obszar
powinna umozliwiac powstanie i | skiadowiska odpadéw  z otaczajacym
utrzymanie trwatej pokrywy roslinnej. $rodowiskiem oraz umozliwiajgcg obserwacje

wptywu skfadowiska odpadéw na $rodowisko,
stosujgc materialy niebedgce odpadami lub
odpady, o ktérych mowa w zatgczniku nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpaddéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).

26. | Monitoring sktadowiska odpadow | Skiadowisko odpadéw jest w fazie eksploatacii,
obejmuje: monitoring obejmowat bedzie faze eksploataciji.
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27. | Monitoring w fazie eksploatacji polega na: | Monitoring skladowiska odpadow obejmuje:
—badaniu wielkosci opadu | Monitoring wielkosci opadu atmosferycznego,
atmosferycznego z pomiarow | ktéry prowadzony jest na podstawie wskazan
prowadzonych na terenie skiadowiska | deszczomierza znajdujacego sie na terenie
odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie | skladowiska. ~ Badanie wielkosci  opadu
oceny stanu wyjéciowego wskazano | atmosferycznego odbywa sie codziennie na
stacje meteorologiczng reprezentatywng | podstawie  pomiaréw objetosci  opaddw
dia lokalizacji skladowiska odpaddw; zbierajgcych sie w deszczomierzu, odczyty
—pomiarze poziomu waod podziemnych odnotowywane sg w ksigzce eksploatacji.
w otworach obserwacyjnych; Monitoring jakosci i poziomu wod podziemnych
—pomiarze wielkosci przeptywu wod prowadzony jest w oparciu o istniejgce otwory
powierzchniowych; obserwacyjne — tgcznie 9 piezometrow (dla
_badaniu  substancji i parametrow | kwatery | i kwatery A) oznaczonych jako: P-1,
wskaznikowych, ustalonych zgodnie | P2, P-3a, P-3b, P-4a, P-4b, P-5 P-6, P-7.
z § 21 ust 1 pkt 4 i 5, w wodach Natomiast dia kwatery B monitoring jakosci
powierzchniowych, odciekowych, | | Poziomu wod podz_:emnych prc_)wadzony
podziemnych i w gazie sktadowiskowym; | bgdzie w punktach pomiarowych — piezometry
_kontroli struktury i skiadu masy oznaczone: P-3a, P-3b, P-8, P-9, P-10, P-11,
skiadowiska odpadéw pod katem | P-12. _ ‘ ‘ '
zgodnosci z pozwoleniem na budowe | WodY powierzchniowe  nie  wystepujg
skiadowiska odpadéw oraz instrukcjg | W bezposrednim  otoczeniu  skiadowiska
prowadzenia skiadowiska odpadow; odpadow. _ o
—kontroli osiadania powierzchni W _ramach badan monitoringowych wod
skladowiska odpadéw W  oparciu odciekowych ~okreslane sg:  odczyn pH,
o ustalone repery; przewodnosc elektrolityczna wiasciwa, ogoir)sf
wegiel organiczny (OWO), zawartosc
poszczegblnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb,
Cd, Cr®, Hg), suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA).
Skiadowisko wyposazone jest w instalacje
oczyszczajgcg wody odciekowe. Pomiary
objetosci skiadu wod odciekowych odbywajg
sie w miejscu odprowadzania oczyszczonych
wod odciekowych w celu kontroli skutecznosci
procesu oczyszczania.
W ramach badan monitoringowych waéd
podziemnych okreslane sag: odczyn pH,
przewodnosé elektrolityczna wiasciwa, ogdiny
wegiel  organiczny (OWO), zawartos¢
poszczegolnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb,
Cd, Cr*®, Hg), suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA).
Struktura skiadowiska odpadéw kontrolowana
jest na biezaco, a jego eksploatacja
prowadzona jest zgodnie =z instrukcjg
eksploatacji skladowiska.
Osiadanie powierzchni skladowiska odpadow
kontrolowane jest za pomocg reguiarnych
pomiaréw geodezyjnych, w oparciu o ktore
sporzadzana jest aktualna mapa wierzchowiny
skiadowiska. Pomiary prowadzone sg w oparciu
o ustalony reper. z czestotliwoscig co 12
miesiecy.
28. | Zakres parametrow wskaZnikowych oraz | Pomiary objetosci wod odciekowych

minimaing czestotliwosc badan
parametrow  wod  powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych oraz gazu
skiadowiskowego w  poszczegolnych

prowadzone sg z czestotliwoscig co 1 miesigc,
skiadu wod odciekowych co 3 miesigce.
Pomiary poziomu oraz skfadu wod
podziemnych prowadzone sg z czgstotliwoscig
co 3 miesigce.
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fazach eksploatacji sktadowiska odpadow
okresla zatgcznik do rozporzadzenia.

Wyniki ~ monitoringu  opracowywane  sg
w formie sprawozdan kwartalnych i rocznych.

29.

Przynajmniej raz w roku, w fazie
eksploatacji, powinno by¢ prowadzone
badanie  struktury i skladu masy
skiadowanych odpadéw; celem badania
powinno by¢ okreslenie powierzchni
i objetosci zajmowanej przez odpady oraz
struktury skltadowanych odpadow.

Co roku na skladowisku prowadzone sa
badania struktury i sktadu masy sktadowanych
odpaddw celem okreslenie  powierzchni
i objetosci zajmowane] przez odpady oraz
struktury skladowanych odpadéw, a kazda ilosé
odpaddow jest wazona przy wjezdzie na
skitadowisko.

30.

Badania parametréw  wskaznikowych
i  substancji prowadzg laboratoria
badawcze posiadajace wdrozony system
jakosci  w rozumieniu przepisow
0 normalizaciji.

Wszystkie badania monitoringowe realizowane
$g przez laboratoria z wdrozonymi systemami
jakosci.

31.

Kierownik sktadowiska powinien posiada¢
Swiadectwo  kwalifikacji w  zakresie
gospodarowania odpadami, odpowiednie
do prowadzonych procesow przetwarzania
odpadow.

Kierownik skiadowiska odpadow posiada
$wiadectwo kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami odpowiednie do
prowadzonych procesow przetwarzania
odpadow.

Z analizy dokumentow referencyjnych wynika, ze Zakfad przez stosowanie
odpowiednich procedur, rozwigzan technicznych i organizacyjnych spetnia wymogi
zawarte w w/w aktach prawa. Uwzgledniajagc powyzsze okolicznosci uznano,
ze instalacja, ktorej dotyczy wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik,
o ktérych mowa w art. 204 ust. 1 w zwiazku z art. 207 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

W prowadzonym postepowaniu, stosownie do tresci art. 10 § 1 Kpa organ
zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem
decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatdw. Ww. decyzjg
pouczono takze Strone, ze stosownie do treSci art. 147 ustawy Prawo ochrony
srodowiska na prowadzgcym instalacje nowo zbudowang lub zmieniang w istotny
sposob, z ktérej emisja wymaga pozwolenia, cigzg obowigzki przeprowadzenia
wstepnych pomiarow wielkosci emisji z tej instalacji. Obowigzek ten nalezato
zrealizowa¢ najpozniej w ciagu 14 dni od zakonczenia rozruchu instalacji lub
uruchomienia urzgdzenia.

Ostatnia, VI zmiana decyzji Marszatka Wojewo6dztwa Podkarpackiego z dnia
31.12.2013r., znak: OS-1.7222.11.12.2012.MD, na wniosek Stare Miasto - Park
Sp.z o0.0.,, Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk z dnia 16.08.2021r.,, znak:
SM-P/DI/0730/87/2021 (data wptywu: 24.08.2021r.) wraz z jego uzupetnieniami z dnia
03.09.2021r., znak: SM-P/DI/0730/92/2021 (data wptywu: 06.09.2021r.), z dnia
10.11.2021r., znak: SM-P/DI/0730/130/2021 (data wptywu: 10.11.2021r.) oraz dnia
z dnia 14.12.2021r., znak: SM-P/DI/0730/143/2021 (data wplywu: 15.12.2021r.)
wprowadzona zostata decyzja Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 23.12.2021r., znak: 0S-1.7222.27.11.2021.MD.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 606/2021.

Analizujgc przedtozong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie bedg
powodowaC znacznego zwiekszenia oddziatywania instalacji na $rodowisko
I nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7
i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
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Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana
do Ministra Klimatu i Srodowiska przy pi$mie z dnia 30.08.2021r., celem rejestraciji.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentdéw, pismem z dnia 09.09.2021r.,
zawiadomiono Strone o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
warunkow w/w pozwolenia zintegrowanego.

Majgc na uwadze, iz pozwolenie zintegrowane uwzglednia przetwarzanie
I zbieranie odpaddw, w toku prowadzonego postepowania, zgodnie art. 41a ustawy
o odpadach, wystgpiono do Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska i Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lezajsku
0 przeprowadzenie kontroli przedmiotowych instalacji oraz wystgpiono o opinie do
wiasciwego ze wzgledu ma miejsce prowadzenia dziatalnosci Woéjta Gminy Lezajsk.

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2021 r., znak: PRZ.5585.12-6.2021 Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Lezajsku stwierdzit spetienie dla
przedmiotowych instalacji wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowe;,
o ktérych mowa w przedtozonym przez Stare Miasto-Park Sp. z 0.0., Wierzawice 874,
37-300 Lezajsk operacie przeciwpozarowym pn. ,Operat pozarowy — opinia na temat
warunkow ochrony przeciwpozarowej miejsca przetwarzania i magazynowania
odpadéw” wykonanym w czerwcu 2021r. przez uprawnionego rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych (Nr upraw. 322/95), uzgodnionym pozytywnie
postanowieniem Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy pozarnej w Lezajsku
znak: PRZ.55685.12-2.2021 w dniu 02.08.2021r. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska przy piémie z dnia 13.09.2021r. znak: WI.7021.512.2021.NO
poinformowat, iz nie przewiduje przeprowadzania dodatkowej kontroli ww. instalacji.
Postanowieniem z dnia 20.09.2021r., znak: WS0S.6232.36.2021/2 (data wplywu:
24.09.2021r.) Wojt Gminy Lezajsk zaoplnzowaf pozytywnie wnioskowang przez Spoétke
zZmiane pozwolenia zintegrowanego.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzong dokumentacja w sprawie ustalono, ze
przedifozony wniosek nie spetnia wymogoéw wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo
ochrony $érodowiska i wymaga uzupetnienia. W zwigzku z powyzszym, pismem
z dnia 30.09.2021r. wezwano Whnioskujacego do uzupetnienia przediozonej
dokumentacji w sprawie oraz zweryfikowania niektdérych zapiséw wniosku.
Uzupetnienie wniosku przedtozone zostato przy pismie z dnia 10.11.2021r., znak:
SM-P/DI/0730/130/2021 (data wptywu: 10.11.2021r.). Po przeanalizowaniu
przediozonej w sprawie dokumentacji uznano, ze uzupetniony wniosek spetnia
wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska.

W oparciu o przedtozone w sprawie dokumenty, w tym decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach:

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia
18.07.2018r., znak: WOO0S.4260.8.4.2017.PM.73 ustalajaca $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa instalacji sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Giedlarowej, gmina Lezajsk”,

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia
28.12.2017r., znak: WOOS$.4260.8.5.2017.MG.21 stwierdzajagca brak
obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na  $rodowisko
przedsiewziecia polegajgcego na modernizacji istniejgcej instalacji sortowni
odpadow w miejscowosci Giedlarowa.”
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~ Woéjta Gminy Lezajsk z dnia 07.03.2014r., znak: RMOS.6220.7-2.2014
ustalajgca srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw o czesé
biologiczng w miejscowosci Giedlarowa gmina Lezajsk oraz
opinie Wojta Gminy Lezajsk z dnia 02.07.2021r., znak: WS0S.6220.11.2021/2
0 braku koniecznosci zmiany ww. decyzji z dnia 07.03.2014r., znak: RMOS.6220.
7-2.2014 ustalajgcej srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajgcego
na rozbudowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw o cze$¢ biologiczna,
w obowigzujacej decyzji wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania jej zapisow
do stanu faktycznego wynikajgcego z wykonanej w ostatnim czasie
przez ww. Spodtke modernizacjilrozbudowie instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw w tym: rozbudowie hali sortowni, wymianie czesci urzgdzen
i doposazeniu instalacji w nowe urzadzenia (m.in. zespoly przenosnikéw, sito
obrotowe, separator optyczny i balistyczny, separatory metali zelaznych oraz
nowe kabiny sortownicze), rozbudowie budynku administracyjno-socjalnego.
W wyniku wprowadzonych ww. zmian Spétka zmodyfikowata takze sposéb
prowadzenia procesu mechanicznego (segregacji odpadéw) jak i biologicznego
(stabilizacji tlenowej i kompostowania) przetwarzania o nowe konfiguracje, poszerzyta
katalog odpadow zbieranych, przetwarzanych i wytwarzanych w instalacji, a takze
zmienita miejsca i sposoby, w tym powierzchnie magazynowania odpadéw.
Przeprowadzona modernizacja hali sortowniczej zwigzana z jej przebudowa
i zamontowaniem nowych emitoréw, doposazeniem linii sortowniczej w nowe
przenoéniki taSmowe i urzagdzenia technologiczne spowodowata takze konieczno$é
ustalenia na nowo dopuszczalnej emisji gazéw i pytow wprowadzanych do powietrza
z instalacji oraz zinwentaryzowania Zrodet emisji hatasu, a takze zuzycia mediéw tj.
energii elektrycznej, oleju napedowego oraz $rodkéw dezynfekcyjnych, po
wprowadzonych zmianach.

Zmiany pozwolenia zintegrowanego, o wprowadzenie ktérych Spoétka
zawnioskowata nie dotyczyty zmiany przepustowosci poszczegéinych instalaciji jak
i ich wydzielonych czesci.

Przeprowadzona modernizacja cze$ci mechanicznej instalacji wynikata
z koniecznosci zapewnienia wysokiego poziomu recyklingu odzyskiwanych frakcji
materiatowych (tworzywa sztuczne, papier, metal, szkio) i tym samym maksymalizacji
odzysku wysokiej jakosci frakcji surowcowych przekazywanych do recyklingu.
Wprowadzone zmiany w procesie biologicznym podyktowane byly koniecznoscig
dostosowania instalacji do obowigzujgcych przepisow w zakresie obowigzku
selektywnego zbierania odpadéw oraz wymogéw rynku. Wprowadzenie réznych
konfiguracji prowadzenia procesu kompostowania i biologicznej stabilizacji tienowej
pozwoli na optymalizacje pracy instalacji. Dotychczasowe do$wiadczenia Spoiki
w prowadzeniu procesu biologicznego wskazuja, ze zaréwno | jak i Il etap procesu
prowadzony w wyzszym zakresie temperatur niz obecnie w znacznym stopniu
przyspiesza rozktad substancji organicznej i utatwia higienizacje wsadu, a to z kolei
pozwala skroci¢ czas trwania cafego procesu. Istotne jest, ze proces pomimo
wprowadzonych zmian prowadzony bedzie zgodnie z wszelkimi normami oraz
z zachowaniem bezpieczenstwa dla $rodowiska naturalnego, a jego przebieg, tak jak
dotychczas, bedzie scisle monitorowany. Spotka opracowata procedure nadzoru
nad przebiegiem procesu przetwarzania odpadéw (stabilizacji tlenowej oraz
kompostowania) realizowanego w poszczegéinych konfiguracjach.

We wniosku wykazano, ze emisja pytéw wprowadzanych do powietrza ze zrodet
i emitoréw instalacji nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm jakosci
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powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny. Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt. 2 oraz 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska w pozwoleniu okreslono wielko$¢ dopuszczaine] emisji gazow i pytow
do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

W instalacji wprowadzono zmiany polegajgce na usprawnieniu systemu
wentylacji hali sortowni, w ramach ktérego zamontowano dwa filtry tkaninowe
o skutecznosci 99% odpylajgce powietrze procesowe przed wprowadzeniem
do powietrza atmosferycznego emitorami E — 1 oraz E — 2.

Na terenie Zakitadu eksploatowane sg dwa zrodta energetycznego spalania
paliw o mocy 100 kW i 48 kW opalane paliwem statym peletem drzewnym, ktore nie
wymaga pozwolenia wediug zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010r. w sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymagajg pozwolenia (Dz.U.2010 Nr 130 poz. 881), jak
réwniez nie wymaga zgloszenia wediug zapiséw rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510). Jednocze$nie z uwagi na fakt, ze ww. kocioft jest
na paliwo state i nie podlega ww. wymaganiom, w jego przypadku nalezy zastosowac
sie do wymogéw uchwaly antysmogowej obowigzujgcej na terenie wojewodztwa
podkarpackiego. Zgodnie z wnioskiem ww. kociot zostat wyprodukowany w 2021r.
i speinia wymagania Ekoprojektu, tj.: Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych Ekoprojektu dla kottdw na
paliwo stale. Wobec powyzszego uchwata antysmogowa dla wojewddziwa
podkarpackiego nie przewiduje konieczno$ci wymiany ww. kotta.

Zmiany w zakresie sktadowiska odpadéw zwigzane byly z ujednoliceniem
zapisow pozwolenia zintegrowanego (gtownie w zakresie nazewnictwa obiektéw
i urzadzen) z obowigzujgcg decyzjg Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
26.02.2021r., znak: OS-111.7241.16.2020.BF zatwierdzajgcg instrukcje prowadzenia
skladowiska. Wnioskowane zmiany w tresci pozwolenia wynikaty réwniez z faktu,
ze dla kwatery | wydana zostata decyzja na jej zamknigcie, stad w wielu miejscach
dokonano modyfikacji dotychczasowych zapiséw (usunigcia zwrotu — aktualnie
eksploatowana).

W decyzji skorygowano takze zapisy w zakresie ilosci odprowadzanych ze
sktadowiska $ciekéw technologicznych. Dotychczasowe obliczenia dla iloéci sciekéw
technologicznych odprowadzanych ze skiadowiska odpadéw wykonane zostaty na
podstawie bilansu hydrogeologicznego uwzgledniajgcego $rednie roczne sumy
opadéw rejestrowanych na terenie skiadowiska z uwzglednieniem parowania
terenowego i retencji wod w warstwie odpadéw. Obliczenia te nie uwzgledniaty jednak
diugotrwatych ani nawalnych opadéw deszczu jakie mialy miejsce w biezgcym roku.
Wystgpienie takich zjawisk pogodowych wymuszaio zwickszenie wywozu odciekow
w ilosciach przekraczajgcych ustalone wartosci w obowigzujacym pozwoleniu
zintegrowanym. W zwigzku z powyzszym, Spétka po wykonaniu ponownych wyliczen
zawnioskowata o zmiane zapisow pozwolenia w tym zakresie. £gczna pojemnosc¢
zbiornikéw zainstalowanych w instalacji, do ktérych kierowane bedg scieki
technologiczne z kwatery A i kwatery B wynosi¢ bedzie 100 m?, co pozwala¢ bedzie
na gromadzenie wnioskowanych ilosci $ciekéw technologicznych oraz zapewnic
bedzie rezerwe na kilka dni.

Ponadto, w zwigzku z planowang rekultywacja kwatery nr | skiadowiska
i odcieciem doptywu wéd opadowych do kwatery, zwigkszona zostata dopuszczalna
wartoé¢ ogélnego wegla organicznego (OWO) do poziomu 6 000 mg/l w $ciekach
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technologicznych odprowadzanych ze skiadowiska wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych. Zwiekszenie to nie eliminuje mozliwosci przekazania $cieku do
oczyszczalni $ciekéw, do kiorej Spdtka wywozi odciek.

Na wniosek Spotki, zwiekszona zostata takze dopuszczalna wartosé
przewodniosci  elektrolitycznej wiasciwej w wodach opadowo-roztopowych
odprowadzanych ze sktadowiska (rowu opaskowego W1 i drenazu opaskowego W2)
do ziemi poprzez row do poziomu 1 000 mg/pS/cm, tj. do poziomu jak dla wody pitnej.

Zmiany w zakresie zbierania odpadéw wynikaty z potrzeby dostosowania PSZOK
do aktualnych wymagarn prawnych w zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpaddw komunalnych, w tym odpadéw powstajacych w gospodarstwach domowych
tj. popiotbw z palenisk domowych, przeterminowanych, zuzytych olejéw i thuszczy
spozywczych oraz innych olejow i ttuszczy niz spozywczych (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach) oraz do wymagan rynkowych
w zakresie selektywnego zbierania innych rodzajéow odpadéw w punkcie
zbierania odpaddw, tj. przepracowanych lub przeterminowanych olejéw silnikow
samochodowych,  filtrbw  olejowych,  zuzytych urzgdzen  chtodniczych
i klimatyzacyjnych, chemikaliéw, baterii i akumulatoréw.

Na podstawie art. 6ra. ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
I porzadku w gminach, ktéry stanowi, ze cyt. ,1. Rada gminy moze postanowic,
w drodze uchwaly, o odpfatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania
odpadow komunalnych odpadéw z dziatalno$ci rolniczej niestanowigcych odpadéw
komunalnych. 2. W uchwale, o ktérej mowa w ust. 1, rada gminy okresla rodzaje
odpadow z dziatalnosSci rolniczej przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania
odpadow komunalnych oraz moze okreslic maksymaing mase odpadéw lub iloé¢ sztuk
odpadow przyjmowanych z gospodarstwa rolnego.”, stosownie do uchwaty NR
29/2020 Rady Gminy Lezajsk z dnia 7 maja 2020r. w sprawie odptatnego
przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadéw komunalnych odpadéw
z dziatalnosci rolniczej niestanowigcych odpadéw komunalnych, w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych moga by¢ zbierane réwniez odpady
pochodzace z dziatalno$ci rolniczej, tj. odpady z tworzyw sztucznych o kodzie
02 01 04 oraz zuzyte oleje silnikowe i przektadniowe z maszyn rolniczych o kodach
1301 13*% 13 02 05*, 13 02 06 *, 13 02 08*.

Na terenie przedmiotowej instalacji, Spétka zamierza realizowa¢ réwniez proces
przetwarzania odpadow przyjmowanych w ramach zbierania polegajgcy na
przygotowaniu odpadéw do ponownego uzycia metodg R12. Odpady winny byé
poddane wstepnej wizualnej ocenie, ogledzinom oraz sprawdzana bedzie ich
sprawno$¢ techniczna. Po czyszczeniu i/lub naprawie zostang one przekazane do
punktu sprzedazy rzeczy uzywanych tracgc status odpadéw.

Wprowadzone w instalacji zmiany zwigzane z modernizacja/rozbudowg instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw, w tym modyfikacjg sposobu
prowadzenia procesu mechanicznego jak i biologicznego przetwarzania, poszerzenie
katalogu odpaddéw zbieranych i przetwarzanych w instalacji, a takze zmiana miejsc
i sposobow ich magazynowania odpadéw wplynely takze na konieczno$é zmiany
ustalonej dotychczas wysokosci zabezpieczenia roszczen. Prowadzacy instalacje
przedstawit nowe wyliczenia w tym zakresie. Stosownie do przediozonych
przez Spoétke Stare Miasto — Park Sp. z 0.0. wyliczenn, Marszalek Wojewodztwa
Podkarpackiego  postanowieniem z dnia 3 grudnia 2021r., znak:
08-1.7222.27.11.2021.MD zmienit ustalong dotychczas wysoko$é zabezpieczenia
roszczen okreslajgc jego wysoko$¢ na 339 533,15 zt (trzysta trzydziesci dziewieé
tysiecy piecset trzydziesci trzy ztote 15/100). Spotka nie wnioskowata o zmiane formy
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zabezpieczenia roszczen. Prowadzacy instalacje ustanowit wskazane zabezpieczenie
roszczen oraz przediozyt oryginat gwarancji ubezpieczeniowe;.

Analizujgc wskazane powyzej okolicznosci, w szczegdlnosci w zakresie
zastosowanej technologii przetwarzania odpadéw w procesie R3, emisji do Srodowiska
oraz spefnienia wymagan wynikajacych z najlepszych dostepnych technik, ustalono
¢ w/w zmiana nie spowoduje zwiekszenia negatywnego oddziatywania na
érodowisko. W prowadzonym postepowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit
stronie czynny udziat w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organ wiasciwy
do wydania pozwolenia zintegrowanego moze, na wniosek prowadzacego instalacje
lub z urzedu za jego zgoda, wydaé nowe pozwolenie zintegrowane w celu
ujednolicenia tekstu obowigzujgcego pozwolenia, z uwzglednieniem wszystkich zmian
wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. Wobec powyzszego,
niniejsza decyzjg wydano nowe pozwolenie zintegrowane, w ktérym ujednolicono
tekst pozwolenia zintegrowanego udzielonego ,Stare Miasto-Park" Sp. z o.0.,
Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk (NIP: 8161614875, Regon: 180054074) decyzjg
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia  31.12.2013r., znak:
0S-1.7222.11.12.2012.MD zmieniong decyzjami z dnia 28.11.2014r, znak:
08-1.7222.38.14.2014 MD, z dnia 27.05.2015r., znak: 0S-1.7222.38.11.2014.MD,
z dnia 02.12.2016r., znak: 0S-1.7222.39.10.2016.MD, z dnia 19.09.2017r., znak:
0S-1.7222.66.7.2017.MD, z dnia 09.12.2020r., znak: OS-1.7222.31.2.2020.MD oraz
z dnia 23.12.2021r., znak: 0S-1.7222.27.11.2021.MD na prowadzenie w Giedlarowej
instalacji do sktadowania odpadéw, z wytgczeniem odpadoéw obojetnych, o zdolnosci
przyjmowania 90 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci 276 932 ton oraz na
prowadzenie mechaniczno - recznej sortowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania
25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe) i kompostowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania
12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobe).

Wydanie przedmiotowej decyzji ma na celu zapewnienie czytelnosci
i przejrzystoéci wydanych ww. decyzji administracyjnych.

Jednoczeénie, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w niniejszej decyzji stwierdzono wygasniecie dotychczasowego pozwolenia
zintegrowanego udzielonego ,Stare Miasto-Park" Sp. z o.0, Wierzawice 874,
37-300 Lezajsk (NIP: 8161614875, Regon: 180054074) decyzjq Marszatka
Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 31.12.2013r., znak: 0S8-1.7222.11.12.2012.MD
zmieniong decyzjami z dnia 28.11.2014r., znak: 0S-1.7222.38.14.2014.MD, z dnia
27.05.2015r., znak: 0S-1.7222.38.11.2014.MD, z dnia 02.12.2016r., znak:
0S8-1.7222.39.10.2016.MD, zdnia 19.09.2017r., znak: 0S-1.7222.66.7.2017.MD,
7 dnia 09.12.2020r., znak: 0S-1.7222.31.2.2020.MD oraz z dnia 23.12.2021r., znak:
08-1.7222.27.11.2021.MD na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do sktadowania
odpadéw, z wytgczeniem odpadow obojetnych, o zdolnosci przyjmowania 90 ton
odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci 276 932 ton oraz na prowadzenie
mechaniczno - recznej sortowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania 25 000 Mg/rok
(96,15 Mg/dobe) i kompostowni odpaddw o zdolnosci przetwarzania 12 300 Mg/rok
(47,3 Mg/dobg).

W prowadzonym postepowaniu, stosownie do tresci art. 10 § 1 Kpa organ
zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem
decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

08-1.7222.15.1.2023.MD Str. 194 z 195



Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegoélne nie sprzeciwiajg sie zmianie,
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do
Ministra Klimatu i Srodowiska za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia si¢ odwotania wobec Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego.
Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodziwa Podkarpackiego o$wiadczenia
O zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania decyzja staje sie ostateczna
I prawomocna.

Zup. MARSZAEK dfﬁwénzm
Andr}

optata skarbowa w wys. 10,00zt

uiszczona w dniu 08.01.2023r.

na rachunek bankowy Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa

Otrzymuia:

1. Stare Miasto-Park Sp.z 0.0,
Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk
2. OS-l. ala
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