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0S-1.7222.15.1.2023.MD Rzeszow, 2023-02- |}

DECYZJA
Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),

— art. 217 1 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1
pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ,Stare Miasto-Park" Sp. z o0.0., Wierzawice 874,
37-300 Lezajsk z dnia 05.01.2023r., znak: SM-P/DI/0730/1/2023 (data wplywu:
12.01.2023r.) w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w celu
ujednolicenia tekstu obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww.
Spétce decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 31.12.2013r., znak:
08-1.7222.11.12.2012.MD z p6zniejszymi zmianami na prowadzenie w Giedlarowej
instalacji do sktadowania odpaddw, z wytgczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci
przyjmowania 90 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci 276 932 ton oraz
na prowadzenie mechaniczno - recznej sortowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania
25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe) i kompostowni odpadéw o zdolnosci przetwarzania
12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobe),

orzekam

I. Ujednolicam tekst obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego udzielonego
~otare Miasto-Park" Sp. z o.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk (NIP: 8161614875,
Regon: 180054074) decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
31.12.2013r., znak: 0S8-1.7222.11.12.2012.MD zmieniong decyzjami z dnia
28.11.2014r., znak: 0S-1.7222.38.14.2014.MD, z dnia 27.05.2015r., znak:
0S-1.7222.38.11.2014.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: OS-1.7222.39.10.2016.MD,
zdnia 19.09.2017r., znak: OS-1.7222.66.7.2017.MD, z dnia 09.12.2020r., znak:
0S-1.7222.31.2.2020.MD oraz z dnia 23.12.2021r., znak: 0S-1.7222.27.11.2021.MD
na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do sktadowania odpadéw, z wytgczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania 90 ton odpadéw na dobe i catkowitej
pojemnosci 276 932 ton oraz na prowadzenie mechaniczno - recznej sortowni
odpaddw o zdolnosci przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe) i kompostowni
odpaddw o zdolnoéci przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobe), nadajac mu nowe
brzmienie:

»Il. Udzielam ,,Stare Miasto — Park” Sp. z 0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk
(NIP: 8161614875, Regon: 180054074) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
w Giedlarowej instalacji do skifadowania odpadéw, z wylgczeniem odpadéw
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obojetnych, o zdolnosci przyjmowania 90 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci
276 932 ton oraz na prowadzenie mechaniczno - recznej sortowni odpadow
o zdolnoéci przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe) i kompostowni odpadéw
o zdolnosci przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobe) i okreslam:

ILI. Parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci.
I.1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnos$ci:

I.L1.1. Instalacja przeznaczona bedzie do skiadowania odpadéw, z wylgaczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe
lub o catkowitej pojemnoséci ponad 25 000 ton (pkt. 5. ppkt. 4).

Pozwolenie zintegrowane obejmowaé bedzie 3 kwatery przeznaczone
do przetwarzania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przez skiadowanie,
w tym:
— kwatera | o pojemnosci okoto 118 000 m*® (104 821 Mg) — aktualnie
eksploatowana,
—  kwatere A o pojemnosci 41 650 m® (37 485 Mg), po odjeciu 10% na warstwe
przesypkowa 37 485 m3 (33 736 Mg),
— kwatere B o pojemnosci 149 585 m® (134 626 Mg), po odjeciu 10% na warstwe
przesypkowg 134 626 m® (121 163 Mg)
wraz z infrastrukturg towarzyszacs.
Na sktadowisku prowadzona bedzie rowniez dziataino$¢ w zakresie przetwarzania
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w procesie odzysku.

I1.1.1.2. Oprécz kwater przeznaczonych do przetwarzania odpadéw innych niz
niebezpieczne przez sktadowanie pozwoleniem zintegrowanym objeta bedzie
mechaniczno - reczna sortownia odpadéw o zdolnosci przetwarzania
25000 Mg/rok (96,15 Mg/dobe), przeznaczona do rozdzielania na poszczegoine
frakcje zmieszanych odpadéw opakowaniowych, zmieszanych (niesegregowanych)
odpadéw komunalnych oraz do ,doczyszczania” odpadéw komunalnych
pochodzacych z selektywnej zbiorki w celu ich przygotowania do proceséw odzysku,
w tym recyklingu, termicznego przeksztatcania lub sktadowania.
Na terenie sortowni prowadzona bedzie takze dziatalno$¢ dodatkowa w zakresie:

— zbierania odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

— magazynowania odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.

I.1.1.3. Pozwolenie zintegrowane obejmowac bedzie kompostownie przeznaczong do
przetwarzania w warunkach tlenowych pozostatosci z sortowania odpadoéw
komunalnych, tj. frakcji podsitowej odpadéw o kodzie 19 12 12 /Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11/ wysortowanej z masy zmieszanych odpadow komunalnych,
o zdolnosci przetwarzania do 12 300 Mg/rok, 47,3 Mg/dobe.

I1.1.1.4. Kompostownia wraz z mechaniczno-reczng sortownig odpadow stanowi¢ beda
instalacje mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych (MBP), w ktérej prowadzone bedg procesy mechanicznego
przetwarzania odpadéw i biologicznego przetwarzania odpadow, potaczone w jeden
zintegrowany proces technologiczny przetwarzania m.in. zmieszanych odpaddéw
komunalnych, w celu ich przygotowania do proceséw odzysku, w tym recyklingu,
odzysku energii, termicznego przetwarzania lub sktadowania.
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I.2. Parametry konstrukcyjne instalacji przeznaczonej do przetwarzania
odpadow przez skladowanie, instalacji mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw oraz urzadzen i obiektow towarzyszacych, istotne
z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom:

I1.2.1. Instalacja do przetwarzania odpadow przez skiadowanie - skiadowisko
odpadoéw innych niz niebezpieczne:

.21.1. W skitad instalacji wchodzg trzy niecki o uszczelnionym dnie i skarpach,
ze zdrenowanym podtozem dla odbioru wod odciekowych i z systemem
odgazowujgcym, o nastepujgcych parametrach:

I1.2.1.1.1. Kwatera |

a. Powierzchnia kwatery w koronie 1,65 ha
b. Powierzchnia kwatery w dnie 0,67 ha
c. Pojemnoé¢ projektowa kwatery 118 000 m®, 104 821 Mg
d. Rzedna dna gruntu rodzimego 220,10-222,30 mn. p. m.
e. Rzedne korony obwatowan 225,70 -227,50 m n. p. m.
f. Maksymalne rzedne skfadowania odpadéw w kwaterze 235mn. p. m.
g. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania odpadéw w kwaterze 14,9 m
h. Maksymalna rzedna skiadowania z warstwg rekultywacyjng 236,00 m n.p.m.
I. Nachylenie skarp wewnetrznych obwatowania zewnetrznego 1:2
j.  Nachylenie skarp zewnetrznych obwatowania zewnetrznego 1:2
K. llos¢ odpadow przyjmowana do przetwarzania przez sktadowanie:
— maksymalna dobowa 90 Mg/dobe
— maksymalna roczna 23 608 Mg/rok
l. llos¢ odpadéw przyjmowanych do przetwarzania w procesie

odzysku 12 683 Mg/rok
t. Przewidywany czas eksploataciji instalacji do 2022 .

I1.2.1.1.1.1. Kwatera zlokalizowana bedzie we wschodniej czesci istnigjgcego

skladowiska odpaddéw, od strony wschodniej, potnocnej i potudniowej otoczona

watami, od strony zachodniej granice niecki stanowi¢ bedzie tzw. ,skarpa odpadowa”

zrekultywowanej czesci sktadowiska, zabezpieczona nastepujgcymi warstwami:

— warstwg filtracyjno - odgazowujgca (piaskiem o $rednicy ok. 0,3 mm) na
zdeponowanych odpadach,

— geowtbkning ochronna,

— geomembrang PEHD o gruboéci 2 mm,

— geowitdkning ochronng,

— warstwa filtracyjng piasku o migzszosci 0,5 m, o wspdtczynniku filtracji
k>0,0001 m/s zakotwiong w skarpie odpadowej tgcznie z drenazem
PE ® 160 mm na skionie skarpy.

[.2.1.1.2. Kwatera A:

a. Powierzchnia kwatery w koronie: 0,71 ha
b. Powierzchnia kwatery w dnie: 0,57 ha
c. Pojemno$c¢ projektowa kwatery: 41 650m?3, 37 485 Mg
d. Rzedna gruntu rodzimego: 220,8 -222,5m n.p.m.
e. Rzedne korony obwatowan: 2234 —22475 m n.p.m.
f. Maksymalne rzedne sktadowania odpadow w kwaterze 234 m n.p.m.
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m.

Maksymalna wysokos$¢ sktadowania odpadow w kwaterze: 12,7m

Maksymalne rzedne sktadowania z warstwg rekultywacyjna: 236 m n.p.m.
Nachylenie skarp wewnetrznych obwatowania zewnetrznego: 13

Nachylenie skarp zewnetrznych obwatowania zewnetrznego: 11,5

llosé odpadéw przyjmowana do przetwarzania przez sktadowanie:

— maksymalna dobowa: 90 Mg/dobe
— maksymaina roczna: 23 608 Mg/rok
llos¢ odpadéw przyjmowanych do przetwarzania w procesie

odzysku: 12 683 Mg/rok
Przewidywany czas eksploatacji kwatery: 2025r.

11.2.1.1.2. Kwatera B:

AT T TQ@ e R0 T

m.

Powierzchnia kwatery w koronie: 1,54 ha
Powierzchnia kwatery w dnie: 1,17 ha
Pojemno$¢ projektowa kwatery : 149 585 m?3, 134 626 Mg
Rzedna gruntu rodzimego: 223,6 —224,5 m n.p.m.
Rzedne korony obwatowarn: 2256 —229,4 m n.p.m.
Maksymalne rzedne sktadowania odpadow w kwaterze: 234 mn.p.m.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowania odpadéw w kwaterze: 96 m
Maksymalne rzedne sktadowania z warstwg rekultywacyjna: 236 m n.p.m.
Nachylenie skarp wewnetrznych obwatowania zewnetrznego: 1.3
Nachylenie skarp zewnetrznych obwatowania zewnetrznego: 115
lloé¢ odpadéw przyjmowana na sktadowisku do przetwarzania przez skiadowanie:
- maksymalna dobowa: 90 Mg/dobe
— maksymaina roczna: 23 608 Mg/rok
llo§¢ odpadéw przyjmowanych do przetwarzania w procesie

odzysku: 12 683 Mg/rok
Przewidywany czas eksploatacji kwatery: 2025r. - 2035 1.

11.2.1.2. Spos6b uszczelnienia dna i skarp skiadowiska:

1.2.1.2.1. Kwatera |
Uszczelnienie dna i skarp kwatery stanowi¢ beda:

— warstwa zageszczonego itu 0 migzszosci 0,5 m i wspétczynniku filtracji ponize;
k>10"°m/s,

— izolacja syntetyczna - geomembrana HDPE o grubosci 2 mm,

— geowtdknina ochronna,

— warstwa filtracyjna piasku o migzszosci 0,5 m i wspotczynniku filtracji
k>10*m/s, w ktérej umieszczono system drenazu wéd odciekowych.

11.2.1.2.2. Kwatera A:
Uszczelnienie dna i skarp kwatery stanowic¢ beda:

_  warstwa itow o miazszosci 0,8 m i wspoétczynniku filtracji k=1x10 m/s,

— geowtdknina polipropylenowa igtowana o gramaturze 400 g/m?,

- geomembrana PEHD o gruboéci 2 mm, na skarpach obustronnie teksturowana,
na dnie gtadka,

— geowtbknina polipropylenowa igtowana o gramaturze 800 g/m?,

_ warstwa drenazowa zwirowo-piaszczysta o migzszosci 0,5 m i wspofczynniku
filtracji k=1x10* m/s.
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1.2.1.2.3. Kwatera B:

Uszczelnienie dna i skarp kwatery stanowi¢ beda:

— warstwa itdw o0 migzszosci 0,5 m i wspétczynniku filtracji k=1x10° m/s,

— geowidknina polipropylenowa iglowana o gramaturze 400 g/m?,

— geomembrana PEHD o grubosci 2 mm, na skarpach obustronnie teksturowana,
na dnie gtadka,

— geowidknina polipropylenowa igtowana o gramaturze 800 g/m?,

— Wwarstwa drenazowa zwirowo-piaszczysta o migzszosci 0,5 m i wspotczynniku
filtracji k=1x10* m/s.

11.2.1.3. Drenaz odciekoéw:
11.2.1.3.1. Kwatera |

11.2.1.3.1.1. Na warstwie uszczelniajacej dno i skarpy sktadowiska wykonana bedzie
warstwa filtracyjna majgca za zadanie zbieranie powstajgcych wéd odciekowych.
W warstwie filtracyjnej wykonanej z piasku o wspoétczynniku filtracji k>104 m/s
i migzszosci 0,5 m utozony bedzie system drenazu odciekéw, w skiad ktérego
wchodzi¢ bedg :

— rury drenazowe PEHD200 SN8 — 107 m,

— rury drenazowe PEHD160 SN8 — 260 m,

— rury petne ® 200 - 14,6 m; zgrzewane — 64 m,

— studzienka kanalizacyjna betonowa Do=1,2 m, o wysokosci 2,5 m (docelowo

55 m)

— studnie betonowe odpowietrzajgce SR D=1,2 m, H=1 ,om-—4szt.,

— studnia betonowa D=1,2 m, H=1,5m,

— studnie s$lepe D=1,2 m, H=1,0 m — 2 szt.,

— zZasuwy nozowe odcinajgce DN200 - 4szt.

1.2.1.3.1.2. System drenazu stanowi¢ beda trzy ciggi, utozone po jednym w kazde;
z trzech cze$ci zmodernizowanej niecki skiadowiska w osi potnoc-potudnie,
O diugosci 85 m (czed¢ F1 i F2) i 92 m (czesé F3). Dreny wykonane z rur
PEHD 200 SN8 i PEHD 160 SN8 utozone bedg w obsypce piaskowej (k>104 m/s)
oraz zabezpieczone geowidkning filtracyjng TERAM 700. Dreny utoZzone bedg zgodnie
ze spadkiem dna niecki (ok. 1,4% w kierunku potudniowym) umozliwiajgcym
odptyw wod odciekowych do drenazu gtébwnego. Dren z czesci F1 skiadowiska
o $rednicy 160 mm potaczony bedzie z drenem PE o srednicy 200 mm, biegngcym
wzdiuz potudniowego obwatowania niecki i wigczony do studzienki odciekowej -
zbiorczej Do. Studzienka zbiorcza potgczona bedzie rurg o diugosci 65 m
z zamknigtym Zelbetowym zbiornikiem odciekéw Z-I o pojemnosci 32 md.
Do studzienki odciekowej Do wtgczony bedzie réwniez dren PE 160 mm, o dtugosci 94
m  zbierajacy odcieki spod uszczelnienia skarpy odpadowej oddzielajgcej
zmodernizowang cze$¢ skiadowiska od czesci rekultywowanej. Dreny z czesci
F2 i F3 potaczone z drugim drenem o srednicy 200 mm, biegngcym wzdtuz
potudniowej skarpy, wigczane bedg do systemu drenazu w miare zapetniania
sktadowiska. System zbierania odciekéw wyposazony bedzie w 5 studzienek
odpowietrzajgco - rewizyjnych stuzgcych m.in. do kontroli pracy drenazu. Studzienki
SR1, SR2 i SR3 znajdowa¢ sie beda sie na poczatku kazdego z trzech ciggéw
drenazowych, studzienka SR4 na obwatowaniu, w potudniowo - wschodnim narozniky
niecki, natomiast studzienka rewizyjna SR5 zlokalizowana bedzie na potudniowym
obwatowaniu niecki.
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11.2.1.3.2. Kwatera A:

I.2.1.3.2.1. Na warstwie uszczelniajacej dno i skarpy sktadowiska wykonana bedzie
warstwa filtracyjna majgca za zadanie zbieranie powstajgcych woéd odciekowych.
W warstwie filtracyjnej wykonanej z piasku gruboziarnistego o wspotczynniku filtracji
k=10* m/s i migzszosci 0,5 m utozony bedzie system drenazu odciekéw, w skitad
ktérego wchodzi¢ beda:
— rury drenazowe PEHD300 SN8 o szczelinach 5 mm — 163,6 m (zbieracz-
kolektor gtdwny),
— rury drenazowe PEHD160 SN8 o szczelinach 5 mm — 93,15 m (saczki),
— rury PEHD100 SN8 — 84 m,
— rura petna PEHD 300 — do odprowadzania odcieku do przepompowni
P-A1,
— rura petna PEHD300 SN 8 — 15,5 m,
— rura petna PCV300 — 15.5 m,
_ studzienki kanalizacyjne systemowe odpowietrzajgco - rewizyjne (6 szt.),
— studnia zasuw ozn. Sz1,
- zasuwa nozowa w studni zasuw,
_ zasuwa nozowa oddzielajgca sektor 2 od sektora 1 kwatery.

11.2.1.3.2.2. System drenazu odcieku stanowi¢ bedg rury drenazowe PEHD300 SN8
jako drenaz gtéwny (zbieracz-kolektor gtéwny) oraz rury PEHD160 SN8 (saczki)
o szczelinach 5 mm utozone ze spadkiem w obsypce filtracyjnej w postaci zwiru
o uziarnieniu 16/32 mm. Obsypka filtracyjna razem z rurami drenarskimi owinieta
bedzie geowtdkning filtracyjng wykonang z polipropylenu o gramaturze 400 g/m? oraz
wodoprzepuszczalnosci 1,0 X 10!, Rury drenazowe przed przejsciem przez
uszczelnienie kwatery pofgczone bedg z rurociggami petnymi odprowadzajacymi
grawitacyjnie odcieki poprzez studnig zasuw Sz1 do przepompowni P-A1. System
drenazowy wyposazony bedzie w 6 studzienek odpowietrzajgco — rewizyjnych,
umozliwiajacych czyszczenie systemu drenarskiego. Na rurociggu drenarskim
gtéwnym (zbieracz-kolektor gtéwny) zainstalowana bedzie zasuwa nozowa celem
odciecia wod opadowych z sektora 2 podczas eksploatacji sektora 1. Sektor 2 bedzie
wigczony do systemu drenazy odcieku w miarg zapeiania sie sektora 1 kwatery A.
Drenowany odciek odprowadzony bedzie poprzez studnie zasuw Sz1 do
przepompowni P-A1 skad przepompowany bedzie do zbiornika na odcieki Z-A.

11.2.1.3.3. Kwatera B:

1.2.1.3.3.1. Na warstwie uszczelniajacej dno i skarpy sktadowiska wykonana bedzie
warstwa filtracyjna majaca za zadanie zbieranie powstajgcych wod odciekowych.
W warstwie filtracyjnej wykonanej z piasku gruboziarnistego, materiatu zwirowo-
piaszczystego o wspdtczynniku filtracji k=10 m/s i migzszosci 0,5 m utozony bedzie
system drenazu odciekéw, w skiad ktdrego wchodzi¢ beda:

—  rury drenazowe PEHD300 SN8 o szczelinach 5 mm — 154,5 m (zbieracz-

kolektor gtowny),

—  rury drenazowe PEHD160 SN8 o szczelinach 5 mm — 379,7 m (sgczki),

—  rury PEHD100 SN8 —24 m,

- rura petna PEHD 300 — do odprowadzenia odcieku do przepompowni P-A1,

—  rura kanalizacyjna petna PCV300 — 24 m,

_  studzienki kanalizacyjne systemowe odpowietrzajaco - rewizyjne (7 szt.),

—  studnia zasuw ozn. Sz,

0S-1.7222.15.1.2023. MD Str. 6z 195



- Zasuwa nozowa w studni zasuw ozn. Sz.

1.2.1.3.3.2. System drenazu odcieku stanowi¢ beda rury drenazowe PEHD300 SNS8
jako drenaz gtéwny (zbieracz-kolektor gtowny) oraz rury PEHD160 SN8 (sgczki)
0 szczelinach 5 mm ufozone ze spadkiem w obsypce filtracyjnej w postaci zwiru
O uziarnieniu 16/32 mm. Obsypka filtracyjna razem z rurami drenarskimi owinieta
bedzie geowtdkning filtracyjng wykonang z polipropylenu o gramaturze 400 g/m? oraz
wodoprzepuszczalnosci 1,0 x 10", Rurociagi drenazowe przed przejsciem przez
uszczelnienie kwatery potgczone beds z rurociggami petnymi odprowadzajgcymi
grawitacyjnie odcieki poprzez studnie zsuw Sz do przepompowni P-B.
Z przepompowni P-B odcieki zostang skierowane do zbiornika na odcieki Z-B

I1.2.1.4. System odgazowania:

1.2.1.4.1. Kwatera I:
System ujmowania biogazu (obejmujacy kwatere |, tj. sektory I, II, Il IV, V) skiadat sie
bedzie z 9 studni odgazowujgcych zbierajgcych biogaz z obszaru catego sktadowiska,
rozmieszczonych w odlegtoéci ok. 50 m od siebie. Studnie usytuowane beda
W nastepujacy sposob:
— 9 studni odgazowujgcych zlokalizowanych na zrekultywowanej czesci Kwatery
| (sektory I, II, Ill) oznakowanych: S1, S2, S3, S4, S5,
— 4 studnie odgazowujgce zlokalizowane na zmodernizowanej czesci Kwatery |
(sektory IV i V) oznakowane: S6, S7, S8, S9.
Rozmieszczenie studni odgazowujgcych przedstawia zatgcznik nr 1 do decyz;ji.

11.2.1.4.2. System ujmowania biogazu bedzie odgazowaniem polegajacym na spalaniu
powstajgcego biogazu w pochodniach zamontowanych na zakonczeniu kazdej ze
studni odgazowujgcych.

1.2.1.4.3. Po zakonczeniu eksploatacji sektorow IV i V kwatery | i wykonaniu na nich
warstwy uszczelniajacej oraz drenazowej przez rok prowadzone beda badania
biogazu sktadowiskowego pod katem jego ilosci i jakosci. Jezeli wyniki badan
potwierdza, ze jego wykorzystanie energetyczne jest technicznie iekonomicznie
uzasadnione, przewiduje sig, ze studnie odgazowujgce zostang potgczone systemem
kolektorow odprowadzajgcych gaz do stacji zbiorczej biogazu. W sytuacji
wykorzystywania gazu w stacji zbiorczej rurociggi prowadzace biogaz ze studni
zostang podigczone do kolektora zbiorczego, ktéry odprowadzi gaz do wiasciwego
urzadzenia zapewniajgcego odzysk energii. Na kazdym rurociggu przed potgczeniem
z kolektorem zbiorczym zostanie zamontowany zawér regulacyjny - odcinajacy oraz
kréciec pomiarowy. W przypadku gdy uzyskane wyniki badan gazu skfadowiskowego
potwierdzg jego nieprzydatnos¢ do wykorzystania w celach energetycznych, zaréwno
ze wzgledu na jago jako$¢ jak iflub ilo§é, system odgazowania pozostanie na
dotychczasowych warunkach tj. z zastosowaniem pochodni indywidualnych na kazde;j
studni odgazowujgce;.

11.2.1.5. Réw i drenaz opaskowy:
1.2.1.5.1. Kwatera I:

11.2.1.5.1.1. Odprowadzanie wéd opadowo - roztopowych naptywajgcych z zewnatrz
w kierunku kwatery | oraz wéd sptywajacych z obwatowania ziemnego
czaszy kwatery | odbywac¢ sie bedzie otwartym rowem opaskowo - odptywowym,
przebiegajgcym na zewngtrz sktadowiska wzdtuz watow otaczajgcych sktadowisko.
Row opaskowy o diugosci 572 m otaczat bedzie kwatere od strony wschodniej
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i potnocnej skad wody opadowe odprowadzane beda do pobliskiego rowu ziemnego
trawiastego.

1.2.1.5.1.2. Od strony potudniowej i zachodniej funkcje rowu pemit bedzie drenaz
opaskowy wyposazony w 16 studzienek, o diugosci ok. 582 m. Wody z drenazu
odprowadzane bedg do pobliskiego rowu ziemnego trawiastego.

1.2.1.5.2. Kwatera A:

11.2.1.5.2.1. Odprowadzenie woéd opadowo - roztopowych naptywajgcych z zewnatrz
w kierunku kwatery A oraz woéd splywajgcych Zz obwatowania ziemnego
czaszy kwatery A odbywac sie¢ bedzie otwartym rowem opaskowym do zbiornika
odparowujgcego ZO1. Diugo$¢ rowu opaskowego kwatery od strony potudniowe]
wynosi¢ bedzie okoto 192 m.

I1.2.1.5.2.2. Podfoliowy ukiad drenazowy wod gruntowych wykonany bedzie na
gtebokosci do 1,4 m.p.p.t. pod uszczelnieniem syntetycznym kwatery A w warstwie
mineralnej. Przeznaczony bedzie do obnizenia poziomu woéd gruntowych pod
geomembrang. Wody z drenazu odwadniajacego kierowane bedg poprzez studnie
zasuw Sz2 do przepompowni P-A2 skad kierowane bedg do zbiornika
odparowujgcego ZO1. W skiad systemu drenazu odwadniajacego wchodzi¢ beda:

— rury drenazowe PEHD300 SN8 o szczelinach 5 mm — 163,6m (zbieracz-

kolektor gtowny),

—  rury drenazowe PEHD160 SN8 o szczelinach 5 mm — 358,3 m (saczkKi),

—  rura petna PEHD 300 — do odprowadzania wod do przepompowni P-AZ2,

—  rura petna PEHD300 SN 8 — 15,5 m,

— studnia zasuw ozn. Sz2,

— zasuwa nozowa w studni zasuw ozn. Sz2.

I.2.1.5.2.3. System drenazu odwadniajgcego stanowic bedg rury drenazowe
PEHD300 SN8 jako drenaz gtowny (zbieracz-kolektor gtéwny) oraz rury PEHD160
SN8 (saczki) o szczelinach 5 mm utozone ze spadkiem w obsypce filiracyjnej
w postaci zwiru o uziarnieniu 16/32 mm. Wody z drenazu odprowadzane bedg
zbieraczem poprzez studnie zasuw Sz2 do przepompowni P-A2, skad wypompowane
zostang do zbiornika odparowujacego ZO1.

11.2.1.5.3. Kwatera B:

11.2.1.5.3.1. Odprowadzenie wod opadowo - roztopowych naptywajacych z zewnatrz
w kierunku kwatery B oraz wod splywajacych z obwatowania ziemnego
czaszy kwatery B odbywa¢ sig¢ bedzie otwartym rowem opaskowym do zbiornika
odparowujacego ZO2 - ze strony potnocnej i pétnocno-zachodniej kwatery, natomiast
wody opadowo-roztopowe od strony wschodniej i potudniowej kierowane beda do

zbiornika ZO1. Diugo$é rowu opaskowego kwatery wynosic bedzie okoto 400 m.
11.2.1.6. Brodzik dezynfekcyjny:

Brodzik dezynfekcyjny wykonany bedzie w formie zagtebionej tacy, najazdowej
zlokalizowanej przy wyjezdzie ze skiadowiska. Stuzyt bedzie do dezynfekcji kot
pojazdow wyjezdzajacych ze sktadowiska. Jako $rodek dezynfekujgcy stosowany
bedzie wodny roztwér wapna chiorowanego.
Parametry techniczne brodzika:

— diugosc—13,2m

— szeroko$¢-4,0m
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— powierzchnia — 52,8 m?
— pojemnosé — 15,8 me.

1.2.1.7. Urzadzenia gospodarki wodno — $ciekowej:
11.2.1.7.1. Kwatera I:

1.2.1.7.1.1. Studzienka odciekowa zbiorcza Do zbierajaca odcieki z kwatery | oraz
spod uszczelnienia skarpy odpadowej. Studzienka betonowa, wykonana z kregdw,
szczelna, o $rednicy 1,2 m i gtebokosci 5,5 m.

1.2.1.7.1.2. Zbiornik odcieku Z-| — zamkniety, zelbetowy zbiomik o pojemnosci
32 m® do gromadzenia odciekéw z Kwatery | sktadowiska.

1.2.1.7.2. Kwatera A:

11.2.1.7.2.1. Przepompownia odciekéw P-A1 i P-A2:

Przepompownie odciekéw wykonane bedg z korpusu stanowigcego zbiornik betonowy
z dennica wykonang z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm. Korpus zbiornika
zwienczony bedzie pokrywa zelbetowg z otworem wiazowym z pokrywa lub wiazem
zeliwnym lekkim. Pompownie wyposazone beda w prowadnice pomp. Orurowanie
pompowni DN/ID 80 mm wykonane bedzie ze stali kwasoodpornej, taczone za pomocag
kotnierzy i srub. Rurociggi wyposazone bedg w pompy zatapialne o wydajno$ci
Q=20m?godz. oraz armature odcinajgcg i zwrotna. Przepompownie pracowaé beda
w systemie automatycznym lub recznym.

Przepompownia P-A1 stuzy¢ bedzie do pompowania odciekéw z kwatery A do
zbiornika odciekéw Z-A, natomiast przepompownia P-A2 przepompowywaé bedzie
wody z drenazu odwadniajgcego do zbiornika odparowujgcego ZO1.

I1.2.1.7.2.2. Zbiornik odciekéw Z-A:
Bezodptywowy, kryty, monolityczny zbiornik zelbetowy, skiadat sie bedzie z dwoch
komor o wymiarach wewnetrznych 4,5 x 4,5 x 2,5 m i pojemnoséci 50 m3 kazda. taczna
pojemnos$é zbiornika wynosié¢ bedzie 100 m2. Zbiornik wyposazony bedzie w:

— studnie ssawng do poboru odciekéw przez pojazdy asenizacyjne,

— sonde hydrostatyczng do pomiaru napetnienia,

— sygnalizacje wyfgczenia popy w przepompowni P-A1.
Zbiornik przeznaczony do gromadzenia odciekéw z kwatery A. Zbiornik petnit bedzie
rowniez funkcje zapasu wody do celéw przeciwpozarowych. Zbiornik potgczony bedzie
kanalizacjg ttoczng odciekéw ze zbiornikiem odciekéw Z-B kwatery B rurociggiem
o $rednicy 90 cm i dtugosci 283,45 m. Rurociag umozliwiat bedzie tioczenie odciekéw
ze zbiornika Z-B do zbiornika Z-A.

11.2.1.7.2.3. Zbiornik odparowujgcy ZO1:
Zbiornik ziemny, otwarty z umocnieniem dna i skarp z piytek chodnikowych
spoinowanych zaprawa, z dnem i skarpami szczelnymi pokrytymi warstwg bitumiczna,
ogrodzony. Warstwa uszczelniajgca zbiornika wykonana bedzie z geomembrany
PEHD o gr. 2 mm. Zbiornik posiadt bgdzie nastepujgce parametry:

—  powierzchnia zabudowy — 360 m?2,

- glebokosé - 3 m,

—  szerokosc¢ zbiornika w dnie - 5 m,

- szeroko$¢ zbiornika w koronie -15 m,

~ dtugo$¢ zbiornika w dnie - 14 m,

- dtugos¢ zbiornika w koronie - 24 m,
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—  objeto$¢ czynna zbiornika - 280 m?,

—  nachylenie skarp — 1:1,5.
Zbiornik przeznaczony bedzie do gromadzenia i odparowania wod ujetych rowami
opaskowymi oraz wod gruntowych z drenazu odwadniajgcego kwatere A. Zbiornik
przyjmowat bedzie wody z rowu potozonego po potudniowej stronie kwatery.

11.2.1.7.3. Kwatera B:

11.2.1.7.3.1. Przepompownia odciekéw P-B:

Przepompownia wykonana bedzie z korpusu stanowigcego zbiornik betonowy
z dennica wykonany z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm. Korpus zbiornika
zwiericzony bedzie pokrywg zelbetowg z otworem wiazowym z pokrywa lub wtazem
zeliwnym lekkim. Pompownie wyposazone bedg w prowadnice pomp. Orurowanie
pompowni DN/ID 80 mm wykonane bedzie ze stali kwasoodpornej, {gczone za pomocg
kotnierzy i $rub. Rurociggi wyposazone beda w pompy zatapialne o wydajnosci
Q=20m?3/godz. oraz armature odcinajgcy i zwrotng. Przepompownia pracowa¢ bedzie
w systemie automatycznym lub recznym.

Przepompownia P-B stuzy¢ bedzie do pompowania odciekéw z kwatery B do zbiornika
odciekéw Z-B. Przepompownia pracowac¢ bedzie w systemie automatycznym lub
recznym.

11.2.1.7.3.2. Zbiornik odciekéw Z-B:
Bezodptywowy, kryty, monolityczny zbiornik zelbetowy, sktadat sie bedzie z dwéch
komor o wymiarach wewnetrznych 4,5 x 4,5 x 2,5 m i pojemnosci 50 m3 kazda. Laczna
pojemnoéé zbiornika wynosi¢ bedzie 100 m3. Zbiornik wyposazony bedzie w:

— studnie ssawng do poboru odciekéw przez pojazdy asenizacyjne,

— sonde hydrostatyczng do pomiaru napetnienia,

— sygnalizacje wytgczenia popy w przepompowni P-B.
Zbiornik przeznaczony bedzie do gromadzenia odciekéw z kwatery B. Zbiornik petnit
bedzie réwniez funkcje zapasu wody do celow przeciwpozarowych. Zbiornik zostat
potgczony kanalizacjg tloczng odciekow ze zbiornikiem odciekow Z-A kwatery A
rurociggiem o érednicy 90 cm i diugo$ci 283,45 m. Rurociag umozliwia ftoczenie
odciekow ze zbiornika Z-B do zbiornika Z-A.

11.2.1.7.3.3. Zbiornik odparowujgcy ZO2:
Zbiornik ziemny, otwarty z umocnieniem dna i skarp z ptytek chodnikowych
spoinowanych zaprawg, z dnem i skarpami szczelnymi pokrytymi warstwa bitumicznag,
ogrodzony. Warstwa uszczelniajgca zbiornika wykonana bedzie z maty bentonitowej
o gramaturze 4000 g/m?.
Zbiornik posiadt bedzie nastepujgce parametry:

— powierzchnia zabudowy — 252 m?,

— gtebokos¢ — 2,35 m,

— szeroko$¢ zbiornika w dnie - 4 m,

— szeroko$é zbiornika w koronie -15 m,

— dtugos¢ zbiornika w dnie - 13 m,

—  dtugoséé zbiornika w koronie - 21 m,

_  objetosé czynna zbiornika - 140 m?,

— nachylenie skarp — 1:1,5
Zbiornik przeznaczony bedzie do gromadzenia i odparowania wod ujetych rowami
opaskowymi oraz wéd z drenazu odwadniajgcego kwatere B. Zbiornik przyjmowat
bedzie wody z rowu pofozonego po pétnocnej i pénocnozachodniej stronie kwatery.
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I1.2.1.8. Drogi i place:

Wjazd na sktadowisko znajdowat sie bedzie po stronie potudniowej skitadowiska.
Droga dojazdowa prowadzaca do bramy wjazdowej posiadaé bedzie nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci 6 m. Drogi wewnetrzne (technologiczne) zapewniajgce dojazd
do kwater wykonane bedg:

— kwatera | - z prefabrykowanych piyt betonowych lub materiatéw mineralnych,
szerokosc¢ drogi wynosi¢ bedzie 4 m,

— kwatera A - z plyt zelbetowych utozonych na warstwie gruntu stabilizowanego
cementem oraz na podsypce piaskowej, szeroko$é drogi wynosié bedzie
45m,

— kwatera B - z plyt Zelbetowych utozonych na warstwie gruntu stabilizowanego
cementem oraz na podsypce piaskowej, szeroko$é drogi wynosi¢ bedzie
45 m.

11.2.1.9. Pas zieleni izolacyjnej.
Sktadowisko odpadéw bedzie otoczone naturainym pasem zieleni ochronnej (lasy)
o szerokosci przekraczajacej 10 m.

11.2.1.10. Urzadzenia technologiczne stosowane na sktadowisku:
— waga najazdowa o nosnosci 50 Mg,
— spychacz - do przemieszczania warstw odpaddw i wyréwnywania odpadéw,
— kompaktor - do zageszczania odpadow.

11.2.1.11. Aparatura kontrolno — pomiarowa:

— piezometry — otwory do poboru préb waod podziemnych oznakowane: P-1,
P-2, P-3a, P3b, P-4a, P4b, P-5, P- 6, P7, (Kwatera | i Kwatera A) oraz P-8,
P-9, P-10, P-11, P-12 (Kwatera B),

— Zzbiorniki odciekéw oznakowane Z-I, Z-A, Z-B: - punkty poboru préb do oceny
ilosci i jakosci odprowadzanych odciekéw,

— deszczomierz,

— 9 studzienek odgazowujgcych oznakowanych: S1, S2, S3, S4, S5, $6, S7, S8,
S9 do kontroli emisji i sktadu biogazu,

— waga najazdowa o nosnosci 50 ton sprzezona z komputerem do ustalania masy
pojazdéw i masy odpadéw.

— system monitoringu szczelnoéci geomembrany kwatery A i B zainstalowany
na pierwszej warstwie geowtékniny pod geomembrang, wykonany bedzie
z sensoréw o zmiennym przewodnictwie dielektrycznym utozony w siatce
owym. 5,0mx5,0m (ok. 235 +/- 10 szt.), kwatery podzielone beda sa na kilka
sektorow, a kazdy z sektoréw wyposazony bedzie we wiasng skrzynke
pomiarowg, do ktérych za posrednictwem wzmocnionych przewodow
elektrycznych podigczone zostaty sensory umieszczone w podtozu w pozycji
pionowej.

I1.2.2. Sortownia odpadoéw:

I.2.2.1. Sortownia odpadéw zmieszanych i odpadéw zbieranych selektywnie,
o fgcznej mocy przerobowej 25 000 Mg/rok, w tym dla odpadoéw selektywnie
zbieranych 6 000 Mg/rok, przeznaczona do przetwarzania odpadéw wymienionych
w tabeli nr 7.
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i1.2.2.2. W skiad sortowni odpadow wchodza:

I.2.2.2.1. Hala sortowni - hala w konstrukcji stalowej skiadajgca sie z dwoch
pofaczonych ze soba czesci: strefy przyjecia odpadéw ozn. MO1 i strefy sortowania
odpadéw ozn. M02, o tacznej powierzchni 1956,59 m? i kubaturze 20 461,43 m®.
W hali wydzielone beda funkcjonalne czgsci:

— punkty tymczasowego magazynowania wysegregowanych odpadow

(samowytadowcze przenoéniki bunkrowe) umieszczone pod linig oznakowane:
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10,

— kabiny sortownicze,

— klatka schodowa z antresolg i sterownig.
Hala wyposazona bedzie w wentylacje mechaniczng obejmujacg dwa wentylatory:
wentylator dachowy o wydajnosci 2 500 m3/h zlokalizowany w strefie sortowania
odpadéw ozn. M02 (emitor E — 2) oraz wentylator dachowy o wydajnosci 2 500 m3/h
zlokalizowany w strefie przyjecia odpadéw ozn. MO1 (emitor E — 1) oraz 4 wywietrzaki
o wydajnosci 2 000 m¥%h (emitory E -3, E—4, E—5oraz E - 6).
Zanieczyszczone powietrze z hali MO1 odprowadzane bedzie do powietrza
atmosferycznego poprzez filtry tkaninowy o skutecznosci odpylania 99%
emitorem E — 1. Zanieczyszczone powietrze z hali MO2 odprowadzane bedzie do
powietrza atmosferycznego poprzez filtry tkaninowy o skutecznosci odpylania
99% emitorem E — 2.
W hali sortowni wykonane bedg wewnetrzne odwodnienia liniowe z koryt
z wprasowang ramg stalowg oraz ruszty zeliwne umozliwiajgce ruch pojazdow
kotowych zapewniajace odptyw odciekéw poprzez separator koalescencyjny
zintegrowany z separatorem zawiesin o pojemnosci 0,6 m® o przeptywie nominalnym
30 I/min do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci 1 m? ozn. Z3.

1.2.2.2.1.1. Strefa przyjecia odpadéw ozn. M01 — strefa o powierzchni 746 m?
i kubaturze 7 66539 m® z wydzielonymi i oznakowanymi trzema boksami
magazynowymi ozn. BMO1, BMOZ, BMO03, przeznaczonymi do selektywnego
magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetwarzania na linii sortowniczej:

_ boks BMO1 o bokach 5,51 x 5,98 x 3,00 m i pow. 23,308 m?2,
_ boks BM02 o bokach 9,00 x 7,20 x 3,00 m i pow. 29,74 m?,
— boks BMO3 o bokach 9,00 x 9,98 x 14,50 m i pow. 102,295 m?,
Boksy wykonane bedg z monolitycznych $cian zelbetowych o wysokos$ci 5 m.

1.2.2.2.1.2.1. Linia technologiczna do sortowania odpaddw, w skiad ktorej wchodza:

— rozrywarka workéw z urzgdzeniem nadawczym stanowigcym bunkier zasypowy,

— zespOt przenosnikow,

— kabina wstepna 6 - stanowiskowa, wyposazona w 4 zsypy gtowne i 4 zsypy
boczne z przenoénikiem sortowniczym,

— przenosnik wznoszacy,

_ sito obrotowe 7 sekcyjne, z podziatem granulometrycznym odpadow o wielkosci
oczek 0 — 80 mm, 80 — 340 mm oraz powyzej 340 mm,

— zespdt przenosnikow frakcji podsitowe;j z separatorem Fe

— zespot przenosnikbw  z przenoénikiem  przyspieszajgcym, bebnem
rozdzielajacym i separatorem optyczno-pneumatycznym do tworzyw sztucznych,

— zespot przenosnikow,

— kabina papieru 4 — stanowiskowa, z przeno$nikiem sortowniczym,
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kabina frakcji >340 mm 2 — stanowiskowa, wyposazona w 2 Zsypy gtébwne oraz
jeden zsyp boczny,

— Z przenosnikiem sortowniczym,

— zespot przenosnikdw z separatorem Fe balastu,

— prasokontener balastu,

— kabina Fe 1 — stanowiskowa, z przeno$nikiem sortowniczym,

— zespoty przeno$nikéw wznoszgcych, zbierajacych,

— kanatowa prasa belujgca,

— stacja kompresorow,

— centrala wentylacyjna,

— gtéwna kabina sortownicza 6 stanowiskowa wyposazona w 4 zsypy giéwne,

Z przenosnikami sortowniczymi,

— kabina sortownicza 12- stanowiskowa, wyposazona w 10 zsypow gtéwnych,

— przenosniki bunkrowe.
Kabiny sortownicze wentylowane, ogrzewane i klimatyzowane. Zainstalowana bedzie
centrala wyposazona w rekuperator krzyzowy, chtodnice freonowg i nagrzewnice
0 wydajnosci:

— nawiew - 14 000 m%h

- wywiew — 13 000 m3/h.

11.2.2.2.1.2.2. Punkty tymczasowego magazynowania wysegregowanych odpadow
(samowytadowcze przenoéniki bunkrowe) umieszczone pod linia, oznakowane:
B1 (pow. 6 m?), B2 (pow. 6 m?), B3 (pow. 6 m?), B4 (pow. 6 m?) , B5 (pow. 6 m?),
B6 (pow. 20 m?), B7 (pow. 6 m?), B8 (pow. 12 m2), B9 (pow. 26 m?), B10
(pow. 26 m?).

I.2.2.2.2. Budynek administracyjno - socjalny — murowany o powierzchni
239,03 m? usytuowany w potudniowej czesci instalacji. W budynku zlokalizowano
pomieszczenia administracyjno - socjalne dla pracownikéw, kottownie oraz
serwerownie.

11.2.2.2.3. Miejsca magazynowania odpadoéw:

1.2.2.2.3.1. Boksy magazynowe - stanowigce zelbetowg konstrukcje ograniczong
z trzech stron o wymiarach: 5,8 x 5,8 x 2,8 m i pow. 168,2 m? kazdy, o utwardzonym,
wodoszczelnym podtozu ze spadkiem dna w kierunku potudniowym do odwodnienia
liniowego. Boksy oznakowane beda: B03, B04, B05, B06, B07, B08, BO09
i przeznaczone bedg do selektywnego magazynowania odpadéw, zgodnie z tabelg
nr 12 decyzji. Boksy B03 i B04 zostaly zadaszone i wyposazone w zamykane bramy
uniemozliwiajace dostep oséb postronnych.

1.2.2.2.3.2. Plac magazynowo - manewrowy — betonowy plac o powierzchni
4 899,47 m?, wyposazony w grawitacyjng kanalizacje deszczows z odprowadzeniem
wody do separatora lamelowego i zbiornika retencyjnego ZR1, z wydzielonymi
i oznakowanymi czeéciami przeznaczonymi do selektywnego magazynowania
odpadéw:
- PMO1 o wymiarach 38,04 x 12,68 m i powierzchni 482,35 m?, na placu odpady
magazynowane bedg w formie beli - do wysokosci 4 beli ¥ oraz luzem
w kontenerach i boksach wykonanych z bloczkéw modutowych o wysokosci
2,4 m oznaczonych symbolami:
boks B10 o wymiarach 5,40 x 7,20 x 9,00 m i pow. 51,84 m?
boks B11 o wymiarach 9,00 x 7,20 x 5,40 m i pow. 50,76 m?2
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boks B12 o wymiarach 5,40 x 7,20 x 7,20 m i pow. 43,48 m?
boks B13 o wymiarach 7,20 x 9,00 x 5,40 m i pow. 51,84 m2.
— PMO02 o wymiarach 35,50 x 11,41 m i powierzchni 405,05 m?2, na placu odpady
magazynowane beda w formie beli - do wysokosci 4 beli 1 oraz luzem
w kontenerach i boksach. Na placu usytuowana bedzie hala magazynowa
(namiotowa) ozn. H1 o wymiarach 10 x 20 m i powierzchni 200 m2.
— PMO03 o wymiarach 17,75 x 7,00 m i powierzchni 124,25 m2, na placu odpady
magazynowane bedg luzem w kontenerach;
—  PMO04 o wymiarach 17,75 x 25,50 m i powierzchni 452,63 mZ2, na placu odpady
magazynowane beda luzem w kontenerach,
—  PMO05 ziozony z dwéch czesci o wymiarach 4,00 x 10,00 m i fgczne; powierzchni
80,00 m2. Na placu odpady magazynowane beda luzem w kontenerach.
Na poszczegolnych placach odpady magazynowane bed3 selektywnie, zgodnie
z tabelami 6, 10, 10h, 12 decyzji.

Pozostata czeéé powierzchni placu stanowi¢ bedzie teren manewrowy. Wydzielona
czesé placu przeznaczona bedzie takze do mycia pojazdoéw komunalnych.

) — zgodnie z warunkami okreslonymi w operacie przeciwpozarowym.

I.2.2.2.3.3. Plac magazynowy ozn. PMS01 - utwardzony plac magazynowy
o wymiarach 15 x 15 m i powierzchni 225 m?, wyposazony w obwodowy system
drenazowy zapewniajgcy odprowadzanie $ciekow do bezodptywowego Z-I2
o pojemnosci 2,5 m®. Plac zlokalizowany przy Kwaterze | po prawej stronie wjazdu.

I.2.2.2.3.4. Plac magazynowy ozn. PM06 — wyodrebniona w sposob trwaly
i oznakowana czeéé placu kompostowania odpadéw, o szczelnej nawierzchni
betonowej o wymiarach 61,80 x 13,50 m i powierzchni 834,30 m?2, przeznaczona
do selektywnego magazynowania odpadéw, zgodnie z tabelami nr 6, 10, 10h | 12.

11.2.2.2.4. Urzadzenia wodno-Sciekowe:

1.2.2.2.4.1. Bezodplywowy, szczelny zbiornik ozn. Z3 o pojemnosci 1 m?3 na $cieki
technologiczne pochodzace ze strefy przyjecia odpadow MO1, strefy sortowania M02
oraz z placu, na ktérym zlokalizowany bedzie prasokontener.

1.2.2.2.4.2. Kanalizacja deszczowa wykonana w postaci kanalizacji grawitacyjnej
o érednicy DN 160 mm, diugosci okoto 100 m i dwodch studni rewizyjnych,
przeznaczona do odprowadzenia wod opadowo ~ roztopowych z placu manewrowego
i powierzchni dachéw hali sortowni.”

11.2.3. Kompostownia odpadoéw:

I1.2.3.1. Kompostownia o zdolno$ci przetwarzania do 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobg),
w tym bioodpadéw 1400 Mg/rok (6 Mg/dobe), przeznaczona do przetwarzania
odpadéw w warunkach tlenowych.

11.2.3.2. W skiad kompostowni odpadéw wchodzi¢ beda:

I.2.3.2.1. Bioreaktory (3 szt) wykonane w formie stacjonarnych, betonowych,
zamykanych konstrukcji budowlanych, o wymiarach 26 m x 7 m X 5 m kazdy,
stanowigce jeden obiekt budowlany o powierzchni zabudowy 572 m? i kubaturze
2 860 m?. Bioreaktory zamykane bedg (od przodu) za pomocg bram segmentowych
ocieplanych. Bioreaktory przeznaczone do prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej
frakcji odpadéw ulegajgcych biodegradacji. Posadzka bioreaktorow wykonana
z betonu kwasoodpornego z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego. Kazdy
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bioreaktor wyposazony bedzie w wentylator o wydajnosci 2 400 m3h znajdujacy
sie w jego tylnej, zabudowanej, stanowigcej odrebne pomieszczenie tzw.
wentylatorownig, za pomocg ktérego poprzez umieszczone w posadzce przewody
napowietrzajgce wttaczane bedzie powietrze do wnetrza bioreaktora. Przewody
napowietrzajgce petni¢ bedg réwniez funkcje odprowadzania  $ciekow
technologicznych. Scieki te kierowane bedg do bezodptywowego zbiornika
o pojemnoéci 20 m®. Powietrze poprocesowe za pomocg kolektora wtdérnego przy
pomocy wentylatora wyciggowego o wydajnosci 20 000 m%h kierowane bedzie
do biofiltra o powierzchni 125 m2. Kazdy bioreaktor wyposazony bedzie w system dysz
zraszajgcych, rozmieszczonych w odstepach co 5 m zapewniajgcych réwnomierne
nawilzanie wsadu. Nawilzanie wsadu sterowane bedzie za posrednictwem systemu
komputerowego. W bioreaktorach zainstalowane bedg sondy do pomiaréw
wilgotnosci, temperatury i poziomu tlenu zapewniajgce staty monitoring przebiegu
procesu. W oparciu o odczyty z sond komputerowy system sterowania
zapewniat bedzie ptynne i state zarzgdzanie procesem. Pozwalat bedzie réowniez
na indywidualne sterowanie pracg kazdego z bioreaktorébw w oparciu o wyniki
otrzymane z urzgdzen pomiarowych.

11.2.3.2.2. Biofiltr otwarty — o powierzchni 130 m2, diugo$ci 5 m i szerokosci 26 m,
komora biofiltra sktada¢ sie bedzie z Zzelbetowych $cian, zelbetowej podiogi
technologicznej (rusztu) i warstwy filtrujacej. Sciany biofiltra o grubosci 30 cm,
wysokosci 3 m. Wewngtrz komory biofiltra na podsypce z pospétki o grubosci 10 cm
wykonana bedzie posadzka betonowa o grubosci 15 cm, wyprofilowana ze spadkiem
w kierunku otwartego boku biofiltra dla umozliwienia wyptyniecia skroplin i wody
opadowej, ktéra odprowadzana bedzie odwodnieniem liniowym, grawitacyjnie do
odmulacza, a nastepnie do zbiornika odciekéw o pojemnoéci 20 m®. Na wysokosci
ok. 0,50 m od posadzki na betonowych $ciankach wsporczych o osiowym rozstawie
0,9 m zamontowana bedzie podioga technologiczna, wykonana z krat zelbetowych
o wymiarach 90 x 60 x 10 cm, o otworach stanowigcych ok. 50 % powierzchni piyty,
co pozwoli na réwnomierne rozprowadzenie powietrza procesowego pod catym
ztozem odpaddw ipowolne przenikanie przez materiat filtrujgcy. Powietrze
poprocesowe oczyszczane bedzie na ztozu biologicznym zdeponowanym w biofilirze,
poprzez zachodzgce w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji. Wsad do biofiltra
stanowi¢ bedzie kora lub zrebki (kora sosnowa oraz karpina z drzew lisciastych
I iglastych). Migzszo$¢ wsadu reaktora wahaé sie bedzie w granicach 1,5 — 1,6 m.
Biofiltr warunkowat bedzie oczyszczenie powietrza w min. 98%.

I.2.3.2.3. Plac kompostowania (dojrzewania) ozn. PK — plac o szczelnej
nawierzchni betonowej dtugosci 61,80 m i szerokosci 43,50 m, o powierzchni
2 688,30 m2. Uszczelnienie placu stanowié beda:

— grunt ubity,

— pospotka o grubosci 15 cm,

— tuczen kamienny o grubosci 10 cm po zageszczeniu,

— beton zwykty o grubosci 20 cm,

— dylatacja powierzchni placu uszczelniona masg bitumiczng.
Powierzchnia placu wyprofilowana bedzie ze spadkiem zapewniajacym
sptyw wod deszczowych i odciekowych z pryzm kompostowych do zaprojektowanych
odwodnien liniowych korytkowych - odwodnienia liniowe z rusztami Zeliwnymi
utozone na fundamencie betonowym, ktére nastepnie przewodami kanalizacyjnymi
grawitacyjnie bedg splywaty do odmulaczy, gdzie zostang oczyszczone z zawiesin
tatwo opadajagcych i nastepnie do zbiornika retencyjnego Z1 o pojemnosci 80 m?,
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stanowigcego rezerwe wody technologicznej do dowilzania pryzm kompostowych
w okresie suszy. Dla zabezpieczenia przed wyptywem woéd odciekowych poza
powierzchnie placu plac obramowany bedzie kraweznikiem betonowym o wymiarach
15 x 30 x 100 cm, wystajacym 12 cm ponad nawierzchnig, utozonym na fawie
betonowej z oporem z betonu. Od strony poinocnej plac kompostowania ograniczony
bedzie zelbetowg $ciang oporowg (na catej szerokosci placu) o grubosci 30 cm
i wysokosci 3 m. Wzdtuz wschodniej krawedzi placu kompostowania przewidziano
réw opaskowy, z odptywem wod deszczowych do rowéw opaskowych istniejgcego
sktadowiska odpaddw.

Na placu wyznaczone bedzie w sposéb trwaty miejsce ozn. PM06 o powierzchni
834,30 m? przeznaczone do selektywnego magazynowania odpadéw, zgodnie
Z tabelaminr 6, 10, 10h i 12.

11.2.3.2.4. Separatory (odmulacze) — trzy odmulacze pionowe cylindryczne, w tym
2 odmulacze o pojemnoéci roboczej = 3 m3 wykonane bedg dla zlewni p6inocnej oraz
1 odmulacz o pojemnosci roboczej = 1,5 m® dla zlewni potudniowej, stuzgce do
oczyszczania éciekéw technologicznych z placu kompostowania i magazynéw
kompostu przed odprowadzeniem tych wéd do zbiornika retencyjnego.

11.2.3.2.5. Zbiornik retencyjny ozn. Z1 — podziemny, dwuscienny, polietylenowy
zbiornik o pojemnosci 80 m?, do gromadzenia $ciekéw technologicznych ze zlewni
pétnocnej (placu kompostowania), stanowigcy rezerwe wody technologicznej do
dowilzania pryzm kompostowych.

1.2.3.2.6. Zbiornik retencyjny ozn. Z2 - podziemny, dwuscienny, polietylenowy
zbiomik o pojemnosci 20 m3, do gromadzenia $ciekéw technologicznych ze zlewni
potudniowej i wod czystych deszczowych (zlewnia potudniowa obejmowac bedzie plac
manewrowy i boksy magazynowe B01 i B02).

I1.2.3.2.7. Zelbetowe boksy magazynowe ozn. B01 i B02 o powierzchni 144 m?
i wysokoéci 2,50 m kazdy. Boksy o wybetonowanym podiozu, wyposazone
w odwodnienie liniowe zapewniajgce ujmowanie i sptyw $ciekow technologicznych
do zbiornika retencyjnego ozn. Z2.

11.2.3.2.8. Plac manewrowy i drogi wewnetrzne — plac i drogi o powierzchni
1600 m?2, wybetonowane. Nawierzchnia placu manewrowego i drég dojazdowych
bedzie wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi splyw woéd deszczowych
i roztopowych do odwodniefi liniowych, a stgd do zbiornikéw retencyjnych.
Nawierzchnia drég i placéw obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
o wymiarach 20 x 30 x 100 cm, wystajgcym 12 cm ponad nawierzchnig utozonym na
tawie betonowej z oporem z betonu.

1.2.3.2.9. Ogrodzenie kompostowni — ogrodzenie panelowe o diugosci okoto
300 mb (wraz z bramg wjazdows), zainstalowane na odcinkach: potudniowo-
zachodnim, zachodnim oraz pétnocnym.

11.2.3.2.10. Urzadzenia towarzyszace — przeno$na, zatapialna odwodnieniowa
pompa z silnikiem elektrycznym o mocy ok. 0,7 kW wyposazona w wagz, przeznaczona
do okresowego dowilzania kompostu w pryzmach.”

1.2.3.2.11. Zaplecze socjalno — sanitarne — kontener 4-modutowy o powierzchni
59,15 m?, wymiarach 9,76 x 6,06 x 2,85 m, stalowej konstrukcji, sktadajacy sie
z 5 pomieszczen: korytarza, 2 szatni, jadalni oraz wezta sanitarnego.
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I.3. Charakterystyka prowadzonych proceséw technologicznych:
11.3.1. Skiladowanie odpadéw:

11.3.1.1. Procedura przyjecia odpadéw na sktadowisko

— Wwjazd pojazdéw przywozgcych odpady na sktadowisko gtéwna bramg
wjazdowsg za zgoda obstugujgcego sktadowisko,

— wazenie pojazdu w celu ustalenia masy pojazdu oraz masy odpadéw
przeznaczonych do sktadowania,

— Sprawdzenie zgodnosci przywiezionych odpadéw z kartg przekazania odpadow
| podstawowg charakterystykg odpadéw; odmowa przyjecia odpadéw
do skiadowania w przypadku stwierdzenia niezgodnoéci skfadu odpadéw
z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub instrukcjg eksploatac;ji
skiadowiska oraz gdy skifad odpaddéw nie odpowiada deklarowanemu oraz
sktadowi odpadow dopuszczonych do przetwarzania na kwaterze sktadowiska,

— wprowadzenie danych dostawcy do ksigzki eksploatacji sktadowiska oraz
systemu elektronicznej ewidencji,

— dojazd drogg technologiczng do dziatki roboczej celem wytadunku,

— wytadunek odpadéw w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu oraz
oczyszczenie pojazdu i zamkniecie skrzyni tadunkowej,

— ponowne wazenie pojazdu w celu ustalenia masy dowiezionych odpadéw
i wyjazd z terenu sktadowiska,

- Ppo Zzjezdzie pojazdu z czaszy skladowiska mycie k&t w  brodziku
dezynfekcyjnym.

11.3.1.2. Technologia skladowania odpadow

11.3.1.2.1. Do przetwarzania przez sktadowanie przyjmowane bedg odpady inne
niz niebezpieczne z grupy 20 oraz odpady z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12.
Odpady te mogg by¢ skladowane w sposob nieselektywny, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajéw
odpadow, kiére mogg by¢ skiadowane na skiadowisku w sposéb nieselektywny.

1.3.1.2.2. Odpady skiadowane bedg w sposéb uporzgdkowany na wyznaczonej
dziennej dziatce roboczej o maksymalnej powierzchni 300 m2. Wymiary dziennej
dziatki roboczej uzaleznione bedg od ilosci odpadéw dowozonych na
sktadowisko, technicznych mozliwosci prawidiowego przyjecia odpadéw, od ich
skompaktorowania oraz przykrycia warstwg izolacyjng. Na koniec dnia roboczego
ustalane bedzie zapetnienie (w m®) dziennej dziatki roboczej, pomiar odnotowywany
bedzie w ksigzce eksploatacji sktadowiska.

11.3.1.2.3. Przetwarzanie odpadéw przez sktadowanie prowadzone bedzie przy
zachowaniu zasady: dowozone odpady beda gromadzone na placu wysypowym,
nastepnie stopniowo przemieszczane bedag przy uzyciu spychacza na wiasciwg
dziatke robocza gdzie poddawane bedg rozplantowaniu na warstwy o grubosci
ok. 0,3 - 0,5 m i na biezgco zageszczane przy uzyciu kompaktora az do osiggniecia
warstwy o grubosci ok. 2 m, dokonywany bedzie pomiar gérnych rzednych ptaszczyzn
kazdej dwumetrowej warstwy.

1.3.1.2.4. Granice dziatek roboczych na kwaterze sktadowania wyznaczane bedg przy
uzyciu tyczek, pomalowanych w jaskrawe kolory, umozliwiajacych obstudze
umieszczanie odpad6w w $cisle okreslonych miejscach eksploatowanej kwatery.
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I.3.1.2.5. Kazda 2-metrowa warstwa odpadéw przykrywana bedzie na ptaszczyznie
gémej i na skarpie czotowej posrednig warstwg izolacyjng o migzszosci
ok. 15 - 30 cm, wykonana z odpadéw wyszczegdlnionych w punkcie IvV.2.2.1., tabelinr
3 niniejszej decyzji. Kazdorazowo prowadzony bedzie pomiar grubosci warstwy
izolacyjnej i odnotowywany bedzie w ksigzce eksploatacii sktadowiska.

I.3.1.2.6. Formowanie i zageszczanie warstwy odpadéw odbywaé si¢ bedzie
wylgcznie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu (spychacza, kompaktora).

I.3.1.2.7. Podczas formowania kolejnych warstw, przestrzegana bedzie zasada
takiego sktadowania odpadow aby skarpy zewnetrzne miaty nachylenie minimum 1:2.

11.3.1.2.8. Po zapetnieniu dziatki roboczej, pracownik skiadowiska bedzie kierowat
wytadunek odpadéw na sgsiednig dziatkg roboczg. Odpady sktadowane na nastepnej
dziatce roboczej bedg ukiadane blisko krawedzi poprzednio usypanej warstwy
i w miejscu ich stykow szczegolnie doktadnie zageszczone. Niedopuszczalne bedzie
przesuwanie odpadow z jednej dziatki na druga.

.3.1.2.9. Odpady sktadowane bedg w sposéb niepowodujacy zaburzen
przemieszczania gazu sktadowiskowego.

1.3.1.2.10. Ograniczenie rozwiewania odpadow realizowane bedzie poprzez
stosowanie warstw izolacyjnych, ustawianie przenoénej siatki zabezpieczajgcej
na dziennych dziatkach roboczych oraz sukcesywne rozplantowywanie i zageszczanie
odpad6w. Teren sktadowiska oraz najblizsza okolica bedg codziennie kontrolowane
i oczyszczane z lekkich frakcji odpadow rozwiewanych przez wiatr.

11.3.1.2.11. W okresie letnim sktadowane odpady bedg spryskiwane srodkami
dezynfekcyjnymi lub wapnowane.

11.3.1.2.12. Sprzet pracujgcy na skfadowisku nie moze narusza¢ statecznosci studni
odgazowujgcych; wokét studni bedg wyznaczone strefy bezpieczenstwa za pomoca
widocznych znakéw, np. tyczek z chorggiewkami.

1.3.1.2.13. Po ulewnych deszczach, ktére spowodowac mogg powstanie wyrw
lub podmycie watéw otaczajgcych sktadowisko sprawdzane bedzie, czy nie nastapity
uszkodzenia i obsuniecia terenu kwatery lub skarp sktadowiska; stwierdzone braki
beda niezwtocznie naprawiane.

1.3.1.2.14. Na kwaterze sktadowiska prowadzone bedzie przetwarzanie odpadow
w procesie odzysku. Odpady wykorzystywane bedg do tworzenia warstwy izolacyjnej
w procesie sktadowania, budowy tymczasowych drég dojazdowych, do budowy skarp,
w tym obwatowan i ksztattowania korony sktadowiska oraz do wykonania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej). Rodzaje odpadéw oraz warunki ich wykorzystania
w poszczegolnych procesach odzysku okreslone zostaty w pkt.IV.2.2.11V.2.2. decyzji.

1.3.2. Przetwarzanie odpadéw w instalacji mechaniczno - biologicznego
przetwarzania:

I.3.2.1. Procedura przyjecia odpadéw na instalacj¢ mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP):

Przyjecie odpadéw na teren instalacji MBP odbywac sie bedzie pod nadzorem
pracownika przeszkolonego w zakresie obowigzujacych procedur i przepisow prawa.
Procedura przyjecia odpadéw obejmowac bedzie:
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— Wijazd pojazdu na teren Zaktadu,

— Wwazenie pojazdu na wadze samochodowej najazdowej w celu kontroli iloci
dostarczonych odpadéw,

— skierowanie pojazdu do wiasciwego miejsca wytadunku i kontrola zgodnosci
odpadéw z danymi zadeklarowanymi w karcie przekazania odpadoéw lub karcie
przekazania odpadéw komunalnych,

— wprzypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z danymi zawartymi karcie przekazania
odpadow lub karcie przekazania odpadéw komunalnych odmowa przyjecia
odpaddw,

— W przypadku stwierdzenia zgodnos$ci odpadéw wytadunek pojazdu we
wskazanym przez pracownika miejscu, oczyszczenie skrzyni fadunkowej,

— Pponowne wazenie pojazdu w celu ustalenia masy dostarczonych odpadéw,

— potwierdzenie odbioru odpadéw poprzez wydanie kierowcy kwitu wagowego
oraz/lub potwierdzenie odbioru w systemie BDO,

- wyjazd pojazdu przez brame gtéwng Zakiadu.

[1.3.2.2. Technologia przetwarzania odpadéw:
11.3.2.2.1. Mechaniczno - reczne sortowanie odpadéw na linii technologicznej

11.3.2.2.1.1. Po wstepnej identyfikacji tj. sprawdzeniu masy i rodzaju dostarczanych
odpadéw oraz sprawdzeniu zgodnosci przywozonych odpadéw z kartg przekazania
odpadéw odpady przeznaczone do sortowania, wymienione w tabeli nr 7 decyzji
kierowane bedg do roztadunku w strefie przyjecia odpadéw w hali M01. Miejsce
magazynowania poszczegodlnych rodzajéw odpadéw bedzie wydzielone oraz opisane.
Strumiert odpadéw, po wstepnym doczyszczeniu z odpadéw gabarytowych takich
jak np. czesci mebli, opony, gruby ztom, gruz itp. za pomocg fadowarki kotowej
kierowane bedg do rozrywarki workéw, a nastepnie kolejnymi przenoénikami do kabiny
wstepnej. Rozrywarka workéw usytuowana bedzie nad przenoénikiem kanatowym, do
ktorego trafia¢ bedg odpady po rozerwaniu workéw. Zatadunek odpadéw na linie
sortowniczg bedzie mozliwy réwniez bezposrednio na przenosnik kanatowy
z pominieciem rozrywarki, w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich lub awarii
rozrywarki. Dodatkowo w obszarze przyjecia odpadéw zlokalizowany bedzie
przenos$nik kanatowy z zasypem umozliwiajgcy bezposrednie skierowanie na prase
belujgcg odpadéw segregowanych np. karton, folia, dostarczonych do sortowni lub
wydzielonych w trakcie sortowania odpadéw. Z przenosénika kanatowego strumien
odpadéw za pomoca zespotu przenosnikéw trafiat bedzie na przenos$nik sortowniczy
wprowadzajacy odpad do kabiny wstepnego sortowania 6 stanowiskowej,
wyposazonej w 4 zsypy gtéwne i 4 zsypy boczne gdzie prowadzony bedzie pierwszy
etap oczyszczenia odpadéw z odpadéw tarasujgcych Iub innych odpadoéw
niepozadanych. Kabina zapewnia¢ bedzie prace po obydwoch stronach przenoénika
sortowniczego i umozliwia¢ skierowanie folii PE lub kartonu oraz gabarytowego
balastu do dwdch konteneréw o poj. 15 - 30 m® usytuowanych pod nig. Do zsypow
bocznych kabiny wstepnej, pod ktérymi usytuowane beda pojemniki samowytadowcze
0 pojemnosci ok. 1,2 m*® wydzielane bedg min. szkio lub drobny sprzet elektryczny
| elektroniczny, a takze drobny gruz czy ziom. Po oczyszczeniu w kabinie, odpady
trafia beda poprzez przenosnik wznoszacy do sita bebnowego obrotowego
z podziatem granulometrycznym na frakcje: 0 — 80 mm, 80 — 340 mm oraz powyzej
340 mm. Frakcja 0 — 80 mm zbierana bedzie na przeno$niku podajacym pod separator
Fe, za pomocag ktérego wydzielane bedg metale zelazne kierowane dalej do
jednostanowiskowej kabiny sortowniczej metali, gdzie poddane beda doczyszczeniu,
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a nastepnie skierowane bedg do pojemnika samowyfadowczego 0 pojemnosci 1,2 m®.
Wysortowane zanieczyszczenia trafia¢ bedg do bocznego zsypu skad uktadem Kilku
przenos$nikéw skierowane bedg do przenosnika bunkrowego RDF. Oczyszczona
z metali frakcja 0 — 80 mm stanowi¢ bedzie tzw. frakcje podsitowg oznaczong kodem
odpadu ex 19 12 12, kierowang do biologicznego przetwarzania (tlenowej stabilizacji)
w zlokalizowanej na terenie zaktadu kompostowni.

Frakcje 80 — 340 mm oraz powyzej 340 mm kierowane bedg do dalszych etapéw
sortowania na zautomatyzowang cze$¢ linii sortowniczej. W przypadku przetwarzania
odpadow selektywnie zbieranych zastosowane rozwigzania techniczne umozliwiac
beda potaczenie frakcji 0 — 80 mm z frakcjg 80 — 340 mm, ktére po opuszczeniu sita
obrotowego podawane bedg dalej na zautomatyzowang czes¢ linii sortowniczej celem
poddania kolejnym etapom sortowania i wysortowania mozliwie najwiekszych ilosci
surowcoéw wtornych .

Frakcja powyzej 340 mm po sicie obrotowym kierowana bedzie do kabiny sortowniczej
frakcji grubej dwustanowiskowej wyposazonej w 2 zsypy gtéwne oraz jeden zsyp
boczny. Pod kabing wydzielone bedzie miejsce dla 2 konteneréw o poj. 30 m?3, do
ktérych wydzielana bedzie folia PE oraz karton (z uwagi, ze wydzielone miejsce
stanowia dwa boksy mozliwa bedzie praca bez stosowania kontenerow). Natomiast do
zsypu bocznego wydzielany bedzie tzw. balast oznaczony kodem ex 19 12 12, skad
przeno$nikami kierowany bedzie do prasokontenera. Pozostaty na przenosniku
sortowniczym odpad jako RDF trafiat bedzie przenosnikami podajgcymi do
przeno$nika bunkrowego RDF.

Frakcja $rednia 80 — 340 mm po wydzieleniu na sicie, a w przypadku przetwarzania
odpadéw zbieranych selektywnie frakcja 0 — 340 mm, kierowana bedzie ciggiem
przenoénikéw na przenosnik przyépieszajgcy podajacy pod separator optyczny
tworzyw sztucznych, ktéry wydzielat bedzie tworzywa typu PET, PE, PP, PS
z wyjatkiem PCV oraz opakowania wielomateriatowe po napojach. Pozytywnie
wydzielona frakcja podana bedzie na separator balistyczny umozliwiajgcy rozdziat
tworzyw sztucznych na ptaskie — lekkie 2D oraz przestrzenne — ciezkie 3D. Frakcja
ptaska 2D (gtéwnie folia) kierowana bedzie ciggiem przenosnikéw do giéwne; kabiny
sortowniczej na stot sortowniczy 6 stanowiskowy, wyposazony w 4 zsypy gtéwne.
Jedna para zsypdw skierowana bedzie do przenosnika bunkrowego przeznaczonego
na folie transparentng natomiast druga para zsypéw na folie mix. Pozostaty na
przenoéniku sortowniczym odpad jako frakcja wysokokaloryczna kierowana bedzie do
przenosénika bunkrowego RDF, skad po roztadowaniu na przenosnik kanafowy trafiac
bedzie przenosnikami do prasy belujgcej, gdzie poddana bedzie sprasowaniu.
Podobnie przebiegat bedzie proces roztadunku i prasowania folii.

Frakcja 3D za separatorem balistycznym réwniez kierowana bedzie przenosnikami do
istniejgcej kabiny sortowniczej na drugi stot sortowniczy dwunastostanowiskowy
wyposazony w 10 zsypdéw gtownych. Pod kabing gtéwng znajdowac sig bedzie
5 niezaleznych przeno$nikéw bunkrowych przeznaczonych kolejno dia frakcji PET
transparentny, PET zielony, PET niebieski, PE/PP oraz kartony.

W wyniku prowadzonego sortowania odzyskiwane bedg surowce wtorne m.in.
tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkio, metale itp., kwalifikowane jako odpady inne
niz niebezpieczne z podgrup 15 01 i 19 12. Wytworzone na linii odpady skierowane
bedg do wyznaczonych miejsc magazynowania, a nastgpnie po zebraniu ilosci
uzasadniajacych transport odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do
dalszego gospodarowania, z uwzglednieniem hierarchii postgpowania z odpadami.
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W  wyniku prowadzenia procesu powstawa¢ bedg réwniez odpady kodzie
ex 19 12 12 /inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ stanowigce dwie frakcje:

— frakcje nadsitows, tj. pozostato$¢ nienadajgcg sie do recyklingu, odzysku oraz
termicznego przetwarzania tzw. balast, ktéra kierowana bedzie do ustalonych
miejsc magazynowania, a nastepnie do skfadowania lub do dalszego
przetworzenia podmiotom zewnetrznym oraz,

— frakcje podsitowg o wielkosci 0-80 mm, kiéra kierowana bedzie do procesu
przetwarzania biologicznego. W przypadku braku technicznej mozliwosci
bezposredniego skierowania do procesu, mozliwe jest magazynowanie frakgji
podsitowej na placu lub boksach.

11.3.2.2.2. Odpady o kodzie 17 04 07 /Mieszaniny metali/ oraz 15 01 07 /Opakowania
ze szkia/ zbierane selektywnie, poddawane bedg recznemu sortowaniu. W wyniku
procesu sortowania odzyskiwane bedg metale zelazne i metale niezelazne
(w przypadku odpadéw o kodzie 17 01 04) oraz szkio z podziatlem na kolory
lub mieszane (w przypadku odpadéw o kodzie 15 01 07).

Odpady te magazynowane bedg selektywnie w wydzielonych zelbetowych boksach
magazynowych lub w kontenerach lub na placach, zgodnie z tabelg nr 23.

11.3.2.2.3. Odpady o kodzie 20 03 07 /Odpady wielkogabarytowe/ poddawane beda
wstepnemu recznemu lub mechanicznemu przetworzeniu (demontazowi). Proces
prowadzony bedzie w wydzielonym, oznakowanym miejscu tzw. punkcie demontazu
odpadow zlokalizowanym w hali technologicznej H1 lub w wyznaczonym miejscu
na placu manewrowym. W wyniku przetwarzania odzyskiwane bedg surowce wiérne
kwalifikowane jako odpady zgrupy 19 12, kiére magazynowane bedg w hali
demontazu odpadéw lub na wyznaczonych placach magazynowych luzem lub
w kontenerach, zgodnie z tabelg nr 23. W wyniku prowadzonego przetwarzania
powstawat bedzie odpad o kodzie ex 19 12 12, ktéry kierowany bedzie do dalszego
zagospodarowania przez uprawnione podmioty lub kierowany bedzie do sktadowania.

11.3.2.2.4. Odpady wymienione w tabeli nr 8a, przyjmowane do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadoéw Problemowych bgdg poddawane wstepnej wizualnej ocenie oraz
ogledzinom w celu przygotowania odpad6éw do ponownego uzycia. Po zweryfikowaniu
ich stanu technicznego odpady skierowane bedg do wydzielonej strefy w hali H1
(plac PM02) gdzie poddane beda czyszczeniu iflub naprawie. Po wyczyszczeniu
I ewentualnej naprawie zostang one przekazane do punkfu sprzedazy rzeczy
uzywanych tracgc status odpadéw. W wyniku przygotowania odpadéw do ich
ponownego uzycia powstawac bedg takze odpady z grupy 15 02, ex 16 02 i 19 12.
Odpady te magazynowane bedg selektywnie w wydzielonych zelbetowych boksach
magazynowych lub w kontenerach lub na placach, zgodnie z tabelg nr 23.

I1.3.3. Technologia przetwarzania odpadéw na kompostowni:

11.3.3.1. Do procesu biologicznego przetwarzania kierowane bedg odpady wymienione
w tabeli 10a.

11.3.3.2. Odpady przeznaczone do biologicznego przetwarzania, z miejsc
magazynowania przewozone bedg w nastepujgcy sposéb:

— odpady stanowigce frakcje podsitowg gromadzone w kontenerach pod linig

sortowniczg bedg przewozone za pomocg pojazdu typu hakowiec

i roztadowywane bedg bezposrednio w bioreaktorze lub na placu przed nim,
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skad za pomocg tadowarki kotowej lub teleskopowej umieszczane bedg
we wnetrzu bioreaktora,
— bioodpady magazynowane w boksach do procesu kierowane bedg za pomoca
tadowarki kotowej lub teleskopowe;.
Kazdorazowo, w przypadku rozproszenia odpadéw w trakcie operagji transportowych
drogi i place zostang oczyszczone.

11.3.3.3. Bioreaktory zapetniane bedg kazdego dnia roboczego. Materiat wsadowy
bedzie luzno i réwnomiernie usypywany od konca bioreaktora, nie bedzie
zageszczany. Wysoko$¢ zasypu w bioreaktorze nie bedzie przekraczaé 90%
wysokosSci.

11.3.3.4. Proces D8 - stabilizacja tlenowa odpadoéw:

Proces realizowany bedzie w 3-ch niepowigzanych ze sobg konfiguracjach
dobieranych w zaleznosci od aktualnego obcigzenia instalaciji strumieniem trafiajacych
do niej odpadéw oraz od uzyskania odpowiednich parametréw umozliwiajacych dalsze
zagospodarowanie, {j.:

Konfiguracja | — proces prowadzony |l etapowo:

— Etap | — w bioreaktorach — prowadzony bedzie w trzech bioreaktorach
betonowych, przez okres 2 tygodni w zakresie temperatury 60-70°C, przy
zachowaniu wilgotnoséci 45-65%,

—  Etap Il - na placu dojrzewania — prowadzony bedzie w pryzmach na szczelnym
placu od 2 do 6 tygodni w zakresie temperatur 30-55°C z przerzucaniem co
najmniej raz w tygodniu lub w miare potrzeby.

Konfiguracja Il — proces prowadzony |l etapowo:

— FEtap | — w bioreaktorach — prowadzony bedzie w trzech bioreaktorach
betonowych, przez okres 3 tygodni w zakresie temperatury 60-70°C, przy
zachowaniu wilgotnosci 45-65%,

— Etap Il — na placu dojrzewania — prowadzony bedzie w pryzmach na szczelnym
placu przez okres od 1 do 3 tygodni w zakresie temperatur 30-55°C
z przerzucaniem co najmniej raz w tygodniu lub w miare potrzeby.

Konfiguracja lll proces prowadzony jednoetapowo:

— Etap | — w bioreaktorach — prowadzony bedzie w trzech bioreaktorach
betonowych, przez okres 4 tygodni w zakresie temperatury 60-70°C, przy
zachowaniu wilgotnosci 45-65%.

11.3.3.4.1. Etap | - stabilizacja intensywna

1.3.3.4.1.1. Proces stabilizacji intensywnej prowadzony bedzie w trzech hermetycznie
zamknietych bioreaktorach, gdzie w temperaturze 55 — 60°C nastgpowat bedzie
tlenowy, biologiczny rozktad substancji organicznej. Mieszanka stabilizowana podczas
| etapu bedzie napowietrzana mechanicznie oraz nasycana wilgocia. Kazdy bioreaktor
wyposazony bedzie w niezalezny wentylator zapewniajgcy nadmuch powietrza w ilosci
2 400 m3/h przy ci$nieniu 3 500 Pa. Wentylatory ulokowane w tylnej czesci technicznej
za $ciang bioreaktora, bedg wttacza¢ powietrze do przewoddw napowietrzajgcych
umieszczonych w posadzce, skad poprzez pryzme wyciggane bedzie przewodem
umieszczonym pod sklepieniem bioreaktora do biofiltra. Instalacja pracowac bedzie
w podcis$nieniu, ktére wymuszaé bedzie ruch powietrza w bioreaktorze zapewniajacy
réwnomierne napowietrzanie mieszanki kompostowej. Powietrze doprowadzajgce tien
stanowié bedzie réwnocze$nie medium do odbioru nadmiaru ciepta wytwarzanego
w trakcie procesu. W czasie prowadzenia procesu za pomocg czujnikéw bedzie
monitorowana: wilgotno$¢, temperatura, zawartos¢ O2 w powietrzu poprocesowym,
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ilos¢ dodanej do procesu wody lub odcieku czas napowietrzania. Przez otwory
napowietrzajgce umieszczone w posadzce podczas fazy postoju wentylatorow
odprowadzane sg odcieki, ktore odbierane sg przez zbiornik bezodptywowy odciekow
o pojemnosci 20 m*. Wytworzone w bioreaktorach powietrze poprocesowe zasysane
bedzie przez wentylator w obiegu okreznym i kierowane do oczyszczenia na biofiltr
zapomocg gtéwnego kolektora naziemnego. Whnetrze biofiltra wylozone bedzie
specjalna podiogg technologiczng wykonang z krat zelbetowych z otworami
stanowigcymi 50 % powierzchni, pozwalajgca na réwnomierne rozprowadzenie
powietrza pod catym zlozem umieszczonym na ruszcie i powolne przenikanie przez
materiatfiltrujgcy. Materiat wsadowy bioreaktora nawilzany bedzie za pomoca systemu
dysz zraszajacych umieszczonych w stropie kazdego z bioreaktoréw. Ponadto kazdy
bioreaktor bedzie wyposazony w elektrozawér, ktorego otwarcie lub zamkniecie bedzie
uzaleznione od odczytéw sondy wilgotnosci, co zapewniaé bedzie utrzymanie
odpowiedniej wilgotnosci materiatu  wsadowego podczas etapu | procesu
kompostownia i tlenowej stabilizacji. Komputerowy system sterowania znajdujacy sie
w sterowni modutu biologicznego pozwalat bedzie na regulacje przebiegu procesu
poprzez kontrole temperatury, sterowanie intensywnoscig napowietrzania i nawilzania
wsadu.

I1.3.3.4.1.2. Czas przetrzymania wsadu w bioreaktorze uzalezniony bedzie od rodzaju
przetwarzanych odpadoéw, ich struktury, stopnia zawartosci frakcji biodegradowalinej,
wilgotnosci itp. oraz od wybranej konfiguracji procesu i wyniesie nie mniej niz
2 tygodnie.

11.3.3.4.2. Etap Il - dojrzewanie

1.3.3.4.2.1. Odpady po pierwszym etapie stabilizacji tlenowej przewozone beda
za pomocg tadowarki kotowej na plac dojrzewania i formowane bedg w pryzmy, o ile
zaktadac to bedzie wybrana konfiguracja procesu. Odpady przewozone nie beda
rozpraszane w trakcie transportu i czynnos$ci przetadunkowych. Czerpak tadowarki
wypetniany bedzie do poziomu goérnej granicy a nadmiar odpadow bedzie usuwany
celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadéw w trakcie ich transportu.
Pryzmy do procesu dojrzewania bedg posiadaty nastepujace parametry:

— typ pryzmy: trapezowa,
Wymiary pryzmy:

~ ditugos$¢ podstawy -4,5m

— dtugos¢ gornego boku - 1,0 m

—  wysoko$¢ pryzmy - 22 m

— powierzchnia przekroju pryzmy - 7,15 m?

— ilos¢ pryzm - 7 szt.

— diugos¢ pryzmy - 61,8 m.

11.3.3.4.2.2. Temperatura w pryzmie utrzymywana bedzie w zakresie 30-55°C.
11.3.3.4.2.3. Wilgotno$¢ wsadu wynosié bedzie od 45% do 65%.

11.3.3.4.2.4. 1l etap procesu (proces dojrzewania odpadéw), w zaleznosci od wybranej
konfiguraciji trwat bedzie od 1 do 6 tygodni w zaleznosci od uzyskania wymaganego
parametru dla stabilizatu, tj. wartosci ATs (aktywno$é oddychania — parametr
wyrazajgcy zapotrzebowanie tlenu przez prébke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz
10 mg O2/g suchej masy. Po zakoriczeniu procesu odpady mogg by¢ poddane réwniez
badaniom pod katem spetnienia parametréw, tj. straty przy prazeniu (mniej niz 35 %
suchej masy) i zawartosci wegla organicznego (TOC) (mniej niz 20 % suchej masy).
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W przypadku wybrania konfiguracii lll proces dojrzewania nie bedzie prowadzony poza
bioreaktorem.

11.3.3.4.2.5. Przerzucanie pryzm (napowietrzanie) zapewnione bedzie poprzez
regularne przerzucanie mieszanki stabilizowanej tadowarka lub przerzucarka.
Czestotliwo$¢ przerzucania pryzm uzalezniona bedzie od parametréw przebiegu
procesu, tj. zakresu temperatury, wilgotno$ci oraz osiadania pryzm.

11.3.3.4.2.6. Laczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadow
- stabilizacji tlenowej (1 i [l etap), w zaleznoéci od wybranej konfiguracji wynosit bedzie
od 4 do 8 tygodni. Czas trwania procesu uzalezniony bedzie od uzyskania
wymaganych parametrow dla stabilizatu. Dla stabilizatu prowadzone beda badania
pod katem spetnienia wymagan okreslonych w punkcie 11.3.3.4.2.4. decyzji.
W przypadku gdy dana partia odpadow nie spetni wymagan okreslonych w punkcie
11.3.3.4.2.4. decyzji odpad zawracany bedzie do procesu stabilizacji i proces bedzie
przediuzony.

11.3.3.4.2.7. Pobor préb odpadéw do badan oraz badania prowadzone bedg przez
akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami wewnetrznymi
laboratorium.

i.3.3.4.2.8. Po zakonczeniu procesu dojrzewania otrzymany stabilizat moze by¢
poddany przesianiu na sicie w celu wydzielenia frakgji o wielkosci 0 —20 mm. Powstata
frakcja o wielkosci 0 — 20 mm oznaczona bedzie kodem 19 05 03 i przeznaczona
bedzie do odzysku, natomiast frakcja 20 — 80 mm oznaczona bedzie kodem
ex 19 05 99 i przeznaczona bedzie do sktadowania.

1.3.3.4.2.9. Spotka posiada¢ bedzie procedurg nadzoru nad przebiegiem procesu
przetwarzania odpadéw dla kazdej konfiguraciji. Dla kazdej konfiguracji prowadzona
bedzie odrebna ewidencja.

11.3.3.4.3. Uchylony.

I.3.3.5. Proces R3 - kompostowanie bioodpadow:

Proces kompostowania realizowany bedzie odrebnie. Proces kompostowania
moze by¢ prowadzony w IV niepowigzanych ze sobg konfiguracjach:
Konfiguracja | — proces prowadzony Il etapowo:

—  Etap | — w bioreaktorach — prowadzony bedzie w bioreaktorach betonowych
przez okres 2 tygodni w zakresie temperatury 60-70°C, przy zachowaniu
wilgotnosci 45-65%,

— Etap Il —na placu dojrzewania — prowadzony bedzie w pryzmach na szczelnym
placu od 2 do 6 tygodni w zakresie temperatur 30-55°C z przerzucaniem
raz w tygodniu lub w miare potrzeby.

Konfiguracja Il — proces prowadzony |l etapowo:

—  Etap | — w bioreaktorach — prowadzony bedzie w bioreaktorach przez okres
3 tygodni w zakresie temperatury 60-70°C, przy zachowaniu wilgotnosci
45-65%,

—  Etap ll—na placu dojrzewania — prowadzony bedzie w pryzmach na szczelnym
placu przez okres od 1 do 3 tygodni w zakresie temperatur 30-55°C
z przerzucaniem raz w tygodniu lub w miare potrzeby.

Konfiguracja lll — proces prowadzony | etapowo:
_ w bioreaktorach przez okres 4 tygodni w zakresie temperatury 60-70°C, przy
zachowaniu wilgotnosci 45-65%.
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Konfiguracja IV - proces prowadzony | etapowo:

— W przykrywanych specjalistycznym materialem pryzmach, uformowanych na
szczelnym placu kompostowym w zakresie temperatur 55 - 70 °C (faza
pierwsza) i 30-55 °C (faza druga). Faza pierwsza prowadzona bedzie przez
okres od 2 — do 4 tygodni, faza druga od 4 do 8 tygodni, w zaleznoéci
od przebiegu parametréw procesowych. tgczny czas procesu wyniesie
od 6 do 12 tygodni.

Konfiguracja IV prowadzona bedzie wytgcznie:

— W przypadku braku dostepnosci bioreaktora np. w okresie wiosennym lub
jesiennym przy zwigkszonym strumieniu odpadéw trafiajgcych do instalagji,

~ W przypadku zbyt matego strumienia bioodpadéw, niewystarczajgcego do
efektywnego zapetnienia bioreaktora.

1.3.3.5.1. Odpady wymienione w tabeli nr 10a. zbierane selektywnie przeznaczone do
procesu R3, po dostarczeniu do instalacji kierowane beds do wyznaczonych,
opisanych miejsca magazynowania, gdzie magazynowane beda do czasu zebrania
ilosci potrzebnej do napetienia bioreaktora.

Przed skierowaniem do bioreaktora odpady poddane bedg wstepnemu przygotowaniu.
Przygotowanie odpadéw polegaé bedzie na wymieszaniu odpadéw w celu osiggniecia
jednolitej struktury i wiasciwoéci oraz w razie koniecznosci ich nawilzeniu. Mieszanie
odpadow bedzie prowadzone na utwardzonym i skanalizowanym placu przed boksami
BO1 i BO2 lub na placu dojrzewania lub bezposrednio na placu przed wjazdem
do bioreaktora. Wilgotno$¢ mieszanki kompostowej wynosié bedzie ok. 45 — 60%.
Nastepnie, odpady przewozone beda za pomocg tadowarki, w zaleznosci od wybranej
konfiguracji do wolnego bioreaktora lub na plac kompostowania. Odpady przewozone
nie bedg rozpraszane w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych. Czerpak
tadowarki wypetniony bedzie do poziomu gérnej granicy a nadmiar odpadéw bedzie
usuwany celem niedopuszczenia do rozpraszania odpadéw w trakcie transportu.
W przypadku rozproszenia odpadéw wykonywane bedzie biezace czyszczenie
nawierzchni.

11.3.3.5.2. Etap | — faza termofilowa:

| etap procesu prowadzony bedzie w bioreaktorze w sposéb opisany w pkt. 11.3.3.4.1.
decyzji. W bioreaktorze odpady bedg réwnomiernie roztozone, bez ich ugniatania.
Procesy napowietrzenia i rejestracji temperatury bedg zautomatyzowane. Zmiany
rezimu napowietrzania dokonywane bedg w miare postepu procesu na podstawie
wskazan temperatury. Optymalna temperatura procesu wynosié bedzie okoto
45-60°C. Powietrze poprocesowe z bioreaktora zbierane rurg odpowietrzajaca trafia¢
bedzie do oczyszczenia w biofilirze. Gromadzgce sie odcieki zostang odprowadzone
do szczelnego bezodptywowego zbiornika na odcieki 0zn. Z2 o pojemnosci poj. 20 m3.
Czas trwania etapu | uzalezniony bedzie od wybranej konfiguracji prowadzenia
procesu i wynosit bedzie od 2 do 4 tygodni.

11.3.3.5.3. Etap Il — faza mezofilowa:

Proces dojrzewania kompostu prowadzony bedzie zgodnie z pkt. 11.3.3.4.2. decyzji.
Odpady po zakoriczeniu fazy termofilowej, bedg zbierane za pomocg fadowarki
| przewozone na plac dojrzewania o powierzchni 2 688,30 m2.

Odpady przewozone nie bedg rozpraszane w trakcie transportu i czynnosci
przetadunkowych. W przypadku rozproszenia odpadéw wykonywane bedzie biezace
czyszczenie nawierzchni. Pryzmy kompostowe uktadane bedg réwnolegle do krawedzi
placu, z zachowaniem odpowiednich odstepoéw i bedg posiadaty nastepujgce
parametry:
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— typ pryzmy: trapezowa,
Wymiary pryzmy:

— diugos¢ podstawy -4,5m

— diugo$c gornego boku - 1,0 m

— wysoko$¢ pryzmy - 2,2 m

— powierzchnia przekroju pryzmy - 7,15 m?

— ilos¢ pryzm - 7 szt.

— diugos¢ pryzmy - 61,8 m.
Il etap procesu, w zaleznoéci od wybranej konfiguracji prowadzony bedzie przez okres
co najmniej 8 tygodni z przerzucaniem. Czestotliwo$¢ przerzucania pryzm regulowana
bedzie parametrami przebiegu procesu (temperatura, wilgotnoS¢, osiadanie).
Temperatura w pryzmie utrzymywana bedzie w zakresie 30 —45°C. Wilgotno$é wsadu
wynosi¢ bedzie od 45 — 60%
taczny czas prowadzenia procesu kompostowania bioodpadow wynosit bedzie
od 4 do 12 tygodni.

I.3.3.5.4. Do czasu uzyskania stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
powstawanie w procesie kompostowania produktu w postaci érodka poprawiajgcego
wiasciwosci gleby lub kompostu, wytwarzany bedzie odpad o kodzie 19 05 03
/Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania)/.
1.3.3.5.5. Odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
(nienadajgcy sie do wykorzystania)/, wytworzone w procesie kompostowania R3 mogg
by¢ poddane przesianiu na sicie o wielkoéci oczek 0 - 20 mm. W wyniku przesiewania
powstawa¢ bedg odpady o kodzie ex 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania)/ — frakcja podsitowa, kierowane
do odzysku oraz ex 19 05 99 /Inne niewymienione odpady/ — frakcja nadsitowa
pow. 20 mm, kierowane do sktadowania " lub do procesu stabilizacji tienowe;j.
) Odpady o kodzie ex 19 05 99 — frakcja nadsifowa z przesiewania kompostu nieodpowiadajgcemu
wymaganiom (19 05 03) moze by¢ kierowana do sktadowania wyfgcznie na skiadowisko wyposazone
w instalacje odgazowania.
1.3.3.5.6. Spotka posiadaé bedzie procedure nadzoru nad przebiegiem procesu
przetwarzania odpadow dla kazdej konfiguraciji. Dla kazdej konfiguracii prowadzona
bedzie odrebna ewidencja.

1.3.3.5.7. Uchylony.
11.3.3.5.8. Uchylony.
ll.4. Czas pracy instalacji:

I.4.1. Instalacja do przetwarzania odpadéw innych niz niebezpieczne przez
skiadowanie oraz instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow
w Giedlarowej czynne beda od poniedziatku do pigtku w godzinach 6% - 22%.
Tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej na teren instalacji
informowac bedg o:

— nazwie i typie obiektu,

— adresie i numerze telefonu zarzgdzajgcego instalacjg,

— dniach i godzinach otwarcia instalaciji.

I1.4.2. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw bedzie pracowac rowniez
poza godzinami otwarcia z uwagi na zachowanie ciggtosci procesu.

I.4.3. Poza godzinami pracy instalacji gtwna brama wjazdowa bgdzie zamykana.
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ll. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie przetwarzania
odpadow przez sktadowanie:

lI.1. Rodzaj i masa odpadéw przewidzianych do przetwarzania przez sktadowanie
w ciggu roku

Tabela nr 1
: < Masa odpadéw
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadow [Mg/rok]
a1 1905991 Inne niewymienione odpady (stabilizat) 22 000
Inne niewymienione odpady (stabilizat) — frakcja
2. ex 19 05 99 nadsitowa pow. 20 mm - pozostalosé 3000
Z przesiewania stabilizatu
Inne niewymienione odpady — frakcja nadsitowa
3. ex 1905992 pow. 20 mm po przesianiu odpadu o kodzie 1000
19 05 03 w procesie R3
4. 1908 01 Skratki 400
1908 02 Zawartos¢ piaskownikéw 600
1909 02 Osady z klarowania wody 200
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw
7 ex 191212 inne niz wymienione w 19 12 11 12 000

— pozostatos¢ nienadajgca sie do recyklingu,
odzysku oraz termicznego przetwarzania
tzw. balast

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
8. 191212 i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw 1000
inne niz wymienione w 19 12 11

9. 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji 1500
10. 200302 QOdpady z targowisk 100
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych
i R0 A3 04 do gromadzenia nieczystosci 1
2 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 200
Odpady komunalne niewymienione w innych
13. 200388 podgrupach 500

1) Dla skiadowanych odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizat) Spétka posiada¢ bedzie uwierzytelnione kserokopie dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie kryteriow dopuszczenia odpadéw do skiadowania na skiadowisku odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne okreslone w przepisach szczegdtowych, kidre przechowywane beda przez okres 5 lat.

% Odpady o kodzie ex 19 05 99 — frakcja nadsitowa z przesiewania kompostu nieodpowiadajacemu wymaganiom
(19 05 03) moze byé kierowana do skiadowania wytacznie gdy skiadowisko wyposazone zostanie w instalacje
odgazowania.

* Odpady o0 kodzie 19 12 12 - fj. frakcja nadsitowa pow. 80 mm Kierowana do skiadowania pozbawiona bedzie frakgji, ktére
mogg by¢ wykorzystane materiatowo lub energetycznie.

Sumaryczna masa odpadéw przyjmowanych do przetwarzania przez sktadowanie nie
moze przekroczy¢ 23 608 Mg/rok.”

ll.2. Miejsce, metody i technologia przetwarzania odpadow przez skiadowanie:

lI.2.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. 1ll.1. ninigjszej decyzji przez
sktadowanie prowadzone bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1519, 1520, 1521,
1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/1, 1528/1, 1529/1, 1529/2, 1527/2, 1528/2, 1530,
1531/1, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1534/1, 1534/2, 1534/3,
1535/1, 1535/2, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2, 1538/1, 1538/2, 1539/2, 1539/3,
1540/2, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1547/3, 1548/1, 1548/2, 1548/3, 1549/1,
1549/2, 1549/3, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551/1, 1551/2, 1551/3, do ktérych
prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.
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.2.2. Przetwarzanie odpadéw
w Giedlarowej prowadzone bedzie metodg DS
w sposob celowo zaprojektowany (n
komorach, przykrytych i izolowanyc
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 - Niewyczerpyj

do Ustawy o odpadach.
ll.2.3. Przetwarzanie odpaddéw przez skiadowanie prowadzone bedzie zgodnie

z procedurg przyjecia odpadow opisang w punkcie 11.3.1.1. decyzji

p. umieszczanie W u

przez sktadowanie na skfadowisku odpadow

- /Skiadowanie na sktadowiskach

technologig ich przetwarzania opisang w punkcie 11.3.1.2.

li.3. Miejsce i sposob magazynowania odpadow przeznaczonych do
przetwarzania przez skiadowanie:

szczelnionych oddzielnych
h od siebie wzajemnie i od $rodowiska itd.)/,
acy wykaz proceséw unieszkodliwiania®

oraz

I11.3.1. Miejsce i spos6b magazynowania odpaddéw przeznaczonych do sktadowania
oraz masa magazynowanych odpadow — zgodnie z tabelg nr 1a.

Tabela nr 1a.
Najwigksza
masa odpaddéw,
ktére moglyby
byc
magazynowane
w tym samym
czasie
Lf L Ll Maksymaina | w instalacji,
masa masa obiekcie
poszczegoinye |54s7¢czegsinychipudowtanym lub
y h rodzaow rodzajéow | jego czesci lub
Kod Spesch odpadaw, odpaddw ktére | innym miejscu
Lp. odpadu Nazwa odpadu i migjsce ktore moga byé  |magazynowania
magazynowania w tyn} samym magazynowane odpadéw,
czas::le i:noga w okresie roku wynikajqcej
o Mg z wymiaréw
magazynowane instalacii,
Mg obiektu
budowlanego
lub jego czesci
fub innego
migjsca
magazynowania
odpaddéw
Odpady magazynowane
beda w boksach BO1
lub BO2 o powierzchni
: 288 m? zlokalizowanych
- Inne niewymignione po zachodniej stronie
190599 odpady (stabilizat) kompostowni odpadow 200 22000 2
lub na wydzielonym
placu magazynowym
PMO06 o powierzchni
8343 m~
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje | Odpady magazynowane
i przedmioty) beda selektywnie
z mechanicznej w opisanych nazwg
obrobki odpadéw inne i kodem odpadu
5 - niz wymienione oddzielnych, zakrytych
1912 12 w1912 11— kontenerach o pow. 200 12 000 300
pozostatosé ok. 15-20 m?
nienadajgca sie do zlokalizowanych na
recyklingu, odzysku placach magazynowych
oraz termicznego ub w boksach o pow.
przetwarzania 288 m2
tzw. balast
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajow odpaddw, kidre
moga byé magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 700 M
miejscu magazynowania odpadow: =
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Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére

moga by¢ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 8 400 Mg
miejscu magazynowania odpadow:

Catkowita pojemnos¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego

czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadow 3 222,50 Mmg"

skiadowanych

1 Podana pojemnosé¢ dotyczy odpadu o najwiekszej gestos$ci nasypowe.

11L.3.2. Odpady, ktére nie bedg magazynowane:

Tabela nr 1b.
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu

1 ex 19 05 99 Inne niewymienione odpady ,{stabiliza?} - fra_kcja na-d_sitowa
pow. 20 mm - pozostalo$¢ z przesiewania stabilizatu

2. 19 08 01 Skratki

3. 19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow

4. 19 09 02 Osady z klarowania wody

5. 20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradaciji

6. 2003 02 Odpady z targowisk

7 20 03 04 Szlamy ze zbiornikow bezodplywowych stuzgcych do gromadzenia

' nieczystosci
8. 2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
9. 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

IV. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadéw
w procesie odzysku na skiadowisku odpadow.

IV.1. Rodzaj i masa odpadéw przeznaczonych do przetwarzania w procesie
odzysku na skiadowisku odpadow:

Tabela nr 2
Kod 3 Masa odpadu
Lp. odpadi Rodzaj odpadu Mg/rok
1z 0101 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 500
2 0104 08 Odpady zwiru lub skruszone skaly inne niz 500
wymienione w 01 04 07
3. 0104 09 Odpadowe piaski i ity 500
QOdpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu
4. | 010412 kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 01 04 11 500
Odpady powstajgce przy cieciu i obrébce
e blog s postaciowej skat inne niz wymienione w 01 04 07 B0
5. 0104 81 Odpady z flp_tacyjn_egt_) wzbogacania wegla inne 500
niz wymienione w 01 04 80
Wytioki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow
4 | [f2me0 roslinnych (z wylaczeniem 02 03 81) 159
8. 02 07 80 Wyttoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 150
9 10 01 01 Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottow 17
) (z wytgczeniem pytéw z kottdw wymienionych w 10 01 04)
10.| 100102 Popioty lotne z wegla 400
Popioly paleniskowe, zuzle i pyly z kottow ze
1./~ 10.01 16 wspoispalania inne niz wymienione w 10 01 14 5
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania
12.] 100180 odpadow paleniskowych 190
13. ] 100903 Zuzle odlewnicze 100
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania
141100908 inne niz wymienione w 10 09 05 s
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Kod = Masa odpadu
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne
e e niz wymienione w 10 09 07 0o
Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione
16. 1009 10 w 10 09 09 100
17. 1 100912 Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 100
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania
i, 11006 inne niz wymienione w 10 10 05 100
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne
19.| 101008 niz wymienione w 10 10 07 100
20. | 101010 Pyly z gazow odlotowych inne niz wymienione 100
w 10 10 09
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle
21:| 191208 i ceramika budowlana (po przerébce termicznej) i
22.| 101382 Wybrakowane wyroby 100
23.| 160103 Zuzyte opony 450
24.| 170101 Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiorek 1000
i remoniow
25.| 170102 Gruz ceglany 10
26. | 170103 Odpady innych materiatow c_era_rmcznych i elementow 500
wyposazenia
Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego,
27.| 170107 odpadowych materiatéw ceramicznych, elementow 50
wyposazenia, inne niz wymienione w 17 01 06
08 ex Usuniete tynki, tapety, okleiny (odzyskiwane mogg by¢ 400
‘| 170180 tylko czyste tynki)
29 ex Qdpady z remontéw i przebudowy drég (elementy 100
] 170181 betonowe i kruszywa niezawierajgce asfaltu)
30.| 170202 Szkio 500
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
31.| 170504 w17 05 03 300
Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony
32.| 170508 w17 0507 500
33. | 1706 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 100
i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu
34.1 170904 | Y0 iz wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 i
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajgcy sie
35.| 190503 do wykorzystania) — frakcja podsitowa po przesianiu 7 000
odpadu o kodzie 19 05 99 (stabilizatu)
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (niedajacy sie
=61 1905103 do wykorzystania) — po procesie R3 7000
ex 19 05 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajacy sig
37. 03 do wykorzystania) — frakcja podsitowa po przesianiu 2500
odpadu o kodzie 19 05 03 w procesie R3
38.| 190805 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 441
39.| 190902 Osady z klarowania wody 200
40. | 191205 Szklo 1000
41| 191209 Mineraly (np. piasek, kamienie) 300
a% Inne odpady (w tym zmieszane substancje
42. 1912 12 i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz 50
wymienione w 19 12 11 — materialy izolacyjne
ex ! -
43. 20 01 99 Popioly z palenisk domowych 1500
44. | 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 520
45.| 200303 QOdpady z czyszczenia ulic i placow 200
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Sumaryczna masa odpadéw przyjmowanych do przetwarzania w procesach odzysku
na sktadowisku nie moze przekroczy¢ 12 683 Mg/rok.

IV.2. Miejsce i metody przetwarzania odpadéw w procesie odzysku na
skiadowisku oraz warunki przetwarzania odpadéw:

IV.2.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. IV.1., tabeli nr 2 niniejszej decyz;i
prowadzone bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523,
1524, 1525, 1526, 1527/1, 1528/1, 1529/1, 1529/2, 1527/2, 1528/2, 1530, 1531/1,
1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1535/1,
1535/2, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2, 1538/1, 1538/2, 1539/2, 1539/3, 1540/2,
1546/1, 1546/2, 154711, 1547/2, 1547/3, 1548/1, 1548/2, 1548/3, 1549/1, 1549/2,
1549/3, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551/1, 1551/2, 1551/3, do kiérych prowadzacy
instalacje dysponuje tytutem prawnym.

IV.2.2. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do przetwarzania w procesie odzysku
metodg RS - /Recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych.

IV.2.2.1. Rodzaje odpaddéw przeznaczonych do wykonania warstwy izolacyjnej
(inertnej) w procesie skfadowania odpadéw:

Tabelanr 3
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
' 0104122 wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
2 02 07 99 * Inne niewymienione odpady
3 10 01 01 94 Zuzle, popioly paleniskowe | pyly z kotidw (z wyigczeniem pytow
z kottow wymienionych w 10 01 04)
4, 10 01 02 34 Popioly lotne z wegla
5. 10 01 15 34 Popioty paleniskowgi 2uzle_i p'y%y z kottow ze wspoispalania inne
niz wymienione w 10 01 14
6. 17 01 01 NAS Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
7. 17 01 02 129 Gruz ceglany
8. 17 01 03 129 Odpady innych materiatéw c_era_micznych i elementow
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
9. 17 01 07 125 materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
10. ex 1701809 Czyste tynki
1. ex 17 01 81 99 Odpady z rerrzontéw i prngudoyvy (_:irc')g (elementy betonowe
i kruszywa niezawierajgce asfaliu)
12. 170202 % Szkio
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,
13. ex 17 05 04 M9 z wyigczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby
i kamieni z miejsc skazonych
14. 17 06 04 4 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
15. . Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz
170804 wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajgey sie do
16. 190503 ¥ wykorzystania) - frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie
19 05 99 (stabilizatu)
L 19 12 05 3 Szkio
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
18. ex 19121234 i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11 — materialy izolacyjne
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
19. ex 20019914 Popioty z palenisk domowych
Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzace z ogrodow
1).5} 1 y
<, % 200202 i parkow, z wylgczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu
2. 2003 03 2 Odpady z czyszczenia ulic i placow

1 Qdpady obojetne, co do ktdrych nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiatami lub odpadami, ktére
moga powodowaé zwiekszone zagrozenie dla srodowiska.
% Qdpady budowlane o niskiej zawartosci innych materiatéw, w szczegolnosci metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji
organicznych, drewna, gumy, z wytgczeniem odpadow:

- skazonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesow produkeyjnych,

- zawierajgcych znaczace ilosci powtok ochronnych na bazie substancii chloroorganicznych,

- shuzacych do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydow lub rigci.

3  Qdpady moga byé zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej, jesli na podstawie badan stwierdzone zostanie,
#e speiniajg kryteria dopuszczenia odpadéw obojetnych do skiadowania na skiadowisku odpadow obojetnych, okreslone
w przepisach szczegdélowych.

4 Odzysk opadéw prowadzony bedzie pod warunkiem zachowania przepuszczalnosci tworzonej warstwy izolacyjnej.

5 Qdpady przed zastosowaniem poddane bedg kruszeniu, o ile bedzie to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania
jako warstwa izolacyjna.

IV.2.2.2. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do budowy tymczasowych drog
dojazdowych na skiadowisku:

Tabela nr4
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
2 17 01 02 Gruz ceglany
3. 170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow wyposazenia
4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
5. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
| 6 200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie

VI.2.2.3 Rodzaje odpadéw przeznaczonych do budowy skarp, w tym obwatowan,
ksztattowania korony sktadowiska, a takze porzadkowania i zabezpieczenia przed
erozjg wodng i wietrzng skarp i powierzchni korony.

Tabelanr b
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadow
1 0101 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali
2 0104 08 Odpady zwiru lub skruszone skaly inne niz wymienione w 01 04 07
3 010409 Odpadowe piaski i ity
4 010412 Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07101 04 11
5 010413 Odpady powstajgce przy cieciu i obroébce postaciowej skat inne niz
) wymienione w 01 04 07
6. 0104 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione
w 01 04 80
7. 10 09 03 Zuzle odlewnicze
8 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
j wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione
9. 10 09 08
w 10 09 07
10. 10 09 10 Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09
T 10 09 12 Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 J
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadéw
12 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnic_ze_przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione

13. 10 10 08
w 10 10 07
14. 1010 10 Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana
15. 101208 2 ‘ :
po przerébce termicznej

16. 1013 82 Wybrakowane wyroby
17.| 160103 Zuzyte opony

Okfadziny piecowe i materialy ogniotrwate z procesow metalurgicznych
18. 16 11 04 J % iy

inne niz wymienione w 16 11 03

19. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
20. 17 01 02 Gruz ceglany
21. 17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow Wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
22. 17 01 07 . : - Y 5 s

ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
23. | ex17 0180 Tynki
24. | ex170181 Elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce asfaltu
23. 17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
26.| 190902 Osady z klarowania wody
27.| 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)

IV.2.3. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do przetwarzania w procesie odzysku
metodg R3 - /Recykling lub odzysk substangji organicznych, ktére nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania/ i RS- /Recykling lub odzysk innych materiatow nieorganicznych/.

IV.2.3.1. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do wykonania okrywy rekultywacyjne;j,
(biologiczne;j):

Tabela nr 5a.
Lp. Kod odpadu " Rodzaj odpadu
] Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
: 0104 12 wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
2 Wytioki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow roslinnych
: 0203380 (z wylgczeniem 02 03 81)
3. 02 07 80 Wytloki | osady moszczowe i pofermentacyine, wywary
4 10 01 01 Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottéw (z wytaczeniem pyiow z kotiow
: wymienionych w 10 01 04)
5. 10 01 02 Popioly lotne z wegla
6 1001 15 Popioty paleniskowe, zuzle i pyly z kottow ze wspotspalania inne niz
: wymienione w 10 01 14
7 10 01 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddw
' paleniskowych
8. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
9. 17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajacy sie do
10. 190503 wykorzystania) — frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie
19 05 99 (stabilizatu)
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—
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
11, 19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajgey sie do
wykorzystania) — po procesie R3
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajacy sie do
12. | ex190503 wykorzystania) — frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie
19 05 03 w procesie R3
13. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
14, 20 0202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

1 Odpady wykorzystywane beda
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietni

IV.3. Miejsce
przetwarzania w procesie odzysku na s

magazynowanych odpadéw — zgodnie z tabelg nr 6:

pod warunkiem spenienia wymagan szczegdltowych wynikajacych z zatgeznika nr 2 do
a 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow.”

i sposéb magazynowania odpadow przeznaczonych do
kiadowisku odpadow oraz masa

Tabelanr 6
Najwigksza masa
odpaddw, kidre
moglyby byé
magazynowane w
tym samym czasie
Maksymalna Maksymalna masa i ;';?;:I;ZI"
masa posz_czegélnych budowlanym lub
poszczeg_élnych rodzajéw odpaddw, jego czesci lub
Sposob fodzajtw ktgre moga byc innym miejscu
2l bl Nazwa odpadu i miejsce magazynowania °$p§g‘6:é;;?;e “;ag:rzgsniZT:E: ma%;zynd?jwania
czasie moga by¢ Mg wynpifajav:éj
magazgrﬂnowane Z wymiarow
d instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miegjsca
magazynowania
odpadow
Zuzle, popioly
paleniskowe i pyly
z kottow (z
1. | 1001 01 wylaczeniem pyiow z B 17 5
kotiow wymienionych
w 10 01 04)
2. | 100102 | Popioly lotne z wegla 20 400 20
Popioly paleniskowe,
zuzle i pyly z kottdéw ze
3. | 100115 | wspétspalania inne niz 5 25 10
wymienione
w 1001 14
Odpady betonowe
4. |170101 oraz gruz betonowy 50 1 000 50
z rozbidrek i remontow
5. | 170102 Gruz ceglany 5 10 5
Odpady innych
materiatéw
6. | 170103 ceramicznych Odpady magazynowane 20 500 20
i elementow beda selektywnie
wyposazenia w trwale wyznaczonym
Zmieszane odpady i oznakowanym migjscu
betonu, gruzu na terenie sktadowiska
ceglanego, odpaddéw, na placu
odpadowych PMS01 o pow. 225 m?.
materiatow
£, ME s ceramicznych, 20 50 2
elementow
wyposazenia, inne niz
wymienione
w17 0106
Usuniete tynki, tapety,
ex okleiny (odzyskiwane
8 | 470180 | moga byé tylko czyste 30 ShE =
tynki)
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Najwicksza masa |
odpadéw, ktére
moglyby byé
magazynowane w
tym samym czasie
Maksymalna Maksymalna masa| " c;g?:;';gj"
masa poszczegélnych budowlanym Iub
poszczegoinych [rodzajow odpadow 7
Sposéb fodza)iw kikire moga byc {ﬁ?&:ﬁ l'el"lsl:j[slgl?
L. [Sod odpade v exdpdd i miejsce magazynowania °£':;fn°:érgf“re "mgig;g"::;ﬁ mag;zyr:’o'wania
czasie moga byé Mg anzaj::uéj
magazynowane z wymiar6w
Mg instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
QOdpady z remontéw
i przebudowy
ex drég(elementy
9. 17 01 81 betonowe i kruszywa L 100 20
niezawierajace
asfaltu)
Zmieszane odpady
Z budowy, remontow
i demontazu inne niz
10. | 1709 04 wymierione 50 1500 50
w 17 09 01, 17 09 02,
170903
Kompost
nicodpowiadajacy
wymaganiom
(niedajacy sie do
11. | 190503 wykorzystania) — 100 6750 100
frakcja podsitowa
po przesianiu odpadu
0 kodzie 19 05 99
(stabilizatu)
Kompost
nieodpowiadajgcy Odpady magazynowane
wymaganiom bedg selektywnie
12 | 13050 (niedajgcy sie do W magazynie kompostu 104 i 100
wykorzystania) B01iB02 o pow. 288 m?
- po procesie R3 usytuowanym po
Kompost zachodniej stronie
nieodpowiadajgcy kompostowni odpadéw.
wymaganiom
- (niedajacy sie do
13 19 05 03 wykorzystania) — 100 700 100
frakcja podsitowa
po przesianiu odpadu
o kodzie 19 05 03
w procesie R3
Ustabilizowane Odpady magazynowane
14, | 190805 komunalne osady beda selektywnie 20 441 20
Sciekowe w trwale wyznaczonym
i oznakowanym migjscu
Osady z klarowania na terenie skiadowiska
15. | 1909 02 wody odpadéw, na placu 20 200 20
PMS01 o pow. 225 m2.
Odpady magazynowane
Inne niewymienione beda selektywnie
o frakcje zbierane w trwale wyznaczonym
17. 200199 | W sposcéb selektywny i oznakowanym migjscu 15 500 15
(popicly z palenisk na terenie skiadowiska
domowych) odpaddéw, na placu
PMS01 o pow. 225 m2.
Maksymaina faczna masa wszystkich rodzajéw odpaddw, ktdre
moga by¢ magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 595 Mg
miejscu magazynowania odpadéw:
Maksymaina taczna masa wszystkich rodzajéw odpaddw, ktére
moga by¢ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 12 683 Mg
miejscu magazynowania odpadéw:
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czesci lub innego miejsca magazynowania dia odpadéw 300 Mg

l;Caikowita pojemnos¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego

przetwarzanych na skfadowisku:

IV.3.1. Odpady, ktdre nie beda magazynowane:

Tabela nr 6a.
Lp. oc:(poaddu Rodzaj odpadu

1 010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali

2. 010408 Odpady zwiru lub skruszone skaly inne niz wymienione w 01 04 07

3. 0104 09 Odpadowe piaski i ity

4 010412 Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz

wymienione w 01 04 07§01 04 11
5 0104 13 Qdpady powstajgce przy c_ie;c_iu i obrébce postaciowej skat inne niz
wymienione w 01 04 07
6 0104 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione
] w 0104 80

7 02 03 80 Wyttoki, osady i inne odpady z p_rzetwérstwa produktdw roslinnych
(z wytgczeniem 02 03 81)

8. 02 07 80 Wytioki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

9 10 01 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z_mokrego odprowadzania odpadow

paleniskowych

10.| 100903 Zuzle odlewnicze

1. 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnic_ze_plzed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 09 05

12 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione

w 10 08 07

13.| 100910 Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 1009 09

14.| 100912 Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11

15. | 4101006 Rdzenie i formy odiewnic_zevprzed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05

16. 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione

w 10 10 07

17. 1010 10 Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09

18. 1012 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegtly, kafle i ceramika budowlana
(po przerobce termicznej)

19.| 101382 Wybrakowane wyroby

20. 16 01 03 Zuzyte opony

21. 17 02 02 Szklo

22. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

23. 17 05 08 Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 0507

24, 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06011170603

25.| 190902 Osady z klarowania wody

26. 191205 Szkio

21. 191209 Mineraly (np. piasek, kamienie)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
28. | ex191212 i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11 — materialy izolacyjne
29.| 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
30. 20 0303 Odpady z czyszczenia ulic i placow
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V. Wymagania przewidziane dia zezwolenia na prowadzenie przetwarzania
odpadéw na sortowni odpadow:

V.1. Rodzaj i masa odpadéw przeznaczonych do przetwarzania:

V.1.1. Rodzaj i masa odpadéw przeznaczonych do przetwarzania metodg R12 -
sortowanie odpaddw na linii sortownicze;:

Tabelanr7
Masa odpadow
Lp. ocll‘:)zc:iu Rodzaj odpadu prz:rzzr:;::vzac:;:::it;do
Mg/rok 1
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 500
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1 000
3 1501 03 Opakowania z drewna 200
4. 15 01 04 Opakowania z metal 300
5 150105 Opakowania wielomateriatlowe 150
6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 6 000
1 1501 07 Opakowania ze szkta 2 000
8. 1501 09 Opakowania z tekstyliow 50
9. 17 04 07 Mieszaniny metali 1000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
00| ez | PAIE SrEA Si opee| s 61008
nadsitowa o wielko$ci pow. 80 mm
1% 2001 01 Papier i tektura 500
12 2001 02 Szkio 2000
13. 2001 39 Tworzywa sztuczne 1000
14. 20 01 40 Metale 300
15. ex 20 01 99 Inne nmwym#emor;zlgmijblerane w sposoéb 4000
186. 2002 03 Inne odpady nieulegajacy biodegradacji 500
: Niesegregowane (zmieszane) odpad
17. | 200301 SEen e i) 25 000
Odpady komunalne niewymienione w innych
18. 20 03 99 pacy = dgm\g;cn y 400

1) Sumaryczna tgczna masa odpadéw przyjmowanych do przetwarzania nie bedzie przekraczac 25 000 Mg/rok,
w tym 6 000 Mg/ rok dla odpadow selektywnie zbieranych.

V.1.2. Rodzaj i masa odpadow przeznaczonych do wstepnego recznego lub
mechanicznego przetwarzania (demontaz):

Tabelanr 8
Masa odpadow
i Kod przeznaczonych do
P: odpadu Rodzaj odpadu przetwarzania
Mg/rok
b 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1000
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V.1.3. Rodzaj i masa odpadéw przeznaczonych do przetwarzania metodg R12 -
przygotowanie do ponownego uzycia:

Tabela nr 8a.
Masa odpaddéw
§ « przeznaczonych do
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadéw przetwarzania
Mg/rok !
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne
1. 20 01 35* niz wymienione w 20 01 21120 01 23 zawierajgce 15
niebezpieczne skiadniki
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne
] R0Pee niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23120 01 35 “p
3. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 30

1 Sumaryczna tgczna masa odpadow przyjmowanych do przetwarzania nie bedzie przekraczaé 65 Mg/rok.

V.2. Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania odpadéw:

Tabelanr 9
Masa odpaddw
Lp Kod pf:wstajqcych )
’ odpadu Rodzaj odpadu w wyniku przetwarzania
Mg/rok
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 2 995
2. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3745
3 150103 Opakowania z drewna 50
4. 15 01 04 Opakowania z metali 300
5. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe 1000
6. 15 01 07 Opakowania ze szkia 3 000
7. 15 01 09 Opakowania z tekstyliow 699
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
8. 1502 03 wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 100
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
9. 16 01 03 Zuzyte opony 200
Zuzyte urzgdzenia inne nie wymienione
10, o0 w 16 02 09 do 16 02 13 &
1t 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 2
12. 191201 Papier i tektura 600
13 1912 02 Metale zelazne 600
14. 1912 03 Metale niezelazne 100
15: 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 400
16. 191205 Szklo 1000
1% 19 12 06" Drewno zawierajace substancje niebezpieczne 100
18. 191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 1000
19. 1912 08 Tekstylia 600
20. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) pre RDF 8 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
21. 1912 11* i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow 1 000
zawierajace substancje niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow
22.| ex191212 inne niz wymienione w 19 12 11 — Pozostalos¢ 8 000
nienadajaca sie do recyklingu, odzysku oraz
termicznego przetwarzania fzw. balast
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow
23 | exiyzd pinne niz t\ifilmienione w19 112 11 — Frakcja 12300
podsitowa o wielko$ci 0-80 mm
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Masa odpadow

L Kod powstajacych
p- odpadu Rodzaj odpadu w wyniku przetwarzania
Mg/rok 1
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow
24, | exAIA24T. | Gins i iy misHIGRE W 1912 11 — PozostaloSe 1ol
z demontazu odpadéw wielkogabarytowych
inne odpady (w tym zmieszane substancje
25 | ex191212 i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow 50

inne niz wymienione w 19 12 11 — materiaty
izolacyjne

Ytgczna masa odpadow powstajgcych w wyniku przetwarzania odpadéw w procesie R12 nie bedzie przekraczaé:
— 25000 Mg/rok dla zmieszanych (niesegregowanych) odpadéw komunalnych, w tym 6 000 dla odpadéw
selektywnie zbieranych,
—~ 1000 Mg/rok dla odpadéw kierowanych do przetwarzania wstepnego (demontazu recznego),
— 65 Mg/rok dla odpadow kierowanych do przetwarzania w ramach przygotowania do ponownego uzycia.

V.3. Miejsce i metoda mechaniczno - recznego przetwarzania odpadoéw:

V.3.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. V.1. niniejszej decyzji
prowadzone bedzie w obiektach usytuowanych na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1 521, 1 522, 1 523, 1 524, 1 525, 1 526, 1 529/2, 1 530 i 1 531/2, do ktérych
prowadzgcy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

V.3.1.1. Mechaniczno - reczne przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. V.1.1.
decyzji prowadzone bedzie w sortowni, na linii sortowniczej zlokalizowanej w halach
MO01iMO2. Proces prowadzony bedzie zgodnie z opisem zawartym w punkt 11.3.2.2.1.
decyzji.

V.3.1.2. Przetwarzanie wstiepne - sortowanie reczne odpadéw wymienionych
w pkt. V.1.1. decyzji o kodach 17 04 07 /Mieszaniny metali/ i 15 01 07 /Opakowania ze
szkta/ prowadzone bedzie na placach przed boksami magazynowymi. Proces
prowadzony bedzie zgodnie z opisem okreslonym w punkt 11.3.2.2.2. decyzji.

V.3.1.3. Przetwarzanie wstepne - demontaz reczny odpadéw wielkogabarytowych
o kodzie 20 03 07, wymienionych w pkt. V.1.2. decyzji prowadzone bedzie
w wydzielonym, oznakowanym miejscu tzw. punkcie demontazu odpadéw
zlokalizowanym w hali technologicznej H1 lub w wyznaczonym miejscu na placu
manewrowym. Demontaz odpadéw prowadzony bedzie zgodnie z opisem okreslonym
w punkt 11.3.2.2.3. decyzji.

V.3.1.4. Przygotowanie odpadéw do ponownego uzycia, wymienionych w pkt. V.1.3.
decyzji prowadzone bedzie w wydzielonym, oznakowanym miejscu PMO02,
zlokalizowanym w hali technologicznej H1.

V.3.2. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. V.1. decyzji prowadzone bedzie
metodg R12 - Mymiana odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1 - R11/, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 ,Niewyczerpujgcy
wykaz procesdw odzysku” do Ustawy o odpadach.”

V.3A. Warunki mechaniczno — recznego przetwarzania odpadéw:

V.3A.1. Wytadunek zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadéw
pochodzgcych z selektywnej zbiérki odbywat sie bedzie wytgcznie w strefie przyjecia
odpaddw, w hali M01. Miejsca magazynowania odpadéw bedg wydzielone i bedg

odpowiednio oznakowane. W celu utrzymania czystosci i porzgdku w hali sortowania
zapewni¢ nalezy aby pojazd transportujacy odpady do miejsca wytadunku oraz
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transportujgcy odpady na linie sortowniczg w zadnym przypadku nie najezdzat na
odpady oraz nie przemieszczat sie po terenie zanieczyszczonym odpadami.
W przypadku zanieczyszczania powierzchni odpadami, kazdorazowo nalezy wykonac
czyszczenie i mycie.

V.3A.2. Maksymalna ilo§¢ odpadow kierowanych do sortowni, na lini¢ technologiczng,
nie bedzie przekracza¢ 25 000 Mg/rok, w tym 6 000 Mg/rok dla odpaddéw selektywnie
zbieranych. Przetwarzanie odpadéw zmieszanych oraz odpadéw pochodzacych
z selektywnej zbiérki prowadzone bedzie odrebnie.

V.3A.3. Wszystkie dowozone odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) bedg
w catosci przekazywane na linie sortowniczg i na biezgco w tym samym dniu
sortowane. Dopuszcza sie magazynowanie odpadéw do czasu zebrania ilosci
odpadéw odpowiedniej do uruchomienia linii sortowniczej, nie diuzej jednak niz 3 dni
robocze (72 godziny).

V.3A.4. W przypadku wystgpienia awarii linii technologicznych i braku mozliwosci
przetwarzania odpadéw zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, odpady
nie bedg przyjmowane. Odpady zgromadzone w instalacji, w przypadku braku
mozliwoséci ich przetworzenia, po uplywie 2 dni roboczych (48 godzin) zostang
przekierowane do innych instalacji komunalnych.

V.3A.5. Maksymalna iloé¢ odpadéw kierowanych do przetwarzania wstepnego
- demontazu recznego nie bedzie przekracza¢ 1 000 Mg/rok.

V.3A.6. Maksymalna ilo§¢ odpaddw kierowanych do przetwarzania - przygotowania
odpadéw do ponownego uzycia nie bedzie przekraczac 65 Mg.

V.3A.7. Przetwarzanie odpadéw w ramach przygotowania do ponownego uzycia
prowadzone bedzie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Prace zwigzane
z naprawg urzgdzen elektrycznych prowadzone bedg przez osoby majgce stosowne
uprawnienia.

V.3A.8. Urzadzenia (szczegdlnie elektryczne) kierowane do punkiu sprzedazy
podlegaé bedg kontroli sprawnosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa potencjalnym
uzytkownikom.

V.3A.9. Powierzchnie utwardzone oraz miejsc magazynowania odpadow
utrzymywane bedg w dobrym stanie technicznym, w czystosci i porzadku. Prowadzone
bedzie biezgce czyszczenie i mycie drdg i placéw technologicznych.

V.3A.10. Segregacje odpaddow prowadzi¢ beda pracownicy posiadajgcy wazne
badania lekarskie oraz bedg przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

V.4. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania oraz masa magazynowanych odpadow:

Tabela nr 10
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Najwieksza masa
odpaddw, ktére
moglyby byé
magazynowane
w tym samym
CZasie
Mak;};z:aalna Mak;yar?aalna w("g?etf(::ai;“’
poszczegdinych |poszczegdinych b_ucfowlanyr_n lub
rodzajow rodzajow Jego czesci lub
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu ; miejscesrgz;::ynowania odpaddw, ktére | odpadéw ict’ére r::;';};";ymazﬁ?a
wtym samym ) mogg byc odpadéw,
Czasie moga byé | magazynowane hipaben S
magazynowane w okresie roku wymkgjqcej
Mg Mg z_wymlar_{rw
instalacji,
obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Odpady magazynowane
. ; beda w strefie przyjecia
1. | 150101 Opa’“"‘f"g‘;f £ Paplertu | = 4padéw w hali ozn, 100 500 100
ey MO1 w boksach BMO1,
BMOZ, BMO3.
Odpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
odpaddéw w hali ozn.
Opakowania MO1 w boksach BMO1,
2| 180102 |, \worzyw sztucznych | BM0Z, BMO3 1ub BOS, 8o $.900 it
B06, BO7, B11, B12,
B13, PMO1, PMO2Z,
PMO03, PM04, PM05
Odpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
3. | 150103 | Opakowania z drewna odpadoéw w hali ozn. 5 200 5
MO1 w boksach BM01,
BMO02, BMO3.
Odpady magazynowane
bedg w strefie przyjecia
4. 1150104 | Opakowania z metali odpadow w hali ozn. 20 300 20
MO1 w boksach BMO1,
BMO2, BM03.
Odpady magazynowane
: begdg w strefie przyjecia
Opakowania = :
s 150103 wielomateriatowe Mo&pidg:k:;ggligﬁg&‘ Ll 150 100
BMO2, BMO3.
QOdpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
odpadéw w hali ozn.
. M0O1 w boksach BMO1,
6. | 150106 Zm'eslfa"e odeady | ‘B0 BMOS lub BOS, 400 6 000 410
Spénowaitwe BO6, B07, B11, B12,
B13, PMO01, PMO2Z,
PMO03, PM04, PMO5,
PMO6
Qdpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
7. 1180107 | Opakowania ze szkia odpaddéw w hali ozn. 50 2 000 50
MO1 w boksach BMO1,
BM02, BM03.
Odpady magazynowane
bedg w strefie przyjecia
Opakowania odpadéw w hali ozn. 5
& | 15069 2 tekstyliow MO1 w boksach BMO, 50 5
BMO2, BMO3 lub
boksach B07, B0O§
Odpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
odpaddéw w hali ozn.
9. | 170407 Mieszaniny metali MO01 w boksach BMO1, 20 1000 20
BiMO2, BMO03.
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Najwieksza masa
odpadow, ktore

moglyby by¢
magazynowane
w tym samym
czasie
Maksymalna Maksymaina w;g?;:';iﬂ’
masa masa
poszczegbinych poszczegdinych budowlanyr_n Tub
Sideeli rodzajow rodzajow ji?]?]O :1231‘?2!;25
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu i e Sazynowania | 2dpadow, ktore odpadéw ktore | 7 g“’mm Sl
w tym samym moga by¢ odpadéw
czasie moga byé | magazynowane nikai cé‘
magazynowane | w okresie roku wynikajacel
Mg Mg z_wymiar?w
instalacji,
obiektu
budowlanego iub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty) z
mechanicznej obrobki
odpaddw inne niz Odpady magazynowane
oy wymienione beda w strefie przyjecia
10. 191212 w1912 11— odpaddw w hali ozn. 410 5000 410
pozostatosc MO1 w boksach BMO1,
nienadajaca sie do BMO02, BMO3.
recyklingu, odzysku
oraz termicznego
przetwarzania tzw.
balast
QOdpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
11. | 2001 1 Papier i tektura odpaddw w hali ozn. 100 500 100
MO01 w boksach BMO1,
BMO2, BMO3.
Qdpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
odpadow w hali ozn.
12. | 200102 Szkio MO01 w boksach BMO1, a0 2000 90
BMO2, BMO3 lub na
placu PM02, PMO3,
PMO04, PMOS.
Odpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
13. | 2001 39 Tworzywa sztuczne odpaddéw w hali ozn. 20 1000 20
MO1 w boksach BMO1,
BM02, BMO3,
QOdpady magazynowane
bedg w strefie przyjecia
odpadéw w hali ozn. 20 20
14. | 200140 Metale MO01 w boksach BMO1, 300
BMO02, BMO3 lub na
placu PM02, PMO3,
PMO04, PMO5.
Odpady magazynowane
bedg w strefie przyjecia
i Inne niewymienione odpadoéw w hali ozn.
15. 20 01 99 frakcje zbierane MO1 w boksach BMO1, 30 4000 30
w sposob selektywny BMO2 lub na placu
PMO02Z, PMO3, PMO4,
PMO5.
Odpady nie bedg
inne adpady magazynowane, bed
- 2 ; g
16 |1200203 gggé;?:éa:;i kierowane bezposrednio D e "
do przetworzenia
Odpady magazynowane
Niesegregowane beda w strefie przyjecia
17. | 20 03 01 (zmieszane) odpady odpadow w hali ozn. 310 25 000 310
komunalne MO1 w boksach BMO1,
BMO02, BMO3.
08-1.7222.15.1.2023.MD Str. 42z 195




Najwieksza masa
odpadéw, ktére

przetwarzanych w procesie mechaniczno = recznego sortowania:

mogtyby by¢
magazynowane
w tym samym
czasie
Mak;);:laa[na Mak;;;::aalna w;g?;i:;g“’
poszezegolnych |poszczegélnych b_:dgv:lan}::rpllt;b
Sposéb md;ajﬁw rozajew ]in?wmzﬁ'lsie;sgu
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu i miejsce magazynowania oﬁ[i;io:a,n%?;e odrpna:géqwbl;?re magazynowania
czasie moga byé | magazynowane aupadin,
magazynowane w okresie roku wymi(a'qucej
Mg Mg z_wymlargw
instalacji,
obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Odpady magazynowane
beda w strefie przyjecia
Odpady komunalne odpaddéw w hali ozn.
18. | 20 03 99 niewymisnione w MO1 w boksach BMO1, 30 400 150
innych podgrupach BMO0Z, BMO3 lub na
placu PMO02, PM03,
PM04, PMOS5.
Odpady magazynowane
bedg w boksach B0S5,
Odpady B06, BO7, B08, B0S,
18. 1200307 | eikogabarytowe | B10, B11, B12, B13, lub 2k 1800 200
placach PMO03, PM04,
PMO05, PM06, PMS01
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére
moga by¢ magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 1990 Mg
miejscu magazynowania odpaddw:
Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, kiére
moga by¢ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 26 065 Mg
miejscu magazynowania odpadow:
Catkowita pojemnoé¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dia odpadéw 22225 Mg

V.A. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadoéw
w procesie biologicznego przetwarzania:

V.A.1. Rodzaj i masa odpadéw przeznaczonych do biologicznego przetwarzania

— procesy D8 i R3:
Tabela nr 10a.

Masa odpaddéw

Lp Kod przeznaczonych do
: odpadu Rodzaj odpadu przetwarzania
Ma/rok ¥
Proces D8 (stabilizacja tlenowa)
Inne niewymienione odpady — Frakcja nadsitowa
1. | ex 190599 wytworzona w wyniku przesiewania odpadow 500
o kodzie 19 05 03 w procesie R3
2. 19 08 01 Skratki 100
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne
3 |ex191212 pniz wymitgr}none w1912 11J - Frakcja p%dsitowa Lo Tl
o wielkosci 0-80 mm
Proces R3 (kompostowanie)

4. 02 01 03 Odpadowa masa roslinna 50
9, 02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej 50
6. 020199 Inne niewymienione odpady 50
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Masa odpadéw
Lp. Kod ) przeznaczonycf‘n do
odpadu Rodzaj odpadu przetwarzania
Mgl/rok 1
tloki, osady i inne odpady z przetwoérstwa
{ | P20380 pgguktow rosinnych (2 m?y%agzer?iem 02 03 81) 50
Trociny, wiéry, $cinki, drewno, plyta wiérowa i fornir
5. M e npwyienlone W 0501 0 50
9. 0303 01 Qdpady z kory i drewna 50
Inne niewymienione odpady — frakcja nadsitowa
10. | ex 190599 | powstata w wyniku przesiewania odpadow 19 05 03 500
otrzymanych z procesu R3
11.| 190805 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 500
12.| 200108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji 1400
13.| 200138 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 100
14 | ex 20 01 99 Inne niewymieni_one odpadg_ar - odpa_dy kuchenne 1 400
zmieszane z zielonymi
15.| 200201 Odpady ulegajgce biodegradacii 1 400
16.| 200302 Odpady z targowisk 500

1) fgczna masa odpadow kierowanych do procesu biologicznego przetwarzania (stabilizacji tlenowej
i kompostowania) wynosié bedzie 12 300 Mg/rok, w tym faczna ilos¢ bioodpadéw nie bedzie przekraczac
1 400 Mg/rok.

V.A.2. Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku biologicznego
przetwarzania odpadow:

V.A.2.1. Odpady powstajagce w wyniku biologicznego przetwarzania odpadow
w procesie D8:

Tabela nr 10b.

Masa odpadéw
tajacych C .
Kod : powstaja Zrédio powstania
Lp. Rodzaj odpadu w wyniku 5
odpadu przetwarzania odpadow
Mg/rok
. s QOdpady wytwarzane
1. | 190599 ";gz;‘é?“ggg{l‘;;‘:f 8 610 w wyniku prowadzenia

procesu D8

V.A.2.2. Odpady powstajgce w wyniku kompostowania bioodpadéw —w procesie R3:
Tabela nr 10c.

Masa odpadow .
Kod ; powstajacych Zrodio powstania
Lp- odpadu Rodzaj odpady w wyniku odpadéw
przetwarzania Mg/rok
Kompost Odpady wytwarzane
: el w wyniku prowadzenia
1. | 190503 nieodpowtadeiicy 1100 procesu R3 -
wymaganiom (niedajgcy kompostowanie
sie do wykorzystania) bioodpadow

W wyniku prowadzenia procesu R3 docelowo powstawat bedzie polepszacz glebowy,
srodek wspomagajgcy uprawe roslin lub kompost. Do czasu uzyskania stosownej
decyzji lub certyfikatu okreslajgcego warunki wytwarzania kompostu lub polepszacza
glebowego powstawaty bedg odpady wymienione w tabeli nr 10c niniejszej decyzji.
W ciggu 12 miesiecy od rozpoczecia prowadzenia procesu R3 zostang podjete
dziatania zmierzajace do uzyskania stosownego dokumentu pozwalajgcego na
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wytwarzanie z selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradaciji
produktu nie bedacego odpadem.

V.A.3. Miejsce, metody i technologia biologicznego przetwarzania odpadéw:

V.A.3.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. V.A.1. decyzji prowadzone
bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1513, 1514, 1515, 1516/1, 1516/2, 1517,
1518, 1519, 1520,1521,1522 w miejscowosci Giedlarowa, gmina Lezajsk, do ktérych
prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

V.A.3.2. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. V.A.1. decyzji prowadzone
bedzie metods;

— D8 - /Obrébka biologiczna, w wyniku ktorej powstajg ostateczne zwigzki lub
mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomocyg ktoéregokolwiek z proceséw
wymienionych w punktach od D1 do D12/, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
-Niewyczerpujgcy wykaz proceséw unieszkodliwiania” do Ustawy o odpadach,

— R3 - /Recykling lub odzysk substangiji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania)/, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 -Niewyczerpujgcy wykaz procesow
odzysku” do Ustawy o odpadach.

V.A.4. Warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadéw
(stabilizacji tlenowej i kompostowania):

V.A.4.1. Odpady przeznaczone do biologicznego przetwarzania poddawane bedg
procesowi stabilizacji tlenowej D8 lub procesowi kompostowania R3.

Proces stabilizacji tlenowej D8 prowadzony bedzie facznie przez okres co najmniej
4 tygodni. Proces kompostowania R3 prowadzony bedzie przez okres od 4 do
12 tygodni.

V.A.4.2. Maksymalna ilo&¢ odpadéw kierowanych do biologicznego przetwarzania nie
bedzie przekracza¢ 12 300 Mg/rok, w tym iloé¢ bioodpadéw kierowanych do procesu
kompostowania nie bedzie przekraczaé 1 400 Mg/rok.

V.A.4.3. Proces technologiczny biologicznego przetwarzania odpaddéw prowadzony
bedzie zgodnie z procedurg przyjecia opisang w pkt. 11.3.2.1. oraz technologia
przetwarzania opisang w punkcie 11.3.3.4. decyzji (proces stabilizacji tlenowej D8)
i punkcie 111.3.3.5. decyzji (proces kompostowania R3).

V.A.4.4. Prowadzona bedzie stata kontrola parametréw procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw stabilizacji tlenowej D8 i kompostowania R3 w zakresie:
poziomu temperatury, poziomu tlenu, wilgotnosci. Do kontroli parametréw procesu
wykorzystane bedg sondy i przeptywomierze usytuowane w kazdym z bioreaktorow.
Parametry procesu bedg rejestrowane i archiwizowane w komputerowym systemie
sterowania procesem.

V.A.4.5. Proces dojrzewania stabilizatu (Il etap), w zaleznosci od wybranej konfiguracji
trwat bedzie od 1 do 6 tygodni. Po zakofAczonym procesie odpad poddany bedzie
badaniom, o ktérych mowa w pkt. 11.3.3.4.2.4. decyzji. Badania potwierdzajgce
osiggniecie wymaganych parametréw, o ktérych mowa w pkt. 11.3.3.4.2.4. decyzji
Zlecane beda akredytowanemu laboratorium, a probki do badan pobierat bedzie
przedstawiciel laboratorium akredytowanego. Jezeli w poprzednim roku, w ktorym
pobrano i zbadano prébki nie bedg przekroczone wartoéci okreslone w pktll.3.3.4.2 4.
decyzji, liczba pobieranych probek moze zosta¢ zmniejszona do jednej na kwartat.
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V.A.4.6. W przypadku, gdy badana partia stabilizatu nie bedzie spetnia¢ wymaganych
parametréw, okreslonych w pkt. 11.3.3.4.2.4. decyzji proces dojrzewania odpaddw
bedzie przedtuzany.

V.A.4.7. Odpady o kodzie 19 05 99 - stabilizat, wytworzony w procesie stabilizacji
tlenowej D8, moze by¢ skierowany do przesiania na sicie o wielkosci oczek
0 — 20 mm (proces R12) celem wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadajgcy wymaganiom (niedajacy sie do wykorzystania)/ — frakcja podsitowa
o wielko$ci 0-20 mm. Wysiana frakcja o wielkosci 0-20 mm kwalifikowana jako
19 05 03 /Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (niedajacy sie do wykorzystania)/
bedzie mogta zosta¢ wykorzystana do rekultywacji biologicznej sktadowiska oraz do
wykonania warstwy izolacyjnej (po spetnieniu przez odpad wymagan wynikajgcych
z przepiséw szczegdtowych) lub zostanie przekazana innym posiadaczom
do wykorzystania zgodnie z hierarchig gospodarowania odpadami. Pozostatos¢
z przesiewania kwalifikowana jako ex 19 05 99 /Inne niewymienione odpady/
(stabilizat) — frakcja nadsitowa pow. 20 mm kierowana bedzie do skfadowania.

V.A.4.8. Odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
(niedajacy sie do wykorzystania)/, wytworzone w procesie kompostowania R3, moga
byé skierowane do przesiania na sicie o wielkosci oczek 0 — 20 mm (proces R12) celem
wytworzenia odpadu o kodzie ex 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
(niedajgcy sie do wykorzystania)/ — frakcja podsitowa o wielko$ci 0-20 mm, kierowanej
do odzysku oraz ex 19 05 99 /Inne niewymienione odpady/ - frakcja nadsitowa
pow. 20 mm, kierowanej do sktadowania® lub procesu stabilizacji tlenowej.

1) Odpady o kodzie ex 19 05 99 — frakgja nadsitowa z przesiewania kompostu nieodpowiadajagcemu

wymaganiom (19 05 03) moze by¢ kierowana do skiadowania wylgcznie na skifadowisko wyposazone
w instalacje odgazowania.”

V.A.4.9. W celu utrzymania czystosci i porzadku w obiektach i na terenie instalacji
zapewnié nalezy aby pojazd dowozgcy odpady do miejsca wytadunku, umieszczajgcy
odpady we wskazanym miejscu oraz transportujacy odpady w zadnym przypadku nie
najezdzat na odpady oraz nie przemieszczat si¢ po terenie zanieczyszczonym
odpadami lub kazdorazowo nalezy wykona¢ czyszczenie i mycie.

V.A.410. Na zakonczenie dnia roboczego powierzchnie utwardzone drog
wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku odpadéw zostang
uporzadkowane za pomocg bedgcego na wyposazeniu Zaktadu profesjonalnego
urzadzenia do mycia i zamiatania.

V.A.4.11. Powierzchnie utwardzone drég wewnetrznych technologicznych, placow
technologicznych oraz miejsca roztadunku odpaddw utrzymywane bedg w dobrym
stanie technicznym, w czystosci i porzadku.

V.A.4.12. Zanieczyszczone wody i odcieki z drég transportu odpadow i placow bedg
ujete systemem odwodnien i kierowane bedg poprzez odmulacze do szczelnych,
bezodptywowego zbiornikéw ozn. ZR1 i ZR2.

V.A.5. Miejsce i sposéb magazynowania odpadoéw przeznaczonych do

biologicznego przetwarzania (stabilizacji tlenowej D8 i kompostowania R3) oraz
masa magazynowanych odpadéw:
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Tabela nr 10d.

08§-1.7222.15.1.2023.MD

Najwigksza masa
odpadoéw, ktore
moglyby byé
magazynowane
w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie
Maksymalna masa budowlanym lub
poszczegoinych jego czesci lub
Sposdb rodzajéow odpaddéw, innym miejscu
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu i miejsce ktére w tym samym M:::;:;:g::;zza magazynowania
s ;
magazynowania ¥ cnia;f m:gsat:!yeé rodzajéw odpadow udr_::d_c‘)w,_
e e ok | instalacii, obiektu
e budowlanego lub
g jedo czedci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadow
PROCES D8
Odpady nie bedg
magazynowane.
W przypadku
koniecznosci
przedtuzenia fazy
'""gvogf‘fdy intensywnej
Ziisezans pro;e;s.u, dopuszcza
: sie tymczasowe
substancje =
i przedmi o}ty) magazynowanie
: ; w oznakowanym
1. | ex191212 | 2 micb':zg}gz"e' w sposob trwaly 40 12 300 40
atibadiu e zelbetowym boksie
niz wymienione Tages oM
w1012 11 — (BO1 lub BO2)
Frakda o pow. 144 m?
g kazdy lubfi
Podsitowa w kontenerach
o pojemnosci 10 m*
ustawionych na
skanalizowanym
placu PMSO1
PROCES R3
W przypadku
koniecznosci
uzbierania odpadéw
w ilosci niezbedne]
do wypelnienia
bioreaktora,
dopuszcza sig
tymczasowe
Ustabilizowane \T 23?3(2;‘:?&
2. | 190805 komunalne Hotbetoum bo}’(sie 10 100 10
osady sciekowe magazynowym
(BO1 lub B02)
o pow. 144 m?
kazdy lubfi
w kontenerach
0 pojemnosci 10 m*
ustawionych na
skanalizowanym
placu.
Odpady QOdpady nie beda
kuchenne magazynowane.
3. 200108 ulegajace W przypadku 150 1400 150
biodegradacji koniecznosci
Ione uzbierania odpadow
niewymienione w ilosci niezbednej
4. | ex200199 | frakcje zbierane | 0 Wypeinienia 290 1400 290
w sposéb bmreaktora‘l
selektywny dopuszcza sie
Str. 47z 195



Maksymalna masa
poszczegbinych
rodzajéw odpaddw,
ktore w tym samym

Sposob

Lp. | Kod odpadu Mazwa odpadu i miejsce

Maksymalna masa
poszczeg6lnych

Najwigksza masa
odpaddw, ktdre
moglyby byé

magazynowane

w tym samym czasie|

w instalacji, obiekcie|

budowlanym lub
jego czesci lub
innym miejscu
magazynowania

odpadéw przetwarzanych w procesie biologicznym:

magazynowania ! czasie mogag by¢ ) odpadow,
magaz:ng owane ro:tzéayemrn:]:; qp ;T,gw \zﬂywr;i::iﬂrgfi
magasytionmne instalacji, obiektu
w °kr:15'e roku | pudowlanego lub
g jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadow
tymczasowe
magazynowanie
w oznakowanym
w sposob trwaly
zelbetowym boksie
Ogpecy | MagTEom
5 200201 _ulegajace o pow. 144 m? 150 1400 150
biodegradacji kazdy Iub/i
w kontenerach
o pojemnosci 10 m®
ustawionych na
skanalizowanym
placu.
Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajow odpadow,
ktére moga byé magazynowane w tym samym czasie 640 Mg
W Wyznaczonym miejscu magazynowania odpadow:
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajow odpadow,
ktére moga by¢ magazynowane w okresie roku 12 300 Mg
W WyzZnaczonym miejscu magazynowania odpaddéw:
Catkowita pojemnoéé instalacji, obiektu budowlanego lub
jego czesci lub innego miejsca magazynowania dla 720 Mg

1) Maksymalny dopuszczalny czas magazynowania odpadow wynosif bedzie:
- dia odpaddéw o kodzie ex 19 12 12 /Frakcja podsitowa/ - do 4 dni,
- dia odpadéw o kodzie 19 08 05 - do 4 dni,

- dla odpaddw o kodach: 20 01 08, ex 20 01 99 i 20 02 01 — w okresie letnim {od 1 kwietnia do 31 pazdziernika) do 1 miesiaca,

w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) do 3 miesigcy.

V.A.6. Odpady, ktére nie beda magazynowane przez procesem stabilizacji

tlenowej D8 i kompostowania R3:
Tabela nr 10.d1.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 ex 19 05 99 Inne niewymienione odpady — Frakcja nadsitowa wytworzona w wyniku
przesiewania odpadéw o kodzie 19 05 03 w procesie R3
2. 19 08 01 Skratki
3. 020103 QOdpadowa masa roslinna
4. 02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej
5. 02 0199 Inne niewymienione odpady
6 02 03 80 Wytloki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow roslinnych
j (z wytgczeniem 02 03 81)
7 03 0105 Trociny, wiory, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz
: wymienione w 03 01 04
8. 03 0301 Odpady z kory i drewna
0. ex 19 05 99 Inne niewymienione odpady — frakcja nadsitowa powstata w wyniku
przesiewania odpadéw 19 05 03 otrzymanych z procesu R3
10. 20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
11. 20 03 02 Odpady z targowisk
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V.B. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie mechanicznego
przetwarzania ,,doczyszczania” odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

V.B.1. Rodzaje i maksymalne masy odpadow kierowanych do przetwarzania
W procesie R12 — przesiewanie na sicie o wielkos$ci oczek 0-20 mm:

Tabela nr 10f.

Lp. Kod odpadu Odpady i produkty przetwarzania llos¢ Mg/rok
1.
19 05 99 Inne nie wymienione odpady (stabilizat) 8610
L Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
19 05 03 (nienadajacy sie do wykorzystania) 1100

V.B.2. Rodzaje i maksymalne masy odpadéw powstajacych w procesie R12 -
przesiewanie na sicie o wielkosci oczek 0-20 mm:

Tabela nr 10g.
F—Lp Kod Odpady i produkty llogé Zrédio powstania
) odpadu przetwarzania Mg/rok odpadu
Odpady wytwarzane
Kompost nieodpowiadajacy w wyniku przesiania
wymaganiom (niedajgcy sie do stabilizatu na sicie
it 19 05 03 wykorzystania) — frakcja o oczkach 0 — 20 mm —
podsitowa po przesianiu 6720 frakcja podsitowa nadajgcg
odpadu o kodzie 19 05 99 sie do odzysku na
skiadowisku
Odpady wytwarzane
Inne niewymienione odpady w wyniku przesiania
(stabilizat) — frakcja nadsitowa stabilizatu na sicie
2. 19 g; 99 pow. 20 mm -pozostafosé 0 oczkach 0 — 20 mm -
z przesiewania stabilizatu, 3780 frakcja nadsitowa
bez frakcji organicznej pow. 20 mm, kierowana do
skiadowania D5.
Odpady wytwarzane
w wyniku przesiania
Inne niewymienione odpady - kOf:{'IpOhSE.I n;osmle
3 X frakcja nadsitowa po O 0ceiau U dlmm =
19 05 99 o . frakcja nadsitowa
przesianiu odpadu o kodzie 500 :
19 05 03 w procesie R3 pow. 20 S, Kierowana do
skladowania lub procesu
stabilizacji tlenowej
. 5 Odpady wytwarzane
Kompost nieodpowiadajacy w wyniku przesiania
wymaganiom {nfedajqcy sig do kompostu na sicie
4 ex wykorzystania) - frakcja 0 oczkach 0 — 20 mm —
19 05 03 podsitowa po przesianiu 600 frakcja podsitowa nadajaca
odpadu o kodzie 19 05 03 sie do odzysku na
w procesie R3 sktadowisku

V.B.3. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. V.B.1. decyzji prowadzone

bedzie metoda:

- R12 — Myymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1 — R11/, zgodnie z zatacznikiem nr 1 .Niewyczerpujacy
wykaz procesow odzysku” do Ustawy o odpadach — przesiewanie ,Stabilizatu”
na sicie o oczkach 0-20 mm celem uzyskania odpadu o kodzie 19 05 03.
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V.B.4. Przetwarzanie odpadéw — przesiewanie ,stabilizatu” na sicie o oczkach
0-20 mm prowadzone bedzie w wyznaczonym i
o utwardzonej, szczelnej powierzchni przy boksach magazynowych.

oznakowanym miejscu

V.B.5. Miejsce i sposob magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania w procesie R12 oraz masa magazynowanych odpadow:

Tabela nr 10h.

08-1.7222.15.1.2023.MD

Najwigksza masa
odpadéw, kidre
mogtyby byé
magazynowane
w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie
Maksymalna masa budowlanym lub
poszczegblnych jego czesci lub
Kod _Sp?s:éb quajéw odpadow, innym miejscp
Lp. odpadu Nazwa odpadu i miejsce kt6re \_.vtym samym | Maksymalna masa | magazynowania
magazynowania czasie moga by¢ poszczegolnych odpadow,
magazynowane rodzajow odpadow wynikajacej
Mg ktore mogg byé z wymiaréw
magazynowane instalacji, obiektu
w okresie roku budowlanego lub
Mg jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Odpady beda
kierowane
bezposrednio do
przetworzenia lub
w przypadku
Inne nie koniecznosci
wymienione magazynowane 500 500
1. | 190599 | odpady (stabilizat) beds selektywnie 8610
- po procesie D8 W magazynie
kompostu BO1 lub
B02 o pow. 288 m*
lub w kontenerach
o poj. 30 m*na
skanalizowanym
placu PMOS.
Odpady beda
kierowane
bezposrednio do
przetworzenia lub
Kompost w przypadku
nieodpowiadajgcy koniecznosci
wymaganiom magazynowane
2. /190503 (nienadajacy sie bedg selektywnie 500 1100 500
do wykorzystania W magazynie
jako nawdz) kompostu BO1 lub
- po procesie R3 B02 o pow. 288 m*
lub w kontenerach
o poj. 30 m*na
skanalizowanym
placu PMOS6.
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadow,
ktére moga byé magazynowane w tym samym czasie 1 000 Mg
W wyznaczonym miejscu magazynowania odpadow
Maksymalna laczna masa wszystkich rodzajéw odpadow,
ktére moga byé magazynowane w okresie roku 9 710 Mg
W Wyznaczonym miejscu magazynowania odpadéw
Catkowita pojemno$é instalacii, obiektu budowlanege lub 1000 M
jego czeéci lub innego miejsca magazynowania dla g
odpadéw przetwarzanych w instalacji MBP:
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VI. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadow:

VIi.1. Rodzaje odpadow przeznaczonych do zbierania

Tabela nr 11
Lp. - (:{pc:(li u Nazwa odpadu
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
QOdpady inne niz niebezpieczne
1. 020104 Odpady tworzyw sztucznych (z wylgczeniem opakowarn)
2. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury
3 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
4. 150103 Opakowania z drewna
5. 15 01 04 Opakowania z metali
6. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe
v 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
8. 150107 Opakowania ze szkia
9. 1501 09 Opakowania z tekstylidw
10. 16 01 03 Zuzyte opony
11 17 01 01 Qdpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
12. 17 01 02 Gruz ceglany
13. 170103 Qdpady innych materiatéw ceramicznych i elementdéw wyposazenia
14 17 01 07 Zmies_zane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
) ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
15. 17 02 01 Drewno
16. 17 02 02 Szkio
17. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
18. 17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz
19. 17 04 02 Aluminium
20. 17 04 03 Otow
21. 17 04 04 Cynk
22, 17 04 05 Zelazo i stal
23. 17 04 06 Cyna
24. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
25 17 09 04 Zmieszane oc_ipa_dy z budowy, remontéw i d_emontaZU inne niz
: wymienione w 17 09 01, 17 0902 17 09 03
26. 2001 01 Papier i tektura
27. 2001 02 Szkio
28. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji
29. 200110 Odziez
30. 200111 Tekstylia
31. 200125 QOleje i ttuszcze jadalne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
o 2901 28 wymienione w 20 01 27
33. 20 01 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
34. 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33
35 20 01 36 Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elektroniczne inne niz wymienione
; w200121,200123i200135
36. 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
37. 2001 39 Tworzywa sztuczne
38. 2001 40 Metale
39. 20 01 80 Srodki ochrony roslin inne niz wymienione w 20 01 19
40. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny
M. ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposo6b selektywny (popioty
z palenisk domowych)
42. ex 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny (bioodpady)
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Kod

odpadu Nazwa odpadu

Lp.

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposoéb selektywny (odpady

o ex.20.01.59 wytworzone podczas iniekeji domowych (zuzyte igly, strzykawki)

44, 200201 Odpady ulegajace biodegradacji
45. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
46. 2003 07 Qdpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne

47. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
48 13 02 05* Mineralne oleje silni_kowe, przekiadniowe i smarowe niczawierajgce

: zwigzkoéw chlorowcoorganicznych
49. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe
50. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe
51 15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub

nimi zanieczyszczone
Srodki ochrony roslin 1 i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne

Z 20 0119 i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
53, 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rtec¢
54, 20 01 23* Urzgdzenia zawierajgce freony
55. 20 01 26* Qleje i tuszcze inne niz wymienione w 20 01 25
56 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kl_eje,_ lepiszcze kleje | zywice zawierajgce
; substancje niebezpieczne

57 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami | akumulatorami wymienionymi
58. 20 01 33 w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie

i akumulatory zawierajgce te baterie

59. 20 01 35* Zuzyte urzadzenie elekiryczne i elektroniczne inne niz wymienione

w 2001211 2001 23 zawierajgce niebezpieczne skiadniki
PUNKT ZBIERANIA ODPADOW
Odpady inne niz niebezpieczne

60. 020110 QOdpady metalowe
61 1502 03 Sorbenty, materia’_{y filtracyjne, tkaniny do wycit_erania (np. szmaty, $cierki)

§ i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
62. 16 01 17 Metale zelazne
63. 16 01 18 Metale niezelazne
64. 16 0119 Tworzywa sztuczne
65. 16 02 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
66. 16 02 16 Elementy usuniete ze zuzityg%hoigz%dzeﬁ inne niz wymienione
67. 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine

Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
68. 15 02 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

69. 16 01 O7* Filtry olejowe
70. 16 02 11* Zuzyte urzgdzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC
71 Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz

) 16 02 13* wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
72. 16 05 06* zawierajgce substancije niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych i analitycznych

73 16 05 07* Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajac_e _substanc}e niebezpieczne

' (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
74 16 05 08* Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgace substancje niebezpieczne

; (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
75. 16 06 01* Baterie i akumulatory ofowiowe
76. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
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V1.2. Miejsce i sposéb zbierania odpadéw.

VI.2.1. Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie na terenie dziatek o nr ew. 1 521,
1522,1523,1524,1525,1526,1529/2,1530i 1 531/2, w miejscowosci Giedlarowa,
pow. Lezajski, do ktorych ,Stare Miasto- Park” Sp. z 0.0. posiada tytut prawny.

V1.2.2. W ramach zbierania odpadéw zarzadzajacy instalacjg prowadzit bedzie Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) oraz Punkt zbierania
odpadéw, do ktérego odpady bedg dowozone transportem wiasnym przez
mieszkancéw oraz inne podmioty.

VI.2.3. Selektywnie zebrane odpady metodg u Zrédta poddawane beds
~doczyszczaniu” na linii sortowniczej i rozdzieleniu na poszczegllne frakcje lub
mechanicznemu lub recznemu demontazowi, w celu przygotowania ich do transportu
do miejsca przetworzenia. Po zebraniu ilosci uzasadniajgcych transport, odpady
przekazywane bedg do odzysku lub recyklingu podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Pozostatos¢ po doczyszczeniu lub demontazu odpadéw stanowié bedzie odpad
O kodzie 19 12 12, ktéry kierowany bedzie do przetworzenia na skiadowisku
w procesie D5, lub ktéry przekazywany bedzie do przetworzenia zgodnie
z hierarchig postepowania z odpadami podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

VI.2.4. Zbierane odpady, w zaleznosci od rodzaju i wiasciwosci fizycznych bedg
gromadzone oddzielnie dia kazdego rodzaju odpadéw. Po dostarczeniu kazda partia
odpadow bedzie sprawdzana pod wzgledem zgodnosci z deklarowanym sktadem,
aw przypadku niezgodnoséci zarzadzajacy odméwi ich przyjecia. Odpady dopuszczone
do przyjecia bedg gromadzone w miejscach na ten cel przeznaczony, w wydzielonych
czesciach zakfadu.

VI.2.5. Zbierane odpady kierowane bedg do miejsc magazynowania odpowiednio
oznakowanych o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich, wyposazonych w sorbenty i $rodki ppoz., skad po
zgromadzeniu ilodci uzasadniajacej transport przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadéw
w procesach recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegotowy sposéb
i miejsca magazynowania poszczegéinych rodzajow odpaddw zbieranych oraz metody
zbierania opisane zostaty w punktach VI.3. i VI 4. niniejszej decyzji.

VI.2.6. Zarzadzajacy instalacjg dysponuje $rodkami transportu wewnetrznego
odpowiednio przystosowanymi do transportu odpadéw niebezpiecznych oraz innych
niz niebezpieczne (zaréwno wielkogabarytowych jak i o matych gabarytach). Odpady
podczas transportu zabezpieczone bedg przed ich przypadkowym rozproszeniem
poprzez uszczelnienie skrzyni tadunkowej, stosowanie zamykanych pojemnikéw lub
siatek zabezpieczajgcych. Transport odpadéw poza terenem instalacji odbywat sie
bedzie przy zachowaniu ogéinych zasad obowigzujacych przy transporcie odpadéw
po drogach publicznych.
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V1.3. Rodzaj, miejsce i spos6b magazynowania odpadéw zbieranych:

Tabela nr 12
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpaddéw Miejsce i sposob magazynowania
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady magazynowane beda selektywnie w boksie
1. 02 0104 ?zdfva?;’cti‘éﬁyn? jz;‘f'k‘ﬂgg}h B04 lub na placach PMO1 (B10 - B13), PMO2,
Y P PMO3, PM04, PM05
i ] Odpady magazynowane beda w strefie przyjecia
2. | 150101 Difhowmne She odpadéw w hali ozn. MO1 w boksach BMO1, BM02,
i BMO3 lub hali H1
: Odpady magazynowane beda selektywnie
a. 15 01 02 Opa*‘c‘s‘;zjrzgnz 2';]'0'25"” w boksach B10, B11, B12, B13 na placu PMO1 lub
i na placu PM02, PM03, PM04
: Odpady magazynowane bedg selektywnie na placu
4. 150103 Opakowania z drewna PMO5, PMO03 lub PM02
Odpady magazynowane bedg selektywnie
5. 15 01 04 Opakowania z metali w boksach B11, B12, B13 na placu PMO01 lub na
placu PM02, PM03, PMO04
el ; Odpady magazynowane bedg selektywnie w halo
6. 1501 05 Opakowania wielomaterialowe ozn. H1 zlokalizowanej na placu PMO2.
Odpady magazynowane beda w strefie przyjecia
- 1501 08 Zmieszane odpady odpadéw w hali ozn. MO1 w boksach BMO1, BM0Z2,
; opakowaniowe BMO3 lub B05, B06, BO7, B11, B12, B13, PMO1,
PMO2, PM03, PM04, PMO05, PMO6
Odpady magazynowane bedg selektywnie
8. 1501 07 Opakowania ze szkia w boksach B08, B0g, B10, B12, B13 lub na placu
PM02, PM03, PM04
Odpady magazynowane bedag w strefie przyjecia
9. 150109 Opakowania z tekstyliow odpadéw w hali ozn. MO1 w boksach BMO1,
BMO2, BMO3
Odpady magazynowane beda selektywnie w boksie
: B05, BO6, BO7, BOS, B09, B10, B11B B12, B13
30 | 180102 Zuzyle opony lub na placu PMO1, PM02, PM03, PM04, PMO5,
PM06, PMS01
QOdpady betonu oraz gruz 3
v Odpady magazynowane beds selekiywnie na
1513 1701 01 betonowy z roizb}orek PMS01, PM03, PMO4 lub PMO5
i remontow
12. 17 0102 Gruz ceglany Odpady magazgr;;g&neplﬁg]g selektywnie na
Qdpady innych materiatow :
; : : Odpady magazynowane beda selektywnie na
13. 17 0103 ceramicznych | eigmentow PMS01, PMO5,
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych .
14. 17 01 07 materiatow ceramicznych Odpady magaz;r;;?;voalnepiﬁgsq splchwniena
i elementdéw wyposazenia inne ¢ !
niz wymienione w 17 01 06
Odpady magazynowane beda selektywnie na
15: 17 02 01 Drewno placach PM01 (B10 - B13), PM02, PMO3,
PM04, PMO5
Odpady magazynowane bedg selektywnie na
16. 17 02 02 Szkio placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04,
PMO5
Odpady magazynowane bedg selektywnie na
17. 170203 Tworzywa sztuczne placach PM01 (B10 - B13), PM02, PMO3,
PMO04, PM0O5
18. 17 04 01 Mieds, braz, mosigdz Odpady magazynr_n.'nraE;l(uJasb%doe‘z:1 selektywnie w boksie
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Zbierane w sposob selekitywny

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadow Miejsce i sposéb magazynowania
19 17 04 02 Aluridionn Odpady magazynowane beda selektywnie w boksie
: B03, B04
; Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
20. 17 04 03 Otow B03, B4
Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
21. 17 04 04 Cynk B03, B4
22 17 04 05 Sobie ekl Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
- B03, B04
Odpady magazynowane beda selektywnie w boksie
23. 17 04 06 Cyna B03, B04
24 17 04 11 Kable inne niz wymienione Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
; w 17 04 10 B03, B04
ZZ[;]] fgzan?eﬁgﬁt%{v Odpady magazynowane bedg na PMS01, PM02,
o5 d, e PMO3, PM04, PM05. Moga by¢ réwniez tymczasowo
) wymienione w 17 09 01 magazynowane na plycie roztadunkowej
17 09 02 17 09 03 Skjadowisle
Odpady magazynowane bedg w strefie przyjecia
- odpadow w hali ozn. MO1 w boksach BMO1,
28, | =001 00 Papler | tekiur BMO02, BMO3 lub na placach PMO1, PM02, PM03,
PMO04, PMO5.
Odpady magazynowane bedg w strefie przyjecia
27 200102 Szkio odpaddw w hali ozn. M01 w boksach BMO1,
BMO02, BM0O3
28 20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace Odpady magazynowane beda w B01, BO2 lub na
' biodegradaciji PMO03, PM04, PMO05, PM06
o Odpady magazynowane bedg na PM02, PMO03,
29. 2001 10 Odziez PMO04, PMO5, PM0G
: Odpady magazynowane bedg na PM02, PMO03,
30. 20 01 11 Tekstylia PMO4, PMO5. PMOS
15 . Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
31. 200125 Oleje i tuszcze jadalne B03 lub B04
Farby, tusze, farby drukarskie, ; :
20 20 01 28 kieje,){episzcze : zgwh:e infe i Odpady magazynowane beda selektywnie w boksie
wymienione w 20 01 27 Bl
23 20 01 32 Leki inne niz wymienione Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
: w 200131 BO3
34 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niz Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
: wymienione w 20 01 33 BO3
Zuzyte urzgdzenia elektryczne
35 2001 36 i elekironiczne inne niz Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
: wymienione w 20 01 21, B03, B04 lub PMO2, PM03, PM04, PMO05, PMS01
2001231200135
. .. S Odpady magazynowane beda selektywnie na placu
36. 20 01 38 S '\';”%‘éﬁ‘g’;“"emﬂne PMO1 w boksach B10, B11, B12, B13 lub PM02,
PMO03, PM04, PM05, PMS01
Odpady magazynowane bedg selektywnie hali M01
w boksach BMO1, BM02, BM03 na placu PM01
wh i eidted Tworzywa sztuczne w boksach B10, B11, B12, B13 lub PM02, PM03,
PMO4, P05, PMS01
Odpady magazynowane beda selektywnie hali M01
w boksach BMO1, BMO02, BMO03 na placu PMO1
9.1 AUt Ay Mctale w boksach B10, B11, B12, B13 lub PM02, PM03,
PMQ4, PMO5, PMS01
39 20 01 80 Srodki ochrony roélin inne niz Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
’ wymienione w 20 01 19 BO3
i b . QOdpady magazynowane beda na PMS01. Mogag by¢
40. 200199 Inge Hewymichlona frakcjo rowniez tymczasowo magazynowane na plycie

roztadunkowej sktadowiska.
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przektadniowe i smarowe

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadéw Miejsce i spos6b magazynowania
Inne niewymienione frakcje Odpady magazynowane bedg w strefie przyjecia
41. ex 20 01 99 zbierane w sposoéb selektywny odpaddéw w hali ozn. MO1 w boksach BM01, BMO2,
(popiocty z palenisk domowych) BMO3 lub na placu PM02, PM03, PM04, PMO05.
Inne niewymienione frakcje
42 ex 20 01 99 zbierane w sposob selektywny Odpady m%g%gn%vxﬂagf 2%?35\”5“2 86802 Ribna
(zmieszane bioodpady) ’ ’ !
Inne niewymienione frakcje
43 ex 20 01 99 ?ggzgi mgsrggnsee:)eokéggg Odpady magazynowaneaig%da selektywnie w boksie
iniekcji domowych (zuzyte igtly,
strzykawki)
44. | 200201 | Odpady ulegajace biodegradacji | C9P2%Y s gﬁgsun?agésoz £
Odpady magazynowane bedg na PMS01. Mogg by¢
45. 2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie rowniez tymczasowo magazynowane na plycie
roztadunkowej skiadowiska.
QOdpady magazynowane bedg w boksach B0O5, BOS,
46. 200307 Qdpady wielkogabarytowe B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, lub placach
PMO03, PM04, PM05, PMO8, PMS01
Qdpady niebezpieczne
Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specijalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach iip.,
; . : usytuowanych w magazynie odpaddw
- 13413 Inne-oleje hydiauliezne niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
Mineralne oleje silnikowe, beczkach, skrzyniach lub na paletach ifp.,
48 13 02 05* przekiadniowe | smarowe usytuowanych w magazynie odpadow
: niezawierajace zwigzkdw niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
chlorowcoorganicznych zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgecymi przepisami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
49 13 02 06" Syntetyczne oleje silnikowe, usytuowanych w magazynie odpadow
) przektadniowe i smarowe niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, usytuowanych w wydzielonym
inne i oleje silnikowe pomieszczeniu hali sortowni. Pomieszczenie bedzie
50. 13 02 08* ’ zamkniete, zadaszone, wyposazone

w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik bedzie
posiadat odpowiednie oznaczenie umieszczone
w widocznym miejscu zawierajgce kod ocdpadow,

nazwe i adres instalaciji.
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Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadow

Miejsce i sposob magazynowania

51.

1501 10*

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Odpady magazynowane beda selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, malych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

52.

200119*

Srodki ochrony roslin

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podtoze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

53.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajgce riec

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podtoze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

54.

20 01 23*

Urzgdzenia zawierajgce freony

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

55.

20 01 267

Oleje i tluszcze inne niz
wymienione w 20 01 25

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, beczkach usytuowanych w magazynie
odpadow niebezpiecznych B03. Pomieszczenie
bedzie zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

56.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie,
kieje, lepiszcze i zywice
zawierajgce substancje

niebezpieczne

Odpady magazynowane beda selekiywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

57.

20 01 31*

Leki cytotoksyczne
i cytostatyczne

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
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odpady komunalne

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpaddéw Miejsce i sposéb magazynowania
zamknigte, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Leki bedg dodatkowo gromadzone w workach
jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, koloru
z6itego, nieprzezroczystych, wytrzymaiych,
odpornych na dziafanie wilgoci i Srodkow
chemicznych, z mozliwoscig jednokrotnego
zamknigcia, zapeiionych max do 2/3 ich objetosci.
Kazdy worek bedzie posiadat odpowiednie
oznaczenie zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie
i . w specjalnie do tego celu przystosowanych
liaézrtfr;;::;l irgukit?r?ga*t%crg?r:? pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
wymienionymi w 16 06 01 beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
58. | 200133 16 06 02 Iub 16 06 03 oraz usytuowanych w magazynie odpadow
: RScOHGUERS batari niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
i akumulatory zawierajace te zamkniete, zadaszone, wyposazone
Satare w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odpady magazynowane beda selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
Zuzyte urzadzenia elekiryczne pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
i elektroniczne inne niz beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
59 20 01 35* wymienione usytuowanych w magazynie odpadow
: w 2001211200123 niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zawierajgce niebezpieczne zamkniete, zadaszone, wyposazone
skiadniki w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
PUNKT ZBIERANIA ODPADOW
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
60. 020110 Odpady metalowe B04 lub na placach PM01 (B10 - B13), PMO02,
PMO03, PM04, PM05
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. ; .
51, 150203 szmaty, &cierki) i ubrania Odpady magazynowaneB%%dq selektywnie w boksie
ochronne inne niz wymienione
w1502 02
62 16 01 17 MSala A RS QOdpady magazynowaneBtéeda selektywnie w boksie
' 4
63 16 0118 s e Odpady magazynowaneBbeda selektywnie w boksie
i 04
64 16 0119 Tworzywa sztuczne Odpady magazynowane beda selektywnie w boksie
) BO4
65 16 02 14 ﬁﬂgﬁ?&iﬁe%a&g r{])% r;llg Odpady magazynowane beda selektywnie w boksie
: 1602 13 B0O3 lub B04
Elementy usuniet zytych - ;
66. 1602 16 Wz e)r; inﬁgﬁ ze uijr;;;?oyne Odpady magazynowane bedg selektywnie w boksie
w 16 02 15 e
- . Odpady magazynowane bedg w strefie przyjecia
67. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) | 4246w w hali ozn. MO1 w boksach BMO1, BM02,

BMO3.
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Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadéw

Odpady

Miejsce i sposob magazynowania
niebezpieczne

68.

1502 02*

i ubrania ochronne

niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materialy filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki)

zanieczyszczone substancjami

Odpady magazynowane beda selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadéw
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamknigte, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

69. 16 01 07*

Filtry olejowe

Odpady magazynowane bedg selekiywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych BO3. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie

70. 16 02 11*

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
freony, HCFC, HFC

oznaczona zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, malych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. 16 02 13*

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09

do 16 02 12,

Odpady magazynowane bedg selektywnie

w specjalnie do tego celu przystosowanych

pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,

beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow

niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie

zamkniete, zadaszone, wyposazone

w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,

maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie

T2 16 05 06*

w tym mieszaniny chemikaliow

Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierajgce
substancje niebezpieczne,

laboratoryjnych
i analitycznych

w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,

0znaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, malych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamknigte, zadaszone, wyposazone

maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie

73. 16 05 07*

substancje niebezpieczne

Zuzyte nieorganiczne
chemikalia zawierajace

(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,

maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odpady magazynowane beda selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych

beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadéw

niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie

zamkniete, zadaszone, wyposazone
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Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadow Miejsce i spos6b magazynowania

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podioze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maty kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odpady magazynowane beda selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpadow
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podtoze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zuzyte organiczne chemikalia
zawierajgce substancje
niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

74. 16 05 08*

75: 16 06 01" Baterie i akumulatory otowiowe

Odpady magazynowane bgdg selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, big-bagach, malych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.,
usytuowanych w magazynie odpaddw
niebezpiecznych B03. Pomieszczenie bedzie
zamkniete, zadaszone, wyposazone
w wodoodporne podtoze. Kazdy pojemnik, big-bag,
maly kontener, beczka, skrzynia, paleta bedzie
oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Baterie i akumulatory niklowo-

76. 16 06 02 it

VI.3.1. Rodzaj i masa magazynowanych odpaddéw zbieranych:

Tabela nr 12a.

Najwieksza masa
odpadoéw, ktére
moglyby byc
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Maksymalna masa [Maksymalna mas obiekcie
poszczegdlnych poszczegéinycha‘ budowlanym lub
Kod rodzajéw odpaddw, rodzajéw jego czesci lub
Lp. odpadu Nazwa odpadu ktore w tym samym odpadow ktére innym miejscu
czasie moga by¢ mogg by¢ magazynowania
magazynowane magazynowane odpadow,
Mg w okresie roku wynikajacej
Mg Z wymiarow
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
| odpadow
PUNKT SELEKTYWNEGO ZEIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady tworzyw sztucznych
1 pid e (z wytaczeniem opakowar) 2 50 2
2 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 2 50 2
3. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2 50 2
4. 150103 Opakowania z drewna 2 50 2
5. 150104 Opakowania z metali 2 50 2
6. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe 2 50 2
7. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 2 100 2
8. 15 01 07 Opakowania ze szkfa 5 30 5
9. 150108 Opakowania z tekstyliow | 2 50 2
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Najwicksza masa
odpadoéw, ktére

moglyby byé
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Maksymalna masa |Maksymalna masa obiekcie
poszczegdlnych poszczegoinych | budowlanym lub
Kod rogzajéw odpaddw, rodz'ajéw jego czes"cg lub
Lp. odpati Nazwa odpadu ktore w tym samym odpadoéw ktére innym miejscu
czasie moga by¢ moga by¢ magazynowania
magazynowane magazynowane odpaddw,
Mg w okresie roku wynikajacej
Mg Z wymiaréw
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadow
10. 16 01 03 Zuzyte opony 250 5
Odpady betonu oraz gruz
1 et betonowy z rozbiérek i remontdw 2 gl o
12. 17 01 02 Gruz ceglany 10 5
Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementow
13. 17 01 03 wyposazenia 5 50 5
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
14. 17 01 07 materiatow ceramicznych 10 50 10
i elementow wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
15. 17 02 01 Drewno 3 20 3
16. 17 02 02 Szkio 5 30 5
17. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 2 20 2
18. 17 04 01 MiedZ, brgz, mosiadz 2 20 2
19. 17 04 02 Aluminium 2 20 2
20. 17 04 03 Otow 2 20 2
21. 17 04 04 Cynk 2 20 2
22. 17 04 05 Zelazo i stal 2 20 2
23. 17 04 06 Cyna 2 20 2
Kable inne niz wymienione
24, 17 04 11 w17 04 10 1,5 10 15
Zmieszane odpady z budowy,
remontéw i demontazu inne niz
25. | AT0904 | 0 ienionew 1708 01, 17 09 02 1o 19e it
i17 09 03
26. 200101 Papier i tektura 2 20 2
27. 20 01 02 Szkio 2 20 2
Odpady kuchenne ulegajace
28. 200108 biodegradacji 5 200 5
29. 200110 Odziez 2 9 2
30. 2001 11 Tekstylia 5 10 5
31. 200125 Oleje i uszcze jadalne 1 1 1
Farby, tusze, farby drukarskie,
32. 2001 28 kleje, lepiszcze i zywice inne niz 2 15 2
wymienione w 20 01 27
Leki inne niz wymienione
33. 200132 w 20 01 31 1 2 1
Baterie i akumulatory inne niz
i aalEs wymienione w 20 01 33 ! H .
Zuzyte urzgdzenia elekiryczne
i elektroniczne inne niz
3. 200136 |\ mienione w 20 01 21, 20 01 23 L 19a 10
i2001 35
Drewno inne niz wymienione
36. 20 01 38 w 20 01 37 20
37. 200139 Tworzywa szfuczne 2 10 2
38. 2001 40 Metale 5 30 5
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Najwieksza masa
odpadow, ktore
moglyby by¢
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Maksymalna masa [Maksymalna masa obiekcie
poszczegdinych poszczegdinych | budowlanym lub
Kod rodzajéw odpaddw, rodzajow jego czesci lub
Lp. sdviida Nazwa odpadu kidre w tym samym | odpaddw kidre innym miejscu
i czasie mogg byé moga byé magazynowania
magazynowane magazynowane odpadow,
Mg w okresie roku wynikajacej
Mg Z wymiarow
instalacji, obiektu
budowianego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadow
Srodki ochrony roslin inne niz
g% [ 2501P0 wymienione w 20 01 19 : : !
Inne niewymienione frakcje
B sl zbierane w sposdb selektywny = - -
Inne niewymignione frakcje
41. ex 20 01 89 zbierane w sposob selektywny 5 5 5
(popioty z palenisk domowych)
Inne niewymienione frakcje
42, ex 20 01 99 zhierane w sposob selektywny 5 200 5
(bicodpady)
Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposdb selektywny
43. ex 20 01 99 (odpady wytworzone podczas 0.1 0,5 0,1
iniekcji domowych (zuzyte igly,
strzykawki)
44. 200201 Odpady ulegajace biodegradaciji 5 200 5
45, 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 2 50 2
46. 2003 07 Odpady wielkogabarytowe 51 600 51
Odpady nicbezpieczne
47. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 1 2 1
Mineralne oleje silnikowe,
i przekiadniowe i smarowe
48. 13:02 08 niezawierajgce zwigzkow 1 2 1
chlorowcoorganicznych
. Syntetyczne oleje silnikowe,
439 1025 przekiadniowe i smarowe f = f
" Inne i oleje silnikowe,
50 130208 przekiadniowe i smarowe - 2 1
Opakowania zawierajgce
51 pozostatosci substancji 1 12 1
’ 1501 10* niebezpiecznych lub nimi
: zanieczyszczone
Srodki ochrony roslin | i ll klasy
toksycznosci (bardzo toksyczne
2 20 01 19 i toksyczne np. herbicydy, 85 2l 0.3
insektycydy)
" Lampy fluorescencyjne i inne
53. 2001 21 odpady zawierajace rie¢ 05 10 0.5
54. 20 01 23* Urzadzenia zawierajgce freony 2 20 2
55 . Oleje i tuszcze inne niz 1 P 1
: 200126 wymienione w 20 01 25
Farby, tusze, farby drukarskie,
56. kleje, Ie;pls_zcze klgje i Zyy\.r[ce 5 20 5
20 01 27 zawierajgce substancje
niebezpieczne
57. 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0.1 0.5 0.1
Baterie i akumulatory tacznie
&
o 200333 z bateriami i akumulatorami ! : 1
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Maksymaina masa
poszczegoinych

Maksymaina mas
poszczegdinych

Najwigksza masa
odpadoéw, ktore
moglyby byé
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
obiekcie
budowlanym Iub

(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)

Kod rodzajow odpadow, rodzajow jego czesci lub
Lp. odpadu Nazwa odpadu ktore w tym samym odpaddéw kidre innym miejscu
czasie mogg byé moga by¢ magazynowania
magazynowane magazynowane odpaddw,
Mg w okresie roku wynikajacej
Mg z wymiarow
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
wymienionymiw 16 06 01,
16 06 02 |ub 16 06 03
oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierajgce te
baterie
Zuzyte urzadzenie elektryczne
i elektroniczne inne niz
59, 20 01 35* wymienione w 20 01 21 B 80 5
i 20 01 23 zawierajace
niebezpieczne skiadniki
Odpady inne niz niebezpieczne
60. 020110 Odpady metalowe 2 50 2
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty,
&t 302 03 $cierki) i ubrania ochronne inne niz 2 13 2
wymienione w 15 02 02
62. 16 01 17 Metale zelazne 2 30 2
63. 1601 18 Metale niezelazne 2 20 2
64. 16 01 18 Tworzywa sztuczne 2 20 2
Zuzyte urzgdzenia inne niz
65. 16 02 14 wymienione w 16 02 09 05 10 05
do 16 02 13 !
Elementy usuniete ze zuzytych
66. 16 02 16 urzadzen inne niz wymienione 0.5 10 05
w 16 02 15 "
Niesegregowane (zmieszane)
B7. 2003 01 afipady komnalne 25 10 000 25
Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materialy filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny do
68. 1502 02* wycierania (np. szmaty, Scierki) 1 2 1
i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
89. 16 01 07* Filtry olejowe 0,5 2 0.5
= Zuzyte urzadzenia zawierajgce
B eea 1 freony, HCFC, HFC £ 20 2
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
71 niebezpieczpe elementy inne niz 1 20 1
’ 16 02 13* wymienione w 16 02 09
do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
i chemiczne) zawierajace
2 IgCE D substancje nisbezpieczne, w tym 0.5 2 0.5
mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych i analitycznych
Zuzyte nieorganiczne chemikalia
zawierajgce substancje
73. 16 05 07" niebezpieczne 1 2 1

sl
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L dla odpaddw zbieranych

Najwieksza masa
odpadow, kitére
mogtyby byc¢
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Maksymalna masa [Maksymalna masa obiekcie
poszczegoinych poszczegdinych | budowlanym lub
Kod rodzajow odpadow, rodzajow jego czesci lub
Lp. odpadu Nazwa odpadu ktére w tym samym | odpadow ktére innym miejscu
czasie moga byé moga by¢ magazynowania
magazynowane magazynowane odpadoéw,
Mg w okresie roku wynikajacej
Mg z wymiaréw
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpaddéw
Zuzyte organiczne chemikalia
zawierajgce substancje
74. 16 05 08* nichezpieczne 1 2 1
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
75. 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 1 5 1
- Baterie i akumulatory niklowo-
76. 16 06 02 S 1 5 1
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajow
odpadow, ktdre moga by¢ magazynowane w tym 265,70 Mg
samym czasie na terenie instalacji
Maksymalna igczna masa wszystkich rodzajow
odpadéw, ktére moga byé magazynowane w okresie 3 188,40 Mg
roku na terenie instalacji
Catkowita pojemnosé instalacji, obiektu budowlanego
lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania 265,70 Mg

Vi.4. Metody zbierania odpadéw:
Tabelanr 13

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpaddéw Opis metody zbierania
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
Qdpady inne niz niebezpieczne
Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w workach, kontenerach lub luzem. Odpady
przeznaczone do doczyszczenia kierowane beda
1 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych na linie sortownicza. Odpady pozbawione
' (z wylaczeniem opakowari) zanieczyszczen oraz odpady po doczyszczeniu
poddane bedg sprasowaniu
i skierowane bedg do migjsc magazynowania, skad
przekazywane bedg do odzysku.
Opakowania z papieru
2. 15 01 01 i toktury
" Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
3. 1501 02 Opakc::ﬁjrzgnzyivr\:orzyw w workach, kontenerach lub luzem. Odpady
- przeznaczone do doczyszczenia kierowane beda
4. 1501 03 Opakowania z drewna na linie sortownicza. Odpady pozbawione
9, 1501 04 Opakowania z metali zanieczyszczenh oraz odpady po doczyszczeniu
Ooak " poddane bedg sprasowaniu
6. 1501 05 ; Ipa ?Wég{f i skierowane bedg do miejsc magazynowania, skad
Wisiomai oo przekazywane beda do odzysku.
Zmieszane odpady

. 160106 opakowaniowe
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Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadow Opis metody zbierania
Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w workach lub luzem. Odpady przeznaczone
do doczyszczenia magazynowane beda
w wydzielonym miejscu w sgsiedziwie boksow
8. 150107 Opakowania ze szkia przeznaczonych w danym r_no_mer!cie na szklo, gdzi_e
poddane beda doczyszczeniu | umieszczone w boksie.
Odpady pozbawione zanieczyszczer oraz odpady po
doczyszczeniu zmagazynowane beda
w przeznaczonym na ten cel boksie, skad
przekazywane bedg do odzysku.
Odpady zbierane bedg w sposdb selektywny
w workach lub luzem. Odpady przeznaczone
do doczyszczenia magazynowane bedg luzem lub
9. 1501 09 Opakowania z tekstyliow w kontenerach, pojemnikach, opakowaniach typu big-
bag itp. Odpady pozbawione zanieczyszczen oraz
odpady po doczyszczeniu bedg skierowane do miejsc
magazynowania, skad przekazywane bedg do odzysku.
Odpady zbierane bedg w sposéb selektywny. Odpady
10. 16 01 03 Zuzyte opony magazynowane bedg luzem lub w kontenerach skad
przekazywane bedg do odzysku.
Qdpady betonu oraz gruz
11. 17 01 01 betonowy z rozbiérek
i remontow
2 17 01 02 Gruz ceglany Odpady zbierane beda w sposéb selektywny
Odpady innych materiatow w workach, w kontenerach lub luzem. Odpady
13. 17 01 03 ceramicznych i elementow przeznaczone do doczyszczenia zostang
wyposazenia doczyszczone. Odpady pozbawione zanieczyszczen
Zmieszane odpady z betonu, oraz odpady po doczyszczeniu bedg skierowane do
gruzu ceglanego, miejsc magazynowania, skad przekazywane bedg
i 17 01 07 odpadowych materiatow do odzysku.
i ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
15. 1702 01 Drewno
16. 17 02 02 Szkio
17. 17 02 03 Tworzywa sztuczne G . : i
S ; dpady zbierane bedg w sposodb selektywn
18. 170401 Mied2, braz, mosigdz w workach lub luzem. Odpady przeznaczong
19. 17 04 02 Aluminium do doczyszczenia beda kierowane na
20. 17 04 03 Otow linig sortowniczg. Odpady pozbawione zanieczyszczen
oraz odpady po doczyszczeniu bedg skierowane do
21. 1704 04 Cynk miejsc magazynowania, skad przekazywane beda
22, 17 04 05 Zelazo i stal do odzysku.
23. 17 04 06 Cyna
Kable inne niz wymienione
24, 17 04 11 w17 04 10
Zmieszane odpady
z budowy, remontow Odpady magazynowane bedg na PMS01, PM02, PM03,
25: 17 09 04 i demontazu inne niz PMO04, PM05. Moga by¢ rowniez tymczasowo
wymienione w 17 09 01, magazynowane na plycie rozfadunkowej sktadowiska.
170802i17 09 03
Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w workach lub luzem. Odpady przeznaczone
e do doczyszczenia beda kierowane na linig sortownicza.
26. 2R P10 Rapieri okl Odpady pozbawione zanieczyszczen oraz odpady po
doczyszczeniu beda skierowane do miejsc
magazynowania, skad przekazywane bedg do odzysku,
Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w workach, w kontenerach lub luzem. Odpady
27. 20 01 02 Szkio przeznaczone do doczyszczenia bedg kierowane na
linie sortowniczg. Odpady pozbawione zanieczyszczen
oraz odpady po doczyszczeniu poddane beda
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Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadéw Opis metody zbierania
sprasowaniu i skierowane bedg do miejsc
magazynowania, skad przekazywane bedg do odzysku.
Qdpady zbierane beda w sposéb selektywny
w workach lub luzem. Odpady przeznaczone
28 20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace do doczyszczenia zostang doczyszczone. Odpady
i biodegradaciji pozbawione zanieczyszczen oraz odpady po
doczyszczeniu bedg skierowane do migjsc
magazynowania, skad przekazywane bedg do odzysku.
o Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
29. 200110 Odziez w workach lub luzem. QOdpady poddane doczyszczeniu
oraz pozbawione zanieczyszczen bedg skierowane do
30. 20 01 11 Tekstylia miejsc magazynowania, skad przekazywane bedg
do odzysku.
Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
31 200125 Oleje i ttuszcze jadalne w specjalnych pojemnikach, skad przekazane bedg
do przetworzenia przez podmioty zewnetrzne.
Farby, tusze, farby
32. 200128 : q}ruk_arsme, klg!e, Iep1_32n_:ze Odpady zbierane bedg selektywnie w specjalnie do tego
i zywice inne niz wymienione ; 2 S
w 20 01 27 celu przystosowanych pojemnikach. Po zebraniu ilosci
Leki inne niz wymienione uzasadniajgcej transport przekazane bedg do
33. 20 01 32 w20 01 31 przetworzenia podmiotom posiadajgcym stosowne
—= 7 zezwolenia.
34 20 01 34 E}atene i aigumuiatory inne
: niz wymienione w 20 01 33
Odpady zbierane beda selektywnie w specjalnie do tego
. : celu przystosowanych pojemnikach. Odpady
Zuzys qquzem_a przeznaczone do ponownego uzycia beda kierowane do
elektryczne i elektroniczne Eie
: o g czyszczenia i/lub naprawy. Odpady
35. 20 01 38 inne niz wymienione : : - A :
nienadajgce sie do ponownego uzycia, po zebraniu
w200121,200123 S Sl
200135 iloéci uzasadniajgcej transport przekazane bedg do
przetworzenia podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia.
Odpady zbierane bedg w sposob selektywny w workach
. . = lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po
36. 20 01 38 Brevencanss Nz wyrmemione doczyszczeniu oraz odpady pozbawione
w 20 01 37 g : : i
zanieczyszczen bedg skierowane do miejsc
magazynowania, skad przekazywane bedg do odzysku.
Odpady zbierane bedag w sposéb selektywny w workach
S 20 0133 Twarzywa s2tuczne lub luzem. Qdpady przeznaczone do doczyszczenia po
doczyszczeniu oraz odpady pozbawione
38. 200140 Metale zanieczyszczen beda skierowane do migjsc
magazynowania, skad przekazywane bedg do odzysku.
Odpady zbierane beda selektywnie w specjalnie do tego
- A Sre celu przystosowanych pojemnikach. Po zebraniu ilosci
39. 20 01 80 Srodki ochrony roslin inne uzasadniajacej transport przekazane beda do
niz wymienione w 20 01 19 : : £
przetworzenia podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia.
Odpady zbierane beda w sposob selektywny w workach
: i 3 lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia
Inne niewymienione frakcje : g :
40. 20 01 99 Zbierane w sposob bedg klerqwane na linie sortowniczs. Wysorlowa}ne
selektywn z odpadow surowce poddane bedg sprasowaniu
y i skierowane beda do miejsc magazynowania, skad
przekazywane bedg do odzysku.
Odpady zbierane beda w sposob selektywny w workach
Inne niewymienione frakcje | lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po
zbierane w sposob doczyszczeniu oraz odpady pozbawione
41. ex 20 01 99 : : ; : i
selektywny (popioly zanieczyszczen bedg skierowane do migjsc
z palenisk domowych) magazynowania, skad przekazywane bedg do
przetworzenia.
Inne niewymienione frakcje | Odpady zbierane beda w sposéb selektywny w workach
42 ex 20 01 99 zbierane w sposéb lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po

selektywny (zmieszane
odpady bio)

doczyszczeniu oraz odpady pozbawione
zanieczyszczen bedg skierowane do migjsc
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Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadéw

Opis metody zbierania

magazynowania, skad przekazywane bedg do
przetworzenia.

43.

ex 20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposob
selektywny (odpady

wytworzone podczas iniekgdji
domowych (zuzyte igly,
strzykawki)

Qdpady zbierane beda selektywnie w specjalnie do tego
celu przystosowanych pojemnikach. Po zebraniu ilosci
uzasadniajgcej transport przekazane bedg do
przetworzenia podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia.

20 02 01

Odpady ulegajace
biodegradaciji

Odpady zbierane beda w sposéb selektywny w workach
lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po
doczyszczeniu oraz odpady pozbawione
zanieczyszczenh bedg skierowane do migjsc
magazynowania, skad przekazywane bedg do
przetworzenia.

45,

200202

Gleba i ziemia, w tym
kamienie

Odpady zbierane bedg w sposéb selektywny w workach
lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po
doczyszczeniu oraz odpady pozbawione
zanieczyszczen bedg skierowane do miejsc
magazynowania, skgd przekazywane bedg do
przetworzenia.

46.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny.
Magazynowane bedg luzem w kontenerach lub
boksach. Odpady kierowane bedg do recznego lub
mechanicznego demontazu lub odpady przeznaczone
do ponownego uzycia bedg kierowane do czyszczenia
i/lub naprawy. Odpady mogg by¢ przekazywane innym
podmictom réwniez z pominigciem recznego lub
mechanicznego demontazu. Opady po demontazu lub
nienadajgce sig¢ do ponownego uzycia, po zebraniu
iloéci uzasadniajgcej transport przekazane beds do
przetworzenia podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia.

Odpady niebezpieczne

47.

1301 13*

Inne oleje hydrauliczne

Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w iloéciach
uzasadniajgcych fransport, beda przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzacym
dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

48.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,

przekiadniowe i smarowe
niezawierajgce zwigzkéw
chlorowcoorganicznych

Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadow w iloéciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzacym
dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

49,

13 02 06"

Syntetyczne oleje siinikowe,
przektadniowe i smarowe

Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, malych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, beda przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzacym
dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

50.

13 02 08*

Inne i oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

51.

1501 10*

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancji

Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
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Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadéw Opis metody zbierania
niebezpiecznych lub nimi lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
zanieczyszczone uzasadniajacych transport, beda przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalnosé w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
52 20 01 19* Srodki ochrony roslin lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalnosé w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
Lampy fluorescencyjne big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
53. 20 01 217 i inne odpady zawierajgce lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
rtec uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzacym
dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady magazynowane beds selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
Urzadzenia zawierajace big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
54. 20 01 23* - lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
y uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalnoé¢ w zakresie gospodarowania odpadami. |
Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach, beczkach.
55 20 01 26* Oleje i thuszcze inne niz Po zebraniu odpadéw w ilociach uzasadniajgcych
i wymienione w 20 01 25 transport, bedg przekazywane do odzysku stosownym
odbiorcom prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie
gospodarowania odpadami.
Odpady magazynowane beda selektywnie w specjainie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
druki;?s:%; t;;llse j.::’ r:;?gzaze big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
58. 20 01 27* i Zywicé 5 awi:arajqce lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilo$ciach
Substance Rlebazhiecas uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
] P odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalno$é w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjainie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
: big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
57: 20 01 31* Lik;;tyg:gt:g?}?e lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalno$é w zakresie gospodarowania odpadami.
B al;)ur?ul_ato_ry ke Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjainie
SERHERAED do tego celu przystosowanych pojemnikach,
i akumulatorami - :
. wymienionymi w 16 06 01, big-bagach, ma%y_ch konienerac_h, beczkach, s'kr:_cyp:ach
58. 2001 33 16 06 02 Iub 16 06 03 oraz lub na palet_ach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
resciouans batere | 2o e B
: akumulta;%r;téz\glerajace dzialalno$é w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
Zuzyte urzadzenia big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
elekiryczne i elektroniczne lub na paletach itp. Odpady przeznaczone do
59 20 01 35* inne niz wymienione ponownego uzycia bedg kierowane do czyszczenia iflub
: w200121i200123 naprawy. Odpady nie nadajgce si¢ do ponownego
zawierajgce niebezpieczne uzycia, po zebraniu ilosci uzasadniajgcej transport
skiadniki przekazane bedg do przetworzenia podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia.
PUNKT ZBIERANIA ODPADOW
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Opis metody zbierania

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady zbierane beda w sposéb selektywny
w workach, kontenerach lub luzem. Odpady
przeznaczone do doczyszczenia kierowane beda
na linie sortowniczg. Odpady pozbawione

&0 02,0119 Odpady metalowe zanieczyszczen oraz odpady po doczyszczeniu
poddane bedg sprasowaniu
i skierowane bedg do miejsc magazynowania, skad
przekazywane bedg do odzysku.
Odpady zbierane bedg w sposéb selektywny
Sorbenty, materiaty w workach lub luzem. Odpady przeznaczone
filtracyjne, tkaniny do do doczyszczenia magazynowane bedg
61 150203 wycierania (np. szmaty, luzem lub w kontenerach, pojemnikach, opakowaniach
i Scierki) i ubrania ochronne typu big-bag itp. Odpady pozbawione zanieczyszczen
inne niz wymienione oraz odpady po doczyszczeniu bedg skierowane do
w 1502 02 miejsc magazynowania, skad przekazywane bedg
do odzysku.
Odpady zbierane b w sposob selektywn
62. 160117 Metale zelazne w workacr{ pojemnikalgr(i&1 innygh opakowan);:cglub
luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia
- magazynowane bedg trafia¢ na linie sortowniczg.
6. 150418 Meisla piceelaziie Odpady pozbawione zanieczyszczen oraz odpady po
doczyszczeniu poddane bedg sprasowaniu i skierowane
64. 16 01 19 Tworzywa sztuczne beda do miejsc magazynowania, skad przekazywane
beda do odzysku.
Zuzyte urzgdzenia inne nie
65. 16 02 14 wymienione w 16 02 09 do Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
16 0213 w workach, kontenerach, big-bagach, innych
Elementy usunigte ze opakowaniach lub luzem. Odpady przekazywane beda
66. 16 02 16 zuzytych urzadzen inne niz do odzysku.
wymienione w 16 02 15
Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
; w workach lub luzem. Odpady przeznaczone
67 20 03 04 (zmizii%f;o&ap?dy do doczyszczenia po doczyszcezeniu oraz odpady

komunalne

pozbawione zanieczyszczen beda skierowane do
miejsc magazynowania, skad przekazywane bedg do
przetworzenia.

Odpady niebezpieczne

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

68. 1502 02

Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, malych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilogciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziataino$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

69. 16 01 07" Filtry olejowe

QOdpady magazynowane bedg selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

Zuzyte urzadzenia

70. 16 02 117 zawierajgce freony, HCFC,

Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, malych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilodciach
uzasadniajgecych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziataino$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

Zuzyte urzgdzenia
zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz

Pk 16 02 13*

Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjainie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
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wymienione w 16 02 09 do
16 02 12,

lub na paletach itp. Po zebraniu odpadow w ilosciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalnosé w zakresie gospodarowania odpadami.

Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierajgce
substancje niebezpieczne, w
tym mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych
i analitycznych

s 16 05 06*

Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadow w ilosciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzacym
dziatalno$é w zakresie gospodarowania odpadami.

Zuzyte nieorganiczne
chemikalia zawierajgce
substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odezynniki chemiczne)

T3 16 05 07"

Odpady magazynowane bedag selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajacych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalno$é w zakresie gospodarowania odpadami.

Zuzyte organiczne
chemikalia zawierajgce
substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

74. 16 05 08*

Odpady magazynowane beda selektywnie w specjainie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, beda przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalno$é w zakresie gospodarowania odpadami.

Baterie i akumulatory

75. 16 06 01* oo

Odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilo$ciach
uzasadniajgcych transport, bedg przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzacym
dziatalno$é w zakresie gospodarowania odpadami.

Baterie i akumulatory

78 160602 niklowo-kadmowe

Odpady magazynowane bedg selektywnie w specjalnie
do tego celu przystosowanych pojemnikach,
big-bagach, matych kontenerach, beczkach, skrzyniach
lub na paletach itp. Po zebraniu odpadéw w ilo$ciach
uzasadniajgcych transport, beda przekazywane do
odzysku stosownym odbiorcom prowadzgcym
dziatalnoéé w zakresie gospodarowania odpadami.

Vil.

Ustalam warunki poboru wody dia potrzeb wilasnych instalacji do

przetwarzania odpad6éw przez skitadowanie, mechaniczno — rgcznej sortowni
odpadéw oraz instalacji biologicznego przetwarzania odpadow:

VIL.1. Instalacja zaopatrywana bedzie w wode przeznaczong do celéw bytowo-
gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych z sieci wodociagowej

wodociagu gminy Lezajsk, w ilosci:
Q sr = 429 m3/rok

Q «m = 35,75 m¥/miesigc

Qs = 2,06 m¥/d

VIl. Maksymalna dopuszczalna
funkcjonowania instalacji:

emisja

w warunkach normalnego

VIil.1 Masa odpadéw poszczegdlinych rodzajéw dopuszczonych do wytworzenia
w ciagu roku oraz sposéb dalszego gospodarowania odpadami:

Vi1
W ciggu roku:
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VIll.1.1. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela nr 14
: . Masa
Kod Rodzaj odpadéw =W : . 3
Lp. odpadu wytwarzanych Zrédia wytwarzania odpadéw Eogﬁzgc:::]
Z”fe; popioly fa’e"'s,“o“"e | }PY”Y Dziatalnosé kotiowni zasilajace
1z 10 01 01 ZRaty (.Z Wy eesiiom pyow pomieszczenia administracyjno- 0,8
Zkotiow wymierionych socjalne oraz sortowni
w 10 01 04) :
Sortowanie odpadéw na linii
sortowniczej 2333
2. 150101 Opakowania z papieru i tektury Odpady wytwarzane w wyniku
funkcjonowania zaktadu (zakup ]
czeéci, sprzetdw itp.)
Sortowanie odpadow na linii
sortowniczej S
3.| 150102 Opakowania z tworzyw Odpady wytwarzane w wyniku
sztucznych funkcjonowania zakiadu (zakup 5
czesci, sprzetow iip.)
4. | 150103 Opakowania z drewna 50
5.1 150104 Opakowania z metali Sortowanie odpadéw na linii 300
6. | 150105 Opakowania wielomateriatowe sortowniczej 1000
7.1 150107 Opakowania ze szkta 3 000
Sortowanie odpadéw na linii 699
sorfowniczej
8. | 150109 Opakowania z tekstyliow Odpady wytwarzane w wyniku
funkcjonowania zaktadu (zakup 1
czesci, sprzetow itp.)
Uzytkowanie tkanin w tym odziezy
Sorbenty, materialy filtracyjne, roboczej nie nadajgcej sig do 2
tkaniny do wycierania (np. dalszego wykorzystania
9.| 150203 szmaty, $cierki) Sortowanie odpadéw na linii 100
i ubrania ochronne inne niz sorfowniczej
wymienione w 15 02 02 Przygotowanie odpadow do 0.5
ponownego uzycia :
Sortowanie odpadow na linii 200
sortowniczej
10. 16 01 03 Zuzyte opony Naprawa i konserwacja
eksploatowanych maszyn 15
i urzadzen
Oktadziny hamulcowe inne niz
L AR 2 wymienione w 16 01 11 Naprawa i konserwacja 0.2
12. 16 01 17 Metale zelazne eksploatowanych maszyn 2
13. | 160118 Metale niezelazne turzadzen 0,2
14. 160119 Tworzywa sztuczne 0,2
Wymiana sprzetu
Zuzyte urzgdzenia inne niz niezawierajacego skiadnikdw 0,5
15. 16 02 14 wymienione w 16 02 09 do i elementéw niebezpiecznych
1602 13 Sortowanie odpadéw na linii 80
sortowniczej
Elementy usuniete z zuzytych ; ;
e urzgdzen inne niz wymienigne iﬂﬁgtzeax?s;yn;,;a;;? 0,1
16. 16 02 16 w 16 02 15 (elementy usuniete _ -
z urzgdzen, np. tonery, Przygotowanie odpadéw do 1
kartridze, uklady scalone, kable) ponownego uzycia
Wymiana zrodia energii 0,4
7. | 160605 Inne baterie i akumulatory g pojazdach | zadzenich
ortowanie odpadéw na linii 2
sortowniczej
Zmieszane odpady z budowy,
18. | 170904 femﬁ;;ji"e“r;igﬁg‘fvnﬁzgg'm‘? MZ | Remonty budynkéw i budowii 20
170902i17 09 03 |
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. - Masa
Kod Rodzaj odpadoéw ks - . z
Lp. odpadu wytwarzanych Zrédia wytwarzania odpadow ht:;ﬁzic:g}
! s Odpad arzane w wyniku
Kompost nieodpowiadajacy przesign\gt::abilizatu n:ﬂ;icie
wymaganiom (niedajacy sie do kach 0 — 20 - rakcid
19. | 190503 wykorzystania) — o s S 6720
frakcja podsitowa organiczna e séntowa organiczng Hacdigen
o wiclkoae: 0 — 20 min sig do odzysku na s!dadownsku
(rekultywacja)
Kompost nieodpowiadajacy :
20. 19 0503 wymaganiom (niedajacy sie do Cdpady \;ytwgrzane v Wég'ku 1100
wykorzystania) — po procesie R3 prowatiss i oo
Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (niedajgcy sie Odpady wytwarzane w wyniku
o1 ex do wykorzystania) — frakcja prowadzenia procesu R3 - frakcja 600
) 190503 podsitowa po przesianiu odpadu | podsitowa po przesianiu odpadu
o kodzie 19 05 03 o kodzie 19 05 03 w procesie R3
po procesie R3
Inne niewymienione odpady — Odpady wytwarzane w wyniku
22 ex frakcja nadsitowa po przesianiu | prowadzenia procesu R3 - frakcja 500
) 19 0599 odpadu o kodzie 18 05 03 nadsitowa po przesianiu odpadu
po procesie R3 o kodzie 19 05 03 w procesie R3
Inne niewymienione odpady Odpady wytwarzane w wyniku
23 ex (stabilizat) - pozostatosé przesiania stabilizatu na sicie 3780
’ 19 0599 | z przesiewania pow. 20 mm, bez | - frakcja nadsitowa pow. 20 mm,
frakcji organicznej kierowana do skiadowania D5
Odpady wytwarzane w wyniku
Inne nie wymienione odpady prowadzenia procesu D8
24 190593 stabilizat (przetwarzanie biologiczne frakcji goto
podsitowej)
25 | 191201 Papier i tektura Sortowanie odpadéw na linii 600
sortowniczej.
Sortowanie odpadéw na linii 600
sortowniczej
26. 191202 Metale zelazne Demontaz reczny 200
Przygotowanie odpaddw do 15
ponownego uzycia !
Sortowanie odpaddw na linii 100
sortowniczej
27. 191203 Metale niezelazne Demontaz reczny 50
Przygotowanie odpadéw do 15
ponownego uzycia 5
Sortowanie odpadéw na linii 400
sortowniczej
28. 191204 Tworzywa sztuczne i guma Demontaz reczny 200
Przygotowanie odpadoéw do 1
ponownego uzycia
Sortowanie odpaddw na linii 1000
sortowniczej oraz demontaz
reczny odpadow.
L 194205 M2k Demontaz reczny 1 000
Przygotowanie odpadéw do 1
ponownego uzycia
Sortowanie odpaddw na linii 1000
sorfowniczej
20 19 12 07 Drewno inne niz wymienione Demomfaz reczny 600
w19 1206 Przygotowanie odpadéw do
ponownego uzycia 0.5
Sortowanie odpadow na linii 600
sortowniczej
3t 191208 Tekstylia Demontaz reczny 300
Przygotowanie odpadéw do 05
ponownego uzycia ’
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. : Masa
Lp. 0;(;::’ : Rﬁﬁja ;{i{:;?}w Zrodia wytwarzania odpadow Nt:;ﬁzzf:g)
32. 191209 | Mineraly (np. piasek, kamienie) ansﬁ?ézq:cugilo;oz?gsggﬁ pae 100
Odpady palne (paliwo Sortowanie odpaddw na linii
& 81210 alternatywne) pre RDF sortowniczej ]
Inne odpady (w tym zmieszane
substancije i przedmioty)
z mechanicznej obrobki
34 ex odpad6éw inne niz wymienione Sortowanie odpadow na linii 8 000
y 191212 w 19 12 11 - pozostatosé sortowniczej
nienadajgca sie do recyklingu,
odzysku oraz termicznego
przetwarzania tzw. balast
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
35 ex z mechanicznej obrébki Sortowanie odpadow na linii 12 300
: 191212 odpaddw inne niz wymienione sortowniczej
w 19 12 11 -Frakcja podsitowa
o wielkosci 0-80 mm.
Inne odpady (w tym zmieszane Sortowanie odpadéw na linii 1000
& substancje i prz_edm[oiy) sortowniczej
36. 191212 z mechanicznej obrobki
odpadoéw inne niz wymienione Demontaz reczny 800
w1912 11
Inne odpady (w tym zmieszane Sortowanie odpadoéw na linii 50
o substancje i przedmioty) sortowniczej
37. 191212 z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz wymienione w | Demontaz mechaniczny i reczny 25
19 12 11 — materialy izolacyjne
" taczna masa odpadéw wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadéw na linii sortowniczej

i przetwarzania wstepnego odpadéw w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 25000 Mg/rok, w tym dia
odpadéw selektywnie zbieranych 6 000 Mg/rok.

2 kaczna masa odpadéw wytwarzanych w wyniku biologicznej obrébki odpadéw w procesie D8 i R3
nie moze przekroczy¢ 12 300 Mg/rok, w tym dla bioodpadow 1 400 Mg/rok.

VIil.1.2. Odpady niebezpieczne.

Tabela nr 15
z Masa
Kod : ; Zrodia wytwarzania 7
Lp. odpadu Rodzaj odpadéw wytwarzanych ki o;lnpadow
g/rok

1. 1301 13* Inne oleje hydrauliczne Wymiana olejow 1

" Inne oleje silnikowe, przektadniowe ‘ =
2. 130208 AN w urzgdzeniach i maszynach. 2,3

3 Odpady state z piaskownikow
& e i z odwadniania olejow w separatorach A
4 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow Czyszczenie urzadzen 2

; w separatorach stuzgcych do oczyszczania

- Olej z odwadniania olejow $ciekow, w tym wod
B e w separatorach opadowych. 2

i Mieszanina odpadow z piaskownikdw
5. 130505 i z odwadniania olejébw w separatorach 2

Sorbenty, materialy filtracyjne
(w tym filiry olejowe nieujete w innych ’ p
7 150202+ | 9rupach), tkaniny do wycierania (np. | 2 e o e 1
’ szmaty, $cierki) i ubrania ochronne piie L y
: S i urzgdzen.
Zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi i (np. PCB)
Naprawa i konserwacja
8. 16 01 07+ Filtry olejowe eksploatowanych maszyn 0,5
i urzgdzen.

08§-1.7222.15.1.2023.MD Str. 73z 195



Masa

Kod . ; Zrédia wytwarzania :
Lp. odpadu Rodzaj odpadéw wytwarzanych odpadow o;lﬂpadow
glrok
Zuzyte urzadzenia zawierajgce i t
9. 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz ngzllg?ri;?:zsr?ergﬁ i 0.4
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 i zrodet energii w pojazdach
10. 16 06 01 Baterie i akumulatory ofowiowe i urzadzeniach 0,7
1. 19 12 06* Drewno zawierajgce substancje 100
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane dSortowanie odpadow oc;e’uz
i substancje i przedmioty) emontaz reczny odpadow
1% a1 z mechanicznej obrobki odpaddw 1 00d
zawierajgce substancje niebezpieczne

VIIl.2. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadéw niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku eksploatacjg
instalacji:

VIil.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela nr 16

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadéw

Podstawowy skiad i wiasciwosci odpadow

10 01 01

Zuzle, popioty paleniskowe i pyty
Z kottow (z wytgczeniem pytow
z kottéw wymienionych
w 10 01 04)

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tlenki krzemu,
glinu i zelaza, pierwiastki $ladowe, niewielki udziat
spalonego wegla w postaci kokséw. Odpad suchy,
w postaci pytow lub szlaki ze spalonego wegla.
Odpady niepalne.

1501 01

Opakowania z papieru i tektury

Odpady zawierajg w swoim skiadzie widkna
organiczne lub roélinne oraz substancje niewtoknisie
— wypelniacze organiczne (skrobia ziemniaczana)

i wypetniacze nieorganiczne —mineraine: (kaolin,
talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne
typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad suchy,

w postaci papieru, torebek, kartonow workow itp.

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

QOdpady zawierajg w swoim skiadzie materiaty
skiadajgce sie z polimeréw syntetycznych
(wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz dodatkéw
modyfikujgcych. Odpad suchy, w postaci opakowan
typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS.

150103

Opzakowania z drewna

Odpady zawierajg w swoim skfadzie celuloze, ligning
i hemicelulozy, stanowigce okoto 90 - 95 % masy
drewna, zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.

Odpad suchy, w postaci palet, skrzyn itp.

150104

Opakowania z metali

Odpady zawierajg w swoim skfadzie: stopy zelaza,
aluminium, miedzi. Odpad suchy,
w postaci puszek, skrzynek itp.

150105

Opakowania wielomateriatowe

Odpady zawierajg w swoim skiadzie tworzywa
sztuczne, papier, folie aluminiows itp. Odpad suchy,
w postaci kartonéw uzupetnionych folig aluminiowg

lub tworzywami sztucznymi.

15 01 07

Opakowania ze szkia

Odpady zawierajg w swoim skiadzie piasek
kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu (NazCOz)
i weglan wapnia (CaCQa), topniki: tlenek boru (B203)
i tlenek otowiu (I1) (PbO), pigmenty. Odpad suchy,
w postaci butelek, stoikow, itp.

150109

Opakowania z tekstyliow

Odpady zawierajg w swoim skiadzie: tekstylia
naturalne - wyroby pochodzenia roslinnego
i zwierzecego i sztuczne - wykonane z materiatéw
takich jak polimery syntetyczne (wytworzone
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Lp. oc:;"a‘:m Rodzaj odpadéw Podstawowy skiad | wasciwosci odpadéw
sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturaine
oraz dodatki modyfikujgce. Odpad suchy, w postaci
workow i tasm.
Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia
Sorbenty, materialy filtracyine, natl_.zralne - wyrc-b;;r pochodzenia roslinnego
tkaniny do wycierania (np. LAWiizEende | HHER - Wi kolane
9 1502 03 sornaty Aclaki i : z materialow takl_ch jak polimery syntetyczn_e
. Y, SCI ) i ubrania
ochronne inne niz wymienione (wytworzone sztucznie) Iup zmodyﬁkowane polimery
w 15 02 02" naturalne oraz dodatki modyfikujgce. Odpad
w postaci tkanin, w tym zabrudzonej substancjami
innymi niz niebezpieczne odziezy roboczej.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie gume naturaing
i syntetyczng, metalowe kordy, wiokna tekstylne
10. 16 0103 Zuzyte opony i rodki pomocnicze. Odpad suchy, w postaci
zuzytych badz uszkodzonych opon
samochodowych, rowerowych.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie Zzeliwo, staliwo,
welne metalowg nasycona zywicg epoksydows,
. 3 < drewno, skora, korek, filc itp., tworzywa
1. | 160112 Ok*fvdf;?yn?am”'c‘;“geog”?? fiiz kompozytowe. Odpad suchy,
FHHEIOIE W w postaci naktadek w klockach hamulcowych,
oktadzin sprzegtowych, tasm hamulcowych lub
oktadzin szczek hamulcowych.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie stopy zelaza.
12 16 01 17 Metale zelazne Odpad suchy, w postaci wymontowanych z maszyn
i zuzytych pojazdow uszkodzonych elementéw.
QOdpady zawierajg w swoim sktadzie stopy metali
kolorowych: miedz, cynk, cyna, otéw, aluminium,
13. 16 0118 Metale niezelazne stopy metali niezelaznych: mosiadz i brgz. Odpad
suchy, w postaci wymontowanych z maszyn
i zuzytych pojazdow uszkodzonych elementow.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie materialy
skiadajgce sie z polimeréw syntetycznych
wytworzonych sztucznie lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz dodatkow
i 150119 gl s modyfikujgeych. Odpad suchy, w postaci gotowych
wyrobow z tworzyw sztucznych
(elementy tapicerki, wyposazenia wnetrza
samochodéw czy osprzetu silnika.
Skfad chemiczny réznorodny. Qdpad suchy,
Zuzyte urzadzenia inne nie w postaci zuzytych urzgdzen elektrycznych
15. 16 02 14 wymienione w 16 02 09 i ich elementéw (silniki, cewki, kondensatory) oraz
do 16 02 13 urzgdzenia elekiryczne (wkretarki, lutownice,
maszyny do pisania zabawki elektryczne itp.
Element){ gsunle_t_e G zgzyftych Sktad chemiczny roznorodny. Odpad suchy,
urzadzen inne niz wymienione e i k ; :
16. ex 16 02 16 w 16 02 15 (elementy usuniete b w_posta_c: zuz_ytycllz tgnerow I eacty 2 ST
Z urzadzen, np. tonery, kartridze, arwigcymi, _obc:ete a Ie_, ukiady scalon_e oraz inne
ukiady scalone, kable itp.) czesci elekiryczne i elektroniczne itp.).
Skiad chemiczny réznorodny. Odpad suchy,
314 _ w postaci baterii typu paluszki, czy tez o innym
L 164605 Ne RNt T akarulaiony typowym ksztatcie, okreslanych przez producenta
jako nieszkodliwe dia §rodowiska.
Zmieszane odpady Odpady zawierajg w swoim skladzie: kwarc, cement,
18 17 09 04 z budowy, remontéw gips, papier, drewno, szkto, metal. Odpad suchy,
; i demontazu inne niz wymienione w postaci gruzu budowlanego, pozostatosci zwirdw,
w170801,170902i17 0903 klejow, drewna, szkia, metali itp.
Kompost nieodpowiadajacy Odpady suche, ustabilizowane w procesie
19, 19 05 03 wymaganiom (nienadajacy sie do tlenowego rozktadu substanciji organicznej
wykorzystania) - frakcja zawierajgce w swoim skiadzie réwniez piasek,
podsitowa organiczna 0-20 mm kamienie, szkio itp.

08-1.7222.15.1.2023.MD

Str. 75z 195




Kod

wykorzystania) — po procesie R3

Lp. odpadu Rodzaj odpadow Podstawowy skiad i wiasciwosci odpadow
wytwarzana w wyniku przesiania
stabilizatu
; o Odpady sucze, przekompostowane w procesie
Kompost nieodpowiadajacy - 5 :
20. 19 05 03 wymaganiom (niedajacy sie do tlenowego rozkladu substancji organicznej

zawierajace w swoim skiadzie rowniez drobna
frakcje mineralna.

21. ex 190503

Kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom (niedajgey sie do
wykorzystania) — frakcja
podsitowa po przesianiu odpadu
o kodzie 19 05 03 po procesie R3

Odpady suche, przekompostowane w procesie
tlenowego rozktadu substancji organicznej
zawierajace w swoim skiadzie rowniez drobng
frakcje mineralng, itp.

22. ex 19 05 99

Inne niewymienione odpady —
frakcja nadsitowa po przesianiu
odpadu o kodzie 19 05 03
po procesie R3

QOdpady suche, przekompostowane w procesie
tlenowego rozktadu substancji organicznej
zawierajgce w swoim skfadzie rowniez
nieprzekompostowane czesci np. gatezie, kosci,
kamienie o wielkosci pow. 20 mm.

23. ex 19 0599

Inne niewymienione odpady —
stabilizat — Frakcja nadsitowa
o wielkoéci pow. 20 mm
wytwarzana w wyniku przesiania
stabilizatu

Odpady suche, ustabilizowane w procesie
tlenowego rozktadu substancji organicznej
zawierajgce w swoim skiadzie np., szkio, metale,
drobne czastki tworzyw sztucznych, kosci itp.

24, 19 0599

Inne niewymienione odpady
(stabilizat)

Odpady suche, ustabilizowane w procesie
tlenowego rozkiadu substancji organicznej
zawierajgce w swoim skiadzie np. piasek, kamienie,
szkio, metale, drobne czastki tworzyw sztucznych,
kosci itp.

25. 191201

Papier i tektura

Odpady zawierajg w swoim skiadzie widkna
organiczne lub roélinne oraz substancje niewtdkniste
— wypelniacze organiczne (skrobia ziemniaczana)

i wypetniacze nieorganiczne — mineraine: (kaolin,
talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne
typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad suchy,

w postaci papieru i tekiury.

26. 191202

Metale zelazne

Odpady zawieraja w swoim skiadzie stopy zelaza.
Qdpad suchy, w postaci wyrobéw metalowych, .
elementy wyposazenia mieszkan, rurki, itp.

27. 191203

Metale niezelazne

Qdpady zawieraja w swoim skiadzie stopy metali
kolorowych: miedz, cynk, cyna, ofbéw, aluminium,
stopy metali niezelaznych: mosigdz i brgz. Odpad
suchy, w postaci wyrobow metalowych (np. drabiny,
oswietlenie, ozdoby okucia drzwi) itp. Odpad suchy,
w postaci wymontowanych z maszyn i zuzytych
pojazdow uszkodzonych elementow.

28. 191204

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady zawierajg w swoim skladzie materialy
skiadajgce sie polimeréw syntetycznych
(wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz dodatkow
modyfikujgcych. Opakowania typu PET, PE-HD,
PVC, PE-LD, PP i PS. Guma — elastomer
zbudowany z alifatycznych faricuchow polimerowych
(np. poliolefin). Odpad suchy, w postaci gotowych
wyrobéw z tworzyw sztucznych (naczynia, zabawki,
elementy narzedzi recznych, meble, itp.).

29. 191205

Szkio

Odpady zawierajg w swoim skiadzie piasek
kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu (Na2CO3)
i weglan wapnia (CaC0O3), topniki: tlenek boru
(B203) i tlenek otowiu (1) (PbO), pigmenty. Odpad
suchy, w postaci butelek, stoikéw, itp.

30. 191207

Drewno inne niz wymienione
w19 1206

Odpady zawierajg w swoim skiadzie celulozg, ligning
i hemicelulozy, stanowiace okoto 90 - 95 % masy
drewna, zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.
Odpad suchy, w postaci w postaci desek, mebl,

stolarki budowlanej oraz innych.
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Lp. oc:i)oa(:lu Rodzaj odpadéw Podstawowy skiad i wiasciwosci odpadéw
Odpady zawierajg w swoim skiadzie tekstylia
naturalne - wyroby pochodzenia roslinnego
i zwierzecego i sztuczne - wykonane z materiatéw
31. 1912 08 Tekstylia takich jak polimery syntetyczne (wytworzone
sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne
oraz dodatki modyfikujgce. Odpad suchy, w postaci
ptécien, obruséw, przykryé, myjek itp.
Czesci mineralne wytrgcone na linii technologicznej
stanowigce piasek, drobne kamienie itp. odpady nie
zawierajg skiadnikow okreslonych w zatgczniku nr 4
32. 191209 Mineraly (np. Piasek, kamienie) do ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
warto$ci granicznych stezen substangji
niebezpiecznych moze powodowac, ze odpady s3
odpadami niebezpiecznymi.
Odpady kaloryczne, palne zwierajace w swym
sktadzie tworzywa, papier, gume i inne materiaty
palne wydzielone z odpadéw podawanych na linie.
33 1912 10 Odpady palne (paliwo Odpady nie zawierajg skiadnikéw okreslonych
: alternatywne) pre RDF w zatgezniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla kiérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowaé, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) ; o
z mechanicznej obrobki odpadow F . Skfad chem_lt_:zny roznorqc_iny. .
; " il 1912 11 — rakcja nadsitowa > niz 80 mm, - réznego rodzaju
34. ex 10 1242 | PNE RiaWyHNSHONS w y tworzywa sztuczne, papier, tkaniny, szklo,
pozosialss nisnadapea sl do zabrudzone folie, tworzywa, kompozyty itp. Odpad
recyklingu, odzysku oraz ! sa‘:hg; P :
termicznego przetwarzania ’
tzw. balast
Inne odpady (w tym zmieszane Frakcja podsitowa < niz 80 mm, - réznego rodzaju
substancje drobne odpady. W znacznej czesci odpady
35 ex 1912 12 i przedmioty) z mechanicznej ulegajgce biodegradacii z domieszkg itp. tworzyw
’ obrébki odpadow inne niz sztucznych, folii, kompozytow, papieru, frakcji
wymienione w 19 12 11 — Frakcja mineralnej (piasek, kamienie), popioly, ziemia,
podsitowa o wielkosci 0-80 mm pozostatosci zywnosci, szkia, itp. Odpad wilgotny.
Skiad réznorodny gtownie mieszaning materiatow
Inne odpady (w tym zmieszane drewnopodobnych i tworzyw. Odpad suchy powstaty
substancje i przedmioty) w wyniku demontazu odpadow wielkogabarytowych.
6 ex191212 | 2 mechanicznej obrobki odpadow Odpady nie zawierajg sktadnikow okreslonych
’ inne niz wymienione w 19 12 11 | w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych
po demontazu odpadéw przekroczenie wartoéci granicznych stezen
wielkogabarytowych substancji niebezpiecznych moze powodowaé, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) Odpady zawierajg w swoim skiadzie 70% szkta oraz
37 ex 191212 | z mechanicznej obrébki odpadéw piasku kwarcowego z dodatkiem dolomitu, gabro
inne niz wymienione w 19 12 11 — i wapienia.
materialy izolacyjne

VIil.2.2. Odpady niebezpieczne.

Tabelanr 17

Lp. o;::ioac:!u Rodzaj odpadéw Podstawowy skiad i wlasciwosci odpadéw

1 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne Odpady zawierajg w swoim skiadzie oleje
mineralne - mieszaniny plynnych weglowodoréw

oczyszczonych z wazeliny, powstajgcych

5 13 02 08* Inne oleje silnikowe, z przerdbki ropy naftowej. Oleje syntetyczne

' przekiadniowe i smarowe | o bardzo réznej budowie chemicznej, otrzymane

na drodze syntezy chemicznej (np. oleje

poliestrowe, silikonowe weglowodorowe
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Kod

o odpadu

Rodzaj odpaddéw

Podstawowy skiad i wiasciwosci odpadow

uzyskane inng metodg niz poprzez rafinacje
ropy naftowej). Odpad w postaci ptynnej.
Qdpady posiadajg wiasciwosci powodujace, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi, {j.:
H3-B ,tatwopalne”, H5 ,szkodliwe”,
H6 toksyczne”, H14 ,ekotoksyczne’.

3 13 05 01*

Odpady state z
piaskownikow

i z odwadniania olejow
w separatorach

Odpady zawierajg w swoim skiadzie ziarniste
zanieczyszczenia mineralne, gtéwnie piasek
oraz grube zawiesiny z domieszkg olejow
i smaréw pochodzenia organicznego lub
nieorganicznego. Odpady posiadajg wtasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, tj.: H5 ,szkodliwe”,
H6 ,toksyczne”, H14 ekotoksyczne’.

4. 13 05 02*

Szlamy z odwadniania
olejow
w separatorach

Qdpady zawierajg w swoim skiadzie humus,
rozkiadajace sie substancje organiczne. Odpad
w postaci potplynnej. Odpady posiadaja
wlasciwosci powodujace, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi, tj.: H5 ,szkodliwe”,
H6 ,toksyczne’, H14 ,ekotoksyczne’.

5. 13 05 06*

Olej z odwadniania olejow
w separatorach

Odpady zawierajg w swoim skiadzie mieszaniny
ptynnych weglowodoréw oczyszczonych z
wazeliny, powstalych z przerébki ropy naftowej
lub o bardzo réznej budowie chemicznej,
otrzymane na drodze syntezy chemicznej, np.
oleje poliestrowe, silikonowe, a nawet
weglowodorowe (ale uzyskane inng metodg niz
poprzez rafinacje ropy naftowsj).

QOdpad w postaci plynnej. Odpady posiadajg
whasciwosci powodujgce, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi, {j.: H3-B
Jatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, HB ,toksyczne”,
H14 .ekotoksyczne”.

6. 13 05 08*

Mieszanina odpadow
z piaskownikow

i z odwadniania olejoéw
w separatorach

Odpady zawierajg w swoim sktadzie ziarniste
zanieczyszczenia mineralne, giéwnie piasek
oraz grube zawiesiny z domieszkg olejow i
smarow pochodzenia organicznego lub
nieorganicznego, mozliwe inne
zanieczyszczenia w postaci odpadow z tworzyw
sztucznych (filtry papieroséw, fragmenty
roslinnosci, ziemia). Odpad w postaci statej.
Qdpady posiadaja wtasciwosci powodujgee, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi, {j.:
H5 ,szkodliwe”, H6 ,toksyczne”,

H14 ,ekotoksyczne”.

7. 15 02 02*

Sorbenty, materialy

filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete

w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty,
§cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone

substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Qdpady zawierajg w swoim skiadzie tekstylia
naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne
zanieczyszczone olejami mineralnymi
i syntetycznymi. Mozliwe réwniez sorbenty
w postaci tworzyw sztucznych lub wegla
aktywnego. Odpad w postaci stafej lub
poiplynnej. Odpady posiadajg wlasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, tj.: H3-B ,fatwopalne”,
H5 ,szkodliwe”, H6 ,toksyczne”,
H14 ,ekotoksyczne”.

8. 16 01 07*

Filtry olejowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia

naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadéow

Podstawowy skiad i wiasciwosci odpadow

(poliuretany), zanieczyszczone olejami
mineralnymi i syntetycznymi. Odpad w postaci
statej. Odpady posiadajg wilasciwosci
powodujace, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, tj.; H3-B tatwopalne”,
H5 ,szkodliwe”, H14 ,ekotoksyczne”.

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 12

Skiad chemiczny z uwagi na réznorodnosé,
niemozliwy do okreslenia. Mozliwe
wystepowanie metali ciezkich i kwasow. Odpad
suchy, w postaci zuzytych urzadzen
elektrycznych i ich elementéw takich jak
urzgdzenia elektryczne takie jak np.
elektronarzedzia z akumulatorami, UPS-y.
Qdpady posiadajg wiasciwosci powodujgce, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi, {j.:
H5 ,szkodliwe”, H8 ,zrace”, H14 ,ekotoksyczne”.

10.

16 06 01*

Baterie i akumulatory
otowiowe

Oparte na ogniwach galwanicznych
zbudowanych z elektrody otowiowej, elektrody
z tlenku ofowiu (PbOz) oraz ok. 37 % roztworu

wodnego kwasu siarkowego, spetniajgcego

funkcje elektrolitu. Odpad nieuszkodzony -

suchy, mozliwos¢ wylania zrgcego roztworu
wodnego kwasu siarkowego. Odpady posiadajg

wiasciwosci powodujgce, ze odpady s3
odpadami niebezpiecznymi, tj.: HS ,szkodliwe”,
H8 ,zrace”, H11 ,mutagenne”,
H14 ,ekotoksyczne”.

1.

19 12 06*

Drewno zawierajgce
substancije niebezpieczne

Odpady zawierajg w swoim skiadzie celuloze,
lignine i chemi- celulozy, stanowigce okoto
90 - 95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki,
olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci
w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej oraz
innych zawierajgce elementy niebezpieczne lub
malowane czy impregnowane substancjami
niebezpiecznymi. Odpady posiadajg wlasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, tj.: H3-B tatwopalne’,

H4 ,draznigce’, H5 ,szkodliwe”.

12.

19 12 11*

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
przedmioty)

z mechanicznej obrébki
odpadow zawierajgce
substancje niebezpieczne

Odpad wystepujacy jako frakcja nadsitowa lub
podsitowa. Nadsito — odpad suchy, zawierajacy
zanieczyszczenia niebezpieczne w formie np.
pytow lub zeli. Podsito — odpad w formie
mieszaniny odpadow mineralnych
i organicznych zanieczyszczonych substancjami
niebezpiecznymi. Odpad mokry z
charakterystycznym zapachem odpadow.
Odpady posiadajg wiasciwosci powodujace, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi, tj.; H3-B
Jatwopalne”, H4 ,draznigce” H5 ,szkodliwe”,
H8 ,zrace’, H14 ,ekotoksyczne”.

VIII.2. Emisja gazow i pytow wprowadzanych do powietrza z instalacji sortowni:

VIIL.2.1.

Dopuszczalna emisja gazow i pytdbw wprowadzanych do powietrza:
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Tabelanr 18

Lp. | Zrédto emisji Ozer:siriz(::m Rodzaj zanieczyszczania Emisja maksymalna [kg/h]
Siarkowodoér 0,000125
Merkaptany 0,0000625
Wentylacja Amoniak 0,00125
1 hali M01 E-1 Aceton 0,000125
’ (z filtrem Weglowodory alifatyczne 0,000625
tkaninowym) Pyt agotem, w tym: 0,0025
Pyt zawieszony PM10 0,00091
Pyt zawieszony PM 2,5 0,00091
Siarkowodor 0,000125
Merkaptany 0,0000625
Wentylacja Amoniak 0,00125
2 hali M02 E.2 Aceton 0,000125
’ (z filtrem Weglowodory alifatyczne 0,000625
tkaninowym) Pyt ogétem, w tym: 0,0025
Pyt zawieszony PM10 0,00091
Pyt zawieszony PM 2,5 0,00091
Siarkowodor 0,0001
Merkaptany 0,00005
’ Amoniak 0.001
oo | e Aceton 0,0001
: ali M02 E-3 :
(wywietrzak) W@g!owoc}ory alifatyczne 0,0005
Pyt ogétem, w tym: 0,002
Pyt zawieszony PM10 0,00072
Pyt zawieszony PM 2.5 0,00072
Siarkowodér 0,0001
Merkaptany 0,00005
Wentylacja Amoniak 0,001
4. | haliM02 E-4 Acoton 0,0001
(wywietrzak) We;glowocjory alifatyczne 0,0005
Pyt ogotem, w tym: 0,002
Pyt zawieszony PM10 0,00072
Pyt zawieszony PM 2,5 0,00072
Siarkowodor 0,0001
Merkaptany 0,00005
Wentyiacia Amoniak 0,001
: Aceton 0,0001
5. hali M02 E-5 -
(wywietrzak) Weglowoc'iory alifatyczne 0,0005
Pyt ogotem, w tym: 0,002
Pyt zawieszony PM10 0,00072
Pyt zawieszony PM 2 5 0,00072
Siarkowodor 0,0001
Merkaptany 0,00005
Wentylacja Amoniak 0,001
i Aceton 0,0001
6. hali M02 E-6 -
(wywietrzak) Weglowodory alifatyczne 0,0005
Pyt ogotem, w tym: 0,002
Pyt zawieszony PM10 0,00072
Pyt zawieszony PM 2.5 0,00072

VIII.2.2. Maksymalna dopuszczalna roczna emisja gazéw i pytéw wprowadzanych
do powietrza:

Tabelanr 19
Lp. Rodzaj zanieczyszczania Wielkosé emisji [Mg/rok]
1. Siarkowodér 0,002496
2. Merkaptany 0,001248
3 Amoniak 0,024986
4, Aceton 0,002496
5. Weglowodory alifatyczne 0,01248
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Pyt ogdtem, w tym: 0,04992
6. Pyt zawieszony PM10 0,01808
Pyt zawieszony PM 2,5 0,01808

VIIL.3. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami Laeq b | Laeqg n W 0dniesieniu do terendw z istniejgcg zabudowg zagrodowa
zlokalizowang w kierunku wschodnim od sktadowiska odpadow oraz instalacji sortowni
i kompostowni, w zalezno$ci od pory doby wynosit bedzie:

— wgodzinach od 6:00 do 22:00 ............... 55 dB(A)
— wgodzinach od 22:00do 6:00 ............... 45 dB(A).

VIll.4. Dopuszczalna wielkos¢ emisji sciekow z instalacji do przetwarzania
odpadow przez skladowanie:

VIIl.4.1. Scieki technologiczne
VIli.4.1.1. Kwatera |

VIIL.4.1.1.1. llos¢ sciekdow technologicznych z brodzika dezynfekcyjnego wynosic
bedzie:

Q srm = 8,6 m*/miesiac

VII.4.1.1.2. llosci $ciekow technologicznych z kwatery |

llos¢ sciekow technologicznych z kwatery | o powierzchni 1,65 ha wynosi¢ bedzie:
Q srd = 6,5 m*/dobe
Q maxr = 2 263 m3/rok

VIll.4.1.2. Kwatera A

Viil.4.1.2.1. llos¢ sciekdw technologicznych z brodzika dezynfekcyjnego wynosic
bedzie:

Q srm = 8,6 m¥/miesigc
VIIl.4.1.2.2. liosci sciekow technologicznych z kwatery A:

llos¢ sciekow technologicznych z kwatery A o powierzchni ok. 0,865 ha wynosic¢
bedzie:

Q sra = 7,50 m3/dobe
Q maxr =2 737,5 m?3/rok
VIiIl.4.1.3. Kwatera B

VIIL.4.1.3.1. llos¢ Sciekow technologicznych z brodzika dezynfekcyjnego wynosié
bedzie:
Q srm= 8,6 m*/miesigc

VI11.4.1.3.2. llosci sciekdw technologicznych z kwatery B:

llos¢ sciekdw technologicznych z kwatery B o powierzchni ok. 1,85 ha wynosié bedzie:
Q srd = 14,00 m3/dobe
Q maxr = 5 110 m3/rok

VIil.4.2. Wody opadowo — roztopowe i wody drenazowe:

VIil.4.2.1. Wody rowu opaskowego:
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VIl.4.2.1.1. Kwatera |

llos¢ wod deszczowych wprowadzanych do ziemi poprzez réow w punkcie W1
(wody z rowu opaskowego) ze zmodernizowanej kwatery | wynosié bedzie:

Q s = 918 m3¥/rok
VilL.4.2.1.2. Kwatera A (sektor 2)

llos¢ wod deszczowych wprowadzanych do ziemi poprzez réw w punkcie W1
(wody z rowu opaskowego) z sektora 2 kwatery A wynosié bedzie:

Q sra= 1,73 m%/dobe
Qsr= 631,5 m?3/rok

VIil.4.2.1.3. Kwatera B

llos¢ wod deszczowych wprowadzanych do ziemi poprzez réw w punkcie W1
(wody z rowu opaskowego) z kwatery B wynosié¢ bedzie:

Q sra = 7,0 m*/dobe
Q srr= 2 555 m3/rok

VIIL.4.2.1.4. taczna ilo$¢ wod deszczowych wprowadzanych do ziemi poprzez réw
w punkcie W1 (wody z rowu opaskowego) z kwatery |, kwatery A (sektor 2) | kwatery
B wynosi¢ bedzie:

Q srr =4 104,5 m3f’rok
VIIl.4.2.2. Wody drenazu opaskowego i podfoliowego:
VIIl.4.2.2.1. Kwatera |

llos¢ wod deszczowych wprowadzanych do ziemi poprzez réw w punkcie W2
(wody drenazu opaskowego) wynosi¢ bedzie:

Q sr= 1056,7 m3/rok
Vliil.4.2.2.2. Kwatera A

VII.4.2.2.2.1. llos¢ wod deszczowych wprowadzanych do zbiornika odparowujacego
Z01 rowem opaskowym wynosi¢ bedzie:

Q srr = 900 m3/rok

VIIl.4.2.2.2.2. llo$¢ wod z drenazu podfoliowego odprowadzajgcego wody gruntowe
spod kwatery A odprowadzane do przepompowni PA-2 i dalej do zbiornika
odparowujgcego ZO1 wynosi¢ bedzie:

Q sra= 0,1 m®/dobe
Q sr= 36,5 m¥rok
Vill.4.2.2.3. Kwatera B

VIIL.4.2.2.3.1. llod¢ wéd deszczowych wprowadzanych do zbiornika odparowujacego
Z02 rowem opaskowym wynosi¢ bedzie:

Q srr =900 m3f‘rok.
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VIilL.4.2.3. Stezenia zanieczyszczen w odciekach odprowadzanych ze sktadowiska
odpaddw wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych, nie moga przekraczaé
najwyzszych dopuszczalnych wartosci podanych w tabeli nr 20:

Tabela nr 20

Lp. Wskaznik Jednostka Dopuszczalna wartosé
1, Odczyn pH mgl/l 6,5- 9,5
2. Przewodnosc elekirolityczna wlasciwa mg/iuS/cm 27 000
3. Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l 6 000
4. Weglowodory ropopochodne (WWA) mg/l 0,2
5 Miedz (Cu) mg/l 1

6. Cynk (Zn) mg/I 5
7 Otéw (Pb) mg/l 1

8. Kadm Cd) mg/l 0.4
9. Chrom (Cr®*) mg/l 0.2
10. Riec (Hg) mg/l 0,06

VilL4.2.4. Stezenia zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych z rowu
opaskowego (W1) oraz z drenazu opaskowego (W2) odprowadzane do ziemi poprzez
row nie bedg przekracza¢ wartosci podanych w tabeli nr 20a.:

Tabela nr 20a.

Lp. Wskaznik Jednostka Dopuszczalna wartosc
1 Przewodno$¢ elekirolityczna whasciwa mg/lpSicm 1000
2. Weglowodory ropopochodne (WWA) mg/l 15

VIIL.5. Dopuszczalna wielko$¢ emisji $ciekéw z mechaniczno - recznej sortowni
odpadoéw:
VIIL.5.1. Wody opadowo-deszczowe z powierzchni placéw i drég:

— llos¢ woéd deszczowych odprowadzanych z powierzchni dachdw, placéw i drég
do zbiornika retencyjnego ZR1 wynosié bedzie:

Q sr= 3 789 m®/rok
VIIL.5.2. Wody opadowo-deszczowe z boksow do magazynowania odpadéw:

— llos¢ wéd deszczowych odprowadzanych z bokséw do magazynowania odpadow
do bezodptywowego zbiornika ZR2 wynosi¢ bedzie:

Q&= 359 m3/rok
VIil.6. Dopuszczalna wielkos¢ emisji Sciekow z kompostowni odpadéw:
VII1.6.1. Scieki technologiczne z placu kompostowania

— llos¢ sciekow technologicznych z placu kompostowania odprowadzanych
do zbiornika ZR1 o pojemnosci 80 m® wynosi¢ bedzie:

Q sr = 1 632 m3/rok

VIil.6.2. Scieki technologiczne z boksow magazynowych B01 | B02, biofiltra oraz
placu manewrowego i drég dojazdowych

- llos¢ sciekow technologicznych z bokséw magazynowych B01 | B02, biofiltra oraz
placu manewrowego i drog dojazdowych odprowadzanych do zbiornika ZR2
o pojemnosci 20 m® wynosi¢ bedzie:
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Q s = 361 m3/rok
VII1.6.3. Wody opadowe i roztopowe z dachu bioreaktorow

—  llodé wod opadowo — roztopowych z dachu bioreakitoréw odprowadzanych do
zbiornika ZR1 o pojemnosci 80 m® wynosi¢ bedzie:
Q s = 4 m3/rok

IX. Sposoby zapobiegania wystepowaniu oraz metody zabezpieczenia
srodowiska przed skutkami awarii przemystowej i sposob powiadamiania

o jej wystapieniu:

Szczegbtowy sposdb zapobiegania wystepowaniu sytuacji awaryjnych na instalacji
oraz metody zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii opisane zostaty
w zatgczniku nr 2 do decyzji.

X. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym $rodki techniczhe majace na celu zapobieganie Iub
ograniczanie emisji.

X.1. Warunki wytwarzania odpadow:
X.1.1 Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

X.1.1.1. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela nr 21

Kod

odpadu Rodzaj odpaddow Sposob gospodarowania odpadami

Lp.

Zuzle, popioty paleniskowe i pyly
10 01 01 z kottow (z wytgczeniem pytow z kottow
wymienionych w 10 01 04)

—_

2. 1501 01 Opakowania z papieru i tekiury
3. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
4. 150103 Opakowania z drewna
5 1501 04 Opakowania z metali
6. 1501 05 Opakowania wielomaterialowe
7 1501 07 Opakowania ze szkla
8. 150109 Opakowania z tekstylidw
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny Odpady przekazywane bedg uprawnionym
9 1502 03 do wycierania (np. szmaty, cierki) podmiotom do dalszego gospodarowania,
) i ubrania ochronne inne niz wymienione | z uwzglednieniem hierarchii postepowania
w 1502 02 z odpadami.
10. 16 01 03 Zuzyte opony
Okiadziny hamulcowe inne niz
1. 160142 wymignionew16 01 11
12. 16 01 17 Metale zelazne
13. 16 0118 Metale niezelazne
14. 16 01 19 Tworzywa sziuczne
15. 1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione

w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usuniete z zuzytych urzadzen
inne niz wymienione w 16 02 15
1. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
Zmieszane odpady z budowy,
remontdw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i170903
Kompost niecdpowiadajacy
wymaganiom (nienadajgcy sie do
19. 190503 wykorzystania) - frakcja podsitowa
organiczna 0-20 mm wytwarzana
w wyniku przesiania stabilizatu

16. ex 16 02 16

18. 170904 Odpady przekazywane beda uprawnionym

podmiotom do odzysku.

Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku lub kierowane beda
do odzysku na wiasne skladowisko —
(rekultywacja).
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Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpaddw

Sposéb gospodarowania odpadami

20. 19 0503

Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (nienadajgcy sie do
wykorzystania) — po procesie R3

Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku lub kierowane bedg
do przetworzenia we wiasnej instalacji -
proces R12.

21. ex 19 0503

Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (niedajacy sie do
wykorzystania) — frakcja podsitowa po
przesianiu odpadu o kodzie 19 05 03
po procesie R3

Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku lub kierowane bedg
do odzysku na wiasne skiadowisko —
(rekultywacija).

ex
22. | 4905991

Inne niewymienione odpady — frakcja
nadsitowa po przesianiu odpadu
0 kodzie 19 05 03 po procesie R3

Qdpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku lub kierowane bedg
do skladowania.

23. ex 19 05 99

Inne niewymienione odpady —Frakcja
nadsitowa pow. 20 mm (pozostalosc
z przesiewania, bez frakcji organicznej)

Odpady kierowane bedg do
unieszkodliwiania — proces D5
lub wykorzystane beda na wiasnym
skiadowisku w procesie odzysku.

Odpady kierowane beds do

preRDF

24. 190599 Inne nie wymienione odpady — stabilizat unieszkodliwiania — proces D5.
25 191201 Papier i tektura
26. 191202 Metale zelazne .
27. | 191203 Metale niezelazne Odga‘.’ytprze dkaﬁy‘l”a”‘“‘ boda % monym
: podmiotom do dalszego gospodarowania,
gg‘ :g :g g; Tazyia g;‘;izne AL z uwzglednieniem hierarchii postepowania
20 191207 Drewno inne niz wymienione Zedposan),
4 w1912 06
31. 1912 08 Tekstylia
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
3 . Lo podmiotom do odzysku lub kierowane beda
32. 191209 Mineraly (np. piasek kamienie) do przetworzenia na wiasnym skladowisku
W procesie odzysku.
Odpady palne (paliwo alternatywne) QOdpady przekazywane bedg uprawnionym
33. 191210

podmiotom do odzysku.

34. ex1912 12

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrébki odpadéw inne
niz wymienione w 18 12 11 —
pozostatos¢ nienadajgca sie do
recyklingu, odzysku oraz termicznego
przetwarzania tzw. balast

QOdpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku lub kierowane beda
do skiadowania — proces D5 we wiasnej
instalacji

35. ex191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadéw inne
niz wymienione w 19 12 11 —
Frakcja podsitowa
o wielkosci 0-80 mm

Odpady kierowane bedg do procesu
stabilizacji tlenowej — proces D8 we wiasnej
instalacji.

38. ex 191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadéw inne
niz wymienione w 19 12 11 po
demontazu odpadow
wielkogabarytowych

Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.

37, ex19 1212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne
niz wymienione w 18 12 11 — materialy
izolacyjne

Odpady przekazywane beda uprawnionym

podmiotom do odzysku lub kierowane beda

do przetworzenia na wiasnym sktadowisku
w procesie odzysku.

Y Odpady o kodzie ex 19 05 99 — frakcja nadsitowa z przesiewania kompostu nieodpowiadajgcemu wymaganiom
(19 05 03) moze by¢ skierowana do sktadowania wylacznie na skiadowisko wyposazone w instalacje

odgazowania.
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X.1.1.2. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 22
Lp. oc:g:u’;iu Rodzaj odpadow Sposéb gospodarowania odpadami
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
" . " odmiotom do odzysku lub w przypadku
1 130113 Inne oleje hydrauliczne P braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda uprawnionym
9 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe podmiotom do ggizysfkg lub w przypadku
¥ i smarowe braku mozliwoéci odzysku do
unieszkodliwiania.
; iz Odpady przekazywane bedg uprawnionym
3 13 05 01* Odpady staiez_' pl'askowlmkow podmiotom do odzysku lub w przypadku
: fEceistittea ch R braku mozliwosci odzysku do
w separatorach : DO
unieszkodliwiania.
Qdpady przekazywane bedg uprawnionym
4 13 05 02 Szlamy z odwadniania olejow podmiotom do odzysku lub w przypadku
’ w separatorach braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
5 13 05 06* Olej z odwadniania olejow podmiotom do odzysku lub w przypadku
’ w separatorach braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
6 13 05 08* Mieszanina odpadow z piaskownikow podmiotom do odzysku lub w przypadku
: i z odwadniania olejow w separatorach braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Sorbe_nty, me_:tefiaiy ﬁlt_racyjne oty iy Odpady przekazywane bedg uprawnionym
olejowe nieujete w innych grupach), ik de ohuskr b wnreypadil
7 1502 02* | tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) po m;ao adzysHl przyp
S : : raku mozliwosci odzysku do
i ubrania ochronne zanieczyszczone R e e
substancjami niebezpiecznymi i (np. PCB) )
Odpady przekazywane beda uprawnionym
% . g odmiotom do odzysku lub w przypadku
5 160107 Filiry-gicjowo ? braku mozliwgéci odzyskF:J dyo
unieszkodliwiania.
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce ,
o | 160213 nisbezpieczne elementy inne niz Odpady pr‘z“a?ﬁwa": b‘?ja ireumlony
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 OSHINORERL 00 DuaysRt;
10. 16 06 01* Baterie | akumulatory otowiowe Cdpady p;zl;nag;v;njobfggsgéwnionym
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
11 19 12 06* Drewno zawierajgce substancje podmiotom do odzysku lub w przypadku
; niebezpieczne braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
12 1912 11* i przedmioty) z mechanicznej obrobki podmiotom do odzysku lub w przypadku
) odpadow zawierajgce substancje braku mozliwosci odzysku do
niebezpieczne unieszkodliwiania.

X.1.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw wytwarzanych:

X.1.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela nr 23
Kod 2 = S i B :
Lp. odpadu Rodzaj odpadow Sposodb i miejsce magazynowania
Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kotiow
1. 1001 01 (z wylaczeniem pylow z kotiow PPty Ry oS beaa fia
wymienionych w 10 01 04)
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Lp.

Kod

Rodzaj odpadow

Sposéb i miejsce magazynowania

podsitowa po przesianiu odpadu
o kodzie 19 05 03 po procesie R3

odpadu
Odpady magazynowane beda
2 1501 01 Opakowania z papieru i tektury selektywnie w hali ozn. H1
zlokalizowanej na placu PM02
Odpady magazynowane bedg
3 1501 02 selektywnie w boksach B10, B11,
. Opakowania z tworzyw sztucznych B12, B13 na placu PMO1 lub
na placu PM02, PM03, PM04
Odpady magazynowane bedg
4. 1501 03 : selektywnie na placu PM05,
Opakowania z drewna PMO3 lub PM02
Odpady magazynowane beda
5 15 01 04 selektywnie w boksach B1i1, B12,
) Opakowania z metali B13 na placu PMO1 lub na
placu PMQ2, PM03, PM04
Odpady magazynowane bedg
6. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe selekiywnie w hali ozn. H1
zlokalizowanej na placu PM02.
Odpady magazynowane beda
- sele nie w boksach B08, B09,
7. 15 01 07 Opakowania ze szkia BWBQ‘ B13 lub na placu
PMO2, PM0O3, PM04
Odpady magazynowane beda
selektywnie w boksach na placach
8. 15 01 09 Opakowania z tekstyliow PMO1, PMO2, PMO03, PM04, PMO05,
PMO6 lub na placach PM01, PM02,
PMO03, PM04, PM05, PM06
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do
9 150203 wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania Odpady magazynowane bedg
. ochronne inne niz wymienione selektywnie w boksie B03
w1502 02
Odpady magazynowane bedg
10. 16 01 03 Zuzyte opony selektywnie w boksie B05, B06, BO7,
B08, B09, B10, B11B B12, B13
1. 16 01 12 Okladzir_ly I?amulcowe inne niz Odpady magazynowane bedg
wymienione w 16 01 11 selektywnie w boksie B03
! Odpady magazynowane bedg
12. 16 01 17 Metale zelazne selektywnie w boksie BO4
"y Odpady magazynowane bedag
13. 16 01 18 Metale niezelazne selektywnie w boksie BO4
Odpady magazynowane bedg
14. 16 01 19 Tworzywa sztuczne selektywnie w boksie B04
15 16 02 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione Odpady magazynowane beda
) w16 0209 do 16 02 13 selektywnie w boksie B03, B04
16 ex 16 02 16 Eler_nenty _usunie@e z zuzytych urzadzen Odpady magazynowane bedg
: inne niz wymienione w 16 02 15 selektywnie w boksie B03 i B04
o Odpady magazynowane bedg
17. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory selektywnie w boksie B03
Zmi_eszane od_pa‘dy z b!.fdowy,' femontéw Odpady magazynowane beda na
" 170904 ’ﬂe{‘;%gaozﬁ PR e PMS01, PM02, PM03, PM04, PM05
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
(nienadajgey sie do wykorzystania) - Odpady nie bedg magazynowane.
19. 19 05 03 frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm Odpady magazynowane beda w B01,
wytwarzana w wyniku przesiania BOZ2 lub na PM06
stabilizatu
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
20. 19 0503 (nienadajacy sie do wykorzystania) | Odpady magazynowane beda w B0,
po procesie R3 B02 lub na PM06
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
21 ex 19 05 03 (niedajgcy sie do wykorzystania) — frakcja Odpady magazynowane bedg w BO1,

B02 lub na PM0B
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Kod

obrébki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11 — materiaty izolacyjne

Lp. odpadu Rodzaj odpadow Sposob i miejsce magazynowania
o Inne niewymienione odpady — frakcja Odpady magazynowane bedg w B01
22. 19 0599 1 nadsitowa po przesianiu odpadu i/lub B02. Odpady magazynowane bedg
o kodzie 19 05 03 po procesie R3 na PMSO01.
Inne niewymienione odpady — stabilizat Odpady magazynowane beda w BO1
23. | ex190599 Prelkoia nacsiowa pow: 200 i) iflub BO2. Odpady magazynowane bed
| (pozostato$¢ z przesiewania, bez frakcji U (e ¢da
: : na PMSO01.
organicznej)
Qdpady magazynowane bedg w BO1
24, 19 05 99 Inne nie wymienione odpady — stabilizat iflub BO2. Odpady magazynowane beda
na PMS01.
Odpady magazynowane bedg
25. 1912 01 Papier i tektura selektywnie w hali ozn. H1
zlokalizowanej na placu PMO02.
QOdpady magazynowane beda
: selektywnie w boksie B03 lub na
26. 1912 02 Metale zelazne placach PM01 (B10 - B13), PM02,
PM03, PM04, PMO5
Odpady magazynowane bedg
- selektywnie w boksie BO3 lub na
27. 191203 Metale niezelazne placach PM01 (B10 - B13), PM02,
PMO3, PM0O4, PMO05
Odpady magazynowane bedg
28. 191204 Tworzywa sztuczne i guma selekiywnie na placach PMO1
(B10 - B13), PM02, PM0O3, PM04, PM05
QOdpady magazynowane bedg
29. 191205 Szklo selektywnie na placach PMO1
(B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05
Odpady magazynowane bedg
30. 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 selektywnie na placach PMO1
(B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PMO0S
Odpady magazynowane beda
31. 191208 Tekstylia selektywnie w boksie BO3 lub na placu
PM02, PMO03, PMO04, PMO05
32. 191209 Mineraly (np. Piasek, kamienie) Odpady nie bedg magazynowane
: Odpady bedg magazynowane
33, 191210 Odpady paine (palwo allemalywne) | - selektywnie w boksach 501 BO2, B10,
e B11,B12, B13
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej
ex obrobki odpadéw inne niz wymienione w .
s 1912 12 1912 11 - pozostalosé ninadajacasie Qdpady nie beda magazynowarne
do recyklingu, odzysku oraz termicznego
przetwarzania tzw. balast
Odpady nie bedg magazynowane.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia
inne odpady (w tym zmieszane fazy intensywnej procesu, odpady bedg
o substancje i przedmioty) z mechanicznej tymczasowo magazynowane
35. 191212 obrébki odpadéw inne niz wymienione w cznakowanym w sposob trwaly
w 19 12 11 — Frakcja podsitowa zelbetowym boksie z odprowadzeniem
o wielkosci 0-80 mm odciekow do kanalizacji lubl/i
kontenerach ustawionych na
skanalizowanym placu
Inne cdpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej Odpady bedg magazynowane
36. ex191212 obrébki odpadéw inne niz wymienione selektywnie w boksach BO1, BOZ2,
w 19 12 11 po demontazu odpadow B10, B11, B12, B13
wielkogabarytowych
Inne odpady (w tym zmieszane
37. ex 191212 substancie i przedmioty) z mechanicznej Odpady nie bedg magazynowane
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X.1.2.2. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 24
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpaddéw Sposdb i miejsce magazynowania
Magazyn odpaddw niebezpiecznych B03.
1 : : W specjalistycznych pojemnikach,
L inmiolose hydrafezng beczkach lub innych opakowaniach
umieszczonych na paletach.
Magazyn odpaddw niebezpiecznych B03.
2. 13 02 08* Inne i oleje silnikowe, przekiadniowe W specjalistycznych pojemnikach,
i smarowe beczkach lub innych opakowaniach
umieszczonych na paletach.
3. i Odpady state z piaskownikow .
120501 i z odwadniania olejéw w separatorach Odipady nie heds madazymonang.
4. " Szlamy z odwadniania olejow :
130502 w separatorach Odpady nie bedg magazynowane.
5. 13 05 08" Olej z odwadniania olejow
w separatorach Odpady nie bedg magazynowane.
6. i Mieszanina odpaddw z piaskownikéw .
1305.08 i z odwadniania olejow w separatorach Sefpmdy ic Bele At pive:s.
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych Magazyn odpadow niebezpiecznych B03
T 15 02 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. w specjalistycznych pojemnikach,
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne big-bagach, matych kontenerach,
zanieczyszczone substancjami beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.
niebezpiecznymi (np. PCB)
Magazyn odpadow niebezpiecznych B03
8. 5 ; ; w specjalistycznych pojemnikach,
60107 Eiliy/olejowa big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce Magazyn odpadow niebezpiecznych BO3
9. 16 02 13+ niebezpieczne elementy inne niz w specjalistycznych pojemnikach,
wymienione w 16 02 02 big-bagach, matych kontenerach,
do 16 02 12 beczkach, skrzyniach lub na paletach itp.
Magazyn odpadéw niebezpiecznych BO3
10. 5 o ; w specjalistycznych pojemnikach,
16 06 01 Baterie | akumulatory ofowiowe big-bagach, matych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach iip.
Magazyn odpaddw niebezpiecznych BO3
11. 19 12 06* Drewno zawierajgce substancje w specjalistycznych pojemnikach,
niebezpieczne big-bagach, malych kontenerach,
beczkach, skrzyniach lub na paletach iip.
L odpady_ {“,F i Suisseane Zamkniety kontener przechowywany na
20 1912112 sulisiancic | preediniay) skanalizowanym placu lub w BO3
Zimeehaieznel ordUK L adipr w w skrzyniach, big-bagach, paletach itp
zawierajgce substancje niebezpieczne g ; d

X.1.3. Wskazanie sposoboéw zapobiegania powstaniu odpadéw, ograniczania
ilosci odpadoéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.

X.1.3.1. Prowadzone bedzie mechaniczno - reczne przetwarzanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadéw majgce na celu wydzielenie z odpaddw okreslonych frakcji
dajgcych sie wykorzysta¢ materiatowo lub energetycznie.

X.1.3.2. Prowadzone bedzie mechaniczno - reczne przetwarzanie odpadéw oraz
,doczyszczanie” odpadéw pochodzgcych z selektywnej zbiérki majgce na celu
przygotowanie ich do odzysku.

X.1.3.3. Odpady magazynowane bedg w sposob selektywny i zabezpieczajgcy
srodowisko przed wptywem ewentualnych zanieczyszczen. Odpady zabezpieczone
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bedg przed wplywem warunkéw atmosferycznych, tak by nie pogorszyC jakosci
odpaddéw.

X.1.3.4. Wytwarzane odpady magazynowane beda w pojemnikach wielokrotnego
uzytku.

X.1.3.5. Stosowane beda produkty ograniczajgce negatywne oddziatywanie na
srodowisko (przyjazne srodowisku) i zdrowie ludzi.

X.1.3.6. Stosowane bedg produkty i narzedzia dobrej jakosci o wydtuzonym okresie
ich uzywalno$ci.

X.1.3.7. Prowadzone beda dziatania pozwalajace wydzieli¢ ze strumienia odpadow
substancji szkodliwych, powodujgcych ze wytwarzany odpad bedzie odpadem innym
niz niebezpieczny.

X.1.3.8. Prowadzone beda szkolenia pracownikéw, uwzgledniajgce w swej tematyce
problemy zwigzane z ograniczaniem wytwarzania odpadéw, wiasciwego z nimi
postepowania, jak réwniez Swiadczenia pracy w sposob gwarantujgcy moziiwie
najwiekszy odzysk odpadow.

X.1.4. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

X.1.4.1. Wytwarzane odpady kierowane bedg do miejsc magazynowania ustalonych
w punkcie X.1.2., tabelach nr 22 i 23.

X.1.4.2. Miejsca magazynowania odpadéw bedg odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich, wyposazone bedg w sorbenty
i srodki ppoz.

X.1.4.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadéw oraz drogi wewnetrzne bedg utwardzone.

X.1.4.4. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed rozproszeniem w trakcie
transportu i czynnosci przetadunkowych.

X.1.4.5. Po zebraniu odpadéw w ilosciach uzasadniajgcych transport, wytwarzane
odpady, zgodnie z hierarchig sposobéw postepowania z odpadami przekazywane
bedg do przetwarzania w procesach odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom
posiadajgcym wymagane przepisami prawa zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami.

X.2. Warunki wprowadzania substancji do powietrza z procesu reczno-
mechanicznego przetwarzania odpadéw oraz biologicznego przetwarzania
odpadow:

X.2.1. Miejsce i sposéb wprowadzania pytow i gazéw do powietrza
Tabela nr 25

. Wysokosé Srednica T Czas pracy
Lp. Emitor Zrodto emisji emitora emitora emiylr:gra emitora
[m] [mm] [hirok]
Wentylacja hali MO1
1 E-1 (z rirem Shaninewy 11,25 315 zadaszony 3840
0 skutecznosci
odpylania 99%)
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Wentylacja hali M02
(z filtrem tkaninowym
o skutecznosci
odpylania 99%)
Wentylacja hali M02
(wywietrzak)
Wentylacja hali MO2
(wywietrzak)
Wentylacja hali M02
(wywietrzak)
Wentylacja hali M02
{(wywietrzak)

12,5 400 zadaszony 3840

3: E-3 12,5 250 zadaszony 3840

4. E-4 12,5 250 zadaszony 3840

5. E-5 12,5 250 zadaszony 3840

6. E-6 12,5 250 zadaszony 3840

X.3. Charakterystyka zrodet emisji hatasu do $rodowiska

X.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem:

Tabela nr 26

Czas pracy zrodia
Lp. Zrédio emisji hatasu h/dobe

Pora dzienna Pora nocna

1. Kompakior 16 0

2 Spychacz 16 0

HALA SORTOWNICZA
z urzgdzeniami technologicznymi
(rozrywarka workow, zespdl przenosnikéw, sito
3 obrotowe, separatory Fe, separator optyczno-

; pneumatyczny do tworzyw sztucznych,
prasckontener balastu, kanatowa prasa belujgca,
stacja kompresoréw, centrala wentylacyjna)
Modut mechanicznego przetwarzania odpaddw

16 0

4 tadowarki, pojazdy obstugujgce linie, wozki

widtowe, rozdrabniacz 19 g

WENTYLATOROWNIA

5 z trzema wentylatorami napowietrzajgcymi

: wentylatorem wyciggowym

Modut biclogicznego przetwarzania odpadéw

16 8

6. Przesiewacz 8 0

X.3.2. Instalacja pracowaé bedzie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 6.00
do 22.00, z wyjatkiem instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw, ktdra pracowaé
bedzie w sposob ciagly.

X.4. Warunki emisji sciekow.

X.4.1. Scieki przemystowe — odcieki powstajgce z eksploatacyjnej czesci sktadowiska
zbierane beda:

— 2z kwatery | - do bezodptywowego zbiornika Z2 o pojemnoséci 32 m?,

-z kwatery A - do bezodptywowego zbiornika Z-A o pojemnosci 100 m3,

-z kwatery B - do bezodptywowego zbiornika Z-B o pojemnosci 100 m?,

a nastepnie bedg okresowo wywozone taborem asenizacyjnym i wprowadzane do
wiasnych urzgdzen kanalizacyjnych lub oczyszczajacych tj. Punktu zlewnego $ciekéw
lub Oczyszczalni Sciekébw w Wierzawicach lub innej oczyszczalni $ciekow
posiadajgcej stosowne zezwolenia.

X.4.2. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego w ilosci ok. Q & = 8,6 m®miesigc beda
wypompowywane i wywozone Srednio raz na kwartat na Oczyszczalnie Sciekéw
w Wierzawicach lub innej oczyszczalni $ciekéw posiadajgcej stosowne zezwolenia.
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X.4.3. Wody opadowe z drog i placow utwardzonych - z powierzchni 0,5874 ha oraz
z placéw do magazynowania odpadéw (bokséw) - z powierzchni 0,0672 ha zbierane
beda:

— z drég i placow utwardzonych - odwodnieniem liniowym umieszczonym w osi
placéw i dojazdéw i kanalizacjg burzowg kierowane bedg do betonowego
osadnika bfota i piasku o pojemnosci czynnej 2 m3, nastepnie do separatora skad
odprowadzane bedg do zelbetowego, podpoziomowego, bezodptywowego
zbiornika na podczyszczone wody opadowe, o pojemnosci czynnej 97,0 m2.

— z placéw do magazynowania odpadéw (bokséw) - odrebnie przez odwodnienie
liniowe utozone wzdtuz bokséw magazynowych. Zebrane zanieczyszczone wody
opadowe gromadzone bedg w zelbetowym, bezodptywowym, podziemnym
zbiorniku, zlokalizowanym w sgsiedztwie bokséw magazynowania odpaddw,
o pojemnosci czynnej 18,0 me.

X.4.4. Wody opadowe i roztopowe z zewnetrznych skarp czaszy sktadowiska obecnie
eksploatowanej kwatery oraz terenu bezposrednio przylegajgcego wprowadzane bgdg
do rowow lesnych w dwoch miejscach:

— W1 — wody rowu opaskowego zbierane z powierzchni okoto 1,46 ha

— W2 — wody z drenazu opaskowego zbierane z powierzchni okoto 1,88 ha.
Dopuszcza sie odprowadzenie czystych wod opadowych i roztopowych do punktu
W1 z nieeksploatowanych sektoréw kwater A i B. Maksymalna powierzchnia,
z ktérej wody beda odprowadzone do punktu W1 wynosi¢ bedzie 4,18 ha
(1,46 + 2,72 ha).
X.4.4.1. Wody opadowe i roztopowe z zewnetrznych skarp czaszy kwatery A i B
skladowiska oraz terenu otaczajgcego kwatery A i B wprowadzane bedg do zbiornikow
odparowujacych ZO1 i ZO2. Do zbiornikéw tych bedg mogty by¢ odprowadzane
réwniez czyste wody opadowe i roztopowe z nieeksploatowanych sektoréw kwatery A
i B - do czasu rozpoczecia ich eksploatacji z zachowaniem zasady, ze wody te nie
beda mogty mie¢ kontaktu z odpadami.”

X.4.5. Do rowu opaskowego nie moga byé odprowadzane Zzadne inne Scieki
a jedynie czyste wody opadowe nie majgce kontaktu z odpadami.

X.4.6. Odprowadzane wody opadowo-roztopowe i drenazowe objete niniejszg decyzjg
nie moga powodowaé zmian stanu wody na gruncie, ze szkodg dla nieruchomosci
sgsiednich.

X.4.7. Wody opadowe i roztopowe z placu kompostowania o powierzchni 2 683 m?
odprowadzane bedg odwodnieniem liniowym, grawitacyjnie do dwéch odmulaczy,
a nastepnie do zbiornika ZR1 o pojemnosci 80 m3.”

X.4.8. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni boksow BO1 i B02, placu
manewrowego, drég oraz dachu bioreaktoréw i biofiltra odprowadzane bedg
odwodnieniem liniowym, grawitacyjnie do odmulacza, a nastepnie do zbiornika ZR2
o pojemnosci 20 m3.”

Xl. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatow, surowcéw i paliw dla
instalacji do przetwarzania odpadéw przez skladowanie oraz instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow.

X1.1. Maksymalna ilo§é zuzywanych energii, materialéw, surowcow i paliw:
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Tabela nr 27

Lp. Wskaznik Jednostka Wartos¢
1. Energia elektryczna MWh/rok 1900
2. Olej napedowy dm®rok 70 000
4. Wapno chlorowane kg/rok 300

5, Srodki do dezynfekgji I/rok 100

XIA. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego:

Przestrzegane bedg wszystkie wymagania wynikajgce z opracowanego dla
przedmiotowej instalacji operatu pn. ,Operat pozarowy — opinia na temat warunkéw
ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpaddw” opracowanego dla
przedmiotowych instalacji, w tym m.in.:

XIA.1. Przestrzegane beda procedury bezpieczenstwa pozarowego wymagan
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

XIA.2. Budynek, obiekt budowlany i teren instalacji wyposazone bedg w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz przygotowane beda do prowadzenia akciji
ratowniczej.

XIA.3. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice bedg utrzymywane w pemnej
sprawnosci technicznej i funkcjonalnej. Dokonywane bedag przeglady techniczne,
naprawy oraz czynnosci konserwacyjne dla urzadzeh przeciwpozarowych
zapewniajgce ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

XL.A.4. Przeprowadzane bedg okresowe szkolenia z zakresu obstugi podrecznego
sprzetu gasniczego dla pracownikéw pracujgcych w zaktadzie oraz omawiane bedg
wszystkie zaistniate sytuacje awaryjne i podjete dziatania celem ich eliminagiji.

XI.A.5. Osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie
instalacji zapewnione bedzie bezpieczenstwo i mozliwoéé ewakuacji.

XL.A.6. WyjScia ewakuacyjne, miejsca podrecznego sprzetu gasniczego utrzymywane
bedg w dostepnosci, a drogi pozarowe utrzymywane beda w ciagtej przejezdnosci.
Pracownicy zaznajomieni bedg z rozmieszczeniem drog i kierunkéw ewakuacji oraz
wyjs¢é ewakuacyjnych.

XILA.7. W bezposrednim sasiedztwie (do 0,5 m) materiatébw palnych, urzadzen
i instalacji ktérych powierzchnia sie nagrzewa nie bedzie ustawiany i instalowany inny
sprzet.

X1L.A.8. Wszystkie urzadzenia grzewcze i elektryczne stosowane i eksploatowane bedg
zgodnie z instrukcjami 1 zalecaniami producenta. Niedopuszczalne bedzie
wykonywanie prowizorycznych instalacji, dokonywanie napraw przez osoby nie
posiadajgce stosownych uprawnien oraz pozostawianie bez dozoru urzadzen
wigczonych nie przystosowanych do ciggtej pracy.

XLA.9. Teren zakiadu oznakowany zostanie zakazem uzywania ognia otwartego
i palenia tytoniu.

IX.A.10. Terminowo wykonywane bedg wszystkie zalecenia pokontroine,
w szczegoblnosci wynikajgce z operatu pozarowego dotyczgcego warunkéw
bezpieczenistwa pozarowego opracowanego dla obiekidw przedmiotowej instalacji
poprawiajgce stan bezpieczenstwa pozarowego.
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XIl. Okreslam sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako
calosci:

XIl.1. Instalacja eksploatowana bedzie z zachowaniem projektowanych parametrow
technicznych i technologicznych. Wszystkie urzgdzenia objete niniejszg decyzjg beda
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i bedg prawidtowo eksploatowane
w oparciu o stosowne instrukcje.

Xil.2. Prowadzone bedg systematyczne kontrole sprawnosci i kontrole techniczne
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad instalacji, wigcznie z kontrolg
uszczelnienia sktadowiska i instalacjg odgazowania, z czestotliwoscig nie rzadziej niz
co 6 miesiecy.

XIl.3. Maksymalna ilos¢ odpadoéw przetwarzanych przez sktadowanie nie bedzie
przekracza¢ 90 Mg/dobe, przy czym dobowa ilo$¢ odpadow przyjmowanych
do sktadowania uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci ich
przetworzenia.

Xil.4. Maksymalna ilo§¢ odpadoéw przeznaczonych do przetwarzania na mechaniczno
- recznej sortowni odpadow nie bedzie przekracza¢ 25 000 Mg/rok.

XII.5. Czynnoséci zwigzane z lokowaniem odpadéw w niecce prowadzone bedg
w sposob minimalizujgcy emisje witérna. Wymiary dziennej dziatki roboczej
uzaleznione bedg od technicznych mozliwosci prawidiowego przyjecia odpadow,
ich skompaktorowania oraz przykrycia warstwg izolacyjna.

XI.6. Gaz sktadowiskowy ujmowany bedzie 9 studniami odgazowujgcymi, w tym
3 zlokalizowanymi w zmodernizowane] czesci sktadowiska i odprowadzany
bedzie do urzadzenia do odzysku energii o ile bedzie to mozliwe technicznie
i uzasadnione ekonomicznie lub spalany bedzie w pochodniach.

XIl.7. Wody odciekowe gromadzone w zbiorniku odciekéw bedg systematycznie
wywozone na oczyszczalnie $ciekow, tak by nie dopuszcza¢ do przepetniania
zbiornika.

XIl.8. Odprowadzane wody deszczowe nie mogg powodowac zmiany stanu wody
w gruncie ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

XI1.9. Prowadzone bedzie mechaniczno - reczne przetwarzanie odpaddw, w tym
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz demontazu odpaddw
wielkogabarytowych, w celu wydzielenia frakcji przeznaczonych do odzysku.

XIl.10. Prowadzona bedzie minimalizacja ilosci powstajgcych odpadéw poprzez
racjonaine wykorzystanie surowcow i materiatéw.

Xl.11. Odpady magazynowane beda w sposob selektywny i bezpieczny dla
drodowiska, zdrowia i zycia ludzi, w wyznaczonych do tego celu miejscach
na terenie instalacji.

XI.12. Prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu
oraz podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajace. W przypadku
stwierdzonych przekroczen w trzech kolejnych wynikach, operator instalacji
dokona szczegotowej analizy przyczyn zaistniatych przekroczen i przedtozy informacje
o podijetych dziataniach w tym zakresie do Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w terminie do 30 dni.
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