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Zatacznik Nr 2 do decyzji Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego
znak: 0S-1.7222.15.1.2023.MD

Sposoby zapobiegania wystepowaniu oraz metody zabezpieczenia
srodowiska przed skutkami awarii przemystowej i sposéb powiadamiania
o jej wystapieniu:

Awarie lub zaktécenia mozliwe do wystapienia na instalacji przeznaczonej
do przetwarzania odpaddéw przez skiadowanie:

samozapton, pozar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadéw,
awaria instalacji odgazowujgcej,

wybuch gazu sktadowiskowego,

niekontrolowane zanieczyszczenie srodowiska wodno-gruntowego,
wystgpienie katastrofalnych opadéw atmosferycznych lub roztopéw,
wymycie, podmycie lub obsuniecie sie skarp lub obwatowan,
uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna lub skarp sktadowiska,
uszkodzenie drég technologicznych,

awaria sprzetu eksploatacyjnego,

brak zasilania.

Zapobieganie wystepowaniu sytuacji awaryjnych oraz metody zabezpieczania
sktadowiska przed skutkami awarii:

1.2.1. Samozapton, pozar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadéw

1.)

W celu uniknigcia zagrozen zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia samozaptonu,
pozaru powierzchniowego lub podpowierzchniowego odpadéw prowadzone
beda:

szkolenia pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej i na wypadek
powstania zagrozenia,

wyznaczeni bedg pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie czynnosci
w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

instalacja wyposazona bedzie w urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy tj. sie¢
hydrantowg z odpowiednim osprzetem do gaszenia pozaréw, podreczny sprzet
gasniczy a sprzet pracujacy na terenie instalacji w gasnice,

wykonywane bedg regularne przeglady i konserwacje sprzetu gasniczego przez
uprawnionego konserwatora,

opracowana bedzie procedura prac moggcych mie¢ wptyw na wystapienie w/w
awarii,

wprowadzony bedzie zakaz palenia papieroséw i uzywani otwartego ognia oraz
zakaz przebywania osobom postronnym.

W  przypadku wystgpienia pozaru postepowaé zgodnie z obowigzujgcy
Instrukcjg przeciwpozarowg oraz powiadomic:

Straz Pozarng,

Podkarpackiego Wojewo6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego.

W przypadku pozaru o znacznym zasiegu powiadomi¢ réwniez:

Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego.




Do czasu przybycia Strazy Pozarnej kierowanie akcja przejmuje osoba
przeszkolona w tym zakresie, ktéra zobowigzana bedzie do zorganizowania:
ewakuacji os6b znajdujgcych sie w strefie zagrozonej pozarem,

usuniecia maszyn i materiatow fatwopalnych z zagrozonego terenu,
zorganizowania akcji gaszenia pozaru  sprzetem  przeciwpozarowym
znajdujgcym sie na terenie sktadowiska - do gaszenia obiektéw kubaturowych
nalezy skorzysta¢ z hydrantu na sieci wodociggowej a do gaszenia odpadow
nalezy uzyé odciekéw zgromadzonych w zbiorniku odciekéw, w przypadku ich
braku skorzystac z sieci wodociggowe;.

Po zakonczeniu akcji gaszenia pozaru Kierownik sktadowiska zobowigzany
bedzie do:

zabezpieczenia miejsca pozaru w celu niedopuszczenia do powstania pozaru
wtdrnego,

uporzadkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng i zakorczeniu
dziatalno$ci komisji ustalajgcej okolicznosci i przyczyny powstania pozaru),
dokfadnego zageszczenia odpadoéw kompaktorem,

przykrycia pogorzeliska ziemna warstwa izolujgca.

l.2.2. Awaria instalacji odgazowujacej

1.) W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z awarig instalacji odgazowujacej:

niedopuszczalny bedzie wjazd pojazdéw bezposrednio na warstwe ochronng
uszczelnienia i drenazu,

nie bedzie prowadzone zageszczania odpadéw do osiggniecia minimalnej
warstwy odpadéw przykrywajacych dno niecki tj. do ok. 30 cm,

zachowywana bedzie szczegolna ostrozno$¢ podczas prowadzenia pracy
W niecce, sprzet pracujacy na skiadowisku nie moze narusza¢ statecznosci
studni odgazowujacych,

przestrzegany bedzie ustalony ruchu pojazdéw na sktadowisku, ktory odbywat
sie bedzie wylacznie po wyznaczonej drodze technologicznej,

2.) W przypadku mechanicznego uszkodzenia studni odgazowujgcych wykonana

bedzie wymiana uszkodzonych elementow.

1.2.3. Wybuch gazu skltadowiskowego

1.) W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z obecno$cig gazu wysypiskowego

prowadzone beda:

szkolenia pracownikobw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i na wypadek
powstania zagrozenia,

wyznaczeni bedg pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie czynnosci
w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

instalacja wyposazona bedzie w urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy tj. sieC
hydrantowg z odpowiednim osprzetem do gaszenia pozarow, podreczny sprzet
gasniczy a sprzet pracujacy na terenie sktadowiska w gasnice,

obstuga sktadowiska wyposazona bedzie w przeno$ny detektor do wykrywania
gazu sktadowiskowego,

wykonywane beda regularne przeglady i legalizacje detektora do wykrywania
gazu przez wyspecjalizowang firme,



wykonywane bedg regularne przeglady i konserwacje sprzetu gasniczego przez
uprawnionego konserwatora,

wykonywane bedg okresowe pomiary stezenia gazu sktadowiskowego
w studniach odgazowujacych,

opracowana bedzie Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

opracowana bedzie procedura na wypadek wystapienia zagrozenia wybuchem
gazu,

opracowana bedzie procedura prac mogacych mieé¢ wplyw na wystgpienie w/w
awarii,

na terenie sktadowiska wprowadzony bedzie zakaz palenia papieroséw
i uzywania otwartego ognia oraz przebywania oséb postronnych.

W _ przypadku stwierdzenia przekroczenia dolnej granicy wybuchowosci
potwierdzonego alarmem miernika gazu przy wylotach studzienek
odgazowujgcych sktadowisko:

wstrzymana bedzie praca wszystkich maszyn i urzgdzen pracujgcych
w zagrozonym terenie,

ewakuowani bedg pracownicy z terenu zagrozonego w bezpieczne miejsce,
powiadomiony zostanie kierownik Zaktadu oraz Zarzad Firmy,

powiadomiona zostanie Straz Pozarna.

W przypadku wybuchu gazu sktadowiskowego niezwiocznie:

ewakuowani bedg pracownicy ze strefy zagrozonej,

ewakuowane beda ranne osoby ze strefy objetej wybuchem,

wezwana zostanie Straz Pozarna a w razie konieczno$ci karetka pogotowia
ratunkowego,

osobom poszkodowanym udzielona bedzie pierwsza pomoc przedmedyczna.
W przypadku wybuchu gazu powiadomic:

Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego.

W przypadku wybuchu gazu o znacznym zasiegu powiadomi¢ réwniez:
Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego.

Po wystapieniu wybuchu gazu sktadowiskoweqo:

wykonywane bedg pomiary kontrolne gazu sktadowiskowego ze zwiekszonag
czestotliwoscig do chwili spadku stezenia gazu poza wartosci wybuchowe,
przeprowadzona bedzie likwidacja skutkow wybuchu po zaprzestaniu akcji
ratunkowej, uzgodnieniu ze Strazg Pozarng i zakofczeniu prac komisji badajacej
przyczyny powstania wybuchu,

zasypana zostanie powstata po wybuchu kawerna,

sktadowane odpady bedg dodatkowo zageszczone kompaktorem,

miejsce awarii przykryte zostanie ziemng warstwg izolujgca.

l.2.4. Niekontrolowane zanieczyszczenie sSrodowiska wodno-gruntowego

1.)

W celu zapobiegania i ograniczenia niekontrolowanego przedostania sie wod
odciekowych do srodowiska wodno-gruntowego prowadzony bedzie:

monitoring wéd podziemnych w 9 punktach pomiarowych zlokalizowanych
w obrebie dwéch poziomoéw wodonosnych:




| poziom wodonos$ny:

+ Piezometr P-7 — zlokalizowany na kierunku doptywu wod do sktadowiska,
od strony zachodniej,

* Piezometry P-2, P-4a — zlokalizowane na odplywie wod podziemnych od strony
potudniowej i potudniowo-wschodniej,

* Piezometr P-1 — zlokalizowany na kierunku doptywu od strony zachodnie;j,

+ Piezometr P-3a - zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowej,

¢ Piezometr P-5 — zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowo-
wschodniej,

Il poziom wodonos$ny:

+ Piezometr P6 - zlokalizowany na kierunku doplywu od strony pétnocnej
skfadowiska,
+ P-3b - zlokalizowany na kierunku odptywu od strony potudniowej,
» P-4b — zlokalizowany na odptywie wod podziemnych od strony potudniowej
i potudniowo-wschodnie;.
w zakresie i z czestotliwoscia - zgodnie z przepisami szczegdtowymi,

- prowadzone bedg okresowe przeglady szczelnosci dna rowdw opaskowych
wykonanych na i woké6t sktadowiska, w tym w szczegélnoéci po roztopach
wiosennych i diugotrwatych opadach deszczu,

— wykonywane bedzie czyszczenie i udraznianie drenazy w przypadku
stwierdzenia kolmataciji lub ztogdéw rur drenarskich.

2.) W przypadku stwierdzenia wplywu infiltrujgcych ze skladowiska wéd
odciekowych na wody gruntowe w stopniu stanowigcym zagrozenie skazenia
wod powierzchniowych podjete bedg dziatania majgce na celu wyeliminowanie
migracji zanieczyszczonych wéd gruntowych do wéd powierzchniowych, t;.:

— wykonane zostanie uszczelnienie obwatowania pionowg przestong
przeciwfiltracyjna,

— wykonana zostanie zewnetrzna bariera drenazowa dla wéd gruntowych wraz
z ich ujeciem.

1.2.5. Wystapienie katastrofalnych opadow atmosferycznych lub roztopow

1.) W celu zapobiegania przepetnieniu zbiornikow:
— prowadzone bedg obserwacje stanu napetniania zbiornikéw,
— prowadzony bedzie codzienny monitoring opaddw atmosferycznych.

2.) W przypadku wystgpienia katastrofalnych opadéw atmosferycznych lub roztopéw
i przepetnienia zbiornika odciekami zintensyfikowany zostanie wywéz odciekéw
lub odcieki zawracane bedg na sktadowisko, a w skrajnym przypadku zamknieta
zostanie zasuwa na drenazu odcinajgc dalszy doptyw odciekéw do zbiornika.

3.) Ograniczona zostanie ilo§¢ przyjmowanych odpadoéw.

1.2.6. Wymycie, podmycie lub obsuniecie sie skarp lub obwatowan

1.) W celu zapobiegania obsunieciu sie skarp prowadzona bedzie:

— kontrola nachylenia skarp sktadowiska,

— kontrolowany bedzie stan techniczny rowu opaskowego chronigcego sktadowisko
przed naptywem woéd deszczowych,

— kompaktorowane bedg wszystkie sktadowane odpady,



2.)

kontrolowany bedzie proces osiadania sktadowiska,

kontrolowana bedzie stateczno$¢ zboczy.

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej zwigzanej z wymyciem, podmyciem
lub obsunieciem obwatowan lub skarp:

W _ przypadku cze$ciowego rozmycia skarp — uzupetnione bedg ubytki
z zachowaniem konstrukcji warstw uszczelniajgco-filtracyjnych.

W przypadku wystapienia przesigkéw wody na skarpie z pojawieniem sie zjawisk
sufozji zagraZzajgcej statecznoéci — podjete bedg zabiegi majace na celu poprawe
warunkéw geotechnicznych (ochrona drenazowa powierzchni skarpy, przypora
ziemna, wzmochnienie gruntu w obwatowaniu).

W przypadku przerwania obwatowania w wyniku zdarzen nadzwyczajnych
i przedostania sie wod odciekowych do rowu odptywowego dla wéd opadowych —
podjete bedg dziatania majgce na celu zablokowanie odptywu wéd odciekowych
do rowu i wykonane bedg zabiegi unieszkodliwiania zanieczyszczonych woéd
sptywowych.

W przypadku wystapienia na sktadowisku znacznego wymycia lub obsuniecia
obwatowan powiadomiona bedzie:

Straz Pozarna,

Podkarpacki Wojewadzki Inspektor Ochrony Srodowiska,

Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego,

Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego.

1.2.7. Uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna lub skarp skladowiska

1))

2)

W celu unikniecia uszkodzenia lub rozszczelnienia izolacji dna lub skarp
sktadowiska prowadzone beda:

przeglady stanu technicznego warstwy uszczelniajgco - filtracyjnej skarpy
przed utozeniem kolejnej warstwy odpadow,

prowadzony bedzie monitoring geodezyjny skarp w zakresie przemieszczen
i odksztatcen.

W przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia izolacji dna lub skarp sktadowiska:
wstrzymane bedzie przyjmowanie odpadow;

odstoniete zostanie i zabezpieczone uszkodzone miejsce poprzez uzupetnienie
folii nowym wylozeniem i zespawanie jej do istniejgce;;

uzupetnione bedg ubytki z zachowaniem konstrukcji warstwy uszczelniajgco-
filtracyjnej;

wznowione zostanie przyjmowanie odpadow.

1.2.8. Uszkodzenie drég technologicznych

1.

W celu unikniecia uszkodzen drég technologicznych uniemozliwiajgcych prace
sktadowiska:

zabezpieczone bedg materiaty, ktére pomogag usung¢ skutki uszkodzen (ij. ptyty
drogowe),

prowadzony bedzie biezgcy monitoringu  aktualnego stanu  drog
technologicznych,




— wykonywane bedg na biezgco czynnosci majgce na celu utrzymanie
prawidtowego stanu drég.

2.) W przypadku uszkodzenia drég technologicznych w sposéb uniemozliwiajgcy
przemieszczanie sie pojazddw i dowdz odpadéw do miejsca ich wytadunku:

- wykonane bedg biezgce naprawy polegajagce na demontazu i wymianie
uszkodzonych ptyt drogowych,

— wykonane bedzie ewentualne utwardzenia terenu.
W przypadku powazniejszego uszkodzenia wykonany bedzie remont przez
specjalistyczng firme.

1.2.9. Awaria sprzetu eksploatacyjnego

W celu zapobiegania wystgpienia awarii urzgdzen pracujgcych na sktadowisku:

— praca kazdej zmiany roboczej poprzedzona bedzie przegladem sprawno$ci
sprzetu,

— stosowany bedzie sprzet sprawny technicznie,

— do obstugi sprzetu dopuszczone bedg osoby przeszkolone i z odpowiednimi
uprawnieniami,

— wykonywane beda okresowe przeglady, konserwacje i remonty eksploatowanego
sprzetu.

1.) W przypadku wystgpienia awarii urzgdzen pracujgcych na skfadowisku
zapewniajgcych jego funkcjonowanie np. spychacza, kompaktora:

— wezwana bedzie specjalistyczna firma serwisowa,
— skierowany bedzie do prac sprzet zastepczy lub wynajety odpowiedni sprzet.

1.2.10. Brak zasilania
W przypadku braku zasilania skorzysta¢ z agregatu pradotwérczego, ktéry umozliwi
prawidtowg prace wagi i systemu ewidencji odpadow.

1.3. Awarie lub zakiécenia mozliwe do wystapienia na mechaniczno — recznej

sortowni odpadéw oraz w instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw

(MBP):

— samozapton, pozar odpadoéw lub obiektéw sortowni oraz kompostowni i urzgdzen
technicznych,

— awaria urzgdzen wchodzacych w skiad linii technologicznej sortowni
i kompostowni odpadow,

— awaria lub pozar na linii technologicznej sortowni lub w bioreaktorach
kompostowni i ha placu dojrzewania.

l.4. Zapobieganie wystepowaniu sytuacji awaryjnych na instalacji mechaniczno
- recznej sortowni odpadéw i w instalacji biologicznego przetwarzania
odpadow oraz metody zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii:

1.4.1. Samozapton, pozar odpadéw lub pozar obiektow i urzadzen technicznych
1.) W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia samozaptonu,
pozaru odpadow lub obiektéw i urzgdzen technicznych:



— prowadzone bedg szkolenia pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i na wypadek powstania zagrozenia,

— wyznaczeni beda pracownicy odpowiedzialni za wykonanie czynno$ci w zakresie
ochrony przeciwpozarowej,

— obiekty sortowni oraz kompostowni wyposazone bedg w sprzet przeciwpozarowy
(podreczny sprzet gasniczy i sie¢ hydrantdw), zgodnie =z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego,

— wykonywane bedg regularne przeglady konserwacyjne sprzetu gasniczego przez
uprawnionego konserwatora,

— opracowana bedzie procedura prac mogacych mie¢ wptyw na wystgpienie w/w
awarii,

— na terenie sortowni i kompostowni odpadéw wprowadzony bedzie
i egzekwowany zakaz palenia papierosdw i uzywania otwartego ognia oraz
przebywania os6b postronnych, zgodnie z obowigzujaca instrukcjg BHP,

— przygotowany bedzie schemat postepowania w przypadku wystgpienia awarii,
z ktérym zapoznani bedg wszyscy pracownicy sortowni i kompostowni.

2.) W przypadku wystgpienia pozaru w obiektach instalacji lub w przypadku
wystgpienia pozaru odpaddéw iwyposazenia nalezy postepowaé zgodnie
z obowigzujgcym schematem postepowania oraz powiadomic:

— Straz Pozarng,

— Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

— Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego

W przypadku pozaru o znacznym zasiegu powiadomic¢ rowniez:

— Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewédzkiego.

Do czasu przybycia Strazy Pozarnej kierowanie akcjg przejmuje osoba przeszkolona

w tym zakresie sprawujgca bezposredni nadz6r nad pracg, ktéra zobowigzana

bedzie do zorganizowania:

— ewakuacji 0s6b znajdujgcych sie w strefie zagrozonej pozarem,

— usuniecia maszyn i materiatéw tatwopalnych z zagrozonego terenu,

— zorganizowania akcji gaszenia pozaru sprzetem przeciwpozarowym znajdujacym
sie na terenie sortowni i kompostowni odpadow.

Po zakonczeniu akcji gaszenia pozaru osoba sprawujgca bezposredni nadzér nad

pracg (kierownik, brygadzista) zobowigzany bedzie do:

— zabezpieczenia miejsca gaszenia pozaru w celu niedopuszczenia do pozaru
wtérnego,

— uporzgdkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng i zakonczeniu
dziatalno$ci komisji ustalajgcej okolicznosci i przyczyny powstania pozaru).

.4.2. Awaria urzadzen wchodzacych w sklad linii technologicznej

mechaniczno-regcznej sortowni odpadéw i urzadzen zlokalizowanych

w instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw

W celu zapobiegania wystgpienia awarii urzadzen wchodzgcych w sktad

mechaniczno - recznej sortowni odpadéw i kompostowni odpadéw:

— przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej wykonywane bedg przeglady stanu
technicznego wszystkich urzadzen, przestrzegane bedg w tym zakresie
wymagania okreSlone przez producenta urzadzen zawarte w dokumentaciji
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technicznej, przy wykonywaniu przegladéw i konserwacji zachowywane bedg
odpowiednie $rodki ostroznosci: napiecie bedzie wytaczone a urzadzenia
zabezpieczone przed niekontrolowanym wigczeniem;

wszelkie prace zaréwno konserwacyjne jak i serwisowe przeprowadzane bedg
tylko i wylgcznie przez pracownikéw z odpowiednim przeszkoleniem;

wszelkie prace z urzgdzeniami znajdujgcymi sie pod napieciem wykonywane
beda tylko przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami energetycznymi;
urzgdzenia wykorzystywane beda tylko zgodnie =z przeznaczeniem,
przestrzegana bedzie ich instrukcja obstugi i eksploatacii;

niedopuszczalne bedzie zaktadanie prowizorycznych zabezpieczen w instalacji
elekirycznej, a w szczeg6lnosci montowanie ,naprawianych” bezpiecznikow,
przetgcznikow itp., prace przy instalacji elektrycznej przeprowadzat bedzie tylko
wykwalifikowany elektryk natomiast zmiany w systemie sterowania elektronik
(automatyk);

niedopuszczalne bedzie wprowadzanie zmian i przerobek w instalacji
elektrycznej;

zainstalowane bedg wszelkie systemy zabezpieczajace,

wykonanie ustug technicznych, napraw, stwierdzonych usterek i uszkodzen
bedzie odnotowane w ksigzce serwisowej dotgczonej do kazdego urzgdzenia,
miejsce wykonywania prac bedzie odpowiednio oznaczone np. Uwaga! Naprawa
nie uruchamiag¢;

niedopuszczalne bedzie wylgczanie linii  wylgcznikami bezpieczenstwa
w przypadkach innych niz bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia oraz
sytuacjach grozgcych uszkodzeniu linii technologicznej;

niedopuszczalne bedzie przedmuchiwanie szaf sterowniczych wytgcznie
sprezonym powietrzem, bedg one doktadnie oczyszczane z kurzu;
niedopuszczalne bedzie modyfikowanie urzadzenia w jakikolwiek sposéb bez
zgody producenta;

poruszanie sie w obszarze manewrowym urzadzen mechanicznych (woézki
widlowe, samochody) odbywaé sie bedzie z zachowaniem ze szczego6inej
ostroznosci.

.4.3. Postepowanie w razie pozaru lub awarii na linii technologicznej
mechaniczno-recznej sortowni odpadéw oraz w instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow.

1.) W razie pozaru zaistniatego w obiektach o skali niemozliwej do ugaszenia
podrecznymi srodkami gasniczymi:

— powiadomié Straz pozarng

— rozpoczaé ewakuacje oso6b: ustalic liczbe os6b do ewakuacji, zdobyc
informacje o stanie zdrowia zagrozonych os6b oraz w pierwszej kolejnosci
ewakuowa¢ ludzi z miejsc bezposrednio zagrozonych pozarem wskazujgc
drogi ewakuacyjne, przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy
poruszaé sie w pozycji pochylonej, wzdtuz $cian, zastaniajgc drogi
oddechowe, ewakuacja w miare mozliwosci powinna przebiega¢ normalnymi
drogowymi komunikacyjnymi, ewakuacja mienia nie moze odbywac sie
kosztem sit i $Srodkéw niezbednych do ewakuacji i ratowania ludzi,



— do demontazu i ewakuacji mienia wykorzystani bedg wszyscy sprawni
fizycznie pracownicy sortowni oraz sprzet przybytych na miejsce jednostek
ratowniczych,

— po przybyciu jednostek PSP nalezy przekaza¢ informacji o ewakuowanych
osobach, miejscu gtownego wytgcznika pradu, zaworu gazowego oraz
najblizszego hydrantu. W przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba kierujgca jej przebiegiem
zobowigzana bedzie do ztoZzenia kroétkiej informacji o przebiegu akgiji,
a nastepnie podporzadkowania sie dowodcy przybytej jednostki ratowniczej.

2.) W razie awarii urzadzen technicznych wchodzacych w skifad linii technologicznej
sortowni nalezy:

bezzwtocznie wstrzymaé zatadunek odpadéw i wytaczyé zasilanie wszystkich
elementéw wchodzacych w sktad catej linii sortownicze;j,

wstrzymac lub ograniczyé przyjmowanie odpadéw do sortowni,

postepowac zgodnie z zasadami szczegotowymi okreslonymi w dokumentagii
technicznej oraz opracowanej w oparciu o ta dokumentacje Instrukcjg Obstugi
I Eksploatacji Sortowni Odpadoéw w Spétce z o. o. ,Stare Miasto-Park”,

zmieszane odpady komunalne zgromadzone w sortowni nalezy magazynowac
nie dtuzej niz dwa dni robocze (48 godzin) i po uptywie tego czasu w przypadku
braku mozliwosci ich przetworzenia na linii odpady przekaza¢ nalezy do innych
instalacji komunalnych,

sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.

3.) W razie awarii urzgdzen technicznych wchodzacych w skfad instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadéw nalezy:

zaprzestac¢ kierowania frakcji positowej do bioreaktora,

postgpowac zgodnie z zasadami szczegStowymi okreslonymi w dokumentacii
technicznej oraz opracowanej w oparciu o tg dokumentacje Instrukcjg Obstugi
i Eksploatacji Kompostowni Odpadéw w Spofce z o. o. ,Stare Miasto-Park”,
napowietrzanie mieszanki kompostowej prowadzi¢ przy uzyciu dostepnych
urzadzen tj. tadowarki lub przerzucarki,

sporzgdzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.
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