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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

o art. 104 | 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

e art. 183b, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 22021 r., poz. 1973) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839);

po rozpatrzeniu wniosku TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno (REGON 276854946, NIP 6321792812) — reprezentowanej przez
peinomocnika, oraz Elekirocieptowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetykéow 13,
37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861) z dnia 22 wrzes$nia
2021 r, znak: ZPW_Sw/2176/2021, w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05 zmienionej
decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008 r.,
znak: RS.VI-7660-11/1/08, z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RS$.VI-7660/11-10/08,
z dnia 3 lipca 2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 tipca 2010 r.,
znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia 14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-
13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r., znak: 08-1.7222.35.4.2013.DW, z dnia
30 pazdziernika 2014 r., znak: 0S-1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r.,
znak: 08-1.7222.7.4.2015.DW, z dnia 19 grudnia 2016 r, znak: OS-
1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzesnia 2017 r., znak: 08-1.7222.24 4 2017.DW
i z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: 08-1.7222.17.1.2019,MT udzielajgcej] TAURON
Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, NIP 6321792812, REGON
276854946 (dawniej Elektrownia Stalowa Wola S.A., ul Energetykow 13 w Stalowej
Woli) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania
paliw o mocy nominalnej powyzej 50 MW: wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa
Wola w Stalowej Woli przy ul. Energetykow 13
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orzekam

. Zmieniam za zgodg stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05 zmieniona decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008 r., znak: RS.VI-7660-11/1/08,
z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RS.VI-7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009 r.,
znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10,
z dnia 14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r.,
znak: 0S-1.7222.35.4.2013.DW, z dnia 30 pazdziernika 2014 r., znak: OS-
1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r., znak: 0S-1.7222.7.4.2015.DW,
z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: 0S-1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzeénia 2017 r.,
znak: 08S-1.7222.24.42017.DW i z dnia 19 sierpnia 2019 r, znak: OS-
1.7222.17.1.2019.MT, udzielajgcg TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno, NIP 6321792812, REGON 276854946 (dawniej Elektrownia
Stalowa Wola S.A., ul Energetykéw 13 w Stalowej Woli) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw © mocy nominalnej powyzej
50 MW: wraz z urzadzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli przy
ul. Energetykow 13, w nastepujacy sposob:

1.1. Zapis po stowie orzekam otrzymuje brzmienie

Ludzielam:

- TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) pozwolenia zintegrowanego
ha prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalngj
powyze] 50 MW; wraz z urzadzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie
TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetykow
13, 37-450 Stalowa Wola,

- Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetykéow 13, 37-450 Stalowa Wola
(REGON 180533610, NIP  8652527861) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie oznaczonej czesci instalacji energetycznego spalania paliw
o mocy nominaine] powyzej 50 MW: wraz z urzgdzeniami pomocniczymi,
zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola, ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola, cbejmujace;:

- urzadzenia gospodarki wodnej z wytgczeniem pompowni wody nad Sanem,
pomocniczego obiegu chiodzenia i obiegu cieptowniczego,
- urzgdzenia gospodarki $ciekowej;

1.2. Punkt od L.1. otrzymuje brzmienie:

,I.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci
TAURON  Whytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) eksploatowaé bedzie instalacje
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do wytwarzania energii z paliw, tj. instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy nie
mniejszej niz 50 MW zlokalizowang na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli. Zadaniem instalacji bedzie wytwarzanie
I dystrybucja energii elekirycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepta. W sktad
instalacji wchodzi€ beda:

1.1.1. Elektrownia El. I
1.1.2. Elektrownia EI. ll[
1.1.3. Uktad suchego odpopielania

.1.4. Uktad hydroodpopielania wraz ze zbiornikiem do waloryzacji mieszanki
popiotowo- zuziowej ZB ,JELNIA”,

1.1.5. Urzadzenia powigzane technicznie z instalacja:

- urzadzenia gospodarki paliwowo —surowcowej,

- urzadzenia wytwarzania energii elektrycznej i ciepta,

- urzgdzania wyprowadzenia mocy,

- urzadzania gospodarki wodnej, eksploatowane przez Elektrocieplownie Stalowa
Wola S.A., ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610,
NIP 8652527861), z wytaczeniem pompowni wody nad Sanem, pomocniczego
obiegu chtodzenia i obiegu cieptowniczego, eksploatowanych przez TAURON
Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno (REGON 276854946,
NIP 6321792812) ,

- urzgdzania gospodarki Sciekowej, eksploatowane przez Elektrocieptownie Stalowa
Wola S.A., ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610,
NIP 8652527861),

- urzgdzania gospodarki olejowe;.

1.1.6. Parametry eksploatacyjne instalacji, w tym tgczna nominalna moc instalacji
dostarczana w paliwie wynosic¢ bedzie:

TABELA 1 Do zakoriczenia derogacji nie pozniej niz do 31 grudnia 2023 r.

Wartos¢
Wskaznik Jednostka Eiektrownia Elektrownia
Razem
EL Il EL 1l
Nominalna wydajnosc kottow
energetycznych Mgpary/h 120 755 875
Nomiraina moc cieplna
kottow energetycznych MW 97,7 669,2 766,9
TABELA 2 Po zakonczeniu derogacji nie pdzniegj niz od 1 stycznia 2024r.
Wartosc
Razem
EL Il El.H
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Nominalna wydajnosé kottow

energetycznych Mggpary/h 120 0 120
Nominalna moc ciepina kotidw

energetycznych MWt 97,7 0 97,7

1.3. Podpunkt 1.2.1. otrzymuje brzmienie:

,1.2.1. Elektrownia El. Il wyposazona bedzie w:
- jeden kociot pytowy opalany biomasg OP-120 (K10) o mocy cieplnej dostarczonej

w paliwie 97,7 MW Uktad podawania paliwa skiadaé si¢ bedzie z 5-ciu miyndw
mtotkowych, dwéch zasobnikow przykottowych i uktadu przenosnikéw zgrzebtowych
i srubowych. Powietrze do kotta doprowadzone bedzie dwoma wentylatorami. Spaliny
odpylane beda w elektrofiltrze o skutecznosci 99% i wprowadzane do powietrza
emitorem E2 wyposazonym w wentylator.

Popiot spod elektrofiltru odbierany bedzie za pomocg podajnikéw komorowych
i pneumatycznie transportowany do zbiornika posredniego popiotu. Wytworzony
zuzel transportowany bedzie na mokro do pompowni bagrowej i po zmieszaniu
z pytem, jako pulpa popiotowo zuzlowa kierowany bedzie do procesu waloryzacji
do zbiornika ZB ,JELNIA” .

Dane techniczne kotta OP-120 K10

TABELA 3
Nominalna wydajnosc 120 Mgpary/h
Nominalna moc wyjsciowa 87,9 MW
Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 97,7 MW,
Temperatura wody zasilajgcej 180°C
Temperatura pary 5000C
Sprawnoéc kotla 90 %
Temperatura spalin na wylocie z Kotla 160°C
Srednia warto$é opalowa paliwa 17 230 kJ/kg
Zuzycie paliwa 20,6 Mg/h

Kociot K10 wyposazony bedzie w urzadzenia:

- dozowania siarki w celu ograniczenia korozji chlorowej zwigzanej ze spalaniem
biomasy oraz dozowania kaolinu lub haloizytu w celu podwyzszenia
temperatury miekniecia popiotu. Podawanie addytywow nastepowac bedzie za
pomocg uktaddéw zamknietych.

- odazotowania spalin metodg niekatalityczng SNCR. Odazotowanie bedzie
polegato na reakcji tlenkow azotu z amoniakiem. Woda amoniakalna
dostarczana bedzie autocysternami i magazynowana w zbiorniku o pojemnosci
60 m3. Ze zbiornika magazynowego reagent przekazywany bedzie do
mieszalnika gdzie nastepowaé bedzie jego wymieszanie z wodg
zdemineralizowang, w celu osiggniecia wymaganego stezenia. Roztwor
amoniaku wiryskiwany bedzie do kotta za pomocg lanc wiryskowych. Metoda
ta umozliwi redukcje tlenkéw azotu na poziomie okoto 40-60%.
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Kociot OP-120 pracowac¢ bedzie w uktadzie blokowym z turbozespotem TG8.

Obieg wodno — parowy kotta OP-120 (K10)

Woda kotlowa podawana bedzie ze zbiornikdw zasilajacych przy pomocy
pomp do podgrzewacza w drugim ciggu kotta, gdzie podgrzewana bedzie
do temperatury 260°C i podawana do walczaka duzego do osiggniecia temperatury
nasycenia, tj. 290°C przy ci$nieniu 7,49 MPa.

Z walczaka woda splywa¢ bedzie do dolnych komér ekranowych kotia,
w ktorych nagrzewa si¢ i czeSciowo odparowuje. Mieszanka parowo-wodna bedzie
podawana do walczaka matego (odparowalnika), gdzie nastapi odseparowanie wody
od pary. Woda i para sptywac beda do walczaka duzego, woda dolnymi, para goérnymi
rurami komunikacyjnymi. Odseparowana para nasycona, przeptywaé bedzie rurami
do trojstopniowego przegrzewacza pary, gdzie bedzie przegrzewana osiggajac
parametry pozwalajace na skierowanie jej do turbiny i stacji redukcyjnych
(temperatura 500°C i ci$nienie do 7,6 MPa).

Para, po przejsciu przez turbine ulegaé bedzie skropleniu w skraplaczach
podturbinowych i jako woda zasilajgca splywac bedzie grawitacyjnie do zbiornikow.
Straty w obiegu wodno — parowym kolléw uzupetniane bedg woda
zdemineralizowang ze Stacji Uzdatniania Wody, eksploatowanej przez
Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A."

l.4. Podpunkt 1.2.2. otrzymuje brzmienie:

4.2.2. Elektrownia EI. Ill wyposazona bedzie w:
- 2 kotty pylowe OP-380 (K12 i K13), opalane weglem kamiennym lub weglem
kamiennym i biomasg w ilosci do 10 % masy paliw, 0 mocy cieplnej dostarczanej
w paliwie 334,6 MW kazdy. Uktad podawania paliwa do kazdego kotta skladaé sie
bedzie z 6-ciu miynow kulowo-misowych, z zasobnikami przykottowymi i uktadem
przenosnikéw tasmowych i Srubowych. Powietrze do kottdw doprowadzone bedzie
indywidualnymi wentylatorami: po dwa dla kazdego kotta. Spaliny z kazdego kotta
odpylane bedg w elekirofitrze o skutecznosci 99% i odprowadzane dwoma
wentylatorami spalin do wspélnego komina E3. Kotty K12 i K13 zostang wylaczone
z eksploatacji po wyczerpaniu derogacii nie pézniej niz z dniem 1 stycznia 2024 r.
Popi6t spod elektrofiltrow odbierany bedzie za pomocg aparatdw wydmuchowych
| pneumatycznie transportowany do stacji wysylkowe] popiolu. Powstaty zuzel na
mokro transportowany bedzie do pompowni bagrowej i po zmieszaniu z pytem, jako
pulpa popiotowo Zuzlowa kierowany bedzie do procesu waloryzacji do zbiornika
ZB ,JELNIA".

Kotly OP-380 pracowaé beda w ukfadzie blokowym wytwarzajgc energie
elekiryczna w uktadach kondensacyjnych oraz okresowo w ukiadach cieplowniczych.

Dane techniczne kottéw OP-380

TABELA 4
Nominalna wydajnosé 377,5 Mgpary/h
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Nominalna moc wyjsciowa 304,5 MW,
Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 334,6 MW,
Temperatura wody zasilajgcej 220°C
Temperatura pary 540°C
Sprawnosé kotta 91,00%
Temperatura powietrza podgrzanego 260 / 240°C
Temperatura spalin ha wylocie z kotta 150°C
Srednia warto$¢ opatowa paliwa 19 500 kd/kg
Zuzycie paliwa 63,2 Mg/h

Obiegi wodno — parowe kottéw OP-380

Woda kottowa podawana bedzie pompa ze zbiornikéw zasilajgcych do
podgrzewacza, skad podgrzana do 280°C trafia¢ bedzie do walczaka. W komorach
ekranowych kotta (tworzacych szczelne $ciany kotta), woda bedzie sie nagrzewac
i czesciowo odparowywaé. Mieszanka parowo-wodna dostawaé sie bedzie do
walczaka, gdzie w warunkach nasycenia (ciénienie 14,8 MPa, temp. 338°C)
nastepowaé bedzie oddzielenie pary od wody na cyklonach i separatorach
zaluzjowych. Oddzielona para kierowana bedzie do trzystopniowego przegrzewacza
pary $wiezej, w ktérym para osiaga¢ bedzie temperatury po I° - 387 C, po II° - 423°C,
po lll° - 540°C przy cisnieniu 13,5 MPa. Z llI° przegrzewacza pary éwiezej dwoma
kolektorami para przechodzi¢ bedzie do czes$ci wysokopreznej turbiny (WP). Po
przejsciu przez cze$¢ WP turbiny, para o parametrach 2,6 MPa i 338°C wraca¢
bedzie do przegrzewacza miedzystopniowego. Po przejsciu przez llI° przegrzewacza
miedzystopniowego para wtorna o parametrach 2,6 MPa i 540°C kierowana bedzie
dwoma kolektorami do czesci Sredniopreznej turbiny.

Uzupetnienia strat wody w obiegu wodno — parowym kottéw odbywac sie bedg
wodg zdemineralizowang przygotowang w Stacji Uzdatniania Wody, eksploatowane;
przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A.”

I.5. Podpunkt 1.2.7. otrzymuje brzmienie:

A1.2.7. Urzadzenia gospodarki wodnej

— Woda dla potrzeb instalacji pobierana bedzie z rzeki San za pomoca ujecia
zatokowego, eksploatowanego przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A,,
zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki w km 30 + 100 rzeki. Ujecie wody
petigce funkcje osadnika, sklada¢ bedzie sie z progu pietrzaco-stabilizujgcego,
ujecia brzegowego, pompowni wody nad Sanem, eksploatowanej przez TAURON
Wytwarzanie S.A., wyposazonej w 3 pompy o wydajnoéci 15 000 m3/h kazda oraz
o lacznej wydajnosci nie przekraczajacej 30 000 m3h. Woda po schiodzeniu
urzadzen Elektrowni kierowana bedzie do zbiornika mieszankowego 0 pojemnosci
3 200 md Usrednione wody pochtodnicze odprowadzane beda kanatem
zrzutowym, eksploatowanym przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A., do rzeki
San, ponize] zatokowego ujecia wodnego. Cze$¢ wdédd pochiodniczych,
w zaleznoéci od potrzeb, bedzie zuzywana bezzwrotnie do zasilania stacji
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uzdatniania wody produkujgcej wode do celdéw technologicznych tj. uzupetniania
obiegbw wodno- parowych sitowni El. Il i El. lll oraz uzupeiniania ukiadéw
cieptowniczych i uktadu hydroodpopielania, a takze kierowana bedzie na zatoke
ujgciowa w okresach zimowych w celu przeciwdziatania zamarzaniu ujecia
kanatem recyrkulacji ocieplajgcej.

Pomocniczy obieg chlodzenia, eksploatowany przez TAURON Wytwarzanie S.A.,
zasilany z gtéwnego obiegu wody chiodzacej, stuzyé bedzie do chiodzenia
urzadzen pomocniczych turbin, kottéw | generatoréw, takich jak tozyska,
urzadzenia oleju smarnego turbin i innych urzadzen, uszczelnien kottow i innych.
Woda pochiodnicza odprowadzana bedzie do zbiornika mieszankowego, ktéra
w czesci wykorzystywana bedzie dla potrzeb obiegéow wodno — parowych i celow
cieptowniczych po wczesniejszym przygotowywaniu w Stacji Uzdatniania Wody
(SUW), eksploatowanej przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. W SUW woda
po procesie koagulacji i filtracji kierowana bedzie do elektrodializy odwracalnej
(EDRY). Proces EDR zmniejsza¢ bedzie zasolenie wody o co najmniej 60 %. Woda
z EDR kierowana bedzie do SDW gdzie nastepowac bedzie catkowite usuniecie
kationdw i anionéw z uzdatnianej wody, nastepnie magazynowana w dwoch
zbiornikach o pojemnosci 500 m® kazdy, a po oddaniu do eksploatacji irzeciego
zbiornika w trzech zbiornikach o pojemnosci 500 m® kazdy. Demineralizacja
prowadzona bedzie na masach jonowymiennych, na trzech ciggach odwrdcone;
osmozy i elektrodejonizacji (RO + EDI). Stacja uzdatniania wody wyposazona
bedzie w sze$é jednoptaszczowych zbiornikéw do magazynowania kwasu solnego
| tugu sodowego, umieszczonych w tacy przeciwrozlewcze] potgczonej
z neutralizatorem.  Roztadunek  wszystkich  substancji  chemicznych
wykorzystywanych w stacji odbywaé sie bedzie w tacy przeciwrozlewczej
potgczonej z neutralizatorem.

Obieg cieptowniczy, eksploatowany przez TAURON Wytwarzanie S.A., zasilany
bedzie wodg sieciowa, ktdra podgrzewana bedzie w wymiennikach typu
powierzchniowego. Wymienniki zasilane bedg para wylotowa z upustu turbiny
parowej TG6 oraz parg ze pochodzaca z obiegéw parowych blokéw TG-7 | TG8
poprzez stacje redukcyjne. Wymienniki cieptownicze podgrzewa¢ beds wode
sieciowg w procesie podgrzewu wody cieptowniczej miast Stalowa Wola i Nisko,
a takze dla potrzeb odbiorcéw zewnetrznych oraz Elektrowni.”

1.6. Podpunkt 1.2.8. otrzymuje brzmienie:

.1.2.8. Urzadzenia gospodarki sciekowej

Na terenie instalacji funkcjonowaé bedzie system kanalizacji rozdzielczej,

eksploatowany przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A., sktadajacy sie z:

kanalizacji przemystowo - deszczowe] z urzadzeniami oczyszczajgcymi,

do ktorych odprowadzane bedg wody opadowe iroztopowe oraz $cieki

przemystowe. W sktad urzadzen wchodzié beda:

— komora wstepna z awaryjnym przelewem burzowym, (zasyfonowanym
zelbetonowy zbiornik o wymiarach 12,0 m x 9,0 m x 3,45 m),
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— pompownia $ciekdw  doplywajgcych, nieoczyszczonych  wyposazona
w 4 pompy o wydajnosci 820 m3h kazda,

— zbiornik retencyjny - osadnik |I° sktadajgcy sie z dwoch réwnolegtych
komor o pojemnosci czynnej 737 m?® kazda i wymiarach 45 m x 6 m
x 2.73m,

- zbiornik magazynowy - osadnik 1l stopnia sktadajgcy sie z dwoch rownolegtych
komor o pojemnosci czynnej 891 m® kazda i wymiarach 40 m x 6 m x 3,3 m),

— pompownia $ciekéw oczyszczonych - 4 pompy o wydajnosci 240 m¥h kazda,

— koryta odprowadzajgce, substancje olejowe do studzienek magazynowania
oleju.

Oczyszczone scieki przemystowo - deszczowe kierowane beda do ukfadu

hydroodpopielania. Nadmiar $ciekow, w przypadku wystapienia opadéw deszczu,

kierowany bedzie przez przelewy burzowe do rzeki Barcowki.

kanatu zrzutowego wod pochiodniczych do rzeki San; Woda pochtodnicza

odprowadzana bedzie do podziemnego zbiornika mieszankowego o pojemnosci

3200 m® (wymiary 57,05 x 19,5 x 3,09 m) gdzie nastepowac¢ bedzie usrednienie

jej parametrow. Niewykorzystywana cze$¢ wod pochtodniczych odprowadzana

bedzie kanatem zrzutowym do rzeki San ponizej zatoki ujeciowej. Poza wodami

pochtodniczymi do kanaiu zrzutowego wprowadzane beda odsoliny

z EDR i RO (tzw. koncentrat zrzutowy ze stacji uzdatniania wody). Catkowita

diugos¢ kanatu zrzutowego wynosi okoto 205 m. Na odcinku okolo 155 m

od zbiornika mieszankowego kanat stanowi urzgdzenie zamknigte o parametrach

2,7 x 2,8 m, a na pozostalym odcinku az do ujécia to kanat otwarty. W czesci

podziemne] kanatu znajdowaé sie bedzie ujecie wody tzw. ,pompownia wody

czystej”, stuzacej w razie potrzeby, do uzupetniania uktadu hydroodpopielania.

Do czesci otwartej odprowadzane bedg scieki zasolone z urzadzenn EDR i RO.

Z kanatu odprowadzany bedzie zrzut ocieplajacy wody do zatoki ujeciowej.

W trasie kanalu zrzutowego zainstalowana bedzie =zapora plywajgca

przeciwolejowa.

kanalizacji sanitarnej odprowadzaijacej Scieki do kanalizacji miejskiej.”

I.7. W podpunkcie I1.3.1. TABELA 13 otrzymuje brzmienie:

TABELA 13
. Podstawowy skiad
ocll(‘::iu Rodzaj odpadu [Ivllk;&:gk] Zrédlo powstania chemiczny
P 9 i wlagciwosci odpadéw
Popiét o skiadzie SiOz, CaO,
MgQO, SQs, P20s, Na20, ClI.
. Proces energetycznego QOdpad staly, sypki, bez
1001 02 POP'\?JV Igne z 100 000,0 spalania wegla zapachu, niepalny, nie
<9 w kottach rozpuszcza sie w wodzie i nie
wykazuje wiasciwosci niebezp.,
niepalny N
Popioty lotne 2 Proces energetycznego | Popidl lotny o skiadzie: SiOs,
100103 torfu lub drewna 12 000,0 spalania biomasy Fex0s, AlzQs, MnaQa, TiOz,
| niepoddanego (w tym biomasy Ca0, MgO, §0s, P20s, Naz0,

08-1.7222.19.8.2021.MH

Str.8z22



paleniskowe. zuzle
i pyly z kottow ze

obrébce odpadowej) K:0, BaO, SrO. Odpad staly,
chemicznegj w kotle K10 sypki, bez zapachu, niepalny,
nie rozpuszcza sie w wodzie
i nie wykazuje wlasciwosci
niebezpiecznych, niepainy
Popiot ze wspdlspalania wegla i
Proces energetycznego | biomasy o skiadzie: SiQ2, CaO,
Popioty spalania wegla

i biomasy {w tym

MgO, Pz0s, Naz0, Ci, Fex0s,
Alz03, MnaQg, TiOz, MgQ, SQOs5,

jonowymienne

10 01 15 5 000.0 biomasy odpadowej) K20, BaQ, SrQ. Odpad staly,
wspétspalania inne ’ w kottach. Mieszanka | sypki, bez zapachu, niepainy,
hiz wymienione w popiotowo-zuzlowa po | nie rozpuszcza sie w wodzie
1001 14 procesie waloryzacji w i nie posiada wlasciwosci
ZB JELNIA" niebezpiecznych, niepakny,
wilgotnosc do 35 %,
Mieszanki popiolowo-zuzlowych
sktada¢ sie bedg z:
glinckrzemianéw (Al203+Si02),
Mieszanki Proces energ_etycznego Si0g, Alz0s, Ca0, Fez0, MgO,
opiolowo-zuzlowe spalania paliw (w tym | TiO, Kz:O. Odpad do zbiornika
pop biomasy odpadowej) buforowego transportowany
Z mokrego 800 000,0 . ) e .
10 01 80 odprowadzania (uwodhniony) w kottach. Mieszanka bedzie w formie cieklej w
odpadéw ¥ popio#owo-ZuZlowa_ po postaci pulpy i nastepnie
paleniskowych procesie waloryzacjiw | suszony w kwaterze. Odpad
ZB. JELNIA" bez zapachu, niepalny, nie
posiada wiasciwosci,
niebezpiecznych, niepalny,
wilgotno$é do 35 %,
Najlzejsza frakcja ziamowa
S odpadow paleniskowych
Zblorm:j((lJ v:r(;tfg?yv\ér;awcze. lefziefj(ac;?y sie szopioiéw
. otnych (w tym z biomasy
10 01 81 Mikrosfery z 10 000.0 og‘:;svvﬁzg;;?: zggge odpadowej). Skiad chemiczny
popiotdw lotnych ’ fddosadowa zblizony jest do sktadu popiotu
7 osadnikow lotnego. Odpad staly, sypki, bez
w ZB JELNIA" zapachu, niepalny i nie posiada
" wlasciwosci niebezpiecznych,
niepalny
Stacja Uzdatniania Osady zawiera¢ bedg
Wody, eksploatowana zanieczyszczenia w postaci
przez Elektrocieptownig piasku, frakcje pytu
Stalowa Wola S A, pochodzacego z instalacii
W procesach przygotowania biomasy
19 09 02 Osady z 180.0 uzdatniania i innych drobnych frakcji
Klarowania wody ' w akcelatorach zanieczyszczen organicznych i
- mechaniczna nieorganicznych. Odpad staty,
oczyszczainia wod nierozpuszczalny
przemystowo — w wodzie, nie wykazuje
deszczowych podczas | wlasciwosci niebezpiecznych,
oczyszczania sciekéw hiepalny
. Masy jonitowe to polimery
V\?Q:ilt%r\:vaygas organicz_ne, do kt_t_ﬁrych
Nasycone lub stosowanych w t;akcnelgotl:rréeryﬁacu I(styrenu,
19 09 05 zuzyte zywice 80,0 w procesie ormaidenydu, kopolimeru

demineralizacji wody
w Stacji Uzdatniania

Wody

styrenu z dwuwinylobenzenem)

jonowymienne; grupe kwasowa

wprowadzono grupy

H+ lub grupe zasadowg OH-
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.Odpad staly, nierozpuszczalny
w wodzie, o strukturze
porowatej, duzej powierzchni
aktywnej, nie wykazuje
wiasciwosci niebezpiecznych,
niepalny

Regeneracja mas

Jest to roztwadr powstaly
w heutralizatorze po
zmieszaniu poregeneracyjnych
roztwordw HCIli NaOH
Z mas jonitowych.

Roztwory i szlamy S{gg:&‘gf:h W sktadzie znajduje sie wodny
19 09 06 Z regeneragciji 10 W rocegie roztwér NaCl wraz
wymiennikow ’ deminefalizac'i wod z zawiesinami wyptukanymi z
jonitowych N Stacit L5 daltnianig mas jonitowych. Odpad w
JWod postaci plynnej,
y nierozpuszczalny
w wodzie, nie wykazuje
wlasciwosci niebezpieczhych,
niepalny
RAZEM 927 241,0
1.8. Punkt [L.4. otrzymuje brzmienie;
4. Dopuszczalna wielko$¢ emisji Sciekdw z instalacji
I.4.1. Scieki deszczowo-przemystowe
N1.4.1.1. llos¢ $ciekow deszczowo-przemystowych  wprowadzanych  przez

Elektrocieplownie Stalowa Wola S.A. w okresie deszczowym do woéd rzeki Barcodwki
w km 0+400 nie moze przekraczac:
Qsra= 8 000 m/d
Qmax s = 0,35 m%s w tym 0,0072 m3s sciekdw przemystowych, a ilos¢ dni kiedy
bedzie wystepowat zrzut nie przekroczy 10 dni w ciggu roku.
Qmax = 80 000 m3rok

I1.4.1.2. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w Sciekach deszczowo-przemystowych
wprowadzanych przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. w okresie deszczowym

do wod rzeki Barcowki w km 0+400 nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych wartosci:

- pH - 6,5+9

— ChZTCr (mgO2/l) - 125

— zawiesiny ogolne (mgfl) - 35

- weglowodory ropopochodne (mgfl) - 15

I1.4.2. Wody pochiodnicze i $cieki ze stacji uzdatniania wody
1.4.2.1. lloéé wodd  pochiodniczych | $ciekdw ze stacji uzdatniania wody
wprowadzanych przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. kanatem zrzutowym
do waod rzeki San w km 29+800 nie moze przekraczac:
Qmaxs = 14,72 m3/sek.
Qsra = 984 100 m®/dobe
Qmax ¢ = 1 272 000 m*/dobe
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Qmaxr = 359 200 000 m3/rok

11.4.2.2. Odczyn, temperatura i stezenia zanieczyszczerh w wodach pochiodniczych
wraz ze sciekami ze stacji uzdatniania wody wprowadzanych przez Elektrocieptownie
Stalowa Wola S.A. kanatem zrzutowym do wod rzeki San w km 29+800 nie moga
przekraczac najwyZzszych dopuszczalnych wartosci

- pH -6,5+8,5
- temperatura (°C) -35

- chlorki {mgCI/l) - 140

- siarczany (mgSQa/l) - 330

11.4.2.3. llo§¢ wod pochtodniczych wprowadzanych przez Elektrocieptownic Stalowa
Wola S.A. do wéd rzeki San w km 30+200 jako tzw. zrzut ocieplajgcy nie moze
przekraczaé:
Qmaxs = 0,236 m3¥/sek.
Qsra = 20 000 m3/dobe
Qmaxr= 5 000 000 m3/rok

11.4.2.4. Odczyn, temperatura i stezenia zanieczyszczerh w wodach pochtodniczych
wprowadzanych przez Elekfrocieptownie Stalowa Wola S.A. do wdd rzeki San
w km 30+200 jako tzw. zrzut ocieplajgcy nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych wartosci

- pH -65+85
- temperatura (°C) - 35

- chlorki (mgCi/l) - 140

- siarczany (mgSOa4/l) - 330

11.4.3. Wody filtracyjne ze ZB. JELNIA”
1.4.3.1. llos¢ woéd filtracyjnych z ZB. JELNIA” wprowadzanych przez TAURON
Wytwarzanie S.A. wylotem rowu opaskowego zbierajgcego wody filtracyjne
(drenazowe) od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej do wod potoku Jelonek
w km 2+350 — punkt A nie moze przekraczaé:

Qmaxs = 0,0065 m3/sek.

Qsra = 500 m3/dobe
Qmaxr= 182 500 m3/rok

11.4.3.2. llos¢ wod filtracyjnych ze ZB. JELNIA" wprowadzanych przez TAURON
Wytwarzanie S.A. wylotem rowu opaskowego zbierajacego wody filtracyjne
(drenazowe) od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej do potoku Jelonek
w km 2+750 — punkt B nie moze przekraczac:
Qmaxs = 0,0035 m3/sek.
Qsra= 250 m3dobe
Qmaxr = 91 250 m3frok

11.4.3.3. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w wodach filtracyjnych ze ZB. ,Jelnia’
wprowadzanych przez TAURON Wytwarzanie S.A. wylotem rowu opaskowego
zbierajgcego wody filtracyjne (drenazowe) od strony potudniowej, zachodnie;
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i pétnocnej do wod potoku Jelonek w km 2+350 — punkt A nie mogg przekraczaé

najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- odczyn pH

- zawiesiny ogélne (mg/l)
- ChZTCr (mgO2ft)

- chlorki (mgCl/l)

- siarczany(mgSQOa/l)

- cynk (mgZn/i)

- chrom ogdélny (mgCr/l)
- miedz {mgCu/l)

- zelazo ogdlne (mgFefl)

-6,5+90
-35

-125

- 300

- 500

-2

-0,5

-0,5

-10

.4.3.4. Odczyn i stezenia zanieczyszczenn w wodach filtracyjnych ze ZB. JELNIA®
wprowadzanych przez TAURON Wytwarzanie S.A. wylotem rowu opaskowego
zbierajgcego wody filtracyjne (drenazowe) od strony wschodniej i potudniowo-
wschodniej do potoku Jelonek w km 2+750 — punkt B nie mogg przekraczac

najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- odczyn pH

- zawiesiny ogoéine (mg/l)
- ChZTCr (mgO2ft)

- chlorki (mgCl/l)

- siarczany (mgSQ0a/l)

-~ cynk (mgZn/l)

- chrom ogélny {mgCr/l)
- miedz (mgCu/l})

- zelazo ogdélne (mgFe/l)

-6,56+9,0
-35

-125

- 300

- 500

-2

-0,5

-0,5

- 107

1.9. W podpunkcie IV.3.1.1. TABELA 20 otrzymuje brzmienie:

TABELA 20
Lp. Kod . . e . Sposob
odpadu Rodzaj odpadu innego niz niebezpieczny gospodarowania odpadami
. Odpady przekazywane bedg
1. 1100102 Popioly lotne z wegla uprawnionym podmiotom do odzysku.
2 11001 03 Popioly lotne z torfu lub drewna Odpady przekazywane bedg
) niepoddanego obrobce chemicznej uprawnionym podmiotom do odzysku.
Popicty paleniskowe. zuzle i pyly od
)y . " L ady przekazywane bedg
3. 11001 15 z kotlow ze wspdispalania inne niz P -
wymienione w 10 01 14 uprawnionym podmiotom do odzysku
. . . s Odpady wykorzystywane bedg we
Mieszanki poplotowo—_zuziowe wiasne] instalacji w procesie R5 lub
4. 11001 80 z mokrego odprowadzania odpadow orzekazywane beda uprawnionym
pateniskowych podmiotom do odzysku.
. L Odpady przekazywane bed
5. | 1001 81 Mikrosfery z popiotéw lotnych uprawni?)ny!r{nppo dmio){om do c?dzaisku.
; Odpady przekazywane bedg
6. | 190902 Osady z klarowania wody uprawnionym podmiotom do odzysku
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iub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do odzysku
lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.

7. 1 190805 | Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

Odpady przekazywane beda
Roztwory i szlamy uprawnionym podmiotom do odzysku

z regeneracji wymiennikéw jonitowych lub w przypadku braku mozliwosci

odzysku do unieszkodliwiania.

8 | 190906

1.10. Punkt IV.4. otrzymuje brzmienie:
»IV.4. Warunki poboru wody i emisji sciekéw z instalacji

IV.41. Woda do celéw chtodniczych instalacji pobierana bedzie z rzeki San
w km 30+100 z ujecia zatokowego na lewym brzegu rzeki, za pomocg pompowni nad
Sanem, eksploatowanej przez TAURON Wytwarzanie S.A.

IV.4.2, Ustalam dopuszczalng do poboru ilosé wody:
Qmaxs= 8,33 m3lsek.
Qmax h = 30 000 m3/h
Qsrd = 480 000 m¥*dobe
Qmaxd = 720 000 m3/dobe
Qmaxr = 175 200 000 m3/rok

IV.4.3. Przy pcborze wody bedzie zachowany przeplyw nienaruszalny w rzece San
wynoszacy 24,6 m¥/s.

IV.4.4. Pobdr wody dia potrzeb bytowych instalacji bedzie nastepowat od dostawcy

zewnetrznego w ilosci:
Qsrd= 280 m3/d

IV.4.5. Wody deszczowo-przemystowe z instalacji, po oczyszczeniu zawracane beda
do obiegébw o mniejszych wymaganiach technologicznych.

IV.4.6. W okresach intensywnych opadow deszczu wody deszczowo-przemystowe
poprzez przelew awaryjny, wprowadzane bedg do woéd rzeki Barcdwki, wylotem
kanalizacyjnym zlokalizowanym w km 0+400.

IV.4.7. Do kanalizacji deszczowej wprowadzane beda oprécz wod deszczowo-
roztopowych z terenu instalacji takze wody pochodzace z przelewdw awaryjnych
zbiornikow magazynowych wody skoagulowane], przefiltrowanej, odsolonej
i zdemineralizowanej.

IV.4.8. Punkt graniczny instalacji w zakresie wprowadzania $ciekéw deszczowo-
przemystowych stanowi wylot kolektora D-1 do rzeki Barcéwki.

IV.4.9. Wody pochiodnicze z otwartego uktadu chlodzenia urzadzen energetycznych
wraz ze $Sciekami ze stacji uzdatniania wody po procesie EDR
i RO, wprowadzane beda wylotem P-1 kanatu zrzutowego do woéd rzeki San w km
29+800. W okresach wystepowania wysokich standéw wod w rzece dopuszczainy jest
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pomiar w kazdym miejscu od wylotu do miejsca korzystania z wod przez innych
uzytkownikow.

IV.4.10. Z kanatu zrzutowego wbéd pochtodniczych, w km 0+350 m zlokalizowany
bedzie prawostronny wlot do kanatu recyrkulacji ocieplajacej zatoke ujeciowa
w okresie ujemnych temperatur powietrza.

IV.4.11. Wody pochtodnicze i $cieki ze stacji uzdatniania wody wprowadzane bedg do
wod rzeki San w km 30+200 jako tzw. zrzut ocieplajacy w okresach ujemnych
temperatur powietrza, gdy powstaje lub utrzymuje sie zjawisko zlodowacenia wod
powierzchniowych w rzece San i w zatoce ujeciowej, wylotem kolektora O-1 do rzeki
San.

IV.4.12. Filtracja wod poprzez obwatowania kwater ZB. JELNIA” bedzie realizowana
poprzez 197 wylotéw drenazowych. Catos¢ wod filtracyjnych przejmowana bedzie
przez rowy opaskowe otaczajace teren ZB. JELNIA” na calym obwodzie.

IV.4.13. Wody filtracyjne zbierane bedg przez ciggi drenazowe a nastepnie
wprowadzane do rowdw opaskowych, ktore stanowig doptywy potoku Jelonek
w dwoéch punktach:

- punkt A — wody z rowu opaskowego otaczajgcego ZB. JELNIA” od strony
potudniowej, zachodniej i pdtnocnej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+350.
Wody te wprowadzane beda woéwczas, gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2,
Nr 3, Nr4 N-W lub Nr 4 S-E

- punkt B — wody z rowu opaskowego otaczajacego ZB. JELNIA" od strony
wschodniej i poludniowo-wschodniej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+750.
Wody te wprowadzane bedg woéwczas gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2 lub
Nr 4 S-E.

IV.4.14. Punkt graniczny instalacji w zakresie wprowadzania wdd filtracyjnych
ze ZB. ,JELNIA” stanowia wyloty drenazowe z kwater do rowu podskarpowego.”

I.11. Uchyla sie podpunkt V.4.5. decyzji.

1.12. Punkt VIl.4. otrzymuje brzmienie:
,Vil.4 Monitoring poboru wody

VIl.4.1. Pomiar zuzycia wody pitnej w instalacji prowadzony bedzie przez
Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. w nastepujacy sposéh:

- wodomierz zainstalowany w ,Komorze wodomierza OZET" (DN 100 mm),

- wodomierz zainstalowany w ,Dyzurce bramy kolejowej” (DN 25 mm),

- wodomierz zainstalowany w ,Dyzurce bramy gtownej” (DN 32 mm),

- wodomierze zainstalowane w ,Budynku Dyrekgji” (DN 32 mm i DN 32 mm),

- wodomierz zainstalowany w ZB. | JELNIA” (DN 32 mm).

VIL.4.1.1. Wyniki odczytdw wodomierzy beda rejestrowane z czestotliwoscia,
co najmniej 1 raz w miesigcu.
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VIl.4.2. llos¢ i jakos¢ wody pobieranej z rzeki San okreslana bedzie oraz rejestrowana
przez TAURON Wytwarzanie S.A. w nastepujacy sposéb:
a) woda pobierana z ujecia - z czestotliwo$cig co najmniej 1 x dobe,

— pobér przez pompownie nad Sanem, kanat doprowadzajgcy wode do bloku |
El. 1ll, pomiar ciggly, wizualizacja i rejestracja w systemie OVATION EI i
zakres pomiarowy 0 + 16 000 m%h, zakres pradowy 4 + 20 mA

—~ pobdr przez pompownie nad Sanem, kanat doprowadzajgcy wode do bloku Il
El. Ill, pomiar ciagly, wizualizacja i rejestracja w systemie OVATION El. I
zakres pomiarowy 0 + 16 000 m3/h, zakres pradowy 4 + 20 mA,

b) Kontrola jako$ci wody pobieranej - co hajmniej co 2 miesiace we wskaznikach:
temperatura, chlorki, siarczany, odczyn pH.”

1.13. Punkt VIL5. otrzymuje brzmienie:
,VII.5. Monitoring ilosci i jakosci $ciekow

VIL.5.1. Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A. prowadzi¢ bedzie pomiary i rejestrowacd
ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych wod deszczowo-przemystowych do rzeki Barcowki
Za pomocg pomiaru ciggtego zainstalowanego w studzience pomiarowej kolektora
wylotowego do rzeki Barcowki, wizualizacja i rejestracja w rejestratorze
Zainstalowanym w pompowni wody oczyszczone] wod deszczowo-przemystowych,
zakres pomiarowy 0 + 1 600 m3h, zakres pradowy 0 + 20 mA, w nastepujacy sposob:

— punkt kontroli jakosci sciekdow — wylot kolektora D-1 do rzeki Barcowki

— zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w punkcie 1.4.1.2

— czestotliwos¢ monitoringu: - kazdorazowo przy zrzucie wéd deszczowo-

przemystowych.

VIL5.2. Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A. prowadzi¢ bedzie pomiary i rejestrowaé
ilo&¢ i jakos¢ odprowadzanych wod pochtodniczych i ze stacji uzdatniania wody oraz
tzw. zrzutu ocieplajgcego za pomoca:

- cigglego pomiaru przeptywu wod pochtodniczych zainstalowanego na kanale
zrzutowym powyzej kaskady, wskaZznik miejscowy w budynku pompowni
had Sanem, wizualizacia i rejestracja w systemie OVATION El. ll, zakres
pomiarowy 0 + 31 390 m¥h, zakres pragdowy 0 + 20 mA,

- ciagtego pomiaru przeptywu odsolin  ze stacji uzdathiania wody
zainstalowanego na  kolektorze  ttocznym  wprowadzajgcym  Scieki
ze zbiornika magazynowego do woéd pochiodniczych, wskaznik miejscowy
i rejestrator w nastawni stacji uzdatniania wody, zakres pomiarowy
0 + 100 m%h, zakres pradowy 0 + 20 mA,

— licznika pomiaru czasu pracy pompy ttoczacej wody pochtodnicze do wylotu
ocieplajacego, zainstalowanego przy rozdzielni zasilajgcej silnik pompy, ilosé
wod okreslana bedzie jako iloczyn liczby godzin pracy pompy
i wydajnosci 830 m?fh;

w nastepujacy sposdéb:
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punkt kontroli sciekdow — na wylocie P-1 i O-1 do odbiornika, przy czym
w okresach wystepowania wysokich standéw wod w rzece dopuszczalny jest
pomiar w kazdym miejscu od wylotu do miejsca korzystania z wéd przez
innych uzytkownikow,

zakres monitoringu; we wskaznikach okreslonych w punktach 11.4.2.2
1.4.2.4

czestotliwos¢ monitoringu ilosci $ciekdw: - co najmniej 1 x dobe,

czestotliwo$é monitoringu jakosci sciekoéw: - co najmniej 1 x 2 miesiace,

pomiar temperatury wéd pochiodniczych | ze stacji uzdatniania wody
wprowadzanych do rzeki San wylotem kolektora P-1 prowadzony bedzie
w sposdb ciagty,

temperatura wody rzeki San mierzona ponizej wprowadzania wod
pochtodniczych i ze stacji uzdatniania wody wylotem Kkolektora P-1 na skraju
strefy mieszania nie moze rozni¢ sie od temperatury niezaleznej od tego
zanieczyszczenia o wiecej niz 3.0 °C,

zanieczyszczenie cieplne nie moze powodowacl przekroczenia ponizej punktu
wprowadzenia tego zanieczyszczenia P-1 na skraju strefy mieszania
temperatury 28.0 °C,

monitoring femperatury rzeki San w rejonie wprowadzania wod pochtodniczych
i ze stacji uzdatniania wody wylotem kolektora P-1 prowadzony bedzie
z czestotliwoscig co najmniej 1 x tydzieh powyzej | ponizej zanieczyszczenia
cieplnego w okresach gdy temperatura wod pochtodniczych | ze stagji
uzdatniania wody zrzucanych ww. wylotem bedzie réwna lub wieksza niz
28.0°C.

VIL.5.3. TAURON Wytwarzanie S.A. prowadzi¢ bedzie pomiary i rejestrowac ilos¢

i jakos¢ wod filtracyjnych odprowadzanych z ZB ,JELNIA® we wskaznikach

okreslonych w punktach 11.4.3.3. i 11.4.3.4. w nastepujacy sposob:

— punkt kontroli wéd filtracyjnych - na wylotach drenazowych z kwater ZB ,JELNIA”
do rowu podskarpowego.

— sposo6b kontroli:

a)

b)

ilos¢ wad filtracyjnych ustalana bedzie jako suma wynikéw pomiarow ilosci wod
filtracyjnych wykonanych w danej dobie na wszystkich pracujgcych wylotach
drenazowych z kwater ZB ,JELNIA" do rowu podskarpowego
z czestotliwoscia - nie rzadziej niz co 10 dni.

kontrola jakosci odprowadzanych wod filtracyjnych bedzie dokonywana
z czestotliwoscia 1 x 2 miesiace z préby miarodajnej, proporcjonaine;
do przeptywu, usrednionej z wszystkich pracujacych wylotow drenazowych
z kwater ZB ,JELNIA” do rowu podskarpowego. W prébie usrednionej nalezy
oznaczaé wskazniki okreslone w niniejszym pozwoleniu za wyjatkiem odczynu
pH. Odczyn pH nalezy oznaczaé w poszczegélnych probach pobranych
z wszystkich pracujacych wylotow drenazowych z kwater ZB ,JELNIA” do rowu
podskarpowego.
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c) 1 x 2 miesiace, w terminach zgodnych z terminami poboru prébek wéd
filtracyjnych opisanych powyzej w ppkt. b) nalezy dokonywaé kontroli jakosci
wprowadzanych do odbiornika wod filtracyjnych w mieszaninie z wodami
przejmowanymi przez rowy opaskowe w punktach ich wprowadzania
do potoku Jelonek tj. w punktach A i B.

Vil.5.4. Wszystkie punkty kontroli jakosci $ciekéw zostang oznakowane.”

1.14. Punkt Xl. otrzymuje brzmienie:

.XI. Sposoby osiggania wysokieqo poziomu ochrony srodowiska jako calosci

Xl.11. Przy poborze wody do celéw chtodniczych z rzeki San w km 30+100 nalezy
zachowaé przepilyw nienaruszalny w rzece San wynoszacy 24,6 m3/s.

X1.2. W celu ochrony wéd powierzchniowych Elektrocieptownia Stalowa Wola S A.
eksploatowac bedzie trzy zbiorniki osadcze dla gromadzenia urobku z pogiebiania
zatoki ujeciowej, z ktorych zdekantowana woda bedzie sptywac do zatoki ujgciowe;.

X1.3. Zrzut ocieplajacy wod pochfodniczych do rzeki San w km 30+200 realizowany
bedzie przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. w okresach ujemnych temperatur
powietrza oraz w okresie wystepowania zatoréw lodowych na rzece San w rejonie
zaktadowego ujecia wody z rzeki San.

X1.4. Wszystkie urzagdzenia zwigzane z poborem wody i wprowadzaniem sciekéw
bedg utrzymywane we wilasciwym stanie technicznym i prawidiowo eksploatowane
w oparciu o stosowne aktualne (aktualizowane na biezaco) instrukcje.

XL5. Beda utrzymywane laty i urzadzenia pomiarowe do okreslania stanu wody
w rzece San lub zatoce ujeciowej oraz ilosci pobierane] wody i odprowadzanych
Sciekow i bedg prowadzone wymagane pomiary i rejestry w sposéb obrazujgcy
gospodarowanie woda.

X1.6. Na biezgco bedzie dokonywana weryfikacja danych i dokumentéw dotyczgcych
gospodarowania woda.

XI.7. Prowadzona bedzie dokumentacja dotyczaca pracy wszystkich urzadzen
i obiektéw zwigzanych z realizacjg poboru wody i zrzutu wod pochtodniczych zgodnie
z instrukcjg.

X1.8. Prowadzony bedzie staty monitoring stanu $rodowiska w zakresie i na zasadach
okreslonych instrukcjami oraz wynikajgcych z warunkéw niniejszego pozwolenia,
okresowo sporzadzane stosowne raporty podsumowujgce wyniki i zawierajgce
wytyczne, co do dalszego trybu postepowania.

XL.9. Utrzymywanie rzeki San w rejonie ujecia i wylotéw kolektorow bedzie odbywaé
sie na zasadach uzgodnionych z administratorem rzeki San. W przypadku
dokonywania robdt w obrebie koryta rzeki San nalezy powiadomi¢ o zamierzonych
pracach administratora tej rzeki, z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem.

X1.10. Prowadzone bedzie efektywne zuzycie wody poprzez:
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— prowadzenie monitoringu zuzywanej wody,
— regularne kontrole sieci wodociggowej pozwalajace na szybkie wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci.

XL.11. W przypadku wystgpienia niekontrolowanych wyciekdéw substancji na terenie
instalacji nalezy zabezpieczy¢ kanalizacjg oraz odbiorniki przed ich wprowadzeniem
do $rodowiska. Bedzie opracowana i przestrzegana instrukcja postepowania
w przypadku wystapienia stanéw awaryjnych na terenie instalacji, a w szczegélnosci
w przypadku wystapienia wycieku substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego
tak, aby ograniczy¢ mozliwo$é wprowadzenia takich substancji do wéd lub do ziemi.

X1.12. Na wylocie kolektora wod deszczowo-przemystowych do rzeki Barcowki bedzie
utrzymywana klapa zwrotna zabezpieczajaca urzgadzenia oczyszczajgce przed
naptywem wielkich wod powodziowych.

Xi.13. W instalacji funkcjonowat bedzie otwarty obieg wod pochtodniczych. Kanatem
zrzutowym odprowadzane bedag jedynie wody pochtodnicze wraz z odsolinami
ze stacji uzdatniania wody.

Xl1.14. Oczyszczone Scieki deszczowo-przemystowe, wykorzystywane beda powtérnie
w obiegach o mniejszych wymaganiach technologicznych.

XL.15. W instalacji funkcjonowat bedzie zamkniety obieg wody wykorzystywane)
w instalacji do hydrotransportu popictu 1 zuzla do poszczegdlnych kwater
ZB. ,JELNIA”. Woda ta ujmowana bedzie przez studnie przelewowe w kwaterach,
a nastepnie z powrotem przesytana do Elektrowni.

XL.16. Wszystkie urzgdzenia objete niniejsza decyzja bedag utrzymywane we
whasciwym stanie technicznym | eksploatowane prawidlowo, zgodnie 2z ich
instrukcjami techniczno-ruchowymi.

X1.17. Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego
bedg w peini sprawne, umozliwiajagce prawidlowe wykonywanie pomiarow oraz
zapewniajgce zachowanie wymogow BHP.

X1.18. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii.

X1.19. Prowadzone bedg okresowe kontrole sprawnosci, kontrole techniczne
wszystkich urzadzeh wchodzacych w sktad instalacji.”

1.15. Podpunkt XII1.1. otrzymuje brzmienie:

XI1.1. Opracowane wyniki pomiaréw wykonywanych przez:

- TAURON Wytwarzanie S.A., w zwigzku z realizacjg obowigzkéw okreslonych
w punktach VIL.2., VIL.3., VIL.4.2, VI1.5.3 i VIII;

- Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A., zwigzku z realizacja obowigzkéw
okreslonych w punktach VIl.4.1, VI.5.1 i VI1.5.2;
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nalezy  przedkiada¢ Marszatkowi  Wojewéddztwa  Podkarpackiego  oraz
Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
niezwiocznie, nie pézniej niz 30 dni od daty ich wykonania.”

1.16. Po punkcie XIIIB. dodaje sie podpunkt XIIIB.1. o brzmieniu:

»XIIB.1. Obowigzki wynikajgce z zatwierdzonej ,Instrukcji gospodarowania woda
na zalezne od siebie korzystanie z wéd rzeki San w km 30+100 w m. Stalowa Wola”
realizowane beda przez Eiektrocieptownie Stalowa Wola S.A., jako zakiad
bezposrednio odpowiedzialny za gospodarowanie woda.”

ll. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22 wrzesnia 2021 r., znak: ZPW_Sw/2176/2021 TAURON
Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno (REGON 276854946,
NIP 6321792812) — reprezentowana przez petnomocnika, oraz Elektrocieptownia
Stalowa Wola S.A., ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610,
NIP 8652527861) wystapity z wnioskiem o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05 zmienionej decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008 r., znak: RS.VI-7660-11/1/08,
z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RS.VI-7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009 r., znak:
RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia
14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r., znak:
05-1.7222.35.4.2013.DW, z dnia 30 paZzdziernika 2014 r., znak: OS-
1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r., znak: OS-1.7222.7.4.2015.DW,
z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: OS-1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzesnia 2017 r.,
znak: 08-1.7222.2442017.DW | z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: OS-
1.7222.17.1.2019,MT udzielajgcej TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-
603 Jaworzno, NIP 6321792812, REGON 276854946 (dawniej Elektrownia Stalowa
Wola S.A., ul Energetykow 13 w Stalowej Woli) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyzej
50 MWt wraz z urzadzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli przy
ul. Energetykéw 13.

Whiosek zostal umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem
649/2021.

Funkcjonujgca na terenie TAURON Wyitwarzanie S.A., instalacja zostata
zakwaliflkowana zgodnie z punkiem 1 ppkt 1) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
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powodowaé znaczne zanieczyszczenie elementoéw przyrodniczych albo Srodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jako instalacja do spalania paliw o mocy
nominalnej nie mniejszej niz 50 MW.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839) do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddzialywac na srodowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a
ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem wiasciwym do zmiany decyzji jest
marszatek wojewodztwa.

Konieczno$¢ zmiany przedmiotowego pozwolenia wynika z nabycia, z dniem

30 wrzesnia 2021 r., przez Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. prawa do sktadnikoéw

majatku  TAURON Wytwarzanie S.A. W zwigzku z nabyciem tytutu prawnego

do okreslonych czesci mstalacji, Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A. stata sie
prowadzacym oznaczong czesc¢ instalacji energetycznego spalania paliw o mocy
nominalnej powyzej 50 MW, obejmujgca nastepujgce urzadzenia pomocnicze:

1} urzadzenia gospodarki wodnej, w sktad ktérych wchodza:

— ujecie zatokowe zlokalizowane na lewym brzegu rzeki San w km 30 + 100 rzeki;

— pompownia wody nad Sanem wyposazona w 3 pompy o wydajnosci 15 000 m¥nh
kazda, na ktdéra zostata ustanowiona dzierzawa na rzecz TAURON Wytwarzanie
S.A;

— zbiomik mieszankowy o pojemnosci 3 200 m3,

— Stacje Uzdatniania Wody (SUW), zasilang woda ze zbiornika mieszankowego,
produkujgcg wode do celéow technologicznych tj. uzupeiniania obiegéw wodno-
parowych oraz uzupetniania obiegdw cieptowniczych, w skiad ktorej wchodza:
= akcelator (2 szt.),
= zbiornik wody skoagulowanej (1 szt.),
= filtr multimedialny (4 szt.),
= zbiornik wody przefiltrowanej (1 szt.),

» zbiornik wéd poptucznych (1 szt.),

* instalacja odsalania wody — odwracalna elektrodializa (EDR),

= zbiomnik szlamow (1 szt.),

» odgazowywacz (2 szt.),

» zbiomik wody odsolonej (1 szt.),

» stacja demineralizacji — odwrécona osmoza (RO) i elektrodejonizacja (EDI),
» neutralizator trzykomorowy (1 szt.),

» zbiornik wody zdemineralizowanej (2 szt.),

= zbiorniki kwasu solnego.

— zbiorniki do gromadzenia urobku z pogtebiania zatoki ujeciowe;,

— sie¢ stuzaca do poboru wody na potrzeby bytowe instalacji od dostawcy
zewnetrznego.

2) urzadzen gospodarki $ciekowej, w skiad ktérych wchodza:
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-~ kanalizacja przemystowo - deszczowa z urzadzeniami oczyszczajacymi,
do ktérych odprowadzane sa wody opadowe i roztopowe oraz $cieki przemystowe,

— kanat zrzutowy wod pochtodniczych odprowadzajacy wody pochtodnicze do rzeki
San, ponize] ujecia zatokowego, calkowita diugosé kanatu zrzutowego wynosi
ok. 905 m, przy czym na odcinku ok. 155 m od zbiornika mieszankowego kanat
stanowi urzadzenie zamkniete, a pozostata cze$¢ do ujscia to kanat otwarty. Poza
wodami pochfodniczymi do kanatu sg wprowadzane odsoliny z EDR i RO
(tzw. koncentrat zrzutowy z SUW). W czesci podziemnej kanatu znajduje sie ujecie
wody czystej na dorazne potrzeby uzupetnienia uktadu hydroodpopielania.
Do czesci otwarte] odprowadzane sg $cieki zasolone z urzadzen EDR i RO.

— Instalacja do neutralizacji zanieczyszczen olejowych na kanale zrzutowym,

— kanat recyrkulacji — ktérym w okresach zimowych kierowana na zatoke ujeciowa
lest woda pochtodnicza w celu przeciwdziatania zamarzaniu ujecia
(tzw. recyrkulacja na zatoke ujeciowa). Wlot do kanatu zlokalizowany ok. 555 m
od zbiornika mieszankowego (ok. 400 m od wylotu kanatu krytego};

— zrzut ocieplajgcy do rzeki San — skfadajacy sie z pompy o wydajnosci maksymainej
850 m3h zlokalizowanej w rejonie wylotu wéd pochtodniczych do ujecia oraz
z rurociggu wody ocieplajacej o $rednicy 340 mm biegnacego pod dnem zatoki
ujeciowej z wylotem do rzeki.

— kanalizacja sanitarna odprowadzajgca $cieki do kanalizacji miejskiej.

Prowadzacym instalacje IPPC do energetycznego spalania paliw o mocy

nominalnej powyzej 50 MW, pozostaje TAURON Wytwarzanie S.A.

Do wniosku dotgczony zostat zakiualizowany operat przeciwpozarowy,
w zwigzku z tym, w mysl art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
Marszatek Wojewddztiwa Podkarpackiego pismem z dnia 8 pazdziernika 2021 r.,
znak: OS-1.7222.19.8.2021.MH wystapit do Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Stalowej Woli o przeprowadzenie na terenie przedmiotowej
instatacji kontroli w przedmiocie spetnienia wymagan okreslonych w przepisach
0 ochronie przeciwpozarowej, oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r., znak: PZ.5560.8-4.2021
Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Stalowe] Woli poinformowat
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego, ze w Zakladzie spetnione zostaty
wymagania okreslone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz wymagania
zawarte w operacie przeciwpozarowym.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do

zebranych materiatow.

Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalenn dotyczacych spetnienia wymogdéw wynikajacych z najlepszych
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dostepnych technik. Zachowane s3 réwniez standardy jakosci $rodowiska.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, Ze za zmiana przedmiotowe] decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegoélne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronom przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewoddziwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze Stron postepowania niniejsza decyzj [e sie ostateczna i prawomocna.

Optate skarbowg w wys. 10 zt

uiszczono w dniu 20 wrzesnia 2021 r.
na rachunek bankowy Urzedu Miasta
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymuja:

Peinomocnik TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
2. Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Woia
3. PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow
4. ala
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