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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

e art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego {(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

o art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839);

po rozpatrzeniu wniosku TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno (REGON 276854946, NIP 6321792812) — reprezentowane; przez
petnomocnika, oraz Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetykow 13,
37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861) z dnia 29 grudnia 2021
r., znak: ZTW _Sw/2328/21 — NEK/4181/2021, w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05 zmienionej
decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008 r,
znak: RS.VI-7660-11/1/08, z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: R$.VI-7660/11-10/08,
z dnia 3 lipca 2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010 r.,
znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia 14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-

13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r, znak: 0S-1.7222.35.4.2013.DW, z dnia

30 pazdziernika 2014 r., znak: 0S-1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r.,

znak: 0S8-1.7222.742015DW, z dnia 19 grudnia 2016 r, znaks OS-

1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzesnia 2017 r., znak: 05-1.7222.24.4.2017.DW,

Z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: 0S-1.7222.17.1.2019,MT | z dnia 2 grudnia 2021 r.,

znak: 08-1.7222.19.8.2021.MH, udzielajacej:

- TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominainej
powyzej 50 MW wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie
TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetykéw
13, 37-450 Stalowa Wola;

- Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola
(REGON 180533610, NIP 8652527861) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie oznaczonej czesci instalacji energetycznego spalania paliw
0 mocy nominainej powyzej 50 MW: wraz z urzgdzeniami pomocniczymi,
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zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia

Stalowa Wola, ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola, obejmujacey:

- urzadzenia gospodarki wodnej z wylaczeniem pompowni wody nad Sanem,
pomochiczego obiegu chiodzenia i obiegu cieptowniczego,

- urzadzenia gospodarki sciekoweyj;

orzekam

. Zmieniam za zgodg stron decyzje Wojewody Podkarpackiege z dnia
30 czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05 zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewddziwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008 r., znak: RS.VI-7660-11/1/08,
z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RS.VI-7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009 r.,
znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10,
z dnia 14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r.,
znak: 08-1.7222.35.4.2013.DW, z dnia 30 pazdziernika 2014 r., znak: 0OS-

[.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r., znak: 0S-1.7222.7.4.2015.DW,

z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: 0S-1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzeénia 2017 r.,

znak: 08-1.7222.24.42017.DW, z dnia 19 sierpnia 2019 r, znak: OS-

[.7222.17.1.2019.MT i z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: OS-1.7222.19.8.2021.MH,

udzielajaca:

- TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej
powyzej 50 MW wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie
TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetykow
13, 37-450 Stalowa Woila;

- Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
(REGON 180533610, NIP 8652527861) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie oznaczonej czesci instalacji energetycznego spalania paliw
o mocy nominalnej powyzej 50 MW: wraz z urzgdzeniami pomocniczymi,
zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola, ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola, obejmujacej:

- urzadzenia gospodarki wodnej z wytaczeniem pompowni wody nad Sanem,
pomochiczego obiegu chiodzenia i obiegu cieptowniczego,
- urzadzenia gospodarki §ciekowej;
w nastepujacy sposoéb:

1.1. Zapis po stowie orzekam otrzymuje brzmienie:

,udzielam TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP  6321792812) pozwolenia  zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyzej
50 MW: wraz z urzadzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie
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TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa Woia, ul. Energetykow
13, 37-450 Stalowa Woia;”

I.2. Punkt I.1. otrzymuje brzmienie:

1.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci

TAURON  Wpytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) eksploatowa¢ bedzie instalacje
do wytwarzania energii z paliw, tj. instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy nie
mnigjszej niz 50 MW zlokalizowang na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli. Zadaniem instalacji bedzie wytwarzanie
i dystrybucja energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepta. W skiad
instalacji wchodzi¢ beda:

1.1.1. Elektrownia El. 1]
{.1.2. Elektrownia EL {lI
1.1.3. Uktad suchego odpopielania

1.1.4. Ukiad hydroodpopielania wraz ze zbiornikiem do waloryzacji mieszanki
popiotowo- zuziowej ZB ,JELNIA".

1.1.5. Urzadzenia powigzane technicznie z instalacja:

- urzadzenia gospodarki paliwowo — surowcowe;j,

- urzadzenia wytwarzania energii elektrycznej i ciepta,
- urzadzenia wyprowadzenia mocy,

- urzadzenia gospodarki wodnej,

- urzadzenia gospodarki olejowe;.

1.1.6. Parametry eksploatacyjne instalacji, w tym taczna nominalna moc instalacji
dostarczana w paliwie wynosic¢ bedzie:

TABELA 1 Do zakoniczenia derogacji nie pézniej niz do 31 grudnia 2023 r.

Wartos¢
Wskaznik Jednostka Elektrownia Elektrownia
Razem
EL Il EL N
Nominalna wydajnos¢ kottow
energetycznych Mgpan/h 120 755 875
Nominalna mec cieplna
kotiéw energetycznych MW 97,7 669,2 766,9
TABELA 2 Po zakonczeniu derogaciji nie pozniej niz od 1 stycznia 2024r.
Wartosé
Wskaznik Jednostka Elektrownia Elektrownia
Razem
EL Il El i
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Nominalna wydajnos¢ kottow

energetycznych Mgpary/h 120 0 120
Nominalna moc cieplna kottow

energetycznych MW 97,7 0 97,7

1.3. Podpunkt 1.2.1. otrzymuje brzmienie:

.1.2.1. Elektrownia El. Il wyposazona bedzie w:
- jeden kociot pylowy opalany biomasg OP-120 (K10) o mocy cieplnej dostarczonej

w paliwie 97,7 MW:. Uklad podawania paliwa sktada¢ sie bedzie z 5-ciu miynow
miotkowych, dwoéch zasobnikéw przykottowych i uktadu przenoénikéw zgrzebtowych
i srubowych. Powietrze do kotta doprowadzone bedzie dwoma wentylatorami. Spaliny
odpylane bedg w elektrofiltrze o skutecznosci 99% i wprowadzane do powietrza
emitorem E2 wyposazonym w wentylator.

Popidt spod elektrofiltru odbierany bedzie za pomoca podajnikéw komorowych
| pneumatycznie transportowany do zbiornika posredniego popiotu. Wytworzony zuzel
transportowany bedzie na mokro do pompowni bagrowej i po zmieszaniu
z pytem, jako pulpa popictlowo zuzlowa kierowany bedzie do procesu waloryzagji
do zbiornika ZB ,JELNIA” .

Dane techniczne kotta OP-120 K10

TABELA 3
Nominalna wydajnosé 120 Mgpary/h
Nominaina moc wyjsciowa 87,9 MW,
Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 97,7 MW,
Temperatura wody zasilajgcej 180°C
Temperatura pary 500°C
Sprawnosé kotla 90 %
Temperatura spalin na wylocie z kotta 160°C
Srednia warto$é opatowa paliwa 17 230 kJ/kg
Zuzycie paliwa 20,6 Mg/h

Kociot K10 wyposazony bedzie w urzadzenia:

- dozowania siarki w celu ograniczenia korozji chlorowej zwigzanej ze spalaniem
biomasy oraz dozowania kaolinu lub haloizytu w celu podwyzszenia
temperatury migkniecia popiotu. Podawanie addytywéw nastepowaé bedzie
za pomoca ukiadow zamknietych.

- odazotowania spalin metodg niekatalityczng SNCR. Odazotowanie bedzie
polegato na reakcji tlenkéw azotu z amoniakiem. Woda amoniakalna
dostarczana bedzie autocysternami i magazynowana w zbiorniku o pojemnoséci
60 m3. Ze zbiornika magazynowego reagent przekazywany bedzie do
mieszalnika gdzie nastepowaé bedzie jego wymieszanie z wodg
zdemineralizowana, w celu osiggniecia wymaganego stezenia. Roztwér
amoniaku wtryskiwany bedzie do kotta za pomocg lanc wtryskowych. Metoda
ta umozliwi redukcje tlenkdw azotu na poziomie okoto 40-60%.
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Kociot OP-120 pracowaé bedzie w uktadzie blokowym z turbozespotem TG6.

Obieq wodno — parowy kotta OP-120 (K10)

Woda kotlowa podawana bedzie ze zbiornikéw zasilajacych przy pomocy
pomp do podgrzewacza w drugim ciaggu kotta, gdzie podgrzewana bedzie
do temperatury 260°C i podawana do walczaka duzego do osiagnigcia temperatury
nasycenia, tj. 290°C przy ci$nieniu 7,49 MPa.

Z walczaka woda splywaé bedzie do dolnych komoér ekranowych kotla,
w ktorych nagrzewa sie i czeSciowo odparowuje. Mieszanka parowo-wodna bedzie
podawana do walczaka matego (odparowalnika), gdzie nastgpi odseparowanie wody
od pary. Woda i para sptywaé beda do walczaka duzego, woda dolnymi, para gornymi
rurami komunikacyjnymi. Odseparowana para nasycona, przeptywac bedzie rurami
do tréjstopniowego przegrzewacza pary, gdzie bedzie przegrzewana osiagajac
parametry pozwalajgce na skierowanie jej do turbiny i stacji redukcyjnych
(temperatura 500°C i ci$nienie do 7,6 MPa).

Para, po przejsciu przez turbine ulegaé bedzie skropleniu w skraplaczach
podturbinowych i jako woda zasilajgca sptywaé bedzie grawitacyjnie do zbiornikow.
Straty w obiegu wodno - parowym kottdbw uzupeiniane beda woda
zdemineralizowana ze Stacji Uzdatniania Wody Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.”

I.4. Podpunkt 1.2.2. otrzymuje brzmienie:

,1.2.2. Elektrownia El. ili wyposazona bedzie w:
- 2 kotty pytowe OP-380 (K12 i K13), opalane weglem kamiennym lub weglem
kamiennym i biomasg w ilosci do 10 % masy paliw, 0 mocy cieplinej dostarczane;
w paliwie 334,6 MW: kazdy. Uklad podawania paliwa do kazdego kotta sktadac sig
bedzie z 6-ciu mtynéw kulowo-misowych, z zasobnikami przykottowymi i ukfadem
przenoénikéw tasmowych i $rubowych. Powietrze do kottow doprowadzone bedzie
indywidualnymi wentylatorami: po dwa dla kazdego kotta. Spaliny z kazdego kotia
odpylane beda w elektrofitrze o skutecznosci 99% i odprowadzane dwoma
wentylatorami spalin do wspélnego komina E3. Kotty K12 i K13 zostana wytaczone
z eksploataciji po wyczerpaniu derogacji nie pdzniej niz z dniem 1 stycznia 2024 r.
Popiét spod elektrofiltréw odbierany bedzie za pomoca aparatdbw wydmuchowych
i pneumatycznie transportowany do stacji wysytkowej popiotu. Powstaly zuzel na
mokro transportowany bedzie do pompowni bagrowej i po zmieszaniu z pytem, jako
pulpa popiotowo zuzlowa kierowany bedzie do procesu waloryzacji do zbiornika
ZB ,JELNIA”.

Kotly OP-380 pracowaé bedg w ukladzie blokowym wytwarzajgc energie
elektryczng w uktadach kondensacyjnych oraz okresowo w uktadach cieptowniczych.

Dane techniczne kottéw OP-380

TABELA 4
Nominalna wydajnosé 377,5 Mgpary/h
Neminalna moc wyjsciowa 304,5 MW,
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Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 334,6 MW
Temperatura wody zasilajacej 220°C
Temperatura pary 540°C
Sprawnosé kotla 91,00%
Temperatura powietrza podgrzanego 260/ 240°C
Temperatura spalin na wylocie z kotla 150°C
Srednia warto$¢ opatowa paliwa 19 500 kJ/kg
Zuzycie paliwa 63,2 Mg/h

Obiegi wodno — parowe kottéw QP-380

Woda kotiowa podawana bedzie pompg ze zbiornikow zasilajacych
do podgrzewacza, skad podgrzana do 280°C ftrafia¢ bedzie do walczaka.
W komorach ekranowych kotta (tworzacych szczelne $ciany kotta), woda bedzie sie
nagrzewac i cze$ciowo odparowywaé. Mieszanka parowo-wodna dostawaé sie
bedzie do walczaka, gdzie w warunkach nasycenia (cisnienie 14,8 MPa, temp.
338°C) nastepowac bedzie oddzielenie pary od wody na cyklonach i separatorach
zaluzjowych. Oddzielona para kierowana bedzie do trzystopniowego przegrzewacza
pary $wiezej, w ktérym para osiggac bedzie temperatury po I° - 387 C, po llI° - 423°C,
po llI° - 540°C przy ci$nieniu 13,5 MPa. Z HlI° przegrzewacza pary $wiezej dwoma
kolektorami para przechodzié bedzie do czesci wysokopreznej turbiny (WP).
Po przejsciu przez czesé WP turbiny, para o parametrach 2,6 MPa i 338°C wraca¢
bedzie do przegrzewacza miedzystopniowego. Po przejsciu przez llI° przegrzewacza
migdzystopniowego para wtérna o parametrach 2,6 MPa i 540°C kierowana bedzie
dwoma kolektorami do czesci sredniopreznej turbiny.

Uzupeinienia strat wody w obiegu wodno — parowym kottéw odbywaé sie bedg
wodg zdemineralizowana przygotowang w Stacji Uzdatniania Wody Elektrocieptowni
Stalowa Wola S A7

1.5. Podpunkt 1.2.4.3. otrzymuje brzmienie:

»1.2.4.3. Woda do hydrotransportu kragzy¢ bedzie w obiegu zamknigtym i bedzie
uzupeiniana wodg pochiodniczg oraz $ciekami z odmulania i odsalania kotlow.
Ponadto w miesigcach kwiecien — pazdziernik woda wykorzystywana bedzie w razie
potrzeb do zasilania stalej instalacji zraszajgcej na watach ZB ,JELNIA" oraz
do zraszania wewnatrz kwater w celu zabezpieczenia przed emisjg
niezorganizowang.”

1.6. Podpunkt 1.2.7. otrzymuje brzmienie:

1.2.7. Urzadzenia gospodarki wodnej

— Woda dla potrzeb instalacji pobierana bedzie z rzeki San za pomocs ujecia
zatokowego, Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., zlokalizowanego na lewym
brzegu rzeki w km 30 + 100 rzeki. Ujecie wody pelnigce funkcje osadnika, sktadaé
bedzie sig¢ z progu pigtrzgco-stabilizujacego, ujecia brzegowego, pompowni wody
nad Sanem, wyposazone] w 3 pompy o wydajnosci 15 000 m%h kazda oraz
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o facznej wydajnosci nie przekraczajacej 30 000 m3h. Woda po schiodzeniu
urzgdzen Elektrowni kierowana bedzie do zbiornika mieszankowego o pojemnosci
3 200 m3. Usrednione wody pochtodnicze odprowadzane beda kanatem
zrzutowym Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. do rzeki San, ponizej zatokowego
ujecia wodnego. Cze$¢ wod pochiodniczych, w zaleznoéci od potrzeb, bedzie
zuzywana bezzwrotnie do zasilania stacji uzdatniania wody produkujgcej wode
do celow technologicznych tj. uzupeiania ocbiegéw wodno- parowych sitowni El. 1|
i El. Il oraz uzupetniania uktaddéw cieptowniczych i ukfadu hydroodpopielania,
a takze kierowana bedzie na zatoke ujeciowag w okresach zimowych w celu
przeciwdziatania zamarzaniu ujecia kanatem recyrkulacji ocieplajace.

Pomocniczy obieg chtodzenia, zasilany z gtownego obiegu wody chtodzgcej,
stuzy¢ bedzie do chtodzenia urzgdzen pomocniczych turbin, kottow i generatordw,
takich jak fozyska, urzadzenia oleju smarnego turbin i innych urzadzen,
uszczelnien kottdow i innych. Woda pochlodnicza odprowadzana bedzie
do zbiornika mieszankowego Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.

Obieg cieptowniczy, zasilany bedzie wodg sieciowa, kidra podgrzewana bedzie
w wymiennikach typu powierzchniowego. Wymienniki zasilane bedg parg
wylotowg z upustu turbiny parowej TG6 oraz parg ze pochodzaca z obiegoéw
parowych blokow TG-7 | TG8 poprzez stacje redukcyjne. Wymienniki cieptownicze
podgrzewac beda wode sieciowa w procesie podgrzewu wody cieptowniczej miast
Stalowa Wola i Nisko, a takze dla potrzeb odbiorcéw zewnetrznych oraz

Elektrowni.”

I.7. Uchyla sie w calosci podpunkt 1.2.8. decyzji.
1.8. W podpunkcie 11.3.1. TABELA 13 otrzymuje brzmienie:

TABELA 13
Podstawowy sktad
ocll(:::Iu Rodzaj odpadu [Nllkrffgk] Zrédio powstania chemiczny
P 9 i wlasciwosci odpadéw
Popidt o skladzie SiQz, Cal,
MgO, 503, P20s, Naz0, Cl.
) Proces energetycznego Odpad staty, sypki, bez
10 01 02 POp'\OVW Igcne z 100 000,0 spalania wegla zapachu, niepalny, nie
&9 w kotlach rozpuszcza sie w wodzie i nie
wykazuje wiasciwosci niebezp.,
niepalny

Popidt iotny o skladzie: SiQz,

Popioly lotne z Proces energetycznego CI;%ZO“;’ ’:‘;Z%%M?%"' Egz(’)

torfu lub drewna spalania biomasy KO BagO ‘ SrOS'O ; ;d ut az* ‘

10 01 03 niepoddanego 12 000,0 (w tym biomasy B k'i bez,za aﬁhu pme al ny,

cr?:rl;'ﬁg;r?e' ‘?dep:t?g:z?% rﬁg ré)zpuszcga sielw wgdzii‘

) i nie wykazuje wtasciwosci
o niebezpiecznych, niepalny |

Popioly Proces energetycznego | Popidt ze wspdispalania weggla i
40 01 15 paleniskowe. zuzle 50000 spalania wegla biomasy o skiadzie: Si02z, CaO,

i pyly z kotlow ze ' i biomasy (w tym MgO, P20s, Na20, Cl, Fe20s3,
wspéispalania inne biomasy odpadowej) | Alz2Os, MnsOa, TiO2, MgO, SOs,
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niz wymienione w w kottach. Mieszanka K=0, BaQ, SrO. Odpad staly,
100114 popiotowo-zuzlowa po | sypki, bez zapachu, niepalny,
procesie waloryzacjiw | nie rozpuszcza sie w wodzie
ZB . JELNIA” i nie posiada wtasciwosci
niebezpiecznych, niepalny,
wilgotnosc do 35 %,
Mieszanki popiotowo-zuzlowych
skladac sie bedg z:
glinokrzemianéw {AlO3+Si02),
Mieszanki Proces energetycznego | 8i0Oz, Alz0s, Ca0, Fe20, MgO,
popiclowo-zuzlowe spalania paliw (w tym TiO, Kz0. Odpad do zbiornika
2 mokrego 800 000.0 biomasy odpadowej) buforowego transportowany
10 01 80 odprowadzania (uwo dnio;1 ) w kottach. Mieszanka bedzie w formie cieklej w
odpadow y popio}qwo—?_uziowa_ po postaci pulpy i nastepnie
paleniskowych procesie waloryzacjiw | suszony w kwaterze. Odpad
ZB. JELNIA" bez zapachu, niepalny, nie
posiada wlasciwosci,
niebezpiecznych, niepalny,
wilgotnosé do 35 %,
Najtzejsza frakcja ziarmowa
Zbiorniki wyrbwnawcze, odp_adqw palgmskowycl:a
do ktérych wydzielajgca sig z poploiow
. lothych (w tym z biomasy
Mikrosfery z odprowadzana bedzie odpadowej). Sklad chemiczny
10 01 81 . 10 000,0 grawitacyjnie woda o L -
popictow lotnych nadosadowa zblizony jest do skiadu popiolu
7 osadnikow lotnego. Od_pad stafy,.sypki,l bez
w 7B JELNIA® zapachu, niepalny i nie posiada
: wiasciwosci niebezpiecznych,
niepalny
RAZEM 927 000,0

1.9. Punkt 11.4. otrzymuje brzmienie:

,Il.4. Dopuszczalng wielkos¢ emisji sciekow z instalaciji

11.4.1. Scieki przemystowe
.4.1.1.

llos¢ $&ciekow przemystowych (odsoliny i

odmuliny) wprowadzanych

do urzadzen technologicznych Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie moze

przekraczaé:

nie moze przekraczac:

Qmaxnh=50 m3/h
Qsra= 1000 m¥d
Qmax r= 400 000 m3/rok
1.4.1.2. llod¢ sciekdw przemystowych z mycia posadzek i utrzymania czystosci,
wprowadzanych do urzgdzen technologicznych Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.

Qmaxh = 0,5 m3/h
Qsra= 10 m3/d

Qmaxr= 300 m3lrok

.4.1.3. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w S$ciekach przemystowych (odsoliny
i odmuliny) wprowadzanych do urzadzen technologicznych Elektrocieptowni Stalowa
Wola S.A. nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci:
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— chlorki (mgCl/l) - 1000
— siarczany (mgSQa/l) - 500
— zawiesiny ogoélne (mg/l) - 35

1.4.1.4. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych z mycia
posadzek i utrzymania czystosci, wprowadzanych do urzadzen technologicznych
Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych wartosci:

— zawiesiny ogoéine (mg/l) - 35

— weglowodory ropopochodne (mg/l) - 15

11.4.2. Wody pochtodnicze
.4.214. llos¢ wod pochlodniczych wprowadzanych do kanatu zrzutowego
Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie moze przekraczac:
Qmaxs= 8,33 m3/s
Qera = 480 000 m3/d
Qmax d = 720 000 m3/d
Qmaxr = 175 200 000 m3/rok

1.4.2.2. Odczyn, temperatura i steZzenia zanieczyszczen w wodach pochfodniczych
wprowadzanych do kanatu zrzutowego Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie mogg
przekraczac najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- pH -6,56+85
- temperatura (°C) -35

- chlorki (mgClI/l) - 140

- siarczany {(mgSQOa4/l) - 330

11.4.3. Wody filtracyjne ze ZB. JELNIA"

.4.3.1. llos¢ wodd filtracyjnych z ZB. JELNIA® wprowadzanych wylotem rowu
opaskowego zbierajgcego wody filtracyjne (drenazowe) od strony potudniowe;j,
zachodniej i pétnocnej do wéd potoku Jelonek w km 2+350 — punkt A nie moze
przekraczac:

Qmaxs = 0,0065 m3/s
Qsra= 500 m?3/d
Qmaxr= 182 500 m3/rok

11.4.3.2. llos¢ wod filtracyjnych ze ZB. JELNIA” wprowadzanych wylotem rowu
opaskowego zbierajgcego wody filtracyjne (drenazowe) od strony wschodnigj
i potudniowo-wschodniej do potoku Jelonek w km 2+750 — punkt B nie moze
przekraczac:
Qmaxs = 0,0035 md/s
Qera = 250 m3/d
Qmax r= 91 250 m3/rok

1.4.3.3. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w wodach filtracyjnych ze ZB. ,Jelnia’
wprowadzanych wylotem rowu opaskowego zbierajgcego wody filtracyjne

¥
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{drenazowe) od strony poludniowej, zachodniej i pétnocnej do wdd potoku Jelonek
w km 2+350 — punkt A nie mogg przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartos$ci:

- odczyn pH -6,5+90
- zawiesiny ogélne (mg/l) -35

- ChZTCr (mgO2/l) -125

- chlorki {mgCI/) - 300

- siarczany(mgSOQOa/l) - 500

- cynk (mgZn/l) -2

- chrom ogéiny (mgCr/l) -0,6

- miedz (mgCu/l) -0,5

- zelazo ogélne (mgFe/l) -10

11.4.3.4. Odczyn i stezenia zanieczyszczeh w wodach filtracyjnych ze ZB. JELNIA®

wprowadzanych wylotem

rowu

opaskowego zbierajagcego wody filtracyjne

{drenazowe) od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej do potoku Jelonek
w km 2+750 — punkt B nie mogg przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- odczyn pH -6,5+9,0
- zawiesiny ogélne (mg/l) -35

- ChZTCr (mgO2fl) -125

- chiorki (mgCI/l) - 300

- siarczany (mgS0a4/l) - 500

- cynk (mgZn/l) -2

- chrom ogdlny (mgCr/l} -0,5

- miedz {mgCu/l) -0,5

— zelazo ogobine (mgFe/l) -10”

1.10. W podpunkcie IV.2. TABELA 19 otrzymuje brzmienie:

TABELA 19
Maksymglpylgias
pora pora
dzienna [nocna
1. B1 budynek Budynek maszynowni Elektrowni If| 16 8
2. B2 budynek Budynek maszynowni Elektrowni It 16 8
3. B3 budynek Budynek kottowni Elektrowni 111 16 8
4. B4 budynek Budynek kottowni Elektrowni 16 8
5. B5 budynek Galeria naweglania Elektrowni | 16 4
6. B7M-2 budynek Budynki przesypowe 12 4
7. B8/1-2 budynek Wywrotnica wagonowa i2 -
8. B9 budynek Sprezarkownia 16 8
9. B13 budynek Pompownia bagrowa Elektrowni il 16 8
10. B14 budynek Pompownia bagrowa Elektrowni Il 16 8
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11. B15 budynek Budynek suszarni parowej 16 8
12 Z11+4 punktowe Wentylatory spalin Elektrowni il (4 szt.) 16 8
13. z2 punktowe Wentylator spalin Elektrowni Il (1 szt.) 16 8
14. Z3M+2 | punktowe Transformatory Elektrowni 11l (2 szt.) 16 8
15. Z4 punktowe Transformator Elektrowni il (1 szt.) 16 8
. Czerpnie zewnetrzne do wentylatorow
16. | 25M+4 | punkiowe nowietrza Elektrowni Hl (4 szt.) 16 8
. Czerpnie zewngtrzne do wentylatoréw
17.| 26M+2 | punkiowe powietrza Elektrowni Il (2 szt.) 16 8
18. zZ7 punktowe Suwnica na placu biomasy nr 1 8 -
19. Z8/1-2 punktowe Rebaki na placu biomasy nr 2 16 g*
20. 210 punktowe Zestaw rebakow (przygotowanie biomasy) 16
21. Z9 punktowe tadowarko - zwalowarka na skladzie wegla 8 -
22. 211 punktowe Wentylator suszami biomasy 16 3
*sumaryczny czas pracy obu Zrodet
1.11. W podpunkcie IV.3.1.1. TABELA 20 otrzymuje brzmienie:
TABELA 20
Lp. Ked Rodzaj odpadu innego niz niebezpieczn Sposob
odpadu J odp g P Y gospodarowania odpadami
. Qdpady przekazywane bedg
i, [109102 Popioly lotne z wegia uprawnionym podmiotom do odzysku,
> 1100102 Popioly lotne z torfu lub drewna Odpady przekazywane bedg
' niepoddanego obrébce chemicznej uprawnicnym padmiotom do odzysku.
Popioly paleniskowe. zuzle i pyly Odpad
o . rzekazywane beda
3. [100115 z kotlow ze wspéispalania inne niz pady p :
wymienione w 10 01 14 uprawnionym podmiotom do odzysku
. . . o Odpady wykorzystywane beda we
4. |100180 £ MKaacs bbrwadaana stpadow wiasng] [stalscil w pracesieiRSsilio
| 9 alzniskow ch P przekazywane bedg uprawnionym
P Y podmiotom do odzysku.
; . QOdpady przekazywane beda
5 | 100181 Mikrosfery z popiotow lotnych uprawnionym podmiotom do odzysku.

1.12. Punkt IV.4. otrzymuje brzmienie:

»IV.4. Warunki poboru wody i emisji Sciekow z instalacji

IV.41. Woda do celéw chiodniczych instalacji pobierana bedzie z rzeki San
w km 30+100 z ujecia zatokowego na lewym brzegu rzeki, za pomoca pompowni nad
Sanem.

IV.4.2. Ustalam dopuszczalng do poboru ilod¢ wody:

Qmaxs= 8,33 m?3/s

Qmax n= 30 000 m3/h
Qsra = 480 000 mé/d
Qmax ¢ = 720 000 m3/d
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Qmaxr =175 200 000 m3lrok

IV.4.3. Przy poborze wody bedzie zachowany przeptyw nienaruszalny w rzece San
wynoszacy 24,6 m3/s.

IV.4.4. Pob6r wody dla potrzeb bytowych instalacji bedzie nastepowat od dostawcy
zewnetrznego w ilosci:
Qerd= 20 m3/d

IV.4.5. Filtracja wdd poprzez obwatowania kwater ZB. JELNIA” bedzie realizowana
poprzez 197 wylotow drenazowych. Calo$¢ wod filiracyjnych przejmowana bedzie
przez rowy opaskowe otaczajace teren ZB. JELNIA” na catym obwodzie.

IV.4.6. Wody filtracyjne zbierane bedg przez ciagi drenazowe a nastepnie
wprowadzane do rowow opaskowych, ktére stanowia doplywy potoku Jelonek
w dwdch punktach:

- punkt A - wody z rowu opaskowego otaczajacego ZB. JELNIA” od strony
potudniowej, zachodniej | poétnocnej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+350.
Wody te wprowadzane bedg wowczas, gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2,
Nr 3, Nr4 N-W lub Nr4 S-E

- punkt B —~ wody z rowu opaskowego otaczajacego ZB. JELNIA” od strony
wschodniej i potudniowo-wschodniej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+750.
Wody te wprowadzane bedg wowczas gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2 lub
Nr 4 S-E.

IV.4.7. Punkt graniczny instalacji w zakresie wprowadzania woéd filiracyjnych
ze ZB. ,JELNIA” stanowig wyloty drenazowe z kwater do rowu podskarpowego.”

1.13. Punkt V. otrzymuje brzmienie:

»V. Warunki prowadzenia dzialalno$ci w zakresie przetwarzania odpadow

V.1. Dopuszczalne rodzaje i ilosci odpaddéw przeznaczonych do przetwarzania
TABELA 23

llosé

Lp. Kod Rodzaj odpadu odpadu | Metoda odzysku
odpadu

[Mg/rok]
1. 020103 Odpadowa masa roslinna 50 000
2. 02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej 50 000
3. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roélinnych 30
4, 02 03 82 Odpady tytoniowe 200
5., 02 07 80 \_Nyt’rokl, osady _moszczowe 50 000 R1 wykorzy.'stame jako

i pofermentacyjne, wywary paliwa
Trociny, widry, scinki, drewno, inne niz
6. ex 03 0105 wymienione 100 Q0O
w 03 01 04
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Mieszanki popiclowo-zuzlowe
z mokrego odprowadzania odpadow

R5 - Recykling iub
odzysk innych

! °x 100180 paleniskowych Osady z klarowania BOGI000 materialow
wody nieorganicznych
R5 - Recykling lub
8. 10 01 81 Mikrosfery z popiotéw lotnych 10 000 odzysk innych

materiatow
nieorganicznych

Laczna ilos¢ odpaddow przeznaczonych do przetwarzania -
w tym w procesie R1 -~ 250 230 Mg/rok i R5 — 810 000 Mg/rok.

1 060 230 Mg/rok,

V.2. Sposoby i
do przetwarzania

miejsca magazynowania odpadow przeznaczonych

TABELA 24
Kod : Sposob i miejsce
Lp. odpadu Rodza] odpadu magazynowania odpadu
1. 02 0103 Odpadowa masa roslinna
2. 02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej
3 02 03 81 Odpady zéFrodulr(]cp pasz
oSN : Odpady nie beda magazynowane
4. 02 03 82 Odpady tytoniowe
5 02 07 80 Wttoki, osady moszczowe

i pofermentacyjne, wywary
Trociny, wiory, scinki, drewno,
inne niz wymienione
w03 01 04
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z
mokrego odprowadzania
odpadow paleniskowych
Mikrosfery z popiotow lotnych

8. ex 03 01 05

7. ex 1001 80 Qdpady nie beda magazynowane

8. 10 01 81 Odpady nie beda magazynowane

V.3. Rodzaj i ilo§¢ oraz miejsce magazynowania odpadow powstajacych przy
przetwarzaniu

W wyniku przetwarzania odpaddw w procesie R1 wytwarzane bede nastepujace
odpady.

TABELA 25
Kod . llosé Sposob i miejsce
odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] magazynowania odpadu

Popioly lotne z torfu lub drewna

100103 niepoddanego cbrobce 50046 Odpady nie bedg magazynowane

chemicznej

Popioty paleniskowe. zuzle i pyly

10 0115 z kottow ze wspodispalania inne 4253,5 Odpady nie beda magazynowane

niz wymienione w 10 01 14
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Mieszanki popiolowo-zuziowe z
10 01 80 mokrege odprowadzania 5004,6 Odpady nie bedg magazynowane
odpadow paleniskowych
16 01 81 Mikrosfery z popiotéw lotnych 50,5 Odpady nie bedg magazynowane

W wyniku przetwarzania odpadow procesie R5 nie bedg powstawacé odpady.
V.4. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow

V.4.1. Przetwarzanie odpaddéw metoda R1 prowadzone bedzie na terenie TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, przy ul. Energetykéow 13
w Stalowej Woli.

V.4.2. Przetwarzanie odpadéw metoda R5 prowadzone bedzie na terenie
ZB ,JELNIA®, TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola przy
ul. Wrzosowej w Stalowej Woli.

V.4.3. Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 81, 02 03 82, 02 07 80,
ex 03 01 05 beda wykorzystywane jako paliwo w procesie odzysku R1 spalanie
w kotle parowym K10 Elektrowni [l oraz wspdispalane z weglem w kottach parowych
K12 i K13 Elektrowni lll. Proces odzysku przebiega¢ bedzie zgodnie z zapisami
punktu | niniejszej decyzji.

Moc przerobowa instalacji wynosi¢é bedzie 243 500,0 Mg/frok, 33,2 Mg/h.
Odpady o kodzie 02 07 80 — wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary
beda kierowane do odzysku w pierwszej kolejnoéci w celu ograniczenia procesu
fermentacji i czasu magazynowania.

V.4.4 Odpady o kodach: ex 10 01 01, ex 10 01 80, beda wykorzystywane
w procesie przetwarzania R5 przy realizacji zadan niwelacyjno zabezpieczajacych
ZB. ,JELNIA". Remontowana, niwelowana lub zabezpieczana powierzchnia watéw
ZB. ,JELNIA” bedzie sukcesywnie zraszana, a cata powierzchnia skarp ipolek
nowoformowanego nasypu bedzie pokryta 0,05 m warstwg humusu
i zrekultywowana poprzez obsiew fraw i nasadzenia drzew. Odpady kierowane
do odzysku RS nie beda magazynowane. Transport odpadéw do miejsca
whbudowania - samochodowy.”

1.14. Punkt VIL4. otrzymuje brzmienie:
,VIl.4 Monitoring poboru wody

Vil.4.1. Pomiar zuzycia wody pitnej w instalacji prowadzony bedzie przez
Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. w nastepujacy sposob:

- wodomierz zainstalowany w ,Dyzurce bramy kolejowej” (DN 25 mm),

- wodomierz zainstalowany w ,Dyzurce bramy gtéwnej” (DN 32 mm),

- wodomierze zainstalowane w ,Budynku Dyrekgcji” (DN 32 mm i DN 32 mm),

- wodomierz zainstalowany w ZB. ,JELNIA” (DN 32 mm).
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VIL4.1.1. Wyniki odczytéw wodomierzy bedg rejestrowane z czgstotliwoscia,
co najmniej 1 raz w miesigcu.

VIL.4.2. lio§é i jakos¢ wody pobieranej z rzeki San okreslana bedzie oraz rejestrowana
w nastepujacy sposob:
a) woda pobierana z ujecia - z czestotliwoscia co najmniej 1 x dobe,
— pob6r przez pompownie nad Sanem, kanat doprowadzajacy wode do bloku |
El. Ill, pomiar ciggly, wizualizacja i rejestracja w systemie OVATION El I
zakres pomiarowy 0 + 16 000 m%h, zakres pradowy 4 + 20 mA
— pobor przez pompownie nad Sanem, kanat doprowadzajgcy wode do bloku I
El. lll, pomiar ciagty, wizualizacja i rejestracja w systemie OVATION El. |l
zakres pomiarowy 0 + 16 000 m3/h, zakres pradowy 4 + 20 mA,
b) Kontrola jakoéci wody pobieranej - co najmniej co 2 miesigce we wskaznikach:
temperatura, chlorki, siarczany, odczyn pH.”

1.15. Punkt VII.5. otrzymuje brzmienie:
,VIL5. Monitoring ilo$ci i jakosci Sciekow

VII.5.1. Prowadzone bedg pomiary i rejestrowana bedzie ilos¢ i jako$¢ wod

fitracyinych odprowadzanych z ZB ,JELNIA" we wskaznikach okreslonych

w punktach 11.4.3.3. i 11.4.3.4. w nastepujgcy sposdb:

— punkt kontroli wéd filtracyjnych - na wylotach drenazowych z kwater ZB ,JELNIA”
do rowu podskarpowego.

— sposoéb kontroli:

a) ilosé wod filtracyjnych ustalana bedzie jako suma wynikow pomiarow ilosci wod
filtracyjnych wykonanych w danej dobie na wszystkich pracujgcych wylotach
drenazowych z kwater ZB ,JELNIA® do rowu podskarpowego
z czestotliwosciag - nie rzadzigj niz co 10 dni.

b) kontrola jakosci odprowadzanych woéd filtracyjnych bedzie dokonywana
z czestotliwoécig 1 x 2 miesiace z proby miarodajnej, proporcjonalnej
do przeptywu, usrednionej z wszystkich pracujgcych wylotdw drenazowych
z kwater ZB ,JELNIA” do rowu podskarpowego. W prébie usrednionej nalezy
oznacza¢ wskazniki okreslone w niniejszym pozwoleniu za wyjatkiem odczynu
pH. Odczyn pH nalezy oznacza¢ w poszczegdlnych prébach pobranych
z wszystkich pracujgcych wylotéw drenazowych z kwater ZB ,JELNIA” do rowu
podskarpowego.

c) 1 x 2 miesigce, w terminach zgodnych z terminami poboru prébek wod
filtracyjnych opisanych powyzej w ppkt. b) nalezy dokonywaé kontroli jakosci
wprowadzanych do odbiornika wéd filtracyjnych w mieszaninie z wodami
przejmowanymi przez rowy opaskowe w punktach ich wprowadzania
do potoku Jelonek tj. w punktach A i B.

VII.5.2. Wszystkie punkty kontroli jakosci $ciekéw zostang oznakowane.”
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1.16. Punkt Xl. otrzymuje brzmienie:

,Xl. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calos$ci

X1.1. Przy poborze wody do celéw chtodniczych z rzeki San w km 30+100 nalezy
zachowaé przeplyw nienaruszalny w rzece San wynoszacy 24,6 m3/s.

XL2. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i wprowadzaniem $ciekow
bedg utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane
w oparciu o stosowne aktualne (aktualizowane na biezaco) instrukcje.

X1.3. Bedg utrzymywane faty i urzadzenia pomiarowe do okreslania stanu wody
w rzece San lub zafoce ujeciowej oraz ilosci pobieranej wody i odprowadzanych
sciekow i bedg prowadzone wymagane pomiary i rejestry w sposdb obrazujgcy
gospodarowanie wodg.

Xl.4. Na biezaco bedzie dokonywana weryfikacja danych i dokumentéw dotyczacych
gospodarowania woda.

XL.5. Prowadzona bedzie dokumentacja dotyczaca pracy wszystkich urzadzen
| obiektéw zwigzanych z realizacjg poboru wody zgodnie z instrukcja.

X1.6. Prowadzony bedzie staty monitoring stanu Srodowiska w zakresie i na zasadach
okreslonych instrukcjami oraz wynikajgcych z warunkdw niniejszego pozwolenia,
okresowo sporzadzane stosowne raporty podsumowujgce wyniki i zawierajgce
wytyczne, co do dalszego trybu postepowania.

XI.7. Prowadzone bedzie efektywne zuzycie wody poprzez:
— prowadzenie monitoringu zuzywanej wody,
- regularne kontrole sieci wodociggowe] pozwalajace na szybkie wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci.

X1.8. W przypadku wystapienia niekontrolowanych wyciekéw substancji na terenie
instalacji nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje oraz odbiorniki przed ich wprowadzeniem
do Srodowiska. Bedzie opracowana i przestrzegana instrukcja postepowania
w przypadku wystgpienia stanéw awaryjnych na terenie instalacji, a w szczegolnosci
w przypadku wystgpienia wycieku substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego
tak, aby ograniczy¢ mozliwos¢ wprowadzenia takich substanciji do wéd lub do ziemi.

X1.9. W instalacji funkcjonowat bedzie otwarty obieg wod pochtodniczych. Wody
pochtodnicze przekazywane bedg do kanalu zrzutowego Elektrocieptowni Stalowa
Wola S.A.

X1.10. W instalacji funkcjonowat bedzie zamkniety obieg wody wykorzystywanej
w instalacji do hydrotransportu popiotu i zuzla do poszczegdinych kwater
ZB. ,JELNIA". Woda ta ujmowana bedzie przez studnie przelewowe w kwaterach,
a nastepnie z powrotem przesytana do Elektrowni.

XI.11. Wszystkie urzgdzenia objete niniejsza decyzja beda utrzymywane we
wtasciwym stanie technicznym i eksploatowane prawidtowo, zgodnie z ich
instrukcjami techniczno-ruchowymi.

08-1.7222.19.14.2021. MH Str. 16z 20



X1.12. Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego
bedg w peini sprawne, umozliwiajace prawidtowe wykonywanie pomiaréw oraz
zapewniajgce zachowanie wymogow BHP.

X1.13. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii.

X1.14. Prowadzone bedg okresowe kontrole sprawnosci, kontrole techniczne
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad instalacji.”

1.17. Podpunkt Xlll.1. otrzymuje brzmienie:

,XIIL1. Opracowane wyniki pomiaréw wykonywanych w zwigzku z realizacjg
obowigzkéw okreslonych w punkiach VI1.2., VIL.3,, VIL4.2,, VIL5.1. i VIl nalezy
przedkiadaé Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwlocznie, nie
pozniej niz 30 dni od daty ich wykonania.”

ll. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.
Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 grudnia 2021 r., znak: ZTW_Sw/2328/21 — NEK/4181/2021
TAURON  Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) — reprezentowana przez petnomocnika, oraz
Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetykdéw 13, 37450 Stalowa Wola
(REGON 180533610, NIP 8652527861) wystgpity z wnioskiem o zmiane decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05
zmienionej decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca
2008 r., znak: RS.VI-7660-11/1/08, z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RS.VI-7660/11-
10/08, z dnia 3 lipca 2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010 r.,
znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia 14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-
13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r., znak: 08S-.7222.354.2013.DW, z dnia
30 pazdziernika 2014 r., znak: 0S-1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r.,
znak: 0S-1.7222.7.4.2015.0W, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: OS-
1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrze$nia 2017 r., znak: 0S-1.7222.24.4.2017.DW,
z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: 0S-1.7222.17.1.2019.MT i z dnia 2 grudnia 2021 r,,
znak: 08-1.7222.19.8.2021.MH, udzielajacej:

- TAURON Wyiwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej
powyzej 50 MW: wraz z urzadzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie
TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetykow
13, 37-450 Stalowa Wola;
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- Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
(REGON 180533610, NIP 8652527861) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie oznaczonej czesSci instalacji energetycznego spalania paliw
o mocy nominalnej powyzej 50 MW: wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola, ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola, obejmujace;:

- urzadzenia gospodarki wodnej z wytgczeniem pompowni wody nad Sanem,
pomochiczego obiegu chtodzenia i obiegu cieptowniczego,
- urzadzenia gospodarki Sciekowej.

Whiosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie pod numerem
864/2021.

Funkcjonujgca na terenie TAURON Wytwarzanie S.A., instalacja zostala
zakwalifikowana zgodnie z punktem 1 ppkt 1) zatacznika do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogagcych
powodowac znaczne zanieczyszczenie elementdéw przyrodniczych albo Srodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jako instalacja do spalania paliw o mocy
noeminalnej nie mniejszej niz 50 MW.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a
ustawy Prawo ochrony Srodowiska organem wilasciwym do zmiany decyzji jest
marszatek wojewodztwa.

Zgodnie z art. 183b ustawy Prawo ochrony s$rodowiska pozwolenie
zintegrowane udzielone zostato dwém prowadzgcym instalacje.

Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A. jest prowadzacym oznaczona czesé
instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyzej 50 MW,
obejmujgca nastepujace urzagdzenia pomochicze:

1) urzadzenia gospodarki wodnej, w sktad ktérych wchodza:

— ujecie zatokowe zlokalizowane na lewym brzegu rzeki San w km 30 + 100 rzeki;

— pompownia wody nad Sanem wyposazona w 3 pompy o wydajnosci 15 000 m3/h
kazda, na ktora zostata ustanowiona dzierzawa na rzecz TAURON Wytwarzanie
SA;

— zbiornik mieszankowy o pojemnosci 3 200 m?,

~ Stacje Uzdatniania Wody (SUW), zasilang wodg ze zbiornika mieszankowego,
produkujgca wode do celdw technologicznych {j. uzupetniania obiegow wodno-
parowych oraz uzupetniania obiegdw cieptowniczych, w sktad ktdrej wchodza:
= akcelator (2 szt.),
= zbiornik wody skoagulowanej (1 szt.),

» filtr multimedialny (4 szt.),
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» zbiornik wody przefiltrowanej (1 szt.),
» zbiornik wod poptucznych (1 szt.),
» instalacja odsalania wody — odwracalna elektrodializa (EDR),
= zbiornik szlaméw (1 szt.),
» odgazowywacz (2 szt.),
» zbiornik wody odsolonej (1 szt.),
» stacja demineralizacji — odwrécona osmoza (RO) i elekirodejonizacja (EDI),
= neutralizator trzykomorowy (1 szt.),
= zbiornik wody zdemineralizowanej (2 szt.),
» zbiorniki kwasu solnego.
— zbiorniki do gromadzenia urobku z pogtebiania zatoki ujeciows;j,
— sie¢ stuzgca do poboru wody na potrzeby bytowe instalacji od dostawcy

zewnetrznego.
2) urzadzen gospodarki sciekowej, w skitad ktorych wchodza:
— kanalizacja przemysfowo - deszczowa =z urzadzeniami oczyszczajgcymi,

do ktérych odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe oraz $cieki przemysfowe,

— kanat zrzutowy wéd pochitodniczych odprowadzajacy wody pochfodnicze do rzeki
San, ponizej ujecia zatokowego, catkowita diugo$¢ kanatu zrzutowego wynosi
ok. 905 m, przy czym na odcinku ok. 155 m od zbiornika mieszankowego kanat
stanowi urzgdzenie zamkniete, a pozostata czes¢ do ujscia to kanat otwarty. Poza
wodami pochtodniczymi do kanalu sg wprowadzane odsoliny z EDR i RO
(tzw. koncentrat zrzutowy z SUW). W czesci podziemnej kanatu znajduje sie ujecie
wody czystej na dorazne potrzeby uzupetnienia ukfadu hydroodpopielania.
Do czesci otwartej odprowadzane sag scieki zasolone z urzgdzen EDR i RO.

— instalacja do neutralizacji zanieczyszczen olejowych na kanale zrzutowym,

— kanat recyrkulacji — ktorym w okresach zimowych kierowana na zatoke ujeciowg
jest woda pochiodnicza w celu przeciwdziatania zamarzaniu ujecia
(tzw. recyrkulacja na zatoke ujeciowaq). Wiot do kanatu zlokalizowany ok. 555 m
od zbiornika mieszankowego (ok. 400 m od wylotu kanatu krytego};

~ zrzut ocieplajacy do rzeki San — sktadajgcy sie z pompy o wydajnosci maksymainej
850 m¥%h zlokalizowanej w rejonie wylotu wéd pochtodniczych do ujecia oraz
z rurociggu wody ocieplajace] o srednicy 340 mm biegnacego pod dnem zatoki
ujeciowej z wylotem do rzeki.

— kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $cieki do kanalizacji miejskiej.

Prowadzacym instalacje |IPPC do energetycznego spalania paliw o mocy

nominalnej powyzej 50 MW, jest TAURON Wytwarzanie S.A.

Podmioty zwrécity sie ze wspélnym wnioskiem o zmiane przedmiotowego
pozwolenia, polegajaca na usunieciu zapisdéw dotyczacych urzgdzen bedacych
witasnoscig Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.

Ww. zapisy przeniesione zostang do decyzji Marszatka Wojewoddztwa
Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: 0S.1.7222.37.1.2015.DW
ze zmianami, udzielajgcej Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. pozwolenia
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zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw skiadajacej sie¢ z bloku
gazowo — parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczone] w paliwie 772,11 MW oraz
kottowni pomocniczej © mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MW: stanowigcej
rezerwowe zrodio ciepta (RZC).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.

Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalen dotyczacych spetnienia wymogdw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane sa rowniez standardy jako$ci Srodowiska.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegodlne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronom przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnie$¢ do Marszatka VWojewddziwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodziwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze Stron postepowania niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

F B e
PO
. & £

Opfate skarbowg w wys. 100550zt /o) 3 4 -
uiszczono w dniu 20 grudnia 2021 r. [ =/ Sl 0 )
na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rzeszpwa /v =~ | %! Il

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423\ .« &~ . /) 1B

RSy Lup. A WOSEWDZTWA

Qtrzymuja:
(1) Peinomocnik TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola
2. Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
3. PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszdow
4. ala
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