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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.);

art. 192, art. 146 a, art. 214, art. 378 ust. 2a pki 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232
ze zm.) w zwiazku z § 2 ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);

§ 6 rozporzadzenia -Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U. z 2014r,
poz.1546);

czesci IV zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 stycznia 2015r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015r., poz.132);
pkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015r.
w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami (Dz. U. z 2015r., poz.796);

art. 41 i art. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.
poz.21);

§2 §8§09 §10i§ 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz.
1542),

po rozpatrzeniu wniosku TAURON Wytwarzanie S.A. reprezentowanej przez

petnomocnikéw Henryka Mateckiego i Stanistawa Ciska z dnia 17 czerwca 2015r.,
-nak: DPP/PPO/STW/017/2693/2015 wraz z uzupetnieniami, w sprawie zmiany
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-
6618/23/05 zmienionej decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego: z dnia
19 marca 2008r., znak: RS.VI-7660-11/1/08, z dnia 8 sierpnia 2008r., znak: RS.VI-
7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia
15 lipca 2010r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia 14 czerwca 2011r., znak:

-
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RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013r., znak: 0OS-1.7222.35.4
.2013.DW, z dnia 30 pazdziernika 2014r. znak: 0S-1.7222.34.8.2014.DW
udzielajgcej TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, NIP
6321792812, REGON 276854946 (dawniej Elektrownia Stalowa Wola S.A.,
ul Energetykow 13 w Stalowej Woli) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyzej 50 MW,
wraz z urzadzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli przy
ul. Energetykow 13

orzekam

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 czerwca 2006r. znak: SR.IV-6618/23/05 zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewoddztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008r., znak: RS.VI-7660-11/1/08,
z dnia 8 sierpnia 2008r., znak: RS.VI-7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009r., znak:
RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia
14 czerwca 2011r., znak: RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013r.,
znak: 0OS-1.7222.35.4.2013.DW, z dnia 30 pazdziernika 2014r. znak:
0S-1.7222.34.8.2014.DW, udzielajaca TAURON Wytwarzanie S.A.,
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, NIP 6321792812, REGON 276854946
(dawniej Elektrownia Stalowa Wola S.A., ul Energetykéw 13 w Stalowej Woli)
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania
paliw o mocy nominalnej powyzej 50 MW, wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa
Wola w Stalowej Woli przy ul. Energetykow 13, w nastepujacy sposob:

I.1. Punkty od I do XIlI otrzymujg brzmienie:

.l. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

I.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno,
NIP 6321792812, REGON 276854946 eksploatowaé bedzie instalacje do
wytwarzania energii i paliw: instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy nie
mniejszej niz 50 MW zlokalizowang na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli. Zadaniem instalacji bedzie wytwarzanie
i dystrybucja energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepta. W skald
instalacji wchodzi¢ beda:

1.1.1. Elektrownia El. Il
1.1.2. Elektrownia ElI. Ill
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1.1.3. Urzadzenia powigzane technicznie z instalacja:
- urzadzenia gospodarki paliwowo —surowcowej,
- urzadzenia gospodarki odpadami,

- urzadzenia wytwarzania energii elektrycznej i ciepta,

- urzadzania wyprowadzenia mocy ,
- urzadzania gospodarki wodnej ,
- urzadzania gospodarki sciekowej,
- urzadzania gospodarki olejowej.

1.1.4. Parametry eksploatacyjne instalacji w tym taczna nominalna moc instalacji
dostarczana w paliwie wynosi¢ bedzie:

TABELA 1 Do 31 grudnia 2015r.
Wartos¢
Wskaznik Jednostka | Elektrownia | Elektrownia
Razem
ELN EL 1
Nominalna wydajnosc¢
kottéw energetycznych Mgpary/h 570 755 1325
Nominalna moc ciepina
MW, 469,7 669,2 1138,9

kottow energetycznych

TABELA 2 Od 1 stycznia 2016r. do zakonczenia derogacji nie pézniej niz do

31grudnia 2023r.
Wartos¢
Wskaznik Jednostka | Elektrownia | Elektrownia
Razem
EL Il EL 1l
Nominalna wydajnosc¢
kottéw energetycznych Mgpary/h 420 755 1175
Nominalna moc cieplna
kottow energetycznych sl 45,7 669,2 1014,9
TABELA 3 Po zakonczeniu derogacji nie pozniej niz od1 stycznia 2024r.
Wartos¢
Wskaznik Jednostka | Elektrownia | Ejektrownia
Razem
EL Il EL 1l
Nominalna wydajnos¢
kottéw energetycznych Mgpary/h 120 0 120
Nominalna moc cieplna
kottow energetycznych MW 97,7 0 97,7
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.2. Parametry urzadzen i proceséw istotne 2z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

1.2.1. Elektrownia El. || wyposazona bedzie w:

- dwa kotty pytowe opalane weglem kamiennym typu OP-150 (K8 i K9) o mocy
cieplnej dostarczonej w paliwie 124 MW, kazdy. Kociot K8 z dniem
1 stycznia 2016r. zostanie wycofany z uzytkowania. Kociot K9 zostanie wytgczony
z eksploatacji po wyczerpaniu derogacii nie pézniej niz z dniem 1 stycznia 2024r.

- jeden kociot pytowy opalany weglem kamiennym OP-150 (K11) o mocy ciepinej
dostarczonej paliwie 124 MW, wyposazony w przedpalenisko do spalania biomasy.
Kociot bedzie pracowa¢ w dwdch wariantach: jako weglowy lub wspétspalajgcy
biomase w ilosci do 45% spalanego paliwa. Przedpalenisko do spalania biomasy
sktada¢ sie bedzie z pieca obrotowego opalanego gazem ziemnym i kotta
fluidalnego o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 40 MW,. W piecu obrotowym
nastgpowa¢ bedzie wysuszenie, odgazowanie i karbonizowanie biomasy.
Karbonizat z pieca obrotowego trafia¢ bedzie do kotta fluidalnego, gdzie bedzie
spalany w ztozu fluidalnym (piasek, popiét i czastki paliwa). Gazy spalinowe z kotta
fluidalnego odprowadzane beda do komory paleniskowej kotta K11. Kociot K11
zostanie wytgczony z eksploatacji po wyczerpaniu derogaciji nie pézniej niz z dniem
1 stycznia 2024r.

Uktad podawania paliwa do kottéw K8, K9, K11 skifadac sie bedzie z 2-ch mlynéw
kulowo-bebnowych, zasobnika przykottowego i uktadu przeno$nikow $limakowych.
Powietrze do kazdego kotta doprowadzane bedzie dwoma wentylatorami
powietrza. Spaliny odpylane beda w indywidualnym dla kazdego kotta elektrofiltrze
0 skutecznosci odpylania 99 % i wprowadzane do powietrza emitorem E2
wyposazonym w indywidualny dla kazdego kotta wentylator. Powstaty zuzel
transportowany bgdzie na mokro do pompowni bagrowej i po zmieszaniu z pytem,
jako pulpa popiotowo zuzlowa na MMOP ,JELNIA”.

Dane techniczne kottow OP-150

TABELA 4
Nominalna wydajnosc¢ , 150 Mgpan/h
Nominalna moc wyjs$ciowa 110,0 MW,
Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 124 MW;
Temperatura wody zasilajgcej 180 °C
Temperatura pary 500 °C
Sprawnos¢ kotta 88,70 %
Temperatura powietrza podgrzanego 260 °C
Temperatura spalin na wylocie z kotta 160 °C
Wartos¢ opatowa paliwa 19 500 kJ/kg
Zuzycie paliwa 22,9 Mg/h
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- jeden kociot pylowy opalany biomasa OP-120 (K10) o mocy cieplnej dostarczonej
w paliwie 97,7 MW, Uktad podawania paliwa sklada¢ sie bedzie z 5-ciu mtynow
mitotkowych, dwoéch  zasobnikow przykottowych i ukfadu przenosnikow
zgrzebtowych i $rubowych. Powietrze do kotta doprowadzone bedzie dwoma
wentylatorami. Spaliny odpylane beda w elektrofilirze o skutecznosci 99 %
i wprowadzane do powietrza emitorem E2 wyposazonym w wentylator.

Popiét spod elektrofiltru odbierany bedzie za pomocag podajnikéw komorowych
i pneumatycznie transportowany do zbiornika posredniego popiotu. Wytworzony
zuzel transportowany bedzie na mokro do pompowni bagrowej i po zmieszaniu
z pytem, jako pulpa popiotowo zuzlowa do MMOP ,JELNIA”.

Dane techniczne kotta OP-120 K10

TABELA 5
Nominalna wydajnos¢ 120 Mgpan/h
Nominalna moc wyjsciowa 87,9 MW;
Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 97,7 MW,
Temperatura wody zasilajacej 180 °C
Temperatura pary 500 °C
Sprawnos¢ kotta 90 %
Temperatura spalin na wylocie z kotta 160 °C
Srednia warto$¢ opatowa paliwa 17 230 kJ/kg
Zuzycie paliwa 20,6 Mg/h

Kociot K10 wyposazony bedzie w urzadzenia:
- dozowania siarki (ograniczenie korozji chlorowej zwigzanej ze spalaniem
biomasy),
- dozowania kaolinu lub haloizytu (podwyzszenie temperatury migknigecia
popiotu).
Podawanie addytywéw nastepowac bedzie za pomoca uktadow zamknigtych.

- odazotowania spalin metodg niekatalityczng SNCR. Odazotowanie bedzie
polegato na reakcji tlenkéw azotu z amoniakiem. Woda amoniakalna
dostarczana bedzie autocysternami i magazynowana W zbiorniku
o pojemnosci 60 m?. Ze zbiornika magazynowego reagent przekazywany
bedzie do mieszalnika gdzie nastgpowac bedzie jego wymieszanie z wodg
zdemineralizowana, w celu osiggniecia wymaganego stezenia. Roztwor
amoniaku wiryskiwany bedzie do kotta za pomocg lanc wiryskowych.
Metoda ta umozliwi redukcje tlenkéw azotu na poziomie okoto 40-60%.

Kotly OP-150 (K8-K11) pracowac¢ beda w uktadzie kolektorowym gdzie wytworzona
para z wszystkich kottow doprowadzana bgdzie do wspolnego kolektora, z kitérego
zasilany bedzie turbozespét TG5. Kociot K10 bedzie pracowat w uktadzie
blokowym z turbozespotem TG6.
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Obieqi wodno — parowe kottéw OP-150 (K8, K9 i K11) i kotta OP-120 (K10)

Woda kottowa, ze zbiornikéw zasilajacych, bedzie podawana przy pomocy
pomp do podgrzewacza w drugim ciggu kotta, gdzie nastapi jej podgrzanie
do temperatury 260 °C. Podgrzana woda podana zostanie do walczaka duzego,
w ktorym osigga temperature nasycenia, tj. 290 °C przy cisnieniu 7,49 MPa.

Z walczaka woda sptywa¢ bedzie do dolnych komér ekranowych kotta,
w ktorych nagrzewa sie i czesciowo odparowuje. Mieszanka parowo-wodna bedzie
podawana do walczaka matego, gdzie nastapi odseparowanie wody od pary. Woda
i para sptywa¢ beda do walczaka duzego, woda dolnymi, para gérnymi rurami
komunikacyjnymi. Odseparowana para nasycona, przeptywa rurami do
trojstopniowego przegrzewacza pary, gdzie nastapi jej przegrzanie osiagajac
parametry pozwalajgce na skierowanie jej do turbin i stacji redukcyjnych.

- 500 °C i 7,5 MPa dla kottéw K8, K9 i K11
- 500 °C i 7,6 MPa dla kotta K10

Para, po przejéciu przez turbiny, ulega¢ bedzie skropleniu w skraplaczach
podturbinowych i jako woda zasilajgca sptywac bedzie grawitacyjnie do zbiornikdw.
Straty w obiegu wodno - parowym kottdbw uzupemiane beda wodg
zdemineralizowang ze Stacji Uzdatniania Wody.

1.2.2. Elektrownia El. Il wyposazona bedzie w:
- 2 kotly pylowe OP -380 (K12 i K13), opalane weglem kamiennym lub weglem
kamiennym i biomasg w ilosci do 10 % masy paliw, 0 mocy cieplnej dostarczane;
w paliwie 334,6 MW, kazdy. Uktad podawania paliwa do kazdego kotta sktada¢ sie
bedzie z 6-ciu mlynéw kulowo-misowych, z zasobnikami przykottowymi i uktadem
przenosnikow tasmowych i Srubowych. Powietrze do kottéw doprowadzone bedzie
indywidualnymi wentylatorami: po dwa dla kazdego kotta. Spaliny z kazdego kotta
odpylane beda w elektrofiltrze o skutecznosci 99 % i odprowadzane dwoma
wentylatorami spalin do wspdlnego komina E3. Kotly K12 i K13 zostang wytaczone
z eksploatacji po wyczerpaniu derogacji nie pézniej niz z dniem 1 stycznia 2024r.
Popidt spod elektrofiltrow odbierany bedzie za pomoca aparatéw wydmuchowych
i pneumatycznie transportowany do stacji wysytkowej popiotu. Powstaty zuzel na
mokro transportowany bedzie do pompowni bagrowej i po zmieszaniu z pytem, jako
pulpa popiotowo zuzlowa do MMOP ,JELNIA”.

Kotly OP-380 pracowa¢ beda w uktadzie blokowym wytwarzajac energie
elektryczng w uktadach kondensacyjnych oraz okresowo w ukfadach
cieptowniczych.

Dane techniczne kottéw OP-380

TABELA 6
Nominalna wydajnosc¢ 377,5 Mgpan/h
Nominalna moc wyjsciowa 304,5 MW,
Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 334,6 MW;
Temperatura wody zasilajgcej 220 °C
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Temperatura pary 540 °C
Sprawnos¢ kotta 91,00 %
Temperatura powietrza podgrzanego 260 /240 °C
Temperatura spalin na wylocie z kotta 150 °C
Warto$¢ opatowa paliwa 19 500 kJ/kg
Zuzycie paliwa 63,2 Mg/h

Obiegi wodno — parowe kottéw OP-380

Woda kotlowa podawana bedzie pompa ze zbiornikow zasilajacych do
podgrzewacza, skad podgrzana do 280 °C trafia¢ bedzie do walczaka.
W komorach ekranowych kotta (tworzacych szczelne sciany kotta), woda bedzie sig
nagrzewaé i czesciowo odparowywac. Mieszanka parowo-wodna dostawac sig
bedzie do walczaka, gdzie w warunkach nasycenia (cisnienie 14,8 MPa, temp.
338°C) nastepowaé bedzie oddzielenie pary od wody na cyklonach i separatorach
zaluzjowych. Oddzielona para kierowana bedzie do trzystopniowego
przegrzewacza pary $wiezej, w ktorym para osigga¢ bedzie temperatury po I° -
387 C, po II° - 423°C, po lll° - 540°C przy ci$nieniu 13,5 MPa. Z lll° przegrzewacza
pary $wiezej dwoma kolektorami para przechodzi¢ bedzie do czesci wysokopreznej
turbiny (WP). Po przejsciu przez czgs¢ WP turbiny, para o parametrach 2,6 MPa
i 338°C wracac¢ bedzie do przegrzeWacza miedzystopniowego. Po przejsciu przez
lll° przegrzewacza migdzystopniowego para wtoérna o parametrach 2,6 MPa
i 540°C kierowana bedzie dwoma kolektorami do czgsci sredniopreznej turbiny.

Uzupetnienia strat wody w obiegu wodno — parowym kottow odbywac si¢
bedzie woda zdemineralizowang przygotowang w Stacji Uzdatniania Wody.

1.2.4. Urzadzenia gospodarki paliwowo —surowcowej obejmowac beda:
- uktad naweglania,
- uktad przygotowania i podawania biomasy do wspotspalania,
- uktad przygotowania biomasy dla kotfa K10,
- uktad paliwa rozpatkowego.

1.2.4.1. Uktad naweglania w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

- 2 wywrotnice wagonowe beczkowe,

- suwnica bramowa do roztadunku drewna i podawania biomasy,

- sktad weglowy Nr 1 — o pojemnosci ok.100 tys. Mg wegla ,

- sktad weglowy Nr 3 — o pojemnosci ok. 70 tys. Mg wegla,
Skiady wegla posiada¢ beda nawierzchnig szczelng zbrojong betonowg
7 obrzezem wykonanym z kamienia tupanego. Wegiel bedzie transportowany ze
skladowisk paliwa lub bezposrednio spod wywrotnicy wagonowej uktadem
tasmociagdéw umieszczonych w zabudowanej zamkniete] galerii naweglania,
poprzez system przesypow do zasobnikoéw wegla surowego przy poszczegolnych
kottach. Po rozdrobnieniu i odseparowaniu grubszych czastek w separatorze
miyna, wegiel w postaci pylu podawany bedzie do palnikéw w komorze
paleniskowej kazdego z kottow.

0S-1.7222.7.4.2015.DW Strona 7 z 69



1.2.4.2. Uktad przygotowania i podawania biomasy do spalania i wspoétspalania w
sktad ktérego wchodzi¢ beda:
- skfad biomasy nr 1 - o pojemnosci ok. 7 000 Mg ,
- sklad biomasy nr 2 - o pojemnosci ok. 10 000 Mg do magazynowania
i przygotowania biomasy do spalania,
- 2 zbiorniki magazynowe o pojemnosci 1 500 m® kazdy, na biomase lesng
(ZBL) i biomase agro (ZBA),
- 3 zbiorniki buforowe o pojemnosci 225 m® (ZB1), 500 m® (ZB2) i 300 m®
(ZB3),
- zbiornik pytu 0 pojemnosci 200 m® (ZB4),
- magazyn biomasy o kubaturze 9 720 m®,
- urzadzenia zrgbkujgce:  rebak wstepny o wydajnosci 75 Mg/ h,
rebak procesowy o wydajnosci 50 Mg/h,

urzgdzenia dozujace.

Na skfadzie biomasy nr 1 gromadzona bedzie biomasa drobna (np. trociny).
Otwarty sktad biomasy nr 1, otoczony bedzie z trzech stron (od wschodu, pétnocy
i zachodu) budynkami technicznymi Elektrowni, wyposazony bedzie w suwnice
bramowsg i statg instalacje zraszajacg uruchamiang kazdorazowo, w razie potrzeb
w celu zabezpieczenia przed emisjg niezorganizowana.

Biomasg z placu sktadowego biomasy nr 1 zasilane bedg kotty OP-380 K12
i K13. Rozdrobniona biomasa tadowana bedzie za pomocg suwnicy bramowej
a nastepnie dozowana bedzie na przenosnik naweglania i dalej wraz z weglem
uktadem przeno$nikéw transportowana bedzie do zasobnikéw wegla surowego
kazdego z kottdbw K12 i K13. Z zasobnikdw przykottowych mieszanka wegla
i biomasy wprowadzana bedzie do procesu spalania w kottach.

Skiad biomasy nr 2 zlokalizowany begdzie w sgsiedztwie bramy wjazdowej
nr 2, gdzie magazynowana bedzie biomasa grubsza i pelety. Sktad bedzie
wyposazony w instalacje zraszajacg (uruchamiang kazdorazowo, w razie potrzeb
w celu zabezpieczenia przed emisjg niezorganizowang pytu).

Place magazynowe biomasy beda utwardzone z odprowadzeniem wdd
opadowych do kanalizacji burzowej i dalej do urzadzen oczyszczajacych $cieki
deszczowo-przemystowe.

Biomasa z placu nr 2, po odpowiednim rozdrobnieniu w rebaku
i rozdrabniaczu stomy transportowana bedzie pytoszczelnym podajnikiem do kotta
K11.

W celu zasilania kotta biomasowego OP-120 K10 eksploatowany bedzie
zespdt urzadzen do roztadunku, przygotowania i podawania biomasy
zgromadzonej na placu biomasy nr 2, w skfad ktérego wchodzié¢ beda;

- linia_transportu mechanicznego biomasy nieprzetworzonej do zbiornikdw
magazynowych biomasy le$nej i agro; Produkcja zrebkdéw biomasy prowadzona
bedzie w dwoch rebakach: wstepnym i procesowym. Transport biomasy
prowadzony bedzie za pomoca przenosnika tasmowego. Linia przygotowania
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biomasy objeta bedzie siecig aspiracyjna nr 1, z ktorej powietrze, po odpyleniu
w cyklonofiltrze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem E4. Dodatkowo linia
posiada¢ bedzie potaczenie z instalacja przygotowania biomasy dla przedpaleniska
kotta K11. Rozdrobniona biomasa transportowana bedzie do silosow
magazynowych: biomasy lesnej (ZBL) i agro (ZBA), ktdre objete beda siecig
aspiracyjna nr 2. Powietrze z sieci po odpyleniu w cyklonofiltrze odprowadzane
bedzie do atmosfery emitorem ES.

- linia transportu mechanicznego biomasy nieprzetworzonej agro do
zbiornika ZBA;

Biomasa rolnicza w postaci stomy lub brykietu po roztadunku podawana
bedzie do dwdch rozdrabniaczy a nastepnie transportowana bedzie poprzez uktad
transportu pneumatycznego wyposazony w cyklonofiltr do silosu magazynowego
(ZBA). Linia objeta bedzie sieciq aspiracyjna nr 2, z ktérej powietrze, po odpyleniu
w cyklonofiltrze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem E5.

- linia roztadunku siloséw magazynowych ZBL i ZBA oraz przygotowania
biomasy dla potrzeb suszarni; Ze zbiornikéw biomasa wygarniana bedzie za
pomoca wygarniaczy $limakowych, nastepnie uktadem przenosnikow podawana
bedzie do uktadu separacji nadgabarytu. Frakcja podsitowa (do 10 mm)
transportowana bedzie bezposrednio do zbiornika buforowego ZB1 o pojemnosci
205 md, natomiast frakcja nadsitowa kierowana bedzie do uktadu miyndéw
precyzyjnych, gdzie nastgpowac bedzie jej rozdrobnienie (do frakcji max. 10 mm)
a nastepnie bedzie zsypywana na podajnik transportujgcy biomasg spod
przesiewacza i jednym strumieniem transportowana do zbiornika buforowego ZB1.
Linia objeta bedzie siecig aspiracyjng nr 3, z ktérej powietrze, po odpyleniu
w cyklonofiltrze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem E6.

- suszarnia powietrzno-parowa biomasy; Rozdrobniona biomasa suszona
bedzie w dwustopniowej suszarni powietrzno — parowej. Biopaliwo o wilgoci
ok. 45% w ° suszarni zostaje osuszone cieptym powietrzem do zawartosci wilgoci
ok. 38 %. Nastepnie biomasa kierowana bedzie do II° suszenia do zamknietej,
ciénieniowej oraz gazoszczelnej suszarni parowej gdzie nastepuje jej wysuszenie
do zawartosci wilgoci ponizej 10 %. Wysuszone paliwo transportowane bedzie na
system transportu biomasy do kotta. Nadmiar pary wygenerowanej w procesie
suszenia (z odparowania wilgoci z biomasy) w suszarni parowej wykorzystany
bedzie jako para technologiczna do podgrzewania czynnika grzewczego
(mieszanki glikol — woda) w I° suszenia.

- linie transportu pneumatycznego biomasy suchej do siloséw buforowych;
Biomasa po wysuszeniu uktadem transportu pneumatycznego kierowana bedzie do
zbiornika buforowego biomasy suchej ZB2. Linia objeta bedzie siecig aspiracyjng
nr 4, z ktérej powietrze, po odpyleniu w cyklonofilirze odprowadzane bedzie do
atmosfery emitorem E7. Nastepnie biomasa bedzie transportowana rurociggiem do
zbiornika buforowego ZB3. Ten odcinek linii przygotowania biomasy objety bedzie
siecia aspiracyjna nr 5 z ktorej powietrze, po odpyleniu w cyklonofiltrze,
odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem ES8.
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- linia_transportu mechanicznego biomasy przetworzonej; Gotowa biomasa
w formie peletow roztadowywana bedzie z samochodéw do dwdch zadaszonych
betonowych dotéw roztadowczych o pojemnosci 100 m®. Linia objeta bedzie siecig
aspiracyjna nr 6, z ktérej powietrze, po odpyleniu w cyklonofiltrze, odprowadzane
bedzie do atmosfery emitorem E9. Stad biomasa kierowana bedzie na przesiewacz
wibracyjny, a nastepnie za pomocga uktadu przenos$nikéw do zbiornika buforowego
ZB3.

- uktad przygotowania pytu biomasowego; Biomasa ze zbiornika buforowego
ZB3 podawana bedzie do miynowni wyposazonej w pie¢ miynéw miotkowych
o wydajnoéci 7 Mg/h kazdy. Pyt z miynow trafia¢ bedzie do zbiornika pytu
ZB4. Ukfad objety bedzie siecig aspiracyjna nr 7, z ktérej powietrze, po odpyleniu
w cyklonofiltrze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem E10. Wytworzony
pyt biomasowy kierowany bedzie do siloséw dozujgcych przy kotle OP-120 K10
a nastepnie podawany jest do palnikow kotta.

1.2.4.3. Uktad paliwa rozpatowego

Paliwem pomocniczym (rozpatowym) w instalacji bedzie gaz ziemny, stosowany
w kottach pytowych w czasie uruchamiania, odstawiania oraz w stanach
awaryjnych do podtrzymania stabilnego spalania w kottach OP-380, OP-150 i OP-
120 (K8-K13) oraz w przedpalenisku kotta OP-150 (K11). Uruchomienie palnika
opalanego gazem ziemnym nastepowaé bedzie za pomocg zapalarki
energetycznej.

1.2.5. Urzadzenia gospodarki odpadami paleniskowymi

1.2.5.1. Zbiornik retencyjny popiotu

Spaliny opuszczajace kotty beda odpylane w elektrofiltrach. Popiét z elektrofiltrow
gromadzony bedzie w zbiornikach posrednich (dla El. Ill zbiorniki D i E; dla El. II:
zbiorniki A, B i C). Zbiorniki C i D zostaly wyposazone w modut stuzacy do
zatadunku popiotéw lotnych na samochody i ich odbiér w postaci suchej. Modut ten
sktada¢ si¢ bedzie =ze =zbiornika retencyjnego, rekawa zatadowczego
wyposazonego w szczelne zamkniecie oraz filtru workowego. Powietrze ze
zbiornika C i D oczyszczane bedzie w filtrach tkaninowych i odprowadzane do
atmosfery odpowiednio emitorami E11 i E12.

1.2.5.2. Uktad hydroodpopielania
W skitad instalacji obiegu hydroodpopielania wchodzi¢ beda:
- szczelne rurociggi stalowe,
- pompownia bagrowa El. Il (2 pompy o wydajnosci 500 m®h kazda i dwie
pompy kanatowe o wydajnosci 120 m%h kazda),
- pompownia bagrowa El. Ill (1 pompa o wydajnosci 900 m*h, pompa
o wydajnosci 500 m%h i 2 pompy kanatowe o wydajnosci 120 m%h kazda),
- pompy wody zaporowej (2 pompy wirowe o wydajnosci 27 m°h kazda);
stuzace do zasilania w wode dfawic pomp bagrowych,
- pompa wody czystej (1 pompa o wydajnosci 900 m%h) stuzaca do
uzupetniania obiegu,
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- pompownia wody powrotnej (1 pompa o wydajnosci 900 m®h, 4 pompy
o wydajnosci 450 m%h, 1 pompa kanatowa o wydajnosci 100 m®/h) stuzy do
przesylu wody powrotnej z MMOP ,JELNIA” do Elektrowni.
Odpady paleniskowe przeznaczone do magazynowania bedg przesytane
transportem hydraulicznym do MMOP ~JELNIA”.
Woda do hydrotransportu krazy¢ bedzie w obiegu zamknigtym i bedzie uzupetniana
woda pochfodnicza, $ciekami ze stacji uzdatniania wody oraz sciekami
2 odmulania i odsalania kottéw. Ponadto w miesigcach kwiecien — pazdziernik
woda wykorzystywana bedzie w razie potrzeb w celu zabezpieczenia przed emisjg
niezorganizowang, do zasilania statej instalacji zraszajacej na watach MMOP
JELNIA” oraz do zraszania wewnatrz kwater, z ktérych bedzie wybierany popidt do
gospodarczego wykorzystania.

1.2.5.3. Miejsce Magazynowania Odpadéw Paleniskowych (MMOP) SJELNIA" -
nadziemna budowla hydrotechniczna potozona na wydzielonym terenie (ok. 2,5 km
od zaktadu) powigzana technologicznie hydroodpopielaniem z instalacja.
W jej sktad wchodzi¢ beda:

- Kwatera Nr 1 - 3 ha (zrekultywowana),

- Kwatera Nr2 - 5,6 ha,

- Kwatera Nr 3 - 2,1 ha,

- Kwatera Nr 4 (SE) -7,3 ha,

- Kwatera Nr 4 (NW) — 3,8 ha.
taczna powierzchnia MMOP ,Jelnia” 52 ha.
Parametry konstrukcyjne kwater MMOP ,JELNIA”

— pojemnos¢ geometryczna kwater eksploatowanych — 1 205 tys. m°

— érednia rzedna dna na poziomie warstwy odsgczajgcej — 162,0 m n.p.m.

— érednia wysoko$¢ gromadzenia odpadow od dna kwater — 13,0 m

— docelowa rzedna gromadzenia odpadéw — 182,0 m n.p.m.

— nachylenie skarp odwodnych —od 1:3 do 1:3,6

— nachylenie skarp odpowietrznych —od 1:3 do 1:2.5
Kwatery beda eksploatowane cyklicznie: kwatera po napetnieniu bedzie osuszana,
a po osuszeniu odpad bedzie wybierany i przekazywany do gospodarczego
wykorzystania. W tym czasie nastepowato bedzie napetnianie nastgpnej kwatery.
W celu zachowania szczelnosci dna kwater okreslona zostata rzedna dna czaszy
kwater na poziomie urabiania - 163,0 m n.p.m. co bedzie gwarantowato utrzymanie
nienaruszonej warstwy skolmatowanych odpadéw paleniskowych o grubosci
minimum 5 m. Woda nadosadowa ujmowana przez studnie przelewowe
odprowadzana bedzie grawitacyjnie do dwéch zbiornikéw wyrownawczych celem
sklarowania, a nastepnie kierowana do ponownego wykorzystania w ukladzie
hydroodpopielania.
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1.2.6. Urzadzenia wytwarzania energii i ciepta

W Elektrowni Il zainstalowane bedg turbozespoty TG5 i TG6 stuzace do produkgii
energii elektrycznej i ciepta. Turbozespét TG5 pracuje z kottami OP-150 K8, K9
i K11. Turbozespét TG6 zasilany jest parg z kotta OP-120 K10.

W Elektrowni Ill turbiny pracowa¢ beda z kottami OP-380 w uktadzie blokowym
i stuzy¢ bedg do produkcji energii elektrycznej: turbozespot TG7 pracuje z kottem
K12, a turbozespdt TG8 z kottem K13.

1.2.7. Urzadzenia wyprowadzenia mocy

Uktad elektryczny Elektrowni Il i Il sklada¢ sie bedzie z czterech generatoréw
z ukfadem wyprowadzenia mocy, dwdch transformatoréw 110/6 kV potrzeb
wiasnych oraz uktadu rozdzielni 6 kV i 0,4 kV powigzanych z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym przy pomocy napowietrznych linii energetycznych:

- 220 kV nalezacej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych — Wschod S.A.

- 110 kV, nalezacej do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.

1.2.8. Urzadzenia gospodarki wodnej

Woda dla potrzeb instalacji pobierana bedzie z rzeki San za pomoca ujecia
zatokowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki w km 30 + 100 rzeki. Ujecie
wody petnigce funkcje osadnika, sktada¢ bedzie sie z progu pietrzaco-
stabilizujgcego, ujecia brzegowego, pompowni wody nad Sanem wyposazonej
w 3 pompy o wydajnosci 15000 m%h kazda oraz o tacznej wydajnosci nie
przekraczajgcej 30 000 m%h. Woda po schtodzeniu urzadzen Elektrowni kierowana
bedzie do zbiornika mieszankowego o pojemnosci 3 200 m®. Usrednione wody
pochfodnicze odprowadzane beda kanatem zrzutowym, do rzeki San, ponizej
zatokowego ujecia wodnego. Cze$¢ wdd pochtodniczych, w zaleznosci od potrzeb,
bedzie zuzywana bezzwrotnie do zasilania stacji uzdatniania wody produkujacej
wode do celdw technologicznych tj. uzupetniania obiegéw wodno- parowych sitowni
EL 11'i El Il oraz uzupetniania uktadéw cieptowniczych i uktadu hydroodpopielania,
a takze kierowana bedzie na zatoke ujeciowa w okresach zimowych w celu
przeciwdziatania zamarzaniu ujgcia kanatem recyrkulacji ocieplajace;.

Pomocniczy obieg chtodzenia zasilany z gtdwnego obiegu wody chiodzace;j,
stuzy¢ bedzie do chtodzenia urzadzen pomocniczych turbin, kottéw i generatoréw,
takich jak tozyska, urzadzenia oleju smarnego turbin i innych urzadzen, uszczelnien
kottow i innych. Woda pochtodnicza odprowadzana bedzie do zbiornika
mieszankowego, ktéra w czesci wykorzystywana bedzie dla potrzeb obiegow
wodno — parowych i celéw cieptowniczych po wcze$niejszym przygotowywaniu
w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i Stacji Demineralizacji Wody (SDW). W SUW
woda po procesie koagulacji i filtracji kierowana bedzie do elektrodializy
odwracalnej (EDR). Proces EDR zmniejszaé¢ bedzie zasolenie wody o co najmniej
60 %. Woda z EDR kierowana bedzie do SDW gdzie nastepowaé bedzie catkowite
usunigcie kationéw i anionéw z uzdatnianej wody, nastepnie magazynowana
w dwoch zbiornikach o pojemnosci 500 m® kazdy, a po oddaniu do eksploatacji
trzeciego zbiornika w trzech zbiornikach o pojemnosci 500 m® kazdy.
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Demineralizacja do czerwca 2016r. prowadzona bedzie na masach
jonowymiennych, a w pézniejszym okresie na trzech ciggach odwrdéconej osmozy
i elektrodejonizacji (RO+EDI). Stacja uzdatniania wody wyposazona bedzie
w sze$¢ jednoptaszczowych zbiornikow do magazynowania kwasu solnego itugu
sodowego, umieszczonych w tacy przeciwrozlewczej potaczonej z neutralizatorem.
Roztadunek wszystkich substancji chemicznych wykorzystywanych w stacji
odbywa¢ sie bedzie w tacy przeciwrozlewczej pofaczonej z neutralizatorem.
Uktad hydroodpopielania opisany w punkcie 1.2.5.2
Obieg cieptowniczy zasilany bedzie woda sieciowg, ktéra podgrzewana
bedzie w wymiennikach typu powierzchniowego. Wymienniki zasilane bedg parg
wylotowa z turbiny TGS lub parg z upustu turbiny parowej TG6. Wymienniki
cieptownicze podgrzewaé¢ beda wode sieciowg w procesie podgrzewu wody
cieptowniczej miast Stalowa Wola i Nisko, a takze dla potrzeb odbiorcéw
zewnetrznych oraz Elektrowni.
1.2.9. Urzadzenia gospodarki sciekowej
Na terenie instalacji funkcjonowa¢ bedzie system kanalizacii rozdzielczej
sktadajacy sie z:
- kanalizacii przemystowo - deszczowej z urzadzeniami oczyszczajacymi, do
ktérych odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe oraz $cieki przemystowe.
W sktad urzadzen wchodzi¢ beda;
- komora wstepna z awaryjnym przelewem burzowym, (zasyfonowanym
zelbetonowy zbiornik o wymiarach 12,0 m x 9,0 m x 3,45 m),
- pompownia $ciekéw  doptywajacych, nieoczyszczonych  wyposazona
w 4 pompy o wydajnosci 820 m’/h kazda,
- zbiornik retencyjny - osadnik 1° sktadajacy si¢ z dwoch réwnolegtych
komér o pojemnosci czynnej 737 m® kazda i wymiarach 45 m x 6 m x 2,73 m,

. zbiornik magazynowy - osadnik Il stopnia skiadajacy sie z dwoch
réwnolegtych komér o pojemnosci czynnej 891 m® kazda i wymiarach 40 m x
6 mx3,3m),

- pompownia $ciekéw oczyszczonych - 4 pompy 0 wydajnosci 240 m>/h kazda,
- koryta odprowadzajace, substancje olejowe do studzienek magazynowania
oleju.
Oczyszczone $cieki przemystowo - deszczowe kierowane beda do uktadu
hydroodpopielania. Nadmiar sciekow, w przypadku wystapienia opadow deszczu,
kierowany bedzie przez przelewy burzowe do rzeki Barcowki.
- kanalu zrzutowego wod pochtodniczych do rzeki San; Woda pochiodnicza
odprowadzana bedzie do podziemnego zbiornika mieszankowego © pojemnosci
3200 m® (wymiary 57,05 x 19,5 x 3,09 m) gdzie nastepowaé bedzie usrednienie jej
parametréw. Niewykorzystywana cze$¢ wod pochtodniczych odprowadzana bedzie
kanatem zrzutowym do rzeki San ponizej zatoki ujeciowej. Poza wodami
pochtodniczymi do  kanatu  zrzutowego wprowadzane bedg odsoliny
z EDR i RO (tzw. koncentrat zrzutowy ze stacji uzdatniania wody). Catkowita
dlugo$é¢ kanatu zrzutowego wynosi okoto 905 m. Na odcinku okoto 155 m od
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zbiornika mieszankowego kanat stanowi urzadzenie zamkniete o parametrach
2,7 x 2,8 m, a na pozostatym odcinku az do ujscia to kanat otwarty. W czesci
podziemnej kanatu znajdowac sie bedzie ujecie wody tzw. ,pompownia wody
czystej’, stuzgcej w razie potrzeby, do uzupetniania uktadu hydroodpopielania. Do
czesci otwartej odprowadzane beda $cieki zasolone z urzadzenn EDR i RO.
Z kanatu odprowadzany bedzie zrzut ocieplajgcy wody do zatoki ujeciowe;.
W trasie kanalu zrzutowego zainstalowana bedzie =zapora ptywajaca
przeciwolejowa.

- uktadu hydroodpopielania stanowigcego obieg zamkniety, w ktérym straty
uzupetniane bedg zgodnie z punktem 1.2.5.2.

- kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki do kanalizacji miejskiej.

1.2.10. Urzadzenia gospodarki olejowej

TABELA 7
Zabezpieczenia
L Nazwa Oznakowanie | Pojemnosé | Usytuowanie majace na celu
p. - SRR 3 S : : o
substanciji zbiornika [m7] zbiornika ograniczenie emisji
do srodowiska
: ; Olej turbinowy
1. | Olej turbinowy | ~\", 205018 36,8
2. | Olejturbinowy | QEIUDIOWY | 565 Zbiorniki
= = e Zbiorniki umieszczone beda
3. | Olejizolacyjny N?'Q',Zgoas‘{’)ggy 36,8 naziemne na wspdlnej,
= - zlokalizowane | betonowej tacy o poj.
; 5 : Olej izolacyjny : . 3 :
4. | Olejizolacyjny ; w sgsiedztwie | ok 330m , pod ktérg
’ Zuzyty 20
zuzyty N budynku dodatkowo
r 4 205021 . Alie .
Zuzyty olej magazynu znajdowac SIQIDQC!ZIQ
5. . Olej zuzyty olejowego. betonowy zbiornik
turbinowy Nr 5 205022 20 . 3
i przektadniowy podziemny 99 m
" Olej zuzyty
6. Olej zuzyty Nr 6 205023 20
1.2.11. Rodzaje stosowanych paliw
TABELA 8
Parametry paliwa
Grupa | Nazwa ; — == m— =
urzadzen | zrédet Typ paliwa Wartos¢ Zaw:artc‘wsc Zawartosc
opatowa siarki popiotu
. . ~21 500 kJ/kg
Paliwo Wegiel o o
podstawowe | kamienny 20 0?(3/53 000 [0,4-06% | 22—-26%
EL Il Paliwo Gaz a a 3
Bl | Koty | czpelikows | ziemny | = 34 000 kJ/Nm® | 40 mg/Nm?® | 1,0 mg/Nm
Paliwo
dodatkowe/ | Biomasa | 4 00?(‘;,; #7000 0,1 % 1,0-2,0%
podstawowe g
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1.2.12. Kotly K 8- K 13 eksploatowane w instalacji wyposazone beda w urzadzenia
odpylajace — elektrofiltry oraz w dysze OFA majace na celu ograniczenie emisji
NO, wymuszajace wiasciwy rozdziat masy powietrza podawanego do spalania.

1.2.13. Kociot K10 od dnia 30 listopada 2015r. zostanie wyposazony w urzadzenia
ograniczajace emisje NOx metoda niekatalityczng SNCR z wykorzystaniem wody
amoniakalnej (<25 % roztwér amoniaku).

Il. _Maksymalna dopuszczalna emisjec w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji

1.

Maksymalng dopuszczaing wielkosé

wprowadzanych do powietrza

emisji

gazow

I.1. Emisje gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalaciji
I.1.1. Maksymalng dopuszczalng wielko$¢ emisji gazéw i pytow z kottow dla
réznych wariantéw pracy emitora

TABELA 9 Do 31 grudnia 2015r.

pytow

Wielkosci emisji odpowiadajace
dopuszczalnym standardom
Emitor Zrédto Paliwo emisyjnym®
Py{ 302 N02
mg/Nm® mg/Nm* | mg/Nm®
Kociot OP-150 K 8 Wegiel kamienny 100 1500 600
Kociot OP-150 K 9 Wegiel kamienny 100 1500 600
Kociot OP-120 K 10 Biomasa 100 800 400
Kociot OP-150 K 11 Wegiel kamienny 100 1500 600
’ . Wegiel kamienny
Kociot OP-150 K 11 | 45 % biomasa 100 1261 534
Dwa kotty OP-150 K8 ) ’
i K9 Wegiel kamienny 100 1500 600
Dwa kotty OP-150 K11 , .
i K8 lub K9 Wegiel kamienny 100 1500 600
E2
Dwa kOﬂ'y OP-150 K11 Wegm[ kamienny
| K8 lub K9 e omEsa™ 100 1380,5 567
Kociot OP-120 i kociot | Wegiel kamienn
OP-150 K11 il 100 1047,8 472
Kociot OP-120 K10 Wegiel kamienn
i kociot OP-150 K11 A omaca™® 100 n7es 507,65
Kociot OP-120 K10 ) )
i kociol OP-150 K8 lup | Wegiel kamienny 100 1176,3 507,5
K9 + biomasa
Trzy kotty OP-150 K8, _ _
Y Kg i K11 Wegiel kamienny 100 1500 600
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Trzy kotty OP-150 K8, | wegiel kamienny
. 100 1420,3
K9 i K11 + biomasa®* gk
Kociot OP-120 K10 , ,
i dwa kotty OP-150 kg | Wegiel kamienny 100 1289,5 539,7
i K9 + biomasa***
Kociot OP-120 K10 , _
i dwa kotty OP-150 K11 | Wediel kamienny 100 1289,5 539,7
i K8 Iub Kg + b|0masa }
Kociot OP-120 K10 , _
i dwa kotly OP-150 K11 | Wegiel kamienny 100 1205,9 516,8
i K8 lub K9 + biomasa
Trzy kotty OP-150 K8, . ;
K9 K11 i kociot OP-120 | Wegiel kamienny 100 1344,0 555,4
K10 + biomasa***
Trzy kotty OP-150 K8, . ,
K9 i K11 i kociot OP-120 | Wegiel kamienny 100 1282,1 538,3
K10 + biomasa
Kociot OP-380 K12 | Wegiel kamienny 100 1500 600
: X Wegiel kamienny
Kociot OP-380 K12 P gl 100 1443,9 588
E3 Kociot OP-380 K13 | Wegiel kamienny 100 1500 600
s i Wegiel kamienny
Kociot OP-380 K13 Py, il 100 1443,9 588

“dopuszczalna wielkos¢ emisji dla paliw statych wyrazona w mg/Nm® przy zawartosci 6 % tlenu
w gazach odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273K i ci$nieniu 101,3 kPa gazu suchego

** 45% biomasy w kotle K 11
*** biomasa tylko w kotle K10

TABELA 10 Od 1 stycznia 2016r. do czasu wyczerpania derogaciji nie pézniej niz

do 31 grudnia 2023r.
Wielkosci emisji odpowiadajace
dopuszczalnym standardom
Emitor Zrédio Paliwo emisyjnym*
Pyl' SOz N02
mg/Nm? mg/Nm® | mg/Nm®
Kociot OP-150 K 9 Wegiel kamienny 100 1500 600
Kociot OP-12 0K 10 Biomasa 100 800 400
Kociot OP-150 K 11 Wegiel kamienny 100 1500 600
. . Wegiel kamienny
Kociot OP-150 K 11 +:45 % blomasa 100 1261 534
E2 Dwa kotty OP-150 K11 _ ,
i K9 Wegiel kamienny 100 1500 600
Dwa kotty OP-150 K11 Wegiel kamienny
4 380,
i K9 + biomasa** 109 180, 567
Kociot OP-120 K10 Wegiel kamienn
i kociot OP-150 K11  bibifasare 100 1188,7 511,1
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Kociot OP-120 K10 Wegle| kamienny
i kociot OP-150 K11 + biomasa** 190 HOARS e
Kociot OP-120 K10 Wegiel kamienny
i kociot OP-150 K9 + biomasa 100 TRa.7 11,1
Kociot OP-120 K10 Wegiel kamienny
i dwa kotty OP-150 K11 ?
hi/ - o Hiasa 100 1205,9 516,8
Kociot OP-120 K10 e .
| dwa kotly OP-150 K11 | Vediel kamienny 100 1299,9 542,8
: + biomasa
i K9
Kociot OP-380 K12 Wegiel kamienny 100 1500 600
. . Wegiel kamienny
E3 Kociot OP-380 K12 + 10 % biomasa 100 1443,9 588
Kociot OP-380 K13 Wegiel kamienny 100 1500 600
; Wegiel kamienny
Kociot OP-380 K13 109 BioAiEsa 100 1443,9 588

*dopuszczalna wielkos¢ emisji dla paliw statych wyrazona w mg/Nm*® przy zawartosci 6 % tlenu
w gazach odlotowych w stanie suchym w teraperaturze 273K i ci$nieniu 101,3 kPa gazu suchego

** 45% biomasy w kotle K 11
*** piomasa tylko w kotle K10

TABELA 11 Po wyczerpaniu derogacii, nie pozniej niz od 1 stycznia 2024r.

Wielkosci emisji odpowiadajace
Zrédio dopuszczalnym standardom
/ Kociot Paliwo emisyjnym®
Emitor Pyt SO NO;
mg/Nm® mg/Nm® | mg/Nm’®
E2 OP-150 K 10 Biomasa 20 200 250
11.1.1.2. Pozostate zrodta
TABELA 12
Lp. | Emitor Zrédto emisji SuBSNC/a Dopuszczalna
zanieczyszczajgca wielkos¢ emisji
[kg/h]
Pyt ogétem, w tym 0,008
1 E4 sie¢ aspiracyjna nr 1 Pyt zawieszony PM 10 0,008
Pyt zawieszony PM 2,5 0,004
Pyt ogétem, w tym 0,006
2 E5 sie¢ aspiracyjna nr 2 Pyt zawieszony PM 10 0,006
Pyt zawieszony PM 2,5 0,003
Pyt ogotem, w tym 0,016
3 E6 sie¢ aspiracyjna nr 3 Pyt zawieszony PM 10 0,016
Pyt zawieszony PM 2,5 0,008
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Pyt ogétem, w tym 0,096

4, E7 siec aspiracyjna nr 4 Pyt zawieszony PM 10 0,096
Pyt zawieszony PM 2,5 0,048

Pyt ogétem, w tym 0,18

5. E8 sie¢ aspiracyjna nr 5 Pyt zawieszony PM 10 0,18
Pyt zawieszony PM 2,5 0,09

Pyt ogotem, w tym 0,072

6 E9 sie¢ aspiracyjna nr 6 Pyt zawieszony PM 10 0,072
Pyt zawieszony PM 2,5 0,036

Pyt ogotem, w tym 0,156

8 E10 sie¢ aspiracyjna nr 7 Pyt zawieszony PM 10 0,156
Pyt zawieszony PM 2,5 0,078

o . Pyt ogétem, w tym 0,05

8. E11 Zblor.mk reter:l_c yjr:y Pyt zawieszony PM 10 0,05
poplot stagji ,C Pyt zawieszony PM 2,5 0,025

- . Pyt ogétem, w tym 0,05

9. | E12 Zb'°’.2'+k reter?.cyé’,‘,y Pyt zawieszony PM 10 0,05
Popiot] slac]l.s Pyt zawieszony PM 2,5 0,025

I1.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczng z instalacji

11.1.2.1. Do dnia 31 grudnia 2015r.

- dwutlenek azotu 4 704,515 Mg/rok,
w tym od 1 listopada do 31 grudnia 2015r. 784,086 Mg/rok
- dwutlenek siarki 8 194,147 Mg/rok,
w tym od 1 listopada do 31 grudnia 2015r. 1 365,691 Mg/rok
- pyt ogotem 762,774 Mg/rok,
w tym od 1 listopada do 31 grudnia 2015r. 127,129 Mg/rok
- pyt zawieszony PM 10 721,048 Mg/rok,
w tym od 1 listopada do 31 grudnia 2015r. 120,175 Mg/rok
- pyt zawieszony PM 2,5 411,100 Mg/rok,
w tym od 1 listopada do 31 grudnia 2015r. 68,517 Mg/rok.

I1.1.2.2. Od 1 stycznia 2016r. do czasu wyczerpania derogacji nie pézniej niz do
31 grudnia 2023r.

- dwutlenek azotu 4 704,515 Mg/rok,
- dwutlenek siarki 8 194,147 Mg/rok,
- pyt ogotem 762,774 Mg/rok
- pyt zawieszony PM 10 721,048 Mg/rok,
- pyt zawieszony PM 2,5 411,100 Mg/rok
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I1.1.2.3. Po wyczerpaniu derogacji nie pozniej niz od 1 stycznia 2024r.

- dwutlenek azotu 301,3 Mg/rok,
- dwutlenek siarki 376,7 Mg/rok,
- pyt ogotem 34.1 Mg/rok,
- pyt zawieszony PM 10 34.1 Mg/rok,

- pyt zawieszony PM 2,5 17,1 Mg/rok

I.1.3. Nie ustalam dopuszczalnej ilosci wprowadzanego do powietrza tlenku wegla.

II.1.4. Czas normalnej pracy emitoréw instalacji energetycznego spalania paliw
bedzie wynosit 8760 h/rok z tym, ze poszczegolne kotty beda pracowac przez:

TABELA 13

. ; . Czas pracy
Okres pracy Emitor/kociot Paliwo [hirok]
OP-150 K8 Wegiel kamienny 2 300
OP-150 K9 Wegiel kamienny 2 300
E2 OP-120 K10 Biomasa 8 040
Wegiel kamienny 2400

OP-150 K11 + 45% biomasa/

Do 31 grudnia 2015r. wegiel kamienny

Wegiel kamienny 5 000
OP-380 K12 + 10% biomasa/
wegiel kamienny

E3 Wegiel kamienny 5000
OP-380 K13 + 10% biomasa/
wegiel kamienny
OP-150 K9 Wegiel kamienny 3500
OP-120 K10 Biomasa 8 040
E2 Wegiel kamienny
Od 1 stycznia 2016r. do OP-150 K11 + 45% biomasa/ 3500
czasu wyczerpania wegiel kamienny
derogacii nie pozniej Wegiel kamienny
niz do OP-380K12 | + 10% biomasa/ 5 000
31 grudnia 2023r. £s wegiel kamienny

Wegiel kamienny
OP-380 K13 + 10% biomasa/ 5 000
wegiel kamienny

Od dnia wyczerpania
derogacji nie pézniej E2 OP-120 K10 Biomasa 8 760
niz od1 stycznia 2024r.
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TABELA 14

Emitor Zrédto Cz&s‘;rzl;gcy
E4 Siec¢ aspiracyjna nr 1 7600
E5 Sie¢ aspiracyjna nr 2 7600
E6 Sie¢ aspiracyjna nr 3 7600
E7 Siec¢ aspiracyjna nr 4 7600
E8 Siec¢ aspiracyjna nr 5 7600
E9 Sie¢ aspiracyjna nr 6 7600
E10 Sie¢ aspiracyjna nr 7 7600
E11 Zbiornik retencyjny popiotu staciji ,C” 100
E12 Zbiornik retencyjny popiotu stacji ,D” 350

11.1.4.1. Kotly OP 150 K8, K9 i K11 moga pracowaé zamiennie, przy czym taczny
czas pracy kottdw w roku nie moze przekroczy¢ 7 000 godzin.

11.1.4.2. Kotty OP 380 K12 i K13 moga pracowa¢ zamiennie, przy czym taczny czas
pracy kottbw w roku nie moze przekroczy¢ 10 000 godzin.

I.2. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalaciji

I1.2.1. Ustalam dopuszczalng emisje, wyrazong poprzez réwnowazny poziom
dzwigku emitowanego na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego przy ul. Energetykéw potozone w kierunku potudniowo
— wschodnim w stosunku do instalacji, w zaleznosci od pory dnia w nastepujacy
sposob:

— W godzinach od 6.00 do 22.00 - 55 dB(A),

— W godzinach od 22.00 do 6.00 - 45 dB(A).

I.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz podstawowy sktad chemiczny

i wiasciwosci wytwarzanych odpadéw
11.3.1. Innych niz niebezpieczne
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TABELA 15

it _ llosé - ) Podstawo_wy sktad
doadi Rodzaj odpadu [Mg/rok] Zrodto powstania chemiczny
odpa i wiasciwosci odpadow
Odpady powstawac
beda w procesie
Zuzle, popioty energetycznego Zuzel o skfadzie: SiOs,
paleniskowe i pyly spalania wegla CaCQ,, Ca0, MgO, Na.0,
z kottow i biomasy (w tym Cl. Odpad staty, bez
1001 01 | (z wytaczeniem pytéw | 85 000,0 | biomasy odpadowe;j) zapachu, niepalny, nie
z kottow w kottach, wydzielane | rozpuszcza sig w wodzie,
wymienionych w odzuzlaczach, nie wykazuje wtasCiwosci
w 10 01 04%) ktore nie zostaty niebezpiecznych.
skierowane do
hydrotransportu.

Odpady powstawac Popiot o sktadzie SiO,
bedg w procesie CaO, MgO, SO, P,0s,
energetycznego Na,O, Cl. Odpad staty,

10 01 02 | Popioty lotne z wegla | 140 000,0 spalania wegla sypki, bez zapachu,
w kottach, wydzielane | niepalny, nie rozpuszcza
na sucho sie w wodzie i nie wykazuje
w elektrofiltrach wiasciwosci niebezp.
Odpady powstawaé Popidt lotny o sktadzie:
beda w procesie Si0,, Fe 03, Al;O03, MNz04,
. energetycznego TiO,, Ca0, MgO, SOs,
POD'ER; Ic?rtgvc‘a”;zatorfu spalania biomasy P,Os, Na,0, K0, BaO,
1001 03 niepoddanego 12 000,0 (w tym biomasy SrO. Odpad staty, sypki,
obrobce chemicznej odpadowej) bez zapachu, niepalny, nie
w kotle K10, rozpuszcza sie w wodzie
wydzielane na sucho | i nie wykazuje wiasciwosci
w elektrofiltrze niebezpiecznych.
Popitt ze wspdtspalania

Odpady powstawaé | wegla i biomasy o sktadzie:

bedg w procesie SiO,, Ca0, MgO, P20s,

Popioty paleniskowe. energetycznego Na,O, Cl, Fe;03, Al,O3,

zuzle i pyty z kottow spalania wegla Mn3Q4, TiO,, MgO, SOs,

1001 15 ze wspotspalania 5 000,0 i biomasy (w tym K.0, BaO, SrO. Odpad
inne niz wymienione biomasy odpadowej) | staty, sypki, bez zapachu,

w1001 14 w kottach, wydzielane | niepalny, nie rozpuszcza

na sucho sie w wodzie
w elektrofiltrach i nie posiada wlasciwosci
niebezpiecznych.

Odpady powstawac Mieszanki popiotowo-
bedg w procesie zuzlowych sktadac sie

: . : : energetycznego beda z: glinokrzemianow

Ngﬁzsﬁc: ‘zpr?'lrc}zﬁggg spa1ania paliw (w tym (Al,03+Si0,), SiO., AI_203,
10 01 80 odprowadzania 170 000 biomasy odpadowe) Ca0, Fe0, MgO,' T'O'

odpadow w koﬂa;h. IOdpady K20. Odpad na miejsce
. wydzielane magazynowania

paleniskowych elektrofiltrach transportowany bedzie

i w odzuzlaczach w formie ciektej w postaci

i nastepnie mieszane | pulpy i nastepnie suszony
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ze sobg i z wodg w kwaterze miejsca
tworzy¢ beda pulpe magazynowania. Odpad
popiotowo-zuzlowej. | bez zapachu, niepalny, nie
posiada wtasciwosci
niebezpiecznych.
Najlzejsza frakcja ziarnowa
Odpady powstawa¢ | odpadow paleniskowych
beda w zbiornikach |wydzielajaca sie z popiotow
wyréwnawczych, do | lotnych (w tym z biomasy
. e ktorych odpadowej). Sktad
10 01 81 Mlkrosflery Z poplotow 10 000,0 odprowadzana chemiczny zblizony jest do
otnych ; ; > .
bedzie grawitacyjnie sktadu popiotu lotnego.
woda nadosadowa Odpad staty, sypki, bez
z osadnikow zapachu, niepalny i nie
w MMOP ,Jelnia” posiada wtasciwosci
niebezpiecznych.
Osady zawiera¢ beda
zanieczyszczenia w postaci
Osady powstawac piasku, frakcje pytu
beda: pochodzacego z instalacji
- w Stacji Uzdatniania| przygotowania biomasy
Wody w procesach i innych drobnych frakgcji
19 09 02 Osady z klarowania 160 uzdatniania zaniec;yszczeﬁ
wody w akcelatorach organicznych i
- w urzadzeniach nieorganicznych.
oczyszczajgcych Odpad staty,
wody przemystowo — nierozpuszczalny
deszczowe. w wodzie, nie wykazuje
wiasciwosci
niebezpiecznych.
Masy jonitowe to polimery
organiczne, do ktérych
w trakcie polimeryzacji
Odpady powstawaé (stly(/reml{, formaldehydu,
beda w wyniku opolimeru styrenu
wymiany mas z dwuwinylobenzenem)
_ jonitowych ‘wprowaQZono grupy
1909 05 | Nasycone lub zuzyte | g stosowanych jonowymienne: grupe
Zywice jonowymienne w procesie kwasowa H+ lub grupe
demineralizacji wody zfsado_w 4 OH-).Odead
w Stacji Uzdatniania aty, s e
Wody w wodzie, 0 _strukltu_rze
porowatej, duzej
powierzchni aktywnej,
nie wykazuje wlasciwosci
niebezpiecznych.
Odpady powstawacé Jest to roztwdr powstaty
Roztwory i szlamy beda w prc?_cesie w neutrglizato_rze po
z regeneracii regeneracji mas zmieszaniu
19 09 06 J—— 1,0 jonitowych poregeneracyjnych
wymiennikow . :
st stosowanych roztworéw HCI i NaOH
jonitowych _ G
W procesie z mas jonitowych.
demineralizacji wody | W skladzie znajduje sie
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w Stacji Uzdatniania

Wody z

wodny roztwor NaCl wraz

zawiesinami wyptukanymi
z mas jonitowych.
Odpad w postaci ptynnej,
nierozpuszczalny
w wodzie, nie wykazuje
witasciwosci
niebezpiecznych.

RAZEM 422 241,0
11.3.2. Niebezpiecznych
TABELA 16
- Podstawowy skiad
ogligilu Rodzaj odpadu [Nlllglfgk] Zrédio powstania chemiczny
i wilasciwosci odpadéw
Zuzyte oleje zawiera¢ bedg
wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne
i nasycone, dodatki
] . uszlachetniajace: zwigzki
Mineraine oleje S, P, N, Cl, metale cigzkie),
silnikowe, Odpady powstawaé a takze produkty
przektadniowe beda podczas zuzywania sie elementow
13 02 05* | smarowe nie 50,0 wymiany olejow pracujacych urzadzen lub
zawierajace w turbinach, silnikach niepetnego spalania
zwigzkow i innych urzadzeniach | (czastki sadzy, nagaru,
chlorowcoorganiczny zwiazki otowiu).-Odpad
ch plynny,
o charakterystycznym
zapachu weglowodorow,
palny, posiada wtasciwosci
draznigce i szkodliwe.
Oleje odpadowe
maszynowe stanowi¢ bedg
mieszanine olejow
bazowych - weglowodory
aromatyczne i alifatyczne
oraz réznych
zanieczyszczen w postaci
. Odpady pochodzg czastek pytu lub metali
S Inne oleje silnikowe, 5.0 z wymiany olejéw | (zelaza, aluminium, miedzi,
przektadniowe ‘ w turbinach, silnikach cyny), produktow
| sSmarowe i innych urzadzeniach | zuzywania si¢ elementow

silnika lub niepetnego
spalania (czastki sadzy,
nagaru, zwigzki otowiu)
oraz zanieczyszczenia

w postaci zwigzkow
fosforu, siarki, wapnia,

cynku i baru.
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Odpad ptynny,

o charakterystycznym
zapachu weglowodoréw,
palny, posiada wtasciwosci
draznigce i szkodliwe.

13 03 07*

Mineralne oleje
i ciecze stosowane
jako elektroizolatory
oraz no$niki ciepta
nie zawierajace
zwigzkow
chlorowcoorganiczny
ch

5,0

Odpady pochodzi¢
beda z wymiany
olejow
w transformatorach
i innych urzadzeniach

Zuzyte mineralne oleje
transformatorowe,
kondensatorowe i oleje ze
sprezarek zawierajace
zanieczyszczenia w postaci
dodatkéw
uszlachetniajgcych oleje
i produkty ich rozkftadu
gtéwnie zwigzki fosforu,
siarki i arsenu oraz
produkty polimeryzacji
weglowodoréw.
Odpad ptynny, palny,
nierozpuszczalny
w wodzie,

0 charakterystycznym
zapachu weglowodoréw,
posiada wiasciwosci
draznigce i szkodliwe.

13 08 99*

Inne niewymienione
odpady

1,0

Odpady powstajace
w zwigzku
Z eksploatacjg
instalacji olejowej

Gtéwnie beda to odpady
substancji olejowych,
mieszaniny wodno-olejowe,
przeterminowane, stare,
przepracowane oleje
sktadajace sie
z weglowodoré-
wieloczasteczkowe,
alifatyczne, aromatyczne.
Odpad ptynny, palny, o
charakterystycznym
zapachu, nierozpuszczalny
w wodzie. Moze
wykazywac witasciwosci
draznigce, lub szkodliwe.

RAZEM

61,0

Il.4. Dopuszczalng wielkos¢ emisji $ciekéw z instalaciji

I.4.1. Scieki deszczowo-przemystowe

I1.4.1.1. llos¢ $ciekéw deszczowo-przemystowych wprowadzanych w okresie
deszczowym do waod rzeki Barcowki w km 0+400 nie moze przekraczaé:
Q, =467 m’d

Q

ma

=035 m®/s w tym 0,0072 m%/s sciekéw przemystowych
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I.4.1.2. Odczyn i stezenia zanieczyszczeh w sciekach deszczowo-przemystowych
wprowadzanych w okresie deszczowym do wod rzeki Barcowki w km 0+400 nie
moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci :

- pH -6,56+9,0
-ChZTCr (mgO2/l) -125
-zawiesiny ogolne (mg/l) -35

- weglowodory ropopochodne (mg/l) -15

11.4.2. Wody pochtodnicze i $cieki ze stacji uzdatniania wody

I.4.2.1. llos¢ wod pochtodniczych i $ciekow ze stacji uzdatniania wody
wprowadzanych kanatem zrzutowym do wod rzeki San w km 29+800 nie moze
przekraczac:

Qmaxh = 53 000 m¥h

Qga =984 100 m*/d

Qumax = 359 200 000 m%rok
11.4.2.2. Odczyn, temperatura i stezenia zanieczyszczen w wodach pochtfodniczych
wraz ze $ciekami ze stacji uzdatniania wody wprowadzanych kanatem zrzutowym
do wéd rzeki San w km 29+800 nie moga przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci

- pH -6,5+85
- temperatura (°C) -35

- chlorki (mgClI/l) - 140

- siarczany (mgSQOJ/l) - 330

1.4.2.3. llosé wod pochtodniczych wprowadzanych do wod rzeki San w km 30+200
jako tzw. zrzut ocieplajacy nie moze przekraczac:

Omaxh = 850 mslh
Q =20000m°d

srd

Q__ =5 000000 m®/rok

ma

1.4.2.4. Odczyn, temperatura i stgzenia zanieczyszczen w wodach pochfodniczych
wprowadzanych do wod rzeki San w km 30+200 jako tzw. zrzut ocieplajacy nie
moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci

- pH -6,56+8,5
— temperatura (°C) - 35

- chlorki (mgCl/l) - 140

- siarczany (mgSO4/1) - 330

11.4.3. Wody filtracyjne z MMOP, Jelnia”

1.4.3.1. llos¢ wod filtracyjnych z MMOP wprowadzanych wylotem rowu
opaskowego zbierajacego wody filtracyjne (drenazowe) od strony potudniowej,
zachodniej i pétnocnej do wéd potoku Jelonek w km 24350 — punkt A nie moze
przekraczac:

Qmaxh = 37,8 mslh
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Q, =800 m>/d
Q__ =292 000 m®/rok

11.4.3.2. llos¢ wad filtracyjnych z MMOP wprowadzanych wylotem rowu
opaskowego zbierajacego wody filtracyjne (drenazowe) od strony wschodniej i
potudniowo-wschodniej do potoku Jelonek w km 2+750 — punkt B nie moze
przekraczac:

Qmaxn = 12,6 m*/h
Q, =250 m>/d

Q =91 250 m%rok
max

11.4.3.3. Odczyn i stezenia zanieczyszczer w wodach filtracyjnych z MMOP
wprowadzanych wylotem rowu opaskowego zbierajacego wody filtracyjne
(drenazowe) od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej do wéd potoku Jelonek
w km 2+350 — punkt A nie moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych
wartosci:

- odczyn pH -6,56+9,0
- zawiesiny ogoélne (mg/l) - 35

- ChZTCr (mgOy/l) -125

- chlorki (mgClI/l) - 300

— siarczany(mgSO./I) - 500

- cynk (mgZn/l) -2

- chrom ogdiny (mgCr/l) -0,5

— miedz (mgCu/l) -0,5

- zelazo ogdlne (mgFe/l -10

I.4.3.4. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w wodach filtracyjnych z MMOP
wprowadzanych wylotem rowu opaskowego zbierajagcego wody filtracyjne
(drenazowe) od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej do potoku Jelonek w
km 2+750 — punkt B nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- odczyn pH -6,56+9,0
~ zawiesiny ogolne (mg/l) -35

- ChZTCr (mgO2/l) -125

- chlorki (mgCl/l) - 300

- siarczany (mgSQO4/) - 500

- cynk (mgZn/l) -2

- chrom ogdlny (mgCr/l) -0,5

- miedz (mgCu/l) -0,5

- zelazo ogolne (mgFe/l) -10
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ll. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania _si¢ _uzasadnionych

technologicznie warunkow eksplcatacyjnych odbiegajacych od normalnych
oraz warunki lub parametry charakteryzujace prace instalacji okreslajace

moment zakonczenia rozruchu i moment rozpoczecia wylaczania instalaciji

1. W zakresie gospodarowania odpadami, emisji $ciekéw zgodnie z warunkami
normalnej pracy instalacji okreslonymi w punkcie Il decyzji.

II.2. Warunki odbiegajace od normalnych stanowi¢ bedzie rozruch kottow (od
uruchomienia do osiagniecia mocy znamionowej) i wytaczanie kottow (od chwili
rozpoczecia procedury odstawienia do wytaczenia ).

Il.3. Rozruch kottow prowadzony bedzie z wykorzystaniem przykottowej instalacji
rozpatowej. Jako paliwo rozpatkowe dla kottdw opalanych weglem i biomasa
wykorzystywany jest gaz ziemny.

lIl.4. Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkow
odbiegajacych od normalnych, nie wiecej niz:

- kotty ELII (OP-150 i OP-120) - 500 h/rok

- kotty ELIII (OP-380) — 2700 h/rok.

IIl.5. Parametry charakteryzujace prace instalacji okreslajace moment zakonczenia
rozruchu i moment rozpoczecia wytaczania instalacii

TABELA17

Wartosci parametréow
operacyjnych lub specyficzne
procesy swiadczace o
zakonczeniu okresu rozruchu

Wartoéci parametréw operacyjnych
lub specyficzne procesy swiadczace
o rozpoczeciu poczatku okresu
wytaczenia kottéw

kottow
Kotty parowe OP-150

Pracujg wentylatory ciagu i: Pracujg wentylatory ciagu i
Srednia wydajnosé godzinowa kotta | Srednia wydajno$¢ godzinowa kotta <

> wydajno$¢ min. dla kotta wydajnos¢ min. dla kotta

Srednia godzinowa temperatura Srednia godzinowa temperatura spalin <
spalin > temperatury progowej Tp temperatury progowej Tp
Srednia godzinowa zawarto$¢ tlenu Srednia godzinowa zawartosc tlenu w
w spalinach [%] < wartosci progowej spalinach [%] > wartosci progowej
Kociot OP-120
Pracujg wentylatory ciggu i: Pracujg wentylatory ciagu i

Srednia wydajnos¢ godzinowa kotta Srednia wydajno$¢ godzinowa kotfa <
> wydajnos¢ min. dla kotta wydajnos¢ min. dla kotta

Srednia godzinowa temperatura Srednia godzinowa temperatura spalin <
spalin > temperatury progowej Tp temperatury progowej Tp
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Srednia godzinowa zawartosé tlenu
w spalinach [%] < warto$ci progowej

Srednia godzinowa zawartosé tlenu
w spalinach [%] > wartosci progowe;j

Kotty parowe OP-380

Pracujg wentylatory ciggu i:

Pracujg wentylatory ciggu i:

Srednia wydajno$¢ godzinowa kotta
> wydajnos$¢ min. dla kotta

Srednia wydajnosé godzinowa kotta <
wydajnos$¢ min. dla kotta

Srednia godzinowa temperatura
spalin > temperatury progowej Tp

Srednia godzinowa temperatura spalin <
temperatury progowej Tp

Srednia godzinowa zawarto&é tlenu

w spalinach [%] < wartosci progowej

Srednia godzinowa zawartos¢ tlenu
w spalinach [%] > wartosci progowe;j

Koniec okresu rozruchu lub poczatek okresu wytgczenia danego kotta
nastepuje po spetnieniu tgcznie dwdch warunkéw w odpowiedniej kolumnie tabeli.

IV. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane

dziatania, w tym s$rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub

ograniczanie emisji

IV.1. Warunki wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza
IV.1.1. Miejsca i sposéb wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza

TABELA18
Wspétrzedne cx | & ; » . Temp.
Emitor | geograficzne Wysf;l;osc SrT:?nl'ilca Predkosé ?;7:; u wylotu spalin
emitora [K]
1xOP-150 - 3,12
2x0P-150 — 6,24
o ] ” BXOP"1 50 = 9,36
E 2 “é%%ff, 4153'7%?’, 102 6.0 1xOP-120 — 2,68 433
i 1xOP-150+1x0OP-120 - 5,80
2x0P-150+1x0OP-120 — 8,92
3xOP-150+1x0P-120 — 12,04
N 50°33'15.16” 1xOP-380 — 8,5
E$ E 22°4'43.15" 120 5.9 2x0OP-380 - 17,0 e
N 50°33'24,7” .
E4 E 2204'44,2" 3,0 0,8 02 otoczenia
N 50°33'22,2" otoczenia
i E 22°4'46,2" 40 0.8 i
N 50°33'21,9 otoczenia
E6 E 20°4'48,1" 4,0 0,4 1,8
N 50°33'20,5” _ ; 333
E 7 E 2204145,633 22,0 dz - 0;67 p02|0my
N 50°33'16.2” , otoczenia
ES8 E 20°4'48 89" 24,0 0,6 poziomy
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. I\:Esz(; 03 34166? 74 =0 g o oy otoczenia
f0 | NSESE | 050 | g poziony *
E11 “1'5520;?4?2; '2%5,’," 22,0 0,3x0,5 poziomy e
ez | NOOSIAT | 220 | 03x05 poziomy %

IV.1.2. Sposob odprowadzania zanieczyszczen.

IV.1.2.1. Spaliny z kotlow OP-150 i OP 120 odprowadzane bedg po odpyleniu
w elektrofiltrach, do atmosfery jednym wsp6lnym emitorem E2.

IV.1.2.2. Spaliny z kottow weglowych OP-380 odprowadzane beda do powietrza
jednym wspdlnym emitorem E3 po odpyleniu w elektrofiltrach.

IV.1.2.3. Kotly wyposazone beda w dysze OFA wymuszajace wiasciwy rozdziat
masy powietrza podawanego do spalania.

IV.1.2.4. Ciag spalin z kottéw OP-150 i OP-120 wymuszony bedzie pracg czterech
dwubiegowych wentylatoréw wyciagowych, zainstalowanych po jednym przy
kazdym kotle.

IV.1.2.5. Ciag spalin z kottéw OP-380 wymuszony bedzie pracg czterech
dwubiegowych wentylatorow wyciggowych, zainstalowanych po dwa przy kazdym
kotle.

IV.1.3. Podstawowe dane elektrofiltréw kottow OP-150i OP- 120
TABELA 19

Numer Typ elektrofiltrow Skutecznosc¢
kotia trzystrefowych minimalna [%]
K8 HKE31/800/3x4,0x11,6/350 99
K9 HKE31/800/3x4,0x11 ,6/350 99
K10 HKE31/800/3x4,0x11,6/350 99
K11 HKE31/800/3x4,0x11,6/350 99
IV.1.4. Podstawowe dane elektrofiltréw kottow OP-380
TABELA 20
Numer Typ elektrofiltrow Skutecznos¢
kotta trzystrefowych minimalna [%)]
K12 H2x139,2/3x3/11,6/400G 99
K13 HKE2x30-1900/4x3,5x11,6/400 99
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IV.1.5. Kociot K10 wyposazony bedzie w urzadzenia odazotowania spalin metodg
niekatalityczng SNCR umozliwiajgca redukcje tlenkéow azotu o 40-60%.

IV.1.6. Kotly opalane beda weglem kamiennym oraz biomasa :

- w dwdch kottach OP-150 (K8, K9) spalany bedzie tylko wegiel,

- w jednym kotle OP-150 (K11) spalany bedzie wegiel lub wspétspalana
w przedpalenisku bedzie biomasa w ilosci 45% masy paliwa,

- w kotle OP-120 (K10) biomasa bedzie stanowi¢ 100% masy paliwa,

- w dwdch kottach OP-380 bedzie spalany wegiel lub wspoétspalana biomasa
w iloéci do 10 % masy paliwa.

IV.2. Warunki emisji hatasu do srodowiska oraz srodki techniczne majace na
celu ograniczenie emisji hatasu

TABELA 21
Maksymalny
czas pracy
Typ Nazwa zrodta hatasu zrodta w ciagu
Lp.| Symbol |,  4ta (lokalizacja) doby [h]
pora |pora
dzienna hocna
1, B1 budynek Budynek maszynowni Elektrowni Ill 16 8
2. B2 budynek | Budynek maszynowni Elektrowni II 16 8
a. B3 budynek Budynek kottowni Elektrowni Il 16 8
4. B4 budynek Budynek kottowni Elektrowni Il 16 8
5. B5 budynek Galeria naweglania Elektrowni Il| 16 4
6. B6 budynek Galeria naweglania Elektrowni Il 16 4
7. | B71-2 | budynek Budynki przesypowe 12 4
8. | B8/1-2 | budynek Wywrotnica wagonowa 12 d
9. B9 budynek Sprezarkownia 16 8
10.| B11 budynek | Budynek wody chtodzacej nad Sanem 16 8
11. B12 budynek Pompownia wody czystej 16 8
12, B13 budynek Pompownia bagrowa Elektrowni Il 16 8
13. B14 budynek Pompownia bagrowa Elektrowni Il 16 8
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14.| B15 | budynek Budynek suszarni parowej 16 8

15. | Z1/1+4 | punktowe Wentylatory spalin Elektrowni Il (4 szt.) 16 8
16. | Z2/1+4 | punktowe Wentylatory spalin Elektrowni Il (4 szt.) 16 8
17. | Z3/1+2 | punktowe Transformatory Elektrowni Il (2 szt.) 16 8
18. | Z4/11+2 | punktowe Transformatory Elektrowni Il (2 szt.)) 16 8

Czerpnie zewnetrzne do wentylatoréw

19.| Z5/1+4 | punktowe powietrza Elektrowni lIl (4 szt.) 18 8
Czerpnie zewngtrzne do wentylatorow
20. | Z6M+8 |punktowe | ~ powietrza Elektrowni Il (8 szt.) 16 8
1. Z7 punktowe Suwnica na placu biomasy nr 1 8 -
oo | Z8M1-2 | punktowe Rebaki na placu biomasy nr 2 10 4
79 t adowarko - zwatowarka na skfadzie 8
23. punktowe wegla
Zestaw rebakéw ( przygotowanie

24. Z10 punktowe biomasy) 10 4
o5 Z1 punktowe Wentylator suszarni biomasy 16 8

IV.2.1. Zrédta hatasu uruchamiane beda wytacznie w niezbednych okresach
w trakcie prowadzenia procesow.

IV.2.2. Prowadzona bedzie kontrola stanu technicznego i konserwacja
zapewniajgca dotrzymanie dopuszczalnego poziomu emisji hatasu do srodowiska
z instalaciji.

IV.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami

IV.3.1. Sposob gospodarowania wytwarzanymi odpadami
IVv.3.1.1. Sposob gospodarowania wytwarzanymi  odpadami innymi  niz

niebezpieczne:
TABELA 22
Lp.| Kod Rodzaj odpadu innego niz Sposoéb
odpadu niebezpieczny gospodarowania odpadami

_ Odpady wykorzystywane beda
Zuzle, popioty paleniskowe i pyty |we wtasnej instalacji w procesie
1. |10 01 01| kottéw (z wytaczeniem pytéw z kottéw | R5 lub przekazywane bedg

wymienionych w 10 01 04*) uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane beda

2. |10 01 02 Popioty lotne z wegla uprawnionym podmiotom do
odzysku .
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. Odpady przekazywane bedg
3. (1001 03 nizggclj?grlngc?;t)t%rtf)léclauct:)hgﬁ‘igiej uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Popioty paleniskowe. zuzle i pyty Odpady przekazywane bedg
4. 11001 15| z kottéw ze wspdispalania inne niz uprawnionym podmiotom do
wymienione w 10 01 14 odzysku
Odpady wykorzystywane bedg
Mieszanki popiotowo-zuzlowe we wilasnej instalacji w procesie
5. |10 01 80| z mokrego odprowadzania odpadéw R5 lub przekazywane bedg
paleniskowych uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
6. [10 01 81 Mikrosfery z popiotéw lotnych uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
7. 11909 02 Osady z klarowania wody odzysku lub wykorzystywane
beda we witasnej instalacji
w procesie R10*
Odpady przekazywane bedg
. o uprawnionym podmiotom do
8. |19 09 05 Nasycqne lub zm_Jzyte Zywice odzysku lub w przypadku braku
jonowymienne mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
Roztwory i szlamy uprawnionym podmiotom do
9. 11909 06 Z regeneracji wymiennikow odzysku lub w przypadku braku
jonitowych mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

* proces R10 moze by¢ stosowany po spetnieniu wszystkich warunkow zawartych w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie procesu odzysku R10

IV.3.1.2. Sposéb gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi:

TABELA 23
L Kod Rodzaj odpadéw Sposdb
P odpadu niebezpiecznych gospodarowania odpadami
_ " - Odpady przekazywane bedg
1. | 13 02 05* przekfadniowe i smarowe nie odzysku lub w przypadku braku
zawierajgce zwigzkow mozliwosci odzysku do
chlorowcoorganicznych unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
-l ; .| uprawnionym podmiotom do
> |13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i odzysku lub w przypadku braku
smarowe P
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
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Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nosniki

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do

3. 11303 07* ) . ST i odzysku lub w przypadku braku
ciepta rlue zawierajace zwuahzkow ymoZIiwoScP & dyzysku 6
ehlorgwcoorganicznyc unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
4. | 13 08 99* Inne niewymienione odpady odzysku lub w przypadku braku

mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

IV.3.2. Miejsce i spos6b magazynowania wytworzonych odpadow

IV.3.2.1. Magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne:

TABELA 24
L Kod Rodzaj odpadu innego niz Sposoby i miejsca
P- | odpadu niebezpieczny magazynowania odpadow
Zuzle, popioty paleniskowe i pylty Odpady magazynowane beda
1. (1001 01 kottow (z wytgczeniem pytow boksie na placu magazynowym
z kottéw wymienionych w 10 01 04) odpadow.
Odpady magazynowane beda
2 zbiornikach retencyjnych
2. (100102 Popioty lotne z wegla o0 pojemnosci 60 m® kazdy
zlokalizowanych przy staciji
zatadunku pytu
Odpady magazynowane beda
3. 1100103 Popioty lotne z torfu lub drewna w oznaczonym retencyjnym
' niepoddanego obrébce chemicznej o pojemnosci 60 m® w staciji
zatadunku pytu
Odpady magazynowane beda
Popioty paleniskowe. zuZzle i pyty w oznaczonych 2 zbiornikach
4. 1001 15| z kottéw ze wspdispalania inne niz | retencyjnych o pojemnosci 60 m®
wymienione w 10 01 14 kazdy zlokalizowanych przy
stacji zatadunku pytu
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z
5. |10 01 80| mokrego odprowadzania odpaddow Odpadx ﬁﬁnggéyazmﬁgf gk
paleniskowych
Odpady magazynowane bedg
6. |10 01 81 Mikrosfery z popiotow lotnych w zbiorniku wyréwnawczym
w MMOP "Jelnia"
Odpady magazynowane beda:
- w urzadzeniach Staciji
7. 119 09 02 Osady z klarowania wody Uzdatqlanla Wody, ,
- w osadnikach urzadzen
oczyszczajgcych sciekow
deszczowo — przemystowych
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s |19 09 05 Nasycone lub zuzyte zywice Odpady nie bedg
' jonowymienne magazynowane
Roztwory i szlamy Odpady magazynowane bedg
9. 119 09 06 Z regeneracji wymiennikow w neutralizatorze sciekéw na
jonitowych terenie Stacji Demi

1V.3.2.2. Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych:

TABELA 25
Lp. Kod Rodzaj odpadow Sposoby i miejsca
odpadu niebezpiecznego magazynowania odpadow
Mineralne oleje silnikowe, _ _
.| przektadniowe i smarowe nie Selektywnie, w wydzielonych
1. (130205 zawierajace zwigzkéw Oznakowanych nazwa i kodem
chlorowcoorganicznych odpadu zbiornikach ustawionych
Inne oleje silnikowe, w niecce bgtonowej, ktora
2. | 1302 08* przektadniowe stanowr dodatiowe
i smarowe zabezpieczenie, na terenie
Mineralne oleje i ciecze stosowane - g;?siiy&uagfﬂgﬁgma
' lektroi Sniki
3. |13 03 07* ﬁg&g ﬁié gﬂ:ﬁg&%%ﬁ&ﬁ zabezpieczony bedzie pojemnik
chlorowcoorganicznych Z sorbentem.
Odpady magazynowane beda w
magazynie olejowym,
w szczelnych, zamykanych i
oznaczonych nazwg i kodem
odpadu zbiornikach, beczkach
lub innych pojemnikach,
= : - wykonanych z materiatéw
4. 11308 99 Inne niewymienione odpady trudnopalnych i odpornych na
dziatanie olejow w nich
zgromadzonych. Pojemniki
ustawione bedg w niecce
betonowej, w miejscu
wyposazonym w pojemnik
z sorbentem.

IV.3.3. Wytwarzane odpady magazynowanz beda w celu zebrania odpowiedniej
ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania,
w wyznaczonych, oznakowanych nazwg i kodem odpadu miejscach ustalonych
w punkcie 1V.3.2. decyzji, w sposdb uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko i zdrowie ludzi.

IV.3.4. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie magazynowany oddzielnie
w odpowiednich pojemnikach, w zamknietych pomieszczeniach, w sposéb
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zabezpieczajacy
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przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uniemozliwiajgcy dostep
do nich oséb nieupowaznionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadow
niebezpiecznych beda posiadac utwardzong nawierzchnig, oswietlenie, urzadzenia
i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentow do likwidacji ewentualnych wyciekow.

IV.3.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpadéw oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone i utrzymywane w czystosci.

IV.3.6. Prowadzona bedzie ewidencja wytwarzanych odpadow.

IV.3.7. Wytworzone odpady beda przekazywane firmom prowadzacym dziatalnos¢
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym
do odbioru odpadéw bez zezwolenia.

IV.3.8. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed przypadkowym ich
rozproszeniem.

IV.3.9. Gospodarka odpadami bedzie odbywac sie zgodnie z wewnetrzna instrukcja
postepowania z odpadami.

IV.3.10. Odpady transportowane beda transportem odbiorcow  odpadoéw
posiadajagcych wymagane prawem zezwolenia, z czestotliwoscia wynikajaca
z procesow technologicznych oraz wynikajaca z zebrania odpowiedniej ilosci tych
odpadoéw do transportu.

IV.4. Warunki poboru wody i emisji $ciekow z instalacji

IV.4.1. Woda do celéw chiodniczych instalacji pobierana bedzie z rzeki San
w km 30+100 z ujecia zatokowego na lewym brzegu rzeki, za pomoca pompowni
nad Sanem.

IV.4.2. Ustalam dopuszczalng do poboru ilos¢ wody:
Qmaxnh = 30 000 m¥h
Q, ,=480000 m°/d

S

Q =175 200 000 m*/rok

max/r
IV.4.3. Przy poborze wody bedzie zachowany przeptyw nienaruszalny w rzece San
wynoszacy 24,6 mYs.

IV.4.4. Pobor wody dla potrzeb bytowych instalacji bedzie nastepowat od dostawcy
zewnetrznego w iloSci:
Q, =280 m>/d

S

IV.4.5. Wody deszczowo-przemystowe z instalacji, po oczyszczeniu zawracane
beda do obiegdw o mniejszych wymaganiach technologicznych.

IV.4.6. W okresach intensywnych opadoéw deszczu wody deszczowo-przemystowe
poprzez przelew awaryjny, wprowaclzane beda do wod rzeki Barcowki, wylotem
kanalizacyjnym zlokalizowanym w km 0+400.
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IV.4.7. Do kanalizacji deszczowej wprowadzane beda oprécz wod deszczowo-
roztopowych z terenu instalacji takze wody pochodzace z przelewdéw awaryjnych
zbiornikéw magazynowych wody skoagulowanej, przefiltrowanej, odsolonej
i zdemineralizowane;j.

IV.4.8. Punkt graniczny instalacji w zakresie wprowadzania $ciekéw deszczowo-
przemystowych stanowi wylot kolektora D-1 do rzeki Barcowki.

IV.49. Wody pochlodnicze z otwartego uktadu chiodzenia urzadzen
energetycznych wraz ze $ciekami ze stacji uzdatniania wody po procesie EDR
i RO, wprowadzane beda wylotem P-1 kanatu zrzutowego do wéd rzeki San w km
29+800. W okresach wystepowania wysokich stanéw wéd w rzece dopuszczalny
jest pomiar w kazdym miejscu od wylotu do miejsca korzystania z wod przez innych
uzytkownikéw.

IV.4.10. Z kanatu zrzutowego wéd pochtodniczych, w km 0 +350 m zlokalizowany
bedzie prawostronny wiot do kanatu recyrkulacji ocieplajacej zatoke ujeciowa
w okresie ujemnych temperatur powietrza.

IV.4.11. Wody pochtodnicze i $cieki ze stacji uzdatniania wody wprowadzane beda
do wdd rzeki San w km 30+200 jako tzw. zrzut ocieplajacy w okresach ujemnych
temperatur powietrza, gdy powstaje lub utrzymuje sie zjawisko zlodowacenia wéd
powierzchniowych w rzece San i w zatoce ujeciowej, wylotem kolektora O-1 do
rzeki San.

IV.4.12. Filtracja wod poprzez obwatowania kwater MMOP ,JELNIA” bedzie
realizowana poprzez 197 wylotéw drenazowych. Catos¢ wod filtracyjnych
przejmowana bedzie przez rowy opaskowe otaczajgce teren MMOP ,JELNIA” na
catym obwodzie.

IV.4.13. Wody filtracyjne zbierane beda przez ciagi drenazowe a nastepnie
wprowadzane do rowow opaskowych, ktére stanowig doptywy potoku Jelonek
w dwdch punktach:

— punkt A — wody z rowu opaskowego otaczajacego MMOP ,JELNIA” od strony
potudniowej, zachodniej i pétnocnej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+350.
Wody te wprowadzane beda wdéwczas, gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2,
Nr 3, Nr 4 N-W lub Nr 4 S-E

— punkt B — wody z rowu opaskowego otaczajacego MMOP ,JELNIA” od strony
wschodniej i potudniowo-wschodniej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+750.
Wody te wprowadzane beda wéwczas gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2 lub
Nr 4 S-E.

IV.4.14. Punkt graniczny instalacji w zakresie wprowadzania wéd filtracyjnych
z MMOP ,JELNIA” stanowig wyloty drenazowe z kwater do rowu podskarpowego.
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V. Warunki prowadzenia dziatalnoéci w zakresie przetwarzania odpadow
V.1. Dopuszczalne rodzaje i ilosci odpadéw przeznaczonych do przetwarzania

TABELA 26
Kod llosc
Lp. sdpadi Rodzaj odpadu odpadu | Metoda odzysku
P [Mg/rok]
02 01 03 Odpadowa masa roslinna 50 000
02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej 50 000
Odpady z produkcji pasz
02 03 81 roslinnych W
_ R1 wykorzystanie
4. 02 03 82 Odpady tytoniowe 200 jako paliwa
Whyttoki, osady moszczowe
02 07 80 i pofermentacyjne, wywary i
Trociny, wiory, scinki, drewno,
6. | ex 030105 inne niz wymienione 100 000
w 03 01 04
Zuzle, popioty paleniskowe i pyty
z kottow (z wytaczeniem pytow R5 wykorzystanie
7.| ex 100101 z kottéw wymienionych 10000 przy realizacji
w 10 01 04) zadan
Mieszanki popiotowo-zuzlowe zablz;v;leac(;ye{?egych
z mokrego odprowadzania Ty
8. | ex1001 80 odpadéw paleniskowych Osady 30000 | MMOP ,Jelnia
z klarowania wody
R10 -
wykorzystanie do
9.1 190902 Osady z klarowania wody* 160 nawozenia
i ulepszenia gleby
na terenie zaktadu

*odzysk bedzie mégt by¢ prowadzony jedynie po spetnieniu w

w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015r. W sprawie procesu

odzysku R10

taczn

08S-1.7222.7.4.2015.DW

szystkich warunkéw przewidzianych

a ilos¢ odpadéw przeznaczonych do przetwarzania — 290 390 Mg/rok,

w tym w procesie R1 -250 230 Mg/rok, R5 -40 000 Mg/rokK i R 10-160 Mg rok
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V.2. Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania

TABELA 27
Kod ; Sposob i miejsce
L odpadu Rodze] odpadu magazynowania jodpadu
1. 02 01 03 Odpadowa masa roslinna .
1. Plac magazynowy biomasy
: nr 1, pow. 2800 m?, betonowy;
2 02 01 07 Odpady z gospodarki |2 pjac magazynowy biomasy
le$nej nr 2, pow. 12000 m?, betonowy;
Odpady z produkcji pasz |3 Zbiornik magazynowy o poj.
o.| benaa i 1500 m?
_ 4. Magazyn biomasy, kubatura
4. 02 03 82 Odpady tytoniowe 9720 m®, powierzchnia
Wyttoki, osady uzytkowa 1432 m?, konstrukcja
5. 02 07 80 moszczowe stalowa, murowany, bramy
i pofermentacyjne, wywary stalowe, ZalLIZje w éCian-aCh,
Trociny, wiéry, cinki, dach z blachy ryflowanej, klapy
drewno, inne niz oddymiajgce w dachu.
6. | ex030105 wymienione
w 03 01 04
£uzle, popioly Odpady magazynowane bedg

paleniskowe i pyty

7. | ex 1001 01 z kottow (z wytgczeniem
pytow z kottéw

wymienionych w 10 01 04)

W wyznaczonym, oznaczonym
nazwa i kodem odpadu boksie na
placu magazynowym odpadéw.

Mieszanki popiotowo- Od%?gz{ggfv? (f gziii:'em
zuzlowe z mokrego o

. . magazynowane bedg w Miejscu
odprowadzania odpaddw Magazynowania Odpadéw

paleniskowych Paleniskowych MMOP "JELNIA"

8. | ex 100180

Odpady magazynowane beda
w urzadzeniach SUW
9. 19 09 02 Osady z klarowania wody w osadnikach urzadzen
oczyszczajgcych wody
deszczowo przemystowe.

V.3. Rodzaj i ilo$¢ oraz miejsce magazynowania odpadéw powstajacych przy
przetwarzaniu
W procesie R1 powstawac bedg odpady:

TABELA 28
Kod . llosé Sposob i miejsce
odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] magazynowania odpadu
Zuzle, popioty paleniskowe Odpady magazynowane bedg
10 01 01 i pyly z kottéw 750,7 | boksie na placu magazynowym
(z wytaczeniem pytow odpaddéw.
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z kottdw wymienionych
w 10 01 04%)

Odpady magazynowane bedg
zbiorniku retencgjnym
o pojemnosci 60 m” w stacji
zatadunku pytu

Popioty lotne z torfu lub
10 01 03 drewna niepoddanego 5004,6
obrobce chemicznej

Odpady magazynowane bedg

Popioly paleniskowe. zuzle 2 zbiornikach retencyjnych o

i pyly z kottdéw ze

1001 15 ' a . 42535 pojemnosci 60 m® kazdy
wsﬁ%ﬁ?ﬂ?\:\? 1' rang p nﬁ zlokalizowanych przy stacji
Wy zatadunku pytu
Mieszanki popiotowo-
zuzlowe z mokrego Odpady magazynowane bedg
10i01150 odprowadzania odpadow 50046 w MMOP ,JELNIA”:
paleniskowych
. i Odpady magazynowane bedg
10 01 81 Mlkrosfﬁ)r%;c;?‘opno’fow 50,5 w zbiorniku wyréwnawczym w

MMOP ,JELNIA”:

W procesach przetwarzania R 5 i R10 nie beda powstawac odpady.

V.4. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow

V.4.1. Przetwarzanie odpadéw metoda R1 prowadzone bedzie na terenie TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, przy ul. Energetykéw 13
w Stalowej Woli.

V.4.2. Przetwarzanie odpadéw metoda R5 i R10, prowadzone bedzie na terenie
MMOP JELNIA” TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola
przy ul. Wrzosowej w Stalowej Woli.

V.4.3. Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 81, 02 03 82, 02 07 80,
ex 03 01 05 beda wykorzystywane jako paliwo w procesie odzysku R1 spalanie
w kotle parowym K10 i w przedpalenisku kotta parowego K11 Elektrowni |l oraz
wspdtspalane z weglem w kottach parowych K12 i K13 Elektrowni lll. Proces
odzysku przebiega¢ bedzie zgodnie z zapisami punktu | niniejszej decyzji. Moc
przerobowa instalacji wynosi¢ bedzie 250 230,0 Mg/rok, 43,2 kg/h. Odpady
o kodzie 02 07 80 — wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary beda
kiecrowane do odzysku w pierwszej kolejnosci w celu ograniczenia procesu
fermentaciji i czasu magazynowania.

V.4.4. Odpady o kodach: ex 10 01 01, ex 10 01 80, beda wykorzystywane
w procesie przetwarzania R5 przy realizacji zadan niwelacyjno zabezpieczajgcych
MMOP ,JELNIA”. Remontowana, niwelowana lub zabezpieczana powierzchnia
watéow MMOP ,JELNIA” bedzie sukcesywnie zraszana, a cata powierzchnia skarp
i potek nowoformowanego nasypu bedzie pokryta 0,05 m warstwg humusu
i zrekultywowana poprzez obsiew traw i nasadzenia drzew. Odpady kierowane do
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odzysku R5 beda magazynowane okresowo w wytaczonej z eksploatacji kwaterze
MMOP ,JELNIA" (ex 10 01 80) i w wyznaczonym boksie na terenie Zaktadu
(ex 10 01 01). Transport odpadéw do miejsca wbudowania - samochodowy.

V.4.5. Odpady o kodzie 19 09 02 bedg wykorzystywane w procesie R10 poprzez
rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawozenia lub ulepszenia gleby, pod
nadzorem i zgodnie z Instrukcjg eksploatacji i kontroli MMOP ,JELNIA” po
spetnieniu wszystkich warunkéw przewidzianych w zatgczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie procesu odzysku R10.

VI. Rodzaj i maksymalna ilosé wykorzystywanej energii, materiatéw,
surowcow i paliw
VI.1. Wskazniki zuzycia surowcow i energii

TABELA 29 EL Il - K10

I o Jednostkowe
Rodzaj paliwa/energii Jednostka zuzycie paliwa
Jednostkowe zuzycie paliwa na
produkcije energii elektrycznej Ll 15009
Jednostkowe zuzycie paliwa na
produkcije ciepta i 1730
Zuzycie energii elektrycznej na &
potrzeby wiasne i 24,19
Zuzycie ciepta na potrzeby wtasne % 3,30
TABELA 30 —El. Il K8, K9, K11
Rodzaj paliwa/energii Jednostka Je.dm_Jstkoyve
zuzycie paliwa
Jednostkowe zuzycie paliwa na
produkcije energii elektrycznej kAW 11 664
Jednostkowe zuzycie paliwa na KJ/GJ
produkcije ciepta 1 360
Zuzycie energii elektrycznej na o
potrzeby wiasne . 14,98
Zuzycie ciepta na potrzeby wlasne % 13,00
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TABELA 31 — EL lll K12, K13

Rodzaj paliwa/energii Jednostka z":;;;?::::‘;fa
Jednostkowe zuzycie paliwa na KJ/MWh 12 773
produkcje energii elekirycznej
Jednostkowe zuzycie paliwa na KJ/GJ 1 340
produkcje ciepta
Zuzycie energii elektrycznej na o 10.63
potrzeby wiasne ) )
Zuzycie ciepta na potrzeby wiasne Y% 0,20

VIl. Zakres i sposéb_monitorowania procesow technologicznych, w_tym
pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji

VII.1. Monitoring proceséw technologicznych

VIl.1.1. Parametry pracy instalacji niezbgdne do prawidfowego sterowania
procesem bedg monitorowane | rejestrowane zgodnie z instrukcjami
eksploatacyjnymi zatwierdzonymi przez prowadzacego instalacje. Monitoring
proceséw technologicznych prowadzony bedzie na biezgco w zakresie:
- wielkosci produkcji energii elektrycznej i ciepta,
- wielkosci zuzycia surowcow i paliw,
- ilosci stosowanych mediéw (woda, energia elektryczna),
- pomiaru jakosci spalanego wegla kamiennego i biomasy w zakresie wartosci
opatowej, zawartosci siarki i popiotu,
- emisji zanieczyszczen do powietrza,
- czasu pracy poszczegdinych czesci instalacji, w tym czasu pracy
w warunkach odbiegajacych od normalnych.

VIl.1.2. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego winien umozliwi¢
stata kontrole i regulacje parametrow poszczegéinych procesow sktadowych
umozliwiajac tym samym informowanie o zblizaniu sie parametrow do stanéw
granicznych, co zabezpieczy instalacje przez uszkodzeniem oraz ograniczy
mozliwo$¢ wystapienia awarii.

VII.2. Monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza

VII.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkoéci emisji w zakresie gazow lub pytow do
powietrza bedg zamontowane w sasiedztwie stanowisk do pomiaréw ciagtych (na
kanatach spalin kottéw przy wlocie do emitora) na emitorach E2, E3.

VII.2.2. Stanowiska pomiarowe beda na biezgco utrzymywane W stanie
umozliwiajagcym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajacym
zachowanie wymogoéw BHP.
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VIL.3. Monitoring emisji hatasu do srodowiska

VIL.3.1. Jako punkty pomiarowe hatasu okreslajace oddziatywanie akustyczne
instalacji na tereny zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego ustalam
punkty o wspotrzednych geograficznych.

TABELA 32
Nr " :
punktu Charakterystyka punktu Wspoirzedne geograficzne
P1 _ Zabudewamieszkaniows 50°3304.750" N | 22°04'32.730" E
wielorodzinna ul. Energetykéw 9
pz |, cokudowamisszkanions 50°33'00.500" N | 22°04'37.270" E
wielorodzinna ul. Energetykow 15a
Zabudowa mieszkaniowa o . — “
P3 wielorodzinna ul. Energetykow 25 DSRS0 A0 N | 2270490 200°E

VII.3.2. Pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg réwniez po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okre$lonych w TABELI
21.

Vil.4 Monitoring poboru wody

Vil.4.1. Pomiar zuzycia wody pitnej w instalacji prowadzony bedzie w nastepujacy
Sposaob:

- wodomierz zainstalowany w ,Komorze wodomierza OZET” (DN 100 mm),

- wodomierz zainstalowany w ,Dyzurce bramy kolejowej” (DN 25 mm),

- wodomierz zainstalowany w ,Dyzurce bramy gtéwnej” (DN 32 mm),

- wodomierze zainstalowane w ,Budynku Dyrekcji” (DN 32 mm i DN 32 mm),

- wodomierz zainstalowany w MMOP ,JELNIA” (DN 32 mm).

VIL.4.1.1. Wyniki odczytéw wodomierzy beda rejestrowane z czestotliwoscia, co
najmniej 1 raz w miesigcu.

VIL4.2. llos¢ i jako$¢ wody pobieranej z rzeki San okreslana bedzie oraz
rejestrowana w nastepujacy sposob:

a) woda pobierana z ujecia - z czgstotliwoscig co najmniej 1 x dobe,

- pobdr przez pompownie nad Sanem, kanat doprowadzajacy wode do bloku | El.
ll, pomiar ciggtly, wizualizacja i rejestracja w systemie OVATION El. |l zakres
pomiarowy 0 + 16 000 m%h, zakres pradowy 4 + 20 mA

- pobdr przez pompownie nad Sanem, kanat doprowadzajacy wode do bloku Il El.
lll, pomiar ciagly, wizualizacja i rejestracja w systemie OVATION EIl. Il zakres
pomiarowy 0 + 16 000 m*h, zakres pradowy 4 + 20 mA,

b) Kontrola jakosci wody pobieranej - co najmniej co 2 miesigce we wskaznikach:
temperatura, chlorki, siarczany, odczyn pH.
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VII.5. Monitoring ilosci i jakosci $ciekow

VII.5.1. Nalezy prowadzi¢ pomiary i rejestrowac ilos¢ i jakosc odprowadzanych wod
deszczowo-przemystowych do rzeki Barcowki za pomoca pomiaru ciagtego
zainstalowanego w studzience pomiarowej kolektora wylotowego do rzeki
Barcowki, wizualizacja i rejestracja w rejestratorze zainstalowanym w pompowni
wody oczyszczonej wod  deszczowo-przemystowych, — zakres pomiarowy
0 = 1 600 m®h, zakres pradowy 0 =20 mA, w nastepujacy sposob:

- punkt kontroli jakosci sciekow — wylot kolektora D-1 do rzeki Barcowki

- zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w punkcie 11.4.1.2

- czestotliwos¢ monitoringu: - kazdorazowo przy zrzucie wod deszczowo-
przemystowych.

VIL.5.3. Prowadzone bedg pomiary i rejestrowana ilo$é i jakos¢ odprowadzanych
wod pochtodniczych i ze stacji uzdatniania wody oraz tzw. zrzutu ocieplajaceqgo za
pomoca:

- ciagtego pomiaru przeptywu wod pochtodniczych zainstalowanego na kanale
zrzutowym powyzej kaskady, wskaznik miejscowy w budynku pompowni nad
Sanem, wizualizacja i rejestracja w systemie OVATION EL. II, zakres pomiarowy
0 =31 390 m%/h, zakres pradowy 0 + 20 mA,

- ciagtego pomiaru przeptywu odsolin ze stacji uzdatniania wody zainstalowanego
na kolektorze ttocznym wprowadzajacym scieki ze zbiornika magazynowego do
wod pochtodniczych, wskaznik miejscowy i rejestrator w nastawni stacji uzdatniania
wody, zakres pomiarowy 0 + 100 m>/h, zakres pradowy 0 + 20 mA,

- licznika pomiaru czasu pracy pompy ttoczacej wody pochtodnicze do wylotu
ocieplajacego, zainstalowanego przy rozdzielni zasilajacej silnik pompy, ilos¢ wod
okreslana bedzie jako iloczyn liczby godzin pracy pompy i wydajnosci 830 m/h.

w nastepujacy sposob:

- punkt kontroli éciekow — na wylocie P-1 i O-1 do odbiornika, przy czym w
okresach wystepowania wysokich stanéw wod w rzece dopuszczalny jest pomiar w
kazdym miejscu od wylotu do miejsca korzystania z wod przez innych
uzytkownikow,

- zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w punktach 11.4.2.2i11.4.2.4

- czestotliwo$¢ monitoringu ilosci sciekow: - co najmniej 1 x dobe,

- czestotliwos¢ monitoringu jakosci sciekOw: - co najmniej 1 x 2 miesiace.

- pomiar temperatury wod pochtodniczych i ze stacji uzdatniania wody
wprowadzanych do rzeki San wylotem kolektora P-1 prowadzony bedzie w sposob
ciagty,

- temperatura wody rzeki San mierzona ponizej wprowadzania wod pochtodniczych
i ze stacji uzdatniania wody wylotem kolektora P-1 na skraju strefy mieszania nie
moze rézni¢ sie od temperatury niezaleznej od tego zanieczyszczenia o wigcej niz
148 °,
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- zanieczyszczenie cieplne nie moze powodowaé przekroczenia ponizej punktu
wprowadzenia tego zanieczyszczenia P-1 na skraju strefy mieszania temperatury
21,5 °C,

- monitoring temperatury rzeki San w rejonie wprowadzania wéd pochtodniczych
i ze stacji uzdatniania wody wylotem kolektora P-1 prowadzony bedzie
z czestotliwoscig co najmniej 1 x tydziern powyzej i ponizej zanieczyszczenia
cieplnego w okresach gdy temperatura wod pochtodniczych i ze stacji uzdatniania
wody zrzucanych ww. wylotem bedzie réwna lub wieksza niz 21.5° C.

VIL.5.4. Prowadzone beda pomiary i rejestrowana ilo$é i jakos¢ wdd filtracyjnych
odprowadzanych z MMOP ,JELNIA” we wskaznikach okreslonych w punktach
11.4.3.3. i 11.4.3.4. w nastepujacy sposab:

- punkt kontroli wdd filtracyjnych - na wylotach drenazowych z kwater MMOP do
rowu podskarpowego.

- Sposob kontroli:

a) ilos¢ wad filtracyjnych ustalana bedzie jako suma wynikéw pomiaréw ilosci wod
filtracyjnych wykonanych w danej dobie na wszystkich pracujacych wylotach
drenazowych z kwater MMOP do rowu podskarpowego z czestotliwoscig - nie
rzadziej niz co 10 dni.

b) kontrola jakosci odprowadzanych wdd filtracyjnych bedzie dokonywana
z czestotliwoscig 1 x 2 miesigce z proby miarodajnej, proporcjonalnej do przeptywu,
usrednionej z wszystkich pracujgcych wylotéw drenazowych z kwater MMOP do
rowu podskarpowego. W prébie usrednionej nalezy oznaczaé wskazniki okreslone
W niniejszym pozwoleniu za wyjgtkiem odczynu pH. Odczyn pH nalezy oznaczaé
w poszczegdlnych probach pobranych z wszystkich pracujacych wylotow
drenazowych z kwater MMOP do rowu podskarpowego.

c) 1 x 2 miesigce, w terminach zgodnych z terminami poboru probek wod
filtracyjnych opisanych powyzej w ppkt. b) nalezy dokonywaé kontroli jakosci
wprowadzanych do odbiornika wdd filtracyjnych w mieszaninie z wodami
przejmowanymi przez rowy opaskowe w punktach ich wprowadzania do potoku
Jelonek tj. w punktach A i B.

VII.5.5. Wszystkie punkty kontroli jakosci $ciekéw zostang oznakowane.

VILA. Wymagania zapewniajagce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w_tym srodki majagce na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd
gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania

VILA.1. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany selektywnie,
w sposOb zapobiegajacy ich negatywnemu oddziatlywaniu na $rodowisko
oraz uniemozliwiajacy dostep do nich oséb nieupowaznionych.

VILA.2. Wszystkie miejsca magazynowania odpaddéw niebezpiecznych bedg
posiada¢ utwardzong nawierzchnie nieprzepuszczalng dla wéd opadowych,
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ponadto w przypadku odpadow w postaci cieklej zapas sorbentéw do likwidacii
ewentualnych wyciekow.

VIL.A.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpaddw i drogi wewnetrzne beda utwardzone.

VII.LA.4. Transport wewnetrzny odpadéw odbywaé sie bedzie w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe rozproszenie.

VI.LA.5. Wszystkie urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem sciekow bedg
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym.

VII.LA.6. Prowadzony bedzie nadzér technologiczny i specjalistyczny nad pracg
instalacji oraz stanem technicznym urzadzen. Monitorowane bedg parametry pracy
instalacji niezbedne do  prawidlowego jej funkcjonowania  zgodnie
z procedurami i instrukcjami wewnetrznymi.

VILA.7. Prowadzony bedzie monitoring ilosci i skladu $ciekéw oraz wod
filtracyjnych z MMOP ,JELNIA™:

VILA.8. Wszystkie wykorzystywane w instalacji surowce i  materialy
wykorzystywane beda zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem wymagan
wynikajacych z zapisow w kartach charakterystyki substancji i preparatow
niebezpiecznych.

VII.A.9. Transformatory posadowione bedg w misach zabezpieczajgcych.

VII.A.10. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér nad zapewnieniem wiasciwej
ochrony gleb, wod gruntowych i ziemi poprzez monitoring miejsc stuzacych do
przechowywania, przetadunku lub sktadowania substanciji, odpadéw lub surowcow.

VIL.A.11. Prowadzone bedg systematyczne szkolenia pracownikow.

VIIl. Monitoring wptywu instalacji na wody podziemne

VIIl.1. Ustalam sposob prowadzenia monitoringu wplywu instalacji na wody
podziemne:

-punkty pomiarowe powyzej MMOP ,JELNIA™: PO-4, PO-6, PO-11, PO-12, PO-13,
PO-14, PO-15, PO-16, PO-17, PO-18, PO-21, PO-24, PO-29, PO-30.

- piezometry ponizej MMOP ,JELNIA”: PO-2, PO-3, PO-5, PO-7, PO-8, PO-9, PO-
10, PO-22, PO-23, PO-1u, PO-2u, PO-3u, PO-4u, PO-5u, PO-6u.

Zakres badan wskaznikow jakosci wody wykonywanych z czestotliwoscia,
co najmniej jeden raz na rok:

- temperatura, odczyn (pH), ChZTc, azotyny, azotany, fosforany, chlorki, siarczany,
zawartoé¢ metali (Cu, Cr, Zn, Fe) oraz pomiar poziomu zwierciadta wod
podziemnych. Zakres kontroli powinien ulega¢ weryfikacji w zaleznosci
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od uzyskanych wynikow obserwacji odnotowywanych w sprawozdaniach z nadzoru
naukowo-technicznego.

IX. Sposéb postepowania w_przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej

stuzacej do monitorowania proceséw technologicznych

IX.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolujgcej proces
technologiczny niezwtocznie wymieni¢ uszkodzone urzadzenie, a w przypadku, gdy
niesprawno$¢ aparatury moze skutkowaé niekontrolowanym wzrostem emisji
wytgczy¢ zrodio z eksploataciji, zgodnie z procedurg zatrzymania instalaciji.

IX.2. O awarii instalacji oraz o uszkodzeniu w/w aparatury i wytaczeniu instalacji
z eksploatacji nalezy powiadomi¢ Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
i Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

X. Metody zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii przemystowej
oraz sposob powiadamiania o jej wystapieniu

X.1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona i monitoring Zaktadu.

X.2. Instalacja bedzie wyposazona w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajace przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

X.3. Stosowane beda zaktadowe procedury i instrukcje postepowania w celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa wystapienia awarii przemystowej. W tym
procedura nr 22 — Gotowo$¢ reagowania na powazne zagrozenia i awarie
i zwigzane z nig instrukcje:

-Instrukcja postgpowania DIRE (Dyzurny Inzynier Ruchu Elektrowni) w przypadku
pozaru, katastrofy, zagrozenia chemicznego i ekologicznego.

-Instrukcja postgpowania w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia olejami lub
smarami wod pochtodniczych.

X.4. W celu ograniczenia wystgpienia awarii przemystowych oraz ich skutkdw,
w zakfadzie zapewnione bedzie:

- stosowanie szczelnych zbiornikdw o odpowiedniej konstrukcji,

- przystosowanie miejsca roztadunku do stosowanego do rodzaju substancji,

- hermetyczne instalacje technologiczne,

- Scisle okreslone zasady postepowania z substancjami niebezpiecznymi,

- dostosowanie miejsc oraz sposobéw magazynowania wszystkich odpadéw
niebezpiecznych do ich stanu skupienia, wiasciwosci, a takze potencjalnego
zagrozenia dla srodowiska,

- szkolenia pracownikow w zakresie postepowania z substancjami
niebezpiecznymi.

X.5. Stosowane bedzie komputerowe sterowanie przebiegiem procesu oraz
sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa zapewniajagca ocene stanu instalacji w
warunkach normalnych i w przypadku awarii
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X.6. W zaktadzie funkcjonowa¢ bgdzie Pogotowie Przeciwpozarowe, ktorego
czionkami beda pracownicy przeszkoleni w zakresie prowadzenia dziatan
gaséniczo-ratowniczych oraz obstugi sprzetu gasniczego.
X.7. Elektrownia posiada¢ bedzie zewnetrzng sie¢ hydrantowg, wyznaczone drogi
pozarowe i ewakuacyjne oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- podreczny sprzet gasniczy w ilosciach zgodnych z normatywami: agregaty

i gasnice,

- state i pdistate urzadzenie i instalacje gasnicze: CO,, na piane,

- instalacje zraszania zbiornikow oleju i transformatoréw blokowych,

- instalacja detekcji pozaru nastawni technologicznej El. llI,

- instalacje gaszenia pozarow na zbiornikach ZBA i ZBL, ZB3 i ZB4

- instalacje gaszenia stacji roztadunku peletu,

- system sygnalizacji pozaru POLON,

- liniowy pomiar temperatury LISTEC,

- instalacje systemu wczesnej detekcji pozaru ADICOS,

- system wykrywania i gaszenia iskier na mtynowni,
hydranty zewnetrzne,

X.8. Magazynowanie substancii stosowanych w procesach technologicznych
prowadzone bedzie w szczelnych zbiornikach wyposazonych w wanny/tace
wychwytowe lub  umieszczone zostang wewnatrz budynkéw, posiadajacych
szczelne nawierzchnie. Zbiorniki kwasu solnego i fugu sodowego podtaczone bedg
2 neutralizatorem.  Zbiornik  wody  amoniakalnej bedzie  zbiornikiem
dwuptaszczowym wyposazonym w system detekcji wyciekow migedzy przegrodami
zbiornika. Wszystkie zbiorniki magazynowe oraz uktady przesylowe stosowanych
substanciji podlega¢ beda regularnym kontrolom. Roztadunek cystern odbywac sie
bedzie tylko w wydzielonych strefach wyposazonych w szczelng nawierzchnie.

X.9. W przypadku wystapienia awarii nalezy stosowaé¢ sposoby postepowania
i powiadamiania zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi instrukcjami

X.10. O fakcie wystapienia awarii instalacji nalezy powiadomi¢ wifasciwy organ
Panstwowej Strazy Pozarnej i Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska oraz Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.

XI. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako catosci

XI.1. Przy poborze wody do celéw chtodniczych z rzeki San w km 30+100 nalezy
zachowaé przeptyw nienaruszalny w rzece San wynoszacy 24,6 m°/s.

X1.2. W celu ochrony wéd powierzchniowych eksploatowane beda trzy zbiorniki
osadcze dla gromadzenia urobku z pogtebiania zatoki ujeciowej, z ktdrych
zdekantowana woda bedzie sptywaé do zatoki ujeciowej.
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X1.2. Zrzut ocieplajacy wod pochtodniczych do rzeki San w km 30+200 realizowany
bedzie w okresach ujemnych temperatur powietrza oraz w okresie wystepowania
zatoréw lodowych na rzece San w rejonie zakladowego ujecia wody z rzeki San.

X1.3. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i wprowadzaniem $ciekow
beda utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane
w oparciu o stosowne aktualne (aktualizowane na biezgco) instrukcje.

X1.4. Bedg utrzymywane faty i urzadzenia pomiarowe do okreslania stanu wody
w rzece San lub zatoce ujeciowej oraz ilosci pobieranej wody i odprowadzanych
sciekow i bedg prowadzone wymagane pomiary i rejestry w sposéb obrazujacy
gospodarowanie woda.

XL.5. Na biezaco bedzie dokonywana weryfikacja danych i dokumentéw
dotyczacych gospodarowania woda.

XI.6. Prowadzona bedzie dokumentacja dotyczaca pracy wszystkich urzadzen
I obiektow zwigzanych z realizacjg poboru wody i zrzutu wéd pochtodniczych
zgodnie z instrukcja.

XL.7. Prowadzony bedzie staly monitoring stanu $rodowiska w zakresie i na
zasadach okreslonych instrukcjami oraz wynikajacych z warunkéw niniejszego
pozwolenia, okresowo sporzadzane stosowne raporty podsumowujgce wyniki
i zawierajgce wytyczne, co do dalszego trybu postepowania.

X1.8. Utrzymywanie rzeki San w rejonie ujecia i wylotéw kolektorow bedzie
odbywac sig na zasadach uzgodnionych z administratorem rzeki San. W przypadku
dokonywania robot w obrebie koryta rzeki San nalezy powiadomié o zamierzonych
pracach administratora tej rzeki, z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem.

X1.9. Prowadzone bedzie efektywne zuzycie wody poprzez:

- prowadzenie monitoringu zuzywanej wody,

- regularne kontrole sieci wodociagowej pozwalajgce na szybkie wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci.

X1.10. W przypadku wystapienia niekontrolowanych wyciekéw substancji na terenie
instalacji nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje oraz odbiorniki przed ich
wprowadzeniem do $rodowiska. Bedzie opracowana i przestrzegana instrukcja
postgpowania w przypadku wystgpienia stanéw awaryjnych na terenie instalagcj,
a w szczegolnosci w przypadku wystapienia wycieku substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego tak, aby ograniczy¢é mozliwosé wprowadzenia takich
substancji do wéd lub do ziemi.

X1.11. Na wylocie kolektora wod deszczowo-przemystowych do rzeki Barcowki
bedzie utrzymywana klapa zwrotna zabezpieczajgca urzadzenia oczyszczajace
przed naptywem wielkich wod powodziowych.
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XI.12. W instalacji funkcjonowat bedzie otwarty obieg wod pochtodniczych.
Kanatem zrzutowym odprowadzane beda jedynie wody pochtodnicze wraz
z odsolinami ze stacji uzdatniania wody.

XI1.13. Oczyszczone écieki deszczowo-przemystowe, wykorzystywane beda
powtérnie w obiegach o mniejszych wymaganiach technologicznych.

X1.14. W instalacji funkcjonowat bedzie zamkniety obieg wody wykorzystywanej
w instalacji do hydrotransportu popiotu i zuzla do poszczegodlnych kwater MMOP
JELNIA”. Woda ta ujmowana bedzie przez studnie przelewowe w kwaterach,
a nastepnie z powrotem przesytana do Elektrowni.

X1.15. Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg bedg utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym i eksploatowane prawidtowo, zgodnie z ich
instrukcjami techniczno-ruchowymi.

X1.16. Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego
beda w pemni sprawne, umozliwiajgce prawidtowe wykonywanie pomiarow oraz
zapewniajace zachowanie wymogoéw BHP.

X1.17. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii.
X1.18. Prowadzone beds okresowe kontrole sprawnosci, kontrole techniczne
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad instalaciji.

XIl. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploataciji instalaciji

W przypadku zakornczenia eksploatacji, nalezy oproznic i wyczysci¢ wszystkie
urzadzenia technologiczne, a nastepnie zdemontowac i zlikwidowaé wszystkie
obiekty i urzadzenia zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisow budowlanych.

Xlll. Ustalam dodatkowe wymagania

XIl.1. Opracowane wyniki pomiaréw wykonywanych w zwigzku z realizacjg
obowiazkéw okreslonych w punktach VIL2., VIL3., VIl.4., VIL5 i VIII nalezy
przedktadaé¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwtocznie, nie
pézniej niz 30 dni od daty ich wykonania-

XII1.2. Raport z monitoringu wod podziemnych wymieniony w punkcie VIII. powinien
zawieraé: zbiorcze zestawienie wynikéw analiz, poréwnanie w stosunku do
lokalnego tta pierwotnego (hydrogeochemicznego), ocene trendu przemian
chemizmu wod, prezentacje wynikow zgodng z wymaganiami aktualnie
obowiazujacych przepiséw prawa, wnioski oraz zalecenia.

XNIl.3. Do dnia 31 lipca 2017r. przediozone zostang wyniki badan jakosci gleb
przeprowadzonych na terenie Zaktadu.

0S-1.7222.7.4.2015.DW Strona 49 z 69



XIll.LA. Sposéb i termin przekazywania organowi wtasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewodzkiemu inspektorowi_ochrony srodowiska informaciji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zqgodnosci z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu

XIllLA.1. Zestawienie roczne przedstawiajace ilos¢ emitowanych zanieczyszczen
do powietrza oraz ilosci wytworzonych odpaddéw w instalacji nalezy przedstawié
Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok
poprzedni.”

Il. Dodaje punkt XIil.B o brzmieniu :

»XI.B. Zatwierdzam ,Instrukcje gospodarowania wodg na zalezne od siebie
korzystania z wod rzeki San w km 30+100 w m. Stalowa Wola” wykonang
w sierpniu 2015r. stanowigcq zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.”

lll. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 17 czerwca 2015r. znak DPP/PPO/STW/2693/2015 TAURON
Wytwarzanie S.A., reprezentowana przez petnomocnikédw Henryka Mateckiego
i Stanistawa Ciska, zwrdcita si¢ z wnioskiem o zmiane decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r. znak: SR.IV-6618/23/05 zmienionej
decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2008r. znak:
RS.VI-7660-11/1/08, z dnia 8 sierpnia 2008r., znak: RS.VI-7660/11-10/08, z dnia
3 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010r., znak:
RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia 14 czerwca 2013r., znak: 0S-1.7222.35.4.2013.DW
oraz z dnia 30 pazdziernika 2014r., znak: 0S-1.7222.34.8.2014.DW udzielajacej
TAURON  Wpytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno,
NIP 6321792812, REGON 276854946 (dawniej Elektrownia Stalowa Wola S.A.,
ul Energetykéw 13 w Stalowej Woli), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw 0 mocy nominalnej powyzej 50 MW; wraz
z urzagdzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie
S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli przy ul. Energetykéw 13.
W trakcie prowadzonego postepowania nastapita zmiana siedziby firmy TAURON
Wytwarzanie S.A. z Katowic, ul. Lwowska 23 na Jaworzno, ul. Promienna 51.
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Whiosek Spétki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod
numerem 311/2015.

Funkcjonujagca w Spoétce instalacja zostafa zakwalifikowana zgodnie
z punktem 1 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowac¢ znaczne
zanieczyszczenie elementdéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, jako
instalacja do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o mocy nominalnej nie
mniejszej niz 50 MW.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy
Prawo ochrony $rodowiska wtasciwym w sprawie jest marszatek wojewodztwa.

Analizujac przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany
nie beda powodowaé znaczacego zwiekszenia oddziatywania instalacji na
srodowisko i nie mieszcza sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3
pkt 7 oraz art. 214 ust.3 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Po analizie formalnej zlozonych dokumentéw, pismem z dnia
29 czerwca 2015r. zawiadomiono o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Po$ zapis w postaci elektronicznej wniosku
zostat przestany Ministrowi Srodowiska przy pismie z dnia 29 czerwca 2015r.,
znak: 0S-1.7222.7.4.2015.DW.

Po przeprowadzeniu szczegérowej analizy wniosku oraz ogledzin instalacii
w dniu 8 lipca 2015r. stwierdzono, ze przedtozona dokumentacja nie przedstawia
w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony
érodowiska wynikajagcych z art. 208 oraz art. 184 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska. W szczegdlnosci dokumentacja wymagata doprecyzowania zadania
wniosku oraz weryfikacji w zakresie gospodarowania odpadami i gospodarki
wodno-sciekowej. W szczegdlnosci nalezato przedstawi¢ sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko w oparciu o zatacznik nr 5 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. Konieczne byto réwniez przedtozenie obliczenia wielkosci
przeptywu nienaruszalnego rzeki San ponizej ujecia wody objgtego wnioskiem
wykonywane na podstawie metody wskazanej w § 5 ust. 2 rozporzadzenia
nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia16 stycznia 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Gornej Wisly w Krakowie. Ponadto nalezato udowodni¢, ze sposob korzystania
z wod w zakresie poboru wody i odprowadzania $ciekéw nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly i warunkow korzystania
z wod regionu wodnego Goérnej Wisly oraz Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekow Komunalnych w zakresie lokalizacji i korzystania z wéd w stosunku do
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wyznaczonych granic aglomeracji sciekowych okreslonych w ww. Programie. Do
wniosku nalezato réwniez dotgczy¢ instrukcje gospodarowania woda na
korzystanie z wod powierzchniowych rzeki San, w zakresie poboru wody przez
Whioskodawce oraz Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A., sporzadzong zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie
zakresu instrukcji gospodarowania wodg, ze szczegdlnym uwzglednieniem
sposobu gospodarowania wodami rzeki San w zakresie zapewnienia przeptywu
nienaruszalnego oraz kolejnosci zaspokajania potrzeb poszczegélnych zaktadow.
Dodatkowo z przedstawionej ,Oceny ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola” nie wynikato jednoznacznie, ze nie wystepuje potencjalne ryzyko
zanieczyszczenia substancjami stwarzajgcymi zagrozenie na terenie Zaktadu.
Z uwagi na brak badan potwierdzajgcych stan jakosci gleb konieczne byto
uzupetnienie przedstawionej oceny przede wszystkim w zakresie rzeczywistej
mozliwosci skazenia gleby na terenie Zaktadu, w tym prawdopodobienstwo
uwolnien substanc;ji i ich skutkow oraz uwarunkowan srodowiskowych terenu.

W zwiazku z powyzszym postanowieniem z dnia 10 lipca 2015r. znak:
0S-1.7222.7.4.2015.DW wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku.

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spoétke uzupetnien z dnia
4 wrzesnia 2015r., znak: DPP/PPO/STW/22/3824/2014 i z dnia 25 wrzesnia
2015r., znak: DPP/PPO/STW/025/4127/2015 uznano, ze wniosek bedzie wymagat
uszczegotowienia w zakresie instrukcji gospodarowania woda na zalezne od siebie
korzystanie z wdd rzeki San w km. 30+100 w m Stalowa Wola. W zwigzku
powyzszym postanowieniem z dnia 29 wrzesnia 2015r. znak: OS-
1.7222.7.4.2015.DW wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku.

Spotka przedstawita uzupetnienia przy pismach z dnia 7 pazdziernika 2015r.
znak: DPP/PPO/STW/026/4260/2015, z dnia 29 pazdziernika 2015r. znak:
DPP/PPO/STW/28/4562/2015 oraz z dnia 16 listopada 2015r., znak:
DPP/PPO/STW/31/4933/2015. Po ich analizie uznano, ze wniosek spetnia wymogi
art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedmiotem wniosku byly zmiany zwigzane z utworzeniem spoétki celowej
do realizacji budowy bloku gazowo-parowego, tym samym TAURON Wytwarzanie
S.A., przestat by¢ prowadzacym te instalacje. Jednoczesnie przeprowadzono
modernizacje kotta K10 oraz zaniechano konwersji na biomase kotta K 9 celem
przystosowania do spalania wytacznie biomasy. Ponadto podjeta zostata decyzja
o wytgczeniu kotta K8 z uzytkowania z dniern 1 stycznia 2016r. Kotty K9, K11, K12
i K13 planowane sg do wylaczenia =z uzytkowania najpdézniej z dniem
1 stycznia 2024r. Wszystkie te zmiany spowodowaty zmniejszenie tacznej mocy
cieplnej instalacji w doprowadzonym w paliwie z 1 928,2 MW; na 1138,9 MW,
obecnie, na 1014,9 MW; z dniem 1 stycznia 2016r. oraz 97,7 MW; najpdzniej
z dniem 1 stycznia 2024r., a tym samym wymagaly wprowadzenia korekty
prowadzonych proceséw celem dostosowania do rzeczywistych warunkow
prowadzenia instalacji.
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Spotka nie podlega obowigzkowi opracowania programu zapobiegania
powaznym awariom przemystowym dla sakladu o zwiekszonym ryzyku lub duzym
ryzyku w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Szczegdtowy
sposéb postgpowania w przypadku wystgpienia awarii na terenie Spotki reguluja
stosowne plany, instrukcje i procedury zatwierdzone przez prowadzacego
instalacje. Miejsca, w ktorych znajdujg sie substancje niebezpieczne wyposazone
beda w systemy zabezpieczen. W miejscach koncentracji substanciji olejowych
sainstalowane beda kompleksowe systemy ochrony przeciwpozarowej. Wybrane
obiekty i pomieszczenia Elektrowni wyposazone beda w homologowane instalacje
sygnalizacji pozaru. Wokét transformatoréw i zbiornikdw wyznaczone beda strefy
zagrozenia pozarowego. Zbiorniki olejowe wyposazone bedg w tace
bezpieczenstwa, ktore posiadajg  odpowiednig pojemno$¢ do przyjecia
zmagazynowanych olejow. W ramach systemu ochrony przeciwpozarowej
w zakladzie powotane zostato Pogotowie Przeciwpozarowe, ktérego cztonkami s
przeszkoleni w zakresie prowadzenia dziatan gaséniczo-ratowniczych oraz obstugi
sprzetu pracownicy zatrudnieni na ,ruchu” na poszczegolnych zmianach.

W pozwoleniu zweryfikowano wielkosci emitowanych zanieczyszczen do
powietrza na poszczegoinych srodiach instalacji oraz czasy ich pracy, sumaryczna
roczna emisja wszystkich zanieczyszczen z instalacji do konca obowigzywania
derogacii nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnie ustalonej.

TAURON Wytwarzanie S.A. na podstawie art. 33 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010r. nr 2010/75/UE w sprawie emisji
przemystowych pismem z dnia 28 pazdziernika 2013r., znak: DPP/PPO/13/6417
dokonata zgtoszenia kottow K9, K10 K11, K12, K13 funkcjonujacych na terenie
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli
przy ul. Energetykéw 13 do derogacji w ramach 17 500 godzin pracy poczawszy od
1 stycznia 2016r.

Okreslone w pozwoleniu standardy emisyjne dla wszystkich kottow
w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Stalowa Wola w okresie do dnia
31 grudnia 2015 r. okreslane sa zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia
w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw z dnia
4 listopada 2014r., czyli jak dla zrodet istniejacych, dla ktdrych pozwolenie na
budowe wydano przed dniem 1 lipca 1987 r., Zgodnie z punktami IV.1 zatacznika
nr 2 ww. rozporzadzenia TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola posiada podwyzszone standardy emisyjne dla czterech kottow OP-
150 i dwoch kottow OP-380 w zakresie emisji dwutlenku siarki ze spalania wegla
kamiennego w okresie do 31 grudnia 2015r.

Kociot OP-150 K8 z dniem 1 stycznia 2016r. zostanie wytaczony
z eksploatacji. Kotly OP-150 K9 i K11, kociot OP-120 K10 oraz kotly OP-380 K12
i K13 zgodnie ze zgtoszeniem dokonanym na podstawie art. 146a ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, beda uzytkowane nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2023 r.,
aczas uzytkowania kottow w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia
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31 grudnia 2023r. nie przekroczy 17 500 h. Wielkosci emisji zanieczyszczen do
powietrza dla tych kottéw w ww. okresie bedg takie same jak okreslone na dzien
31 grudnia 2015r.

Po wyczerpaniu derogacji kotty OP-150 K9 i K11, i kotty OP-380 K12 i K13
zostang wytaczone z eksploatacji, natomiast kociot OP-120 K10 bedzie nadal
eksploatowany. Standardy emisyjne dla kotta OP-120 K10 opalanego biomasa po
zakonczeniu derogacji okreslone zostaly jak dla nowych zrédet zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 ww. rozporzadzenia.

Aktualnie emisja zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza z instalacji
zostata zweryfikowana w oparciu o wykonywane pomiary emisji i planowane
zmiany w instalaciji.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji pytéw i gazéw do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji.

W dokumentacji wykazano, ze emisja do powietrza dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, pylu zawieszonego PM10 i tlenku wegla nie powoduje
przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczenia wartosci
odniesienia okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu.

Stanowiska do pomiaru emisji substancii zanieczyszczajacych do powietrza
zamontowane sg na emitorach E2, E3.

Ponadto na prowadzacym instalacje ciaza obowiazki w zakresie wykonywania
ciggtych pomiaréw emisji, wynikajace z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody. Zakres, metodyke oraz
czasokres prowadzania tych pomiaréw okreéla zatacznik tego rozporzadzenia.

Zgodnie z wymogami art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
okreslono w niniejszej decyzji warunki poboru wody oraz warunki emisji sciekow
dla instalacji objetej pozwoleniem.

Dla potrzeb przemystowych instalacji objetej niniejsza decyzjg pobierana jest woda
powierzchniowa z rzeki San, a dla potrzeb zatogi zatrudnionej na terenie Elektrowni
z wodociagu miejskiego od Miejskiego Zaktadu Komunalnego w Stalowej Woli.
Wody pobierane z rzeki San wykorzystywane beda do chiodzenia urzadzen
energetycznych w otwartym uktadzie chtodzenia. Cze$¢ wod pochtodniczych
bedzie wykorzystywana do produkcji wody zdemineralizowanej w celu uzupetniania
obiegow wodno-parowych Elektrowni i uzupetiania obiegéw cieptowniczych oraz
do uzupetniania uktadu hydroodpopielania. Zasadnicza ilo$é pobranych wéd do
chtodzenia bedzie zwracana do rzeki San. W okresie zimowym, cze$é¢ wod
pochtodniczych bedzie krazy¢ w wewnetrznym obiegu zamknietym pomiedzy
kanatem zrzutowym waéd pochtodniczych i zatokg ujeciowa w celu rozmrozenia wéd
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w zatoce ujeciowej. Do rozmrozenia wod w rzece San powyzej zatoki ujeciowej
bedzie wykorzystywany zrzut ocieplajacy.

Odprowadzane z instalacji $cieki do wéd nie bedg w odbiorniku powodowac:
formowania sie osadow i piany, zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu, zmian
w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla tych wod oraz nie beda zawierac:
odpadéw i zanieczyszczen ptywajacych, dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetanu
(DDT), wielopierscieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz
wielopierscieniowych chlorowanych tréjfenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny,
izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH) i chorobotwérczych drobnoustrojow.
Scieki wprowadzane do rzeki San kanatem zrzutowym beda odprowadzone
wspolnie ze sciekami z Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. w oparciu o stosowng
umowe.

Wody deszczowo-przemystowe z instalacji zawracane beda do obieg6éw o nizszych
wymaganiach technologicznych. Okresowo, W czasie wzmozonych opadow
nadmiar wod niemozliwy do zagospodarowania bedzie odprowadzany zatopionym
przelewem awaryjnym do rzeki Barcowki.

Woda wykorzystywana w instalacji do hydrotransportu popiotu i zuzla (spod
elektrofiltrow i z wanny zuzlowej) do poszczegdinych kwater MMOP ,JELNIA”
(nazywana woda nadosadowa) ujmowana bedzie przez studnie przelewowe
w eksploatowanej kwaterze, a nastepnie z powrotem przesytana do Elektrowni.
Woda wykorzystywana do transportu popiotow i zuzli krazyc bedzie w obiegu
zamknigtym.

Scieki bytowe wprowadzane beda do urzadzen kanalizacyjnych Miejskiego Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. w Stalowej Woli na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Urzadzenia, za pomocg ktérych Spdtka bedzie mierzyé ilos¢ pobieranej wody,
odprowadzanych sciekow, zakres, czestotliwo$¢ oraz metodyki prowadzenia
kontroli $ciekow okreslitem w oparciu O technologie stosowang W instalacji oraz
w uwzglednieniu wniosku zaktadu.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust. 2b ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, w pozwoleniu okreslono warunki dotyczace wytwarzania odpaddw.
W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilosci poszczegodlnych rodzajow
wytwarzanych odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz sposob
gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Odpady, ktérych powstaniu nie da sie
zapobiec, beda gromadzone w sposo6b selektywny, zabezpieczane przed wptywem
warunkow atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie
zaktadu, zabezpieczonych przed dostepem 0sob postronnych, a nastepnie
przekazywane beda firmom prowadzacym dziatalnoéé w zakresie gospodarowania
odpadami, posiadajagcym wymagane prawem zezwolenia. W zwigzku ze zmianami
w instalaciji iloé¢ wytwarzanych odpadoéw innych niz niebezpieczne zmniejszyta si¢
0 3% a niebezpiecznych o 33%.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy 0O odpadach, w punkcie V decyzji ustalono
warunki prowadzenia dziatalnoéci w zakresie przetwarzania odpadow o kodach:
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02 01 03, 02 01 07, 02 07 80, 02 03 81, 02 03 82, ex 03 01 05 w procesie odzysku
R1, poprzez wspétspalanie z weglem w kottach K12 i K13 oraz przedpalenisku
kotta K11 lub z biomasg kotta K10. Sumaryczna ilo$¢ odpadow poddawanych
przetworzeniu w procesie odzysku R1 odzyskowi ulegnie zmniejszeniu o 0,04%.

Odpady o kodach ex100101 i ex100180 beda wykorzystywane do
realizacji zadan niwelacyjno zabezpieczajacych w Miejscu Magazynowania
Odpadéw Paleniskowych ,JELNIA” w procesie odzysku R5. Odpady o kodzie
1909 02 beda mogty by¢ wykorzystywane do nawozenia i ulepszania gleby na
terenie zaktadu po spetnieniu wszystkich warunkéw przewidzianych w zataczniku
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie
procesu odzysku R10.

Odpady, ktérych powstawaniu nie udato sie zapobiec, beda magazynowane
w sposdb selektywny w oznakowanych pojemnikach, beczkach, zabezpieczane
I magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zaktadu, a nastepnie
przekazywane firmom prowadzacym dziatalnoé¢é w zakresie gospodarowania
odpadami, posiadajacym wymagane prawem zezwolenia Ilub posiadaczom
uprawnionym do odbioru odpaddw bez zezwolenia.
Prowadzona bedzie jakosciowa i ilosciowa ewidencja wytwarzanych odpadow
wedtug wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz
z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych.

Przedstawiony przez Wnioskodawce sposéb postepowania z odpadami jest
zgodny z zasadami gospodarowania okreslonymi w przepisach ustawy o odpadach
oraz aktéw wykonawczych i nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska
i zdrowia ludzi.

Dla instalacji zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska okreslono dopuszczalne poziomy hatasu emitowanego poza granice
instalacji na tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Pomiary hatasu
wykonywane beda zgodnie z metodyka referencyjna wynikajaca z obowigzujacych
przepisow szczegdinych i Polskich Norm, w tym réwniez w zakresie czestotliwosci
pomiaréw. Po reorganizacji Spétki zmianie ulegly niektére zrddta hatasu w zwigzku
z tym wprowadzono zmiany w punktach V.2 i VI3 decyzji. Wyniki pomiaréw
monitoringowych emisji hatasu do srodowiska wykonywane do tej pory w punktach
referencyjnych nie wykazywaty przekroczen wartosci.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane w art. 3
pkt 37a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie
zaktadu w zwiazku z eksploatacjg instalacji IPPC. Rownoczesnie, w oparciu
0 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
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str. 1, ze zm.) dokonano oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod
gruntowych na terenie Zaktadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi:

Lp Nazwa Kod Miejsce stosowania /
' substanciji zagrozenia magazynowania
. Stacjg L(szdalt(tnignialwodylr_ - ;t_aiorr:jiki
290, rzv budynku demineralizacji woay.
L Kwas selny H314, H335 gta)(l:ja uzydatniania wody — TJaca zye
stacja roztadunkowg Rurociagi
Stacja uzdatniania wody — Zbiorniki
przy budynku demineralizacji wod
2. tug sodowy s Stagja uzsélatniania wody — T]aca zi,a
stacjq roztadunkowg Rurociagi
H290,
3. Podchloryn sodu H314, Stacja uzdatniania wody - Akcelatory
H335, H400
4. Wegiel kamienny - Skiadowiska wegla
Stacja gospodarki olejowej — zbiorniki
5. Oleje H350, H304 na terenie magazynu olejowego
Transformatory
Odpady niebezpieczne Stacja gospodarki olejowej — zbiorniki
5 z grupy 13 ) na terenie magazynu olejowego
Odpady niebezpieczne Plac magazynowy
T 2 grupy 17 - .do groma’dzenla.zfomu
i podktadow kolejowych
Substancije
wystepujace w
odpadach -
, 260,
paleniskowych: cynk H250
8. | (zn), kadm (Cd), nikiel e MMOP ,Jelnia”
& H400,
(Ni), otow (PDb), H410
siarczany (SO4), '
fosforany (PO4),
chlorki (Cl)

Whioskodawca przeanalizowat potencjalne zrodta przedostania si¢ poszczegoinych

substanc]

i do $rodowiska gruntowo-wodnego na terenie Zaktadu wraz z opisem

stosowanych zabezpieczen ograniczajgcych to ryzyko:
Stacja uzdatniania wody — srédta wchodzace w skiad stacji:

Zbiorniki przy budynku demineralizacji_wody -

szes¢ jednoptaszczowych

zbiornikow magazynowych, umiejscowionych na tacy chemoodpornej,
> neutralizatorem $ciekow kanatem ch

potaczonej

emoodpornym. Zaktad prowadzi okresowg

kontrole stanu zbiornikow. W przypadku wystapienia niekontrolowanych wyciekow
zabezpiecza sie kanalizacjg i odbiorniki w celu uniemozliwienia przedostania si¢
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substancji do srodowiska. Opracowana jest instrukcja postepowania w przypadku
wystgpienia stanow awaryjnych na terenie instalaciji.

Taca ze stacjg roztadunkowsg - roztadunek wszystkich chemikaliéw stosowanych na
stacji uzdatniania wody odbywa si¢ na tacy chemoodpornej potaczonej
z neutralizatorem $ciekéw kanatem chemoodpornym. Na tacy zainstalowana jest
stacja roztadowcza z cystern kolejowych. Stacja roztadunkowa jest zarejestrowana
w UDT i jest na biezaco kontrolowana przez ten Urzad.

Akcelatory — 2 sztuki, stosowana w nich substancja przechowywana jest
w zamknigtym pomieszczeniu, znajdujacym sie wewnatrz akcelatoréw, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27 stycznia 1994 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw. W przypadku
pojawienia sig¢ niekontrolowanego wycieku zabezpiecza sie kanalizacje oraz
odbiorniki w celu uniemozliwienia przedostania sie substancji do gleby i wdd
gruntowych. Szczegétowy schemat postepowania w razie awarii zawarty zostat
w instrukcji postgpowania w przypadku wystapienia stanéw awaryjnych na terenie
instalaciji.

Sktadowiska wegla — dwa sktadowiska, o szczelnej nawierzchni betonowej
zbrojonej, z obrzezem wykonanym z kamienia fupanego.

Transformatory — 8 sztuk, umieszczonych w szczelnych misach olejowych,
zakrytych rusztem kratowym z wysypanym ttuczniem kamiennym.

Stacja gospodarki olejowej - zbiorniki na terenie magazynu olejowego — szesé
wydzielonych, ogrodzonych i zamknietych, oznakowanych nazwa i kodem odpadu
zbiornikdw, ustawionych w szczelnej niecce betonowej o pojemnosci 330 m?®, pod
ktora znajduje sie betonowy zbiornik podziemny; w miejscu magazynowania
zabezpieczony jest pojemnik z sorbentem. Trzy zbiorniki sa przeznaczone do
magazynowania olejow, kazdy o pojemnosci 36,8 m°, pozostate zbiorniki,
0 pojemnosci 30 m® kazdy przeznaczone sa do magazynowania odpaddw
niebezpiecznych z grupy 13. Odpady sg przekazywane okresowo
wyspecjalizowanej firmie zewnetrznej, ktéra odpowiada za ich unieszkodliwienie.
Miejsce magazynowania odpadéw poddawane jest okresowej kontroli.

Plac magazynowy do gromadzenia ziomu i podkiadéw kolejowych -
wydzielone, oznakowane, ogrodzone i zamykane, utwardzone miejsce o
pojemnosci maksymalnej 30 000 kg odpaddéw, obecnie magazynowane jest do
14000 kg. Odpady sa okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme
zewnetrzng, ktéra odpowiada za ich unieszkodliwianie.

Rurociagi — system rurociagdw napowietrznych, ktérymi transportowane sg
substancje chemiczne na terenie zaktadu. Sg to rurociagi stalowe, przebiegajace
zarowno nad terenami szczelnymi, wybetonowanymi jak i nad terenami
nieutwardzonymi (trawniki itp.). W historii Zaktadu nie wystepowatly awarie
rurociggéw. Podczas kazdej zmiany wyznaczeni pracownicy prowadzg obchody,
podczas ktorych sprawdzajg stan rurociggéw oraz dokonujg biezacych konserwacji.
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Transport samochodowy lub kolejowy - substancie s3 dowozone
w zabezpieczonych pojemnikach, przystosowanych do przechowywania
poszczegbinych  substancii. Ponadto na terenie Zakfadu przestrzegane s3
nastepujace zasady ruchu $rodkow transportu:

ruch érodkéw transportu odbywa si¢ po drogach przeznaczonych do ruchu
pojazdow.

- transport substancji odbywa si¢ poprzez srodki transportu na podstawie
aktualnego uprawniajacego i zaakceptowanego do tego celu dokumentu.

- &rodki transportu i opakowania, W ktérych sa przemieszczane substancje
niebezpieczne sg odpowiednie do whasciwosci tych substancii, okreslonych w ich
kartach charakterystyk.

- pracownicy dokonujacy zatadunku lub roztadunku substanciji niebezpiecznych,
posiadaja zaswiadczenie ©0 przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa oraz
zagrozen stwarzanych przez te substancje.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, ze zabezpieczenia stosowane
na terenie Zaktadu skutecznie uniemozliwiajg zanieczyszczenie gleby ziemi i wod
gruntowych substancjami powodujacymi ryzyko.

Pomimo tego w zwigzku z wieloletnia dziatalnoscia produkcyjna prowadzong
na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola natozono
na Spotke obowigzek wykonania jednorazowych badan jakosci gleby.

TAURON Wytwarzanie S.A. prowadzi systematyczny monitoring wod
podziemnych w MMOP JELNIA”. W pozwoleniu zweryfikowano punkty jego
prowadzenia.

Z przedstawionych we wniosku rodzajow prowadzonych dziatalnosci oraz
rodzajow, charakterystyki i parametrow prowadzonych przez operatora instalacji
wynika, ze wystepuja okresy pracy tych instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych. W zwigzku z powyzszym W niniejszej decyzji ustalono
dla instalacji maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych
technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych.

Analize instalacji pod katem najlepszych  dostepnych technik
przeprowadzitem w odniesieniu do dokumentow pt:
1. Dokument Referencyjny dla najlepszych dostepnych technik dla Duzych
Instalacji Spalania paliw

2 Dokument Referencyjny BREF dotyczacy Najlepszych Dostgpnych Technik
ogolnych zasad monitoringu

3. Dokument referencyjny BREF dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik
w przemystowych systemach chtodniczych

4. Dokument Referencyjny BREF dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik dla
emisji z magazynowania
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Wymogi najlepszych dostepnych
echnik okreslone dokumentami
referencyjnymi.

Rozwigzania stosowane
w TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddziat Elektrownia Stalowa Wola S.A.

Dokument BREF dot. Najlepszych Dostepnych Technik dla Duzych Instalacii
Spalania Paliw

Roztadunek, magazynowanie,
podawanie wegla kamiennego oraz
materiatéw dodatkowych

Unikanie wtérnego pylenia z systemoéw
transportowych materiatow sypkich przez
zastosowanie niskich wysokosci spadku
materiatu transportowanego w weztach
przesypowych i/lub hermetyzacja
przestrzeni zagrozonych pyleniem (np.

zsuwni i weztdbw przesypowych -
grozacych niekontrolowang emisjg pytow)
Aranzacja systemu naweglania

i odpopielania w obudowanych mostach,
przenosnikach, itp.

Gromadzenie materiatow sypkich
w zamknietych hermetycznie zbiornikach
wyposazonych w uktady odpylajace.
Przechowywanie  amoniaku  w formie
roztworu wodnego.

Wegiel

- transport kolejowy,

- sktadowanie na otwartych utwardzonych
sktadowiskach z utrzymaniem stosowanego
zapasu paliwa.

- transport ze skiadowiska wegla ukfadem
przenosnikow tasmowych zabudowanych
w  zamknietej galerii naweglania do
zasobnikow przykottowych.

Biomasa
- transport samochodowy,
- sktadowana w postaci biomasy

nieprzetworzonej na otwartych utwardzonych
skfadowiskach
Z utrzymaniem stosowanego zapasu paliwa,

- biomasa przetworzona w postaci peletow
magazynowana w zadaszonych boksach,

- biomasa przetworzona w postaci pytu
gromadzona w zamknietych
pomieszczeniach i zbiornikach,

- transport biomasy odbywa sie w przestrzeni
zamknietej gdzie ryzyko wystgpienia
wybuchowego pytu jest niskie,

- uktad zaopatrzenia w biomase do
wspétspalania (do K11, K12, K13) odbywa
sig przy uzyciu tasmociggéw umieszczonych
w zabudowanych w zamknietej galerii
naweglania,

- uktad podawania biomasy do kotta K10 oraz
do przedpaleniska kotta K11 jest zamkniety
i wyposazony w urzadzenia odpylajace oraz
instalacje gasnicze.

Materiaty dodatkowe - kociot K10

- przechowywanie amoniaku w postaci

roztworow wodnych amoniaku - woda
amoniakalna o  stezeniu <25 %,
przechowywana w zbiorniku

dwuptaszczowym o pojemnosci 60 m®,

- przechowywanie siarki i kaolinu lub haloizytu
w zamknigtych zbiornikach,

- podawanie addytywéw za pomocg ukfaddow
zamknietych podajnikow.

Wstepne przygotowanie paliwa

- Dob6r paliwa jako efektywna forma
zabezpieczenia przed emisjg do
powietrza oraz powstawania odpadow.

- Mieszanie paliwa dla uzyskania statych
parametrow.

Wykorzystywany jest wegiel o niskiegj
zawartosci siarki, co obniza wielko$¢ emisji
SO do powietrza.

W celu uzyskania jak najkorzystniejszych
parametrow wegiel jest mieszany na
sktadowiskach.
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- Zmniejszenie wilgotnosci  paliwa
poprzez zastosowanie suszenia, bez
koniecznoéci sktadowania wysuszonej
biomasy

Mielenie wegla oraz mieszanki wegla i
biomasy poprzez ukfad miynéw  kulowo-
bebnowych z posrednim zasilaniem palnikow
(poprzez zbiorniki buforowe pytu weglowego)
_ ELIl oraz uktad mtynéw misowo-kulowych
z bezposrednim podawaniem pytu
weglowego do palnikow — ELIIL.

- Przygotowanie biomasy dla kotta K10.
Biomasa surowa po rozdrobnieniu
poddawana  jest procesowi  suszenia
W suszarni parowej.

Biomasa sucha nie podlega sktadowaniu.
Przechowywana jest w zbiornikach
zapewniajgcych biezaca prace.

Zwiekszenie efektywnosci

i wykorzystywania paliwa

- Skojarzone wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepta (kogeneracja)

- Podwdjny przegrzew pary

- Regeneracyjne ogrzewanie ~ wody

zasilajace;j,

- Niski nadmiar powietrza

- Obnizenie temperatury gazow
odlotowych

Produkcja ciepta prowadzona jest w skojarzeniu
z réwnoczesna produkcja energii elektrycznej
(kogeneracja).

Wazrost efektywnosci energetycznej osiagany
jest poprzez:

e Podgrzew pary z czgsci WP turbiny
w przegrzewaczu miedzystopniowym
i nastepnie skierowanie jej do czesci SP
turbiny,

e Stosowanie izolacji termicznych na
rurociagach mediow grzewczych, w celu
minimalizaciji strat energii,

e Ograniczenie zuzycia energii na potrzeby
wlasne polega na  optymalizacji
wydajnosci  energochtonnych urzadzen
(silniki maszyn, wentylatory, pompy).
Zuzycie energii jest analizowane na
biezgco,

o Minimalizacja strat ciepta osiggana jest
poprzez podgrzew w drugim ciggu kotta
pary pierwotnej, pary wtdrnej, powietrza
i wody zasilajace;.

Spalanie wegla kamiennego/biomasy:

- dla wegla: palniki pytowe, spalanie w
ztozu fluidalnym, spalanie rusztowe;

- dla biomasy: spalanie rusztowe,
pytowe, fluidaine, gazyfikacja

Palniki  kottdw  weglowych  EL. Il s3
umiejscowione w narozach komory spalania,
ELIll s3 zlokalizowane na jednej scianie.

Do spalania biomasy w kotle K10 stasowane $3
palniki pytlowe usytuowane w narozach.

W przedpalenisku kotta K11 spalanie biomasy
odbywa sie w oparciu O technologie rusztu
fluidalnego.

Wspdtspalanie w  kottach weglowych wraz
z weglem odbywa sig¢ W oparciu o palniki do
podawania paliwa podstawowego.

Sprawnos¢ cieplna

Dla zrédet energetycznego spalania

opalanych weglem kamiennym

- dla kogeneracji 75-90%

- dla istniejacych nie pracujgcych w
kogeneracji 36-40%.

- sprawno$¢ cieplna Elektrowni Il 36,8 %,
- sprawnos¢ ciepina Elektrownia Il nie nizsza
niz 75 %
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Emisja pytu i metali ciezkich

Wykorzystywane paliwo o wysokiej jakosci
(wysoka warto$¢ opatowa, niska zawarto$é
popiotu, siarki).

Kazdy kociot posiada wtasny wysoko skuteczny
elektrofiltr.

Instalacja spetnia standard emisji wynikajacy
z derogacji zapisanej w art. 146a ustawy Prawo
ochrony Srodowiska. Wymagana jest zgodno$é
z Rozporzadzeniem MS z dnia 4 listopada
2014r.

w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspétspalania odpadow
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 z pdzn. zm.) na
zasadach okreslonych w Pos.

Po zakoriczeniu derogacji w pracy pozostanie
kociot K10, ktéry bedzie spetniat standard jak dla
zrodet nowych.

Stosowanie urzadzen do odpylania:
elektrofiltrow, filtréw tkaninowych,
cyklondw.
Emisja SO,

- dla wegla: stosowanie paliw o niskiej
zawartosci siarki; stosowanie instalaciji
odsiarczania spalin: metodg mokrg
wapienng, metody podtsuche, wtrysk
suchego reagenta;

- dla biomasy: stosowanie paliw o niskiej

zawartosci siarki; stosowanie
odsiarczania  spalin  (dawkowanie
kamienia wapiennego, stosowanie
ptuczki wiezowej Ilub dawkowanie

wodorotlenku wapnia).

Wykorzystywanie wegla o niskiej zawartosci
siarki.

Biomasa wykorzystywane w instalacji to paliwo
o0 niskiej zawartosci siarki.

Instalacja spetnia standard emisji wynikajacy
z derogacji zapisanej w art. 146a ustawy Prawo
ochrony srodowiska. Wymagana jest zgodno$é
z Rozporzadzeniem MS z dnia 4 listopada
2014r.

w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych
rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 z pdzn. zm.) na
zasadach okreslonych w Pos.

Po zakonczeniu derogacji w pracy pozostanie
kociot K10, ktéry bedzie spetniat standard jak dla
zrodet nowych.

Emisja NOx

Stosowanie metod pierwotnych i wtérnych.
Metody pierwotna: zastosowanie palnikéw
niskoemisyjnych, dysz OFA, optymalizacja
pracy paleniska, przez regulowanie ilosci
dostarczanego powietrza do spalania
Metody wtorne: stosowanie metod SCR
lub SNCR

Stosowanie metod pierwotnych polegajacych na
odpowiednim regulowaniu ilosci powietrza do
spalania (poprzez zastosowanie palnikéw
niskoemisyjnych oraz dysz OFA) zapewnia
dotrzymanie standardéw emisji.

Kociot OP-120 nr K10 wyposazony jest
w instalacje odazotowania spalin metodg SNCR
z wykorzystanie roztworu amoniaku.

Instalacja spetnia standard emisji wynikajgcy
z derogacji zapisanej w art. 146a ustawy Prawo
ochrony srodowiska. Wymagana jest zgodnosé
z Rozporzadzeniem MS z dnia 4 listopada
2014r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania
odpadow (Dz. U. 22014 r. poz. 1546 z pdzn.
zm.) na zasadach okreslonych w Pos.
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Po zakonczeniu derogacji w pracy pozostanie
kociot K10, ktéry bedzie spetniat standard jak dla
zrodet nowych.

Zapobieganie i kontrola
zanieczyszczen do wody
Metody oczyszczania:
sedymentacja, neutralizacja.
Scieki w zamknietych obiegach oraz
wykorzystywane do obiegéw o nizszych
wymaganiach technicznych.

emisji

flokulacja,

Scicki wytwarzane w stacji uzdatniania wody:

- &cieki z regeneracji wymiennikow jonitowych
w procesie demineralizacji wody  s3
neutralizowane i nastepnie wykorzystywane
do hydrotransportu odpadéw paleniskowych,
&cieki z procesu koagulaciji, wykorzystywane
do hydrotransportu odpadow paleniskowych,

- &écieki z ptukania filtrow zwirowych,
zawracane do akcelatora,

- odsoliny/koncentrat zrzutowy Z instalacji
odsalania wody EDR, kierowane do
trzykomorowego neutralizatora w  stacji
uzdatniania wody a nastgpnie do kanatu
zrzutowego | dalej razem Z wodami
pochtodniczymi do rzeki San.

Scieki ze stacji uzdatniania wody beda
stanowi¢ maksymalnie 0,20% objetosci wod
pochfodniczych

- wody pochodzace z przelewdw awaryjnych
zbiornikéw ~ wody  zdemineralizowanej,
skoagulowanej, przefiltrowanej i odsolonej
po podczyszczeniu wykorzystywane sg w
obiegach o mniejszych wymaganiach
technologicznych

Scieki z obiequ kottowego
Odsoliny i  odmuliny odprowadzane
okresowo w celu unikniecia zatgzenia wody
kottowej. Scieki wykorzystywane s3 do
uzupetnienia strat obiegu hydrotransportu
popiotu, obiegu odbioru zuzla lub do
ponownego  wykorzystania  na stacji
demineralizacji wody.

Scieki zmywne
Odprowadzane sg do urzadzn
oczyszczajacych — §ciekow przemystowo-
deszczowych, skad po podczyszczeniu
kierowane sa do obiegéw o mniejszych
wymaganiach technologicznych.

Wody w obiegu hydrotransportu popiotu i zuzla
Kraza w obiegu zamknigtym. W  wyniku
sedymentacji odpaddw W kwaterach
tymczasowego magazynowania opadow
paleniskowych nastepuje klarowanie wody

nadosadowej. Cze$¢ wody nadosadowej
wykorzystywana  jest do zraszania
obwatowan
w okresie letnim,
zawracana jest do ponownego
wykorzystania w zamknigtym  uktadzie
hydrotransportu popiotu.
Kwatery miejsca_magazynowania odpadow

pozostata  czg$¢
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paleniskowych  otoczone rowami
podskarpowymi.
Wody filtracyjne miejsca magazynowania
odpaddéw paleniskowych odprowadzane sg
za pomocg rowow opaskowych do Potoku
Jelonek.

Wody pochtodnicze
Czesc¢ wad pochtodniczych wykorzystywana
jest powtérnie do uzupetnienia strat w
ukftadzie hydroodpopielania, do zasilania
stacji uzdatniania wody lub przekazywana

innym podmiotom.

sq

Odpady paleniskowe po spaleniu wegla

i biomasy
Metody  zagospodarowania  popiotow
paleniskowych =zalezg od ich jakosci,

wiasciwosci oraz zawartosci substancji

szkodliwych takich jak niespalony wegiel,

rozpuszczalnosci metali ciezkich:

1) popiot o] duzej zawartosci
niespalonego wegla powinien byé
zawracany do kotta w celu ponownego
spalenia i odzysku energii. Powstaty w
ten sposdb popiét posiada mniej
restrykcyjne wymagania pod
wzgledem dalszego
zagospodarowania.

2) gips, jako produkt koncowy procesu
absorpcji na mokro, jest popularnym
produktem handlowym wytwarzanym

w instalacjach energetycznego
spalania paliw. Zaleca sie jego
stosowanie jako =zastepnik gipsu

naturalnego, wykorzystywany gtéwnie
w przemysle ptyt gipsowych

3) zaleca sig¢ stosowanie produktu
koncowego powstatego w procesie
potsuchego odsiarczania, do budowy
drég, do prac ziemnych na terenach
przeznaczonych do kompostowania i
sktadowania, do wypetniania wyrobisk
gorniczych oraz budowania zapor
ziemnych w konstrukcjach wodnych.

- Stosowana technika spalania paliw pozwala
uzyskanie takiego stopnia spalania wegla,
z kitorego powstajgcy popiét nie wymaga
zawracania do kotta z uwagi na niewielkg
zawartosc¢ niespalonego wegla.

- Powstajace odpady paleniskowe posiadajg
wladciwosci  umozliwiajgce ich  dalsze
wykorzystanie, w szczegd6lnosci odzysk.

- Zaklad nie posiada instalacji odsiarczania
spalin metodg absorpcji mokrej i tym samym
nie wytwarza produktéw zwigzanych z jej
funkcjonowaniem.

- Zaktad nie posiada instalacji pét suchego
odsiarczania spalin i tym samym nie
wytwarza produktow zwigzanych z jej
funkcjonowaniem.

Popiét lotny gromadzony w zbiornikach
retencyjnych, w zaleznosci zapotrzebowania
odbiorcdw  zewnetrznych moze zostaé

przekazany do gospodarczego wykorzystania
poprzez zatadunek bezposrednio na
samochody, lub skierowany wraz z zuzlem do
Miejsca Magazynowania Odpadow
Paleniskowych ,Jelnia” poprzez mieszalnik
popiofu z woda i pompownig bagrowa, skad, po
osuszeniu kwatery, takze jest przekazywany
jest do gospodarczego wykorzystania.

Emisja hatasu

W dokumencie w rozdziale 4 nie okreslono
BAT dla emisji hatasu przy spalaniu wegla.
Jedynie w punkcie 3 dokumentu BAT
opisano srodki do kontroli hatasu.
Gtownym zatozeniem jest identyfikacja
Zrodet hatasu i warunkéw  jego
rozprzestrzeniania, a w  przypadku
koniecznosci wdrazanie $rodkéw ochrony
przed hatasem.

W _przypadku spalania biomasy nalezy

Elektrownia Stalowa Wola posiada
zidentyfikowane wszystkie zrodta hatasu.

Zrodta hatasu zlokalizowane sa w budynkach
lub z daleka od miejsc objetych ochrong
akustyczna. Stosowane urzadzenia wyposazone
sq w indywidualne srodki redukcji hatasu -
obudowy dzwigkochtonne, thumiki.

Do rozdrabniania biomasy wykorzystywane sa
regbaki, zlokalizowane w znacznej odlegtosci od
terendw podlegajacych ochronie przed hatasem.
Dodatkowo praca rebakéw ograniczana jest do
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zwrocic  uwage nha  hatas  przy
rozdrabnianiu biomasy.

Dla rozdrobnienia stomy nalezy
uwzglednié wykorzystanie ~ mtynow
miotkowych.

niezbednego minimum oraz unika sie pracy
rebakéw w porze nocnej.

Miyny miotkowe dla kotta K10 znajdujg sig
wewnatrz obiektu kubaturowego.

Okresowe pomiary hatasu nie wykazujg
przekroczen dopuszczalnych poziomdw dzwigku
w $rodowisku.

Techniki chtodzenia
Odniesienie do BAT dla systemow
chtodniczych podanych ponizej

Wody pochtodnicze odprowadzane s3g kanatem
zrzutowym do rzeki San w km 294800 lub jako
zrzut wody ocieplajacej bezposrednio do rzeki
San w km 30+200.

Monitorowanie emisji:

prowadzenie ciggtych pomiaréw emisji
prowadzenie okresowych pomiaréw
emisji

Prowadzony jest monitoring emisji zgodnie
z przepisami krajowymi.

Monitoring ciagty emisji ze wszystkich kottow
w zakresie emisji pytu, SOz, NOa.

Po okresie derogacji ,17 500 h”, prowadzony
bedzie monitoring ciagly lub okresowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w zakresie emisji
zanieczyszczen z kotta OP-120 nr K10.

Dokument referencyjny BREF dot. generalnych zasad monitoringu

Ewidencja odpadow
W przypadku odpadow przyjmowanych lub

wytwarzanych przez instalacje
podlegajaca ~ pozwoleniu, prowadzacy
instalacje powinni rejestrowac i

przechowywa¢ dane dotyczace: ilosci i
jakosci odpadéw, sposobow dalszego
zagospodarowania i rejestracii zezwolen
innych pomiotéw, ktdrym przekazywane
sg odpady.

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola prowadzi ilosciowq
i jakosciowg ewidencje wytwarzanych
i przetwarzanych odpadow zgodnie z katalogiem
odpadéw i wzorem dokumentow stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadow. Dokumenty
ewidencji odpaddéw przechowywane s3 przez
okres 5 lat, coumozliwia biezaca kontrole
przeptywu strumienia odpadow. Zaktad skiada
regularnie sprawozdania o wytwarzanych
odpadach i 0 gospodarowaniu odpadami.

Zaktad rejestruje  decyzje administracyjne
podmiotow zewnetrznych zwigzanych
z gospodarkg odpadami w zaktadzie.

w przemystowych

Dokument referencyjny BREF dot. zastosowania Najlepszych Dostgpnych Technik

systemach chtodniczych

Definiowanie najlepszych dostepnych
technik BAT dla chtodzenia
przemystowego.

Dokument referencyjny jako BAT dla
duzych systeméw chiodzenia podaje ukfad

otwarty lub zamkniety z chtodnig
kominowg (tam  gdzie lokalizacja
uniemozliwia zastosowanie uktadu
otwartego).

Zastosowanie otwartego (przelotowego) uktadu
chtodzenia z wykorzystaniem wody
powierzchniowej z rzeki San.
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Ograniczanie wciggania/porywania
organizméw zywych.
Nie ma sprecyzowanych konkretnych

technik.  Nalezy przystosowaé kanaty
wlotowe wody w taki sposdb, aby
zmniejszy¢ wcigganie ryb i innych
organizmow.

Ujecie wody sktada sie z zatoki ujeciowej, a na
wlocie do pompowni zainstalowano kraty majace
na celu ograniczenie porywania organizmow
zywych.

Predkos¢ przeptywu na kratach do ujecia jest
niewielka iwynosi 0,5 m/s. Napoér wody nie
powoduje nacisku ryb na kraty. Kraty sg
wykonane z  ptaskownikow  pionowych
usytuowanych w odstepach co 60 mm. Pompy
sq takze wyposazone w sita 0 wymiarach oczka
5x6 mm, jednak zuwagi na brak silnego
ssacego oddziatywania pradu wody ryby nie sg
wciggane na sita pomp.

Ograniczenie oddziatywania na wode
zmniejszenia AT na wylocie wody
chtodzacej ograniczanie, zapobieganiu
i kontroli emisji $rodkéw chemicznych
z uktaddéw chtodzenia

Temperatura wéd Sanu  w  nastepstwie
odprowadzania do niego wod pochfodniczych
wzrosta ponizej ich zrzutu w okresie letnim
w zakresie od 0,36 do 0,61°C, natomiast zimg
od 0,64 do 1,39°C. Wartosci te wskazujg na
sprawny system chiodzenia zastosowany
w Elektrowni Stalowa Wola. Przy podgrzaniu
wod zrzutowych o 10 °C system ten pozwala
bowiem na obnizenie termiki do poziomu nie
zagrazajgcego ekosystemowi rzeki. Jest to
szczegOlnie istotne w okresie letnim i niskich
przeptywow rzeki San. Udokumentowany dla lat
2005-2014 poziom podgrzania wodd Sanu
wskazuje, ze nie istniejg obawy nadmiernego
podgrzania rzeki San w stopniu zmieniajgcym
charakter siedlisk przyrodniczych w rzece San.

Woda chtodzaca nie jest uzdatniana za pomoca
srodkdw chemicznych, stad nie wystepuje
emisja substancji chemicznych z ukfadéw

chtodzacych.
Kanat zrzutowy posiada zabezpieczenie przed
wyciekami olejow. Na kanale zrzutowym

zainstalowane jest urzadzenie AWAS HI 1999
do separacji olejow z wod pochtodniczych, ktére
w sytuacji awaryjnej mogtyby przedostaé sie do
tych wod. Separator za pomocg rekawa zbiera
olej i odpompowuje na filtr oddzielajacy wode
i olej. Oddzielona woda odptywa do kanatu,
a wytapany olej odprowadzany jest do beczki
0 pojemnosci 200 |. Ponadto ponizej tapacza
oleju zainstalowany jest system zraszajgcy,
wyposazony w srodek Sintan, dla
wychwytywania  zanieczyszczen olejowych,
ktore przedostatypy sie ponizej fapacza.
Dodatkowo  Elektrownia wyposazona jest
w rekawy sorpcyjne do zbierania
zanieczyszczen  olejowych, ktére mozna
rozwiesza¢ na kanale zrzutowym w sytuacji
awaryjnej.
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Dokument BREF dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik dla emisji
Z magazynowania

Przechowywanie cieczy — dostosowane
zbiorniki, sprawdzanie stanu technicznego

Substancie = magazynowane ~w  zwigzku
z procesami technologicznymi przechowywane
sq w zbiornikach dobranych stosownie do
przechowywanych w nich materiatow. Zbiorniki
podlegaja kontrolom stanu technicznego w
zaleznosci od rodzaju zbiornika i wymagan
kontrolnych  przewidzianych ~ dla  danego
zbiornika (zbiorniki na kwas solny, tug sodowy,
olej turbinowy, wode amoniakalna).

Zbiorniki znajdujg sie na szczelnych tacach.
Obstugiwane sa przez personel posiadajacy
stosowne uprawnienia i_przeszkolenie.

Transport i przetadunek cieczy
Dobor srodkow dostawy
przystosowanie miejsc roziadunku

oraz

Transport odbywa sie srodkami dostosowanymi
do rodzaju transportowanej cieczy. Elektrownia
nie posiada wiasnych s$rodkow transportu.
Roziladunek odbywa si¢ w miejscach do tego
wyznaczonych, wyposazonych w stosowne
zabezpieczenia przeciw ewentualnemu
przedostaniu sie cieczy do $rodowiska (tace,
wyktadziny chemoodporne).

Otwarte magazynowanie dla materiatow

o duzej objetosci:

- zwilzanie powierzchni  przy
substancji wigzacych trwale kurzu,

- pokrycie powierzchni, np. plandekami,

- krzepniecie powierzchni,

- zatrawianie powierzchni,

- umieszczenie osi wzdiuznej
rownolegle do kierunku
dominujacego

- zastosowanie ochronnych nasadzen,

uzyciu

hatdy
wiatru

W celu ograniczenia pylenia z hald wegla i
biomasy tworzone sa pryzmy O przekroju
trapezu.  Stosowane  jest  zageszczanie
materiatdbw za pomocg sprzetu ciezkiego. Ze
wzgledu na przeznaczenie do spalania nie jest
mozliwe nawilzanie wegla i biomasy.

Miejsce Magazynowania Odpaddéw
Paleniskowych jest =zraszane za pomocg
instalacji zraszajacej w obrebie obwatowan
wszystkich kwater oraz za pomocg przenosnej
instalacji zraszajacej rozprowadzanej w obrgbie

magazynowych np.: siloséw, bunkrow,
lejow zasypowych i kontenerdw.

ogrodzen wiatrochronnych lub | kwatery, z ktdrej wybierane sg odpady.
potozonych pod wiatr kopcow | Zamykane kwatery sq rekultywowane
obnizajacych predkos¢ wiatru i zatrawiane (kwatera nr 1).

Zastosowanie zamknietych pomieszczen | Rozdrobniona biomasa poza placami

magazynowana jest w silosach.
Popict lotny gromadzony w lejach zsypowych
elektrofiltru lub zbiorniku posrednim.
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Minimalizacja
przefadunku:

pytu z transportu
stosowanie gdziekolwiek to mozliwe,
ciagtych form transportu.

zmniejszenie wysokosci spadku i wybor
najlepszej pozycji podczas
roztadowywania do ciezarowki,
dostosowanie predkosci pojazdéw na
miejscu, aby uniknag¢ lub
zminimalizowaé¢ wzbudzanie pytow

dla drog, ktére sa wykorzystywane tylko
przez ciezarowki i samochody, jest
zastosowanie na drogach nawierzchni
utwardzonych, na przyktad, betonu lub
asfaltu
czyszczenie
nawierzchniach

drég o utwardzonych

Stosowane sg ciggte formy transportu w postaci
tasmociagow, przenosnikdw pneumatycznych,
rurociggéw do hydrotransportu.

W celu ograniczenia emisji pytu drogi i place sg
utwardzone ptytami betonowymi, asfaltem itp.
Okresowo wykonuje sie czyszczenie drdg,
ogranicza sie predkos¢ przejazdu samochodow
dowozacych paliwa i surowce.

MMOP ,Jelnia” jest wyposazone w instalacje
zraszajgcg ktora umozliwia oczyszczenie
samochodow odbierajacych odpady
paleniskowe.

Pojemniki stuzace do gromadzenia odpadéw
powstajacych na terenie Elektrowni s3g
wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie
umieszczonego w nich odpadu i odpowiednio
przystosowane do transportu.

- czyszczenie opon pojazdéw

Rozwazania na temat technik transferu. Stosowanie obudowanych przenosnikéw
Zastosowanie przenosnikéw zamknigtych | tasmowych do transportu wegla kamiennego.
Stosowanie obudowanych przenos$nikow

tasmowych oraz
pneumatycznych do transportu biomasy.

pulpy popiotowo - zuzlowej

szczelnych przenosnikow

Odpady paleniskowe transportowane sg na
miejsce magazynowania na mokro w postaci

Przeprowadzona analiza wskazuje, Ze rozwigzania techniczne
wprowadzonych zmianach bedg spemiac wymogi zawarte w dokumentach
referencyjnych. W Spétce funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia
wg ISO 9001:2008, Srodowiskiem wg ISO 14 001:2004 i Bezpieczenstwem
wg PN-N 18 001:2004 co zapewnia ciagty nadzér, w tym takze nad catoksztattem
oddziatywan na $srodowisko.

Ponadto na podstawie wniosku uznano, ze zmodernizowana instalacja
bedzie spetnia¢ wymogi prawne w zakresie emisji gazéw i pytdw do powietrza,
emisji $ciekow do wod i hatasu do sSrodowiska, a gospodarka odpadami
prowadzona bedzie prawidtowo.

Analizujgc wskazane powyzej okolicznosci w szczegdlnosci w zakresie
zmian modernizacyjnych instalacji, wzrostu emisji do $rodowiska oraz spetnienia
wymagan dokumentdw referencyjnych ustalono, ze zachowane beda standardy
jakosci srodowiska oraz, ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie
zmienig ustalen dotyczacych spetnienia wymogéw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik (BAT), o ktérych mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207
ustawy Prawo ochrony $srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorac powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania a przed wydaniem decyziji umozliwit wypowiedzenie si¢ CO
do zebranych materiatow.

Biorac powyzsze pod uwage 0rzeczono jak w sentenciji decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.

Optata skarbowa w wys. 1005,50 zt ; \ '
uiszczona w dniu 3.06.2015r. ' S |

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Zup. MARS?Z WQJEWODZTWA
Urzedu Miasta Rzeszowa. !
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Otrzymuia:
1. Stanistaw Cisek
TAURON Wytwarzanie S.A., Oddziat Elektrownia Stalowa Wola
Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
2.05-l-a/a
Do/wiadomosci:
1 Minister Srodowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2.Dyrektor RZGW w Krakowie ,
ul Pitsudskiego 22, 31- 109 Krakow
3.Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewjcza 26, 35-101 Rzeszow
Sporzadzita: Doxota Wi niewska
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