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08-1.7222.36.6.2022.BK Rzeszow, 2022-06- 7§
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

» art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

» art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019
r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku spoki: TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno (REGON 276854946, NIP 6321792812) z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
znak: ZTW_Sw/276/2022 — reprezentowanej przez petnomocnika, w sprawie zmiany
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak
SR.IV-6618/23/05 zmienionej decyzjami Marszatka Wojewoédztwa Podkarpackiego:
z dnia 19 marca 2008 r., znak: RS.VI-7660-11/1/08, z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak:
RS.VI-7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia
15 lipca 2010 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia 14 czerwca 2011 r., znak:
RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r., znak: 0S-1.7222.35.4.2013.DW,
z dnia 30 paZzdziernika 2014 r., znak: 0S-1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada
2015 r., znak: 0S-1.7222.7.42015.DW, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak
08-1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzesnia 2017 r., znak:
08S-1.7222.24.4.2017.DW, z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: 0S-1.7222.17.1.2019.MT,
z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: 05-1.7222.19.8.2021.MH, z dnia 14 lutego 2022 r.,
znak: 08S-1.7222.19.14.2021MH oraz z dnia 3 marca 2022 r znak:
0S-1.7222.19.13.2021.MH udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyzej 50 MWt wraz
z urzadzeniami pomocniczymi, zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli przy ul. Energetykow 13

orzekam

I. Zmieniam za zgoda stron decyzjie Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05 zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008 r., znak: RS.VI-7660-11/1/08,
z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RS.VI-7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009 r., znak:
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RS.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia
14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r.,
znak: 08-1.7222.354.2013.DW, 2z dnia 30 pazdziernika 2014 1., znak
0S-1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r., znak: 0S-1.7222.7.4.2015.DW,
z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: 0S-1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzesénia 2017 r.,
znak: 0S-1.7222.244.2017.DW, =z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak:
08-1.7222.17.1.2019.MT, z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: OS-1.7222.19.8.2021.MH,
z dnia 14 lutego 2022 r., znak: 0S-1.7222.19.14.2021.MH oraz z dnia 3 marca 2022 r.
znak: 08-1.7222.19.13.2021.MH, udzielajgcg TAURON Wytwarzanie S.A.,
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno (REGON 276854946, NIP 6321792812)
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
0 mocy nominalnej powyzej 50 MW: wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa
Wola, ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola w nastepujacy sposéb:

I.1. Punkty od | do XIil otrzymuja brzmienie:

.|. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

L.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

TAURON  Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) eksploatowaé bedzie instalacje
do wytwarzania energii z paliw, tj. instalacje do spalania paliw 0 nominalnej mocy nie
mniejszej niz 50 MW zlokalizowang na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli. Zadaniem instalacji bedzie wytwarzanie
i dystrybucja energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepta. W skiad
instalacji wchodzi¢ beda:

I.1.1. Elektrownia EI. I}
1.1.2. Uktad suchego odpopielania

1.11.3. Uktad hydroodpopielania wraz ze zbiornikiem do waloryzacji mieszanki
popiotowo- zuzlowej Z8 ,JELNIA”.

1.1.4. Urzgdzenia powiazane technicznie z instalacja:

- urzadzenia gospodarki paliwowo — surowcowe;j,

- urzadzenia wytwarzania energii elektrycznej i ciepta,
- urzgdzenia wyprowadzenia mocy,

- urzadzenia gospodarki wodnej,

- urzadzenia gospodarki olejowe;j.

1.1.5. Parametry eksploatacyjne instalacji, w tym fgczna nominalna moc instalacji
dostarczana w paliwie wynosi¢ bedzie:
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Warto§¢

Wskaznik Jednostka
Elektrownia EL 1l

Nominaina wydainos¢ kottow

energetycznych Mgpary/h 120

Nominalna moc cieplna

kottéw energetycznych MW 97,7

1.2. Parametry urzadzen i procesow istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

1.2.1. Elektrownia E). || wyposazona bedzie w jeden kociot pylowy opalany biomasg
OP-120 (K10) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 97,7 MWt Ukiad podawania
paliwa skladaé sie bedzie z 5-ciu miynéw miotkowych, dwoch zasobnikow
przykottowych i uktadu przenosnikéw zgrzebiowych i $rubowych. Powietrze do kotta
doprowadzone bedzie dwoma wentylatorami. Spaliny odpylane bedg w elektrofiltrze
o skutecznosci 99% i wprowadzane do powietrza emitorem E2 wyposazonym
w wentylator.

Popidt spod elektrofiltru odbierany bedzie za pomoca podajnikow komorowych
i pneumatycznie transportowany do zbiornika posredniego popiotu. Wytworzony zuzel
transportowany bedzie na mokro do pompowni bagrowej i po zmieszaniu
z pylem, jako pulpa popiotowo zuzlowa kierowany bedzie do procesu waloryzacii
do zbiornika ZB ,JELNIA".

Dane techniczne kotta OP-120 K10:

TABELA 1

Nominalna wydajnosc 120 Mgpary/h
Nominalna moc wyjsciowa 87,9 MW
Nominalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 97,7 MW
Temperatura wody zasilajgcej 180°C
Temperatura pary 500°C
Sprawnos¢ kotta 90 %
Temperatura spalin na wylocie z kotta 160°C
Srednia warto$é opatowa paliwa 17 230 kJ/kg
Zuzycie paliwa 20,6 Mg/h

Kociot K10 wyposazony bedzie w urzadzenia:

- dozowania siarki w celu ograniczenia korozji chlorowej zwigzanej ze spalaniem
biomasy oraz dozowania kaolinu lub haloizytu w celu podwyZzszenia
temperatury migknigcia popiolu. Podawanie addytywow nastgpowac bedzie
za pomocy uktadéw zamknietych.

- odazotowania spalin metoda niekatalityczng SNCR. Odazotowanie bedzie
polegato na reakcji tlenkéw azotu z amoniakiem. Woda amoniakalna
dostarczana bedzie autocysternami i magazynowana w zbiorniku o pojemnosci
60 m3. Ze zbiornika magazynowego reagent przekazywany bedzie do

08S-1.7222.36.6.2022.BK Str. 3z 33



mieszalnika gdzie nastgpowaé bedzie jego wymieszanie z wodag
zdemineralizowang, w celu osiagniecia wymaganego stezenia. Roztwor
amoniaku wtryskiwany bedzie do kotta za pomocg lanc wtryskowych. Metoda
ta umozliwi redukcije tlenkdw azotu na poziomie okoto 40-60%.

Kociot OP-120 pracowaé bedzie w ukfadzie blokowym z turbozespotem TG6.

Obieg wodno — parowy kotta OP-120 (K10)

Woda kottowa podawana bedzie ze zbiornikéw zasilajgcych przy pomocy
pomp do podgrzewacza w drugim ciggu kotta, gdzie podgrzewana bedzie
do temperatury 260°C i podawana do walczaka duzego do osiggniecia temperatury
nasycenia, tj. 290°C przy ci$nieniu 7,49 MPa.

Z walczaka woda splywa¢ bedzie do doinych komér ekranowych kotta,
w ktorych nagrzewa sie i cze$ciowo odparowuje. Mieszanka parowo-wodna bedzie
podawana do walczaka matego (odparowalnika), gdzie nastapi odseparowanie wody
od pary. Woda i para sptywaé¢ beda do walczaka duzego, woda dolnymi, para gérnymi
rurami komunikacyjnymi. Odseparowana para nasycona, przeptywaé bedzie rurami
do trojstopniowego przegrzewacza pary, gdzie bedzie przegrzewana osiagajac
parametry pozwalajgce na skierowanie jej do turbiny i stacji redukecyjnych
(temperatura 500°C i ci$nienie do 7,6 MPa).

Para, po przejsciu przez turbine ulega¢ bedzie skropleniu w skraplaczach
podturbinowych i jako woda zasilajgca sptywaé bedzie grawitacyjnie do zbiornikéw.
Straty w obiegu wodno — parowym kottbw uzupeiiane bedg wodg
zdemineralizowang ze Stacji Uzdatniania Wody Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A

1.2.2. Uktad suchego odpopielania

Spaliny opuszczajgce kociot beda odpylane w elektrofiltrze. Popidt z elektrofiltra
w postaci suchej bedzie bezposrednio przekazywany uprawnionym podmiotom do
odzysku.

1.2.3. Uklad hydroodpopielania wraz ze zbiornikiem ,JELNIA” do waloryzagji
mieszanki popiotowo- zuzlowej

1.2.3.1. W sktad obiegu hydroodpopielania wchodzi¢ beda:

- szczelne rurociagi stalowe,

— pompownia bagrowa El. Il (2 pompy o wydajnosci 500 m3/h kazda i dwie
pompy kanatowe o wydajnosci 120 m3/h kazda),

— pompy wody zaporowej (2 pompy wirowe o wydajnosci 27 m%h kazda);
stuzace do zasilania w wode dfawic pomp bagrowych,

- pompa wody czystej (1 pompa o wydajnosci 900 m3h) sluzgca
do uzupetniania obiegu,

— pompownia wody powrotnej (1 pompa o wydajnosci 900 m3h, 4 pompy
o wydajnosci 450 m3h, 1 pompa kanatowa o wydajnosci 100 m®h) stuzaca do
przesytu wody powrotnej do Elektrown:.
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1.2.3.2. Popioto-zuzle bedg przesytane transportem hydraulicznym do ZB ,JELNIA”.

1.2.3.3. Woda do hydrotransportu krazy¢ bedzie w obiegu zamknigtym i bedzie
uzupefniana woda pochiodnicza oraz $ciekami z odmulania i odsalania kottow.
Ponadto w miesigcach kwiecien — paZzdziemik woda wykorzystywana bedzie w razie
potrzeb do zasilania statej instalacji zraszajacej na watach ZB ,JELNIA" oraz
do zraszania wewnatrz kwater w celu zabezpieczenia przed emisjg
niezorganizowana.

1.2.3.4. Zbiornik ZB ,JELNIA” do waloryzacji mieszanki popiotowo- zuzlowej stanowic
bedzie nadziemna budowla hydrotechniczna o powierzchni 52 ha, pofozona na
wydzielonym terenie (ok. 2,5 km od zaktadu), w ktdrej nastgpowaé bedzie proces
waloryzacji mieszanki popiotowo- Zuzlowe;.

Zbiornik sktadac sie bedzie z kwater :
— Kwatera Nr 1 — o pow. 3 ha (zamknieta, zrekultywowanay),
— Kwatera Nr 2 — o pow. 6,4 ha,
— Kwatera Nr 3 — o pow. 2,6 ha,
- Kwatera Nr 4 (SE) - o pow. 7,3 ha,
— Kwatera Nr 4 (NW) — o pow. 3,8 ha.

1.2.3.5. Parametry konstrukcyjne kwater ZB ,JELNIA”
— pojemnosé geometryczna kwater eksploatowanych — 1 203 tys. m>
— érednia rzedna dna na poziomie warstwy odsaczajgcej — 162,0 m n.p.m.
— $rednia wysoko$¢ gromadzenia odpadéw od dna kwater — 13,0 m
— docelowa rzedna gromadzenia odpadéw — 182,0 m n.p.m.
- nachylenie skarp odwodnych —od 1:3 do 1:3,5
— nachylenie skarp odpowietrznych - od 1:3 do 1:2,5

1.2.3.6. Kwatery beda eksploatowane cyklicznie: kwatera po napeinieniu bedzie
osuszana, po osuszeniu popiolo-zuzle bedg wybierane i przekazywane
do gospodarczego wykorzystania. W tym czasie nastgpowato bedzie napeianie
nastepnej kwatery. W celu zachowania szczelnoéci dna kwater okreslona zostata
rzedna dna czaszy kwater na poziomie urabiania - 163,0 m np.m. co bedzie
gwarantowato utrzymanie nienaruszonej warstwy skolmatowanych popioto-zuzli
o grubosci minimum 5 m. Woda nadosadowa ujmowana przez studnie przelewowe
odprowadzana bedzie grawitacyjnie do dwo6ch zbiornikow wyréwnawczych celem
sklarowania, a nastepnie kierowana do ponownego wykorzystania w ukiadzie
hydroodpopielania.

1.2.3.7. Zuzel powstajgcy w wyniku procesu spalania w kottach bedzie odprowadzany
do odzuzlacza mokrego i przy uzyciu przenosnikéw zgrzebtowych wygarniany.
Stamtad za pomocg dysz wodnych juz jako mieszanina zuzla i wody bedzie
transportowany do pompowni bagrowej. Pyt powstajgcy w wyniku spalania paliwa
w kottach, unoszony =ze spalinami bedzie wychwytywany w elektrofiltrach
i kierowany do lejéw elektrofiltru, skad przy pomocy sprezonego powietrza bedzie
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transportowany do zbiornika posredniego znajdujacego sie w stacji wysylu pyiu.
W zaleznosci od trybu pracy stacji wysylu pyt moze zostaé skierowany na sucho do
zatadunku na samochody lub na tzw. sptuczke, gdzie miesza sie z woda i dalej
przesytany bedzie za pomocg wody jako medium transportowego do pompowni
bagrowej.

Z pompowni bagrowej popiot i zuzel zmieszane z woda kierowane bedg do procesu
waloryzacji w Zbiorniku ,JELNIA”. Proces waloryzacji polega¢ bedzie na sedymentacji
i odsgczaniu osadu w  zbiomiku przed rozpoczeciem  wybierania.
W poczatkowym etapie osuszania (po zaprzestaniu zrzutu hydromieszaniny) czescé
kwatery (ok. 1/3) pozostawa¢ bedzie pod wodg — strefa przy studni przelewowej,
pozostata czes¢ kwatery natomiast bedzie niezalana. Odsaczanie poprzez studnie
przelewowe powodowaC bedzie osuszanie mieszaniny popiolowo-zuziowej do
momentu osiggniecia wilgotnosci ok. 70 %, co daje mozliwo§é wprowadzenia
cigzkiego sprzetu bez zagrozenia zatopienia. Dalsze urabianie mieszaniny popiolowo-
zuzlowej polega¢ bedzie na jej przemieszczaniu w obrebie kwatery
I mieszaniu tak aby uzyska¢ wilgotno$é zgodng z wymagang dla potrzeb dalszego
zagospodarowania (przetwarzania), ti. do 35 %. W takiej formie mieszanina
popiotowo-zuzlowa bedzie przekazywana odbiorcom. Poszczegéline kwatery
w zaleznosci od pojemnosci oraz wielkosci produkcji bedg napetniane w okresie
diluzszym niz jeden rok (sumaryczna pojemnos$é wszystkich kwater zbiornika
umozliwia zgromadzenie 2 288 min Mg mieszanki popiotowo-zuzlowej).

Kwatery bedg eksploatowane cyklicznie: kwatera po napetnieniu bedzie osuszana,
popioto-zuzle po procesie waloryzacji bedg wybierane i przekazywane do dalszego
wykorzystania.

1.2.4. Urzadzenia gospodarki paliwowo —surowcowej obejmowaé beda:
— uktad przygotowania biomasy dla kotta K10,
— Uukiad paliwa rozpatkowego.

1.2.4.1. Uktad przygotowania i podawania biomasy do spalania w skiad ktérego
wchodzi¢ bedg;
- skiad biomasy nr 2 - o pojemnosci ok. 10 000 Mg do magazynowania
| przygotowania biomasy do spalania,
~ 2 zbiorniki buforowe o pojemnosci 1 500 m? kazdy, na biomase leéng (ZBL)
i biomase agro (ZBA),
— 3 zbiorniki buforowe o pojemnosci 225 m? (ZB1), 500 m® (ZB2) i 300 m3 (ZB3),
— zbiornik pytu o pojemnosci 200 m? (ZB4),
— magazyn biomasy o kubaturze 9 720 m?,
— magazyn biomasy (pelet) o kubaturze 3 660 m?,
~ magazyn biomasy (pelet) o kubaturze 3 550 m3,
- urzadzenia zrebkujgce: zespot rebakéw: wstepny o wydajnosci 75 Mg/h oraz
procesowy o wydajnosci 50 Mg/h,
— urzadzenia dozujgce.
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1.2.4.1.1. Skiad biomasy nr 2 zlokalizowany bedzie w sgsiedztwie bramy wjazdowej
nr 2, gdzie magazynowana bedzie biomasa grubsza i pelety. Sktad bedzie
wyposazony w instalacje zraszajgca (uruchamiang kazdorazowo, w razie potrzeb
w celu zabezpieczenia przed emisja niezorganizowang pytu).

1.2.4.1.2. Place magazynowe biomasy beda utwardzone, z odprowadzeniem wod
opadowych do kanalizacji burzowej i dalej do urzadzen oczyszczajacych Scieki
deszczowo-przemystowe.

1.2.4.1.3. W celu zasilania kotla biomasowego OP-120 nr K10 eksploatowany bedzie
zespot urzadzen do roztadunku, przygotowania i podawania biomasy zgromadzonej
na placu biomasy nr 2, w skiad ktérego wchodzi¢ beda;

— linia_transportu _mechanicznego biomasy nieprzetworzonej do zbiornikow
magazynowych biomasy lesnej i agro; Produkcja zrebkéw biomasy prowadzona
bedzie w dwoch rebakach: wstepnym i procesowym. Transport biomasy
prowadzony bedzie za pomoca przenosnika tasmowego. Linia przygotowania
biomasy objeta bedzie siecig aspiracyjng nr 1, z ktorej powietrze, po odpyleniu
w cyklonofilirze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem E4. Rozdrobniona
biomasa transportowana bedzie do siloséw magazynowych: biomasy lesnej (ZBL)
i agro (ZBA), ktore objete bedg siecia aspiracyjna nr 2. Powietrze z sieci
po odpyleniu w cyklonofittrze odprowadzane bedzie emitorem ES.

— linia transportu_ mechanicznego biomasy nieprzetworzonej agro do zbiornika ZBA;
Biomasa rolnicza w postaci stomy lub brykietu po roztadunku podawana bedzie do
dwéch rozdrabniaczy a nastepnie transportowana bedzie poprzez ukiad transportu
pneumatycznego wyposazony w cyklonofiltr do silosu magazynowego (ZBA). Linia
objeta bedzie siecia aspiracyjng nr 2, z kiorej powietrze, po odpyleniu
w cyklonofiltrze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem ES.

— linia_roztadunku siloséw magazynowych ZBL i ZBA oraz przygotowania biomasy
dla potrzeb suszarni; Ze zbiornikbw biomasa wygarniana begdzie za pomoca
wygarniaczy slimakowych, nastepnie uktadem przeno$nikéw podawana bedzie do
uktadu separacji nadgabarytu. Frakcja podsitowa (do 10 mm) transportowana
bedzie bezposrednio do zbiornika buforowego ZB1 o pojemnosci 225 m3,
natomiast frakcja nadsitowa kierowana bedzie do ukfadu miynéw precyzyjnych,
gdzie nastepowaé bedzie jej rozdrobnienie (do frakcji max. 10 mm) a nastgpnie
bedzie zsypywana na podajnik transportujgcy biomase spod przesiewacza
i jednym strumieniem fransportowana do zbiornika buforowego ZB1. Linia objeta
bedzie siecig aspiracyjng nr 3, z ktorej powietrze, po odpyleniu w cyklonofiltrze,
odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem E6.

— suszarnia powietrzno-parowa biomasy; Rozdrobniona biomasa suszona bgdzie
w dwustopniowej suszarni powietrzno — parowej. Biopaliwo o wilgoci
ok. 45% w |° suszarni zostaje osuszone cieptym powietrzem do zawarto$ci wilgoci
ok. 38 %. Nastepnie biomasa kierowana bedzie do II° suszenia do zamknigtej,
cisnieniowej oraz gazoszczelnej suszarni parowej gdzie nastepuje jej wysuszenie
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do zawarto$ci wilgoci ponizej 10 %. Wysuszone paliwo transportowane bedzie na
system transportu biomasy do kotta. Nadmiar pary wygenerowanej w procesie
suszenia (z odparowania wilgoci z biomasy) w suszarni parowe] wykorzystany
bedzie jako para technologiczna do podgrzewania czynnika grzewczego
{mieszanki glikol — woda) w |° suszenia.

— linie  transportu pneumatycznego biomasy suchej do siloséw buforowych:
Biomasa po wysuszeniu uktadem transportu pneumatycznego kierowana bedzie
do zbiornika buforowego biomasy suchej ZB2. Linia objeta bedzie siecig
aspiracyjng nr 4, z ktérej powietrze, po odpyleniu w cyklonofiltrze odprowadzane
bedzie do atmosfery emitorem E7. Nastepnie biomasa bedzie transportowana
rurociggiem do zbiomika buforowego ZB3. Ten odcinek linii przygotowania
biomasy objety bedzie siecig aspiracyjna nr 5 z ktorej powietrze, po odpyleniu
w cyklonofiltrze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem ES8.

— linia_transportu mechanicznego biomasy przetworzonej; Gotowa biomasa
w formie peletéw roztadowywana bedzie z samochodéw do dwoch zadaszonych
betonowych dotow roztadowczych o pojemnosci 100 m®. Linia objeta bedzie siecig
aspiracyjng nr 6, z ktérej powietrze, po odpyleniu w cyklonofiltrze, odprowadzane
bedzie do atmosfery emitorem E9. Stad biomasa kierowana bedzie na
przesiewacz wibracyjny, a nastepnie za pomocg ukiadu przenosnikéw do
zbiornika buforowego ZB3.

- ukiad przygotowania pytu biomasowego; Biomasa ze zbiornika buforowego ZB3
podawana bedzie do miynowni wyposazonej w pie¢ miynéw miotkowych
o wydajnosci 7 Mg/h kazdy. Pyt z miynéw trafia¢ bedzie do zbiornika pytu
ZB4. Uktad objety bedzie siecig aspiracyjng nr 7, zktérej powietrze,
po odpyleniu w cyklonofiltrze, odprowadzane bedzie do atmosfery emitorem E10.
Wytworzony pyt biomasowy kierowany bedzie do siloséw dozujgcych przy kotle
OP-120 K10 a nastepnie podawany do palnikéw kotta.

1.2.4.2. Uktad paliwa rozpatowego.

Paliwem pomocniczym (rozpatowym) w kotle OP-120 nr K10 bedzie gaz ziemny
stosowany w czasie uruchamiania i odstawiania. Uruchomienie palnika opalanego
gazem ziemnym nastgpowac bedzie za pomoca zapalarki energetycznej.

1.2.5. Urzadzenia wytwarzania energii i ciepta.
W Elektrowni Il zainstalowany bedzie turbozesp6t TG6 stuzacy do produkcji energii
elektrycznej i ciepta. Turbozesp6t TG6 zasilany bedzie parg z kotta OP-120 K10.

1.2.6. Urzadzenia wyprowadzenia mocy.

Uktad elektryczny Elektrowni |l skladaé sie bedzie z jednego generatora
z uktadem wyprowadzenia mocy, dwoch transformatoréw 110/6 kV potrzeb wtasnych
oraz uktadu rozdzielni 6 kV i 04 kV powiazanych z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym przy pomocy napowietrznych linii energetycznych:

- 220 kV nalezacej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych — Wschod S.A.

- 110 kV, nalezgcej do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.
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1.2.7. Urzadzenia gospodarki wodnej:

Woda dia potrzeb instalacji pobierana bedzie z rzeki San za pomoca ujgcia
zatokowego, Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., zlokalizowanego na lewym
brzegu rzeki w km 30 + 100 rzeki. Ujecie wody petnigce funkcje osadnika, sktadac
bedzie sie z progu pietrzaco-stabilizujacego, ujecia brzegowego, pompowni wody
nad Sanem, wyposazonej w 3 pompy o wydajnosci 15 000 m%h kazda oraz
o igcznej wydajnosci nie przekraczajacej 30 000 m¥h. Woda po schtodzeniu
urzadzen Elektrowni kierowana bedzie do zbiornika mieszankowego o pojemnosci
3 200 m3. Usrednione wody pochtodnicze odprowadzane bedg kanatem
zrzutowym Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. do rzeki San, ponizej zatokowego
ujecia wodnego. Cze$¢ wod pochtodniczych, w zaleznosci od potrzeb, bedzie
zuzywana bezzwrotnie do zasilania stacji uzdatniania wody produkujgcej wode
do celow technologicznych tj. uzupetniania obiegu wodno-parowego oraz
uzupehiania ukladéw cieptowniczych i uktadu hydroodpopielania, a takze
kierowana bedzie na zatoke ujeciowg w okresach zimowych w celu
przeciwdziatania zamarzaniu ujecia kanatem recyrkulacji ocieplajgce;.

Pomocniczy obieg chiodzenia, zasilany z gtéwnego obiegu wody chiodzacej,
stuzyé bedzie do chiodzenia urzadzen pomocniczych turbin, kottow i generatorow,
takich jak fozyska, urzadzenia oleju smamego turbin i innych urzgdzen,
uszczelniern kottdw i innych. Woda pochiodnicza odprowadzana bedzie
do zbiornika mieszankowego Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.

Obieg cieptowniczy, zasilany bedzie wodg sieciowa, ktéra podgrzewana bedzie
w wymiennikach typu powierzchniowego. Wymienniki zasilane beda para
wylotowa z upustu turbiny parowej TG6. Wymienniki cieplownicze podgrzewac
bedg wode sieciowg w procesie podgrzewu wody cieptowniczej miast Stalowa
Wola i Nisko, a takze dia potrzeb odbiorcow zewnetrznych oraz Elektrowni.

1.2.8. Urzadzenia gospodarki olejowej

TABELA 2
Zabezpieczenia
L Nazwa Oznakowanie | Pojemnoscé Usytuowanie majace na celu
p. substancji zbiornika [m] zbiornika ograniczenie emisji
do srodowiska

1. | Olejturbinowy | SIS tubIIOWY 36,8

. . Olej turbinow
2. | Olej turbinowy N,-jg 20501 gy 36,8 o Zbiorniki umieszczone

i} . Olej izolacyjny Zoiorniki beda na wspbinej,
3 Olgj izolacyjny Nr 3 205020 36,8 naz;emne betonowej tacy o poj.

— - ziokalizowane 3

. ; Olej izolacyjny . X ok 330m , pod ktorg

4 Olej;qua;cyjny zuzyty 20 w ?::eﬂit&me dodatkowo znajdowac
uzyly Nr 4 205021 mag gzynu sie‘bed_zie bet_onowy
5. Ztﬂfgifqyoﬂjj Olej zuzyty 20 olejowego. zbiornﬂ;;odazmmny
m
i przektadniowy Nr 5205022
. Olej zuzyt
6. Olej zuzyty Nr GJ 220552)’3 20
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1.2.9. Rodzaje stosowanych paliw

TABELA 3
Parametry paliwa
Typ paliwa Wartosé Zawartos¢ | Zawartosé
Grupa Nazwa — — opatowa siarki pc:;zlcgu
Al 216 3 3 =5
urzgdzen | zrodet rozpatkowe ziemny 2 34 000 kJ/Nm < 40 mg/Nm mg/Nm?
b Biomasa | =4 000 ki/kg <0,1% <4,0%
podstawowe - T Ik

1.2.10. Kociot OP-120 nr K10 eksploatowany w instalacji wyposazony bedzie
w urzadzenie odpylajace — elektrofiltr, dysze OFA i SOFA majgce na celu
ograniczenie emisji NOx wymuszajgce wilasciwy rozdziat masy powietrza
podawanego do spalania oraz w urzgdzenia ograniczajgce emisje NOx metoda
niekatalityczng SNCR z wykorzystaniem wody amoniakalnej (<25 % roztwér
amoniaku).

ll. Maksymalna dopuszczalna wielko$é emisji gazéw, pyléw, halasu,
wytwarzanych odpadéw oraz emisji $ciekow z instalacji wprowadzanych
do powietrza w warunkach normainego funkcjonowania instalacii.

I1.1. Emisja gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalaciji.
I.1.1. Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ emisji gazéw i pytow.

TABELA 4
Graniczne Graniczne
Standard wielkosci wielkosci
emisyjny ze L iyl
spalania emisyjne ze emisyjne ze
. . L. ] . 1) spalania biomasy spalania
Zrodio | Czesé zrodia Substancja biomasy {wartos¢ biomasy
emisji emisji emitowana sredniodobowa lub (wartosé
$rednia z ckresu Srednioroczna)
pobierania prébek) mg/Nm?3*)
mg/Nm?*
mg/Nm?*) w okresie od dnia 17 sierpnia 2021 r.
Pyt 20 22 15
Dwutlenek siarki 200 215 100
Kociot OP-120 | Dwutlenek azotu 250 3102 2509
E2 K10 Chlorowodor - - 254
97,7 MW Fluorowodaor - 1,5 -
Rieé - Sug/Nms™ -
Amoniak - - 15"

*suchych gazow odiotowych w warunkach normalnych przy zawartosci 6 % tlenu
**wartosc Srednia roczna lub Srednia z prébek uzyskanych w ciggu jednego roku
**wartos¢ Srednia z okresu pobierania probek

**=* warto$¢ srednia roczna lub $rednia z okresu pobierania prébek

Wskaznikowo sredni roczny poziom emisji tlenku wegla wynosi¢ bedzie 250 mg/Nm3.
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11.1.1.2. Pozostate zrédta

TABELA 5
L | Emitor Zrédio emisji Substancja Dopuszczalna
Zanieczyszczajaca wielko$é emisji
P [kg/h]
Pyt ogotem, w tym 0,008
1. E4 sie¢ aspiracyjna nr 1 Pyt zawieszony PM 10 0,008
Pyt zawieszony PM 2,5 0,004
Pyt ogétem, w tym 0,006
2. E5 sie¢ aspiracyjna nr 2 Pyl zawieszony PM 10 0,006
Pyt zawieszony PM 2,5 0,003
Pyt ogolem, w tym 0,016
3. E6 sie¢ aspiracyjna nr 3 Pyt zawieszony PM 10 0,018
Pyt zawieszony PM 2,5 0,008
Pyi ogdlem, w tym 0,096
4. E7 sie¢ aspiracyjna nr 4 Pyt zawieszony PM 10 0,096
Pyt zawieszony PM 2,5 0,048
Pyt ogotem, w tym 0,18
5. E8 sie¢ aspiracyjna nr 5 Pyt zawieszony PM 10 0,18
Pyt zawieszony PM 2,5 0,09
Pyt ogétem, w tym 0,072
6. ES sie¢ aspiracyjna nr 6 Pyt zawieszony PM 10 0,072
Pyt zawieszony PM 2,5 0,036
Pyt ogétem, w tym 0,156
7. E10 sie¢ aspiracyjna nr7 Pyt zawieszony PM 10 0,156
Pyt zawieszony PM 2,5 0,078

I1.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczng z instalacii

TABELA 6
Nazwa Emisja roczna z instalacji

zanieczyszczenia [Mg/rok]
Pyt 26,7
Pyl zawieszony PM10 26,7
Pyt zawieszony PM2,5 13,4
Dwutlenek siarki 150,7
Dwutlenek azotu 376,7
Chlorowodor 37,7
Fluorowodor 2,3
Amoniak 228
Rte¢ 7,5 kgfrok

11.1.3. Czas normalnej pracy emitoréw instalacji energetycznego spalania paliw
bedzie wynosit 8760 hirok z tym, ze kociot i poszczegdlne emitory beda pracowac
nastepujgco:

TABELA 7
. s . Czas pracy
Emitor Zrédlo [hirok]
E2 OP-120 K10 8760
E4 Siec¢ aspiracyjna nr 1 7600
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E5 Sie¢ aspiracyjna nr 2 7600
E6 Sie¢ aspiracyjnanr 3 7600
E7 Sie¢ aspiracyjna nr 4 7600
E8 Sie¢ aspiracyjna nr 5 7600
E9 Sie¢ aspiracyjnanr 6 7600
E10 Sie¢ aspiracyjna nr 7 7600

I.2. Dopuszczalny poziom emisji halasu do $rodowiska z instalacji.

1.2.1. Ustalam dopuszczaing emisje, wyrazong poprzez réwnowazny poziom dzwieku
emitowanego na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
| zamieszkania zbiorowego przy ul. Energetykéw polozone w kierunku potudniowo —
wschodnim w stosunku do instalacji, w zaleznosci od pory dnia w nastepujgcy
sposob:

- w godzinach od 6.00 do 22.00 - 55 dB(A),

— w godzinach od 22.00 do 6.00 - 45 dB(A).

I.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci wytwarzanych odpadéw:
I1.3.1. Innych niz niebezpieczne

TABELA 8
. Podstawowy skiad
oc:(pztzlu Rodzaj odpadu [N:g:'fgk] Zrédio powstania chemiczny
i wlasciwosci odpadéw
Popidt lotny o sktadzie; SiO»,
Popioty lotne z Proces energetycznego Cngorjl’ gZ%%MES%"’ T'OZ(’)
torfu lub drewna spalania biomasy a0, Mg, SOs, P20s, NazO,
. X K20, BaO, SrO. Odpad staty,
10 01 03 niepoddanego 12 000,0 (w tym biomasy . N
obrobee odpadowej) sypk:, bez zapachu, niepalny,
chemicznej w kotle K10 nie rozpuszcza sig w wodzie
i nie wykazuje wtasciwosci
niebezpiecznych, niepalny
Mieszanki popiotowo-zuziowych
sktada¢ sie beda z:
glinokrzemiandw (Alz03+Si0z),
Mieszanki Proces energetycznego Si_Oz, Al20s, Ca0, FezO., MgQ,
popiofowo-zuziowe spalania paliw (w tym | TiO, K20. Odpad do zbiomika
Z mokrego 800 000.0 biomasy odpadowej) buforowego transportowany
1001 80 odorowadzania wodri ' w kottach. Mieszanka bedzie w formie cieklej w
% doadow (u oY) | popiotowo-zuzlowa po postaci pulpy i nastepnie
alen?skow ch procesie waloryzacjiw | suszony w kwaterze. Odpad
P y ZB. JELNIA” bez zapachu, niepalny, nie
posiada wlasciwosci,
niebezpiecznych, niepainy,
wilgotnose do 35 %,
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10 01 81

Mikrosfery z
popioiéw lotnych

10000,0

Zbiorniki wyréwnawcze,
do ktérych
odprowadzana bedzie
grawitacyjnie woda
nadosadowa
z osadnikéw
w ZB JELNIA’

Najlzejsza frakcja ziarnowa
odpaddw paleniskowych
wydzielajaca sie z popiotow
lotnych (w tym z biomasy
odpadowej). Sktad chemiczny
zblizony jest do skiadu popiotu
lotnego. Odpad staly, sypki, bez
zapachu, niepalny i nie posiada
wiasciwosci niebezpiecznych,
niepalny

RAZEM

822 000,0

11.3.2. Niebezpiecznych

TABELA 9

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llosé
[Mg/rok]

Zrédio powstania

Podstawowy skiad
chemiczny
i wlasciwosci odpadow

13 02 05*

Mineralne oleje
silnikowe,
przekfadniowe
i smarowe nie
zawierajgce zwigzkow
chiorowcoorganicznych

60,0

Odpady powstawacd
beda podczas wymiany
olejow w turhinach,
silnikach i innych
urzgdzeniach

Zuzyte oleje zawierac beda
wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne
i nasycone, dodatki
uszlachetniajgce: zwiazki S,
P, N, Cl, metale ciezkie),
a takZze produkty zuzywania
sie elementéw pracujgcych
urzgdzen lub niepetnego
spalania (czastki sadzy,
nagaru, zwigzki otowiu}.
Odpad plynny,

o charakterystycznym
zapachu weglowodordw,
painy, posiada wiasciwosci
draznigce i szkodliwe.

13 08 99*

Inne niewymienione
odpady

2,0

Qdpady powstajgce
w zwiazku

olejowej

Z eksploatacjg instalacii

Giéwnie beda to odpady
substancji olejowych,
mieszaniny wodno-olgjowe,
przeterminowane, stare,
przepracowane oleje
skiadajace sie
z weglowodorow
wieloczasteczkowe,
alifatyczne, aromatyczne.
Odpad plynny, palny,

o charakterysiycznym
zapachu, nierozpuszczainy
w wodzie. Moze wykazywacd
wihasciwosci draznigee, lub
szkodliwe.

RAZEM

62,0

Il.4. Dopuszczalng wielko$¢ emisji $ciekéw z instalacji

11.4.1. Scieki przemystowe
.4.1.1. lo$é &ciekéw przemystowych (odsoliny i odmuliny) wprowadzanych
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do urzgdzenh technologicznych Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie moze
przekraczac:
Qmaxh = 50 m3/h
Qsra= 1 000 m3/d
Qmaxr= 400 000 m3/rok
11.4.1.2. llos¢ sciekéw przemystowych z mycia posadzek i utrzymania czystosci,
wprowadzanych do urzadzen technologicznych Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.
nie moze przekraczacé:
Qmaxh = 0,5 m3/h
Qsra= 10 m3/d
Qmax r= 300 m3/rok

1.4.1.3. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych (odsoliny
i odmuliny) wprowadzanych do urzadzen technologicznych Elektrocieptowni Stalowa
Wola S.A. nie moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

-~ chlorki (mgCi/) - 1000
- siarczany {mgSOa/l} - 500
— zawiesiny ogo6ine (mg/l) - 35

fl.4.1.4. Odczyn i stgzenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych z mycia
posadzek i utrzymania czystosci, wprowadzanych do urzadzen technologicznych
Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie mogg przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci:

— zawiesiny ogolne (mg/l) - 35

- weglowodory ropopochodne (mg/)) - 15

11.4.2. Wody pochtodnicze
1.4.21. llos¢ wod pochtodniczych wprowadzanych do kanatu  zrzutowego
Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie moze przekraczaé;
Qmaxs = 1,11 m3ls
Qsra = 64 000 m3/d
Qmaxd = 96 000 m3/d
Qmaxr = 23 360 000 m3/rok

11.4.2.2. Odczyn, temperatura i stezenia zanieczyszczenn w wodach pochtodniczych
wprowadzanych do kanatu zrzutowego Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. nie moga
przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- pH -6,5+85
- temperatura (°C) -35

- chlorki (mgCW/1) - 140

- siarczany (mgSQa/l) - 330

11.4.3. Wodly filtracyjne ze ZB. JELNIA”
11.4.3.1. llos¢ wod filtracyjnych z ZB. JELNIA” wprowadzanych wylotem rowu
opaskowego zbierajgcego wody filtracyjne (drenazowe) od strony potudniowej,
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zachodniej i potnocnej do wéd potoku Jelonek w km 2+350 — punkt A nie moze
przekraczac:
Qmaxs = 0,0065 md/s
Qsrda = 500 m¥d
Qmeaxr= 182 500 m3/rok

11.4.3.2. llosé wod filtracyjnych ze ZB. JELNIA” wprowadzanych wylotem rowu
opaskowego zbierajgcego wody filtracyjne (drenazowe) od strony wschodniej
i potudniowo-wschodniej do potoku Jelonek w km 2+750 — punkt B nie moze
przekraczac:
Qmaxs = 0,0035 m3/s
Qsra= 250 m3/d
Qmaxr= 91 250 m3/rok

1.4.3.3. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w wodach filtracyjnych ze ZB. ,Jelnia”
wprowadzanych wylotem rowu opaskowego =zbierajgcego wody filtracyjne
(drenazowe) od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej do wdd potoku Jelonek
w km 2+350 — punkt A nie moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- odczyn pH -6,56+9,0
- zawiesiny ogoélne (mg/l) -35

- ChZTCr (mgQO2/l) - 125

- chiorki (mgClI/l) - 300

- siarczany(mgSQOa/i) - 500

- cynk (mgZnfl) -2

- chrom ogéiny (mgCr/l) -0,5

- miedz (mgCu/l) -0,5

- zelazo ogodlne (mgFe/l) -10

I.4.3.4. Odczyn i stezenia zanieczyszczen w wodach filtracyjnych ze ZB. JELNIA”
wprowadzanych wylotem rowu opaskowego zbierajacego wody filtracyjne
(drenazowe) od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej do potoku Jelonek
w km 2+750 — punkt B nie mogg przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

- odczyn pH -6,5+9,0
- zawiesiny ogolne (mg/l) -35

- ChZTCr (mgQ2/l) -125

- chlorki (mgClIfi) - 300

- siarczany (mgSQa4/l) - 500

- cynk (mgZnfl) -2

— chrom ogéiny (mgCr/l) -0,5

- miedz (mgCu/l) -0,56

- zelazo ogdélne (mgFe/l) - 10"
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lll. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych
technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbieqajacych od normalnych

oraz warunki lub parametry charakteryzujace prace instalacji okreslajace
moment zakoriczenia rozruchu i moment rozpoczecia wylaczania instalacii

1. W zakresie gospodarowania odpadami, emisji $ciekéw zgodnie z warunkami
normalnej pracy instalacji okreslonymi w punkcie Il decyzji.

l.2. Warunki odbiegajgce od normalnych stanowi¢ bedzie rozruch kotta (od
uruchomienia do osiggnigecia mocy znamionowej) i wylaczanie kotla (od chwili
rozpoczecia procedury odstawienia do wytgczenia ).

ll.3. Rozruch kotta prowadzony bedzie z wykorzystaniem przykottowej instalacji
rozpatowej. Jako paliwo rozpatkowe wykorzystywany jest gaz ziemny.

ll.4. Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkéw
odbiegajgcych od normainych, nie wiecej niz:
— kociot EL.Il (OP-120} - 500 h/rok

I1.5. Parametry charakteryzujgce prace instalacji okreslajace moment zakonczenia
rozruchu i moment rozpoczecia wytgczania instalaciji

TABELA 10

Wartosci parametrow operacyjnych lub
specyficzne procesy swiadczace o
zakoriczeniu okresu rozruchu kotléw

Wartosci parametréw operacyjnych lub
specyficzne procesy swiadczace o rozpoczeciu
poczatku okresu wylaczenia kotlow

Kociol OP-120

Pracuja wentylatory ciggu i:

Pracujg wentylatory ciggu i:

Srednia wydajnos¢ godzinowa kotta >
wydajnosé min. dia kotta

Srednia wydajnosé godzinowa kotta < wydajnosc
min. dia kotta

Srednia godzinowa temperatura spalin >
temperatury progowej Tp

Srednia godzinowa temperatura spalin < temperatury
progowej Tp

Srednia godzinowa zawarto$é tlenu w
spalinach [%)] < wartosci progowej

Srednia godzinowa zawartosé tlenu

w spalinach [%] > wartosci progowej

Koniec okresu rozruchu lub poczatek okresu wytaczenia kotta nastepuje po spemieniu
tacznie dwoch warunkéw w odpowiedniej kolumnie tabeli.

IV. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub_energii i wymagane

dziatania, w_tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub

ograniczanie emisiji

IV.1. Warunki wprowadzania gazoéw i pytéw do powietrza

IV.1.1. Miejsca i spos6b wprowadzania gazéw i pytdw do powietrza
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TABELA11

Ozn. | Wspolrzedne Wysokosé | Srednica Predioce s!oa*lin Temp. spalin*
emitora geogr?flczne [m] [m] na wylocie K]
emitora [m/s]
g2 WD 102 6,0 2,68 433
EA4 152%:343424427 3,0 0.8 0,2 otoczenia
ES 152(;’33426222 40 0.8 017 otoczenia
E6 I\é 223212119 4.0 0.4 18 otoczenia
E7 | Eoie | 220 | =087 poziomy 333
E8 | Novoolol | 240 06 poziomy ologzenia
E9 I\IIE5202°‘13;6674 5,0 d. = 0,46 poziomy otoczefia
10 | Lpeane | 280 | =36 poziomy .

* parametry informacyjne (warto$¢ parametru uwzglgedniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen)
IV.1.2. Sposéb odprowadzania zanieczyszczen.

IV.1.2.1. Spaliny z kotta OP-120 odprowadzane beda po odpyleniu w elektrofiltrze,
do atmosfery emitorem E2.

IV.1.2.2. Kociot wyposazony bedzie w dysze OFA wymuszajgce wiasciwy rozdziat
masy powietrza podawanego do spalania.

IV.1.2.3. Ciag spalin z kotta OP-120 wymuszony bedzie pracg jednobiegowego
wentylatora wyciggowego.

IV.1.3. Podstawowe dane elektrofiltru kotta OP- 120

TABELA 12
Numer
- Typ elektrofiltrow trzystrefowych Skutecznosé minimaina [%]
otta
K10 HKE31/800/3x4,0x11,6/350 99

IV.1.4. Kociot K10 wyposazony bedzie w urzadzenia odazotowania spalin metoda
niekatalityczng SNCR umoziiwiajaca redukcje tlenkéw azotu o okoto 40-60%.

{V.1.5. Kociot opalany bedzie biomasa, ktéra stanowi¢ bedzie 100 % masy paliwa.

IV.2. Warunki emisji halasu do $rodowiska oraz srodki techniczne majace na
celu ograniczenie emisji hatasu.
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TABELA 13

Maksymalny czas pracy

Lp. | Symbol ) Typ Nazwa 2rc’>_dla _halasu Srodigw E:ti‘qgu doby

Zrédia (lokalizacja) pora pora

dzienna nocna

1. B2 budynek Budynek maszynowni Elektrowni Ii 16 8
2. B4 budynek Budynek kottowni Elektrowni Il 16 8
3. B9 budynek Sprezarkownia 16 8
4, B14 budynek Pompownia bagrowa Elektrowni || 16 8
5. B15 budynek Budynek suszarni parowej 16 8
6. Zz2 punktowe Wentylator spalin Elektrowni il (1 szt.) 16 8
7. Z4 punktowe Transformator Elektrowni I} (1 szt.) 16 8
. | zermsz | punkowe | O ol oty |10 8
9. 28/1-2 punktowe Rebaki na placu biomasy nr 2 16 -
10. Z10 punktowe | Zestaw regbakow (przygotowanie biomasy) 16
1. ZM punktowe Wentylator suszarni biomasy 16 8

*sumaryczny €zas pracy obu zrodet

IV.2.1. Zrédta hatasu uruchamiane beda wylacznie w niezbednych okresach w trakcie
prowadzenia procesow.

IV.2.2. Prowadzona bedzie kontrola stanu technicznego i konserwacja zapewniajgca
dotrzymanie dopuszczalnego poziomu emisji hatasu do $rodowiska z instalacji.

IV.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami

IV.3.1. Spos6b gospodarowania wytwarzanymi odpadami
IV.3.1.1. Sposob gospodarowania wytwarzanymi odpadami innymi niz niebezpieczne:

TABELA 14
Lp. Kod . : I . Sposéh
odpadu Rodzaj odpadu innego niz niebezpieczny gospodarowania odpadami
1. 1100103 Popioty lotne z torfu lub drewna Odpady przekazywane bedg
’ niepoddanego obrébce chemicznej uprawnionym podmiotom do odzysku.
Mieszanki popiotowo-zuzlowe \ﬁggsgjyl gggéﬁvty;:sgzs?sg%meb
2. (100180 Z Mmokrego o;;;;?;\;(aodzagrlla odpadow przekazywane beda uprawnionym
P Wy podmiotom do odzysku.
: _— Odpady przekazywane beda
3. | 100181 Mikrosfery z popictéw lotnych uprawnionym podmiotom do odzysku.

IV.3.1.2. Sposéb gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi:

TABELA 15
Lp. o (::::;u Rodzaj odpadow niebezpiecznych gospo dargv?r::;bo dpadami
] o ) Odpady przekazywane beda
. | Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe | uprawnionym podmiotom do odzysku
1| 130205 smarowe nie zawierajgce zwigzkow lub w przypadku braku mozliwosci
chlorowcoorganicznych odzysku do unieszkodliwiania,
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Qdpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do odzysku
lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.

4. 13 08 99* Inne niewymienione odpady

IV.3.2. Miejsce i spos6b magazynowania wytworzonych odpadéw
IV.3.2.1. Magazynowanie odpadoéw innych niz niebezpieczne:
TABELA 16

Kod . o ] Sposoby i miejsca
Lp. odpadu Rodzaj odpadéw niebezpiecznego magazynowania odpadéw

Selektywnie, w wydzielonych
oznakowanych nazwa i kodem odpadu
zZbiornikach ustawicnych w niecce
Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i | betonowej, ktdra stanowi dodatkowe
1. 13 02 05* smarowe nie zawierajace zwigzkow zabezpieczenie, na terenie magazynu

chlorowcoorganicznych olejowego.
W miejscu magazynowania
zabezpieczony bedzie pojemnik
z sorbentem.

Odpady magazynowane bedg w
magazynie olejowym, w szczelnych,
zamykanych i oznaczonych nazwg
i kodem odpadu zbiornikach,
beczkach lub innych pojemnikach,
wykonanych z materiatow
trudnopalnych i odpornych na
dziatanie olejéw w nich
zgromadzonych. Pojemniki
ustawione bedg w niecce
betonowej, w migjscu wyposazonym
w pojemnik z sorbentem.

2. 13 08 99* Inne niewymienione odpady

IV.3.3. Wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne nie beda magazynowane,
bezposrednio po wytworzeniu przekazywane beda uprawnionym odbiorcom w celu
ich dalszego zagospodarowania zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

IV.3.4. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie magazynowany oddzielnie
w odpowiednich pojemnikach, w zamknietych pomieszczeniach, w sposéb
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zabezpieczajgcy
orzed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uniemozliwiajgcy dostep
do nich oséb nieupowaznionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw
niebezpiecznych beda posiadaé utwardzong nawierzchnie, oswietlenie, urzadzenia
i materialy gaénicze oraz zapas sorbentéw do likwidacji ewentualnych wyciekow.
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IV.3.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpadow oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone i utrzymywane w czystosci.

IV.3.6. Prowadzona bedzie ewidencja wytwarzanych odpadéw.

IV.3.7. Wytworzone odpady beda przekazywane firmom prowadzgacym dziatalno$é
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane prawem zezwolenia
w celu odzysku Ilub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym
do odbioru odpadéw bez zezwolenia.

IV.3.8. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed przypadkowym ich
rozproszeniem,

IV.3.9. Gospodarka odpadami bedzie odbywaé sie zgodnie z wewnetrzng instrukcja
postepowania z odpadami.

IV.3.10. Odpady transportowane bedg transportem uprawnionych odbiorcéw
odpadow, z czestotliwoscig wynikajacg z procesow technologicznych oraz wynikajaca
z zebrania odpowiednigj ilosci tych odpadéw do transportu.

IV.4. Warunki poboru wody i emisji $ciekéw z instalacji

IV.41. Woda do celéw chtodniczych instalacji pobierana bedzie z rzeki San
w km 30+100 z ujecia zatokowego na lewym brzegu rzeki, za pomocg pompowni nad
Sanem.

IV.4.2. Ustalam dopuszczalna do poboru ilo$é wody:
Qmaxs= 1 ,1 1 mifs
Qmaxh = 4 000 m3/h
Qsra = 64 000 m3/d
Qmaxd = 96 000 m3/d
Qmaxr = 23 360 000 m3/rok

IV.4.3. Przy poborze wody bedzie zachowany przeplyw nienaruszalny w rzece San
wynoszacy 24,6 mé/s.

IV.4.4. Pobor wody dla potrzeb bytowych instalacji bedzie nastepowat od dostawcy
zewnetrznego w ilosci:
Qsra= 20 m3/d

IV.4.5. Filtracja wod poprzez obwatowania kwater ZB. JELNIA” bedzie realizowana
poprzez 197 wylotdw drenazowych. Catos¢ wod filtracyjnych przejmowana bedzie
przez rowy opaskowe otaczajace teren ZB. JELNIA” na catym obwodzie.

IV.46. Wody filtracyjne zbierane beda przez ciagi drenazowe a nastepnie
wprowadzane do rowéw opaskowych, ktore stanowig doptywy potoku Jelonek
w dwdch punktach:

- punkt A — wody z rowu opaskowego otaczajacego ZB. JELNIA” od strony
potudniowej, zachodniej i pétnocnej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+350.
Wody te wprowadzane beda woéwczas, gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2,
Nr 3, Nr4 N-W lub Nr4 S-E
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- punkt B — wody z rowu opaskowego otaczajacego ZB. JELNIA” od strony
wschodniej i potudniowo-wschodniej wprowadzane do potoku Jelonek w km 2+750.
Wody te wprowadzane bedg wéwczas gdy eksploatowana bedzie kwatera: Nr 2 lub

Nr 4 S-E.

IV.4.7. Punkt graniczny instalacji w zakresie wprowadzania wod filtracyjnych
ze ZB. ,JELNIA” stanowig wyloty drenazowe z kwater do rowu podskarpowego.”

V. Warunki prowadzenia dziatalno$ci w zakresie przetwarzania odpadow

V.1. Dopuszczalne rodzaje i iosci odpaddw przeznaczonych do przetwarzania

TABELA 17
Kod lloéé
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadu Metoda odzysku
P [Ma/rok]
1. 0201023 Odpadowa masa roslinna 50 000
2. 02 0107 Odpady z gospodarki lesnej 50 000
3. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych 30
4, 02 03 82 Odpady tytoniowe 200
B 02 07 80 Wyﬂoku osady .moszczowe 50 000 R1 wykorzystanle jako
i pofermentacyine, wywary paliwa
Trociny, widry, cinki, drewno, inne niz
6. ex 03 01 05 wymienione 100 000
w 030104

Mieszanki popiclowo-zuzlowe R5 - Recykling lub

7 ex 10 01 80 z mokrego odprowadzania odpadc“:w 800 000 odzysk_mnych
paleniskowych Osady z klarowania materiatow
wody nieorganicznych
RS - Recykling lub
. . odzysk innych
8. 10 01 81 Mikrosfery z popiotow lotnych 10 000 materialow
nieorganicznych
taczna iloéé odpaddw przeznaczonych do przetwarzania - 1 060 230 Mg/rok,

w tym w procesie R1 — 250 230 Mg/rok i RS — 810 000 Mg/rok.

V.2. Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw przeznaczonych
do przetwarzania
TABELA 18
Kod : Sposob i miejsce

Lp- odpadu Rodzaj odpadu magazynowania odpadu

1. 02 0103 Qdpadowa masa roslinna

2. 020107 Qdpady z gospodarki lesnej Odpady nie bedg magazynowane

3 02 03 81 Qdpady z produkql pasz

roslinnych
4, 02 03 82 Odpady fytoniowe
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Wytloki, osady moszczowe

i pofermentacyjne, wywary
Trociny, widry, Scinki, drewno,
8. ex 03 01 05 inne niz wymienione
w03 0104

Mieszanki popiotowo-zuzlowe z
7. ex 10 01 80 mokrego odprowadzania Odpady nie bedg magazynowane
odpadow paieniskowych
8. 10 01 81 Mikrosfery z popiotow lotnych Odpady nie bedg magazynowane

5. 02 07 80

V.3. Rodzaj i ilo$¢ oraz miejsce magazynowania odpadéw powstajacych przy
przetwarzaniu.

W wyniku przetwarzania odpadéw w procesie R1 wytwarzane bede nastepujace
odpady:

TABELA 19
Kod : llogé Sposob i miejsce
odpadu Rodzaj edpadu [Mg/rok] magazynowania odpadu
Popioly lotne z torfu lub drewna
10 01 03 niepoddanego cbrobce 5004,6 Odpady nie beda magazynowane
chemiczngj
Mieszanki popictowo-zuzlowe z
10 01 80 mokrego odprowadzania 5004,6 Odpady nie bedg magazynowane
odpaddw paleniskowych
10 01 81 Mikrosfery z popiotow lotnych 50,5 Qdpady nie bedg magazynowane

W wyniku przetwarzania odpadéw w procesie R5 nie bedg powstawaé odpady.

V.4. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow

V.4.1. Przetwarzanie odpadéw metodg R1 prowadzone bedzie na terenie TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, przy ul. Energetykow 13
w Stalowej Woli.

V.4.2. Przetwarzanie odpadéw metodg R5 prowadzone bedzie na terenie
ZB ,JELNIA", TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola przy
ul. Wrzosowej w Stalowej Woli.

V.4.3. Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 81, 02 03 82, 02 07 80,
ex 03 01 05 bedg wykorzystywane jako paliwo w procesie odzysku R1 w kotle
parowym K10. Proces odzysku przebiega¢ bedzie zgodnie z zapisami punktu |
niniejszej decyzji.

Moc przerobowa instalacji wynosi¢ bedzie 2435000 Mg/rok, 33,2 Mgh.
Odpady o kodzie 02 07 80 — wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary
bedg kierowane do odzysku w pierwszej kolejnosci w celu ograniczenia procesu
fermentacji i czasu magazynowania.

V.4.4. Odpady o kodach: ex 10 01 01, ex 10 01 80, beda wykorzystywane
w procesie przetwarzania R5 przy realizacji zadan niwelacyjno zabezpieczajacych
ZB. ,JELNIA". Remontowana, niwelowana lub zabezpieczana powierzchnia watow
ZB. ,JELNIA" bedzie sukcesywnie zraszana, a cata powierzchnia skarp ipolek
nowoformowanego nasypu bedzie pokryta 005 m warstwg humusu
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i zrekultywowana poprzez obsiew traw i nasadzenia drzew. Odpady kierowane
do odzysku R5 nie beda magazynowane. Transport odpadow do miejsca
wbudowania - samochodowy.”

VI. Rodzaj i maksymalna ilo$¢ wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcéw
i paliw
VI.1. Wskazniki zuzycia surowcow i energii

TABELA 20 El 1l - K10

I - Jednostkowe
Rodzaj paliwa/energii Jednostka zuzycie paliwa
Jednostkowe zuzycie paliwa na produkcje energii
elekirycznej kJ/MWh 18 000
Jednostkowe zuzycie paliwa na produkcje ciepta kJ/GJ 1350

VIl. Zakres i sposdéb monitorowania procesow technologicznych, w tym
pomiaru i ewidencjonowania wielko$ci emisji

VII.1. Monitoring procesow technologicznych

VIl.1.1. Parametry pracy instalacji niezhedne do prawidiowego sterowania procesem
bedg monitorowane i rejestrowane zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi
zatwierdzonymi  przez  prowadzacego  instalacje.  Monitoring  proceséw
technologicznych prowadzony bedzie na biezgco w zakresie:

- wielkosci produkcii energii elektrycznej i ciepta,

— wielkosci zuzycia surowcow i paliw,

— ilosci stosowanych mediéw (woda, energia elektryczna),

- pomiaru jakosci spalanej biomasy w zakresie warto$ci opatowej, zawartosci
siarki i popiotu, a w okresie od 17.08.2021r. dodatkowo w zakresie:
wilgotnosci, zawartosci C, Cl, F, N, K, Na, metale i metaloidy (As, Cd, Cr, Cu,
Hg, Pb, Zn),

- emisji zanieczyszczen do powietrza,

— czasu pracy poszczegolnych czesci instalacj, w tym czasu pracy
w warunkach odbiegajacych od normailnych.

VIl.1.2. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego winien umozliwi¢
stalg kontrole i regulacie parametréw poszczegblnych procesdw sktadowych
umozliwiajgc tym samym informowanie o zblizaniu si¢ parametréw do stanow
granicznych, co zabezpieczy instalacje przez uszkodzeniem oraz ograniczy
mozliwos¢ wystgpienia awarii.

VII.2. Monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza

VIl.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow lub pytow
do powietrza beda zamontowane w sasiedztwie stanowisk do pomiaréw ciagtych (na
kanale spalin kotta przy wlocie do emitora) na emitorze E2.
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VIL2.2. Stanowiska pomiarowe bedg na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajgcym prawidiowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajgcym
zachowanie wymogow BHP.

VIL.23. Od 17 sierpnia 2021r. monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza
z kotta OP-120 nr K10 nalezy prowadzi¢ w nastepujgcym zakresie:

A. ciggly pomiar emisji dla nastepujgcych substang;i:

- pyh

— dwutlenek siarki,

— tlenki azotu,

— tlenek wegla,

— amoniak,

— chlorowoddr, a po stwierdzeniu stabilnych pozioméw emisji, pomiar prowadzié
z czestotliwoscig raz na sze$¢ miesiecy i za kazdym razem, po zmianie
charakterystyki paliwa mogacg mie¢ wplyw na emisje,

B. okresowy pomiar emisji zanieczyszczenn do powietrza z kotta OP-120 nr K10
(emitor E2} dla nastepujacych substancii:

— fluorowodér, z czestotliwoscia raz na rok,

- metale i metaloidy z wyjatkiem rteci (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl,
V, Zn), z czestotliwoscia raz na rok,

- rtec, z czestotliwoscig raz na rok, a jezeli dowiedziono, ze poziomy emisji sg
wystarczajgco stabilne z powodu niskiej zawartosci rteci w paliwie, okresowe
pomiary mozna przeprowadzaé wylgcznie za kazdym razem, kiedy zmiana
charakterystyki paliwa moze mie¢ wplyw na emisje.

VIl.2.4. Pomiar ciggty obejmowat bedzie rowniez:

- zawartos$¢ tlenu w gazach odlotowych,

— predkos¢ przeptywu gazéw odlotowych lub cisnienie dynamiczne gazow
odlotowych,

- temperature gazdéw odlotowych w przekroju pomiarowym,

- cisnienie statyczne lub bezwzgledne gazéw odlotowych,

- wilgotnos¢ bezwzgledng gazéw odlotowych lub stopiert zwilzenia gazow
odlotowych.”

VIL.3. Monitoring emisji hatasu do srodowiska

Vil.3.1. Jako punkty pomiarowe hatasu okreslajace oddziatywanie akustyczne
instalacji na tereny zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego ustalam
punkty o wspétrzednych geograficznych.

TABELA 21
Nr ) )
punktu Charakterystyka punktu Wspéhrzedne geograficzne
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna s " Nt )
P1 ul. Energetykow 9 50°33'04.750" N 22°04'32.730" E
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna . : oy .
it ul. Energetykow 153 50°33'00.500" N 22°04'37.270" E

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i . o .
P3 . Energetykow 25 50°32'53.700" N 22°04'40.200" E

VI.3.2. Pomiary hatasu w $Srodowisku przeprowadzane bedg rowniez
po kazdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych
w TABELI 19.

VIl.4 Monitoring poboru wody

VI.4.1. Pomiar zuzycia wody pitnej w instalacji prowadzony bedzie przez
Elektrocieptownie Stalowa Wola S.A. w nastepujgcy sposob:

- wodomierz zainstalowany w ,Dyzurce bramy gtownej” (DN 32 mm),

- wodomierze zainstalowane w ,Budynku Dyrekcji” (DN 32 mm i DN 32 mm),

- wodomierz zainstalowany w ZB. ,JELNIA” (DN 32 mm).

VI.4.1.1. Wyniki odczytéow wodomierzy beda rejestrowane z czestotliwoscig,
co najmniej 1 raz w miesigcu.

VII.4.2. llo§¢ i jako$é wody pobieranej z rzeki San okreslana bedzie oraz rejestrowana
w nastepujacy sposob:
a) woda pobierana z ujecia - z czestotliwoscig co najmniej 1 x dobe,

— pobor przez pompownie nad Sanem, pomiar ciagly, wizualizacja i rejestracja
w systemie OVATION El. |l zakres pomiarowy 0 + 16 000 m3/h, zakres
pradowy 4 + 20 mA

b) Kontrola jakosci wody pobieranej - co najmniej co 2 miesigce we wskaznikach:
temperatura, chiorki, siarczany, odczyn pH.”

VIL5. Monitoring ilosci i jakosci $ciekéw

VIL.5.1 Prowadzone beda pomiary i rejestrowana bedzie ilos¢ i jakos¢ wod

filtracyjnych odprowadzanych z ZB ,JELNIA” we wskaznikach okreslonych

w punktach 11.4.3.3. i 11.4.3.4. w nastepujacy sposob:

— punkt kontroli wod filtracyjnych - na wylotach drenazowych z kwater ZB ,JELNIA”
do rowu podskarpowego.

— sposob kontroli:

a) ilos¢ wad filtracyjnych ustalana bedzie jako suma wynikow pomiarow ilosci wod
filtracyjnych wykonanych w danej dobie na wszystkich pracujacych wylotach
drenazowych z kwater ZB ,JELNIA” do rowu podskarpowego
z czestotliwosécig - nie rzadziej niz co 10 dni.

b) kontrola jakosci odprowadzanych wod filtracyjnych bedzie dokonywana
z czestotliwoscia 1 x 2 miesigce z préby miarodajnej, proporcjonalne;
do przeptywu, usrednionej z wszystkich pracujgcych wylotow drenazowych
z kwater ZB ,JELNIA” do rowu podskarpowego. W prébie u$rednionej nalezy
oznaczaé wskazniki okreslone w niniejszym pozwoleniu za wyjgtkiem odczynu
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pH. Odczyn pH nalezy oznaczaé w poszczegdinych prébach pobranych
z wszystkich pracujgcych wylotéw drenazowych z kwater ZB ,JELNIA” do rowu
podskarpowego.

¢) 1 x 2 miesigce, w terminach zgodnych z terminami poboru prébek wéd
filtracyjnych opisanych powyzej w ppkt. b) nalezy dokonywaé kontroli jakosci
wprowadzanych do odbiornika woéd filtracyjnych w mieszaninie z wodami
przejmowanymi przez rowy opaskowe w punktach ich wprowadzania
do potoku Jelonek tj. w punktach A i B.

VIL5.2. Wszystkie punkty kontroli jakosci $ciekow zostang oznakowane.

VILA. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i woéd gruntowych,
w tym Srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd
gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania

VILAA1. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany  selektywnie,
W sposob zapobiegajacy ich negatywnemu oddzialywaniu na $rodowisko
oraz uniemozliwiajgcy dostep do nich oséb nieupowaznionych.

VILA.2. Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych beda
posiadac utwardzong nawierzchnie nieprzepuszczalng dla wéd opadowych, ponadto
w przypadku odpaddw w postaci ciekiej zapas sorbentéw do likwidadji ewentualnych
wyciekow.

VII.A.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadow i drogi wewnetrzne bedg utwardzone.

VILA.4. Transport wewnetrzny odpadéw odbywaé si¢ bedzie w sposob
uniemoziiwiajacy przypadkowe rozproszenie.

VILA.5. Wszystkie urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem $ciekéw beda
utrzymywane we wia$ciwym stanie technicznym.

VILA.6. Prowadzony bedzie nadzédr technologiczny i specjalistyczny nad pracg
instalacji oraz stanem technicznym urzadzen. Monitorowane beda parametry pracy
instalacji niezbedne do prawidiowego jej funkcjonowania zgodnie z procedurami
i instrukcjami wewnetrznymi.

VI.A.7. Prowadzony bedzie monitoring ilosci i skladu éciekéw oraz wod filtracyjnych
ze ZB. ,JELNIA”.

Vil.A.8. Wszystkie wykorzystywane w instalacji surowce i materiaty wykorzystywane
bedg zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem wymagan wynikajgcych
z zapisOw w kartach charakterystyki substancji i preparatéw niebezpiecznych.

VILA.9. Transformatory posadowione beda w misach zabezpieczajacych.

VIL.A.10. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér nad zapewnieniem wiasciwej
ochrony gleb, wéd gruntowych i ziemi poprzez monitoring miejsc stuzacych do
przechowywania, przetadunku lub sktadowania substancji, odpadéw lub surowcow.
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VII.A.11. Prowadzone bedg systematyczne szkolenia pracownikow.

VII. Monitoring wplywu instalacji na wody podziemne

VIIi1. Ustalam sposéb prowadzenia monitoringu wplywu instalacji na wody
podziemne:

— punkty pomiarowe powyzej ZB JELNIA” PO-4, PO-6, PO-11, PO-12,
PO-13, PO-14, P0O-15, PO-16, PO-17, P0O-18, PO-21, PO-24, PO-29,
PO-30.

- piezometry ponizej ZB ,JELNIA” PO-2, PO-3, PO-5, PO-7, PO-8, PO-9,
PO-10, PO-22, PO-23, PO-1u, PO-2u, PO-3u, PO-4u, PO-5u, PO-6u.

Zakres badan wskaznikdw jakosci _wody wykonywanych z czestotliwoscia,
co najmniej jeden raz na rok:

— temperatura, odczyn (pH), ChZTcr azotyny, azotany, fosforany, chlorki,
siarczany, zawarto$¢ metali (Cu, Cr, Zn, Fe) oraz pomiar poziomu zwierciadta
wod  podziemnych. Zakres kontroli powinien ulegaé¢  weryfikacj
w zaleznosci od uzyskanych wynikéw obserwacji odnotowywanych
w sprawozdaniach z nadzoru naukowo-technicznego.

IX. Sposéb postepowania w przypadku_uszkodzenia aparatury pomiarowej
stuzgcej do monitorowania proceséw technologicznych

IX.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolujgcej proces
technologiczny niezwiocznie wymieni¢ uszkodzone urzadzenie, a w przypadku, gdy
niesprawno$é aparatury moze skutkowaé niekontrolowanym wzrostem emisji
wylaczyé zrodio z eksploatacii, zgodnie z procedurg zatrzymania instalacji.

IX.2. O awarii instalacji oraz o uszkodzeniu w/w aparatury i wylaczeniu instalagji
z eksploatacji nalezy powiadomi¢é Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
i Podkarpackiege Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

X. Metody zabezpieczenia érodowiska przed skutkami awarii przemystowej oraz
sposob powiadamiania o jej wystapieniu

X.1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona i monitoring Zaktadu.

X.2. Instalacja bedzie wyposazona w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

X.3. Stosowane beda zakladowe procedury i instrukcje postgpowania w celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa wystapienia awarii przemystowej, w tym
procedura nr 22 — Gotowo$¢ reagowania na powaZne zagrozenia i awarie
i zwiazane z nig instrukcje: Instrukcja postepowania DIRE (Dyzurny Inzynier Ruchu
Elektrowni) w przypadku pozaru, katastrofy, zagrozenia chemicznego
i ekologicznego.
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X.4. W celu ograniczenia wystgpienia awarii przemystowych oraz ich skutkéw,
w zaktadzie zapewnione bedzie:

— stosowanie szczeinych zbiornikéw o odpowiedniej konstrukcji,

~ przystosowanie miejsca roztadunku do stosowanego do rodzaju substancji,

— hermetyczne instalacje technologiczne,

— §cisle okreslone zasady postepowania z substancjami niebezpiecznymi,

— dostosowanie miejsc oraz sposobéw magazynowania wszystkich odpadéw
niebezpiecznych do ich stanu skupienia, wlasciwoséci, a takze potencjalnego
zagrozenia dla srodowiska,

— szkolenia pracownikow w zakresie postepowania z  substancjami
niebezpiecznymi.

X.5. Stosowane bedzie komputerowe sterowanie przebiegiem procesu oraz
sygnalizacja Swietina 1 dzwigkowa zapewniajgca ocene stanu instalacji
w warunkach normalnych i w przypadku awarii.
X.6. Elektrownia posiada¢ bedzie zewnetrzng sie¢ hydrantowa, wyznaczone drogi
pozarowe i ewakuacyjne oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe:

— podreczny sprzet gasniczy wilosciach zgodnych z normatywami: agregaty

i gasnice,

— stale i pétstate urzadzenie i instalacje gasnicze: COz, na piane,

— instalacje zraszania zbiornikéw oleju i transformatoréw blokowych,

— instalacje gaszenia pozaréw na zbiornikach ZBA i ZBL, ZB3 i ZB4

— instalacje gaszenia stacji roztadunku peletu,

— system sygnalizacji pozaru POLON,

— liniowy pomiar temperatury LISTEC,

- instalacje systemu wczesnej detekcji pozaru ADICOS,

— system wykrywania i gaszenia iskier na mlynowni,

—~ hydranty zewnetrzne,

X.7. Magazynowanie substancji stosowanych w procesach technologicznych
prowadzone bedzie w szczelnych zbiornikach wyposazonych w wanny/tace
wychwytowe lub umieszczone zostang wewnatrz budynkow, posiadajacych szczelne
nawierzchnie. Zbiornik wody amoniakalnej bedzie zbiornikiem dwuptaszczowym
wyposazonym w system detekcji wyciekéw miedzy przegrodami zbiornika. Wszystkie
zbiorniki magazynowe oraz uktady przesylowe stosowanych substancji podlegaé
bedg regularnym kontrolom. Roztadunek cystern odbywaé sie bedzie tylko
w wydzielonych strefach wyposazonych w szczelng nawierzchnie.

X.8. W przypadku wystgpienia awarii nalezy stosowaé sposoby postepowania
| powiadamiania zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi instrukcjami

X.9. O fakcie wystgpienia awarii instalacji nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ
Paristwowej Strazy Pozarnej i Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska oraz Marszatka Wojewdédztwa Podkarpackiego.
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XI. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako catosci

XI.1. Przy poborze wody do celéw chtodniczych z rzeki San w km 30+100 nalezy
zachowad przeplyw nienaruszalny w rzece San wynoszacy 24,6 m%/s.

XI.2. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i wprowadzaniem s$ciekéow
beda utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i prawidlowo eksploatowane
w oparciu o stosowne aktualne (aktualizowane na biezgco) instrukcje.

X1.3. Beda utrzymywane faty i urzadzenia pomiarowe do okreslania stanu wody
w rzece San lub zatoce ujeciowej oraz ilosci pobieranej wody i odprowadzanych
$ciekoéw i bedg prowadzone wymagane pomiary i rejestry w sposob obrazujgcy
gospodarowanie woda.

X1.4. Na biezaco bedzie dokonywana weryfikacja danych i dokumentéw dotyczacych
gospodarowania woda.

X1.5. Prowadzona bedzie dokumentacja dotyczaca pracy wszystkich urzadzen
i obiektdéw zwigzanych z realizacjg poboru wody zgodnie z instrukcja.

X1.6. Prowadzony bedzie staty monitoring stanu $rodowiska w zakresie i na zasadach
okreslonych instrukcjami oraz wynikajacych z warunkéw niniejszego pozwolenia,
okresowo sporzadzane stosowne raporty podsumowujgce wyniki | zawierajace
wytyczne, co do dalszego trybu postepowania.

X1.7. Prowadzone bedzie efektywne zuzycie wody poprzez:
— prowadzenie monitoringu zuzywanej wody,
— regularne kontrole sieci wodociagowej pozwalajgce na szybkie wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci.

X1.8. W przypadku wystapienia niekontrolowanych wyciekéw substancji na terenie
instalacji nalezy zabezpieczy¢ kanalizacjg oraz odbiorniki przed ich wprowadzeniem
do srodowiska. Bedzie opracowana i przestrzegana instrukcja postepowania
w przypadku wystagpienia standw awaryjnych na terenie instalacji, a w szczegolnosci
w przypadku wystapienia wycieku substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego
tak, aby ograniczy¢ mozliwos¢ wprowadzenia takich substancji do wod lub do ziemi.

X1.9. W instalacji funkcjonowat bedzie otwarty obieg wéd pochiodniczych. Wody
pochiodnicze przekazywane bedg do kanatu zrzutowego Elektrocieptowni Stalowa
Wola S.A.

X1.110. W instalacji funkcjonowat bedzie zamkniety obieg wody wykorzystywanej
w instalacji do hydrotransportu popiotu | zuzla do poszczegoéinych kwater
ZB. ,JELNIA". Woda ta ujmowana begdzie przez studnie przelewowe w kwaterach,
a nastepnie z powrotem przesytana do Elektrowni.

X1.11. Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg bedg utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym i eksploatowane prawidiowo, zgodnie z ich
instrukcjami techniczno-ruchowymi.
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X1.12. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego
beda w peini sprawne, umozliwiajace prawidlowe wykonywanie pomiarow oraz
zapewniajgce zachowanie wymogow BHP.

X1.13. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii.

XL14. Prowadzone bedg okresowe kontrole sprawnosci, kontrole techniczne
wszystkich urzadzen wchodzacych w skiad instalaciji.”

XIl. Sposoby postepowania w przypadku zakoriczenia eksploataciji instalacji

W przypadku zakonczenia eksploatacji, nalezy opréznié i wyczyscié wszystkie
urzgdzenia technologiczne, a nastgpnie zdemontowaé i zlikwidowaé wszystkie
obiekty i urzgdzenia zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepiséw budowlanych.

XIll. Ustalam dodatkowe wymagania

Xlil.1. Opracowane wyniki pomiaréw wykonywanych w zwigzku z realizacja
obowigzkéw okreslonych w punktach VIL.2., VIL3., VI.4.2, VIL.5.1. i VI nalezy
przedklada¢ Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu
Wojewoddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwiocznie, nie
pézniej niz 30 dni od daty ich wykonania.

XlIL.2. Raport z monitoringu wéd podziemnych wymieniony w punkcie VIII. powinien
zawierac: zbiorcze zestawienie wynikow analiz, poréwnanie w stosunku do lokatnego
tla pierwotnego (hydrogeochemicznego), ocene trendu przemian chemizmu wod,
prezentacje wynikow zgodng z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, wnioski oraz zalecenia.

XHILA. Sposéb i termin przekazywania organowi wilasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewoédzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska informaciji
pozwalajacej ha przeprowadzenie oceny zgodno$ci z warunkami okreslonymi w

pozwoleniu

XIIl.A.1. Zestawienie roczne przedstawiajace ilo§¢ emitowanych zanieczyszczer do
powietrza oraz ilosci wytworzonych odpadéw w instalacji nalezy przedstawic¢
Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewédzkiemu
inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XNIB. Zatwierdzam ,Instrukcje gospodarowania woda na zalezne od siebie
korzystanie z wod rzeki San w km 30+100 w m. Stalowa Wola” wykonang
w sierpniu 2015r., stanowiacg zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

XMlIB.1. Obowigzki wynikajace z zatwierdzonej ,Instrukcji gospodarowania woda
na zalezne od siebie korzystanie z wéd rzeki San w km 30+100 w m. Stalowa Wola”
realizowane beda przez Elektrociepfownie Stalowa Wola S.A., jako zakiad
bezposrednio odpowiedzialny za gospodarowanie wodg.”

08-1.7222.36.6.2022. BK Str. 30z 33



Xill.C. Warunki przeciwpozarowe

XII.C.1. Urzadzenia przeciwpozarowe dostosowane bedg do wymagarn wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzeh w czasie pozaru, a w szczegdlnosci stosowane bedg state urzadzenia
gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, dZwiekowy system ostrzegawczy, instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, urzadzenia oddymiajgce, dzwigi dostosowane do
potrzeb ekip ratowniczych.

XHI.C.2. W czasie gaszenia pozaru nie nalezy dopuszcza¢ do przedostawania sie
zanieczyszczonej wody i $rodkow gasniczych do systemu kanalizacji.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak: ZTW_Sw/276/2022 spotka pn.
TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
(REGON 276854946, NIP 6321792812) — reprezentowana przez petnomochika,
wystgpita z wnioskiem o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30
czerwca 2006 r., znak: SR.IV-6618/23/05 zmienionej decyzjami Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego: z dnia 19 marca 2008 r., znak: RS.VI-7660-11/1/08,
z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RS.VI-7660/11-10/08, z dnia 3 lipca 2009 r., znak:
R$.VI.RD.7660/2-5/09, z dnia 15 lipca 2010 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-7/10, z dnia
14 czerwca 2011 r., znak: RS.VI.DW.7660/4-13/10, z dnia 14 czerwca 2013 r., znak:
08-1.7222.35.4.2013.DW, =z dnia 30 pazdziernika 2014 r, znak:
08 1.7222.34.8.2014.DW, z dnia 26 listopada 2015 r., znak: 0S-1.7222.7.4.2015.DW,
z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: 0S-1.7222.50.9.2016.DW, z dnia 29 wrzesnia 2017 r.,
znak: 08-1.7222.2442017.DW, z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak
08-1.7222.17.1.2019.MT,z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: 0S-.7222.19.8.2021.MH,
z dnia 14 lutego 2022 r., znak: 0S-1.7222.19.14.2021.MH oraz z dnia 3 marca 2022 r.
znak: 0S-1.7222.19.13.2021.MH  udzielajacej TAURON Wytwarzanie S.A.,
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno (REGON 276854946, NIP 6321792812)
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
o mocy nominalne] powyzej 50 MW: wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
zlokalizowanej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elekirownia Stalowa
Wola, ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola.

Do wniosku przediozono uzupeinienie z dnia 25 maja 2022 r.  znak:
ZTE/TEQ/235/2022/2048 dotyczgce brakéw formalnych.
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Whiosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie pod numerem
231/2022.

Przedmiotowa instalacja zostata zakwalifikowana zgodnie z punktem 1 ppkt 1)
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),
jako instalacja do spalania paliw © mocy nominalnej nie mniejszej niz 50 MW.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a
ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem wiasciwym do zmiany decyzji jest
marszatek wojewédziwa.

Prowadzacym instalacie IPPC do energetycznego spalania paliw o mocy

nominalnej powyzej 50 MW, jest TAURON Wytwarzanie S.A.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego wynika z wycofania z eksploatacji w | kwartale
2021 roku kottow OP-380 (K12 i K13), ktére zgodnie z art. 146a ustawy Po$ zostaly
objete derogacjg naturalng, {j. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2023 r.
mogty pracowac 17 500 godzin (lub do wykorzystania limitu godzin). Ze wzgledu na
wykorzystanie ww. limitu kotly zostaly wylaczone z eksploatacji oraz wyrejestrowane
z Urzedu Dozoru Technicznego. Dla niniejszych kottéw dotgczono do wniosku
decyzje z dnia 5 marca 2021 r. Urzedu Dozoru Technicznego stwierdzajace
wygasniecie decyzji z dnia 3 listopada 2020 roku zezwalajacej na eksploatacje
urzadzenia technicznego kotta parowego o numerze fabrycznym 22214 i numerze
ewidencyjnym N2122000663 — kociot OP-380 K12 oraz z dnia 3 listopada 2020 roku
zezwalajgcej na eksploatacje urzadzenia technicznego kotta parowego o numerze
fabrycznym 22373 i numerze ewidencyjnym N2122000664 — kociot OP-380 K13,

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umoziiwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatéw.

Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia zinfegrowanego nie
zmieniajg ustalenn dotyczacych spetnienia wymogow wynikajgcych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane sg réwniez standardy jako$ci $rodowiska.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji

przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegoéine nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronom przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktore nalezy wnies¢ do Marszalka Wojewoddziwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze Stron postepowania niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Optate skarbowa w wys. 1005,50 zi Zup. MARSZALK/
uiszczono w dniu 21 kwietnia 2022 r.
na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rzeszowa Ariusz Frpjdn

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Z-CADYREKTORA DEPARTAMENTU
CHRONY SRODOWIS 4

S

{OJEWODZTWA

Otrzymuja:

1. Pan Dominik Kurzelewski — peinomocnik TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Energetykdw 13, 37-450 Stalowa Wola

2. Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.
ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola

3. PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow

4. ala
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