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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz.267 ze zm. );

e art.192, art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z2013r. poz. 1232 ze zm.) w zwigzku
z § 2 ust.1 pkt 14 i § 3 ust.1 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o. o.,
ul. Ignacego Moscickiego 2, 37-450 Stalowa Wola z dnia 16 wrze$nia 2014r., znak:
UPP Z2/447/2014 wraz z uzupetnieniami: z dnia 25 listopada 2014r., znak: UPP
Z2/495/2014, z dnia 7 stycznia 2015r. oraz z dnia 4 marca 2015r. znak: UPP
Z2/251/2015 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 marca 2007r., znak: SR.IV-6618-28/1/06 zmienionej decyzjami Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2010r. znak: RS.VI-7660/43-3/08,
z dnia 28 wrzesnia 2012r., znak: 0S-1.7222.23.3.2012.DW, z dnia 23 lipca 2013r.,
znak: 0S-1.7222.12.1.2013.DW, z dnia 3 wrzesnia 2014r., znak:
0S-1.7222.43.4.2014.DW i z dnia 3 grudnia 2014r., znak: OS-1.7222.43.13.2014.DW
udzielajgcej UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z 0.0., ul. Ignacego Moscickiego
2, 37-450 Stalowa Wola, REGON 830483450, NIP 8652215995 wczes$niej ATS
Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o0.0. w Stalowej Woli, REGON 012349160,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji samochodowych
felg aluminiowych o maksymalnej zdolnosci produkcyjnej 110 000 Mg/rok
wraz z instalacjg lakierni o zuzyciu rozpuszczalnikbw organicznych 383 Mg/rok -
Zakfad nr 2,

orzekam

. Zmieniam za zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 marca 2007r., znak: SR.IV-6618-28/1/06 zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2010r. znak: RS.VI-7660/43-3/08,
z dnia 28 wrzesnia 2012r., znak: OS-1.7222.23.3.2012.DW, z dnia 23 lipca 2013r.,
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znak: 0S-1.7222.12.1.2013.DW, z dnia 3 wrzeSnia 2014r.,, znak:
0S-1.7222.43.4.2014.DW i z dnia 3 grudnia 2014r., znak: 0S-1.7222.43.13.2014.DW
udzielajgcg UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o0.0., ul. Ignacego Moscickiego 2,
37-450 Stalowa Wola, REGON 830483450, NIP 8652215995 wczesniej ATS
Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.0. w Stalowej Woli, REGON 012349160,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji samochodowych
felg aluminiowych o maksymalnej zdolnosci produkcyjnej 110 000 Mg/rok wraz
z instalacjg lakierni o zuzyciu rozpuszczalnikdéw organicznych 383 Mg/rok - Zaktad
nr 2, w nastepujacy sposob:

I.1. Punkt 1.2.1.a otrzymuje brzmienie:

,1.2.1.a/ Hala obrébki ciepinej | (przy HOM): piece topialnicze Hindenlang o mocy 465
kW (4 szt.); piec ZPF o mocy 1000 kW (2 szt.), linia do obrdbki cieplnej Schmitz
& Apelt, piec do starzenia o mocy 100 kW i piec do przesycania o mocy 500 kW,
instalacja do przygotowania wioéréw do przetopu i piec ZPF10 typ G1T10 do przetopu
wior o mocyc1260 kW;”

1.2 . Po punkcie 1.2.5.A dodaje punkt 1.2.5.B o brzmieniu:

»1.2.5.B. Hala polerowania felg:
- 24 tokarki,

- przeno$nik tasmowy o dtugosci 155 m.”

1.3. Po punkcie 1.3.16 dodaje punkt 1.3.17

»1.3.17. Obrdébka felg w Hali polerowania. Felgi pokryte farbami proszkowymi
i lakierem bazowym polerowane bedq przy wykorzystaniu tokarek zgrupowanych
w 12 gniazdach obrébczych. Kazda tokarka wyposazona bedzie w szczelne
indywidualne ostony, zamykane przed rozpoczeciem obrdbki felgi na stole tokarskim.
Polerowana powierzchnia bedzie zwilzana chtodziwem obrébczym z centralnego
uktadu zamknietego o pojemnosci 500 litrow. Po zakonczeniu operacji felgi beda
kierowane do lakierni celem pomalowania lakierem bezbarwnym.”

1.4. Punkt 1.4.7.6 otrzymuje brzmienie:

,»1.4.7.6. Proces przygotowania wioréw w instalacjach ARP:
a) instalacja zlokalizowana w nawie | odlewni,

b) instalacja zlokalizowana w nawie |V odlewni,

c) instalacja zlokalizowana w hali odlewni cieplnej |,
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w ktorych wiéry beda przygotowywane do procesu przetopu w piecach ZPF, poprzez
rozdrobnienie i odwirowanie po czym kierowane beda do cyklu produkcyjnego felg
aluminiowych.”

I.5. Punkt 11.1.2 otrzymuje brzmienie:

»11.1.2. Dopuszczalna roczna emisja gazow i pytéw z instalacji:

— chrom 0,00009 Mg/rok
- cynk i jego zwigzki 0,013 Mg/rok

— mangan 0,00003 Mg/rok
— miedz 0,01 Mg/rok

— nikiel 0,0002 Mg/rok
— pyt ogétem 16,5526 Mg/rok
- pyt PM10 16,5526 Mg/rok
- pytPM 25 1,56549 Mg/ rok
— tlenek wegla 616,661 Mg/rok
— dwutlenek azotu 45,695 Mg/rok

- dwutlenek siarki 9,851 Mg/rok
— tytan 0,0001 Mg/rok
— weglowodory alifatyczne 0,018 Mg/rok
— weglowodory aromatyczne 0,003 Mg/rok
- zelazo 0,86 Mg/rok
-L.ZO 6,5098 Mg/rok”

I.6. Punkt 11.2.1.a otrzymuje brzmienie:

»ll.2.1.a. lloS¢ sciekow z instalacji wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
zaktadu HSW - Wodociagi Sp. z 0. 0. w Stalowej Woli:
Qs = 415 m®/d w mieszaninie $ciekow przemystowych pochtodniczych i bytowych
oraz wody opadowo-roztopowe z powierzchni facznej 98 413 m?, w tym:

- powierzchnie dachowe — 29 143 m?

- powierzchnie utwardzone — 18 085 m?

- powierzchnie nieutwardzone — 51184 m2.”

I.7. Tabela 15 otrzymuje brzmienie:

, 1abela 15
Lp. | Maksymalny poziom zuzycia wody Pobér wody [m*/rok]
1. Chtodzenie 75 000
Potrzeby technologiczne 129 000
RAZEM 204 000
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1.8. Tabela 16 otrzymuje brzmienie:

,labela 16
Lp. Rodzaj surowca Jednostka Maksy m_alne
zuzycie
1. | Olej napedowy dm®/rok 68 000
2. | Gaz ziemny m°/rok 19 000 000
3. Gaz ptynny Mg/rok 320
4. | Aluminium Mg/rok 100 000
5. | Zaprawa tytanowa Mg/rok 300
6 Surowce zawierajace LZO Mg/rok 976
" | witym LZO Mg/rok 383
1.9. Tabela 17 otrzymuje brzmienie:
,» labela 17
Lp. Maksymalne zuzycie energii elektrycznej MWh/rok
1. Topienie metalu 3 330 000
2. Odlewanie felg 42 210 000
3. Obrobka cieplna felg 6 120 000
4. Obrébka mechaniczna i wykonczeniowa felg 20 970 000
3. Obrébka mechaniczna polery 5 130 000
6. Lakierowanie felg 12 240 000
RAZEM 90 000 000
1.10. Tabela 10 otrzymuje brzmienie:
.1abela 18
Lp. Nr emitoréw Czqsto.tlm’losc _Substanclq
pomiarow zanieczyszczajace
o miedz, mangan,
1. E-1, E-29, E-50 CO NAMNISI 1821 hikiel, zelazo, cynk,

na dwa lata

chrom, tytan

E-1, E-3, E4, E-6, E-7, E-9, E-14,

E-15, E-20, E-21, E-25, E-26, E-29,
E-30, E-31, E-32, E-33, E-34, E-42,| co najmniej co
2. |E-50 E-52 E-53, E-54, E-56, E-57,|  potroku d""“",fege;:rzn"t“
E-58, E-60, E-61, E-62, E-63, E-64, pytog
E-65, E-9n, E-14n
E-5, E-27, E-37, E -38, E-39, E -59, | co najmniej co ,
< E-8n, E-13n pét roku Pyt ogotem
i i i CO najmniej raz
4. E-16, E-17, E-18 w roku LZO
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I.11. W miejsce zatacznikow nr 1inr 2 do decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 marca 2007r., znak: SR.IV-6618-28/1/06 ze zmianami wprowadzam nowe
ztaczniki o brzmieniu jak zataczniki nr 1 i nr 2 do niniejszej decyz;ji.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian

Uzasadnienie

UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o. o., ul. Ignacego Moscickiego 2,
37-450 Stalowa Wola wystgpita z wnioskiem z dnia 16 wrzesnia 2014r., znak: UPP
Z2/447/2014, o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 marca 2007r.,
znak: SR.IV-6618-28/1/06 zmienionej decyzjami Marszatka Wojewoddztwa
Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2010r. znak: RS$.VI-7660/43-3/08, z dnia
28 wrzesnia 2012r., znak: OS-1.7222.23.3.2012.DW, z dnia 23 lipca 2013r. , znak:
0S-1.7222.12.1.2013.DW, z dnia 3 wrzesnia 2014r., znak: OS-1.7222.43.4.2014.DW
i z dnia 3 grudnia 2014r., znak: 0S-1.7222.12.1.2013.DW udzielajacej UNIWHEELS
Production (Poland) Sp. z o.0., ul. Ignacego Moscickiego 2, 37-450 Stalowa Wola,
REGON 830483450, NIP 8652215995 wczes$niej ATS Stahlschmidt & Maiworm
Sp. z 0.0. w Stalowej Woli, REGON 012349160, pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do produkcji samochodowych felg aluminiowych
o0 maksymalnej zdolnoéci produkcyjnej 110 000 Mg/rok wraz z instalacja lakierni
0 zuzyciu rozpuszczalnikdw organicznych 383 Mg/rok.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 474/2014.

Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji uznano, ze wnioskowana
zmiana pozwolenia nie jest istotng zmiang zgodnie z art. 214 ust.3
i art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Funkcjonujgce w Zaktadzie nr 2 Spétki instalacje zostaty zakwalifikowane:

1) zgodnie pkt 2 ppkt 6 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, jako
instalacja stuzaca do topienia tacznie ze stapianiem, metali niezelaznych, w tym
produktow z odzysku lub odlewania metali niezelaznych o zdolnosci produkcyjnej
przekraczajgcej 4 tony wytopu na dobe dla otowiu lub kadmu lub powyzej 20 ton
wytopu na dobe dla pozostatych metali;

2) zgodnie z pkt 6 ppkt 9 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci,
jako instalacja stuzaca do powierzchniowej obrébki substanciji, przedmiotéw lub
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produktéw z wykorzystaniem rozpuszczalnikdbw organicznych, o zuzyciu
rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzine lub ponad 200 ton rocznie.

Na podstawie art. 183 i art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony Srodowiska
w zwigzku z § 2 ust.1 pkt 14 i § 3 ust.1 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) wiasciwym do zmiany
pozwolenia jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia
15 wrzesnia 2014r., znak: 0S-1.7222.43.11.2014.DW zawiadomiono o0 wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla
ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Po$ wersja elektroniczna wniosku zostata
przestana Ministrowi Srodowiska przy piémie z dnia 25 wrze$nia 2014r., znak:
0S-1.7222.43.11.2014.DW.

Po szczegbtowej analizie przedtozonej dokumentacji stwierdzono, ze nie
przedstawia ona w sposdb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu
widzenia ochrony $rodowiska wynikajacych z art. 184 i art. 208 Pos.
W szczegdlnosci dokumentacja wymagata weryfikacji w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza, opisu procesu postepowania z wiorami oraz
przedstawienia kompletnej kopi wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowej.
W zwigzku z tym postanowieniem z dnia 4 pazdziernika 2014r., znak:
0S-1.7222.43.11.2014.DW wezwano UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o. o.
do uzupetnienia wniosku.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Spétke uzupetnien: z dnia 25
listopada 2014r., znak: UPP Z2/495/2014, z dnia 7 stycznia 2015r. oraz z dnia 4
marca 2015r. znak: UPP Z2/251/2015 uznano, ze wniosek spetnia wymogi
art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedmiotem wniosku byty przeprowadzane zmiany modernizacyjne w Zaktadzie
nr 2 UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z 0. 0. polegajace na dobudowaniu Hali
polerowania felg, w ktérej ustawiono 24 tokarki i urzadzenia transportu
wewnetrznego oraz dostawienie urzadzen do przetopu widr poprodukcyjnych,
likwidacja 2 piecow do wytopu aluminium typu Hindenlang wraz z emitorem E-51
przestawienie pieca typu Hindenlang o mocy 465 kW i podtaczenia do nowego
emitora E-65 w Hali obrdbki cieplnej I. Na realizowane przedsigwzigcia
wnioskodawca uzyskat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji Prezydenta Miasta Stalowa Wola z dnia 21 lipca 2014r., znak:
GK.6220.7-7.2014.GOSII (Budowa hali polerowania felg) oraz z dnia 23 grudnia
2014r., znak: GK.6220.13-6.2014.GOSII (instalacja przetopu wiér aluminiowych).

Przeprowadzone modernizacje spowodowaly wzrost zuzycia energii elektrycznej
0 28,56 % i gazu ziemnego o 18,75 %.

W wyniku wprowadzonych zmian w instalacji nastapity zmiany co do wielkosci
emitowanych zanieczyszczen do powietrza. W stosunku do dotychczasowych
warunkéw pozwolenia zmianie ulegla dopuszczalna emisja niektorych
zanieczyszczen i tak nastapit wzrost wielkosci emisji tlenku wegla o 3,5 % oraz

spadek wielkosci emisiji: dwutlenku siarki o 3,53 %, dwutlenku azotu o 5,98 % oraz
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pylu o 0,54 %. Obecnie emisja substancji zostata zweryfikowana w oparciu
0 wykonywane pomiary emisji i planowane zmiany w instalacii, wpltyw na ustalony
poziom emisji miaty rowniez zmiany w ilosci zainstalowanych urzadzen.

Ponadto zmieniono warto$¢ dopuszczalnej emisji LZO z instalacji, ktora
zostata nieprawidtowo oszacowana w wyniku popetnionych btedéw rachunkowych
przez Wnioskodawce. Wielkos¢ ta zostata obecnie zweryfikowana w oparciu
rzeczywiste poziomu zuzycia LZO w instalacji i wykonane pomiary emisji do
powietrza.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazéw do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji po wprowadzanych zmianach. We wniosku
wykazano, ze emisja pytdw i gazéw wprowadzanych do powietrza ze wszystkich
zrodet i emitorow Zaktadu nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm jakosci
powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny. W szczegdlnoéci, ze emisja z instalacji nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych pozioméw tej substanciji w powietrzu, okreslonych w zataczniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczen
wartosci odniesienia okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu.

W celu kontroli eksploatacji instalacji, korzystajac z uprawnien wynikajacych
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, natozono na
prowadzacego instalacje obowigzek wykonywania pomiaréw wielkosci emisji
substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza. W niniejszej decyzji
rodzaj prowadzonego monitoringu zostat zweryfikowany z uwzglednieniem
wdrozonych zmian w Spétce. Pomiary emisji zanieczyszczen do $rodowiska nalezy
wykonywa¢ metodykami, ktérych granica oznaczalnosci jest ponize; dopuszczalnego
poziomu emisji.

Zgodnie z art. 224 ust 1 pkt 2 Prawa ochrony $rodowiska w pozwoleniu
okreslono usytuowanie dwdch nowych stanowisk do pomiaréw wielkoéci emisiji
w zakresie gazow lub pytéw wprowadzanych do powietrza. Stanowiska do pomiaru
Sg zamontowane na wszystkich eksploatowanych dotychczas emitorach
z wytaczeniem emitorow wentylacji mechanicznej hal Ez1 - Ez78, na ktdrych brak
jest mozliwosci technicznych do ich zainstalowania.

W zwigzku z przeprowadzonymi pracami zwiekszeniu ulegta ilos¢ pobierane;j
wody na potrzeby technologiczne o 1,55 %. Ponadto w zwigzku z dobudowaniem
nowej hali niewielkiej korekty wymagaty wielkosci powierzchni, z ktorych
odprowadzane beda wody opadowo — roztopowe przy czym ich fgczna powierzchnia
pozostanie bez zmian.

W zwigzku wprowadzonymi zmianami uaktualnienia wymagaty réwniez
zataczniki do decyzji.

Z ustalen postepowania, po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze
rozwigzania techniczne zastosowane po wprowadzonych zmianach bedg spetniaé

wymogi zawarte w dokumentach referencyjnych. W Spéice funkcjonuje System
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Zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg 1SO14001 i System Zarzadzania
Jakoscig 1ISO TS 16949, co zapewnia ciagly nadzér, w tym takze nad catoksztattem
oddziatywan na Ssrodowisko.

Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w szczegoélnosci w zakresie zmian
modernizacyjnych instalacji, wzrostu emisji do srodowiska oraz spetnienia wymagan
dokumentéw referencyjnych ustalono, ze zachowane beda standardy jakosci
srodowiska oraz, ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienig
ustalen dotyczacych spetnienia wymogdw wynikajacych z najlepszych dostepnych
technik (BAT), o ktorych mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorac powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie si¢ co do
zebranych materiatow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Optata skarbowa w wys.1005,50 zt. i,
uiszczona w dniu 17.09.2014 . o } AN
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 006’2 0000 0423 \ s MARDLA

Urzedu Miasta Rzeszowa.

N\

Otrzymuija:
1. UNIWHEELS Production Poland Sp. z 0. o.
ul. I. Moscickiego 2 , 37- 450 Stalowa Wola
2. OS.l-a/a,
Do wiadomosci:
1.Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa
2.Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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Zatacznik nr 1 do decyzji 0S-1.7222.43.11.2014.DW
Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ emisji zanieczyszczen wprowadzanych do
powietrza z emitorow instalacji

Emitor

Rodzaj urzadzenia

Rodzaj substancji

Dopuszczalna
wielkos¢ emisji

(zrodto) zanieczyszczajacych kg/h S*
[mg/m’]
Odlewnia nawa |

pyt ogdtem 0,013 -
pyt zawieszony PM 10 0,013 -
) . pyt zawieszony PM 2,5 0,0013 -
£ IS L0 Brimosy ROSKD dwutlenek siarki 0,083 =

tlenek wegla 1,214
dwutlenek azotu 0,165 =
pyt ogdtem 0,0031 -

pyt zawieszony PM 10 0,0031
1 . pyt zawieszony PM 2,5 0,00031 -
E-4 PIECAL S sy JAG Kl dwutlenek siarki 00018 -
tlenek wegla 0,339 -
dwutlenek azotu 0,034 -
pyt ogétem 0,06, =
t ieszony PM 10 0,06 -
Piec typu ZPF o mocy 1260 kW p;} ZZ:\\/:/VE:ZZO:)Y PM 2 5 0.006 )
E- 53 i wielkosci wsadu okoto 2100 kg, TS £ 0 ’0 13 -
opalany gazem ziemnym vtvlgngzivqsgl?e: : %,63 :
dwutlenek azotu 0,256 -
pyt ogdtem 0,06 -

t zawieszony PM 10 0,06
Piec typu ZPF o mocy 1260 kW g;l,{ zzav\:/vileszzgnyy PM 25 0.006 i}
E -54 i wielkosci wsadu okoto 2100 kg, AwiitiEneR SEry s 0 ’013 -
opalany gazem ziemnym vtVI:nZEeWQS;; ’3,63 -
dwutlenek azotu 0,256 -
pyt ogotem 0,00004 .
T pyt zawieszony PM 10 0,00004 -

ala odlewni naw. :
) pyt zawieszony PM 2,5 0,000004 -
Ezi | {wentator T dwutlenek siarki | 0,000015 -
' tlenek wegla 0,005 -
dwutlenek azotu 0,0003 =
pyt ogétem 0,00004 -
sl il T pyt zawieszony PM 10 0,00004 =
dla odiewnl haw .

: pyt zawieszony PM 2,5 0,000007 -
REE | (weatylatar Dy o AL dwutlenek siarki | 0,000015 -
' tlenek wegla 0,005 -

dwutlenek azotu

0,0003




pyt ogdétem 0,0000
. pyt zawieszony PM 10 0,00004
. pyt zawieszony PM 2,5 0,000007
Ez3 (wentylator gp;#bs;ral GEA 615 dwutlenek siarki 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogdtem 0,00004
S —— pyt zawieszony PM 10 0,00004
. pyt zawieszony PM 2,5 0,000007
Fzd | (wentylator hpu MSrel GFASTS 7 dwutlenek siarki | 0,000015
tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogdtem 0,00004
Hala odlewni nawa I py: zaw_ieszony PPI\T 21 % (? b%%%%;
: pyt zawieszony , I
=22 | lwenbyator ;yng'#g;ra' SEas dwutlenek siarki | 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogdtem 0,00004
Hala odlewni nawa I py: Zawieszony ;\I\: 21 (; (;) b%%%?;
: pyt zawieszony ] !
i Bl L i dwutlenek siarki | 0,000015
tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogotem 0,00004
Hala odlewni nawa I py: zawjeszony lI;pI:I’I 21 % (? 6%%%?)‘;
. pyt zawieszony , ,
e R dwutlenek siarki___| 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogotem 0,00004
Hala odlewni nawa I py: zaw_ieszony PPPIZI/I 21 % (? b%%%%;
. pyt zawieszony . I
SESL | e e dwutlenek siarki | 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogotem 0,00004
Hala odlewni nawa I py: Zaw.ieszony FI,D:: 21 % (? ’()%%(())(())j
. pyt zawieszony , !
B e dwutlenek siarki___| 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
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pyt ogotem 0,0000
TR T S pyt zaw_ieszony PM 10 0,00004
Ez10 (wentylator typu Mistral GEA 615 pyt zaW|eszony'PM .2’5 0.0%0007
12.33TD) dwutlenek siarki 0,000015
tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogotem 0,00004
Hala odlewni nawa I pyt zawieszony PM 10 0,00004
: yt zawieszony PM 2,5 0,000007,
aabt (wentylator ;yzp;3¥:§§ral GEA 615 dwutlenek siarki 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogdtem 0,00004
Hala odlewni nawa I pyt zawieszony PM 10 0,00004
Ez12 (wentylator typu Mistral GEA 615 byt zaW|eszony'PM.2,5 0, 0510007
12.33TD) dwutlenek siarki 0,000015
tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogdtem 0,00004
Hala odlewni nawa I pyt zawieszony PM 10 0,00004
: pyt zawieszony PM 2,5 0,000007|
B213 | et Ay CEA 613 dwutlenek siarki_ | 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogétem 0,00004
Hala odlewn! nawa I pyt zawieszony PM 10 0,00004
! pyt zawieszony PM 2,5 0,000007
=S5 | R T B dwutlenek siarki___| 0,000015
' tlenek wegla 0,005,
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogdétem 0,00004
VIR m——— pyt zawieszony PM 10 0,00004
: pyt zawieszony PM 2,5 0,000007
213 | (wertyiator = e dwutlenek siarki | 0,000015
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
pyt ogétem 0,00004
Hala odlewni nawa I pyt zawieszony PM 10 0,00004
i 0007,
Ez16 (wentylator ;yzp;#g;ral GEA 615 py*;vavvl;l‘lfes;glr: );i::dkiZ,S 0(3’00808 gS
' tlenek wegla 0,005
dwutlenek azotu 0,0003
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Odlewnia nawa ll

Oczyszczarka do oczyszczania i ,

piaskowania kokili. Powietrze jest pyt ogotem 0,091

E- 5 |odpylane za pomoca filtra tkaninowego
typ?tzl MP-SO/gO ﬁrm3 Konwet Koﬁskiego pyt zawieszony PM 10 0,091
wydajnosci 4000 m*/h pyt zawieszony PM 2,5 0,005
pyt ogotem 0,014
pyt zawieszony PM 10 0,014
: pyt zawieszony PM 2,5 0,003
Sk Fiee LoD maey S00 I dwutlenek siarki 0,084
tlenek wegla 7,496
dwutlenek azotu 0,166
pyt ogdtem 0,003
pyt zawieszony PM 10 0,003
_ pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
=7 Plec ALO 0 mocy 100 kW dwutlenek siarki 0,0096
tlenek wegla 0,363
dwutlenek azotu 0,019
pyt ogdtem 0,042
pyt zawieszony PM 10 0,042
E-36 Piec ZPF o mocy 1600 kW opalany pyt zawieszony PM 2,5 0,007
gazem ziemnym dwutlenek siarki 0,018
tlenek wegla 1,965
dwutlenek azotu 0,314
pyt ogétem 0,068
_ pyt zawieszony PM 10 0,068
E-60 Piec ZPF gar;‘eo;yzizgrggm opalany [y} zawieszony PM 2,5 0,009
(emitor III nawa / piec II nawa) dwutlenek siarki 0,022
tlenek wegla 2,436
dwutlenek azotu 0,416
pyt ogdtem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007,
Ez17 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
pyt ogdtem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007,
Ez18 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
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pyt ogdtem 0,00007

pyt zawieszony PM 10 0,00007

Ez19 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) tlenek wegla 0,0003

dwutlenek siarki 0,000025

dwutlenek azotu 0,0005

pyt ogétem 0,00007

pyt zawieszony PM 10 0,00007

Ez20 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025

tlenek wegla 0,0003

dwutlenek azotu 0,0005]

pyt ogdtem 0,00007

pyt zawieszony PM 10 0,00007,

Ez21 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025

tlenek wegla 0,0003

dwutlenek azotu 0,0005

pyt ogotem 0,00007

pyl zawieszony PM 10 0,00007

Ez22 Hala odlewni nawa II pyl zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025

tlenek wegla 0,0003

dwutlenek azotu 0,0005

pyt ogdétem 0,00007

pyt zawieszony PM 10 0,00007

Ez23 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025

tlenek wegla 0,0003

dwutlenek azotu 0,0005

pyt ogdtem 0,00007,

pyt zawieszony PM 10 0,00007

Ez24 Hala odlewni nawa II pyl zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025

tlenek wegla 0,0003

dwutlenek azotu 0,0005

pyt ogdtem 0,00007

pyt zawieszony PM 10 0,00007

Ez25 Hala odlewni nawa II py} zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025

tlenek wegla 0,0003

dwutlenek azotu 0,0005
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pyt ogotem 0,0000
pyt zawieszony PM 10 0,00007
E226 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
pyt ogotem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007
Ez27 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
pyt ogotem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007
Ez28 Hala odlewni nawa II py} zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
pyt ogdtem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007
Ez29 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
pyt ogotem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007
EZ30 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
pyt ogotem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007
Ez31 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
pyt ogétem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007
Ez32 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
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pyt ogotem 0,00007
pyt zawieszony PM 10 0,00007
Ez33 Hala odlewni nawa II pyt zawieszony PM 2,5 0,0000015
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,000025
tlenek wegla 0,0003
dwutlenek azotu 0,0005
Odlewnia nawa lll
pyt ogotem 0,013
pyt zawieszony PM 10 0,013
i pyt zawieszony PM 2,5 0,0013
E- 25 Piec LGO o mocy 500 kW dwutlenek siarki 0,083
tlenek wegla 1,214
dwutlenek azotu 0,165
pyt ogotem 0,003
pyt zawieszony PM 10 0,003
. pyt zawieszony PM 2,5 0,0003
i FisCALCnD oGO0 G dwutlenek siarki 0,0018
tlenek wegla 0,339
dwutlenek azotu 0,034
pyt ogotem 0,097
pyt zawieszony PM 10 0,097
pyt zawieszony PM 2,5 0,0015
dwutlenek siarki 0,024
Emitor zbiorczy dwdch piecow ZPF tlenek wegla 8,387
0 mocy 1600 kW i 1260 kW opalanych dwutlenek azotu 0,403
gazem ziemnym miedz 0,00003
mangan 0,0000012;
w tym: nikiel 0,0000025
zelazo 0,035
cynk i jego zwigzki 0,00012
chrom 0,0000025
tytan 0,000005
e pyt ogdtem 0,053
pyt zawieszony PM 10 0,053
pyt zawieszony PM 2,5 0,008
dwutlenek siarki 0,012
tlenek wegla 4,757
dwutlenek azotu 0,223
piec ZPF o mocy 1600 kW miedz 0,000018
mangan 0,0000007]
nikiel 0,0000014
zelazo 0,02
cynk i jego zwigzki 0,00007]
chrom 0,0000014
tytan 0,0000028
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pyt ogotem 0,04
pyt zawieszony PM 10 0,044
pyt zawieszony PM 2,5 0,006
dwutlenek siarki 0,012
tlenek wegla 3,63
piec ZPF o mocy 1260 kW dWUtlrenri‘:gzaZOtu 0’0:0’(2)?2
mangan 0,0000005
nikiel 0,0000011
zelazo 0,015
cynk i jego zwigzki 0,00005
chrom 0,0000011
tytan 0,0000022
pyt ogdétem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez34 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogétem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez35 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002;
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogdtem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
E236 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002,
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,0004
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogétem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez37 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002]
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogdtem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez38 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
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pyt ogdtem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez39 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogotem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez40 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogétem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez41 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002]
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogotem 0,00009
yt zawieszony PM 10 0,00009
Ez42 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002]
(wentylator typu WDC 500) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogdtem 0,00009
pyt zawieszony PM 10 0,00009
Ez43 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogotem 0,00009
yt zawieszony PM 10 0,00009
Ez44 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogétem 0,00009
yt zawieszony PM 10 0,00009
Ez45 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002,
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,000
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pyt ogdtem 0,00009
py} zawieszony PM 10 0,00009
Ez46 Hala odlewni nawa III pyt zawieszony PM 2,5 0,00002;
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 0,0006
Odlewnia nawa IV
pyt ogdtem 0,026
pyt zawieszony PM 10 0,026
pyt zawieszony PM 2,5 0,0026
dwutlenek siarki 0,097
Dwa Pief}%gE\‘lJv'f"anhr("a,"gr jedden tlenek wegla 2,717
0 mocy | WIelKOSClI wsadu
okofo 800 kg, drugi o mocy 422 kW dw””;?:giazow . 0(?6(1)%
i wielkosci wsadu 700 kg, opalane £
gazem ziemnym, mangan 0,0000003
w tym: nikiel 0,0000006:
zelazo 0,007
cynk i jego zwigzki 0,0000026
chrom 0,0000004
tytan 0,0000003
pyt ogdtem 0,014
pyt zawieszony PM 10 0,014
pyt zawieszony PM 2,5 0,0014
dwutlenek siarki 0,049
tlenek wegla 1,585
e 20 | P gy s [— ez | 6008
i wielkosci wsadu okoto 800 kg, mangan 0,00000015
nikiel 0,0000003
zelazo 0,0035
cynk i jego zwigzki 0,0000013
chrom 0,0000002
tytan 0,00000015
pyt ogdtem 0,012
pyt zawieszony PM 10 0,012
pyt zawieszony PM 2,5 0,0012
dwutlenek siarki 0,048
tlenek wegla 1,132
Piec typu Hindenlang, mocy 422 kW dwutler)ek’azotu 0,094
i wielkosci wsadu 700 kg, miedz 0,080006
mangan 0,00000015
nikiel 0,0000003
zelazo 0,0035
cynk i jego zwigzki 0,0000013
chrom 0,0000002
tytan 0,00000015
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pyt ogétem 0,026
Dwa piece typu Hindenlang, kazdy | Pyt Zzawieszony PM 10 0,026
0 mocy 465 kW i wielkosci wsadu pyt zawieszony PM 2,5 0,0026
okoto 800 kg, opalane gazem ziemnym dwutlenek siarki 0,082
w tym: tlenek wegla 1,776
E- 30 dwutlenek azotu 0,183
pyt ogétem 0,013
pyt zawieszony PM 10 0,013
piec typu Hindenlang, o mocy 465 kW | pyt zawieszony PM 2,5 0,0013
i wielkosci wsadu okoto 800 kg, dwutlenek siarki 0,041
tlenek wegla 0,888
dwutlenek azotu 0,0915
Dwa piece typu Hindenlang, jeden pyt ogdtem 0,024
0 mocy 465 kW i wielkosci wsadu pyt zawieszony PM 10 0,024
okoto 800 kg, drugi o mocy 422 kW | pyt zawieszony PM 2,5 0,0024
i wielkosci wsadu okoto 700 kg, dwutlenek siarki 0,081
opalane gazem ziemnym, tlenek wegla 2,264025
w tym: dwutlenek azotu 0,158961
pyt ogdétem 0,013
yt zawieszony PM 10 0,013
E- 31 piec typu Hindenlang, pyt zawieszony PM 2,5 0,0013
0 mocy 465 kW dwutlenek siarki 0,04
tlenek wegla 1,304
dwutlenek azotu 0,08
pyt ogdtem 0,011
pyt zawieszony PM 10 0,011
piec typu Hindenlang, pyt zawieszony PM 2,5 0,0011
0 mocy 422 kW dwutlenek siarki 0,039
tlenek wegla 0,96
dwutlenek azotu 0,0789
pyt ogdtem 0,005
Stanowisko spawalnicze warsztatu | Pyt zawieszony PM 10 0,005
E-34 wydziatu ruchu zaopaFrzqng pyt zawieszony PM 2,5 0,0036
w wentylator o wydajnosci dwutlenek siarki 0,002
4000 Nm’/h tlenek wegla 0,004
dwutlenek azotu 0,002
Oczyszczarka do oczyszczania pyt ogétem 0,091
iaskowania kokili. Powietrze jest .
E- 37 od;?ylane za pomoca filtra tkaninJowego pyt zawieszony PM 10 0,091
o wydajnosci 7 000 m’/h pyt zawieszony PM 2,5 0,0091
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pyt ogétem 0,025
Dwa piece typu Hindnlang jeden pyt zawieszony PM 10 0,025
0 mocy 442 kW i wielkosci wsadu ;

700 kg, drugi o mocy 465 kW pyt zawieszony PM 2,5 0,0025
i wielkoéci wsadu 800 kg opalane dwutlenek siarki 0,0099
gazem ziemnym, tlenek wegla 1,852
dwutlenek azotu 0,198
pyt ogétem 0,012
pyt zawieszony PM 10 0,012
E- 52 piec typu Hindnlang o mocy 442 kW DY*dZ:IVJ;IeeS;g?;i::l(fﬁ 00, ,(())(())ig
tlenek wegla 0,912
dwutlenek azotu 0,096
pyt ogdtem 0,013
pyt zawieszony PM 10 0,004
piec typu Hindnlang o mocy 465 kW pwgvavvlﬁleesrfgl?;izrkizs 0 (())’ggi
tlenek wegla 0,94
dwutlenek azotu 0,102
pyt ogdtem 0,009
Stanowiskc_) odciagu spglin (ssawka) I zawieszony PM 10 0.009

ze stanowiska napraw i przegladow Py y !
E- 38 wozkow widtowych. Ciag spalin pyt zawieszony PM 2,5 0,0009
Wyr;“ﬁ;g;‘j\;g)?cti Vlvggévr'lfg;);em weglowodory aro.matyczne 0,0007
weglowodory alifatyczne 0,004
pyt ogotem 0,06
_ pyt zawieszony PM 10 0,06

Piec typu ZPF 0 moc :

E-57 | 1260 kW i vtv»ilglkoéci weadu 2100 kg |Pubzauieszony FM 2.5 0,000
opalany gazem ziemnym dwutlenek siarki 0,0128
tlenek wegla 3,63
dwutlenek azotu 0,256
pyt ogdtem 0,00008
py} zawieszony PM 10 0,00008;
Ez47 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,004
dwutlenek azotu 0,0006
pyt ogétem 0,00008
pyt zawieszony PM 10 0,00008
Ez48 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003
tlenek wegla 0,004
dwutlenek azotu 0,0006
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pyt ogotem 0,00008;

pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez49 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogotem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez50 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogdtem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez51 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogotem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez52 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogétem 0,00008

) pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez53 raia peieaninava v pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogotem 0,00008

yt zawieszony PM 10 0,00008

Ez54 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogotem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez55 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006
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pyt ogotem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez56 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogdtem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008;

Ez57 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015|
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogotem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008

Ez58 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015|
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogdtem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008;

Ez59 Hala odlewni nawa IV pyt zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogétem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008

EZ60 Hala odlewni nawa IV py} zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006

pyt ogdtem 0,00008

pyt zawieszony PM 10 0,00008;

Ez61 Hala odlewni nawa IV py} zawieszony PM 2,5 0,000015
(wentylator typu WDC 40+) dwutlenek siarki 0,00003

tlenek wegla 0,004

dwutlenek azotu 0,0006
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Hala obrdébki ciepinej |

tlenek wegla 2,807

dwutlenek siarki 0,147

dwutlenek azotu 0,294

pyt ogotem 0,037

3 piece typu Hindnlang kazdy o mocy | pyt zawieszony PM 10 0,037

465lkW i wieIkoé_ci wsadu 800"I;g pyt zawieszony PM 2,5 0,0037

bl ol Sl

emitorem mangan 0,0000003

nikiel 0,000003

w tym: zelazo 0,013

cynk i jego zwiqzki 0,00012

chrom 0,0000013

tytan 0,0000004

tlenek wegla 0,9356

dwutlenek siarki 0,049

dwutlenek azotu 0,098

pyt ogotem 0,0123

_ e T pyt zawieszony PM 10 0,0123

: pil(\e/;:iély;('::)l‘sl':cl?Ivr\‘/sgdaungooonlzgcgp:Iany byt ZaWIes'zon,y P 25 0,00123

gazem ziemnym miedz 0,00013

mangan 0,0000001

nikiel 0,000001

zelazo 0,0043

cynk i jego zwigzki 0,00004

chrom 0,00000043

tytan 0,00000013

tlenek wegla 1,8712

dwutlenek siarki 0,099

dwutlenek azotu 0,196

pyt ogotem 0,0246

. il 465 pyt zawieszony PM 10 0,0246
lece U Ainaniang o moc e

pi wieltlzlc?s'ci wsadu_ 8900 kg o;alany byt Zaw'?:iZ: dniy alaltr 00,(?(())(‘)2;2

gazem ziemnym !

mangan 0,0000002

nikiel 0,000002

zelazo 0,0086

cynk i jego zwigzki 0,00008

chrom 0,00000086

tytan 0,00000026
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pyt ogétem 0,06
Piec typu ZPF G1T10 do przetopu pyt zawieszony PM 10 0,06
E- 64 wior o mocy 1260 kW i wielkosci pyt zawieszony PM 2,5 0,006
wsadu 2100 kg opalany gazem tlenek wegla 3,63
ziemnym dwutlenek siarki 0,013
dwutlenek azotu 0,256
pyt ogétem 0,022
pyt zawieszony PM 10 0,022
E- 65 Piec typu ZPF o mocy 1000 kW pyt zawieszony PM 2,5 0,0022
opalany gazem ziemnym tlenek wegla 1,585
dwutlenek siarki 0,049
dwutlenek azotu 0,098
py} ogotem 0,034
pyt zawieszony PM 10 0,034
E- 56 Piec typu ZPF o mocy pyt zawieszony PM 2,5 0,0034
1000 kW , opalany gazem ziemnym tlenek wegla 1,218
dwutlenek siarki 0,011
dwutlenek azotu 0,208
pyt ogdtem 0,034
pyt zawieszony PM 10 0,034
E- 58 Piec typu ZPF o mocy pyt zawieszony PM 2,5 0,0034
1000 kW , opalany gazem ziemnym tlenek wegla 1,218
dwutlenek siarki 0,011
dwutlenek azotu 0,208
pyt ogotem 0,014
Piec typu LGO do ciepine] obrébki py} zawieszony PM 10 0,014
pu o cieplnej obrdbki :

E-32 | odlewéw, o mocy_500pkWJ, opalane byt Zilvev:.]esfwél;aM 2,9 0'2(1);;
gazem ziemnym dwutlenek siarki 0,072
dwutlenek azotu 0,136
pyt ogétem 0,002
) o pyt zawieszony PM 10 0,002
Piec t}/pu ALO do obrobki cielnej pyt zawieszony PM 2,5 0.0002

E- 33 odlewow o mocy 100 kW, opalane . -
gazem ziemnym tlenek wegla _ 0,285
dwutlenek siarki 0,0015
dwutlenek azotu 0,028

Hala obroébki cielnej Il
pyt ogdtem 0,066
) o o pyt zawieszony PM 10 0,066
Piec typu Civardi do 0bl‘0b|§l 0 mocy pyt zawieszony PM 2,5 0.01
E- 61 2000kW opalany gazem ziemnym dwutlenek siarki . 0 0’15
Wygrzewanie (1600 kW) wutienek siarkl L

tlenek wegla 0,594
dwutlenek azotu 0,279
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pyt ogétem 0,06
_ o L pyt zawieszony PM 10 0,066
Piec typu Civardi do obrobl§| 0 mocy pyt zawieszony PM 2,5 0,01
E- 62 2000kW opalany gazem ziemnym dwutlenek Siarki 0015
Starzenie (300 kW) WUTCNER Slalki L
tlenek wegla 0,594
dwutlenek azotu 0,279
Hala obrébki mechanicznej
Dwanascie urzadzen do koncowego .
wykanczania felg, z ktdrych pyt ogotem 0,459
zanieczyszczenia s wprowadzane
E -27 do powietrza systemem odciggow pyt zawieszony PM 10 0,459
miejscowych poprzez odpylacz
przewatowy typu MB-M-20Bz pyt zawieszony PM 2,5 0,0229
wentylatorem wyciagowym
Cztery maszyny do koncowego .
wykanczania felg typu LOSER. Pyt ogotem 0554
E- 39 Odprowadzanie zanieczyszcze_r’w zpad pyt zawieszony PM 10 0,394
maszyn poprzez system odciagow
miejscowych i odpylacz przewatowy .
typu MB-M-25BEX emitorem stalowym pyt zawieszony PM 2,5 0,0197
Oczyszczarka do czyszczenia i pyt ogétem 0,091
E-59 piaskowani a kot zanieczyszczenia py} zawieszony PM 10 0,091
odprowadzane do atmosfery przez _
odpylacz odpytowy typi MB-M12B | Pyt zawieszony PM 2,5 0,00455
pyt ogotem 0,001
Myjka do felg albuminowych typu pyt zawieszony PM 10 0,001
E-63 TRITON o mocy pyt zawieszony PM 2,5 0,0001
2 x 195 kW opalany gazem ziemnym tlenek wegla 0,02
dwutlenek azotu 0,06
. . pyt ogétem 0,003
Hala obrobki mechanicznej .
Ez62 pyt zawieszony PM 10 0,003
lat owbD 710 L
fuenbicator tpu ) pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
pyt ogdétem 0,003
Ez63 Hala obrobki mechanicznej pyt zawieszony PM 10 0,003
(wentylator typu OWD 710) pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
dwutlenek siarki 0,003
) pyt ogotem 0,003
Hala obrdébki mechanicznej .
Ez64 (wentylator typu OWD 710) pyt zaw'leszony PM 10 0,003
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
—— A pyt ogotem 0,003
Hala obrobki mechanicznej -
Ez65 (wentylator typu OWD 710) pyt zawieszony PM 10 0,003
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
S haniconet pyt ogotem 0,003
ala obrébki mechanicznej :
Ez66 (wentylator typu OWD 710) pyl zaw.leszony PM 10 0,003
pyl zawieszony PM 2,5 0,000
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pyt ogotem 0,003
Ez67 Hala obrébki mechanicznej ' : PM 10 0.003
(wentylator typu OWD 710) PYAZAWIESZ0Y '
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
pyt ogotem 0,003
Ez68 Hala obrobki mechanicznej ' : PM 10 0.003
(wentylator typu OWD 710) P ZEWIESZONY !
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006,
‘ t ogotem 0,003
Ez69 Hala obrébki mechanicznej ' py. J PM 10 0.003
(wentylator typu OWD 710) Pyt zawieszony '
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
pyt ogétem 0,003
Ez70 Hala obrdébki mechanicznej " : PM 10 0.003
(wentylator typu OWD 710) By ZERIERZ 0N '
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006,
pyt ogotem 0,003
Ez71 Hala obrobki mechanicznej I i PM 10 0.003
(wentylator typu OWD 710) Hi SEIE SO ;
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
o o pyt ogotem 0,003
Ez72 ('er'it(;ﬂr&?kt'y?f%'?vnécir{?) pyt zawieszony PM 10 0,003
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
t ogotem
E273 Hala obrébki mechanicznej lza?/zlliesgon PM 10 g'ggg
(wentylator typu OWD 710) Py y .
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
Hala obrébki mechanicznej pyt ogotem 0,003
Ez74 Nty lstor By OWD 71 OJ) pyt zawieszony PM 10 0,003
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
t ogotem
Ez75 Hala obrébki mechanicznej N zaF\)/?/Iiesgon PM 10 g'ggg
(wentylator typu OWD 710) Py y .
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
Hala obrébki mechanicznej (nowa)
t ogotem 0,003
Ez76 Hala obrdbki mechanicznej pyt za?/?/liesgony PM 10 0.003
(wentylator typu Wsa400/Das250) .
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
—_— ) pyt ogétem 0,003
Hala obrobki mechanicznej .
Ez77 (wentylator typu Wsa400/Das250) pyt zawieszony PM 10 0,003
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006
I TR pyt ogotem 0,003
ala ODrobkl m .
Ez78 (wentylartor typscwigfiggl) pyt zawieszony PM 10 0,003
pyt zawieszony PM 2,5 0,0006

Zatagcznik nr 1 do decyzji OS-1.7222.43.11.2014.DW

Strona 18 z 21




Lakiernia |

pyt ogétem 0,016 -
pyt zawieszony PM 10 0,016 =
Suszarka z palnikiem na gaz ziemny o py} zawieszony PM 2,5 0,0016 -
E-9 | mocy 800 kW, spaliny odprowadzane
stalowym, otwartym emitorem tlenek wegla 139 -
dwutlenek siarki 0,055
dwutlenek azotu 0,11 -
pyt ogotem 0,029 -
o yt zawieszony PM 10 0,029 =
Susza_rkg trzystre_fowa p05|§dajqca dwa pyt zawieszony PM 2,5 0,0032 B
E -14 | palniki na gaz ziemny, kazdy o mocy
1020kW, tlenek we;g_la . 4,806 2
dwutlenek siarki 0,085
dwutlenek azotu 0,142 .
pyt ogotem 0,032 -
o pyt zawieszony PM 10 0,032 =
E 15 Susza.rk_a trzystre_fowa posadanca dwa pyt zawieszony PM 2,5 0,003 B}
- palniki na gaz ziemny, kazdy o mocy
1020kW tlenek wegla . 5,581 -
dwutlenek siarki 0,092 =
dwutlenek azotu 0,163 -
Odciag z przestrzeni suszacych
E-16 (suszggr]ka ?rzystrefowa - sﬁe¥a l) LZO i 50
Odciag z przestrzeni suszacych
E-17 (suszafrkaptrzystrefowa sterg 1)) LZ0 i 50
Odciag z przestrzeni suszacych
E-18 (suszqf:gkaﬁrzystrefowa str:?aylll) LZO ) 50
E -19 Dopalacz katalityczny TNV LZO - 50
pyt ogétem 0,017 -
pyt zawieszony PM 10 0,017 =
E- 20 Suszarka dv'vus’trefowa do suszenia | pyt zawieszony PM 2,5 0,0017, -
lakierow mokrych tlenek wegla 2,08 -
dwutlenek siarki 0,006/ -
dwutlenek azotu 0,112 )
pyt ogotem 0,008 -
Suszarka konwekcyjna EISENMANN ty Py" Zawleszony PM 10 0,80 -
E-40 | 228 do wstepnegz)lJ podgrzewania felg Pyt zawieszony PM 2,5 0,0008 §
ogrzewana palnikiem o mocy 260 kW tlenek wegla 0,107 -
dwutlenek siarki 0,002 -
dwutlenek azotu 0,044 .
pyt ogdtem 0,013 -
Suszarka konwekcyjna EISENMANN typ Pyt zawieszony PM 10 0,013 -
E- 41 228 do suszenia felg po lakierowaniu | pyt zawieszony PM 2,5 0,0013 -
ogrzewana palnikiem Weishaupt o tlenek wegla 0,446( -
mocy 560 kW dwutlenek siarki 0,005
dwutlenek azotu 0,081 =
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pyt ogotem 0,015
Suszarka konwekcyjna EISENMANN |_PYt zawieszony PM 10 0,015
E- 42 typ 228 do utwardzania proszku pyt zawieszony PM 2,5 0,0022
akrylowego ogrzewania palnikiem tlenek wegla 7,366
gazowym Weishaupt o mocy 660 kW dwutlenek siarki 0,052
dwutlenek azotu 0,11
Lakiernia II
dwutlenek azotu 0,02888
Piec 0 mocy 325 kW opalan m dwutlenek siarkd il
== zci):%nym ( susg:nai‘e;l e py.’r ogotem 0,0001
pyt zawieszony PM10 0,0001
pyt zawieszony PM2,5 0,00003
dwutlenek azotu 0,02888
dwutlenek siarki 0,0016
pyt zawieszony PM10 0,0001
pyt zawieszony PM2,5 0,00025
pyt ogétem 0,03
E-8n Kabina do nak’fad:mia | r\:vars'twy farb pyt zawieszony PM10 0,03
proszuye pyl zawieszony PM2,5 0,0075
dwutlenek azotu 0,114
Piec o0 mocy 550 kW opalany gazem dwutlenek siarki 0,006
E-9n | ziemnym do polimeryzacji | warstwy pyt ogétem 0,00038
farb proszkowych pyt zawieszony PM10 0,00038
pyt zawieszony PM2,5 0,00009
pyt ogétem 0,03
E-13n Kabina do nak’fadinia Il r:Narstwy farb pyt zawieszony PM10 0,03
PIGSERNOG oyl zawieszony PM2,5 0,0075
dwutlenek azotu 0,114
Piec o mocy 550 kW opalany gazem dwutlenek siarki 0,006
E-14n | ziemnym do polimeryzacji i warstwy pyt ogétem 0,00038
farb proszkowych pyt zawieszony PM10 0,00038
pyt zawieszony PM2,5 0,00009
dwutlenek azotu 0,0076
_ ) _ dwutlenek siarki 0,0004
E-17n Palnik kabiny warstwy lakieru pyt ogotem 0,00003
bazowego pyt zawieszony PM10 0,00003
pyt zawieszony PM2,5 0,00001
dwutlenek azotu 0,0076
dwutlenek siarki 0,0004
E-18n | Palnik kabiny lakieru bezbarwnego pyt ogétem 0,00003
pyt zawieszony PM10 0,00003
pyt zawieszony PM2,5 0,00001
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E-24n

Dopalacz regeneracyjny
P.C.R. 160

LZO

50

*Dopuszczalna wielkos¢ emisji LZO wprowadzanych do powietrza w sposob zorganizowany,
wyrazona jako stezenie LZO w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny, w gazach odlotowych,

w warunkach umownych i oznaczane jako S,

Dopuszczalna wielko§¢ emisji lotnych zwigzkéw organicznych wprowadzanych do

powietrza w sposob niezorganizowany wyrazona jako procent wsadu LZO zuzytych
w ciggu roku, powiekszonych o mase LZO odzyskanych, ponownie wprowadzonych
do instalaciji dla emitorow E-16, E-17, E-18, E-19, E24n wynosi¢ bedzie S, =20 %
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Zatacznik nr 2 do decyzji 0S-1.7222.43.11.2014.DW

Charakterystyka miejsc wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza

Srednica

Emitor leos:lli(r?: ‘ wewne_trzna P;Qadz'g\’:c w;zl::)gve;a;:;gw Ma:)):.ag;as
komina

m m m/s K h/rok

E-1 14 0,4 8,4 589 7700
E-3 14 0,35 5,5 499 8200
E-4 14 0,3 3,2 341 8200
E-5 7 0,4 15 288 1800
E-6 14 0,35 5,5 499 8200
E-7 14 0,3 3,5 342 8200
E-9 12,6 0,4 8,9 429 6600
E-14 10,9 0,3 4 459 6600
E-15 10,9 0,3 5,2 513 6600
E-16 12,6 0,25 11 467 6600
E-17 12,6 0,25 10,7 470 6600
E-18 12,6 0,4 6,1 400 6600
E-19 12,6 0,56 12,8 452 6600
E-20 10,9 0,3 5,7 483 6600
E-25 14 0,35 5,56 499 8200
E-26 14 0,3 3,2 341 8200
E-27 12,9 0,8 12,3 292 8200
E-29 14 0,4 10,2 837 7700
E-30 14 0,4 11,3 788 7700
E-31 14 0,4 11 756 7700
E-32 14 0,35 5 534 8200
E-33 14 0,3 3,4 399 8200
E-34 12 0,4 8,3 291 4200
E-36 16 0,8 10,8 735 8200
E-37 4 0,3 15 288 4200
E-38 12 0,4 4 287 4200
E-39 12,9 0,8 12,4 288 8200
E-40 12,5 0,25 3,5 412 6600
E-41 12,5 0,3 4,8 460 6600
E-42 12,5 0,3 7,3 491 6600
E-50 18 0,7 10,9 804 8200
E-52 14 0,4 11 750 7700
E-53 16 0,5 8,4 567 8200
E-54 16 0,5 8,4 567 8200
E-56 14 0,4 71 537 8200
E-57 16 0,5 8,4 567 8200
E-58 16 0,5 7,1 537 8200
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E-59 12 0,5 15 288 4200
E-60 16 0,6 11,6 735 8200
E-61 15 0,4 x04 10,8 735 8200
E-62 15 0,4 x 0,4 8,4 567 8200
E-63 12 0,3 8,4 567 8200
E-64 12 0,5 5,4 567 8200
E-65 14 0,25 5,4 567 8200
Ez1 13 0,4 (zad o ) 323 8200
Ez2 13 0,4 - o ) 323 8200
Ez3 13 0,4 (zad R ) 323 8200
Ez4 13 0,4 i dagzony) 323 8200
Ez5 13 0,4 (za dagzony) 323 8200
Ez6 13 0,4 s dagzony) 323 8200
Ez7 13 0,4 - oo - 323 8200
Ez8 13 0,4 - da(s)zony) 323 8200
Ez9 13 0,4 = dagzony) 323 8200
Ez10 13 04 Ga da(s)zony) 323 8200
Ez11 13 0,4 e dagzony) 323 8200
Ez12 13 0,4 Ba dagzony) 323 8200
Ez13 13 0,4 - dagzom 323 8200
Ez14 13 0,4 v dagzony) 323 8200
Ez15 13 0,4 e dagzony) 323 8200
Ez16 13 0,4 - da(s’zony) 323 8200
Ez17 13 0,4 o R " 323 8200
Ez18 13 0,4 - R - 323 8200
Ez19 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez20 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez21 13 0,4 - dagzony) 323 8200
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Ez22 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez23 13 0,4 - da‘s)zony) 323 8200
Ez24 13 0,4 - da(s’zony) 323 8200
Ez25 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez26 13 0,4 - agzony) 323 8200
Ez27 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez28 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez29 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez30 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez31 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez32 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez33 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez34 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez35 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez36 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez37 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez38 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez39 13 0,4 a dagzony) 323 8200
Ez40 13 0,4 - R o) 323 8200
Ez41 13 0,4 (zad R N 323 8200
Ez42 13 0,4 i dagzony) 323 8200
Ez43 13 0,4 - R e 323 8200
Ez44 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez45 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez46 13 0,4 - dagzony) 323 8200
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Ez47 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez48 13 0,4 - da‘s)zony) 323 8200
Ez49 13 0,4 - a(s)zony) 323 8200
E250 13 0,4 - L. - 323 8200
Ez51 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez52 13 0,4 o dagzony) 323 8200
Ez53 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez54 13 0,4 - da(s’zony) 323 8200
Ez55 13 0,4 va dagzony) 323 8200
E256 13 0,4 - da(s’zony) 323 8200
Ez57 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez58 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez59 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez60 13 0,4 - da‘s)zony) 323 8200
Ez61 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez62 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez63 13 0,4 ea da(s’zony) 323 8200
Ez64 13 0,4 &a dagzony) 323 8200
Ez65 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez66 13 0,4 & dagzony) 323 8200
Ez67 13 0,4 = da(s)zony) 323 8200
Ez68 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez69 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez70 13 0,4 - agzony) 323 8200
Ez71 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez72 13 0,4 - dagzony) 323 8200
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Ez73 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez74 13 0,4 va dagzony) 323 8200
Ez75 13 0,4 - R i 323 8200
Ez76 13 0,4 Ba dagzony) 323 8200
Ez77 13 0,4 - dagzony) 323 8200
Ez78 13 0,4 - agzony) 323 8200
E-1n 10,0 0,60 0,51 293 7200
E-2n 10,0 0,60 0,51 293 7200
E-3n 15,0 0,45 4,32 353 7200
E-4n 15,0 0,45 4,32 423 7200
E-5n 10,0 12 9.03 313 7200
E-6n 10,0 12 9,03 313 7200
E-7n 10,0 0,40 3,47 293 7200
E-8n 10,0 0,60 4,63 293 7200
E-9n 15,0 0,40 2,78 423 7200
E-10n 10,0 117 10,92 323 7200
E-11n 10,0 0,40 3,47 293 7200
E-12n 10,0 0,35 3,17 293 7200
E-13n 10,0 0,60 4,63 293 7200
E-14n 15,0 0,40 2,78 373 7200
E-15n 10,0 117 10,92 323 7200
E-16n 10,0 0,25 2,00 293 7200
E-17n 15,0 0,21 0,33 333 7200
E-18n 15,0 0,21 0,33 333 7200
E-19n 10,0 0,35 3,17 293 7200
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E-20n 10,0 0,35 - - .
E-21n 10,0 0,45 4,01 293 7200
E-22n 10,0 0,45 - = .
E-23n 10,0 1,17 10,92 323 7200
E-24n 15,0 0,80 10,26 673 7200
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