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Detalajge na podstawie:

« art. 181 ust. 1 pke, 1, 183 wst, 1, ant. 188, ad. 201, art. 202, art. 204, art. 211, arnt. 151,
woawigzku # art. 378 ust, 2 pki. 1 wstowy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prowo ochrony
srodowiska (Dz UL 2 2006 r. Nr 129, poz, 902 ze 2m.),

» art. 18 ust. 2 ustawy 7 dnia 27 kwietnia 2001 r, o adpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251,

» art, 122 wst, 1 pke. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 18 lipea 2001 r. Prawo wodne (D, U, 2 2005 .,
INr 239, poz. 2019 zc zm.).

o art 104 §art, 155 ustowy 7 da 14 crerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administrocyjnego
(D¥e, U 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071 ze #zm.).

o ust. 4 pkt. 1 i 4 zalqeznika do rozporeqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipea 2002 r.
w o osprowie  rodenjow  instalocji mogpeych  powedowad  znaczne  raniecxyszorenie
poszezegolnyeh elementow prevrodniczyveh albo Srodowiska joko calodel (De. UL Nr 122,
poz. 1035),

= & 2ust | pkt. Ib 1 1d rozporegdeenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2004 r, w sprawie
okreslenia rodzajow preedsigwziee mogaeych anaczageo oddaalveaé na srodowisko oraz
srezegdlowyeh  uwarunkowan  swigeanyeh = kwalifikowaniem  preedsigwzigé  do
sporsdzenia raportu o oddzabywaniu na srodowisko (De. UL Nr 237, poz. 2373 ve em.),

s &4 zalgernikn do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddw (D UL Nr 112, poz. 1206),

* & 2ust | rozporzadzenia Ministra Srodowiska 2 dnia § grudnin 2002 . w sprawie wartosci

odniesienia dla nicktoryeh substancji w powictrzu (Dz. U, Nr 1, poz. 12),

& 4 1 & 5 rorporzadzenia Ministra srodowiska z dnia 29 lipea 2004r, w sprawie
dopuszezalnych poziomdw halasu w srodowisku (D U, Ne 178, poe. 1841),

o E2ust 1,83 §4ust. 213, § 6 rozporeadeenia Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003
r. w sprowie redzajow wynikdéw pomiardw prowadzonveh w ozwiazko 2 eksploataga
instalac)i Tub ureadsenia, preekasywanyeh wlndeiwym organom ochrony srodowiska oraz
terminu i sposobow ich prezentac)i (De. UL Nr 59, poz. 529),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r, wnak: KZ-56/3572/06 w sprawie udziclenia
poswolema zintegrowanego dla Zaklade Dodwindezalnego JORGANIKA™ Sp. 2 0.0, w Nowej
Sarzynie, ul. Chemikdw 1 na prowadszenie nstalacii do wytwarzania, prey zastosownniu
procesow chemicznych, podstawowych produktdw i polproduktow chemil organicene]

oreckam

udziclam Zakladowi Doswiadezalnemu ORGANIKA™ Sp. z oo, w Nowe] Sarzynie, ul
Chemikdw 1 pozwolenin zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkeji podstawowych
produktow  Jub  polproduktow  chemii  organiczne] oz Srodkow  ochrony  reslin pray
zastosowaniu procesdow chemicznych o calkowite] wyvdnjnosci wynoszace) moksymalnie 1731
Mg produktdw rocznie - awane) dolej instalacjy i okreslom;



I. Rodzaj i parametry instalacii orar rodzaj prowadzonej driatalnodci.

I.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci.

Podstawows deialalnoscia realizowany w instalacji bedeie produkejn podstavowych
procluktow  lub pdlpeoduktdw chemit organicene] oraz srodkdw  ochrony  roshing prey
rastosowaniu procesow chemicenyveh.

1.2. Parametry uvregdzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania
mniccryszcreniom.

1.2.1. Parametry instalacji.

W skiod mstalacy bedy wehoding man.;

1.2.1.1. Zestaw do pmdukq: Chwastoxu, Glifocydu "-ﬂrl] sL. Orkanu 350 SL — reaklor
roztwarzania V=4 m’, reaktor ut1h1l1.r:u:1| V=4 m'. mieszalnik V=1.6 m' z lcjem
casypowym, filtr cisnicniowy V=300 dm’. pompa, membranowa, 2 pompy wirowe, ohsorber
szklany V=100 dm’, kontener - eysterna V=97 m'".

12,12, Zestaw do prm!ul-.q_p Stbilizatora MCPA-DMA  — reaktor V=125 m’, pompa
membranowa, pompa wirowa, miemik seklany chlorku chloroacetylu V=100 dm’, micmik
syklany rortworu dimetyvloaminy V=200 dm”, kenlener — cvsterna V=90 m’, wyiniennik
ciepla

L2135, Zestaw do produkeji Uniestrolu — reaktor estrvfikacji V=4 m' z lejem zasypowym
kwnsow, skraploce F=1.5 m°, hiomik destylnty zaowodnionego  metanoly, pompa,
pﬂdprr.mmu metanolu, preegrzewacz par metanolu, zbiomik :-.um'mn:h estrow, destylator
V=16 m’, skraplacz estraw, odbieralnik przedgonow V=200 dm’, odbicralnik frakeji
wlasciwe) estrow V=000 dm”, kolumna destyvlacii metanolu, pompa dosowanip metanolu,

1.2.1.4. Zestaw do produkeji Nemazinu ~ reaktor kondensacji emaliowany V=2 m' m]cmi]».'l
metyloaminy i formaliny V=200 Jdm’ kazdy, miemik n]:ammku wegla V= Hﬂ d?, fillr
1.1t-nn:n||:m.1- V=0,5 m’, zhiomik dls:larc?_]»..u mtgln V=000 dm’, butla ze spreZonym azolem
V=t m’, filtr pm?mmn V=300 dm’, suszamia szafowa F=24 m’, pompa wirowa, zbiorik
scickow V=153 m",

1.2.1.5, Zestow do produkepn Polluxu 6 1 Polluxu 7 — reaktor — mieszalnik V=1 m’, micmik
seklany V=80 dm’, pompa wirowa, pompa prézniowa.

1.2.1.6. Zestaw do produkeji Romis Z1D-3 i Romis ZD-3/X — reaktor — topiclnik V=630 dm’,
reakior — mieszalnik V=3 m', miynek koloidalny, pompa wirowa, pompa prozniowa,

1.2.1.7 Zestaw :In produkeji Dar 2.5 GR - m:lklur um:llimvn.n:.' V=12 m". miernik szklany
V=100 dm’, 2biomik stoskowy V1,2 o', pampa proeniowa,

1.2.1.8, Zestaw do produke)i Kretolu 5 GR reaktor do produkeji bromku bu.h lu V=06 m’,
reaktor do 3j.mzu.:hll-.n:_u sulfidu V=06 m', mieszalnik Venuleth'a ¥=3 m’, miemnik szklany
V=120 dm kolumna destylacyina z |:|1r:r:-.c::::m;|.m| Raschiga, udl:lu.mlm]-. bromku butylu
V=120 dm . rozdziclacz ciaghy V=5 dm’, chlodnica szklana F=0,25 m", 2 chlodnice seklane
F=0.5 m", chlodnica palcowa, 2 mierniki V=200 dm’, pompa mnmhr:mm-.a.

1.2.1.9 Zestaw do produkeji Sama-Stop 45 EC — reaktor V=10 m, miemnik seklony V=80 dm’,
rozlewnczkn reczna.

ﬁLt rmlr.{cb :II'l'.'-'-II"I.E"lL_]I ch-:plmimmnr: bedy zhiomikl magmomowe ustawione na syceelneg misie

precciwrozlewezej o wymiarach 5x18 m.

1.2.3.1. Zbiomiki stojace o pajemnodei 32 m” kazdy do okresowepo magorynowania Chwastoxu
lub Glifocydu, bedg wykonane z blachy kwasoodpomej, wyposnrone we whie o Srednicy 60
cm, umicjscowiony ok, 0.5 m nad ziemia, a w poknywie gémej bedzie zamontowane
odpowielrzenie o srednicy 5 cm, zamknigte zaworem oddechowym, Oba zhiomiki bedy
zaizolowane termicznie welng mineralng pod blacha aluminiowa.
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1.2.3.2. Zbiomik posredni lezacy o pojemnodei 9.0 m' do okresowego preechowywania
dimetyloaminy. Zbiomik wykonany bedzic ze swli weplowe), 2 dnami wypuklymi
i 1.'.';,';':}::.11;{:111}' w odpowictrzenie o srednicy 30 cm polgezone 7 pluczka o pojemnosei 200
dm” wypelniona rozcienczonym Kwasem siarkowym, w ktérym nastgpuje absorpcja opardw
dimetyloaminy w czasic napelniania. Zbiomik bedzie napelniany rurociagiem o rednicy 4
cm, polgcconym na stale ze zhiomikiem magasynowym, nalezacym do  Zakladow
Chemicanych Organika — Sargyoa™ SA w Nowej Sarzynie, Napelnianie zbiomika bedzie
sig odbywalo prey wykorzystaniu pompy pneumatyczne.

1.2.2, Parametry procesow produkesjnyeh prowadzonveh w instalacii,
1.2.2.1. Produkeja Chwastoxu, Glifoeydu @ Orkanu,

o' Produkejo Chwastoxu,

Proces  produkeji  Chwastoxu  bedeie  polepal na  rozpuszezaniu w reaktorze
w temperaturze 20-30 °C kwasu MCPA (2-metylo-d-chlorofenoksyioctowepgo w  60%
roztworse dimetyloaminy. Nastepnic Chwastox bedzie filtrowony prece sito i kicrowany do
magazynowania w zhiomiku o pojemnodei 30 m'. Opary z reaktora kicrowane beda do
powietrza popreez absorber wodny, # ktorego woda z zaabsorbowana dimetyloaming zawracane
beda do procesu produkeyjnego.

b Produkeja Glifoeydu 360 SL,

Proces produkcji Glifocydu polegal bedeie na sporzgdecniu w reakiorze zawiesiny kwasu
N-fosfonometyloglicyny a nastgpnic dozowaniu do niej izopropyloaminy orae emulpatora.
'roces reagowania skladnikdw Glifoeydu zachodal bedeic w temperaturze 20-45 "C. Nastepnie
Glifoeyd bedeie filtrowany preez sito 1 kicrowany do magazynowania w zbiormiku. Opary
z rcaktora kicrowane bedy do powietrza poprzer absorber wodny, z ktorego wody
# ranbsorbowany wopropy loaming zowracane beda do procesu produkeyvinego,

¢/ Produkeja Orkanw 350 8L

Proces proclukepi Orkomu bgdeie polegal na sporzadzeniu w reaktorze zawiesiny kwasu
M-fosfonomelylogheyny  a nastgpnie  dozowaniu do  niej izopropyloaminy, Chwastoxu
w postact seli dimetyloaminowej kwasu (2-metylo-dchlorofenoksyjoctiowego oz emulpatora.
Proces micszania dwdch soli zachodzil bedzie w czasic 30 min, Nastgpnie Orkan bedzic
filtrowany preez sito i kierowany do magazynowania w zbiomiku. Opary # reaktora kierowane
beda do powietrza poprzez absorber wodny, z ktérego wody 2 znabsorbowang ivopropyloaming
zawracane bedn do procesu produkeyjnego.

1.2.2.2, Produkeia Stabilizatora MCPA-DMA.

Proces produkeji Stbilizatora bedzie prowadzony w reaktorze w temperaturze 10 — 23
°C (reakeja wymaga intensvwnego chlodzenia glikolem) i bedzie polegal na dozowaniuv chlorku
chloroacetylu do wodnego roztworu dimetyloaminy. Nostepnie Stahilizator bedzie spuszezany
do kontenerdw o pojemnoser | m’, stanowigeveh opakowanic handlowe 1 kicrowany do
magazynu wyrobdw. Opary z reakiora kicrowane bgdy do powietrza poprzez absorber wodny,
7z ktdrego wody 7 zanbsorbowang dimetyloaming zawracane bedy do procesu pridukeyvinego,

1.2.2.3. Produkeja Uniestrolu.

Proces produkeji Uniestralu bedezie prowadzony w reakitorze w temperaturze 90 — 140 °C
1 bedzie w pierwszym elupie polegal na dwustopniows) estryhikacyi, | stopien estryfikacji polegal
bedzie na dozowaniu kwasdw dikarboksylowyceh i stgzonego siarkowego do nadmiaru metanolu,
W Il stopniu estryvfikacyi preez reagujacy warstwe cieczy preepuszezane bedy opary metanolu,
Po sakonceeniu picrwssego clopu produkcji nadmiar metanolu bgdzie oddestylowywany
z mieszaniny reakeyjnej. W drugim etapie produkeji Uniesteolu prowadzona bedie neviralizacin
mieszaniny roztworem tugu sodowego 1 preemywanie jej wodg preemyslows. Treeci i ostatni
clap polepgal bedzie na destyvlacji prodniowej. Nostepnie Uniestrol 2 odbiernlnika bedse

SHIV 6618300607 str. 31z 23



rozlewany do opakewan handlowyeh 1 kicrowsmy do magaesnu wyrobdw gotowych. Opary
z reaktora i wydmuchu pompy prozniowej z destylacji Kierowane bediy do powietrza poprzez
skraplacee, # Ktdryeh skroplony metanol zawracany bq:d:ic do procesu produkeyinepo. Scicki
zawicrajace resziki nieprzereagowanyeh suroweow 1 produkiv bedy kierowane do ureadeen
kanalizacyjnych Zokladdw Chemicznyeh . Organika — Sarzyna”™ SA w Nowej Sareymie.

1.2.2.4. Produkeja Nemazinu.

Proces produkcji Nemazinu bedzie prowadzony w reaktorze i bedzic w picrwsezym elapic
polegal na dwustopniowej kondensacji. | stopien kondensacji polegal bedieie na dozowaniu,
Rokafenolu N8P7 i namiarn disiarczke wegla do namiaru wodnego roztworu metyloaminy.
Poderus tepo procesi reakilor bedeie mtensywnie chlodeony dla utrzymanin temperatury reakeji
maksymalnie 40 “C. 1l stopien kondensacji bedzic polegal na dozowaniu wodnego roztworn
formaling, ¢o pozwoli na wytmeenie sie osadu Nemaozinu w wyniku zachodzace] reake)
chemicenc). Osad Nemazinu po krystalizacii i schlodzeniu bedzie preemywany zimng woda na
filtrze a nastepnic suszony na weach w suszami pétkowej. Suchy Nemazin w becekach bedrie
kicrowany do mieszania z kreemionka koloidalng i pakowany. Opary z reaktora kicrowane bgda
do powietrea popreee skraplace, 2 Kidrego skroplony formaldehyd, woda i metyloamina
zawtacane bedy do procesu produkeyinege. Scieki wawieragee resziki niepreercagowanych
suroweow i produktu bedy poddawane utlenianiu 50 %6 nadtlenkiem wodoru w obecnodcl
siarczany relazawego w celu redukeji ChZTs a nastgpnie gromadzone w zbiomiku 1 kierowane
okresowo do ereagdeen kanalizoeyinyeh Zakladow Chemicenyeh Orpontka ~ Sareyna®™ SA
w Nowe] Sarzynic.

1.2.2.5, Produkeja Polluxu & 1 Polluxu 7.

Proces produkeji polegal bedzie w pierwszym clopic na wytworzeniv palprodukio —
benzvlidenoacetonu.  Produkejn benzylidenoacetonu  bedzie  prowadzona  w reaktorze
w temperaturse pokojowe) 1 bedeie ['*LﬂL'L.-I!-I na reake)i benzaldehydu 1 ocetonn w srodowisku
wodnym w obeenosci katalizatora przez 2,5 h. Po zakonczonc] syntezic micszaning bgdzie
zobojetniana kwasem solnym. Dalej po rozdzicleniu sig faz — warstwa wodna bedzie spuszczana
1 traktowana jako sciek a worstwa organicena preemywana wodiy, Opary 2 reaktor kierowane
beda do hah bez zastosowania urzadzen ograniczajacych L‘mISJ-l;! zanicezyszezen do powietrza.
Scicki zawierajace resziki nieprzercagowanyeh surowedw i pr{uiu!-.tu beda kierowone do
urzadzen  konalizacyinych Zakladéw Chemicenych . Organika — Soreyna™ SA w Nowgj
Sarmnic,

W o drugim etapie produkeji Polluksdw poszezegdlne sklodniki beda mieszane w reaktorze
wodpowiednich proporcjach preee okolo 30 min. w temperaturze pokojowej o nastgpoie
konfekejonowane 1 Kicrowane do magazynowania.

1.2.2.6. Produkeja Romis £03-3 1 Romis ZD-37X.

Proces predukel Romis ZD-3 1 Romis ZD-3/X polegal bedaie na heyesnym
roZpuszczeniu wosku  syatetveznego w oleju mineralnym 2z dodatkami (olej silikonowy,
Rokacet, oftanol) w reaktorze w tempernturze 140 "C w czasie okolo 30 min. Dalej zawanosc
reaklora precpuszezana bedzic preez mbynek koloidalny 1 Kierowana do magazynowanio
w kentenerach 1 konfekcjonowana. Opary # reaktora kicrowane bgda do hali bez zastosowania
urzgdzen ograniczajaeveh emisje zanieczyszezen do powictrza.
1.2.2.7 Produkeja Dar 2.5 GR.

Proces produkeji Dar 2.5 GR polegal bedeie na #mieszaniu glikelu propylenowepo
# Rokuafenolem N8 w renktorze w temperaturse oloczema w censie okolo 30 min. Nastgpnic do
micszaniny zacigpany bedzic proeniowo namiar chlorfenwinfosu. Po uplywie kolejnych 60 min.
bazn spuszezana bedzie do bebndw, gdzie wsypywany bedzie namiar dintomitu granulowanepo
w cclu jego nasaczenin bazg. Nastepnic  otreymany  produkt  bedzie  kierowany  do
konfekejonowania. Opary 2 reakiora kierowane beda do hali bez zastosowama urendeen
oeruniczajacych emisje zaniceeyszesen do powielrzn.
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[.2.2.8. Produkeja Kretolu 5 GR.

Proces produkeji Kretolu 5 GR podzielony bedeie na dwa clapy.
Etap I, Ktdrego celem bedrie otrevmonic sulfidu 2-hvdroksvetylowobuylowepo (2-HEB)
polegal bedzie na bromowaniu alkoholu butvlowego w reaktorze 1. do bromku sodu
o temperaturee 80 °C dozowany bedzie naminr butanolu o nastgpnic kwas siarkowy. Nastepnie
micszanina bedzic utreymywana w stanie lekkiego wreenia preez 2 podziny. Surowy bromek
butylu bedzie oddestylowywany 2 reaktora 1 zawracany w calodei do procesu produkcji.
Rownoczesnmie do reaktora zawierajacego 2-merkaptoetanol dozowany bedeie namiar roziworu
NaOH w temperaturze 70 °C 0 nastgpnie w temperaturze 78-82 °C namiar otreymancgo
wezednie] bromku butylu.
Etap I, Ktdrego celem bgdzie nosyeanie keramzytu sulfidem 2-HEB prowadzony bedzie
w mieszalniku Venuletha. Proces ten polegal bedzie na rozpyvlaniu pod cidnieniem sulfidu 2-
HEB do wngtrza mieszalnika zowierajgeego juz nomiar keromezytu, Micszanie bedzie trwalo
okolo 60 min. Nastgpnie pasycony kernmzyt (produkt) wsypywany bedzie do zasobnika
stoekowego 1 konfekejonowany. Opary z reaktora kierowane bedy do hali po precjsciu preez
chlodnice zwrotna. Scieki zawierajgee resetki niepreercagowanych surowedw i produktu bedy,
po  polgezeniu ¢ destylatern wodnym, neutralizowane wapnem  lub  Jugiem  sodowym
1 kicrowanc do urzadzen kanalizacyjnyveh Zakladdw Chemicenyeh . Organika — Sarzyna™ SA
w Nowe) Sarzynie.

Proces produkeji roztworu Sama-Stop 45 EC polegal bedzie na  wymieszaniu
w micszalniku w temperaturze otoczenin sulfidu 2-HEB o stgreniu 91% # Rokacetem
1 ftalanem diokivlu, oz do ich calkowitepo rozpuszczenia. Opary z reaktora kierowane beda do
hali bez zastosowania urzadzen ograniczajacych emisje zanieceyszezen do powielrea.

IL. Maksymalna dopuszczalna emisja w warunkach normalnego funkejonowania instalacji.
1L1. Emisja gazdw i pylow wprowadzanych do powictrza z instalacji.

1.1, 1. Maksvmalng dopusyeznlna wiclkose emisji pozdw 1 pvldw ze #rddel | emitondw,

labela Nr 1

Dapusrczalna wiclkodé emisji
Lp. Zrédlo emisjl Emitor | Rodzaj substane]i kph | Mgirok
maniccrysrcrajacveh
1 2 3 i 5 6
| | Reaktor — proces produkcji Uniestrolu E2 metanol 0,2 0,038
2 | Reaktor — proces produkeji Stabilizatorn E3 dimetvoamina 0.0044 | 00127
3 Reaktor - produkep Chwastoxu L6 dimelyoamina | ponire) | poniicj
(0, (M 0.HH
4| Reaktor proces produke)i Nemarinu ET formaldehyd | 0001 | 0,012
5 Pompa prodniowa — proces produkey ER metanol 0,01 0019
Untestrolu - A I N
a0 | entvlacjn wycigeowa ogdlna z czgsci A hali | EID dimetyloamina | ponizej | ponize)
| produkesjnej ' 0000 | 0000
[1.1.2. Maksymalna dopuszezalna emisje roczng # instalacyi.
Tabela e 2
Lp. Rodzaj substancji zaniecrysrezajgeyeh Dopuszezalna wiclkodé emisji
Mg/irok]
1 2 3
1 |metanal 0,057
2 |dimetyloamina 0,01303
3 | formaldehyd 0,002
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IL2. Dopuszesalng wiclkodé emisji halasu wyesnaczong dopuszezalnymi poziomann halasu
poza Zakladem, wyrnronymi wskaznikomi halasu Lacgn 1 Laggy w odniesienin do terenow
zabudowy mieszkoniowej jednorodzinne] z ushlugami reemiesiniceymi ome sabudowy
caprodowe  zlokahizowane na kierunku  poludniowo-zachodnim od  granic  Zakladu
w nastgpujacy sposab:

- weodzinach od 6,00 do 22,00, ............55 dB(A),

- wpodzinach od 22,00 do 6.0H)................ A5 dB(A)

1L.3. Dopuszezalne rodzaje i ilodei wytwarzanych odpadow.
11.3.1. Odpady nichezpiccone.

Tabsela Wr 3

Kod Zridlo powstawania odpadn lodé
LM dpadu Rodza) odpadn [Mg/rok]
| 2 L d 5
i loTal 100 Iinme .'.u..'-.}'Eu sorbenty 1 osady £ prowadzonych syntez 1.1
pofiltrocyjne
Osady 2 zakladowych ocayszezalni £ caysrezenia kanalizacyi
210700 11* | dgickdw zawiemjjee substancje i studricnck 0.5
nighezpiccang
1 o7 04 0g !nnc Ihﬁin'E‘SI!ﬂfﬂ:;'-l:i podestvlacyjne £ prowadronych ssnier 5.0
i porcakeyine
Odpady stale zawicrajgee substangje £ produkeji srodkaw
4 (OT 04 3% |7, : ; 2.0
nichezpiceane ochrony rodlin
Mincralne oleje silnikowe, Z wymiany olgjiw w
s 13 02 0% prz-.*_!».la-;?niuwu | s.m:ll FOWRE 1118 urendzeniach i pojazdach 0.075
Fwierajace ewiagekow eksploatowanych w
chlomowcooreanicmych Fakladrie
Orpakowania sawiernjgee pozostalodci | Opakowania po suroweach
substancji nicherpiecanych lub nimi urnywanych do synter oror
6 (1501 10* |mniecaysrcrone(np. srodkami ochrony | po wiyrohach a4
roslin 1 11 klasy toksveznodci — bardro
toksveane i toksvemmne)
Sorbenty, materialy iltracyjne, thaniny Z hw!ﬂcq d?'.ﬂm"ﬂh“. -
do w }'l:ir::mni:i:i ubrania ochronne " |produkeyyne; 4 e
7150202+ i T PR 1). #usyta odzies oclirenna, 02
sniecsysaczone subsiancjomi i 1) TS
; 2 : WYEVTE Cavaciwn, Thamm
nicherpiecmymi e
filtrucyine
Zusvte arodla swaatla
Luivte ursgdiema mawicrnjgee wiyminny oswietlenia
8 | 1602 13* | nicbezpiccne elementy inne niz w pomiesrereniach 0,01
wymicnione w 16 02 (9 do (60212 produkeyjnyeh,
warszistowveh, biurowych
Chemikalia laboratorvjne i onalitvezne | £ hiceace] dzintalnosci
« |(np. odecavnniki chemicane) zawicrajaee |laboratoryine) w Fakladzic
9 | 1605 06 CYTIIERD S e 0,01
substancje nichezpiecene), w tym ich
micszaniny
£ wymiany akumulatorow
10 | 1606 01* | Baterie | akumulatory olow jiowe w pojazdach (samochody 0,03
i wizki widlowe)
Fmicszane lub wysegregowane odpady | Z bickacej dzialalnosci
z betonu, pruzu ceplanego odpadowyeh | remontowe] obiekiow
It (1701 06* |materialdw ceramicmych i elementdw | w Aakladsie 1.0
wiaposaZenin znwicrajace substangje
nicherpiccane

SH. V6618300607

sir, B g 23




11.3.2. Odpady inne niz nicbespicczne

labela Br4
Kod ; Hodd
Lp. edpadu Rodzaj odpadu Zridlo powstawania odpadu | | My/rok]
| 2 3 4 5
£ bickaeey daalalnosci,
Inne nie wymienione odpady (zestalone [ zaberpiecrenic
(18 (1] 94 iy . 2
! 1 farby 1 lakiery) antykoroeyjne instalacji iz
1 konstrukeyi
Odpadowy toner drukarski inny niz Z biekyeej biurowej
1 - - ¥
= | UBOI 1B |y mieniony w 08 03 17 driatalnodci Zakladu 0.002
. W — £ prac remontowo-
1 120101 '.[:'.dmd:' rh.'rc..n..nm i pilowania #elaza GRSt lev el Erbika 0.05
b e shopidw
ertetalul
: £ ksealtowania metnli pry
3 ; , b 3
F 28115 |Semedy spavainicoc pracach spawalnicavech 0,00
£ prac remontowo-
s |12 0121 Luiyte matenaly selifierskie inne nik warszintowyvch (obrohkn — 0.0l
T T Iwamienione w 1201 20 szlifowanie | czyszczenic "
powicrzchni metalu)
t [ 1501001 |Opakownnia z papicru i 7 tektury o o o 1.5
T | 150102 |Opakowania 2 tworeyw sztucznyeh :: TI"'?'?WJ dzialalnasei 0.7
& [ 1501 03 |Opakownnia # drewna Ahiac 3.5
9 [ 1501 04 |Opakowania z metali 1,5
10| 150107 |Opakowania ze szkia 0,05
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
1 11502 03 1_.11: “}'c_lfrmiu{np. :_«.J:n:ng_,. ::ci::rlfi; ] 0.2
i ubrania achronne inne niz wymicnione
w 150202
12| 1601 03 | Zuryte opony Wymiana opon w pojardach 0,035
13 | 16 02 14 Fuivte urmndrenio inne nik wymienione | Kemonty instalagji 0.01
; g w 1602 0% do 1602 13 i urzadzen !
Elementy usunigte se ruinytych urmdren | Remonty instalacji
14 | 1602 16 |inne niz wymicnione i urradzen 0,01
w 160215
Haterie alkalicene {(z wylgcreniem £ bicimeej drialalnosci
121160802 1icos0n Zakladu i
16 | 16 06 053 | Inne baterie 1 akumulatory 0,001
Fmicsrane odpady £ belonu, grueu Remonty na terenie £oklndu
1711701 07 f(:gl:mlcgn Fl-d]'l:lsdnw:.'ch :rn.:llrn::’lnw . L0
COrAmMICany ch i elementow 'ﬁ'i}]‘ﬂﬁ-'lk'l.‘ﬂlﬂ
inne niz wymicnione w 17 01 06
[B | 170202 |Seklo Remonty na terenic Zakladu {1,035
Proce warselalowe
19 | 170405 | Felazo i stal I remontowe na lerenie [.0
Saklndu
G . s 3 Prace warsralowe
2000 1706 04 M':_m'.m;.} Hpalieyine ok m.z i remontowe na terenie 0.4
wymiemone w [T 0601 1 17 06 03 i
r Aakladu
£ usunania zaniccryszczen
-. . ; R ATl SO nagromadzonych
241200306, [Odpady-ne studuicack kanglizeximch w studsienkach kanalizacji 0.5
sanitarme) Lakladu
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11.4. Dopuszezalna wielkodé emisji dcickdw z instalacji.
1141, Scieki preemyvsiowe,

IL4.1.1. llos¢ odprowadzanych scickow preemyslowsych 2 instalagin wprowadezanych do
zewnetrznyeh  wrzadeen  kanmalizacyjnyeh tj. do  kanalizacji  Zakladdw  Chemicenych
LOrganika - Sarzyna™ SA.

Oy = 700 m* ok

41,2, Stezenia ranmiccsyszesen w o Scickach 2 instalacyi wprowadzanyeh do zewnetrznyeh
urzadzen kanalizacyinyeh t). do kanalizacji Zakladdw Chemicznych . Orpamika - Sareyna”
N

Tabela Nr 5
Lp. Wskatnik canieczyseczenta | Jednostka wekadoika | | DOPUSICENAS
[ 1 2 - '} 4
{1 |Indeks fenolowy mgl 15
| 2 |Odcryn . pH | f, (0 — 3,01
i [ChET me.] [ 000
A | Chlorki mgeCll
5 | Sinrczony ) — mg%&ﬂ;,."l susa: | 300
B | Aol amonowy iy | 200
7 | Fosfor agdlny mell a0
8 | Chlor wolny = myCL _ Lo
9 | Chlor ealkowity meC 1.0
10 | Zawicsiny ozolne mgl 500
1 [Cank m/l 5.0
12 | Nikiel ml .0
I3 [ Substoncje powierschniowo crynne — me/l 15.0
detergenty anionowe '
4 | Substancje powierschniowo cnynne — mgl 0.0
| detergenty nicjonowe P
15 | Substancje ehstrahujace si¢ elerem naftowsm mg/| 15,0
16 | Wezlowodory ropopochodne — mg/l L5.0

1142 Wady opadowo-roviopowe

11.4.2.1. Wiclkose edwadniane] powierzehni: 0,435 ha

11.4.2.2. Najwyesze dopuszezalne waortoder  stereft amiccevseczen w wodneh  opadowo-
roztopowych  odprowadeanyeh 2 terenu  instalagii.  wprowsdeane  do urendeen
kKanalizocyjnych Zokladow Chemicznyeh Organika-Sarzyna™ S AL w Nowej Sarzynie nie
mogpg preckraczad najpwyaszych dopuszezalnyeh wartoder podanyeh w tobeli Nr 6,

Tabela Nr 6

Lp. Chnacrenie Jednosika Dopuszczalne stglenia zanlecryszeren
1 2 3 1
1 | substancje ropopochodne mg /dm’ 15
2 | #awiesiny ogdlne g dm” | 0
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I Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane dzialania, w

tvm frodki techniczne majace na eclu zapobicganie lub ograniczanie emisji.
HLL Warunki wprowadzania gazdw i pylow do powietrza.
HIL1.1. Miejsea i sposdb wprowadeania gazdw | pyvlow do powietrza,

Tabela ®r &
Lp. | Emitor | Wysokodé | Srednica emitora Predhkods gardw no | Temperaturn gardw | Cras pracy
emilora u wylotu wylocie z emitora odioiowych na emitora
[m] [ ] [ms] wylocie emitora [K| [W'rok]
| 2 3 4 5 L] 7
| E2 13,0 0,12 33 290 1920
2 kL3 15.0 0,035 1.5 200 2K80D
i L& 15.0 0,40 0,59 200 10
4 ET 15.0 0,035 03 200 1920
5 B4 a0 0,04 0,5 240 1920
G ELD 15,0 0,28 11,5 290 1920
11,2, Charakterystvka technicenn ureadzen ochrony powictrea,
Tabela Nr 9
Lp. £rindlo Emitor | Rodzaj uregdzenia
L ] 3 = 3
1 | Reaktor do produkep Chwastoxw, Glifocydu lub Ef ahsorber wodny o poj, 100
| Orkanu dm’
2 | Reaktor do produkeji Stabilizatora E3 absarber wodny o poj. 30 dm'
3 | Reaktor do produkeji Uniestrolu ) ES skraplocz
4 | Wydmuch pompy prodmiowej
w procesie destvlacii prev produkeni Uniestrolu E2 skraploce
5 | Reaktor do produkcji Nemazinu E7 shraploce
11.2. Warunki emisji halasu do srodowiska.
Tabela Kr 10 S
Wisokodd Muksymalny ceas
Symbaol | Typ frddla | rawleszenia Erddia pracy frddia w
Lp. Lokalizacjo Erddla halasu Fridin halasu nnd poziomem ciggu doby [h]
tereno [m npt]! pora pora
wysokodd budynku | dzienna | necna
[m]
5l SR =4 i 5 s | 7
I | Hala gldwna LA™ Bi budynek 1 2.0 15 | 8
2 |Hala.B” B2 budwvnck 12.0 16 g
3 [Hala , C" B3 budynek 5.0 | 8
3 [Hala E" B4 | budynek 50 |16 | &
1 [Hala .F | Bs | budynek 5.0 6 8
5 |Hala .G" B budynek 6.0 16 8
6 | Pompa na misie zbiomikowej | Pl punktowe 0,0 16 8
typu KS-7 z silnikiem o mocy
TSRW
T | Wentylatory wyciqgowe typu | P2-P3 [ punktowe fr,5 16 b
WON-03 o mocy 2,2 kW —
s#luk 2 — pdlnocna sirons
budynku produkeyjnepo |
8 | Wentylator wycigzowy tvpu P punktowe 13,5 1t )
WWO0ax o moey 2,2 KW -
sriuk 2 - dach budynku
| produbcyineso ) 1
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I3 Sposoby postgpowania z wytwarzanymi odpadami.
I1.3.1. Miejsce 1 sposob magammownnia odpadaow,

HL3 1.1, Odpady nicbezpiecane,

Tabela 11 )
o ndhl':::]u Rodea) edpadu Sposdb | miejsee magazynowania
1 2 3 1 __
1 W sposdb selektywny, w secrelnach
07 01 10* Inne muiyte sorbenty i osady opakowaniach (pojemnikach) ormakowanych
pofiltrcyjne kodem odpadu w pomiesrczeniu ohickiu
produkeyjnepo czgsc B,
2| | Osady z zakladowych ocrvszezalni | W sposob selektbvwny, w szcrelnych
07001 11* | scickow zawicrajace substancje opakowaniach {pojemnikach) oenakowanych
michespiecne kodem odpadu pod wiata Nr 3
3 ] = el W sposob selekiywny, w szcrelnych
07 04 08 anc Pﬂ;“ﬁmluhc' podcstylacgn: opakewaniach (pojemnikach) oznakowanych
| pareakexne kodem odpadu pod wiata e 3
1 g o | W sposib selekiywny, w zwigranych
0704 13+ | Odpady stale zawierajace substanje | o T G e adpadu pod
niceepiccene = . =
wiaty Nr 4,
Mineralne oleje silnikowe, preeklod- | W sposob selekiywny, w seceelnyeh
1302 05* [niowe i smarowe nie znwicrajgce pojemnikach ormakowanych kodem odpadu
rwigrkow chlorowcoorzanicenyeh | pod wintg Nr 3.

t Opakowanin fawicrajace Wosposib selehtywny, w seceelnych
pozostnlosct substancyi pojemnikach omakowanych kodem odpadu
niebespiccmych lub nimi pod wintg Nrd,

1501 10* |zantecrysecrone (np, srodkami
ochrony rostin i 11 klasy toksyez-
nosci — bardzo toksvezne
1toksycsne)
Sorbenty, materialy filtracyjne (w W sposdb selektywny, w siecrelnach

T 1502 02* | tym filtry olejowe nie ujete w innyveh | pojemnikach ornakowanych kodem odpadu

prupach pod wintg Nrd.
Auivie urzadeenia zawicenjace | W osposdb selekiywny, w seceelnych
1602 13* | nichezpicezne clementy ' inne niz | pojemnikach oznakowanych kodem odpadu
8 wymicnione w 16 02 09 do 1602 12 | pod wintg Nr 3.
Chemikalia laboratory jne 'l.1|.-' 5m5ﬁh.mlfkt}:ﬂ}' “I hh?‘m"ﬁ.';“n;_l
i amnlityesiie fp. odezyriki &szmlmf Zamy :mj:-f spojemnikach; .

g9 1605 06% chemicme) rawierajace substancje porCh 11'1 dl_mlnnh STRE] . SRRUMNEN 2
icbcpileesich i b seh odpadach, omakowanych kodem odpadu,
iy mberpicceonych preed vsrhodseniem

B mechanicamym, pod wiaty Br 4.
W sposib selekivwny, w szczelnic
4 16 06 01* | Bateric i akumulatory olowiowe j'“m:' ]'“m“h Pﬂ.‘!cmmhdl' ?dpl.;am_'. <A
rialanie kwasow, omakowanyveh kodem
- odpadu pod wiatg MNr 3.
Lmieszane lub wyserregowane W osposib selekiywny, w seceelnyeh
11 odpady 2 betonu, gruen ceglanego | pojemnikach oenakowanych kodem edpadu
1701 06* wdpadowych materialiw pod wiatn Nr 3.
cermmicanych i elementiw
wyposaFenia rawicrjace substancje
nichezpiccrne
SRIV-661830 0607 str. 10 = 23




L3512 Odpady inne niz nichespicome.

Tabela Wr 12

o m‘:::f," Rodzaj odpadu Sposéb § miejsee magazynowania
1 2 3 ] 4
i T , W sposib selehtywny, w secrelnach
! 0% 01 99 :22:1;:; I':‘}:_ﬂi”:ﬁ;:;:{ﬁadx pojemnikach omokowanych kodem odpadu w
: : SMO®nrl0.
D e | Wospostb selektywny, woszceclnach
1 | 080318 fﬂﬁﬂi‘:};}n:ﬂ’:‘g E“E”ﬁ‘?““ Y2 jemnikach oznakowanych kodem odpadu
- i pod waaty Ive 3.
_ B TN T W sposib selektywny, w ssceelnach
i Rool ?":E::} ?'_':'-H"lt"m‘? :.plln'.'..mm pajemnikoch oenakowanych kodem odpadu w
£ I Jegi stopdy SMO* nr 10
W sposib selektywny, w ssceelnach
4| 120113 | Odpady spawalnicee pajemnikach prnakowanych kodem odpadu w
o SMO* or 10
5 1701 31 Fuinie materiaby szlifierskic inne nik W !'pmub "':I:h:"“_“}" " ”ﬂfﬂ“}ch
2002 nmisniane w1301 90 ]'l_-rucmnlknch ornakowanych koedem odpadu w
: SMOE nr 10
W sposob selektywny, w pojemnikach
6 | 150101 |Opakowania z papieru i z tektury ornakowanyeh kodem odpadu w wydesiclonc)
CHCECT Magninu,
- N o W sposab selektvwny, w pojemnikach
7 1501 02 | Opakowania 2 iworsyw sziucensch oenakowanveh kodem odpadu w SMO® ne 1 1,
- iy W sposob selektywny, w pojemnikach
! § | a0 1 Opakovmi zdeis omakowanych kodem odpadu w SMO® or 11,
W sposab selektvywny, w szezelnyeh
9 | 150114 | Opakowania z metali pajemnikach oznakowanych kodem odpadu
w SMO* nr 10,
| W sposdb selektywny, w srezelnych
{10 | 150107 | Opakowania 2e sekla pojemnikach ormakowanych kodem odpadu
. I w SMO®* nr 10,
Sorbenty, materialy Giltmcyvine, W sposiob selekiywny, w seceelnych
1| 150303 thaniny do wycierania (np. sematy, | pojemnikach oemakowanych kodem odpadu
* scierki) 1 ubrania ochronne inne nie | w wydriclonej crpici magarmmu.
wymicnione w 15 02 02
W sposib selektywny, w pojemnikach lub
12| 160103 | Fukyte opony kontenerach ornokowanych kodem odpadu
posd wintg Nr 3.
e B e e Woaposib selehbvwny, w seceelnych
13 | 160214 “'. '1:|1icniﬂn s w 16 02 09 dcll 1607 13 pojemnikach ormakowanych kodem odpadu
| "2 - B B pod wintg Nr 3.
Elementy usunigle e fuiviveh W spasdh selektyvwny, w srcselnyeh
14 | 1602 16 |urrmdren inne niz wymicnione pojemnikoch avnakowanych kodem odpadu
w602 15 pod wintg MNr 3
” g s W sposab selektywny, w srcrelnych
15 | 160604 ?Eig:'“ﬂ;:k“]"‘mt (2wylaczenien pojemnikach ornakowanych kodem odpadu
w SMO* nr 10,
W spasab selektbywny, w srorelnie
16 | 160605 | Inne baterie i akumulatory ;"’T":' Sy polsminikich, odpapyelna
rialanic kwasaw, ommakowanyveh kodem
odpadu w pod wiata Nr 3.
17 | 170107 fmicsrane odpady z betonu, grurn | W sposab selektvany, w szerclnych
ceplanepn odpadowych materialdw | pojemnikach oznakowanych kodem odpadu
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ceramicenyeh 1 elementdw w BAMO*nr 1.

WYPOSAACTIA TNe B2 Wy mienione

- | w LTOl 06 e
[ W sposdb selektywny, w seczelnych
I8 | 170202 |5Seklo pojemnikoch emakowany ch kodem odpadu
wSMO®nr i1,
' W sposdb selektyvwny, w secselnyeh
19 | 170405 | Zelara i stal pajemniknch ovmakowanych kodem odpadu
wSMO®nr 11, o
o e =L i W osposob selekivwny, w srezelnveh
20 | 17 0604 | TMenaty izolacyini inne nix qucr:z?mh rakpwanyeh kodem odpadu
wymieniong w [T 00 01 0 17 06 03 7 T
w SMO* nr 1. e
3 ' 2003 06 Oddpady ze studsienck Oilpady te nie beda magarynowane,

kanalizacvinvech

* SMO - Stanowisko Mazarnynowania Odpadow

H1.3.2. Sposob dalszego pospodarowana odpadami niehespiccenymi wytwarzanymi

w instaloc)i.
H1.3.2.1, Odpady nichezpiccsne,
Tabela Nr 13

Kod Procesy
Lp. odpadu Rodzaj odpatn nleberplecznego gospoda mﬂl'ﬂil}mlpillll mii
1 2 3 4
|07 01 10* [Inne zuivte sorbenty i osady pofiltracyineg D5, D0
2 o701 11° E.Cllsaf:l;r 7 Eriik{ndﬂ.'-\}_'ch oczvsrczalni scickow zawicrajace 5. Do
substancie nieberpiecene
3 |07 04 08* |Inne porostalodci podestvlacving i porcakeving R1. D0
4 10704 13* | Odpady stale zawicrajace substancje nichezpicczne D&, 10
. [130205¢ Hl'r!f:mlj'lc n1¢j¢i ::1'I.niknwc. pm:H:ld:ﬁm:wi SMAFOWE N1e RO R4
5 rawicrajgee 2winzkow chloroweoorpanicenyveh
Opakowania zawicrajace pozostalosci substane)i
« |nicbezpiccenych lub nimi zaniecsyseczone (np. srodkami
6 [150110% | hromy rodkin 1 11 Klasy toksycamodcs - bardre toksyernc | 1+ R14: D10
1 loksyesme)
7 1507 01 S-Fl'rll.'ﬂ.'ll.t?', I1'|..11.L'I'ii.'|]:-' ﬁ_llr.:-.::.-'jm: {w tym filtry olejowe nie R1. R14. D10
uigle w innych grupach
B Zusyte urenydsenia smwierajoce nicberpiccene clementy !
602 13 |1 2 wymienionc w 16 02 09 da 16,02 12 R o 0
9 Chemikalia nbomtonjne i analitveene (np. oderynniki
16 05 06* | chemicme mwiemjace substancje nicherpiecne), w tvm R 14, [, D10
ich miessaniny
10 | 16 06 01* | Batene 1 akumulatory olowiowe R4, D9
fmiesrane lub wysegregowane odpady # betonu, grurm
1701 06* ceglonego odpadowych materialdw cermmicenych 05
11 i clementdw wyposadenia zawierajace substancje
Ypo IR ]
nichezpiccrne
111.3.2.2, Odpady inne niz nicbeepiccene.
Tobela Nr 14
Lp kod Rodzaj odpadu innego nid nicbezpieezne Procesy
od pady gospodarowania odpadami
1 . 3 4
1 [ 0K 0199 [Inne nie wymienione odpady R13
2 Ok 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 BL D0

7
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i | 120101 |Odpady z toczenia i pilowania zelaza i jepa stopow R4, RI13

4 | 1201 13 |Odpady spawalnicze R4, R13

3 1201 21 fL-Ii}‘II: materialy szlificrskie inne niz wymienione w 12 01 RI3. D10

6 | 150101 [Opakowania z papicru i 2 tehiury Ri.R1L, DS, DO

T 1 150102 |Opakowania z tworavw srtucanveh RI. R14, D5, DI

& [ 1501 03 |Opakowania x drewna RI.RI4, D3, 110

9 | 1501 04 |Opakowania x metali Bl Do

10| 150107 | Opakowania re srkin Eld4, D5
Sorbenty, materialy filtracyjne, thaniny do wycierania

1| 150203 [{np, sematy, Scierki) i ubeania ochronne inne niz RI4. D5 DO
wymicnione w 15 02 02

12 [ 160103 | Aunvie opony Ri. 120

13 1607 14 -n’:?;c urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 R4, RS, R14. D9, DI0

14 Elementy usunigte 2¢ zusvtyeh urendeen inne niz

1602 16 wymienione w 1602 13 R, RS

15 | 1606 04 | Baterie alkalicene { wylaczenicm |6 (06 D3) Rd. D9

16 | 160605 | Inne baterie 1 akumulatory R15. D9

17 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych

170107 [materiatow ceramicanych i clementdw wyposadenia inne | D3

nid wymicnione w 17 01 06

18 | 170202 |Szklo Rl4, D5

19 1704 05 | Feloro i stal B4, RI3 Ki4

20 17 06 04 ll"-intr::in!}' irolacyjne inne niz wymicnione w 17 06 01 R14. D5, D10
i 17 06 03

21 | 2003 06 | Odpady z¢ studzienck kanalizacvinveh 4

I1L3.3 Waninki gospodarowania odpadami z uwzelednieniem ich #hieronia, transportu, odzvsku
i unieszkod liwinnaa.

HL3.3. 1. Cdpady popraddukeyine promadzone beda prey liniach produkeyjnych w podrecenyeh
pojemnikach., a po ich zapelnieniu prrewozone bedy tronsportem  wewngtremym  do
wlasciwych migjse magazynownania,

I1.3.3.2. Odpady nichezpicczne gromadzone bedy w specinlnyeh, szczelnyeh pojemnikach,
preystosowanych do preechowywania danego rodeaju odpaddw, edpomych na korozjg oraz
na dzialanie agresywnych skladnikow umieszezoncpgo w nich adpadu.

IL3.3.3, Wazystkie migjsca magazynowania bedy:

- uraplzone w sposab capewniajiey berpicczensiwo dla ludzi i srodowiska,

- ornakowane,

- odpowiednio oswictlone,

- zabezpieczone preed dostgpem osob nicupravwnionych,

- wyposprone  w o ursadezenia | materialy  goasnicze  oraz sorbenty  do Likwidacp
cewentualnyeh rozlewow odpaddw w postaci cickle).

HI1.3.3.4. Powierzchmie komunikocyine prey obicktach i placach do magazvnowanin odpaddw
i drogi wewngtrene bedn utwardzone.

1.3.3.5, Wytworzone odpady wymienione w punkeie 113, niniejsze] decve)i preckasywane
beda specjalistyeenym firmom prowadzgeym deinlalnoié w zakresic  gospodarowania
odpadami. posiadajgee wymagane prawem zezwolenin

[M.3.3.6.  Odpady  trapsportowane bedy 2 cegstothwoscry wymkajaea = procesow
organizacyjnych 1 technologicenych., w szezegolnosel pojemnosei miejsc magazynowania
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wymicnionych w punkeie 1113 ninicjsze] deeyzji oraz wynikojgey ¢ sebrama odpowicdnic
toser tyeh adpadiow do transportu,

L3537 Odpady mapazynowane 1 transportowane  zaberpicczone  bedy  preed  ich
preypadkowym rospreestreemaniem sig.

L3338, Gospodarka  odpadami bedzie odbywaé sie zgodnie 2 instrukcja  opracowany
1 zatwierdzong precz prowadzacego instalagye.

HIL4.4. Warunki poboru wody i emisji Scickow z instalacji.
14,1, Pobdr wody,

Woda dla potrzeb sanitamo-bytowych i technologicenych instalogji bedeie pobieruna od
dostawey zewnetrznego 1, Zakladow Chemicznyeh . Organika-Sarzyna™ SA w Nowe] Sarzynic,

4.2 ‘T':Icicki preemyslowe.
Scickr preemyslowe 2 instolpggi wprowadeane beda do urepdezen kanalizacyinyeh
Aakladow Chemicenyeh (Organika-Sarzyna” SA w Nowe] Sareynie.

143, Wody deszczowo-rostopowe.

ot Wody desrezowo-rostopowe 2 terenu polozonego migdzy budynkiem administracyinym,
lacenikicm socjalnym a hala produkeying wprowadzane beda do ureadeen kanalizacyjnych
wad pochlodniczyeh Zakladdw Chemicenyeh Organika-Sarzyna™ 5.A. w Nowe] Sarzynie.

b' Wody deszezowo-roztopowe z placu prey magazynie wyrobdw gotowvch i warsztatach
wprowadzane bedy do urepdeen kanalizacyjnych scickow przemyslowych o nastgpnie
kiecrowane do kannlizacii Zokladdw Chemicenyeh | Organika-Sarzyma™ SA w Nowgj
Sarmmie,

IV. Rodzaj | maksymalna ilofé wykorsystywane] energil, materialdw, surowedw i paliw.

IV.1. Maksymalna ilo$¢ produktiw powstajacych w instalacji.

Tabela Nr 15
| Lp. Rodzaj produkto Jednostka Wiclkoié produkeji
1 35 3 4 =
I | Chwastox Mok S04
~ 2| Glifocyd 360 SL Mok 500
3| Orhan 350 SL Marok 50
4 | Stabalizator MCPA-DMA Mok 200
5 | Uniestrol Me'rok 200
6 | Nemaein Merok 30
T | Pollux 61 Pollux 7 Mok 4
& |Romis Z13-3 i Romis A[D-3/X Mpfrok 200
9 |Dar25GR o Mpfrok 10
10 | Kretol 5 GR Mprok I3 :
11 | Sama-Stop 45 EC Mo/ rok s _ 1

IV.2. Maksymalng iloi¢ podstawowych surowedw | malerialdw  stosowanych
w produkeji.
Taobela Nr 16

| Lp. Rodeaj materiakiw i surowciw Jednosika Zukycle
| 2 3 4
| | 2-merkaptoctanol® Me'rok 1.2 o
2 [Aceton® T Mgk 0.2
30 Akrvlan metviu® Ma'rok 0,02
4 | Aldehvd benzoesowy * Myrok 006
5 | Aldehyvd octowy® Merok 0,02
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6 | Bromek sodowy, staly Ma'rok 0,34
7 | Butanol* My'rok [.24
8 |Chlorek chloroacetylu® Mefok | 30
9 | Chlorfenwinfos wp. 100%0* Maleok | 0.3
10| Diatomit Ma/rok 5.5 1
11| Dimetyloamina 60 %3* | Mafeok 218
12 | Disiorczek wegla® I Ma'rok 23
13 | Emuleator Ethomeen C15 | Maleok ans
14 | Formaling 104 %%* | Mp'rok 20,5
15 | Fralan dioktylu | Ma'rok 0.66
16 | Glikel propylenowy Mz'rok 1.2
17 | Hydrochinon Mle'rok 0.8
18 [Reramayt Mg/rok 14.8
19 | Kreemionka HDK 44l Merok 0.6
20 [ kwas FMG techniceny Murok T8
21 | Bowas MCPA techn, 95%* Mok 380 I
22 |Kwas siarkowy stezony* Mz'rok 1
23 | kwas solny sige.* ~ Mgfeok | 0,01
24 | kwasy dikarboksylowe Mgirok | 210
25 | Lug sodowy 100%* Mi'rok 10
26 | Metanal* Ma'rok 127
27 | Monoizopropyloamina® Me'rok 28
28 [ Monometyloamina * Mgk 1]
29 | Nadtlenek wodoru 50046* Miefrok 110
3 | Oktaned F Meok 6.2
31 [Olej bazawy Merok 11H1
32 |Rokncet R-17 Mok s
33 |Rokncet R-10 Ma'rok 041
33| Rokafenol N8 | Mok 0.96
35 | Siarczan delazawy Mefrok 1.4
36 | Siloxol Muerok & i
37 | Sipemat [3-10 Merok 0,25 A
% | Wosk PE A-140 Mg/rok 2
* substancje nicbezpicezne
IV.3. Pobdr wody dla potrzeb instalacji.
Tabela Nr 17 _
Lp. Hodenj wody Jednostka Pobdr wody
! 2 3 4
1 | Woda dla potrreb preemyslowych m'/rok T 800
IV.4, Zuiycic crynnikiw  encrgetyeenych  dla potreeh wlasoyeh  instalacji
w przeliczeniu na 1 Mg/rok gotowego produktu.
Tobela Xr I8
Lp. | Rodraj medium Jednosthn Lodyeie na 1 Mg produkto na rok
L | 1 ) 4
| | Energin cieplna w parze 6 atm Gl 0.6
2 | Energia elektryczna MWh 43.3
i | Sprezone powictrze m’ 40,4 gl
4 | Woda preemyslowa m | 4.5
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V. Zakres i sposih  monitorowania_ procesiw  technologicenyeh, w bvm  pomiaru
i ewidencjonowania wiclkodel emisii.

V.1. Monitoring procesow technologicznych.

Kontrola prowadzenia  procesdw  produkeyjnyeh bedzie odbywala sig w  oparciu
o zatwicrdeone prece Zaregd Spolki Instrukejg technologicana i Instrukeje ruchowy,

Do monitorowania procesdw  produkeyinych stosowane sa nastgpujace urzadzenia:
liceniki  objglofciowe  zuzvcia wody 1 surowedw,  lermomelry  gciowe,  lermaometry
manometryezne, manomelry cisnicnia powietrza i cicezy, pehametry, wakvometry, miemiki
cidnieni, skalowane #biormki na substancye, wopi elekironicene pomostowe,

V.2. Monitoring emisji gazdw i pylow do powictrza.

V.2.1. Stanowiska do pomiaru wiclkosci emisji w zakresic pazow lub pylow do powietrza bedy
zamontowane na emitorach 1222, -3, L-6, E-7, E-8, E-10.

prawidtowe wykonyvwanie pomiordw emisji oraz zapewniajacym zachowanic wymopow
BHI.

V.23 Ustalom zakres 1 czgstotliwose prowadzenia pomiarow emis)i 2 emiloniw,
Tabela 1%

L. Nremitora "_E:h!lill.:]ql Iiluil:-n:fw'l:ﬂ::jqu- B Czestotliwodé pomiandw
1 2 3 4
1 -2 metanol | lrazdoroku
7 E-3 dimetvloamina 1 raz do roku
i E-6 dimetyloamina | raz do roku
4 E-7 formaldehyd | raz do roku
a E-8 B metanol | raz do roku
b E-10 | dimetyloamina | raz do roku

V.3, Pomiar emisji halasu do srodowiska.

V.31, Pomiary halasu okreslajace oddzialywanie akustyerne instalach objete) poewoleniem
zinegrowanym na tereny zabudowy wagrodowej 1 zabudowy micszkaniowe] jednorodzinnej
¢ uslugami rzemieslniczymi boda prowadzone w punkeie zlokalizowanym na prostej
liczace] majblize] polozony budynek w migjscowodar Smyvere w Kierunke poludniowo-
zachodnim od pgranie instalac, pomigdey ogrodzeniem terendw precmyslowych, a tym
budynkiem,

V.32, Pomiary halosu w Srodowisku preeprowadzane body po kadde] smionie procedury pracy
instalacyi lub wyminnic urzndzen okreslonych w Tabeli 10

V.33, Pomiary halasu wykonvwane bedy zgodnie 2 metodyka referencying  wynikajacy
z obowinzujneych preepisdow seceegdlnych, w tvm rownice w zakresic czgstothiwosci
POMmILrow,

V.4, Monitoring poboru wody,

V.41, Operotor anstalnep bedeie prowadal pomiar sukvein wody dla instalacii w nastepujaey

sposob:

VAL Zurveie dlofci wody suwiywane] wo oinstalacii bedeic micrzone  wodomicrzem
zanstalowanym na preylaceu wody w budynku produkeyjnym.

VAL Wyniki odesyiow  wodomiersy  bedy  rejestrowane 2 cegstoiliwoscin minimum
| mz na miesiqc.
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V.5, Monitoring ilodci i jakodei Scickaw.
VoS L Punktem gromicenym instalac)i dla wprowadzania do obeyeh urandzen kanalizacvinveh
{wskazanymi na zalaczniku graficznvm) bediy:

af dla Sciekdw preemyslowsch - studrienka K1 zlokalizowana przy oprodeeniu
w credel polnocno-wschodnic] Zakladu,
b dla scickow deszczowo-roztopowych —pierwsen komora osadnika scickdw S1

Zlokalizowana od strony poludniowe) budynku produkeyjnego.

V.5.2. Kontrola ilosei scickow przemyslowych bedeie odbywala sig metody  posrednig
w o oparciv o pomiar ilodel pobierang] wody do celow przemystowych.

V.53, Po zamontowaniu wiw licznika wyniki odeeytdow bedy rejestrowane z czgstotliwoscin
minimum 1 raz w miesigeu 1 preechowywane preez okres 5 lat.
V.54, Kontrela jakosci scickdw odprowadzanych z instalacji bedzie odbywala sie poprece
badanie wskarzanyeh w ninigjszej deeyei wskommikow z czgstotliwoseia:
af dla scickow preemyslowyeh — co najmnic) co 3 miesiace,
b dla seiekdw deszerowo-roztopowsch — co najmnicj co pol roku,

V. 5.5, Punkty kontroli jakosci scickow preemyslowyeh zostang oznakowane,
V.56, Wyniki analiz jakosci scickow beda preechowywane preez okres 5 lat,

V.5 Pomiary Jukesel Scickdw beda wykonywane metodykami opisanymi w przepisach
seczegalnych.

V.6. Ewidencja i monitoring odpaddw.

Prowadzona bedrie ewidencjn jakosciowa i ilosciowa wytwarzonych odpadiow wedbup
weorow dokumentow stosowanych na potreeby ewadene edpaddw oraz 2 wykorzystaniem
wrorow formularzy stuzacyeh do sporzadzania i preckazywania zbhiorezych zestawien danyeh.

V1. Sposab postepowania w_prevpadku usrkodzenia aparatury pomiarowej sludace] do

monitorowania procesdw technologicznyeh.

W preypadku uszkodzenia aparatury pomiarowe] kontrolujacej proces technologiceny
uszkodzone urendzenic bedrie nieswlocenie wymienione a w preypadky, pdy niesprawnosé
aparatury moze skutkowaé nickentrolowanym wezrostem emisji instalacja lub jej czgsé zostanie
wylgezona 2 eksploatng)i, zgodnie z procedurg zatreymania instalacji,

O fakeie uszkodzenin apartury badz wylgczemn instalac)i 2 w/w powedu naleiy
powiadomi¢ Wojewedy Pedkarpackicgo i Pedkarpackicgo Wojewodzkicgo Inspektora Ochrony
Sroddowiska,

VII. Metody  zabezpieczenia_ Srodowiska  preed  skuthami  awariiprzemyslowe

i sposoh powindamiania o je] wystapieniu,

VIL1. Srodowisko gruntowo-wodne zabezpicezone bodzie przce skutkami rozszezelnienia sig
zhiomikdw magazynowyeh poprzes usytuowanie zbiornikdw w tacach przeciwrozlewczych,

VIL2, Do ochrony powictrza preed precdostawanicm sig do nig) zanicczyszezen zastosowane
beda ureadsenia ochrony atmosfery takie jok absorbery wodne 1 skraplacze a zbiomiki
mapgazynowe bedy wyposaizone wozawory oddechowe, prey czym zbiomik posredni dla
maogazynowania dimetyloaminy bedeie wyposazony w zawor odpowictrzajacy wypelniony
rocienczonym kwasem siarkowym,

VIL3. Ma ochrony preed ewentualnym rozszceclnicniem zbiomikow w wyniku deialania
wysokich temperatur bediy 2oizolowane welng mineralng pod blacha aluminiows,
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VIII. Sposohy osiagania wysokiege poziomu ochrony Srodowiska jako calosci.

VIILI. Prowadzone bedzie efekivane zuzycie wody poprzes:

w' prowadzente monitonngu suiywane] wody,

b/ regularme kontrole sieci wodociagowe) poswalajace na szybkie wykrycie ewentualnych
nieszezelnosel,

¢/ funkcjonowanie zamknigtego obiegu  wody chlodegeej wykorzystywanej do celow
technologicenych,

VIIL2. Co najmnic] dwa rozy w roku (wiosna, jesien) oraz kardorazowo po desezceach
nawalnyeh lub prey wypelnieniv /3 czedar osadowe] bedy crvszcrone studzienki
kanalizocyjne.

VIIL3, Drogi 1 place oraz pozostaly teren boda utrevmywane w czystosei i porzadku.

VIIL4. Prowadzony bedeie rejestr wykonvwanyeh proc konserwacyjnych oraz remontowych
awigzanych # eksploatnca sieci kanalizacyinyeh.

VIILS. Preestreegane beda opracowane 1 zatwicrdzone przez  prowadzacego  instalacje,
instrukeje i procedury postepowania 2 substanejami i preparatami nichezpiccanymi.

VIILG6. Aakup  surowedw  bedse  prowadeony deisle pod  waplanowany  produkeje
2 uwzplednieniem progromu badan rynkowyceh.

VIILT, Wseysthie uregdeenia objele niniejsza decyveja beda utreymywane we wlasciwym stanie
technicznym @ prawidlowo  eksploatowane  zgodnie 2z ich  instrukcjami  technicino-
ruchowymi,

VIILS, Wszystkic wreadzenia zwiazane 2z monitoringiem procesu technologicenepo oraz
monitoringiem  wielkodei 1 jakoder emisii do Srodowiska bedy wo pelni sprawne,
umozliwinjnee  prowidlowe  wykonywanic  pomiardw ornz  zapewnisjgee  zochowanie
wymopow BHP.

VIILY. Prowadzona bedzie stala kontrola zuzycin energii.

IX. Sposoby postepowania w preypadku zakenczenia cksploatac]i instalacji.

W praypadku zakonceenin cksploatacji, wszystkic urzgdeenia technologicene bedg
oproznione 1 wyezyszezone,  wszystkic  obickty 1 uregdrenia bedy  zdemontowane
1 elikwidowane zeodnie 2 wymogami wynikojgeymi 2 preepisow budowlanyveh,

X. Ustalam dodatkowe wymagania,

X.l. Surowce do predukcji bedgce w opakowanioch jednostkowyeh bedy transportowane
z mapgazynow wehodzgeveh w sklad instalog)i prey pomeocy wozkow widlowych recenyeh
lub mechanicenyeh wyamaczonymi drogami transportowyvmi.

X.2. Opracowane wyniki pomiardw wykonywanych w zwiazko 2 realizacia obowigzkiw
okreslonych w punkiach V.2, V.3 7 V.6 bedy preedkladane Wojewodzic Podkarpackicmu
oraz. Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rresrowic
niczwlocenie, nie po#niej niz 30 dni od doty ich wykonania,

XI. W prevpadbu, gdy w deevzji nie_ustalono_daty _obowiazywania_poszezegilnyeh
warunkdw, zapisy deeyzji obowinzuja z chwila, pdv decyvzja stanie sig ostateczna.

XIL Porwolenic obowiazuje do dnia 23 marca 2017 roku.

Lrasadnienic

Wiioskiem 2z dnia 16 sierpnia 2006 r. znak: KZ-56/357206 Zaklad Doeswiadezalny
SORGAKIEA™ Sp. z 0.0, w Nowe] Sarzynie, ul. Chemikow 1 wystapil o udzielenie porwolenia
zintegrowanego na prowadzenie mstalacii do wylwarzanin, prey  zastosownniu  procesow
chemicenych,  podstowowych  produktow 1 polproduktéow  chemii  organicenc).
W instalacji  bedrie  sie odbvwala  produkcjn pestvevddw i pozostalyeh  srodkow
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aprochemicenych oraz produkcja chemikoliow organicenych padstawowyeh pozostalych. Majac
to na wegledzie, po watepne] analizie wniosku stwierdzono, ze instalacja wymaga pozwolenia
zinegrowanego, gdyz klasvfikuje si¢ zgodnie 2 ust, 4 pkt. 11 4 zalacenika do rorporsgdeenia
Ministira Srodowiska z dnia 26 lipea 2002 r. w sprawic rodzajow instalac)i mogaeyveh
powedowad  rnaczne  zanieczyssesenie  poszezegolnyeh  elementiw  presrodniczych  albo
srodowiskn juko calosei do instalacji stuzpeveh do wytwarzania, prey zastosowaniu procesiw
chemicanych, podstawowych produkidw lub palprodukidw chemii organiczne],

Wooparciu o zapisy art, 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska w awiazku z § 2
ust. 1 pkt. 1b 1 ld rozporzadzenin Rady Ministrow 2 dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow  preedsigweigé mopgeych znaczgeo oddzialywad na drodowisko oz
seceegatowych uwarunkowan awiazanych z kwalitikowaniem preedsigwzigé do sporzadrenin
raportu o oddzialywaniu na srodowisko wstulono wlsiciwosé Wojewody Podkarpackiego do
udzielenia precdmiotowego pozwolenia,

Pismem z dnia 24.08.2006r. znak: SRIV-6618/30/1/06 zawindomilem o wszezgciu
postepowama admimstracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalocii
orie oglosilem. #e przedmiotowy wniosek zostal umicszczony w publicenic dostgpnym wykazic
danych o dokumentach zawierajgeych iformagje o frodowisku i jepo ochronie oraz o prawie
wnosgenin uwag 1 wnioskdw do preedlozonej w sprowie dokumentacji, Oploszenie bylo
dostgpne przez 21 dni na tablicach ogloszen: Zakladu Dodwindezalnegn JORGANIEA™
Sp. 2 0.0, w Nowe) Soreynie, Uregdu Miosta 1 Gminy w Nowej Sareynic oraz na stronie
internetowe] 1 tablicy ogploszen Podkarpackiego Urrgdu WojewSdekiepo w  Recszowic.
W okresie udostgprianio winiosku nie woiesiono zadnyeh uwag i wnioskow,

P'o szezegdlowym zapoznaniu sig 2 preedioiony dokumentacjy stwierdzilem, ze wniosek
nie preedstowia w sposdb dostatecrny wszystkich zagadnien istotnyeh 2 punkiu wideenia
ochrony srodowiska, wynikajacych z ustawy Prawo ochrony Srodowiskn, W awigzku z tym, po
rozmowie 2 preedstawicielem Zoklodu ustalono, #e uvrupelnienic wniosku nastgpi dropy
clektroniczng. Uzupelnicnie wniosku zostalo przedlozone w dniu 9 3 12 lutego 2007 1. Po
preeanalizowaniu preedlozonepo preez Zaklad urupelnienia uznano, 2e wniosek spelnin wymogi
art. 184 1 art. 208 ustawy Prawo ochrony Srodowiskn,

Analizg instalacji pod katem majlepszych  dostgpnych  technik  preeprowadzono
w odniesieniu do dokumentow:
<Dokument referencyny najlepseych dostgpnych technik prey produkeji wysokowartosciowych
substanc)i organicanych” (IPPC Draft Reference Dokument on Best Available Techniques for
the Manufacture of Organic fine Chemical™Draft December 2004, European [PPC Burcau,
Seville)™.
“Wajlepsze Dostepne Techniki (BAT). Wytyeane dla Branzy Chemiczne] w Polsce, Systemy
ObrabkiZarzadeania Wodami 1 Gazam Odpadowymm w Seklorze Chemicenym (Crerwice
2005)".
JPPC Dokument Referencyiny BAT  din najlepseveh dostepnyeh technik
w przemyslowych systemach chlodzema (Grudzien 2000 )",
SIPPC Reterence Dokument on Best Available Technigues on Emissions from Storage (January
2005y,
~Majlepsze Dostepne Techniki (BAT). Wytyeene dla Branzy Chemicene] w Polsce. Chemikalia
organicene gleboko preetworzone.”
Konwencja Wiedenska o ochronie warstwy ozonowe] (Dz. UL z 1992, Nr 98, poz. 488).
Protokdl Montrealski w sprawie substancji zubozajagcych warstwe ozonowyn (D, U, 2 1992, Nr
98, por. 490 e rm.)
Ustawa z dnia 20 kwictnia 2004 r. o substancjach zuboiajacych warstwe ozonowa™ (Dz. Ul Nr
121, poz. 1263),
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SIPPC Dokument Referencyjny BAT dla opolnyeh zasad monitoringu { Lipiee 200377,

A analizy wniosku 1 dokumentéw referencyjnyeh wynika, #e rozwigzama tlechnicsne
stosownne w Zokladeic pworaniujy spelnienie wymogdw  nojlepszej  dostgpnej  techniki,
w szezepolnosc:

- wzakresie identytikaci tlosciowej i jakodciowe] scickow prowadzone bedzie monitorowanie
odprowadaanyeh  Scickow  preemyslowsch 1 deszczowo-rotopowyeh  pod  wepledem
1akosciowym. llose scickow preemyslowych okreslana bedzie w sposab posredni,

~ stosowama zamknigtyveh obiegdw wody chlodnicze) w systemach chlodzenia,

— w urzadzemiach  chlodniczveh stosowane beda  substangje mie bedipce  substancjomi
zubozajacymi warstwe ozonowa,

~  majue na wwadse wymbe ograpiczonia emisyi wo trakeie mapazynowania i preeladunku
substane)i lotnyveh, surowee do produke)n beda dosturceane w opakowaniach handlowyeh;
jedynic dimetyvloamina jest surowecem masowym magazynowanym na terenie  Zaklndu
a zhiomik wyposarony bedzie w odpowietrzenie polaczone z pluczka wypelniona
rozcienczonym kwasem siarkowsym, w kidrym nastepuje shsorpejo opardw dimetyloaminy w
ceasie  napelniania sbiormika;  dodatkowo  sbiomiki  (zaizolowane  termicznie)  do
magazynowania produktow takich jak Chwastox lub Glifocyd wyposarone beda w zawory
oddechowe,

~  me preereagowane surowee bedy ponownie wykorsystywane w procesie produkeji (glownie
bgdy to dimetyloamina, izopropyloamina, metanol, formaldehyd) popreez snstosowanie
absorberdw i skraplaczy wspolpracujaeych z reaktorami,

- odpady  preejsciowo  promadeone bedy w o wydeielonyeh miepseach, w  pojemnikach
adekwatnych do rodzoju odpadu o nastepnic preckazywane do unieszkodliwienin, odzysku
lub skladowania,

- magazynownnie surowedw bedzie prowadzone w sposab zaberpieceaaey wch preentkonie do
pruntu deigkl zastosowaniv wanien zabezpicczajacyeh drodowisko gruntowo-wodne preed
przentkaniem zawartosci zbiornikow w preypadku ich ewentualnego rozszezelnienin;

— stosowane bedy  roewigranio technicene 1 procedury  okredlone w dokumentach
referencyjnyveh (np. absorbery, skroplacze, zawory oddechowe no zbiomikoch, w tyvm
ciecrowe),

- progesy produkeyjne bedy optymalizowane w celu ograniczena emisji do Srodowiska,

£ analizy  dokumentow  referencyjnveh  wynika, #e ZAoklad  precz  stosowanic
odpowicdnich procedur, rozwigzan technicenych 1 organizacynyeh oraz zasad magazynowania
| monitoringw, spelmin wymogl sawarte w tych dokumentoch.

Uwepledniajae powyzsze okolicznosci urnalem, ze instalacja, ktore) dotyczy wniosck
spelnia wymogi najlepsezveh dostgpnych technik, o ktdrych mowa w art. 204 ust. 1 w zwiazku
z art. 207 ustowy Prowo ochrony drodowiska,

Zaklad nie zostal zaliczony do instalacji o awickszonym ryveyku wystapienia powarnej
awarii preemyslowej i w zwigeku 2 tym nie ma obowinzku posindania , Progromu Zopobiegania
Awariom”, Zastosowany  system kontroli procesu technologicenege oparly o LJnstrukeje
technologiceng produkeji...” poswala na astomatyezng staly kontrole i regulacje parametrow
poszezegdlnych procesdw technologicanyeh umodliwinjge tym samym alarmowanic o zhlizaniu
sie parametrow do standw grunicenyeh @ natvehmiastowe wyljczanie posscsepdinyeh ukladow,
system kontroli parametrow prowadzonego procesu technologicenego zaberpiecea instalacie
preed uszkodrzeniem omz ograniczn mozliwodd  wystapienia awari., W sytuncji  owarii
posscrepdine  frodla emisp zanieczyszezen 1 energn do srodowiska bedy  wylacrzane
z cksploatacji a w preypadku awarii automatycznego sterowania procesami technologicanymi
prowadzone bedeie sterowanie monualne, Zapobieganie ewentualnym niewielkim  awariom
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opiera sig o system monitorowania procesdw technologicanyeh, preeladunku i mogazynowania
suroweow, pilproduktiw ore produktdow a ewentualne oddzinlywanie na srodowisko takie]
awari ogramicey sie do terenu Zakladu

Zeodnie 2 art, 202 ust, | ustawy Prawo ochrony drodowiskn, w pozwoleniu okreslitem

wielkosé dopuseczalne] emisji gazdw i pylow do powietren w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazane, 7o cmisja dimetyvloaminy, metanaolu
1 formaldehydu 2 posgezepolnyeh #rodel instalacji nie spowoduje preckroczen warodei
odniesienin okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r
w sprawic wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powictrzu (Dz. UL Nre 1, poz. 12).
W zakladzie oproce emitorow okreslonych w porwoleniv bedy eksploatowane rownicz
odpowictrzenia zbiomikdw magazynowych. Zbiomiki magassnowe Chwastoxu i Glifocyvdu
bede umozliwialy ich odgarowanie. Zbiormik posredni dimetyloaminy bedzie napelniony
poprzez rurociag beypodrednio ze sbiomika magazynowepo Zokladéw Chemicznych ,.Oreanika-
sarzyna’ Sp. z oo, i bedzie zabezpiecrony zaworem oddechowymi cicczowym (kwas
starkowy), W ozwigzku 2 tym wenalem, #¢ emisja zanicczyszezen z tych zrodel nie wystepuje.
Zaklad nic eksploatuje instalacyi, ktdra jest Zrddlem emisji lotnych zwigzkow organicznych
(1LFO),

W celu kontroli eksploatacyi instalacji, koreystojge ¢ uprawnien wynikajacyeh z art, 151
ustawy  Prowo  ochrony  Srodowiska, nalezylem na prowadzacego  instalacje  obowigeck
wykonywania pomiarow wiclkosci emisji substancji zanieceysecemacych wprowadzanyeh do
powictrza okreslonyeh w niniejszej decyvzji.

Apodnie 2 wymogami art, 211 wst. 3 b) 1 ¢) ustawy Prawo ochrony drodowiska
womnejsee] decyeli okreslilem warunki poboru wody  oraz worenki emisji scickow.
Woda dla potrzeb instalacji objete) ninigjsay decyeja pobicrana jest ze frodla zewnetrznepo —
£ e Lokladow Chemicenych . Orpanika-Sarzyna™ S.A. w Nowej Soreynie, prey covm do
potrzeh pitnyeh zakupywana jest woda podrziemna, natominst do potrech preemystowveh -
woda powierzchniowa. W oinstuloc)i bedeie funkcjonowaé zamknigty obieg wody chlodence)
wykoreystywane) do celow  technologicenych. Wody  pochlodnicze  odprowadzane  bedy
# obicktow prevlqezami @ 200 i studzienkami zelbetowymi € 1000 2 wiavem selbetowym do
przepompowni wody obiegowej Zakladdw Chemicenych "Organika-Sarzyna”, gdzic bedy
schtadzane (uktod wentylatordw) 1 zawracane do instalacji. Seicki przemyslowe wprowadzane
beda do  wreadezen  kanalizacyjnych  Zokladow  Chemicanyveh L Orzanika-Sareyna™  S.A.
w Nowej Sarzynie, Wody deszcrowo-roetopowe # terenu instalacji wprowadzane bedy do
urzgdzen kanalizacyjnych Zakladdw Chemicznych (Orpanika-Sarzyna™ 5.A. w Nowej Sarzynie,

Scieki preemyslowe z instalacji wprowndzone kanalizacjy do ureadzen kanalizacyinych
Zaklndow  Chemucenyeh L Orpamba-Sargyna”™ 5.A. w Nowe] Saresynie poddawane  bedy
neutralizacyi 1 oczvszezaniu przed zrzutem do recki San. Wiasciciel urzadzen wyrazil zgode na
previmowanie w sciekach kierowanych do kanalizacji substanci szezegdlnie sekodlivyeh dla
srodowiska wodnepo., Wprowadezanie soickow # preedmiotowe] instalaci do kanalizacji odbywa
si¢ bedzie na podstawic umowy cywilno-prawnej.

Ffe wepledu  no polodenie  instalocji w o obrebic Zakladéw  Chemicenyveh
SOrganika-Sareyna”™ w Nowej Sarsynie nic analizowano  szezegdlowo  coystosci wod
podziemnyech w tym terenie,

Dla instalacji zgodnie = art. 188 ust. 2 pkt 1) uwstalitem parametry istotne
# punktu widzenia ochrony preed halasem, w tym zgodnie z ant. 211 ust. 2 pkt 3a)
rogklad ceasu procy drddel holosu w ciagu doby, W oparciu o ten sam preepis ustalitem takie
wiclkos¢ emisji halasu wysnacrzony dopuszczalnymi poriomami halasu poza Zokladem,
wyrwronymi wskaFnikami poziomu rdwnowaznego halasu dla dnin i noey dla terendw ohjglych
ochrong preed halasem, pomimo iz 2 obliceen symulocyjnych wynika, #c instalacja nie
spowodujc  przckroczen  wartosci  dopuszczalnych  okreslonych  w roeporzndeeniu

SR IV-66 18300607 str. 21 £ 23



Ministra Srodowiska z dnin 29 lipea 20041, w sprawic dopuszezalnyeh poziomdw halasu
w o srodowisku (De. UL Ne 178, poz. 1841). Pomiary poziomu hatasu wykonywane beda zgodmie
¢ melodvka  referencying wanikojnen ¢ obowinzujnevch  preepisdw  szczegalnyeh
i Polskich Nom, w tym rdwniez w zokresie czgstotliwosci pomiardw we wskozanym w decye)i
punkcic referencyjnym. Wymiana uvrendeen waymienionych w decvezji charakienvzujacyeh
instalacje pod wegledem akustyernym nie stanowi istotne] smiany instalac)i o ile zachowane
zostang okreslone w nie] charmkterysiyeene pammmetry akustyezne,

W warunkach normalnej eksploatacji instalacji w instalac)i watwarzane bedy odpady,
stgd na podstawie an, 202 wst, 4 wstawy Prawo ochrony srodowiska oraz art. 18 ust 2 ustawy
o odpadach, okredlifem wanunki dotvezace ich wyiwarzania, Zaproponowany we winiosku
i okreslony w decyzji sposob postgpownnia z odpadami znbespiccea drodowisko przed ich
ewentualnym  ujemnym  oddziabywaniem. Odpady gromadzone sp w sposdb  selekiywny
w  pojemnikach, kentenerach lub becskach, szoberpieceone preed wpbowem  czynnikow
atmosferyeenych 1 magazynowane w wyznaczonyeh na ten cel migjscach na terenie instalogji,
adalej preckazywane odbiorcom posiadajaeym wymapane prawem zezwolenia.

Eksploatacin instalac)i objste] ninmigjseym poewoleniem nie powoduje oddzialywan
transgranicznych na srodowisko,

Czestotliwodd  prowadzenia badan  monitoringowyeh oraz  parametry  podlegajace
monitorowaniv ustalifem w porozumicniu z wnioskodawen w oparciu o stosowang w instalacji
technologie, w sposdb zapewniajacy kontrole emisji gazdw 1 pyldw do powictrza z instalacyi.

Termin obowigzywania ninigjsee] deeveji ustalilem w uzgodnieniu 2 wnioskodawea.

Z materiatdw do wniosku o wydanic pozwolenia zintegrowancgo wynika, #e instalacja
speinia wymagania niezbedne do uzyskanin pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepsze]
dostgpne] techniki,

W swietle powyZszego orzeczono Jak w sentene)i decyz.

Informacja o ninejszym pozwoleniu znajduje sig w publicznie dostgpnym wykazie
danyeh o dokumentoch zawicrajaeyeh informacig o srodowisku i jego ochronie w formularzu A
pod numerem 367/06.

Pouczenic:

Od niniejszej decvaii shuzy odwolanie do Ministrn Srodowiskn za posrednictwem
Worewody Podkarpackicpo w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzyji. Odwolanie nalezy
sklada w dwach cgzemplarzach.
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Otrrymuja:
I, Faklad Dodwiadezalny JORGANIKA™ Sp z oo,
LI, Chemikéw [, 37-310 Mowa Sarrvna
Do wiademodci:
I. Fakbady Chemicone JORGANIKA_SARZYNAT 54
pl, Chemkdow [, 37-310 Nowa Sarzyna
I Minister Srodowiska, ul, Wawelska $2/54, 00-922 Warszawa

3. Podkarpacki Wojewddzki Inspekior Ochrony Srodowiska,
4. SR-1V-a'a
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