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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

e art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);

e art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 1 lit. a, b i d
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U.
z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku SYNTHOS AGRO Sp. z 0.0., ul. Chemikdéw 1,
32-600 Os$wigcim reprezentowanej przez petnomocnika Panig Katarzyne
Kwiatkowska przestanego przy pismie z dnia 21 marca 2016r. (data wptywu:
29 marca 2016r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
23 marca 2007r., znak: SR.IV-6618/30/06/07 zmienionej decyzjami Marszatka
Wojewodztwa  Podkarpackiego z dnia - 10 lipca 2014r., znak:
0S-1.7222.58.1.2013.DW, z dnia 4 grudnia 2014r., znak: 0S-1.7222.61.2.2014.DW
i z dnia 20 kwietnia 2016r., znak: 0S-1.7222.37.2.2016.DW, udzielajgcej
SYNTHOS AGRO Sp. z 0.0., ul. Chemikéw 1, 32-600 Os$wiecim, REGON
121299643, NIP 5492404093 (dawniej Zaktad Doswiadczalny ,ORGANIKA”
Sp. z 0.0., ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna) pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do produkcji podstawowych produktéw lub poétproduktéw
chemii organicznej i nieorganicznej oraz $rodkéw ochronny roslin przy
zastosowaniu proceséw chemicznych o catkowitej wydajnosci wynoszacej
maksymalnie 3654 Mg produktow rocznie

orzekam

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
23 marca 2007r., znak: SR.IV-6618/30/06/07 zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewddztwa 10 lipca 2014r.,, znak: 0OS-1.7222.58.1.2013.DW, z dnia
4 grudnia 2014r., znak: 0S-1.7222.61.2.2014.DW, i z dnia 20 kwietnia 2016r.,
znak: 0S-1.7222.37.2.2016.DW udzielajacg SYNTHOS AGRO Sp. z o. o,
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, REGON 121299643, NIP 5492404093
(dawniej Zaktad Doswiadczalny ,,ORGANIKA” Sp. z o0.0., ul. Chemikow 1,
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37-310 Nowa Sarzyna) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
produkcji podstawowych produktéw lub pétproduktéw chemii organicznej
i nieorganicznej oraz $rodkéw ochronny roslin przy zastosowaniu proceséw
chemicznych o catkowitej wydajnosci wynoszacej maksymalnie 3654 Mg
produktéw rocznie, w nastepujacy sposob:

I.1. Akapit po stowie orzekam otrzymuje brzmienie:

yudzielam SYNTHOS AGRO Sp. z 0.0, ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim
(REGON 121299643, NIP 5492404093) pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do produkcji podstawowych produktéw lub pétproduktéw
chemii organicznej i nieorganicznej oraz $rodkdw ochronny roslin przy
zastosowaniu proceséw chemicznych o catkowitej wydajnosci wynoszacej
maksymalnie 3405 Mg produktéw rocznie eksploatowanych na terenie SYNTHOS
AGRO Sp. z 0. 0. Zamiejscowy Dziat Produkcji Nowa Sarzyna w Nowej Sarzynie
ul. Chemikow 1 i ustalam”

1.2. Punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

»I.2. Parametry urzadzen 1| instalacji istothe 2z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

1.2.1. Parametry instalaciji
W skifad instalacji bedg wchodzi¢ m.in.:
1.2.1.1. Zestaw do formulacji srodkéw ochrony roslin:

Reaktor estryfikacji o V=4000 dm® z lejem zasypowym kwaséw, skraplacz
o F=3 m? pompa, destylator o V=3200 dm?®, skraplacz o powierzchni 5 m?
odbieralnik destylatu V=1000 dm?®, filtr workowy. Zanieczyszczenia z reaktora
estryfikacji bedg wprowadzane do powietrza emitorem E4, natomiast z pompy
prézniowej poprzez skraplacz emitorem E1. Odebrany destylat zawracany bedzie
do procesu produkcyjnego.

Reaktor V=4 m?® reaktor stabilizacji V=4 m® mieszalnik V=1,6 m® z lejem
zasypowym, filtr ciénieniowy V=300 dm?, pompa membranowa, 2 pompy wirowe,
absorber szklany V=100 dm?® Wydajnoéé nominalna ukfadu: 3000 — Mg/rok.
Zanieczyszczenia do powietrza beda wprowadzane do powietrza poprzez
absorber wodny emitorem E6. Wody z zaabsorbowang izopropyloaming
zawracane beda do procesu produkcyjnego.

1.2.1.2. Zestaw do produkcji Uniestrolu — reaktor estryfikacji V=4 m?® z lejem
zasypowym kwaséw, skraplacz F=1,5 m? zbiornik destylatu zawodnionego
metanolu, pompa, podgrzewacz metanolu, przegrzewacz par metanolu, zbiornik
surowych estréw, destylator V=1,6 m>, skraplacz estréw, odbieralnik przedgonéw
V=200 dm®, odbieralnik frakcji wtasciwej estréw V=1000 dm?, kolumna destylacji
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metanolu, pompa dozowania metanolu. Wydajno$é¢ nominalna: 200 Mg/rok.
Zanieczyszczenia do powietrza beda wprowadzane do powietrza emitorem E8
i poprzez skraplacz emitorem E2. Skroplony metanol zawracany bedzie do
procesu produkcyjnego.

.2.1.3. Zestaw do produkcji koncentratéw do fosforanowania - reaktor
V=2500 dm?®, chfodnica, absorber V=200 dm®, pompa membranowa. Wydajnosé
nominalna: 150 Mg/rok. Zanieczyszczenia do powietrza beda wprowadzane do
powietrza poprzez absorber wodny emitorem E5. Wody z zaabsorbowanym
tlenkiem azotu zawracane bedg do procesu produkcyjnego.

1.2.1.4. Zestaw do produkcji Polluxu 6 i Polluxu 7 — reaktor — mieszalnik V=1 m®,
miernik szklany V=80 dm® pompa wirowa, pompa prézniowa. Wydajnosé
nominalna: 4 Mg/rok. Zanieczyszczenia z procesu beda kierowane do hali
produkcyjne;j.

1.2.1.5. Zestaw do produkcji Liposomow

Reaktor szklany V = 0,005 m® mieszadto, czapa grzewcza, termometr.

Wydajnos¢é nominalna: 1,0 Mg/rok. Powstajgce w procesie ciekte pozostatosci
beda zbierane w pojemnikach V = 1,0 m® i przekazywane jako odpad do
przetwarzania uprawnionemu podmiotowi.

1.2.1.6. Zestaw do produkciji Polioli

Reaktor V-4,0 m®, rozdzielacz szklany, pompa membranowa, pompa wirowa,
chtodnica emaliowana 6 m?, destylator V-3,2 m®, odbieralnik V-1,0 m®, pompa
wirowa typu KMM 40, filtr workowy, uktad prézniowy SIHI, skraplacz.

Wydajno$é nominalna: 50 Mg/rok. Scieki powstajagce w instalacji beda
odprowadzane do kanalizacji. Opary z procesu bedg kierowane do skraplacza
i zawracane do procesu.

Wszystkie urzadzenia umieszczone bedg na szczelnej zmywalnej
posadzce, zapewniajgcej sptyw wszystkich $ciekéw przemystowych bezposrednio
do urzadzen kanalizacyjnych. Utrzymywany bedzie odpowiedni zapas sorbentow
i sprzetu do zabezpieczenia i likwidacji rozlewow.

1.2.2. Zbiorniki magazynowe

Dla potrzeb instalacji eksploatowane beda zbiorniki magazynowe ustawione na
szczelnej misie przeciwrozlewczej o wymiarach 5x18 m i pojemnosci 99 m®.
1.2.2.1. Zbiorniki stojace (2 szt.) o pojemnosci 32 m® kazdy do okresowego
magazynowania srodkow ochrony roslin, beda wykonane z blachy kwasoodpornej
i wyposazone we wiaz o Srednicy 0,6 m, umiejscowiony ok. 0,5 m nad ziemia,
a w pokrywie gornej bedzie zamontowane odpowietrzenie o $rednicy 0,05 m,
zamkniete zaworem oddechowym. Oba zbiorniki beda zaizolowane termicznie
wetng mineralng pod blachg aluminiows.

1.2.2.2. Zbiornik posredni lezacy o pojemnosci 9,0 m® do okresowego
przechowywania dimetyloaminy. Zbiornik wykonany bedzie ze stali weglowej,
z dnami wypukiymi i wyposazony bedzie w odpowietrzenie o $rednicy 0,3 m
potaczone z ptuczka o pojemnosci 200 dm® wypetniong rozcienczonym kwasem
siarkowym, w ktérym nastgepowaé bedzie absorpcja oparéw dimetyloaminy
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w czasie napetniania. Zbiornik bedzie napetniany rurociggiem o srednicy 0,04 m,
potaczonym na state ze zbiornikiem magazynowym, nalezacym do CIECH
Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie. Napetnianie zbiornika bedzie si¢ odbywato przy
wykorzystaniu pompy pneumatyczne;.

1.2.3. Parametry proceséw produkcyjnych prowadzonych w instalacji

1.2.3.1. Formulacja $rodkéw ochrony roslin

Proces formutowania $rodkéw ochrony roslin prowadzony bedzie etapowo. | etap
polega¢ bedzie na estryfikacji kwasu 2,4-D poprzez dozowanie namiaru
izooktanolu (alkoholu 2-etyloheksylowego), namiaru kwasu 2,4-D i katalizatora
(kPTS). Po podgrzaniu zawartosci reaktora do temp. ok. 85°C rozpoczynac sig
bedzie reakcja estryfikacji z wydzieleniem wody. Po schtodzeniu zawartosci
reaktora do temp. 30-452C w procesie destylacji nadmiar kwasu zawracany bedzie
do nastepnej szarzy. |l etap formutowania srodkéw ochrony roslin polega¢ bedzie
na sporzadzeniu w reaktorze zawiesiny kwaséw organicznych oraz ich estrow
(substancji czynnych) a nastepnie dozowaniu do niej aminy, emulgatorow,
surfaktantow i innych $rodkéw modyfikujacych. Reakcja zachodzi¢ bedzie
w temperaturze 20—45 °C, nastepnie produkt bedzie filtrowany i kierowany do
magazynowania w zbiorniku lub konfekcjonowany do paletopojemnikéw. Opary
z reaktora kierowane bedg do powietrza poprzez absorber wodny, z ktérego wody
z zaabsorbowang aming zawracane beda do procesu produkcyjnego. Proces
formulacji moze przebiega¢ bez etapu |. Zanieczyszczenia z prowadzonego
procesu tj. alkohol 2-etyloheksylowy bedzie wprowadzany do powietrza emitorami:
E-1 (z pompy prézniowej poprzez skraplacz) oraz E-4 (z reaktora estryfikacii).
Destylat odebrany z pompy prozniowej zawracany bedzie do procesu
produkcyjnego.

Zanieczyszczenia z prowadzonego procesu stabilizaciji tj. izopropyloamina bedzie
wprowadzana do powietrza emitorem E-6 poprzez absorber wodny Wody
z zaabsorbowang izopropyloaming zawracane beda do procesu produkcyjnego.

1.2.3.2. Produkcja Uniestrolu

Proces produkcji Uniestrolu bedzie prowadzony w reaktorze w temperaturze
90 — 140 °C i bedzie w pierwszym etapie polegat na dwustopniowe] estryfikaciji.
| stopien estryfikacji polegat bedzie na dozowaniu kwaséw dikarboksylowych
i stezonego kwasu siarkowego do nadmiaru metanolu. W |l stopniu estryfikacji
przez reagujacg warstwe cieczy przepuszczane beda opary metanolu. Po
zakonczeniu pierwszego etapu produkcji nadmiar metanolu bedzie
oddestylowywany z mieszaniny reakcyjnej. W drugim etapie produkcji Uniestrolu
prowadzona bedzie neutralizacja mieszaniny roztworem {fugu sodowego
i przemywanie jej wodgq przemystowa. Trzeci i ostatni etap polegat bedzie na
destylacji prozniowej. Nastepnie Uniestrol z odbieralnika bedzie rozlewany do
opakowan handlowych i kierowany do magazynu wyrobéw gotowych. Opary
z reaktora i wydmuchu pompy prozniowej z destylacji kierowane beda do
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powietrza poprzez skraplacze, z ktérych skroplony metanol zawracany bedzie do
procesu produkcyjnego. Scieki zawierajace resztki nieprzereagowanych surowcow
i produktu beda kierowane do urzadzen kanalizacyjnych CIECH SARZYNA S.A.
w Nowej Sarzynie. Zanieczyszczenia do powietrza bedg wprowadzane do
powietrza emitorem E8 i poprzez skraplacz emitorem E2. Skroplony metanol
zawracany bedzie do procesu produkcyjnego.

1.2.3.3. Produkcja koncentratow do fosforanowania.

Proces produkcji koncentratow do fosforanowania prowadzony bedzie w reaktorze
w temperaturze nieprzekraczajacej 90°C i polega¢ bedzie na sporzadzeniu
mieszaniny kwasu azotowego i ortofosforowego, w ktorej roztwarzana bedzie biel
cynkowa. Po dodaniu catosci tlenku cynku zawartosé reaktora mieszana bedzie
przez ok. 2 godziny. W kolejnym etapie procesu dodawany bedzie azotan niklu
i azotan miedzi (przyspieszacz fosforanowania). Mieszanina dalej wygrzewana
bedzie przez ok. godzine, po czym dodawana bedzie woda w celu doprowadzenia
do odpowiedniego stezenia roztworu. Otrzymany produkt poddawany bedzie
analizie, a nastepnie konfekcji. Opary z reaktora kierowane beda do powietrza
emitorem E-5 poprzez absorber wodny, z ktérego wody z zaabsorbowanym
tlenkiem azotu zawracane beda do procesu produkcyjnego.

1.2.3.4. Produkcja Polluxu 6 i Polluxu 7

W pierwszym etapie proces produkcji polegat bedzie na wytworzeniu pétproduktu
— benzylidenoacetonu. Produkcja benzylidenoacetonu bedzie prowadzona
w reaktorze w temperaturze pokojowej i bedzie polegata na reakcji benzaldehydu
i acetonu w $rodowisku wodnym w obecnosci katalizatora przez 2,5 h. Po
zakonczonej syntezie mieszanina bedzie zobojetniana kwasem solnym. Dalej po
rozdzieleniu sie faz — warstwa wodna bedzie spuszczana i traktowana jako sciek
a warstwa organiczna przemywana woda. Opary z reaktora kierowane bedag do
hali (wentylacja grawitacyjna) bez zastosowania urzgdzen ograniczajacych emisje
zanieczyszczen do powietrza. Scieki zawierajace resztki nieprzereagowanych
surowcow i produktu bedg kierowane do urzadzen kanalizacyjnych CIECH
SARZYNA S.A. w Nowej Sarzynie. W drugim etapie produkcji Polluxdw
poszczegolne sktadniki bedg mieszane w reaktorze w odpowiednich proporcjach
przez okoto 30 min w temperaturze pokojowej a nastepnie konfekcjonowane
i kierowane do magazynowania.

1.2.3.5. Produkcja Liposomow

Produkcja liposoméw polega¢ bedzie na mieszaniu gliceryny z wodg i lecytynag. Do
reaktora szklanego dozowana bedzie gliceryna i woda, do ktérych po ich
wymieszaniu i podgrzaniu zostanie dodana lecytyna. Sktadniki po potaczeniu bgedg
jeszcze mieszane ok. 20 minut. Nastepnie zawarto$¢ reaktora begdzie zmielona
w miynku koloidalnym, a nastepnie konfekcjonowana i przekazana do magazynu.
Powstajagce w procesie ciekte pozostatosci beda zbierane w pojemnikach
i przekazywane do przetwarzania.
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1.2.3.6. Produkcija Polioli

Produkcja polioli sktada¢ sie bedzie z czterech etapdéw. | etap stanowi¢ bedzie
epoksydacja oleju rzepakowego polegajaca na mieszaniu oleju rzepakowego
z mieszaning kwasu octowego z kwasem siarkowym, a nastepnie dozowaniu
nadtlenku wodoru w temp. 6065 °C. Po dodaniu nadtlenku wodoru prowadzony
bedzie proces wygrzewania do uzyskania docelowej liczby epoksydowej (LEP),
a nastepnie zawarto$¢ reaktora bedzie schtadzana. Il etap polega¢ bedzie na
myciu epoksydowanego oleju rzepakowego i rozdzieleniu dolnej warstwy
zawierajacej kwas octowy i wode. Dolna warstwa zbierana bedzie do pojemnikow
V = 1,0 m® i okresowo odprowadzana do kanalizacji $ciekéw przemystowych.
Ciech Sarzyna S.A. Il etap polega¢ bedzie na oddestylowaniu wody
Zz epoksydowanego oleju rzepakowego. Destylacja prowadzona bedzie w temp.
60 °C. IV etap stanowi¢ bedzie synteza polioli (otwarcie pierscieni) polegajaca na
mieszaniu w reaktorze epoksydowanego oleju rzepakowego z mieszaning kwasu
siarkowego i glikolu dietylenowego w temp. do 105 °C. Po wyklarowaniu sig
mieszaniny reaktor sie schtadza. Scieki zawierajace resztki nieprzereagowanych
surowcow i produktu bedg kierowane do urzadzen kanalizacyjnych CIECH
Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie. Opary z reaktora i wydmuchu pompy prézniowej
z destylacji kierowane beda do skraplaczy, z ktdrych skropliny zawracane bedg do
procesu produkcyjnego.”

1.3. Punkt Il.1. otrzymuje brzmienie:

»Il.1. Emisja gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalacji
Il.1.1. Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ emisji gazow i pytow
Tabela Nr 1

OEnaETeTle . L .Rodzaj Dopus;c_zalna
Lp. : Zrodio emisji emitowanych emisja
emitora . .
zanieczyszczen [kg/h]
Produkcja substancji organicznych
Emitor reaktora z procesu
e == produkciji Uniestrolu matinol 0,020
Emitor pompy prézniowej — | metanol (alkohol
2. E8 proces produkcji Uniestrolu metylowy) 0,0092
Produkcja substancji nieorganicznych
Emitor reaktora — proces
3. E5 produkcji koncentratow do tlenki azotu 0,0926
fosforanowania
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Produkcja srodkow ochrony roslin

Emitor pompy prézniowej alkohol 2- ) N
4 E procesu estryfikacji etyloheksylowy nierokrosla sig
5 E4 Emitor reaktora procesu alkohol 2- 16 kredla <
: estryfikacji etyloheksylowy NirsRsinsg
5 E6 Emitor reaktora formulaciji izopropyloamina/| nie okresla si
: srodkoéw ochrony roslin Py nie okresia sie

I1.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalaciji

Tabela Nr 2

Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczajacych

Dopuszczalna wielkos¢ emisji
[Mg/rok]

Produkcja substancji organicznych

1. Metanol

0,962

Produkcja substancji nieorganicznych

2. Tlenki azotu

0,166

1.4. Punkt IL.3 otrzymuje brzmienie:

,»11.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

I1.3.1. Odpady niebezpieczne
Tabela Nr 3

Zrédio

Kod Rodzaj odpadu .
powstania

Podstawowy sktad
chemiczny
i wiasciwosci

llosé
Mg/rok

Prowadzone
Inne zuzyte sorbenty syntezy,

i osady pofiltracyjne likwidacja
wyciekow

07 01 10*

MCPA, MCPP, 2,4-D, tlenek
cynku, zuzyty wegiel
aktywny, pozostatosci kwasu
glutarowego, bieli cynkowej
i substancji aktywnych
z produkcji srodkéw ochrony
roslin, oksyetylenowane
aminy ttuszczowe,
substancje nierozpuszczalne
w wodzie. Odpad staty,
drazniagcy, szkodliwy, zracy,
uczulajacy, ekotoksyczny.

1,5
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Krzemionka, alkohol
metylowy, 2-etyloheksylowy,
smoty i popioty z destylacji,
sole wanadu i miedzi, estry
dimetylowe kwasow
dikarboksylowych, estry 2-
etyloheksylowe kwasu
Osady z zaktadowych : MCPA, MCPP, MPPP-P
07 01 11*| ©oczyszczalni sciekow Ckzyszr_;zen_tle i 2,4-D, fosfoniany, kwasy
pE e . analizacji 15,0
zawierajgce substancje i Shudzinek karboksylowe
niebezpieczne i pochodne, tlenki cynku,
alkohole, azotany niklu
i miedzi, fenoksykwasy
i zwigzki z grupy
fosfoniandw. Odpad staty,
w formie uwodnionych
szlamow, szkodliwy
ekotoksyczny.
Alkohol metylowy,
.. | 2-etyloheksylowy, smoty i
Po;ﬁfé?:gsc popioty z _des_tyla_cji, sole
2 destylagji wg_nadtull mleEzu, estry
. ; imetylowe kwaséw
07 04 08* Inng pozosta{osm U_nlest[olu dikarboksylowych, estry 35,0
podestylacyjne | 8SUOW | 5 _otyloheksylowe kwasu
fenoksykwasow| ‘;cpa MCPP, MPPP-P
oraz syntez . .
doswiadczalnych i 2,4-D. Odpad ciekty,
tatwopalny, drazniacy ,
szkodliwy, ekotoksyczny.
Alkohol metylowy, 2-
i g Produkcja etyloheksanol, ksylen.
:)nrn:nri(()::;gl;s?g?xgkl Uniestrolu, Odpad ptynny, pétptynny,
07 01 04*| p?zemywa'n oo [érodkéw ochrony| staly lub w formie 8,0
macierzyste roslin, syntezy bezwodnych szlaméw
doswiadczalne | draznicy, szkodliwy, zracy,
uczulajacy, ekotoksyczny.
Fosfoniany, kwasy
karboksylowe
i pochodne, tlenki cynku,
Frowadzone alkohole, azotany niklu
. syntezy, syntezyl 0471 ‘Odpad ptynny
07 04 10* Inne sor.benty.l osady doswnadcza!ne pGiplynny, .sta’ry lub w formie| 2,0
pofiltracyjne czyszczenie bezwodnych szlaméw

studzienek e .

i osadnikéw zawierajgcych estry kwa_sow
karboksylowych, szkodliwy,
draznicy, zracy, uczulajacy,

ekotoksyczny.
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Folia PE, worki PE, papier
(celuloza, hemiceluloza),
zanieczyszczone
fenoksykwasami, kwasami
karboksylowymi
N Z produkcji ' zw!a_zk’aml Zgpy
«| Odpady state zawierajace |, s fosfonianow oraz innymi
070413 substancje niebezpieczne Smdk?w. Ic_)rc‘:hrony substancjami czynnymi 50
o5l Odpad staty
zanieczyszczone kwasami
organicznymi
i srodkami ochrony roslin,
draznicy, zracy,
ekotoksyczny.
Glifosat i jego sole i estry,
estry dimetylowe kwaséw
; dikarboksylowych, estry 2-
. ; ; Produkcja
«| Przeterminowane srodki |, - etyloheksylowe kwasu
e ochrony roslin  [*"OKOW 0NN ycpA, MCPP, MPPP-P | O
el i 2,4-D., kwas 2,4-D.
Odpad staty, toksyczny ,
ekotoksyczny.
Weglowodory z solami
metali, sulfoniany, aminy,
tiofosforany zwigzkéw
zawierajacych wapn, cynk,
f sdd, magnez, fosfor,
r;g:; c(i)rll?é?fvse”imsﬁ:r%we Zuzyte oleje siarke, azot. Kwasy
13 02 05*| P! . o & mi z urzadzen organiczne, alkohole, 0,1
nie zawierajace zwigzkow =
chlorowcoorganicznych produkcyjnych | aldehydy, ketony, fenole,
WWA, zywice, asfalteny
zwigzki chloru. Odpad
ciekty o ciemnej barwie,
podwyzszonej lepkosci,
toksyczny, ekotoksyczny.
Opakowania zawierajace Odpady PE, PP, celuloza, witdkna
15 01 10* pozostatosci substancji | opakowaniowe | organiczne, stal, zelazo, 20
niebezpiecznych lub nimi | z po surowcach | aluminium. Odpad staty,
zanieczyszczone chemicznych tatwopalny, draznigcy.
Sorbenty, materiaty
s | doiases | Bawena, wiokaa natraie
. -
150202 ochronne zanieczyszczone| produkcyjnej : ;ztgcgne. Odp:(ac(ij?ta{y, 0.5
substancjami i pomocniczej taenigey, SEROCv.
niebezpiecznymi
Zuzyte urzadzenia Zuzyte zrodta Szkto (krzemionka),
zawierajgce niebezpieczne Swiatta elektrody metalowe, rte¢
16 02 13* elementy inne niz z oswietlania | aluminium, luminofor, PP, 0,05
wymienione w 1602 09 | pomieszczen [PE. Odpad staty, szkodliwy
do 16 02 12 produkcyjnych toksyczny.
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Mieszaniny kwaséw
nieorganicznych
s ; i zasad, aceton, ksylen,
F:f;ﬂ;;g;g;azgﬁ?éggézg Kontrola jakosci| roztwory poanalityczne,
stbstanels Tisazniacme wyrobdéw elementy, barwniki.
16 05 06*|>" 20 ‘ich i SZ‘; oS!l w laboratorium, Odpad staty 1,0
chemﬁ(aliéw analityczn!;;ch prace baqawczo- niejednorodny,.
i laboratoryjnych rozwojowe tatwopalny, szkodliwy,
draznicy, zracy, uczulajacy,
ekotoksyczny, dziatajacy
na rozrodczosc.
PET, zywice silikonowe,
tlenki otowiu, elektrolit
. ) . (r-r kwasu siarkowego)
16 06 01* Bate"‘;' akumulatory | 2uzyte Batere | - ogpad staty lub ciekly, | 0,05
owiowe akumulatorowe tatwopalny, szkodliwy,
draznicy, zracy, uczulajacy,
ekotoksyczny.
Ceramika, keramzyt, zwigzki|
wapnia, tlenki metali,
krzemionka, zywice oraz
zanieczyszczenia: alkohol
metylowy, 2-etyloheksylowy,
smoly i popioty z destylacji,
Zmieszane lub :ean::traty sole wanadu i miedzi, estry
wysegregowane odpady 5 chﬁol ogi c?zl nej dimetylowe kwaséw
z betonu, gruzu . obiektow dikarboksylowych, estry 2-
17 01 06* ceglanego, odpadowych budowlanych etyloheksylowe kwasu 30
materiatdw ceramicznych i Hiatia ’ MCPA, MCPP, MPPP-P :
elementdw wyposazenia Wwy anien i 2,4-D, ksylen, fosfoniany,
zawierajgce substancje Izglumn kwasy karboksylowe
niebezpieczne destylacyjnych i pochodne, tlenki cynku,
alkohole, azotany niklu
i miedzi, fenoksykwasy
i zwigzki z grupy
fosfonianow.
Odpad staty, draznigcy,
ekotoksyczny, szkodliwy.
RAZEM 93,4
w tym:
Tabela Nr 3a
llosé
Kod Nazwa Mg/rok
Produkcja substancji organicznych
07 01 10* Inne zuzyte sorbentyi osady pofiltracyjne 0,25
07 01 11* Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw zawierajace 25
substancje niebezpieczne *
07 04 08* Inne pozostatosci podestylacyjne 5,0
07 01 04* Inne rozpuszczalni'ki prganiczng, roztwory z przemywania 1,0
| clecze macierzyste
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07 04 10* Inne sorbenty i osady pofiltracyjne 0,5
07 04 13* Odpady state zawierajace substancje niebezpieczne 1,0
, Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie
150209 zawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych 0,025
1501 10* Opa_kowani_a zawierajqce_pqzostgioéci substanciji 35
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ’
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
15 02 02* i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 0,1
niebezpiecznymi
« | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne
g ls . niz wymienione w 1602 09 do 16 02 12 DL1=s
Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierajace
16 05 06* |substancje niebezpieczne, w tym ich mieszaniny chemikaliéw 0,25
analitycznych i laboratoryjnych
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,0125
Zmieszane lub wysegregowane odpady
17 01 06* z betonu, gruzu ceglanggo, odpadpwy_ch materiatow 10
ceramicznych i elementdéw wyposazenia zawierajgce ’
substancje niebezpieczne
RAZEM 15,15
Produkcja substancji nieorganicznych
07 01 10* Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne 0,25
07 01 11* Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajace 25
substancje niebezpieczne '
07 04 08* Inne pozostatosci podestylacyjne 5,0
" Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwo
Orpliot z przzmywania i ciegze macierzyste 4 10
07 04 10* Inne sorbenty i osady pofiltracyjne 0,5
07 04 13* Odpady state zawierajgce substancje niebezpieczne 1,0
i Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie
180200 zawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych 0,025
15 01 10* Opagowani_a zawieraja,ce_pc_)zost_a’foéci substancji 35
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ;
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
15 02 02* i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 0,1
niebezpiecznymi
« | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne
it d %iz wymienione w 1602 09 do 16 02 12 ’ WS
Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierajace
16 05 06* [substancje niebezpieczne, w tym ich mieszaniny chemikaliéw 0,25
analitycznych i laboratoryjnych
16 06 01* Baterie i akumulatory ofowiowe 0,0125
Zmieszane lub wysegregowane odpady
17 01 06* z betqnu, gruzu ceglanggo, odpadpwyph ma‘teria.\féw 10
ceramicznych i elementow wyposazenia zawierajgce ’
substancje niebezpieczne
RAZEM 15,15
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Produkcja srodkéw ochrony roslin
07 01 10* Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1,0
Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajace
*
il substancje niebezpieczne A
07 04 08* Inne pozostatosci podestylacyjne 25,0
07 01 04* Inne rozpuszczai_nllfu organiczne, roztwory 6,0
Z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 10* Inne sorbenty i osady pofiltracyjne 1,0
07 04 13* Odpady state zawierajgce substancje niebezpieczne 3,0
07 04 80* Przeterminowane $rodki ochrony roslin 0,2
" Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie
e o zawierajgce zwigzkoéw chlorowcoorganicznych 0,05
- Opakowania zawierajace pozostatosci substanciji
1501 10 ; ; 2 . 15,0
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i
15 02 02* ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 0,3
niebezpiecznymi
« | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne
1o 02 1S niz wymienione w 1602 09 do 16 02 12 0,025
Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierajgce
16 05 06* |substancje niebezpieczne, w tym ich mieszaniny chemikaliow 0,5
analitycznych i laboratoryjnych
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,025
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
4 ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
17 01 06 " . Aok i X 1,0
i elementow wyposazenia zawierajgce substancje
niebezpieczne
RAZEM 63,1

11.3.2. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela Nr 4
g Podstawowy skiad oy
. Zrodto ; y llos¢
Kod Rodzaj odpadu . chemiczny
powstania i RO Mg/rok
i wiasciwosci
Zywica silikonowa, zywica
. . | epoksydowa, szkto wodne
Inne nie wymienione Zapezpneczgme potasowe, lateks, 0,05
08 01 99 instalacji . ;
odpady | Korstrka kauczuk, polioctan winylu,
) zywica akrylowa. Odpad
staty.
odpady z toczenia Prace Zelazo i jego stopy, stal
12 01 01| i pitowania zelaza i jego | warsztatowo- | nierdzewna, aluminium, | 0,05
stopow remontowe miedz. Odpad staty.
warstr{aacizwo- Masa tarcz szlifierskich
Zuzyte materiaty ramentos (krzemionka i tlenki
12 01 21 szlifierskie inne niz . ; krzemu, tlenki glinu, 0,05
wymienione w 12 01 20 '(szllfowanlg tlenki zelaza). Odpad
i czyszczenie staty )
powierzchni) )
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Prace

Stal weglowa
z elementami ze stali
nierdzewnej, zuzel, dodatki
stopowe. zelazo, mangan,

120113 Odpady spawalnicze . krzem, domieszki: chrom, 0,05
Spadalniczs tytan, aluminium, miedz,
magnez, niob, molibden,
wapn, potas, sod, tytan,
wegiel. Odpad staty.
Opakowania z papieru Konfekcja Celuloza i papier. Odpad
15 01 01 : : 4,0
i tektury wyroboéw staty, painy.
. s Tworzywa sztuczne (PE
Opakowania z tworzyw Konfekcja = ’
15 01 02 > PP, PET i in.). Odpad 7,0
sztucznych wyrobow staly, palny.
. Celuloza, lignina, skrobia,
1501 03| Opakowania z drewna KERiGkea widkna organiczne. Odpad| 3,5
wyrobow
staty, palny.
Konfekcja -
1501 04 Opakowania z metali wyrobow Stali jej :ttglsy. Odpad 20,0
gotowych )
Opakowania
Taczyz(;?:::)?ﬁfn? Krzemionka. Weglan
1501 07 Opakowania ze szkta |(butelki, balony) sodowy, weglan_ potasowy, 0,5
. — saletry, barwniki Odpad
nie zawierajace staty
substancji ;
niebezpiecznych
ﬁﬁgge_r:]tg, tr::;?rzlago Bawetna, wtdka naturalne i
EVIne, X Y Obstuga maszyn|sztuczne, celuloza, PE, PP,
15 02 03 wycierania i ubrania : e PVC. PS. k sl 0,2
ochronne inne niz I urzadzen Oc’:l d, rzemlo? a.
wymienione w 15 02 02 pad staty, palny.
Wymiana
w pojazdach Kauczuk, sadza,
16 01 03 Zuzyte opony sam. i innych | krzemionka, oleje, zywice, 0,5
maszynach siarka. Odpad staty, palny.
roboczych
PET, HDPE, LDPE.
Zuzyte urzadzenia inne Wymiana P;i%;gg;?gﬁi;fg:ﬁgni
16 02 14 | niz wymienione w 16 02 | w maszynach | P . 99 0,05
09 do 16 02 13 i urzadzen — np. galalit, stopy
metali, stal, aluminium,
miedz. Odpad staty.
PET, HDPE, LDPE,
g . PTFE tworzywa sztuczne
Elementy usuniete z Wymiana :
16 02 16 | zuzytych urzadzen inne niz | w maszynach pocEc:‘dpzegn;?aﬂft:{grl)r;ego 0,1
wymienione w 16 02 15 i urzadzen metali, stal, aluminium,
miedz. Odpad staty.
RAZEM 36,05
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wtym:

Tabela Nr 4a
llos¢
Kod Nazwa Mg/rok
Produkcja substanciji organicznych
08 01 99 Inne nie wymienione odpady 0,0125
12 01 01 . edpagyaloczenia 0,0125
i pitowania zelaza i jego stopow
12 01 21 Zuzyte materiaty szllflersok-:ezlcr)me niz wymienione w 12 0,0125
12 01 13 Odpady spawalnicze 0,0125
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1.0
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0
15 01 03 Opakowania z drewna 1,0
1501 04 Opakowania z metali 5,0
15 01 07 Opakowania ze szkta 0,125
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i
1=2/02:08 ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 e
16 01 03 Zuzyte opony 0,125
16 02 14 Zuzyte urzadzenia |nne1g:gzw¥§11en|one w 16 02 09 do 0,0125
16 02 16 | Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione 0.025
w16 02 15 '
RAZEM 9,3875
Produkcja substancji nieorganicznych
08 01 99 Inne nie wymienione odpady 0,0125
12 01 01 Odpady z toczenia i pitowania zelaza i jego stopow 0,0125
12 01 21 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione 0,0125
w12 01 20
12 01 13 Odpady spawalnicze 0,0125
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,0
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0
1501 03 Opakowania z drewna 1,0
15 01 04 Opakowania z metali ;U
15 01 07 Opakowania ze szkta 0,125
15 02 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i 0.05
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 ’
16 01 03 Zuzyte opony 0,125
16 02 14 Zuzyte urzadzenia |nne1g|32w1y§memone w 16 02 09 do 00125
16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione 0.025
w16 02 15 !
RAZEM 9,3875
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Produkcja srodkow ochrony roslin

08 01 99 Inne nie wymienione odpady 0,025
12 01 01 odpady z toczenia i pitowania zelaza i jego stopow 0,025
12 01 21 Zuzyte materiaty szllflersok;ezgne niz wymienione w 12 0,025
12 01 13 Odpady spawalnicze 0,025
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,0
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,0
15 01 03 Opakowania z drewna 1,5
1501 04 Opakowania z metali 10,0
15 01 07 Opakowania ze szkta 0,25
15 02 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i 0.1
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 g
16 01 03 Zuzyte opony 0,25
16 02 14 Zuzyte urzadzenia |nne1g|(2)2w1y:;men|one w 16 02 09 do 0,025
Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione
16 02 16 W16 02 15 0,05
RAZEM 17,275

I.5. Punkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

»Il.4. Dopuszczalna wielkos¢ emisji Sciekow z instalacji

I.4.1. Scieki przemystowe

I.4.1.1. llos¢ odprowadzanych $ciekow przemystowych z instalacji produkciji
substancji organicznych, nieorganicznych i $rodkéw ochrony roélin bedacych

mieszaning $ciekéw technologicznych:

oraz wod opadowo-roztopowych z powierzchni
wprowadzanych do zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych tj. do kanalizacji

Qmaxh = 1,5 mS/h
Qsr.dobowe = 30 m?/ dobe
Qmax dobowe = 36 m3/d0b¢

CIECH SARZYNA S.A., w tym:
a) produkcja substancji organicznych

oraz wod opadowo-roztopowych z powierzchni odwadnianej 0,145 ha;

Qmaxh =0,5 m%/h
Qsr.dobowe = 10 m3/d0bQ
Qmax dobowe = 12 ma/dObQ

b) produkcja substancji nieorganicznych:

Qmaxh - 0,5 m3/h
Qér.dobowe = 10 maldobe
Qmax dobowe = 12 m3/d0be

085-1.7222.37.3.2016.DW
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oraz wod opadowo-roztopowych z powierzchni odwadnianej 0,145 ha;

c) produkcja srodkéw ochrony roslin:

Qmaxh = 0,5 m3/h

Qér.dobowe = 10 mS/dObQ

Qmax dobowe = 12 maldObQ
oraz wod opadowo-roztopowych z powierzchni odwadnianej 0,145 ha;

1.4.1.2. Dopuszczalne wielkosci stezen zanieczyszczen w $ciekach z instalacji do
produkcji substancji organicznych, nieorganicznych i $rodkdow ochrony roslin
wprowadzanych do zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych tj. do kanalizacji

CIECH SARZYNA S.A.

Tabela Nr 5
- ] " Jednostka Dopuszc?. a-lne
Lp. Wskaznik zanieczyszczenia i wartosci
wskaznika 5 i
wskaznikow
1. Trichlorometan mgCHCIy/| 0,5*
2. Trichloroetylen mgTRI/ 0,05*
3. Chrom szesciowartosciowy mgCr®"/ 0,01
4. Chrom ogdiny mgCrog/| 0.5
S. Cynk mgZN/| 3
6. Miedz mgCu/l 0,5
7. Nikiel mgNi/l 0,5
8. Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/| 5
9. Fosfor ogéiny mgPog/I 2
10. Weglowodory ropopochodne mg/l 5
11. Fluorki mgF/| 10
12. Azot amonowy MgNnhH4/I 5
13. Azot azotynowy MgNno2/! 0,5
*warto$¢ w sredniodobowej prébce
1.6. Punkt IV.1 otrzymuje brzmienie:
»IV.1. Warunki wprowadzania gazow i pytéw do powietrza
IV.1.1. Miejsca i sposob wprowadzania gazéw i pytow do powietrza
Tabela Nr 8
.. | Srednica Prgc’lkoéé Temper’atura Czas
Wysokos¢ ’ gazow na gazow
Lp. [Emitor| emitora emitora wylocie z odlotowych na pr.acy
u wylotu ) ’ emitora
[m] [m] emitora wylocie [h/rok]
[m/s] emitora [K]
Produkcja substanciji organicznych
1.| E2 9,0 0,04 0,5 290 2920
2.| E8 15,0 0,12 3,3 290 2920
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Produkcja substancji nieorganicznych
3.| E5 15,0 0,05 11,4 290 1800
Produkcja srodkéw ochrony roslin
4. E1 9,0 0,04 0,5 290 5200
5.1 E4 15,0 012 3,3 290 3500
6.| E6 15,0 0,40 0,59 290 2500
IV.1.2. Charakterystyka techniczna urzgdzen ochrony powietrza
Tabela Nr 9
Lp. |Emitor Realizowany proces Urzqdzclema do red9kc||
zanieczyszczen
Produkcja substancji organicznych
1.1 E1 Estryfikacja kwaséw organicznych skraplacz
2. E2 Produkcja Uniestrolu skraplacz F= 3,5 m®

Produkcja substancji nieorganicznych

Produkcija koncentratow do fosforanowania,

absorber wodny o po;j.

3. E5 | chlorku manganu, azotanu manganu, octan 3
manganu, azotan miedzi <01 o', S«raplacz
Produkcja srodkéw ochrony roslin
4. | E6 Formulacja $rodkéw ochrony roslin abserber wodnsy 2 kAl
100 dm
1.7. Punkt IV.3. otrzymuje brzmienie:

»1V.3. Sposoby postepowania z wytwarzanymi odpadami
IV.3.1. Miejsce i sposdb magazynowania cdpadéw
IV.3.1.1. Odpady niebezpieczne

Tabela Nr 11
Lp. Kod Nazwa i rodzaj odpadu Miejsce i spos6b magazynowania
W sposdb selektywny, w szczelnych
Inne zuzyte sorbenty opakowaniach (pojemnikach)
1. | 07 01 10* . . . .
i osady pofiltracyjne oznaczonych nazwg i kodem odpadu
w magazynie odpadow
Osady z zaktadowych W sposdb selektywny, w szczelnych
oczyszczalni Sciekéw opakowaniach (pojemnikach)
2. | 0701 11* i ; )
zawierajgce substancje oznaczonych nazwg i kodem odpadu w
niebezpieczne magazynie odpadow
W sposob selektywny,
Inne pozostatosci w szczelnych opakowaniach
3. |07 04 08* : : .
podestylacyjne (pojemnikach) oznaczonych nazwag
i kodem odpadu w magazynie odpadow
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Inne rozpuszczalniki
organiczne, roztwory

W sposdb selektywny,
w szczelnych opakowaniach

4. | 07 01 04* L : i
Z przemywania i ciecze (pojemnikach) oznaczonych nazwg
macierzyste i kodem odpadu w magazynie odpadow
W sposob selektywny,
5 | 07 04 10* Inne sorbenty i osady w szczelnych opakowaniach
' pofiltracyjne (pojemnikach) oznaczonych nazwa
i kodem odpadu w magazynie odpadéw
W sposob selektywny,
6. |07 04 13+ Odpady state zawierajace | w zwigzanych pakietach oznaczonych
' substancje niebezpieczne | nazwa i kodem odpadu, w magazynie
odpadow
: : ] W sposob selektywny, w zwigzanych
7. | 07 04 80* Przetg(r:wrlgr?w?;;i:rodkl pakietach oznaczonych nazwa i kodem
y odpadu, w magazynie odpadow.
Inne oleje silnikowe, W sposéb selektywny,
8. |13 02 05* przektadniowe i smarowe w szczelnych pojemnikach
' nie zawierajace zwigzkow oznaczonych nazwa
chlorowcoorganicznych i kodem odpadu w magazynie odpadéw
Opakowam'a .zaW|erajq<.:.e W sposdb selektywny
.| pozostatosci substancji .
9. | 150110 J . i w wyznaczonym i przystosowanym
niebezpiecznych lub nimi g ; ; »
. pomieszczeniu w magazynie odpadéw
zanieczyszczone
.S orbe.nty, matgna%y W sposdb selektywny
e ekl w wyznaczonym i przystosowanym
10. | 15 02 02* wycierania i ubrania , .y ym 1 przy 2 y
i miejscu oznaczonym nazwg i kodem
ochronne zanieczyszczone . .
S, odpadu w magazynie odpadow
substancjami niebezp.
Zuzyte u rzadzenla W sposéb selektywny
ANl S W wyznaczonym i przystosowanym
11. | 16 02 13*| niebezpieczne elementy ..
. . - miejscu 0znaczonym nazwa
e MO SITEIE Y i kodem odpadu w magazynie odpadéw
1602 09 do 16 02 12
phemlkalla Iaborf:ltoryjne W sposob selektywny
i analityczne zawierajgce
i : W wyznaczonym
substancje niebezpieczne, ’ .
12. [ 16 05 06* i . . i przystosowanym miejscu
w tym ich mieszaniny ;
o s y oznaczonym nazwg i kodem odpadu w
chemikaliow analitycznych . .
i . magazynie odpaddéw
i laboratoryjnych
W sposdb selektywny,
13. | 16 06 01+ Baterie i akumulatory w szczelnych opakowaniach

oflowiowe

(pojemnikach) oznaczonych nazwg i
kodem odpadu w magazynie odpadéw

08S-1.7222.37.3.2016.DW

Strona 18 z 37




14. [ 17 01 06*

Zmieszane lub
wysegregowane odpady

Z betonu, gruzu ceglanego,

odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow
wyposazenia zawierajgce
substancije niebezpieczne

W sposéb selektywny
W wyznaczonym
i przystosowanym miejscu
oznaczonym nazwg i kodem odpadu
w magazynie odpadéw

IV.3.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela Nr 12

Miejsce i spos6b magazynowania

W sposob selektywny, w szczelnych
opakowaniach (pojemnikach)
oznaczonych nazwa i kodem odpadu
w magazynie odpadow

W sposob selektywny, pojemnikach
oznaczonych nazwg
i kodem odpadu w SMO (stanowisko
magazynowania odpadow) Nr 1

W sposob selektywny, pojemnikach
oznaczonych nazwg
i kodem odpadu w SMO (stanowisko
magazynowania odpadow) Nr 1

W sposéb selektywny, pojemnikach
oznaczonych nazwg
i kodem odpadu w SMO (stanowisko
magazynowania odpadow) Nr 1

W sposéb selektywny
w SMO (stanowisko magazynowania
odpadow) Nr 2

W sposéb selektywny
W wyznaczonym i przystosowanym
miejscu oznaczonym nazwag
i kodem odpadu w SMO (stanowisko
magazynowania odpadow) Nr 2

Lp. Kod Nazwa i rodzaj odpadu
1. |08 01 99 Inne nie wymienione
odpady
odpady z toczenia
2. | 1201 01| i pitowania zelaza i jego
stopow
Zuzyte materiaty
3 12 01 21 szllflerslfle .mne niz
wymienione
w12 01 20
4.112 0113 Odpady spawalnicze
5 |15 01 01 Opakov_vanla z papieru
i tektury
6. 115 01 02 Opakowania z tworzyw
sztucznych
7. /1501 03 Opakowania z drewna

W sposdb selektywny
W wyznaczonym i przystosowanym
miejscu oznaczonym nazwag i kodem
odpadu w SMO (stanowisko
magazynowania odpadow) Nr 3
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W sposéb selektywny w
wyznaczonym i przystosowanym
8.11501 04 Opakowania z metali miejscu oznaczonym nazwg i kodem
odpadu w SMO (stanowisko
magazynowania odpaddow) Nr 3
W sposob selektywny
9.(15 01 07 Opakowania ze szkta W wyz'nf.iczonym | przystosqwanym
miejscu w SMO (stanowisko
magazynowania odpadow) Nr 1
Sorbenty, materiaty W sposob selektywny,
filtracyjne, tkaniny do w pojemnikach, w wyznaczonym
10./15 02 03 wycierania i ubrania i przystosowanym miejscu
ochronne inne niz oznaczonym nazwg i kodem odpadu
wymienione w 15 02 02 w magazynie odpadow
W sposdb selektywny
1116 01 03 Zuzyte opony w wyzhaczonym | przystosowanym
miejscu oznaczonym nazwg i kodem
odpadu w w magazynie odpadow
2uzyte urzagzeniaime | ol RE D ST
12./{16 02 14| niz wymienione w 16 02 : przystosov;fanym miejscu
09do 16 02 13 . ;
w w magazynie odpadow
W sposdb selektywny,
Elementy usuniete z w pojemnikach, w wyznaczonym
13.]16 02 16| zuzytych urzadzen inne niz i przystosowanym miejscu
wymienione w 16 02 15 w obiektach Synthos Agro
Sp. z o.0.

IV.3.2. Sposéb dalszego postepowania z odpadami
IV.3.2.1. Odpady niebezpieczne

Tabela Nr 13
Lp. Kod Nazwa i rodzaj odpadu Sposodb zagospodarowania
; : Odpady przekazywane beda
1. |07 01 10* e zuzy;ii;;r:e::tey | osady uprawnionym podmiotom do
P Y unieszkodliwiania
el zakfa’dt_awy’c h Odpady przekazywane bedg
. oczyszczalni $ciekow . i
2. 070111 = : uprawnionym podmiotom do
zawierajgce substancije unieszkodliwiania
niebezpieczne
Inne pozostatosci Odpady. przekazngne beda
3. |07 04 08* odestylacyjne uprawnionym podmiotom do
P Yl odzysku lub w przypadku braku
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mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania

Inne rozpuszczalniki
organiczne, roztwory

Odpady przekazywane beda

w tym ich mieszaniny
chemikaliéw analitycznych
i laboratoryjnych

4. | 07 01 04* e uprawnionym podmiotom do
Z przemywania i ciecze ; s e
. unieszkodliwiania
macierzyste
: Odpady przekazywane bedg
Inn r
5. | 07 04 10* © S0 -benty_l aadcy. uprawnionym podmiotom do
pofiltracyjne . L
unieszkodliwiania
N Odpady state zawierajace Odpady- przekazywa}ne beda
6. |07 04 13 . . uprawnionym podmiotom do
substancje niebezpieczne . L
unieszkodliwiania
) ] ) Odpady przekazywane beda
7. | 070480+ | Przeterminowane Srodki uprawnionym podmiotom do
ochrony roslin . L
unieszkodliwiania
Inne oleje silnikowe,
przektadniowe Odpady przekazywane bedg
8. (13 02 05* i smarowe nie zawierajgace uprawnionym podmiotom do
zwigzkow odzysku
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierajgce Odpady- przekazngne beda
SrostElesE SUBEtERE uprawnionym podmiotom do
9. |1501 10* p ‘ .J . odzysku lub w przypadku braku
niebezpiecznych lub nimi -
. mozliwosci odzysku do
zanieczyszczone : o
unieszkodliwiania
Sorbenty, materiaty
filt jne, tkaniny d
wycierania fubrania | O%PaY preekazywane beda
10. | 15 02 02* Wy . uprawnionym podmiotom do
ochronne zanieczyszczone . g 3 1
L unieszkodliwiania
substancjami
niebezpiecznymi
Zuzyte urzadzenia Odpady przekazywane bedg
zawierajace niebezpieczne uprawnionym podmiotom do
11. [ 16 02 13* elementy inne niz odzysku lub w przypadku braku
wymienione w 1602 09 do mozliwosci odzysku do
1602 12 unieszkodliwiania
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne zawierajace
o : Odpady przekazywane bedg
12. | 16 05 06* SULSIAREIBMISLEZpIecZnS, uprawnionym podmiotom do

unieszkodliwiania
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Baterie i akumulatory

Odpady przekazywane bedq

ceramicznych i elementéw
wyposazenia zawierajace
substancije niebezpieczne

13.| 16 06 01* 8 uprawnionym podmiotom do
otowiowe
odzysku
Zmieszane lub
wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, Odpady przekazywane bedg
14.| 17 01 06*| odpadowych materiatéw uprawnionym podmiotom do

unieszkodliwiania

1IV.3.2.2. Odpady niebezpieczne
Tabela Nr 14

Lp.

Kod

Nazwa i rodzaj odpadu

Sposoéb zagospodarowania

1.

08 01 99

Inne nie wymienione odpady

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku

12 01 01

Odpady z toczenia
i pitowania zelaza i jego
stopow

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku

1201 21

Zuzyte materiaty szlifierskie
inne niz wymienione
w1201 20

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku

1201 13

Odpady spawalnicze

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku

. {15 01 01

Opakowania z papieru
i tektury

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku

. |15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku

1501 03

Opakowania z drewna

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku

. |15 01 04

Opakowania z metali

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku

1501 07

Opakowania ze szkta

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku
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Sorbenty, materiaty filtracyjne, Odpady. przekazngne beda
Seaminn s wvsiararts uprawnionym podmiotom do
101502 03| . . y y . . odzysku lub w przypadku braku
i ubrania ochronne inne niz W
P mozliwosci odzysku do
wymienione w 15 02 02 . e o
unieszkodliwiania
Odpady przekazywane bedg
1116 01 03 Zuzyte opony uprawnionym podmiotom do
odzysku
Odpady przekazywane bedg
Zuzyte urzadzenia inne niz uprawnionym podmiotom do
12|16 02 14 wymienione w 16 02 09 odzysku lub w przypadku braku
do 16 02 13 mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania
Odpady przekazywane beda
Elementy usuniete z zuzytych uprawnionym podmiotom do
13.|16 02 16| urzadzen inne niz wymienione| odzysku lub w przypadku braku
w 16 02 15 mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania

IV.3.3. Warunki gospodarowania odpadami

IV.3.3.1. Odpady poprodukcyjne gromadzone beda przy liniach produkcyjnych
w podrecznych pojemnikach, a po ich zapetieniu przewozone bedg transportem
wewnetrznym do wlasciwych miejsc magazynowania.

IV.3.3.2. Odpady niebezpieczne gromadzone bedg w specjalnych, szczelnych
pojemnikach, przystosowanych do przechowywania danego rodzaju odpadodw,
odpornych na korozje oraz na dziatanie agresywnych sktadnikéw umieszczonego
w nich odpadu.
IV.3.3.3. Wszystkie miejsca magazynowania beda:

- urzadzone w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dla ludzi i Srodowiska,

- oznakowane,

- odpowiednio oswietlone,

- zabezpieczone przed dostepem 0séb nieuprawnionych,

- wyposazone w urzadzenia i materiaty gasnicze oraz sorbenty do likwidaciji

ewentualnych rozlewéw odpaddow w postaci ciektej.

IV.3.3.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do
magazynowania odpadow i drogi wewnetrzne beda utwardzone i szczelne.
IV.3.3.5. Wytworzone odpady wymienione w punkcie 1.3. niniejszej decyzji
przekazywane bedg specjalistycznym firmom prowadzacym dziatalnos¢ w
zakresie przetwarzania, posiadajgce wymagane prawem zezwolenia.
IV.3.3.6. Odpady transportowane bedg z czestotliwo$cig wynikajaca z procesow
organizacyjnych i technologicznych, w szczegdlnosci pojemnosci miejsc
magazynowania wymienionych w punkcie 1V.3 niniejszej decyzji oraz wynikajaca
z zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu.
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IV.3.3.7. Odpady magazynowane i transportowane zabezpieczone bedg przed ich
przypadkowym rozprzestrzenianiem sie.

1V.3.3.8. Oleje odpadowe magazynowane bedg w sposob selektywny wynikajacy
ze sposobu ich przemystowego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

1V.3.3.9. Miejsce magazynowania odpadéw niebezpiecznych bedzie miato
powierzchnie 24 m?i wysoko$¢ 4 m. Podtoga bedzie utwardzona, szczelna, $ciany
fatwosptukiwalne wykonane z cegly silikatowej. Pomieszczenie wyposazone
bedzie w materiaty i srodki gasnicze oraz sorbenty do likwidacji ewentualnych
wyciekow.

IV.3.3.10. Opakowania stuzgce do magazynowania odpadow sg odpowiednie do
charakteru magazynowanych odpadow — odporne na dziatanie czynnikdw w nich
zgromadzonych oraz zapewniajace bezpieczenstwo przy ich transporcie
i przetadunku.

IV.3.3.11. Prowadzone bedg okresowe szkolenia pracownikow odpowiedzialnych
za miejsca magazynowania odpadow.

IV.3.3.12. Gospodarka odpadami bedzie odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg
opracowang i zatwierdzong przez prowadzacego instalacje.

IV.3.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczenia ilosci
odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko

IV.3.4.1. Selektywne gromadzenie odpadéw, co pozwali na oddzielenie odpadow
nadajacych sie do przetwarzania od odpadéw podlegajacych unieszkodliwieniu.
IV.3.4.2. Racjonalna gospodarka materiatowa przez zakup $rodkéw trwatych
i surowcow wysokiej jakosci, posiadajgcych dtuzszg trwatosc.

IV.3.4.3. Racjonalne dokonywanie zakupéw surowcéw, materiatow w stosunku do
potrzeb produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz unikanie zakupow zbyt duzych
partii surowcow.

IV.3.4.4. Precyzyjne planowanie zuzycia pod katem prawidtowego zakupu
materiatdw niebezpiecznych, majgc na uwadze ich rodzaj, jako$¢ i niezbedng
ilos¢.

IV.3.4.5. Zapewnione beda sposoby transportu odpadow odpowiednie do ich
sktadu i stanu skupienia.

IV.3.4.6. Utrzymywanie odpowiedniej $swiadomosci ekologicznej pracownikow,
poprzez okresowe szkolenia z zakresu zasad gospodarowania odpadami, przede
wszystkim w zakresie prawidtowego postepowania ze wszystkimi odpadami oraz
ich segregacji i selektywnego gromadzenia, celem dalszego wykorzystania.”

1.8. Punkt 1V.4.4 otrzymuje brzmienie:

,»1V.4.4. Warunki poboru wody i emisji $ciekow z instalacji

IV.4.4.1. Pobd6r wody na potrzeby sanitarno-bytowe i technologiczne instalaciji.
Woda bedzie pobierana od dostawcy zewnetrznego tj. CIECH SARZYNA S.A. w
Nowej Sarzynie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
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IV.4.4.2. Scieki przemystowe z instalacji wprowadzane beda do urzadzen
kanalizacyjnych CIECH SARZYNA S.A. w Nowej Sarzynie na podstawie umowy
cywilnoprawne;.
IV.4.4.3. Wody deszczowo-roztopowe

a/ wody deszczowo-roztopowe z terenu potozonego miedzy budynkiem
administracyjnym, tgcznikiem socjalnym a halg produkcyjng wprowadzane beda
do urzadzen kanalizacyjnych wod pochtodniczych CIECH SARZYNA S.A.
w Nowej Sarzynie

b/ wody deszczowo-roztopowe z placu przy magazynie wyrobéw gotowych
i warsztatach wprowadzane beda do urzadzen kanalizacyjnych $ciekdw
przemystowych a nastepnie kierowane do kanalizacji CIECH SARZYNA S.A.
w Nowej Sarzynie.”

1.9. Punkt V.1 otrzymuje brzmienie:

,V.1. Maksymalna ilos¢ produktow powstajagcych w instalacji
Tabela Nr 15

] Wielkosé

Lp. Rodzaj produktu Jednostka produkeji
Produkcja substancji organicznych

1. |Uniestrol Mg/rok 200

2. |Pollux 6 i Pollux 7 Mg/rok 4

3. |Liposomy Mg/rok 1

4. | Poliole Mg/rok 50

Produkcja substancji nieorganicznych

5. |Koncentraty do fosforanowania | Mg/rok | 150
Produkcja srodkow ochrony roslin

6. | Srodki ochrony roslin Mg/rok 3 000

1.10. Punkt V.2 otrzymuje brzmienie:

V.2. Maksymalna ilos¢ podstawowych surowcow i materiatow stosowanych

w produkciji
Tabela Nr 16

Lp. Rodzaj materiatow i surowcow Jednostka Zuzycie
1. |Kwas azotowy™ Mg/rok 70

2. |Kwas ortofosforowy™ Mg/rok 80

3. |Akrylan metylu* Mg/rok 2

4. | Aldehyd octowy™ Mg/rok 2

5. |Biel cynkowa* Mg/rok 30

6. |Azotan niklu* Mg/rok 2
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7. |Azotan miedzi* Mg/rok 2

8. |Aminy* Mg/rok 500
9. |Glikol dietylenowy™ Mg/rok 10
10. | Hydrochinon* Mg/rok 1

11. | Kwas siarkowy stezony* Mg/rok 5

12. | Kwasy dikarboksylowe™ Mg/rok 200
13. | Wodorotlenek sodu 100%* Mg/rok 20
14. | Metanol” Mg/rok 120
15. | 2-etyloheksanol* Mg/rok 200
16. | Kwasy organiczne *(substancje czynne) Mg/rok 1600
17. | Kwas p-toluenosulfonowy* Mg/rok 15
18. | Surfaktanty, emulgatory, substancje, modyfikujace Mg/rok 400
19. | Nadtlenek wodoru 50%* Mg/rok 40
20. | Kwas octowy™ Mg/rok 15
21. | Kwas solny* Mg/rok 2

22. | Kwas octowy Mg/rok 0,5
23. Plej rzepakowy Mg/rok 25
24. | Lecytyna sojowa Mg/rok 0,7
25. | Gliceryna farmaceutyczna Mg/rok 05
26. | Glikol propylenowy Mg/rok 30,0
27. | Woda amoniakalna* Mg/rok 0,7
28. | Zielen malachitowa Mg/rok 0,04
29. | Alkohol izopropylowy™ Mg/rok 0,1
30. | Wodorotlenek potasu* Mg/rok 10,0
31. | Aceton techniczny* Mg/rok 0,2
32. | Benzaldehyd* Mg/rok 0,4

*substancje niebezpieczne

1.11. Punkt V.4 otrzymuje brzmienie:

V.4. Zuzycie czynnikéw energetycznych w instalacji do produkcji substancji
organicznych, nieorganicznych i Srodkéw ochrony roslin

Tabela Nr 18
Lp. Rodzaj Jednostka Pobor wody
1. | Energia cieplna w parze 6 atm GJ /rok 5 000
2. Energia elektryczna MWh /rok 80
B, Sprezone powietrze m® /rok 80 000
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1.12. Punkt VI.2 otrzymuje brzmienie:

»V1.2. Monitoring emisji gazow i pytow do powietrza

VI.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pytéw do
powietrza bedg zamontowane na emitorach E2, E5, E8

VI.2.2. Stanowiska pomiarowe beda na biezaco utrzymywane w stanie
umozliwiajacym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajacym
zachowanie wymogow BHP. '

VI.2.3. Ustalam zakres i czestotliwo$é prowadzenia pomiaréw emis;ji

Tabela 19

Lp. Nr emitora :Substancjz! Czestotliwo$é pomiaréw
zanieczyszczajaca

8 E2 metanol 1 raz do roku

2. E5 dwutlenek azotu 1 raz do roku

3. E8 metanol 1 raz do roku

VI.2.4. Pomiary emisji zanieczyszczen do $rodowiska nalezy wykonywac
metodykami referencyjnymi, w przypadku ich braku dostepnymi metodykami,
ktérych granica oznaczalnosci jest ponizej dopuszczalnego poziomu emisji.”

1.13. Punkt VL5 otrzymuje brzmienie:

»V1.5. Monitoring ilosci i jakosci Sciekow

VL.5.1. Punktem granicznym instalacji do produkcji substancji organicznych,
nieorganicznych i srodkéw ochrony roslin dla wprowadzania do obcych urzadzen
kanalizacyjnych $ciekéw przemystowych bedzie studzienka WP zlokalizowana
przy ogrodzeniu w czesci pétnocno-wschodniej Zaktadu.

VI.5.2. Kontrola ilosci $ciekdw przemystowych bedzie odbywata sie metodg
posrednig w oparciu o pomiar ilosci pobieranej wody do celéw przemystowych.
VI.5.3. Wyniki odczytow beda rejestrowane z czestotliwoscig minimum 1 raz
w miesigcu i przechowywane przez okres 5 lat.

VI.5.4. Kontrola jakosci sciekow odprowadzanych z instalacji bedzie odbywata sie
poprzez badanie wskazanych w niniejszej decyzji wskaznikow z czestotliwoscia:

a. w zakresie: tréjchloroetylen i tréjchlorometanu — co najmniej raz na kwartat,

b. w zakresie pozostatych wskaznikéw wymienionych w tabeli nr 5 — co najmniej
raz na 6 miesiecy.

VL.5.5. Punkty kontroli jakos$ci $ciekéw przemystowych zostang oznakowane.
VI.5.6. Wyniki analiz jakosci sciekdw beda przechowywane przez okres 5 lat.
VI.5.7. Pomiary jakosci $ciekbw bedg wykonywane metodykami opisanymi
w przepisach szczegodlnych.”
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-1.14. Dodaje punkt VI.6 o brzmieniu:

,VI.6. Sposéb i czestotliwo$é wykonywania badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko oraz pomiaréw zawartosci tych
substancji w wodach gruntowych

VI.6.1. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi prowadzony bedzie
z czestotliwosécig raz na 10 lat w zakresie przedstawionym w ponizszej tabeli:
Tabela Nr 20

Lp. Punkt poboru Wapéirzedne geograficzne Zakres anallzoyvanych
gruntu parametrow
1 P1 50 18' 58.1" Metale (As, Cr, Zn Cd, Cu,
| 22 18'40.9" Ni, Pb),weglowodory
2 P2 50 18' 59.1" chlorowane (chlorofenole —
22 18' 43.2" kazdy i suma, chlorobenzeny
3. P3 50 18' 58.4" kazdy i suma), weglowodory
22 18' 45.4" aromatyczne (benzen, toluen,
i | P4 50 18' 57.0" suma ksylenéw, pestycydy
22 18' 45.5" chloroorganiczne
, " (DDT/DDE/DDD; Aldryna,
5. P5 gg }g, ig'g" Dieldryna; Endryna; a- HCH;
) B — HCH; y- HCH)

Probki nalezy pobiera¢ z 2 przedziatdow gtebokosciowych z poziomu 0-2 m p. p. t.
oraz ponizej 2 m p. p. t. ze strefy wahan zwierciadta wody (facznie 6 probek).

VI.6.2. Dodatkowo préby gruntu bedg pobierane w przypadku wystapienia sytuacii
mogacych powodowacé potencjalne zagrozenie skazenia gleby.

VI.6.3. Monitoring wptywu instalacji na wody podziemne (gruntowe) prowadzony
bedzie z czestotliwoscia raz w roku w 2 piezometrach i w zakresie
przedstawionym w ponizszej tabeli:

Tabela Nr 21
: Wspotrzedne Zakres analizowanych
Lp. | Piezometr geograficzne parametrow
A pH, arsen, cynk, miedz,
15 W-1 2(2) 18%12 otow, chrom, nikiel, kadm,
8'40,5 benzen, AOX (absorbowane

zwigzki chloroorganiczne),

50°18'59,2"N BTX (lotne weglowodory

2 W-2 22 18'45,9'E aromatyczne), pestycydy,

suma pestycydow
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1.15. Dodaje punkt XI.2 o brzmieniu:

,X1.2. Od 2018r. wykonywane bedg pomiary jakosci wod podziemnych w zakresie
przedstawionym w tabeli 21 w piezometrze W 3 zlokalizowanym na odptywie
z instalaciji.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 marca 2016r., SYNTHOS AGRO Sp. z o. o,
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim reprezentowana przez petnomocnika Panig
Katarzyne Kwiatkowska wystgpita z wnioskiem o zmiane decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 23 marca 2007r., znak: SR.IV-6618/30/06/07 zmienionej
decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014r, znak:
0S-1.7222.58.1.2013.DW, z dnia 4 grudnia 2014r., znak: OS-1.7222.61.2.2014.DW
i z dnia 20 kwietnia 2016r., znak: 0S-1.7222.37.2.2016.DW udzielajgcej
SYNTHOS AGRO Sp. z 0.0., ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, REGON
121299643, NIP 5492404093 (dawniej Zaktad Doswiadczalny ,ORGANIKA”
Sp. z 0.0., ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna) pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do produkcji podstawowych produkitéw lub potproduktow
chemii organicznej i nieorganicznej oraz $rodkéw ochronny roslin przy
zastosowaniu procesow chemicznych o catkowitej wydajnosci wynoszacej
maksymalnie 3654 Mg produktow rocznie.

Whniosek Spétki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie
pod numerem 181/2016.

Eksploatowane instalacje klasyfikuje si¢ zgodnie z ust. 4 pkt 1, 2 i 4
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegodlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci do
instalacji w przemysle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesow
chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych,
nieorganicznych substancji chemicznych i srodkéw ochrony roslin lub produktow
biobdjczych.

Instalacje zaliczane sa zgodnie z § 2 usti1 pkt 1 litera a, b i d
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku
z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony srodowiska wiasciwym w sprawie jest
marszatek wojewoédztwa.
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Pismem z dnia 8 kwietnia 2016r., znak: 0S-1.7222.37.3.2016.DW
zawiadomiono 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalaciji.

Zgodnie z art. 209 ust.1 oraz art. 212 ustawy Po$ wersja elektroniczna
wniosku zostata przestana Ministrowi Srodowiska przy pismie z dnia
8 kwietnia 2016r., znak: 0S-1.7222.37.3.2016.DW.

Przedmiotem wniosku sg zmiany w organizacji produkcji w tym
zmniejszenie sumarycznej wydajnosci nominalnej instalacji z 3 654 Mg/rok na
3405 Mg/rok oraz co do rodzaju i wielkosci poszczegdlnych produktow
(zwiekszenie produkcji $rodkéw ochrony roélin, rezygnacja z wytwarzania
stabilizatora MCPA-DMA i estréw 2 etyloheksylowych kwasow organicznych,
wytwarzanie nowych wyrobdw: liposoméw i polioli), zmiana rodzajow i ilosci
stosowanych surowcéw. Wprowadzone zmiany spowodujg zwigkszenie ilosci
wytwarzanych odpaddéw, zmniejszenie emisji zanieczyszczernn do powietrza.
Analizujac przedstawiong dokumeniacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie
beda powodowaé znaczacego zwiekszenia oddziatywania instalacji na Srodowisko
i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust. 3 i
art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Po szczeg6towym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg uznano, ze
nie spetnia ona wszystkich wymogow art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony
srodowiska i wymaga uzupetnienia w szczegdélnosci w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowej oraz monitoringu oddziatywania instalacji na ziemi¢ i wody
gruntowe. W zwigzku z czym postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016r., znak:
0S-1.7222.37.3.2016.DW wezwano Spétke do uzupetnienia wniosku. Stosowne
uzupetnienie zostato przestane przy pismach z dnia 27 czerwca 2016r., znak:
81/JR/2016 i z dnia 25 lipca 2016r., znak: 99/JR/2016.

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spétke uzupetnien uznano, ze
wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Prowadzacy instalacje dostosowujac zakres prowadzonej dziatalnosci do
aktualnych potrzeb rynku wprowadzit zmiany w zakresie rodzaju i iloSci
wytwarzanych produktéw. W spéice nastapito zwiekszenie produkcji srodkéw
ochrony roslin o 10%, zrezygnowano z wytwarzania stabilizatora MCPA - DMA
i estrow 2 etyloheksylowych kwasow organicznych w zamian uruchomiono
produkcje liposomoéw i polioli. Sumaryczna wydajnos¢ wszystkich instalacji
zmniejszyta sie o 249 Mg/rok. W zwigzku z powyzszym wprowadzono zmiany
w punkcie | pozwolenia.

Zmiana zakresu produkowanych wyrobéw spowodowata wzrost
ilosci stosowanych surowcéw o 11,17%, co skutkowato zmianag punktu V decyzji.

Zaktad nie jest zaliczony do instalacji o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sig
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakiadu do
zaktadu o zwiekszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). W zwigzku z czym Spoétka nie podlega
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obowigzkowi opracowania programu zapobiegania powaznym awariom
przemystowym dla zaktadu o zwigkszonym ryzyku lub duzym ryzyku w rozumieniu
art. 248 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

W wyniku wprowadzonych zmian w instalacji nastapity zmiany co do
wielkosci emitowanych zanieczyszczen do powietrza. W stosunku do
dotychczasowych warunkéw pozwolenia zmniejszeniu ulegta maksymalna
dopuszczalna emisja wszystkich zanieczyszczen do atmosfery o 90,67 %.
W zwigzku z zaprzestaniem produkciji stabilizatora MCPA nie bedzie wystepowata
emisja dimetyloaminy emitorem E3. Ponadto zaprzestanie produkcji estrow
2- etyloheksylowych kwaséw organicznych wyeliminuje emisje ksylenu z emitorow
E1, E4 i E6. Z emitorow tych wprowadzany bedzie do powietrza alkohol
2- etyloheksylowy i izopropyloamina z produkcji srodkéw ochrony roslin, to jest
substancji dla ktorych nie okreslono wartosci odniesienia, w zwigzku z czym
w pozwoleniu nie ustalono wartosci dopuszczalnych emisji dla tych
zanieczyszczen.

Obecnie emisja substancji zostata zweryfikowana w oparciu
o wykonywane pomiary emisji i planowane zmiany w instalaciji.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielkos¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazéw do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji po wprowadzanych zmianach. We wniosku
wykazano, ze emisja pytdw i gazéw wprowadzanych do powietrza ze wszystkich
Zzrodet i emitorow Zaktadu nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje
posiada tytut prawny. W szczegodlnosci, ze emisja z emitoréw instalacji nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw tej substancji w powietrzu,
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu oraz nie
spowoduje przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu.

W celu kontroli eksploataciji instalaciji, korzystajac z uprawnien wynikajacych
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, natozono
na prowadzacego instalacje obowigzek wykonywania pomiarow wielko$ci emisji
substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza. W niniejszej
decyzji rodzaj prowadzonego monitoringu zostat zweryfikowany w oparciu o
wdrozone zmiany w Spétce. Pomiary emisji zanieczyszczen do $srodowiska nalezy
wykonywac¢ dostepnymi metodykami, ktérych granica oznaczalnosci jest ponizej
dopuszczalnego poziomu emisji.

Zgodnie z art. 224 ust 1 pkt 2 Prawa ochrony srodowiska w pozwoleniu
okreslono usytuowanie stanowisk do pomiaréw wielkosci emisji w zakresie gazéw
lub pytéw wprowadzanych do powietrza. Stanowiska do pomiaru sg zamontowane
na wszystkich emitorach, z ktérych okreslona zostata emisja zanieczyszczen.

Instalacja korzysta z zewnetrznych sieci wodociggowo-kanalizacyjnych.
Pobdr wody nastepuje z sieci wodociggowej CIECH Sarzyna S.A. w Nowej
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Sarzynie na podstawie umowy cywilno - prawnej. W instalacji bedzie
funkcjonowaé zamkniety obieg wody chiodzacej wykorzystywanej do celow
technologicznych. Wody pochtodnicze odprowadzane beda z obiektéw do
przepompowni wody obiegowej CIECH Sarzyna S.A., gdzie beda schtadzane
(uktad wentylatoréw) i zawracane do instalacji. Scieki przemystowe wprowadzane
beda do urzadzen kanalizacyjnych CIECH Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie. Wody
deszczowo-roztopowe z terenu instalacji wprowadzane bedg do urzgdzen
kanalizacyjnych CIECH Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie. Wprowadzone
w instalacji zmiany nie spowodujg wzrostu zuzycia wody przemystowej, wzro$nie
natomiast sumaryczna ilos§¢ emitowanych $ciekéw z instalacji do produkcii
substanciji organicznych, nieorganicznych i $rodkéw ochrony roslin o 11,1%.
Zmianie ulegt takze zakres prowadzonych badan jakosci odprowadzanych
$ciekéw do kanalizacji CIECH Sarzyna S.A.

Zgodnie z art. 184 i 202 ust. 4 ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
w pozwoleniu okreslono warunki dotyczace wytwarzania odpadéw. Sumaryczna
iloé¢ wytwarzanych odpaddéw niebezpiecznych zwigkszyta si¢ z 47,469 Mg/rok na
93,4 Mg/rok, natomiast odpadéw innych niz niebezpieczne z 32,502 Mg/rok na
36,05 Mg/rok. Wzrost ilosci wytwarzanych odpadéw jest wynikiem przede
wszystkim niedoszacowania instalacji, w zwigzku z niewykorzystywaniem petnych
zdolnosci produkcyjnych instalacii.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane w art.
3 pkt 37a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie
zaktadu w zwigzku z eksploatacjg instalacji IPPC. Rownoczes$nie, w oparciu
o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, ze zm.) dokonano oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd
gruntowych na terenie Zakltadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi.
Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i przediozono raport
poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych
substancjami powodujacymi ryzyko. Z przedstawionych przez Zaktad wynikow
pomiaréw i badan wynika, ze instalacja nie powoduje przekroczen zanieczyszczen
w glebie i ziemi oraz nie wptywa negatywnie na stan jakosci wod gruntowych.
Charakterystyka substancji niebezpiecznych, wystepujacych na terenie zaktadu
przedstawiona zostata w ponizszej tabeli:

Nazwa substancji

ikacj ii | Sposdéb magazynowania
niebezpiecznej Klasyfikacja substancji | P gazy

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Acticide MBS 5050 H318, H332, H317.
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Alkohol 2-etyloheksylowy

H332, H315, H319, H335

DPPL 1000 dm®
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podiozu).

Alkohol Izo-propylowy

H225, H319, H336.

DPPL 1000 dm®
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym poditozu).

Clopyralid

H318,

Beben tekturowy
25 kg umieszczony
W magazynie
(pomieszczenie zamkniete
0 szczelnym podtozu).

Dikamba

H302, H318, H412

Big-Bag 1000 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podiozu).

Dimetyloamina

H225, H302, H314, H332

Beben metalowy
160 kg umieszczony
W magazynie
(pomieszczenie zamkniete
0 szczelnym podtozu).

Emulgator P-3 Extra

H226, H315, H318

Beben pe V 100 kg
i 200 kg umieszczony
W magazynie
(pomieszczenie zamkniete
0 szczelnym podtozu).

Emulson AG/ISD

H302, H318

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Etanoloamina

H332, H302, H312, H314,
H335

Beben Met. V 195 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Ethomeen C/15

H302, H315, H318, H400

Beben Met. V 195 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Glifosat techniczny
N-(fosfonometylo) glicyna

H318, H411

Worek V=25 kg
Big-Bag V 1000kg
umieszczone w magazynie
(pomieszczenie zamknigte
0 szczelnym podtozu).

Glikol dietylenowy

H373, H302

DPPL 1000 dm®
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym poditozu).

Glikol monoetylenowy

H302, H373

DPPL 1000 dm® i Beben pe
V 200 kg

Haloksyfop-p metylowy

H302, H410

Beben met. V 250 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podiozu).
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Imazamoks

H410

Beben tekturowy V=50 kg

umieszczony w magazynie

(pomieszczenie zamkniete
0 szczelnym poditozu).

Izopropyloamina

H301, H311, H331, H315,
H319, H224, H335

Beben met. V 140 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podiozu).

Kwas 2,4-D dichlorofenoksy-
octowy

H302, H317, h318, H335,
H412

Big-Bag 1000 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podiozu).

Kwas octowy 80% i 100 %

H226, H314

Kanister pe V 30 kg,
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamknigte

0 szczelnym podiozu).

Kwas p-tolueno sulfonowy -
ptatki

Worek 25 kg umieszczony
w magazynie
(pomieszczenie zamknigte
0 szczelnym podtozu).

Kwas salicylowy
farmaceutyczny

H318, H302

Kanister pe V 45 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podiozu).

MCPA techniczny

H302, H315, H318, H410

Big-Bag 800 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamknigte

0 szczelnym podiozu).

Nadtlenek wodoru r-r 35% i
30% techniczny

H332, H302, H318, H315,
H335.

DPPL 1000 dm®, Kanister
pe 30 dm?i 60 dm®
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete
0 szczelnym podiozu).

Rhodacal 60/BE

H318, H315; H332, H315,
H319, H335

Beben met. 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete o
szczelnym podtozu).

Solvesso 150 ND

H411, H336, H304

DPPL 800 kg umieszczony
w magazynie
(pomieszczenie zamknigete
0 szczelnym podtozu).

Wersenian czterosodowy -
roztwor 39%

H302, H315, H318, H332

Beben pe 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Woda amoniakalna

H314, H335, H400

DPPL 1000 kg umieszczony
w magazynie
(pomieszczenie zamkniete
0 szczelnym podiozu).).

Wodorotlenek potasu

H314, H392, H290

DPPL 1000 dm®
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).
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Zielen malachitowa

H302, H318, H361, H400,
H410

Wiaderko pe 10 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Kwas KDK

H318

Big-Bag 850 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete o
szczelnym podtozu).

Kwas siarkowy KTS

H314

Kanister pe V 45 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Metanol

H225, H331, H311, H301,

DPPL 850 kg umieszczony
W magazynie

H370 (pomieszczenie zamkniete
0 szczelnym podtozu).
Worek 25 kg umieszczony w
Wodorotlenek sodu — ptatki H314, H290 magazynie (pomieszczenie

(soda kaustyczna

zamknigte o szczelnym
podtozu).

Azotan miedzi (Il)

H272, H302, H315, H318

Worek foliowy 25 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Azotan niklu 6-wodny

H272, H350i, H341, H360D,
H372, H332, H302, H318,
H315, H317, H334, H410

Worek foliowy 25 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Tlenek cynku
(Biel cynkowa)

H410,

Worek papierowy
25 kg umieszczony w
magazynie (pomieszczenie
zamkniete o szczelnym
podtozu).

Kwas azotowy

H290, H314

DPPL 1200 kg umieszczony
W magazynie
(pomieszczenie zamkniete o
szczelnym podtozu).

Kwas fosforowy 75 %

H314

DPPL 1200 kg

Acetaldehyd

H224, H302, H317, H318,
H319, H335, H351

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamknigte

0 szczelnym podtozu).

Aceton techniczny

H319, H336, H225

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Akrylan metylu

H225, H301, H312, H315,
H317, H319, H332, H335

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

Benzaldehyd

H302

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podtozu).

085-1.7222.37.3.2016.DW

Strona 35 z 37




Hydrochinon

H302, H317, H318, H341,
H351, H400

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym poditozu).

Kwas solny techniczny

H290, H314, H335

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamknigte

0 szczelnym poditozu).

Metanol

H225, H331, H311, H301,
H370

DPPL 850 kg umieszczony
w magazynie
(pomieszczenie zamknigte
0 szczelnym podiozu).

Rokafenol N8

H302, H318, H411

Beben pe V 200 kg
umieszczony w magazynie
(pomieszczenie zamkniete

0 szczelnym podiozu).

Kanister pe V 45 kg
umieszczony w magazynie

i SRy H314 (pomieszczenie zamknigte
0 szczelnym podtozu).
Beben pe V 200 kg
Kwas solny techniczny H290, H314 umieszczony w magazynie

(pomieszczenie zamknigte
0 szczelnym podtozu).

Z uwagi na fakt wykorzystywania w instalacji ww. substancji
w niniejszej decyzji okreslono sposdb i czestotliwo$¢ wykonywania badan
zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko oraz pomiaréw
zawartosci tych substancji w wodach gruntowych.

Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalen dotyczacych spetnienia wymogéw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik. W Spoétce zapewniony jest cigglty nadzo6r, w tym takze nad
catoksztattem oddziatywan na $rodowisko. '

Ponadto na podstawie wniosku uznano, ze instalacja po zmianach bedzie
spetnia¢é wymogi prawne w zakresie emisji gazow i pylow do powietrza, emisji
Sciekéw do wodd i hatasu do $rodowiska, a gospodarka odpadami prowadzona
bedzie prawidtowo.

Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w szczegolnosci w zakresie
zmian instalacji, wzrostu emisji do $rodowiska oraz spetnienia wymagan
dokumentow referencyjnych ustalono, ze zachowane bedg standardy jakosci
Srodowiska oraz, ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie
zmienig ustalern dotyczacych spetnienia wymogéw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik (BAT), o ktérych mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207
ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zachowane sg réwniez standardy jakosci Srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorac powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie si¢ co
do zebranych materiatow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Optata skarbowa w wys. 1005,50 ,zi
uiszczona w dniu 17.03..2016r. | -

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa AT

Otrzymuija:
1. Katarzyna Kwiatkowska
Synthos Agro Sp. zo.0..
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim
2.0S-l - a/a
Do wiadomosci:
1.Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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