MARSZALER
WOIJEWODZTWA PODKARPA( RIEGO

08-1.7222.21.1.2018.RD Rzeszéw, 2021-03- /5
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22020 poz. 256 t.j.) w zwiazku z art. 192 ustawy Prawo ochrony $érodowiska
(Dz. U. 22020 r. poz. 1219 tj. ze zm.) oraz art. 10 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 22018 1. poz. 1592):

— art. 188 ust. 2, art. 192, art. 211 ust. 6 pkt. 34, art. 214, art. 215, art. 378 ust. 2a
pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22020 r. poz. 1219 tj. ze zm.),

- § 2 ust. 1 pkt 47 i § 2 ust. 1 pkt 41 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- pkt 5 ppkt 4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegdinych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako
cato$ci (Dz. U. 22014 r. poz. 1169),

— art. 10 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie o odpadach oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592),

— art. 41 ust. 3 pkt. 1 ¢), art. 43 ust. 2, art. 483 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 t,j.),

~ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokosci
stawek zabezpieczenia roszczen (Dz.U. z 2019 poz. 256),

— art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374
1 567),

po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

w Krzeszowie, ul. Bilgorajska 16, 37-418 Krzeszéw, regon: 830431619,

NIP: 865-21-43-882, z dnia 22 lutego 2018 r., bez znaku (data wptywu: 27 lutego

2018 r.) uzupetnionego w dniu 2 marca 2020 r., w dniu 27 kwietnia 2020 r,

w dniu 29 czerwca 2020 r., w dniu 10 lutego 2021 r. oraz w dniu 3 marca 2021 r.

w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewo6dztwa Podkarpackiego z dn. 30 czerwca

2014 r. znak: 0S.1.7222.6.3.2013.RD, zmienionej decyzjg z dn. 3 grudnia 2014 r. znak:

0S-1.7222.5.4.2014.RD, w ktérej udzielono Spdfce pozwolenia zintegrowanego na

prowadzenie:

— instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci

przyjmowania 40 ton odpadéw na dobe i catkowite;] pojemnosci 283 544 m3,

— instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP),

O wydajnosci czeéci mechanicznej 30 000 Mg/rok i czesci  biologicznej
12 300 Mg/rok,
zlokalizowanych w m. Sigietki, gm. Krzeszow.
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orzekam:

|. Zmieniam decyzje Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dn. 30 czerwca

2014 r. znak: 0S.1.7222.6.3.2013.RD, zmieniong decyzja z dn. 3 grudnia 2014 r. znak:

0S-1.7222.5.4.2014.RD, w ktorej udzielono dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej

Sp. z 0.0. w Krzeszowie, ul. Bilgorajska 16, 37-418 Krzeszéw, regon: 830431619,

NIP: 865-21-43-882 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie:

_ instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przyjmowania 40 ton odpadéw na dobg i catkowitej pojemnoséci 283 544 m?,

— instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow (MBP),
o wydajnosci czesci mechanicznej 30 000 Mg/rok i czesci biologicznej
12 300 Mg/rok,

zlokalizowanych w m. Sigietki, gm. Krzeszéw, w nastepujacy sposob:

1. Punkt l. otrzymuje nastepujace brzmienie:

,l. Udzielam dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Krzeszowie,
ul. Bitgorajska 16, 37-418 Krzeszow, regon: 830431619, NIP: 865-21-43-882
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie:

_ instalacji do skiadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przyjmowania 66 ton odpadéw na dobe (16 150 Mg/rok) i pojemnosSci catkowitej
313 718 m3 (IPPC),

~ instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow (MBP),
o wydajnoséci czesci mechanicznej 30 000 Mg/rok i czesci biologicznej 12 300
Mg/rok zlokalizowanych w m. Sigietki, gm. Krzeszow,

i okreslam:”

1.2. Punkt |.1. otrzymuje nastepujace brzmienie:

,1.1. Parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci:
1.1.1. Skladowisko odpadow:

Instalacja przeznaczona do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne,

z wylgczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw

na dobe lub o catkowitej pojemnoéci ponad 25 000 ton (IPPC).

Pozwolenie zintegrowane obejmuje:

— kwatere nr 1 o pojemnoéci 129 544m?3 (w rekultywaciji),

— kwatere nr 2 o pojemnosci 154 000 m®

— klin o pojemnosci 30 174 m*® pomiedzy kwatera eksploatowana nr 2
a rekultywowana kwaterg nr 1.

Docelowo, kwatera nr 1 i kwatera nr 2 (wraz z klinem) bedg tworzy¢ jedng bryte

sktadowiska 0 pojemnosci catkowitej 313 718 m®.

Maksymalna iloé¢ odpadéw innych niz niebezpieczne kierowanych do skiadowania

16 150 Mg/rok (66 ton/dobe).

Prowadzone beda procesy:

— proces D5 — sktadowanie na sktadowisku w sposob celowo zaprojektowany;
przetwarzanie odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez skiadowanie,

— proces R5 — recykling lub odzysk innych materiatdw nieorganicznych;
przetwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez
wykorzystanie do podbudowy drég wewnetrznych na terenie sktadowiska oraz
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budowy warstw inertnych, wykorzystanie przy budowie skarp, w tym obwatowan,
ksztattowania korony sktadowiska itp.

— proces R3 —recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki — w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztaicania; przetwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
poprzez wykorzystanie podczas rekultywacji biologicznej skarp i powierzchni
sktadowiska odpadow.”

1.3. Podpunkt!.1.2. w tym 1.1.2.1. oraz i.1.2.2. otrzymuia nastepujace brzmienie:

»l:1.2. Instalacia do mechaniczno - biologicznego przetwarzania
Zmieszanych odpadéw komunalnych:

Proces mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadoéw
komunalnych w celu ich przygotowania do proceséw odzysku, w tym recykiingu,
odzysku energii, termicznego przeksztatcania lub sktadowania, prowadzony bedzie
w dwéch weztach:

1.1.2.1. Mechaniczno - reczna sortownia odpadoéw:

Sortownia przeznaczona do rozdzielania na poszczegdlne frakcje zmieszanych
odpadéw komunalnych oraz zmieszanych odpadéw opakowaniowych i innych
odpaddw komunalnych.

1.11.2.1.1.  Zdolno§¢ przerobowa wezta mechanicznego przetwarzania:
30 000 Mg/rok (przy pracy 3 zmianowej), w tym: segregacja zmieszanych odpaddéw
komunalnych w ilosci 24 600 Mg/rok.

1.1.2.1.2. Prowadzone bedg procesy:

Proces R12 — wymiana odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1 — R11, tj.

= proces mechanicznego przetwarzania odpadéw na linii sortownicze;j ;

= demontaz reczny odpadéw wielkogabarytowych.

Na linii sortowniczej prowadzone bedzie réwniez doczyszczanie odpadéw
z selektywnej zbiérki w maksymalnej ilosci 2 500 Mg/rok.

W wyniku procesu sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych wydzielone
zostang poszczegéine frakcie dajgce sie wykorzystaé materiatowo lub
energetycznie (pow. 80 mm), kierowane do odzysku lub unieszkodliwienia oraz
frakcja 20 — 80 mm kierowana do wezta biologicznego przetwarzania oraz frakcja
0-20 mm kierowana do wezta biologicznego przetwarzania badZ do sktadowania.

1.1.2.2. Wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw:

Wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw w technologii tlenowej stabilizacji
odpadéw biodegradowalnych w rekawach foliowych z folii LDPE o grubosci folii
2 mm, o $rednicy 2,4 m i diugosci 70 m, na placu kompostowania oraz w wiacie do
przerzucania i dojrzewania stabilizatu.

1.1.2.2.1. ZdoIno$¢ przerobowa wezta biologicznego przetwarzania:

- do 12300 Mg frakcji podsitowej oraz odpadéw skratek o kodzie 19 08 01
przetwarzane w ciggu roku,

- do 1400 Mg odpad6w biodegradowalnych przetwarzane w ciagu roku.

1.1.2.2.2. Prowadzone bedg procesy:

- Proces D8 - obrébka biologiczna, w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki lub
mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomocg ktéregokolwiek sposréd
procesdw wymienionych w poz. D1- D12 - proces unieszkodliwiania frakcji
podsitowej o kodzie ex 19 12 12;
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Proces R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych, ktore nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne Dbiologiczne procesy
przeksztatcania - proces kompostowania odpadoéw biodegradowalnych; celem
uzyskania kompostu o walorach uzytkowych.

Proces R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktoremukolwiek
z proceséw wymienionych w pozycji R1 — R11, tj. przesiewanie stabilizatu na sicie
o oczkach 20 mm, ,doczyszczanie” stabilizatu, celem uzyskania odpadu
o kodzie 19 05 03; przesiewanie kompostu celem doczyszczenia.”

1.4. Podpunkty 1.2.1.1.1 1.2.1.2. w punkgcie |.2.1. otrzymuija nastepujace brzmienie:

o1.2.1. Parametry konstrukcyjne nadpoziomowo—podpoziomowego
skitadowiska odpadéw innych niz hiebezpieczne:

»1.2.1.1. Parametry kwatery nr 1:
Kwatera nr 1 eksploatowana w latach 2001 — 2017 r.:

powierzchnia kwatery w poz. terenu 1,2 ha
objetosé kwatery catkowita /do rzednej 204,0 m/ 129 544 m®
rzedna dna kwatery 190,9 m n.p.m.
rzedna korony watu 195 m n.p.m.
maksymalna rzedna sktadowania 204,0 m n.p.m.
maksymalna rzedna z warstwami rekultywacyjnymi 205,0 m n.p.m.
nachylenie ptaszczyzn skarpy 1:3
przewidywany czas eksploatacji instalacii do 2015.
maksymalna dzienna ilos¢ unieszkodliwianych odpadow 40 Mg/dobe
roczna iloéé odpadéw unieszkodliwianych 12 300 Mg

data zaprzestania przyjmowania odpadow: 31 marca 2017 r.”

,1.2.1.2. Parametry kwatery nr 2:
Kwatera nr 2 eksploatowana od 2017 r. po zakonczeniu eksploatacji kwatery nr 1.

powierzchnia kwatery w poz. terenu 1,2 ha
catkowita objeto$é kwatery /do rzednej 204,0 m/ 154 000 m3
dodatkowa objetos¢ pomiedzy kwaterg nr 1 i 2 /do rzednej 2040 m/ 30174 m?
rzedna dna kwatery 186,9 m n.p.m.
rzedna korony watu 195,4 - 197, 7 m n.p.m.
maksymalna rzedna sktadowania 204,00 m n.p.m.
maksymalna rzedna z warstwami rekultywacyjnymi 205,00 m n.p.m.
nachylenie ptaszczyzn skarp 1:3
przewidywany czas eksploatacji instalacji do 2024 r.
maksymalna dzienna ilo$¢ unieszkodliwianych odpadow 66 Mg/dobe
roczna ilosé odpadow unieszkodliwianych 16 150 Mg/rok

Kwatera obwatowana z 3 stron watem ziemnym o wysokosci 1,56 m, jeden bok
przylegajacy do istniejacej kwatery. Przed watem wykonano system rowow
opaskowych uniemozliwiajacych naptyw wod do kwatery. Kwatera nr 2 powiazana
bedzie technologicznie z infrastrukturg kwatery nr 1, ti. wspoiny brodzik
dezynfekcyjny, waga, zbiornik odcieku. Docelowo, kwatera nr 2 potaczona
zostanie w cato$é z kwaterag nr 1.”
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1.5. Podpunkt 1.2.1.3. w punkcie 1.2.1. otrzymuje nastepujace brzmienie

1.6.

»1.2.1.3. Sposéb uszczelnienia dna i skarp skladowiska:

1.2.1.3.1. Sposéb uszczelnienia kwatery nr 1 (kolejnosé warstw od dotu):

warstwa syntetyczna - geomembrana PEHD o grubosci 2 mm,

warstwa drenazowa piasku drobnego o migzszoéci 0,5 m (w warstwie drenazowe;

piasku zlokalizowano system rur drenazowych dla odcieku).

1.2.1.3.2. Sposéb uszczelnienia kwatery nr 2 (kolejnosé warstw od dotu):

utwory potprzepuszczalne i stabo przepuszczalne (piaski pylaste, pyty, gliny)

migzszo$¢ ok. 13 — 14 m,

sztucznie wykonana bariera geologiczna zapewniajgca facznie przepuszczalno$é

rzedu k = 1,0 x 10° m/s i mniejsza, zbudowana z:

* warstwy zageszczonego piasku pylastego o migzszosci 1 m,

* maty bentonitowej o gramaturze 6000 g/m? o grubosci 1 cm i wspétczynniku
filtracjik = 1,0 x 10° m/s,

geomembrana PEHD o gr. 2 mm,

zabezpieczenie geowtdkning ochronng o gramaturze 800 g/m? odporng na

promieniowanie UV,

warstwa drenazowa o migzszosci ok. 0,5 m ze zwiru o wspdtczynniku filtrac;ji

wiekszym niz k = 1 x 10* m/s, granulacja 16/32, z systemem drenazu wod

odciekowych w dnie i na zboczach kwatery z rur perforowanych PEHD odpornych

na dziatanie $rodkéw chemicznych, wyposazony w studzienki kontrolne

umozliwiajgce konserwacje i kontrole jego stanu,

geowtdknina o granulacji 800 g/m?

warstwa ochronna zwirowa o granulacji 4/8 mm — 10 — 15 cm.

1.2.1.3.3. W trakcie budowy kwatery nr 2 dokonano potaczenia uszczelnienia dna

kwatery nr 1 na koronie watu otaczajgcego ta kwatere z uszczelnieniem dna

kwatery nr 2. Zakotwiony materiat izolacyjny kwatery nr 1 zostat odkopany na

koronie obwatowania kwatery nr 1 i we wspélnym rowie potaczono na zaktadke

mate bentonitowg kwatery nr 1 i nowej kwatery nr 2. Podobnie postapiono

z geomembrang — dodatkowo geomembrane obu kwater potaczono trwale t.

zgrzano. Koricéwki geomembrany zostaty oczyszczone i usunieto wszelkie

zagigcia. W tym samym rowie zakotwiono geowtknine ochronna.

Po zrekultywowaniu kwatery 1 od strony zachodnie;j, potudniowej, pétnocnej i od

gory - docelowo warstwy odpadéw kwatery 1 od strony wschodniej potgczg sie

z odpadami kwatery 2 i wspélnie stworzg po rekultywagji regularng bryte.

1.2.1.3.4. Dodatkowe wzmocnienie geowtokniny kwatery nr 2 przed erozjg wodng

i wietrzng skarp na powierzchni ok. 12 000 m? poprzez wytozenie uszczelnionych

skarp kwatery nr 2 warstwg zuzytych opon o kodzie 16 01 03 (jednowarstwowo),

na podsypce z piasku gr. 5-10 cm. Montaz zabezpieczenia uktadaé nalezy rzedami

od dna do szczytu skarpy, etapowo, w miare wypekniania kwatery odpadami,

do wys. 2,5-3 m ponad poziom biezgcego sktadowania odpadéw (mierzgc

po pochyleniu skarpy). ,,

Podpunkt I.2.1.5. w punkcie 1.2.1. otrzymuje nastepujace brzmienie

»1.2.1.5. System odgazowania kwater nr 1i nr 2:
1.2.1.5.1. Odprowadzenie biogazu z kwatery nr 1 prowadzone bedzie za pomocg
9 studni odgazowujgcych, rozmieszczonych w odlegtosci 30- 50 m od siebie.
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Studnie wykonane sg z rur kielichowych klasy S z PCV o Srednicy 164 mm,
obsypane zwirem o granulacji 16/32 mm. Na wystajgcg poza powierzchnie rure
natozony jest perforowany krag betonowy o $rednicy 0,8 m i obsypany Zzwirem.
1.2.1.5.2. Instalacja odgazowania kwatery nr 2 skiadac¢ sie bedzie z 6 studni
odgazowujgcych, z perforowanych kregow odpornych na dziatanie odciekdw,
rozmieszczonych réwnomiernie co 25 — 50 m na jej terenie. Wypetnienie pomiedzy
Scianami studni a filtrem stanowié bedzie obsypka zwirowa o granulacji
30 - 50 mm.

1.2.1.5.3. Studnie winny byé podwyzszane min. 2 m powyzej aktualnej rzednej
sktadowania.

1.2.1.5.4. Ujmowany w studniach biogaz spalany bedzie w palnikach
automatycznych.

1.2.1.5.5. Po zakonczeniu przyjmowania odpadéw do sktadowania studnie zostang
potgczone systemem kolektorow odprowadzajgcych gaz do stacji zbiorczej
biogazu. W stacji zbiorczej rurociagi prowadzgce biogaz ze studni zostang
poditaczone do kolektora zbiorczego, ktory odprowadzi gaz do urzadzenia do
odzysku energii, o ile bedzie to technicznie mozliwe i uzasadnione ekonomicznie
lub do pochodni zbiorczej. Na kazdym rurociagu przed potgczeniem z kolektorem
zbiorczym zostanie zamontowany zawor regulacyjno - odcinajgcy oraz krociec
pomiarowy. Pozostate studnie zostana zaslepione.”

. Podpunkt 1.2.1.8. w punkcie 1.2.1. otrzymuje nastepujace brzmienie

1.8.

,1.2.1.8. Brodzik dezynfekcyjny:

Brodzik dezynfekcyjny zlokalizowany przy dojezdzie do zaktadu MBP, dla
dezynfekgji kot pojazdéw opuszczajgcych teren Zaktadu. Szczelny (monolityczny)
zbiornik zbudowany z zelbetowej ptyty dennej, przejezdny. W najnizszym punkcie
dna brodzika odwodnienie z osadnikiem i odprowadzeniem do studzienki
spustowej (studnia betonowa). Cato$¢ przykryta zelbetowa ptyta pokrywowsg
7 wiazem. Posadowienie obiektu na istniejagcym podtozu z piasku, po jego
zageszczeniu i ulozeniu izolacji z folii PEHD. Jako $rodek dezynfekujacy
stosowany wodny roztwér wapna chlorowanego.

Parametry techniczne brodzika:

- diugosé 12,60 m

- szerokos¢ 3,60 m

- gtebokos¢ 0,40 m

- powierzchnia 45,36 m?

- pojemnosé 18,14 m3.”

Podpunkt 1.2.1.9. w punkcie 1.2.1. otrzymuije nastepujace brzmienie

,1.2.1.9. Aparatura kontrolno — pomiarowa skladowiska:
piezometry — otwory do poboru prob wéd podziemnych oznakowane:
piezometr P 4 na naptywie wod w kierunku kwatery nr 2
piezometr P2 na naptywie wod w kierunku kwatery nr 1
piezometry P-1, P-3 na odptywie wod spod kwater nr 1inr2
piezometr P 5 na kierunku odptywu wod z instalacji MBP
piezometr P2bis na naptywie wéd w kierunku kwatery nr 2 (przy pétnocnej granicy
Instalacji)
piezometr P-6 na odptywie wod z instalacji MBP czesc¢ potudniowa.
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— zbiornik odciekéw - punkt poboru préb do oceny ilosci i jakosci odprowadzanych
odciekéw,

~ deszczomierz nizinny nierdzewny, do pomiaru wielkosci opadu atmosferycznego,

~ 9 + 6 studzienek odgazowujgcych do kontroli emisji i sktadu biogazu,

— elektroniczna waga samochodowa najazdowa 16 x 3 m o no$nosci minimum
60 ton, sprzgzona z komputerem do ustalania masy pojazdéw i masy odpadéw,
zlokalizowana obok hali przetwarzania odpadéw,

- ustabilizowany reper geodezyjny nr 118, usytuowany przy drodze biegnacej
wzdtuz kwatery sktadowiska na écianie budynku administracyjno — socjalnego.”

»1-2.1.10. Pozostale wyposazenie instalacji IPPC stanowia:

— kompaktor stacjonarny

— tadowarka CAT 950 napedzana silnikiem Diesla,

— przenosne ekrany zapobiegajgce roznoszeniu frakcji lekkich odpadéw przez wiatr,
— tadowacz teleskopowy

- spychacz gasienicowy ,,

1.9. Podpunkt|.2.2.3. w punkcie 1.2.2. otrzymuje nastepujace brzmienie

»1.2.2.3. Wiata magazynowa wydzielonych surowcéw wtérnych wraz
z przyleglym placem:

Wiata (ozn. 17) zlokalizowana na uszczelnionym placu przy hali segregaciji
odpadow - wiata o konstrukcji betonowej o wymiarach 24 x 6 m, ze szczelng
betonowg posadzka, przykryta blachg falista, podzielona na trzy boksy o rownej
powierzchni. Boksy stuzg do magazynowania surowcéw wtérnych, sprasowanych
w formie balotéw. Wiata nie jest skanalizowana. Pojemnos$¢ catkowita wiaty
72 Mg.”

1.10. Podpunktl.2.3.1.i1.2.3.2. w punkcie I.2.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1.2.3.1. Wiata magazynowa frakcji podsitowej (0-80 mm) i odpadow
zielonych:

Wiata (na planie ozn. jako B) do magazynowania frakgji podsitowej i skratek
oczekujacych na proces przetwarzania biologicznego (procesy R3, D8). Obiekt
wolnostojacy, jednokondygnacyjny, zadaszony, ze szczelng posadzkag. Budynek
0 wymiarach zewnetrznych 10,5 x 15,45 m, obudowany z trzech stron - trzy $ciany
do wysokoéci 3,5 m petne, od strony dostawy odpadéw otwarty dla wjazdu
samochodow. Powierzchnia zabudowy wiaty: 162,23 m2, pojemno$é magazynowa
wiaty ok. 150 Mg (200 m3) frakcji podsitowej. Posadzka wiaty betonowa,
uszczelniona matg bentonitowg przykryta warstwg ochronng z geowtokniny,
wyprofilowana ze spadkiem do odwodnienia liniowego, ujmujgcego ewentualne
odcieki z posadzki, ktére odprowadzone bedg do szczelnego zbiornika
0 poj. 500 m?® poprzez osadnik o pojemnosci 10 m3. Posadzka wiaty wyniesiona
bedzie okoto 1-2 cm ponad otaczajacy teren celem zabezpieczenia przed
naptywem wéd opadowych z zewnatrz.

W wiacie wydzielono réwniez boks o wymiarach 5 x 5 m i pojemnosci 37,50 Mg.
Odpady beda magazynowane selektywnie.,,

»1.2.3.2. Plac kompostowania:
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Utwardzony, szczelny plac pod lokalizacje rekawéw foliowych do kompostowania,
(na planie ozn. A), o wymiarach 75 x 30 m, okraweznikowany, z kanalizacjg
odprowadzajgcg odcieki poprzez osadnik poziomy o poj. czynnej 10 md -
do szczelnego zbiornika o poj. 500 m®. Nawierzchnia placu z betonu asfaltowego
utozonego na podbudowie o odpowiedniej nosnosci, tj. na obcigzenia od sprzetu
mechanicznego oraz od ciezaru rekawa z odpadami. Plac kompostowania
wykonany ze spadkiem w kierunku pofozonego w najnizszym jego punkcie
odwodnienia liniowego, ktére po rozcieciu rekawow przejmie zgromadzony
w rekawie odciek i odprowadzi go do szczelnego zbiornika odciekéw o poj. 500 m3.
1.2.3.2.1. Za odwodnieniem liniowym utworzony zostanie boks magazynowy
z dwoma $cianami oporowymi na odpady kierowane do procesu D8 lub R3
z przestrzenig umozliwiajacg odpowiednie przygotowanie wsadu do ww. procesow.
Pojemno$¢ catkowita boksu 168 Mg”.

111, Podpunkt 1.2.3.5. w punkcie 1.2.3. otrzymuije nastepujace brzmienie:

,»1.2.3.5. Wiata dojrzewania stabilizatu:

Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny (na planie ozn. C) zabudowany ze
wszystkich stron, z bramami wjazdowymi. Wymiary zewnetrzne: 60 m x 22,25 m
x 36,5 m x 36,5 m, powierzchnia zabudowy hali 1332,25 m?2, pojemnos¢
magazynowa wiaty ok. 1300 m? frakcji podsitowej; odpady bedg magazynowane
w pryzmach o wysoko$ci maksymainej 3 m.

Posadzka hali betonowa, uszczelniona matg bentonitowa i geowtdkning, otoczona
kraweznikiem i wyprofilowana ze spadkami do wewnatrz do kanalizacji liniowej
przejmujacej i odprowadzajacej powstajacy ewentualnie odciek do szczelnego
zbiornika o poj. 500 m3, poprzez osadnik o pojemnosci czynnej 10 m3.,

1.12. Podpunkt 1.2.3.5. w punkcie 1.2.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

.1.2.3.6. Dodatkowe urzadzenia, maszyny i aparatura kontrolna lub pomiarowa
stosowane podczas procesu biologicznego przetwarzania lub
kompostowania odpadow:

e mobilna maszyna ttokowa do napetniania rekawéw odpadami;

- objeto$é jednego cyklu napetniania - 7,5 m?3 lub inna odpowiednio dobrana
w zaleznosci od potrzeb,

- wydajno$é w ciggu godziny - do 120 Mg/h, zalezna od sposobu podawania
i gestosci materiatu.

o tadowarka teleskopowa — do zatadunku odpadéw do komory zatadowczej
maszyny ttokowej,

o tadowarka — do przewozenia odpadéw z rozcigtych rekawéw i ich zatadunku do
maszyny tlokowej w razie awarii tadowarki teleskopowej,

o koparko-tadowarka — do przewozenia odpadéw z rozcietych rekawéw do wiaty
dojrzewania, oraz do przemieszczania dowozonych odpadoéw wewnatrz wiaty
roztadunkowej hali sortowni,

e ciagnik wraz z fadowaczem TUR z przyczepg do kontenerow i rebakiem do gatezi,

¢ sito mobilne o prze$wicie oczek 0-20 mm,
specjalistyczne urzadzenie do przerzucania odpadéw —do przerzucania stabilizatu
w ll-gim etapie kompostowania w pryzmach w hali dojrzewania,

o wagosuszarka - laboratoryjny przyrzad pomiarowy przeznaczony do wyznaczania
wzglednej wilgotnosci probek”.
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1.13. Podpunkt |.2.4.1. w punkcie 1.2.4. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1.2.4.1. Drogi i place:

— Plac utwardzony (ozn. jako M) do magazynowania odpadéw budowlanych
i gruzu, przeznaczonych np. do budowy warstw przekladkowych, drég
technologicznych sktadowiska oraz magazynowania odpadéw wielkogabarytowych
po wstepnym recznym demontazu.

— Plac o wymiarach 48 x 58m i powierzchni 2784 m? otoczony kraweznikami.
Pod nawierzchnig z betonu asfaltowego projektuje sie warstwe uszczelniajaca
z masy bentonitowej o granulacji min. 4000 g/m?, zabezpieczonej geowtékning
o gramaturze min. 800 g/m?.

Odcieki ujete do odwodnienia liniowego i odprowadzone do szczelnego zbiornika
o poj. 500 m? poprzez osadnik o pojemnosci 10 m3.

— Droga dojazdowa na teren instalacji IPPC prowadzaca od drogi publiczne;
Krzeszéw — Kulno — Lezajsk wykonana jest jako droga asfaltowa o dhugosci
930 m, szeroko$ci 5 m, co daje powierzchnie 4650 m?%, droga wykonana na
podsypce o grubosci 25 cm.

— Drogi wewnetrzne (technologiczne) na skladowisku odpadéw wykonane z piyt
zelbetowych lub materiatéw mineralnych a ich szeroko$é wynosi 4 m.

— Utwardzone place i drogi manewrowe z kanalizacjg odprowadzajgca odcieki do
szczelnego zbiornika o poj. 500 m?.

— Droga dojazdowa do kwatery nr 2 od strony zachodniej o szerokosci 3,0 m
i diugosci 101 m utwardzona plytami drogowymi na podbudowie z pospotki,
potgczona z istniejgcym placem utwardzonym.

— Po wykonaniu rozbiérki istniejacego dojazdu do rekultywowanej kwatery nr 1
wykona¢ nalezy dojazd od strony wschodniej droga o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szer. jezdni 5,0 m i dtugos$ci 110 mb.”

1.14. Podpunkt |.2.4.3. w punkcie |.2.4. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1.2.4.3. Dodatkowe urzadzenia wspélne dla wszystkich instalacji:

— ogrodzenie siatkowe i brama wjazdowa,

— elektroniczna waga samochodowa najazdowa 16 X 3 m o0 noS$nosci
ok. 60 ton, gdzie wszystkie pojazdy dowozace odpady bedg wazone z odpadami
i po opréznieniu,

— samochdd "hakowiec" trzyosiowy i dwuosiowy z mozliwoscig podnoszenia
kontenerébw o poj. 7- 36 m3, oraz podigczenia przyczepy z kontenerem
0 poj. 36 m3,

— przyczepa do transportu konteneréw o pojemno$ci 7- 36 m® z mozliwoscig
pofaczenia z pojazdem hakowcem w zestaw transportowy,

— tadowarka,

- tadowacz teleskopowy,

— ciggnik z przyczepg do kontenerow,

— 2 zbiorniki o pojemnosci 32 m® przystosowane do wspéipracy z kompaktorem
stacjonarnym typu KPHS,

— rozdrabniacz Hammel dwuwatowy,
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wozek wieloczynnosciowy widlowy samobiezny na gaz o no$nosci powyze
1,5 tony, wyposazony w podno$nik hydrauliczny widtowy, chwytak do zbelowanych
odpadoéw, lemiesz do przepychania odpadéw, tyzke do przemieszczania odpadow,
2 kontenery metalowe, przedzielone na 2 czgéci szczelng przegroda, stanowigce
miejsca czasowego magazynowania odpadéw niebezpiecznych,

myjka Karcher do czyszczenia posadzek w halach -1 szt.,

profesjonalna zamiatarka reczna -1 szt. przeznaczona do zamiatania posadzek
w halach — 1 szt.,

profesjonalne urzadzenie do mycia i
technologicznych — 1 szt.,

pojemniki na odpady problemowe, w tym niebezpieczne o poj. 20 1. lub 30 |
do wstawienia w kabinie sortowniczej i podestach - 12 szt.,

kontenery na odpady wielkogabarytowe o pojemnosci 24 m? - 2 szt.,

kontenery do wysortowanych lekkich surowcéw wtornych, o pojemnosciach
1,2 — 2,5 m3, no$nos¢ do 1 tony oraz dla szkia i metali,

kontenery dla frakcji mineralnej 0 — 20 mm o pojemnosci 16 m?3 - 2 szt.,

czyszczenia drég oraz placow

kontenery dla frakcji organicznej o pojemnosci 24 m3 - trwata powiloka
antykorozyjna, plandeka lub siatka do przykrycia odpadow — 2 szt.,
zasilanie w energie elektryczng poprzez wiasng podstacje z sieci ZE.”
1.15. W punkcie 1.2.4. dodaje podpunkt 1.2.4.4. 0 brzmieniu:
,1.2.4.4. Catkowita pojemnos¢é magazynowa instalacji:
Tabela A
Miejsca Kategoria Powierzchnia Kubatura Gestosé Catkowita
magazynowania odpadu [m3] [m?] nasypowa | pojemnos$¢
[Mg/m?] [Mg]
Plac magazynowy |Odpady kierowane
ozn: M do odzysku na 2784 5 568 1,50 8 352
wybetonowany sktadowisku:
plac przeznaczony | (gruz betonowy Do obliczen
do gromadzenia [ceglany, odpady przyjeto
odpadéw innych materiatow wysokosc
do odzysku o ceramicznych, magazynowania
powierzchni 2784 gleba i ziemia, 2m
m2 w tym kamienie,
odpady z budowy,
remontéw
i demontazu)
Odpady
wielkogabarytowe
Wiata Niesegregowane
rozladunkowa zmieszane 432 1296 0,25 324
Strefa przyjecia odpady.
i wstepnej Inne odpady Do obliczen
segregacji nie ulegajace przyjeto
zmieszanych biodegradacji wysoko$sé
odpadoéw Odpady magazynowania
komunalnych komunalne nie 3m
i odpadéw wymienione
z selektywnej w innych
zbiorki podgrupach
(proces R12)
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Odpady kierowane Zmieszane
do ,doczyszczenia” odpady
na linii sortowniczej | opakowaniowe
inne
niewymienione
frakcje zbierane
w sposéh
selektywny
Papier i tektura
Tworzywa
sztuczne.
Odpady
kierowane do
wstepnej
segregacji .
Wiata Inne odpady 162,23
magazynowa (w tym Do obliczen 200 0,75 150
frakcji podsitowej Zmieszane przyjeto
i skratek substancje wysoko$é
(proces D8) i przedmioty) magazynowania
Skratki 1,23 m
Boks Odpady 25
magazynowy kuchenne Do obliczen 50 0,75 37,50
wydzielony biodegradaciji przyjeto
w wiacie wysokosé
magazynowej magazynowania
frakcji podsitowej 2m
dia odpadéw
zielonych
Plac magazynowy Odpady 600
dziatka 613 na wielkogabarytowe| Do obliczen 900 0,10 60
terenie PSZOK Do wstepnego przyjeto
(kontenery lub demontazu wysokosé
luzem na placu) R12 magazynowania
1,5 m
Zuzyte opony 20
Do obliczen 40 0,50 20
przyjeto
wysokosé
magazynowania
2m
Wiata PSZOK Szklo, Metale 70
(kontenery Odziez, Do obliczen 105 0,20 20
KP-7 Tekstylia przyjeto
pojemniki lub worki wysokosc
pod wiatg PSZOK) Mmagazynowania
1,5m
Zuzyte 20
urzadzenia Do obliczen 20 0,75 15
elektryczne przyjeto
i elektroniczne wysoko$é
magazynowania
im
Drewno 20
Do obliczen 40 0,50 20
przyjeto
wysoko$é
magazynowania
2m
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Opakowania 144
Wiata Z papieru Do obliczen 288 0,25 72
magazynowa ha Papier i tektura przyjeto
surowce wtérne Opakowania ze wysokosé
szkfa, metali magazynowania
2m
Plac magazynowy Opakowania 910 910 0,10 100
surowcow z tworzyw Do obliczen
wtornych sztucznych przyjeto
Opakowania wysoko$e
wielomateria magazynowania
-lowe 1m
Tworzywa
sztuczne
Boks Odpady 225 225 0,75 168
magazynowy biodegradowal Do obliczen
na placu -ne, zielone przyjeto
kompostowania wysoko$é
(do budowy) magazynowania
1m
Budynek socjalny Farby, tusze 30 30 0,10 3
PSZOK Baterie Do obliczen
Z magazynem, i akumulatory przyjeto
pojemniki Zuzyte wysokose
urzadzenie magazynowania
elektryczne 1m
Wiata dojrzewania Stabilizat 1332,25 1300 0,75 975
stabilizatu Do obliczen
Kompost przyjeto
wysokosé
magazynowania
3m

Catkowita pojemno$¢ magazynowa instalacji: 10 289,5 Mg.

1.16. Podpunkt 1.3.2. w punkcie 1.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1.3.2. Proces technologiczny sktadowania odpadéw:

1.3.2.1. Wyznaczone kwatery bedg trwale oznakowane widocznymi tablicami.

1.3.2.2. Do przetwarzania przez sktadowanie przyjmowane bedg wytgcznie odpady
z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08,
1909119 12.

1.3.2.3. Odpady sktadowane bedg w sposéb uporzadkowany na odpowiedniej
kwaterze na wyznaczonej dziennej dziatce roboczej, ktére zostang wyznaczone
zgodnie z obrotem wskazéwek zegara ze wzgledu na okragly przekrd] kwatery.
Wymiary dziennej dziatki roboczej uzaleznione beda od ilosci odpadéw dowozonych
na sktadowisko, technicznych mozliwosci prawidtowego przyjecia odpadéw, od ich
skompaktorowania oraz przykrycia warstwa inertng (200 -250 m2).

1.3.2.4. Granice dziatek roboczych na kwaterze sktadowania wyznaczane bedg przy
uzyciu tyczek, pomalowanych w jaskrawe kolory, umozliwiajacych obstudze
umieszczanie odpadéw w $cisle okreslonych miejscach eksploatowanej kwatery.

1.3.2.5. Na koniec dnia roboczego ustalane bedzie zapetnienie (w m?) dziennej dziatki
roboczej, pomiar odnotowywany bedzie w ksigzce eksploatacji sktadowiska.
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1.3.2.6. Odpady do sktadowania kierowane bedg na dziatke roboczg gdzie
poddawane beda rozplantowaniu na warstwy o grubosci ok. 30-50 cm i na biezaco
zageszczane przy uzyciu kompaktora, az do osiggniecia warstwy o grubosci
ok. 2 m (dokonywany bedzie pomiar gérnych rzednych plaszczyzn kazdej
dwumetrowej warstwy).

1.3.2.7. Kazda 2-metrowa warstwa odpadéw przykrywana bedzie na ptaszczyznie
gémej i na skarpie czotowej posrednia warstwg izolacyjng o migzszosci
min. 30 cm, wykonang z odpadéw wyszczegdinionych w tabeli nr 2 niniejszej decyzji.
Prowadzony bedzie pomiar migzszosci wykonanej warstwy izolacyjnej oraz rejestr
ilosci zuzytych materiatéw i wykorzystanych odpadéw.

1.3.2.8. Powierzchnia otwartych sektoréw eksploatacyjnych powinna by¢
maksymailnie ograniczana.

1.3.2.9. Formowanie i zageszczanie warstwy odpadéw odbywaé sie bedzie wytacznie
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu (kompaktora).

1.3.2.10. Podczas formowania kolejnych warstw, przestrzegana bedzie zasada
takiego sktadowania odpadéw aby skarpy zewnetrzne miaty nachylenie minimum
1:2 - 1:3. Wierzchnia warstwa odpadéw winna mieé¢ nachylenie ok. 1%.

1.3.2.11. Po zapetnieniu dziatki roboczej, pracownik sktadowiska bedzie kierowat
wytadunek odpadéw na sagsiednig dziatke roboczg. Odpady sktadowane na
nastepnej dziatce roboczej bedg uktadane blisko krawedzi poprzednio usypane;
warstwy i w miejscu ich stykéw szczegdinie doktadnie zageszczone.
Niedopuszczalne bedzie przesuwanie odpadéw z jednej dziatki na druga.

1.3.2.12. Odpady sktadowane beda w sposéb niepowodujacy zaburzen
przemieszczania gazu sktadowiskowego.

1.3.2.13. Ograniczenie rozwiewania odpadéw realizowane bedzie poprzez
stosowanie warstw inertnych posrednich, ustawianie przenosnej siatki
zabezpieczajgcej na dziennych dziatkach roboczych oraz bezzwioczne
rozplantowywanie i zageszczanie odpadéw. Teren skitadowiska oraz najblizsza
okolica winny by¢ codziennie kontrolowane i oczyszczane z lekkich frakcji odpadow
rozwiewanych przez wiatr.

1.3.2.14. W okresie letnim sktadowane odpady bedg spryskiwane $rodkami
dezynfekcyjnymi lub wapnowane.

1.3.2.15. Sprzet pracujacy na sktadowisku nie moze naruszaé statecznosci studni
odgazowujgcych; wokét studni beda wyznaczone strefy bezpieczeristwa za pomoca
widocznych znakéw, np. tyczek z chorggiewkami.

1.3.2.16. Uchylony

1.3.2.17. W przypadku znalezienia w strumieniu odpadéw komunalnych
pojedynczych odpadoéw zaliczanych do niebezpiecznych, gromadzone one beda
W wyznaczonym miejscu w oznakowanych pojemnikach i nastepnie beda
przekazywane odbiorcom odpadéw.

1.3.2.18. Sktadowanie w kwaterze nr 1 rozpoczete na poziomie 190,9 m n. p. m.
nalezy zakonczy¢ na poziomie maksymalnej rzednej 204,0 m n.p.m.

1.3.2.19. Sktadowanie w kwaterze nr 2 rozpoczete na poziomie 186,9 m n. p. m.
nalezy zakonczy¢ na poziomie maksymalnej rzednej 204,00 m n.p.m.
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1.3.2.20. Sposoéb deponowania odpadéw i ukiadania dziatek roboczych

w przestrzeni pomiedzy kwaterami nr 1 i nr 2:
Odpady na kwaterze 2 beda deponowane w sposob uporzadkowany wedtug
procesu technologicznego skiadowania odpadow zgodnego z instrukcja
prowadzenia sktadowiska i do momentu uzyskania rzednej korony watu 1954 —
197,7 m n.p.m.
Dalsze deponowanie odpadéw ponad korong watu nalezy rozpoczaé ukitadajac
odpady przy krawedzi nie zrekultywowanej kwatery nr 1, w miejscu styku obu
kwater.
Odpady skiadowane beda w sposéb uporzadkowany na wyznaczonej dziennej
dziatce roboczej o wymiarach ok. 30 x 15 m. Granice dziatek roboczych na kwaterze
sktadowania wyznaczane beda przy uzyciu tyczek.
Odpady do sktadowania kierowane bedg na dziatke roboczg gdzie poddawane
beda rozplantowaniu na warstwy o grubosci ok. 30-50 cmina biezgco zageszczane
przy uzyciu kompaktowa, az do osiggnigcia warstwy o grubosci ok. 2 m
(dokonywany bedzie pomiar gérnych rzednych ptaszczyzn kazdej dwumetrowej
warstwy).
Kazda 2-metrowa warstwa odpadéw przykrywana bedzie na ptaszczyZznie gornej
posrednig warstwa izolacyjng o migzszosci okoto 30 cm.
Sktadowanie odpadéw w przestrzeni pomiedzy kwaterami nr 1 i nr 2 nalezy
zakonczyé na poziomie maksymalnej rzednej 204,00 m n.p.m.”

1.17. Podpunkt 1.3.3. w punkcie 1.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

,»1.3.3. Proces technologiczny mechanicznego przetwarzania odpadow:

1.3.3.1. Technologia sortowania niesegregowanych zmieszanych odpadow
komunalnych o kodzie 20 03 01, oraz innych rodzajéw odpadow komunainych:
1.3.3.1.1. Kontrola rodzajéw i ilosci dostarczonych odpadéw - odpady bedg wazone
i rejestrowane w systemie ewidencji, zgodnie z procedura opisang w pkt. 1.3.1
decyziji.

1.3.3.1.2. W wiacie roztadunkowej hali sortowni odpady poddawane beda wstepnej
kontroli sktadu — sprawdzenie zgodnosci przywiezionych odpadéw z kartg
przekazania odpadow.

1.3.3.1.3. Z obszaru roztadunku odpady dostarczane beda za pomoca tadowarki do
zasobnika przeno$nika wznoszacego (kazdy z rodzajéw odpadéw wymienionych
w tabeli nr 5 sortowany bedzie odrebnie).

1.3.3.1.4. Na dwéch stanowiskach sortowania wstepnego przy przeno$niku
wznoszacym do sita, wybierane beda odpady tarasujace | nadgabarytowe oraz
odpady surowcowe (np. duze kartony, folie, opakowania szklane, odpady
niebezpieczne itp.) zrzucane nastgpnie poprzez zsypy sortownicze do kontenerdw.
Nacinane beda réwniez worki z odpadami.

1.3.3.1.5. Dalej, odpady kierowane bedg przenosnikiem wznoszgcym do sita
obrotowego. Sito bebnowe z otworami o $rednicy 20 mm i 80 mm w wyniku ruchu
obrotowego rozbija zbite odpady i rozdziela je mechanicznie na 3 frakcje
wielkosciowe:

frakcia podsitowa drobna (mineraina) do 20 mm; fragmenty szkta, ceramiki, gruzu,
piasku, popiotéw, drobnych elementéw organicznych, mniejsze elementy z tworzyw
sztucznych itp.; frakcja drobna odsiana na sicie bedzie zbierana
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w kontenerze stalowym znajdujgcym sie pod sitem i dalej kierowana do
biologicznego przetwarzania w procesie D8 lub do skfadowania (proces D5);
frakcja podsitowa $rednia - 20-80 mm:; frakcja $rednia trafiaé bedzie do konteneréw
stalowych i dalej kierowana bedzie do biologicznego przetwarzania
w procesie D8;

frakcja nadsitowa (surowcowa) — pow. 80 mm - trafiaé bedzie bezposrednio na
przeno$nik transportowy na gtéwng linie sortowania recznego (R12).

1.3.3.1.6. Strumien odpadéw kierowanych na linie sortowniczg poddawany bedzie
dziataniu separatora magnetycznego, zawieszonego wzdtuznie nad przeno$nikiem
transportowym gtéwnym; wybierane bedg metale zelazne kierowane poprzez
specjalnie wyprofilowany przesyp do pojemnika.

1.3.3.1.7. Na linii sortowania recznego prowadzona bedzie reczna segregacja
odsianej na sicie frakcji nadsitowej pow. 80 mm, celem wyodrebnienia frakgji
nadajacej sie¢ do odzysku materiatowego Ilub energetycznego i pozostatosci
nienadajacej sie do odzysku. Na linii wybierane beda:

surowce wtérne podzielone na grupy jako$ciowe surowcow kwalifikowane do grupy
19 12, zrzucane poprzez zsypy na posadzke hali lub do wstawionych
w boksy pojemnikéw i konteneréw,

odpady niebezpieczne (lekarstwa, ogniwa galwaniczne, opakowania po $rodkach
chemicznych itp.) zbierane do podstawionych pojemnikéw (kwalifikowane jako
1912 11%).

1.3.3.1.8. Pozostato$¢ z sortowania na linii frakcji nadsitowej stanowié bedzie tzw.
balast pozbawiony frakcji nadajacych sie do odzysku materiatowego lub
energetycznego, kwalifikowany jako odpad ex 19 12 12 (pow. 80) /Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne
niz wymienione w 19 12 11/, trafiaé bedzie do podstawionego kontenera.”

1.18. Podpunkt |.3.4. w punkcie 1.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1.3.4. Technologia biologicznego przetwarzania odpadéw w rekawach
foliowych w warunkach tlenowych:

Biologiczne przetwarzanie odpadéw o kodach ex 19 12 12 (frakcja podsitowa
0 — 20 mm i 20 - 80 mm), odpady skratek o kodzie 19 08 01 oraz innych odpadow
biodegradowalnych, prowadzone bedzie w dwaéch etapach.

1.3.4.1. | etap procesu:

Etap I. procesu prowadzony bedzie w jednorazowych rekawach z folii LDPE.
System biologicznego przetwarzania odpadéw polegajacy na zamknieciu frakc;ji
podsitowej ex 19 12 12 lub innych odpadéw biodegradowalnych o odpowiedniej
wilgotnosci, w jednorazowych rekawach z folii LDPE, w warunkach wymuszonego
napowietrzania. Rekaw petni¢ bedzie role zamknietego reaktora, w ktérego wnetrzu
przebiegajg procesy biologicznego rozkiadu materii organicznej w tlenowym
procesie biostabilizacji. Odpady ktoérych wilgotnosé zostanie zoptymalizowana
zostang umieszczone w rekawach, gdzie w warunkach wymuszonego
napowietrzania zachodzi¢ beda procesy biologicznego tlenowego rozktadu materii
organicznej.

Etap |. biostabilizacji odpadéw ex 19 12 12 (frakcja podsitowa) i odpadéw skratek
o kodzie 19 08 01 w warunkach tlenowych prowadzony bedzie, az do czasu
osiggniecia wartosci ATs ponizej 20 mg O2/g s.m. (przez minimum 2 tygodnie).
Nastepnie odpady trafig do II. etapu procesu czyli dojrzewania i stabilizacji.
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1.3.4.1.1. Rekawy o $rednicy 2.4 m, dt. max. 70 m, o pojemnosci ok. 150 ton
kazdy, bedg rozktadane na szczelnym placu kompostowania o wymiarach 70 x 50
m, réwnolegle do siebie.

1.34.1.2. Odpady do stabilizacji przygotowywane beda do procesu poprzez
kontrole wilgotnosci za pomoca wagosuszarki (wymagana wilgotno$¢ wsadu frakgji
podsitowej nie przekraczajaca 60%). W przypadku zbyt niskiej wilgotnosci wsadu
odpady beda zraszane. W przypadku zbyt duzej wilgotnosci odpadéw - do komory
zatadowczej o maszyny do napetnienia rekawow tadowarkami o poj. tyzek od 1,5 do
2,5 m? beda podawane rézne partie frakcji podsitowej, celem uzyskania jednorodnej
wilgotnosci wsadu.

1.3.4.1.3. Podczas napeiniania rekawa foliowego, na spodzie rekawa ukiadane beda
dwie réwnolegte rury /@ 80-100 mm/ perforowane do napowietrzania masy odpadéw
w czasie procesu oraz z drugiej strony rekawa w gornej czesci wprowadzana bedzie
rura odpowietrzajgca.

134.14. Po zamknieciu rekawa rury napowietrzajgce podiaczane beda
do rury doprowadzajacej powietrze tloczone przez wentylator napowietrzajacy.
Wymuszone  napowietrzanie  realizowane bedzie poprzez zasysanie
doprowadzanego powietrza przez zioze odpadu podlegajacego procesom
biologicznym.

1.3.4.1.5. Proces napowietrzenia i rejestracji temperatury beda zautomatyzowane.
Sondy temperaturowe (2 szt. w kazdym rekawie) bedg podtgczone do sterownika
wentylatorow. Na podstawie wskazan z kazdego rekawa stacja monitorujgca
sterowaé bedzie iloécig dostarczanego w ciagu godziny powietrza. Kazdy rekaw
zasilany bedzie powietrzem z dedykowanego dla niego wentylatora. Zmiany rezimu
napowietrzania dokonywane beda w miare postgpu procesu na podstawie wskazan
temperatury, ktéra nie moze przekracza¢ max 50-55° C.

1.3.4.1.6. Z wnetrza rekawa powietrze poprocesowe zbierane rurg odpowietrzajacg
trafia¢ bedzie do oczyszczenia w biofiltrze, o skutecznosci redukciji zanieczyszczen
na poziomie min. 95%, przed odprowadzeniem do atmosfery. Wylot wentylatora
podtaczony bedzie poprzez kolektor do biofiltra o wydajnoéci 2000 m3/h.

1.3.4.1.7. Gromadzace sie odcieki w najnizej potozonej czgsci rekawa po jego
rozcieciu trafia¢ beda do odwodnienia liniowego, ktorym zostang odprowadzone do
szczelnego bezodplywowego zbiornika na odcieki o pojemnosci poj. 500 m?
(ozn. F).

1.3.4.1.8. Etap |. prowadzony bedzie przez okres minimum 2 tygodni i trwaé bedzie
az do czasu osiagniecia wartoéci ATs ponizej 20 mg Oz/g s.m. dia odpaddw
stabilizowanych.,

»1.3.4.2. Il etap procesu:

Etap Il. procesu prowadzony bedzie w pryzmach w zamknietej hali.

Dojrzewanie i stabilizacja odpadéw w II. etapie przetwarzania (z przerzucaniem
przez minimum 4 do 6 tygodni) prowadzone bedzie, az do czasu osiggniecia
odpowiednich parametrow dla stabilizatu. Czestotliwo$¢ przerzucania pryzm
regulowana bedzie parametrami przebiegu procesu (temperatura, wilgotnosc,
osiadanie pryzm).

1.3.4.2.1. Po zakonczeniu | etapu tj. procesu intensywnego napowietrzania
w bioreaktorach, tj. po osiagnieciu wartosci ATs4 ponizej 20 mg O2/g s.m. dla
stabilizowanych odpadow, rekaw bedzie rozcinany na catej diugosci na Srodku
rekawa w najwyzszym jego punkcie i rozktadany na boki, tak by odpady nie ulegty
rozproszeniu na plac. Bezposrednio po rozcieciu rekawéw wyciagana bedzie rura
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perforowana stuzgca do odprowadzania biogazu z rekawa i podawania go do
biofiltra, znajdujgca sie w wierzchniej czesci kompostowanych odpadow.
.3.4.2.2. Po wyjeciu rury perforowanej z rekawow odpady bedg zbierane tadowarkg
teleskopowg lub tadowarka kotowa i przewozone pod wiate dojrzewania stabilizatu
0 powierzchni 1332,25 m2.
1.3.4.2.3. Po zebraniu odpadéw i odstonieciu rur napowietrzajacych utozonych
w dolnej czesci regkawa, rury bedg wyjmowane i czyszczone z odpadow
(przekazywane do miejsca magazynowania).
.3.4.2.4. Po mechanicznym zebraniu odpadéw z rozcietej folii, recznie zbierane
bedg pozostate odpady, po czym folia bedzie zwijana w bale i kierowana do miejsca
magazynowania.
1.3.4.2.5. Czestotliwos¢ przerzucania pryzm regulowana bedzie parametrami
przebiegu procesu (temperatura, wilgotno$¢, osiadanie pryzm).
1.3.4.2.6. Il etap procesu przetwarzania frakcji podsitowej ex 19 12 12 i odpadéw
skratek 19 08 01 prowadzony bedzie przez okres minimum 4 do 6 tygodni
(z przerzucaniem), az do czasu osiggniecia wartosci dla stabilizatu:
- ATa ponizej 10 mg O2/g s. m., oraz
- straty prazenia stabilizatu s3 mniejsze niz 35 % s. m. a zawarto$é wegla
organicznego mniejsza niz 20 % s. m, lub
- ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej
w odpadach mierzony strata prazenia lub zawarto$cia wegla organicznego
jest wiekszy niz 40 %.
1.3.4.2.7. W przypadku nie spefnienia wymagan dla stabilizatu okreslonych powyzej
proces (1. etap) bedzie przedtuzony.
1.3.4.2.8. Badanie parametroéw okreslonych w punkcie 1.3.4.2.6., prowadzenie bedzie
dla kazdej partii uzyskanego stabilizatu. Produkt niespetniajgcy wymogéw dia
stabilizatu zawracany bedzie do procesu stabilizacji (proces bedzie przedtuzonyy).
1.3.4.3. Poboér préb odpadéw do badan w | i Il etapie procesu prowadzony bedzie
przez akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami
wewnetrznymi laboratorium.
1.3.4.4. taczny proces przetwarzania odpadéw frakcji podsitowej ex 19 12 12
i odpadow skratek 19 08 01 w warunkach tlenowych winien trwaé minimum
6 - 8 tygodni. Proces moze zosta¢ skrécony lub wydiuzony, pod warunkiem
wczesniejszego uzyskania parametréw dla stabilizatu”.

1.19. Podpunkt I.3.5. w punkcie 1.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1.3.5 Proces kompostowania odpadéw biodegradowalnych (R3):

1.3.5.1 Kompostowanie odpadéw biodegradowalnych wskazanych w punkcie VII.2.
pozwolenia, prowadzone bedzie w dwéch etapach, w sposéb wskazany w punkcie
1.3.4. niniejszej decyzji, z wykorzystaniem tych samych urzadzen.

1.3.5.2 Etap I. procesu w rekawach foliowych w warunkach tlenowych prowadzony
bedzie przez okres 3 do 4 tygodni.

1.3.5.3. Etap Il. procesu prowadzony bedzie w pryzmach w zamknietej hali przez
okres od 3 do 6 tygodni z okresowym przerzucaniem. Czestotliwo$é przerzucania
pryzm regulowana bedzie parametrami przebiegu procesu (temperatura, wilgotnosé,
osiadanie).

1.3.5.4. tgczny czas trwania procesu kompostowania trwaé moze od 6 do
10 tygodni.”
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1.20. Podpunkty I1.1. i Il.1.1. w punkcie Il. otrzymuje nastepujace brzmienie:

4. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie przetwarzania
odpadéw przez skladowanie:

I.1. Rodzaj i masa odpadéw sktadowanych w ciagu roku:

Tabela nr 1 Skiadowane odpady z grupy 20 oraz z podgrup 19 05, 19 08, 19 09, 19 12:

Kod . . Masa’
Lp. odpadu Rodzaj odpadow odpadoéw
Mg/rok
1 19 05 99 | Stabilizat spetniajgcy wymagania punktu 1.3.4.2.6. 10 000"
1)3) i
pozwolenia
2 ex Stabilizat - frakcja nadsitowa pow. 20 mm 10 000*
19 05 99 | spetniajacy wymagania punktu 1.3.4.2.6. pozwolenia
3. | 1908 02" | Zawartos¢ piaskownikéw 500*
4. | 1909 02" | Osady z klarowania wody 200*
5 | 190501 " _Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunainych 500
i podobnych
6 | 190502 !\lieprzekompostowane frakcje pochodzenia roslinnego 500
i zZwierzecego
7. | 1909 03 " | Osady z dekarbonizacji wody 200*
ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
8. | 0-20 mm |z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 5 000*

24 w 19 12 11 — frakcja podsitowa 0-20 mm

inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
ex 19 12 12 | z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
9. |pow. 80 mm|w 19 12 11 - frakcja nadsitowa pow. 80 mm, pozbawiona 8 000*
e bedzie frakcji nadajgcych sie do wykorzystania
materiatowo lub energetycznie

Inne odpady nieulegajace biodegradacii

10. | 20 02 03 2 200*

11.| 2003 022 Odpady z targowisk 200

12 | 20 03 042 Szlamy ze zb!ornikéw’ pezodpiywowych stuzacych do 100*
gromadzenia nieczystosci

13| 2003 062 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 100

Maksymalna ilo¢ odpadéw innych niz niebezpieczne kierowanych| *16150

do skladowania w ciagu roku: Mg/rok

") Wszystkie odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, kiére nie stanowig odpadéw
komunainych, do sktadowania dopuszczane bedq po spetnieniu wymogow okreslonych
w zat. nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriow
oraz procedur dopuszczania odpadéw do skladowania na skiadowisku odpadéw danego
typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277.

*2 Odpady o kodach 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 bedg mogty by¢ sktadowane pod
warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych w zat. nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczania (...).

*3) Dla skladowanych odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizat) Spétka posiada¢ bedzie wyniki
badan dokumentujace spetnienie wymogéw dla stabilizatu, wskazanych w punkcie .3.4.2.6.
pozwolenia oraz okreslonych w zat. nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteribw oraz procedur dopuszczania (...), ktore
przechowywane beda przez okres 3 lat.
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" Kierowana do skladowania frakcja nadsitowa ex 19 12 12 (pow. 80 mm) i 19 12 12
pozbawiona bedzie frakcji nadajacych sie do wykorzystania materiatowo lub energetycznie
i frakgji ktére mozna unieszkodliwié w inny sposob.”

»ll.1.1. Maksymalna ilo§¢ odpadéw przyjmowanych do przetwarzania przez
sktadowanie:

Maksymalna ilo§¢ odpadéw innych niz niebezpieczne kierowanych do sktadowania
16 150 Mg/rok (66 ton/dobe).”

1.21. Podpunkty il.1. i ll.1.1. w punkcie Il. otrzymuje nastepujace brzmienie:

Il. Ustalam wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpaddéw
poprzez ich wykorzystanie na sktadowisku i okreslam:

lIl.1. Rodzaj i ilo§¢ odpadéw przeznaczonych do przetwarzania w procesie
odzysku na skiadowisku odpadéw:

Tabela nr 2
Kod Masa
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadu Sposoéb odzysku
Mg/rok
Odpady powstajace przy - wykorzystanie do wykonywania okrywy
0104 12 ptukaniu i oczyszczaniu rekultywacyjnej
1. 2)5) kopalin inne niz 100
wymienione w 01 04 07
i0104 11
Odpady powstajace przy - wykorzystanie przy tworzeniu warstwy
5 0104 13 | cieciu i obrébce skat inne 2500* izolacyjnej (posredniej, inertnej)
' 25 niz wymienione
w 01 04 07
Zuzle, popioly paleniskowe - wykorzystanie przy tworzeniu warstwy
10 01 01 i pyly z kottow izolacyjnej (posredniej, inertnej)
3. 2)3)5) (z wylgczeniem pytow 2500* |- wykorzystanie do wykonywania okrywy
z kottdw wymienionych rekultywacyjnej
w 10 01 04)
Popioty lotne z wegla - wykorzystanie przy tworzeniu
warstwy izolacyjnej (posrednie;,
4 | 100102 2500* | inertnej)
- wykorzystanie do wykonywania
okrywy rekultywacyjnej
Odpady betonowe oraz - wykorzystanie przy tworzeniu warstwy
gruz betonowy izolacyjnej (posredniej, inertnej),
Z rozbiérek i remontow - wykorzystanie do budowy
tymczasowych drég na sktadowisku,
- wykorzystanie przy budowie skarp,
5 17 01 01 2500* w tym obwalowan, ksztattowania
: N4 korony skiadowiska, a takze
porzgdkowania i zabezpieczania przed
erozja wodng i wietrzng skarp
i powierzchni korony, w ilosci
wynikajgcej z technicznego sposobu
zamkniecia skladowiska.
Gruz ceglany - wykorzystanie przy tworzeniu warstwy
6 17 01 02 2500* izolacyjnej (posredniej, inertne;j)
: N4 - wykorzystanie do budowy
tymczasowych drég na skiadowisku
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- wykorzystanie przy budowie skarp,
w tym obwatowan, ksztattowania
korony skiadowiska, a takze
porzadkowania i zabezpieczania przed
erozja wodna i wietrzng skarp
i powierzchni korony,
w ilosci wynikajgcej
z technicznego sposobu zamknigcia
sktadowiska.
Odpady innych materiatow - wykorzystanie przy tworzeniu warstwy
7 17 01 03 | ceramicznych i elementow izolacyjnej (posredniej, inertnej)
| R wyposazenia 2500* |- wykorzystanie do budowy
tymczasowych drég na skiadowisku
Zmieszane odpady betonu, - wykorzystanie przy tworzeniu warstwy
gruzu ceglanego, izolacyjnej (posredniej, inertnej)
8 17 01 07 odpadpwych materiatow 2500* - wykorzystanie do budowy .
: g ceramicznych, elementow tymczasowych drog na sktadowisku
wyposazenia, inne niz
wymienione w 17 01 06
Tynki - wykorzystanie przy tworzeniu warstwy
izolacyjnej (posredniej, inertnej)
- wykorzystanie przy budowie skarp,
oF \I,<V tym obwatowar, ksztattowania
. orony skladowiska, a takze
B i g 1) Pl 2500 porzadkowania i zabezpieczania przed
erozja wodng i wietrzng skarp
i powierzchni korony, w ilosci
wynikajgcej z technicznego sposobu
zamkniecia skiadowiska.
17 01 81 _Odpady z remon’téw - odpady dopuszczone do _
10. 2) i przebudowy drog 2500* wykorzystania przy tworzeniu warstwy
izolacyjnej (posredniej, inertnej)
Gleba i ziemia, w tym - odpady dopuszczone do
kamienie, inne niz wykorzystania przy tworzeniu warstwy
17 05 04 wymienione w 17 05 03 izolacyjnej (posredniej, inertnej)
11. 15) (nie obejmuje wierzchniej 2500* | - budowa tymczasowych droég na
warstwy gleby i torfu oraz sktadowisku
gleby i kamieni - wykorzystanie do wykonywania
z miejsc skazonych) okrywy rekultywacyjnej
Zmieszane odpady - odpady dopuszczone do
170904 | Z budowy, remontow wykorzystania przy tworzeniu warstwy
12. 2 i demontazu inne niz 2500 izolacyjnej (posredniej, inertnej)
wymienione w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03
19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy - wykorzystanie do wykonywania
13. 5) wymaganiom (nienadajgcy 8000 okrywy rekultywacyjnej
sie do wykorzystania)
19 08 05 Ustabilizowane komunaine - wykorzystanie do wykonywania
14, 5) osady $ciekowe 200 okrywy rekultywacyjnej
Wilgotnos¢ 25-30%
Gleba i ziemia, w tym - odpady dopuszczone do
kamienie (wylgcznie wykorzystania przy tworzeniu warstwy
20 02 02 odpady z ogrodow izolacyjnej (posredniej, inertnej)
15. 1)5) i parkow, z wytgczeniem 2500* - budowa tymczasowych drog na
gleby i torfu) sktadowisku,
- wykorzystanie do wykonywania
okrywy rekultywacyjnej
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic - odpady dopuszczone do
16. 2 i placow 2500* | wykorzystania przy tworzeniu warstwy
izolacyjnej (posredniej, inertnej)
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17 02 02 Szkio - odpady dopuszczone do

17. 2) 2500* | wykorzystania przy tworzeniu warstwy

izolacyjnej (pos$redniegj, inertnej)

Zuzyte opony Wykorzystanie przy budowie skarp,

w tym obwatowan, ksztaitowania korony

skiadowiska, a takze porzgdkowania

i zabezpieczania przed erozjg wodng

i wietrzng skarp i powierzchni korony w

ilosci  wynikajgcej =z technicznego

sposobu zamkniecia skladowiska.

Wymagania dia projektowanego

zabezpieczenia skarp skladowiska:

- Utozone moga zostaé zuzyte opony

16 01 03 samochodowe o srednicy do 1400 mm

18. 2 150 uktadane wylacznie jednowarstwowo.

- Opony nalezy ulozy¢ na istn.
uszczelnieniach skarpy, na podsypce z
piasku gr. 5-10 cm i wypetnié (przykry¢)
piaskiem do ich grubosci.

— Montaz zabezpieczenia ukiada¢ nalezy
rzedami od dna do szczytu skarpy,
etapowo, (sukcesywnie) w miare
wypetniania kwatery odpadami, do
wys. 2,5-3m ponad poziom biezacego
skladowania odpadéw (mierzac po
pochyleniu skarpy).

Ex Inne niewymienione frakcje - odpady dopuszczone do wykorzystania
19 | 200199 | zbierane w sposéb 2500* | przy tworzeniu warstwy izolacyjnej
2 selektywny — popioty (posredniej, inertnej)

tacznie max 10 950 Mg/rok

*Do budowy warstwy izolacyjnej (inertnej) wykorzystywane bedzie lacznie nie wiecej niz
2 500 Mg odpadéw na rok.

"Odpady wykorzystywane bedg pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych
w zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 2 maja 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

2 Odpady moga by¢ zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej, jesli na podstawie badan
stwierdzone zostanie, ze spetniajg kryteria dopuszczenia odpadéw obojetnych do sktadowania
na sktadowisku odpadéw obojetnych, okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczenia odpadow
do skladowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

% Odzysk opaddéw prowadzony bedzie pod warunkiem zachowania przepuszczalnosci
tworzonej warstwy izolacyjnej.

“) Stosowane odpady spetnia¢ beda wymogi zatacznika nr 2, Ip. 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadomsk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz.
523).

® Odpady wykorzystywane beda do rekultywac;ji biologicznej pod warunkiem spetnienia
wymogéw zatgcznika nr 2, Ip. 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

1.22. Podpunkty Iil.4. w punkcie lll. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»lll.4. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania w procesie odzysku na skladowisku odpadéw:

Odpady przeznaczone do wykorzystania na sktadowisku magazynowane beda
selektywnie w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, na wybetonowanym
szczeinym placu magazynowym o fgcznej powierzchni 2784 m?2 (ozn. jako M) do
ktérego zarzadzajacy posiada tytut prawny.
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Tabela nr 2.2. Sposéb i miejsca magazynowanie odpadéw kierowanych do odzysku na sktadowisku:

Najwieksza
masa odpadéw,
Sposéb Maksymalna ktore moglyby
i miejsce masa odpadéw byé
magazynowania | Maksymaina | ktére moga by¢ | magazynowane
odpadéw masa odpadéw | magazynowane . w tym samym
Lp Kod ktére moga by¢ wtym czasie w miejscu
' odpadu magazynowane | samym czasie | magazynowania
w okresie roku [Mg odpaddw,
[Mg/rok]* wynikajacej
Z wymiarow
miejsca
magazynowania
_[Mg]
010412 Kontenery
Odpady na placu M
1 | powstaiace przy 100 50 100
ptukaniu i
oczyszezaniu
kopalin
010413 Kontenery
Odpady na placu M
2. powstajace przy 2500 50 100
cieciu i obrébee
skal
10 01 01 Kontenery 10 100
3 Zuz_le, popioty na placu M 2500*
paleniskowe i pyly
z kotlow
10 01 02 Kontenery 10 100
4. Popioly lotne na placu M 2500*
z wegla
17 01 01 Luzem 50 100
5. | Odpady betonowe na placu M 2500*
oraz gruz
17 01 02 Luzem " 50 100
8, Gruz ceglany na placu M 2500
17 01 03 Luzem 50 100
7 Odpady'in{lych na placu M 2500*
materialow
ceramicznych
17 01 07 Luzem 50 100
8. Zmieszane odpady na placu M 2500*
betonu, gruzu
ceglanego
ex Luzem 50 100
9. 17 01 80 na placu M 2500*
Tynki
17 01 81 Luzem
10. Odpady z na placu M 2500* 50 100
remontéw
i przebudowy drog
17 05 04 Luzem 500
11. | Glebaiziemia, w na placu M 2500* 100
tym kamienie
1709 04 Luzem
42, | Zmieszane odpady na placu M 100 425
z budowy, 2500*
remontow
19 05 03 Luzem
Wl = outnt na placu M 6040 4200 6000
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nieodpowiadajacy
wymaganiom
19 08 05 Kontenery
14 Ustabilizowane na placu M 200 50 100
komunalne osady
Sciekowe
20 02 02 Luzem
15. Gleba i ziemia, na placu M 2500* 68 120
w tym kamienie
20 03 03 Kontenery
czyszczenia ulic
i placéw
Kontenery
17. | 170202 o7y Wiacie na 2500 20 20
(o]
surowce)
Na utwardzonym
18. Z:gytg':) (:31 placu przy wiacie 150 2 20
e PSZOK
Ex
20 0199
Inne
19 niewymienione Kontenery 2500* 20 67
frakcje zbierane
W sposéb
selektywny —
popioly
Lacznie: 10 950 Mg/rok 5000 Mg 8 325 Mg
Najwigksza masa odpadéw kierowanych do odzysku na skiadowisku, ktore 8 325 Mg
moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie:
Maksymalna masa odpadéw kierowanych do odzysku na sktadowisku, 10 950 Mg/rok
ktére moge by¢é magazynowane w okresie roku:
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do 5 000 Mg
odzysku na skladowisku, ktére w tym samym czasie moga by¢
magazynowane:

1.23. Podpunkt IV.1.1. i IV.1.2. w punkcie IV.1. otrzymuja nastepujace brzmienie:

»IV. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na_prowadzenie wstepnego
przetwarzania odpaddéw (sortowania) w _mechaniczno - recznej sortowni

odpadéw (R12):

IV.1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych do mechaniczno - recznej sortowni
odpadéw:

IV.1.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania na linii sortowniczej w procesie R12:

Tabela nr 3 Odpady kierowane na linie sortowniczg:

Masa odpadow
L Kod przeznaczonych do
p- odpadu Rodzaj odpadu przetwarzania
Mg/rok ¥ 2
1. 2003 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 24 600*
) 2002 03 Inne odpady nie ulegajgce biodegradacji 50*
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Odpady komunaine niewymienione w innych i
3. | 200399 podgrupach 2000
4 | 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 6000

Lacznie *30 000 Mg/rok
" taczna ilosé odpadoéw przetwarzanych na linii sortowniczej w procesie R12 nie moze
przekroczy¢ 30 000 Mg/rok.
2 Odpady o kodach 20 02 03, 20 03 99 i 15 01 06 beda kierowane na linie sortowniczg tylko
w czasie gdy zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 nie beda segregowane.

IV.1.2. Odpady przeznaczone do przetwarzania wstepnego (demontaz reczny
proces R12):

Tabela nr 4. Odpady przeznaczone do przetwarzania wstepnego (demontaz reczny):

Masa odpadéw
L Kod przeznaczonych
P: odpadu Rodzaj odpadu do przetwarzania
Mg/rok
1. 200307 Odpady wielkogabarytowe o0

1.24. W punkcie IV.1. dodaje podpunkt IV.1.3. o brzmieniu:

,IV.1.3. Rodzaje odpadéw selektywnie zbieranych ,u zrédta” kierowanych na lini¢
sortowniczg celem ich ,doczyszczenia™

Tabela nr 4.1. Odpady selektywnie zbierane ,u Zrédta” kierowane do ,doczyszczenia’:

Masa odpadow
Kod rzeznaczonych
Lp- odpadu Nazwa odpadu él)o przetwarzZnia
Mg/rok
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 2 500*
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2 500*
3. 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe 2 500*
4. 15 01 09 Opakowania z tekstyliow 2 500*
5. 2001 01 Papier i tektura 2 500"
6. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 2 500
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob 2 500*
7. 20 0199 selektywny
tacznie: *2 500 Mg/rok

) Odpady bedg kierowane na linie sortowniczg tylko w czasie gdy zmieszane odpady
komunalne o kodzie 20 03 01 nie bedg segregowane.”

1.25. Podpunkt IV.3. otrzymuje howe brzmienie:

,IV.3. Warunki prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw w mechaniczno
- recznej sortowni odpadéw i kwalifikacja procesu:

IV.3.1. Zgodnie z zat. nr 1 — Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach proces mechanicznego przetwarzania odpadow wymienionych
w pkt. IV.1. decyzji, kwalifikowany bedzie jako R12 /Wymiana odpadéw w celu
poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11/.

IV.3.2. Przetwarzanie odpadéw na mechaniczno - recznej sortowni odpadow
prowadzone bedzie zgodnie z procedurg przyjecia odpadéw opisang w pkt. 1.3.1.
oraz technologig ich przetwarzania opisang w punkcie 1.3.3. decyzji.
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IV.3.3. Wyladunek zmieszanych odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz
innych odpadow komunalnych odbywat sie bedzie wylgcznie w wiacie przyjecia
i wstepnej segregacji odpadow (strefa buforowa I) w hali segregacji, ze statym
zabezpieczeniem miejsca roztadowywania pojazdow przed przedostawaniem sie
roztadowywanych odpadéw pod kota pojazdu, opisanym w pkt. 1.2.2.1.3. decyzji.

IV.3.4. Wszystkie dowozone odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) beda
w catoSci przekazywane na linig sortowniczg i na biezagco w tym samym dniu
sortowane. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie magazynowanie odpadéw do
czasu zebrania ilosci odpadéw odpowiedniej do uruchomienia linii sortowniczej.

IV.3.5. W przypadku wystapienia awarii i braku mozliwo$ci przyjmowania odpadéw
do sortowni zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, odpady zostana
przekierowane do innej instalacji.

IV.3.6. Przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunainych o kodzie 20 03 01
prowadzone bedzie w mechaniczno - recznej sortowni odpadéw, tji. na sicie
bebnowym i linii sortowniczej, celem wydzielenia frakcji nadsitowej pow. 80 mm
(surowcowej), nadajacej sie do wykorzystania materiatowo lub energetycznie oraz
frakcji podsitowej 0 — 20 mm i 20 - 80 mm kierowanej do biologicznego
przetworzenia. Frakcja podsitowa O — 20 mm bedzie mogta byé kierowana
bezposrednio do sktadowania po spefnieniu wymogéw przepiséw szczegétowych
w tym zakresie. Pozostato$¢ po sortowaniu frakcji nadsitowej na linii sortowniczej
klasyfikowana bedzie jako odpad ex 19 12 12 pow. 80 mm.

IV.3.7. Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 poddawane beda
segregacji na linii sortowniczej w celu wydzielenia opakowari z papieru i tektury,
z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, ze szkia, z tekstyliow itd. kwalifikowanych
jako odpady z grupy 15 01 i 19 12. Wysortowane odpady poddawane beda
zgniataniu, belowaniu, prasowaniu na prasach, magazynowaniu, a nastepnie
przekazywane beda odbiorcom odpadéw, w celu odzysku. Pozostato$é z sortowania
klasyfikowana bedzie jako odpad o kodzie ex 19 12 12.

IV.3.8. Przetwarzanie odpadéw o kodzie 20 02 03 (Inne odpady nie ulegajace
biodegradacji) oraz o kodzie 20 03 99 (Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach) prowadzone bedzie na linii sortowniczej oraz recznie.
Pozostato$¢ z sortowania klasyfikowana bedzie jako odpad o kodzie ex 19 12 12.

IV.3.9. W celu unikniecia awarii sita bebnowego nalezy na biezaco serwisowaé
i poddawac sito naprawom biezacym. W przypadku wystapienia awarii sita nalezy:

— bezzwiocznie wstrzymaé zatadunek odpadow i wylgczyé podnosénik tasmowy

wznoszacy,

— odigczy¢ zasilanie sita i podno$nika wznoszacego,

— oczysci¢ recznie z odpaddw uszkodzone elementy,

— powiadomi¢ serwis producenta sita o zaistniatej awarii,

— wstrzymac lub ograniczy¢ przyjmowanie odpadéw do sortowni,

— sporzgdzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuaciji i podjetych dziataniach.

IV.3.10. W celu unikniecia awarii linii sortowniczej wszystkie elementy linii winny by¢
na biezgco serwisowane i poddawane naprawom biezgcym. W przypadku
wystgpienia awarii linii sortowniczej nalezy:
— oczySci¢ recznie z odpadéw uszkodzone elementy linii z pozostatosci
segregowanych odpadow,
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bezzwtocznie wstrzymaé zatadunek odpadéw i wytgczyé zasilanie wszystkich
elementéw wchodzacych w skiad catej linii sortowniczej,

wstrzymaé lub ograniczy¢ przyjmowanie odpadéw do sortowni,

powiadomié o awarii serwis producenta linii,

zlecié zdiagnozowanie i naprawe uszkodzonych podzespotéw linii sortowniczej,
sporzadzié notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.

IV.3.11. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 poddawane beda wstepnemu
przetworzeniu (recznemu demontazowi) w procesie R12 zgodnie z zat. nr 1 do
ustawy o odpadach. W wyniku przetwarzania powstawac beda tzw. surowce wtérne,
m.in. metal, drewno, tworzywa sztuczne, kwalifikowane jako odpady z grupy 19 12,
magazynowane nastepnie w celu przygotowania odpowiedniej ilosci do transportu
w wyznaczonych miejscach na terenie PSZOK, po czym przekazywane beda do
odzysku uprawnionym odbiorcom. Pozostato$¢ po demontazu klasyfikowana bedzie
jako odpad o kodzie ex 19 12 12.

IV.3.12. Uchylony.
IV.3.13. Segregacje prowadzi¢ beda pracownicy posiadajgcy wazne badania
lekarskie oraz przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.”

1.26. Podpunkt IV.4. otrzymuje nowe brzmienie:

LIV.4. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania w czesci mechanicznej instalacji:

Tabela nr 5. Spos6b i miejsce magazynowania odpadéw kierowanych do sortowni:

Sposéb Maksymalna Najwigksza masa
i miejsce masa odpadoéw odpadéw, ktore
magazynowania ktore moga byé moglyby byé¢
Maksymalna magazynowane magazynowane
masa odpadéw w tym w tym samym czasie
Kod ktoére moga by¢ samym czasie w miejscu
Lp. L
odpadu magazynowane [Mg} magazynowania
w okresie roku odpadéow,
[Mg/rok] wynikajacej
z wymiaréw miejsca
magazynowania
[Mg]
20 0301 40 204
1 Niesegregowane Odpady 24 600
odpady rozladowywane
komunalne  |w wiacie przyjecia
20 02 03 odpadow 1 10
’ Inne odpady nie {cze$¢ hati 50
' ulegajace segregacji ozn. 2)
biodegradacii
20 03 99 2 10
3, |Qdpadykominaing 2000
niewymienione w
innych podgrupach
1501 06 1 30
4. Zmieszane 6000
opakowaniowe
150101 Doczyszczanie 2 500* 1 1
3 Opakowania z odpadow
papieru i tektury
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150102 z selektywnej 2 500" 2 2
6. Opakowania z . zbiorki.
tworzyw sztucznycl 0] dp a dy .
1501 05' roztadowywane 2500 1 1
g Opakoyiunia w wiacie przyjecia
wielomaterialowe o
15 01 09 odpadéw 2 500" 1 1
3. Opakowania z (cz@S(.:‘ hali
tekstyliow segregacji ozn. 2)
9 200101 2 500* 10 10
) Papier i tektura
10 20 01 39 2 500* 5 5
| Tworzywa sztuczne
200199 2 500* 50 50
11. Inne niewymienione
frakcje zbierane w
sposéb selektywny
Lacznie: 30 000 Mg/rok 114 Mg 324 Mg
) + 2 500 Mg/rok
Najwicksza masa odpadéw, ktére moglyby by¢ magazynowane 324 Mg
w tym samym czasie W miejscu magazynowania odpadéw, wynikajacej
z wymiaréw miejsca magazynowania [Mg]:
Maksymalna masa odpadéw ktére moga by¢é magazynowane 32 500 Mg/rok
w okresie roku [Mg/rok]:
Maksymaina masa odpadéw ktére moga byé magazynowane 114 Mg

w tym samym czasie [Mg]:

Tabela nr 5.1. Sposéb i miejsce magaz

1.27. Podpunkt IV.5. otrzymuje nowe brzmienie:

/nowania odpadéw wielkogabarytowych (proces R12):

Maksymalna Najwi¢ksza masa
masa odpadéw odpadéw, ktore
ktére moge byé moglyby by¢

Maksymalna magazynowane magazynowane
. masa odpadow w tym w tym samym czasie
Kod Sposéb ktére moge by¢é samym czasie W miejscu
Lp. i miejsce 8¢ by y 1 .
odpadu " magazynowane [Mg] magazynowania
magazynowania w okresie roku odpadow,
[Mg/rok} wynikajacej
z wymiaréw miejsca
magazynowania
[Mg]
Plac przy wiacie
1. 200307 PSZOK 600 2 60
dziatka 613

»IV.5. Rodzaj i masa odpadéw wytwarzanych w wyniku mechanicznego
przetwarzania odpadéw na linii sortowniczej i przetwarzania wstepnego

(demontazu):

IV.5.1. Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadéw na
linii sortowniczej i demontazu recznego:
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Tabela nr 6 Rodzaje i iloéci odpadéw wytwarzanych w procesie R12:

Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu Masa odpadéw
przetwarzania na linii sortowniczej owsta'pc ch
e odpadéw o kodach: 20 03 01,20 0203, 20 03 99, | POV Y
Lp odpadu 15 01 06 oraz ,,doczyszczania” odpadéw e etv:vyana Hia
P z selektywnej zbiorki z podgrup 15 01, 20 01 P
oraz recznego demontazu odpadéw 20 03 07 91) 2)3)
(proces R12)
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 700
2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2000
3 1501 03 Opakowania z drewna 300
4 15 01 04 Opakowania z metali 300
5 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe 135
6 15 01 07 Opakowania ze szkta 2400
7 15 01 09 Opakowania z tekstyliow 100
8 1912 01 Papier i tektura 750
9 1912 02 Metale zelazne 500
10 1912 03 Metale niezelazne 300
11 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 2000
12 | 191205 | SZKO 1000
13 | 1912 06* Drewno zawierajace substancje niebezpieczne 75
14 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 250
15 | 191208 | 'eksblia 100
Inne odpady (w tym zmieszane substancje 1000
16 | 1912 11* i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw, zawierajgce
substancije niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne 8 000
17 191212 niz wymienione w 19 12 11
(pow. — Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dajgcych sie
80 mm) wykorzysta¢ materiatowo lub energetycznie (pozostato$¢
Z sortowania na linii)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ax i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11
2:_ 123 ::m) _ Frakcja podsitowa 0 — 20 mm, 52800
bedzie kierowana do procesu D8 badZ skladowania D5
18 po spetnieniu wymogow przepiséw szczegétowych
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne niz
1912 12 wymienione w 19 12 11 13 450
(20- 80 mm) | — Frakcja podsitowa 20 — 80 mm, kierowana do
biologicznego przetwarzania D8
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
19 [ 191212 wymienione w 19 12 11 2000
- pozostatosc¢ z przetwarzania odpadéw o kodach:

15 01 06, 20 02 03, 20 03 07, 20 03 99,20 01 99,20 01 01
Y taczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku mechanicznej obrébki odpadéw na linii
sortowniczej nie moze przekroczyé 30 000 Mg/rok oraz 2 500 Mg/rok w wyniku procesu
~doczyszczenia” odpaddéw selektywnie zbieranych ,u zrédta”.

2 tgczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku mechanicznej obrébki na linii sortowniczej
zmieszanych odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01 nie moze przekroczy¢ 24 600 Mg/rok.
3t gczna iloéé odpadéw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych
nie moze przekroczy¢ 600 Mg/rok.

1.28. W punkcie V. podpunkt V.1. i V.2. otrzymuje nowe brzmienie:

»-V. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego
przetwarzania odpadéw:

V.1. Rodzaje i maksymalne ilosci odpadéw kierowanych do obrébki
biologicznej:

Tabela nr 7 Rodzaje odpadéw przeznaczonych do procesu D8:

Lp. | Kod odpadu llosé
Rodzaj odpadu przetwarzanego odpadu
Mg/rok
1. ex 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
{frakcja z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione 4 920
0-20 mm) w 19 12 11 - Frakcja podsitowa 0-20 mm
2. ex 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 12 300*
(frakcja Z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
20-80 mm) w 19 12 11 —~ Frakcja podsitowa 20-80 mm
3. 19 08 01 Skratki 50*
Lacznie do procesu D8 *42 300
Mg/rok

V.2. Sposéb i miejsce magazynowania frakcji podsitowej i skratek
przeznaczonej do obrébki biologicznej:

V.2.1. Odpady o kodzie ex 19 12 12 oraz o kodzie 19 08 01 (skratki), mogace
stanowi¢ ucigzliwo$¢ odorowa bedg kierowane niezwlocznie do procesu
przetwarzania biologicznego. Odpady te bedg magazynowane wyfacznie w celu
przygotowania do procesu przetwarzania (mieszanie).

V.2.2. W przypadku koniecznosci zgromadzenia odpowiedniej ilosci odpadéw do
napetnienia rekawa foliowego, odpady przewozone beda w kontenerach do wiaty
magazynowania frakcji podsitowej (ozn. B), opisanej w punkcie 1.2.3.1. decyzji,
przez okres maksymalnie 4 dni. Pojemno$é magazynowa wiaty: ok. 150 Mg
(200 m?) frakcji podsitowej. Odpady magazynowane w pryzmach o wysokosci
maksymalnej 1,23 m.
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Tabela 7.1. Sposéb i miejsca magazynowania odpaddéw kierowanych do procesu D8:

Miejsce Kod Rodzaj Maksymalna Maksymalna Najwieksza masa
magazynowania| odpadu odpadu masa odpadéw masa odpadéw odpadow, ktore
ktére moge by¢ ktére moge by¢ moglyby by¢
magazynowane magazynowane magazynowane
w tym w okresie roku w tym samym
samym czasie [Mg/rok] czasie w miejscu
[Mg] magazynowania
odpadow,
wynikajacej
Z wymiaréw
miejsca
magazynowania
[Mg]
Wiata ex inne odpady 20 4 920* 20
magazynowa | 191212 (frakcja
(frakcja | podsitowa)
0-20
mm)
ex Inne odpady
191212 (frakcja 70 12 300* 120
(frakcja | podsitowa)
20-80
mm)
190801 Skratki 10 50* 10
tacznie 100 Mg *12 300 150 Mg
Mg/rok
Najwieksza masa odpadoéw, ktore moglyby by¢ magazynowane w tym samym 150 Mg
czasie w miejscu magazynowania odpadow, wynikajacej z wymiaréw miejsca
magazynowania [Mg]:
Maksymalna masa odpadéw ktére moga by¢ magazynowane w okresie roku 12 300 Mg/rok
[Mgirok]:
Maksymalna masa odpadéw, ktére moga byé magazynowane w tym samym 100 Mg
czasie [Mg]:

”

1.29. W punkcie V. podpunkt V.4. otrzymuje nowe brzmienie:

08-1.7222.21.1.2018.RD

,V.4. Warunki procesu biologicznego przetwarzania odpadéw frakc;ji
podsitowej ex 19 12 12 w rekawach foliowych w warunkach tlenowych oraz
kwalifikacja procesu:

V.4.1. Proces kwalifikowany zgodnie z zat. nr 2 do ustawy o odpadach
,Niewyczerpujacy wykaz proceséw unieszkodliwiania” jako D8 - obrébka
biologiczna, w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktore sg
unieszkodliwiane za pomocg ktoregokolwiek sposrod proceséow wymienionych
w poz. D1- D12.

V.4.2. Frakcja podsitowa pochodzaca z procesu mechanicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalinych o kodzie ex 19 12 12 (frakcja podsitowa),
poddawana bedzie procesowi tlenowej stabilizacji odpadéw biodegradowalnych
w rekawach foliowych z folii LDPE na placu kompostowania a nastepnie pod wiatg
dojrzewania stabilizatu, przez faczny okres trwajgcy od 6 do 8 tygodni.

V.4.3. Dopuszcza sie przetwarzanie taczne odpadéw o kodzie ex 19 12 12
z odpadem o kodzie 19 08 01 (skratki), ktore przed procesem zostang wymieszane
z odpadami frakcji podsitowej (wilgotno$¢ wsadu ok 60%). Maksymalna taczna ilos¢
przetwarzanych odpadow nie bedzie przekracza¢ 12 300 Mg/rok.
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V.4.4. Proces technologiczny biologicznego przetwarzania odpadéw prowadzony
bedzie w sposdb ustalony w punkcie 1.3.4. decyz;ji.
V.4.5. Przewiduje sie mozliwo$¢ mieszania wyodrebnionych na sicie frakgji 0 — 20
mm i 20 — 80 mm, celem usprawnienia przebiegajacych we wnetrzu rekawa
procesOw przetwarzania biologicznego. Warunki przygotowywania mieszanki
okreslone zostang w trakcie rozruchu technologicznego instalac;ji.
V.4.6. Uchylony.
V.4.7. W toku prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw w rekawach
prowadzone bedg codzienne kontrole szczelnoSci rekawdéw. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnos$ci rekawa nalezy:

— na okres naprawy wstrzymaé napowietrzanie odpadéw w rekawie,

— pekniecie naprawi¢ (zaklei¢) zestawem naprawczym, dostarczanym przez
producenta rekawow,

— sporzgdzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.
V.4.8. W celu unikniecia mozliwosci rozszczelnienia rekawéw do przetwarzania
odpadow biodegradowalnych nalezy zwrécié szczegding uwage przy zatadunku
frakcji podsitowej na odpady o ostrych krawedziach i w momencie zauwazenia
odpaddw mogagcych rozcigé rekaw nalezy je recznie usungé. W przypadku
uszkodzenia rekawa podczas jego napetniania nalezy:

— wstrzymac proces napetniania rekawa i dostarczonym przez producenta zestawem
naprawczym naprawi¢ uszkodzenie,

— w przypadku bardzo duzego uszkodzenia odpady z rozerwanego rekawa nalezy
usunagé i uzy¢ nowego rekawa.

— sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.
V.4.9. W przypadku stwierdzenia zamarzniecia rekawa i przetwarzanych w nim
odpadéw nalezy:

— po rozmarznigciu odpadéw i rekawa zleci¢ badanie parametrow odpadéw,

- w przypadku uszkodzenia rgkawa rozcigé rekaw i usungé odpady (ponowne
skierowa¢ do procesu w nowym rekawie),

— sporzgdzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.
V.4.10. Uchylony.
V.4.11. Uchylony.
V.4.12. Prowadzona bedzie kontrola stanu technicznego wentylatoréw oraz biofiltra.
V.4.13. Prowadzona bedzie stata kontrola parametrow procesu biologicznego
przetwarzania frakcji podsitowej, m.in. wilgotnosci, temperatury. Parametry procesu
beda rejestrowane i archiwizowane.
V.4.14. Podczas prowadzenia . etapu procesu w rekawach foliowych zlecane beda
laboratorium  akredytowanemu pobory préb odpadéw z rekawéw do
przeprowadzenia badan, pod katem spetnienia ATs4 ponizej 20 mg O2/g s.m.
l. etap procesu w rekawach foliowych trwat bedzie minimum 2 tygodnie.
W przypadku, gdy badana partia nie bedzie speinia¢ wymogéw dla AT4 ponizej
20 mg O2/g s.m. proces przetwarzania odpadéw w rekawach bedzie przedtuzany,
az do czasu osiggniecia wyniku. W przypadku osiggniecia wyniku proces bedzie
maogt by¢ odpowiednio skrécony.
V.4.15. Podczas prowadzenia Il. etapu procesu, tj. dojrzewania frakcji podsitowej
z przerzucaniem pod wiatg, zlecane beda laboratorium akredytowanemu pobory
préb odpadéw do przeprowadzenia badarn, pod kgtem spetnienia wymagan dla
stabilizatu okre$lonych w punkcie 1.3.4.2.6. decyzji.
Dojrzewanie frakcji podsitowej (z przerzucaniem przez okres min. 4 - 6 tygodni)
prowadzone bedzie az do czasu osiggniecia wymaganych wartosci dla stabilizatu.
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W przypadku, gdy badana partia nie bedzie spetniac wymaganych parametrow
proces dojrzewania odpadéw bedzie przedtuzany.

V.4.16. Odpad spetniajagcy wymagania okreslone w punkcie 1.3.4.2.6. decyzji
kwalifikowany bedzie jako stabilizat o kodzie 19 05 99, kierowany do przesiania na
sicie o przeéwicie oczek o wielkosci 0- 20 mm (proces R12) i stosowany do odzysku
jako odpady o kodzie 19 05 03 lub do sktadowania (proces D5).

V.4.17. Uchylony.

V.4.18. Uchylony.

V.4.19. Uchylony.

V.4.20. Podczas prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw w rekawach
foliowych, z systemem napowietrzania odpadow, cyklicznie wytwarzane beda
odpady tzw. technologiczne: odpady zuzytych rekawéw foliowych oraz rur
perforowanych stuzacych napowietrzaniu odpadow | odprowadzaniu zuzytego
powietrza do biofiltra, kwalifikowane jako ex 19 05 99.”

1.30. W punkcie V. podpunkt V.5. otrzymuje nowe brzmienie:

,V.5. Rodzaj i maksymalna ilo§¢ odpadéw powstajacych w wyhniku
przetwarzania frakcji podsitowej i skratek w procesie D8:

Tabela nr 8 Rodzaje odpadéw wytwarzanych w procesie przetwarzania D8

Lp. Kod Odpady i produkty llosé Zrodto powstania
odpadu przetwarzania Mg/rok odpadu

1. 190599 Inne nie wymienione 11 700 Odpady wytwarzane
odpady (stabilizat) — waga wsadu | w wyniku prowadzenia
spetniajgcy wymogi dla zmniejsza | procesu D8
stabilizatu okreslone w sie okoto
punkcie 1.3.4.2.6. 20+25%
decyzji.

1.31. W punkcie VI. podpunkty VI.1. i VI.3. otrzymuja nowe brzmienie:

,VI. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie mechanicznego
przetwarzania ,,doczyszczania” odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

V1.1. Rodzaje i maksymalne ilosci odpad6w kierowanych do przetwarzania:
Tabela nr 9 Odpady poddawane przetworzeniu w procesie R12 na sicie 0-20 mm:

Lp. | Kod Odpady i produkty przetwarzania llosé¢
odpadu Mg/rok

1. 190599 Inne nie wymienione odpady (stabilizat) spetniajacy 11 700
wymogi okreslone w punkcie 1.3.4.2.6. decyzji.

Tabela nr 9.1. Sposdb i miejsce magazynowania stabilizatu:

Miejsce Kod Rodzaj Maksymalna Maksymalna Najwigksza masa
magazynowania | odpadu odpadu | masa odpadéw | masa odpadow odpadow, ktore
ktore moge by¢ | ktére moge byé moglyby by¢
magazynowane | magazynowane magazynowane
wtym w okresie roku w tym samym
samym czasie [Mg/rok] czasie w miejscu
[Mg] magazynowania
odpadow,
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wynikajacej
Z wymiarow
miejsca
magazynowania
[Mg]
1905 99 | Inne nie
Wiata wymienione 100 11 700 800*
dojrzewania odpady
stabilizatu (stabilizat)
19 05 03 | Kompost 35 3 500 175*
tacznie 135 Mg tacznie *800 Mg
12 300
Mag/rok
Najwieksza masa odpadéw, ktére mogtyby byé magazynowane w tym 800 Mg
samym czasie w miejscu magazynowania odpadoéw, wynikajacej
z wymiaréw migejsca magazynowania [Mg]:
Maksymalna masa odpadoéw, ktore moga byé magazynowane 12 300 Mg/rok
w okresie roku [Mg/rok]:
Maksymalna masa odpadéw, ktére moga by¢ magazynowane 135 Mg
w tym samym czasie [Mg]:

»VI.3. Rodzaj i maksymalne ilosci odpadow powstajacych w wyniku
przetwarzania odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

Tabela nr 10 Rodzaje odpadéw wytwarzanych w procesie przetwarzania stabilizatu R12:

Lp. Kod Odpady i produkty llo§é Zrédto powstania
odpadu przetwarzania Mg/rok odpadu
1. 19 05 03 | Kompost 3 500 Odpady wytwarzane w wyniku
(0-20 nieodpowiadajgcy przesiania stabilizatu na sicie
mm) wymaganiom o oczkach 0 — 20 mm -
(nienadajacy sie do frakcja podsitowa organiczna
wykorzystania jako nadajgcg sie do odzysku na
nawéz) sktadowisku (rekultywacja)
frakcja podsitowa
organiczna
0-20mm
2. ex Inne niewymienione 8 200 Odpady wytwarzane w wyniku
19 05 99 | odpady — stabilizat przesiania stabilizatu na sicie
(20 — 80 | frakcja nadsitowa o oczkach 0 — 20 mm - frakcja
mm) pow. 20 mm nadsitowa pow. 20 mm, kierowana
(pozostatosé do skiadowania D5.
Z przesiewania,
bez frakcji organicznej)
Lacznie: *11 700
Mg/rok

7

[.32. W punkcie VII. podpunkt Vil.1. otrzymuje nowe brzmienie:

+Vil. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie przetwarzania

selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpadéw, poprzez

kompostowanie w procesie R3:
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VIl.1. Rodzaje i maksymalne ilosci odpadéw kierowanych do kompostowni:

Tabela nr 11 Rodzaje odpadow przeznaczonych do kompostowania w procesie R3

Lp. Kod Rodzaj odpadu przetwarzanego llosé
odpadu odpadu
Mg/rok
1. 02 01 03 | Odpadowa masa roslinna 800*
2. 02 01 07 | Odpady z gospodarki lesnej 100*
3 02 02 04 | Odpady z zakladowych oczyszczalni sciekdw 100*
4 02 03 82 | Odpady tytoniowe 100*
5 02 07 80 | Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary 100"
6 03 0101 | Odpady z korka i kory 10*
7. ex Trociny, widry, $cinki, drewno, inne niz wymienione w 03 01 04 50*
03 01 05
8 03 03 01 | Odpady z kory i drewna 10*
9 15 01 03 | Opakowania z drewna 50*
10 [ 170201 | Drewno 10*
11 1191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 10*
12 | 2001 38 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 10*
13 | 200201 | Odpady ulegajace biodegradacji 1200*
14 | 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 50
15 | 200108 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradacii 1200*
16 | ex Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny — 1200*
20 01 99 | odpady kuchenne zmieszane z zielonymi
*Lacznie 1 400 Mg/rok

" llos¢ kierowanych do procesu biologicznego przetwarzania metoda R3 wyniesie
tgcznie nie wiecej niz 1400 Mg/rok”.

1.33. W punkcie VIl. podpunkt Vil.2. otrzymuje nowe brzmienie:

»VIl.2. Warunki kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych
i innych bioodpadéw w rekawach foliowych oraz kwalifikacja procesu:

VII.2.1. Zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach, proces kompostowania odpadéw biodegradowalnych (zielonych)
kwalifikowany bedzie jako R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych,
ktore nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztatcania).

VIl.2.2. Proces kompostowania prowadzony bedzie w dwoéch etapach zgodnie
z technologig przetwarzania odpadéw w rekawach foliowych opisang w punkcie
1.3.4. decyzji. Materiat wsadowy do kompostowania zostanie przygotowany poprzez
wymieszanie zmagazynowanych odpadéw w sposéb zapewniajacy jego jednolitg
strukture i wtasciwosci. Odpowiednia wilgotno$¢ kontrolowana bedzie za pomocag
wagosuszarki (optymaina wilgotno$¢ wsadu w przedziale 60 - 65%). W przypadku
zbyt niskiej wilgotnosci wsadu odpady bedg zraszane.

Etap |. w jednorazowych rekawach z folii LDPE, ktére beda petni¢ role zamknigtych
bioreaktorow. Odpady ktorych wilgotno$¢ zostanie zoptymalizowana (wilgotnosc
wsadu ok 65%) zostang umieszczone w rekawach, gdzie w warunkach
wymuszonego napowietrzania zachodzi¢ bedg procesy tlenowego rozktadu materii
organicznej. Etap | prowadzony bedzie przez okres 3 - 4 tygodni.

Nastepnie odpady trafig do Il etapu procesu czyli dojrzewania ktéry prowadzony
bedzie w pryzmach w zamknietej hali przez okres od 3 do 6 tygodni z przerzucaniem.
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Czestotliwos¢ przerzucania pryzm regulowana bedzie parametrami przebiegu
procesu (temperatura, wilgotno$¢, osiadanie).
taczny czas trwania procesu kompostowania trwa¢ moze od 6 do 10 tygodni.
VI.2.3. Proces prowadzony bedzie cyklicznie w rekawie foliowym na placu
kompostowania.

—  Sredni czas napowietrzania — 3-4 tygodnie

— lloé¢ cykli dla 1 rekawa ~ 10 cykli

—  llos¢ przetwarzanych bioodpadéw — 1 200 Mg/rok.”

1.34. W punkcie VII. podpunkt VI.3. otrzymuje nowe brzmienie:

»VIl.3. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
kompostowania:

W przypadku koniecznosci zgromadzenia odpowiednigj iloci odpadéw zielonych
do napeinienia rekawa foliowego, odpady magazynowane bedg w wydzielonym
boksie pod wiatg magazynowania frakcji podsitowej lub w boksie magazynowym na
placu kompostowania, przez okres maksymalnie 4 dni.

Tabela nr 11.1. Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw przeznaczonych do
kompostowania w procesie R3:

Lp. Kod Sposéb Maksymalna Maksymalna Najwieksza masa
odpadu i miejsce masa odpadéw masa odpadéw odpadow, ktore
magazynowania ktoére moge by¢ ktoére moge by¢ moglyby byé
magazynowane magazynowane magazynowane
wtym w okresie roku w tym samym
samym czasie [Mg/rok]) czasie w miejscu
[Mg] magazynowania
odpadow,
wynikajacej
Z wymiaréw
miejsca
magazynowania
[Mg]
Boks 20
1. 20 02 01 magazynowy 8 1200*
wydzielony 350
2. 20 01 08 w wiacie 2 1200* '
ex magazynowej
3. 20 01 99 frakcji podsitowej 2 1200* 14
dla odpadow
Zielonych
tacznie: 12 Mg *1 400 Mg/rok 37,50 Mg
4 020103 2 800* 2
5. 020107 2 100* 2
6. 0202 04 2 100* 2
7 02 03 82 2 100* 2
8. 02 07 80 2 100" 2
9. 030101 2 10* 2
10. [ 150103 Boks 2 50* 2
11. | 170201 magazynowy 2 10* 2
12. [191207 ha placu 2 10* 2
13. 20 01 38 kompostowanla. 2 10* 2
14. | 2002 01 50 1 200* 78
15. | 20 03 06 2 50 2
16. |1 200108 8 1200* 20
17. | ex 8 1200* 48
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(200199 |

tacznie: 88Mg *1 400 Mg/rok 168 Mg
Najwieksza masa odpadow, ktére moglyby by¢ magazynowane w tym samym 205,50 Mg

czasie w miejscu magazynowania odpadow, wynikajacej z wymiaréw miejsca
magazynowania [Mg]:

Maksymalna masa odpadéw ktére moga byé magazynowane w okresie 1 400 Mg/rok
roku [Mg/rok]:
Maksymalna masa odpadéw ktére moga by¢ magazynowane w tym 100 Mg

samym czasie [Mg]:

1.35. W punkcie VII. podpunkt VIl.4. otrzymuje nowe brzmienie:

LVIL4. Rodzaj i maksymalne ilosci odpadéw powstajacych w wyhiku
kompostowania odpadow w procesie R3:

Tabela nr 12 Rodzaje odpadéw wytwarzanych w procesie przetwarzania R3

Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty Hosé Zrédio powstania
przetwarzania odpadu odpadu
Mgirok
1. 19 0503 Kompost nieodpowiadajacy 960 Materiat po procesie
wymaganiom (nienadajgcy kompostowania odpadéw
sie do wykorzystania) zielonych R3, ktéry nie posiada

wiasciwosci  nawozowych  lub
srodkéw wspomagajgcych uprawe
rodlin, ale z uwagi na swoje

parametry moga zostac
wykorzystany np. do wykonywania
okrywy rekultywacyjnej

(biologicznej) na sktadowisku.

»

1.36. W punkcie VII. podpunkt VIL.5. otrzymuje nowe brzmienie:

,VIL5 Rodzaj i maksymalna ilo$é odpadéw kierowanych do przetwarzania
w procesie przesiewania na sicie 20 mm (R12) po procesie R3.

Tabela nr 13. Rodzaje i iloéci odpadéw kierowanych do procesu R12:

Lp. Kod odpadu | Rodzaj odpadu llosé
Mg/rok
3. 19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 960

(nienadajacy sie do wykorzystania)

1.37. W punkcie Vil. podpunkt Vil.6. otrzymuje nowe brzmienie:

,VIL.6 Rodzaj i maksymalne iloéci odpadéw powstajacych w procesie R 12
(przesiewanie na sicie 20 mm):

Tabela nr 14. Rodzaje odpadéw wytwarzanych w procesie przetwarzania R12:
Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty llosé Zrédio powstania
przetwarzania odpadu odpadu
Mg/rok
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1. 19 05 01 Nieprzekompostowane 80 Odpady wyiwarzane w wyniku
frakcje odpadow przesiania odpadu po procesie
komunalnych i podobnych kompostowania R3 czesci

nieprzekompostowane
(pozostatosci)

2. 19 05 02 Nieprzekompostowane 80 Odpady wytwarzane w wyniku
frakcje pochodzenia przesiania odpadu po procesie
zwierzecego i roslinnego kompostowania R3 czesci

nieprzekompostowane
(pozostatosci).

3. Ex Kompost nieodpowiadajgcy 800 Materiat po procesie
19 05 03 wymaganiom (nienadajgcy kompostowania odpadow
{0-20 mm) sie do wykorzystania) zielonych R3, ktéry nie posiada

(0-20 mm) wiasciwosci  nawozowych  lub
srodkow wspomagajacych uprawe
roslin, ale z uwagi na swoje
parametry moga zostac
wykorzystany np. do wykonywania
okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej) na skladowisku.

Lacznie 960
Mg/rok

”

1.38. W punkcie VII. podpunkt VII.6. otrzymuje nowe brzmienie:

»VIll. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadow:

VIIl.1. Rodzaje odpaddow przeznaczonych do zbierania

Vill.1.1. Rodzaje odpadéw komunalnych zbieranych w PSZOK od mieszkancéw

gminy:
Tabela nr 15
Kod Nazwa odpadu Sposéb gospodarowania odpadami zbieranymi
Lp. odpadu
1 20 01 02 Szkio Szkto z selektywnej zbiorki kierowane bedzie do wiaty
) na surowce wtérne. Odpady dostarczane przez
o 20 01 40 Metale mieszkancow zbierane beda selektywnie
’ w kontenerach KP7;w pojemnikach jub workach
3 2001 10 Odziez zlokalizowanych pod wiatg PSZOK (ozn. 10),
' Pojemniki i miejsca magazynowania bedg oznakowane
nazwami i kodami odpadéw. Po zebraniu odpadow
Tekstylia w ilosciach uzasadniajgcych transport, przekazywane
4. 200111 bedg do przetwarzania w procesach odzysku
odbiorcom prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie
gospodarki odpadami.
Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, Odpady zbierane w sposéb selektywny w specjalnie do
5. 200128 | lepiszcze i zywice inne | tego celu przystosowanych pojemnikach,
niz wymienione usytuowanych w budynku administracyjno - socjalnym
w 200127 PSZOK (ozn. 11).
Leki inne niz Sprzet elektroniczny drobny, o duzych gabarytach
6. 200132 | wymienione w kontenerach pod wiatg PSZOK.
w20 01 31 Stosowane pojemniki oznakowane nazwg
7 20 01 349 Baterie ' 3 i kodem odpadu bedg dostosowane do wilasciwosci
i akumulatory inne niz
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wymienione odpadéw. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
w2001 33 uzasadniajgcych transport, przekazywane
Zuzyte urzadzenia bedg do przetwarzania w procesach odzysku
elektryczne odbiorcom prowadzacym dziatalno$¢
8 20 01 362 i elektroniczne inne niz | w zakresie gospodarki odpadami.
' wymienione
w2001 21,
200123i200135
Odpady zbierane w sposéb selektywny
DtV ez w kontenerach we wiacie PSZOK (ozn. 10).
9 200138 wymienione Po zebraniu odpadéw w ilosciach uzasadniajgcych
] w 20 01 37 transport, przekazywane bedg do przetwarzania
w procesach odzysku odbiorcom prowadzacym
dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady zbierane luzem na utwardzonym placu przy
wiacie PSZOK. Odpady poddawane beda wstepnej
obrébce recznej w procesie R12.
Odpady Wydzielone_ frakcje nadajgce sie do dalszego
10 20 03 07 wielkogabarytowe przetwarzania kierowane bedg na plac M w celu ich
' rozdrobnienia. Po zebraniu odpadéw w iloSciach
uzasadniajgcych transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie gospodarki
odpadami.
Odpady zbierane w sposob selektywny
w kontenerach lub luzem na utwardzonym placu
przy wiacie PSZOK (ozn. 10).
11 16 01 03 Zuzyte opony Po zebraniu odpadow w ilosciach uzasadniajgcych
' transport, przekazywane bedg do przetwarzania
w procesach odzysku lub unieszkodliwienia odbiorcom
prowadzgcym dziataino$¢ w zakresie gospodarki
odpadami.

1) Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow wynikajacych z ustawy z dnia
13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020
poz. 1114 tj.).

2) Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow wynikajacych
z przepisOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U.z 2020 ., poz. 1893 t.).

3) Zbieranie odpaddw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepisow ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 poz. 1850 t.)".

1.39. Uchylam punkt VIIl.1.2.

1.40. W punkcie VIIi. podpunkt VIil.1.3. otrzymuje nowe brzmienie:

LVIIL1.3. Pozostale rodzaje odpadéw zbieranych, kierowanych do wiaty
magazynowej na surowce wtorne, do konteneréw przy wiacie oraz na plac
magazynowania gruzu:

Tabela nr 16
Lp Kod Nazwa odpadu Sposob gospodarowania
) odpadu odpadami zbieranymi
o | Opakowania z drewna
il 150103 7 Odpady zbierane w sposo6b selektywny
5 15 01 04" Opakowania z metali wiacie magazynowej na surowce witorne
g (ozn. 17) lub w oznakowanych nazwa
3 15 01 07" Opakowania ze szkla i kodem odpadu kontenerach,
: pojemnikach na placu przy wiacie
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Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania

magazynowej na surowce wtorne.
Po zebraniu odpaddw w ilosciach

4. 1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania uzasadniajgcych transport, przekazywane
ochronne inne niz wymienione beda do przetwarzania w procesach
w1502 02 odzysku odbiorcom prowadzacym
Szkio dziatalnos¢ w zakresie gospodarki

17102.02 odpadami.

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 04 05 Zelazo i stal

Drewno Odpady zbierane w sposéb selektywny
pod wiatg PSZOK (ozn. 10) Po zebraniu
ilosci uzasadniajgcych transport,

1702 01 przekazywane bedg do przetwarzania
w procesach odzysku odbiorcom
prowadzgcym dziatalnosé
w zakresie gospodarki odpadami.

Kable inne niz wymienione Odpady zbierane w sposéb selektywny
w1704 10 w pojemnikach w wiacie na surowce
wtoérne (ozn. 17).
17 04 1 Po zebraniu ilosci uzasadniajgcych

transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku
odbiorcom prowadzacym dziatalnosé

w zakresie gospodarki odpadami. llo$ci.

) Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow wynikajgcych z ustawy z dnia
13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 poz.
1114 t).).”

1.41. W punkcie VIll. podpunkt VIll.2. otrzymuje nowe brzmienie:

08-1.7222.21.1.2018.RD

uVIIl.2. Miejsce i sposéb zbierania odpadéw:

VII.2.1. Prowadzony bedzie Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw

Komunalnych:

VIII.2.1.1. W ramach zbierania odpadéw zarzadzajacy instalacjg prowadzit bedzie
Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, do ktérego nieodptatnie
przyjmowane bedg selektywnie zebrane odpady komunaine z grupy 20 oraz niektére
rodzaje odpadéw kwalifikowanych z grupy 17, wyszczegélnione w pkt. VIII.1.1.
decyzji w tabeli nr 13, dostarczane przez mieszkancéw gminy, jak réwniez odpady
dowozone wtasnym transportem zarzgdzajacego.

VII1.2.1.2. PSZOK prowadzony bedzie na wydzielonej czeséci dziatki nr ewid. 613
o wymiarach 800 m?, w miejscowosci Sigietki (do ktérej zarzgdzajacy posiada tytut
prawny).

VII1.2.1.3. W sktad PSZOK wchodzi¢ bedzie:

- budynek magazynowo - socjalny (ozn. jako 11), wolnostojacy o powierzchni
okoto 90 m?, kubaturze 476,20 m3, w ktérym mieéci sie pomieszczenie
magazynowe na odpady zbierane w pojemnikach ze szczelng posadzkg o
tacznej powierzchni ok. 30 m? oraz pomieszczenia socjalne dla obstugi PSZOK
z kanalizacjg sanitarna, zakonczong szczelnym zbiornikiem o poj. 3,4 m3,

— zadaszona wiata o tgcznej powierzchni okoto 150 m?, podzielona na 2 réwne
boksy i 1 wiekszy zajmujacy potowe wiaty, obudowane do wysokosci 1,6 m, ze
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szczelna betonowg posadzka, nie skanalizowane, z przykryciem blachg
trapezowa (ozn. jako 10),

— plac utwardzony (ptyty zelbetowe) o powierzchni ok. 620 m2, przy wiacie
PSZOK, plac nie jest skanalizowany.

VIil.2.1.4. Po dostarczeniu kazda partia zbieranych odpadéw bedzie sprawdzana
pod wzgledem zgodnosci z deklarowanym sktadem, a w przypadku niezgodnosci
zarzadzajgcy odmowi ich przyjecia.

Vili.2.1.5. W przypadku dostarczenia odpadéw wskazujgcych na zrodio
pochodzenia inne niz z gospodarstwa domowego (np. z dziatalno$ci gospodarczej)
pracownik PSZOK moze odmoéwié bezpfatnego ich przyjecia.,

VIli.2.1.6. Zbierane odpady, w zalezno$ci od rodzaju i wlasciwosci fizycznych beda
gromadzone oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadéw; umieszczane w boksach,
kontenerach oraz pojemnikach pod zadaszonymi wiatami magazynowymi lub luzem
na placu (gruz, beton), w miejscach odpowiednio oznakowanych kodem i nazwg
odpadu i odpowiednio zabezpieczonych przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Miejsca magazynowania wyposazone beda w sorbenty i srodki przeciw pozarowe.

VIII.2.1.7. Zbierane w PSZOK odpady bedg poddawane procesowi demontazu
recznego, przy uzyciu sprzetu specjalistycznego, elektronarzedzi i innych narzedzi
(szlifierka katowa, wiertarko-wkretarka, pita elektryczna, wiertarka, pitka reczna,
miotek, wkretaki — Srubokrety itp.).

VIII.2.1.8. Wydzielone frakcje nadajgce sie do dalszego przetwarzania kierowane
bedg do wyznaczonych miejsc magazynowania, opisanych w pkt. VIIl.3. decyzji.
Po zebraniu odpadow w ilosciach uzasadniajgcych transport, przekazywane beda
specjalistycznym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie
przetwarzania odpadéw, zgodnie z hierarchig gospodarowania odpadami.”

1.42. W punkcie Viil. podpunkt ViIl.3. otrzymuje nowe brzmienie:

,VIIL3. Miejsce i spos6b magazynowania odpadow zbieranych:
Tabela nr 16.1. Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw zbieranych.

Najwicksza masa
odpadéw, ktore Maksymalna
Rodzaj moglyby byé masa
Kod odpadu magazynowane Maksymalna odpadow
. odpadu w tym samym masa odpadéw ktore moge
Miejsce czasie w miejscu | ktére moge by¢ by¢
Lp. |magazynowania magazynowania | magazynowane | magazynowa
odpadéw odpaddw, w tym ne
wynikajacej samym czasie w okresie
Z wymiaréw [Mg] roku
miejsca [Mg/rok]
magazynowania
[Mg]
Budynek Farby, tusze,
socjalny . fl?rb}ll(
1 PSZOK | pg0128| 000 2 0,1 2
Z magazynem Hayc;
lepiszcze
i Zywice inne
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niz
wymienione
w 200127

20 01 32

Leki inne niz
wymienione
w2001 31

0,2

0.2

0,50

2001 34

Baterie
1 akumulatory
inne
niz
wymienione
w2001 33

0,1

0,1

0,30

2001 36
(drobny)

Zuzyte
urzadzenia
elektryczne

i elektroniczne
inne niz
wymienione
w2001 21,
200123120
0135

0,70

0,1

10

tacznie

3 Mg

0,5 Mg

12,80
Mg/rok

Plac

magazynowy
dzialtka 613
na terenie
PSZOK

| 16 01 03

Zuzyte opony

20

150

2003 07

Odpady
wielkogabaryt
owe

60

600

tacznie

80 Mg

4 Mg

750 Mg/rok

10

11

12

13

Wiata
PSZOK

2001 02

Szkto

10

2001 40

Metale

7,50

2,40

10

200110

Odziez

2,40

5

200111

Tekstylia

2,00

4

200138

Drewno inne
niz
wymienione
w 2001 37

20

0,5

30

2001 36

(gabaryt
owy)

Zuzyte
urzadzenia
elektryczne

i elektroniczne
inne niz
wymienione
w2001 21,
200123120
0135

15

3,50

30

1702 01

Drewno

0,10

0,10

1

tacznie

55 Mg

10,50 Mg

90 Mg/rok

14

Wiata
magazynowa

150101

Opakowania
Z papieru
i tektury

10

4,50

130
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czasie [Mg]:

na surowce Papier
15 wtorne 1912108 i tektura 19 4,50 20
16 1501 04 | Opakowania 2 L3 40
7 metali
17 191202 Metale zelazne 10 5 90
18 20 01 02 Szkto 33 30 900
Opakowania
19 1501 07 e s7kla 5 4 60
Opakowania
20 150103 oy PNy 0,20 0,10 2
Sorbenty,
materiaty
filtracyjne,
tkaniny do
wycierania
(np. szmaty,
21 1502 03 S ciotk) 0,10 0,05 0,3
i ubrania
ochronne inne
niz
wymienione
w 150202
22 170203 | LWoraywa 0,10 0:05 0,3
sztuczne
23 170405 | Zelazoistal 0,10 0,05 03
Kable inne niz
24 170411 | wymienione 0,20 0,10 0,3
w1704 10
25 17 02 02 Szkto 1,30 0,60 35
. 1278,20
tacznie 72 Mg 50 Mg Meg/rok
Opakowania
26 1501 02 Z tworzyw 60 10 2000
Plac sztucznych
Opakowania
27 | MAGAZYNOWY | 450105 | wielomateria 10 10 135
SUrowceow
. -lowe
wtornych
Tworzywa
28 1912 04 sztuczne 30 5 2000
1 guma
4135
t.gcznie 100 Mg 25 Mg Mg/rok
Najwicksza masa odpadow, ktore moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie
w miejscu magazynowania odpadéw, wynikajacej z wymiaréw miejsca 310 Mg
magazynowania [Mg]:
Maksymalna masa odpadéw ktore moga by¢ magazynowane w okresie roku 6266
[Mg/rok]: Mg/rok
Maksymalna masa odpadéw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym 90 Mg
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1.43. W punkcie X.1. podpunkt X.1.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

»X.1. Ustalam warunki przewidziane dla pozwolenia na wytwarzanie odpadéw:

X.1.1. Maksymalne ilo$ci poszczegoéinych rodzajow odpadéw dopuszczonych do
wytworzenia w ciggu roku:

X.1.1.1. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela nr 17
L Kod Rodzaj odpadu Masa} Pochodzenie odpadu
P odpadéw . I,
odpadu Mo/rok * (zrédlo, miejsce
g/ro .
wytwarzania)
1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 700
2 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 2000 Mechaniczne
3 150103 | Opakowania z drewna 300 przetwarzanie
4 1501 04 | Opakowania z metali 300 odpadéw
5 1501 05 | Opakowania wielomateriatowe 135 o kodach:
6 150107 | Opakowania ze szkla 2400 20 03 01,
7 1501 09 | Opakowania z tekstyliéw 100 2002 03,
8 19 12 01 | Papier i tektura 750 2003 99,
9 | 191202 | Metale zelazne 500 1501 06,
10 19 12 03 | Metale niezelazne 300
11 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma 2000 oraz demontaz
12 | 191205 | Szkbo 1000 ~ odpadéw
13 | 191297 |Drewno inne niz wymienione 250 wielkogabarytowych
w1912 06
14 | 191208 | Tekstylia 100 proces R12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty)
ex z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
15 191212 wymienione w 19 12 11 8 000
(pow. — Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji
80 mm) dajgcych sie wykorzystaé materiatowo lub
energetycznie (pozostato$¢ z sortowania
na linii)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
191212 ..
16 0-20 wymienione w 19 12 11 5 800
mm) — Frakcja podsitowa 0 -20 mm, kierowana
do biologicznego przetwarzania (D8) lub
do skladowania (D3)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex i przedmioty)
17 191212 z mechanicznej obréobki odpadow inne niz 13 450
(20-80 wymienione w 19 12 11 — Frakcja
min) podsitowa 20 -80 mm, kierowana do
biologicznego przetwarzania
18 | X Inne odpady (w tym zmieszane substancje 2 000
191212 i przedmioty)
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z mechanicznej obrobki odpaddw inne niz
wymienione w 19 12 11
19 190599 Inne nie wymienione odpady (stabilizat) 11 700 Odpady wytwarzane
— Stabilizat spetniajgcy wymogi w wyniku
prowadzenia procesu
D8 (przetwarzanie
biologiczne frakcji
podsitowej).
20 [ 190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 3 500 Odpady wytwarzane
(nienadajacy si¢ do wykorzystania) w wyniku przesiania
- Frakcja podsitowa organiczna 0 — 20 stabilizatu
mm (do odzysku na sktadowiskach) o kodzie
21 |ex Inne niewymienione odpady 8200 19 05 99
19 65 99 — Stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 na sicie
mm (pozostalo$¢ z przesiewania, o oczkach
bez frakcji organicznej) 0 —20 mm
- proces R12
22. 1190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 960 Odpady
(nienadajacy si¢ do wykorzystania) wytwarzane
W procesie
kompostowania
proces R3
23 | 190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadow 80 Odpady
komunalnych i podobnych wytwarzane
24 1190502 Nieprzekompostowane frakcje 80 W procesie
pochodzenia zwierzecego i roslinnego kompostowania
Ex Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 300 proces R3 5
25 19 05 03 (nienadajacy sie do wykorzystania) (0-20 po przesianiu na sicie
mm) proces R12
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do Obstuga
26 | 150203 Yvyciera.lnia (np. szmaty s'c.i.erki) i 0.8 ikons.erwacja maszyn
i ubrania ochronne inne niz wymienione ; i urzadzen
w 15 02 02*
. Eksploatacja sprzgtu
27 | 16 01 03 Zuzyte opony 1,0 do transportu odpadéw
Proces przetwarzania
ex Inne niewymienione odpady odpadow frakeji
28 19 05 99 (zuzyte rekawy foliowe oraz 15 podsitowej (D8) oraz
zuzyte rury napowietrzajace kompostowania
i odpowietrzajace) odpaddw zielonych
(R3)
Proces czyszczenia
drég i placéw
technologicznych na
29 1200303 Odpady z czyszczenia drdg i placow 120 ferenie zaklady, przy
pomocy
profesjonalnego
urzgdzenia do mycia
i czyszczenia.

* tgczna ilosé odpaddéw wytworzonych w wyniku mechanicznej obrébki odpadéw na linii
sortowniczej w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 30 000 Mg/rok.”
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1.44. W punkcie X.1. podpunkt X.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

»X.1.2. Podstawowy sktad chemiczny i wlasciwosci odpadéw niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku

eksploatacja instalacji:

X.1.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne:

Podstawowy sklad
chemiczny odpadu

Odpady zawieraja w swoim skladzie widkna
organiczne lub roslinne oraz substancje
niewlokniste — wypelniacze organiczne (skrobia
ziemniaczana) i wypelniacze nieorganiczne —
mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy
substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki. Odpady nie zawieraja sktadnikéw
okreslonych w zalaczniku nr 4 do ustawy o
odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowacé, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci
papieru, torebek, kartonéw workow itp. Odpady
posiadaja wlasciwosci okreslone

w zalgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujacych, ze odpady moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi np. H3-B ,Jatwopalne”

Odpady zawieraja w swoim skladzie materiaty
sktadajgce sie z polimeréw syntetycznych
(wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz dodatkéw
modyfikujacych. Odpady nie zawieraja
sktadnik6w okreslonych w zalaczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stgzen substancji
niebezpiecznych moze powodowa¢, ze odpady s3
odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w
postaci opakowan typu PET, PE-HD, PVC, PE-
LD, PP i PS. Odpady nie posiadaja wlasciwosci
okreslonych w zataczniku nr 3 do ustawy

o odpadach powodujacych, ze odpady mogg by¢
odpadami niebezpiecznymi.

Tabela nr 19
L Kod Rodzaj odpadu

P odpadu
Opakowania z papieru

1 1501 01 i tektury

5 15 01 02 Opakowania z tworzyw
sztucznych

3 1501 03 | Opakowania z drewna

Odpady zawieraja w swoim skladzie celulozg,
lignine i chemi- celulozy, stanowigce okoto

90 - 95 % masy drewna, Zywice, gumy, garbniki,
olejki eteryczne. Odpady nie zawieraja
sktadnikéw okreslonych w zataczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowad, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w
postaci palet, skrzyn itp. Odpady nie posiadaja
whasciwodci okreslonych w zalaczniku nr 3
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do ustawy o odpadach powodujacych,
7e odpady moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.

4 150104 | Opakowania z metali

Odpady zawierajg w swoim sktadzie: stopy
Zelaza, aluminium, miedzi. Odpady nie zawieraja
sktadnikow okreslonych w zalgczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
warto$ci granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowac, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy,

w postaci puszek, skrzynek itp. Odpady nie
posiadaja wlasciwosci okre§lonych w zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach powodujacych, ze
odpady moga byc¢ odpadami niebezpiecznymi.

Opakowania

5 1501 05 : -
wielomaterialowe

Odpady zawieraja w swoim sktadzie tworzywa
sztuczne, papier, foli¢ aluminiowa itp. Odpady nie
zawierajg skladnikow okreslonych w zataczniku
nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowac, ze
odpady sa odpadami niebezpiecznymi. Odpad
suchy, w postaci kartonéw uzupeknionych folig
aluminiowa lub tworzywami sztucznymi. Odpady
nie posiadaja wlasciwosci okreslonych w
zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujacych, ze odpady moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

6 150107 | Opakowania ze szkla

Odpady zawieraja w swoim sktadzie piasek
kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu (Na;COs)
i weglan wapnia (CaCQO3), topniki: tlenek boru
(B203) i tlenek otowiu (1) (PbO), pigmenty.
Odpady nie zawierajg sktadnikéw okreslonych w
zataczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktorych przekroczenie wartoscei granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowa¢, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci butelek,
stoikow, itp. Odpady nie posiadaja wlasciwosci
okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy

o odpadach powodujacych, ze odpady moga by¢
odpadami niebezpiecznymi.

7 150109 | Opakowania z tekstyliow

Odpady zawieraja w swoim skladzie: tekstylia
naturalne - wyroby pochodzenia roslinnego

i zwierzecego i sztuczne - wykonane

z materialow takich jak polimery syntetyczne
(wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane
polimery naturalne oraz dodatki modyfikujace.
Odpady nie zawieraja sktadnikow okreslonych
w zataczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktérych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowaé, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci
workéw i tasm. Odpady posiadajg wlasciwosci
okreslone w zalaczniku nr 3 do ustawy

o odpadach powodujacych, ze odpady moga by¢
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odpadami niebezpiecznymi np. H3-B
.latwopalne”,

1912 01

Papier i tektura

Odpady zawieraja w swoim skladzie widokna
organiczne lub roslinne oraz substancje
niewldkniste — wypetniacze organiczne (skrobia
ziemniaczana) i wypelniacze nieorganiczne —
mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy
substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki. Odpady nie zawierajg sktadnikow
okreslonych w zataczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci papieru
i tektury. Odpady posiadaja wlasciwosci
okreslone w zataczniku nr 3 do ustawy

o odpadach powodujace, ze odpady mogg by¢
odpadami niebezpiecznymi np. H3-B
.fatwopalne”.

1912 02

Metale zelazne

Odpady zawieraja w swoim skladzie stopy zelaza.
Odpad suchy, w postaci wyrobéw metalowych,
takich jak elementy wyposazenia mieszkan, rurki,
itp. Odpady nie zawieraja sktadnikéw okreslonych
w zalaczniku nr 4 do ustawy o odpadach,

dla ktdrych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowa¢, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi. Odpady nie posiadajg
wlasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do
ustawy o odpadach powodujacych, ze odpady
moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.

10

191203

Metale niezelazne

Odpady zawieraja w swoim skladzie metale
kolorowe: miedz, cynk, cyna, aluminium, stopy:
mosiadz i braz. Odpad suchy, w postaci wyrobow
metalowych (np. drabiny, oswietlenie, ozdoby
okucia drzwi) itp. Odpady nie zawierajg
sktadnikéw okreslonych w zatgczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowaé,

ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci okreslonych
w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujacych, ze odpady moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

11

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady zawieraja w swoim skiadzie materialy
skladajace si¢ polimeréw syntetycznych
(wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz dodatkéw
modyfikujacych. Opakowania typu PET, PE-HD,
PVC, PE-LD, PP i PS. Guma — elastomer
zbudowany z alifatycznych laficuchéw
polimerowych (np. poliolefin).

Odpady nie zawieraja sktadnikéw okreslonych

w zalaczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
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ktérych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowac¢, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci
gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych
(naczynia, zabawki, elementy narzedzi recznych,
meble, itp.). Odpady nie posiadaja wlasciwosci
okreslonych w zalaczniku nr 3

do ustawy o odpadach powodujacych,

7e odpady mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi.

12 | 191205 Szklo

Odpady zawierajag w swoim skladzie piasek
kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu (NaxCOs)
i weglan wapnia (CaCQO:s), topniki: tlenek boru
(B205) i tlenek otowiu(Il) (PbO), pigmenty.
Odpady nie zawieraja sktadnikéw okreslonych

w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktérych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowacé, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy, niepalny,

w postaci butelek, stoikéw, itp. Odpady nie
posiadaja wlasciwosci okreslonych w zatgczniku
nr 3 do ustawy o odpadach powodujacych,

ze odpady mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi.

Drewno inne niz wymienione

13 19 12 07 w19 12 06

Odpady zawieraja w swoim skladzie celuloze,
lignine i chemicelulozy, stanowigce okoto

90 - 95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki,
olejki eteryczne. Odpady nie zawieraja
sktadnikow okreSlonych w zataczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowaé, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy,

w postaci w postaci desek, mebli, stolarki
budowlanej oraz innych. Odpady posiadaja
wlasciwosci okre§lone w zataczniku nr 3 do
ustawy o odpadach powodujace, Ze odpady moga
by¢ odpadami niebezpiecznymi np. H3-B
Jatwopalne”.

14| 191208 Tekstylia

Odpady zawierajg w swoim skladzie tekstylia
naturalne - wyroby pochodzenia roslinnego

i zwierzecego i sztuczne - wykonane z
materialow takich jak polimery syntetyczne
(wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane
polimery naturalne oraz dodatki modyfikujace.
Odpady nie zawieraja sktadnikow okreslonych
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktérych przekroczenie warto$ci granicznych
stezef substancji niebezpiecznych moze
powodowaé, ze odpady sq odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy,

w postaci plocien, obruséw, przykry¢, myjek itp.
Odpady posiadaja whasciwosci okreslone

w zalgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
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powodujace, ze odpady moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi np. H3-B ..latwopalne”.
Skiad chemiczny réznorodny. Frakcja nadsitowa>
Inne odpady (w tym zmieszane | niz 80 mm, - r6znego rodzaju tworzywa sztuczne,
substancje papier, tkaniny, szklo, zabrudzone folie,
i przedmioty) tworzywa, kompozyty itp. Odpad suchy, nie
z mechanicznej obrobki ulegajacy biodegradacji. Odpady nie zawieraja
i’; 1212 odpadéw inne niz wymienione | sktadnikéw okreslonych w zalgczniku nr 4 do
15 w1912 11 ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
;%OX;H) — Frakcja nadsitowa wartosci granicznych stezen substancji
pozbawiona frakcji dajgcych niebezpiecznych moze powodowa¢, ze odpady sa
sie wykorzysta¢ materiatowo odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadaja
lub energetycznie (pozostalosé | whasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3
z sortowania na linii) do ustawy o odpadach powodujacych,
ze odpady mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi.
Skiad chemiczny réznorodny.
Inne odpady (w tym zmieszane | Frakcja podsitowa 0 —20 mm - réznego rodzaju
substancje elementy tworzyw sztucznych, folii, kompozytow,
i przedmioty) papiery, frakcja mineralna, popioly, ziemia,
z mechanicznej obrobki pozostatosci zywnosci, szkla, itp. Odpad
ex odpad6w inne niz wymienione | wilgotny, w znacznej czesci ulegajacy
16 | 191212 w1912 11 biodegradacji. Odpady.nie zawierajg sktadnikéw
0-20 — Frakcja podsitowa 0 — 20 okres$lonych w zalaczniku nr 4 do ustawy .
) mm, kierowana do o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
biologicznego przetwarzania granicznych stezen substancji niebezpiecznych
D8 lub do sktadowania po moze powodowad, ze odpady sa odpadami
spelnieniu wymogow niebezpiecznymi. Odpady nie posiadaja
przepiséw szczegotowych wlasciwosci okreslonych w zalaczniku nr 3 do
w tym zakresie ustawy o odpadach powodujacych, ze odpady
moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.
Sk}ad chemiczny réznorodny.
Frakcja podsitowa 20 - 80 mm - réznego rodzaju
drobne odpady np. tworzywa sztuczne, folie,
Inne odpady (w tym zmieszane kpmpozyty, papie}'y_, frakc_]a n.lineralnz.l, popioly,
substancje ziemia, pf)zostaiosm zywnosci, s%k.la, 1tp..
) A . . | Odpad wilgotny, w znacznej czgsci ulegajacy
ex i przedmioty) z mechanicznej bi .. . A o
1912 12 obrébki odpadéw inne niz iodegradacji. Odpady.me zawierajg skladnikow
17 X1 00p okreslonych w zataczniku nr 4 do ustawy
(20 -80 wymienione w 19 12 11 . . .
mm) _ Frakeja podsitowa 0 odpadach, dla.kt’orych prze.lfrc?czeme. wartosci
20— 80 mm. kierowana do granicznych stezen substancji niebezpiecznych
biologi ’ ) moze powodowac, ze odpady s3 odpadami
iologicznego przetwarzania . . . ; e
niebezpiecznymi. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci okreslonych w zalaczniku nr 3
do ustawy o odpadach powodujacych,
7e odpady moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.
Sktad chemiczny réznorodny. Pozostatos¢
z sortowania 20 03 99, 20 03 02, 20 03 07, 15 01
Inne odpady (w tym zmieszane | 06. Odpad suchy, zawierajacy réznego rodzaju
substancje tworzywa sztuczne, papier, tkaniny, szklo,
TH i przedmioty) zabrudzone folie, tworzywa, kompozyty ,drewno
191212 z mechanicznej obrébki itp. Odpady nie zawieraja skladnikéw okreslonych
odpad6w inne niz wymienione | w zalgczniku nr 4 do ustawy
w1912 11 o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezefi substancji niebezpiecznych
moze powodowad, ze odpady s3 odpadami
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niebezpiecznymi. Odpady nie posiadajg
wlasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3

do ustawy o odpadach powodujacych,

ze odpady moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.

19 | 190599 Inne nie wymienione odpady
(stabilizat) — stabilizat
spelniajacy wymogi wskazane
w punkcie 1.3.4.2.6.
pozwolenia

Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia
procesu D8 (przetwarzanie biologiczne frakcji
podsitowej). Odpady zawieraja w swoim skladzie
zanieczyszczenia w postaci folii, szkta, frakcji
mineralnej, popiotéw, ziemi, kamieni i innych
nierozlozonych frakcji odpadow. Warto$é AT
jest mniejsza niz 10 mg O»/g suchej masy.
Odpady nie posiadaja wilasciwosci powodujacych,
ze mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi,
okreslonymi w zat. nr 3 do ustawy

o odpadach. Odpad nie zawiera skladnikéw
okreslonych w zataczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktorych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac¢, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi. Odpady nie posiadaja
wiasciwosci okre§lonych w zatgczniku nr 3

do ustawy o odpadach powodujacych,

ze odpady moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.

20 | 190503 Kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy si¢
do wykorzystania) (do
odzysku na sktadowiskach) -
Jrakcja podsitowa organiczna

0-20 mm

Odpady wytwarzane w wyniku przesiania
stabilizatu na sicie o oczkach 0 — 20 mm.
Odpady maja posta¢ drobnoziarnistg,

o jednolitej homogenicznej strukturze. Nie
posiadajg wiasciwosci nawozowych lub $rodkow
wspomagajacych uprawe roslin,

ale z uwagi na swoje parametry mogg zosta¢
wykorzystane np. do wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej) na skladowisku.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci powodujgcych,
ze mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi,
okreslonymi w zataczniku nr 3 do ustawy

o odpadach. Odpad nie zawiera skladnikéw
okreslonych w zatgczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowaé, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi.

21 |ex
19 0599

Inne niewymienione odpady —
stabilizat frakcja nadsitowa
pow. 20 mm

(pozostalosé z przesiewania,
bez frakcji organicznej)

Odpady zawieraja w swoim skladzie
zanieczyszczenia w postaci folii, kamieni

i innych nieroztozonych frakcji odpadéw,

np. tworzywa sztuczne, folie, kompozyty, frakcja
mineralna, popioly, ziemia, pozostalosci szkla, itp.
Wartos¢ AT, jest mniejsza niz 10 mg O,/g suche;j
masy. Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi, okreslonymi w zalaczniku nr 3
do ustawy o odpadach. Odpad nie zawiera
skfadnikéw okreslonych w zatgczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancii
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niebezpiecznych moze powodowa¢, ze odpady s
odpadami niebezpiecznymi.

22

190503

Kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy si¢
do wykorzystania) Material po
procesie kompostowania

Odpady wytwarzane w wyniku kompostowania
w procesie R3. Frakcja mineralna-kompost
powstata wskutek przeksztatcenia odpadéw
biodegradowalnych we frakcje organiczng
podobna do ziemi. Odpad wilgotny, nie ulegajacy
dalszej biodegradacji. Odpady nie posiadaja
wilasciwosci nawozowych lub srodkow
wspomagajacych uprawe roslin, ale z uwagi na
swoje parametry moga zosta¢ wykorzystane np.
do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej) na sktadowisku. Odpady nie
posiadaja wlasciwo$ci powodujacych, ze mogg
by¢ odpadami niebezpiecznymi, okreslonymi w
zalgczniku nr 3 do ustawy o odpadach. Odpad nie
zawiera skladnikéw okreslonych w zalaczniku

nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktoérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

23

190501

Nieprzekompostowane frakcje
odpadéw komunalnych
i podobnych

Skiad r6znorodny — strukturalny : fragmenty
desek, ptyt wibrowych , ktére nie zostaty
przekompostowane. Odpad wilgotny,

w znacznej czesci ulegajacy biodegradacji.
Odpady nie zawieraja skladnikéw okreslonych
w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktorych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowac, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci okreslonych w zalaczniku nr 3 do
ustawy o odpadach powodujacych, ze odpady
moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.

24

190502

Nieprzekompostowane frakcje
pochodzenia zwierzgcego
i roslinnego

Skiad réznorodny — strukturalny : grube galezie,
korzenie, fragmenty desek, plyt widrowych , ktore
nie zostaly przekompostowane.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci powodujacych,
ze mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi,
okreslonymi w zataczniku nr 3 do ustawy

o odpadach. Odpad nie zawiera sktadnikow
okreslonych w zataczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktorych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowaé, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi.

25

ex
19 05 03

Kompost niecodpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy si¢
do wykorzystania) Material
po procesie kompostowania

i przesianiu na sicie

(0-20 mm)

Odpady wytwarzane w wyniku kompostowania
w procesie R3, po przesianiu na sicie 0- 20 mm
(R12). Odpad wilgotny, nie ulegajacy dalszej
biodegradacji. Odpady nie posiadaja wlasciwosci
nawozowych lub srodkéw wspomagajacych
uprawe roslin, ale z uwagi na swoje parametry
mogg zosta¢ wykorzystane np. do wykonywania
okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na
sktadowisku. Odpady nie posiadaja wlasciwosci
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powodujacych, ze moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi, okre§lonymi w zalaczniku nr 3
do ustawy o odpadach. Odpad nie zawiera
sktadnikéw okreslonych w zatgczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, dla ktorych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowac, ze odpady sa
odpadami niebezpiecznymi.

Odpady wolne od zanieczyszczef.

26

1502 03

Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania

(np. szmaty Scierki)

1 ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02*

Odpady zawieraja w swoim skladzie tekstylia
naturalne - wyroby pochodzenia roslinnego

i zwierzgcego i sztuczne - wykonane

z materiatéw takich jak polimery
syntetyczne(wytworzone sztucznie) lub
zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki
modyfikujgce. Odpad w postaci tkanin, w tym
zabrudzonej substancjami innymi niz
niebezpieczne odziezy roboczej. Odpady nie
zawieraja sktadnikéw okreslonych w zalaczniku
nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowac,
ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi. Odpady
posiadaja wlasciwosci okreslone

w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujacych, ze odpady moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi np. H3-B , fatwopalne”.

16 01 03

Zuzyte opony

Odpady zawieraja w swoim skladzie gume
naturalna i syntetyczng, metalowe kordy, wiokna
tekstylne i $rodki pomocnicze. Odpady nie
zawieraja skladnikéw okreslonych w zalgczniku
nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowacé,
ze odpady s odpadami niebezpiecznymi.

Odpad suchy, w postaci zuzytych badz
uszkodzonych opon samochodowych,
rowerowych. Odpady nie posiadaja whasciwosci
okreslonych w zataczniku nr 3 do ustawy

o odpadach powodujacych, ze odpady moga by¢
odpadami niebezpiecznymi.
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28

ex
190599

Inne niewymienione odpady
(zuzyte rekawy foliowe
oraz zuzyte rury
napowietrzajace)

Zuzyte rekawy foliowe, wykonane

z polietylenu niskozaggszczonego,
zanieczyszczone kompostowanym materialem.
Zuzyte rury napowietrzajace wykonane

z polipropylenu PP zanieczyszczone
kompostowanym materiatem.

Odpady nie zawieraja sktadnikéw okreslonych
w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktorych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowac¢, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3

do ustawy o odpadach powodujacych,

ze odpady mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi.

29

200303

Odpady z czyszczenia drog
i placow

Ziemia, piasek drobne kamienie, zabrudzony
papier, folia, drobne szklo, wtracenia organiczne
takie jak trawa liscie.

Odpady nie zawieraja skfadnikéw okreslonych
w zalagczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktérych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowac, ze odpady sa odpadami
niebezpiecznymi. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci okres$lonych w zataczniku nr 3

do ustawy o odpadach powodujacych,

ze odpady moga by¢ odpadami niebezpiecznymi.

»

1.45. W punkcie XI. podpunkt XI.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

=XL.1. Warunki wytwarzania odpadow:

X1.1.1. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

XI.1.1.1. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela nr 25
Lp 0;;‘:‘11“ Rodzaj odpadu Sposéb gospodarowania
1 150101 | Opakowania z papieru i tektury R1,R3,R12,R13
2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych R1,R3,R11,R12,R13
3 1501 03 Opakowania z drewna R1,R3,R11, R12,R13
4 1501 04 | Opakowania z metali R4, R12
5 1501 05 | Opakowania wieclomateriatowe R1,R5,R12, R13
6 1501 07 Opakowania ze szkla R5, R12, R13
7 150109 | Opakowania z tekstyliow R1,R5,R12,R13
8 1912 01 | Papier i tektura R1, R3, R5, R13
9 1912 02 | Metale zelazne R4, R12, R13
10 19 12 03 | Metale niezelazne R4, R12, R13
11 1912 04 | Tworzywa sztuczne i guma R1,R3, R11,R12
12 191205 | Szklo R5,R12,R13
13 | 191207 |Drewno inneniz wymienione R1,R3, RS, R11,R12, R13
w1912 06
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14 | 191208 | Tekstylia R1, R12,R13
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
] i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw
1912 12 inne niz wymienione w 19 12 11
15 (pow — Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji R1,R12,D5
30 m;n) dajgcych si¢ wykorzystaé materiatowo lub
energetycznie (pozostalo$¢ z sortowania
na linii)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow
16 191212 inne niz wymienione w 19 12 11 D8, D5
0-20 — Frakcja podsitowa 0 -20 mm, kierowana
mm) do biologicznego przetwarzania lub do
sktadowania
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex . e . el )
1912 12 %prze(!mmty) z nElechamczneJ obrobki odpadow D3
17 (2080 inne niz wymienione w 19 12 11
wiirh) — Frakcja podsitowa 20 — 80 mm, kierowana do
biologicznego przetwarzania
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow
18 | 191212 inne niz wymienione w 19 12 11 R1,R12, D5
- Pozostalos$é z przetwarzania odpadéw
1501 06, 20 03 99, 20 03 02, 20 03 07.
19 | 190599 Inne nie wymienione odpady (stabilizat) — R12,D5
stabilizat spelniajacy wymogi
20 [ 190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom R3
(nienadajacy sie do wykorzystania) (do odzysku
na sktadowiskach) - frakcja podsitowa
organiczna 0 —20 mm
21 |ex Inne niewymienione odpady — stabilizat frakcja D5
190599 nadsitowa pow. 20 mm
(pozostalo$¢ z przesiewania, bez frakcji
organicznej)
22 | 190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom R3,RI12
(nienadajacy sie do wykorzystania)
23 1190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadow D5
komunalnych i podobnych
24 1190502 Nieprzekompostowane frakcje pochodzenia D5
zwierzecego i roslinnego
25 |ex Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom R3
19 05 03 (nienadajacy sie do wykorzystania)
- frakcja 0-20 mm
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
26 1502 03 | wycierania (np. szmaty $cierki) i ubrania R1,R12,R13
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02*
27 | 160103 Zuzyte opony R3,R1, R12,R13,
28 i’; 05 99 Inn.e niewymien.ione odpady (zu.Zyte {@kawy R, RI2
foliowe oraz zuzyte rury napowietrzajace)
29 | 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow R1, RS
”
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1.46. W punkcie XI. podpunkt XI.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

»Xl.1.2. Miejsca i
wytwarzanych:

sposoby oraz

rodzaj magazynowanych odpadow

X1.1.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela nr 27
Lp ojf::tilu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania
1 | 150101 | Opakowania
z papieru i tektury
5 15 01 02 Opakowania
Z tworzyw sztucznych
3 | 150103 [ Opakowaniazdrewna | \WySortowane surowce magazynowane bed
4 150104 | Opakowania z mefali selektywnie w wiacie magazynowania SUrowcow
Opakowania wtornych (ozn. 17) w wydzielonych boksach
5 150105 wielomateriafowe oznakowanych kodem odpadu.
6 150107 | Opakowania ze szkla W zaleznosci od charakteru odpadu i jego gabarytu —
Opakowania odpady magazynowane beda luzem boksach lub
7 1501 09 2 tekstvliow w szczell?ych oznakowanych kontenerach,
= pojemnikach na placu magazynowym obok wiaty.
g :g i; g; Il;?gt zz:lzteelil:: W wiacie zabezpieczone beda $rodki gasnicze
10 | 191203 | Metale niezelazne i sorbenty.
11 19 12 04 Tworzywa sztuczne
i guma
Odpady magazynowane beda selektywnie
12 191205 | Szkio w oznakowanym kontenerze lub pojemniku na placu
magazynowym lub w wiacie surowcow wtornych
(ozn. 17).
Odpady magazynowane begda w oznakowanym
: .. kontenerze lub pojemniku na placu magazynowym
13 1912 07 B;ngig]rﬁ:e fz obok wiaty lub w wiacie surowcéw wtdrnych (ozn.
19 12 06 17). Europalety uktadane bgda w stosy na terenie
W placu magazynowego.
Odpady magazynowane bgda selektywnie
14 191208 | Tekstylia w oznakowanym kontenerze lub pojemniku na placu
magazynowym lub w wiacie surowcow wtornych
(ozn.17).
Inne odpady (w tym
Zmieszane substancje
1 przedmioty)
z mechanicznej obrébki
odpadéw inne niz
ex wymienione
15 z[?oivz. 12 ‘_V I}*;?altgjclz lna dsitowa Odpady nie bedg magazynowane.
80 mm) pozbawiona frakcji
dajgcych sig¢ wykorzystaé
materiatowo [ub
energetycznie
(pozostatosé
z sortowania na linii)
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Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty)

Odpady kierowane do procesu biologicznego

i’; 1212 z mechanicznej obrobki | przetwarzania D8 lub do sktadowania D5.
16 0-20 odpad6w inne niz W przypadku konieczno$ci magazynowania odpady
mm) wymienione kierowane do wiaty magazynowania frakcji
wi91211 podsitowej (ozn. B).
—Frakcja podsitowa
0—20 mm
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
ex h prze;ilml_oty) .+ 1. | Odpady kierowane do procesu biologicznego
17 191212 % MECIanczne] 9brobk1 przetwarzania D8. W przypadku koniecznosci
odpadow inne niz ; : .
(20-80 wilitenione magazynowania odpac.i‘y k1er$)wan§ do wiaty
mm) w1912 11 magazynowania frakcji podsitowej (ozn. B).
~Frakcja podsitowa
20— 80 mm
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
ex i przedmioty)
18 | 191212 z mechanicznej obrébki | Odpady nie bedg magazynowane.
odpadow inne niz
wymienione
wi191211

19 | 190599 Inne nie wymienione Wytworzony stabilizat spelniajacy wymogi kierowany

odpady (stabilizat) bezposrednio do skfadowania lub
do procesu R12. Przypadku koniecznosci
magazynowany w pryzmach w oznakowanym nazwa
i kodem odpadu miejscu pod wiata do dojrzewania
stabilizatu (ozn. C).

20 | 190503 Kompost Odpady magazynowane bgda selektywnie
nieodpowiadajacy w oznakowanym nazwa i kodem odpadu miejscu
wymaganiom pod wiatg do dojrzewania stabilizatu (ozn. C).
(nienadajacy si¢ do
wykorzystania)
do odzysku na
sktadowiskach - frakcja
podsitowa organiczna
0—20 mm

21 |ex Inne niewymienione Odpady nie bedg magazynowane (kierowane do

190599 odpady - stabilizat sktadowania).
frakcja nadsitowa pow.
20 mm (pozostalosé
z przesiewania,
bez frakcji organicznej)

22 | 190503 Kompost Odpady magazynowane bedg selektywnie
nieodpowiadajacy w oznakowanym nazwg i kodem odpadu miejscu
wymaganiom pod wiata do dojrzewania stabilizatu (ozn. C) lub
(nienadajacy si¢ do czasowo na placu oznM
wykorzystania)

23 190501 Nieprzekompostowane | Odpady magazynowane beda selektywnie
frakcje odpadow w oznakowanym kontenerze lub pojemniku
komunalnych w wiacie magazynowania frakcji podsitowej
i podobnych (ozn. B).
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24 1190502 Nieprzekompostowane
frakcje pochodzenia

Odpady magazynowane beda selektywnie
w oznakowanym kontenerze lub pojemniku

1905 03 nieodpowiadajacy
(0-20 mm) | wymaganiom
(nienadajacy sie do
wykorzystania)
frakcja podsitowa
organiczna 0 — 20 mm

zZwierzgcego w wiacie magazynowania frakcji podsitowej
i ro§linnego (ozn. .B).
25 | Ex Kompost Odpady magazynowane beda selektywnie

w oznakowanym nazwa i kodem odpadu miejscu pod
wiatg do dojrzewania (ozn. C) lub czasowo na placu
ozn.M

Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny do
wycierania

26 1502 03 | (np. szmaty $cierki)

i ubrania ochronne inne
niz wymienione

w 1502 02*

Odpady magazynowane selektywnie

w wiacie na surowce wtorne (ozn.17)

lub na placu przy wiacie w pojemnikach,

w workach lub kontenerach dostosowanych do
rodzaju odpadéw ilosci odpaddw.

27 | 160103 Zuzyte opony

Odpady magazynowane bedg selektywnie

w oznakowanym kontenerze lub pojemniku
oznakowanym nazwa i kodem odpadu na placu

o powierzchni ok. 600 m? obok wiaty PSZOK (ozn.
10), plac nie jest skanalizowany.

Inne niewymienione

Zuzyte rgkawy foliowe oraz zuzyte rury,

drég i placow

28 | €X ?ﬁ?ggv)é (OZrl;ZZthi ‘re;kea:vuy zanieczyszczone  kompostowanym  materialem,
19 0599 i trzajqceZYt Yy magazynowane beda w hali dojrzewania kompostu
i odpowietrzajace) 0z C),
. Odpady magazynowane w oznakowanym kontenerze
29 1200303 Odpady z czyszezenia na placu magazynowym (ozn. M).

»

1.47. Punkt Xll. otrzymuje nowe brzmienie:

»XIl. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatow, surowcéw i paliw:

Xil.1. Maksymalna ilo§¢ zuzywanych energii, materialéw, surowcoéw i paliw:

Tabela nr 32
Lp. Wskaznik Jednostka Wartosé
1 |Woda pitna - wodociagowa m’/rok 1000
2 |Energia elektryczna kWh/rok 540 000
4 |Olej napedowy dm?/rok 100 000
5 |Wapno chlorowane Mg/rok 6
6 |Srodek dezynfekcyjny dm?/rok 2000
(np. podchloryn sodu)
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1.48. W punkcie XIlll. dodaje podpunkt XIil.10. o brzmieniu:

XII1.10. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu 1 przeciwpozarowego,

o ktorym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach:

XI111.10.1. Gestosci obcigzenia ogniowego dla miejsc magazynowania odpadow:

Hala segregaciji z linig sortownicza: 492,4 MJ/m?

Plac magazynowy surowcow: 973,7 MJ/m?

Hala magazynowa dojrzewania stabilizatu: 191,9 MJ/m?

Wiata magazynowa przej$ciowego sktadowania: 1953,3/m?

po dobudowaniu blizniaczej wiaty: 976,7/m?2

Wiata magazynowa surowcéw: 960,0 MJ/m?2.

Kwatera sktadowiska (dziatka robocza): 28 360,8 MJ/m?

Plac magazynowania pojemnikéw KP-7 PSZOK: 941,85 MJ/m?

Wiata magazynowa PSZOK: 966,5 MJ/m?

Budynek administracyjno-socjalny PSZOK: 71,9 MJ/m?

- po dobudowaniu wiaty z blachy: 457,96 MJ/m?.
XI111.10.2. Istniejaca infrastruktura drogowa bedzie stuzy¢ jako dojazd dla pojazdow
jednostek Strazy Pozarnej.
XI11.10.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono
w postaci hydrantébw nadziemnych DN 80 (5 szt) oraz zbiornika wodnego
o pojemnosci 50 m3.
+ Plac magazynowania surowcoéw (PM o 1000MJ/m2<Qd<2000MJ/m? i powierzchni
pomiedzy 500-1000 m?): Wymagane: 20 dm?/s — zostanie zapewnione z istniejgcych
hydrantéw DN 80 znajdujacych sie w odlegtosci ok. 5 m i 20 m od obiektu.
-Hala segregacji odpadéw z linig sortownicza (PM o Qd < 500MJ/m?
i powierzchni pomiedzy 1000-2000 m?): Wymagane: 10 dm’s - zostanie
zapewnione
z istniejacego hydrantu DN 80 znajdujacego sie w odlegtosci ok. 14,5 m od obiektu.
«Hala magazynowa dojrzewania stabilizatu (PM o Qd < 500MJ/m? i powierzchni
pomiedzy 1000-2000 m?): Wymagane: 10 dmd/s - zostanie zapewnione
z istniejacego hydrantu DN80 znajdujacego sie w odlegtoéci ok. 16,5 m od obiektu.
- Wiata magazynowa przejsciowego skiadowania po dobudowaniu blizniaczej wiaty
(PM o 500MJ/m? < Qd < 1000MJ/m? i powierzchni ponizej 500 m?): Wymagane:
10 dm3/s — zostanie zapewnione z istniejgcego hydrantu DN80 znajdujacego sig
w odlegtosci ok. 9,5 m od obiektu.
Dodatkowo, jako zrodto wody wykorzystane zostang dwa istniejgce zbiorniki z woda
o pojemnosci min. 50 m* kazdy.
X111.10.4. Nie przekraczaé maksymalnych ilosci magazynowania materiatow painych
oraz systematyczny ich odbior (zgodnie z przyjetym zakiadowym rezimem
technologicznym) w sposéb gwarantujacy zapewnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego.
XI111.10.5. Zaleca sie bezwzgledne utrzymywanie odpowiednich odlegtosci wzgledem
granicy dziatek z lasem oraz mozliwie zachowanie odlegiosci magazynowania przy
tych granicach odpadéw niepalnych.
X111.10.6. Zuzyte opony przeznaczone do stabilizacji korony obwatowania niecki
sktadowiska nalezy zabezpiecza¢ warstwa inertng min.15 do 20 cm w celu izolacji
od potencjalnego Zrodta powstania ognia z zewnatrz.
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Xil.10.7. Z uwagi na brak zachowania wymaganej odlegto$ci czynnej kwatery
nr 2 sktadowiska w stosunku do granicy z dziatka lesng nalezy uzgodnié
z wiasciwym Nadlesnictwem i Komenda Powiatowa PSP rodzaj i sposéb
wykonania pasa przeciwpozarowego, ktéry powinien spelnié wymagania
w zakresie zabezpieczenia przed mozliwoscig przenoszenia si¢ pozaru. Nalezy
oczysci¢ teren z galezi, martwych lub powalonych drzew oraz wykonaé bruzde
o szerokosci 2 m oczyszczona z warstwy mineralnej np. droga gruntowa.
Caly pas przeciwpozarowy powinien mie¢ szeroko$¢ co najmniej 30 m.
Xll.10.8. Odlegto$¢ wiaty magazynowej PSZOK od strony poludniowej
wzgledem lasu (Ls) wynosi 10,5 m (wymagane jest 12 m), w zwigzku z czym
w pasie 2 — 3 m od strony tej granicy nalezy magazynowaé jedynie odpady
niepalne.

XlL.10.9. Dopuszcza sie¢ magazynowanie odpadéw i materiatdbw palnych
w wiacie przylegajacej do hali sortowniczej, bezposrednio pod $cianami obiektu pod
warunkiem spefienia ponizszych warunkéw:

v magazynowane odpady nie bedg zawieraé¢ materiatéw niebezpiecznych pozarowo:
v nie nastepuje przekroczenie maksymalnej strefy pozarowej:
powierzchnia strefy pozarowej wiaty i hali sortowniczej wynosi — 1 537 m?;
v bedzie zachowanie dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych:
v bedzie zachowana minimalna odlegto$¢ 5 m od drogi pozarowej.”

1.49. Punkt XIV. otrzymuje nowe brzmienie:

2XIV. Okreslam sposoby osiaggania wysokieqo poziomu ochrony $rodowiska
jako catosci dla instalacji IPPC:

XIv.1. Instalacja eksploatowana bedzie z zachowaniem projektowanych
parametréow technicznych i technologicznych. Wszystkie urzadzenia objete
niniejszg decyzja bedag utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym i beda
prawidiowo eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje.

XIV.2. Prowadzone bedg kontrole sprawnosci i kontrole techniczne wszystkich
urzgdzen wchodzacych w skiad instalacji, wiacznie z kontrolg uszczelnienia
skladowiska i instalacjg odgazowania z czestotliwoscig nie rzadziej niz
€O 6 miesiecy.

XIV.3. Odpady przyjmowane na sktadowisko poddawane bedg weryfikacji oraz
procedurom dopuszczania odpadéw do skiadowania okreslonym w ustawie
z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach szczegétowych w tym
zakresie.

XIV.4. Maksymalna ilos¢ odpadbéw przetwarzanych przez skiadowanie nie
bedzie przekracza¢ 66 Mg/dobe, przy czym dobowa ilo$¢ odpaddéw przyjmowanych
do sktadowania uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci ich
przetworzenia.

XIV.5. Czynno$ci zwigzane z lokowaniem odpadéw w niecce prowadzone bedg
w sposéb minimalizujgcy emisje wtérng. Wymiary dziennej dziatki roboczej
uzaleznione bedg od technicznych mozliwosci prawidiowego przyjecia odpadéw,
ich skompaktorowania oraz przykrycia warstwg inertng. Powierzchnie kwater
skfadowiska w trakcie uktadania warstw inertnych w okresach suchych, bedg
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zraszane. Stosowane materialy sypkie nalezy zabezpieczy¢ w razie potrzeby przed
pyleniem poprzez przykrycie lub zraszanie wodg.

XIV.6. Na zakonczenie dnia roboczego zarzadzajacy sktadowiskiem uporzgdkuje
teren wokot skladowiska, tj. usunie odpady zalegajgce na obwatowaniach
sktadowiska oraz odpady frakcji lekkiej rozwiewanej przez wiatr. W przypadku
skladowania odpadéw zawierajacych frakcje lekka, odpady zabezpieczane bedag
przed rozwiewaniem posrednig warstwg inertng lub siatkami o wysokosci co
najmniej 2 m.
XIV.7. Powierzchnia otwartych sektorow eksploatacyjnych sktadowiska powinna
by¢ maksymalnie ograniczana.
XIV.8. Ujmowany gaz sktadowiskowy winien zosta¢ oczyszczony i wykorzystany do
wytwarzania energii chyba, ze jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Gaz nie wykorzystany do wytwarzania energii musi zosta¢ unieszkodliwiony
poprzez spalanie w pochodni (palnik automatyczny).
XIV.9. Automatyczne palniki zainstalowane na studniach odgazowujacych winny
by¢ okresowo konserwowane.
XIV.10. Uchylony.
XIV.11. Wody odciekowe gromadzone w zbiorniku odciekow bedg systematycznie
wywozone na oczyszczalnie $ciekow lub zawracane na kwaterg, tak by nie
dopuszcza¢ do przepetniania zbiornika.
XIV.12. Przestrzegana bedzie zatwierdzona Instrukcja prowadzenia sktadowiska.
XIV.13. Kierownik sktadowiska posiadat bedzie $wiadectwo stwierdzajgce
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych
procesow przetwarzania odpadow.
XIV.14. W celu zwiekszenia efektywnoéci gospodarki materiatowo - surowcowe;
Zakiad bedzie inwestowat w remonty i konserwacje urzadzen, w celu podniesienia
ich sprawnosci, a tym samym zmniejszenia ilosci zuzywanych surowcéw, mediow
i paliwa.
XIV.15. Prowadzone bedzie state doskonalenie kwalifikacji obstugi sktadowiska
w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepiséw prawa w tym zakresie.
XIV.16. Na terenie zaktadu podejmowane beda dziatania zmierzajgce do
zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

~ stosowanie energooszczednych urzadzen,

— zakup paliw o wyzszej warto$ci opatowej,

— efektywne wykorzystywanie i oszczedzanie energii elektrycznej i paliw ptynnych,

— ograniczanie biegu jatowego maszyn i urzadzen elektrycznych,

— prawidtowy dobér mocy nowo instalowanych urzadzen elektrycznych do potrzeb
zaktadu,

— prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii przez poszczegolne instalacje.
XIV.17. Pojemniki wykorzystywane na terenie zakiadu oraz stuzgce do zbierania
i magazynowania odpadéw, a takze wszystkie pojazdy i narzedzia beda podlegac
okresowemu odkazaniu.
XIV.18. Produkty wykorzystywane do dezynfekcji magazynowane beda
w wydzielonym pomieszczeniu, w specjalnie do tego celu przystosowanych
i przeznaczonych opakowaniach, w sposéb uniemozliwiajgcych ich rozlewanie,
roznoszenie i rozsypywanie. Materialy te beda magazynowane w ilosciach
uzasadnionych ich zapotrzebowaniem.
XIV.19. Prowadzona bedzie minimalizacja ilosci powstajgcych odpadow poprzez
racjonalne wykorzystanie surowcow i materiatow.

08-1.7222.21.1.2018.RD Strona 60 z 88



XiV.20. Uchylony.

XIV.21. Uchylony.

XIV.22. Pracownikom zapewnione zostang warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz $rodki ochrony osobistej (np. kombinezony, rekawice).

XIV.23. Prowadzona bedzie obserwacja stanu nawierzchni drog technologicznych
I placow oraz ogrodzenia i systematyczne naprawy.

XIV.24. Prowadzone beda kontrole sprawnosci i kontrole techniczne wszystkich
urzadzen wchodzgcych w skiad instalacji. Urzgdzenia eksploatowane beda zgodnie
z ich instrukcjami techniczno — ruchowymi.

XIV.25. Prowadzony bedzie monitoring ilosci zuzywanych mediéw oraz
podejmowane dziatania ograniczajacych ich zuzycie”.

1.50. Punkt XV. otrzymuje nowe brzmienie:

»XV. Monitoring prowadzonych proceséw technologicznych:

XV.1. Prowadzona bedzie kontrola osiadania powierzchni sktadowiska
z czestotliwoscig co 12 miesigcy, w oparciu o ustalone punkty pomiarowe (repery)
ustalone w Instrukcji prowadzenia skladowiska odpadéw oraz z wykorzystaniem
geodezyjnych technik satelitarnych. Wyniki pomiaréw gromadzone bedg w postaci
operatbw geodezyjnych uwzgledniajgcych coroczne osiadanie powierzchni
sktadowiska.

XV.2. Prowadzone bedg badania statecznosci zboczy sktadowiska
z czgstotliwoscig co 12 miesiecy. Prowadzona bedzie codzienna obserwacja stanu
technicznego obwatowan sktadowiska, ich erozji, osiadania, pekania, zastoisk itp.
Stwierdzone uszkodzenia bedg niezwloczne naprawiane i odnotowywane
w Ksigzce eksploatacji sktadowiska.

XV.3. Prowadzona bedzie kontrola struktury i sktadu masy sktadowanych odpadéw
pod katem zgodno$ci z pozwoleniem na budowe skiadowiska odpadéw oraz
instrukcjg prowadzenia sktadowiska z czestotliwoscig co 12 miesiecy. Wyniki bedg
odnotowywane w Ksigzce eksploatacji sktadowiska.

XV.4. Prowadzony bedzie pomiar iloéci materiatéw i odpadéw wykorzystywanych
jako materiat przeznaczony na warstwy izolacyjne metodg wagowg z rejestracja
w dowolnej bazie danych.

XV.5. Badanie wielko$ci opadu atmosferycznego prowadzone bedzie codziennie,
na podstawie pomiaréw objetosci opadéw zbierajgcych sie w deszczomierzu
nizinnym, umieszczonym przy zbiorniku p.poz iodnotowywane w Ksigzce
eksploataciji.

XV.6. Prowadzony bedzie pomiar czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujacych
na skladowisku oraz urzadzen instalacji mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadow przy pomocy licznikéw godzin pracy sprzetu i urzadzen lub
raportu pracy sprzetu i urzagdzen. Odczytane zapisy przechowywane bedg przez
okres 1 roku.

XV.7. Linia sortownicza sterowana bedzie automatycznie z centralnej szafy
sterowniczej (istnieje mozliwo$¢ sterowania recznego), predkosé przesuwu
tasmociagéw przenoszgcych odpady regulowana bedzie za pomocg falownikéw
sterujgcych pracg silnikow elektrycznych, napedowych. Kazdy przenosnik na linii
posiadac bedzie indywidualny przycisk wigcz/wytgcz.

XV.7.1. Wewnatrz giéwnej szafy sterujgcej znajdowaé sie bedzie tablica
z przyciskami umozliwiajgca wigczenie i wylgczenie poszczegélnych urzadzen linii.
Dodatkowo kazde stanowisko sortownicze wyposazone bedzie w przycisk
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wiacz/wytacz a wzdiuz stotu sortowniczego zainstalowana bedzie dodatkowo linka
bezpieczenstwa, stuzgca do natychmiastowego zatrzymania przenosnika.

XV.7.2. Sito posiadaé bedzie wytgczniki tzw. otwartych drzwi zainstalowane przy
lukach rewizyjnych i gtéwnym wejsciu do sita, oraz wylgcznik wilgcz/wytacz.

XV.7.3. Prasa belujgca niezaleznie od giéwnego zasilania posiadac bedzie wiasng
szafe sterownicza przy urzgdzeniu.

XV.8. Prowadzony bedzie rejestr czasu pracy linii sortowniczej pozwalajacy ustali¢
rodzaj i ilos¢ odpaddéw skierowanych do segregacji w danym dniu. Kazdy
z rodzajow odpadéw (20 03 01, 20 02 03, 20 03 99, 15 01 06 oraz odpady
z selektywnej zbiorki) sortowany bedzie odrebnie.

XV.9. Proces biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej ex 19 12 12 i odpadow
skratek o kodzie 19 08 01 oraz proces kompostowania bioodpadéw bedzie stale
kontrolowany w zakresie: wilgotnosci odpadéw kierowanych do procesu
(wagosuszarka) oraz temperatury panujacej w poszczegdinych rekawach (czujniki
temperatury procesu w rekawach).

XV.9.1. Procesy napowietrzenia i rejestracji temperatury w rekawach beda
zautomatyzowane. Dla kazdego rekawa foliowego zaprojektowano wentylator
elektryczny jednofazowy 230V, o mocy znamionowej 0,55kW, wydajnos¢
nominalna 720m3%h. Sondy temperaturowe (2 szt. w kazdym rekawie) bedag
podtaczone do sterownika wentylatorow. Sterowanie wentylatorow odbywac
sie bedzie automatycznie z szafy rozdzielczo-sterowniczej, umieszczone;j
w pomieszczeniu sterowni. Stacja sterujgca uruchamia¢ bedzie wentylatory
na podstawie analizy sygnatow temperaturowych z kazdego rekawa.

XV.9.2. Rezim napowietrzania okreslany bedzie w trakcie wstepnego rozruchu
instalacji w zaleznoéci od $redniego sktadu i wilgotnosci frakcji podsitowej. Zmiany
rezimu napowietrzania dokonywane bedg w miare postepu procesu, na podstawie
wskazan temperatury, ktéra nie moze przekracza¢ max 50-55° C, min. 30° C.
XV.9.3. Wszystkie badane parametry beda rejestrowane i archiwizowane w stacji
sterujacej, skad beda mogty byé dowolnie pobierane do analizy i rejestracji poza
systemem sterujagcym.  Mierzone parametry rejestrowane w plikach. Dla
kazdego rekawa uruchamiany bedzie jeden unikainy plik danych, w ktérym beda
rejestrowane mierzone dane. Prowadzona bedzie archiwizacja danych
temperaturowych i parametréw pracy wentylatorow na oddzielnym dysku przez
podtaczenie do stacji sterujace;.

XV.9.4. Prowadzona bedzie dokumentacja przebiegu procesow przetwarzania
biologicznego frakcji podsitoweyj; iloéci odpadéw wprowadzanych do rekawa, daty
pracy poszczegdlnych rekawéw, pomiarow wilgotnosci  frakcji podsitowej
wprowadzanej do rekawa, temperatury w rekawach.

XV.10. Prowadzona bedzie dokumentacja (rejestr) wynikow badan przetwarzanych
odpadéw (frakcji podsitowej ex 19 12 12 i odpadow skratek o kodzie 19 08 01

- przeprowadzanych podczas prowadzenia | etapu procesu w rekawach foliowych,
pod katem osiggniecia parametru aktywnos$ci biologiczne; ATa4 ponizej 20 mg O2/g
suchej masy,

- przeprowadzanych podczas prowadzenia Il etapu procesu tj. dojrzewania frakcji
podsitowej z przerzucaniem pod wiata, pod katem spetnienia wymagan dla
stabilizatu, tj. osiggniecia:

» AT4 ponizej10 mg O2/g s. m., oraz
. straty prazenia stabilizatu sa mniejsze niz 35 % s. m. a zawarto§¢ wegla
organicznego mniejsza niz 20 % s. m, lub
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+ ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organiczne;
w odpadach mierzony stratg prazenia lub zawarto$cig wegla organicznego jest
wiekszy niz 40 %.

XV.11. Uchylony.

XV.12. Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr przeprowadzanych czynnosci

eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z programem utrzymania
i konserwacji urzadzen.

XV.13. Dla potrzeb sprawozdawczych, prowadzone bedg bilanse przetworzonych
i wytworzonych odpadéw w ukfadzie miesiecznym i rocznym”.

1.51. W punkcie XVI. podpunkt XVI.1. otrzymuje nowe brzmienie:

2XVL.1. Monitoring wplywu instalacji na wody podziemne:

XVI1.1. Zakres badan wskaznikéw jakosci i poziomu wédd podziemnych
prowadzony bedzie w 6 punktach pomiarowych zlokalizowanych:
piezometr P2 na naptywie wéd w kierunku kwatery nr 1,
piezometry P-1, P-3 na odptywie wod spod skiadowiska (kwater nr 1 i nr 2),
piezometr P 4 na naptywie wod w kierunku kwatery nr 2,
piezometr P2bis na naptywie wéd w kierunku kwatery nr 2 (przy péinocnej granicy
Instalacji),
+ piezometr P 5 na kierunku odptywu wéd z instalacji MBP,
+ piezometr P-6 na odptywie wdd z instalacji MBP cze$é potudniowa.
XVI.1.2. Zakres badan wskaznikoéw jakosci wody podziemnej oraz czestotliwo$é
badar — zgodnie z wymogiem przepiséw szczegétowych.
XV1.1.3. Prowadzony bedzie pomiar poziomu zwierciadia wéd podziemnych.

XVI.1.4. Prowadzacy dokona dodatkowego kontrolnego badania jakosci wody
podziemnej na kazde zadanie organu ochrony $rodowiska.

XVI1.1.5. Badanie jakosci woéd podziemnych wykonywane bedzie zgodnie
z aktualng metodykg referencyjna, wskazang w obowigzujgcym przepisie
szczegblnym.”

1.52. W punkcie XVI. podpunkt XVI.9. otrzymuje nowe brzmienie:

»XVI1.9. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w tym Srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd
gruntowych oraz sposéb prowadzenia systematycznej oceny ryzyka
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wodd gruntowych substancjami
powodujacymi ryzyko, ktore moga znajdowaé sie na terenie zakladu
w zwigzku z eksploatacja instalacji:

XVIL.91. Eksploatowane kwatery bedg uszczelnione w sposéb okreslony
w punkcie 1.2.1.3. pozwolenia, powstajace odcieki ujete w system drenarski
i kierowane do zbiornika retencyjnego odcieku.

XV1.9.2. Wody odciekowe gromadzone w zbiorniku odciekéw bedg systematycznie
wywozone na oczyszczalnie $ciekdw lub zawracane na kwatere, tak by nie
dopuszczaé do przepetniania zbiornika.

XVL.9.3. Teren skiadowiska oraz najblizsza okolica winny byé codziennie
kontrolowane i oczyszczane z lekkich frakcji odpadéw rozwiewanych przez wiatr.
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XVI1.9.4. Po ulewnych deszczach, ktére spowodowaé moga powstanie wyrw
lub podmycie watéw otaczajgcych sktadowisko sprawdzane bedzie, czy nie
nastapity uszkodzenia i obsuniecia terenu kwatery lub skarp sktadowiska;
stwierdzone braki bedg niezwlocznie naprawiane.

XV1.9.5. W punkcie XIV.2. pozwolenia zobowigzalem zarzadzajacego
sktadowiskiem do prowadzenia kontroli uszczelnienia sktadowiska nie rzadziej niz
co 6 miesiecy.

XV1.9.6. W momencie rozpoczecia eksploatacji skladowiska ponad rzedne korony
walu, jednoczeénie prowadzone bedg prace zabezpieczajgce (uszczelniajace)
przed infiltracjg wod deszczowych poza teren watow.

XV1.9.7. Przyjecie i wytadunek odpadéw na terenie instalacji odbywac sie bedzie
wytacznie w miejscach do tego wyznaczonych (wiata roztadunkowa hali sortowni,
punkt przyjecia odpadéw do PSZOK, miejsca zbierania odpadéw, wiata
magazynowania odpadéw frakcji podsitowej i odpadéw zielonych, dzienna dziatka
robocza kwatery). Po roztadunku odpadéw nastepowac bedzie oczyszczenie
pojazdu (w tym kot) i zamknigcie skrzyni tadunkowe.

XV1.9.8. Nie bedzie przekraczana pojemno$¢ magazynowa wiat i miejsc
magazynowania odpadéw, a sposéb magazynowania nie moze powodowac
zanieczyszczenia srodowiska.

XVI.9.9. Posadzki wiat technologicznych wykonane beda jako szczelne,
wyprofilowane ze spadkiem do kratek zbierajgcych odcieki, Scieki technologiczne
i porzadkowe, kierowane nastepnie kanalizacjg poprzez osadnik do szczelnych
zbiornikow odciekdw.

XV1.9.10. Posadzka wiaty magazynowej frakcji podsitowej i odpadéw zielonych
opisanej w pkt. 1.2.3.1. pozwolenia, wyniesiona bedzie okoto 1-2 cm ponad
otaczajgcy teren celem zabezpieczenia przed naptywem wod opadowych
Z zewnatrz.

XV1.9.11. Sposob zabezpieczenia przed roznoszeniem odpadow na kotach
pojazdéw dowozacych odpady do sortowni stanowi¢ bedzie kurtyna lub rampa,
opisana w pkt. 1.2.2.1.3. decyzji.

XVI.9.12. Posadzki wiat technologicznych i magazynowych instalacji MBP
utrzymywane bedg w dobrym stanie technicznym, w czystosci i porzadku.
Prowadzone bedzie biezgce czyszczenie przy uzyciu profesjonalnego urzgdzenia
do mechanicznego zamiatania i mycia.

XV1.9.13. Powierzchnie utwardzone drég wewnetrznych technologicznych, placéw
technologicznych, w tym placu kompostowania oraz miejsca roztadunku odpadéw
utrzymywane beda w dobrym stanie technicznym, w czystosci i porzadku.
Prowadzone bedzie biezace czyszczenie drég i placow technologicznych za
pomoca profesjonalnego urzadzenia do mechanicznego zamiatania i mycia placow
i drég, po kazdym przejezdzie pojazdu operujacego w strefie Zanieczyszczonej
odpadami.

XV1.9.14. Plac kompostowania opisany w pkt. 1.2.3.2. pozwolenia, wykonany
bedzie jako utwardzony, szczelny, okraweznikowany, wyprofilowany w kierunku
odwodnienia liniowego, z kanalizacjg odprowadzajaca odcieki poprzez osadnik
poziomy do szczelnego zbiornika.

XV1.9.15. llos¢ rekawow foliowych rozkladanych réwnoczesnie na placu
kompostowania dostosowana bedzie do powierzchni placu kompostowania
i mozliwos$ci technicznych.

XV1.9.16. Po kazdym zakonczeniu | etapu procesu biologicznego przetwarzania
w rekawie foliowym, prowadzone bedzie czyszczenie i mycie placu kompostowania
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i drogi transportu odpadéw za pomoca specjalistycznego urzgdzenia do mycia
i czyszczenia.

XV1.9.17. W toku prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw w rekawach
prowadzone bedg codzienne kontrole szczelno$ci rekawéw.

XV1.9.18. Rozcinanie rekawéw foliowych, w ktorych prowadzony bedzie | etap
procesu kompostowania odbywaé sie bedzie tylko w dniach bez opadow
atmosferycznych.

XV1.9.19. Trasa, po ktérej bedzie odbywa¢ sie transport odpadéw wstepnie
przekompostowanych z placu kompostowania do wiaty bedzie skanalizowana —
scieki z tej trasy beda kierowane do szczelnego zbiornika bezodptywowego
(ozn. F).

XV1.9.20. Brudne wody i odcieki z drég transportu odpadéw i placéw bedg ujete
systemem odwodnien i zostang skierowane poprzez osadnik do szczelnego
zbiornika bezodptywowego.

XV1.9.21. Wytwarzane odcieki ze sktadowiska, brudne wody z utwardzonych
placow magazynowych i drég manewrowych, odcieki, $cieki technologiczne
i porzagdkowe z instalacji MBP nie bedg wprowadzane bezposrednio do waéd
powierzchniowych, podziemnych i do ziemi. Sposéb i warunki ich odprowadzania
ustalone zostaty w punktach X1.4.2. i X.4. obowigzujgcego pozwolenia.

XV1.9.22. Kazdy z podziemnych zbiornikéw bezodplywowych na $cieki
technologiczne bedzie poddawany co dwa lata szczegétowym ogledzinom pod
katem szczelnosci, w celu wychwycenia zagrozenia wyciekiem. Ogledziny bedg
udokumentowane.

XV1.9.23. Prowadzony bedzie nadzér technologiczny nad praca skladowiska oraz
instalacji MBP i stanem technicznym urzadzen oraz dokonywanie analiz wynikéw
prowadzonego monitoringu  technologicznego ustalonego w  punkcie
XV. pozwolenia.

XV1.9.24. Prowadzony bedzie monitoring wplywu instalacji na $rodowisko
w sposoéb ustalony w punkcie XVI. pozwolenia.

XV1.9.25. Gospodarowanie odpadami, ktérych powstaniu nie uda sie zapobiec,
prowadzone bedzie w spos6b zabezpieczajacy Srodowisko przed
zanieczyszczeniem, ustalony w punkcie X.1. oraz XI.1. pozwolenia.

XV1.9.26. Miejsca magazynowania odpadéw bedg posiadaly utwardzone,
nieprzepuszczalne podtoza. Odpady magazynowane beda w sposoéb selektywny
i bezpieczny dla $rodowiska, zdrowia i zycia ludzi, w wyznaczonych do tego celu
miejscach na terenie instalacji.

XV1.9.27. Wiaty technologiczne i magazyny odpadéw wyposazone bedg w $rodki
gasnicze, neutralizujgce oraz sorbenty pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym
zagrozeniom i wyciekom.

XV1.9.28. Wszystkie drogi transportu odpadéw (ciggi komunikacyjne) czy tez
roztadunku odpadéw wykonane bedg w formie nieprzepuszczalnej. Transport
wewnetrzny odpadéw prowadzony bedzie w sposob uniemozliwiajgcy
przypadkowe rozproszenie. Odpady beda zabezpieczone przed rozproszeniem
w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.

XV1.9.29. Prowadzony bedzie systematyczny nadzoér przez pracownikéw nad
zapewnieniem wiasciwej ochrony gleb, wéd gruntowych i ziemi poprzez codzienng
obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do wycieku.

XV1.9.30. W przypadku wystapienia wycieku substancji niebezpiecznych na teren
instalacji nalezy niezwiocznie oczysci¢ zanieczyszczony teren.”
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1.53. W punkcie XVIil. dodaje podpunkt XVIIL.13. i XVIIl.14. o brzmieniu:

«XVIII. Ustalam dodatkowe wymagania.

XVII1.13. Zobowiagzuje operatora instalacji do wykonania pasa przeciwpozarowego
o szerokosci 2 m i dlugosci 30 m, stanowigcego zabezpieczenie przed mozliwoscig
przenoszenia sie pozaru z kwatery nr 2 do granicy z dziatkg le$ng, w uzgodnieniu
z wiasciwym Nadlesnictwem i Komenda Powiatowg PSP w terminie —
do 30 wrzesnia 2021 r.

XVIIl.14. Zobowigzuje operatora instalacji do wykonania piezometru P-6 na
odptywie wod z instalacji MBP (cze$¢ potudniowa) w terminie — do 30 wrzesénia
2021 r.”

1.54. Punkt XIX. otrzymuje brzmienie:

»XIX. Zabezpieczenie roszczen.

XIX. Ustalam zabezpieczenie roszczen z tytutu wystapienia negatywnych skutkdw
w srodowisku w wysokoéci 500 000 zt (stownie: pigéset tysigcy ztotych) w formie
polisy ubezpieczeniowej dla sktadowiska odpadéw w m. Sigietki.

XIX.1. W stosunku do posiadacza odpadéw tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Krzeszowie, ul. Bitgorajska 16, 37-418 Krzeszow, regon: 830431619,
NIP: 865-21-43-882, ustanowiono zabezpieczenie roszczen umozliwiajgce
pokrycie kosztow wykonania zastepczego:

1) decyzji nakazujgcej posiadaczowi odpadéw usunigcie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich sktadowania lub magazynowania, zgodnie z art. 26 ust.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2) obowiazku wynikajgcego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, w tym usunigcia odpadoéw i ich zagospodarowania, tgcznie
z odpadami stanowigcymi pozostatosci z akcji gasniczej lub usuniecia negatywnych
skutkow w §rodowisku lub szkdéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
w ramach prowadzonej dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadow,
na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajgcego
przetwarzanie odpadéw w instalacji do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw (MBP) w m. Sigietki oraz zbieranie odpadow -
w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 160 015,29 zt
(sto szesédziesiat tysiecy pietnascie ztotych dwadziescia dziewigé groszy)

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

l1l. Obowiazki i warunki, dla ktérych nie okreslono w niniejszej decyzji terminéw
realizacji obowigzuja z dniem gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22 lutego 2018 r., bez znaku (data wplywu: 27 lutego
2018 r.) Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Krzeszowie, ul. Bilgorajska 16,
37-418 Krzeszo6w, regon: 830431619, NIP: 865-21-43-882, wystagpit o zmianeg decyzji
Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego z dn. 30 czerwca 2014 r. znak:
0S.1.7222.6.3.2013.RD, zmienionej decyzjg z dn. 3 grudnia 2014 r. znak:
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0OS-1.7222.5.4.2014.RD, w ktérej udzielono Spoéice pozwolenia zintegrowanego

na prowadzenie:

~ instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przyjmowania 40 ton odpad6éw na dobe i catkowitej pojemnosci 283 544 m? -
instalacja typu IPPC,

— instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP),
o0 wydajnosci czeéci mechanicznej 30000 Mg/rok i czesci biologicznej
12 300 Mg/rok, zlokalizowanych w m. Sigietki, gm. Krzeszéw.

Po analizie wymogéw formalno — prawnych wniosku, pismem z dnia
z dn. 6 marca 2018 r. znak: OS-1.7222.21.1.2018.RD, zawiadomiono Strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego oraz umieszczeniu przedmiotowego wniosku w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 157/2018.

W toku prowadzonego postepowania w dniu 4 czerwca 2018 r. prowadzacy
instalacje wystapit o zawieszenie prowadzonego postepowania. W zwigzku
z powyzszym, dziatajgc na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 ustawy kpa, postanowieniem
z dn. 11 czerwca 2018 r. znak: 08.1.7222.21.1.2018.RD Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego zawiesit prowadzone postepowanie administracyjne
w przedmiocie rozpatrzenia wniosku.

Pismem z dnia 28 lutego 2020 r. znak: 7050/44/2020, Zaklad Gospodarki
Komunainej Sp. z o0.0. w Krzeszowie, z/s Krzeszé6w wystapit o podjecie
zawieszonego postepowania administracyjnego. Po dokonaniu analizy
przedtozonego wniosku, dziatajac na podstawie art. 64 § 2 ustawy kpa, wezwaniem
z dnia 6 marca 2020 r. znak: 08S.1.7222.21.1.2018.RD Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego wezwat Whioskodawce do przediozenia uzupetniers formalnych.

W toku prowadzonego postepowania tj. w dniu 31 marca 2020 r.
w zwigzku z ogtoszeniem stanu epidemicznego na terenie kraju, na podstawie
art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374
i 567), wprowadzonym przez ustawe z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacii
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zawieszony
zostat bieg terminéw administracyjnych.

W art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektérych ustaw

w zakresie dziatari ostonowych w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) uchylono art. 15 zzs ustawy ,COVID-19". Terminy

w postepowaniach m.in. administracyjnych rozpoczety bieg po uptywie 7 dni od dnia

wejscia w zycie ustawy (art. 68 ust. 7 ustawy zm.), ktéra weszta w Zycie w dniu

nastepujacym po dniu ogtoszenia (czyli od 16 maja 2020 r.). Bieg terminéw rozpoczat

sie wiec z dniem 23 maja 2020 r.

Uzupetnienia formalne przedtozone zostaly przez Wnioskodawce przy pisémie
z dnia 23 kwietnia 2020 r. znak 7050/55/2020 (data wplywu: 24 kwietnia 2020 r.).
Postanowieniem z dnia 6 maja 2020 r. znak: 08.1.7222.21.1.2018.RD, dziatajgc na
podst. art. 98 §2 Kpa Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego podjat prowadzone
postepowanie.
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Zgodnie z wymogiem art. 218 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
ogtoszeniem z dnia 20 lipca 2020 r. znak: 0S-1.7222.21.1.2018.RD podatem do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania oraz
poinformowatem o prawie wnoszenia uwag i wnioskow do przedtozonej
w sprawie dokumentacji. Ogloszenie byto dostepne przez 30 dni, tj. od 23 lipca
2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. na tablicy ogloszen Spétki w poblizu instalaciji objetej
wnioskiem, na tablicy ogtoszerh Gminy Krzeszéw oraz na stronie internetowej i tablicy
ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Klimatu przy piémie z dnia 21 maja 2020 r. znak: 0S-1.7222.21.1.2018.RD,
celem rejestracji wraz z informacja o wysokosci uiszczonej przez Wnioskodawca
opfaty rejestracyjnej.

Zarzadzajacy instalacjg nie ztozyt wniosku o wytgczenie z udostepniania danych
zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020
poz. 283 t.].).

Na podstawie przediozonej dokumentacji ustalono:

Obowigzujgce pozwolenie zintegrowane obejmuje dwie instalaci, tj.

~ instalacja do sktadowania odpadoéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przyjmowania 40 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci 283 544 m3 —
instalacja typu IPPC,

- instalacja do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow (MBP),
o wydajnosci czesci mechanicznej 30000 Mg/rok i czeéci biologicznej
12 300 Mg/rok,

zZlokalizowanych w m. Sigietki, gm. Krzeszow.
Objete pozwoleniem zintegrowanym sktadowisko odpadéw zaliczane jest na
podstawie §2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, jako instalacja do przetwarzania odpadéw w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach (...), o pojemnosci powyzej 25 000 Mg.
Przedmiotowe sktadowisko odpadéw zaklasyfikowane zostato, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4
zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie (...),
do instalacji moggcych powodowaC znaczne zanieczyszczenie poszczegéinych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, ktérych funkcjonowanie
wymagato uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska, na wniosek
prowadzacego instalacje typu IPPC, pozwoleniem zintegrowanym mozna objac
instalacje niewymagajace pozwolenia zintegrowanego pofozone na terenie tego
samego zakiadu, co instalacja wymagajaca takiego pozwolenia, ustalajgc dla nich
warunki wprowadzania do érodowiska substancji lub energii na zasadach okreslonych
dla pozwolen, o ktérych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pos,
oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod.

Tym samym, na wniosek prowadzacego instalacje, pozwoleniem zintegrowanym

objeto réwniez instalacje do mechaniczno — biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadéw komunalnych (MBP) o wydajnosci cze$ci mechanicznej 30 000
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Mg/rok i czesci biologicznej 12 300 Mg/rok, zaliczang obecnie do przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (...), jako instalacja do przetwarzania
odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach (...), mogacych
przyjmowac odpady w iloSci nie mniejszej niz 10 t na dobe (...), ktérej funkcjonowanie
wymaga uzyskania zezwolenia na  przetwarzanie odpadéw  zgodnie

z art. 41 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz uzyskania pozwolen,

o ktérych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony érodowiska, zlokalizowana na terenie zaktadu, gdzie zlokalizowana

jest instalacja typu IPPC.

Obydwie instalacje objete zostaly jednym pozwoleniem zintegrowanym ze wzgledu na

powigzania lokalizacyjnie, funkcjonalne i technologiczne.

Zgodnie z art. 183 w zwiazku z art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony

srodowiska wilasciwym w sprawie zmiany obowigzujagcego pozwolenia

zintegrowanego jest marszatek wojewodztwa.

Przedmiotem wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego jest:

1. Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego do nowych wymogéw ustawy
Prawo ochrony érodowiska oraz ustawy o odpadach, wprowadzonych ustawg
z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 22018 r. poz. 1592),

2. Zwiekszenie wydajno$ci wezta biologicznego przetwarzania odpadéw instalacji
MBP z 12 300 Mg/rok na 19 200 Mg/rok (wniosek w tym zakresie wycofano).

3. Zwigkszenie pojemnos$ci sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne w Sigietkach o dodatkowg pojemno$é powstatg w wyniku potgczenia
kwater nr 1 (w rekultywacji) i nr2 ok. 30 174 m3.

4. Rozszerzenie dziatalno$ci instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadébw o przetwarzanie odpadéw zielonych i innych odpadow
biodegradowalnych w procesie kompostowania, z wykorzystaniem obrébki
biologicznej odpaddow.

5. Mozliwos¢ kierowania wydzielonej ze zmieszanych odpadéw komunalnych frakgji
podsitowej ex 19 12 12 (0 — 20 mm) bezposrednio do skfadowania, po spenieniu
wymogow przepiséw szczegdtowych w tym zakresie.

Prowadzone postepowanie administracyjne w sprawie zmiany obowigzujacego

pozwolenia zintegrowanego ma charakter zmiany istotnej, zdefiniowanej w art. 3 ust.

7) oraz art. 214 ust. 3) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ze wzgledu na ujecie we

wniosku nowej objetosci sktadowiska odpadéw w Sigietkach tj. klin o pojemnosci

30 174 m3, w przestrzeni pomiedzy eksploatowang nr 2 a rekultywowang kwaterg

nr1.

Analiza przediozonego wniosku wykazata, ze wniosek wymaga ziozenia
uzupemnien, wynikajgcych z przepisbw prawa. Wniosek wymagal m.in.
dostosowania do nowych wymogéw art. 10 i art. 14 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy o odpadach, wprowadzonych ustawa z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Uwzgledniajgc powyzsze, wezwatem Whnioskodawce do uzupetnien w zakresie

wskazanym w postanowieniu z dnia 19 maja 2020 r. znak: 0S-1.7222.21.1.2018.RD,

w terminie 30 dni. Pismem z dnia 16 marca 2020 r. znak: 07/PZ/2020 prowadzacy

instalacje poinformowat, iz w zwigzku z sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju nie

zdazy skompletowaé dokumentacji w terminie, z przyczyn niezaleznych.
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Uzupetnienia do wniosku przedtozone zostaly przy pismach: z dnia 2 marca 2020 r.,
w dniu 27 kwietnia 2020 r., z dnia 29 czerwca 2020 r., w dniu 10 lutego 2021 r. oraz
w dniu 3 marca 2021 r.

Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismem
z dnia 20 lipca 2020 r. znak: 0S.1.7222.21.1.2018.RD, wystgpitem do Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie
kontroli przedmiotowej instalacji w m. Sigietki - z udziatem przedstawiciela Marszatka
Wojewoddztwa Podkarpackiego w przedmiocie spetnienia wymagan okreslonych
w przepisach ochrony $rodowiska. Pismem z dnia 29 lipca 2020 r. znak
DTWI.7021.376.2020.EG Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie poinformowat, ze kontrola, o ktorej mowa w art. 41a ustawy o odpadach
nie dotyczy instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W toku prowadzonego postepowania, uwzgledniajgc zapisy art. 41 ust. 6a ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwrécono si¢ pismem z dnia
z dnia 2 grudnia 2020 r. znak: 0S.1.7222.21.1.2018.RD, do Wéjta Gminy Krzeszow,
jako organu wiasciwego ze wzgledu na miejsce prowadzenia dziatalnosci
w zakresie przetwarzania i zbierania odpadéw o wydanie opinii. Woéjt Gminy Krzeszéw
nie wydat opinii w terminie okreslonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, tym samym w mysl
przepiséw art. 41 ust. 6b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przyjeto, ze
dla ww. instalacji wydana zostata opinia pozytywna.

Uwzgledniajac wniosek oraz wymogi prawne w niniejszej decyzji ustalitem
co nastepuje:

W niniejszej decyzji wprowadzitem zapisy dotyczace zwiekszenia pojemnosci
sktadowiska odpadéw w m. Sigietki (instalacja IPPC) poprzez skfadowanie odpadow
w klinie o pojemnosci 30 174 m3, w przestrzeni pomiedzy eksploatowang nr 2
a rekultywowana kwaterg nr 1.

Wypetnienie odpadami potgczen pomiedzy kwaterami zostato uwzglednione w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 14 grudnia 2018 r. znak
WO008.420.12.4.2018.PM.24 o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia polegajgcego na wprowadzeniu zmian w ilosci i rodzaju sktadowanych
odpadéw komunalnych na kwaterze nr 2 w Sigietkach, gm. Krzeszéw (str. 5 decyzji).
Potaczenia pomiedzy kwaterami pozwolg na uksztattowanie jednej bryly sktadowiska,
co ograniczy powierzchnie skarp zewnetrznych oraz splyw powierzchniowy po
rekultywacji, zwigkszy statecznos¢ sktadowiska, utatwi jego przyszig rekultywacje i
monitoring.

Jak ustalono, kwatera nr 1 zostata zamknieta i przeprowadzono wstepne prace
rekultywacyjne zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym decyzjg Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2017 r. znak: 0S.11.7241.28.2018.KS,
zmieniona decyzjg z dnia 10 sierpnia 2018 znak: 08S.111.7241.21.2018.KS
(data zaprzestania przyjmowania odpadéw: 31 marca 2017 r). Obecnie
eksploatowana jest kwatera nr 2. Na etapie budowy kwatery nr 2 dokonano pofaczenia
uszczelnienia z istniejaca juz kwaterg. Zakotwiony materiat izolacyjny kwatery nr 1
zostat odkopany na koronie obwatowania kwatery nr 1 i we wsp6lnym rowie potgczony
na zakladke mate bentonitowg kwatery nr 1 i nowej kwatery nr 2. Podobnie postapiono
z geomembrang — dodatkowo geomembrane obu kwater potgczono trwale tj. zgrzano.
Koricowki geomembrany zostaty oczyszczone i usunieto wszelkie zagigcia. W tym
samym rowie zakotwiono geowtoknine ochronng. Kwatery powigzano wspding
infrastruktura tj. brodzik dezynfekcyjny i zbiornik odcieku. Po zrekultywowaniu kwatery
1 od strony zachodniej, potudniowej, pétnocnej i od gory - docelowo warstwy odpadow
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kwatery 1 od strony wschodniej potacza sie z odpadami kwatery 2 i wspolnie stworza
po rekultywacji regularng bryfe.

Docelowo, kwatera nr 1 i kwatera nr 2 (wraz z klinem) beda tworzy¢ jedna bryte
sktadowiska o pojemnosci catkowitej 313 718 m3 (129 544 m® +154 000 m3 +30 174
m®. Firma JARS z Mysfowic wykonata badania dotyczace okreslenia gestosci
objetosciowej stabilizatu deponowanego na skfadowisku w Sigietkach. Prébki pobrane
zostaty z roznych czesci skitadowiska gdzie stabilizat deponowano w roku 2015.
Przyjeto, ze $rednia gesto$¢ objetosciowa deponowanych odpadow wynosi
1,35 Mg/m®. Tym samym dodatkowa objeto$é wyniesie 30 174 m? x 1,35 Mg/m?
ok. 40 735 Mg.

Whiosek obejmuje réwniez zwiekszenie ilosci sktadowanych odpadéw z 40 na 66 Mg
na dobe. Zostato to uwzglednione w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 14 grudnia 2018 r. znak: WOO0S.420.12.4.2018.PM.24
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Wg ustalen decyzji
masa odpadow przyjmowanych na skiadowisko do przetwarzania poprzez
skladowanie nie przekroczy 66 Mg na dobe i 16 576 Mg rocznie.

Uwzgledniajagc powyzsze, w punktach I, L1.1., 1.2.1., 1.2.1.1,, 1.2.1.2., 1.2.1.3,
(nowy 1.2.1.3.4.),1.2.1.5., I.1., I1.1.1,, XIV.4. wprowadzitem stosowne zmiany.
W punkcie Il.1. (tabela nr 1) wprowadzono zmiany w rodzaju i ilosci odpadéw
kierowanych do sktadowania. Sposéb deponowania odpadéw i uktadania dziatek
roboczych w przestrzeni pomigdzy kwaterami nr 1 i nr 2 ustalitem w punkcie 1.3.2.10.
niniejszej decyzji. W punkcie 11l.1. (tabela nr 2) wprowadzitlem zmiany w ilosci
i rodzaju odpadéw kierowanych do odzysku na sktadowisku.

Whioskowano o mozliwos¢ kierowania do skiadowania frakcji podsitowej
drobnej (mineralnej) o kodzie ex 19 12 12 (0-20 mm), wysianej w wyniku przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych, ktéra dotychczas kierowana byta do biologicznej
stabilizacji w procesie D8. Jak wykazano we wniosku, wyniki badar frakcji ex 19 12 12
(0-20 mm) wykazujg spetnienie wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadéw do sktadowania na sktadowiskach
odpadow danego typu. Uwzgledniajac wniosek, w punktach 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.3.3.1.,
I1.1. (tabela nr 1), IV.5.1. (tabela nr 6), V.4., XI.1.1.1. (tabela 25) pozwolenia
wprowadzitem stosowne zmiany. Odpady fakcji 0-20 mm bedg mogty byé skiadowane
pod warunkiem spetnienia wymagarn przepisu szczegétowego.

Zezwolitem réwniez na wykonanie dodatkowego zabezpieczenia geomembrany
kwatery nr 2 poprzez zabezpieczenie jej na powierzchni ok. 12 000 m? przed erozjg
wodng i wietrzng skarp przez utozenie zuzytych opon w jednej warstwie na skarpie.
Do wykorzystania przy tworzeniu warstwy izolacyjne; (posredniej, inertnej)
dopuszczono odpady o kodach 01 04 13 /Odpady powstajgce przy cieciu
i obrobce skat inne niz wymienione w 01 04 07/ i 17 02 02 Szkio ex 20 01 99 /inne
niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny — popioty/, pod warunkiem
spetnienia wymogow rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 2 maja 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) i kryteriow dia odpadéw
obojetnych okreslonych w zafaczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteribw oraz procedur dopuszczenia odpadéw do
sktadowania na skfadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
Zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 2 pkt 5) ustawy o odpadach w punkcie 1.4, decyzji
wskazatem miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania w procesie odzysku na sktadowisku odpadéw oraz maksymalne masy
poszczegolnych rodzajéw odpadéw i maksymaine fgczne masy wszystkich rodzajow
odpadéw, ktére w tym samym czasie mogg byé magazynowane oraz ktore moga by¢
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magazynowane w okresie roku, najwigksze masy odpadow, ktére mogtyby byé
magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadow,
wynikajace z wymiar6w miejsca magazynowania odpadow.

W punktach 1.2.1.8., 1.2.1.9. i 1.2.4.1. niniejszej decyzji uwzgledniono réwniez
m.in. wykonanie nowej wagi samochodowej o nosnosci 60 Mg, nowego brodzika
dezynfekcyjnego na dojezdzie do zaktadu mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadéw oraz nowych dojazdéw na kwatere nr 2.

Jak ustalono, w obowigzujacym pozwoleniu zintegrowanym, ze wzgledu na

prowadzone procesy przetwarzania oraz wydajno$¢ instalacji do mechaniczno —
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych i innych odpadow
(MBP), o wydajnosci czesci mechanicznej 30 000 Mg/rok i czesci biologicznej
12 300 Mg/rok, nie kwalifikuje si¢ jako instalacja mogaca powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo érodowiska jako
cafosci, ktérych funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego
(IPPC). Zdolno$¢ przerobowa instalacji do unieszkodliwiania odpadéw innych niz
niebezpieczne w procesie D8 (wezet do biologicznego przetwarzania frakcji podsitowe;j
o zdolnosci przetwarzania do 12 300 Mg/rok, tj. ok. 40 Mg/dobe wediug ustalen decyz;ji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach), wynosi ponizej 50 Mg/dobe.
W przedtozonym wniosku prowadzacy instalacje wnioskuje o zwiekszenie wydajnosci
wezla biologicznego przetwarzania odpadéw instalacii MBP z 12 300 Mg/rok na
19 200 Mg/rok. Tym samym analizujgc zapisy zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczeg6inych elementéw przyrodniczych
albo §rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), nalezatoby zakwalifikowac
instalacje MBP zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 a) rozporzadzenia jako instalacja
w gospodarce odpadami dia odpadéw innych niz niebezpieczne (z wylaczeniem
dziatan realizowanych  podczas  oczyszczania  Sciekow komunalnych)
do unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe
z wykorzystaniem obrobki biologicznej. Tym samym, po osiggnieciu wydajnoéci ponad
50 ton przetwarzanych odpadéw na dobe, na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony érodowiska eksploatacja tej instalacji wymagataby uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. Ponadto, przedmiotowa instalacja MBP podlegataby wymogom
decyzji wykonawczej Komisji  Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia
10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadow, zgodnie z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Wniosek w zakresie zwiekszenia
wydajnosci instalacji MBP wycofano pismem z dnia 26 czerwca 2020 r. znak:
7050/59/2020, ze wzgledu na brak decyzji Srodowiskowej w tym zakresie.

W punkcie 1.1.2.1. nie uwzgledniono wniosku w zakresie zwiekszenia ilosci
zmieszanych odpadéw komunalnych kierowanych do sortowni z 24 600 Mg/rok na
27 500 Mg/rok. Wedtug decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 08.6220.3.2013
Zatacznik nr 1 Charakterystyka przedsiewziecia oparta byta na szacunku ze ilo$¢
frakcji podsitowej wynosi 12 300 Mg co stanowi 50 % catej masy odpadow
zmieszanych stad wynika masa odpadéw 20 03 01 - 24 600 Mg. Zdolnos$¢ przerobowa
instalacji: 30 000 Mg/rok (przy pracy 3 zmianowej) pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzilem réwniez w punkcie V.1.1. (tabela nr 3). Zgodnie
z wymogiem ustawy o odpadach w punkcie IV.4. decyzji (tabela nr 5) wskazatem
miejsce i sposbb magazynowania odpadow przeznaczonych do przetwarzania
w sortowni oraz maksymalne masy poszczegolnych rodzajow odpadow i maksymalne
laczne masy wszystkich rodzajéw odpadow, ktére w tym samym czasie moga by¢
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magazynowane oraz ktére mogg by¢ magazynowane w okresie roku, najwieksze masy
odpadéw, ktére mogtyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w miejscu
magazynowania odpadéw, wynikajace z wymiarébw miejsca magazynowania
odpadéw. Odpady kierowane na linie sortowniczg roztadowywane beda w wiacie
przyjecia odpadéw (cze$¢ hali segregacji ozn. 2). Odpady wielkogabarytowe o kodzie
20 03 07 kierowane beda na plac utwardzony PSZOK do wstepnego demontazu
nastgpnie na plac(ozn. M) w celu ich rozdrobnienia i przygotowania do dalszego
przekazania.

W punkcie IV.1.2. (tabela nr 4) uwzgledniono wniosek w zakresie zwiekszenia
ilosci przetwarzanych odpadéw wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 z 60 Mg na 600
Mg/rok (zgodnie z DUS). Zgodnie z wymogiem ustawy o odpadach w punkcie 1V.4.
decyzji (tabela nr 5) wskazatem miejsce i sposéb magazynowania odpadéw
wielkogabarytowych.

W wniosku ujeto biologiczne przetwarzanie odpadéw skratek o kodzie
19 08 01 z odpadami frakcji podsitowej w dwuetapowym procesie biostabilizagji
w warunkach tlenowych. |. etap w jednorazowych rekawach z foli LDPE,
w warunkach wymuszonego napowietrzania, az do czasu osiggniecia wartosci AT4
ponizej 20 mg O2/g s.m. (minimum 2 tygodnie). Dalszy etap procesu; tj. dojrzewanie
i stabilizacja odpadéw (z przerzucaniem) prowadzony bedzie w hali, az do czasu
osiggniecia odpowiednich parametréow dla stabilizatu. Biologiczne przetwarzanie
odpadow frakcji podsitowej i skratek odbywaé sie bedzie w jednoczesnym procesie.
W punkcie V.1. (tabela nr 7) uwzgledniono 50 Mg skratek do D8. taczna ilosé¢
przetwarzanych odpaddw nie przekroczy wydajnosci 12 300 Mg/rok.
Odpady skratek magazynowane bedg w wiacie magazynowej (na planie ozn. jako B),
posadzka wiaty uszczelniona, wyprofilowana ze spadkiem do odwodnienia liniowego,
ujmujacego ewentualne odcieki z posadzki, ktére odprowadzone bedg do szczelnego
zbiornika o poj. 500 m® poprzez osadnik o pojemnosci 10 m3. W wiacie wydzielono
réwniez boks o wymiarach 5 x 5 m umozliwiajgcy rownoczesne magazynowanie frakcji
podsitowej i skratek oraz bicodpadéw. Odpady te moga by¢ magazynowane wytacznie
w celu przygotowania do procesu przetwarzania (mieszanie). W punkcie V.2.
wskazalem maksymalne masy odpadow frakcji podsitowej i skratek i maksymalne
taczne masy odpadéw, ktére w tym samym czasie mogg byé magazynowane oraz
ktore moga by¢ magazynowane w okresie roku, najwicksze masy odpadéw, ktére
moglyby byC magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania
odpadow, wynikajgce z wymiaréw miejsca magazynowania odpadéw. Jednocze$nie
moze by¢ magazynowane 40 Mg odpadéw w wiacie magazynowej (ozn. B).
Uwzgledniajgc wniosek w tym zakresie, w punktach 1.1.2.2.1.,1.2.3.1.,1.3.4., V.4,V 5.,
XV.5., XV.9. pozwolenia wprowadzitem stosowne zmiany.

W punkcie 1.3.4. pozwolenia zezwolitem na skrocenie czasu trwania Il. etapu
procesu biostabilizacji tj. dojrzewania i stabilizacji odpadéw (z przerzucaniem) w hali,
z 8 na minimum 4 tygodnie, az do czasu osiggniecia odpowiednich parametrow dia
stabilizatu, ustalonych w punkcie 1.3.4.2.6. pozwolenia. W przypadku nie spetnienia
wymagan dla stabilizatu okreslonych powyzej proces (1l. etap) bedzie przedtuzony.
taczny proces przetwarzania odpadéw frakcji podsitowej ex 19 12 12 i odpadéw
skratek 19 08 01 w warunkach tlenowych winien trwaé minimum 6 tygodni.
Proces moze zostaé skrécony lub wydiuzony, pod warunkiem wczesniejszego
uzyskania parametréw dla stabilizatu. W wyniku procesu bostabilizacji (D8) w dwéch
etapach wytwarzany bedzie stabilizat o kodzie 19 05 99 w iloéci 11 700 Mg/rok, ktéry
moze zosta¢ skierowany do przesiania na sicie 20 mm, celem ,doczyszczenia”
wydzielenia frakcji 19 05 03 (0- 20 mm) kierowanej do rekultywacji biologiczne;j
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sktadowiska oraz pozostatosci ex 19 05 99 pow. 20 mm kierowanej do sktadowania.
Uwzgledniajgc wniosek w tym zakresie, w punktach 1.3.4., V.5. (tabela nr 8), Vl.(tabela
nr 9), VI.3. (tabela nr 10) pozwolenia wprowadzitem stosowne zmiany.

Uwzgledniajac wniosek w punkcie VII.1. pozwolenia wprowadzitem zmiany
w rodzaju i iloéci (tabela nr 11) odpadéw biodegradowalnych kierowanych do procesu
kompostowania (R3). Kompostowanie odpadéw biodegradowalnych, prowadzone
bedzie w dwéch etapach, w rekawach foliowych w warunkach tlenowych w l. etapie
oraz w pryzmach w zamknietej hali w Il. etapie, w sposob wskazany w punkcie 1.3.4.
decyzji, z wykorzystaniem tych samych urzadzen. llo$¢ odpadéw kierowanych do
procesu biologicznego przetwarzania metoda R3 wyniesie fgcznie nie wiecej niz
1400 Mg/rok. Warunki prowadzenia procesu kompostowania wskazano w punkcie
VI.2. pozwolenia. W punkcie VIL.3. decyzji wskazatlem miejsce i sposob
magazynowania odpadéw przeznaczonych do kompostowania oraz maksymalne
masy poszczegdlnych rodzajow odpadéw i maksymaine fgczne masy wszystkich
rodzajéw odpadoéw, ktore w tym samym czasie moga by¢ magazynowane oraz ktére
moga byé magazynowane w okresie roku, najwieksze masy odpadéw, ktore mogtyby
byé magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadow,
wynikajace z wymiaréw miejsca magazynowania odpadow. Odpady te moga byé
magazynowane tylko celem przygotowania do procesu, w wydzielonym boksie pod
wiata magazynowania frakcji podsitowej, opisang w punkcie 1.2.3.1. decyzji, przez
okres maksymalnie 4 dni. W wyniku procesu kompostowania powstawac bedzie odpad
kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie¢ do wykorzystania) o kodzie
19 05 03, ktdry moze zostaé skierowany do procesu przesiania (R12) na sicie, celem
wydzielenia frakcji 0 — 20 mm kierowanej do odzysku na sktadowisku oraz
pozostatosci, kierowanych do sktadowania. Uwzgledniajac wniosek w tym zakresie,
w punktach 1.1.2.2.1., 1.2.3.1,, 1.3.5, VII.2,, VIL.3,, VIl.4. (tabela nr 12), VII.5 (tabela
nr 13), VI1.6 (tabela nr 14), pozwolenia wprowadzitem stosowne zmiany.

W pozwoleniu zintegrowanym wprowadzilem zmiany wynikajace

z dostosowania pozwolenia do nowych wymogoéw ustawy o odpadach oraz

ustawy Prawo ochrony $rodowiska, znowelizowanych ustawa z dnia 20 lipca

2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). Zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 2 pkt 5) ustawy

o odpadach w niniejszej decyzji, na podstawie wniosku okreslitem:

a. miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadéw,

b. maksymalne masy poszczegoinych rodzajow odpadéw i maksymaine fgczne masy
wszystkich rodzajow odpadéw, ktére w tym samym czasie moga by¢
magazynowane oraz ktore mogg by¢ magazynowane w okresie roku,

c. najwieksze masy odpadow, ktére mogtyby byé magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu
magazynowania odpadéw, wynikajace z wymiaréw instalacji, obiektu budowlanego
lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow (nowy zatgcznik nr 6
do pozwolenia),

d. catkowita pojemnosé (wyrazong w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw (punkt 1.2.4.4. decyzji).

Zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, przy whniosku
o zmiane pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego przetwarzanie i zbieranie
odpadéw, Spoétka przediozyta ,Operat przeciwpozarowy” opracowany przez
Rzeczoznawce ds. Zabezpieczenn Przeciwpozarowych oraz postanowienie
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Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku z dnia 30 sierpnia
2019 r. znak: PRZ.5560.4.2019. uzgadniajace warunki operatu p.poz.
Dziatajgc na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska, pismem z dnia 20 lipca 2020 r. znak: 0S.1.7222.21.1.2018.RD,
wystgpitem do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku
0 przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spetnienia wymagan okreslonych
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktéorych mowa w operacie
przeciwpozarowym. W dniu 9 wrzeénia 2020 r. Komendant Powiatowy Panstwowej
Strazy Pozarnej w Nisku pismem znak: PRZ.5560.11.2020 po przeprowadzeniu
kontroli instalacji w dniach 1 — 4 wrzesnia 2020 r. stwierdzit spetnienie wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz zgodno$é
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie p.poz.
W nowym punkcie XIII.10. decyzji ustalono warunki przeciwpozarowe wynikajgce
z operatu przeciwpozarowego, o ktérym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Z uwagi na brak zachowania wymaganej odlegto$ci
czynnej kwatery nr 2 sktadowiska w stosunku do granicy z dziatkg leéna w punkcie
XVIIIL13. decyzji zobowigzatem operatora instalacji do wykonania pasa
przeciwpozarowego, stanowigcego zabezpieczenie przed mozliwoscig przenoszenia
sie pozaru z kwatery nr 2 do granicy z dziatkg le$ng, w uzgodnieniu z wiasciwym
Nadle$nictwem i Komendg Powiatowg PSP.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, w 2019 r. Wnioskodawca zidentyfikowat
substancje powodujgce ryzyko, zdefiniowane w art. 3 pkt. 37a) w.w ustawy,
wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie zaktadu, w zwigzku
z eksploatacjg instalacji typu IPPC. Réwnoczesnie, w oparciu o rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE
L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006,
dokonano oceny ryzyka (zagrozenia) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wéd
gruntowych na terenie zaktadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi
(powodujgcymi ryzyko).
Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano dokumentacje pod nazwa ,Raport
poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami
powodujacymi ryzyko na terenie instalacji IPPC sktadowiska odpadéw komunalnych,
PSZOK i zaktadu MBP w m. Sigietki”, 2019 r”.
W  dokumentacji zidentyfikowano substancie powodujgce ryzyko tj. mogace
powodowac zagrozenia podczas wykorzystywania lub uwalniania z instalacji IPPC
zlokalizowanej na terenie zaktadu. Identyfikacje ,substancji powodujgcych ryzyko”,
ich waloryzacje w celu wyodrebnienia ,istotnych substancji stwarzajgcych zagrozenie”
a takze ocene ryzyka ich uwolnienia w kontekscie mozliwosci wystgpienia
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych na terenie zaktadu, wykonano
W oparciu o:
1) analize kart charakterystyk substancji, ktére bedg magazynowane na terenie
zaktadu oraz beda wykorzystywane w procesie technologicznym, w nawiazaniu
do kryteridw okreslonych w czesciach 2-5 zatgcznika | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008,
2) analize sposobu gospodarowania substancjami chemicznymi i materiatowymi
na terenie zaktadu,
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3) analize zastosowanych przez operatora instalacji, oméwionych w ,Raporcie .” oraz
w pozwoleniu rozwigzan organizacyjnych minimalizujgcych ryzyko przedostania sie
ww. substanciji z instalacji do $rodowiska gruntowo — wodnego.

W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano substancje powodujace ryzyko,

zdefiniowane w art. 3 pkt. 37a) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, wykorzystywane,

produkowane lub uwalniane na terenie zaktadu, tj. mogace powodowac zagrozenia
podczas wykorzystywania lub uwalniania z obydwu instalacji typu IPPC:

o Instalacja IPPC sktadowiska odpadow:

Kwatery sktadowania odpadéw oraz zbiorniki do gromadzenia wod odciekowych

powstajacych na kwaterach sktadowania odpadow mogg by¢ zrédtem

zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych nastepujacymi grupami zanieczyszczen:
zwiazki azotu: azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogélny, kadm, Molibden, chrom,
miedz, rteé Nikiel, otéw, cynk, Arsen, Bar, Kobalt, oleje (C12-Css),

Substancje uwalniane podczas eksploatacji sktadowiska w wyniku emisji gazu

sktadowiskowego (gazy procesowe ze spalania biogazu, amoniak), spalanie paliw

w silnikach pojazdow (weglowodory ropopochodne, WWA).

e instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw:

W procesach biologicznego przetwarzania odpadéw gtéwnym zrédiem substancji

stwarzajacych zagrozenie beda odcieki i Scieki procesowe, kiore moga by¢ zrodiem

zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych nastepujgcymi grupami zanieczyszczen:

— weglowodory ropopochodne oleje (C12-Css) (napedy maszyn i urzadzen
w procesie zatadunku/ roztadunku odpadéw, procesy przemieszczania odpadéw,
smarowanie maszyn i urzadzen — ukiady smarne i hydrauliczne,

— zwiazki azotu: azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, fosfor ogolny,
kadm, Molibden, chrom, miedz, rteé, otéw, cynk, Arsen, Bar, Kobalt, weglowodory
ropopochodne oleje (C12-Css), aluminium, zelazo, otéw, cynk (odcieki z procesu
stabilizacji tlenowej odpadéw frakcji podsitowej w tunelach foliowych, odcieki
z ptuczki i biofiltra),

~ amoniak, siarkowodoér, dwutlenek siarki (gazy procesowe),

~ weglowodory ropopochodne, WWA, (spalanie paliw w silnikach pojazdow).

Dodatkowo liste wyzej wymienionych substancji mogacych wystepowa¢ na terenie

zakfadu:

- benzyny i oleje (C6-C12), C12- C35)

- WWA: naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen,

benzo(a)piren, bnzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren

- weglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren.

Giowne zrodio zanieczyszczen stwarzajacych potencjalne zagrozenie dla srodowiska

gruntowo-wodnego stanowi¢ beda Scieki technologiczne z instalacii biologicznego

przetwarzania odpadéw oraz odcieki ze skfadowiska odpadéw gromadzone

w zbiornikach retencyjnych.

W przediozonej dokumentacji wykazano, ze pomimo stosowania substanciji

stwarzajacych ryzyko sklasyfikowanych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego

i Rady (WE) nr 1272/2008 na terenie zakiadu, mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby,

ziemi i wod gruntowych jest ograniczona do minimum.

Wskazano szereg zastosowanych rozwigzan technologicznych m.in. w zakresie

uszczelnienia kwater sktadowiska, uszczelnienia terenu instalacji MBP, systemu

zbierania i odprowadzania $ciekéw i odciekéw, systemu monitorowania wptywu
instalacji na $rodowisko itp. oraz rozwigzan organizacyjnych, stosowanych przez
operatora obydwu instalacji zlokalizowanych na wspélnym terenie, majacych na celu
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zapobieganie emisjom do $rodowiska i znaczgce zmniejszenie prawdopodobienstwa
uwolnienia z instalacji zidentyfikowanych ,istotnych” substancji powodujgcych ryzyko.
Konstrukcja zbiornikéw zapewnia bezpieczne dia $rodowiska gruntowo- wodnego ich
gromadzenie. Zagrozenie stwarza proces rozdeszczowywania odciekéw na terenie
kwater sktadowania odpadéw, szczegolnie kwatery nr. 1. Prawidiowa eksploatacja
i zrealizowanie rekultywacji kwatery nr.1 sktadowiska odpadéw ograniczy je do
minimum. Szczelna konstrukcja placow technologicznych oraz drég i placow
manewrowych zapobiega¢ bedzie przedostaniu sie zanieczyszczen w powstajgcych
Sciekach do $rodowiska gruntowo-wodnego. W zwigzku z powyzszym ryzyko
wystapienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wéd gruntowych podczas prawidtowej
eksploatacji poszczegélnych instalacji oraz obiektéw okreslono jako mate,
a zagrozenie moze nastapi¢ przede wszystkim w sytuacji awaryjnej.

Naturalng bariere geologiczna, nakfad stanowig grunty chtonne piaszczysto-gliniaste,
stabo przepuszczalne o wysokiej zdolnosci do samooczyszczenia sie podioza ze
wzgledu na duzg migzszosci 8,5-13,0 m i uziarnienie. Ryzyko wystapienia
zanieczyszczenia odciekami i $ciekami technologicznymi uzytkowego poziomu wod
podziemnych w dolinie Sanu jest nieprawdopodobne.

W przypadku dostania si¢ zanieczyszczen do wod podziemnych z terenu Instalagji
IPPC skiadowiska odpadéw i instalacji MBP, ich usuniecie z wody podziemnej bedzie
mozliwe poprzez pompowanie piezometrow.

W przypadku prawidtowej eksploatacji poszczeg6inych instalacji gtéwnym zrédtem
uwalnianych substancji stwarzajgcych zagrozenie bedzie emisja spalin z pojazdéw
mechanicznych wykorzystywanych na terenie Zaktadu. Analizy rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym wykonane na potrzeby pozwolenia
zintegrowanego wykazaty, ze dopuszczalne poziomy zanieczyszczen emitowanych do
powietrza atmosferycznego nie beda przekroczone. Przewiduje sie ze prawidiowa
eksploatacja poszczegélnych maszyn, urzadzen i obiektéw nie spowoduje
zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami stwarzajgcymi zagrozenie.

W oparciu o przeprowadzong szczegoétowa analize, niniejsza decyzjg nie natozono
obowigzku opracowania raportu poczatkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi
i wod gruntowych na terenie zaktadu.

Zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 3i4 ustawy Po$ w punkcie XVI.9. pozwolenia
okreslone zostaty wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wod podczas
eksploatacji instalacji oraz sposéb prowadzenia systematycznej oceny ryzyka
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko,
ktére mogg znajdowac sie na terenie zaktadu w zwigzku z eksploatacjg instalacji:
Prowadzony bedzie systematyczny nadzér przez wykwalifikowanych pracownikow
znajdujgcych sig¢ na danym stanowisku na kazdym etapie prowadzonego procesu
technologicznego, od transportu odpadéw na terenie zakiadu, przyjecia odpadéw do
budynku technologicznego, przebiegiem procesu technologicznego oraz
zapewnieniem wlasciwej ochrony gleby, wod gruntowych i ziemi, poprzez codzienng
obserwacje i sprawdzanie czy nie doszio do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo -
wodnego. Wszystkie urzadzenia objete decyzjg bedg utrzymywane we wtasciwym
stanie technicznym. Prowadzone bedg kontrole ich stanu technicznego.

W punkcie XVI.1. pozwolenia zintegrowanego ustalono zakres badan wskaznikéw
jakosci i poziomu wéd podziemnych w 6 punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie zaktadu, tj. sktadowiska odpadéw oraz instalacji do mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw.
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Uwzgledniajac niskie ryzyko wystgpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi podczas
prawidtowej eksploatacji instalacji, nie beda prowadzone badania zanieczyszczenia
gleby i ziemi na terenie zakfadu.

W punkcie XIX. decyzji ustalitem wysoko$é zabezpieczenia roszczen z tytutu
wystapienia negatywnych skutkow w $rodowisku, w wyniku dziatalnosci instalacji MBP
w m. Sigietki. Zgodnie z art. 48a ust. 1 i ust. 23 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach w zwigzku z art. 187 ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska, posiadacz odpadéw obowigzany do uzyskania zezwolenia
na zbieranie Iub przetwarzanie odpadéw lub pozwolenia zintegrowanego
uwzgledniajgcego  zbieranie lub przetwarzanie odpadéw, z wytgczeniem
zarzadzajacego sktadowiskiem odpadéw, zobowigzany jest do ustanowienia
zabezpieczenia roszczen w wysokosci umozliwiajacej pokrycie kosztéw wykonania
zastepczego:

1) decyzji nakazujgcej posiadaczowi odpadéw usunigcie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich skladowania lub magazynowania, o ktorej mowa
w art. 26 ustawy o odpadach,

2) obowigzku wynikajacego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach,

— w tym usuniecia odpadéw i ich zagospodarowania tacznie z odpadami stanowigcymi
pozostatosci z akcji gasniczej lub usunigcia negatywnych  skutkow
w $rodowisku lub szkéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie w ramach
prowadzonej dziatalnoéci polegajacej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadéw,
na wiasny koszt, w terminie wskazanym w decyzji o cofnigciu tego zezwolenia lub
pozwolenia.

We whniosku przedstawiono wyliczenie wysoko$ci zabezpieczenia roszczen o ktorym
mowa w art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach. Przedstawiona we wniosku wysokos¢
zabezpieczenia roszczen wyliczona zostata zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysoko$ci stawek
zabezpieczenia roszczen (Dz.U. z 2019 r. poz. 256).

Analizujac powyizsze, obowiazek ustanowienia zabezpieczenia roszczen
o ktorym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
nalozono na Zakltad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Krzeszowie,
ul. Bitgorajska 16, 37-418 Krzeszéw, eksploatujacy instalacje w gospodarce
odpadami do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP)
i prowadzacego zbieranie odpadéw na terenie instalacji w m. Sigietki.
Zabezpieczeniem roszczeh objeto rowniez dzialalno$¢ w zakresie przetwarzania
odpadéw wielkogabarytowych oraz kompostowania odpadéw w instalacji MBP.
Wysokoéé zabezpieczenia roszczenn w wiw wysokoéci ustalona zostata zgodnie
z § 2 ust. 1 i ust 2 obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokosci stawek zabezpieczenia roszczen
(Dz. U. z2019., poz. 256), tj. na podstawie najwigkszej masy odpadow, ktére mogiyby
byé magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub miejscu
magazynowania odpadéw oraz stawki zabezpieczenia roszczen wskazanej
w § 2 ust. 1 w/w rozporzadzenia z podzialem na dane kategorie. Zgodnie
z § 2 ust. 2 wiw rozporzadzenia stawki zabezpieczenia roszczen okreslone
w ust. 1 pomniejszone zostaty o 35% dla odpadéw przetwarzanych, magazynowanych
w instalacji komunalne;.
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Uwzgledniajgc wniosek, na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), postanowieniem z dnia
11 lutego 2021 r. znak: 08.1.7222.21.1.2018.RD ustalitem wysoko$é i forme
zabezpieczenia roszczen w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

Zgodnie z art. 48a. ust. 2 ustawy o odpadach obowigzkiem ustanowienia
zabezpieczenia roszczen nie zostaly objete odpady obojetne okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach i odpady spefniajgce kryteria
dopuszczenia odpadéw do skladowania na skiadowisku odpadéw obojetnych,
magazynowane na terenie przedmiotowych instalac;ji.

Dla sktadowisk odpadéw w_aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy

najlepszej dostepnej techniki zawieraja:

e ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j. ze zm.),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523),

¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktére moga by¢ skltadowane w sposob nieselektywny (Dz. U.
Nr 191 poz. 1595),

» rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38):

Poréwnanie rozwigzan stosowanych w instalacji IPPC do wymogow Najlepszej

Dostepnej Techniki:

Lp.

Rozwiazania zalecane

Rozwiagzania zastosowane w instalacji

1.

Sktadowisko odpadéw lokalizuje sie
tak, aby mialo naturalng bariere
geologiczng, uszczelniajgcg podioze
i Sciany boczne. Minimalna migzszosé
i warto§¢ wspolczynnika filtracji k
naturalnej bariery geologicznej dla
sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne wynosi -
migzszos¢ nie mniejsza niz 1 m,
wspdtczynnik filtracji k < 1,0 x 10° m/s.

powinna miec
przekraczajgca
sktadowiska

Bariera geologiczna
rozciggto$¢  pozioma
obszar  projektowanego
odpadéw.

W miejscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie spelnia warunkéw
okreslonych  powyzej, stosuje sie
sztucznie wykonang bariere geologiczng

Sposéb uszczelnienia kwatery nr 2:
Naturalna bariera geologiczna - utwory
pbtprzepuszczalne i stabo przepuszczalne
(piaski pylaste, pyty, gliny) o migzszosci
ok. 13 — 14 m nie spetniajg wymogéw

§ 4 rozporzadzenia w sprawie sktadowisk
odpadow.

Uwzgledniajgc powyzsze, zastosowano

sztucznie wykonang bariere geologiczng
zapewniajgca facznie przepuszczalnosé

rzedu k = 1,0 x 10° i mniejsza,

zbudowana z:

* warstwy zageszczonego
pylastego o migzszosci 1 m

* maty bentonitowej o gramaturze 6000
g/m? o grubosci 1 cm i wspdtczynniku
filtracji 1 x 10° m/s.

Kolejno od dotu zastosowano:

— geomembrana PEHD o gr. 2 mm,

— zabezpieczenie geowtokning
ochronng o gramaturze 800 g/m?
odporng ha promieniowanie UV,

— warstwa drenazowa o migzszos$ci ok.
0,5 m ze zwiru o wspodtczynniku
filtracji wiekszym niz 1 x 10* m/s,
granulacija 16/32, z systemem

piasku
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0 minimalnej migzszosci 0,5 m,
zapewniajgcg  przepuszczalno$¢  nie
wiekszg niz k < 1,0 x 10° m/s, kiérg
wykonuje sie w taki sposéb, by procesy
osiadania na skladowisku odpadéw nie
mogty spowodowac jej zniszczenia.

Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej
bariery  geologicznej jest izolacja
syntetyczna, zaprojektowana w sposob
uwzgledniajacy sktad chemiczny odpaddw
i warunki geotechniczne skiadowania;
izolacja syntetyczna nie moze stanowic
elementu stabilizacji zboczy sktadowiska.

drenazu woéd odciekowych w dnie
i na zboczach kwatery z rur
perforowanych PEHD odpornych na
dziatanie Srodkow chemicznych,
wyposazony w studzienki kontrolne
umozliwiajace konserwacje i kontrole

jego stanu,
- geowibknina o granulacji 800 g/m?
- warstwa ochronna Zwirowa

o granulacji 4/8 mm - 10 — 15 cm.
Dodatkowe wzmocnienie geowtdkniny
kwatery nr 2 przed erozjg wodng i wietrzng
skarp na powierzchni ok. 12 000 m?
poprzez wylozenie uszczelnionych skarp
kwatery nr 2 warstwg zuzytych opon
o kodzie 16 01 03 (jednowarstwowo),
na podsypce z piasku gr. 5-10 cm. Montaz
zabezpieczenia uktada¢ nalezy rzedami
od dna do szczytu skarpy, etapowo,
w miare wypetniania kwatery odpadami,
do wys. 2,5-3 m ponad poziom biezgcego
sktadowania odpadéw (mierzac po
pochyleniu skarpy).

Zakaz lokalizowania sktadowiska:

— na obszarach ochronnych zbiornikéw
woéd podziemnych,

— na obszarach otulin parkéw
narodowych i rezerwatéw przyrody,

— na obszarach laséw ochronnych

— w dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw
wod srédigdowych,
na terenach zrédliskowych, bagiennych
i podmoktych,

w obszarach mis jeziornych

i strefach krawedziowych,

na obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi,

o ktérych mowa w art.

88 d ust. 2 Ustawy z 18.07.2001 r. —
Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.
145, ze zm.)

— w strefach osuwisk i zapadlisk terenu,
w tym powstatych w wyniku zjawisk
krasowych,
oraz zagrozonych lawinami,

- na terenach o nachyleniu stoku
powyzej 10°,

— na terenach zaangazowanych
glacitektonicznie lub tektonicznie,
poprzecinanych uskokami, spekanych
lub uszczelinowaconych

— na terenach wychodni skat zwieztych
porowatych, skrasowiatych i
skawernowanych,

Nie wystepuje kolizja z uwarunkowaniami
lokalizacyjnymi dla sktadowisk odpadow.
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— na glebach klas bonitacji | i Il

- ha terenach, na ktérym moga wystapic¢
deformacje ich powierzchni na skutek
szkod spowodowanych ruchem zakfadu
gorniczego.

~ na obszarach ochrony uzdrowiskowej

~ na obszarach goérniczych utworzonych
dla kopalin leczniczych

na obszarach okreslonych na podstawie

odrebnych przepiséw.

Przewidywany najwyzszy piezometryczny
poziom wod podziemnych powinien byé
co najmniej 1 m ponizej poziomu
projektowanego wykopu dna sktadowiska.

Poziom wéd podziemnych jest niski —
w poszczegoinych piezometrach wody
podziemne sg na gtebokosci od 13,5 do
16 m — czyli kilkkanascie metréw ponizej
dna sktadowiska..

Skladowisko  odpadéw innych  niz
niebezpieczne i obojetne wyposaza sie
w system drenazu woéd odciekowych,
zaprojektowany w spos6b zapewniajgcy
jego niezawodne funkcjonowanie,
w trakcie eksploatacji sktadowiska oraz
przez co najmniej 30 lat po jego
zamknieciu.

System drenazu odciekéw ze sktadowiska
odpadéw umozliwiajacy konserwacje i
kontrole jego stanu wykonuje sie powyzej
izolacji syntetycznej. System ten skiada
sig z warstwy drenazowej wykonanej
z materialu zwirowo-piaszczystego lub
z innych materiatbw o podobnych
witasciwosciach o wartosci wspétczynnika
filtracji k > 1 x 10* m/s | migzszosci
rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m;
w warstwie drenazowej umieszcza sie

System drenazu wo6d  odciekowych
zaprojektowano w taki sposoéb, aby
zapewnic jego niezawodne
funkcjonowanie w trakcie eksploatacji oraz
przez co najmniej 30 lat po zamknieciu
sktadowiska.

Na kwaterze nr 2 wykonano warstwe
drenazowa o migzszosci ok. 0,5 m ze
zwiru o wspotczynniku filtracji wiekszym
niz 1 x 10-4 m/s, granulacja 16/32,
z systemem drenazu woéd odciekowych
w dnie i na zboczach kwatery z rur
perforowanych PEHD odpornych na
dziatanie $rodkow chemicznych,
wyposazony w studzienki kontrolne
umozliwiajgce konserwacije i kontrole jego
stanu. Odcieki kierowane sg do
przepompowni odciekdw o poj. 20 m?,
skad $cieki bedg pompowane do zbiornika

system drenazu gtébwnego | odciekéw kwatery nr 1.
odprowadzajgcego wody odciekowe do | Drenaze  obydwu  kwater pracuja
gtéwnego kolektora. oddzielnie.

Zbocza skitadowiska odpadéw wyposaza
sie w system drenazu umozliwiajgcy sptyw
odciekéw do gtdwnego systemu drenazu.

Zbocza sktadowiska wyposazono
w system drenazu umozliwiajgcy splyw
wdd odciekowych do gtdwnego systemu
drenazu.

Wokoét  sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne umieszcza
sie zewnetrzny system rowow
drenazowych uniemozliwiajacy doplyw
wod powierzchniowych i podziemnych
do skfadowiska odpadow.

Celem zabezpieczenia nowej kwatery
nr 2 przed naptywem waod
powierzchniowych z  trzech  stron
sktadowiska wykonano réw opaskowy.
Wody naptywowe z terenu wschodniego
I pétnocno wschodniego kierowane bedg
rowem opaskowym do ziemnego zbiornika
odparowalno - przesgczajgcego
o wymiarach 20 x 30 m i glebokosci
ok. 1 m, zlokalizowanego w poblizu
kwatery nr 2.

Sktadowisko  odpadéw, na  ktérym
przewiduje sie skiadowanie odpadow

System ujmowania biogazu skiadaé sie
bedzie:
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ulegajgcych biodegradacji, wyposaza si¢
w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego,

Gaz skiadowiskowy oczyszcza si¢
i wykorzystuje do celéw energetycznych, a
jezeli jest to niemozliwe - spala
w pochodni.

- z 9 studni odgazowujacych zbierajgcych
biogaz z obszaru kwatery nr 1,

- z 6 studni odgazowujacych zbierajacych
biogaz z obszaru kwatery nr 2.

System ujmowania biogazu bedzie
odgazowaniem aktywnym, polegajgcym
na spalaniu powstajgcego biogazu
w pochodniach (palniki automatyczne).
Po zakonczeniu eksploatacji sktadowiska
studnie zostang potgczone systemem
kolektorow odprowadzajacych gaz do
stacji zbiorczej biogazu. W stacji zbiorczej
rurociggi prowadzace biogaz ze studni
zostang podigczone do  kolektora
zbiorczego, ktéry odprowadzi gaz do
urzadzenia do odzysku energii, o ile
bedzie to technicznie mozliwe
i uzasadnione ekonomicznie Ilub do
pochodni.

Na kazdym rurociggu przed potgczeniem
z  kolektorem  zbiorczym  zostanie
zamontowany Zawor regulacyjno-
odcinajacy oraz kréciec pomiarowy.

8. | Sktadowisko odpadéw zabezpiecza sie | Sktadowisko odpadéw zabezpieczone
tak, aby uniemozliwi¢ dostep 0sbb | bedzie przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz nielegalne | niepowofanych i nielegalnym
sktadowanie odpadoéw. sktadowaniem odpadéw.

Obiekt  ogrodzony bedzie  siatka
i wyposazony w o$wietlenie. Poza
godzinami pracy skiadowiska gtowna
brama wjazdowa bedzie zamknieta.
Obiekt bedzie objety monitoringiem.
Catodobowy nadzér na sktadowiskiem
petnit bedzie pracownik sktadowiska.

9. | Sktadowisko odpadéw otacza sie pasem | Sktadowisko otoczone jest od strony
zieleni zlozonym z drzew i krzewodw, | wschodniej, pdtnocnej i zachodniej
w celu ograniczenia do minimum | naturalnym pasem zieleni izolacyjnej
niedogodnosci i zagrozeri powstajacych | (las sosnowy), zlokalizowanym m.in.
na sktadowisku odpadéw w wyniku emisji | na  czeéci  dzialek o  numerach
odoréw i pyldw, roznoszenia odpadéw | ewidencyjnych 612613 w m. Sigietki, do
przez wiatr, hatasu i ruchu drogowego, | ktérych  zarzadzajacy posiada  tytut
oddzialywania zwierzat, tworzenia sig | prawny. Od strony potudniowej po
aerozoli oraz pozardw. Minimalna | zakoficzeniu  budowy instalacji do
szeroko$¢ pasa zieleni wynosi 10 m. biologicznego przetwarzania odpadow

wykonany zostanie pas zieleni izolacyjnej
o szerokosci 10 m.
10. | Sktadowisko  odpadéw, na  ktérym | Brodzik dezynfekcyjny zlokalizowany na

przewiduje sie skladowanie odpadow
ulegajgcych biodegradaciji, wyposaza sig
w urzgdzenia do mycia i dezynfekcji kot
pojazdéw opuszczajgcych obiekt.

dojezdzie do =zaktadu mechaniczno-
recznej  segregacji odpadow, dia
dezynfekgciji kot pojazdéw opuszczajgcych
teren Zaktadu. Szczelny (monolityczny)
zbiornik zbudowany z zelbetowej ptyty
dennej, przejezdny.

W najnizszym punkcie dna brodzika
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odwodnienie z osadnikiem

i odprowadzeniem do  studzienki

spustowej (studnia betonowa). Catosé

przykryta Zzelbetowa plyta pokrywowsg

z wlazem. Posadowienie obiektu na istn.

podtozu z piasku, po jego zageszczeniu

i ufoZzeniu izolacji z foli PEHD. Jako
srodek dezynfekujacy stosowany wodny
roztwor wapna chlorowanego.

11. | Sktadowisko odpadéw wyposaza sie | Skladowisko  odpadéw  wyposazone
w system umozliwiajgcy pomiar masy | bedzie w najazdowa wage elektroniczng
odpadow przyjmowanych na sktadowisko, | sprzezong z komputerem stuzgcg do
w szczegolnosci sktadowisko odpadéw, na | ustalenia masy odpadéw i masy
ktore odpady dostarczane sg transportem | samochodu o noénosci ok. 60 Mg. Kazdy
kotowym, wyposaza sie w wage [ transport bedzie rejestrowany.
samochodowa.

12. | Eksploatacja skladowiska odpadéw Przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadéw
powinna zapewnia¢ m.in.: realizowane bedzie poprzez:

sukcesywne rozplanowywanie i na
—ograniczenie powierzchni biezgco zageszczanie odpaddéw przy
sktadowanych odpadéw uzyciu  specjalistycznego  sprzetu
eksponowanych na oddziatywanie (spychacza, kompaktora),
warunkéw atmosferycznych, o ile jest to przykrywanie dziennej warstwy
konieczne dia ograniczenia sktadowanych odpadow interng
zanieczyszczenia powietrza, warstwa przektadkows,
w tym rozwiewania odpadéw - dzienne dziatki majg ograniczong
powierzchnie, ograniczenie
- przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadéw; powierzchni otwartych sktadowiska,

- ustawianie przenosnej siatki
zabezpieczajgcej na dziennych
dziatkach roboczych,

- instalacja bedzie ogrodzona w sposéb

- statecznos$¢ geotechniczng zabezpieczajacy przed dostepem osob
sktadowanych odpadéw nieupowaznionych.

Statecznos$¢ geotechniczng odpadéw

zabezpiecza konstrukcja obwatowania ,

odpowiednio dobrane nachylenie skarp,

mozliwie najwieksze ich zageszczanie
oraz stosowanie warstw izolacyjnych
- gromadzenie odciekéw o odpowiednio duzej grubosci.
i poddawanie ich oczyszczaniu Odciek jest w sposoéb ciagty
w stopniu umozliwiajgcym ich przyjecie odprowadzany do zbiornika odcieku po
na oczyszczalnie $ciekéw lub czym w miare potrzeb zuzywany do celéw
odprowadzenie do wdd lub do ziem:i: technologicznych — zraszania odpadéw.

Nadmiar odcieku jest wywozony na

oczyszczalnie $ciekow w Krzeszowie.

13. | Wody odciekowe ze sktadowisk odpadoéw | Odcieki z kwatery nr 1 gromadzone sg
innych niz niebezpieczne w zbiorniku odciekéw o poj. 55,48 m?.
i obojetne gromadzi sie w specjalnych Odcieki z kwatery nr 2 kierowane sg do
zbiornikach lub bezposrednio przepompowni odciekéw o po. 20 m®, skad
odprowadza sie do kanalizacji. pompowane sg do zbiornika odciekéw

kwatery nr 1.
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14.

Pojemno$¢ zbiornikéw do gromadzenia
wad odciekowych oblicza sie na podstawie
bilansu hydrologicznego.

Pojemnoéé zbiornika woéd odciekowych
obliczana byta na podstawie bilansu
hydrologicznego. W oparciu o dokonane
szacunki przyjeto, ze w przypadku
wystgpienia  katastrofalnych  opadow
i przepeinienia  zbiornika odciekow
zintensyfikowany zostanie wywoz
odciekow lub odcieki zawracane bedg na
sktadowisko.

15.

Na sktadowiskach, na ktérych sktadowane
sg odpady ulegajgce biodegradacji,
dopuszcza sie wykorzystywanie wod
odciekowych do celéw technologicznych w
ilosciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego.

Odcieki zawracane sg na skiadowisko,
a w przypadku ich nadmiaru - okresowo
wywozone beda taborem asenizacyjnym

do wlasnej oczyszczalni  $ciekéw
w Krzeszowie.

Odcieki  wykorzystywane bedg do
gaszenia odpadéw na skiadowisku

w przypadku wystgpienia samozaptonu
odpadéw lub pozaru.

16.

Do wykonania warstwy izolacyjnej moga
byé uzyte materialy niebedgce odpadami
lub odpady.

Do wykonania warstwy izolacyjnej:

- dopuszcza sie odpady spehniajgce
wymogi zatacznika nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skladowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz.
523).

- dopuszcza sie zastosowanie innych
rodzajéow odpaddw, jezeli na podstawie
badan stwierdzono, ze spetniajg kryteria
dopuszczenia odpadéw obojetnych do
sktadowania na skiadowisku odpadéw
obojetnych, okreslone zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki
z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczania odpadoéw do
skladowania na skiadowisku odpaddw
danego typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

Do wykonania warstwy izolacyjnej uzyte
bedg materialy mineraine lub odpady,
dopuszczone do wykorzystania zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie skfadowisk
odpadéw. Do  wykonania  warstwy
izolacyjnej stosowane bedg odpady
spetniajgce wymogi zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra  Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. 22013 r. poz.
523).

Do wykonania warstwy izolacyjnej
stosowane beda réwniez inne odpady
inertne, jesli na podstawie badan
stwierdzone zostanie, ze spetniaja kryteria
dopuszczenia odpadéw obojetnych do
sktadowania na sktadowisku odpadéw
obojetnych, okreslone w zatgczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriow
oraz procedur dopuszczania odpadow do
sktadowania na sktadowisku odpaddw
danego typu (Dz. U. z 2015 . poz. 1277).

17.

Maksymalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej
wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy
sktadowanych odpadéw nie przekracza
15 %.

Maksymalna grubosé warstwy izolacyjnej
nie bedzie przekracza¢ 30 cm, przy czym
udziat warstwy izolacyjnej w stosunku do
warstwy sktadowanych odpadéw nie
przekroczy 15 %.

18.

Nieselektywne skladowanie odpadow -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie rodzaju odpadéw, ktére mogg
by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1595):

Na skladowisku skiadowane bedg
rodzaje odpadéw okreslone w zatgczniku
do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzaju odpadéw, kiore mogg byc
sktadowane w sposéb nieselektywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
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19.

odpadéw dozwolonych
na skladowiskach

Przyjmowanie
do przetwarzania
danego typu.

Procedura przyjecia odpadéw na
sktadowisko zapewnia dopuszczenie do
przetwarzania przez skfadowanie tylko
grup odpadéw dozwolonych do
przetwarzania na skfadowisku odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne
(ogledziny odpadéw przed i po
roztadunku, sprawdzenie = zgodnosci
sktadowanych odpadéw z podstawows
charakterystyka).

Odpady przyjmowane na sktadowisko
poddawane bedg testowi zgodnosci.
Przyjete odpady do sktadowania, ktore nie
stanowig odpadéw komunalnych spetniaé
beda kryteria dopuszczenia odpadéw do
sktadowania na skfadowisku odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne
okreSlone w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra  Gospodarki
z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriow
oraz procedur dopuszczania odpadéw do
sktadowania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. z 2015 r. poz.
1277).0dpady o kodzie 19 12 12 oraz
z grupy 20 spetnia¢ beda kryteria
dopuszczenia odpadéw do sktadowania
na sktadowisku odpadéw innych niz
hiebezpieczne i obojetne okresione
w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 .
w sprawie Kkryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadéw do skiadowania
na sktadowisku odpadéw danego typu
(Dz. U. 22015 . poz. 1277).

20.

Po dniu zaprzestania przyjmowania
odpaddéw do skladowania na skfadowisku
odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne lub sktadowisku odpadéow
obojetnych lub na ich wydzielone czeséci,
skarpy oraz  powierzchnie  korony
sktadowiska porzadkuje sie i zabezpiecza
przed erozjg wodng i wietrzng przez
wykonanie odpowiedniej okrywy
rekultywacyjnej, ktérej konstrukcja
uzalezniona jest od wtasciwosci odpadow.
Minimalna migzszosé okrywy
rekultywacyjnej dla sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne
powinna umozliwiaé powstanie
i utrzymanie trwatej pokrywy roslinne;j.

Rozwigzania techniczne rekultywagii
sktadowiska zapewniaé beda
zabezpieczenie korony sktadowiska przed
erozjg wodng i wietrzng,
a migzszo$¢ okrywy rekultywacyjnej
pozwoli na utrzymanie trwatej pokrywy
ro$linnej.

Rekultywacja wykonana bedzie zgodnie
z harmonogramem dziatan, okre$lonym
w zgodzie na zamkniecie sktadowiska
odpadéw lub jego wydzielone] czesci,
w sposdb zabezpieczajgcy sktadowisko
odpadéow przed jego  szkodliwym
oddziatywaniem na wody powierzchniowe
I podziemne oraz powietrze, integrujgca

obszar sktadowiska odpadow
z otaczajgcym  Srodowiskiem oraz
umozliwiajaca obserwacje wplywu

sktadowiska odpadéw na $Srodowisko,
stosujac materiaty niebedgce odpadami
lub odpady, o ktérych mowa w zatgczniku
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nt 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w  sprawie  skladowisk  odpadow
(Dz. U. z 2013r. poz. 523).

21. | W celu poboru préb oraz badan sktadu Spetnione sg wymagania rozmieszczenia
wod podziemnych sktadowisko wyposaza | piezometréw ~ zgodnie z § 25
sie w: rozporzgdzenia w sprawie sktadowisk
- 1 piezometr na doplywie wéd odpadow.
podziemnych do sktadowiska,

- 2 piezometry — na przewidywanym
odptywie wod podziemnych.

7| Zaves parameton wekainlomyeh 52w _prayossku wpwozs cdieko 2o
parametrgw wéd  powierzchniowych sk’radowiska. do. oczys_zczalni Sciekow
odciekowych, podziemnych oraz gazd B Kr;eszowne . 'Iog.é o.dc’ne!«'_)w o_kreélapg
e dowiskov;/ego w  poszczegélnych bedzie na podstawie ilosci i pojemnosci

N 3 ) samochodéw asenizacyjnych
fazach eksploatacji sktadowiska odpadéw fransportujacych odcieki. Kazdorazowo
okreéla zatacznik do rozporzadzenia. odnotowywany  bedzi e. w  ksigzce

eksploatacji sktadowiska termin wyjazdu
pojazdu asenizacyjnego ze sktadowiska,
z uwzglednieniem jego pojemnosci.
Pomiary objetosci wdéd odciekowych
prowadzone beda z czestotliwoscig
co 1 miesigc, sktadu wod odciekowych
co 3 miesigce.

Pomiary poziomu oraz sktadu wod
podziemnych prowadzone beda
z czestotliwoscig co 3 miesigce.

Pomiary emisji oraz sktadu gazu
sktadowiskowego  prowadzone beda
z czestotliwoscig co 1 miesigc.

Wyniki monitoringu opracowywane beda
w formie sprawozdan kwartalnych
i rocznych.

23. | Badania parametréow wskaznikowych | Wszelkie badania monitoringowe
i substancji prowadza laboratoria | realizowane beda przez laboratoria
badawcze posiadajgce wdrozony system | z wdrozonymi systemami jakosci.
jakosci w  rozumieniu  przepisow
o normalizagiji.

24. | Kierownik sktadowiska powinien posiadaé | Kierownik sktadowiska odpadéw posiadat
$wiadectwo kwalifikacji w zakresie bedzie $éwiadectwo kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami, odpowiednie | gospodarowania odpadami odpowiednie
do prowadzonych proceséw do prowadzonych procesow
przetwarzania odpadéw. przetwarzania odpadow.

25. | Rekultywacje sktadowiska wykonuje sig Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw

zgodnie z harmonogramem prac
zwigzanych z rekultywacjg sktadowiska
odpadéw, okreslonym w zgodzie na
zamkniecie sktadowiska odpadéw lub
jego wydzielonej czesci w sposob
zabezpieczajgcy sktadowisko odpaddéw
przed jego szkodliwym oddziatywaniem
na wody powierzchniowe i podziemne
oraz na powietrze, a takze w sposob

na wydzielonej czesci skladowiska
w Sigietkach, zarzadzajgcy wystapi
z wnioskiem o zgode na zamknigcie
wydzielone] czesci skladowiska do
Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego, ktéry to bedzie zawierat
harmonogram prac zwigzanych
z rekultywacjg sktadowiska odpadow,
uwzgledniajac  sposob zabezpieczenia
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integrujacy obszar skladowiska odpadéw
z otaczajgcym srodowiskiem oraz
umozliwiajgcy obserwacje wptywu
sktadowiska odpadéw na $rodowisko,

skladowiska odpadéw przed jego
szkodliwym oddzialywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na
powietrze, a takze w sposdb integrujacy

stosujgc materiaty niebedace odpadami obszar sktadowiska odpadow
lub odpady, okreslone w zatgczniku nr 2 z otaczajgcym Srodowiskiem,
do rozporzgdzenia w sprawie sktadowisk | oraz umozliwiajgcy obserwacje wpltywu
odpadow. sktadowiska odpadéw na $rodowisko,
Po zakoriczeniu eksploatacji sktadowiska | przy wykorzystaniu materiatéw
odpadéw innych niz niebezpieczne niebgdgcych odpadami lub odpadéw,
i obojetne lub sktadowiska odpadéw okreslonych w zatgczniku Nr 2 do
obojetnych lub ich czesci, skarpy oraz rozporzadzenia  Ministra  Srodowiska
powierzchnie korony skiadowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
porzadkuije sie i zabezpiecza przed erozjg | sktadowisk odpadéw.

wodng i wietrzng przez wykonanie Rozwigzania techniczne rekultywagji
odpowiedniej okrywy rekultywacyjne;j, sktadowiska zapewniaé beda
ktorej konstrukcja uzalezniona bedzie zabezpieczenie korony sktadowiska przed
od wiasciwosci odpadow. erozjg wodng i wietrzna,

a migzszo$¢ okrywy rekultywacyjnej

pozwoli na utrzymanie trwatej pokrywy
roslinnej.

Analizujgc powyzsze w decyzji wykazano, ze instalacja IPPC, ktérej dotyczy
wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktérych mowa w art. 204
ust. 1 w zwiazku z art. 207 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w tym przypadku
okreslone w w/w przepisach prawa dotyczacych sktadowania odpadéw.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zarzadzajgcy skiadowiskiem poprzez
stosowanie odpowiednich rozwiazan technicznych i organizacyjnych oraz monitoringu
spetni wymogi zawarte w tych dokumentach.

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w zwiazku z art. 192 ustawy Prawo
ochrony srodowiska oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej moze uchyli¢ lub zmienié¢ decyzje, na mocy ktorej strona
nabyta prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych zasadach (...),
o ile przewidujg to przepisy szczegéine. Tego rodzaju przepisem szczegélnym jest
art. 192 ustawy Prawo ochrony $rodowiska okreslajacy zasady zmiany pozwolenia
zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
organ zapewnit stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych
materiatéw.

Biorac powyzsze pod uwage orzeklem jak w osnowie.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Klimatu i Srodowiska za posrednictwem Marszatka Wojewoddztwa
Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Odwotanie nalezy
sktada¢ w dwoch egzemplarzach.
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2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze, w formie o$wiadczenia dorgczonego
do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego, zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwotania od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia do organu administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron

postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocha.

3. Posiadacz odpadéw jest obowigzany utrzymywac¢ ustanowione zabezpieczenie
roszczenn przez okres obowigzywania zezwolenia na zbieranie odpadéw Ilub
zezwolenia na przetwarzanie odpadéw i po zakoriczeniu obowigzywania tych
zezwolen, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczen.

Optata skarbowa w wys. 253 zt
uiszczona w dniu 26.02.2018 1.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa

1. Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Krzeszowie
ul. Bilgorajska 16, 37-418 Krzeszéw

2. Os-l.
3. ala
Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska (e-puap)
2. Minister Klimatu i Srodowiska (e-puap)
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