MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.48.3.2016.EK Rzeszow, 2016-11-10

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),

- 215 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) w zwiazku
z § 2 ust. 1 pkt 23 i 39 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Spotki AIM Energy Sp. z o.0., ul. Plac Kupiecki 2,
32 — 800 Brzesko, z dnia 18 maja 2016r. (data wptywu: 23.05.2016) oraz po analizie
uzupetnien przedktadanych przy pismach z dnia 26.07.2016r., 03.10.2016r. oraz
21.10.2016r., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji destylacji rurowo — wiezowej (DRWII) i przerobu olejow odpadowych —
zwanej danej instalacjg, zlokalizowanej w zaktadzie w Jasle, ul. 3 Maja 101,
38 — 200 Jasto

orzekam

. Zmieniam za zgodg strony decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
29.09.2006r., znak: SR.IV-6618-3/2/06, zmieniona decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 31.08.2011r., znak: OS-1.7222.58.1.2011.EK_,
z dnia 18.12.2012r. znak: 0S-1.7222.56.7.2012.EK, z dnia 07.01.2014 znak:
08S-1.7222.56.6.2013.EK, z dnia 19.08.2014 znak: 0S-1.7222.24.4.2014.EK, z dnia
14.10.2014, znak: 0S-1.7222.245.2014.EK oraz z dnia 23.04.2015r. znak:
0S-1.7222.2.3.2015.EK, udzielajaca AIM Energy Sp. z o.0. ul. Plac Kupiecki 2,
32 — 800 Brzesko, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji destylacji
rurowo — wiezowej (DRW |Il) i przerobu olejow odpadowych, zlokalizowanej
w zaktadzie w Jasle, ul. 3 Maja 101, 38 — 200 Jasto, w nastepujgcy sposob:

PODKARPACKIE

al. Fukasza Ciephnskicgo 4, 35-010 Rzeszow
tel. +48 17 850 17 80, +48 17 850 17 82, fax +48 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackic.pl, www.podkarpackie.pl



I.1. Punkt Il.1 otrzymuje brzmienie:

»I.1 Emisje gazoéw i pytéw wprowadzanych do powietrza z instalacji

I.1.1. Maksymalng dopuszczalng wielko$¢ emisji gazéw |

i emitorow obowigzujacg do 26.10.2018r.

pytow ze zrodet

TABELA 5a
Rodzai Dopuszczalna wielkos$¢
5 odzaj emisji
Lp. i::glj? Emitor substancji kga‘hj
zanieczyszczajacej (kg/Mg przetadowywanego paliwa
dla zbiornikéw magazynowych)
SO, 0,600
NO, 1,350
pyt ogotem 0,100
pyt PM10 0,033
pytPM 25 0,016
benzen 0,010
L | e TN 0010
. - eno :
stodotowy ksylen 0,010
styren 0,010
toluen 0,010
izopropylobenzen 0,010
co 0,950
weglowodory alifat. 0,496
weglowodory aromat. 0,074
SO, 0,010
NO; 0,130
pyt ogétem 0,100
pyt PM10 0,033
pyt PM 2,5 0,016
Piec Babcock benzen 0,005
(;:'!:C"us}:gy cykloheksan 0,005
2 | w zastepstwie = fenol 0,005
pieca ksylen 0,005
stodotowego) styren 0,005
toluen 0,005
izopropylobenzen 0,005
CcoO 0,085
weglowodory alifat. 0,020
weglowodory aromat. 0,005
S0, 0,010
NO, 0,563
pyt ogétem 0,030
pyt PM10 0,010
pyt PM 2,5 0,005
) benzen 0,003
3. | Piec flaszkowy E-4 cyKloheksan 0.003
fenol 0,003
ksylen 0,003
styren 0,003
toluen 0,003
izopropylobenzen 0,003
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Cco 0,440
weglowodory alifat. 0,147
weglowodory aromat. 0,021
v Zawory
ma?;;’;’:"c':wy oddechowe _
4, ZOP szt. 3 | weglowodory alifat. 1,520
benzyn A-15 E-17 E-18
(dach staty) E'- 19 !

II.1.2. Maksymalng dopuszczalng wielko$¢ emisji gazéw i pytow ze zrodet
i emitorow obowigzujgcg od 27.10.2018r.

TABELA 5b
Dopuszczalna wielko$¢ emisji
kg/h poziom
Zrédio . Rodzaj (kg/Mg wynikajacy
Lp. emisji Emitor _ substancji _ przeladc_;wywanego z BAT - AEL
zanieczyszczajacej paliwa dla mg/Nm*?™
zbiornikéw Py ﬁ:w“::::::_.; %
ﬂEgaZYI'I owyc h) odlotowych
SO, - 35
NO, - 150
pyt ogotem 0,100 -
pyt PM10 0,033 -
pyt PM 2,5 0,016 -
benzen 0,010 -
1 Fige £ e g'glg :
- eno ; -
sladoiowy ksylen 0,010 -
styren 0,010 -
toluen 0,010 -
izopropylobenzen 0,010 -
CcoO - 100
weglowodory alifat. 0,496 -
weglowodory aromat. 0,074 -
SO, - 35
NO, - 150
pyt ogotem 0,100 -
pyt PM10 0,033 -
Plec pyt PM 2,5 0,016 -
Babcock benzen 0,005 =
Wanson cykloheksan 0,005 -
2. (pracujacy E-3 fenol 0,005 -
w za;it;f:t\me ksylen 0,005 -
styren 0,005 -
stodolowego) toluen 0,005 -
izopropylobenzen 0,005 %
CcoO - 100
weglowodory alifat. 0,020 -
weglowodory aromat. 0,005 -
SO, - 35
Piec NO, - 150
3 flaszkowy B pyt ogétem 0,030 z
pyt PM10 0,010 -
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pyt PM 2,5 0,005 -
benzen 0,003 -
cykloheksan 0,003 -
fenol 0,003 -
ksylen 0,003 i
styren 0,003 -
toluen 0,003 -
izopropylobenzen 0,003 -
CO - 100
weglowodory alifat. 0,147 =
weglowodory aromat. 0,021 -
Zbiornik Zawory
magazynowy oddechowe '
4. bernzyn A5 ZOP szt. 3 | weglowodory alifat. 1,520 -
y E-17, E-18,
(dach staty) E-10

*) — stezenie substancji w gazach odlotowych odniesione do warunkow umownych temperatury 273 K, ci$nienia
101,3kPa, gazu suchego, przy zawartosci 3 % tlenu w gazach odlotowych

**) - srednia warto$¢ trzech prébek punktowych, z ktérych kazda jest pobierana co najmniej 30 minut.

I1.1.3 Maksymalng dopuszczalng emisje roczng z instalacji

TABELA 6
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacej Mg/rok
1 SO, 4,831
2. NO, 15,151
3. CcO 11,009
4. | pytogdtem 1,046
5. pyt PM10 0,346
6. pyt PM 25 0,169
7. benzen 0,079
8. cykloheksan 0,079
9. fenol 0,079
10. | ksylen 0,079
11. | styren 0,079
12. | toluen 0,079
13. | izopropylobenzen 0,079
14. | weglowodory alifatyczne 39,756
15. | weglowodory aromatyczne 0,586

I.2. Punkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

»11.4. llosc stan i sktad sciekow przemystowych

I1.4.1. llos¢ mieszaniny $ciekow przemystowych, w tym wody opadowe pochodzace
z powierzchni narazonej na zanieczyszczenie o powierzchni 49155 m?
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu LOTOS Infrastruktura S.A.:
Q =180m%d
srd
Q =67 tys. m*/rok

max

I.4.1.1. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych wprowadzanych
do zaktadowych urzadzen kanalizacyjnych w punkcie monitoringowym W-1:
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TABELA 9

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Dopuszc'za_lne
wartosci

i Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTc,) mg O,/dm” 50000

2, Weglowodory ropopochodne mg/dm”® 350

3 Fenole lotne mg/dm” 100

1.4.1.2. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych wprowadzanych
do zaktadowych urzadzen kanalizacyjnych w punkcie monitoringowym W-2:

TABELA 10
- ; . Dopuszczalne
Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka wartoscl
1. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT,) mg O,/dm’ 300
. Weglowodory ropopochodne mg/dm’ 100
3, Fenole lotne mg/dm® 2

1.4.1.3. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych wprowadzanych
do zaktadowych urzadzen kanalizacyjnych w punkcie monitoringowym W-3:

TABELA 11
- . ; Dopuszczalne
Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartosci
1. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT¢,) mg O,/dm” 800
2. Weglowodory ropopochodne mg/dm” 100
3. Fenole lotne mg/dm’ 2
I.3. Punkt VII.2.3 otrzymuje brzmienie:
»VIL.2.3.  Ustalam zakres i czestotliwos¢ prowadzenia pomiarow emisji
z emitorow
TABELA 22
Lp. | Nremitora | Czestotliwo$é pomiaréw Substancja zanieczyszczajaca
L i 0 na%mn?ejh %0 potroky S0, NO,, CO, pyt", weglowodory alifatyczne,
2. E-4 co najmniej co potroku | weglowodory aromatyczne,

1) obowigazek monitoringu pylu co najmniej od 27.10.2018r."

l.4. Punkt VII.5.1 otrzymuje brzmienie:

VIL5.1. lloS¢ i jakos¢ sciekdw przemystowych

VIL.5.1.1 Kontrola ilosci sciekéw przemystowych prowadzona bedzie na podstawie
rejestru ilosci zuzycia wody z czestotliwoscia co najmniej raz na miesigc. llo$¢

odprowadzanych sciekdéw przemystowych stanowi 100 % zuzycia wody.

VILL5.1.2. Kontrola jakosci $ciekdéw prowadzona bedzie w punktach kontrolnych:

— punkt kontrolny W-1 — zbiorniki $ciekow wysokoobcigzonych H-25 i H-286,

— punkt kontrolny W-2 — wylot z separatora Awas z instalacji destylacji rurowo-

wiezowe),

— punkt kontrolny W-3 — studzienka w drodze przy instalacji przerobu tworzyw

sztucznych,
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Pomiary nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscia co najmniej raz na 6 miesiecy
we wskaznikach okreslonych w tabelach 9,10,11".

I.5. Po punkcie VII.6 dodaje nowy punkt VII.7 o brzmieniu:

»VIL.7 Zakres i sposéb monitorowania emisji wynikajacy z konkluzji dotyczacych BAT
w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu - obowigzujacy od 27 pazdziernika
2018r.

VII.7.1 Monitoring emisji do powietrza zostanie poszerzony w zakresie emisji pytu.
Monitorowanie odbywa¢ sie bedzie zgodnie z odpowiednimi normami EN,
a w przypadku gdy normy takie nie sa dostepne, z normami ISO, normami krajowymi
lub innymi normami miedzynarodowymi zapewniajacymi dane o réwnorzednej
jakosci naukowej.

VIL.L7.2 Monitorowane beda parametry procesu powigzane 2z emisjami
zanieczyszczen w zakresie:

— zawartosci O, w gazach spalinowych,

- zawartosci N (azotu) i S (siarki) w paliwie lub surowcu.

Monitoring zawartosci O, prowadzony bedzie w sposéb ciagty, monitoring N i S,
w sposob okresowy z czestotliwo$cig uzalezniong od znacznych zmian
paliwa/surowca.

VII.7.3 Monitorowane bedg rozproszone emisje LZO do powietrza na terenie catego
zaktadu z czestotliwoscig co najmniej raz na dwa lata z zastosowaniem wszystkich
ponizszych technik:
a) metoda detekcji zapachu powigzana z krzywymi korelacji w odniesieniu
do kluczowego wyposazenia,
b) technika optycznego obrazowania gazéw,
c) obliczenia przewlektych emisji na podstawie czynnikow emisji weryfikowane
pomiarami okresowo.”

1.6. Punkt VIIl. otrzymuje nowe brzmienie:

»VIll. Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi i woéd gruntowych substancjami
powodujacymi ryzyko znajdujacymi sie na terenie instalacji

VIIl.1.Monitoring wéd podziemnych

VIIL.1.1. Punkty pomiarowe wchodzace w skiad lokalnej sieci monitoringu:
— piezometry na naptywie na teren instalacji: MR-18 i MR-19,
— piezometry na odptywie z terenu instalacji: MR-7, MR-12 i MR-13.

VIII.1.2. Zakres badan wskaznikéw jakosci wody:

TABELA 23
Czestotliwosc &
3 skaznik
Lp. badar Badany w
€O najmnie;j odczyn (pH), ChZTCr, przewodnictwo elektryczne,
1. jeden raz na trzy zawarto$¢ substancji ropopochodnych,
miesigce pomiar poziomu zwierciadta wéd podziemnych
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Co najmniej
jeden raz na rok

odczyn (pH), ChZTCr, przewodnictwo elektryczne,
catkowita zawarto$¢ wegla organicznego (OWO),

suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych

(WWA),suma weglowodoréw aromatycznych (BTEX),
pomiar poziomu zwierciadta wod podziemnych

VIIl.2.Monitoring gleby i ziemi

TABELA 24
Wspoétrzedne ;

0';" NgeograficzneE pSr?ll(iu Badany wskaznik
Pomiary prowadzone beda
Punkt z czestotliwo$cig co najmniej raz na 10
zlokalizowa | |at, przy czym pierwszy pomiar
G1 [49°43 308" [21°27 268" nyw | wykonany zostanie w terminie

' '~ sasiedztwie | do korica 2018r. we wskaznikach:

piezometru | _ Metale i metaloid: arsen (As), bar

MR-7 (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk
(Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedz
(Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni),

Punkt olow (Pb), rteé (Hg).

zlokalizowa | _ 7anieczyszczenia nieorganiczne:
G2 49°43'242" [21°27°28,17 | WW cyjanki wolne, cyjanki — zwigzki

sasiedztwie kompleksowe.

piezometru | gonoyny i oleje: suma

MR-12 weglowodoréw C6-C12, skiadnikéw
frakciji benzyn, suma
weglowodoréw C12-C35,
skiadnikow frakcji oleju.

- Weglowodory aromatyczne:
benzen, etylobenzen, toluen,

Punkt ksyleny, styren.

zlokalizowa | - Wielopierscieniowe  weglowodory
0 pna " 0 » ny w aromatyczne: naftalen,
G3 49°43'28,9" [21°27' 32,3 sasiedztwie T ——
piezometru dibenzo(a,h)antracen,

MR-13 benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-
c,d)piren.

— Pozostate zanieczyszczenia: fenol,
krezole.

VIII.3 Metodyki pomiarowe

Badania gleby, ziemi i wody pobieranej z piezometréw bedg wykonywane zgodnie
z metodykami referencyjnymi okreslonymi w przepisach szczegétowych.

VIll.4 Wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym
srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd gruntowych oraz
sposob ich systematycznego nadzorowania.

VIIL.4.1. Zbiorniki magazynowe surowcow, potproduktéw i produktéw wchodzace

w skiad instalacji posadowione beda w tacach przeciwrozlewczych.
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VIll.4.2. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie gromadzony
I przechowywany oddzielnie w odpowiednich pojemnikach w zamknietych
pomieszczeniach, w sposéb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie
na Srodowisko i zabezpieczajacy przed oddziatywaniem, czynnikow atmosferycznych
oraz uniemozliwiajacy dostep do nich oséb nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadoéw niebezpiecznych powinny posiada¢ utwardzong
nawierzchnie, o$wietlenie, urzadzenia i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentow do
likwidacji ewentualnych wyciekow.

VIIL.4.3 Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpaddw oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone i utrzymywane w czystosci.

VIll.4.4 Prowadzona bedzie kontrola szczelnoéci instalacji majgca na celu
wychwycenie zagrozenia wyciekiem oraz legalizacja zbiornikow produkcyjnych
majgca na celu ograniczenie ilosci manewréw przepompowan miedzy zbiornikami
produkcyjnymi, a handlowymi.

VIIL.4.5 Prowadzony bedzie systematyczny nadzér przez pracownikéw znajdujgcych
sie na danym stanowisku nad zapewnieniem wiasciwej ochrony gleb, wadd
gruntowych i ziemi poprzez codzienng obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do
wycieku, czy znajduje sie odpowiednia ilo§¢ sorbentéw, czy nie nastgpito
uszkodzenie pojemnikow.”

I.7. W punkcie XIl okreslajacym dodatkowe wymagania dodaje nowe punkty
XIl.3 oraz Xll.4 o brzmieniu:

»XIL.3 Prowadzacy instalacje przedstawi szczegdtowe informacje w zakresie
wyposazenia technicznego eksploatowanych na instalacji zbiornikow w terminie
do konca marca 2017r. W przypadku niezgodnos$ci z wymogami BAT w wyposazeniu
zbiornikbw w tym samym terminie prowadzacy winien przedtozyé harmonogram
modernizacji obejmujacy zakres modernizacji i termin jej wykonania.

Xll.4. Zobowigzuje prowadzgcego instalacje do dostosowania instalacji destylowo —
rurowej zlokalizowanej w Zakfadzie w Jasle do wymogoéw okreslonych w Konkluzjach
BAT w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu, w terminie nie po6zniej niz
do 27 pazdziernika 2018r.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajq bez zmian.

Uzasadnienie

Na terenie Spotki eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt. 23 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko
do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz

08-1.7222.48.3.2016.EK Strona 8 2 10



o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust.
2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony $érodowiska, organem wiasciwym do zmiany
pozwolenia jest marszatek wojewodztwa.

W dniu 28 pazdziernika 2014r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
opublikowane zostaty konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu. Zgodnie z art. 215 ust.1 ustawy
Prawo ochrony srodowiska organ wtasciwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy
warunkow pozwolenia zintegrowanego niezwtocznie po ich publikacji w Dzienniku
Urzgdowym Unii Europejskiej. Dla niniejszej instalacji zakoniczona analiza
pozwolenia wykazata konieczno$¢ dostosowania jej do wymogdw okreslonych w ww.
konkluzjach. Majgc na uwadze zapisy art. 215 ust.4 wezwaniem z dnia 12 maja 2015
r. znak: OS-1.7222.2.4.2015.EK Marszatek zobowigzat podmiot do ztozenia wniosku
0 zmiang pozwolenia zintegrowanego.

Pismem 2z dnia 18 maja 2016r. Spoétka AIM - Energy Sp. z o.0,
ul. Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, dziatajac przez petnomocnika Prezesa Janusza
Legutko, wystgpita o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 wrze$nia
2006r., znak: SR.IV-6618-13/2/06 ze zm., udzielajacej pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji destylacji rurowo-wiezowej (DRWII) i przerobu olejéw
odpadowych w Zaktadzie w Jasle.

Whiosek Spotki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
w formularzu, pod numerem 306/2016.

Konkluzje dotyczace Najlepszych Dostepnych Technik w odniesieniu
do rafinacji ropy naftowej i gazu dotycza w szczegolnosci wszelkich proceséw
pierwotnej i wtornej przerdbki ropy naftowej, maja rowniez zastosowanie
do jednostek spalania paliw, opalanych paliwem rafineryjnym. Strategicznym celem
stosowania konkluzji jest, dzieki stosowaniu najlepszych dostepnych technik,
osiggniecie okreslonego poziomu ochrony Srodowiska, ktéry odzwierciedlajg m.in.
przedstawione w nich poziomy emisji tzw. BAT-AEL. Prawo krajowe wskazuje, ze
takie elementy Konkluzji jak graniczne wielkosci emisji oraz wymagania dotyczace
monitorowania emisji obowigzuja wprost. Wobec powyzszego na wniosek
prowadzgcego instalacje dokonano stosownych zmian w obowigzujacym pozwoleniu.

Zgodnie zatem z art. 211 ust. 3 w pozwoleniu zintegrowanym okreslono
dopuszczalng wielkos¢ emisji dla takich samych okreséw i warunkéw odniesienia
co graniczne wielkosci emisji. Ponadto zgodnie z art. 215 ust. 5 okre$lono zakres
i sposdb monitorowania emisji zgodny z wymaganiami dotyczgcymi monitorowania
okreslonymi w Konkluzjach.

Termin, w ktérym instalacja winna zosta¢ dostosowana do wymogoéw Konkluzji
BAT nie moze byc¢ dtuzszy niz 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej tychze konkluzji. Zgodnie z wymogiem art. 215 ust. 5 wyznaczono czas
na dostosowanie na 27 pazdziernika 2018r.

Niniejszg decyzjg dodatkowo okreslono réwniez sposéb i czestotliwosé
wykonywania badan gleby i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko oraz pomiaréow
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zawartosci tych substancji w wodach gruntowych, zgodnie z wymogami art. 211 ust.
6 pkt. 4, gdyz jest to instalacja dla ktorej opracowano raport poczatkowy.
Identyfikacja substancji powodujgcych ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt. 37 a ww.
ustawy, ktére sg wykorzystywane, produkowane, uwalniane na terenie Zakfadu
w zwigzku z eksploatacjg instalacji IPPC przeprowadzona zostata odrebnym
postepowaniem.

W  zakresie gospodarki wodno-Sciekowej Spétka  zawnioskowata
o aktualizacje zapiséw pozwolenia zintegrowanego. Scieki z instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym, wprowadzane sg do kanalizacji innego podmiotu t].
Lotos Infrastruktura S.A. zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.
W celu kontroli ilosci i jakosci $ciekow Spétka prowadzi ich regularny monitoring.

Biorac pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Oplata skarbowa w wys. 253,00zt | -/ 4 R
uiszczona w dniu 18 maja 2016 r. \ Se SO "
na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rzeszowa ~ .~ ~ I
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 T

7 up. MARSZALKA

Otrzymuija:
1. AIM - Energy Sp. z 0.0., ul. Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko
2. 0OS-l. ala

Do wiadomosci:

1. AIM - Energy Sp. z 0.0., Zaktad w Jasle, ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasto

2. Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Langiewicza 26,
35-101 Rzeszow
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