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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

o art. 217 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z2018r., poz. 799 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust.1
pkt. 15 rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016r.
poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Zakladéw Chemicznych ,Siarkopol” Tarnobrzeg
Sp. z o.0., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, z dnia 19 lutego 2021r.
(data wplywu 26 lutego 2021r.), znak: T.T1/58/21 o wydanie nowego pozwolenia
zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowigzujacego pozwolenia
wydanego decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 stycznia 2007r., znak:
SR.IV-6618-1/2/06, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych decyzjami Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego

— zdnia 30 lipca 2010r. znak RS.VI.EK.7660/21-7/09,

— z dnia 17 kwietnia 2012r. znak: 0OS-1.7222.37.1.2012.EK,

— z dnia 18 czerwca 2014r. znak: 0S-1.7222.33.9.2014.EK,

— z dnia 7 listopada 2014r. znak: 0OS-1.7222.33.14.2014.EK,
— zdnia 21 marca 2016r. znak: OS-l. 7222.1.1.2016.EK,

— zdnia 8 lutego 2017r. znak: 0S-1.72224.1.2017 .EK

— z dnia 8 listopada 2017r. znak 0S-1.7222.4.20.2017.EK

— z dnia 17 stycznia 2020r. znak 0S-1.7222.31.22.2019.EK

udzielajacg Zaktadom Chemicznym ,Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.0,
ul. Chemiczna 3, 39 - 400 Tarnobrzeg, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych nawozdéw
sztucznych (mineralnych) na bazie fosforu, azotu lub potasu

orzekam
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l. Ujednolicam tekst pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzjg
Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 stycznia 2007r., znak: SR.IV-6618-1/2/06
ze zm., udzielajgcej Zaktadom Chemicznym "SIARKOPOL" Tarnobrzeg Sp. z o.0.,
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, REGON 831220876, NIP 867-19-93-417,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy
zastosowaniu procesdw chemicznych nawozéw sztucznych (mineralnych) na bazie
fosforu, azotu lub potasu, nadajgc mu nowe brzmienie:

,Udzielam Zaktadom Chemicznym "SIARKOPOL" Tarnobrzeg Sp. z o.0.,
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, REGON 831220876, NIP 867-19-93-417,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy
zastosowaniu proceséw chemicznych nawozow sztucznych (mineralnych) na bazie
fosforu, azotu lub potasu i ustalam:

l. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

I.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych,
podstawowych produktéw Ilub pdtproduktéw chemii nieorganicznej oraz do
wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, nawozoéw sztucznych
(mineralnych) na bazie fosforu, azotu lub potasu.

I.2. Parametry instalacji istothe z punktu widzenia przeciwdziatania

zanieczyszczeniom

1.2.1. W sktad instalacji bedg wchodzi¢:

I.2.1.1. Linia do produkcji nawozéw mineralnych pylistych i granulowanych, jedno

| wielosktadnikowych, obejmujaca ciagi:

- do produkcji nawozow pylistych jako produktéw handlowych i pétproduktow
nawozowych do dalszego przerobu, o wydajnosci od 250 000 Mg/rok, (przy
otrzymywaniu wszystkich asortymentéw nawozéw pylistych) do 450 000 Mg/rok
(orzy  ograniczeniu ilosci wytwarzanych asortymentéw), w oparciu
0 proces komorowego rozktadu, w dwoch nitkach technologicznych, surowcow
nawozowych, za pomocg kwasu siarkowego, z  otrzymywaniem
w szczegolnosci superfosfatu prostego pylistego i superfosfatu niedokwaszonego
(poprzez rozktad fosforytow), mieszanki pylistej wapniowo-magnezowej (poprzez
rozktad dolomitu), siarczanu magnezu (poprzez rozktad
magnezytu) i nawozu mocznikowo-superfosfatowego (poprzez rozktad fosforytu
roztworem mocznika i kwasu siarkowego),

- do_ produkcji nawozdw granulowanych sktadajacy sie z dwdch nitek
o tgcznej wydajnosci 250 000 — 350 000 Mg/rok — produkujgcych nawozy
granulowane na bazie w szczegdlnosci superfosfatu prostego pylistego,
superfosfatu pylistego niedokwaszonego, mlewa fosforytowego, dolomitu
roztozonego  (mieszanki  pylistej  wapniowo-magnezowej),  magnezytu
roztozonego, siarczanu amonu, siarczanu potasu, chlorku potasu, amoniaku
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i kwasu fosforowego oraz innych zwigzkéw chemicznych, jako no$nikdéw
sktadnikéw i mikroelementéw nawozowych.

I.3. Charakterystyka prowadzonych procesow technologicznych z punktu
widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom
1.3.1._Cigg do produkcji nawozow pylistych sktadac si¢ bedzie z weztow:

magazynowania surowcow, w tym w szczegolnosci weztow magazynowania
kwasu siarkowego,
mielenia fosforytow,
rozktadu surowcow:

o dolomitéw lub magnezytow: kwasem siarkowym,

o fosforytow:  kwasem  siarkowym  lub  kwasem  siarkowym

i fluorokrzemowym lub roztworem mocznika i kwasu siarkowego,

absorpcji zwigzkow fluoru z gazow odlotowych, z wytwarzaniem kwasu
fluorokrzemowego,
sezonowania (dojrzewania) i magazynowania produktu

1.3.1.1. W sktad podstawowych urzgdzen ciggu do produkcji nawozéw pylistych
wchodzi¢ beda:

magazyny surowcow, potproduktéw i produktdw - hale magazynowe
i zbiorniki kwasu siarkowego,

dwa miyny do mielenia surowcdéw; miyny kulowe o wydajnosci ok. 400 000
Mg/rok kazdy, wraz z uktadami transportu pneumatycznego i klasyfikacji
zmielonego surowca,

ukfady transportu miedzyoperacyjnego surowcdw: zespoty przenosnikdw
tasmowych,

ukfady oczyszczania gazdéw odcigganych z weztdbw mielenia i transportu
surowcow,

odciggi wymuszone wentylatorami, gazy oczyszczane bedg w filtrach
workowych mikropulsacyjnych, o sprawnosci n = 95 %,

dwie komory reakcyjne; obrotowe, ciagte, o wydajnosci ok. 35-45 Mg/h kazda,
uktad odciggu gazoéw z rozktadu surowcow; odciag wymuszany wentylatorami,
gazy oczyszczane w dwustopniowym ukfadzie absorpcji mokrej, n = 95%,

a) z weztow mielenia; dwa kominy z mtyndw, o wysokosci 30m kazdy,

b) z odpylania transportu; trzy kominy, o wysokosci odpowiednio 36 m,
35mi27 m,

c) z odciggu z komér reakcyjnych; komin o wysoko$ci 80 m.

1.3.1.2. Surowiec nawozowy, po ewentualnym zmieleniu w miynie kulowym,
rozdzieleniu w klasyfikatorach i baterii cyklonéw, kierowany bedzie, poprzez zbiorniki
magazynowe, isthiejgcymi uktadami transportu, do mieszalnika komory reakcyjnej,
gdzie dozowany bedzie réwniez kwas siarkowy, przesytany do zbiornikédw posrednich
instalacji z weztéw magazynowania (Z9 a i b), odpowiednio wczes$niej rozcienczony.
Po wymieszaniu sktadnikdw i czesciowym ich przereagowaniu, ptynna mieszanina
poreakcyjna sptywaé bedzie do komory reakcyjnej, w ktorej nastepuje dalsze
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doreagowanie i zakrzepniecie produktu. Zakrzepniety produkt, usuwany z komory
reakcyjnej, kierowany bedzie systemem

przeno$nikow do magazynu, celem dojrzewania nawozu.

1.3.1.3. Proces mielenia surowcéw w kazdym miynie prowadzony bedzie w uktadzie
zamknietym. Zapylone powietrze odciggane z mlynow poddawane bedzie odpylaniu
w filtrach workowych mikropulsacyjnych, a po oczyszczeniu odprowadzane bedzie
do powietrza atmosferycznego jednym z dwédch kominéw E-4a, E-4b o wysokosci 30
m kazdy.

1.3.1.4. Transport wewnetrzny nadawy do miynéw prowadzony bedzie obudowanymi
przenosnikami transportowymi. Ukfady transportu i magazynowania nadawy objete
beda systemami odciggéw. Odciagane gazy poddawane bedg odpylaniu w filtrze
workowym. Odpylone gazy odprowadzane bedg do powietrza atmosferycznego
kominem E-5a o wysokos$ci 36 m.

1.3.1.5. Transport zmielonego surowca (mlewa) do zarabialni prowadzony bedzie
obudowanymi przenos$nikami transportowymi. Ukfady transportu i magazynowania
mlewa objete bedg systemami odciggdw sanitarnych. Odciggane gazy poddawane
beda odpylaniu w filtrze workowym. Odpylone gazy kierowane bedg do powietrza
poprzez filtr workowy kominem E-5b o wysokoéci 35 m.

1.3.1.6. Transport zewnetrzny fosforytéw i mlewa prowadzony bedzie obudowanymi
przenosnikami transportowymi. Ukfady transportowe objete bedg systemami
odciggow sanitarnych. Odciggane gazy poddawane bedg odpylaniu w filtrze
workowym. Odpylone gazy odprowadzane beda do powietrza atmosferycznego
kominem E-6 o wysoko$ci 27 m.

1.3.1.7. Gazy odprowadzane z mieszalnika superfosfatu i komory reakcyjnej
(pracujgcych w podci$nieniu), zawierajace gazy fluorowe, dwutlenek wegla, pare
wodng i sporadycznie pyly rozktadanego surowca, odciggane bedg wentylatorem
poprzez dwustopniowy uktad absorpcji skiadajgcy sie ze skrubera, kolumny
absorpcyjnej z wypetnieniem — zraszanej roztworem kwasu fluorokrzemowego oraz
odkraplacza cyklonowego. Oczyszczone gazy odprowadzane bedg do atmosfery
kominem E - 11 o wysokosci 80 m.

Roztwér kwasu fluorokrzemowego, powstajacy w wezle absorpcji gazow fluorowych,
okresowo magazynowany, zawracany bedzie do procesu produkcji nawozéw
pylistych, gdzie w rektorach (komorach) stosowany bedzie w procesie rozktadu
surowcow mineralnych. Nadmiar kwasu, niewykorzystywany w procesie rozkfadu,
poddawany bedzie neutralizacji.

1.3.1.8. Charakterystyka techniczna stosowanych urzgdzen ochrony atmosfery

Tabela 1
e . Rodzaj urzadzenia do Skutecznos$é
Miejsce montazu - : . i
redukcji zanieczyszczen minimalna

Wezet mielenia fosforytow i Filtry workowe

e : : n=9 %
dolomitoéw - miyn nr 1 mikropulsacyjne
Wezet mielenia fosforytow i Filtry workowe n=95%
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dolomitéw - mtyn nr 2 mikropulsacyjne
Wentylacja transportu

; = 0
wewnetrznego fosforytéw Flltry warkowy | =85%
Wentylacja transportu Filtryworkawy N =95 %
wewnetrznego mlewa

Wentylacja transportu. . | Filtry workowy n =95 %
zewnetrznego mlewa i fosforytow

Wezet rozktadu surowca E:Iruurtr)\i;\;ir;?rnig?r;a n=95%
(zarabialnia) Rl uktadu

odkraplacz

1.3.1.9. Cigg do produkcji nawozéw pylistych bedzie zrédiem powstawania
ograniczonej iloéci $ciekéw przemystowych, ktére stanowi¢ bedg wody pochtodnicze,
powstajgce w procesie przeponowego chiodzenia kwasu siarkowego oraz, w
mniejszym zakresie, chtodzenia stosowanych urzgdzen a takze sptywy z tac pod
zbiornikami oraz écieki z mycia urzadzen i ptukania zbiornikéw. Scieki przemystowe
odprowadzane bedg do kanalizacji zaktadowej.
1.3.1.10. Cigg do produkcji nawozéw pylistych bedzie zrédtem okresowego
powstawania odpaddéw technologicznych, tj. szlaméw z czyszczenia zbiornikow
magazynowych kwaséw. W ciagu tym wytwarzane bedg takze odpady
poeksploatacyjne i opakowaniowe, zestawione w tabeli Nr 6 i 7 niniejszej decyzji.
1.3.2. W skitad ciggu do produkcji nawozéw granulowanych wchodzi¢ bedg dwie nitki
produkcyjne, sktadajgce sie z weztdw:
— wspolnych dla obu nitek

a) przygotowania fizycznego i komponowania sktadnikéw do granulacji,

b) transportu produktu do magazynu,

c) magazynowania amoniaku (zbiornik magazynowy amoniaku ciektego

(Z1), V=80 m?,
d) magazynowania kwasu fosforowego (zbiornik magazynowy kwasu
fosforowego Z2), V=100 m?,

— odrebnych dla kazdej nitki

a) granulowania mieszaniny sktadnikoéw nawozowych,

b) suszenia wilgotnych granulek nawozu,

c) segregacji ziarnowej nawozu,

d) chtodzenia gotowego produktu,

e) oczyszczania gazéw odlotowych.
1.3.2.1. W sktad podstawowych urzgdzen kazdej nitki produkcyjnej wchodzi¢ beda:
— mieszalnik (na | nitce) i granulator bebnowy obrotowy o wydajnosci 15-35 Mg/h,
— suszarka bebnowa obrotowa o wydajnosci do 35 Mg/h,
— dwa przesiewacze wibracyjne o wydajnosci do 35 Mg/h,
— chiodnica bebnowa obrotowa o wydajnosci do 35 Mg/h.
1.3.2.2.Skfadniki nawozowe sktadowane w nawach magazynu produktow pylistych
transportowane bedg przy pomocy suwnic oraz dozownikow tasmowych
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do rozdrabniacza, gdzie poddawane bedag rozbiciu i wymieszaniu. Rozdrobniona
mieszanka kierowana bedzie na jedng lub dwie nitki produkcyjne. Mieszanka bedzie
kierowana na kazdej nitce do granulacji w granulatorze bebnowym (na | — nitce
poprzez mieszalnik). Podczas granulowania niektorych mieszanek, do granulatora
dozowany moze by¢ réwniez kwas fosforowy (ze zbiornika Z2) i/lub amoniak
(ze zbiornika Z1). Mokry granulat poddawany bedzie suszeniu bezprzeponowemu,
w suszarce obrotowej ogrzewanej spalinami, uzyskanymi ze spalania gazu
ziemnego.  Wysuszony  produkt transportowany  bedzie  przeno$nikiem
do przesiewacza, gdzie poddawany bedzie rozdzieleniu na frakcje o wymaganej
wielkosci ziaren. Podziarno zawracane bedzie ponownie do procesu granulaciji,
a nadziarno do rozdrabniacza. Gotowy produkt po ochtodzeniu do temperatury
otoczenia kierowany bedzie do magazyndéw. Zanieczyszczenia z granulatoréw
wprowadzane bedg do atmosfery emitorami E14a i E14b.

1.3.2.2.1 Wezet oczyszczania gazow | nitki sktadat sie bedzie

a) dla ,ciggu gorgcego” — z filtra workowego, czteromodutowego

o powierzchni filtracyjnej ok. 650 m? z komorg osadcza oraz kolumny

absorpcyjnej o przeptywie gazéw ok. 30-50 tys. Nm?3/h,

b) dla ,ciggu zimnego”™:

—dla gazéw odprowadzanych z granulatora — z cyklonu,

—dla gazow odprowadzanych z chtodnicy nawozéw - z filtra
patronowego, o pow. filtracji 644 m?,

—dla gazéw odprowadzanych z przesiewaczy i przesypéw — z filtra
patronowego o pow. Filtracji 294 m?, z ewentualnym doczyszczanie
gazdw w kolumnie absorpcyjnej ciggu ,gorgcego”.

1.3.2.2.2. Wezet oczyszczania gazéw |l nitki sktadat sie bedzie:

a) dla ,ciggu goracego” — z cyklonu, filtra workowego o powierzchni
filtracyjnej ok. 560 m? oraz kolumny absorpcyjne, o przeplywie gazoéow
ok. 30 — 50 tys. Nm3h,

b) dla ,ciagu zimnego”:

— dla gazéw odprowadzanych z granulatora:
v’ z przesypu do granulatora — z filtra patronowego o powierzchni
filtracyjnej 28 m?,
v" z wylotu z granulatora — cyklonu odpylajgcego
—dla gazéw odprowadzanych z chiodnicy nawozow - 2z filtra
patronowego o pow. filtracji 642m?,
—dla gazéw odprowadzanych z przesiewaczy i przesypéw z filtra
patronowego o pow. filtracji 620m?,
1.3.2.3. Charakterystyka techniczna stosowanych urzadzen ochrony atmosfery
Tabela 2

i : " .. | Skutecznos
Miejsce Rodzaj urzadzenia do redukcji P
Lp. montazu zanieczyszczen ..
minimalna
p 4 Wezet suszenia ci orgcey:
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i chtodzenia nawozéw | — filtr workowy, kolumna n=90 %
(I nitka) absorpcyjna
cigg zimny: n=90%
— gazy z chtodnicy - filtr patronowy
— gazy z przesiewaczy i przesypow n=90%
- filtr patronowy, kolumna
absorpcyjna
ciag goracy:
— cyklon, filtr workowy, kolumna
Wezet suszenia . abgorpc-yj ek n=90 %
2. i chtodzenia 28t I . ,
nawozow (Il nitka) |~ 934 2 silgdnigy  — fltr n=95%
patronowy,
— gazy z przesiewaczy i przesypow n=95%
— filtr patronowy
3. Wezef (g;]l:]i:lkua:;)wanla cyklon n=250%
4 Wezet granulowania | Filtr patronowy n=295%
' (Il nitka) cyklon n =50 %

1.3.2.4. Linia do produkcji nawozéw granulowanych bedzie zrédtem powstawania
Sciekow przemystowych, ktérymi beda szlamy z wezta mokrego oczyszczania gazow
odlotowych. Wiekszos¢ $ciekdw powstajgcych w weztach oczyszczania gazéw
odlotowych zawracana bedzie do procesu produkcji. Okresowo do kanalizagji
odprowadzane bedg réwniez szlamy z oczyszczania gazéw z ciggdbw gorgcych
i zimnych obu nitek. Do kanalizacji odprowadzane bedg ponadto mniejsze ilosci
wykroplin z aparatéw odciggu gazéw (wentylator, komin itp.) oraz $ciekdw z mycia
urzadzen i ptukania zbiornikow.
1.3.2.5. Linia do produkcji nawozéw granulowanych nie bedzie bezposrednio Zrédtem
powstawania odpadéw technologicznych. W ciggu tym wytwarzane bedag odpady
poeksploatacyjnych, zestawione w tabeli Nr 6 i 7 niniejszej decyzji.
1.3.3. Instalacja bedzie zrédtem sciekow:

- sanitarno-bytowych,

- przemystowych, w tym z obiegow chtodzacych.
1.3.3.1. Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane bedg z terenu instalacji kanalizacjg
sanitarng i kierowane za posrednictwem sieci zewnetrznych do zaktadowej
oczyszczalni $ciekdw sanitarno-bytowych znajdujgcej sie poza instalacja.
1.3.3.2. Scieki przemystowe, zawierajace $cieki technologiczne, wody pochtodnicze
czyste lub okresowo zakwaszone i wstepnie zneutralizowane, $cieki z weztow
roztadunku i zatadunku oraz magazynowania kwasu siarkowego, pochodzace
z ewentualnych awaryjnych wyciekéw kwasu siarkowego oraz S$cieki z mycia
i ptukania, odprowadzane bedg z terenu instalacji do zaktadowej kanalizacji
przemystowej, ktérg odprowadzane bedg réwniez scieki od innych producentdw.
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Kanalizacjg tg $cieki kierowane bedag poza teren instalacji, gdzie kanatem otwartym
sptywac bedg do ogdlnozaktadowej oczyszczalni sciekdw.

.3.4. W sktad instalacji wchodzi¢ bedg nastepujace zbiorniki magazynowe
i produkcyjne:
Tabela 3
Zabezpieczenia
Nr | Nazwa | Oznakowani |Pojemno . majace na celu
L. Usytuowanie - .
wezt substan e Sc 2 ograniczenie
o _— zbiornika i _we
a cji zbiornika [m3] emisji do
srodowiska
- taca
zbiornik stalowy chemoodporna,
Amonia poziomy, naziemny, |- kurtyna wodna,
71 K 104-000- 80 na tacy magazynowej|- czujniki
bezwod 04156-5 Oddziatu Produkcji | amoniaku, wraz
ny Nawozow z sygnalizacja
Granulowanych akustyczna
i optyczng
zbiornik stalowy
pionowy, naziemny
was | 404.000- natacy 1 taca
Z2 | fosforow 041557 100 magazynowej chemoadopma
y Oddziatu Produkcji
Nawozow
Granulowanych
205-000-
682709040~ VRO | e
10595-5 naziemnych w chemoodporn
Kwas budynku
Z4 fluorokrze- B0A=000- 1508 produkcyjno =
— 10596-3 4 x51 ——— - wapno
604-000- Oddziatu Produkaji hydratyzowan
Hia0-5 Nawozow Pylistych | ©
604-000-
10881-4
104-000- - taca
04159-8 4 zbiorniki naziemne | chemoodporn
S 104-000- na tacy magazynowej| a
Z9 el 04160-5 4 x w | wezle - neutralizacja
a 104-000- 1200 magazynowania miejscowa
y 04161-3 Oddziatu Produkcji odciekow przy
104-000- Nawozow Pylistych pomocy
04162-1 wapna
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104-000-
04165-4
104-000-
04166-2
Kais 104-000-
ZbQ siarkow ?3:_%2-3_ 6 x 570
y 04168-7
104-000-
04169-5
104-000-

04170-2

6 zbiornikow - taca
. chemoodporn
naziemnych na tacy i
magazyn?wej - neutralizacja
w |l wezle

magazynowania
Oddziatu Produkcji
Nawozow Pylistych

pomocy
wapna

miejscowa
odciekow przy

Il. Maksymalng dopuszczalng emisje w warunkach normalnego funkcjonowania

instalacji

Il.1. Emisje gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza z instalacji
II.1.1. Dopuszczalna ilos¢ substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do

powietrza
Tabela 4
Dopuszczalna wielkos¢
5 g . emisji
Lp. | Zrédto emisji Emitor Rodzaj subskancii
: : kg/h
zanieczyszczajacych
Pyt ogétem 2002
Wezet mielenia fosforytow Pyt zawieszony PM10 | '
1 E-4a : 2,002
miyn nr 1 Pyt zawieszony 2002
PM2,5 '
Pyt ogotem 2 002
Wezet mielenia fosforytow- miyn Pyt zawieszony PM10 | .’
2. E-4b : 2,002
nr2 Pyt zawieszony 2002
PM2,5 '
Pyt ogotem 0.799
3 Wentylacja wezta transportu E-54 Pyt zawieszony PM10 0‘799
"~ | wewnetrznego surowcow Pyt zawieszony 0‘7 99
PM2,5 '
Pyt ogétem 0.799
4 Wentylacja wezta transportu E-5b Pyt zawieszony PM10 0’799
" | wewnetrznego surowcow Pyt zawieszony 0’799
PM2,5 ’
Pyt ogotem 0.799
5 Wentylacja wezta transportu E-6 Pyt zawieszony PM10 0’7 99
" | zewnetrznego surowcéw Pyt zawieszony 0’7 99
PM2,5 ’
0S-1.7222.32.2.2021.MF Str.9z45



6. Wezei.roz_k’fadu surowca E-11 | Fluor 1598
(zarabialnia)
Fluor: 1,598
Amoniak
2,999
Dwutlenek azotu
. 6,480
Chlorowodér
o ; 2,999
Wezet suszenia i chfodzenia Tlenek wegla
rs , : E-12 L 15,12
nawozdéw (I nitka) Dwutlenek siarki 1000
Pyt ogétem 0'500
Pyt zawieszony PM10 |
; 0,350
Pyt zawieszony 0.350
PM2,5 '
IeT 1,598
Amoniak
2,999
Dwutlenek azotu
; 6,480
Chlorowodor
. 2,999
Wezet suszenia Tlenek wegla
8. |. ) , . E-13 L 15,12
i chtodzenia nawozow (Il nitka) Dwutlenek siarki 1000
Pyt ogdtem 1 ’000
Pyt zawieszony PM10 | '
. 0,500
Pyt zawieszony 0.500
PM2,5 '
Ey: gg\?:izr:zon PM10 1,090
9. | Wentylacja granulatora (I nitka) E-14a y . y 0,500
Pyt zawieszony 0.500
PM2,5 '
Ey: zgx[izr:zon PM10 1,000
10. | Wentylacja granulatora (Il nitka) E-14b | Y . y 0,500
Pyt zawieszony 0.500
PM2,5 ’
11.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczng z instalacji
Tabela 5
. re D I
Rodzaj substancji _opus’z'cza na
. zanieczyszczajacych Wislkoss smis))
yszoezajacy [Mg/rok]
1. | Dwutlenek siarki 15,0
3. | Tlenek wegla 54,0
4. | Dwutlenek azotu 350
5. | Fluor 16,5
6. | Amoniak 13,4
7. | Chlorowodoér 14,4
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8. | Pyt ogdtem 25,0
9. | Pyt zawieszony PM10 20,0
10. | Pyt zawieszony PM2,5 20,0

I.2. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji
Ustalam dopuszczalna emisje, wyrazong poprzez réwnowazny poziom dzwieku
emitowanego na tereny dziatek, gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa,
potozone na potudniowy-wschéd od granic instalacji, w zaleznosci od pory dnia
w nastepujgcy sposob:

- w godzinach od 6.00 do 22.00 - 55 dB(A),

- wgodzinach od 22.00 do 6.00 - 45 dB(A).
I.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow
[1.3.1. Innych niz niebezpieczne
Tabela 6

llosé

Kod Wiasciwosci i podstawowy skitad [Mg/rok

i odpadu Redza) odpadu chemiczny

Stan skupienia staty. Sktad: wiékna
organiczne, substancje
Opakowania niewtdkniste, wypetniacze
1. 1501 01 Z papieru organiczne (np. siarczan barowy, 20
i tektury kreda, talk), substancje klejgce
(np. parafina, kalafonia, kleje
zwierzece), barwniki.

Stan skupienia staty,
termoplastyczny, wytrzymaty, niski
Opakowania ciezar wtasciwy, odporny na
2. 15 01 02 z tworzyw dziatanie wilgoci, mata wrazliwo$é 50
sztucznych na nastonecznienie, itp.
Sktad: polietylen, polipropylen oraz

polistyren.

Stan skupienia staty. Palety
drewniane uszkodzone,
nienadajgce sie do ponownego
uzycia.

Drewno jest naturalnym
materiatem kompozytowym o 50
osnowie polimerowej. Sktad:
celuloza, hemicelulozy, lignina,
a takze: cukier, biatko, skrobia,
garbniki, olejki eteryczne,
substancje mineralne.

Opakowania

3. 15 01 03
Z drewna

08-1.7222.32.2.2021.MF Str. 11z 45



Opakowania z

Stan skupienia staty. Opakowania,
pojemniki metalowe, metalowe

4. 15 01 04 : - . . 10
metali czesci opakowan, ze stali,
aluminium.
Stan skupienia staty. Opakowania
. zawierajgce elementy z réznych
k & io
B. 15 01 05 _Opa owgma materiatéw: tworzyw sztucznych, 20
wielomateriatowe . "
drewna, metalu, tekstyliow, ktérych
nie da sie rozdzieli¢.
ameszane | SN ST Sab Opdienan
6. | 150106 odpady y : 20
. gromadzone
opakowaniowe L
w sposob nieselektywny.
Stan skupienia staty. Szkto jest to
materiat nieorganiczny, schtodzony
do stanu statego bez krystalizacji.
. Sktad: piasek kwarcowy, dodatki
Opakowania ze )
7. 15 01 07 irrn (weglan sodu, weglan wapnia), 1
topniki (tlenek boru, tlenek otowiu),
pigmenty (tlenki metali
przejéciowych: zelaza, kadmu,
manganu, chromu, kobaltu).
Sorbenty,
materiaty
filtracyjne, tkaniny Odpad staty, palny. Sktad:
8. 15 02 03 do.wycnerfe\nla ’ z.anlefczyszczony materiat 10
i ubrania widkienniczy: wetna , bawetna lub
ochronne, inne materiat syntetyczny.
niz wymienione
w 15 02 02
Zuzyte W%ascmfoscu‘ odpad staty. Odpad
. stanowig zuzyte lub uszkodzone
urzgdzenia, lnne urzgdzenia elektryczne i
9. | 160214 | nizwymienione w 2 e 50
16 02 09 elektroniczne. Zawierajg w swym
: sktadzie tworzywa sztuczne,
116 02 13 o
metale, elementy elektroniki.
Elementy Stan skupienia staty. Elementy
usuniete ze przewodow, kabli, wtyczek,
10. | 160216 zuzy’ty‘ch przetgcznikow, ’ro_z.nego rodzaju 40
urzgdzen, innych elementy, czesci i podzespoty
niz wymienione elektroniczne
w16 02 15 i elektryczne.
11. | 1902 06 Szlamy Stan skupienia staty. 100
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Z
fizykochemicznej
przerdbki
odpadow, inne
niz wymienione w
19 02 05

Zneutralizowane
za pomoca np. mleczka

wapiennego szlamy z czyszczenia

zbiornikdw magazynowanych
chemikaliéw, zawierajgce produkty

neutralizacji,
np. siarczan wapnia i fluorek
wapnia.

11.3.2. Niebezpiecznych

Tabela 7
Lp Kod . Wiasciwosci i podstawowy sklad .
Rodzaj odpadu . [Mg/rok
odpadu chemiczny ]
Mineralne oleje
hydrauliczne
1.1 13 01 10* niezayvier?jace 10
zwigzkow
chlorowco-
organicznych
2| 130113« |  'Nneolele 10
hydrauliczne
Mineralne oleje Stan skupienia ptynny o
silnikowe, wiasciwosciach hydrofobowych,
przekfadniowe znacznej lepkosci
3| 13 02 05* . i smellromfe, i ciezarze w’faéciwym mniej_szym 15
hiezawierajgce od wody. Skfad: mieszanina
zwigzkdw UVCB. Sktadnikami decydujgcymi
chlorowco- 0 niebezpieczenstwie produktu sg
organicznych weglowodory aromatyczne, metale
Inne oleje ciezkie i inne zwigzki z tlenem,
4| 1302 08* silnikowe, azotem Iub’si.arka pos’.iadajqce 15
przektadniowe wiasnosci rakotwércze
i smarowe i toksyczne dla ludzi
Mineralne oleje i Srodowiska.
i ciecze,
stosowane jako
elektroizolatory
5. 130307 oraz no$éniki 10
ciepta,
niezawierajace
zwigzkow
chlorowco-
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organicznych
Syntetyczne oleje
i ciecze,
stosowane jako
6.1 1303 08" eiektroizo}la?o_ry 5
oraz nosniki
ciepfa, inne niz
wymienione
w 13 03 01*
Inne oleje i ciecze,
71 1303 10" stosowgne jako 5
elektroizolatory
oraz nos$niki cieptfa
Opakowania
zaW|era]qE:e. Stan skupienia staty. Opakowania
pozostatosci . . ,
8.| 150110° |  substangji PRESUESISGIACH DIELSTRISOEC, |y
: . najczesciej w postaci opakowarn ze
niebezpiecznych .
- szkta, tworzyw sztucznych i metalu.
lub nimi
zanieczyszczone.
Stan skupienia staty. Odpad
stanowig sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny
do wycierania, papier sorpcyjny,
zanieczyszczone substancjami
Sorbenty, niebezpiecznymi. Odpad stanowi¢
materiaty mogg Scierki, szmaty wykonane z
filtracyjne naturalnych lub syntetycznych
(w tym filtry widkien, a takze rekawice, ubrania
9| 1502 02" olejowe)_, tkanin_y robocze, tkaniny 5
do wycierania i z tworzyw naturalnych,
ubrania ochronne, zanieczyszczone produktami
zanieczyszczone ropopochodnymi (oleje),
substancjami mineralnymi i chemikaliami
niebezpiecznym powstatymi podczas operacji
czyszczenia. Ze wzgledu na
zawartosc¢ szkodliwych substancji
pochodzgcych z olejow podlegaja
szczegolnemu traktowaniu jako
odpad niebezpieczny.
Zuzyte urzadzenia | Stan skupienia staty. Sktad: metale
10, 16 0213’ zawierajgce takie jak otdéw, bar, stront 50
niebezpieczne |i cyrkon, oraz luminofor, urzgdzenia
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elementy zawierajgce zwigzkKi rteci lub miedzi
lub cyny lub kwasne roztwory lub
kwasy

w postaci statej.

I.4. Dopuszczalng ilos¢, stan i sklad sciekéw z instalacji oraz miejsca
wprowadzania tych sciekow do kanalizacji zaktadu
I1.4.1. Dopuszczalna do wprowadzania ilo$¢ $ciekow przemystowych:

Qs = 8000m3/d

Qmaxh = 800 m® /h
I.4.2. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych wyprowadzanych
z urzgdzen kanalizacyjnych na oczyszczalnie $ciekow nie moga przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych wartoci podanych w tabeli:

Tabela 8
Dopuszczalne stezenia
Oznaczenie Jednostka o =ANISGZYSERZ0N
w $ciekach przemystowych
odprowadzanych z instalacji
pH - 1,0-12,0
temperatura g 60
ChZT mg Oz / dm?3 200
Zawiesina mg / dm? 10 000
Chlorki mg Cl/ dm? 3 000
Siarczany mg SO4 / dm?® 5000
Azot amonowy mg NNH3 / dm? 500
Fosfor ogdiny mg P / dm? 500
Fluorki mg F / dm? 500

Ill. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych
technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych

.1 W zakresie emisji gazéw i pytdbw wprowadzanych do powietrza z instalacji
warunki odbiegajace od normalnych stanowi¢ bedzie rozruch urzadzen (od
uruchomienia do osiggniecia mocy znamionowej) i wytaczanie urzadzen (od chwili
rozpoczecia procedury odstawienia do wytaczenia).

lll.2. W zakresie wytwarzania odpadoéw, odprowadzania sciekéw oraz emisji
hatasu do s$rodowiska - zgodnie z warunkami normalnej pracy instalacji
okreslonymi w punkcie Il decyzji.

IV. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym s$rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji

IV.1. Warunki wprowadzania gazow i pytéw do powietrza

IV.1.1. Miejsca i sposéb wprowadzania gazéw i pytdw do powietrza

Tabela 9
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Temperatura
.. | Srednica Pre(fkosc i Czas
Wysokosé . gazow na odlotowych
; ; emitora . pracy
Lp. | Emitor | emitora wylocie na .
u wylotu . . emitora
[m] [m] z emitora”* wylocie [hirok]
[m/s] emitora*
[K]
1.| Eda 30 0,80 1.2 316 3500
2. | E4b 30 0,80 10,4 328 3500
3.| Eba 36 0,70 8,6 295 3500
4.| E5Db 35 0,70 6,2 304 3500
5. | E6 27 0,60 21,6 288 3600
6.| E11 80 2,00 57 305 6 000
7. E12 28,0 1,80 6,4 317 8 000
8.| E13 30,00 1,80 8,8 320 8 000
9.| E14a 18 0,50 17 305 8 000
10. | E-14 Db 18 0,55 25 292 8 000

IV.2. Charakterystyke zrodet emisji hatasu do srodowiska

Tabela 10
Czas pracy zrodia
hatasu
Typ Nazwa zréodia hatasu w ciggu doby
Lp. | Symbol zrodia (lokalizacja) Pora Pora
dzienna | nocha
[h] [h]
wentylator odciggu gazow
1. zw1 punktowe | z wezia transportu surowca do 4 2
produkcji nawozéw pylistych
wentylator odciggu gazéw
2. zZw2 punktowe | z wezfa transportu surowca do 4 2
produkcji nawozow pylistych
wentylator (nr 75) odciagu
3. zw3 punktowe gazoéw z linii do produkcji 16 8
nawozow pylistych
wentylator (nr 84) odciggu
4. zw4 punktowe gazow z transportu nawozow 16 8
pylistych do magazynu
pompa kwasu siarkowego —
5. zZwb punktowe podajgca kwas do produkcji 16 8
nawozoéw pylistych
6. zZw6 punktowe pompa kwasu siarkowego . 16 8
podajgca kwas do produkcji
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nawozow pylistych
7. - punktowe pompfa kwasu siarkowego 16 3
w weZle roztadunku kwasu
8. zw8 punktowe p‘fmpa oAl siarkqwego 16 8
wezle magazynowania V570
pompa kwasu siarkowego
% 28 punitowe wezle magazynowania V1200 10 8
pompa absorbenta przy
10. | zw10 punktowe budynku granulagji 16 8
(Il nitka produkcyjnay)
pompa absorbenta przy
1. | zwl1 punktowe budynku granulacji 16 8
(Il nitka produkcyjna)
pompy absorbenta przy
12. | zwi2 punktowe budynku granulaciji 16 8
(I nitka produkcyjna)
pompa absorbenta przy
13. | zw13 punktowe budynku granulacji 16 8
(I nitka produkcyjna)
wentylator uktadu odciggu
14. | zwl14 punktowe i oczyszczania gazow z linii 16 8
granulacji (Il nitka produkcyjna)
wentylator uktadu odciggu
18. zw15 punktowe i oczyszczania gazow z linii 16 8
granulaciji (I nitka produkcyjna)
wentylator uktadu odciagu
16. | zw16 punktowe i oczyszczania gazow z linii 16 8
granulaciji (I nitka produkcyjna)
17. | zw17 punktowe pompa kwasu fosforowego 16 8
magazyn fosforytow (surowcow
18. zb1 budynek do produkcji nawozow 16 8
pylistych)
19. zb2 budynek budynek mtynowni fosforytow 16 8
20, sk puidynek budynek zafabialn.i (produkciji 16 8
nawozow pylistych)
21 zb4 budynek magazyn nawozow pylistych 16 8
22. zb5 budynek budynek granulacji nawozéw 16 8
23, b6 budynek budynek magazynu nawozow 16 8
granulowanych
Urzadzenia pomocnhicze
24. | zw18 punktowe | podciggarka wagonéw (kwas) 4 2
25. | zw19 punktowe Rodeiggaa WEyoRow 4 -
(fosforyty)
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26. zw20 punktowe i 4 -
(fosforyty)
27. | zw21 punktowe podglagarka MR 4 -
(siarczan amonu)
IV.3. Sposoby postepowania z wytwarzanymi odpadami
IV.3.1 Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami
IV.3.1.1. Sposoéb gospodarowania wytwarzanymi odpadami innymi niz
niebezpieczne:
Tabela 11
Miejsce
. )
Lp o:I(ZC:Iu Rodzaj odpadu powstawania os E:I):::::ania
P odpadu gosp
Odpady przekazywane
. Przyjmowanie s uprgwmonym
Opakowania SUTGNEEY podmiotom
1. 15 01 01 Z papieru i ! do odzysku lub w
pakowanie
tektury ; przypadku braku
produktow. RPN
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane
: Przyjmowanie bigdle uprgwnlonym
Opakowania SUTOWCOW podmiotom
2. 15 01 02 z tworzyw ! do odzysku lub w
pakowanie
sztucznych , przypadku braku
produktow. PP
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane
Przyjmowanie bedd uprgwn[onym
Opakowania surowcow FEEmA i
3. | 150103 P % do odzysku lub w
z drewna pakowanie
, przypadku braku
produktow. e
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane
Przyjmowanie beda uprgwnlonym
Opakowania surowcow padmiglom
4. | 150104 P . i do odzysku lub w
z metali pakowanie
. przypadku braku
produktow. S
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Opakowania Przyjmowanie Odpady przekazywane
5. 15 01 05 . . ; .
wielomateriatow surowcow, bedg uprawnionym
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e pakowanie podmiotom
produktow. do odzysku lub w
przypadku braku
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane
. Przyjmowanie beda uprqwnlonym
Zmieszane e podmiotom
6. 15 01 06 odpady ! do odzysku lub w
. pakowanie
opakowaniowe ; przypadku braku
produktow. g g
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane
Przyjmowanie bedg uprawnionym
Opakowania ze surowcow, podmiotom do odzysku
7. 15 01 07 .
szkta pakowanie lub w przypadku braku
produktow. mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Sorbenty,
rnaterllaiy Elsploakicis Odpady przeka.zywane
filtracyjne, . bedg uprawnionym
: urzadzen :
tkaniny do elektroenergetyczn podmitatn
8. 1502 03 wycierania getyezny do odzysku lub w
: . ch :
i ubrania i przypadku braku
ochronne, inne , mozliwosci odzysku
i o technologicznych. : o
niz wymienione do unieszkodliwiania.
w 15 02 02
Zuzyte Eksploatacja Odpady przekgzywane
: . bedg uprawnionym
urzadzenia, urzgdzen ¥
inne niz elektroenergetyczn podmiotom
9. | 160214 en 9eWEZNY | 4o odzysku lub w
wymienione ch e Bl
w 16 02 09 | m%ZI?’vF\;oéci odzysku
160213 | technologicznych. . -
do unieszkodliwiania.
Elementy Odpady przekazywane
usuniete ze Eksploatacja bedg uprawnionym
zuzytych urzadzen podmiotom
10. | 1602 16 urzadzen, elektroenergetyczny do odzysku lub w
innych niz ch przypadku braku
wymienione i technologicznych. mozliwosci odzysku
w 16 02 15 do unieszkodliwiania.
1.1 190206 Szlamy z Zneutralizowane Odpad kierowany

fizykochemiczn

szlamy z

bedzie do przetwarzania
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ej przerobki
odpadow, inne
niz wymienione

w 19 02 05

czyszczenia
zbiornikéw
chemikalidw,
szlamy obojetne
chemicznie.

W procesie odzysku na
instalacji do produkcji
nawozow.

IV.3.1.2. Sposdb gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi:

Tabela 12
Miejsce
Kod
-E > Rodzaj odpadu powstawania BPOSOny .
odpadu gospodarowania
odpadu
Mineralne oleje . Qdpady przeka.zywane
. Eksploatacja bedg uprawnionym
hydrauliczne p .
niezawieraiace urzgdzen podmiotom
1. | 130110* . ,Ja elektroenergetyczny do odzysku lub w
zZwigzkdw
ch przypadku braku
chlorowco- , . Pl
- I technologicznych mozliwosci odzysku
g y do unieszkodliwiania
Odpady przekazywane
Eksploatacja beda uprawnionym
Inne oleie urzadzen podmiotom
2. | 130113* ; ) elektroenergetyczny do odzysku lub w
hydrauliczne
ch przypadku braku
i technologicznych mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania
Mmc.ara.llne Bleje Odpady przekazywane
silnikowe, : :
. Eksploatacja beda uprawnionym
przektadniowe , .
——— urzgdzen podmiotom
3. | 130205* . . elektroenergetyczny do odzysku lub w
niezawierajgce
" ch przypadku braku
zwigzkow : ] B i
i technologicznych mozliwosci odzysku
chlorowco- : . g
; do unieszkodliwiania
organicznych
Odpady przekazywane
lfiie elaje Eksploatac':ja bedg uprqwnlonym
silnikowe urzgdzen podmiotom
4. | 130208* . elektroenergetyczny do odzysku lub w
przektadniowe
. ch przypadku braku
i smarowe : . AN
i technologicznych mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania
Mineralne oleje Eksploatacja Odpady przekazywane
5. | 130307 i ciecze, urzgdzen beda uprawnionym
stosowane jako | elektroenergetyczny podmiotom
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elektroizolatory

ch

do odzysku lub w

oraz nosniki i technologicznych przypadku braku
ciepta, mozliwosci odzysku
niezawierajace do unieszkodliwiania
Zwigzkow
chlorowco-
organicznych
Syntetyczne
oleje Odpady przekazywane
| ciecze, Eksploatacja bedg uprawnionym
stosowane jako urzadzen podmiotom
6. | 1303 08" | elektroizolatory | elektroenergetyczny do odzysku lub w
oraz nosniki ch przypadku braku
ciepfa, inne niz i technologicznych mozliwosci odzysku
wymienione w 13 do unieszkodliwiania
03 01*
— . Odpady przeka;ywane
. Eksploatacja bedg uprawnionym
ciecze, p ,
rremetmes fofles urzgdzen podmiotom
T 13 03 10" ) . elektroenergetyczny do odzysku lub w
elektroizolatory
b ch przypadku braku
oraz nosniki . . e .
. i technologicznych mozliwosci odzysku
ciepta . -
do unieszkodliwiania
Opakowanla Odpady przekazywane
zawierajace ;
.y X . bedg uprawnionym
pozostatosci Przyjmowanie .
substancji surowcow podmiotom
8. | 150110" | . . . do odzysku lub w
niebezpiecznych pakowanie
- . przypadku braku
lub nimi produktow. g
: mozliwosci odzysku
zanieczyszczone . Mt
do unieszkodliwiania
Sorbenty,
materiaty
filtracyjne Odpady przekazywane
(w tym filtry Eksploatacja beda uprawnionym
olejowe), tkaniny urzgdzen podmiotom
9. 15 02 02" | do wycierania i | elektroenergetycznyc do odzysku lub w
ubrania h przypadku braku
ochronne, i technologicznych. mozliwosci odzysku
zanieczyszczone do unieszkodliwiania
substancjami
niebezpiecznym
10. | 16 02 13* Zuzyte Eksploatacja Odpady przekazywane
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urzadzenia
zawierajgce
niebezpieczne
elementy

urzadzen
elektroenergetycznyc
h i technologicznych

bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku
lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do

unieszkodliwiania

IvV.3.2.

Miejsce i sposdb magazynowania wytworzonych odpaddow:

IV.3.2.1 Magazynowanie odpaddw innych niz niebezpieczne:

Tabela 13
L Kod Rodzaj odpadu Sposoby i miejsca magazynowania
P odpadu J odp P y J gazy
Wyznaczony i oznakowany magazyn
kontenerowy na terenie Oddziatu Granulacji,
Opakowania Mielenia i Ekspedycji Siarki (Miejsce
1. | 1560101 Z papieru magazynowania poza terenem instalacji
i tektury objetej pozwoleniem zintegrowanym, na
potrzeby catej Spotki, objete pozwoleniem na
wytwarzanie odpaddw)
Opakowania Wyznaczone i oznakowane miejsce W
2. | 150102 z tworzyw budynku magazynowym Oddziatu Produkcji
sztucznych Nawozow Pylistych, obok kompresorowni.
Ty Wyznaczone i oznakowane miejsce na
3.1 150103 pdrewna utwardzonym placu na terenie Oddziatu
Produkcji Nawozow Pylistych.
: Wyznaczone i oznakowane miejsce na placu
Opakowania z & § .
4.1 150104 : obok magazynu nawozow pylistych (miejsce
metal . . y ;
magazynowania ztomdéw metali, wspbline TC)
Opakowania Wyznaczone i oznakowane miejsce w
5. | 150105 . P . budynku magazynowym Oddziatu Produkciji
wielomateriatowe ; ¢ .
Nawozow Pylistych, obok kompresorowni.
Zmieszane Wyznaczone i oznakowane miejsce w
6. | 150106 odpady budynku magazynowym Oddziatu Produkcji
opakowaniowe | Nawozow Pylistych, obok kompresorowni.
S AT 76 Wyznaczone i oznakowane miejsce w
7.1 150107 P budynku magazynowym Oddziatu Produkcji
szkta . : .
Nawozow Pylistych, obok kompresorowni.
Sorbenty, materiaty
f”;racym?' tkaniny | \nyznaczone | oznakowane miejsce w
0 wycierania | budynku magazynowym Oddziatu Produkgji
ubrania ochronne, . . ”
8. | 150203 — Nawozéw Pylistych.,, obok kompresowni.
wymienione Zbiorniki, beczlkl, pc?]emmkl.l inne opakowania
w 15 02 02 odporne na dziatania chemiczne odpadow.
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Wyznaczone miejsca (boksy) w budynku
na terenie Wydziatu Gtéwnego Energetyka —

Zuzyte . ; -
5 @ odpowiednie, oznakowane pojemniki,
urzadzenia, inne . . .
iy o opakowania lub stelaze. (Miejsce
9.1 160214 niz wymienione . ; "
w16 02 09 magazynowania poza terenem instalacji
. objetej pozwoleniem zintegrowanym, na
i16 02 13 el b ;
potrzeby catej Spotki, objete pozwoleniem na
wytwarzanie odpadow)
Wyznaczone miejsca (boksy) w budynku
Elementy na terenie Wydziatu Gtownego Energetyka —
usuniete ze odpowiednie, oznakowane pojemniki,
zuzytych opakowania lub stelaze. (Miejsce
10.| 16 02 16 5 s : . .
urzadzen, innych | magazynowania poza terenem instalacji
niz wymienione | objetej pozwoleniem zintegrowanym, na
w 16 02 15 potrzeby catej Spotki, objete pozwoleniem na
wytwarzanie odpadow)
Szlamy z . .
fizykaghemiczne] Odpad_me _l?edzle ma.igaz.ynowany. Odpad po
bkl neutralizacji w zbiorniku transportowany
11. 1902 06 P bedzie bezposrednio na instalacje do

odpaddw, inne
niz wymienione
w 19 02 05

produkcji nawozéw, gdzie wykorzystywany
bedzie do produkcji nawozéw granulowanych

IV.3.2.2 Niebezpiecznych

Tabela 14
Lp ocpl:o(:ilu Rodzaj odpadu Sposoby i miejsca magazynowania
Magazyn olejow odpadowych — budynek
Miriersine:dleje magazynowy .na terenie Oddziatu Produkcji
hydrauliczne Nawozéw Pylistych. Odpady magazynowane
. _—_ bedg selektywnie
1. | 1301 10* mezz\,?,?;fkrzisce w  zbiornikach, beczkach i innych
chlorowcoorganicz opakowaniach .

e o poj. 100-1000 litréw, odpornych na
dziatania chemiczne, oznakowanych
nazwami i kodami odpadow.

Magazyn olejow odpadowych - budynek
magazynowy na terenie Oddziatu Produkcji
9 13 01 13* Inne oleje Nawozéw Pylistych Odpady magazynowane
' hydrauliczne beda selektywnie
w  zbiornikach, beczkach i innych

opakowaniach
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o poj. 100-1000 litréw, odpornych na
dziatania chemiczne, oznakowanych
nazwami i kodami odpadow.

Mineralne oleje

Magazyn olejéw odpadowych — budynek
magazynowy na terenie Oddziatu Produkgcji

silnikowe, " ,
Przaliadhicie Nawozow Pylistych Odpady magazynowanle
smarowe bedg selektywnie
3. 13 02 05* . ! w  zbiornikach, beczkach i innych
niezawierajgce ;
lete opakowaniach
2 . | o poj. 100-1000 litréw, odpornych na
chlorowcoorganicz ; : :
dziatania chemiczne, oznakowanych
nych . R :
nazwami i kodami odpadow.
Magazyn olejéow odpadowych — budynek
magazynowy na terenie Oddziatu Produkcji
Inne oleje Nawozow Pylistych Odpady magazynowan.e
silnikowe beda selektywnie
4. | 1302 08* ! w  zbiornikach,  beczkach i innych
przektadniowe .
Csmarowe opakowaniach
o poj. 100-1000 litrow, odpornych na
dziatania chemiczne, oznakowanych
nazwami i kodami odpadow.
Mlngrqlne aleje Magazyn olejow odpadowych - budynek
i ciecze, . . ..
. magazynowy na terenie Oddziatu Produkcji
stosowane jako ; )
. Nawozow Pylistych Odpady magazynowane
elektroizolatory .
Sz FasHili beda selektywnie
8. 1303 07" . w  zbiornikach, beczkach i innych
ciepta, )
SRR opakowaniach
. ,Ja o poj. 100-1000 litrow, odpornych na
zwigzkow . : .
.| dziatania chemiczne, oznakowanych
chlorowcoorganicz : . ;
nych nazwami i kodami odpadow.

Syntetyczne oleje |
ciecze, stosowane

Magazyn olejow odpadowych — budynek
magazynowy na terenie Oddziatu Produkcji
Nawozéw Pylistych. Odpady magazynowane

elektroizolatory

jako §
) bedag selektywnie
6. | 130308 elektrmzo{lato.ry w  zbiornikach, beczkach i innych
oraz nosniki .
ciepta, inne niz opakowaniach
L o poj. 100-1000 litréw, odpornych na
wymienione w 13 : : :
. dziatania chemiczne, oznakowanych
03 01 . . .
nazwami i kodami odpadow.
Inne oleje i ciecze, | Magazyn olejow odpadowych — budynek
7. | 130310° | stosowane jako | magazynowy na terenie Oddziatu Produkgji

Nawozow Pylistych. Odpady magazynowane
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oraz nos$niki ciepta | beda selektywnie
w  zbiornikach, beczkach i innych
opakowaniach
0 poj. 100-1000 litréw, odpornych na
dziatania chemiczne, oznakowanych
nazwami i kodami odpadow.
Opakowania
zawierajgce
pozostatosci Wyznaczone i oznakowane miejsce Ww
8. | 150110 substancji budynku magazynowym Oddziatu Produkcji
niebezpiecznych | Nawozoéw Pylistych — obok kompresowni.
lub nimi
zanieczyszczone.
Sorbe'nty, Magazyn olejow odpadowych - budynek
materiaty . . ..
, . magazynowy na terenie Oddziatu Produkgji
filtracyjne / ;
: Nawozéw Pylistych Odpady magazynowane
(w tym filtry .
alojows), tariin bedg selektywnie
9. | 150202 Jowe), tkaniny 1 zbiornikach,  beczkach i innych
do wycierania i :
ubrania ochronne GRaKOAIIEAR]
. "lo poj. 100-1000 litréw, odpornych na
zanieczyszczone : ¥ :
. dziatania chemiczne, oznakowanych
substancjami . , ,
. . nazwami i kodami odpadow.
niebezpiecznym
Boksy magazynowe na terenie Wydziatu
Gtéwnego Energetyka. (Miejsce
magazynowania poza terenem instalacji
objetej pozwoleniem zintegrowanym, na
potrzeby catej Spdtki, objete pozwoleniem, na
Zuzyte urzgdzenia | wytwarzanie odpadéw). Wyznaczone miejsce
10. 1 160213 zawierajace — pomieszczenie zamkniete |1 zakryte,

niebezpieczne
elementy

nieprzepuszczalng posadzke
betonowg, z wentylacja. Poszczegdlne
odpady magazynowane bedg
w pojemnikach z tworzywa sztucznego |,
kartonach lub luzem na poétkach regatu, z
oznakowaniem nazwg
i kodem odpadu.

posiadajace

IV.3.3. Wytwarzane odpady magazynowane bedg, w celu zebrania odpowiedniej
ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania,
w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, ustalonych w punkcie 1V.3.2. decyzji, w
spos6b uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi.
IV.3.4. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie umieszczany
i przechowywany oddzielnie w odpowiednich pojemnikach w zamknigtych
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pomieszczeniach, w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na
Srodowisko i zabezpieczajgcy przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych
oraz uniemozliwiajgcy dostep do nich oséb nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinny posiada¢ utwardzong
nawierzchnie, o$wietlenie, urzadzenia i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentéw do
likwidacji ewentualnych wyciekéw.
IV.3.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpaddw oraz drogi wewnetrzne bedg utwardzone i utrzymywane w czystoéci.
IV.3.6. Wytworzone odpady przekazywane bedg firmom prowadzgcym dziatalno$é
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia
IV.3.7. Usuwane odpady winny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym ich
rozproszeniem.,
IV.3.8. Gospodarka odpadami bedzie odbywac sie zgodnie z wewnetrzng instrukcja
postepowania z odpadami.
IV.3.9. Odpady transportowane beda transportem odbiorcéw odpadoéw posiadajgcych
wymagane prawem zezwolenia, Z czestotliwoscig wynikajaca
z procesow technologicznych oraz wynikajgcg z zebrania odpowiedniej iloci tych
odpadoéw do transportu.
IV.3.10 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddéw Ilub ograniczania iloSci
odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko
— prowadzenie systematycznego nadzoru nad urzadzeniami i obiektami,
w ktorych powstajg odpady technologiczne lub poeksploatacyjne,
— optymalizacje, w tym minimalizowanie, wskaznikéw zuzycia surowcow
i materiatow, mogacych by¢ zrodtem odpadow,
— przeciwdziatanie sytuacjom awaryjnym, powodujgacym dodatkowe powstanie
odpaddw,
— prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w sposéb ograniczajgcy
powstawanie odpaddw.
IV.4. Miejsce emisji Sciekow z instalacji
IV.4.1 Scieki przemystowe z instalacji odprowadzane beda do ogdlnozaktadowej
kanalizacji przemystowej, a nastepnie poza granice instalacji, do kanatu otwartego,
do ktorego beda odprowadzane rowniez oczyszczone Scieki bytowe i wody opadowe.
Kanatem otwartym scieki te kierowane bedg do zbiornika osadczo-usredniajgcego
oczyszczalni sciekow ogdlnozaktadowych.
IV.4.2 Scieki sanitarno-bytowe z obiektéw znajdujacych sie na poszczegdlnych
oddziatach produkcyjnych odprowadzane bedg zaktadowa kanalizacjg sanitarng do
oczyszczalni Sciekow sanitarnych, a nastepnie poza granice instalacji do kanatu
otwartego i zbiornika osadczo-usredniajgcego.
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V. Warunki prowadzenia dziatalno$ci w zakresie przetwarzania odpadow

V.1 Rodzaj i masa odpadéw przewidzianych do przetworzenia oraz
powstajacych w wyniku przetwarzania
Tabela 15
llos¢ odpadow
Kod . llos¢ odpadu powstajacych
L. odpadu Redza] odpadu przetwarzanego podczas
przetwarzania
Szlamy z
fizykochemicznej
1. | 1902 06 |przerdbki odpadow, inne 100 -
niz wymienione w 19 02
05

V.2. . Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow

Przetwarzanie odpaddéw wskazanych w tabeli 15 bedzie miato miejsce
na terenie Zaktadéw Chemicznych ,Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z 0.0,
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg. Odpady poddawane beda procesowi odzysku
kwalifikowanemu jako R5 tj. recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych
zgodnie z zat. nr 1 —  Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach poprzez wykorzystanie jako zamiennik surowcow stosowanych do
produkcji chemicznej nawozéw mineralnych, w procesach technologicznych
opisanych w pkt. 1.2 i 1.3 decyzji.

V.3 Miejsce i spos6b magazynowania odpadow

Odpad o kodzie 19 02 06 nie bedzie magazynowany. Bezposrednio ze zbiornika
bedzie transportowany na instalacje do produkcji nawozoéw, gdzie wykorzystywany
bedzie do produkcji nawozéw granulowanych.

VI. Rodzaj i maksymalng ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatléw, surowcow
i paliw

VI.1. Pobor wody dla potrzeb instalacji z zakladowej sieci wodociggowej oraz

z zewnetrznego zrodia wody.

Zuzycie wody przez instalacje realizujgacg procesy produkcji nawozow pylistych
i granulowanych wynosic¢ bedzie:

Tabela 16
Pobor wody | Pobér wody | Pobor wody
Lp. Rodzaj wody max Sr [m3/rok]
[m3/h] [m3/dobe]
1. | Woda przemystowa do celéw 1500 15 000 4 950 000
technologicznych
2. | Woda pitna 30 300 108 000
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VI.2. Maksymalng ilos¢ podstawowych surowcow i materiatow stosowanych

w produkcji
Tabela 17
Lp. Rodza matertalow I Jednostka Zuzycie
sSurowcow
kg/Mg
1. | Fosforyty e 750
2. | Kwas siarkowy kg/Mg 650
nawozu
3. | Dolomit kg/Mg 850
nawozu
4. | Chlorek potasu kg/Mg 400
nawozu
5. | Siarczan amonu ka/Mg 490
nawozu
6. | Siarczan potasu kgg 400
nawozu
7. | Superfosfat prosty kg/Mg 1200
nawozu
| 8. | Magnezyt kg/Mg 650
‘ hawozu
9. | Mocznik kg/Mg 500
nawozu
| kg/Mg nie limitowany
10. | Kwas fosforowy nawozu (ponizej 20 kg/Mg)
. ka/Mg nie limitowany
Tl | INIGRIAK nawozu (ponizej 10 kg/Mg)
12. | Kwas fluorokrzemowy kg/Mg 350
nawozu

VI.3. Zuzycie czynnikow energetycznych dla potrzeb wiasnych instalacji
w przeliczeniu na 1 Mg/rok gotowego produktu

Tabela 18
o
w Energia Woda (olej)y
, parze | elektryczna | przemyst. 3
Grupa wyrobow [GJI [KWH/ [m¥ [kg,INm
Mg Mg prod.] | Mg prod.]
rod.] Mg
PLss: prod.]
Linia do produkcji nawozow:
ciag do produkcji nawozéw i = -0 i
Al J 0,5 30 2,5 24
pylistych
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- cigg do produkcji nawozow
granulowanych

VIl. Zakres i spos6b monitorowania proceséw technologicznych, w tym
pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji

VII.1. Monitoring procesow technologicznych

VII.1.1. Badanie stanu technicznego instalacji, poprzez systematyczng wizualng
kontrole szczelnosci aparatow i urzgdzen oraz (w zakresie wynikajgcym
z przepisow szczegdtowych) poprzez kontrole przy pomocy aparatury
specjalistyczne;.

VII.1.2. Badanie poprawno$ci przebiegu realizowanych proceséw technologicznych,
poprzez:

- ciggla lub okresowg kontrole parametréw technologicznych, przy pomocy
zainstalowanej aparatury kontrolno — pomiarowej, w tym w szczegolnosci pomiary
temperatury i ci$nienia,

- okresowe monitorowanie analityczne parametrow technologicznych przez
laboratoria kontroli miedzyoperacyjnej oraz kontroli jakosci i ochrony srodowiska.
VIl.1.3. Prowadzenie, w raportach technologicznych, zapiséw =z odczytéw
parametrow procesowych, ze wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej i z wynikow
analiz chemicznych.

Vii.1.4. Prowadzenie systematycznego nadzoru technologicznego
i specjalistycznego nad pracg instalacji oraz stanem technicznym urzadzen oraz
dokonywanie analiz wynikow prowadzonego monitoringu, tj. w szczegdlnosci
dokonywanie wymaganych przepisami odrebnymi, okresowych przeglgdow
technicznych aparatow urzadzen, czy instalaciji.

VII.1.5. Posiadanie i aktualizowanie dokumentacji techniczno-technologicznej
instalacji i obiektow, okreslajgcej warunki funkcjonowania obiektéw i prowadzenia
procesow, odstepstwa od warunkéw normalnych i sposoby reagowania na nie
(w szczegoblnosci dokumentacje techniczno ruchowe aparatéw, instrukcje
stanowiskowe, technologiczne,

przeciwpozarowe, bezpieczenstwa procesowego, karty charakterystyk stosowanych
substancji niebezpiecznych, dokumenty UDT, procedury systemu zarzgdzania
$rodowiskowego oraz systemu zarzadzania jako$cig).

VII.1.6. Przestrzeganie obowigzujgcych w ww. dokumentach warunkéw prowadzenia
proceséw i nadzoru nad instalacjg.

VII.2. Monitoring emisji gazow i pylow do powietrza

VIl.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pytéw do
powietrza bedg zamontowane na wszystkich emitorach.

VI.2.2. Stanowiska pomiarowe bedg na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajacym prawidtiowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajgcym
zachowanie wymogow BHP.

VII.2.3. Ustalam zakres i czestotliwos¢ prowadzenia pomiarow emisji z emitoréw
Tabela 19
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Nr emitora Czestotliwosé pomiarow Substancja
zanieczyszczajaca

Linia do produkcji nawozéw

E-4a,E-4b
E-5a,E-5b co najmniej co pot roku Pyt
E-6
E-11 €O najmniej co pot roku Fluor
Fluor
E-12,E-13 co najmnigj co pét roku AIToMiEK

Dwutlenek azotu
Chlorowodor

VIl.2.4. Pomiary emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie metodykami referencyjnymi i normami.

VII.3. Pomiar emisji hatasu do srodowiska

VIIL.3.1. Jako referencyjny punkt pomiarowy hatasu okreslajacy oddziatywanie
akustyczne instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej ustalam punkt kontrolny na
granicy posesji nr 497 wsi Chmielow (o wspéirzednych geograficznych N 50 31’
03,92”, E 21 38’ 52,27") odlegty 0 400 m od granic zaktadu, oznaczony jako: P1
VII.3.2. Pomiary hatasu w srodowisku przeprowadzane bedg z czestotliwoscig
wynikajgca z metodyki referencyjnej i po kazdej zmianie procedury pracy instalacji
lub wymianie urzadzen okreslonych w tabeli 10.

VIl.4. Monitoring poboru wody

VIl.4.1. Prowadzgcy instalacje bilansowat bedzie, z czestotliwoscia co najmnie]
co miesigc, zuzycie wody przemystowej pobieranej z sieci zaktadowej na potrzeby
instalacji. Bilans bazowat bedzie na odczytach wskazan uktadéow pomiarowych,
skfadajacych sie z kryz pomiarowych, przetwornikéw réznicy cisSnien i licznikow,
zainstalowanych na kolektorach wody przemystowej, zasilajgcych poszczegdlne linie
produkcyjne.

VIL.5. Monitoring ilosci sciekow

VIL.5.1. Prowadzacy instalacje bilansowat bedzie ilo$¢ odprowadzanych z instalaciji
sciekow przemystowych. Bilans wykonywany bedzie w oparciu o pomiary ilosci
pobieranej wody przemystowej przez poszczegolne linie produkcyjne.

VIL.5.2 Bilans ilosci sciekdw przemystowych wykonywany bedzie z czestotliwo$cia,
CO hajmniej co miesiac.

VIL.5.3. Pomiar jakosci sciekow przemystowych we wskaznikach okreslonych w pkt
Il.4.3.niniejszej decyzji nalezy wykonywaé z czestotliwoscig co najmniej 1 x 2
miesigce.

VII.5.4. Punkt pomiaru jakosci sciekow przemystowych Ap ustalam w miejscu wylotu
kanalizacji przemystowej do kanatu otwartego przed zbiornikiem osadczo-
usredniajgcym.

VII.5.56. Pomiary jakosci Sciekébw wykonywane beda metodykami opisanymi w
przepisach szczegdtowych.
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VII.6. Ewidencja i monitoring odpadow
Prowadzona bedzie jakosciowa i iloSciowa ewidencja wytwarzanych odpadéw
wedtug wzordw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz z
wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych.

VIL.7. Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi i wod podziemnych substancjami
powodujacymi ryzyko znajdujacymi sie na terenie instalacji
VIL.7.1 Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi
VII.7.1.1 Miejsca poboru probek gleby i ziemi

Tabela 20
Ozn. Lokalizacja Wspolrz.qdne
Lp. | pkt. punktu pomiarowego(opis) geograficzne
pom. Szerokosé Dlugosé
i R2 Mtynownia fosforytow 50031'23,16" | 21°38'33,25"
2. R3 Zarabialnia fosforytow 50°31'22,06" | 21°38'30,43"
Rurociggi przesytowe kwasu
siarkowego pomiedzy weztami
3 R6 | roztadunku, weztami magazynowania | 50°3125,52" | 21°38'15,99"
i instalacja do produkcji nawozow
pylistych
Wezly roztadunku kwasu siarkowego - " - .
& RE Wr1 oraz Wr2 z cystern kolejowych S0 222 A
B, R10 Rurociag kwasu fluorokrzemowego 50°31'26,69" | 21°38'25,81"

VII.7.1.2. Pomiary prowadzone bedg z czestotliwoscig co najmniej raz na 5 lat oraz
kazdorazowo w przypadku wystgpienia awarii, gdy zaistnieje potencjalne zagrozenie
skazenia $rodowiska gruntowo-wodnego we wskaznikach:
— siarka (w pkt.: R3, R6, R8, R10),
— metale: kadm, otow, (w pkt. R2, R3, R6,R8, R10),
— fluorki (w pkt.: R2, R3, R10),
— siarczany (w pkt.: R3, R6,R8, R10).
VII.7.2 Monitoring wod podziemnych
VIL.7.2.1 Miejsca poboru prébek

Tabela 21
2. izac] Uktad wspotrzednych *2000”
Lp. | pkt. Lokalizacja ad wspoirzgdnyc
B punktu pomiarowego(opis) X Y
Cigg do produkcji nawozow
1. Pz 1 5598522,26 7545404,46
granulowanych
2. | Pz2 Rurecigl prosyioie kwasl 5508872,07 | 7545241,90
siarkowego pomiedzy weztami
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roztadunku, weztami magazynowania
i ciagiem do produkcji nawozéw

pylistych
3. | Pz3 Rurociag kwasu fluorokrzemowego 5598979,83 7545464,55
4. | Pz4 Miynownia fosforytéw 5598789,98 | 7545593,61

VII.7.2.2. Pomiary prowadzone bedg z czestotliwoscia co najmniej raz na rok,
w okresie jesiennym (wrzesien - pazdziernik) oraz kazdorazowo w przypadku
wystgpienia awarii, gdy zaistnieje potencjalne zagrozenie skazenia $rodowiska
gruntowo-wodnego we wskaznikach:

— odczyn (pH),

— przewodnosc¢ elektrolityczna,

— temperatura,

— azot amonowy,

— siarczany,

— chlorki,

— fluorki,

— metale: mangan, zelazo, miedz, bor, cynk, kadm, otéw.

VIIl. Wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym srodki
majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wod gruntowych oraz sposéb
ich systematycznego nadzorowania.

VIII.1  Zbiorniki magazynowe surowcow (kwaséw, amoniaku) bedg posadowione w
tacy chemoodpornej.

VIII.2 Instalacja bedzie wyposazona w odpowiednig ilos¢ srodkdw pozwalajgcych
przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom (neutralizatory w postaci wapna
w przypadku ewentualnego wycieku kwasow, srodki gasnicze).

VII.3 Wytwarzane odpady magazynowane beda, w wyznaczonych, oznakowanych
miejscach, w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i
zdrowie ludzi.

VIIL4 Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych  bedzie  umieszczany
i przechowywany oddzielnie w odpowiednich pojemnikach w zamknietych
pomieszczeniach, w sposdb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na
$rodowisko i zabezpieczajgcy przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
oraz uniemozliwiajgcy dostep do nich os6b nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadow niebezpiecznych powinny posiada¢ utwardzong
nawierzchnie, oSwietlenie, urzgdzenia i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentdéw do
likwidacji ewentualnych wyciekow.

VIILL5 Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpadow oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone i utrzymywane w czystosci.
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IX. Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej
stuzgcej do monitorowania procesow technologicznych

IX.1. Aparatura kontrolno-pomiarowa, wykorzystywana do kontroli przebiegu
realizowanych proceséw, powinna by¢ utrzymywana we wiladciwym stanie
technicznym i okresowo poddawana sprawdzeniom, zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami i procedurami systemow zarzadzania.

IX.2. W przypadku jej uszkodzenia, powinna ona by¢ niezwtocznie wymieniana na
aparature sprawng.

IX.3. Jesli niesprawno$é aparatury moze skutkowaé niekontrolowanym wzrostem
emisji do Srodowiska i spowodowa¢ powazng awarie przemystowg nalezy dang linie
produkcyjng wytaczy¢ z eksploatacii, zgodnie z ustalong procedura zatrzymywania.
IX.4. O zaistnieniu takiej awarii, mogacej spowodowa¢ powazng awarie
przemystowa, nalezy powiadomi¢ Wojewode Podkarpackiego i Podkarpackiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

X. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczaniu skutkéw awarii oraz
wymaog informowania o wystapieniu awarii
X.1 W celu zapobiegania wystepowaniu sytuacji awaryjnych oraz ograniczania ich
skutkow bedg podejmowane dziatania szczegotowo okreSlone w zaktadowej
Jinstrukcji postepowania na wypadek awarii.” W szczegolnosci nalezy przestrzegac
ustalonych w dokumentacji zasad reagowania na powazne awarie przemystowe.”
X.2 Podstawowe sposoby zapobiegania wystepowaniu awarii oraz ograniczaniu jej
skutkow
X.2.1 Prowadzony bedzie monitoring procesow i systematyczne analizy wynikow
prowadzonego monitoringu.
X.2.2 Prowadzona bedzie kontrola stanu technicznego instalacji, urzadzenia i obiekty
utrzymywane bedg we wiasciwym stanie technicznym poprzez systematyczne
remonty oraz modernizacje.
X.2.3 Prowadzone bedag szkolenia wszystkich pracownikow w zakresie reagowania
na powazne awarie. Przygotowanie wszystkich pracownikéw dozoru do kierowania
procesami w sposéb minimalizujgcy mozliwos¢ wystapienia awarii.
X.2.4 Na terenie Zaktadu bedg wyznaczone osoby odpowiedzialne za dziatania na
wypadek awarii wraz z zakresem ich obowigzkow.
X.2.5 Zapewnione zostanag srodki pozwalajgce na efektywne dziatania w zakresie
powaznych awarii.
X.3. Podstawowe dziatania podejmowane w przypadku wystapienia awarii.
X.3.1 Pracownik, ktéry zauwazy jedng z zaistniatych sytuaciji:

— wydostanie sie do $rodowiska sytuacji niebezpiecznej w czasie roztadunku,

— nieszczelno$ci przewoddw zbiornika zasilajgcego instalacje,

— nieszczelnos$¢ zbiornika magazynowego,

— pozar na terenie wezta magazynowania substancji niebezpiecznej,

— wybuch pytéw siarki,
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powiadamia niezwiocznie najblizszg osobe dozoru, ktdéra do czasu przybycia
jednostki strazy pozarnej bedzie kierowa¢ akcjg ratownicza.

X.3.2 O fakcie wystgpienia awarii nalezy powiadomi¢ Komendanta Parnstwowej
Strazy Pozarne] oraz Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska.

XI. Warunki przeciwpozarowe wynikajgce z operatu przeciwpozarowego
Xl.1 Odpady palne beda magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie
Zakfadu:

— budynek magazynowy obok magazynu fosforytéw, gestos¢ obcigzenia
ogniowego < 500 MJ/m? powierzchnia strefy pozarowej 36 m?, klasa
odpornosci pozarowej ,E”, zaopatrzony w gasnice proszkowa ABC,
maksymalna ilo§¢ magazynowanych odpaddéw w danej chwili — 0,4 Mg,

— budynek magazynowy obok kompresowni, gesto$C obcigzenia ogniowego:
1370 MJ/m?, powierzchnia strefy pozarowej 162 m? klasa odpornosSci
pozarowej ,E”, zaopatrzony w gasnice proszkowg ABC, maksymalna ilos¢
magazynowanych odpaddw w danej chwili — 5,6 Mg,

— plac magazynowy opakowan z drewna o powierzchni 100 m? gestosé
obcigzenia ogniowego: 900 MJ/m?, maksymalna ilo§¢ magazynowanych
odpaddéw w danej chwili - 5 Mg,

- plac magazynowy tworzyw sztucznych i gumy o powierzchni 150 m? gesto$¢
obcigzenia ogniowego 3 870 MJ/m? maksymalna ilo§¢ magazynowanych
odpaddw w danej chwili — 10 Mg.

XL.2. Budynki magazynowe beda spetniaé wymagania ewakuacyjne, zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedg hydranty zewnetrzne.
Dojazd pozarowy zapewni istniejacy uktad drog na terenie zakfadu.

XI.3 Podreczny sprzet gasniczy bedzie utrzymywany w petnej sprawnosci
technicznej i funkcjonalnej.

XIl. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci
XIl.1. Prowadzi¢ efektywne wykorzystywanie zasobdw $rodowiska poprzez:

- prowadzenie monitoringu zuzywanej wody oraz kontrole sieci wodociggowe;j,
pozwalajgce na szybkie wykrycie i usuniecie ewentualnych nieszczelnosci

i wyeliminowanie strat wody,

- monitorowanie ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow,

- monitorowanie ilosci zanieczyszczern emitowanych do powietrza,

- monitorowanie zuzycia surowcow (energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju
opatowego, pary wodnej),

- dokonywanie analiz gospodarki surowcowo-materiatowej, energetycznej, wodnej

i gospodarki odpadami, poprzez ewidencjonowanie i okresowe analizy poréwnawcze,
do przyjetych wskaznikow technologicznych, ilosci zuzytych surowcow, potproduktow
i mediéw, zuzytej energii bezposredniej oraz iloéci wytwarzanych odpadow,

w odniesieniu do wielkosci danej produkcji dla poszczegblnych procesow,

- optymalizowanie wskaznikéw zuzycia dla poszczegdlnych procesow.
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Xll.2. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska, objete niniejsza
decyzjg nalezy utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym.

Xl1.3. Wszystkie wymagajace tego urzadzenia stuzgce do pomiaru iloéci pobieranej
wody i wprowadzanych do $rodowiska S$ciekow nalezy oznakowaé i okresowo
legalizowac.

XIl.4. Wyniki pomiaréw poboru wody i wprowadzanych do $rodowiska $ciekéw oraz
wyniki analiz $ciekdw nalezy rejestrowac i przechowywac.

XIL.5. Przestrzega¢ opracowanych i zatwierdzonych przez prowadzacego instalacje
instrukcji i procedur postgpowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, w
szczegdlnosci w celu ograniczania zanieczyszczania $rodowiska tymi substancjami
oraz ograniczenia ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

XI1.6. Prowadzi¢ gospodarke surowcami w sposéb umozliwiajgcy ograniczenie
zanieczyszczania $rodowiska magazynowanymi substancjami, tj. ograniczanie iloci
kupowanych surowcéw do mozliwosci ich bezpiecznego magazynowania.

XIl.7. Wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzja bedg utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane zgodnie z ich
instrukcjami techniczno-ruchowymi.

Xll.8. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego
bedg w petni sprawne, umozliwiajgce prawidtowe wykonywanie pomiaréw oraz
zapewniajgce zachowanie wymogoéw BHP.

Xill. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji
W przypadku zakoriczenia eksploatacji, nalezy oprozni¢ i wyczyscié¢ wszystkie
urzgdzenia technologiczne, a nastepnie zdemontowaé i zlikwidowaé wszystkie
obiekty i urzgdzenia zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepiséw budowlanych.

XIV Sposdb i termin przekazywania organowi wtasciwemu do wydania pozwolenia i
wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska informacji pozwalajgcej na
przeprowadzenie oceny zgodnosci Z warunkami okreslonymi
W pozwoleniu.
Do dnia 31 marca danego roku nalezy przedtozy¢ Marszatkowi Wojewddztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewoédzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska roczne zestawienia, za rok poprzedni w zakresie:

— rodzajow i wielkosci emitowanych zanieczyszczen do powietrza,

— rodzajow i ilosci wytworzonych odpadéw,

- rodzajow, ilosci odpadéw przetworzonych w procesie odzysku ,

— rodzajéw i wielkosci zuzycia surowcéw, wody, energii i paliw |

— wielkosci produkcji nawozéw.

XV. Ustalam dodatkowe wymagania

XV.1. Opracowane wyniki pomiaréw wykonywanych w zwigzku z realizacjg
obowigzkow okreslonych w punktach VII.2, VIL3 i VIIL.5 nalezy przedktadaé
Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewddzkiemu
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Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwiocznie, nie pozniej niz 30 dni
od daty zakonczenia pomiaru.

XV.2. W celu okreSlenia stopnia oddziatywania instalacji na jakos¢ wdd
podziemnych, raz na 5 lat nalezy sporzadzi¢ i przedtozyé Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego raport zawierajgcy zestawienie wynikbw badan  wody
w poszczegolnych piezometrach oraz analize i podsumowanie rocznych wynikow
badan.

XVI. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowigzywania warunku, jest on
wymagalny od chwili, gdy decyzja stanie sie ostateczna.

XVII. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.”

Il. Stwierdzam wygasniecie decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 lipca 2010r. znak RS.VI.EK.7660/21-7/09 zmienionej decyzjami Marszatka
z dnia 30 lipca 2010r. znak RS.VI.EK.7660/21-7/09, z dnia 17 kwietnia 2012r. znak:
0S-1.7222.37.1.2012.EK, z dnia 18 czerwca 2014r. znak: 0S-1.7222.33.9.2014.EK, z
dnia 7 listopada 2014r. znak: 0S-1.7222.33.14.2014.EK, z dnia 21 marca 2016r.
znak: OS-l. 7222.1.1.2016.EK, z dnia 8 lutego 2017r. znak: 0S-1.72224.1.2017.EK, z
dnia 8 listopada 2017r. znak 0OS-1.7222.4.20.2017.EK, z dnia 17 stycznia 2020r. znak
08-1.7222.31.22.2019.EK wydanej dla Zakladéw Chemicznych ,Siarkopol”
Tarnobrzeg Sp. z o0.0., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg prowadzenie instalacji
do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych nawozéw sztucznych
(mineralnych) na bazie fosforu, azotu lub potasu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 lutego 2021r. (data wplywu: 26 lutego 2021r.) Zaktady
Chemiczne ,Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z 0.0., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
wystgpita z wnioskiem o wydanie tekstu jednolitego decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 02 stycznia 2007r. znak: SR.IV-6618-1/2/06 ze zm.,
na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych
nawozow sztucznych (mineralnych) na bazie fosforu, azotu lub potasu.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku
i jego ochronie pod numerem 129/2021.

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) organ witasciwy do wydania
pozwolenia zintegrowanego moze, na wniosek prowadzgcego instalacje lub z urzgdu
za jego zgodg, wydaé¢ nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu
obowigzujgcego pozwolenia, z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych
do tego pozwolenia od dnia jego wydania. Tym samym postanowiono ujednolici¢
tekst pozwolenia oraz stwierdzi¢ wygasniecie dotychczasowego pozwolenia.
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Po analizie formalnej ztozonych dokumentow, pismem z dnia 4 marca 2021r.
znak: 08-1.7222.32.2.2021.MF zawiadomiono o0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego.

Rozpatrujgc wniosek oraz catos¢ akt w sprawie ustalono:

Na terenie Spotki eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt. 1c Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), tym
samym zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, organem wtasciwym do zmiany pozwolenia jest marszatek
wojewddztwa.

Poczatkowo zaktad kwalifikowat sie do zaktaddéw, o ktérych mowa w art. 248
ustawy Prawo ochrony $rodowiska tj. zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej. W roku 2014 okre$lono w pozwoleniu
zintegrowanym sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii
stosownie do wymogu art. 211ust. 2 pkt. 4. Obowigzek ochrony $rodowiska przed
sytuacjami awaryjnymi realizowany jest na podstawie wewnetrznych uregulowan,
w tym w szczegoblnosci na podstawie ,Instrukcji postepowania na wypadek awarii”.

Poczatkowo Spotka ,Siarkopol” prowadzita dziatalno$é w zakresie :

- produkcji kwasu siarkowego metodg kontaktowa na bazie siarki ptynnej,
lub siarki i gazoéw utylizacyjnych, na dwoch weztach produkcyjnych o tgcznej
wydajnosci 150 tys. Mg/rok,

- produkcji nawozdéw mineralnych (pylistych i granulowanych),

- produkgji zwigzkow fluoru ,

- produkcji ziem bielgcych oraz koagulantéw glinowych.

Zakiady Chemiczne ,Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o0.0. realizujac plany
rozwojowe wprowadzita szereg zmian technicznych i technologicznych na terenie
Zaktadu. W kolejnych latach zaktad zaprzestat produkgji siarczanu glinu, produkgji
zwigzkow fluoru, na bazie kwasu fluorokrzemowego, produkcji kwasu siarkowego
oraz produkcji ziem bielgcych. Wprowadzono réwniez zmiany w zakresie organizacji
produkcji nawozéw pylistych oraz pakowania nawozow. Na wniosek prowadzacego
wytgczono z decyzji wezly pakowania (wezly objete zostaly pozwoleniem
czgstkowym).
produkcyjnych. W ramach kazdej linii zastosowano trzy odciggi zanieczyszczen
gazowo — pytowych {j:

— znad wylotu z granulator - nazywane umownie gazami ,mokrymi”,

— z suszarki nawozow - nazywanych gazami ,gorgcymi”,

— z przesiewacza, przesypow oraz chtodnicy nawozéw granulowanych,
nazywanych gazami ,zimnymi”.
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Gazy ,mokre” wprowadzano do atmosfery bez oczyszczania emitorami E14a

z | nitki i E14 b z Il nitki. Gazy ,gorgce” z obu nitek odpylano w filtrach workowych

(z zawrotem pytdw na instalacje), a nastepnie doczyszczano w kolumnach

absorpcyjnych, pracujgcych z zawrotem cieczy absorpcyjnej do granulatoréw, gazy

,zZimne” odpylane byly w cyklonach (z zawrotem pytdw na instalacje) oraz

doczyszczano w tzw. ptuczkach pianowych, zraszanych woda. t.gcznie gazy ,gorgce”

i gazy ,zimne” emitowane byly do atmosfery wspoélnym dla danej nitki kominem

Emitor E 12 dla | nitki i E-13 dla Il nitki.

Pierwsza modernizacja wezta oczyszczania gazéw i pytow dotyczyta I-szej nitki
produkcyjnej i objeta:

— montaz cyklonu do odpylania gazéw ,mokrych”,

— rozdzielenie uktadu odciggu gazéw ,zimnych” na dwa strumienie, osobno
oczyszczanych, zastapienie cyklonu filtrami patronowymi - po jednym dla kazdego

z ww. strumieni,

— skierowanie zanieczyszczen z przesiewaczy i przesypoéw, po ich odpyleniu
w filtrze, do doczyszczania mokrego w istniejgcej kolumnie absorpceyjnej (kolumnie
ciggu ,gorgcego”), i do powietrza emitorem E12,

— skierowanie gazow z chtodnicy, po ich odpyleniu w filtrze do powietrza emitorem
El12.

Druga modernizacja weztdbw oczyszczania gazoéw dotyczyta [l nitki
produkcyjnej i miata na celu ograniczenie zuzycia wody oraz ilosci wytwarzanych
sciekow (brak mozliwosci wykorzystania $ciekow kwasnych w prowadzonych
procesach i koniecznos¢ ich neutralizacji). Zmiany objety:

— zabudowe aparatéw do odpylania gazéw z granulacji tj. filtra - do odpylania
przesypu do granulatora oraz cyklonu — do odpylania gazéw odcigganych
z wylotu granulatora,

— rozdzielenie uktadu odciggu gazoéw ,zimnych” na dwa odrebne strumienie
ti. z chitodnicy nawozéw granulowanych oraz z przesiewaczy i przesypow,
zastgpienie jednego cyklonu dwoma filtrami patronowymi.

Powyzsze dziatania przyczynily sie do wyeliminowania statego zrzutu Sciekow
z produkcji nawozéw granulowanych.

Ponadto Spétka wystgpita z wnioskiem o zwiekszenie dopuszczalne] emisji
dwutlenku siarki wprowadzanej do powietrza emitorami E12 i E13. Zrédiem emisji
SO:2 jest spalanie gazu na potrzeby instalacji. Wzrost emisji zwigzany byt przede
wszystkim z wprowadzeniem nowych nawozéw, ktoérych suszenie wymaga
wiekszego zuzycia gazu. Dodatkowo na wniosek strony dokonano zmian
dopuszczalnej emisji pytu emitorami E13, E14a i E14b. Dopuszczalna emisja pytu
zwiekszyta sie z uwagi na zmiany w sposobie oczyszczania i odprowadzania
zanieczyszczen pytowych do powietrza m.in.: poprzez wprowadzenie dodatkowego
odciggu  zanieczyszczen. Dopuszczalna emisja roczna pylu pozostata
na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazéw do powietrza w warunkach
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normalnego funkcjonowania instalacji. Emisja zanieczyszczenn wprowadzanych
do powietrza z instalacji zostata zweryfikowana w oparciu o wykonywane pomiary
emisji i planowane zmiany w instalacji. Emisja pytu oraz dwutlenku siarki
do powietrza z emitorow zaktadu nie powoduje przekroczenn dopuszczalnych
pozioméw tych substancji w powietrzu, okreslonych w zatgczniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021r. poz. 845). Dodatkowo
emisja nie powoduje przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. roku w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektdérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 nr 16
poz. 87 ze zm.).

W celu kontroli eksploatacji instalacji, korzystajgc z uprawnien wynikajgcych
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, natozono na
prowadzgcego instalacje obowigzek wykonywania pomiarow wielkosci emisji
substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza okreslonych
W niniejszej decyzji.

Eksploatacja instalacji Zaktadéw Chemicznych ,Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.0.
nie jest zwigzana ze szczegd6lnym korzystaniem z wdéd w zwigzku z brakiem
bezposredniego poboru wody ze $rodowiska oraz brakiem odprowadzania sciekdw
bezposrednio do wod lub do ziemi.

Pobér wody dla potrzeb instalacji nastepuje z zaktadowej sieci wodociggowej jak
i z zewnetrznego zrodta. Woda przeznaczona jest na cele przemystowe i sanitarno-
bytowe instalacji. Woda przemystowa pobierana jest z zaktadowej sieci
wodociggowej, do ktorej kierowana jest z zaktadowego ujecia wody powierzchniowej
z rzeki Wisty. Zaktadowe ujecie wody nie pracuje wytgcznie na potrzeby instalacji
i dlatego nie wchodzi w granice instalacji. Na pobdér wody powierzchniowej z rzeki
zaktad posiada pozwolenie wodnoprawne orzeczone decyzjg Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2008r., znak: RS.VII.ED.626-71/08,
ze zmiang z dnia 1 grudnia 2017r., znak: OS-11.7322.140.2017.DR

Cele przemystowe obejmujg potrzeby technologiczne i chtodnicze
(w szczegolnosci przeponowe chtodzenie kwasu siarkowego). W instalacji
wykorzystywane sa generalnie otwarte obiegi chtodnicze. Woda przeznaczona do
celdw sanitarno-bytowych zakfadu, w tym takze dla instalacji pobierana jest z ujecia
Zaktadu Produkcji Wody Pitnej — Baranéw Sandomierski — Spoétka z o.0.
w Baranowie Sandomierskim na mocy dwustronnej umowy cywilno-prawnej.

W instalacji powstajg $cieki sanitarno-bytowe i przemystowe. Scieki sanitarno-
bytowe sg odprowadzane do zaktadowej kanalizacji sanitarnej, a nastepnie poza
granice instalacji gdzie kierowane sg do zakladowe] oczyszczalni sciekow
sanitarnych i odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw ogdlnozaktadowych. W sktad
Sciekow przemystowych z instalacji wchodzg $cieki technologiczne, wody
pochtodnicze i $&cieki pochodzace =z mycia hal, aparatdw i urzgdzen
technologicznych. Scieki przemystowe po ewentualnej neutralizacji odprowadzane sg
do zaktadowej kanalizacji przemystowej. Nastepnie poza granicami instalacji po
zmieszaniu ze sciekami sanitarno-bytowymi oraz wodami opadowymi z terenu
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catego zakifadu zostajg odprowadzane do oczyszczalni ogdlnozaktadowej, a po
oczyszczaniu do rzeki Wislty. Na wprowadzanie $ciekow do rzeki Wisty zaktad
posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji oczyszczania $ciekdw
orzeczone decyzjg Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca
2015r., znak: OS-1.7222.30.1.2015.EK ze zmianami.

W wyniku prowadzonej dziatalnosci wytwarzane sg odpady niebezpieczne
i inne niz niebezpieczne, klasyfikowane zgodnie z § 4 i zalgcznikiem do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw. Biorgc powyzsze pod uwage, zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska i art. 18 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2021r. poz. 779 zm.), w pozwoleniu okreslono warunki dotyczace
wytwarzania odpadéw. Ustalono dopuszczalne ilosci poszczegdlnych rodzajow
wytwarzanych odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz warunki
gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania. Odpady, ktorych powstaniu nie da sie zapobiec, sa
gromadzone w sposob selektywny w oznakowanych pojemnikach i magazynowane
w wydzielonych miejscach na terenie zaktadu, w obiektach magazynowych oraz
utwardzonych placach, zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych,
a nastepnie przekazywane firmom prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie
gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia.

Spétka nie prowadzi dziatalno$ci w zakresie odzysku oraz zbierania odpadow,
a takze zrezygnowata niemal w cato$ci z prowadzenia dziatalnosci w zakresie
przetwarzania odpadéw. Jedynym odpadem, ktéry nadal jest przetwarzany
w instalacji do produkcji nawozéw to odpad o kodzie 19 02 06 tj. szlamy
z fizykochemicznej przerobki odpadéw inne niz wymienione w 19 02 05. Odpad ten
powstaje podczas czyszczenia zbiornikéw magazynowych kwasu siarkowego i
fluorokrzemowego. Jest wytwarzany okresowo i bezposrednio ze zbiornika
kierowany na instalacje do produkcji nawozéw granulowanych do przetwarzania w
procesie odzysku R5 poprzez wykorzystanie jako zamiennik surowcow stosowanych
do produkcji chemicznej nawozéw mineralnych.

W decyzji nie okreslano maksymalnych, najwiekszych mas odpadow, ktore
moglyby byé magazynowane na terenie zaktadu z uwagi, iz nie przewiduje sie
magazynowania przetwarzanych odpaddéw. Wobec powyZzszego nie zostato
ustanawiane zabezpieczenie roszczen, o ktérym mowa w art. 187 ust. 4a ustawy
Prawo ochrony $rodowiska w stosunku do posiadacza odpadoéw. Wysokosc
zabezpieczenia roszczen to iloczyn najwigkszej masy odpadoéw, ktére mogtyby by¢
magazynowane w instalacji, oraz stawki zabezpieczenia roszczen. W przypadku
braku magazynowania wysokos¢ zabezpieczenia jest zerowa.

W decyzji dostosowano warunki pozwolenia zintegrowanego do wymogow art.
188 ustawy Prawo ochrony srodowiska tj. m.in.: okreslono NIP i REGON posiadacza,
uwzgledniono podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci wytwarzanych odpadow,
okreslono sposoby ograniczania ilosci wytwarzanych odpadéw. Zweryfikowano
rowniez sposoby dalszego gospodarowania odpadami, stosownie do wymogow
ustawy o odpadach (zgodnie z art. 222 okreslone w dotychczasowych przepisach
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procesy odzysku R14 i R15 stajg sie odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11
i R12). Warunki w zakresie przetwarzania odpadow dostosowano do wymogow art.
43 ust. 2 ustawy o odpadach. Ponadto decyzja wymagata aktualizacji w zakresie
miejsc i sposobéw magazynowania odpaddéw. Odpady, ktérych powstaniu nie da sie
zapobiec, bedg gromadzone w sposo6b selektywny, zabezpieczane przed wptywem
warunkow atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie
Zaktadu, zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych.

W zakresie emisji hatasu do $rodowiska uaktualniono wykaz Zrddet emisji
hatasu. Analiza akustyczna wykazata, ze funkcjonowanie instalacji nie bedzie
powodowato przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu zaréwno dla pory
dziennej jak i nocnej.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1) ustalono parametry istotne
z punktu widzenia ochrony przed hatasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a)
rozktad czasu pracy zrodet hatasu w ciggu doby. W oparciu o ten sam przepis
ustalono takze wielko$¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami
hatasu poza zaktadem, wyrazonymi wskazZnikami poziomu réwnowaznego hatasu dla
dnia i nocy dla terendow objetych ochrong przed hatasem, pomimo iz z obliczen
symulacyjnych wynika, Zze instalacja nie spowoduje przekroczen wartosci
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomoéow hatasu w $rodowisku
(Dz.U. z 2014 r. poz. 112). W celu kontroli eksploatacji instalacji na prowadzgcym
instalacje cigzg obowigzki w zakresie wykonywania okresowych pomiaréw emisji
hatasu do srodowiska. Sposéb wykonania badan monitoringowych i ich czestotliwos¢
wynika z metodyki referencyjnej okreslonej w aktualnym stanie prawnym
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie wymagar
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710).

Poczatkowo na prowadzgcego instalacje nie natozono obowigzku
prowadzenia monitoringu wdd podziemnych w oparciu o wyodrebniong siec
monitoringu, poniewaz:

- przedmiotowa instalacja potozona jest w kompleksie zabudowy przemystowej,
gdzie obiekty poszczegolnych linii produkcyjnych sgsiadujg z obiektami czy
instalacjami innych zaktadéw przemystowych,

- warunki hydrogeologiczne i jako$¢ wod podziemnych terenu, na ktérym funkcjonuje
instalacja, sg powigzane z uktadem hydrodynamicznym wyrobiska pokopalnianego,
sgsiadujgcego z terenem zabudowy przemystowej.

Majac na wzgledzie potrzebe monitoringu instalacji w tym zakresie Spoétka
wdrozyta miedzy innymi system bezpieczenstwa, ktdry obejmuje nadzér na nad
urzgdzeniami oraz w szczegoélnosci procedure postepowania z substancjami
i preparatami niebezpiecznymi w celu ograniczenia zanieczyszczenia Srodowiska.

W kolejnych wnioskach uwzglednionych przy zmianach pozwolenia
zintegrowanego zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony
srodowiska wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujgce ryzyko,
zdefiniowane w art. 3 pkt. 37 a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub
uwalniane na terenie Zaktadu w zwigzku z eksploatacjg instalacji. Przeprowadzona
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ocena ryzyka zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowo-wodnego w oparciu

o wskazdwki Komisji Europejskiej dotyczace opracowywania sprawozdan bazowych

wykazata, ze zastosowane zabezpieczenia nie sg wystarczajace do uniemozliwienia

przedostania sie substancji powodujacych ryzyko do gleby, ziemi i wod gruntowych.

Wobec powyzszego Spotka opracowata i przediozyta raport poczgtkowy, ktory

wykazat, ze nie wystepujg przekroczenia standardéw jakosci gleby i ziemi. Autor

raportu zwrocit jednak uwage na duze zawartosci siarki i siarczandw Swiadczace

0 znacznym zanieczyszczeniu gleb. Rdéwniez stan chemiczny wéd podziemnych

w wiekszosci wskazanych punktéw badawczych na terenie zaktadu jest slaby.

Dominujg wody ztej jakosci zaliczone do V klasy jakosci. Autor raportu zalecit w celu

kontroli stanu woéd podziemnych oraz gleb prowadzenie okresowego monitoringu.

Majac na wzgledzie wymogi art. 211 ust. 6 pkt. 4 ustawy Po$, w decyzji okreslono

sposob i czestotliwos¢ wykonywania badan stanu jakosci gleby i ziemi. Ponadto

w celu monitorowania zawartosci substancji stwarzajgcych ryzyko w wodach

podziemnych zobowigzano prowadzacego instalacje do wykonania sieci monitoringu

lokalnego jakosci wod podziemnych z uwzglednieniem wynikow raportu
poczatkowego.

Zgodnie z zaleceniami opracowanej ,Dokumentacji z wykonania piezometrow
lokalnej sieci monitoringu wéd podziemnych pietra czwartorzedowego dla instalacji
do produkcji nawozow sztucznych w Zaktadach Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg
Sp. z 0.0.” monitoring wod podziemnych w rejonie instalacji do produkcji nawozow
sztucznych w Zaktadach Chemicznych "Siarkopol" jest prowadzony w oparciu
0 4 punkty monitoringowe (piezometry Pz1, Pz2, Pz3, Pz4).

Na terenie zakfadu eksploatowana jest instalacja do produkcji nawozow
mineralnych. Dla takich instalacji na chwile wydawania decyzji nie opublikowano
konkluzji BAT. Zakres i sposéb monitorowania emisji ustalony w pozwoleniu
zintegrowanym jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w przepisach krajowych
oraz w dokumentach referencyjnych.

Analize instalacji pod kgtem najlepszych dostepnych technik przeprowadzono
w odniesieniu do dokumentéw pt. ,IPPC Draft Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Inorganic Chemicals — Solid & Others”
(BREF pazdziernik 2006r., European IPPC Bureau, Seville)’. ,Najlepsze Dostepne
Techniki (BAT). Wytyczne dla Branzy Chemicznej w Polsce. Specjalne Chemikalia
nieorganiczne” opracowane przez zespot specjalistow technicznej grupy roboczej ds.
przemystu chemicznego, zatwierdzony przez Ministerstwo Srodowiska w czerwcu
20065r.

Z analizy wniosku i dokumentéw referencyjnych wynika, ze rozwigzania
techniczne stosowane w Zaktadzie gwarantujg spetnienie wymogow najlepszej
dostepnej techniki, w szczegodlnosci:

— Nawozy wielosktadnikowe pyliste mieszane stanowig produkty, ktérych skiady
oparte sg o indywidualne receptury. Produkcja superfosfatu prostego pylistego
objeta jest w/w dokumentem referencyjnym BREF. Rozwigzania aparaturowe
stosowane w Zakfadach Chemicznych ,Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
nalezg do ciezkiego typu (suwnice do roztadunku i pobierania surowca do
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produkgji, do transportu technologicznego i przerzucania produktu na magazynie)
stad wyzsze zuzycie energii elektrycznej ogoétem. Stosowane w Spoice
rozwigzania sg zgodne z podanymi w dokumencie referencyjnym. Proces
produkcji superfosfatdbw prostych polega na zmieszaniu w odpowiednich
warunkach technologicznych dwéch skfadnikéw: dokfadnie rozdrobnionego
naturalnego surowca fosforowego z roztworem kwasu siarkowego technicznego o
wiasciwie dobranym stezeniu i temperaturze. Z uwagi na fakt, ze kwas siarkowy
techniczny ma praktycznie staly skiad, réznice w sktadzie jako$ciowym produktu i
warunkach technicznych procesu zalezg od charakterystyki uzytego surowca do
produkcji. Sktad fizykochemiczny naturalnych surowcéw fosforowych jest bardzo
zrdznicowany, stgd w dokumencie BREF ograniczono sie tylko do podstawowych
wskaznikéw procesowych niezaleznych od wtasciwosci surowca (zawartos¢ P205
regulowana jest przez producenta fosforytéw poprzez odpowiednie mieszanie
frakcji rudy ze ztoza). Wskazniki uzyskiwane w ZCh ,Siarkopol” TARNOBRZEG
Sp. z 0.0., sg zblizone do wskaznikobw podanych w dokumencie referencyjnym
(nieznaczne wiegksze zuzycie wody procesowej wynika z réznic w sposobie
zagospodarowania gazow fluorowych w Spéice w poréwnaniu do przemystu
superfosfatowegow UE). Natomiast podany w dokumencie BREF wskaznik
zuzycia energii elektrycznej dotyczy tylko zuzycia energii procesowej, poniewaz
transport wewnetrzny jest zazwyczaj oparty o $rodki transportu kotowego,
natomiast wskaznik uzyskiwany w ZCh ,Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.0. jest
wskaznikiem fgcznym dla zuzycia energii elektrycznej do urzgdzen procesowych i
transportu wewnetrznego. Dodatkowo na tej samej linii produkcyjnej realizowana
jest produkcja nie tylko superfosfatu prostego, ale innych pofproduktow czy
produktow pylistych, nie opartych na rozktadzie fosforytu, ktérych technologie
oparte sg na indywidualnych recepturach, wymagajacych stosowania specjalnych
rozwigzan techniczno-aparaturowych.

Poréwnanie wskaznikbw osigganych przy produkcji superfosfatu prostego

pylistego w ZCh ,Siarkopol” ze wskaznikami w dokumencie BREF.

Wyszczegolnienie Wskaznik ZCh
BREF »Siarkopol”

Zawartos¢ P20s w produkcji, % 18 18
Surowiec fosforowy w/p na P20s, kg/t - 185
Kwas siarkowy w/p na 100% H2S04, kg/t - 375
Energia elektryczna, kWhit 19 35
Woda procesowa, m3 /t (do skrubera gazow 0,1 0,8
odlotowych)
Woda chiodnicza, m3 /t - 0,2
Gazy odlotowe, Nm3 /t 350 <350

— Produkcja superfosfatu prostego granulowanego jest objeta w/w dokumentem
referencyjnym BREF. Rozwigzania aparaturowe linii granulacyjnych stosowane w

08S-1.7222.32.2.2021.MF Str. 43z 45



ZCh ,Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z 0.0. nalezg do typu konwencjonalnego,

stosowanego powszechnie przy wielkoprzemystowej produkcji superfosfatow

prostych granulowanych i nawozéw mieszanych NPKMg. Wskazniki zuzycia

osiggane przy tej produkcji w ZCh ,Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z 0.0. sg

porownywalne z wielko$ciami ujetymi w BREF.

Poréwnanie wskaznikbw zuzycia przy produkcji superfosfatu prostego
granulowanego w ZCh ,Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o0.0. ze wskaznikami
podanymi w dokumencie BREF

Wyszczegdlnienie Wskaznik ZCh
BREF m»Siarkopol”

Zawartos¢ P20s w produkcji, % 18 19
Energia elektryczna, kWh/t 34 24-30
Woda procesowa, m3 /t 2,0 1,0-2,5
Para, kg/t 55 -
Paliwo, MJ/t 750 <750
Gazy odlotowe, Nm3 /t 3.000 <3.000

Przeprowadzona analiza dokumentéw referencyjnych z uwzglednieniem
uwarunkowan lokalizacyjnych wskazuje, ze przedmiotowa instalacja spetnia
podstawowe wymagania wynikajgce z tych dokumentéw. Ponadto na podstawie
wniosku uznano, ze instalacja bedzie spetnia¢ wymogi prawne w zakresie imisji i
emisji gazow i pytéw do powietrza, emisji $ciekéw do kanalizacji zaktadowej i hatasu
do srodowiska, a gospodarka odpadami prowadzona bedzie prawidtowo.

Wystgpienie sytuacji awaryjnej w zakfadzie mogacej spowodowaé duze
zagrozenie dla srodowiska jest minimalizowane poprzez stosowanie obowigzujgcego
Systemu Zarzadzania Jakoscia wg ISO 9001, Systemu Zarzagdzania
Srodowiskowego wg normy ISO 14001:2004. oraz dokumentéw wymaganych dla
zaktaddw o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, ktore regulujg
sposob postepowania w trakcie procesdw produkcyjnych w poszczegdlnych liniach i
ciggach produkcyjnych. Biorgc powyzsze pod uwage stwierdzono, ze instalacja
spetnia wymogi najlepszej dostepnej techniki.

Z ustalen postepowania wynika, ze nie beda wystepowa¢ oddziatywania
transgraniczne w zwigzku, z czym nie okreSlono sposobow ograniczania tych
oddziatywan.

W postepowaniu w sprawie wydania nowego pozwolenia w celu ujednolicenia
tekstu pozwolenia zintegrowanego wnioskodawca jest zwolniony z przedstawienia
informacji o ktérych mowa w art. 208 ustawy Po$, nie zapewnia sie rowniez udziatu
spoteczenstwa na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
nie jest tez wymagane wniesienie optaty rejestracyjnej. Wydana decyzja ma
charakter jedynie porzadkowy.

Zgodnie z art. 217 ust 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w niniejszej
decyzji stwierdzono wygasniecie dotychczasowego pozwolenia.
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatéw.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktore nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Zup. MARS 0JEWODZTWA

DYREKTOR||[DEPARTAMENTU

OCHRO i SRODOWISKA

An(i\rﬂgej ulig
N\

Otrzymuija:
1. Zaktady Chemiczne "SIARKOPOL" Tarnobrzeg Sp. z 0.0., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

2. 0S.l-ala
Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
2. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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