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ZAKRES BADAN ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPAP()W INNYCH NiZ
NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE, KTORE NIE STANOWIA ODPADOW KOMUNALNYCH,
DO SKLADOWANIA NA SKLADOWISKU ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE
| OBOJETNE

1.Kryteria dopuszczania odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne, ktére nie
stanowig odpadéw komunalnych, do sktadowania na sktadowisku odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne obejmowac¢ winny n/w dopuszczalne graniczne warto$ci
wymywania.

2.Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania dla odpadéw ziarnistych o matych
wymiarach poszczegélnych elementéw, przeznaczonych do sktadowania na
sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, wyznaczane bedg przy
stosunku cieczy do fazy statej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) I/kg
catkowitej zawartosci sktadnikéw, przy czym test pomocniczy wykonywany bedzie
w przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia testu podstawowego.
3.Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania dla odpadéw monolitycznych
o duzych wymiarach poszczegoélnych elementéw wyznaczane bedg zgodnie z testem
podstawowym.

4 Sktadowanie odpadoéw innych niz niebezpieczne na bazie gipsu odbywaé sie
bedzie wytgcznie na sktadowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w kwaterach, w ktérych nie skfaduje sie odpadéw ulegajgcych biodegradacii.

Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania:

Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania*
Zakres badari ciecz/faza stata = 10 l/kg CIeczIfzalz/igstala -
[mg/kg suchej masy] test Ik hel tost
podstawowy [mg/kg suchej masy] es
pomochiczy
Arsen (As) 2 0,4
Bar (Ba) 100 30
Kadm (Cd) 1 0,6
Chrom catkowity (Cr) 10 4
Miedz (Cu) 50 25
Rte¢ (Hg) 0,2 0,05
Molibden (Mo) 10 5
Nikiel (Ni) 10 5
Otoéw (Pb) 10 5
Antymon (Sb) 0,7 0,2
Selen (Se) 0,5 0,3
Cynk (Zn) 50 25
Chlorki (CI')** 15 000 10 000
Fluorki (F") 150 60
Siarczany (SO4”) 20 000 10 000
Rozpuszczony wegiel organiczny
(DOC)*** 800 380
State zwigzki rozpuszczone
(TDS)**** 60 000 40 000

* Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania w przypadku odpadéw sktadowanych na
sktadowiskach wyposazonych w systemy gromadzenia odciekédw kierowanych nastepnie do
oczyszczalni Sciekéw, z wyjatkiem skfadnikéw DOC i TDS, uznaje sie za spetnione w przypadku
wartosci wyzszych niz okreslone w tabeli.



“Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania w przypadku odpadéw z produkcji sody oraz soli
warzonej uznaje si¢ za spetnione, jezeli nie przekraczajg 185 000 mg/kg (test podstawowy).

“Jezeli odpad nie spetnia wartoéci podanych dla DOC przy jego wiasnej wartosci pH, moze byé
badany alternatywnie przy L/S =10 I/kg oraz pH miedzy 7,5 a 8,0. Odpad moze zosta¢ uznany za
spetniajgcy kryteria przyjecia dla DOC, jezeli wynik tego badania nie przekracza 800 mg/kg.
Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania w przypadku:

1) odpadoéw o kodzie 19 05 99 wytwarzanych w procesach biologicznego przetwarzania odpadéw
(stabilizat) spetniajagcych wymagania okreslone dla tych odpadéw przez ministra wtasciwego do spraw
Srodowiska na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2) odpadow z produkcji celulozowo-papierniczej, sktadowanych na sktadowiskach wyposazonych
w systemy gromadzenia odciekéw kierowanych nastepnie do oczyszczalni $ciekow

- uznaje sie za spetnione w przypadku wartosci wyzszych niz okres$lone w tabeli.

**** Wartosci dla statych zwigzkéw rozpuszczonych (TDS) moga by¢ stosowane zamiennie dla
wartosci siarczandw i chlorkéw. Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania w przypadku odpadow
z produkcji chemii nieorganicznej sktadowanych na sktadowiskach wyposazonych w systemy
gromadzenia odciekéw kierowanych nastepnie do oczyszczalni $ciekéw uznaje sie za spetnione
w przypadku wartosci wyzszych niz okreslone w tabeli. Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania
w przypadku odpadéw z produkcji sody oraz soli warzonej uznaje sie za spetnione, jezeli nie
przekraczajg 380 000 mg/kg (test podstawowy).




