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RODZAJE ODPADOW OBOJETNYCH ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA:

Lp. | Kod odpadow” | Rodzaj odpadéw"

Odpady wykorzystywane bedg do:

— do wykonania warstwy izolacyjnej (inertnej)
— do budowy tymczasowych drég dojazdowych na sktadowisku

1 17 01 01? Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

2. 17 01 027 Gruz ceglany

3 17 01 03? Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

4. 17 01 072 materiatow ceramicznych i elementdéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

5, 17 05 047 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

6. 20 02 027 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W/w odpady mogg by¢ zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej pod warunkiem,
ze beda to:

R Odpady obojetne, co do ktérych nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiatami
lub odpadami, ktére mogg powodowac zwiekszone zagrozenie dla Srodowiska.

? Odpady budowlane o niskiej zawartosci innych materiatobw, w szczegoélnosci metali, tworzyw
sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wytgczeniem odpadow:

-skazonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas proceséow
produkcyjnych,

-zawierajgcych znaczgce ilosci powtok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,

-stuzgcych do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydow,
rteci.

s wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skazonych.

‘' Wylgcznie odpady z ogrodéw i parkéw, z wytaczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.




