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DECYZJA

Dziaiajqc na podstawie:

- art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

— art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 183c, art. 188, art. 201, art. 202, art. 203,
art. 204, art. 205, art. 211, art. 218, art. 224, w zwiazku z art, 378 ust. 2a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.),

—~ pkt. 4 ppki 1 i 4, zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegoinych elementéw przyrodniczych albo srodowiska
jako catosci (Dz. U. 22014 r. Nr 1169),

—~ §2ust 1pkt1lit. ai§2ust 1 pkt1lit. d rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
g listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na
srodowisko (tj. Dz, U. z 2016 poz. 71),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

- §9, 8§ 101 § 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji
oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 poz. 1542),

— § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1031),

— § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dia niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
Nr 16 poz. 87),

— § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 1. poz. 112),

- § 2 § 5 § 6 § 7, § 8 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiardw prowadzonych
w zwiazku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw
i sposobdw ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz.1366),
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PO rozpatrzeniu wiiosku CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa
Sarzyna NIP 8160001828, REGON 000042352, reprezentowanej przez
Petnomocnika, przedtozonego przy pismie z dnia 19 pazdziernika 2017r., znak:
NS/99/4632/17, o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji do
wytwarzania przy zastosowaniu procesow chemicznych organicznych substancji
chemicznych oraz $rodkéw ochrony roslin w Nowej Sarzynie , ul. Chemikéw 1

orzekam

udzielam CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP 8160001828, REGON 000042352, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalaciji:
- do wytwarzania, przy zastosowaniu procesow chemicznych, organicznych
substancji chemicznych:
1) Nienasyconych zywic poliestrowych (2)
2) Zywic epoksydowych (E)
3) Floduréw (L)
4) Zywic fenolowo-formaldehydowych (F)
5) Utwardzaczy do zywic epoksydowych (U)
6) Nasyconych zywic poliestrowych (N) .
- do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, srodkéw
ochrony roslin:
7) MCPA i MCPP (M)
8) estréw z estryfikacji fenoksykwaséw (D)
i okreslam:

|. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci:

I.1. Instalacja nienasyconych zywic poliestrowych (2)

1.1.1. Rodzaj instalacji oraz rodza; prowadzonej dziatalnosci

Instalacja bedzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw
chemicznych, organicznych substancii chemicznych. W instalacji prowadzona bedzie
synteza nienasyconych Zzywic poliestrowych, nienasyconych zywic poliestrowych na
bazie dicyklopentadienu (DCPD) oraz innych  produktéw chemii organicznej,
w szczegdlnosci poliestréw nasyconych — plastyfikatoréw i rozcieniczalnikéw. Ponadto
w skiad instalacji wchodzi¢ bedzie aparatura produkcyjna zywic nowolakowych o nazwie
handlowej Zywica KN.

Proces produkgji nienasyconych zywic poliestrowych polegat bedzie na kondensacji
lub addycji kwaséw karboksylowych lub ich bezwodnikéw iflub transestryfikacii
politereftalanu etylenu z glikolami. Produktem procesu bedzie poliester (alkid).
Otrzymany poliester bedzie rozpuszczany w styrenie, w wyniku czego uzyskana
zostanie nienasycona zywica poliestrowa. Parametry jakosciowe i cechy przetwércze
uzyskiwane beda przez wprowadzenie dodatkéw modyfikujacych. Proces produkgii
nienasyconych zywic poliestrowych na bazie dicyklopentadienu (DCPD), polegat
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bedzie na hydrolizie bezwodnika maleinowego, addycji DCPD do kwasu

maleinowego i kondensaciji z bezwodnikiem ftalowym i z glikolami.

Proces produkciji poliestréw nasyconych tj. plastyfikatoréw i rozcienczalnikéw polegat

bedzie na kondensacji lub addycji kwasow karboksylowych lub ich bezwodnikow i/lub

transestryfikacji politereftalanu etylenu i olejow roslinnych z glikolami.

Proces produkciji Zywic KN polegat bedzie na kondensacii alkilofenoli z urotropina.

1.1.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punkiu widzenia przeciwdziatania

zanieczyszczeniom

l.1.2.1. Parametry instalacji

W sktad instalacji wchodzi¢ beda nastepujace linie technologiczne:

_ linia produkeyjna nienasyconych zywic poliestrowych w obiekcie 524 o wydajnosci
15 000 Mg/rok,

— linia produkcyjna nienasyconych Zzywic poliestrowych w obiekcie 524 A
o wydajnos$ci 10 000 Mg/rok,

— linia produkcyjna nienasyconych zywic poliestrowych w obiekcie 501 0 wydajnosci
3 900 Mg/rok.

— linia produkcyjna pdffabrykatu do utwardzaczy typu modyfikowany poliamid
w obiekcie 524,

W instalacji wytwarzane beda produkty:

nienasycone zywice poliestrowe i zelkoty poliestrowe,

— nienasycone zywice na bazie dicyklopentadienu,

— poliestry nasycone (plastyfikatory, rozcienczalniki i komponenty do poliuretanow),

~ zywice nowolakowe o nazwie handlowej Zywica KN,

— dodatki do zywic poliestrowych.

W instalacji wykorzystywane beda podstawowe maszyny i urzadzenia zestawione

w Zatgczniku nr 1 do niniejszej decyzji.

1.1.2.2. Charakterystyka prowadzonych proceséw prowadzonych w instalacji

Proces produkcyjny nienasyconych zywic poliestrowych odbywat sie¢ bedzie

w nastepujacych etapach:

1) Magazynowanie, przygotowanie —surowcow, potfabrykatow do  produkcii,
(od temperatury otoczenia do 120 °C),

2) Kondensacja wiasciwa i prozniowa — otrzymywanie alkidu (temperatura do
220 °C, podcisnienie podczas kondensacji prozniowej: 0,09 MPa) — do 40 h,

3) Rozpuszczanie alkidu w styrenie - otrzymywanie nienasyconych 2ywic
poliestrowych (od temperatury otoczenia do 80 °C)—do 20 h,

4) Modyfikacja nienasyconych zywic poliestrowych i wylwarzanie zelkotow
poliestrowych (od temperatury otoczenia do 50 °C)~do 20 h,

5) Magazynowanie i konfekcja nienasyconych zywic poliestrowych oraz zelkotow
(w temperaturze do 30 °C),
W etapie kondensacji w linii ob. 524 i ob.524 A powietrze z dozowania surowcow

sypkich bedzie oczyszczane w cyklonie lub filtrach. Nastepnie powietrze to bedzie

kierowane do hydrocyklonu uktadu hermetyzaciji kwasne; skad odprowadzane begdzie
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do powietrza emitorem E-1/Z, natomiast powstate Scieki z hydrocyklonu beda
kierowane do kanalizacji ciekéw przemystowych.

Oczyszczanie powietrza technologicznego pochodzacego z wszystkich trzech linii
produkcyjnych zawierajgcego zwigzki organiczne z reaktoréw, mieszalnikéw
i zbiornikéw prowadzone bedzie w sposob ciagly poprzez spalanie zanieczyszczen
W dopalaczu termicznym komorowym typu regeneracyjnego. Komora spalania
wyposazona bedzie w palnik zasilany gazem ziemnym o szerokim ptomieniu
poprzecznym (wysoka sprawnosé spalania | jednorodna temperatura w catej strefie
spalania). Odgazy przed wejéciem do komory spalania bedg ogrzewane w jednej
z dwdch kolumn (pracujacych naprzemiennie) przeplywajac poprzez rozgrzane
ceramiczne zioze.

Obiekty produkcyjne i magazynowe z poszczegolnych linit (501, 501A, 524, 5244,
528, 528A | 523) potaczone beda z dopalaczem kanatami odgazéw (powietrza
procesowego) wyposazonymi w urzadzenia regulacyjno-pomiarowe. Odgazy
z obiektow 501, 501A zostana przestane do dopalacza po uprzednim oczyszczeniu
w filtrze patronowym. Na wlocie do dopalacza zainstalowany zostanie ukiad
zabezpieczajacy w postaci by-passu odgazow (odgazy wowczas oczyszczane sa
w adsorberze wypetnionym weglem aktywnym). Ogrzany strumien gazéw
spalinowych z komory spalania kKierowany bedzie na zloze ceramiczne w jednej
z dwoch kolumn, gdzie nastepowaé bedzie jego ochfodzenie i jednoczesnie ogrzanie
ztoza. Kolumny ze zlozem ceramicznym dziata¢ beda w sposéb przemienny
w cyklach ogrzewania odgazéw wiotowych przed komorg spalania-chtodzenia gazéw
spalinowych i odwrotnie. Maksymalny przeptyw powietrza procesowego
18 164 Nm%¥h. Temperatura w komorze spalania: max 950 °C, min 750 °C. Gazy
spalinowe z dopalacza odprowadzane bedg do komina E-2/Z. W Iinii ob. 501
powietrze z dozowania surowcéw po oczyszczeniu w filtrze pylowym bedzie
kierowane do powietrza emitorem E-7/Z.

W etapie kondensaciji powstawaé bedzie woda kondensacyjna zawierajgca skdadniki
(reagenty). Woda ta kierowana bedzie do kolumn rektyfikacyjnych / zwrotnych,
w ktorych poddawana bedzie procesowi rektyfikacji, tj. rozdziatu skiadnikéw.
Odzyskane sktadniki zawracane beda do produkcji. Podczyszczona woda po
skropleniu w skraplaczach kierowana bedzie poprzez fapacz do kanalizacji &ciekéw
przemystowych.

W etapie rozpuszczania alkidu w styrenie beda powstawaly opary styrenu, ktére
wychtadzane bedg w ukfadzie chiodnic zwrotnych i skraplaczy. Skroplone skiadniki
(gtownie styren) zawracane beda na biezaco do mieszalnika w ktérym nastepowad
bedzie rozpuszczanie alkidu.

Proces produkcyjny nasyconych zvwic  poliestrowych odbywat sie bedzie
w nastepujacych etapach:

1} Magazynowanie i przygotowanie surowcow, poffabrykatow do produkcii (od

temperatury otoczenia do 100 °C),

2) Kondensacja - wiasciwa i prézniowa/przeestryfikowanie (do temperatury

230°C, cinienie podczas kondensacji do 0,8 MPa, podcisnienie podczas
przeestryfikowania do: 0,09 MPa) — do 20 h,
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3) Magazynowanie i konfekcja poliestrow nasyconych (w temperaturze
do 30 °C).

W etapie kondensacji w linii ob. 524 i ob. 524 A powietrze z dozowania Surowcow
sypkich bedzie oczyszczane w filtrach. Nastepnie powietrze to bedzie kierowane do
hydrocyklonu uktadu hermetyzacji kwasnej. Oczyszczone powietrze kierowane
bedzie do powietrza emitorem E-1/Z, natomiast powstate $cieki z hydrocyklonu
kierowane bedg do kanalizacji $ciekdéw przemystowych,
Oczyszczenie powietrza zawierajgcego zwiazki organiczne 2z reaktorow,
mieszalnikéw i zbiornikéw prowadzone bedzie w sposéb ciagly poprzez spalanie
zanieczyszczen w dopalaczu termicznym komorowym typu regeneracyjnego. Gazy
spalinowe z dopalacza odprowadzane bgda do komina E-2/Z (analogicznie jak przy
zywicach nienasyconych). Powietrze z dozowania surowcéw z linii w ob. 501
kierowane do powietrza emitorem E-7/Z po oczyszczeniu w filtrze pytowym. W etapie
kondensacji powstawat¢ bedzie woda kondensacyjna zawierajgca skiadniki
(reagenty). Woda ta kierowana bedzie do kolumn rektyfikacyjnych / zwrotnych
i poddawana bedzie procesowi rektyfikacji, . rozdziatu sktadnikéw. Odzyskane
sktadniki zawracane bedg do produkcji. Podczyszczona woda po skropleniu
w skraplaczach kierowana bedzie poprzez fapacz do kanalizacji $ciekdw
przemystowych.
Proces produkeyjny Zywic KN odbywat si¢ bedzie w nastepujacych etapach:

1) Magazynowanie i przygotowanie surowcow do produkcii (w temp. do 50° C),

2) Kondensacja i modyfikacja (w temperaturze do 220 °C) —do 10 h,

3) Rozdrabnianie - tuskowanie (w temperaturze do 170 °C) — ok. 12 h,

4) Magazynowanie i konfekcja Zywic KN (w temperaturze otoczenia).
W etapie kondensacji bedzie powstawat amoniak, ktdry bedzie absorbowany
w wodzie. Powstate écieki z absorpcji kierowane bedg do kanalizacji sciekow
przemystowych.
Proces produkeyjny nienasyconych zywic poliestrowych na bazie dicyklopentadienu
(DCPD) odbywat sie bedzie w nastepujacych etapach:

1) Magazynowanie, przygotowanie SUrowcow, potfabrykatow do produkcji (od
temperatury otoczenia do 60 °C),
2) Hydroliza bezwodnika maleinowego z woda,
3} Addycja dicyklopentadienu (DCPD) do kwasu maleinowego,
4) Kondensacja wlasciwa i prézniowa — otrzymywanie altkidu (temperatura do
200 °C, podcisnienie podczas kondensacji prozniowej: 0,07 MPa) — do 40 h,
5) Rozpuszczanie alkidu w styrenie — otrzymywanie nienasyconych zywic
poliestrowych (od temperatury otoczenia do 70 °C) — do 20 h,
6) Modyfikacja nienasyconych zywic poliestrowych (od temperatury otoczenia
do 50 °C) — do 20 h,
7) Magazynowanie i konfekcja nienasyconych zywic  poliestrowych
(w temperaturze do 30 °C).
W trakcie syntezy nienasyconych zywic poliestrowych na bazie DCPD w reaktorze
nr 2 w obiekcie 524 emitowane gazy i pyly oczyszczane bedg na tych samych
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urzadzeniach oczyszczajacych jak w przypadku nienasyconych zywic poliestrowych.
Strumiert powietrza dochodzacy z dozowania surowcéw sypkich oczyszczany bedzie
w uktadzie cyklonu i/lub filtra (w zaleznosci od sposobu dozowania surowcéw) oraz
hydrocyklonu i po oczyszczeniu kierowany bedzie do emitora E-1/Z. Natomiast
strumien powietrza z uktadu reaktora nr 2, mieszalnika i zbiornikéw kierowany bedzie
do oczyszczenia w dopalaczu termicznym, skad po oczyszczeniu odprowadzany
bedzie emitorem E-2/Z do powietrza atmosferycznego. W etapie kondensacji
powstawaé bedzie woda kondensacyjna zawierajgca sktadniki (reagenty). Woda ta
kierowana bedzie do kolumn rektyfikacyjnych / zwrotnych, w ktérych poddawana
bedzie procesowi rektyfikacji, tj. rozdzialu skiadnikéw. Odzyskane skiadniki
zawracane bedg do produkcji. Podczyszczona woda po skropleniu w skraplaczach
kierowana bedzie do zbiornika $ciekéw DCPDo pojemnosci V-6 m3. Scieki ze
zbiornika beda przewozone do obiektu 501, gdzie beda podczyszczane poprzez
neutralizacje i rozdziat na faze organiczng oraz faze wodng. Faza organiczna jako
odpad bedzie pakowana, wazona, znakowana i magazynowana w wyznaczonym
miejscu, a nastepnie bedzie przekazywana do zewnetrznych odbiorcéw celem
odzysku i/lub unieszkodliwienia. Faza wodna przekazywana bedzie do oczyszczania
W oczyszczalni zewnetrzne;.

W etapie rozpuszczania alkidu w styrenie bedg powstawaly opary styrenu, ktére
wychladzane beda w uktadzie chiodnic zwrotnych i skraplaczy. Skroplone skiadniki
(gtownie styren) zawracane beda na biezaco do mieszalnika w ktérym nastepowaé
bedzie rozpuszczanie alkidu.

I.2. Instalacja zywic epoksydowych (E)

1.2.1. Rodzaj instalacji oraz rodza; prowadzonej dziatalnosci

Instalacia bedzie wykorzystywana do wyltwarzania, przy zastosowaniu proceséw
chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji prowadzona
bedzie synteza zywic epoksydowych Epidian®: podstawowych, statych
$rednioczasteczkowych (o $redniej masie czgsteczkowej 700-1100), podstawowych,
ciektych matoczasteczkowych i innych zwigzkéw epoksydowych (o Sredniej masie
czgsteczkowej ponizej 700), zywic stopowych (o $redniej masie czasteczkowsj 700-
7000) oraz przetwordw epoksydowych i poliadduktow.

Otrzymywanie zywic epoksydowych podstawowych mato-i $rednioczgsteczkowych
polega¢ bedzie na kondensacji bisfenolu A z epichlorohydryng w $rodowisku
alkalicznym.

Otrzymywanie stopowych zywic epoksydowych polegaé bedzie na przetworzeniu
zywic epoksydowych podstawowych mato- i srednioczgsteczkowych poprzez ich
reakcje z bisfenolem A wobec katalizatora.

Produkcja przetworéw epoksydowych polegaé bedzie na fizycznej homogenizacji
podstawowych zywic epoksydowych z réznego rodzaju dodatkami modyfikujgcymi
ich wilasnosci fizykochemiczne. Poliaddukty beda produktami reakcji addycji
zwigzkow epoksydowych z aminami.

1.2.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom
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1.2.2.1. Parametry instalacji
W skiad instalacji wehodzié bedg nastepuijace linie technologiczne:

linia statych i cieklych, podstawowych, mato- i srednioczgsteczkowych zywic
epoksydowych w obiektach 1232, 1233, 1234, 1234a, 1239, 1242 - 0 wydajnosci
16 000 Mg/rok (zywice state, $rednioczasteczkowe) i 14 000 Mg/rok (zywice
ciekle, matoczasteczkowe),

linia stopowych zywic epoksydowych w obiekcie 1234 - o wydajnosci
30 000 Mg/rok,

linia przetworéw epoksydowych w obiektach 1235, 123%5a - o wydajnosci
10 000 Mg/rok. :

W instalacji wytwarzane beda produkty:

podstawowe, state, $rednioczasteczkowe zywice epoksydowe,

podstawowe, ciekle, matoczasteczkowe zywice epoksydowe i inne zwigzki
epoksydowe,

stopowe zywice epoksydowe,

przetwory epoksydowe oraz poliaddukty.

W instalacji wykorzystywane beda maszyny i urzadzenia zestawione w Zataczniku nr
1 do niniejszej decyzji.

Proces produkeii odbywat bedzie sie w nastepujacych etapach:

1) Zywice epoksydowe podstawowe, stale | ciekle mato- i

$rednioczasteczkowe:

a) Magazynowanie, przygotowanie SUrowcow, pétfabrykatow, materiatdw
(wodorotlenku ~ sodowego w temperaturze do 100°C, o-krezolu
w temperaturze do 60°C, fugéw po kondensacji, roztworow cieklych
matoczasteczkowych  zywic  epoksydowych  do 80°C, roztworow
érednioczasteczkowych zywic epoksydowych do 110°C, pozostatych
surowcow w temperaturze otoczenia, magazynowanie wszystkich SUrowcow
pod ciénieniem atmosferycznym) — bedzie etapem wspolinym w produkcji
statych i cieklych zywic epoksydowych oraz innych zwigzkow glicydylowych.

b) Zatadunek surowcéw (w temperaturze otoczenia, pod ciSnieniem
atmosferycznym) — do 2 h,

¢} Kondensacja i dehydrochlorowanie (zywice $rednioczasteczkowe -
w temperaturze do 90°C, pod ciénieniem atmosferycznym —do 5 h,

d) | kondensacja, rozpuszczanie soli i rozdziat faz (zywice matoczgsteczkowe
w temperaturze do 70°C, pod ci$nieniem atmosferycznym) — do 6 h,

e) Regeneracja epichlorohydryny w sposéb ciagly - w temperaturze do 150°C,
pod cisnieniem od atmosferycznego do prozni do -0,095 MPa,

f) Dehydrochlorowanie (zywice matoczasteczkowe - w temperaturze do 80°C,
pod ci$nieniem atmosferycznym) —do 5 h,

g) Rozpuszczanie soli po dehydrochlorowaniu i mycie zywicy do 80°C pod
ciénieniem atmosferycznym) —do 9 h,
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h) Filtracja zywicy (2ywice mafoczgsteczkowe - w temperaturze do 80°C pod
ci$nieniem do 0,4 MPa) —do 1 h,

i) Odwadnianie i filtracja w sposob ciggly (zywice $rednioczgsteczkowe -
odwadnianie w temperaturze do 115°C pod ciSnieniem atmosferycznym,
a filtracja w temperaturze do 1 15°C, pod ci$nieniem do 0,4 MPa),

) Destylacja prézniowa (zywice mato- i srednioczasteczkowe - w temperaturze
do 180°C pod préznia, max do 0,095 MPa.) — dla zywic malo i
Srednioczasteczkowych operacja ciagla, a dla 1 szarzy innych zwigzkéw
epoksydowych do 48 h,

k) Homogenizacja (zywice matoczgsteczkowe - w temperaturze do 135°C, pod
ciSnieniem atmosferycznym) — 4+12 n/1 partie,

) Filtracja, {uskowanie i pakowanie (zywice $rednioczasteczkowe - filtracja
i napetnianie opakowar stopiona zywicg do 180°C, tuskowanie od 180°C do
temperatury otoczenia, pakowanie ztuskowanej zywicy w temperaturze
otoczenia, pod normalnym ciénieniem) — operacje ciggte,

m) Pakowanie (2zywice matoczasteczkowe - w temperaturze do 80°C, filtracja pod
cisnieniem do 0,4 MPa, pakowanie pod ci$nieniem atmosferycznym) —do 8 h
na jedna partie, napemianie 1 autocysterny do 5 h.

Odgazy powstajace w etapach od a do | poprzez uktad skraplaczy
i skolektorowanych odpowietrzei ukiadu hermetyzacji odprowadzane bedg do
oczyszczania w instalacji adsorpcji odgazéw z instalacji zywic epoksydowych,
a nastepnie emitorem E-20/E do powietrza. Spostb oczyszczania odgazéw jak
w punkcie 1.2.2.3.

Odgazy zawierajgce pyty, powstajace w etapie 1 bedg oczyszczane na 4 filtrach
odpylajacych, a nastepnie poprzez emitory: E-29/E i E-30b/E wprowadzane do
powietrza. Odgazy z pomieszczen produkeyjnych powstajace w etapach procesu
od a do | oraz | kierowane beda przez ukfad wentylacji do atmosfery emitorami
E-21/E+E-28/E.

Scieki powstajgce w etapach procesu d i g stanowigce tugi po kondensacii
i dehydrochlorowaniu, zawierajace sél (chlorek sodu) | izopropanol kierowane beda
do ukfadu podczyszczania $ciekéw jak w punkcie 1.2.2.2.

Wody opadowe z mis magazynowych powstajace w etapie a, $cieki porzadkowe
Z obiektu 1232 i 1232 a oraz scieki z pompy prézniowej z etapu destylacji prézniowej
innych zwigzkéw epoksydowych (etap j) odprowadzane beda do kanalizacji $ciekéw
przemystowych.

2) Zywice epoksydowe stopowe:

a) Magazynowanie, przygotowanie surowcow, potfabrykatow, materiatéw (dian,
katalizator, - w temperaturze otoczenia, pod ciSnieniem atmosferycznym,
zywice Srednioczasteczkowe — w temperaturze do 180°C, pod ci$nieniem
atmosferycznym, zywice matoczasteczkowe w temperaturze do 135°C, pod
cisnieniem atmosferycznym, modyfikator — magazynowanie w temperaturze
otoczenia, pod cisnieniem atmosferycznym, - przygotowanie modyfikatora -
w temperaturze do 120°C, pod cinieniem atmosferycznym, magazynowanie
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pétfabrykatéw zywic stopowych oraz wyrobu w temperaturze otoczenia, pod
cis$nieniem atmosferycznym,

b) Zatadunek surowcéw (w temperaturze do 170°C pod cisnieniem
atmosferycznym, transport do reaktora pod prdznia do 0,095 MPa) —

do 1,5 h,

¢) Addycja {w temperaturze do 220°C pod ciénieniem atmosferycznym) — do
1,5h,

d) Modyfikacja (w temperaturze do 180°C pod cisnieniem atmosferycznym) — do
0,5h,

e) Filtracja (do 220°C pod ci$nieniem atmosferycznym do 0,04 MPa—do 1,5 h,

f) tuskowanie i pakowanie (luskowanie w ftemperaturze do 220°C pod
cisnieniem atmosferycznym, pakowanie w temperaturze otoczenia, pod
cisnieniem atmosferycznym) —do 1,5 h,

g) Magazynowanie wyrobéw (w temperaturze do 30°C, pod ciSnieniem
atmosferycznym).

Odgazy z pompy prozniowej powstajgce w etapie b odprowadzane bedg

hermetycznie z catej instalacji zywic epoksydowych do powietrza emitorem E-20/E.

Sposéb oczyszczania odgazow okresla sig w punkcie 1.2.2.3.

Odgazy z pomieszczenia produkcyjnego i nalewu zywicy na tasmy tuskownikow

powstajace w etapach od a do f kierowane beda przez uktad wentylacji do emitora

E-28/E oraz E-30c/E.

Odgazy zawierajgce pyly powstajgce w etapach b i f po oczyszczeniu na 5 filtrach

odpylajacych, kierowane beda do powietrza emitorami E-29/E, E-30a/E i E-30b/E.

Przy produkcji zywic epoksydowych stopowych nie beda powstawac scieki.

3) Przetwory epoksydowe i poliaddukty:

a) Magazynowanie, przygotowanie i zatadunek namiaréw surowcow i poifabrykatow
— odwazanie, odmierzanie objetosciowe, pompowanie, dozowanie do
mieszalnikow
(w temperaturze do 80 °C, pod cisnieniem atmosferycznym) — do 3 h/1 szarzg
produkcyjnag,

b) Wymieszanie skladnikéw, rozpuszczanie ilub przeprowadzenie reakcji addycji
(w temperaturze do 80 °C, addycja do 155 °C, pod cisnieniem atmosferycznym) —
do 6 h/1 szarze produkeyjna,

c) Homogenizacja - uérednienie kilku malych szarz w homogenizatorach lub
zbiornikach wyrobéw gotowych (w temperaturze do 80°C, pod cidnieniem
atmosferycznym) — do 12 h/1 partie,

d) Filtracja i pakowanie gotowych wyrobéw do opakowarn jednostkowych réznej
pojemnoséci lub autocystern (w temperaturze do 60°C, cisnienie na filtrach do
0,6 MPa) — do 8 h/1 partie.

Powstajace w etapie zatadunku surowcéw sypkich (etap a) odgazy zawierajgce pyly

poddawane bedg oczyszczaniu w trzysekcyinym filtrze tkaninowym, a nastepnie

kierowane do powietrza emitorem E-35/E.

08S-1.7222.40.16.2017.DW Strona9z 115




Odgazy z pomieszczen produkcyjnych obiektu 1235, powstajace w etapach od a do
d, przez wentylacje wyciggowg kierowane beda do emitoréw E-31/E, E-32/E,
E-33/A, E-34/E, E-36/E, E-37/E, E-38/E. W procesie produkcji przetwordw
epoksydowych i poliadduktéw nie bedg powstawaé scieki technologiczne.

Wody opadowe z misy magazynowej i Scieki porzadkowe z pomieszezer
produkeyjnych kierowane beda do kanalizacji $ciekow przemystowych.

1.2.2.2 Podczyszczanie  &ciekow solankowych  (lugéw  po kondensagcji
i dehydrochlorowaniu) z instalacji zywic epoksydowych prowadzony bedzie
w etapach:

a) Odstawanie i magazynowanie tugdw po kondensacji i dehydrochlorowaniu
(w temperaturze do 80°C, pod ciénieniem atmosferycznym) — operacja ciagla,
Operacja prowadzona bedzie w odstojniku i 2 zbiorikach tugéw. W wyniku
odstawania od $cieku oddzielane beda szlamy i osady polimeréw oraz faza
organiczna, ktéra zawracana bedzie do produkcji zywic w obiekcie 1232.
Pozbawione osadow i fazy organicznej $cieki kierowane bedg do destylacii
izopropanolu w obiekcie 1233.

b) Destylacja izopropanolu (w temperaturze do 110°C w kubie kolumny, pod
ciSnieniem atmosferycznym) — operacija ciggla,

Operacja prowadzona bedzie w kolumnie destylacyjnej. Wydzielony izopropanol
zawracany bedzie do produkcji, a pozbawione go Scieki kierowane beda do
kanalizacji ogoinozakiadowej $ciekdw przemystowych.

Odgazy powstajace w etapie a i b kierowane beds do oczyszczania w instalacji
adsorpcji, a nastgpnie do powierza emitorem E-20/E. Sposdéb oczyszczania
odgazdw okresla sie w punkcie 1.2.2.3.

1.2.2.3. Oczyszczanie odgazéw z hermetyzacji instalacji 2ywic epoksydowych.

Proces oczyszczania odgazéw z hermetyzacji instalacii zywic epoksydowych
odbywat sie bedzie w nastepujacych, zachodzacych cyklicznie etapach:

1) Adsorpcja na ztozu wegla aktywnego (w temperaturze do 120°C pod niewiefkim

nadcisnieniem) — do 20 h,

2) Regeneracja zfoza para wodng (w temperaturze od otoczenia do 140°C, pod

niewielkim nadci$nieniem) — do 3 h, ociekanie do 0,5 h,

3) Rozdziat faz po regeneracii zawracanych nastgepnie do  produkcji

(w temperaturze do 40°C pod ciénieniem atmosferycznym) — do 15 min.,

4) Suszenie zloza wegla po regeneracji (pod niewielkim nadci$nieniem

w temperaturze od otoczenia do ok. 130°C) — do 4 h.

Odgazy oczyszczone w powyzszych operacjach kierowane beds do powietrza
emitorem E-20/E.

Powstajgce fazy ciekle w calo$ci zawracane bedg do produkcji. Podczas
oczyszczania odgazéw z hermetyzaciji nie beda powstawaé $cieki.
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1.3. Instalacja Floduréw (L)
1.3.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatainosci
Instalacja bedzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesow
chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji Floduréw
prowadzona bedzie synteza Floduru 1 oraz jego modyfikacja.
Otrzymywanie Floduru 1 polega¢ bedzie na reakcii estryfikacii glikolu etylenowego
kwasem octowym, w obecnosci katalizatoréw. Natomiast jego modyfikacja polegac
bedzie na wymieszaniu Floduru 1 z glikolami w podwyzszonej temperaturze.
1.3.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
Zanieczyszczeniom
1.3.2.1. Parametry instalacji
W skiad instalacji wchodzi¢ beda nastepujace linie technologiczne:
- linia Floduru 1 - o wydajnosci 1 100 Mg/rok,
—  linia modyfikagji Floduru — o wydajnosci 1 260 Mg/rok.
Wytwarzany bedzie nastepujacy asortyment wyrobow:
—  Flodur 1 oraz Flodury modyfikowane.
W instalacji wykorzystywane beda maszyny i urzadzenia zestawione w Zatgczniku
nr 1 do niniejszej decyzji.
Proces odbywaé bedzie sie w nastepujacych etapach:
a) Magazynowanie, przygotowanie  surowcow, potfabrykatéw, materiatow
(temperatura do 60°C, ciSnienie atmosferyczne) — bedzie etapem wspdoinym
w produkcji Floduru 1 oraz Floduréw modyfikowanych,
b) Dozowanie surowcow (temperatura do 40°C, cisnienie atmosferyczne) -
do 6 h,
¢) Estryfikacja (temperatura do 150°C, cisnienie atmosferyczne) — do 80 h,
d) Destylacja nadmiarowego kwasu octowego (temperatura do 150°C, ciénienie od
atmosferycznego do podciénienia: 0,08 MPa) — do 22 h,
e) Chtodzenie masy poreakcyjnej (temperatura do 150°C, ciénienie atmosferyczne)
—do5h,
f) Modyfikacja Floduru 1 (temperatura do 90°C, ciénienie atmosferyczne) do 8 h
g) Filtracja i pakowanie wyrobdw (temperatura do 90°C, ciénienie fiitracji do
0,4 MPa) — do 15 h/szarze.
Odgazy powstajace w etapach a, ¢ i d beda oczyszczane W kolumnie absorpcyinej
zraszane] mieszaning wody z glikolem etylenowym. Odciek poabsorbeyjny
zawracany bedzie do produkcii.
Odgazy pompy prézniowej Floduru (etap d) oczyszczane beda w instalacji adsorpciji
odgazéw z instalacji zywic epoksydowych, a nastepnie kierowane do powietrza
emitorem E-20/E. Sposéb oczyszczania odgazéw okreéla si¢ w punkcie 1.2.2.3.
Podczas estryfikacji (etap c) powstawaé beda scieki technologiczne, z ktérych
wydzielana bedzie i zawracana do produkcji faza organiczna. Oczyszczony $ciek
odprowadzany bedzie do kanalizacji $ciekow przemystowych.
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L4. Instalacja zywic fenolowo-formaldehydowych (F)

1.4.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Instalacja bedzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesow
chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji prowadzona bedzie
synteza zywic fenolowo-formaldehydowych typu nowolakowego i rezolowego oraz
utwardzaczy do zywic epoksydowych typu zasad Mannicha.

Proces produkciji zywic fenolowo-formaldehydowych typu nowolakowego polegaé
bedzie na kondensacji fenolu z formaling w $rodowisku kwasnym oraz dwuetapowej
destylacji prézniowej celem odwodnienia oraz usunigcia nadmiaru fenolu.
W dalszych etapach otrzymywane bedg zywice nowolakowe tuskowane, w roztworze
iub proszkowe.

Proces produkcji zywic fenolowo-formaldehydowych typu rezolowego polegaé bedzie
na kondensacji fenolu z formaling wobec wodorotlenkéw lub amin. Po odpowiednim
skondensowaniu zywice beda modyfikowane (np. Zywica KKU2) lub odwadniane pod
préznig. W zaleznosci od wymagan jakosciowych zywice beda standaryzowane
(neutralizacja i/lub rozpuszczanie w rozpuszczalnikach) do wymaganych lepkosci
i odczynu.

Proces produkeji utwardzaczy do zywic epoksydowych typu zasad Mannicha polegac
bedzie na odpowiednim przeprowadzeniu reakcji addycji i kondensacji fenolu,
formaliny oraz amin a nastepnie odwodnieniu pod préznig i rozcienczeniu do
odpowiedniej lepkosci.

Proces produkcji utwardzaczy do zywic fenolowych (na bazie kwasu
fenolosulfonowego) polegaé bedzie na odpowiednim przeprowadzeniu reakcji
sulfonowania fenolu stezonym kwasem siarkowym i ewentuaing modyfikacjg
stezonym kwasem fosforowym.

1.4.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

1.4.2.1. Parametry instalacji

W skfad instalacji wehodzié beda nastepujace linie produkeyjne:

— linia produkcji zywic typu Nowolak o wydajnosci 990 Mg/rok,

— linia produkcji zywic typu Modofen o wydajnosci 650 Mg/rok,

~ linia produkcji Zywicy KKU2 o wydajnosci 924 Mg/rok,

— linia produkeiji Utwardzaczy typu zasad Mannicha o wydajnosci 200 Mg/rok.

W instalacji wytwarzane beda wyroby:

— zywice nowolakowe tuskowane, proszkowe i w roztworze,

— 2ywice rezoiowe typu Modofen,

- modyfikowane zywice rezolowe,

— utwardzacze do zywic epoksydowych,

— utwardzacze do zywic fenolowych kwasy fenolosulfonowe.

W instalacji wykorzystywane beda maszyny i urzgdzenia zestawione w Zataczniku
nr 1 do niniejszej decyz;ji.
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Proces produkgiji 2ywic bedzie sie odbywat w nastepujgcych etapach:
1) Przyjmowanie i magazynowanie SUrowcow i péifabrykatow:
— fenol w temperaturze do 60°C,
~ formalina w temperaturze do 40°C,
— pozostate surowce w temperaturze otoczenia.
2) Prowadzenie praceséw produkeji (moga by¢ prowadzone jednoczesnie):
a) otrzymywanie zywic nowolakowych:
_ namiarowanie i kondensacja (temp. do 100°C) — max 6 h/szarze,
~ odwadnianie i destylacia fenolu (temp. do 180°C, podcisénienie do
0,002 MPa) — max 7 h /szarzg,
b) witéma kondensacja $ciekéw nowolakowych:
_ namiarowanie i kondensacja (temp. do 95°C) — max 25 h/szarze,
— analizowanie sciekéw, odstawanie i rozdziat sciekéw (temp. 30°C) — max
10 h/szarze,
— przettaczanie uzyskanej zywicy do zbiornika usredniajgcego i sciekow do
zbiornikéw magazynowych — max 1 h/szarze,
¢) produkcja zywic nowolakowych tuskowanych:
— modyfikacja (temp. 155°C) — max 1 h/szarze,
~ luskowanie (temp. do 155°C) — max 4 h/szarze
d) produkcja zywic nowolakowych w roztworze {temp. do 50°C):
— namiarowanie, mieszanie i usrednianie (temp. do 50°C) —max 55 h/szarze,
~ pakowanie (temp. do 30°C) — max 4 h/szarze,
e) produkcja proszkowych Zzywic typu Nowolak (mielenie - temperatura
otoczenia, podciénienie do 0,09 MPa) — max 200 kg/h,
f) produkcja zywic rezolowych typu Modofen:
— namiarowanie i kondensagcja (temp. do 95°C) — max 8 h/szarze,
_ odwadnianie (temp. do 55°C, podciénienie do 0,007 MPa)
— max 40 h/szarze,
— rozcieficzanie i pakowanie (temp. do 30°C) — max 4 h/szarze,
g) produkcja Zywicy KKU2:
— namiarowanie i kondensacja (temp. do 95°C) — max 10 h/szarze,
— modyfikacja (temp. do 55°C) — max 12 h/szarzg,
~ pakowanie (temp. do 30°C) — max 2 h/szarze,
h) produkcja Utwardzaczy:
_ namiarowanie i kondensacja (temp. 40-60°C) — max 8 h,
— odwadnianie (temp. do 120°C, podcisnienie do 0,007 MPa) — max 8 h,
_ rozcieficzanie | pakowanie (temp. do 35°C) — max 6 h/szarze
3) Magazynowanie wyrobow (w temperaturze otoczenia, zywice rezolowe
- ponizej 20°C).
4) Magazynowanie, podczyszczanie i gospodarka  sciekami  fenolowymi
(w temperaturze otoczenia).
Odgazy powstajace podczas etapow namiarowania, kondensacji, modyfikacji oraz
rozcieficzania beda wykraplane na chiodnicach zwrotnych i zawracane do procesu.
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Odgazy powstajace podczas destylacji prézniowej bedg wykraplane w skraplaczach
a nastepnie kierowane do odbieralnikéw prozniowych. Opary za skraplaczem
podczas destylacji zywic nowolakowych beda w korcowym etapie dodatkowo
wytapywane przez tapacz kropel i kierowane do odbieralnika fenolu. Pozostatosci nie
wykroplonych par i gazéw wytapywane bedg przez wode obiegowg pomp
prézniowych.,

Odgazy zawierajgce pyty powstajgce podczas tuskowania nowolaku, poddawane
bgda oczyszczeniu na filirze odpylajagcym, a nastepnie kierowane do powietrza
emitorem E-46/F. QOdzyskany pyt zawracany bedzie do procesu w etapie mielenia
Zywic.

Zywica nowolakowa Po zmieleniu w miynie kierowana bedzie, w hermetycznym
uktadzie przy podcisnieniu do filtra pulsacyjnego, a nastepnie do mieszalnika.
Oczyszczone powietrze z filtra kierowane bedzie do powietrza emitorem E-48/F.
Pyly ze stanowisk mielenia nowolaku kierowane beda do samooczyszczajgcego sie
filtra odpylajgcego (filtr workowy pulsacyjny), a nastepnie okresowo zawracane do
procesu.

Scieki otrzymywane podczas odwadniania zywic nowolakowych kierowane bedg do
wtornej kondensaciji, gdzie beda podczyszczane. Podczas procesu powstawaé
bedzie zywica nowolakowa tzw. »Zywiczka’, ktorg gromadzié sie bedzie w zbiorniku
usredniajacym. Podczyszczone $cieki, po rozdziale, kierowane beda do zbiornikéw
magazynowych Sciekéw (nr 1 i 2), ,Zywiczka” otrzymywana podczas wtdrnej
kondensacji $ciekéw zawracana bedzie do procesu w etapie kondensacji
odpowiednich zywic nowolakowych.

Fenol otrzymywany podczas destylacji zywic nowolakowych gromadzony bedzie
w zbiorniku fenolu zwrotnego i okresowo kierowany do procesu zywic nowolakowych
w etapie hamiarowania.

Scieki otrzymywane podczas odwadniania zywic rezolowych i utwardzaczy
kierowane bedg do zbiornikéw magazynowych $ciekow.

Woda obiegowa pomp prézniowych (okresowo podczas wymiany) i po myciu
instalacji (okresowo podczas remontu), kierowana bedzie do zbiornikéw
magazynowych $ciekdéw. Wszystkie $cieki z instalacji podczas magazynowania w
zbiornikach poddawane beda dalszemu podczyszczaniu w wyniku sedymentaciji
masy organicznej. Podczas sedymentacii nastgpowac bedzie osadzanie masy
organicznej, kidra gromadzi¢ sie bedzie na dnie zbiornikéw magazynowych sciekow.
Wydzielona masa organiczna stanowié bedzie odpad. Podczyszczone $cieki
kierowane bedg do zbiornika usredniajgcego Sciekow, a nastepnie po wymieszaniu
odprowadzane do kanalizaciji ciekéw przemystowych.

I.5. Instalacja utwardzaczy do zywic epoksydowych (U)

1.5.1. Rodzaj instalacji oraz prowadzonej dziatalnosci

Instalacjia bedzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw
chemicznych, organicznych substancii chemicznych. W instalacjl prowadzona bedzie
synteza utwardzaczy typu:

- poliaminoamidéw niemodyfikowanych i modyfikowanych,
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- amin alifatycznych,

- modyfikowanych poliamid,

- adduktéw zywic epoksydowych z aminami lub poliaminoamidami.

Otrzymywanie utwardzaczy poliaminoamidowych niemodyfikowanych polega¢ bedzie

na: reakcji dimeréw kwasow ttuszczowych z aminami z dodatkiem lub bez dodatku

regulatora wielkosci czasteczek. Wyrdb koficowy bedzie roztworem poliaminoamidu

w rozpuszczalnikach lub  wyrobem bezrozpuszczalnikowym. Otrzymywanie

utwardzaczy poliaminoamidowych modyfikowanych polegac bedzie na zmieszaniu

utwardzacza poliaminoamidowego z utwardzaczem typu ,zasada Mannicha”.

Otrzymywanie utwardzacza typu amin alifatycznych polegaé bedzie tylko na konfekeji

aminy w opakowania jednostkowe.

Otrzymywanie utwardzaczy typu modyfikowanej poliaminy bedzie sie skiadac

z produkeji potfabrykatu i syntezy wyrobu koncowego. Produkcja poétfabrykatu

polegaé bedzie na reakcji kopolimeryzacji olefiny (weglowodoru nienasyconego) z

bezwodnikiem w s$rodowisku rozpuszczalnika i obecnosci katalizatora. Synteza

wyrobu kohcowego bedzie polegaé na reakcji otrzymanego kopolimeru

(péitabrykatu) z aming w obecnosci katalizatora i rozpuszczalnika. Otrzymywany

utwardzacz bedzie rozpuszczany w mieszaninie rozpuszczalnikéw, a nastepnie do

utwardzacza dodawany bedzie dodatek modyfikujacy.

Otrzymywanie utwardzaczy typu adduktow zywic epoksydowych z aminami lub

poliaminoamidami polega¢ bedzie na reakcji addycji aminy fub poliaminoamidu

zywica epoksydowa.

1.5.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punktu widzenia przeciwdziatania

zanieczyszczeniom

1.5.2.1 Parametry instalaci

W skiad instalacji wehodzié bedg nastepujace linie technologiczne:

_ linia w obiekcie 118 produkgji utwardzaczy poliaminoamidowych, adduktow zywic
epoksydowych z poliaminoamidami oraz modyfikowanych poliamin - o wydajnosci
do 700 Mg/rok,

— linia w obiekcie 118 — produkcji adduktu zywicy epoksydowej z aminami,

— linia w obiekcie 118 — produkcji utwardzacza typu modyfikowanego
poliaminoamidy,

— linia w obiekcie 118 — konfekeji utwardzacza typu amin alifatycznych,

— linia w obiekcie 118 — regeneracji ksylenu.

Wytwarzane beda wyroby:

— utwardzacze poliaminoamidowe niemodyfikowane (tj. utwardzacze
bezrozpuszczalnikowe lub w roztworze rozpuszczalnikéw) oraz poliaminoamidy,

- poliamidy modyfikowane zasada typu Mannicha,

— utwardzacze typu amin alifatycznych,

— utwardzacze typu modyfikowanych poliamid,

— utwardzacze typu addukiéw zywic epoksydowych z aminami lub
poliamincamidami.
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W instalacji wykorzystywane bedg maszyny i urzadzenia zestawione w Zataczniku

nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkcji poszczegéinych grup wyrobdw bedzie odbywat sie w nastepujacych

etapach:

1. Dla grupy utwardzaczy poliaminoamidowych:

1.1, Utwardzacze poliaminoamidowe niemodyfikowane
a) Magazynowanie i przygotowanie surowcéw do namiarowania tj. dimery

kwasowe, aminy, rozpuszczalniki (W temperaturze otoczenia i ci$nieniu
atmosferycznym z wyjgtkiem dimeréw kwasowych, kitére beda ogrzewane
bezposrednio przed pobraniem do produkcji do temperatury ok. 80°C -
magazynowanie w zbiornikach magazynowych i operacyjnych),

b) Namiarowanie surowcéw do reaktora (temperatura do 30°C, cisnienie
atmosferyczne) - do 1,5 h, natomiast namiarowanie i dozowanie reagenta
do reaktora w temperaturze do 120°C i pod cisnieniem atmosferycznym — do
2 h,

¢) Wygrzewanie i destylacja atmosferyczna (temperatura do 200°C, ciénienie
atmosferyczne) — do 9 h,

d) Destylacja prozniowa (temperatura do 230° C, pod préznig do: 0,96 atm)— od
1do4h,

e) Chiodzenie zawartosci reaktora (temperatura  230+100°C, ciénienie
atmosferyczne) — do 5 h,

fy Rozpuszczanie | mieszanie w przypadku produkcji  utwardzaczy
poliaminoamidowych w roztworze rozpuszczalnikéw (temperatura 120+
80°C, cisnienie atmosferyczne) — do 3 h,

g) Filtracja i konfekcja gotowego wyrobu (temperatura 80°C, cisnienie
atmosferyczne) — do 4 h.

1.2, Utwardzacze poliaminoamidowe modyfikowane otrzymywane w wyniku
Zmieszania utwardzacza poliaminoamidowego z utwardzaczem typu ,zasada
Mannicha”:

a) Magazynowanie i przygotowanie surowcow polegaé bedzie na rozgrzaniu
utwardzaczy w topielniku (temperatura do 60°C, ci§nienie atmosferyczne),

b) Namiarowanie (temperatura do 60°C, ci$nienie atmosferyczne) — do 2 h,

¢) Mieszanie (temperatura do 60°C, ci$nienie atmosferyczne) — do 2 h,

d) Filtracja i konfekcja wyrobu (temperatura do 60 °C, cisnienie atmosferyczne)

—do 1h.
2. Dla grupy utwardzaczy typu amin alifatycznych:
a) Magazynowanie  aminy (w temperaturze  otoczenia i  cisnieniu
atmosferycznym),

b) Namiarowanie aminy do zbiornika naporowego (w temperaturze otoczenia
i ci$nieniu atmosferycznym) — do 1h,

c) Konfekcja gotowego wyrobu (w temperaturze otoczenia i cignieniu
atmosferycznym) — ok. 7 h.
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3. Dia grupy utwardzaczy typu modyfikowane poliaminy.
3.1. Produkcja poifabrykatu:

- Magazynowanie, przygotowanie | namiarowanie surowcoéw tj. olefina
i rozpuszczainik (w temperaturze otoczenia i cisnieniu atmosferycznym) — czas
przygotowania i namiarowania do 3 h,

— Dozowanie bezwodnika i katalizatora (temperatura 140°C, cisnienie
atmosferyczne) — do 3 h,

— Destylacja atmosferyczna (temperatura do 165°C, cisnienie atmosferyczne) —
do 3h,

— Chtodzenie i rozpuszczanie (chiodzenie: temperatura od 165°C do 80°C,
cisnienie atmosferyczne; rozpuszczanie: temperatura od 80°C do 860°C,
cisnienie atmosferyczne) — do 4 h,

— Homogenizacja i konfekcja {temperatura 60 0C, ciénienie atmosferyczne) — do

7h.
3.1. Produkcja wyrobu koncowego:
— Magazynowanie, przygotowanie i namiarowanie surowcow 1. aminy,

rozpuszczalnika i katalizatora (temperatura 20°C, cisnienie atmosferyczne) —
czas przygotowania i namiarowania do 1,5 h,
- Dozowanie potfabrykatu (temperatura do 120°C, cisnienie atmosferyczne) — do
3 h,
— Destylacja atmosferyczna i prozniowa (temperatura do 170°C, cisnienie od
atmosferycznego do: -0,96 atm) —do 10 h,
- Chiodzenie i rozpuszczanie w mieszaninie rozpuszczalnikdéw (temperatura
170+80°C, cisnienie atmosferyczne) —do 4 h,
— Homogenizacja z dodatkiem modyfikatora wiasciwosci utwardzacza, filtracja
i konfekeja (temperatura 80°C, cisnienie atmosferyczne) — do 6 h.
4, Dla grupy utwardzaczy typu addukiéw zywic epoksydowych z aminami lub
poliamincamidami:
4.1. Utwardzacze typu adduktéw zywic epoksydowych z aminami:
a) Namiarowanie aminy i rozpuszczalnika (temperatura 20°C, ciénienie
atmosferyczne) —do 1 h,
b) Namiarowanie zywicy epoksydowej (temperatura do 50°C, cisnienie
atmosferyczne) —do 0,5 h,
c) Dozowanie zywicy epoksydowej — proces addycji (temperatura do 75°C,
cisnienie atmosferyczne) ~do 1,5 h,
d) Mieszanie - analiza i korekta parametréw (temperatura do 75°C, cisnienie
atmosferyczne) —do 5 h,
e) Filtracja i konfekcja gotowego wyrobu (temperatura do 50°C, cisnienie
atmosferyczne) — do 3h.
4.2, Utwardzacze typu adduktéw zywic epoksydowych z poliaminoamidami:
a) Magazynowanie, przygotowanie (dimery kwasowe ogrzewane bedg do
temperatury ok. 80°C bezposrednio przed pobraniem do produkcji)
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I namiarowanie surowcéw tj. dimery kwasowe | kwasy Huszczowe
(temperatura do 60°C, ci$nienie atmosferyczne) — do 3 h,

b) Dozowanie aminy (temperatura do 1200C, ci$nienie atmosferyczne) — do 2 h,

c) Wygrzewanie, destylacja atmosferyczna i prézniowa (temperatura do 190°C,

cisnienie od atmosferycznego do: - 0,96 atm)—-do 7 h,

d) Chtodzenie i rozpuszczanie (chtodzenie w temperaturze od 190°C do 130°C,
rozpuszczanie w temperaturze od 130°C do 80°C, cignienie atmosferyczne) —
do 5 h,

e) Dozowanie roztworu zywicy epoksydowej - addycja (temperatura do 80°C,
ciSnienie atmosferyczne) — do 2 h,

fy Homogenizacja, filtracja i konfekcja (temperatura 80°C, cisnienie
atmosferyczne) —do 6 h.

5. Regeneracja ksylenu
a)} Namiarowanie ksylenu do reaktora (w temperaturze otoczenia i cignieniu
atmosferycznym) — do 1h/szarze, _

b) Dozowanie wody technologicznej ~ 0,5h/szarze (w temperaturze otoczenia
f cisnieniu atmosferycznym),

¢) Przemywanie i odstawanie — 1 h/szarze (w temperaturze otoczenia i cisnieniu
atmosferycznym),

d} Rozdziat faz i spust do destylatora -1h/szarze (w temperaturze otoczenia
i ci$nieniu atmosferycznym),

e) Destylacja ksylenu -24h na caly zatadunek destylatora (w temperaturze 160°C
i ci$nieniu atmosferycznym),

f) Pakowanie ksylenu 1h w temperaturze do 30°C.

W etapie destylacji prézniows] powstawaé bgda odgazy, ktére po wykropleniu
w skraplaczach, beds kierowane do odbierainikéw skroplin, a nastepnie bedg
zawracane do procesu produkcji utwardzaczy. Uktad prdzniowy niniejszej instalacji
zostat wyposazony w dwa adsorbery weglowe pracujace naprzemiennie oraz tapacze
kropel. Odgazy, kidre nie zostang zaadsorbowane w adsorberach weglowych
kierowane beda do powietrza emitorem E-54/U. Wegiel aktywny po jego zuzyciu
bedzie kierowany na zewngtrz zakladéw do unieszkodliwienia termicznego przez
zewnetrznego odbiorce,

W pozostatych etapach produkcii utwardzaczy powstawaé¢ beda odgazy, kiére po
schtodzeniu i wykropleniu w skraplaczach beda zawracane do procesu,

Scieki powstate podczas syntezy utwardzaczy Zmagazynowane w odbieralnikach
skroplin bedg kierowane do fapacza (zbiornika) éciekdw, skad beda odprowadzane
do kanalizacji éciekéw przemystowych,

1.6. Instalacja Nasyconych Zywic Poliestrowych (N)

1.6.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

Instalacja bedzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw
chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji prowadzona bedzie
synteza nasyconych zywic poliestrowych.
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Otrzymywanie nasyconych zywic poliestrowych polega¢ bedzie na reakcji

polikondensacji kwaséw organicznych dwu lub tréjkarboksylowych z alkoholami

wielowodorotlenowymi (glikole). Polikondensacija prowadzona bedzie

w obecnosci katalizatora i dodatkéw modyfikujgcych w atmosferze gazu obojetnego

(azotu) w temperaturze maksymalnej 235 °C. Koncowym produkiem bedg nasycone

zywice poliestrowe.

1.6.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punktu widzenia przeciwdziatania

Zanieczyszczeniom

1.6.2.1. Parametry instalacj

W sktad instalacji wchodzi¢ bedzie nastepujaca linia technologiczna:

— linia w Obiekcie 1235 — o wydajnosci 12 600 Mg/rok.

W instalacji wytwarzane beda nasycone Zywice poliestrowe w formie rozdrobnionej

(tuski).

W instalacji wykorzystywane beda maszyny i urzadzenia zestawione w Zataczniku nr

1 do ninieiszej decyzji.

Proces produkeiji odbywat bedzie sie w nastepujacych etapach:

1) Przygotowanie czynnika grzewczego — olejowego noénika ciepta (temperatura
od 0 do 300°C, cisnienie do 1MPa)

2) Magazynowanie i przygotowanie surowcow (temperatura otoczenia).

3) Dozowanie surowcow do reaktorow (temperatura do 40°C) —do 6 h,

4) Estryfikacja i polikondensacja (temperatura od 180 do 235°C, cisnienie
atmosferyczne) — do 24 h,

5) Polikondensacja prézniowa (temperaiura od 180 do 235°C, ci$nienie
od -0,09 MPa do -0,095 MPa) —~do 7 h,

6) Chiodzenie, rozdrabnianie (fuskowanie) i pakowanie wyrobow (temperaiura do
40°C) —~do 14 h,

7) Magazynowanie gotowego wyrobu (temperatura powyzej 0°C).

W etapie przygotowania olejowego nosnika ciepta (ONC), ktére odbywac sig bedzie

w dwoch kottach o mocy 580 KW kazdy (opalanych gazem ziemnym

wysokometanowym GZ-50), wystepowac bedzie emisja gazéw spalinowych

odprowadzanych do powietrza dwoma emitorami (E-95/N i/lub E-96/N). Kotly

posiadaé bedg wewnetrzng cyrkulacje gazéw spalinowych w celu odzysku ciepfa

i zwiekszenia wydajnosci spalania gazu. W etapie dozowania surowcow powstajace

odgazy zawierajace pyly kierowane beda do oczyszczania na dwaéch filtrach

tkaninowych, a nastepnie do powietrza emitorami E-97/N lub E-102/N. Opary

z etapéw estryfikacji, polikondensacii i polikondensacji prézniowej po rozdziale na

kolumnie z wypetnieniem wychiadzane beda w chiodnicy poziomej. Rozdzielone na

kolumnie skiadniki beda zawracane do procesu, a powstajacy kondensat kierowany

bedzie do odbieralnika a nastepnie do kanalizacii sciekdw przemystowych. Powietrze

ze stanowiska luskowania systemem wentylacji odprowadzane bedzie do powietrza

emitorem E-103/N. W etapie pakowania wyrobow powstajace odgazy zawierajgce

pyly kierowane beda do oczyszczania na fiitrze tkaninowym, a nastepnie do

powietrza emitorem E-101/N.
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1.7. Instalacja MCPA i MCPP (M)

1.7.1. Rodzaj instalaciji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

W instalacji MCPA i MCPP prowadzona bedzie synteza kwasu 2-metylo-4-

chlorofenoksyoctowego (MCPA) i kwasu 2-metylo-4-chIorofenoksypropionowego

(MCPP) oraz ich soli sodowo-potasowych, potasowych i aminowych, a takze

mieszanek w/w substanciji z innymi komponentami. Proces produkcji MCPA polegad

bedzie na kondensacjio-krezolu z kwasem monochlorooctowym, a nastepnie

chlorowaniu otrzymanego pétproduktu. Otrzymany kwas MCPA kierowany bedzie do

neutralizacji, w celu otrzymania odpowiednich soli lub do suszenia i granulaciji.

Proces produkcji MCPP polega¢ bedzie na kondensacji o-krezolu z kwasem 2-

chloropropionowym, a nastepnie chlorowaniu otrzymanego pdiproduktu. Otrzymany

kwas MCPP kierowany bedzie do neutralizacji, w celu otrzymania odpowiednich soli

lub do suszenia i granulagji. Formulacja mieszanek herbicydowych polegaé bedzie

zasadniczo na wymieszaniu ze soba w odpowiednich proporcjach soli sodowych,

sodowo-potasowych iub potasowych poszczegolnych sktadnikéw aktywnych. Gotowe

preparaty ciekle (roztwory soli MCPA iub MCPP, mieszanki soli MCPA i MCPP

z innymi sktadnikami) po sformowaniu przekazywane beda do konfekciji

w opakowania handlowe na liniach rozlewczych.

1.7.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punktu widzenia przeciwdziatania

zanieczyszczeniom.

1.7.2.1. Parametry instalacji

W skiad instalacji wehodzi¢ bedg nastepujace linie technologiczne:

linia produkcji MCPA i MCPP oraz ich soli o wydajnosci 6000 Mg MCPA na /rok,

— linia  formulacji mieszanek herbicydowych o wydajnosci zaleznej od
produkowanego asortymentu oraz od wielkosci zamowien,

— linia neutralizacji MCPA lub MCPP roztworem dimetyloaminy o wydajnosci
zaleznej od produkowanego asortymentu oraz od wielkosci zaméwien,

— instalacje konfekcyjne o wydajnosci zapewniajacej rozlew wszystkich preparatéw
ciektych wyprodukowanych na instalacjach produkcyjnych.

Wytwarzane beda produkty:

Formy kwasdw

— Kwas MCPA granulowany,

~ Kwas MCPP (Mekoprop techniczny) granulowany,

Formy roztwordw- preparatéw

- Chwastox Extra 300 SL

— Chwastox D 179 SL

— Chwastox Trio 540 SL

— Chwastox Turbo 340 SL

— Chwastox 500 SL (MCPA DMA 500 SL)

— Chwastox 750 SL (MCPA DMA 750 SL)

- MCPA 400 SL

— MCPP DMA 620 SL.

|
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W instalacji wykorzystywane beda maszyny i urzadzenia zestawione w Zatgczniku

nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkciji odbywac sie bedzie w nastepuigcych etapach:

1) Magazynowanie surowcow (temperatura do 50°C}),

2) Przygotowanie surowcéw do produkcji (temperatura powyzej 0°C),

3) Kondensacja o-krezolanu sodu z chilorooctanem sodu lub chioropropionianem
sodu (temperatura do 110°C) - do 8 h (dla jednej szarzy),

4) QOdzysk o-krezolu i destylacja ksylenu z masy pokondensacyjnej (zakres
temperatur 50 — 105°C) — operacje ciggte,

5) Standaryzacja masy pokondensacyjnej (zakres temperatur 20 — 45°C) — do 13 h
(dla jednej szarzy),

6) Chlorowanie kwasu MPA lub MPP (temperatura do 25°C) — sposob ciagty,

7) Wykwaszanie masy pochloracyjnej i wydzielanie produktu (temperatura do 25°C)
— operacje ciggte i szarzowe, czas operacji szarzowej do 0,5 h,

8) Suszenie i granulacja statego kwasu MCPA lub MCPP (temperatura do 115°C) —
sposob ciggly,

9) Neutralizacja kwasu MCPA lub MCPP do soli sodowo-potasowych
lub potasowych (zakres temperatur 40 — 90°C) — sposob ciggiy,

10) Standaryzacja soli MCPA lub MCPP (temperatura do 60°C) — do 48 h (dla jednej
szarzy),

11) Podczyszczanie $ciekdw z destylacii ksylenu (temperatur otoczenia) — do 48 h
(dia jednej szarzy),

12) Wytwarzanie zimnego roztworu glikolu etylenowego (temperatura otoczenia),

13)Formulacja mieszanek herbicydowych (temperatura do 40°C) — do 24 h (dla
jednej szarzy),

14)Formulacja soli dimetyloaminowych kwasu MCPA lub MCPP (temperatura do
40°C) — do 6 h (dla jednej szarzy),

15)Magazynowanie preparatéw cieklych przed konfekcja (temperatura 0 — 30°C),

16) Konfekcja preparatéw ciektych (temperatura 0 - 30°C),

17)Magazynowanie preparatow ciektych w opakowaniach handlowych (temperatura
0 — 30°C).

Odgazy powstajace w etapie magazynowanie surowcow w zbiornikach oczyszczane

bedg w zamknieciach cieczowych napetnianych 18% roztworem tugu sodowego.

Zuzyty (wyczerpany) roztwor tugu zawracany bedzie do produkcji lub kierowany

bedzie do instalacfi podczyszczania scickéw, a nastepnie do kanalizacji

ogoéinozaktadowej $ciekdw przemystowych. Pomieszczenia pomp roztadunkowych

surowcéw obiekcie 1257 beda posiadaé ukfady wentylacji mechanicznej. Odgazy

z tych pomieszczen kierowane begda do atmosfery emitorami E-115/M i E-116/M.

Pozostate surowce magazynowane bedg w zamknigtych opakowaniach producenta

w budynku produkcyjnym w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

Odgazy powstajace w etapach przygotowania surowcéw do produkcji, standaryzacji

masy podestylacyjnej, chlorowania kwasu MPA lub MPP, wykwaszania masy

pochloracyjnej i wydzielania produktu, neutralizacji kwasu MCPA lub MCPP do soli

sodowo-potasowych lub potasowych, standaryzacji soli MCPA lub MCPP, formulacji
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mieszanek herbicydowych, magazynowania preparatéw cieklych przed konfekcig
kierowane beda do oczyszczania w uktadzie hermetyzacji tugowej, w ktdre]
czynnikiem oczyszczajacym bedzie wodny roztwédr wodorotienku sodowego,
a nastgpnie do powietrza emitorem E-107/M. Zuzyty (wyczerpany) roztwor tugu
kierowany bedzie do kanalizacji ogolnozaktadowej $ciekdw przemystowych.

Odgazy powstajace w etapach kondensaciji o-krezolanu sodu z chlorooctanem sodu
lub  chloropropionianem sodu oraz odkrezolowania masy pokondensacyjnej
oczyszczane beda w adsorberach weglowych i do atmosfery kierowane bedg
emitorem E-106/M. Zuzyty wegiel aktywny kierowany bedzie do regeneracji lub
unieszkodliwienia w wyspecjalizowanej firmie.

Pyly powstajace w procesach suszenia i granulacji statego kwasu MCPA lub MCPP
wytapywane beda w ukiadach odpylajacych (w filtrach) oraz w skruberze suszarmi.
Wyiot oczyszczonego gazu kierowany bedzie do powietrza emitorem E-104/M.
Wytapane w filtrach pyly zawracane bedg do biezacej produkgi.

Odgazy powstajgce podczas formulacji soli dimetyloaminowych kwasu MCPA
lub MCPP oczyszczane bedg w kolumnie absorpcyjnej dimetyloaminy zraszane;j
wodg i dalej kierowane do powietrza emitorem E-105/M. Roztwér absorpeyjny
zawracany bedzie do produkcji. Preparaty aminowe magazynowane bedg
w zbiorniku, z ktérego odgazy oczyszczane bedg w ukladzie hermetyzacii tugowej
i nastepnie kierowane beda do powietrza emitorem E-107/M.

Pyly zawarte w strumieniu powietrza powstajgce przy zatadunku siarczynu sodu do
reaktora wykonywania roztworu siarczynu sodu wylapywane beda w filtrze
workowym przynaleznym do stacji, wewnatrz budynku produkcyjnego, z wylotem
oczyszczonego powietrza do pomieszczenia reaktordw, z kiérego wraz z innymi
zanieczyszczeniami odprowadzane beda poprzez system wentylacji budynku
produkcyjnego do powietrza emitorami E-108/M — E-114/M. Wytapane w filtrze pyly
dotgczane beda do biezgcej produkcii.

Pyly zawarte w strumieniu powietrza powstajace przy zatadunku surowcéw sypkich
do reaktorow neutralizacji dikamby oraz do reaktoréw otrzymywania soli aminowych
wylapywane bedg w filtrze workowym umieszczonym na zewnatrz budynku
produkcyjnego, z ktérego wylot oczyszczonego powietrza kierowany bedzie do
powietrza emitorem E-117/M. Wytapane w filtrze pyly zawracane beda do biezacej
produkcii.

Pyly zawarte w strumieniu powietrza powstajgce przy pakowaniu produkiéw sypkich
do opakowan wylapywane beda w filtrze workowym umieszczonym na zewngtrz
budynku produkcyjnego, z ktérego wyiot 0Czyszczonego powietrza kierowany bedzie
do powietrza emitorem E-118/M. Wylapane w filtrze pyty zawracane bedg do
biezacej produkgii.

Odgazy powstajace podczas magazynowania preparatow cieklych przygotowanych
do konfekcji oczyszczane beda w zamknigciu cieczowym napetianym 18%
roztworem tugu sodowego. Zuzyty (wyczerpany) roztwér fugu zawracany bedzie
do produkgciji.

Odgazy z instalacji §ciekéw solankowych oraz z podczyszczania sciekow z destylacii
ksylenu oczyszczane beda w ukiadzie hermetyzacji tugowej, w ktérej czynnikiem
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oczyszczajacym bedzie wodny roztwor wodorotienku sodowego, a nastepnie
kierowane beda do powietrza emitorem E-119/M.

Strumien $ciekow solankowych kierowany bedzie do kanalizacji ogolnozakladowej
sciekoéw przemystowych.

I.8. Instalacja estryfikacji fenoksykwasow (D)
1.8.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci
W instalacji estryfikacji otrzymywane beda estry kwaséw MCPP lub MCPA
i wysokowrzacych alkoholi 2-etyloheksanolu lub n-oktanolu.
Proces produkgji polega¢ bedzie na reakeji kondensacii (estryfikaciji) kwaséw (MCPP
lub MCPA) z wysokowrzacymi alkoholami (2-etyloheksanolem lub n-oktanolem)
w obecnosci katalizatora {(kwas p-toluenosulfonowy) oraz ksylenu z dodatkiem wegla
aktywnegb. Nastepnie ze $rodowiska reakcji usuwa sige azeotrop woda ksylen
w procesie destylacji prozniowej. Otrzymany produkt po schtodzeniu jest filirowany
do opakowan jednostkowych.
1.8.2. Parametry instalacji i urzadzen istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom.
1.8.2.1. Parametry instalaciji.
W sktad instalacji wchodzi jedna linia produkcji estrow o wydajnosci 500 000
litréw/rok.
W instalacji wykorzystywane beda maszyny i urzadzenia zestawione w Zataczniku
nr 1 do niniejszej decyzji.
Proces produkcii estrow bedzie sie odbywat w nastepujacych etapach:

1) Przyjmowanie i magazynowanie surowcéw i pétfabrykatow w temperaturze

otoczenia.

2) Zatadunek surowcéw w temperaturze otoczenia, max 20h,

3) Estryfikacja temperaturze od 50 do 160 °C max 30h,

4) Destylacja prézniowa w temperaturze do 160 °C, ok. 25h,

5) Chiodzenie do temperatury 70 °C, 2h,

6) Filtracja i spust w temperaturze ponizej 70 °C, ok. 16h,
Odgazy powstajace w etapie magazynowanie surowcow w zbiornikach oczyszczane
bedg w uktadzie hermetyzacji w adsorberze weglowym, a nastgpnie kierowane beda
do powietrza emitorem E-19/D.
Odgazy powstajace podczas etapdéw namiarowania, estryfikacji, bedg wykraplane na
chiodnicy (skraplaczu) i kierowane sa do rozdzielacza z ktérego ksylen zawracany
jest do procesu a woda kierowana jest do zbiornika sciekow.
Odgazy ktore nie ulegly wykropleniu trafiaja do uktadu hermetyzacji i oczyszczane sg
w adsorberze weglowym, a nastepnie kierowane bedg do powietrza emitorem E-19/D
Odgazy powstajace podczas destylacji prozniowej bedg wykraplane w chiodnicy
/skrapaczu, a nastepnie kierowane do odbieralnika prozniowego.
Pozostatosci hie wykroplonych par i gazéw wylapywane beda przez wode obiegowa
pomp prézniowych oraz przez adsorber weglowy w uktadzie hermeatyzaciji.
Pyly ze stanowiska zaladunku surowcéw stalych kierowane bedg do
samooczyszczajgcego sig filtra odpylajacego.
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Powstajace $cieki stanowi woda powstajaca w wyniku reakcji estryfikacii
fenoksykwasdéw z alkoholem oraz woda porzadkowa z mycia posadzki. Scieki te
magazynowane beda w zbiorniku B126 i po zanalizowaniu odprowadzane beda
w sposob kontrolowany do kanalizacii ogdlnozaktadowej sciekdw przemystowych.

il. Maksymalna dopuszczalna emisja w warunkach normalnego funkcjonowania

instalaciji:

II.1. Dopuszczalna wielko$¢ emisji gazéw i pytow wprowadzanych do powietrza
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
I.1.1. Dopuszczalna ilo§¢ substancii zanieczyszczajgcych wprowadzanych do

powietrza z instalacji nienasvconych zywic poliestrowych (Z)

Tabela nr 1
. Wspélrzedne . Emisja
Lp. Zrédio emisji Emitor | geograficzne Na_zwa substa_ncjl. dopuszczalna
emitora zanieczyszczajacej [kg/h]
Kondensacja, dozowanie glikol etylenowy 0,0657
surowcow sypkich, linia ot o | pyf ogStem w tym 0,0007
1. | ob. 524 i 524a, Wentylacja | E-1/Z g g’g: g.u’g..
mechaniczna z | pyt PM10 0,0007
hermetyzacji kwasnej. pyt PM2,5 0.0007
, aceton 0,1550
Urzgdzenia -
technologiczne (zbiorniki, N 50°1943.6" glikol etylenowy 0,1500
reaktory i mieszalniki) w } ° ,
2| linii ob. 501 oraz iniiob. | T2Z | E 20019112.5¢ [KSYlen 0,0100
524 i 52d4a — dopalacz styren 0,0650
termiczny komorowy. toluen 0.0100
Linia ob. 524. Wentylacja N 50°19'10.0" |glikol etylenowy 0,1500
3. mechaniczna z E-3/Z E 22°19'14 1"
pomieszczen produkcyjnej 7 |styren 0,0600
styren 0,0263
4. | Linia ob. 624. Wentylacia | g.q/7 | N50°19'11,3" [Pyt ogétem w tym 0,0066
" | mechaniczna (ogdina). E 22°19'14,8" pyt PM10 0,0066
pyt PM2,5 0,0066
styren 0,0700
Linia ob. 52:]1 A. E.5z | N 50°19'12,6° pyt ogétem w tym 0,0080
5. | Wentylacja mechaniczna - o4 0 "
(og6ina). E 22°1915,2" [pyt PM10 0,0080
pyt PM2,5 0,0080
aceton 0,0600
amoniak 0,0300
Linia ob. 501. Wentylacja N 50°19'19.6" |benzen 0,0010
6. | mechaniczna (ogélna) od | E-6/Z e{Gi17 /Y
strony péinocne;. E£22°1913,6" |ksylen 0,0300
styren 0,0400
toluen 0,2000
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aceton 0,0600
Linia ob. 501. WentylaCja N 50°19'18.8" ksy]en 0,1500
7. | mechaniczna z dozowania | E-7/Z E 22°19'14.1"
surowcow. 1 | styren 0,0066
toluen 0,0150
amoniak 0,0150
Linia ob. 501. Wentylacja N 50°19'19.0 aceton 0,0600
mechaniczna znad . °19'19,0" .
8. tuskownika Zywic KN E-8/Z E 22°19'14,5" pyt ogotem w tym 0,0132
i Mieszalnika 2. pyt PM10 0,0132
pyt PM2,5 0,0132
aceton 0,0600
Linia ob. 501. Wentylacja o4g v | benzen 0,0100
9. | mechaniczna (ogéina) od | E-9/Z E 230.}3.} g’g" :
strony pofudniowe;. > | glikol 0,0010
styren 0,0400

I1.1.2. Dopuszczalna ilos¢ substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza z instalacji zywic epoksydowych(E)

Tabela nr 2
i Wspétrzedne " Emisja
Lp. Zradto emisiji Emitor | geograficzne Na_zwa substa.ncp. dopuszczalna
emitora zanieczyszczajgcej [kg/h]
Urzadzenia instalacii N 50°18'58 4" acaton 0,010
1. zywic epoksydowych. E-20/E E 22°19'0 4‘1 . | epichlorohydryna 0,025
Hermetyzacja odgazdéw toluen 0,250
aceton 0,030
epichlorohydryna 0,0587
Pomieszczenie ob. 1232. N 50°18'58,7" | toluen 0,400
2. _ , E-21/E 01 " -
Woentylacja mechaniczna E 22°1910,1" | pyt ogotem w tym 0,025
pyt PM10 0,025
pyt PM2,5 0,025
aceton 0,035
epichlorohydryna 0,060
Pomieszczenie ob. 1232. N 50°18'58,7" |toluen 0,250
3_ . N E""22IE o ¥ " .
Wentylacja mechaniczna E 22°19'10,0" | pyt og6tem w tym 0,025
pyt PM10 0,025
pyt PM2,5 0,025
aceton 0,0503
epichlorohydryna 0,065
4. | Pomieszczenie ob. 1232, E_oa/E N 50°18'59,1" | toluen 0,500
| Wentylacja mechaniczna E 22°19'09,8" | pyt ogétem w tym 0,025
pyt PM10 0,025
pyt PM2,56 0,025
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aceton 0,0663
epichiorohydryna 0,065
5. | Pomieszczenie ob. 1232.| E /g |N50°18'59,1" toluen 0,500
| Wentylacja mechaniczna. & 22°19'09,6" pyt ogdtem w tym 0,025
pyt PM10 0,025
pyt PM2,5 0,025
aceton 0,050
epichlorohydryna 0,040
g. |Pomieszczenie ob. 1232, | g ooye |N50°18'59,3" |toluen 0,500
" | Wentylacja mechaniczna. E 22°19'10,1" | pyt ogétem w tym 0,025
pyt PM10 0,025
pyt PM2,5 0,025
aceton 0,0395
epichlorohydryna 0,020
7. | Pomieszczenie ob. 1232. | g pese | N 50°18'59,8" toluen 0,250
" |Wentyiacja mechaniczna, E22°19'10,2" | pyt ogdtem w tym 0,025
pyt PM10 0,025
pyt PM2,5 0,025
Pomieszczenie pomp aceton 0,109
8. | prozniowych ob. 1232. | E-27/E g ggo;g.‘:’?’g.. epichlorohydryna 0,0222
Wentylacja mechaniczna ’ toluen 0.050
Pomieszczenie pomp aceton 0,035
préiniOWYCh ob, 1233 N 50°18'58.7"
9. | orazhalatuskownikow | E-28/E |- 22°1905.2" | epichlorohydryna 0,030
ob. 1234, Wentylacja !
mechaniczna toluen 0,130
aceton 0,020
Kruszarki i pakowaczki — epichlorohydryna 0,002
filtry pytéw nr 487 i 488 N 50°18'58.7" | toluen 0,020
10. fuskowniki 414 i 476, E-29/E E ggo::g.gg’zn .
Wentylacja mechaniczna < | pyt ogdtem w tym 0,008
pytow. pyt PM10 0,008
pyt PM2,5 0,008
aceton 0,030
Kruszarka i pakowaczka epichlorohydryna 0,003
luskownika 497, filtr E- |[N50°1859 1" [toluen 0,030
11. | pytéw nr 499 — nowa linia 01QND QN -
Wentylacja mechaniczna 30a/E | E22°19'02,6" | pyt ogstem w tym 0,010
pytow. pyt PM10 0,010
pyt PM2,5 0,010
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aceton 0,030
pytow 457), Kruszarka i
10 pakowaczka fuskownika E- |N50°18'58,5" |toluen 0,150
’ nr 415 (filtr pytow 30b/E | E 22°19'04,7" | byt ogotem w tym 0,015
493).Wentylacja
mechaniczna pylow. pyt PM10 0,015
pyt PM2,5 0,015
aceton 0,030
epichlorohydryna 0,020
tuskowanie zywic. Nalew
13 |natasme luskownika 497 E- |N50°18'59,8" |toluen 0,030
' | = nowa linia. Wentylacja 30c/E |E 22°19'01,2" | pyt ogdtem w tym 0,010
mechaniczna
pyt PM10 0,010
pyt PM2,5 0,010
aceton 0,006
Produkcja cieklych butan-1-ol 0,500
przetworow butan-2-on 0,350
epoksydowych — ukiad N 50°18'58 4"
14. | zywic nowolakowych. | E-31/E | £ 55049100 o0 fenylometanol 0,008
Wentylacja mechaniczna ! ksylen 0.075
- miejscowe odciagi. Ob. "
1235 styren 0,040
toluen 0,300
aceton 0,100
Produkcia ciekiych butan-1-ol 0,400
przetworow ' ) 2y
epoksydowych — uidad | g9/ N 50°18'68,3 butan-2-on 0,060
15. zywic nowolakowych. E 22°19'01,8" |fenylometanol 0,020
Wentylacja mechaniczna
pomieszczenia. Ob. ksylen 0,700
1235, styren 0,040
toulen 0,100
aceton 0,060
Produkgja cieldych cykloheksanol 0,005
przetworow
epoksydowych i cykloheksanon 0,005
utwardzaczy - uktad 3 N 50°18'58,1"
16. zywic modyfikowanych. E-33/E E 22°19'01,8" fenylometanol 0,0001
Wentylacja mechaniczna alkohol dwuacetonowy 0,007
- mle;scov;lg ??;CIQQI- Ob. ksylen 0,100
toluen 0,010
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aceton 0,600
Produkeja ciekiych tréjetylenoczteroamina 0,003
pll;zet(;moréwh . cykloheksanol 0,003
17 utsv%?digcgyﬁk{;d E-34/ |N 50°18'58,0" | cykloheksanon 0,060
| zywic modyfikowanych. E 22°19'02,0" fenylometanol 0,0002
Wentylacja mechaniczna
p0r¥1iesj:zczenia. Ob. alkohol dwuacetonowy 0,070
1235, ksylen 0,100
toluen 0,006
Magazyn maczki pyt ogdtem 0,180
kwarcowej, produkcja E- oqgq "
18. 430. Hermetyzacja E-35/E E ggo_} g.g?’i,, pyt PM10 0,180
urzgdzen zasypowych. ’
Ob. 1235 pyt PM2,5 0,180
aceton 0,030
Magazyn maczki ksylen 0,002
kwarcowej i wypeliniaczy. aqqt v |toluen 0,004
19. | Wentylacja mechaniczna | E-36/E g ggo::glg?,gn -
pomieszczenia. Ob. 0 | pyt ogblem w tym 0,030
1235. pyt PM10 0,030
pyt PM2,5 0,030
aceton 0,060
Produkcija kitow i styren 0.020
szpachlowek, Wentylacja N 50°18'58,5" - !
20. mechaniczna E-37/E E 22°19101.7" | Pyt ogétem w tym 0,060
pomieszczenia. Cb. !
pyt PM10 0,060
1235,
pyt PM2,5 0,060
aceton 0,009
fenylometanol 0,005
Produkcja mas ksylen 0.015
posa.de(JWYCh: N 50018158,7“ !
21. | Wentylacja mechaniczna | E-38/E E 2201901 g Ltoluen 0,005
P om‘esf;ggma' Ob. pyt ogétem w tym 0,050
pyt PM10 0,050
pyt PM2,5 0,050

I.1.3. Dopuszczalna ilos¢ substancii zanieczyszczajgcych wprowadzanych do

powietrza z instalacji zywic fenolowo-formaldehydowych (F)

Tabela nr 3
Wspéirzedne " Emisja
- - . . Nazwa substanciji
Lp. Zrddio emisji Emitor | geograficzne : . | dopuszczalna
emitora zanieczyszczajacej [kg/h]
trojetylenoczteroamina 0,0005
Kondensacja i destylacja
] ob. 111. Wentylagja E-a2/F | 50°1920,8" fenol 0,010
" | mechaniczna miejscowa E 22°19'06,8" formaldehyd 0,002
oparow. alkohol metylowy 0,040
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Pomieszczenie pomp N 50°19'21 1 fenol 0,006
prézniowych ob, 111, } °19'21,1"
2. Wentylacja mechaniczna E-43/F E 22°19'07,0" formaldehyd 0,0006
miejscowa oparow. alkoho! metylowy 0,020
Modyfikacja i fenol 0,100
tuskowanie nowolaku N 50°19'19.8" !
3. ob. 111. WentyiaCja E'44IF E 2004 9!06,8"
mechaniczna miejscowa " |formaldehyd 0,006
oparow
Pomieszczenie hali
4 produkeyjnej tuskownik | £ 1oic N 560°19'20,1" fenol 0,002
. ob. 111. Wentylacja E 22°19'06,9"
mechaniczna. formaldehyd 0,002
‘ fenol 0,0055
tuskowanie nowolaku — -
. wydmuch zfiltra ob. 111.| g seie [N 50°19'20,6" | Pyt ogotem w tym 0,0006
* | Wentylacja mechaniczna E 22°19'05,9" | pyt PM10 0,0006
pyiow.
pyt PM2,5 0,0006
Pomieszczenie hali tenol 0.002
produkcyjnej — nad aqq " 4
6. |czescig magazynowa ob. E-47/F E gg°1g'§2},1"
11.Wentylacja " |formaldehyd 0,006
mechaniczna.
Wezet mielenia pyt ogétem w tym 0,002
nowolaku - filtr N 50°19'19,7"
7. | pusacyinyob. 111. | E48/F |E opeqg0g e [PV PMIO 0,002
Odciag z filtra. pyt PM2,5 0,002
Kondensacia Sciekéw,
produkeja nowolakéw w fenol 0,0075
roztworze i zywic aqq "
8. | rezolowych w reaktorze | E-49/F g ggolg.gg’gu
V-5 m3. Wentylacja ’
mechaniczna miejscowa formaldehyd 0,001
stanowiska. Ob. 111.

N.1.4. Dopuszczalna iloé¢ substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza z instalacji utwardzaczy do zywic epoksydowych (U)

Tabelanr 4
) Wspétrzedne " Emisja
Lp. Zrédio emisii Emitor | geograficzne zI:ﬁiz:c'; s:zl::szt:.ngj; . | dopuszczaina
emitora ¥ Jace] Tkg/h]
aceton 0,007
) tréjetylenoczteroamina 0,005
Produkcja utwardzaczy N 50°19'16.0"
1 . Ob. 118. Wenty]aCja E"‘52]U E 220 1 9!09,3“ butan'1 'OI 0,030
mechaniczna. ’ ksylen 0.070
toluen 0,020
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aceton 0,020
. trojetylenoczteroamina 0,005
Produkcja utwardzaczy N 50°19'15,9"
ob. 118. Wentylacja E-53/U E 2291909 5" butan-1-ol 0,050
mechaniczna. ’ ksylen - 0.050
toluen 0,040
trojetylenoczteroamina 0,020
Produkeja utwardzaczy °4g » amoniak 0,050
ob. 118. Wydmuch pomp | E-54/U gg;g.&g’g. -y 0.010
prézniowych. : syien ;
toluen 0,010
trojetylenoczteroamina 0,050
Konfekcja utwardzaczy i aqgl » | butan-1-ol 0,020
rozcienczalnikéw ob. 118. | E-56/U E ggo:: 3(1)'?’(7)" :
Wentylacja mechaniczna. U | ksylen 0,0075
toluen 0,020
Pomieszczenie hali 94q! 0
produkcyjnej. Wentylacja | E-57/U E ggol g'(;?,g" ksylen 0,050
mechaniczna. ’
Pomieszczenie hali o4 "
produkeyjnej. Wentylacja | E-58/U g ggo_} g.gg’g. ksylen 0,050
mechaniczna. '
Pomieszczenie hali o4 n
7. | produkcyjnej. Wentylacja | E-59/U E ggojg.ggg. ksylen 0,050
mechaniczna. !

H.1.5. Dopuszczalna ilos¢ substancii zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza z instalacji nasyconych zywic poliestrowych (N):

Tabela nr 5
Wspdirzedne " Emisja
Lp. Zrédio emisji Emitor | geograficzne Na.zwa SUbSta.m". dopuszczalna
emitora zanieczyszczajacej [kg/h]
Urzadzenia odpylajace na .
stanowisku dozowania Pyt ogétem w tym 0,050
surowcow sypkich. . )
1 Synteza nasyconych E-97/N 20 18|58’7" pyt PM10 0,050
) zywic poliestrowych. 22°19'02,6
Wyciag od filtra zasypu
surowcow w obiekcie pyt PM2,5 0,050
1235
Synteza nasyconych pyt ogotem w tym 0,010
zywic poliestrowych. °18'58.6"
2. | Wentylacja mechaniczna | E-98/N ggo 1 g'g?,?' pyt PM10 0,010
ogoina Opt;)rqiéaggczenia. ! pyt PM2,5 0,010
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Synteza nasyconych pyt ogétem w tym 0,005
zywic poliestrowych, 50°18'58,8"
3. | Wentylacja mechaniczna { E-99/N | 550 q100'50 | PYFPM10 0,005
ogélna pomieszczenia. ’
Ob. 1235. pyt PM2,5 0,005
Syntezy nasyconych pyt ogétem w tym 0,005
zywic p_ohestrowygh. 50°18'59,8"
4. | Wentylacja mechaniczna { E-100/N 55°19'01 7" pyt PM10 0,006
ogdlna pomieszczenia. !
Ob. 1236. pyt PM2,5 0,005
Urzadzenia do fuskowania
i pakowania wyrobu pyt ogétem w tym 0,008
gotowego. Hermetyzacja a4 "
5. urzadzen do E-101/N ggolg,g%g" oyt PM10 0,008
konfekcjonowania '
gotowych wyrobéw w
obiekcie 1236. pyt PM2,5 0,008
instalacja poitechniczna. .
Urzgdzenia odpylajace pyt ogotem w tym 0,005
dozowania surowcow E-102/N 50°18'58,4"
6. | sypkich. Wyciag od filira 22°19'02,6" |PYt PM10 0,005
dozowania surowcow w
obiekcie 1235. pyt PM2,5 0,005
Wentylacja mechaniczna 50°18'59.6" pyt ogétem w tym 0,050
7. | na stanowisku tuskowania | E-103/N 501 9.02’2., pyt PM10 0,050
2zywic w obiekcie 1236. ! oyt PM2,5 0.050

I1.1.6. Dopuszczaina ilosé substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza z instalacji MCPA i MCPP (M)

Tabela nr 6
, Wspdirzedne " Emisja
Lp. Zrédio emisiji Emitor | geograficzne Z':ziz::; s:zl::szt:n(éj;’ dopuszczalna
emitora y jace) [kg/h]
pyt ogétem w tym 0,010
Wezel suszenia i granulacii E- [N50°18'69,0"
11 wylot zfiltréw, ob. 1285 | 104/M | E 22°18'56,0" pyt PM10 0,010
_ pyt PM2,5 0,010
Wezet produkciji soli
aminowych - kolumna -~ o1g" W] o .
2. | absorpeyjna dimetyloaminy | 4 OEIM E 3301 g.gg’gu dimetyloamina 0,010
na zbiorniku wody ’
procesowej B816, ob. 1285
Wezet adsorpcji ksylenu - N . | krezol 0,040
3 weglowe adsorbery E- [N50°18'57,5
) ksylenu A918/A,B, ob. 106/M | E 22°18'65,8" | ksylen 0,040
1275
Wezet absorpcji gazéw chlor 0.0025
4 odlotowych - kolumna E- [N50°18'57,6" ,00
- | absorpcyjna K923, obiekt | 107/M |E 22°18'54,0 chlorowodar 0,020

1265
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Wentylacja mechapiczna E- N 50°18'59,0" c'hiorowodé.r 0,025
5. | budynku grcgg;cyjnego, 108/M | E 22°18'55 5" dimetyloamina 0,003
ob. ’
krezol 0,0025
Wentylacja mechapiczna E- N 50°18'58,5" Cl.'llorowodolr 0,025
6. | budynku grc:réuaigcwnego, 109/M | E 22°18'55. 6" |dimetyloamina 0,010
ob. J
krezol 0,0025
. . chlorowodér 0,025
Wentylacja mechaniczna E- N 50°18'58,2" [ -
7. | budynku Erac;%i;cyjnego, 110 | E 22°18'55 5" dimetyloamina 0,010
ob. ’
krezol 0,0025
, , chlorowodér 0,025
WeﬂtwaCJa mechaniczna E- N 50°18'58.9" . -
8. | budynku produkeyjnego, 111/M | E 2001855 g+ |dimetyloamina 0,010
ob. 1285 " [krezol 0,0025
‘ , chiorowodor 0,025
Wentylacja mechaniczna E- N 50°18'58.6" — .
9. | budynku produkcyjnego, 112/M | E 2201 8'56’0“ dimetyloamina 0,010
ob. 1285 " [krezol 0,0025
. . chlorowodor 0,020
Wentylacja mechaniczna E- N 50°18'59.4" — .
10. | budynku produkcyjnego, | 4 13/M | E 2201855 5+ |dimetyloamina 0,010
ob. 1285 " [krezol 0,0025
, ) chlorowodor 0,020
Wentylacja mechaniczna E- N 50°18'59.4" [— -
11. budynku prOdUkcyjnego, 114/M |E 2904 8|55'8u dlmetyloam'na 0,01 0
ob. 1285 " |krezol 0,003
Wentylacja mechaniczna e N 50°19'02.6
pompowni surowcéw, ob. - ° ,6"
12 1257 - pomieszczenie 115/M | E 22°18'53,2" krezol 0,020
pomp o-krezolu
Wentylacja mechaniczna
ompowni surowcow, ob.
jo.| 1257 pomeszezari | E- - |Ns0et02,1 chiorowodér 0,025
' pomp kwasu 116/M | E 22°18'52,8" ’
monochlorooctowego
i solnego
000
W$’Zei rozigdunku E- N 50018'58,9" Py ogoiem w tym 0’006
14. | surowcdw sypkich - wylot z 117 | E 22°18'56.0" pyt PM10 0,006
wentylatora X748 ’ pyt PM2,5 0.006
, t ogétem w tym 0,006
Wezet pakowanl\a E- N 50018|58,6" Py Pin-‘ Y
15. granulatu MCPA/MCPP - 118IM E 22°1 8'55.3" py* 0 0,006
wylot z wentylatora X636 ’ pyt PM2,5 0.006
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16.

Podczyszczanie sciekow
ob. PW-35.Ukiad
hermetyzacji H3.

E-
119/M

N 50°18'56,8"
E 22°18'63,3"

chlor 0,0025
chlorowodor 0,035
dimetyloamina 0,010
krezol 0,050
ksylen 0,100

I.1.7. Dopuszczalna iloé¢ substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do
powietrza z instalacji estryfikacji fenoksykwaséw (D)

Tabela nhr 7
i Wspéirzedne - Emisja
Lp. Zradto emisji Emitor | geograficzne Na_zwa substa.nc;l’ dopuszczaina
emitora zanieczyszczajacej [kg/h]
Pomieszczenie syntezy o4 "
1. ob.419 Wentylacja E-15/D E 2201 g.?g’gn ksylen 0,025
mechaniczna '
Pomieszczenie pomp °{g'23 Q"
2, prézniowych ob.419 E-16/D lé gg°1g'2g,$" ksylen 0,025
Wentyiacja mechaniczna ’
Pomieszczenie syntezy - . N 50°19'24,1"
3. filtracja ob. 419 E-17/D E 22°19'20,7" ksylen 0,025
Uktad hermetyzacii ob.419 N 50°19'23,7"
4. o earbo) E19/D | £ oooqginy o |KSYIEN 0,002

11.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji

Tabela nr 8 Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z poszczegolnych instalacii

Nazwa substancji Emfﬁg[:gﬁ]z na
Instalacja nienasyconych zywic poliestrowych (Z)
aceton 3,1632
amoniak 0,3420
benzen 0,0836
glikol etylenowy 3,07234
ksylen 1,4544
styren 2,50142
toluen 1,7204
pyt ogétem w tym 0,22578
pyt PM10 0,22578
pyt PM2,5 0,22578
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Instalacja 2ywic epoksydowych (E)
aceton 9,44335
tréjetylenoczteroamina 0,02016
butan-1-ol 3,3600
butan-2-on 1,2960
epichlorohydryna 3,45233
cykloheksanol 0,05376
cykloheksanon 0,43680
fenylometanol 0,15466
alkohol dwuacetonowy 0,51744
ksylen 5,0232
styren 0,3552
toluen 25,9987
pyt ogdtem 2,26056
pyt PM10 2,26056
pyt PM2,5 2,26056
Instalacja zywic fenolowo-formaidehydowych (F)
tréjetylenoczteroamina 0,00075
fenol 0,27075
formaldehyd 0,0435
alkohol metylowy 0,1600
pyt ogotem w tym 0,01176
pyt PM10 0,01176
pyt PM2,5 0,01176
Instalacja utwardzaczy do zywic epoksydowych (U)
aceton 0,07128
tréjetylenoczteroamina 0,2244
amoniak 0,1650
butan-1-ol 0,2640
ksylen 0,6696
toluen 0,2442
Instalacja nasyconych zywic poliestrowych (N)

pyt ogétem w tym 0,6967

pyt PM2,5 0,6967
pyt PM10 0,6967
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Instalacja MCPA | MCPP (M)
chlor 0,0414
chlorowodor 1,8540
dimetyloamina 0,5868
krezol 1,0440
ksylen 1,1376
pyt ogétem w tym 0,0894
pyt PM2,5 0,0894
pyt PM10 0,0894
Instalacja estryfikacji fenoksykwasoéw (D)
ksylen 0,60984

11.2. llosé, stan i skiad $ciekéw przemystowych z instalacji

Dopuszczaine ilosci, stan i skfad sciekéw przemystowych emitowanych
z poszczegdinych instalacji okresla Zatacznik nr 2 do niniejsze] decyzji.

I1.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci odpadéw oraz podstawowy skiad chemiczny

i wlasciwoéci wytwarzanych odpadéw

I1.3.1. Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych oraz

odpadéw innych niz niebezpieczne w poszczegoinych instalacjach okresla

Zatgcznik nr 3 do niniejszej decyzji.

1.3.2. Sposoby zapobiegania powstawaniu oraz ograniczania ilosci odpadow

i ich negatywnego wplywu na $rodowisko:

a) Kazdy rodzaj odpaddéw wytwarzanych bedzie magazynowany selektywnie,
w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko
i zabezpieczajgcy przed oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych oraz
uniemozliwiajacy dostep do nich oséb nieupowaznionych.

b) Przemieszczanie i transport odpadéw odbywaé sie bedzie w sposob
zabezpieczajacy przed ich przypadkowym rozproszeniem, pyleniem i wyciekiem.
Srodki transportu dostosowane beda do rodzaju i iloéci przewozonych odpadéw.
Ewentualne rozproszenie lub wyciek odpadéw beda niezwlocznie usuwane.

c) Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach technologicznych beda utwardzone,
o nawierzchni nieprzepuszczalnej, z systemem odwodnienia.

d) Stosowanie materiatéw i surowcdéw dobrej jakosci, o wydiuzonym okresie
eksploatacyjnym, i biezacy nadzor nad stanem instalaciji.

e) Przestrzegane bedg zasady prawidiowej eksploatacji i konserwacji urzadzen.

f) Przeprowadzane beda systematyczne szkolenia pracownikéw zajmujgcych sie
gospodarka odpadami.
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g) Odpady magazynowane beda selektywnie a nastepnie przekazywane do
dalszego wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom.

h) Przestrzegany bedzie okreslony przepisami czas magazynowania odpaddéw.

i) Magazynowanie odpadéw w miejscach na ten cel przeznaczonych na
nieprzepuszczalnym podfozu, wykonanym z materiatu odpornego na dziatanie
chemiczne przechowywanego odpadu.

) Wykorzystywane beda opakowania wielokrotnego uzytku (bebny, kontenery, big-
bagi, palety drewniane).

k) Przestrzegany bedzie rezim prowadzonego procesu technologicznego.

I1.3.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami

a) Odpady wytworzone magazynowane beda w miejscach oznakowanych w sposéb
trwaly kodem i nazwag odpadu oraz zabezpieczonych przed dostepem oséb
postronnych; w sposéb selektywny, uniemozliwiajacy ich zmieszanie oraz
zabezpieczajacy $rodowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami.

b) W zaleznosci od rodzaju i postaci magazynowanych odpadéw plynnych,
potptynnych czy stalych oraz ich wiasciwosci, stosowane bedg szczelne
opakowania, pojemniki, zbiorniki, itp. adekwatne do charakteru magazynowanego
odpadu, odporne na dzatanie znajdujgcych sie w nich  substang;i
| zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem $rodowiska (rozlaniem czy
rozsypaniem) oraz zapewnia¢ beds bezpieczenstwo prac tadunkowych
i przewozu odpadéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwiania.

c) llos¢ magazynowanych odpadéw nie moze przekracza¢ pojemnosci miejsc
magazynowania, a sposob magazynowania odpadéw nie moze powodowad
zanieczyszczenia $rodowiska oraz uciazliwosci zapachowych.

d) Miejsce magazynowania odpadéw bedzie posiada¢ utwardzong, szczelng
nawierzchnig, oéwietlenie, urzadzenia p.poz. | materiaty gasnicze, a takze
w przypadku miejsc tymczasowego magazynowania ptynnych odpadéw
niebezpiecznych — sorbenty do likwidacji ewentuainych wyciekow.

e) Pracownicy zakfadu poddawani beda szkoleniom z zakresu aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie gospodarki odpadami i ochrony
$rodowiska, p.poz,

Il.4. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji

Dopuszczalna wielko$¢ emisji hatasu wyrazona dopuszczalnymi poziomami hatasu
poza Zaktadem, gdzie eksploatowane beda objete niniejszym pozwoleniemn
instalacje, okre$long wskaznikami Laeqp i Laeqn W odniesieniu do dziatek lezacych po
stronie wschodniej od instalacji, gdzie zlokalizowane 83 tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe w nastepujacy sposéb:

— réwnowazny poziom dzwieku w godzinach od 6.00 do 22.00 — 55 dB (A);

— rownowazny poziom dzwieku w godzinach od 22.00 do 6.00 — 45 dB (A),

do dziatek lezacych po stronie pétnocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej,
wschodniej i pofudniowej od instalacji, gdzie zlokalizowana jest zabudowa
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mieszkaniowa jednorodzinna oraz zwigzana ze stalym pobytem dzieci i miodziezy w
nastepujgcy sposob:

— réwnowazny poziom dzwigku w godzinach od 6.00 do 22.00 — 50 dB (A);

~  réwnowazny poziom dzwieku w godzinach od 22.00 do 6.00 — 40 dB (A).

ll. Warunki eksploatacyjne odbiegajace od normalnych

ll.1. Warunki eksploatacyjne odbiegajace od normalnych w tym zatrzymania,
postoju technologicznego i ponownego uruchomienia instalacji

I.1.1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkow odbiegajacych
od normalnych wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 180 h/rok dla wszystkich emitorow
kazdej z instalacji.

ll.1.2. W warunkach odbiegajacych od normalnych emisja zanieczyszczen i energii
do &rodowiska z instalacji nie bedzie przekraczaé wartoéci ustalonych dia
normalnego ich funkcjonowania.

.1.3. W przypadku czasowego wylaczenia dopalacza termicznego instalacii
nienasyconych zywic poliestrowych zanieczyszczenia odprowadzane bedg do
atmosfery przez uklad awaryjny — adsorber wypetniony weglem aktywnym a
nastepnie emitorem E-2/Z. Emisja przez absorber bedzie nastepowaé przez okres
nie diuzszy 180 h/rok.

Il.2. Kryteria | parametry okreslajace okresy rozruchu i wytaczenia instalaciji
Momenty zakonczenia rozruchéw i momenty rozpoczecia wylgczenia instalacii IPPC
realizowane beds zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach ruchowych
(technologicznych) i instrukcjach obstugi maszyn i urzadzen przy uruchomionych
i sprawnych urzadzeniach ochrony srodowiska. '

Zatrzymania | uruchomienia instalacji zwigzane bedg z okresowymi przeglagdami
konserwacyjnymi, remontami ub innymi wymogami technologicznymi.

Remonty i postoje realizowane begdg zgodnie z wczesniej planowanym
harmonogramem.

IV. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancii lub energii i wymagane
dziatania, w tym s$rodki techniczne majace na celu zapobieqanie lub

ograniczanie emisji

[V.1. Warunki wprowadzania gazéw i pytow do powietrza oraz srodki
techniczne majace na celu ograniczenie emisji do powietrza
IV.1.1. Parametry zrédet emisji do powietrza z instalaciji:
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Tabela nr 10
Parametry emitora
Lp. | Zrédto emisji Emitor | H D v* T:;“éfﬂ', "’rza"’(‘:s
[m] | [m} | [mss] |9 ey
K] emitora
Instalacja nienasyconych zywic poliestrowych (2)
Kondensacja, dezowanie
surowcow sypkich, linia 0
1. ob. 524 i524a, E-1/Z 25,0 0,34 283+303 8200
Wentylacja mechaniczna Zadaszony
z hermetyzacji kwasnej.
Urzadzenia
technologiczne (zbiorniki,
reaktory | mieszalniki) w ) )
2. | linii ob. 501 oraz liniiob, | E-2Z | 160 | 08 W1 | 313:378 | 8640
524 i 524a — dopalacz
termiczny komorowy
Linia ob. 524. Wentylacja
mechaniczna z 0,64 x 0 .
3. pomieszczen E-3/z | 250 1,20  |zadaszony 278+303 8200
produkeyjnych
Linia ob. 524. Wentylacja 3 0,60 x 0 ..
4. mechaniczna (ogdina). E-4/Z 25,0 1,20 Zadaszony 278+303 8200
Linia oh. 524 A, 1.60 x 0
5. | Wentylacja rpechamczna E-5/Z 25,0 1,25 zadaszony 278+303 8200
ogéna :
Linia ob. 501. Wentylacja 0
6. | mechaniczna (ogdina) od E-6/Z 9,0 0,95 278+303 7600
strony péinocnej. zadaszony
Linia ob. 501. Wentylagja 0
7. mechaniczna z E-7/Z 9,0 0,21 278+303 7600
dozowania surowcéw. zadaszony
Linia ob. 501. Wentylacja
mechaniczna znad .
8. juskownika Zywic KN E-8/Z 11,0 0,50 8,3 278+303 7600
i Mieszalnika 2.
Linia ob. 501. Wentylacja 0
9. | mechaniczna (ogdina) od E-9/Z 11,0 0,70 278+303 7600
strony potudniowej. zadaszony
Instalacja zywic epoksydowych (E)
Urzgdzenia instalacji
Zzywic epoksydowych. . 0 .
10. Hermetyzacja odgazéw — E-20/E 55 0,31 zadaszony 273+303 8640
komin.
Pomieszczenie ob, 1232, )
11. Wentylacja mechaniczna, E-21/E 4,0 1,00 13,4 273+303 7920
Pomieszczenie ob. 1232, .
12, Wentylacja mechaniczna., E-22/E 4,0 1,00 12,7 273+303 7920
Pomieszczenie ob, 1232, .
13. Wentylacja mechaniczna, E-23/E 4,0 1,00 12,9 273+303 7920
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Pomieszczenie ob. 1232,

14, | w entylacja mechaniczna. E-24/E 4,0 1,00 12,7 273+303 7920
Pomieszczenle ob. 1232, .
15. Wentylacja mechaniczna. E-25/E 4,0 1,00 13,3 273+303 7920
FPomieszczenie ob. 1232. .
16. | w entylacja mechaniczna. E-26/E 4,0 1,00 12,7 2734303 7920
Pomieszczenie pomp 0

17. | prézniowych ob. 1232. E-27/E 0,0 0,40
Wentylacja mechaniczna.

zadaszony 273+303 7920

Pomieszczenie pomp
prozniowych ob. 1233
18 oraz hala juskownikow E-28/E 50 0,60 59 273+303 8640
ob. 1234. Wentylacja
mechaniczna.

Kruszarki i pakowaczki—
filtry pytow nr 487 1 488
19. tuskowniki 414 i 476, E-29/E 2,5 0,40 7.7 273+303 7920
Wentylacja mechaniczna
pylow.

Kruszarka i pakowaczka
tuskownika 497, filtr
20. | pytéw nr 499 — nowa linia | E-30a/E 1,0 0,30 11,8 273+303 7920
Wentylacja mechaniczna
pylow,

Zatadunek dianu {filtr
pytow 457), Kruszarka i
pakowaczka tuskownika
21. | “nr 415 (filtr pytéw 493).
Wentylacja mechaniczna

pylow.

E-30b/E | 1,0 0,40 35 273+303 7920

tuskowanie zywic. Nalew

na tasme iuskownika 497

— nowa linia. Wentylacja
mechaniczna

22, E-30c/E | 3,0 0,30 5,9 273+303 7920

Produkcja cieldych
przetwordw
epoksydowych — uklad
23, zywic howolakowych. E-31/E 6,4 0,25
Wentylacja mechaniczna
- miejscowe odciagi. Ob.
1235.

0

zadaszony 273+303 2880

Produkcija ciekiych
przetwordw
epoksydowych — ukiad
24, zywic nowolakowych. E-32/E 8,4 0,80
Wentylacja mechaniczna
pomieszczenia. Ob.
1235.

0

zadaszony 2731303 4800

Produkcija ciekiych
przetworow
epoksydowych i
utwardzaczy - ukiad
zywic modyfikowanych.
Wentylacja mechaniczna
- migjscowe odeiggi. Ob.
1235.

0

zadaszony 273+303 6720

25. E-33/E 6.4 0,25
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Produkcja cieklych
przetworow
epoksydowych i
utwardzaczy - ukiad 0 .
26. zywic modyfikowanych, | ES4/E | 84 0,80 zadaszony 273+303 6720
Wentylacja mechaniczna
pomieszczenia, Ob.
1235.
Magazyn maczki
kwarcowej, produkcja E- 0
27. 430. Hermetyzacja E-35/E 4.4 0,25 273+303 1200
urzgdzen zasypowych. zadaszony
Ob. 1235.
Magazyn maczki
kwarcowej i wypelniaczy. 0
28. | Wentylacja mechaniczna | E-36/E 5,9 0,50 273+303 1200
pomieszczenia. Ob, zadaszony
1235.
Produkcja kitow i
szpachléwek. Wentylacja 0
29, mechaniczna E-37/E 5,9 0,50 273+303 2400
pomieszczenia. Ob. 2adaszony
1235,
Produkcja mas
Wentyiagje mochons E38E | 59 | o 0 273
30. entylacja mechaniczna - , 50 73+303 6720
pomieszczenia, Ob. zadaszony
1235.
Instalacja zywic fenolowo-formaldehydowych (F)
Kondensacja i destylacja
ob. 111, Wentylacja . 0 .
31. mechaniczna miejscowa E-42/F 12,5 0,74 zadaszony 273:313 1500
oparow.
Pomieszczenie pomp
prézniowych ob. 111, . 0 .
32, Wentylacja mechaniczna E-43/F 12,7 0,38 zadaszony 273313 5000
miejscowa opardw.
Modyfikacja i
tuskowanie nowolaku ob. 0
33. 111. Wentylacja E-44/F | 135 1,10 273+313 2000
mechaniczna miejscowa zadaszony
oparéw.
Pomieszczenie hali
produkeyjnej tuskownik 5 0 .
34, ob. 111. Wentylacja E-45/F | 10,3 0,50 | 4a szony 273+313 2000
mechaniczna.
Luskowanie nowolaku —
wydmuch z filtra ob. 111. ) 0 .
35. Wentylacja mechaniczna E-46/F 105 0,23 zadaszony 273:313 2000
pytdw.
Pomieszczenie hali
;;rqdukcyjnej o b. | E-47fF | 16,0 1,15 0 273+313 3500
36. | czgscig magazynowg ob. - ) ; +
111.Wentylacja zadaszony
mechaniczna.

08-1.7222.40.16.2017.DW Strona 40 z 115




Wezel mielenia

a7. | nowolaku - filtr pulsacyjny | E-48/F 73 [0,36x0,22 4,2 273+313 5280
ob. 111. Odciag z filtra.
Kondensacji sciekow,
produkcja nowolakow w
roztworze i zywic 0
38. | rezolowych w reaktorze E-49/F 13,2 0,75 273+313 500
V-5 m3, Wentylacja zadaszony
mechaniczna miejscowa
stanowiska. Ob. 111.
Instalacja utwardzaczy do zywic epoksydowych (U)
Produkcja utwardzaczy 0
a9, ob. 118. Wentylacja E-52/U 12,0 0,45 zadaszon 273+2313 2640
mechaniczna. y
Produkcja utwardzaczy 0
40. ob. 118. Wentylacja E-53/U 12,0 0,48 273+313 2640
mechaniczga. zadaszony
Produkcja utwardzaczy 0
41. | ob. 118. Wydmuch pomp | E-54/U 7,5 0,07 wydmuch | 273+313 3300
prozniowych. do dotu
Konfekecja utwardzaczy i 0
42. | rozcienczalnikéw ob. 118.| E-56/U 10,0 0,50 zadaszon 273313 . 2640
Wentylacja mechaniczna. Y
Pomieszczenie hali , 0.25 x 0
43. | produkcyjnej. Wentylacja | E-87/U 11,0 : 273+:313 2000
mech ajnicz na. 0,35 zadaszony
Pomie_szqzenie hali 0.14 x 0
44, | produkcyjnej. _Wentylac;a E-58/U 10,5 0,22 sadaszony 273+313 2000
mechaniczna.
kvt Wontyacia | Esou | 110 | 040% 0 273:313 | 2000
45. | produkcyjnej. Wentylacja -59, , : 73+
i rmg"cjzha]niczna.y ! 0,30 zadaszony
Instalacja nasyconych zywic poliestrowych (N)
Urzadzenia odpylajgce
na stanowisku dozowania
surowcdw sypkich.
Synteza nasyconych 0 )
46. 2ywic poliestrowych. E-97/N 17,0 0,45 sadaszony 273+313 4000
Wyciag od filtra zasypu
surowcOw w ohiekcie
1235.
Synteza hasyconych
zywic poliestrowych. 0
47. | Wentylacia mechaniczna | E-98/N 18,4 0,80 zadaszony 273313 8760
ogélna pomieszczenia.
Ob. 1235.
Synteza nasyconych
zywic poliestrowych. 0
48. | Wentylacja mechaniczna | E-99/N 15,5 0,25 zadaszony 273+313 8760
ogdlna pomieszczenia.
Ob. 1235.
Syntezy nasyconych
zywic poliestrowych. 0
49, | Wentylacja mechaniczna | E-100/N 8,5 0,60 zadaszony 273+313 8760
ogoina pomieszczenia.
Oh, 1236.
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50.

Urzadzenia do
tuskowania i pakowania
wyrohu gotowego.
Hermetyzacja urzadzen
do konfekcjonowania
gotowych wyrobhow w
obiekcie 1236.

E-101/N

2,0

0,25

0
zadaszony

273+313

5500

51.

Instalacja pottechniczna.
Urzadzenia odpylajace
dozowania surowcow
sypkich. Wyciag od filtra
dozowania surowcow w
obiekcie 1235.

E-102/N

17,0

0,25

0
zadaszony

273+313

500

52.

Wentylacja mechaniczna
na stanowisku
luskowania zywic w
obiekcie 12386,

E-103/N

10,0

0,60

0
zadaszony

273+313

5500

Instalacj

a MCPA i MCPP

(M)

53.

Wezel suszenia i
granulacji - wylot z filtrow,
ob. 1285

E-104/M

29,0

0,3

0
zadaszony

289:308

5400

54.

Wezet produkgji soli
aminowych - kolumna
absorpcyjna
dimetyloaminy na
zhiornlku wody
procesowej B816, ob.
1285

E-105/M

7.9

0,1

0
zadaszony

278+298

5400

55.

Wezet adsorpcji ksylenu -
weglowe adsorbery
ksylenu A918/A,B, ob.
1275

E-106/M

26,0

0,1

0
Zadaszony

278+303

8640

56.

Wezel absorpcji gazéw
odlotowych - kolumna
absorpcyjna K923, obiekt
1265

E-107/M

19,1

0,15

o
zadaszony

278303

8640

57.

Wentylacja mechaniczna
budynku produkecyinego,
oh. 1285

E-108/M

29,0

0,4

1,2

289+303

7200

58.

Waentylacja mechaniczna
budynku produkcyjnego,
ob. 1285

E-109/M

29,0

0.4

9,7

289+303

7200

59,

Wentylacja mechaniczna
budynku produkeyjnego,
ob. 1285

E-110/M

29,0

0.4

9,7

289+303

7200

60.

Wentylacja mechaniczna
budynku produkcyjnego,
oh. 1285

E-111/M

28,0

0,4

9,7

289+303

7200

61.

Wentylacja mechaniczna
budynku produkcyjnego,
oh. 1285

E-112/M

29,0

0,4

9,7

289+303

7200

62.

Wentylacja mechaniczna
budynku predukcyjnego,
ob. 1285

E-113/M

29,0

0,315

15,7

289+303

7200
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Wentylacja mechaniczna
63. | budynku produkeyjnego, | E-114/M | 29,0 0,315 4,6 289+303 7200
ob. 1285
Wentylacja mechaniczna
pompowni surowcow, ob. | - .
64. | " 1057 - pomieszczenie E-115/M | 7.5 0,25 7.4 278+303 8640
pomp o-krezoiu
Wentylacja mechaniczna
pompowni surowcéw, ob,
1257 - pomieszczenie .
65. pomp kwasu E-116/M | 7,5 0,25 0,8 278+303 8640
monochiorooctowego |
solnego
Wezet roztadunku
66. | surowcow sypkich - wylot | E-117/M | 4,6 04 1,9 2894303 500
2 wentylatora X748
Wezel pakowania
67. | granuiatu MCPA/MCPP - | E-118/M | 4,6 0,4 6,6 289+303 5400
wylot z wentylatora X636
Podczyszczanie sciekéw 0
68. ob. PW-35.Uktad E-119/M | 18,5 0,3 278+303 7920
hermetyzacii H3. zadaszony
Instalacja estryfikacji fenoksykwaséw (D)
Pomieszczenie syntezy 0
£9. ob. 419 Wentyiacja E-15/D 14,2 0,40 2894303 7920
mechaniczna zadaszony
Pomieszczenie pomp 0
70. prézniowych ob.419 E-16/D 10,0 0,40 sadaszon 289+303 7920
Wentylacja mechaniczna ¥
Pomieszczenie syntezy - | 0 N
1. filtracja ob. 419 E-17/D 10,0 0,40 zadaszony 289+303 7920
Uklad hermetyzacii 3 0 )
72. 0b.419 — adsorber E-19/D 8.0 0,10 zadaszony 278+303 7920

*parametr informacyjny uwzgledniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen

IV.1.2. Charakterystyka techniczna stosowanych urzgdzen ochrony powietrza
IV.1.2.1. Srodki techniczne ograniczajace emisje substancji zanieczyszczajgcych

do powietrza

Tabela nr 11
. ., e Srodki techniczne - Redukcja
Emitor Zrodio emisji . ‘ o
urzadzenia oczyszczajace [%]
Instalacja nienasyconych zywic poliestrowych (Z)
. . Oddzielanie substancji
Kondepsac;a, ldozo'w'anle pylistych w cyklonie i/lub na
kich, | b
surowcow sypxich, finia ob. filtrach workowych. 98
524 5 24a. Wentylacja . | Absorpcja resztek substancji
E-1/Z mechaniczna z hermetyzaciji pylistych
kwasne. i innych w hydrocyklonie
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Urzadzenia technologiczne
(zbiorniki, reaktory i
mieszalniki) w linii ob. 501

Dopalacz termiczny
komorowy typu
regeneracyjnego - spalanie
zwigzkow org.

W zZanieczyszczonym
powietrzu pochodzacym
z urzadzen
technologicznych. W

E-2/Z oraz finii ob. 524 i 524a - przypadku czasowego 98
dopalacz termiczny komorowy wylaczenia dopalacza
typu regeneracyjnego. Zanieczyszczenia
odprowadzane beda do
atmosfery przez uktad
awaryjny — adsorber
wypetniony weglem
aktywnym.
Instalacja zywic epoksydowych (E)
Urzadzenia instalacji zywic Adsorpcja zanieczyszczern
E-20/E | epoksydowych. Hermetyzacja na weglu aktywnym 90
odgazdw — komin.
Kruszarki i pakowaczki — filtry
3 pytoéw rir 487 i 488 tuskowniki Filtr przeciwpytowy
E-29/E 414 1 476. Wentylacja 99,9
mechaniczna pylow.
Kruszarka i pakowaczka
E-30a/E tuskownika 49?, filtr pytow nr Filtr przeciwpylowy 99 5
499 — nowa linia. Wentylacja
mechaniczna pytow.
Zatadunek dianu (filtr pytow
457), Kruszarka i pakowaczka ) .
E-30b/E | tuskownika nr 415 (filtr pylow Filtr przeciwpylowy 99,9
493). Wentylacja
mechaniczna pylow.
Magazyn maczki kwarcowej,
E-35/E produkcja E-430. Filtr tkaninowy 99
Hermetyzacja urzadzen
zasypowych, Ob. 1235.
Instalacja zywic fenolowo-formaldehydowych (F)
tuskowanie nowolaku —
E-46/F wydmuch z filira ob. 111, Filtr puisacyjny nabojowy 99 9
Wentylacja mechaniczna ’
pytéw.
Wezet mielenia nowolaku - . ,
E-48/F f?l tr pulsacyijny ob. 111, Filtr pulsacyjny workowy 99,99

Odciag z filtra.
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Instalacja utwardzaczy do zywic epoksydowych (U)

Produkcja utwardzaczy
E-54/U ob. 118. Wydmuch pomp
prozniowych

Adsorpcja na wegiu

aktywnym 90

Instalacja nasyconych zywic poliestrowych (N)

Urzadzenia odpylajace na
stanowisku dozowania
surowcow sypkich. Synteza

E-97/N nasyconych zywic

poliestrowych. Wyciag od

filtra zasypu surowcow w
obiekcie 1235.

Filtr tkaninowy 99 5

Urzadzenia do tuskowania
. i pakowania wyrobu
E-101/N gotowego. Hermetyzacja Fittr tkaninowy 995
urzadzen do ’
konfekcjonowania gotowych
wyrobdéw w obiekcie 12386.

Instalacja poltechniczna. Filtr tkaninowy 99,5
Urzadzenia odpylajace
E-102/N | dozowania surowcow sypkich.
Wycigg od filtra dozowania
surowcow w obiekcie 1235.

Instalacja MCPA i MCPP (M)

E-104/M Wezet suszenia i granulacji -

wylot z filtrow, ob. 1285 Zestaw filtrow %
Wezet produkcji soli
aminowych - kolumna Kolumna absorpcyjna
E-105/M | absorpcyjna dimetyloaminy wodna 98
na zbiorniku wody procesowej
B816, ob. 1285
Wezet adsorpcji ksylenu -
E-106/M | weglowe adsorbery ksylenu Adsorbery weglowe 98
A918/A,B, ob. 1275
Wezet absorpcji gazéw Wieza hermetyzacyjna
E-107/M odlotowych - kolumna tugowa K923 98
absorpcyjna K923, ob. 1265
Wezet roztadunku surowcow , . .
E-117/M | sypkich - wylot z wentylatora Filtr z wktadami owalnymi 96
X748
Wezet pakowania granulatu , . ,
E-118/M MCFPA/MCPP ] \%ylot 7 Filtr z wktadami owalnymi 96
wentylatora X636
Podczyszczanie $ciekdw ob. Wieza hermetyzacyjna
E-119/M PW-35.Uklad hermetyzaciji tugowa H-3 90
H3.
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Instalacja estryfikacji fenoksykwaséw (D)

E-19/D

adsorber

Ukfad hermetyzacji ob.419 —

Adsorpcja
na weglu aktywnym.

zanieczyszczen

90

IV.2. Warunki poboru wéd i emisji $ciekéw przemystowych z instalacii
IV.2.1, Woda dla potrzeb technologicznych, chtodniczych i bytowych instalacii bedzie

pobierana z zakladowej sieci wodociggowej w iloéci maksymalnie:

Tabela nr 12

feonoksykwaséw (D)

do celéw technologicznych do celow
. 9 4 chiodniczych
Instalacja Q =
Qsra mB/dobe maxroczne m3 /rok
Irok
Ir.lsta.IaCJa .menasyconych 60 20 000 900 000
zywic poliestrowych (Z)
Instalacja zywic
epoksydowych (E) 1100 350 000 3 950 000
Instalacja Floduréw (L) 30 1000 65 000
Instalacja zywic fenolowo-
formaldehydowych (F) 10 2500 827 000
Irlstallaqa utwardzaczy do 4,55 1 500 250 000
zywic epoksydowych (U)
Instalacja MCPA i MCPP (M) 670 240 000 1 000 Q00
Instalac;g nasyconych zywic ) _ 2 300 000
poliestrowych (N)
Instalacja estryfikacji _ i 50 000

Tabela nr 13
Instalacja do celéw socjalnych
Qera [m3/dobe] Qmaxroczne [m3/ rok]
Nienasycone zywice poliestrowe (Z) 9 4 000
Zywice epoksydowe (E) 54,8 20 000
Flodury (L) 0,61 200
Zywice fenolowo-formaldehydowe (F) 2,5 1260
Utwardzacze do zywic epoksydowych (U) 2,5 1260
MCPA i MCPP (M) 7,1 36 000
Nasycone zywice poliestrowe (N) 4 3 000
Instalacja estryfikacji feonoksykwaséw (D) 0,96 350
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IV.2.2, Zrodta powstawania $ciekéw przemystowych
IV.2.2.1. W instalacji nienasyconych zywic poliestrowych $ciek stanowi¢ bedzie
woda poreakcyjna, kondensacyjna powstata w wyniku reakcji bezwodnikéw kwasow

karboksylowych i glikoli. Strumienie Sciekéw z prowadzonego procesu
polikondensacii stanowi¢ beda:
a)w Obiekcie 524

- §cieki z tapacza komorowego szlaméw, $cieki z pomp prézniowych i hermetyzacji
kwasnej,

- §cieki z odstojnika komorowego (w ziemi),

- §cieki z mis zbiornikéw magazynowych i pomp,

b) w Obiekcie 501

-woda poreakcyjna: z etapu kondensacji zywic (alkidéw), z produkcji poliestrow
nasyconych, z produkcji zywic KN,

-woda poreakcyjna z produkeji zywic na bazie DCPD,

W instalacji powstawaé bedzie réwniez &ciek poreakcyjny z procesu kondesacii
zywicy aminofenolowej (amoniak powstaty w wyniku reakcji zwigzkéw z grupy
alkilofenoli z wielopierscieniowa aming trzeciorzedowg), amoniak rozpuszczamy
w wodzie tworzy¢ bedzie wode amoniakalna).

IV.2.2.2. W instalacji zywic epoksydowych sciek stanowi¢ beda tugi po kondensaciji
i dehydrochlorowaniu, zawierajace sOl (chlorek sodu) i izopropanol. Strumienie
Sciekéw z instalacji stanowié beda:

- écieki porzgdkowe obiektu 1232,

- &cieki z uktadu pompy prézniowej destylacji EKG,

- wody opadowe i roztopowe z mis zbiornikéw magazynowych i operacyjnych,

- 4cieki po destylacji izopropanolu.

IV.2.2.3. W instalacji floduréw Zrédlem sciekéw bedzie proces estryfikacji kwasu
octowego i glikolu. Strumienie éciekéw z instalacji stanowi¢ beda:

- §cieki z obrobki wody poestryfikacyinej (wezet podczyszczania $ciekéw),

- §cieki z uktadu pompy prézniowej Floduru 1,

- wody opadowe i roztopowe z misy zbiornikéw magazynowych Floduru.

IV.2.2.4. W instalacji zywic fenolowo-formaldehydowych Zzrédiem $ciekéw bedzie
proces kondensacii i destylacji. Strumienie $ciek6w z instalaciji stanowi¢ beda:

- &cieki fenolowe - woda poreakcyjna/kondensacyjna (w wyniku reakeji fenolu
z formaldehydem),

- woda obiegowa z pomp prézniowych, écieki porzadkowe z mycia posadzki.

Ponadio w instalacji powstawaé beda $cieki z tapacza misy zbiornikow
magazynowych fenolu i formaliny.

IV.2.2.5. W instalacji utwardzaczy do zywic epoksydowych zrddtem $ciekow bedzie
kondensacja i destylacja, reakcja addycji poliamin i odpowiednich epoksydow lub
kwaséw tuszczowych w postaci wody poreakcyjnej (kondensacyjnej). Ponadto
w instalacji powstawaé beda wody opadowe i roztopowe z misy bezodptywowej.
IV.2.2.6. W instalacji nasyconych zywic poliestrowych Zrodiem Sciekow bedzie
proces estryfikacji kwasow dikarboksylowych i glikoli w obecnosci katalizatora
w wyniku ktérego otrzymywane beda zywice poliestrowe nasycane i produkt uboczny
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woda poestryfikacyjna zanieczyszczona glikolami oraz innymi produktami ubocznymi
(etery, estry). Strumienie §ciekéw z instalacji stanowi¢ beda:

- woda poestryfikacyjna,

- woda obiegowa z pomp prézniowych,

- Scieki z misy magazynowej glikoli ciekiych.

IV.2.2.7. W instalacji MCPA i MCPP zrédiem Sciekow bedzie kondensacja,
chlorowanie oraz wykwaszanie, $cieki wydzielane bedg w procesie wirowania
poprzez oddzielenie produktu od $ciekéw solankowych. Strumienie $ciekéw
z instalacji stanowi¢ beda:

- wysoko i nisko zasolone $cieki solankowe odprowadzane do kanalizacji z utleniacza
nri,

- $cieki z destylacji (regeneracii) ksylenu utlenione z utleniacza nr 2i 3.

- IV.2.2.8. W instalaciji estréw z estryfikacji fenoksykwaséw zrédiem $ciekdw bedzie
kondensacja i destylacja. Strumienie $ciekéw z instalacji stanowié¢ beda:

- woda poreakcyjna (kondensacyjna powstajagca w wyniku reakcji fenoksykwasdw
z alkoholem),

- $cieki porzadkowe z mycia posadzki.

IV.2.3. W zwigzku z eksploatacjg instalacji nie bedzie nastepowaé wprowadzanie
sciekow do wéd lub do ziemi.

IV.2.4. Scieki przemystowe z CIECH Sarzyna S.A., stanowigce mieszanine $ciekéw
bytowych, wéd opadowych i roztopowych, Sciekéw technologicznych oraz
spompowanych, zanieczyszczonych wdd podziemnych odprowadzane beda
wspdinym kolektorem do urzadzen kanalizacyjnych podmiotu zewnetrznego.

IV.2.5. Strumienie $ciekdw technologicznych 2z poszczegolnych  instalacji
produkeyjnych i obiektéw pomocniczych, po ich mechanicznym, fizykochemicznym i
chemicznym podczyszczeniu, odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnych
wewnatrzwydziatowych, a nastepnie wspéinym kolektorem kanalizacyjnym $ciekdw
przemystowych kierowane beda do podczyszczalni — odkwaszalni ze zbiornikiem
usredniajaco-neutralizujgcym, ktérego zadaniem jest korekta pH i usrednienie sktadu
jakosciowego doptywajgcych $ciekéw. Scieki przemystowe neutralizowane beda
mleczkiem wapiennym lub kwasami (azotowym, solnym) w zalezno$ci od ich
wiasciwosci (pH). Kwasy doprowadzane beda odrebnymi pojedynczymi rurociggami
od zbiornikéw dozujgeych.

Po usrednieniu i zneutralizowaniu $cieki przemystowe przeplywaé bedg do kolektora
gtownego Sciekéw, do ktdrego wigczone bedg écieki bytowe. Do kolektora gléwnego
przed zbiornikiem usredniajgcym, jak réwniez za tym zbiornikiem wlaczone beds
przylacza kanalizacyjne szczerpywanych  wdéd podziemnych z otwordw
sozologicznych. Kolektorem kanalizacji przemystowsj splywac beda réwniez wody
opadowe i roztopowe z terenu Spdiki. Caty strumien sciekow odprowadzany jest do
Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Sciekéw.

IV.2.6. Wody chiodnicze krazy¢ bedg w obiegu zamknietym. W przypadku awarii
i wzrostu stezer wskaznikéw woda z uktadu zamknietego odprowadzana bedzie do
kanalizacji $ciekow przemystowych, a ukiad uzupetniany bedzie Swiezg woda. Na
terenie zakladu eksploatowane bedg dwa obiegi zamknicte wody chitodzagce;:
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centrainy obieg zakiadowy (ZOW) o wydajnosé max 900 m%h i obieg wewnetrzny
(ZOWE) w ramach Instalacji Zywi ¢ Epoksydowych o wydajnosci max 575 m¥h. Do
bezposredniego chtodzenia instalacji produkcyjnych wymagajgcych czynnika
chiodniczego o temperaturze ponizej 10°C wykorzystywana bedzie woda podziemna.
Zuzywanie wody glebinowe] do celéw chtodniczych bedzie systematycznie
zmniejszane poprzez instalowanie przy instalacjach zywic epoksydowych, flodurdw,
nasyconych zywic poliestrowych, MCPA i MCPP, estréw 2z estryfikacji
fenoksykwaséw agregatow chtodniczych.

IV.2.7. Wody opadowe i roztopowe nie beda ujmowane i odprowadzane z terenu
Spétki w sposdb wydzielony, na terenie zaktadéw nie funkcjonuje oddzieina sieé
kanalizacji deszczowej (wéd opadowych i roztopowych). Wody opadowe i roztopowe
z dachéw oraz drég i placoéw istniejgcych, starszych obiektéw sptywac beda
grawitacyjnie na przylegte tereny zielone. Z nowych i nowo projektowanych obiektow
wody opadowe i roztopowe (z placéw utwardzanych, drég, dachow i tac ochronnych)
odprowadzane bedg do kanalizacji $ciekdw przemystowych.

IV.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami

IV.3.1. Miejsce i sposob magazynowania wytwarzanych odpadéw

IV.3.1.1. Miejsca magazynowania odpaddw wytworzonych zlokalizowane bedg na
terenie CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemikéw 1 w Sarzynie na dziatkach do ktdrych
Spétka posiada tytut prawny.

IV.3.1.2. Wytwarzane odpady magazynowane beds selekiywnie w opisanych,
szczelnych pojemnikach, zbiornikach i kontenerach, w wyznaczonych miejscach
magazynowania, zlokalizowanych w wiatach i magazynach odpadéw, lub luzem na
wyznaczonych szczelnych placach w sposob zabezpieczajgcy srodowisko przed ich
szkodliwym oddziatywaniem. Magazyny wyposazone beda w materiaty gasnicze oraz
sorbenty. Pomieszczenia magazynowe beda zabezpieczone przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

IV.3.1.3. Miejsca i sposéb magazynowania poszczegélnych odpadéw przedstawia
zatgcznik nr 3 do decyzji

IV.3.1.4. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie 11.3. decyzji magazynowane
beda w celu zebrania odpowiedniej ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz
unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w sposéb
uniemoziiwiajacy ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi.
IV.3.1.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach przechowywania odpadow oraz
miejsca przetadunkowe odpaddw bedg utwardzone, uszczelnione przed przeciekami
wod opadowych do gruntu i utrzymywane w czystosci.

IV.3.2. Spos6b dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami przedstawia
zatacznik nr 3 do decyzji

IV.3.2.1. Wytwarzane odpady wymienione w Zataczniku nr 3 do niniejszej decyzji
przekazywane beda innym posiadaczom - firmom specjalistycznym posiadajacym
aktualne zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu, zbierania,
odzysku i/lub unieszkodliwiania odpaddw.
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IV.3.2.2. Odpady transportowane beda s$rodkami transportu odbiorcéw odpadow

posiadajacych wymagane prawem

zezwolenia, z czestotliwoscia wynikajaca

z procesow technologicznych oraz wynikajaca z zebrania odpowiedniej ilosci tych
odpadoéw do transportu. Odpady podczas transportu zabezpieczone beda przed
przypadkowym rozproszeniem.

IV.4. Warunki emisji hatasu do $rodowiska
IV.4.1. Zrodta hatasu i rozktad czasu ich pracy w ciggu doby
Tabela nr 14

Lp.

Nazwa instalacji

Symbol

Zrodio hatasu

Czas pracy [h]

Pora
dzienna

Pora
nocha

Nienasycone zywice
poliestrowe (Z)

H1-Z

Wentylator wentylacji
wyciagowej awaryjnej
0 mocy: B = 16 kW
zlokalizowany na zewnatrz
budynku 524

16

Zywice epoksydowe

(E)

H4-E

Obiekt 1238a
Z zespotem 4 wentylatoréw
omocy N=11i7,5 kW
Zlokalizowane na zewnatrz
terenu

16

H5-E

Obiekt PW 39¢
(wiata z wyparkami)
wymiary wiaty:
dt. x szer. wys.: 12,25 x 12,25
Xx20m

16

H8-E

Dach budynku 1234

Z nastepujgcymi
wentylatorami:
-omocy 1,5 kW —szt. 4

- 0 mocy 2,2 kW
- 0 mogy 5,5 kW

- 0 mocy 1,75/1,4 kW

- o mocy 0,18 kW.

16

Utwardzacze do
zywic epoksydowych
L)

H6-U

Dach budynku 118
z czterema wentylatorami;
omocy: 7,51 11 kW

16

MCPA i MCPP (M)

H11-M

Zespot wentylatoréw
wyciagowych
- 0 mocy 0,18 kW,

- 0 mocy 0,18 kW (awaryjny),
- 0 mocy 0,65/0,16 kW,
zlokalizowane na dachu

budynku 1257

16
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Zespdt wentylatorow
wyciggowych
- o mocy 0,15 kW — 5 szt.
- 0 mocy 0,5/0,1 kW — 2 szt.
- 0 mocy 1,4 (awaryjny) - 9
H12-M szt. 16 8
zlokalizowane na dachu
budynku 1285
- o mocy 7,5 kW — 2 szt.
zlokalizowane na zewngirz
przy budynku 1285

IV.4.2. Urzadzenia technologiczne emitujgce hatas utrzymywane beda w dobrym
stanie technicznym. Prowadzona bedzie kontrola stanu technicznego i odpowiednia
konserwacja zapewniajaca minimalny poziom emisji hatasu.

IV.4.3. Srodki techniczne majace na celu ochrone przed hatasem:

IV.4.3.1. Izolacja dzwiekoszczelna cian i dachdw budynkow.

IV.4.3.2. Zastosowanie d2wickoszczelnych pokryw, izolacja d2wigkoszczelna
urzadzen napedowych.

1V.4.3.3. Zastosowanie zawordw o niskiej emisji hatasu.

IV.4.3.4. Ograniczenie wszelkich manewréw pojazdéw cigzarowych w obrebie terenu
instalacji do pory dziennej.

IV.4.3.5.Konstrukcja urzadzen ograniczajgca powstawanie hatasu, specjalna
konstrukcja budynku, zapobiegajaca emisji hatasu poza jego obreb.

IV.4.3.6. Czas pracy zrédet hatasu bedzie minimalizowany poprzez ich uruchamianie
wylacznie w niezbednych okresach w trakcie prowadzenia procesow.

V. Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanej energil, materiatow, surowcow i paliw

V.1. Zuzycie wody dla potrzeb instalacji
Tabela nr 15 Maksymalne zuzycie wody dla potrzeb instalacji

Woda przemystowa
zutywana do celéw zapotrzebowanie Kondensat
i s arow
Instalacja technologicznych instalacji na wo de do parowy
celéw chiodniczych
o ldabe | mowok | Mok ok
Instalacja nienasyconych 60 | 20000 900 000 20 000
zywic poliestrowych (Z)
Instalacja zywic 1100 | 350 000 3 950 000 26 000
epoksydowych (E)
Instalacja Flodurow (L} 30 1000 65 000 -
Instalacja zywic fenolowo- B
formaldehydowych (F) 10 2500 827 000
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Irjstqlac;a utwardzaczy do 4,55 1500 250 000 _
zywic epoksydowych (U)
Instalacja MCPA i MCPP (M) 670 240 000 1 000 000 42 000
Instalaclg nasyconych zywic i i 2 300 000 3000
poliestrowych (N)
Instalacja estryfikaciji
feonoksykwaséw (D) 50000 )
V.2, Zuzycie energii i paliw dla potrzeb instalacji
Tabela nr 16 Maksymalne zuzycie energii i paliw dia potrzeb instalacii
. Energia
Energia . .
. . ciepina Paliwo -
Instalacja elslr(‘t?;g:!na (;I;lgl\::z(apig (woda goraca gaz Azot
] i IP) do celow ziemny
grzewczych)
kWh/rok GJ/rok GJ/rok Nm?*rok | Nm3rok
Instalacja
nienasyconych zywic | 3 000 000 50 000 10 000 200 000 | 450000
poliestrowych (Z)
Instalacja zywic 476 000*
epoksydowych (E) 12 400 000 378 000** 30 000 2 800 000 | 850 000
'”Sta’aCJ?L)F'Od”rOW 314 000 5 000 400 - 63 000
Instalacja zywic
fenolowo- 660 000 53 000 - - 50 000
formaldehydowych (F)
Instalacja
utwardzaczy do zywic 451 000 25 000 - 30 000 10 000
epoksydowych (U)
Instalacja MCPA
| MCPP (M) 11 520 000 160 000 6 000 450 000 | 530000
Instalacja nasyconych
zywic poliestrowych 2 000 000 10 000 - 780000 | 120000
(N)
Instalacja estryfikacji i i
feonoksykwaséw (D) 100 000 10 000 160 000

V.3. Zuzycie surowcéw i materialéw dla potrzeb instalaciji
V.3.1. Instalacja nienasyconych zywic poliestrowych (Z)

1) W produkgji nienasyconych zywic poliestrowych:
— bezwodniki i kwasy karboksylowe
— Jjedno- i wielo- wodorotlenowe alkohole
~ inne surowce do syntezy w tym
dicyklopentadien, epichlorohydryna,

13 000 Mg/rok,
8 000 Mg/rok,

politereftalan etylenu) 2 000 Mg/rok,
— monomery sieciujgce w tym styren 14 500 Mg/rok,
— dodatki modyfikujace 680 Mg/rok.
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2) W produkeji poliestrow nasyconych:

bezwodniki i kwasy karboksylowe
jedno- i wielo- wodorotlenowe alkohole
inne surowce do syntezy

w tym politereftalan etylenu)

3) W produkcji Zywic KN:

atkilofenole
dodatki modyfikujace

180 Mg/rok,
350 Mg/rok,

330 Mg/rok.

280 Mg/rok,
100 Mg/rok.

4) W produkceji nienasyconych zywic na bazie dicyklopentadienu:

V.3.5.

bezwodniki

jedno- i wielo- wodorotlenowe alkohole
dicyklopentadien (DCPD)

monomery sieciujgce — (w tym styren)
dodatki modyfikujace

Instalacja zywic epoksydowych (E)
Bisfenol A (dian)

epichlorohydryna

wodorotlenek sodu

weglowodory aromatyczne

pochodne fenolu

alkohole i ich pochodne

ketony

etery glicydylowe

dodatki modyfikujace i katalizatory
wypetniacze

pigmenty

aminy alifatyczne

. Instalacja Floduréw (L)

kwas octowy
glikole
katalizatory

. Instalacja zywic fenolowo-formaldehydowych (F)

fenol

formalina

urotropina

kwasy organiczne i nieorganiczne
wodorotlenki

aminy

modyfikatory

rozpuszczalniki

Instalacja utwardzaczy do zywic epoksydowych (U)

2 000 Mg/rok,

1 000 Mg/rok,

1 000 Mg/rok,

1 500 Mg/rok,
30 Mg/rok.

27 000 Mg/rok,
16 000 Mg/rok,
6 700 Mg/rok,
2 000 Mg/rok,

126 Mg/rok,
795 Mg/rok,
350 Mg/rok,
431 Mg/rok,
143 Mg/rok,
925 Mg/rok,
67 Mg/rok,

540 Mg/rok.

900 Mg/rok,
590 Mg/rok,
13 Mg/rok.

1380 Mg/rok,
1350 Mg/rok,
60 Mg/rok,
400 Mg/rok,
295 Mg/rok,
125 Mg/rok,
163 Mg/rok,
115 Mg/rok.

— mieszaniny dimeréw i trimeréw kwaséw tluszczowych 220 Mg/rok,
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aminy
kwasy tluszczowe i oleje roslinne
zywice epoksydowe i ich roztwory

olefiny (nienasycone weglowodory alifatyczne)

bezwodniki
katalizatory
dodatki modyfikujace

rozpuszczalniki (alkohole, weglowodory alifatyczne

i aromatyczne i inne)

Instalacja nasyconych zywic poliestrowych (N)

neopentylglykol

neopentyl glycol (water solution 90%)
kwas izoftalowy

kwas tereftalowy

glikol monoetylenowy
trojmetylolopropan

kwas adypinowy

tris (2-etyloheksyloamina)
irgafos 168/sabostab ps68
irganox 1010/sabostab ao 1010
bromek etylotrifenylofosfoniowy
tib kat 250

trojfenylofosfina

mpdiol glikol

pentaerytryt

bezwodnik kwasu tréjmelitowego
glikol dwuetylenowy

irgafos 126/songnox 6260 pw
irganox 1076/songnox 1076
fascat 4100/tib kat 256
Instalacja MCPA i MCPP (M)
kwas monochlorooctowy (roztwdr 80%)
wodorotlenek sodowy wp na 100%
orto-krezol

kwas solny wp na 100%
podchloryn sodowy

stabilizator MCPA DMA

siarczyn sodu
tug potasowy wp na 100%

ksylen

kwas 2-chloropropionowy
dikamba wp na 100%
dimetyloamina (60 %)

08-1.7222.40.16.2017.DW

320 Mg/rok,
18 Mg/rok,
25 Mg/rok,

100 Mg/rok,
40 Mg/rok,

5 Mg/rok,
25 Mg/rok,

310 Mg/rok.

30 Mg/rok,
5000 Mg/rok,
2000 Mg/rok,
7500 Mg/rok,

150 Mg/rok,
120 Mg/rok,
500 Mg/rok,

30 Mg/rok,

7 Mg/rok,

5 Mg/rok,
31 Mg/rok,
15 Mg/rok,
8 Mg/rok,
900 Mg/rok,

12 Mg/rok,

70 Mg/rok,

30 Mg/rok,

1 Mg/rok,
1,5 Mg/rok,
1,5 Mg/rok.

4 500 Mg/rok,
3 600 Mg/rok,
3 600 Mg/rok,
2 700 Mg/rok,
20 000 Mg/rok,
210 Mg/rok,
250 Mg/rok,
800 Mg/rok,
15 Mg/rok,
300 Mg/rok,
400 Mg/rok,
500 Mg/rok.
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V.3.8. Instalacja estryfikacji feonoksykwasow (D)

— kwas MCPP, MCPP-P i MCPA 675 Mg/rok,
— alkohole (2-etyloheksanol i n-oktanol} 440 Mg/rok,
— kwas p-toluenosulfonowy 4,5 Mg/rok,
- wegiel aktywny 30 Mg/rok,
— ksylen 10 Mg/rok.

VI. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji

VI.1. Monitoring procesow technologicznych

VI.1.1. Sprawdzanie stanu technicznego | sprawnosci urzadzen stuzacych do
prowadzenia procesow i urzadzen ochrony $rodowiska w instalacjach wykonywane
bedzie zgodnie procedurami iharmonogramami zintegrowanego zaktadowego
systemu zarzadzania.

Sposéb prowadzenia nadzoru nad sprawnoécig urzadzen ochrony powietrza okresla
dokumentacja techniczna. Prowadzona bedzie ewidencja czasu pracy tych urzadzen.
VI.1.2.Sprawdzane bedg dostawy surowcéw i materiatow wykorzystywanych
w procesach, w tym w szczegdinosci dokonywana bedzie ich identyfikacja, kontrola
pod wzgledem jakosci i iloSci oraz prowadzona bedzie ewidencja w oparciu
o procedury zintegrowanego zakiadowego systemu zarzadzania.

V1.1.3.Prowadzone bedg pomiary i rejestracja dozowanych do proceséw surowcow
i materiatdw zgodnie z cbowigzujacymi instrukcjami ruchowymi.

VI.1.4.Prowadzona bedzie kontrola parametréw technologicznych polegajgca na
wykonywaniu dla kazdej szarzy produkeyjnej préb i analiz laboratoryjnych
w Centralnym Laboratorium, charakterystycznych dla danego procesu zgodnie
z obowiazujgeymi instrukcjami ruchowymi.

V.1.5. Kontrolowane bedg parametry przebiegu proceséw produkcyjnych zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami ruchowymi.

VI.2. Monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza

VI.2.1.Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazdéw Iub pytow
do powietrza beda zamontowane na wszystkich emitorach.

V1.2.2.Stanowiska pomiarowe beda na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajacym prawidtowe wykonywanie pomiarow emisji.

VI.2.3. Pomiary emisji gazéw i pylow do powietrza prowadzone beda nie rzadziej niz
raz w roku w przypadku emitoréw wskazanych w ponizszej tabeli:

Tabela nr 17
Emitor Substancja
E-2/Z styren
E-3/Z styren
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E-4/Z styren
E-5/Z styren
E-6/Z styren
toluen
E-7/Z2 ksylen
E-9/Z styren
toluen
E-20/E
/ epichiorohydryna
E-21/E epichlorohydryna
toluen
E-22/E epichlorohydryna
toluen
E-23/E epichlorohydryna
toluen
E-24/E epichiorohydryna
toluen
toluen
-25/E
=2 epichlorohydryna
E-26/E toluen
E-27/E epichlorohydryna
E-28/E epichlorohydryna
E-31/E styren
toluen
E-32/E ksylen
styren
E-33/E ksylen
E-34/E ksylen

VI1.2.4. Pomiary emisji gazéw i pytow do powietrza prowadzone bedg nie rzadziej niz
raz na trzy lata w zakresie wszystkich emitowanych zanieczyszczen okreslonych
niniejsza decyzja.

V1.2.5.Pomiary emisji zanieczyszczen do $rodowiska nalezy wykonywac dostepnymi
metodykami, umozliwiajacymi wykonanie oznaczenia powyzej granicy oznaczalnosci
metody.

VL2.6. W przypadku awarii nalezy postepowacd zgodnie z zatwierdzonymi
instrukcjami  stanowiskowymi bhp i obstugi poszczegdinych urzadzen, z
uwzglednieniem warunkéw niniejszej decyzji.

VI.2.7. Stanowiska do monitorowania wielkosci emisji do powietrza beda w petni
sprawne, umozliwiajace prawidiowe wykonywanie pomiaréw, zapewniajgce
zachowanie wymogéw BHP.
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VI.2.8. Prowadzona bedzie analiza danych uzyskiwanych z monitoringu oraz
podejmowane beda stosowne dziatania z niej wynikajace, a wyniki analiz beda
rejestrowane.

VL2.9. Wyniki pomiaréw emisji pytéw i gazéw do powietrza prowadzacy instalacje
bedzie przedktadat Marszatkowi  Wojewddztwa  Podkarpackiego — oraz
Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w
terminach okreslonych w przepisach szczegdtowych. Dodatkowo, wyniki pomiaréw
powinny zawiera¢ dane dotyczgce warunkéw prowadzenia pomiardw, w tym:
obcigzenie Zrédta emisji w czasie pobierania prébek, opis zmiennosci procesu.

V1.3. Monitoring emisji hatasu do srodowiska

VI.3.1. Pomiary emisji hatasu, okreslajgce oddzialywanie instalacji objetych
pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego oraz terendw mieszkaniowo-ustugowych, bedg
prowadzone w punktach pomiarowych, 1j.:

Tabelanr 18
Oznaczenie Wspdtrzedne geograficzne
punktu szerokosé diugosé
(hdd®mm’'ss.s”) (hdd®’mm’ss.s”)

P1 50°19'52,8" 22°12'31,2"
P2 50°19'46,4" 22°20'14,7"
P3 50°19'30,1" 22°20'6,1"
P4 50°19'15,1" 22°19'55,1"
P5 50°18'39,3" 22°18'10,4"
P6 50°19'0,9" 22°19'51"

V1.3.2. Sposdb wykonania badan monitoringowych i ich czestotliwo$¢ beda zgodne
z wymogami okreslonymi w obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegdtowymi.

Vi.3.3. Dodatkowo pomiary hatasu w $rodowisku beda przeprowadzane po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzer okreslonych w tabeli nr 14.

VL4. Monitoring poboru wody

VI.4.1. Kontrola zuzycia wody prowadzona bedzie w oparciu o odczyty wodomierzy
zainstalowanych na przylaczach do poszczeg6lnych instalacji. Prowadzona bedzie
ewidencja zuzycia wody w zakresie catkowitego zuzycia wody w danej instalacji oraz
z podziatem: na cele technologiczne, chtodnicze i pozostate wraz z uwzglednieniem
zrédia jej poboru.

V1.4.2. Wyniki odczytéw wodomierzy bedg rejestrowane nie rzadziej, niz co miesiac.
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VL.5. Monitoring odprowadzanych sciekéw

VL5.1. llos¢ odprowadzanych Sciekéw przemystowych z poszczeg6lnych instalacii
bedzie okreslana na podstawie pomiardw wykonywanych w punktach lub zgodnie
z metodykg okreslonych w tabeli nr 19 z czestotliwoscig raz w miesigcu.

VL.5.2. Pomiary jako$ci odprowadzanych $ciekéw przemystowych z poszczegélnych
instalacji Zaktadu beda wykonywane co najmniej raz w roku w punktach okreslonych
w tabeli nr 19 we wskaznikach okre$lonych w Zataczniku nr 2 do niniejszej decyzji.
VI.5.3. Miejsca poboru prébek jakosci éciekéw oraz miejsca pomiaru ilosci $ciekow
bedg w sposdb trwaly oznakowane.

VI.5.4. Wyniki powinny byé¢ zapisywane i archiwizowane przez co najmniej 5 lat

Tabela nr 19

Punkty kontroli Urzadzenia do pomiaru ilosci
jakosci sciekdéw dla odprowadzanych $ciekéw/
celéw sposob okreslenia ilosci
technologicznych wytworzonych $ciekow

Instalacja / zrédio
emisji /strumien
sciekow

Nienasycone zywice poliestrowe (2)

Obiekt 524

Przy wyprodukowaniu 1 Mg
wyrobu powstaje okoto 0,1 m®
$ciekdw poreakcyjnych oraz okolo
0,8 m® sciekéw z pomp
i hermetyzacji. Maksymalna

Scieki z fapacza zdolnos¢ produkcyjna wynosi
komorowego szlamow, 25000 Mg, co daje 22500 m?®
Scieki z pomp prézniowych i sciekow. Z tego Qérd =
hermetyzacji kwasnej 22500m°/365 dni 61,6 m®,
Maksymalnie w ciggu doby mozna
zrzucic do kanalizacji
przemystowej $ciek poreakcyjne z
4 aparatow Qmaxd = 83 Mg *

Punkt poboru Z-1 (0,1+0,8) m2 = 74,7 mé.

Na podstawie ilosci przezbrojen

Scieki z odstojnika aparatéw wymagajacych produkgji
komorowego (w ziemi) innego asortymentu (mycie
aparatow)

llosc ciekdw okreslana jest w
odniesieniu do powierzchni misy
magazynowej oraz sciekow
powstajacych podczas myé
posadzek na instalaciji oraz
$ciekow z mycia zbiornikdw
magazynowych.

Scieki z mis zbiornikéw
magazynowych i pomp
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Obiekt 501

Scieki woda poreakcyjna:
z etapu kondensacji zywic
(alkiddwy), z produkciji
poliestru nasyconego, z
produkeji zywic KN

Punkt poboru Z-2

Przy wyprodukowaniu 1 Mg
wyrobu powstaje okofo 0,13 m®
$ciekdw poreakeyjnych.
Maksymalna zdolnosé
produkcyjna wynosi 3300 Mg (bez
uwzglednienia zelkotéw), co daje
434m?8 sciekow. Z tego Qérd =
434m%/365 dni = 1,2 m?
Maksymalnie w ciagu doby mozna
zrzuci¢ do kanalizacji
przemystowej sciek poreakcyjne z
5 aparatéw Qmaxd = 10,6 Mg *
0,13 me=1,4ms

Scieki (woda poreakcyjna)

lloé¢ Sciekéw z produkeji zywic na

o . W pojemniku dicyklopentadienie okreélana jest
z produkc%éy;vlljc na bazie jednostkowym wagowo w pojemnikach
jednostkowych.
Zywice epoksydowe (E)

Punkt poboru E-1

Scieki porzadkowe obiektu Studzienka Na podstawie pomiaru poziomu
123211232 a. bezodptywowa w misie | $ciekdw w komorze porzadkowej
ob. 1232a

Scieki z uktadu pompy
prézniowej destylacji EKG.

Punkt poboru E-2

Rura przelewowa w
studzience z ob. 1233

Na podstawie wodomierza na
doplywie wody do pompy
prézniowej, znajdujacego sie w
pomieszczeniu pomp proz. 1233.

Wody opadowe i roztopowe

AN Studzienki Wg objetosci napetnien
fn;n;;::]%m;ﬁ”: bezodptywowe E 3.1 - studzienek bezodptywowych w
operacyjnych. 3.12 misach zbiornikow
Scieki po destylacii Licznik sciekéw na obiekcie PW-
izopropanoiu Punkt poboru E-4 39¢c (E-4$)

Flodury (L)

Scieki z obrébki wody
poestryfikacyjnej (wezet
podczyszczania sciekow).

Punkt poboru L-1 Z
rurociagu spustowego
z instalaciji obrdbki wody
poestryfikacyjnej w ob.
1233 (spust z autoklawu)

Wg sumy wsadow glikolu
etylenowego do szarz Floduru 1
wyprodukowanych w okresie
kazdego miesigca, pomnozone;
przez wspétczynnik okreslajacy
ilogé Scieku otrzymywanego na
jednostke masy glikolu to jest
0,56625 m3ftone glikolu
etylenowego, jednorazowo
ustalony na podstawie pomiaru
iloci $cieku z szarzy Floduru.

Scieki z ukiadu pompy
prézniowe] Floduru 1.

Punkt poboru L-2 Z
krééca spustowego
zbiornika wody
obiegowej nr 442

Na podstawie wodomierza na
doptywie wody do pompy proz.,
znajdujacego sie nad zbiornikiem
wody obiegowej w pomieszczeniu

pomp prézniowych ob.1233
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Wody opadowe i roztopowe

Punkt poboru L-3

Wg objetosci napetnien

Z misy zbiornikow Studzienka studzienek bezodptywowych
magazynowych Flodury bezodptywowa w misach zbiornikdw

Zywice fenolowo-formaldehydowe (F)

Scieki fenolowe — zbiornik
Nr 5 (usredniajgcy).

Punkt poboru F-1
Kraciec do pobierania
probek na zb. nr 5

Listwa pomiarowa

Scieki z tapacza misy
zbiornikéw magazynowych
fenolu i formaliny.

Punkt poboru F-2 tapacz

Wg pomiaru objetosci tapacza po
jego catkowitym napetnieniu V=
16 m?

Utwardzacze do 2ywic epo

ksydowych (U)

Scieki powstajace podczas
produkcji utwardzaczy

W pojemniku
jednostkowym

Objetos¢ pojemnika
jednostkowego V=1 m3.
Pajemnik podstawiany w

momencie spustu $ciekow, po
spusécie przewozony i
przepompowywany do zbiornika
Sciekow przy instalacji Zywic
fenolowo formaidehydowych.

Wody opadowe i roztopowe
Z misy bezodptywowej —
kierowane do zhiornika
§ciekow przy instalacji
zywic fenolowo
formaldehydowych,

Punkt poboru U-1
Studzienka
bezodplywowa

Wg objetosci napetnien
studzienek bezodplywowych w
misach zbiornikéw

Nasycone zywice poliestrowe (N)

Scieki wysokoobcigzone

Punkt paboru N-1 Kroéce
do poboru prébek za
odbieralnikiem $ciekdw

Przy wyprodukowaniu 1 Mg
wyrobu powstaje srednio 0,2 m?
Sciekdw wysokoobcigzonych.
Maksymalna zdolnosé
produkcyjna wynosi 12600 Mg, co
daje 2620 m? sciekdw. Z tego Qe
= 2520m>365 dni = 6,9 m?,
Maksymalnie w ciagu doby mozna
zrzuci¢ do kanalizaciji
przemystowej sciek
wysokoobcigzony z czterech
odbieralnikdw Qmaxa = 60 Mg * 0,2
mé=12 md

Scieki niskoobciazone

Punkt poboru N-2 Krééce
do poboru prébek na
rurociggach spustowych
wody z pomp
prozniowych

llos€ $ciekow niskoobcigzonych
okreslana jest w odniesieniu do
powierzchni misy magazynowej
oraz éciekow powstajacych
podczas my¢ posadzek na
instalacji, przygotowania instalacji
do remontu (mycie reaktoréw)
oraz Sciekéw z pomp
prozniowych.
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MCPA i MCPP (M)

Licznik $ciekéw z utleniacza 1
(M-18) (zatgcznik nr 2).
Przeplywomierz elekiryczny

Punkt poboru M-1 MPR-4

Scieki odprowadzane do
kanalizacji z utleniacza

nri.

Scieki z destylacji
(regeneracji) ksylenu Listwa pomiarowa
utlenione- utleniacz nr 2 i 3.

Estry z estryfikacji fenoksykwasow (D)

Strumienie sciekow z

instalacji:
- woda poreakcyjna llos¢ sciekdw okreslana jest za
(kondensacyjna wyniku _ pomoca pomiaru listwa w
reakeji fenoksykwasow z Punkt poboru D-1 zbiorniku magazynowym $ciekow
alkoholem), §cieki (zbiornik nr 22)
porzgdkowe z mycia
posadzki)

V1.6. Monitoring jakos$ci powietrza

VL.6.1. Referencyjne punkty pomiarowe stezen substancji w powietrzu okres$lajgce

oddzialywanie emisji gazow i pyldw z instalacji na jakos¢ powietrza poza dziatkami,

do ktérych operator posiada tytut prawny:

— Punkt pomiarowy Nr P-1 — zlokalizowany na kierunku pétnocno-wschodnim od
Zaktaddw, w sasiedztwie JRG PSP (przy wezle CO);

— Punkt pomiarowy Nr P-3 — zlokalizowany na kierunku wschodnim od Zaktadow,
(na terenie miasta Nowa Sarzyna — Osiedle State);

— Punkt pomiarowy Nr P-4 — zlokalizowany na kierunku potudniowo-wschodnim
od Zakladow, w sasiedztwie ogrodzenia (w obiekcie pompowni wody z ujecia
Trzebosnica);

—  Punkt pomiarowy Nr P-5 — zlokalizowany na kierunku potudniowo-zachodnim od
Zaktadow (przysidtek Smycze, teren gajowki).

VL.6.2.Pomiary prowadzone beda w zakresie okreslonym w obowigzujacych

procedurach zintegrowanego zakladowego systemu zarzadzania jednoczesnie

w czterech wyznaczonych punktach, dla charakterystycznych czterech emitowanych

substancji: epichlorohydryna, ksylen, styren i toluen, z czestotliwoscig minimum co

1 tydzieri w zmiennych porach doby.

V1.6.3.Pomiary stezen substancji w powietrzu nalezy wykonywaé zgodnie

z aktualnymi metodykami i / lub Polskimi Normami.

VL.6.4.Wyniki monitoringu jakosci powietrza beda przekazywane Marszatkowi

Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi

Ochrony Srodowiska co najmniej co roku po zakorniczonym cyklu pomiarowym.
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VI.7. Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami
powodujacymi ryzyko, ktére moga znajdowaé sie na terenie Zzaktadu, w zwigzku
z eksploatacjg instalaciji

VL.7.1. Monitoring gleby i ziemi

VL.7.1.1. Badania jako$ci gruntéw na terenie catego zaktadu wykonywane beda w
strefie powierzchniowej w 46 sekcjach badawczych o sredniej powierzchni od 0,7 ha
do 4,9 ha (oprébowanie na gtebokosci 0,0 — 0,25 m ppt). Zgodnie z obowigzujgca
metodyka, probka przygotowana do analizy z kazdej sekgji bedzie prébka usredniona
powstatg ze zmieszania 15 ,podprobek” rozmieszczonych réwnomiernie w obrebie
kazdej sekcji badawczej. Rozkiad geometryczny punktéw poboru ,podprobek” winien
by¢ dostosowany do lokainych warunkéw terenowych, zagospodarowania terenu,
mozliwosci poboru, w sposéb zapewniajacy ich reprezentatywnosé. Ponadto badania
wykonywane beda w 28 otworach badawczych (prébki wgtebne), po jednym z kazdej
sekcji, pobieranych z gtebokosci 0,25 -1,0 m ppt w ponizszej lokalizaciji:

Tabela nr 20

Symbol otworu Wspotrzedne geograficzne
PG 1 N 50°19'22.30" E 22°19'2.97"
PG 2 N 50°19'21.07" E 22°19'8.01"
PG 3 N 50°19'17.22" E 22°19'8.00"
PG 4 N 50°19'15.88"F 22°19'8.85"
PG5 N 50°19'10.94" E 22°19'18.17"
PG 6 N 50°18'57.52" E 22°18'49,27"
PG 7 N 50°18'67.35" E 22°19'6.81"
PG 8 N 50°18'69,27"E 22°19'8, 15"
PG 9 N:50°18'563,1" E:22°18'58,2"
PG 10 N:50°18'563,2" E:22°19'06,5'
PG 11 N:50°19'08,1" E:22°19'08,7"
PG 12 N:50°18'57,1" E:22°19'18,2"
PG 13 N:50°19'00,0" E:22°19'42,3"
PG 14 N:50°19'03,9" E:22°19'48,0"
PG 15 N:50°19'15,8" E:22°19'51,9"
PG 16 N:50°19'25,8" E:22°19'53,9"
PG 17 N:50°19'32,2" E:22°19'54,7"
PG 18 N:50°19'31,3" E:22°19'45 6"
PG 19 N:50°19'37,8" E:22°19'58,8"
PG 20 N:50°19'39,9" E:22°19'46,5"
PG 21 N:50°19'35,5" E:22°19'29,2"
PG 22 N:50°19'27 4" E:22°19'13,8"
PG 23 N:50°19'29,7" E:22°19'03,7"
PG 24 N:50°19'19,0" E:22°19'23 4"
PG 25 N:50°19'17,7" E.22°19'33,5"
PG 26 N:50°19'12,1" E:22°19'29,6"
PG 27 N:50°19'09,3" E:22°19'29 Q"
PG 28 N:50°19'02,5" E:22°19'33,5"
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V1.7.1.2. Monitoring jakosci gruntéw prowadzony bedzie z czestotliwoscia 1 raz na

10 lat w zakresie:

— metale ciezkie: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, SniZn,

— suma weglowodoréw (Cs — Ci2), sktadnikow frakcji benzyn,

— suma weglowodordéw (C12 —Css), sktadnikdw frakcji oleju.

~ weglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,

- wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA). naftalen, antracen,
chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-
c,d)piren,

dla prébek pobranych z otworéw badawczych z gtebokosci 0, 25 -1,0 m ppt

dodatkowo w zakresie: aminoetyloetanoloamina, dietylenotriamina, . ftalan

dwuizobutylu, etanodiol, glikol dietylenowy.

V1.7.1.3. Punkty poboru prob gleby i ziemi do badan nalezy wyznaczy¢ zgodnie
z zapisami obowigzujacych przepisow szczegotowych w tym zakresie.

V1.7.1.4. Pobory préb do badan oraz badania jakosci gleby i ziemi wykonane bedg
przez laboratoria akredytowane, zgodnie z zapisami obowigzujacych przepisow
szczegstowych w  zakresie oceny zanieczyszczenia powierzchni - ziemi
i obowigzujgcymi metodykami.

V1.7.2. Monitoring wad gruntowych

VI.7.2.1. Prowadzony bedzie monitoring wplywu instalacji na jakos¢ wéd gruntowych
na terenie zaktadu.

VI.7.2.2. Monitoring prowadzony bedzie z wykorzystaniem reprezentatywnych dla tej
instalacji piezometréw i otworéw sozologicznych w istniejgcej sieci:

Tabela nr 21

Symbol otworu Wspoéirzedne geograficzne
P-9 (naplyw) N:50°19°09.1” E:22°18'24.6"
P-10 (naptyw) N:50°18'55.1" E-22018'12.4”
A_N:50°1935.7" E22018'38.5"
P-47A/B (naptyw) B — N:50°19'35.8" E:22018'38.1"
S0-6 N:50°19'08.6" E:22°19'32.6"
S0-7 N:50019'15.2” E:22019°32.6"
SO-8 N:50019'23.0" E:22°19'32.6”
S0-12 N:50°19'13.6” E:22019'12.1”
S0-13 N:50°19'23.9" E:22019'13.5"
P-14 N:50°18'54.5" E:22019'15.2"
A_N50°1905.7 E22°1922.1"
P-17A/B B — N:50°19'05.7" E:22019'22.0"
A _N:50°1913.6" E;22°19'13.5"
P-18A/B B — N'50°19'13.5” E:22°19'13.6”
A N:5001926.5" E22°1921.9"
P-19A/B B — N:50°19'26.3" E:22°19°20.0"
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VI.7.2.2, Monitoring prowadzony bedzie z czestotliwoscig co najmniej 1 raz na 5 lat,
w zakresie:

- parametrow fizykochemicznych i zwigzkéw nieorganicznych (pH, przewodnoéé
wiasciwa, siarczany jako SO4)

- metali cigzkich: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Sni Zn,

- sumy benzyn (Cs - C12), ‘

- Olejow mineralnych (C12 - Cas),

- weglowodorow aromatycznych: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,

- wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA): naftalen, antracen,
chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno (1 2,3-c,d)piren,

- aminoetyloetanoloamina, dietylenotriamina, ftalan dwuizobutylu, etanodiol, glikol
dietylenowy

VI.8. Monitoring jakosci wod rzeki San

Monitoring jako$ci wéd rzeki San prowadzony bedzie w dwdch punktach:

W -1- okoto 100-150 m ponizej ujscia rzeki Trzebosnica,

W -2- okoto 1000-1500 m ponizej ujScia rzeki Trzebosnica, we wskaznikach:
Tabela nr 22

Badany element Liczba badar
cyklroczny | eykl tygodniowy
Wskazniki fizykochemiczne
Odczyn pH 12 w roku
Zawiesiny ogéine 12 w roku
Tlen rozpuszczony 12 w roku
Przewodno$é wladciwa 12 w roku
BZTs 12 w roku
ChZTer 12 w roku
Azot ogdiny 12 w roku
Azot Kjeldahla 12 w roku
Azotany 12 w roku
Azotyny 12 w roku
Amoniak 52 w roku
Fosfor ogéiny 52 w roku
Chlorki ' 52 w roku
Siarczany 12 w roku
Cynk 12 w roku
Fenole fotne (indeks fenolowy) 12 w roku
Aldehyd mrowkowy 52 w roku
Trichlormetan (chloroform) 12 w roku
Trichloroetylen 52 w roku
Barwa 12 W roku
Zapach 12 w roku
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Monitorowana bedzie rowniez jako$¢ woéd w zakresie:

Tabela nr 23
Wskazniki biologiczne

Wskazniki ppk San - Krzesz.?w; _ ppk San — Stare Mi.TSt,c,'

biologiczne cykl wieloletni v:' ?:;u cykl wieloletni “: ?gl((:u

Fitoplankton od 2019 ¢co 3 lata 6 od 2019 co 3 lata 6
Fitobentos od 2012 co 3 lata 1 od 2019 co 3 lata 1
Makrofity od 2019 co 3 lata 1 od 2019 co 3 lata 1

Makrobezkregowce | od 2019 co 3 lata 4 fod 2019 co 3 lata 1

bentosowe

Ichtiofauna od 2019 co 3 lata 1 od 2019 co 3 lata 1

VI.9.Zasady wykorzystania, przekazywania i gromadzenia wynikéw
monitorowania instalaciji

V1.9.1.Uzyskiwane wyniki pomiaréw bedg na biezaco rejestrowane, analizowane
i wykorzystywane przez operatora instalacji zgodnie z procedurami zintegrowanego
zakladowego systemu zarzadzania i instrukcjami ruchowymi.

V1.9.2.0pracowane wyniki pomiaréw wykonywanych w zwigzku z realizacjg
obowiazkéw okreélonych w punktach od V1.2 do VI.8 nalezy przedkladac
Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwlocznie, nie pdzniej niz 30 dni
od daty ich wykonania. Sposéb prezentacji wynikéw wykonywanych pomiaréw
powinien byé zgodny z obowigzujacym rozporzgdzeniem dotyczacym sposobdw
prezentacji wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacii.
V1.9.3.Wyniki monitoringu beda przechowywane zgodnie z obowigzujacymi
procedurami zintegrowanego zakladowego systemu zarzadzania.

VIl. Sposdb postepowania w_przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej
stuzacej do monitorowania proceséw technologicznych

VI.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolujacej proces
technologiczny lub emisje oraz ustalenia z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow,
ze nastapilo niedotrzymanie standardéw emisji, nalezy wytaczy¢ instalacje z eksploatacji,
zgodnie z procedura zatrzymania instalacii.

VIL.2. O fakcie wylaczenia instalacji z w/w powodu nalezy powiadomi¢ Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego | Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w terminie ustawowym.
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Vill. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,

w_tym s$rodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéod
gruntowych oraz sposéb ich systematyczneqo nadzorowania

VIIl.1. Przyjete rozwiazania technologiczne nie moga powodowac zanieczyszczenia
gleby, ziemi, wéd podziemnych i powierzchniowych.

VII.2. Scieki technologiczne z instalacji nie bedg wprowadzane bezposrednio do wéd
powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.

VHL.3. Prowadzony bedzie monitoring miejsc stuzacych do przechowywania,
przetadunku, przesylu lub magazynowania substanci, odpaddéw lub surowcow
w celu zapewnienia wiasciwej ochrony gleby, ziemi i wod gruntowych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w instrukcjach i procedurach systemowych

VIIL4. Transport odpaddéw na terenie instalacji i czynnosci przetadunkowe,
prowadzone bedg w spos6b zabezpieczajacy przed ich przypadkowym

rozproszeniem i pyleniem oraz  zabezpieczajagcy  $rodowisko przed
zanieczyszczeniem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Srodki transportu
dostosowane beda do rodzaju i ilosci przewozonych odpadéw. Ewentualne

rozproszenie odpaddéw bedzie niezwlocznie usuwane.

VIIL5. Grunt i wody gruntowe zabezpieczone bedg przed przedostawaniem sie do
nich zanieczyszczeri z powierzchni ziemi poprzez skierowanie zanieczyszczonych
wod opadowych przez separator substancii ropopochodnych do zbiornika
buforowego i nastgpnie wykorzystanie w zamknigtym obiegu wody technologicznej.
VHL6. Zbiomiki magazynowe cieczy niebezpiecznych umieszczone bedg w misach
zabezpieczajacych lub posiada¢ bedg inne wymagane zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wyciekiem.,

VIIL7. Reaktory i urzadzenia technologiczne zlokalizowane beda w obiektach
zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem sie ewentuainych rozlewow i rozsypan
wyposazonych w kanalizacje przemystowa lub studzienki wychwytowe,

VIil.8. Place manewrowe, drogi dojazdowe i parkingi, wszystkie powierzchnie
w rejonie urzgdzen technologicznych oraz miejsca przyjecia i magazynowania
odpadow beda posiadaly szczelne utwardzone, nieprzepuszczalne podioza
z systemem zbierania $ciekow lub wéd deszczowych. Powierzchnie te utrzymywane
bedg w dobrym stanie technicznym, w statej czystosci i porzadku.

VIIL.9. Odpady wytworzone magazynowane bedg w sposOb zabezpieczajgcy
srodowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami.

VHL10. W zaleznoéci od rodzaju i postaci magazynowanych odpadéw lub surowcow
ptynnych, pétptynnych czy statych oraz ich wiasciwosci, stosowane beda szczelne
opakowania, zbiomiki, itp. adekwatne do charakteru magazynowanej substancji,
odporne na dziatanie znajdujgcych sie w nich substancji i zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem srodowiska (rozlaniem czy rozsypaniem).

VIIIl.11. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér przez pracownikéw Znajdujacych
sig na danym stanowisku nad zapewnieniem wlasciwe] ochrony gleby, wod
gruntowych i ziemi poprzez codzienng obserwacje i sprawdzanie czy nie doszio do
rozszczelnienia zbiornikéw magazynowych i instalacii.
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VIIL.12. Prowadzony bedzie staty dozor techniczny zbiornikbw magazynowych
substancji niebezpiecznych. Okreslone bedag zasady postgpowania z substancjami
niebezpiecznymi.

VII.13. Budynki technologiczne i wszystkie miejsca gromadzenia odpadéw beda

wyposazone w zapas sorbentéw i czysciwa do likwidacji ewentualnych roziewow.

VIIL.14. W przypadku wystgpienia wycieku substancji niebezpiecznych na teren

instalacji nalezy niezwlocznie zabezpieczyé teren przed dalszg penetracjg

zanieczyszczen a nastepnie oczysci¢ zanieczyszczony teren.

VHI.15. Prowadzony bedzie monitoring wplywu instalacji na wody gruntowe

i powierzchnie ziemi.

VIN.16. Urzadzenia techniczne stuzace do ochrony gleby i ziemi oraz wéd

powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, na terenie instalacji:

— uszczelnione (utwardzone) powierzchnie placéw, drég oraz posadzek obiektow
technologicznych wykonane ze spadkami i odwodnieniami (wpustami do
kanalizacii),

— szczelny system kanalizacji przemystowej,

— system zamknietego obiegu wody przemystowej,

— odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych do systemu kanalizacji i dalej do
miejskiej oczyszczalni Sciekow,

— zabezpieczenia techniczne zbiomikéw magazynowych substancji chemicznych
(betonowe wanny wychwytowe — betonowe /tace/),

— usytuowanie zbiornikéw na terenie utwardzonym

— zastosowanie wysokosprawnego systemu oczyszczania spalin,

VIN.17. Wszystkie stosowane w instalacji surowce i materiaty wykorzystywane bedg

zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem wymagai wynikajgcych

z zapis6w w kartach charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych i/lub

instrukcjach,

VHI.18. Dokonywane bedsg okresowe przeglady techniczne  zbiornikow

magazynowych przeznaczonych do magazynowania substancji niebezpiecznych

VIIL19. Prowadzone bedg systematyczne szkolenia pracownikow w zakresie

zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych.

IX. Zakres, sposéb i termin przekazywania organowi wiasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony s$rodowiska corocznej
informacji, pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu

IX.1. Opracowane wyniki okresowych pomiaréw pytow i gazow wprowadzanych do
powietrza, pomiaréw jakosci $ciekéw, pomiaréw hatlasu nalezy przedktadac
Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska niezwiocznie, nie pézniej niz 30 dni od daty ich
wykonania.
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IX.2. Do dnia 31 marca danego roku, opracowany i przekazany zostanie do
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska ,Raport z monitoringu instalacji za rok ...”.

»Raport z monitoringu..” powinien zawieraé co najmniej: zbiorcze zestawienie
wynikow badan jakosci wod podziemnych, $ciekdw technologicznych, pomiaréw
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu do $rodowiska. Raport zawierad
bedzie oméwienie wynikéw prowadzonego monitoringu  wplywu instalacji na
Srodowisko w tym w szczegdlnosci wyniki pomiardw imisyjnych oraz monitoringu
jakosci wod rzeki San, wnioski i zalecenia. W przypadku stwierdzonych przekroczen
Operator instalacji dokona réwniez analizy przyczyn zaistniatych przekroczen.

X. Metody zapobiegania wystepowaniu awarii | zabezpieczenia $rodowiska

przed skutkami awarii przemysiowe| oraz sposéb powiadamiania o iej
wystapieniu

W  przypadku wystapienia awarii przemystowej stosowane beda sposoby
zabezpieczenia Srodowiska, postepowania i powiadamiania zgodnie z opracowang
i zatwierdzona dokuinentacjg oraz procedurami zaktadowego systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i obowigzujgcymi przepisami. Stosowany bedzie Program
Zapobiegania Awariom oraz pozostata obowiazujaca dokumentacja tym zakresie.

Xi. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozaroweqo

X1.1. W Spdéice stosowane beda zabezpieczenia obiektéw/instalacji i terenéw oraz
zapewnione zostang mozliwosci skutecznej walki z pozarami, wybuchami, rozlewami
substancji niebezpiecznych oraz innymi zagrozeniami. Stosowane zabezpieczenia
techniczne, systemy sygnalizacyjne i sprzet ratowniczy:

~ state wodne instalacje gasnicze tryskaczowe i zraszaczowe,

— stafe instalacje gasnicze na COz,

— stafa instalacja gasnicza NOVEC — A1,

- potstate instalacie gasnicze pianowe: rekawy piany lekkiej, wytwornice piany
ciezkiej,

— stafe instalacje gasnicze pianowe,

— instalacje hydrantéw wewnetrznych,

— podreczny sprzet gasniczy,

— system sygnalizacji pozaru,

— system recznych ostrzegaczy pozary,

— sie¢ hydrantéw zewnetrznych,

— zbiorniki przeciwpozarowe,

- $rodek pianotwérczy w kontenerach,

— state instalacje wykrywajgce niebezpieczne stezenia potaczone z wentylacija,
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— ekologiczne zestawy mobilne na kazdej instalacii,

— sprzet ochronny - maski twarzowe z pochianiaczami w miejscach wystepowania
zagrozenia.

XI.2. Instalacje gasnicze i urzadzenia p.poz. beda na biezaco serwisowane. Gasnice

bedg sprawdzane i konserwowane wg przyjetych harmonograméw. Systemy

wykrywcze, alarmowe, urzgdzenia gasnicze oraz sprzet gasniczy ochronny beda

utrzymywane w peinej sprawnosci technicznej i konserwowane zgodnie z przepisami.

Serwis gasénic i urzadzen p.poz wykonywany bedzie przez specjalistyczng firme

zewnetrzna.

XI.3. W sytuacji wystapienia zagrozenia w CIECH Sarzyna S.A. zabezpieczenie

operacyjne stanowi¢ bedzie miejscowa jednostka PSP - JRG PSP w Nowej Sarzynie

o specjalnosci chemiczno-ekologicznej, kioéra jest w stanie podjaé skuteczne

dziatania ratowniczo-gasnicze i zabezpieczajace do 5 min. od zgloszenia.

X1.4. Spelnione beda wymagania w zakresie zapewnienia drég pozarowych do

obiektiéw oraz wyznaczonych placéw magazynowych oraz warunki zaopatrzenia

w wode wynikajgce z odrebnych przepiséw.

Xll._ Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci

XI1.1. Instalacja eksploatowana bedzie z zachowaniem projektowanych parametrow
technicznych i technologicznych, w tym ustalonych w niniejszej decyzji. Wszystkie
urzadzenia objete niniejsza decyzjg nalezy utrzymywaé we wilasciwym stanie
technicznym i prawidtowo eksploatowa¢ zgodnie z ich instrukcjami techniczno —
ruchowymi (dotyczy to wszystkich urzadzen technicznych, w stosunku do ktdrych
wymagane s3 aktualne badania techniczne zgodne z wymaganiami instrukcji obstugi
DTR).
Xil.2. W zakresie organizacyjnym nalezy realizowa¢ na biezgco:
—~ polityke $rodowiskowa majaca na celu poprawg ograniczenia oraz
zmniejszenia oddziatywania instalacji na srodowisko i ludzi;
—  identyfikacje i poddawanie systematycznej ocenie aspekidw srodowiskowych,
a kluczowe aspekty uwzglednia¢ jako podstawe planowania realizacji celow
i zadar w ramach programoéw dotyczacych $rodowiska,;
—  szkolenia pracownikéw w celu zapewnienia odpowiednich kwalifikacji oraz
$wiadomosci w zakresie srodowiska;
—  utrzymanie odpowiedniej struktury organizacyjnej w tym w zakresie obstugi
i nadzoru instalacji oraz ich monitoringu;
—  zapewnienie wymiany informacji dotyczacej $rodowiska w otoczeniu
wewnetrznym i zewnetrznym instalaciji;
~  wiasciwy nadzér nad dokumentacja, zapisami i danymi oraz przepisami
prawnymi dotyczgcymi $rodowiska, w tym ich zmianami;
— inne postanowienia i obowiazki zawarte w procedurach i instrukcjach
zintegrowanego zaktadowego systemu zarzadzania jakoscig, $rodowiskiem
i bezpieczenstwem.
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XIL.3. Prowadzone beda plany remontéw oraz dokumentowanie i rejestrowanie
wykonywanych przegladéw, sprawdzen, pomiardw, prac konserwacyjnych
iremontdw urzadzen oraz instalacji zgodnie =z procedurami | instrukcjami
zintegrowanego zaktadowego systemu zarzadzania.

Xil.4. Dokonywane beds regularne przeglady stanu technicznego mis - tac
W magazynach ipowierzchni magazynowych oraz innych urzadzeri stuzacych
ochronie $rodowiska zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami i procedurami
zintegrowanego zakfadowego systemu zarzadzania.

XIl.5. Podejmowane beds stosowne dziafania korygujace i zapobiegawcze
W oparciu o analize danych uzyskiwanych z monitoringu zgodnie z obowigzujacymi
procedurami zintegrowanego zakladowego systemu zarzadzania

XI.6. Zgodnie z obowigzujaca instrukcjg prowadzone beda bilanse i okresowe
inwentaryzacje surowcow magazynowanych i zuzywanych do produkcji, materiatéw
oraz wszystkich magazynowanych wyrobéw, sciekéw i odpadow,

XIl.7. Zbiorniki surowcéw i reagentdw posiada¢ bgdg szczelng armature oraz
potaczenia rurociagowe, atestowane weze i szczelne pofaczenia, prowadzony bedzie
staty nadzor nad ich stanem technicznym inspekcije i kontrole.

XIL.8. Prowadzony bedzie monitoring proceséw technologicznych w instalagiji.
Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego muszg
by¢ w peini sprawne, umozliwiajgce prawidiowe wykonywanie pomiardw oraz
zapewniajgce zachowanie wymogdw BHP.

XIIl.9. Wszystkie procesy technologiczne, magazynowanie surowcéw, reagentdw
produktéw | odpadéw na terenie instalacji bedg prowadzone na powierzchni
szczelnej.

Xil.10. Wytwarzane $cieki technologiczne i brudne wody opadowe zawracane beda
do procesu technologicznego.

Xil.11. Drogi, bocznice kolejowe oraz punkty przetadunkowe i place beda szczelne,
utrzymywane ieksploatowane bedg =z zachowaniem zasad, przepisow
szczegotowych i instrukeji z zachowaniem porzadku, czystosci i szczelno$ci miejsc
przetadunku,

Xil.12. Przy modyfikowaniu wyrob6w i stosowanych proceséw w prowadzonych
instalacjach kazdorazowo dokonywana bedzie identyfikacja i ocena aspektéw
srodowiskowych oraz zagrozen i ryzyka w celu oceny oddziatywania na $rodowisko
zgodnie z procedurami zintegrowanego zaktadowego systemu zarzadzania.

XIl.13. Prowadzenie biezacych i okresowych szkolen dla osob obstugujacych
urzadzenia technologiczne w zakresie prawidtowej ich obstugi oraz w zakresie
problematyki ochrony $rodowiska i aktualnie obowiazujgcych przepiséw.

Xil.14. Urzgdzenia instalacji obstugiwane beda przez przeszkolonych pracownikéw
na podstawie procedur, instrukcji stanowiskowych i polskich norm.

Xil.15. Podejmowane bedg niezbedne dziatania majace na celu kontrole,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie lub ograniczenie ilosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie, zidentyfikowanych na terenie zaktadu.

XiL.16. Po zakonczeniu kazdego miesiaca dokonywane beda analizy i oceny
wskaznikow (norm) zuzycia surowcdw i materiatéw dla wytwarzanych wyrobow.
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XI.17. Kazda nieprawidtowosé w procesie bedzie szczegétowo analizowana w celu
ustalenia przyczyny i okolicznosci oraz wprowadzenia dziatan korygujacych
zapobiegawczych zgodnie z procedurami zintegrowanego zakiadowego systemu
zarzadzania.

Xil.18. Utrzymywane bedg wykazy substancji i preparatow (mieszanin)
niebezpiecznych wraz z ich znakowaniem i aktualnymi kartami charakterystyki
zgodnie z procedurami zintegrowanego zakladowego systemu zarzgdzania
| przepisami szczegétowymi.

Xl1.19. Dokonywane beda okresowe kontrole i przeglady techniczne zbiornikow
magazynowych przeznaczonych do magazynowania substancji niebezpiecznych
zgodnie z procedurami zintegrowanego zaktadowego systemu zarzadzania
i przepisami o dozorze technicznym.

X1.20. W =zbiornikach magazynowych zagrozonych pozarem lub wybuchem
stosowany bedzie gaz inertny (azot) jako zabezpieczenie przed powstawaniem
stezent wybuchowych niebezpiecznych substancji.

Xil.21. Prowadzone beds systematyczne przeglady, konserwacje | naprawy
zaworéw oddechowych — zamknieé¢ hydraulicznych, przerywaczy ognia, czujnikow
poziomu oraz urzadzen zabezpieczajacych przed przelaniem zbiornikow zgodnie z
harmonogramem przegladow i remontéw.

Xll.22. Prowadzone beda okresowe szkolenia (¢wiczenia) obstugi i nadzoru
instalacji na okolicznoé¢ postepowania na wypadek awarii przemystowej, pozaru
badZz innej nienormalnoéci zgodnie z procedurg zintegrowanego zaktadowego
systemu zarzgdzania i planami .

XI.23. Dokonywane bedag okresowe przeglady urzadzen zabezpieczajacych,
oceny ryzyka i szkolenia obstugi instalacji, w ktorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa zgodnie z Dokumentami zabezpieczenia przed wybuchem.

XI.24. Utrzymywany bedzie odpowiedni zapas sorbentow i sprzglu do
zabezpieczenia i likwidacji rozlewéw (w tym tzw. apteczek ekologicznych).

XI1.25. Sprzet przeciwpozarowy utrzymywany bedzie w sprawnosci oraz systemy
alarmowania, powiadamiania i gaszenia pozaréw.

XIL26. W  przylegtych, nalezacych do operatora instalacji lasach,
zakwalifikowanych jako lasy ochronne, prowadzona bedzie gospodarka lesna
zgodnie z ,Planem urzadzenia lasu Zaktadéw Chemicznych ,Organika — Sarzyna”
S.A.” zatwierdzonym decyzjg Ministra Srodowiska.

XIll. Sposoby zapewnienia efektywneqo wykorzystania energii

XIL1. Analizowane bgdg nowoczesne technologie w zakresie efektywnosci
energetycznej pod katem mozliwosci ich zastosowania w zakiadzie.

Xil.2. Prowadzona bedzie stala kontrola zuzycia energii przez poszczegéine
instalacje.

XII.3. Prowadzacy instalacje podejmowaé beda dziatania zmierzajgce do
zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:
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-stosowanie energooszczednych urzadzen,

- efektywne wykorzystywanie | oszczedzanie energii elektrycznej i paliw ptynnych,
-ograniczanie biegu jatowego maszyn i urzadzen elektrycznych,

-prawidfowy dobor mocy instalowanych urzadzen elektrycznych do potrzeb zaktadu.

XIV. Sposoby postepowania w przypadku zakoficzenia eksploatacii instalaciji,
w_tym sposoby usuniecia neqatywnych skutkéw powstatyvch w $rodowisku

w wyniku prowadzonej eksploatacii, gdy $3 one przewidywane

XIV.1. W przypadku zakoriczenia eksploatacji obiekty i urzgdzenia wchodzace
w sktad instalacji bedg zlikwidowane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
wymaganiami prawnymi, w szczegdlnosci z wymaganiami prawa budowlanego, ktére
obligujg do uzyskania pozwolenia na rozbiérke obiektu budowlanego.

XIV.2. Zostanie opracowany program likwidacji uwzgledniajgcy zagadnienia
z ochrony srodowiska.

XWW.3. W przypadku zakonfczenia eksploatacji instalacii wszelkiego rodzaju
urzadzenia zostang wczeénie] dokiadnie wyczyszczone | zabezpieczone, w taki
sposob aby uniemozliwi¢ przedostanie sie do $rodowiska jakichkolwiek substanciji
stwarzajgcych zagroZenia dla $rodowiska naturalnego.

XIV.4. Proces likwidacji obiektéw/instalacji bedzie prowadzony pod szczegbtowym
nadzorem stuzb budowlanych zaktadu oraz dziatu BHP i ochrony $rodowiska
[ odbywat sie bedzie w oparciu o opracowany projekt likwidacji obiektow | urzadzen
uwzgledniajacy (oprécz wymagari budowlanych i BHP) wymagania ochrony
srodowiska, gtownie w odniesieniu do gospodarki cdpadami.

XIV.5. Wszystkie odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne znajdujgce sie na
terenie zakltadu zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia do firm
specjalistycznych wraz z pojemnikami zanieczyszczonymi odpadami. Odpady, kt6re
powstang podczas likwidacji obiektu instalacji beda przekazywane odpowiednim
jednostkom, kidre posiadajg odpowiednie pozwolenia na odbidr/zagospodarowanie
odpadow.

XIV.6. Nastapi demontaz urzadzen, ktére w zaleznosci od stopnia zuzycia beda
mogty by¢ sprzedawane lub ztomowane.

XIV.7. Place i posadzki zostang oczyszczone z wyciekéw przy uzyciu srodkéw do
tego przeznaczonych, jezeli takie wycieki beda mialy miejsce. Ponadto, nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie separatorow,

XIV.8. Likwidacja rurociggéw, w szczegdinosci podziemnych.

XV. Dodatkowe wymagania

XV.1. Zobowigzuje prowadzgcego instalacje do przeprowadzenia pomiaréw emisji
zanieczyszczen co do rodzaju i iloéci z emitoréw E-8/Z, E-31/E i E-53/U w zakresie
zgodnym z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu do dnia 31 grudnia 2020r.
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XV.2. Do dnia 31 grudnia 2019r. zostanie przedstawiony harmonogram prac
zwigzanych z eliminowaniem wykorzystania wody podziemnej do celow
chtodniczych.

XVI. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony

XVIi. Wykaz zlacznikéw

Zatacznik nr 1 Wykaz i parametry urzadzen istotnych z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom w instalacjach,

Zalacznik nr 2 lioéé, stan i sktad $ciekdéw z kazdej instalacji wprowadzanych do
wlasnych urzadzen kanalizacyjnych,

Zatacznik nr 3 Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow
w poszczegblnych instalacjach wraz z miejscami magazynowania i sposobami
dalszego gospodarowania nimi,

XVIII. Stwierdzam wygaséniecie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
31 pazdziernika 2006r., znak: SR.II-6618/1/06 zmieniona decyzjami Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego: z dnia 19 czerwca 2008r., znak: RS.VI.7660-
16/12/08, z dnia 5 stycznia 2011r., znak: RS.VI.DW.7660/6-15/10 i z dnia
10 grudnia 2012r., znak: 0S.1.7222.29.17.2012.DW, z dnia 4 grudnia 2014r.,
znak: 0S-1.7222.21.17.2014.DW udzielajaca Zaktadom Chemicznym ,,Organika -
Sarzyna” S.A., w Nowej Sarzynie REGON 000042352 (obecnie CIECH Sarzyna
S.A.) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania
podstawowych produktéw lub pétproduktow chemii organicznej oraz Srodkéw
ochrony roélin, przy zastosowaniu proceséw chemicznych.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 19 pazdziernika 2017r. znak: NS/99/4632/17, CIECH
Sarzyna S.A., ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna wystapita o wydanie
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie nastepujacych instalacii:

- do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, organicznych
substancji chemicznych:

1. Nienasycone zywice poliestrowe (Z)

2. Zywice epoksydowe (E)

3. Flodury (L)

4. Zywice fenolowo-formaldehydowe (F)

08-1.7222.40.16.2017.DW Strona 73z 115




5. Utwardzacze do zywic epoksydowych (U)

8. MNasycone zywice poliestrowe (N)
- do wytwarzania, przy zastosowaniu procesow chemicznych, $rodkow ochrony
roslin:

7. MCPA i MCPP (M)

8. Estry z estryfikacji fenoksykwaséw (D)
zlokalizowanych na terenie Ciech Sarzyna S.A., ul. Chemikéw 1, na dziatkach
nr ewid. 2/57, 2/282, 2/303, 2/304, 2/234, 2/236, 21242, 2/243, 2/244, 2/245, 2/248,
2/247, 2/248, 2/249, 2/250, 2/251, 2/253, 2/254, 2/255, 2/256, 2/258, 2/259, 2/260,
2/261,2/262, 2/263, 2/264, 2/266, 2/267, 2/268, 2/269, 2/271, 2/272, 2/273, 2/274,
2/278, 2/288,2/289 2/290, 2/291, 2/292, 2/293, 2/294, 2/296, 2/297, 2/298, 2/299,
2/300, 2/301 oraz 2/302, 2/303 w obrebie nr 0007 Nowa Sarzyna,
Do reprezentowania Spéiki ustanowiono petnomocnika.

Eksploatacja przedmiotowych instalacji kwalifikowanych zgodnie z ust. 4 pkt 1
i 4 zatgcznika do rozporzadzenia do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), . instalacji w przemysle chemicznym do
wytwarzania przy zastosowaniu proceséw chemicznych lub biologicznych
organicznych substancji chemicznych, nieorganicznych substancji chemicznych oraz
srodkow ochrony roslin wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowe instalacje sg zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko (f. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), sa zaliczane do
przedsigwzieC mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, jako
instalacje stuzace do wytwarzania podstawowych produktéw lub pdtproduktow chemii
organicznej oraz $rodkéw ochrony roslin.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia na podstawie art. 378 ust. 2a
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71 ze zm.) jest Marszatek
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Po analizie wymogéw formalno — prawnych wniosku, w dniu 3 listopada 2017r.
zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Po$ wersja elektroniczna wniosku zostata przestana
Ministrowi Srodowiska drogg elektroniczng (scan, e-mail) wraz z informacija
0 wysokosci uiszczonej przez Wnioskodawce oplaty rejestracyjnej, celem rejestraciji.

Pismem z dnia 3 listopada 2017 r. znak: 0S-1.7222.40.16.2017.DW
zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o umieszczeniu przedmiotowego
wniosku w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o érodowisku i jego ochronie pod numerem 947/2017.

Zarzadzajacy instalacjg zlozyt wniosek o wylgczenie z udostepniania danych
zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
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o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018r.
poz. 2081). Pismem z dnia 14 grudnia 2017r. wniosek niniejszy zostat wycofany.

Na podstawie art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku z art. 33
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, pismem z dnia 3 listopada 2017r. znak: OS-
1.7222.40.16.2017.DW ogtoszono o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego
ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskéw do przediozonej w sprawie
dokumentacji. Ogloszenie bylo dostepne przez 30 dni w dniach od dnia 14 listopada
2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r.:
~ na tablicy ogtoszen tut. Urzedu Marszatkowskiego przy ul. Cieplinskiego 4,

Rzeszow,
— na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie,
— na tablicach ogtoszen w miejscu lokalizaciji przedsigwzigcia,
— na stornie internetowej BIP Urzedu Marszatkowskiego.
W okresie udostepniania wniosku nie zostaly wniesione zadne uwagi i wnioski do
WW. Sprawy.

Szczegdtowa analiza przedtozonej dokumentacji wykazata, ze nie przedstawia
ona w sposdb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia
ochrony $rodowiska, a wynikajgcych z art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
w zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia 13 listopada 2017r. znak: OS-
1.7222.40.16.2017.DW wezwano Whnioskodawce do uzupeinienia przediozonego
wniosku. Dokumentacja wymagata uzupetnienia w zakresie emisji zanieczyszczen do
powietrza, hatasu do §rodowiska, gospodarki wodno - éciekowej oraz oddziatywania
instalacji na glebe | wody gruntowe. W tym nalezato wskaza¢ doktadng lokalizacje
najblizszych terenéw chronionych akustycznie oraz rozwazy¢ konieczno$¢ wskazania
lokalizacji dodatkowych punktéw referencyjnych, w kiorych prowadzone bedg
pomiary okre$lajace wielkos¢ emisji hatasu na ww. tereny chronione. W zakresie
gospodarki wodno- éciekowej wskaza¢ nalezato urzadzenia stuzace do pomiaru
ilosci wody z podzialem na poszczegdlne instalacje wraz z podaniem miejsca ich
lokalizacji oraz czestotliwoscig ich odczytu oraz urzadzenia stuzgce do pomiaru ilosci
éciekéw z podziatem na poszczegolne instalacje wraz z podaniem miejsca ich
lokalizacji oraz punkty kontroli jakosci $ciekéw z podziatem na poszczegdine
instalacje wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji oraz czestotliwoscig wykonywania
badan jakoSci Sciekéw. Ponadto przeanalizowania wymagat skiad Sciekow w
zakresie wystepowania w nich stezen zanieczyszczen np. w oparciu o przedtozone
w dokumentacji pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urzadzen
kanalizacyjnych $ciekow przemystowych zawierajgcych substancje szczegdlnie
szkodliwe dila &rodowiska wodnego. Dodatkowo przedstawi¢ nalezato analize
spetnienia wymagan Najlepszej Dostepnej Techniki w fym konkluzji dla proceséw
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realizowanych w instalacjach, uwzgledniajac opublikowane dokumenty referencyjne
oraz dokumenty horyzontalne.

Whioskodawca przediozyt dokumentacje uzupetniajgcg do wniosku przy
pismie z dnia 18 stycznia 2018 r. (bez znaku).

Analiza przedtozonej dokumentacji wykazata, ze nadal nie przedstawia ona
w sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony
srodowiska, a wynikajacych z art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku
Z powyzszym postanowieniem z dnia 22 lutego 2018r. znak: OS-
1.7222.40.16.2017.DW wezwano Whioskodawce do uzupetienia przedtozonej
dokumentacji w zakresie przede wszystkim gospodarki wodno - $ciekowej oraz
oddziatywania instalacji na glebe i wody gruntowe. Nadal konieczne byto wskazanie
urzadzen stuzacych do pomiaru ilosci éciekéw z podziatem na poszczegoine
instalacje wraz z podaniem migjsca ich lokalizacji (w przypadku braku urzadzen do
pomiaru iloSci wytworzonych $ciekéw w instalacji - jednoznaczny opis metody
okreslania ich iloscl) oraz punktéw kontroli jakosci $ciekéw z podziatem na
poszczegdine instalacje z miejscem ich lokalizacji oraz czestotliwoscia wykonywania
badan. Weryfikacji wymagata propozycja monitoringu zanieczyszczenia gleby i ziemi
W zwigzku z wyfgczeniem czesci zaktadu z badar jakosci gleby i ziemi oraz miejsc
poboru préb jednostkowych. Zataczony harmonogram monitorowania rzeki San nie
zawieral czesto$ci badar wskazanych jako referencyjne w, Aktualizaciji opinii z dnia
15 sierpnia 2013r. na temat mozliwych oddziatywan stezenia jonéw chlorkowych w
$ciekach z KBOS w Sarzynie na ichtiofaune rzeki San ponizej zrzutu tych $ciekéw”.
W zwigzku z czym konieczne bylo jego przedstawienie, W uzupetnieniu
przedstawiono propozycje w zakresie sieci monitoringowej imisji wokét Zaktadu
obejmujacej trzy punkty pomiarowe P — 1, P — 3 oraz P — 4. Dla pozostatych
punkidw, ti. P — 2 i P — 5 odstapiono od dalszego monitoringu z uwagi na bliskie
sasiedztwo do punktu P — 1 (w przypadku punktu P — 2) oraz na korzystne potozenie
wzgledem kierunkéw wiatrow (w przypadku punktu P — 5). Nalezato rozwazyé
pozostawienie punkt P - 5, jako istotne zrodto informacji o tle substancji
zanieczyszczajacych.

Whnioskodawca przediozyt dokumentacje uzupetniajgca do wniosku przy
pismie z dnia 26 marca 2018r. (bez znaku).
Analiza przediozonej dokumentacji wykazata, ze nadal nie przedstawia ona
W sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony
srodowiska, a wynikajgcych z art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku
Z powyzszym postanowieniem 2z dnia 27 kwietnia 2018r. znak: OS-
1.7222.40.16.2017. DW wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia wniosku w zakresie
gospodarki wodno - $ciekowej oraz oddzialywania instalacji na glebe i wody
gruntowe. Przedstawione propozycje monitoringu jakosci i ilosci  $ciekéw
przemystowych nalezalo uzupetnié o informacje pozwalajace na ustalenie zakresu
i sposobu monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru wielkosci emisji
z kazdej instalacji zgodnie z art.188 ust. 3 pkt 5 ustawy Pos. Zapis przedstawiony
W uzupetnieniu: ,w zaleznosci od potrzeb technologicznych” nie dawat mozliwosci
okreslenia takiego monitoringu. Ponadto zgodnie z zapisami art. 208 ust. 4 pkt. 4
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ustawy Po$é prowadzacy instalacje w Raporcie poczatkowym powinien przedstawic
informacje na temat stanu zanieczyszczen gleby, ziemi i wod podziemnych na
terenie zaktadu substancjami powodujacymi ryzyko. Przedstawione uzasadnienie
,obszary wyznaczonych sekcji obejmowaly jedynie te rejony dziatek instalacji, ktére
wykorzystywane sg obecnie na potrzeby dziatalnoci przemystowej CIECH Sarzyna
S.A” nie stanowi podstawy do wytgczenia z oceny pozostatych terendw bedacych
w zarzadzie Spétki. Ponadto nalezato dotaczy¢ czytelne mapki oznaczajgce kierunek
przeptywu wéd podziemnych i powierzchniowych w stosunku do terenu Zakiadu.
Zataczony do dokumentacji harmonogram monitorowania rzeki San powinien
zawieraé czestosci badan wskazanych jako referencyjne w , Aktualizacji opinii z dnia
15 sierpnia 2013r. na temat mozliwych oddziatywan stezenia jonéw chiorkowych
w $ciekach z KBOS w Sarzynie na ichtiofaune rzeki San ponizej zrzutu tych
sciekow”. Wymag ten wynikat z prowadzonego odrgbnego postepowania. W dniu
14 marca 2017r. Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego wystosowat do CIECH
Sarzyna S.A. upomnienie w zwigzku ze stwierdzonym naruszeniem warunkow
pozwolenia  zintegrowanego udzielonego Zaktadom Chemicznym ,Organika
Sarzyna” S.A. decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2008r., znak:
RS.VI.7660-16/12/08 ze zm. na prowadzenie instalacji do wytwarzania
podstawowych produkiéw lub pétprodukiéw chemii organiczne] oraz $rodkow
ochrony roélin, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, po przeprowadzonej
w dniach 28 lipca 2016r. - 28 pazdziernika 2016r. analizie ww. pozwolenia w zakresie
braku prowadzenia procesu zatezania $ciekéw solankowych z instalacji. Zakiad
zostat wezwany do uruchomienia procesu zatezania $ciekdw solankowych zgodnie
z wymaganiem punktéw 1.3 i 1.7 decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19
czerwca 2008r., znak: RS.V1.7660-16/12/08 ze zm. w terminie do dnia 30 czerwca
2017r. Przy pismie z dnia 19 czerwca 2017r. znak: OS-AQ/58/2854/17 prowadzacy
instalacje przedstawit m.in. ,Akiualizacje opinii z dnia 15 sierpnia 2013r. na temat
mozliwych oddziatywan stezenia jonéw chlorkowych w sciekach z KBOS w Sarzynie
na ichtiofaune rzeki San ponizej zrzutu tych $ciekéw” zawierajgcg harmonogram
monitorowania jakosci wéd rzeki San jaki jest konieczny w zwigzku z rezygnacjg
spotki CIECH Sarzyna z prowadzenia procesu zatezania $ciekow solankowych
i wprowadzaniu zwiekszonej ilosci chlorkéw do rzeki San. W zwigzku z czym Organ
odstapit od wszczecia postepowania w sprawie cofnigcia pozwolenia
zintegrowanego.

Whioskodawca przediozyt dokumentacje uzupetniajacg do wniosku przy
piémie z dnia 2 lipca 2018r., znak: D-OS/67/2291/18. Po przeanalizowaniu
dokumentéw | wyjasnienn przediozonych przez wnioskodawce uznatem, ze
uzupetniony wniosek zawiera elementy wymagane przepisami prawa w tym zakresie
i spefnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2018r., znak: 0S-1.7222.40.16.2017.DW zgodnie
art. 217d ust. 1 ustawy Po$ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie przestano kopie raportu poczatkowego dia instalacji zlokalizowanych
na terenie CIECH Sarzyna S.A. wraz z uzupeinieniami w zwigzku ze stwierdzonymi
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wysokimi wartosciami indeksu fenolowego, chlorkéw, ksylenu, toluenu i cynku
w probkach wody gruntowej odpowiadajacej klasie V tj. wod ztej jakosci.
W dniu 5 wrzesnia 2018r. weszta w 2ycie ustawa z dnia 20 lipca 2018r.
0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw zmieniajgca m.in. zapisy
art.184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) poprzez dodanie obowigzku dotaczania do
wniosku o wydanie / zmiane pozwolenia :
1) operatu przeciwpozarowego spelniajacego wymagania okreslone w art. 42
ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz w przepisach
wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, o ktérym mowa w rozdziale 2a ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620);
2) postanowienia, o ktérym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach;
3) zaswiadczenia o niekaralnosci prowadzacego instalacje:
a) za przestepstwa przeciwko $rodowisku,
b} bedacego osoba fizyczng albo wspélnika, prokurenta, cztonka rady nadzorczej lub
czionka zarzadu prowadzacego instalacje bedacego osobg prawna albo jednostka
organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej za przestepstwa, o ktérych mowa
w art. 183, art. 164 lub art. 168 w zwigzku z art. 163 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20,
305 1 663). W zwiazku z czym postanowieniem z dnia 21 wrzesnia 2018r., znak: OS-
1.7222.40.16.2017.DW wezwano Spétke do uzupetnienia wniosku o ww. dokumenty.
Whioskodawca przediozyt dokumentacje uzupeiniajgcg do wniosku przy
pismie z dnia 26 listopada 2018r., znak: D-0S/132/3579/18.

Na podstawie art. 183¢c ust. 2 Po$ wniesiono do Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lezajsku o przeprowadzenie kontroli instalacji do
produkcji podstawowych produkiéw lub pétproduktéw chemii organicznej oraz
Srodkéw ochronny roslin przy zastosowaniu procesow chemicznych, ziokalizowanych
na terenie CIECH Sarzyna S.A. w przedmiocie spetnienia wymagan okreslonych
w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym,
Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018r., znak: PRZ.5513.1.4.2018 Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozamej w Lezajsku po przeprowadzonej w dniach
19-20 grudnia 2018r. kontroli potwierdzit spetnienie wymagar okreslonych
w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
zawartymi w operacie przeciwpozarowym dla miejsc magazynowania odpaddw na
terenie CIECH Sarzyna S.A.

Kolejne uzupetnienie do wniosku przedfozono przy pismie z dnia
8 stycznia 2019 r., znak: D-0S/6/160/19.

Uwzgledniajac wniosek oraz przedstawione dokumenty w niniejszej decyzj

ustalitern co nastepuje:
Na terenie CIECH Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie przy ul. Chemikéw 1

prowadzona bedzie dziatalno$¢ zwigzana z wytwarzaniem przy zastosowaniu
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proceséw chemicznych organicznych substancji chemicznych oraz $rodkéw ochrony
roslin w oémiu instalacjach IPPC.

Eksploatacja ww. instalacji wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, jako
instalacje wymienione sg w ust. 4 pkt 1 i pkt 4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. poz. 1169). W dniu 31 pazdziernika 2006r.
Wojewoda Podkarpacki decyzjig znak: SR.I-6618/1/06 udzielit pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC funkcjonujgcych na terenie Spéiki.
Pozwolenie zmieniane byto decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego:
z dnia 19 czerwca 2008r., znak: RS.VI.7660-16/12/08, z dnia 5 stycznia 2011r., znak:
RS.VI.DW.7660/6-15/10, z dnia 10 grudnia 2012r., znak: 08.1.7222.29.17.2012.DW,
z dnia 4 grudnia 2014r., znak: 0S-1.7222.21.17.2014.DW.

Prowadzacy instalacje zawnioskowat o stwierdzenie wygasniecia
dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego z dniem wydania decyzji udzielajacej
nowego pozwolenia. O nowe pozwolenie zintegrowane dla istniejgcych instalacii
wnioskodawca zwrécit sie ze wzgledu na zmiany technologiczne i organizacyjne
w zakladzie. Na terenie zaktadu eksploatowanych jest obecnie osiem instalacii,
w tym:

- sze§é instalacji do wytwarzania przy zastosowaniu proceséw chemicznych,
organicznych substancji chemicznych

1. Nienasycone zywice poliestrowe (Z)

2. Zywice epoksydowe (E)

3. Flodury (L)

4. Zywice fenolowo-formaldehydowe (F)

5. Utwardzacze do zywic epoksydowych (U)

6. Nasycone zywice poliestrowe (N)
- dwie instalacje do wytwarzania przy zastosowaniu proceséw chemicznych, srodkéw
ochrony roslin

7. MCPA i MCPP (M)

8. Estry z estryfikacji fenoksykwasow (D}

CIECH Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie posiada tytut prawny do instalacji.
Spotka ta jest takze wiascicielem nieruchomosci/ uzytkownikiem wieczystym
gruntéw, na ktérych znajduje sie zaktad, bedzie tez uzytkownikiem (operatorem)
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Na terenie Spotki eksploatowane sag réwniez instalacje, kiére nie wymagaja
uzyskania pozwolenia zintegrowanego: instalacja preparatéw rozpuszczalnikowych,
instalacja preparatow zawierajgcych siarke, instalacja do produkeji zapraw do nasion,
instalacja proszkéw zwilzalnych, a tym samym nie zostaly objete niniejszym
wnioskiem. Ich eksploatacja zostata usankcjonowana w odpowiednich decyzjach
sektorowych, Caly teren CIECH Sarzyna S.A. jest ogrodzony i chroniony
catodobowo.
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Spétka zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie zakiadzie substancji niebezpiecznych
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii | przemystowej (Dz.U. z 2016r, poz. 138) zostata
zakwalifikowana do zakiadéw o duzym ryzyku wystapienia awarii przemystowe;.
W zwigzku z czym posiada:

- dokumenty zgtoszenia Zakiadéw do Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie zgodnie z art. 250 ustawy Pos,

- zaktadowy Program Zapobiegania Awariom (PZA)} zgodnie z art. 251 ustawy Pos,

- zaktadowy system zarzadzania bezpieczenstwem zgodnie z art. 252 ustawy Pos,

- raport o bezpieczenstwie Zakladéw zgodnie z art. 253 ustawy Po$, ktéry zostat
zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Rzeszowie decyzjg Nr 372/16 z dnia 13.06.2016 r., znak:
WZ.5586.2.3.20186,

- wewnetrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
W punktach L1, 12. niniejszego pozwolenia okresiono rodzaj prowadzone;
dziafalnosci oraz parametry konstrukcyjne | technologiczne przedmiotowych
instalacji, istotne 2z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.
W  punkcie 1.3. przedstawiono charakterystyke proceséw technologicznych
prowadzonych w instalacjach IPPC.

W punkcie . w/w decyzji ustalono maksymaing dopuszczalng emisje
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Prowadzone na terenie zaktadu
procesy technologiczne objete niniejsza decyzja, powodujg emisje gazéw i pytéw do
powietrza, emisje halasu do $§rodowiska, zuzycie wody, powstawanie Sciekéw
technologicznych oraz powstawanie odpadéw w trakcie funkcjonowania instalaciji.

W zwigzku z funkcjonowaniem instalacji IPPC do powietrza wprowadzane sg
gazy i pyly przez 72 emitory. Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska w pozwoleniu okreslono wielkosé dopuszczalnej emisji gazéw i pytéw do
powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku
wykazano, ze emisja do powietrza nie powoduje przekroczern wartosci
dopuszczalnych okreslonych w zafaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substangc;ji
w powietrzu.

Ponadto emisja gazéw i pyldw z poszczegdlnych Zrédet instalacji nie
spowoduje przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu.

W instalacji nie eksploatuje sie zrodet, dia ktorych stosowane sg wymogi
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dia niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspéispalania odpadéw.
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W pozwoleniu nie okreslono emisji do powietrza ze zbiornikéw magazynowych
surowcéw i produktow, w zwigzku z tym, ze zastosowane rozwigzania w postaci:
- wahadta gazowego” w trakcie dostarczania surowcow,
— podiaczenia odpowietrzen zbiornikéw do uktaddéw hermetyzacii
funkcjonujacych na poszczegdinych instalacjach,
— chtodzenia zbiornikdw,
-~ zamknie¢ hydraulicznych,
— chtodnic i skraplaczy odgazow,
- poduszek z gazu inertnego,
skutecznie redukuja emisje substancji zanieczyszczajacych, dla kidrych zostaty
okreslone standardy jakosci powietrza oraz warto$ci odniesienia.

Zgodnie z art. 224 ust 1 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska

w pozwoleniu okreslono usytuowanie stanowisk do pomiaréw wielkosci emisji
w zakresie gazéw lub pyldéw wprowadzanych do powietrza. Stanowiska do pomiaru
beda zamontowane na wszystkich emitorach.
W celu kontroli eksploatacji instalacji korzystajac z uprawnien wynikajacych
z art. 188 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
w decyzji okreslono dodatkowe wymagania w zakresie wykonywania okresowych
pomiaréw emisji na wszystkich emitorach wymienionych w Tabeli nr 10. Zakres
monitoringu emisji gazéw i pyldw do powietrza obejmuje wszystkie substancje
wymienione w Tabeli nr 4. Dob6r metodyki przy wykonywaniu pomiaréw okresowych
powinien byé adekwatny do wartoci mierzonej emisji, w szczegoinosci
umozliwiajgcymi wykonanie oznaczenia powyzej granicy oznaczalnosci metody.

Na terenie instalacji eksploatowane beda réwniez zrédta energetycznego
spalania paliw, ktére nie wymagaja pozwolenia wediug zapiséw rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymagaja pozwolenia
(Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881), natomiast wymagajg zgtoszenia wediug zapisow
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgioszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880 ze
zm.), 1j.: kotty gazowe o fgcznej mocy powyzej 1,31 MW,

Ponadto CIECH Sarzyna S.A. monitoruje stan jakosci powietrza poza
zaktadem w 4 punktach monitoringowych w ramach wdrozonego i funkcjonujacego
Systemu Zarzadzania Srodowiskiem (EMS) zgodnego z normg PN-EN I1SO
14001:2005 potwierdzonego certyfikatem jednostki certyfikujgcej. Pomiary imisji
stezen substancji sg wykonywane zgodnie z akiualnymi metodykami i Polskimi
Normami dla charakterystycznych czterech substancji: epichlorohydryna, ksylen,
styren i toluen, z czestotliwoscia minimum co 1 tydzien w Zmiennych porach doby.

Zgodnie z art. 188 ust. 2b oraz art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
srodowiska w punkeie 11.3. pozwolenia ustalitem dopuszczalne ilosci poszczegdlnych
rodzajow wytwarzanych odpadéw innych niz niebezpieczne i niebezpiecznych,
podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci wytwarzanych odpadéw oraz warunki
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gospodarowania nimi z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania.

Zestawienie rodzajow i iloci odpaddw wytwarzanych na terenie zaktadu w wyniku
funkcjonowania instalacji, a takze ich wlasciwosei i podstawowy sktad chemiczny
ustalono w zatgczniku nr 3 do decyzji. Warunki gospodarowania wytwarzanymi
odpadami oraz sposoby i miejsca ich magazynowania ustalitem w pkt. IV.3.

Odpady wytwarzane w zwigzku z eksploatacija instalacji bedg gromadzone na
terenie poszczegdlnych instalacji, a nastepnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane firmy zewnetrze, posiadajgce wymagane
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami, poza
granicami Zaktadu.

Zgodnie z wnioskiem Strony odpady wytwarzane magazynowane beds
w miejscach wydzielonych oraz zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych,
W sposéb selektywny, uniemozliwiajacy ich zmieszanie oraz zabezpieczajacy
srodowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Materiat, z ktérego beda
wykonane pojemniki oraz ich objeto$¢ dostosowane bedg do ilosci, rodzaju i skladu
odpaddw. Miejsca magazynowania olejéw odpadowych wyposazone beda
W urzadzenia lub $rodki do zbierania ewentualnych wyciekéw. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci, odpady bedg transportowane przez odbiorcéw odpaddéw do
miejsca ich zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania. Cdpady transportowane bedg
transportem odbiorcéw odpadow posiadajgcych wymagane prawem zezwolenia,
z czgstotliwoscig wynikajacg z proceséw technologicznych oraz z pojemnosci
wyznaczonych miejsc magazynowania odpadéw.

W punkcie 11.3.2. pozwolenia zobowigzatem prowadzgcego instalacje do
zapobiegania powstaniu odpaddw oraz ograniczania ich negatywnego oddziatywania
na srodowisko.

Prowadzona bedzie ewidencja jakosciowa i iloéciowa wytwarzanych odpadow
wedfug wzordw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz
z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzgdzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi.

Zgodnie z wymogami art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w punkcie V.1. pozwolenia okreslono warunki poboru wody na potrzeby instalacii
objetych pozwoleniem. Woda pobierana przez instalacje IPPC zuzywana jest do
celéw technologicznych i chtodniczych. Zapotrzebowanie na wode pokrywane jest
z zakladowych uje¢ wody podziemnej i powierzchniowe;:

- ujecie wod powierzchniowych na rzece Trzebosnicy,

- Ujecie wéd powierzchniowych na rzece San,

— ujecie wod podziemnych (studnie wiercone).

Pobierana z zaktadowych uje¢ woda nie jest wykorzystywana wytacznie na potrzeby
instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Ujmowana woda
z poszczegolnych uje¢ wykorzystywana jest réwniez na inne potrzeby CIECH
Sarzyna S.A. oraz potrzeby podmiotéw zewnetrznych. W zwiazku z powyzszym

08-1.7222.40.16.2017.DW Strona 82 z 115




w pozwoleniu zintegrowanym nie ustalono warunkéw poboru wod podziemnych
i powierzchniowych, z istniejgcych uje¢. Dla CIECH Sarzyna S.A. pobor wody
z zaktadowych uje¢ wody reguluje odrgbna decyzja.
W zakladzie funkcjonuje centralny zamkniety obieg wod chiodniczych, z ktérego
zasilane sg instalacje produkcyjne wiasne oraz innych podmiotéw. Z centralnego
obiegu ZOW pobierana jest woda, przez poszczegdine instalacie, do celow
chiodniczych i technologicznych. Woda z obiegu zamknigtego wykorzystywana jest
réwniez do celdéw przeciwpozarowych (hydranty, urzadzenia zraszajace). Woda dia
ZOW tloczona jest z centralnej pompowni poprzez podziemna sie¢ rurociagow do
wszystkich instalacji na terenie zaktadu. Woda pochtodnicza z instalacji kierowana
jest grawitacyjnie do kanalizacji wéd pochiodniczych, ktérg wraca do komory
powrotnej pompowni ZOW. Z komory powrotnej woda tloczona jest poprzez filtr
szczelinowy, na chiodnie wentylatorowe, skad sptywa do komory ssawnej, z ktorej
ponownie toczona jest do sieci wody przemystowej. Wydajnos¢ max obiegu wynosi
900 m¥h. Ubytki wody w obiegu chiodniczym uzupetniane sg z rzeki Trzebosnica
ilub rzeki San. Uzupetnianie odoywa sig do komory ssacej wody schtodzonej. Na
wodociggu  uzupetniajgcym zrealizowano komore pomiarowg K3, w  ktorej
realizowane sg pomiary przeptywu, temperatury i ciSnienia z przetwornikami
zdalnego przekazywania pomiaréw do sterowni. W komorze K3 zlokalizowana jest
przepustnica - element obwodu automatycznego uzupetniania strat wody w obiegu -
sterowana poziomem wody w komorze ssgcej wody chiodzonej. Z komory K1 istnieje
mozliwo$¢é odprowadzania wéd chtodniczych do kanalizacji przemystowej poprzez ich
spietrzenie zastawkami spietrzajgcymi. Ponadto w ramach instalacji (E} zywic
epoksydowych eksploatowany jest wewnetrzny zamkniety obieg wod chtodniczych
(mogacy funkcjonowaé jako uktad niezalezny od centralnego obiegu zakladowego)
funkcjonuje obieg wewnetrzny (ZOWE). Woda ze zbiornika podziemnego V-500 m?,
pobierana jest przez system pomp hydroforni zlokalizowanej w ob. 1244 i ttoczona do
celéow chtodzacych instalacji. Cze$¢ wody pochiodniczej sptywa grawitacyjnie do
zbiornika V-500 m?3, a pozostata cze$¢ kierowana jest grawitacyjnie do kanalizacji
wéd pochtodniczych. Ubytki wody uzupetniane sa z sieci ZOW, bezposrednio do
zbiornika V-500 m3. Wydajnos¢ max obiegu wynosi 575 m%h. Do bezposredniego
chtodzenia instalacji produkcyjnych wymagajacych czynnika chiodniczego o
temperaturze ponizej 10°C wykorzystywana jest woda podziemna. Zuzywanie wody
gtebinowej do celow chiodniczych jest systematycznie zmniejszane poprzez
instalowanie przy instalacjach agregatéw chiodniczych. Agregaty chtodnicze
stosowane sa w instalacjach: nienasyconych 2zywic poliestrowych (Z), zywic
epoksydowych (E), floduréw (L), nasyconych zywic poliestrowych (N), MCPA i MCPP
(M), estréw z estryfikacji fenoksykwaséw (D).

Zgodnie z zapisem art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony Srodowiska
w pozwoleniu zintegrowanym ustala sie ilo$¢, stan i sklad sciekow przemystowych.
Wytwarzane w instalacjach $cieki przemystowe (technologiczne) po wstepnym
podczyszczeniu wprowadzane sg do wlasnej kanalizacji przemystowej, a nastepnie
w mieszaninie z innymi Sciekami (od innych wytwarzajgcych i dostawcdw) do
urzadzen kanalizacyjnych Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Sciekdéw Sp. z 0. o.
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w Sarzynie (KBOS). Wody opadowe | roztopowe z terenéw narazonych na
zanieczyszczenie wypompowywane sg do kanalizacji $ciekéw przemystowych.
Odprowadzanie mieszaniny $ciekow zawierajgcej w swym skladzie $cieki
przemystowe z instalacji IPPC uregulowane jest umowa cywilno-prawna
z wiascicielem urzadzen kanalizacyjnych (KBOS) oraz pozwoleniem wodnoprawnym
udzielonym przez Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego decyzjg znak: OS-
11.7322.20.2016.MK z dnia 12 kwietnia 2016r. na wprowadzanie do urzadzen
kanalizacyjnych bedacych wiasnoscig innego podmiotu ciekéw przemysiowych
zawierajgcych substancje szczegdinie szkodliwe dla $rodowiska wodnego.

Na terenie zakiadu CIECH Sarzyna S.A. powstajg nastepujace strumienie
sciekow/waod: Scieki technologiczne (przemystowe), wody chiodnicze, wody opadowe
i roztopowe, $cieki bytowe oraz zaczerpywane wody podziemne z otworéw
sozologicznych. Na terenie zaktadu istnieje rozdzielczy system wewnetrznych sieci
kanalizacyjnych:

-sie¢ kanalizacyjna wéd chiodniczych (obieg zamkniety),

-sie¢ kanalizacyjna do odprowadzania $ciekéw bytowych,

-sie¢ kanalizacyjna do odprowadzania $ciekéw przemystowych.

Scieki  technologiczne (przemystowe) zbierane s systemem kanalizacji
przemystowej. Strumienie $ciekdw technologicznych z poszczegdinych instalacji
produkcyjnych i obiektéw pomocniczych, po ich mechanicznym, fizykochemicznym
i chemicznym podczyszczeniu, odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnych
wewnatrzwydzialowych, a nastepnie wspdlnym kolektorem kanalizacyjnym $ciekéw
przemystowych kierowane do podczyszczaini — odkwaszalni ze zbiornikiem
usredniajaco-neutralizujacym, kidrego zadaniem jest korekta pH i usrednienie skfadu
jakosciowego doptywajacych éciekéw. Budynek tzw. odkwaszalni, z silosem na
sproszkowane wapno, pomieszczeniem z instalacjg do przygotowania mileka
wapiennego  (mieszalniki), rurociggami  dozujagcymi mleko do  sciekéw
i automatycznymi zaworami zamykajacymi, Zlokalizowany jest obok zbiornika
usredniajgco-neutralizujacego. Scieki przemystowe neutralizowane sg mleczkiem
wapiennym lub kwasami (azotowym, solnym) w zaleznosci od ich wtasciwosci (pH).
Kwasy doprowadzane sg odrgbnymi pojedynczymi rurociagami od zbiornikéw
dozujacych. Monitoring odezynu $ciekéw realizowany jest poprzez ciagly pomiar
i rejestracje pH na doptywie w studzience kontrolnej, komorach szybkiego mieszania,
komorach koncowych oraz po opuszczeniu zbiornika w studzience wlotowej do
kolektora gléwnego $ciekéw. Na kolektorze wyptywu Sciekow przemystowych ze
zbiornika  usredniajgco-neutralizujgcego zainstalowany jest pomiar natezenia
przeplywu - licznik sumujacy i rejestrujacy strumieri odprowadzanych $§ciekow
przemystowych. Na doplywie oraz na odplywie zbiornika zlokalizowane 83 punkty
poboru prébek kontrolnych $ciekéw. Po usrednieniu i zneutralizowaniu $cieki
przemysiowe przeplywaja do kolektora gtéwnego éciekéw, do ktérego wilaczone sg
scieki bytowe. Do kolektora gtéwnego przed zbiornikiem usredniajacym, jak rowniez
za tym zbiornikiem wlaczone sg przylacza kanalizacyjne sczerpywanych wadd
podziemnych z otwordw sozologicznych. Kolektorem kanalizacji przemystowej
sptywaja rowniez wody opadowe i roztopowe z terenu Spétki w okresie opadow
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i roztopéw. Caly strumien éciekow odprowadzany jest do Komunalnej Biologicznej
Oczyszczalni Sciekow.

Wody chlodnicze krgza w obiegu zamknigtym. W przypadku awarii i wzrostu stezen
wskaznikow woda z uktadu zamknietego odprowadzana jest do kanalizacji sciekow
przemystowych, a uktad uzupetiany jest Swiezg woda.

Wody opadowe i roztopowe nie sg ujmowane i odprowadzane z terenu Spétki
w sposéb wydzielony, nie ma na terenie zakladu oddzielnej sieci kanalizacji
deszczowej (wéd opadowych i roztopowych). Wody opadowe i roztopowe z dachéw
oraz drég i placow istniejacych, starszych obiekiow splywaja grawitacyjnie na
przylegte tereny zielone. Z nowych i nowo projektowanych obiektow wody opadowe
i roztopowe (z placéw utwardzanych, drég, dachdw i tac ochronnych) odprowadzane
sg do kanalizacji Sciekow przemystowych. Wody opadowe i roziopowe nie sa
wykorzystywane w instalacjach produkcyjnych.

W punktach 1.2, i IV.2. pozwolenia ustalono dopuszczalng ilos¢ i warunki
odprowadzania $ciekéw z instalacji do urzadzen kanalizacyjnych. Ponadto
w zwigzku z zaniechaniem zatezania Sciekéw solankowych i odprowadzaniem
wysoko zatezonych &ciekow do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu
zobowigzano prowadzacego instalacje do prowadzenia monitoringu jakosci wod rzeki
San.

Przyjety spos6b gospodarki sciekowej zapewni ochrong srodowiska gruntowo-
wodnego. Instalacje pod wzgledem emisji $ciekdw bytowych oraz technologicznych
nie beda oddziatywa¢ negatywnie na wody powierzchniowe.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska
ustalono parametry istoine z punktu widzenia ochrony przed hatasem, w tym zgodnie
z art. 211 ust. 6 pkt 6) rozktad czasu pracy zrodet hatasu w ciggu doby. W oparciu
o ten sam przepis ustalono takze wielkos¢ emisji hatasu wyznaczong
dopuszczalnymi poziomami hatasu poza Zakfadem, wyrazonymi wskaznikami
poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla terenéw objetych ochrong przed
hatasem. Z obliczeri symulacyjnych wynika, ze instalacja nie spowoduje przekroczen
wartoéci dopuszczalnych pozioméw okresionych w  rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w érodowisku (Dz. U. 2014 poz 112 tj.). Wyniki obliczen oddziatywania instalaci
wykazaly, Zze nie bedg wystepowac przekroczenia poziomow dopuszczalnych hatasu
w porze dziennej i nocnej na terenach podiegajacych ochronie akustycznej. Na
podstawie wynikéw okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku, przedstawionych we
wniosku stwierdzono, ze eksploatacja instalacji, w tym instalacji IPPC, na terenie
zaktadu CIECH Sarzyna S.A., nie powoduje przekroczen dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w Srodowisku okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hafasu w Srodowisku oraz
dopuszczainych pozioméw hatasu okreslonych w  aktualnie obowigzujgcym
pozwoleniu zintegrowanym. Pomiary poziomu hatasu wykonywane bedg zgodnie
z metodyka referencyjng wynikajacg z obowigzujgcych przepisow szczegolnych
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i Polskich Norm, w tym réwniez w zakresie czestotliwosci pomiaréw. W pozwoleniu
okreslitem pie¢ punktdw referencyjnych, w ktorych wykonywane bedg pomiary
hatasu w Srodowisku.

Z okreslonej we wniosku rodzaju prowadzonej] dziatalnosci oraz
charakterystyki i parametréw ustalonej przez operatora przez operatora wynika, ze
poza warunkami normainej pracy instalacji wystepowa¢ beda okresy pracy
w warunkach odbiegajacych od normalnych. W zwigzku z powyzszym w punkcie 111,
niniejszej decyzji ustalono dla kazdej instalacji maksymalny dopuszczalny czas
utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych
odbiegajacych od normalnych, w tym rozruchu i zatrzymania.

W punkcie V0.1. pozwolenia ustalifem warunki prowadzenia monitoringu
procesow technologicznych w instalacii. Obstuga monitorowaé bedzie na biezgco
prawidtowos¢ przebiegu poszczegélnych procesow, korzystajac z systeméw
automatyki stuzacych do sterowania procesem, nadzorowania procesow
technologicznych, rejestracji zdarzer i raportowania zgodnie z instrukcjami
| procedurami systemu zarzadzania jakoscig. Uzyskiwane dane stuzyé bedg réwniez
utrzymaniu prawidtowego stanu technicznego urzadzen, ich diagnostyce, planowaniu
remontéw | konserwacji. Wszystkie instalacje winny byé eksploatowane zgodnie
z DTR i przy zachowaniu wlasciwych parametrow technicznych.

Prowadzony bedzie monitoring zuzycia wody, energii i surowcéw
chemicznych i efektywnosci ich wykorzystania.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy Pos, Wnioskodawca
zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane w art. 3 pkt. 37a) ww.
ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie zakfadu, w zwigzku
z eksploatacja instalacji typu IPPC. Rownoczesnie, w oparciu o rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE
L 353 z 31.12,2008, str. 1, ze zm.) zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
I 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano
oceny ryzyka (zagrozenia) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wdd gruntowych na
terenie zaktadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi (powodujacymi
ryzyko).

Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i przedtozono raport
poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami
powodujgcymi ryzyko. ldentyfikacje ,substancii powodujacych ryzyko”, jakie beda
wykorzystywane lub emitowane na terenie zaktadu, ich waloryzacije w celu
wyodrgbnienia istotnych substancji stwarzajacych zagrozenie”, a takze ocene
mozliwosci ich uwolnienia w kontekscie mozliwosci wystgpienia zanieczyszczenia
gleby, ziemi lub wéd gruntowych wykonano w oparciu o:

1) analiz¢ kart charakterystyk substancji, ktére beda magazynowane na terenie
zaktadu oraz beda wykorzystywane w procesach technologicznych, w nawigzaniu do
kryteriow okreslonych w czesciach 2-5 zatacznika | do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
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klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego
i uchylajgcego dyrektywy 67/5648/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajacego
rozporzagdzenie (WE) nr 1907/2006 (tzw. rozporzadzenie CLP),

2) analize sposobu gospodarowania substancjami chemicznymi i materialowymi
na terenie Zaktadu,

3) ) analize zastosowanych przez operatora instalacji, oméwionych w Raporcie
poczatkowym oraz w pozwoleniu rozwigzan organizacyjnych i technologicznych
minimalizujacych ryzyko przedostania sie ww. substanciji z instalacji do srodowiska
gruntowo — wodnego.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze na terenie Zaktadu dla
zdecydowanej wiekszoéci substancji powodujgcych ryzyko stosowane sg Srodki
zapobiegajace ich uwolnieniom do $rodowiska, kitdre stanowig wystarczajace
zabezpieczenie przed niekontrolowana emisja, a zatem poziom ryzyka uwolnienia
substancji do $rodowiska jest niski. Substancje sa magazynowane w szczelnych
opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, a takze w zbiornikach i silosach
skonstruowanych z materiatébw odpornych na dziatanie tych substancji, czesto
wyposazonych w dodatkowe systemy zabezpieczen (np. podwdjne Scianki, czujniki
szczelnoéci) i umiejscowionych w betonowych tacach o pojemnosci wigkszej niz
pojemnos$é zbiornika, potgczonych z bezodptywowymi studzienkami.

Miejsca przechowywania substancji sg wydzielonymi obiektami (budynkami,
pomieszczeniami) oraz strefami na zewnatrz budynkéw (wiaty), zabezpieczonymi
przed dostepem o0séb  nieupowaznionych, zadaszonymi, posiadajgcymi
wybetonowane podloze (czesto wylozone takze plytkami chemoodpornymi),
wyposazonymi w podreczne magazyny sorbentéw umozliwiajacych zebranie
substancji w przypadku jej ewentualnego uwolnienia. Sposéb transportu substancii
wewnatrz Zakladu realizowany jest z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.
Transport kolowy realizowany jest po trasach wyposazonych w utwardzona
nawierzchnie (najczesciej asfaltowa, ale réwniez betonowa). Rurociggi, ktorymi
przesytane sa substancje, podlegajg biezacej kontroli w zakresie ich szczelnosci,
a ponadto wykonane sg one w systemie naziemnym i biegng nad terenami, kidrych
powierzchnia jest wyasfaltowana lub wybetonowana.

W stosunku do niewielkiej cze$ci substancji uznano, ze potencjalny poziom ryzyka
uwolnienia do $rodowiska jest $redni, co oznacza, ze Iistnieje pewne
prawdopodobienstwo  zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod pedziemnych
w warunkach normainego funkcjonowania instalacji. Zaktad posiada jednak sSrodki
zapobiegania uwolnieniom substancji do $rodowiska stanowigce zabezpieczenie
przed niekontrolowang emisjg. Potencjalny $redni poziom ryzyka uwolnienia do
$rodowiska dotyczy dietylenotriaminy (nr CAS 111-40-0) oraz
aminoetyloetanoloaminy (nr CAS 111-41-1), skiadnikéw Trietylenotetraaminy-E.
Czynnikiem decydujgcym o przyjetej ocenie byt fakt uszkodzenia tacy, w obrebie
ktorej znajduje sie zbiornik magazynowy Trietylenotetraaminy-E (zlokalizowany obok
obiektu 118, w Instalacji utwardzaczy do zywic epoksydowych). Na przetomie marca i
kwietnia 2017 r. taca zostata poddana generalnemu remontowi.
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W odniesieniu do pozostalych substancii powodujgcych ryzyko, ktére mogag
negatywnie wptywaé na stan gleby, ziemi oraz waéd podziemnych stwierdzono, ze
stosowane rozwigzania techniczne zapobiegajace ich uwolnieniu do $rodowiska s3
wystarczajace, a zatem poziom ryzyka jest niski. Tym niemniej zasadne jest, aby
w odniesieniu do substancji, ktére sg stosowane na terenie Zaktadu w bardzo duzych
ilosciach, a ktére ze wzgledu na swoje wasciwosci tatwo migrujg i sg szczegdinie
niebezpieczne dla $rodowiska gruntowo - wodnego i kiérych transport,
magazynowanie i/lub roztadunek odbywa sie na tacach roztadunkowych, ale
usytuowanych w sasiedztwie terenéw o nieutwardzonej powierzchni, wykonaé
badania jakosci gleby i ziemi. Dotyczyto to weglowodoréw aromatycznych (benzen,
etylobenzen, toluen, ksyleny i styren), substancii, ropopochodnych (weglowodory
Ce-C12 i C12-Cas), naftalenu, glikolu etylenowsgo oraz ftalanu dwuizononylu.

Teren Zaktadu CIECH Sarzyna S.A. zostat podzielony na 46 sekcji badawczych
0 powierzchni nie wigkszej niz 5 ha, z ktérych pobrano probki powierzchniowe
gruntow z interwatu gtebokosciowego 0,0+0,25 m p.p.t. oraz 28 prébek wglebnych
z interwalu gleboko$ciowego 0,25:1,00 m p.p.t. Wyniki badan jakosci gleby nie
wykazaty przekroczet badanych substancii.

Analiza wynikéw badan prébek wody gruntowej wykonana w oparciu o wyniki
pomiardw jakosci wéd podziemnych z istniejgcych otwordw sozologicznych oraz
piezometrow wykazata, iz odpowiadajg one klasie V tj. wod zlej jako$ci, ze wzgledu
na wysokie zawartosci indeksu fenolowego, chlorkéw, ksylenu, toluenu i cynku.

Wobec powyzszego w punkcie V1.7 decyzji zobowiazano operatora instalacji
do prowadzenia monitoringu jakosci wéd podziemnych oraz gleby i ziemi na terenie
zaktadu.

Ponadto, zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pos w pozwoleniu
okreslilem wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd podczas eksploatacii
instalacji oraz sposdb ich nadzorowania. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér
przez wykwalifikowanych pracownikéw znajdujacych sie na danym stanowisku na
kazdym etapie prowadzonego procesu technologicznego z zapewnieniem wlasciwej
ochrony gleby, wod gruntowych i ziemi, poprzez codzienng obserwacje miejsc
magazynowych i instalacji. Wszystkie urzadzenia objete decyzjg beda utrzymywane
we wiasciwym stanie technicznym. Prowadzone beda kontrole ich stanu
technicznego.

Analize instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik po wprowadzonych
technicznych i technologicznych zmianach przeprowadzono w odniesieniu do
dokumentéw referencyjnych BREF p.t.:

1) Dokument referencyjny najlepszych dostepnych technik w powszechnych
systemach zarzadzania/oczyszczania dla $ciekéw i gazéw odiotowych w sektorze
chemicznym.

2) Dokument referencyjny najlepszych dostepnych technik (BAT) dla 0gélnych zasad
monitoringu.
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3) Dokument referencyjny najlepszych dostgpnych technik dotyczacy emisji
zwigzanych ze skitadowaniem masowym lub  skladowaniem materiatow
niebezpiecznych.

4) Dokument referencyjny najlepszych dostepnych technik dla produkcji zwigzkow
organicznych gleboko przetworzonych organicznych.

5) Dokument referencyjny najlepszych dostepnych technik przy produkciji polimerow,
6)Dokument  referencyjny  najlepszych  dostgpnych  technik  efektywnos¢
energetyczna,

7) Konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
wspdlnych systeméw oczyszczania $ciekéw/gazéw odlotowych i zarzadzania nimi
w sektorze chemicznym (CWW).

Analize spetnienia wymogéw najlepszej dostepnej techniki (BAT) zawiera ponizsza
tabela:

Zasady BAT zgodnie Sposodb realizacji przez Zaktady jako operatora
z dokumentami referencyjnymi instalacji
w zakresie systemu zarzadzania $rodowiskiem EMS/SZS
Wdrazanie i przestrzeganie systemu CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjeta i realizuje
zarzadzania $rodowiskowego polityke  dotyczacg  jakosci, srodowiska i

bezpieczenstwa obejmujgcg zespot dziatan
zmierzajacych do minimalizacji wplywu na srodowisko.
W spolce realizowane sa i wdrozone:

1) Program Czystszej Produkciji (Cleaner Production)
2) Zintegrowany System Zarzgdzania Jakoscia,
Srodowiskiem | Bezpieczenstwem  oraz Energig
zgodny z normami ISO 9001, 1SO 14001, PN-N-18001,
ISO 50001:2001 zapewniajacy ciagly nadzér nad
caloksztatem oddziatywarn na srodowisko.

W ramach systemu zarzadzania $rodowiskowego
wdrozone zostaly odpowiednie procedury i $rodki
techniczne shuzace ograniczeniu ryzyka zwigzanych z
obstugg i magazynowaniem substancji chemicznych.

Ustalenie wewnetrznych (specyficznych dla | Zarzad Zakiadow, analizujgc specyficzne
zaldadu) celéw srodowiskowych, regulame | oddziatywanie firmy (i stale aspekty srodowiskowe)
ich sprawdzanie i publikowanie ich podejmuje przedsigwzigcia prosrodowiskowe na kazdy
w postaci rocznych raportow rok w formie programu realizacji celdw i zadan

srodowiskowych. Zarzad $ledzi ich realizacjg i rozlicza
wykonanie.  Przebieg realizacji  przedsiewziec
omawiany jest na  posiedzeniach  Zarzadu
i kierownictwa (np. narady operatywne).

Przeprowadzanie regularnych audytow, Audit wewnetrzny przeprowadzajg  kwalifikowani

aby sprawdzi¢ zgodno$¢ z zatozeniami audytorzy z praktyka. Audit zewnegirzny w zakresie

SZS. zarzadzania §rodowiskiem prowadza audytorzy
jednostki centyfikujgcej

Regularny monitoring dziatania Coroczne analizowanie przez Zarzad Spoiki wielkosci

i postepéw w osigganiu celow zuzycia surowcow, opakowan, materiatow, enetrdgii i jej

i zadan polityki SZS. noshikéw, wody (pitnej i przemystowej) oraz wielkosci
emisji gazéw i pytow, sciekow i odpadow. Biezgca
analiza zuzyé przez kierownikéw instalacji na

podstawie wynikéw monitoringu (pomiardw).
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Przeprowadzanie identyfikacii

i oceny aspektéw $rodowiskowych

i ryzyka wystapienia wypadkow

i awarii przemystowych na statych
zasadach dla zidentyfikowania zagrozen.

Opracowano i wdrozono Raport o Bezpieczehstwie |
Program Zapobiegania Awariom. Kazdorazowo, przy
modernizacji lub rozbudowie instalacii ocenia sig
ryzyko wplywu na érodowisko i poziom zagrozen
w ramach Programu Zapobiegania Awariom.
Powotano zakiadowy Zespét ds. identyfikacji i oceny
zagrozen, ktéry m.in. co najmniej raz w roku dokonuje
przegladu Programu Zapobiegania Awariom | jego
aktualizacji w zwigzku z istotnymi zmianami w
technologiach i instalacjach oraz zmianami przepisow
prawnych., Zespdt przekazuje Zarzgdowi Zakiaddw

wnioski w  zakresie aktualnych potencjalnych
zagrozen- ryzyk.
Przeprowadzanie testowania na statych Stale  analizy przed procesem decyzyjnym.
zasadach i weryfikowanie procesdw Whprowadzenie  rozwigzan  poprzedzajg proby.,
{produkcyjnych Funkcjonuje procedura "Projektowanie  wyrobu®,

i oczyszczania) pod kgtem
wykorzystywania wody | energii,
wytwarzania odpadéw

i oddzialywania na $rodowisko

W oparciu o te procedure dokonuje sie etapowej
realizacji projektu z uwzglednieniem wszystkich
wystepujacych aspektéw srodowiskowych, w tym
opracowanie dokumentacji préb, przegiad wynikow.

Implementacja adekwatnego programu
szkoleniowego dla personelu i instrukgji dia
pracownikow kontraktowych

w zakresie Zdrowia, Bezpieczefistwa i
Ochrony Srodowiska (HSE) oraz kwestii
alarmowych

Szkolenia  okresowe bhp sy  rozszerzone
o zagadnienia ochrony $rodowiska. Kadra kierownicza
sktada egzaminy z tego zakresu. Istnigje Wewnetrzny
Plan Operacyjno-Ratowniczy, z kiérego wyciag jest
podstawg przeszkolenia pracownikéw, obok szkolenia
podstawowego. Jest to realizacja procedury éwiczen
czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczenstwo
W tym awarie.

Wprowadzenie dobrych praktyk
eksploatacji.

Kazda czynnos¢ eksploatacyjna regulowana jest
w odpowiednich instrukcjach i opisana w procedurach
ZSZ. Spostrzezenia dotyczace przebiegu proceséw
produkeyjnych i eksploatacii urzgdzen obstuga notuje
w raportach przegladanych po kazdej zmianie
roboczej. Przestrzegane sg instrukcje obstugi
i eksploatacji, a okresowo wykonywane przeglady
stanu technicznego urzadzen instalaciji.

Zapobieganie nieszczesliwym zdarzeniom |
(powaznym) wypadkom

Stosowanie systemu zarzadzania
bezpieczetistwem. Wdrozenie i
przestrzeganie  odpowiednich  srodkow
organizacyjnych oraz umozliwienie
ksztalcenia oraz szkolenia pracownikéw dla
bezpiecznego i hiezawodnego
funkcjonowania instalacji. Zapobieganie
korozji przez:

- wybranie materiatu konstrukcyjnego,
ktdry jest odporny na przechowywany
produkt,

- Zzastosowanie whasciwych metod
budowlanych,

- zapobieganie dostawaniu sie wody
deszczowej lub wéd gruntowych do
zbiornika i jesli to konieczne, usuwanie
wody, ktéra gromadzi sie w zbiorniku,

- zastosowanie zarzgdzania wodg
deszczowa w kanalizacji obwatowania,

- zastosowanie konserwagji
prewencyjnej i w stosownych

Zaklad poza wdrozonym systemem zarzadzania
bezpieczenstwem posiada wymagang dokumentacije
zwigzang z ich zakwalifikowaniem do grupy zakiadéw
duzego ryzyka wystapienia powazne] awarii
przemystowej, w tym: zgloszenie, program
zapobiegania awariom, raport o bezpieczenstwie oraz
wewnetrzny i zewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy.
W ramach systemu zarzadzania w zakladzie
funkcjonujg  wdrozone procedury operacyine oraz
procedura w zakresie szkolenia pracownikéw i
nadzoru. W obszarze tym prowadzone sg zapisy.
Ponadto szkolenia okresowe bhp sg rozszerzone o
zagadnienia ochrony Srodowiska. Kadra kierownicza
skiada egzaminy z tego zakresu. Istnieje Wewnetrzny
Plan Operacyjno-Ratowniczy, z ktdrego wyciag jest
podstawg przeszkolenia pracownikéw, obok szkolenia
podstawowego. Jest to realizacja procedury éwiczen
czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczenstwo w
tym awarie.

Instalacje i zbiorniki w zakiadzie CIECH Sarzyna S.A.
$g zaprojektowane, wykonane i prowadzone w sposéb
zapobiegajacy awariom przemystowym i ograniczajacy
ich skutki dla ludzi | $rodowliska. Zbiorniki sg wykonane
z_odpowiednich materiatéw (trwalych i odpornych).

086-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 90 z 115




przypadkach, dodanie inhibitoréw
korozji, ilub zastosowanie ochrony
katodowej od wewnatrz zbiornika.
Dodatkowo dia zbiornikdw
podziemnych zastosowanie na zewnatrz
zhiornika:

- powloki odpornej na korozje
- poszyciai/lub
- katodowego systemu ochrony.

Wdrozenie | utrzymywanie procedur
operacyjnych np. za pomocg systemu
zarzadzania, w celu zapewnienia, ze:

- jest zainstalowanie oprzyrzgdowanie
wysokiego poziomu lub wyscko
cignieniowego z ustawieniami
alarmowymi i / lub automatycznym
zamknieciem zaworow

- sa zastosowane odpowiednie
instrukcje obsltugi, aby zapobiec
przepeinieniu podczas operacji
napetniania zblornikéw,

- jest dostepna wystarczajgca objetosé
do odbioru partii wypeinienia.

Zastosowanie wykrywania wyciekéw w
zbiornikach zawierajgcych ciecze, kibre
potencjalnie moga powodowad
zanieczyszczenie gleby.

Osiagniecie "pomijalnego poziomu ryzyka"
zanieczyszczenia gleby z dna i potaczen
gcian z dnem zbiomikdw nadziemnych.
Jednak indywiduainie dla  kazdego
przypadku, moga by¢ zidentyfikowane
sytuacje, dia ktérych "dopuszczainy poziom
ryzyka" jest wystarczajacy.

Dia zbiornikéw nadziemnych zawierajgcych
tatwopalne ciecze Iub ciecze, kidre
stanowig zagrozenie Znacznego

zanieczyszczenia gleby lub znacznego
zanieczyszczenia  sgsiednich  ciekow
wodnych zapewnienie wtérnego
zabezpieczenia, takiego jak:

- obwalowania wokét zbiornikdw

jednoptaszczowych,

- zbiorniki dwuptaszczowe,

- zbiorniki ostonowe,

- zbiornik dwuptaszczowy z
monitorowanym spustem dolnym.
Wdrozenie Srodkow - ochrony

przeciwpozarowej przez zastosowanie:
- ognioodpornych powtok lub oktadzin,
- zap6r ogniowych (tylko dla mniejszych
zbiornikow},
- systeméw chtodzenia wodnego.
Zatrzymywanie Zanieczyszczonego
$rodka gasniczego.

Zapobieganie korozji i erozji nastgpuje poprzez
zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie). Zbiorniki
wyposazone s w urzadzenia do pomiaru poziomu
napehiania i zapobiegajace ich przepekieniu.
Zlokalizowane sa w misach bezodplywowych do
wytapywania ewentualnych przeciekow
magazynowanych substancji. Zbiorniki wyposazone sg
w odpowiednie systemy zabezpieczajgce przed
przepetnieniem.

Magazyny zbiornikéw wyposazone sg w péistala
instalacje do gaszenia pozaru piang oraz podrgczny
sprzet gasniczy (gasnice). Do wylapywania przeciekow
i wod pogasniczych na wypadek awarii stuzg misy i
tace. W zbiornikach z cieczami painymi utrzymywana
jest atmosfera gazu inertnego (azotu). Zbiorniki
magazynowe usytuowane sg na szczelne] tacy
pozwalajgcej na zatrzymanie i zebranie potencjalnych
wyciekéw, wody gasniczej w przypadku ewentualnego
pozaru oraz zanieczyszczonych wod opadowych.
Wszystkie procesy produkcyjne monitorowane sg w
systemach  aparatury  kontrolno-pomiarowe; i
komputerowych. Wizualizacja podstawowych
parametréw pracy, Jak tez sygnalizacja stanow
przedawaryjnych, pozwala w porg reagowac na
ewentualne zakiocenia. Tam gdzie nie ma peinego
sterowania mikroprocesorowego, monitoring
prowadzony jest przy pomocy réznych czujnikow oraz
pobieranie préb z uzasadniong doswiadczeniami
czestotliwoscig | okreSlonych w  instrukcjach
technologicznych. Prowadzone s3 coroczne przeglady
obiektéw budowlanych (w tym tac magazynowych)
przez zewngtrzng jednostke posiadajgcg stosowne
uprawnienia budowlane. Prowadzone sg cykliczne
przeglady stanu technicznego zbiornikéw substancii
niebezpiecznych przez jednostke UDT.

Ponadto na podstawie przeprowadzonej oceny
ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska  gruntowo-
wodnego wykazano, ze eksploatacja instalacji IPPC
nie powoduje ryzyka zanieczyszczenia powierzchni
ziemi ze wzgledu na zastosowanie szeregu
technicznych i organizacyjnych zabezpieczen.
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W ZAKRESIE EMISJI

Inwentaryzacja zakladu oraz
inwentaryzacja strumieniowa

Istniejg szczegdtowe opracowania poszczegdinych
instalacji (mapy, plany, rzuty kondygnacii, schematy
technologiczne, dokumentacja techniczna). Strumienie
emisji s zidentyfikowane, oznaczone i monitorowane.

Sprawdzanie i identyfikacja wigkszosci
istotnych zrédet emisji dia kazdego medium
i wypunktowanie ich w kolejnosci tadunku
Zanieczyszczen,

Identyfikacia | ocena emisji czyli aspektéw
srodowiskowych jest podstawg wyznaczania celéw
i zadan realizowanych w ramach Programéw rocznych.
W wyniku tego notowana jest ciggla poprawa
w zakresie emisji do Srodowiska przez wszystkie
instalacje IPPC.

Sprawdzanie i identyfikacja istotnych
procesow zuzywajgcych wode |
wypunktowanie ich

w kolejnosci jej zuzycia

Woda w procesach produkeyjnych zuzywana jest
zasadniczo do celéw produkeyjnych i chiodniczych.
Pewne iloéci wody giebinowej zuzywane sg do celéw
chtodniczych i technologicznych. Sg one
systematycznie zmniejszane poprzez instalowanie
przy instalacjach agregatéw chiodniczych. Docelowo
zuzycie wody gtebinowej do tych celéw zostanie
wyeliminowane. Zuzycie wody jest identyfikowane
i monitorowane.

Szacowanie wplywu na srodowisko i
wplywoOw na instalacje oczyszczajacg
podczas planowania nowej dziatalnosci lub
modernizacji dotychczasowej.

Wszystkie wykonywane oceny oddzialywania na
srodowisko rozbudowywanych lub modernizowanych
instalacji zawierajg elementy okreslania wplywu na
srodowisko we wszystkich jego elementach oraz
wplywdw na urzgdzenia/wezly oczyszczajace. Zasada
jest niezwigkszanie lub minimalizacja oddziatywania na
srodowisko, ¢o - przy znanej skutecznosci
oczyszczania w istniejgcych urzadzeniach — skutkuje
likwidacjg zanleczyszczen u Zrodia lub pelniejszym
wykorzystaniem zdolno$ci urzgdzen, np. instalacji do
produkcji zywic.

Potaczenia danych dotyczgcych produkeji z
danymi o tadunku zanieczyszczen, aby
poréwna¢ obecne i przewidywane emisje

Funkcjonowanie harmonograméw badan emisji oraz
zestawienia emisji, zuzycia wody | mediow
energetycznych w odniesieniu do poszczegéinych
instalacji  produkcyjnych i pomocniczych 59
porownywane przez nadzér technologiczny
z wielkoscig produkcji poszczegélnych instalacii,
pozwalajg ocenia¢ prawidlowos¢ prowadzenia
procesow i prognozowaé emisje w odniesieniu do
plandw produkeyjnych.

Stosowanie urzgdzen do redukcji emisji
tam gdzie niemozliwe jest jej zapobieganie

Tam, gdzie ze wzgledu na przebieg procesu
produkcyjnego nie mozna wyeliminowa¢ emisjl, stosuje
sig  réznorodne metody jej redukcji przed
odprowadzeniem do $rodowiska.

W emisjl gazéw:

-chiodnice wykraplajace na odprowadzeniach odgazéw
z aparatéw technologicznych,

- fitry pulsacyine w wezlach produkcji zywic
epoksydowych i innych produktéw pylistych, w tym
wysokosprawne filtry w nowej instalacji MCPA i MCPP
- adsorbery i absorhery,

-dopalacz termiczny w instalacji nienasyconych zywic
poliestrowych oczyszczajacy gazy zawierajgce zwigzki
organiczne z calej instalacji,

-zamknigcia olejowe wydechéw ze
magazynowych,

- zamknigcia z cieczg absorbujgcg wydechdéw ze
zbiornikéw magazynowych w nowej instalacji MCPA
i MCPP,

zbiornikow
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- wahadta gazéw przy roztadunku cystern kolejowych
i autocystern do zbiorikow.

W emisji sciekow:

- wielokrothe wykorzystywanie cieczy myjacej do
oczyszczania aparatéw produkeyjnych,

-kondensacja zywic fenolowo-formaldehydowych ze
Sciekow,

- odzysk o-krezolu ze $ciekdw z inst. MCPA i MCPP,
-zamkniete obiegi wéd chlodniczych z wykorzystaniem
do chiodzenia wéd powierzchniowych i stopniowej
eliminacji wod podziemnych, zainstalowanie lokalnych
ukiadéw chiodniczych z udzialem agregatéw (nowa
instalacja MCPA i MCPP iin.).

W emisji odpaddow:

- odzysk papieru i tektury oraz opakowan z tworzyw
sziucznych,

- realizacja zbiorki i recyKlingu opakowan,

- rozszerzanie stosowania opakowan wielokrotnego
uzytku {bebny, kontenery, big-bagi), palety drewniane.
W emisji hatasu:

- zabudowa urzgdzen bedacych istotnymi Zrodtami
hatasu w zabezpieczonych pomieszczeniach instalacji,
w tym nowej instalacji MCPA i MCPP,

- stosowanie oston i ekrandw indywidualnych,
przeciwhatasowych,

- stosowanie pomp i wentylatoréw niskoszumowych,

- stosowanie regulatoréw obrotéw

w wentylatorach i pompach,

- prowadzenie zrownowazonej gospodarki lesne
w zaktadowych lasach ochronnych oraz utrzymywanie
zieleni na terenach przyleglych do instalacji jako
haturainych ekranow.

Wdrozenle programu monitoringu we
wszystkich instalacjach aby sprawdzac ich
dziatania

Wszystkie procesy produkcyjne monitorowane sg
w  systemach aparatury  kontrolno-pomiarowej
i komputerowych, w tym takze praca urzgdzen
oczyszczajgeych. Wizualizacja podstawowych
parametréw pracy, jak tez sygnalizacja stanow
przedawaryjnych, pozwala w porg reagowac na
ewentualne zaklocenia. Tam gdzie nie ma peinego
sterowania mikroprocesorowego, monitoring
prowadzony jest przy pomocy réznych czujnikow oraz
pobieranie préb z uzasadniong doswiadczeniami

czestotliwoscia i okreslonych w  instrukcjach
technologicznych. Np. stezenie substancji w cieczy
pochianiajgcej w  absorberach badane jest

z czestotliwoscig okreslong w instrukcjach, co
gwarantuje wymiane roztworu przed wyczerpaniem
i zapobiega przebiciu gazow.

Alokacji kosziéw oczyszczania Sciekow i
gazéw wylotowych oraz utylizacji odpadow
zwigzanych z produkcjg

Zaklady prowadzg zielong rachunkowo$¢. Na
podstawie ewidencji prowadzonej w poszczegoinych
instalacjach naliczane sg opfaty za korzystanie ze
srodowiska oraz uslugi z zakresu oczyszczania
sciekdw | gospodarki odpadami. Wszystkie koszty
i optaty zwigzane z emisjami alokowane s3 na konta
przypisane poszczegélnym produkcjom podstawowym
| pomochiczym. Koszty zuzycia wody i czynnikow
energetycznych oraz wytwarzanych  $ciekéw
i odpaddéw rozliczane sg w okresach miesigcznych.
Koszty emisji gazéw w okresach rocznych, a poboru
wody w okresach kwartalnych.
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Zbieranie gazéw odlotowych. W celuy
utatwienia odzysku Zwigzkow i
ograniczenia emisji do powietrza, w
ramach BAT nalezy uwzgledni¢ 2radia
emisji oraz poddawac emisje oczyszczaniu,
tam gdzie jest to mozliwe. Mozliwose
zastosowania moze byé ograniczona
wzgigdami operacyjnosci, bezpieczenstwa
oraz zdrowia.

Oczyszczanie gazéw odlotowych. Aby
ograniczy¢ emisje do powietrza, w ramach

BAT nalezy stosowa¢ zintegrowang
strategie gospodarowania gazami
odlotowymi i  oczyszczania  gazéw
odlotowych, obejmujaca techniki

Zintegrowane z procesem oraz techniki
oczyszczania gazéw odlotowych.

Tam, gdzie ze wzgledu na przebieg procesu
produkcyjnego nie mozna wyeliminowaé emisji gazéw
odlotowych, stosuje sig réznorodne metody jej redukcji
przed odprowadzeniem do $rodowiska:

- chlodnice wykraplajace na odprowadzeniach
odgazéw z aparatow technologicznych,

- filtry pulsacyine w wezlach produkcji 2ywic
epoksydowych i innych produktéw pylistych, w tym
wysokosprawne filtry w nowej instalacji MCPA i MCPP,
- adsorbery | absorbery,

- dopalacz termiczny w instalacji nienasyconych zywic
poliestrowych oczyszczajacy gazy zawierajgce zwigzki
organiczne z catej instalagji,

- zamknigcia olejowe wydechéw ze zbiornikéw
magazynowych,

- zamknigcia z cieczg absorbujacg wydechdw ze
zbiornikéw magazynowych w instalacji MCPA i MCPP,
- wahadta gazow przy roztadunku cystern kolejowych |
autocystern do zbiornikéw.

Emisje  rozproszone LZO W celu
zapobiegania emisjom rozproszonym LZO
lub, jezeli jest to niemoziiwe, ich
ograniczenia nalezy stosowaé jedng z
nastepujgcych technik lub ich kombinacje:
techniki zwigzane z konstrukcjg zespotu
urzgdzen:

-ograniczenie liczby ewentualnych Zrodet
emisji,

-zmaksymalizowanie $rodkéw
uszczelniajgcych wiasciwych dla procesu,
-wybdr urzadzen o wysokim poziomie
integralnoseci,

-poprawa dzialan zwigzanych z obsiugg
techniczng

techniki zwigzane z budowg zespolu
urzadzen/wyposazenia, jego montazem |
uruchomieniem:

-zapewnienie Scisle okresionych i
kompleksowych procedur dotyczacych
budowy i montazu zespotu
urzadzen/wyposazenia,

-zapewnienie solidnych procedur
uruchamiania zespotu
urzgdzen/wyposazenia i procedury
przekazywania kontroli,

techniki zwigzane z eksploatacjg zespotu
urzadzen:

-zapewnienie odpowiedniej obstugi
technicznej i terminowej wymiany
wyposazenia,

-stosowanie programu wykrywania i
naprawy hieszczelnos$ci, opierajgcego sig
na analizie ryzyka

-zapobieganie powstawaniu emisji
rozproszonych LZ0, zbieranie ich u zrédia
oraz poddawanie ich oczyszczeniu.

W instalacji nie wystepuje emisja niezorganizowana
LZO. Odgazy znad reaktordw, mieszalnikow,
homogenizatorow, wyparek oraz zbiormnikéw s3
kierowane do rGznych $rodkéw technicznych |
urzadzen oczyszczajgeych tj. filtry, cyklony, dopalacz
termiczny, adsorbery i absorbery. Prowadzony jest
systematyczny nadzér instalacji pozwalajgcy na
szybkie rozpoznanie i reagowanie w przypadku
wyciekow. Prowadzone sg réwniez regularne
przeglady i konserwacije instalacji zgodnie z ustalonymi
harmonogramam.
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Ogolne zasady zapobiegania i redukcji
emigji. Przy projektowaniu zbiornikéw
nalezy wzig¢ pod uwage:

- fizyczno-chemiczne wiasciwosci
substancjl przechowywanych,

- W jaki sposob zbiornik bedzie
eksploatowany, jaki bedzie wymagany
poziom oprzyrzgdowania, ilu bedzie
wymaganych operatoréw, oraz jakie
bedzie ich obcigzenie,

- w jaki sposdb operatorzy bedg
informowani o odchyleniach od
normalnych warunkdw procesowych
(alarmy),

- w jaki sposob zbiornik bedzie
chroniony przed odchyleniami od
normalnych warunkow procesowych
{instrukcje bezpieczenstwa, systemy
blokujace, urzadzenia nadci$nieniowe,
wykrywanie i ograniczanie przeciekow
itp.},

- jaki sprzet musi by¢ zainstalowany
{materiaty budowlane, jakos¢
zawordw, itp.)

- jaki plan konserwacji | kontroli zostanie
wdrozony i jak utatwic procedury
konserwacji i inspekciji (dostep, ukiad
itp.),

- jak radzi¢ sobie w sytuacjach
awaryjnych (odlegtosci do innych
zhiornikdw, pomieszezen | do granicy,
ochrona przeciwpozarowa, dostep dla
stuzb ratowniczych takich jak straz
pozarna, itp.).

Przy planowaniu instalacji IPPC przewidziano
odpowiednie materialy konstrukcyjne i budowlane
zbiornikéw  magazynowych dostosowane do
wiasciwosci  substancji oraz  oprzyrzadowanie
uwzgledniajgce sposob eksploatacii tych zbiornikow.
Zbiorniki sg wykonane z odpowiednich materiatéw
(trwatych i odpornych). Zapobieganie korozji i erozji
nastepuje poprzez zabezpieczenia antykorozyjne
(malowanie). Zbiorniki wyposazone sg w urzadzenia
do pomiaru poziomu napetniania i zapobiegajgce ich
przepetnieniu.  Zlokalizowane s3 w  misach
bezodptywowych do wylapywania ewentualnych
przeciekéw magazynowanych substancji.

Ponadto zaklad posiada wymagang dokumentacje
zwigzana z ich zakwalifikowaniem do grupy zaktaddw
duzego ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowej, w tym: zgloszenie, program
zapoblegania awariom, raport o bezpieczenstwie oraz
wewnetrzny | zewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy.

Zmnigjszenie emisji z magazynowania,
transportu | przetadunku cystern, kidre
maja znaczacy negatywny wplyw na
$rodowisko.,

Opary znad zbiornikow magazynowych
poszczegbinych instalacji IPPC kierowane sa do
réznych  §rodkéw  technicznych i urzgdzen

oczyszczajgeych 1j. dopalacz termiczny, adsorbery i
absorbery. Szczegdly dot. poszczegdinych zbiornikdw
przedstawiono w zalgczniku nr 13a do dokumentacji o
Zmiane pozwolenia zintegrowanego.

Regularne  obliczanie  emisji  lotnych
zwiazkdéw organicznych w miejscach, gdzie
spodziewane sg znaczne emisje LZO.

Regularne obliczanie wielkosci emisji na podstawie
przeprowadzanych okresowo pomiaréw jej wietkosci
oraz monitorowanie czasu pracy emitoréw.
Zestawienia roczne/kwartalne emisji przekazywane do
dziatu ochrony srodowiska

Zastosowanie dedykowanych
systeméw w miejscach, gdzie zbiorniki sg
wykorzystywane do krétko- i

Srednioterminowego
réznych produktow.

przechowywania

Uklady hermetyzacji aparatéw | urzadzen =z
odprowadzeniem strumieni odgazéw do ukladéw
redukujgcych ilog¢ szkodliwych substangii

odprowadzanych do atmosfery (ukiad dopalacza
odgazéw). Zbiorniki podigczone sg do instalaci
hermetyzacji, ktéra redukuje emisje do atmosfery.

Na instalacji stosuje sie zamknigte zbiorniki. Sg one
wyposazone w armature uirzymujacq state cisnienie
azotu. Hermetyzacja aparatéw i urzgdzen w wezlach
produkeyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni
odgazow do ukiadéw redukujgeych ilos¢ szkodliwych
substancji odprowadzanych do aimosfery (ukiady
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absorpcji i adsorpcji). Na instalacfi stosuje sie
zamknigte zbiorniki. Sa one wyposazone w armature
utrzymujaca state ci$nienie azotu,

Emisje hatasu. Opracowanie | wdrozenie

planu zarzadzania halasem, jako czesé

systemu zarzadzania $rodowiskowego,

ktdry obejmuje wszystkie nastepujgce

elementy:

- protokdt zawierajgcy odpowiednie
dziatania | harmonogram,

- protokét monitorowania hatasu,

- protokét reagowania na stwierdzone
przypadki wystgpienia hatasu,

- program zapobiegania hatasowi i
cgraniczania halasu majgcy na celu
identyfikacje zrédet, pomiar lub
szacowanie narazenia na halas,
okreslenie udziatu poszczegdinych
Zrédet | wdroZenie $rodkdw
zapobiegawczych lub ograniczajgcych.

Mozliwos¢  zastosowania  jest
ograniczona do przypadkow, gdy mozna
spodziewac sig ucigzliwego hatasu lub gdy
jego wystepowanie zostato stwierdzone.
Stosowanie jednej z nastepujacych technik
lub ich kombinacii:

- wiasciwe umiejscowienie wyposazenia
i budynkow,

-~ $rodki operacyjne,

- mafo hatasliwy sprzet,

- urzgdzenia do kontroli hatasu,

- redukcja hatasu.

CIECH Sarzyna S.A. prowadzi okresowe pomiary
hatasu, na podstawie ktérych stwierdzono, ze
eksploatacja instalacji, w tym instalacji IPPC, na
terenie  zakladu, nie powoduje przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu w  Srodowisku
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hafasu w $rodowisku oraz dopuszczalnych
pozioméw  hatasu  okreslonych w  aktualnie
obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym.

PRZEDSIEWZIECIA ZINTEGROWANE Z PROCESEM PRODUKCYJNYM

Stosowanie $rodkéw zintegrowanych z
procesem zamiast technik ,korica rury”
jezeli jest to tylko mozliwe

-Produkcja  poliestrowych  zywic
0 zmnigjszonym parowaniu styrenu.
-Stosowanie  cieklego  bezwodnika
{(wyeliminowanie pylenia). _
-Stosowanie produkcii niektérych zywic epoksydowych
metoda stopowg (wyeliminowanie sciekéw i emisji do
powietrza).

nienasyconych

maleinowego

- Zastgpowanie bezwodnika kwasu ftalowego
przemiatem odpadowego PET {po hydrolizie).

- Regeneracja | zawrét o-krezolu z masy
pokondensacyjnej —  wyeliminowanie  $ciekéw

krezolowych w instalacji MCPA i MCPP.

- Zapobieganie rozlewom z linii konfekcyjnej $rodkéw
ochrony roslin (MCPA).

-Miedzyprocesowe wytapywanie potencjalnych
zanieczyszczen | ich zawrét do procesu: gazowych

w chiodnicach wykraplajacych, pylowych w cyklonach
i filtrach pulsacyjnych.

Ocena istniejgcych instalacji produkeyjnych
pod kgtem modernizacji przedsiewziet
zZintegrowanych z procesem

i implementacja ich, jezeli jest to mozliwe,
fub przynajmniej

w momencie, gdy instalacja przechodzi
powazniejsze przerdbki.

-Dotychczasowe przedsiewziecia
z instalacjami byly realizowane |
wprowadzone w wyniku biezacych ocen,

Zwigzane
zostaly
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Przechowywanie pakowanych substancji niebezpiecznych

Zastosowanie
bezpleczehstwem.
wypadkow i incydentdw.

systemu
Ocena

Zarzadzania
ryzyka

CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjeta i realizuje
polityke  dotyczaca  jakosci, Srodowiska i
bezpieczenstwa obejmujaca zespdt dziatan
zmierzajgcych do minimalizacji wptywu na Srodowisko.
W spéice realizowane sg i wdrozone:

1) Program Czystszej Produkgji (Cleaner Production)
2) Zintegrowany System Zarzgdzania Jakoscia,
Srodowiskiem | Bezpieczenstwem  oraz Energig
zgodny z normami ISO 9001, SO 14001, PN-N-18001,
(SO 50001:2001 zapewniajgcy ciagly nadzdr nad
catoksztattem oddziatywan na §rodowisko,

Ponadio zaklad posiada wymagang dokumentacje
zwigzang z ich zakwalifikowaniem do grupy zaktadow
duzego ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowej, w tym: zgloszenie, program
zapobiegania awariom, raport o bezpieczenstwie oraz
wewnetrzny i zewneirzny plan operacyjno-ratowniczy.

Wyznaczenie osoby lub oséb
odpowiedzialnych  za  specialistyczne
szkolenia i przekwalifikowanie w przypadku
procedur awaryjnych oraz poinformowanie
innych pracownikow 0 ryzykach
przechowywania opakowanych materiatow
niebezpiecznych oraz srodkach ostroznosci

dla bezpiecznego przechowywania
substancji przedstawiajgcych rézne
zagrozenia.

Instalacja ,Z2" - Technolodzy wyznaczeni sa do
przeprowadzania okresowych szkolen i
przekwalifikowani w przypadku procedur awaryjnych.
Instalacie ,E°, ,L” - Co roczne szkolenie okresowe
pracownikéw, oraz zapoznanie pracownikéw z kartami
charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Instalacja ,N”"- Pracownicy dopuszczeni sg do pracy po
szkoleniu wedtug odpowiedniego programu szkolenia
na dane stanowisko i po zdaniu egzaminu

Instatacje ,F”, ", ,D°, ‘M, ,N°, ,.Z", ,E", l” - Zaktad
posiada wyznaczonych i przeszkolonych pracownikow
z zakresow rozporzgdzenia REACH, doradcow
RID/ADR, Samodzielnego Inspektora ds.
Bezpieczenstwa 1| Prewencji Pozarowej oraz
wyznaczonych Kierownikdw Instalacii
odpowiedziainych za specjalistyczne szkolenia i
przekwalifikowanie w przypadku procedur awaryjnych
oraz poinformowanie innych pracownikéw o ryzykach
przechowywania opakowanych materiatow
niebezpiecznych oraz $rodkach ostroznosci dla
hezpiecznego przechowywania substancji
przedstawiajgcych rdzne zagrozenia .

Zastosowanie budynku magazynowego i /
lub zewnetrznej przestrzeni magazynowej
nakrytej dachem. Do przechowywania
ilosci  mniejszej niz 2500 litrow Iub
kilograméw niebezpiecznych substancii,
stosowanie komdrki magazynowania.

Instalacja ,2° — Mniejsze ilosci przechowywane sg
tylko w budynkach magazynowych. Instalacja ,E” -
Substancje niebezpieczne przechowuje sie przewaznie
w krytych budynkach produkeyjnych. instalacja ,L" -
Nie dotyczy — surowce do produkcji przechowywane
sg w zbiornikach magazynowych. Instalacja ,N",” M”,
S U7, D — Zastosowanie budynku magazynowego i
/ lub zewnetrznej przestrzeni magazynowej nakryte
dachem do przechowywania ilogci mniejszej niz 2500
litréw lub kilograméw niebezpiecznych substancii.

Oddzielenie powierzchni lub  budynku
skladowania opakowanych materiatéw
niebezpiecznych od innych magazyndw, od
Zrédet ognia i innych budynkéw poprzez
zastosowanie odpowiedniej odlegiosci,
czasem w polaczeniu ze Sclanami
ognioodpornymi.

Materiaty niebezpieczne przechowywane sg w
specjalnie wydzielonych do fego celu magazynach,
oddzielonych $cianami ognioodpornymi. Zastosowanie
budynku magazynowego 1 / lub zewngtrznej
przestrzeni magazynowej nakrytej dachem do
przechowywania ilosci mniejszej niz 2500 litrow lub
kilograméw niebezpiecznych substancji.
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Separacja I ! jub segregacja
nieodpowiadajgcych sobie substancji.

Na instalacjach substancje magazynowane 83 zgodnie
Z przepisami BHP | ppoz.

Zainstalowanie szczelnego Srodka
gromadzacego  $rodek  gasniczy w
budynkach magazynowania f

omieszczeniach magazynowania.

Zastosowanie odpowiedniego poziomu
ochrony przeciwpozarowej | Srodkéw
zapobiegania  pozarom i Srodkow
gasniczych.

Zapobieganie zaplonowi u zrédta.

Zaktad posiada wymagang dokumentacje Zwigzang z
ich zakwalifikowaniem do grupy zakladéw duzego
ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej, w
tym: zgloszenie, program zapobiegania awariom,
raport o bezpieczefistwie oraz wewnetrzny i
zewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy. W ramach
systemu zarzadzania $rodowiskowego wdrozone
zostaly odpowiednie procedury rozpoznawania i
reagowania w przypadku wyciekdw.  Zbiorniki
wyposazone  s3 w odpowiednie systemy
zabezpieczajace przed przepeinieniem. Magazyny
zbiornikéw wyposazone sq w poistalg instalacje do
gaszenia pozaru piang oraz podreczny sprzet gasniczy
(gasnice). Do wylapywania przeciekéw i waod
pogasniczych na wypadek awarii sluzg misy i tace. W
zbiomikach z cieczami painymi utrzymywana jest
atmosfera gazu inertnego {azotu).

MONITORQWANIE

Dyrektywa IED definiuje dwa podstawowe
cele prowadzenia monitoringu:

- ocena zgodno$ci z przepisami i
decyzjami administracyjnymi w celu
sprawdzenia, czy emisje nie
przekraczajg granicznych wielkosci
emisyjnych,

- raportowanie emisji przemystowych w
celu okreslenia udziaju
poszczegolnych instalacji w ogéinym
Zahieczyszczeniu srodowiska.

Dane z monitoringu mogg réwniez
stuzy¢ wielu innym potrzebom. Monitoring
jest cennym Zrddtem Informagii nie tylko dla
oceny zgodnosci eksploatacji instalacii
przemystowych z wymaganiami pozwolen
IPPC, ale réwniez pomaga on zrozumieé
sposob oddziatywania tych instalagji na
srodowisko i spoleczerstwo | umozliwia
odpowiednie zarzgdzanie nimi.

W CIECH Sarzyna SA w eksploatowanych
instalacjach IPPC ma miejsce wielokierunkowe
wykorzystywanie wynikéw monitoringu: oprécz oceny
zgodnosci  z przepisami, dane pomiarowe s3
stosowane do obliczania optat za korzystanie ze
Srodowiska. Prowadzony monitoring jest réwniez
przestankg do wprowadzania zmian technologicznych
lub technicznych oraz impulsem do podejmowania
dziatan modernizacyjno-inwestycyjnych.

Dyrektywa IED naklada obowigzek
ustalenia w pozwoleniach wymagan
zwigzanych z prowadzeniem monitoringu.
Zazwyczaj wlasciwe organy polegajg w
szerokim  zakresie na  ,monitoringu
wiasnym” prowadzgcych instalacje.

Pomiary wielko$ci emisji i imisji do powietrza oraz
hatasu sg wykonywane w sposob okresowy poprzez
ich zlecenie akredytowanym laboratorium zgodnie z
warunkami okreslonymi w pozwoleniu zintegrowanym
oraz w obowigzujgcych przepisach prawnych.

W CIECH Sarzyna S.A. prowadzony jest réwniez

monitoring  proceséw  technologicznych,  ilosci
pobieranej wody podziemnej, monitoring  ilosci
wytwarzanych odpadéw zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu zintegrowanym oraz

okresowe pomiary jakoéci sciekow wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych Komunalnej Biologiczne;
Oczyszczalni Sciekéw Sp. z 0.0, w Sarzynie zgodnie 2
warunkami  pozwolenia wodnoprawnego w tym
zakresie.
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Wybranie parametréw do monitorowania
zalezy od rodzaju procesu produkcyjnego,
surowcow | chemikalibw stosowanych w
instalacji.. Dobrze Jest, jezeli parametr
wybrany do monitorowania bedzie stuzyt
takze dla potrzeb kontrolnych eksploatacii
instalaciji. Czestotliwose, z jaka
monitorowany jest dany parametr, jest
bardzo zmienna w zaleznosci od potrzeb i
zagrozenia dla Srodowiska i zalezy ona od
wybranej metody monitoringu.

Zasade te zastosowano przy formutowaniu
proponowanego zakresu monitoringu dla instalacji
IPPC, ktdry zostat okreslony we wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego.

W przypadku istotnych emisji do wody
ckreslonych w wykazie strumieni sciekdw -
monitorowanie  kluczowych parametréw
procesu {w tym staly monitoring przeptywu
Sctekow, pH | temperatury) w kiuczowych
lokalizacjach (np. doplyw  $cieku -
podczyszczanie, doptyw $cieku - ohrébka
koncowa)

Instalacje IPPC w CIECH Sarzyna S.A nie dotycza
wprowadzania $ciekow przemystowych bezposrednio
do srodowiska. Scieki przemystowe wprowadzane sg
do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu.
Wytwarzane w instalacjach $cieki przemystowe
(technologiczne) po  wstepnym  podczyszczeniu
wprowadzane sa do wiasnej kanalizacji przemystowej,
a nastgpnie w mieszaninie z innymi $ciekami (od
innych wyiwarzajgcych i dostawcéw) do urzgdzen
kanalizacyjnych Komunainej Biologicznej Oczyszczalni
Sciekow Sp. z 0. o. w Sarzynie (KBOS). Wody
opadowe i roztopowe 2z terendw narazonych na
zanieczyszczenie wypompowywane sg do kanalizacji
$cielkdw przemystowych.

Monitoring emisji do wody zgodnie z
normami EN c¢o najmniej z minimaing
czestotliwoscia okreslona w konkluzjach
BAT.

Jezeli normy EN nie sg dostepne, w
ramach BAT nalezy stosowaé normy SO,
normy krajowe lub inne miedzynarodowe
normy zapewniajace uzyskiwanie danych o
rownorzedne] jakosct naukowsj.

Minimalna czestotliwosé w odniesieniu do:

- ogoinego wegla organicznego, ChZT,
zawiesiny ogélnej, azotu ogdinego,
azotu ogélinego nieorganicznego,
fosforu ogolnego - codziennie

- adsorbowalnych zwigzkow
chloroorganicznych, metali (Cr, Cu, Ni,
Ph, Zn, inne w stosownych
przypadkach) - co miesigc,

- toksycznosci - do ustalenia na
podstawie oceny ryzyka, po wstepnym
scharakteryzowaniu

Instalacie IPPC w CIECH Sarzyna S.A. nie dotycza
wprowadzania $ciekéw  przemystowych i wdd
opadowych bezposrednio do srodowiska.

Monitoring emisji rozproszonych LZO do

powietrza z istotnych Zrédef, przy

wykorzystaniu  odpowiedniej kombinacji
technik 1 - 1ll, lub - gdy duza ilos¢ LZO jest
poddawana obrébce - wszystkie techniki | -

M.

I, Metody detekcji LZO {np. przy uzyciu
przyrzadéw przenosnych zgodnie z
normg EN 15446} w polgczeniu z
krzywymi korelacji w odniesieniu do
kluczowego wyposazenia.

II. Metody optycznego
gazow.

obrazowania

W instalacjach IPPC w CIECH Sarzyna S.A. nie
wystepuje emisja niezorganizowana LZO.
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lll. Obliczanie emisji na podstawie
czynnikéw emisji weryfikowane
okresowo pomiarami {np. raz na dwa
lata).

Gdy duza ilos¢ LZO jest
poddawana obrébce, przydaing technikg

uzupetniajgcg techniki -1l jest kontrola i

oznaczenie ilosciowe emisji z instalacji na
zasadzie  okresowych  kampani z
wykorzystaniem technik optycznych
opartych na absorpcjl, takich jak lidar
absorpcji réznicowej (DIAL), lub
przenikanie promieniowania stonecznego
(SOF).

Monitoring emisji odoréw z istotnych Zrédet
zgodnie z normami EN,

Mozliwos¢ zastosowania jest ograniczona
do przypadkéw, gdy mozna spodziewad sie
ucigziwego odoru lub gdy jego
wystepowanie zostalo stwierdzone.

W trakcie dotychczasowej eksploatacji instalacji IPPC
w CIECH Sarzyna S.A. nie stwierdzono wystepowania
ucigzliwego odoru. Ponadio nie sg prowadzone
procesy oczyszezania $ciekow,

GOSPODARKA SCIEKOWA

Segregacja wod poprocesowych na
nieskazong wode i inne
nhiezanieczyszczone wody odpadowe.

Istnieja  odrebne  systemy kanalizacyjne  wéd
pochiodniczych, $ciekéw przemysfowych | sciekdw
bytowych. Wody pochiodnicze sg kierowane do obiegu
zamknigtego, $cieki przemysiowe i bytowe do
oczyszczalni KBOS.

Segregacja wod poprocesowych pod
katem niesionego tadunku zanieczyszczen

Wysoko stgzone kondensaty z kondensacji zywic
kierowane sa do rektyfikacii - odzysku glikoli.

Instalacja odrebnych drenazy obszaréw
zagrozonych skazeniem, wraz z
odstojnikami zbierajacymi odcieki

Teren wokét instalacji | magazynow jest utwardzony.
Misy i tace ze zbiornikami i na stanowiskach
roztadowczych wykonano jako bezodptywowe.

Woady opadowe wypompowywane sg do kanalizacji
Sciekow przemystowych i kierowane do oczyszczaini
sciekéw KBOS.

Uzycie naziemnych systeméw kanalizacji
sciekowej dia wod poprocesowych
wewnatrz zakfadu, pomiedzy punktami
wytworzenia Sciekow

i urzgdzeniami koricowymi procesu
oczyszczania.

Ze wzgledéw ekonomicznych przerobienie catej
kanalizacji na systemy naziemne bytoby niemozliwe.
Poza tym warunki kiimatyczne zmuszalyby przez diugi
okres w roku do ogrzewania rurociggéw, co
powodowatoby dodatkowe zZuzycie mediow
energetycznych, a wige i dodatkowe zanieczyszczenia.
W systemach podziemnych przesylane sg wylacznie
$cieki oraz wody pochiodnicze.

Instalacja zbiornikéw retencyjnych na
sytuacje awaryjne | wode przeciwpozarowg
w $wietle szacowania ryzyka.

Operator posiada zbiornik retencyjny &ciekéw, misy
bezodplywowe, zbiorniki awaryjne na ciecze oraz
system zblornikow przeclwpozarowych | cystern
napeinionych woda.

Oczyszczanie Sciekdw,

w sektorze chemicznym, okreslone w
BREF moze by¢ realizowane na 4
sposoby:

» centralne, koricowe oczyszczanie w
biologicznej oczyszczalni Sciekdw (OS) na
terenie zakiadu

» centraine, kofcowe oczyszczanie w
miejskiej OS

-centralne, korfcowe oczyszczanie
niearganicznych sciekéw

w mechaniczno-chemicznej 0$

* oczyszczanle zdecentralizowane

Zaden z tych czterech sposobéw nie jest lepszy od
innego, tak diugo jak podobna wielkosé emisji jest
gwarantowana dla ochrony $rodowiska jako cafosci
i zapewnione jest, ze nie prowadzi on do wyzszego
zanieczyszczenia $rodowiska [artykut 2(6) Dyrekiywy].
Operator stosuje oczyszczanie zdecentralizowane
w odniesieniu do $ciekéw z zawartoscig substancii
organicznych o wysokich stgzeniach (odzysk o-krezolu
i fenolu).Scieki o nizszych stezeniach substancii
organicznych  sg  podczyszczane na  terenie
prowadzqcego instalacje i przekazywane do KBOS.
Dotyczy to rowniez instalacji nienasyconych zywic
poliestrowych po zmianach i nowej instalacji MCPA i
MCPP,
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Ograniczanie  ilosci  iflub  tadunku
zanieczyszczen w strumieniach $ciekéw w
celu zwigkszenia ponownego
wykorzystania  Sciekdw w  procesie
produkciji oraz w celu odzysku i penownego
uzycia surowcow.

Wysoko stezone kondensaty z kondensacji zywic
kierowane sg do rektyfikacji (rozdziatu) - odzysku
glikoli. Odzysk fenolu i wykorzystanie ponowne w
procesie  produkcyjnym,  kondensacje  $éciekow
fenolowych i wykorzystanie w procesie produkcyjnym
zywicy po kondensacji &ciekoéw. Odzysk/rozdziat i
regeneracja ksylenu) i wykorzystanie ponowne w
procesie produkcyinym. Odzysk glikoli — kolumna z
wypeinieniem zawraca glikole do $rodowiska reakcy,
tym samym ogranicza ilos¢ glikoli w $ciekach.

Oddzielanie niezanieczyszczonych
strumieni $ciekdw od strumieni Sciekéw
wymagajacych oczyszczenia. Oddzielanie
niezanieczyszczonych wéd opadowych nie
moze byé stosowane w przypadku
istniejgcych systemow zbierania sciekow.
Zapewnienie odpowiedniej pojemnosci
zbiornika buforowego sciekow powstatych
w warunkach innych niz normaine warunki
eksploatacji na podstawie oceny ryzyka,
oraz podejmowanie odpowiednich dalszych
Srodkéw w celu zapobiegania
niekontrolowanym emisjom do wody.

W CIECH Sarzyna S.A. istnhiejg odrebne systemy

kanalizacyjpe wéd  pochfodniczych i Sciekow
przemystowych,
Wody pochtodnicze sa kierowane do obiegu

zamknietego, &cieki przemystowe i wody opadowe i
roztopowe do oczyszczaini KBOS.

Operator posiada zbiornik retencyjny sciekow, misy
bezodplywowe, zbiorniki awaryjne na ciecze oraz
system zbiornikéw przeciwpozarowych | cystern
napetnionych woda.

Stosowanie zintegrowanej strategii
gospodarowania $ciekami i oczyszczania
Sciekow, obejmujacej odpowiednig

kombinacje technik:

- techniki zintegrowane z procesem,

- odzysk zanieczyszczen u Zrodia,

- podczyszczanie sciekdw,

oczyszczanie koricowe Sciekow.
Oczyszczanie Sciekow

- Przeprowadzanie podczyszczenia
$ciekdow zawierajacych
zanieczyszczenia, ktorymi nie mozna
sie cdpowiednio zajgé podczas
oczyszczania koncowego sciekow za
pomoca odpowiednich technik. '

Oczyszczanie $ciekdéw
Stosowanie  odpowiedniej  kombinagji
technik oczyszczania kohcowego sciekow:

- oczyszczanie wstepne i pierwotne
(wyrdwnanie, neutralizacja,
odseparowanie fizyczne),

- oczyszczanie biologiczne
{oczyszczanie drugiego stopnia), np.
proces osadu czynnego, hioreaktor
membranowy,

- usuwanie azotu
(nitryfikacja/denitryfikacja),

- usuwanie fosforu (chemiczne

strgcanie)
ostateczne usuwanie substancii
stalych (koagulacja i flokulacja,

sedymentacja, filtracja, flotacja).

Operator stosuje oczyszczanie zdecentralizowane w
odniesieniu do $ciekéw z zawartoscig substanci
organicznych o wysokich stezeniach (odzysk o-
krezolu). Wysoko stezone kondensaty z kondensagii
zywic kierowane sa do rekiyfikacji (rozdzial) -
odzysku glikoli.

Scieki o nizszych stezeniach substancji organicznych
sg podczyszczane na terenie zakladu i przekazywane
do urzadzen kanalizacyjnych KBOS.
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Ulatwienie zmniejszenia emisji do wody |
powietrza oraz zmniejszenia zuzycia wody
Ustanowienie | prowadzenie wykazu
strumieni $ciekéw i gazéw odpadowych,
jako czesc systemu  zarzadzania
Srodowiskowego zawierajacego w sobie
wszystkie nastepujace cechy:

- Informacje na temat chemicznych
procesow produkeyjnych,

- informacje na tyle wyczerpujgce, na ile
jest to racjonalnie mozliwe, o cechach
strumieni $ciekow,

- Informacje na tyle wyczerpujace, na ile
jest to racjonalnie mozliwe, o cechach
strumieni gazéw odlotowych,

W ramach systemu zarzgdzania Srodowiskowego
zostaly zidentyfikowane aspekty $rodowiskowe oraz
opracowane | wdrozone stosowne procedury.

Istniejg szczegdlowe opracowania poszczegodinych
instalacji IPPC {(mapy, plany, rzuty kondygnagji,
schematy technologiczne, dokumentacja techniczna),
Czes¢ z nich stanowi zatgezniki do wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego. Strumienie emisji 53
zidentyfikowane, oznaczone i monitorowane.
ldentyfikacja | ocena emisji czyli aspektow
srodowiskowych jest podstawg wyznaczania celéw |
zadan realizowanych w ramach Programéw rocznych.
W wyniku tego notowana jest ciggla poprawa w
zakresie emisji do $Srodowiska przez wszystkie
instalacje IPPC.

GOSPODARKA ODPADAMI

Przyjecie i wdrozenie planu
gospodarowania odpadami jako czes$é
systemu zarzadzania $rodowiskowego, w

ktorym, w kolejnosci, zapewnia sig
zapobieganie  powstawaniu  odpadéw,
przygotowanie ich do  ponownego

wykorzystania, recykling lub innego rodzaju
odzysk.

W ramach systemu zarzadzania srodowiskowego
zostaly zidentyfikowane aspekty Srodowiskowe oraz
opracowane | wdrozone stosowne procedury, w tym w
zakresie gospodarowania odpadami. Wyznaczone 53
odpowiednio zabezpieczone miejsca magazynowania
odpaddw.

Prowadzona w  zakladzie gospodarka
odpadami opiera sig¢ na obowigzujacych zasadach
hierarchii sposobéw postgpowania z odpadami.

Ponadto  zapobleganie |  ograniczanie
powstawania odpaddw polega na:

- przestrzeganiu zasad prawidiowej eksploatacji i
konserwacii urzadzen,

- przeprowadzaniu systematycznych szkolen
pracownikéw zajmujgcych sie gospodarkg
odpadami,

- _optymalizacjl zuzycia surowcow.

SYSTEMY CHLODZENIA

Wykorzystanie wody jako medium
chiodzace: system wykorzystujgey otwarte
chtodnie wentylatorowe z recyrkulacjg
wody, przy zastosowaniu chiodzenia
bezposredniego.

W takim systemie woda chiodzaca
przeplywa w rurach, a medium produkcyjne
w ptaszczu wymiennika. Woda ogrzana
wraca do chtodni, gdzie oddaje cieplo.

Prowadzacy instalacje eksploatuje centralny zamkniety
obieg wody, z ktérego korzystajg wszystkie instalacje
produkeyjne i inne podmioty. W ramach instalacji 2ywic
epoksydowych funkcjonule wewnetrzny zamkniety
obieg wody chlodnicze] uzupelniany z obiegu
centralnego. Instalacje, w ktérych wymagane jest
stosowanie czynnika chlodzacego o nizszych
temperaturach w nowej instalacji MCPA i MCPP oraz
nienasyconych  zywic  poliestrowych i 2ywic
epoksydowych wyposazone sg w agregaty chiodnicze
z wewnetrznymi obiegami czynnika chtodzacego.

Oszczgdnosci wody chiodzacej dzieki jej
ponownemu wykorzystaniu

Woda chiodzgca uzywana w instalacjach krazy
w  ukladzie  zamknigtym. Po  wprowadzeniu
zamknigtego uktadu chiodniczego nastapilo znaczne
zmniejszenie zuzycia wody do celéw chiodniczych
w stosunku do stosowanego wczeénie] systemu
otwartego. Zastosowanie agregatdw chiodniczych przy
instalacjach: nowej MCPA i MCPP, nienasyconych
zywic poliestrowych oraz  zywic epoksydowych
przyczynilo si¢ do dalszego zmniejszenia zuzycia
wody chlodzacei.
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Obnizenie zuzycia enerdii elektrycznej

Silniki pomp | napedéw wyposazone sg w falowniki
(VSD), co pozwala dostosowa¢ ich wydajnosci do
temperatury powietrza (pory roku) | uzyskaé
wymagane temperatury przy zmniejszonym zuzyciu
energii elektrycznej. Dodatkowym efekiem jest
zmnigjszenie halasu. Szczegbinie w ten system
napedéw elektrycznych wyposazone zostaly. nowa
instalacja MCPA i MCPP, rozbudowane instalacje
nlenasyconych  zywic poliestrowychoraz wczeéniej
instalacia 2ywic epoksydowych.

ZBIORN

IKI MAGAZYNOWE

Procedury operacyjne i szkolenie

W ramach systemu zarzgdzania w Zaktadach
funkcjonuja wdrozone procedury operacyjne oraz
procedura w zakresie szkolenia pracownikow
i nadzoru. W obszarze tym prowadzone sg zapisy.

Przecieki | przepetnienia

Zbiomniki sg wykonane z odpowiednich materiatéw (np.
stal specjalna). Zapobieganie korozji i erozji nastepuje
poprzez zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie).

Zbiormniki wyposazone sg w urzgdzenia do pomiaru

poziomu  napelniania i  zapobiegajgce  ich
przepetnieniu.  Zlokalizowane sg w  misach
bezodptywowych do wylapywania ewentualnych

przeciekéw magazynowanych substancji. Dotyczy to
rowniez nowej instalacji MCPA i MCPP oraz
dobudowanych zbiornikéw instalacji nienasyconych
Zywic poliestrowych.

Ochrona przeciwpozarowa

Magazyny zbiornikdw wyposazone sg w poistatg
instalacje do gaszenia pozaru piang oraz podreczny
sprzet gasniczy (gasnice). Do wylapywania przeciekow
i wod pogasniczych na wypadek pozaru stuzg misy i
tace. W zbiornikach z cieczami palnymi utrzymywana
jest atmosfera gazu inertnego (azotu).

Zastosowanie dedykowanych systemow w

miejscach, gdzie zbiorniki sa
wykorzystywane do krétko- i
Srednioterminowego przechowywania

réznych produktow.

Uktady hermetyzacji aparatow | urzgdzen =z
odprowadzeniem strumieni odgazéw do ukjaddw
redukujgcych ilosé szkodliwych substancji
odprowadzanych do atmosfery (uktad dopalacza
odgazéw). Zbiorniki podigczone sg do instalacii
hermetyzacii, ktéra redukuje emisje do atmosfery.

Na instalacji stosuje sie zamkniete zbiorniki. Sg one
wyposazone w armature utrzymujgcg stale cisnienie
azotu. Hermetyzacja aparatdéw i urzadzen w weziach
produkcyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni
odgazow do ukladow redukujgcych ilo§¢ szkodliwych
substancji odprowadzanych do atmosfery (ukiady
absorpcji i adsorpcji). Na instalacji stosuje sig
zamkniete zbiorniki. Sg one wyposazone w armaturg
utrzymujacy state ciénienie azotu.

Zastosowanie narzedzia w celu ustalenia
planéw konserwacji i rozwoju opartych na
ryzyku plandw kontroli takich jak podejscie

konserwacji oparte na  ryzyku i
niezawodnosci.
Zastosowanie  programu  wykrywania

przeciekdw i naprawy.

W CIECH Sarzyna S.A. prowadzony jest
systematyczny nadzor instalacji pozwalajgcy na
szybkie rozpoznanie i reagowanie na wypadek awarii.

Prowadzone sg rowniez regularne przeglgdy i
konserwacje instalacji zgodnie z  ustalonymi
harmonogramami.

Zbiorniki wyposazone sg w odpowiednie systemy
zabezpieczajgce przed przepeiieniem, a staly nadzér
nad procesem zaladunku i roziadunku pozwala
natychmiast przerwa¢ procedure | zawiadomic
odpowiednie  stuzby =zakladowe w przypadku
wystapienia sytuacii awaryjnej i potencjalnej emisji do
powietrza.
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Zmniejszenie emisji z magazynowania,
transportu i przefadunku cystern, ktére
mafg znaczacy negatywny wplyw na
$rodowisko.

Ma to zastosowanie do duzych magazynow
pozwalajac na okreslony termin realizacii.

Zasada ,minimalizacfi emisji przy magazynowaniu w
zbiornikach” obejmuje emisje wynikajace z normalnych
dziatan eksploatacyjnych oraz wypadkéw w zakresie:

- emisji do powietrza

- emisji do gleby

- emisji do wody

- odpadoéw.

W CIECH Sarzyna S.A. tam, gdzie ze wzgledu na
przebieg procesu produkcyjnego nie  mozna
wyeliminowa¢ emisji, stosuje sie réznorodne metody
jej redukcji przed odprowadzeniem do $rodowiska.

W emisji gazdw:

- chiodnice wykraplajgce na odprowadzeniach
odgazow z aparatéw technologicznych,

- filtry pulsacyjine w wezlach produkeji zywic
epoksydowych | innych produktéw pylistych, w tym
wysokosprawne filtry w instalacji MCPA i MCPP,

- adsorbery i absorbery,

- dopalacz termiczny w instalacji nienasyconych zywic
poliestrowych oczyszczajacy gazy zawierajgce zwigzki
organiczne z catej instalacji,

- zamknigcia olejowe wydechéw ze zbiornikéw
magazynowych,

- zamknigcia z clecza absorbujgcg wydechéw ze
zbiornikéw magazynowych w instalacji MCPA i MCPP,
- wahadia gazow przy roztadunku cystern kolejowych i
autocystern do zbiornikow,
W emisji Sciekow:

- wielokrotne wykorzystywanie cieczy myjacej do
oczyszczania aparatow produkeyjnych,

- kondensacja zywic fenolowo-formaldehydowych ze
Sciekéw,

- odzysk o-krezolu ze Sclekéw z produkcji MCPA i
MCPP,

- zamknigte obiegi wéd chiodniczych z wykorzystaniem
do chiodzenia wéd powierzchniowych i stopniowej
eliminacji wod podziemnych, zainstalowanie lokainych
uktadow chtodniczych z udziatem agregatow.
W emisji odpaddw:

- odzysk papieru i tektury oraz opakowan z tworzyw
sztucznych,

- realizacja zbidrki | recyklingu opakowa,

- rozszerzanie stosowania opakowar wielokrotnego
uzytku (bebny, kontenery, big-bagi), palety drewniane.
W emisji hatasu:

- zabudowa urzadzer bedacych istotnymi Zrédtami
hatasu w zabezpieczonych pomieszczeniach instalacii,
- stosowanie osfton i ekrandw indywiduainych,
przeciwhatasowych,

- stosowanie pomp | wentylatoréw niskoszumowych,

- stosowanie regulatoréw obrotéw w wentylatorach |
pompach,

- prowadzenie zréwnowazonej gospodarki lesnej w
zakladowych lasach ochronnych oraz utrzymywanie
Zieleni na terenach przyleglych do instalacji jako
haturalnych ekrandw.

08-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 104 z 115



Zastosowanie  systemu
bezpieczenstwem dia
incydentéw i wypadkow.

zarzadzania
zapoblegania

Wdrozenie | przestrzeganie cdpowiednich

Srodkow organizacyjnych oraz
umozliwienie ksztatcenia | szkolenia
pracownikow  dia  bezpiecznego i

niezawodnego funkcjonowania instalacji.

CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjeta i realizuje
polityke dotyczacg  jakosci, $rodowiska i
bezpieczeristwa obejmujacy zespot dziatan
zmierzajgcych do minimalizacji wptywu na $rodowisko.
Ponadto zakiad posiada wymagang dokumentacjg
zwigzang z ich zakwalifikowaniem do grupy zakladéw
duzego ryzyka wysigpienia powazne] awarii
przemystowej, w tym: Zzgloszenie, program
zapobiegania awariom, raport o bezpieczenstwie oraz
wewnetrzny | zewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy.
W ramach systemu zarzadzania w zakladzie
funkcjonuja wdrozone procedury operacyjne oraz
procedura w zakresie szkolenia pracownikéw i
nadzoru. Ponadioc szkolenia okresowe bhp sg
rozszerzone o zagadnienia ochrony érodowiska. Kadra
kierownicza skiada egzaminy z tego zakresu. istnieje
Wewnetrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, z ktérego
wyciag jest podstawa przeszkolenia pracownikow,
obok szkolenia podstawowego.

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Zarzadzanie efektywnoscig energetyczna
(ENEMS}

Majac na wzgledzie efektywnoSC energetyczng,
Zarzad Zakiadéw wdrozyt i udoskonala system
zarzadzania, w tym zakresie. Speiniane sg
nastepujgce funkcje:

- Kierownictwo Zakladdw- Zarzad poprzez realizacje
polityki ZSZ angazuje sig w utrzymanie i rozwoj
ENEMS.

- w ramach systemu wyznaczane s3 cele i odbywa sig
planowanie w okresach rocznych

-system posiada regulacie. w formie wdrozonych
i funkcjonujgcych procedur ZSZ, w tym:

* procedury systemowe i operacyjne,

* monitorowanie | nadzorowanie zuzycia ciepta,

* identyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie zuzycia
gazu,

* identyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie sieci,
instalacji i urzadzen elekiro-energetycznych oraz
zuzycia energii elekirycznej,

* przegiad i nadzorowanie umdw z firmami.

- przy projektowaniu nowych wyroboéw, procesow
i instalacji, badz ich modernizacji stosowana jest

zasada energooszczednosci, angazujac
specjalistyczne firmy | ekspertéw w zakresie zagadnien
energetycznych,

- sprawdzanie funkcjonowania systemu poprzez
wewnetrzne i zewnetrzne audity ZSZ, monitorowanie
i pomiary oraz usuwanie niezgodnosci poprzez
dziatania korekcyjne, korygujace i naprawcze.
- przeglad systemu przeprowadzany w
przegladu ZSZ.

ramach

Stala poprawa oddzialywania na
§rodowisko

Poprawa w oddziatywaniu na $rodowisko realizowana
jest w ramach planowania i realizacji remontow
i inwestycji- uwzglednia wieloletnie cele zmniejszania
oddziatywania instalacji produkeyjnych na $rodowisko.

Ustalanie aspektow efekiywnosci
energetycznej instalacji
i mozliwosci oszczednosci energii

Przed planowang przebudowg lub modernizacjg
instalacji dokonywana jest identyfikacja i ocena ich
aspektow, ktére majg wptyw na efektywnosé
energetyczng. Wykonywane sg analizy | bilanse
zgodnie z przyjetymi metodykami, ktérych wynikiem
jest m.in. optymalizacja zuzycia i/lub odzysku energi.
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Podejscie systemowe do zarzadzania
enhergia

Systemowe zarzadzanie
w ramach:

- systemow grzewczych (para,
kondensat, energia elekiryczna),

- systemdw chiodzenia,

- systernow sprgzania i prézniowych,
- systemow napedéw silnikami elektrycznymi (pompy,
wentylatory, sprezarki, agregaty, mieszadta
w reaktorach),

- systemow o$wletlenia instalacji | obiektéw,

- systemdw technologicznych i operacji jednostkowych
w instalacjach,

- systemu centrainego zakladowego rejestrowania
I biezgcych odczytéw dobowych profiléw  zuzycia
podstawowych mediéw energetycznych.

energig odbywa sie

gorgca woda,

Ustalanie i dokonywanie przegladu celéw i
wskaznikéw dotyczgcych efektywnosci
energetycznej

Odbywa sie w ramach przeglagdu ZSZ dokonywanego
przez Kierownictwo/Zarzad oraz przy ustalaniu planow
i programéw ruchu instalacji i produkeiji wyrobéw.

Wzmozona integracja procesu

Realizowana jest w liniach technologicznych instalacji
pomiedzy procesami i instalacjami w Zakladach

Utrzymywanie tempa inicjatyw
w zakresie efektywnosci energetycznej

Stosowany i doskonalony jest system zarzgdzania
energig elekiryczna, parg (ciepfem), kondensatem
i ciepta wodg oraz gazem ujety w procedurach ZSZ .
Rozliczanie za energig odbywa sig w oparciu o odczyty
licznikow zainstalowanych przy instalacjach.

Utrzymywanie poziomu wiedzy
specjalistycznej

Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu, szkolenie
obstugi i nadzoru. Egzaminy kwalifikacyjne dia oséb
obstugi i nadzoru urzadzen elektroenergetycznych
w prowadzonych instalacjach.

Skuteczna kontrola procesu

Monitorowanie kluczowych parametréw prowadzenia
instalacji. Dokumentowanie i rejestrowanie parametréw
eksploatacyjnych instalacji, w tym parametrow
majgcych wplyw na efektywnosé energetyczna.

Konserwacja

Planowanie prac konserwacyjnych i remontowych
(plany roczne remontéw). Procedury przekazywania
instalacji do remontéw i odbioru po remontach.

Monitcrowanie i pomiar

W instalacjach prowadzony jest regularny monitaring
i pomiary w zakresie parametrow majgcych wplyw na
efektywnos$¢ energetyczng. Prowadzone sg zapisy |
rejestry wynikéw monitoringu i pomiardw, kiére sg
analizowane przez stuzby technologiczne, techniczne
i specjalistyczno-projektowe.

Optymalizacja efektywnosci energetyczne]
z wykorzystaniem zalecanych technik w
systemach

i urzadzeniach.

W  Zakladach wystepujg procedury |
zawierajgce elementy optymalizaciji,
energetycznej w instalacjach, w tym:

- systemach grzewczych parowych | wodnych

- instalacjach sprezonego powietrza i prézniowych

- systemach napedow w reaktorach i aparatach oraz
pompach i wentylatorach.

W istniejacych  instalacjach  prowadzona  jest
systematyczna wymiana na silniki energooszczedne
(EEM) oraz napedy o regulowanej predkosci {VSD).

instrukcje
efektywnosci
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Zapobieganie i minimalizacja oddziatywania na srodowisko

Zapewnienie procesu produkgji
podlegajgcego kontroli jakosci pod katem
wigczania wzgledéw  Srodowiskowych,
zdrowotnych i bezpieczenstwa do prac
rozwojowych.

Opracowanie nowych proceséw w
nastepujacy sposob:

- ulepszenie procesu projektowania w
celu zmaksymalizowania zuzycia
surowcow w produkcie koficowym,

- wykorzystanie substancji mato
toksycznych lub nietoksycznych dia
zdrowia cziowieka i srodowiska
(substancje powinny by dobierane w
celu zminimalizowania liczby
potencialnych wypadkéw, emisji
zanieczyszczen, eksplozji fub
pozarow),

- uniknigcie zastosowania dodatkowych
substanciji {np. rozpuszczalnikéw,
izolatordw, itd.),

- zminimalizowanie zapotrzebowania na
energie z uwzglednieniem
powigzanego z tym oddziatywania na
Srodowisko i gospodarke (preferowane
sg reakcje powstale w temperaturze i
cignieniu octoczenia)

- stosowanie surowcow odnawialnych
zamiast wyczerpywania ich Zrédet, gdy
jest io technicznie | ekonomicznie
mozliwe,

- unikniecie niepotrzebnych procesow
upochodniania {f. derywatyzacji (np.
stosowania grup blokujacych lub
ochronnych)

stosowanie katalitycznych odczynnikow,
kiére sg zazwyczaj nadrzedne dia
stechiometrycznych odczynnikéw.

Przed wprowadzeniem nowych procesow
produkeyjnych w CIECH Sarzyna S.A. prowadzone sg
prace rozwojowe obejmujgce identyfikacie kwestii
$rodowiskowych, zdrowoinych oraz bezpieczefistwa.
Funkcjonuje procedura “Projektowanie wyrobu". W
oparciu o te procedure dokonuje sie etapowej realizaci
projektu z uwzglednieniem wszystkich wystgpujgcych
aspektéw $rodowiskowych, w tym opracowanie
dokumentacji préb, przeglad wynikow, itp.

Ponadto corocznie Zarzad Spékki analizuje wielkosci
zuzycia surowcow, opakowan, materiatéw, energii i jej
noénikéw, wody oraz wielkosci emisji gazow i pytow,
$ciekéw | odpaddéw. Biezgca analiza zuzy¢ przez
kierownikéw instalaciji na podstawie wynikow
monitoringu (pomiaréw).

Wykonanie przemyslanej oceny
bezpieczenstwa dia normalnej operacji i
uwzglednienie  skutkdw  odchylen w
procesie chemicznym i w funkcjonowaniu

instalacii.
Zastosowanie jedne] badz kombinagji
nastepujgeych technik:

- wiasciwe procedury organizacyjne,
- koncepcje dotyczace technik regulacii,
- narzedzia unieszkodliwiania reakcji
chemicznych (np. neutralizacja,
hartowanie},
- chiodzenie awaryjne,
~ konstrukcja wytrzymata na zmiany
cisnienia,
= Zawory upustowe
w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli
procesu.

W CIECH Sarzyna S.A. opracowanc i wdrozono
Raport o Bezpieczensiwie | Program Zapobiegania
Awariom. Kazdorazowo, przy moderizacji lub
rozbudowie instalacji ocenia sie ryzyko wplywu na
srodowisko i poziom zagrozern w ramach Programu
Zapobiegania Awariom. Powolano zaktadowy Zespot
ds. identyfikacji i oceny zagrozen, ktdéry m.in. co
najmniej raz w roku dokonuje przegladu Programu
Zapobiegania Awariom i jego aktualizacji w zwigzku z
istotnymi zmianami w technologiach i instalacjach oraz
zmianami przepisGw prawnych.
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Ustanowienie i wdrozenie procedur i
srodkéw technicznych z zamiarem
ograniczenia ryzyka zwigzanego z obstugg
i magazynowaniem substancji
chemicznych.

CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjetg i realizuje
polityke dotyczaca jakosci, Srodowiska i
bezpieczenstwa obejmujaca zespét dzialan
zmierzajacych do minimalizacji wptywu na $rodowisko.
W spdice realizowane sg i wdrozone:

1) Program Czystszej Produkcji (Cleaner Production)

2) Zintegrowany System Zarzadzania Jakoécia,
Srodowiskiem | Bezpieczenstwem  oraz Energig
zgodny z normami ISO 9001, IS0 14001, PN-N-18001,
18O 50001:2001 zapewniajacy ciggly nadzér nad
caloksztattem oddzialywan na srodowisko.

W ramach systemu zarzadzania $rodowiskowego
wdrozone zostaly odpowiednie procedury i $rodki
techniczne stuzace ograniczeniu ryzyka zwigzanych z
obstuga i magazynowaniem substancji chemicznych.

Zapewnienle wystarczajgcego i
odpowiedniego szkolenia dia operatordw,
ktérzy zarzadzajg niebezpiecznymi
substancjami.

W  ramach systemu zarzadzania w zakiadzie
funkcjonujg wdrozone procedury operacyjne oraz
procedura w zakresie szkolenia pracownikéw i
nadzoru. W obszarze tym prowadzone sg zapisy.
Ponadto szkolenia okresowe bhp sg rozszerzone o
zagadnienia ochrony $rodowiska. Kadra kierownicza
skiada egzaminy z tego zakresu. Istnieje Wewnstrzny
Plan Operacyjno-Ratowniczy, z kiérego wyciag jest
podstawg przeszkolenia pracownikéw, obok szkolenia
podstawowego. Jest to realizacja procedury éwiczen
czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczenstwo w
tym awarie.

Minimalizacja oddziatywania na Srodowisko

Zaprolektowanie, budowanie,
eksploatowanie i utrzymanie udogodnien w
placdwkach gdzie przechowywanie
substanciji (przewaznie ciektych) stwarza
potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleby
i wod gruntowych, w celu zminimalizowania
skutkéw potencjalnego wycieku.
Urzgdzenia powinny by¢ szczelne, trwate i
wystarczajgco cdporne na wszelkie
mozliwe mechaniczne, termiczne czy
chemiczne chciazenia,

Instalacje | zblorniki w zaktadzie CIECH Sarzyna S.A.
s zaprojektowane, wykonane | prowadzone w sposéb
zapobiegajacy awariom przemysiowym i ograniczajgcy
ich skutki dia ludzi i sSrodowiska.

Zbiorniki sa wykonane z odpowiednich materiatéw
(trwatych i odpornych). Zapobieganie korozji i eroziji
nastepuje poprzez zabezpieczenia antykorozyjne
{malowanie).

Zbiorniki wyposazone sg w urzadzenia do pomiaru
poziomu  napelniania i  zapobiegajace ich
przepetnieniu.  Zlokalizowane sg w  misach
bezodptywowych do wylapywania ewentualnych
przeciekdw magazynowanych substanciji.

Ochrona gleby | jej potencjat retencyjny
Szybkie rozpoznanie i reagowanie na
wycieki.

W ramach systemu zarzadzania S$rodowiskowego
wdrozone zostaty odpowiednie procedury
rozpoznawania i reagowania w przypadku wyciekéw.
Zbiorniki wyposazone s3 w odpowiednie systemy
zabezpieczajgce przed przepetnieniem.

Magazyny zbiornikow wyposazone sg w poéistalg
instalacjg do gaszenia pozaru piang oraz podreczny
sprzet gasniczy (gasnice). Do wylapywania przeciekow
i wod pogasniczych na wypadek awarii stuzg misy |
tace. W zbiornikach z cleczami palnymi utrzymywana
Jest atmosfera gazu inertnego (azotu).

Ponadto zaklad posiada wymagang dokumentacje
zwigzang z ich zakwalifikowaniem do grupy zakladéw
duzego ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemysfowe], w tym: zgloszenie, program
zapobiegania awariom, raport o bezpieczenstwie oraz
wewnetrzny i zewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy.
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Zapewnienie  wystarczajgcej  objgtosci
retencji w ceiu bezpiecznego zatrzymania
wyciekow substanciji i nastepnie
umozliwienia ich odzysku fub
unieszkodliwiania.

Zapewnienie wystarczajacych objetosci
retencyjnych w celu bezpiecznego
przechowywania wody gasniczej i
zanieczyszczonych wéd

powierzchniowych.

Zbiorniki magazynowe usytuowane sg na szczelnej
tacy pozwalajgcej na zatrzymanie | zebranie
potencjalnych wyciekéw, wody gasniczej w przypadku
ewentualnego pozaru oraz zanieczyszczonych wod
opadowych, a nastepnie ich odprowadzenie do

cdpowiedniego procesu odzysku lub
unieszkodliwiania.
Scieki z misy zbiornikébw magazynowych sg

analizowane na ChzT | sg zrzucane do kanalizacji
zakiadowej pod nadzorem.

Zastosowanie nastepujgcych technik:

- zatadunek i roziadunek mozliwy tylko
w wyznaczonych miejscach
zabezpieczonych przed
niekontrolowanym wyciekiem,

- magazynowanie i gromadzenie
materiatdw przeznaczonych do
usuniecia w wyznaczonych miejscach
zabezpieczonych przed
niekontrolowanym wyciekiem,

- wyposazenie wszystkich studzienek
$ciekowych lub innych pomieszczen
zakiadu, gdzie moze powstaé wyciek,
w systemy alarmowe reagujace na
wysoki poziom cieczy lub w
systematyczny nadzoér personelu,

- ustanowienie programow testuigeych i
nadzorujgcych zbiorniki | rurociggi
wyposazone w kotnierze | zawory,

- zapewnienie urzadzen kontrolujgcych
wycieki, takich jak wysiegniki
zamknlegcia | odpowiednie materialy
absorbujgce,

~ testowanie struktury obwatowan
zbiornikdw,

wyposazenie zbiornikow w urzadzenia
chronigce przed przepelnieniem.

Wszystkie procesy produkcyjne monitorowane sg w

systemach  aparatury  kontrolno-pomiarowe} |
komputerowych, w tym takze praca urzgdzen
oczyszczajgcych. Wizualizacja podstawowych

parametréw pracy, jak tez sygnalizacja stanow
przedawaryjnych, pozwala w porg reagowaC na
ewentuaine zaklécenia. Tam gdzie nie ma peinego
sterowania mikroprocesorowego, monitoring
prowadzony jest przy pomocy réznych czujnikéw oraz
pobieranie préb z uzasadniong do$wiadczeniami
czestotliwoscig | okreslonych w  instrukcjach
technologicznych. Np. stezenie substancji w cieczy
pochianiajacej w absorberach badane jest z
czestotliwoscig  okreslong w  instrukcjach, co
gwarantuje wymiane roztworu przed wyczerpaniem
zapobiega przebiciu gazéw.

Prowadzone sg coroczne przeglady obiektow
budowlanych (w tym tac magazynowych} przez
zewnetrzng  jednostke  posiadajgcg  stosowne

uprawnienia budowlane.

Prowadzone sa cykliczne przeglady stanu
technicznego zbiornikéw substancji niebezpiecznych
przez jednostke UDT.

Minimalizacja emisji lotnych zwigzkéw
organicznych (VOC). Zamkniecie zrédet
Hamowanie i odgraniczanie zrédet oraz
zamykanie wszelkich otwordw w celu
zminimalizowania ilo&ci
niezorganizowanych emisji

Zanieczyszczen.
Umozliwienie suszenia przy zastosowaniu
obwodow  zamknigtych, facznie ze
skraplaczami do odzysku
rozpuszczalnikow.
Nadzorowanie szczelnego zamknigcia

urzadzen podczas plukania i czyszczenia z
wykorzystaniem rozpuszczalnikow.
Wykorzystanie recyrkulacji powietrza po
odpowietrzeniu instalacji wtedy, gdy
pozwalajg na to wymagania dot. czystosci.

Wymagania BAT dia Instalacji ,M” spetnione poprzez;

- hermetyzacja przy rozladunku surowcdw z cystern
kolejowych i autocystern (wahadia gazowe)

- zamknigcia przestrzeni gazowych zbiornikow
magazynowych surowcéw zamknigciami cieczowymi
wypetnionymi roziworem NaOH

- hermetyzacia aparatéw | urzadzeh w wezlach
produkcyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni
odgazéw do ukladow redukujacych ilos¢ szkodliwych
substancji odprowadzanych do atmosfery (ukiady
absorpcji | adsorpciji)

- zamkniety obieg azotu w wezle suszenia

- uktady odpylajace w wezle granulacji i pakowania
produktu

- urzadzenia odpylajagce w wezfach, w ktorych
wystepuja operacje roziadunku surowcow statych
Proces produkcii realizowany jest w instalacji
zamknigtej (rurociagi, zblorniki, reaktor). Jakiekolwiek
wycieki ,emisja awaryjna s sygnalizowane przez
LCzUjki® | sg natychmiast usuwane.

- hermetyzacja przy roztadunku surowcéw z cystern
kolejowych i autocystern (wahadta gazowe)
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- hermelyzacja aparatow i urzadzen w weztach
produkeyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni
odgazow do ukiadéw redukujacych ilosé szkodliwych
substancji odprowadzanych do atmosfery (uktady
adsorpciji)

- filtr odpylajgcy ,Donaldson” -ukfad odpylajacy
uzywany przy zatadunku surowcow sypkich

Zamykanie wszelkich zbytecznych otworéw
w celu zapobiegnigcia zassaniu powietrza
do ukiadu kolektorowego gazu przez
urzgdzenia technoiogiczne

Urzadzenia technologicznis s3 szczelnie
zabezpieczone przed zasysaniem powietrza |
hermetyzowane do uidadéw redukujgcych  llosé
szkodliwych substancji.

Proces produkcji realizowany jest w instalacji
zamknigtej (rurociggi, zbiorniki, reaktor). Urzgdzenia
technologicznie sg szczelnie zabezpieczone przed
zasysanlem powietrza i hermetyzowane do uktadéw
redukujacych ilo§¢ szkodiiwych substancji.

Zapewnienie hermetycznosci urzadzen,
zwlaszeza zhiornikow.

Prowadzone sg przeglady urzadzen stuzacych
ochronie $rodowiska w tym uktaddw hermetyzacji
zbiornlkdw,

Zastosowanie inertyzacj uderzeniowej
zamiast ciaglej.

Stosowanie azotu na poduszke w zbiormnikach z
wykorzystaniem zawordw oddechowych.

Dodawanie cieczy do zbiornikéw przez
zasilanie od dofu lub za pomocg rury
zanurzeniowej, chyba Zze wzgledy reakcji
ilub bezpieczefistwa sprawiajg, iz jest to
praktycznie niewykonalne. W takich
przypadkach, dodawanie cieczy przez
zasilanie od géry =za pomoca rury
skierowanej na Sciang ogranicza
rozpryskiwanie, a przez to zmniejsza
tadunek organiczny w wypieranym gazie.
W przypadku dodawania do zbiornika
zaréwno substancii statych, jak i cieczy
organicznych, wykorzystanie substancji
stalych jako oslony w przypadkach, gdy
réznica gestosci sprzyja zmniejszeniu
tadunku organicznego w wypieranym

gazie, chyba ze wzgledy reakcji chemicznej
i/lub bezpieczenstwa sprawiaja, iz jest to
praktycznie niewykonalne

Zbiorniki zasilane cieczami tatwo-lotnymi za pomoca
rury zanurzeniowej lub w przypadku koniecznosci
mieszania rurami zanurzeniowymi z inzektorami.
Zasyp substanciji statych odbywa sie réwnoczesnie z
dozowaniem cieczy organicznych

Na instalacji zastosowano rozdzielacz faz z
zasyfonowang  rurg  wprowadzajaca skropliny
Opuszczajace skraplacz. Uklad destylacyjny z

hermetyzacjg gazy odlotowe kierowane do adsorbera
weglowego zastosowano skraplacz destylacyjny z
optymalizowang konstrukcja.

Zminimalizowanie kumulacji szczytowych
tadunkow i przeptywéw i zwigzanych z tym
emisji Zanieczyszczen, poprzez
nastepujgce dzialania:

- optymalizacja planu produkgji,

- zastosowanie filtréw wygtadzajgcych.

Optymalizacja zatadunku surowcow do produkgcii:
Normy zuzycia surowcow, instrukcje ruchowe/ arkusze
technologiczne.  Plany  produkgji uwzgtedniajg
zminimalizowanie kumulacji emisji zanieczyszczen.

Unikniecie powstawania roztwordw
macierzystych o wysokim stezeniu soli lub
umozliwienie  powstawania  roztwordw
macierzystych przez zastosowanie
alternatywnych technik rozdziatu np.: a)
procesy membranowe b) procesy oparte o
rozpuszczalniki ¢) reaktywna ekstrakcja d)
lub pominiecie posredniego oddzielania,

Zastosowanie metody ekstrakcji za pomocg ksylenu do
odzysku ortokrezolu z mieszaniny poreakeyjne;

Dla proceséw okresowych, ustanowienie
jasnych procedur ustalania zgdanego
punktu koricowego reakgiji.

Przebieg proceséw okresowych jest szczegdtowo
opisany w instrukecjach ruchowych i monitorowany z
rejestracjg parametréw procesu,

Zastosowanie chiodzenia posredniego

Koniecznosé odbioru ciepta we wszystkich procesach
realizowana jest za pomocg wymiennikéw posrednich.
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Zastosowanie nazlemnego zamknigtego
systemu rurowego w nowych sytuacjach.
Dla istniejgcych podziemnych systemdw
rurowych zastosowanie podej$cia opartego
na ryzyku i niezawodnosci.

Minimalizacja liczby koinierzy poprzez
zastgpienie ich potgczeniami spawanymi.
Dia $rubowych potgczen kotnierzowych:
-montaz §lepych kolnierzy w rzadko
uzywanych elementach w celu
zapohiezenia przypadkowemu otwarciu
-stosowanie zaslepek lub zatyczek na
koficach otwartych linii zamiast zaworow
-zapewnienie wyboru wiasciwej uszczelki
do stosowanego procesu

-zapewnienie, ze ztgcze kotnierzowe jest
prawidlowo zmontowane i obcigzone
-gdzie toksyczne, rakotwércze lub inne
substancje niebezpieczne sg przenoszone
montaz uszczelek o wysokie]
wytrzymatiosci, takich jak zigcza spirainie
zwiniete, grzebieniowe ub pierécieniowe.
Zastosowanie systemu jednej, dwéch lub
trzech powiok w zaleznosci od warunkow
specyficznych dla lokalizacji.

W przypadku wykonywania instalacji technologicznych
ogranicza si¢ stosowanie potgczen kolnierzowych na
rurociggach stosujgc potaczenia spawane.

Na zakoficzeniach rurociggdw stosuje sie zawory
zaporowe, kibre sg zaslepione kotnierzem.

Montowane uszczelki sg dobierane do konkretnego
medium, ktére jest przesytane rurociggiem.

Jezeli jest konieczno$é to rurociag zabezpieczany jest
warstwg zabezpleczajaca przed jego Kkorozig na
czynnik przesytany | warunki atmosferyczne.

Po wykonaniu rurociagu przesylowego jest on
poddawany probie ciénieniowej celem sprawdzenia
szczelnoéci zigezy spawanych i kolnierzowych.

W przypadku wykonywania rurociggéw zgodnie z
projektem technicznym wszystkie elementy rurociggu i
badania wykonuje sig zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentagcji technicznej.

Zastosowanie réwnowazenia iub
oczyszczania opardw przy znaczgcych
emisjach z zaladunku i roziadunku
substancji lotnych na (lub z) samochoddw
ciezarowych, barek i statkdw.

Zastosowanie tzw. wahadia gazowego, podczas
roziadunku surowcédw i zatadunku wyrobdw na (lub z)
samochoddw ciezarowych. Zastosowanie wahadia
przy zatadunku autocystern. Hermetyzacja przy
roztadunku surowcdéw z cystern kolejowych i
autocystern (wahadta gazowe).

Oszacowanie opcji i optymalizacja zuzycia
energii

Majgc na wzgledzie efektywnosc energetyczna,
Zarzad zakladu wdrozyt i utrzymuje system
zarzadzania energiga zgodnie 2z normg SO
50001:2011. System posiada regulacje w formie
wdrozonych i funkcjonujacych procedur ZSZ, w tym:

- procedury systemowe i operacyjne,

- monitorowanie i nadzorowanie zuzycia ciepta,

- identyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie zuzycia
gazu,

- ldentyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie sieci,
instalacji | urzadzen elektro-energetycznych oraz
Zuzycia energii elektrycznej,

- przegiad i nadzorowanie uméw z firmami.

Zarzadzanie strumieniami odpadoéw i ich obrébka

Coroczne sporzadzenie bilansow
masowych dia VOC w tym CHC,
calkowitego wegla organicznego (CWO)
lub chemicznego zapotrzebowania tlenu
(ChZT), adsorbowalnych Zwigzkéw
halogenoorganicznych {AQOX) lub
ekstrahowalnych halogenéw organicznych
(EOX) oraz metali cigzkich.

W sciekach solankowych oznaczane i bilansowane jest
ChZT. Jest robiony bilans zanieczyszczei zgodnie z
pozwoleniem.

Zestawienia roczne/kwartalne emisji przekazywane do
dziatu ochrony $rodowiska. W $ciekach analizuje sig
ChZT.

Przeprowadzenie szczegdlowe] analizy
strumieni odpadéw w celu ustalenia
pochodzenia  strumienia  odpadéw |
opracowanie zbioru podstawowych danych
dia umozliwienia zarzgdzania i
odpowiedniej obrébki gazéw odpadowych,

Jest robiona szczegdtowa analiza iiosci i rodzajow
odpadow zgodnie z pozwoleniem.

Instrukcja  gospodarowania  odpadami/  rejestry
wytwarzanych odpadéw/ zetawienia kwartalne, roczne
przekazywane do dziatu ochrony $rodowiska.
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strumieni $ciekow i pozostatosei statych.

Ocena odpowiednich parametréw strumieni
Sciekdw.

Powstajgce Scieki sg analizowane i monitorowane.

Monitorowanie  profilu  emisji,  ktory
odzwierciedla tryb  roboczy  procesu
produkeyjnego. W przypadku

nieutieniajgcego systemu unieszkodliwiania
fodzysku to  zastosowanie  systemu
cigglego monitorowania (np. detektora
pfomieniowo-jonizacyjnego, FID). Gdzie
gazy odiotowe z réznorodnych proceséw
sg obrabiane w centrainym ukladzie
odzysku/unieszkodliwiania.

Indywidualne monitorowanie substancji o
mozliwym toksycznym oddziatywaniu na
srodowisku w przypadku, gdy substancje
takie sa uwalniane.

Emisja jest monitorowana. Zainstalowane sg llezniki
pracy emitorw odzwierciedlajgce tryb  roboczy
procesu produkcyjnego.

Gazy odlotowe z procesu oczyszczani na adsorberach
sg w sposdb ciggly monitorowane za pomoca
analizatora zawartosci ksylenu.

Emisja jest monitorowana. Zainstalowane sg liczniki
pracy emitoréw odzwierciedlajgce tryb  roboczy
procesu produkcyjnego.

Ocena indywidualnych przeptywow
objetosciowych gazéw odiotowych =z
urzgdzen technologicznych do ukiadéw
odzysku/unieszkodliwiania.

Ocena indywidualnych przeptywow gazéw odlotowych
z urzadzen realizowana jest posrednic za pomocg
wskazarh  padcidnienia/podcisnienia  na danych
ukfadach hermetyzacji. Przeprowadza sie analize
emisji zanieczyszczen do powietrza.

Witbrne wykorzystanie rozpuszczalnikéw, o
ile pozwalajg na to wymogi czystosci (np.

Rozpuszczainiki po myciu instalacji czy danych
ukladéw urzgdzen wrabiane s do biezgcej Iub

wymogi Dobrej Praktyki Produkcyjnej), nastepnej produkcji.

poprzez;

-wykorzystanie rozpuszczalnika z Odzysk ksylenu z procesu destylacii i ponowne
poprzednich partii kampanii produkcyjnej wykorzystanie w procesie produkeyjnym.

do przysztych partii, o ile pozwalajg na to

wymogi czystosci,

-gromadzenie zuzytych rozpuszczalnikow

w celu ich oczyszczenia na miejscu lub

poza zaktadem i ponownego ich uzycia,

-gromadzenie zuzytych rozpuszczalnikow

w celu wykorzystania ich wartosci opatowej

ha miejscu lub poza zakiadem.

Zarzadzanie gazami odlotowymi Dobér | Uktady potencjalnej emisji lotnych  zwigzkéw
technik  obrébki  lotnych  zwigzkow | organicznych  zabezpieczone sg  adsorberami
organicznych (VOC) i osiggalne poziomy | weglowymi.

emisji. Dobor technik odzysku/ | Uktad hermetyzacji adsorber weglowy, analiza przez
unieszkodliwiania lotnych zwigzkéw | Laboratorium akredytowane, Zestawienia
organicznych (VOC) Dobér odpowiednich | przekazywane do dziatu ochrony Srodowiska.

technik odzysku i unieszkodliwlania VOC

Dobor technik obrébki lotnych zwigzkéw | Ukfady potencjainej emisji lotnych  zwigzkow
organicznych (VOC) i osiggalne poziomy | organicznych zabezpieczone s  adsorberami
emisji. Nieutleniajace techniki odzysku lub | weglowymi.

unieszkodliwiania VOC Gazy odiotowe z procesu oczyszczania na

Zmniejszenie emisji catkowitego wegla
organicznego do poziomu 0,1 kg/h Ilub

adsorberach sg w sposdb ciggly monitorowane za
pomocg analizatora zawartosci ksylenu.

20 mg/m3? w przypadku zastosowania

nieutleniajgcych  technik  odzysku lub

unieszkodliwienia VOC.,

Odzysk/unieszkodliwianie HCI, Clz |- zamkniecia przesirzeni gazowych zbiornikéw

HBt/Brz Osiggniecle pozioméw emisji HC!
0,2 - 7,5 mg/m3 lub 0,001 - 0,08 kg/h i, gdy
to konieczne, zastosowanie jedne] lub
wigeej pluczek wiezowych z uzyciem
odpowiedniego medium piuczacego jak np.
H20 lub NaOH w celu osiagniecia tych
poziomow. Osiggnigcie pozioméw emisji

magazynowych surowcéw zamknigciami cieczowymi
wypelnionymi roztworem NaOH

- hermetyzacja aparatow i urzgdzen w weztach
produkeyjnych instaiacji z odprowadzeniem strumieni
odgazéw do kolumny absorpcyjnej  zraszanej
roztworem tugu sodowego.

085-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 112 z 115




Clz 0,1 - 1 mg/m i, gdy to konieczne,
zastosowanie technik takich jak absorpcja
nadmiaru chiorkéw iflub ptuczek z uzyciem
medium ptuczgcego takiego jak NaHSOs w
celu osiggniecia  tych poziomow.
Osiggniecie poziomoéw emisji HBr <1 mg/m
i, gdy to konleczne, zastosowanie pluczek
2 uzyciem medium pluczacego takiego jak
H20 lub NaOH w celu osiggnigcia tych
poziomow.

Osiaggniecie pozioméw emisji czastek
substancii stalych w granicach 0,05 - 0,5
mg/m3 lub 0,001 - 0,1 kg/h i, gdy to
konieczne, zastosowanie technik, takich jak
filtry workowe, filtry tkaninowe, cyklony,
ptukanie w pluczkach wiezowych Itub
odpylanie elektrostatyczne na mokro
(WESP), w celu osiagniecia tych
poziomow.

- uklady odpylajace w wezle granulacji i pakowania
produktu,

- urzadzenia odpylajgce w wezlach, w kiérych
wystepuja operacje roztadunku surowcdw statych,

- zastosowanie filtra odpylajgcego ,Donaldson” - przy
uktad zatadunku surowcow sypkich.

Wymagania dla zawordw obejmuja:

- prawidtowy dobdr materiatu
opakowaniowego i konstrukcyjnego dia
procesu aplikacyjnego

-przy monitorowaniu, koncentrowanie sig
na zaworach najbardziej zagrozonych
{(takich, jak zawory kontrolne z
podnoszonym trzpieniem przy ciaglej
pracy)

-zastosowanie obrotowych zawordw
regutacyjnych fub pomp o zmiennej
predkosci zamiast zawordw kontrolnych z
podnoszonym trzpieniem

-gdzie toksyczne, rakotworcze lub inne
niebezpieczne substancje sg obecne,
montowanie zawordw membranowych,
miechowych, lub zawordw o podwojnych
sciankach

-zawory trasy z powrotem do systernu
przesytu, przechowywania lub do systemu
oczyszcezania oparow.

Stanowiska zaladunku i rozladunku zbiornikow
transportowych z substancjami niebezpiecznymi sg
zaprojektowane | wykonane zgodnie z wytycznymi
Transportowego Dozoru technicznego.

Stanowiska roztadunkowo zatadunkowe posiadajg linle
oparowe (jezeli sg wymagane) pomiedzy zbiornikiem
magazynowym a zbiornikiem transportowym.

MAGAZYNOWANIE

Zastosowanie zamknietych pomieszczen
magazynowych, na przyklad silosdw,
bunkrow, lejow i pojemnikéw w celu
wyeliminowania wplywu wiatru i
Zapobiezenia powstawania pytu
powodowanego przez wiatr w miare
mozliwosci poprzez zastosowanie
pierwotnych Srodkéw.

Substancje state magazynowane sg w pojemnikach
oraz w zamknietych lub zadaszonych
pomieszczeniach.

Na instalacji surowce stale sg przechowywane w
pomieszczeniu  zamknietym lub pod wialg w
opakowaniach szczelnych (opakowania foliowe).

Przeprowadzanie regularnych lub cigglych
inspekcji  wizualnych lub  w  celu
sprawdzenia, czy wystepuja emisje pytu i
sprawdzenia, czy srodki zapobiegawcze sg
w dobrym stanie technicznym.

Wizualne inspekcje przeprowadzane sg regularnie w
kazdy dzien roboczy poprzez  pracownikow
odpowiedzialnych za magazynowanie lub uzytkowanie
substancji.

Ciagly nadzor nad
technolog, kierownik}.

instalacjg (aparatowy, mistrz

Zastosowanie ograniczanie emisji pytow.
Poziom emisji zwigzany z BAT 1 -10
mg/m3, w zaleznosci od charakteru /
rodzaju przechowywanych substancji.

- stosowanie ukiaddw odpylajgcych w wezle granulacji
i pakowania produktu,

- stosowanie urzadzeti odpyldjgeych w weztach, w
ktérych wystepujga operacje roztadunku surowcow
statych.
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Transport i przetadunek substancji stalych

Zapobieganie dyspersji pylu z powodu
zatadunku | rozladunku na otwartym
powietrzu, poprzez haimonogramowanie
przeniesienia  jak najwieksze] ilosci
materiatu, gdy predkos¢é wiatru jest
niewielka.

Na terenie ponizszych instalacji nie odbywa sie

zaladunek i rozladunek na otwartym powietrzu
substancji statych.
Roziadunek  substancji pylistych na  otwartej

przestrzeni, realizuje sie za pomocy szczelnego leja
zasypowego, ktory minimalizuje emisje pylu do

Srodowiska.

W instalacji ,M" substancie statle do transportu i
przefadunku sg zabezpieczone w  szczelnych
opakowaniach.

Prowadzacy instalacje posiada przyjeta i realizuje polityke dotyczgcy jakosci,
Srodowiska | bezpieczenstwa obejmujgcg zespdt dziatan zmierzajgcych do
minimalizacji wptywu na $rodowisko. Ponadto w Spéice realizowane sg i wdrozone:

- Program Czystszej Produkcji (Cleaner Production)

- Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig, Srodowiskiem i Bezpieczeristwem
oraz Zarzgdzania Energiag zgodny z normami PN — EN 1SO 9001:2015, N — EN ISO
14001:2015, PN — EN ISO 18001:2004 PN — EN ISO 50001:2011 zapewniajacy
ciggty nadzor nad catoksztaltem oddzialywan na $rodowisko.

Uwzgledniajac powyzsze okolicznosci uznano, ze instalacja, ktdrej dotyczy wniosek
spetnia  wymogi  najlepszych  dostepnych technik, o ktérych mowa
w art. 204 ust. 1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Z analizy dokumentéw referencyjnych wynika, ze dzieki zastosowaniu
odpowiednich procedur, rozwigzari technicznych | organizacyjnych, zasad
magazynowania substancji niebezpiecznych oraz nadzoru nad procesami
technologicznymi w instalacji i prowadzeniu monitoringu emisji zanieczyszczef
emitowanych do $rodowiska, ryzyko wplywu instalacji na $rodowisko zostanie
ograniczone. Uwzgledniajac powyzsze okolicznoéci uznano, ze instalacja ktdrej
dotyczy wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktdrych mowa
w art. 204 i art. 207 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Z ustaleit postepowania wynika, ze nie beds wystepowaé oddziatywania
transgraniczne, w zwigzku z czym nie okresiono sposobéw ograniczania tych
oddziatywan.

Z materiatow do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika,
ze przy zachowaniu warunkéw zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane bedg
standardy jakosci srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.

W swietle powyzszego stwierdzono, ze instalacja spetnia wymagania
niezbgdne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepsze;
dostepnej techniki i orzeczono jak w sentencii.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoéch egzemplarzach.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktore nalezy wnie$¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja staje

sie ostateczna i prawomocna.

Optata skarbowa w wys. 2 011 #. ,
uiszczona w dniu 17.10.2017 r.i .|
na rachunek bankowy: Y
Nr 17 102043391 2018 0062 0000\0423

Urzedu Miasta Rzeszowa SR

Otrzymuijg:
1. Pelnomocnik
ul. tangowskiego 4, 45-031 Opole
2.08.1-a/a
Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Srodowiska
2. WIOS Rzeszéw

Sporzadzita: D. Wisniewska
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Zatacznik nr 1 do decyzji 05-1.7222.40.16.2017.DW

WYKAZ | PARAMETRY URZADZEN ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
PRZECIWDZIALANIA ZANIECZYSZCZENIOM

INSTALACJA NIENASYCONYCH ZYWIC POLIESTROWYCH (2)

Tabela 1.1

Linia produkcyjna nienasyconych zywic poliestrowych w obiekcie 524 i 524 A

; llosé ; Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt. Parametry techniczne ograniczenie emisji do érodowiska
1. | Zbiormiki glikoli 1,213 3 - pojemno$é V-63 m? - misa betonowa
(gliko! etylenowy i - monitorowanie poziomu napetnienia
propylenowy ) - sygnalizacia maksymalnego napetnienia
zbiorntkanr1i2i3
- zamknigcie hydrauliczne odpowietrzenia
: Zbiornika
2. | Zbiornik MPDiolu 1 - pojemnosé V-63 mé, - misa betonowa
- instalacja grzewczo- - monitorowanie poziomu napeinienia
chiodzgea (ekran) ~-sygnalizacja maksymalnego napetnienia
- warstwa izolacyjna na | zbiornika
$ciankach - zamknigcie hydrauliczne odpowietrzenia
zbicrnika
3. | Zbiornik ghikolu 1 - pojemnosé V-100 m3 - misa betenowa
dwuetylenowego - instalacja grzewczo- - monltorowanie poziomu napeinienia
chlodzgca (ekran), -sygnalizacja maksymalnego napetnienia
- warstwa izolacyjna na | zbiornika
gciankach - zamkniecie hydrauliczne odpowietrzenia
zbiornika
4. | Zbiornik styrenu 1 - pojemnos$¢ V-100 m? - misa betonowa
- instalacja grzewczo- - monitorowanie poziomu napeinienia
chtodzaca (ekran), -sygnalizacja maksymalnego napetnienia
- warstwa izolacyjna na | zbiornika
$ciankach - zamkniecie hydrauliczne odpowietrzenia
zhiornika
- system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cieczy
5. | Zbiomnik 12 1 - pojemnos$é V-40 m?® - misa betonowa
dicyklopentadienu - warstwa izolacyjna na | - monitorowanie poziomu napeinienia
(DCPD) §ciankach -sygnalizacja maksymalnego napetnienia
zbiornika
- zamkniecie hydrauliczne odpowietrzenia
zbiornika
-system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
lustro cieczy
- odprowadzenie odgazdw do termicznego
dopalacza odgazéw — emitor E-2/Z,
opcjonalnie do absorberéw w przypadku awarii
dopalacza
6. | Zbiorniki 5,6 bezwodnika 2 - pojemnosé V-63 m® - misa betonowa
kwasu maleinowego - instalacja grzewcza - monitorowanie poziomu napekienia
(BKM) (ekran), -sygnalizacja maksymainego napeinienia
-warstwa izotacyjna na | zbiornika
sciankach - na odpowietrzeniu zbiornika; fapaczka
sublimujgcego bezwodnika maleinowego,
-system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
lustro cieczy
7. | Podgrzewacz surowcow 1 - pojemnosé V = 12,5 m8 | - blokada ogrzewania po osiagnigciu zadanej

ptaszcz grzewczo-
chiodzacy (para-woda)

temperatury

- odprowadzenie odgazéw do termicznego
dopalacza odgazow — emitor E-2/Z

- chiodnica cpar




Lp.

Nazwa, typ urzadzenia

llogé
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenie majace na celu
ograniczenie emisji do $rodowiska

-warstwa izolacyjna na
$ciankach

- system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cieczy

- Zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 524
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych

- wentylacja mechaniczna z pomieszezenia —
emitory E-3/Z | E-4/Z

Reaktorynr 113

- pojemno$¢ V = 13 m3
- Wezownica grzewczo-
chtodzgca (para-woda),
- plaszcz chiodzacy
{woda),

- warstwa izolacyjna na
Sciankach

- uklad prézniowy

- sterowanie temperaturg

- blokada ogrzewania po osiggnieciu zadanej
temperatury

- sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej
temperatury

- odprowadzenie odgazéw do term icznego
dopalacza odgazéw — emitor E-2/2

- kolumna rektyfikacyjna opar

- chiodnica podczyszczonych opar,

-System dozowania gazu inerthego (azotu) nad
iflub pod lustro cieczy

- Zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 524
Z kanalizacjg $ciekéw przemystowych

- wentylacfa mechaniczna z pomieszczenia ~
emitory E-3/Z i E-4/Z

Reaktor nr 2

- pojemnos$é¢ V = 12,5 m3
ogrzewanie lektryczne,
- wezownica chlodzaca
(woda),

- ukfad prézniowy

- sterowanie temperatura

- blokada ogrzewania po osiggnieciu zadane;
temperatury

- sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej
temperatury

- odprowadzenie odgazéw do termicznego
dopalacza odgazéw — emitor E-2/Z

- kolumna rektyfikacyjna opar

- chlodnica podezyszczonych opar

- system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad ilub pod lustro cieczy

- Zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 524
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych

- wentylacja mechaniczna z pomieszczenia —
emitory E-3/2 i E-4/Z

10.

Reaktor nr 4

- pojemnosé V = 25 m3
- wezownica grzewczo-
chtodzgca (para-woda),
- plaszcz chiodzgcy
{woda),

-warstwa izolacyjna na
$ciankach

- ukfad prozniowy

- sterowanie temperatura

- blokada ogrzewania po osiagnieciu zadanej
temperatury

- sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej
temperatury

- odprowadzenie odgazéw do termicznego
dopalacza odgazéw — emitor E-2/Z

- kolumna rektyfikacyjna opar

- chiodnica podczyszczonych opar,

-system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
i/lub pod lustro cieczy

- Zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu
524A z kanalizacjg $ciekdw przemystowych

- wentylacja mechaniczna z pomieszczenia —
emitory E-3/Z i E-5/Z

11.

Mieszalniki M1iM3

- pojemnosé V =20 m3
- wezownica chiodzaca
(woda),

- plaszecz chtodzacy
{woda),

-warstwa izolacyjna na
$ciankach

- sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej
temperatury

- chtodnica zwrotna opar

- system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cieczy

- odprowadzenie odgazéw do termicznego
dopalacza odgazdw — emitor E-2/2

- Zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 524
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{llos¢ ; Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt Parametry techniczne ograniczenie emisji do rodowiska
z kanalizacjg sciekow przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomieszczehia —
emitory E-3/Z1 E-4/Z
12. | Mieszalnik nr 4 1 - pojemnosé - sygnalizacja przekroczenia dopuszczainej
V=40 m? temperatury
- wezownica chiodzaca | - chiodnica zwrotna opar
(woda), - system dozowania gazu inertnego (azotu)
- plaszcz chtodzacy nad lustro cieczy
{woda), - odprowadzenie odgazéw do termicznego
-warstwa izolacyjna na | dopalacza odgazéw — emitor E-2/Z
sciankach - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 524
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomieszczenia -
emitory E-3/Z 1 E-5/Z
13. | Mieszalnik M2 1 - pojemnosé V =5m3 - sygnalizacja przekroczenia dopuszczalne;
- wezownica grzewczo- | temperatury
chiodzaca (goraca - chiodnica zwrotna opar
woda/woday}, -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
- ptaszcz grZzewczo- lustro cieczy
chtodzacy (gorgea - odprowadzenie odgazow do termicznego
woda/woda ), dopalacza odgazow - emitor E-2/Z
-warstwa izolacyjna na - Zlokalizowany w pornieszczeniu obiektu 524
sciankach z kanalizacjg sciekow przemystowych
- wentylacja mechaniczna
z pomieszczenia — emitory E-3/Z i E-4/Z
14. | Mieszalnik M5 1 - pojemnosé V - 5 m3 - odprowadzenie odgazéw do termicznego
- grzanie elektryczne dopalacza odgazow — emitor E-2/Z
-warstwa izolacyjna na
sciankach
15. | Homogenizatory Nr 1, 2, 4 - pojemnosé V-63 m? - misa betonowa o pojemnosci 305 m?
3,6 - instalacja grzewczo- - monitorowanie poziomu napetnienia
zywic poliestrowych chtodzgca (ekran), - sygnalizacja maksymalnego napetnienia
warstwa izolacyjna na zbiornika w homogenizatorachnr1, 2,316
$ciankach - zamknigcie hydrauliczne odpowietrzenia
zbiornika
- system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cieczy
- odprowadzenie odgazdw do termicznego
dopalacza odgazow — emitor E-2/Z,
opcjonalnie do absorberéw w przypadku awarii
dopalacza
16. | Homogenizator nr 4 1 - pojemnoéé V-12,5m? | - monitorowanie poziomu napetnienia
zywic poliestrowych - instalacja grzewcza - zawér oddechowy
(ptaszcz ), warsiwa - system dozowania gazu inertnego (azotu)
izolacyjna na $ciankach | nad lustro cieczy
- zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 523
- odprowadzenie odgazéw do termicznego
dopalacza odgazow — emitor E-2/Z,
opcjonalnie do absorberéw w przypadku awarii
dopalacza
17. | Homogenizator nr 5 1 - pojemnosé V=20 m? - | - misa betonowa o pojemnosci 30 m?
zywic poliestrowych instalacja grzewcza ( - monitorowanie poziomu napeinienia
ekran ), system dozowania gazu inertinego (azotu) nad
warstwa izolacyina na lustro cieczy
$ciankach - chiodnica zwrotna opar
- odprowadzenie_odgazéw — jak w pkt. 10
18, | Zbiorniki magazynowe nr 4 - pojemno$¢ V-63 m3 - misa betonowa o pojemnoéci 335 m3-
1,2, 3i 4 2ywic - instalacja grzewczo- monitorowanie poziomu napelnienia
poliestrowych chtodzaca (ekran) - zamkKniecie hydrauficzne odpowietrzenia
-warstwa izolacyjnana | zbiornika
$ciankach -sygnalizacja maksymalnego napetienia
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Lp.

Nazwa, typ urzadzenia

ifosé
szt.

Parametry techniczne

Zabezpleczenie majace na celu
ograniczenie emisji do srodowiska

zbiornika w zbiornikach nr 1,2,3 14

-system dozowania gazu inerthego {azotu) nad
lustro cieczy

- odprowadzenie odgazéw do termicznego
dopalacza odgazéw — emitor E-2/Z,
opcjonalnie do absorberéw w przypadku awarii
dopalacza

19.

Zbiorniki magazynowe /
homogenizatory nr 5, 6, 7,
8, 9, 10 zywic
poliestrowych

- pojemno$¢ V-32 m3

- instalacja grzewczo-
chiodzgea,( ptaszcz )

- warstwa izolacyjna na
$ciankach

- misa betonowa o pojemnosci 270 m?

- monitorowanie poziomu napetnienia
-sygnalizacja maksymainego napeinienia w
zbiornikach nr 5, 6, 7,8, 9, 10

- zamknigcie hydrauliczne odpowietrzenia
zbiornika

-System dozowania gazu inertnego (azotu) nad
lustro cieczy

- odprowadzenie odgazéw do termicznego
dopalacza odgazoéw — emitor E-2/Z,
opcjonalnie do absorberdw w przypadku awarii
dopalacza

20.

Zbiornik magazynowy nr

11

- pojemnos¢ V-40 m3
- warstwa izolacyjna na
Sciankach

- misa betonowa o pojemnosci 335 ma-
moniterowanie poziomu napetnienia

- sygnalizacja maksymalnego napelnienia
w zbiorniku

- zamknigcie hydrauliczne odpowietrzenia
zbiornika

- system dozowania gaz\ inertnego (azotu)
nad iustro cieczy

- odprowadzenie odgazéw do term icznego
dopalacza odgazow — emitor E-2/Z,
opcjonalnie do absorberéw w przypadku awarii
dopalacza

Linia produkcyjna nienaéyconych (lub zamiennie nasyconych) zywic poliestrowych

w obiekcie 501

wewnetrzna grzewcza
(para),

- wgzownica zewnetrzna
chiodzaca (woda),
-warstwa izolacyjna na
$ciankach

. llos¢ | Parametry techniczne, Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szf, wyposazenie ograniczenie emisji do Srodowiska
1. Reaktor nr 1 1 V=22m3 - sterowanie temperatura,
- Wezownica grzewczo- | - uktad prézniowy,
chiodzaca (para-woda) | - odprowadzenie odgazow przez
- ptaszcz grzewczo- absorber — zraszany wodg ,
chtodzgey - Zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
(para- woda) z kanalizacjg sciekow przemystowych
-warstwa izolacyjna na - wentylacja mechaniczna z pomieszcz. —
Sciankach emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technologiczne znad reaktora
kierowane s3 do dopalacza — emitor E-2/7
2. Reaktory nr 2,3 2 V=25m3 - ukiad prézniowy
- wezownica - sterowanie temperatura,

- kolumna zwrotna

- chiodnica opar

-system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
iflub pod lustro cieczy

- zawor oddechowy

- Zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg $ciekdw przemystowych,

- wentylacja mechaniczna z pomiesz. —
emitory od E-6/Z doE-9/Z

- odgazy technolog. znad reaktoréw kierowane
s przez filtr pylowy do dopalacza/emitor E-2/7
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llos¢

Parametry techniczne,

Zabezpieczenie majace na celu

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt. wyposazenie ograniczenie emisji do srodowiska
3. Reaktor nr 5 1 V=22m3 - sterowanie temperaturg
- wezownica grzewczo- | - kolumna zwrotna
chitodzgca - chiodnica opar
{para-woda) - system dozowania gazu inertnego (azotu)
- warstwa izolacyjna na | nad lustro cieczy
$ciankach - zawOr oddechowy
- zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg $ciekdw przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz. —
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sg przez filtr pytowy do dopalacza/emitor E-2/Z
4, Reakior nr 7 1 - pojemnosé - V = 2,2 m? | - uktad prozniowy
- wezownica - sterowanie temperaturg,
wewnetrzna grzewcza - kolumna zwrotna
(para) - chtodnica opar
- wezownica zewngtrzna | - system dozowania gazu inertnego (azotu)
chiodzaca (woda) nad iflub pod lustro cieczy
-warstwa izolacyjna na - zawor oddechowy
$ciankach - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg Sciekéw przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz. -
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sg przez fiitr pylowy do dopalacza/emitor E-2/Z
5. Mieszalnik nr 1 1 - pojemno$é - V = 2,2m8 | - zawdr oddechowy
- plaszez chiodzacy - Zlokalizowany w pomieszczeniu obiekiu 501
(woda) z kanalizacjg $ciekow przemystowych
-warstwa izolacyjna na - wentylacja mechaniczna z pomiesz. —
Sciankach emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sq przez filir pytowy do dopalacza/emitor E-2/Z
6. Mieszalnik nr 2 1 - pojemno$é -V = 3,6 m® | - chlodnica zwrotna opar,
- wezownica chiodzgca | -system dozowania gazu inerinego (azotu) nad
(woda) lustro cieczy
- ptaszcz chiodzacy - zawér oddechowy
{woda) - Zlokalizowany w pomieszczeniu obiekiu 501
-warstwa izolacyjna na z kanalizacjg $ciekow przemysfowych
Sciankach - wentylacja mechaniczna z pomiesz. —
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
s przez filtr pytowy do dopalacza/emitor E-2/Z
7. Mieszalnik nr 3 1 - pojemnosc - - chtodnica zwrotna opar
V=22m? -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
- wezownica chlodzaca | lustro cieczy
(wada) - zawér oddechowy
- ptaszez chlodzaey - Zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
(woda} z kanalizacjg Sciekow przemystowych
~warstwa izolacyjna na - wentylacja mechaniczna z pomiesz. -
§ciankach emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sg przez filir pytowy do dopalacza/emitor E-2/Z
8. Mieszalnik nr 4 1 - pojemno$é -V = 2,8 m® | - chiodnica zwrotna opar

- wezownica chiodzgca
(woda)

- plaszcz chtodzacy
(woda)

-warstwa izolacyjna na
$ciankach

- system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cieczy

- zawdr oddechowy

- zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych

- wentylacja mechaniczna z pomiesz. ~
emitory od E-6/Z do E-9/Z

- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sg przez filtr pytowy do dopalacza/emitor E-2/Z
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. llos¢ | Parametry techniczne, Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt wyposazenie ogranicz%nie emisji do Srodowiska
Q. Mieszalnik nr 5 1 - pojemnosé - - chiodnica zwrotna opar
V=12m? -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
- plaszcz chiodzacy lustro cieczy
(woda) - zawor oddechowy
- warstwa izolacyjna na - Zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
Sciankach z kanalizacjg $ciekéw przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz. —
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sg przez filtr pylowy do dopalacza/emitor E-2/Z
10. | Mieszalnikinr 6, 7 2 - pojemno$¢ -V = 2,2 m?3 | - chiodnica zwrotna opar
- ptaszcz chtodzacy -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
(woda) , lustro cieczy
- warstwa izolacyjnana | - zawér oddechowy
$ciankach - Zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg Sciekow przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz. —
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
53 przez filtr pylowy do dopalacza/emitor E-2/2
11. | Mieszalnik nr 8 1 - pojemno$é -V = 3,7 m? | - chiodnica zwrotna opar
- plaszcz chtodzgcy - system dozowania gazu inertnego (azotu)
{woda) nad lustro cieczy
-warstwa izolacyjna na - Zawor oddechowy
$ciankach - Zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz. —
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sg przez filtr pytowy do dopalacza/emitor E-2/7
12. | Mieszalnik nr 9 1 - pojemno$é -V = 3,5 m3 | - chiodnica zwrotna opar
- wezownica chlodzaca | -systermn dozowania gazu inertnego (azotu) nad
(woda) lustro cieczy
- plaszcz chiodzacy - Zawor oddechowy
(woda) - Zlokalizowany w pomieszczeniu obicktu 501
-warstwa izolacyjna na z kanalizacjg $ciekow przemystowych
Sciankach - wentylacja mechaniczna z pomiesz. -
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
sg przez filtr pytowy do dopalacza/emitor E-2/Z
13. | Zbiorniki zywic 2 - pojemnosé —V = 2,8 m? | - zawér oddechowy
zelkotowychnnr 1, 2 -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
lustro cieczy
- Zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg $ciekow przemystowych,
- wentylacja mechaniczna z pomieszczenia
produkeji zelkotéw — kierowana przez filtr
pytowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z
14, | Zbiorniki nr 4,5 zywic 2 -pojemno$é ~-V=5m3 | - zawor oddechowy
poliestrowych -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
lustro cieczy
- Zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjq sciekow przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz, ~
emitory od E-6/Z do E-9/Z
- odgazy technolog. znad reaktora kierowane
s3 przez filtr pylowy do dopalacza/emitor E-2/7
15. | Zbiornik 6 styrenu 2 - pojemnodt — V = 32 m® - misa betonowa ¢ pojemnosci 75 m®
Zhiomik 7 zywicy - instalacja grzewczo- - monitorowanie pozfomu napetnienia
poliestrowej chiodzqca_(ekran) - zZawor oddechovyy .
- warstwa izolacyjna na -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad
$ciankach lustro cieczy
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Lp.

Nazwa, typ urzadzenia

llosé
szt.

Parametry techniczne,
wyposazenie

Zahezpieczenie majace na celu
ograniczenie emisji do Srodowiska

16.

Zbiornik 8 giikolu
etylenowego
Zbiornik 9 glikolu
propylenowego

- pojemnosé -V =7,2 m®

- misa betonowa o pojemnosci 40 m?
- monitorowanie poziomu napelnienia
- zawOr oddechowy

17.

Zbiornik 10 glikolu
dwuetylenowego

- pojemnosé ~V = 10 m?
- instalacja grzewczo-
chtodzgca (ekran)

- warstwa izolacyjna na
§ciankach

- misa betonowa 0 pojemnosci 40 m3
- monitorowanie poziomu napethienia
- zawot oddechowy

18.

Zbiornik 11
dicyklopentadienu
(DCPD)

- pojemnosé -V =5 m?
- warstwa izolacyjna na
gciankach

- misa betonowa 0 pojemnosci 40 m?

- monitorowanie poziomu napeinienia

- zawdr oddechowy

- system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cleczy

19.

Mieszalnik Nr M-5

- pojemnosé — V=1,2 m3

- zawor oddechowy

- Ziokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg $ciekow przemystowych

- wentyiacja mechaniczna z pomiesz.
mieszalnika —gazy kierowane przez fiitr pytowy
do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z

20.

Mieszalnik Nr M-6

- pojemnosé — V=0,6 m?

- zawér addechowy

- Zlokalizowane w pomieszczeniu ob. 501 z
kanalizacjg Sciekéw przem.

- wentylacja mechaniczna z pomiesz.
mieszalnika ~gazy kierowane przez filtr pytowy
do dopalacza termicznego/emitor E-2/7

21,

Mieszainik Nr M-7

- pojemnosé — V=1,8 m?

- zawor oddechowy

- zlokalizowane w pomieszczeniu obiekiu 501
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych

- wentylacja mechaniczna z pomiesz.
mieszalnika — gazy kierowane przez filtr
pytowydo dopalacza termicznego/ emitor E-2/Z

22,

Mieszalnik Nr M-8

- pojemno$é - V=1,0 m3

- zaw6r oddechowy

- Zlokalizowane w pomieszczeniu obiekiu 501
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych

- wentylacja mechaniczna z pomiesz.
mieszainika — gazy kierowane przez filtr
pytowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z

23.

Mieszalnik Disolwer §-2

Mieszadio
szybkoabrotowe

- zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg sciekow przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz.
mieszainika —gazy kierowane przez filtr pylowy
do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z

24,

Mieszalnik Disolwer S-3

Kadzie V=0,5 m?3

- ziokalizowane w pomleszczeniu obiektu
501 z kanalizacjg $ciekéw przemysiowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz.
mieszalnika —gazy kierowane przez filir pylowy
do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z

25.

Mieszalnik Disolwer S-4

Mieszadto
szybkoocbrotowe

- zlokalizowane w pomieszczeniu cbiektu
501 z kanalizacjg ciekow przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz.
mieszalnika —gazy kierowane przez filtr pylowy
do dopalacza termicznego/emitor E-2/7

26.

Mieszalnik Disolwer S-5

Mieszadto
szybkoobrotowe

- zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501
z kanalizacjg $ciekéw przemystowych
- wentylacja mechaniczna z pomiesz.
mieszalnika —gazy kierowane przez filtr pylowy
do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z

27,

Dopalacz termiczny
odgazow

Wezet dopalacza
termicznego
kemorowego typu

Potaczony z linig ob. 501 przez filtr pylowy
oraz linig ob. 524 systemem przewodow
(kanaiow) odprowadzajgcych odgazy z
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Lp.

Nazwa, typ urzadzenia

llosé
szt

Parametry techniczne,
wyposazenie

Zabezpieczenie majace ha celu
ograniczenie emisji do $rodowiska

regeneracyjnego z
wkiadem ceramicznym,
zasilany gazem
ziemnym.

urzgdzen technologicznych/emitor E-2/Z.

INSTALACJA ZYWIC EPOKSYDOWYCH (E)

1. Produkeija statych, $rednioczasteczkowych, podstawowych zywic epoksydowych
a) Zbiorniki surowcow — wspélne dla wszystkich typow zywic epoksydowych podstawowych:

Tabela 1.2

; llosé : Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt Parametry techniczne ograniczenle emisji do rodowlska
1. | Zbiornik epichlorohydryny 2 V =200 m?3, -system dozowania gazu inertnego (azotu)
nr81isz poprzez zawory wydechowo-napowietrzajgce,
z odpowietrzeniem do uktadu hermetyzacji,
(sktad uktadu hermetyzacji: system odciggu
adgazow z wentylatorem; 2 adsorbery ze
zlozem wegla aktywnego, pracujace
przemiennie, emitor E-20/E, poziom redukcji
emisji do 90%.)
- misa betonowa o pojemnoséci 314,2 m3
- schtadzanie $cianek zbiornika w okresie
letnim
-monitorowanie poziomu napeinienia
2. | Zbiornik o-krezolu nr 50 1 V=32 m3 - zawor oddechowy
ogrzewanie parowe - - misa betonowa o pojemnosci 55,6 m3
ekran grzewczy, - monitorowanie poziomu napetnienia
warstwa izolacyjna na
$ciankach
3. Zbiornik mieszaniny 2 V=32 ms -system dozowania gazu inertnego (azotu)
toluenfizopropanol nr 61 | warstwa izolacyjna na poprzez zawory wydechowo-napowietrzajgce,
120 Sclankach z odpowietrzeniem do uktadu hermetyzacji -
misa betonowa o pojemnosci 185,4 m?
-monitorowanie poziomu napetnienia
4. | Zbiornik mieszaniny 1 V=100 m3 - odpowietrzenie do ukiadu hermetyzacji - misa
toluen/izopropanol nr 91 warstwa izolacyjna na betonowa o pojemnosci 39,3 m3
Sciankach - monitorowanie poziomu napeinienia
5. | Zbiornik toluenu nr 62 1 V=32 m? - system dozowania gazu inertnego (azotu)
warstwa izolacyjna na poprzez zawory wydechowo-napowietrzajgce,
§ciankach z odpowietrzeniem do ukfadu hermetyzacji -
misa betonowa o pojemnosci 185,4 m?
- monitorowanie poziomu napeinienia
6. | Zbiornik izopropanoclu 1 V=32 m3 - system dozowania gazu inertnego (azotu)
nr 41 warstwa izolacyjna na poprzez zawory wydechowo-napowietrzajace,
Sciankach z odpowietrzeniem do uktadu hermetyzacji -
misa betonowa o pojemnosci 185,4 m?3
- monitorowanie poziomu napehienia
7. | Zbiornik roztworu 3 V =32 m? -misa betonowa o pojemnoéci 73,2 m3
wodorotlenku sodu (fugu ogrzewanie parowe - -monitorowanie poziomu napethienia
sodowego) nr 18, 21 22 ekran grzewczy,
warstwa izolacyjna na
Sciankach
8. | Zbiornik Izopropanolu 1 V =32 m? -odpowietrzenie do uktadu hermetyzacji -misa

regenerowanego nr 35

betonowa o pojemnoséci 55,6 m?3
-monitorowanie poziomu napetnienia

Zatgcznik nr 1 do decyzji 0S-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 8234




Lp.

Nazwa, typ urzadzenia

lloé¢
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenie majace na cefu
ograniczenie emisji do srodowiska

Zbiornik mieszaniny
epichlorohydryna /
izopropanol (azeotropu)
nr33i34

V=32 mé
warstwa izolacyjna na
$ciankach

-odpowietrzenie do ukiadu hermetyzacji -misa
betonowa o pojemnosci 70,8 m?
-monitorowanie poziomu napetnienia

10.

Zbiornik mieszaniny
epichlorohydryna /
izopropanol (azeotrop)
hr 32

V=12,5m?
warstwa izolacyjna na
Sciankach

-odpowietrzenie do uktadu hermetyzacji
-misa betonowa o pojemnosci 70,8 m®
-monitorowanie poziomu napetnienia

b) Maszyny i urzadzenia podstawowe do produkcii statych, $rednioczasteczkowych,
podstawowych zywic epoksydowych

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia "80253 Parametry techniczne o ;’:?1?:2:1?:3:1?5?;?llgcé?'::o?:il:k a
1. | Miernik tugu nr 210 1 V=2ms w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
w wewnetrzna kanalizacje $ciekow przem.
wentylacia mechaniczna z pomieszczenia —
Emitor E-21/E+E-26/E
2. | Zbiorniki przejsciowe 4 V=3,2m? w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
fugu nr 109-112 w wewnetrzng kanalizacje $ciekdw przem.
wentylacja mechaniczna z pomieszczenia —
Emitor E-21/E+E-26/E
3. | Zbiorniki przejsciowe 4 V=2m? w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
tugu nr 212-215 w wewneirzng kanalizacje sciekow przem.
wentylacja mechaniczna z pomieszczenia —
Emitor E-21/E+E-26/E
4. | Ukiad zatadunku dianu 2 Zasypnik dianu V =1 m3 | hermetyczny ukfad roztadunku big-bagdw
wspéiny dia syntezy 18 Podajnik slimakowy
zywic maio- i 2 Zasobnik wagowy V zasobniki wagowe w budynku, obiekt 1232,
$rednioczasteczkowych =5m? wyposazonym w wewnetrzng kanalizacie
sciekéw przemystowych
wentylacja mechaniczna
z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E
5. | Mierik 1 V=1,25m? zawdr oddechowy
epichlorohydryny nr 114 w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
w wewnetrzng kanalizacje $ciekow przem.
wentylacia mechaniczna z pomieszczenia -
Emitor E-21/E+E-26/E
6. Reaktor nr 116-119 4 V=8m?3 w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
ogrzewanie parowe w wewnetrzng kanalizacje $ciekow przem.
chiodzenie wodg odpowietrzenie poprzez uktad chtodnic do
6 | chiodnica hermetyzacji
wentylacja mechaniczna z pomieszczenia ~
Emitor E-21/E+E-26/E
7. | Reaktor nr216-219 4 V=12,5m? w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
agrzewanie parowe w wewnetrzng kanalizacje $ciekow przem.
chtodzenie wodg odpowietrzenie poprzez ukiad chtodnic do
5 chtodnica hermetyzacji
wentylacja mechaniczna z pomieszczenia —
Emitor E-21/E+E-26/E
8. | Reaktor nr220 1 V=125 m? w budynku, obiekt 1232, wyposazonym w
ogrzewanie parowe wewnetrzng kanalizacje Sciekow przem.
chiodzenie wodg odpowietrzgpie poprzez ukiad chtodnic do
2 | chlodnica — skraplacz hermetyzacj|

odgazow

wentylacja mechaniczna z pomieszczenia —
Emitor E-21/E+E-26/E
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Lp. | Nazwa, typ urzadzenia ":zst? Parametry techniczne ogzr:z?:zp;z?:iﬁi?s?i’zlggi::o‘:;l:ka
9. | Zbiornik wody z1ill 2 V=20 m3 w budynku, obiekt 1232, wyposazonym w
mycia nr 141, 143 2 chiodnica wewnetrzng kanalizacjg $ciekéw przem.
odpowietrzenie poprzez ukiad chlodnic do
hermetyzagji
wentylacja mechaniczna
z pomieszczenia ~ Emitor E-21/E+E-26/E
10. | Zbiornik roztworu zywicy 1 V=15 m? w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
nr 165 2 chiodnica W wewnetrzng kanalizacje $ciekéw przem.
odpowietrzenie poprzez ukfad chiodnic do
hermetyzagji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — Emitor E-21/E~E-26/E
1. | Zbiornik 157 1 V=10 m3 w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
2 chiodnica w wewnetrzng kanalizacje Sciekéw przem.
odpowietrzenie poprzez ukiad chtodnic do
hermetyzacji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E
12. | Zbiornik 248 1 V=125 md w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
2 chiodnica W wewnetrzng kanalizacje $ciekéw przem,
odpowietrzenie poprzez ukiad chiodnic do
hermetyzacji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E
13. | Zbiornik roztworu Zywicy 1 V =50 m? odpowietrzenie poprzez ukiad chiodnic do
przed odwadnianiem 2 chtodnica hermetyzacji
140 misa betonowa o pojemnosci 127,8 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
14. | wyparka 1 ogrzewanie parowe w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
cienkowarstwowa, 3 chiodnica w wewnetrzng kanalizacje Sciekéw przem.
odwadniajgca nr 279 odpowietrzenie poprzez ukiad chiodnic do
hermetyzacii
wentylacja mechaniczna z pomieszezenia ~
Emitor E-21/E+E-26/E
15. | Zbiornik roztworu 3 V=32 m? odpowietrzenie przez chtodnice do ukladu
Zywicy, 13, 14, 17 ogrzewanie parowe - hermetyzacji
ekran grzewczy, misa betonowa o pojemnosci 73,2 m?3
warstwa izolacyjna na monitorowanie poziomu napetnienia
1 Sciankach
chiodnica
16. | Zbiomik roztworu Zywicy 2 V=100 m3 zelbetonowa bezodpltywowa misa o
589, 591 ogrzewanie parowe - pojemnosci 493,8 m3
ekran grzewczy, system dozowania gazu inertnego (azotu)
warstwa izolacyjna na poprzez zawory wydechowo-napowietrzajace,
$ciankach Z odpowietrzeniem do ukiaduy hermetyzacji
monitorowanie poziomu napetnienia,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
zawor oddechowy
przerywacze plomienia,
podwdéjne dno z czujnikiem sygnalizujgcym
wyciek,
17. | Wyparka 1 ogrzewanie parowe, w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7 m3
cienkowarstwowa warstwa izolacyjha na odpowietrzenie poprzez ukiad chtodnic do
nr 400 $ciankach hermetyzacji)

1

chiodnica

Zaigeznik nr 1 do decyzji 0S-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 10z 34




logé : Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia ot Parametry techniczne ograniczenie emisji do Srodowiska
18. Wyparka 2 ogrzewanie parowe, w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7 m?,
cienkowarstwowa warstwa izolacyjnana | odpowietrzenie poprzez uklad chtodnic do
nr 403, 409 o) Sciankach hermetyzacji
chiodnica
19. | Homogenizator nr 551 1 V =25 m? w obiekcie 1234a z misg 0 pojemnosci 82 m?,
ogrzewanie parowe, odpowietrzenie poprzez chiodnice do
warstwa Izolacyjna na hermetyzaciji
sciankach monitorowanie poziomu napetnienia
1 chiodnica
20. | Pompy pré'zniowe do 2 pompy z pierécieniem w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7 m?,
destytacji _ wodnym odpowietrzenie poprzez chtodnice do
c:enkowat_'sthowe] 1 zbiornik wody obiegows] | hermetyzacji
Lozzztwi’;; zywicy nr 421, 1 rozdzielacz faz wentylacjia mechaniczna
: 2 chiodnica wody z pomieszczenia - emitor E-28/E
obiegowej
21. | Luskownik z kruszarka 1

nr415

fuskownik tasmowy
chitodzenie woda
kruszarka
pakowaczka

w budynku, obiekt 1234, wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje $ciekow przem.
wentylacja mechaniczna

pomieszczenia i nalewu na tasme — emitor E-
28/E,

miejscowy odcigg wentylacyjny

z filtrem odpyiajgcym

- emitor E-29/E

2. Produkcja cieklych, matoczasteczkowych, podstawowych zywic epoksydowych

a) Zbiorniki surowcow — wspdlne dla wszystkich typow zywic epoksydowych podstawowych —
wymieniono w punkcie a) przy produkeji statych zywic epoksydowych

b) Maszyny i urzadzenia podstawowe do produkcji cieklych, podstawowych  zywic
epoksydowych

Lp.

Nazwa, typ urzadzenia

llosc
szi.

Parametry techniczne

Zahezpieczenie majace na celu
ograniczenie emisji do srodowiska

1.

Miernik tugu nr 210

1

V=2m?

w budynku, cbiekt 1232, wyposazonym

w wewnetrzng kanalizacje $ciekow przem.
wentylacja mechaniczna

z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E

Miernik tugu nr 207

V=15m3

w budynku, obiekt 1232, wyposazonym

w wewnetrzna kanalizacje Sciekow przem.
wentylacja mechaniczna

z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E

Zbiorniki przejsciowe
fugu nr 312-315

V=2m?

w budynku, obiekt 1232, wyposazonym

w wewnetrzng kanalizacje Sciekéw przem.
wentylacja mechaniczna

z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E

Zbiornik przejsciowy
tugu nr 353, 354

V=0,6m3

w budynku, obiekt 1232, wyposazonym

w wewnetrzng kanalizacje sciekdw przem.
wentylacja mechaniczna

z pomieszczenia -- Emitor E-21/E+E-26/E

Reaktory 306-309

V=12,5m3
ogrzewanie parowe
chtodzenie wodg
chtodnica

w budynku, obiekt 1232, wyposazonym

w wewnetrzng kanalizacje $ciekdw przem.
odpowietrzenie poprzez ukfad chiodnic do
hermetyzacji

wentylacja mechaniczna

z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E
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Lp.

Nazwa, typ urzadzenia

llosé

Parametry techniczne

Zabezpieczenie majace na celu

szt ograniczenie emisji do §rodowiska
6. | Zbiornik roztworu zywicy 2 V =36,56 m3 odpowietrzenie przez chtodnice do ukfadu
nr 343, 344 1 chiodnica — skraplacz hermetyzacji
odgazéw misa betonowa o pojemnosci 127,8 m2
monitorowanie poziomu napeienia
7. | Wyparki 3 ogrzewanie parowe w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
cienkowarstwowe nr 4 chiodnica — skrapiacz w wewnetrzng kanalizacje $ciekéw przem,
375, 379, 383 odgazéw odpowietrzenie poprzez uktad chiodnic do
hermetyzacii
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — Emitor E-21/E-E-26/E
8. Pompy prézniowe do 3 pompy Srubowe w budynku 1232, w pomieszczeniu z
regeneracji {suche) bezodptywowg studzienkg
epichlorohydryny odpowietrzenie do hermetyzacii
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — Emitor E-27/E
9. | Zbiornik zywicy 2 V=12,5m?3 w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
regenerowanej nr 267, w wewnelrzng kanalizacje Sciekéw przem.
269 2 Chtodnica-skraplacz odpowietrzenie poprzez ukiad chlodnic do
odgazdéw hermetyzaciji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia ~ Emitor E-21/E-E-26/F
10. | Reaktor nr 350, 351, 3 V=12,5md w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
352 ogrzewanie parowe w wewngtrzng kanalizacje Sciekéw przem.
chiodzenie wodg odpowietrzenie poprzez uktad chiodnic do
4 chiodnica hermetyzaciji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E
11. | Zbiornik wody z mycia nr 1 V =6,8 m? w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
284,310 1 V=10,7 m? w wewnetrzng kanalizacje $ciekdw przem.
2 Chiodnica —skraplacz odpowietrzenie poprzez ukfad chiodnic do
odgazéw hermetyzacji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia ~ Emitor E-21/E<E-26/E
12, | Zbiornik roztworu zywicy 2 V =20 m3 w budynku, obiekt 1232, wyposazonym
nr 276, 340 1 chiodnica - skraplacz w wewnetrzng kanalizacje $ciekéw przem.
odgazéw odpowietrzenie poprzez ukiad chtodnic do
hermetyzacji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — Emitor E-21/E+E-26/E
13, | Zbiorik roztworu zywicy 1 V=32 md odpowietrzenie przez chtodnice do ukiadu
nr 56 ogrzewanie parowe - hermetyzacii
ekran grzewczy, warstwa | misa betonowa o pojemnosci 185,4 m?3
1 izolacyjna na $ciankach monitorowanie poziomu napetnienia
chtodnica
14, | Pompy prézniowe do 3 pompy z pier§cieniem w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci
destylacji 1 wodnym 54,7 m3,
cienkowarstwowej 1 zbiornik wody obiegowej | odpowietrzenie poprzez chtodnice do
roztworu 2ywicy nr 421, 2 rozdzielacz faz hermetyzagji
422, 423 chiodnica wody obiegowej | wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia - emitor E-28/E
15. | Wyparka 1 ogrzewanie parowe w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7
cienkowarstwowa 500 1 chiodnica — skraplacz m3,
odgazow odpowietrzenie poprzez chtodnice do
hermetyzacji)
16. | Wyparka 2 ogrzewanie parowe w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7
cienkowarstwowa 503, 2 chtodnica - skraplacz ms,

509

odgazow

odpowietrzenie poprzez chtodnice do
hermetyzagji
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Lp. | Nazwa, typ urzadzenia | 0S¢ | parametry techniczne Zabezpieczenie majgce na celu

szt. ograniczenie emisji do srodowiska

17. | Homogenizator nr 552~ 3 V =25 m?3 w obiekcie 1234a z misg 0 pojemnosci 82

554 ogrzewanie parowe, m?,
warstwa izolacyjna na odpowietrzenie poprzez chiodniceg do
Sciankach hermetyzagiji
monitorowanie poziomu napethienia

18. | Zbiornik 36 1 V=25 m? odpowietrzenie do hermetyzagii
ogrzewanie parowe, misa betonowa o pojemnosci 39,1 m?
warstwa izolacyjha na monitorowanie poziomu napetnienia
Sciankach

19, | Zbiornik Zywicy nr 40 1 V =100 m? system dozowania gazu inerinego (azotu)
ogrzewanie parowe, poprzez zawory wydechowo-
warstwa izolacyjna na napowietrzajgce,
$ciankach z odpowietrzeniem do ukladu hermetyzacji

1 chiodnica-skraplacz misa betonowa o pojemnosci 258,7 m®
odgazéw monitorowanie poziomu napetnienia

20. | Homogenizator 600 1 V=32 m? system dozowania gazu inertnego (azotu)
ogrzewanie parowe, poprzez zawory wydechowo-
warstwa izolacyjna na hapowietrzajgce,

Sclankach z odpowietrzeniem do uktadu hermetyzacji
1 chiodnica-skraplacz misa betonowa o pojemnosci 258,7 m?
cdgazow monitorowanie poziomu napeinienia

21. | Zbiornik 559, 560 2 V =63 m?® system dozowania gazu inertnego (azotu)
ogrzewanie parowe, poprzez zawory wydechowo-
warstwa izolacyjnha na napowietrzajgce,
gciankach z odpowietrzeniem do uktadu hermetyzacji

misa betonowa o pojemnosci 196,7 m?3
monitorowanie poziomu napelnienia

22. | Zbiorik 585, 587 2 V=200 m? 2elbetonowa bezodptywowa misa o
ogrzewanie parowe - pojemnosci 493,8 m3,
ekran grzewczy, warstwa | system dozowania gazu inertnego (azotu)
izolacyjna na Sciankach, poprzez zawory wydechowo-

napowietrzajgce,

z odpowietrzeniem do ukladu hermetyzaciji
monitorowanie poziomu napetnienia,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
Zawor oddechowy

przerywacz ptomienia,

wahadio gazowe,

podwdjne dno z czujnikiem
sygnalizujgcym wyciek,

23. | Zbiornik 77 1 V =20 m3 odpowietrzenie do ukiadu hermetyzaciji
ogrzewanie parowe, misa betonowa o pojemnosci 55,6 m®
warstwa izolacyjna na monitorowanie poziomu napethienia
$ciankach

24. | Wyparka EKG nr 580 z 1 V=3m3 misa betonowa o pojemnosci 24,9 m3

odbieralnikiem nr 583

ogrzewanie parowe
pompa prozniowa
chiodnica

odbieralnik prézniowy
V=3 m?

wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia pompy prozniowej -
emitor E-28/E

3. Produkcja zywic epoksydowych stopowych

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia | !105¢ | Parametry techniczne Zabezpieczenie majace na celu
szt. ograniczenie emisji do srodowiska
1. | Reaktor nr 472, 473, 2 V =256 m?, ogrzewanie w budynku 1234, wyposazonym
Reaktor nir 451 -454 4 olejowe w wewnetrzng kanalizacjg sciekow
1 V =1 m?, ogrzewanie przemystowych

parowe
pompa prozniowa

system dozowania gazu inertnego (azotu)
poprzez zawory wydechowo-
napowietrzajgce,
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Lp. | Nazwa, typ urzadzenia | 105¢ | parametry techniczne Zabezpieczenie majace na celu
szt. ograniczenie emisjli do srodowiska

z odpowietrzeniem do ukiadu hermetyzacji
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — emitor E-28/E

2. | Zbiornik naporowy nr 1 V=25m3 w budynku 1234, wyposazonym

489 w wewnetrzng kanalizacjg $ciekow

przemystowych
wentylacja mechaniczna
Z pomieszczenia — emitor E-28/F

3. Zbiornik 585, 587 2 V=200 m3 zelbetonowa bezodptywowa misa o
ogrzewanie parowe - pojemnosci 493,8 m3,
ekran grzewczy, warstwa | system dozowania gazu inertnego (azotu)
izolacyjna na $ciankach, poprzez zawory wydechowo-

napowietrzajace,

z odpowietrzeniem do ukladu hermetyzacii
monitorowanie poziomu napetnienia,
zahezpieczenie przed uszkodzeniem,
zawdr oddechowy

przerywacz plomienia,

wahadio gazowe,

podwdjne dno z czujnikiem
sygnalizujacym wyciek,

4. | Zblornik 77 1 V=20 m? odpowietrzenie do ukladu hermetyzacji
ogrzewanie parowe, misa betonowa o pojemnosci 55,6 m?
warstwa izolacyjna na monitorowanie poziomu napetnienia
Sciankach

5. | Wyparka EKG nr 580 z 1 V=3m? misa betonowa o pojemnosci 24,9 m3

odbieralnikiem nr 583 ogrzewanie parowe wentylacja mechaniczna
1 pompa prozniowa z pomieszczenia pompy prozniowej -
1 chiodnica emitor E-28/E
1 odbieralnik prozniowy
V=3 m?

6. | Zbiornik 585, 587 2 V=200 m?3 zelbetonowa bezodptywowa misa o
ogrzewanie parowe - pojemnosci 493,8 ms,
ekran grzewczy, warstwa | system dozowania gazu inertnego {azotu)
izolacyjna na ciankach, poprzez zawory wydechowo-

napowielrzajace,

z odpowietrzeniem do ukiadu hermetyzagji
monitorowanie poziomu napetnienia,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
Zawor cddechowy

przerywacz ptomienia,

wahadio gazowe,

podwdjne dno z czujnikiem
sygnalizujgeym wyciek,

7. | Luskownik nr 497 1 tuskownik tasmowy W pomieszczeniu 12386,
chiodzenie wodg miejscowe odciggl wentylacyjne z filtrem

1 kruszarka odpylajgeym , redukcja emisji 99,5% -
1 przenosnik kubetkowy emitor E-30a/E
1 pakowaczka nr 498 wentylacja mechaniczna z hermetyzagji
1 ukfad paletyzujacy z nalewu fuskownika — emitor E-30¢/E,
robotem, owijarka oraz
systemem przenosnikow

4. Produkcja przetworéw epoksydowych

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia "sozét? Parametry techniczne O:',:':ﬂe:zp ;:?:zm?s?;zlg(;?:;oﬁ?ka

1. | Mieszalniki do produkcji 3 Ve=8m? w budynku 1235, wyposazonym w

cieklych przetworéw 1 V=4m? wewnetrzng kanalizacje Sciekéw
epoksydowych z 1 V=26md przemys{owych

ptaszczami grzewczo- ogrzewanie parowe, wentylacja mechaniczna pomieszczenia -
chtodzacymi chicdzenie woda
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. logé : Zabezpieczenie majgce na celu

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia ot Parametry techniczne ograniczenie emisii do srodowliska

2, Reaktory z mieszadtami, 1 V = 0,24 m3, emitory: £-32/E i E-34/E
plaszczami grzewczo- 1 V=1,6md miejscowe odciagi wentylacyjne - emitory:
chtodzacymi i 2 V=25m3 E-31/E i E-33/E
chiodnicami zwrotnymi 1 V=8m3

ogrzewanie parowe,
chlodzenie wodg

3. | Zblomiki operacyjne 2 V=63ms - system dozowania gazu inertnego
wyrobow z ekranami 1 V=25 m?®, (azotu) przez zawory wydechowo-
grzewczymi ogrzewanie parowe, napowietrzajace

;v;;s:r;:;folacyjna na misa betonowa o pojemnosci 190,1 m3
7| Zbiorniki magazynowe 5 V = 32 M3, monitorowanie poziomu napeinienia
surowcow cieklych, warstwa izolacyjna na betonowa taca zatadunkowo-
izolowane termicznie Sciankach roztadunkowa autocystern,
z odplywem do misy

5. Mieszarka PM-500 z 1 V = 0,5 m3, ogrzewanie w budynku 1235, wyposazonym

plaszczem grzewczym parowe w wewnetrzng kanalizacje $ciekow
przemystowych
wentylacja mechaniczna pomieszczenia -
emitor E-37/&

6. Urzadzenia zaigdowcze 1 podajnik kubetkowy, w pomieszczeniu budynku 1235
wypeiniaczy 2 filtrem do 1 podajnik slimakowy, wentylacja mechaniczna pomieszczenia
odpylania powietrza urzgdzenia nie emitor E-36/E

ogrzewane, miejscowe odciggi wentylacyjne
z filtrem odpylajacym
redukcja do 99% - emitor E-35/E
7. | Mieszarka MD-500 2 V=0,5m?3 nie w pomieszczeniu budynku 1235 -
ogrzewana wentylacja mechaniczna pomieszczenia -
i emitor E-38/E
8. | Homogenizatory 2 V=25m3
1 V=10m3
Z mieszadtami, bez
ogrzewania

5. Podczyszczanie sciekow

a) Odstawanie i magazynowanie fugdw po kondensacji i dehydrochlorowaniu

Zabezpieczenie majgce na celu

. & .
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia “:zt. Parametry techniczne ograniczenie emisji do srodowiska
1. | Zhiornik fugdw po 1 V=63 m? system odpowietrzenia do ukiadu
kondensacji i 1 chiodnica hermetyzacii i adsorpcji odgazéw na weglu
dehydrochlorowaniu nr aktywnym, skiadajgcego sig z 2
170 adsorberdw , redukcja emisji do 90%,
emitor E-20/E,
szczelna, zelbetowa misa zabezpieczajgca
o pojemnosci 101,2 m3, na wypadek
awaryjnego wycieku lub akcji gasniczej,
2. | Zbiornik tugdw po 2 V=32m3 system odpowietrzenia do ukiadu
kondensaciji i hermetyzacii | adsorpcji odgazéw na weglu

dehydrochlorowaniu nr
71,74

aktywnym, skladajgcego sig z 2
adsorberdw, redukcja emisji do 90%,
emitor E-20/E,

szczelna, zelbetowa misa zabezpieczajgca
o pojemnosci 43,7 m?, na wypadek
awaryjnego wycieku lub akcji gasniczej,
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b)Destylacja izopropanolu z tugbw po kondensaciji

. A ; Zabezpleczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia "sozét.c Parametry techniczne og ranicfenie emisji do srodowiska
1. | Kolumna destylacyjna nr 1 kolumna destylacyjna, system odpowietrzenia do uldadu
93A ogrzewanie parowe hermetyzacji | adsorpcji odgazow na weglu
1 chiodnica - skraplacz aktywnym, sktadajgcego sig
1 odgazow z 2 adsorberéw, redukcja emisji do 90%,
zbiornik skroplin emitor E-20/E,
misa o pojemnosei 54,7m?3
2. | Kolumna destylacyjna nr 1 kolumna destylacyjna, system odpowietrzenia do ukfadu

83B

ogrzewanie parowe
chiodnica — skraplacz
odgazéw

zbiornik skropiin

hermetyzacji i adsorpcji odgazéw na weglu
aktywnym, skiadajacego sie

z 2 adsorberéw, redukeja emisji do 90%,
emitor E-20/E,

misa o pojemnosci 54,7m3

6. Oczyszczanie odgazow z hermetyzadcji instalacji zywic epoksydowych
; i . Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia Ii;ozic Parametry techniczne ograniczenie emisii do Srodowiska
1. | Ukiad adsorpgji 2 Adsorber ze zlozem Emitor E-20/E, redukcja emisji do 90%,
weglowym nr 602, 603, misa o pojemnosci 54,7m?3
1 wentylator odgazéw
1 nagrzewnica odgazéw
2. | Skrapfacz nr 605 1 Skraplacz system odpowletrzenia do ukfadu
chiodzenie wodg hermetyzacji i adsorpcji odgazéw na wegly
aktywnym, skladajgcego sig z 2
adsorberdw, redukcja emisji do 90%,
emitor E-20/E
misa o pojemnosci 54,7m?3
3. | Rozdzielacz nr 600 1 V=2ms system odpowietrzenia do ukiadu

hermetyzacji i adsorpcji odgazéw na weglu
aktywnym, skitadajacego sie z 2
adsorberéw , redukcja emisji do 90%,
emitor E-20/E

misa o pojemnosci 54,7m?

1. Produkcja Floduru 1
a)Zbiorniki surowcéw i wyrobu

INSTALACJA FLODUROW (L)

Tabela 1.3
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia Ilsozstc Parametry techniczne ogﬁ:ﬁ?:f;ﬁf:i’;?s;'?gc;,::g‘:;';"ka
1. | Zbiornik kwasu 1 V= 100m? odpowietrzenie zbiomika poprzez zawér
occtowego nr 47 ogrzewanie kondensatem | oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym
parowym- ekran do ukfadu absorpcji odgazéw w wodzie,
grzewczy, warstwa sktadajacego sie z kolumny absorpcyjnej z
izolacyjna na $ciankach wypetnieniem i zbiornika wody oblegowej,
czujnik szczelnosci zbiornika
misa betohowa o pojemnosci 258,7 m?
monitorowanie poziomu napeinienia
2, | Zbiornik giikolu nr 48 1 V=63m? zawdr oddechowy,
warstwa izolacyjna na misa betonowa o pojemnosci 258,7 m?3
$ciankach monitorowanie poziomu napetnienia
3. | Zbiornik Floduru nr 567 1 V=16 m?3 zawor oddechowy,
misa betonowa o pojemnosci 258,7 m3
monitorowanie poziomu napetnienia
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4, | Zbiornik kwasu 2 V=63ms3 odpowietrzenie zbiornikéw do ukiadu
zwrotnego absorpcji odgazow w wodzie,
nr 541, 542 skladajacego sie z kolumny absorpcyjnej z
wypelnieniem i zbiornika wody obiegowe),
misa betonowa o pojemnosci 2568,7 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
5. | Zblornik katalizatora 1 V=2 m? misa betonowa o pojemnosci 258,7 m3

b) Maszyny i urzadzenia podstawowe do produkeji Floduru 1

| Nosé ; Zabezpieczenie majace na celu
Lp. ; Nazwa, typ urzadzenia szt Parametry techniczne ograniczenie emisji do Srodowiska
1. | Uklad do estryfikacii: 1 Kub nr 531 V =32 m?3 zawoér oddechowy z bezpiecznikiem
ogrzewanie parowe oghlowym,
1 kolumna destylacyjna misa betonowa o pojemnosci 24,9 m?
1 chlodnica — skraplacz monitorowanie poziomu napetnienia
1 odg.
rozdzielacz
2. | Uklad prézniowy 1 Pompa prozniowa w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7
1 hydrocyklon ms,

zbiornik wody obiegowej
chiodzenie woda

odpowietrzenie do ukladu hermetyzaciji.
(W sktad ukfadu hermetyzacji wchodzi¢
bedzie: system odciggu odgazéw

z wentylatorem; 2 adsorbery ze ztozem
wegla aktywnego, pracujgce przemiennie.
Wylot emitorem E-20/E. Redukcja emisji
do 90%.)

2. Produkcja Floduréw modyfikowanych

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia | 08¢ | Pparametry techniczne Zabezpicczenie majace na celu
szt. ograniczenie emisji do Srodowiska
1. | Zbiornik mieszanki 1 \V =5 m? zawor oddechowy,
glikeli 573 warstwa izolacyjna na misa betonowa o pojemnosci 258,7 m3
$ciankach monitorowanie poziomu napeinienia
2. | Mieszalnik 571 1 V =4,5m? zawor oddechowy

1

ogrzewanie parowe
chiodnica

misa betonowa o pojemnosci 258,7 m*
monitorowanie poziomu napethienia

3. Podczyszczanie $ciekéw z instalacji Floduru (Obrébka wody poestryfikacyjnej i absorpcja
kwasu octowego)

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia | 1105¢ | parametry techniczne Zabezpieczenie majace na celu
szt. ograniczenie emisji do $rodowiska
1. | Uktad do destylacji wody 1 Autoklaw (destylator) 6 m3 | w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7
poestryfikacyjnej): 1 kolumna rektyfikacyjna m3
1 chiodnica — skraplacz monitorowanie poziomu napetnienia,
1 rozdzielacz faz ,
2. | Zbiornik octanu butylu nr 1 V=2ms w obiekcie 1233 z misg o pojemnosci 54,7
447 m3
zawor oddechowy,
monitorowanie poziomu hapetnienia,
3. | Uklad do absorpgji par 1 Kub kolumny V= 2m? misa betonowa o pojemnosci 258,7 m3

kwasu octowego)

Kolumna absorpeyjna H
3225

monitorowanie poziomu napeinienia
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INSTALACJA ZYWIC FENOLOWO-FORMALDEHYDOWYCH (F)

Tabela 1.4
o | llogé ; Zahezpieczenie majace na celu

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt. Parametry techniczne ograniczenie emisi do érodowiska

1. | Kondensatory nowolaku 2 V=21m? lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
weZzownica parowa i wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
chtodzaca, warstwa sciekow przemystowych
izolacyjna na §ciankach chiodnice zwrotne odgazow

wentylacja mechaniczna z pomieszczenia,
emitor E-42/F

2. Destylator nowolaku 1 V=4m? lokalizacfa w pomieszczeniu, obiekt 111,
wezownica parowa, wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
warstwa izolacyjna na sciekow przemystowych
Sciankach hermetyzacja w uktadzie prézniowym:

skraplacz, odbieralnik $ciekéw lub fenolu
zwrotnego, tapacz kropel , zbiornik wody
obiegowej pomp prézniowych
wentylacja mechaniczna z pomieszczer,
emitory E-42/F, E-43/F
3. | Zbiornik fenolu 1 V=2m? lokalizacja w pomlieszczeniu, obiekt 111,
zwrotnego wezownica parowa, wyposazonym w wewneirzng kanalizacje
warstwa izolacyjna na sciekdéw przemystowych
Sciankach wentylacja mechaniczna z pomieszczenia,
emitory E-44/F
4. | Mieszainik nowolaku w 1 V=75m3 lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
roztworze wezownica grzewczo- wyposazonym w wewnegtrzng kanalizacje
chiodzaca (para - woda), sclekow przemystowych
warstwa izolacyjna na chtodnica zwrotna odgazéw
$ciankach wentylacja mechaniczna z pomieszczenia,
emitor E-49/F
hermetyzacja w uldadzie prézniowym
podczas przettaczania (jak w poz. 2)
5. | Aparaty kondensagji 2 V=75ms3 lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
Sciekow wezownica grzewczo- wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
chlodzacea (para - woda), $ciekow przemystowych
warstwa fzolacyjna na chiodnica zwrotna odgazow
sciankach wentylacja mechaniczna pomieszczenia,
emitor E-49/F
hermetyzacja w uktadzie prézniowym
podczas przettaczania (jak w poz. 2)
6. Zbiornik usredniajacy 1 V=12m? lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
wZywiczki” wezownica parowa, wyposazonym w wewnetrzng kanalizacjg
warstwa izolacyjna na Sciekow przemysiowych
$clankach wentylacja mechaniczna, E-42/F, E-43/F
hermetyzacja w ukladzie prézniowym
podczas przettaczania (jak w poz. 2)

7. Reaktor IFF 1 V=12m? lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
wezownica grzewczo- wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
chfodzgcea (para -woda), Sciekdw przemystowych
warstwa izolacyjna na chiodnica zwrotna odgazéw
§ciankach hermetyzacja w uktadzie prézniowym:

skraplacz, odbierainik $ciekéw, zbfornik
wody obiegowe] pomp prézniowych
wentylacja mechaniczna pomieszczen,
emitor E-42/F, E-43/F
8. Reaktor zywic 1 V=32m? lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
rezolowych wegzownica grzewczo- wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
nr1 chtodzaca (para -woda), sciekdw przemystowych

warstwa izolacyjna na
$ciankach

chiodnica zwrotna odgazéw
hermetyzacja w ukiadzie prézniowym
wentylacja mechaniczna pomieszczen,
emitor E-42/F, E-43/F
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Reaktor zywic
rezolowych nr 2

V=51m3

weZzownica grzewczo-
chiodzaca (para -woday},
ptaszcz chtodzacy, warsiwa
izolacyjna na $ciankach

lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
wyposazonym w wewnetrzng kanalizacjg
sciekdw przemystowych

chtodnica zwrotna odgazow
hermetyzacja w uktadzie prozniowym:
skraplacz, odbieralnik §ciekow, zbiornik
wody obiegowej pomp prozniowych
wentylacja mechaniczna pomieszczen,
emitor E-42/F, E-43/F

10. | Zbiornik naporowy V=28ms lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
nowolaku weZownica parowa, wyposazonym w wewnetrzng kanalizacjg
warstwa izolacyjna na sciekéw przemystowych
Sciankach chtodnica zwrotna odgazéw
wentylacja mechaniczna, E-44/F, E-45/F
hermetyzacja w ukiadzie prézniowym
podczas przettaczania (jak w poz. 2)

11. | kuskownik fuskownik tasmowy lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
chiodzenie wodg wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
kruszarka $ciekéw przemystowych
pakowaczka wentylacja mechaniczna z pomieszczenia i

nalewu na tasme — emitor E-44/F, E-45/F
miejscowy odciag wentylacyjny z filtrem
przeciwpylowym, redukcja emisji 99,9%-
emitor E-46/F

12. | Miynownia Zasypy surowcow, lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
podajniki slimakowe, wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
oddzielacz magnetyczny, sciek6w przemystowych
miyn udarowy hermetyzacja miyna: filtr przeciwpytowy
filtr potaczony z (redukcja emisji 99,9%)- emitor E-48/F
mieszalhikiem, miejscowe odciagi wentylacyjne z filtrem

przeciwpytowym
wentylacja mechaniczna pomieszczenia,
emitor E-47/F

13. | Miemik fenolu V=16m? lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
ogrzewanie parowe wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
{wezownica), warstwa sciekow przemyslowych
izolacyjna na $ciankach wentylacja mechaniczna z pomieszczenia,

emitor E-42/F

14. | Miernik formaliny V=18m3 lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111,
wyposazonym w wewnetrzng kanalizacje
Sciekoéw przemystowych
wentylacja mechaniczna z pomieszczenia,
emitory E-42/F

15. | Zbiornik fenoiu V=63m3 Zawor oddechowy
ogrzewanie parowe misa betonowa o pojemnosci 63 m?3
(wezownica), warstwa monitorowanie poziomu napetnienia
izolacyjna na §ciankach automatyczna regulacja temperatury

16. | Zbiorniki formaliny V=32m? zawdr oddechowy
okresowe podgrzewanie misa betonowa o pojemnosci 32 m?
parowe (wezownica), monitorowanie poziomu napetnienia
warstwa izolacyjna na
Sciankach

17. | Zbiorniki ciekdéw V=32m? misa betonowa o pojemnosci 56 m3

warstwa izolacyjna na
$ciankach

monitorowanie poziomu nhapetnienia
sygnalizacja max napeinienia
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INSTALACJA UTWARDZACZY DO ZYWIC EPOKSYDOWYCH (U)

Tabela 1.5
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia !:»;-c Parametry techniczne ngrgg?czf;ﬁ?ezi?;?s’;?gﬁ : :o‘::i’:ka
1. | Reakior utwardzaczy 1 V=5m3 -odgazy z etapu destylacji prézniowe]
-ogrzewany olejowym kierowane bedg do ukiadu: skraplacz,
nosnikiem clepta; odbieralnik skroplin, dwa naprzemiennie
-zaopatrzony w pracujgce adsorbery weglowe, emitor
wewnetrzng wezownice E-54/U. Redukcja emisji do 90%
grzewczo-chlodzacy -odgazy z pozostatych etapow kierowane
bedg do ukiadu: skraplacz, odbieralnik
skroplin
-reaktor zlokalizowany bedzie w obiekcie
118 w pomieszczeniu produkcyjnym z
wewnetrzng kanalizacjg $ciekéw przem.
-wentylacja mechaniczng —emitor: E-52/U,
E-53/U
2. | Zbiornik aminy zwrotnej 1 V=2m?3 -zbiornik ziokalizowany bedzie w obiekcie
-ogrzewany zewnetrzna 118 w pomieszczeniu produkeyjnym z
wezownicg parowa wewnetrzng kanalizacjg $ciekow przem.
-wentylacjg mechaniczng —emitor:
E-52/U, E-53/U
-zawér oddechowy
-monitoring poziomu napelnienia zbiornika
3. | Zbiornik ksylenu 1 V=2m3 -zbiornik zlokalizowany bedzie w obiekcie
mokrego 118 w pomieszczeniu produkeyjnym z
wewnetrzng kanalizacjg Sciekéw przem
-wentylacjg mechaniczng —emitor:
E-52/U, E-53/U
-zawor oddechowy
-monitoring poziomu napetnienia zbiornika
4. | Zbiornik aminy 1 V=32m3 - misa betonowa o pojemnosci 43 m?
- zawér oddechowy
- monitoring poziomu napeinienia zbiornika
B, Reaktor (mieszalnik) 1 V=38md - reaktor zlokalizowany bedzie w obiekcie
rozpuszczalnikdw na 118 z wewnetrzng kanalizacjg $ciekéw
potrzeby produkcj przemystowych
Saduramidu - wentylacja mechaniczna- emitor: E-56/U
6. Reaktor utwardzacza T 1 V=22m? - reaktor zlokalizowany bedzie w obiekcie
-z ptaszczem grzewczo- 118 w pomieszczeniu produkecyjnym z
chiodzgcym wewnetrzng kanalizacjg $ciekow przem.
-do reaktora podigczony -odgazy z reaktora kierowane beds do
jest miernik Epidianu 5 chiodnicy zwrotnej,
- zawdr oddechowy
-wentylacja mechaniczng —emitor: E-52/U,
E-53/U
7. | Mieszalnik utwardzacza 1 V = 500L -mieszalnik zlokalizowany bedzie w
PF -Z plaszczem grzewczo- pomieszczeniu obiektu 118 z wewnetrzng
chtedzacym kanalizacjg éciekow przemystowych
-odgazy z etapu namiarowania surowcow
do mieszalnika kierowane bedg do uktadu:
hydrocyklon, emitor E-55/U
-wentylacja mechaniczna, emitor: E-56/U
8. | Zbiornik naporowy 1 V=4m?3 -zbiornik naporowy zlokalizowany bedzie

aminy

w obiekcie 118 z wewnetrzng kanalizacjg
sciekow przemystowych
-wentylacja mechaniczna, emitor: E-56/U
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9. | Reaktor syntezy 1 V=13m? -odgazy kierowane beda do kolumny
Polyamidu 1- -ogrzewany elektrycznie rektyfikacyjnej, uktadu chiodnic i
péifabrykatu w ob. 524 -zaopatrzony w wezownice | hydrocyklonu {uktad absorpcji w wodzie)-

wewnetrzng (chtodzony emitor E-1/Z

woda) -reaktor zlokalizowany bedzie w obiekcie
524 w pomieszczeniu produkcyjnym z
wewnetrzng kanalizacjg $ciekow
przemystowych
-wentylacja mechaniczna

10. | Kendensator (reaktor) 1 V=32m?3 -odgazy z kondensatora kierowane bedg
| emaliowany -zaopatrzony w plaszcz do ukiadu: odpieniacz, skraplacz. Redukcja

grzewczo-chtodzacy; emisji 85-99%.
-kondensator zlokalizowany bgdzie w
obiekcie 118 w pomieszczeniu
produkcyjnym z wewnetrzng kanalizacjg
$ciekow przemysiowych
-wentylacja mechaniczna —emitor: E-57/U,
E-58/U, E-59/U.

11. | Destylator 1 V=24m?d -odgazy z destylatora kierowane bgda do
-zaopatrzony w wezownice | uktadu: skraplacz, odbieralnik skroplin, dwa
grzewcza oraz plaszcz naprzemiennie pracujgce adsorbery
chiodzacy, weglowe, emitor E-54/U. Redukcja emisji

do 80%

-destylator zlokalizowany bedzie w obiekcie

118 w pomieszczeniu produkcyjnym z

wewnetrzna kanalizacjg Sciekow

przemysfowych

-wentylacja mechaniczna —emitor:

E-57/U, E-58/U, E-59/U.

INSTALACJA NASYCONYCH ZYWIC POLIESTROWYCH (N)
Tabela 1.6

llosé ; Zabezpieczenie majgce na celu

Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt. Parametry techniczne ograniczenie emisji do $rodowiska

1. | Reaktor syntezy 4 Vc = 20,0 m3; ukiad - filtr odpylajacy tkaninowy, emitor
ogrzewania-chfodzenia E-97/N, redukcja emisji do 99%;
zewnetrzng wezownicg za | - reaktory, kolumny z wypeinieniem,
pomoca olejowego nosnika | chiodnice poziome-skraplacze odgazow ,
ciepta (ONC), odbieralniki, zlokalizowane w
scianki zbiornika izolowane | pomieszezeniu produkeyjnym z
warstwa izolacyjng wewnetrzna kanalizacja $ciekow

przemystowych w obiekcie 1235;
- wentylacja mechaniczna pomieszczenia
produkcyjnego (emitory E-98/N, E-99/N);

2. | Reaktor syntezy 1 Ve = 1,4 m%; ukfad - filtr odpylajagey tkaninowy , emitor
ogrzewania-chtodzenia E-102/N, redukcja emisji do 99%;
potrurkami zewnetrznymi - reaktor, kolumna z wypetnieniem,
za pomocyg olejowego chiodnica pozioma-skraplacz odgazow ,
nosnika ciepta odbieralnik, zlokalizowane w

pomieszczeniu produkeyjnym z
wewnetrzng kanalizacjg Sciekow
przemystowych w obiekcie 1235;
- wentylacja mechaniczna pomieszczenia
produkeyjnego (emitor E-98/N).

3. | Luskownik tasmowy z 1 diugosé ~35m, wydajnosé - filtr odpylajacy tkaninowy , emitor

kruszarka

~4,0 m3h; aparatura
zwigzana: podajnik

E-101/N, redukcia emisji do 99%;
- wentylacja mechaniczna stanowiska

talerzykowy, luskowania (emitor E-103/N,)
stanowisko do pakowania - juskownik, kruszarka, stanowisko do
gotowego wyrobu pakowania wyrobu zlokalizowane w

Zatgcznik nr 1 do decyzji 0S8-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 21z 34




. | Hosé . Zabezpieczenie majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt. Parametry techniczne o granic; enie emlsji dc? $rodowiska
pomieszczeniu produkeyjnym w obiekcie
1236;
- wentylacja mechaniczna pomieszczenia
produkcyjnego {(emitor E-100/N);

4. | Kociot gazowy 2 max moc cieplna kotla 580 | - system wewnetrzne; cyrkulacji gazéw
olejowego nosnika kW, sprawnos¢ kotta 91,5% spalinowych (emitor E-95/N, E-96/N);
ciepta (ONC) - zbiornik spustowy ONC (V= 12,6m3)

zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni w
obiekcie 1235;
5. | Zbiornik giikolu 1 V= 32,0 m®, ogrzewany - wahadi{o gazowe podczas roziadunku
neopentylowego 90% parg (zewnetrzny ekran cystern;
grzewczy); scianki -system dozowania gazu inertnego (azotu)
zbiornika izolowane do przestrzeni gazowej zbiornika;
warstwg izolacyjng - misa betonowa o pojemnosci 196,7 m@
obiekt 1236a;
- monitoring poziomu napetnienia Zbiornika;

6. | Zbiornik glikolu 1 V = 63,0 m?, ogrzewany - wahadfo gazowe podczas rozladunku

neopentylowego 90% elekirycznie; scianki cystern;
zbiornika izolowane -system dozowania gazu inertnego (azotu)
warstwg izolacyjna do przestrzeni gazowej zbiornika;
- misa betonowa o pojemnosci 196,7 m3
obiekt 1236a;
- monitoring poziomu napetnienia zbiornika:
7. | Zbiornik MPdioiu 1 V = 63,0 m?, ogrzewany - wahadio gazowe podczas roztadunku
elektrycznie; §cianki cystern;
zbiornika izolowane -System dozowania gazu inertnego {azotu)
warstwg izolacyjng do przestrzeni gazowej zbiornika;
- misa betonowa o pojemnosci 196,7 m3
obiekt 1236a;
- monitoring poziomu napetnienia zbiornika;
INSTALACJA MCPA i MCPP (M)
Tabela 1.7
Nazwa, typ llosé Zabezpieczenia majace na celu
Lp. urzadzenyia szt. Parametry techniczne ograniczenie emisji dlg srodowiska
1. Zbtorniki magazynowe | 2 V=102m3 podigczenie odgazow do zamkniecia
o-krezolu cieczowego wypeinionego roztworem fugu
ogrzewanie elektryczne sodowedo absorbujgcego zanieczyszczenia
i izolacja zbiornikow gazowe - {(sprawnos¢ ukiadu 98%)
gaz inertny (azot)
misa betonowa o pojemnosci 126 m?3
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw
2. Zbiornik magazynowy | 1 V=57,8 m3 odgazy skierowane do atmosfery poprzez
wodorotlenku sodu separator
ogrzewanie elektryczne i misa betonowa o pojemnosci 200 m?3
izolacja zbiornika monitorowanie poziomu napethienia
zbiornika
3. Zbiornik magazynowy | 1 V=57,8 m? odgazy skierowane do atmosfery poprzez

wodorotlenku potasuy

ogrzewanie elektryczne i
izolacja zbiornika

separator
misa betonowa o pojemnosci 200 m3
monitorowanie poziomu napetnienia

zbiornika
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Lp.

Nazwa, typ
urzadzenia

llosé
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do $rodowiska

Zbiorniki magazynowe
kwasu
monochlorooctowego

V=57,9 m?

ogrzewanie elektryczne i
izolacja zbiornikéw

podigczenie odgazow do zamknigcia
cieczowego wypeinionego roztworem {ugu
sodowego absorbujgcego zanieczyszczenia
gazowe - (sprawnos¢ uktadu 99,9%})

misa betonowa o pojemnosci 77 m3
monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornikéw

Zbiorniki magazynowe
kwasu solnego

V=57,9 m?

podigczenie odgazow do zamknigcia
cieczowego wypeinionego roztworem tugu
sodowego absorbujgcego zanieczyszczenia
gazowe - (sprawnos¢ uktadu 99,9%})

misa betonowa o pojemnosci 94 m3
monitorowanie poziomu hapetnienia
zblornikéw

Zblomiki magazynowe
podchlorynu sodu

V=100 m?

izolacja zbiornikéw

podigczenie odgazdéw do zamknigcia
cieczowego wypeinionego roztworem tugu
sodowego absorbujgcego zanieczyszczenia
gazowe oraz do uktadu absorpcji
zanieczyszczeh w ukladzie hermetyzacji
lugowej (sprawnos¢ ukladu 98%) - emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 125 m?®
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

Zamkniecia cieczowe

V=0,23 m?3

ogrzewanie elekiryczne i
izolacja zbiornikéw

odgazy odprowadzone do atmosfery
misa betonowa o pojemnoéci 8 m®
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

Zhiorniki wodorotlenku
sodu (rozcienczalniki)

V=32 m3

ogrzewanie elekiryczne i
izolacja zbiornikéw

podtaczenie odgazdéw do ukiadu absorpcji
zanleczyszczen w ukiadzie hermetyzacii
tugowej (sprawnosc ukiadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 200 m3
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

ogrzewanie elekiryczne i izolacja zbiornikow

Zbiorniki kwasu
monochlorooctowego
(rozcienczalniki)

V=32 m®

ogrzewanie elektryczne i
izolacja zbiomikéw

podigczenie odgazéw do ukladu absorpcji
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacji
tugowej (sprawnosé uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnos$ci 94 m?®
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikdw

0.

Zhiornik o-krezolu

V=32 m?

ogrzewanie elektryczne i
izolacja zbiornika

podigczenie odgazéw do uktadu adsorpcji
zanieczyszczen w ukfadzie adsorpcii
ksylenu (sprawno$¢ uktadu 88%) — emitor E-
106/M

gaz inertny (azot)

misa betonowa o pojemnosci 235 m3
monitorowanie poziomu napetnienia

zbiornika
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Lp.

Nazwa, typ
urzadzenia

losé
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do $rodowiska

11.

Reaktory kondensagji

V=12,1 m8d

agrzewanie parowe,
chiodzenie wodne i izolacja
reaktora, mieszadio

chtodnice odgazdéw podigczone odgazéw do
uktadu adsorpcji zanieczyszczen w ukiadzie
adsorpcji ksylenu (sprawno$¢ uktadu 98%) —
emitor E-106/M

gaz inertny {azot)

usytuowanie aparatéw w budynku
produkeyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetizng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
reaktora

12.

Zbiornik masy
pokondensacyjnej

V=32m3

ogrzewanie elektryczne i
izolacja zbiornika

podigczenie odgazéw do ukladu adsorpcji
zanieczyszczei w ukladzie adsorpaji
ksylenu (sprawnosé uktadu 98%) ~ emitor E-
106/M

gaz inertny (azot)

misa betonowa o pojemnosci 235 m3
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

13.

Zbiornik ksylenu

V=10m?3

izolacja zbiornika

chiodnica odgazoéw podtaczona do uktadu
adsorpcji zanleczyszczen w uktadzie
adsorpcji ksylenu (sprawnosé uktadu 98%) —
emitor E-106/M

gaz inertny (azot)

misa betonowa o pojemnosci 15,5 m3
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

14.

Ekstraktor

V=8m3

ogrzewanie parowe,
izolacja aparatu, mieszadio

podigczenie odgazéw do uktadu adsorpcjl
zanieczyszczen w ukladzie adsorpgji
ksylenu (sprawno$¢ ukiadu 98%) — emitor E-
106/M

gaz inertny (azot)

misa betonowa o pojemnosci 13 m?

15.

Reekstraktor

V=22ms

chtodzenie woda, izolacja
zbiornika, mieszadio

podigczenie odgazow do ukladu adsorpci
zanieczyszczen w ukiadzie adsorpcji
ksylenit (sprawnos¢ ukiadu 98%) — emitor E-
106/M

gaz inertny (azot)

misa betonowa o pojemnosci 13 m?

16.

Rozdzielacz faz

V=65m

izolacja zbiornika

podiaczenie odgazéw do ukladu adsorpcii
zanieczyszczen w ukladzie adsorpgji
ksylenu (sprawno$¢ ukladu 98%) — emitor E-
106/M

gaz inertny (azot)

misa betonowa o pojemnosci 13 m3

17.

Zbiorniki krezolanu
sodu

V=16m’

izolacja zbiornikow

podigczenie odgazdw do uktadu adsorpcji
zanieczyszczen w ukiadzie adsorpcii
ksylenu (sprawno$¢ uidadu 98%) — emitor E-
106/M

gaz inertny (azot)

monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

misa betonowa o pojemnosci 29 m?
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Lp.

Nazwa, typ
urzadzenia

Hosé
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do srodowiska

18.

Zbiornik masy
pokondensacyjnej

V=5m’

ogrzewanie elektryczne i
izolacja zbiornika

chiodnica odgazdw podigczona do ukiadu
adsorpcji zanieczyszczenh w ukladzie
adsorpgji ksylenu (sprawno$¢ ukiadu 98%) —
emitor E-106/M

gaz inertny (azot)

monitorowanie poziomu napetnienia
zhiornika

misa betonowa o pojemnoséci 13 m®

T

Kolumna destylacyjna
ksylenu

V=187m’

destylacja z parg wodna,
wypelnienie, izolacja
kolumny

chiodnica odgazow podigczona do uktadu
adsorpcji zanieczyszczen w uktadzie
adsorpciji ksyienu (sprawnoé¢ ukiadu 98%) —
emitor E-106/M

misa betonowa o pojemnosci 13 m?

20.

Standaryzatory masy
pokondensacyjne]

V=32m

izolacja zbiornikéw

podtgczenie odgazéw do uktadu absorpcii
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacii
lugowej (sprawnos¢ uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 235 m?®
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikdw

21.

Zbiornik masy
pokondensacyjnej

V=63m’

podtaczenie odgazow do ukiadu absorpcji
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacii
tugowej (sprawnosé ukladu 98%) — emitor k-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 235 m?
monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornikdw

22.

Zbiornik stabilizatora
MCPA-DMA

V=15m

izolacja zbiornika

podtgczenie odgazow do uktadu absorpgji
zanieczyszczeh w ukiadzie hermetyzacii
tlugowej (sprawnos¢ ukiadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 29 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
zhiornikéw

23.

Zbiornik kwasu
solnego

V=32m

podigczenie odgazéw do uktadu absorpcii
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacii
tugowej (sprawnos¢ uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 94 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

24,

Zbiornik kwasu
solnego

V=10m’

podiaczenie odgazéw do ukiadu absorpcji
zanieczyszczen w ukiadzie hermetyzacii
tugowej (sprawno$é uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 94 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

25.

Zbiorniki podchlorynu
sodu

V=32m’

izolacja zbiornikow

podigczenie odgazéw do ukiadu absorpcii
zanleczyszazen w ukladzie hermetyzacii
tugowej (sprawnosé ukladu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnoéci 56 m?
monitorowanie poziomu napetnienia

zblornikdw
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Lp.

Nazwa, typ
urzadzenia

llogé
szt.

Parametry techniczne

Zabezpleczenia majace na celu
ograniczenie emisji do $rodowiska

26.

Chioratory 1,2i 3
stopnia

V=104 m3

podigczenie odgazéw do ukiadu absorpcji
zanieczyszczen w ukiadzie hermetyzacii
tugowej (sprawnos¢ ukladu 98%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparatéw w budynku
produkeyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewngtrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 - emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
reaktordw

27.

Stacja rozladunku
slarczynu sodu z
workéw 25kg

Wydajnosé roziadunku 0,4
m3h

usytuowanie w budynku produkecyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacjg technologiczna

odsysanie pyléw ze stanowiska wagi
workujacej do filtra tkaninowego (sprawnosé
urzadzenia 96%)

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

28.

Zbiornik roztworu
siarczynu sodu

V=6,4m3

ogrzewante parowe,
izolacja aparatu, mieszadio

podigczenie odgazéw do ukiadu absorpcii
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacji
tugowej (sprawnosé uktadu 98%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparatu w budynku
pradukeyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napelnienia
reakiora

29,

Zbiomik roztworu
siarczynu sodu

V=12m?

ogrzewanie elektryczne,
izolacja aparatu

podiaczenie odgazéw do uldadu absorpgji
zanieczyszczer w ukladzie hermetyzagii
tugowej (sprawnos¢ ukladu 98%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparatu w budynku
produkeyjnym (ob. 1285), wyposazonym

w wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — em itory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

30.

Wykwaszacz

V=8m?3

chiodzenie glikolem,
izolacja aparatu, mieszadio

podigczenie odgazéw do ukladu absorpdji
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzagji
lugowej (sprawno$é ukiadu 98%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparatu w budynku
produkeyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewngtrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia

zbiornika
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Lp.

Nazwa, typ
urzadzenia

llos¢
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do Srodowiska

31.

Zbiornik buforowy
zawiesiny MCPA

V=20m3

izolacja aparatu, mieszadio

podtgczenie odgazéw do ukiadu absorpcii
zanieczyszczen w ukiadzie hermetyzacii
lugowej (sprawno$¢ uktadu 88%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparatu w budynku
produkeyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 - emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
Zbiornika

32.

Zbiornik naporowy
Zzawiesiny MCPA

V=6ms

mieszadio

podtaczenie odgazéw do uktadu absorpcji
zanieczyszczen w uktadzie hermetyzacii
tugowej (sprawnosé ukladu 98%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparatu w budynku
produkcyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornika

33.

Wiréwki

Max predkosé obrotowa
1030 obr/min

podigczenie odgazéw do ukiadu absorpciji
zanieczyszczen w ukiadzie hermetyzacji
tugowe] (sprawnosé ukladu 98%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparaiu w budynku
produkcyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
Zbiornika

34.

Zbiornik wody po
myciu

V=6m

izolacja aparatu

podigczenie odgazéw do ukfadu absorpcji
zanieczyszczeh w ukladzie hermetyzacji
tugowej (sprawnoéé uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 51 m3
moniterowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

35.

Zbiornik mokrego
kwasu MCPA

V=4m?

mieszadio

podtgczenie odgazéw do uktadu absorpcii
zanieczyszczen w ukiadzie hermetyzagiji
tugowej (sprawnosé ukiadu 98%) — emitor E-
107/M

usytuowanie aparatu w budynku
produkeyjnym {ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacjia mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napelnienia
zbiornika

36.

Zhiornik wsadowy

mieszadto,
transporter Slimakowy

usytuowanie aparatu w budynku
produkcyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczna
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napelnienia

zbiornika
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Nazwa, typ llosé . Zabezpieczenia majace na celu
Lp. urzadzenia szi. Parametry techniczne ograniczenie emisji do $rodowiska
37. Komora suszenia 1 mieszadio uktad z zamknietym obiegiem gazu
inertnego podigczony do emitora E-104/M -
sprawno$é ukladu 96%
usytuowanie aparatu w budynku
produkcyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M
38. Filtr workowy 1 Dno wibracyjne, miotki oddzielanie gazu procesowego od produktu
pheumatyczne uktad z zamknietym obiegiem gazu
inertnego podiaczony do emitora E-104/M -
sprawno$¢ ukiadu 96%
usytuowanie aparatu w budynku
produkeyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M
39. Skruber 1 V=7m3 zageszczanie odparowane] wody i
wymywanie bardzo drobnych czgstek
demister produktu
uktad z zamknigtym obiegiem gazu
inertnego podigczony do emitora E-104/M -
sprawnos¢ urzadzenia 96%
usytuowanie aparatu w budynku
produkcyjnym (ob. 1285), wyposazonym
w wewngtrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — E-
108/M - E-114/M
monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornika
40. | Zbiornik buforowy 1 V=15ms oczyszczanie odgazdw w ukladzie filirdw
(mieszalnik) (sprawno$¢ urzadzenia 96%) - emitora E-
104/M
usytuowanie aparatu w budynku
produkcyjnym (ob. 1285), wyposazonym w
wewnetrzng kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 ~ emitory
E-108/M - E-114/M
41, Prasa walcowa 1 chtodzenie woda oczyszoczanie odgazéw w ukiadzie filtréw
(kompaktor) (sprawno$¢ urzgdzenia 96%) - emitora E-
104/M
usytuowanie w budynku produkeyjnym (ob.
128b), wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacjg technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 —- emitory
E-108/M - E-114/M
42. | Przesiewacz 1 oczyszczanie cdgazow w uktadzie filtréw
(sprawno$é urzgdzenia 96%) - emitora E-
104/M
usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewnetrzna
kanalizacje technologiczng
wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M
43, Zbiornik posredni 1 V=14m3 usytuowanie w budynku produkeyjnym (ob.

1285), wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacje technologiczna

wentylacja mechaniczna z ob1285 - emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia

zbiornika
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Lp.

Nazwa, typ
urzadzenia

Hosé
szt.

Parametry techniczne

Zahbezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do Srodowiska

44,

Stacja zatadunku big-
bagow

oczyszczanie odgazow w ukladzie odpylania
(sprawno$é urzagdzenia 96%) - emitor E-
118/M

usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewngtrzng
kanalizacje technologiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

45,

Stacja zatadunku
workéw 25K

oczyszezanie odgazéw w ukladzie odpylania
(sprawno$¢ urzadzenia 96%) - emitor E-
118/M

usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacje technologiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

46.

Zbiorniki wodorotlenku
sodu, potasu

V=40 m?

ogrzewanie elektryczne,
izolacja aparatu

-podigczenie odgazéw do uktadu absorpcji
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacji
tugowej (sprawnosé ukiadu 98%) — emitor E-
107/M

-misa betonowa o pojemnosci 200 m?
-monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

47.

Reaktor neutralizacji

V=6m?3

mieszadio,
ogrzewanie parowe,
izolacja aparatu

chtodnica odgazow podigezona do uktadu
absorpcji zanieczyszczen w ukladzie
hermetyzacji fugowej (sprawnos¢ uktadu
98%) — emitor E — 107/M

usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob.
1285}, wyposazonym w wewngtrzng
kanalizacje technolagiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 ~ emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikéw

48.

Standaryzatory soli
sodowo-potasowych

V=50m3

ogrzewanie elektryczne,
izolacja aparatu

podigczenie odgazéw do uidadu absorpcii
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacji
tgowej (sprawnosé ukladu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 314 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikdw

48,

Zbiorniki soli sodowo-
potasowych

V=102 m3

ogrzewanie elektryczne,
izolacja aparatu

podigczenie odgazow do uktadu absorpcji
zanieczyszczen w uktadzie hermetyzacii
tugowej (sprawnos¢é uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 314 m3
monitorowanie poziomu napeinienia
zhiornikéw

50.

Stanowisko do
roztadunku bebndw
Dikamby

Wydajnoéé roztadunku 6,7
m3h

oczyszczanie odgazéw w uktadzie odpylania
{sprawnos¢ urzadzenia 96%) - emitor E-
117/M

usytuowanie w budynku produkcyjnym {(ob.
1285), wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacje technologiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory

E-108/M - E-114/M
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Lp.

Nazwa, typ
urzadzenia

llosé
szt.

Parametry techniczne

Zahezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do $rodowiska

51.

Reaktor neutralizacii
dikamby

V=14 m?

ogrzewanie parowe,
izolacja aparatu

chiodnica odgazéw podigczona do ukiadu
absorpcji zanieczyszczen w ukiadzie
hermetyzacji fugowe| (sprawnosé ukiadu
98%) — emitor E ~107/M

usytuowanie w budynku produkecyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacje technologiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

52.

Zbiorniki formulagji
mieszanek

V=102 ms3

ogrzewanie elektryczne,
izolacja aparatu

podigczenie odgazéw do uktadu absorpciji
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacii
tugowej (sprawnosé uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 314 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
Zbiornikdw

53.

Zbiorniki magazynowy
CHWASTOXU
TURBO/D/TRIO

V=102 m?

ogrzewanie slekiryczne,
izolacja aparatu

podigczenie odgazéw do uktadu absorpgji
zanieczyszczeh w ukladzie hermetyzacji
tugowej (sprawnosé uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 314 m?
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornikow

54,

Zbiorik magazynowy
CHWASTOXU EXTRA

V=102 m?3

ogrzewanie elekiryczne,
izolacja aparatu

podigczenie odgazéw do uktadu absorpcii
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzagcii
lugowej ~ emitor E-107/M

misa betonowa o pojemnosci 314 m?
monitorowanie poziomu napetienia
Zbiornika

55.

Stacja do roztadunku
MCPA lub MCCP z
workéw 25kg

Wydajnos&é roztadunku 8,0
m%h

oczyszczanie odgazow w uktadzie odpylania
(sprawnos¢ urzgdzenia 96%) - emitor E-
117/M

usytuowanie w budynku produkecyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacje technologiczna

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

56.

Zasypnik

V=11m3

usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewngtrzng
kanalizacje technologiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

57.

Reaktor soli
aminowych

V=51m?

chtodzenie woda,
mieszadio

podiaczenie odgazdw do ukiadu absorpcji
zanieczyszczen w ukiadzie hermetyzacii
aminowej (sprawno$¢ uktadu 98%) — emitor
E - 105/M

usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob.
1285}, wyposazonym w wewnetrzng
kanalizacje technologiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetienia

Zbiornika
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Nazwa, typ
urzadzenia

Hos¢
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do $rodowiska

58,

Standaryzator soli
aminowych

V=9ms

Mieszadio

podigczenie odgazéw do uktadu absorpcii
zanieczyszczen w ukladzie hermetyzacji
aminowej (sprawnos¢ ukladu 98%) — emitor
E - 105/M

usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob.
1285), wyposazonym w wewnegirzng
kanalizacje technologiczng

wentylacja mechaniczna z ob1285 — emitory
E-108/M - E-114/M

monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

59.

Zbiornik DMA

V=18m?3

ekran przeciwstoneczny,
chiodzaca instalacja
Zraszaczowa,

zawdr bezpieczensiwa

podiaczenie odgazéw do ukiadu absorpcji
zanieczyszczell w uktadzie hermetyzacii
aminowej (sprawnos¢ ukiadu 98%) — emitor
E - 105/M

misa betonowa o pojemnosci 74 m?
monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornika

60.

Zbiornik wody
procesowej

V=6m3

ogrzewanie elektryczne,
izolacja zbiornika

podigczenie odgazow do ukiadu absorpcii
zanieczyszczent w uktadzie hermetyzacii
aminowej (sprawnosé ukiadu 98%) — emitor
E - 105/M

misa betonowa o pojemnosci 9 m3
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

61.

Kolumna absorpeyjna

wypelnienie, zraszanie
wodg

odpowietrzenie przez zawér oddechowy
(sprawno$¢ ukiadu 98%) — emitor E — 105/M
misa betonowa o pojemnosci 4,3 m?®

62.

Zbiornik magazynowy
soli aminowych

V= 102 m?3

ogrzewanie elekiryczne,
izolacja zbiornika

podtgczenie odgazéw do ukiadu absorpcji
zanieczyszczen w ukiadzie hermetyzacii
tugowej (sprawno$¢ uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 314 m?3
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika

63.

Zbiornik sciekow
solankowych

V=50m3

podigczenie odgazéw do ukladu absorpcji
zanieczyszczen w uktadzie hermetyzacii
tugowej (sprawnos¢ uktadu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnosci 51 m?®
monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornika

64.

Adsorbery
fenoksykwasow
obechie nie pracujg

V=285m3

misa betonowa z odprowadzeniem do
kanalizacji technologicznej sciekow

65.

Neutralizator Sciekdw
solankowych

Pracuje okresowo w
sytuacji gdy nalezy
podniest pH w
$ciekach
ogdinozakiadowych.

V=6m3

podigczenie adgazéw do uktadu absorpcii
zanieczyszczeh w ukiadzie hermetyzacii
tugowe] (sprawnosé ukladu 98%) — emitor E-
107/M

misa betonowa o pojemnoéci 51 m?
monitorowanie poziomu napenienia
zbiornika

66.

Zbiornik kondensatu

V=103,9m?d

Odpowietrzenie do atmosfery
misa betonowa o pojemnosci 200 m3
mohitorowanie poziomu napetnienia

zbiornika
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Nazwa, typ llosé ; Zabezpieczenia majace na celu
Lp. urzadzenia szt Parametry techniczne ograniczpenie emisji dg $rodowiska
67. Chtodnica gazéw 1 F=5,5m2 podigczenie odgazéw do uktadu adsorpcji
odlotowych zanieczyszczen w ukladzie adsorpcji
ksylenu (sprawno$¢ ukiadu 96-98%)- emitor
E-106/M
gaz inertny (azot)
misa betonowa o pojemnosci 13 m?3
68. | Adsorbery ksylenu 2 V=75m3 odpowietrzenie oczyszczonych odgazéw z
adsorberéw do atmosfery (sprawnosé
izolacja aparatu uktadu 96-98%) — emitor E-106/M
gaz inertny (azot)
misa betonowa o pojemnosci 13 m?
69. | Kolumna absorpcyjna 1 wypelnienie, zraszanie odpowietrzenie oczyszczonych odgazow z
wodg z dodatkiem tugu kolumny do atmosfery (sprawnosé ukiadu
sodowego 98%) — emitor E-107/M
misa betonowa o pojemnosci 4,3 m3
monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika
70. Zbiornik ksylenu 1 V=10m3 - odpowietrzenie przez zawor oddechowy
regenerowanego — z zamknigciem cieczowym
wytgczony z ruchu - misa betonowa o pojemnosci 40 m?
- ekran przeciwstoneczny
- monitorowanie poziomu napetnienia
zbiornika
71, Ekstraktor - wylgczony 1 Wyposazony w mieszadlo, | - chlodnica odgazéw podigczona do
Z ruchu warstwa izolacyjna Scianek uktadu adsorpcji na weglu aktywnym
aparatu - misa betonowa o pojemnosci 28 m3
72. | Reekstraktor — 1 V=0,85m? - chlodnica odgazéw podigczona do
wylaczony z ruchu chtodzenie wodne, wyp. w uktadu adsorpcji jak w pkt. 71.
mieszadio, warstwa - misa betonowa o pojemnosci 28 m?3
izolacyjna $clanek zb.
73. | Rozdzielacz — 1 V=2m?3 - chiodnica odgazéw podigczona do
wylaczony z ruchu warstwa izolacyjna $cianek ukiadu adsorpcji jak w pkt.71.
zbiornika - misa betonowa o pojemnosci 28 m3
74. | Zbiornik $ciekéw po 1 V=2m3 - chtodnica odgazéw podiaczona do
ekstrakciji — wytaczony ogrzewanie parowe, uktadu adsorpcji jak w pkt. 71
z ruchu warstwa izolacyjna $cianek | - misa betonowa o pojemnosci 28 m?
zbiornika - monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornika
75. | Zbiorniki o-krezolanu 2 (V=5m? - podigczenie odgazéw do ukiadu
sodu — wylgczone z ogrzewanie parowe, adsorpciji w roztworze wodorotlenku
ruchu warstwa izolacyjna Scianek | sodowego (sprawnosé ukiadu 90%) ~
Zbiornikow emitor E-119/M
- misa betonowa o pojemnasci 20 m3
- monitorowanie poziomu napethienia
zbiornikéw
76. Kolumna destylacyjna 1 Destylacja z parg wodna, - chtodnica odgazow podigczona do
- wylagczona z ruchu wypehienie, warstwa uktadu adsorpcji jak w pkt. 71
izolacyjna $cianek kolumny | - misa betonowa o pojemnosci 28 m3
77. | Zbiorniki $ciekow 2 V=2x10m3 - podigczenie odgazéw do uktadu
oczyszczonych — absorpcji jak w pkt. 75.
wylaczone z ruchu - misa betonowa o pojemnosci 20,5 m?3
- monitorowanie poziomu napeinienia
zbiornikéw
78. Utleniacz $ciekdw 1 V=100 m? - podigczenie odgazow do uktady
solankowych nr 1 absorpcji jak w pkt. 75.
- monitorowanie poziomu napeinienia
zbiernika
79. Utleniacz sciekéw 2 V=100i60m? - podigezenie odgazow do uktadu

krezolowychnr 23

absorpcji jak w pkt. 75.
- monitorowante poziomu napetnienia

Zblornika
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INSTALACJA ESTRYFIKACHI FENOKSYKWASOW (D)

Tabela 1.8
Hosé Zabezpieczenia majace na celu
Lp. | Nazwa, typ urzadzenia szt Parfzmetry techniczne ograniczenie emisji do srodowiska
1. | B101 — Zbiornik 1 V=25 m3 -misa betonowa o pojemnosci 76 m*
magazynowy wylozona plytkami kwasoodpornymi,
izooktanolu -monitorowanie poziomu napeienia,
-system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cieczy
-odprowadzenie odgazow przez uktad
hermetyzacji i adsorber weglowy,
Wylot emitorem E-19D
2. | B101/t — Zbiornik 1 V=10 m?3 -misa betonowa betonowa o pejemnosci 18
posredni izooktanolu m? wylozona ptytkami kwasoodpornymi,
-moenitorowanie poziomu napeinienia,
-system dozowania gazu inertnego (azotu)
nad lustro cieczy
-odprowadzenie odgazow przez ukiad
hermetyzacji i adsorber weglowy,
Whylot emitorem E-19D
3. | P102 - Pompa 1 Q=335 I/min, H=16 m, -misa betonowa o pojemnosci 76 m?
membranowa wylozona plytkami kwasoodpornymi,
izooktanoiu
4. | X103- Stanowisko 1 DN40 -misa roziadunkowa o pojemnosci 3 m3
roziadunku izooktanolu wykonana z plytek kwasoodpornych
5. | X104 — Stanowisko 1 H=3080, W=1400, L=1400 | - uklad odpylajacy filir ,Donaldson”
zasypu i zatadunku - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia
fenoksykwasow emitor-E-15D
(zatadunek big-bagow i
workow)
6. | Kruszarka mokrego 1 7,5 kW -uktad odpylajaey filir ,Donaldson”
kwasu MCPP - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia
emitor-E-15D
7. | R106- Reaktor 1 V=6,3 m? -ukiad hermetyzacji i adsorber weglowy,
estryfikacji Wylot emitorem E-19D
- posadzka chemoodporna
- wentylacja mechaniczna z pomieszczenia
emitor-E-15D
8. | W107- Skraplacz 1 F=37,1 m? -ukiad hermetyzacji i adsorber weglowy,
9. | P108- Pompa prézniowa 1 Q=150 m%h, p=33 kPa - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia
emitor-E-16D
ukdad hermetyzacii i adsorber weglowy,
Wylot emitorem E-19D
10. | B109- Rozdzielacz faz 1 H=1200, D=500 V=0,26 m® | -uktad hermetyzacji i adsorber weglowy,
Wylot emitorem E-19D
11. | B110- Zbiornik 1 D=1216, H=2260, V=2 m?® | -uklad hermetyzacii i adsorber weglowy,
kondensatu Wylot emitorem E-19D
12. | P117- Pompa estru oraz 1 Q=10 m3, H=11 m, - posadzka chemoodporna
ttumik pulsacii - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia
emitor-E-15D
13. | F118/1,2- Filiry workowe 2 V-55 dm3 - posadzka chemoodporna
- wentylacja mechaniczna z pomieszczenia
emitor-E-17D
14. | A121- Adsorber 1 H=4990, D=2420 -wylot emitorem E-19D

odgazow

- misa betonowa wylozona plytkami
kwasoodpornymi
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L.p.

Nazwa, typ urzadzenia

llosé
szt.

Parametry techniczne

Zabezpieczenia majace na celu
ograniczenie emisji do $érodowiska

15,

5138- Separator cieczy

V=1m3, H=1300, D=800

-uktad hermetyzacji i adsorber weglowy,
Wylot emitorem E-19D

- misa betonowa o pojemnosci 10 m?
wytozona ptytkami kwasoodpornymi

16.

V122- Wentylator
odgazéw z hermetyzacji

V=100 m%h dp+10kPa

-ukiad hermetyzacji i adsorber weglowy,
Wylot emitorem E-19D

- misa betonowa o pojemnosci 10 m3
wytozona ptytkami kwasoodpornymi

17. | B123- Miemik ksylenu 1 H=1100, D=700 -ukfad hermetyzacji i adsorber weglowy,
Wylot emitorem E-19D
- posadzka chemoodporna
18. | X124- Wciggnik big- 1 L-9,5m - posadzka chemoodporna
bagoéw Q-1 tona diugos$é
toru jezdnego
19. | P-125- Pompa 1 Q=370 I/min, H=8 m - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia

membranowa ksylenu

emitor-E-17D
- posadzka chemoodporna

20. [ B126- Zbiornik $ciekéw 1 V=10 m? - misa betonowa wylozona plytkami
kwasoodpornymi
21. | W127- Chiodnica 1 F=2 m? - posadzka chemoodporna,
olejowa - kanalizacja przemystowa
22, | W128- Agregat 1 162 W - posadzka wykonana z pytek
chtodniczy kwasoodpornych
23. | B129- Zbiornik buforowy 1 V=1 m3, H=1200 D=1000 - posadzka chemoodpormna,
wody obiegowej pompy - kanalizacja przemystowa
prézniowej
24. | P130- Pompa na 1 N=55 kW n=1450 Q=75 - misa hetonowa wylozona plytkami
zbiorniku B101/1 typ 50 LM H=7.5m kwasoodpornymi
KFP 40 silnik
25. | W131- Wymiennik C.W 1 F=5,7 m? - posadzka chemoodporna,
- kanalizacja przemysiowa
26. | P132- Pompa 1 V=8 m¥h, H=5m - posadzka chemoodporna,
przygotowania wody - kanalizacja przemysfowa
chiodzace] do reaktora
27. | P133- Pompa sciekdw 1 N=5,5 kW, n=1450, Q=7,5, | - misa betonowa wylozona ptytkami
2/h, H=7,5m kwasoodpornymi
28. | Fillr pytéw 1 Q=2000 m3, F=24 m? - ukfad odpylajacy
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Zatacznik nr 3 do decyzji 0S-1.7222.40.16.2017.DW

DOPUSZCZALNE RODZAJE | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW, MIEJSCE
| SPOSOB ICH MAGAZYNOWANIA ORAZ SPOSOB DALSZEGO
POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

INSTALACJA NIENASYCONYCH ZYWIC POLIESTROWYCH

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Tabela 1.1/Z Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrédta powstawania i podstawowy

skald odpaddéw

Lp.

Kod

odpadu Rodzaj odpadu

llos¢
[Mg/rok]

Zrédto powstawania odpadéw/
podstawowy skiad chemiczny
i wiasciwosci

07 02 04* | Inne rozpuszczalniki

organiczne, roztwory z

przemywania i ciecze
macierzyste

18,00

Odpady powstawac¢ bedg przy produkcii 2y-
wic poliestrowych modyfikowanych dicyklo-
pentadienem - po rozdziale i uzdatnianiu scie-
kéw z DCPD. Sktad odpadu: mieszanina cy-
klicznych i alifatycznych weglowodordw, bru-
natna ciecz i silnym charakterystycznym draz-
nigcym zapachu. Wiasciwosci: HP4 — dziata-
nie draznigce na skore i powodujace uszko-
dzenie oczu, HP 5 — dziatanie toksyczne na
narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie
spowodowane aspiracjg, oraz HP 14 — eko-
toksyczne

07 02 08* | Inne pozostatosci pode-
stylacyjne i poreakcyjne

100,00

Odpady z filtréw, z czyszczenia instalacii,
mycia kontenerow oraz zlewki probek labora-
toryjnych. Sktad cdpadu: spolimeryzowany
styren, rozsypane nie nadajace si¢ zawrotu
surowce, pozostatosci po produkeji nienasy-
conych zywic poliestrowych zmieszane z alifa-
tycznymi i aromatycznymi weglowodorami,
lepka ciecz 0 barwie od zdttej do brunatnej o
charakterystycznym zapachu styrenu, draz-
nigca Wtasciwosci: HP4 — dzialanie draznig-
ce na skdre i powodujgce uszkodzenie oczu,
HP 5 — dziatanie toksyczne na narzady doce-
lowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane
aspiracjg, oraz HP 14 — ekotoksyczne.

3 |07 0210* | Inne zuzyte sorbenty i

osady pofiltracyjne

15,00

Zrodlem powstawania odpadu bedzie oczysz-
czanie powietrza zanieczyszczonego sub-
stancjami ohojetnymi w ob. 524. Skiad odpa-
du: wegiel aktywny, ciato state o charaktery-
stycznym zapachu.Wiasciwosci: HP4 — draz-
nigce — dziatanie draznigce na skére i powo-
dujace uszkodzenie oczu, HP 5 — dziatanie
toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub
zagrozenie spowodnwane aspiracjg, oraz HP
14 - ekotoksyczne




5,00

Odpad stanowi¢ bedzie zuzyte materiaty pofil-
tracyjne, czysciwo. Skiad odpadu: pozostato-
§ci po produkgji nienasyconych zywic polie-
strowych zmieszane z alifatycznymi i aroma-
tycznymi weglowodorami o konsystenciji state]
lub pdtstatej o charakterystycznym zapachu
styrenu, draznigce. Wiasciwosci: HP 5 — dzia-
tanie toksyczne na narzady docelowe (STOT)
lub zagrozenie spowodowane aspiracja, oraz
HP 14 — ekotoksyczne

13 02 05*

Mineralne oleje silniko-
we, przektadniowe i
smarowe niezawierajgce
zwigzkdw chlorowcoor-
ganicznych

0,50

Zrédtem powstawania odpadu bedzie utrzy-
manie ruchu urzadzen produkeyjnych. Sktad
odpadu: przepracowane oleje przektadniowe,
ktdre nie zawierajg zwiazkéw chlorowcoorga-
nicznych, wysokorafinowane. Brunatna ciecz
zawierajgca m.in.: aromatyczne, policykliczne
I heterocykliczne zwigzki organiczne oraz we-
glowodory, bialy olej mineralny, destylaty
ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem; oleje
bazowe — niespecyfikowane. Postaé fizyczna
— ciekta, Wiasciwosci HP 3 - fatwopalne, HP 5
dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(STOT) lub zagrozenie spowodowane aspira-
cja, oraz HP 14 — ekotoksyczne

13 03 08*

Syntetyczne oleje i cie-
cze stosowane jako
elektroizolatory oraz

noséniki ciepta inne niz

wymienione w 13 03 01

0,50

Odpady stanowi¢ bedzie zuzyty plyn grzew-
¢zo-chtodzacy z instalacji grzewczo-
chtodzacej rurociggéw i zbiornikéw ob. 501 i
524. Sktad odpadu: mieszanina wody z gliko-
lem etylenowym, nisko lepka ciecz. Wtasciwo-
sci: HP 14 - ekotoksyczne

1501 10*

Opakowania zawierajg-
ce pozostatosci sub-
stancji niebezpiecznych
lub nimi

140,00

Odpad stanowi¢ bedg zanieczyszczone opa-
kowania z folii, tektury, opakowania metalowe,
kontenery. Sktad odpadu: tworzywa sztuczne,

celuloza, metal zanieczyszczony resztkami
substancji niebezpiecznych, ciata state. Wia-
sciwosci: HP 3 —fatwopalne, HP4 - dziatanie
draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie

oczu, HP 8 — Zragce, HP14 — ekotoksyczne.

156 02 02"

Sorbenty, materiaty fil-
tracyjne (w tym fiitry
olejowe nisujete w in-
nych grupach), tkaniny
do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubra-
nia ochronne zanie-
czyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

2,00

Odpad powstawa¢ bedzie w wyniku prac
zwigzanych z utrzymaniem w ruchu urzgdzen i
maszyn. Skfad odpadu: tkaniny zanieczysz-
czone zywicami poliestrowymi i rozpuszczal-
nikami organicznymi, ciato state o charaktery-
stycznym zapachu styrenu lub rozpuszczalni-
kéw organicznych, paine.Wilasciwosci: HP 3 —
tatwopaine, HP 4 - dziatanie draznigce na
skdre i powodujgce uszkodzenie oczu, HP 7 —
rakotworcze, HP 14 — ekotoksyczne.

16 02 13"

Zuzyte urzadzenia za-
wierajgce niebezpieczne
elementy inne niz wy-
mienione w 16 02 09 do
160212

0,20

Odpad powstawa¢ bedzie w wyniku wymiany
swietlowek, lamp zarowych wysokopreznych
eksploatowanych w instalacji IPPC. Skiad
odpadu: rte¢ ciekia, jej pary oraz zwigzki sg
trujgce. Odpady mogs by¢ wykonane z kilku
materiatéw jak np. réznego typu metale zelaz-
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ne i niezelazne, szkto, a takze tworzywa
sztuczne polistyren, polipropylen, krzemionka,
zwigzki rtgci. Postaé fizyczna — stata. Wiasci-
wosci: HP 5 — dziatanie toksyczne, HP 6 -
ostra toksycznos¢, HP 14 — ekotoksyczne.

0,30 Odpad powstawaé bedzie w wyniku wymiany
komputeréw pokifadowych, monitoréw (monito-
ry ekranowe oraz urzadzen zawierajacych
kineskopy itp.). Monitory sktadac si¢ beda ze
szklanego kineskopu, zawierajacego metale
takie jak otéw, bar, stront i cyrkon, oraz lumi-
noforu obejmujacego substancje niebezpiecz-
ne w postaci pierwiastkéw ziem rzadkich;
Obudowa skiadad sie bedzie z metali i two-
rzyw sztucznych. Postaé fizyczna — stata.
Wrhasciwosci: HP 5 -- dziatanie toksyczne, HP
6- ostra toksycznoéé, HP 14 — ekotoksyczne.

16 06 01*

Baterie i akumulatory
ctowiowe

0,20 Odpad powstawaé bedzie przy wymianie
akumulatoréw ofowiowych z urzadzen pod-
trzymujacych oswietlenie, zasilafh awaryjnych
maszyn, urzadzen i obiektow. Sktad odpadu:
otdw, zwigzki ofowiu, kwas siarkowy, tworzy-
wa sztuczne, gtéwnie polipropylen, metale
zelazne i niezelazne. Cialo state . Wtasciwosc:

HP 4 —drazniace, HP 8 — Zrace.

10

16 81 01"

Odpady wykazujgce
wiasciwosci niebez-
pieczne

5,00 Powstate w wyniku zdarzeti losowych
Skiad odpadu: pozostatosci po nienasyconych
zywicach poliestrowych zmieszane z alifa-
tycznymi, cyklicznymi i aromatycznymi we-
glowodorami, lepka ciecz fub ciato state o cha-
raktery-stycznym zapachu styrenu lub roz-
puszczalnikéw. Wiasciwosci : HP4 - dziatanie
draznigce na skére i powodujgce uszkodzenie
oczu, HP 5 - dziatanie toksyczne na narzady
docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodo-
wane aspiracja, oraz HP 14 — ekotoksyczne

RAZEM

286,70

Tabela 1.2/Z Sposéb i miejsce magazynowania odpadow - Obiekt 524

Lp. oc:(poa(leu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw

1 [ 07 02 08* | Inne pozostafosci podestyla- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-
cyjne i poreakcyjne tych oznakowanych opakowaniach (hobokach, becz-

kach, kontenerach) w magazynie odpaddw obiekt

529 (obiekt wolnostojacy, parterowy o konstrukcji

murowanej kryty blachg).
2 |1070210” Inne zuzyte sorbenty Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknig-
i osady pofiltracyjne tych oznakowanych opakowaniach (np. big-bagach)
w magazynie odpadow w obiekcie 529.
3 | 1302 05*| Mineralne oleje silnikowe, | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknig-
przektadniowe i smarowe | tych oznakowanych opakowaniach {hobokach, becz-
niezawierajace zwiazkow kach) w magazynie odpadow w obiekcie 529.
chlorowcoorganicznych
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4 |130308"| Syntetyczne oleje i ciecze | Odpad magazynowany bgdzie w szczelnie zamknie-
stosowane jako elektroizola- | tych oznakowanych opakowaniach (hobokach, becz-
tory oraz nosniki ciepta (ptyn kach) w magazynie odpadéw w obiekcie 529.

grzewczo-chtodzacy)

5 [150110*| Opakowania zawierajgce | Odpad magazynowany bgdzie w oznakowanych opa-
pozostatosci substancii nie- | kowania metalowych, z tworzyw sztucznych i tektu-

bezpiecznych lub nimi za- rowych. Opakowania duze magazynowane beda
nieczyszczone luzem natomiast drobne w szczelnie zamknietych
oznakowanych opakowaniach w magazynie odpadéw
w obiekcie 529.

6 | 1502 02" | Sorbenty, materiaty filtracyj- Odpady magazynowane beda w szczelnie zamknie-
ne (w tym filtry olejowe nieu- | tych oznakowanych opakowaniach lub workach polie-
jete w innych grupachy, tka- | tylenowych utozone na paletach w magazynie odpa-

niny do wycierania (np. déw w obiekcie 529,
szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecz-
nymi {np. PCB)

7 | 1602 13" | Zuzyte urzadzenia zawiera- | Odpady magazynowane bedg w opakowaniach pro-
jace niebezpieczne elementy | ducenta, pudiach kartonowych lub luzem w miejscu
inne niz wymienione w 16 02| oznakowanym i zabezpieczonym przed dziataniem

09do 1602 12 warunkow atmosferycznych w magazynie odpaddéw
w obiekcie 501.
8 11606 01" | Baterie i akumulatory oto- |Odpady magazynowane beda luzem w wyznaczonym
wiowe. miejscu oznakowanym i zabezpieczonym przed dzia-
taniem warunkéw atmosferycznych w magazynie od-
padéw w obiekcie 501.
9 |16 81 01" | Odpady wykazujace wlasci- | Odpady magazynowane beda w dobranych do ich

wosci hiebezpieczne.

konsystencji szczelnie zamknietych oznakowanych
opakowaniach (workach polietylenowych) w magazy-
nie odpadéw w obiekcie 529.

Tabela 1.3/Z Sposdb i miejsce magazynowania odpadéw - Obiekt 501 i 501A

Lp. odlfac::lu Rodzaj odpadu Spos6b i miejsce magazynowania odpadéw

1 }1070204* | Inne rozpuszczalniki orga- Odpady magazynowane beda w szczelnie zamknie-
niczne tych oznakowanych pojemnikach w magazynie odpa-

dow wydzielona cze$¢ magazynu w obiekcie 516b.
Pomieszczenie posiada utwardzone, szczelne podioze

(posadzke) oraz jest niedostepne dla 0séb trzecich.

2 | 0702 08" | Inne pozostatosci podestyla- | Odpady magazynowane bedg w szczelnie zamknie-
cyjne i poreakcyjne tych oznakowanych opakowaniach (workach polietyle-
nowych, hobokach, beczkach, kontenerach) w maga-
zynie odpadéw wydzielona czesé magazynu w obiek-

cie 518 i w obiekcie 516b.

3 |070210" Inne zuzyte sorbenty Odpady magazynowane beda w szczelnie zamknie-

i osady pofiltracyjne tych oznakowanych opakowaniach(big-bagach) w wy-
dzielonej cze$¢ magazynu w obiekcie 516b.
4 | 130205 Mineraine oleje silnikowe, Odpady magazynowane beda w szczelnie zamknie-

przektadniowe | smarowe
niezawierajgce zwigzkow

chlorowcoorganicznych

tych oznakowanych opakowaniach (hobokach, becz-
kach) w wydzielonej cze$¢ magazynu w obiekcie 516b.
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13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze
stosowane jako elektroizola-
tory oraz nosniki ciepta

Odpady magazynowane beda w szczelnie zamknig-
tych oznakowanych opakowaniach (workach hobo-
kach, beczkach) w wydzielonej czes¢ magazynu
w obiekcie 516b.

1501 10"

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancii nie-
bezpiecznych lub nimi

Odpady magazynowane beda w oznakowanych opa-
kowania metalowe, PP, PE lub luzem; odpa-
dy/opakowania metalowe drobne magazynowane bedg
w szczelnie zamknietych oznakowanych opakowa-
niach {(hobokach, beczkach, kontenerach) w magazy-
nie odpaddéw w obiekcie 518.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty filtracyj-

ne (w tym filtry olejowe nieu-

jete w innych grupach), tka-

niny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecz-
nymi (np. PCB)

Odpady magazynowane beda w szczelnie zamknig-
tych oznakowanych opakowaniach (hobokach, becz-
kach) lub zamknietych w oznakowanych workach po-
lietylenowych utozonych na paletach w magazyn od-

paddw w obiekcie 518

16 81 01*

Odpady wykazujgce wtasci-
wosci niebezpieczne

Odpady magazynowane bedg w dobranych do ich
konsystencji szczelnie zamknigtych oznakowanych
opakowaniach (workach polietylenowych} w magazy-

nie odpaddéw w obiekcie 518.

Tabela 1.4/Z Sposéb dalszego zagospodarowania odpaddw

Rodzaj odpadu

Sposo6b dalszego zagospodarowania odpadéw

Inne rozpuszczalniki orga-
niczne, roztwory z przemy-
wania i ciecze macierzyste

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

Inne pozostatosci podestyla-
cyjne i poreakeyjne

Odpady przekazywane begda uprawnionym podmiotom
do odzysku iub w przypadku braku mozliwoéci odzysku
do unieszkodliwiania.

inne zuzyte sorbenty i osady
pofiltracyjne

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku jub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

Mineralne oleje siinikowe,

przektadniowe i smarowe
niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

Syntetyczne oleje i ciecze
stosowane jako elektroizola-
tory oraz nosniki ciepta inne
niz wymienione w 13 03 01

Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancii nie-
bezpiecznych iub nimi

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwo$ci odzysku
do unieszkodliwiania.

Kod
Lp- odpadu
1 1070204
2 |070208"
3 [070210"
4 |13 02 05*
5 [130308*
6 | 1501 10°
7 | 1502 02*

Sorbenty, materiaty filtracyj-
ne, tkaniny do wycierania
{np. szmaty, scierki) i ubra-
nia ochronne zanieczysz-
czone substancjami niebez-
piecznymi (np. PCB)

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
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8 | 1602 13" | Zuzyte urzadzenia zawiera- | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
iace niebezpieczne elementy do odzysku.
inne niz wymienione w 16 02
09 do 16 02 12
9 11606 01* Baterie i akumulatory Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
olowiowe do odzysku.
10 | 16 81 01* | Odpady wykazujace whasci- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
wosci niebezpieczne do unieszkodliwiania.

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 1.5/Z Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrédia powstawania i podstawowy
skald odpadéw ‘

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llosé
[Mg/rok]

Zrédio powstawania odpadéw/
podstawowy sklad chemiczny
i wlasciwosci

1

07 02 99

Inne nie wymienione
odpady

1,00

Zrodfem powstawania odpadu bedzie proces
wytwarzania produkcja zywic i zelkotow po-
liestrowych. Skiad: utwardzone zywice polie-
strowe. Wiasciwosci: cialo state, nierozpusz-
czalne w wodzie i rozpuszczalnikach orga-
nicznych, palne.

1602 16

Elementy usuniete ze
zuzytych urzadzen inne
niz wymienione w 16 02

15

0,30

Odpady bedg powstawaé w wyniku wymiany
zuzytych czeéci urzgdzen. W skiad odpadu
wchodzg: zuzyte tonery (frakcja wiekszych

kulek szklanych i bardzo drobnych odpowied-

nio zabarwionych kulek zywicy termoplastycz-
nej), tworzywa sztuczne polietylenowe, poli-
propylenowe, stal. Wiasciwosci: ciata state.

1501 01

Opakowania z papieru
i tektury

6,00

Odpad stanowi¢ beda zuzyte opakowania z
papieru i tektury (kartony i worki) po surow-
cach i materiatach. Sktad: wiékno, giéwnie
pochodzenia roslinnego (drewno drzew igla-
stych i lisciastych, trzcina, len, konopie, stoma
zbozowa itp.) Wiasciwosci: biodegradowalne,
ciato state, palne.

1501 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

10,00

Odpad stanowi¢ bedg opakowania po zuzy-
tych surowcach. Skiad odpadu: tworzywa
sztuczne (m.in. PE, PP, ABS, itp.) Wtasciwo-
sci: obojetny, odpad staly, czuty na wysoka
temperature, wykazuje odpornos$é na dziatanie
czynnikow chemicznych polietylen — polimer
etanu. Odpad nie ulega biodegradagiji, ciato
state, palne.

1560103

Opakowania z drewna

5,00

Odpad stanowi¢ beda: skrzynki i palety drew-
niane, uszkodzone lub cafte, po surowcach i
wyrobach. W sktad odpadu wchodzi: celuloza,
hemiceluloza, lignina, metale zelazne. Odpad
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1501 04 Opakowania z metali 2,00

Odpad stanowi¢ beda: opakowania po srod-
kach i materiatach stosowanych do utrzyma-
nia instalacji. Skiad chemiczny: metale zelaz-
ne, stal weglowa, ocynkowana, aluminium.
Qdpad staty, niepainy.

7 15 01 05 | Opakowania wielomate- | 12,00 Odpad stanowi¢ beda: opakowania po mate-
riatowe riaty stosowanych do produkeji. Sktad: celulo-
za, polimery syntetyczne, metale. Wtasciwo-
sci: cialo state, palne.
8 1501 06 Zmieszane odpady 3,00 Qdpad stanowi¢ beda: opakowania po mate-
opakowaniowe rialy stosowanych do produkcji. Skfad: celulo-
za, hemiceluloza, lignina, metale zelazne,
polipropylen, polietylen, PCV, krzemionka.
Wiasciwosci: odpad staly, biodegradowalny,
painy.
9 1502 03 | Sorbenty, materiaty fil- 3,00 Qdpady powstawa¢ beda przy pracach zwia-
tracyjne, tkaniny do wy- zanych z utrzymaniem ruchu. Sktad: wiéknina,
cierania (np. szmaty, bawetna, niezanieczyszczone substancjami,
§cierlkd) i ubrania Wiasciwosci: palne, odpad staly.
ochronne inne niz wy-
mienione w 15 02 02
10 | 1602 14 | Zuzyie urzadzenia inne 1,20 Odpad stanowi¢ bedsg: zuzyte lub uszkodzone
niz wymienione w 16 02 urzadzenia elektryczne i elekironiczne linii
09do 160213 produkcyinych. Skiad: polimery syntetyczne,
metale, krzemionka Wiasciwosci: ciato state,
palne.
11 16 06 04 Baterie alkaliczne (z 0,10 Qdpad powstawac bedzie wyniku wymiany
wytgczeniem 16 06 03) zuzytych baterii w urzadzeniach produkcyj-
nych. Sktad odpadu: baterie zawierajgce cynk
i tlenek manganu, ciato state.

12 | 170401 Miedz, braz, mosiadz 0,50 | Odpad powstawaé bedzie w wyniku remontow
instalacji nienasyconych zywic poliestrowych
oraz zuzywania sie siatek filtracyjnych (fosfo-

robrgzowych). Sktad odpadu: stopy miedzi
Z cyna lub cynkiem, ciato state, niepalne.

13 | 170402 Aluminium 2,00 | Odpad powstawac bedzie w wyniku remontow

instalacji nienasyconych zywic poliestrowych

(zuzyta izolacja rurociggow i aparatow oraz

czesci instalacii). Sktad odpadu: stopy alumi-
nium, ciaio state, niepalne.

14 | 170405 Zelazo i stal 15,00 | Odpad powstawac bedzie w wyniku remontow
instalacji nienasyconych zywic poliestrowych
oraz zuzywania sie siatek filtracyjnych (stalo-

wych). Sktad odpadu: stopy zelaza i wegla,
ciato state, niepalne.
RAZEM 61,10
Tabela 1.6/Z Sposdb i miejsce magazynowania odpaddw- Obiekt 524
Lp. oc'l(;;)a(f:lu Rodzaj odpadu Sposob i miejsce magazynowania odpadow

1

07 02 99 Inne nie wymienione od- Odpad magazynowany bedzie w dobranych do ich
pady konsystencji szczelnie zamknigtych oznakowanych
opakowaniach (workach polietylenowych) w magazy-

nie odpadow w obiekcie 518.
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2 1602 16 | Elementy usunigte ze zu- | Odpad magazynowany bedzie w oznakowanym worku
Zytych urzadzen inne niz polietylenowym w magazynie w obiekcie 501
wymienione w 16 02 15
3 1501 01 Opakowania z papieru i Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknig-
tektury tych oznakowanych workach polietylenowych w maga-
zynie odpadéw w obiekcie 518.
4 1501 02 Opakowania z tworzyw Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-
sztucznych tych oznakowanych workach polietylenowych w maga-
zynie odpaddéw w obiekcie 518.
5 150103 Opakowania zdrewna | Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym
oznakowanym miejscu w magazynie odpadéw w
obiekcie 518.
6 150104 Opakowania z metali Odpad magazynowany bedzie sie fuzem w wyznaczo-
nym oznakowanym otwartym kontenerze metalowym
przy obiekcie 513.
7 150105 | Opakowania wiclomateria- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-
fowe tych oznakowanych workach polietylenowych w maga-
zynie odpadéw w obiekcie 518.
8 1501 06 Zmieszane odpady opa- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-
kowaniowe tych oznakowanych workach polietylenowych w maga-
zynie odpaddw w obiekcie 518 .
9 150203 | Sorbenty, materialy filtra- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-
cyjne, tkaniny do wyciera- | tych oznakowanych workach polietylenowych w maga-
nia (np. szmaty, $cierki) i zynie odpaddw w obiekcie 518.
ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
10 | 1602 14 Zuzyte urzadzenia elek- | Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym,
tryczne i elektroniczne oznakowanym miejscu w magazynie odpaddw w
inne niz wymienione w 16 obiekcie 501.
0209do 1602 13
11 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyta- | Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym
czeniem 16 06 03) oznakowanym miejscu w magazynie w obiekcie 501.
12 17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym
oznakowanym miejscu w magazynie w obiekcie 501.
13 17 04 02 Aluminium Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym
oznakowanym miejscu w magazynie w obiekcie 501.
14 | 170405 Zelazo i stal Odpad magazynowany bedzie luzem w oznakowanym

otwartym kontenerze metalowym w obiekcie 513.

Tabela 1.7 /Z Sposob i miejsce magazynowania odpadéw Obiekt 501 i 501A

Lp. o cil?acc!lu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw

1 07 02 99 Inne nie wymienione od- Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-

pady (utwardzone zywice | tych oznakowanych opakowaniach (workach polietyle-
poliestrowe) nowych lub hobokach lub beczkach) w magazynie od-
padow w obiekcie 518.

2 1602 16 | Elementy usunigte ze zu- | Odpad magazynowany bedzie w oznakowanym po-
zytych urzadzent inne niz jemniku w magazynie w obiekcie 501
wymienione w 16 02 15

3 150101 Opakowania z papieru Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-

i tektury

tych oznakowanych workach polietylenowych w obiek-
cie 518.
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4 150102 Opakowania z tworzyw Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknig-
sztucznych tych oznakowanych workach polietylenowych w maga-
zynie odpadow w obiekcie 518.
5 150103 Opakowania z drewna Odpad magazynowany bedzie luzem w szczelnie za-
mknigtych oznakowanych workach polietylenowych w
magazynie odpaddow w obiekcie 518.
6 1501 04 Opakowania z metali Odpad magazynowany bgdzie w metalowym otwartym
oznakowanym kontenerze w wyznaczonym miejscu
przy cbiekcie 518.
7 15 01 05 | Opakowania wielomateria- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknieg-
fowe tych oznakowanych workach polietylenowych
w magazynie odpaddw w obiekcie 518.
8 1501 06 Zmieszane odpady opa- | Odpad magazynowany bedzie szczelnie zamknigtych
kowaniowe oznakowanych workach polietylenowych w magazynie
odpaddow w obiekcie 518.
9 1502 03 | Sorbenty, materialy filtra- | Odpad magazynowany bedzie szczelnie zamknigtych
cyine, tkaniny do wyciera- | oznakowanych workach polietylenowych w magazynie
nia (np. szmaty, scierki) i odpaddéw w obiekcie 518.
ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
10 | 1602 14 |Zuzyte urzadzenia inne niz | Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym
wymienione w 16 02 09 do oznakowanym miejscu w magazynie odpadow w
16 0213 obiekcie 501.
11 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wylg- | Odpad magazynowany bgdzie luzem w wyznaczonym
czeniem 16 06 03) oznakowanym miejscu w magazynie odpadow w
obiekcie 501.
12 | 1704 01 Miedz, braz, mosigdz Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym
oznakowanym migjscu w magazynie odpadow w
obiekcie 501.
13 | 170402 Ajuminium Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym
oznakowanym miejscu w magazynie odpadow w
obiekcie 501.
14 | 170405 Zelazo i stal Odpad magazynowany bedzie w metalowym otwartym
oznakowanym kontenerze sie w wyznaczonym miejscu
przy obiekcie 518.
Tabela 1.8 /Z Sposéb dalszego zagospodarowania odpaddw
Lp. oé?acilu Rodzaj odpadu Sposéb dalszego postepowania z odpadami
1 07 02 99 Inne nie wymienione odpady Qdpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania.
2 16 02 16 Elementy usunigte ze zuzytych Odpady przekazywane bgda uprawnionym
urzadzen inne niz wymienione podmiotom do odzysku lub w przypadku braku
w1602 15 mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania.
3 1501 01 Opakowania z papieru i tektury Odpady przekazywane bgda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
4 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucz- Odpady przekazywane beda uprawnionym
nych podmiotom do odzysku.
5 15 01 03 Opakowania z drewna Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
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6 1501 04 Opakowania z metali Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
7 150105 Opakowania wielomateriatowe Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku lub w przypadku braku
mozliwo$ci odzysku do unieszkodliwiania.
8 1501 06 |Zmieszane odpady opakowaniowe Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania.
9 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, Odpady przekazywane bedg uprawnionym
tkaniny do wycierania (np. szmaty, | podmiotom do odzysku lub w przypadku braku
$cierki) i ubrania ochronne inne moziiwosci odzysku do unieszkodliwiania.
niz wymienione w 15 02 02
10 | 1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wy- Odpady przekazywane bedg uprawnionym
mienione w 16 02 09 do 16 02 13 podmiotom do odzysku.
11 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wylgczeniem Odpady przekazywane beda uprawnionym
16 06 03) podmiotom do odzysku.
12 | 17 04 01 Miedz, braz, mosiadz Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
13 | 170402 Aluminium Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
14 | 170405 Zelazo i stal Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku,

INSTALACJA ZYWIC EPOKSYDOWYCH

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Tabela 2.1/E Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrodta

skald odpadow

powstawania i podstawowy

Zrédio powstawania odpadow/

Kod . llosé :
Lp. Rodzaj odpadu podstawowy skiad chemiczny
odpadu [Mg/rok] i wiasciwosci
1 07 02 04* Inne rozpuszczalniki 60,00 Odpad stanowi¢ bedg osady i szlamy czysz-

organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze
macierzyste

czenia zbiornikéw, zmiotki dianu, odpad z
destylacji rozcienczalnika EKG, odpady or-
ganiczne po rozdziale i uzdatnianiu §ciekéw

z DCPD (wezet syntezy i destylacji zywic

epoksydowych podstawowych, produkcji
przetworow epoksydowych oraz podczysz-
czania sciekow z ich produkeji) Sktad odpa-
du: subst. palne organiczne ok. 70%: spoli-

meryzowana zywica epoksydowa, resztki
zywicy epoksydowej, toluenu, izopropanolu,
poligliceryny, woda rozproszona w odpadzie,
ok. 5% chlorku sodu. Odpad w postaci zle-
pionych bryt, gestego szlamu lub lepkiej cie-
czy zawierajacej zele.Wiasciwosci : HP4-
dziatanie draznigce na skére i powodujace
uszkodzenie oczu, HP 5 — dziatanie tok-
syczne na narzady docelowe (STOT) iub
zagrozenie spowodowane aspiracja, oraz
HP 14 — ekotoksyczne.
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07 02 08°

Inne pozostatosci pode-
stylacyjne i poreakcyjne

2,00

Zrédto powstawania odpad: czyszczenie
aparatow w wezle produkcji przetwordw
epoksydowych. Sktad odpadu: lepka masa
réznej gestosci lub twarde, nieregularne
brytki zawierajace wysoko spolimeryzowane
zywice epoksydowe lub utwardzacze ami-
nowe, przesycone rozpuszczalnikami orga-
nicznymi. Wiasciwosci: HP4 - dziatanie
draznigce na skére i powodujace uszkodze-
nie oczu, HP 5 — dziatanie toksyczne na na-
rzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spo-
wodowane aspiracja, oraz HP 14 — ekotok-
syczne.

07 02 10*

Inne zuzyte sorbenty
i osady pofiltracyjne

12,00

Odpad stanowi¢ bedzie zuzyty wegiel ak-
tywnym z adsorpcji gazéw z hermetyzacji w
wezle syntezy i destylacji zywic epoksydo-
wych podstawowych oraz podczyszczania
§ciekow z ich produkeji. Sktad odpadu: we-
giel w postaci cylindrycznych granulek, zaw.

resztki toluenu, izopropanolu, gliceryny,
produkty hydrolizy epichlorohydryny. Wia-
sciwosci: HP4 - dziatanie draznigce na skore
i powodujace uszkodzenie oczu, HP 5 —
dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(STOT) lub zagrozenie spowodowane aspi-
racja, oraz HP 14 — ekotoksyczne.

120,00

Odpad stanowi¢ bedzie osad i zuzyte wkiady
filtracyine z filtracji ciektych zywic epoksydo-
wych, roztworéw zywic, osad ze zbiornikow
tugéw po kondensacji w wezle syntezy i de-
stylacji zywic epoksydowych podstawowych
oraz podczyszczania $ciekdw z ich produk-
cji. Sktad: ciato state z mazistym osadem,
w postaci zlepionych bryt, gestego szlamu
lub lepkiej cieczy zawierajacej zele. Czgsc
palna stanowia: spolimeryzowana zywica
epoksydowa, , tkanina poliestrowa, czysciwo
nasgczone zywica, toluenem i izopropano-
lem. Wiasciwosci: HP4 -dziatanie draznigce
na skdre | powodujace uszkodzenie oczu,
HP 5 — dziafanie toksyczne na narzady do-
celowe (STOT) lub zagrozenie spowodowa-
ne aspiracja, oraz HP 14 — ekotoksyczne.

13 03 07~

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako elektroi-
zolatory oraz nosniki
ciepta nie zawierajace
zwigzkdéw chlorowcoor-
ganicznych

2,00

Odpad stanowi¢ bedzie zuzyty olej z uktadu
grzewczo - chtodzacego instalacji Epidianu
014 i 016 w weZle produkcji stopowych zywic
epoksydowych. Skiad odpadu: olej grzewczy
zawierajacy wysokowrzgce oleje mineralne.
Wiasciwosci: HP 14 — ekotoksyczne
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1501 10"

Opakowania zawierajg-
ce pozostatosci sub-
stancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczo-
ne

169,00

Odpad stanowi¢ beda zuzyte opakowaniach
po surowcach wykorzystywanych
w wezle syntezy i destylacji zywic epoksy-
dowych podstawowych.Skiad: ciato state,
zanieczyszczone opakowania metalowe lub
z tworzyw sztucznych zywicami epoksydo-
wymi lub utwardzaczami aminowymi. Wia-
$ciwosci: HP 3 — tatwopalne, HP4 -dziatanie
draznigce na skdre i powodujgce uszkodze-
nie oczu, HP 8- zrgce, HP14 — ekotokyczne.

15 02 02*

Sorbenty, materialy fil-
tracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w in-
nych grupach), tkaniny
do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubra-
nia ochronne zanie-
czyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi
{np. PCB)

30,00

Odpad stanowi¢ bgdg zuzyte srodki ochrony
osobistej, wklady filtracyjne oraz czysciwo
wykorzystywane przy produkgji
w wezle syntezy i destylacji zywic epoksy-
dowych podstawowych oraz podczyszczania
sciekow z ich produkcji. Skiad: ciato state,
nasgczone rozpuszczalnikami organicznymi,
zywica epoksydowa, Wiasciwosci’) m.in.: HP
3 — fatwopalne, HP 4 - dziatanie draznigce
na skére i powodujgce uszkodzenie oczu,
HP 7 — rakotworcze, HP 14 — ekotoksyczne.

16 02 13"

Zuzyte urzadzenia elek-
tryczne i elektroniczne
Zawierajace niebez-
pieczne elementy

0,50

Odpad stanowi¢ bedg: zuzyte elementy
elekirycznego i elektronicznego wyposaze-
nia pomieszczen i instalacji do produkgji zy-
wic epoksydowych. Odpady mogg byé wy-
konane z kilku materiatéw jak np. roznego
typu metale, szklo a takze tworzywa sztucz-

ne zawierajgcych rtgé. Posta¢ fizyczna —
stata. Wiasciwosci: HP 5 (H5) — dziatanie
toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub

zagrozenie spowodowane aspiracjg, HP6
(H6) - ostra toksyczno$é oraz HP 14 (H14)
— ekotoksyczne.

16 81 01~

Odpady wykazujace
wiasciwosci niebez-
pieczne.

20,00

Odpady powstawa¢ bedg w wyniku wypad-
kow i zdarzen losowych np. awaryjne wylewy
w czasie transportu wyrobdéw lub innych nie-
spodziewanych wydarzen. Skiad: ciata state,
nasgczone rozpuszczainikami organicznymi,

zywicg epoksydowa zanieczyszczone opa-
kowania metalowe lub z tworzyw sztucznych
zywicami epoksy-dowymi lub utwardzaczami
aminowymi. Odpady, moga wykazywaé wia-
sciwosci odpadu : HP4-dziatanie drazniace

na skore i powodujgce uszkodzenie oczu,

HP 5 — dziatanie toksyczne na narzady do-
celowe (STOT) lub zagrozenie spowodowa-

ne aspiracjg, oraz HP 14 — ekotoksyczne

RAZEM

415,50

Zatacznik nr 3 do decyzji 08-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 12 z 45




Tabela 2.2/E Sposob i miejsce magazynowania odpaddw

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Sposéb i miejsce magazynowania odpadow

.i

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste

Odpad magazynowany bedzie w workach folio-

wych, bebnach, opakowania luzem lub na pale-

tach w oznakowanym miejscu w budynku 1232,
pod wiata 1236a, pod wiaig 1218 a.

Osady i szlamy z oczyszczania zbiornikdw ma-
gazynowane beda w zamknigtych, oznakowa-
nych metalowych begbnach, na paletach:

— na utwardzonym podiozu pod wiata 1218 aw
oznakowanym miejscu,

— w utwardzonym, zadaszonym boksie na odpa-
dy w poblizu obiektu 1235.

Zlewki zanieczyszczonych rozpuszczalnikéw
magazynowane beda w oznakowanych, szczel-
nych metalowych begbnach:

— w boksie na odpady w poblizu obiektu 1235. -
pod wiatg 1218 a w oznakowanym migjscu.

Odpady z destylacji EKG magazynowane bedg w
zamknigtych, oznakowanych metalowych beb-
nach, na paletach. Odcinki lub zwoje wezy gu-

mowych umieszczone w workach PE pod wiatg
1218 a, w oznakowanym migjscu.

07 02 08’

Inne pozostatosci podestylacyjne
i poreakcyjne

Odpady magazynowane beda w oznakowanych,
szczelnych metalowych bebnach, na utwardzo-
nym podiozu, w zadaszonym, oznakowanym
boksie na odpady w poblizu ob. 1235.

07 02 10*

Inne zuzyte sorbenty i osady
pofiltracyine

Suchy odpad magazynowany bedzie w oznako-
wanych workach PE. Worki luzem lub w kontene-
rach osiatkowanych natomiast mokry w oznako-
wanych metalowych bebnach z wkiadkg z worka
PE w oznakowanym miejscu pod wiatg 1218 a,
w budynku 1232, pod wiatg 1236a, w boksie na

odpady w poblizu obiektu 1235.

13 03 07"

Mineraine oleje i ciecze stoso-
wane jako elekiroizolatory oraz
noéniki ciepta nie zawierajgce
zwigzkdw chlorowcoorganicz-
nych

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych,

szczelnych metalowych bebnach w pomieszcze-

niu ONC w obiekcie 1236, w wyznaczonym miej-
SCu.

1501 10"

Opakowania zawierajgce pozo-
statoéci substancji niebezpiecz-
nych tub nimi zanieczyszczone

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych
workach foliowych (ub szczelnych metalowych
bebnach, luzem lub na paletach lub Big-bagach
uktadanych na paletach: pod wiatg 1236 a, w
oznakowanym miejscu; w boksie na odpady zlo-
kalizowanym w poblizu obiektu 1235; pod wiatg
1218 a w oznakowanym miejscu.

15 02 02"

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujgte w
innych grupach), tkaniny do wy-
cierania (np. szmaty, scierki) |
ubrania ochronne zanieczysz-
czone substancjami niebez-
piecznymi (np. PCB)

Odpady magazynowane beda w metalowych,

oznakowanych bebnach, workach foliowych na

paletach w budynku 1232, pod wiatg 1218 a w

oznakowanym miejscu w boksie na odpady w

poblizu obiektu 1235, w pomieszczeniu w ob.
1231.
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7 [ 1602 13" | Zuzyte urzadzenia zawierajace Odpady magazynowane bedg w pudiach karto-
niebezpieczne elementy nowych lub luzem (monitory ekranowe itp.) w
zamknietym magazynku w ob. 1231, | pietro.
8 | 1681 01* | Odpady powstate w wyniku wy- | Rozlana ciecz wypompowana bedzie do ozna-
padkow i zdarzen losowych. Np. | kowanych szczelnych pojemnikéw awaryjnych,
awaryjne wylewy w czasie trans- | konteneréw tub zbiornikéw zastepczych. Skazo-
portu wyrobow lub innych nie- ny grunt po neutralizacji zbierany bedzie do
spodziewanych wydarzen. oznakowanych szczelnych pojemnikéw, a na-
stgpnie do kontenera. Nieszczelne przeciekaja-
ce opakowania umieszczane beda w specjalnie
do tego przeznaczonych pojemnikach zabezpie-
czajacych lub wannach wychwytowych.
Odpady bedg magazynowane w oznakowanym
wyznaczonym przez stuzby ratownicze miejscu.
Tabela 2.3/E Sposéb dalszego zagospodarowania odpadow
Lp. oc:fac;%u Rodzaj odpadu Sposéh dalszego postepowania z odpadami
1 07 02 04" | Inne rozpuszczalniki organicz- | Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
ne, roztwory z przemywania i | miotom do odzysku lub w przypadku braku mozli-
ciecze macierzyste wosci odzysku do unieszkodliwiania.
2 | 070208 | inne pozostatosci podestylacyj- Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
ne i poreakcyjne miotom do odzysku lub w przypadku braku mozli-
wosci odzysku do unieszkodliwiania.
3 | 0702 10" | Inne zuzyte sorbenty i osady Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
pofiltracyjne miotom do odzysku lub w przypadku braku mozli-
wosci odzysku do unieszkodliwiania.
4 | 1303 07" | Mineralne oleje i ciecze stoso- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym pod-
wane jako elektroizolatory oraz | miotom do odzysku lub w przypadku braku mozli-
nosniki ciepta nie zawierajgce wosci odzysku do unieszkodliwiania.
zwigzkow chlorowcoorganicz-
nych
5 | 1501 10" | Opakowania zawierajgce pozo- | Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
stalosci substancji niebezpiecz- | miotom do odzysku lub w przypadku braku mozli-
, nych lub nimi zanieczyszczone wosci odzysku do unieszkodliwiania.
6 | 150202 | Sorbenty, materialy filtracyine | Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
(w tym filtry olejowe nieujete w | miotom do odzysku lub w przypadku braku mozli-
innych grupach), tkaniny do wosci odzysku do unieszkodliwiania.
wycierania (np. szmaty, §cierki)
i ubrania ochronne zanieczysz-
czone substancjami niebez-
piecznymi (np. PCB)
7 1 1602 13% | Zuzyte urzadzenia elektryczne i} Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
elektroniczne zawierajgce nie- miotom do odzysku.
bezpieczne elementy
8 | 1681 01" | Odpady wykazujace wlasciwo- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym pod-
§ci niebezpieczne. miotom do unieszkodliwiania.

Zalacznik nr 3 do decyzji 08-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 14 z 45




ODPADY INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 2.4/E Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrodta powstawania i podstawowy
skald odpadow

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llosé
[My/rok]

Zrédto powstawania odpadéw /
podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci

1

07 02 99

Inne nie wymienione od-
pady

30,00

Zrédtem powstawania odpadu beda wanny
sciekowe w wezle podczyszczania sciekdéw
— obiekt PW 39a . Skiad odpadu: ciato w
postaci niereguiarnych grudek do mazistej
pasty koloru brgzowego, zawierajace poli-
mery zywicy oraz NaCl.

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

10,00

Odpad stanowié bedg zuzyte opakowania
z papieru i tektury w wezle produkcji prze-
tworéw epoksydowych. Skiad: widkna
gtéwnie pochodzenia roslinnego (drewno
drzew iglastych i lisciastych, trzcina, len,
konopie, sfoma zbozowa itp.) Wiasciwosci:
biodegradowalne, ciato state, paine.

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

50,00

Odpad stanowi¢ bedg worki i folia z jedno-
stek paletowych z wezta syntezy i destyla-
cji zywic epoksydowych Sktad odpadu:
tworzywa sztuczne (m.in. polietylen, poli-
propylen, ABS, polistyren itp.), Wtasciwo-
§ci: obojetny, czuly na wysokg temperatu-
re, wykazuje odpornosé na dziatanie czyn-
nikéw chemicznych, nie ulega biodegrada-
¢ji, ciato state, palne

150103

Opakowania z drewna

8,00

Odpad stanowic bedg skrzynki i palety
drewniane, uszkodzone lub cate, po su-
rowcach i wyrobach nie zanieczyszczone
substancjami chemicznymi z wezla pro-
dukcii przetwordw epoksydowych. Sktad
odpadu: celuloza, hemiceluloza, lignina,
metale zelazne. Odpad staly, biodegrado-
walny, palny.

150105

Opakowania wielomate-
riatowe

10,00

Odpad stanowi¢ beda wielowarstwowe
worki papierowe z wktadka bitumiczng lub
z tworzywa sztucznego po surowcach z
wezta produkcji stopowych zywic epoksy-
dowych. Sktad: celuloza, polimery synte-
tyczne, metale. Wiasciwosci: cialo state,
palne.

1501 07

Opakowania ze szkta

0,20

Odpad stanowi¢ beda ttuczki butelek i in-
nych opakowan szklanych z instalacji do
produkcji zywic epoksydowych. Sklad:
krzemionka, dodatki: weglan sodu, weglan
wapnia, topniki: tlenek boru, tlenek otowiu,
pigmenty: tlenki metali przejsciowych,
kadmu, manganu. Wtasciwosci: ciato state,
obojetne.
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156 0203 | Sorbenty, materiaty filtra-
cyjne, tkaniny do wyciera-
nia (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

0,50 Odpad stanowi¢ bedg m.in.: zniszczone
buty, srodki ochrony osobistej ze wszyst-
kich wezt6w instalaciji do produkciji zywic

epoksydowych. Sktad: widknina, bawetna,

niezanieczyszczone substancjami niebez-

piecznymi. Wiasciwosci: palne, odpad sta-

Odpad stanowic¢ beda zele z filtracji zywic
stopowych i okresowego czyszczenia reak-
torow z wezta produkcji stopowych zywic
epoksydowych. Sktad: nieregularne grudki,
bryty koloru od zéttego do brazowego, za-
wierajgcy gtéwnie polimery zywicy. Wia-
$ciwosci: trudnopalne, odpad staly.

70,00

16 02 14 | Zuzyte urzadzenia elek-
tryczne i elektroniczne
inne niz wymienione w 16

0209do 160213

1,00 Odpad stanowi¢ bedg zuzyte lub uszko-
dzone urzadzenia elektryczne i elekiro-
niczne linii produkeyjnych z instalacji do

produkgji zywic epoksydowych, Sktad: po-

limery syntetyczne: polietylen, polipropylen
itp., metale: stopy stali i aluminium itp.,
krzemionka Wiasciwosci: paine ciafo state.

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

3,60 Odpad stanowi¢ bedzie zZlom z remontow i
rozbidrek instalacji produkcji zywic epoksy-
dowych, zuzyte filtracyjne siatki fosforobra-
zowe. Sktad odpadu: stopy miedzi z cyna
lub cynkiem. Wtasciwosci: ciato state, nie-

palne.

10 ¢ 170402 Aluminium

10,00 Odpad stanowi¢ bedg zuzyte aluminiowe
blachy z izolacji rurociggéw i aparatéw oraz
czesci instalacji powstajace okresowo w
czasie remontdw. Skiad odpadu: stopy

aluminium, ciato state, niepalne.

11 | 170405 Zelazo i stal

140,00 Odpad stanowi¢ bedzie ziom stalowy i ze-
lazny z remontéw i rozbidrek instalacii pro-
dukcji zywic epoksydowych. Sktad odpadu:

stopy Zelaza | wegla, ciato state, niepalne.

RAZEM

333,20

Tabela 2.5/E Sposéb i miejsce magaz

nowania odpadéw

Lp. o dlfac;?:lu Rodzaj odpadu Sposob i miejsce magazynowania odpadéw
1 07 02 99 [nne nie wymienione | Odpady magazynowane beda w szczelnie zamknietych,
odpady oznakowanych metalowych, na paletach pod wiatg 1218
a w oznakowanym miejscu.

2 15 01 01 Opakowania z papieru | Odpady magazynowane beda w oznaczonych pudtach
i tektury tekturowych, w workach foliowych lub luzem umieszczo-

nych w oznakowanym osiatkowanym kontenerze pod

wiatg 1236a.

3 1501 02 Opakowania z tworzyw | Odpady magazynowane bedg w oznakowanych wor-

sztucznych kach foliowych lub luzem pod wiatg 1218a, w boksie na
odpady w poblizu obiektu 1235, pod wiatg 1236a.
4 1501 03 Opakowania z drewna Przekazywane na biezgco do magazynu opakowan.
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5 150105 | Opakowania wielomate- | Odpady magazynowane beda w oznakowanych wor-
riatowe kach z folii PE, worki luzem lub w kontenerach osiatko-
wanych w boksie na odpady zlokalizowanym w poblizu
obiektu 1235.
6 1501 07 Opakowania ze szkfa Odpady magazynowane bedg w oznakowanych,
szczelnych metalowych bebnach pod wiatg 1218 a.

7 15 02 03 | Sorbenty, materialy filtra- | .Odpady magazynowane beda w oznakowanych wor-
cyjne, tkaniny do wycie- | kach foliowych, na paletach lub w kontenerach polietyle-
rania {np. szmaty, écier- | nowych na parterze budynku 1234, pod wiatg ob. 1236

ki) i ubrania ochronne | a, w boksie na odpady w poblizu obiektu 1235 lub prze-
inne niz wymienione w | kazywane w oznakowanych workach polietylenowych do
15 02 02 magazynu odziezowego w ob. 1231.
9 16 02 14 | Zuzyte urzgdzenia elek- Odpady magazynowane beda w kartonie lub luzem
tryczne i elektroniczne w oznakowanym miejscu w magazynku podreczny w
inne niz wymienione w obiekcie 1231.
16 02 09 do 16 02 13

10} 170401 Miedz, braz, mosigdz | Odpady magazynowane bedg w oznakowanym, meta-

lowym kontenerze obok ob. 1234a.

11 17 04 02 Aluminium Podczas remontéw wyznaczane bedg czasowe miejsca

zbiorcze na utwardzonych placach lub podstawiane sta-
lowe kontenery na ztom.

12 | 170405 Zelazo i stal Podczas remontdw wyznaczane sa czasowe miejsca

zbiorcze na utwardzonych placach lub podstawiane sta-
towe kontenery na ziom.
Tabela 2.6/E_Sposob dalszego zagospodarowania odpadow
Lp. ocllgﬁiu Rodzaj odpadu Sposéb dalszego postepowania z odpadami
1 07 02 99 Inne nie wymienione Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
odpady do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

2 15 01 01 Opakowania z papieru i | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom

tektury do odzysku.

3 150102 Opakowania z tworzyw | Odpady przekazywane bgda uprawnionym podmiotom

sztucznych do odzysku.

4 150103 Opakowania z drewna | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom

do odzysku.

5 150105 | Opakowania wielomate- | Odpady przekazywane bgda uprawnionym podmiotom

riatowe do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

6 1501 07 Opakowania ze szkta Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom

do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

7 150203 | Sorbenty, materiaty filtra- | Odpady przekazywane bgda uprawnionym podmiotom
cyjne, tkaniny do wycie- | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
rania (np. szmaty, Scier- do unieszkodliwiania.

ki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione w
15 02 02
8 16 02 14 | Zuzyte urzadzenia elek- | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
tryczne i elektroniczne do odzysku.
inne niz wymienione w
16 0209 do 16 02 13
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9 17 04 01 Miedz, brgz, mosiadz Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

10 | 170402 Aluminium Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

11 17 04 05 Zelazo i stal Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

INSTALACJA FLODURU
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Tabela 3.1/L Dopuszczalne rodzaje i iloéci oraz Zrédta powstawania i podstawowy
skald odpadow

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llos¢
[Mg/rok]

Zrédio postania /podstawowy skiad
chemiczny i wiasciwosci

07 02 10*

Inne zuzyte sorbenty i
osady

0,15

Osad i zuzyte wktady filtracyjne z filtracji
ciektych zywic epoksydowych, roztworéw
zywic i Floduru powstawé bedzie w wyniku
to filtracja Floduru. Skiad odpadu: ciato
state z mazistym osadem, w postaci geste-
go szlamu zawierajgce resztki mono- i
dwuoctanu glikolu etylenowego, etery.
Wiasciwosci : HP4 -dziatanie draznigce na
skorg i powodujace uszkodzenie oczu, HP
5 - dziatanie toksyczne na narzady doce-
lowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane
aspiracjg, oraz HP 14 — ekotoksyczne.

1501 10"

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancii
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

1,00

Odpad stanowi¢ bedg adpady opakowa-
niowe z produkeiji Floduru. Sktad odpadu:
zanieczyszczone opakowania z tworzyw
sztucznych zawierajgce resztki dwuoctanu
glikolu etylenowego. Wiasciwosci: HP 3 —
tatwopalne, HP4 — dziatanie draznigce na
skore i powodujace uszkodzenie oczu, HP
8 —zrace, HP14 — ekotoksyczne.

15 02 02*

Sorbenty, materialy filtra-
cyjne, tkaniny do wycie-
rania i ubrania ochronne
zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecz-
nymi

0,20

Odpad stanowi¢ beda zuzyte czysciwo i
odziez ochronna, rekawice ochronne, obu-
wie, pochtaniacze do masek p-gaz wyko-
rzystywane przy produkeji Floduru. Skiad:
ciato state, nasgczone np. glikolem etyle-
nowym, kwasem octowym, Flodurem.
Wiasciwosci: HP 3 — fatwopalne, HP 4 -
dziatanie drazniace na skére i powodujace
uszkodzenie oczu, HP 7 - rakotworcze,
HP 14 — ekotoksyczne,

RAZEM

1,35
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Tabela 3.2/L Sposéb i miejsce magazynowania odpadow

Lp. K;g d‘:’d' Rodzaj odpadu Sposéb | miejsce magazynowania odpadow

1 | 070210" Inne zuzyte sorbenty Odpady magazynowane bedg w oznakowanych pojem-

i osady pofiltracyjne nikach na paletach w oznaczonym miejscu pod wiatg

1218a.

2 | 1501 10* | Opakowania zawierajace { Odpady magazynowane beda w oznakowanych, szczel-
pozostatosci substancji | nych metalowych bgbnach lub workach polietylenowych

niebezpiecznych lub nimi | ustawionych na paletach w oznaczonym miejscu pod

zanieczyszczone wiatg 1218a.

3 | 15 02 02* | Sorbenty, materiaty filtra- | Odpady przekazywane bedg na biezaco do oznakowa-

cyjne, tkaniny do wycie-
rania i ubrania ochronne
zanieczyszczone sub-
stanciami niebezpiecz-
nymi

nych workéw polietylenowych ustawionych w pomiesz-
czeniu ob. 1231.

Tabela 3.3/L Sposob dalszego zagospodarowania odpadow

Lp. Kgg dtld' Rodzaj odpadu Sposob dalszego postgpowania z odpadami

1 | 07 02 10* Inne zuzyte sorbenty Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
i osady pofiltracyjne do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku

do unieszkodliwiania.
2 | 1501 10" | Opakowania zawierajace | Odpady przekazywane bgdg uprawnionym podmiotom
pozostatosci substancji | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku

niebezpiecznych lub nimi do unieszkodliwiania.

zanieczyszczone

3 | 1502 02" | Sorbenty, materiaty filtra- | Odpady przekazywane bgda uprawnionym podmiotom

cyjne, tkaniny do wycie-
rania i ubrania ochronne
zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecz-
nymi

do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

ODPADOW INNE NiZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 3.4/L Dopuszczalne rodzaje i iloci oraz zrédta powstawania i podstawowy

skald odpadow
Kod . llosé Zrédio postania /[podstawowy skiad
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] chemiczny | wlasciwosci
1 | 170405 Zelazo i stal 8,00 Odpad Ziom stalowy i zelazny
z remontdw i rozbidrek instalacii.
Skiad odpadu: nie zanieczyszczone sub-
stancjami chemicznymi
RAZEM 8,00
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Tabela 3.5/L Sposob i miejsce magazynowania odpadow

Lp. o cllg;c:fu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw
1 | 170405 Zelazo i stal

Podczas remontdw wyznaczane sg czasowe miejsca zbior-
cze na utwardzonych piacach lub podstawiane stalowe kon-

tenery na ziom.

Tabela 3.6/L Sposéb dalszego zagospodarowania odpadow

Kod ; Sposéb dalszego postepowania
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Z odpadami
1 [ 1704056 Zelazo i stal Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom do
odzysku.
INSTALACJA ZYWIC FENOLOWO-FORMALDEHYDOWYCH

Tabela 4.1/F Dopuszczalne rodzaj

ODPADY NIEBEZPIECZNE

skald odpadow

e i ilosci oraz zrédla powstawania i podstawowy

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llosé

[Mg/rok]

Zrédio postania /podstawowy sklad
chemiczny i wlasciwosci

1

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki or-
ganiczne, roztwory z
przemywania i ciecze

macierzyste

0,50

Odpad stanowi¢ beda zlewki acetonowe po
analizach na stanowisku oraz czyszczeni-
siatek filtracyjnych i opakowari. Skiad:
wodny roztwér acetonu. Wiasciwosci:
ciecz, palny, HP4 -dziafanie draznigce na
skére i powodujgce uszkodzenie oczu, HP
5 - dziatanie toksyczne na na-rzady doce-
lowe (STOT} lub zagrozenie spowodowane
aspiracja, oraz HP 14 — ekotoksyczne.

07 02 08*

Inne pozostatosci pode-
stylacyjne i poreakcyjne

1,00

Odpady powstawac¢ beda przy czyszczeniu
instalacji i posadzki. Skiad odpadu: roztwor
wodny zawierajacy wodorotienek sodu,
zywice fenolowo-formaldehydowe, fenol
i formaldehyd. Wiasciwosci: ciecz o wia-
Sciwosciach szkodliwych, o charaktery-
stycznym fenolowym zapachu ; HP4 -
dziatanie draznigce na skore | powodujace
uszkodzenie oczu, HP 5 - dziatanie tok-
syczne na na-rzady docelowe (STOT) lub
zagrozenie spowodowane aspiracjg, HP8 —
zracy oraz HP 14 — ekotoksyczne

Inne zuzyte sorbenty i
osady pofiltracyjne

3,50

Odpad stanowi¢ beda zmiotki i osad
zZ czyszczenia zbiornikéw operacyjnych
oraz odpad zbierany na siatkach filtracyj-
nych podczas spustu zywic cieklych. Skiad:
zywice fenolowo-formaldehydowe, piasek,
mog3 zawiera¢ fenol i formaldehyd. Wia-
sciwosci: ciato stafe w postaci proszku/
pytu o charakterystycznym fenolowym za-
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pachu; HP4- dziatanie draznigce na skorg

i powodujace uszkodzenie oczu, HP 5 —

dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) lub zagrozenie spowodowane aspi-

racjg, HP8 — zracy oraz HP 14 — ekotok-
syczne.

3,50

QOdpad stanowi¢ beda nowolakowe odrzu-
ty powstajgce na miynowni. Sktad odpadu:
zywica fenolowo-formaldehydowa w posta-
ci statego proszku/pyiu o charakterystycz-
nym fenolowym zapachu. Wiasciwosci od-
padu: HP4- dziatanie draznigce na skorg i
powodujace uszkodzenie oczu, HP 5 —
dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(STOT) lub zagrozenie spowodowane aspi-
racja, HP8 — zrgcy oraz HP 14 — ekotok-
syczne.

4 | 1501 10* | Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi

Zanieczyszczone

2,00

Odpad stanowi¢ beda opakowania po su-
rowcach niebezpiecznych. Skiad odpadu:
papier celuloza, polietylen zywice fenalo-
wo-formaldehydowe, wodorotienki sodu,
potasu baru, boraks, kwas szczawiowy,
kwas paratoluenosuifonowy; Wiasciwosci:
ciato state w postaci nieregularnych arku-
szy lub kiebdw folii/papieru; HP 3 — fatwo-
palne, HP4 — dziatanie draznigce na skore i
powodujgce uszkodzenie oczu, HP 8 —
zrace, HP14 — ekotoksyczne.

25,00

Odpad stanowi¢ beda stoiczki po probkach
przekazywanych do analiz, zuzyte beczki
PE i kontenery PE nie nadajgce sig do po-
nownego uzycia wykorzystywane w insta-
lacji. Sktad odpadu: polietylen, polipropy-
len, krzemionka, dodatki: weglan sodu,

weglan wapnia, topniki: tlenek boru, tlenek
otowiu, pigmenty: tlenki metali przejscio-
wych, kadmu, manganu; Wiasciwosci: ciato
state o charakterystycznym zapachu; HP 3
—tatwopalne, HP4 - dziatanie draznigce na
skére i powodujace uszkodzenie oczu, HP
8 —Zrace, HP14 — ekotoksyczne.

6,50

Odpad stanowi¢ beda pojemniki metalowe
po surowcach i wyrobach niebezpiecznych
wykorzystywanych w instalaciji. Sktad od-
padu: stal, zywice fenolowo-

formaldehydowe; Wiasciwosci: ciato state o
charakterystycznym zapachu, HP 3 —1ta-
twopalne, HP4 - dziatanie draznigce na
skére i powodujgce uszkodzenie oczu, HP

8 —zrace, HP14 — ekotoksyczne.
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15 02 02*

Sorbenty, materiaty filtra-
cyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych gru-
pach}, tkaniny do wycie-
rania (np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne zanie-
czyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)

7,00

Odpad stanowi¢ bedzie zuzyte czysciwo i
rekawice (oraz ubrania) zabrudzone sub-
stancjg niebezpiecznag wykorzystywane w
instalacji. Sklad odpadu: poliester, polia-
mid, bawetna, guma, skéra zanieczyszczo-
ne rozpuszczalnikami organicznymi, zywi-
cami fenolowo-formaldehydowymi,
Wiasciwosci: ciato state, HP 3 — tatwopal-
ne, HP 4 - dziatanie draznigce na skore |
powodujace uszkodzenie oczu, HP 7 —
rakotwdrcze, HP 14 — ekotoksyczne.

3,00

Odpad stanowi¢ beda sg worki i wkiady
filtracyjne z filtréw. Sktad odpadu: poliester,
poliamid, bawetna, zanieczyszczone roz-
puszczalnikami organicznymi, Zywicami
fenolowo-formaldehydowymi, Wiasciwosci:
ciato state, HP 3 — tatwopalne, HP 4 - dzia-
tanie draznigce na skére i powodujace
uszkodzenie oczu, HP 7 - rakotwércze,
HP 14 — ekotoksyczne.

16 03 05*

Organiczne odpady za-
wierajgce substancje nie-
bezpieczne

5,00

Odpad stanowi¢ bedzie zywica nie nadaja-
ca sig do wrobienia i uzdatnienia (po okre-
sie gwarancji iub powstata podczas nieu-
danej produkciji). Skiad: zywica fenolowo-
formaldehydowa zawierajaca fenol i for-
maldehyd; Wiasciwosci: ciato state lub ma-
ziste o charakterystycznym fenolowym za-
pachu, HP 4 - dziatanie draznigce na ské-
re i powodujace uszkodzenie oczu, HP 14
- gkotoksyczne.

16 07 09*

Odpady zawierajgce inne
substancje niebezpieczne

25,00

Odpad stanowi¢ bedzie zywica odpadowa
i osad ze zbiornikéw magazynowych scie-
kéw fenolowych i z fapacza misy $ciekéw
fenolowych. Skiad odpadu: zywica fenolo-
wo-formaldehydowa zawierajgca fenol
i formaldehyd; Wilasciwosci: ciato state lub
maziste o charakterystycznym fenolowym
zapachu, HP 4 - dziatanie draznigce na
skdre i powodujgce uszkodzenie oczu, HP
14 — ekotoksyczne.

RAZEM

82,00

Tabela 4.2/F Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw

Lp. K;;I d?'!d" Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw
1 |070204* | Inne rozpuszczalniki orga- | Odpady magazynowane beda w oznakowanych beb-
niczne, roztwory nach metalowych, szczelnie zamknigtych pokrywa i
Z przemywania i ciecze ma- metalowg obejma, bebny ustawione na paletach
cierzyste drewnianych w wiacie odpaddw obok bud. 111.
2 |07 0208"| Inne pozostatosci podestyla- | Odpady magazynowane bedg w oznakowanych beb-
cyjne i poreakecyjne nach metalowych, szczelnie zamknietych pokrywa i
metalowg obejma, bebny ustawione na paletach
drewnianych w wiacie odpaddw obok bud. 111.
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07 02 10*

Inne zuzyte sorbenty
i osady pofiltracyjne

Odpady magazynowane beda w oznakowanych wor-
kach z regranulatu polietylenowego oraz bgbnach
metalowych, szczelnie zamknigtych pokrywa i meta-
lowa obejma, bebny ustawione na paletach drewnia-
nych w wiacie odpadéw obok bud. 111.

1501 10"

Opakowania zawierajace po-
zostatosci substancji niebez-
piecznych lub nimi zanie-
czyszczone

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych wor-

kach z regranulatu polietylenowego; beczki metalo-

we oraz beczki i kontenery z PE magazynowane be-
dg luzem w wiacie odpadow obok bud. 111.

16 02 02*

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, scier-
ki} i ubrania ochronne zanie-
czyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi (np. PCB)

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych
bebnach metalowych, szczelnie zamknigtych pokry-
wa i metalowa obejma, hebny ustawione beda na
paletach drewnianych w wiacie odpaddw obok bud.
111.

16 03 05*

Organiczne odpady zawiera-
jace substancje niebezpiecz-
ne

Odpady magazynowane beda w oznaczonych beb-
nach metalowych, szczelnie zamknigtych pokrywa
i metalowa obejma, bebny ustawione beda na pale-
tach drewnianych w wiacie odpaddw obok bud. 111.

16 07 09*

Odpady zawierajgce inne
substancje niebezpieczne

Odpady magazynowane beda w oznaczonych beb-
nach metalowych, szczelnie zamknietych pokrywsg

i metalowg obejma, bebny ustawione bedg na pale-

tach drewnianych w wiacie odpaddw obok bud. 111.

Tabela 4.3/F Sposob dalszego zagospodarowania odpadow

Lp. o cllgﬁlu Rodzaj odpadu Sposéh dalszego postepowania z odpadami
1 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organicz- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podrnio-
ne, roztwory z przemywania i | tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci
ciecze macierzyste odzysku do unieszkodliwiania.
2 107 02 08* | Inne pozostatoéci podestylacyj- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmio-
ne i poreakcyjne tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.

3 j070210" Inne zuzyte sorbenty Odpady przekazywane beda uprawnionym podmio-

i osady pofiliracyjne tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.

4 [ 1501 10* | Opakowania zawierajace pozo- | Odpady przekazywane begda uprawnionym podmio-
statosci substancji niebezpiecz- | tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci
nych lub nimi zanieczyszczone odzysku do unieszkodliwiania.

5 |150202*| Sorbenty, materiaty filtracyjne | Odpady przekazywane bgdg uprawnionym podmio-
(w tym filtry olejowe nieujete w | tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci

innych grupach), tkaniny do odzysku do unieszkodliwiania.
wycierania (np. szmaty, scierki)
i ubrania ochronne zanieczysz-
czone substancjami niebez-
piecznymi (np. PCB)
6 | 1603 05* | Organiczne odpady zawieraja- | Odpady przekazywane beda uprawnicnym podmio-
ce substancje niebezpieczne | tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.
7 |16 07 09* | Odpady zawierajgce inne sub- | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmio-

stancje niebezpieczne

tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania,
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ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 4.4/F Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrédta powstawania i podstawowy
skald odpadéw

Kod : llosé Zrddio postania /podstawowy sktad che-
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] miczny i wlasciwosci
1 {150103 Opakowania z drewna 2,00 Odpad stanowi¢ bedg zniszczone palety
z instalacji fenolowo-formaldehydowych.
Skiad odpadu: celuloza; Wiasciwosci: ciato
: state palne.
2 | 150107 Opakowania ze szkia 0,10 Odpad stanowi¢ bedzie sttuczka szklana
z instalacji fenolowo-formaldehydowych.
Skiad odpadu: szkio; Wiasciwosci: ciafo sta-
fe, obojetne.
3 | 1560203 | Sorbenty, materialy filtra- 0,20 Odpady powstawa¢ beda podczas catej pro-

cyjne, tkaniny do wyciera-
nia (np. szmaty, Scierki) i

ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

dukcji w bud 111 w instalacji fenolowo-
formaldehydowych. Skiad odpadu: poliester,
poliamid, bawetna, cialo state palne.

RAZEM

2,30

Tabela 4.5/F Sposéb | migjsce magazynowania odpadéw

Lp. oc::::::iu Rodzaj odpadu Sposob i miejsce magazynowania odpadéw
1 | 150103 Opakowania z drewna Odpad magazynowany bedzie luzem w wiacie odpa-
déw obok bud. 111.
2 | 150107 Opakowania ze szkta Odpad magazynowany bedzie w oznaczonych beb-
. nach metalowych, bgbny ustawione beda na paletach
drewnianych w wiacie odpaddéw obok bud. 111.
3 | 1602 03 | Sorbenty, materialy filtracyj- | Odpad magazynowany bedzie w oznaczonych wor-

ne, tkaniny do wycierania | kach z regranulatu polietylenowego w wiacie odpaddw

(np. szmaty, Scierki) i ubra-
nia ochronne inne niz wy-
mienione w 15 02 02

obok bud. 111,

Tabela 4.6/F Sposéb dalszego zagospodarowania odpadéw

Lp. 0(;?)‘;%“ Rodzaj odpadu Sposéb dalszego postepowania z odpadami
1 | 150103 Opakowania z drewna Odpady przekazywane beda uprawnionym podmio-
tom do odzysku.
2 | 160107 Opakowania ze szkta Odpady przekazywane beda uprawnionym podmio-
tom do odzysku.
3 | 150203 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmio-

tkaniny do wycierania (np.
szmaty, scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02

tom do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.
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INSTALACJA UTWARDZACZY DO ZYWIC EPOKSYDOWYCH

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Tabela 5.1/U Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrodta powstawania i podstawowy
skald odpadow

Lp.

Kod od-
padu

Rodzaj odpadu

llosé
IMafrok]

Zrédto postania /podstawowy sktad
chemiczny i wiasciwosci

1

07 02 08"

Inne pozostatosci podestyla-
cyjne i poreakcyjne

50,00

Odpady z fiitréw siatkowych, odpady z
separatoréw, odpady z czyszczenia insta-
lacji i posadzek, zlewki probek laborato-
ryjnych utwardzaczy aminowych powsta-
wacé beda przy okresowym czyszczeniu
aparatow, ciecz z separatorow skroplin
z produkeji utwardzaczy aminowych; roz-
puszczalniki organiczne. Skiad: ksylen,
aminy. Wtasciwosci: odpad w postaci cie-
kiej, palny; HP4- dziatanie drazniace na
skére i powodujgce uszkodzenie oczu,
HP 5 —dziatanie toksyczne na narzady
docelowe (STOT) lub zagrozenie spowo-
dowane aspiracja, oraz HP 14 — eko-
toksyczne.

07 02 10*

Inne zuzyte sorbenty i osady
pofiltracyjne

5,00

Odpad stanowi¢ bedzie zuzyty wegiel
aktywny z absorbera weglowego uktadu
prézniowego instalacji utwardzaczy ami-
nowych, Skiad odpadu: wegiel aktywny

zanieczyszczony aminami, rozpuszczalni-
kami organicznymi typu ksylen itp. Wia-
sciwosci: ciato state w postaci granulek,
pelletu, HP4 - dziatanie draznigce na
skore | powodujace uszkodzenie oczu,
HP 5 - dziatanie toksyczne na na-rzady
docelowe (STOT) iub zagrozenie spowo-
dowane aspiracjg, oraz HP 14 — eko-
toksyczne.

13 02 05*

Mineraine oleje silnikowe,
przektadniowe | smarowe nie
zawierajace zwigzkdw chlo-
rowcoorganicznych

0,50

Przepracowany olej przektadniowy po-
wstawacé bedzie podczas wymiany w
pompach prozniowych i przektadniach
instalacji utwardzaczy. Sktad: oleje bazo-
we zawierajace wysokowrzgce weglowo-
dory. Wiasciwosci: odpad ciekiy, HP 3 -
fatwopalny, HP 5 dziata toksyczne na
narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie
spowodowane aspiracja, oraz HP 14 —
ekotoksyczne.

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze sto-
sowane jako elektroizolatory
oraz nosniki ciepta nie zawie-
rajace zwigzkow chlorowcoor-
ganicznych

5,00

QOdpad stanowi¢ begdzie zuzyty olej z
uktadu grzewczego instalacji utwardza-
czy. Sklad odpadu: oleje bazowe zawiera-
jace wysokowrzgce weglowodory. Wia-
$ciwosci odpad ciekty,HP 14 — ekotok-

syczny.
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5 | 1501 10* | Opakowanie zawierajace po- 20,00 Odpad stanowi¢ beda opakowania po

zostatosci substancji niebez- prébkach laboratoryjnych utwardzaczy
piecznych lub nimi zanie- aminowych z produkcji i laboratoriéw (bu-
czyszczone telki z tworzywa oraz puszki, hoboki i

beczki metalowe) Sktad: papier celuloza,
polietylen zanieczyszczone rozpuszczal-
nikami organicznymi, utwardzaczami po-
liaminoamidowymi, kwas paratoluenosul-
fonowy. Wiasciwosci: ciato state w postaci
nieregularnych arkuszy lub klgbdw, fo-
li/papieru, butelki, kanistry, beczki PE
HP 3 —tatwopalne, HP4 dziatanie draz-
nigce na skére i powodujace uszkodzenie
oczu, HP 8 — zrace, HP14 — ekotoksycz-

ne.
6 [ 1502 02" | Sorbenty, materialy filtracyjne 8,00 Odpad stanowi¢ bedg wkiady filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete w przy filtracji utwardzaczy aminowych; czy-
innych grupach), tkaniny do 8ciwo, ubrania zabrudzone przez pracow-
wycierania (np. szmaty, §cier- nikéw na instalacji utwardzaczy amino-
ki) i ubrania ochronne zanie- wych. Sktad: poliester, poliamid, bawelna,
czyszczone substancjami nie- zanieczyszczone rozpuszczalnikami or-
bezpiecznymi (np. PCB) ganicznymi, aminami utwardzaczami po-

liaminomidowymi. Wiasciwosci: ciato sta-

te, HP 3 —1{atwopalne, HP 4 - draznigce

— dziatanie drazniace na skoére i powodu-

jace uszkodzenie oczu, HP 7 — rakotwor-
cze, HP 14 — ekotoksyczne.

7 | 1603 05* | Organiczne odpady zawiera- 5,00 Odpad stanowi¢ beda produkty nieuda-
jace substancje niebezpiecz- nych préb technologicznych w instalacii.
ne Sklad: utwardzacze poliaminoamidowe
zawierajgce aminy i rozpuszczalniki orga-
niczne typu ksylen itp. Wiasciwosci: cialo
state lub maziste o charakterystycznym
fenolowym zapachu, HP 4 -dzialanie
draznigce na skdre i powodujace uszko-
dzenie oczu, HP 14 — ekotoksyczne.

RAZEM 93,50

Tabela 5.2/U Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw

Lp. o(:i:oac:lu Rodzaj odpadu Sposodb i miejsce magazynowania odpadow

1 10702 08" | Inne pozostato$ci podesty- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknietych
lacyjne i poreakeyjne oznakowanych bgbnach metalowych z wktadka z worka
PE na paletach drewnianych w wiacie obok bud. 118,

2 | 0702 10" | Inne zuzyte sorbenty i osa- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknigtych

dy pofiltracyjne oznakowanym bebnach metalowych z wktadka z worka

PE, workach papierowych lub workach z PE (tylko wow-

czas, gdy zuzyty wegiel jest suchy), na paletach drew-
nianych w wiacie obok bud. 118.

3 1130205 | Mineralne oleje silnikowe, | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknietych
przekladniowe i smarowe | oznakowanych bebnach metalowych na tacach ocieko-
nie zawierajgce zwiazkow wych w wiacie obok bud. 118.

chlorowcoorganicznych
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13 03 07~

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako elektroizo-
latory oraz noéniki ciepta
nie zawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych.

QOdpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknigtych
oznakowanych bebnach metalowych na tacach ocieko-
wych w wiacie obok bud. 118.

1501 10"

Opakowanie zawierajace
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknietych

oznakowanym bebnach metalowych z wkiadkg z worka

PE, workach papierowych lub workach z PE (tylko wow-

czas, gdy odpad jest suchy), na paletach drewnianych
w wiacie obok bud. 118.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty filtra-
cyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np.
szmaty, scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecz-
nymi (np. PCB)

Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknietych
oznakowanych bebnach metalowych z wktadkg z worka
PE na paletach drewnianych w wiacie obok bud. 118.

16 03 05"

Organiczne odpady zawie-
rajgce substancje niebez-
pieczne

Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknietych

oznakowanym bebnach metalowych z wiiadka z worka

PE, workach papierowych lub workach z PE (tylko wow-

czas, gdy odpad jest suchy), na paletach drewnianych
w wiacie obok bud. 118,

Tabela 5.3/U Sposob dalszego zagospodarowania odpaddéw

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Sposoéb dalszego postepowania z odpadami

07 02 08*

Inne pozostatosci podesty-
lacyjne i poreakcyjne

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

07 02 10*

Inne zuzyte sorbenty i osa-
dy pofiltracyjne

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,

przektadniowe i smarowe

nie zawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

1303 07

Mineraine oleje i ciecze
stosowane jako elektroizo-
latory oraz noséniki ciepta
nie zawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych.

Odpady przekazywane begda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

1501 10"

Opakowanie zawierajace
pozostalosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty filtra-
cyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupachy,
tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecz-
nymi (np. PCB)

Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
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16 03 05~

Organiczne odpady zawie-
rajgce substancje niebez-
pieczne

Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do unieszkodliwiania.

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 5.4/U Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrédta powstawania i podstawowy

skald odpadéw
Kod . llosé Zrédio postania /podstawowy sktad
Lp- odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] chemiczny i wiasciwosci
1 1150103 Opakowania z drewna 2,00 Odpad stanowi¢ beda zuzyte palety drew-
niane nie nadajace sig do dalszego uzytku
po surowcach i wyrobach nie zanieczysz-
czone substancjami chemicznymi. Skiad
odpadu: celuloza. Wiasciwosci: ciato state
palne, ulega biodegradaciji.
2 [ 150203 | Sorbenty, materiaty filtra- 0,250 Odpad stanowi¢ bedzie odziez zuzyta
cyine, tkaniny do wyciera- przez pracownikdw instalacji utwardzaczy.
nia (np. szmaty, $cierki) i Sktad: poliester, poliamid, baweta, Wia-
ubrania ochronne inne niz §ciwosci: ciafo state palne.
wymienione w 15 02 02
RAZEM 2,25

Tabela 5.5/U Sposob i miejsce magazynowania odpaddw

Kod

Lp. odpadu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania odpadow
1 1150103 Opakowania z drewna Odpady magazynowane bedg luzem w wiacie odpa-
dow obok budynku 111
2 | 150203 | Sorbenty, materiaty filtracyj- | Odpady magazynowane beda w oznakowanych wor-

ne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i ubra-
nia ochronne inne niz wy-
mienione w 15 02 02

kach z PE wigzane sznurkiem w wyznaczonym po-
mieszczeniu w budynku 118.

Tabela 5.6/U Sposéb dalszego zagospodarowania odpadéw

Kod od-

Lp. padu Rodzaj odpadu Sposoéb dalszego postepowania z odpadami
1 | 1501083 Opakowania z drewna Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.
2 11560203 | Sorbenty, materialy filtra-

cyjne, tkaniny do wyciera-
nia (np. szmaty, $cierki) i

ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
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INSTALACJA NASYCONYCH ZYWIC POLIESTROWYCH

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Tabela 6.1/N Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrédta powstawania i podstawowy

skald odpaddéw
Kod ; llosé Zrédio postania /podstawowy sktad che-
Lp- odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] miczny i wtasciwosci
1 |07 02 08" | Inne pozostatosci poreak- 18,00 QOdpad stanowi¢ beda odpadowe zywice

cyjne i podestylacyjne

poliestrowe, rozsypane nie nadajace sig do
zawrotu surowce, rozpuszczalniki po myciu
szkia | opakowan, zmieszane zlewki po ana-
lizach laboratoryjnych z instalacji. Sktad od-
padu: kwas tereftalowy, kwas adypinowy,
kwas izoftalowy, bezwodnik kwasu trimelito-
wego, glikol neopentylowy, MPdiol, glikol
monoetylenowy, glikol dwuetylenowy, troj-
metylolopropan, pentaerytryt, bromek etylo-
trifenylofosfo-niowy, nasycone zywice polie-
strowe, rozpuszczalniki organiczne.
Wiasciwosci odpadu: HP4 - dziatanie draz-
niace na skore i powodujace uszkodzenie
oczu, HP 5 - dziatanie toksyczne na na-
rzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spo-
wodowane aspiracjg, oraz HP 14 — ekotok-
syczne.

07 02 10*

Inne zuzyte sorbenty
i osady pofiltracyjne

6,00

Odpad stanowi¢ beda zuzyte materiaty pofil-
tracyjne, sorbenty i czysciwo. Skiad odpadu:
celuloza, poliester, poliamid zanieczyszczo-
ne substancjami: kwas tere ftalowy, kwas
adypinowy, kwas izoftalowy,
bezwodnik kwasu trimeiitowego, gilikol neo-
pentylowy, MPdiol, glikol monoetylenowy,
glikol dwuetylenowy, tréjmetylolopropan,
pentaerytryt, bromek etylotrifenylofosfonio-
wy, nasycone zywice poliestrowe, rozpusz-
czalniki organiczne. Wiasciwosci: HP4 —
dziatanie drazniace na skore i powodujgce
uszkodzenie oczu, HP 5 — dziatanie tok-
syczne na nha-rzady docelowe (STOT) lub
zagrozenie spowodowane aspiracjg, oraz
HP 14 — ekotoksyczne.

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako elekiroizo-
latory oraz nosniki ciepta
nie zawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych.

2 40

Odpad stanowi¢ bedzie przepracowany olej
z urzgdzen z instalacji grzewczej reaktorow
do produkcji nasyconych zywic poliestro-
wych. Skfad odpadu: olej. Wiasciwoéci: od-
pad ciekly, HP 14 — ekotoksyczne

1501 10"

Opakowania zawierajace
pozostaiosci substancii
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

34,00

Odpad stanowi¢ beda opakowania — folia,
tektura, puszki, bebny metalowe i z tworzyw
sztucznych po surowcach i materiatach wy-
korzystywanych w instalaciji. Sktad odpadu:
polipropylen, tektura bawetna, guma, metal
zanieczyszczone substancjami: kwas tere

ftalowy, kwas adypinowy, kwas izoftalowy,
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bezwodnik kwasu trimelitowego, glikol neo-
pentylowy, MPdiol, glikol monoetylenowy,
glikol dwuetylenowy, tréjmetylolopropan,

pentaerytryt, bromek etylotrifenylofosfonio-

Wy, nasycone zywice poliestrowe, rozpusz-

czalniki organiczne, olej. Wiasciwosci: HP 3

— tatwopalne, HP4 — dziatanie drazniace na

skore | powodujace uszkodzenie oczu, HP 8

- Zrgce, HP14 — ekotoksyczne.

16 02 13~

Zuzyte urzadzenia elek-
tryczne i elektroniczne za-
wierajgce niebezpieczne
elementy

0,01

Odpad stanowi¢ bedg zuzyte elementy elek-
trycznego i elektronicznego wyposazenia
pomieszczen i instalacji do produkcji nasy-
conych zywic poliestrowych, m.in.: zuzyte
swietlowki, lampy i styki, elementy urzadzen
elektrycznych wykorzystywanych w instala-
cji. Odpady moga by¢ wykonane z kilku ma-
teriatdw jak np. réznego typu metale (w tym
rtec ), szkito a takze tworzywa sztuczne. Po-
stac fizyczna — stala. Wiasciwosci: HP 5 (H5)
— dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(8TOT) lub zagrozenie spowodowane aspi-
racja, HP6 (H6) — ostra toksycznosé oraz
HP 14 (H14) — ekotoksyczne.

RAZEM

60,41

Tabela 6.2/N Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Spos6b i miejsce magazynowania odpadow

1

07 02 08*

Inne pozostatosci poreakcyjne |
podestylacyjne

Odpad magazynowany bedzie w szczelnie za-
mknigtych, oznakowanych opakowaniach (hobo-
kach, beczkach, workach polietylenowych) w
obiekcie 1236a

07 02 10"

Inne zuzyte sorbenty
i osady pofiltracyjne

Odpad magazynowany bedzie w szczelnie za-
mknigtych, oznakowanych opakowaniach (hobo-
kach, beczkach, workach polietylenowych) tym-
czasowo w obiekcie 1235 (pomieszczenie reak-
toréw poziom 0,00 m,) oraz w obiekcie 1236
(pomieszczenie fuskowania zywic) a nastepnie w
obiekcie 1236a.

1303 07"

Mineralne oleje | ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nosniki
ciepta nie zawierajace zwigzkow

chlorowcoorganicznych

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych
szczelnie zamknietych pokrywa i metalowg
obejma, oznakowanych nazwa i kodem odpadu
bgbnach metalowych ocynkowanych lub beb-
nach metalowych w magazynowanie w obiekcie
1235 (pomieszczenie kotlowni poziom 0,00 m).

1501 10"

Opakowania zawierajace pozosta-
tosci substancii niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone

Duze opakowania metalowe i z tworzyw sztucz-
nych magazynowane bedg luzem, opakowania
drobne
w szczelnie zamknigtych, oznakowanych opako-
waniach (hobokach, beczkach, workach poliety-
lenowych) w obiekcie 1236a.

16 02 13"

Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne zawierajgce niebez-
pieczne elementy

Odpady magazynowane beda w pudiach karto-
nowych w magazynie zamknigtym w ob. 1231.
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Tabela 6.3/N Sposob dalszego zagospodarowania odpadéw

Lp. oc:llfgilu Rodzaj odpadu Sposéb dalszego postgpowania z odpadami
1 |070208%| Inne pozostatosci poreakcyjne Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
i podestylacyjne miotom do odzysku lub w przypadku braku moz-

liwosci odzysku do unieszkodliwiania.

2 070210 Inne zuzyte sorbenty Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-

i osady pofiltracyjne miotom do odzysku lub w przypadku braku moz-
liwosci odzysku do unieszkodliwiania.

3 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane | Odpady przekazywane beda uprawnionym pod-
jako elektroizolatory oraz noéniki | miotom do odzysku lub w przypadku braku moz-
ciepta nie zawierajace zwigzkéw | liwosci odzysku do unieszkodliwiania.

chlorowcoorganicznych

4 |15 01 10” | Opakowania zawierajgce pozosta- | Odpady przekazywane bgdg uprawnionym pod-
tosci substanciji niebezpiecznych | miotom do odzysku lub w przypadku braku moz-

lub nimi zanieczyszczone liwosci odzysku do unieszkodliwiania.

5 | 1602 13*| Zuzyte urzadzenia elektryczne i | Odpady przekazywane bgda uprawnionym pod-
elektroniczne zawierajgce niebez- | miotom do odzysku.

pieczne elementy

ODPADY INNE NiZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 6.4/N Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrodia powstawania i podstawowy

skald odpadow

Kod

Lp. odpadu Rodzaj odpadu

llose
[Mg/rok]

Zrédio postania /podstawowy sktad
chemiczny i wiasciwosci

1 | 070299 Inne nie wymienione

odpady

2,50

Odpad stanowi¢ beda zanieczyszczane i
niespeiniajgce wymagan nasycone zywice
poliestrowe. Wiasciwosci: ciato state, palne.

2 Elementy usuniete ze zuzy-
16 02 16 | tych urzadzen inne niz wy-
mienione w 16 02 15

0,20

Odpad stanowié beda zuzyte tonery z ksero-
kopiarek, drukarek i fakséw wykorzystywa-
nych w sterowni instalacji. Sklad: zuzyte
tonery, sktadajace sie m.in. z: frakcja wigk-
szych kulek szklanych (Srednica kilkadziesiat
um) i bardzo drobnych odpowiednio zabar-
wionych kulek zywicy termoplastycznej
(Srednica ok 0,1 pm), tworzywa sztuczne
polietylenowe, polipropylenowe, stal. Wia-
sciwosci: ciata state, palne.

3 | 160101 Opakowania z papieru

i tektury.

1,60

Odpad stanowié bedg kartony i przektadki
tekturowe, worki papierowe, (makulatura
papierowa i tekturowa nie zanieczyszczona)
po surowcach i materiatach wykorzystywa-
nych w instalacji. Sktad odpadu: celuloza,
widkien, gtéwnie pochodzenia roslinnego
(drewno drzew iglastych i li§ciastych, trzcina,
fen, konopie, sfoma zbozowa itp.} Wiasciwo-
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1501 03

Opakowania z drewna

2,50

Odpad stanowi¢ beda wykorzystane lub
zniszczone opakowania drewniane. Sktad:
celuloza, hemiceluloza, lignina, metale ze-
lazne, zywice rezolowe. Wiasciwosci: ciato

staly, biodegradowalne,

150106

Zmieszane odpady opako-
waniowe

2,50

Odpad stanowié¢ beda wykorzystane lub
zniszczone opakowania wielomateriatowe
W sktad odpadu wchodza: celuloza, hemice-
luloza, lignina, metale zelazne, polipropylen,
polietylen, PCV, krzemionka. Wiasciwosci:
odpad staly, biodegradowainy, painy.

15 02 03

Sorbenty, materialy filtra-
cyjne, tkaniny do wyciera-
nia (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

0,60

Odpad stanowi¢ beda zuzyte tkaniny filtra-
cyjne, czysciwo, rekawice i odziez ochronna
zinstalacji. Skiad: wtéknina, baweina, poli-
propylen, guma niezanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi. Wiasciwosci:
palne, cialo state,

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do
160213

0,20

Odpad stanowi¢ bedzie ztom silnikowy wy-
tworzony w wyniku awarii/remontu instalacji.
Skiad: polimery syntetyczne, metale, zelazo,
wegiel, miedz, aluminium, krzemionka. Wia-
Sciwosci: cialo state, niepalne.

17 04 01

MiedZ, braz, mosigdz.

0,20

Odpad stanowi¢ bedzie ziom wytworzony
w wyniku awarii/remontu instalacji Sktad
odpadu: stopy miedzi z cyna lub cynkiem,
ciato state, niepalne.

1704 02

Aluminium

0,60

Odpad stanowi¢ bedzie ziom wytworzony
w wyniku awarii/remontu instalacji Sktad
odpadu: stopy aluminium. Wiasciwosci ciato
state, niepaine.

10

17 04 05

Zelazo i stal

1,60

Odpad stanowi¢ bedzie ziom silnikowy wy-

tworzony w wyniku awarii/remontu instalacji

Skfad odpadu: stopy zelaza i wegla, chrom,
nikiel mangan, wolfram, miedZ, molibden,
tytan. Wiasciwosci : ciato stale, niepalne.

11

17 04 11

Kable inne niz wymienione
w 17 04 10 (zuzyte prze-
wody)

0,05

Odpad stanowi¢ bedg zuzyte przewody wy-
tworzone w wyniku awarii/remontu instalacii
Skiad odpadu: miedz, materiaty izolacyjne
Wiasciwosci : ciato state, niepalne.

RAZEM

12,35

Tabela 6.5/N Sposéb i miejsce magazynowania odpadow

Lp. o difozccl:lu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw
11 070289 | Inne nie wymienione odpady | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknie-
tych, oznakowanych opakowaniach (hobokach, becz-
kach, workach paolietylenowych) w obiekcie 1236 (po-
mieszczenie fuskowania zywic).
2 Elementy usunigte ze zuzy- | Odpad magazynowany bedzie w kartonach papiero-
1602 16 | tych urzadzen inne niz wy- | wych i przekazywany do Magazynu Surowcow Widr-

mienione w 16 02 15

hych w ob.1235,
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3 | 1501 01 | Opakowania z papieru i tek- | Odpad magazynowany bedzie pouktadany w zwigza-
tury nych pakietach w wyznaczonym, oznakowanym miej-
scu w obiekcie 1236a.
4 | 150103 Opakowania z drewna Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczo-
nym, oznakowanym miejscu_w obiekcie 1236a
5 | 150106 | Zmieszane odpady opako- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknig-
waniowe tych, oznakowanych workach polistylenowych utozo-
nych na palecie, otasmowane w wyznaczonym, ozna-
kowanym miejscu w obiekcie 1236a
6 | 1502 03 | Sorbenty, materialy filtracyj- | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknig-
ne, tkaniny do wycierania | tych, oznakowanych opakowaniach (hobokach, becz-
(np. szmaty, écierki) i ubra- | kach, workach polietylenowych), tymczasowo w obiek-
nia ochronne inne niz wy- cie 1235 (pomieszczenie reaktoréw i pomieszczenie
mienione w 15 02 02 zasypu surowcow sypkich) oraz magazynowanie
przejsciowe w obiekcie 1236 (pomieszczenie fuskowa-
nia zywic) oraz magazynowanie w obiekcie 1236a.
7 | 1602 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz | Odpad magazynowany hedzie luzem na paletach lub
wymienione w 16 02 09 do posadzce w wyznaczonym oznakowanym pomiesz-
16 02 13 czeniu w ob. 1235.
8 | 170401 Miedz, braz, mosigdz Odpady magazynowane beda w oznakowanych konte-
nerach metalowych w wyznaczonym miejscu w poblizu
ob. 1235.
9 | 170402 - Aluminium Odpady magazynowane beda w oznakowanych konte-
nerach metalowych w wyznaczonym miejscu w poblizu
ob. 1235.
10 | 1704 05 Zelazo i stal Odpady magazynowane bedg w oznakowanych konte-
nerach metalowych w wyznaczonym miejscu w poblizu
ob. 1235.
11 | 17 04 11 |Kable inne niz wymienione w | Odpady magazynowane beda w oznakowanych konte-
1704 10 nerach metalowych w wyznaczonym miejscu w poblizu
ob. 1235.

Tabela 6.6/N Sposob dalszego zagospodarowania odpaddéw

Lp. ocilf:‘;ccllu Rodzaj odpadu Sposdb dalszego postepowania z odpadami
1 | 0702 99 | Inne nie wymienione odpady | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
do odzysku.
2 Elementy usuniete ze zuzy- | Odpady przekazywane bgdg uprawnionym podmiotom
16 02 16 | tych urzadzen inne niz wy- | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
mienione w 16 02 15 do unieszkodiiwiania.
3 | 1501 01 | Opakowania z papieru i tek- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
tury do odzysku.
4 | 1501083 Opakowania z drewna Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.
5 | 1560106 | Zmieszane odpady opako- | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
waniowe do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
6 | 1502 03 | Sorbenty, materiaty filtracyj- | Odpady przekazywane bgda uprawnionym podmiotom
ne, tkaniny do wycierania | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
{np. szmaty, &cierki} i ubra- do unieszkodliwiania.
nia ochronne inne niz wy-
mienione w 15 02 02
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7 1 1602 14 | Zuzyte urzgdzenia inne niz | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom

wymienione w 16 02 09 do do odzysku.
16 02 13

8 | 17 04 01 MiedZ, braz, mosigdz Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

9 |1 170402 Aluminium Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

10 | 1704 05 Zelazo i stal Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

11 ] 17 04 11 | Kable inne niz wymienione w | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
17 04 10 do odzysku.

INSTALACJA MCPA i MCPP
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Tabela 7.1/M Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz 2rédia powstawania i podstawowy
skald odpadow

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llosé
[Ma/rok]

Zrédto postania /podstawowy skiad
chemiczny i whtasciwosci

1

07 04 10~

Inne sorbenty i osady
pofiltracyine

60,00

Odpad powstawac¢ bedzie podczas ad-
sorpcji fenoksykwaséw ze $ciekéw solan-
kowych -produkcja MCPA. Sktad: wegiel

aktywny. Wiasciwosci: HP4 -dziatanie
draznigce na skéreg i powodujgce uszko-

dzenie oczu, HP5 — dziatanie toksyczne na

narzgdy docelowe (STOT) lub zagrozenie

spowodowane aspiracjg, oraz HP14 — eko-
toksyczne

4,88

Odpad powstawac¢ bedzie podczas ab-
sorpcji oparéw ksylenu na instalacji odzy-
sku o-krezolu. Sktad: wegiel aktywny. Wia-
§ciwosc: HP4 - dziatanie drazniagce na sko-
rg i powodujace uszkodzenie oczu, HP 5 —
dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(STOT) lub zagrozenie spowodowane aspi-

racja, HP 14 - ekotoksyczne

07 04 13

Odpady state zawierajace
substancje niebezpieczne

20,00

Odpad powstawac bedzie podczas przygo-

towania, obrotu i stosowania organicznych
srodkow ochrony roslin. Skiad: polietylen,

papier, tektura zanieczyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi. Wiasciwoséci: ciato
state, substancje palne, HP 5 — dziatanie
toksyczne na narzady docelowe (STOT)
lub zagrozenie spowodowane aspiracia,

HP 14 — ekotoksyczne, toksyczne.

Zatgcznik nr 3 do decyzji 08-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 34 z 45




1501 10"

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancii
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

6,75

Odpad stanowi¢ beda zuzyte worki po
kwasie MCPA. Skiad: polietylen zanie-
czyszczony kwasem MCPA. Wiasciwosci
odpadu: cialo state, paine, barwa rézna,
praktycznie bez zapachu, HP 3 — tatwopal-
ne, HP4- dziatanie draznigce na skore i
powodujace uszkodzenie oczu, HP 8 —
zrace, HP14 — ekotoksyczne.

30,00

Odpad powstawac¢ bedzie podczas zata-
dunku dikamby do neutralizatoréw. Odpad
stanowi¢ beda bebny tekturowe i big bagi

po dikambie. Sktad: polietylen, tektura-
celuloza. Wiasciwosci: ciato state (worki
polietylenowe, opakowania tekturowe.

HP 3 - latwopalne, HP4 —dziatanie draz-
nigce na skore i powodujgce uszkodzenie

oczu, HP 8 — zrace, HP14 — ekotoksyczne.

125,00

Odpady opakowaniowe powstawaé bedg
podczas konfekcji preparatow ciekiych
opartych na MCPA. Skiad: polietylen, celu-
loza, metal. Wiasciwosci: ciato state, HP 3
—tatwopalne, HP4 - dziatanie drazniace na
skore i powodujace uszkodzenie oczu, HP
8 — zrace, HP14 — ekotoksyczne.

20,00

Odpad stanowi¢ beda opakowania po kwa-
sie 2- chloropropionowym. Skiad: poliety-
len, polipropylen zanieczyszczony kwasem
2- chloropropionowym. Witasciwosci: ciato
state, HP 3 — fatwopalne, HP4 -dziatanie
draznigce na skore i powodujace uszko-
dzenie oczu, HP 8 - zrace, HP14 — eko-
toksyczne.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty filtra-
cyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych gru-
pach), tkaniny do wycie-
rania (np. szmaty, Scierki}
i ubrania ochronne zanie-
czysz-czone substancjami
niebez-piecznymi (np.
PCB)

35,00

QOdpad stanowi¢ bedzie czysciwo szmacia-
ne | papierowe, zanieczyszczone ubrania
ochronne i rekawice, wkiady filtracyjne.
Skiad odpadu: poliester, poliamid, bawet-
na, guma, celuloza zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi. Wiasciwosci:
ciato state, HP 3 —tatwopalne, HP 4 -
dziatanie drazniace na skdre i powodujgce
uszkodzenie oczu, HP 7 — rakotwércze,
HP 14 — ekotoksyczne.

16 01 14"

Plyny zapobiegajgce za-
marzaniu zawierajgce
niebezpieczne substancije

20,00

Odpad powstawac bedzie przy wymianie
plynéw w instalacji chtodniczej. Skiad: al-
kohole alifatyczne, aldehydy, ketony, kwas

octowy. Wiasciwosci: ciecz niepalna, za-

wierajaca 40-50% glikolu etylenowego,
draznigca H4.

16 07 09*

Odpady zawierajace inne
substancje niebezpieczne

35,00

Odpad powstawac bedzie podczas czysz-
czenia zbiornikdéw i aparatdéw produkeyj-
nych. Skiad : szlamy i osady po przecho-

wywanych surowcach i produktach zawie-

rajgce substancje mineralne: piasek
(kwarc), tienki i wodorotlenki zelaza lub
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organiczne zanieczyszczone substancjami
uzywanymi na Instalacji: o-krezolem, kwa-
sami, fugami, ksylenem czy produktami
MCPA lub MCPP i ich pochodnymi. Wia-
sciwosci: ciato state (szlam) o barwie bru-
natnej stabym, charakterystycznym zapa-
chu, zawarto$¢ wilgoci ponad 50%, HP 4 -
dziatanie draznigce na skére i powodujgce
uszkodzenie oczu, HP 14 — ekotoksyczne.

7 | 1681 01" | Odpady powstate w wyni- 20,00 Odpad powstawaé bedzie w wyniku awarii
ku wypadkéw i zdarzen instalacji MCPA i MCPP. Skiad: cialo stale
losowych. Odpady wska- lub maziste zawierajace substancje mine-

zujace wtasciwosci nie- ralne (piasek, ziemia) lub organiczne (li-
bezpieczne. $cie, drewno czysciwo) zanieczyszczone

substancjami uzywanymi w instalacji

MCPA/MCPP - o-krezol, kwasy, tugi, ksy-

len czy MCPA fub MCPP. Wiasciwosci:

HP4 — dziatanie drazniace na skore i po-
wodujgce uszkodzenie oczu, HP 14 — eko-

toksyczne.
RAZEM 376,63

Tabela 7.2/M Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw

Lp. odf:zccliu Rodzaj odpadu Sposoéb i miejsce magazynowania odpadéw
1 07 04 10* Inne sorbenty i osady Odpady magazynowane beda w bebnach metalowych
pofiltracyjne zamknietych i oznakowanych na utwardzonym placu
przy obiekcie 1265 i przy obiekcie 1275 (w rejonie ad-
sorberow).
2 | 0704 13* | Odpady state zawierajgce | Odpady magazynowane bedg w zamknietych i oznako-
substancje niebezpieczne | wanych workach polietylenowych, w bebnach tekturo-
wych lub metalowych, w wiacie w poditozu obiektu pre-
paratow rozpuszczalnikowych (ob. 1229, 1210).
3 | 1501 10" | Opakowania zawierajace | Odpady magazynowane beda w zwigzanych oznakowa-
pozostatosci substancii | nych pakietach lub luzem w oznaczonym, wyznaczonym
niebezpiecznych lub nimi | miejscu w wiacie znajdujaca sie w poblizu obiektu pre-
zanieczyszczone paratow rozpuszczalnikowych (ob. 1229) oraz w ozna-
kowanych workach polietylenowych Iub zwigzanych pa-
kietach w wiacie w poblizu obiektu konfekciji (ob. 1210)
4 | 1602 02" | Sorbenty, materialy filtra- | Odpady magazynowane beda w oznakowanych wor-
cyjne (w tym filtry olejowe | kach polietylenowych w wiacie znajdujgca sie w poblizu
nieujete w innych gru- | obiektu preparatéw rozpuszczalnikowych (ob. 1229) lub
pachy), tkaniny do wycie- | w wiacie znajdujgcej sie w poblizu obiektu konfekcji (ob.
rania (np. szmaty, scierki) 1210).
i ubrania ochronne zanie-
czysz-czone substancja-
mi niebez-piecznymi (np.
PCB)
5 | 1601 14" | Plyny zapobiegajace za- | Odpady magazynowane beda w oznakowanych becz-
marzaniu zawierajgce kach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu przy in-
niebezpieczne substancje stalacji chtodniczej (ob. 1283).
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6 | 1607 09* | Odpady zawierajace inne | Odpady magazynowane bedg zamknigtych oznakowa-
substancje niebezpieczne | nych bebnach metalowych w wacie znajdujgcej sie w
(osady z czyszczenia poblizu obiektu preparatéw rozpuszczalnikowych (ob.
zbiornikéw na instalacji 1229) oraz w wiacie znajdujgca sig w poblizu obiektu
produkcyjnei) konfekcji (ob. 1210).
7 | 168101" Odpady powstate Odpady ciekte magazynowane beda w oznakowanych
w wyniku wypadkow szczelnych pojemnikach awaryjnych, kontenerach iub
i zdarzen losowych zbiornikach zastepczych. Skazony grunt po neutralizacji
magazynowany bedzie w oznakowanych szczelnych
pojemnikach i kontenerach. Nieszczelne przeciekajace
opakowania magazynowane bedzie w specjalnie do
tego przeznaczonych pojemnikach zabezpieczajacych
lub wannach wychwytowych. Odpady magazynowane
bedg w oznakowanym wyznaczonym przez stuzby ra-
townicze miejscu i/lub w magazynie odpaddw celem
dalszego zagospodarowania.
Tabela 7.3/M Sposob dalszego zagospodarowania odpadow
Lp. o;(:a(:iu Rodzaj odpadu Sposob dalszego postepowania z odpadami
1 | 0704 10% inne sorbenty i osady Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
pofiltracyjne do odzysku lub w przypadku braku mozliwo$ci odzysku
do unieszkodliwiania.
2 | 07 04 13* | Odpady state zawierajace | Odpady przekazywane bgda uprawnionym podmiotom
substancje niebezpieczne do unieszkodiiwiania.
3 | 1501 10* | Opakowania zawierajace | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
pozostatosci substancji | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
niebezpiecznych lub nimi do unieszkodliwiania.
zanieczyszczone
4 | 1502 02* | Sorbenty, materialy filtra- [ Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
cyjne(w tym filtry olejowe | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
nieujete w innych gru- do unieszkodliwiania.
pach), tkaniny do wycie-
rania (np. szmaty, cierki)
i ubrania ochronne zanie-
czysz-czone substancja-
mi niebez-piecznymi (np.
PCB)
5 | 16 01 14* | Plyny zapobiegajgce za- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
marzaniu zawierajace do unieszkodliwiania.
niebezpieczne substancje
6 | 1607 09* | Odpady zawierajace inne | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
substancje niebezpieczne do unieszkodliwiania.
7 | 168101" Odpady powstate Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
w wyniku wypadkow do unieszkodliwiania.
i zdarzen losowych
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ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 7.4/M Dopuszczalne rodzaje i ilogci oraz 2rédta powstawania i podstawowy

skald odpadéw

Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpadu

flosé

[Mg/rok]

Zrédto postania /podstawowy skiad che-
miczny i wlasciwosci

1 1070412 Osady z zaktadowych
oczyszczalni $ciekdw inne

niz wymienione w 07 04 11

25,00

Odpad powstawa¢ bedzie podczas czysz-
czenia utleniaczy sciekéw. Skfad: szlamy i
osady z utleniaczy Sciekdw zawierajace sub-
stancje mineralne: piasek (kwarc), tienki i
wodorotienki zelaza. Wiasciwosci odpadu:
ciato state (szlam) o brunatnej barwie, sta-
bym, charakterystycznym zapachu, zawarto-
sci wilgoci ponad 50%, dziatanie draznigce
na skére-

2 | 150101 Opakowania z papieru i

tektury

80,00

Odpad stanowi¢ beda zniszczone opakowa-
nia z konfekcji produktéw. Skiad: wiékna,
gldwnie pochodzenia rolinnego (drewno
drzew iglastych i lisciastych, trzcina, len,

konopie, sfoma zbozowa itp.) Wtasciwosci:

biodegradowalne, ciafo state, palne.

3 | 150103 Opakowania z drewna

21,00

Odpad stanowi¢ beda gtéwnie palety drew-

niane po surowcach i wyrobach.Skiad: celu-

loza, hemiceluloza, lignina, metale zelazne.

Wiasciwosci: ciato state, palny, biodegrado-
walne

4 | 150104 Opakowania z metali

13,00

Odpad stanowi¢ beda beczki, hoboki, za-
mknigcia do bebndw itp. Odpad powstawaé
bedzie podczas zatadunku dikamby do neu-
tratizatoréw. Sktad: metale zelazne, stal we-
glowa, ocynkowana, aluminium. Wiasciwo-

$ci: ciato state,

5 | 150106 | Zmieszane odpady opako-

waniowe

47,00

Odpad stanowi¢ beda opakowania po su-
rowcach i pétproduktach, podktady
z etykiet samoprzylepnych. Odpad powsta-
wac bedzie podezas produkgii i konfekgji.
Sktad: celuloza, hemiceluloza, lignina, meta-
le zelazne, polipropylen, polietylen, PCV,
krzemionka. Wtasciwosci: odpad staty, bio-
degradowalny, palny.

3,00

Odpad stanowi¢ beda worki po siarczynie
sodu. Powstawaé bedg przy zasypie siar-
Czynu sodu do operacji rozpuszczania.
Skiad: celuloza, hemiceluloza, lignina, meta-
le zelazne, polipropylen, polietylen, PCV,
krzemionka. Wiasciwosci: odpad staty, bio-
degradowalny, palny.

6 | 1704 01 Miedz, brgz, mosigdz

0,30

Odpad powstawaé bedzie podczas remontu
obiektow. Skiad: stopy miedzi z cyna lub
cynkiem. Wiasciwosci: ciato state, niepalne.

7 17 04 02 Aluminium

1,00

Odpad powstawac bedzie podczas remontu
obiektow. Sktad odpadu: stopy aluminium,
ciato state, niepaine.
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8 [ 170405 Zelazo i stal 150,00 | Odpad powstawaé bedzie podczas remontu
obiektéw. Skiad: stopy zelaza i wegla. Wia-
§ciwosci: ciato state, niepalne.
RAZEM 340,30

Tabela 7.5/M Sposdb | miejsce magazynowania odpadow

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw

07 04 12

Osady z zakiadowych
oczyszczalni $ciekow inne
niz wymienione w 07 04 11

Odpady magazynowane bedg w oznakowanych za-
mknietych bebnach metalowych w wiacie znajdujgcej si¢
w poblizu obiektu preparatéw rozpuszczalnikowych (ab.

1229).

1501 01

Opakowania z papieru i
tektury

Odpady magazynowane beda w zwigzanych oznakowa-
nych pakietach w wydzielonym boksie w wiacie znajdu-
jacej sie w poblizu obiektu konfekcji (ob. 1229, ob.
1210).

150103

Opakowania z drewna

Odpady magazynowane bedg luzem w wyznaczonym
miejscu przed obiektem preparatow rozpuszczalniko-
wych (ob. 1229) lub na placu przy obiekcie 1210.

1501 04

QOdpady z metali

Odpady magazynowane bedg w oznakowanych konte-
nerach metalowych w wyznaczony miejscu przy obiekcie
preparatéw rozpuszczalnikowych (ob. 1229).

1501 06

Zmieszane odpady opako-
waniowe

Odpady magazynowane beda w oznaczonych workach
polietylenowych lub zwigzanych pakietach w wiacie
znajdujgca sie w poblizu obiektu preparatdéw rozpusz-
czalnikowych (ob. 1229) lub w wiacie znajdujgca sig w
poblizu obiektu konfekcji (ob. 1210).

17 04 01

Miedz, brgz, mosiadz.

Odpady magazynowane beda w oznakowanych konte-
nerach metalowych w wyznaczonym miejscu w poblizu
ob. 1229 lub 1210.

17 04 02

Aluminium

Odpady magazynowane bedg w oznakowanych konte-
nerach metalowych w wyznaczonym miejscu w poblizu
ob. 1229 lub 1210.

17 04 05

Zelazo i stal

Odpady magazynowane beda w oznakowanych konte-
nerach metalowych w wyznaczonym miejscu w poblizu
ob. 1229 lub 1210.

Tabela 7.6/M Sposdb dalszego zagospodarowania odpadow

Lp. oc:?acilu Rodzaj odpadu Sposdéb dalszego postepowania z odpadami
1 [ 070412 Osady z zakladowych Odpady przekazywane bgdg uprawnionym podmiotom
oczyszcezalni $ciekéw inne | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
niz wymienione w 07 04 11 do unieszkodliwiania.
2 [ 150101 Opakowania z papieru Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
i tektury do odzysku.
3 11560103 Opakowania z drewna Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.
4 1150104 Odpady z metali Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.
5 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opako- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
waniowe do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
‘ do unieszkodiiwiania.

Zatacznik nr 3 do decyzji 08-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 39 z 45




6 | 170401 Miedz, braz, mosiadz. Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

7 170402 Aluminium Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

8 | 170405 Zelazo i stal Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
do odzysku.

INSTALACJA ESTRYFIKACJ! FENOKSYKWASOW
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Tabela 8.1/D Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrédta powstawania i podstawowy
skald odpaddw

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llosé
[Mg/rok]

Zrédto postania /podstawowy skiad
chemiczny i wlasciwosci

07 02 08*

Inne pozostatosci poreak-
cyine i podestylacyjne

30,00

Odpady stanowi¢ bedzie ciecz z separato-
réw skroplin z produkgji utwardzaczy amino-
wych powstajgca w instalacji estryfikacii fe-
noksykwasow z okresowegqo czyszczenia
aparatow. Skfad: rozpuszczalniki organiczne
ksylen, 2-etyoheksanol, n-oktanol. Wiasci-
wosci: odpad w postaci ciektej, painy, HP 3 —
tatwopalne, HP 4 - dzlatanie draznigce na
skore i powodujace uszkodzenie oczu, HP 5
— dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(STOT) lub zagrozenie spowodowane aspi-
racja, HP 6 — ostra toksycznoéé oraz HP 14
— ekotoksyczne.

07 02 10"

Inne zuzyte sarbenty i
osady pofiltracyjne (we-
giel aktywny)

25,00

Odpad stanowi¢ bedzie wegiel aktywny ab-
sorberdw weglowych instalaciji estryfikacji
fenoksykwaséw. Sktad: wegiel aktywny za-
nieczyszczony rozpuszczalnikami organicz-
nymi typu ksylen, 2-etyloheksanoli, n-oktanol
itp. Wiaciwosci: ciato state w postaci granu-
lek, pelletu, HP4 — draznigce — dziatanie
draznigce na skore i powodujgce uszkodze-
nie oczu, HP 5 — dziatanie toksyczne na
narzgdy docelowe (STOT) lub zagrozenie
spowodowane aspiracja, oraz HP 14 — eko-
toksyczne.

130307

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako elektroli-
za tory oraz nosniki ciepla
niezawierajgce zwigzkow

chlorowcoorganicznych

5,00

Odpad stanowi¢ bedzie zuzyty olej z uktadu
chtodzenia pompy prézniowsj instalacji es-
tryfikacji fenoksykwaséw. Sktad: oleje bazo-
we zawierajgce wysokowrzace weglowodory
Wiasciwosci: substancja ciekta, HP 14 —
ekotoksyczne.

Zatgcznik nr 3 do decyzji O8-1.7222.40.16.2017.DW

Strona 40 z 45




4 | 1501 10* | Opakowania zawierajgce | 15,00 |Odpad stanowi¢ bedg opakowania po prob-
pozostalosci substanciji kach laboratoryjnych estréw z produkciji
niebezpiecznych ub nimi i laboratoriéw (buteleczki z tworzywa oraz
zanieczyszczone puszki, hoboki i beczki metalowe) Skiad:
papier celuloza, polietylen zanieczyszczone
rozpuszczainikami organicznymi, estrami
fenoksykwasdw, kwas paratoluenosulfono-
wy, kwasy MCPP i MCPA. Wiasciwosci: cia-
to state w postaci nieregularych arkuszy lub
ktebdw foliifpapieru, butelk, kanistrow, be-
czek PE, HP 3 - fatwopalne, HP4 - dziatanie
draznigce na skére i powodujace uszkodze-
nie oczu, HP 8 - zrgce, HP14 — ekotok-
syczne.
5 | 1502 02* | Sorbenty, materialy filtra- | 30,00 |Odpad stanowi¢ beda wklady filiracyjne przy
cyjne (w tym filtry olejowe filtracji estrow; czysciwo, ubrania zabrudzo-
nieujete w innych gru- ne przez pracownikdw na instalacji estryfika-
pachy), tkaniny do wycie- cji fenoksykwaséw. Sktad: poliester, polia-
rania (np. szmaty, &cierki) mid, bawetna, zanieczyszczone rozpusz-
i ubrania ochronne zanie- czalnikami organicznymi, estrami fenoksy-
czyszczone substancjami kwasow, weglem aktywnym. Wiasciwosci:
niebezpiecznymi (np. ciato state, HP 3 — tatwopalne, HP 4 - dzia-
PCB) tanie drazniace na skére i powodujace
uszkodzenie oczu, HP 7 — rako-twoércze, HP
14 — ekotoksyczne.
6 | 170903 * | Inne odpady z budowy, 3,00 |Odpad stanowi¢ beda czesci instalacji, ar-
remontow i demontazu (w matura wykonana z polietylenu i polipropyle-
tym odpady zmieszane) nu, weze gumowe i z tworzyw sztucznych.
zawierajgce substancje Skiad: polietylen, polipropylen, kauczuki za-
niebezpieczne nieczyszczone rozpuszczalnikami organicz-
nymi, estrami fenoksykwasdow. Wiasciwosci:
ciafo state, HP 3 — tatwopalne, HP 4 - dzia-
fanie drazniace na skére i powodujace
uszkodzenie oczu, HP 7 — rakotwdrcze, HP
14 — ekotoksyczne.
RAZEM 108,00

Tabela 8.2/D Sposoéb i miejsce magaz

nowania odpadow

Sposob i miejsce magazynowania odpadéw

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych beb-
nach metalowych, szczelnie zamknietych pokrywg i
metalowa obejma, (bgbny ustawione na paletach drew-
nianych) w wydzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w
sgsiedztwie ob. 419,

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych bgb-
nach metalowych, szczelnie zamknietych pokrywa i me-
talows obejmg (bebny ustawione na paletach drewnia-
nych) w wydzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w
sasiedziwie ob. 419.

Kod .
Lp. odpadu Rodzaj odpadu
1 |07 02 08* | Inne pozostatosci podesty-
lacyjne i poreakcyjne
2 |070210* inne zuzyte sorbenty
i osady pofiltracyjne
3 [130307*| Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako elektroizo-
latory oraz nosniki ciepta
nie zawierajgce zwigzkow

Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych bgb-
nach metalowych, szczelnie zamknigtych pokrywg i me-
talowa obejma (bgbny ustawione na paletach drewnia-

nych) w wydzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w s3-
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Kod

Rodzaj odpadu

Lp. odpadu Sposob i miejsce magazynowania odpadéw
chlorowcoorganicznych. siedztwie ob. 419.
4 1150110"| Opakowania zawierajgce Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych wor-
pozostatosci substancji kach z regranulatu polietylenowego szczelnie zwigza-
niebezpiecznych lub nimi | nych sznurkiem lub osiatkowanych kontenerach, beczki
zanieczyszczone metalowe magazynowane luzem. Miejscem magazyno-
wania bedzie wydzielone pomieszczenie w bud. 403, w
sasiedziwie ob. 419.
5 15602 02* | Sorbenty, materiaty filtra- Odpady magazynowane beda w oznakowanych beb-
cyjne (w tym filtry olejowe | nach metalowych, szczelnie zamknietych pokrywa i me-
nieujgte w innych grupach), | talowg obejma (bebny ustawione na paletach drewnia-
tkaniny do wycierania (np. nych) w wydzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w
szmaty, scierki) i ubrania sgsiedztwie ob. 419,
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecz-
nymi
6 {170903"| Inne odpady z budowy, Odpady magazynowane beda w bebnach metalowych,

remontow i demontazu (w
tym odpady zmieszane)
zawierajgce substancje

niebezpieczne

szczelnie zamknigtych pokrywa i metalowa obejma
(bgbny ustawione na paletach drewnianych) w wydzie-
lonym pomieszczeniu w bud. 403, w sasiedztwie ob.
419.

Tabela 8.3/D Sposob dalszego zagospodarowania odpadéw

Lp. o c:g:tj:lu Rodzaj odpadu Sposdb dalszego postepowania z odpadami
1 10702 08" | Inne pozostatosci podesty- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
' tacyjne i poreakcyjne do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
2 10702 10" | Inne zuzyte sorbenty i osa- | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom
dy pofiltracyjne do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
3 |130307*| Mineralne oleje i ciecze Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
stosowane jako elektroizo- | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
latory oraz noéniki ciepta do unieszkodliwiania.
nie zawierajace zwiazkdw
chlorowcoorganicznych,
4 [150110" | Opakowania zawierajgce | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
pozostatosci substancji do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
niebezpiecznych lub nimi do unieszkodliwiania.
zanieczyszczone
5 1150202"| Sorbenty, materiaty filtra- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
cyjne (w tym filtry olejowe | do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
nieujete w innych grupach), do unieszkodliwiania.
tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecz-
nymi
6 |170903*| Inne odpady z budowy, Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom

remontow i demontazu (w
tym odpady zmieszane)
zawierajace substancje

nicbezpieczne

do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku
do unieszkodiiwiania.
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ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Tabela 8.4/D Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz zrodta powstawania i podstawowy

skald odpadéw

Kod

odpadu Rodzaj odpadu

Lp.

llosé

[My/rok]

Zrédto postania /podstawowy skiad
chemiczny i wiasciwosci

1 15 01 01 Opakowania z papieru

i tektury

3,00

Odpad stanowi¢ beda zniszczone, uszko-
dzone opakowania nie nadajace sie do
wykorzystania z instalacji. Sktad: widkno,
gtéwnie pochodzenia roslinnego (drewno
drzew iglastych i lisciastych, trzcina, len,
konopie, stoma zboZzowa itp.) Wiasciwosci:
biodegradowalne, ciafo state, palne.

2 1501 02 Opakowania z tworzyw

sztucznych

0,50

Odpad stanowi¢ bedg zniszczone, uszko-
dzone opakowania nie nadajace sie do
wykorzystania z instalacji. Sktad odpadu:
tworzywa sztuczne (m.in. polistylen, poli-
propylen, ABS, itp.).Wtasciwosci: odpad
staty, czuly na wysoka temperature, wyka-
zuje odpornos¢ na dziatanie czynnikow
chemicznych, palny.

3 150103 Opakowania z drewna

5,00

Odpad stanowi¢ beda zniszczone zuzyte
palety drewniane nie nadajace si¢ do dal-
szego uzytku po surowcach i wyrobach z
instalacji. Sktad odpadu: celuloza. Wiasci-
wosci: ciato state palne.

4 1501 04 Opakowania z metal

1,00

Odpad stanowi¢ bedg zniszczone znisz-
czone, uszkodzone opakowania nie nada-
jace sie do wykorzystania, z instalacji.
Skiad: metale zelazne, stal weglowa, ocyn-
kowana, aluminium. Wtasciwosci: ciato
state, niepalne.

5 15601 05 | Opakowania wielomate-

rialowe

0,50

Odpad stanowi¢ bedg zniszczone znisz-
czone, uszkodzone opakowania nie nada-
jace sie do wykorzystania z instalacii.
Skiad chemiczny: celuloza, polimery synte-
tyczne, metale. Whasciwosci: cialo state,
palne.

6 150106 | Zmieszane odpady opa-

kowaniowe

2,00

Odpad stanowi¢ bedg zniszczone znisz-
czone, uszkodzone opakowania nie nada-
jace sie do wykorzystania z instalacii.
Skiad: celuloza, hemiceluloza, lignina, me-
tale zelazne, polipropylen, polietylen, PCV,
krzemionka. Wiasciwosci: odpad staty, bio-
degradowalny, palny.

RAZEM

12,00
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Tabela 8.5/D Sposdb i miejsce fnagazynowania odpaddw

Lp. o cllfa ‘:;:Iu Rodzaj odpadu Sposdb i miejsce magazynowania odpadéw
1 15 01 01 Opakowania z papieru | Odpad magazynowany bedzie w szczelnie zamknietych
i tektury oznakowanych workach polietylenowych w wydzielonym
pomieszczeniu w bud. 403, w sgsiedziwie ob. 419.
2 160102 | Opakowania z tworzyw | Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych workach
sztucznych z regranulatu polietylenowego (worki szczelnie zwigzane
sznurkiem) w wydzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w
sgsiedziwie ob. 419.

3 150103 | Opakowania z drewna | Odpad magazynowany bedzie luzem w wyznaczonym

miejscu na utwardzonym placu przy bud. 403 w sgsiedz-
twie ob. 419.

4 15 01 04 Opakowania z metali | Odpad magazynowany bedzie luzem na paletach drew-
nianych w wyznaczonym oznakowanym miejscu w wy-

dzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w sasiedztwie ob.

419,
5 150105 | Opakowania wieloma- | Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych workach
teriatowe z regranulatu polietylenowego (worki szczelnie zwigzane
sznurkiem) w wydzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w
sasiedztwie ob. 419.

6 1501 06 Zmieszane odpady | Odpad magazynowany bedzie w oznakowanych workach

opakowaniowe

z regranulatu polietylenowego (worki szczelnie zwigzane
sznurkiem) w wydzielonym pomieszczeniu w bud. 403, w
sasiedztwie ob. 419.

Tabela 8.6/D Sposéb dalszego zagospodarowania odpaddw

Lp. oc:g;c:l u Rodzaj odpadu Sposéb dalszego postepowania z odpadami

1 15 01 01 Opakowania z papieru | Odpady przekazywane beds uprawnionym podmiotom do
i tektury odzysku.

2 150102 | Opakowania z tworzyw | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom do
sztucznych odzysku.

3 150103 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom do
odzysku.

4 1501 04 Opakowania z metali | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do
odzysku.

5 150105 | Opakowania wieloma- | Odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do

teriatowe odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.,
6 1501 06 Zmieszane odpady | Odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom do

opakowaniowe

odzysku lub w przypadku braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania,
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ZESTAWIENIE ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Z WSZTKICH INSTALACJI ZAKALADU

lloé llosc

wytwarzanych

Lp. Nazwa instalaciji wy;u;a;ila:zch odpadow

. Pz innych niz

niebezpiecznych niebezpieczne

1 | Nienasyconych zywic poliestrowych 286,70 61,10
2 | Zywic epoksydowych 415,50 333,20
3 | Floduru 1,35 8,00
4 | Zywic fenolowo-formaldehydowych 82,00 2,30
5 | Utwardzaczy do zywic epoksydowych 93,50 2,25
6 | Nasyconych zywic poliestrowych 60,41 12,35
7 | MCPA i MCPP 376,63 340,3
8 | Estryfikacji fenoksykwaséw 105,00 12,00
RAZEM 1421,09 771,50
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