MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08S-1.7222.14.4.2019.RD Rzeszow, 2019-11-14
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego ((Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.),

— art. 192, art. 211, art. 214, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

— §2 ust. 1 pkt. 47 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 poz. 1839),

— pkt 5 ppkt 4 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne
zanieczyszczenie poszczegoinych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catoéci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

— art. 41 ust. 3 pkt. 1) a) i ¢), art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j.),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych EMPOL Sp. z o.0.,
0os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, regon: 492841416, NIP 735-24-97-196,
- reprezentowanego przez Petnomocnika - z dnia 23 sierpnia 2019 r. (uzupetnionego
w dniu 4 listopada 2019 r.) w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak: 0S-1.7222.5.3.2013.RD, w ktorej
udzielono Spodice pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne, z wydzielong czesciag do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych zawierajagcych azbest, zlokalizowanego w m. Miyny, gmina
Radymno, zmienionej decyzjami z dn. 6 czerwca 2014 r. znak: 0S.1.7222.
6.1.2014.RD, z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: OS-1.7222.6.7.2014.RD, z dn. 12 czerwca
2017 r. znak: 08.1.7222.13.1.2017.8D, z dn. 15 kwietnia 2019 r. znak:
08S-1.7222.46.2.2018.RD,

orzekam

I. Zmieniam decyzje Marszatka Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia
2014 r. znak: 0S-1.7222.5.3.2013.RD, zmieniona decyzjami z dnia 6 czerwca 2014 r.
znak: 0S.1.7222.6.1.2014.RD, z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: OS-1.7222.6.7.2014.RD
z dnia 12 czerwca 2017 r. znak: 0S.1.7222.13.1.2017.RD oraz z dn. 15 kwietnia
2019 r. znak: 0S-1.7222.46.2.2018.RD, w ktérej udzielono dla Przedsiebiorstwa
Ustug Komunalnych EMPOL Sp. z 0.0., 0s. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, regon:
492841416, NIP 735-24-97-196, pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje
sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetnych, o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci ponad
25 000 ton, z wydzielong czescia do sktadowania odpaddw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest, zlokalizowanego w m. Miyny, gmina Radymno,

w nastepujacy sposob:
PODKARPACKIE

al. Lukasza Ciepliniskiego 4, 35-010 Rzeszow
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl



l.1. Punkt I.1.1. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»l.1.1. Moc przerobowa instalaciji:

— maksymalna ilos¢ sktadowanych odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych:
= 300 Mg/dobe

50 000 Mg/rok

— maksymalna ilo$¢ sktadowanych odpadéw azbestowych:

40 Mg/dobe
650 Mg/rok
— ilo$¢ odpadow przeznaczonych do odzysku: 20 100 Mg/rok
— catkowita powierzchnia sktadowania kwater SK 1 — 3 5,85 [ha]
— catkowita pojemnos$¢ kwater SK 1 - 3 907 825 [m?3]
— catkowita pojemno$¢ kwater SK 4 - 5 360 516 [m?]
— catkowita pojemno$¢ sktadowiska 1 330 000 [m3).”

l.2. Punkt I.2.5. otrzymuje nowe brzmienie:

»1.2.5. Instalacja odgazowania kwater SK-4 i SK-5:

1.2.5.1. Odgazowanie pionowe:

Kwatery SK-4 i SK-5 wyposazone beda w studnie do ujmowania biogazu
powstajgcego w odpadach — beda to studnie z kregdw betonowych perforowanych
0 srednicy D=1,0 m, w ktérych zostanie osadzona rura odgazowujgca. Studnie
odgazowujace z rurg odgazowujgcg wypeinione bedg zwirem o uziarnieniu
16-32 mm. Studnie beda podwyzszane wraz ze wzrostem zfoza.

- Studnie kwatery SK- 4: SB-15 i SB-16.

- Studnie kwatery SK- 5: SB-17, SB-18, SB-19, SB-20, SB-21, SB-22.

1.2.5.2. Odgazowanie poziome:

Odgazowanie poziome kwater SK-4 i SK-5 stanowi¢ bedzie warstwa
odgazowujagca przykrycia koricowego - warstwa 2zwiru i kliniec z tlucznia

drogowego lezgca wprost na odpadach, bedaca fundamentem warstw
rekultywacyjnych.”

1.3. Punkt 1.3.3. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

,1.3.3. Aparatura kontrolno - pomiarowa:

stacja meteorologiczna zlokalizowana na terenie instalacji MBP PUK EMPOL
w Mtynach

system otworéw obserwacyjnych wod podziemnych, tj.

otwory obserwacyjne na naptywie:

P-9 - N 49°57°41,58 E 23°02'52,10™

P-10 - N 49°57°33,19" E 23°02'51,78™"

otwory obserwacyjne na odptywie:

P-2 - N 49°57°43,31"" E 23°02°'31,21™

P-4 - N 49°57°40,18" E 23°02'29,69™

P-5 - N 49°57°35,64" E 23°02'37,30™

P-6 - N 49°57°34,87" E 23°02°39,85™

reper do pomiarow geodezyjnych (szt. 1) /N 49°57'40,02" E 23°02'29,46"/
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= studnie odgazowujace (szt. 15) na kwaterach SK-1, SK-2 i SK-3 i (8 sztuk) na
kwaterach SK-4 i SK-5 zbudowane z betonowych kregéw perforowanych
wypetnionych wewnatrz zwirem z centralnie utozonym pionowo perforowanym
przewodem z rur PCW,; studnia zbiorcza Pb-1 na kwaterze SK-1;
studnia zbiorcza Pb-2 dla kwater SK-2 i SK-3,
* punkty monitoringu wéd powierzchniowych:
- (W-1) row melioracji wodnej /N 49°57'43,45" E 23°02'30,33"/ na wysokosci
oczyszczalni sciekow,
- (W-2) réw melioracii
E 23°02'40,38"/,
- (W-3) réw melioracji wodnej za sktadowiskiem, przed punktem zrzutu $ciekow
oczyszczonych z gminnej oczyszczalni $ciekéw w Miynach /N 49°57'40,02"
E 23°02'29,46"/.”

wodnej przy piezometrze P-6 /N 49°57'34,56"

l.4. Punkt 1.4.2.1.21. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:
»1.4.2.1.21. Rozpoczecie sktadowania na kwaterze SK-5 moze by¢ realizowane po
uzyskaniu stosownej decyzji na zamkniecie kwatery SK-4.”

L.5. Punkt I.1.2. i tabela nr 3 pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»Il.1. Dopuszczalne rodzaje i ilosci sktadowanych odpadéw:

Il.1.2. Rodzaje odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przeznaczonych
do sktadowania:

,Tabela nr 3. Odpady sktadowane z grupy 20 i podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 1909, 19 12:

Lp. Kod Rodzaje odpadoéw innych niz niebezpieczne llosé
odpadu przeznaczone do skladowania odpadu
(Mg/rok)
1 [190501* | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych | 15000
i podobnych 2zat- nr 3
2 (190599 *I* | Inne niewymienione odpady (stabilizat "3) zat nr 3 45 000
3 |190604*' | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkiadu 100
odpaddéw komunalnych zatnr3
4 [1908 01* | Skratki za-nr3 500
5 |190802 Zawarto$¢ piaskownikéw 23k nr 3 100
6 [190901* | Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki zat nr3 100
7 [190902* | Osady z klarowania wody za+ nr3 100
8 [190903* | Osady z dekarbonizacji wody & nr 3 100
9 |190904* | Zuzyty wegiel aktywny aknr3 100
10 |190905*' | Nasycone lub'zuzyte zywice jonowymienne 23 nr3 100
11 (190906 *' | Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikdw jonitowych 100
zat.nr3
12 |1909 99 *' | Inne niewymienione odpady a3 100
13 | ex Inne odpady (w tym zmieszane substancje | 21 000
1912 12* | i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
2 wymienione w 19 12 11; zak nr3, zal. nr4
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— frakcja pow. 80 mm, pozostalos¢ z procesu
sortowania - zmieszanych  odpadéw  komunalnych
pozbawiona bedzie frakcji nadajgcych sie do wykorzystania
materialowego lub energetycznego i frakcji, ktére mozna
unieszkodliwi¢ w inny sposob,

- odpady o kodzie 19 12 12 pochodzace z przetwarzania
innych odpaddéw niz zmieszane odpady komunalne.

14 [ 200203 " | |Inne odpady nieulegajace biodegradaciji - "4 2000

15 |ex 20 03 02| Odpady z targowisk (zmieszane odpady z targowisk)?3- "4 | 250

*1*2

16 | 2003 03 2 | Odpady z czyszczenia ulic i placow 23 nr 4 1000

17 {2003 04 2 | Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do | 1000
gromadzenia nieczystosci 22 nr 4

18 |20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Z3 nf 4 1000

Maksymalna ilosci odpadéw kierowanych do sktadowania nie moze
przekroczy¢ 50 000 Mg/rok (300 Mg/dobe)

") Wszystkie odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, ktére nie stanowig odpadow
komunalnych, do sktadowania dopuszczane beda po spetnieniu wymogoéw okreslonych
w zat. nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczania odpaddw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

"2 Odpady o kodzie ex 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 do sktadowania dopuszczane beda
pod warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych w zat. nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

"3 Odpady o kodzie 19 05 99 do sktadowania dopuszczane beda po spetnieniu:

a) Parametrow dla stabilizatu o kodzie 19 05 99 — Inne niewymienione odpady:

-straty prazenia stabilizatu mniejsze niz 35 % s. m. a zawarto§¢ wegla organicznego
mniejsza niz 20 % s. m., lub

-ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej
w odpadach mierzony stratg prazenia lub zawartoscig wegla organicznego jest wigkszy niz
40%, lub

-warto$¢ AT, ponizej 10 mg O2/g s. m. a straty prazenia stabilizatu mniejsze niz 35 % s. m.,
lub ’

~AT,4 ponizej 10 mg O2/g s. m. a zawarto$¢ wegla organicznego mniejsza niz 20 % s. m.

b) kryteridw dopuszczenia odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne okreslone w zat. nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1277),

Badania odpaddw przechowywane beda przez okres 3 lat.,,

1.6. Punkt lll. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

Sl Ustalam wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie
odpadéw poprzez ich wykorzystanie i okreslam:

ll.1. Dopuszczalne rodzaje i ilosci odpadéw poddawanych przetworzeniu

poprzez ich wykorzystanie na sktadowisku w procesach:

- R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania),
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R5 - Recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych, kwalifikowanych
zgodnie z zat. nr 1 ~Niewyczerpujagcy wykaz proceséw odzysku”
do ustawy o odpadach.

ll.1.1. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczone do wykorzystania przy
tworzeniu warstwy izolacyjnej (posredniej, inertnej):

Tabela nr5
Lp. Kod ’ llosé
odpadu * Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1 Odpady betonu oraz gruz betonowy 2z rozbidrek
17 01 01 i remontow 300
2 | 170102 |Gruz ceglany 200
3 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw
17 01 03 wyposazenia 200
4 Zmieszane odpady =z betonu, gruzu ceglanego,
17 01 07 |odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw 1000
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 _
5 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
170504 \w 17 05 03 (nie obejmuje wierzchniej warstwy gleby 200
i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skazonych)
6 Gleba i ziemia, w tym kamienie (odpady z ogrodéw
2002 0= i parkdw, z wytgczeniem gleby i torfu) 700
Razem 2 600

* Odpady wykorzystywane beda pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych
w zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

lll.1.2. Rodzaje i ilo$ci odpadléw dopuszczone do wykorzystania do budowy
tymczasowych drég dojazdowych:

Tabelanr 6
Lp. Kod : llosé
odpadu * Rodzaj odpadu [Mo/rok]
1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek
17 01 01 ey 200
2 17 01 02 |Gruz ceglany 100
3 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw
17 01 03 wyposazenia .. 100
4 Zmieszane odpady =z betonu, gruzu ceglanego,
17 01 07 |odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw| 500
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
5 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
170504 |w 17 05 03 (nie obejmuje wierzchniej warstwy gleby 50
i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skazonych)
6 Gleba i ziemia, w tym kamienie (odpady z ogrodéw
200202 i parkow, z wytaczeniem gleby i torfu) 128
Razem 1100

* Odpady wykorzystywane beda pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych
w zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).
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1l.1.3. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczone do wykorzystania przy budowie
skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony skiadowiska, a takze
porzadkowania i zabezpieczania przed erozja wodna i wietrzna skarp
i powierzchni korony, w ilosci wynikajacej z technicznego sposobu
zamkniecia sktadowiska:

Tabelanr7
Lp. Kod : llosé
odpadu * Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1 01 04 08" Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 100
0104 07
2 |01 04 09" |Odpadowe piaski i ity 100
3 [1009 03 |Zuzle odlewnicze 100
4 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne
10024 niz wymienione w 10 09 05 100
5 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
100908 wymienione w 10 09 07 100
6 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne
19°10 06 niz wymienione w 10 10 05 100
7 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
101008 |\ mienione w 10 10 07 o
8 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle 100
i ceramika budowlana (po przerébce termicznej)
9 17 01 01 _Odpady petonu oraz gruz betonowy z rozbiérek 200
i remontow
10 {17 01 02 |Gruz ceglany 200
11 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow
17 01 03 wyposazenia 200
12 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 07 |materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz| 1000
wymienione w 17 01 06
13 ex .
17 01 80 Tynki 200
e 17 33;( 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierajace asfaltu 200
15 1191209y rineraty (np. piasek, kamienie) 800
Razem 3 600

* QOdpady wykorzystywane bedg pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych
w zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

") Przed zastosowaniem odpadéw o kodzie: 01 04 08, 01 04 09 i 19 12 09, sposob ich
wykorzystania zostanie uzgodniony z Marszatkiem Wojewddztwa Podkarpackiego.

*2) Przed zastosowaniem odpadéw o kodzie 19 12 09 wyniki badaf potwierdzajgce
zasadno$é uznania odpadu za obojetny i zakwalifikowania go pod tym kodem zostang
przedstawione Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

lll.1.4. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczone do wykorzystania podczas
rekultywacji biologicznej skarp | powierzchni kwater sktadowiska odpadow:
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Tabela nr 8

Lp.

Kod

; llosé
odpadu®* Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1 | 1001 01 Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kotidw 100
(z wytgczeniem pytéw z kottdw wymienionych w 10 01 04)
2 | 1001 02 [Popioty lotne z wegla 100
3 Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottéw ze wspétspalania
100118 inne niz wymienione w 10 01 14 —
4 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
170504 w17 05 03 200
5 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajgcy sie| 10 000
19 05 03 :
do wykorzystania)
6 19 08 05 gssct)?)bmzowane komunalne osady $ciekowe (uwodnienie do 1500
7 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie (odpady z ogrodéw 700
i parkéw, z wytaczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu)
Razem 12 800

*Odpady wykorzystywane bedg po spetnieniu wymogéw zat. nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw
(Dz. U. 22013 r. poz. 5623).

l1l.1.5. Sumaryczna ilo$¢ odpaddw przyjmowanych do przetwarzania w procesach
odzysku na sktadowisku nie moze przekroczy¢ 20 100 Mg/rok.

L.7. Punkt lIl.5. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»lIl.5. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania wszystkich rodzajéw
magazynowanych odpadéw przeznaczonych do przetwarzania (odzysku):

Lp. Kod Rodzaj odpadu llosé Miejsce
odpadu [Mg/rok] magazynowania

1 1170101 Odpady betonu oraz gruz 700
betonowy z rozbidrel]
i remontéw

2 | 17 01 02 |Gruz ceglany 500

3 | 170103 Odpady innych materiatow 500 Na  wyznaczonym  placu
ceramicznych |  elementéw] magazynowania materiatow|
wyposazenia na warstwy izolacyjne -

4 | 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu| 2500 [P0  zachodniej  stronie
gruzu ceglanego, odpadowych zrekultywowanej kwatery,
materiatéw ceramicznych azbestowej SKA
elementéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06

5 | 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, 450 Na wyznaczonym placu
inne niz wymienione magazynowania materiatow
w 17 05 03 (nie obejmuje na warstwy izolacyjne -
wierzchniej  warstwy  gleby PO zachodniej stronie
i torfu oraz gleby i kamieni zrekultywowanej kwatery
z miejsc skazonych) azbestowej SKA

6 | 2002 02 |Gleba i ziemia, w tym kamienie 1550 [Na  wyznaczonym placu
(odpady z ogrodéw i parkow, magazynowania materiatow
z wytgczeniem gleby i torfu) na warstwy izolacyjne -

0 zachodniej stronie
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zrekultywowanej kwatery
azbestowej SKA lub na placu
magazynowania materiatow|
na warstwy rekultywacyjne -
na  wydzielonym  placu
magazynowym
zlokalizowanym
PO wschodniej stronie
zrekultywowanej kwatery
azbestowej SKA
7 | 010408 Odpady zwiru lub skruszone 100 Na wyznaczonym placu
skaty inne niz wymienione magazynowania materiatow]
w 01 04 07 na warstwy izolacyjne
8 | 0104 09 |[Odpadowe piaski i ity 100 po zachodniej stronie
9 | 1009 03 [Zuzle odlewnicze 100  [zrekultywowanej  kwatery
azbestowej SKA
10 | 10 09 06 |Rdzenie i formy odlewnicze 100
przed procesem odlewania inne
niz wymienione w 10 09 05
11 | 10 09 08 [Rdzenie i formy odlewnicze po 100
procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 09 07
12 | 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze 100
przed procesem odlewania inne
niz wymienione w 10 10 05
13 | 10 10 08 |Rdzenie i formy odlewnicze po 100
procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 10 07
14 | 10 12 08 Wybrakowane wyroby 100
ceramiczne, cegty, kafle
i ceramika budowlana
(po przerébce termicznej)
19 lex17 01 80[Tynki 200
20 |lex17 01 81[Elementy betonowe i kruszywa 200
niezawierajgce asfaltu
21 | 191209 Mineraly np. piasek i kamienie 800
22 | 1001 01 [Zuzle, popioty paleniskowe 100 Na placu magazynowania
i pyty z kottow (z wytaczeniem materiatbw na  warstwy
pytow z kottéw wymienionych rekultywacyjne .
w 10 01 04) na wydzielonym placu
23 | 10 01 02 |Popioty lotne z wegla 100 magazynowym
24 | 10 01 15 [Popioty paleniskowe, zuzle 200  [zlokalizowanym
i pyly z kottéw ze wspélspalania po  wschodniej  stronie
inne niz wymienione zrekultywowanej kwatery
10 01 14 azbestowej SKA.
26 | 190503 Kompost nieodpowiadajgcy] 10 000
wymaganiom (nienadajacy sig
do wykorzystania)
27 | 19 08 05 ([Ustabilizowane komunalne 1500
osady $ciekowe
(uwodnienie do 65%)
Razem 20 100 Mg/rok
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1.8. Punkt lIl.6. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

JAIl.6. Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych
do przetwarzania (odzysku), kiére w tym samym czasie moga byé
magazynowane: 8 975 Mg odpadéw magazynowanych na placach nr 1 i nr 2.”

1.9. Punkt lll.7. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

JIl.7. Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych
do przetwarzania (odzysku), ktére moga byé magazynowane w okresie roku:
20 100 Mg/rok. "

1.10. Punkt V.3.3.1. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»V.3. Dopuszczalna wielkos¢ emisji $ciekéw z instalaciji:
V.3.3. Odcieki:

V.3.3.1. llos¢ odciekow:

Q maxd= 86,8 m3/d,

Q maxr = 31 253,95 m3/r0k.,,

I.11. Punkt IX.3. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

JIX.3. Maksymalna ilos¢ odpadéw innych niz niebezpieczne unieszkodliwianych na
sktadowisku nie bedzie przekracza¢ 300 Mg/dobe (50 000 Mg/rok), przy czym
dobowa ilos¢ odpadéw przyjmowanych do sktadowania uzalezniona bedzie od
aktualnej technicznej mozliwosci ich prawidtowego zdeponowania i przykrycia
warstwg inertna.”

I.12. Punkt X.2. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»X.2. Zakres i czgstotliwo$é prowadzenia pomiaréw emisji gazéw i pytéw do
powietrza

X.2.1. Zakres pomiaréw emisji gazu skfadowiskowego oraz czestotliwosé
pomiarow — zgodne z wymogami przepisu szczegétowego.

X.2.2. Miejscem poboru prébek na kwaterze SK-1 bedzie studnia zbiorcza Pb-1
zamontowana na kwaterze w srodkowej czesci (dla studni SBO, SB1, SB2, SBS,
SB4, SB5, SB6), natomiast na kwaterach SK-2 i SK-3 bedzie studnia zbiorcza
Pb-2 zamontowana na pofaczeniu kwater SK-2 i SK-3, w potudniowej ich czesci
(wspdlna dla obydwu kwater) (dla studni SB7, SB8, SB9, SB10, SB11 na kwaterze
SK-2 i studni SB12, SB13, SB14) wykonanej na studni SB-13.

X.2.3. Miejscem poboru prébek na kwaterze SK-4 bedzie jedna ze studni SB-15
do SB-16 natomiast na kwaterze SK-5 kolejno dwie z szesciu studni SB-17 -
SB-22.

X.2.4. Raz w roku sprawdzana bedzie sprawno$¢ systemu odprowadzania gazu
sktadowiskowego. Badania prowadzone beda przez laboratorium akredytowane.”
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1.13. Podpunkt X.9.1. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:
,X.9.1. Pobor prob nalezy prowadzi¢ w 6 punktach pomiarowych zlokalizowanych

w obrebie dwéch pozioméw wodonosnych: P-9 (na naptywie) i P-10
(na naptywie) oraz piezometry P-2, P-4, P-5, P-6 (na odptywie).”

1.14. Punkt X.10. pozwolenia otrzymuije nowe brzmienie:
,X.10. Monitoring wptywu instalacji na wody powierzchniowe

,X.10.1. Miejscem poboru prébek oraz pomiaru wielkosci przeptywu bedzie:
e jako punkty w gérnym biegu rowu:

- réw melioracji wodnej na wysokoséci oczyszczalni $ciekéw (W-1)

- row melioracji wodnej przy piezometrze P-6 (W-2),
e jako punkt w dolnym biegu, ponizej sktadowiska:

- row melioracji wodnej za sktadowiskiem, przed punktem zrzutu $ciekéw
oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ciekéw w Miynach (W-3).”

X.10.2. Wielko$¢ przeptywu wéd w rowach melioracyjnych.

X.10.2. Zakres badan wskaznikdw jakosci wody w rowach melioracyjnych oraz
czestotliwo$é badan — zgodne z wymogami przepisu szczegétowego (jak dla wod
powierzchniowych).

X.10.3. Prowadzacy dokona kontrolnego badania jakosci wody w rowach
melioracyjnych na kazde zadanie organu ochrony $rodowiska.

X.10.4. Badanie jakosci wéd w rowach melioracyjnych nalezy wykonywac zgodnie
z metodykg referencyjng wskazang w obowigzujacym przepisie szczegolnym.
X.10.5. Wyniki monitoringu wéd w rowach melioracyjnych przekazywane beda
w formie ,Raportu monitoringu instalacji za rok ...”. Raport z monitoringu powinien
zawieraé co najmniej: zbiorcze zestawienie wynikéw badan (wskaznik, metodyka,
tto, data, wynik), ocene stanu jakosciowego w poréwnaniu do ustalonego stanu
pierwotnego (wyjéciowego), ocene trendu przemian chemizmu wod, wnioski,
zalecenia.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

ll. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaly okreslone terminy
realizacji obowigzuja z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna

Uzasadnienie:

Whioskiem z dnia 23 sierpnia 2019 r., bez znaku, uzupetnionym w dniu
4 listopada 2019 r. Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych EMPOL Sp. z 0.0., 0s. Rzeka
133, 34-451 Tylmanowa, regon: 492841416, NIP 735-24-97-196, reprezentowane
przez Petnomocnika, wystapito o zmiane decyzji Marszatka Wojewddziwa
Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak: 0S-1.7222.5.3.2013.RD, zmienionej
decyzjami z dnia 6 czerwca 2014 r. znak: 0S.1.7222.6.1.2014.RD, z dnia 5 grudnia
2014 r. znak: 0S-1.7222.6.7.2014.RD,z dnia 12 czerwca 2017 r. znak:
08.1.7222.13.1.2017.RD oraz z dnia oraz z dn. 15 kwietnia 2019 r. znak:
0S-1.7222.46.2.2018.RD., w ktérej udzielono Spdice pozwolenia zintegrowanego na
eksploatacje sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych, o zdoInosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe i catkowitej projektowanej pojemnosci
skitadowiska 1330000 m?3, z wydzielong czescia do sktadowania odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest, zlokalizowanego w m. Miyny, gmina
Radymno.
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Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i
jego ochronie pod numerem 750/2019.

Eksploatowana instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, zgodnie
z pkt 5 ppkt 4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegoélnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), kwalifikuje sie do instalacji stuzacych do
sktadowania odpadéw, z wytgczeniem odpaddéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania
ponad 10 ton odpaddw na dobe lub o catkowitej pojemnoséci ponad 25 000 ton.

Przedmiotowe sktadowisko zaliczane jest zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71), do
przedsigwzige¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Tym samym,
zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska
wlasciwym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszatek
wojewoddziwa.

Po przeprowadzeniu analizy spetnienia wymogéw formalno — prawnych
uznatem, ze wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska. W zwiazku z powyzszym pismem z dn. 11 czerwca 2018 r. znak:
0S-1.7222.46.2.2018.RD  zawiadomitem strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.
Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony érodowiska wersja elektroniczna wniosku
zostata przestana Ministrowi Srodowiska droga elektroniczng (e-mail, skan)
przy piSmie z dnia z dn. 6 wrzesnia 2019 r. r. znak: OS-1.7222.14.4.2019.RD,
celem rejestraciji.

Zgodnie z 218 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ogtoszeniem z dnia
9 wrzesnia 2019 r. znak: 0S-1.7222.14.4.2019.RD, podatem do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania oraz poinformowatem o prawie
wnoszenia uwag i wnioskow do przedtozonej w sprawie dokumentacji. Ogtoszenie byto
dostepne przez 30 dni, tj. od dnia 12 wrze$nia 2019 r. do dnia 12 pazdziernika 2019 r.
na tablicy ogfoszern Spétki w poblizu instalacji objetej wnioskiem, na stronie
internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Miasta i Gminy Radymno oraz na stronie
internetowej i tablicy ogtoszern Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania nie wniesiono zadnych uwag
i wnioskow.

Na podstawie art. 41a) ust. 1 ustawy o odpadach pismem z dnia 17 wrze$nia
2019 r. znak: 0S.1.7222.14.4.2019.RD, wystapitem do Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie
kontroli instalacji oraz miejsc magazynowania odpadéw. Pismem z dnia 2 pazdziernika
2019 r. znak: DPWI.7021.204.2019.PS Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie przekazat informacje, ze kontrola o ktérej mowa w art. 41a)
ustawy o odpadach nie dotyczy wnioskow o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
w zwigzku z powyzszym nie ma podstaw prawnych do jej przeprowadzenia. Ostatnia
kontrola sktadowiska odpadéw w m. Miyny zostata przeprowadzona w dniach
18 kwietnia — 6 maja 2019 r. Wyniki kontroli przekazano Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego pismem z dnia 29 maja 2019 r. znak: DPWI.7021.112.2019.PS.
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Jednoczesnie, pismem z dnia 17 wrzesnia 2019 r. znak
08.1.7222.14.4.2019.RD, wystgpitem do Woéjta Gminy Radymno celem wydania opinii
wg kompetencji, zgodnie z 41 ust. 6a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg Marszatka
Wojewoddztwa. Pismem z dnia 7 pazdziernika 2019 r. znak: RO-6232.29.2019
Woéjt Gminy Radymno zaopiniowat pozytywnie przediozony wniosek.

W zwigzku z wnioskiem o zmiane pozwolenia zintegrowanego, na podstawie
art. 183c ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $érodowiska oraz
art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach pismem z dnia 17 wrze$nia
2019 r. znak: 0S.1.7222.14.4.2019.RD, wystgpitem do Komendanta Powiatowej
Panstwowe]j Strazy Pozarnej w Jarostawiu o przeprowadzenie kontroli sktadowiska
odpadbw w m. Miyny w przedmiocie spetnienia wymagan okreslonych
w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej, o ktdrych mowa w operacie przeciwpozarowym
pn.,Operat przeciwpozarowy dla sktadowiska odpadéw w Miynach”. Pismem z dnia
4 listopada 2019 r. znak: PRZ.5560.1.2019 Komendant Powiatowy Parnstwowej Strazy
Pozarnej w Jarostawiu poinformowat, iz na podstawie ustalen przeprowadzonych
czynnosci kontrolnych, ktoérych wyniki opisano w protokole z czynnoéci kontrolno —
rozpoznawczych z dnia 28 lutego 2019 r. znak: PRZ.55685.1.2019 wydano
Postanowienie z dnia 28 lutego 2019 r. znak: PRZ.5560.1.2019, tym samym
przeprowadzenie ponownej kontroli instalacji nie jest wymagane. Na podstawie analizy
przedfozonego wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego stwierdzono, ze nie
zaszly jakiekolwiek zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej na terenie
sktadowiska co do warunkéw zawartych w operacie przeciwpozarowym,
opracowanym w grudniu 2018 r. przez Pana mgr inz. Piotr Krélicki nr upr. 678/2018.
Tym samym uznano, ze wprowadzone obecnie w decyzji zmiany nie majg wptywu na
ustalone w decyzji warunki przeciwpozarowe.

Analizujac przedstawione dokumenty ustalono:

Wiascicielem terenu, na ktérym znajdujg sie kwatery sktadowiska odpadéw w Miynach

wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest Gmina Radymno.

Instalacja wraz z infrastrukturg zlokalizowana na terenie dziatek o numerach

ewidencyjnych: 201/4, 203/2, 206/3, 203/1, 206/1, 206/2, 199/4 i 205/4 i cze$ci dziatki

201/1, obreb Miyny, oraz cze$¢ dziatek 37/5 i 37/16 obrgb Chotyniec. Sktadowisko w

Miynach znajduje sie na 3 dziatkach: 201/4; 203/2; 206/3, dziatki

o numerach: 203/1; 206/1; 206/2 na ktérych wykonano droge p. poz. Odlegto$¢ do

najblizej potozonych obiektéw uzytecznosci publicznej wynosi 2,5 km, uje¢ wodnych

3,5 km. Powierzchnia terenu sktadowiska w granicach lokalizacji wynosi facznie

15,94 ha.

Obecnie sktadowisko w formie nadpoziomowej sktada si¢ z nastepujacych kwater:

— SK-1 — zaprzestano przyjmowania odpadéw z dniem 16 stycznia 2017 roku,
kwatera w trakcie rekultywacii,

— SK-3 - zaprzestano przyjmowania odpadéw z dniem 1 lipca 2007 roku, kwatera
w trakcie rekultywacii,

- SK-A (kwatera 1A) - zaprzestano przyjmowania odpadow niebezpiecznych
z dniem 30 wrzesnia 2016 roku, kwatera po rekultywaciji,

— SK-2 — zaprzestano przyjmowania odpadéw z dniem 30 czerwca 2018 roku,
kwatera w trakcie rekultywaciji,

— catkowita pojemnoéé kwater SK 1, SK-2, SK-3 - 907 825 m®

- SK-4 — o pojemnosci 32 856 m? - eksploatowana,

— SK-5 - 0 pojemnosci 327 660 m®— przewidziana do eksploataciji,
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— catkowita projektowana pojemno$¢ skladowiska wg projektu budowlanego
1 330 000 m?®

— pojemnos¢ czesci kwatery SK A (1A) - 5903 m3.

Przedmiotem dziatainoéci zaktadu jest sktadowanie odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w ilosci okoto 35 000 Mg/rok (maks. 300 Mg/dobe).

llos¢ odpaddéw przeznaczonych do odzysku 18 000 Mg/rok.

Sktadowisko odpadéw w m. Miyny zgodnie z zapisami Planu Gospodarki
Odpadami dla Wojewédztwa Podkarpackiego 2022 posiadato status instalacji RIPOK.
Po zmianach stanu prawnego ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
z dniem 6 wrzesnia 2019 r. przedmiotowe skladowisko posiada status instalacii
komunalnej. Lista funkcjonujgcych oraz planowanych do budowy, rozbudowy lub
modernizacji na terenie wojewodztwa podkarpackiego instalacji komunalnych,
o ktdrych mowa w art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach umieszczona
zostata w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewodztwa Podkarpackiego.
Zarzadzajacy sktadowiskiem wnioskuje m.in.

— Zwigkszenie maksymalnej iloé¢ sktadowanych odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetnych z 35 000 Mg/rok na 50 000 Mg/rok,

- Zwigkszenie maksymalnej ilosci odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetnych przeznaczonych do odzysku z 18 000 Mg/rok na 20 100 Mg/rok,

- Zmiana nazewnictwa studni odgazowujgcych zlokalizowanych na kwaterach SK-4
i SK-5 ze wzgledu na pokrywajace sie nazewnictwo ze studniami na kwaterach
SK-1, SK-2 i SK-3 (oznaczenia studni SB -1 do SB-8 zamieniono na SB-15 do
SB-22,

— Zmniejszenie ilosci punktéw monitoringowych wéd podziemnych z 9 na 6
piezometréw,

— Przesunigcie lokalizacji punktu monitoringu wéd powierzchniowych (W1) na
wysokos¢ oczyszczalni Sciekéw, z powodu okresowo wystepujgcego braku
przeptywu w miejscu W-1. :

Po rozpatrzeniu ww. wniosku w obowigzujagcym pozwoleniu
zintegrowanym nastepujace zmiany:

Uwzgledniajgc wniosek w punktach 1.1.1.,11.1. 2. (tabela nr 3), IX.3. pozwolenia
zmieniono zapisy dotyczace maksymalnej ilosci odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne przeznaczonych do sktadowania w ciagu roku z 35 000 na 50 000 Mg/rok.
Zwigkszenie ilosci przyjmowanych odpadéw nie wigze sie z budowsg kwater
a z wykorzystaniem potencjalnych mozliwosci istniejgcej instalacji, obiektow,
urzadzen, itp. Plan inwestycyjny stanowiacy integralng czes¢ WPGO przewiduje
mozliwos¢ zwigkszenia ilosci odpadéw sktadowanych na sktadowisku odpaddéw
w Miynach do 50 000 Mg/rok. Dobowa ilo$¢ odpadéw przyjmowanych do sktadowania
pozostaje be zmian (max 300 Mg/dobe) i uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej
mozliwosci ich prawidtowego zdeponowania i przykrycia warstwg inertng.

W chwili obecnej w zwigzku z ograniczeniem ilosciowym przyjmowanych odpadéw na

sktadowisko w Miynach, spétka EMPOL musiata odmoéwi¢ przyjmowania odpadéw do

przetwarzania dla miast Rzeszéw, Mielec, Debica. Majgc powyzsze na uwadze,
dynamike przyrostu ilosci wytwarzanych odpadow, mozliwosé zagospodarowania
odpadow zgodnie z prawem oraz istniejgcy potencjat zaktadu uznatem, ze zwiekszenie
okreslonej w pozwoleniu ilosci odpadéw kierowanych do sktadowania na instalacji

w m. Miyny jest dziataniem moggcym utatwi¢ sprawne zarzadzanie gospodarkg

odpadami w regionie. Wnioskowana zmiana ilosci unieszkodliwianych odpadéw

zapewni prawidtowe zagospodarowanie odpadoéw wytwarzanych w instalacji MBP
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w Miynach oraz uwzglednia dynamike potencjalnego przyrostu wytwarzanych
i przetwarzanych odpadéw.

Technologia deponowana odpadéw w kwaterach odpadéw komunalnych ustalona
w punkcie 1.4.2.1. pozwolenia nie ulegnie zmianie. W punkcie 11.1.1. w tabeli nr 3
ustalono rodzaje i iloci odpadéw dopuszczonych do sktadowania z grupy 20 i podgrup
19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12. Ustalone w punkcie Il. pozwolenia zintegrowanego
miejsce, dopuszczalne metody i warunki prowadzenia przez Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych ,EMPOL” Sp. z o.0., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa procesu
przetwarzania odpadéw poprzez ich sktadowanie na sktadowisku odpadéw w Miynach
nie ulegng zmianie.

Analogicznie, sumaryczng iloé¢ odpadéw kierowanych do odzysku na
sktadowisku ustalona w pozwoleniu zintegrowanym, zwiekszono z 18 000 Mg/rok na
20 100 Mg/rok. W konsekwencji zmiany wprowadzono w punktach 1.1.1. i Il
pozwolenia, w ktérym udzielono zezwolenia na prowadzenie odzysku odpaddw
poprzez ich wykorzystanie na sktadowisku w procesach tworzenia warstwy inertnej
(tabela nr 5), do budowy tymczasowych drég dojazdowych (tabela nr 6), do budowy
skarp, w tym obwatowarn, ksztattowania korony sktadowiska, a takze porzgdkowania
i zabezpieczania przed erozja wodng i wietrzng skarp i powierzchni korony
sktadowiska (tabela nr 7) oraz do wykorzystania podczas rekultywacji biologicznej
skarp i powierzchni kwater sktadowiska odpadéw (tabela nr 8).

Konsekwentnie, wprowadzitem réwniez wnioskowane zmiany w punkcie lI1.5.
obowigzujgcego pozwolenia, w ktérym okreslono miejsca i sposoby magazynowania
wszystkich rodzajow odpaddw przeznaczonych do przetwarzania (odzysku).
taczna masa odpadéw kierowanych do odzysku wynosi¢ bedzie 20 100 Mg/rok
(zwiekszono z 18 000 Mg/rok).

Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do
przetwarzania (odzysku), ktére w tym samym czasie moga by¢ magazynowane,
ustalona w punkcie IIl.6. decyzji, wzrasta z 7875 Mg na 8 975 Mg odpaddow.
Maksymalna ftaczna masa wszystkich rodzajow odpadéw, kierowanych do
przetwarzania (odzysku), ktére moga by¢é magazynowane w okresie roku,
ustalona w punkcie 11l.7. pozwolenia, wzrasta z 17 800 Mg/rok na 20 100 Mg/rok.
Okreslona w punkcie 111.9. pozwolenia catkowita pojemno$¢ magazynowa miejsc
magazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania nie ulega zmianie.
Wskazanie maksymalnej masy  poszczegolnych rodzajow  odpadow
i maksymalnej fgcznej masy wszystkich rodzajéow odpadow, kierowanych do
przetwarzania (odzysku), ktére w tym samym czasie mogg byé magazynowane
oraz ktére moga byé magazynowane w okresie roku — ustalono w zatgczniku
nr 3 do pozwolenia zintegrowanego.

W punkcie 1.2.5. i X.2.3. decyzji uwzglednitem wniosek w zakresie zmiany
nazewnictwa studni odgazowujgcych zlokalizowanych na kwaterach SK-4 i SK-5 ze
wzgledu na pokrywajgce sie nazewnictwo ze studniami na kwaterach SK-1, SK-2
i SK-3. Wprowadzono nowe oznaczenia studni na kwaterach SK-4 i SK-5:

— kwatera SK-4 studnie odgazowujace SB-15 i SB-16

— kwatera SK-5 studnie odgazowujace SB- 17 do SB-22.

W punkcie 1.2.5. pozwolenia ustalitem sposéb odgazowania kwater SK-4
i SK-5. Zakres pomiaréw emisji gazu sktadowiskowego oraz czestotliwo$é pomiarow
nie ulegty zmianie.
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Prowadzacy skiladowisko wnioskowat o zmniejszenie ilosci punktéw

monitoringowych wdd podziemnych z 9 na 6 piezometréw.
W chwili obecnej monitoring wéd podziemnych prowadzony jest w 9 punktach
pomiarowych zlokalizowanych w obrebie dwdch pozioméw wodonosnych:
na naptywie: piezometry: P-8, P-9 i P-10 oraz piezometry na odptywie: P-1, P-2, P-4,
P-5, P-6, P-7. Po wybudowaniu kwater SK-4 i SK-5 role piezometréw tta przejety nowo
wybudowane piezometry P-9 i P-10, ze wzgledu na ich lokalizacje.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 poz. 523), ilos¢ otworéw do poboru préb oraz
badan sktadu wod podziemnych nie moze by¢ jednak mniejsza niz 3 otwory, z czego
jeden powinien znajdowa¢ si¢ na doptywie wéd podziemnych, dwa pozostate na
przewidywanym odptywie wod podziemnych.
Jak ustalono, piezometr P- 8 zlokalizowany jest zbyt blisko kwatery sktadowiska,
natomiast piezometry P-1 i P-7 petnity role piezometréw tta przed budowa nowych
kwater sktadowiska SK-4 i SK-5. Uwzgledniajac wniosek o zmniejszenie iloéci punktow
monitoringowych wod podziemnych, z listy aparatury kontrolno - pomiarowej
sktadowiska odpadéw w Miynach usunatem piezometry P-8 (na naptywie) oraz P-1
i P-7 (na odptywie). Tym samym, punkt 1.3.3. i X.9.1. pozwolenia otrzymat nowe
brzmienie. Monitoring wod podziemnych prowadzony bedzie za pomocg systemu
6 otworéw obserwacyjnych:
= otwory obserwacyjne na naptywie wéd podziemnych:

P-9 -N49°57°41,58" E 23°02°52,10™"

P-10 - N 49°57°33,19™" E 23°02'51,78™"
» otwory obserwacyjne na odptywie:

P-2 - N 49°57°43,31"" E 23°02°31,21™"

P-4 - N 49°57°40,18 E 23°02'29,69"

P-5 - N 49°57°35,64" E 23°02'37,30™"

P-6 - N 49°57°34,87"" E 23°02°39,85"",

Whioskodawca wystapit rdwniez o przesuniecie lokalizacji punktu monitoringu
wod powierzchniowych (W1) na wysoko$¢ istniejgcej oczyszczalni $ciekdw.
Sktadowisko otoczone jest zewnetrznym systemem rowdéw melioracji szczegétowej,
stanowigcych naturalne rowy opaskowe, zabezpieczajgce przed naplywem wéd
powierzchniowych i opadowych na teren sktadowiska. Dla potrzeb kwater SK-4 i SK-5
wykorzystany bedzie istniejacy system melioracyjny. Nalezy na biezgco utrzymywaé
zatozone uformowanie dna i skarp poprzez systematyczne czyszczenie rowow.
Odbiornikiem czystych wéd odwodnieniowych (opadowych i roztopowych) jest réw
melioracji wodnej szczegdtowej, zlokalizowany na dziatce nr ew. 200, bedacy
lewobrzeznym doptywem rzeki Szkto (w km 250 + 500). Do rowu melioracji wodnej
szczegotowej nie beda wprowadzane $cieki przemystowe z terenu skiadowiska
odpadow. Na zewnagtrz sktadowiska wzdiuz watéw okalajgcych obiekt jest
zlokalizowany otwarty réw opaskowo - odptywowy. Stuzy on do przechwytywania
i odprowadzania wod opadowych i roztopowych naptywajgcych z zewnatrz w kierunku
sktadowiska oraz wod spltywajgcych z obwatowania ziemnego czaszy sktadowiska.
Row opaskowy okala sktadowisko od strony potudniowej i pétnocnej. Catkowita
diugos¢ rowu przylegajacego do sktadowiska po jego pétnocnej stronie wynosi okoto
150,0 m, natomiast po stronie potudniowej okoto 300 m.

Miejsca poboru probek oraz pomiaru wielkosci przeptywu w chwili obecnej usytuowane
sg: jako punkty w gornym biegu rowu: réw melioracji wodnej przed brama wjazdowg
(W-1) i rébw melioracji wodnej przy piezometrze P-6 (W-2), jako punkt w doinym biegu,
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ponizej sktadowiska: réw melioracji wodnej za sktadowiskiem, przed punktem zrzutu

sciekéw oczyszczonych z gminnej oczyszczalni éciekéw w Miynach (W-3).

Z powodu okresowo wystepujacego braku przeptywu w miejscu W-1 wnioskuje sie

przesuniecie lokalizacji punktu melioracyjnego W-1 na wysokos¢ oczyszczalni

sciekow. Tym samym punktu monitoringu wéd powierzchniowych usytuowane beda:

- (W-1) réw melioracji wodnej /N 49°57'43,45" E 23°02'30,33"/ na wysokosci
oczyszczalni sciekow,

- (W-2) réw melioracji wodnej przy piezometrze P-6 /N 49°57'34,56"
E 23°02'40,38"/,

- (W-3) row melioracji wodnej za sktadowiskiem, przed punktem zrzutu Sciekow
oczyszczonych z gminnej oczyszczalni $ciekéw w Miynach /N 49°57'40,02"
E 23°02'29,46"/.”

Uwzgledniajgc powyzsze, wprowadzono stosowne zmiany w zapisie punkiéw 1.3.3.

i X.10.1. pozwolenia.

Jak ustalono, ze wzgledu na wigczenie do eksploatacji nowych kwater SK-4
i SK-5 skladowiska, zwiekszyta sie ilosé powstajacych odciekéw. Podczas eksploatacii
catego sktadowiska maksymalna iloé¢ powstajacych w ciggu doby odciekdéw wyniesie
okoto 86,8 m3, srednio okoto 2604,5 m® miesiecznie, 31 253,95 m® w ciggu roku.
Na terenie sktadowiska jest zlokalizowany zbiornik retencyjny na odcieki o pojemnosci
Z1 poj. V = 30 m? oraz Z2 o pojemnoéci V = 100 m3. Wg obliczen, pojemnosé
zbiornikéw bedzie wystarczajgca dla przyjecia odcieku z wszystkich kwater
sktadowiska. Sposéb zbierania i odprowadzania odcieku ze sktadowiska nie ulegnie
zmianie. Scieki przemystowe powstajgce na terenie sktadowiska stanowig wody
odciekowe ze sktadowiska odpadéw oraz $cieki z brodzika dezynfekcyjnego.

Zgodnie z wnioskiem, w punkcie V.3.3.1. decyzji ustalitem maksymalng ilos¢
powstajacych odciekow.

Teren sktadowiska w Miynach znajduje sie catkowicie poza zasiggiem
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) oraz Uzytkowych Pozioméw Waéd
Podziemnych (UPWP).

Whioskodawca przedstawit analize spetnienia wymogéw najlepszej dostgpnej
techniki dla sktadowisk odpadow:

Lp. | Rozwigzania zalecane jako BAT Rozwiazania zastosowane w instalacji

na obszarach ochronnych zbiornikéw | obszarach.
wod podziemnych, na obszarach otulin
parkbw narodowych i rezerwatow
przyrody, na  obszarach  laséw
ochronnych w dolinach rzek, w poblizu
zbiornikéw wod $rodlgdowych,
na terenach zrodliskowych, bagiennych
i podmokiych, w obszarach mis
jeziornych i strefach krawedziowych,
na obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, w strefach
osuwisk i zapadlisk terenu, w tym
powstatych w wyniku zjawisk krasowych,
oraz zagrozonych lawinami, na terenach
o nachyleniu stoku powyzej 10%, na
terenach zaangazowanych
glacitektonicznie  lub  tektonicznie,
poprzecinanych uskokami, spekanych
lub uszczelinowaconych na terenach

1 Zakaz lokalizowania sktadowiska: Skiadowisko nie jest zlokalizowane na tego typu
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wychodni skat zwieztych porowatych,
skrasowiatych | skawermnowanych, na
glebach klas bonitacji 1 i Il, na terenach,
na ktérym moga wystapi¢ deformacje ich
powierzchni na skutek  szkéd
spowodowanych  ruchem  zakladu
goérniczego. na obszarach ochrony
uzdrowiskowej na obszarach gérniczych
utworzonych dla kopalin leczniczych na
obszarach okreslonych na podstawie
odrebnych przepiséw.

§4.1. Sktadowisko odpadéw lokalizuje
si¢ tak, aby miato naturalng bariere
geologiczna, uszczelniajgcg podioze
i §ciany boczne. Minimalna migzszosé
i warto§¢  wspotczynnika filtracji
k naturalnej bariery geologicznej wynosi
dla sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne - migzszosé nie
mniejsza niz 1 m, wspdtczynnik filtracji k
=1,0x 10 °m/s.

Minimalna  migzszos¢ i  wartosé
wspoétczynnika  filtracji  k  naturalne;
bariery  geologicznej wynosi dla

sktadowiska odpaddw niebezpiecznych -
migzszo$¢ nie mniejsza niz 5 m,
wspotczynnik filtracji k < 1,0 x 10.9m/s.
Bariera geologiczna powinna mieé
rozciggtos¢ pozioma przekraczajacg
obszar projektowanego skladowiska
odpaddw. .

W miejscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie spetia warunkéw
okreslonych  powyzej, stosuje sie
sztucznie wykonang bariere geologiczng
0 minimalnej migzszosci 05 m,
zapewniajacg przepuszczalno$é nie
wigkszag niz k < 1,0 x 10°m/s, ktorg
wykonuje sie w taki sposob, by procesy
osiadania na sktadowisku odpadéw nie
mogty spowodowac jej zniszczenia,
Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej
bariery geologicznej jest izolacja
syntetyczna, zaprojektowana w sposéb
uwzgledniajgcy sklad  chemiczny
odpadéw i warunki geotechniczne
sktadowania; izolacja syntetyczna nie
moze stanowi¢ elementu stabilizacji
zboczy sktadowiska.

Lokalizacja sktadowiska w rejonie Zapadliska
Przedkarpackiego. W celu rozpoznania budowy
geologicznej, litologii i genezy oraz warunkéw
hydrogeologicznych, dla terenu skfadowiska
odpaddéw komunalnych w Miynach, opracowana
zostata w 2004, r. uproszczona dokumentacja
geologiczno — inzynierska, w 2016 r dokumentacja
geotechniczna dotyczaca wodoprzepuszczalnosci
podtoza nowej kwatery SK-4 na terenie sktadowiska

odpadow w miejscowosci Miyny, w 2018 r.
dokumentacja geotechniczna dotyczaca
wodoprzepuszczalnosci podtoza nowej kwatery
SK-5 na terenie skladowiska odpadow
w miejscowosci Miyny.

Na podstawie wykonanych badan

i przeprowadzonych pomiaréw stwierdzono, ze na
przedmiotowym terenie zalegajga nastepujgce
warstwy gruntowe:

Warstwa | — gleba — warstwa 0,0 — 0,4 m.

Warstwa Il — glina zwiezta - wystepuje na catej

powierzchni badanego terenu, zalega na gtebokoéci

od 0,4 do okoto 2,0 m, jest w stanie plastycznym.

Warstwa Il — miocenskie nieprzepuszczalne ity

krakowieckie o wskazniku filtracji rzedu k <1,0 x

10° m/s - wystepuje pod warstwg gliny na

gtebokosci od 2,0 m i nizej. Jest w stanie
twardoplastycznym. Spag gliny i strop itu
niezupetnie oddzielaja sie, a czesto it zmieszany jest

z gling.

Tym samym naturalna bariera geologiczna spetnia

wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska w sprawie sktadowisk odpadéw.

Uszczelnienie dna kwater SK-1 -SK-5 :

Uszczelnienie skiadowiska (kolejno$¢ warstw od

gory):

- warstwa zabezpieczajgco — sgczaco - mineralna
o frakcji drobnej, migzszo$¢ 0,30 - 0,40 m,
z wbudowanym drenazem odcieku,

- geomembrana z folii polietylenowej gtadkiej
PEHD, grubo$¢ 1,5 mm o gestosci 0,946-0,953
[o/cm®],  zgrzewana  podwdjinym  szwem
z kanatem kontrolnym,

- warstwa gliny zwieztej,

- naturalna bariera geologiczna - trzeciorzedowe
ity, mutdwce i tupki, ity krakowieckie,
0 wskazniku filtracji rzedu k 1,0 x 102 m/s.
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Uszczelnienie skarp wewnetrznych kwater SK-1 -

SK-5:

- warstwa zabezpieczajgco-sgczaco mineralna
o frakcji drobnej, o migzszosci 0,40 m,
wraz z wbudowanym drenazem odciekéw,

- geomembrana z HDPE o grubosci
1,5 mm zgrzewana podwdjnym szwem
z kanatem kontrolnym,

- skarpy nasypu wykonane z gruntu o wskazniku
filtracji rzedu k <1,0 x 10° m/s.

Bariera geologiczna ma rozciagtos¢ wykraczajgca

poza obszar sktadowiska.

Tym samym naturalna bariera geologiczna skarp

sktadowiska wymagania stawiane w rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk

odpaddw.

Uszczelnienie _dna i $cian bocznych komory

SK-A (1A) (kolejno$¢ warstw od gory):

skarpy nasypu wykonane z itéw i glin zwieziych,

naturalna bariera geologiczna - trzeciorzedowe ity,

mutéwce i tupki, ity krakowieckie, o wskazniku

filtracji rzedu k 1,0 x 10° m/s.

Przewidywany najwyzszy
piezometryczny poziom waéd
podziemnych powinien by¢, co najmniegj
1,0 m ponizej poziomu projektowanego
wykopu dna skiadowiska.

Sktadowisko zostato zbudowane w formie
nadpoziomowej — dno skladowiska /warstwa
izolacyjna/ jest na poziomie istniejgcego terenu.

W rejonie sktadowiska wystepuje jeden horyzont
wod podziemnych okreslany mianem
przypowierzchniowego zwigzany z lokalnymi
zluznieniami w obrebie przypowierzchniowych glin
i gleby, podscielonych nieprzepuszczalnymi itami
miocenskimi. Wahania poziomu zwierciadta wody
w piezometrach dochodzg do 1,0 m. Kierunek
sptywu wod podziemnych odbywa sie prostopadle
do osi doliny rzeki Szkfo.

Poziom woéd gruntowych w rejonie lokalizacii
sktadowiska ksztattuje sie na gtebokoéci 0,8 do 2,0
m pod poziomem terenu. W celu obnizenia poziomu
wod gruntowych wykonano system odwodnien
skladowiska. System skfada sie z rowu
opaskowego, odcinajagcego  zasilanie = wod
gruntowych od strony pétnocnej i potudniowej
sktadowiska. Wody opadowe sa odprowadzane
poza teren obiektu. Istniejacy system odwodnienia
pozwala na stabilizacie wdéd podziemnych na
wymaganym poziomie, co najmniej 1,0 m ponizej
dna skiadowiska.

Sktadowisko odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne wyposaza sie
w system drenazu woéd odciekowych,
zaprojektowany w sposob zapewniajacy
jego  niezawodne  funkcjonowanie,
w trakcie eksploatacji sktadowiska oraz
przez co najmniej 30 lat po jego
zamknieciu.

Wody opadowe przesigkajagce przez odpady
(odciek) zbierane bedg z dna skiadowiska za
pomoca systemu drenazu.

Ujecie wod odciekowych z masy skiadowanych
odpaddéw nastepowac bedzie poprzez sie¢ drenazy
wykonanych z rur perforowanych  PCW,
zabezpieczonych ~ warstwg  zabezpieczajgco-
sgczaco - mineralng o frakecji  drobnej,
0 migzszosci 0,40 m, utozonych na folii
zabezpieczajacej.
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Drenaz podstawowy stanowig 2 ciggi, utozone po
jednym w kazdej czesci skladowiska dla kwater
SK-1 SK-2 i SK-3. Ujecie odciekéw z kwatery SK-4
wykonane zostato poprzez przedtuzenie
istniejacego rurociggu drenazowego zbiorczego
w kwaterze SK-1 i SK-2. Ujecie odciekéw z kwatery
SK-5 zostanie zrealizowane jako rurocigg
drenazowy, ktory stanowi¢ bedzie przediuzenie
istniejgcej sieci odciekow usytuowanych od strony
potudniowej kwater SK- 1, SK - 2 i SK - 3. Drenaz
wykonany zostat ze spadkiem =14 %
w kierunku drenazu zewnetrznego, odbierajgcego
i odprowadzajgcego wody odciekowe poprzez sieé¢
kanalizacyjng, (rurocigg zewnetrzny @ 200 mm
zaopatrzony w studzienki rewizyjne (10 szt),
biegngcy wzdiuz obwatowania), do zbiornika
odcieku V = 30 m3 a nastepnie zbiornika
retencyjnego odcieku V = 100 md. Odcieki
wywozone bedg samochodem asenizacyjnym do
oczyszczalni $ciekdw lub po uruchomieniu nowej
oczyszczalni $ciekow przytagczem kanalizacyjnym
na oczyszczalnie Sciekdw.

System  drenazu  odciekéw  ze
skiadowiska odpadéw umozliwiajgcy
konserwacje i kontrole jego stanu
wykonuje  sie  powyze] izolacji
syntetycznej. System ten skilada sie
z warstwy drenazowej wykonanej
z materiatu zwirowo-piaszczystego lub
innych  materiatbw o  podobnych
wiasciwosciach 0 wartosci
wspotczynnika filtracji k wiekszej niz
1 x 10* m/s i migzszosci rzeczywistej nie
mniejszej niz 0,5 m; w warstwie
drenazowej umieszcza sie system
drenazu gtéwnego odprowadzajgcego
odcieki do gtdwnego kolektora.

Ujecie wéd odciekowych z masy skltadowanych
odpaddw nastepowac bedzie poprzez sie¢ drenazy
wykonanych z rur perforowanych  PCW,
zabezpieczonych  warstwg  zabezpieczajgco-
saczaco - mineralng (zwir) o frakcji drobnej,
0 migzszosci 0,40m, utozonych na folii
zabezpieczajace;.

Zgodnie z §30 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie
sktadowisk odpadéw - wymogu §5 wust.2
(dot. minimalnej migzszosci oraz
wodoprzepuszczalnosci warstwy drenazowej) nie
stosuje si¢ do skifadowisk odpadéw, dla ktorych
pozwolenie na budowe wydano przed dniem
25 kwietnia 2003 r. i budowe rozpoczeto przed
dniem 12 marca 2010 .

w przypadku wydzielenia na
sktadowisku odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne czesci

przeznaczonej do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych, czesé tg wyposaza sie
w odrebny system drenazu.

Jak wynika z opracowanego w 2005 r. ,Raportu
oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia
kwatery na odpady niebezpieczne w Mtynach (..)”
przedmiotowe skiadowisko odpadow
niebezpiecznych zlokalizowane jest na terenie
miocenskich nieprzepuszczalnych itbw
krakowieckich o migzszosci ok. 5 m oraz wskazniku
filtracji rzedu k <1,0 x 10° m/s, co zabezpiecza
$rodowisko przed jego oddziatywaniem.
Rekultywowana czes¢ kwatery azbestowej 1A
Zbudowana =zostata w 2008 r. zgodnie
Z wymogami owczesnego prawa (nie byto
wymogu wyposazenia kwatery na odpady
azbestowe w drenaz odcieku).

W przypadku budowy nowych czesci kwatery
azbestowej zostang one wyposazone w system
drenazu.

Czes¢ przeznaczong do sktadowania
odpaddw niebezpiecznych na
sktadowisku  odpadéw innych niz

Kwatery do -unieszkodliwiani odpadow
zawierajgcych azbest zostaly wykonane w
oddzielnej czesci sktadowiska. Odrebna lokalizacja,
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niebezpieczne i obojetne wykonuje sie w
sposo6b uniemozliwiajacy  kontakt
odpadow niebezpiecznych z innymi
odpadami.

niegraniczaca z kwaterami na odpady inne niz
niebezpieczne i obojetne gwarantuje spetnienie
kryterium  uniemozliwiajace kontakt odpadow
niebezpiecznych z innymi odpadami.

Zbocza sktadowiska odpaddéw wyposaza
sie w system drenazu umozliwiajacy
sptyw odciekéw do gtownego systemu
drenazu.

Skarpy niecki wyposazone zostaly w drenaz
odciekéw wbudowany w warstwe zabezpieczajgco-
saczaco - mineralng o frakcji drobnej, o grubosci
0,40 m.

Wokét sktadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne umieszcza sie
zewnetrzny system rowéw drenazowych
uniemozliwiajacy doptyw wod
powierzchniowych i podziemnych do
sktadowiska odpaddw.

Skiadowisko zostato zlokalizowane w widtach
rowéw melioracji szczegbtowej stanowigcych
naturalne rowy opaskowe zabezpieczajgce przed
naptywem wod.

Row melioracji wodnej szczegdtowej zlokalizowany
jest na dziatce nr ew. 200, bedacy lewobrzeznym
doptywem rzeki Szkto w km 250+500.

Otwarty réw opaskowo - odptywowy przebiega na
zewnatrz sktadowiska, wzdtuz watéw po jego
pétnocnej i potudniowej stronie. Catkowita dtugosé
rowu przylegajacego do sktadowiska po jego
péinocnej stronie wynosi okoto 150,0 m, natomiast
po stronie potudniowej okoto 300,0 m.

Stuzy on do przechwytywania i odprowadzania wéd
opadowych i  roztopowych  naplywajacych
z zewnatrz w kierunku sktadowiska oraz wod
sptywajacych z obwatowania ziemnego czaszy
sktadowiska. Catkowita dtugo$¢ rowu wynosi okoto
450,0 m. Odbiornikiem  czystych  wod
odwodnieniowych (opadowych i roztopowych)
bedzie réw melioracji wodnej szczegétowej, bedacy
lewobrzeznym doptywem rzeki Szkto
(w km 250 + 500).

Do rowu melioracji wodnej szczeg6towej nie bgda
wprowadzane $cieki przemystowe z terenu
sktadowiska odpadow.

Dla potrzeb nowobudowanych kwater SK4 i SK5
wykorzystany bedzie istniejacy system
melioracyjny.

10.

Sktadowisko odpadéw, na ktorym
przewiduje sie sktadowanie odpadéw
ulegajacych biodegradacji, wyposaza
sie w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego.

Gaz skiadowiskowy oczyszcza sig
i wykorzystuje do celéw energetycznych,
a jezeli jest to niemozliwe - spala
w pochodni.

System ujmowania biogazu skfada si¢ z 15 studni
zbierajgcych biogaz z terenu kwater Sk1, Sk2, SK3.
Teren istniejgcych kwater jest podzielony na dwa
sektory odgazowania, z zamontowanymi wspdlinymi
pochodniami spalajgcymi biogaz o zakresie pracy
10-50 m%h, z  ukladem  zaptonowym
z automatycznym iskrownikiem elektronicznym,
zasilanym bateryjnie.

Nowe kwatery skiadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetnych SK-4 i SK-5 zostaly
rowniez wyposazone w studnie do ujmowania
biogazu. Zaprojektowano: 6 studni dla kwatery
SK-4 i 2 studnie dla kwatery SK-5.

i [

Skiadowisko odpadéw wykonuje sie
w sposob uniemozliwiajgcy dostep osdb
nieuprawnionych ~ oraz  nielegalne
sktadowanie odpadow.

Sktadowisko jest zabezpieczone przed dostgpem
oséb niepowotanych i nielegalnym skfadowaniem
odpadéw. Obiekt jest ogrodzony siatkg
i wyposazony w o$wietlenie. Brama wjazdowa na
sktadowisko bedzie zamykana.
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Obiekt bedzie objety monitoringiem elektronicznym
oraz catodobowym nadzorem przez
wykwalifikowanych pracownikéw.

12,

Monitoring wizyjny
Zarzadzajacy sktadowiskiem odpadéw

Sktadowisko dozorowane jest w trybie cigglym.
W punkcie XII.17. pozwolenia zobowigzatem

i krzewdw, w celu ograniczenia do
minimum niedogodnosci i zagrozen
powstajgcych na sktadowisku odpadéw
w  wyniku emisji odorow i pytow,
roznoszenia odpadéw przez wiatr,

hatasu i ruchu drogowego,
oddziatywania zwierzagt, tworzenia sie
aerozoli oraz pozaréw. Minimalna

szerokos¢ pasa zieleni wynosi 10 m.

jest obowigzany do prowadzenia | zarzgdzajgcego sktadowiskiem do statego dozoru
wizyjnego systemu kontroli miejsca | bezposredniego na terenie instalacji oraz
magazynowania  lub  skladowania | wyposazenia w system telewizji przemystowe;j,
odpadéw. pracujacy w trybie 24 godzinnym.

13 | Skiadowisko odpadéw otacza sie pasem | W punkcie XIIl.16. pozwolenia zobowigzatem
Zieleni Zlozonym z drzew | zarzadzajacego sktadowiskiem do zlecenia

wykonania nasadzen pasa zieleni izolacyjnej
firmie ogrodniczej, zgodnie z projektem
pierwotnym budowy skfadowiska odpadow
w terminie do dnia 31 pazdziernika 2019 .

14

Sktadowisko odpadéw, na ktérym
przewiduje sie sktadowanie odpaddéw
ulegajgcych biodegradacji, wyposaza
sie w urzadzenia do mycia i dezynfekgii
kot pojazdow opuszczajgcych obiekt

W bezposrednim sasiedztwie bramy wyjazdowej
rownolegle do wagi na wyjazdowym pasie drogi,
usytuowany jest brodzik dezynfekcyjny. Takie
usytuowanie brodzika umozliwia wszystkim
pojazdom opuszczajgcym teren sktadowiska
przeprowadzenie dezynfekcji kot.
Wykonany  zostanie  nowy
dezynfekcyjny w ciggu drogi

drugi  brodzik
technologicznej

w system umozliwiajgcy pomiar masy
odpadéw przyjmowanych na
sktadowisko, w szczegollnosci
sktadowisko odpaddéw, na ktére odpady
dostarczane sg transportem kotowym
wyposaza sie w wage samochodowa.

pomiedzy instalacig MBP a skiadowiskiem
odpaddw,
15 | Skiadowisko odpadéw wyposaza sie | Skladowisko  wyposazone jest w  wage

elektroniczng sprzezong z komputerem stuzgcg do
wazenia wszystkich pojazdow przywozacych
odpady. Kazdy transport bedzie rejestrowany.

16

Eksploatacja sktadowiska odpadéw
powinna zapewnia¢ m.in.:

ograniczenie powierzchni sktadowanych
odpaddw eksponowanych na
oddziatywanie warunkow
atmosferycznych, o ile jest to konieczne
dla ograniczenia  zanieczyszczenia
powietrza, w tym rozwiewania odpadéw
-przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow;
-gromadzenie odciekdow i poddawanie

ich oczyszczaniu w stopniu
umozliwiajgcym ich  przyjecie na
oczyszczalnie Sciekow lub

odprowadzenie do wéd lub do ziemi;
-statecznosé geotechniczng
sktadowanych odpaddw.

Skitadowanie = odpadéw prowadzone bedzie
w sposob uporzadkowany na wyznaczonych do
tego celu kwaterach i dziennych dziatkach
roboczych. Wymiary dziennej dziatki roboczej
uzaleznione beda od technicznych mozliwosci
prawidtowego przyjecia odpadow,
skompaktorowania ich i przykrycia warstwa inertna.
Przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow
realizowane bedzie poprzez: biezace zageszczanie
odpadéw kompaktorem w cienkich warstwach
i przesypywanie ich materiatem izolacyjnym badz
stosowanie siatek zabezpieczajgcych, sktadowanie
odpadéw na okreslonych dziatkach roboczych
aktualnie eksploatowanego sektora;

Odcieki sa gromadzone w bezodptywowym
zbiorniku, skad wywozone sg okresowo taborem
asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekow.
Co rok wykonywane sg geodezyjne pomiary
osiadania odpaddw.
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17

Odcieki ze sktadowisk odpaddéw innych
niz niebezpieczne i obojetne gromadzi
sie w specjalnych zbiornikach lub
bezposrednio odprowadza do
kanalizacji.

Na  skladowiskach, na  ktdrych
sktadowane sg odpady ulegajace
biodegradaciji, dopuszcza sie
wykorzystywanie odciekéw do celéw
technologicznych.

Odcieki z czaszy i zboczy skiadowiska zbierane
beda systemem drenazy a nastgpnie kierowane sg
do zbiornika retencyjnego odciekéw w konstrukcji
zelbetowej o pojemnosci 30 m® wyposazonego
w urzagdzenie mieszajgco - napowietrzajgce
z silnikiem o mocy 1.5 kW oraz pompe zatapialng do
przettaczania odcieku do dalszych urzadzen lub na
sktadowisko odpaddéw, a nastepnie do osadnika
odcieku wykonanego z tworzywa sztucznego
o poj. ok. 16 m® i do reaktora biologicznego
0 pojemnoéci ok. 16 m® oraz zl6z biologicznych;
do napowietrzania reaktora stuzy dmuchawa
o mocy 0.75 kW, i do zbiornika retencyjnego wod
odciekowych w  konstrukcji  prefabrykowanej
0 poj. V =100 m3i érednicy D =5.12 m, wyposazony
w urzadzenie mieszajgco — napowietrzajgce
z silnikiem o mocy 3.0 kW (podczyszczanie
odcieku).

Podczyszczone odcieki wywozone sg na
oczyszczalnie $ciekéw wozami asenizacyjnymi.
Ewentualny nadmiar odciekow jest zawracany
i uzywany do zraszania sktadowiska .

Na terenie sktadowiska jest zlokalizowany zbiornik
retencyjny na odcieki o pojemnosci Z1 poj. V = 30
m?3 oraz Z2 o pojemnosci V = 100 m3, ich pojemnosé
bedzie wystarczajaca dla przyjecia odcieku z kwater
wszystkich kwater

18

Na skifadowisku odpaddéw wydziela sie
kwatery o objetosci okreslonej w
projekcie  budowlanym  sktadowiska
odpadow. '

Powierzchnia kwater przeznaczonych
do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych nie powinna
przekraczaé¢ 2 500 m2.

Projekt budowlany zakfada budowe:

- 1 kwatery na odpady zawierajgce azbest,
podzielonej na 6 komdr; powierzchnie komor
przeznaczonych do skiadowania odpadéw
zawierajgcych azbest wynosza:

1 A — 2 388 m? — zamknieta zrekultywowana.

1 B — 2 464 m? - planowana.

1 C -2 412 m? - planowana.

1 D — 2 490 m? - planowana.

1 E — 2 457 m? - planowana.

1 F -2 430 m? - planowana.

Kwatery na odpady inne niz niebezpieczne
i obojetne:

kwatera SK 1 — pojemno$¢ geometryczna komory
506 279 [m3]

Kwatera Sk-2 pojemno$¢ geometryczna komory
201 546 [m?]

kwatera Sk-3 pojemnos¢ geometryczna komory
200 000 [m?]

kwatera Sk-4 pojemnos¢ geometryczna komory
32856 [m?]

kwatera Sk-5 pojemnos$é geometryczna komory
327 660 [m?3]

19

Na sktadowisku odpaddéw dopuszczone
jest sktadowanie odpadéw w sposob
nieselektywny, zgodnie z warunkami
okreslonymi w przepisie szczegétowym.

Na skladowisku odpady skfadowane sg
w sposéb zgodny z rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
rodzajéw odpadow, ktére moga by¢ sktadowane na
sktadowisku odpadow w sposéb nieselektywny.
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sktadowisku
dopuszczone

Do skfadowania na
odpadéw moga byé
wytgcznie odpady:

- w stosunku do ktorych sporzgdzona
zostata podstawowa charakterystyka
odpaddéw, przeprowadzono  teksty
zgodnosci (o ile sg wymagane zgodnie
z art. 113 ustawy o odpadach)
i dokonano weryfikacji, o ktérej mowa
w art. 114 ust. 2 ustawy o odpadach),

- spetniajg kryteria dopuszczenia
odpaddéw do sktadowania na
sktadowisku ~ odpaddéw,  okreslone

w przepisach szczegétowych (obecnie
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dn. 8 stycznia 2013 r. w sprawie
kryteribw oraz procedur dopuszczania
odpadéw do sktadowania (Dz. U. z2013
r. poz. 38).

Procedura przyjecia odpadéw na sktadowisko
zapewnia dopuszczenie do unieszkodliwiania
poprzez skladowanie tylko grup odpaddw
dozwolonych do unieszkodliwiania w pozwoleniu
zintegrowanym  (ogledziny odpadéw  przed
i po roztadunku).

Odpady przyjmowane na skladowisko beda
poddawane testowi zgodnosci.

Przyjmowane do sktadowania bedg odpady
spetniajace kryteria dopuszczania do skladowania
odpadéw na skfadowisku odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne opisane w zatgczniku
nr 3, zal. nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczania odpadéw do
sktadowania na sktadowisku odpaddw danego typu
(Dz. U. 2013 poz. 38).

wéd podziemnych sktadowisko

wyposaza sie w:

21 | Monitoring  skladowiska  odpaddéw | Prowadzone sg badania monitoringowe m.in.:
obejmuje: - ewidencja odpadow unieszkodliwianych,
- faze przedeksploatacyjna - okres | poddanych odzyskowi i odpadéw wytwarzanych,

poprzedzajgcy uzyskanie pierwszej | - monitoring ilosci i skladu wod odciekowych,
ostatecznej decyzji zatwierdzajacej | - pomiary ilosci i jakosci sciekéw wywozonych do
instrukcje prowadzenia sktadowiska, oczyszczalni,

- faze eksploatacji - okres od dnia | - monitoring emisji gazu sktadowiskowego do
uzyskania  pierwszej  ostatecznej powietrza, ,
decyzji  zatwierdzajgcej instrukcje | - okresowe pomiary emisji hatasu,
prowadzenia skiadowiska do dnia | - monitoring jakosci i poziomu wod podziemnych,
zakonczenia rekultywaciji sktadowiska, | - pomiary iloéci pobieranej wody,

- pozwolenia na uzytkowanie | - monitoring wykorzystania paliw i energii,
sktadowiska odpadéw do dnia | - monitoring parametréw technicznych urzadzen
uzyskania zgody na zamkniecie | i infrastruktury instalaciji,
sktadowiska odpadow, - monitoring wielko$ci opadu atmosferycznego,

- faze  poeksploatacyjng - okres | - badania struktury i sktadu masy sktadowanych
30 lat, liczac od dnia uzyskania decyzji | - odpaddw,

0 zamknigciu sktadowiska odpadoéw. - kontrola osiadania powierzchni sktadowiska,

- pomiar czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujgcych
na sktadowisku realizowany bedzie przez liczniki
czasu pracy — zapisy przechowywane beda przez
okres 1 roku.

Monitoring prowadzony jest zgodnie
z  rozporzadzeniem  Ministra  Srodowiska
z 30.04.2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U. 2013, poz. 523). Istniejaca aparatura
kontrolno-pomiarowa umozliwia obserwacje wptywu
sktadowiska na $rodowisko przez wymagany
przepisami 30 letni okres czasu po jego zamknieciu.

22 | Badania monitoringowe na | Wtadajacy instalacjg zleca wykonanie analiz do
sktadowiskach  odpadéw prowadza | laboratorium akredytowanego z  wdrozonymi
laboratoria  badawcze  posiadajgce | systemami jakosci.
wdrozony system jakosci w rozumieniu
przepiséw o normalizacji.

23 | W celu poboru préb oraz badan sktadu | Pobdr préb prowadzony bedzie w 9 punktach

pomiarowych zlokalizowanych w obrebie dwdch
poziomow wodonosnych: piezometr P-9 i P-10
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-1 piezometr na doptywie wod | (na naptywie) oraz piezometry P-2, P-4, P-5,
podziemnych do sktadowiska, P-6 (na odptywie).

- 2 piezometry — na przewidywanym
odptywie wéd podziemnych.

24 | Pomiar wielkosci przeptywu i sktadu [ W celu monitorowania wptywu sktadowiska
plynacych  wod — powierzchniowych | odpadéw na stan wéd powierzchniowych, wokot
odbywa sie w nie mniej niz dwdch | sktadowiska zlokalizowano miejsca poboru probek
punktach: oraz pomiaru  wielkosci  przeptywu  wod
- 1 w gornym biegu kazdego cieku, | powierzchniowych:
powyzej sktadowiska, e jako punkty w gérnym biegu rowu:

- 1 w dolnym biegu kazdego cieku, |- row melioracji wodnej na wysokosci oczyszczalni
ponizej skladowiska. Sciekdw (W-1)
- réw melioracji wodnej przy piezometrze P-6
(W'2)v
e jako punkt w dolnym biegu, ponizej sktadowiska:
- réw melioracji wodnej za sktadowiskiem, przed
punktem  zrzutu  $ciekbw  oczyszczonych
z gminnej oczyszczalni $ciekow w Miynach
(W-3).”

25 | Kierownik sktadowiska powinien | Kierownik  sktadowiska  odpadow  posiada
posiadac Swiadectwo kwalifikacji | $wiadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania
w zakresie gospodarki odpadami. odpadami.

Analizujgc powyzsze w decyzji wykazano, ze spetnione sg wymogi dokumentéw
referencyjnych, w tym przypadku okreslone w w/w przepisach prawa.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zarzadzajgcy skladowiskiem poprzez
stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz monitoringu
spetni wymogi zawarte w tych dokumentach.

Rozpatrujac wniosek uznano, ze zmiany przedmiotowej decyzji mieszczg si¢
w definicji istotnej zmiany, okreslonej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Na skladowisku w Miynach unieszkodliwiane bedg gtownie odpady
o kodzie 19 05 99 Inne niewymienione odpady (stabilizat), powstajgce w wyniku
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych w sasiadujgcej instalacji do
mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw w Miynach. Ustalona
w pozwoleniu maksymalna ilo§¢ odpadéw innych niz niebezpieczne
unieszkodliwianych na sktadowisku wzroénie z 35 000 Mg/rok do 50 000 Mg/rok.
Nie ulegng zmianie parametry charakterystyczne pracy skifadowiska w zakresie
maksymalnej dobowe;j ilosci odpadéw innych niz niebezpieczne dopuszczonych do
sktadowania. Dobowa ilo§¢ odpadéw przyjmowanych do sktadowania nie bedzie
przekraczaé 300 Mg/dobe i uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci
ich prawidtowego zdeponowania i przykrycia warstwa inertng.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat
w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie sig co do zebranych materiatéw.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za po$rednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.
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2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwofania strona moze, w formie o$wiadczenia dorgczonego
do Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego, zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania od wydanej decyziji. Z dniem doreczenia do organu administracii publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa de wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron
postepowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Wprowadzono zmiany w zatacznikach do pozwolenia zintegrowanego:
1. Zatacznik: nr 3

2. Zatgcznik nr 4.

Zup. f.if-.lqz?\u:,x WOJEWODZTWA
1\1]‘1(’;!'72 >j Kulig
Op’fata skarbowa w wys. 1005,50 zt DYRE K'I!"’j R DEPAR :“r..mf'b] TU
uiszczona w dniu 5.09.2019 r. o
na rachunek bankowy /
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzedu Miasta Rzeszowa

Otrzymuia:

1. Petnomocnik

2. aa

3. 0S

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow

2. Urzad Gminy Radymno

3. Ministerstwo Srodowiska
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