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Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

Dot. postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

Zamawiajacy, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych dokonuje nastepujacych
zmian w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

. Zatgcznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Lpl

Charakterystyka
(wymagania minimalne)

1.

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie urzadzenia do de-duplikacji
i przechowywania danych spetniajgcego ponizsze wymagania wraz z wdrozeniem i szkoleniem.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczane urzadzenie wraz z wyposazeniem byto fabrycznie nowe,
nie uzywane w innych projektach, w szczegdlnosci nie dopuszcza sie produktéw ,,odnawianych”
(ang. Refurbished).

Macierz musi pochodzic¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i by¢ objeta serwisem
producenta na terenie Polski.

Oferowane urzadzenie musi posiada¢ minimum 3 porty 1GbE oraz minimum 2 porty 10GbE

Oferowany produkt musi posiadac wsparcie dla nastepujacych interfejsow dostepowych:
a) CIFS, NFS, OST
b) 1 GbE, 10GbE

Urzadzenie musi umozliwiac sktadowanie danych poprzez udostepnianie min 128 zasobdow NAS
w sieci Ethernet wykorzystujac protokoly CIFS, NFS

Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalajacej na obstuge protokotéw CIFS, NFS, OST, do
petnej pojemnosci urzadzenia.

Technologia de-duplikacji musi wykorzystywac algorytm bazujacy na zmiennym, dynamicznym
bloku.

Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywac sie do otrzymywanego
strumienia danych. Oznacza to, ze urzadzenie musi dzieli¢ otrzymany pojedynczy strumien
danych na bloki o réznej dtugosci.

Proces deduplikacji powinien odbywac sie in-line — w pamieci urzadzenia, przed zapisem danych
na nosnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy musza podlegac tylko unikalne bloki danych
nie znajdujace sie jeszcze w systemie dyskowym urzadzenia.

Oferowany produkt musi posiadac¢ obstuge mechanizméw globalnej deduplikacji dla danych
otrzymywanych wszystkimi protokotami (CIFS, NFS, OST) przechowywanych w obrebie catego
urzadzenia.

Unikalne bloki przed zapisaniem na dysk musza by¢ dodatkowo kompresowane.

10.

Oferowane urzadzenie musi wspiera¢, co najmniej nastepujace aplikacje HP Data Protector,
Symantec NetBackup oraz Backup Exec, EMC Networker, Oracle Secure Backup, Atempo
Timenavigator.

11.

W przypadku wspotpracy z aplikacja Symantec NetBackup, urzadzenie musi posiadac licencje na
de-duplikacje na zrédle (de-duplikacje po stronie media serwera).

Deduplikacja taka musi zapewnia¢ by z serwerdw do urzadzenia byly transmitowane tylko
fragmenty danych nie znajdujace sie dotychczas na urzadzeniu. Wymagane jest dostarczenie
licencji na wyzej wymieniona funkcjonalnosc.




12.

Dostarczone urzadzenie musi posiadac, co najmniej 10 TB powierzchni netto (po odjeciu
przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie
unikalnych segmentow danych (backupéw). Urzadzenie powinno umozliwiaé sprzetowa
rozbudowe przestrzeni do co najmniej 135 TB netto.

13.

Oferowany produkt musi umozliwia¢ replikacje danych realizowana miedzy urzadzeniami.
Replikacja powinna umozliwiac szyfrowanie przesytanych danych - dlugoé¢ klucza minimum 256-
bit. Wymagane jest dostarczenie licencji na wyzej wymieniona funkcjonalnosc.

14.

Urzadzenie musi umozliwiac¢ replikacje danych z mniejszymi i z wiekszymi modelami urzadzen
tego samego producenta.

15.

Replikacja musi byC mozliwa w trybie co najmniej 10 do 1 (many to one) oraz co najmniej
1 do 2 (fan out). Kaskadowanie replikacji jest opcjonalne.

16.

Oferowany produkt musi umozliwia¢ sprzetowe szyfrowanie przechowywanych danych
realizowang przez dyski szyfrujace kluczem o dtugosci minimum 256-bit. Wymagane jest
dostarczenie licencji na wyzej wymieniong funkcjonalnosc.

17.

W przypadku replikacji danych miedzy urzadzeniami kontrolowanej przez system Symantec

NetBackup muszg by¢ mozliwe do uzyskania nastepujgce funkcjonalnosci:

» replikacja odbywa sie bezposrednio miedzy dwoma urzadzeniami bez udziatu serwerdw
posredniczacych

» replikacji podlegaja tylko te fragmenty danych ktére nie znajduja sie w docelowym
urzadzeniu
replikacja zarzadzana jest z poziomu aplikacji backupowej

» aplikacja backupowa posiada informacje o obydwu kopiach zapasowych znajdujacych sie w
obydwu urzadzeniach

18.

Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrebie podsystemu dyskowego
urzadzenia musza by¢ chronione za pomocq technologii RAID 6 lub réwnowaznej (np RAID6
DDP).

19.

Oferowane pojedyncze urzadzenie musi osiggac wydajnosc co najmniej 5TB/hr (dane podawane
przez producenta, bez deduplikacji na zrddle).

20.

Urzadzenie musi by¢ rozwigzaniem kompletnym. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania
rozwigzan typu gateway z uwagi na brak miarodajnych danych dotyczacych ich wydajnoéci oraz
dostepnosci. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozbudowy urzadzenia przez dodanie modutdw
dyskowych.

21,

Dostarczone urzadzenie musi stanowi¢ catos¢ pochodzacga od jednego producenta
(oprogramowanie oraz sprzet) i byé serwisowane przez autoryzowany serwis producenta ze
wsparciem na okres 4 lat z czasem gwarantowanej reakcji 24h

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ustug podmiot serwisujacy powinien posiadac certyfikat
ISO 9001 w zakresie Swiadczenia ustug serwisowych. Zgtoszenia serwisowe beda
przyjmowane w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy modut internetowy oraz infolinie
24x7.

Oferent winien przedtozy¢ dokumenty:

- oswiadczenie producenta wskazujace podmiot uprawniony do realizowania serwisu
gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

- o$wiadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowosci
Swiadczenia na rzecz Zamawiajacego wymaganego serwisu (zawierajgce numer modutu
internetowego i infolinii telefonicznej)

- certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisujacego
- certyfikat minimum jednego certyfikowanego inzyniera z zakresu oferowanej technologii

Gwarancja producenta musi obejmowac ustuge pozostawienia uszkodzonych nos$nikow
w przypadku wystapienia ich awarii.




2. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1.
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Miejsce oraz termin sktadania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. tukasza Cieplinskiego 4, pok. nr 207:
osobiscie albo za posrednictwem poczty (firmy kurierskiej) — w zamknietej kopercie
oznaczonej: ,Oferta na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego; znak
sprawy: OR.IV.272.1.2.2015; nie otwierac do dnia 16.03.2015 r., godz. 11:00".

. Na odwrocie koperty nalezy podac adres i nazwe firmy sktadajgcej oferte.
. Termin sktadania ofert uptywa dnia 16.03.2015 r. o godz. 10:00. Oferty ztozone

po tym terminie nie beda rozpatrywane (bez wzgledu na przyczyne opdznienia) i
zostang niezwtocznie zwrdcone wykonawcom.

. Przez zlozenie oferty w wyznaczonym terminie nalezy rozumie¢ dostarczenie

zamawiajgcemu oferty — do wyzej wskazanego miejsca — przed uptywem tego
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta zostata ztozona w
terminie.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.03.2015 r., o godz. 11:00, w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-
010, al. tukasza Cieplinskiego — pok. nr 207.




