MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08-1.7222.8.1.2020.RD Rzeszdow, 2020-07-(;’_1)

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:
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ul.
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art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2561.j.),

art. 215, art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt. 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019. 1396 tj.), w zwigzku z § 2 ust. 1
pkt. 41 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839),

ust. 5 pkt 1 b) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdéw przyrodniczych albo Srodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014 1. poz. 1169),

art. 41 ust. 3 pkt. 1) a), art. 41a pkt 8 ppkt 1), art. 43 ust. 2 pkt. 5, art. 48a ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 t.j. ze zm.),
rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokosci
stawek zabezpieczenia roszczen (Dz.U.2019.256),

rozpatrzeniu whiosku Pratt & Whitney Rzeszow S.A,
Hetmanska 120, 35-078 Rzeszéw, regon 690297876, NIP 8130267970,
dnia 4 |utego 2020 r., znak: PWR/NB/12/2020 (data wplywu:

17 lutego 2020 r.), uzupetnionego drogg elektroniczna w dn. ¢ kwietnia 2020 r. ,
pismem z dn. 7 kwietnia 2020 r. znak: PWR/NB/21/2020 (data wplywu: 30 kwietnia
2020 r.) oraz z dn. 6 maja 2020 r. znak: PWR/NB/24/2020 (data wplywu: 12 maja
2020 r.), w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewéodztwa Podkarpackiego
z dn. 24 lutego 2015 r. znak: 0S-1.7222.18.8.2014.RD, zmienionej decyzjg z dnia
1 czerwca 2016 r. znak: 0S-1.7222.15.3.2016.RD, w kiorej udzielono Spdice
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania cieklych
odpadéw niebezpiecznych o wydajnosci 20 Mg/dobe (7100 Mg/rok),
z wykorzystaniem obrébki fizyko — chemiczne;j,
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orzek am

l. Zmieniam decyzje Marszatka Wojewoddziwa Podkarpackiego z dn. 24 lutego
2015 r. znak: 0S-1.7222.18.8.2014.RD, zmienionej decyzjg z dnia 1 czerwca 2016 1.
znak: OS-1.7222.15.3.2016.RD, w ktérej udzielono dia Pratt & Whitney Rzeszow
S.A., ul. Hetmanska 120, 35-078 Rzesz6w, regon 690297876, NIP 8130267970,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania cieklych
odpadéw niebezpiecznych © wydajnosci 20 Mg/dobe (7100 Mg/rok),
z wykorzystaniem obrébki fizyko — chemicznej, w nastepujacy sposéb:

1.1. Punkt I.2.4. otrzymuje howe brzmienie:

»l.2.4. Uktad wentylacyjny wraz z urzadzeniami redukujacymi wielkos¢ emisiji
substancji do powietrza:

Zanieczyszczenia z procesu destylacji w dwdch wyparkach odprowadzane beda
do powietrza atmosferycznego emitorem nr 5/67/0, po uprzednim schiodzeniu
w chtodnicy (tzw. upust pary) oraz oczyszczeniu w adsorberze. Emitorem 5/67/0,
przez ukltad wentylacyjny, odprowadzane beds rdéwniez zanieczyszczenia
z pomieszczenia wyparek. Ponadto, budynek wyposazony bedzie w wentylacje
mechaniczng w celu poprawy warunkéw $rodowiska pracy, kitéra nie bedzie
stanowi¢ zrédia emisji zanieczyszczen powietrza. Zdiagnozowane zostaly cechy
charakferystyczne strumienie gazéw odiotowych, kidre powstajg w wyniku
prowadzonych procesow przetwarzania (BAT 3 Konkiuzji).”

I.2. Punkt 1.2.8. otrzymuje nowe brzmienie:

»1.2.8. Magazyny surowcow i odpadow:

Aby ograniczy¢ ryzyko srodowiskowe zwigzane z magazynowaniem odpadow

(BAT 4 Konkluzji) na terenie Zaktadu zastosowano kombinacje technik:

- zoptymalizowane miejsce magazynowania

- odpowiednia pojemno$¢é magazynowania

- bezpieczna obstuga miejsca magazynowania

- wydzielony obszar do magazynowania i postgpowania z opakowaniowymi
odpadami niebezpiecznymi.

Na terenie Zakiadu jednoznacznie wyznaczono miejsca magazynowania

surowcow (reagentéw) i odpadéw o odpowiedniej pojemnosci magazynowania.

Instalacja spelnia wymagania szczegotowe w zakresie magazynowania substancii

i odpaddw, oznakowania zbiornikéw i rurociagéw procesowych (adekwatne do ich

funkgciji).”

I.3. Po punkcie 1.2.8.3. dodaje punkt ,.1.2.8.4. o brzmieniu:

».2.8.4. Catkowita pojemnos¢ magazynowa (wyrazona w Mg) miejsc
magazynowania odpadéw kierowanych do przetworzenia:
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W obliczeniach catkowitej pojemnosci instalacji [Mg] uwzgledniono maksymaing
liczbe mauzeréw jaka jest w stanie pomiescié obiekt instalacji, uwzgledniajac
wymiary pomieszczenia, zbiomik magazynowy B15 na odpady przeznaczone do
przetworzenia i zbiornik awaryjny zlokalizowany w piwnicy budynku.

Tabela A.

A . . .« | Catkowita pojemnosé
Miejsce magazynowania Qbfgg?éc Grglitr%‘:'f instalacji
[Mg]
7 mauzeréw 7
Zbiornik B15 20
, 42,349
Zbiornik awaryjny 15 1,0083 2,3
SUMA 42

Catkowita pojemnosé (wyrazona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw — 42,349 Mg".

l.4. Punkt 1.3. otrzymuje brzmienie:
l.3. Charakterystyka proceséw technologicznych :

Wdrozono procedury charakierystyki odpadéw poprzedzajace odbior odpadéw
kierowanych do przetwarzania. Do procesu przyjmowane beda cyklicznie odpady
pochodzace z terenu Pratt & Whitney Rzeszéw S.A. oraz z innych zakfadow
Zlokalizowanych na terenie przemystowym przy ul. Hetmariskiej 120 (wydzielonych
z Pratt & Whitney Rzeszéw S.A.), ktérych charakterystyka zostata wczesniej
sporzadzona. Gospodarka odpadami bedzie odbywaé sie¢  zgodnie
Z wewnetrzng instrukcjg postgpowania z odpadami (obecnie Instrukcja
Zarzadzania Nr 136 ,Gospodarka odpadami” i Nr 77 ~Gospodarka substancjami
i mieszaninami chemicznymi oraz czynnikami o dziataniu rakotworczym lub
mutagennym?”).”

L.5. Punkt I.3.4. otrzymuje nowe brzmienie:
»I-3.4. Proces filtracji destylatu przy uzyciu wegla aktywnego i wkiadu
polipropylenowego:
Oczyszczona woda z odolejacza DPT przeplywaé bedzie swobodnie do zbiornika
posredniego destylatu B35, magazynujgcego wstepnie oczyszczong wode.
Zbiornik jest wyposazony w przetaczniki plywakowe rejestrujgce nastepujace
stany cieczy: pusty, punkt wiaczenia pompy destylatu, petny oraz maksymaliny.
W przypadku osiggnigcia poziomu oznaczonego “ounkt wtgczenia pompy
destylatu” pompa przettaczaé bedzie destylat poprzez system filtracyjny (3 filtry
weglowe a nastepnie przez 2 filtry z wkiadem polipropylenowym) do zbiornika
buforowego destylatu B31. Kolejna pompa toczyé bedzie destylat ze zbiornika
B31 (poprzez elektryczny zawér tréjdrozny), skad destylat jest pobierany do
proceséw chiodniczych Iub odprowadzany do zbiornika magazynujacego
w wydziale.
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W zakladzie funkcjonujg procedury zarzgdzania jakoscia  odpadow
z przeiworzenia (BAT 2 d) Konkluzii). Znana jest charakterystyka, wiagciwosci
i podstawowy sklad chemiczny wytwarzanych odpadow.

W wyniku pracy instalacji do przetwarzania cieklych odpadow niebezpiecznych
powstang przede wszystkim:

zatezona, czgsciowo odwodniona, mieszanina unieszkodliwianych odpadow tzw.
koncentrat (odpad o kodzie 19 02 05*- szlamy z fizykochemicznej przerdbki
odpadéw zawierajgce substancje niebezpieczne) — maksymalnie 1065 Mg/rok;
oddzielona woda tzw. destylat — maksymainie ok. 5680 Mg/rok - destylat bedzie
przekazywany do wykorzystania na terenie zakiadu.

Whasciwosci i podstawowy skiad chemiczny wytwarzanych odpadéw wskazano
w punkgie 11.3. pozwolenia.”

1.6. Punkt Il.1. Emisja gazéw i pytéw wprowadzanych do  powietrza z instalacji,

otrzymuje nowe brzmienie:

qA.1. Emisja gazow i pytéw wprowadzanych do powietrza z instalacji:

I.1.1. Dopuszczalna ilos¢ substancii zanieczyszczajacych wprowadzanych
do powietrza do dnia 17.08.2022 r..

IL.1.1.1. Zrodiem emisji do powietrza z procesu unieszkodliwiania odpadéw
bedzie operacja destylacii odpadéw i oczyszczania destylatu. Proces destylacji
prowadzony bedzie (réwnolegle) w dwoch wyparkach, wyposazonych w zbiorcze
odpowietrzenie emitorem 5/67/0.

Tabelanr 3
5 - - Substancja Wielkosc emisiji
Zrodio emis . .
I zanieczyszczajaca kg/h
nikie!*/ 0,0001
pyt ogétem 0,0001
pyt zawieszony PM10 0,0001
Kod emitora 5/67/0 :
Wyparka wraz z chtodnica — pyt zawieszony PM2,5 0,0001
unles:ilé%cgg::igrélzenggﬁ el etanoloamina 0,0058
Proces destyiacj::J ggtszia;zw i oczyszczania dictanoloamina 0,0039
Upust pary z urzadzer wyparnych (2 szt.) i
oraz wentylacja pomieszczenia wyparek wegl. alifatyczne 0;0609
wegl. aromatyczne 0,0400
amoniak 0,02832
chlorowodor 0,005

*/ w pyle zawieszonym PM10
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Tabela 3a. Od dnia 18.08.2022r. — dopuszczalne poziomy emisji zwigzane z najlepszymi
catkowitego LZO

dostepnymi technikami
do powietrza wynosza:

(BAT-AEL) dla emisji

chiorowodoru i

Zrodto emisiji Emitowana substancja

Wielko$¢ emisji

Kod emitora mg/Nm%" kg/h
Kod emitora 5/67/0 ]
Wyparka wraz z chiodnicg — amoniak - 0,02832
unieszkodliwianie odpadow
niebezpiecznych. chlorowodér 5,0 -
Proces destylacji odpadow
i oczyszczania destylatu. . .
wyparnych (2 szt.) oraz -
wentylacja pomieszczenia
ty ]wy%arek pyt ogétem - 0,0001
nikiel - 0,0001

*) w warunkach standardowych (suchego gazu w temperaturze 273,15K i pod cisnieniem 101,3kPa)

**) géra granica zakresu BAT-AEL wynosi 45 mg/Nm3, gdy emisja wynosi ponizej 0,5 kg/h w punkeie emisji

zgodnie z wymaganiami BAT

1.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalaciji do dnia 17.08.2022r..

Tabela nr 4. Do dnia 17.08.2022r. — dopuszczalny poziom maksymalnej emisji rocznej

z instalacji wynosi:

Lp Rodzaj substancji Dopuszczalna wielkosé emisji
) zanieczyszczajacych [Mg/rok]
1 nikiel */ 0,0004
2 pyt ogétem 0,0004
3 pyt zawieszony PM10 0,0004
4 pyt zawieszony PM 2,5 0,0004
5 etanoloamina 0,0410
6 dietanolcamina 0,0274
7 weg|. alifatyczne 0,4260
8 wegl. aromatyczne 0,2840
9 amoniak 0,2011
10 chiorowodér 0,0355

*/ w pyle zawieszonym PM10

Tabela 4a. Od dnia 18.08.2022r. — dopuszczalny poziom maksymalnej emisji rocznej

Z instalacji wynosi:

Lp Rodzaj substanciji Dopuszczalna wielko$¢ emisji
) zanhieczyszczajacych [Mg/rok]

1. | nikiel*/ 0,0004

2. | pyt ogétem 0,0004

3. | pyt zawieszony PM10 0,0004

4. | pyt zawieszony PM 2,5 0,0004

5. | amoniak 0,2011

6. | chlorowoddr 0,0355

7. | catkowite LZO 0,3196

*/ w pyle zawieszonym PM10
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.7. W_punkcie lll.1. Emisja_gazéw i pyiéw wprowadzanych do powietrza

Z instalaciji, po podpunkcie lll.1.1. dodaje podpunkt lll.1.2. i i1.1.3. o brzmieniu:

Jll.1.2. W instalacji zastosowano adsorber z wypetnieniem z wegla aktywnego

(BAT 53 a. Konkluzji).

1.1.3. W celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczegobinosci

pyiu, zwiazkéw organicznych (BAT 14 Konkluzji) zastosowano kombinacje technik:

— Instalacja zlokalizowana bedzie w zamknietym budynku; wszystkie zbiorniki na
odpady surowe, destylat, koncentrat, reagenty beda zbiornikami zamknietymi.

— Rurociagi instalacji wykonane bedg z tworzyw sztucznych odpornych na
przesytane substancje; potaczenia rurociaggéow wykonane beds jako szczelne,
klejone lub zgrzewane.

— Wszystkie elementy instalacji, wyparki, rurociagi, armatura, filtry wykonane bedg
z materialdw odpornych na ciekie odpady niebezpieczne poddawane
unieszkodliwianiu w instalacji oraz na reagenty uzywane w procesie.

— Kontrola stanu technicznego instalacji i wyparek oraz stanu technicznego
i szczelnosci zbiornikéw magazynowych na odpady, surowce i reagenty
prowadzona bedzie raz w roku przez specjalistéw utrzymania ruchu lub
specjalistyczna firme.

- Budynek, w ktérym znajduje sie instalacja posiada szczelne posadzki wykonane
z materialdw odpornych na uzywane reagenty i unieszkodliwiane odpady.
Odpady dostarczane sa w zamknigtych zbiormikach o pojemnosci 1m?
| przepompowywane do zamknigtego zbiomika na odpady surowe. Odpady
z CPP dostarczane sa rurociggiem bezpoérednio do zbiornika na odpadu
surowe. W instalacji nie jest generowana emisja niezorganizowana.

— Emisja zorganizowana kierowana bedzie do odpowiedniego systemu redukcji
emisji przez wentylacje mechaniczna do adsorbera z filtrem weglowym.

- Wszystkie urzadzenia technologiczne i zbiorniki magazynowe wykorzystywanych
substancji niebezpiecznych, czy odpadéw niebezpiecznych przyjmowanych do
unieszkodliwiania posadowione beda w szczelnych tacach wychwytowych
0 pojemnos$ci umozliwiajacej przejecie 100% objetoéci najwiekszego zbiornika,
z odprowadzeniem do chemoodpornego bezodplywowego zbiornika awaryjnego.

- Zapewnienie niezawodnosci dziatania obiektu poprzez utrzymywanie
w sprawnos$ci urzadzen technologicznych.”

1.8. W punkcie II.3.3. Warunki_gospodarowania odpadami | sposoby
zapobiegania powstawaniu {...) podpunkt I1i.3.3.8.otrzymuje nowe brzmienie:

»11.3.3.8. lloé¢ wylwarzanych odpadéw bedzie minimalizowana poprzez m.in.

~ Wiasciwe prowadzenie procesu destylacji, nadzorowanie parametrow pracy
destylarki, celem zmaksymalizowania ilosci odzyskiwanej wody i zmniejszenie
wytwarzanych odpadow poprocesowych — kod odpadu 19 02 05* (poprzez
zmniejszenie wody w odpadzie podestylacyjnym);
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— Stosowanie materialéw dobrej jakosci, 0 wydtuzonym okresie eksploatacyjnym,
i biezacy nadz6r nad stanem instalaciji, celem zmniejszenia ilosci wytwarzanych
odpadéw w postaci np. olejéw smarowych, swietléwek, zuzytych urzadzen lub

ich czesci).
ograniczy¢

Aby

w miare mozliwosci, stosowanie surowcéw w zwrotnych opakowaniach.”

ilos¢

odpadéw  wysytanych

do  unieszkodliwiania
(BAT 24 Konkluzji) wdrozono techniki: ponowne wykorzystanie opakowan

[.9. Punkt Wll.4.1. Dopuszczalne rodzaje | masa odpadéw przeznaczonych do

rzetwarzania (unieszkodliwiania), otrzymuje nowe brzmienie:

»Il.4.1. Dopuszczalne rodzaje i masa odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania (unieszkodliwiania):

Tabela nr 12. Odpady przeznaczone do przetwarzania:

Nazwa odpadu 5 . .
Kod £ e Zrédio llosé
Lp. odpadu wgdl:)aat::;gu Wiasciwosci odpadu pochodzenia | [Mg/rok]
Poptuczyny (wodne) z ptukania
po myciu np. w weglowodorach
alifatycznych; popluczyny procesy mycia
penetranta, modeli i detali,
1 07 07 01* Wodyieﬁg;ruczne Sktad odpadu; woda, proces kontroli 200
’ macierzyste weglowodory alifatyczne FPI (%)
) i aromatyczne (w tym resztki
penetranta). Stan skupienia
plynny. Odpad draznigcy
ekotoksyczny
Uwodnione szlamy po
zag:gngyzfch neutralizacji penetranta
. Skiad odpadu: woda ”
. oczyszczalni . caly zaktad (*) -
5 07 07 11 sciekow z dodatkiem penteranta procesy kontroli | 150
) zawierajace (mieszaniny weglowodoréw i ich fluorescencyjne;
substancje pt:)c;;lodnyg;) SLag skupienia:
. . nny. Odpad drazniacy,
niebezpieczne ekotoksyczny.
Szlamy wodne z czyszczenia
kabin malarskich wyposazonych
w filtr wodny.
Sklad odpadu: woda, pigmenty
nieorganiczne: dwutienek tytanu,
tlenek cynku, tlenki zelaza,
fosforan cynku, siarczan baru, powlekanie
S;:“L?g r:;;gge zwigzki chromu, pigmenty detali —
farby i lakiery organiczne; ftalocje_mianowe, czyszc;enie
zawierajace diazowe, kadziowe, kablp
3. 08 01 15* rozpuszczalniki antrachinonowe, malarskich z |50
orggniczne lub trélfenylometanowe, zagestniki | filtrem wodnych
inne substancje i wypefni.aczge, w tym: polimew ™
nisbezpieczne. akrylowe i pollureta_nowe, Zywice
epoksydowe, poiiuretanowe,
akrylowe, alkilowe oraz weglan
wapnia, hydroksykrzemian
magnezu, kaolin.
oraz wypetniacze, weglowodory
alifatyczne i aromatyczne.
Stan skupienia ptynny.
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Qdpad draznigcy, ekotoksyczny.

toksyczny.

1101 11*

Wody poptuczne

niebezpieczne

Zawierajgce
substancje

trawienia, w tym: trawienia

wytwarzania topatek do silnikow,
trawienia rdzeni w odlewni

Odpadowe roztwory z procesu
trawienia stopow niklowych
zawieraja w swoim skiadzie:

fosforany~ 2 600 mg/l, chlorki
~1 500 mg/l, azotany ~ 72 mg/l,
zelazo og. ~ 250 mg/l, oraz —
potas ~ 950 mg/l. Podobny jest
skiad odpadowych roztworéw

Popluczyny z procesow

stopow niklu w procesie

precyzyjnej.

z trawienia rdzeni. Stan
skupienia odpadu: ptynny.
Odpad toksyczny, powoduje
oparzenia.

caty zaltad (*)-

stopdw niklu

procesy
trawienia

i rdzeni

1560

11 01 98*

inne odpady
Zawierajgce
substancje
niebezpieczne

kwasy lub tugi wykorzystywane

neutralizacji oparéw z trawienia.

Zuzyte ciecze ze skrubera
0czysZezZajgcego gazy
odprowadzane z palcéwki
trawienia.

Sktad odpadu: woda, sole,

w procesie trawienia oraz
Stan skupienia odpadu: plynny.

Odpad: toksyczny, powoduje
oparzenia.

caly zaktad (*)—

procesy

trawienia
stopdw niklu
i rdzeni

150

12 01 09*

Odpadowe
emulsje
i roztwory z
obrdbki metali
niezawierajgce
chiorowcéw

Zuzyte emulsje chiodzgco
smarujgce zawierajgce oleje
mineralne, syntetyczne

i potsyntetyczne.
Skiad odpadu: woda, pyly
metaliczne {drobne czgstki
obrabianego metalu) oraz oleje

mineralne, syntetyczne
i pétsyntetyczne {(mieszaniny
weglowodoréw i ich

pochodnych)
Stan skupienia odpadu: piynny.
Qdpad: draznigcy,

ekotoksyczny.

caty zaktad (%) -
procesy obrdbki
mechanicznej
przy uzyciu
emulsiji
chtodzaco
smarujacych

1000

12 03 01*

Wodne ciecze
myjace

Zanieczyszczone wodne
roztwory i ciecze myjace
z mycia i odttuszczania czg5ci,
Z mycia posadzek.
Sktad odpadu: woda, oleje,
smary (czyli mieszanina
weglowodordw i ich
pochadnych), drobne czastki
obrabianego metalu, $rodki

myjace (powierzchniowo-
czynne)

caly zaktad (") -
procesy
czyszczenia
i mycia detali,
mycia
zahieczyszczo-
nych posadzek

Stan skupienia odpadu: ptynny.
Qdpad draznigcy, ekotoksyczny.

4 000

7100

Laczna ilos¢ unieszkodliwianych odpadow

Mg/rok
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(*} Odpady pochodzace z terenu Pratt & Whitney Rzeszow S.A. (z wylgczeniem objetej odrgbnym
pozwoleniem instalacji IPPC — GALWANIZERNI) oraz z innych zaktadéw zlokalizowanych na terenie
przemystowym przy ul. Hetmarnskiej 120 (wydzielonych z Pratt & Whithey Rzeszdw S.A.).

1.10. Punkt 1ll.4.2. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw kierowanych do
przetwarzania, otrzymuje nowe brzmienie:

+ll.4.2. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw kierowanych do
przetwarzania:

l.4.2.1. Odpady ujete w tabeli nr 12 w pkt. lll.4.1. bedg okresowo dostarczane do
tzw. stacji przyjmowania odpaddéw, skiadajacej sie ze zbiornika zbiorczego
magazynujgcego (ozn. B15) oraz pompy wraz z niezbedng armaturs.

Aby ograniczy¢ ryzyko $rodowiskowe zwigzane z przemieszczaniem odpadow
(BAT 5 Konkluzji), przestrzegane bedg procedury zwigzane z postepowaniem
i przemieszczaniem odpadow. Zbiorniki i rurociagi podlegaé beda kontroli

i konserwacji. Rozladunek odpadow (wylacznie cieklych) podlegaé bedzie
nadzorowi. Gospodarka odpadami bedzie odbywa¢ sie  zgodnie
z wewnetrzng instrukcjg postepowania z odpadami (obecnie Instrukcja

Zarzadzania Nr 136 ,Gospodarka odpadami” i Nr 77 ,Gospodarka substancjami
i mieszaninami chemicznymi oraz czynnikami o dziataniu rakotwérczym lub
mutagennym®.

Odpady ciekie ze zlokalizowanego najblizej wydziatu odlewdw monokrystalicznych,
dostarczane beda do zbiornika bezposrednio za pomoca rurociggu. Odpady
niebezpieczne z pozostalych wydziatdw przewozone beda w specjalistycznych
szczelnych zbiornikach (Mauzerach o poj. 1,0 m® umieszczonych na palecie) przy
pomocy wozkow widtowych, a nastepnie przepompowywane beda do instalaciji do
zbiornika magazynowego B15.

Ciekle odpady =z procesu trawienia rdzeni i fopatek, dostarczane bedg
bezposrednio do zbiornika B15, natomiast odpady z proceséw mycia
i odtluszczania oraz mycia posadzek (zawierajgce duzy tadunek zanieczyszczen
typu mechanicznego) oraz ze skrubera, z kontroli fluorescencyjnej i kabin
lakierniczych przed wprowadzeniem do zbiornika podlega¢ beda procesowi filtracji
wstepnej.

Tabela nr 12.A. Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania

Maksymalna
masa Maksymalna masa
poszczegolnych | poszezegdinych
Sposoby rodzajow rodzajéw
Lp. | Kod Nazwa odpadu i mieisca przetwarzanych | przetwarzanych
P- | odpadu imiejsca | ogpadéw, kire | odpaddw, ktére
magazynowania moga byé moga byé
magazynowane | magazynowane
w tym samym w ciaqu roku.
czasie
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. Wody popluczne Mauzer/zhiornik
1107 07 01 i tugi macierzyste. Bi5 Lok e
Osady
Z zakltadowych
07 07 11* oczyszczalni iarni
Seiokow Mauzeé:;zsbnornlk 1427 150
zawierajgce
substancje
niebezpieczne
Szlamy wodne
zawierajgce farby
i lakiery
= zawierajace Mauzer/zbiornik
g |0aGIS rozpuszczalniki B15 e 80
organiczne lub inne
substancje
niebezpieczne.
» Wody popluczne
o1 11* zawierajace Mazer/zbiornik
4 substancje B15 S7H5 1580
niebezpieczne
A Inne odpady
zawierajgce Mauzer/zbiornik
5 substancje 815 Ik 150
hiebezpieczne
Odpadowe emulsje
+ | i roztwory z obrébki o,
120109 metali Mauzer/zbiornik 3,848 1000
niezawierajace B15
chlorowcow
12 03 01* Wodne ciecze Mauzer/zbiornik
. 4
7 myjace B15 12,394 000
tacznie 27,224 7100
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajow odpaddw kierowanych do przetwarzania,
ktére moga byé magazynowane w tym samym czasie wynosi 27,224 Mg. Dodatkowo na
terenie instalacji wystepuje zbiornik awaryjny zlokalizowany w piwnicy budynku
o0 pojemnosci 15m?, ktdry stanowi zabezpieczenie na wypadek awarii.
Maksymalna masa wszystkich rodzajéw odpaddw jakie mogg by¢é magazynowane w ciggu
roku przyjeto sume ilosci odpadow jakie sg dopuszczone do przetworzenia - 7100 Mg.
Catkowita pojemnoéé instalacji [Mg] uwzgledniajgca 7 mauzeréw {tacznie o poj. 7 m?),
zbiornik magazynowy B15 (0 poj. 20 m®) na odpady przeznaczone do przetworzenia, oraz
zbiornik awaryjny zlokalizowany w piwnicy budynku (o poj. 156 m°) - 42,349 Mg.
Najwieksza masa odpadéw jaka moze byé magazynowana w tym samym czasie
w instalacji wynosi 42,349 Mg.
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.11. W punkcie lil.5. dodaje podpunkt I1l.5.2. o brzmieniu:
Sl.5.2. W celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom lub, jezeli jest to

niemozliwe, ich ograniczenia (BAT 18 Konkluzji}, zastosowano kombinacje
technik:

— kontrola i konsermwacja urzadzen;

— w miare mozliwosci, zamykanie drzwi i okien na terenach zamknigtych;

— prowadzenie biezacych i okresowych szkolen dia oséb obstugujgcych urzadzenia
technologiczne w zakresie prawidtowej ich obstugi;

— w miare mozliwosci, unikanie przeprowadzania hatasliwej dziatalnosci w nocy;

— zapewnienie ograniczenia emisji halasu podczas czynnosci zwigzanych
z konserwacja, ruchem kotowym, postepowaniem z odpadami i przetwarzaniem
ich;

— wlasciwa lokalizacja urzadzen i budynkéw; zwiekszajac odlegtosé migdzy zrodtem
emisji a odbiomikiem, wykorzystujagc budynki jako ekrany chronigce przed
hatasem oraz zmieniajac umiejscowienie wejs¢ i wyjs¢ do budynkow”.

I.12. W punkcie IV.3. dodaje podpunkt {V.3.1. o brzmieniu:
JIV.3.1. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie energii (BAT 23 Konkluzji) nalezy
stosowac techniki:
- plan racjonalizacji zuzycia energii
- rejestr bilansu energetycznego.”

I.13. W punkcie IV.4. dodaje punkt IV.4.3. o brzmieniu:
»IV.4.3. Aby zoptymalizowaé¢ zuzycie wody oraz aby zapobiec lub, jezeli nie jest to

wykonalne, aby ograniczyé emisje do gleby i wody (BAT 19 Konkluzji)

zastosowano kombinacje technik:

- recyrkulacja wody - $cieki z plukania filtra weglowego oraz scieki powstajgce
podczas mycia instalacji sg zawracane do ponownej destylacii;

- powierzchnia nieprzepuszczalna - zapewniona jest nieprzepuszczalnos¢ dla
cieczy na cafej powierzchni obszaru przetwarzania odpadéw (np. miejsca
odbioru odpaddw, postepowania z nimi, ich magazynowania, przetwarzania
i wysytki);

- zbiorniki na ciecze ustawione w szczelnych tacach wychwytowych
o odpowiedniej pojemnosci. zbiorniki na ciecze znajdujgce sie¢ w odpowiednim
wtdrnym uszczelnionym systemie; objetosé zwykle ustala sie tak, aby pomiesci¢
we wtdrnym systemie uszczelniajagcym wycieki spowodowane utratg szczelnosci
najwiekszego zbiornika;

- zadaszenie obszaréw magazynowania i przetwarzania odpadéw;

- segregacja $ciekéw i odpowiednia infrastruktura odwadniajaca;

- czujniki przelewow w zbiornikach i pojemnikach;

- regularne monitorowanie pod katem potencjalnych wyciekéw opierajace sig¢ na
ocenie ryzyka, a w razie potrzeby naprawie urzadzenia.”
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1.14. Punkt_VI.2. Monitoring emisji gazéw | pytéw do powietrza, otrzymuje nowe
brzmienie:

»Vl.2. Monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza:

VI1.2.1. Stanowisko do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazdéw lub pytdw
do powietrza bedzie zamontowane na emitorze 5/67/0.

VI1.2.2. Stanowisko pomiarowe winno byé na biezaco utrzymywane w stanie
umozliwiajgcym prawidiowe wykonanie pomiardw emisji oraz zapewniajacym
zachowanie wymogdow BHP.

VI.2.3. Zakres i czestotliwo§é prowadzenia pomiaréw emisji z emitoréw:

Tabela nr 19. Monitoring emis|i zanieczyszczen do powietrza do dnia 17.08.2022r.;

Oznaczane/ nr
emitora

CzestotliwosS¢ pomiarow Oznaczane zanieczyszczenia

pyt ogotem
nikiel
weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne
chlorowodor
amoniak

5/67/0 cO najmniej raz w roku

Tabela nr 19a. Od 18.08.2022 r. - monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza
powiazany 2z Bat 8 i 53 Konkluzji:

Oznaczane/ nr Lo - . .
emitora Czestotliwos¢ pomiaréow Ozhaczane zanieczyszczenia
chlorowodér
amoniak
€O najmniej raz na szesé catkowite LZO
BTG miesiecy
5/67/0 €0 najmniej raz na 2 lata pyt ogotem

.15. Punkt VL5. Ewidencia odpadéw przetwarzanych oraz wytwarzanych,
otrzymuje nowe brzmienie:

.VL.5. Ewidencja odpadow przetwarzanych oraz wytwarzanych:

Ewidencja odpadow wytworzonych w ramach instalacji do przetwarzania cieklych
odpadéw niebezpiecznych oraz odpadow przyjetych do przetworzenia od innych
podmiotéw bedzie odbywac si¢ zgodnie z przepisami prawa za posrednictwem
bazy danych o odpadach (BDO). Ewidencja nie bedzie obejmowata odpadéw
przekazywanych na instalacje z innych wydziatow Zaktadu.
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Monitorowanie odpadéw przyjmowanych do przetworzenia umozliwiato bedzie

kontrole ilosci i sposobu gospodarowania kazdym rodzajem odpadu oraz 0goline

zbilansowanie odpaddéw. Prowadzony system monitorowania odpaddéw

przyjmowanych do przetworzenia zawierat bedzie:

— Rodzaj dostarczanych do instalacji odpadéw

— Wydziat z ktdrego zostat dostarczony odpad (np. W53, W54)

— llo$¢ dostarczonego odpadu (w Mg)

~ Uwagi — wypetniane je$li jest taka potrzeba (np. dotyczace przyblizonej warstwy
zanieczyszczen olejowych na powierzchni dostarczanych odpadéw.

System monitorowania iloSci  przyjetych odpadéw do  przetworzenia

z poszczegoinych wydziatéw zakladu bedzie odbywaé sie na biezaco w formie

tabelarycznej.”

[.16. Punkt V1.6.1. Monitoring jakogci gleby i ziemi. otrzymuje nowe brzmienie:
»V1.6.1. Monitoring jakosci gleby i ziemi:

VI.6.1.1. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi pod katem istotnych substangciji
stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia gleby i wod pochodzacych z instalacji do
unieszkodliwiania cieklych odpadéw niebezpiecznych, prowadzony bedzie
z czestolliwoécig raz na 5 lat, w punktach i w zakresie przedstawionym
w ponizszej tabeli z glebokoséci 0,25-1,0m ppt:

Tabela nr 20
Lp. | Punkt poboru | Wspéirzedne geodezyjne | Zakres analizowanych
_gruntu N E parametrow
1 R250 50°0'47.43" 21°59'9,75" 1. Benzyny i Oleje
2 Rb390 50°0'47.72" 21959'10.1” 2. Weglowodory Aromatyczne
3 26G 50°0'48.65” 21°59'11.83" | (benzen, etylobenzen, toluen,
4 [25G 50°0'47.24” | 21°59'10.73” | ksyleny, styren)
3. Wielopierscieniowe
Weglowodory Aromatyczne

4. metale (arsen, bar, chrom,
cyna, cynk, kadm, kobalt, miedz,
molibden, nikiel, otéw, rte¢)

VI.6.1.2. Dodatkowo, préby gruntu beda pobierane w przypadku wystapienia
sytuacji awaryjnych, gdy zaistnieje potencjalne zagrozenie skazenia gleby.
VL.6.1.3. Wyniki pomiarow jakosci gleby i ziemi opracowywane bedg w formie
dokumentacji pn. ,Analiza wynikéw badan zanieczyszczenia gleby i ziemi
substancjami stwarzajagcymi ryzyko zanieczyszczenia gleby i wod (znajdujgcymi
si¢ na terenie zakltadu w zwigzku z eksploatacja instalacji do unieszkodliwiania
ciektych odpadéw niebezpiecznych)”, zawierajacej prezentacje wynikéw zgodnag z
wymogami stawianymi aktualnie obowigzujgcym przepisem prawa, odniesienie do
wynikow Ha” okreslonego na podstawie wynikéw badan w tym zakresie oraz
omowienie przedstawionych wynikéw, wnioski i zalecenia. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia sig¢ jakosci gruntu operator instalacji dokona réwniez
analizy mozliwych przyczyn zaistniatej sytuaciji.”
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1.17. Punkt VI1.6.2. Monitoring wplywu instalacji na wody podziemne (gruntowe),
otrzymuje nowe brzmienije:

VI1.6.2. Monitoring wptywu instalacji ha wody podziemne (gruntowe):
V1.6.2.1. Punkty pomiarowe: 11 piezometréw wchodzacych w sktad lokalne; sieci
monitoringu na terenie zaktadu (ozn. Pl — PXI).

V1.6.2.1. Prébki wody podziemnej do analiz laboratoryjnych dla instalaci
unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadéw cieklych pobierane beda
z 6 piezometréw o nastepujacych oznaczeniach:

- PIII, PVIII, PXI zlokalizowanych na kierunku naptywu wéd w rejon instalacji,

- PV, PVI, PVII ziokalizowanych na kierunku odplywu wéd podziemnych z rejonu
instalaciji.

VI.6.2.2. Zakres badah wskaznikéw jakoéci wody w poszczegéinych
piezometrach, wykonywanych z czestotliwoscig co najmnie] raz na dwa lata
w okresie jesiennym okreslono w zataczniku nr 2 do pozwolenia.

V1.6.2.3. Uwzgledniajac wykorzystywane w tej instalacii substancje stwarzajgce
ryzyko zanieczyszczenia gleby i wod, w piezometrach PIli, PV, PVI, PVII, PV,
PXI nalezy bada¢ w szczegdinosci: pH, przewodnos¢ elektrolityczna, metale
ciezkie, chlorki, OWO i weglowodory ropopochodne (indeks oleju minerainego),
WWA i BTX (lotne weglowodory aromatyczne).

Vi.6.2.4. Wyniki pomiaréw jakosci wod podziemnych opracowywane beda
w formie dokumentacji pn. ,Analiza wynikéw pomiaréw zawarto$ci substanciji
stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia gleby i wod (znajdujacych sig¢ na terenie
zakladu w zwiazku z eksploatacig instalacji do unieszkodliwiania cieklych
odpadéw niebezpiecznych) w wodach podziemnych, za rok ., zawierajgcej co
najmniej prezentacje wynikow zgodng z wymogami stawianymi aktualnie
obowiazujacym przepisem prawa, wraz z omowieniem przedstawianych wynikow
badan, odniesieniem sie¢ do wynikéw ta" okreslonego na podstawie wynikow
badan w tym zakresie wykonanych w 2015 r. oraz wynikéw badahn wod
podziemnych, prowadzonych w latach wezeshiejszych, wnioski i zalecenia. W
przypadku stwierdzonego pogorszenia sie jakosci wod podziemnych, operator
instalacji dokona réwniez analizy mozliwych przyczyn zaistniate] sytuacji.”

.18. W punkcie VI.7. Sposoéb i termin przekazywania organowi wiasciwemu do
dania pozwolenia informacji__pozwalajacej na prze rowadzenie ocen

zgodnosci z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu:

a/ podpunkt V1.7.1. otrzymuje nowe brzmienie:
JVI.7.1. Wyniki pomiaréw zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza,

pomiaréw hatasu oraz wynikéw monitoringu jakosci gleby i wéd podziemnych
nalezy przeddadaé Marszatkowi Wojewddziwa Podkarpackiego oraz
Podkarpackiemu  Wojewédzkiemu  Inspektorowi Ochrony  Srodowiska
niezwiocznie, nie pézniej niz 30 dni od daty ich wykonania.
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Wyniki pomiaréw jakosci wod podziemnych nalezy przedklada¢ w formie
opracowania pn. ,Analiza wynikéw pomiaréw zawartoéci substanciji stwarzajacych
ryzyko zanieczyszczenia gleby i wéd (znajdujgcych sie na terenie zaktadu w
zwigzku z eksploatacjg instalacji do unieszkodliwiania ciektych odpadow
niebezpiecznych) w wodach podziemnych, za rok ..”

b/ uchylam podpunkt VI1.7.5.

1.19. W punkcie VIil. Metody zabezpieczenia srodowiska przed skutkami awarii
przemysiowej oraz sposéb powiadamiania o jej wystapieniu, podpunkt VIli.4.
otrzymuje nowe brzmienie:

»VIIL4. W przypadku wystgpienia awarii przemystowej wykazanej w opracowanym
JProgramie zapobiegania powaznym awariom przemystowym oraz postgpowania
na wypadek zagrozenia Zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz $rodowiska
naturainego w Pratt & Whitney Rzeszéw S.A.", nalezy stosowaé sposoby
postepowania i powiadamiania zgodnie z wdrozonym programem oraz Instrukcja
dotyczaca sposobdéw postepowania w przypadku wystapienia pozaru, wybuchu
lub innego miejscowego zagrozenia w Pratt & Whitney Rzeszow S.A.

Aby zapobiec skutkom awarii i incydentéw dla Srodowiska iub je ograniczy¢
(BAT 21 Konkluzji) w instalacji zastosowano techniki w ramach planu zarzadzania
w przypadku awarii:

- srodki ochrony

- zarzadzanie emisjami powstajgcymi w wyniku incydentéw/awarii

- system rejestracji i oceny incydentdw / awarii.”

.20. W punkcie IX. Sposoby osiagania sokiego poziomu ochron

sSrodowiska jako catosci, dodaje podpunkty 1X.14. i IX.15. o brzmieniu:
JIX.14. Aby poprawié ogéina efektywnosé $rodowiskowa, zapewniono wdrozenie
i przestrzeganie systemu zarzadzania srodowiskowego (BAT 1 Konkluzji):

- Udokumentowany i wdrozony System Zarzadzania Jako$cig wg norm i przepiséw
lotniczych: AS 9100, PART-21G, PART-145, PART-21J, ISO 17025, ISO 10012,
FAR 145.

-Udokumentowany i wdrozony System Zarzadzania Srodowiskowego oraz
Bezpieczeristwvem i Higieng Pracy oparty na normach PN-EN ISO 14001,
PN-N-18001, oraz wymaganiach i procedurach korporaciji UTC.

System zarzadzania $rodowiskowego oraz Bezpieczeristwem i Higieng Pracy
opisany jest w Ksiedze Zarzadzania Srodowiskowego oraz Bezpieczenstwem
i Higieng Pracy.

IX.15. W celu poprawy ogdlnej efektywnosci srodowiskowej zespotu urzadzen
zastosowano kombinacje technik (BAT 2 i 52 Konkluzji):

-opracowanie i wdrozenie procedur charakterystyki odpadow i procedur
poprzedzajacych ich odbior;

- opracowanie i wdrozenie procedur odbioruy;
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- opracowanie i wdrozenie systemu $ledzenia oraz wykazu odpadéw;

- opracowanie i wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia odpadéw z przetworzenia;

-zapewnienie zgodnosci odpadéw przed zmieszaniem Ilub sporzadzeniem
mieszanki cdpadow.
Znana bedzie charakterystyka odpadéw przyjmowanych cyklicznie kierowanych
do przetwarzania.”

1.21. Punkt Xil. otrzymuije numer XIIi.
»Xlll. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony”.

|.22. Po punkcie Xl., dodaje punkt Xll. o brzmieniu:

«XIl. Na podstawie art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 797 tj. ze zm.), ustala sie zabezpieczenie roszczen dla
instalacji do unieszkodliwiania cieklych odpaddw niebezpiecznych o wydajnosci
20 Mg/dobe (7100 Mg/rok) z wykorzystaniem obrébki fizyko — chemicznej,
zlokalizowanej w m. Rzeszdw, eksploatowanej przez Pratt & Whitney Rzeszéw
S.A., ul. Hetmanska 120, 35-078 Rzeszéw, regon 690297876, NIP 8130267970,
umozliwiajace pokrycie kosztéw wykonania zastepczego decyzji nakazujacej
usunigcie odpaddéw z miejsca nieprzeznaczonego do ich skiadowania lub
magazynowania, oraz ich zagospodarowania, tacznie z odpadami stanowigcymi
pozostatodci z akcji gasniczej lub usunigcia negatywnych skutkéw w $rodowisku
lub szkdod w drodowisku w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig polegajgca na
przetwarzaniu odpadoéw - w wysokosci 63 523,50 zt (stownie: sze$cédziesigt trzy
tysigce piecset dwadziescia trzy zlote piecdziesigt groszy) w formie gwaranciji
bankowej.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Ill. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaly okreélone terminy
realizacji obowiazuja z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie sie¢ ostateczna.

Uzasadnienie:

Whioskiem z dnia 4 lutego 2020 r., znak: PWR/NB/12/2020 (data wptywu:
17 lutego 2020 r.) Pratt & Whitney Rzeszéw S.A., ul. Hetmanska 120, 35-078
Rzeszéw, regon 690297876, NIP 8130267970, wystgpit o zmiange pozwolenia
zintegrowanego udzielonego decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
Z dnia 24 lutego 2015 r. znak: 0S-1.7222.18.8.2014.RD, zmieniong decyzja z dnia
1 czerwca 2016 r. znak: OS-1.7222.15.3.2016.RD, na prowadzenie instalacji do
unieszkodliwiania cieklych odpaddw niebezpiecznych ¢ wydajnosci 20 Mg/dobe
(7100 Mg/rok) z wykorzystaniem obrébki fizyko — chemicznej odpaddw ptynnych na
bazie wody, zlokalizowanej w m. Rzeszow.
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Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 255/2020.

Rozpatrujac wniosek oraz catos¢ akt w sprawie ustalitem, co nastepuje:

Przedmiotowa instalacja zalicza sie¢ zgodnie z ust. 5 pkt 1 b) zatgcznika do

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczeg6inych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. Nr 1169),
do instalacfi do unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych o zdolnosci
przetwarzania ponad 10 ton na dobe, z wykorzystaniem dziatann obrébki fizyko —
chemicznej odpadéw plynnych na bazie wody, tym samym na jej funkcjonowanie
wymagane bylo uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Decyzjg z dn. 24 lutego
2015 r. znak: 0S-1.7222.18.8.2014.RD Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego
udzielit dla Pratt & Whitney Rzeszow S.A., ul. Hetmanska 120, 35-078 Rzeszow,
regon 690297876, NIP 8130267970, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do unieszkodliwiania ciektych odpadéw niebezpiecznych o wydajnosci
20 Mg/dobe (7100 Mg/rok), z wykorzystaniem obrébki fizyko — chemiczne;.
Zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), organem wilasciwym do zmiany pozwolenia jest
marszatek wojewédztwa.

Zarzadzajacy instalacjg nie ztozyt wniosku o wylgczenie z udostepniania danych
zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017
poz. 1405 ze zm.).

Po przeprowadzeniu analizy spetnienia wymogdéw formalno - prawnych
uznatem, ze wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z powyzszym pismem z dn. 5 marca 2020 r. znak:
08-1.7222.8.1.2020.RD zawiadomitem strony © wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dia ww. instalaciji.
Zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Prawo ochrony srodowiska wersja elektironiczna
wniosku zostata przestana Ministrowi Klimatu drogg elektroniczng przy pismie
z dnia z dn. 5 marca 2020 r. znak: 0S-1.7222.8.1.2020.RD, celem rejestraciji.

Na podstawie art. 41a) ust. 1 ustawy o odpadach pismem z dnia 16 marca
2020 r. znaks 08..7222.8.1.2020.RD, wystgpitem do Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie
kontroli instalacji oraz miejsc magazynowania odpaddéw. Pismem z dnia 18 marca
2020 r. znak: WI.7021.172.2020.JJ Podkarpacki Wojewdédzki Inspektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie przekazat informacije, ze kontrola o kidrej mowa w art. 41a)
ustawy o odpadach nie dotyczy wnioskéw o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
w zwigzku z powyZzszym nie ma podstaw prawnych do jej przeprowadzenia. Ostatnia
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kontrola instalacji zostata przeprowadzona w marcu 2019 r. i nie wykazata

nieprawidiowosci.

Jednoczesnie, dziatajac w oparciu o art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256 t.j.), w zwigzku
z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.
701 tj), pismem z dnia 16 marca 2020 r. znak: 08S.1.7222.8.1.2020.RD,
wystapitem do Prezydenta Miasta Rzeszowa , celem wydania opinii wg kompetencii.
Pismem z dnia 27 marca 2020 r. znak: SR.VI.6221.4.2020 Prezydenta Miasta
Rzeszowa zaopiniowat pozytywnie przedtozony wniosek.

Prait & Whitney Rzeszéw S.A. z/s Rzeszéw jako zaklad stwarzajacy
zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemystowej, zgodnie z art. 183c ust. 7
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1396 t,j.)
nie podlega obowigzkowi wykonania operatu przeciwpozarowego, o kidrym mowa
w ari. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedmiotem wniosku o0 zmiane pozwolenia zintegrowanego jest:

1. Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego do nowych wymogdéw ustawy
Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy 0 odpadach, wprowadzonych ustawg
z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niekt6rych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1592),

2. Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego do wymogdéw decyzji wykonawczej
Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajacej
konkluzie dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu
do przetwarzania odpadéw, zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE.

3. Zmiany iloéci poszczegolnych rodzajow odpadéw, kierowanych do przetwarzania
(unieszkodliwiania)— przy zachowaniu dotychczasowej wydajnoéci instalacji IPPC;

4. Zmiany w zakresie monitoringu jakosci gleby i ziemi oraz wod podziemnych
(gruntowych).

Potrzeba zmiany pozwolenia zintegrowanego wynikia w szczegdlnosci
z przeprowadzonej przez organ analizy przedmiotowej instalacji w zakresie
spetienia wymagan najlepszej dostepnej techniki okreslonej w decyzji wykonawczej
Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiajacej
Konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu
do przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywa Parlamentu europejskiego i rady
2010/75/UE, opublikowang w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organ wiasciwy do wydania
pozwolenia dokonuje analizy warunkéw pozwolenia zintegrowanego niezwtocznie
po publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszacych
sie do gtéwnej dzialalnosci danej instalacji. W przypadku gdy dokonana analiza
wykazata koniecznos¢ zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ wifasciwy
do wydania pozwolenia niezwtocznie:
1) przekazuje prowadzacemu instalacje informacje o koniecznosci dostosowania
instalacji, w terminie nie diuzszym niz 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku
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Urzedowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, do wymagan okreslonych w konkluzjach
BAT;

2) wzywa prowadzacego instalacje do wystgpienia z wnioskiem o zmiane pozwolenia
w terminie roku od dnia dorgczenia wezwania, okreslajgc zakres tego wniosku
majgcy zwigzek ze zmianami wynikajacymi z dokonanej analizy.

W decyzji 0 zmianie pozwolenia - wydanej na wniosek prowadzacego instalacje -
organ wiasciwy do wydania pozwolenia okresla termin, nie diuzszy niz 4 lata od dnia
publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, dostosowania
instalacji do nowych wymagan okreslonych w tej decyz;ji.

Uwzgledniajac powyzsze, w 2019 roku Marszalek Wojewo6dziwa Podkarpackiego
dokonat analizy zapiséw Decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147
z dnia 10.08.2018r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do instalacji do przetwarzania odpadéw
niebezpiecznych o zdolnosci przetwarzania ponad 10 Mg/d z wykorzystaniem
procesu obrébki fizyczno-chemicznej odpadéw plynnych na bazie wody,
eksploatowanej przez Pratt & Whitney Rzeszéw S.A. z/s Rzeszéw.

Wezwaniem z dnia 18 Iutego 2019r. znak: 08.1.7222.66.1.2018.RD Marszatek
Wojewddziwa Podkarpackiego wezwat prowadzacego instalacje do przedtozenia
wniosku 0 dostosowanie zapiséw pozwolenia zintegrowanego do warunkéw ww.
Konkluzji BAT, w nastepujacym zakresie:

1. BAT 1.11 i BAT 3.3. Zweryfikowaé wykaz strumieni gazow odlotowych oraz
informacje na temat ich cech charakterystycznych, zgodnie z wymogiem BAT 1.11
i BAT 3.3. konkluzji BAT.

2. BAT 8 i BAT 53. Okresli¢ istotne substancje zidentyfikowane w strumieniu gazéw
odlotowych odprowadzanych 2z instalacji do unieszkodliwiania odpaddw
niebezpiecznych, zgodnie z BAT 8. We wniosku nalezy okreslié wartosci
dopuszczalne emisji do powietrza z emitora 5/67/0, z uwzglednieniem pozioméw
BAT-AELs dla procesu oczyszczania odpaddw ptynnych na bazie wody, wskazanych
w BAT 8 i BAT 53 (tab. 6.10 Poziomy emisji powigzane z NDT (BAT-AEL)
w odniesieniu do zorganizowanych emisji HCI i catkowitego LZO do powietrza
Z oczyszczania odpaddw plynnych na bazie wody) ww. Konkluzji. Nalezy okreslic
emisje zgodnie z BAT-AEL Tabela 6.10 w mg/Nm83,

3. Obecnie monitoring instalacji jest prowadzony w sposob niezgodny w zakresie
i czestotliwosci prowadzenia pomiaréw z warunkami Konkluzji BAT 8 i 53. Okresli¢
zakres i czestofliwos¢ monitorowania zidentyfikowanych w strumieniu gazéw
odlotowych istotnych substancji z instalacji do unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych, z uwzglednieniem pozioméw BAT-AELs, wskazanych w BAT 8
i BAT 53 (tab. 6.10.) dla procesu oczyszczania odpaddéw ptynnych na bazie wody.
Monitoring emisji zorganizowanych do powietrza winien zostaé ustalony co najmniej
z podang w tabeli czestotliwoscia i zgodnie z normami EN. Zgodnie
Z wymaganiami nalezy wykonywaé raz na szes¢ miesiecy pomiary HCI, NH3
i catkowitego LZO.
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Whioskiem z dnia 4 lutego 2020r. znak: PWR/NB/12/2020 (data wptywu:
17 lutego 2020r.), Pratt & Whitney Rzeszéw S.A. ul. Hetmanska 120, 35-078
Rzeszéw, wystapit 0 zmiane pozwolenia zintegrowanego w tym zakresie.

W toku prowadzonego postepowania, prowadzacy instalacie przediozyt dodatkowe
wyjasénienia w sprawie droga elektroniczng w dn. 9 kwietnia 2020 r. pismem
z dn. 7 kwietnia 2020 r. znak: PWR/NB/21/2020 (data wplywu. 30 kwietnia 2020 r.)
oraz z dn. 6 maja 2020 r. znak: PWR/NB/24/2020 (data wplywu: 12 maja 2020 r.).
Pismem z dnia 19 maja 2020 r. znak: 05-1.7222.8.1.2020.RD zgodnie z art. 209 ust
1 ustawy Prawo ochrony érodowiska przekazano do Ministra Klimatu elektroniczng
kopie uzupetnienia wniosku Spétki w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia
zintegrowanego.

We wniosku wykazano, ze emisja gazow wprowadzanych do powietrza
ze wszystkich Zzrédet i emitoréw Zaktadu, w tym amoniaku, chlorowodoru, etyloaminy
i dietyloaminy nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm jako$ci powietrza
poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacj¢ posiada tytut prawny.
W szczegdlnosci, ze emisja z emitoréw instalacji nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomdéw niektorych
substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczerh wartosci odniesienia
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

Wykonane zgodnie z BAT 3 pomiary emisji diagnozujace strumien gazow
odlotowych wykazaly, ze oprocz pytu, weglowodorow alifatycznych (do C12 — poza
wymienionymi w innych pozycjach/wartosci odniesienia i metanem) i weglowodorow
aromatycznych (poza wymienionymi w innych pozycjach/wartosci odniesienia)
wystepuje emisja etyloaminy i dietyloaminy. W zwigzku z tym zaktualizowano
Tabele Nr 4. Wykazano réwniez, iz w okresie od 18-08-2022r. w zakresie poziomow
emisji do powietrza (BAT-AELs) instalacja speinia wymogi Decyzji Komisji (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiajacej konkluzje dotyczgce najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadow.
Ponadto dokonano analizy wplywu zmian w instalacji pod katem wymagan ww.
Konkluzji BAT, w tym w szczegolnoSci przeanalizowano zakres i sposob
monitorowania wielkosci emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza.

Prowadzacy instalacie we wniosku uwzglednit poziomy BAT-AELs
wskazane w konkluzjach BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadéw dla procesu
prowadzonego w instalacji tj. oczyszczania odpadéw péiptynnych na bazie wody,
fj. 5 mg/Nm? dla chlorowodoru oraz 45 dla catkowitego LZO mg/Nm? (ze wzgledu
na speinienie warunku: emisji ponizej 0,5 kg/h w punkcie emisji).

Ponadto, zgodnie z BAT 3 ww. konkluzji w celu fatwiejszego ograniczenia
emisji do powietrza przeprowadzono analize dotyczacg istotnych zanieczyszczen
w strumieniu gazéw odlotowych i w zawigzku z tym zdiagnozowano emisj¢ amoniaku
i we wniosku uwzgledniono dopuszczalng emisje tej substancji na poziomie
0,02832 kgh. Przy czym w konkluzjach BAT nie wskazano dopuszczainego poziomu
dla amoniaku, wprowadzono natomiast obowigzek monitoringowy w przypadku gdy
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substancja ta zostata zidentyfikowana jako istotna w strumieniu gazéw odlotowych
zgodnie z BAT 3.

W zakresie monitoringu emisji do powietrza prowadzacy instalacje we wniosku
zaproponowatl — w okresie od 18-08-2020r. zakres | czestotliwos¢ pomiarow emisji
zanieczyszczen do powietrza zgodnie z minimalnymi wymaganiami konkluzji BAT,
czyli co najmniej raz na 6 miesiecy dla catkowitego LZO, chlorowodoru oraz
amoniaku, natomiast w przypadku pylu ogdtem — co najmniej raz na dwa lata.

Po rozpatrzeniu ww. wniosku w obowigzujacym pozwoleniu
zintegrowanym wprowadzono nastepujgce zmiany:

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w pozwoleniu
zintegrowanym okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji gazéw i pytow do powietrza
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Jak ustalono w pozwoleniu,
Zrodiem emisji do powietrza z procesu unieszkodliwiania odpadéw jest operacja
destylacji odpadéw i oczyszczania destylatu. Proces destylacji prowadzony jest
(réwnolegle) w dwdch wyparkach, wyposazonych w zbiorcze odpowietrzenie
emitorem 5/67/0. Uktad wentylacji na emitorze 5/67/0 wyposazono w filtr weglowy
ograniczajgcy emisje weglowodordw z wyparki.

Zmiany w zakresie emisji gazéw do atmosfery, w stosunku do stanu
przedstawionego  w obowigzujgcym  pozwoleniu  zintegrowanym,  wynikajg
bezposrednio z konkluzji dotyczacych najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do przetwarzania odpadow — wyodrebnienie nowych substancii
wystepujacych w gazach odlotowych oraz zmiana czestotliwo$¢ pomiardw emisii
pytéw i gazéw tych substanciji - emitor E 5/67/0.

W zwigzku z powyzszym nalezato zaktualizowa¢ zapisy punktu I.1. pozwolenia,
w kitérym ustalono poziomy dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczajgcych
wprowadzanych do powietrza.

W nowej tabeli 3a. obowigzujacej od 18 sierpnia 2022r. ustalono wnioskowane
dopuszczalne poziomy emisji z emitora 5/67/0 zgodne z wymogami ww. konkluzji
BAT w odniesieniu do zorganizowanych emisji chlorowodoru i catkowitego LZO
do powietrza z procesu oczyszczania odpadéw ptynnych na bazie wody.

W nowej tabeli 4a. obowigzujgcej od 18 sierpnia 2022r. okreélajgcej maksymalng
dopuszczalng roczng emisje gazéw i pyléw z instalacji zgodnie z wymogami art. 188
ust. 2 pkt 2 oraz art. 224 ust 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustalono
dopuszczalne poziomy emisji rocznej z emitora 5/67/0.

W punkcie VI.2. pozwolenia zintegrowanego ustalono warunki prowadzenia
monitoringu emisji gazéw i pyldw do powietrza. Stanowisko do pomiaru wielkosci
emisji w zakresie gazéw lub pylow do powietrza jest zamontowane na emitorze
5/67/0. Dotychczas wykonywane byly pomiary emisji z instalaciji z czestotliwoscig raz
w roku dla nastepujacych zanieczyszczen: pyt ogétem, nikiel, weglowodory
alifatyczne oraz weglowodory aromatyczne. Jak wykazano w przegladzie, ustalony
w obowigzujgcym pozwoleniu zakres i czestotliwos¢ pomiardw jest niezgodny
z warunkami Konkluzji BAT 8 i 53 Konkluzji, ktére wprowadzajg obowiazek
prowadzenia pomiaréw catkowitego LZO, chlorowodoru oraz amoniaku (w przypadku

08-1.7222.8.1.20202.RD Strona 21 z 46




gdy substancja ta zostata zidentyfikowana jako istotna w strumieniu gazéw
odlotowych zgodnie z BAT 3) z czestotliwoscia co najmniej raz na 6 miesiecy.
Uwzgigedniajgc powyzsze oraz analize dotyczacg istotnych zanieczyszczen
w strumieniu gazéw odlotowych, zgodnie z wnioskiem prowadzacego instalacje,
w punkcie LI.1. pozwolenia w nowej tabeli nr 19.A. ustalitem nowy zakres
monitoringu od dnia 18 sierpnia 2022r.

Whniosek dotyczy réwniez ustawowego wymogu dostosowania wszystkich
pozwolen zintegrowanych, zezwolenn na przetwarzanie i zbieranie do nowych
wymogéw ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach,
wprowadzonych w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
0 odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). Obowigzek
zlozenia wnioskéw do dnia 5 marca 2020 r. pod rygorem wygasniecia pozwolen.
Brak zlozenia wniosku powodowatby  wygasniecie wskazanych  decyzji
administracyjnych w zakresie okreslenia wymagan dotyczacych zbierania Iub
przetwarzania odpaddw.

Uwzgledniajgc wniosek w decyzji okreslono:
o Catkowita pojemnosé (wyrazong w Mg) instalaciji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw (nowy pkt. 1.2.8.4.).

W obliczeniach catkowitej pojemnosci instalacji uwzgledniono maksymalng liczbe
mauzeréw jakg jest w stanie pomiesci¢ obiekt instalacji, uwzgledniajgc wymiary
pomieszczenia, zbiornik magazynowy B15 na odpady przeznaczone do
przetworzenia i zbiornik awaryjny zlokalizowany w piwnicy budynku. Catkowita
pojemnos¢ miejsca magazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania wynosi
- 42,349 Mg.

Punkt Il1.4.2. pozwolenia, w ktérym okreslono miejsca i sposoby magazynowania

odpaddw kierowanych do przetwarzania otrzymat nowe brzmienie. W nowej tabeli

12.A. wskazano sposoby i miejsca magazynowania odpadéw kierowanych do

przetwarzania, oraz ustalono:

o Maksymalne masy poszczegdinych rodzajow odpaddéw i maksymalng tgczna
mase wszystkich rodzajéw odpaddw, kidre mogg byé magazynowane w tym
samym czasie oraz ktére mogg byé magazynowane w okresie roku;

o Najwiekszg mase odpaddw, ktére mogtyby byé magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu
magazynowania odpaddw, wynikajaca z wymiarébw instalacji, obiektu
budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw -
42,349 Mg.

Ponadto, zgodnie z art. 48a ust. 1 i ust. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) posiadacz odpaddw obowigzany do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego zbieranie lub przetwarzanie
odpadow, zobowigzany jest do ustanowienia zabezpieczenia roszczen.

We wniosku przedstawiono wyliczenie wysokosci zabezpieczenia roszczen o ktdrym
mowa w art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach. Przedstawiona we wniosku wysokosé
zabezpieczenia roszczen wyliczona zostata zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

0S-1.7222.8.1.20202.RD Strona 22 z 46



Srodowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokosci stawek zabezpieczenia
roszczen (Dz.U. z 2019 r. poz. 256). Na terenie instalacji magazynowane beda
odpady z jednej kategorii ,odpady niebezpieczne” wskazanej w ww. rozporzadzeniu.

Najwieksza masa Stawka wg. Wielkos¢
odpadéw jaka moze | rozporzadzenia |zabezpieczenia [PLN]
. ) by¢ magazynowana [PLN/Mg]
Kategoria odpadow w tym samym czasie
w instalacji
[Mg]
odpady niebezpieczne 42,349 1500 63 523,50 zt
Suma 42,349 63 523,50 zt

Prowadzacy instalacje jako forme wniesienia zabezpieczenia wybrat gwarancie
bankowa. Uwzgledniajac powyzsze, na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r.
znak: 08.1.7222.8.1.2020.RD ustalitem wysoko$é i forme zabezpieczenia roszczen.

Dodatkowo, we whniosku uwzgledniono zmiany w punkcie Ill.4.1. decyzji
(tabela nr 12), w zakresie dopuszczalnej iloéci odpadéw kierowanych do
(unieszkodliwiania). Zwigkszono ilosé przetwarzanych odpadow o kodach: 07 07 01~
(z 50 Mg na 200 Mg), 11 01 98* (z 30 Mg na 150 Mg), 12 01 09* (z 620 Mg na
1 000 Mg), 12 03 01* (z 3000 Mg na 4 000 Mg). Jednoczesnie zmniejszono ilos¢
kierowanego do przetwarzania odpadu o kodzie 11 01 11* (z 3 200 Mg na 1 550 Mg).
taczna ilosé odpaddow przewidzianych do przetwarzania oraz wydajno$c instalacji
do unieszkodliwiania cieklych odpaddw niebezpiecznych - linia DESTIMAT Low
Energy LE, ustalona na poziomie 7 100 Mg/rok (20,0 Mg/dobe) nie ulegnie Zmianie.
Zmiany ilosci poszczegbinych rodzajéw odpadéw przyjetych do przetworzenia
wynikaja z dostosowania limitébw do obecnych  potrzeb produkeyjnych
przedsiebiorstwa.

Zgodnie z wnioskiem Strony, w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym
wprowadzono zmiany w punkcie VI.6.1. pozwolenia, w zakresie monitoringu jakosci
gleby i ziemi. Warunki monitorowania zanieczyszczen gleby i ziemi ustalono
w pozwoleniu w 2015 r., z czestotliwoscig raz na 5 lat w zakresie wskazanym
w tabeli nr 20. Po dokonaniu analizy ustalonego zakresu badan, zgodnie
z obowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
wyodrebniono substancje, ktére mogg zosta¢ uwolnione do srodowiska.
Na tej podstawie wyodrebniono nowy zakres badan w zakresie:

1. Benzyny i Oleje

2. Weglowodory Aromatyczne (benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren)

3. Wielopierscieniowe Weglowodory Aromatyczne

4. Metale (arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedz, molibden, nikiel,
otdw, rtec).

Pobér préb ustalony bedzie z gtebokosci 0,25-1,0m ppt.
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Wyniki pomiaréw jakosci gleby i ziemi opracowywane beda w formie dokumentagc;ji
pn. ,Analiza wynikéw badan zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami
stwarzajgcymi ryzyko zanieczyszczenia gleby i wéd (znajdujgcymi sie na terenie
zakfadu w zwigzku z eksploatacjg instalacji do unieszkodliwiania cieklych odpadéw
niebezpiecznych)”.

Jednoczesnie, przychylajac sie do wniosku Strony, wprowadzono zmiany
w punkcie VI.6.2. Monitoring wplywu instalacji na wody podziemne (gruntowe)
w nastepujacym zakresie:
Lokalizacja punktdw badawczych
Probki wody podziemnej do analiz laboratoryjnych dla instalacji unieszkodliwiania
niebezpiecznych odpadéw ciektych pobierane bedg z 6 piezometréw
0 nastepujacych oznaczeniach: PIII, PV, PVI, PVIl, PVIIl, PXI zlokalizowanych
w rejonie instalacji. Wymienione piezometry zlokalizowane sg na terenie zakiadu
w otoczeniu instalacji unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadéw cieklych,
na kierunku przeptywu woéd podziemnych. Zgodnie z rozktadem hydroizohips
gidwnego poziomu wodono$nego proponuje sie prowadzenie monitoringu w trzech
piezometrach (PlIl, PVIIl, PXI) zlokalizowanych na naplywie i trzech piezometrach
(PV, PVI, PVII) zlokalizowanych na odplywie wéd podziemnych.
Dotychczas pobdr préb prowadzony byt w jedenastu piezometrach (ozn. PI-PXI).
Jak ustalono, piezometry Pl, PX, PXI sg objete monitoringiem w ramach pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji galwanizerni. Piezometry PIX i Pll znajduja sie poza
terenem Pratt & Whitney na dziatkach nalezacych do innych zaktadéw i poza
mozliwym oddziatywaniem instalacji. Natomiast, piezometr PIV znajduje sie poza
mozliwym oddziatywaniem instalacji na wody podziemne, na naplywie wéd
podziemnych na teren zaktadu, w duzej odlegloéci od instalacji unieszkodliwiania
odpaddw ciekdych niebezpiecznych.
Zakres badarn i czestotliwosé poboru préb:
Zakres badan wskaznikéw jakosci wody w poszczegdinych piezometrach,
wykonywanych z czestotliwoscig co najmniej raz na dwa lata, okreslono w zataczniku
nr 2 do pozwolenia. Czestotliwo$é pomiaréw jakosci wody podziemnej
w piezometrach prowadzonych ze wzgledu na dziatanie instalacji do
unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, dostosowano do czestotliwosci
pomiaréw wykonywanych w celu monitorowania instalacji galwanizerni, czyli raz na
dwa lata w okresie jesiennym.
Program monitoringu wody gruntowej na terenie zaktadu Pratt&Whitney Rzeszéw
S.A. obejmie:

¢ badanie poziomu zwierciadta wody [m ppt], odczynu [pH], ogblnego wegla
organicznego [mgC/l], przewodnosci elektrolitycznej (w 20°C) [uS/em]

» ukierunkowanie zakresu analiz laboratoryjnych na istotne substancje stanowigce
ryzyko zanieczyszczenia gleby i wéd, ktdre sg stosowane, produkowane lub
uwainiane w instalacji do unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych cieklych
i badanie substanciji: chrom (Cr) [mgCr/], glin (Al) [mgAl/l], kadm (Cd) [mgCd/],
miedz (Cu) [mgCu/l], nikiel (Ni) [mgNi/l], zelazo (Fe) [mgFe/l], jon amonowy
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[mgNH4/1], chlorki {mgCll], weglowodory ropopochodne (indeks oleju
mineralnego) [mg/l, WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) [mg/1],
BTX (lotne weglowodory aromatyczne) [mg/l].

Zrezygnowano z badan pozostatych substancji, ktérych obecnos¢ nie wynika
z funkcjonowania instalacji do unieszkodliwiania odpaddow cieklych niebezpiecznych,
takich jak: arsen, chrom+6, cynk, mangan, otéw, srebro, azotany, azotyny, cyjanki
wolne, siarczany, fosfor, fluorki, substancje ekstrahowane eterem naftowym, ChZT,
BZT5, indeks fenolowy, weglowodory aromatyczne  monopierscieniowe
i weglowodory alifatyczne chlorowane (benzen, cis-1,2-dichloroeten, dichlorometan,
tetrachloroeten, tetrachlorometan, trichloroeten, trichlorometan, 1,1-dichloroetan,
1,1,1-trichloroetan).

Badanie  jakosci wéd w  kierunku  weglowodorow aromatycznych
monopierscieniowych i weglowodoréw alifatycznych chlorowanych zastgpiono
badaniami grup substancii dla ktérych sa okreslone metodyki referencyjne i wartosci
progowe jakosci wody: WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne),
BTX (lotne weglowodory aromatyczne).

Uchylitem punkt VI.7.5. pozwolenia, poniewaz obowigzek przekazywania
dokumentu pn. ,Analiza wynikéw pomiaréw zawarto$ci substanci stwarzajacych
ryzyko dia $rodowiska wodnego i gleby (znajdujacych sig¢ na terenie zakiadu
w zwigzku z eksploatacjg instalacji do unieszkodliwiania cieklych odpadéw
niebezpiecznych) w wodach podziemnych” zawarty jest w punkcie VI.7.1.
pozwolenia.

Analiza spemienia wymogéw decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadéw
zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do
instalacji do odzysku odpadéw niebezpiecznych o zdolnosci przetwarzania ponad
10 ton na dobe, z wykorzystaniem procesu obrébki fizyczne), eksploatowanej przez
Pratt & Whitney Rzeszéw S.A. z/s Rzeszow, wykazata:

Zapis konkluzji BAT/dokumentu BREF __ | Ocena zgodnoéci z BAT
1.1 Ogélna efektywnos¢ Srodowiskowa |
BAT 1 - Aby poprawié ogélng efektywnosé srodowiskowa, w ramach BAT nalezy zapewniaé¢ wdraianie
i przestrzeganie systemu zarzgdzania $rodowiskowego zawierajgcego w sobie wszystkie nast¢pujace
cechy:

1. zaangazowanie kierownictwa, w tym kadry Zgodnic z wymogiem BAT 1 Konkluzji, aby poprawi¢
kierowniczej wyzszego szczebla; ogélna  efektywnos¢  Srodowiskows, — zapewniono
I1. okreslenie przez kierownictwo polityki wdrozenie  iprzestrzeganie  systemu  zarzadzania
ochrony $rodowiska, ktéra obejmuje ciggle srodowiskowego:

Floskonff!enie efektywnosci §rodowiskowej - udokumentowany i wdrozony System Zarzadzania
instalacji; L. Jakoécig wg norm i przepiséw lotniczych: AS 9100,
111 planowanie i ustalenie niezbednych PART-21G, PART-145, PART-21], ISO 17025,
procedur, celéw i zadafh w powigzaniu z 1SO 10012, FAR 145.

planami finansowymi i inwestycjami;

IV. wdrozenie procedur ze szczegélnym —  udokumentowany i wdrozony System Zarzadzania

Srodowiskowego oraz Bezpieczefistwem

uwzglednieniem: i
a) struktury i odpowiedzialnosci; i Higieng Pracy oparty na normach PN-EN .ISO
b) rekrutacji, szkolen, $wiadomosci 14001, PN-N-18001, otda wymaganiach

i kompetencji; i procedurach korporacji UTC.
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c) komunikacji;

d) zaangazowania pracownikéw;

e) dokumentacji;

f) wydajnej kontroli procesu;

g) programdw obshugi technicznej;
h) gotowosci na sytuacje awaryjne i

reagowania na nie;

i) zapewnienia zgodnosci z przepisami
dotyczacymi $rodowiska;

V. sprawdzanie efekty wnosci

i podejmowanie dziatai korygujacych,

ze szczegllnym uwzglednieniem:

a) monitorowania i pomiaréw;

b) dziatari naprawczych

i zapobiegawczych;

c) prowadzenia rejestrow;

d) niezaleznego (jezeli jest to mozliwe)
audytu wewnetrznego lub zewnetrznego

w celu okreslenia, czy system zarzadzania
srodowiskowego jest zgodny

z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest
wilasciwie wdrozony i utrzymywany;

VIL przeglad systemu zarzadzania
$rodowiskowego przeprowadzany przez kadre
kierowniczg wyzszego szczebla pod katem statej
przydatnosci systemu, jego prawidlowosci i
skutecznodci;

VIIL $ledzenie rozwoju czystszych technologii;
uwzglednienie — na etapie projektowania
nowego zespolu urzadzeh i przez caly okres
jego eksploatacji — skutkéw dla $rodowiska
wynikajacych z likwidacji zespolu urzadzen na
etapie projektowania nowej instalacji;

IX. regulamne stosowanie sektorowej analizy
poréwnawczej;

X. zarzgdzanie strumieniem odpadéw (zob.
BAT 2);

XI. wykaz strumieni
odlotowych (zob, BAT 3);
XIL plan zarzadzania pozostatosciami (zob. opis
w sekeji 6.5);

XML plan zarzadzania w przypadku awarii
(zob, opis w sekeji 6.5);

X1V, plan zarzadzania odorami (zob. BAT 12);
XV. plan zarzadzania hatasem i wibracjami
(zob. BAT 17).

Sciekdw | gazéw

System zarzgdzania $rodowiskowego oraz
Bezpieczefistwern i Higieng Pracy opisany jest
w  Ksigdze Zarzadzania Srodowiskowego oraz
Bezpieczefistwem i Higieng Pracy.

Obydwa systemy audytowane sa przez audyty

wewngtrzne oraz audyty zewngtrzne wykonywane przez
audytoréw specjalistycznych firm. Systemy gwarantuja,
ze prowadzone procesy technologiczne poddawane sa
ciggtej kontroli imonitorowany jest ich prawidiowy
przebieg pod katem wymagan jakosci produkeji
i ochrony §rodowiska.

W celu weryfikacji strumienia gazéw odlotowych Zaktad
przeprowadzit pomiary emisji pyléw i gazéw.
Wskazano  wystgpowanie  substancji:  HCI,
i catkowitego LZO.

NH3

nalezy stosowaé wszystkie ponizsze techniki.

BAT 2 — W celu poprawy ogélnej efektywnosci srodowiskowej zespotu urzadzef w ramach BAT

a) Opracowanie i  wdrozenie
charakterystyki  odpadéw i
poprzedzajacych ich odbiér

procedur
procedur

b) Opracowanie i wdrozenie procedur odbioru

¢} Opracowanie i wdrozenie systemu $ledzenia
oraz wykazu odpadéw

Zgodnie z wymogiem BAT 2 a) b) ¢) d) ) w celu

poprawy ogélnej efektywnosci Srodowiskowej zespotu

urzadzen stosowane beda ponizsze techniki:

- Opracowanie i wdroZenie procedur charakterystyki
odpaddw i procedur poprzedzajgcych ich odbidr;

- Opracowanie i wdroZenie procedur odbioru;

- Opracowanie i wdrozenie systemu $ledzenia oraz
wykazu odpadéw;

- Opracowanie i wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia
odpaddw z przetworzenia;

- Zapewmienie zgodno$ci odpadéw przed zmieszaniem lub
sporzadzeniem mieszanki odpadéw,
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d) Opracowanie i wdrozenie systemu
zarzadzania  jakoicia  odpadéw  z
przetworzenia

W zakladzie funkcjonuja procedury charakterystyki
odpadéw i poprzedzajace ich odbidr.

Znana jest charakterystyka odbieranych odpadéw
kierowanych do przetwarzania, Do procesu przyjmowane
sg cyklicznie odpady pochodzgce z terenn Pratt &
Whitney Rzeszo6w S.A. oraz z innych zakladéw
zlokalizowanych na terenie przemyslowym przy
ul. Hetmanskiej 120 (wydzielonych z Pratt & Whitney
Rzeszow S.AL).

Gospodarka odpadami bedzie odbywaé sie zgodnie
Zz wewngtrzng instrukcjg postgpowania z odpadami
(obecnie Instrukcja Zarzadzania Nr 136 »Gospodarka
odpadami” i Nr 77 ,Gospodarka substancjami
t mieszaninami chemicznymi oraz czynnikami o dzialaniu
rakotwdrczym lub mutagennym”).

Odpady ciekle, przeznaczone do unieszkodliwiania,
dostarczane sq do instalacji unieszkodliwiania odpad6w ze
zlokalizowanej najblizej odlewni precyzyjnej CPP,
bezposrednio rurociggiem lub w przypadku pozostatych
wydzialéw przewozone w specjalistycznych szczelnych
pojemnikach (Mauzerach) przy pomocy woézkow
widlowych. Do zbiomika B15 kierowane s3 rowniez
powstajace okresowo w trakcie funkcjonowania instalacji
popluczyny po piukaniu filtréw weglowych, sprzatania
instalacji.

Odpady te dostarczane sa do tzw. stacji przyjmowania
odpadéw skladajacej si¢ ze zbiornika zbiorczego
magazynujacego oraz pompy wraz z niezbedng armatura.
Odpady dostarczane rurociggiem oraz odpady ze
zbiornikw  (po  przepompowaniu) i  odpady
technologiczne powstajgce w wyniku pracy instalacji
gromadzone sg w jednym zbiorniku na ciekte odpady
niebezpieczne (B15),

Ciekle odpady z procesu trawienia rdzeni i lopatek,
dostarczane sg bezposrednio do zbiornika, natomiast
odpady z proceséw mycia i odituszczania oraz mycia
posadzek (zawierajgce duzy tadunek zanieczyszczer typu
mechanicznego}) oraz ze skiubera i z  kontroli
fluorescencyjnej przed wprowadzeniem do zbiornika
podiegaja procesowi filtracji wstepnej.

Wytworzony  odpad  podestylacyjny  (koncentrat)
gromadzacy si¢ na dnie wyparek, jest przettaczany pod
ci$nieniem do zbiornika na koncentrat B41/B42 skad jest
okresowo usuwany i odprowadzany do specjalistycznych
zbiornikéw, w ktérych wytworzony odpad zostanic
przekazany uprawnionemu odbiorcy odpadéw.

Zgodnie z wymogiem BAT 2 d) Konkluzji w zakltadzie
funkcjonujg procedury zarzadzania jakoscia odpadéw
Z przetworzenia, Znana jest charakterystyka, whasciwosci
i podstawowy skitad chemiczny wytwarzanych odpadéw.

€) Zapewnienie segregacji odpadéw

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania nie sg
magazynowane, gdyz bezpodrednio po ich dostarczeniu
do instalacji unieszkodliwiania odpadéw sa na biezgco
przepompowywane do wchodzacego w sklad instalacji
zbiornika B15 (o pojemnosci 20 m?).

f) Zapewnienie zgodno$ci odpadéw przed
zmieszaniem lub sporzadzeniem mieszanki
odpadéw

Odpady ciekle, przeznaczone do unieszkodliwiania,
dostarczane sg do instalacji unieszkodliwiania odpadéw ze
zlokalizowanego najblizej wydzialu W67 bezposrednio
rurociggiem lub w przypadku pozostalych wydziatéw
przewozone w specjalistycznych szczelnych pojemmikach
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(Mauzerach) przy pomocy wozkéw  widlowych.
Do zbiornika B15 kierowane sg réwniez powstajace
okresowo w trakcie funkcjonowania instalacji poptuczyny
po plukaniu filtréw weglowych,

g) Sortowanie dostarczanych odpad6w statych

Nie dotyczy - do instalacii nie s dostarczane odpady
stale.

BAT 3 — W celu latwiejszego ograniczenia emisji do wody i powietrza w ramach BAT naleiy ustanowié
i prowadzi¢ wykaz strumieni Sciekéw i gazéw odlotowych, jako czgsé systemu zarzgdzania
srodowiskowego (zob. BAT 1), obejmujacy wszystkie nastepujace elementy:

) informacje dotyczace charakterystyki
odpadéw, ktire maja zostad przetworzone,
oraz procesOw przetwarzania odpadow,
wtym:
a)uproszczone schematy sekwencji proceséw

pokazujace pochodzenie emisji;
b opisy technik zintegrowanych z procesem
) oraz
metod oczyszczania §ciekéw/gazéw
odlotowych u zrédia, w tym ich
skutecznosci;

Zgodnic z wymogiem BAT 3 Konkluzji znane sg
informacje dotyczace charakterystyki odpaddw, ktdre
majg zostal przetworzone Oraz  procesow ich
przetwarzania. Kazdorazowo przy przyjeciu - odpadu
pracownik  obstugujagcy  instalacje  zapisuje kod
dostarczonego odpadu, jego ilo§¢ (w m3), wydziat
z ktérego odpad jest dostarczony i datg dostarczenia.
Kazdorazowo po dostarczenin kolejnej partii odpadéw
badane jest pH odpadéw. Instalacja przyjmuje wylacznie
odpady wytwarzane przez firmy ziokalizowane pod
adresem Rzeszéw ul. Hetmanska 120. Sa to Pratt
&Whitney Rzeszéw S.A.(wlasciciel instalacji}, CPP -
Poland Sp.z 0.0., oraz Hamilton Sundstrand Poland Sp
Z0.0. Forma kontroli zgodnosci przyjmowanych
odpadéw jest kod odpadu opisany na pojemniku
poréwnywany z wykazem odpadéw ktére moga by¢
przyjmowane przez instalacjg.

(ii) informacje na temat cech

charakterystycznych $ciekdéw, takie jak:

a) wartosci $rednie i zmienno$¢ przeptywu, pH,
temperatury i konduktywnosci;

b érednie stezenie i wartosci tadunkéw danych
substancji i ich zmiennos¢ (np. ChZT/OWO,
formy azotu, fosfor, metale, sole, substancje
priorytetowe/mikrozanieczyszczenia);
¢)dane dotyczace bioeliminacji (np. BZT,
stosunck BZT do ChZT, test Zahn-Wellensa,
biologiczny potencjal inhibicyjny
(np. inhibicja osadu czynnego)

(zob. BAT 52)

Nie dotyczy.

W procesie technologicznym nie powstaja Scieki
przemystowe — gdyz destylat jest powtdrnie wykorzystany
jako surowiec w procesach technologicznych zakladu
(woda technologiczna) lub jako woda chtodnicza
w zamknietym obiegu chtodniczym.

Wody popluczne (z plukamia instalacji np. filtrow) sa
zawracane do pONOWNego OCZyszczenia w omawianej
instalacji.

$cieki z plukania filtra weglowego oraz $cieki powstajace
podczas mycia instalacji s zawracane do ponownej
destylaciji

(i) informacje na temat cech
charakterystycznych

strumieni gazéw odlotowych, takie jak:

) wartosci $rednie 1 zmiennoéc
przeplywu oraz temperatury;

b) érednie stezenie i wartosci ladunkGw
danych

substancii i ich zmiennos¢ (np. zwigzkow
organicznych,

TZO, takich jak PCB);

¢) palnosé, gérna i doina granica palnosci,
reaktywnosg;

d) obecnoé¢ innych substancji mogacych
wplywaé na ukiad oczyszczania gazu
odlotowego lub bezpieczenstwo zespolu
urzadzen (np. tlenu, azotu, pary wodnej, pytu).

Zgodnie z wymogiem BAT 3 Konkluzji znane sg cechy
charakterystyczne strumieni gazéw odlotowych, ktére
powstaja w  wyniknu  prowadzonych procesow
przetwarzania.

Proces przetwarzania prowadzony jest w odrgbnym
budynku, posiadajacym wentylacje mechaniczna.
Wszystkie urzadzenia i zbiorniki procesowe sg zamkniete
i szezelne oraz podlegaja niezbednemu w tym zakresie
monitoringowi.

Jedynie wyparki posiadaja, niezbedny ze wzgledéw
bezpieczenstwa, upust pary (grawitacyjny) zbieranej przez
okap i odprowadzanej przez wentylacje mechaniczng do
adsorbera, a nastgpnie do emitora. Zanieczyszczenia
z procesu destylacji w dwéch wyparkach odprowadzane
s3 do powietrza atmosferycznego emitorem nr 5/67/0, po
uprzednim schiodzeniu w chtodnicy (tzw. upust pary) oraz
oczyszczeniu w adsorberze weglowym. Emitorem 5/67/0
odprowadzane sa réwniez zanieczyszczenia
z ukiadu wentylacyjnego z pomieszczenia wyparek.
Ponadte budynek wyposazony jest w wentylacjg
mechaniczna w celu poprawy warunkéw grodowiska
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jest réwniez powietrze z pomieszczenia wyparek.

pracy i odprowadzenia zyskéw ciepla od wyparek, ktdra
nie stanowi #rodta zanieczyszczen do powietrza,

W instalacjii nie  jest generowana  emisja
niezorganizowana.

Para  odprowadzana przez upust z  wyparek,
po schlodzeniu w chiodnicy odprowadzana jest poprzez
okap przez wentylacje mechaniczna do adsorbera z filtrem
weglowym. Po oczyszczeniu w adsorberze oczyszczone
opary sg odprowadzane do emitora.

Do tego samego ukladu adsorber/emitor odprowadzane

W adsorberze nastgpuje redukcja LZO, natomiast emisja
czgstek stalych nie ulega zmianie.

Adsorber jest wyposazony w ukfad ciaglego
monitorowania stgzenia CO w kanale wylotowym
z adsorbera, celem zabezpieczenia przed samozaptonem
wegla aktywnego, poprzez alarm wizualny oraz
dzwigkowy i wlaczenie systemu zalewania zbiornika
adsorbera woda.

Zuzyty wegiel z adsorbera jest traktowany jako odpad,
ktéry jest przekazywany do przetworzenia uprawnionemu
podmiotowi.

Pozwolenie zintegrowane okre§la rodzaj i ilo§¢ gazéw
i pytéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza
z instalacji oraz maksymalng dopuszczalng {acza emisje
roczng z instalacji. W zakresie spelniania wymagan
monitorowane s3 nastepujace substancje: pyt ogélem,
nikiel,  weglowodory  alifatyczne,  weglowodory
aromatyczne.

Dopuszczalna wielko$é emisji zanieczyszczen ustalona
zostala w kg/h i Mg/rok,

Zrédtem emisji do powietrza z procesu unieszkodliwiania
odpadéw jest operacia destylacji odpadéw i oczyszczania
destylatu. Proces destylacji prowadzony jest (réwnolegle)
w dwéch wyparkach, wyposazonych  w zbiorcze
odpowietrzenie emitorem 5/67/0. W punkcie IL1.1.
pozwolenia zintegrowanego ustalono dopuszczalng emisje
gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalacij;

Zrodto emisij . Wielko$é emisjl
2 Emitowana T
Kod emitora substancja mg/l)\lm kg/h

Kod emitora
5/67/0 amoniak - 0,02832
Wyparka wraz z
chiodnicg -
umeg(zjl;c;ttijl:j\:i‘:ame chlorowodor 5.0 -
niebezpiscznych.
Proces destylacji
odpadéw
i oczyszczania
destylatu.
Upust pary z
urzadzer pyt ogétem . 0,0001
wyparnych (2 szt.)
oraz wentylacja
pomiaszczenia

wyparek

catlowite
120 * 45

nikiel - 0,0001

*! w pyle zawieszonym PM10

W punkcie II.1.2. pozwolenia zintegrowanego ustalono
maksymalng dopuszczalna emisje roczng z instalacji:
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Dopuszc
zalna

Lp. Rodzaj substancji zanleczyszczajacych | wielkosé
emisji

[Mefrok]
1. nikiel*/ 0,0004
2. pyt ogétem 0,0004
3. pvt zawieszony PM10 0,0004
4, pyt zawieszony PM 2,5 0,0004
5. amoniak 0,2011
6, chiorowodor 0,0355
7. catkowite LZO 0,3196

¥/ w pyle zawieszonym PM10

W punkcie IIL1. pozwolenia zintegrowanego ustalono
warunki wprowadzania gazéw 1 pyléw do powietrza oraz
érodki techniczne majace na celu ograniczenie emisji do
powietrza: Emitor odprowadzajacy substancje
zanieczyszczajace z wyparek (2 szt.), po jego schiodzeniu
przez chlodnicg (tzw. upust pary) wyparka (wraz
z chodnica) 5/67/0.

W celu weryfikacji strumienia gazéw odlotowych Zakiad

przeprowadzit pomiary emisji pytéw i gazow.

Wskazano  wystepowanie  substancji: HCl, NH3

i catkowitego LZO.

BAT 4 — Aby ograniczy¢ ryzyko srodowiskowe zwigzane z magazynowaniem odpadéw, w ramach BAT
nalezy stosowaé wszystkie ponizsze techniki.

Zgodnie z wymogiem BAT 4 Konkluzji aby ograniczy¢

a) Zoptymalizowane miejsce magazynowania - - ) h
ryzyko érodowiskowe zwigzane z magazynowaniem

odpadéw na terenie Zakladu stosowane beds techniki:

- Zoptymalizowane miejsce magazynowania

¢} Bezpieczna obstuga miejsca | - Odpowiednia pojemnosc magazynowania
magazynowania - Bezpieczna obsluga miejsca magazynowania

b) Odpowiednia pojemnosé magazynowania

5 —] - Wydzielony obszar do magazynowania i postgpowania
d) Wydzielony obszar do magazynowania |z gpakowanymiodpadami niebezpiecznymi.

1 postgpowania 2 opakowanymi odpadami | Jegnoznacznie Wwyznaczono miejsca magazynowania

niebezpiecznymi surowcow (reagentéw) i odpadéw o odpowiedniej
pojemnogci  magazynowania. Instalacja  spetnia
wymagania szczegblowe w zakresie magazynowania
substancji i odpadéw, oznakowania zbiornikow
i rurociagéw procesowych (adekwatne do ich funkcji).
Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania nie s3
magazynowane, gdyz bezposrednio po ich dostarczeniu
do instalacji unieszkodliwiania odpadow s3 na biezaco
przepompowywane do wchodzacego w skiad instalacji
zbiornika B15 (o pojemnosci 20 m*).
Odpady wytwarzane w wyniku pracy instalacji
i zastosowanej technologii przeksztalcania odpadéw
ciecklych w tym odpady zawierajgce substancje
niebezpieczne s3 magazynowane W WYyZnaczonym
punkcie magazynowania odpadéw (PGO) na terenie
instalacji. Odpady sa okresowo odbierane przez
uprawniong firmg¢ celem odzysku, a jeéli to nie jest
mozliwe unieszkodliwiania. Firma zajmujaca si¢
transportem i zagospodarowaniem odpadéw posiada
wszelkie pozwolenia dotyczace transportu i gospodarki
odpaddw niebezpiecznych.
Instalacja posiada wyznaczone miejsca magazynowania
surowcéw  (reagentéw), zlokalizowane mna terenie

wlasnym:
— wszystkie materialy (reagenty) przechowywane sg
Wewnatrz obiektdw technologicznych

magazynie  surowcéw  tj. W pomieszczeniu
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zadaszonym i zamknietych, w sposéb wyraznie od
siebie oddzielony, umozliwiajacy ich jednoznaczng
identyfikacje, substancje niebezpieczne (reagenty,
oleje) przechowywane 53 W opakowaniach
fabrycznych,

~ prowadzona jest ewidencja stanéw magazynowych,
zgodnie z instrukcjami systemu zarzadzania,

—  procesy technologiczne prowadzone sa
w zamknietych pomieszczeniach budowlanych,
a teren instalacji, w obszarze komunikacji
wewngtrznej, posiada utwardzong i szczelna
nawierzchnie (chemoodporng, odpowiednio
wyprofilowang)  z odplywami do awaryjnego
zbiotnika w piwnicy — w zwigzku z tym nie istnieje
zagrozenie bezposredniego zanieczyszczenia gleby
i wod gruntowych,

—~ w przypadku rozlania materiatéw, jak réwniez
wyciekéw z instalacji - zostana omne zebrane
i powtérnie zawrécone do instalacji.

Instalacja  posiada odpowiednio zabezpieczong
i wyprofilowang posadzke. Zbiorniki i rurociagi podlegaja
kontroli i konserwacji. Rozladunek odpad6w (wylacznie
cieklych) nie wiaze sig Z generowaniem emisji czy
odoréw.

BAT 5 — Aby ogramiczyé ryzyko Srodowiskowe zwigzane z postgpowaniem i przemieszczaniem
odpadéw, BAT polega na opracowaniu i wdrozeniu procedur postgpowania i przemieszczania
Procedury postgpowania i przemieszczania majg | Zgodnie wymogiem BAT 5 aby ograniczy¢ ryzyko
na celu Zapewnienie bezpiecznego | Srodowiskowe Zwigzane z postgpowaniem
postepowania z odpadami i przemieszczania ich | i przemieszczaniem odpadéw, wdrozono procedury
w odpowiednie miejsce magazynowania lub | zwigzane z postepowaniem i przemieszczaniem odpadéw.
przetwarzania. Obejmuja one nastepujace | Zbiorniki i rurociagi podlegaja kontroli i konserwacji.

elementy: Roziadunek odpadéw (wyltacznic ciektych) podlega
—postgpowaniem z odpadami | nadzorowi.
i przemieszczaniem odpadow zajmuje sig | Gospodarka odpadami bedzie odbywac sie zgodnie
kompetentny personel, z wewnetrzng instrukcja posigpowania  z odpadami

—postgpowanie z odpadami i przemieszczanie | (obecnie Instrukcja Zarzadzania Nr 136 ,~Gospodarka
odpadéw sg nalezycie dokumentowane, odpadami” i Nr 77 ,Gospodarka  substancjami
zatwierdzane przed wykonaniem | i mieszaninami chemicznymi oraz czynnikami 0 dziataniu
i weryfikowane po wykonaniu, rakotwérczym lub mutagennym”. Odpady poddawane

—stosuje  sig  $rodki  majace pa celu | unieszkodliwianiu  s3  dostarczane do  instalacji
zapobieganie, wykrywanie i ograniczanie | bezpo$rednio z wydzialu szczelnym rurociggiem lub
wyciekdéw, przywozone podnosnikiem widtowym w szczelnych

—podczas mieszania lub laczenia odpadéw | i zabezpieczonych przed peknigciem zbiornikach typu
(np. odsysanie pylacych/sproszkowanych MAUSER o pojemnosci 1 m’.
odpadéw)  stosuje  si¢ eksploatacyjne | Transportem mauzeréw zajmuje si¢ Firma zewnglrzna
i konstrukcyjne $rodki ostroznosci. prowadzaca gospodarke odpadowa w P&W, posiadajgca

Procedury postgpowania z odpadami i ich | wszelkie pozwolenia dotyczace transportu i gospodarki

przemieszczania  opieraja sie pa ryzyku, | odpadami niebezpiecznymi.

wzigwszy pod uwagg prawdopodobierfistwo | Na terenie instalacji prowadzona jest ewidencja odpadow

awarii jincydentéw oraz ich skutki dla | dostarczanych do unieszkodliwiania. Kazdorazowo przy

srodowiska. przyjeciu  odpadu pracownik obstugujacy instalacjg

zapisuje kod dostarczonego odpadu, jego ilosé (w m?),

wydziat z ktorego odpad jest dostarczony i datg

dostarczenia.

Kazdorazowo po dostarczeniu kolejnej partii odpadéw

badane jest pH odpadéw.

Forma kontroli zgodnosci przyjmowanych odpadow jest

kod odpadu opisany na pojemniku  poréwnywany

z wykazem odpadéw kidre mogg byé przyjmowane przez
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instalacje.

Odpady nie sa magazynowane przed rozpoczeciem ich
unieszkodliwiania. Na biezaco monitorowany jest stan
napetnienia zbiornika na odpady surowe (B15). Odpady
dostarczane s3 na teren instalacji zterenu innych
wydzialéw na biezaco (rurociagiem lub w zbiornikach) w
ilociach zapewniajgcych ich przyjgcie przez instalacje.

W przetwarzanych odpadach nie ma potrzehy
kazdorazowego okre$lania skladu i zawartosci —
ze wzgledu na ich powtarzalny charakter.

W przypadku rozlania materialéw, jak réwniez wyciekéw
z instalacji — zostang one zebrane i powtomie zawrécone
do instalacji.

1.2 Monitorowanie

BAT 6 Nie dotyczy

W przypadku istotnych emisji do wody
okreslonych w wykazie $ciekéw (zob. BAT 3),
wramach BAT nalezy monitorowaé kluczowe
parametry procesu (np. przeplyw ciekéw, pH,
temperatur¢,  konduktywnos¢, BZT) w
kluczowych lokalizacjach (np. w miejscu
doptywu do instalacji oczyszczania wstepnego
lub odptywu z tej instalacji, w miejscu doplywu

do instalacji  oczyszczania koficowego,
wmiejscu, w  kiérym emisja OpuSzcza
instalacje).

Nie dotyczy. W wyniku proceséw technologicznych
prowadzonych na terenie instalacji przetwarzania ciektych
odpadéw  niebezpiecznych  nie powstaja  $cieki
przemyslowe.

o rownowainej jakosei naukowej,

BAT 7 - W ramach BAT naleZy meonitorowaé emisje do wody co najmniej z podany ponizej
czgstotliwosciy i zgodnie z normami EN, Jezeli normy
stosowaé normy ISO, normy krajowe lub inne migdzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych

Nie dotyczy. W wyniku proceséw technologicznych prowadzonych na terenie instalacji przetwarzania
ciektych odpadéw niebezpiecznych nie powstajg Scieki przemystowe. Scieki z plukania filtra wstgpnego oraz
scieki powstajace podczas mycia instalacji sa zawracane do ponownej destylacji.

EN s3 niedostepne, w ramach BAT nalezy

BAT 8 — W ramach BAT halezy

monitorowa¢ emisje zorganizowane do powietrza co najmniej
z podang ponizej czgstotliwoscig i zgodnie z normami EN. Jezeli normy EN sj niedostepne, w ramach
BAT nalezy stosowaé normy ISO, normy krajowe
uzyskanie danych o réwnowaznej jakosci naukowej.

lub inne migdzynarodowe normy zapewniajace

W punkcie VI2. pozwolenia zintegrowanego

Substancja/ | Normy | Proces Minimalna ustalono warunki prowadzenia monitoringu emisji

parametr przetwarza | czestotliwosé | 2aZ0w i pyléw do powietrza. Stanowisko do pomiaru

nia monitorowa | wielkosci emisji w zakresie gazéw iub pyléw do
odpadéw nia (1) powietrza jest zamontowane na emitorze 5/67/0.

Chlorowoedér | EN Oczyszczani | Raz na szes¢ | Obecnie wykonywane s3  pomiary  emisji

HG 1911 ¢ odpadéw | miesigcy z jedynego emitora instalacji 5/67/0 1 raz w roku.

1-5 ptynnych na Zanieczyszczenia mierzone: pyt ogblem, nikiel,

mg/Nm3 ?;;*‘e Gody weglowodory alifatyczne, weglowodory

= - | aromatyczne.

NI gor::;p ggfiﬁ?éz;n . g?:sigfy e Zakres i cztgstotliwoﬁé"pomiaréw :iest niezgodl?a
nych ptynnych na z warunkami Konkluzji BAT 8 i 53. Zgodnie
norm bazie wody z wymaganiami nalezy wykonywaé raz na sze$é
EN 2) miesigcy pomiary HCI, NH3 i catkowitego LZO.

Catkowite EN Oczyszczani | Raz na szes¢ | Jezeli emisja z instalacji na podstawie pomiar6w

LzZO 12619 | eodpadéw | miesigcy wynosi¢ bedzie ponizej 0,5 kg/h, emisja catkowita

3-20 ptynnych na LZ0 nie moze przekraczaé 45 mg/Nm3.

mg/Nm3 bazie wody Nalezy okreslié emisj¢ zgodnie z BAT-AEL

@) w mg/Nm?,
Monitorowanie powigzane z BAT 53. Uwzgledniajac  powyzsze, w  niniejszej decyzji
(1) Cegstotliwosci monitorowania mozna ograniczy¢, | W tabeli nr 19.A ustalono nowe warunki
monitorowania od dnia 18.08.2022 r.:
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jezeli poziomej emisji okazujg si¢ wystarczajgco

stabilne.

(2) Monitorowaniec ma zastosowanie tylko wtedy,
gdy dana substancja zostala zidentyfikowana jako
istotna w strumieniu gazéw odlotowych na
podstawie wykazu, o ktérym mowa w BAT 3.

Oznaczane/ nr
emitora

Czestotliwosé
pomiaréw

Oznaczane
zanieczyszcz
enia

5/67/10

Raz na szesé

HCI,
NH3

CEN/TS 1948-5.

(3) Zamiast stosowania normy EN1948-1, prébki
mozna rdwniez pobiera¢ zgodnie z norma

i calkowitego
LZO

miesigcy

5/67/10 Raz na 2 lata Pyt ogétem

Zgodnie z wymaganiami nalezy wykonywac
pomiary HCI, NH3 i catkowitego LZO.
Zobowigzano zaklad do pomiaréw ww. substancji
raz na sze§¢ miesigey.

Emisj¢ LZO przyjeto na poziomie 45 mg/m® gdyz
emisja wynosi ponizej 0,5 kg/h w punkcie emisji.
Emisje zgodnie z BAT-AEL wyrazono w mg/Nm?.

ponizszych technik lub ich kombinacje.

BAT 9 — W ramach BAT nalezy monitorowaé co najmnicj raz w roku emisje rozproszone zwigzkéw
organicznych do powietrza powstajagce w wyniku regeneracji zuiytych rozpuszczalnikéw,
dekontaminacji sprzete zawierajacego TZO przy uzyciu rozpuszezalnikéw oraz fizyczno-chemicznego
przetwarzania rozpuszczalnikéw w celu uzyskania fepszych wlasciwosci kalorycznych, stosujac jedng z

zwigzkéw organicznych.

Nie dotyczy. W wyniku prowadzonych proceséw technologicznych nie powstaje emisja rozproszonych

BAT 10 - W ramach BAT nalezy okresowo monitorowad emisje odoréw

Emisje odoréw mozna monitorowac¢ zgodnie z:

—normami EN (np. olfaktometria dynamiczna
zgodnie z norma EN 13725 w celu okre$lenia
stezenia odoru lub norma EN 16841-1 tub -2 w
celu okreélenia ekspozycji na oddr),

—normami ISO, normami krajowymi lub innymi
migdzynarodowymi normami zapewniajacymi
uzyskanie danych o réwnowazinej jakosci
naukowe] w  przypadku  stosowania
alternatywnych metod, przypadku ktérych
niedostepne sa normy EN (np. oszacowanie
wplywu odorow),

Czestotliwo§¢  monitorowania  okredla  sig

w planie zarzadzania odorami (zob. BAT 12).

Zastosowanie ogranicza si¢ do przypadkow,

w ktorych oczekuje sig, ze w obiektach

wrazliwych odczuwana bedzie lub zostanie

uzasadniona dokuczliwo$é odordw.

Nie dotyczy. W wyniku prowadzonych proces6w
technologicznych nie powstaje emisja odordéw.

BAT 11 — W ramach BAT monitoruje si¢ roczne zuzycie wody, energii i surowcéw, a takie roczne
wytwarzanie pozostalosci i $ciekéw, z czestotliwosciy co najmniej raz w roku.

Monitorowanie obejmuje bezposrednie pomiary,
obliczenia lub rejestracje, np.za pomoca
odpowiednich licznikéw lub faktur.
Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej
odpowiednim poziomie (np.ma poziomie
procesu lub zakladu/instalacji) i uwzglednia
wszelkie istotne zmiany w zakltadzie/instalacji.

Monitoring ilosci wody obejmuje pomiar catkowitej ilosci
wody zuzywanej na terenie instalacji przetwarzania
cieklych odpadéw niebezpiecznych na wejscin, za
pomocg wodomierza o $rednicy nominalnej ¢ 32 mm,
zlokalizowanego w piwnicy w budynku oznaczony I43.
Zapis wynikéw pomiaru ilo§ci wody w trybie
comiesiecznym.  Monitoring ilo§¢ zuzywanej energii
elektrycznej prowadzony jest na podstawie odczytéw
comiesiecznych z licznika energii elektrycznej w budynku
143, Na podstawie ilosci zakupionych miesigcznie,
monitorowane  sa  iloéci  zuzywanych  surowcow
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i reagentow: kwasu aminosulfonowego, kwasn
siarkowego, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu,
$rodka odpieniajacego. Monitoring ilosci wytwarzanych w
procesie unieszkodliwiania odpaddéw (ako pozostalosci
procesu) prowadzony jest w postaci kart przekazania
odpadéw i miesiecznie w postaci karty ewidencji odpadu.
Instalacja nie wytwarza $ciekéw.

1.3 Emisje do powietrza

BAT 12 — W celu zapobiegania wystepowaniu emisji odoréw lub, jezeli jest to niemozliwe,
ich ograniczenia, w ramach BAT mnaleiy opracowaé i wdrozyé plan zarzadzania odorami, stanowiacy
czg$t systemu zarzadzania Srodowiskowego (zob. BAT 1) i obejmujacy wszystkie poniisze elementy,
oraz dokonywa¢ jego regnlarnych przegladéw.

Nie dotyczy. W wyniku prowadzonych proceséw technologicznych nie powstaje emisja odoréw.

BAT 13 - W celu zapobiegania emisjom odoréw lub, jeZeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia
w ramach BAT nalezy stosowa¢ jedng z nast¢pujacych technik lub ich kombinacje.

Nie dotyczy. W wyniku prowadzonych proceséw technologicznych nie powstaje emisja odorow.

BAT 14 — W celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczegblnosci pyh, zwiazkéw
organicznych i odordw, lub, jezeli jest to niemoiliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT nalezy stosowad
odpowiednia kombinacje ponizszych technik.

a) Obejmuje to nastepujace techniki

ocdpowiednia konstrukcja ukiadu
rurociggéw  (np. zminimalizowanie
diugosdci rurociggédw zmniejszenie liczby
kolnierzy i zawordw, stosowanie
spawanych lacznikéw i rur),

preferowanie przeptywu grawitacyjnego
zamiast pomp

ograniczenie wysokosci spadku materialu
ograniczenie predkosci ruchu kolowego
wykorzystanie barier wiatrowych.

W celu zapobiegania emisjom rozproszonym do

powietrza, w szczegélnoici pylu, zwiagzkow organicznych,

w ramach BAT 14 zastosowana bedzie kombinacja

technik a, b, c, d, f, g:

— Instalacja zlokalizowana bedzie w zamknietym
budynku; wszystkie zbiorniki na odpady surowe,
destylat, koncentrat, reagenty beda zbiornikami
zamknigtymi.

- Rurociggi instalacji wykonane beda z tworzyw
sztucznych odpornych na przesylane substancje;
polaczenia rurociggéw wykonane beda jako szczelne,
klejone lub zgrzewane.

— Wszystkie elementy instalacji, wyparki, rurociagi,
armatura, filiry wykonane beda z materialéw
odpornych na ciekle odpady niebezpieczne poddawane
unieszkodliwianino w instalacji oraz na reagenty
uzywane w procesie,

— Kontrola stanu technicznego instalacji i wyparek oraz
stani  technicznego 1 szczelnoéei  zbiornikéw
magazynowych na odpady, surowce i reagenty
prowadzona bedzie raz w roku przez specjalistéw
utrzymania ruchu lub specjalistyczna firme.

— Budynek, w kidrym znajduje si¢ instalacja posiada
szczelne posadzki wykonane z materiatéw odpornych
na uzywane reagenty i unieszkodliwiane odpady.
Odpady dostarczane sa w zamknigtych zbiornikach
o pojemnosci 1m*® i przepompowywane do
zamknigtego zbiornika na odpady surowe. Odpady
z CPP dostarczane sa rurociggiem bezposrednio do
zbiornika na odpadu surowe. W instalacji nie jest
generowana emisja niezorganizowana,

— Emisja zorganizowana kierowana bedzie do
odpowiedniego systemu redukcji emisji przez
wentylacie mechaniczna do adsorbera z filtrem
weglowym.

— Wszystkie urzadzenia technologiczne i
magazynowe wykorzystywanych
niebezpiecznych, czy

zbiorniki
substancji
odpadéw  niebezpiecznych

08§-1.7222.8.1.20202.RD

Strona 34 z 46



— Zapewnienie niezawodnoéci dziatania obiektu poprzez

przyjmowanych do unieszkodliwiania posadowione
bedyg w  szczelnych tacach  wychwytowych
o pojemnosci umozliwiajace]j przejecie 100% objetosci
najwigkszego zbiornika, z odprowadzeniem do
chemoodpornego bezodplywowego zbiornika
awaryjnego.

utrzymy warie w sprawnosci urzadzeni

technologicznych.”

W wyniku prowadzonych procesdw technologicznych nie
powstaje emisja rozproszona.

Instalacja do unieszkodliwiania odpadéw ciekiych
niebezpiecznych zlokalizowana jest w zamknigtym
budynku trzykondygnacyjnym o powierzchni zabudowy
128 m? i lacznej powierzchni uzytkowej 292 m?.
Wszystkie zbiorniki na: odpady surowe, destylat,
koncentrat, reagenty sg zbiornikami zamknig¢tymi.
Rurociagi instalacji wykonane sg z tworzyw sztucznych
odpornych na substancje do ktérych shuzg. Polgczenia
rurociagéw wykonane sg jako klejone lub zgrzewane.
Calos¢  instalacji jest szczelna. Kontrola stanu
technicznego instalacji i wyparek, oraz stanu technicznego
i szczelnodci zbiornikéw magazynowych na odpady,
surowce i reagenty prowadzona jest raz w roku przez
specjalistow utrzymania ruchu, lub specjalistyczng firme.

b) Dobdr i stosowanie sprzetu o wysokim
poziomie integrainosci

Obejmuje to nastgpujace techniki:

—zawory z podwdjinym  uszczelnieniem
diawicowym lub réwnie skuteczne urzadzenia,

—uszczelki 0 wysokim poziomie integralnodci
(takie jak uszczelki spiralnie zwijane,
polaczenia pierScieniowe) do zastosowad
o krytycznym znaczeniu,

—pompy/sprezarki/mieszalniki wyposazone
w  mechaniczne  uszczelnienia  zamiast
uszczelnicnia dlawicowego,

—pompy/sprezarki/mieszalniki
magnetycznie,

—odpowiednie otwory dla  elastycznego
przewodu  serwisowego, szczypcéw  do
przebijania. glowic wiertarskich, np. podczas
odgazowywania WEEE zawierajgcego VFC
iflub VHC,

napedzane

c) Zapobieganie korozji

Obejmuje to nastepujace techniki:

—odpowiedni wybdr materiatéw budowlanych,

—nakladanie okladziny lub powloki w
przypadku  sprzgtu i malowanie  rur
inhibitorami korozji.

Wszystkie elementy instalacji, wyparki, rurociagi,
armatura, filtry wykonane sa z materialéw odpornych na
ciekle odpady niebezpieczne poddawane
unieszkodliwianiu w instalacji, oraz na reagenty uzywane
w procesie,

Budynek w kidrym znajduje sie instalacja posiada
szczelne posadzki wykonane z materialéw odpornych na
uzywane reagenty i unieszkodliwiane odpady.

d) Ograniczenie rozprzestrzeniania,
gromadzenie 1 przetwarzanie emisji
rozproszonych

Obejmuje to nastepujace techniki:

—przechowywanie, obrébka i przetwarzanie

odpaddw i materialéw, ktdre mogg generowad
emisje rozproszone, w zamknigtych budynkach
lub obudowanych urzgdzeniach (np. ta§mach
przeno$nikowych),

—ufrzymywanie  odpowiedniego  ci$nienia

Instalacja znajduje si¢ w zamknigtym budynku, Odpady
dostarczane sa w zamknigtych zbiornikach o pojemnodéci
lm® i przepompowywane do zamknigtego zbiornika na
odpady surowe. Odpady z CPP dostarczane sa
rurociggiem bezposrednio do zbiornika na odpadu surowe.
Praca instalacji, w tym przeplyw cieklych odpaddw,
koncentratu i destylatu odbywa sie automatycznie, m.in.
w oparciv o czujniki napelnienia poszczegdlnych
zhiornikéw procesowych, Na biezaco kontrolowany jest
stan napelnienia zbiornikéw, temperatura procesu, stan
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w obudowanych urzadzeniach lub budynkach,

—gromadzenie 1  kierowanie emisji do
odpowiedniego systemu redukcji emisji (zob.
sekcja 6.1) za pomoca systemu wyciggéw
powietrznych  lub  systemOéw  zasysania
powietrza umieszczonych w poblizu Zrddel
enmisji.

zamknigcia lub pracy poszczegéluych urzadzef
wchodzacych w  sklad instalacji. Ponadto, budynek
wyposazony jest w wentylacje mechaniczng w celu
poprawy warunkéw $rodowiska pracy i odprowadzenia

zyskow ciepla od wyparek, kt6ra nie stanowi Zrddla
zanieczyszezen do powietrza.

W  instalacii nie  jest  generowana  emisja
niezorganizowana.

Para odprowadzana przez upust z wyparek, po
schiodzeniu w chlodnicy odprowadzana jest poprzez okap
przez wentylacje mechaniczna do adsorbera z filtrem
weglowym. Po oczyszezeniu w adsorberze oczyszczone
opary sa odprowadzane do emitora. Do tego samego
uktadu adsorberfemitor odprowadzane jest réwniez
powietrze z pomieszczenia wyparek. W adsorberze
nastepuje redukcja weglowodoréw, natomiast emisja
czastek statych nie ulega zmianie.

e) Nawilzanie

Nawilzanie potencjalnych Zrédel rozproszonych
emisji pyldw (np. skladowiska odpadéw,
obszaréw ruchu kolowego i otwartych proceséw
obslugi) za pomoca wody lub mely wodne;j.

Nie dotyczy.

Wszystkie procesy technologiczne dotycza odpadéw
cieklych niebezpiecznych 1 sg prowadzone wewnatrz
budynku.

) Obstuga techniczna
Obejmuje to nastgpujace techniki:
zapewnienie dostepu do urzadzen, w ktdrych
—moga potencjainie wystgpowaé
nieszczelnoscid,
regularne kontrolowanie sprzetu ochronnego,
—takiego jak kurtyny paskowe, drzwi
szybkobiezne.

Kontrola stanu technicznego instalacji
i wyparek, oraz stanu technicznego i szczelnosci
zbiornikéw magazynowych na odpady, surowce

i reagenty prowadzona jest raz w roku przez specjalistéw
wirzymania ruchu lub przez specjalistyczng firme.
Wszelkie nieszezelnosci i drobne awarie, ktére moga
wystapi¢ w trakcie eksploatacji instalacji s3 na biezaco
zglaszane przez pracownikéw obstugujacych instalacje do
specjalistéw utrzymania ruchu i usuwane,

g) Czyszczenie terendw,
przetwarzane

i magazynowane sa odpady

Obejmuje to takie techniki, jak regularne
czyszczenie calego terenu, na  kidrym
przetwarzane sa odpady (hale, obszary ruchu

na ktérych

Wszystkie urzadzenia technologiczne i  zbiorniki
magazynowe wykorzystywanych substancji
niebezpiecznych, czy odpadéw  niebezpiecznych
przyjmowanych do unieszkodliwiania posadowione sg
w szczelnych tacach wychwytowych o pojemnosci
umozliwiajacej przejecie 100% objgtodci najwigkszego
zbiornika, z odprowadzeniem do chemoodpornego
bezodptywowego zbiornika awaryjnego. Rolg tacy
wychwytowej spelnia réwniez posadzka ktéra jest
szczelna, odpowiednio wyprofilowana , chemoodporna i

nieszczelnosci (LDAR)

Zob. sekcja 6.2. W przypadku gdy przewiduje
sie emisje zwigzkéw orgamicznych, nalezy

opracowaé iwdrozy¢ program LDAR na
zasadach podejécia opartego na ryzyku,
wrzigwszy pod uwage W szczegblnoSei
konstrukcje  zespolu urzadzen oraz ilogé

i charakter danych zwigzkéw organicznych.

kotowego, magazyny itp.), tagm | posiada prog zabezpieczajacy przed przedostaniem sig

przenoénikowych, sprzetu i pojemnikéw. substancji do $rodowiska. Powstajagce w  wyniku
sprzatanie posadzki
i instalacji odpady splywaja do zbiornika awaryjnego, sa
przepompowywane do zbiornika odpadéw surowych
i unieszkodliwiane.

h) Program wykrywania i eliminowania | Nie dotyczy.

W wyniku prowadzonych proceséw technologicznych
powstaje nicwielka emisja pylow i weglowodoréw.

BAT 15 — W ramach BAT spalanie gazu

w pochodni nalezy stosowaé wylacznie ze wzgledéw

bezpieczenstwa fub w przypadku warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych (np. przy
rozruchu i wylaczaniu), wykorzystujac obie poniisze techniki.
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Nie dotyczy. W omawianej instalacji nie nastepuje spalanie gazu w pochodniach.

BAT 16 — Aby ograniczyé emisje do powietrza pochodzace z pochodni w przypadkach, w ktérych
spalanie gazu w pochodni jest nieuniknione, w ramach BAT nalezy stosowaé obie ponizsze techniki.

Nie dotyczy. W omawianej instalacji nie nastgpuje spalanie gazu w pochodniach.

1.4 Halas i wibracje

BAT 17 — W celu zapobiegania wyst¢powaniu

emisji hatasu i wibracjom lub, jeieli jest to niemozliwe,

ich ograniczenia, w ramach BAT nalezy opracowaé, wdrozy¢ i dokonywa¢ regularnych przegladéw
planu zarzadzania hatasem i wibracjami w ramach systemu zarzadzania érodowiskowego (zob, BAT 1),
ktéry obejmuje wszystkie nastepujace elementy:

I) protokét zawierajacy odpowiednie
dziatania
i harmonogram

Nie przewiduje sig, ze przedmiotowa instajacja stanowi¢
bedzie dokuczliwe Zrédlo halasu, oddzialujace na tereny
wrazliwe,

II) protokoét monitorowania hatasu i wibracji

Pomiary halasu okreslajace oddzialywanie akustyczne
instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym na tereny

I} protokGt reagowania na stwierdzone
przypadki wystapienia hatasu i wibracji
np. skargi

zabudowy mieszkaniowo — ustugowej wykonywane s3
w dwoéch punktach pomiarowych :
- ulica Lesna 3 (punki pomiarowy pomig¢dzy zakladem

IV) program ograniczania hatasu i wibracji
majgcy na celu identyfikacje Zrddet,
pomiar iub oszacowanie narazenia na
hatas i wibracje, okreslenie udziatu
poszczegbinych  Zrédet i  wdrozenie
Srodkéw zapobiegawczych lub
ograniczajgcych

a zabudowg mieszkaniows);

- ulica Le$na 23 (punkt pomiarowy pomigdzy zakladem
a zabudowa mieszkaniowa).

Pomiary w formie sprawozdania sa przechowywane na
terenie Zakladu.

Dodatkowo  pomiary  hatasu ~w  $rodowisku
przeprowadzane s3 kazdorazowo po kazdej zmianie
procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen
emitujacych hatas do $rodowiska.

ograniczenia, w ramach BAT nalezy stosowad j

BAT 18 —~ W celu zapobiegania emisjom halasu i wibracjom lub, jezeli jest to niemozliwe, ich

edna z nastepujacych technik lub ich kombinacj¢.

a) Wlasciwa lokalizacja urzadzen i budynkéw
Poziomy hatasu mozna ograniczy¢, zwigkszajac
odleglo$¢  migdzy Zrédlem  emisji a
odbiornikiem, wykorzystujac budynki jako
ekrany chroniace przed hatasem oraz zmieniajac
umiejscowienie wejsé i wyjsé do budynkdow.

W celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom lub,
jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT
18 Konkluzji, zastosowana bgdzie kombinacja technik:

— kontrola i konserwacja urzadzen;

w miare mozliwosci, zamykanie drzwi iokien na

terenach zamknigtych;

— prowadzenie biezacych i okresowych szkolen dla 0s0b
obstugujacych urzadzenia technologiczne w zakresie
prawidlowej ich obstugi;

— w miare mozliwoéci, unikanie przeprowadzania
hatasliwej dzialalnosci w nocy;

— zapewnienie ograniczenia emisji hatasu podczas
czynnoSci  zwiazanych  z konserwacja,  ruchem
kolowym, postgpowaniem z odpadami i przetwarzaniem
ich;

— whadciwa lokalizacja urzadzen i budynkéw; zwigkszajac
odleglo§¢ migdzy zr6dlem emisji a odbiornikiem,
wykorzystujac budynki jako ekrany chronigce przed
halasem oraz zmieniajac umiejscowienie wejsé i wyjsc
do budynkow.

Analizujac klimat akustyczny w otoczeniu instalacji

mozemy podzielié tereny jg otaczajace analizowany na :

o  zajmujgce  zdecydowang  wigkszo$¢  tereny
przemystowo-sktadowo-ustugowe, w  tym pozostate
tereny Zakladu P&W Rzesz6w S.A. oraz tereny Zakladu
Metalurgiczny  "WSK Rzesz6w" Sp. z 0.0. oraz
FORGEX Polska Sp. 0.0. (strona zachodnia i wschodnia
oraz  pélnocno-wschodnia)  izakladu  Hamilton

Sundstrand Poland Sp z 0.0. oraz CPP Poland Sp 2 0.0. 3,
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® niewielkie fragmenty terenéw z zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa zlokalizowane
po stronie poludniowo-wschodniej przy ul. Leénej
i zachodniej przy ul. Bieszczadzkiej oraz po stronie
poinocno-zachodniej przy ul. Poznanskiej.

Najblizsza zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest przy
ul Lesnej od pdinocno-wschodniej strony Zakiadu
w odleglosci ponad 300 m od lokalizacji instalacji.

b)Srodki operacyijne

Obejmuje to nastepujgce techniki:

(i) kontrola i konserwacja urzadzen;

(ii) w miarg mozliwosci, zamykanie drzwi

i okien na terenach zamknigtych;

(iii) obstuga urzadzen przez doswiadczony
personel;

{(iv) w miare mozliwosci, unikanie
przeprowadzania halasliwej dzialalnodci w
nocy;

(v) zapewnienie ograniczenia emisji hatasu
podczas czynnosci zwiazanych z konserwacja,
ruchem kolowym, postepowaniem z odpadami
i przetwarzaniem ich.

Dotrzymywanie dopuszczalnych warto$ci  poziomu
dZwigku na granicy terenéw zabudowy mieszkaniowej
(tak w dzien jak i w nocy), wynika zaréwno z podjetych
dziatahh w zakresie ograniczenia emisji hatasu z zakladu
jak i charaktern i lokalizacji instalacji w zamknigtym
budynku. Obsluga maszyn odbywa si¢ przez
pracownikow przeszkolonych w zakresie ich prawidlowej
obstugi.

a) Mato hatadliwy sprzet
Moze to obejmowac silniki napedu
bezpodredniego, sprezarki, pompy i pochodnie,

Zrodlem  halasu wewnetrznego  s3 zlokalizowane
w budynku (instalacji) pracujace urzadzenia m.in. wyparki
i pompy (halas na poziomie 82 dB(A) wewnatrz
pomieszczenia). Urzadzeniami  generujgcymi  hatas
Zewnetrzny 53 nastgpujace urzadzenia:

o chlodnica powietrzna;
¢  wentylatory dachowe;
+  wentylacja nawiewno-wywiewna.

W przypadku tych Zrédet emisja hatasu wynosi od ok. 54
dB(A) do okolo 92 dB(A). Wyzej wymienione #zxédia
pracujg 16 godzin w porze dziennej i 4 godziny w porze
nocnej. Jak wynika z przeprowadzonej analizy - zatéwno
pomiarowej, jak i obliczeniowej - omawiana instalacja,
nie jest Zrodiem ponadnormatywnych oddzialywan
akustycznych na terenach chronionych,

Pomimo zachowania wartosci normatywnych nalezy
podja¢ nastgpujace dzialania, ktére przyczynia sie do
ograniczania i minimalizacji oddziatywania akustycznego
na $rodowiska, tj.;

* zapewnienie niezawodnodci dzialania obiektu poprzez
utrzymywanie
w sprawnosci urzadzen technologicznych. Dotyczy to
wszystkich urzadzefi technicznych, w stosunku do
ktérych wymagane sa aktualne badania techniczne
zgodne z wymaganiami instrukcji obstugi DTR;

* prowadzenie biezacych i okresowych szkolen dla oséb

obshigujacych urzadzenia technologiczne
w zakresie prawidlowej ich obstugi.
b) Sprzet stuzgcy do kontroli hatasu i wibracii Instalacja przetwarzania cieklych odpadéw

Obejmuje to nastepujace techniki:
(1) reduktory hatasu;

(ii) izolacja akustyczna i wytlumienie wibracji

urzadzen;
(iii) obudowanie hatasliwych urzadzen:;
(iv) zastosowanie izolacji

niebezpiecznych - Zrddta posrednie:
*  Budynek instalacji:
Budynek 143 - admistracyjno - socjalny potraktowanoe we

obliczeniach jako budynek-ekran.
Jest to budynek wolnostojacy po bylej neutralizatorni,

dZzwigkoszczelnej

czgiciowo podpiwniczony, o powierzchni ok. 123 m?
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budynkéw.

i kubaturze 1726 m®. Obiekt zrealizowany jest metods
tradycyjng - $ciany murowane z cegly wapienno-
piaskowej (izolacyjnosé akustyczna whaciwa Ry = 35
dB), stropy migdzykondygnacyjne zelbetowe i plytowo-
zelbetowe, stropodach z plyt zelbetowych kanatowych
pokryty papa (Res:= 30 dB).

Wydziat pracuje 20 godzin na dobe. Wigksza czesé
urzadzefi pracuje przez caly ten okres. Uwzgledniajac
taczny efekt oddziatywania wszystkich znajdujacych sie
tu  Zrédet halasu (dla warunkéw najbardziej
niekorzystnych) oraz rzeczywisty czas ich pracy,
sumaryczny poziom hatasu wewngtrznego w poblizu $cian
zewnetrznych nie przekroczy poziomu 82 dB.

Instalacja Drzetwarzania cieklych odpadiow
niebezpiecznych - 7rédia bezposrednie - punktowe:
Zrédiami tego typu generujacymi halas zewnegtrzny sa
nastepujace urzadzenia:

chiodnica powietrzna;

wentylator dachowy;

wentylacja nawiewno-wywiewna.

Poziom mocy akustycznej ww. zrédet wynosi od 55 do 92
dB.

Ekrany akustyczne

Jako ekrany akustyczne, potraktowane zostaly pozostale
budynki zaktadu: obiekty technologiczne,
administracyjno-socjalne, magazynowe itp.

¢) Redukcja hatasu

Rozchodzenie sig hatasu mozna ograniczy¢
dzieki umieszczeniu barier miedzy zrédtami
emisji a odbiornikami (na przykiad chronigcych
przed halasem $cian, walow

i budynkdw).

Analizujgc  warto$¢ réwnowaznego poziomu hatasu
powodowanego praca maszyn i urzadzen Pratt & ‘Whitney
Rzeszéw S.A. w Rzeszowie mierzona przy pracy calego
Zakladu P&W Rzeszéw S.A., jak i powstatego z WSK
Zaktadu Metalurgicznego, na granicy z terenami
chronionymi (zabudowa mieszkalna przy ul. Legnej)
W porze dziennej i nocnej, w chwili obecnej nie stwierdza
si¢ przekroczeri poziomu dopuszczainego.

Dotrzymywanie ~ dopuszczalnych  wartosci  poziomu
diwigku na granicy terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
(tak w dzien jak i w nocy), wynika zaréwno z podjetych
dziatah w zakresie ograniczenia emisji hatasu z zakladu
(m. ionymi: likwidacja wentylatoréw w  sasiednim
obiekcie Odlewni Precyzyjnej, obudowa wentylatoréw
w Odlewni Zeliwa, itp.), jak i ze zmiany obowiazujgcych
standardéw  akustycznych na terenach zabudowy
mieszkaniowej polozonych w otoczeniu zakladu,

Jak wynika z przeprowadzonych pomiaréw emisji hatasu
w odleglosci 2 metry od instalacji unieszkodliwiania
odpad6w niebezpiecznych, maksymalny poziom sicga
51,2 dB (A) i jest bardzo zblizony do poziomu ta
akustycznego.

1.5 Emisja do wody

BAT 19 - Aby zoptymalizowaé zuiycie wody, zmniejszyé ilosé
zapobiec lub, jezeli nie jest to wykonalne, aby ograniczy¢ emisje do gleby i wody, w ramach BAT nalezy
stosowa¢ odpowiednig kombinacje ponizszych technik.

wytwarzanych Sciekéw oraz aby

a) Gospodarka wodna

Zuzycie wody optymalizuje sie, stosujac §rodki,

ktére moga obejmowac:

— plany oszczedzania wody (mp. ustalanie
celow pod wzgledem oszczednosci wody,
schematéw przeplywu i bilanséw masy
wody),

Aby zoptymalizowaé zuzycie wody oraz aby zapobiec

lub, jezeli nie jest to wykonalne, aby ograniczyé emisje do

gleby i wody, w ramach BAT 19 Konkluzji zastosowano

kombinacj¢ technik:

- recyrkulacja wody - $cieki z plukania filtra weglowego
oraz fcicki powstajace podczas mycia instalacji sa
zawracane do ponownej destylacji;
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— optymalizacje wykorzystania wody do
czyszczenia (np. czyszczenie na sucho
zamiast polewania woda z w¢za, sterowanie
urichamianiem  wszystkich  urzadzen
myjacych),

— ograniczanie zuzycia wody do wytwarzania
prézni (np. stosowanie pomp z pierécieniem
cieczowym w przypadku cieczy © wysokiej
temperaturze wrzenia).

- powierzchnia nieprzepuszczaina - zapewniona jest
nieprzepuszczalno$é dla cieczy na calej powierzchni
obszaru przetwarzania odpadéw (np. ntigjsca odbioru
odpad6w, postepowania z nimi, ich magazynowania,
przetwarzania i wysytki);

. zbiorniki na ciecze ustawione w szczelnych tacach
wychwytowych o odpowiedniej pojemnosci. zbiorniki
na ciecze zmajdujace sig w odpowiednim wtmym
uszczelnionym systemie; objetosé zwykle ustala sie tak,
aby pomiesci¢ we wtérnym systemie uszczelniajacym
wycieki spowodowane utrata szczelnosci najwigkszego
zbiornika;

- zadaszenie obszaréw
i przetwarzania odpadow;

- segregacja dciekéw 1 odpowiednia infrastruktura
odwadniajaca;

- czujniki przelewéw w zbiornikach 1 pojemnikach;

- regularne monitorowanie pod katem potencjalnych
wyciekéw  opierajace si¢ na ocenie  ryzyka,
a w razie potrzeby naprawie urzadzenia.

Na potrzeby instalacji przetwarzania ciekiych odpadéw

niebezpiecznych nie sa bezposrednio pobieranc wody

powierzchniowe, w zwigzku 2z cZym brak jest
bezposredniego oddziatywania w tym zakresie.

Instalacia pobiera wodg do celow socjalno-bytowych

z zewnetrznej sieci wodociagowej. Woda ta jest zuzywana

przez 3 pracownikéw w jednym wezle sanitarnym (bez

prysznica), oraz do przygotowania  1oztworéw
technologicznych i ptukania filtra weglowego.

magazynowania

b) Recyrkulacja wody

$cieki zawraca sie do obiegu w obrebie zespolu
urzadze, w razie poirzeby po oczyszczeniu.
Stopien  recyrkulacji  jest uwarunkowany
bilansem  wodnym  zespolu  urzadzen,
zawartoscia  zanieczyszczen (np. zwigzkow
zapachowych) lub charakterystyka sciekéw (np.
zawartoéé substancji biogennych).

Scieki z plukania filtra weglowego oraz fcieki powstajace
podczas mycia instalacji s zawracane do ponownej
destylacji.

¢) Powierzchnia nieprzepuszczalna

W zaleznodci od ryzyka, jakie stwarzaja odpady
pod wzgledem zanieczyszczenia gleby lub
wody, zapewniona jest nieprzepuszczalno$é dla
cieczy na calej powierzchni obszaru
przetwarzania odpadéw
(np. migjsca odbioru odpaddw, postepowania z
nimi, ich magazynowania, przetwarzania i
wysytki).

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania nie s3
magazynowane, gdyz bezposrednio po ich dostarczeniu
do instalacji unieszkodliwiania odpadéw s3 na biezaco
przepompowywane do wchodzacego W skiad instalacji
zbiornika B15 (o pojemnosci 20 m?). Odpady wytwarzane
przez instalacje s3 tymczasowo magazynowane
w wyznaczonym Punkcie Gromadzenia Odpadéw (PGO).
Wszystkie powierzchnie posadzek w budynku instalacji sa
szczelne,  wylozone  chemoodpornymi plytkami,
wyposazone w odplywy liniowe skierowane do zbiornika
w piwnicy. Wszelkie rozchlapane odpady i scieki z mycia
posadzek sa zawracane Z  [ego zhiornika do
unieszkodliwienia w instalacji.

d) Techniki ograniczania prawdopodobiefistwa
przelewéw i awarii zbiornikéw i
pojemnikéw oraz ich wplywu

W zaleznoéci od rodzajow ryzyka stwarzanego

przez ciecze zawarte W zbiornikach i

pojemnikach pod wzgledem zanieczyszczenia

Celem zminimalizowania szk6d powstatych w przypadku

nieprzewidywalnej awarii  stosuje si¢  dzialania

prewencyjne polegajace na:

e wyposazenin obiektu w sprzet przeciwpozarowy
(gasnice, hydranty zewnetrzae), érodki pochtaniajace
produkty niebezpieczne, tj. maty, poduszki, watg

gleby lub wody, obejmuje to takie techniki, jak: sorbentowa, substancje meutralizujace-  diatomit,
—czujniki przelewdw, wapno,
—rury przelewowe kierowane do
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uszczelnionego systemu odwadniania (tj.
odpowiedniego  wtérnego  uszczelnionego
systemu lub innego pojemnika),

—zbiorniki na ciecze znajdujace sig w
odpowiednim  wtornym  uszczelnionym
systemie; objetosé zwykle ustala si¢ tak, aby
pomiescié we wtérnym systemie
uszczelniajacym wycieki spowodowane utrata
szczelnosci najwiekszego zbiornika,

—odcinanie  doplywu do  zbiornikdw,
pojemnikéw 1 wtérnego odizolowanego
systemu (np. zamykanie zaworéw).

s wyposazeniu obiektu w instalacje Systemu Alarmu
Pozarowego, tj. czujki dymu, oraz ROPy (Reczne
Ostrzegacze Poiarowe) wraz z wizualizacja zdarzen
(sygnat §wietlny i dzwickowy);

s nieprzepuszczalna chemoodporna posadzka;

e zastosowanie  wpustéw  podiogowych  ($cieki
kierowane beda do zbiornika awaryjnego w piwnicy,
zamiast do kanalizacji);

e rurocigg do przesylu odpadéw z wydzialu W67
zaprojektowano  jako pracujacy okresowo
w momencie wlgczenia pompy ssaco toczacej
przetlaczajacej wody podprocesowe ze zbiornika w
budynku wydziala W-67 do omawianej instalacji przy
czym sterowanie praca pompy jest zsynchronizowane
z praca wyparek;

e tam gdzie to jest wymagane - zastosowanie wanien
zabezpieczajacych przed rozlaniem  substancji
niebezpiecznych;

oraz

e utrzymywaniu w nalezytym stanie technmicznym
instalacje technologicznych i zabezpieczajacych,

s utrzymywanie w stalej sprawnogci aparatury kontrolno
-pomiarowej,

o podnoszeniu  kwalifikacjii 1  odpowiedzialnodci
pracownikéw za transport odpaddw;

e podnoszeniu §wiadomodci ekologicznej pozostalych
zatrudnionych pracownikéw.

) Zadaszenie  obszaréw  magazynowania
i przetwarzania odpaddéw

W zaleznosci od zagrozen stwarzanych przez
odpady w zakresie zanieczyszczenia gleby lub
wody, odpady magazynuje sig i przetwarza na
obszarach  zadaszonych, aby  zapobiec
kontaktowi z woda deszczowsa, a tym samym
zminimalizowa¢ objeto$¢ zanieczyszczonych
wid opadowych,

Procesy technologiczne Zwigzane
z unieszkodliwianiem odpadéw prowadzone s3
w obiekcie budowlanym, teren zakladu w obszarze
komunikacji  wewngtrznej posiada  nawierzchnig¢
utwardzona szczelng a w miejscach narazonych na wyciek
substancji niebezpiecznych stosuje sie dodatkowe
zabezpieczenia w postaci szczelnych wanien. Spos6b
transportu odpaddw z miejsca ich wytworzenia do miejsca
ich unieszkodliwiania nie grozi wyciekiem substancji
niebezpiecznych do $rodowiska. W zwigzku z powyZszym
nie istnieje zagrozenie bezpodredniego zanieczyszczenia
gleby i wod gruntowych.

) Segregacja $ciekow

Kazdy  rodzaj  Sciekéw  (up.  splyw
powierzchniowy wdd opadowych, woda
procesowa) zbiera si¢ 1 traktuje osobno,
w oparciu o zawarto§¢ zanieczyszczen
i kombinacje technik OCZySzCzania.
W szczegdlnosci niezanieczyszczone écieki
oddziela si¢ od fdciekow, ktére wymagaja
OCZYSZCzania,

Gospodarka éciekowa zakladu jest uporzadkowana.
W instalacji nie powstaja écieki przemyslowe. Ogdl
pozostalych sciekéw (sanitarne, deszczowe)
wprowadzany jest do systemdéw kanalizacyjnych
znajdujacych si¢ w administracji zewnetrznego podmiotu
(Fenice Poland Sp. z 0.0.).

g) Odpowiednia infrastruktura odwadniajgca

Obszar przetwarzania odpadéw jest podiaczony
do infrastruktury odwadniajacej. Wody
deszczowe z  obszardw  przetwarzania
i magazynowania gromadzi sie w infrastrukturze
odwadniajacej wraz z wodg do czyszczenia,
sporadycznymi wyciekami itp. i w zaleznoéci od
zawarto$ci zanieczyszczen zawraca sie ja do
obiegu lub odprowadza do dalszego
oczyszczania.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe  instalacji
przetwarzania cieklych odpadéw  niebezpiecznych
wynika¢ bedzie z odprowadzenia do $rodowiska,
za posrednictwem systemn kanalizacyjnego
administrowanego  przez  podmiot  zewnetrzoy,
oczyszczonych $ciekéw bytowych 1 opadowych.
Z wynikéw przeprowadzonych projektowanych obliczef
jakosci §ciekéw bytowych oraz deszczowych oraz analiz,
mieszaniny  $ciekéw  odprowadzanych  wylotem
brzegowym oraz wod rzeki Wistok wynika, ze omawiana
instalacja nie powoduje pogorszenia stanu jako$ciowego
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rzeki.

h) Przepisy dotyczace projektowania
i konserwacji umozliwiajace wykrycie
i naprawe wycickéw
Regularne  monitorowanie  pod  katem
potencjalnych wyciekéw opiera si¢ na ocenie
ryzyka, a w razie potrzeby naprawia sig
urzadzenia. Minimalizuje si¢ wykorzystanie
elementéw podziemnych. W przypadku gdy
wykorzystuje si¢ elementy podziemne oraz w
zaleznoséci od rodzaju ryzyka stwarzanego przez
odpady zawarte w tych elementach pod
wzgledem zanieczyszczenia gleby lub wody
wprowadzony  zostaje  widmy  system
uszczelniajacy elementéw podziemnych.

Teren zakladu w obszarze komunikacji wewngtrznej
posiada nawierzchnie utwardzong szczelng a w miejscach
narazonych na wyciek substancji niebezpiecznych stosuje
sie dodatkowe zabezpieczenia w postaci szczelnych
wanien.

i) Odpowiednia zbiornika

buforowego

Na podstawie podejécia opartego na ryzyku (np.
uwzgledniajac rodzaj zanieczyszczen, skutki
dalszepo oczyszczania §ciekdw i Srodowisko
przyjmujace) zapewnia si¢ odpowiednig
pojemnoéé zbiornika buforowego Sciekéw
powstalych w warunkach innych niz normalne
warunki eksploataciji.

Zrzut $ciekow z tego zbiornika buforowego jest
mozliwy tylko po wdrozeniu odpowiednich
érodkéw (np. monitorowania, przetwarzania,
PONOWNELo uzycia).

pojemnosé

Nie dotyczy. W wyniku proceséw technologicznych
prowadzonych na terenie instalacji przetwarzania ciektych
odpadéw  niebezpiecznych nie  powstajg  Scieki
przemystowe. Scieki z plukania filtra wstgpnego oraz
§cieki powstajace podczas mycia instalacji s zawracane
do ponownej destylacji.

odpowiednig kombinacje ponizszych technik.

BAT 20 — Aby ograniczy¢ emisje do wody, w ramach BAT nalezy oczyszczaé wode, stosnjac

Adsorpcja

b. Destylacja/rektyfikacja
c. Stracanie
d. Utlenianie chemiczne

Redukcija chemiczna

f. Odparowanie

g. Wymiana jonowa

h. Odpegdzanie

Nie dotyczy. W wyniku proceséw technologicznych
prowadzonych na terenie instalacji przetwarzania ciekiych
odpadéw  niebezpiecznych nie  powstajg  $cieki
przemystowe,

1.6 Emisje powstajace w wyniku awarii i incydentéw

BAT 1).

BAT 21 ~ Aby zapobiec skutkom awarii i incydentéw dla Sredowiska lub je ograniczy¢é, w ramach BAT
nalezy stosowaé wszystkie ponizsze techniki w ramach planu zarzadzania w przypadku awarii (zob.

a)  Srodki ochrony

b) Zarzadzanie emisjami
w wyniku incydentéw/awarii

powstajacymi

c) System rejestracji i oceny incydentéw/awarii

Zgodnie z wymogiem BAT 21 aby zapobiec skutkom
awarii i incydentéw dla érodowiska lub je ograniczy¢,
w ramach BAT zastosowano techniki w ramach planu
zarzadzania w przypadku awarii (zob. BAT 1):

- Srodki ochrony

- Zarzadzanie  emisjami  powstajgcymi W wyniku
incydentéw/awarii

- System rejestracji i oceny incydentéw/awarii.

Instalacja do przetwarzania  cieklych odpadéw

niebezpiecznych nie zalicza sig do instalacji o zwigkszonym
ryzyku wystapienia awarii przemystowej. Nie przewiduje
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si¢ ponadnormatywnego, zwigzanego z wystapieniem
awarii na terenie omawianej instalacji, oddzialywania na
$rodowisko, w tym w szczegdlnosci: na powierzchnie
ziemi, wody podziemne, wody powierzchniowe oraz
powietrze.  Procesy  technologiczne  w przypadku
awaryjnego przebiegy w poszczegdlnych urzadzeniach
mogg by¢ natychmiast automatycznie przerwane.
Wlasciwe rozwigzania techniczne obicktu powoduja,
ze stosowane substancje chemiczne Jjak
i unieszkodliwiane i wytwarzane odpady niebezpieczne
nie stanowia zagrozenia dla otoczenia.

Zgodnie z wymaganiami zaklad posiada opracowany
przekazany do Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie oraz do WIOS w Rzeszowie
»Program zapobiegania powaznym awariom
przemysfowym oraz postgpowania na  wypadek
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz
srodowiska naturalnego”. Integralng czgscig Programu,
jest Instrukcja dotyczaca sposob6éw postepowania
w przypadku wystapienia pozaru, wybuchu lub innego
niejscowego zagrozenia.

1.7 Efektywne wykorzystanie materialow

materialy odpadami.

BAT 22 — Aby zapewni¢ efektywne wykorzystanie materialéw, w ramach BAT nalezy zastgpowadé

Odpady wykorzystuje sie¢ =zamiast innych
materialéw do przetwarzania odpadéw (np. do
regulacji pH stosuje si¢ zasady lub kwasy
odpadowe, jako spoiwa uzywa si¢ popioléw
lotnych).

W instalacji  przetwarzania cieklych  odpadow
niebezpiecznych zuzywa si¢ maksymalnie ok. 39,955 Mg
réznych surowcéw (reagentéw) zawierajgcych substancje
niebezpieczne. Sa to gldwnie zwigzki nicorganiczne:

kwas siarkowy i wodorotlenek sodu - uZzywane
w procesie neutralizacji odpaddéw;

kwas amidosulfonowy ~ uzywany do czyszczenia
wyparki;

srodek odpieniajacy — dodawany do unieszkodliwianych
odpadéw.

Ze wzgledu na rodzaj unieszkodliwianych odpadéw
(najczgsciej uwodnione, zaolejone odpady gléwnie
o odczynie alkalicznym) nie  jest mozliwe
wyeliminowanie zuzycia substancji niebezpiecznych
uzywanych w procesie technologicznym.

1.8 Efekiywno$¢ energetyczna

techniki,

BAT 23 — Aby zapewnié¢ efektywne zuzycie energii, w ramach BAT nalezy stosowaé obie poniisze

a) Plan racjonalizaciji zuzycia energii

b} Rejestr bilansu energetycznego

Aby zapewni¢ efektywne zuzycie energii, w ramach BAT
23 stosowane beda techniki:

- Plan racjonalizacji zuZycia energii

- Rejestr bilansu energetycznego.

Dokumentacje techniczne poszczegdlnych urzadzen
wchodzacych w skiad instalacji okreflaja zuzycie przez
nie energii, azastosowane rozwigzania techniczne
pozwalajg na optymalne wykorzystanie energii np.
centrale wentylacyjne sterowane termostatami, odzysk
ciepla z produktéw kodcowych (destylat, powietrze
z wyparek) do podgrzewania wsadu do wyparek,
ogrzewanic  obiektu  grzejnikami  elekirycznymi
olejowymi. Dla instalacji okre$lono maksymalne zuizycie
energii elektrycznej w ciagu roku i wielko§é ta bedzie
kontrolowana.

1.9 Ponowne wykorzystanie opakowan

BAT 24 - Aby ograniczy¢ ilos¢ odpadéw wysylanych do unieszkodliwiania, w ramach BAT nalezy
zmaksymalizowaé ponowne wykorzystanie opakowai w ramach planu zarzadzania pozostalosciami
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{(zob.BAT 1)

Opakowania (beczki, pojemniki, DPPL, palety
np.) wykorzystuje si¢  pomownie do
przechowywania odpadéw, jezeli s3 w dobrym
stanie i dostatecznie czyste, w zaleznosci od
wyniku kontroli kompatybilnosci substancji w
nich umieszczanych (w kolejnych przypadkach
wykorzystania). W razie potrzeby opakowanie
wysyta si¢ w celu odpowiedniej obrébki przed
ponownym wykorzystaniem (np. odtworzenie,
czyszczenie).

Aby ograniczyé ilos¢ odpadéw  wysylanych do
unieszkodliwiania, w ramach BAT 24 stosowane bedg
techniki:

- ponowne wykorzystanie opakowan w miarg mozliwosci.
Omawiana instalacja przetwarzania cieklych odpadéw
niebezpiecznych nie jest instalacja  produkcyjng,
nie wystgpuje tu zatem dostawa duzej ilosci surowcow.
W trakcie jej funkcjonowania uzywane sa jedynie
reagenty kupowane w opakowaniach. Rodzaj odpadéw
opakowaniowych stosowanych W przypadku
poszczegblnych reagentéw moze ulegaé zmianie
w zaleznoéci od dostawcy. Funkcjonowanie omawiangj
instalacji nie wiagze si¢ réwniez z wytwarzaniem
produktéw, czy polproduktéw, nie wystgpuje tu zatem
problem opakowan. Odpady opakowaniowe stanowié
beda zatem: opakowania zawierajace lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi — odpady niebezpieczne
okodzie 15 01 10%* ktére w miare mozliwosci sg
wykorzystywane ponownie.

NIE DOTYCZY

2 Konkluzje dotyczace BAT w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadéw -

3 Konkluzje dotyczace BAT w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadéw — NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

4 Konkluzje dotyczace BAT w odniesieniu do fizyczno-chemicznego przetwarzania odpadéw -

5, KONKLUZJE DOTYCZACE BAT W ODNIESIENIU DO OCZYSZCZANIA ODPADOW
PLYNNYCH NA BAZIE WODY

BAT 52 — Ogélna efektywnos$é Srodowiskowa.

Aby poprawi¢ ogélna efektywnosc
srodowiskows, w ramach BAT nalezy
monitorowa¢ odpady dostarczone do
przetworzenia w ramach procedur
poprzedzajacych odbiér oraz procedur odbioru

Na terenie instalacji prowadzony jest monitoring odpadéw
dostarczanych do unieszkodliwiania. Kazdorazowo przy
przyjeciu odpadu pracownik obstugujacy instalacje
zapisuje kod dostarczonego odpadu, jego ilos¢ (w m%),
wydziat z ktérego odpad jest dostarczony i datg
dostarczenia.

Kazdorazowo po dostarczeniu kolejnej partii odpadéw
badane jest pH odpadéw. Forma kontroli zgodnosci
przyjmowanych odpadéw jest kod odpadu opisany na
pojemniku poréwnywany zwykazem odpadéw ktore
mogg by¢ przyjmowane przez instalacje.

Odpady nie s magazynowane przed rozpoczeciem ich
unieszkodliwiania. Na biezaco monitorowany jest stan
napelnienia zbiornika na odpady surowe (B15). Odpady
dostarczane s3 na teren instalacji zterenu innych
wydzialéw na biezaco (rurociggiem lub w zbiornikach)
w ilogciach zapewniajacych ich przyjgcie przez instalacjg.
W przetwarzanych odpadach nie ma potrzeby
kazdorazowego okreSlania skladu i zawartodei -
ze wzgledu na ich powtarzalny charakter. W przypadku
rozlania materiatéw, jak réwniez wyciekéw z instalacii —
zostang one zebrane i powt6rnie zawrécone do instalacii.

BAT 53 — Emisje do powietrza.

Technika:
a) Adsorpcja
b) Filtr biologiczny
¢) Utlenianie termiczna
d) Oczyszczanie na mokro

Zgodnie z wymogiem BAT 53 a. w instalacji zastosowano
adsorber z wypelnieniem z wegla aktywnego.

Powietrze z instalacji wyparek jest ujmowane za pomoca
okapu zlokalizowanego powyzej przewodu wyrzutowego
na zewnatrz, aby nie powodowa¢ podci$nienia
w wyparce. W okapie nastgpuje jego czgciowe mieszanie
Z powietrzem z zewnairz, pozostala cze$é powietrza
§wiezego jest doprowadzoma Z  pomieszczenia
z pomieszczenia _wyparek. Ukfad wentylacii  jest
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wyposazony w by-pass wraz z systemem przepustnic
z silownikami. W przypadku awarii wentylatora instalacji
oczyszczania powietrza nast¢puje zamknigcie przepustnic
kierujgcych powietrze z wyparki do adsorbera, jest ono
grawitacyjnie kierowane ponad dach.

Adsorber ogranicza emisj¢ LZO natomiast nie wplywa na
emisj¢ niklu (w postaci pylu). Sprawno$é adsorbera jest
zalezna od uplywn czasu od jego napeinienia
i wyczerpywania sie zdolnosci sorpeyjnych.

Tab. 6.10. Poziomy emisji powigzane z NDT
(BAT-AEL) w odniesieniu do
zorganizowanych emisji HCL i calkowitego
LZO do powietrza z oczyszczania odpadéw

Na podstawie warunkéw pozwolenia zintegrowanego
(punkcie V1.2.) prowadzony jest monitoring emisji gazéw
i pyléw do powietrza z instalacji do unieszkodliwiania
odpadéw cieklych niebezpiecznych. Stanowisko do

nnych na bazie wody: pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pyléw do

| Powietrza jest zamontowane na emitorze 5/67/0. Obecnie
s B % | wykonywane sa pomiary emisji z jedynego emitora
S w '8 | instalacji 5/67/0 1 raz w roku. Zanieczyszczenia
3 y ¥ E 5 ‘é’ £ | mierzone: pyt ogétem, nikiel, weglowodory alifatyczne,
g 5 o | S ] cE E weglowodory aromatyczae.
g 5 E ¥ -g E% 2 | Zgodnie z wymaganiami BAT, w niniejszej decyzji
2 fg?" ze n&: E 5 & E zobowiazano prowadzacego instalacje do wykonywania
— e pomiaréw raz na sze§¢ miesiecy HCI, NH;
£ % Oczyszczanie | Razna | icatkowitego LZO.
3 2| = | odpadow e Uwzgledniajgc powyzsze, w niniejszej decyzji w tabeli
E Sl plynnych na o nr 19a, ustalono nowe warunki monitorowania od dnia
g ,&H..) B % bazie wody @ | TIESIECY | 18,08.2022 r.:
P % o | Oczyszczanie | Razna Oznac_zane/ Czn;stqtliwoéé (?znaczane '
'g E g odpadéw szedé nr emitora pomiardw Zanleczyszczenia
@ & | — | plynnychna -
g ﬁ : % bazie wody @ | TESIECY $/67/0 Raz'na.szeéé II;III(-:IIS
miesiecy

i catkowitego LZO

(1) Wskazane poziomy emisji powigzane z NDT
maja zastosowanic tylko wtedy, gdy dana
substancja zostala zidentyfikowana jako istotna
w strumieniu gazéw odlotowych na podstawie
wykazu, o ktérym mowa w BAT 3.

5/67/0 Raz na 2 lata Pyl ogélem

{2) G6rna granica zakresu wynosi 45 mg/Nm?,
gdy emisja wynosi ponizej 0.5 kg/h w punkcie
emisji.

Zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony Srodowiska w niniejszej decyzji -
wydanej na wniosek prowadzacego instalacie - nalozono na Pratt & Whitney
Rzeszéw S.A. z/s Rzeszow obowigzek dostosowania instalacji do nowych wymagarn
okreslonych w tej decyzji w terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Jak wykazano
w powyzszej tabeli instalacja pod dostosowaniu, z dniem 18 sierpnia 2022 r. spetniaé
bedzie wymagania Konkluzji BAT.

Po analizie cafosci akt zebranych w sprawie uznatem, ze wnioskowane
zmiany nie beda powodowaé znaczgcego zwigkszonego oddzialywania instalaciji
na rodowisko, ani zmiany innych elementéw instalacji. Zachowane zostang rdwniez
standardy jakosci Srodowiska. Wnioskowane przez Spétke zmiany obowigzujacego
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pozwolenia zintegrowanego nie stanowiag istotnej zmiany w rozumieniu art. 3 pkt. 7
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w zwigzku z art. 192 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej moze uchyli¢ lub zmienié decyzje,
na mocy ktérej strona nabyta prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych
zasadach (...), o ile przewidujg to przepisy szczegdblne. Tego rodzaju przepisem
szczegbinym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony §rodowiska okreslajacy zasady
zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
organ zapewnit stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie si¢ co do zebranych
materiatéw. Biorac powyzsze pod uwage orzektem jak w osnowie.

Pouczenie:

1.0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Klimatu za posredniciwem Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Odwotanie nalezy sktadac¢ w dwéch
egzemplarzach.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do
zrizeczenia sie odwotlania wobec Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego.
Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddziwa Podkarpackiego o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zup. MARSEALK) WOIEWODZTHA

1drze) Kulig
Zat. nr 2 DYREARTOR pE? A[;RO'I‘V?;;HTU
. : . OCHRENY
Zakres badan wskaznikow N
§

jakosci wod podziemnych (gruntowych). -y

Optata skarbowa w wys. 1005,50 zt
viszczona w dniu 6.02.2020 .

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa

Otrzymuia:
1. Pratt & Whitney Rzeszow S.A.
35-078 Rzeszow, ul. Hetmanska 120
2. ala
3. 0sl
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Zat. nr 2. Zakres badan wskaznikéw jakosci wéd podziemnych w piezometrach ozn. Pill, PV,
PVI, PVIl, PVIIl i PXI zlokalizowanych wokét instalacji do unieszkodliwiania odpadow

niebezpiecznych:

PIEZOMETR Iil PIEZOMETR V
Oznaczany parametr Jednostka Oznaczany parametr Jednostka
Rzedna zwierciadia wéd ponizej kryzy m p.p.k ** Rzedna zwierciadta wod ponizej kryzy m p.p.k **
Odczyn (ph) Odczyn (ph)
Qgdiny wegiel organiczny mg/| Ogolny wegiel organiczny mg/|
Przewodnosé elektrolityczna uS/icm Przewodnos¢ elektrolityczna uS/cm
Chrom (Cr) H mg/| Chrom (Cr) H mg/l
Glin (Al H mg/l Glin (Al) H mg/!
Kadm (Cd) mg/l Kadm (Cd) mg/|
Miedz (Cu) mg/l Miedz (Cu) mg/l
Nikiel (Ni) H mg/l Nikiel (Ni) H mg/l
Zelazo (Fe) mg/l Zelazo (Fe) ma/l
Jon amonowy mg/| Jon amonowy mg/l
Chlorki (Cl-) mg/l Chlorki (CI-) mg/|
weglowodory ropopochodne (indeks weglowodory ropopochodne (indeks oleju
oleju mineralnego) mg/l mineralnego) mg/l
WWA (wielopierscieniowe WWA (wielopierscieniowe weglowodory
weglowodory aromatyczne) mg/l aromatyczng) mg/l
BTX mg/l BTX mg/l
PIEZOMETR VI PIEZOMETR VI
Oznaczany parametr Jednostka Oznaczany parametr Jednostka
Rzedna zwierciadta wod ponizej kryzy | mp.p.k** | Rzedna zwierciadta wod ponizej kryzy m p.p.k **
Odczyn {ph) Qdczyn (ph}
Ogdéiny wegiel organiczny mg/l_ Ogdlny wegiel organiczny mg/l
Przewodnoéé elektrolityczna pSicm Przewodno$é elektrolityczna uS/cm
Chrom (Cr) H mgy/l Chrom (Cr) H mg/l
Glin (A) H mg/l Glin (Al) H mg/l
Kadm (Cd) mg/l Kadm (Cd) mg/l
Miedz (Cu) mg/l Miedz (Cu) mg/l
Nikiel (Ni) H mg/ Nikiel {Ni) H mg/l
Zelazo (Fe) mgA Zelazo (Fe) mga/l
Jon amonowy mg/| Jon amonowy mg/l
Chlorki {(CI-) mg/l Chiorki (CI-) mg/l
weglowodory ropopochodne (indeks weglowodory ropopochodne (indeks oleju
oleju mineralnego) mg/l mineralnego) mg/l
WWA (wielopierscieniowe WWA (wielopiericieniowe weglowodory
| weglowodory aromatyczne) mg/l aromatyczne) mg/l
BTX mgi BTX mg/l
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PIEZOMETR VI

PIEZOMETR Xl

Oznhaczany parametr Jednostka Oznaczany parametr Jednostka
Rzedna zwierciadta wod ponizej kryzy mp.p.k* Rzedna zwierciadta wad ponizej kryzy mp.p.k**
Qdezyn (ph) Odczyn (ph)

Ogdlny wegiel organiczny mo/l Ogoiny wegiel organiczny mogA
Przewodnosé elektrolityczna HS/cm Przewodnosé elektrolityczna uS/icm
Chrom (Cr)H mg/l Chrom (Cr) H mg/l
Glin (A H mgy/l Glin (ADH mg/l
Kadm (Cd) _mgf Kadm (Cd) mg/l
Miedz (Cu) mg/l Miedz (Cu) _mg/l
Nikiel (Ni) H _mg/l Nikiel (Ni) H mg/|
Zelazo (Fe) mg/l Zelazo (Fe) _mgi
Jon amonowy mg/l Jon amonowy mg/l
Chiotki (Cl-) mg/l Chlorki (Cl-) mg/l
weglowodory ropopochodne (indeks wegglowodory ropopochodne {indeks oleju

oleju mineratnego) mg/| mineralnego) mg/l
WWA (wielopierécieniowe WWA (wieiopierscieniowe weglowodory

weglowodory atomatyczne) mg/ aromatyczne) mg/l
BTX mg/l BTX mg/|
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