Zat. nr 1 do decyzji

Tabela nr 1

. Wykaz substancji, ktére beda wykorzystywane, magazynowane lub uwalnianie w instalacji do przetwarzania ciektych odpadéw
niebezpiecznych posiadajacych wiasciwosci wymienione w czesci 2-5 zalacznika do rozporzadzenia CLP oraz zidentyfikowane ryzyko

zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd podziemnych przez substancje powodujace ryzyko wraz z oceng prawdopodobieristwa ich uwolnienia,
potencjalnych skutkdéw oraz zastosowanych srodkéw zabezpieczajacych.

Substan Ocena
cja prawdo
normowa | -podobien
na -stwa
w gruncie | uwolnienia
Informacje iwodach | do $rodo
T — o skiadnikach Klasyfikacja substancji/preparatu chemicznego (wg karty podziem. -wiska
substancji/ stwarzamcych charakterystyki) zgodnie | gruntowo -
preparatu zagrozenie zobow. | wodnego
chemiczneqol powoduijacych Sposth | misjsce _Mz_'_g”_yg_n przepisami
Rodzaj rg?r’l!l(izr‘lﬂi’u magazynowania Zuzycie walr’latlaloéf.
odpadu/ Drzbgistn oraz spos6b zabezpieczenia | w ciaggu | Substancji
Rodzaj rozporzadzenia przed uwolnieniem do roku TAKINIE
uwalnianej nr 1272008 z Srodowiska gruntowo - (Mg/rok)
substanciji dn. 16.12.2008 Wg rozporzadzenia (WE) wodnego NISKA/
M= 1014 nr WG dyrektywy Rady SREDNIA/
Zastosowanie Udziat % 1272/2008 (CLP)+ 67/548/EWG: WYSOKA
Ipochodzenie substancji w doklasyfikowanie: e
surowcu . h Bezpieczen
Za:‘?an;'ie Sposéb zlzeet:ﬁes.zt\l:: Zagrozenia stwo
i postepowania = Riich uzytkowania
iich P substanciji / numery Siich
numery Symbole nie
zagrozenia y
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
Worki na palecie 25 kg
w magazynie chemicznym na NISKIE
drugim pietrze budynku Z uwagi na
technologicznego ozn. 143, zastosowa
Kwas stuzgcy do magazynowania ne
amidosulfo kwas H315, P264, P273, 36/38 jeszcze nie przetworzonych grunt NIE zabezpie
nowy amidosulfonowy | H319, P280, P302- Xi 52_53' 26, 28, 61 reagentéw, w pomieszczeniu 1,980 500 kg czenia
czyszczenie (min 99,5%) H412 P352; P305 zamykanym, posiadajgcym wody techniczne
wyparki utwardzong i szczelng podziemne oraz
nawierzchni¢ chemoodporna, TAK pH zastosowa
odpowiednio wyprofilowana, ne
wyposazong w studzienke procedury
z odptywem do awaryjnego kontroli
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zbiornika ozn. BO1,
zlokalizowanego w piwnicy
budynku. Roztwér kwasu
amidosulfonowego znajduje si¢
w dwoéch zbiornikach (kazdy
0 poj. 1m®) na 2 kondygnacji
budynku inst. unieszk odpadéw.
Posadzka chemoodporna
z odptywami do zbiornika
awaryjnego BO1 w piwnicy.
Zbiornik awaryjny ma pojemno$¢
15m® (jt. chemoodporna,
bezodptywowa wanna

i nadzoru

przechwytowa)
P260, P264,
P3g12 +8g5530 Speacjalistyczne paleto pgjemniki grunt NIE
§ 1 m”w magazynie chemicznym.
past, Zbiorniki na kwas siarkowy wody
K ; .
wa:r:?er:owy Cwas siarko H314, P303+P361 (1m°) na 1 kondygnacji budynku 1000 kg podziemne NISKIE
wy : +P353 . ! : TAK
neutralizacji (96%) skin n P363 c R35; 26, 30, 45 inst. unieszk odpadéw. 32,000
corrltA ! Posadzka chemoodporna
odpadéw P304+P340, : L
P310 z odptywami do zbiornika
P305 +P‘351 awaryjnego B01 w piwnicy
+P338; P405; budynku.
P501
Kanistry z tworzywa sztucznego
30 kg w magazynie
chemicznym. Roztwér
wodorotlenku sodowego
w dwéch zbiornikach kazdy
0 poj. 1 m®, na 2 kondygnacji
P260, P280, budynku inst. unieszk odpadow.
:\;330‘;?3::: k| wodorotlenek H280 P303+361 Posadzka chemoodporna
rreubralizaci sodu : +353,P305 C 35 26-37/39-45 z odptywami do zbiornika 6 grunt NIE NISKIE
cji H314 : ol
odpadéw (40%) +351+338, awaryjnego BO1 w piwnicy. 300 kg
P310 1 zbiornik na stezony NAOH wody
0 poj. 0,06m®, znajduje si¢ na podziemne
1 kondygnacji budynku inst. TAK
unieszk odpadéw. Posadzka
chemoodporna z odptywami do
zbiornika awaryjnego BO1
w piwnicy.
Kanistry z tworzywa sztucznego
Srodek :Tzziﬂaut H302 10 kg w magazynie 10 kg grunt NIE
odpieniajgcy 3 brak Xi 41,50 37/39 chemicznym. Zbiorniki 0,125 wody NISKIE
tluszczowego H318 - .
wyparka (5-10%) z odpieniaczem (kazdy o poj.

0,06 m®) znajdujg sie na
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2 kondygnacji budynku inst.

unieszk odpadéw. Posadzka podziemne
chemoodporna z odptywami do NIE
zbiornika awaryjnego B01
W piwnicy.
Kanistry z tworzywa sztucznego
30 kg w magazynie
chemicznym.
Roztwér wodorotlenku potasu
w dwoéch zbiornikach kazdy
Wodorotlenek o0 poj. 1 m®, na 2 kondygnacii
potasu wodorotienek H302 P280, 301, 172 26 budynku inst. unieszk odpadow. grunt NIE
proces potasu H31 4‘ 330, 305, 351, X 22,35 36/37 /59 ’45 Posadzka chemoodporna
neutralizagji (40%) 338 : z odptywami do zbiornika 300 kg wody NISKIE
odpadéw awaryjnego BO1 w piwnicy. podziemne
1 zbiornik na 1 kondygnacji TAK
budynku inst. unieszk odpadéw.
Posadzka chemoodporna z
odptywami do zbiornika
awaryjnego BO1 w piwnicy.
Emisja do powietrza - Substancje uwalniane w wyniku eksploatacji instalacji IPPC / funkcjonowania zaktadu
NO2 - 220,
244, 260, 264,
271, 273, 280,
284,301+330
NO2 - | +331,303+361
H270, +353,304+340,
H314, 305+351+338,
H330, 310, 320, 363,
Dwutlenek H412, | 370+376, 403,
SD';th'Ivenek 403+233, 405, .
dwutlenek S02 - 501 ! NO2 - .
azotu, siarki, H280, | SO2-P281, | NO2 - brak 80226'22 2 | 2628363713 | N magsnymowarty. grunt NIE
Tlenek wegla dwutlenek H331, | 280,305+351 | SO2-T.C P 9,45 ‘r"‘g’fma;;:fosi'gr;:ev r:'g%"e - NISKIE
emisja ze azotu, tlenek H314 +338, 310, CO -F+T 12612348 SO2-brak moliwosci Euro 5 wody
spalin paliwa wegla 410+403 ! /2‘3 ! CO - ’ podziemne
w siinikach W20, | 220260891 N
o H280, | 360,372.201,
H331, 202,210,260,
H360, 264,270,271,
H372, 281,304+340

+311,308+313,
377,381,403
+233,405,410
+403,501
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Nie magazynowany.

Pojazdy -

. NISKIE
W pojazdach - nowoczesne Z uwagi na
silniki spetniajagce norme Euro 4 mala skale
oraz w miare mozliwosci Euro 5. operagji
W przypadku upustu pary z i ograniczo
225 wyparek —instalacja nie posiada ny zasieg
332' urzadzen ograniczajacych oddziatywa
Weglowodory 315’ emisje. Ich montaz wymaga nia
alifatyczne 31 g’ zastosowania szczeg6inych
Emisja ze 3171 210,261,273 roﬁmgapﬁasﬁlgfzwnzﬁg&gevyz EHIIBE 0 QrkTAK [ Wypar =
7 |spalin paliwaw | weglowodory | 381, | 2803014310, |  FXnXi 11,65,48120 | 16,26,36/37.6 | |/ e enstwa - musi odbywac | 2MoSfery s
silnikach alifatyczne 335, 305+351+338 ,20,62,43 1,62 sie w sposob grawitacyjny -0,7157 wgdy - zakia
samochodéw; 336, Eftiisia ’ Mg/rok podziemne | planuje do
emisja z 873, 5 TAK korica
304 z wyparek jgst ;godna 2015 1.
wyparek 200, z wymaganiami POS e
41 0, i warto$ciami odniesienia. technologii
Zaktad planuje do kornca ograniczaja
2015 r. wdrozenie technologii - cej emisje
ograniczajacej emisje weglo-
weglowodoréw z wyparek wodoréw
(specjalnie zaprojektowane dla z wyparek
tej instalacji filtry weglowe) (filtry
weglowe)
226,301
WWeglowarory +311 grunt TAK
aromatyczne 45,23/24/25 Emisja do
i weglowodo £a31, | 201260274, 30/23/24/25 | 53,26,36/37 4 atmosfe NISKIE
8 |Emisia N oo | 315319, | 2803014310, |  TXiN |Yo5enzmal ™~ T5gy Wyparki - jw gy wody
Z wyparek ERE S 335,336, | 305+351+338 "g‘{'/ga‘"’ - I\;I’ / k podziemne
(odpowietrze 350,370, giro TAK
nie) 373,411,
Nikiel
(w postaci grunt TAK
pylu) — Emisja do ’ NISKIE
. i 351,317, 40,48/23, - atmosfery i
9 | Emisja (w postaci pytu) 372.412 273,280,314 T 43 52/53 - Wyparki - jw -0,0004 podziemne
z wypa_rek Mg/rok TAK
(odpowietrze
nie)
Emisja $ciekéw - instalacja unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych
Siibeancie Weglowo | weglowodory weglowo weglowo | weglowodory | $cieki deszczowe z terenu
—— ocl?o dne -dory | alifatyczne i ich dory dory alifatyczne | instalacji przetwarzania ciektych grunty —
10 pop weglowodory alifatyczne| pochodne- alifatyczne | alifatyczne iich odpadéw niebezpiecznych TAK NISKIE
alifatyczne iich 210,261,273, iich iich pochodne- | kierowane beda do kanalizacji - (suma Z uwagi na
i ich pochodne | pochodne| 280,301+310, | pochodne- | pochodne- | 16,26,36/37, | przemysiowo-deszczowej, benzyn szczelnos¢
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225, 305+351+338 F.Xn,Xi 11,65,48/ 61,62 administrowanej przez podmiot i oleje kanalizaciji
Pochodzg 332,315, 20,20,62,43 zewnetrzny w obrebie ktérej mineralne) oraz
Z separatora 319,317, | weglowodory weglowodory | podczyszczane bedg na fapaczu zastoso
substancji ropo | weglowodory 361,335, | aromatyczne weglowo weglowo | aromatyczne | tluszczu i osadniku piasku, wody wane
pochodnych aromatyczne 336,373, | i ich pochodne- dory -dory iich gdzie nastepuje separacja podziemne | zabezpie
Scieki i ich pochodne 304,400, | 201,260,273, | aromatyczne aroma pochodne- | substancji ropopochodnych TAK czenia
deszczowe 410 280,301+310, iich -tyczne 53,26,36/37, | oraz frakcji piaszczystych. (substancje | techniczne
i roztopowe 305+351+338 | pochodne- iich 45,61 Nastepnie odprowadzane ropopochod
z drég weglowo T.Xi,N pochodne- beda do rzeki Wistok . ne)
wewnetrznych dory 45,23/24/
i parkingéw aromatyc 25,39/23/24
zneiich /25,10,36/
pochodne 37/38,51/53
226,301+
3114331,
315,319,
335,336,
350,370,
373,411,
Odpady unieszkodliwiane na instalacji do unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych
Odpady okresowo dostarczane
do tzw. stacji przyjmowania
odpad6w, sktadajacej sie ze
H225, zbiornika zbiorczego
H319, magazynujgcego (ozn. B15)
H336, oraz pompy wraz z niezbedng
H351, armaturg. Odpady dostarczane
H226, do zbiornika B% bezposrednio s
Zawarte w H332, P308 +P31 R11 R36 | 2-7-16-24/25- szczelnym rurociagiem_lub '||OSCi ) REDNIE
odpadzie pod dileseaning H315, P30§ +P§1 3 ’ F. Xi szeroki R‘67 : 626 przywozone podnos$nikiem unlgszko:h z uwagi na
kodem weglowodoréw ::: (1),‘ P330, P391, zakres w szeroki szeroki .vwdlt:awyr'n w szaﬁlnych d \évnar:j);c ryzyko
07 07 11* iich . P405; szeroki zaleznosci zakres w zakres w | zabezpieczonych prze odpa “". FOERELERD
' hodnych i zakres w od rodzaju | zaleznosci zaleznosci peknigciem zplornlkacr] typ‘; Nie 0707 11°- | grunt TAK e
11 | 1201 09*, s zakres w " . » ) h MAUSER o pojemnosci 1 m”. 150 Mg/rok rurociggu
Zalasnos zaleznosci od substancji od rodzaju od rodzaju Riifeel ST 78 oG dotyczy _— ub rozlani
1208017 0d Gido 100 ci od mdzaju wystepuiq substancy substanc) ktéraeg g dostarcz);ne g d = 12 01 09* - odzier)r,me odczasa
Odpady te s3 (trudne do rodzaju slibstansi cych w wystepuia | ‘wystepdia odpac? konan z ru ePg 620 Mg/rok P TAK tans ortu
unieszkodliwia okreslenia) subsian wystepujqcygh mieszaninie cych w .cych w (polietyleﬁowvzej) o S dni?:ly 263 P
ne w instalacji G W mieszaninie mieszaninie | mieszaninie mm (dlugoS¢ rurociagu wynosi 12 03 01* -
wystepu okoto 130 m), odpornej na 3100
jacych dziatanie wodnych roztworéw Mg/rok
W miesza kwaso6w i zasad w zakresie pH
ninie od 1 do 14, odpornej na korozje

chemiczng. Rurociag
poddawany bedzie badaniu
szczelnosci co 5 lat,

Zbiornik B15 (1 szt.) 0 poj. 20 m*
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umieszczony na posadzce

chemoodpornej z odptywami
do zbiornika awaryjnego B01

w piwnicy.
Fosfora
ny —
H315, SREDNIE
H319, z uwagi na
H335 llosci grunt TAK ryzyko
unieszkodli rozszczel
Chlorki - wianych wody -nienia
H301, odpadéw - | podziemne | rurociggu
H331, Odpady okresowo dostarczane 1101 11*- TAK lub rozlania
H315 Fosforany - do tzw. stacji przyjmowania 3200 podczas
H334, P305, P351, Fosforany — | Fosforany - odpadéw, skiladajace;j sie ze Mg/rok transportu
H317, P338 Xi R36/37/38 | Chlorki - 24- zbiornika zbiorczego
H341 Chlorki - Chlorki - T, | Chlorki -25- 37-45-61 magazynujacego (ozn. B15)
H350i, P308+P313, N 43-50/53 Azotany — oraz pompy wraz z niezbedng
Zawarte w fosforany H360D, | P501,P201, | Azotany- | Azotany— brak armaturg.Odpady dostarczane
odpadzie pod chlorki 372, P273, P280 o,C R8, R22, szeroki do zbiornika B% bezposrednio
kodem azotany H400, Azotany — szeroki R34 zakres w szczelnym rurociggiem lub Ni
12 |11 01 11* Od 0 do 100% H410 P220, P280, zakres w szeroki zaleznosci od przywozone podnos$nikiem d ot;zzy
Odpady te sg (trudne do P305+351+338 | zaleznoSci | zakresw rodzaju widtowym w szczelnych
unieszkodliwia okreslenia) Azotany | szerokizakres | od rodzaju | zaleznoSci substancji i zabezpieczonych przed
ne w instalacji - H272, w zaleznosci substancji | od rodzaju | wystepujacyc peknigciem zbiornikach typu
H302, od rodzaju wystepujacy | substanciji hw MAUSER o pojemnosci 1 m®.
H315, substanciji chw wystepujac | mieszaninie Zbiornik B15 (1 szt.)
H318 | wystepujgcyciT | mieszarinie ych w 0 poj. 20 M ummieszczony na
szeroki | w mieszaninie mieszaninie posadzce chemoodpornej
zakres w z odptywami do zbiornika
zalezno awaryjnego B01 w piwnicy.
$ci od
rodzaju
substan
cji
wystepu
jacych w
mieszani
nie
sole NaOH — | NaOH —P260, | NaOH-C | NaOH -35 | NaOH -26- | Odpady okresowo dostarczane
Zawarte w kwas: H290, P280, KOH - X KOH — 37/39-45 do tzw. stacji przyjmowania
odpadzie pod p Y, H314 | P303+361+353 | H2S04 - 2235 | KOH-1/2, | odpadéw, skiadajacej sie ze "
13 | kodem o1 :g'1 i P305+351+338 | P260, P264, | H2S04 - | 26, 36/37/39, zbiornika zbiorczego p otye
11 01 98* (trudne do KOH - , P310 P280, R35; 45 magazynujacego (ozn. B15) e
okreslenia) H302, KOH -P280, | P301+P330 szeroki H2S04 -26, oraz pompy wraz z niezbedng
H314 301, 330, 305, +P331, zakres w 30, 45 armaturg. Odpady dostarczane SREDNIE
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351, 338 P303+P361 | zaleznosci szeroki do zbiornika B% bezposrednio z uwagi na
H2S04 - | H2S04 - P260, +P353 od rodzaju zakres w szczelnym rurociggiem lub llosci ryzyko
H314 P264, P280, P363, substancji | zaleznosci od przywozone podno$nikiem unieszkodli | grunt TAK | rozszczep
Od_pady te s3 P301+P330 | P304+P340, | wystepujac rodzaju widtowym w szczelnych wianych nienia
unieszkodliwia szeroki +P331; P310, ych w substancji i zabezpieczonych przed odpadoéw - wody rurociagu
ne w instalacji zakresw | P303+P361 | P305+P351 | mieszaninie | wystepuja peknigciem zbiornikach typu 1101 98* | podziemne | lub rozlania
zalezno$ +P353 +P338; cych w MAUSER o pojemnosci 1 m’. 30Mg/rok TAK podczas
ciod P363, P405; P501 mieszaninie Zbiornik B15 (1 szt.) transportu
rodzaju P304+P340, szeroki 0 poj. 20 m® umieszczony na
substancj P310, zakres w posadzce chemoodpornej
iwystepu | P305+P351 zaleznosci z odptywami do zbiornika
jacych +P338; P405; od rodzaju awaryjnego BO1 w piwnicy.
w miesza P501 substancji
ninie szeroki zakres | wystepujg
w zaleznosci cychw
od rodzaju mieszaninie
substanc;ji
wystepujacych
W mieszaninie
Emisja odpadéw - odpady wytwarzane na instalacji unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych
miesz.
weglowo - NISKIE
d:;g‘g " | Weglowodoréw Szczelne, zamykane, gt TAK ial::aasgc;vc:
! - P308 +P313, oznakowane kodem odpadu
H319. | p301+p312 ojemniki . Odpad o wody ne
H336, ' Miesz. poj = Jopacy wytwarza | podziemne | zabezpie
H351, Paad, Pag ' | Weglowodor MAgAFyNoNaNe Saw PGO nych TAK czenia
H226, PAfI; szarok ow - F, Xi, miesz. miesz. (wyz_naczone_mlejsce W odpadéw — techniczne
H332 zakrae W inne; weglowodo | weglowodor6 pamieszszEnid; echnolagicz ym 1065 oraz
H31s, | Zaleznosciod | coocorany- | réw-R11, | w-2-7-16- | ZAimowanym przez instalacje - Mg/rok zastosowa
E— mieszaniny | H410, rodzall Xi, R3B, RE%; | Zapsos, |MAparere (pd ldwe) stronie od ne
odpadzie pod weglowodoréw H411; Sl:bsfa.anl h chlorki - T, | fosforany- | chlorki- 24- vajscia). Pomioszczenia procedury
kodam i ich pochodne, wystepujacych N R11,R36, | 37-45.61 | N1adzorowane przez obshige kontrol
14 fosforany, Fosfora | W M'€Szaninié; | ruiel — brak R67 , szeroki mst_alaq}, zamykane oraz Nie i nadzoru
19 02 05 chlorki, nikiel ny - Fosforany - danych chlorki - 25- zakres w _posnadaja_ce ut\_ovardzopa_ dotyczy
i 2 P305, P351, . . . i szczelng nawierzchnie
Odpady sa Od 0do 100% | H315, Faag szeroki 43-50/53 | zaleznosci od | S7>"= 14 s SO
mfarf:r.’f (trudne do H319, chlorki ' zakres w nikiel — rodzaju (c_err:glgw‘; (:‘rna w:xaei::;
- - : .| wyp a),
cl okreslenia) H335 P308+P313 zaleinospl R40, substangl w studzienke z odplywem do
" Nikiel — P273 - rodzajy R4B/23, wystepuia awaryjnego zbiornika ozn. BO1
Chilorki - ' substancji R43, cych w G L o
H301 P280: P314 wystepuia R52/53 mieszaninie | W Piwnicy budynku. Scnek!, w
H331‘ szeroki zakre§ cychw ’ tym ew. rozlape qdpady cu?kle,
H31 5‘ w zaleznosci irEZaRiNe zebrane w zbiorniku awaryjnym
H334 od rodzaju — zawracane beda do instalacji
H3 17‘ substanciji celem unieszkodliwienia.
Ha41 | Wystepujacych
H350i, w mieszaninie
H360D,
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372,

H400,
H410
Nikiel —
H351,
H317,
H372,
H412
szeroki
zakres
w
zalezno
$ci od
rodzaju
substancj
i wystepu
jacych
w miesza
ninie
Szczelne, zamykane,
H225 oznakowgne kodem odpadu
H319. pojemniki , beczki, dostosowane N_ISﬂl_E
H336‘ do rodzaju odpadu i jego skiadu. Z uwagi na
H351' Odpady magazynowane sg w zastosowa
H226, PGO (wyznaczone miejsce w ne
H332' S pomieszczeniu technol:;glicznym zabezple
! + ] zajmowanym przez instalacje — czenia
Zawarte w micezaning E!ilg P301+P312, | F, Xi szeroki ,{‘;’,;‘:?fm Z'Z;:Z'::{E? " | na parterze (po lewej stronie od llos¢ techniczne
odpadzie pod weglowodoréw H 41 13 P330, P391 . zakres W ";a'kre s'\;’“ ‘z‘;kre;vv;/“ wejécia). Pomieszczenie wytwarza | grunt TAK oraz
kodem iich szerol;i S, mzamkl zaIeZnos_c ' | zaleznosci | zaleznosci od padzoro_yvane przez obsluge . nych zastosowa
15 | 13 02 05* pochodnych Sakies W zakres w od rodzaju o eoilzoit roxlizaiiy instalacji, zamykane oraz Nie odpadéw - wody ne
4 zaleznosci od substancji - u_ posiadajgce utwardzong dotyczy | 0,8 Mg/rok | podziemne | procedury
Odpady sg Odt? gs 130 '(' zalgzréos rodzaju wystepuja SUbfta"q' SUbftam.:" i szczelng nawierzchnie TAK kontroli
wytwarzane w ék:]e SI:ni:) r:é:a'u substancji cychw wzs cehpwa, Wy C?Ipujq (chemoodporng, odpowiednio i nadzoru
instalacji substa]n . | wystepujacych | mieszaninie mieiz ar:ivni s mi:yszar:ivni wyprofilowang), wyposazong
i % | wmieszaninie € 1w studzienke z odptywem do
: awaryjnego zbiornika ozn. BO1
sz;ecﬂul w piwnicy budynku. Scieki,
w tym ew. rozlane odpady
w . sl
fiosZani clekle,. zebrane w zbiorniku
< awaryjnym zawracane bedg
nie : .
do instalacji celem
unieszkodliwienia.
FAEHE W ) kwas k.was . kwas ‘kwas kwas kwas Odpady magazynowane sg
16 | odpadzie pod amldost'JIfonowy amidosul | amidosulfonow | amidosulfon | amidosulfo | amidosulfono | w PGO (wyznaczone miejsce w Nie NISK!E
kescleseis kwas siarkowy | fonowy- | y- P264, P273, owy- Xi nowy- wy-26, 28, 61 | pomieszczeniu technologicznym | dotyczy Z uwagi na
wodorotienek H315, P280, P302- kwas 36/38, 52- kwas zajmowanym przez instalacje — zastosowa
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1501 10* sodu H319, P352; P305 siarkowy- C 53 siarkowy-26, | na parterze (po lewej stronie od ne
Odpady sa etoksylat H412 kwas siarkowy- [ NaOH- C kwas 30, 45 wejscia). Pomieszczenie zabezpie
wytwarzane w alkoholu P260, P264, etoksylat siarkowy- | wodorotlenek | nadzorowane przez obstuge czenia
instalagji tluszczowego kwas P280, alkoholu R35; sodu-26- instalacji, zamykane oraz techniczne
wodorotlenek | siarkowy- | P301+P330+P | tluszczoweg | wodorotlen 37/39-45 posiadajgce utwardzong oraz
potasu H314, 331; o- Xi ek sodu-35 etoksylat i szczelng nawierzchnig zastosowa
skin n P303+P361+P KOH- X etoksylat alkoholu (chemoodporng, odpowiednio llos¢ ne
Od 0 do 100% corr1A 353 alkoholu | tluszczowego | wyprofilowang), wyposazong wytwarza | grunt TAK | procedury
(trudne do P363, tluszczowe -37/39 w studzienke z odptywem do nych kontroli
okreslenia) wodoro P304+P340, go-41, 50 | wodorotlenek | awaryjnego zbiornika ozn. BO1 odpadéw - wody i nadzoru
tlenek P310, KOH-22,35 | potasu-1/2, |w piwnicy budynku. Scieki, w 4,5 Mg/rok | podziemne
sodu- P305+P351+P 26, 36/37/39, | tym ew. rozlane odpady ciekie, NIE
H290, 338; P405; 45 zebrane w zbiorniku awaryjnym
H314 P501 zawracane bedg do instalacji
wodorotlenek celem unieszkodliwienia.
etoksylat | sodu- P260,
alkoholu P280,
ttuszczow | P303+361+353
ego- P305+351+338
H302, , P310
H318 etoksylat
alkoholu
wodorotle | tluszczowego-
nek brak
potasu- | wodorotlenek
H302, potasu- P280,
H314 301, 330, 305,
351, 338
H225,
:g;g Oznakowane kodem odpadu Z—N|SKI.E
) . L uwagi na
H351 pojemniki . Odpady zastosowa
H226' magazynowane sg w PGO -
H332. (wyznaczone miejsce w zabezpie
! P308 +P313, . R11, R36, | 2-7-16-24/25- | pomieszczeniu technologicznym :
Zawarte w i e ”313 P301+P312, : X'k. R67 26 zajmowanym przez instalacje — nytI\?vsafza runt TAK t clf:ima
odpadzie pod wggll‘: s‘:g desedion H411 . P330, P391, z‘e;k?:; \I/v szeroki szeroki na parterze (po lewej stronie od nych g ecoracizne
kodem i ;. P405; szeroki ; zakres w zakres w wejscia). Pomieszczenie
e mzeraki zakres w zaleZnogol zaleznos$ci | zaleznos$ci od | nadzorowane przez obstu Nie DUpRAAW - wody zastosows
17 | 1502 02* pochodnych zakres w : od rodzaju : : g = p g€ 7,5 Mg/rok | podziemne ne
0d 0do 100% | zaleznos zaleznoé_czl od substancji od I’Odza].l.'l rodzaju ) mst.alaq'l, zamykane oraz dotyczy TAK procedu
Odpady sg . rodzaju - substanciji substancji | posiadajace utwardzong 4
(trudne do ci od - wystepuja : ] . h . kontroli
wytwarzane w krokienia fod2ai substancji chw wystepujg wystepujg i szczelng nawierzchnie (chemo i nad
instalacji OKre: ) stibvst ;:‘1 wystepujacych migz anlle cych w cychw - odporng, odpowiednio 25
Gi w mieszaninie mieszaninie | mieszaninie | wyprofilowang), wyposazong
wystepu w studzienke z odptywem do
: awaryjnego zbiornika ozn. B01
jacyeh w piwnicy budynku
w .
mieszani
nie
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Odpady magazynowane sg
w PGO (wyznaczone miejsce w NISKIE
pomieszczeniu technologicznym Z uwagi na
zajmowanym przez instalacje — zastosowa
Zawarte w szeroki szeroki szeroki na parterze (po lewej stronie od ne
odpadzie pod zakres w zakres w zakresw | wejscia). llos¢ zabezpie
Kodem rte¢, argon H330 201, 202, 260, | zaleznosci | zalezno$ci | zaleznosci od | Pomieszczenie nadzorowane wytwarza | grunt TAK czepia
18 |160213* Od 0 do 100% 360 37’2 264, 270, 271, | od rodzaju | od rodzaju rodzaju przez obstuge instalacji, Nie nych techniczne
(trudne do 400 410 281, 284, 304, | substancji substanciji substancji | zamykane oraz posiadajgce dotyczy | odpadéw - wody oraz
Odpady s3 okreslenia) : ' 310, 391, 403 wystepujg wystepuja wystepujg | utwardzong i szczelng 1,5 Mg/rok | podziemne | zastosowa
Wy SNEEEArE W cychw cych w cychw | nawierzchnie (chemoodporna, TAK ne
instalacji mieszaninie | mieszaninie | mieszaninie | odpowiednio wyprofilowana), procedury
wyposazong w studzienke kontroli
z odptywem do awaryjnego i nadzoru
zbiornika ozn. BO1 w piwnicy
budynku.
Szczelne, zamykane ,
H225 oznakowane kodem odpadu
H319, pojemniki . Odpady N_IS_IE
H336' magazynowane sg w PGO Z uwagi na
H351' (wyznaczone miejsce zastosowa
H226’ :v p'?mileszczeniu bne .
j echnologicznym zajmowanym zabezpie
:g?g ';?3%81 :::311 g ' F, Xi = :.\,‘6';36‘ S 2'54/25' przez instalacje — na parterze czenia
Zawarte w mieszaniny ; ’ szeroki . . (po lewej stronie od wejscia). techniczne
odpadzie pod | weglowodoréw :::: 2: ';30359‘ P391|'(. zakres w szkerokl szkerokl Pomieszczenie nadzorowane oraz
kodem iich pochodne | _ . zalérZie\;lo "'| zaleznosci zza?ezrﬁz:éi 5 alzeaz ;:Z c‘?’ od | Przez obstuge instalacji, Nie llosé grunt TAK | zastosowa
19 11908 10+ 0Od 0 do 100% zakres w | zalezno$ci od od;otdzajy od rodzaju rodzaju za&nyl;ane oraz pos'iadajace dotyczy wytwaI:zany d ned
o b p substancji » .. | utwardzong i szczeln cl wo! rocedu
m:éasr?e w | (trudne do zal?i:og g{:ifaju " wystepuj]a ‘s‘iﬁﬂ'ﬂ substanqu nawierzchr?ie (chemoaédgorng odpadéw - podzie|¥1ne pkontroliry
instalacji okreslenia) bt substancy cychw - v wystepuia odpowiednio wyprofilowana), 15 Mg/rok TAK i nadzoru
rodzaju | wystepujacych mieszaninie Gyl W cychw wyposazong w studzienke z
subgtan W mieszaninie mieszaninie | mieszaninie odplywem do awaryjnego
wy:t"epu zbiornika ozn. BO1 w piwnicy
jacych w budynku. Scieki, w tym ew.
micszani rozlane odpady ciekie, zebrane
nie w zbiorniku awaryjnym
zawracane beda do instalacji
celem unieszkodliwienia.

Substancije stanowiace zagrozenie dla Srodowiska

Rozporzadzenie CLP (1272/2008/WE), podaje nastepujace zwroty zagrozer dla substancji chemicznych (oznaczone symbolem H):
Od H200 — zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia odno$nie zagrozen fizykochemicznych;
Od H300 - zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia odno$nie zagrozen dla zdrowia ludzi;
Od H400 - zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia odnosnie zagrozen dla srodowiska:

Strona 10z 11




— HA400 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne;

— HA410 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki;
— HA411 - dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki;

— H412 - dziafa szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki;

— H413 - moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Istotne substancje powodujace ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego wykorzystywane, wytwarzane lub emitowane z instalacji
do przetwarzania cieklych odpadéw niebezpiecznych na terenie zakiadu WSK ,,PZL — Rzeszéw” S.A. w Rzeszowie:

Zgodnie z powyzszg tabelg, na terenie zakiadu nie sg stosowane surowce, ktére dzialajg toksycznie na organizmy wodne (brak substancji
z symbolem zagrozenia H400, H410, H411). Sposréd surowcow stosowanych na terenie Zakiadu, ktére moga dziata¢ szkodliwie na organizmy wodne jest
kwas amidosulfonowy (symbol zagrozenia H412) stosowany podczas czyszczenia wyparki. Pozostate substancje/surowce stosowane na tej instalacji nie
stanowig zagrozenia dla Srodowiska wodnego (brak symbolu zagrozenia dla Srodowiska w karcie charakterystyki).

Substancje uwalnianie (emisja do powietrza) w wyniku eksploatacji instalacji do unieszkodliwiania odpadéw majg symbole zagrozenia H412 czyli dziatajg
szkodliwie na organizmy wodne (jest to nikiel (pyt), ktory jest emitowany podczas odpowietrzania z wyparek).

W odniesieniu do substancji uwainianych (emisja $ciekow i odpadow) z instaiacji unieszkodiiwiania odpaddw niebezpiecznych, sg to wegiowodory
alifatyczne, aromatyczne, chlorki, fosforany. Emisja tych substancji jest toksyczna dla $rodowiska wodnego (sg to odpady pod kodem. 07 07 11* 12 02 09*,
12 03 01*, 13 02 05*i 19 08 10* - H400, H410 — odpady te sg unieszkodliwiane w instalacji). Wszystkie odpady, ktore sg wytwarzane na tej instalacji (o kodzie
19 02 05*, 13 02 05*, 15 01 10*, 16 02 13*, 19 08 10*) posiadajg kategorie zagrozenia H400 i/lub H410 czyli rowniez sg toksyczne dla srodowiska wodnego.
Pozostate nie wymienione powyzej zwigzki (na instalacji do unieszkodliwiania odpadéw), a wymienione w tabeli nie sg ani toksyczne ani szkodliwe dla
srodowiska wodnego (nie posiadajg kategorii zagrozenia H400, H410, H411, H412, H413).

Z uwagi na omoéwione w tabeli powyzej i w pozwoleniu przedstawione rozwigzania technologiczne, techniczne oraz organizacyjne,
prawdopodobieristwo uwolnienia do srodowiska gruntowo — wodnego zidentyfikowanych ,istotnych” substancji powodujacych ryzyko na
instalacji do przetwarzania cieklych odpadéw niebezpiecznych okreslono jako niskie Jedynie w przypadku $ciekéw ptynnych dostarczanych do instalacji
jako $rednie, ze wzgledu na mozliwosc¢ rozszczelnienia sie rurociggu lub rozlaniu sie podczas transportu w sytuacjach awaryjnych.

.u:;,r\umﬂ WOJEWOD LI w:
[7 A

j Kulig

)YREKTOR DEPARTAMENTL
OCHRORY SRODOWISKA
tO]

K

And r,f,;;(;

Strona 11 z 11






