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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

Zamawiajgcy, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych dokonuje
nastepujacych zmian w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. Zatgcznik nr 5 do SIWZ uzyskuje brzmienie:

1. Komputer AiO z ekranem 19,5 — 40 szt.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta komputera

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie Passmark CPU mark wynik min.
5000 punktow wedfug wynikéw ze strony http:.//www.cpubenchmark.net/ na
dzien nie wezesniejszy niz 01/10/2014 — do oferty zalqczy¢ wydruk ze strony

Pamie¢ 8GB DDR3 1600 MHz mozliwos$¢ rozbudowy do min 16GB
operacyjna
Parametry 128 GB SSD

pamieci masowej

Grafika

Grafika  zintegrowana z procesorem powinna umozliwiaé prace
dwumonitorowg ze wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z plytg gtéwna, zgodna z High Definition,
24bitowa konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na
cyfrowy, wbudowane dwa gtosniki stereo

Whbudowany w obudowe matrycy cyfrowy mikrofon z kamerg internetowa
1280x720

Obudowa

- Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

- Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowe] (ztacze blokady Kensingtona) lub ktédki (oczko
w obudowie do zatozenia ktodki)

- Zasilacz wewnetrzny o mocy min 150W i efektywnosci min. 85%

- Podstawa umozliwiajaca pochylenie ekranu w zakresie od 10 do 25 stopni
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Parametry - Minimum 19,5"matryca matowa
matrycy - Rozdzielczos¢ 1600x900
- Katy widzenia (pion/poziom) — minimum 160/170 stopni
Zgodnoscé Oferowane modele komputerow muszg posiada¢ certyfikat producenta
systemami oprogramowania, potwierdzajacy poprawng wspodtprace oferowanych modeli
operacyjnymi komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym.
standardami
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, z wbudowang obstuga za pomoca

Klawiatury i myszy.

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania poziomu BIOS lub informac;ji o:

- wersji BIOS wraz z data,

- nrseryjnym komputera,

- ilosci i sposobu obtozenia slotow pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni,

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- urzadzeniu podigczonym do SATA O

- urzadzeniu poditgczonym do SATA 1

- zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej

- kontrolerze audio

- zainstalowanej karcie graficznej

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odigczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS),

Mozliwosc¢ ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,

MozliwoSC, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podiaczonych do niego urzadzern zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.
Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta systemowego.

Mozliwo$C wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, Kkarty
sieciowej, kontrolera SATA (w przypadku wiecej niz 1, kazdy kontroler

z osobna), karty bezprzewodowej, sprzetowego modutu TPM, kamery cyfrowe;j,
mikrofonu, czytnika kart multimedialnych, virtualizacji bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podigczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych. Mozliwosé ustawienia kontrolera SATA w min. dwdch
trybach : ATA lub AHCI Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sa aktywne.
Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia portow USB:

-z tylui z boku obudowy

- tylko z tytu obudowy

- tylko z boku obudowy
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Diagnostyka
i bezpieczenstwo

Zaimplementowany na poziomie BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu
boot, umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentow w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalnosé
systemu:

- test procesora

- test pamieci,

- test napedu

- test portow USB

- test dysku twardego

Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Warunki 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
gwarancji wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji;
Oferowany poziom i dtugo$¢ gwarancji muszg wynika¢ z numeru seryjnego
komputera i by¢ weryfikowalny na stronie producenta sprzetu przez caty okres
gwarancyjny
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii dyski twarde zostaja u Zamawiajgcego.
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowe;j
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczyc link strony.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit lub

rownowazny, dodatkowo licencja i no$nik do systemu Windows 8.1 64-bit PL

Parametry réwnowaznosci:

- Pelna integracja z domeng Windows oparta na serwerach Windows 2008
w zakresie autoryzacji

- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI:

Wymagania
dodatkowe

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta

komputera, dedykowana dla danego urzadzenia, z naniesionym na etapie

produkcji logo producenta komputera; min. 2 ztacza DIMM, obstuga do 16GB

pamigci RAM, 2 ztgcza SATA w tym jedno min. SATA 3.0

- Wbudowane porty: min. 6 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz
obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawedzi
obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tylu obudowy, port sieciowy RJ-
45, VGA, wejscie mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe, (dopuszcza sie jedno
ztgcze wspoidzielone);

- wbudowany czytnik kart multimedialnych;

- Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow
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oraz ztgczy nie moze by¢ osiagnigta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gtowng,
wspierajgca PXE;

Whbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n;

Wbudowany bluetooth 4.0;

Klawiatura bezprzewodowa i mysz zalecana przez producenta komputera;
Bezprzewodowa mysz dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll);

Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW.
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2. Komputer przenosny z ekranem 15,6” - 7 szt.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Typ

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci HD
(1366x768) i podswietleniem LED, matryca matowa
W ofercie nalezy poda¢ model, symbol oraz producenta

Wydajnosé

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik
minimum 3800 punktéw wedtug wynikéw ze strony
http://www.cpubenchmark.net na dzien nie wczeéniejszy niz 20.01.2014

Pamie¢ RAM

8 GB DDR3 1600 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

Pamie¢ masowa

Min. 250 GB SSD

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Czterokanatowa, 24-bitowa karta dzwiekowa zintegrowana z piyta gtéwna,
zgodna z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy min.
2x 1W

Kamera internetowa o rozdzielczosci min.
zainstalowana w obudowie matrycy, mikrofon cyfrowy
sSzumow

1280x720 pikseli trwale
z funkcja redukgji

Wymagania Min. 3-cell (43Whr) Zasilacz 0 mocy min. 65W

dotyczace baterii

i zasilania

Waga Waga max 2,6 kg z baterig

Obudowa Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z metalu.
Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen

I/O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS
systemu (mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizaci
dla poszczegolnych komponentdéw systemu).
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BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z poziomu BIOS informaciji o:

- wersji BIOS,

— nrseryjnym komputera,

— ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

— typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni,

— pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

— rodzaju napedu optycznego

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— zainstalowanej grafice

— typie panelu LCD wraz z informacja o jego natywnej rozdzielczosci
kontrolerze audio

Funkcja  blokowania/odblokowania ~ BOOT-owania  stacji  roboczej

z zewnetrznych urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

komputera lub innych, podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych,

ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem

administratora a hastem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe

wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po podaniu hasta systemowego.

Mozliwos¢ wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow

USB, napedu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu,

kamery, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora,

modutéw: WWAN, WLAN z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do

niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN.

Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego.

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez

Administratora/Uzytkownika.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$é szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac sig w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;j.

Czujnik spadania zintegrowany z piyta gtowna dziatajagcy nawet przy
wytgczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy Zigcze typu
Kensington Lock.
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Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL nie

wymagajacy aktywacji w firmie Microsoft oraz dodatkowo licencja oraz

nosnik do systemu Windows 8 Professional PL 64-bit lub réwnowazny

Parametry réwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows oparta na serwerach Windows 2008
w zakresie autoryzaciji

- Zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPQO), WMI.

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty i ztagcza : VGA, HDMI lub mini DP, RJ-45, min. 4x USB
w tym min. 2x USB 3.0, czytnik kart multimedialny wspierajacy karty SD 4.0,
zlgcze express card, ztacze stuchawkowe stereo i zlacze mikrofonowe
(dopuszcza sie ztgcze wspbdtdzielone)

Klawiatura (uktad US -QWERTY), min 104 klawisze, odporna na zalanie
ciecza Mozliwos¢ podiaczenia dedykowanego replikatora  portow
nie zajmujacego ztgcza USB

Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstuga gestow
Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z plyta gtéwna,
wspierajaca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1,
umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej technologii
zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzgdzania.

Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci
WLAN obstugujgca tacznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n.

Whbudowany modut bluetooth 4.0.

Mysz laserowa z nanoodbiornikiem.

Warunki
gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacii;
przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365.

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie
techniczne

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio
u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowe;j
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

Akcesoria

Torba o sztywnej konstrukcji i wymiarach dostosowanych do wielkosci
komputera tego samego producenta co komputer.
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3. Komputer przenosny z ekranem 14” - 2 szt.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem14” o rozdzielczoéé FHD
(1920x1080) matryca matowa, jasno$¢ matrycy min. 300 nitow
W ofercie nalezy poda¢ model, symbol oraz producenta

Wydajnosé Procesor wielordzeniowy osiagajacy w tescie Passmark CPU mark wynik
min. 3850 punktéw wedtug wynikéw ze strony:
http://www.cpubenchmark.net_na dzien nie wczesniejszy niz 02/02/2015
(do oferty zataczy¢ wydruk ze strony)

Pamie¢ RAM 8GB DDR3L 1600 MHz mozliwos$¢ rozbudowy do min 16GB, jeden slot

wolny

Pamie¢ masowa

Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Dedykowana karta graficzna z min. 1GB pamieci niewspdtdzielone;j
z pamigcig komputera, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader
5.0.

Multimedia

Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dzwiekowa zintegrowana z plyta gtéwna,
zgodna z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy 2x1W
Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p oraz dwa

kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy

trwale zainstalowane w obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 51Whr
Zasilacz 0 mocy min. 65W,

Waga Waga max 2,20kg z baterig

Obudowa Obudowa notebooka wykonana ze widkna weglowego, szkielet i zawiasy
notebooka wykonany z wzmacnianego metalu.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacii procesorow, pamieci
i urzadzen 1/O realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie piyty gtéwnej
oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wiaczenia/wytgczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji).

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z poziomu BIOS informaciji o:

- wersji BIOS,

- nr seryjnym komputera

- zainstalowanej pamieci RAM (predkosc¢, obsadzenie w slotach)
- typie zainstalowanego procesora,

- ilo&ci rdzeni zainstalowanego procesora,

- zainstalowanym dysku twardym

- MAC adresie wbudowanej w piyte gtéwng karty sieciowej kontrolerze
video,

- wersji BIOS kontrolera video,

- typie i natywnej rozdzielczo$ci zainstalowanej matrycy,

- audio kontrolerze,

- zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowe;j
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- zainstalowanym uktadzie bluetooth
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej

z zewnetrznych urzadzen.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzer zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego.

- Mozliwos¢ ustawienia zalezno$ci pomiedzy hastem administratora

a hastem systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian
w BIOS wytgcznie po podaniu hasta systemowego.

- Mozliwosé wigczenia/wytgczenia wbudowanej karty sieciowej LAN:

- Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia PXE;

- Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera USB,

- Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera audio,

- Mozliwos¢ wiaczenia/wylaczenia wbudowanej kamery, mikrofonu,

czytnika kart multimedialnych.

- Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN:
- Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego,
- Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez

Administratora/Uzytkownika.

Zarzadzanie

Whbudowana w plyte gtébwna technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzgtowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera
podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng
komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPvB, a takze
zapewniajaca:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamiec,

HDD wersja BIOS ptyty gtowne;j;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu

tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM Ilub FDD
Z serwera zarzgdzajacego;

- zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. K\VM Redirection

(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wigcznie.

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wers;ji

zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji
z wbudowanej pamieci nieulotne;.

- technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie

sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

- nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego

szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzadzajagcym, w definiowanych odstepach czasu,
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w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia Ilub bitedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika
z poziomu BIOS.

- wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu
sprzetowego zarzadzania zdalnego

- sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytacznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych
aplikaciji

Sprzgtowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego

wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentow

pamigci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w

procesor, kontroler pamiegci, chipset I/0.

Wbudowany w piyte gtéwna dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od

gtownego procesora laptopa, pozwalajagcy na generowanie hasta

jednorazowego uzytku (OTP —One Time Password) np. z wykorzystaniem

OATH.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych ~ komponentow w oferowanym komputerze bez
konieczno$ci uruchamiania systemu operacyjnego, system dostepny
z szybkiego menu boot. Minimalna funkcjonalno$¢: test procesora, test
pamieci, test dysku twardego, test portéw USB, test matrycy LCD

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plytg gtéwna dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy
szyfrowania musi odbywac¢ sie w dedykowanym chipsecie na plycie giéwne;.
Czujnik spadania zintegrowany z piyta gtéwng dziatajagcy nawet przy
wytgczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy.
Wbudowany czytnik kart inteligentnych (SmartCard).

Whbudowany czytnik linii papilarnych.

Ztgcze typu Kensington Lock.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64bit)

lub rownowazny, dodatkowo licencja oraz nosnik dosystemu Windows 8.1

Professional PL 64-bit Parametry rownowaznosci:

- Petna integracja z domena Windows opartg na serwerach Windows
2008 w zakresie autoryzaciji

- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
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Dodatkowe
oprogramowanie

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowa licencjg tworzenia kopii

zapasowych | przywracania danych, umozliwiajace: - tworzenie kopii

zapasowych na podstawie harmonogramu

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika
lokalizacjach (lokalnie, sie¢, chmura)

Wymagania
dodatkowe

-  Wbudowane porty i zigcza: VGA, HDMI lub mini DP, RJ-45
(10/100/1000), min. 2x USB 3.0 i 1 x USB2.0 w tym jeden port USB
dodatkowo zasilony, czytnik kart multimedialny wspierajgcy karty SD,
ztacze stuchawkowe stereo i ztacze mikrofonowe (dopuszcza sie ztgcze
wspotdzielone), mozliwo$¢ poditaczenia dedykowanego replikatora
portéw nie zajmujacego ztacza USB

- touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstuga gestéw

- trackpoint

- Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PC| Express karta
sieci WLAN obstugujgca tacznie standardy |IEEE 802.11 a/b/g/n, modut
bluetooth 4.0

- Klawiatura odporna na zalanie ciecza, z wbudowanym podéwietleniem
z mozliwoscig manualnej regulacji pod systemem operacyjnym, (uktad
US -QWERTY)

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Czas
reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Dodatkowo

Torba o sztywnej konstrukcji i wymiarach dostosowanych do wielkosci
komputera tego samego producenta co komputer.
Mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem.

11
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4. Urzadzenie wielofunkcyjne A3 - 2 szt.

Nazwa

Wymagania minimalne

Technologia druku

technologia laserowa

Format oryginatu Max. A3

Format kopii A3-A5

Predkos¢ drukowania 55 stron A4 / min.

Rozdzielczos¢ 600x600 dpi ]

drukowania

Czas pierwszej kopii

4,5 sek. lub mniej

Czas nagrzewania

maks. 25 sek. od wigczenia zasilania

Kopiowanie wielokrotne | do 999 kopii
Pamie¢ RAM min. 2 GB RAM
Twardy dysk Min. 160 GB
Zoom 25-400%

Panel operatora

wyposazony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na
ekranie w jezyku polskim)

Dupleks

Jednoprzebiegowy, obstuga papieru 60-256 g/m?

Podajnik dokumentow

Dwustronny, pojemnos$¢ tacy podajacej min. 100 ark. 80 g/m?

Podajniki papieru

podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3

taca boczna na min. 150 ark. AB-A3

mozliwos¢ instalacji dodatkowych podajnikow papieru o pojemnosci
tacznej min. 6.000 ark. papieru A4, 80 g/m?

Podstawa Oryginalna, dedykowana i dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i ksztattem
do urzgdzenia. Wymagane kétka i zamykane drzwiczki.

Pamie¢ drukarki Wspétdzielona z kopiarka (dotyczy pamieci RAM i HDD)

Emulacje PCL 6, Post Script Level 3

Interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX

Funkcje skanowania

skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamieci przeno$nej USB,
WIA, SMAB, do skrzynki dokumentow

Rozdzielczosé
skanowania

600 dpi

Predkos$¢ skanowania

kolor: min. 50 str. / min. (300 dpi/A4)

Interfejs skanera

10/100/1000Base-TX

Typy plikéw

PDF, JPEG, TIFF, XPS

Kompresja i
szyfrowanie plikow PDF

w standardzie

Materiaty eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe
(dostarczone w
komplecie w ramach
oferowanej ceny
jednostkowej).

Tonery w ilosci pozwalajgcej na wydrukowanie min. 24 tys. wydrukéw (przy
pokryciu 5%).

Gwarancja

24 miesigce

Wymagania dodatkowe

Bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi dedykowana do oferowanego modelu

2 £
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5. Drukarka laserowa - 2 szt.

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Technologia druku Laserowa

Rodzaj druku Monochromatyczny
Rozdzielczos¢ 1200 x 1200 dpi
Format wydruku A4

Predkos$c¢ druku 47 stron A4 na minute

Czas wydruku pierwszej
strony

Maksymalnie 9 sekund

Obciazalno$¢ miesieczna

100 000 stron A4 w miesigcu.

Pamie¢ RAM zainstalowana

256 MB

Emulacje

PCL 6, PCL 5e, PostScript3

Interfejsy

USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT

Obstugiwane systemy
operacyjne

Windows XP/Vista/7/8

Podajniki papieru

1 podajnik w formie zamknietej kasety na minimum 500 arkuszy
A4,1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4.

Odbiornik papieru Na min. 500 arkuszy A4
Wydruk dwustronny Automatyczny
Procesor Min. 700 MHz

Obstugiwana gramatura

Min. 60 — 220 g/m2

Materiaty eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe drukarki
(dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny
jednostkowej).

Drukarka ma mie¢ w standardzie toner startowy o wydajnosci nie
mniejszej niz 20 000 stron/wydrukow A4.
Bebny o wydajnosci min. 60 000 stron.

Materiaty eksploatacyjne

Tonery i bebny musza by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii
oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.

Poziom hatasu podczas Max. 57 dB

drukowania

Gwarancja 24 miesigce

Dodatkowo Kabel USB 2.0 o dtugosci min 3 mb
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6. Tablet multimedialny z ekranem 10,1” i acznoscia 3G +Wi-Fi w kolorze czarnym wraz
z etui ochronnym w kolorze czarnym dedykowanym do tabletu — 2 szt.

Nazwa Wymagane parametry techniczne
Procesor 4 rdzeniowy, 1,2 GHz

Pamie¢ dyskowa 16 GB

Pamiec¢ operacyjna 1536 MB

Wyswietlacz

Przekatna ekranu 10.1 cala

Rozdzielczo$¢ ekranu 1280x800 pikseli

Funkcje ekranu Multi-touch

Komunikacja

Karta bezprzewodowa Wi-Fi | 802.11a/b/g/n

Bluetooth Bluetooth 4.0

Modem LTE, 3G

Inna Wi-Fi Direct

Funkcje dodatkowe

Aparat przedni 1,3 min pix

Aparat tylny 3 min pix

Inne G-sesnsor — akcelerometr, gtosniki, mikrofon, modut GPS

Wyjscialwejscia

Czytnik kart microSD/SDHC do 64 GM

Ztgcze USB 1xmicroUSB

Ztgcze stuchawkowe tak

Maksymalny czas pracy 10 h

Dodatkowo etui ochronne ,book cover” w kolorze czarnym dedykowane do
tabletu.

Karta pamigci do oferowanego tabletu o pojemnosci min 16 GB

7. Pakiet biurowy MS Office H&B 2013 lub réownowazny do kazdego zakupionego
komputera — ilo$¢ 49 szt. Parametry rbwnowaznosci:

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy,
bez uzycia dodatkowych aplikaciji:
1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
b) Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom nieposiadajgcym
umiejetnosci technicznych.
2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych w
ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujace warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,
b) ma zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i
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wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich
szablonow do wiasciwych odbiorcéw.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajace
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:

a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

¢) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywata (poczta elektroniczna, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek
g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
7) Edytor tekstow musi umozliwiaé:
a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego

w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

d) Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele
przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatdw, punktéw, akapitow, tabel i rysunkéw.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtowkéw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow
w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

J) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.

l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych
pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjag
prywatna.

m) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub
Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji
wszystkich elementow i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
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Wymagana jest dostepnosc¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajacych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktéw
normatywnych i prawnych, zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujacego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a)
b)
c)

f)

9)
h)
i)
)
k)
1)

Tworzenie raportow tabelarycznych
Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz

formuly przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne,
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych

i webowych. Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize
wariantowsa i rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykreséw bazujacych na danych z tabeli przestawnych
Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego
Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie
Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomoca

n)

oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013,

z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i
makropolecen.

Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

e)

Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

Drukowanie w formacie umozliwiajacym robienie notatek

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentaciji

Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego
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Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych

w Zrédiowym arkuszu kalkulacyjnym

Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sa widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

Petna zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych musi umozliwiag:

a)
b)

c)

)

Tworzenie i edycje drukowanych materiatow informacyjnych

Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonéw: broszur,
biuletynow, katalogow.

Edycje poszczegolnych stron materiatéw.

Podziat treSci na kolumny.

Umieszczanie elementow graficznych.

Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

Plynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikaciji.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

Wydruk publikacii.

Mozliwo$¢ przygotowywania materiatow do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczna, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiaé:

a)
b)

Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac¢ poczte elektroniczng
Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowa poczte elektroniczng
do okreslonych katalogéw bazujac na sfowach zawartych w tytule, adresie
nadawcy i odbiorcy

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia
Zarzadzanie kalendarzem

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

Zarzadzanie listg zadan

Zlecanie zadan innym uzytkownikom

Zarzadzanie listg kontaktow

Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom
Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow
Mozliwosc¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow.
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1. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1,

T:3s

T2
1.3.

1.4.

Miejsce oraz termin sktadania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. tukasza Cieplinskiego 4, pok. nr 207:
osobiscie albo za posrednictwem poczty (firmy kurierskiej) — w zamknietej
kopercie oznaczonej: ,Oferta na dostawe fabrycznie nowego sprzetu
komputerowego; znak sprawy: OR.IV.272.2.6.2015; nie otwiera¢ do dnia
19.05.2015 r., godz. 11:00.

Na odwrocie koperty nalezy podac¢ adres i nazwe firmy skifadajacej oferte.

Termin skiadania ofert uptywa dnia 19.05.2015 r. o godz. 10:00. Oferty ztozone
po tym terminie nie beda rozpatrywane (bez wzgledu na przyczyne opdznienia)
i zostang niezwtocznie zwrécone wykonawcom.

Przez ztozenie oferty w wyznaczonym terminie nalezy rozumie¢ dostarczenie
zamawiajgcemu oferty — do wyzej wskazanego miejsca — przed uptywem tego
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta zostata ztozona

w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 19.05.2015 r.,, o godz. 11:00, w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:
35-010, al. tukasza Cieplinskiego — pok. nr 207.
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