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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:
art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

— art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j. ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku LERG S.A., Pustkdéw-Osiedle 59 D, 39-206 Pustkéw 3
(REGON 850022800, NIP: 872-000-35-68 ) z dnia 30 wrzesnia 2019 r., znak:
PO/1019/2019 w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z
dnia 30 kwietnia 2015 r., znak: 0S-1.7222.46.9.2014.MH, zmienionej decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2015 r., znak:
0S-1.7222.44.7.2016. MH, zmienionej decyzja Marszatka Wojewbdziwa
Podkarpackiego z dnia 8 luty 2018 r., znak: 0S-7222.35.19.2017.MH, udzielajace;j
Spotce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji  biologicznej
oczyszczalni Sciekéw przemystowych o maksymalnej przepustowosci 3100 mdd,
zlokalizowanej w miejscowosci Brzeznica

orzekam:

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia
30 kwietnia 2015 r., znak: -0S-1.7222.46.9.2014.MH, zmienionej decyzja Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2015 r., znak: 0S-1.7222.44.7.2015.
MH, zmienionej decyzja Marszatka wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 8 luty 2018
r., znak: 0S-7222.35.19.2017.MH udzielajacg LERG S.A., Pustkéw-Osiedle 59 D,
39-206 Pustkow 3 ( REGON 850022800, NIP: 872-000-35-68 ) pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji biologicznej oczyszczalni $ciekéw
przemystowych o maksymalnej przepustowosci 3100 m3d, zlokalizowanej
w miejscowos$ci Brzeznica, w nastepujacy sposob:

I.1. Podpunkt 1.2.1.6. otrzymuje brzmienie:

P
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,1.2.1.6. Reaktory biologiczne R-1 i R-2.

Dwa reaktory biologiczne (R-1 i R-2) o pojemnosci catkowitej 252 m3, wykonane
w postaci dwéch zelbetowych zbiornikéw o przeptywie pionowym. Srednica reaktora
wynosi¢ bedzie 5,6 m, a gtebokosé 6,75 m. Napowietrzanie Sciekow odbywac sig
bedzie za pomocg systemu drobnopecherzykowego napowietrzania wykonanego na
bazie dyfuzoréw membranowych. Czas zatrzymania $ciekéw wynosit bedzie 1,5 h.

1.2. Podpunkt 1.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

,1.2.2.1. Cigg | — oczyszczalnia klasyczna.

Scieki surowe doptywaé beda kolektorem zbiorczym do studzienki doptywowej S-0 na
terenie biologicznej oczyszczalni Sciekéw, skad grawitacyjnie sptywac beda

do komory krat z sitem Hubera i piaskownikiem. Na sicie w procesach cedzenia
oddzielane beda grubsze zanieczyszczenia tzw. skratki, ktére po przeptukaniu

i sprasowaniu, usuwane bedg automatycznym wyrzutnikiem do pojemnikow.
Nastepnie $cieki przeplywa¢ beda przez dwukomorowy piaskownik poziomy. Koryta
piaskownika pracowa¢ beda réwnolegle lub naprzemiennie (podczas gdy jedno koryto
bedzie pracowag, drugie bedzie odwadniane, osuszane i czyszczone

z zatrzymanych zawiesin ziamistych). Piaskowniki czyszczone beda przez obstuge
oczyszczalni recznie, w miare nagromadzenia piasku w korytach piaskownika.
Usuniety piasek magazynowany bedzie w wyznaczonym miejscu. Z piaskownika scieki
sptywaé bedg do osadnikéw wstepnych o przeplywie pionowym, gdzie w dolnej
stozkowej czesci nastepowaé bedzie oddzielenie zawiesin fatwoopadajacych. Tak
oczyszczone mechanicznie $cieki splywaé beda z przelewdw osadnikéw wstepnych
do komory ssawnej S-2. Do komory ssawnej zawracane bedg réwniez Scieki
oczyszczone, recyrkulowane z odptywu po biologicznym oczyszczeniu, celem
zapewnienia odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zt6z biologicznych. llos¢
zawracanych éciekéw oczyszczonych waha¢ si¢ bedzie w granicach 10-25%.

Z komory ssawnej $cieki beda przepompowywane poprzez studzienke rozdziatowa
S- 3 na zloza biologiczne (2/3 wszystkich $ciekéw), gdzie nastgpowaé bedzie ich
rozdeszczanie za pomoca zraszaczy obrotowych. W czasie filtracji $ciekow przez
zioze koksowe nastepowat bedzie rozklad zanieczyszczen przez drobnoustroje,
stanowigce blone biologiczng wyrosta na ziozu (koksie). Pozostata 1/3 $ciekow
kierowana bedzie na ciag |l (oczyszczalnia szybowa).

Warunki tlenowe w ztozu zapewniaé beda otwory wentylacyjne odpltywowe oraz
otwarta konstrukcja zioza biologicznego. Scieki wstepnie oczyszczone na ztozu
biologicznym wraz z wyptukana bfong biologiczng, wariantowo doprowadzane beda
grawitacyjnie do reaktoréw biologicznych R-1 i R-1 lub bezpo$rednio z pominigciem
reaktoréw do komory napowietrzania.

W reaktorach biologicznych R-1 i R-2 zachodzit bedzie proces dalszego oczyszczania
biologicznego osadem czynnym wspomagany napowietrzaniem za pomocg systemu
drobnopecherzykowego napowietrzania. Nastepnie $cieki plyng¢ beda kanatem do
komory. osadu czynnego gdzie nastepowat bedzie koricowy proces biologicznego
oczyszczania.
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W komorze znajdowac¢ sie bedzie mieszanina $ciekéw i osadu czynnego. Osad czynny
ma wiasciwosci oczyszczania $ciekdw na drodze sorpciji i utleniania zanieczyszczen.
Zawarto§¢ komory bedzie napowietrzana i mieszana za pomocg aeratoréw
powierzchniowych. Unoszony z komory napowietrzania osad czynny wraz
z oczyszczonymi $ciekami przeptywat bedzie grawitacyjnie przez studzienke
rozdzielczg S-5, do trzech osadnikéw wtérnych 1I° o przeptywie pionowym.
Nastgepowa¢ tu bedzie oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych $§ciekéw
i zatrzymanie go w stozkowej czesci osadnikow. Nastepnie poprzez studzienke
osadowg osad czynny bedzie zawracany do komory napowietrzania, a przyrost osadu
(jako tzw. osad nadmierny) w ilosci okoto 5% usuwany bedzie wraz z innymi osadami
do wezia odwadniania osadéw. Scieki oczyszczone sklarowane w osadnikach
wtérnych [I° poprzez studzienke zbiorczg S-6, studzienke przepadowa S-7 oraz
studzienke pomiarowo-kontrolng ilosci sciekéw K-2, odptywaé beda kolektorem do
rzeki Wielopolki.

1.3. W podpunkcie 11.2.1. Odpady niebezpieczne Tabela 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1
llosé Skiad chemiczny
Lp. Kot " odpadu| Zrédta powstawania odpadu i wlasciwosci
odpadu Rodzaj odpadu odpadu
Mg/rok
Stan skupienia staly.
Skiad: rura szklana,
Zuzyte urzgdzenia pokryta od wewnatrz
Zawierajgce nisbezpieczng Biologiczna oczyszczalnia Iuminof.orem, :
1. 16 02 13* | elementy inne niz 0,01 sciekow (wymiana oswietlenia) wyp.e.’fmona parami
wymienione w 16 02 09 do rteci i argonem,

16 02 12 elektrody
wolframowe. Symbol
wiasciwosci
H14 ekotoksyczne.
Stan skupienia
ciekly. Skiad:
hydranal culomatem

Chemikalia laboratoryjne AG-H, octan etylu,

i analityczne (np. odczynniki hydranal solvent,

chemiczn.e) z'awiera.jqce Laboratorium biologicznej 'hydrana.I titraqt !

2. 16 05 06* | substancje niebezpieczne, 0,01 TE inne, mieszanina
. . oczyszczalni Sciekéw

w tym mieszaniny styrenu

chemikaliéw laboratoryjnych i z poliestrem,

analitycznych mieszanina zywic z
metanolem,
mieszanina zywic
Z acetonem.
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Symbol wiasciwosci:
H4 draznigce,

H5 szkodliwe,

H6 toksyczne, H8
zrace, H14
ekotoksyczne.

Zuzyte nieorganiczne
chemikalia zawierajace
16 05 07* | substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

0,01

Laboratorium biologicznej

oczyszczalni Sciekéw

Stan skupienia
ciekly. Skiad: kwas
siarkowy, kwas
solny, kwas
fosforowy, kwas
chromatropowy,
potasu
dichromian,potasu
heksacyjanozelazin,
miedzi siarczan,
ferroiny siarczan,
amonu chlorek, kwas
salicylowy, rteci
siarczan, salicylan
sodu, winian sodowo
potasowy,
wodorotlenek sodu,
wapnia chlorek
bezwodny, zelaza
chlorek bezwodny,
sodu tiosiarczan
bezwodny,
wodorofosforan
dwusodowy,
dwuwodorofosforan
potasu, magnezu
siarczan bezwodny,
octan sodu
uwodniony, sodu
siarczan bezwodny,
srebra siarczan,
chlorek sodowy,
chromian potasu,
weglan sodu, azotyn
sodu, chiorek
potasu,
nadmanganian
potasu.

Symbol wiasciwosci:
H4 draznigce,

H5 szkodliwe,

H6 toksyczne, H8
2race, H14
ekotoksyczne.
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Zuzyte organiczne
chemikalia zawierajgce

Laboratorium biologicznej

Stan skupienia
ciekly. Skiad: 4-
aminiantypiryna,
4-nitroanilina,
amoniak,
1-naftyloamina,
allilotiomocznik,
kwas sulfanilowy,
skrobia, glukoza

4. | 160508" |substancje niebezpieczne 0,01 oczyszczalni &ciekd
(np. przeterminowane y SRS bezwodna, kwas L-
odczynniki chemiczne) glutaminowy.
Symbol wiasciwosci:
H4 draznigce,
H5 szkodliwe,
H6 toksyczne, H8
zrace, H14
ekotoksyczne.
1.4. Podpunkt lll.2.1. otrzymuje brzmienie:
«|11.2.1. Miejsce i sposéb magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadéw.
I11.2.1.1. Odpady niebezpieczne.
Tabela 3
Lp Kod
. odpadu Rodzaj odpadu Sposdb i miejsce magazynowania
Zuzyte urzadzenia zawierajace Magazynowane. w gpakowanlach jednostkowych w
w | ; . i . zamykanym obiekcie B-115 lub B-118,
1. | 16 02 13* | niebezpieczne elementy inne niz wymienione S
posiadajacym szczelng, betonowg posadzke bez
w1602 09do 16 02 12 o
odptywu do kanalizaciji.
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) Magazynowane bedg w szczelnych pojemnikach w
> | 160506 zawierajgce substancje niebezpieczne, zamknietym pomieszczeniu posiadajacym szczelng
) w tym mieszaniny chemikaliow betonowg posadzke bez odptywu do kanalizacji —
laboratoryjnych obiekt B-115 lub B-118.
i analitycznych
Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce Magazynowane t?edq W sgczelnych Po;emnlkach w
. . . zamknietym pomieszczeniu posiadajacym szczelng
3. | 16 0507* | substancje niebezpieczne : -
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) petonows pasadzke beziod Ui do kanalizac) =
P-p y obiekt B-115 fub B-118.
Inych poj ikach
Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgce Zaang:rfiyrt];rvr‘:anoemlzzgzcheﬁszizg daPczegnslzzzelr‘:\;
4. | 16 05 08* | substancje niebezpieczne < P P Jacy

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

betonowa posadzke bez odplywu do kanalizacji —
obiekt B-115 lub B-118.
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l11.2.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela 4
L Kod
P- odpadu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania
. Gromadzone w pojemnikach
1. 107
15 01,041 Opekowdnia 26 szkia i magazynowane w obiekcie B-115 lub B-118
Odpady betonu oraz gruz betonowy z Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym
2. |17 01 01 |rozbidrek miejscu, na utwardzonym placu przy biologicznej
i remontéw oczyszczalni ciekow.
Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym
3. | 170405 | Zelazo i stal miejscu, na utwardzonym placu przy biologicznej
oczyszczalni Sciekéw.
Magazynowane w szczelnym w komorze KP-7 na
4. (190801 | Skratki utwardzonym placu biologicznej oczyszczalni
Sciekéw.
Magazynowane w wytozonym ptytkami betonowymi
5. | 1908 02 |Zawartos¢ piaskownikow zbiorniku obok piaskownika na terenie instalacji
biologicznej oczyszczalni ciekow.
6. | 1908 05 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe Magazynowana.w wiacie; posiagajace} betonowa

posadzke, przy wezle odwadniania.

I.5. W podpunkcie lll.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia
ochrony przed hatasem Tabela 7 otrzymuje brzmienie:

Tabela 7
Czas pracy zrédta
Kod ) [h]
Lp. srodia Lokalizacja zrddta
Pora Pora
dzienna nocna
Zrédta typu ,BUDYNEK”
Budynek stacji odwadniania osadéw,
1. B1 4 : 5l 16 8
pomieszczenie prasy o wysokosci 6 m
Zrédta typu ,PUNKTOWEGO”
5 P1 Pompa W|rov«{a (areator), zlokalizowana 16 8
na wysokosci 0,5 m
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Pompa wirowa (areator), zlokalizowana

$ e na wysokosci 0,5 m 16 8

4 P3 Pompa W|rc')v«'/a (areator), zlokalizowana 16 8
na wysokos$ci 0,5 m

5 P4 Pompa wirowa (areator), zlokalizowana 16 8

na wysokosci 0,5 m

Dmuchawa do systemu drobnopecherzykowego
6. P5 napowietrzania reaktoréw biologicznych R-1 i R-2 16 8
Zlokalizowana przy reaktorach .

1.6. W podpunkcie IV. Rodzaj i maksymalna ilo§¢ wykorzystywanej energii,
materiatéw, surowcéw i paliw Tabela 8 otrzymuje brzmienie:

Tabela 8
Lp. Rodzaj materiatéw i surowcow Jednostka Zuzycie maksymalne
1. Energia elektryczna MWh/rok 1500
2. Woda m3/rok 7000
3. Wapno chlorowane Mg/rok 1,0
4, Polielektrolit Mg/rok 10

ll. Pozostate zapisy decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Whnioskiem przekazanym przy piSmie z dnia 30 wrze$nia 2019 r. ,
znak: PO/1019/2019, LERG S.A., Pustkéw-Osiedle 59 D, 39-206 Pustkéw 3 ( REGON
850022800, NIP: 872-000-35-68 ) wystgpita 0 zmiane decyzji Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., znak: 0S-1.7222.46.9.2014.MH,
zmienionej decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2015
r., znak: OS-1.7222.44.7.2015. MH, zmienionej decyzja Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 8 luty 2018 r., znak: 0S-7222.35.19.2017.MH, udzielajacej
Spéice pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji biologicznej
oczyszczalni $ciekdw przemystowych o maksymalnej przepustowosci 3100 m3/d,
zlokalizowanej w miejscowosci Brzeznica.

Informacja o przedmiotowym wniosku zostata umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $srodowisku
i jego ochronie pod numerem 973/2019.
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Analizujgc przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie
mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 ust. 7 oraz art. 214
ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyz zalicza sie zgodnie z ust.
6 pkt 13 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegdinych elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci do instalacji
do oczyszczania $ciekdéw, z wyjatkiem oczyszczalni $ciekdow komunalnych,
pochodzacych z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace
zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
jednakze w zwigzku z faktem ze na terenie LERG S.A. eksploatowane sa takie
instalacje, organem wtasciwym do wydania pozwolenia jest Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego na podstawie art.378 ust. 2a pkt 1) ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Po analizie formalnej przedtozonych dokumentéw pismem z dnia 24.10.2019 .,
znak: 08S-1.7222.3.16.2019.AW zawiadomiono ©0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Po$ zapis w postaci elektronicznej wniosku
zostat przestany Ministrowi Srodowiska przy piémie z dnia 24.10.2019 r.,
znak: OS-1.7222.3.16.2019.AW.

Zaktad zostat zaliczony do instalacji o duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29
stycznia 2016 r., w sprawie rodzajow i ilo$ci znajdujacych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 poz. 138).
W zwigzku z czym Spétka opracowata program zapobiegania powaznym awariom
przemystowym zgodnie z art. 251 ustawy Po$ oraz wdrozyta system bezpieczenstwa
gwarantujacy ochrone ludzi i srodowiska zgodnie z art. 252 ustawy Pos.

Przedmiotem wniosku jest zmiana sposobu uzytkowania osadnikéw wtérnych
na dwa reaktory biologiczne (R-1 i R-2) 0 pojemnosci catkowitej 252 m3, ktora
spowoduje podwojenie objetosci czesci oczyszczalni z osadem czynnym co przetozy
sie to bezposrednio na efektywnosé instalacji do biologicznego oczyszczania Sciekow.
Dodatkowo Strona zawnioskowata o usuniecie z listy odpadéw dopuszczonych do
wytwarzania kodéw odpaddw niebezpiecznych 13 02 05* - Mineraine oleje silnikowe,
przekladniowe i smarowe niezawierajgce zwiazkéw chlorowcoorganiczych oraz
15 02 02* - Sorbenty, materialy filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), natomiast proponowana
zZmiana sposobu i miejsca magazynowania niektérych odpadéw na miejsca
magazynowania znajdujace sie na terenie Zaktadu pozwoli na uporzadkowanie
gospodarowania odpadami. W wyniku zmiany przeznaczenia osadnikéw zgodnie
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z pkt. V.3.2. decyzji znak: 0S-1.7222.46.9.2014.MH z dnia 30.04.2015 r. udzielajacej
LERG S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji biologicznej
oczyszczalni $ciekdw przemystowych, wykonane zostaly dodatkowe pomiary hatasu
w Srodowisku. Nie stwierdzono przekroczen w porze dziennej i nocnej w pracy
instalaciji.

Analizujgc wskazane powyzej okolicznosci w szczegdlnosci w zakresie zmian
w instalacji, emisji do $rodowiska oraz spemienia wymagan dokumentow
referencyjnych ustalono, ze zachowane beda standardy jakosci srodowiska oraz , ze
wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienig ustalen dotyczacych
spetnienia wymogéw wynikajgcych z najlepszych dostepnych technik (BAT), o ktérych
mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawa
Kpa, przemawia sluszny interes Strony. Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste,powanla
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.) organ zapewnit stronie
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie sie co do zabranych materiatédw. Strona z przystugujacego jej prawa
nie skorzystata.

Bioragc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyziji.

Pouczenie

Na niniejszg decyzje stuzy Stronie prawo wniesienia odwotania do Ministra
Klimatu ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa za pos$rednictwem Marszatka
Wojewodziwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyz;ji.
Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego oswiadczenia o zrzeczemu snf; prawa do wniesienia odwotania

decyzja staje sie ostateczna i prawomocna -

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 16 Ilstopada 2006r. - g o
o optacie skarbowej (Dz.U.2019.poz.1000 z pdzn. zm.) N N L el
uiszczono optate skarbowag w wysokosci ., i g 4
w wysokoéci : 1005,50 zlotych ) : :
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Otrzymuija:

1. LERG S.A.,Pustkéw-Osiedle 59 D,39-206 Pustkéw 3

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103
Rzeszéw

3. ' aa

Do wiadomoséei:
1. Podkarmpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26, 35 — 101 Rzeszow,

O8-17222.2.16 2019.AW Sirona Gz ¢






