Zatgcznik nr 1 do zatgcznika nr Z5.2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie zastosowane do modernizacji zespoty, podzespoty i elementy muszg by¢
fabrycznie nowe i muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ktérych mowa w przepisach
kolejowych.

Zakres prac modernizacyjnych dla kazdego z pojazdow szynowych typu 37WE;
Modernizacja pojazdéw szynowych typu 37WE — 2 szt. w zakresie:

1. Zamontowanie zewnetrznych lusterek w oknie maszynisty
Po dwa przy kazdej kabinie maszynisty, automatycznie sktadane/rozktadane po
przekroczeniu 10 5 km / h. Mozliwos¢ recznego sktadania / rozktadania lusterek.
Konstrukcja lusterek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- 37WE — 2 szt. pojazdéw — w kazdym po 4 szt.
2. Przygotowanie pojazdow do jazdy w trakcji wielokrotne;j

Dwa pojazdy tego samego typu z petng kontrolg pracy pojazdow.

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia mozliwosci faczenia pojazdu, gwarantujgcej jazde
w trakcji podwdjnej z petng kontrolg pracy pojazddw.

Planowany termin realizacji zadan do 30 listopada 2015 r.
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