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Załącznik nr 1 do załącznika nr Z5.2  
 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
Wszystkie zastosowane do modernizacji zespoły, podzespoły i elementy muszą być 
fabrycznie nowe i muszą spełniać wszystkie wymagania o których mowa w przepisach 
kolejowych. 
 
Zakres prac modernizacyjnych dla każdego z pojazdów szynowych typu 37WE; 
Modernizacja pojazdów szynowych typu 37WE – 2 szt. w zakresie: 
 
1. Zamontowanie zewnętrznych lusterek w oknie maszynisty  

 
Po dwa przy każdej kabinie maszynisty, automatycznie składane/rozkładane po 
przekroczeniu 10 ±5 km / h. Możliwość ręcznego składania / rozkładania lusterek. 
Konstrukcja lusterek do uzgodnienia z Zamawiającym.  
 

- 37WE – 2 szt. pojazdów – w każdym po 4 szt. 
 
2. Przygotowanie pojazdów do jazdy w trakcji wielokrotnej  

 
Dwa pojazdy tego samego typu z pełną kontrolą pracy pojazdów.  
 
Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości łączenia pojazdu, gwarantującej jazdę  
w trakcji podwójnej z pełną kontrolą pracy pojazdów.  
 
Planowany termin realizacji zadań do 30 listopada 2015 r.  
 


