MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08S-1.7222.32.19.2014.EK Rzeszéw, 2015-06-29

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),

art.151, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art.185, art. 188, art. 201, art. 202,
art. 203 ust. 3, art. 204, art. 211, art. 218, w zwigzku z art. 378 ust. 2a pkt 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. 2 2013r. poz. 1232 ze zm.),

art. 122 ust1, art.128 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460),

ust. 6 pkt. 13 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegoélnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska 18 listopada 2014r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014r. poz. 1800),

§ 2 oraz zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(tj. Dz. U. 22014 poz. 112),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1923),

§ 10 ust. 2 i § 11 ust.2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréow ilosci pobieranej wody
(Dz. U. z 2014r. poz. 1542),

§2, §5, §6i§ 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada
2008r. w sprawie rodzajéow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminu i sposobu
ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),

po rozpatrzeniu wniosku Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. (obecna nazwa spéiki:
ORLEN Potudnie S.A) z dnia 22 grudnia 2014r. znak: PS/67/2014
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wraz z uzupetnieniami z dnia 16 kwietnia 2015r. znak: PS/38/2015 o wydanie
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Oczyszczalni Sciekéw
zlokalizowanej w Zaktadzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

orzekam

udzielam ORLEN Potudnie S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, REGON
272696025, NIP 6280000977 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
Oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w Zaktadzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14,
38-460 Jedlicze i okreslam:

|. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Instalacja do oczyszczania $ciekéw pochodzacych z instalacji wymagajgcych
uzyskania pozwolenia zintegrowanego o max przepustowo$ci Q maxs = 14 400 m®/d.

I.2. Parametry instalacji istotne 2z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

1.2.1. Cze$¢ mechaniczna oczyszczalni
1.2.1.1. Komora krat

Zelbetowa, otwarta komora krat z zamontowana krata typu gestego o przeswicie
do 20 mm, czyszczona recznie. Elementy zelbetowe pokryte powlokg
zabezpieczajacy przed przenikaniem zanieczyszczen do Srodowiska.

1.2.1.2. Piaskowniki

Zelbetowy otwarty zbiornik poziomy, dwukomorowy. Elementy zelbetowe pokryte
powitokg zabezpieczajaca przed przenikaniem zanieczyszczen do Srodowiska.
Komory wyposazone w zamknigcia umozliwiajgce wytaczenie z ruchu jednej z nich.

1.2.1.3 Separator Centralny

Budowla zelbetowa, cztero — komorowa, dwusekcyjna o wymiarach komor:

goérna sekcja: 18,6 x 4 m,

dolna sekcja:25,9 x4 m,

gteboko$¢ czynna 1,5 m.
Elementy zelbetowe pokryte powlokg zabezpieczajaca przed przenikaniem
zanieczyszczen do $Srodowiska.

1.2.1.4 Przepompownia gtéwna

Budowla zelbetowa z zabudowanymi pompami (5 szt.) o wydajnosci 150 m*/h kazda.
Elementy zelbetowe pokryte powlokg zabezpieczajaca przed przenikaniem
zanieczyszczen do srodowiska.

Cztery pompy pracujace w ukfadzie automatycznym, wiaczajace sie w zaleznosci od
ilosci naptywajacych $ciekéw od poziomu $ciekéw w przepompowni. Pigta pompa
zabudowana na zewnatrz budynku przepompowni, wiaczana recznie w przypadkach
duzego naptywu $ciekéw. Panel sterowania, znajdujgcy sie w sterowni budynku
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przepompowni, umozliwia wybdr opcji pracy pomp. Panel wyposazony w sygnalizacje
Swieting, ktéra sygnalizuje prace pomp i wysokosé napetnienia zbiornika pod
przepompownia.

1.2.1.5 Zbiornik retencyjny

Parametry zbiornika:

— szerokos¢ 41 m

— dtugosc 63 m

— pojemnosci 3000 m®.
Dno i skarpy zbiornika budujg ity gliniaste i pylaste stanowiace naturalng bariere
ograniczajgca migracje zanieczyszczen. Skarpy zbiornika wzmocnione faszyng a dno
wytozone ptytami zelbetowymi.

1.2.1.6 Separator Zachodni

Budowla zelbetowa wyposazona w dwie komory sedymentacyjne o wymiarach:

— dtugosé - 1900 cm
— szerokosé -2x200cm
— gtebokos¢ - 150 cm

Elementy Zelbetowe pokryte powloka zabezpieczajaca przed przenikaniem
zanieczyszczen do srodowiska.

Kazda z komér wyposazona w reczny zgarniacz powierzchniowy oleju oraz koryto
uchylne potgczone ze studnig zlewkowa. Za komorami sedymentacyjnymi znajduje
sig¢ komora ssawna, w ktorej zainstalowany jest uktad do automatycznego
utrzymywania poziomu $ciekow w separatorze sterujgcy pracg pomp
przepompowujacych $cieki na Separator Centralny. Komora ssawna posiada
awaryjne potgczenie z kanatem zrzutowym $ciekéw ze studzienkg umozliwiajgca
kontrole wod awaryjnie kierowanych do rzeki, w przypadku wystgpienia gwattownych,
opadéw deszczu i braku mozliwosci przyjecia $ciekéw na Separator Centralny.

1.2.2 Cze¢s¢ fizykochemicznego oczyszczania

1.2.2.1 Flokulatory
Dwa zbiorniki o konstrukcji zelbetowej. Kazdy z flokulatoréw o pojemnoséci V-90 m*®
sktada¢ sie bedzie z dwdch komér:

-~ komory koagulacji

— komory flokulacji
Elementy Zzelbetowe pokryte powloka zabezpieczajaca przed przenikaniem
zanieczyszczen do $rodowiska.
Komory koagulacji wyposazone w mieszadta turbinowe, pierécien napowietrzajacy
zamocowany pod mieszadtem mechanicznym oraz doprowadzenie koagulanta.

1.2.2.2. Flotatory

Dwa zbiorniki cylindryczne o konstrukcji zelbetowej i $rednicy zewnetrznej 18 m.
Elementy zelbetowe pokryte powloka zabezpieczajaca przed przenikaniem
zanieczyszczen do $rodowiska.
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1.2.3. Cze$¢ biologiczna oczyszczalni
1.2.3.1 Stawy napowietrzajace (oznaczone jako A i B)

Dwa zbiorniki zelbetowe o parametrach:

— objeto$¢ uzytkowa - 27.000 m*

-~ gteboko$¢ wody - 4m

— powierzchnia lustra wody - 7.322 m?

— powierzchnia dna - 4.830 m?

— max obciazenie tadunkiem - 25 g BZT%/m*d

Elementy zelbetowe pokryte powloka zabezpieczajgcg przed przenikaniem
zanieczyszczen do srodowiska.

Stawy napowietrzane, podzielone przegrodami drewnianymi na 4 sektory
i wyposazone w 12 aeratoréw umiejscowionych przy pomocy lin przymocowanych do
pachotkéw zabetonowanych w koronie zbiornika. Gtgboko$¢ zanurzenia aeratoréw
regulowana przez odpowiednie obcigzenie ptywakéw woda.

1.2.3.2 Staw stabilizujacy (oznaczony jako C)

Zbiornik zbudowany z dwoch warstw zelbetonu z wykonang izolacjg z masy
asfaltowej i papy z uszczelnieniem z masy bitumicznej pomiedzy segmentami
wyktadziny. Parametry:

— objeto$é uzytkowa i 7 000 m*

— gteboko$¢ wody - 4m

I.2.4 Wezly pomocnicze

1.2.4.1 Wezel chemicznego podczyszczania sciekow
Poszczegolne elementy wezta stanowia:
— reaktory R-1, 2, 3 0 pojemnosci 100m?, kazdy,
— 2 szt. odstojnikéw Lo-1,2 o pojemnosci 100 m* kazdy,
— skrzynia mleczka wapiennego,
—  zbiornik T-30 o pojemnoséci 4800 m®,
- sieci rurociagéw oddziatowych produktowych, wodnych, parowych,
powietrza technologicznego i osuszonego.

1.2.4.2 Wezel biologicznego podczyszczania Sciekow

Podstawowe elementy Biologicznej Podczyszczalni Sciekéw stanowia;
—  zbiornik Na OH o pojemnosci 6 m®,
—  zbiornik H,SO4 0 pojemnosci 6 m’,
—  zbiorniki kontroli pH (2 szt.) o pojemnosci 30 m?,
—  zbiornik buforowy zelbetowy o pojemnosci 580 m”,
— reaktory do wytrgcania metali ciezkich ze $ciekow (2 szt.),
— zbiornik biologiczny o pojemnosci 1500 m?,
_ dekantator o pojemnosci 300m?,
— filtry koncowe,
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— system napowietrzania zbiornika biologicznego.

1.2.4.3 Wezel mechanicznego podczyszczania sciekow bytowych

Zelbetowy obiekt przepompowni $ciekdéw skiadajacy sie ze zbiornika $ciekéw
I pomieszczenia trzech pomp wirowych pracujacych w uktadzie automatycznym
oraz osadnik Imhoffa zespolony z komorg fermentacyjna, wykonany jako
monolityczny  zelbetowy zbiornik. Elementy Zzelbetowe pokryte powioka
zabezpieczajaca przed przenikaniem zanieczyszczen do sSrodowiska.

1.2.4.4 Wezet zagospodarowania osadow sciekowych

Wezet | - zlokalizowany w czesci mechanicznej Oczyszczalni $ciekow
0 wyposazeniu:

- tasmowa prasa filtracyjna o nominalnej wydajnosci hydraulicznej do 6 m3/h,

— skrzynia sitowa stalowa do usuwania zanieczyszczen grubych,

— zbiornik rozchodowy, stalowy o konstrukcji pionowej i pojemnosci 15 m?,

— pompy osadu.
Wezet |l — zlokalizowany w cze$ci fizyko-chemicznej Oczyszczalni $ciekéw
0 wyposazeniu:

- tasémowa prasa filtracyjna o nominalnej wydajnosci hydraulicznej do 2,5 m%/h,

- skrzynia stalowa wstepnego odwadniania grawitacyjnego o poj. V = 30 m?,

- zadaszony, cylindryczny zbiornik magazynowy, stalowy o poj. V =100 m®,

- zadaszony, cylindryczny zbiornik magazynowy, stalowy o poj. V =500 m?,

— pompa osadu,

— pompa ewakuacji osadu odwodnionego.

1.3 Podstawowe procesy technologiczne
I.3.1. Procesy mechaniczne

Proces mechanicznego oczyszczania $ciekow prowadzony bedzie z wykorzystaniem
urzadzen znajdujgcych sie w separatorze centralnym i bedzie obejmowat cedzenie
i sedymentacje. Scieki surowe pochodzace z instalacji eksploatowanych na terenie
Orlen Potudnie S.A. w msc. Jedlicze bedg sptywac¢ czterema gtéwnymi kanatami.
W  strumieniu $Sciekdw bedg znajdowac sie $cieki podczyszczone wstepnie
w Separatorze Zachodnim, na wezle chemicznym lub podczyszczalni biologiczne;.
Scieki beda sptywaé do studni zbiorczej, skad po zmieszaniu sie przeptywaé beda do
przelewu burzowego. Przelew burzowy umozliwiat bedzie poprzez zamkniecie
zasuwy, odprowadzenie do zbiornika retencyjnego nadmiaru $ciekéw wptywajacych
na Separator Centralny w przypadku wystgpienia dtugotrwatych intensywnych
opadow deszczu.

Po obnizeniu sig¢ poziomu $ciekow na komorach separatora przy pomocy pomp
érubowych o wydajnosci 120 m>h kazda, écieki przepompowywane bedg do komory
krat, gdzie odbywac sie bedzie cedzenie, tj. usuwania ze $ciekéw substancji statych,
ptywajgcych badz wleczonych po dnie kanatu doprowadzajacego $cieki do
oczyszczalni.
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Z komory krat $cieki trafiajg na piaskowniki. Zanieczyszczenia mineralne gtéwnie
piasek oraz zuzel usuwane beda w piaskownikach wskutek procesu sedymentaciji.
Zatrzymany i zmagazynowany piasek bedzie okresowo usuwany recznie w czasie
postoju jednej z komor.

Scieki pozbawione piasku wplywaé bedg do kolektora wlotowego centralnego
separatora, a nastepnie do jego poszczeg6inych komér. Na komorach tych (sekcje
gorne i dolne) nastgpi sedymentacja tatwo opadajacych zawiesin, oraz wytracenie
na powierzchni komoér oleju. Predko$¢ przeptywu $ciekoéw przez komory bedzie
wynosi¢ ok. 0,3 m/s. Zawiesiny gromadzace sie na dnie komér bedg okresowo, za
pomocg zgarniaczy powierzchniowo dennych o napedzie taricuchowym, zgarniane
w kierunku przeciwnym do kierunku przeplywu $ciekéw do komér osadowych, bedg
wypompowywane do stalowych lub stalowo-betonowych zbiornikéw zlokalizowanych
na terenie czesci mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw, a nastepnie po odwodnieniu
na prasie tasmowej przekazywane beda uprawnionym podmiotom do odzysku lub
w przypadku braku mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania. Wydzielony
na powierzchni komér olej bedzie zgarniany zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw
przy pomocy zgarniacza powierzchniowo dennego o napedzie elektrycznym, do
koryta uchylnego, skad trafia do studni zlewkowych. Nastepnie olej
przepompowywany bedzie do zbiornikéw magazynowych. Scieki oczyszczone
mechanicznie sptywajg do kolektora wylotowego Separatora Centralnego,
a nastepnie kanatem wptywajg do zbiornika pod przepompownig gtéwna. Przy
normalnym przeptywie $ciekbw pracujg réwnolegle dwa ciagi komr,
pozostate stanowig rezerwe

1.3.2. Procesy fizykochemiczne

Fizyko - chemiczna oczyszczalnia $ciekdw stanowi¢ bedzie nastepny wezet
oczyszczania $ciekow zaktadowych przepompowanych z cze$ci mechanicznej
oczyszczalni  Sciekbw oraz wigczonych $ciekbw komunalnych osiedla
przyzaktadowego przepompowywanych z osadnika Imhoffa. W wezle tym stosowany
bedzie proces flotacji ci$nieniowej $ciekdw rozpuszczonym powietrzem. Bedzie to
jedna z metod separacji zawiesin stosowana powszechnie w oczyszczaniu $ciekdw
wykorzystujgca zjawisko tworzenia sie trwatego aglomeratu ztozonego. Proces
prowadzony bedzie we flotatorach, przy udziale koagulanta. Zawarto$¢ komér bedzie
mieszana przy pomocy mieszadet turbinowych. Dodatkowo proces mieszania
wspomagany bedzie sprezonym powietrzem dostarczonym do pierscienia
napowietrzajgcego zainstalowanego pod kazda z turbin. Scieki z komory koagulacji
poprzez betonowy prég, przelewac sie bedg do komér flokulacji, gdzie dozowany
bedzie flokulant. Zawarto$¢ komor flokulacji rowniez bedzie mieszana sprezonym
powietrzem.

Z komor flokulacji $cieki grawitacyjnie beda odptywaé do flotatorow, w ktérych bedzie
prowadzony proces usuwania skoagulowanych zanieczyszczen. Scieki z komér
flokulacji flokulatora doprowadzone beda rurociggami do kolumny centrainej
flotatoréw, w ktérej nastepowaé bedzie réwnomierny rozdziat $ciekéw. Powstajacy
na powierzchni kozuch (pianki) bedzie w sposéb cigglty zgarniany do trzech kieszeni,
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z ktorych sptywat bedzie do zbiornika osadéw. Osad opadajgcy na dno poprzez
zagtebienie zbiorcze okresowo bedzie spuszczany do zbiornika osadow.

Sklarowane scieki odptywa¢ beda poprzez przelew pilasty na catym obwodzie
flotatora do koryta odptywowego i kolejno kierowane grawitacyjnie rurociggiem do
zbiornikbw wody poflotacyjne;j.

Flotatory wyposazone bedg w pomosty obrotowe ze Zzgarniaczem powierzchniowo-
dennym, napedzanym przez silnik elektryczny. Flotatory wspotpracowaé bedg ze
stacjami saturacyjnymi. Powietrze atmosferyczne w iloéci od 5 — 8 m3/h stuzace do
wytworzenia mieszaniny saturacyjnej zasysane bedzie z kolektora powietrznego
wskutek wytworzonego przez pompy podcisnienia. llogé zasysanego powietrza
bedzie regulowana zaworem regulacyjnym i kontrolowana na rotametrze.

1.3.3. Proces biologiczny

Koncowy proces oczyszczania $ciekéw bedzie prowadzony na trzech stawach
(oznaczonych jako A, B, C). Stawy obcigzone bedg doptywem $ciekéw w ilosci 50 -
600 m°h. Scieki beda retencjonowane przez okres okoto 25 dni i poddawane
silnemu natlenianiu. Stawy A i B natleniane beda przy pomocy aeratoréw
ptywajgcych. Osiem pracujgcych aeratoréw natleniaé bedzie wode do stanu
zblizonego do petnego nasycenia. Zachodzit bedzie proces biologicznego
oczyszczania Sciekobw przez wytworzony w wyniku natleniania osad czynny.
Ze stawow A i B Scieki bedg kierowane na staw C na ktérym bedzie nastepowac
stabilizacja przeptywu i sedymentacja osadéw. Ze stawu C oczyszczone $cieki
zrzucane bedg do rzeki Jasiotki.

1.3.4. Procesy dodatkowe
I.3.4.1 Podczyszczanie chemiczne

Proces chemicznego podczyszczania wod odpadowych bedzie polegat na
wydzieleniu i neutralizacji zawieszonych w wodach substancii organicznych. Proces
bedzie przebiegat etapowo. Po napetnieniu wodami opadowymi reaktoréw R-1
lub R-2, $cieki beda poddawane odstawaniu w celu wydzielenia sie warstwy olejowej
na powierzchni reaktora. Wydzielony olej bedzie zbierany przy pomocy urzadzen
stanowigcych wyposazenie reaktoréw i przepompowywany do agitatorow t-4
lub ta-1 do suszenia. Odolejone wody przepompowywane beda do reaktora R-3,
gdzie okresowo, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przeprowadzana bedzie ich
korekta pH. Po odstaniu $cieki przepompowywane beda do zbiornika T-30. Proces
podczyszczania chemicznego stosowany bedzie okresowo.

1.3.4.2 Podczyszczanie biologiczne

Scieki przemystowe z przerobki olejow odpadowych beda podczyszczane
w Biologicznej Podczyszczalni Sciekéw metodg biopreparatowg. Proces
technologiczny bedzie polegat na podczyszczaniu $ciekéw przy zastosowaniu
wyselekcjonowanych naturalnie wystepujacych kultur bakteryjnych przy zachowaniu
optymalnych warunkéw dla rozwoju tych kultur.

08S-1.7222.32.19.2014.EK Strona 7 z 30



Scieki z wydziatu przerdbki olejow odpadowych przesytane beda rurociagiem
do jednego ze zbiornikéw kontroli pH. Wiasciwy proces rozpoczynac si¢ bedzie
od napetnienia $ciekami jednego ze zbiornikéw. Po napetnieniu zbiornika
nastepowaé bedzie kontrola pH dostarczonych $ciekéw - jezeli pH< 6,5 bedzie
dozowany roztwér NaOH do chwili osiagniecia pH = 7,5, w przypadku pH> 8,5
dozowany bedzie H,SO,4. Dozowanie trwa¢ bedzie do chwili osiggnigcia pH=7,5.
W trakcie korekty pH uruchamia sie mieszadio propelerowe. Po odpowiednim
zobojetnieniu $ciekéw nastepuje zrzut Sciekéw do zbiornika buforowego.

Scieki ze zbiornika buforowego przettaczane beda do reaktoréw gdzie zatrzymywane
bedg metale ciezkie (wymiana jonéw pomiedzy czastkami zawierajgcymi metale
ciezkie a wypetnieniem filtra). W wyniku zachodzacych proceséw metale cigzkie
zostajg na trwate zwigzane z masg wypeinienia. Stosowane biopreparaty to
naturalne mikroorganizmy wystepujace w przyrodzie zwigzane na no$niku, dobrane
pod katem degradacji konkretnych zanieczyszczen, majace zdolnos¢ do mineralizacji
zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Kolejno $cieki beda kierowane do zbiornika
biologicznego w ktérym nastapi proces ich oczyszczania.

Proces neutralizacji $ciekow nastepowat bedzie przez oddziatywanie bakterii
w zbiorniku biologicznym. Warunkiem rozwoju i aktywnosci bakterii bedzie
odpowiednie  natlenienie  oraz  utrzymanie temperatury 25 -  35°C.
Powietrze o ci$nieniu 0,07 MPa dostarczane bedzie do dyfuzoréw membranowych
umieszczonych na dnie basenu biologicznego. Scieki z basenu biologicznego przez
swobodny przelew sptywaé¢ bedg do dekantatora, w ktérym nastepowat bedzie
rozdziat Sciekéw. Osad czynny zawierajacy aktywne mikroorganizmy zawracany
bedzie pompa wirowg do zbiornika biologicznego. Sklarowana ciecz wyptywac
bedzie przelewem obwodowym do kanatu, a stamtad do filtréw koricowych.
Podczyszczone $cieki kolektorem ogoélnosptawnym bedg kierowane na Separator
Centralny oczyszczalni sciekow.

1.3.4.3 Zageszczanie i odwadnianie osadu

Powstajgce w procesie oczyszczania $ciekow osady beda zageszczane
i odwadniane z wykorzystaniem tasmowych pras filtracyjnych. Kolejno osady bedg
poddawane suszeniu badz bezposrednio po zageszczeniu odbierane bedg przez
odbiorcéw posiadajacych wymagane prawem zezwolenia.

Il. Maksymalna dopuszczalng emisje w warunkach normalnego funkcjonowania
instalaciji

II.1 Emisje $ciekéw powstajacych na instalacji

1.1.1 Dopuszczalne iloéci $ciekow przemystowych bedacych mieszaning Sciekow
przemystowych, bytowych i deszczowych:

Qmaxh = 300 m>/h;
Qmaxd =7 200 m/d
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II.1.2 Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych

z instalacji
Tabela1
Wartos¢ Jednostka
Lp. Badany-parameatr dopuszczalna miary
A temperatura 35,0 °C
2. pH 6,5-9,0 -
3. | zawiesina ogolna 35,0 mg/l
4, BZT-5 25,0 mg O,/
5. ChZT 125,0 mg O,/I
6. chlorki 1000 mg Cl'/I
7. OWO 30,0 Mg Cl/I
8. siarczany 500 mg SO./I
9. | weglowodory ropopochodne 5.0 mg/|
10.| fenole lotne (indeks fenolowy) 0,1 mg/l
11.| chrom®® 0,1 mg Cr*°/l
12.| nikiel 0,5 mg Ni/l
18. cynk 2,0 mg Zn/l
14, otow 0,5 mg Pb/l
I.2 Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow
I1.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 2
Kod llosé Miejsce Podstawowy skiad
Lp. odpadu Rodzaj odpadu | odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadéw i wlasciwosci
1 1704 05 5 _ Bl?igﬁi en r:g;gy Skiad chemiczny: 2e_|azo,
; elazo i stal 100 urzadzen tlengk Zelgza, wegiel,
oczyszczalni. Wiasciwosci: odpad staly.
Inne nie Sedymentacja Skiad chemiczny: woda,
wymienione zanieczyszczen krzemiany, fosfor, potas,
odpady (odpady statych magnez, cynk, wegieleq,
2. 190199 Z czyszczenia 3000 w zbiornikach wapn, azot, nikiel, mangan,
zbiornikow napowietrzanych otéw, miedz.
retencyjnych $ciekow Wiasciwosci: odpad
i kanalizaciji) oczyszczonych péiptynny lub staty.
Czyszczenie krat
w czesci Skiad chemiczny:
3. 19 08 01 Skratki 4 mechanicznej celuloza, tekstylia,
Oczyszczalni Wiasciwosci: odpad staty.
Sciekéw
Sktad chemiczny:
krzemiany, srebro, glin,
cynk, otéw, miedz, bar,
Zawarto$é Czyszczenie wapn, chrom, nikiel,
4 120802 piaskownikow el piaskownikow mangan, magnez, fosfor
siarka.
Wihasciwosci: odpad staty
lub péiplynny.
Szlamy Stawy Skitad chemiczny: woda,
5. 1908 12 | z biologicznego 100 napowietrzane produkty biologicznego
oczyszczania czesci biologicznej | rozkiadu zanieczyszczen
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$ciekow
przemystowych
inne niz
wymienione w
19 08 11

oczyszczalni,

organicznych, azot, tlen,
siarka, fosfor, srebro, glin,
cynk, oféw, miedz, bar,
wapn, chrom, nikiel,
mangan, magnez.
Wiasciwosci: odpad
pltynny lub péiptynny.

Szlamy z innego
niz biologiczne
oczyszczania

Proces koagulacji

Skiad chemiczny: woda,
krzemiany, organicznych,
azot, tlen, siarka, fosfor,

Sciekow i flokulacji w czesci srebro, glin, cynk, otéw,
6. 180814 przemystowych 1200 fizyko-chemicznej | miedz, bar, wapn, chrom,
inne niz Oczyszczalni nikiel, mangan, magnez,
wymienione w Wiasciwosci: odpad
1908 13 ptynny lub péiptynny.
I1.2.2. Odpady niebezpieczne
Tabela 3
Kod llosé Miejsce Podstawowy sktad
Lp. odpadu Rodzaj odpadu | odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadéw i wlasciwosci
Mineralne oleje
silnikowe,
przekfadniowe Wymiana olejéw Mieszani na weglowodoréw
1. | 1302 05* | smarowe 0,5 w przekladniach alifatyc2nyen
' niezawierajgce ' i aromatycznych
zwigzkow pomp Symbol wiasciwosci: H5
chlorowcoorgani
cznych
Sktad chemiczny: lekkie
Separatory w frakcje weglowodorowe,
Inne nie czesci WOd?‘ Mmetsle
i el tym m.in.: cynk, otéw
2. 13 08 99* wymienione 3000 mechanicznej W Ly M. Gyl i,
: miedz, bar, wapn, magnez;
odpady Oczyszczalni AT ]
St osfor siarka, azot,
odpad piynny.
Symbol wiasciwosci: H5
. Sktad chemiczny: celuloza,
5 agizilz(?;vzacl;lgne met:_ale: zelazo, cynk, otow,
Opakowania substancjami miedz, waph, magnez,
zawierajgce ropopochodnymi tworzywa sztuczne: PP, PE
pozostatosci lub innymi zanieczyszczone
3. 1501 10* substanc;ji 3 substancjami mieszaninami
niebezpiecznych niebezpiecznymi ze weglowodorow
lub nimi stosowanych wielopierécieniowych
zanieczyszczone substandji i aromatyc;:r}ych, odpad
: staty.
chemicznych Symbol wiasciwosci: H5
Sorbenty, Zanieczyszczone Wiskniny naturalne
materiaty olejami, smarami :
filtracyjne (w tym tkaniny uzywane do | Syine yoene
150202 | Mty olejowe 2 prac oot
% nieujete w konserwatorskich weg owh dnvini
i h), i porzadkowych, TOpEpoRHDgyIn v
innyeh AIUpHL : Symbol wilasciwosci:
tkaniny do zuzyte ubrania H3-A
wycierania (np. ochronne, zuzyte
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szmaty, Scierki) sorbenty
i ubrania
ochronne
zanieczyszczon
e substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)
Skiad chemiczny: woda,
krzemiany, mieszanina
, weglowodoréw
%’;’gfnclﬁgwe alifatycznych octiy Ca do C50
! oraz aromatycznyc
Odpady z?eraria:lz%:vﬁhz (benzenu, ksylenow,
5 16 07 08* zawieraf{ace 100 separat og W W tp:ll.:enu) zwi?.vlzki azotu
' rope naftow : Itlenu, metale w tym
lubp'g‘ rodul?f czesci . m.in.: srebro ﬁn ctynk
Jerp y mechanicznej 8909, gin, eynk,
Oczyszczalni oldw, mte_d?, bar, wapn,
SolGRBW chrom, nikiel, mangan,
magnez, fosfor siarka,
odpad ptynny lub péiptynny.
Symbol wiasciwosci: H5
Skiad chemiczny: woda,
krzemiany, produkty
biologicznego rozkiadu
Szlamy Proce§ Zanieczyszczen
zawierajace technologlcz‘ny org_anlcznych, weglowodory
substancje oczyszczania alifatyczne i aromatyczne
niebezpieczne z Sciekow tzw osad (benzenu, ksylenow,
6. 1908 11* biologicznego 100 nadmierny toluenu) zwiagzki azotu
oczyszczania w_reaktorach i tlenu, metale w tym m.in.
Sciaktin Biologicznej _ srebro, glin, cynk, otéw,
ol . § Podczyszczalni miedz, bar, wapn, chrom,
ikl L Sciekéw nikiel, mangan, magnez,
fosfor siarka, odpad ptynny
lub pétptynny.
Symbol wiasciwosci: H5
zaiizt!z?;gce Sz!amy bedg miesganina_
substancje Proces i zawiesiny mineralnej (btoto,
niebezpieczne z se_dymentaql piasek) oraz
7 19 08 13* innego niz 2000 zawiesin w czesci niez_emulgowanych lub
: biologiczne mechanicznej czesciowo zemulgowanych
oczyszczania Oczy;zczatm substancji ropppochodnych
Shiskbn Sciekéw (benzyny, oleje smarowe).
Symbol wiasciwosci: H5
przemystowych

1.3 Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji

Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenéw mieszkaniowo —
ustugowych, w zaleznosci od pory doby:

- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) - 55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) - 45 dB(A).

lll. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancii lub enerdii i magane

dziatania, w tym $rodki techniczne majace na_celu zapobieganie lub

ograniczanie emisji.
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I11.1 Warunki emisji $ciekow

I11.1.1 Miejsce i sposéb wprowadzania $ciekéw do srodowiska
Mieszanina $ciekow z oczyszczalni $ciekow wprowadzana bedzie do wdd rzeki
Jasiotki kolektorem krytym z wylotem zlokalizowanym na prawym brzegu
w km 18 + 940 rzeki Jasiofki.

I11.1.2. Nalezy utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym umocnienia brzegu
i dna rzeki w formie narzutu kamiennego na diugosci 10 m powyzej i 20 m ponizej

wylotu kolektora.

I11.1.3 Wszystkie urzadzenia zwigzane z oczyszczaniem i odprowadzaniem sciekow
objetych niniejszgq decyzjq nalezy utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym
i eksploatowaé zgodnie ze stosownymi instrukcjami.

l1.2. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami

n.2.1.

gospodarowania nimi.

111.2.1.1 Odpady inne niz niebezpieczne

Miejsce i sposoby magazynowania odpadéw oraz sposoby dalszego

Tabela 4
G Sposob dalszego
Kod g Sposob i miejsce :
Lp. Rodzaj odpadu ; gospodarowania
odpadu magazynowania odpadami
Odpady te beda gromadzone
w miejscu ich powstawania Odpady przekazywane
i magazynowane na ;

1. 17 04 05 Zelazo i stal przystosowanym do tego, beda dupr e.twmo dnym
ogrodzonym placu usytuowanym pacmICION:da
przy torach kolejowych od strony odzysku.

potudniowe;j.
Inne nie
wymienione
odpady Odpady przekazywane
2 19 01 99 (odpady z Odpady te nie bedg beda uprawnionym
' czyszczenia gromadzone. podmiotom do
zbiornikow unieszkodliwiania.
retencyjnych
i kanalizacji)
Odpady te bedg gromadzone
w szczelnym, stalowym Odpady przekazywane
pojemniku usytuowanym na beda uprawnionym
3. 19 08 01 Skratki betonowym placu przy odmiotom do
piaskownikach czgsci P L
mechanicznej Oczyszczalni unieszkodliwiania.
Sciekow.
Odpady te beda gromadzone na Odpady przekazywane

4 19 08 02 Zawartos¢ poletkach osadowych czesci beda uprawmonym

’ piaskownikéw | = mechanicznej Oczyszczalni podmiotom do
Sciekow. unieszkodliwiania. B
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Szlamy
Z biologicznego
oczyszczania

Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych zbiornikach

Odpady przekazywane

5 19 08 12 $ciekow stalowych lub zelbetowych beda uprawnionym
‘ przemystowych zlokalizowanych na terenie podmiotom do
inne niz czgsci mechanicznej unieszkodliwiania.
wymienione w Oczyszczalni Sciekow.
19 08 11
Szlamy z innego
niz biologiczne Odpad magazynowany bedzie
oczyszczania w szczelnych zbiornikach Odpady przekazywane
5 19 08 14 $ciekow stalowych lub zelbetowych beda uprawnionym
' przemystowych zlokalizowanych na terenie podmiotom do
inne niz czesci fizyko-chemicznej unieszkodliwiania.
wymienione Oczyszczalni Sciekow.
| w 19 08 13

I1.2.1.2 Odpady niebezpieczne

Tabela 5
A Sposéb dalszego
Kod : Sposob i miejsce ;
Lp. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania gosgg;l:{::x?ma
Mineralne oleje
silnikowe,
— Odpady magazynowane beda | Odpady przekazywane
przektadniowe ; .
— w szczelnych pojemnikach beda uprawnionym
1. 13 02 05* ; e W magazynkach podrecznych A
niezawierajgce 4 podmiotom do
. w budynku Oczyszczalni
zwigzkow $ciekow odzysku.
chlorowco- :
organicznych
Odpady przekazywane
—— Odpady magazynowane beda bgd-a_ uprawnionym
p 1308 99* |  wymienione w zbiornikach stalowych podmiotom do odzysku
' )'O diad w czesci mechanicznej lub w przypadku braku
RacY Oczyszczalni $ciekow. mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Opakowania
Zgg;zgfgg; Odpady magazynowane bedg | ©dpady przeka.zywane
3 15 01 10° P Ubstanch w pojemnikach lub workach beda uprawnionym
’ niegez ieczrjl chl W magazynku podrecznym i przy podmiotom do
Iut? Al y budynku Oczyszczalni $ciekow. unieszkodliwiania.
Zanieczyszczone
Sorbenty,
materialy Odpady gromadzone bedg
filtracyjne (w tym w workach w miejscu ich Odpady przekazywane
filtry olejowe powstawania beda uprawnionym
4. 15 02 02* nieujete w i magazynowane odmictom do
innych grupach), | w magazynkach podrecznych p kodliwiani
tkaniny do budynkéw Oczyszczalni HRleszkodliwiania.
wycierania (np. Sciekow.
szmaty, Scierki)
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i ubrania
ochronne
zanieczyszczon
e substancjami
niebezpiecznymi

(np. PCB)
Odpady magazynowane bedg
Odpady w zbiornikach stalowych lub | Odpady przekazywane
5 16 07 08" zawierajace stalowo-betonowych beda uprawnionym
' rope naftowag lub zlokalizowanych na terenie podmiotom do
jej produkty czeséci mechanicznej unieszkodliwiania.
Oczyszczalni $ciekow.
Szlamy
zfﬁ:{:é%f: Odpady magazynowane beda | Odpady przekazywane

w szczelnych zbiornikach
stalowych zlokalizowanych na
terenie czesci mechanicznej

bedg uprawnionym

. | niebezpieczne
6. 19 08 11 podmiotom do

z biologicznego

oczyszczania TR unieszkodliwiania.
ook Oczyszczalni Sciekéw.
przemystowych
Szlamy
zawierajgce od
X pady magazynowane bgdg
substange w szczelnych, stalowych lub | Odpady przekazywane

niebezpieczne

. jorni bedg u nion
7. 19 08 13* Z innego niz stalowo-betonowych zbiornikach €dg uprawnionym

: : zlokalizowanych na terenie dmiotom do
biologiczne ka FOWANYCILIX teg PO S
: czesSci mechaniczne| unieszkodliwiania.
oczyszczania Oczyszczalni Sciekow
Sciekow '
przemystowych

l1.2.2. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany selektywnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zabezpieczajacy
przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uniemozliwiajgcy dostep do
nich oséb nieupowaznionych. Miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych
bedzie posiada¢ utwardzong nawierzchni¢ oraz zapas sorbentéw do likwidagji
ewentualnych wyciekow.

111.2.3 Prowadzona bedzie segregacja odpadéw oraz dziatania zapewniajace, zgodne
z zasadami ochrony $rodowiska przekazywanie do wykorzystania firmom
prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

l.2.4. Pomieszczenia stuzace do magazynowania odpadow posiada¢ bedzie
szczelne, nienasiakliwe posadzki oraz progi zapobiegajace przedostaniu sie odpadu
poza teren magazynowania.

I1.2.56 Pracownicy bedzie przeszkoleni w zakresie odpowiedniego planowania
procesu i realizacji zaméwien substancji chemicznych i innych surowcow, w celu
wyeliminowania produkcji odpadéw stanowigcych przeterminowane materiaty
produkcyjne.
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l1.2.6 Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach do przechowywania odpadéw
niebezpiecznych oraz place przetadunkowe i drogi wewnetrzne bedzie utwardzone
i utrzymywane w czystosci, uszczelnione przed przeciekami wod opadowych
do gruntu i wyposazone w instalacje kanalizacji ze zbiornikiem waod opadowych oraz
odciekoéw z okresowego zmywania powierzchni.

l1.2.7 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ich iloéci oraz
ograniczania negatywnego wptywu na $rodowisko.

l.2.7.1  Minimalizowanie powstawania ilosci odpadébw u zrédta poprzez
wprowadzanie nowoczesnego zautomatyzowanego parku maszyn pozwalajgcego
W sposob optymalny wykorzystywaé materiaty wsadowe do produkcii.

l11.2.7.2 Racjonalne wykorzystanie surowcow, potproduktéw i dodatkéw chemicznych.

I11.2.7.3 Eksploatowane maszyny, urzadzenia i pojazdy bedg utrzymywane
W sprawnosci.

11.2.7.4 Zakup materiatow z wydtuzonym okresem eksploatacyjnym i trwato$cia.

l1.3. Warunki emisji hatasu do $rodowiska

I1.3.1 Zrédta hatasu i ich rozktad czasu pracy w ciggu doby

Tabela 6
Czas pracy zrédta
Kod S o h]
Lp. Sr ol Lokalizacja zrodta Bora Pora moone
dzienna
Zrédfa typu ,BUDYNEK”
Separator zachodni
Budynek pompowni podziemnej
1. B1 Z urzadzeniami: 16 8
- pompy o mocy 22 kW - szt.2
- pompy o mocy 7,5 kW - szt.2
Separator centralny: _
2 B2 Budynek pompowni naziemnej 16 8

Z urzadzeniami:
- __pompy o mocy 37 kW - szt.5

Separator centralny:

Budynek pompowni naziemnej chemicznej
z urzadzeniami:

3. B3 - pompa o mocy 18,5 KW - szt.1 16 8
- pompa o mocy 15 kW - szt.1
- pompa o mocy 11 kW - szt.1
- _pompa o mocy 5,5 kW - szt.1

4 B4 Separator centralny: 16 8

Budynek z prasg tasmowa.

Oczyszczalnia $ciekéw ze stawami
Budynek z prasg ta§mowa

16 8

Oczyszczalnia __ Sciekdw __ze  stawami
— Budynek pompowni  naziemnej z

16 8
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urzadzeniami:

- pompa o mocy 18,5 kW - szt.2
- pompa o mocy 7,5 kW - szt.1

- pompa o mocy 5,5 kW - szt.1

- pompa o mocy 1,5 kW - szt.1

Zrbdta typu PUNKTOWEGO

! Separator Centralny
7 P1-P2 | Siniki pomp $rubowych o mocy 3 kW - szt.2 1 °

R Separator Centralny
8. | P3P4 | Siniki pomp srubowych o mocy 5,5 KW -szt2|  ° -

. Separator Centralny
9. P5:Pa Wentylatory dachowe WD - szt.2 18 2

Separator Centralny
10. id Pompa naziemna o mocy 15 kW - szt.1 16 8

Fizyko - chemiczna oczyszczalnia $ciekow:
11. P8-P9 Flotator naziemny z silnikiem zgarniacza o 16 8
mocy 1,5 kW - szt.2

Fizyko - chemiczna oczyszczalnia $ciekow
12. | P10-P11 | Flokulator z silnikiem mieszadta o mocy 5,5 16 8
kW - szt.2

Staw napowietrzany A
13. | P12-P16 | Aeratory typu AER-AS 0400-24 o mocy 4,0 kW 16 8

-szt.5

Staw napowietrzany A
14. P17 Aerator typu AER-AS 0550-24 o mocy 5,5 kW 16 8
- szt.1

Staw napowietrzany B
15. | P18-P22 | Aeratory typu AER-AS 0400-24 o mocy 4,0 kW 16 8

-szt.5

Staw napowietrzany B
16. P23 Aerator typu AER-AS 0550-24 o mocy 5,5 kW 16 8

- szt.1

IV. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych
technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych

IV.1 Warunki odbiegajace od normalnych beda stanowi¢ okresy deszczy nawalnych,
w czasie ktorych dopuszczalna do wprowadzania iloé¢ éciekéw bedzie wynosic:

Qmaxh = 600 m*/h
Qumaxg =14 400 m*/d

IV.2 Pozostate warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii pozostaja
takie same jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacii.

V. Rodzaj i maksymalna ilo$¢ wykorzystywanej energii, materialéw, surowcéw

i paliw

V.1. Maksymalna iloéé podstawowych surowcéw i materiatow stosowanych
w produkciji.
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Tabela 7

Lp. | Rodzaj materialéw i surowcow Jednostka Wartosé
1. Wodorotlenek sodowy Mg/rok 44
2. | Koagulant Mg/rok 38
3. | Flokulant Mg/rok 2,4
4, Bio-Activator Mg/rok 1,8
5. Bio-Treat HDJ Mg/rok 0,06
6. Micro-Activator Mg/rok 0,36
7. Oleje przekiadniowe i smarowe Mg/rok 2,0
8. Olej napedowy Mg/rok 0,9
V.2. Maksymalne zuzycie energii i paliw wykorzystywanych w instalacji
Tabela 8
Lp. Rodzaj materiatow i surowcéw Jednostka Wartosé
1. | Energia elektryczna kWh/rok 1 308 686
2. | Energia cieplna GJ 10 449
V.3. Maksymalne zuzycie wody na potrzeby instalacji
Tabela 9
Lp. Rodzaj materiatéw i surowcow Jednostka Wartosé
1. [ Woda m>/rok 16 000

VI. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielko$ci emisiji

VI.1 Monitoring proceséw technologicznych

VI1.1  Monitoring proceséw technologicznych prowadzony bedzie zgodnie
z wdrozonym w zaktadzie systemem zarzadzania $rodowiskowego wg 1SO 14 001
oraz zarzgdzania jakoscig wg ISO 9001.

VI.1.2 Monitoring obejmowat bedzie w szczegélnosci:
- odptyw Sciekow oczyszczonych,
- poziom $ciekéw w komorze ssawne;j,
— kontrole pracy pomp,
— kontrole odbiornika ponizej zrzutu $ciekéw.

V1.2 Monitoring poboru wody i odprowadzanych $ciekéw.

VI.2.1 Prowadzacy instalacje bedzie wykonywat systematyczne pomiary ilosci
zuzycia wody przemystowej pobieranej z sieci rafineryjnej na potrzeby instalaciji
oczyszczania $ciekow za pomocg wodomierza zlokalizowanego w budynku
pompowni wody obiegowe;j.

VI.2.2 Odczyt zuzycia wody bedzie odbywat si¢ z czestotliwosécig raz na dobe
i bedzie odnotowywany w rejestrze zuzycia wody.

VI.2.3 Prowadzacy instalacje bedzie wykonywat systematyczne pomiary iloci
sciekow na wylocie do odbiornika za pomocg przelewu tréjkatnego wyposazonego
w tatg pomiarowg. Pomiary bedg prowadzone z czestotliwo$cig co najmniej raz na
dobe a wyniki bedg rejestrowane.
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VI.2.4 Prowadzacy instalacje bedzie wykonywat pomiary jakosci $ciekdéw na wylocie
odbiornika we wskaznikach zanieczyszczenn okreslonych w pkt. 11.1.2 niniejsze;
decyzji z czestotliwoscia co najmniej 1 raz na 2 miesigce.

V1.3 Monitoring emisji hatasu do $rodowiska

VI.3.1 Pomiary hatasu okreslajace oddziatywanie akustyczne instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny podlegajace ochronie akustycznej,
bedzie prowadzone w nastgepujacych punktach referencyjnych:

Tabela 10
Ozn. v
Lp. pkt. Lokallz'ac;a Wspélrz.gdne
pom. punktu pomiarowego geograficzne
W odlegtosci okoto 70 m od péinocnej granicy terenu
1 P4 zaktadu — przy pierwszym budynku mieszkalnym, ul. E 21239‘43,19"
: Mickiewicza. N 49742'57,80"
Wysoko$¢ punktu imisji 4,0 m npt.
W odlegtosci okolo 80 m od péinocnej granicy terenu
2 P5 zakiadu — przy budynku mieszkalnym, E 21239‘51,92"
obok linii 110 kV. N 49°42'57,66"
Wysoko$¢ punktu imisji 4,0 m npt.
Za potnocng granicg terenu zakiadu, za torami linii
3 p7 kolejowej Zagérz ~ Stréze — na linii zabudowy E 21°40°20,73"
mieszkaniowej zlokalizowanej kilkaset metréw na péinoc | N 49°42°53,41"
od linii kolejowej. Wysoko$¢ punktu imisji 4,0 m npt.
Za potudniowa granicg Rafinerii przy zbiornikach
4 P10 magazynowych olejow przepracowanych nalezacychdo | E 21239'33,71"
: instalacji Jednostki Produkcyjnej Regeneracja. N 497°42°33,20"
Wysokos$¢ punktu imisji 4,0 m npt.

VI.3.2 Dodatkowo pomiary hatasu w $rodowisku bedzie przeprowadzane po kazde;

zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w Tabeli 6.

V1.4 Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami

powodujgcymi ryzyko znajdujgcymi sie na terenie instalaciji

V1.4.1 Monitoring gleby i ziemi

Tabela 11
Lp. Oz, pkt. Lokalizac]a Wsptirzedne Zakres i czestotliwos¢ badan
pom. punktu pomiarowego geodezyjne
& Wkiergnku péinocno 5 X 5508464.25 Pomiary prowadzone bedg
1. OB wschodnim od pompowni Y 7548105.94 z czestotliwoscia co najmniej
- raz na 5 lat, we wskaznikach:
Przy drodze, potudnie od X 5508246.08
2. OS'Z stawu napowietrzajqcego_ Y 7547831.73 — Metale: arsen, chrom, Cynk,
Przy biologiczne] X 5508302.95 kadm, mangan, miedz, oféw,
rzy biologicz ;
- zelazo,
3. 0S-3 podczyszczani $ciekow Y 7547831.73 rtegén na suma (C6-G12)
s Na péinoc od Separatora X 5508485.89 = _ZY ) g
4. | 0S4 Zachodniego Y 754753570 |- Olej mineralny (C12- C35)
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Na potudnie od X 5508423.30 - Weglowodory  aromatyczne
5 0S-5 Separatora Centralnego Y 7547453 31 BTEX pojedyncze i ich suma,
Na poludnie od zbiornika X 5508401.1 ~ WWA: naftalen, - fenantren,
6. 0%-6 iEdvineas - ?54?497-13 antracen,fluorantren, chryzen,
: LT : benzo(a)antracen, benzo(a)
7 08.7 Na potudnie od zbiornika X 5508304.32 piren, benzo(a)fluoranten,
: ‘ T-30 Y 7547561.09 benzo(ghi)perylen
8 0%-8 W poblizu Se.paratora X 5508525.18 — Fenole.
Zachodniego Y 7547164.71

V1.4.2 Monitoring wéd gruntowych

Tabela 12
Lp. | ©OZn- Pkt. Lokalizacja Zakres i czestotliwosé badarh
p- pom. punktu pomiarowego arnreslcresiotiwo asian
Pomiary prowadzone beda z czestotliwoscia co
1. pP-7 najmniej 2 razy w roku, we wskaznikach:
- PH, temperatura, przewodno$¢ elektrolityczna
wilasciwa PEW
- metale: arsen, chrom, cynk, kadm, mangan, miedz,
olow, rte¢, zelazo,
. ’ - Benzyna suma (C6-C12)
2. | P9 Istniejace piezometry | 5\ inerainy (C12- G35)
wenodagoe wshiud - Weglowodory aromatyczne BTEX pojedyncze i ich
lokalnej sieci monitoringu. sumaQ, y pojedy

- WWA: naftalen, fenantren, antracen,fluorantren,
chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a) piren,
benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen

3 P-10 - Fenole.

- Eter etylowo-t-butylowy (ETBE),

— Eter metylowo-t-butylowy.

VI.5 Ewidencja i monitoring odpadéw

Prowadzacy instalacje bedzie rejestrowat i przechowywat dane dotyczace rodzaju
i ilosci wytwarzanych odpadéw, rodzaju i ilosci przekazanych do odzysku lub
unieszkodliwiania wedtug wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadoéw oraz z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania
i przekazywania zbiorczych zestawien danych.

VIl. Sposéb postepowania w_przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej

stuzacej do monitorowania proceséw technologicznych

VIL1 W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolujgcej proces
technologiczny = nalezy  niezwlocznie  wymieni¢  uszkodzone urzgdzenie
a w przypadku, gdy niesprawno$¢ aparatury moze skutkowaé niekontrolowanym
wzrostem emisji wytgczyc¢ instalacje z eksploatacji zgodnie z procedurg zatrzymania
instalacji.
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VIL.2 O fakcie wytaczenia instalacji z powodu uszkodzenia aparatury
i niekontrolowanym wzroécie emisji nalezy powiadomi¢ Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

VIll. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym
$rodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd gruntowych
oraz sposob ich systematycznego nadzorowania

VIIl.1 Prowadzone beda regularne kontrole stanu technicznego urzadzen (co
najmniej raz na pét roku) a wyniki beda odnotowywane w ksigzce eksploatacji
oczyszczalni.

VII.2 Odpady wytworzone w instalacji- magazynowane bedg w wyznaczonych,
oznakowanych kodem i nazwg odpadu miejscach, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi.

VII.3 Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji beda zabezpieczone
przed oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz dostgpem 0sob
nieupowaznionych. Usuwane odpady bedq zabezpieczone przed przypadkowym
rozproszeniem w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.

VIIl.4 Zbiorniki magazynowe umieszczone bedg w misach zabezpieczajacych przed
niekontrolowanym wyciekiem.

VIIL5  Wszystkie urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem, przesylem
i oczyszczaniem $ciekow bedg utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym.
VII.6 Wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad instalacji oczyszczania $ciekow
beda utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i prawidiowo eksploatowane w
oparciu o0 wdrozone w oczyszczalni procedury i instrukcje.

VII.7 Wszystkie stosowane w instalacji surowce i materiaty wykorzystywane beda
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem wymagan wynikajacych
z zapisow w kartach charakterystyki substancji i preparatéw niebezpiecznych.

VIII.8 Pracownik oczyszczalni codziennie przeprowadzat bedzie ogledziny miejsc
magazynowania substancji i preparatéw niebezpiecznych, celem sprawdzenia czy
nie doszto do wycieku. W przypadku stwierdzenia wycieku bedzie
on natychmiastowo likwidowany.

IX. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci

IX.1 Prowadzone beda szkolenia pracownikéw w zakresie problematyki ochrony
srodowiska i aktualnie obowigzujacych przepisow.

IX.2 Wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzjg bedzie utrzymywane
we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane zgodnie z ich
instrukcjami techniczno — ruchowymi.

IX.3 Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesow technologicznych
oraz monitoringiem wielkosci i jakoéci emisji do $rodowiska bgda w petni sprawne,
umozliwiajace prawidiowe wykonywanie pomiaréw oraz zapewniajace zachowanie
wymogow BHP.
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IX.4 Przestrzegane beda opracowane i zatwierdzone przez prowadzgcego instalacje
instrukcje i procedury postepowania w zwigzku z eksploatacjg oczyszczalni.

IX.5 Drogi i place, oraz pozostaty teren bedzie utrzymywane w czystosci i porzadku.
IX.6 Prowadzona bedzie kontrola emisji ustalonych w niniejszej decyzji.
W przypadku stwierdzonych przekroczen emisji zostang podjete niezwioczne
dziatania naprawcze.

IX.7 Prowadzony bedzie monitoring proceséw technologicznych w instalacji zgodnie
z ustaleniami zawartymi w punkcie VI.1. decyz;i.

IX.8 Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia wody i energii.

IX.9 W Zaktadzie utrzymywany bedzie system zarzadzania $rodowiskowego
wg ISO 14 001 oraz zarzadzania jakoscig wg ISO 9001.

X. Sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych na $rodowisko

Nie przewiduje sie mozliwosci transgranicznego  oddziatywania instalacji
na sSrodowisko. Na podstawie danych dotyczacych instalacji, przewidywanego
zasiggu oddziatywania na $rodowisko oraz biorgc pod uwage odlegto$é od granicy
Panstwa stwierdza sie, ze planowana do uruchomienia instalacja nie bedzie stanowic
zrodta transgranicznych oddziatywan na $rodowisko.

Xl. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji

X1 W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji do oczyszczania $ciekow
obiekty i urzadzenia technologiczne wchodzace w skiad instalacji beda zlikwidowane
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegotowymi.

XI.2 W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji wszelkiego rodzaju urzadzenia
zostang wczesniej wyczyszczone i zabezpieczone, w taki sposob aby uniemozliwié¢
przedostanie sie do $rodowiska jakichkolwiek substancji stwarzajgcych zagrozenie.
X1.3 Proces likwidacji bedzie odbywat sie w oparciu o opracowany projekt likwidacji
obiektow i urzadzer uwzgledniajacy (oprécz wymagan budowlanych i BHP)
wymagania ochrony srodowiska.

Xl.4. Odpady, ktére powstang podczas likwidacji instalacji bedg przekazywane
jednostkom  posiadajagcym  wymagane prawem pozwolenia na odbior/
zagospodarowanie odpadéw.

XIl. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzysta nia energii

Xll.1 Stosowany bedzie system sterowania procesem i ciggta optymalizacja
parametréw technologicznych.

XIl.2  Prowadzony bedzie monitoring zuzycia energii elektryczne;.

XIl.3 Systematycznie bedzie podnoszona $wiadomogé pracownikbw w zakresie
optymalizacji zuzycia energii.

Xlll. _Sposéb i termin przekazywania organowi wiasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska informacji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi
W pozwoleniu
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Do dnia 31 marca danego roku nalezy przedtozy¢é Marszatkowi Wojewddztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi  Ochrony
Srodowiska roczne zestawienia, za rok poprzedni w zakresie: ilosci sciekow
odprowadzonych z instalacji oczyszczalni, ilosci i rodzajow wytworzonych odpadéw
wielko$ci zuzycia surowcéw, wody oraz energii.

XIV. Dodatkowe wymagania

Opracowane wyniki pomiarow wykonywanych w zwigzku z realizacja obowigzkow
okreslonych w punktach V1.2.4, V1.4 bedg przedktadane Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska niezwlocznie, nie pédzniej niz 30 dni od daty ich wykonania. Sposéb
prezentacji  wynikéw  wykonywanych  pomiaréw  powinien by¢  zgodny
z obowiazujacym rozporzadzeniem dotyczacym sposobow prezentacji wynikow
pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacjg instalacji.

XV. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowigzywania
poszczegdlnych warunkéw, zapisy decyzji obowiazuja z chwila gdy decyzja
stanie sie ostateczna

XVI. Pozwolenie wydaje sie na czas nieoznaczony

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22.12.2014r. znak: PS/67/2014. (data wptywu 30.12.2014r.)
Spotka Rafineria Nafty Jedlicze S.A (obecna nazwa spétki: ORLEN Potudnie S.A.)
wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do oczyszczania $ciekow zlokalizowanej w Zaktadzie Jedlicze,
ul. Trzecieskiego 14, 38-400 Jedlicze.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego
ochronie od numerem 12/2015.

Rozpatrujac wniosek oraz cato$¢ akt w sprawie ustalitem, co nastepuje.

Spotka ORLEN Potudnie S.A. eksploatuje instalacje do oczyszczania Sciekow.
Przedmiotowa instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyz zalicza sie
zgodnie z ust. 6 pkt 13 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci do instalacji do oczyszczania $ciekow, z wyjatkiem oczyszczalni sciekow
komunalnych, pochodzacych z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.

Instalacja nie bedzie kwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace zawsze
znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko w rozumieniu ustawy Z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, jednakze w zwigzku z faktem, iz na terenie ORLEN Potudnie S.A.
eksploatowane sg inne instalacje zaliczane do przedsigewzie¢ mogacych zawsze
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znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem wiasciwym do wydania pozwolenia
bedzie marszatek.

Pismem 2z dnia 07 stycznia 2015r. znak: 08S-1.7222.32.19.2014.EK
zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz ogtoszono, ze przedmiotowy wniosek
zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia
uwag i wnioskéw do przedtozonej w sprawie dokumentaciji. Ogtoszenie byto dostepne
przez 21 dni (26 stycznia 2015 r. — 16 lutego 2015 r.) na tablicy ogtoszern ORLEN
Potudnie S.A., na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Jedliczu, oraz na stronie
internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego ~Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostgpniania wniosku nie wniesiono
zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja
elektroniczna przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska
za pomocg srodkéw komunikacii elektroniczne;.

Po szczegétowym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg stwierdzono,
ze wniosek nie przedstawia w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych
z punktu widzenia ochrony $rodowiska, wynikajacych z ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z tym postanowieniem z dnia 13 marca 2015 r. znak:
0S-1.7222.32.19.2014.EK wezwano wnioskodawce do uzupetnienia dokumentacji.
Uzupetnienie wniosku zostato przedtozone przy pi$mie z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Po analizie przedtozonego przez Zaktad uzupetnienia uznano, ze wniosek spetnia
wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Niniejsze pozwolenie zintegrowane obejmuje instalacje do oczyszczania $ciekow
zlokalizowang w Zakfadzie w Jedliczu. Na oczyszczalnie bedg przyjmowane $cieki
stanowigce mieszanine $ciekéw przemystowych, bytowych i opadowych. Zrédtem
Sciekow przemystowych beda procesy produkcyjne prowadzone na instalacjach
ORLEN Potudnie S.A. w Jedliczu oraz na instalacjach firm obcych.

Eksploatacja instalacji bedzie powodowaé emisje zanieczyszczen do powietrza,
emisje hatasu do $rodowiska, powstawanie odpadow (niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne), zuzycie wody (dostarczanej z sieci zewnetrznej), powstawanie
sciekéw przemystowych.

Wobec powyzszego zgodnie z art. 202 ust. 1 w pozwoleniu zintegrowanym
ustalono warunki emisji na zasadach okreslonych dla pozwolen czgstkowych.
Z uwagi, iz instalacje do oczyszczania $ciekéw nie wymagajg pozwolenia
na wprowadzanie gazéw i pytbw do powietrza, niniejsza decyzjg nie okreslano
wielkosci oraz warunkow dla emis;ji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza.

Zaopatrzenie instalacji w wode do celéw przemystowych odbywac¢ sie bedzie
z lokalnej sieci wodociagowej. Wielko$é poboru wody dla potrzeb technologicznych
instalacji bedzie ewidencjonowana.

08-1.7222.32.19.2014.EK Strona 23 z 30



Oczyszczone écieki bedg wprowadzane do $rodowiska kolektorem krytym z wylotem
na prawym brzegu w km 18 + 940 rzeki Jasiotka. Wprowadzanie $ciekéw do rzeki
stanowi szczegoélne korzystanie z wod w rozumieniu ustawy Prawo wodne, ktora
reguluje zasady udzielania pozwolert w niniejszym zakresie. Warunki emisji sciekow
do $rodowiska ustalono w oparciu o zapisy art. 128 ww. ustawy. Celem kontroli
jakosci sciekow prowadzacy instalacje zobowigzany jest do prowadzenia okresowych
pomiaréw jakosci oczyszczonych $ciekéw. Jako punkt poboru probek wskazano
wylot kolektora wprowadzajacego $cieki do rzeki Jasiotka.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 oraz 188 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska
w pozwoleniu okre$lono warunki dotyczace wytwarzania odpadéw. Wyszczegoélniono
wszystkie rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania na instalacji
z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu chemicznego. Ustalono dopuszczalne
iloéci poszczegdinych rodzajéw wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych | innych niz
niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzglednieniem
ich magazynowania. Odpady, ktoérych powstaniu nie da sie zapobiec, bedg
gromadzone w sposob selektywny, zabezpieczane przed wptywem warunkéw
atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zaktadu,
zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych. Wiekszo$¢ wytwarzanych
odpadéw bedzie magazynowana poza terenem instalacji objetej niniejsza decyzja.
Wytworzone odpady bedg przekazywane firmom prowadzacym dziatalnos¢
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia. Odpady transportowane beda transportem odbiorcow odpadow
posiadajagcych wymagane prawem zezwolenia, z czestotliwoscia wynikajaca
z procesdéw technologicznych oraz z pojemnosci wyznaczonych miejsc
magazynowania odpadéw. Prowadzona bedzie ewidencja jakosciowa i ilosciowa
wytwarzanych i odzyskiwanych odpadéw wedtug wzorow dokumentoéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw oraz z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych
do sporzadzania przekazywania zbiorczych zestawien danych, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegotowymi.

Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem,
w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozktad czasu pracy zrédet hatasu w ciggu doby.
W oparciu o ten sam przepis ustalono takze wielko$¢ emisji hatasu wyznaczong
dopuszczalnymi poziomami hatasu poza Zaktadem, wyrazonymi wskaznikami
poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla terenéw objetych ochrong przed
hatasem, pomimo iz z obliczeri symulacyjnych wynika, ze instalacja nie spowoduje
przekroczen wartoéci dopuszczalnych poziomow okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku. Pomiary poziomu hatasu prowadzone beda we wskazanych
w decyzji punktach referencyjnych zlokalizowanych przy najblizszej zabudowie
mieszkaniowej.

Niniejszq decyzja zgodnie z wymogiem art. 211 ust.6 pkt.4 okreslono sposéb
i czestotliwos¢é wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wod
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gruntowych substancjami powodujacymi ryzyko o ktérych mowa w art. 3 pkt. 37a
ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Do wniosku zostat przedtozony raport
poczatkowy zawierajacy: informacje na temat dziatalnosci prowadzonej na terenie
zaktadu, informacje na temat dziatalnosci prowadzonych na terenie zakfadu w
przesztosci, nazwy substancji powodujgcych ryzyko produkowanych przez instalacje
wymagajacq ~ pozwolenia  zintegrowanego, informacje na temat stanu
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych na terenie zaktadu wyodrebnionymi
substancjami powodujacymi ryzyko, w tym wyniki badan zanieczyszczenia gleby i
ziemi tymi substancjami oraz wyniki pomiaréw zawartosci tych substancji w wodach
gruntowych (wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa). W raporcie
stwierdzona zostata obecno$¢ zanieczyszczen ropopochodnych w gruntach nie
przekraczajgc dopuszczalnych standardéw oraz w wodach gruntowych. Jak wynika z
przedtozonej dokumentacji zanieczyszczenia charakteryzujg sie znikomg mobilnosci i
nie stanowig zagrozenia dla ludzi i $rodowiska naturalnego. Wskazane jest jednak
state prowadzenie monitoringu gleby ziemi i wod gruntowych zgodnie z warunkami
okreslonymi w niniejszej decyzji. Zakres dotychczasowego monitoringu wéd
poszerzono o parametry ktérych wystepowanie wykazano w raporcie poczatkowym.
Z uwagi na podwyzszone stezenia substancji weglowodorowych w  gruntach
w rejonie lokalizacji oczyszczalni $ciekdow, uznano za istotne prowadzenie
monitoringu gleby i ziemi z czestotliwo$cig co najmniej raz na 5 lat.

Spotka zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika
2013r. w sprawie rodzajéw i ilosci substanc;i niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
sig¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku
albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2013r. poz. 1479) kwalifikuje sie do zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia
awarii przemystowej, o ktérych mowa w art. 248 ust. 1. W zwigzku z czym
W pozwoleniu  zintegrowanym nie wskazywano sposobow zapobiegania
wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii o ktérych mowa z art. 211 ust 6 pkt. 9
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Zgodnie z wymogami prawa Spétka opracowata
raport o bezpieczenstwie dla catego zakfadu.

Z przedstawionych we wniosku rodzajéw prowadzonych dziatalnosci oraz
rodzajéw, charakterystyki i parametrow prowadzonych przez operatora instalacji
wynika, ze nie wystepujg okresy pracy tych instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych. W zwigzku z powyzszym w niniejszej decyzji nie ustalono
dla instalacji wielko$ci maksymalnych dopuszczalnych emisji oraz maksymalnych
dopuszczalnych czaséw utrzymywania sig¢ uzasadnionych technologicznie warunkéw
eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych.

Dla instalacji do oczyszczania $ciekéw nie opracowano na chwile obecng konkluzji
BAT. Analize instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik przeprowadzono
w odniesieniu do dokumentéw:

— Dokument referencyjny BAT dotyczacy systeméw zarzgdzania/oczyszczania
sciekéw i gazéw odlotowych w sektorze chemicznym (Reference Document
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on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector), pazdziernik 2009,

— Dokument referencyjny BAT w sprawie emisji z magazynowania (Reference
Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage), lipiec
2006,

-~ Dokument Referencyjny BAT dla ogélnych zasad monitoringu (Reference
Document on the General Principles of Monitoring), lipiec 2003

— Dokument Referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik
w zakresie Efektywnoéci Energetycznej (Reference Document on Best
Available Techniques on Energy Efficiency), marzec 2008.

W ponizszej tabeli zestawiono analize spetnienia wymogéw najlepszej dostepnej

techniki:

Wymogi najlepszej dostepnej techniki
okre$lone dokumentami referencyjnymi

Rozwiazania stosowane w Zakladzie
ORLEN Potudnie S.A.

Zarzadzanie srodowiskowe

Wdrozenie i przestrzeganie  systemu
zarzadzania $rodowiskowego
zapewniajacego kontrole nad catoksztattem
oddziatywan na $rodowisko.

W Zakladzie wdrozony jest i utrzymywany system
jakosci i zarzadzania $rodowiskowego,
potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakosci
i Zarzadzania Srodowiskowego wg norm I1SO 9001
i 1ISO 14001.

Systemy kanalizacyjne

Zaleca sie oddzielanie strumieni Sciekow
przemystowych od niezanieczyszczonych
wod opadowych oraz innych strumieni wody

Sie¢ kanalizacyjna na terenie Zaktadu w Jedliczu
jest kanalizacjg istniejaca, wykonang w systemie

w zaleznoéci od rodzaju niesionego tadunku
zanieczyszczen (organiczne lub
nieorganiczne). Urzadzenia oczyszczajgce
otrzymujg dzieki temu $cieki, do ktérych sg
przystosowane.

niezanieczyszczonej. Jesli na terenie | og6lnosptawnym.
istniejacego  zaktadu  brak  kanalizacji | Do wspdlnych kanatéw zbierane sg Scieki z grupy
rozdzielczej , to jej wybudowanie | technologicznych, bytowych, opadowych
(przynajmniej w ograniczonym zakresie) - | i pochiodniczych. Aktualnie nie jest przewidywana
nalezy przewidzie¢ przy realizacji | przebudowa zaktadu.
przebudowy zakiadu.
Scieki przemystowe pochodzace z kluczowych
podmiotow prowadzacych instalacje na terenie
. . ; zlewni oczyszczalni Sciekdéw, sg wstepnie
Rozdzielanie wod produkcyjnych podczyszczaﬁe w  Separatorze Centralnym

i Separatorze Zachodnim.

Ponadto najbardziej obcigzone $cieki powstajace
w JP Regeneracja sg oczyszczane
w Biologicznej Podczyszczalni Sciekéw. Scieki
podczyszczone w tym wezle kierowane sg do
pelnego  oczyszczania w  gidwnym  ciagu
technologicznym.

Wykonanie zadaszenia nad obszarami
potencjalnego zagrozenia

zanieczyszczeniami gdzie jest to wykonalne.

Obszary potencjalnie zagrozone znajdujg si¢
w budynkach zadaszonych.

Wykonanie  oddzielnego  drenazu dla
zwiekszonego obszaru ryzyka wystapienia
zanieczyszczen, wigczajac w to miske
$ciekowa ktéra wylapywataby wycieki.

Obszary szczegoOlnie narazone wyposazone bedg
w tace przeciwrozlewowe (reaktory w czgsci
chemicznej oczyszczalni).

Uzywanie nadziemnych systemow
kanalizacyjnych  do  przesylania  wod
poprodukcyjnych  w__ obrebie  zakiadu

Scieki procesowe odprowadzane sg do
oczyszczalni sciekow ORLEN Potudnie S.A.

Sie¢ kanalizacyjna ogo6lnosptawna jest siecig

08-1.7222.32.19.2014.EK

Strona 26 z 30



przemystowego pomiedzy punktami ich
powstawania a urzadzeniem (urzadzeniami)
oczyszczajacymi. Jesli warunki klimatyczne
nie pozwalajg na stosowanie nadziemnych
rurociggow (temperatury znaczaco nizsze
od 0 stopni), mozliwe jest stosowanie ciagow
podziemnych. W przypadku istniejacych
systemow podziemnych prace moga byé
prowadzone etapami, kiedy przeprowadzane

podziemna.
Prowadzacy instalacje nie przewiduje
w najblizszym czasie wykonywania znaczacych
Zmian w zakladzie jak rowniez przebudowy
kanalizacji.

przeciwpozarowej i $ciekdw powstajgcych
w sytuacjach awaryjnych, odpowiednio
do przeprowadzonej analizy ryzyka.

$§3 znaczgce zmiany zakladu albo
przebudowa systemu kanalizacyjnego.
Separator Centralny potaczony jest na przelewie
- Co : . | burzowym ze zbiornikiem retencyjnym.
Zapewnienie odpowiedniej objetosci i
rezerwowej do  odprowadzania  wody w przypadku wystapienia gwaltownych

i diugotrwalych opadéw deszczu Iub naptywu
sciekow skazonych istnieje mozliwo$¢ zamkniecia
wlotu na Separator Centralny i skierowania
$ciekdw na zbiornik retencyjny. Zbiornik retencyjny
ma pojemno$é 3000 m*

Oczyszczanie $ciekéw

Stosowanie odpowiedniej strategii
oczyszczania $ciekéw, adekwatnej do
sytuacji gospodarki $ciekowej na terenie
zaktadu. Stosowane moga by¢ nastepujace
strategie i ich kombinacje:

- zcentralizowane koricowe oczyszczanie
w biologicznej oczyszczalni $ciekéw
w zakladzie,

- zcentralizowane koficowe oczyszczanie
w miejskiej oczyszczalni $ciekow,

— zcentralizowane koricowe oczyszczanie
$ciekow z zanieczyszczeniami
nieorganicznymi w oczyszczalni
chemiczno - mechaniczne;j,

— przerébka (przerobki) zdecentralizowana,

Na terenie Zakladu stosowana jest strategia
mieszana:
- mechaniczne oczyszczanie $ciekow,

- oczyszczanie Sciekow metodami
fizykochemicznymi,

- zcentralizowane koricowe oczyszczanie na
stawach napowietrzajacych (proces
biologiczny)

W technice oczyszczania $ciekéw do BAT
nalezy  kierowanie  strumieni  $ciekéw
stosownie do ich fadunku zanieczyszczen.
Scieki  nieorganiczne  nie Zawierajgce
odpowiednich skfadnikéw organicznych sg
rozdzielane od $ciekéw organicznych i
kierowane do  specjalnych  urzadzen
oczyszczajacych (w celu redukcji np. metali
cigzkich i soli nieorganicznych). Scieki
organiczne zawierajace odpowiednie ilosci
sktadnikow nieorganicznych, trudno
rozkiadalnych, oraz toksycznych skladnikéw
organicznych sg kierowane do specjalnych
urzadzen wstepnego oczyszczania. Dla
wolnych olejow i weglowodoréw BAT stanowi

usuwanie ich  poprzez zastosowanie
odpowiedniej kombinac;ji:
- separacji olejow i wody poprzez
cyklon, mikrofiltracje lub separator

koalescencyjny, kiedy spodziewane sg
duze krople wolnego produktu lub
weglowodoréw, w innym  wypadku
mogg by¢ alternatywnie stosowane,

Poszczegoine strumienie $ciekéw, stosownie do
ich tadunku zanieczyszczen, kierowane s3 do
odpowiednich urzadzen oczyszczajacych: Scieki
technologiczne z instalacji oczyszczane sg na
urzadzeniach czeéci mechanicznej oczyszczalni
(kraty, piaskowniki). Po oczyszczeniu $cieki
kierowane sg do dalszego oczyszczania na czesé
fizykochemiczng i biologiczng.

Na instalacji prowadzony jest odzysk substancii
ropopochodnych: tak zwane slopy magazynowane
sg w zbiornikach slopéw, skad po odwodnieniu
przekazywane sg do odzysku.

Usuwanie substanciji nierozpuszczalnych nastepuje
w wezle flotacji ciSnieniowej oczyszczalni $ciekow.
Zastosowana technologia polega na stosowaniu
procesu koagulacji Sciekow (stracania
chemicznego) a nastepnie wytrgcone
zanieczyszczenia w postaci klaczkéw zbierane
bedg na powierzchni flotatora w postaci kozucha
i dalej kierowane do obrébki na wezle obrobki
osadow
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— mikrofiltracji, filtracji przez ziarniste
medium, flotacji z napowietrzaniem,

- oczyszczania biologicznego, zaréwno
w  zcentralizowanej  oczyszczalni
$ciekéw, jak i oczyszczalni miejskiej
lub oddzielnej oczyszczalni stosowane;j
konkretnie do tego  strumienia
zanieczyszczen.

Poziomy emisji odpowiadajgce BAT dla
$ciekdow odprowadzanych do odbiornika po
ostatecznym oczyszczeniu:

catkowita zawiesina 10 -20 mg/l, | Zawiesina: 14,0 mg/l,
BZTs <20 mg/l, | BZTs: 12,44 mg/l,
ChZT! 30-250 mg/l | ChZT: 97,17 mg/l.

Srednie poziomy zanieczyszczeh oczyszczonych
Sciekow

Odprowadzanie wéd opadowych wolnych od

zanieczyszczen bezposrednio do  wod
powierzchniowych, omijajgc system
kanalizacyjny uzywany do transportu

$ciekow.

Oczyszczanie wod opadowych zebranych na
terenach  zanieczyszczonych przed ich
odprowadzeniem do wéd powierzchniowych.

Wody opadowe przed ich odprowadzeniem do
srodowiska oczyszczane sg w oczyszczalni.

Odpady

Kiedy osad z oczyszczalni $ciekow
przerabiany jest na terenie zakiadu, BAT
obejmuje zastosowanie jednej lub kilku nizej
wymienionych mozliwosci (bez preferencji).
operacje wstepne,

operacje zageszczania osadu,

stabilizacja osadu,
kondycjonowanie osadu,
metody odwadniania osadu,
operacje suszenia,
termiczne utlenianie osadu,
umieszczenie osadu na
sktadowisku.

zaktadowym

Osady z oczyszczalni, po operacjach wstepnych
gromadzone sg w zbiornikach i odwadniane
z wykorzystaniem prasy tasmowej. Kolejno
przekazywane do odbiorcow w celu termiczne;
utylizaciji.

Monitoring

Dyrektywa IPPC definiuje dwa podstawowe
cele prowadzenia monitoringu:
- ocena zgodnosci z

i decyzjami administracyjnymi,
— raportowanie emisji przemystowych.
W praktyce dane z monitoringu mogg by¢
wykorzystywane do wielu innych celow -
uzyskuje  sie  wobwczas  efektywnosc¢
ekonomiczng w relacji nakfady - uzyskane
wyniki.

przepisami

W ORLEN Poludnie S.A. ma migjsce
wielokierunkowe wykorzystywanie wynikéw
monitoringu:

- oprécz oceny zgodno$ci z przepisami,
dane pomiarowe beda  stosowane
do obliczania opfat za korzystanie ze
$rodowiska,

wyniki monitoringu moga réwniez stanowic
przesianke do wprowadzania zmian
technologicznych lub technicznych oraz
impuls do  podejmowania  dziatan
modernizacyjno-inwestycyjnych.

Pomiary $rodowiskowe bedg prowadzone na

Odpc_:;wi:edzialnoéc za prgwadieniz zlecenie ORLEN  Potudnie  S.A.  przez
_motntlorl_l_'sgu spoczywa T peratorz wyspecjalizowane jednostki posiadajace
B odpowiednie zezwolenia.
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Wyboér monitorowanych parametrow
powinien by¢ adekwatny do stwarzanych
zagrozen $rodowiskowych.

Monitoringowi bedzie podlegaé:

- gleba, ziemia i wody gruntowe,

~ jako$¢ Sciekéw odprowadzanych

~ emisja halasu — monitorowany raz na 2 lata.

Wyniki monitoringu

Jednostki miar stosowane do wyrazania
monitorowanych emisji powinny by¢ w petni
zgodne

z jednostkami, w jakich wyraZane bedg
graniczne wielkosci emisji (np. mg/m?, kg/h).

W sprawozdaniach z pomiaréw emisji stosowane
beda jednostki w jakich wyrazane sa graniczne
wielkosci emis;ji:

- emisja hatasu dB(A),

~ pobor wody oraz emisja sciekéw m/d,

skiad $ciekéw mag/l.

Czasy usredniania i czestotliwosci
wykonywania pomiaréw

Zalecana czestotliwo$¢ oraz zalecany czas
usredniania dla pomiaréw zalezg od typu

procesu
i zmian  wielko$ci emisji w czasie
(szybkozmienne, wolnozmienne). W

przypadku wymagan pomiarowych zawartych
w przepisach prawnych parametry te beda
Scisle zdefiniowane.
W pozostatych przypadkach, nalezy kierowaé
sie zasadg reprezentatywno$ci pomiaru.

Czas usredniania oraz czestotliwo$¢ wykonywania
pomiarébw  bedzie zgodna z  metodykami
referencyjnymi okreslonymi przepisami prawa.

Bledy pomiarowe

W przypadkach, gdy monitoring jest
stosowany do oceny zgodnosci z przepisami,
szczegolnie istotna jest kwestia oszacowania
blgdow wystepujacych w calym procesie
pomiarowym (pobér i transport prébki,
przygotowanie probki, analityka). Analiza
blgdow pomiarowych powinna towarzyszyé
raportowanym wynikom pomiaréw.

Pomiary prowadzone przez wyspecjalizowane
jednostki  uwzgledniajg oszacowanie bledéw
pomiarowych zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawnymi, normami technicznymi
i metodykami  referencyjnymi. Zgodnie
z wymogiem ustawy Prawo ochrony $rodowiska
badania zlecane s podmiotom posiadajacym
akredytacje w zakresie prowadzonych analiz.

Sprawozdawczo$é

Sprawozdawczo$¢ powinna uwzgledniaé:

— prezentacje i podsumowanie wynikéw
monitoringu;

- oceng zgodnosci z przepisami;

— informacje dodatkowe.

Sprawozdania z pomiaréw sporzadzane sa
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami szczegdinymi.

Ponadto prowadzona jest sprawozdawczosé
wymagana przepisami prawa, obejmujaca
nastgpujgce dokumenty:

- karty przekazania odpadéw,

karty ewidenciji odpadow,

— zbiorczy wykaz danych o rodzajach i ilo$ciach
wytworzonych odpad6w oraz o sposobach
gospodarowania nimi,

wykaz zawierajacy zbiorcze dane o zakresie
korzystania ze $rodowiska oraz o wysokosci
naleznych opfat,

roczny raport emisji gazéw cieplarnianych.
Wszelkle ewidencje, sprawozdania oraz wyniki
pomiaréw archiwizowane sg przez okres 5 lat.

Podejscie do monitoringu

Dokument referencyjny definiuje nastepujace
rodzaje podej$cia do monitoringu:

- pomiar bezposredni;

pomiar parametru zastepczego;

bilans masowy;

obliczenia;

zastosowanie wskaznikow emis;ji.

Bezposredni pomiar emis;ji.
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Z analizy dokumentéw referencyjnych wynika, ze Zaktad przez stosowanie
odpowiednich procedur, rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz zasad
magazynowania i monitoringu spetnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Z ustalen postepowania wynika rowniez, ze nie beda wystepowac
oddziatywania transgraniczne, w zwigzku z czym nie okreslono sposobéw
ograniczania tych oddziatywan.

Uwzgledniajac powyzsze okolicznosci uznano, ze instalacja, ktoérej dotyczy
wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktorych mowa
w art. 204 ust. 1 w zwiazku z art. 207 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
7 materialéw do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, ze przy
zachowaniu warunkéw zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane beda
standardy jakosci $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie si¢ co do
zebranych materiatow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przys’(ugwe stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Srodowiska za posrednlctwem Marszaika Wojewddztwa Podkarpackiego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji:

Optata skarbowa w wys. 2011,00 zi. _ i
uiszczona w dniu 19.12.2014r. ' > (&g G up. MARSAHLAN WUJEWUDLIW
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0(162 OUDQ. 0423 Ao
Urzedu Miasta Rzeszowa =R ”;;f'j'f;' R off ARTA MENTU

Otrzymuja:
1. Orlen Potudnie S.A, ul. Fabryczna 22, 32- 540 Trzebinia
2. OS-l. ala

Do wiadomosci:
1. Zaklad Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

2. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
3. OS-llwim
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