Zalacznik nr 5 do SIWZ
— znak sprawy: OR-1V.272.1.27.2015

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Komputer AlO - sztuk 80

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréow

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 5000
obliczeniowa punktow

Pamiec 8GB DDR3 1600 MHz mozliwosé rozbudowy do min 16GB,

operacyjna

Parametry 1x min120 GB SSD

pamieci masowej

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwiaé¢ prace dwumonitorowg
ze wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition, 24-
bitowa konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
wbudowane dwa gtosniki stereo

Wbudowany w obudowe matrycy cyfrowy mikrofon z kamerg internetowg
1280x720

Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem
— Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) lub ktdédki (oczko w
obudowie do zatozenia ktédki)
— Zasilacz wewnetrzny o mocy min 150W i efektywnosci min. 85%,
— Podstawa umozliwiajaca pochylenie ekranu w zakresie od -5 do +30 stopni
Parametry —  Minimum 19,5”matryca matowa
matrycy — Rozdzielczos¢ 1600x900
— Katy widzenia (pion/poziom) — minimum 160/170 stopni
Zgodnosc z Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat producenta
systemami oprogramowania, potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli
operacyjnymi i komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym (zatgczy¢ wydruk ze strony
standardami producenta oprogramowania)
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, z wbudowang obstugg za pomocg klawiatury i

myszy.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informacji o:

— wersji BIOS,

— nrseryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

— ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

— typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni,

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— urzadzeniu podtgczonym do SATA O




— urzadzeniu podtagczonym do SATA 1

— zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej

— kontrolerze audio

— zainstalowanej karcie graficznej

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich zrddet zasilania i podtrzymania BIOS),

Mozliwos¢ ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podfagczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
mozliwosé ustawienia nastepujgcych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci
zmiany hasta pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.

Musi posiadaé¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora
a hastem systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wyfacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszac podanie hasta
administratora przy probie zmiany ustawiert BIOS w sytuacji, gdy zostato podane
hasto systemowe.

Mozliwos¢ ustawienia kontrolera SATA w min. dwéch trybach : ATA lub AHCI
Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia portéw USB.

Diagnostyka i
bezpieczenstwo

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu boot,
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalnosé
systemu :

- test procesora

- test pamieci,

- test napedu

- test portéw USB

- test dysku twardego

Zintegrowany z ptytg gtdwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Warunki
gwarancji

3-letnia gwarancja producenta sSwiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie
zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365

Oferowany poziom i diugos$é¢ gwarancji muszg wynika¢ z numeru seryjnego
komputera i byé weryfikowalny na stronie producenta sprzetu przez caty okres
gwarancyjny

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego.

Wsparcie
techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.




Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnied na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowane] stronie internetowe;j
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢
link strony.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit

lub réwnowazny, dodatkowo licencja i no$nik do systemu Windows 8.1 64-bit PL
Parametry réwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008

w zakresie autoryzacji

- Zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;

Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B lub réwnowaziny — warunki rownowaznosci
nizej.

Wymagania
dodatkowe

- Piyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego urzadzenia, z naniesionym na etapie
produkcji logo producenta komputera; min. 2 ztgcza DIMM, obstuga do
16GB pamieci RAM, 2 zfacza SATA w tym jedno min. SATA 3.0

- Whbudowane porty: min. 6 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz
obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawedzi
obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tytu obudowy, port sieciowy
RJ-45, VGA, wejscie mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe, (dopuszcza sie
jedno ztacze wspédtdzielone)

- wbudowany czytnik kart multimedialnych

- Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portdow oraz ztgczy nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdéw, przejscidéwek itp.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna,
wspierajgca PXE

- Whbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n

- Whbudowany bluetooth 4.0

- Klawiatura bezprzewodowa i mysz zalecana przez producenta
komputera

- Bezprzewodowa mysz dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

- Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW




2. Komputer przenosny z ekranem 14” — sztuk 13

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem14” o rozdzielczos¢ FHD
(1920x1080) matryca matowa, maksymalny rozmiar plamki : 0,17mm , jasnos¢
matrycy min. 300 nitéw

Wydajnosé Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 3850
punktéw

Pamie¢ RAM 8GB DDR3L 1600 MHz mozliwos$¢ rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Pamieé¢ masowa

Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Karta graficzna z min. 2GB pamieci niewspdtdzielonej z pamiecig komputera, ze
sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0.

Multimedia

Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna
z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy 2x2W

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe,
cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumdéw i poprawy mowy trwale
zainstalowane w obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 51Whr z mozliwoscig szybkiego natadowanie do 100%
w czasie 2 godz.
Zasilacz o mocy min. 90W,

Waga

Waga max 2,20kg z baterig

Obudowa

Obudowa notebooka wykonana ze witdkna weglowego, szkielet i zawiasy
notebooka wykonany z wzmacnianego metalu.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzgdzen 1/0
realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, obstuga za pomocg klawiatury i myszy.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

— wersji BIOS,

— nrseryjnym i dacie produkcji komputera

— zainstalowanej pamieci RAM (predkos¢, obsadzenie w slotach)

— typie zainstalowanego procesora,

— ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,

— aktualnej predkosci zainstalowanego procesora,

— minimalnej predkosci osigganej przez zainstalowany procesor,

— pamieci cache L2 i L3 procesora

— zainstalowanym dysku twardym

— MAC adresie wbudowanej w ptyte gtdwnga karty sieciowej

— kontrolerze video,

— wersji BIOS kontrolera video,

— typie i natywnej rozdzielczosci zainstalowanej matrycy,

— audio kontrolerze,

— zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowe;j

— zainstalowanym uktadzie bluetooth

— poziomie natadowania baterii zainstalowanej w komputerze,




Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

Mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po
podaniu hasta systemowego.

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia PXE

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia dosilenia portu USB,

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia podswietlenia wbudowanego w klawiature
Mozliwos$¢ witaczenia/wytaczenia wbudowanej kamery, mikrofonu, czytnika kart
multimedialnych

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia szybkiego tadownia baterii

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN i WLAN — min. trzy opcje do
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego,

Mozliwos¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy

Mozliwos¢ recznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilo$¢ rdzeni procesora dla
starszych aplikacji, wymagane min. dwa tryby: aktywny jeden rdzen oraz aktywne
dwa rdzenie

Mozliwos$¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajacym.

Zarzadzanie

Wbudowana w pflyte gldéwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o
protokdt IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamiec,
HDD wersja BIOS ptyty gtéwnej;

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z
serwera zarzadzajacego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtgcznie.

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z
wbudowanej pamieci nieulotnej.

— technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym ma by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)



http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/

— nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym
serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku
wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS.

— whbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych
aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw
pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor,
kontroler pamieci, chipset I/0.

Wbudowana w plyte gtéwna technologia zabezpieczajgca pozwalajgca na
sprzetowg, trwatg blokade mozliwosci uruchomienia komputera — po jego
zablokowaniu zdalnie poprzez sie¢ Internet lub lokalnie po definiowalnym przez
uzytkownika czasie.

Technologia ta powinna zapewnia¢ mozliwos¢ odblokowania komputera przez
legalnego uzytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem
numerycznym lub hastem jednorazowego uzytku

Wbudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP
—One Time Password) np. z wykorzystaniem OATH.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego, system dostepny z szybkiego menu boot.
Minimalna funkcjonalno$é: sprawdzenie Master Boot Record na gotowos¢ do
uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test baterii, test wentylatora,
test dysku twardego, test portow USB, test matrycy LCD, test karty graficznej, test
zasilacza

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania  wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac
sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtdwne;.

Czujnik spadania zintegrowany z ptyta gtéwna dziatajacy nawet przy wytgczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzgsy

Wbudowany czytnik kart inteligentnych (SmartCard)

Wbudowany czytnik linii papilarnych

Ztgcze typu Kensington Lock

System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) lub
rownowazny, dodatkowo licencja oraz nosnik dosystemu Windows 8.1
Professional PL 64-bit

Parametry rGwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008 w
zakresie autoryzacji

- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;




Dodatkowe
oprogramowanie

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowg licencjg tworzenia kopii
zapasowych i przywracania danych, umozliwiajgce:

- tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach
(lokalnie, sie¢, chmura)

Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B lub réwnowazny — warunki rGwnowaznosci
nizej.

Wymagania
dodatkowe

— Whbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3x USB 3.0
w tym jeden port USB dodatkowo zasilony, czytnik kart multimedialny
wspierajacy karty SD 4.0, ztacze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe
(dopuszcza sie ztgcze wspétdzielone), mozliwosé podtgczenia dedykowanego
replikatora portdw nie zajmujgcego ztgcza USB

— touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestéw

— trackpoint

— Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu karta sieci WLAN obstugujgca
tacznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n , modut bluetooth 4.0

— Klawiatura odporna na zalanie cieczg, z wbudowanym podswietleniem z
mozliwoscig manualnej regulacji pod systemem operacyjnym, (uktad US -
QWERTY)

Warunki
gwarangji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego

Dodatkowo

e Torba o sztywnej konstrukcji i wymiarach dostosowanych do wielkosci
komputera tego samego producenta co komputer.
e Mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem

3. Komputer przenosny z ekranem 14”, stacja dokujacy i dodatkowym monitorem — sztuk 1

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem14” o rozdzielczo$¢ FHD
(1920x1080) matryca matowa, maksymalny rozmiar plamki : 0,17mm, jasnos¢
matrycy min. 300 nitow

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 3850
punktow

Pamie¢ RAM 8GB DDR3L 1600 MHz mozliwo$é rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Pamie¢ masowa

Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Karta graficzna z min. 2GB pamieci niewspodtdzielonej z pamiecia komputera, ze
sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0.

Multimedia

Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna
z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy 2x2W




Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe,
cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy trwale
zainstalowane w obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 51Whr z mozliwoscig szybkiego natadowanie do 100% w
czasie 2 godz.
Zasilacz o mocy min. 90W,

Waga

Waga max 2,20kg z baterig

Obudowa

Obudowa notebooka wykonana ze wiékna weglowego, szkielet i zawiasy notebooka
wykonany z wzmacnianego metalu.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen 1/0
realizowane facznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, obstuga za pomoca klawiatury i myszy.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

— wersji BIOS,

— nrseryjnym i dacie produkcji komputera

— zainstalowanej pamieci RAM (predkosé, obsadzenie w slotach)

— typie zainstalowanego procesora,

— ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,

— aktualnej predkosci zainstalowanego procesora,

— minimalnej predkosci osigganej przez zainstalowany procesor,

— pamieci cache L2 i L3 procesora

— zainstalowanym dysku twardym

— MAC adresie wbudowanej w ptyte gtéwna karty sieciowej

— kontrolerze video,

— wersji BIOS kontrolera video,

— typie i natywnej rozdzielczosci zainstalowanej matrycy,

— audio kontrolerze,

— zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej

— zainstalowanym uktadzie bluetooth

— poziomie natadowania baterii zainstalowanej w komputerze,
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po
podaniu hasta systemowego.
Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia wbudowanej karty sieciowej LAN
Mozliwo$é wtgczenia/wytaczenia PXE
Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,
Mozliwo$¢é wtgczenia/wytgczenia dosilenia portu USB,
Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia podswietlenia wbudowanego w klawiature
Mozliwo$¢é wiaczenia/wytgczenia wbudowanej kamery, mikrofonu, czytnika kart
multimedialnych
Mozliwo$¢ witgczenia/wytagczenia szybkiego tadownia baterii




Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN i WLAN — min. trzy opcje do
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego,

Mozliwos¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy

Zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD
wersja BIOS ptyty gtdwnej;

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzgdzajgcego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wiacznie.

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z
wbudowanej pamieci nieulotne;j.

— technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym ma by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

— nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzadzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku
wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

— wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytacznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw
pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor,
kontroler pamieci, chipset I/0.

Wbudowana w ptyte giéwna technologia zabezpieczajgca pozwalajgca na
sprzetowg, trwatg blokade mozliwosci uruchomienia komputera — po jego
zablokowaniu zdalnie poprzez sie¢ Internet lub lokalnie po definiowalnym przez
uzytkownika czasie.

Technologia ta powinna zapewnia¢ mozliwos¢ odblokowania komputera przez
legalnego uzytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem
numerycznym lub hastem jednorazowego uzytku



http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/

Wbudowany w ptyte gtdwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP
—One Time Password) np. z wykorzystaniem OATH.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia  usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego, system dostepny z szybkiego menu boot.
Minimalna funkcjonalnosé: sprawdzenie Master Boot Record na gotowos¢ do
uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamieci,
test baterii, test wentylatora, test dysku twardego, test portéw USB, test matrycy
LCD, test karty graficznej, test zasilacza

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania  wygenerowanymi przez komputer kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie
w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwnej.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtdwng dziatajgcy nawet przy wytgczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzgsy

Wbudowany czytnik kart inteligentnych (SmartCard)

Wbudowany czytnik linii papilarnych

Ztacze typu Kensington Lock

System Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) lub
operacyjny rownowazny, dodatkowo licencja oraz nosnik do systemu Windows 8.1 Professional
PL 64-bit
Parametry rGwnowaznosci:
- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008 w
zakresie autoryzacji
- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
Dodatkowe Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowg licencjg tworzenia kopii

oprogramowanie

zapasowych i przywracania danych, umozliwiajgce :

- tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach
(lokalnie, sie¢, chmura)

Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B lub réwnowazny — warunki réGwnowaznosci
nizej.

Wymagania
dodatkowe

— Whbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3x USB 3.0
w tym jeden port USB dodatkowo zasilony, czytnik kart multimedialny
wspierajacy karty SD 4.0, ztgcze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe
(dopuszcza sie ztgcze wspétdzielone), mozliwos¢ podtaczenia dedykowanego
replikatora portéw nie zajmujgcego ztgcza USB

— touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestéw

— trackpoint

— Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci
WLAN obstugujaca tagcznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n , modut bluetooth
4.0

— Klawiatura odporna na zalanie cieczg, z wbudowanym podswietleniem z
mozliwoscig manualnej regulacji pod systemem operacyjnym, (uktad US -
QWERTY)
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— replikator portéw/stacja dokujgca z wtasnym zasilaczem, wyposazona
minimum w porty: VGA, DVI, Display Port, 6x USB w tym min. 2x USB 3.0, port
sieciowy RJ-45, port szeregowy, port rownolegty, audio on/out

Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
gwarancji technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365
Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego.
Dodatkowo e Plecak o wymiarach dostosowanych do wielkosci komputera zalecany przez
producenta komputera.
e Mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem
Monitor
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
1 |Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT 24” IPS
2 |Rozmiar plamki 0,27 mm
3 |Jasnosé 300 cd/m2
4 |Kontrast 1000:1, dynamiczny 2 000 000:1
> |Katy widzenia 178/178 stopni
(pion/poziom)
6 |Czas reakcji matrycy max 8ms
7 |Rozdzielczo$¢ maksymalna |1920 x 1200 przy 60Hz

8 |Czestotliwosé odswiezania

- 30-83 kHz
poziomego

9 C.zestotllwosc od$wiezania 50— 61 Hz
pionowego

10 | Pochylenie monitora

W zakresie od -4 do +21 stopni

11 | Wydtuzenie w pionie

Tak, min 115 mm

12 | Obrét w poziomie

Tak, +/-45 stopni

13 |PIVOT Tak
14 | Powtoka powierzchni Antyodblaskowa
ekranu

15 | Podswietlenie

System podswietlenia LED

16 |Zuzycie energii

Typowo 38W, czuwanie mniej niz 0,5W

17 | Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

18 | Waga bez podstawy

Maksymalnie 4 kg

19 |Ztacze

15-stykowe ztgcze D-Sub, ztgcze DVI-D z HDCP, Display Port

20 | Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Gwarancja zero martwych pikseli

21 |Inne

Odtaczana stopa z VESA 100mm

Dodatkowe dedykowane gtosniki producenta lub gtosniki
wbudowane podtgczane do obudowy

Min. 4 szt USB
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4. Macierz dyskowa NAS szt.2

Procesor:

Intel Atom Czterordzeniowy 2.4 GHz

Pamie¢ RAM:

2GB DDR3 z opcja rozbudowy do 6GB

llos¢ dyskow (produkt dostarczany jest bez
dyskéw twardych):

4 x 3,5” lub 2,5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s

Interfejsy sieciowe:

4 x Gigabit RJ-45 Ethernet

Ztacza dodatkowe - tyt:

2 xUSB 3.0, 1 x eSata

Wskazniki LED:

Status, HDD, LAN

Zasilanie:

zasilacz wbudowany, 250W

Pobdr mocy (praca/hibernacja) [W]:

36 /20.5

Gwarancja [m-c]:

36 miesiecy

Dostepne tryby RAID:

Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10

Max ilosc uzytkownikéw

2048

Max ilos¢ grup 256
Max ilos¢ folderéw 512
Max ilo$¢ potaczen 512
Windows Active Directory Tak

Wspdtpraca z Microsoft Active Directory w
zakresie autoryzacji dostepu userow

Mozliwosci serwera plikow

e Wydajny dysk sieciowy / serwer plikdw dla Windows, MacOS, Linux

e Petna obstuga wirtualizacji
e Obstuga protokotu iSCSI

e Szyfrowanie wolumendw kluczem AES 256bit

e Konfiguracja RAID 0,1,5,6,10,5+ z funkcjg rozbudowy i zmiany trybu online
e  Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html)
e Pobieranie plikdw bez wtgczania PC (zaréwno z FTP jak i HTTP)

e Certyfikat zgodnosci z systemami wirtualizacyjnymi VMware vSphere5 (ESX 5.0 i nowsze).

e Szyny do oferowanego modelu umozliwiajagce montaz w szafie rakowej

5. Dysk twardy do macierzy NAS o pojemnosci 4 TB — sztuk 8

e Pojemnosc: 4000 GB

e Format szerokosci: 3,5”
e Typ: magnetyczny

e Interfejs: Serial ATA Il
e Pamied cache: 64 MB

e Maksymalny transfer zewnetrzny: 600 MB/s

o  Wytrzymatosé w czasie pracy: 65 G

e  Wytrzymatosé w czasie spoczynku: 250 G
e Niezawodnos¢ MTBF: 1000000 godzin

e Przeznaczenie: do serwerdw NAS
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6. Laserowe kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne A4 — sztuk 2

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Technologia druku Laserowa

Rodzaj druku Kolorowy

Rozdzielczos¢ 600 x 600 dpi

Funkcje Drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Format wydruku A4

Predkos$¢ druku 26 stron A4/minute przy zachowaniu rozdzielczosci 600x600 dpi

Czas nagrzewania

29 sekund

Czas pierwszej kopii

10 sekund b/w i 12 kolor

Obcigzalnos¢ miesieczna

65 000 stron A4 w miesigcu.

Pamie¢ RAM zainstalowana

256 MB z mozliwoscig rozszerzenia do min. 1280 MB

Emulacje

PCL 6, PCL 5c, PostScript3 lub emulacja

Interfejsy

USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Podajniki papieru

50 kartkowa taca uniwersalna,
Kaseta na 250 arkuszy

Odbiornik papieru

Minimum 150 kartek

Gramatura 60-220 g/m?
Poziom gtosnosci Max. 50 dB(A)
Procesor Min. 600 MHz

Funkcjonalnosci skanera

Skan do Email (SMTP przez SSL), Skan do FTP (FTP przez SSL), Skan do
SMB, Skan do USB, skanowanie TWAIN (USB, sieciowe), WSD (WIA)
scan (USB, network)

Materiaty eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe drukarki
(dostarczone w komplecie
w ramach oferowanej ceny

Komplet toneréw startowych.
Bebny pozwalajgce na wydrukowanie min. 160 000 wydrukdéw.

jednostkowej).

Wydruk dwustronny Automatyczny

Gwarancja 24 miesigce

Dodatkowo Kabel USB 2.0 o dtugosci min 3 mb
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7. Urzadzenie wielofunkcyjne mono A4 — sztuk 5

Ogolnie typ

Czarno-Biate wielofunkcyjne formatu A4

Szybkos¢

35 stron na minute A4

Rozdzielczos¢

1,200 dpi z jakoscig (1,800 x 600 dpi, print), 600 x 600 dpi, 256 skalg szarosci
(skan/kopia)

Czas nagrzewania

20 sekund lub mniej

Czas do pierwszego | 7 sekund
wydruku
Czas do pierwszej 7 sekundy

kopii

Napiecie zasilania

AC 220~ 240V, 50/60 Hz

Hatas zgodnos¢
(1ISO 7779)

kopiowanie/drukowanie: 51.5 dB(A) LpA, tryb wolnego wydruku: 49 dB(A)
LpA, tryb gotowosci: 27.6 dB(A) LpA

Ogdlnie o pamieci

Standard 512 MB, maks. 1,536 MB

Obstuga papieru

Pojemnosc
wejsciowa

50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m?, A4, A5, A6, B5 Letter, Legal,
Folio, koperty, uzytkownika (70 x 148 to 216 x 356 mm); 250- kartkowa
uniwerslana kaseta na papier, 60-120 g/m?, A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio,
uzytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Max. Pojemnosc z
opcjami

800 arkuszy

Modut dwustronny

Modut druku dwustronnego jako standardowe wyposazenie z obstuga
gramatury 60—105 g/m?

Pojemnos¢ 150 kartek wydrukiem do dotu

wyjsciowa

Podajnik 50-kartkowy, jednostronne skanowane oryginaty 50-120 g/m?, Dwustronnie

oryginatow skanowane oryginaty 50-110 g/m?, A4, A5, B5, Letter, Legal, uzytkownika
(140 x 210 to 216 x 356 mm)

Drukowanie

Procesor 600 MHz

Emulacje PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatybilne z PostScript 3), Line Printer, IBM
Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print
(wymaga rozszerzenia pamieci)

Whbudowany 100 kodéw departamentowych

system zarzadzania

Dodatkowe Bezposredni wydruk szyfrowanego PDF, wydruk IPP, wydruk e-mail , wydruk

mozliwosci WSD, bezpieczne drukowanie via SSL, IPsec, SNMPv3 and wydruk prywatny

drukowanie (wymaga rozszerzonej pamieci) , IPPS, HTTPS, POP przez SSL, AirPrint, SMT
przez SSL, FTPover SSL, LDAP przez SSL

Kopiowanie

Max. Rozmiar A4 / Legal

oryginatu

Dodatkowe Skanuj raz - drukuj wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, 2w1, 4w1l, kopia

mozliwosci dokumentu tozsamosci, zmiana priorytetéw wydruku, wydruk priorytetowy,

kopiowanie program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie
ciagte, automatyczny wybor kasety

Typy ekspozycji Automatyczny, manualny: 5 stopni

Wbudowane 7 zmniejszen/5 powiekszen

zakresy
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powiekszenia i
pomniejszenia

Zakres zoom-u

25-400 % co 1%

Wznowienie 1-999

kopiowania

Ustawienia obrazu | Tekst + zdjecie, Tekst, zdjecie

Skanowanie

Typ pliku TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Dodatkowo o Kolorowy skan, zintegrowana ksigzka adresowa, obstuga Active Directory,
skanowaniu kodowany transfer danych, muli-send ( wyslij i przekaz ) (e-mail, fax, SMB/FTP

folder, print) na raz

Rozpoznawanie
oryginatu

Tekst + zdjecie, Tekst, zdjecie, pod OCR

Max. Rozmiar
skanu

A4 / Legal

Funkcjonalnosci
skanera

Scan do email, Scan do FTP, Scan do FTP (FTP przez SSL), Scan do SMB, Scan
do USB, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

Rozdzielczos¢

200, 300, 400, 600 dpi (256 odcieni)

skanera

Szybkos$é skanera 35 obr. / min. (300 dpi, A4, c/b), 14 obr. / min. (300 dpi, A4, kolor)
Interfejsy

Standardowy USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000
interfejs Base-T, slot na opcjonalng karte SD, slot na opcjonalny print server
Dodatkowo Kabel USB 2.0 o dtugosci min 3 mb
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8. Drukarka A4 z mozliwoscig druku dwustronnego — sztuk 5

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku Laserowa

Rodzaj druku Monochromatyczny
Rozdzielczos¢ 1200 x 1200 dpi

Format wydruku A4

Predkos¢ druku

50 stron A4 na minute

Czas wydruku pierwszej
strony

Maksymalnie 9 sekund

Obcigzalnos¢ miesieczna

275 000 stron A4 w miesigcu.

Pamie¢ RAM zainstalowana

256 MB

Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3

Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Obstugiwane systemy Windows XP/Vista/7/8

operacyjne

Podajniki papieru

1 podajnik w formie zamknietej kasety na minimum 500 arkuszy A4,1
podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4.

Odbiornik papieru

Na min. 500 arkuszy A4

Wydruk dwustronny Automatyczny
Procesor Min. 700 MHz
Obstugiwana gramatura Min. 60 — 220 g/m?2
Waga Max. 15 kg

Materiaty eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe drukarki
(dostarczone w komplecie
w ramach oferowanej ceny
jednostkowej).

Drukarka ma mieé¢ w standardzie toner startowy.
Bebny pozwalajace na wydrukowanie min. 400 000 stron.

Materiaty eksploatacyjne

Tonery i bebny muszg by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii
oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.

Wymiary (szer. x gt. x wys.)

Max. 380 x 420 x 320 mm

Poziom hatasu podczas Max. 57 dB

drukowania

Pobdr mocy podczas Max. 760 W

drukowania

Gwarancja 24 miesigce

Dodatkowo Kabel USB 2.0 o dtugosci min 3 mb

9. Pakiet biurowy MS Office H&B 2013 BOX lub rGwnowazny — ilos$¢ 2 sztuki
10. MS Visio Standard BOX lub réwnowainy —ilos¢ 1 sztuk
11. Listwa zasilajgca z kablem 3 m, 5 gniazdami, wymienialnym bezpiecznikiem — ilos¢ 50 sztuk

12. Przenosny dysk twardy 2,5” o pojemnosci 1 TB (USB 3.0) — ilos¢ 10 sztuk
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13. Przetacznik sieciowy - szt. 9

Parametr /
funkcjonalnos¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Przetacznik sieciowy, zarzagdzany, ktéry mozna objgc¢ zarzadzaniem przez obecnie
eksploatowany przez Zamawiajgcego HP ProCurve Manager PCM. Przetacznik bez
dodatkowych modyfikacji ma obstugiwa¢ wktadki SFP zgodne z HP X121 1G SFP LC
SX Transceiver

Obudowa

wiezowa 1U umozliwiajaca instalacje w szafie 19"

llos¢ zainstalowanych zasilaczy wewnetrznych: min. 1

llos¢ obstugiwanych zasilaczy wewnetrznych: min. 2 (mozliwos$¢ instalacji 2
wewnetrznych modutéw zasilaczy pracujgcych w trybie 1+1 redundancy)

llo$¢ portéw

min. 48 portow RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+
min. 4 porty SFP+ 1000/10000

Funkcje portéw

Wsparcie dla PoE 802.3af oraz PoE+

Stackowanie

Mozliwos¢ stackowania do 10 urzadzen z uzyciem dedykowanego
czteroportowego modutu do przetgcznika. Przepustowos$é stackowania 336 Gbps
(42 Gbps per port w jedng strone).

Rozmiar tablicy
adreséw MAC

min. 64000

Rozmiar tablicy

min. 10000 (IPv4)

routingu
Zarzadzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C)
Warstwa 23,4

przetgcznia

Funkcje warstwy
3

static IP routing, RIP, RIPv2, OSPF, routing PIM Sparse/Dense, VRRP. BGP

Predkos¢ min. 176 Gbps

magistrali

Przepustowos$¢ | min. 130 million pps (pakiety 64-bajtowe)

llos¢ min. 2048 (802.1q), wsparcie dla QinQ.

obstugiwanych

VLAN-Ow

Funkcje wysokiej | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple
dostepnosci Spanning Tree (802.1s), RapidPVST+

Bezpieczenstwo

Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, Acces control lists (ACLs), Identity-
driven ACL

auto MDIX autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia (MDI/MDIX)

agregacja zgodna z 802.3ad LACP

portow

QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ

Moniotorowanie | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

Pozostate LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CPU protection, Virus Throttling, ICMP
funkcje throttling, obstuga ramek typu Jumbo, iSCSI, obstuga standardu IEEE 802.3az.
Jakos¢ i Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczany sprzet byt fabrycznie nowy, nie uzywany w
pochodzenie innych projektach, w szczegdlnosci nie dopuszcza sie produktéw ,,odnawianych”
produktu (ang. Refurbished).

Zamawiajgcy dopuszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich
dostarczeniem wytgcznie przez Wykonawce badz producenta i wytgcznie w celu
weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
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poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy
ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem)

Oferowany sprzet musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji
producenta i by¢ objeta serwisem producenta na terenie Polski

14. Tablet — 3 szt.

15.

16.

procesor: 4-rdzeniowy,
pamie¢ RAM: 1,5 GB,

kolor: czarny lub biaty,

typ budowy: klasyczny,
pamie¢ wbudowana: 16 GB,
obstuga kart pamieci: TAK,

rodzaj obstugiwanych kart pamieci: micro SD, micro SDHC, micro SDXC,

rodzaj akumulatora: litowo — jonowy,

przekatna wyswietlacza: 7 “,

rozdzielczo$é: 800 x 1280,

wbudowany aparat fotograficzny: min. 3,2 MPx,

Bluetooth: TAK,

USB: TAK,

Wi-Fi: TAK,

Sieci komoérkowe UMTS/HSPA/HSPA+/GSM/EDGE/LTE: TAK
modut GPS: TAK,

zastosowane technologie: ekran pojemnosciowy, Multi-Touch
zawarto$¢ opakowania: zasilacz, przewdd USB

etui w kolorze czarnym do zaoferowanego modelu,
gwarancja producenta: 24 miesigce,

miejsce realizacji gwarancji: autoryzowany serwis producenta.

Dysk przenosny- 1 szt.

Pojemnosc¢ dysku: 2 TB,

Interfejs: USB 3.0,

gwarancja: 24 miesigce,

zataczone wyposazenie: Kabel USB 3.0,

miejsce realizacji gwarancji: Autoryzowany serwis producenta

Drukarka mobilna — 3 szt.

wbudowany akumulator umozliwiajgcy w petni mobilng prace,
rodzaj druku — atramentowy

tacznosc: WiFi, WiFi Direct

zasilanie — akumulator lub poprzez port USB

predkos¢ druku mono/kolor — 6/3 str./min

trwatosé baterii — 100 stron monochromatycznych wydrukéw
maksymalny rozmiar wydruku A4,

2 komplety zapasowego tuszu
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17. tadowarka samochodowa - 3 szt.
rodzaj wtyku, ztgcza: micro USB,
prad wyjsciowy (mA): 2100 mA ,
zakres napiecia: 12 V

18. Pendrive
e 64 GB -3 szt.
e 32 GB-5szt.

19. Komputer stacjonarny USFF z mozliwoscig zabudowania w dedykowanym monitorze — sztuk 8

Nazwa
Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
P komponentu ymag P y P
1. Monitor Przekatna: min. 23 cale

Rozdzielczo$¢: min. Full HD (1920x1080)
Matryca: TN
Podswietlenie: WLED
Jasnos¢: 250nits
Format obrazu: 16:9
Kontrast: 1000:1
Plamka: max. 0,265 mm
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Katy widzenia przy kontrascie 10:1: 170 st. w pionie, 160 st. w poziomie
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: w pionie: 50-75Hz; w poziomie: 30-83kHz
Waga zestawu (ze stopa, zamontowanym komputerem oraz napedem
optycznym): maks. 8,60kg
Zakres regulacji ekranu (przy zamontowanej stopie): pochylenie przdd/tyt:
5/30 stopni; w pionie min. 110 mm; na boki: +/- 45 st.
Pobdr energii elektrycznej przez monitor: typowy: 20W; maksymalny: 45W;
ponizej 0,5W e stanie spoczynku.
Stopa monitora demontowalna, mocowana do monitora za pomocy zfacza
VESA.
Wbudowane porty:

e 2xUSB 2.0 na przednim panelu

e 2xUSB 2.0 + 1xUSB 2.0 upstream; 1x DispalyPort, 1xjack combo

stuchawki/mikrofon z boku obudowy

e 1xmini USB 2.0 umieszczony na szczycie obudowy.
Zgodnos$¢ z normami i standardami: VESA DDC2B/Cl, VESA DPMS, 1SO 9241-
307, MPR-2, FCC Class B, TCO, Energy Star 6.0, RoHS, EPEAT Gold.
Musi posiada¢ wbudowang klatke, ktéra poprzez wbudowane ztacza pozwoli
na beznarzedziowe potgczenie i zintegrowanie w obudowie monitora
komputera oraz napedu optycznego.
Obudowa musi by¢ wyposazona w Kensington lock, ktory po zapieciu linki
uniemozliwi wyjecie z obudowy monitora komputera oraz napedu optycznego.
Monitor wyposazony w zewnetrzny zasilacz 90W o sprawnosci min. 88%
umozliwiajgcy jednoczesne bezproblemowe zasilanie monitora oraz
zintegrowanego komputera (przy zastosowaniu maksymalnie rozbudowanej

konfiguracji przewidywanej przez producenta komputera).

Komputer
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N

Procesor

Procesor dwurdzeniowy osiggajgcy w tescie PassMark PerformanceTest co
najmniej wynik 4800 punktéw

Pamie¢ RAM

min. 8 GB SODIMM DDRIII 1600MHz, min. jeden slot wolny

Dysk twardy

Min. 128 GB SSD

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze

Karta dZzwiekowa

Zintegrowana karta dZzwiekowa

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Mbit/s, WolL

X IN|o N ~Ww

Porty

Wbudowane (minimum): min. 5x port USB (z czego min. 2xUSB 3.0 z przodu
obudowy — jeden z portdw z obstugg funkcji ,always on”), 1xRJ45, 1x
DisplayPort, 1x VGA, 1x combo stuchawki i mikrofon; wymagana ilos¢ portéw
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

Klawiatura

Klawiatura bezprzewodowa w uktadzie polski programisty zalecana przez
producenta komputera

10.

Mysz

Mysz bezprzewodowa USB (scroll) zalecana przez producenta komputera

11.

Naped optyczny

DVD R/W

12.

Obudowa

- maks. wymiary obudowy.: wys. x szer. x gteb.: 34,5mm x 179mm x 182mm

— musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona)

— zatozona blokada kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie obudowy

— wyposazona w czujnik otwarcia obudowy

13.

Waga komputera

Max. 1,3 kg.

17.

System
operacyjny

Licencja na Microsoft Windows 8 x64 Pro PL lub réwnowazny preinstalowana
jako Windows 7 x64 Pro PL. System operacyjny powinien by¢ przygotowany
w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera.
Parametry rGwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008

w zakresie autoryzacji

- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WM,

14.

Oprogramowanie
biurowe

Microsoft Office 2013 Home and Business lub rGwnowazny. Warunki
rownowaznosci nizej.

15.

Bios

Wymagane funkcjonalnosci
1. Mozliwosc odczytania z BIOS:
o Modelu komputera, numeru seryjnego,
o Daty wydania oraz wersji BIOS,
o Adresu MAC karty sieciowej,
2. Mozliwos¢ wytgczenia/wtgczenia portéw USB:
o Wszystkich
o Tylko wyprowadzonych z przodu obudowy
o Tylko wyprowadzonych z tytu obudowy
o Poszczegdlnych (pojedynczych) portéw
3. Mozliwos¢ ustawienia haset:
o Administartora
o Tzw. ,power-on”
o Pozwalajgcego na uruchomienie dysku twardego
4. Mozliwos¢ ustawienia sekwencji bootowania (wraz z mozliwoscig
usuniecia z listy bootowania poszczegdlnych uzradzen) dla zwyktego oraz
zdalengo startu systemu.

16.

Zgodnosc z
systemami

e Oferowane modele komputeréw muszg posiadac certyfikat
Microsoft, potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych
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operacyjnymi i modeli komputeréw z systemami operacyjnym Windows 7i8 -

standardami wydruk ze strony Microsoft WHCL (zatgczy¢ do oferty)

e Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 6.0 (zataczy¢ kopie
certyfikatu)

e Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

e EPEAT Gold (zataczy¢ do oferty)

e ROHS
20. Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
techniczne oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u

producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowe;j
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotgczyc link strony.

producenta

21. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Wymagany serwis gwarancyjny sprzetu musi by¢ swiadczony przez organizacje
serwisowg producenta lub firme certyfikowang przez producenta do
Swiadczenia ustug serwisowych, majgcg swojg placéwke serwisowg na terenie
Polski, posiadajacg certyfikat 1SO 9001:2008 na s$wiadczenie ustug
serwisowych.

22. Wyposazenie Dedykowane przez producenta monitora ramie/uchwyt/stojak pozwalajacy,
dodatkowe po zamontowaniu do niego w/w zestawu (w zastepstwie stopy monitorowe;j,
(opcjonalne) za pomocy ztgcza VESA), na rotacje w zakresie 360 st, pochylenie przdd/tyt

120/120 st, pivot, regulacje przesuniecia zestawu w zakresie 201 do 544 mm
od centralnego punktu mocowania zestawu do wysiegnika. Ramie wyposazone
w prowadnice kabli, montowane do blatu za pomocg uchwytu imadtowego.

20. Tablet 9,7” - sztuk 2

Parametr Mimimalny

Procesor Procesor 64-bitowy, min. 3 rdzeniowy o taktowaniu min, 1.5 GHz posiadajgcy
pamiec cache L2 min. 2048KB. Procesor pozwalajacy na osiggniecie wydajnosci
urzadzenia nie mniejszej niz 4525 pkt w tescie GeekBench Multi-Core

Wyswietlacz Wyswietlacz LED IPS z powtoka antyodblaskowg obstugujgcy technologie Multi-
Touch o przekatnej min. 9,7”
Rozdzielczo$¢ minimalna 2048x1536 pikseli

Pamiec Min. 128GB

tacznosc WiFi (801.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0
Sieci komérkowe UMTS/HSPA/HSPA+/GSM/EDGE/LTE

Wbudowany GPS AGPS, GLONASS

Kamera video Zintegrowana tylna kamera o rozdzielczosci min. 8MP z autofocus oraz matryca
BSI. Kamera musi umozliwia¢ kontrole ekspozycji, tryb zdje¢ panoramicznych,
tryb zdjec¢ seryjnych, tryb samowyzwalacza.

Kamera musi umozliwia¢ nagrywanie materiatu wideo w jakosci HD 1080p, ze
stabilizacjg obrazu wideo. Ponadto musi umozliwiaé nagrywanie poklatkowe
materiatu wideo oraz nagrywanie slow motion (120kl./s)
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Zintegrowana kamera przednia do wideo rozméw o rozdzielczosci min. 1,2 MP z
matryca BSI posiadajgca kontrole ekspozycji, tryb samowyzwalacza, tryb zdjeé
seryjnych, tryb HDR

Dzwiek Obstugiwane formaty min. AAC, MP3, WAV, AIFF

Bateria Wbudowana bateria Li-Poly o pojemnosci min. 27 Wh, pozwalajgca na min. 10h
bezproblemowej pracy przy przegladaniu stron WWW przy wykorzystaniu
tacznosci WiFi.
tadowanie przez dotgczony zasilacz sieciowy lub poprzez port USB podtgczony
do komputera

Dodatkowe Zyroskop, przyspieszeniomierz, barometr, czujnik o$wietlenia, czytnik linii

czujniki papilarnych

System operacyjny

System operacyjny w jezyku Polskim z zainstalowang fabrycznie przegladarka
internetowg oraz aplikacjg do obstugi poczty elektronicznej. System musi
umozliwiaé pobieranie aktualizacji systemowych bezposrednio od producenta
urzadzenia.

Multimedia

Min. 2 gtosniki, min. 2 mikrofony, gniazdo stuchawek stereo jack

Wymiary

Wysokosé/szerokosé/gtebokosé maksymalnie 241x170x6,3mm
Masa urzadzenia nie przekraczajgca 445g

21. Kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne A4- 1 sztuka

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Podstawowe funkcje

Drukarka, kopiarka, skaner, modut faksu

Predkos¢ drukowania,
kopiowania A4

33/33 str./min (w kolorze/w czerni)

System kopiowania laser

Rozdzielczos¢ druku 600x600, 1200x1200 (ograniczona predkosc)
Format wydruku Ad

Czas nagrzewania Ok. 30 sek.

Czas uzyskania pierwszej kopii

10.0/9.0 (w kolorze/w czerni)

Automatyczny podajnik
dokumentéw

50 ark, max. 50-128g/m2, A5-A4

Podajnik boczny (reczny)

100 arkuszy; (60-210 g/m?2)

Format papieru

Max.: 216 x 356

Zasobnik gtéwny (kaseta
uniwersalna)

550 arkuszy, A4-A6 (60-210 g/m2)

Wydruk dwustronny

Automatyczny

Pamiec standardowa

1 GB, 320 GB HDD

Wbudowany kontroler

1GHz

Interfejs

Ethernet 10-BaseT/100-Base-TX/1000-Base-T, USB 2.0, Host
USB (drukowanie, skanowanie)

Szybkosc skanowania

35 obr./min. w kolorze i w czerni;

W zestawie

Komplet toneréw CMYK na 10 000 kopii; bebny CMYK na
50 000 wydrukodw;

Wyposazenie dodatkowe

Dodatkowy komplet toneréw na 10 000 kopii, dodatkowy
pojemnik na zuzyty toner
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22. Komputer AlO typ. 2 — sztuk 2

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.
obliczeniowa 5000 punktow

Pamiec 4GB DDR3 1600 MHz mozliwosé rozbudowy do min 16GB,

operacyjna

Parametry 300 GB

pamieci masowej

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg
ze wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, zgodna z High Definition, 24-
bitowa konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
wbudowane dwa gtosniki stereo

Wbudowany w obudowe matrycy cyfrowy mikrofon z kamerg internetowg
1280x720

Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem
— Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) lub ktodki (oczko w
obudowie do zatozenia ktédki)
— Zasilacz wewnetrzny o mocy min 150W i efektywnosci min. 85%,
— Podstawa umozliwiajaca pochylenie ekranu w zakresie od -5 do +30 stopni
Parametry —  Minimum 19,5”matryca matowa
matrycy — Rozdzielczos¢ 1600x900
— Katy widzenia (pion/poziom) — minimum 160/170 stopni
Zgodnosc z Oferowane modele komputerdw muszg posiada¢ certyfikat producenta
systemami oprogramowania, potwierdzajagcy poprawng wspoétprace oferowanych modeli
operacyjnymi i komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym (zatgczy¢ wydruk ze strony
standardami producenta oprogramowania)
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, z wbudowang obstugg za pomocg klawiatury i

myszy.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

— wersji BIOS,

— nrseryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

— ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

— typie procesora wraz z informacjg o iloSci rdzeni,

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— urzadzeniu podtgczonym do SATA O

— urzadzeniu podtgczonym do SATA 1

— zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej

— kontrolerze audio

— zainstalowanej karcie graficznej
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Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtaczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS),

Mozliwos¢ ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
mozliwosé ustawienia nastepujacych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci
zmiany hasta pozwalajagcego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.

Musi posiadac¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora
a hastem systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wyfacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie
hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato
podane hasto systemowe.

Mozliwos¢ ustawienia kontrolera SATA w min. dwéch trybach : ATA lub AHCI
Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia portéw USB.

Diagnostyka i
bezpieczenstwo

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu boot,
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalnosé
systemu :

- test procesora

- test pamieci,

- test napedu

test portow USB

- test dysku twardego

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Warunki 3-letnia gwarancja producenta S$wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
gwarangji wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie
zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365
Oferowany poziom i dtugo$¢ gwarancji muszg wynikaé z numeru seryjnego
komputera i by¢ weryfikowalny na stronie producenta sprzetu przez caty okres
gwarancyjny
Czas reakcji serwisu - do kornica nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego.
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéow i uaktualnied na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢
link strony.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit
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lub réwnowazny, dodatkowo licencja i nosnik do systemu Windows 8.1 64-bit PL
Parametry réwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008

w zakresie autoryzacji

- Zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;

Wymagania - Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta

dodatkowe komputera, dedykowana dla danego urzadzenia, z naniesionym na etapie
produkcji logo producenta komputera; min. 2 ztgcza DIMM, obstuga do
16GB pamieci RAM, 2 zfgcza SATA w tym jedno min. SATA 3.0

- Whbudowane porty: min. 6 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz
obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawedzi
obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tytu obudowy, port sieciowy
RJ-45, VGA, wejscie mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe, (dopuszcza sie
jedno ztacze wspédtdzielone)

- wbudowany czytnik kart multimedialnych

- Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portdow oraz ztaczy nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejsciowek itp.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna,
wspierajgca PXE

- Wbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n

- Whbudowany bluetooth 4.0

- Klawiatura bezprzewodowa i mysz zalecana przez producenta
komputera

- Bezprzewodowa mysz dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

- Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW

23. Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B BOX lub réwnowazny — warunki réwnowaznosci nizej — 2
sztuki
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Parametry rownowaznosci pakietu biurowego:

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1)

Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) Petfna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b) Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci
technicznych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym

formacie, ktéry spetnia nastepujace warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. 2012,
poz. 526),

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb instytucji

oraz udostepniac narzedzia umozliwiajace dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych

odbiorcow.

W sktad oprogramowania muszg wchodzic¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce

automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk

makropolecen, jezyk skryptowy).

Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstdw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw
bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitdéw, tabel i rysunkow.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtéwkoéw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j)  Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).
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9)

k)

m)

p)

Wydruk dokumentow.

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacja prywatna.

Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007, 2010 2013 z zapewnieniem bezproblemowe]j konwersji wszystkich elementéw i
atrybutéw dokumentu.

Zabezpieczenie dokumentdow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako Srodowiska kreowania aktéw normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wymagana jest dostepnos$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)
umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce
prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

8)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

n)

Tworzenie raportow tabelarycznych

Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczcbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia
wspomagajace analize statystyczng i finansowg, analize wariantowg i rozwigzywanie
problemdw optymalizacyjnych

Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw
oraz wykreséw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

Nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej
realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

Zabezpieczenie dokumentdéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ przygotowywanie

prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a)
b)
c)
d)

Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego
Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji
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f)

g)
h)

i)
j)

k)

Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i
wideo

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sy widoczne na jednym monitorze
lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

Petna zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocga oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiaé:

a)
b)

c)
d)

j)

Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych

Tworzenie materiatdéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablondéw: broszur, biuletynéw,
katalogow.

Edycje poszczegdlnych stron materiatéw.

Podziat tresci na kolumny.

Umieszczanie elementdéw graficznych.

Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

Ptynne przesuwanie elementdow po catej stronie publikacji.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

Wydruk publikacji.

Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i

zadaniami) musi umozliwiac:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
8)
h)
i)
j)

k)
1)
m)
n)
o)
p)

Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcéw

Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowaé poczte elektroniczng

Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych
katalogdw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

Zarzadzanie kalendarzem

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

Przeglagdanie kalendarza innych uzytkownikéw

Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

Zarzadzanie listg zadan

Zlecanie zadan innym uzytkownikom

Zarzadzanie listg kontaktow

Udostepnianie listy kontaktdw innym uzytkownikom

Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow

Mozliwosc¢ przesytania kontaktdw innym uzytkownikdw.
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