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OR-1V.272.2.31.2015 Rzeszéw, 05.10.2015 r.

Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

Zamawiajacy, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych dokonuje nastepujacych
zmian w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia:

1. § 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:
,§ 8. Wymagania dotyczace wadium:
1. Whniesienie wadium:

1.1

L2
1.3

L4

1.5

1.6.

L.

1.8,

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci 25.000,00

PLN (stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych 00/100).

Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu (tylko przelewem z konta wykonawcy na konto zamawiajacego);

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo
-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pozn. zm.).

Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powota¢ nazwe postepowania (wraz

z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium

w postaci wptaty pienieznej (przelew) dodatkowo wskazac nr rachunku bankowego,

na ktdry nalezy dokonac¢ zwrotu wadium.

Wadium whniesione w pienigdzu wptaca sie przelewem z rachunku wykonawcy na

wskazany nizej rachunek bankowy zamawiajgcego.

Nr rachunku bankowego, na ktoéry nalezy wptaca¢ wadium: Bank BPS S.A. 04 1930

1389 2700 0701 4802 0004. Pozadane jest, aby oryginat dowodu wpfaty lub kopie

dowodu wptaty wadium potwierdzong przez wykonawce lub bank, wykonawca

dotgczyt do oferty przed jej ztozeniem, albo dostarczyt zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do sktadania ofert (miejsce: siedziba zamawiajacego, pok. nr

207).

Oryginat dowodu wniesienia wadium w formie, o ktorej mowa w § 8 pkt 1.3 b-e

SIWZ, nalezy dotaczy¢ do oferty przed jej ztozeniem lub dostarczy¢ zamawiajgcemu

(miejsce: siedziba zamawiajacego, pok. nr 207) przed uptywem terminu do

sktadania ofert.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona akceptowalng formg wadium,

zostanie przez zamawiajgcego wykluczony z postgpowania.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

/.A Unia Europejska | "

PODKA RPACK] E Europejski Fundusz Spoteczny *egat

2. Zwrot wadium:

2.1. Zamawiajacy zwrdci wadium wsz
oferty najkorzystniejszej

ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 4.

2.2.

Wykonawcy,
zwraca wadium niezwtocznie

publicznego.

2.3,

Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy,

oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.

2.4,

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi
Z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce”.

2. Zafacznik nr 5 do SIWZ uzyskuje brzmienie:

» Zatacznik nr 5 do SIWZ
—znak sprawy: OR-1V.272.2.31.2015

1. Komputer AlO - sztuk 140

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréow

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikac—ji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiagajacy w teécie Passmark CPU Mark wynik min,
5000 punktow

Pamigc operacyjna

8GB DDR3 1600 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

Parametry pamieci|128 GB SSD
masowej
Grafika Grafika  zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace

dwumonitorowa ze wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gtéwna, zgodna z High Definition, 24-
bitowa konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na
cyfrowy, wbudowane dwa gtosniki stereo

Wbudowany w obudowe matrycy cyfrowy mikrofon z kamera internetowaq
1280x720

Obudowa

— Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

ystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy,

ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy
po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia

ktory wycofat
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— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (zicze blokady Kensingtona) lub ktédki (oczko w
obudowie do zatozenia kiodki)

— Zasilacz wewngtrzny o mocy min 150W i efektywnosci min. 85%,

— Podstawa umozliwiajgca pochylenie ekranu w zakresie od -10 do +25
stopni

Parametry matrycy

—  Minimum 19,5”"matryca matowa
— Rozdzielczo$¢ 1600x900
— _Katy widzenia (pion/poziom) — minimum 160/170 stopni

Egodnoéé z Oferowane modele komputeréw muszg posiadac certyfikat producenta
systemami oprogramowania, potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli
operacyjnymi i komputerow z oferowanym systemem operacyjnym (zataczy¢ wydruk ze
standardami strony producenta oprogramowania)

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjq UEFI, z wbudowang obstuga za pomoca

klawiatury i myszy.

Mozliwosc, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twa rdego
komputera lub innych podfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

wersji BIOS,

— nrseryjnym komputera,

— typie procesora wraz z informacja o ilosci rdzeni,

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— urzadzeniu podtaczonym do SATA O

— urzadzeniu podfaczonym do SATA 1

— zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej

— kontrolerze audio

— zainstalowanej karcie graficznej

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego haslta nawet
w przypadku odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS),

Mozliwos¢ ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
oraz mozliwos¢ ustawienia nastgpujacych zaleznosci pomiedzy nimi: brak
mozliwosci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie systemu bez |
podania hasta administratora.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma
wymuszac¢ podanie hasta administratora przy probie zmiany ustawieri BIOS w
sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

Mozliwo$¢ ustawienia kontrolera SATA w min. dwdch trybach : ATA lub AHCI
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Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu |
komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos$¢ wiaczenia/wytaczenia portow USB.

Diagnostyka i Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem_
bezpieczenstwo uzytkownika dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu boot,
umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznoéci
uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalnos¢
systemu :

Zintegrowany z plyta gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia izarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego

test procesora

test pamieci,

test napedu

test portow USB
test dysku twardego

Warunki gwarancji  |3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem  technicznym dla  fabrycznie zainstalowanych  aplikacji;
przyjmowanie zgloszen serwisowych w trybie 24/7/365

Oferowany poziom i dlugos¢ gwarancji musza wynika¢ z numeru seryjnego
komputera i by¢ weryfikowalny na stronie producenta sprzetu przez caty okres
gwarancyjny

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dyski twarde zostajg u Zamawiajacego.

Wsparcie techniczne |Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera_
producenta oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Dostgp do najnowszych sterownikéw i uaktualnier na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczyc link strony.
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Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit

lub réwnowaziny, dodatkowo licencja i nosnik do systemu Windows 8.1 64-bit
PL

Parametry rownowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows oparta na serwerach Windows 2008
w zakresie autoryzacji

- Zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;

Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B Ilub rownowazny — warunki
rownowaznosci nizej.

Wymagania - Plyta gtowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie
dodatkowe producenta komputera, dedykowana dla danego urzadzenia, z
naniesionym na etapie produkcji logo producenta komputera; min. 2
ztacza DIMM, obstuga do 16GB pamieci RAM, 2 zigcza SATA w tym
jedno min. SATA 3.0
- Whbudowane porty: min. 6 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz
obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawedzi
obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tytu obudowy, port
sieciowy RJ-45, VGA, wejscie mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe,
(dopuszcza sie jedno ztacze wspétdzielone)
- wbudowany czytnik kart multimedialnych
- Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw oraz ztaczy nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterow, przejsciowek itp.
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piyta
gtowna, wspierajaca PXE
- Whbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n
- Whbudowany bluetooth 4.0
- Klawiatura bezprzewodowa i mysz zalecana przez producenta
komputera
- Bezprzewodowa mysz dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW

2. Komputer przenosny z ekranem 14” — sztuk 15

Nazwa Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacj_i_-
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem14” o rozdzielczoéé FHD
(1920x1080) matryca matowa, maksymalny rozmiar plamki : 0,17mm , jasnosc
matrycy min. 300 nitow

Wydajnosc Procesor wielordzeniowy osiggajacy w teécie Passmark CPU Mark wynik min. 3850
punktéow
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Pamie¢ RAM

8GB DDR3L 1600 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

Pamig¢ masowa

Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Karta graficzna z min. 1GB pamieci niewspatdzielonej z pamiecia komputera, ze
sprzgtowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0.

Multimedia

Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dZzwigekowa zintegrowana z plyta gtéwna, zg(_J-d_na_
z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy 2x2W

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe,
cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy trwale
zainstalowane w obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 51Whr z mozliwoscig szybkiego natadowanie do 100% w
czasie 2 godz.

Zasilacz o mocy min. 65W,

Waga

Waga max 2,20kg z baterig

Obudowa

Obudowa notebooka wykonana ze widkna weglowego, szkielet i zawia-sy
notebooka wykonany z wzmacnianego metalu.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorow, pamieci i urzadzen I/OH
realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, obstuga za pomoca klawiatury i myszy.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

— wersji BIOS,

— nrseryjnym

— typie zainstalowanego procesora,

— ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,

— minimalnej predkosci osigganej przez zainstalowany procesor,

— zainstalowanym dysku twardym

- MAC adresie whudowanej w ptyte gtowna karty sieciowej

— wersji BIOS kontrolera video,
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia hasta administratora, aby nie byto mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS.

Mozliwosc wigczenia/wylgczenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia dosilenia portu USB,
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Mozliwosc wiaczenia/wylaczenia wbudowanej kamery, mikrofonu, czytnika kaﬂ
multimedialnych

Mozliwosc¢ wigczenia/wyltaczenia hasta dla dysku twardego,

Mozliwosc przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwoé¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajgcym.

Zarzadzanie Whbudowana w plyte glowng technologia zarzadzania i monitorowania ‘
komputerem na poziomie sprzetowym dzialajagca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o
protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

— monitorowanie konfiguracji komponentoéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtownej;

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzadzajgcego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programow, rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wigcznie.

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z
wbudowanej pamigci nieulotne;j.

— technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie |
sprzgtowym ma byc zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

— nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym
serwerem zarzgdzajacym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku
wystagpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zagdanie uzytkownika z poziomu BIOS.

— wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzgdzania zdalnego

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytacznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzgtowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentow
pamigci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor,
kontroler pamieci, chipset I/0.
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Wbudowana w plyte gléwna technologia zabezpieczajgca pozwalajaca rm
sprzgtowq, trwaty blokade mozliwosci uruchomienia komputera — po jego
zablokowaniu zdalnie poprzez sie¢ Internet lub lokalnie po definiowalnym przez
uzytkownika czasie.

Technologia ta powinna zapewnia¢ mozliwoé¢ odblokowania komputera przez
legalnego uzytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem
numerycznym lub hastem jednorazowego uzytku

Wbudowany w plyte gtéwna dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtownego
procesora laptopa, pozwalajacy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP
—One Time Password) np. z wykorzystaniem OATH.

Diagnostyka

Whbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uiytkowniké_
umozliwiajgcy  jednoczesne przetestowanie w  celu wykrycia  usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznodci
uruchamiania systemu operacyjnego, system dostepny z szybkiego menu boot.
Minimalna funkcjonalnos¢: test dysku twardego, test portéw USB, test matrycy
LCD, test karty graficznej

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta gtéwna dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania  wygenerowanymi przez komputer  kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac
sie w dedykowanym chipsecie na plycie gtéwnej.

Czujnik spadania zintegrowany z plytg gtéwng dziatajacy nawet przy wytgczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy

Wbudowany czytnik kart inteligentnych (SmartCard)

Whbudowany czytnik linii papilarnych

Ztacze typu Kensington Lock

System Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64—bit) lub
operacyjny rownowazny, dodatkowo licencja oraz no$nik dosystemu Windows 8.1
Professional PL 64-bit
Parametry rownowaznosci:
- Pefna integracja z domeng Windows oparta na serwerach Windows 2008 w
zakresie autoryzacji
- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
Dodatkowe Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowa licencjg tworzenia kopii

oprogramowanie

zapasowych i przywracania danych, umozliwiajace:
- tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu
- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach
(lokalnie, sie¢, chmura)
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Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B lub réwnowazny — warunki réwnowaznosci
nizej.

Wymagania
dodatkowe

— Whbudowane porty i zfacza: RJ-45 (10/100/1000), min. 3x USB 3.0 w tym jeden
port USB dodatkowo zasilony, czytnik kart multimedialny wspierajacy karty SD
4.0, ziacze stuchawkowe stereo i ztacze mikrofonowe (dopuszcza sie ztacze
wspotdzielone), mozliwosc¢ podtaczenia dedykowanego replikatora portdw nie
zajmujgcego ztgcza USB

— touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstuga gestow

— trackpoint

— Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu karta sieci WLAN obstugujaca
tacznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, modut bluetooth 4.0

— Klawiatura odporna na zalanie ciecza, z wbudowanym podswietleniem z
mozliwosciq manualnej regulacji pod systemem operacyjnym, (uktad US -
QWERTY)

Warunki
gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego

Dodatkowo

e Torba o sztywnej konstrukcji i wymiarach dostosowanych do wielkoéci
komputera tego samego producenta co komputer.
* Mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem




Fundusze : : i
Europejskie //,"._ Unia Europejska

Program Regionalny PODKA RPACKIE Europejski Fundusz Spoteczny

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI PROGRAMU BIUROWEGO MS OFFICE:

Pakiet biurowy musi spetniac¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b)  Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajacym
umiejetnosci technicznych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w

ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatacznikiem 2 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012,
poz. 526),

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentdw i szablonéw do potrzeb

instytucji oraz udostepniac narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablondw do

wiasciwych odbiorcéw.

W sktad oprogramowania musza wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce

automatyzacjg pracy i wymianeg danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk

makropolecen, jezyk skryptowy).

Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

¢) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacja prywata (poczta elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstow musi umozliwiaé;

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia stownika wyrazow
bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

d) Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow, akapitow, tabel i rysunkow.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

10
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Formatowanie nagtéwkow i stopek stron.

Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow w dokumencie.
Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci.
Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

Wydruk dokumentéw.

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzgcych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacja prywatna.

Pracg na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i
atrybutow dokumentu.

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Wymagana jest dostepnos$c do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktow normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujacym prawem.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)
umozliwiajacych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce
prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a)
b)
c)

d)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

m)

Tworzenie raportow tabelarycznych

Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz form uty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstugg kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazoda nowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i
rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiane wymiarow
oraz wykresow bazujacych na danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej
realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceri.

1
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Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem

modyfikacji.

9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ przygotowywanie

prezentacji multimedialnych, ktore beda:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)

Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i
wideo

Umieszczanie tabel i wykresow pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego

Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

Mozliwosc tworzenia animacji obiektow i catych slajdow

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sq widoczne na jednym monitorze
lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

Petna zgodnos¢ z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiaé:

a)
b)

h)
i)
j)

Tworzenie i edycje drukowanych materiatow informacyjnych

Tworzenie materiatow przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonow: broszur,
biuletynow, katalogow.

Edycje poszczegdlnych stron materiatow.

Podziat tresci na kolumny.

Umieszczanie elementow graficznych.

Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

Ptynne przesuwanie elementdw po catej stronie publikacji.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

Wydruk publikacji.

Mozliwos¢ przygotowywania materiatow do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i

zadaniami) musi umozliwiac:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

Pobieranie i wysylanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcow

Tworzenie katalogow, pozwalajgcych katalogowaé poczte elektroniczna

Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych
katalogow bazujac na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

Zarzgdzanie kalendarzem

12
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h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom
i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw
j) Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie lista zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

Zarzadzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom
o) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikdw.

3. KOLOROWE URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 —sztuk 5

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku technologia laserowa, czterobebnowa

Format oryginatu A3

Format kopii A3-Ab

Predkos¢ drukowania

30 stron A4 / min. w kolorze i mono oraz 15 stron A3/min w kolorze i
mono

Rozdzielczos¢ drukowania

600x600 dpi

Czas pierwszej kopii

kolorowej maks. 8 sek., czarno-biatej maks. 6 sek.

Czas nagrzewania

maks. 30 sek. od witgczenia zasilania

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii
Pamiec min. 3 GB RAM + min. 160 GB
Zoom 25-400%

Panel operatora

wyposazony w petno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w jezyku polskim)

Dupleks

Jednoprzebiegowy, obstuga papieru 60-256 g/m?

Podajnik dokumentow

Dwustronny, pojemnosc tacy podajacej min. 100 ark. 80 g/m?

Podajniki papieru

e podajnik automatyczny min. 4x500 ark. A5-A3 (80 g/m?), 60-220 g/m?

e taca boczna na min. 150 ark. A6-A3 (80 g/m?), 60-300 g/m?

e mozliwosé instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemnosci
min. 3.000 ark. papieru A4, 80 g/m?

Pamiec drukarki

Wspéldzielona z kopiarkg (dotyczy pamieci RAM i HDD)

Emulacje

PCL 6, Post Script Level 3

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, WiFi

Funkcje skanowania

skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamieci przenosnej USB,
WIA, SMB, do skrzynki dokumentow

Rozdzielczosc skanowania

600 dpi

13
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Predkosc skanowania
kolorowego

min. 60 str. / min. (300 dpi/A4)

Interfejs skanera

10/100/1000Base-T

Typy plikow

PDF, JPEG, TIFF, XPS

Kompresja i szyfrowanie
plikow PDF

w standardzie

Materiaty eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe (dostarczone
w komplecie w ramach
oferowanej ceny
jednostkowej).

Tonery: w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron
kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798)

Wymagania dodatkowe

Karta sieciowa WiFi tego samego producenta co urzgdzenie, dostosowana
do oferowanego modelu.

Podstawa, oryginalna, dedykowana i dopasowana kolorystycznie, |
wzorniczo i ksztattem do urzgdzenia. Wymagane kotka i zamykane;
drzwiczki.
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4. Urzadzenie wielofunkcyjne kolor A4 — sztuk 35

Ogolnie typ Kolorowe wielofunkcyjne formatu A4
Technologia laser kolor E
Szybkosc 26 stron na minute A4 w kolorze i ¢/b

Rozdzielczosc

600 dpi

Czas nagrzewania

Max 30 sekund

Czas do pierwszego
wydruku

11 sekundy w c¢/b i kolorze

Pamiec

Min 1024 MB,

Obstuga papieru

Pojemnosc wejsciowa

50-kartkowa taca wielofunkcyjna

Maks. Pojemnos¢ z
opcjami

1300 arkuszy

Modut dwustronny

w standardzie,

Pojemnos¢ wyjsciowa

150 kartek wydrukiem do dotu

Podajnik oryginatow 50-kartek
Drukowanie
Emulacje PCL 6, kompatybilny z PostScript 3,

Obstugiwane Systemy

Wszystkie biezgce systemy operacyjne Microsoft, MAC OS X wersji 10.5

Operacyjne (Wydruk) lub wyzszych, Unix, Linux oraz pozostate systemy w zaleznosci od potrzeb
Kopiowanie

Maks. Rozmiar oryginatu Ad/legal o

Zakres zoom-u 25-400 % co 1%

Wznowienie kopiowania 1-999

Ustawienia obrazu

Tekst, zdjecie, mix, mapa, dokument drukowany

Skanowanie

Format kompres;ji MMR/JPEG

Typ pliku TIFF, PDF, JPEG,

Maks. Rozmiar skanu A4

Funkcjonalnosci skanera Skan do Email (SMTP), Skan do FTP, Skan do SMB,
Rozdzielczos¢ skanera 600 dpi

Szybkos¢ skanera

30 obrazow na minute

Interfejsy

Standardowy interfejs

USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10BaseT/100BaseTX/)

5. Urzadzenie wielofunkcyjne kolor A4 z faksem — sztuk 5
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Ogolnie typ Kolorowe wielofunkcyjne formatu A4 —‘
Technologia laser kolor
Szybkosc 26 stron na minute A4 w kolorze i ¢/b .
Rozdzielczos¢ 600 dpi N
Czas nagrzewania Max 30 sekund

Czas do pierwszego
wydruku

11 sekundy w ¢/b i kolorze

Pamiec

Min 1024 MB,

Obstuga papieru

Pojemnos$¢ wejsciowa

50-kartkowa taca wielofunkcyjna

Maks. Pojemnosc z
opcjami

1300 arkuszy

Modut dwustronny

w standardzie,

Pojemnos¢ wyjsciowa

150 kartek wydrukiem do dotu

Podajnik oryginatow 50-kartek
Drukowanie
Emulacje PCL 6, kompatybilny z PostScript 3,

Obstugiwane Systemy
Operacyjne (Wydruk)

Wszystkie biezace systemy operacyjne Microsoft, MAC OS X wersji 10.5
lub wyzszych, Unix, Linux oraz pozostate systemy w zaleznosci od potrzeb

Kopiowanie

Maks. Rozmiar oryginatu Ad/legal

Zakres zoom-u 25-400 % co 1%
Wznowienie kopiowania 1-999

Ustawienia obrazu

Tekst, zdjecie, mix, mapa, dokument drukowany

Skanowanie

Format kompresji MMR/IPEG

Typ pliku TIFF, PDF, JPEG,

Maks. Rozmiar skanu A4

Funkcjonalnosci skanera Skan do Email (SMTP), Skan do FTP, Skan do SMB,
Rozdzielczos¢ skanera 600 dpi

Szybkos¢ skanera

30 obrazéw na minute

Interfejsy

Standardowy interfejs

USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10BaseT/100BaseTX/)

FAX

Szybkos¢ modemu

Maks. 33.6 kbps

Szybkos¢ skanowania

2,5 sekundy

Szybkos¢ transmisji

Maksymalnie 3 sekundy
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6. Niszczarka —sztuk 25

Funkcje

Auto-Stop

Funkcja cofania

Funkcja bezpieczenstwa
Wyswietlacz LCD

Moc min

Inne

Poziom bezpieczernstwa
Rozmiar ciecia

Niszczenie plyt CD

Niszczenie kart kredytowych
Niszczenie innych materiatéw
Niszczenie jednorazowe

//A Unia Europejska
PODKA RPACK] E Europejski Fundusz Spoteczny

—tak

- tak

- zabezpieczenie przed przegrzaniem/przecigzeniem
— tak

-300wW

- Wyjmowany pojemnik na scinki, osobna szczelina na plyty
CD, optyczny wskaznik napetnienia / wyjetego kosza
—DIN4

—rozmiar $cinka 1,9x10 mm

— tak

- tak

= spinacze, zszywki

=17 sztuk

3. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce oraz termin sktadania ofert:

1.1. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkow
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. tu
osobiscie albo za posrednictwem poczty (
oznaczonej: ,Oferta na dostawe fabryczni

sprawy: OR.1V.272.2.31.2015: nie otwiera¢ do dnia 04.11.2015 r., godz. 11:00".
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. Na odwrocie koperty nalezy podaé adres i nazwe firmy sktadajgcej oferte.

zostang niezwlocznie zwrécone wykonawcom.

1.4. Przez zlozenie oferty w wyznaczon

terminu. Data stempl

w terminie,

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.11.2015 r, 0 godz. 11:00, w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:
35-010, al. Lukasza Cieplinskiego — pok. nr 207.

skim Wojewddztwa Podkarpackiego
kasza Cieplinskiego 4, pok. nr 207:
firmy kurierskiej) — w zamknigtej kopercie
€ nowego sprzetu komputerowego: znak

ym terminie nalezy rozumie¢ dostarczenie
Zzamawiajgcemu oferty — do wyzej wskazanego miejsca — przed uptywem tego

a pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta zostata ztozona

e



