Zatacznik nr 5 do SIWZ
— znak sprawy: OR-1V.272.1.31.2015

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Rozbudowa systemu pamieci masowej — Pétka dyskowa wraz z wyposazeniem — ilo$¢ 1

sztuka

Parametr /
funkcjonalno$¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Zamawiajacy informuje, ze posiada dwie macierze dyskowe IBM StorWize V3700 Dual
Controler. Przedmiot zaméwienia dotyczy rozbudowy jednej z tych macierzy dyskowe;.
Zamawiajgcy oczekuje rozwigzania rekomendowanego idedykowanego przez
producenta posiadanej macierzy dyskowej.

Przedmiot Zgodnie z ponizszym zestawieniem
zamédwienia
kod produktu Nazwa produktu llosé
2072-24E V3700 SFF Expansion Enclosure 1
2072-ACLB  300GB 15K 2.5” HDD 20
2072-ACMD 200GB 2.5” Flash Drive 4
39Y7917 2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) 2
ACTA 0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) 2
Jakosc¢ i Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczana potka dyskowa z wyposazeniem byla
pochodzenie fabrycznie nowa, nie uzywana w innych projektach, w szczegélnosci nie dopuszcza sie
produktu produktéw ,odnawianych” (ang. Refurbished).

Zamawiajgcy dopuszcza, by urzgdzenia byly rozpakowane i uruchomione przed ich
dostarczeniem wytgcznie przez Wykonawce badZz producenta i wytgcznie w celu
weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma
prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem)

Oferowany sprzet musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i
by¢ objeta serwisem producenta na terenie Polski

Okres i warunki
gwarancji
producenta

Gwarancja min. 48 miesiecy w trybie 7x24h + 24h Fix Time - serwis $wiadczony non
stop 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe z gwarantowanym czasem naprawy do 24
godzin.

Dodatkowo, po stronie Wykonawcy jest zapewnienie, zeby serwis producenta
obejmowat rowniez bezptatng ustuge pozostawiania uszkodzonych nosnikéw (dyskow
twardych) w przypadku wystgpienia ich awarii.

Wykonawca wyraza zgode na realizacje $wiadczenh gwarancyjnych bezposrednio przez
producenta.

Z uwagi na rozbudowe istniejgcego urzadzenia wymaga sie o$wiadczenia producenta
lub autoryzowanego serwisu producenta o petnej zgodnosci oferowanego sprzetu
z istniejgcym, oraz potwierdzenie przyjecia zobowigzan serwisowych przez producenta.

Zakres
wymaganych
ustug

Wykonawca zobowigzany bedzie do fizycznego montazu dostarczanego sprzetu, jego
podtgczenia i uruchomienia.

Podtgczenie musi by¢ wykonane poza standardowymi godzinami pracy Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do aktywacji serwisu producenta (podstawowego
i serwisu na pozostawianie uszkodzonych no$nikéw)




2. Komputer AlO — ilo$¢ 3 sztuki

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.
5000 punktow

Pamie¢ operacyjna

8GB DDR3 1600 MHz mozliwos$é rozbudowy do min 16GB

Parametry pamieci
masowej

120 GB SSD

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwiaé prace dwumonitorowg
ze wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, 24-
bitowa konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
wbudowane dwa gtosniki stereo

Wbudowany w obudowe matrycy cyfrowy mikrofon z kamerg internetowg
1280x720

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) lub kiédki (oczko w
obudowie do zatozenia ktddki)

Zasilacz wewnetrzny o mocy min 150W i efektywnosci min. 85%,

Podstawa umozliwiajgca pochylenie ekranu w zakresie od -10 do +25 stopni

Parametry matrycy

Minimum 19,5"matryca matowa
Rozdzielczo$¢ 1600x900
Katy widzenia (pion/poziom) — minimum 160/170 stopni

Zgodnos¢ z Oferowane modele komputeréw muszg posiada¢ certyfikat producenta
systemami oprogramowania, potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli
operacyjnymi i komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym (zatgczy¢ wydruk ze strony
standardami producenta oprogramowania)

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, z wbudowang obstugg za pomocg klawiatury i

myszy.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

— wersji BIOS,

nr seryjnym komputera,

typie procesora wraz z informacja o ilosci rdzeni,

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

urzadzeniu podtgczonym do SATA O

urzadzeniu podtgczonym do SATA 1

zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej

kontrolerze audio

zainstalowanej karcie graficznej

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odigczenia wszystkich Zrédet zasilania i podtrzymania BIOS),

Mozliwo$¢ ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego urzadzeh zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢




ustawienia nastepujgcych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany
hasta pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.
Musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora
a hastem systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wytgcznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé¢ podanie
hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato
podane hasto systemowe.

Mozliwos$é ustawienia kontrolera SATA w min. dwdch trybach : ATA lub AHCI
Mozliwos¢é ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia portéw USB.

Diagnostyka i
bezpieczenstwo

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu boot,
umozliwiajgcy jednoczesne  przetestowanie w celu  wykrycia  usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalno$¢
systemu :

- test procesora

- test pamieci,

- test napedu

test portow USB

- test dysku twardego

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

\Warunki gwaranciji

3-lethia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie
zgtoszeh serwisowych w trybie 24/7/365

Oferowany poziom i diugos¢ gwarancji muszg wynika¢ z numeru seryjnego
komputera i byé weryfikowalny na stronie producenta sprzetu przez caty okres
gwarancyjny

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

\W przypadku awarii dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego.

Wsparcie
techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit

lub réwnowazny, dodatkowo licencja i no$nik do systemu Windows 8.1 64-bit PL
Parametry rGwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008

w zakresie autoryzacji

- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;

Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B lub rownowazny — warunki réwnowaznosci

nizej.




Wymagania
dodatkowe

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego urzadzenia, z naniesionym na
etapie produkcji logo producenta komputera; min. 2 zigcza DIMM,
obstuga do 16GB pamieci RAM, 2 ztgcza SATA w tym jedno min. SATA
3.0

Wbudowane porty: min. 6 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz
obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawedzi
obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tytu obudowy, port sieciowy
RJ-45, VGA, wejscie mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe, (dopuszcza
sie jedno zlgcze wspotdzielone)

wbudowany czytnik kart multimedialnych

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portow oraz ztgczy nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejscidowek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg
gtéwna, wspierajgca PXE

Whudowana karta sieci bezprzewodowej g/n

Wbudowany bluetooth 4.0

Klawiatura bezprzewodowa i mysz zalecana przez producenta
komputera

Bezprzewodowa mysz dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW

3. Komputer stacjonarny USFF z mozliwoscig zabudowania w dedykowanym monitorze

—ilo$é 1 sztuka

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
P- komponentu ymag P v P
1. Monitor Przekatna: min. 23 cale

Rozdzielczo$¢: min. Full HD (1920x1080)
Matryca: TN
Podswietlenie: WLED
Jasnos$¢: 250nits
Format obrazu: 16:9
Kontrast: 1000:1
Plamka: max. 0,265 mm
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Katy widzenia przy kontrascie 10:1: 170 st. w pionie, 160 st. w poziomie
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: w pionie: 50-75Hz; w poziomie: 30-83kHz
Waga zestawu (ze stopg, zamontowanym komputerem oraz napedem
optycznym): maks. 8,60kg
Zakres regulacji ekranu (przy zamontowanej stopie): pochylenie przdd/tyt:
5/30 stopni; w pionie min. 110 mm; na boki: +/- 45 st.
Pobodr energii elektrycznej przez monitor: typowy: 20W; maksymalny: 45W;
ponizej 0,5W e stanie spoczynku.
Stopa monitora demontowalna, mocowana do monitora za pomocg ztacza
VESA.
Wbudowane porty:

e 2xUSB 2.0 na przednim panelu

e 2xUSB 2.0 + 1xUSB 2.0 upstream; 1x DispalyPort, 1xjack combo

stuchawki/mikrofon z boku obudowy




e 1xmini USB 2.0 umieszczony na szczycie obudowy.
Zgodnos$¢ z normami i standardami: VESA DDC2B/Cl, VESA DPMS, ISO 9241-
307, MPR-2, FCC Class B, TCO, Energy Star 6.0, RoHS, EPEAT Gold.
Musi posiada¢ wbudowang klatke, ktéra poprzez wbudowane ztgcza pozwoli
na beznarzedziowe potfaczenie i zintegrowanie w obudowie monitora
komputera oraz napedu optycznego.
Obudowa musi by¢ wyposazona w Kensington lock, ktéry po zapieciu linki
uniemozliwi wyjecie z obudowy monitora komputera oraz napedu
optycznego.
Monitor wyposazony w zewnetrzny zasilacz 90W o sprawnosci min. 88%
umozliwiajgcy jednoczesne bezproblemowe zasilanie monitora oraz
zintegrowanego komputera (przy zastosowaniu maksymalnie rozbudowanej
konfiguracji przewidywanej przez producenta komputera).

Komputer

2. Procesor Procesor dwurdzeniowy osiggajacy w tescie PassMark PerformanceTest co
najmniej wynik 4800 punktow

3. Pamie¢ RAM min. 8 GB SODIMM DDRIII 1600MHz, min. jeden slot wolny

4. Dysk twardy Min. 128 GB SSD

5. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze

6. Karta dZzwiekowa [Zintegrowana karta dZzwiekowa

7. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s, WolL

8. Porty Wbudowane (minimum): min. 5x port USB (z czego min. 2xUSB 3.0 z przodu
obudowy — jeden z portéw z obstugg funkcji ,always on”), 1xRJ45, 1x
DisplayPort, 1x VGA, 1x combo stuchawki i mikrofon; wymagana ilo$¢ portéw
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdéw, przejsciowek itp.

9. Klawiatura Klawiatura bezprzewodowa w ukfadzie polski programisty zalecana przez
producenta komputera

10. Mysz Mysz bezprzewodowa USB (scroll) zalecana przez producenta komputera

11. Naped optyczny |DVD R/W

12. Obudowa - maks. wymiary obudowy.: wys. x szer. x gteb.: 34,5mm x 179mm x 182mm
— musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki

metalowej (ztacze blokady Kensingtona)

— zatozona blokada kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie obudowy
— wyposazona w czujnik otwarcia obudowy

13. Waga komputera |Max. 1,3 kg.

17. System Licencja na Microsoft Windows 8 x64 Pro PL lub réwnowazny preinstalowana

operacyjny jako Windows 7 x64 Pro PL. System operacyjny powinien by¢ przygotowany

w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera.
Parametry rGwnowaznosci:
- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008
w zakresie autoryzacji
- Zarzagdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WM

14. Oprogramowanie |[Microsoft Office 2013 Home and Business lub rdwnowazny. Warunki

biurowe rownowaznosci ponizej.
15. Bios Wymagane funkcjonalnosci

1. Mozliwo$¢ odczytania z BIOS:
o Modelu komputera, numeru seryjnego,
o Daty wydania oraz wersji BIOS,




o Adresu MAC karty sieciowej,
Mozliwos$¢ wytgczenia/wigczenia portéow USB:
o Wszystkich
o Tylko wyprowadzonych z przodu obudowy
o Tylko wyprowadzonych z tytu obudowy
o Poszczegdlnych (pojedynczych) portéw
Mozliwos¢ ustawienia haset:
Administartora
Tzw. ,, power-on”
Pozwalajgcego na uruchomienie dysku twardego
4. Mozliwos¢ ustawienia sekwencji bootowania (wraz z mozliwoscig
usuniecia z listy bootowania poszczegdlnych uzragdzen) dla zwyktego oraz
zdalengo startu systemu.

16. Zgodnosc z e Oferowane modele komputerdw muszg posiadac certyfikat Microsoft,
systemami potwierdzajgcy poprawng wspodtprace oferowanych modeli
operacyjnymi i komputeréw z systemami operacyjnym Windows 718 — wydruk ze
standardami strony Microsoft WHCL (zatagczy¢ do oferty)

e Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 6.0
e Deklaracja zgodnosci CE

e EPEAT Gold

e ROHS

20. Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
techniczne oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikdéw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotgczy¢ link strony.

21. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do kornca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Wymagany serwis gwarancyjny sprzetu musi by¢ $wiadczony przez organizacje
serwisowg producenta lub firme certyfikowang przez producenta do
Swiadczenia ustug serwisowych, majaca swoja placdwke serwisowg na terenie
Polski, posiadajgcg certyfikat SO 9001:2008 na S$wiadczenie ustug
serwisowych.

22. Wyposazenie Dedykowane przez producenta monitora ramie/uchwyt/stojak pozwalajacy,

dodatkowe
(opcjonalne)

po zamontowaniu do niego w/w zestawu (w zastepstwie stopy monitorowej,
za pomocg ztgcza VESA), na rotacje w zakresie 360 st, pochylenie przdd/tyt
120/120 st, pivot, regulacje przesuniecia zestawu w zakresie 201 do 544 mm
od centralnego punktu mocowania zestawu do wysiegnika. Ramie
wyposazone w prowadnice kabli, montowane do blatu za pomocg uchwytu
imadtowego.

Karta sieci bezprzewodowej g/n.




4. Komputer typu tower — ilo$¢é 2 sztuki

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark
wynik min. 9594 punktéw

Pamie¢ operacyjna

16GB DDR3 1600 MHz

Parametry pamieci
masowej

1x 250 GB SSD
1x 500 GB 3,5”

Grafika

Dedykowana (niezintegrowana) posiadajgca odrebng pamie¢ minimum 2 GB
powinna umozliwia¢é prace dwumonitorowg z min. iloscig rdzeni obliczeh
réwnolegtych wynoszgcg 384;

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition

Obudowa —  Typu Tower;
— Zasilacz wewnetrzny o mocy min 450W i efektywnosci min. 92%,
— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) lub ktddki (oczko
w obudowie do zatozenia ktédki)
Zgodnos¢ — Oferowane modele komputeréw muszg posiada¢ certyfikat producenta
z systemaml ) oprogramowania, potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli
operacyjnymi komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym (zatgczy¢ wydruk ze
i standardami strony producenta oprogramowania)
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, z wbudowang obstugg za pomocg klawiatury

i myszy.

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informaciji o:

— wersji BIOS,

— nr seryjnym komputera,

— typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni,

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— urzgdzeniu podtgczonym do SATA 0

— urzgdzeniu podtgczonym do SATA 1

— zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej

— kontrolerze audio

— zainstalowanej karcie graficznej

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS),

Mozliwos¢ ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
mozliwos¢ ustawienia nastepujacych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci
zmiany hasta pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora
a hastem systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wytgcznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszac¢ podanie
hasta administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato
podane hasto systemowe.




Mozliwosé ustawienia kontrolera SATA w min. dwdch trybach : ATA lub AHCI
Mozliwosé ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzgdzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwo$é wigczenia/wytaczenia portow USB.

Diagnostyka i
bezpieczenstwo

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu boot,
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia  usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalnos¢
Systemu :

- test procesora

- test pamieci,

- test napedu

- test portow USB

- test dysku twardego

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie
zgtoszenh serwisowych w trybie 24/7/365

Oferowany poziom i dlugos¢ gwarancji muszg wynikaé z numeru seryjnego
komputera i by¢ weryfikowalny na stronie producenta sprzetu przez caty okres
gwarancyjny

Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego.

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit

lub réwnowazny, dodatkowo licencja i no$nik do systemu Windows 8.1 64-bit PL
Parametry réwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008

w zakresie autoryzacji

- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;

Pakiet biurowy MS Office 2013 H&B lub réwnowazny — warunki rownowaznosci
nize;.

Wymagania
dodatkowe

- Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta

komputera, dedykowana dla danego urzadzenia, z naniesionym na etapie

produkcji logo producenta komputera; min. 4 ztgcza DIMM, obstuga do 32 GB

pamieci RAM, 2 ztgcza SATA w tym jedno min. SATA 3.0

- Wbudowane porty z przodu: 2xUSB 3.0, wbudowany czytnik kart

multimedialnych SD;

- Wbudowane porty z tytu: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, port sieciowy
RJ-45, VGA, 2 x Display Ports; 3 x PCI-Express;1xPCI

- Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow
oraz zlgczy nie moze byé osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytg gtéwna,
wspierajgca PXE

- Whbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n




- Whbudowany bluetooth 4.0

- Klawiatura bezprzewodowa i mysz zalecana przez producenta komputera
- Bezprzewodowa mysz dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

- Nagrywarka typu DVD +/-RW

5. MONITOR 27” - ilo$¢ 2 sztuki

Przekatna 27"

Obszar aktywny 597x336 mm
Rozdzielczos¢ nominalna 1920x1080 pikseli
Kontrast 3000:1

Jasnosé 300 cd/m?
Wielkos¢ plamki 0,31 mm

Czas reakcji 4 ms

Kat widzenia poziom/pion |178° /178"
(stopnie)

Kat widzenia lewo/prawo i |89°/89°189°/89°
gora/dét

llos¢ wyswietlanych koloréw | 16,7 min

Ztgcze analogowe D-Sub 15- | Tak

pin

Ztgcze cyfrowe DVI Tak

Glosniki Tak 2x2W

Zgodnos¢ z HDCP Tak

Rodzaj matrycy AMVA+

Porty wejscia/wyjscia 2xUSB
1xUSB 2.0
1xHDMI
1xstuchawkowe

Rodzaj podswietlania LED

Kolor obudowy Czarny

Kat pochylenia 22° w gore; 5° w dot

6. Pamie¢ przenosna (Pendrive) 32 GB — ilos¢ 10 sztuk.
7. Pamie¢ przenosna (Pendrive) 64 GB - ilo$¢ 10 sztuk.




PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI PROGRAMU BIUROWEGO MS OFFICE:

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikaciji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b) Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci
technicznych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym

formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb instytucji

oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wiasciwych

odbiorcéw.

W skfad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce

automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk

makropolecen, jezyk skryptowy).

Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:

a) Edytor tekstéw

b) Arkusz kalkulacyjny

¢) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami
i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstéw musi umozliwiaé:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw
bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

d) Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkéw.

f) Automatyczne tworzenie spiséw tresci.

g) Formatowanie nagtéwkéw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.

[)  Wykonywanie korespondenciji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

m) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i
atrybutéw dokumentu.
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8)

9)

0)

p)

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Wymagana jest dostepnosé do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktow normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wymagana jest dostepnosé do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)
umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce
prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a)
b)
c)

d)

e)

n)

Tworzenie raportéw tabelarycznych

Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i
rozwigzywanie problemow optymalizacyjnych

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz
wykreséw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

Nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikow utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej
realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ przygotowywanie
prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a)
b)
c)
d)
e)

)
g)
i)
)

k)

Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagrah dzwiekowych i
wideo

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze
lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

Petna zgodnos$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint
2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013.
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10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiaé:

a)
b)

c)
d)

)

Tworzenie i edycje drukowanych materiatdéw informacyjnych

Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonéw: broszur, biuletynéw,
katalogow.

Edycje poszczegdlnych stron materiatéw.

Podziat tresci na kolumny.

Umieszczanie elementéw graficznych.

Wykorzystanie mechanizmu korespondenciji seryjnej

Ptynne przesuwanie elementdw po catej stronie publikacii.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

Wydruk publikaciji.

Mozliwos$é przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami) musi umozliwiac:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)
h)
i)
)

Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcow

Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych
katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

Zarzgdzanie kalendarzem

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

Zarzadzanie listg zadan

Zlecanie zadan innym uzytkownikom

Zarzadzanie listg kontaktéw

Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow.
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