MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S5-1.7222.15.6.2021. MH Rzeszow, 2021-08-10

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 183 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

e art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a),
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U.z 2019 r., poz. 1839);

o art. 43 ust. 2 i art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22021 r., poz. 779 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku KRONOSPAN Mielec Sp. z o.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39-
300 Mielec (REGON 690449398, NIP 8171459956) z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie zmiany decyzji Marszalka Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia
10 wrze$nia 2015 r., znak: 0S-1.7222.29.4.2014.DW, zmienionej decyzjg Marszalka
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2018 r, znak: OS-
1.7222.3.7.2017.DW, udzielajacej Spoice pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do produkcji ptyt drewnopochodnych MDF oraz piyt
wiérowych surowych o fgcznej zdolnosci produkcyjnej 2 900 md/dobe, instalacii
do energetycznego spalania paliw o nominalnej zainstalowanej mocy dostarczonej
w paliwie 91,63 MW: oraz spalania paliw innego niz energetyczne o nominainej
zainstalowanej mocy dostarczonej w paliwie 108,67 MW, instalacji do wytwarzania
organicznych substancji chemicznych o wydajnosci nominalnej 160 Mg/dobe

orzekam

1. Zmieniam na wniosek strony decyzje Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 10 wrzeénia 2015 r., znak: 0S-1.7222.29.4.2014.DW, zmieniong decyzja
Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2018 r., znak: OS-
1.7222.3.7.2017.DW, udzielajacga KRONOSPAN Mielec Sp. z o.0., ul. Wojska
Polskiego 3, 39-300 Mielec (REGON 690449398, NIP 8171459956) pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji ptyt drewnopochodnych MDF
oraz ptyt wibrowych surowych o tacznej zdolnoéci produkcyjnej 2 900 m3/dobe,
instalacji do energetycznego spalania paliw o nominalnej zainstalowanej mocy
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dostarczonej w paliwie 91,63 MW: oraz spalania paliw innego niz energetyczne
0 nominalnej zainstalowane] mocy dostarczonej w paliwie 108,67 MW, instalacji
do wytwarzania organicznych substancji chemicznych o wydajnosci nominalnej
160 Mg/dobe, w nastepujgcy sposoéb:

1.1. Punkt 1V.4. otrzymuje brzmienie:

»IV.4. Warunki prowadzenia dzialalnosci w zakresie przetwarzania odpadow
IV.4.1. Przetwarzanie metoda R1

IV.4.1.1. Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do przetworzenia i powstajgcych
w wyniku przetworzenia metodg R1:

Tabela 14
Odpady przewidziane do przetworzenia
Maksymalna masa Naiwieksza
poszczegoéinych Jmaes
rodzajéw odpadéw, s akt,
Kod ktére moga by¢ N ‘::o;;vﬂyéore
Lp. odpadu Rodzaj odpadéw Wma“:c_:azynowane magazynowane
sa:1y m w okresie w tym samym
v roku czasie
czasie M Mg
Mg 9
1. | 030101 Odpady kory i korka 10 40 000 10
Trociny, widry, scinki
ex z drewna inne niz wymienione
w 03 0104,
2. 03 0105 z wyltgczeniem trocin, widrow, 400 (HBGEC 400
$cinek pochodzacych
z obrobki piyt wiorowych i MDF
3 ex Drobinki drewna 1 10 000 1
" | 030182
4 = Odpady z wiokna 0,1 148 000 0,1
" | 030310 pacy ' ’
5. 1501 03 QOpakowania z drewna 1 100 000 1
Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajow odpadéw, kidre
mog3 by¢ magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 412 1
migjscu magazynowania odpadow
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpaddw, ktdre
moga by¢ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 408 000
migjscu magazynowania odpadow

Catkowita

pojemnosé

miejsc

do przetworzenia metoda R1 ~ 4283 Mg.
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Odpady powstajace w wyniku przetwarzania

Kod . , llosé
Lp. odpadu Rodzaj odpadow Mg/rok

Zuzle, popioty paleniskowe i pyly
1. 10 01 01 z kottow (z wytaczeniem pytdw z kottow 3 000
wymienionych w 10 01 04)

taczna ilos¢ przetwarzanych odpadéw metodg R1 nie przekroczy 148 000 Ma/rok

IV.4.1.2. Miejsce, opis procesu technologicznego, moce przerobowe instalacji oraz
dodatkowe warunki przetwarzania

Przetwarzanie odpadéw prowadzone bedzie na terenie Kronospan Mielec Sp. z o.0,,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec na dziatkach o numerach 3-75/3, 3-75/7,
3/76-1, 3-76/2, 3-76/3, 3-77/1, 3-77/2, 3-78/1, 3-83/1, 3-91/3, 4-142/1, 4-39/6, 4-44, 4-
27112, 4-27/13, 4-27/14, 4-27/15, 4-27/16, 4-27/17, 4-27/18, 4-46, 4-48, 4-144/7,
4-54, 4-53, 4-52, 4-51, 4-45, 4-42, 4-43, 4-59, 4-58.

Przetwarzanie odpadow polegac bedzie na ich odzysku metodg R1 — wykorzystanie
jako paliwa lub innego $rodka energii.

W wyniku procesu skrawania odpadéw tartacznych takich jak zrzyny tartaczne,
okorki, klocki, powstawac bedzie gotowa zrebka, ktéra stanowi paliwo energetyczne
do zakladowej wytwornicy ciepta technologicznego, w kibérej wytwarzane bedzie
ciepto technologiczne na potrzeby wytwarzania ptyt drewnopochodnych. Wymienione
odpady po poddaniu procesowi zrebkowania moga réwniez by¢ podawane na
instalacje wytwornicy ciepta technologicznego w celu dalszego odzysku metodg R1.
Odzysk odpaddéw odbywat sie bedzie w wytwornicy ciepla o mocy 41 MW
i ewentualnie 39 MW, opalanej odpadami okreslonymi w tabeli 14, pytlem drzewnym,
gazem sieciowym i olejem, stanowiac podstawowe Zrodio ciepta technologicznego.
Sposdb podawania oraz rodzaj podawanych odpadow okresla odpowiednia instrukcja
zakltadowa nr 02PD/2017/GM ,lInstrukcja przygotowania surowca na wytwornice
ciepta technologicznego’. Instrukcja musi uwzglednia¢ postanowienia niniejszej
decyzji.

Spalanie odbywac¢ sie bedzie w nastepujacy sposéb:
a/ Wytwornica Ciepta Technologicznego Kablitz o nominalnej mocy cieplnej
41 MW wyposazona bedzie w dwa uktady zasilania paliwem:

- palenisko na biomase z rusztem posuwowym,

- 2 dysze pylowe.
Odpady spalane beda na ruszcie pochylym schodkowym, posuwisto-zwrotnym.
Zasilanie rusztu odpadami odbywaé sie bedzie transporterem tasmowym z bunkra
magazynowego do leja zasypowego przy kotle.
Paliwa state (kawalki drewna i kory} przed podaniem do paleniska mogg byc
rozdrabniane w rozdrabniaczu mitotkowym, z ktorego trafia¢ bedg na czesSciowo
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zadaszony plac magazynowy zlokalizowany przy \Wytwornicy Ciepta
Technologicznego. Nastepnie za pomocg tadowarki czolowej podawane beda
do bunkra magazynowego, w ktorym zlokalizowane bedg ruchome podtogi sterowane
hydraulicznie. Za pomocg ruchomych podiég paliwo kierowane bedzie przenosnikiem
redlerowym na ruszt posuwisto-zwrotny. Podawanie paliwa na ruszt bedzie
zautomatyzowane.

Moc przerobowa wytwornicy:

Przy zatozeniu wartosci opatowej 7350 kJ/kg zuzycie roczne wynosi 102 418 Mg
odpaddw /rok

Maksymalne godzinowe — 20 082 kg odpadéw /h

b/ Wytwornica Ciepta Technologicznego o mocy 39 MW, Bormann stanowigca zimng
rezerwe dla WCT Kablitz

Odpady spalane bedg na ruszcie pochylym schodkowym, posuwisto-zwrotnym,
Zasilanie rusztu odpadami odbywaé sie bedzie transporterem tasmowym z bunkra
magazynowego do leja zasypowego przy kotle.

Paliwa state (kawatki drewna i kory) przed podaniem do paleniska moga byé
rozdrabniane w rozdrabniaczu miotkowym, z ktorego trafiaé beda na czesciowo
zadaszony plac magazynowy zlokalizowany przy wytwornicy ciepta technologicznego.
Nastepnie za pomoca tadowarki czotowe] podawane bedg do bunkra magazynowego,
w ktérym zlokalizowane bedg ruchome podtogi sterowane hydraulicznie. Za pomoca
ruchomych podtog paliwo kierowane bedzie przenosnikiem redlerowym do zasobnika
o pojemnosci 2,5 m3, z ktérego nastepnie poprzez $luzy zasypowe podawane bedg
na ruszt posuwisto-zwrotny. Podawanie paliwa na ruszt jest zautomatyzowane.
Zabrania sie poddawania procesowi odzysku metodg R1 odpadéw drewna
zanieczyszczonego impregnatami i powlokami ochronnymi, ktére moga zawieraé
zwigzki chlorowcoorganiczne lub metale ciezkie.

Moc przerobowa wytwornicy:

17 200 kg odpadow/h,

148 000 Mg odpadow/rok.

IV.4.1.3. Miejsca i sposoby magazynowania poszczegélnych rodzajow odpadow
przewidzianych do przetworzenia i powstajgcych w wyniku przetworzenia
Tabela 15

Kod
odpadu

Lp. Rodzaj odpadéw Sposob i miejsce magazynowania

Odpady magazynowane beda
w metalowych kontenerach opisanych
nazwga i kodem odpadu (pojemnosé
03 01 01 QOdpady kory i korka jednego kontenera — 36 m?) lub luzem
w sposob uporzadkowany na
utwardzonych placach skladowych oraz
1 na placu sktadowym znajdujgcym sie
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przy wytwornicy ciepta w wyznaczonym
miejscu zgodnie ze sposobem
magazynowania surowcow sypkich
(zrebka, trocina) w migjscu
wydzielonym osobno od odpaddw
przeznaczonych do odzysku metoda
R3 oraz w hali biomasy

ex
2. {030106

Trociny, wibry, §cinki
Zz drewna inne niz wymienione
w 03 01 04, z wylaczeniem
trocin, widréw, scinek
pochodzacych
z obrébki ptyt widrowych i MDF

Przed procesem odzysku luzem
w sposob uporzadkowany na
utwardzonych placach sktadowych oraz
na placu skladowym znajdujgcym sie
przy wyiwornicy ciepta w wyznaczonym
miejscu zgodnie ze sposobem
magazynowania surowcow sypkich
(zrebka, trocina) w miejscu
wydzielonym osobno od odpadow
przeznaczonych do odzysku metoda
R3 oraz w hali biomasy

ex
3. 1030182

Drobinki drewna

Odpady bedg magazynowane
w betonowym bunkrze oznaczonym
nazwa i kodem odpadu,
zlokalizowanym przy instalacji
oczyszczania wody procesowej MDF
lub w hali biomasy

ex
03 03 10

Odpady z wtdkna

Odpady magazynowane bedg
w metalowych kontenerach lub na
placu sktadowym przy wytwornicy

ciepita.

5 | 150103

Opakowania z drewna

Odpady magazynowane beda
selektywnie luzem w sposéb
uporzgdkowany na placu sktadowym
iub na placu magazynowym przy
wytwornicy ciepta.

6. | 100101

Zuzle, popioly paleniskowe
i pyly z kotiow (z wytaczeniem
pytow z kottow wymienionych
w 10 01 04)

Odpady bedg magazynowane
w metalowych kontenerach
oznaczonych nazwg i kodem odpadu
(pojemnosé jednego kontenera —
36 m®) w miejscu powstawania lub
w wygraodzonym boksie na
wyznaczanym nieprzepuszczalnym
obszarze.

Odpady przewidziane do przetwarzania bedg magazynowane w miejscach
wydzielonych, oznakowanych nazwa i kodem odpadu oraz zabezpieczonych przed
dostepem osob postronnych; w sposéb selektywny, uniemozliwiajgcy ich zmieszanie
oraz zabezpieczajacy srodowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami.
Odpady w postaci trocin, widrow nalezy magazynowaé w taki sposoéb, aby
wyeliminowa¢ pylenie zgodnie punktem 1.2.1.1.a pozwolenia.
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IV.4.2. Przetwarzanie metoda R3

IV.4.2.1. Rodzaje i masy odpadow przewidzianych do przetworzenia i powstajacych
w wyniku przetworzenia metodg R3

Tabela 16
Odpady przewidziane do przetworzenia
Maksymalna masa Naiwieksza
poszczegdinych Jwie
rodzajoéw odpadow, od :;'a sakt'
Kod ktére moga byé ;:o;;vi)yéore
Lp. odpadu Rodzaj odpadéw wrtne:r_c‘;azynowane magazynowane
san:( m w okresie | wtym samym
Y roku czasie
czasie Mg Mg
Mg
Trociny, wiory, Scinki, drewno,
1. 030105 | plyta wibrowa i fornir inne niz 1100 1095000 1100
wymienione w 03 01 04
2. 1501 03 Opakowania z drewna 5 105 000 5
3. 17 02 01 Drewno 1 100 000 1
Drewno inne niz wymienione ;
4. | 191207 w19 12 06 4 300 000 4
Drewno inne niz wymienione
5 | 2001 38 w 20 01 37 5 300 000 5
Maksymaina tgczna masa wszystkich rodzajow odpaddw, kidre
mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 1115
miejscu magazynowania odpadow
Maksymalina tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, kidre
moga by€ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 1 900 000
migjscu magazynowania odpadow

Catkowita

pojemnos¢  miejsc

do przetworzenia metodg R3 — 2600 Mg.

magazynowania

odpaddow

przewidzianych

Tabela 16a
Odpady powstajace w wyniku przetwarzania
Kod . . llosé
Lp. odpadu Rodzaj odpadéw Mg/rok
1. 03 01 01 Odpady kory i korka 5 000
2 03 01 05 Trc?cmy,_ V\flory, S.C.:Inkl, qre\{vno, ptyta wirowa 25 000
i fornir inne niz wymienione w 03 01 04
19 12 02 Metale zelazne 50
19 12 03 Metale niezelazne 50
1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 50
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7. 1912 09 Mineraty (np. kamienie, piasek) 150

taczna ilos¢ odpadéw poddawana procesowi odzysku w procesie R3 nie przekroczy
1 890 000 Mg/rok.

IV.4.2.2. Migjsce, opis procesu technologicznego oraz moce przerobowe instalacji
Przetwarzanie odpadéw prowadzone hedzie na terenie Kronospan Mielec Sp. z 0.0,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec na dziatkach o numerach 3-75/3, 3-75/7,
3/76-1, 3-76/2, 3-76/3, 3-77/1, 3-77/2, 3-78/1, 3-83/1, 3-91/3, 4-142/1, 4-39/6, 4-44, 4-
27112, 4-27/13, 4-27/14, 4-27115, 4-27/116, 4-27/17, 4-27/18, 4-46, 4-48, 4-144/7,
4-54, 4-53, 4-52, 4-51, 4-45, 4-42, 4-43, 4-59, 4-58.

Przetwarzanie odpadéw polega¢ bedzie na ich odzysku metoda R3 -recykling
lub regeneracja substancji organicznych, ktére nie beda stosowane jako
rozpuszczalniki  (wlgczajgc  kompostowanie | inne  biologiczne  procesy
przeksztatcania). Odpady przeznaczone do odzysku wykorzystywane beda jako
surowiec do produkcji ptyt drewnopochodnych. Kontrola przyjmowanych odpadow
odbywac sie bedzie przy przyjmowaniu drewna. Podczas kontroli odpady sprawdzane
sg organoleptycznie na zawarto$¢ zanieczyszczen takich jak: tworzywa sztuczne,
guma, kamienie, metale Zelazne, metale niezelazne, tekstylia itp.
Przed procesem odzysku odpady beda sprawdzane pod katem zawartosci
ww. zanieczyszczen, a nastepnie poprzez sortowanie i usuwane z nich beda
ewentualne zanieczyszczenia. Proces odzysku odbywaé sie bedzie w rebakach
stacjonarnych szt. 2 zlokalizowanych w pierwszym wezle linii produkcyjnej piyty
wiorowej. Zainstalowane bedg tam dwa rebaki o wydajnosci po 165 Mg/h
zrabkowanego materiatu kazdy. tgczna zdolnosé zarobkowania wynosi 330 Mg/h.
Przygotowanie zrebkéw z drewna odpadowego dotyczy zrzyn tartacznych, okorkéw,
odpaddéw drewna pouzytkowego, opakowania z drewna oraz ptyt drewnopochodnych
(widrowa, MDF). Zrebki przygotowywane beda na liniach rebakéw, gdzie nastepuje
zrabanie dostarczonego surowca poprzez skrawanie na nozach rebakéw. Odpady
podawane bedg do rebakéw specjalistycznym sprzetem zatadunkowym z hatd
magazynowych usytuowanych na wybetonowanym placu.

Odpady drzewne gromadzone bedg selektywnie. W wyniku procesu zrebkowania na
linii rebakéw odpadow tartacznych takich jak zrzyny tartaczne, okorki, klocki,
pozostale drewno uzytkowe oraz kawatkowe piyty drewnopochodne (wiérowa, MDF),
powstawaC bedzie gotowa zrebka, ktdéra stanowi surowiec do produkcji ptyt
drewnopochodnych.

Widry, trociny (odpady ¢ kodzie 03 01 05) podawane bedg bezposrednic na ukfad
sortowania i dozowania trocin za pomocg tasmociggu, gdzie za pomoca
elektromagnesu beda wstepnie oczyszczenie z cze$ci metalowych. Nastepnie
odpady kierowane beda na wialnie celem oczyszczenia z zanieczyszczen
mineralnych. Po przewianiu materiatlu (trocin i wiorow) i odseparowaniu
zanieczyszczen mineralnych odpady kierowane beda do silosow magazynowych,
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z ktérych nastepnie trafia¢ bedg do suszarni materiatu wraz z widérami uzyskanymi na
wezle skrawarek.

W procesie produkcyjnym obecnie zuzywa sie okoto 40 % drewna recyklingowego
w stosunku do calosci surowca potrzebnego do produkeji pilyty widrowej.
Docelowe zuzycie drewna recyklngowego w procesie produkcji ptyty widrowej
wynosié¢ bedzie 85%.

Moc przerobowa instalacji:

2 838 000 Mg/rok (w tym 1 890 000 Mg odpadow /rok),

330 Mg odpadow/h.

1V.4.2.3. Miejsca i sposoby magazynowania poszczegoinych rodzajow odpadow

przewidzianych do przetworzenia i powstajacych w wyniku przetworzenia metodag R3
Tabela 17
Lp. Kod

odpadu

Rodzaj odpadow Sposoéb i miejsce magazynowania

Odpady magazynowane beda
w metalowych kontenerach opisanych
nazwa i kodem odpadu (pojemnosé
jednego kontenera — 36 m®) lub luzem
w sposéb uporzgdkowany na
utwardzonym placu skladowym A, przy
hali rebakéw, przy linii occzyszczania
trocin oraz na placu sktadowym
znajdujacym sie przy wytwornicy ciepta
W wyznaczonym miejscu
Odpady magazynowane bedg w silosach
_ L opisanych nazwa i kodem odpadu
Trociny, widry, Scinki, (2 silosy wioréw mokrych o pojemnosci
drewno, plyta 800 m? kazdy oraz w zbiorniku trocin
2 | 030105 drewnopochodna (wiérowa, opisanym nazwg i kodem odpadu
. MDF) i fornir inne niz o pojemnosci 300 m?) bezposrednio przed
wymienione w 03 01 04 procesem odzysku oraz na utwardzonych
placach magazynowych B i C, przy hali
skrawarek oraz przy liniach separatorow
powietrznych.

Odpady magazynowane beda luzem
w sposéb uporzadkowany na
3. 1150103 Opakowania z drewna utwardzonym placu sktadowym w migjscu
oznaczoenym nazwg i kodem odpadu przy
hali BHT
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem w sposdb
4. | 170201 Drewno uporzadkowany na utwardzonym piacu
magazynowym przy hali BHT w miejscu
oznaczonym nazwa i kodem odpadu
W stalowych kontenerach oznaczonych
nazwg i kodem odpadu w miejscu
5. 1191202 Metale zelazne wytwarzania oraz w kontenerze zbiorczym
oznaczonym nazwa i kodem odpadu
zlokalizowanym obok linii sortowania

1. 1 030101 Odpady kory i korka
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zrebki, obok hali J

W stalowych kontenerach oznaczonych
nazwg i kodem odpadu w miejscu
wytwarzania oraz w kontenerze zbiorczym

6. | 191203 Metale niezelazne oznaczonym nazwa i kodem odpadu
zlokalizowanym obok linii sortowania
zrebki.
Odpady magazynowane beda
w metalowych kontenerach oznaczonych
7. 1191204 Tworzywa sztuczns nazwa i kodem odpadu, pojemnikach
lguma oznaczanych nazwg i kodem odpadu
w miejscach wytworzenia
Qdpady magazynowane bedg
Drewno inne niz selektywnie, luzem w sposob
8 | 191207 wymienione uporzadkowany na utwardzonym placu
w1912 06 magazynowym przy hali BHT w migjscu
oznaczonym nazwa | kodem odpadu
Odpady magazynowane bedg
w metalowych kontenerach oznaczonych
: e nazwg i kodem odpadu, pojemnikach
9. 1191209 Mineredy (np. SAISNIS, oznaczanych nazwa i kodem odpadu
piasek) w miejscach wytworzenia lub luzem na
placu magazynowym C w migjscu
oznaczonym nazwa i kodem odpadu
Odpady magazynowane beda
Drewno inne niz selektywnie, luzem w sposob
10. | 20 01 38 wymienione uporzadkowany na utwardzonym placu
w 20 01 37 magazynowym przy hali BHT w migjscu

oznaczonym nazwg i kodem odpadu

Odpady przewidziane do przetwarzania beda magazynowane w miejscach
wydzielonych, oznakowanych nazwg i kodem cdpadu oraz zabezpieczonych przed
dostepem oso6b postronnych; w sposéb selektywny, uniemozliwiajgcy ich zmieszanie
oraz zabezpieczajacy $rodowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami.
Odpady w postaci trocin, widréw, scinkdéw i drobinek drewna nalezy magazynowac
w taki sposéb, aby wyeliminowac pylenie zgodnie punktem 1.2.1.1.a pozwolenia.

IV.4.3. Przetwarzanie metodg R5

IV.4.3.1. Rodzaje i masy odpadow przewidzianych do przetworzenia

Tabela 18
Odpady przewidziane do przetworzenia
Maksymalna masa Naiwiek
poszczegolinych ajwigksza
rodzajow odpadow, od adm;:faktére
Kod ktore mogga byc l:noga "W &
Lp. odpadu Rodzaj odpadéw magazynowane magazynowane
w tym w okresie w tym samym
samym -
. roku czasie
czasle Mg Mg
Mg
1. 17 01 01 Qdpady betonu oraz gruz 45 1 000 45
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betonowy z rozbiorek
i remontow

2. 17 01 02 Gruz ceglany 5 100 5

Zmieszane odpady z betonu,
3 ex gruzu ceglanego, odpadowych 5 100 5
’ 17 01 07 | materiatdw ceramicznych inne
niz wymienione w 17 01 06

Gleba i ziemia, w tym
4. 17 05 04 | kamienie, inne niz wymienione 5 100 5
w 17 05 03

Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, ktdre
moga by¢ magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 60
miejscu magazynowania odpadow

Maksymalna lgczna masa wszystkich rodzajoéw odpadow, kidre
moga by¢ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 1300
miejscu magazynowania odpadéw

Catkowita pojemnos¢ miejsc magazynowania odpaddw  przewidzianych
do przetworzenia metodg R5 — 300 Mg.

W wyniku przetwarzania odpaddw wymienionych w tabeli 18 nie beda powstawaty
zadne odpady.

IV.4.3.2. Miejsce oraz opis procesu przetwarzania

Przetwarzanie odpaddw prowadzone bedzie na terenie Kronospan Mielec Sp. z 0.0,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec na dziatkach o numerach 3-75/3, 3-75/7,
3/76-1, 3-76/2, 3-76/3, 3-77/1, 3-77/2, 3-78/1, 3-83/1, 3-91/3, 4-142/1, 4-39/6, 4-44, 4-
27M2, 4-2713, 4-27/14, 4-27/15, 4-27/16, 4-27/17, 4-27/18, 4-46, 4-48, 4-144/7,
4-54, 4-53, 4-52, 4-51, 4-45, 4-42, 4-43, 4-59, 4-58,

Przetwarzanie odpadéw odbywaé sie bedzie poza instalacjami i urzgdzeniami
i polegaé bedzie na ich odzysku metodg R5 — Recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych.

Odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04, ex 17 01 07 poddawane bedsg
procesowi odzysku R5 — Recykling lub odzysk innych materiatdw nieorganicznych.

Odzysk odpadéw o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04 polegat bedzie
na wykorzystaniu odpaddéw do utwardzania terenu, do ktérego Spétka posiada tytut
prawny, w sposob uniemozliwiajacy pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie
warstwa niepylacg. Kazde miejsce wykorzystania odpadéw zostanie szczegotowo
zinwentaryzowane z oznaczeniem wspotrzednych geograficznych jednoznacznie
identyfikujgcych miejsca ich wykorzystania, grubos¢ warstwy odpadéw oraz okres
w ktérym zostaly wykorzystane. Rejestr prowadzony bedzie przez min. 25 lat .
Odzysk odpaddow o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04, ex 17 01 07 (zmieszane
odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych inne niz
wymienione w 17 01 06) polegat bedzie na wykorzystaniu odpadéw do budowy
fundamentéw.
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IV.4.3.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpaddéw przewidzianych
do przetworzenia

Tabela 19
Kod g . Sposoéb i miejsce
Lp. odpadu Rodzaj odpadow magazynowania
1 1170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy Odpady magazynowane
' Z rozbidrek i remontéw beda w metalowych

kontenerach opisanych
kodem i nazwa odpadu lub

luzem w wyznaczonym
2. 170102 Gruz ceglany opisanym miejscu na placu
nalezacym do Magazynu
Technicznego lub placu
magazynowym ,Polder”

ot Zmieszane odpady z betonu, gruzu Odpady magazynowane
3 | 170107 ceglanego, odpadowych materiatow beda w metalowych
’ ceramicznych inne niz wymienione kontenerach opisanych
w17 01 06 kodem i nazwg odpadu lub
luzem w wyznaczonym
4. | 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz Os::;;gg Igfﬁﬂuagizpﬁﬁu

wymienione w 17 05 03 Technicznego lub placu

magazynowym ,Polder”

Odpady  przewidziane do  przetwarzania bedg  magazynowane
w miegjscach wydzielonych, oznakowanych nazwg i kodem odpadu oraz
zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych; w sposob selektywny,
uniemozliwiajacy ich zmieszanie oraz zabezpieczajgcy $rodowisko wodne
i gruntowe przed zanieczyszczeniami ”

1.2. Po punkcie XIll.22. dodaje sie punkt XI}.23. o brzmieniu:

,Xill.23. Ustala sie dla KRONOSPAN Mielec Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec (REGON 690449398, NIP 8171459956) zabezpieczenie roszczen
w wysokos$ci 458 130,00 zt (czterysta piecdziesiat osiem tysiecy sto trzydziesci zt zero
groszy), w formie gwarancji bankowej. Jednoczesnie zobowigzuje sie prowadzacego
instalacje do utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczen przez okres
obowigzywania pozwolenia zintegrowanego i po zakoiczeniu obowigzywania tego
zezwolenia, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia
roszczen. W przypadku, gdy gwarancja bankowa, ktdrg okreslono zabezpieczenie
roszczen, zostata wydana na okres krotszy niz termin obowiazywania pozwolenia
zintegrowanego, nalezy kazdorazowo w terminie 14 dni od dnia jej odnowienia
przedtozy¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego dockument potwierdzajacy ten
fakt.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 4 marca 2020 r., KRONOSPAN Mielec Sp. z 0.0., ul. Wojska
Polskiego 3, 39-300 Mielec, zwrécita sie o zmiane pozwolenia zintegrowanego
wydanego decyzjg Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 10 wrzeénia
2015 r., znak: OS-1.7222.29.4.2014.DW, zmieniong decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiege z dnia 20 czerwca 2018 r., znak: 08-1.7222.3.7.2017.DW,
na prowadzenie instalacji do produkcji ptyt drewnopochodnych MDF oraz piyt
widrowych surowych o {acznej zdolnosci produkcyjnej 2 900 m3/dobe, instalacii
do energetycznego spalania paliw o nominalnej zainstalowanej mocy dostarczonej
w paliwie 91,63 MW: oraz spalania paliw innego niz energetyczne o nominalnej
zainstalowanej mocy dostarczonej w paliwie 108,67 MW, instalacji do wytwarzania
organicznych substancji chemicznych o wydajnosci nominainej 160 Mg/dobe.

Whiosek Spétki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem
327/2020.

Funkcjonujgce w Spbice instalacje zostaty zakwalifikowane zgodnie z 1 pkt 1,
ust. 4 pkt 1 h i ust. 6 pkt 1c zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), do instalacji do spalania paliw o nominalnej
mocy nie mniejszej niz 50 MW, instalacji do wytwarzania przy zastosowaniu
proceséw chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych,
instalacji do produkcji ptyt drewnopochodnych: ptyt o wiérach zorientowanych (OSB),
ptyt widrowych iub ptyt pilsniowych o zdolnosci produkcyjnej ponad 600 m3/dobe.

Na terenie Zakfadu eksploatowane sg instalacje kwalifikujace sie jako
przedsigwziecia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1a, § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Tym samym, zgodnie
z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem
ochrony $rodowiska wtagciwym w sprawie jest marszatek wojewodztwa.

Po przeanalizowaniu przediozonej dokumentacji, pismem 2z dnia
12 marca 2021 r., znak: 0OS8-1.7222.15.6.2020.MH zawiadomiono o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia.

Whioskowane zmiany przedmiotowego pozwolenia dotyczg dostosowania
pozwolenia zintegrowanego w czesci dotyczacej zezwolenia na przetwarzanie
odpaddw do zapiséw ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 1, poz. 1592).
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W trakcie prowadzonego postepowania Organ ustalit, ze KRONOSPAN Mielec
Sp. z o0.0. zZlozyt skarge kasacyjng do Naczeinego Sadu Administracyjnego
w Warszawie od wyroku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
oddalajgcego skargi KRONOSPAN Mielec Sp. z 0.0. oraz Fundacji ClientEarth
Prawnicy dla Ziemi z siedzibg w Warszawie na decyzje Ministra Srodowiska z dnia
4 wrzesnia 2018 r., znak: DOS-111.285.29.2018.DS utrzymujaca w catoéci w mocy
decyzje Marszatka Wojewddztiwa Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2018 r.,
znak: 08-.7222.3.7.2017.DW zmieniajacg pozwolenie zintegrowane wydane dla
KRONOSPAN Mielec Sp. z o.0. w Mielcu, decyzjg z dnia 10 wrzesnia 2015 r.,
znak: 0O8-1.7222.29.4.2014.DW, na prowadzenie instalacji do produkeji ptyt
drewnopochodnych MDF oraz plyt wiérowych surowych, instalacji do spalania paliw
oraz instalacji do wytwarzania organicznych substancji chemicznych.

W zwigzku z powyzszym zaszly przestanki do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4
Kpa do zawieszenia postepowania do chwili prawomocnego rozstrzygniecia przez
sgd wniesionej skargi. Tak przyjety sposéb postepowania znajdowat potwierdzenie
w wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2018 r.,
znak: Il OSK 2897/16.

Wobec powyzszego postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., znak: OS-
1.7222.15.6.2020.MH zawieszono przedmiotowe postepowanie.

Wyrokiem z dnia 18 marca 2020 r., sygn. Akt IV SA/MWa 3095/19
(przekazanym Marszatkowi Wojewéddztwa Podkarpackiego przez Ministra Klimatu
i Srodowiska w dniu 11 listopada 2020 r.) Wojewddzki Sad Administracyjny
w Warszawie stwierdzit, ze rozpatrzenie przez sady administracyjne skargi wniesionej
przez Strone na decyzje zmieniajgca pozwolenie zintegrowane nie warunkuje
rozpoznania wniosku o zmiane juz wydanego pozwolenia. Organ moze rozpoznaé ten
wniosek i dokona¢ zmian w decyzji udzielajacej pozwoienia zintegrowanego, dlatego
ze ewentualne uchylenie decyzji zmieniajgcej spowoduje powrét do stanu prawnego
wiasnie z tego pozwolenia. Nalezy bowiem pamietac, Ze to ta decyzja jest podstawa
prawng funkcjonowania instalacji, a jej poézniejsze zmiany wplywajg gldwnie
na warunki jej funkcjonowania. Nie negujac tego, ze kwestia wydania decyzji
Zmieniajgcej pozwolenie zintegrowane moze mie¢ znaczenie faktyczne w sprawie, nie
stanowi ona zagadnienia ktére cafkowicie uniemozliwia rozpoznanie wniosku
0 zmiane pierwotnej decyzji.

W zwigzku z tym uznano, ze zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego ustagpity przyczyny uzasadniajgce zawieszenie przedmiotowego
postepowania i postanowieniem 2z dnia 2 lutego 2021 r., znak: OS-
1.7222.15.6.2020.MH postepowanie zostato ponownie podjete.

Po szczegblowym zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg stwierdzono,
ze w czesci dotyczace] zmiany warunkéw prowadzenia dziatalno$ci w zakresie
przetwarzania odpaddw wniosek nie spelnia wszystkich wymagan zawartych
w art. 42 ustawy o odpadach.
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W mysl zapisow przywotanego powyzej przepisu we wniosku nalezy wskazac:

a) maksymalng mase poszczegéinych rodzajow odpadéw i maksymalng tgczng
mase wszystkich rodzajow odpadéw, ktére mogg byé magazynowane w fym
samym czasie oraz ktére moga by¢é magazynowane w okresie roku,

b) najwickszg mase odpadow, ktore moglyby by¢é magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym [ub jego czes$ci lub innym miejscu
magazynowania odpadoéw, wynikajacg z wymiaréw instalacji, obiektu
budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow,

c) catkowitg pojemno$¢ (wyrazong w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow,

d) proponowang forme i wysocko$¢ zabezpieczenia roszczen, o ktérym mowa
w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

uwzgledniajgc wytgcznie odpady magazynowane przed procesem ich przetworzenia.

W zwiazku z tym postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r. wezwano
prowadzgcego instalacje do uzupeinienia wniosku.

Uzupetnienie przedtozone zostato Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
przy pisémie z dnia 9 kwietnia 2021 r. Po analizie uzupetnienia uznano, ze spetnione
zostaty wymogi art. 42 ustawy o odpadach.

Wypeiniajgc ustawowy obowiazek okreslony w art. 41 ust. 6a i art. 41a ust. 1
pismami z dnia 17 czerwca 2021 r., znak: 0S8-1.7222.15.6.2020.MH wystgpiono
do Prezydenta Miasta Mielca o wyrazenie opinii dotyczgcej przedmiotowej instalacii
oraz do Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli instalacji, w ktorej prowadzone jest
przetwarzanie odpadow.

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., znak: 0SG0.604.3.7.2021.LN-2
Prezydent Miasta Mielca zaopiniowat pozytywnie wniosek KRONOSPAN Mielec
Sp. z 0.0., 0 ile speinione beda nastepujace warunki:

1. Zabrania sie poddawania procesowi odzysku metodg R1 odpadéw drewna
zanieczyszczonego impregnatami i powltokami ochronnymi, ktére mogg zawierac
zwigzki chlorowcoorganiczne lub metale cigzkie.

2. Procesowi odzysku metoda R1 z rodzaju odpadéw o kodzie 03 01 05 bedag
poddawane tylko odpady o kodzie ex 03 01 05 — Trociny, wiory, scinki z drewna
inne niz wymienione w 03 01 04 z wytaczeniem trocin, widrow, Scinek
pochodzgcych z obrobki ptyt widrowych i MDF.

Pismem 2z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: DTWIL7021.265.2021.ASO
Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska poinformowat, ze nie
przewiduje przeprowadzenia kontroli w przedmiotowej instalacji. W opinii organu
kontrolnego zapisy art. 41a ustawy o odpadach nie dotycza wnioskow o wydanie
pozwolenia zintegrowanego, a jedynie wnioskéw o udzielenie zezwolenia
na przetwarzanie lub zbieranie odpadéw oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadow
uwzgledniajacego przetwarzanie lub zbieranie odpadow.
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KRONOSPAN Mielec Sp. z 0.0., zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilogci znajdujacych sie w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do =zakiadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 138) zostata zakwalifikowana do zakiadéw o zwigkszonym
ryzyku wystapienia awarii przemystowej.

Majac na uwadze powyzsze, w my$l art. 41a ust. 8 pkt 1) ustawy o odpadach
w przypadku Spoétki nie stosuje sie przepiséw dotyczgcych przeprowadzania kontroli
przez komendanta powiatowego (miejskiego) Paristwowej Strazy Pozarnej oraz
wykonania operatu przeciwpoZzarowego, o ktérym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1
ustawy o odpadach.

W mys$l art. 43 ust. 1 pkt 4) i art. 43 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach w czesci decyzji okreslajacej wymagania przewidziane dla zezwolenia

na prowadzenie dzialalnosci w zakresie przetwarzania odpaddw dodano zapisy

wskazujgce:

- maksymalng mase poszczegdlnych rodzajow odpaddéw i maksymalng tgczng mase
wszystkich rodzajéw odpadow, ktére mogg byé magazynowane w tym samym
czasie oraz ktére mogg by¢ magazynowane w okresie roku,

- najwieksza mase odpaddéw, ktére moglyby by¢ magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu
magazynowania odpadéw, wynikajaca z wymiaréw instalacji, obiektu budowlanego
lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw,

- catkowita pojemno$é (wyrazong w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw.

Ponadto, w my$l art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w pozwoleniu ustanowicno zabezpieczenie roszczen zgodnie z art. 48a ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokosci 458 130,00 zt (czterysta
piecdziesigt osiem tysiecy sto trzydzieSci zt zero groszy), w formie gwarancji
bankowej. Jednoczesnie zobowigzano prowadzgcego instalacje do utrzymywania
ustanowionego zabezpieczenia roszczen przez okres obowigzywania pozwolenia
zintegrowanego i po zakonczeniu obowigzywania tego zezwolenia, do czasu
uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczen. W przypadku, gdy
gwarancja bankowa, ktdrg okreslono zabezpieczenie roszczen, zostata wydana
na okres krotszy niz termin obowigzywania pozwolenia zintegrowanego, nalezy
kazdorazowo w terminie 14 dni od dnia jej odnowienia przediozyé Marszatkowi
Wojewodztwa Podkarpackiego dokument potwierdzajgcy ten fakt.

Jak wykazata analiza przedtozonej dokumentacji, wnioskowane przez Spotke
zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig istotnej zmiany instalacji
w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska. W zwigzku
Z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

05-1.7222.15.6.2020.MH Str. 15216



Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.

Wprowadzone zmiany obowiazujacego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalen dotyczacych spetnienia wymogdw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane s3 réwniez standardy jakosci Srodowiska.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sig odwotania, kidre nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewoddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomoc
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