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Rzeczpospolita Polska
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO
| Nr T/2006/0723
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Nazwa i typ pojazdu: autobus szynowy jednocztonowy typu 214Ma

Producent: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spotka Akcyjna Holding, Bydgoszcz

Rok budowy: od 2005

Charakterystyka pojazdu: autobus szynowy spalinowy jednoczfonowy typu 214Ma
przeznaczony jest do przewozu pasazeréw w ruchu lokalnym i podmiejskim.

Diugosc catkowita ze zderzakami 24 500 mm, skrajnia wg UIC 505-1, rozstaw czopéw
skretu 17 200 mm, catkowita ilos¢ miejsc (siedzacych i stojacych) - 160, predkosé
maksymalna eksploatacyjna 120 km/h.

Parametry techniczne autobusu szynowego typu 214Ma okreslone sq w »Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej Autobusu Szynowego SA103 typu 214Ma” nr 214Ma 0159-1, wydanie maj 2005 r., opracowanej
przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Autobus szynowy typu 214Ma musi by¢ wykonywany zgodnie z rysunkiem nr 214Ma 010000-1-00 z 2005 r.
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Autobusu Szynowego typu 214Ma”, nr 214Ma 0136-1,
wydanie 2005 r., opracowanymi przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Dopuszczenie do eksploatacji kolejnych autobuséw musi by¢ poprzedzone potwierdzeniem zgodnosci
Z typem, przeprowadzonym pod nadzorem Urzedu Transportu Kolejowego. Wprowadzenie zmian
w dokumentacji technicznej i w budowie autobusu szynowego musi byé uzgodnione z Urzedem
Transportu Kolejowego.

Badania typu pojazdu: zostaly wykonane i daly wynik pozytywny, a dotychczasowa
eksploatacja potwierdzita poprawnosé przyjetych rozwigzan w zakresie bezpieczeristwa
ruchu.

Swiadectwo wazne jest: bezterminowo

Swiadectwo wydano na wniosek firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spotka Akcyjna
Holding w Bydgoszczy (nr rejestru 101/06)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
© .7 (Dz. U. nr 86, poz. 789 z p6zn. zmianami).
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Rzeczpospolita Polska
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr 7/2012/0391

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Nazwa i typ pojazdu: autobus szynowy dwuczfonowy 4-osiowy typu 212M
Producent: Kolejowe Zakfady Maszyn KOLZAM S.A., Raciborz

Rok budowy: od 2003

Charakterystyka pojazdu: autobus szynowy dwuczionowy 4-osiowy typu 212M przeznaczony

jest do przewozu pasazeréw po liniach kolejowych normalnotorowych.

Dlugosé ze zderzakami 27 896 mm, szerokos¢ maksymalna 2 910 mm, wysokos¢

maksymalna 3 934 mm, rozstaw osi w czlonie 7 200 mm, rozstaw osi skrajnych autobusu

19 000 mm, wézek jednoosiowy napedny typu 18MNb, wozek jednoosiowy toczny typu

31ANDb, zesp6f napedowy (silnik D1OUTSLL o mocy 190 kW, turboprzekiadnia D864.3),

predkosé maksymalna eksploatacyjna 100 km/h.

Przejazd przedmiotowych autobuséw szynowych przez przejazdy kategorii B i C

z urzadzeniami oddzialywania EON-6 musi by¢ realizowany poprzez zatrzymanie autobusu

przed przejazdem i nastepnie jazde czofa tego autobusu przez przejazd z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci, z predkoscia nie przekraczajaca 20 km/h.

Charakterystyka autobusu szynowego dwuczionowego 4-osiowego fypu 212M zawarta jest w dokumencie

pn. ,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwuczionowego autobusu szynowego serii SA109”, nr 212M

0159-1, opracowanym przez Kolejowe Zakfady Maszyn KOLZAM S.A.

Autobus szynowy dwuczionowy 4-osiowy typu 212M musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru, w skiad ktorych wchodza dokumenty pn. ,,Warunki Techniczne Wykonania autobusu

szynowego typu 212M", nr 212M 013601-1, wydanie: sierpieni 2002 r. i ,Warunki Techniczne Odbioru

autobusu szynowego typu 212M", nr 212M 013602-1, wydanie: sierpien 2003 r., opracowanymi przez

Instytut Pojazdéw Szynowych ,TABOR” oraz z dokumentacjq konstrukcyjna, dokumentami zwigzanymi

i obowigzujacymi przepisami krajowymi i miedzynarodowymi.

Wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej i w budowie autobusu szynowego dwuczlonowego

4-osiowego typu 212M musi byé uzgodnione z Urzedem Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie do eksploatacji kazdego autobusu szynowego dwuczionowego 4-osiowego typu 212M musi

?(yti poprzedzone potwierdzeniem zgodnosci z typem przeprowadzonym pod nadzorem Urzedu Transportu
olejowego.

Badania typu pojazdu: zostaly wykonane i daly wynik pozytywny, a przeprowadzone proby

eksgloatacw‘ne potwierdzily poprawnos¢ zastosowanych rozwiazan w zakresie bezpieczenstwa

ruchu.

Swiadectwo wazne jest: bezterminowo — wydane na wniosek firmy ,Przewozy Regionalne”

Sp. z 0. 0. w Warszawie (nr rejestru 189/12).

Swiadectwo nr T/2011/0777 z dnia 29 wrzesnia 2011 r. - nie obowiazuje.

Potwierdzenia zgodnosci wydane na podstawie $wiadectwa nr T/2004/014 zachowujq waznos¢.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o ftransporcie kolejowym

~onWNSP; 2. U. 2007 Nr 16, poz. 94 z pézn. zm.)
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Rzeczpospolita Polska
Prezes

Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr T/2015/0030

dopuszczenia do eksploataciji typu pojazdu kolejowego
Nazwa i typ pojazdu: autobus szynowy typu 218Md - Minsk 2

Producent: Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego ,Mirisk Mazowiecki” S.A., Minsk Mazowiecki
produkcja pod nadzorem: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (dawna nazwa: Pojazdy Szynowe
PESA Bydgoszcz S.A. Holding, Bydgoszcz)

Rok budowy: od 2071 7.

Charakterystyka pojazdu: autobus szynowy typu 218Md - Mirisk 2 przeznaczony jest do przewozu pasazerow
na liniach kolejowych o szerokosci toru 1435 mm.

Ukdad osi B'2'B’, diugos¢ ze zderzakami 41 700 mm, szerokos¢ 2 890 mm, wysokosc pudia od glowki szyny
4015 mm, wozek napedny typu J-Bg 3964, wozek posredni typu 37AN, zespdl napedowy (silnik
6H1800 R83 o mocy 360 kW, przekfadnia hydrodynamiczna Ecomat 5 HP902), predkosc maksymaina
eksploatacyjna 120 km/h, miejsc stojacych - 140, miejsc siedzacych — 134, miejsc z pasami do przypigcia
wozka inwalidzkiego ~ 2.

Charakterystyka autobusu szynowego typu 218Md - Minsk 2 zawarta jest w dokumencie pn. ,, Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa Autobusu Szynowego SA134 typu 218Md”, nr 218Md 0159-3, wydanie: luty 2011 r,
opracowanym przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Autobus szynowy typu 218Md - Mirisk 2 musi by¢ zgodny z dokumentem pn. , Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Autobusu Szynowego typu 218Md”, nr 218Md 0136-3, wydanie: luty 2011 r., opracowanym przez
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Holding oraz z dokumentacjq konstrukcyjna, dokumentami
zwiazanymi i obowiazujgcymi przepisami.

Badania typu pojazdu: zostaly wykonane przez Instytut Kolejnictwa | daly wynik pozytywny,
a przeprowadzone proby eksploatacyjne potwierdzily poprawnos¢ przyjetych rozwigzan w zakresie
bezpieczeristwa, co potwierdzono w sprawozdaniu Instytutu Kolejnictwa 5457/13/W/21.01/15 oraz pracy
nr 5457/13/M/21.02/15.

Swiadectwo wazne jest: na czas nieokreslony.
$wiadectwo wydane na wniosek: Zakfady Naprawcze Taboru Kolejowego , Miisk Mazowiecki” S.A.
i " ;dnkzsmamaMr.ommkm(mu.:mn..m z pbzn. zm.)
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Rzeczposolita Polska
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr 7/2014/0228 E

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Nazwa i typ pojazdu: autobus szynowy spalinowy jednoczionowy typu 214Mb -
Minsk 1

Producent: Zakfady Naprawcze Taboru Kolejowego ,,Mirisk Mazowiecki” S.A.

Rok budowy: od 2010 r.

Charakterystyka pojazdu: autobus szynowy spalinowy jednoczfonowy typu 214Mb -
Minsk 1 przeznaczony jest do przewozu pasaZeréw na liniach kolejowych o szerokosci toru
1435 mm.

Diugosc ze zderzakami 24 500 mm, szeroko$c¢ 2 890 mm, wysokosé 4 135 mm, rozstaw
czopow skretu 17 200 mm, masa wiasna 45 t * 3%, masa sfuibowa 46,5 t * 3%, wozek
napedny typu JBg3964, wozek toczny typu JBg3965, zespoi napedowy (silnik 6H1800R84
MTU z przektadnig hydromechanicznq ZF 5HP902) o mocy 390 kW: maksymalna

predkos¢ eksploatacyjna 120 km/h.

Charakterystyka autobusu szynowego _spa!inoweso Jednoczlonowego typu 214Mb -

Minsk 1 zawarta jest w dokumencie pn. ,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

NR MR/01/2010 Autobusu szynowego Typu 214Mb - Minsk 1 Serii SA135” z dnia

11 pazdziernika 2010 r., opracowanym przez Zakiady Naprawcze Taboru Kof%'gtyego

Minisk Mazowiecki” S.A. na podstawie umowy licencyjnej udostepnionej przez Pojazdy

$zynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding. - _

Autobus siynowy spalinowy jednoczfonowy typu 214Mb - Mirisk 1 musi by¢ zgodny

z dokumentem pn. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru NR MR/02/2010 Autobusu

Szynowego Typu 214Mb - Minsk 1 Serii SA 135", z dnia 11 pazdziemika 2010 r.,

opracowanym przez Zaklady Naprawcze Taboru Kolgjowego ,Mirisk Mazowiecki” S.A.

na Apodstawje umowy hcencyne; udostepnionej przez Pojaz yS"z owe PESA Bydgoszcz

S.A. Holding oraz z dokumentacfa konstrukcyjna, ~dokumentami zwigzanymi

i obowigzujacymi przepisami prawa.

Badania typu pojazdu: zostaly wykonane i daly wynik pozytywny.

Swiadectwo wazne jest: bezterminowo.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94, z p6zn. zm.)
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Rzeczpospolita Polska Stowny \Speciahsts
JAbIQIow chniganyctk
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO ... -

Nr T/2012/0757

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego
Nazwa i typ pojazdu: autobus szynowy typu 218Md
Producent: Konsorcjum: - Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego ,Minsk Mazowiecki” SA

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Rok budowy: od 2010
Charakterystyka pojazdu: autobus szynowy typu 218Md przeznaczony jest do przewozu
pasazerow na liniach kolejowych normalnotorowych.
Uklad osi B'2'B’, diugos¢ ze zderzakami 41 700 mm, szerokosc 2 890 mm, wysokos¢ pudia
od glowki szyny 4 015 mm, wozek napedny typu J-Bg 3964, wozek posredni typu 37AN,
zespo! napedowy (silnik 6H1800 R83P o mocy 350 kW, przekiadnia hydrodynamiczna
Ecomat 5 HP902), predkos¢ maksymaina eksploatacyjna 120 km/h.

Charakterystyka autobusu szynowego typu 218Md zawarta jest w dokumencie pn. ,Dokumentacja

Techniczno-Ruchowa Autobusu Szynowego SA134 typu 218Md", nr 218Md 0158-2, wydanie: maj 2010 r.,

opracowanym przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Autobus szynowy typu 218Md musi byc zgodny z dokumentem pn. ,Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru Autobusu Szynowego typu 218Md”, nr 218Md 0136-2, wydanie: kwiecien 2010 r., opracowanym

przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding oraz z dokumentacja konstrukcyjna, dokumentami

zwiazanymi i obowiazujacymi przepisami krajowymi | migdzynarodowymi.

Wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej | w budowie autobusu szynowego typu 218Md musi byc

uzgodnione z Urzedem Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie do eksploatacji kazdego autobusu szynowego typu 218Md musi byc poprzedzone

potwierdzeniem zgodnosci z typem przeprowadzonym pod nadzorem Urzedu Transportu Kolejowego.

Badania typu pojazdu: zostaly wykonane i daly wynik pozytywny a przeprowadzone proby

eksploatacyjne potwierdzily poprawnosc przyjetych rozwiazan w zakresie bezpieczenstwa

ruchu.

Swiadectwo wazne jest: bezterminowo - wydane na wniosek firmy Pojazdy Szynowe PESA

Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy (nr rejestru 152/12).

Swiadectwo nr T/2011/0781 z dnia 28 wrzesnia 2011 r. - nie obowiazuje.

Potwierdzenia zgodnosci wydane na podstawie Swiadectw nr: T/2011/0781, 7/2010/0569 | T/2010/0231

zachowuja waznosc.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
(Dz. U. 2007 Nr 16, poz. 34 z pézn. zm.)
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Zatacznik do decyzji Prezesa Urzgdu Transportu Kolejowego nr DZTI-WP.8203.15.2015.EG

Prezes

Urzedu Transportu Kolejowego
Krzysztof Dyl

ZEZWOLENIE
Nr PL 51 2014 0041

na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego
niezgodnego z TSI

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu
kolejowego, niezgodnego z technicznymi specyfikacjami interoperacyjnosci,
zwanymi dalej ,,TSI”, dla elektrycznego zespolu trakcyjnego typu 37WE
o numerze fabrycznym 001.

Dla pojazdéw wyprodukowanych przed dniem 28 marca 2024 r. niniejsze zezwolenie
jest wazne bezterminowo.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 1., poz. 1594), rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wlasciwych krajowych specyfikacji
technicznyeh i dokumentéw normalizacvinvch. ktérvch zastosowanie umozliwia spelnienie
zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. z 2013 r., poz. 43),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 1.
w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. z 201 2 1., poz. 492).

Opis pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI elektrycznego zespolu trakcyjnego typu
37WE o numerze fabrycznym 001, dla ktérego zostal wydany przez Instytut Kolejnictwa
»Certyfikat Weryfikacji Podsystemu niczgodnego Z TSI
Nr: IK/A/B/14/TABOR/PL/023”.

Pojazd kolejowy: elektryczny zespét trakcyjny typu 37WE o numerze fabrycznym 001,
o nastepujacych parametrach technicznych:

Szerokos¢ toru 1435 mm
Diugosé pojazdu (ze sprzegami) 42 400 mm
Wysoko$é pojazdu (ze ztozonym pantografem) 4 172 mm
Szerokosé pojazdu 2 895 mm
Rozstaw czopdw skretu 16 000 mm
Masa wiasna pojazdu 81t+3%
Masa brutto pojazdu (4 osoby/m?) 103t 3%
Maksymalny nacisk na tor < 180 kN/o$
Drzwi wejsciowe dla pasazeréw boczne odskokowo-przesuwne
- liczba 4 (2 na strone)
Strona | z 5
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- szerokos¢ 1400 mm
Szeroko$¢ przejscia w czesci pasazerskiej ~ 650 mm
Minimalna szerokos¢ przej$cia miedzy czlonami ~ 800 mm
Wysoko$¢ podtogi w strefie wejs¢ 760 = 40 mm od pgs
EZT wpisuje sie w skrajnie UIC 505-1
Srednica kol zestawdw kolowych nowe/max zuzyte 840/790 mm
| 100 m (w  warunkach
Minimalny promien krzywizny tuku toru warsztatowych)

150 m na szlaku

Rozplanowanie wnetrza i wyposazenie przedzialu
pasazerskiego

Fotele

dwumiejscowe stale oraz
pojedyncze uchylne. Zastosowane
siedzenia  speiniajg wymagania
normy PN-K-02511:2000

Uktad miejsc

fotele state w ukladzie rzedowym
i naprzeciwlegtym zabudowane
przodem lub tylem do kierunku
jazdy, fotele uchylne w ukladzie

,,metro” w przestrzeni
przeznaczonej dla 0sdb
z ograniczeniami ruchowymi

i rowerdw oraz na wiekszy bagaz

Uktad pomieszczen

bezprzedzialowy, tylko klasa 2

Podloga wagonu

pokryta wykladzing podlogowa
w sposob  umozliwiajgcy mycie
wodg ze S$rodkami usuwajacymi
brud

Miejsce na bagaz

potki wzdtuzne, pod sufitem

Liczba miejsc siedzgcych (w tym uchylnych) 120 (14)
Liczba miejsc stojgcych (4 osoby/m?) 145
Catkowita liczba miejsc 265
2 w czionie A, wydzielone
1 0znaczone przy drzwiach
Miejsce dla 0séb z ograniczeniami ruchowymi wejsciowych, wyposazone

wuchwyty dla  zamocowania
dwoch wozkow inwalidzkich

Przejécia migdzy wagonami

otwarte, dost¢gpne dla pasazerow
w czasie jazdy

Podesty dla niepetnosprawnych

w czlonie A, strona lewa i prawa

Wielkos¢ obszaru na wiekszy bagaz

ok. 5 m? (moze jednoczesnie petni¢
rol¢ miejsca dla oséb na wozkach
i/lub rowerdéw)

Uktad wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

wentylacja Wymuszona,
klimatyzacja z uktadem
awaryjnego przewietrzania,
ogrzewanie elektryczne

z automatyczna regulacija

Liczba toalet

1 zgodna z wymaganiami TSI
PRM

PL 512014 0041
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Typ toalety prozniowa SEMIVAC MINI 111
Oswietlenie wewnetrzne
- podstawowe LED
- miejscowe LED

: zasilane bezposrednio z baterii
- awaryjne akumulatorowej

System rozgloszeniowy

elektroakustyczny, nadawanie
komunikatéw z pulpitu maszynisty
z niezaleznym pulpitem sterujacym
(system automatyczny — cyfrowy)

Urzadzenia tgcznosci awaryjnej (maszynista —
pasazer)

Intercom w strefach wej$ciowych
do pojazdu

System monitoringu

cyfrowa rejestracja obrazu

i dzwieku

Warunki §rodowiskowe pracy

Eksploatacyjna temperatura pracy pojazdu

od - 35°C do +40°C

Maksymalna wysoko$¢ nad poziom morza

1400 m

Najwieksze wzniesienie, przy ktorym EZT ruszy
z pelnym obcigzeniem

35 %o

Parametry trakcyjne

Silniki trakcyjne asynchroniczne

serii TMF 50-29-4 firmy TSA

Maksymalna predkos¢ konstrukcyjna

160 km/h

Predkos¢ eksploatacyjna (przy obstudze

: 160 km/h
dwuosobowej)
Napiecie sieci 3000V DC
Zmiennos¢ napiecia trakcyjnego 2000-3600V DC
Moc znamionowa pojazdu 1 600 kW
Sredme, przyspieszenie rozruchu ( w zakresie s L.0'mis?
predkosei od 0 do 50 km/h)
Opédznienie hamowania na ptaskim torze przy
suchych szynach
Hamowanie eksploatacyjne < 0,9 m/s?
Hamowanie awaryjne <1,2 m/s?
Uktad osi Bo 2’ Bo
Typ wozka (toczny/napedowy) 72RSTc/70RSNc

Wyposazenie kabiny maszynisty

Oslony przeciwstoneczne

na szybie czolowe]

Urzadzenia radiotelefoniczne

Radiotelefon  typu ,Koliber”,
ktorego parametry sg zgodne
z warunkami wigczenia
do kolejowej sieci radiolgcznosci
okreslone przez PLK S.A.
stosowane na liniach kolejowych
PLK, wilgczone do systemu
zdalnego zatrzymywania pociggow
..Radiostop”

PL 512014 0041
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Pokladowy system rejestracji parametréw pojazdu

ATM-RPS4NP

rejestracja obrazu firmy ENTE,

umozliwiajgca zapis oraz
— archiwizacje obrazu i dzwigku
e z kamer i mikrofonow
zainstalowanych na  pokladzie
pojazdu

Szyba czolowa

szyba czotowa zgodna z EN-15152
oraz UIC 651, wykonana jako
wielowarstwowa 1 wyposazona
w miedzy warstwowe ogrzewanie
elektryczne szyby

Sygnalizacja alarmowa

zintegrowana Z
monitoringu

systemem

Urzadzenia zabezpieczenia ruchu

- czuwak aktywny i SHP

parametry zgodne z wymaganiami
karty UIC 641

radiotelefon ,,KOLIBER” z funkcja

= dlia~5top .Radiostop”
= . i . zintegrowan z systemem
System obserwacji drzwi pasazerskich PO Y
monitoringu

Sygnalizacja pozarowa

instalacja sygnalizacji pozaru oraz
zadymienia

Sprzeg automatyczny
Samoczynny sprzeg czofowy

firmy Voith typu 010.596

Uklad hamulcowy

Hamulec zasadniczy

pneumatyczny,
elektropneumatyczny

rgczka w kazdej czesci przedzialu
pasazerskiego i przycisk w kazdej
kabinie maszynisty z dodatkowa

Hamulec bezpieczenstwa mozliwoécia  przerwania przez
maszynist¢ hamowania naglego
wywolanego uruchomieniem
hamulca
elektroniczny, dziatajgcy przy

Uklad przeciwposlizgowy rgsza.niu_i hamowaniu po_j azdu oraz
piasecznice wspomagajgce jego
pracg
Sprezynowy zapewniajacy postdj

Hamulec postojowy max obcigzonego pociggu
na pochyleniu 35 %o

Oktadziny cierne hamulca tarczowego bezazbestowe

Odbierak pradu

Producent EC Engineering sp. z 0. 0.

Typ 160EC

Rodzaj odbieraka niesymetryczny (potdwkowy)

Min wysokosé robocza

800 £ 10 mm

Max wysokos¢ robocza

1 800+ 10 mm

Dlugosé catkowita $lizgacza

1950+ 10 mm

PL 512014 0041
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Dhugos¢ czesci robocze] slizgacza 1 030 mm
Szerokos¢ slizgacza 347 mm
Wysokos¢ glizgacza 368 £ 10 mm
- wg PN-EN 50367, Aneks B
Profil slizgacza B
rys. B.3
Napiecie znamionowe 3000V
Prad znamionowy 1200 A
Rodzaj pradu staty
Max predkosé jazdy 160 km/h
Srednia sila nacisku statycznego 100 + 3N
Sita opuszczajaca min 130 N
Inne urzadzenia
Wytacznik szybki pradu stalego UR 26-64 firmy Sécheron
Przetwornica statyczna PSM-82LQC
Falownik FT800-3KLQC

Charakterystyka techniczna i parametry eksploatacyjne elektrycznego zespohu trakcyjnego
typu 37WE o numerze fabrycznym 001, zawarte sa w dokumentach wskazanych w Opisie
do Certyfikatu Weryfikacji Podsystemu niezgodnego z TSI. Nr: IK/A/B/14/TABOR/PL/023.

Pojazd jest przeznaczony do poruszania si¢ po sieci kolejowej potozonej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 23b ust. 6 zdanie drugie ustawy o transporcie
kolejowym, do ruchu regionalnego, po linach o szerokosci toru 1435 mm, z wylgczeniem
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, zgodnie z powszechnie obowiazujgcymi
przepisami prawa.

Poza uwagami zawartymi wyzej nie istniejg zadne inne szczegélne warunki uzytkowania
1/lub ograniczenia w uzytkowaniu.

Informacje dodatkowe zwigzane z przedmiotowym zezwoleniem:

W przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, niezgodnego z TSI, elektrycznego zespotu
trakcyjnego, jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
lub zgody na odstgpienie od konieczno$ci uzyskania nowego zezwolenia zgodnie z art. 23i
ustawy o transporcie kolejowym, a w przypadku zmiany przepiséw krajowych, na podstawie
ktérych wydano niniejsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego zgodnie z art. 23d ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes Urzedu
Transportu Kolejowego moze, w drodze decyzji, nakaza¢ uzyskanie nowego zezwolenia
na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego (odnowienie zezwolenia).

Data wydania zezwolenia: 2 czerwca 2014 r.
Data wydania decyzji zmieniajacej zezwolenie: 2015

Zatgcznik do decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia
2015 r. nr DZTI-WP.8203.15.2015.EG.

O/

KRZYSZT?% DYL
PREZES URZEDU‘TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
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Zalgcznik do decyzji Prezesa Urz¢du Transportu Kolejowego z dnia 25 czerwea 2014 .
nr DZTI-WP.811.42.2014.5.PR

w_J)

Prezes

Urzedu Transportu Kolejowego
Krzysztof Dyl

ZEZWOLENIE
PL 512014 0050

na dopuszezenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z technicznymi
specyfikacjami interoperacyjnosci, zgodnego z dopuszczonym typem

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 i,
poz. 1594, z poézn. zm.), rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. z 2013 r., poz. 1297).

1. Przedmiot zezwolenia:
Pojazd kolejowy: Elektryczny zespét trakcyjny typu 37WE, nr fabryczny: 002

2. Producent:

NEWAG S.A.

3. Numer zezwolenia typu:
PL 512014 0041

4, Deklaracja zgodnoSci z typem:

Deklaracja zgodnosci z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz weryfikacji
pojazdu  kolejowego niezgodnego z TSI o numerze fabrycznym 002
sygn. RB/PS/137/06/14

5. Jednostka odpowiedzialna za weryfikacjg:

| Instytut Kolejnictwa, nr identyfikacyjny UE: 1467 |
6. Certyfikat:
Certyfikat Weryfikacji Podsystemu niezgodnego z TSI nr IK/A/B/14/TABOR/PL/023,

z dnia 28 marca 2014 r.
7. Ograniczenia:

Pojazd jest przeznaczony jest do poruszania si¢ po sieci kolejowej polozonej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 23b ust. 6 zdanie drugie ustawy o transporcie
kolejowym, do ruchu regionalnego, po linach o szerokosci toru 1435 mm, z wylgczeniem
transeuropejskiego  systemu  kolei konwencjonalnej, zgodnie z  powszechnie
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Zalgcznik do decyzji Prezesa Urzgdu Transportu Kolejowego z dnia 25 czerwea 2014 r.
nr DZTI-WP.811.42.2014.5.PR

| obowiazujgcymi przepisami prawa.

8. Termin waznos$ci zezwolenia:

bezterminowo

9. Data wydania:

| 25 czerwea 2014 1.
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Rzeczpospolita Polska
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr T/2014/0302

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego
Nazwa i typ pojazdu: elektryczny zespdf trakcyjny typu 40WE
Producent: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Rok budowy: od 2013 r.

Charakterystyka pojazdu: tréjczionowy elektryczny zespof trakcyjny typu 40WE przeznaczony
jest do wykonywania kolejowych przewozéw pasazerskich na liniach kolejowych o szerokosci
toru 1435 mm. Maksymalna liczba pasazeréw na miejscach siedzgcych to 170, w tym
13 na miejscach uchylnych; maksymalna liczba pasazerow na miejscach stojgcych to 150 przy
zafozeniu 4 os./m?. Diugosé¢ catkowita 58 950 mm, wysokosé pudifa od gléwki szyny 4 300 mm,
szerokosc 2 880 mm, masa wiasna pojazdu 108 300t3% kg, masa eksploatacyjna w stanie

gotowosci do pracy 109 00023% kg, maksymaina predkosc eksploatacyjna 160 km/h.
Charakterystyka elektrycznego zespoiu trakcyjnego 40 WE zawarta jest w dokumencie
pn. ,,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa elektryczny zespol trakcyjny typu 40WE" nr 0159-1,
wydanie: sierpien 2014 r., opracowanym przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Elektryczny zespdd trakcyjny typu 40WE musi byé zgodny z dokumentem pn. ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru elektrycznego zespofu trakcyjnego typu 40WE”, nr 40WE
0136-1, wydanie: Bydgoszcz 2014 r., opracowanym przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
S.A. oraz z dokumentacjg konstrukcyjng, dokumentami zwigzanymi, obowigzujgcymi
przepisami krajowymi i miedzynarodowymi.
Niniejsze swiadectwo dotyczy przeprowadzenia prob eksploatacyjnych elektrycznego zespotu
trakcyjnego typu 40WE, ktore beda prowadzone przez: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.0. i Instytut Kolejnictwa, zgodnie z zawartymi
porozumieniami w sprawie wykonania prob eksploatacyjnych z 19 wrzesnia 2014 r.
iz 30 wrzesnia 2015 r. oraz programami préb eksploatacyjnych: ,Program préb
eksploatacyjnych elektrycznego zespoiu trakcyjnego typu 40WE produkcji PESA Bydgoszcz
S.A.”, nr5359/21/LW/41.12/2014 wersja 2, z 19 wrzesnia 2014 r. i,Program prob
eksploatacyjnych elektrycznego zespoiu trakcyjnego typu 40WE”, nr 5445/13/M/01.03/15 wersja
? = 25 wrzesnia 2015 r., opracowanymi przez Instytut Kolejnictwa.
Badania typu pojazdu: zostafy wykonane i dafy wynik pozytywny.
Swiadectwo wazne jest: do 30 wrzesnia 2016 r. — wydane na wniosek spotki Pojazdy Szynowe
PESA Bydgoszcz S.A.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym

- (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94, z pozn. zm.)

Krzysztof Dyl

Warszhuia dma gsyrzeéﬁ.a/zou r.

Data wydéma swnadecswa 23 wr;ésma 2014 r. Data wydania decyzji zmieniajacej swiadectwo: 30 wrzesnia 2015 .
Zatacznik do decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z 30 wrzesnia 2015 r. o sygn. DZTI-WP.8002.89.2015.EG
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Zalacznik nr 1 do decyzji Prezesa Urzgdu Transportu Kolejowego z dnia a2 Ko o

Warszawa, dnia~ "~ listopada 2013 r.

Prezes

Urze¢du Transportu Kolejowego
Krzysztof Dyl

ZEZWOLENIE
Nr PL 51 2013 0003 I

na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego
niezgodnego z TSI

dla NEWAG S.A.

ul. Wyspianskiego 3

33 - 300 Nowy Sacz

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu
kolejowego, niezgodnego z technicznymi specyfikacjami interoperacyjnosci,
zwanymi dalej ,, TSI”, dla elektrycznego zespolu trakeyjnego typu 36 WE.

Zezwolenice jest wazne do dnia 4 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z pozn. zm.), rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wlasciwych
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéw normalizacyjnych, ktorych zastosowanie
umozliwia spehnienie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci systemu kolei
(Dz. U. z 2013 r., poz. 43), rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 492).

Opis pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI elektrycznego zespolu trakcyjnego typu
36WE:
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Pojazd kolejowy niezgodny z TSI elekiryczny zespol rakeyjny typu 36 WE, przeznaczony jest
do poruszania si¢ na sieci kolejowej polozonej na terytorium Rzeczypospolite Polskiej,
o szerokosci toru 1435 mm, celem obslugi ruchu aglomeracyjnego.

Podsystem strukturalny: elektryczny zespol trakeyjny typu 36WE o nastgpujacych danych

technicznych:
Skrajnia [ UIC 505-1
Minimalny promien fuku toru na szlaku | 150m
Mlmmalr_ay przejezd.ny promien tuku toru (bez 100 m (przy V<5 km/h)
demontazu elementow)
Dlugos¢ ezt ze sprzggami 58 400 mm
Ro.zsla,w rr'm_:dzy czopami skretu wozkow Jacobsa 16 000 mm
(0si wozkow)
Rq?,s!_aw miedzy czopami s!cr@t'u wozkow Jacobsa | 16 000 mm
“waozkiem napednym (osi wozkow) - N u
Rozstaw skrajnych osi 50 500 mm
Wysokosé ezt. ze zlozonymi odbierakami. od glowki 4172 mm
szyny
Szerokosc ezt 2 895 mm
D W et 3 g QOdskokowo-przesuwne (3 na
) i jedna strong)
Centralne  lub  uprawnienia
Zamykanie/otwieranie i blokada drzwi wejsciowych indywidualnego sterowania

drzwi prawych lub lewych

Minimalna szerokos$é przejscia w czgsci pasazerskie

720 mm

Miejsce na wickszy bagaz

Minimalna szeroko$¢ przejscia migdzy cztonami 800 mm
Eksploatacyjny zakres temperatur otoczenia 0Od -30°C do +40°C
W)fs:o‘koé.c podlogi od glowki szyny (w strefie 760 £ 40 mm
wejscla)
Uklad wnetrza - | Jednoprzestrzenne, klasa 2
- _ - Polki  wzdluz  pojazdu.  pod
Miejsce na bagaz :
_sufitem
- Wandaloodporne, fotele dwu-
Fotele ‘ miejscowe  oraz  pojedyncze
odchylne
Liczba miejsc siedzacych 170
Liczba miejsc stojacych (4 osoby/m®) 160
Liczba migjsc dla 0sob na wozkach inwalidzkich 2, w czlonie A
Ok.5m’

Toaleta prézniowa — dostosowana dla 0sob na
wozkach inwalidzkich (czlon A)
Srednica toczna kol nowych/zuzytych

SEMIVAC MINI 1T

840 mm / 790 mm

Masa wlasna ezt

108t+3 %

System napigciowy

Maksymalna masa brutto (4 osoby / m’) <1301t
[I::aksymalny nacisk statyczny zestawu kolowego na < 185 kN/os
| 3kvDC ]

Moc znamionowa pojazdu

1 600 kW (4 x 400 kW)

Wylacznik szybki, prod. Secheron

UR26-64 z ukladem sterowania

PL 51 2013 0003
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Silniki trakcvjne asynchroniczne

CID-3

firmy TSA typu TMF 50-29-4

Wentylator silnika trakcyjnego

GFS-2-280/114-550T  LG270
IE2 400 / 690 V 50 Hz

Przekiadnia osiowa

Typu GGM 275 SO/549

Zasilanie silnikow trakcyjnych

Falowniki tranzystorowe FT800-
3k — szt. 2

Odbierak pradu produkeji Stemman

160EC - EC ENGINEERING
sp. z 0. 0., z nakladka weglowg

| typu MYTA2
Predkosé eksploatacyjna <160 km/h
Srednie przyspieszenie rozruchu (0+50km/h) > 1,0m/s

Opéznienie hamowania (na poziomym i suchym
torze)

''''' 7

Eksploatacyjne = 0,8 m/s~;
Awaryjne 21,2 m/s’

Hamulec zasadniczy

Pneumatyczny  KE  (tarcze

hamulcowe)

Hamulec postojowy systemu EP Compact

Hamulec bezpieczensiwa

Uktad przeciwposlizgowy

_ Wg UIC 543

sprezynowy na jednym kole
kazdego  zestawu  kolowego
utrzymujacy ezt na pochyleniu <
40 %o

Pneumatyczny typu GVI12-3-
Knorr Bremse SHP - typu EDA
3100 MER 129801 + ELM 2005

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

CA - typu EDA 3100 MER
129801 Rejestrator zdarzen -
ATM-RPS4NR

Urzadzenie radiotacznosei kolejowej

radiotelefon  pociggowy  typu |
Koliber, produkeji RADIONIKA
$p. 2 0.0.

Przetwornica statyczna

2 x PSM - 200 o 1acznej mocy
400 kW |

Sprezarka srubowa

Typu SL6-102 o wydajnosci 40

I/min

Zasilanie obwodow trakcyjnych

Przetwomica statyczna typu 2 x
PSM-200

Oéwictlcn-i_t':'iabdsmwowc LED
Oswietlenie miejscowe LED
- ] _, i ” Sygnalizator akustyczny-syrena
Sygnaly dzwigkowe produkeji KNORR-BREMSE 370Hz 1151466 (tyfon)

Systemy Dla Kolejowych Srodkéw Lokomoc;ji
sp. Z 0.0.

Sygnalizator akustyczny-syrena
660Hz 1151213 (tyfon)

Oznakowanie czola i koinca pojazdu

Projektory halogenowe  typ
CRH-24 Swiatta sygnatowe typu
S-LED-24

HBI. 19KFM 342 P, 342 Ah

Bateria akumulatorow: mGlowo-rlizfi—rﬁnﬁ-a RAC - 4
. . . . Moc chlodnicza - 4 [kW];
Klimatyzacja w kabinie maszynisty moc grzewcza - 5 [kW]:

PL 51 2013 0003

Strona 3z 5

Urzad Transportu Kolgjowego, Departament Zezwolen Techmeznyeb 1 Interoperacyjnoscr. 00-928 Warszawa, ul. Chalubinskiego 4
tel. (22) 630-19-60, faks (22) 630-18-90, e-mul: utk@utk_gov.pl, www utk gov.pl




LRV-10T W1

Klimatyzacja w pomieszcezeniach pasazerskich

Moc chiodnicza — 28 [kW]
moc grzewcza - 24 [kW]
przeptyw powietrza wen-
tylacyjnego — 4 000 [mjfh]

| Ogrzewanic w pomieszczeniach dla pasazerow

Konwektory przyscienne + z
ukiadu klimatyzacji

Urzadzenie pociggowo-zderzne

Sprzggi czotowe firmy Dellner
Couplers typu Schanfenberga

| Uklad wozkow

Elektroniczny licznik energii LE3000plus
Sygnalizacja p.pozarowa Centralka CSP1
Podstawowe dane wozkow -
Bo2'2'Bo

| Oznaczenie typu wozka napednego

Typu 70RSNc (masa 8 500 kg)

| Predkosé maksymalna

<160 km/h

Szerokos¢ toru

1435 mm

System moniteringu

Monitor TV, rejestrator cyfrowy,
archiwizacja

Rozstaw osi zestawOow kolowych wozka napednego

2 500 mm

Odsprgzynowanie

Dwustopniowe

[ stopien - zespol sprezyn
$rubowych

Il stopien - zespol sprezyn
pneumatycznych

Srednica okregu tocznego kola zestawu (nominalna)

840 mm

Wymiar czopa osi /d x L/

130 mm x 191 mm

Ulozyskowanie zestawu kolowego

Kpl. tozysk walcowych NJ+NJP
130x240x80 GMP64

Uklad napedowy

Przekladnia osiowa GGM 275
S0/549 z silnikiem firmy TSA
typu TMF 50-29-4

Oznaczenie typu wozka tocznego

Typu 72RSTc (masa 6 000 kg)

Predkos¢ maksymalna

<160 km/h

Szerokos< toru 1435 mm ——
Rozstaw osi zestawow kolowych wazka tocznego 2 900 mm
Dwustopniowe
I stopien - zespdl sprezyn
Odsprezynowanie srubowych
Il stopien - zespdl sprezyn
pneumatycznych
Srednica okregu tocznego kola zestawu (nominalna) 840 mm
Wymiar czopaosi/dx L/ 130 mm x 191 mm
Ulozyskowanie zestawu kotowego hatyska wdlsowe  BARNIR
130x240xGMP64

Charakterystyka techniczna i parametry cksploatacyjne elektrycznego zespofu trakcyjnego
typu 36WE zawarte sa w dokumentach wskazanych w Opisie do Certyfikatu Weryfikacji
podsystemu niezgodnego z TSI nr IK/A/B/13/TABOR/PL/00Y.

PL 51 2013 0003
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Ograniczenia odnoszacee si¢ do uznania w zakresic: mozliwosci przeprowadzenia ponownych
prob ibadan (weryfikacji), w czasie pierwszego roku eksploatacji elektrycznego zespotu
trakcyjnego typu 36WE, wyszczegolnionych w Zalaczniku nr 1 do Opisu Weryfikacji
podsystemu niezgodnego z TSI

Pojazd jest uprawniony do poruszania sig na sieci kolejowej polozonej na terylorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z art. 23b ust. 6 zdanie drugie ustawy o transporcie
kolejowym.

Poza uwagami zawartymi wyzej nie istnieja zadne inne szezegolne warunki uzytkowania
i/lub ograniczenia w uzytkowaniu.

Informacje dodatkowe zwigzane z przedmiotowym zezwoleniem:

W przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, niezgodnego z TSI, elektrycznego zespolu
trakcyjnego. jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
lub zgody na odstapienie od koniecznosci uzyskania nowego zezwolenia zgodnie z art. 23i
ustawy o transporcie kolejowym, a w przypadku zmiany przepisow krajowych, na podstawie,
ktorych wydano niniejsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego zgodnie z art. 23d ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK moze,
w drodze decyzji, nakazaé uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
pojazdu kolejowego (odnowienie zezwolenia).

Termin waznoéci zezwolenia: 4 listopada 2020 r.
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Zatacznik nr 3 do decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 24 listopada 2014 r.
nr DZTL.WP.811.102.2014.5.TO

Prezes

Urzedu Transportu Kolejowego
Krzysztof Dyl

ZEZWOLENIE
PL 51 2014 0113

na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z technicznymi
specyfikacjami interoperacyjnosci, zgodnego z dopuszczonym typem

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pdin. zm.),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kole
(Dz. U.z2013 ., poz. 1297).

1. Przedmiot zezwolenia:

Pojazd kolejowy: Elektryczny zespot trakeyjny typu 36WEa, nr fabryczny: 019 wykonany
w warlancie: [II

2. Producent:

NEWAG S.A.

3. Numer zezwolenia typu:
PL 51 2014 0060

4. Deklaracja zgodnosci z typem:

Deklaracja zgodnosci z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz weryfikacji
pojazdu  kolejowego niezgodnego z TSI o numerze fabrycznym 019
sygn. RB/PS/313/11/14

5. Jednostka odpowiedzialna za weryfikacje¢:

| Instytut Kolejnictwa, nr identyfikacyjny UE: 1467 |
6. Certyfikat:

Certyfikat Weryfikacji Podsystemu niezgodnego z TSI nr IK/A/B/14/TABOR/PL/027
wersja 3, z dnia 10 wrzes$nia 2014 1.

7. Ograniczenia:

Pojazd przeznaczony jest do poruszania si¢ po sieci kolejowej polozonej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 23b ust. 6 zdanie drugie ustawy o transporcie
kolejowym, do ruchu regionalnego, po liniach o szerokosci toru 1435 mm, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. Termin waznoS$ci zezwolenia:

)

bezterminowo
9. Data wydania:
| 24 listopada 2014 r. 5 2 . Prezesa
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