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Zatacznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Lista wskaznikéw na poziomie projektu dla dziatania 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

L.p.

Typ
wskaznika

Nazwa wskaznika

Jedno
stka
miary

DEFINICJA

WSKAZNIKI PRODUKTU

Kluczowy

zdolnos¢
energii
zrédet

Dodatkowa
wytwarzania
elektrycznej ze
odnawialnych.

MWe

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urzgdzen z OZE - wartosci
znamionowej mocy, przy ktérej urzadzenie pracuje prawidtowo i zgodnie z normami lub
zaleceniami producenta. Warto$¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowe;j
na obudowie urzgdzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego
urzadzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwoérczej jako maksymalna
mozliwa do uzyskania.

Przykiad:
W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji

zainstalowany zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW.
rozbudowe uktadu do mocy 10 kW.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 0,007 MWe.

energetycznej byt
Projekt przewiduje

Kluczowy

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii cieplnej
ze zrodet odnawialnych.

MWt

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urzadzen z OZE - wartoSci
znamionowej mocy, przy ktérej urzadzenie pracuje prawidtowo i zgodnie z normami lub
zaleceniami producenta. Wartos$¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowe;j
na obudowie urzgdzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego
urzadzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwoérczej jako maksymailna
mozliwa do uzyskania.

Przykiad:

W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byta
zainstalowana powietrzna pompa ciepta o mocy 6 kW. Projekt przewiduje rozbudowe
uktadu pompy ciepta do mocy 9 kW. Pompa powietrze-woda ma niski koszt eksploatacji
i poza funkcjg grzania c.w.u. ma tez funkcje chfodzenia powietrza.

Warto$é wskaznika wynosi: 0,003 MW1.

Kluczowy

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii

szt.

Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE.
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elektrycznej z OZE.

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:

— jednostki wytworcze — czyli wyodrebniony zespdt urzadzen, stuzacy do
wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane
techniczne,

— w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej -
zespot urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Przyktad:
W ramach projektu, ktory dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéw zastosowane
zostang nastepujace OZE:

— budynek A — zestaw paneli fotowoltaicznych,

— budynek B - zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepta oraz

mikroelektrownia wiatrowa.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 3 szt. (gruntowa pompa ciepta nie jest zrodtem energii
elektrycznej).

Wskaznik dotyczy liczby przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektryczne;j
z OZE. Stosuje sie go, gdy istniato juz zrédto odnawialnej energii, a w ramach projektu
jest ono przebudowywane, rozbudowywane lub w inny sposéb zmodernizowane.
Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:

— jednostki wytwoércze — czyli wyodrebniony zespdt urzadzen, stuzacy do
wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane
Liczba przebudowanych techniczne,
Kluczowy jednostek wytwarzania energii szt — w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkdéw uzytecznosci publicznej -
elektrycznej z OZE. zespot urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
Przyktad:
W obiekcie, ktéry poddawany jest gilebokiej modernizacji energetycznej byt
zainstalowany zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 4 kW. Projekt przewiduje
rozbudowe uktadu do mocy 10 kW.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
Liczba wybudowanych — jednostki _\Nytwércz_g - czyli_ wyodrebr:jiony_ zespot urzgdzeh, siuiac;:j do
Kluczowy jednostek wytwarzania energi ot wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane
techniczne,

cieplnej z OZE.

— w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej -
zespot urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii cieplnej z OZE.
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Przyktad:

W ramach projektu, ktéry dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéw zastosowane
zostang nastepujace OZE:
— budynek A — zestaw paneli fotowoltaicznych,
— budynek B — zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepta oraz
mikroelektrownia wiatrowa.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt. (tylko gruntowa pompa ciepta jest zrodtem energii
cieplnej).

Wskaznik dotyczy liczby przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Stosuje sie go, gdy istniato juz zrédto odnawialnej energii, a w ramach projektu jest ono
przebudowywane, rozbudowywane lub w inny sposéb zmodernizowane.

Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuije:
— jednostki wytwércze - czyli wyodrebniony zespdt urzadzen, stuzacy do
wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane

Liczba przebudowanych techniczne,
Kluczowy jednostek wytwarzania energii szt. — w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzyteczno$ci publicznej -
cieplnej z OZE. zespot urzgdzen stuzgcych do wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Przykiad:
W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byta
zainstalowana gruntowa pompa ciepta o mocy 20 kW i zestaw kolektoréw stonecznych
do podgrzewania c.w.u. Projekt przewiduje rozbudowe uktadu pompy ciepta do mocy 40
kW, zestaw kolektoréw bedzie funkcjonowat bez zmian.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw, ktére przeprowadzity modernizacje
energetyczng budynkéw w celu zmniejszenia zuzycia energii.
W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy tylko przedsiebiorcow w rozumieniu przepisow
Liczba przedsigbiorstw, ktore o pomocy publicznej (np. podmioty, wykonujgce dziatalno$¢ leczniczg w rozumieniu
Kluczowy w wyniku wsparcia poprawity szt ustayvy o] FJziaialnoéci leczniczej, ktdrych inwestycje beda podlegaty przepisom o pomocy
efektywnosé energetyczna. publicznej; wnioskodawcy projektéw, ktére dotyczg sektora mieszkaniowego).
Przykiad:
Projekt dotyczy modernizacji energetycznej 3 budynkéw Spétdzielni Mieszkaniowej A.
Warto$é wskaznika wynosi: 1 szt.
Kluczowy Liczba zmodernizowanych szt Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych energetycznie budynkéw w wyniku realizacji

energetycznie budynkow.

projektu.
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Modernizacja energetyczna — w ramach konkursu do dziatania 3.2 RPO wskaznik
dotyczy budynkéw objetych gtebokga modernizacjg energetyczng w rozumieniu zapiséw
SZOOP dla dziatania 3.2 RPO. Dotyczy to miedzy innymi wymogu opracowania audytu
energetycznego ex ante, osiggniecia docelowych wartosci wskaznika EP lub parametrow
izolacyjnosci  przegréod budowlanych (normy dla 2021r.) oraz zmniejszenie
obliczeniowego zapotrzebowania na energie o min. 25 %. Przez modernizacje rozumie
sie wykonanie przebudowy, remontu lub rozbudowy budynku.

W przypadku zespotéw budynkéw, segmentéw, tgcznikdw, przewigzek wydzielenie liczby
budynkéw powinno uwzglednia¢ zasady przewidziane w przepisach budowlanych?.

Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej zespotu szkét w miejscowosci A.

Budynki 17, ,2" i ,3” sg potgczone fgcznikami. Budynek ,4” to osobny obiekt.

Warto$é wskaznika wynosi: 2 szt.

Wskaznik dotyczy ilosci m? powierzchni uzytkowej poddanej termomodernizacji, czyli
w tym przypadku — objetej przedsiewzieciem w zakresie gtebokiej modernizaciji
energetycznej, ktére stanowi przedmiot projektu sktadanego do dofinansowania w
ramach dziatania 3.2 RPO. Wskaznik dotyczy powierzchni  uzytkowej
ogrzewanej/chtodzonej, o ktérej mowa w § 329 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Kluczowy Powierzchnia uzytkowa
9. budynkéw poddanych m? Definicje powierzchni uzytkowej reguluje Polska Norma PN-ISO 9836:1997
termomodernizaciji. ~Viasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych” oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Przykiad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynkéw zespotu szkot

w miejscowosci A.

1 Interpretacja GUNB: ,....istnienie tgcznika miedzy kilkoma segmentami — czyli konstrukcji {gczgcej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania
sie ludzi miedzy tymi segmentami — oznacza, ze kazdy z tych segmentéw nie moze by¢ kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie cato$¢. Tym samym zespot
segmentéw (pawilonéw) — trwale zwigzanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcych fundamenty i dach —
nalezy traktowac jako jeden budynek, jezeli wchodzgce w jego sktad czesci sg potgczone ww. fgcznikiem (...). Dla kazdego ,samodzielnego” budynku nalezy
prowadzi¢ jedng ksigzke obiektu budowlanego.” Zrédio: http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws 1260515.pdf.
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Powierzchnia catkowita zespotu szkét wynosi 3500 m2. Powierzchnia uzytkowa
ogrzewana budynkéw wynosi 3000 m2.
Wartos$¢ wskaznika wynosi: 3000 m2.

Wskaznik dotyczy liczby gospodarstw domowych, ktére w wyniku gtebokiej modernizaciji
uzyskaty wyzszg klase zuzycia energii.
Nalezy go przedstawi¢ w projektach, ktére dotyczg budynkéw mieszkaniowych.

Przez gospodarstwo domowe rozumie sie lokal mieszkalny, ktéry zamieszkiwany jest
przez 1 lub wiecej osob. Wskaznik nie dotyczy lokali uzytkowych, ustugowych,
hotelowych, lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego.

Lepsza klasa zuzycia energii dotyczy uzyskania w wyniku realizacji projektu wyzszej
klasy efektywnosci energetycznej. Ze wzgledu na brak jednoznacznego wskazania klas
energetycznych budynkéw w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynkéw
z dnia 29.08.2014 r., Ustawie o obowigzkach w zakresie informowania o zuzyciu energii
przez produkty wykorzystujgce energie z dnia 14.09.2012 r., Rozporzgdzeniu MIiR z dnia
3.06.2014 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego, w ramach naboru wnioskéw, przyjmuje sie nastepujgcy klasyfikacje:

Kluczowy Liczba gospodarstw _
10. domowych z lepszag klasg szt. Klasa Budynek Wskaznika
zuzycia energii. (kWh/m2rok)
F bardzo energochtonny ponad 250
E energochtonny ponad 150 - 250
D Srednioenergochtonny ponad 100 - 150
C Srednioenergooszczedny ponad 80 - 100
B energooszczedny ponad 45 - 80
A niskoenergooszczedny ponad 15 - 45
A+ ] pasywny do 15
Zrédto: opracowanie UMWP.
Przykiad:
Projekt dotyczy modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkaniowego,
ktéry jest zamieszkiwany przez 5 gospodarstw domowych (5 odrebnych mieszkan).
W efekcie modernizacji powinno nastgpi¢ przejscie przez gospodarstwa domowe z C
klasy zuzycia energii do klasy A.
Warto$é wskaznika wynosi: 5 szt.
11 Kluczowy Liczba przebudowanych szt Wskaznik mierzy liczbe budynkéw, ktére w wyniku realizacji projektu zostaty

budynkéw z uwzglednieniem

przebudowane z uwzglednieniem standardéw budownictwa pasywnego.




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Unia Europejska
//": Europejskie Fundusze

PODKARPACKIE strukturalne | Inwestycyjne

standardéw budownictwa
pasywnego.

Budynek pasywny — budynek o zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania wnetrza nie
wiekszym niz 15 kWh energii na 1 m? powierzchni uzytkowej rocznie, w ktorym komfort
termiczny zapewniony jest przez pasywne zrodta ciepta [promieniowanie stoneczne,
grunt, urzgdzenia elektryczne, mieszkancy]. Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane sg
m.in. przez odzysk ciepta z powietrza zuzytego i podgrzewanie powietrza wentylujagcego
budynek. Ciepto nie jest doprowadzane autonomicznym, aktywnym systemem.

W przypadku zespotéw budynkéw — patrz definicja wskaznika Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynkéw.

Przyktad:
Projekt dotyczy przebudowy 3 wielorodzinnych budynkéw mieszkaniowych

w miejscowosci A pod katem spetnienia wymogow budownictwa pasywnego.
Zastosowane rozwigzania:

- poprawa elementow i systemow budynkoéw, w efekcie czego uzyskano wysokag
termoizolacyjnos¢ przegréd zewnetrznych i bardzo niskie zuzyciu energii na cele
grzewcze na poziomie ok.15kWh/m?rok;

- montaz kolektoréw stonecznych;

- montaz systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta o wysokiej sprawnosci
oraz ogrzewania podtogowego dla catej powierzchni 3 budynkéw.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 3 szt.

12.

Kluczowy

Liczba zmodernizowanych
zrédet ciepta.

Szt.

Wskaznik mierzy liczbe Zzrédet ciepta, ktdére w wyniku realizacji projektu zostaty
zainstalowane, przebudowane, wymienione lub w inny sposdb usprawnione. Wskaznik
nie obejmuje zrédet ciepta z OZE oraz kogeneratoréw, ktdére sg przedmiotem innych
wskaznikow.
Zrédio ciepta - kottownia lub wezet cieplny, z ktérych nosénik ciepta jest dostarczany
bezposrednio do instalacji ogrzewania i cieptej wody w budynku. Wskaznik dotyczy liczby
wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej. Jednostka
wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
— jednostki wytwoércze - czyli wyodrebniony zespdt urzadzen, stuzacy do
wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne,
— w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkdéw uzytecznosci publicznej -
zespot urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii cieplne;j.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie kottdw gazowych lub wymiennikow
ciepta sieciowego, ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2
w SZOOP.
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Przyktad:

Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku szkoty w A. Projekt
zaktada wymiane kotta weglowego na kociot gazowy o mocy 24 kW i kociot na biomase.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt. (kociot gazowy, kociot na biomase bedzie
przedmiotem odrebnego wskaznika).

13.

Kluczowy

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej z OZE w
ramach kogeneraciji.

szt.

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych (zainstalowanych) wyniku realizacji projektu
jednostek (zespotéw, urzadzen) stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
w kogeneraciji z OZE.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji, czyli
réwnoczesnego wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie Kkilku
rodzajéw energii przy uzyciu jednego zespotu urzgdzen.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko mikrokogeneratorow, ktérych
wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.

Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku urzedu gminy w A. Audyt

energetyczny, w wariancie optymalnym, przewiduje zastgpienie dotychczasowej kottowni
weglowej o mocy ok. 300 kW, agregatem kogeneracyjnym na biomase o mocy cieplnej
110 kW. Urzadzenie bedzie miato wyzszg sprawno$é od urzgadzen referencyjnych
odrebnie wytwarzajgcych oba rodzaje energii. Po wykonaniu izolacji termicznej budynku
energia cieplna i elektryczna zostang spozytkowane na potrzeby budynku.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

14.

Kluczowy

Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej z OZE w
ramach kogeneraciji.

szt.

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych (zmodernizowanych) w wyniku realizacji
projektu jednostek (zespotow, urzgdzen) stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej w kogeneracji z OZE.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziataé w trybie kogeneracji, czyli
réwnoczesnego wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie Kkilku
rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu urzgdzen.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko mikrokogeneratoréw, ktérych
wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.

Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku PWSZ w A.
Dotychczasowe Zrddta energii dla budynku to kociot weglowy o mocy ok. 200 kW oraz,
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agregat kogeneracyjny na biomase o mocy cieplnej 90 kW. Projekt przewiduje zmiane
kotta weglowego na gazowy oraz przebudowe (przerébke) elementéw agregatu
kogeneracyjnego (system sterowania, podajnik biomasy, pompy obiegowe, system
kominowy, zbiorniki). Po przebudowie (modernizacji) urzgdzenie bedzie miato wyzszg
sprawnos¢ od urzadzen referencyjnych odrebnie wytwarzajgcych oba rodzaje energii. Po
wykonaniu izolacji termicznej budynku energia cieplna i elektryczna zostang
spozytkowane na potrzeby budynku.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespotdw,
urzadzen] stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji, czyli
réwnoczesnego wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie Kkilku
rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu urzgdzenh.

Wskaznik dotyczy kogeneratoréw zasilanych gazem.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej

Liczba wybudowanych . ; (AN
jednostek wytwarzania energii w trakcie t_ego_samego procesu teghnologlc_znggo._ Istotg kogeneracji jest Je(’jnoczesn_e
15. Kluczowy elektrycznej i ciepinej w szt. wytwarzanie kilku rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu urzgdzen. Jedynie
ramach kogeneracj energia elektryczna i ciepto wytworzone w urzgdzeniach wchodzgcych w sktad jednostki
' kogeneracji uznaje sie za energie wytworzong w kogeneracji.
W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko mikrokogeneratoréow, ktérych
wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.
Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku poczty w A.
Dotychczasowe zrodta energii dla budynku to kociot gazowy. Projekt przewiduje zmiane
kotta gazowego na kogenerator gazowy kondensacyjny o wyzszej sprawnosci.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w wyniku realizacji projektu jednostek
) [zespotdéw, urzadzen] stuzgcych do wytwarzania energii elekirycznej i cieplnej
Liczba przebudowanych w kogeneracji.
jednostek wytwarzania energii B
16. Kluczowy elektrycznej i cieplngj w Szt. | Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji, czyli

ramach kogeneracji.

réownoczesnego wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie Kilku
rodzajéw energii przy uzyciu jednego zespotu urzgdzeh.
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Wskaznik dotyczy kogeneratoréw zasilanych gazem.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej
w trakcie tego samego procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne
wytwarzanie kilku rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu urzadzen. Jedynie
energia elektryczna i ciepto wytworzone w urzgdzeniach wchodzgcych w sktad jednostki
kogeneracji uznaje sie za energie wytworzong w kogeneracji.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko mikrokogeneratoréw, ktérych
wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.

Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego w A.

Dotychczasowe zrddto energii dla budynku to kogenerator na olej opatowy.

Projekt przewiduje zmiane istniejgcego kogeneratora na gazowy oraz przebudowe
(przerébke) elementéow agregatu pradotwoérczego. Po przebudowie (modernizacji)
i zmianie mocy urzadzenie bedzie miato wyzszg sprawnos¢ od urzgdzen referencyjnych
odrebnie wytwarzajgcych oba rodzaje energii. Po wykonaniu izolacji termicznej budynku
energia cieplna i elektryczna zostang spozytkowane na potrzeby budynku.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

17.

Kluczowy

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii
elektrycznej w  warunkach
wysokosprawnej kogeneracji.

MWe

Wskaznik mierzy dodatkowg zdolnos$¢ wytwarzania energii elektrycznej w warunkach
wysokosprawnej kogeneraciji.

Moc zainstalowana — suma wartosci mocy znamionowych wszystkich urzadzen
elektrycznych, statych i przenosnych, zainstalowanych w rozpatrywanej czesci instalacji
elektrycznej. Moc ta okreslana jest zaréwno dla odbiornikdw przy rozpatrywaniu obiektow
przytaczanych, jak i w stosunku do generatorow energii elektrycznej zainstalowanych
w elektrowniach.

Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie
energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneraciji, ktére zapewnia
oszczedno$¢ energii pierwotnej zuzywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych
wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW
w poréwnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych
o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
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W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko mikrokogeneratorow, ktorych
wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.

Przyktad:

W ramach projektu modernizacji energetycznej w budynku urzedu gminy przewiduje sie
zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego o zainstalowanej mocy cieplnej 0,12 MWt oraz
elektrycznej 0,1 MWe.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 0,1 MWe.

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii cieplnej w

Wskaznik mierzy dodatkowg zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji - wartos¢ znamionowa mocy, przy ktorej urzgdzenie
pracuje prawidtowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Warto$¢ ta
zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urzgdzenia razem
z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzadzenia, zapisana w dokumentacji
projektowej instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do uzyskania.

Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie
energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneracji, ktére zapewnia
oszczednosc¢ energii pierwotnej zuzywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokos$ci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu z
wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych

18. Kluczowy . | MWt | warto$ciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub
warunkach  wysokosprawnej . - ) , . e
. b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW
kogeneracji. X . . - CL .
w poréwnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w ukfadach rozdzielonych
o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego
W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko mikrokogeneratoréw, ktérych
wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.
Przykiad:
W ramach projektu modernizacji energetycznej w budynku urzedu gminy przewiduje sie
zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego o zainstalowanej mocy cieplnej 0,12 MWt oraz
elektrycznej 0,12 MWe.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 0,12 MWH.
Liczba projektow, w ktorych Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie
sfinansowano koszty naktadajgce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcigzenia, jesli jest to potrzebne
19. Kluczowy szt. w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnos$ciami

racjonalnych usprawnien dla
oséb

mozliwosci korzystania z wszelkich praw cziowieka i podstawowych wolnosci oraz ich
wykonywania na zasadzie réwnosci z innymi osobami (zgodnie z art. 2 Konwencji
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Z niepetnosprawnosciami.

o prawach 0so6b niepetnosprawnych).

Wskaznik mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwigzanego z racjonalnymi
usprawnieniami.

Wybdr wskaznika dot. finansowania racjonalnych usprawnien powoduje konieczno$¢
wskazania rowniez wskaznika: liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami.

Definicja na podstawie: Agenda dziatan na rzecz rownosci szans i niedyskryminacji oséb
Z niepetnosprawnosciami w ramach funduszy unijnych 2014-2020.

Przyktad:
W ramach projektu modernizacji energetycznej w 3 budynkach uzytecznosci publicznej

wprowadzono nastepujgce usprawnienia dla oséb z niepetnosprawnosciami:

- czujniki ruchu i zmierzchu,

- wymiane zrodet Swiatta na energooszczedne + montaz wigcznikdw czasowych oraz
wigcznikéw dostosowany do 0osdb na wdzkach inwalidzkich.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

20.

Kluczowy

Liczba obiektow
dostosowanych do potrzeb
0s06b

Z niepetnosprawnosciami.

szt.

Wskaznik okresla liczbe obiektéw, ktére w wyniku realizacji zaopatrzono w specjalne
podjazdy, windy, urzgdzenia gtosnoméwigce, badz inne udogodnienia (ij. usuniecie
barier w dostepie, w szczegdlnosci barier architektonicznych) utatwiajgce dostep do tych
obiektéw osobom niepetnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Nalezy podawac liczbe obiektéw, a nie sprzetéw, urzadzen itp., w ktére obiekty
zaopatrzono. JeSli instytucja, zaktad itp. sktada sie z kilku obiektéw, nalezy zliczy¢
wszystkie, ktére dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przyktad:
W ramach projektu modernizacji energetycznej w 3 budynkach uzytecznosci publicznej

wprowadzono nastepujgce usprawnienia dla oséb z niepetnosprawnosciami:

- czujniki ruchu i zmierzchu,

- wymiane zrodet Swiatta na energooszczedne + montaz wigcznikow czasowych oraz
wigcznikéw dostosowany do oséb na wézkach inwalidzkich,

- montaz schodotazu (wydatek niekwalifikowany w dziataniu 3.2 WP 2014-2020)

Warto$¢ wskaznika wynosi: 3 szt.

21.

Specyficzny
dla projektu?

Dtugos¢
wybudowanych/przebudowany

km

Wskaznik mierzy tgczng dtugosé wybudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych
przytgczy cieptowniczych w wyniku realizacji projektu.

2 |Z moze dopusci¢ stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaznikow uwzgledniajgcych specyfike danego projektu, okreslonych przez beneficjenta
(wskazniki specyficzne dla projektu). Wskazniki specyficzne dla projektu podlegajg monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie projektu z uwagi na ograniczong
mozliwosé ich agregowania i poréwnywania pomiedzy projektami.
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P

ch/zmodernizowanych
przytaczy cieplnych.

Przytgcze cieptownicze — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajgcy ciepto wylgcznie
do jednego wezla cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za
grupowym weztem cieplnym lub zrodtem ciepta, tgczacy te instalacje z instalacjami
odbiorczymi w obiektach.

Przyktad:
Projekt dotyczy budowy przylgcza cieptowniczego doprowadzajgcego ciepto do wezta

cieplnego w budynku Akademii Muzycznej o dtugosci 0,5 km.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 0,5 km.

WSKAZNIKI REZULTATU

Kluczowy

Produkcja energii elektrycznej
z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujgcych
OZE.

MWhe
frok

Wskaznik dotyczy ilosci energii elektrycznej wytworzonej z zainstalowanego w ramach
projektu OZE w ciggu 12 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji projektu.

Przyktad:
Projekt, ktéry dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéw przedszkoli publicznych

przewiduje montaz 2 zestawéw fotowoltaicznych, po 10 kW kazdy, wraz z zestawem
akumulatorow. Uzyskana energia elektryczna bedzie zuzywana na potrzeby
energetyczne budynkéw. Zgodnie z dokumentacjg techniczng, dla typowego
nastonecznienia i warunkéw atmosferycznych, w ciggu 12 miesiecy z 1 kW uzyskaé
mozna 0,9 MWhe energii elektryczne;.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 2 * 10 kW * 0,9 MWhe = 18 MWhe.

Kluczowy

Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujgcych
OZE.

MWht/
rok

Wskaznik dotyczy ilosci energii cieplnej wytworzonej z zainstalowanego w ramach
projektu OZE w ciggu 12 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji projektu.
Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjaé, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Przyktad:
Projekt, ktéry dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéw uzytecznosci publicznej

przewiduje montaz 2 kottowni na biomase, ktére spetniajg normy obowigzujgce dla kottéw
klasy 5. Zgodnie z dokumentacjg techniczng, w ciggu 12 miesiecy uzyska¢ mozna 350
MWht energii cieplnej (tj.1260 GJ).

Wartos¢ wskaznika wynosi: 350 MWAht.

Kluczowy

Szacowany spadek
gazow cieplarnianych.

emisji

tony
ekwiw
alentu

CO2

Emisja gazéw cieplarnianych odnosi sie do ekwiwalentu emisji dwutlenku wegla (CO:2eq)
powstatej w wyniku energetycznego spalania paliw, z uwzglednieniem dwutlenku wegla
i innych gazéw cieplarnianych. Spadek emisji CO2z to ilos¢ COzeq, ktdra nie zostanie
wyemitowana do atmosfery, dzieki realizacji projektu, zmniejszeniu zapotrzebowania na
energie i zmianie rodzaju wykorzystywanego paliwa (je$li dotyczy).

Definicje i metodologia oszacowania przedstawiona jest w opisie kryteriow oceny
merytorycznej jakosciowej projektéw w ramach dziatania 3.2 RPO WP.
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Przyktad:

Modernizacja energetyczna budynku przewiduje zmniejszenie zuzycia energii cieplnej,
zmiane zrodfa energii cieplnej na podigczenie do sieci cieptowniczej oraz modernizacje
odwietlenia ze wspomagajgca instalacjg fotowoltaiczng. W wyniku realizacji projektu
zmniejszy sie zuzycie energii 0 245,92 MWh/rok, za$ obliczeniowa emisja COzeq ulegnie
zmniejszeniu o 46,47 tCO2eq?.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 46,47 tCOzeq.

Wskaznik dotyczy ilosci zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii elektryczne;j
w ciggu 12 miesiecy po zakonczeniu projektu w stosunku do roku bazowego.
W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw odnosi sie do réznicy miedzy
rocznym zuzyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do zuzycia energii
elektrycznej po zakonczeniu projektu.

koncowej.

4 Kluczowy llos¢ zaoszczedzonej energii | MWh/
' elektrycznej. rok .

Przyktad:
Przed modernizacjg energetyczng w budynku mieszkalnym zuzycie energii wynosito 500
MWh/rok. W wyniku gtebokiej modernizacji i wymianie oswietlenia na energooszczedne
zuzycie zmniejszyto sie do 300 MWh/rok.
Warto$¢ wskaznika wynosi — 200 MWh/rok.
llos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciggu 12 miesiecy po
zakonczeniu projektu.
W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw wskaznik dotyczy réznicy miedzy
rocznym zuzyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do zuzycia energii
cieplnej po zakohczeniu projektu.

5 Kluczowy I(l;)eépc’inéaoszczedzonej energii GJ/rok Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyja¢, ze 1 MWh = 3,6 GJ.
Przyktad:
Przed modernizacjg energetyczng w budynku przedszkola zuzycie energii cieplnej
wynosito 800 GJ/rok. W wyniku gtebokiej modernizacji i wymianie kotta weglowego na
gazowy zuzycie zmniejszyto sie do 550 GJ/rok.
Warto$¢ wskaznika wynosi - 250 GJ/rok.
Wskaznik obejmuje ilo§¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu finalnej energii
elektrycznej, cieplnej (chtodu) w ciggu 12 miesiecy po zakoriczeniu projektu w stosunku

6. Kluczowy Zmniejszenie zuzycia energii GJI/rok do roku bazowego.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw wskaznik dotyczy réznicy miedzy
rocznym zuzyciem energii elektrycznej, cieplnej (chtodu) w roku bazowym w stosunku do
zuzycia tej energii po zakonczeniu projektu.

3 Warto$¢ podana przyktadowo.
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Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyja¢, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Przyktad:

W wyniku modernizacji energetycznej roczne zuzycie energii koncowej w budynku szkoty
A zmniejszyto sie z 1600 GJ do 750 GJ.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 850 GJ.

Wskaznik obejmuje ilos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii pierwotnej
elektrycznej, cieplnej (chtodu) w ciggu 12 miesiecy po zakonczeniu projektu w stosunku
do roku bazowego.

Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyja¢, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Zmniejszenie rocznego
zuzycia energii pierwotnej | kWh/r

\évz)budynkach publicznych (CI ok Przykiad:

W wyniku modernizacji energetycznej roczne zuzycie energii pierwotnej zmniejszyto sie
z 1860 GJ do 860 GJ.

Warto$é wskaznika wynosi: 1000 GJ.

Wskaznik dotyczy etatow utworzonych bezposrednio w efekcie realizacji projektu. Nalezy
poda¢ docelowg zaktadang liczbe utworzonych nowych etatdw najpdzniej w ciggu 12
miesiecy od zakonhczenia realizacji projektu.

Nie sg tu takze liczone miejsca pracy utworzone w celu obstugi projektu.

EPC | Wskaznik stuzy do pomiaru liczby pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy
o prace (nie dotyczy umow o dzieto, umow zlecenia oraz stazystéw). Liczba pracownikow
wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPC#).

7. Kluczowy

Wzrost zatrudnienia we
8. Kluczowy wspieranych podmiotach
(innych niz przedsiebiorstwa).

Przyktad:

W zwigzku z modernizacjg wielorodzinnego budynku mieszkalnego beneficjent planuje
utworzy¢ dodatkowy 1 caly etat i V4 etatu oraz zatrudni¢ osobe na umowe o dzieto.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1,25 EPC.

4 Zatrudnienie w ekwiwalentach petnego czasu pracy ustala sie na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczegolnych pracownikéw w ciggu roku
sprawozdawczego w stosunku do petnego czasu pracy obowigzujgcego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umoéw o prace nie nalezy
odejmowac urlopéw wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecnosci usprawiedliwionych (poza urlopami bezptatnymi i urlopami wychowawczymi trwajgcymi
nieprzerwanie powyzej 3 miesiecy).
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Kluczowy

Wzrost zatrudnienia ~ we
wspieranych
przedsiebiorstwach®.

EPC

Wskaznik dotyczy etatéw w petnym wymiarze czasu pracy utworzonych bezposrednio
w efekcie realizacji projektu. Nalezy poda¢ docelowg zaktadang liczbe utworzonych
nowych etatéw najpdzniej w ciggu 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu
(utworzonych jako bezposredni skutek zakohczenia projektu).

Nie sg tu takze liczone miejsca pracy utworzone w celu wdrozenia projektu.

Wskaznik stuzy do pomiaru liczby pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowy
o prace (nie dotyczy umow o dzieto, umow zlecenia oraz stazystéw). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Liczba pracownikéw wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPC3).
Przedsiebiorstwo: w rozumieniu art. 1 zat. 1 Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnetrznym z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu.

Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn.

Przyktad:
W zwigzku z modernizacjg zakfadu opieki zdrowotnej Wnioskodawca planuje utworzyé

dodatkowe 2 etaty (lekarz + pielegniarka) oraz zatrudni¢ osobe na umowe o dzieto (do
sprzatania).
Warto$¢ wskaznika wynosi: 2 EPC.

10.

Kluczowy

Liczba utrzymanych miejsc
pracy.

EPC

Wskaznik dotyczy liczby etatéw brutto, ktére zostaty utrzymane w wyniku wsparcia,
w ciggu 12 miesiecy od zakohczenia realizacji projektu, a ktdre bytyby zlikwidowane,
gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy
przeliczy¢ jw. na tzw. ekwiwalent petnego czasu pracy (EPC).

Przyktad:

Projekt zaktada modernizacje energetyczng miejskiego domu kultury. Budynek byt
wybudowany ponad 70 lat temu, jest nieocieplony, ma stare drzwi i okna. Jezeli budynek
nie zostanie zmodernizowany, bedzie zamkniety i prace stracitoby 8 oséb zatrudnionych
na umowe o prace i 4 osoby zatrudnione na V4 etatu.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 9 EPC.

11.

Kluczowy

Liczba nowo
miejsc
formy.

utworzonych
pracy — pozostate

EPC

Wskaznik odnosi sie do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, ktére nie
spetniajg definicji okres$lonych dla pozostatych wskaznikéw dot. miejsc pracy. Stuzy do
pomiaru liczby etatdow w odniesieniu do pracownikéw pracujgcych na podstawie umow
cywilnoprawnych tj.: umoéw o dzieto, umoéw zlecenia czy samozatrudnienia — kontraktu, jak

5 W ramach dziatania 3.2 wskaznik dotyczy tylko przedsiebiorcow w rozumieniu przepiséw o pomocy publicznej tj. np. podmiotéw wykonujgcych dziatalnosé
lecznicza w rozumieniu ustawy o dziatalnosci leczniczej, ktérych inwestycje beda podlegaty przepisom o pomocy publicznej.
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i pracujgcych na podstawie umow o prace dotyczgcych etatéw nie statych i nie trwatych -
np.: do obstugi projektu, zarébwno w przedsiebiorstwach jak i pozostatych podmiotach nie
bedacych przedsiebiorstwami, zatrudnionych bezposrednio w efekcie realizacji projektu.

Przyktad:
W zwigzku z planowang gtebokg modernizacjg budynku uczelni planuje zatrudni¢ 1

osobe na umowe zlecenie w wymiarze 1 etatu oraz zawigzaé wspotprace z osobg
prowadzgcg jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg w wymiarze odpowiadajgcym Vi
etatu.

Wartos¢ wskaznika wynosi:1,25 EPC.

12.

Specyficzny
dla projektu®

Zmniejszenie emisji  pytow
PM-10.

kg/rok

Wskaznik dotyczy zmniejszenia emisji pytow PM-10, ktére powinno nastgpi¢ w zwigzku
Z zmniejszeniem zuzycia energii oraz zmiany zrédta ciepta na emitujgce mniej pytdw.
Wskaznik jest powigzany z kryterium oceny merytorycznej jakosciowej — w dziataniu 3.2
RPO WP — kryterium 4 ,Zmniejszenie emisji pytow”.

Przyktad:
W budynku o powierzchni ogrzewanej 500 m2w wyniku modernizacji energetycznej

polegajgcej na wymianie okien, drzwi, dociepleniu $cian i wymianie kotta weglowego na
gazowy zmniejszyla sie emisja pytow.

Wskaznik redukcji emisji PM-10 przy powyzszych zatozeniach wyniesie:

AEpm-10 = 500 * (1,1458+0,3209) = 733,35 kg/rok.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 733,35 kg/rok.

13.

Specyficzny
dla projektu®

Oszczednosé kosztow
zaopatrzenia w energie.

zl/rok

Wskaznik dotyczy mozliwej do uzyskania oszczednosci kosztéw w zakresie zaopatrzenia
w energie w wyniku realizacji projektu. Jest to suma warto$ci wynikajacych z prognoz
oszczednosci kosztéw energii cieplnej oraz energii elektrycznej dotyczgcej okresu 12
miesiecy po zakonczeniu inwestycji.

Wartosci nalezy podawac¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku.

Przyktad:
Projekt zaktada modernizacje energetyczng budynkéw A, B i C uczelni. Audyt

energetyczny przewiduje, ze w jej wyniku uzyskana zostanie oszczednos¢ w wysokosci:
- budynek A — 10 000 zt
- budynek B — 12 000 zt
- budynek C — 15 000 z

6 |Z moze dopusci¢ stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaznikéw uwzgledniajgcych specyfike danego projektu, okreslonych przez beneficjenta
(wskazniki specyficzne dla projektu). Wskazniki specyficzne dla projektu podlegajg monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie projektu z uwagi na ograniczong
mozliwosé ich agregowania i poréwnywania pomiedzy projektami
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| | | | Warto$¢ wskaznika wynosi: 37 000 zt. |

UWAGA

1. Planowane przedsiewziecie nalezy opisa¢ za pomocg wskaznikow ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie, zgodnie
Z powyzszg lista.

2. Odnawialne zrédio energii — oznacza zrodio wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie m.in.. wiatru, wodng, promieniowania
stonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng oraz energie pozyskiwang z biomasy, biogazu.

3. Dla kazdego projektu nalezy wybra¢ przynajmniej po jednym wskazniku produktu i rezultatu.

4. Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektéw realizacji przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢ konkretnymi
wielkosciami fizycznymi. Wartosci uzyskanych produktow wynikaé beda najczesciej z protokotéw odbioru robdt, dostaw i ustug, inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych z rozliczeniami inwestora z wykonawca. Wskazniki produktu wystepujg
Z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

5. Rezultaty opisuja wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorcéw ostatecznych) i otoczenie
spoteczno-ekonomiczne, uzyskane bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatéw sg niezbedne do monitorowania
efektow realizacji projektow i Programu. Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.

6. Ze szczegdlng uwagg okreslic i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku
o dofinansowanie. Nalezy zapewni¢ spojnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalnosci oraz zatgczniku
nr 2 do wniosku - Specyfikacji dotyczgcej kryteridw oceny merytorycznej projektu.

7. Wskazniki kluczowe sg zdefiniowane w zatgczniku do Wytycznych MIiIR w sprawie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programéw
operacyjnych na lata 2014-2020. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie doprecyzowujg zamieszczone tam informacje do
warunkow zwigzanych z konkursem w ramach dziatania 3.2 RPO WP 2014-2020.

8. Wskazniki nalezy oszacowac rzetelnie majgc na uwadze, ze Wnioskodawca jest zobowigzany do monitorowania postepu w zakresie ich
osiggania oraz bedzie rozliczany z ich wypetnienia.

9. Dodatkowe informacje na temat wskaznikbw podano w Instrukcji wypetniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium

wykonalnosci.
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