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DECYZJA
Dziatajgc na podstawie:

— art. 163 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.},

— art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.2019.1396 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. b)
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogageych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839

ti),

po rozpatrzeniu wniosku MACH-ROL. Henryk WMachnik, 39-315 Ruda 142
(REGON 850534195 NIP 8721367663) przestanego wraz z pismem z dnia
. 23.07.2018 r. (ostatnie uzupetnienie wplyneto 17.06.2020r.) o zmiane decyzji
Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2006 r., znak™ OS-l-7644-08/06,
zmienionej decyzjami Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r. znak
08-111-7644-1/3/10 i z dnia 1 grudnia 2014 r. znak 0S5.6222.1.2011.JK oraz decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2015 r. znak
08.1.7222.63.1.2015.MH, udzielajacej wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o wigcej niz 40 000 stanowisk
na dziatkach nr ewid. 3430/2, 3426 i 3421 potozonych w miejscowosci Ruda, gmina
Radomysl Wielki

orzekam

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia
2006 r., znak OS$-Il-7644-08/06 (ze zm.) udzielajacg dla MACH-ROL Henryk
Machnik, 39-315 Ruda 142 (REGON 850534195 NIP 8721367663) pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o wiecej niz 40 000
stanowisk na dziatkach nr ewid. 3430/2, 3426 i 3421 potozonych w miejscowosci
Ruda, w nastepujgcy sposob:

1. Punkt 1.2.2 dotyczacy parametrow procesoéw technologicznych prowadzonych
w instalacji otrzymuje brzmienie:
1.2.2. Parametry proceséw technologicznych prowadzonych w instalagii.
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W prowadzonym na terenie instalacji intensywnym systemie kur niosek stosowane

bedzie utrzymanie ptakéw w klatkach i bateriach. Pasza dostarczana bedzie

do kurnikdw linig rozprowadzajaca z wykorzystaniem siloséw magazynowych

i uktadow zamknietych przenosnikdw. Woda dostarczana bedzie do kurnikow

poprzez automatyczne linie pojenia smoczkowego. Odchody z kurnikbw usuwane

beda zgarniaczami tasmowymi z czestotliwoscig 2-3 razy w tygodniu bezposrednio

na przykrywang przyczepe ciggnikowg lub rozrzutnik obornika i wywozone poza

teren instalacji (na pola w ckresach dopuszczonych ustawg o nawozeniu lub na piyte

obornikowg w pozostatych okresach). Plyta obornikowa bedzie sie znajdowata okoto

17km od instalacji (okoto 1,5 km od zabudowarn), w miejscowosci Kietkéw gmina

Przectaw na dziatce nr ewid. 700/1 bedace] wlasnoscig zarzgdzajgcego instalacja.

Piyta gnojowa o pojemnosci 450 m? (wystarczajgcej do przechowywania obornika

statego w okresach, w ktdorych nie jest mozliwa jego aplikacja) bedzie

Z nieprzepuszczalnym podfozem, obudowana betonowym murkiem, z systemem

odprowadzania odciekéw do dwdch zbiornikéw o pojemnosci ok. 13 m®kazdy.

Jaja konsumpcyjne, wyprodukowane w kurnikach, z gniazda o odpowiedniej

pochylosci staczac sie beda na tasme zbierajgca, przekazujaca je do przenosnikow,

z kiorych kierowane bedg na tasémy rolkowe, transportujgce jaja do sortowni.

Wysortowane jaja przenosnikiem rolkowym lub za pomocg wozkdw paletowych

kierowane beda do pakowalni.

Chéw kur niosek prowadzony bedzie w cykiu $rednio 13 miesiecznym. Termin

obsady kur w budynkach uzalezniony bedzie gtdwnie od czasu odchowania mtodych

kur niosek oraz od stopnia spadku niesnosci hodowanych kur.

W ramach 2zywienia kur niosek stosowane beda trzy rodzaje pasz, dostosowane

do wieku kur:

- pasza DJ-1 stosowana w pierwszym okresie niesnosci (19-35 tydzien zycia),
zawierajgca 17% biatka i 0,45% fosforu,

- pasza DJ-2 stosowana w drugim okresie niednosci (36-55 tydziehd zycia),
zawierajgca 16% biatka i 0,38% fosforu,

- pasza DJ-3 stosowana w trzecim okresie niesnosci (od 56 tygodnia zycia do konca
cyklu), zawierajaca 15,5% biatka i 0,35% fosforu.

W celu ograniczenia wydalanego przez dréb azotu w formie amoniaku i azotandéw

stosowane bedzie zywienie mieszanka paszowg o niskiej zawartosci protein.

Zawarto$¢ biatka proteinowego w paszy przyrzgdzanej wedlug opracowanej

receptury wynosi¢ bedzie 16,92%. Zawartos¢ catkowita fosforu w stosowanej paszy

dla kur ksztattowac sie bedzie na poziomie 0,66%.

Dokonanie obsady kur w budynkach inwentarskich poprzedza¢ bedzie:

- dokonanie wyprzedazy kur tzw. poprodukcyjnych do zaktadow zajmujgcych sig
ubojem i przetwérstwem drobiu badz osobom indywidualnym,

- usuniecie resztek odchodoéw zalegajgcych przy poprzecznych przeno$nikach
zbiorczych, fransportujgcych odchody poza kurniki,

- dokonanie gruntownego czyszczenia | mycia betonowej posadzki w kurnikach,
tasm i zgarniakdéw usuwajacych odchody, koszy paszowych, urzadzen
transportujacych jaja oraz pomieszczen sortowni i pakowalni jaj,
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- dokonanie mycia i dezynfekcji za pomoca urzgdzenia Karcher, z uzyciem gorgcej
wody pod cisnieniem i srodkow dezynfekcyjnych (alkalant, SD-1, rapicyd),

- sprawdzenie stanu magazynowego pasz, funkcjonowania linii dostarczajgcych
pasze | wode do pojenia kur oraz wentylacji mechanicznej, doprowadzenie
wiasciwego mikroklimatu wewnatrz budynku inwentarskiego (temperatura
15-20°C, wilgotno$¢ 70%), wykonanie przegladow technicznych oraz niezbednych
napraw zapewniajgcych wiasciwe funkcjonowanie instalacji,

- zbilansowanie potrzeb dostawy mtodych kur niosek do kurnika w uruchamianym
nowym cyklu produkcyjnym z zapewnieniem mozliwosci dotaczania nastepnych
partii odchowanych miodych kur (w okresach 3-4 miesigcznych),

- zatrudnienie odpowiedniej ilosci pracownikdw (7 o0séb), umozliwiajacej wtasciwy
przebieg chowu kur i produkcji jaj,

- sprawdzenie przez lekarza weterynarii stanu przygotowania obiektéw do obsady
mitodymi kurami nioskami, w szczego6lnosci w zakresie przeprowadzenia mycia
i dezynfekcji powierzchni uzytkowej oraz funkcjonowania urzadzen chiodniczych.

Przerwa techniczna w cyklu produkcyjnym trwac¢ bedzie okofo 2 tygodnie.”

[.2. Po punkcie 1.2.2. dotyczacym parametrow technologicznych dodaje sie

punkty: 1.3., L4, 1.5 o brzmieniu:

»1.3. W celu ograniczenia catkowitych emisji azotu (w konsekwencji emisji amoniaku)

wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat zastosowana bedzie

kombinacja technik okreslonych w BAT 3:

— zmniejszenie zawartosci surowego biatka poprzez zastosowanie diety
zrownowazone] pod wzgledem zawartosci azotu w oparciu o potrzeby
energetyczne (zawarto$¢ biatka proteinowego w paszy przyrzadzanej
wg opracowanej procedury wynosi¢ bedzie 16,92%. Optymalna zawartos¢ protein
w paszy warunkujgca ograniczenie ilosci wydalanego azotu w formie amoniaku dla
kury nioski wynosi¢ bedzie 155 — 16,5%. Prowadzony bedzie bilans pod
wzgledem zawartosci aminokwasow — analiza surowcéw i w razie potrzeby korekia
biatka) (BAT 3a),

- zywienie wieloetapowe, w ktérym skiad diety jest dostosowany do specyficznych
wymogow danego okresu produkgji (zmiana diety ze wzgledu na wiek niosek:
na etapie wzrostu — dieta bogatsza w biatko, w fazie niesnosci — zmniejszenie
zawartosci biatka (BAT 3b).

.4. W celu ograniczenia catkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu

potrzeb zywieniowych zwierzgt zastosowana bedzie kombinacja technik okreslonych

w BAT 4:

- zywienie fazowe z wykorzystaniem petnoporcjowych mieszanek paszowych
przeznaczonych dla poszczegblnych grup zwierzat (optymalna zawarto$é
catkowita fosforu w karmie dla kur niosek wynosi 0,45-0,55%. Zawarto$¢ catkowita
fosforu w stosowanej paszy dla kur ksztattuje sie na poziomie 0,66%) (BAT 4a),

— stosowanie uzupetniajgce] diety o niskiej zawartosci fitazy (BAT 4b).

1.56. W celu zapewnienia efektywnego zuzycia wody zastosowana bedzie kombinacja

technik okreslonych w BAT &:
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— prowadzenie pomiaru zuzycia wody w oparciu o wodomierze (BAT 5a),

— biezgca kontrola sieci wodociggowej i instalacji produkcyjnej (linie pojenia)
I natychmiastowa likwidacja stwierdzanych usterek czy nieprawidiowej pracy
instalacji (BATSD),

— mycie pomieszczen inwentarskich po kazdym cykiu hodowlanym przy pomocy
wysokocisnieniowych urzadzen, z uzyciem goracej wody pod ci§nieniem i srodkow

dezynfekcyjnych (BAT 5c);

— zastosowanie linii pojenia zintegrowanych z klatkowym systemem chowu kur
niosek (BAT 5d);
— regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie potrzeby) urzadzen do dystrybucji
wody (BAT 5e).”

1.3.

W

punkcie

i.1.1.

okreslajgcym

dopuszczalng

ilos¢

substanciji

zanieczyszczajgcych emitowanych do powietrza od 21.02.2021r. tabela nr 1
w podpunkcie 11.1.1.1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1
Dopuszczalne wielkosci emisji
[kg/h]
| wariant — H wariant —
praca wentylatoréow réwn?czesna praca
Emi P - Rodzaj substancji dachowych wszystiich wentylataréw
mitor Zrédlo emisji zanieczyszczajacych | iszczytowych poza || dachowych
okresern letnim i szczytc_;wych w ckresie
w pozostalym czasie tetnim, p_odczas
cykiu produkcyjnego, wyster:ggzr;z&sokich
czas pﬁr:;g E?::; row - czas pracy emitc;réw -
2930 hfrok
py! ogdlem - 0,0024
E1 Wentylator szczytowy — | pyl zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyl zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0014
py! ogdlem - 0,0024
2 Wentylator szczytowy — | py! zawieszony PM 2.5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyl zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0014
pyt ogdlem - 0,0024
E3 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0014
pyt ogdlem - 0,0024
E4 Wentylator szczytowy — | pyl zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0014
pyt ogolem - 0,0024
E5 Wentylator szczytowy ~ | pyt zawieszony PM 2.5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0014
pyt ogdlem - 0,0024
£6 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0014
E7 Wentylator dachowy — | pyt ogélem 0,0032 0,0004
kurnik nr 1 oyt zawieszony PM 2 5 0,00032 0,00004
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pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018

ameniak 0,0021 0,00021

pyt ogotem 0,0032 0,0004

E8 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00032 (,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018
amoniak 0,0021 0,00021

pyt ogotem 0,0032 0,0004

Eg Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00032 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 £,00144 0,00018
amoniak 0,0021 0,00021

pyt ogdtem 0,0032 0,0004

E10 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00032 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 £,00144 0,00018
amoniak 0,0021 0,00021

pyt ogdtem 0,0032 ,0004

E11 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,6 0,00032 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018
amoniak 0,0021 0,00021

pyt ogdtem - 0,0004

E12 Wentylator dachowy ~ | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00018
amoniak - 0,00021

pyt ogdtem - 0,0004

E13 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00018
amoniak - 0,00021

pyt ogblem - 0,0004

E14 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00018
amoniak - £,00021

pyt ogolem - 0,0004

E15 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00018
amaniak - 0,00021

py! ogétem - (,0004

£16 | Wentylator dachowy — | pyl zawieszony PM 2,5 - 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00018
amoniak - 0,00021

pyt ogotem 0,01862 0,0044

E07 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00162 0,00044
kurnilc nr 3 pyi zawieszony PM 10 0,00729 0,00198
amoniak 0,0100 0,0024

pyt cgotem 0,0162 0,0044

E28 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00162 {,00044
kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 0,00729 0,00198
amoniak 0,0100 0,0024

pyt ogélem - 0,0044

E99 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00044
kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,0024

pyl ogdlem - 0,0044

E30 Wentylator szczytowy — | pyl zawieszony PM 2,56 - 0,00044
kurnik nr 3 py! zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,0024

pyi ogdiem - 0,0044

E31 m“:!tg (QIOr SZCZYIOWY = oyl zawieszony PM 2,5 . 0,00044
pyi zawieszony PM 10 - 0,00198
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amoniak - 0,0024

pyt ogdtem - 0,0044

E32 Wen_tylator szczytowy - | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00044
kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,0024

pyt ogbtem - 0,0044

£33 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2 5 - 0,00044
kurnik nr 3 pyl zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,0024

pyl ogolem - 0,0044

E£34 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,6 - 0,00044
kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,0024

pyt ogotem 0,0288 0,0114

E35 Wen.tylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2 5 0,00286 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 0,01287 0,00513
amoniak 0,0171 0,0066

pyt ogotem 0,0286 0,0114

E36 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,6 0,00286 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 0,01287 0,00513
amoniak 0,0171 0,0066

py! ogdlem - 0,0114

E37 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawiaszony PM 10 - 0,00513
amoniak - 0,0066

pyt ogdlem - 0,0114

£38 Wentylator szczytowy — | pyl zawieszony PM 2,5 - 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 - 0,00513
amoniak - 0,00656

pyl ogolem - 0,0114

E39 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00114
kurnik nr 4 pyl zawieszony PM 10 - 0,00513
amoniak - 0,0066

4. W punkcie I.1.1.1. okreslajagcym dopuszczalna ilos¢ substangji
zanleczyszczajacych emitowanych do powietrza z budynkow inwentarskich od dnia
21.02.2021r. dodaje sig tabele 1a o brzmieniu:

.1abela 1a Poziom emisji zwiazany z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL)
dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego budynku dia kur niosek od dnia
21.02.2021r. wynosi:

; . . BAT-AEL (kgNHs/stanowisko dla
Parametr Rodzaj pomieszczenia . X *
zwierzecialrok)
Amoniak wyrazony jako NHa Chéw kiatkowy 0,005

*w warunkach standardowych suchego gazu w temperaturze 273,15K i pod cinieniem 101,3kPa

I.5. W punkcie [1.1.2. okreslajgcym maksymalng dopuszczalng emisje roczng
z instalacji od dnia 21.02.2021r. tabela 3 otrzymuje brzmienie:
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Tabela 3

. . . . Dopuszczalna wietko$¢ emisji
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych [Mgirok]
1. Pyt ogotem 0,905
2, Pyt zawieszony PM10 0,408
3. Pyl zawieszony PM2,5 0,0913
4, Amoniak 0,537

I.6. Punkt I1.2. okreslajgcy dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz podstawowy sktad
chemiczny i wtasciwosci wytwarzanych odpadow otrzymuje brzmienie:

»11.2. Dopuszczalne rodzaje i
i wlasciwosci wytwarzanych odpadow.

I1.2.1. Odpady niebezpieczne.
Tabela 4

ilosci oraz podstawowy sklad chemiczny

Lp.

Kod
odpadu

llos¢ odpadu

Rodzaj odpadu Mg/rok

Zrodia
powstawania
odpadu

Skfad chemiczny
i wlasciwosci odpadu

Inne oleje
silnikowe,
przektadniowe i
smarowe

13 02 08* 0,5

Eksploatacja
srodkow transportu i
silnikow agregatow
pradotwobrczych

Stan skupienia; ciekly.
Mieszanina cieklych wyzszych
weglowodordw, wody,
Zanieczyszczen mechanicznych,
zwigzkow metali, zwigzkow
fosforu, siarki. Odpady palne

0 wiasciwosciach
niebezpiecznych

Oleje odpadowe, mogg zawieraé
od 5-20% zanieczyszczen
(zwigzki powstajgce w czasie
eksploatacii olejow, opitki, woda,
koksik), a takze weglowedory
wyzsze (alifatyczne) bedace
produktami destylacji ropy
naftowej lub proceséw
chemicznych, stabilizatory,
dodatki uszlachetniajace
{specjalnie syntezowane zwiazki
chemiczne

0 ztozonej budowie ohecne w
olejach {w ilosciach od 5% do
20%) takie, jak: organiczne
zwigzki siarki, fosforu, wapnia,
cynku, baru, magnezu, olowiu,
miedzi, kadmu. Posiadajg
wiasciwosci ekotoksyczne (H14)
- wedlug zal. nr 3 do ustawy o
odpadach.

Sarbenty,
materiaty
filtracyjne (w tym
filtry olejowe nie
ujete w innych
grupach), tkaniny
do wycierania {(np.
szmaty, scierki) i

1502 02* 0,1

Wykonywanie prac
remontowych
i przegladow
technicznych
srodkdw transportu

Stan skupienia: staly Tkaniny
baweiniane {(wildkna celulozowe),
trociny, sorbenty,
zanieczyszczenia olejowe.
Posiadajg wiasciwosci
ekotoksyczne (H14) — wedlug zat.
nr 3 do ustawy

0 odpadach,
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ubrania ochronne
Zanhieczyszczone

substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)
Stan skupienia: staly.
Odpady w skiad ktdrych
Przeglady wchod;q: metgl, materiat ‘
. _ techniczne ﬂltrgcyjny, zanieczyszczenia
3. 16 01 O7* | Filtry olejowe 0,05 i remonty srodkow O|EJ(.JWE.. . _
transportu | maszyn Posiadajg wlasciwosci
ekotoksyczne (H14) — wedtug zat.
nr 3 do ustawy
¢ odpadach.
Stan skupienia; staly.
Zuzyte urzgdzenia Eksploatacja Odpady skiadajace sie
zawierajgce urzgdzen z tworzyw sziucznych, szkia
« 1 niebezpieczne oswietleniowych i rteci.
4. 160213 elementy inne niz 0,05 zainstalowanych Posiadajg wlasciwosci
wymienione w 16 w pomieszczeniach | ekotoksyczne {H14) —~ wediug zat.
02 09do 16 02 12 produkcyjnych nr 3 do ustawy
o odpadach.
Stan skupienia: staty.
Odpady zawierajgce tworzywa
Baterie i Eksdp‘!gatetxcja ;ztuczne, zu*Zyty ele;ktrolit.
. rodkéw transportu i | Posiadajg wiasciwosci
5. | 160601 g}gﬁg\ﬁow 0.5 silnikéw agregatéw | ekotoksyczne {H14) oraz
pradotwdérezych w przypadku elektrolitu zrgce
(H8) — wedtug zat. nr 3 do ustawy
o odpadach.
11.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela 5
Zrodia .
& & . Sktad chemiczny
Lp. o;‘pc;%u Rodzaj odpadu HOSIG ;,?f; du pOO‘ZSS:;’;‘VL“a i wiasciwosci odpadu
Stan skupienia staly.
Odpady zawierajgce wiokna
Rozpakowywanie celulozowe, wypelniacze
Opakowania z SUrowcow i organiczne (skrobia
1. 150101 |papieru 1 polproduktéw oraz | ziemniaczana)
i tektury pakowanie i nieorganiczne (talk, gips,
produktow kreda). Odpady nie posiadajg
wiasciwosci niebezpiecznych dlia
srodowiska.
Stan skupienia staly.
Opakowania z Rozpakowywanie Odp?dty lsk%a@ajalt;e Sig |
2. | 150102 |tworzyw 1 SUTOWCOW | Z polietylend | pollpropylend.
sztucznych poiproduktow Odpady nie posiadaja
wlasciwosci niebezpiecznych dla
srodowiska.
Uszkodzone palety, | Stan skupienia staly.
skrzynki i inne Odpady zawierajgce
Opakowania z elementy drewniane | w swym skladzie widkna
3. 150103 d 3 powstajgce celulozowe, ligning, zywice.
rewna . . X
w wyniku Odpady nie posiadajg
prowadzonej wiasciwosci niebezpiecznych dla
dzialalnosci Srodowiska.
4, 1502 03 | Sorbenty, 0,6 Utrzymanie Stan skupienia staly.
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materialy
filtracyjne, tkaniny
do wycierania
{np. szmaty,
&cierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15
02 02

czystosci
i porzadku na
stanowiskach pracy

Odpady skiadajgce sie

z tikanin bawetnianych (wiokna
celulozowe), trociny, sorbenty.
Odpady nie posiadajg
whasciwosci niebezpiecznych dla
Srodowiska.

160103

Zuzyte opony

Eksploatacja
kotowych srodkow
transportu

Stan skupienia staly.

Odpady w sktad kitdrych wechodzi
guma ofrzymywana z kauczuku
syntetycznego

w wyniku polimeryzagji
chloroprenu lub izoprenu, jego
wulkanizacji z 3% dodatkiem
siarki i 50% masowych sadzy
poprawiajgcych wytrzymatosc
gumy

na scieranie, widkna synftetyczne
oraz dodatki utwardzajgce
(wypeiniacze), elementy stalowe
{drut

na wewnetrznych obrzezach
opon}. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci niebezpiecznych dla
srodowiska.

16 10 02

Uwodnione
cdpady ciekte inne
niz wymienione

w 16 10 01

45

Mycie linii
technologicznych

Stan skupienia ciekty.

Odpady zawierajg gldwnie
rozpuszczene resztki paszy,
uwodniong mase organiczng
biclogicznie czynng {zawiesine
najdrobniejszych czesci statych,
tiuszcze

i biatka). Odpady nie posiadaja
wiasciwosci niebezpiecznych dla
Srodowiska.

17 04 05

Zelazo i stal

Wykonywanie prac
remontowych linii
technologicznych

Stan skupienia staty,

Odpady z zelaza, stalii stali
stopowej. Odpady nie posiadaja
wiasciwosci niebezpiecznych dla
Srodowiska.

1.7. Po punkcie 1l.1.1. okredlajgcym warunki wprowadzania gazéw i pytow
do powietrza od dnia 21.02.2021r. dodaje sie punkty 11.1.2, 1H.1.3, 111.1.4, 11l.1.5.

o brzmieniu:

1.2, W celu ograniczenia emisji pytdw z kazdego budynku dla zwierzat w instalaciji

zastosowanha bedzie kombinacia technik majaca na celu ograniczenie wytwarzania

pyiow wewnatrz budynkow w ramach BAT 11:

— stosowane beda pasze, podawane automatycznie, zawierajgce spoiwa oleiste
(BAT 11.a. 1.4),
- przygotowalnia paszy wyposazona bedzie w urzgdzenia do Srutowania,

mieszania i

dodawania

skladnikow,

bedzie posiadata

filtry workowe

do wychwytywania zanieczyszczen pytowych (BAT 11.a.1.5),

Strona 9 z 24




— technologia podawania paszy do budynkéw (linia rozprowadzajgca
z wykorzystaniem siloséw magazynowych i uktadéw zamknietych przenosnikow
$limakowych) oraz automatyczne linie podawania paszy beda gwarantowaty
minimalizacje rozsypywania paszy na etapie dostarczania na linie do karmienia,

— zamgtawianie przy pomocy wody (w okresie wystepowania wysokich temperatur
(BAT 11.b.1}.

11.1.3. W celu zapobiegania emisjom zapachoéw do powietrza i ich skutkom
w instalacji zastosowana bedzie technika w ramach BAT 13:
— utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie czystym, suchym poprzez
utrzymanie wysokiego stopnia higieny (BAT 13b) poprzez:
¢ unikanie rozsypywania paszy (automatyczne linie podawania paszy)
i rozlewania wody (automatyczne linie pojenia),
e systematyczne sprzatanie miejsc utrzymywania zwierzat (2-3 razy
w tygodniu odchody z kurnikéw usuwane beda zgarniaczami tasmowymi
i kierowane do poprzecznie ustawionego zbiorczego przenosnika
tasmowego i transportowane na zewnatrz kurnikbw do podstawione;
przyczepy ciggnikowej (przykrywanej), a nastepnie na ptyte gnojows).

l1.1.4. W celu ograniczenia _emisji_amoniaku do powietrza z przechowywania
obornika statego, w instalacji zastosowana bedzie technika w ramach BAT 14.
—~ zmniejszenie  stosunku  powierzchni obszaru uwalniajacego emisje
do objetosci pryzmy obornika statego (BAT 14a),
— odchody state gromadzone bedg na przykrywanej przyczepie ciggnikowej
lub rozrzutniku obornika i wywozone poza teren instalacji (BAT 14b).

.1.5. W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika
statego lub, jezeli jest to mozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT bedzie stosowana
kombinacja technik w ramach BAT 15:
- obornik staty bedzie przechowywany na plycie gnojowej
o nieprzepuszczalnym podtfozu wyposazonym w system odwadniania i ze
zbiornikiem na odcieki (BAT 15c). Plyta gnojowa jest oddalona o okoto 17 km
od instalacji, w miejscowosci Kietkdw gm. Przectaw na dziatce nr ewid. 700/1,
bedacej wtasnoécig zarzadzajgcego instalacja;
~ plyta gnojowa posiadaé bedzie pojemnoéé wystarczajacg do przechowywania
obornika statego w okresach, w ktdérych nie jest mozliwa jego aplikacja
(BAT 15d).”

I.8. Punkty IIL3.1. i 1ll.3.2. okreslajagce miejsce i sposdb magazynowania oraz
rodzaje magazynowanych odpaddw, jak rowniez sposéb dalszego gospodarowania
nimi otrzymujg brzmienie:

W111.3.1. Miejsce i sposob magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadow.
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lI1.3.1.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 7
Lp. odec:actltlu Rodzaj odpadu Sposoh i miejsce magazynowania
Odpad gromadzony w pomieszczeniu
i . magazynowym bez kratek sciekowych,
1| 1302 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe oznakowanym nazwa odpadu

E smarowe i zabezpieczonym przed dostepem oséb

postronnych,

Sorbenty, materialy filtracyjne

(w tym filtry olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania

2. | 1502 02* |{np. szmaty, &cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

{np. PCB)

Odpad gromadzony w heczce metalowej,
opisanej kodem i nazwg cdpadu,
ustawionej w wyznaczonym migjscu
pemieszczenia warsziatowego.,

Odpad pakowany do workdw foliowych
i gromadzony w zamykanym pojemniku
3. | 16 01 07* | Filtry olejowe metalowym lub z tworzywa sztucznego,
ustawionym w wyznaczonym miejscu
pomieszczenia warsztatowego.

Odpad pakowany w oryginakne,

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce tekturowe opakowania producenta

4. | 1602 13* | niebezpieczne elementy inne niz i gromadzeny w szczelnym metalowym
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | pojemniku w wyznaczonym miejscu
pomieszczenia warsztatowego.

Odpad bezposrednio pe wymontowaniu
przekazywany do punkidw sprzedazy.

5. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

l[1.3.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela 8

Lp‘ Kod

odpadu Rodzaj odpadu Sposob | miejsce magazynowania

Odpad gromadzony w wyznaczonym

1. 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury miejscu, na zapleczu budynku mieszalni
pasz i suszarni zboza.

Odpad gromadzony w workach foliowych
2. 150102 : Opakowania z tworzyw sztucznych W WyzZnaczonym miejscu pomieszczenia
gospodarczego.

Odpad gromadzony w wyznaczonym

3. 15 01 03 | Opakowania z drewna miejscu na zapleczu budynku mieszalni
pasz | suszarni zboza.

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, $cierki)

i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

5. 16 01 03 | Zuzyte opony

Odpad gromadzony w workach foliowych
W Wyznaczonym miejscu pomieszczenia
gospodarczego.

4. 1502 03

Qdpad gromadzony w wyznaczonym
miejscu pomieszczenia gospodarczego.
Odpad gromadzony w bezodplywowych
zbiornikach betonowych,
zlokalizowanych przy kazdym z kurnikéw,
Odpad gromadzony w wyznaczonym
miejscu pomieszczenia gospodarczego,

Uwodnione odpady ciekie inne niz

6. 1610 02 wymiehione w 16 10 01

7. 17 04 05 | Zelazo i stal

111.3.2. Sposob dalszego gospodarowania odpadami.

1.3.2.1. Odpady niebezpieczne.
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Tabela 9

Kod Sposoéb dalszego
Lp. Rodzaj odpadu
odpadu gospodarowania
Cdpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
1. 1 1302 08* |Inne oleje silnikowe, przekltadniowe i smarowe | odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry Odpady przekazywane beda
olejowe nie ujete w innych grupach}, tkaniny uprawnionym podmiotom do
2. | 1502 02* |do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania odzysku lub w przypadku braku
ochronne zanieczyszczone substancjami mozliwosci odzysku do
niebezpiecznymi {np. PCB) unieszkodliwiania.
Qdpady przekazywane bedg
3. | 1601 07" | Filtry olejowe uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne | Odpady przekazywane bedg
4. | 16 02 13* | elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do uprawnionym podmiotom do
16 02 12 odzysku.
Cdpady przekazywane bedg
5. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe uprawnionym podmiotom do
odzysku.

H1.3.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela 10

Lp. Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Sposoh dalszego

gospodarowania

1. 150101

Opakowania z papieru i tektury

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmictom do
odzysku.

2. 15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku,

3. | 150103

Opakowania z drewnha

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

4. 150203

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Cdpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

5. 16 0103

Zuzyte opony

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

8. 16 10 02

Uwodnione odpady ciekle inne niz wymienione
w 16 10 01

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom
unieszkodliwiania.

7. 17 04 05

Zelazo i stal

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

7

.9. W punkcie V dotyczagcy =zakresu i

sposobu monitorowania procesow

technologicznych, w tym pomiaru i ewidencji wielko$ci emisji punkt V.3. dotyczacy
pomiaru emisji hatasu do $rodowiska otrzymuje brzmienie:
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,V.3.1. Pomiary hatasu okreslajgce oddziatywanie akustyczne instalacji objete]
pozwoleniem zintegrowanym na tereny chronione akustycznie beda prowadzone
w punkcie referencyjnym zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym na dzialce o nr
ewid. 3441.

V.3.2. Pomiary hatasu w srodowisku przeprowadzone bedg rowniez po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w tabeli 11."

.10. W punkcie V dotyczacy zakresu i sposobu monitorowania procesow
technologicznych, w tym pomiaru i ewidencji wielkosci emisji po punkcie V.3.2
dodaje sie punkty: V.4., V.5, V.6.i V.7 o nastepujacym brzmieniu:

»V.4. Monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza

V.41, Od dnia 21.02.2021r. prowadzony bedzie monitoring emisji amoniaku
do powietrza z kazdego budynku inwentarskiego przy zastosowaniu bilansu
masowego azotu z uwzglednieniem badania zawartosci azotu w $wiezym pomiocie
iw jajku w przypadku kur niesnych oraz badania zawarto$ci azotu w oborniku
wywozonym z budynku - z czestotliwoscig co najmniej raz w roku dla kazdej kategorii
zwierzat z uwzglednieniem technik monitorowania podanych w decyzji wykonawczej
Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub swin (BAT 25a).

V.4.2. Od dnia 21.02.2021r. prowadzony bedzie monitoring emisji pytu do powietrza
poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaznikéw emisji — z czestotliwoscig
co najmniej raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat z uwzglednieniem technik
monitorowania podanych w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia
15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik
BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swit (BAT 27b).

V.4.3. Monitoring emisji poszczegdinych zanieczyszczen corocznie bedzie
sie odbywat tg samg wybrana metoda i bedzie obejmowat catg instalacje, w tym
emisje z siloséw na pasze.

V.4.4, W terminie do dnia 21 lutego 2021r. zostanie opracowany ,plan zarzgdzania
zapachami” (odorami) i wdrozony do stosowania, a instalacja bedzie regularnie
poddawana przeglgdowi (BAT 12 w powigzaniu z monitorowaniem zapachow
wg BAT 26) zgodnie z decyzja wykonawcza Komisji UE 2017/302 z dnia
15 lutego 2017r. ustanawiajgcg konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik
BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swin.

V.4.5. Prowadzone beda rejestry (papierowe Iub elekironiczne) przegladow,
o ktérych mowa w punkcie V.4 4.

V.5. Ewidencja i monitoring odpadoéw

Prowadzacy instalacje bedzie rejestrowat i przechowywat dane dotyczgce:

a) rodzaju i ilosci odpadow,

b) iloéci odpaddw przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania

wedtug wzordéw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw oraz
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z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawienh danych.

V.6. Od dnia 21.02.2021r. prowadzony bedzie monitoring ilo$ci azotu i fosforu
wydalanych w oborniku

V.6.1. Prowadzony bedzie monitoring catkowitej ilosci azotu i fosforu wydalanego
w oborniku poprzez oszacowanie w oparciu o analize obornika z oznaczeniem
catkowitej zawartosci azotu i fosforu — co najmniej raz w roku dla kazde] kategorii
zwierzgt z uwzglednieniem technik monitorowania podanych w decyzji wykonawcze,
Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczgce
najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub $win (BAT 24b).

V.6.2. Powigzana z BAT catkowita zawartos¢ wydalanego azotu i fosforu
w odchodach kur zywionych w sposéb okreSlony w pkt 1.2.2. decyzji, nie bedzie
przekraczac wskaznikow — okreslonych w tabeli ponize;j:

Tabela 13
lloé¢ wydalanego azotu lloéé wydalanego fosforu
Grupa zwierzat
kg Nistanowisko dla zwierzecialrok kg P20s/stanowisko dla zwierzecia/rok
Kury nioski 04 01

V.7. Wszystkie badania monitoringowe beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
metodykami i normami, a wyniki tych badan beda rejestrowane i przechowywane
przez okres obowigzywania pozwolenia.”

I.11. W punkcie X okreslajgcym sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony
srodowiska jako cato$ci po punkcie X.7. dodaje sie punkt X.8. o brzmieniu:

X.8. Na biezaco prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych
z monitoringu oraz podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajgce.
Przeprowadzenie tej analizy i podjete dziatania bedg dokumentowane.”

1.12. Po punkcie XI dodaje sie punkt XL.A. o brzmieniu:

»XLA. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowedo
XLA.1. W Spolce stosowane bedg zabezpieczenia obiektoéw/instalacji i terendw oraz
zapewnione zostang mozliwosci skutecznej walki z pozarami, wybuchami, rozlewami
substancji niebezpiecznych oraz innymi zagrozeniami. Miejsca magazynowania
odpadow zostana wyposazone w stosowne zabezpieczenia techniczne.

XLA.2. Instalacje gasnicze i urzgdzenia p.poz. beda na biezaco serwisowane.
Gasnice bedg sprawdzane i konserwowane wg przyjetych harmonogramoéw i zgodnie
z przepisami. Serwis gasnic i urzadzen ppoz. wykonywany bedzie przez
specjalistyczng firme zewnetrzna.

XL.A.3. Monitoring stanu technicznego instalacji elektrycznej prowadzony bedzie raz
na 5 lat.
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XLLA.4. Spehione bedg wymagania w zakresie wyznaczonych placow
magazynowych oraz warunki zaopatrzenia w wode wynikajgce z odrgbnych
przepisow.

XLA.5. W przypadku zmian w sposobie i miejscu magazynowania odpaddw
prowadzony bedzie, w terminie 30 dni, przeglad wymagan zawartych w ,Operacie
przeciwpozarowym” i w razie koniecznoéci jego aktualizacja.

XL.A.6. W zakiadzie zostanie opracowana i wdrozona instrukcja postepowania
na wypadek pozaru oraz innych zagrozen.

XI.LA.7. Pracownicy zatrudnieni bedg przeszkoleni z zasad BHP, ppoz. oraz
przepisow ochrony $rodowiska. Pracownicy odpowiedzialni bedg za codzienng
kontrole magazynowanych odpadodw, stanu technicznego pojemnikow i konteneréw.
X1.A.8, Szkolenie z =zakresu obstugi podrecznego sprzetu gasniczego
dla pracownikow bedzie sie odbywa¢ minimum raz na trzy lata.

XLA.9. Oznakowany zostanie teren zakazem uzywania ognia otwartego i palenia
tytoniu.

XI.A.10. Prace pozarowo niebezpieczne prowadzone bedg zgodnie z instrukcjg
takich prac.

XL.A11. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice bedg utrzymywane w petnej
sprawnosci technicznej i funkcjonalnej oraz bedzie do nich zapewniony swobodny
dostep min. 1m.

XL.A.12. Obstuga bedzie utrzymywaé drogi dojazdowe do magazynow w ciggte]
przejezdnosci.”

Il. Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23.07.2018r. (data wptywu 27.07.2018r.) uzupetnionym pismami
Z:  24.09.2018r.,, 27.03.2019r., 29.04.2019r., 21.08.2019r., 27.03.2020r.,
16.04.2020r., 08.06.2020r., 12.06.2020r. i 17.06.2020r. firma MACH-ROL Henryk
Machnik z siedzibg w miejscowosci Ruda 142 ztozyta wniosek o zmiane decyzji
Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2006 r., znak OS-111-7644-08/06 (ze
zm.) udzielajacej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu
drobiu o wiecej niz 40 000 stanowisk w miejscowosci Ruda 142.

Potrzeba zmiany decyzji wynikta z przeprowadzonej przez organ analizy
instalacji w zakresie spetniania wymagan najlepszych dostepnych technik
okreslonych w decyzji wykonawcze] Komisji Europejskiej (UE) 2017/302 z dnia
15 lutego 2017 r. ustanawiajgce] konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub Swin zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Instalacja ta zaklasyfikowana zostata zgodnie z pkt 6 ppkt 8 lit. a) zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajbw  instalacji ~mogacych  powodowaé  znaczne  zanieczyszczenie
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poszczegoOlnych elementow przyrodniczych albo  $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o wigcej
niz 40 000 stanowisk, tym samym na jej funkcjonowanie wymagane byto uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego.

Organem wiasciwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego na podstawie arf. 378
ust. 2a pkt 1) ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019.1396 ze zm.),
w zwigzku § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywalé na $rodowisko
(Dz.U. 2019.1839 t}.) jest Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 539/2018.

W zwigzku z brakiem optaty skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optfacie skarbowej - Dz. U. 2016 poz. 1827 z pdin. zm.) pismem z dnia
31.07.2018r. znak 0S-1.7222.60.1.2018.AC wezwano wnioskodawce do uiszczenia
opfaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W dniu 21.08.2018 r. wptyneto
pismo z potwierdzeniem dokonania w dniu 07.08.2018 r. optaty w wysokosci
253,00zt.

Zawiadomieniem z dnia 21.08.2018r. znak: 0S-1.7222.60.1.2018.AC
poinformowano o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowe] instalacji oraz ogloszono,
ze przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska wersja elekironiczna
przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska
za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej.

Przeprowadzajgc postepowanie organ opart sie na dotychczas zgromadzonych
dokumentach, {j.:

- whniosku z dnia 23.07.2018r. 0 zmiane decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego
zdnia 27 grudnia 2008 r., znak OS-lil-7644-08/06 (ze zm.) udzielajgcej
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu
o wiecej niz 40 000 stanowisk w miejscowosci Ruda 142,

— uzupetnieniach do wniosku z dnia 24.09.2018r.,

- uzupetnieniach do wniosku z dnia 20.11.2018r.,

— uzupetnieniach do wniosku z dnia 20.03.2019r.,

—~ uzupetnieniach do wniosku z dnia 29.04.2019r.,

— uzupetnieniach do wniosku z dnia 21.08.2019r.,

— uzupetnieniach do wniosku z dnia 27.03.2020r.,

- uzupetnieniach do wniosku z dnia 16.04.2020r.

— uzupetnieniach do wniosku z dnia 08.06.2020r.

— uzupetnieniach do wniosku z dnia 12.06.2020r. oraz

— uzupefieniach do wniosku z dnia 17.06.2020r.
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Whioskowane zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego nie stanowig
istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Szczegotowa analiza przediozonej dokumentacji wykazata, ze wniosek nie
przedstawia w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu
widzenia ochrony $rodowiska, wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony érodowiska, przepisy o wydaniu
pozwolenia stosuje sig odpowiednio w przypadku zmiany jego warunkow.

W  zwigzku powyzszym postanowieniem z dnia 21.09.2018 r. znak:
08-1.7222.60.1.2018.AC wezwano wnioskodawce do uzupetnienia dokumentaciji.

W dniu 26.09.2018r. wplynelo uzupetnienie zawierajgce oceng zgodnosci
funkcjonowania instalacji z konkluzjami BAT dotyczgcymi najlepszych dostepnych
technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Natomiast w dniu 21.11.2018 r. do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego wptynelo pismo wraz z o$wiadczeniem o niekaralnosci
prowadzgcego instalacje, z jednoczesnym wnioskiem o przesunigcie natozonego
terminu  dostarczenia operatu przeciwpozarowego do konca jutego 2019r.
Jako uzasadnienie wskazano m.in. brak przepisow wykonawczych w zakresie
warunkow jakim ma odpowiadac ten dokument dla spetnienia wymagar okre$lonych
w ustawie oraz koniecznos¢ wykonania ww. operatu przez oscbe uprawniong. -
Pismem z dnia 26.11.2018r. wyrazono zgode na wydtuzenie terminu na dostarczenie
operatu przeciwpozarowego do dnia 28.02.2019r. Pismem z dnia 28.02.2019r.
wiasciciel instalacji ponownie wystapit o wydiuzenie terminu przedtozenia operatu
przeciwpozarowego do dnia 31.03.2019r., wskazujgc, ze dokumentacja nie zostata
wykonana terminowo z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy. Pismem z dnia
05.03.2018r. wyrazono zgode na wydiuzenie terminu na dostarczenie operatu
przeciwpozarowego do dnia 31.03.2019r.

Uzupetnienie wniosku (operat przeciwpozarowy | postanowienie z dnia

20.03.2019r. znak P£.5560.20.2.2019 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Mielcu) zostato przekazane do siedziby organu w dniu 27.03.2019r.
Na podstawie art. 183c ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska pismem z dnia
18.04.2019 r. znak 0S-1.7222.60.1.2018.AC wystgpiono do Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu o przeprowadzenie kontroli ww.
instalacji, obiektu/obiektow budowlanych, w ktdrych beda magazynowane odpady,
przekazujgc wymagana dokumentacje w sprawie.

W dniu 30.04.2019r. wptyneto kolejne uzupetnienie do wniosku, opisujace
wdrozony na instalacji system zarzadzania $rodowiskiem, sposdb monitorowania
ochrony $rodowiska (w zakresie gospodarki wodnej, emisji substancji do powietrza,
hatasu, wytworzonych odpadéw), wskazano réwniez poziom emisji do powietrza
amoniaku z kazdego budynku dla kur niosek.

W dniu 27.05.2019 r. wplynetlo Postanowienie znak PZ.5560.20.4.2019 z dnia
21.05.2019r. Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu
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stwierdzajace spetnienie wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz w  zakresie  zgodno$ci  z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym dla fermy drobiu
nalezgce] do MACH-ROL Henryk Machnik potozonej w 39-315 Ruda 142.

Postanowieniem z dnia 19.06.2019r. wezwano wiadajacego instalacjg
do przedstawienia o$wiadczenia, ze zarzadzajgcy instalacjg posiada tytut prawny
do dziatek nr ew. 3414, 3415, 3418, 3420 i 3434/2, na ktérych z modelowania
amoniaku wystepujg przekroczenia dopuszczalnych norm. Réwnoczesnie wezwano
do wskazania konkretnej metody monitorowania oraz wskaznikow do wyliczenia
emisji rocznej substancji do powietrza: amoniaku, siarkowodoru, pyiu.

Pismem z dnia 21.08.2019r. MACH — ROL Henryk Machnik przekazat kolejne
uzupemienie, ktére nie spetnialo wymogéw prawnych dotyczgcych wniosku
w zakresie ochrony powietrza. W zwigzku z powyzszym, postanowieniem z dnia
17.09.2019r. ponownie wezwano do uzupelienia wniosku o wykonanie
szczegotowego bilansu masowego w oparciu o wydalanie i catkowita zawarto$¢
azotu — zgodnie z metodykg wskazang w wytycznych (dot. BAT 25), poniewaz
jedynie w oparciu o ta metodyke mozna oszacowal emisjg rzeczywisty NHs
iwykazaé czy spetniony jest BAT-AEL. W przypadku analizowanej instalacji nie
zostaly okreslone indywidualne wskazniki (pomiarowe), a postugiwanie si¢
wskaznikami z pismiennictwa, jak wykazano w wytycznych nie zawsze odzwierciedla
rzeczywistg emisje, ktdra zalezy od tadunku azotu wnoszonego wraz z paszg
w warunkach danej fermy. Ponadto wezwano do przedstawienia peinych obliczen
rozprzestrzeniania ~ zanieczyszczeni, z  uwzglednieniem wskaznika ~emisji
wynikajacego z powyzszego bilansu (przy nominalnym obcigzeniu instalacji).
Konieczne rowniez byto zweryfikowanie propozycji emisji w oparciu o wskaznik
uzyskany z petnego bilansu.

Pismami z dnia: 20.11.2018r, 28.02.2019r., 15.11.2019r., 27.01.2020r.
zarzadzajacy instalacja wystepowat o wydiuzenie terminu przediozenia wymaganej
dokumentacji ostatecznie do 31.03.2020r. z uwagi na czas potrzebny
na przygotowanie operatu przeciwpozarowego, koniecznos¢ jego uzgodnienia
z komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej, wykonania obliczen emisji
do powietrza. Pismami z dnia 26.11.2018r., 05.03.2019r,, 21.11.2019r., 31.01.2020r.
przychylono sig do wniosku firmy.

Pismem z dnia 27.03.2020 r. (data wplywu 03.04.2020r.), 16.04.2020r. (data
wplywu: 22.04.2020r.), 08.06.2020r. {data wptywu 08.06.2020r.) i 12.06.2020r. (data
wplywu 15.06.2020r.) przestano kolejne uzupetnienia, ktére spetnity ww wymagania.

Po przeanalizowaniu cafosci akt w sprawie i wyjasnien przediozonych przez
wnioskodawce uznatem, ze uzupelniony wniosek zawiera elementy wymagane
przepisami prawa w tym zakresie i spetnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w zwiazku z art. 192 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego organ administracji publicznej moze uchyli¢ lub zmieni¢ decyzje,
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na mocy ktorej strona nabyta prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych
zasadach niz okreslone w niniejszym rozdziale, o ile przewiduja to przepisy
szczegolne. Tego rodzaju przepisem szczegoélnym jest art. 192 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska okreélajacy zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Analizujac przedstawione dokumenty ustalono:
Potrzeba zmiany decyzji zwigzana jest z wezwaniem Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 01.08.2017 r. znak: OS-1.7222.45.1.2017.MH w zwigzku
z zakonczeniem analizy przedmiotowe] instalacji w zakresie spetnienia wymagan
najlepszych dostegpnych technik (BAT) okreslonych w Decyzji Wykonawczej Komisji
Europejskiej (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE  opublikowang w Dzienniku Urzedowym Unii  Europejskiej.
Przeprowadzona analiza wykazata konieczno$é dostosowania instalacji do wymagarn
okreslonych w konkluzjach BAT, a w konsekwencji zmiane decyzji pozwolenia
zintegrowanego w nastepujgcym zakresie:
1. Okreslenia warto$ci catkowitego wydalanego azotu, w oparciu o tabele 1.1.
Konkluzji BAT,

2. Okresdlenia wartosci catkowitego wydalanego fosforu, w oparciu o tabele 1.2.
Konkluzji BAT,

3. Okreslenia warto$ci dopuszczalnej emisji amoniaku do powietrza, zgodnie
z tabeig 3.1 Konkluzji,

4. Okreslenia sposobu monitorowania ilosci azotu i fosforu wydalanych
w oborniku, zgodnie z BAT 24 Konkluzji,

9. Wskazania sposobu monitorowania emisji amoniaku do powietrza, zgodnie
z BAT 25 Konkluziji,

6. Wskazania sposobu monitorowania emisji pylu do powietrza, zgodnie z BAT 27
Konkluzji.

Majgc na uwadze powyzsze w punkcie 1.2.2. dotyczacym parametrow proceséw
technologicznych uszczegOtowitem sposéb postepowania z obornikiem statym.
Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej ptyta gnojownikowa oddalona bedzie
od zabudowan i granic zagrody wiejskiej oraz od studni stanowigcych Zrédio
zaopatrzenia w wode dla ludzi i zwierzagt. Plyta obornikowa bedzie sie znajdowata
okoto 17km od instalacji (okoto 1,5 km od zabudowarn), w migjscowosci Kietkow
gmina Przectaw na dziatce nr ewid. 700/1 bedacej wiasnoscig zarzadzajgcego
instalacja.

Ponadto dodatem punkty 1.3. - L5. aktualizujgc tym samym zapisy decyzji
wskazujgce stosowane przez zarzadzajgcego instalacjg techniki BAT wynikajgce
z konkluzji, ktére nie wymagaja dostosowania i zmian technicznych w instalacji,
a majg ha celu: ograniczenie catkowitych emisji wydalanego azotu (w konsekwencji
emisji amoniaku) wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat
(BAT 3), ograniczenie catkowitej emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu
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potrzeb zywieniowych zwierzat (BAT 4} oraz zapewnienie efektywnego zuzycia wody

(BAT 5).

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w pozwoleniu
okreslitem wielko$é dopuszczalnej emisji gazéw i pytéw do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, ze zaproponowana
emisja do powietrza nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych
okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu.
Ponadto emisja gazéw i pytéw z poszczegdinych Zrodet instalacji nie spowoduje
przekroczen wartodci odniesienia okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dia niektérych substancii
w powietrzu. W =zwigzku z tym w punkcie |l decyzji dokonalem zmian
w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym:

- w tabeli 1 w pkt I.1.1.1. (okreslajacym dopuszczalng ilos¢ substancii
zanieczyszczajacych emitowanych do powietrza) od dnia 21.02.2021r. nastapi
zmiana dopuszczalne] wielkosci emisji amoniaku, ktéra zostata ustalona
na podstawie dopuszczalnego poziomu emisji zwigzanego z najlepszymi
dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego
pomieszczenia dia kur niosek,

_ w tabeli 1a w punkcie I1.1.1.1. niniejszej decyzji od 21 lutego 2021r. -
wprowadzono dopuszczalny poziom emisji zwigzany z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT-AEL) dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego
pomieszczenia dla kur niosek, w warunkach standardowych (suchego gazu
w temperaturze 273,15K i pod ci$nieniem 101,3kPa),

- w tabeli 3 w pkt I1.1.2. okres$lajacym maksymalng dopuszczalng roczng emisje
z instalacji od dnia 21.02.2021r. zmianie ulegnie roczna dopuszczaina wielkos¢
emisji amoniaku.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust 2b ustawy Prawo ochrony srodowiska
w pozwoleniu okreslono warunki dotyczgce wytwarzania i sposoby postgpowania
z odpadami w instalacji na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach.

Zmiana stanu prawnego dotyczacego gospodarki odpadami spowodowata
koniecznosé dostosowania w tym zakresie zapiséw obowigzujgcego pozwolenia
zintegrowanego.

Majgc na uwadze powyzsze oraz przychylajac sie do wniosku zarzadzajgcego
instalacja dokonatem zmiany rodzajow odpadow wytwarzanych przez instalacje
poprzez usuniecie z decyzji odpadéw o kodach: 02 01 80* (zwierzeta padte i ubite
z koniecznoéci oraz odpadowa tkanka zwierzeca wykazujgca wiasciwosci
niebezpieczne), 02 01 02 (odpadowa tkanka zwierzgca), 02 01 82 (zwierzeta padte
iubite z koniecznosci), co spowodowato zmiany w nastepujgcych puntach
pozwolenia: 11.2.1 (tabela 4 i 5), l11.3.1. (tabela 7 i 8), i 111.3.2. (tabela 9 i 10).

Zgodnie z art. art. 2 ust. pkt 9 i 10 ustawy o odpadach produkty uboczne
pochodzenia zwierzecego (w analizowanym przypadku odpadowa tkanka zwierzgca,
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ktérej wykorzystanie w dalszym procesie produkcji nie jest mozliwe), ktore
nie przewidziano do sktadowania na skltadowisku odpadéw, do przeksztatcania
termicznego oraz do wykorzystania w zaktadzie produkujacym biogaz lub
w kompostowni nie podlegajg pod zapisy ustawy o odpadach i nie sg w jej
rozumieniu odpadami. W rozpatrywanej sytuacji zastosowanie bedzie miato
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r. okreslajgce przepisy sanitarne dotyczgce produktdéw ubocznych
pochodzenia zwierzgcego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzecego). Wytworzona tkanka zwierzeca magazynowana bedzie
w pojemniku z tworzywa sztucznego przy linii produkcyjnej, a po jego zapetnieniu
gromadzony w beczce z iworzywa sztucznego w wyznaczonym miejscu
pomieszczenia chiodni. Tkanka zwierzeca bedzie odbierana przez firme posiadajacy
wymagane decyzje.

Uznano, Zze przedstawiony we wniosku sposob postepowania z odpadami
zabezpiecza $rodowisko przed ich ewentuainym negatywnym oddziatlywaniem.
Odpady, ktorych powstaniu nie da sie zapobiec, bedg gromadzone w sposéb
selektywny, zabezpieczone przed wplywem warunkdéw  atmosferycznych
i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie instalacji, zabezpieczonych
przed dostepem o0sdb postronnych. Wytworzone odpady bedg przekazywane firmom
prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
Odpady transportowane beda transportem odbiorcow posiadajgcym wymagane
prawem zezwolenia, z czestotliwoscia wynikajagca z realizowanych proceséw
technologicznych oraz z pojemno$ci wyznaczonych miejsc magazynowania
odpaddw.

Zarzadzajagcy instalacjg prowadzit bedzie ewidencje jakosciowg i ilosciowg
wytwarzanych odpaddow wedtug wzordow dokumentow stosowanych na potrzeby
ewidencji odpaddw oraz z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych
do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegotowymi.

Zgodnie z art. 188 ust 2 pkt 2) oraz art. 224 ust 2 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska ustalitem rodzaje i ilos¢ gazdéw Ilub pyldw dopuszczonych
do wprowadzania do powietrza wyrazone w kg/h — dla kazdego zrodta powstawania
i miejsca wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza.

W punkcie [I1.1.1. okreslajacym warunki wprowadzania gazéw i pyidw
do powietrza od dnia 21.02.2021r. dodatem punkty Il1.1.2., 11.1.3, lIL1.4., lIl.1.5,
w ktorych okreslilern obowigzki zarzgdzajgcego instalacja wynikajace z konkluzji BAT
majace na celu:

- ograniczenie emisji pytbw z kazdego budynku dla zwierzat w instalacji

(w ramach BAT 11),
- zapobieganie emisjom zapachdéw do powietrza i ich skutkom (w ramach
BAT 13),
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- ograniczenie emisji amoniaku do powietrza z przechowywania obornika
statego (w ramach BAT 14),

- zapobieganie emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika statego
(BAT 15).

Dostosowujgc punkt V decyzji dotyczacy zakresu i sposobu monitorowania
realizowanych procesow technologicznych, w tym pomiaru i ewidencji wielkosci
emisji do wymogéw Konkluzji BAT, przychylajgc sie do wniosku zarzgdzajgcego
dodatem punkty V.4, V.5, V.6iV.7.

W punkcie V.4. od dnia 21 lutego 2021r. wprowadzitem, zgodnie z wymogiem
Konkluzji BAT, nhowg metode monitorowania:

- emisji__amoniaku _do powietrza wskazang w BAT 25a), polegajaca
na zastosowaniu bilansu masowegoe azotu z uwzglednieniem badania
zawartosci azotu w $wiezym pomiocie i w jajku w przypadku kur niesnych oraz
badania zawarto$ci azotu w oborniku wywozonym z budynku,

- emisji pytlu do powietrza poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaznikow
emisji, (BAT 27b).

z czestotliwoscig co najmniej raz w roku dla kazde] kategorii zwierzat
z uwzglednieniem technik monitorowania podanych w decyzji wykonawczej Komisji
UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajacej konkluzje dotyczgce
najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub $win. Monitoring emisji poszczegdlnych zanieczyszczen corocznie bedzie sie
odbywat tg sama metodg i bedzie obejmowat calg instalacje, w tym emisje z silosow
na pasze.

Jednoczesnie  zobowigzatem  zarzadzajgcego  instalacjg do  opracowania
i wdrozenia w ramach systemu zarzadzania &srodowiskiem (BAT 1) w terminie
do dnia 21 lutego 2021r. ,planu zarzadzania zapachami” (ktéry zalecony jest w BAT
12 Konkluzji) i od tego dnia bedzie on roéwniez poddawany systematycznie
przegladowi.

W punkcie V.5., zgodnie z wnioskiem firmy, okreslilem zasady ewidencji
i monitorowania odpadow.

W punkcie V.6. decyzji, wypehiajac zobowigzania decyzji wykonawczej Komisji
UE 2017/302 z dnia 15 Iutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub $win, okreslitem metode monitoringu catkowitej ilosci azotu i fosforu wydalanych
w oborniku, ktérg zarzadzajgcy bedzie obowigzany stosowac od dnia 21 lutego
2021r. Zarzadzajacy instalacja we wniosku wskazat, ze w tym zakresie bedzie
stosowa¢ metode oszacowania w oparciu o analize obornika z oznaczeniem
catkowitej zawartosci azotu i fosforu — co najmniej raz w roku z uwzglednieniem
technik monitorowania podanych w BAT 24b. Jednocze$nie powigzana z BAT
monitorowana catkowita zawarto$é¢ wydalanego azotu i fosforu w odchodach kur
zywionych w sposéb okreslony w pkit. 12.2. decyzji nie bedzie przekraczac
wskaznikéw podanych w tabeli nr 13 w pkt. V.6.2. We wniosku wykazano,
ze w przypadku kur niosek w przedmiotowe] fermie — catkowita ilos¢ wydalanego
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azotu wynosi 0,034 kg/stanowisko dla zwierzecia/rok, co jest ponizej dolnej wartosci
okreslonej w Tabeli 1.1 Konkluzji. Natomiast w przypadku ilosci catkowitego
wydalanego fosforu obliczony wskaznik dia kur niosek wynosi 0,063 kg/stanowisko
dla zwierzecialrok i réwniez jest ponizej doinej wartosci wskazanej w Tabeli 1.2
Konkluzji.

Ponadto zobowigzatem wiladajgcego instalacjg do rejestrowania i przechowywania
przez okres obowigzywania pozwolenia wszystkich badan monitoringowych (punkt
V.7.)

Natomiast w punkcie V.3. okreslajacym zasady pomiaru emisji hatasu do $rodowiska
sprostowatem omytke pisarska, wpisujac, ze pomiary hatasu okreslajace
oddziatywanie akustyczne instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym na tereny
chronione akustycznie bedg prowadzone w punkcie referencyjnym zlokalizowanym
przy budynku mieszkalnym na dziatce o nr ewid. 3441, tj. zgodnie z wnioskiem z dnia
29.07.2015r. o zmiang decyzji, gdzie w punkcie 8.5. (str. 55) dotyczgcym
dopuszczalnych poziomoéw emisji hatasu do $rodowiska z instalacji zarzadzajacy
instalacjg wskazat, by punkt pomiarowy pozostawié bez zmian, tj. przed budynkiem
mieszkalnym na dziatce nr 3441. W decyzji znak 08.1.7222.63.1.2015.MH 7 dnia
09.12.2015r. w punkcie V.3.1. omytkowo wpisano dziatke nr 3477. -

W punkcie X decyzji, dotyczgcym stosowania wymaganych sposobéw osiggania
wysokiego poziomu ochrony érodowiska dodatem punkt X.8., w ktorym
zobowigzatem wiadajacego instalacjg do biezacego prowadzenia analizy wszystkich
danych uzyskiwanych z monitoringu oraz podejmowania stosownych dziatan z nigj
wynikajgcych. Przeprowadzenie tej analizy i podjete dziatania beda dokumentowane.

Z uwagi na fakt, ze w dniu 5 wrzesnia 2018r. weszly w zycie przepisy ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2018r., poz. 1592), ktéra w art. 184 ust 4 pkt 9), ktéra wprowadzita
obowigzek wykonania i przediozenia operatu przeciwpozarowego w punkcie XLA.
decyzji wprowadzono warunki okreslajgce wymogi przeciwpozarowe w instalacji.

Po analizie catosci akt zebranych w sprawie uznatem, ze wnioskowane zmiany
nie beda powodowaé znaczacego zwickszonego oddziatywania instalagji
ha $rodowisko, ani zmiany innych elementéw instalacii. Wigzg sie one przede
wszystkim z dostosowaniem instalacji do wymogoéw Konkluzji BAT. Zachowane
zostang réwniez standardy jakosci $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ
zapewnit stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem

decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
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Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Klimatu za po$rednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania wobec Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.
7 dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
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1. MACH-ROL Henryk Machnik, 38-315 Ruda 142,
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Do wiadomosci:
1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
35-101 Rzeszow, ul. Langiewicza 26.

Sporzadzita: Agata Czapka
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