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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

e art. 155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

e art. 188 ust. 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 51
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397 ze zm.),

e art. 43 wust. 2 wustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z2013r. poz. 21 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku MACH-ROL Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142
(REGON 850534195, NIP 8721367663) z dnia 29 lipca 2015 r., w sprawie zmiany
decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2006 r. znak: OS-I1I-7644-
08/06, zmienionej decyzjami Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30 czerwca
2010 r., znak: OS-lll-7644-1/3/10 i z dnia 1 grudnia 2014 r. znak:
08.6222.1.2011.JK, udzielajacej wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o wiecej niz 40.000 stanowisk
na dziatkach nr ewid. 3430/2 i 3426 potozonych w miejscowosci Ruda oraz jego
uzupetnienia z dnia 3 listopada 2015 r.

orzekam

I. Zmieniam za zgodg stron decyzje Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia
2006 r. znak: OS$-lll-7644-08/06, zmieniong decyzjami Starosty Powiatu
Mieleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r., znak: OS-111-7644-1/3/10 i z dnia 1 grudnia
2014 r. znak: 0S.6222.1.2011.JK, udzielajaca MACH-ROL Henryk Machnik,
39-315 Ruda 142 (REGON 850534195, NIP 8721367663) pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o wiecej niz 40.000
stanowisk na dziatkach nr ewid. 3430/2 i 3426 potozonych w miejscowosci Ruda,
w nastepujacy sposob:

I.1. Zapis po stowie orzekam otrzymuje brzmienie:

,Udzielam MACH-ROL Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142 (REGON 850534195,
NIP 8721367663) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu
drobiu o wiecej niz 40.000 stanowisk na dziatkach o nr ewid. 3421, 3426, 3430/2,
potozonych w miejscowosci Ruda i okreslam:”
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1.2. Punkty od | do XI otrzymujg brzmienie:

,, |. Rodzaj i parametry instalaciji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

I.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

W instalacji objetej pozwoleniem prowadzony bedzie chow kur niosek na potrzeby
produkciji jaj konsumpcyjnych.

Maksymalna obsada kur niosek — 109 000 sztuk.

Maksymalna produkcja jaj konsumpcyjnych — 30 680 000 sztuk.

I.2. Parametry urzadzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom.

1.2.1. Parametry obiektéw inwentarskich i obiektéw pomocniczych.

1.2.1.1. Budynek /Kurnik/ nr 1 o powierzchni 910 m?

Zdolnos$¢ produkeyjna obiektu (obsada kur niosek) — 18000 szt.

Sposob przetrzymywania ptakéw: klatkowy (5 rzedéw 4 pietrowych klatek

o wymiarach 120 x 53 x 45 cm i 200 x 105 x 45 cm).

W budynku zainstalowana bedzie linia technologiczna skfadajaca sie z:

- 20 linii pojenia smoczkowego (jedna linia na kazdym pietrze),

- 40 linii paszy (dwie linie na kazdym pietrze), pasza dostarczana bedzie linig
rozprowadzajagcg 2z wykorzystaniem silosbw magazynowych i ukladow
przenosnikow,

- tasmociagoéw zgarniajgcych odchody (1 na kazdym pietrze).

Obiekt stanowit bedzie budynek murowany z dachem dwuspadowym o konstrukcji

drewnianej, pokrytym blachg falista. Budynek wyposazony bedzie w instalacje

elektryczng, wodng i kanalizacje z betonowym zbiornikiem bezodptywowym

o pojemnosci 2 m®, do ktérego kierowane beda pozostatosci z mycia budynkéw

inwentarskich i linii technologicznych. Substancje zanieczyszczajace odprowadzane

bedg poprzez wentylacje mechaniczna:

- 6 szt. wentylatorow szczytowych (2 szt. o srednicy 1 m na wysokosci 4,5 m i 4 szt.
o $rednicy 1,25 m na wysokosci 1,8 m) o wydajnosci 44000 m°/h kazdy,

- 10 szt. wentylatorbw dachowych o $rednicy 0,6 m na wysokosci 6,6 m,
wydajno$é 6500 m*/h kazdy.

W budynku znajdowat sie bedzie agregat pradotwérczy o mocy 37,5 kW,

uruchamiany w przypadku braku =zasilania zewnetrznego, oraz podziemny

przenosnik rolkowy, ktérym jaja transportowane bedg do sortowania

w Przyfermowym Zaktadzie Pakowania Jaj. Budynek posiadat bedzie wyprofilowang

posadzke betonowa, przystosowang do ustawiania rzedéw pietrowych Kklatek

Z osprzetem.

1.2.1.2. Budynek /Kurnik/ nr 3 o powierzchni 1320 m?

Zdolnos¢ produkcyjna obiektu (obsada kur niosek) — 33000 szt.

Sposdb przetrzymywania ptakéw: klatkowy (4 rzedy 5 pietrowych klatek

o0 wymiarach 240 x 63 x 45 cm).

W budynku zainstalowana bedzie linia technologiczna sktadajgca sie z:

- 20 linii pojenia smoczkowego (jedna linia na kazdym pietrze),

- 40 linii paszy (dwie linie na kazdym pietrze), pasza dostarczana bedzie linig
rozprowadzajgcg z wykorzystaniem silosbw magazynowych i uktadow
przenosnikow,
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- tasmociggéw zgarniajgcych odchody (1 na kazdym pietrze).
Obiekt stanowit bedzie budynek murowany, kryty dachem dwuspadowym
0 konstrukcji drewnianej, pokryty blachg falista. Budynek wyposazony bedzie

w instalacje elektryczna, wodng i kanalizacig z betonowym zbiornikiem
bezodptywowym o pojemnosci 2 m°®, do ktdrego kierowane beda pozostatosci
z mycia budynkéw inwentarskich i linii technologicznych. Substancje

zanieczyszczajgce odprowadzane beda poprzez wentylacje mechaniczna;

- 8 szt. wentylatorow szczytowych (2 szt. o $rednicy 1 m na wysokosci 3,5 m;
3 szt. o Srednicy 1,25 m na wysokosci 2,5 m.; 3 szt. o $rednicy 1,25 m
na wysokosci 1 m) o wydajnosci 44000 m®h kazdy.

W budynku znajdowac si¢ bedzie pomieszczenie sortowni jaj z kottownig gazowa

0 mocy 23,5 kW. Wysortowane jaja, za pomocg wozka paletowego trafia¢ bedg

do pakowania w Przyfermowym Zaktadzie Pakowania Jaj. Budynek posiadat bedzie

wyprofilowang posadzke betonowa, przystosowang do ustawiania rzedéw pietrowych
klatek z osprzetem.

1.2.1.3. Budynek /Kurnik/ nr 4 o powierzchni 1904 m?

Zdolnosc¢ produkcyjna obiektu (obsada kur niosek) — 58000 szt. (aktualnie w budynku

znajdowac sie bedzie 11600 szt. kur niosek).

Sposdb przetrzymywania ptakow: klatkowy (2 rzedy 6 pietrowych klatek o wymiarach

240 x 63 x 45 cm, docelowo w budynku moze znajdowac sie maksymalnie 5 rzedéw

6 pietrowych klatek o wymiarach 240 x 63 x 45 cm).

W budynku zainstalowana bedzie linia technologiczna sktadajgca sie z:

- 12 linii pojenia smoczkowego (jedna linia na kazdym pietrze),

- 24 linii paszy (dwie linie na kazdym pietrze), pasza dostarczana bedzie linig
rozprowadzajacg z wykorzystaniem silosbw magazynowych i ukladow
przeno$nikéw,

- tasmociggow zgarniajgcych odchody (1 na kazdym pietrze).

Obiekt stanowit bedzie budynek murowany, kryty dachem dwuspadowym

o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg falista. Budynek wyposazony bedzie

w instalacj¢ elektryczna, wodna i kanalizacie z betonowym zbiornikiem
bezodptywowym o pojemnosci 2 m°, do ktdérego kierowane beda pozostatosci
z mycia budynkéow inwentarskich i linii technologicznych. Substancje

zanieczyszczajace odprowadzane beda poprzez wentylacje mechaniczna:
- 5 szt. wentylatorow szczytowych o $rednicy 1,25 m na wysokosci 4,5 m,
wydajno$é 44000 m*h kazdy.
W budynku znajdowac sie bedzie pomieszczenie sortowni jaj oraz pomieszczenie
socjalne z kottownig wyposazong w kociot gazowy o mocy 17 kW. Wysortowane jaja,
za pomocg wozka paletowego trafiaé beda do pakowania w Przyfermowym
Zaktadzie Pakowania Jaj. Budynek posiadat bedzie wyprofilowana posadzke
betonowa, przystosowana do ustawiania rzeddw pietrowych klatek z osprzetem.
1.2.1.4. Magazyny zboza — 6 silosow ze stali nierdzewnej, o pojemnosci 250 Mg
kazdy, $rednica silosu wynosi¢ bedzie 7,5 m, a wysokos¢ 12 m. U szczytu kazdy
silos posiadat bedzie odpowietrzenie usytuowane pod zadaszeniem w postaci
kilkunastu kanatow oddechowych, zainstalowanych promieniowo wokét zbiornika,
majacych na celu odprowadzanie lub doprowadzanie powietrza w zaleznosci
od wystepujacej réznicy temperatur.
Zatadunek zboza do silosow magazynowych odbywat sie bedzie odgoérnie
za pomocgy elewatora transportujgcego a nastepnie kolektorow rozprowadzajacych
do poszczegdlinych silosow.
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.2.1.5. Przygotowalnia paszy - obiekt wyposazony bedzie w urzgdzenia
do S&rutowania, mieszania i dodawania sktadnikow — celem uzyskania paszy
wiasciwej. W skiad obiektu wchodzi¢ beda:

- Silosy na krede, $rute sojowg i $rute stonecznikowa z systemem zamknietych
podajnikéw do transportu surowcéw. Silos na krede wyposazony bedzie w filtr
pulsacyjny workowy do wychwytywania zanieczyszczen pylowych podczas
zatadunku.

- Linia $rutowania sktadajaca sie z silosu operacyjnego, $rutownika i silosu
na rozdrobniong $rute. Urzadzenia linii wyposazone bedga w zamkniete podajniki
do transportu $ruty oraz potaczone beda systemem kanatéw odpowietrzajacych,
przy ktérych zamontowany bedzie filtr pulsacyjny workowy do wychwytywania
zanieczyszczen pytowych podczas Srutowania.

- Silos czterokomorowy na $rute oraz inne komponenty do produkcji paszy,
wyposazony w filtr pulsacyjny workowy do wychwytywania zanieczyszczen
pytowych, powstajacych podczas zasypu.

- Waga operacyjna do usypywania i odwazania komponentéw, wyposazona
w system kanatow odpowietrzajacych z wentylatorem, przy ktérych zamontowany
bedzie filtr pulsacyjny workowy do wychwytywania zanieczyszczen pytowych
podczas wazenia komponentdw.

- Mieszalnik paszy wyposazony w filtr pulsacyjny workowy do wychwytywania
zanieczyszczen pytowych podczas zasypu komponentow i mieszania.

Na potrzeby suszenia zboza eksploatowany bedzie piec o mocy 75 kW opalany

stomg. Przygotowana pasza gromadzona bedzie czasowo w silosach pasz gotowych

(2 szt.), z ktérych systemem zamknietych przeno$nikéw $limakowych dostarczana

bedzie do kurnikow.

1.2.1.6. Przyfermowy Zakiad Pakowania Jaj — znajdowat si¢ bedzie w budynku

parterowym o powierzchni ok. 80 m®. Do tego miejsca kierowane beda jaja —

bezposrednio z kurnika nr 1 (podziemnym przenosnikiem rolkowym) na stot
dozujacy, gdzie podlega¢ beda wstepnej segregacji (oddzielanie sttuczki). Ze stotu
dozujgcego jaja kierowane bedg do przenosnika rolkowego z przeswietlaczem, gdzie
odseparowywane bedg jaja wadliwe. Dalej jaja podajnikiem rolkowym podawane

beda do sortowni, gdzie dokonywany bedzie podziat jaj na klasy wagowe (XL, L, M,

S). Po przejsciu przez sortownie jaja pakowane beda do odpowiadajgcych

poszczegdlnym klasom wyttoczek, a nastepnie do opakowan zbiorczych

i przekazywane bedg do magazynu chtodni.

1.2.2. Parametry procesow technologicznych prowadzonych w instalacji.

W prowadzonym na terenie instalacji intensywnym systemie kur niosek stosowane
bedzie utrzymanie ptakéw w klatkach i bateriach. Pasza dostarczana bedzie
do kurnikéw linia rozprowadzajacg z wykorzystaniem siloséw magazynowych
i uktadow zamknietych przenosnikéw. Woda dostarczana bedzie do kurnikow
poprzez automatyczne linie pojenia smoczkowego. Odchody z kurnikéw usuwane
beda zgarniaczami taSmowymi z czestotliwoscia 2-3 razy w tygodniu. Odchody
kierowane bedg do poprzecznie ustawionego zbiorczego przenosnika tasmowego,
ktérym transportowane beda na zewnatrz kurnikbw do podstawionej przyczepy
ciggnikowej. Po zapetnieniu przyczepy odchody wywozone bedg na plyte gnojowg
o pojemnoséci 450 m®. Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej ptyta gnojowa
oddalona bedzie od zabudowan i granic zagrody wiejskiej oraz od studni
stanowigcych zrodto zaopatrzenia w wode dla ludzi i zwierzat.
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Jaja konsumpcyjne, wyprodukowane w kurnikach, z gniazda o odpowiednigj

pochytosci staczac si¢ beda na tasme zbierajaca, przekazujacy je do przenosnikow,

z ktérych kierowane beda na tasmy rolkowe, transportujgce jaja do sortowni.

Wysortowane jaja przenoénikiem rolkowym lub za pomoca woézkéw paletowych

kierowane bedg do pakowalni.

Chow kur niosek prowadzony bedzie w cyklu $rednio 13 miesiecznym. Termin

obsady kur w budynkach uzalezniony bedzie gtéwnie od czasu odchowania mtodych

kur niosek oraz od stopnia spadku niesnosci hodowanych kur.

W ramach zywienia kur niosek stosowane bedg trzy rodzaje pasz, dostosowane

do wieku kur:

- pasza DJ-1 stosowana w pierwszym okresie niesnosci (19-35 tydzien zycia),
zawierajgca 17% biatka i 0,45% fosforu,

- pasza DJ-2 stosowana w drugim okresie niesnosci (36-55 tydzien zycia),
zawierajaca 16% biatka i 0,38% fosforu,

- pasza DJ-3 stosowana w trzecim okresie niesnosci (od 56 tygodnia zycia do korica
cyklu), zawierajaca 15,5% biatka i 0,35% fosforu.

W celu ograniczenia wydalanego przez dréb azotu w formie amoniaku i azotanéw

stosowane bedzie zywienie mieszanka paszowa o niskiej zawartosci protein.

ZawartoS¢ biatka proteinowego w paszy przyrzadzafej wedtug opracowanej

receptury wynosi¢ bedzie 16,92%. Zawarto$¢ catkowita fosforu w stosowanej paszy

dla kur ksztattowac¢ sie bedzie na poziomie 0,66%.

Dokonanie obsady kur w budynkach inwentarskich poprzedzac¢ bedzie:

- dokonanie wyprzedazy kur tzw. poprodukcyjnych do zaktadéw zajmujgcych sie
ubojem i przetwérstwem drobiu badz osobom indywidualnym,

- usunigcie resztek odchoddéw zalegajacych przy poprzecznych przenos$nikach
zbiorczych, transportujgcych odchody poza kurniki,

- dokonanie gruntownego czyszczenia i mycia betonowej posadzki w kurnikach,
taSm i zgarniakdw usuwajgcych odchody, koszy paszowych, urzadzen
transportujgcych jaja oraz pomieszczen sortowni i pakowalni jaj,

- dokonanie mycia i dezynfekcji za pomocg urzadzenia Karcher, z uzyciem gorace;j
wody pod cisnieniem i $rodkdw dezynfekcyjnych (alkalant, SD-1, rapicyd),

- sprawdzenie stanu magazynowego pasz, funkcjonowania linii dostarczajgcych
pasze i wode do pojenia kur oraz wentylacji mechanicznej, doprowadzenie
wtasciwego mikroklimatu wewnatrz budynku inwentarskiego (temperatura
15-20°C, wilgotnos¢ 70%), wykonanie przegladdw technicznych oraz niezbednych
napraw zapewniajgcych witasciwe funkcjonowanie instalaciji,

- zbilansowanie potrzeb dostawy mtodych kur niosek do kurnika w uruchamianym
nowym cyklu produkcyjnym z zapewnieniem mozliwosci dotgczania nastepnych
partii odchowanych mtodych kur (w okresach 3-4 miesiecznych),

- zatrudnienie odpowiedniej ilosci pracownikow (7 osob), umozliwiajacej wiasciwy
przebieg chowu kur i produkgiji jaj,

- sprawdzenie przez lekarza weterynarii stanu przygotowania obiektow do obsady
mtodymi kurami nioskami, w szczegdélnosci w zakresie przeprowadzenia mycia
i dezynfekcji powierzchni uzytkowej oraz funkcjonowania urzadzen chtodniczych.

Przerwa techniczna w cyklu produkcyjnym trwa¢ bedzie okoto 2 tygodnie.
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Il. Maksymalna dopuszczalng emisje w warunkach normalnego funkcjonowania

instalaciji.

Il.1. Emisje gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza z instalaciji.

1.1,

Dopuszczalng

do powietrza:
I1.1.1.1. Z budynkow inwentarskich:

ilos¢

substanciji

zanieczyszczajacych

emitowanych

Tabela 1
Dopuszczalne wielkosci emisji
g/l [} iant
| wariant - orwararnt—
raca wentylatorow rewmaceesne peach.
Emitor Zrédio emisji Rodzaj substancji l_) dachou‘lnych “’szvs‘:':chh:;';mammw
zanieczyszczajacych | ! S:Erzey;::lyl‘:t‘n?;za i szczytowych w okresie
w pozostatym czasie Lettralm, po.odczas .
cyklu produkeyjnego, wyste;::x:::’aa::!s oklch
czas pracy emitorow — i
S nirok | c=ae pracy emitoréw -
pyt ogétem - 0,0024
E1 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0132
pyt ogétem - 0,0024
E2 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0132
pyt ogdtem - 0,0024
E3 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0132
pyt ogdtem - 0,0024
E4 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0132
pyt ogétem - 0,0024
E5 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00108
amoniak - 0,0132
pyt ogétem - 0,0024
E6 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00024
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 5 0,00108
amoniak - 0,0132
pyt ogétem 0,0032 0,0004
E7 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00032 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018
amoniak 0,0195 0,0019
pyt ogétem 0,0032 0,0004
E8 Wen'tylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00032 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018
amoniak 0,0195 0,0019
pyt ogétem 0,0032 0,0004
E9 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00032 0,00004
kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018
amoniak 0,0195 0,0019
E10 | Wentylator dachowy — | pyt ogétem 0,0032 0,0004
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kurnik nr 1 pyt zawies:zony PM 2,5 0,00032 0,00004

pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018

amoniak 0,0195 0,0019

pyt ogétem 0,0032 0,0004

E11 Wentylator dachowy — | pyt zawies:zony PM 2,5 0,00032 0,00004

kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 0,00144 0,00018
amoniak 0,0195 0,0019

pyt ogétem - 0,0004

E{2 Wentylator dachowy — | pyt zawies:zony PM 2,5 - 0,00004

kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00018
amoniak - 0,0019

pyt ogotem - 0,0004

E13 Wentylator dachowy — | pyt zawies:zony PM 2,5 - 0,00004

kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 - 0,00018
amoniak - 0,0019

pyt ogétem - 0,0004

E14 Wentylator dachowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00004

kurnik nr 1 pyt zawieszony PM 10 = 0,00018
amoniak - 0,0019

pyt ogétem - 0,0004

E15 Wentylator dachowy — | pyt zawies:zony PM 2,5 - 0,00004

kurnik nr 1 pyt zawies:zony PM 10 - 0,00018
amoniak - 0,0019

pyt ogétem - 0,0004

E16 Wentylator dachowy — | pyt zawies:zony PM 2,5 - 0,00004

kurnik nr 1 pyt zawies;zony PM 10 - 0,00018
amoniak - 0,0019

pyt ogétem 0,0162 0,0044

Eo7 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00162 0,00044

kurnik nr 3 pyt zawies:zony PM 10 0,00729 0,00198
amoniak 0,092 0,022

pyt ogotem 0,0162 0,0044

E28 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00162 0,00044

kurnik nr 3 pyt zawies:zony PM 10 0,00729 0,00198
amoniak 0,092 0,022

pyt ogdtem - 0,0044

E29 Wen-tylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00044

kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,022

pyt ogétem - 0,0044

E30 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00044

kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,022

pyt ogotem - 0,0044

E31 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00044

kurnik nr 3 pyt zawies:zony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,022

pyt ogétem - 0,0044

E32 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00044

kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,022

pyt ogétem - 0,0044

£33 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00044

kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 10 = 0,00198
amoniak - 0,022

E34 Wentylator szczytowy — | pyt ogétem - 0,0044

Kurnik nr 3 pyt zawieszony PM 2,5 = 0,00044
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pyt zawieszony PM 10 - 0,00198
amoniak - 0,022
pyt ogétem 0,0286 0,0114
E35 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00286 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 0,01287 0,00513
amoniak 0,1584 0,0646
pyt ogétem 0,0286 0,0114
E36 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 0,00286 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 0,01287 0,00513
amoniak 0,1584 0,0646
pyt ogotem - 0,0114
E37 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 - 0,00513
amoniak - 0,0646
pyt ogotem - 0,0114
E38 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 - 0,00513
amoniak - 0,0646
pyt ogétem - 0,0114
E39 Wentylator szczytowy — | pyt zawieszony PM 2,5 - 0,00114
kurnik nr 4 pyt zawieszony PM 10 - 0,00513
amoniak - 0,0646
1.1.1.2. Z siloséw magazynowych:
Tabela 2
¢ 5 i . Rodzaj substanciji Dopuszczalne wielkosci emisiji
Emitor Zrodio emisji i ; szczajqcylch P [kg/h]
. . pyt ogotem 0,113
E45 gggivr\:ire‘tlri:?a‘;;; pyt zawieszony PM 2,5 0,09
pyt zawieszony PM 10 0,113
Silos nr 2 (zawor pyt ogo{em 97113
E46 ; ; pyt zawieszony PM 2,5 0,09
pdpowiolzgaey) pyt zawieszony PM 10 0,113
. . pyt ogétem 0,113
E47 gcliigzwnire:tsrg?;% pyt zgwieszony PM 2,5 0,09
pyt zawieszony PM 10 0,113
. ; pyt ogétem 0,113
E48 g:::gzu:ire‘tlr;?e‘{i;; pyt zawieszony PM 2,5 0,09
pyt zawieszony PM 10 0,113
) i pyt ogétem 0,113
E49 gggiﬁi;?r;?;?; pyt zawieszony PM 2,5 0,09
pyt zawieszony PM 10 0,113
. . pyt ogétem 0,113
E50 Sg;iwni;?rg?;?{; pyt zawieszony PM 2,5 0,09
pyt zawieszony PM 10 0,113

I1.1.2. Maksymalna dopuszczalng emisje roczng z instalaciji:
Tabela 3

Lp. Rodzaj substanciji zanieczyszczajacych COPUSSCeMAINIKG SE OIS
[Mg/rok]
1. | pyt ogotem 0,905
2. | pyt zawieszony PM10 0,408
3. | pyt zawieszony PM2,5 0,0913
4. amoniak 5,101
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I.2. Dopuszczalne rodzaje i

ilosci

i wlasciwosci wytwarzanych odpaddw.

11.2.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 4

oraz podstawowy skiad chemiczny

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llosé
odpadu
Mg/rok

Zrédta powstawania
odpadu

Skiad chemiczny
i wiasciwosci odpadu

02 01 80*

Zwierzeta padte i ubite

Z koniecznosci oraz
odpadowa tkanka zwierzeca
wykazujgce wiasciwosci
niebezpieczne

0,8

Powstate w procesie
chowu kur niosek

W pomieszczeniach
inwentarskich

Stan skupienia staty.
Odpady zawierajg w swoim
sktadzie biatka, tluszcze,
niebiatkowe zwiazki
azotowe, zwigzki fosforu

i wapnia zawierajgce

w swoim skiadzie bakterie
chorobotwdrcze i wirusy
zakazne. Posiadajg
wiasciwosci zakazne (H9) —
wedtug zat. nr 3 do ustawy
0 odpadach.

13 02 08"

Inne oleje silnikowe,
przekfadniowe i smarowe

0,5

Eksploatacja srodkow
transportu i silnikow
agregatow
pradotwérczych

Stan skupienia: ciekty.
Mieszanina ciekiych
wyzszych weglowodorow,
wody, zanieczyszczen
mechanicznych, zwigzkow
metali, zwigzkoéw fosforu,
siarki. Odpady palne

o wiasciwosciach
niebezpiecznych

Oleje odpadowe, mogg
zawierac od 5-20%
zanieczyszczen (zwigzki
powstajgce w czasie
eksploatacji olejow, opitki,
woda, koksik), a takze
weglowodory wyzsze
(alifatyczne) bedace
produktami destylacji ropy
naftowej lub procesow
chemicznych, stabilizatory,
dodatki uszlachetniajgce
(specjalnie syntezowane
zwigzki chemiczne

o zfozonej budowie obecne
w olejach (w ilosciach od 5%
do 20%) takie, jak:
organiczne zwigzki siarki,
fosforu, wapnia, cynku, baru,
magnezu, ofowiu, miedzi,
kadmu. Posiadajg
wiasciwosci ekotoksyczne
(H14) — wedtug zat. nr 3 do
ustawy o odpadach.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nie ujete
w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne
Zanieczyszczone

0,1

Wykonywanie prac
remontowych

i przegladow
technicznych srodkow
transportu

Stan skupienia: staty
Tkaniny bawetniane (wtdkna
celulozowe), trociny,
sorbenty, zanieczyszczenia
olejowe.

Posiadajg wiasciwosci
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substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

ekotoksyczne (H14) —
wedtug zat. nr 3 do ustawy
0 odpadach.

Przeglady techniczne

Stan skupienia: staty.
Odpady w sktad ktérych
wchodzg: metal, materiat
filtracyjny, zanieczyszczenia

4. | 16 01 07" |Filtry olejowe 0,05 |iremonty Srodkéw olejowe.
transportu i maszyn Posiadajg wlasciwosci
ekotoksyczne (H14) —
wedtug zat. nr 3 do ustawy
o odpadach.
Stan skupienia: staty.
g . Odpady sktadajace sie
Zuzyte urzgdzenia E:;?égzﬁgjzy%rﬁadzen z tworzyw sztucznych, szkta
« | Zawierajace niebezpieczne : i rteci.
2 1l 1802 1< elementy inne niz wymienione 098 fva'n:;ﬁg’giggﬁ?a - Posiadajg wiasciwosci
w16 0209do 16 02 12 pd m—— ekotoksyczne (H14) —
produkeyjnye wedtug zat. nr 3 do ustawy
o odpadach.
Stan skupienia: staty.
Odpady zawierajace
- Eksploatacja éroc{kéw t;g:ﬁma Szluczne, zuZyly
6. | 1606 01" 3‘2‘)&;‘)‘;‘ eak”m”'amry 05 |hansporul Slnikow Posiadajg wlasciwosci
p?aL dgtwérczych ekotoksyczne (H14) oraz
w przypadku elektrolitu zrace
(H8) — wedtug zat. nr 3 do
ustawy o odpadach.
11.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela 5
L Kod Roitsil llose Zrédta powstawania Sktad chemiczny
p- odpadu odzaj odpadu cl::':lpadu odpadow i wiasciwosci odpadu
g/rok
SHuezid.bwylswil iy Stan skupienia: ciekty.
konsumpcyjnych Odbady zawioral Wi
powstajgce w wyniku pacy araIa W SWO
L kedei sk’fadme wszystkie rodza_ue _
15 02 01 02 |Odpadowa tkanka zwierzeca 15 mechanicznych na b'?‘”‘a' Itiusze:):;e o(;az .ZW'qZk'
automatycznych liniach rpnc;:gc?a?e.w{a g‘i‘wz Q;?
transportowych Jaja niebez iZCzn ch dla
z kurnikow oraz podczas &G dowaska y
sortowania i pakowania )
Stan skupienia staty.
Odpady zawierajg w swoim
Powstate w procesie Sk*iqz*':" bla#ka,‘ t{u:‘zcze,
2 02 01 82 Zwierzeta padte i ubite 15 chowu kur niosek gleot:? owe .Zw'karzf ! ¢
’ z koniecznoéci w pomieszczeniach S201OWS, 2W/d 2l T9SI0MU
inwentarskich L Waprle. Odpad.y I
posiadajg wtasciwosci
niebezpiecznych dla
srodowiska.
Stan skupienia staty.
Rozpakowywanie Odpady zawierajgce wtdkna
3 1501 01 Opakowania z papieru 1 surowcow i pétproduktéw | celulozowe, wypetniacze
’ i tektury oraz pakowanie organiczne (skrobia
produktéw ziemniaczana)
i nieorganiczne (talk, gips,
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kreda). Odpady nie
posiadajg wtasciwosci
niebezpiecznych dia
Srodowiska.

4, 1501 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Rozpakowywanie
surowcow i potproduktow

Stan skupienia staly.
Odpady sktadajace sig

z polietylenu i polipropylenu.
Odpady nie posiadajg
wiasciwosci
niebezpiecznych dla
Srodowiska.

5. 1501 03

Opakowania z drewna

Uszkodzone palety,
skrzynki i inne elementy
drewniane powstajgce
w wyniku prowadzonej
dziatalnosci

Stan skupienia staty.
Odpady zawierajgce

w swym sktadzie wiokna
celulozowe, lignine, zywice.
Odpady nie posiadajg
wiasciwosci
niebezpiecznych dla
srodowiska.

6. 1502 03

Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i ubrania

ochronne inne niz wymienione

w 1502 02

0,5

Utrzymanie czystosci
i porzadku na
stanowiskach pracy

Stan skupienia staty.
Odpady sktadajace sie

z tkanin bawetnianych
(wtdkna celulozowe),
trociny, sorbenty. Odpady
nie posiadajg wtasciwosci
niebezpiecznych dla
Srodowiska.

7. 16 01 03

Zuzyte opony

Eksploatacja kotowych
$rodkow transportu

Stan skupienia staty.
Odpady w sktad ktérych
wchodzi guma otrzymywana
z kauczuku syntetycznego
w wyniku polimeryzacji
chloroprenu lub izoprenu,
jego wulkanizacji z 3%
dodatkiem siarki i 50%
masowych sadzy
poprawiajacych
wytrzymatos¢ gumy

na cieranie, wtdkna
syntetyczne oraz dodatki
utwardzajgce (wypetniacze),
elementy stalowe (drut

na wewnetrznych obrzezach
opon). Odpady nie
posiadajg wiasciwosci
niebezpiecznych dla
Srodowiska.

8. 16 10 02

Uwodnione odpady ciekte
inne niz wymienione
w 16 10 01

45

Mycie linii
technologicznych

Stan skupienia ciekty.
Odpady zawierajg gtdwnie
rozpuszczone resztki paszy,
uwodniong mase organiczng
biologicznie czynng
(zawiesine najdrobniejszych
czesci statych, ttuszcze

i biatka). Odpady nie
posiadajg wtasciwosci
niebezpiecznych dla
Srodowiska.

9. 17 04 05

Zelazo i stal

Wykonywanie prac
remontowych linii

Stan skupienia staty.
Odpady z zelaza, stali i stal
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technologicznych

stopowej. Odpady nie
posiadajg wiasciwosci
niebezpiecznych dla

Srodowiska.

1.3. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji.
Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami Laeq 0 i Laeg n W oOdniesieniu do terendw zabudowy zagrodowej,
zlokalizowanych w kierunku potudniowo-zachodnim i zachodnim od granic instalaciji,
w zaleznosci od pory doby:

- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00)
- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)

55 dB(A),
45 dB(A).

lll. Warunki_wprowadzania do srodowiska substanciji lub energii i wymagane
dziatania, w_tym érodki techniczne majace na celu zapobieganie lub

ograniczanie emisji.

lll.1. Warunki wprowadzania gazow i pytéw do powietrza.

lIl.1.1. Parametry Zrédet emisji do powietrza.

Tabela 6
) Predkos¢ Temg:::ura
Wysokosé Srednica emitora gazow o dﬂ)towych Czas pracy
Emitor emitora u wylotu na wylocie na wylocie emitora
[m] [m] z emitora amitora [h/rok]
[m/s] K]
E1 4,5 1 0 (boczny) 293 2930
E2 4,5 1 0 (boczny) 293 2930
E3 1,8 1,25 0 (boczny) 293 2930
E4 1.8 1,25 0 (boczny) 293 2930
E5 1,8 1,25 0 (boczny) 293 2930
E6 1,8 1,25 0 (boczny) 293 2930
E7 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 8420
E8 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 8420
E9 6,6 0.6 0 (zadaszony) 293 8420
E10 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 8420
E11 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 8420
E12 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 2930
E13 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 2930
E14 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 2930
E15 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 2930
E16 6,6 0,6 0 (zadaszony) 293 2930
E27 3.5 1 0 (boczny) 293 8420
E28 3,5 1 0 (boczny) 293 8420
E29 2,5 1,25 0 (boczny) 293 2930
E30 2,5 1,25 0 (boczny) 293 2930
E31 2,5 1,25 0 (boczny) 293 2930
E32 1 1,25 0 (boczny) 293 2930
E33 1 1,25 0 (boczny) 293 2930
E34 1 1,25 0 (boczny) 293 2930
E35 4,5 1,25 0 (boczny) 293 8420
E36 4,5 1,25 0 (boczny) 293 8420
E37 4,5 1,25 0 (boczny) 293 2930
E38 4,5 1,25 0 (boczny) 293 2930
E39 4,5 1,25 0 (boczny) 293 2930

08S-1.7222.63.1.2015.MH Str.12z28



E45 12 0,5 0 (zadaszony) 293 10
E46 12 0,5 0 (zadaszony) 293 10
E47 12 0,5 0 (zadaszony) 293 10
E48 12 0,5 0 (zadaszony) 293 10
E49 12 0,5 0 (zadaszony) 293 10
E50 12 0,5 0 (zadaszony) 293 10

lll.2. Warunki poboru wody i emisji $ciekéw z instalacji.
lll.2.1. Woda dla potrzeb instalacji dostarczana bedzie poprzez sie¢ wodociggowag
Zaktadu Ustug Wodnych w Woli Rz%dziﬁskiej w ilosci:
maxr = 8500 m-/rck.
l1l.2.2. Instalacja nie bedzie zrédtem powstawania sciekdw przemystowych.
lll.3. Sposoby postepowania z wytwarzanymi odpadami.

l11.3.1. Miejsce i sposéb magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpaddw.

111.3.1.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 7
Kod : A .
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Sposadb i miejsce magazynowania
Zmerz;;ta gadietlkubllie z k_unlecznoém Odpad pakowany do worka foliowego
1. | 020180+ | °razodpadowa fkanka zwisrzgea i przetrzymywany w wyznaczonej do tego
wykazujgce wiasciwosci Lo e
niebezpieczne ]
Odpad gromadzony w pomieszczeniu
i g . magazynowym bez kratek sciekowych,
> | 1302 08* Inne oleje silnikowe, przekiadniowe oznakowanym nazwa odpadu

USRS i zabezpieczonym przed dostepem osdb

postronnych.

Sorbenty, materiaty filtracy ne

(w tym filtry olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania

3. | 1502 02" |(np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

(np. PCB)

Odpad gromadzony w beczce metalowej,
opisanej kodem i nazwg odpadu,
ustawionej w wyznaczonym miejscu
pomieszczenia warsztatowego.

Odpad pakowany do workéw foliowych
i gromadzony w zamykanym pojemniku
4. | 16 01 07* |Filtry olejowe metalowym lub z tworzywa sztucznego,
ustawionym w wyznaczonym miejscu
pomieszczenia warsztatowego.

Odpad pakowany w oryginalne,

Zuzyte urzadzenia zawierajace tekturowe opakowania producenta

5. | 16 02 13" | niebezpieczne elementy inne niz i gromadzony w szczelnym metalowym
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | pojemniku w wyznaczonym miejscu
pomieszczenia warsztatowego.

Odpad bezposrednio po wymontowaniu
przekazywany do punktow sprzedazy.

6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe
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111.3.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela 8

Kod

L. odpadu

Rodzaj odpadu

Sposab i miejsce magazynowania

1 02 0102

Odpadowa tkanka zwierzeca

Odpad czasowo magazynowany

w pojemniku z tworzywa sztucznego przy
linii produkcyjnej, a po jego zapetieniu
gromadzony w beczce z tworzywa
sztucznego w wyznaczonym miejscu
pomieszczenia chtodni.

2. | 020182

Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci

Odpad gromadzony w workach foliowych
w przygotowanych do tego celu
chiodziarkach.

3. 1501 01

Opakowania z papieru i tektury

Odpad gromadzony w wyznaczonym
miejscu, na zapleczu budynku mieszalni
pasz i suszarni zboza.

4, 1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpad gromadzony w workach foliowych
W wyznaczonym miejscu pomieszczenia
gospodarczego.

B: 150103

Opakowania z drewna

Odpad gromadzony w wyznaczonym
miejscu na zapleczu budynku mieszalni
pasz i suszarni zboza.

6. 1502 03

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki)

i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

Odpad gromadzony w workach foliowych
W wyznaczonym miejscu pomieszczenia
gospodarczego.

7. 16 01 03

Zuzyte opony

Odpad gromadzony w wyznaczonym
miejscu pomieszczenia gospodarczego.

8. 161002

Uwodnione odpady ciekfe inne niz
wymienione w 16 10 01

Odpad gromadzony w bezodptywowych
zbiornikach betonowych,
zlokalizowanych przy kazdym z kurnikow.

9. 17 04 05

Zelazo i stal

Odpad gromadzony w wyznaczonym
miejscu pomieszczenia gospodarczego.

111.3.2. Sposéb dalszego gospodarowania odpadami.

lll.3.2.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 9
Kod : Sposéb dalszego
L odpadu neuzl odpady gospodarowania
Zwierzeta padte i ubite z koniecznos$ci oraz Odpady przekazywane bedg
1. | 02 01 80* | odpadowa tkanka zwierzeca wykazujgce uprawnionym podmiotom
wiasciwosci niebezpieczne unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
2. | 1302 08" |Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe | odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry Odpady przekazywane bedg
olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny uprawnionym podmiotom do
3. | 1502 02" |do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania odzysku lub w przypadku braku
ochronne zanieczyszczone substancjami mozliwosci odzysku do
niebezpiecznymi (np. PCB) unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
4. | 16 01 07" |Filtry olejowe uprawnionym podmiotom do
odzysku.
5 1602 13 Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne | Odpady przekazywane bedg
' elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do uprawnionym podmiotom do
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16 02 12 odzysku.
Odpady przekazywane bedg
6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe uprawnionym podmiotom do
odzysku.

111.3.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela 10

L Kod
p odpadu

Sposob dalszego
gospodarowania
Odpady przekazywane bedg
1 02 01 02 |Odpadowa tkanka zwierzeca uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
2. 02 01 82 | Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
3. 1501 01 |Opakowania z papieru i tektury uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
4, 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
5. 1501 03 | Opakowania z drewna uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do uprawnionym podmiotom do
6. 1502 03 |wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania odzysku lub w przypadku braku
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 mozliwoéci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
7. 16 01 03 | Zuzyte opony uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
9. 17 04 05 |Zelazo i stal uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Rodzaj odpadu

Uwodnione odpady ciekte inne niz wymienione

8. 1610 02 W 16 10 01

lll.3.3. Warunki gospodarowania odpadami i sposoby zapobiegania powstawaniu
oraz ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego wptywu na $rodowisko.

111.3.3.1. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie I.2. decyzji magazynowane
bedg w celu zebrania odpowiedniej ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz
unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych kodem i nazwg odpadu
miejscach ustalonych w punkcie ll.2.1. decyzji, w sposob uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi.

111.3.3.2. Odpady niebezpieczne powinny by¢ usuwane w opakowaniach z materiatu
odpornego na dziatanie sktadnikow odpadow i posiada¢ szczelne zamkniecia,
zabezpieczajgce przed przypadkowym rozproszeniem (rozlaniem) odpadow
w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych. Prowadzony przetadunek
odpadéw niebezpiecznych nie bedzie powodowac ich rozlania i skazenia gruntu.
1.3.3.3. Kazdy rodzaj odpaddw bedzie magazynowany selektywnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zabezpieczajgcy
przed oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych oraz uniemozliwiajgcy dostep
do nich osob nieupowaznionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadow
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niebezpiecznych bedg posiada¢ utwardzong nawierzchnie oraz urzadzenia
i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentdéw ! czysciwa do likwidacji ewentualnych
wyciekow.

11.3.3.4. Prowadzona bedzie segregacja odpaddéw oraz dziatania zapewniajace,
zgodne z zasadami ochrony $rodowiska przekazywanie do wykorzystania firmom
prowadzacym dziatalnoé¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub
posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadéw bez zezwolenia.

I1.3.3.5. Prowadzona bedzie kontrola odbiorcza surowcéw i materiatow celem
zmniejszenia iloSci powstajacych odpadow.

1.3.3.6. Wytwarzane odpady magazynowane beda przez okres wynikajacy
z proceséw technologicznych lub organizacyjnych, w celu zebrania odpowiedniej
ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania, nie beda
przekraczane pojemnosci magazynowe.

111.3.3.7. Zwierzeta padte w wyniku choréb i zakazenia bakteriologicznego odbierane
beda z miejsca magazynowania w przeciggu siedmiu dni i kierowane beda
do unieszkodliwienia z zachowaniem wymogoéw weterynaryjnych.

11.3.3.8. Odpady transportowane beda transportem odbiorcéw odpadow
posiadajacych wymagane prawem zezwolenia, z czestotliwoscig wynikajaca
z zebrania odpowiedniej ilosci tych odpaddéw do transportu.

I1.3.3.9. Transport odpadéw niebezpiecznych odbywat si¢ bedzie przy pomocy
pojazdéw wyposazonych i oznakowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ADR.

11.3.3.10. Eksploatowane maszyny i urzadzenia utrzymywane beda w odpowiednim
stanie technicznym, poprzez wykonywanie zgodnie z planem przeglagdow
i remontow.

11.3.3.11. Stosowane beda materiaty charakteryzujace sie¢ wydtuzonym okresem
eksploatacyjnym.

11.3.3.12. Gospodarka odpadami bedzie odbywaé sie zgodnie z wewnetrzng
instrukcja postepowania z odpadami.

111.3.3.13. Pracownicy zaktadu poddawani bedg szkoleniom z zakresu problematyki
gospodarki odpadami i aktualnie obowigzujacych przepisow w zakresie gospodarki
odpadami, organizacji i ochrony srodowiska.

111.3.3.14. Poprzez stosowanie racjonalnych metod chowu, przestrzeganie warunkéw
dobrostanu zwierzat i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, poprawe
mikroklimatu pomieszczen oraz racjonalne karmienie i pojenie ograniczana bedzie
ilos¢ odpadéw zwierzat padtych i ubitych z koriecznosci.

lll.4. Warunki emisji hatasu do srodowiska.

ll.4.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem.

Tabela 11
Czas pracy zrédia
Lp. Kod zrédta Lokalizacja zrodia [h]
Pora Pora
dzienna nocna
Zrodta typu ,BUDYNEK”
Kurnik nr 1 z urzgdzeniami technologicznymi
1. B1 (taSmocigg do podawania paszy oraz tasmocigg do 16 8
odbierania odchodow)
2. B3 Kurnik nr 3 z urzgdzeniami technologicznymi 16 8
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(taSmociag do podawania paszy oraz tasmociag do
odbierania odchoddw)
Kurnik nr 4 z urzadzeniami technologicznymi
3. B4 (tasmociag do podawania paszy oraz tasmociag do 16 8
odbierania odchodéw)
Zrédta typu ,PUNKTOWEGO”
4 P1 Wentylator szczytowy — kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
' 44000 m%h, wysoko$s zamocowania — 4,5 m
5 Po Wentylatgr szczytowy — kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
) 44000 m*“/h, wysoko$¢ zamocowania — 4,5 m
6 P3 Wentylator szczytowy — kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
' 44000 m®h, wysoko$¢ zamocowania — 1,8 m
7 P4 Wentylator szczytowy — kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
' 44000 m*h, wysoko$é zamocowania — 1,8 m
8 P5 Wentylator szczytowy — kurnik nr 1, wydajno$é — 16 8
) 44000 m®h, wysokoss zamocowania — 1,8 m
9 P6 Wentylator szczytowy — kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
) 44000 m%h, wysoko$ zamocowania — 1,8 m
10 p7 Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajno$¢ — 16 8
) 6500 m*h, wysokos¢ zamocowania — 6,6 m
11 P8 Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajno$¢ — 16 8
) 6500 m*/h, wysoko$¢ zamocowania — 6,6 m
12 P9 Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajno$¢ — 16 8
) 6500 m%h, wysokos¢ zamocowania — 6,6 m
Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajnos¢ —
13, P10 6500 Y'ns/h wysoko$¢ zamocowania — ! 6,6 m 16 8
14 P11 Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
) 6500 m*/h, wysoko$é zamocowania — 6,6 m
15 P12 Wentylator dachowy - kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
) 6500 m*/h, wysoko$¢ zamocowania — 6,6 m
16 P13 Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
) 6500 m*/h, wysoko$é zamocowania — 6,6 m
Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajnosc¢ —
b P14 6500 m*/h, wysoko$¢ zamocowania — 6,6 m e 8
18 P15 Wentylator dachowy - kurnik nr 1, wydajnos¢ — 16 8
) 6500 m®h, wysokos¢ zamocowania — 6,6 m
19 P16 Wentylator dachowy -- kurnik nr 1, wydajnosc — 16 8
’ 6500 m*/h, wysoko$¢ zamocowania — 6,6 m
Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos¢ —
= Fer 44000 m*h, wysoko$é zamocowania — 3,5 m 18 d
21 Pog Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos¢ — 16 8
) 44000 mh, wysoko$¢ zamocowania — 3,5 m
Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos¢ —
=2, Fag 44000 m*/h, wysoko$¢ zamocowania — 2,5 m 16 8
Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos¢ —
23, P30 44003 m>/h, wyg:)kogc zamocowania — 4 215 m 16 g
o4 P31 Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos¢ — 16 8
' 44000 m®/h, wysoko$é zamocowania — 2,5 m
Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos¢ —
25, P2 44000 m®/h, wysoko$¢ zamocowania — 1 m 16 8
Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos¢ —
26. Pas 44000 m*/h, wysoko$¢ zamocowania — 1 m 18 8
Wentylator szczytowy — kurnik nr 3, wydajnos$¢ —
27 Fa4 44000 m%h, wysokos¢ zamocowania—1m 16 8
o8 P35 Wentylator szczytowy — kurnik nr 4, wydajnos¢ — 16 8
' 44000 m*/h, wysokos¢ zamocowania — 4,5 m
Wentylator szczytowy — kurnik nr 4, wydajnosc —
29 Fee 44005 m°/h, wyg:)kosc Zamocowania — 4,5 m 16
30. P37 Wentylator szczytowy — kKurnik nr 4, wydajnos¢ — 16 8
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44000 m°/h, wysoko$¢ zamocowania — 4,5 m

31.

P38

Wentylator szczytowy — kurnik nr 4, wydajnos¢ -
44000 m®h, wysoko$é zamocowania — 4,5 m

16 8

32.

P39

Wentylator szczytowy — kurnik nr 4, wydajnos¢ —
44000 m*/h, wysoko$é zamocowania — 4,5 m

16 8

IV. Rodzaj i maksymalna ilo§é wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcow

i paliw.
Tabela 12
Lp. Rodzaj materiatéw i surowcow Jednostka mazkl:;zy‘:::ne
1. | Pasza Mg/rok 3700
2. | Woda m*/rok 8500
3. | Energia elektryczna MWh/rok 220
4. | Gaz ziemny m°/rok 22000
5. | Olej napedowy Mg/rok 1
6. | Stoma Mg/rok 10

V. Zakres i spos6b monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisiji.

V.1. Monitoring proceséw technologicznych.

V.1.1. Prowadzony bedzie monitoring i rejestracja nastgepujacych parametrow

w kazdym cyklu chowu drobiu:

- ilo$¢ kur niosek wprowadzonych do kazdego z kurnikéw,

- brakowanie stada,

- ilosci i jako$ci odchodéw (badanie pod katem zawartosci azotu, fosforu, potasu),

- Zuzycie paszy,

- zuzycie wody,

- zuzycie energii elektrycznej,

- Zuzycie gazu ziemnego.

V.1.2. Prowadzona bedzie biezaca kontrola w zakresie:

- prawidlowosci funkcjonowania systemu wentylacji, w celu zapewnienia wymaganej
krotnosci wymiany powietrza,

- utrzymania prawidtowej temperatury w pomieszczeniach inwentarskich.

V.2. Monitoring poboru wody.

V.2.1. Pomiar zuzycia wody pobieranej dla potrzeb instalacji z sieci zewnetrznej
bedzie odbywat sie za pomocg wodomierza zlokalizowanego przy Kurniku nr 3.
V.2.2. Odczyt zuzycia wody bedzie odbywat sie raz w miesigcu i bedzie
odnotowywany w rejestrze zuzycia wody.

V.3. Pomiary emisji hatasu do srodowiska.

V.3.1. Pomiary hatasu okreslajace oddziatywanie akustyczne instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny chronione akustycznie beda prowadzone
w punkcie referencyjnym zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym na dziafce
o nr ewid. 3477.
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VI.3.2. Pomiary hatasu w Srodowisku przeprowadzane bedg réwniez po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w tabeli 11.

VI. Sposéb postepowania w_przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej
stuzacej do monitorowania procesodw technologicznych.

VI.1. W przypadku uszkodzenia urzadzen wchodzacych w skfad instalacji, stuzacych
ochronie s$rodowiska nalezy niezwsocznie wymieni¢ uszkodzone urzadzenie,
a w przypadku, gdy niesprawnos¢ urzadzen moze skutkowa¢ niekontrolowanym
wzrostem emisji nalezy wytaczy¢ instalacje z eksploatacji zgodnie z procedurg
zatrzymania instalacji.

VI.2. O fakcie wyfaczenia instalacji z powodu uszkodzenia aparatury
i niekontrolowanym wzroscie emisji nalezy powiadomi¢ Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Vil. Metody zabezpieczenia srodowiska przed skutkami_awarii_przemystowej
i sposob powiadamiania o jej wystapieniu.

VIl.1. Instalacja bedzie wyposazona w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

VII.2. W celu zapobiegania wystgpieniu awarii instalacji zapewniona bedzie dostawa
energii elektrycznej z wifasnych Zzrddet w postaci agregatow pradotwérczych,
zapewniajgcych petne zapotrzebowanie mocy instalaciji.

VII.3. W przypadku braku zasilania w wode bedzie ona dostarczana beczkowozami.
VIl.4. Stosowane beda zaktadowe procedury i instrukcje postepowania w celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa wystapienia awarii przemystowej oraz skutkéw jej
likwidacji w razie ewentualnego wystapienia.

VILL5. O fakcie wystgpienia awarii instalacji nalezy powiadomi¢ witasciwy organ
Panstwowej Strazy Pozarnej i Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska.

Vill. Wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym
srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych
oraz sposob ich systematycznego nadzorowania.

VIIl.1. Odpady wytworzone w instalacji magazynowane bedg w wyznaczonych,
oznakowanych kodem i nazwg odpacdu miejscach, w sposob uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi.

VII.2. Odpady niebezpieczne powinny by¢ usuwane w opakowaniach z materiatu
odpornego na dziatanie skfadnikow odpaddéw i posiada¢ szczelne zamkniecia,
zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem (rozlaniem) odpadéw
w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych. Prowadzony przetadunek
odpaddw niebezpiecznych nie bedzie powodowac ich rozlania i skazenia gruntu.
VIIL.3. Budynki do chowu drobiu, drogi i place oraz pozostate tereny beda
utrzymywane w czystosci i porzadku

VIIL.4. Wszystkie procesy produkcyjne oraz magazynowanie surowcow na terenie
instalacji bedg prowadzone na powierzchni szczelnej.

VIIL5. Zapewniona bedzie odpowiednia czestotliwo$¢ usuwania pomiotu ptasiego
z kurnikbw oraz oprozniania zbiornikdw bezodptywowych przeznaczonych
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do gromadzenia $ciekéw i odpaddéw plynnych, majgca na celu ograniczenie
mozliwosci przedostania sie zanieczyszczen do gleby ziemi i wod gruntowych.
VIIL6. Po kazdym oproznieniu zbiornikéw bezodptywowych przeznaczonych

do gromadzenia pozostatosci po myciu budynkéw inwentarskich i linii
technologicznych przeprowadzane beda ich ogledziny, majace na celu wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci — wykryte nieszczelnosci beda natychmiastowo
usuwane.

VIIL.7. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem $ciekow
beda utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym.

VIIl.8. Prowadzone bedg regularne kontrole stanu technicznego budynkow
inwentarskich oraz innych urzadzen znajdujacych sie na terenie instalacji, majace
na celu wykrycie ewentualnych nieszczelnoéci oraz przypadkow wystgpienia
niekontrolowanych wyciekéw.

VIIL.9. Pracownicy znajdujacy sie na danym stanowisku prowadzi¢ bedg
systematyczny nadzdr nad zapewnieniem wiasciwej ochrony gleby, ziemi i wod
gruntowych poprzez codzienng obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do wycieku
oraz uszkodzenia urzadzen technologicznych.

IX. Sposoby postepowania w przypadku zakorczenia eksploataciji instalacii.

IX.1. W przypadku zakonczenia eksploatacji obiekty i urzadzenia technologiczne
wchodzace w skfad instalacji bedg likwidowane zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami szczegétowymi.

IX.2. W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji wszelkiego rodzaju urzadzenia
zostang wczesniej wyczyszczone i zabezpieczone, w taki sposdb aby uniemozliwic
przedostanie sie do $rodowiska jakichkolwiek substancji stwarzajacych zagrozenie.
IX.3. Proces likwidacji bedzie prowadzony pod szczegdétowym nadzorem stuzb
budowlanych zaktadu oraz dziatu BHP i ochrony $rodowiska i odbywat sie bedzie
w oparciu o opracowany projekt likwidacji obiektow i urzadzern uwzgledniajacy
(oprocz wymagan budowlanych i BHP) wymagania ochrony srodowiska.

IX.4. Odpady, ktére powstang podczas likwidacji instalacji beda przekazywane
jednostkom posiadajgcym wymagane prawem pozwolenia
na odbidr/zagospodarowanie odpadow.

X. Sposoby osiggania wysokieqo poziomu ochrony srodowiska jako catosci.

X.1. Prowadzone beda szkolenia pracownikéw w zakresie problematyki ochrony
srodowiska i aktualnie obowigzujacych przepisow.

X.2. Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg bedg utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane zgodnie z ich
instrukcjami techniczno — ruchowymi.

X.3. Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesow technologicznych
bedg w petni sprawne oraz zapewniajgce zachowanie wymogéw BHP.

X.4. Prowadzona bedzie kontrola emisji ustalonych w niniejszej decyzji.
W przypadku stwierdzonych przekroczen emisji zostang podjete niezwtoczne
dziatania naprawcze.

X.5. Stosowane beda surowce gwarantujgce zachowanie wymogow najlepszej
dostepnej techniki oraz standardow jakosci srodowiska.

X.6. Prowadzony bedzie monitoring procesow technologicznych w instalacji zgodnie
z ustaleniami zawartymi w punkcie V.1. decyziji.

08-1.7222.63.1.2015.MH Str.20z 28



X.7. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia wody i energii.

Xl. Zakres, sposoéb i termin przekazywania corocznej informacji pozwalajacej
na przeprowadzenie oceny zqgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu.

XI.1. Zestawienie przedstawiajace roczng emisje zanieczyszczen do powietrza,
sciekow przemystowych oraz iloéci odpaddw wytworzonych w instalacji nalezy
przedstawic Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku
za rok poprzedni.

Xl.2. Zestawienie roczne zuzycia wody, surowcéw, energii i paliw na potrzeby
instalacji, wielkosci produkcji i ilosci wytwarzanych nawozéw nalezy przedstawié¢
Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.”

1.3. Po punkcie XI dodaje punkty XII, XIII i XIV o brzmieniu:

,»XIl. Dodatkowe wymagania.

Xll.1. Opracowane wyniki pomiaréw emisji prowadzacy instalacje bedzie przedktadat
Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwtocznie, nie pézniej niz 30 dni
od daty ich zakonczenia.

Xll.2. Odchody drobiu oraz pozostatosci po myciu budynkéw inwentarskich i linii
technologicznych bedg wykorzystywane do nawozenia pél uprawnych prowadzacego
instalacje o powierzchni okoto 300 ha, zgodnie z opracowanym planem nawozenia
oraz wedtug zasad zawartych w ,Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej”, a czesc
niewykorzystanego nawozu organiczriego przekazywana bedzie Przedsiebiorstwu
Produkcyjno-Handlowemu ,Res-Fungis” Sp. z 0.0. w tace na podstawie zawarte;
umowy, celem wytwarzania nawozow organicznych.

XIl.3. Dokumenty potwierdzajace przekazanie nawozow nalezy przechowywac przez
okres 8 lat.

Xll.4. Prowadzony bedzie rejestr ilosci odchoddw wykorzystanych do nawozenia pdl
oraz przekazanych do wytwarzania nawozow organicznych w danym roku
kalendarzowym.

Xlll. W_przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiazywania
poszczeqolnych warunkow, zapisy decyzji obowigzuja z chwila gdy decyzja
stanie sie ostateczna.

XIV. Pozwolenie wydaje sie na czas nieoznaczony.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r., znak: 0S.6222.1.2011.JK (data wplywu

10 sierpnia 2015 r.) Starosta Powiatu Mieleckiego przekazat Marszatkowi
Wojewoddztwa Podkarpackiego wniosek w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu
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Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2006 r. znak: OS-111-7644-08/06, zmienionej decyzjami
Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r., znak: OS-11I-7644-1/3/10
i z dnia 1 grudnia 2014 r. znak: 0S5.6222.1.2011.JK, udzielajacej MACH-ROL
Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142 (REGON 850534195, NIP 8721367663)
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o wigcej niz
40.000 stanowisk na dziatkach nr ewid. 3430/2 i 3426 potozonych w miejscowosci
Ruda.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku
i jego ochronie pod numerem 413/2015.

Na terenie objetym przedmiotowym wnioskiem eksploatowana jest instalacja
do chowu lub hodowli zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek
przeliczeniowych inwentarza, ktéra na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia
Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zaliczana jest do przedsiewzigc
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Tym samym, zgodnie
z art. 183 w zwiazku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony srodowiska organem
wtasciwym do zmiany decyzji jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie formalnej ztozonych dokurmentéw stwierdzono, ze stanowig one
wniosek o istotng zmiane w instalacji, w mysl zapiséw art. 3 pkt 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku z czym, zgodnie z art. 210
ustawy Prawo ochrony srodowiska, nalezy wnies¢ optate rejestracyjng. Ponadto do
wniosku nie zostat zataczony dowéd uiszczenia optaty skarbowej. Majac na uwadze
powyzsze pismem z dnia 17 sierpnia 2015 r., znak: 0S-1.7222.63.1.2015.EK
wezwano wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych. Dowody uiszczenia
optaty rejestracyjnej i optaty skarbowej przekazane zostaly przy piSmie
z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wptywu 25 sierpnia 2015 r.)

Zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2015 r. znak: 0S-1.7222.63.1.2015.EK
poinformowano o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji oraz ogtoszono,
ze przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Wypetniajagc obowigzek okreslony w art. 218 pkt 2 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska, podano do publicznej wiadomosci informacje o prawie wnoszenia uwag
i wnioskow do przedtozonej w sprawie dokumentacji. Ogtoszenie byto dostepne
przez 21 dni (21 wrzesnia 2015 r. — 12 pazdziernika 2015 r.) na tablicy ogtoszen
wnioskodawcy, na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego
w Radomysiu Wielkim, oraz na stronie internetowej i tablicy ogtoszenn Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie
udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja
elektroniczna przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska
za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Po ogledzinach instalacji przeprowadzonych w dniu 30 wrzesnia 2015 r. oraz
szczegotowym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacja stwierdzono, ze wniosek
nie przedstawia w sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych
z punktu widzenia ochrony srodowiska, wynikajacych z ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z tym postanowieniem z dnia 5 pazdziernika 2015 r.
znak: 0S-1.7222.63.1.2015.MH wezwano wnioskodawce do uzupetnienia
dokumentacji. Uzupetnienie wniosku zostato przekazane do siedziby organu w dniu
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4 listopada 2015 r. Po analizie przedtozonego uzupetnienia uznano, ze wniosek
spetnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedmiotem wniosku o zmiane pozwolenia sg zmiany wprowadzane
w zwigzku z rozbudowg instalacji zwigekszajaca mozliwosci produkcyjne Fermy.
Rozbudowa instalacji obejmuje zmiane obsady w istniejagcych budynkach
inwentarskich oraz budowe nowego «urnika. Po wprowadzeniu zmian na terenie
Fermy eksploatowane sg nastepujace budynki inwentarskie:

- Kurnik nr 1 o powierzchni 910 m®, obsada kur niosek — 18000 szt.

- Kurnik nr 3 o powierzchni 1320 m?, obsada kur niosek — 33000 szt.

- Kurnik nr 4 o powierzchni 1904 m?, maksymalna obsada kur niosek — 58000 szt.
(aktualnie w budynku znajduje sie 17600 szt. kur niosek).

W wymienionych budynkach kury nioski przechowywane sga w klatkach. Kazdy

budynek wyposazony jest w linie pojenia smoczkowego, linie do zadawania paszy,

instalacje elekiryczng, wodna, kanalizacje z betonowym zbiornikiem bezodptywowym

o pojemnosci 2 m®, do ktérego kierowane sj pozostatoéci z mycia budynkéw

inwentarskich i linii technologicznych oraz wentylacje mechaniczna.

Maksymalna obsada we wszystkich budynkach inwentarskich (po wykonaniu prac

zwigzanych z rozbudowa instalacji) wynosi 109 000 szt. (436 DJP).

Ponadto na terenie instalacji znajduje sie Kurnik nr 2, w ktérym planowany jest
chow kur niosek metoda wolnego wybiegu w ilosci 7000 szt. Biorgc pod uwage,
ze aktualny stan techniczny budynku nie pozwala na prowadzenie chowu,
a wnioskodawca nie przewiduje obecnie uruchomienia w nim produkcji, kurnik nr 2
nie zostat ujety w pozwoleniu.

W wyniku zmian wprowadzonych w instalacji zwiekszeniu ulegnie zuzycie
paszy (o 97%), wody na potrzeby pojenia (0 97%), energii elekirycznej (o 136%) oraz
gazu ziemnego (0 67%).

Ponadto zwiekszeniu ulegnie emisja amoniaku z budynkdéw inwentarskich
(0 54%). W pozwoleniu nie okreslono emisji dwutlenku azotu, tlenku wegla,
dwutlenku siarki oraz zanieczyszczen pytowych ze zrodet energetycznego spalania
i agregatow pradotworczych, ktorych nominalna moc (153 kW) nie kwalifikuje
ich do obowigzku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazow i pytdw
do powietrza, jak rowniez do obowigzku zgtoszenia. W niniejszej decyzji nie
uwzgledniono réwniez emisji z budynkow inwentarskich substancji (metan), dla
ktérych nie zostaty ustanowione poziomy odniesienia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

Ze wzgledu na brak mozliwosci zlokalizowania na emitorach technologicznych
(wentylacja hal oraz odpowietrzenia zbiornikdbw magazynowych paszy) punktéw
pomiarowych zgodnie z Polskg Norma, nie natozono na prowadzgcego instalacje
obowigzku wykonywania pomiaréw emisji substancji do powietrza.

Instalacja nie jest zrodtem powstawania sciekdw przemystowych. Pozostatosci
po myciu budynkow inwentarskich i linii technologicznych sg wykorzystywane
do nawozenia pdl uprawnych prowadzacego instalacje, zgodnie z opracowanym
planem nawozenia oraz wedtug zasad zawartych w ,Kodeksie Dobrej Praktyki
Rolniczej”.

W wyniku prowadzenia dziatalnosci na terenie rozbudowanej instalacji chowu
drobiu 0 18% zwiekszy sie ilo§¢ wytwarzanych odpaddw niebezpiecznych.

Pozwolenie dostosowano do zapiséow art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz. 21 ze zm.). Zgodnie z zapisami
ww. artykutu przepisow ustawy nie stosuje si¢ do biomasy w postaci: odchodow
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podlegajacych przepisom rozporzadzenia Pzrlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okreslajacego przepisy sanitarne
dotyczace produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych
do spozycia przez ludzi, i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002
(rozporzadzenie o  produktach  ubocznych  pochodzenia  zwierzecego)
(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.20009, str. 1, ze zm.), zwanego dalej "rozporzadzeniem
(WE) nr 1069/2009". Powstate na terenie instalacji odchody drobiu
sa wykorzystywane do nawozenia pdl uprawnych prowadzacego instalacje, zgodnie
z opracowanym planem nawozenia oraz wedlug zasad zawartych w ,Kodeksie
Dobrej Praktyki Rolniczej’, a cze$¢ niewykorzystanego nawozu organicznego
przekazywana jest Przedsiebiorstwu Produkcyjno-Handlowemu ,Res-Fungis”
Sp. z 0.0. w tace na podstawie zawartej umowy, celem wytwarzania nawozow
organicznych. Majgc na uwadze powyzsze, stanowig one produkty uboczne
pochodzenia zwierzecego i nie podlegajg przepisom ustawy o odpadach.

Decyzja uzupetniona zostata réwniez o informacje okreslone w art. 184 ust. 2b
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 ze zm.), w szczegdlnosci w zakresie ujecia w pozwoleniu podstawowego
sktadu chemicznego i wiasciwosci odpaddw przewidzianych do wytworzenia,
sposobOw zapobiegania powstawaniu odpaddw lub ograniczania ilosci odpadow i ich
negatywnego oddziatywania na s$rodowisko oraz opisu dalszego sposobu
gospodarowania odpadami.

Uwzgledniajgc wymogi art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
wnioskodawca przeprowadzit analize pod katem substancji powodujgcych ryzyko,
zdefiniowanych w art. 3 pkt. 37a) ww. ustawy wykorzystywanych, produkowanych lub
uwalnianych na terenie zaktadu, w zwiazku z eksploatacjg instalacji typu IPPC.
W oparciu o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) zmieniajacego
i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/\WE oraz zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano oceny ryzyka (zagrozenia)
zanieczyszczenia gleby, ziemi Ilub wod gruntowych na terenie fermy
wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi (powodujacymi ryzyko). Analize
przeprowadzono w oparciu o karty charakterystyki substancji, ktére bedg
magazynowane na terenie zakladu oraz beda wykorzystywane w procesie
technologicznym.

W ponizszej tabeli przedstawiono substancje powodujace ryzyko, wystepujace
na terenie Zakfadu:

Lp. Nazwa Skiad wedtug kart Zastosowanie
charakterystyk
1. | Olej napedowy Weglowodory — 100% Dziatalno$¢ pomocnicza —
Nr CAS 68334-30-5 transport odchodow, transport jaj,
ciagniki rolnicze, eksploatacja
agregatow pradotworczych.

Olej napedowy, ktory w swoim skitadzie zawiera weglowodory — stuzy
do napedu ciagnikdéw rolniczych. Olej napedowy znajduje sie wytacznie w bakach
tych pojazdow i nie jest magazynowany. Tankowanie odbywa sie na sgsiadujacej
z zaktadem stacji paliw. Bezpieczenstwo dla srodowiska wynikajace ze stosowania
ww. paliwa zapewnia utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym srodkéw
transportu, wykonywanie okresowych przegladéw oraz natychmiastowe eliminowanie
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wszelkich rozchlapek, poprzez stosowanie sorbentéw. Olej napedowy stosowany

jest w razie potrzeb dla rozruchu agregatow pradotwérczych, ktére znajdujg sie

w pomieszczeniach zamknietych, dzieki czemu ograniczone jest ryzyko

zanieczyszczania srodowiska stosowanym w tym celu olejem.

Odpady dzieki magazynowaniu ich w szczelnych pojemnikach, w miejscach
zabezpieczonych, w sposob selektywny, dzieki zastosowaniu takich $rodkow
technicznych (specjalne pomieszczenis gospodarcze) magazynowane sg w sposob
bezpieczny dla $rodowiska w sposéb eliminujacy ryzyko zanieczyszczenia
Srodowiska wodno-gruntowego.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, ze zabezpieczenia stosowane
na terenie Zakfadu skutecznie uniemozliwiajg zanieczyszczenie gleby ziemi i wod
gruntowych substancjami powodujacymi ryzyko.

Analize instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik przeprowadzono
w odniesieniu do dokumentéw:

e Dokument referencyjny BAT o Najlepszych Dostepnych Technikach dla
Intensywnego Chowu Drobiu i Swin (Reference Document on Best Available
Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), lipiec 2003,

e Dokument referencyjny BAT w sprawie emisji z magazynowania (Reference
Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage), lipiec 2006,

e Dokument Referencyjny BAT dla ogdlnych zasad monitoringu (Reference
Document on the General Principles of Monitoring), lipiec 2003

e Dokument Referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik w zakresie
Efektywnosci Energetycznej (Reference Document on Best Available Techniques
on Energy Efficiency), marzec 2008.

W ponizszej tabeli zestawiorio analize spetnienia wymogow najlepszej
dostepnej techniki:

Zapis BREF | Stan istniejacy

Stosowanie dobrej praktyki rolnej w intensywnej hodowli drobiu

MACH-ROL w Rudzie stosuje dobrg praktyke,

w nastepujacy sposob:

— praca na farmie wykonywana jest wg
ustalonego planu, pracownicy podejmujacy
prace sg szkoleni z zakresu BHP, obstugi
maszyn i urzagdzen technologicznych, szkolen
stanowiskowych, na farmie prowadzone jest
racjonalne zarzadzanie produkcjg, farma jest
pod statym nadzorem i obstugg.

— wiasciciel fermy chowu drobiu posiada
specjalistyczne przygotowanie zawodowe,
oraz uczestniczy w szkoleniach z zakresu
hodowli i chowu kur niosek organizowanych
przez takie firmy jak BASF, Trouw Nutrition,

— prowadzona jest na biezgco ewidencja
zuzycia wody i energii, ilosci paszy,
powstajgcych odpaddéw oraz sposobu
zagospodarowania odchoddw drobiu do
nawozenia wtasnych pol uprawnych,

— na fermie znajduje sige opracowany plan
dziatan w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianej emisji lub awarii (nagtych
wytgczen pradu elektrycznego, dostawy
wody),

— przeglady techniczne i niezbedne naprawy
sprzetu i urzgdzen na linii produkcyjnej
dokonywane sg kazdorazowo po

Dobra praktyka rolnicza jest zasadniczym
elementem najlepszej dostepnej techniki, ktora
stuzy ogdlnej poprawie dziatania fermy

i obejmuje:

— opracowanie planu i przeprowadzenie szkolen
dla zatogi fermy,

— prowadzenie rejestru zuzycia wody i energii,
ilosci paszy, odpadoéw, wprowadzanych na
pole nawozow nieorganicznych
i organicznych,

- posiadanie planu na wypadek awarii
i nieprzewidzianych emisji,

- prowadzenie planowanej gospodarki
remontowej obiektdw i konserwacji urzadzen,

- prowadzenie poprawnej gospodarki w obrebie
zabudowan fermy w zakresie dostaw
materiatéw i usuwania odpadow,

- planowa gospodarka odchodami
stanowigcymi nawéz organiczny,
uwzgledniajgca rozprowadzanie na pola.
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zakonczeniu cyklu we wiasnym zakresie lub
przez specjalistyczng firme serwisowg,
obiekty utrzymywane sg w nalezytej czystosci
a nadzor nad stanem sanitarnym

i zdrowotnym ptakow sprawuje lekarz
weterynarii,

— dostawa materiatu hodowlanego jest scisle

zaplanowana i powigzana z prowadzona we
wiasnym zakresie odchowalnig miodych kur
niosek, pasza produkowana jest we wtasnej
mieszalni pasz, odbioru produktow (jaj)
nastepuje przez hurtownie wg zawartych
umow lub doraznie na zaméwienia.

— stosowanie odchoddéw kurzych do nawozenia
wiasnych pdl uprawnych prowadzone jest wg
opracowanego planu nawozenia
zatwierdzonego przez Okregowg Stacje
Chemiczno-Rolnicza, niezagospodarowana
czes$c¢ odchodow odbierana jest przez
indywidualnych rolnikéw po kazdym
zakonczonym cyklu produkcyjnym na
podstawie sporzadzonych pisemnych umoéw.

Strategia zywienia drobiu

Organizacja zywienia drobiu ma na celu
dopasowanie ilosci podawanego pokarmu do
wymagan ptaka na poszczegolnych etapach
wzrostu wagi i zmniejszenie przez to ilosci
ptasich odchoddw.

Techniki zywienia obejmuja:

— zywienie fazowe,

— opracowanie receptury wysokostrawnej diety,

— stosowanie aminokwasoéw,

— stosowanie diety uzupetnianej niskofosforowg
fitaza,

— stosowanie wysokostrawnego pozywienia
z nieorganicznymi fosforanami,

- stosowanie dodatkéw paszowych
zwiekszajgcych wydajnos¢ zywienia,
poprawiajgcych czas retencji pokarmu
w organizmie i zmniejszajacych ilos¢
wydalanego pokarmu.

MACH-ROL w Rudzie stosuje zywienie

W oparciu o opracowang recepture

wysokostrawnej diety, z stosowaniem

wysokostrawnego pozywienia

z nieorganicznymi fosforanami oraz

z stosowaniem dodatkéw paszowych

zwiekszajacych wydajnosc zywienia,

poprawiajgcych czas retencji pokarmu

w organizmie i zmniejszajgcych ilos¢

wydalanego pokarmu.

W ramach zywienia fazowego stosowane sg trzy

rodzaje pasz, dostosowane do wieku kur:

- pasza DJ-1 stosowana w pierwszym okresie
niesnosci (19-35 tydzien zycia), ktéra zawiera
17% biatka i 0,45% fosforu,

- pasza DJ-2 stosowana w drugim okresie
niesnosci (36-55 tydzien zycia), ktéra zawiera
16% biatka i 0,38% fosforu,

- pasza DJ-3 stosowana w trzecim okresie
niesnosci (od 56 tygodnia zycia do konca
cyklu), ktéra ma 15,5% biatka i 0,35% fosforu.

Na terenie fermy kur niosek w rodzie stosuje sie

dwa aminokwasy tj; metionina i lizyna, przez co

obniza sie poziom biatka o okoto 2%

w zaleznosci od stosowanych surowcow.

W zywieniu zwierzgt na fermie stosowana jest

fitaza nowej generaciji, poprawiajgca

przyswajalnos¢ fosforu roslinnego o 20 — 30%.

W celu ograniczenia wydalanego przez dréb.

azotu w formie amoniaku i azotanéw stosowane

jest zywienie kur na farmie mieszankg paszowa

o niskiej zawartosci protein.

Zawartosc biatka proteinowego w paszy

przyrzadzanej wg opracowanej receptury

wynosi 16,92%. Optymalna zawartos¢ protein

w paszy warunkujgca ograniczenie ilosci

wydalanego azotu w formie amoniaku dla kury
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nioski wynosi 15,5 — 16,5%.

Najlepsza dostepna technikg dla ograniczenia
wydalanego do $rodowiska fosforu jest
stosowanie odpowiedniej diety o niskiej
catkowitej zawartosci fosforu. Dieta taka
powinna zawiera¢ przyswajalne fosforany
nieorganiczne lub fitaze dla zapewnienia
dostatecznej ilosci przyswajalnego fosforu.
Optymalna zawartos¢ catkowita fosforu w
karmie dla kur niosek wynosi 0,45 — 0,55%..
Zawarto$¢ catkowita fosforu w stosowanej
paszy dla kur ksztattuje sie na poziomie 0,66%.

Warunki ch

owu drobiu

Najlepszg dostepnag technikg jest:

— system klatkowy z usuwaniem odchodéw co
najmniej 2 razy w tygodniu za pomocg tasm
do zamknigtego magazynu lub,

— pionowe rzedy klatek z tasma na odchody
Z suszeniem powietrzem gdzie odchody sg
usuwane raz na tydzien do przykrytego
magazynu lub,

— pionowe rzedy klatek z tasmg na odchody
Z ulepszonym suszeniem za pomocg
powietrza gdzie odchody sg usuwane raz na
tydzien do przykrytego magazynu lub,

— pionowe rzedy klatek z tasma na odchody
z tunelem suszacym nad klatkami, po 24-36
godzinach odchody sg usuwane do
przykrytego magazynu.

MACH-ROL w Rudzie stosuje system klatkowy
z usuwaniem odchoddw co najmniej 2 razy

w tygodniu za pomocg tasm na zewnatrz
kurnikow do samowytadowczych zakrytych
przyczep ciggnikowych, ktére po zapetnieniu
wywozone sg na ptyte gnojowg o pojemnosci
450 m?. Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki
Rolniczej ptyta gnojowa oddalona jest od
zabudowan i granic zagrody wiejskiej oraz od
studni stanowigcych zrédto zaopatrzenia w wode
dla ludzi i zwierzat.

Emisje do

powietrza

Dla ferm spetniajacych wymagania najlepszej
dostepnej techniki okreslone zostaty wskazniki
emisji substancji.

W ponizszej tabeli zestawiono dane o emisji

z pomieszczen chowu drobiu.

Podane wartosci emisji w tabeli odnosza sie do
cyklu chowu kur niosek trwajgcego 15 miesiecy
Poziomy emisji z ferm chowu drobiu podano

Z uwagi na stosowang technologie chowu kur
niosek na Fermie w Rudzie, spetniajaca
wymagania Intensywnego chowu drobiu, przy
okreslaniu wielkosci emisji wzieto pod uwage
wszystkie gtowne czynniki okreslone w BAT —
przy uwzglednieniu Srednich wielkosci emisiji
wyrazonej w kg/ptak/rok dla kury nioski,
przeliczonej dla stosowanego na fermie cyklu 13
miesiecznego.

w (kg/ptak/rok). Srednig emisje z cyklu 13 miesiecznego
NH3 0,010 - 0,386 rzedstawiono w ponizszej tabeli:
CH. 0,021 — 0,043 NH; 0.171
N,O 0,014 — 0,021 CH, 0032
Pyt inspirabilny 0,03 N,O 0,01 75
Pyt respirabilny | 0,09 Pyt PM 10 0:09

Stosowanie wody w chowie drobiu

Wedtug BAT nie stosuje sie ograniczenia wody
pitnej na fermach chowu drobiu. Ograniczenie
zuzycia wody odnosi sie do kompleksowej
gospodarki na fermie.

Najlepszg dostepng technikg zmniejszenia

zuzycia wody jest:

— mycie pomieszczen i urzadzen za pomocyg
aparatow cisnieniowych na koncu cyklu
chowu inwentarza. Trzeba znalez¢
rébwnowage pomiedzy zapewnieniem
czystosci a zuzyciem wody,

~ regularne sprawdzanie instalacji pojenia
drobiu, aby wyeliminowa¢ wycieki wody pitrej,

MACH-ROL w Rudzie prowadzi nastepujgce

czynnosci okreslane jako najlepsza dostepna

technika

— w prowadzonym chowie drobiu zapewniony
jest staty dostep ptakéw do wody, zuzycie
wody jest rejestrowane,

— zastosowano automatyczny system pojenia
Z zainstalowanymi poidetkami smoczkowymi,

— woda wykorzystywana jest do mycia
pomieszczen chowu kur i urzadzen po kazdym
zakoriczonym cyklu produkcyjnym
z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
zapewniajgcego duze cisnienie wody
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- rejestracja zuzycia wody, i oszczedne jej zuzycie (agregat Karcher)

— wykrywanie i usuwanie przeciekéw. — dokonywana jest okresowo kalibracja instalacji
pojenia w celu zapobiegania rozlewania wody,
po kazdym cyklu produkcyjnym dokonywany
jest przeglad instalacji i usuwane sg
ewentualne wykryte przecieki wody.

Z analizy dokumentéw referencyjnych wynika, ze Zaktad przez stosowanie
odpowiednich procedur, rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz zasad
magazynowania i monitoringu spetnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Uwzgledniajac powyzsze okolicznosci uznano, ze instalacja, ktorej dotyczy
wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktérych mowa
w art. 204 ust. 1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Z postepowania wynika, ze nie wystgpi oddziatywanie instalacji poza teren,
do ktérego operator posiada tytut prawny, w zwigzku z tym nie okreslono sposobow
ograniczania tych oddziatywan i nie wskazano na konieczno$¢ tworzenia terenu
ograniczonego uzytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3c ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.

Z ustalen postepowania wynika, ze nie bedg wystepowac oddziatywania
transgraniczne, w zwigzku z czym nie okreslono sposobdéw ograniczania tych
oddziatywan.

Z materiatbw do wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego wynika,
ze przy zachowaniu warunkéw zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane bedg
standardy jakosci Srodowiska.

W s$wietle powyzszego stwierdzono, ze rozbudowana instalacja chowu drobiu
spetnia wymagania niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz
wymogi najlepszej dostepnej techniki i orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska

za posrednictwem Marszatka Wo]ewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia deCijI A~ o\

Optata skarbowa w wys. 253 z’f i)
uiszczona w dniu 24 sierpnia 2016 n \ S

na rachunek bankowy Urzedu Mlasta Fizeszowa
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
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Otrzymuja;
@ MACH-ROL Henryk Machnik
39-315 Ruda 142
2. ala
Do wiadomosci:
1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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