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Decyzja

. Dzialajac na podstawie:

e art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 224, art. 151,
w zwigzku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 roku)

«  §3ust.1 pkt 9o rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia g listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdblowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajgh
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszezegblnych elementéw przyrodnicg
caloéci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 zg

o Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 wprowadzeniu ustawy — Prawo ochro
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze Zm.

e Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U, 28

n’ o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 hpca 2004 14 ;

przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie % ji%zczegolhie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), .

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca/REtRERRE W wczalnych mas substancji,
ktére mogg by¢ odprowadzane w $ciekach przemygie ‘

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
niektc')rych substancji w powietrzu, alarmow Baziomo 'ektorych substancji w powietrzu oraz
margineséw tolerancji dla dopuszczalnych ggziomé ancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),

. Rozporzqdzenle Mlnlstra Srodomska gRTTTI sprawie wartosci odniesienia dla

instalacji mogacych
albo $rodowiska jako

« Rozporzadzenie Ministra Srodowisiff ia 2 iagh004 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$gi :

« Rozporzadzenie Ministra Sra

z instalacji (Dz. U. Nr 260

i jia 2d06 roku oraz zapoznaniu si¢ z zalaczonym opracowaniem: ,,Wniosek o wydanie
dftego dla instalacji: ,EKO FARMA 2000” Henryk Machnik 39- 315 Ruda 142",

Orzekam

Udzielam dla ,,KO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomy$l Wielki
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o wiecej niz 40.000 stanowisk na
dzialkach nr ewid. 3430/2 i 3426 polozonych w miejscowosci Ruda.

W pozwoleniu okreslam w szczegdlnosei:
« rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnoéci,
« wielko$é¢ emisji gazéw lub pylow wprowadzanych do powietrza,

« wielko$é emisji halasu do $rodowiska,

warzania i sposoby postepowania z odpadami,
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1. Okreslam rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnoSci.

Li. Rodzaj prowadzonej dzialalno$ci:

,EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomysl Wielki prowadzi instalacjg
stuzaca na potrzeby procesu produkeyjnego jaj konsumpceyjnych, polegajacego na chowie kur niosek w ilo$ci
powyzej 40 000 szt.

L2. Rodzaji parametry instalacji.
Instalacja do chowu kur niosek powyzej 40.000 Szt. obejmuje:
IL2.1. Budynek (kurnik) Nr 1.

Pomieszczenie do chowu kur niosek o powierzchni 1320 m2. Zdolnos¢ produkcyjna obiektu — obsada
kur niosek wynosi 23.500 szt.

12.2. Budynek (kurnik) Nr 2.

Pomieszezenie do chowu kur niosek o powierzchni 840 m? Zdolnos¢ protiu
kur niosek wynosi 12.000 szt.

1.2.3. Budynek (kurnik) Nr 3.

Pomieszezenie do chowu kur niosek o powierzchni 910 m2. Zdolno j 0 — obsada
kur niosek wynosi 23.000 szt. \

a fbiektu s obsada

1.3. Stan wyposazenia budynkow produkeyjnych:
1.3.1.  Budynek (kurnik) Nr 1.

Obiekt wentylowany mechanicznie — ol wyclggowa dachowa (8 szt.
wentylatoréw z zadaszeniami) oraz 6 wentylaj@; Bianie szczytowaptylnej. W kurniku wstawione
sa 4 rzedy Klatek, w 2 rzedach wstawionegs Natki, w pozostalych 2 rzedach 5 pigtrowe
Klatki.

e natura zczycie dachu z zadaszeniem i mechaniczng w tylnej
wentylatory wyciggowe osiowe W kurniku wstawione sg 4 rzedy 4

iada®wentylacje wyciagowa dachowa (7 szt. wentylatoréw z zadaszeniami) oraz cztery
owe zamontowane na tylnej écianie budynku. W kurniku wstawione jest 5 rzedow

flynku zainstalowana jest linia technologiczna wykorzystywana na potrzeby produkeji
zawierajaca: 10 linii pojenia, 10 linii koryt paszowych zasypywanych wozkiem paszowym.

Pasza dostarczana jest instalacja rozprowadzajaca z wykorzystaniem silosow magazynowych
paszy i ukladu przenoénikow.
1.3.4. Urzadzenia towarzyszace (obiekty) wspélne dla trzech kurnikow.

1.3.4.1. Budynki wyposazone sa w elektryczna instalacje o$wietleniowa, a dodatkowo przy
budynku nr 1 i nr 3 znajduja sie agregaty pradotworcze o mocy 27 kW i 37,5 KW do
wytwarzania pradu elektrycznego, uruchamiane w przypadku braku  zasilania
zewnetrznego.

4.2 W kazdym kurniku w jego czesci dachowej znajduje si¢ wewngtrzny zbiornik
magazynowy paszy suchej, z ktérego pasza dozowana jest do poszczegélnych woOzkow
, Zési;ﬁch jezdzacych wzdluz rzedoéw klatek.
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1.3.4.3. Wzdluz kazdego rzedu klatek zamontowana jest automatyczna instalacja pojenia
smoczkowego kur.

1.3.4.4. Pomieszczenia kurnikéw nie sg ogrzewane. Natomiast budynek sortowni i pakowalni
jaj usytuowany przy kurniku nr 1 ogrzewany jest pora zimowa systemem centralnego
ogrzewania z wykorzystaniem pieca opalanego gazem ziemnym.

1.3.4.5. Urzadzenia chlodnicze eksploatowane sa w magazynach jaj zlokalizowanych
w oddzielnym pomieszczeniu kurnika nr 1 - sortowni i pakowalni oraz w wyodrebnionej
czeSci kurnika nr 2.

1.3.4.6. Pomieszczenia  administracyjno-biurowe i socjalno-bytowe znajduja  sig
w wydzielonej cze$ci budynku produkeyjnego nr 1 i 2. Pomieszczenia te ogrzewane sg za
pomoca centralnego ogrzewania, piecem opalanym gazem ziemnym z wykorzystaniem do
ogrzewania sortowni i pakowalni jaj.

1.3.4.7. W budynku kurnika nr 1 w jego frontowej czesci wydziejghe jest pomieszczenie
przeznaczone na podreczny warsztat mechanlczny, stuzacy d
technlcznych eksploatowanych maszyn 1 urzadzen,

1 podzespoléw oraz dokonywania drobnych napraw.

I.4. Charakterystyka prowadzonego procesu technologicznego.

e utrzymania ptakow w klatkach i bateriach,
e tasmowy system odprowadzania odchodéw do zewnetrzneg
U] automatyczny systemu zblerama ]a],
®

Chéw kur niosek prowadzony jest w cyklu i Bgiccznym. Termin obsady kur w budynkach
uzalezniony jest gtéwnie od czasu odchowan Mosek oraz od stopnia spadku nieénosci
hodowanych kur.

Bwentarskiego (pozadanej temperatury i wilgotnosci), wykonanie przegladéow
@h oraz niezbednych napraw zapewniajqcych wladciwe funkcjonowanie calej instalacji,

p dhid! y]nym z zapewnieniem mozliwo$ci dolaczania nastqpnych partii odchowanych mlodych
kur (w okresach 3-4 miesiecznych),

e zatrudnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw, umozliwiajacej wlasciwy przebieg chowu kur
i produkgji jaj,
e sprawdzenie przez lekarza weterynarii stanu przygotowania do obsady obiektéw mlodymi kurami

nioskami, szczegblnie w zakresie przeprowadzenia mycia i dezynfekcji powierzchni uzytkowej
oraz funkcjonowania urzadzen chlodniczych.

BiZerwa techniczna w cyklu produkeyjnym trwa ok. 2 tygodnie.
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L.5. Parametry pracy instalacji i urzadzen przy normalnej i zwigkszonej wydajnosci produkeji.
15.1.  Charakterystyka obiektow

Chéw brojleréw prowadzony jest w trzech murowanych budynkach inwentarskich:
e  pierwszy budynek posiada wymiary 110 m x 12 m i powierzchni uzytkowej 1150 m?,
e drugi budynek posiada wymiary 70 m x 12 m i powierzchni uzytkowej 810 mz,
e trzeci budynek o wymiarach 65 m x 14 m i o powierzchni uzytkowej 880 m2.

Budynki wewnatrz posiadaja wyprofilowang posadzke betonows, przystosowana do ustawiania
rzedow pietrowych klatek z osprzetem (poszczegélne instalacje — paszowe z wozkiem rozwozacym pasze,
pojenia, zbierania jaj i taémowe usuwanie odchod6w).

Przy kazdym kurniku znajduje si¢ zbiornik betonowy sluzacy do zbierania i czasowego
magazynowania odpadéw cieklych, powstalych z mycia powierzchni i urzadzei po zakoficzonym cyklu
chowu.

I.5.2. Charakterystyka technologiczna instalacji chowu kur niosek.

Instalacje, dla ktorej wnioskowane jest pozwolenie, stanowig trzy budynki i
przeznaczone do chowu kur niosek, w celu produkeji jaj konsumpgginych oraz gl cnicze
stuzace do magazynowania zboza, przygotowania paszy suchej i pakowaijighiai,

Budynki sa do tego celu w odpowiedni sposb przystosowane i bosa TR niezbétne maszyny
iurzadzenia oraz przylacza instalacji energetycznej, wod kanaliza@ji #C1e KOG i i
bezodplywowymi.

W kurnikach wstawione sa w rzedy klatek kilku pie ; W ggiarach 450 X 550 X 450
mm przebywa s 4 szt. kur niosek. Na kazdym po ; gWu, biegna automatyczne
linie do pojenia i karmienia. W kazdej klatce gh i
pobierania wody pod katem 360°.

W kurniku nr 3 wstawione sg dwa rzed h, rozbudowanych euroklatek (o4
125 firmy STS HOSTIWVICE a.s.) o wyig , mieszczgce 14 -15 kur niosek.

Na kazdym poziomie, pod Klat we do zbierania odchodéw. Usuwanie
odchodéw zgarniaczami taSmowympnastepuje $cia 2 — 3 razy w tygodniu. Odchody

Wyprodukowane jajagf RpCyincN dago odpowiedniej pochylodci, staczaja si¢ na ta$me
zbierajaca, przekazujagdiiste ‘
taséme rolkowa, transportu)gCgast

Sterowanie Jj

ajaca wypr Sfgekagvane jaja odbywa sie automatyczne lub moze by¢ prowadzone
recznie. Auto j

Bior jaj nastawigny

azyny Woia — 4 silosy, o pojemnoéci 250 Mg kazdy, zboze poddawane jest
i przerabianiu na érute — pasze do bezpoéredniego skarmiania, po uprzednim
fu, z dodatkami tj. komponentami (wapno, soja).

Przygotowalnia paszy stanowi oddzielny obiekt. W obiekcie dokonywane jest
¥, anie w odpowiedniej proporcjach surowcéw. W przygotowalni paszy znajduja sie:
M-rnia zboza wraz z kotlownia opalang drewnem, wydzielone pomieszczenia do
gffigazynowania dodatkéw paszowych ikomponentéw (prefiks, fosforany, kreda
pastewna), silosy operacyjne na zboza oraz éruty poekstrakcyjna (sojowa, stonecznikowa),
linia §rutowania (zasobnik gérny, $rutowniki, zasobniki dolne), linia nawazania
komponentéw (zbiornik czterokomorowy iwaga do nawazania), linia mieszania
(mieszalnik poziomy, silos mieszanek gotowych), silosy pasz gotowych (2 szt.),
Przygotowana pasza dla kur niosek gromadzona jest czasowo w silosach, z ktérych
systemem przeno$nikéw §limakowych dostarczana jest do kurnikow.

1.5.3.3. Sortownie i pakowalnie jaj — (2 szt.). Pierwsza sortownia i pakowalnia jaj stanowi
oddzielne pomieszczenie murowane o powierzchni ok. 80 m2, zlokalizowane przy
Kurniku nr 1, wktérym za pomoca specjalnych urzadzen dokonuje si¢ automatyczne
sortowanie jaj na poszczegdlne klasy wg ich cigzaru oraz reczne pakowanie do
pojemnikéw. Do sortowni tej dostarczane sa jaja systemem tasmociggéw rolkowych z
kurnika nr 1 i nr 3. Pomieszczenie to ogrzewane jest w sezonie zimowym systemem co.
Aiga sortownia i pakowalnia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu przy
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Kurniku nr 2, do ktérej dostarczane sg jaja tylko z tego kurnika. Obie sortownie
i pakowalnie wyposazone sa w chlodnie magazynowe.

1.6. Nominalne parametry produkeyjne instalacji - emisja wskaznikowa w [kg/Mg] — na jednostke

produkeji
Tabela 1. Emisja wskaznikowa w [kg/Mg]
. - Emisja
Subst Emisja [Mg/rok
ubstancja sja [Mg/rok] [ke/Mg]
Amoniak 2,3275 2,828
Metan 0,4330 0,526
Dwutlenek siarki 0,0131 0,016
Dwutlenek azotu 0,2009 0,244
Tlenek wegla 0,0412 0,059f
Pyl PM-10 4,9530

1.7. Parametry produkcyjne instalacji.

Wielkoé¢ produkeji — produkceja jaj - 16 459 690 szt. tj. 822 985 I

kurzego 0,05 kg.

II. Ustalam maksymalng dopuszczalng emisje w wadtithg
instalacji, przy nastepujacych wariantach pracy instalacji:

II.1. Wariant I — réwnoczesna praca wszystkich zainsjy
wystepujaca w okresie letnim, w okresie wysjg
wynosi: 2105 godzin rocznie.

11.3. Dopuszczalna wielkoé¢ emis;ji ga

Tabela 2. Dopuszczalna wielko$é e

}

Emisja maksymalna Emisja
Zrédlo emisji | Emitor dla kazdego emitora [kg/h] roczna
Wariant Nr 1 Wariant Nr 2 [Mg/rok}
0,0027 0,0161 0,1074
E 0,0005 0,003 0,02
Wentylacja 0,0052 0,031 0,2067
Kurnikanri 0,0029 0,0173 9,1154
— emisja dla E etan 0,00054 0,0032 0,0213
kaideg .f yl PMio 0,0055 0,033 0,22
N Amoniak 0,0185 - 0,0389
14 Metan 0,0034 - 0,0007
Pyl PM1o 0,0348 - 0,0073
_ Amoniak 0,0161 - 0,0339
Wentyla ¥ E17 Metan 0,003 - 0,0063
Kurnika nr 2 Pyl PM1o 0,031 - 0,0652
- emisja dla -
kazdego Amoniak 0,0186 - 0,0391
emitora E18 Metan 0,0035 - 0,0007
Pyl PM1o 0,036 - 0,0758
Amoniak 0,0037 0,0183 0,1233
Wentylacja E19 — E25 Metan 0,0007 0,0034 0,0229
K“mi_k? nr3 Pyl PM1o 0,0072 0,035 0,2362
— emisja dla -
kazdego Amoniak 0,0255 - 0,0537
emitora 6-E29 Metan 0,0048 - 0,0101
/ P Pyl PM1o 0,049 - 0,1031
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I1.4. Dopuszczalne wielko$ci emisyjne dla substancji wprowadzanych do wéd powierzchniowych i ziemi.

1I.4.1.

Ze wzgledu na gromadzenie Sciekéw socjalno — bytowych i technologicznych w zbiornikach
bezodplywowych nie nastgpuje wprowadzanie $ciekéw do wod powierzchniowych lub ziemi.

Scieki s3 wywozone na oczyszczalnie $ciekow.

II.4.2. Wody deszczowo — roztopowe w sposdb naturalny splywajg do gruntu w iloéci ok. 12 tys. m3

rocznie.

II.4.3. Pobér wody nastepuje z sieci wodociggowej w ilosci 4.320 [m3/rok]

IL.5. Dopuszczalny poziom emisji halasu do érodowiska z instalacji.

Ustalam dopuszczalna emisje, wyrazong poprzez réwnowazny poziom dzwigku, emitowanego
na obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny dzialek, na ktorych zlokalizowane s3

budynki mieszkalne, w zaleznoéci od pory dnia w nastepujacy sposéb:

I1.6. Ustalam dopuszczalne rodzaje i iloéci wytworzonych odpadéw.

- w godzinach od 6.00 do 22.00 - 55 dB (A),
- w godzinach od 22.00 do 6.00 - 45 dB (A).

I1.6.1. Rodzaje i ilosci wytworzonych odpadéw niebezpiecznych:
Tabela 3. Rodzaje i ilo$ci wytworzonych odpadéw niebezpiecznych
Tloéé
. ., . Sposob
Rodzaj odpadu, Zrédlo powstajacego \
R postgpowania z
kod odpadu powstawania odpadu
odpadem
(Mg/rok)
Inne oleje silnikowe, Eksploatacja srodka Przekazywany do
przekladniowe transportu i silnika odzysku
1smarowe, agregatu uprawnionym
kod 13 02 08 Pradotworczego ) . . odbiorcom
odpad@W prowadzone bedzie w procesie odzysku v
oznaczonym R 14, R 15.
Zuzyte akumulatory, po ich wymontowaniu,
Baterie i akumulatory przekazywane beda do punktéw sprzedazy, przy

olowiowe wraz

zakupie nowych akumulatoréw, w celu uniknigcia

Przekazywany do

odzysku przy

. 0,050 . )
z elektrolitem, Y oplaty depozytowej. Dalsze zagospodarowanie .
, ] . . zakupie nowych.
kod 16 06 01 Pra TCZEEO odpadéw prowadzone bedzie w procesie odzysku
oznaczonym R 14.
Zuzyte éwietlowki pakowane beda w oryginalne, ‘ .
oatacja tekturowe opakowania producenta, po nowych -
ur lampach i przenoszone do wyznaczonego miejsca.
, ) Przekazywany do
Rswictleg@®wych Odpady nalezy przetrzymywaé w szczelnym
0,010 . . . odzysku przy
gihstalowanych w metalowym pojemniku przeznaczonym wylacznie do ]
. . . Lo zakupie nowych.
ieszczeniach tego celu i odpowiednio oznakowanym. Dalsze
produkeyjnych zagospodarowanie odpadéw prowadzone bedzie
kod 16 02 1 .
w procesie odzysku oznaczonym R 14.
Filiry olejowe, po ich odsaczeniu, pakowane beda do
Przeglady techniczne szczelnych workow foliowych i gromadzone
. . . Przekazywany do
) . i remonty wlasnych w pojemniku metalowym lub plastikowym ze
Filtry olejowe, ) 3 . ) odzysku
§rodkoéw 0,010 szczelnym przykryciem, ustawionym w wyznaczonym )
kod 16 06 01 . . . uprawnionym
transportowych, miejscu w pomieszczeniu warsztatowym. Dalsze .
) ) . odbiorcom
maszyn roboczych zagospodarowanie odpadéw prowadzone bedzie
w procesie odzysku oznaczonym D 10, D 16.
6




Tabela 4. Rodzaje i ilo§ci wytworzonych odpadéw niebezpiecznych ed.

)
/ Ilosé }
/7 " . Sposéb
/S Rodzaj odpadu, Zré6dlo powstajacego e . . .
/- . Sposéb i miejsce gromadzenia odpadéw postepowania z
, kod odpadu powstawania odpadu
/- odpadem
@ (Mg/rok)
. Sorbenty i tkaniny do wycierania, nasycone olejami
) . i smarami, przetrzymywane beda w beczce metalowej
- Sorbenty, materialy Wykonywanie prac . . .
. . w wyznaczonym miejscu pomieszczenia Przekazywany do
filtracyjne, tkaniny do remontowych i . . , . A
. , , warsztatowego. Beczka jest w odpowiedni sposéb unieszkodliwienia
wycierania, przegladow 0,025 o .
. . oznaczona w celu zapewnienia selektywnego uprawnionym
ubrania ochronne, technicznych . ) . .
3 3 magazynowania odpadéw. Dalsze zagospodarowanie odbiorcom
1502 02 $rodkéw transportu . .
odpadéw prowadzone bedzie w procesie odzysku
oznaczonym D 10, I
. . Kury padle w wyniku chdfob
Zwierzeta padle i . . F
. L. bakteriologicznego pakowane beda doWgglekz
ubite z koniecznosci . . .
Prowadzenie chowu worka foliowego i przet Przekazywany do
oraz odpadowa tkanka ] . o
. kur niosek w unieszkodliwienia
zwierzeca, wykazujace . . 0,100 L
L pomieszczeniach uprawnionej
wlasciwosci . . .
. inwentarskich jednostce
‘ (‘7) niebezpieczne, kod 02
‘ 0180
11.6.2. Rodzaje i ilosci wytworzonych odpa
Tabela 5. Rodzaje i ilo§ci wytworzonych od
Rodzaj odpadu, kod Zrédlo . eromadzenia odpadéw fp os6b
odpadu powstawania ce gro P postepowama
z odpadem
z przenoénikéw tad§mowych oraz powstale Odbierany okresowo
Odpadowa tkanka l?owsta_] iku sortowania i pakowgma recznego beda przez hodowcow
: . wyniku gezkodz zone do pojemnika plastikowego — wiadra, po .
zwierzeca (stluczki . . . : zwierzat futerkowych
. A tec] ych na apelnieniu przelewane do beczki plastikowej, . ;
i wylewki jaj 0,82 L L . . i wykorzystywane jako
. a ustawionej w wyznaczonym miejscu chlodni, gdzie A
konsumpcyjnych), lini h dle k Is pasza lub kierowane
kod 02 01 02 1nia przechowywane sa padie kury. Dalsze do zakladéw
zagospodarowanie odpadéw prowadzone bedzie utylizacyinyeh
w procesie odzysku oznaczonym R 14. tylizacyjnych.
Odpad stosowany jako
nawdz na wlasnych
oy Odchody kurze, przyczepami rolniczymi zakrytymi polach Eilr?ig ha)
i\ wywozZone s3 bezposrednio, w okresach nawozenia zatvil%; dzonym
Odcho Ty (wiosna i jesien1), na wlasne pola przeznaczone do Janem nawo i)ia nia
AR uprawy zb6z. W okresach roku, w ktérych nie mozna P .
ze glzyta $cidlka, 2050,0 ¢ odchodéw iak 52. odchody 7 f przez Okregowy Stacje
02 0106 zastosowat odchod6w jako nawoz, odchody z fermy Chemiczno — Rolniczg
przekazywane bedg Przedsiebiorstwu Produkeyjno — Czeéé ni ’
» ze$¢ nie
Handlowemu ,,RES-FUNGIS” Sp. z 0.0. w L3ce na
podstawie zawartej umowy wykorzystywanego
' nawozu okolo 30%
bedzie odsprzedawana
okolicznym rolnikom.
Padly dréb przetrzymywany jest w workach foliowych
w przygotowanych do tego celu chlodziarkach.
. Do Okresowo odbierane beda przez hodoweow zwierzat Przekazywane do
Zwierzeta padie A bite Powstale futerkowych, miesozernych i wykorzystywane jako wykorzystania jako
z koniecznosci, . 1,85 . . . ; .
kod 02 01 82 w procesie chowu karma lub kierowane s3 do zakladéw utylizacyjnych pasza dla hodowli
w celu przetworzenia na maczke miesno-kostng. Dalsze | zwierzat futerkowych
zagospodarowanie odpadéw prowadzone bedzie
w procesie odzysku oznaczonym R 14.
) Powstaja Odpad mieszany
Zuzle i popioly w wyniku spalania Odpad usuwany z paleniska do pojemnika z odchodami kurzymi
paleniskowe, drewna 0,10 1 przesypywany do przyczepy gromadzgcej znajdujgcej i stosowany jako
kod 10 01 01 w kotlowni sie przy kurniku nr 2. nawdz organiczny na
P suszarni wlasnych polach.
Opakowania z pafiferu Odpady zbierane selektywnie i ukladane
i tektl(l}%{ 0,30 w wyznaczonym miejscu na zapleczu budynku Przel(()gzzy:ie(l‘?y do
kod 15 1 2 mieszalni pasz i suszarni zboza. ¥
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Tabela 6. Rodzaje i ilosci wytworzonych odpadéw innych niz niebezpieczne cd.

Ilosé
. powstaja ,
Rodzaj odpadu, kod Zrédlo cego — . . Sposob
odpadu powstawania odpadu Sposéb i miejsce gromadzenia odpadéw postepowania™ Y
M z odpadem
Jrold)
ro
Sorbenty, materialy .
filtracyjne, tkaniny do ‘5(:::;;3](3
wycierania (szmaty, . Zbierane selektywnie w workach foliowych, -
s’cierkl)ll ubra'nla_ uzrzil);rtr(l)aéxéila 0,15 w wyznaczonym miejscu. Dalsze zagospodarowanie 53:;;?{?&}’::2}(;331
ochronne nie zawierajgce . i odpad6w prowadzone bedzie w procesie odzysku P :
substancji iporzadku na oznaczonym D uprawnionej jednostce
niebezpiecznych stanowiskach ymes
kod 15 02 03 pracy
Opakowania z tworzyw Odpady te zbierane sa w worki foliowe ustawione Przel vany d
sztucznych, 0,25 w widocznym, oznakowanym miejscu w pomieszezeniu z (3Z3:" lilu) 0
kod 15 01 02 gospodarczym. ¢ oazys

Tabela 7. Rodzaje i ilosci wytworzonych odpadéw innych niz niebezpieczne 1 Y

Ilosé
powstaja
Rodzaj odpadu, kod Zrédlo cego .
odpadu powstawania odpadu post¢powania
(Mg z odpadem
/rok)
Powstaja -
. w wyniku . (
Zkl:)zdytle6 %plocr)l;’, eksploatacji 0,10 szel(z(xizw«iany d
kolowych érodkéw odzysku
transportu
Scieki kierowane
) poprzez uprawniong
Uwodnione odpady ciekle POY{(Stan . Jednostkg na mi.ejskq
inne niz wymienione w 16 w wynll. U mycta 0,21 OCZySZC?alm‘?
10 01, kod 16 10 02 o mechaniczno-
technologicznej biologiczna
w Radomyslu
Wielkim,
pady te beda magazynowane selektywnie,
Zlom 7elaza i stali, wwyggaczonym punkcie gromadzenia zlomu zelaza Przekazywany do
kod 17 01 05 istghf i gti_s..prge.dawz.mg_, W miare nagromadzenia odzysku
od edniej ilosci, najblizszym skladnicom zlomu lub
firmom zajmujacym sig ich skupem.

. odpadami zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. 0 nawozach

ifrzgce wraz ze zuzyta $cidtka stanowi nieprzetworzony nawdz

p¥¢ przekazywany rolnikom indywidualnym na podstawie umowy. (L
law6z ten bedzie przekazywany Przedsiebiorstwu Produkeyjno - ’
ESSFUNGIS” Sp. z 0.0. w Lace na podstawie zawartej umowy. W pozostalych
ywozony na grunty rolne i stosowany jako nawéz naturalny.

II1. k¢ maksymalnej dopuszczalnej emisji oraz czas utrzymywania sie
J technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od

w warunkach normalnej pracy instalacji zgodnie z punktami: 1.1 - 1.4

IIL.1. W przypadkach trwania dluzszego czasu braku dostawy pradu elektrycznego, w celu
wyeliminowania zaklécen w procesie technologicznym, uruchamiane beda: agregat pradotworczy
zlokalizowany w kurniku K-1 — agregat o mocy 27kW, opalany olejem napedowym (oznaczonym
jako E31), agregat pradotwérezy zlokalizowany przy kurniku K-3 — agregat o mocy 37,5 kW opalany
olejem napedowym (oznaczonym jako E32).

IIL.2. W przypadku braku zasilania w wode z sieci wodociagowej — dostawa wody beczkowozami.

Poz




/C " IV.Ustalam warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii i wymagane
/(' dzialania, w tym érodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

IV.1. Charakterystyka miejsc wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza.
“ IV.1.1. Parametry zrodel emisji i do powietrza.
IV.1.2. Ustalam warunki wprowadzania gazow i pyléw do powietrza
- Tabela 8. Budynek (kurnik) Nr 1

Zrodlo emisji Emitor Wyf;:ll;oéé Sre[(zlr]lica TemIE;e(r]atura Typ Czas[gracy
E1 4,80 0,5 293 zadaszony 8420
E2 4,80 0,5 293 zadaszony 8420
E3 4,80 0,5 203 zadaszony 8420
E4 4,80 0,5 293 zadh8zony R 8420
Es 4,80 0,5 203 zadaszo, 84
E6 4,80 0,5 293 zadaszon 842
Wentylacja E7 4,80 0,75 293 daszony 5o
mechaniczna ES 4,80 0,75 3 700 " 8420
?} E9g 1,8 1,25 3 ziom 2105
( E10 1,8 1,25 29 oziomy 2105
E1u1 1,8 1,25 ?my 2105
Ei2 3,0 poziomy 2105
E13 3,0 poziomy 2105
E14 3,0 poziomy 2105
Agregat
pradotwérezy E31 4,0 otwarty 60
Tabela 9. Budynek (kurnik) Nr 2
76 dio emisji TemlEIe(r]atura Typ Czas[tyiracy
‘0,80 293 poziomy 2105
Wentylacja 1,8 ¥ 0,80 293 poziomy 2105
mechaniczna ’ E17 2,8 0,80 203 poziomy 2105
1,25 293 poziomy 2105
5,0 0,12 393 zadaszony 4400




Tabela 10. Budynek (kurnik) Nr

P - . . Wysokosé Srednica Temperatura Typ Czas pracy
Zrodlo emisji Emit
B o [m] [d] [K] [t]
E19 6,6 0,60 293 Zadaszony 8420
E20 6,6 0,60 293 Zadaszony 8420
E21 6,6 0,60 293 Zadaszony 8420
E2o 6,6 0,60 293 Zadaszony 8420
E23 6,6 0,60 2 Zadaszon, 8420
Wentylacja %3 Y 4
. E24 6,6 0,60 293 Zadaszony 8420
mechaniczna
E25 6,6 0,60 203 zadaszony 8420
E26 1,8 - 1,25 293 poziomy 2105
E27 1,8 1,25 293 pozi}ny 2105
E28 1,8 1,25 293 poZIoN: 2105
E29 1,8 1,25 293 pozio
regat
a8 , E32 3,0 0,05 350 otwarty
pradotwérczy
-
Tabela 11. Paszarnia ) §\§§ (\
Zrédlo emisji Emitor Wysokosé Srednica Typ &'| Czaspracy
[m] [d] [t]
Piec do suszenia S
. E3zo v 1500
zboza
IV.2.Ustalam warunki wprowadzania $ciekéw techng
Scieki gromadzone w zbiornikac péci trafia¢ na oczyszczalnie Sciekow.
IV.3.Ustalam rodzaj i parametry dzenia ochrony $rodowiska przed halasem. -
Parametry instalacji istojpfeg { ony przed halasem okreslono ponizej. Wymiana
urzadzen wymienionych wy D Hcych instalacje pod wzgledem akustycznym nie

] ane zostana okreSlone w niej charakterystyczne
parametry akusty¢znes

Tabela 12. Zréd@u ,budynek™ »

Réwnowazny Srodki
Nazwa Dokument Czas poziom ,A” diwieku ograniczajace )
Zrodia halasu referencyjny pracy wewnatrz pomieszczenia emisje halasu (/
zrodla {dB] do $rodowiska
dzien noc
2 3 4 5 6
nie . .
) . praca t
zidentyfikowany | ciggla 75 70 e wysteptia
nie raca i i
Budynek Nr 2 zidentyfikowany (I:)iqgla 75 70 nie wystepuja
nie raca . teDui
Budynek Nr 3 zidentyfikowany (I:’l agla 75 70 nie wystepitja

'ARMA 2000 Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomysl Wielki 10
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Tabela 13. Zrédla typu ppunktowego”:

»

Réwnowazny
poziom A" mocy $rodki
L Dokument Czas akustycznej ograniczajace
Lokalizacja » (I;Ilaz;ve; referencyjny pracy zrodla [dB] emisje halasu
zrodia hatasu ir6dla do $rodowiska
dzieh noc
i 2 3 4 5 6 7
Wentylatory dachowe - 8 szt.
produkgji Tyczynskiej Fabryki nie praca - - westend
Wentylatoréw ,TYWENT"” zidentyfikowany | okreso 70 e wyslepua
wa
wysokoéé n. p.t. —5m
Budynek Nr
1 Wentylatory szczytowe — 6 szt.
typu Masterfan — stanowigce
it t koéci 1,8 nie praca
emitory: 3 szt. o wysokoéci 1,8 m. i ;
3 wy .| zidentyfikowany | okreso 8o 75 nie wyst¥igia
3 szt. 0 wysoko$ci 3,0 m, wszystkie wa
emitory o $rednicy 1,25 m.
Wentylatory dachowe - 4 szt.
produkgeji Tyczynskiej Fabryki nie
Wentylatoréw , TYWENT” zidentyfikowany 06 nie wystepuja
(wysokosé n. p.t. 6,6 m) é
Budynek Nr B

Wentylatory szczytowe — 4 szt.
2

typu Masterfan — 2 szt. o0 wysokoéci

1,8 m, 1 szt. o wysokoéci 2,7 m.

i1 szt. o wysokoéci 3,0 m. Srednica d : . <) } 75 nie wystepuja

70 66 nie wystepujg
dvnek N okreso
Budynek Nr wa
3
nie praca ) )
80 75 nie wystepuja

zidentyfikowany | okreso
wa

warunki gospodarowania odpadami:

.  Wytwarzane odpady kierowane beda do miejsc magazynowania, ustalonych
w niniejszym pozwoleniu, a nastepnie przekazywane firmom specjalistycznym,
prowadzacym dzialalnosé¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

IV.4.1.2. Teren gromadzenia odpadéw bedzie wyposazony w urzadzenia i materialy
gasdnicze, zapas sorbentow i czysciwa do likwidacji ewentualnych rozlewéw.

IV.4.1.3. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie gromadzony i przechowywany
oddzielnie w pojemnikach lub urzgdzeniach magazynowych, w sposob
uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko i zabezpieczajacy przed

oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych. Zbiorniki, w ktérych znajdowaé sie

beda usuniete ciecze i oleje niebezpieczne zostang oznakowane.

)




IV.4.1.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach do przechowywania odpadow
niebezpiecznych oraz place przeladunkowe i drogi wewnetrzne beda
utwardzone i utrzymywane w czysto$ci, uszczelnione przed przeciekami wod
opadowych do gruntu i wyposazone w instalacje¢ kanalizacyjna ze zbiornikiem wod
opadowych oraz odciekéw z okresowego zmywania powierzchni.

IV.4.1.5. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed rozproszeniem w trakcie
transportu i czynnosci przeladunkowych.

IV.4.1.6.  Gospodarka odpadami bedzie odbywaé sie zgodnie z wewnetrzng instrukcja
postepowania z odpadami.

IV.4.1.7.  Pracownicy pracujacy przy substancjach niebezpiecznych stosowaé beds odziez
ochronng i robocza oraz §rodki ochrony osobistej.

IV.4.1.8.  Transport odpadéw niebezpiecznych bedzie odbywal sie
wyposazonych i oznakowanych zgodnie z obowigzujacymi prz

Zy pomocy poj jazdow

IV.4.1.9.  Prowadzona bedzie ilosciowa i jakosciowa ewidencja wytworat

V. Okre$lam rodzaj i maksymalng ilo§é wykorzystywanej energii,
w skali roku. A

e obsada kur niosek — 58.500 szt.,
» obsada kur niosek po zakoniczeniu cyklu produkeyjnego @
o produkcja jaj - 16 459 690 szt. tj. 822 985 kg, przy
s zuZycie paszy — 1880 Mg,
o zuzycie wody - 4320 m3 (w tym woda do m

e Zzuzycie gazu ziemnego — 13200 m3,

sPstemu wentylacji, w celu zapewnienia wymaganej krotnosci

1] jak $ci rodowiska

Monitoring jakoéci powietrza.

wzorow, zgodnle 7 wymaganiami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w celu naliczania oplat za korzystame ze
$rodowiska.

VI.1.1.2.  Monitoring poboru wody i odprowadzanych $ciekow:

Zaklad nie korzysta z wod powierzchniowych i podziemnych. Woda na potrzeby technologiczne
i socjalno-bytowe pobierana jest z sieci wodociagowej, a wytwarzane $cieki gromadzone sa w zbiornikach
bezodplywowych i okresowo usuwane.

VIL1.1.3. Ewidencja wytwarzanych odpadéw:

ProwadZona jest ewidencja ilosci i rodzaju wytwarzanych odpad6éw z zastosowaniem kart ewidencji
dla kazdego 44 padu odrebnie oraz kart przekazanla odpadu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
i ‘w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.

!
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VI.i.2. W przypadku awarii nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami
stanowiskowymi BHP i obslugi poszczeg6lnych urzadzen.

// ~ VII. Okre$lam sposéb postepowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej
/

sluzacej do monitorowania proceséw technologicznych oraz wymdég informowania
» o wystapieniu awarii przemyslowej.

- VIL1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej monitorujacej przebieg procesu
technologicznego, 7 ktérej sygnaly sg przekazywane do systemu blokad instalacji, nalezy wylaczy¢
instalacje z eksploatacji, zgodnie z procedura zatrzymania instalacji.

VIL.2. O awarii instalacji oraz o uszkodzeniu w/w aparatury i wylaczeniu instalacji z eksploatacji
w przypadkach spodziewanej ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do $rodowiska, nalezy
powiadomié: Staroste Powiatu Mieleckiego i Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie.

VIII. Okre$lam sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony érodo

VIIL1. Wszystkie urzadzenia objete niniejszym pozwoleniem nalezy

zachowanie wymogdéw BHP.

, VIIIL.3. Stosowane beda surowce gwarantujace zachowagf
( Y, oraz standardéw srodowiska.

VIIL4. Prowadzona dezie stala kontrola zuzycia ymea]
VIIL5. ] - D iy wana bedzie w czystosci

Bkladu Sciek6#w technologicznych jednorazowo, przy stosowaniu tego samego
. jranzon\V Drgvpadku zmiany $rodka dezynfekujgcego nalezy dokonaé ponownego
( ] Sigologicznych.

e do dnia 12 wrzesnia 2016 roku.

Uzasadnienie

40.000 stanowisk na dzialkach nr ewid. 3430/2 i 3426 polozonych w miejscowoéci Ruda, gmina Radomysl
Wielki.

Po wstepnej analizie wniosku stwierdzilem, ze instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyz
zostala zaklasyﬁkowana zgodnie z pkt 6 ppkt 8 zalqcznlka do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo §rodowiska jako calosci, dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub §win
o wigcej niz 40.000 stanowisk dla drobiu .... Organem wlasciwym do wydania pozwolenia jest Starosta
Mielecki na podstawie art. 378 ust.1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w zwiazku z § 3 ust.a pkt. 9o
rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre§lenia rodzajéow przedsiewzieé
mogacych znaczgp 0ddz1a}ywac na S$rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych

ifi ie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
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Wobec braku oplaty rejestracyjnej wezwalem ,EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda
142, gmina Radomy$§l Wielki, do przedlozenia dokumentéw potwierdzajacych wniesienie oplaty
rejestracyjnej. W/w potwierdzenie otrzymalem 22 wrzeénia br.

Stad tez pismem z dnia 25.09.2006 r. znak OS-III-7644-8/06 zawiadomilem o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu lub
hodowli drobiu lub $wifhi o wiecej niz 40.000 stanowisk dla drobiu ... oraz przekazalem kopie wniosku
w formie tekstowej i wersji elektronicznej do Ministerstwa Srodowiska, zgodnie z art. 209 ustawy prawo
ochrony §rodowiska. Jednocze$nie oglosilem, ze przedmiotowy wniosek zostal umieszczony w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o §rodowisku i jego ochronie oraz
o prawie wnoszenia uwag i wnioskow do przedmiotowego wniosku. Ogloszenie przez 21 dni bylo dostepne na
tablicach ogloszen w ,EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomysl Wielki,
w Urzedzie Miasta i Gminy Radomy$l Wielki oraz na stronie internetowej itablicy ogloszen Starostwa
Powiatowego w Mielcu. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag i zastrzezen.

Po przeprowadzeniu ogledzin instalacji w dniach 23-24 pazdziernika 20@6r. i po szczegdlowym
zapoznaniu sie zprzedlozona dokumentacja stw1erdz1lem ze wniosek nalezygffaupelnic o nastepujyce
dokumenty:

e odprowadzanie wod deszczowych z terenu Zakladu,

e pobdér wody z istniejacych 3 studni,

¢ dolaczyé umowe z rolnikami na odbiér obornika,

o przedlozy¢ plan nawozenia,

o uporzgdkowaé teren wokét obiektu kotlowni,

¢ nieuzytkowane emitory zlikwidowaé, ewentualpi¢

Wyznaczylem nowy termin rozprawy administyg j eryﬁkowama wykonania w/w czynnosci.
Stad t'ei 24 listopada 2006 po przeprowadzeniu Ogladzi . instey §tw1erdz11em wykonanle zalecen
z punktu widzenia ochrony $§rodowiska.

Analize instalacji pod katem ndE
czeSci 6. 6 Aneksu I dyrektywy IPEE of Cje intensywnej hodowli drobiu lub trzody
Xox Ehiu i 2 ooo stanowisk dla tucznikéw lub 750

stanowisk dla loch”.

: MOny Srodowiska, w pozwoleniu okreslilem wielkosé¢
w warunkach normalnego funkCJonowama instalacji. Natomiast nie
% ransportu gdyz sq to urzqdzenla mobllne We wnlosku wykazano

Zgodnie z art. 202,
dopuszezalnej emisji gazoW d
ustalilem dopuszczaln e
ze emisja pylow i gagf
przekroczen dop

instalacje posia#fa g ny. Nie okreflono wielkosci emisji dla: suszarni zboia - piec o mocy 80 kW,
opalany drewnem, (SqaglfoTong h30), agregatu pradotwoérczego zlokalizowanego w kurniku K-1 —
agregat g ; alany Oritjem napedowym (oznaczonym jako E31), agregatu pradotwdrczego
zlokaligf ’ — agregat o mocy 37,5 kW opalany olejem napedowym (oznaczonym jako

W tej syt S iniejszym pozwoleniu zintegrowanym nie ustalilem warunkéw poboru wody
i odprowadzenia $ciekéw. Nie ustalilem takze warunkéw na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych,
poniewaz w sposéb naturalny splywajg do gruntu.

Teren Zakladu nie jest zlokalizowany w obszarze ,NATURA 2000”.

W zwigzku z prowadzona na terenie instalacji dzia}alnoéciq zwigzang z wytwarzaniem odpadow,
zgodnie z art.202 ust.4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska i art. 18 ust 2 ustawy o odpadach, w pozwoleniu
okredlilem warunki dotyczgce wytwarzania odpadéw niebezpiecznych 11nnych niz niebezpieczne. Zgodnie
z art. 18 ust 2 ustawy o odpadach, w decyzji ustalilem dopuszczalne rodzaje i ilo§ci wytwarzanych odpadow
nlebezplecznych oraz innych niz niebezpieczne, sposoby gospodarowama odpadami oraz miejsca
magazynowania odpadow Odpady, ktérych powstaniu nie da sie zapobiec, beda gromadzone w sposéb
selektywny w pojemnikach i magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie zakladu. Miejsca

a/6flpadéw beda zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych i przed dostgpem
arzane odpady przekazywane beda odbiorcom posiadajacym wymagane prawem
od_yodzaju, kierowane beda do odzysku badz do unieszkodliwiania. Spos6b odzysku
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Vis bad7 unieszkodliwiania bedzie okreslony w zalaczniku nr 5 ,Procesy odzysku” i zalaczniku nr 6 ,Procesy
7 unieszkodliwiania odpadéw” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o0 odpadach. Przedstawiony we wniosku sposob
// postepowania z odpadami zabezpiecza Srodowisko przed ich ewentualnym ujemnym oddzialywaniem.
Z przedstawionego wniosku wynika, Ze instalacja nie bedzie powodowaé¢ ponadnormatywnej emisji gazéow
i pylow do powietrza, ponadnormatywnej emisji halasu do $rodowiska. Instalacja nie stanowi zagrozenia dla
wod podziemnych, a gospodarka odpadami prowadzona bedzie prawidlowo. Instalacja spelnia wymogi
najlepszej dostepnej techniki.

Biorac powyzsze pod uwage w oparciu o przepisy prawa cytowane w preambule decyzji orzeklem jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

Otrzymujg:
1. EKO FARMA 2000 Henryk Machnik, 39-315 Ruda: 142 gmina Radomysl Wielki
Ala

Do wiadomosci: .
1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawef‘kv 59
2. Burmistrz Miasta i Gminy-Radomys$l Wielki
3. WIOS Rzeszéw, DelegatiT ‘@ Tarnobrzegu, ul¥§wsBarbary 12, 39-400 Tarnobrzeg

4, 02-922 Warszawa
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