Zatacznik Nr 2 do decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 30 grudnia 2015 r. , znak: 0S-1.7222.47.3.2015.MD

l.  Zapobieganie = wystepowaniu sytuacji awaryjnych na instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP) oraz metody
zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii:

I.1. Awaria urzadzen wchodzacych w skiad linii technologicznych instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadoéw:

a) W celu zapobiegania wystapienia awarii urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow:

— przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej wykonywane bedag przeglady stanu
technicznego wszystkich urzadzen technologicznych, przestrzegane bedg
w tym zakresie wymagania okreslone przez producenta urzadzeh zawarte
w dokumentacji technicznej,

— wszelkie prace zardwno konserwacyjne jak i serwisowe przeprowadzane bedg
tylko i wytacznie przez pracownikéw z odpowiednim przeszkoleniem,

— wszelkie prace przy instalacji elektrycznej oraz z urzadzeniami znajdujacymi sie
pod napigciem przeprowadzat bedzie tylko wykwalifikowany elektryk,

— urzadzenia wykorzystywane bedg tylko zgodnie z przeznaczeniem, oraz
przestrzegana bedzie ich instrukcja obstugi i eksploatacji;

— niedopuszczalne bedzie modyfikowanie urzadzenia w jakikolwiek sposdb bez
zgody producenta;

— zainstalowane beda wszelkie systemy zabezpieczajace,

— wykonanie ustug technicznych, napraw, stwierdzonych usterek i uszkodzen
bedzie odnotowane w ksigzce serwisowej urzadzenia a miejsce wykonywania
prac bedzie odpowiednio oznaczone np. Uwaga! Naprawa nie uruchamiag;

— niedopuszczalne bedzie wytaczanie linii wytgcznikami  bezpieczenstwa
w przypadkach innych niz bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia oraz
sytuacjach grozacych uszkodzeniu linii technologiczne;j;

— poruszanie si¢ w obszarze manewrowym urzadzen mechanicznych (wozki
widtowe, tadowarki, samochody, i itp.) odbywac¢ sie bedzie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

b) W razie awarii urzadzen technicznych wchodzacych w skfad linii technologicznych
sortowni nalezy:

- bezzwiocznie wstrzyma¢ zatadunek odpadéw i wytgczyé zasilanie wszystkich
elementéw wchodzacych w sktad catej linii sortowniczej,

- bezzwlocznie przystapi¢ do usuniecia awari,

- wstrzymac lub ograniczy¢ przyjmowanie odpadéw do sortowni ( w przypadku
diugotrwatej awarii kluczowych elementéw uniemozliwiajgcych prace instalacii),

- postgpowac zgodnie z zasadami szczegStowymi okreslonymi w dokumentacji
technicznej urzadzen,



- zmieszane odpady komunalne zgromadzone w sortowni nalezy magazynowac
nie dtuzej niz 48 godzin. Po uptywie tego czasu w przypadku braku mozliwosci
przetworzenia odpadéw na linii, nalezy je przekazac¢ do instalaciji przewidzianych
do zastepczej obstugi Regionu Pdtocnego wskazanych w uchwale Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki
Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego, sporzadzi¢ notatke z opisem
zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.

c) W razie awarii urzadzen technicznych wchodzacych w sktad instalacii do
biologicznego przetwarzania odpadow nalezy:

— bezzwlocznie przystapi¢ do usuniecia awarii,

— przerzuci¢ odpady z niesprawnego tunelu do sprawnego,

v w przypadku braku mozliwosci przetworzenia odpadéw w tunelu nalezy:
w przypadku wolnego miejsca na placu przetwarzania odpadow skierowac
odpady na drugi stopien stabilizacji tlenowej (dojrzewanie na placu),

v skierowaé¢ odpady frakcji 0-80 mm, zgodnie z zapisami WPGO dla
Wojewddztwa  Podkarpackiego do  przetwarzania w instalacjach
przewidzianych do zastepczej obstugi Regionu Pétnocnego  wskazanych
w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie wykonania
Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego, sporzadzi¢
notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.

1.2. Pozar urzadzen instalacji technologicznej, pozar odpadéw lub obiektu

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow:

a) W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia pozaru

urzadzen na instalaciji technologicznej, pozaru odpadéw lub obiektow:

- prowadzone bedg szkolenia pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i na wypadek powstania zagrozenia,

- wyznaczeni beda pracownicy odpowiedzialni za wykonanie czynnosci w zakresie
ochrony przeciwpozarowej,

- obiekt zaktadu wyposazony bedzie w sprzet przeciwpozarowy (podreczny sprzet
gasniczy i sie¢ hydrantéw), zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,

- wykonywane beda regularne przeglady konserwacyjne sprzetu gasniczego przez
uprawnionego konserwatora,

- opracowana bedzie procedura prac mogacych mie¢ wptyw na wystgpienie w/w
awarii,

- na terenie zaktadu wprowadzony bedzie i egzekwowany =zakaz palenia
papierosow i uzywania otwartego ognia (poza miejscami wyznaczonymi) oraz
przebywania osob postronnych, zgodnie z obowigzujacy instrukcjg BHP,

- przygotowany bedzie schemat postepowania w przypadku wystapienia pozaru,
z ktérym zapoznani beda wszyscy pracownicy zaktadu.

b) W przypadku wystapienia pozaru na instalacji technologicznej o skali niemozliwej
do ugaszenia podrecznymi srodkami gasniczymi bezzwiocznie nalezy:
- rozpoczaé ewakuacje osob: ustali¢ liczbe osob do ewakuaciji,
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- powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarna,

Po przybyciu jednostek PSP nalezy przekazaé informacije:

- 0 osobach do ewakuacji,

- 0 miejscu gtdwnego wytacznika pradu,

- 0 miejscu zaworu gazowego,

- lokalizacji najblizszego hydrantu,

- 0 sprzecie koniecznym do demontazu oraz o zrddtach wspomagajacych
rozpowszechnianie pozaru,

W przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akgcji

ewakuacyjnej, osoba kierujgca jej przebiegiem zobowigzana bedzie do ztozenia

krotkiej informaciji o przebiegu akcji, a nastgpnie podporzgdkowania sie dowddcy

przybytej jednostki ratownicze;j.

¢) W przypadku wystgpienia pozaru na terenie catego zakfadu (pozar odpaddw,
i wyposazenia) nalezy postepowad zgodnie z obowigzujgcym schematem
postepowania oraz powiadomié:

- Straz Pozarna,

- Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

- Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.

W przypadku pozaru o znacznym zasiegu powiadomié réwniez:

- Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego.
Do czasu przybycia Strazy Pozarnej kierowanie akcja przejmuje osoba
przeszkolona w tym zakresie sprawujgca bezposredni nadzér nad praca, ktéra
zobowigzana bedzie do:

- ewakuacji 0sob znajdujacych sie w strefie zagrozonej pozarem,

- Uusunigcia maszyn i materiatéw tatwopalnych z zagrozonego terenu,

- zorganizowania akcji gaszenia pozaru sprzetem przeciwpozarowym

znajdujgcym sig na terenie sortowni odpadéw,
Po zakonczeniu akcji gaszenia pozaru osoba sprawujgca bezposredni nadzér nad
pracg (kierownik, z-ca kierownika, technolog) zobowigzany bedzie do:

- zabezpieczenia miejsca gaszenia pozaru w celu niedopuszczenia do pozaru

wtornego,
- uporzadkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Straza Pozarng
i zakonczeniu dziatalnosci  komisji ustalajacej okolicznosci i przyczyny

powstania pozaru).
I.3. Awaria zasilania:

a) W przypadku awarii gtéwnego zasilania, nalezy postepowac zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie |.1. podpunkt b)ic) niniejszego planu awaryjnego.

Z up. MARSZALKA WOJEWODZTWA
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