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Plan awaryjny dla instalacji MBP w Miynach
dla instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow
PUK ,EMPOL" w Mtynach

1. Sposoby zapobiegania wystepowaniu awarii na terenie Instalacji

— instalacja bedzie dozorowana przez 24 godziny na dobe,

— pracownicy Instalacji beda szkoleni w zakresie ochrony przeciwpozarowej i na
wypadek powstania zagrozenia pozarowego; wyznaczeni beda pracownicy
odpowiedzialni za wykonanie czynno$ci w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

- na wyposazeniu instalacji beda urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy,
odpowiedni osprzet do gaszenia pozaréw, podreczny sprzet gasniczy
(w pomieszczeniu budynku socjalnego i w hali produkcyijnej); sprzet pracujacy
na terenie instalacji wyposazony bedzie w gasnice;

- wykonywane beda regularne przeglady konserwacyjne i legalizacja sprzetu
gas$niczego przez uprawnionego konserwatora;

— wprowadzony bedzie bezwzgledny zakaz stosowania otwartego ognia na
terenie obiektow Instalacji, w szczegblnosci w miejscach magazynowania
odpadoéw oraz paliwa alternatywnego, z wylgczeniem miejsc przeznaczonych
jako palarnia;

— eliminowane z pracy bedg maszyny i urzadzenia mogace by¢ zroédtem zaptonu;

- kazdorazowo prowadzona bedzie kontrola przywozonych odpadoéw, tak aby
uniemozliwi¢  przyjmowanie odpadéw o charakterze tatwopainym
i wybuchowym do przetworzenia;

- w przypadku stwierdzenia obecnosci w dostarczanych odpadach
odpadow niebezpiecznych, nalezy je wyodrebni¢ i przekaza¢ do przetwarzania
zgodnie z hierarchig gospodarowania odpadami, uprawnionym odbiorcom;

- w przypadku stwierdzenia obecnosci w dostarczanych odpadach odpadéw
radioaktywnych — nalezy zlokalizowaé i oznaczyé potozenie tego rodzaju
odpadéw oraz zawiadomié Osrodek Dyspozycyjny Stuzby Awaryjnej
Centrainego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;

- aby zapobiega¢ samozaptonom odpady magazynowane beda zgodnie
z instrukcjg ppoz., ktora okresla stosowanie odpowiedniej grubosci warstwy
i rodzaju magazynowanych odpaddw;

- odpady palne magazynowane bedg w sposéb zapobiegajacy samozaptonom,
w postaci pryzmy w wyznaczonych w decyzji oznakowanych miejscach;
wytworzone odpady paine bedg sukcesywnie przekazywane do odbiorcy;
miejsce magazynowania tych odpadéw musi zostaé wyposazone w urzadzenia
ppoz.;

— instalacja wyposazona bedzie w system recyrkulacji odcieku poprzez pompy we
wstepnym zbiormniku retencyjnym; dodatkowo na wyposazeniu instalacji bedg
rezerwowe pompy recyrkulacyjne; dokonywane beda przeglady techniczne
pomp;

— prowadzona bedzie ciggta obserwacja stanu napetnienia zbiornikéw odcieku,
w szczegdlinosci w okresach deszczowych lub w czasie roztopdw;,

— podczas eksploatacji instalacji nalezy na biezgco kontrolowaé ilos¢
i jakos¢ powstajgcego odcieku;

~ prowadzony bedzie codzienny monitoring ilosci opadéw atmosferycznych;




— wykonywane bedzie czyszczenie | udraznianie drenazy w przypadku
stwierdzenia kolmatacji lub ztogéw rur drenarskich;

— prowadzone beda badania wéd powierzchniowych;

— ukfady napowietrzajgce i odbierajgce zanieczyszczone powietrze procesowe;
jak réwniez uktad wentylacji hali nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem
sie odpadoéw do ich wnetrza;

— zabronione jest poruszanie sie pojazdéw bezposrednio po zmagazynowanych
odpadach, natomiast pojazdy poruszajace sie po drogach technologicznych nie
bedg przecigzane;

—  wwyniku pracy sprzetu nie moze dochodzi¢ do naruszenia zasklepienia pokryw
studni rewizyjnych i burzowych;

- przestrzegane beda zasady ustalonego ruchu pojazdéw, wylgcznie po
wyznaczonych drogach technologicznych;

— instalacja do stabilizacji tlenowej odpadéw wyposazona bedzie w detektor do
wykrywania metanu, podlegajgcy regularnym przegladom i legalizacji przez
wyspecjalizowang firme;

— nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy biofiltra, celem optymalizaciji jego
skuteczno$ci; przy prawidtowej eksploatacji biofilfra, wymiana materiatu
filtracyjnego bedzie nastepowata $rednio co 3 lata; na czas wymiany zloza
biofiltra bioreaktory do stabilizacji tlenowej odpadéw powinny zostac¢ wytgczone
z eksploatag;i;

— prowadzone bedg okresowe przeglady dna rowu melioracyjnego, szczegoélnie
po roztopach wiosennych i diugotrwalych opadach deszczu;

— dokonywane beda przeglady stanu technicznego plyty betonowej, na ktorej
magazynowane sg odpady;

— prowadzony bedzie biezgcy monitoring stanu drog technologicznych;

— prace kazdej zmiany roboczej bedg poprzedzac przeglady sprawnosci sprzetu;

— stosowany bedzie sprzet sprawny technicznie;

— w celu unikniecia awarii sita bebnowego nalezy na biezgco je serwisowacd
| poddawaé naprawom biezgcym;

- w celu uniknigcia awarii linii sortowniczej wszystkie jej elementy winny by¢
serwisowane i poddawane naprawom biezacym;

— linia sortownicza bedzie potaczona systemem wytgcznikébw awaryjnych;
kazde stanowisko posiada¢ bedzie wyiacznik chwilowego zatrzymania
i system szybkiego zatrzymania wszystkich urzgdzen; w momencie wytaczenia
ktéregokolwiek z urzadzen, wszystkie urzadzenia przed nim zostang
aufomatycznie wylgczone; dziatanie instalacji bedzie sygnalizowane palacg sie
lampa sygnalizacyjng (blyskajacym swiattem pomaranczowym);

— do obstugi sprzetu bedg dopuszczane osoby przeszkolone i z odpowiednimi
uprawnieniami;

— dokonywane bedg okresowe przeglady i kontrole sprzetu bedacego na
wyposazeniu instalacji, sprzet eksploatacyjny utrzymany bedzie w stanie
technicznym zapewniajacym jego bezawaryjne funkcjonowanie;

— instalacja wyposazona bedzie w sprzet, urzadzenia, agregat pradotwérczy
i maszyny mogace czasowo zastapi¢ lub wspomdc podczas awarii
sprzet pracujacy na instalaciji.

2. Sposoby reagowania na wypadek wystapienia awarili na terenie_instalacji
MBP oraz ograniczania skutkéw awarii:

2.1.W przypadku wystapienia pozaru (obiektéw lub odpadow)
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nalezy postgpowac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Przeciwpozarowa; do czasu
przybycia Strazy PoZarnej kierowanie akcjg przejmuje osoba przeszkolona w tym
zakresie, ktéra zobowiazana bedzie do:

—  zorganizowania ewakuacji oséb znajdujacych sie w strefie zagrozonej pozarem,

— usuniecia maszyn i materiatéw tatwopalnych z zagrozonego terenu,

— zorganizowania akcji gaszenia pozaru sprzetem przeciwpozarowym
znajdujacym sie na terenie zaktadu

- w przypadku wystapienia samozaplonu odpadéw lub pozaru nalezy
postgpowac zgodnie z instrukcjg ppoz. sortowni lub instalacji do biologicznego
przetwarzania odpaddw; do gaszenia obiektdw kubaturowych uzyta zostanie
woda ze zbiornika ppoz. a do gaszenia odpadéw na placu magazynowym
w pierwszej kolejnosci wody odciekowe zgromadzone w zbiorniku retencyjnym,
a w przypadku ich braku woda ze zbiornika ppoz. oraz z sieci wodociggowej;

— w przypadku wystapienia pozaru linii sortowniczej i hali sortowniczej nalezy
niezwlocznie powiadomi€¢ stuzby ratunkowe; do gaszenia pozaru mozna
skierowa¢ specjalnie przeszkolonych pracownikéw zaktadu; nalezy
niezwltocznie ewakuowaé wszystkie osoby przebywajgce w strefie zagrozonej
pozarem; w przypadku wstrzymania pracy instalacji spowodowanej pozarem
dowozone odpady kierowac do instalacji zastepczej:

— w przypadku wystgpienia pozaru pryzm odpadéw na placu magazynowym —
postepowanie bedzie prowadzone zgodnie z instrukcjg przeciwpozarowa.
Zapewniona bedzie woda na cele przeciwpozarowe w pierwszej kolejnosci
zgromadzone w zbiorniku retencyjnym a w przypadku ich braku woda ze
zbiornika ppoz. oraz z sieci wodociggowej;

po zakoficzeniu akcji gasniczej kierownik Instalacji zobowiazany bedzie do:

— zabezpieczenia miejsca gaszenia pozaru w celu niedopuszczenia do pozaru
witornego,

- dokonania oceny przydatnosci odpadéw, i podjecia decyzji o ich pozostawieniu
do poéZniejszego przetworzenia na instalacji, badZz poddania ich
unieszkodliwieniu,

— uporzadkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strazg PoZarng
i zakonczeniu dziatalnosci komisji ustalajgce] okolicznosci i przyczyny
powstania pozaru).

2.2. W przypadku wystapienia awarii instalacji napowietrzajacej

Awaria  instalacji napowietrzania i ujmowania powietrza procesowego
z reaktorow —w przypadku awarii wentylatorow moze dojéé do spadku zawartosci tlenu
w stabilizowanym materiale ponizej warto$ci umozliwiajgcych prowadzenie procesu
stabilizacji w warunkach tlenowych. W konsekwencji moze dojs¢ do zatrzymania
procesu tlenowego i rozpoczecia procesu fermentacji beztlenowej. Bezwtadnosé
procesu zwigzana z masg zgromadzonego materialu pozwala na wstrzymanie
napowietrzania materiatu w okresie do 2 déb. W tym czasie powinna nastgpié wymiana
uszkodzonego wentylatora. W przypadku gdyby nie udato sie przeprowadzié naprawy
we wspomnianym terminie uzytkownik powinien zapobiegawczo przerzucié materiat
do sasiedniego bioreaktora celem jego napowietrzenia. W przypadku powazniejszych
awarii odpady nalezy kierowac¢ do instalacji zastepczej:

a) w przypadku mechanicznego uszkodzenia instalacji napowietrzajacej podjeta
zostanie natychmiastowa wymiana uszkodzonych elementéw przez firme
specjalistyczna.

b) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dolnej granicy wybuchowosci,
potwierdzonego alarmem miernika gazu, w bioreaktorach nalezy:
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wstrzymaé  prace wszystkich maszyn | urzadzen  pracujgcych
w zagrozonym terenie,

ewakuowaé pracownikéw z terenu zagrozonego w bezpieczne miejsce,
powiadomié Kierownika Instalacji oraz Zarzad Firmy,

powiadomi¢ Straz Pozarng.

w przypadku wybuchu gazu nalezy niezwiocznie:

ewakuowaé pracownikow ze sfrefy zagrozonej,

ewakuowadé rannych ze strefy objetej wybuchem,

wezwaé Staz Pozarng, a w razie koniecznosci karetke Pogotowia
Ratunkowego,

osobom poszkodowanym udzieli¢ pomocy przedmedyczne;j.

po wystapieniu wybuchu gazu nalezy:

wykonywaé pomiary kontrolne gazu ze zwigkszong czestotliwoscig do chwili
spadku stezenia gazu ponizej wartosci wybuchowych,

przystapié do likwidacji skutkéw wybuchu po zaprzestaniu akcji ratowniczej po
uzgodnieniu ze Strazg Pozarna i zakoriczeniu prac Komisji badajacej przyczyny
powstania wybuchu,

wydobyé z bioreaktorow odpady bedace Zrédiem wybuchu i ziozy¢ je na
wyznaczonym miejscu, nalezy wykorzystaé sprzet pracujgcy na terenie
Instalacyji,

zlecié przeprowadzenia oceny przydatnosci obiektéw oraz skutkéw wybuchu
wyspecjalizowanej firmie,

do momentu otrzymania ostatecznej opinii wstrzyma¢ eksploatacje bioreaktora
w ktérym doszio do wybuchu.

2.3. W przypadku wystapienia awarii sita bgbnowego nalezy:

bezzwlocznie wstrzymaé zatadunek odpaddw i wylaczy¢ podajnik tasmowy
WzNnoszacy,

odiaczy¢ zasilanie sita i podajnika wznoszacego,

oczyscicé recznie z odpadéw uszkodzone elementy,

powiadomi¢ serwis producenta sita o zaistniatej awari,

wstrzymaé lub ograniczy¢ przyjmowanie odpadéw do sortowni,

sporzadzié notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjgtych dziataniach.

2.4. W przypadku wystapienia awarii linii sortowniczej nalezy:

2.5,

a)

oczyscié recznie z odpadéw uszkodzone elementy lini z pozostatosci
segregowanych odpaddw,

bezzwiocznie wstrzymaé zatadunek odpadow i wytgczy¢ zasilanie wszystkich
elementow wchodzacych w skiad linii sortowniczej,

wstrzymaé lub ograniczyé przyjmowanie odpaddw do sortowni,

powiadomié o awarii serwis producenta linii,

zlecié zdiagnozowanie i naprawe uszkodzonych podzespotéw linii sortowniczej,
sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.

W przypadku wystapienia zanieczyszczenia $rodowiska wodno
— gruntowego:
W przypadku niekontrolowanego przedostania sie $ciekéw badZz odciekow
do gruntu nalezy niezwiocznie dokonaé identyfikacji miejsca awarii powodujgce;
wyciek. Po wykonaniu czynnoéci zabezpieczajacych nalezy pilnie przystgpic do
usuniecia przyczyny powodujgcej emisje zanieczyszczen do wod gruntowych.
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b) W przypadku stwierdzenia wptywu infiltrujgcych z instalacji wéd odciekowych
na wody gruntowe w stopniu stanowigcym zagrozenie skazeniem tych wéd
nalezy podjaé dziatania majace na celu wyeliminowanie ich migracji, tj.;

~ wykonac uszczelnienie pionowa przestong przeciwmigracyjna,

— wykonac zewnetrzng bariere drenazowa dla wdod gruntowych wraz
z ich ujeciem,

- podjaé dziatania majgce na celu wyjas$nienie przyczyn zanieczyszczenia.

2.6. W przypadku wystapienia katastrofalnych opadéw atmosferycznych lub
roztopdw i przepetnienia zbiornika odciekéw nalezy:

zintensyfikowa¢ wywo6z odciekdow a w skrajnym przypadku zamknagé zasuwe
drenazu, odcinajac dalszy doptyw odcieku do zbiornika.

2.7. W przypadku awarii pomp lub przewodéw recyrkulacji odcieku oraz
instalacji do zraszania odpadéw w bioreaktorach

nalezy uzy¢ rezerwowych pomp recyrkulacyjnych, bedgcych na wyposazeniu
zarzadzajacego lub wynaja¢ pompy od firm zewnetrznych;

w  przypadku awarii instalacji zraszania odpadéw w  bioreaktorach,
w razie koniecznosci nalezy korygowaé wilgotnos¢ wsadu z wykorzystaniem pompy
ssgco - tHoczgcej i weza strazackiego z pradownica;, niezwlocznie podjac
naprawe systemu zraszania.

2.8. W przypadku stwierdzenia niedroznosci drenazu zbierajacego odciek

halezy natychmiast wykonaé¢ zabieg wysokoci$énieniowego udrazniania rurociggu
drenazowego przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

29. W przypadku wymycia Ilub podmycia okraweznikowania placu
technologiczno - magazynowego odpadow nalezy:

— wprzypadku czesciowego uszkodzenia elementow stanowigcych przegrode przed
niekontrolowanym wyplywem odciekdw z placu (odwodnienie liniowe,
okraweznikowanie) — uzupemié ubytki z zachowaniem elementéw konstrukcyjnych

- w przypadku uszkodzenia uszczelnienia w wyniku zdarzef nadzwyczajnych
| przedostania sie wod odciekowych do rowu odplywowego dia wéd opadowych
nalezy podjgé dziatania celem zablokowania odptywu wéd odciekowych do rowu i
wykona¢ zabiegi unieszkodliwienia zanieczyszczonych wod splywowych.

2.10.W przypadku awarii biofiltra nalezy:

~ Awaria biofiltra moze wystapi¢ w zwigzku z unieruchomieniem wentylatora ssgco
- Htoczgcego powietrze z bioreaktoréw do ztoza biofiltra. W tym przypadku,
w zwigzku z koniecznoscig ciggioéci prowadzenia procesu stabilizacji tienowej,
powietrze podprocesowe z reaktoréw bedzie kierowane do biofiltra jedynie
z wykorzystaniem réznicy ciSnien w instalacji, co nie zapewni optymalnych
warunkow jej pracy. Nalezy niezwtocznie dokonaé naprawy; w przypadku gdyby
usunigcie awarii miato trwaé dtuzej zaleca sie wstrzymanie zapetniania kolejnych
bioreaktoréw celem rozpoczecia procesu stabilizacii.

- Wstrzyma¢ przyjmowanie odpaddw ponad ilos¢ stanowiacg normainy zapas do
zapewnienia ciggtosci funkcjonowania instalacji

— Niezwilocznie wynajaé¢ specjalistyczng firme w celu profesjonalnego ustalenia
usterki, jej przyczyny, jak réwniez jej usuniecia.
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2.11. W przypadku uszkodzenia drég technologicznych i placow:

— W przypadku uszkodzenia drog technologicznych w spos6b uniemozliwiajgcy
przemieszczanie sie pojazdow i dowdz odpadow do miejsca ich wytadunku nalezy
wykonaé biezgce naprawy polegajace na naprawie uszkodzenia oraz wykonanie
ewentualnego utwardzenia terenu.

— W przypadku stwierdzenia uszkodzenia drogi technologicznej nalezy wykorzysta¢
sprzet pracujacy na terenie instalacji oraz odpowiednio przygotowane materialy tj.
kamieri tamany lub piyty drogowe. Rownoczesnie nalezy podjgé dziatania
zmierzajace do pilnej naprawy w sposob zapewniajgcy ciggto$c strukturalng
powierzchni technologicznej przy zachowaniu jej szczelnosci.

— W przypadku rozszczelnienia placu technologiczno -magazynowego moze
nastapié¢ uwolnienie $ciekéw technologicznych do $rodowiska gruntowo -
wodnego. W takim przypadku nalezy niezwlocznie zlokalizowac miejsce
uszkodzenia placu, usunaé z tej czesci przetwarzane odpady i dokonac reperacji
uszkodzonej nawierzchni w zakresie gwarantujacym szczelno$s¢ catej powierzchni
placu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo —
wodnego nalezy przeprowadzi¢ wymiane zanieczyszczonego gruntu.

2.12. W przypadku awarii sprzetu eksploatacyjnego:

a) W przypadku wystgpienia awarii urzadzen pracujgcych na instalacji (fadowarki,
linii sortowniczej, rozdrabniarki, prasy badz pojazdéw transportujgcych odpady
pomiedzy poszczegodinymi jej elementami) nalezy:

- wezwac specjalistyczng firme serwisows,

— skierowaé do prac sprzet zastepczy iub wynajaé odpowiedni sprzet.

b) W przypadku diugotrwatej awarii sprzetu technologicznego dla ktérego brak jest
mozliwosci wynajecia sprzetu alternatywnego (linia sortownicza, rozdrabniacz do
odpadéw, prasa) do czasu usuniecia awarii nalezy organizowa¢ prace
z pominieciem uszkodzonego sprzetu, a w przypadku braku takiej mozliwosci,
wstrzymac prace instalacji do chwili usunigcia awarii.

2.13. W przypadku braku zasilania:

a) W przypadku braku zasilania nalezy skorzystac z agregatu prgdotwérczego, ktory
umozliwi prawidiowg prace wagi i systemu ewidenciji odpadow.

b) W przypadku awarii sieci energetycznej zasilajacej urzadzenia instalacji do MBP
nalezy uruchomi¢ agregat pradotworczy, jesli sytuacja bedzie diugotrwata
dodatkowo nalezy zapewni¢ agregaty o duzej mocy.

2.14. W przypadku powaznej awarii nalezy powiadomié:

— Panstwowg Straz Pozarna,

—  Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

— Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego.

W przypadku powaznej awarii powiadomi¢ nalezy réwniez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego.

2.15. Wszystkie zaistniale sytuacje awaryjne oraz podejmowane dzialania
zwigzane z ich likwidacja zostang odnotowane w dokumentach pracy Instalaciji.
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