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PLAN ZARZADZANIA ODORAMI — BAT12
Lp.. | Zrodta wystepowania emisji odorgw Czynniki Zapobieganie i Monitorowanie odorow Przypadki Reakcja na
instalacja Szczegotowe powodujgce ograniczenie emisji wystapienia stwierdzone
Zrédio emis;ji odorowosé odoréw ucigzliwosci przypadki
Zapachowej - uciazliwosci
odordw zapachowej -
odorow
1 Mechaniczne -Wydziglona -Wytadowywanie -wyposazenie wszystkich Monitorowanie odoréw Analiza Zrodta emisji
przetwarzanie Czeé¢  hali - | odpaduz otworéw drzwiowych haii prowadzi sie z godnie z -skargi -sprawdzenie
zmieszanych roztadunek samochodéw do mechaniczno - normg EN 13725 w celu | mieszkaricow prawidtowosci
odpadow zmieszanych dostarczajacych recznego przetwarzania okreélenia jakosci prowadzonego
komunainych odpadow odpady, cdpadoéw w szczeine powietrza: Oznaczanie procesu
komunalnych, kontenerow, automatycznie stezenia zapachowego technologicznego,
czasowe - zatadunek zamykajgce sie drzwi, metoda olfakiometrii -Okreslenie rodzaju
magazynowanie odpadow -skrécenie do minimum dynamicznej’. emisji (chwilowa,
przed chwytakiem na linie | czasu magazynowania Prowadzone s4 badania wystepujgca przez
przetwarzaniem technologiczna, odpaddw w migjscu oflaktometryczneh spra diuzszy ckres)
- przemieszczanie roztadunku. wdzajgce skutecznose -badanie poza
odpadow przy Zastosowanie technologii dziatania biofiltréow na harmonogramem
pomocy tadowarki redukujacych emitorze metoda
-zbieranie w boksie wystepowanie zwigzkow powierzchniowym olfaktometryczna
frakcji 0-80mim ziowonnych: (B1iB2), zgodnie z norma EN
odpady - Zakaz magazynowania z czgstotliwoscia raz na 13725 i analiza
biodegradowalne odpaddw 6 miesiecy wynikow
bedgce w strumieniu biodegradowalnych - okreslenie
Zmieszanych przyczyny i podjecie
odpadow stosownych dziatari
komunalnych) zmierzajacych do jej
wydzielanej na sicie usuniecia,
W procesie -informagcja zwrotna
przetwarzania skladajgcemu
Zmieszanych skarge
odpadow
komunainych
2 Biologiczne Proces stabilizacji | -zatadunek Skrécenie do minimum -skargi Analiza zrodta emisji
przetwarzanie frakcji 0-80mm- odpadami czasu otwarcia mieszkancow -sprawdzenie
frakcji 0-80mm odpady bioreaktorow bioreaktorow przy pracach prawidlowosci
biodegradowalne | -odcieki zbierane Zwigzanych prowadzonego
wydzielone ze w Zbiomiku z zaladunkiem, procesu
strumienia bezodplywowyrm i roztadunkiem. technologicznego,
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zmieszanych
odpadow
komunainych

- zaladunek na
samochody
odpadéw po
procesie stabilizacji
w celu przekazania
odpadéw -stabilizatu
do dalszego
przetwarzania

Wstrzymanie prac
powodujacych emisje
odorow w dni wolne od
pracy.

Zastosowanie systemu
oczyszczania powietrza
procesowego

w  Biofiltrach
gwarantujacych
oczyszczanie powietrza w
min. 90%. Skutecznosci
redukcji substancii
odorotwdrczych do
boziomu ponizej

1000 ou*/m3, przed
odprowadzeniem do
atmosfery (ou* - jednostka
zapachowa; oznacza
stezenie odorantu lub
mieszaniny odorantow,
ktdre odpowiada
zespofowemu progowi
wyczuwalnosci zapachu).
Systematyczne
opréZznianie zbiornika
bezodplywowego i
wywozenie odciekéw do
oczyszczalni ciekdw, nie
opuszczenie do
przepetnienia zbiornika

-Okreslenie rodzaju
emisji (chwilowa,
wystepujaca przez
diuzszy okres)
-badanie poza
harmonogramem
metoda
olfaktometryczna
zgoednie z normg EN
13725 i analiza
wynikow

- okreslenie
przyczyny i podjecie
stosownych dziatan
zmierzajacych do jej
usuniecia,
-informacja zwrotna
skladajgcemu
skarge
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Zapobieganie i ograniczenie emisji odoréw - wdrozenie srodkéw ograniczajacych i zapobiegawczych :

a) cze$é mechaniczna przetwarzania odpadéw komunainych ( hala sortowni):

* hermetyzacja hali przetwarzania,

¢ przetwarzanie odpadéw na biezaco,

* skrocenie do minimum czasu magazynowania odpadéw w miejscu rozfadunku,
* zakaz magazynowania odpadéw biodegradowalnych

b) biologiczne przetwarzanie frakcfi 0-80mm:

* skrocenie do minimum czasu otwarcia bioreaktoréw przy pracach zwigzanych z zatadunkiem i roztadunkiem

* wstrzymanie prac powodujacych emisje odoréw w dni wolne od pracy,

* systematyczne opréznianie zbiornika bezodptywowego i wywozenie odciekéw do oczyszczalni $ciekdw, nie dopuszczenie do przepetnienia zbiornika.
* zapewnienie prawidtowej pracy biofiltréw

Zalgczniki:
1.Protokét monitoringu odoréw

2. protokét reagowania na stwierdzone przypadki
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PROTOKOL MONITORINGU ODOROW - BAT 10

Data wykonanego badania ......o..oovovoooovoeo

Norma/metoda badania ..o

Wykonawca Badania........cw.ooounn.

Badanie planowane / interwencyjne

Wyniki analizy odoréw

Emitor Bl.......ceevvverennnn

T B e 0 e 5ttt e

Stronadz7




Whnioski:

Zatgcznik — sprawozdanie z wykonanych pomiaréw

Data zfozenia protokotu

Data i podpisy oséb sporzadzajacych protokét
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PROTOKOL REAGOWANIA NA STWIERDZONE PRZYPADKI - BAT 12

Data wptyniecia skargi.........v.........

Temat/ przyczyna sKargi....o.ooeeeeveoneesessscesons.

VVYIIKE BNGNZY SKATGI.r vttt ettt e 2 88558 et et e eeeeees oo

Podjete dziatania:
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Tresc informacji zwrotnej:

Data ztozenia Informacji zwrotnej

Data | podpisy 0s6b sporzadzajacych protokét

Kf
I
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