MARSZAELEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08.1.7222.18.2.2021 MH Rzeszbéw, 2021-07- (6
DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

e art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
(Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1219 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych
znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. ul. Energetykéw 13,
37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861), przestanego przy
pismie z dnia 24 maja 2021 r., znak: NEK/1742/2021 w sprawie zmiany decyzji
Marszatka Wojewodztiwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 .,
znak: 08.1.7222.37.1.2015.DW, zmienionej decyzjami Marszatka Wojewodziwa
Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: 0S-1.7222.4.2.2018.DW, z dnia
30 pazdziernika 2019 r., znak: 0S-1.7222.33.1.2019.MH, z dnia 4 grudnia 2019 r.,
znak: 08S-1.7222.33.2.2019MH, z dnia 11 marca 2020 r., znak: OS-
1.7222.40.1.2020.MH, z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: 0S-1.7222.40.2.2020.MH,
z dnia 18 maja 2020 r., znak: 08-1.7222.40.3.2020.MH i z dnia 16 czerwca 2020 r.,
znak:  0S-1.7222.40.4.2020.MH,  udzielajacej  pozwolenia  zintegrowanego
na prowadzenie instalacji spalania paliw sktadajacej sie z bloku gazowo — parowego
(BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MW oraz kottowni pomocniczej
o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MW stanowigcej rezerwowe Zzrodio
ciepta (RZC),

orzekam

Zmieniam za zgodg stron decyzje Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
26 lutego 2016 r., znak: 0S.1.7222.37.1.2015.DW, zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-
1.7222.4.2.2018.DW, z dnia 30 pazdziernika 2019 r., znak: 0S-1.7222.33.1.2019.MH,
z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: 0S-1.7222.33.2.2019.MH, z dnia 11 marca 2020 r.,
znak: 0S-1.7222.40.1.2020.MH, z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: OS-
1.7222.40.2.2020.MH, z dnia 18 maja 2020 r., znak: OS-1.7222.40.3.2020.MH i z dnia
16 czerwca 2020 r., znak: 0S-1.7222.40.4.2020.MH, udzielajgcg pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw sktadajgcej sie z bloku
gazowo — parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MW oraz
kottowni pomocniczej o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MW, stanowigcej
rezerwowe zrodto ciepta (RZC) w nastepujacy sposéb:
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I.1. W punkcie 11.1.3. Tabela 8 otrzymuje brzmienie:

Tabela 8
L Rodzaj substancji Dopuszczalna wielkos¢ emisji
p- . )
zanieczyszczajacych [Mg/rok]
1. | tlenki azotu jako dwutlenek azotu 960,043
2. | tlenek wegla 1883,694
3. | dwutienek siarki 233,615
4. | pyt ogétem 94 441

1.2. Po punkcie 11.2.1. dodaje sie punkt 11.2.2. o brzmieniu:

I1.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 9.1

llos¢ Zrodta .
Kod . . Skiad chemiczny
odpadu Rodzaj odpadu ?‘;’;Eg: pozvds;aav:;ma i wlasciwosci odpadu
Tworzywa sztuczne
Odpad w postaci Zanieczyszczone
Sorbenty, materialy, tkaniny zuzytych filtrow substancjami
1302 03 do wycierania i ubrania 10 powietrza i wody, mineralnymi. Postac
ochronne inne niz z cyklicznej ich stata, obojetny
w 15 02 02 wymiany w instalacji chemicznie,
nierozpuszczainy
w wodzie, palny.

1.3. Punkt I11.5. otrzymuje brzmienie:

L5, Parametry charakteryzujgce prace instalacji okreslajgce moment zakonczenia
rozruchu i moment rozpoczecia wylgczania instalacji:

Tabela 10

Wartosci parametrow operacyjnych lub
specyficzne procesy $swiadczace o
zakonczeniu okresu rozruchu

Wartosci parametréw operacyjnych lub
specyficzne procesy Swiadczace
o rozpoczeciu poczatku okresu
wylaczenia

Blok gazowo-parowy

40% mocy nominainej wydajnosci bloku

Praca bloku ponizej 40% mocy

Praca turbiny gazowej w trybie niskoemisyjnym

Praca palnikéw turbiny gazowej w trybie
nie niskoemisyjnym

Przeptyw paliwa powyzej 44600 Nm?*h*

Przeplyw paliwa ponizej 44600 Nm#/h*

Kotly wod

ne 36 MW,

Moc uzyteczna kotta > 14,4 MW

Moc uzyteczna kotta < 14,4 MW

Temperatura spalin za kotlem > 65°C

Temperatura spalin za kottem < 55°C

Kociol wodny 12 MW,

Moc uzyteczna kotia > 4,8 MW

Moc uzyteczna kotla < 4,8 MW

Temperafura spalin za kottem > 55°C

Temperatura spalin za kotem < §5°C

Kociol parowy 10 MW,

Cisnienie pary na wylocie z kotla > 1,2 MPa

Cisnienie pary na wylocie z kotla < 1,2 MPa

Temperatura spalin za kottem > 90°C

Temperatura spalin za kottem < 90°C

*przy temp. -16°C - dla temp. wy2szych warto¢
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Za koniec rozruchu BGP lub kottéw uznaje sie moment, w ktérym spetnione
sg co najmniej dwa sposréd wskazanych powyzej kryteridbw, z czego poziom
przeplywu wody przez kociot wodny jest warunkiem koniecznym.”

I.4. W podpunkcie IV.1.1. Tabela 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela 11
o Temperatura
4 . Predkosé
. Srednica E gazoéw Czas
Emitor wg::iiz?as c emitora nagvigz{?:::ie odlotowyg:h pracy
[m] u wylotu z emitora* na w_'yloc:e emitora
[m] [mis] emitora* [hirok]
[K]
E-1 60,0 7.0 21,71 353 8300
E2 E-21 30,0 1,4 9,9 393 2200
. E-2/2 30,0 1,4 9,9 393 2200
(rojprzewodowy) —¢ 53 30,0 14 9.9 393 2200
E-3 E-3M1 30,0 0,8 10,11 393 2200
(dwuprzewodowy} | E-3/2 30,0 0,8 8,43 393 2200

* wartosc informacyjna parametru, uwzgledniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczer

1.5. Po punkcie IV.2.1.1. dodaje sie punkt IV.2.1.2. o brzmieniu:

IV.2.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela 12.1
Kod . Sposob i miejsce
Lp. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania

Odpady magazynowane beda
w szczelnym, zamykanym
pojemniku na zewnatrz budynku
elektrocieptowni

Sorbenty, materiaty, tkaniny
1. | 1560203 do wycierania i ubrania
ochronne inne nizw 15 02 02

1.6. Po punkcie IV.2.2.1. dodaje sie punkt IV.2.2.2. o brzmieniu:

IV.2.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela 13
Kod . Sposob dalszego
Lp. odpadu Rodzaj odpadu gospodarowania
Odpady przekazywane beda
Sorbenty, materiaty, tkaniny do uprawnionym podmiotom do
1. | 1560203 | wycierania i ubrania ochronne zbierania lub odzysku,
inne nizw 15 02 02 w przypadku braku mozliwos$ci
odzysku do unieszkodiiwiania.
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I.7. Punkt V. otrzymuje brzmienie:

V. Rodzaj i maksymalng ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcow
i paliw

V.1. Maksymalng ilos¢é wykorzystywanego paliwa

Tabela 15

Rodzaj paliwa Parametry paliwa Jednostka Zuzycie

Warto$¢ energetyczna 35,0-37,0 Md/kg
Zawarto$cé siarki max 1,0 mg/Nm?3

Gaz ziemny E tys. Nm3/rok 680 000

V.2. Maksymalng iloéé energii oraz podstawowych surowcow i materialow
stosowanych w produkcji

Tabela 16
Lp. Rodzaj materialéw i surowcow Jednostka Zuzycie
1. | Energia elektryczna MWh/rok 63 250
2. | Woda tys. m3/rok 185 000

ll. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 24 maja 2021 r., znak: NEK/1742/2021 Elektrocieptownia
Stalowa Wola S.A., ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 000349868,
NIP 8652527861), wystgpita © zmiane decyzji Marszatka Wojewoddztwa
Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: 0S.1.7222.37.1.2015.DW, zmienionej
decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak:
08-1.7222.4.2.2018.DW, =z dnia 30 pazdziemka 2019 r., znak OS-
1.7222.33.1.2019.MH, z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: 0S-1.7222.33.2.2019.MH, z dnia
11 marca 2020 r., znak: 0S8-1.7222.40.1.2020.MH, z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak:
08-1.7222.40.2.2020.MH, z dnia 18 maja 2020 r., znak: 0S-1.7222.40.3.2020.MH
i z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: 0S-1.7222.40.4.2020.MH, udzielajgcej Spotce
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw sktadajacej sie
z bloku gazowo ~ parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11
MWt oraz kottowni pomocniczej o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MW
stanowigcej rezerwowe zrodto ciepta (RZC), w Stalowej Woli, ul. Energetykéw 13.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie

dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 358/2021.
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Instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyz klasyfikuje sie zgodnie
z 1 pkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 siemnia
2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementdéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1169) do instalacji do spalania paliwo o nominalnej
MOocy hie mniegjszej niz 50 MW.

Organem wiasciwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia jest marszatek
wojewodztwa na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. 22019 r., poz. 1839).

Po analizie formalnej ztozonych dokumentdw pismem z dnia 2 czerwca 2021 r.
znak: 0S-1.7222.18.2.2021.MH  zawiadomiono © wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska wersja
elektroniczna przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Klimatu
i Srodowiska za pomocs Srodkoéw komunikagii elektronicznej w dniu 8 czerwca
2021r.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia dotyczy m. in. okreslenia nowych miejsc
magazynowania odpadéw. W zwigzku z tym, w my$l art. 183c ust, 2 ustawy Prawo
ochrony sSrodowiska pismem =z dnia 8 czerwca 2021 r., znak: OS-
1.7222.18.2.2021.MH Marszatek  Wojewodztwa  Podkarpackiego  wystapit
do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Stalowe] Woli
o przeprowadzenie na terenie przedmiotowej instalacji kontroli w przedmiocie
spetnienia wymagan okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej, oraz
w zakresie zgodno$ci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa
W operacie przeciwpozarowym.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r., znak: PZ.5560.6-4.2021
Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej w Stalowej Woli poinformowat Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego, ze w Zakladzie speinione zostalty wymagania
okreslone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz wymagania zawarte
W operacie przeciwpozarowym.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego dotyczy:

1. Wprowadzenia 3 wariantow eksploatacji zrodet instalacji spalania paliw
sktadajacej sie z bloku gazowo-parowego oraz kottowni rezerwowe;.

Whioskowane warianty pracy instalacji to: (I) praca bloku gazowo-parowego
bez kottowni rezerwowej w okresie 8300 h/rok, (II) praca bloku bez czionu
cieptowniczego i réwnolegle kotlowni rezerwowej w okresie 1740 hfrok, (lll) praca
kottowni rezerwowej w okresie postoju bloku gazowo-parowego, ktory trwaé bedzie
od 460 do 2200 h/rok (z uwzglednieniem postoju bloku gazowo-parowego do remontu
kapitalnego przewidzianego raz na piec¢ lat). Laczny czas pracy RZC w wariantach
I i lll nie przekroczy 2200 h/rok. Obecne pozwolenie okresla dwa warianty pracy
instalacji: okres pracy bloku gazowo-parowego w wymiarze 8000 h/rok oraz w czasie
Jego postoju okres pracy zrédet kottowni rezerwowej w wymiarze 760 h/rok. W obu
przypadkach Zrédla zasilaja zewnetrzne uktady cieptownicze miejskich odbiorcow
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ciepta oraz odbiorcodw przemystowych pary. VWnioskowany wariant pozwoli
na réwnolegtg prace zrodet wytwoérczych w przypadku mozliwych awarii cztonu
cieptowniczego na bloku gazowo-parowym.

Zwickszenie czasu pracy instalacji spowoduje wzrost emisji: dwutlenku azotu
(o 6%), dwutlenku siarki (0 7%), tlenku wegla (o 5%) i pytu (0 5%). Wzrosnie réwniez
zuzycie gazu ziemnego (0 7%) oraz energii elektrycznej (o0 4%).

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen wykazaty, ze emisja gazéw
wprowadzanych do powietrza ze Zrédet i emitoréw instalacji nie spowoduje
przekroczern standardow jakosci powietrza oraz wartosci odniesienia poza granicami
terenu, do  kitérego prowadzgcy instalacje posiada  tytut  prawny.
W tym w szczegolnosci dla pytu zawieszonego PM 10 oraz tlenku wegla zostat
spetniony warunek Smm < 0,17*D1. Natomiast najwyzsze wartosci stezen
sredniorocznych dla pozostatych substancji nie przekraczajg wartosci dyspozycyjnej
(Da - R).

Tio zatgczone do wniosku nie wykazuje przekroczen warto$ci dopuszczalnych
dla substancji emitowanych z instalacji, w tym w szczegdinosci dla pylu
zawieszonego PM 2,5 wynosi 18 pg/m? przy obecnie obowigzujgcej normie 20 pg/m?®.

W propozycji emisji rocznej dodano dopuszczalne poziomy pylu zawieszonego
PM 10 oraz pylu zawieszonego PM 2,5. Ze wzgledu na obowigzujgce przedmiotowa
instalacje standardy emisyjne oraz poziomy BAT-AEL’s zawierajgce jedynie
pyt ogétem nalezy odstapi¢ od ustalania w pozwoleniu zintegrowanym poziomow
dopuszczalnych pytéw zawieszonych.

Uwzglednione we wniosku standardy emisyjne sg zgodne z rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

2. Aktualizacji parametrow okresiajgcych moment zakoriczenia rozruchu oraz
rozpoczecie wytaczenia kottéw Rezerwowego Zrédia Ciepla (RZC).

Zmiana dotyczy obnizenia temperatur spalin, ktore sg jednym z dwbdch
wskaznikow zakonczenia rozruchu oraz rozpoczecia zatrzymania Kottow.
Temperatury spalin sg rézne dla kottbw wodnych i parowych. Zmiany wynikajg
z mozliwosci eksploatacji tych kottdéw z ich niskimi obcigzeniami, przy wysokiej
sprawnosci. Wysoka sprawnos$¢ wplywa na wysoka efektywnos¢ wykorzystania ciepta
ze spalin, co powoduje obnizenie ich temperatury.

3. Wprowadzenia do pozwolenia nowego odpadu wytwarzanego w wyniku
prowadzenia proceséw w instalacji spalania paliw.

Odpadami sg zuzyte filtry powietrza i wody, ktére podlegaja cykliczne;
wymianie. Odpady kwalifikowane sa jako 15 02 03 - sorbenty, materialy, tkaniny
do wycierania i ubrania ochronne inne niz w 15 02 02. W instalacji stosowane sg dwa
rodzaje filtréw: filiry kondensatow (wody ze skroplonej pary) oraz filtry powietrza
z czerpni. Filtry kondensatu wymieniane sg z czestotliwoscig 1 raz na 7 dni. Te filtry
magazynowane sg na terenie Spotki do zebrania wielkosci transportowe]
i przekazywane do uprawnionego odbiorcy. Filtry z czerpni powietrza wymieniane
sg 1 raz na rok w okresie planowanego remontu biezgcego. Filiry nie
sg magazynowane. Po demontazu tadowane sg do Srodkéw transportu i wywozone
do uprawnionego odbiorcy odpadow.
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W wyniku wprowadzonej zmiany catkowita ilo§¢ odpadéw wytwarzanych
w instalacji ulegnie zwiekszeniu o 5%.

Jak wykazata analiza przediozonej dokumentacji, wnioskowane przez
prowadzgcego instalacje zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig istotnej
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronom czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie ¢o do
zebranych materiatow.

Wprowadzone zmiany obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego nie
Zmieniajg ustalenn dotyczgcych spetnienia wymogéw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane sg réwniez standardy jakosci $rodowiska.

Biorac pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes stron, a przepisy szczegéine nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwolania, ktore nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodziwa
Podkarpackiego. Z dniem dorgczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Optata skarbowa w wys. 1005,50 zt
uiszczona w dniu 11 maja 2021 r.

na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rze
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

trzymuja:
1]} Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A.
ul Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
3. ala
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