MARSZAYEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S.1.7222.33.1.2019.MH Rzeszéw, 2019-10-30
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

e art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

o art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) w zwiazku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. ul. Energetykéw 13,
37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861) reprezentowanej przez
petnomocnika Piotra Szyszke, przestanego przy piémie z dnia 23 marca 2015 r. w
sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
26 lutego 2016 r., znak: 0S.1.7222.37.1.2015.DW, zmienionej decyzjg Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-
1.7222.4.2.2018.DW, udzielajacej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do spalania paliw/ bloku gazowo — parowego o nominalnej mocy dostarczone;j
w paliwie 772,11 MW: w Stalowej Woli, ul. Energetykéw 13

orzekam

Zmieniam za zgoda stron decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 26
lutego 2016 r., znak: 0S..7222.37.1.2015.DW, zmieniong decyzjg Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-
1.7222.4.2.2018.DW,  udzielajgcg  Elektrocieptowni  Stalowa Wola S.A.
ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861)
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowo — parowego
(BGP) o nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 772,11 MW, w Stalowej Woli,
ul. Energetykéw 13 w nastepujacy sposéb:

I.1. Zapis po stowie orzekam otrzymuje brzmienie:

,udzielam Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa

Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji spalania paliw sktadajacej sie z bloku gazowo — parowego
(BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MW oraz kottowni pomocniczej
o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MW stanowigcej rezerwowe Zzrodto
i RZC), w Stalowej Woli, ul. Energetykow 13 i okreslam:”

ciepta ( ¥, j , Ww

PODKARPACKIE

al. Lukasza Cieplifiskiego 4, 35-010 Rzeszéw
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1.2. Punkt I.1. otrzymuje brzmienie:

1.1. Parametry technologiczne instalacji istothe 2z punktu widzenia
przeciwdzialania zanieczyszczeniom

W Elektrocieptowni funkcjonowac¢ bedzie:

1) blok gazowo-parowy (BGP) do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
o nominalnej mocy jako ilo§¢ energii we wprowadzanym paliwie gazowym
772,11 MW i podstawowych parametrach:

- moc elektryczna uzytkowa — 450 MW,

- moc cieplna uzytkowa — 626,18 MW\,

- sprawno$¢ elektryczna bloku przy pracy kondensacyjnej — 57,44%,
- sprawnos¢ cieplna bloku — 81,1%,

- maksymalny czas pracy — 8000 h/rok,

2) kottownia pomocnicza stanowigca rezerwowe zrédto ciepta (RZC) sktadajace sie z:
a) trzech kottbw wodnych (K1, K-2 i K-3) opalanych gazem ziemnym,
o nastepujacych parametrach:

- moc cieplna uzytkowa — 36 MW,

- nominalna moc cieplna (w paliwie) — 37,9 MW\,

- sprawno$é — 95%,

b) kotta wodnego (K-4) opalanego gazem ziemnym, o parametrach:
- moc cieplna uzytkowa — 12 MW,

- nominalna moc cieplna (w paliwie) — 12,6 MW,

- sprawnos$¢ — 95%,

d) kotta parowego (K-5) opalanego gazem ziemnym, o parametrach:
- moc cieplna uzytkowa — 10 MW,

- nominalna moc cieplna (w paliwie) — 10,5 MW\,

- sprawnos¢ — 95%,

- nominalna wydajnos¢ pary — 15 Mg/h.

BGP przytaczony zostanie do rozdzielni 220 kV Stalowa Wola nalezacej

do Operatora Sieci Przesytlowych Elektroenergetycznych, a czes¢ cieplna do sieci

cieplnej odbiorcéw ciepta.”

1.3. Po podpunkcie 1.1.4. dodaje sie podpunkt 1.1.5. o brzmieniu:

»1.1.5. W sktad RZC wchodzi¢ beda:

1.1.5.1. Kotly wodne ptomienicowo-ptomieniéwkowe, 3-ciggowe.

Korpus kotta sktadat sie bedzie z cylindrycznego ptaszcza kotta, przedniej i tylnej
dennicy oraz ptomienicy (pierwszy ciag) tgczacej obie dennice. Wewnatrz znajdowac
sie bedzie podzielona za pomoca $ciany wodno-rurowej komora nawrotna chtodzona
woda wraz z ptomieniéwkami 2-go i 3-go ciggu spalin. Z tytu korpusu kotta znajdowaé
sie bedzie komora nawrotna spalin chtodzona woda. Konstrukcja kotta pozwalaé
bedzie na eksploatacje kotta bez jakichkolwiek ograniczen z jedng ptomienica,
z wysokag elastycznoscig obcigzeniowg kotta.

Sprawnos$¢ kotta podwyzszat bedzie zainstalowany na wylocie z kotta dodatkowy
wymiennik ciepta (ekonomizer), w ktérym podgrzewana bedzie woda zasilajgca kociot,
co zwiekszac¢ bedzie efektywnosé wytwarzania ciepta.

Kotty wyposazone bedg w palniki typu monoblok z recyrkulacja spalin z wentylatorem
podmuchu jako czes$¢ palnika, regulowanego ptynnie falownikiem.

1.1.5.2. Kociot parowy ptomienicowo-ptomieniéwkowe, 3-ciggowe.
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Ptomienica (pierwszy cigg) i ptomienidwki (drugi ciag) bedg zabudowane
w cylindrycznym ptaszczu cisnieniowym razem z chiodzong wodg tylng komorg
nawrotng (trzeci cigg). Bocznie umieszczona ptomienica wraz z poziomg tylng
i pionowa przednig komorg nawrotng tworzy¢ bedg optymalng dla radiacyjnej
i konwekcyjnej wymiany ciepta powierzchnie przy jednoczesnym zachowaniu
najmniejszych wymiaréw zewnetrznych. Dna sitowe beda potgczone stabilnie poprzez
cigglg ptomienice, a wszystkie elementy przytaczone beda do ptaszcza kotta celem
zrownowazenia rozktadu obcigzenia.

Ptomienica i wewnetrzna komora nawrotna spalin bedzie chiodzona wodg.
Ptomieniéwki pierwszego i drugiego ciagu beda optymalnie rozmieszczone wewnatrz
cylindrycznego pfaszcza ciSnieniowego. Oddzialywaé bedg na radiacyjne
i konwekcyjne powierzchnie wymiany ciepta, wspiera¢ beda szybkg cyrkulacje wody
przyspieszajac proces odprowadzenia tworzacych sie bgbli parowych do przestrzeni
parowej kotta. Energia dostarczona w paliwie bedzie zamieniana w energie pary
szybko i bez naprezen materiatowych. Duza pojemno$¢ wodna gwarantowac bedzie
odpowiedni zapas objetosci w przypadku wystapienia nagtego skoku zapotrzebowania
na pare. ‘

Kociol wyposazony bedzie w palnik typu monoblok z recyrkulacjg spalin
i wentylatorem podmuchu jako czes¢ palnika, regulowanego ptynnie falownikiem.
Sprawnos$¢ kotta podwyzszat bedzie zainstalowany na wylocie z kotta dodatkowy
wymiennik ciepta (ekonomizer), w ktérym podgrzewana bedzie woda zasilajaca kociot,
co zwiekszaé bedzie efektywnosé wytwarzania ciepta.

Kotly wyposazone bedg w aparature kontrolno-pomiarowg (AKPiA) z systemem
sterowania opartym na sterowniku przemystowym, pozwalajgcym na:

- regulacje wydajnosci cieplnej kotta,

- rejestracje czasu pracy kotta,

- rejestracje czasu pracy palnika,

- rejestracje ilosci startéw palnika.

1.1.5.3. Przylacze gazowe.

Przytacze gazowe RZC stanowi¢ bedzie uktad zaporowo-upustowy o parametrach
technicznych:

- przepustowos$é: 14 000 Nm3/h,

- ciénienie gazu w punkcie dostawy i odbioru: min. 3,47 MPa, max 5,0 MPa.”

l.4. Po podpunkcie 1.3.1. dodaje sie podpunkt 1.3.2. o brzmieniu:
,1.3.2. Kottownia pomocnicza stanowigca rezerwowe zrodto ciepta (RZC).

Rezerwowe Zrodio ciepta eksploatowane bedzie w okresach postoju bloku gazowo-
parowego. Zasila¢ bedzie zewnetrzne uktady cieptownicze miejskich odbiorcow wody
sieciowej oraz odbiorcéw przemystowych pary.

RZC wigczone bedzie do magistrali zasilajacej za BGP do ukiadu Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., wraz z armaturg zamykajgcg normalny przeptyw
i kierujgca strumien wody sieciowej do RZC. Po podgrzaniu wody sieciowej w RZC
woda kierowana bedzie do magistrali zasilajgcej uktad PEC.

Woda gorgca uktadu PEC za kottownig wprowadzana bedzie do magistrali PEC
na wysokosci kottowni RZC i rozptywac sie bedzie na kierunek ,Stalowa Wola” oraz
JNisko”. Na kierunku ,Stalowa Wola” wykonane zostanie potgczenie z armaturg
zamykajaca normalny przeplyw i kierujgca strumiert wody sieciowej do wymiennikow
odbiorcéw. Z uwagi na schtodzenie wody w wymiennikach odbiorcéw, woda na wyjsciu
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z RZC bedzie miata wyzszg temperature niz wynikajgca z zapotrzebowania tak, aby
po oddaniu ciepta w wymiennikach osiggnieta zostata wymagana temperatura. Dla
pracy wymiennikbw z mocg 2x15MWt przy zatozeniu warunkéw pracy w temp.
otoczenia, temperatura na wyjsciu z kottowni RZC bedzie wynosita 140°C, przy
zapotrzebowaniu dla magistrali zasilajgcej odbiorcéw na poziomie 109°C. Z powodu
zawyzonych temperatur na wyjsciu z kottowni, woda w kierunku ,Nisko" bedzie
schtadzana. W tym celu do rurociagu w kierunku Nisko doprowadzana bedzie woda
»Zimna” regulujgca temperature.
Para technologiczna z kotta parowego RZC doprowadzana bedzie do magistrali

parowej odbiorcy na wysokosci kottowni RZC.”

1.5. Punkt 1.4. otrzymuje brzmienie:

»l.4. Planowany termin uruchomienia instalacji od ktérego ustalona zostata
emisja: 17 listopada 2019 r.”

1.6. Punkt 11.1. otrzymuje brzmienie:

,1.1. Emisje gazéw i pytlow wprowadzanych do powietrza z instalacji

I1.1.1. llosci gazdw i pytdow wprowadzanych do powietrza ze Zrédet i emitoréw instalacji.

Tabela 7.1
Blok gazowo-parowy (BGP)
Emisja dopuszczalna w mg/Nm?, przy
15% O2 w spalinach
od dnia 17 sierpnia 2021 r.
cmitor | 21080 | Rodzajsubstanc eI N
emisji zanieczyszczajacych Standard Srednia sradnla
emisyjny roczna z okresu
(BAT-AELSs) poboru
prébek
(BAT-AELS)
Blok NOy jako NO2 5012 50* 55**
E-1 gazowo- ofe] 10012 - -
. parowy SO2 122) - -
772,11 MWt | Py} ogélem 52) - -
Rezerwowe 2Zrédto ciepta (RZC)
Emisja dopuszczalna w mg/INm?, przy
3% O w spalinach
Srednia
. Zrédio Rodzaj substancji . i dobowa lub
Emitor emisji zanieczyjrszczajqcylch Standard Srednia srednia
emisyjny roczna z okresu
(BAT-AELs) poboru
prébek
(BAT-AELS)
. NOx jako NO2 10012 60* 85**
Kociot wodny CoO 10002 . .
E-2/1 nr1 % = =
37,9 MW |20 85
' Pyt ogétem 52 - -
. NOx jako NO2 10012 60* 85**
Kociot wodny CO 10002 . .
E-2/2 nr2 SO, 352 = &
37,9 MW Pyt ogdlem 52 - -
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. NOx jako NO2 10012 60* 85**
Kociot wodny co 10002 n »
E-2/3 nr3 2) N -
37.9 MW SO2 35
' Pyl ogétem 52 - -
Kociot wodny [ NOx jako NO2 1002 - -
E-3/1 nr4 SOz 352 - -
12,6 MW | Pyt ogétem 52 - E
Kociot NOx jako NO2 1002 - <
E-3/2 parowy nr5 | SOz 352 - -
10,5 MW: | Pyt ogotem 52 B -

"'w przypadku prowadzenia cigglych pomiaréw wielkosci emisji substancji standard emisyjny uznaje sie za dotrzymany,

jezeli — w odniesieniu do czasu uzytkowania Zrodta w roku kalendarzowym — sa spetnione jednoczesnie nastepujace

warunki:

- Zadna z zatwierdzonych $rednich miesigcznych warto$ci stezen substancji nie przekracza standardéw emisyjnych,
o ktérych mowaw § 6 ust. 1i6;

- Zadna z zatwierdzonych $rednich dobowych wartosci stezen substanciji nie przekracza 110% standardéw emisyjnych,
o ktérych mowaw § 6 ust. 1i6;

- 95% wszystkich zatwierdzonych $rednich jednogodzinnych wartosci steze substancji w ciggu roku kalendarzowego
nie przekracza 200% standardéw emisyjnych, o ktérych mowaw § 6 ust. 1i 6.

2w przypadku okresowych pomiaréw wielkosci emisji substancji standardy emisyjne uznaje sie za dotrzymane, jezeli

Srednie wartosci uzyskane w wyniku pomiaru nie przekrocza tych standardéw.

* §rednia z okresu jednego roku obliczona dla waznych &rednich wartosci godzinnych uzyskanych w wyniku ciagtych

pomiaréw

** érednia z okresu 24 godzin obliczona dla waznych $rednich warto$ci godzinnych uzyskanych w wyniku ciggtych

pomiaréw lub $rednia warto$é uzyskana na podstawie trzech kolejnych pomiaréw, z ktérych kazdy trwa co najmniej

30 minut

11.1.2. Wskaznikowy Sredni roczny poziom emisji
Tabela 7.2

Wskaznikowy sredni roczny

Zrodto emisji poziom emisji tlenku wegla

[mg/Nm?]
BGP (E-1) 50
Kotly wodne K-1, K-2, K-3 15

(E-2/1, E-2/2, E-2/3)

I1.1.3. Maksymalng dopuszczalng emisje roczna:

Tabela 8
Lp Rodzaj substancji Dopuszczalna wielko$¢ emisji
) zanieczyszczajacych [Mg/rok]
1. | tlenki azotu jako dwutlenek azotu 906,144
2. | tlenek wegla 1800,069
3. | dwutlenek siarki 218,624
4. | pyt ogbtem 90,092

I.7. Podpunkt 11.4.1. otrzymuje brzmienie:

JL.4.1. Scieki przemystowe

.4.1.1. lloé¢ $ciekébw przemystowych (odsoliny i odmuliny) wprowadzanych
do urzadzen technologicznych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola:

Qmaxh = 2,6 m¥/h,

Qsra= 62 m3/d,

Qmaxr= 20 800 m3/rok.
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I.4.1.2. llos¢ Sciekéw przemystowych z mycia posadzek i utrzymania czystosci
wprowadzanych do urzgdzen technologicznych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola:

Qmaxh = 5,0 m3/h,

Qsrd = 120 mi/d,

Qmaxr =40 000 m3lrok.

I1.4.1.3. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach przemystowych (odsoliny i odmuliny)
wprowadzanych do urzadzeri technologicznych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola nie mogg przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych
wartosci:

— chlorki (mgClI/l) 1000,
— siarczany (mgSQa4/l) 500,
— zawiesiny og6lne ( mg/l) 35,

I.4.1.4. Stezenia zanieczyszczerh w $ciekach przemystowych z mycia posadzek
I utrzymania czystosci wprowadzanych do urzadzen technologicznych TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola nie moga przekraczaé
najwyzszych dopuszczalnych wartosci:

— zawiesiny ogélne (mg/l) 35,

— weglowodory ropopochodne (mg/l) 15.”

1.8. Punkt lIl.5. otrzymuje brzmienie:

JII.5. Parametry charakteryzujace prace instalacji okre$lajace moment zakoriczenia
rozruchu i moment rozpoczecia wylaczania instalacii:
Tabela 10

Wartosci parametréw operacyjnych lub
specyficzne procesy $wiadczace o
zakonczeniu okresu rozruchu

Wartosci parametréow operacyjnych lub
specyficzne procesy $wiadczace
0 rozpoczeciu poczatku okresu
wylaczenia

Blok gazowo-parowy

40% mocy nominalnej wydajnoéci bloku

Praca bloku ponizej 40% mocy

Praca turbiny gazowej w trybie niskoemisyjnym

Praca palnikéw turbiny gazowej w trybie
nie niskoemisyjnym

Przeplyw paliwa powyzej 44600 Nm?3/h*

Przeplyw paliwa ponizej 44600 Nm3h*

Kotly wod

ne 36 MW,

Moc uzyteczna kotta > 14,4 MW

Moc uzyteczna kotta < 14,4 MW

Temperatura spalin za kottem > 110°C

Temperatura spalin za kottem < 110°C

Kociol wodny 12 MW,

Moc uzyteczna kotla > 4,8 MW

Moc uzyteczna kotla < 4,8 MW

Temperatura spalin za kottem > 110°C

Temperatura spalin za kottem < 110°C

Kociol parowy 10 MW,

Cisnienie pary na wylocie z kotta > 1,4 MPa

Cisnienie pary na wylocie z kotta < 1,4 MPa

Temperatura spalin za kottem > 110°C

Temperatura spalin za kottem < 110°C

*przy temp. -16°C — dla temp. wyzszych warto$¢ bedzie malata

Za koniec rozruchu BGP lub kottéw uznaje sie moment, w ktérym spetnione
s co najmniej dwa sposréd wskazanych powyzej kryteriow.”

08-1.7222.33.1.2019.MH Str.6z29



1.9. W podpunkcie IV.1.1. Tabela 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela 11
.. | Temperatura
& . Predkosé
Srednica gazow Czas
Emi Wysqkoéé emitora gazéw' odlotowych pracy
mitor emitora na wylocie ; :
[m] u wylotu > Bhtliora® na wylocie emitora
[m] [mis] emitora® [h/rok]
[K]
E-1 60,0 7,0 21,71 353 8000
E.2 E-2/1 30,0 1,4 9,9 393 760
; ) E-2/2 30,0 1,4 9,9 393 760
i T 30,0 14 9,9 393 760
E-3 E-3/1 30,0 0,8 10,11 393 760
(dwuprzewodowy) | E-3/2 30,0 0,8 8,43 393 760

* warto$¢é informacyjna parametru, uwzglgdniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen

1.10. Podpunkt IV.1.2. otrzymuje brzmienie:

»IV.1.2. Warunki wprowadzania gazow i pytéw do powietrza

IV.1.2.1. Zanieczyszczenia z procesu spalania w:

- bloku gazowo-parowym wprowadzane beda do powietrza emitorem E-1,
- w 3 kottach wodnych, kazdy po 37,9 MW wprowadzane bedg do powietrza
trojprzewodowym emitorem E-2 z tym, ze kazdy z kottow podtgczony bedzie do
oddzielnego przewodu o parametrach jak w Tabeli 11,
- W kotle wodnym 12,6 MW i parowym 10,5 MW wprowadzane bedg do powietrza
dwuprzewodowym emitorem E-3 z tym, ze kazdy z kottow podtgczony bedzie do
oddzielnego przewodu o parametrach jak w Tabeli 11.
IV.1.2.2. W procesie spalania jako paliwo wykorzystywany bedzie gaz ziemny

z grupy E o normowanych parametrach.

IV.1.2.3. W komorze spalania bloku gazowo-parowego zastosowane zostang palniki
niskoemisyjne, suche (DLN), a w kottach wodnych i parowych — rekuperatory spalin

(FGR).”
1.11. W podpunkcie 1V.3.1. Tabela 14 otrzymuje brzmienie:
Tabela 14
Czas pracy
Lp. i:g;ia Lokalizacja zrédta P;::d'a ['I‘,]ora
dzienna | nocna
Zrodia typu ,,BUDYNEK”
1. B1 Budynek generatora turbiny gazowej 16 8
2. B2 Budynek turbozespotu parowego 16 8
3 B3 Budynek pomp wody sieciowej 16 8
4. B4 Budynek kotta odzyskowego 16 8
5. B5 Budynek pomp wody zasilajacej 16 8
6. B6 Budynek stacji przygotowania gazu 16 8
7. B7 Budynek elektryczny z nastawnia 16 8
8. B8 Budynek RZC w okresie postoju BGP 16 8
Budynek stacji przygotowania gazu w
9 B okreiie pos,to;uchgig ) 16 i
Zrédia typu ,,PUNKTOWEGO”
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10. W1 Transformator blokowy TG 16 8
11. W2 Transformator odczepowy TG 16 8
2 W3 Transformator blokowy TP 16 8
13. W4 Transformator odczepowy TP 16 8
14, W5 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
15, W6 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
16. W7 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
17. W8 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
18. W9 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
19. W10 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
20. W11 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
21. W12 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
22, W13 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
23 W14 Centrala nawiewu wentylacji hali TG 16 8
24. W15 Centrala nawiewu wentylacji hali TG 16 8
25 W16 Centrala nawiewu wentylacji hali TG 16 8
26. W17 Wyrzut powietrza ze sprezarki 16 8
27. W18 Skraplacz 16 8
28. W19 Centrala wentylacyjna 16 8
29. W20 Agregat grzewczo-wentylacyjny 16 8
30. W21 Wentylator dachowy 16 8
31, W22 Wentylator dachowy 16 8
el W23 \Wentylator dachowy 16 8
33. W24 Wyrzut spalin z komina BGP 16 8
34. W25 Czerpnia powietrza BGP 16 8

1.12. Podpunkt 1V.4.6. otrzymuje brzmienie:

JIV.4.6. Scieki przemystowe wprowadzane bedg do urzadzen technologicznych
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola.”

1.13. Punkt od VI.2. otrzymuje brzmienie:

,VI.2. Monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza

VI.2.1. Stanowiska umozliwiajgce wykonywanie pomiaréw kontrolnych i okresowych
emisji zanieczyszczen do powietrza bedg usytuowane na emitorach E-1, E-2
(oddzielnie na kazdym przewodzie E-2/1, E-2/2, E-2/3) oraz E-3 (oddzielnie
na kazdym przewodzie E-3/1iE-3/2).

VI.2.2. Stanowiska pomiarowe bedg na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajgcym prawidiowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajacym
zachowanie wymogoéw BHP.

VI1.2.3. Emitor E-1 (BGP) oraz emitor E-2 (oddzielnie na kazdym przewodzie E-2/1,
E-2/2, E-2/3) zostang wyposazone w instalacje do ciggtego pomiaru emisji
zanieczyszczen do powietrza wchodzgce w skfad systemu pomiaréw ciagtych — AMS
(z przesytem, przetwarzaniem i rejestracjg danych w systemie kontroli i nadzoru
spalania).

VI.2.4. Od momentu uruchomienia monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza
z turbiny BGP oraz kottéw K-1, K-2 i K-3 nalezy prowadzi¢ w nastgpujgcym zakresie:
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A. ciagty pomiar emisji dla nastepujacych substanciji:
— tlenki azotu (w przeliczeniu na NOz),
— tlenek wegla,
B. okresowy pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza z turbiny BGP dla
nastepujgcych substanciji:
- pyh
— dwutlenek siarki.
VI.2.5. Pomiar ciggly o ktérym mowa pkt 2.4. obejmowat bedzie rowniez:
— zawartosc¢ tlenu w gazach odlotowych, ‘
— predkos¢ przeptywu gazéw odlotowych lub cisnienie dynamiczne gazow
odlotowych,
— temperature gazow odlotowych w przekroju pomiarowym,
— ciénienie statyczne lub bezwzgledne gazéw odlotowych,
— wilgotno§¢ bezwzgledng gazéw odlotowych lub stopierh zwilzenia gazow
odlotowych.
VI.2.6. System do ciggtych pomiaréw emisji bedzie poddawany okresowo procedurze
kalibracji i walidacji.
VI.2.7. Operator bedzie prowadzit rejestr czynnosci konserwacyjnych, kalibracyjnych
oraz walidacyjnych.
VI.2.8. Instalacja wyposazona bedzie w urzadzenia kontrolno — pomiarowe wymagane
prawem, monitorujgce na biezgco jako$¢ spalin. Zakres i czestoS¢ prowadzenia
pomiaréw okreslajg aktualnie obowigzujace przepisy prawa.
VI.2.9. Pomiary emisji substancji do $rodowiska nalezy wykonywaé metodykami
zgodnymi z wymaganiami prawnymi oraz normami ogolnymi i szczegotowymi PN
i EN
VI.2.10. W przypadku awarii nalezy postepowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi
instrukcjami stanowiskowymi bhp i obstugi poszczegolnych urzadzen.”

I.14. Punkt VI.5. otrzymuje brzmienie:

,VL.5. Monitoring ilosci i jakosci wéd pochlodniczych

VL.5.1. Prowadzone bedg pomiary i rejestrowana ilos¢ i jako$¢ odprowadzanych wéd

pochtodniczych za pomoca:

- odczytu przeptywomierza zlokalizowanego na rurociggu ttocznym wody do celow
chtodniczych miedzy budynkiem elektrycznym, a maszynownig turbiny parowej
pomniejszonego o sume wskazan przeptywomierzy zlokalizowanych na rurociggu
poboru wody przeciwpozarowej i na rurociggu poboru wody uktadu spustow
i odwodnien z czestotliwoscig co najmniej raz na dobe ,

- punkt kontroli $ciekdéw wéd pochtodniczych — na kolektorze odprowadzajgcym wody
pochtodnicze do kanatu zrzutowego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola,

- zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w punkcie 11.4.2.2,

- czestotliwo$¢é monitoringu ilosci wéd pochtodniczych: co najmniej 1 x dobe,

- czestotliwo$é monitoringu jakosci wod pochtodniczych: co najmniej 1 x 2 miesigce.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.
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Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 12 marca 2019 r., znak: ZSZ/974/2019 Elektrocieptownia
Stalowa Wola S.A., ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 000349868,
NIP 8652527861), reprezentowana przez petnomocnika Piotra Szyszke, wystgpita
0 zmiang decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 r.,
znak: 0S.1.7222.37.1.2015.DW, zmienionej decyzja Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: 08S-1.7222.4.2.2018.DW,
udzielajacej Spétce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do spalania paliw/ bloku gazowo — parowego o nominalnej mocy dostarczonej
w paliwie 772,11 MW\

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 209/2019.

Instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyz klasyfikuje sie zgodnie
z 1 pkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. 2014 r. poz. 1169) do instalacji do spalania paliwo o nominalnej mocy
nie mniejszej niz 50 MVW\.

Organem wtasciwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia jest marszatek
wojewddztwa na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzeénia 2019 .
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839).

W zwigzku ze stwierdzonymi brakami formalnymi (brak zataczonego dowodu
uiszczenia optaty rejestracyjnej oraz brak zaswiadczenia o niekaralnosci
prowadzgcego instalacje) wezwano Zakiad do ich usuniecia wezwaniem z dnia
28 marca 2019 r. Brakujgce zatgczniki przedtozone zostaty Marszatkowi Wojewédztwa
Podkarpackiego przy pi$mie z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: ZSZ/1386/2019

Pismem z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak: 0S-1.7222.33.1.2019.MH
zawiadomiono o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego zapewnit mozliwo$é udziatu spoteczeristwa w postepowaniu,
na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 ze zm.). Ogloszenie o wniosku w sprawie zmiany przedmiotowego
pozwolenia bylo dostepne przez 30 dni (6 maja 2019 r. — 5 czerwca 2019 r.) na tablicy
ogtoszen Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., na stronie internetowej i tablicy
ogtoszen Urzedu Miasta Stalowej Woli, oraz na stronie internetowej i tablicy ogtoszen
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie
udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja

elektroniczna przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w dniu 28 marca 2019 r.
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Po szczegotowym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg stwierdzono, ze
wniosek nie przedstawia w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych
z punktu widzenia ochrony $rodowiska, wynikajgcych z art. 184 i art. 208 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. W zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia
13 maja 2019 r., znak: 0S-1.7222.33.1.2019.DW wezwano Spétke do uzupetnienia
whniosku.

Whiosek nie zawierat analizy oddzialywania akustycznego instalacji IPPC
na tereny objete ochrong przed hatasem, okreslone w art. 113 ust. 2 pkt 1) ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Uzupetnienie do wniosku zostato przediozone przy pismie z dnia
29 maja 2019 r. znak: PS-08/19. Po analizie uzupetnienia uznano, ze wniosek spetnia
wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Dziatajgc na podstawie art. 183c ust, 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
pismem z dnia 8 maja 2019 r., znak: 0S-1.7222.33.1.2019.DW Marszatek
Wojewodztwa Podkarpackiego wystgpit do Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Stalowej Woli o przeprowadzenie na terenie przedmiotowe;
instalacji kontroli w przedmiocie spefnienia wymagan okreslonych w przepisach
0 ochronie przeciwpozarowej, oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym.

Postanowieniem z dnia 18 wrze$nia 2019 r., znak: PZ.5560.5-3.2019
Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej w Stalowej Woli poinformowat Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego, ze w Zaktadzie spetnione zostaty wymagania
okreslone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz wymagania zawarte
W operacie przeciwpozarowym.

Wprowadzone zmiany dotyczag rozbudowy Elektrocieptowni wyposazonej
w blok gazowo — parowy (BGP) o mocy cieplnej 772,11 MW o dodatkowa kottownie
pomocniczg o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MW: stanowigcej
rezerwowe Zrodio ciepta (RZC). Kottownia rezerwowa sktadac sie bedzie z 4 kottow
wodnych (K-1, K-2, K-3 i K-4) oraz jednego kotta parowego (K-5) i eksploatowana
bedzie wylacznie w okresach postoju bloku gazowo-parowego tj. w warunkach
normalnych 760 h/rok.
Blok gazowo-parowy z kotlownia RZC jest instalacjg spalania paliw, w ktérej
w procesie produkcji energii cieplnej i elektrycznej spalany bedzie wylgcznie gaz
ziemny z grupy E. Kotty kotlowni rezerwowej to 3-ciggowe kotly ptomienicowo-
ptomieniowkowe o wysokiej sprawnosci cieplnej, wyposazone w ekonomizery
(dodatkowe wymienniki ciepta) podnoszace sprawnosé. W urzadzeniach tych woda
zasilajgca kotly podgrzewana bedzie spalinami z kottéw.
Kotly Zrodta rezerwowego beda podtgczone do dwoch wieloprzewodowych
kominow w nastepujacy sposob:
— emitor E-2 (tréjprzewodowy): 3 kotty wodne, kazdy o mocy nominalnej 37,9 MW
podtgczony do oddzielnego przewodu,
— emitor E-3 (dwuprzewodowy): 1 kociot wodny o mocy nominalnej 12,5 MW i jeden
kociot parowy o mocy nominalnej 10,5 MW, kazdy podtaczony do oddzielnego
przewodu.

Powstanag w ten sposéb dwa zrédta:
— duze Zrédto spalania (LCP) blok gazowo — parowy (BGP) opalany gazem ziemnym,
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— oraz kottownia pomocnicza stanowigca rezerwowe zrodto ciepta (RZC) sktadajgca
sie ze duzego Zrédta spalania (LCP) — kotly K-1, K-2 i K-3 oraz $rednie zrodto
spalania (MCP) — skladajace sie z kottéw K-4 i K-5.

W przediozonej dokumentacji Spotka zawnioskowata o:

— rozszerzenie definicji instalacji o Zrodta kottowni pomocniczej stanowiagcej
rezerwowe zrédio ciepta,

— dostosowanie pozioméw emisji NOx oraz poziomu wskaznikowego CO
do wartosci okreslonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia
31 lipca 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego spalania zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010 /75/UE,

— okreslenie poziomoéw emisji dla kottowni RZC,

— weryfikacja zapiséw w pozwoleniu zwigzanych z odprowadzaniem $ciekdw,

— zmiane terminu uruchomienia instalacji spalania paliw.

Uruchomienie kottowni rezerwowej RZC spowoduje wzrost emisji substancii
do powietrza (catkowita roczna emisja zanieczyszczen do powietrza zwigkszy sig
0 1%).

W zwigzku z dostosowaniem instalacji do wymagan konkluzji BAT koniecznym
byto ustalenie wielkosci emisji dwutlenku azotu na poziomie zgodnym z poziomem
okreslonym w BAT-AELs.

W pozwoleniu zweryfikowano wielkosci emitowanych zanieczyszczen
do powietrza na poszczegdlnych zrédtach instalaciji oraz czasy ich pracy.

W dokumentacji wykazano, Ze emisja substancji zanieczyszczajgcych
nie powoduje przekroczen standardéw jakosci powietrza, wartosci odniesienia
substancji w powietrzu oraz standardéw emisyjnych okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu, rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadow.

W pozwoleniu okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazéw
do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, zgodnie z art. 188
ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. We wniosku wykazano, ze emisja pytow
i gazéw wprowadzanych do powietrza z instalacji nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktérego
prowadzacy instalacje posiada tytut prawny.

Po uruchomieniu instalacja wyposazona bedzie w system ciggtego monitoringu
— konkluzje emisji zanieczyszczen posiadajacy aparature pomiarowa, mierzacy
substancje oraz parametry okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2014r. w sprawie wymagari w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542 ze zm.),
zgodnie z okreslonymi w nim metodykami referencyjnymi dla wykonywania pomiaréw
ciggtych. Wykonywane przez analizatory pomiary ilo$ciowe zapewniajg ciagty pomiar
nastepujacych zanieczyszczen: NOx, CO. Pomiar ciggly obejmuje rowniez pomiary:
predkosci przeptywu spalin, ich wilgotnoéci, temperatury i cisnienia. W instalacji
prowadzone beda réwniez pomiary okresowe pytu oraz SOz zgodnie z wymogami
wyzej wymienionego rozporzgdzenia.
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Nie wyrazono zgody na zgdanie strony odnosnie wykreslenia z pozwolenia

warunkéw wprowadzania $ciekéw przemystowych do kanalizacji

TAURON

Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola.

Zgodnie z wyjasnieniami zawartymi we wniosku, Scieki przemystowe stanowig
mieszanine $Sciekow przemystowych ze spustow odmulajgcych i odwadniajgcych,
z utrzymania czystoéci oraz wod opadowych. Scieki odprowadzane sg dwoma
wylotami: jeden z budynku bloku gazowo-parowego, a drugi z budynku rezerwowego
zrodta ciepta do urzadzen oczyszczajgcych bedacych wiasnoscia TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola, skad po oczyszczeniu
wprowadzane bedg jako woda do obiegébw technologicznych o mniejszych
wymaganiach jakosciowych. Scieki nie beda odprowadzane do $rodowiska, poniewaz
sg w catosci wykorzystywane w ukfadach kottowych Elektrowni. W zwigzku z tym

Spotka zawnioskowata o
odprowadzanych z instalacji.

usuniecie zapiséw dotyczacych

ilosci Sciekéw

Poniewaz substancje, o ktérych mowa powyzej przed wprowadzeniem
do urzadzen technologicznych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola trafiajg do urzadzen kanalizacyjnych, spetniaja one definicje $ciekow
przemystowych, okreslong w art. 16 pkt 64) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). W mys| zapiséow art. 211 ust. 6 pkt 7)
ustawy Prawo ochrony $rodowiska w pozwoleniu zintegrowanym okresla sie ilo$¢, stan
i sktad $ciekow przemystowych, o ile scieki nie bedg wprowadzane do wéd lub
do ziemi, w zwigzku z tym nie jest mozliwe wykreslenie zapisow punktu 11.4.1.

z pozwolenia zintegrowanego.

Analize instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik przeprowadzono
w oparciu o Konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego spalania zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, wprowadzone decyzjg wykonawcza
Komisji Europejskiej nr 2017/1442 z dnia 31.07.2017. Zakres oceny ograniczono
do duzych obiektéw spalania opalanych gazem ziemnym tj. CCGT z CHP oraz kottéw

gazowych:

1.1. Systemy zarzadzania Srodowiskowego.

'BAT 1 - Poprawa efektywnosci $rodowiskowej poprzez wdrozenie i przestrzeganie systemu zarzgdzania
- $rodowiskowego zawierajgcego cechy (techniki):

Technika BAT ogloszona w Konkluzjach

Technika wdrozona

|. zaangazowanie kierownictwa, w tym kadry
wyzszego szczebla

Il. okreslenie przez kierownictwo polityki
srodowiskowej, ktora obejmuje ciggte doskonalenie
efektywnosci sSrodowiskowej instalacji,

Ill. planowanie i ustalanie niezbednych procedur,
celéw i zadan w powigzaniu
z planami finansowymi i inwestycyjnymi,

IV. wdrozenie procedur wykonawczych
z uwzglednieniem:

- struktury i odpowiedzialnosci,

- szkolen podnoszacych kompetencije,
- komunikagji,

- zaangazowania pracownikow,

- skutecznej kontroli proceséw,

- obstugi technicznej,

Wdrozony system zarzadzania skiada sie z 9
procedur realizujgcych w czesci wymagania BAT 1.

Czesé wymagan punktow Il i IV regulujg procedury:
P4 Szkolenia.

P7 Identyfikacja oraz dostep do wymagan
prawnych i innych.

P8 Strategia zarzgdzania ryzykiem w projekcie

P9 Strategia zarzgdzania komunikacjg w projekcie.
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- gotowosci i przygotowania na sytuacje awaryjne,
- zapewnienia zgodno$ci z przepisami prawnymi.

V. sprawdzanie efektywnosci i podejmowanie
dziatan naprawczych z uwzglednieniem:

- monitorowania i pomiaréw,

- dziatan naprawczych i zapobiegawczych,

- prowadzenia zapisow i rejestracji,

- niezaleznego (jezeli to jest mozliwe) audytu
wewnetrznego i zewnetrznego w celu okreslenia
skutecznos$ci utrzymywania systemu zarzadzania
$rodowiskowego.

Wdrozony system zarzadzania realizuje:

P1 Nadzér nad dokumentami.
P2 Audyt wewnetrzny.
P3 Dziatania korygujaco-zapobiegawcze.

VI. przeglad systemu zarzadzania Srodowiskowego

katem przydatnosci, efektywnosci i skuteczno$ci.

przeprowadzany przez najwyzsze kierownictwo pod

W ramach wdrozonego systemu zarzgdzania
wykonywany jest przeglagd wprowadzonych
procedur, ich przydatnosci i skutecznosci na etapie
realizacji inwestycji.

P8 Strategia zarzadzania ryzykiem w projekcie
P9 Strategia zarzgdzania komunikacjg w projekcie.

VII. podazanie za rozwojem czystszych technologii.

Instalacje BGP i RZC realizowane sg w oparciu

o technologie opracowang na bazie restrykcyjnych
wymagar oraz z zastosowaniem najczystszego
obecnie paliwa energetycznego.

Po zakonczeniu inwestycji wymaganie realizowane
hedzie w Przegladzie Kierownictwa systemu
zarzadzania jako element analizy poréwnawcze,.

VIII. uwzglednienie — na etapie projektowania
nowego obiektu i przez caly okres jego
uzytkowania - wplywu na $rodowisko wynikajgcego
z ostatecznego wycofania instalacji z uzytkowania
obejmujace:

- unikanie stosowania konstrukcji podziemnych,

- wyprowadzenie wiasciwosci utatwiajgcych
demontaz,

- dob6r wykonczen powierzchni, ktére mozna tatwo
odkazad,

- zastosowanie konfiguracji sprzetu, ktéra
ogranicza do minimum zatrzymywanie chemikaliow
i utatwia opréznianie lub czyszczenie,

- projektowanie elastycznego, samodzielnego
sprzetu, ktéry umozliwia stopniowe zamykanie,

- stosowanie, na ile to mozliwe, materiatow
ulegajacych biodegradacji i nadajgcych sie do
recyklingu.

Na | etapie realizacji inwestycji tj. projektowania

i budowy bloku gazowo-parowego uwzgledniono
techniki BAT i wymagania zawarte w dokumentach
referencyjnych (BREF) dla duzych obiektow
spalania oraz przemystowych systemow
chlodzenia. Najlepsze techniki i wymagania
zawarto w obecnie obowigzujacych Konkluzjach
BAT, ktére zastapity BREF w niektorych obszarach.
BREF dla LCP zostat zastgpiony w catoSci.

Il etap realizaciji tj. kotlownia rezerwowego zrodta
ciepta (RZC) realizowana jest na etapie projektu
z uwzglednieniem Konkluzji BAT.

Wszystkie z wymagan na obu etapach
projektowania instalacji zostaty uwzglednione.

W zadnym z etapow nie uwzgledniono materiatow
budowlanych i konstrukcyjnych ulegajgcych
biodegradacji. Wszystkie materiaty moga byc¢
poddane recyklingowi lub innemu rodzajowi
odzysku.

IX. regularne stosowanie sektorowej analizy
poréwnawczej.

Analiza poréwnawcza (Benchmarking)

technik zarzadzania oraz stosowanych technik
technologicznych bedzie prowadzona w ramach
Przegladu Kierownictwa systemu zarzgdzania po
uruchomieniu instalac;ji.

Analizie poddawane beda wszystkie procesy
systemu zarzadzania, zgodnosci z wymaganiami
prawnymi oraz wymagane z tym dziatania

korygujgce.

X. programy zapewniania jakosci/kontroli jakosci
w celu zagwarantowania, aby wiasciwosci

Kontrola jakosci dostarczanego systemowo paliwa
gazowego prowadzona bedzie na podstawie
udostepnianych przez Operatora Gazociggéw

0S-1.7222.33.1.2019.MH

Str. 14z 29




wszystkich paliw byly w petni okreslone
i kontrolowane.

Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. wynikéw analiz
W punkcie przesytowym, z ktérego zasilane bedzie
ECSW.

Ponadto na zasilaniu turbiny gazowej
zainstalowany bedzie chromatograf gazowy, ktéry
W sposob ciagly mierzyt bedzie parametry
dostarczanego paliwa, w zakresie pozwalajgcym na
ciagla regulacje i optymalizacje spalania w komorze
BGP.

Na podstawie poréwnania usrednionych danych
w okresach mozliwa bedzie weryfikacja
parametréw jakosciowych dostarczanego paliwa.

XI. plan zarzgdzania w celu ograniczenia emisji do
powietrza lub wody w warunkach innych niz
normalne warunki uzytkowania, obejmujagcy okresy
rozruchu i wytgczenia.

Program zarzadzania nie jest wymagany.

W warunkach normalnego funkcjonowania zespotu
BGP i RZC rozruch i zatrzymanie BGP prognozuje
sie 1 raz/rok. Uruchomienie zrédet RZC zalezne
jest od temperatur zewnetrznych i zapotrzebowania
zewnetrznego. W obu przypadkach emisja do
powietrza przy rozruchu i zatrzymaniu zrédet
bedzie nizsza od emisji przy maksymalnym
obcigzeniu tych zrodet, ktore rozpatrywane byty
analizie oddziatywania/rozprzestrzeniania
emitowanych substancji.

Instalacja nie jest zrodlem sciekow
odprowadzanych do $rodowiska. Scieki

z odmulania i odsalania, prac porzadkowych sg
odprowadzane razem z wodami deszczowymi

z terenu ECSW do uktadu technologicznego TW
ESW, w ktérym mieszajg sie ze jej $ciekami.

Po podczyszczeniu $ciekéw kierowane sg do
wykorzystania w mniej wymagajacych obiegach
wodnych TW ESW. Zadna czesé $ciekdw nie jest
odprowadzana do wod/$rodowiska.

Xll. plan gospodarki odpadami w celu unikania
powstawania odpadéw, przygotowywania odpadow
do ponownego uzycia, poddawania ich recyklingowi
lub odzyskiwania w inny sposéb, igcznie

z wykorzystaniem technik podanych w BAT 16.

Plan gospodarki odpadami nie jest wymagany.
W warunkach normalnego funkcjonowania zespotu
BGT i RZC nie sg wytwarzane odpady procesowe.

Przewiduje sie badanie jakosci olejéw turbinowych
oraz olejow transformatorowych. Na podstawie tych
badan realizowana bedzie ich wymiana na nowy
(prognozowane wymiany: transformator 1 x 20 lat,
turbina gazowa 1 x 6 lat, turbina parowa 1 x 20 lat).
Wymienione oleje bedg poddawane recyklingowi
przez podmioty zewnetrzne.

Xlll. systematyczng metode identyfikacji
potencjalnych niekontrolowanych lub
nieplanowanych emisji do $rodowiska i radzenia
sobie z nimi, w szczegdlnosci:

- emisji do gleby i wéd podziemnych pochodzgcych
z gospodarowania paliwami, dodatkami,
produktami ubocznymi i odpadami oraz ich
magazynowaniem,

- emisji zwigzanych z samonagrzewaniem lub
samozaptonem paliwa w trakcie dziatan ;
zwigzanych z magazynowaniem

i gospodarowaniem.

W instalacji BGP z RZC dotyczy tylko w obszarze

emisji do gleby i wéd podziemnych.

Zastosowane zabezpieczenia polegajg na:

- budynki instalacji posiada¢ bedg szczelng
posadzke,

- wszystkie urzadzenia zawierajgce substancje
niebezpieczne wyposazone bedg w wanny
wychwytowe o pojemnosci pozwalajgcych
przejgc catkowitg ilosé substancii,

- urzadzenia i rurociagi zwigzane
z odprowadzaniem $ciekéw beda utrzymywane
we wiasciwym stanie technicznym,

- prowadzony bedzie systematyczny nadzér
i kontrola ochrony gleb, wod gruntowych i ziemi
poprzez monitoring miejsc stuzgcych do
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przechowywania, przetadunku lub skfadowania
substanciji, odpadow lub surowcow.

XIV. plan gospodarki pytem, aby zapobiegaé
emisjom rozproszonym lub jezeli nie jest to
wykonalne, aby ogranicza¢ emisje wtérne

z zatadunku, roztadunku, magazynowania lub
gospodarowania paliwami, pozostato$ciami

i dodatkami.

Nie dotyczy instalacji BGP z RZC.

XV. plan zarzadzania hatasem, w przypadku gdy
spodziewana jest lub utrzymuje sie ucigzliwos¢

- protokét do celow prowadzenia monitorowania
hatasu na granicy obiektu,

- program redukcji hatasu,

- protokot reagowania na incydenty zwigzane

Z halasem zawierajacy odpowiednie dziatania

i harmonogram,

- przeglad historycznych incydentéw zwigzanych
z halasem, dziatan naprawczych oraz
upowszechnianie wiedzy na temat incydentéw
zwigzanych z hatasem wérdd poszkodowanych
stron.

hatasu w punktach podlegajgcych ochronie, w tym:

Obiekty BGP i RZC zostaly zaprojektowane

i budowane z uwzglednieniem niezbednych
zabezpieczen przeciwhatasowych elementow
zewnetrznych instalacji.

Po uruchomieniu instalacji jednym

z elementow odbioru inwestycji bedg pomiary
kontrolne hatasu w punktach kontrolnych na
granicy strefy chronionej akustycznie.

W przypadku réznicy < 3 dBA pomiedzy pomiarem
przy normalnej eksploatacji oraz ttem akustycznym
przeprowadzona zostanie analiza obliczeniowa
oddziatywania.

Monitoring realizowany bedzie zgodnie

Z wymaganiami prawnymi w oparciu o metodyke
referencyjna.

Incydenty zwigzane z hatasem mogg wyniknac
podczas awarii. Rejestrowane beda w ramach
procedury dziatan korygujgcych i naprawczych

w systemie zarzgdzania.

XVI. w przypadku spalania, zgazowania lub
wspoéispalania substancji o przykrym zapachu plan
zarzadzania zapachami obejmujacy:

- protokot monitorowania zapachow,

- w razie potrzeby program eliminacji zapachu

w celu identyfikacji i eliminowania lub ograniczania
emisji zapachu,

- protokét stuzgey do rejestrowania incydentow
zwigzanych z zapachem oraz odpowiednie
dziatania i harmonogram,

- przeglad historycznych incydentéw zwigzanych
z zapachem, dziatan naprawczych oraz
upowszechnianie wiedzy na temat incydentéw
zwigzanych z zapachem wsrod poszkodowanych
stron.

Nie dotyczy instalacji BGP z RZC.

1.2 Ogdlne zasady monitorowania.

BAT 2 — Okreélenie sprawnosci jednostek spalania po oddaniu do uzytkowania lub kazdej modyfikacji
w oparciu o normy EN. Jezeli normy EN nie sg dostepne jako BAT dopuszczalne jest stosowanie innych
zapewniajgcych uzyskanie danych o réwnorzednej jakosci naukowej.

Technika BAT ogtoszona w Konkluzjach

Technika wdrozona

Badania sprawnosci cieplnej jednostek oddanych
do uzytkowania

BGP: badania sprawnosci elektrycznej netto,
okreslenie jednostkowego zuzycia paliwa netto
planowane jest po oddaniu po oddaniu bloku do
eksploatacji. Nie jest planowane badanie
sprawnosci CHP. Ciepto do sieci odbiorcow
stanowi tylko czes¢ ciepta produkowanego przez
BGP jako ciepto odpadowe i bedzie okreslane
obliczeniowo jako oszczedno$¢ energii pierwotne;j
w wyniku kogeneracji.
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RZC: badania sprawnosci cieplnej poszczegolnych
kottow zostang przeprowadzone przy mozliwych do
osiggniecia obcigzeniach. Badania zostang
uzupetnione obliczeniami w celu okreslenia
sprawnosci przy petnym ohciazeniu.

Badania sprawnosci po zmianie modyfikujace;j,
majacej wplyw znaczgcy na sprawno$é cieping

Badania sprawnosci po modyfikacjach BGP lub
zrodet RZC, ktére maja wplyw na tg sprawnosé
stanowig nieodtgczny element oceny modernizacii.
Badania przeprowadzane bedg w ten sam sposéb
jak badania jednostek oddanych do uzytkowania.

'BAT 3 — Monitorowanie kluczowych parametrow procesu majgcych zastosowanie w przypadku emisji do
powietrza i wody {gcznie z ponizszymi:

Przeplyw spalin

Pomiar zawartosé tlenu

Pomiar temperatury spalin

Pomiar ci$nienia

W BGP i kottach 36MW zastosowany bedzie
pomiar ciggly z przesytem, przetwarzaniem

i rejestracjg danych w zaawansowanym systemie
kontroli i nadzoru spalania, ktérego elementem
bedzie system pomiaréw ciggtych (AMS) emisji do
powietrza. Przeplyw spalin na podstawie pomiarow
ciggtych cisnienia dynamicznego i statycznego.

Pomiar tlenu wg PN-EN 14789:2017-04 Emisja ze
zrodet stacjonarnych - Oznaczanie stezenia
objetosciowego tlenu - Standardowa metoda
odniesienia: Paramagnetyzm.

Pomiar zawarto$¢ pary wodnej

Pomiar nie jest wymagany w sytuacji osuszania
gazow spalinowych przed wprowadzeniem do
analizatora.

Pomiar przeplywu sciekéw z oczyszczania spalin

Pomiar pH $ciekéw z oczyszczania spalin

Pomiar temperatury éciekéw z oczyszczania spalin

Nie dotyczy instalacji BGP i RZC. W instalacji nie
jest planowane oczyszczanie spalin metodami
wtornym.

BAT 4 - Monitorowanie emisji do powietrza, czestotliwo$¢ oraz normy EN. Jezeli normy EN nie sg
dostepne jako BAT dopuszczalne jest stosowanie innych zapewniajacych uzyskanie danych
- o.réwnorzednej jakosci naukowe;.

NH3 — amoniak przy stosowamu odazotowania
SCR lub SNCR wymagany jest pomiar ciagly, z
zaleceniem stosowania norm ogéinych EN

Nie wymagany. Techniki SNRR lub SCR nie sg
zastosowane.

NOy — tlenki azotu, przy spalaniu gazu ziemnego
wymagany jest pomiar ciagly, z zaleceniem
stosowania norm ogélnych EN

Zainstalowany system pomiaréw ciggtych

(AMS) mierzyt bedzie NOx zgodnie z norma;:
PN-EN 14792:2017-04 ,Emisja ze zrédet
stacjonarnych - Oznaczanie stezenia masowego
tlenkéw azotu (NOx) — Standardowa metoda
odniesienia: chemiluminescencyjna”.

CO - tlenek wegla, przy spalaniu gazu ziemnego
wymagany jest pomiar ciggty,
z zaleceniem stosowania norm ogéinych EN

Zainstalowany system pomiarow ciggtych

(AMS) mierzyt bedzie CO zgodnie z normg;
PN-EN 15058:2017-04 ,Emisja ze zrodet
stacjonarnych — Oznaczanie stezenia

masowego tlenku wegla (CO) — Standardowa
metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna
w podczerwieni”

S0, — dwutlenek siarki, przy spalaniu gazu
ziemnego

Pomiar ciggly lub okresowy z instalacji opalanych
gazem ziemnym nie jest wymagany. Wykonywany
bedzie pomiar okresowy kontrolny 1 x w roku
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody.
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Pomiary zgodnie z PN-EN 14791:2017-04 ,Emisja
ze zrodet stacjonarnych. Oznaczanie stezenia
masowego dwutlenku siarki (SO2) — Standardowa
metoda odniesienia.”

Pyl — przy spalaniu gazu ziemnego

Pomiar ciggly lub okresowy z instalacji opalanych
gazem ziemnym nie jest wymagany. Wykonywany
bedzie pomiar okresowy kontrolny 1 x w roku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody. Pomiary zgodnie z PN-Z-04030-7
,Badania zawartosci pytu. Pomiar stezenia

i strumienia masy pyiu w gazach odlotowych
metodg grawimetryczng® oraz PN-EN 15259
~Jakosé powietrza. Pomiary emisji ze zrodet
stacjonarnych. Wymagania dotyczgce odcinkéw
pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru
oraz sprawozdania z pomiaru.

BAT 5 — Monitorowanie emisji do wody z oczyszczania spalin, czestotliwo$é oraz normy EN. Jezeli normy
~ EN nie sg dostgpne Jako BAT dopuszczalne jest stosowanie innych zapewniajacych uzyskanle danych
o rownorzednej jakosci naukowe;. ;

Nie dotyczy instalacji BGP i RZC. W mstalacp nie jest planowane oczyszczanie spalin.

1.3. Ogélna efektywno$é srodowiskowa i sprawnosé spalania.

BAT 6 — Okreslenie ogoinej efektywnosci srodowiskowej obiektow energetycznego spalania oraz
ograniczenie emisji CO i niespalonych substanql do powietrza w ramach BAT poprzez stosowanie -
odpowiedniej kombinacji technik.

Technika BAT og%oszona w Konkluzjach

Technika wdrozona

taczenie i mieszanie paliw w celu

zagwarantowania stabilnych warunkéw spalania.

Nie dotyczy instalacji BGP z RZC.

Regularna i planowana konserwacja ukfadu
spalania, zgodna z zaleceniami dostawcow.

Konserwacja stosowanych technik i uktadu
spalania realizowana bedzie na podstawie
procedur i instrukcji wewnetrznych eksploatacji
BGP i kottéw (dziatania zapobiegawcze), ktére
beda zgodne z DTR producentdw. Procedury

i instrukcje bedg czescig systemu zarzgdzania.
Czestotliwos¢ wg zalecen producentow, turbiny
gazowej (BGP)i palnikéw gazowych (RZC).

Zaawansowany system kontroli spalania

Instalacja wyposazona bedzie w komputerowy,
nadrzedny system monitorowania i sterowania
jednostkami instalacji. Na podstawie
monitorowanych sygnatéw/danych
i wprowadzonych do systemu algorytméw mozliwa
bedzie:
- optymalizacja w komorze spalania poprzez
dobér mieszanki gazowo-powietrznej,
- dobér optymalnych warunkéw wytwarzania
i odbioru produkowanych energii elektrycznej
i cieplnej oraz nadzér nad prawidtowym
rozbiorem ciepla przesytanego do sieci
odbiorcow (CHP),
- nadzér i sterowanie prawidtowg pracag
kondensatora i stacji schtadzajgcych,
- reakcja na nieprawidfowosci wynikajace
Z monitorowania ciggtego parametréw
i automatyczna korekta,
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- sygnalizacja o nieprawidlowoscig
wymagajgcych korekty recznej lub dziatan
naprawczych,

- rejestracje parametréw spalania, obcigzen,
parametréw spalin i emisji, rozruchow,
zatrzyman i awarii,

Nadrzedny system monitorowania i sterowania

realizowat bedzie réwniez zadania RZC mimo, ze

kazdy z zainstalowanych kottéw posiadat bedzie
wlasny system starowania (podrzedny).

Dobra konstrukcja przestrzeni spalania — paleniska,
komor spalania, palnikéw i powigzanych urzadzen.

Turbina gazowa wyposazona jest w 18 komor
spalania umiejscowionych w pierscieniu na
obwodzie korpusu za sprezarkg. Komory
wyposazone begdg w 6 palnikéw niskoemisyjnych
(DLN) pozwalajgcych zredukowa¢ powstawanie
NOx.

Uktad pozwala na produkcje energii elektrycznej
Z wysoka sprawnoscig ok.40,3%

Kotly gazowe 36 MW to kotly ptomienicowo-
plomieniéwkowe, 3 ciggowe. Korpus kotla sktada
sig cylindrycznego ptaszcza kotta, przedniej i tylnej
dennicy oraz plomienicy {gczacej obie dennice
(pierwszy cigg). Wewnatrz znajduje sie podzielona
za pomocg $ciany wodno-rurowej komora nawrotna
chtodzona wodg wraz z ptomieniéwkami 2-go i 3-go
ciggu spalin. Z tytu korpusu kotta znajduje sie
komora nawrotna spalin chlodzona woda.

Kazdy z kottow wyposazony bedzie w palniki

Z rekuperacjg spalin (FGR). Lacznie rozwigzanie
pozwala na osiggniecie sprawnosci spalania 95%
kazdego z kottow.

Dobor paliwa w zaleznosci od jego jakosci w
sytuacjach normalnego funkcjonowania jak réwniez
rozruchu, przy zastosowaniu rozpatki.

Nie dotyczy instalacji BGP z RZC.

BAT 7 - Ograniczenie emisji amoniaku do powietrza, Zwiqzana ze stosowanie technik odazotowania
katalitycznej (SCR) lub niekatalitycznej (SNCR).

Optymalizacja udziatu reagenta w stosunku do
zawartosci NOx w spalinach

Jednorodny rozktad reagenta i optymalny rozmiar
|_jego kropel

Stosowanie okna temperaturowego przy
stosowaniu technik SCR lub SCNR.

Poziom emisji BAT-AEL spalajacego wegiel
kamienny przy zastosowaniu SCR i SNCR
odpowiednio:

< 3-10 mg/Nm?

W zespole zrédet instalacji opalanych gazem
ziemnym zastosowano techniki pierwotne,
pozwalajgce na dotrzymanie stezen NOx

w spalinach.

W zadnym ze Zrédet nie zainstalowano urzadzen
redukcji amoniakiem SCR i SNCR (nie sg rowniez
planowane). Zastosowanie wtérnych technik
redukcji NOx nie sg wymagane.

BAT 8 — Ograniczenie i zapobieganie emisji do powietrza podczas normalnej eksploatacji poprzez
zastosowanie i prawidiowg eksploatacje systemow redukcyjnych dostosowanych do optymalnej
o : wydaijno$ci i dostepnosci.

W zespole Zrodet instalacji opalanych gazem ziemnym nie sg zainstalowane i planowane zadne wtérne
urzgdzenia redukcji emisji do powietrza. Wszystkie urzadzenia zespotu zrédet instalaciji, w tym ich
elementy majgce wplyw na skutecznos¢ dziatania zastosowanych technik pierwotnych beda utrzymywane
we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) Zrédet i urzadzen.

BAT 9 - Poprawa efektywnos$ci $rodowiskowej w obiektach spalania oraz ograniczenia emisji do
powietrza w ramach BAT nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy programéw zapewnienia kontroli
jakosci w odniesieniu do wykorzystywanych paliw jako cze$¢ systemu zarzadzania $rodowiskowego.
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|. Wstepna petna charakterystyka stosowanego
paliwa gazowego w ponizszym zakresie
parametréw wykonywane przez operatora lub
dostawce. Dostawca przekazuje operatorowi

w postaci specyfikacji paliwa lub gwarancji
dostawcy.

Badania zgodne z ogéinymi EN. Dopuszczalne
stosowanie badan wg innych norm, pod
warunkiem ze dostarczajg danych o rownowaznej
jakosci naukowe;j:

- warto$¢ opatowa (LHV),

- CHq,

- C2Hs,

- Cs,

- Cat,

-COg,

- Ng,

- liczba Wobbego.

Gaz ziemny wysokometanowy z grupy E
dostarczany bedzie przez Operatora Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
Charakterystyka paliwa gazowego na podstawie
analiz dostawcy gazu w zakresie:

- wartos¢ opatowa (LHV),

- CHa4,

- CzHs,

- Cs,

- Cat,

- COq,

- N2,

- liczba Wobbego.

Zakres analiz gazu wykonywany przez dostawce jest
szerszy od wymaganego przez Konkluzje BAT.
Obejmuje dodatkowo badania:

- Cs,

- Ce,

- 0g,

- temp. punktu rosy,

- zwartos¢ pylu,

- siarkowodoru,

- siarki merkaptanowej,

- zawartos¢ siarki catkowitej,

- zawarto$¢ par rteci.

Ponadto na zasilaniu turbiny gazowej
zainstalowany bedzie chromatograf gazowy, ktory
w sposéb ciggly mierzyt bedzie parametry
dostarczanego paliwa, w zakresie pozwalajacym na
ciggtg regulacje i optymalizacje spalania w BGP.
Na podstawie poréwnania usrednionych danych
w okresach mozliwa bedzie weryfikacja
parametrow jakosciowych dostarczanego paliwa
w zakresie wstepnym.

Il. Regularne badania kontrolne zgodnosci wegla

z charakterystyka wstepna. Czestotliwo$é
ponizszego zakresu zalezny od zmiennoéci paliwa
oraz znaczenia uwolnien zanieczyszczen (stezenie
w paliwie, zastosowany system oczyszczania itp.)

Zmienno$¢ parametrow paliwa gazowego
okreslana bedzie w sposob ciggly za pomoca
chromatografu gazowego zainstalowanego na
zasilaniu turbiny gazowej. Na podstawie pomiaréw
nastepowac bedzie ciggta, automatyczna regulacja
w celu optymalizacji spalania w komorze spalania
BGP.

BAT 10 - Ograniczenie emisji do wody i powietrza w warunkach innych niz normalne warunki
uzytkowania (OTNOC) w ramach BAT nalezy ustanowi¢ plan zarzadzania $rodowiskowego —
proporcjonalny do potencjalnych uwolnier zanieczyszczen, ktory powinien zawiera¢ elementy:

- wlasciwe zaprojektowanie systeméw uznanych za
istotne w tworzeniu warunkéw innych niz normalne
warunki uzytkowania,

i ktére moga mie¢ wplyw na emisje do powietrza,
wody lub gleby.

- ustanowienie i wdrozenie konkretnego planu
profilaktycznej konserwaciji dla tych odpowiednich
systemow.

- przeglad i rejestrowanie emisji spowodowanych
przez inne niz normalne warunki uzytkowania i
zwigzane z nimi okolicznosci i realizacja dziatan
naprawczych, jezeli okaze sig to konieczne.

- okresowg ocene catosciowg emisji podczas
innych niz normalne warunkéw uzytkowania oraz

w razie potrzeby podjecie dzialarh naprawczych.

Nie przewiduje sie eksploatacji instalacji

w warunkach innych niz normaine tj.

w warunkach przeznaczenia i normalne;j
eksploatacji instalacji spalania paliw.

Rozruch, wylgczenia oraz praca z obnizong
wydajnoscig nie spowodujg wzrostu emisji
zanieczyszczen w stosunku do wyznaczonej emisji
maksymainej.

W zwigzku z tym, nie jest wymagane ustanowienie
planu zarzgdzania srodowiskowego dla warunkow
eksploatacji odbiegajgcych od normalnych.
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BAT 11 - Monitorowanie emisji do

powietrza lub wody podczas innych niz normalne warunki
- uzytkowania:

- monitorowanie poprzez bezposredni pomiar emisji | Emisje substancji do powietrza w warunkach

najmniej raz w roku. Dopuszczalne jest

i zatrzymania w roku za pomocg wynikow
pomiaréw.

lub monitorowanie parametrow zastgpczych, jesli | rozruchu i zatrzymania mozna prowadzié za

majg réwng lub lepszg wartosé niz bezposredni pomocg monitoringu ciggtego emisji (AMS).

pomiar emisji. Pomiar bezposredni w warunkach rozruchu

- emisje przy rozruchu i wylgczeniach moga byé i wytgczenia moze by¢ obarczony duzym btedem
oceniane na podstawie szczeg6towych pomiarow z powodu niestabilnych warunkéw przeplywu spalin
emisji typowej operacji rozruchu/wylaczenia co oraz stezen substancji.

Okresy rozruchu i zatrzymania kotiéw RZC sg

oszacowanie emisji dla kazdego rozruchu jeszcze krotsze. Parametrem zastepczym, ktéry

wymagacé bedzie monitorowania bedzie czas
trwania operacji rozruchu i wytgczenia.

1.4. Sprawnosé energetyczna.

BAT 12 - Zwiekszenie sprawnosci e

nergetycznej spalania jednostek uzytkowanych = 1500h/rok

w ramach BAT poprzez stosowanie odpowiedniej kombinagji technik.

Technika BAT ogloszona
w Konkluzjach

Technika wdrozona

a. optymalizacja spalania w celu
minimalizacji zawarto$ci niespalonych
substancji w spalinach

i pozostatosciach po spalaniu.

Obstuga BGP wykonywana jest za pomocg nadrzednego,
zaawansowanego systemu sterowania, ktéry w odpowiedzi na
nastawy wydajnosci reguluje proces spalania tj. kontroluje
optymalng mieszanke gazowo-powietrzng wprowadzang do
palnikéw w sposéb automatyczny z wykorzystaniem sterownika
turbiny gazowej. Optymalizacja spowoduje wiasciwe
wykorzystanie konstrukcji palnikéw i utrzymanie $cisle

z tym powigzanej emisji CO jako straty.

b. optymalizacja parametréw czynnika
roboczego

W kotle odzyskowym BGP produkowane bedg trzy strumienie
pary: para $wieza wysokoprezna, para $rednioprezna i wtérnie
przegrzana, para niskoprezna. Para swieza wysokoprezna

z kotta odzyskowego zostanie skierowana do cze$ci WP turbiny
parowej. Z wylotu czesci WP turbiny para przepracowana trafi

z powrotem do kotta odzyskowego, gdzie nastgpi jej podgrzanie.
W kotle nastgpi réwniez polgczenie strumieni pary
$redniopreznej i wtornie przegrzanej. Polaczone strumienie pary
z kotta zostang skierowane do czesci SP turbiny parowe;.

Do ostatnich stopni czesci SP turbiny parowej zostanie
dostarczona z kofta réwniez para niskoprezna.

Po przepracowaniu w czesci SP strumien pary zostanie
dostarczony poprzez przelotnie (rurocigg komunikacyjny)

do czesci NP turbiny parowe;.

Z wylotu NP turbiny rozprezona para odebrana zostanie

w nastepujacych czesciach:
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c. Optymalizacja cyklu pary

1. poprzez upust i stacje redukcyjno-schtadzajgcg dla odbiorcow
zewnetrznych pary (CHP),

2. na wymienniki ciepla do przygotowania wody gorgcej dla sieci
cieptowniczych Stalowej Woli i Niska (CHP),

3. Pozostala czes¢ NP na kondensator, gdzie nastapi jej
skroplenie i zawrécenie wody do uktadu produkcji pary w kotle
odzyskowym.

Uklad wykorzystania ciepta zapewnia jego maksymaine,

»Z minimalnymi stratami wykorzystanie pary/ciepta

o podwyzszonych parametrach z jednoczesng czgsciowg
kogeneracjg w postaci ciepta o niskich parametrach (w parze
i gorgcej wodzie).

Produkcja ciepla w kottach gazowych RZC nastepuje

w bezposrednim powiazaniu z zapotrzebowaniem w czasie
postoju BGP. Optymalizacja w kottach wodnych polega na
utrzymywaniu réznicy temperatur wody zasilajacej i powrotne;
na poziomie od 40 do 50°C w zaleznosci od obcigzenia. Kociot
parowy produkowac¢ bedzie pare o niskoprezng o statych
parametrach. Para wprowadzana bedzie do uktadu otwartego,
w zwigzku z czym nie przewiduje sie powrotu kondensatu z pary
(skroplin).

d. Minimalizacja zuzycia energii na
potrzeby wiasne.

Minimalizacja zuzycia energii na potrzeby wiasne jest
powigzana z instalacjg automatycznego systemu sterowania
cieptowni. Realizowana bedzie poprzez instalacjg
przetwornikéw czestotliwo$ci na napgdach wentylatorow
powietrza oraz silnikach pomp wody. Ich wydajnos¢ bedzie
uzalezniona od obcigzenia zrédet Elektrocieptowni tj. od
zapotrzebowania zewnetrznego na energig elektryczng i cieplo.
Przy niskich obciazeniach kottéw wydajnos¢ wentylatorow

i pomp bedzie automatycznie obnizana, a przez to zuzycie
energii bedzie nizsze.

e. wstepny podgrzew powietrza do
spalania poprzez odzysk ciepta ze
spalin.

f. wstepne podgrzewania paliwa za
pomocg ciepta odzyskanego

W BGP technika nie ma zastosowania. Powietrze do spalania
jest sprezane w sprezarce osiowej i podawane rownolegle ze
sprezonym paliwem do palnikéw turbiny gazowe;j.

W kottach gazowych (wszystkich) powietrze do spalania jest
podgrzewana spalinami poprzez ich recyrkulacje w palnikach
(zastgpienie czesci powietrza swiezego spalinami). Uzyskuje sie
w ten sposob podwdjny efekt: obnizenie temperatury plomienia
w palnikach oraz ograniczenie ilosci tlenu do spalania. Technika
pozwala na ograniczenie ilosci tlenkéw azotu w spalinach.
Technika okreslona w Konkluzjach BAT jako EGR.

g. Zawansowany system kontroli,
pozwalajgcy na kontrole gtéwnych
parametroéw spalania, a poprzez to
poprawe wydajnosci spalania.

Obstuga BGP wykonywana jest za pomocg nadrzgdnego,
zaawansowanego systemu sterowania, ktoéry w odpowiedzi na
nastawy wydajnosci reguluje proces spalania tj. kontroluje
optymalng mieszanke gazowo-powietrzng wprowadzang do
palnikéw w spos6b automatyczny z wykorzystaniem sterownika
turbiny gazowej. Optymalizacja spowoduje wiasciwe
wykorzystanie konstrukcji palnikéw i utrzymanie cisle

z tym powigzanej emisji.

Sterowanie uwzglednia¢ bedzie skiad i parametry giowne
wprowadzanego paliwa gazowego w postaci parametrow paliwa
gazowego odczytywanych w sposéb ciggly przez zainstalowany
chromatograf gazowy na zasilaniu BGP. Przeptyw gazu do
palnikéw na podstawie pomiaréw cigglych rzeczywistych.
Parametry i sklad chemiczny spalin na podstawie pomiaréw
cigglych.
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Sprawnos$c spalania bedzie korygowana w sterownikach
systemu na biezaco na podstawie systemu monitoringu spalin
(AMS).

h. Wstepne podgrzewanie wody
zasilajgcej w procesie regeneraciji.

Czes¢ pary z turbiny parowej nie wykorzystana w CHP oraz
Z wymiennikow sieciowych kierowana bedzie do skraplacza,
w ktérym w wyniku jej skraplania, podgrzewana jest woda
uzupetniajagca wprowadzana do kotta odzyskowego.

i. Odzysk ciepta przez kogeneracje
(CHP)

Cieplo w parze na wyjsciu z turbiny parowej BGP poprzez
upusty przekazywana jest bezposrednio do odbiorcow
zewnetrznych lub poprzez wymienniki ciepta, w ktdrych

j- Gotowos¢ do pracy w uktadzie
kogeneracyjnym (CHP).

produkuje sie ciepto do sieci cieptowniczych w postaci gorgcej
wody. Wykorzystanie ciepta (CHP) jest ograniczone
zapotrzebowaniem odbiorcow.

k. Kondensor spalin

Nie zastosowany.

|. Magazynowanie ciepia.

Brak zastosowania ze wzgledu na niskie zapotrzebowanie
w stosunku do mocy kogeneracyjnej zainstalowanej BGP oraz
wykorzystanie RZC.

g. Zaawansowane materiaty
0 wysokiej wytrzymatosci

Zastosowane w instalacji BGP i RZC.

s. Supernadkrytyczne i
ultranadkrytyczne parametry pary

Nie ma zastosowania do turbin gazowych i parowych
wytwarzajgcych pare w trybie kogeneracji (CHP), a z takg mamy
do czynienia w BGP.

1.5. Zuzycie wody i emisje do wody.

BAT 13 - — Ograniczenie zuzycia wody i iloci uwalmanych zameczyszczonych $ciekéw w ramach BAT
: mozna zastosowat jedng lub obie z ponizszych technik

Technika BAT ogtoszona w Konkluzjach

Technika wdrozonA

bilansem wody.

a. Uzdatnianie wody. Strumienie wéd odplywowych
z obiektu sg ponownie wykorzystywane do innych
celéw. Stopien recyklingu jest ograniczony
wymaganiami odbioru strumienia wody oraz

Scieki przemystowe stanowigce mieszanine odsolin
i odmulin BGP i kottow RZC, sciekéw z prac
porzadkowych oraz wod opadowo-roztopowych
odprowadzane sg do ukfadu technologicznego
odbiorcy zewnetrznego (ESW), gdzie po
oczyszczeniu w catosci, jako woda sg
wprowadzane do obiegdw technologicznych

0 mniejszych wymaganiach jakosciowych. Zadna
czesc¢ sciekoéw nie bedzie odprowadzana do
Srodowiska.

BAT 14 - Zapobieganie zanieczyszczeniu nlezanleczyszczonych strumieni $ciekdw i ograniczenie emisji do
wody w ramach BAT naIeZy rozdzieli¢ strumienie $ciekow | oczyszczac je osobno w zaleznosci od

zawartosci zanieczyszczen

od pochodzenia:

- wody deszczowe i roztopowe,
- woda chiodzaca,

- §cieki z oczyszczania spalin,

Rozd2|al strumieni émekéw w zaleznosci

W instalacji BGP i RZC nie sg wytwarzane Scieki

Z oczyszczania spalin. Wody pochiodnicze s3 ujete
w wydzielony uklad otwarty (zasilanie/powrot),

z ktérego ujmowana jest woda na potrzeby
porzadkowe. Scieki z prac porzgdkowych nie sg
wprowadzane do waéd pochlodniczych.

Wody deszczowe ujmowane sg w wydzielony
system razem ze $ciekami przemystowymi, ktére
po oczyszczeniu sg wykorzystywane w catosci
przez odbiorce tych Sciekow.

Zadna cze$é ciekéw nie bedzie odprowadzana do
$rodowiska.

BAT 15 - Ograniczenie emisji do 'wody z oczyszczania spalin w ramach BAT nalezy zastosowac
odpowiednig kombinacje technik oraz techniki wtérne, mozliwie jak najblizej zrodta w celu uniknigcia

rozcienczenia

W instalacji BGP i RZC nie jest planowane oczyszczanie spalin technikami wtornymi.
Nie bedg wytwarzane $cieki zwigzane z oczyszczaniem spalin.
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1.6. Gospodarka odpadami.

ubocznych,

jakosciowych, :
c. recykling odpaddw,
d. innych metod odzysku

poprzez odpowiednia kombinacje technik, takich }ak

BAT 16 — Ograniczenie ilosci odpadow przesy{anych do unieszkodliwienia ze spalania i technik redukgji
zanieczyszczen w ramach BAT nalezy przeprowadzié zgodnie z zasadg plerwszeﬁstwa oraz
uwzglednieniem cyklu Zyma nastepujacych elementow:

a. zapobieganie powstawanlu odpadow np. maksymallzaqa udziatu pozostatosci jako produktbw

b. przygotowanie odpadéw do ponownego uZyma np. z zaleznosci od konkretnych wymagan

Technika BAT ogloszona w Konkluzjach

Technika wdrozona

a. Wytwarzanie gipsu odpowiedniej jakosci jako
produktu ubocznego na hazie siarczanu wapnia
wytwarzanego w instalacji mokrego odsiarczania
spalin (10S). Gips moze by¢ wykorzystany jako
substytut gipsu w produkcji materiatow
budowlanych.

Nie dotyczy instalacji BGP i RZC.

b. Recykling lub odzysk pozostatosci w sektorze
budowlanym np. z procesow péisuchego
odsiarczania, popiotéw lotnych, popiotéw
paleniskowych przy produkcji betonu lub przemysle
cementowym w miejsce piasku.

Nie dotyczy instalacji BGP i RZC.

c. Odzysk energii poprzez wykorzystanie odpadow
w miksie paliwowym poprzez mieszanie z paliwem
weglowym odpadéw o wartosci energetycznej np.
popioly ze spalania wegla, ciezkiego oleju
opalowego, osady.

Nie dotyczy instalacji BGP i RZC.

d. Przygotowanie zuzytego katalizatora do
ponownego uzycia poprzez ograniczone
wydtuzenie jego zywotnosci fj. przywrécenie
pierwotnych funkcji. Ujete w system zarzadzania
katalizatorem.

Nie dotyczy instalacji BGP i RZC.

W instalacji nie jest planowane oczyszczanie spalin
technikami wtérnymi z zastosowaniem
katalizatorow.

1.7. Emisja hatasu.

BAT 17 - Ograniczenie em;sjl ‘hatasu w ramach BAT nalezy stosowaé jednaz pomzszych technlk lub ich
kombinacje:

Technlka BAT ogtoszona w Konkluzjach

Technlka wdrozona

a. Srodki operacyjne polegajgce na:
- kontrola i lepsze utrzymanie urzadzen,

- w miare mozliwosci zamykanie drzwi i okien na
terenach zamknietych,

- obstuga urzgdzen przez doswiadczony
personel,

Praca instalacji (aparaty i urzadzenia, uktady
kontrolno-pomiarowe, rurociagi) bedzie na biezaco
nadzorowana przez obsluge z rejestracjg wynikow
w komputerowym systemie zbierania i archiwizaciji
danych. Realizacja w ramach systemowych dziatan
korygujacych i zapobiegawczych.

Wszystkie drzwi i okna w budynkach BGP i RZC
posiada¢ beda urzgdzenia samozamykajgce, ktoére
uniemozliwiajg ich niezamierzone pozostawienie
otwartych. Hale i pomieszczenia w budynkach
posiadajg wentylacje mechaniczng. Czesé
pomieszczen tego wymagajgcych wyposazone sg
w klimatyzacje. Wyposazenie zapewnia
odpowiednie temperatury wewnatrz, co zapobiega
niekontrolowanemu otwieraniu okien.

Wszystkie urzadzenia BGP i RZC obstugiwane
bedg przez kompetentny i doswiadczony zespot
pracownikéw. Pracownicy przed rozruchem
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- W miare mozliwoéci unikanie przeprowadzania
hatasliwych dziatan w nocy,

- ograniczenie emisji hatasu podczas czynnosci
konserwacyjnych.

i w czasie oddawania do uzytku zostang
przeszkoleni w niezbednym zakresie.

Budynki BGP i RZC polozone s3 na terenie

0 przeznaczeniu przemystowym, w znacznej
odleglosci od terenéw chronionych akustycznie.
Halas z budynkéw RZC jest ekranowany przez
budynki BGP. Jednym z kryterium doboru urzgdzen
i projektowania BGP byt wplyw zespolu zrodet
(zewnetrznych punktowych i jako budynek) na
najblizsze tereny chronione akustycznie. Wszystkie
Zrodta o wytwarzajace hatas zostaly zainstalowane
w budynkach lub pod ostonami przeciwhatasowymi.

Hatas wytwarzany przy czynno$ciach remontowych
i konserwacyjnych przy takim polozeniu nie ma
wplywu na najblizsze strefy zamieszkania,
chronione akustycznie.

b. Stosowanie sprzetu generujgcego mniejszy
hatas np. pompy, sprezarki i elementy wirujgce

c¢. Redukcja hatasu poprzez stosowanie barier
migdzy zrédtem i odbiorcg odpowiednimi barierami
naturalnymi i sztucznymi, ograniczajgcymi hatas.

Urzadzenia generujgce hatas o wysokim natezenlu
zainstalowane zostaly wewnatrz budynkéw BGP

i RZC. Zradia zainstalowane na zewnatrz
budynkéw (wentylatory i centrale wentylacyjne,
transformatory i inne) zostaly dobrane pod
wzgledem ich mocy akustycznej tak, aby ich hatas
nie powodowat przekroczenia wartosci
dopuszczalnych w najblizszej strefie chronionej
akustycznie.

Ustawienie wzgledem barier naturalnych bylo
podczas projektowania drugorzedne.

d. Urzgdzenia ograniczajgce halas zrodet
w postaci:

- tlumiki,

- izolacje urzgdzen,

- obudowa hatasliwych urzadzen,

- izolacja akustyczna budynkéw.

- wszystkie wydmuchy pary z zaworéw
bezpieczenstwa sg wyposazone w wysokowydajne
thumiki hatasu,

- kazdy z trzech transformatoréw blokowych
znajduje sie w osobnej betonowej komorze, ktére
obok pelnienia funkgji barier oddzielenia
pozarowego znaczgco ograniczajg hatas
generowany przez pracujgce urzgdzenia,

- wentylatory spalin sg w catosci zaizolowane dla
zapobiezenia korozji, ktore jednoczesnie role
izolacji akustycznych.

Jednym z elementéw rozruchu i odbioru BGP

i RZC bedg kontrolne pomiary hatasu w porze
dziennej i nocnej. Pomiary wskazg potrzebe
zastosowania dalszych, niebiednych zabezpieczen
plzeciwhalasowych urzadzen lub budynkéw, ktére
nie zostaly ujete lub btednie okreslone w prcuekme
reallzowa@go BGP i RZC.

e. Wiasciwe umiejscowienie wyposazenia

i budynkow poprzez zwigkszenie odlegto$ci miedzy
Zrodtem, a odbiorcg oraz wykorzystanie budynkow
jako ekrany chronigce.

Budynki BGP i RZC zostaly umiejscowione na
terenie, na ktérym wczesniej eksploatowane byty
Elektrownie | i Il Stalowa Wola. Teren w czeséci jest
ekranowany przez istniejgce budynki. Technika ma
mniejsze zastosowanie przy projektowaniu nowych
obiektéw, w ktérych uwzgledniono ich
oddzialywanie akustyczne.
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1.8. Sprawnos¢ energetyczna.

BAT 40 — W celu zwiekszenia sprawnoéci energetycznej spalania gazu ziemnego, w ramach BAT nalezy
stosowa¢ odpowiednia kombinacije technik podanych w BAT12 oraz ponizej:

Blok gazowo—parowy'jest klasycznym uktadem kogeneracyjnym (CHP) pracujgcym w ukiadzie
kombinowanym. Cykl termodynamiczny skiada sig z 3 cykli:

1. Turbina gazowa produkuje energie elektryczng (obieg Braytona) i dostarcza cieplo w spalinach do
produkcji pary w kolejnym obiegu,

2. Kociot odzyskowy wykorzystuje cieplo ze spalin turbiny gazowej do produkcji pary, ktora przekazywana
jest do turbiny parowej w celu produkgji energii elektrycznej (obieg Rankine’a).
Para z turbiny o niskich parametrach przekazywana jest do dalszego wykorzystania,

3. Para poprzez upusty przekazywana jest bezposrednio do odbiorcow zewnetrznych oraz poprzez
wymienniki ciepta, w ktorych produkuje sie ciepto do sieci cieptowniczych w postaci goracej wody (CHP).

Pozostata czes¢ pary kierowana jeést do skraplacza, w ktérym przed jej skropleniem podgrzewana jest
woda uzupetniajgca wprowadzana do kotla odzyskowego, co nalezy traktowac jako ograniczenie ze
wzgledu na maty odbiér zewnetrzny (CHP).

BAT 40 nie ma zastosowan.ia dla kotléw RZC.

Technika BAT ogtoszona w Konkluzjach Technika wdrozona

Sprawno$¢ energetyczna BAT-AEL bloku gazowo-
parowego z turbina gazowg w kogeneracji (CHP) -
CHP CCGT 2 600 MW

Sprawnos¢ elektryczna netto: 50 — 60% Sprawno$¢ BGP: 57,44%
Jednostkowe zuzycie paliwa: 65 — 95% Zuzycie paliwa w BGP: 79,1%
Sprawnos¢ cieplna BAT-AEL kottéw gazowych o

mocy 36 MWW

Jednostkowe zuzycie paliwa: 78 — 95% Zuzycie w kotltach RZC: 95%

1.9. Emisje substancji do powietrza.

BAT 41 — Aby zapobiec emisjom NOx do powietrza ze spalania gazu ziemnego w kottach lub ie
ograniczyé w ramach BAT nalezy stosowaé jedna z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Technika BAT ogloszona w Konkluzjach Technika wdrozona lub wymagajgca zmian
technicznych lub organizacyjnych
Stopniowe podawanie powietrza W BGP komory spalania turbiny gazowej stanowi 18
lub paliwa komér pierscieniowych umieszczonych za sprezarkg na

obwodzie korpusu. W komorach spalania nastepowac
bedzie przygotowanie mieszanki sprezonego powietrza
i paliwa gazowego w odpowiednich proporcjach w celu
uzyskania odpowiedniej mocy turbozespotu, a nastgpnie
jej spalenie przy maksymalnym ograniczeniu emisji.
Komory wyposazone bedg w szesc¢ palnikow
niskoemisyjnych (DLN) pozwalajacych zredukowac
powstawanie NOx.

Kotly RZC wyposazone bedg w palniki ze
stopniowanym plynnie doborem powietrza do spalania
w zaleznosci od uzyskiwanej mocy w palnikach tj. ilos¢
powietrza dobierana bedzie automatycznie do ilosci
wprowadzanego gazu.

Recyrkulacja spalin W BGP technika rekuperacji spalin nie jest
zastosowana.
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W kottach RZC zainstalowane beda palniki

z rekuperacja spalin (FKR). Rekuperacja pozwala
ograniczy¢ ilos¢ tlenu do spalania oraz schiodzié
plomien w palniku, co ogranicza emisje NOx

Zaawansowany system kontroli

Instalacja wyposazona bedzie w komputerowy,
nadrzedny system monitorowania i sterowania
jednostkami instalaciji.

Na podstawie monitorowanych sygnatéw/danych

i wprowadzonych do systemu algorytmoéw mozliwa
bedzie:

optymalizacja w komorze spalania poprzez dobér
mieszanki gazowo-powietrznej,

dobor optymalnych warunkéw wytwarzania i odbioru
produkowanych energii elektrycznej i cieplnej oraz
nadzér nad prawidtowym rozbiorem ciepia
przesylanego do sieci odbiorcéw (CHP),

reakcja na nieprawidtowosci wynikajgce

z monitorowania ciggtego parametrow

i automatyczna korekta,

sygnalizacja o nieprawidlowoscig wymagajgcych
korekty recznej lub dziatari naprawczych,
rejestracje parametréw spalania, obcigzen,
parametrow spalin i emisji, rozruchow, zatrzyman
i awarii,

Nadrzedny system monitorowania i sterowania
realizowat bedzie zadania RZC mimo, ze kazdy

Z zainstalowanych kottow posiadat bedzie wiasny
system starowania (podrzedny).

Zmniejszenie temperatury powietrza do
spalania

Powietrze w BGP bedzie sprezane bez podgrzewania.
Samo sprezanie podnosi jego temperature, co zostato
uwzglednione przy projektowaniu palnikéw DLN.

Selektywna niekatalityczna redukcja (SCNR)

Brak potrzeby zastosowania w Zrédtach ECSW.

Selektywna katalityczna redukcja (SCR)

Brak potrzeby zastosowania w Zroédtach ECSW.

_je ograniczy¢ w ramach BAT nalezy stoso

- BAT 42 — Aby zapobiec emisjom NOx do powietrza ze spalania gazu ziemnego w turbinach gazowych lub

wac jedna z ponizszych technik lub ich kombinacje.

a. zaawansowany system kontroli

Instalacja wyposazona bedzie w komputerowy,
nadrzedny system monitorowania i sterowania
jednostkami instalaciji.

Na podstawie monitorowanych sygnatéw/danych

i wprowadzonych do systemu algorytmoéw mozliwa
bedzie optymalizacja w komorze spalania poprzez
dobér mieszanki gazowo-powietrznej na podstawie
m.in. kontroli poziomu NOx na wylocie z BGP.

b. dodawanie wody/pary

Nie stosowane ze wzgledu na zastosowane DLN.

c. suche palniki o niskiej emisji NOx (DLN)

Zastosowane w BGP.

d. projekt dla niskich obcigzen

Obcigzenia BGP realizowane bedg w zaleznosci od
wskazan operatora Krajowego Systemu
Energetycznego.

e. palniki niskiej emisji NOx (LNB)

Nie stosowane ze wzgledu na zastosowane DLN.

f. selektywna redukcja katalityczna (SCR)

BAT 44 — Aby zapobiec emisjom CO do po

-w ramach BAT nalezy zagwarantowac optyma

wietrza ze spalania gazu ziemnego lub je ograniczy¢
Ine spalanie lub stosowanie utleniajgcych katalizatoréw.

Poziomy emisji powigzane z BAT-AELs dla
emisji NOx do powietrza ze spalania gazu
ziemnego w istniejgcych turbinach gazowych
0 mocy 2 600 MW (CCGT) i zuzyciu
jednostkowym paliwa netto > 75%:

- érednia roczna: 10 — 52 mg/Nm?®,

Whioskowany poziom emisji NOx do powietrza ze
spalania gazu ziemnego w istniejgcym BGP o mocy
772,1 MWL i zuzyciu jednostkowym paliwa netto 79,1%:

- érednia roczna: £ 50 mg/Nm?,
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- $rednia dobowa lub $rednia pomiaru - $rednia dobowa lub $rednia pomiaru okresowego:
okresowego: 18 — 57 mg/Nm?, < 55 mg/Nm?,

* dla obiektoéw o sprawnosci elektrycznej netto
(EE) wigkszej niz 55% zastosowano
wspotczynnik korygujgacy goérng granice
zakresow (przypis 8 tabeli 24 w BAT 44)

Wskaznikowe poziomy emisji CO ze spalania | Wskaznikowy poziom emisji CO do powietrza ze

gazu ziemnego w istniejgcych turbinach spalania gazu ziemnego w istniejgcym BGP o mocy
gazowych o mocy = 50 MW (CCGT): 772,1 MW
- rednia roczna: 5 — 50 mg/Nm?, - §redni roczny poziom emisji: € 50 mg/Nm?,

Gadrna granica zakresu okreslona dla obiektow
dziatajgcych przy niskim obcigzeniu

Poziomy emisji powiazane z BAT-AELs dla Kotty wodne RZC (E-2) o tgcznej mocy cieplngj
emisji NOx do powietrza ze spalania gazu 113,7 MW

ziemnego w nowych kottach:

- $rednia roczna: 10 — 60 mg/Nm?, - $rednia roczna: < 60 mg/Nm?,

- $rednia dobowa lub $rednia pomiaru - $rednia dobowa lub $rednia pomiaru okresowego:
okresowego: 30 — 85 mg/Nm?, < 85 mg/Nm?,

gazu ziemnego ze spalania gazu ziemnego (E-2) o tacznej mocy cieplnej 113,7 MW
w nowych kottach:

- §rednia roczna: < 5 — 15 mg/Nm3, - éredni roczny poziom emisji: £ 15 mg/Nm?,

Gérna granica zakresu okreslona dla obiektow
dziatajgcych przy niskim obcigzeniu

Wskaznikowe poziomy emisji CO ze spalania | Wskaznikowy poziom emisji CO z koftow wodnych RZC

Z analizy obowigzujacych dokumentéw referencyjnych wynika, ze Zaktad przez
stosowanie odpowiednich procedur, rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz
zasad magazynowania i monitoringu spetnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Uwzgledniajgc powyzsze okolicznoéci uznano, ze instalacja, ktérej dotyczy
wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktérych mowa
w art. 204 ust. 1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze dotrzymane zostang dopuszczalne
poziomy hatasu na terenach chronionych znajdujacych sig¢ w poblizu zakfadu,
w zwigzku z tym nie wskazano na konieczno$¢ tworzenia terenu ograniczonego
uzytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 9 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Z ustalenn postepowania wynika, ze nie beda wystepowac oddziatywania
transgraniczne, w zwigzku z czym nie okre$lono sposobow ograniczania tych
oddziatywan.

Z materiatbw do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika,
ze przy zachowaniu warunkéw zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane bedg
standardy jakosci $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie si¢ co do
zebranych materiatow.

W $wietle powyzszego stwierdzono, ze instalacja spetnia wymagania niezbedne
do udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepszej dostepnej techniki
i orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo ochrony $rodowiska pozwolenie
wygasa jezeli prowadzacy instalacje nie rozpoczat dziatalno$ci objetej pozwoleniem
w terminie dwoch lat od okreslonego w pozwoleniu dnia od ktérego jest dopuszczalna
emisja.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu sie praya. do wnleS|en|a odwotania niniejsza decyzja staje
sie ostatecznalprawomocnaf' 0D 2,

prd

uiszczona w dniu 5 marca 2019 B i
na rachunek bankowy Urzedu Mlqﬂt Rieszcwa‘k :
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000"&423 = d

Op&ata skarbowa w wys. 253 zl('.""

Otrzymuja:
@ Petnomocnik ELEKTROCIEPLOWNI Stalowa Wola S.A.
2. ELEKTROCIEPLOWNIA Stalowa Wola S.A.
ul Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
3. ala
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