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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 181 ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, art. 188, art. 191a, art. 201, art. 202, art. 203
ust. 1, art. 204, art. 211, art. 224, w zwiazku z art. 378 ust. 2a ustawy
2 dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232
ze zm.),

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

e ust. 1 pkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac¢ znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

e § 2 ust. 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

e § 2 oraz zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomoéw niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

e § 2 ust. 1 oraz zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

e § 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspdétspalania odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz.1 5486));

e § 2 oraz zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. 22014 r. poz. 112),

e §2,8§9,§10i§ 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji
oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542),
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e §2 §3 8§44 §6, § 7i§ 8 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
19 listopada 2008r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiaréw prowadzonych
w zwigzku z eksploatacjq instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz termindw
i sposobdw ich prezentaciji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),

e § 2, § 3, § 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015r.
w sprawie postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015r., poz. 1694)

po rozpatrzeniu wniosku ELEKTROCIEPLOWNI STALOWA WOLA S.A.
ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola, REGON 180533610, NIP 8652527861
reprezentowanej przez petnomocnika Piotra Szyszke z dnia 23 marca 2015r.
w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw/ bloku
gazowo - parowego o nominalnej rocy dostarczonej w paliwie 772,11 MW,
w Stalowej Woli , ul. Energetykow 13

orzekam

udzielam ELEKTROCIEPLOWNI STALOWA WOLA S.A. ul. Energetykéw 13,
37-450 Stalowa Wola, REGON 180533610, NIP 8652527861 pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowo - parowego (BGP)
0 nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 772,11 MW, w Stalowej Woli,
ul. Energetykéw 13 i okreslam:

|._Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

ELEKTROCIEPLOWNIA STALOWA WOLA S.A. eksploatowaé bedzie
instalacje do wytwarzania paliw i energii: instalacje do spalania paliw o nominalnej
mocy nie mniejszej niz 50 MW,

1. Parametry technologiczne instalacji istothe 2z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

W Elektrocieptowni funkcjonowaé bedzie blok gazowo-parowy (BGP) do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej o nominalnej mocy jako ilo$¢ energii we
wprowadzanym paliwie gazowym 772,11 MW, i podstawowych parametrach:

- maksymalna sprawnos$c¢ bloku — 81,1%

- sprawnosc¢ bloku brutto przy kondensacji - min. 57,44%

- moc elektryczna elektrocieptowni- ok. 450 MWe

- moc na potrzeby wiasne bloku - 7,2 MWe

- maksymalny czas pracy instalaciji 8000 h/rok

BGP przytaczony zostanie do rozdzielni 220kV Stalowa Wola nalezacej do Operatora
Sieci Przesytowych Elektroenergetycznych.
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W skiad bloku wchodzi¢ beda :
1.1.1.1. Turbozespét gazowy jednowatowy sktadajacy si¢ z wielostopniowej osiowe;j
sprezarki oraz wielostopniowej turbiny i generatora pradotworczego.

Podstawowe parametry turbozespotu:

Tabela 1
Rodzaj paliwa - gaz ziemny grupa E
Moc cieplna wprowadzona w paliwie MW, 772,11
gﬂ;:;ﬁlg:;yczna na zaciskach MW, ok. 311
Nominalne zuzycie paliwa tys. Nm%h 79,3
Strumien masowy spalin tys.um®h 2 240
Temperatura spalin odlotowych °C ok. 600
Nominalna predkoéé obrotowa turbiny | obr./min. 3 000

Generator petni role silnika

System rozruchowy : rozruchowego

a/ sprezarka powietrza

Sprezarka osiowa zamontowana na wspélnym wale z turbing wiasciwa. Wewnatrz
obudowy sprezarki znajdowac si¢ bgda nastawne topatki prowadzace na wlocie, 18
stopni fopatek wirnika i kierownice poszczegolnych stopni (stopnie od 1 do 17).

b/ komora spalania

Komory spalania turbiny gazowej stanowi¢ bedzie 18 komdr pierscieniowych
umieszczonych za sprezarka na obwodzie korpusu. W komorach spalania
nastepowa¢ bedzie przygotowanie mieszanki sprezonego powietrza i paliwa
gazowego w odpowiednich proporcjach w celu uzyskania odpowiedniej mocy
turbozespotu przy maksymalnym ograniczeniu emisji a nastepnie jej spalenie.
Komory wyposazone beda w szes¢ palnikow niskoemisyjnych pozwalajacych
zredukowaé powstawanie NOy

¢/ turbina wiasciwa

Sktadaé sie bedzie z trzech stopni wykonawczych majacych na celu napedzanie
watu turbozespotu. Spaliny wylotowe przechodzace przez poszczegodline stopnie
turbiny wiasciwej kierowane beda do kotfa odzyskowego.

1.1.1.2. Kociot odzysknicowy

Kociot odzysknicowy - wymiennik ciepta w ukladzie pionowym. Praca kotia
realizowana bedzie na trzech poziomach cisnien wynikajacych z technologii BGP.
Podstawowa funkcjg kotta bedzie odbior ciepta ze spalin wychodzacych z turbiny
gazowej i wytworzenie pary wodnej. Para ta o $cisle okreslonych parametrach
procesowych wykorzystywana bedzie do napedu turbiny parowej. Spaliny
odprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor E-1.
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Tabela 2 Podstawowe parametry temperaturowe kotta odzysknicowego

Temperatura spalin na wlocie o ok. 600

Temperatura spalin na wylocie °C ok. 80

1.1.1.3. Turbozespét parowy

Turbozespét parowy sktada¢ sie bedzie z turbiny witasciwej dwukadtubowe,
upustowo-kondensacyjnej oraz generatora pradotwérczego. Turbina sktadaé sie
bedzie z czesci wysokopreznej, $redniopreznej i niskopreznej oraz wyposazona
bedzie w skraplacz pary wylotowej chfodzony woda z rzeki San i 4 upusty pary.
W turbinie energia pary wodnej zamieniana bedzie na energie mechaniczng co
umozliwia generowanie mocy elektrycznej w generatorze. Podstawowe parametry

turbozespotu:
Tabela 3
Moc elektryczna na zaciskach generatora MWe 160
o]
Para (PW) wysokoprezna Mga OI:' 4520
(na wyjsciu z kotta) th ok. 306
(o]
C
Para (PS) érednioprezna MPa Oké 5948
(na wyjsciu z kotta) th ok. 362
o)
C
Para (NP) niskoprezna MPa OE' 525?0
(na wyjsciu z kotta) th ok. 20
Przeptyw wody chtodzgcej th 23 000

1.1.1.4. Uktady olejowe

Do zapewnienia poprawnej eksploataciji turbiny gazowej i parowe;j wykorzystywane
bedg oleje smarne stuzace do smarowania i chtodzenia elementéw wirujgcych turbin
i generatorow i pracujace w uktadach zamknietych.

a/ turbina gazowa (TG)

W sktad ukfadu olejowego TG wchodzi¢ beda: zhermetyzowane rurociagi, gtowny
zbiornik olej o poj. 27 m® i pompy oraz uktady okresowego czyszczenia i filtry oleju.
Uklad olejowy wyposazony bedzie w zabudowany i zabezpieczony przed
przeciekami awaryjny zbiornik oleju o poj. 28 m*® wyposazony w filtry wentylacyjne
wraz z separatorami oraz zbiornik oleju brudnego o poj. 0,02 m® Zbiorniki
posadowione beda wewnatrz budynku w szczelnej niecce przeciwrozlewcze;j.
Odseparowany olej z separatoréw zbiornika awaryjnego oleju zawracany bedzie do
obiegu.

b/ turbina parowa (TP)

W skfad uktadu olejowego TP wchodzi¢ beda: gtéwny zbiornik oleju o poj. 17 m®,
zbiornik magazynowy oleju o poj. 17 m®, zbiornik oleju brudnego o poj. 2 m®, pompy
roztadunkowe i oleju brudnego, filtry i bocznikowy uktad podczyszczania
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zapewniajace utrzymanie wlasciwej czystosci oleju smarnego. Zbiorniki oleju
posadowione beda w zabezpieczonych (szczelna posadzka i wysokie szczelne progi)
przed wyciekami pomieszczeniach.

1.1.1.5. Generatory pradu elektrycznego
Parametry techniczne generatoréw dla turbiny gazowej i turbiny parowej
Tabela 4

: Generator turbiny | Generator turbiny
Dane techniczne ’ .
gazowej parowej
Moc znamionowa czynna 298,35 MW 160 MW
Moc znamionowa pozorna 351 MVA 188,24 MVA
Wspétczynnik mocy znamionowy 0,85 0,85
Napiecia znamionowe 17 kV 17 kV
Prad znamionowy 11921 A 6 393 A
Napiecia wzbudzenia 495V 315V
Prad wzbudzenia 2419 A 1133 A
Rodzaj chtodzenia Wodorowe Powietrzne

1.1.1.6. Transformatory BGP
Do wyprowadzenia mocy elektrycznej = generatorow turbozespotéw  bloku
zastosowano transformatory blokowe o parametrach:

Tabela 5
; Transformator Transformator
Dane techniczne . ’ . .
turbiny gazowej turbiny parowe]
Moc znamionowa 386 MVA 220 MVA
Napiecia znamionowe strona GN 220 kV 220 kV
Zakres regulaciji -15% ...+ 10% -15% ...+ 10%
Napiecia znamionowe strona DN 17 KV 17 KV

Kazdy transformator posadowiony w szczelnej misie olejowej 0 pojemnosci 125 %
catkowitej objetosci oleju zastosowanej w transformatorze.

1.1.2. Systemy wody chiodzacej

Giownym zrodiem zaopatrzenia w wode, do celéw chtodzenia skraplacza turbiny
parowej bedzie woda powierzchniowa pobierana z rzeki San, ktéra nie wymaga
wczesniejszego uzdatniania. Pompownia wody chiodzacej bedzie zlokalizowana na
potudniowo-wschodnim brzegu zatoki ujeciowej, znajdujacej si¢ na lewym brzegu
rzeki San w km 30+100, bedaca wtasnoscia TAURON Wytwarzanie S.A.

Pompownia wyposazona bedzie w trzy pompy diagonalne o nominalnej wydajnosci
11500 m°/h 1.3,19 m3/s, z ktérych kazda bedzie zapewnia¢ 50% zapotrzebowania na
wode chtodzaca, przy czym dwie pompy beda pracowac, a trzecia stanowi¢ bedzie
rezerwe. Wydatek réwnoczesnie pracujacycn dwéch pomp wynosi¢ bedzie 23 000
mh, tj. 6,39 m%s. Zasady korzystania z wod przez TAURON Wytwarzanie S.A. —
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Oddziat Elektrownia Stalowa Wola i Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. okresla
sInstrukcja gospodarowania wodg na zalezna korzystanie z wod rzeki San w km
30+100 w m. Stalowa Wola”

Pompownia sktada¢ si¢ bedzie z trzech ciagéw technologicznych. Kazdy z ciggéw
umozliwia niezalezny pobdr, oczyszczanie i pompowanie wody chitodzacej do
wspdlnego kolektora.

Pomocniczy system chtodzenia urzadzen BGP

Do chtodzenia wszystkich urzadzen (chfodnice, wymienniki ciepta, prébobiorniki, itp.)
wykorzystywany bedzie zamkniety uktad wody ruchowe;. Czynnikiem chtodzacym
w uktadzie bedzie woda zdemineralizowang ze Stacji Uzdatniania Wody TAURON
Wytwarzanie S.A. - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola. Ciepto z uktadu odbierane
bedzie w dwéch ptaszczowo-rurowych wymiennikach ciepfa przez wode chtodzacyg
z rzeki San.

1.1.3. System chtodzenia wodorem

Do chtodzenia generatora turbiny gazowej wykorzystywany bedzie system
chtodzenia w oparciu o gaz obojetny (wodér). Wodér do generatora dostarczany
bedzie z butli wodorowych, w ktérych ciénienie gazu wynosi 15,0 MPa. Butle bedg
magazynowane w wydzielonej przestrzeni budynku gtéwnego. Miejsce sktadowania
butli z wodorem bedzie wydzielone siatkq od wewnatrz oraz bedzie posiadato
wejscie od zewnatrz. Posadzka w miejscu sktadowania butli bedzie w wykonaniu
antystatycznym. Butle z wodorem przechowywane beda réwniez w zewnetrznym
magazynie, zlokalizowanym poza budynkiem gtéwnym. Wodér z butli bedzie
podawany do generatora poprzez ukfad redukcyjny. W celu zabezpieczenia przed
wyciekiem wodoru znajdujacego sie w beczce generatora zastosowano uktad oleju
uszczelniajgcego. Powstajace przecieki wodoru do oleju uszczelniajacego beda
odzyskiwane w instalacji odseparowuijace;.

1.1.4. Przytacze gazowe

Przytacze gazowe BGP stanowi¢ bedzie uktad Zaporowo-upustowy o parametrach
technicznych:

- przepustowo$é 82 000 Nm®/h,

- ciSnienie gazu w punkcie dostawy i odbioru: min.3,5 MPa, max 4,9 MPa.

1.2. Charakterystyka stosowanych paliw

Na potrzeby instalacji jako paliwo stosowane bedzie gaz ziemny
wysokometanowy grupy E o usrednionych parametrach jakosciowych:

Tabela 6
Lp. Parametr gazu Jednostka Wartosé
Wartos¢ opatowa MJ/Nm? 35 =87
Ciepto spalania MJ/Nm? 38 + 40
Liczba Wobbego MJ/Nm?® 45 =+ 57
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4. | Temp. punktu rosy °C -24 = -1
5. | Siarka catkowita mg/Nm® 02+1
6. | Temperatura gazu °C 5

7. | Cisnienie gazu MPa 3,5

Blok o mocy ok. 450 MW przytaczony zostanie do rozdzielni 220 kV Stalowa Wola
nalezacej do Operatora Sieci Przesytowych Elektroenergetycznych.

Wszystkie zrodta hatasu wchodzace w skald bloku parowo gazowego 0 wysokiej
mocy akustycznej beda posiadaly obudowy dzwigkochtonne lub  beda
w pomieszczeniach o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej.

Budynek bloku gazowo - parowego wyposazony bedzie w szczelng posadzke,
zabezpieczajaca $rodowisko przed wyciekiem substancii niebezpiecznych.

1.3. Parametry procesow technologicznych prowadzonych w instalacjach

1.3.1. Blok gazowo- parowy
Paliwo w postaci gazu ziemnego wysokometanowego z grupy E podawane bedzie
poprzez uktad palnikow niskoemisyjnych  zabudowanych ~w 18 komorach
pierscieniowych turbiny gazowej wraz ze sprgzonym W sprezarce OSiowe]
powietrzem do komory spalania. Przeptywajace przez turbine spaliny generowac
beda moc mechaniczng na wale, ktéra to bedzie zamieniana na moc elektryczng
w generatorze chtodzonym wodorem. Przepracowane w turbinie gazowej spaliny
o temperaturze ok. 600°C (w sezonie zimowym do 650°C) zostang doprowadzone do
kotta odzyskowego o poziomym uktadzie przeptywu spalin, gdzie stykajac sie
z powierzchniami ogrzewalnymi oddadza dalsza czes¢ swojej energii, cO zapewniac
bedzie produkcjg wymaganego strumienia pary S$wiezej, wtornie przegrzanej
i niskopreznej. Spaliny jako ostatnig powierzchni¢ ogrzewalng omywac bedg
podgrzewacz wody sieciowej centralnego ogrzewania, po czym wprowadzane bgdg
do atmosfery poprzez emitor E- 1. W kotle odzyskowym produkowane beda trzy
strumienie pary: para $wieza wysokoprezna (WP), para érednioprezna (SP) i wtornie
przegrzana, para niskoprezna (NP). Para $wieza wysokoprezna z kotta odzyskowego
kierowana bedzie do czesci WP turbiny parowej. Z wylotu czesci WP turbiny para
przepracowana trafia¢ bedzie z powrotem do kotta odzyskowego, gdzie nastepowac
bedzie jej podgrzanie. W kotle nastepowa¢ bedzie potaczenie strumieni pary
$redniopreznej i wtornie przegrzanej. Potaczone strumienie pary z kotta zostang
skierowane do czesci SP turbiny parowej. Do ostatnich stopni czesci SP turbiny
parowej dostarczona bedzie z kotta réwniez para niskoprezna. Po przepracowaniu w
czesci SP strumien pary sostanie dostarczony poprzez przelotnie (rurociag
komunikacyjny) do czesci NP turbiny parowej. Z wylotu NP turbiny rozprezona para
odebrana zostanie przez kondensator, gdzie nastapi jej skroplenie.

Para doprowadzona do turbiny parowej wytwarza¢ bedzie energie
mechaniczng na jej wale, ktora sostanie  zamieniona w energie elekiryczng
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w generatorze chtodzonym powietrzem. Odbior rozprezonej pary nastepowaé bedzie
w kondensatorze (skraplaczu). Para skraplana bedzie przy pomocy wody chtodzacej
pobieranej bezposrednio z rzeki San. Turbina posiada¢ bedzie upust zapewniajacy
mozliwos¢ poboru pary technologicznej oraz upusty umozliwiajace zasilanie
wymiennikow cieptowniczych. Turbozespét parowy poprzez swoje upusty zasilaé
bedzie cztery wymienniki cieptownicze, przy czym dwa wymienniki pracowaé beda
na potrzeby uktadu cieptowniczego Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
Stalowa Wola, a dwa na potrzeby uktadu cieptowniczego Enesta Sp. z 0.0. Stalowa
Wola.

Energia elektryczna bedzie produkowana przez dwa generatory sprzegniete
z turbinami, a nastepnie poprzez transformatory blokowe wyprowadzona do
krajowego systemu energetycznego.

I.4. Planowany termin uruchomienia instalacji od ktérego ustalona zostata
emisja: 26 czerwca 2018r.

Il. Maksymalna dopuszczalna emisje w warunkach normalnego funkcjonowania
instalaciji

Il.1. Emisje gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalacii
Tabela 7

Dopuszczalne
. Zrédto emisiji / Rodzaj substancji wielkosci
Urzadzenie . . . o i
emitor zanieczyszczajgcych emisji
[mg/m®,]
dwutlenek azotu 50**
. tlenek wegla 100**
Tureina gazewa Sl dwutlenek siarki 12
pyt ogétem 5

“standard emisyjny przy zawartosci tlenu 15% O, w gazach odlotowych
**przy obcigzeniu turbiny wiekszym niz 70%

I1.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczna:

Tabela 8
Rodzaj substanciji Dopuszczalna wielkos¢ emisji
Lp. . ;
zanieczyszczajacych [Mg/rok]
1. | tlenki azotu jako dwutlenek azotu 895,7
2. | tlenek wegla 1791,4
3. | dwutlenek siarki 215,0
4. | pyt ogoétem 89,6
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I.2. Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz podstawowy skiad chemiczny
i wiagciwosci wytwarzanych odpadéw

11.2.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 9
llosé Zrodta .
Kod 2 : Skitad chemiczny
odpadu Rodazaj adpacu ?‘:&?g: povg:;aav:’zma i wiasciwosci odpadu
Odpad stanowi¢ beda
przepracowane
wysokorafinowane oleje
mineralne zawierajace
ponizej 3% DMSO
Mineralne oleje silnikowe, (dimetylosulfotlenek) oraz
. | przektadniowe i smarowe nie weglowodory arom.
13 02 05 zawierajace zwiazkow 50 i alifatyczne, zwigzki
chlorowcoorganicznych fosforu, azotu, siarki,
baru, cynku, wanadu,
otowiu. Odpad ciekty
o barwie od
ciemnobrgzowej do
Wymiana oleju czarnej, tatwopaliny.
w turbinach, Odpad stanowi¢ beda
silnikach, weglowodory
transformatorach aromatyczne
Inne oleje silnikowe i innyc_h i alifatyczne, zwigzki
13 02 08* przektadniowe i sm arc;we 5 urzqdze_mach fosforu, azotu, siarki,
pomocniczych baru, cynku, wanadu.
z powodu utraty | Odpad ciekty o barwie od
wtasciwosCi ciemnobrgzowej do
smarnych czarnej, fatwopalny.
iizolacyjnych | Odpad stanowi¢ bedg
stosowanych przepracowane
wysokorafinowane oleje
mineralne zawierajace
. e ponizej 3% DMSO
M'nesrtigfwgﬁfj;ifcze (dimetylosulfotlenek) oraz
elektroizolatory oraz nosniki Weglowecensareim:
13 03 07* 5 i alifatyczne, zwigzki

ciepta nie zawierajace
zZwigzkow
chlorowcoorganicznych

fosforu, azotu, siarki,
baru, cynku, wanadu,
otowiu. Odpad ciekty
o barwie od
ciemnobrgzowej do
czarnej, fatwopalny
w wysokiej temperaturze.
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I.3. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do Srodowiska z instalacji

Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami Laeq p i Laeq n W Odniesieniu do terenéw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zlokalizowanych w kierunku potudniowo -
wschodnim od granicy Zakfadu, w zaleznosci od pory doby:

- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) - 55 dB(A),
- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) - 45 dB(A).

Il.4. Dopuszczalna wielkos¢ emisji $ciekéw z instalacji
I.4.1. Scieki przemysfowe
I.4.1.1. llos¢ $ciekdw przemystowych (odsoliny i odmuliny) wprowadzanych do
urzgdzen kanalizacyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa
Wola nie moze przekraczac:

Qmaxh = 2,6 m%h

Q, =62m%d

$rd

Q =20 800 m%rok
maxr

1.4.1.2. llo$¢ $ciekéw przemystowych z mycia posadzek i utrzymania czystosci
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola nie moze przekraczaé:
Omaxh = 5,0 mslh
Q, =120 m¥%d
srd
Q =40 000 m*rok
maxr

1.4.1.3. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych (odsoliny i odmuliny)
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola nie moga przekraczaé¢ najwyzszych dopuszczalnych
wartosci :

- chlorki (mgClI/) - 1000
- siarczany (mgSQO4/l) - 500
- zawiesiny ogolne ( mg/l) - 35

I.4.1.4. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych z mycia posadzek
I utrzymania czysto$ci wprowadzanych do urzadzern kanalizacyjnych TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola nie moga przekraczaé
najwyzszych dopuszczalnych wartosci :

- zawiesiny ogolne (mg/l) - 35

- weglowodory ropopochodne (mg/l) -15

11.4.2. Wody pochtodnicze
11.4.2.1. llo$¢ wod pochtodniczych wprowadzanych do kanatu zrzutowego TAURON
Whytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola nie moze przekraczaé:

Qmaxn =23 000 m%h

Qsg =504 100 m¥%d
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Qumaxd = 552 000 m°/d

Quaxr = 184 000 000 m*/rok
1.4.2.2. Odczyn, temperatura i stezenia zanieczyszczen w wodach pochtodniczych
wprowadzanych do kanatu zrzutowego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych
wartosci:

_ pH ' -6,6+8,5
- temperatura (°C) -35

- chlorki (mgCI/l) - 140

- siarczany (mgSO4/l) - 330

lll. Maksymalny dopuszczalny ¢zas utrzymywania _sie uzasadnionych
technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych

oraz warunki lub parametry charakteryzujace prace instalacii okreslajace
moment zakonczenia_rozruchu i moment rozpoczecia wylaczania instalaciji

ll.1. W zakresie gospodarowania odpadami, emisji $ciekéw zgodnie z warunkami
normalnej pracy instalacji okreslonymi w punkcie Il decyzji.

lI.2. Warunki odbiegajace od normalnych stanowi¢ bedzie rozruch i wytaczanie
instalacji.

II1.3. Rozruch turbozespotu gazowego prowadzony bedzie z wykorzystaniem
generatora, ktéry w czasie rozruchu pracowacé bedzie jako silnik napedzajacy turbine.
Jako paliwo rozpatkowe wykorzystywany bedzie gaz ziemny.

4. Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sig warunkow
odbiegajacych od normalnych, nie wiecej niz:

- blok gazowo- parowy 300 min X 300 cykli - 1500 h/rok.

II.5. Parametry charakteryzujace prace instalacji okreslajagce moment zakonczenia
rozruchu i moment rozpoczecia wytaczania instalaciji:

Tabela 10

Wartosci parametréw operacyjnych
lub specyficzne procesy swiadczace
o rozpoczeciu poczatku okresu

Wartoéci parametréw operacyjnych
lub specyficzne procesy swiadczace
o zakonczeniu okresu rozruchu

wytgczenia
40% mocy nominalnej wydajnosci bloku Praca bloku ponizej 40% mocy
Praca turbiny gazowej w trybie Praca palnikow turbiny gazowej w trybie
niskoemisyjnym nie niskoemisyjnym

Przeptyw paliwa powyzej 44600 Nm¥h* | Przeptyw paliwa ponizej 44600 Nm?h*
*przy temp.-16°C — dla temp. wyzszych wartos¢ bedzie malata

Koniec okresu rozruchu lub poczatek okresu wytaczenia turbozespotu
nastepuje po spetnieniu facznie dwoch warunkéw w odpowiedniej kolumnie tabeli.
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IV. Warunki wprowadzania do $rodowiska_substanciji lub_energii i wymagane

dziatania, w tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji
IV.1. Warunki wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza
IV.1.1. Parametry zrédet emisji do powietrza.
Tabela 11
Predko$é Temperatura
Wysokosé | Srednica emitora gazow " dﬂﬂ(z:?vwch Czas pracy
Emitor emitora u wylotu na wylocie i o)c’:i - emitora
[m] [m] z emitora y [h/rok]
[m/s] emitora
[K]
E-1 60,0 7,0 21,71 353 8000

IV.1.2. Warunki wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza

IV.1.2.1. Zanieczyszczenia z procesu spalania wprowadzane beds do powietrza
emitorem E-1.

IV.1.2.2. W procesie spalania jako paliwo wykorzystywane bedzie gaz ziemny
o wartosci opatowej min. 35 MJ/Nm? i zawartosci siarki max 1 mg/Nm?.

IV.1.2.3. W komorze spalania zastosowane zostang palniki niskoemisyjne DLN.

IV.2. Sposoby postepowania z wytwarzanymi odpadami

IV.2.1. Miejsce i sposob magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpaddéw

IV.2.1.1. Odpady niebezpieczne

Tabela 12
Kod g Sposob i miejsce
Lp- odpadu Rodzaj odpadu r:agazynowa:nia
Mineralne oleje silnikowe,
1 13 02 05* przektadniowe i smarowe nie
' zawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych Odpady magazynowane bedg
> | 13 02 08* Inne oleje silnikowe, w szczelnych beczkach
' przektadniowe i smarowe 0 pojemnosci 200l lub
Mineralne oleje i ciecze w pojemnikach o poj. 1000l
stosowane jako opisanych kodem i nazwa odpadu
3. | 1303 07+ | ©lektroizolatory oraz nosniki w magazynie odpadéw
' ciepta nie zawierajace
zwigzkow
chlorowcoorganicznych
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IV.2.2. Sposdb dalszego gospodarowania odpadami

IV.2.2.1. Odpady niebezpieczne

Tabela 13
Lp. o:pc;%u Rodzaj odpadu Sposol; dalszeg_o
~_gospodarowania
Mineralne oleje silnikowe,
1. | 13 02 05* przektadniowe i smarowe nie
' zawierajgce zwiazkow
chlorowcoorganicznych Odpady przekazywane beda
> | 13 02 08* Inne oleje silnikowe, uprawnionym podmiotom do
' przekladniowe i smarowe zbierania lub odzysku,
Mineralne oleje i ciecze w przypadku braku mozliwosci
stosowane jako elektroizolatory odzysku do unieszkodliwiania.
3. | 1303 07* oraz no$niki ciepta nie
zawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych

IV.2.3. Warunki gospodarowania odpadami i sposoby zapobiegania powstawaniu
oraz ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego wptywu na srodowisko

IV.2.3.1. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie 1.2 decyzji beda wstepnie
magazynowane W celu zebrania odpowiedniej ilosci przed transportem
do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych kodem
i nazwa odpadu miejscach ustalonych w punkcie [V.2.1 decyzji, w sposob
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi.
IV.2.3.2. Odpady niebezpieczne bedg ~magazynowane W zamknigtych
pomieszczeniach, w opakowaniach z materiatu odpornego na dziatanie sktadnikow
odpadéw i posiada¢ szczelne zamkniecia, zabezpieczajace przed przypadkowym
rozproszeniem (rozlaniem) odpadow W trakcie transportu i czynnosci
przetadunkowych. Prowadzony przetadunek odpadow niebezpiecznych nie bedzie
powodowaé ich rozlania i skazenia gruntu. Miejsca magazynowania ptynnych
odpadéw niebezpiecznych wyposazone beda w pojemnik z sorbentem pozwalajgcym
na usuwanie ewentualnych wyciekow.

IV.2.3.3. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany selektywnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zabezpieczajacy
przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych oraz uniemozliwiajacy dostep do
nich oséb nieupowaznionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadow
niebezpiecznych beda posiada¢ utwardzong nawierzchnie, oéwietlenie, urzadzenia
i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentow do likwidacji ewentualnych wyciekow.
IV.2.3.4. Prowadzona bedzie segregacja cdpadéw oraz dziatania zapewniajace,
zgodne z zasadami ochrony srodowiska przekazywanie do wykorzystania firmom
prowadzacym dziatalnosé w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub
posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadéw bez zezwolenia.
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IV.2.3.5. Prowadzony bedzie biezacy nadzdr nad stanem technicznym instalacii
celem zmniejszenia ilosci powstajacych odpadéw w postaci zuzytych urzadzen lub
ich czesci.

IV.2.3.6. Odpady transportowane beda transportem uprawnionych odbiorcéw
odpadow, z czestotliwoscig wynikajaca z zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw
do transportu.

IV.2.3.7. Eksploatowane maszyny i urzadzenia utrzymywane bedg w odpowiednim
stanie technicznym, poprzez wykonywanie zgodnie z planem przegladow
i remontow.

IV.2.3.8. Stosowane beda materialy charakteryzujace sie wydtuzonym okresem
eksploatacyjnym oraz surowce w opakowaniach zwrotnych.

IV.2.3.9. Gospodarka odpadami bedzie odbywa¢ sie zgodnie z wewnetrzng
instrukcja postepowania z odpadami.

IV.2.3.10. Pracownicy zakfadu beda szkoleni z zakresu problematyki gospodarki
odpadami i aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie gospodarki odpadami,
organizacji i ochrony srodowiska.

IV.2.3.11. Przekazywanie do odzysku odpaddw, posiadajgcych wtasciwosci
umozliwiajace przy aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich
wykorzystanie, a w szczegoélnosci odpady, ktore beda mogly:

-stanowi¢ zamienny surowiec produkcyjny dla surowcéw i materiatdbw pochodzacych
ze zrédet naturalnych,

- stanowi¢ czesciowy lub catkowity zamiennik surowca lub paliwa dotychczas
stosowanego w danym procesie produkcyjnym,

- by¢ stosowane do podniesienia jakosci lub efektywnosci procesu produkgcji lub
stanu bezpieczenstwa,

- by¢ stosowane do zmniejszenia negatywnego oddziatywania procesu
produkcyjnego na srodowisko,

- stanowi¢ zrodio dajacych sie odzyskac surowcow,

- po regeneracji lub przetworzeniu stanowi¢ wyroby uzytkowe,

- by¢ uzyte bezposrednio lub po przetworzeniu w celach budowlanych.

IV.3. Warunki emisji hatasu do srodowiska

IV.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem

Tabela 14
Czas pracy
Kod N zrodta [h]
Lp. srodia Lokalizacja zrodta Pora Pora
dzienna | nocna
Zrédta typu ,,BUDYNEK”
1. B1 Budynek generatora turbiny gazowe;j 16
2 B2 Budynek turbozespotu parowego 16 8
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3. B3 Budynek pomp wocly sieciowej 16 8
4. B4 Budynek kotta odzyskowego 16 8
5. B5 Budynek pomp wody zasilajacej 16 8
6. B6 Budynek stacji przygotowania gazu 16 8
T B7 Budynek elektryczny z nastawnig 16 8
Zrédta typu ,,PUNKTOWEGO”
8. wi Transformator blokowy TG 16 8
9. w2 Transformator odczepowy TG 16 8
10. w3 Transformator blokowy TP 16 8
11. w4 Transformator odczepowy TP 16 8
¥, W5 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
13. W6 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
14. w7 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
15. ws Wentylator wentylacji hali TG 16 8
16. w9 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
17. w10 Wentylator wentylaciji hali TG 16 8
18. w11 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
19. w12 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
20. w13 Wentylator wentylacji hali TG 16 8
I w14 Centrala nawiewu wentylacji hali TG 16 8
22, w15 Centrala nawiewu wentylacji hali TG 16 8
23. w16 Centrala nawiewu wentylacji hali TG 16 8
24, W17 Wyrzut powietrza ze sprezarki 16 8
25. w18 Skraplacz 16 8
26. w19 Centrala wentylacyjna 16 8
27. w20 Agregat grzewczo-wentylacyjny 16 8
28. w21 Wentylator dachowy 16 8
29. w22 Wentylator dachowy 16 8
30. w23 Wentylator dachowy 16 8
31. w24 Wyrzut spalin z komina BGP 16 8
32, w25 Czerpnia powietrza BGP 16 8

IV.4. Warunki poboru wody i emisji Sciekéw z instalacji

IV.4.1. Woda do celdéw chtodniczych instalacji pobierana bedzie z rzeki San
w km 30+100 z ujecia zatokowego na lewym brzegu rzeki, za pomocg pompowni nr 2
nad Sanem.
IV.4.2. Ustalam dopuszczalng do poboru ilos¢ wody:
Qmaxnh = 23 000 m¥h

0S-1.7222.37.1.2015.DW

Str. 15z 36




Q, =504 000 m®/d

S

Q =184 000 000 m*/rok
max/r

IV.4.3. Przy poborze wody bedzie zachowany przeptyw nienaruszalny w rzece San
wynoszacy 24,6 m%/s.

IV.4.4. Pobor wody dla potrzeb bytowych instalacji bedzie nastepowat od dostawcy
zewnetrznego w ilosci:

Q,_ =16m’d

IV.4.5. Wody pochtodnicze z otwartego uktadu chtodzenia urzadzen energetycznych
beda wprowadzane rurociggiem ttocznym do kanatu zrzutowego TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola do wodd rzeki San
w km 29+800.

IV.4.6. Scieki przemystowe wprowadzane beda do urzadzen kanalizacyjnych
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola.

V. Rodzaj i maksymalna ilo§é wykorzystywanej energii, materiatow, surowcow
i paliw

V.1. Maksymalna ilos¢ wykorzystywanego paliwa

Tabela 15
Rodzaj paliwa Parametry paliwa Jednostka Zuzycie

Wartos¢ energetyczna 35,0-37,0 MJ/Nm®
Zawarto$é siarki max 1,0 mg/Nm®

Gaz ziemny E tys. Nm¥rok | 635 000,0

V.2. Maksymalng ilo$§¢é energii oraz podstawowych surowcow i materiatéw
stosowanych w produkciji

Tabela 16
Lp. Rodzaj materiatéw i surowcow Jednostka Zuzycie
1. | Energia elektryczna MWh/rok 60 967
2. | Woda tys. m®/rok 185 000

VI. Zakres i sposob monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji

VI.1. Monitoring procesow technologicznych

VI.1.1. Prowadzony bedzie monitoring efektywnosci wykorzystania paliw, materiatow,
energii, wody i medidow polegajacy na ocenie ich zuzycia w odniesieniu do wielkosci
produkciji.
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VI.1.2. Monitoring procesu technologicznego prowadzony bedzie zgodnie
opracowanymi i zatwierdzonymi instrukcjami. Podstawowe monitorowane parametry:
- ilo$¢ spalanego gazu ziemnego,

-ciénienie i temperatura pary wodnej,

- stezenia tlenu w spalinach,

- czas pracy instalacji,

- iloé¢ zuzywanych mediow na potrzeby instalaciji.

V1.2. Monitoring emisji gazow i pytow do powietrza

VI.2.1. Stanowisko umozliwiajace okresowe wykonanie pomiaréw wielkosci emisji
zanieczyszczen do powietrza bedzie usytuowane na emitorze E-1.

VI.2.2. Stanowisko pomiarowe bedzie na biezaco utrzymywane W stanie
umozliwiajacym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajacym
zachowanie wymogéw BHP.

VI.2.3. System do ciggtych pomiaréw emisji bedzie poddawany okresowo procedurze
kalibracji i walidaci.

V1.2.4. Operator bedzie prowadzit rejestr czynnosci konserwacyjnych, kalibracyjnych
oraz walidacyjnych.

VI.2.5. Instalacja wyposazona bedzie w urzadzenia kontrolno — pomiarowe
wymagane prawem, monitorujgce na biezaco jakos¢ spalin. Zakres i czestosc
prowadzenia pomiarow okreslaja aktualnie obowigzujace przepisy prawa.

VI1.2.6. Pomiary emisji zanieczyszczen do $rodowiska nalezy wykonywa¢ dostepnymi
metodykami, ktérych granica oznaczalnosci jest ponizej dopuszczalnego poziomu
emisji.

VI.2.7. W przypadku awarii nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonymi
instrukcjami stanowiskowymi bhp i obstugi poszczegoinych urzadzen.

VI.3. Pomiary emisji hatasu do srodowiska

VI.3.1 Pomiary emisji hatasu, okreslajace oddziatywanie instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego, beda prowadzone W nastepujacych punktach
referencyjnych:

Tabela 17
puwl’(tu Charakterystyka punktu Wspétrzedne geograficzne
T Bl s {J';'?j:%’gg"gw o | 50°3304.750" N | 22°0432.730" E
pr | pliiuovemestanions || sirsgo0son N | 20437270 E
P | f;%‘;?:r‘]”aau'l“gizfggsrgw 5 | 50°82553.700" N | 22°04'40.200" E
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VI.3.2. Dodatkowo pomiary emisji hatasu do $rodowiska beda przeprowadzane
po kazdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych
w Tabeli 14.

V1.4 Monitoring poboru wody

VI.4.1. Pomiar zuzycia wody na cele socjalne w Zakladzie prowadzony bedzie
poprzez wodomierz zainstalowany w budynku elektrycznym maszynowni turbiny
parowej. Wyniki odczytow wodomierza beda rejestrowane z czestotliwoscia, co
najmniej 1 raz w miesigcu.

V1.4.2. llos¢ wody pobieranej z ujecia rzeki przez pompownie nr 2 nad Sanem
bedzie mierzona za pomoca przeplywomierza zlokalizowanego na rurociggu
ttocznym wody do celéw chtodniczych w budynku elektrycznym maszynowni turbiny
parowej z czestotliwo$cig co najmniej 1x dobe.

VL.5. Monitoring ilosci i jakos$ci $ciekow

VL.5.1. Prowadzone bedg pomiary ilosci odprowadzanych sciekow przemystowych
(odsolin i odmulin) do urzadzen kanalizacyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat
Elektrownia Stalowa Wola za pomoca przeptywomierza zlokalizowanego na
rurociggu zrzutowym sciekéw przemystowych do ww. urzadzen kanalizacyjnych co
najmniej 1x na dobe

- punkt kontroli jakosci $ciekdéw —zbiornik odsolin i odmulin

- zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w punkcie 11.4.1.3

- czestotliwo$¢ monitoringu: - 1x na dwa miesigce

VL.5.2. Prowadzone beda pomiary ilosci odprowadzanych sciekéw przemystowych z
mycia posadzek i utrzymania czystosci do urzadzen kanalizacyjnych TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola za pomoca przeptywomierza
zlokalizowanego na rurociagu zrzutowym $ciekdéw przemystowych do ww. urzadzen
kanalizacyjnych co najmniej 1x na dobe:

- punkt kontroli jakosci sciekéw — na rurociggu zrzutowym $ciekdéw przemystowych,

- zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w punkcie 11.4.1.4,

- czestotliwo$¢ monitoringu: - 1x na dwa miesiace.

VI.5.3. Prowadzone beda pomiary i rejestrowana ilosé i jako$é odprowadzanych waéd
pochtodniczych za pomoca;

- odczytu przeptywomierza zlokalizowanego na rurociggu tlocznym wody do celéw
chtodniczych w budynku elektrycznym maszynowni turbiny parowej pomniejszonego
0 sume wskazan przeplywomierzy zlokalizowanych na rurociagu poboru wody
przeciwpozarowej i na rurociggu poboru wody uktadu spustéow i odwodnien
z czestotliwoscig co najmniej raz na dobe

- punkt kontroli $ciekéw wéd pochtodniczych — na kolektorze odprowadzajgcym wody
pochtodnicze do kanatu zrzutowego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia
Stalowa Wola,

- zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w punktach 11.4.2.2- czestotliwose
monitoringu ilosci sciekow: - co najmniej 1 x dobe,

- czestotliwo$¢ monitoringu jako$ci $ciekdw: - co najmniej 1 x 2 miesiace.
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VIl. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w_tym s$rodki_majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wod
gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania

VIL.1. Kazdy rodzaj odpaddéw bedzie = magazynowany  selektywnie,
w sposob zapobiegajacy ich negatywnemu oddziatywaniu na $rodowisko
oraz uniemozliwiajacy dostep do nich oséb nisupowaznionych.

VII.2. Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych bgda posiadac
utwardzona nieprzepuszczalng nawierzchnie, ponadto w przypadku odpadow
w postaci cieklej zapas sorbentéw do likwidacji ewentualnych wyciekow.

VII.3. Budynek bloku gazowo parowego posiada¢ bedzie szczelng posadzke.

VIl.4. Wszystkie urzadzenia wykorzystujace substancje niebezpieczne wyposazone
beda w misy zabezpieczajace o pojemnosci pozwalajacych przejac catkowitg ilos¢
substanciji :

VIL.5. Powierzchnie komunikacyjne instalacji przy obiektach do magazynowania
odpadéw i drogi wewnetrzne bedg utwardzone i szczelne.

VIL.6. Transport wewnetrzny odpadéw odbywa¢ sie bedzie w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe rozproszenie.

VII.7. Urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem $ciekéw bedg utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym.

VII.8. Prowadzony bedzie nadzér technoiogiczny i specjalistyczny nad pracg
instalacji oraz stanem technicznym urzadzen. Monitorowane beda parametry pracy
instalacji  niezbedne do  prawidowego jej  funkcjonowania  zgodnie
z procedurami i instrukcjami wewnetrznymi.

VIL.9. Wszystkie wykorzystywane w instalacji surowce i materiaty wykorzystywane
beda zgodnie z ich przeznaczeniern, z zachowaniem wymagan wynikajacych
z zapisow w kartach charakterystyki substancji i preparatow niebezpiecznych.

VII.10. Transformatory posadowione beda w misach zabezpieczajgcych

VII.11. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér nad zapewnieniem wiasciwej
ochrony gleb, wéd gruntowych i ziemi poprzez monitoring miejsc stuzacych do
przechowywania, przetadunku lub sktadowania substanciji, odpadéw lub surowcow
VII.12. Prowadzone bedg systematyczne szkolenia pracownikow.

VIll. Sposéb_postepowania w_przypadku_uszkodzenia aparatury pomiarowej
stuzgcej do monitorowania procesdéw technologicznych

VIII.i. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolujacej proces
technologiczny nalezy niezwlocznie wymieni¢ uszkodzone urzadzenie lub je
naprawi¢ a w przypadku, gdy niesprawno$¢ aparatury moze skutkowac
niekontrolowanym wzrostem emisji wytaczy¢ instalacje z eksploatacji zgodnie
z procedurg zatrzymania instalacji.

VII.2. O fakcie wytaczenia instalacji z powodu uszkodzenia aparatury
i niekontrolowanym wzroscie emisji nalezy powiadomi¢ Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.
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IX. Metody zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii_przemystowej
i sposob powiadamiania o jej wystapieniu

IX.1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona. i monitoring Zaktadu.
IX.2. Instalacja bedzie wyposazona w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajace przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.
IX.3. Stosowane bedg zaktadowe procedury i instrukcje postepowania w celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa wystapienia awarii przemystowej. W tym:
procedura reagowania na powazne zagrozenia i awarie, organizacja prac i dziatan
zwigzanych ze znaczacymi zagrozeniami, instrukcja bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach  energetycznych, instrukcje  techniczno-ruchowe,  dokument
zabezpieczenia przed wybuchem.
IX.4. W celu ograniczenia wystgpienia awarii przemystowych oraz ich skutkow,
w zaktadzie zapewnione bedzie:
- hermetyczne instalacje technologiczne,
- 8cisle okreslone zasady postepowania z substancjami niebezpiecznymi,
- dostosowanie miejsc oraz sposobdéw magazynowania wszystkich odpaddéw
niebezpiecznych do ich stanu skupienia, wtasciwosci, a takze potencjalnego
zagrozenia dla srodowiska,
- szkolenia pracownikow w zakresie postepowania z substancjami niebezpiecznymi.
IX.5. Stosowane bedzie komputerowe sterowanie przebiegiem procesu oraz
sygnalizacja $wietlna i dZzwiekowa zapewniajaca ocene stanu instalacji w warunkach
normalnych i w przypadku awarii.
IX.6. W zaktadzie funkcjonowac bedzie system detekcji gazu ziemnego oraz wodoru.
IX.7. Elektrownia posiada¢ bedzie zewnetrzng sie¢ hydrantowa, wyznaczone drogi
pozarowe i ewakuacyjne oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- podreczny sprzet gasniczy wilosciach zgodnych z normatywami: agregaty

i gasnice,

- instalacje zraszania transformatoréw,

- system sygnalizacji pozaru,

- instalacje systemu wczesnej detekcji pozaru,

- instalacja uziemiajgca,

- system wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- stosowanie urzadzen elektrycznych w strefach zagrozenia wybuchem

w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex),

- hydranty zewnetrzne.
IX.8. Transformatory posadowione bedg w szczelnych misach olejowych
0 pojemnosci 125 % catkowitej objetosci oleju. Woda burzowa oraz z ewentualnej
akcji gasniczej bedzie odprowadzana do kanalizacji poprzez separatory oleju.
IX.9. Rurociggi gazowe wyposazone bgda w zawory odcinajgce.
IX.10. W przypadku wystapienia awarii nalezy stosowaé sposoby postepowania
i powiadamiania zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi instrukcjami
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IX.11. O fakcie wystapienia awarii instalacji nalezy powiadomi¢ wifasciwy organ
Panstwowej Strazy Pozarnej i Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska oraz Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego.

X. Sposoby osiggania wysokieqo poziomu ochrony srodowiska jako catosci

X.1. Prowadzone bedg szkolenia pracownikéw w zakresie problematyki ochrony
srodowiska i aktualnie obowigzujacych przepisow.

X.2. Wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzja beda utrzymywane
we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane zgodnie z ich
instrukcjami techniczno — ruchowymi.

X.3. Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesow technologicznych
oraz monitoringiem wielkosci i jakosci emisji do $rodowiska beda w petni sprawne,
umozliwiajace prawidtowe wykonywanie pomiaréw oraz zapewniajace zachowanie

wymogow BHP.
X.4.. Szkolenia okresowe BHP beda rozszerzone o zagadnienia ochrony $rodowiska
w ramach realizacji procedury ¢wiczen czyli przygotowania i reakcii

na niebezpieczenstwo.

X.5. Prowadzony bedzie monitoring proceséw technologicznych w instalacji zgodnie
z ustaleniami zawartymi w punkcie VI.1. decyzji.

X.6. Utrzymywany bedzie rezim technologiczny. Poszczegdine procesy prowadzone
beda zgodnie z wdrozonymi i utrzymywanymi procedurami i instrukcjami.

X.7. Prowadzony bedzie optymalny dobdr parametrow prowadzenia procesu
spalania tj.: ilo$¢ sprezonego powietrza i podawanego paliwa.

X.8. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia wody i paliw.

X.9. Prowadzona bedzie efektywna gospodarka materiatowo-surowcowa.

X.10. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii na potrzeby wiasne.

X.11. Prowadzona bedzie kontrola urzgdzen kanalizacyjnych.

X.12. Prowadzona bedzie analiza danych uzyskiwanych z monitoringu oraz
podejmowane beda stosowne dziatania z niej wynikajace a wyniki bedg
rejestrowane.

X.13. Rozpoczecie pracy BGP poprzedzane bedzie przegladem sprawnosci
wszystkich urzadzen. Wykonanie tych przegladéw bedzie rejestrowane.

XI. Zakres, sposéb i termin przekazywania corocznej informacii pozwalajacej
na przeprowadzenie oceny zqgodnos$ci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu

XI.1. Zestawienie przedstawiajgce roczng emisje zanieczyszczen do powietrza
z instalacji oraz ilosci odpadéw wytworzonych w instalacji nalezy przedstawic
Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.
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Xl.2. Zestawienie roczne zuzycia wody, surowcow, energii i paliw na potrzeby
instalacji nalezy przedstawi¢  Marszatkowi Wojewodztwa  Podkarpackiego
i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia
31 marca danego roku za rok poprzedni.

XIl. Dodatkowe wymagania

Xil.1. Opracowane wyniki pomiarbw prowadzacy instalacje bedzie przedktadat
Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwlocznie, nie pozniej niz 30 dni
od daty ich wykonania.

Xlll. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalaciji

Xlll.1. W przypadku zakonczenia eksploatacji obiekty i urzadzenia technologiczne
wchodzace w skiad instalacji beda likwidowane zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami szczegdtowymi.

Xlll.2. W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji wszelkiego rodzaju
urzadzenia zostang wczesniej wyczyszczone i zabezpieczone, w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ przedostanie sie¢ do srodowiska jakichkolwiek substancji stwarzajacych
zagrozenie.

Xlll.3. Proces likwidacji bedzie prowadzony pod szczegdétowym nadzorem stuzb
budowlanych zaktadu i odbywat si¢ bedzie w oparciu o opracowany projekt likwidacii
obiektow i urzgdzen uwzgledniajacy (oprocz wymagan budowlanych i BHP)
wymagania ochrony srodowiska.

Xlll.4. Odpady, ktére powstang podczas likwidacji instalacji bedg przekazywane
jednostkom  posiadajgcym wymagane prawem pozwolenia na  odbior/
zagospodarowanie odpadoéw.

XIV. Zatwierdzam .Instrukcie gospodarowania woda na zalezne od _siebie
korzystania z wéd rzeki San w km_30+100 w m. Stalowa Wola” wykonana

w sierpniu 2015r., stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

XV. W _przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiazywania
poszczegolnych warunkdéw, zapisy decyzji obowiazuja z chwila gdy decyzja
stanie sie ostateczna.

XVI. Pozwolenie obowigzuje na czas nieokreslony.
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Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 23 marca 2015 r. ELEKTROCIEPLOWNIA Stalowa Wola S.A.,
ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola, REGON 000349868, NIP 8652527861
wystgpita 0 wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Stalowej Woli
instalacji bloku gazowo-parowego.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku
i jego ochronie pod numerem 154/2015.

Po analizie wniosku stwierdzono, ze instalacja wymaga pozwolenia
zintegrowanego, gdyz klasyfikuje sie zgodnie z 1 pkt 1 zatacznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci do instalacji do spalania paliwo o
nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW,.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia dla ww. instalacji jest marszatek
wojewddztwa na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony Srodowiska
w zwigzku z § 2 wust. 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

Pismem 2z dnia 31 marca 2015 r. znak: 0S-1.7222.37.1.2015.DW
zawiadomiono 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz ogtoszono, ze przedmiotowy
wniosek zostat umieszczony w publicznie dostgepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie oraz o prawie
wnoszenia uwag i wnioskow do przedtozonej w sprawie dokumentacji. Ogtoszenie
byto dostepne przez 21 dni (ij. 14 kwietnia do 5 maja 2015r.) na tablicy ogtoszen
ELEKTROCIEPLOWNI Stalowa Wola S.A. i Urzedu Miasta Stalowa Wola oraz na
stronie internetowej i tablicach ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono
zadnych uwag i wnioskow.

W dniu 16 Iutego 2015r. ELEKTROCIEPLOWNIA Stalowa Wola S.A.
ustanowita petnomocnika w sprawie dotyczacej uzyskania pozwolenia
zintegrowanego — Pana Piotra Szyszke.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja
elektroniczna przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska
za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej w dniu 1 kwietnia 2015r..

Po ogledzinach instalacji przeprowadzonych w dniu 29 maja 2015r. oraz
szczegotowym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg stwierdzono, ze wniosek
nie przedstawia w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu
widzenia ochrony srodowiska, wynikajacych z art. 184 i art. 208 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. W zwigzku z powyzszym postanowieniami z dnia
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9 czerwca 2015r., z dnia 26 pazdziernika 2015r., znak: OS-1.7222.37.1.2015.DW
wezwano Spétke do uzupetnienia wniosku.

Whniosek wymagat zweryfikowania w szczegdlnosci w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowej, w tym celu nalezato przede wszystkim przedstawi¢ umowe
z TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach — Oddziat Elektrownia Stalowa Woli.
Poniewaz wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego obejmowat pozwolenie
wodnoprawne na pobdr wody ze $rodowiska dokumentacja winna byta spetnia¢
wymogi operatu wodnoprawnego okreslonego w art. 132 ustawy Prawo wodne, ze
szczegolnym uwzglednieniem bilansu wody pobieranej przez wnioskodawce oraz
TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola
w stosunku do warunkéw zachowania przeptywu nienaruszalnego rzeki San ponizej
miejsca poboru wody, obliczonego metoda wskazang w § 5 ust. 2 rozporzadzenia
nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
16 stycznia 2014r. w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Gornej
Wisty ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 262). Poza tym nalezato okresli¢
dopuszczalng ilos¢ $ciekdw przemystowych oraz wdd pochtodniczych
odprowadzanych do kanatu zrzutowego TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach —
Oddziat Elektrownia Stalowa Wola z podaniem lokalizacji urzadzen pomiarowych,
maksymalnych wartosci paramentéw jakosci ww. $ciekdw oraz punkdéw kontroli
jakosci tych sciekow. Konieczne byto réwniez wykazanie spetnienia wymagan
Najlepszej Dostepnej Techniki dla procesow realizowanych w instalacji
uwzgledniajac  opublikowane  dokumenty referencyjne  dotyczace  emis;ji
z magazynowania, efektywnosci energetycznej, zasad monitoringu, skutkow
przenoszenia zanieczyszczen pomiedzy komponentami Srodowiska oraz
przemystowych systemoéw chtodzenia. Dodatkowo z przedstawionej dokumentacji
dotyczacej koniecznosci wykonania raportu poczatkowego o stanie gleby, ziemi
i wod gruntowych dla instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego nie wynika
jednoznacznie, ze nie wystepuje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia substancjami
stwarzajacymi zagrozenie na terenie Zaktadu. W zwigzku z powyzszym konieczne
byto przedstawienie dowodéw niewystepowania substancji mogacych stwarzac
ryzyko np. poprzez przedstawienie wynikdéw badan jakosci gleb.

Uzupetnienia do wniosku zostaty przedtozone w przy pismach z dnia
13 sierpnia 2015r. znak: SL.U.041/15, z dnia 24 sierpnia 2015r., znak: SL.U.042/15,
z dnia 28 grudnia 2015r., znak: SL.U.070/15, z dnia 28 stycznia 2016r., znak:
PS-05/16. Po analizie przedtozonych przez Zaktad uzupetnien uznano, ze wniosek
spetnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Niniejsze pozwolenie zintegrowane wydane zostato zgodnie z art. 191a
ustawy Po$ na wniosek podmiotu podejmujacego realizacje nowej inwestycji, dla
ktérej decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecie zostata wydana przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola w dniu
7 grudnia 2009r., znak: GK VI/3-7662/12/09. Pozwolenie obejmuje instalacje
spalania paliw o mocy nominalnej wprowadzonej w paliwie 772,11 MW; — blok
gazowo-parowy, dla ktérego pozwolenie na budowe zostato wydane decyzjg Starosty
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Stalowowolskiego z dnia 25 lipca 2011r., znak: ABS.6740.129.1.1.SW, a rozpoczecie
eksploataciji planowane jest na dzien 26 czerwca 2018r.

Blok gazowo — parowy bedzie instalacja opalang gazem ziemnym, produkujacag
energie elektryczng i ciepto w skojarzeniu (kogeneracii). Produkty wytwarzane
w instalacji objetej wnioskiem zasilaja ogodlnokrajowa sie¢ energetyczng i system
cieptowniczy miasta Stalowa Wola. Blok gazowo — parowy zapewnia produkcje
energii elektrycznej i ciepta w ciagu catego roku.

Prowadzony na terenie Spotki proces spalania paliwa gazowego powodowac
bedzie emisje zanieczyszczen do powietrza, emisje hatasu do $rodowiska,
powstawanie odpadow, zuzycie wody oraz powstawanie $ciekéw przemystowych.

Spotka wdrozy procedury monitorowania produkciji, zuzycia surowcow, energii
obejmujace raportowanie 0 zuzyciu gazu do wytwarzania energii oraz czas pracy
instalacji. Proces wytwarzania energii prowadzony bedzie w oparciu o ukfady
automatyki. Dane produkcyjne (ciénienia, temperatury, obcigzenia) beda zapisywane
w bazach danych systemow obstugujacych prace instalacii.

Spotka nie zostata zaliczony do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sig w zakfadzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2016, poz. 138). i w zwiazku z tym nie ma obowigzku posiadania
,Programu  Zapobiegania Awariom”. Zastosowany system kontroli procesu
technologicznego pozwala¢ bedzie na stata kontrole i regulacje parametrow instalacji
co zabezpiecza jg przed uszkodzeniem oraz ogranicza mozliwos¢ wystapienia
awarii. Szczegdtowy sposob postgpowania w przypadku wystapienia awarii na
terenie Spotki reguluja stosowne plany, instrukcje i procedury zatwierdzone przez
prowadzacego instalacje. Miejsca, w ktdrych znajduja sie substancje niebezpieczne
wyposazone beda w systemy zabezpieczen. W miejscach koncentracji substancji
olejowych zainstalowane beda kompleksowe systemy ochrony przeciwpozarowej.
Wybrane obiekty i pomieszczenia Elektrowni wyposazone beda w homologowane
instalacje sygnalizacji pozaru. Wokét transformatoréw i zbiornikdw wyznaczone beda
strefy zagrozenia pozarowego. Zbiorniki olejowe wyposazone beda w tace
bezpieczenstwa,  ktore posiadajg  odpowiednig pojemnos¢é do  przyjecia
zmagazynowanych olejow.

Zrodlem emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza
atmosferycznego w instalacji BGP bedzie proces spalania paliwa gazowego
w turbinie gazowej petnigcej funkcje wytwornicy goracych spalin wykorzystywanych
w kotle odzyskowym. Spaliny z kotfa s3 odprowadzane do powietrza przez jeden
emitor E-1.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu po
przeprowadzeniu analizy przedstawionych dokumentéw okreslono  wielkos¢
dopuszczalnej emisji pytow i gazéw do powietrza w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji zgodnie uwzgledniajac wymagania zatacznika nr 6
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardow
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emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzgdzen
spalania lub wspdtspalania odpaddw.

We wniosku wykazano, ze emisja pytdéw i gazéw wprowadzanych do powietrza
ze wszystkich zrédet i emitora Zaktadu nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje
posiada tytut prawny. W szczegolnosci, ze emisja z emitora instalaciji nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu, okre$lonych
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r.
W sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje
przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu.

Stanowisko do pomiaru emisji substanciji zanieczyszczajacych do powietrza
zamontowane zostanie na emitorze E-1.

Ponadto na prowadzacym instalacje cigzg obowiazki w zakresie wykonywania
ciagtych pomiaréw emisji, wynikajace z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody. Zakres, metodyke oraz
czasokres prowadzania tych pomiaréw okresla zatacznik tego rozporzadzenia.

Zgodnie z wymogami art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska

okreslono w niniejszej decyzji warunki poboru wody oraz warunki emisji sciekow dla
instalacji objetej pozwoleniem.
Dla potrzeb przemystowych instalacji objetej niniejsza decyzja pobierana bedzie
woda powierzchniowa z rzeki San, a dla potrzeb zatogi zatrudnionej na terenie
Elektrocieptowni z wodociagu Miejskiego Zaktadu Komunalnego w Stalowej Woli.
Wody pobierane z rzeki San wykorzystywane beda do chiodzenia urzadzen
energetycznych w otwartym uktadzie chtodzenia. Zasadnicza iloé¢ pobranych wod do
chtodzenia bedzie zawracana do kanatu zrzutowego TAURON Wytwarzanie S.A.
i dalej do rzeki San.

Scieki wprowadzane do rzeki San kanatem zrzutowym beda odprowadzone wspdlnie
ze Sciekami z TAURON Wytwarzanie S.A. w oparciu o stosowng umowe.

Dodatkowo w skiad $ciekéw przemystowych wchodza $cieki pochodzace z odsolin
i odmulin oraz $cieki z mycia posadzek i utrzymania czystosci, ktdre odrebnymi
punktami wprowadzane beda do urzadzen kanalizacyjnych TAURON Wytwarzanie
S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola.

Scieki bytowe wprowadzane beda do urzadzern kanalizacyjnych TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola na podstawie umowy cywilno-
prawnej. Scieki deszczowe beda wprowadzane do kanalizacji deszczowo-
przemystowej TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalowa Wola.

Urzadzenia, za pomocg ktdrych Spétka bedzie mierzyé ilosé pobieranej wody,
odprowadzanych $ciekow, zakres, czestotliwo$é oraz metodyki prowadzenia kontroli
sciekow okreslitem w oparciu o technologie stosowang w instalacji oraz
z uwzglednieniem wniosku zaktacdu. Dodatkowo wskazniki jakosci wod

0S§-1.7222.37.1.2015.DW Str. 26 z 36



pochtodniczych odprowadzanych do kanatu zrzutowego TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddziat Elektrownia Stalowa Wola zostaty dostosowane do wskaznikow jakosci wod
pochtodniczych odprowadzanych do rzeki San przez TAURON Wytwarzanie S.A.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust. 2b ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, w pozwoleniu okreslonc warunki dotyczace wytwarzania odpadow.
W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilosci poszczegolnych rodzajow
wytwarzanych odpadow niebezpiecznych w zwigzku z eksploatacjg instalacji oraz
spos6b gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Prowadzacy instalacje oswiadczyt, ze
w zwiazku z eksploatacja instalacji nie beda powstawac odpady inne niz
niebezpieczne. Odpady, ktorych powstawaniu nie udato sie zapobiec, beda
magazynowane w Sposob selektywny w oznakowanych pojemnikach, beczkach,
zabezpieczane i magazynowane W wydzielonych miejscach na terenie Zaktadu,
a nastepnie przekazywane firmorn prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie
gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia lub
posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadéw bez zezwolenia.

Przedstawiony przez Wnioskodawce spos6b postepowania z odpadami jest
zgodny z zasadami gospodarowania okreslonymi w przepisach ustawy 0 odpadach
oraz aktéow wykonawczych i nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska
i zdrowia ludzi.

Prowadzona bedzie jakosciowa i ilosciowa ewidencja wytwarzanych odpadow
wedtug wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow oraz
z wykorzystaniem wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych.

Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska
ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem,
w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozktad czasu pracy #rodet hatasu w ciggu doby.
W oparciu o0 ten sam przepis ustalono takze wielkosé emisji hatasu wyznaczong
dopuszczalnymi poziomami hatasu poza terenem Zaktadu, wyrazonymi wskaznikami
poziomu réwnowaznego hatasu dla dria i nocy dla terenéw objetych ochrong przed
hatasem, pomimo iz z wykonanych i przedstawionych we wniosku pomiaréw wynika,
ze instalacja nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych poziomow
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Pomiary poziomu hatasu
wykonywane beda zgodnie z metodyka referencyjng wynikajaca z obowigzujacych
przepiséw szczegolnych i Polskich Norm, w tym réwniez w zakresie czestotliwosci
pomiarow. W pozwoleniu okreslono trzy punkty referencyjne, w ktorych wykonywane
beda pomiary hatasu w srodowisku.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane w art. 3
pkt 37a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie
zaktadu w zwiazku z eksploatacja instalacji IPPC. Réwnoczesnie, w oparciu
o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
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i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, ze zm.) dokonano oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wodd

gruntowych na terenie Zaktadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi:

Nazwa substancji
niebezpiecznej

Wiasciwosci

Miejsca magazynowania

Woda amoniakalna

Ciecz bezbarwna,
charakterystyczny, ostry
zapach, poczgtkowa
temp. wrzenia 38°C,
rozpuszczalna w wodzie,
acetonie, alkoholu,
niewybuchowa.

Zbiornik technologiczny o poj. 2 m®
z PE 100 na tacy wychwytowej,
teren utwardzony

Ferrolix 560

Ciecz bezbarwna

Zbiornik technologiczny z PE100
0 poj. 0,6 m®, posadowiony na tacy
wychwytowej, teren utwardzony

Fosforan tréjsodowy

Bezwonny krystaliczny
proszek, rozpuszczalny
w wodzie

Zbiornik technologiczny z PE100
0 poj. 0,6 m®, posadowiony na tacy
wychwytowej, teren utwardzony

Zbiornik technologiczny z PE100

Korrodex 700 Ciecz bezbarwna 0 poj. 0,6 m*, posadowiony na tacy
wychwytowej, teren utwardzony
; : c;ﬁﬁfé%%?i;:éz Zbiornik 0 pojemnosci 50 m?,
Olej turbinowy J z podwdjnym ptaszczem

o charakterystycznym
olejowym zapachu

i sygnalizacjg wycieku.

Olej transformatorowy

Ciecz bezwonna barwy
z0ftej, nierozpuszczalna
w wodzie

Zbiornik 0 pojemnosci 50 m®,
podwadjnym ptaszczem
i sygnalizacja wycieku.

Glikol propylenowy
Z inhibitorem

Ciemnozielona ciecz ,
rozpuszczalna w wodzie

Zbiornik o pojemnosci 1,7 m°,
umiejscowiony wewnatrz budynku

Ciecz D . . 3
: Zbiorniki o pojemnosci 3 m®, 0,4
Olej napedowy ° chari:tsg:itgcznym m°® na powierzchni utwardzonej

Przeanalizowano réwniez mozliwosci zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd
gruntowych poprzez wytwarzane w instalacji odpady i écieki przemystowe.

Ze wzgledu na prowadzong na ternie obecnie budowanego bloku gazowo- parowego
prowadzona byta dziatalno$¢ przemystowa od lat 30 XIX wieku zobowigzano
wnioskodawce do wykonania pomiaréw jakosci ziemi. Dotaczone do wniosku wyniki
badan jakosci gleby i ziemi nie wykazaty ponadnormatywnych zanieczyszczen.

Przeprowadzona analiza wykazata ze zastosowane $rodki zabezpieczajgce
beda uniemozliwia¢ wplyw instalacji na $rodowisko wodno- gruntowe w zwiazku
Z powyzszym nie natozono na prowadzacego instalacje obowigzku prowadzenia
monitoringu jakosci gleby, ziemi i wod gruntowych.
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Z przedstawionych we wniosku rodzajéw prowadzonych dziatalnosci oraz
rodzajéw, charakterystyki i parametrow prowadzonych przez operatora instalacji
wynika, ze wystepujg okresy pracy tych instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych. W zwigzku z powyzszym W niniejsze] decyzji ustalono
dla instalacji maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych

technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych.

Analize instalacji pod katem najlepszych dostgpnych technik przeprowadzitem

w odniesieniu do dokumentow pt:

1. Dokument Referencyjny dla najlepszych dostepnych technik dla Duzych Instalacji

Spalania paliw

2 Dokument Referencyjny BREF dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik

ogélnych zasad monitoringu

3. Dokument referencyjny BREF dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik
w przemystowych systemach chtodniczych
4. Dokument Referencyjny BREF dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik dla

emisji z magazynowania

W ponizszej tabeli zestawiono analize spetnienia wymogow najlepszej dostepnej

techniki:

Wymogi najlepszych dostepnych
technik okreslone dokumentami

Rozwiazania stosowane
w Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.

uwzglednieniu ponizszych warunkow

- dostepno$¢ wody i jej jakose

- lokalizacja zaktadu

- ograniczenie kosztow inwestycyjnych
i eksploatacyjnych

- blisko$¢ duzej rzeki

referencyjnymi.
Zastosowanie otwartego systemu | - zastosowanie otwartego uktadu chtodzenia
chiodzenia uznane za BAT przy z jednorazowym przeptywem

- wystarczajgca ilosc
wody do systemu chtodzenia

- akceptowalna jakos¢ wody

- nadbrzezna lokalizacja elektrocieptowni

- brak kosztéw zwigzanych z przerzutem wody
na znaczna odlegtosc od cieku

- nizsze koszty zwigzane ze zuzyciem energii

- ograniczenie  kosztow konserwacji —
zastosowanie odpowiednich materiatow, woda
przesytana na krotkich odcinkach,

dostepnej

- potencjat do przyjecia duzych ilosci
odprowadzanej wody chtodzacej
- mozlimosé zastosowania duzych ilosci

odprowadzanego ciepta o niskim parametrze
temperaturowym (mata réznica temperatur wody
chtodzacej i ptynacej wody powierzchniowej
w cieku.

Ograniczenie zuzycia energii w systemach
chtodzenia

. zastosowaniu urzadzen o wysokiej
sprawnosci i niskim zuzyciu energii

- ograniczenie oporéw przeptywu wody

- ograniczenie osadzania sig kamien:a
osadow i korozji

_ zastosowanie otwartego uktadu chtodzenia
z jednorazowym przeptywem O najnizszym
posrednim zuzyciu energii

- zastosowanie wysokosprawnych urzadzen
o niskim zuzyciu energii, zastosowanie
falownikow do sterowania pompami
w zaleznosci od wielkoéci zapotrzebowania na
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- unikanie recyrkulacji strefy podgrzanei
wody w rzece

wode chtodzacg

- ograniczenie do minimum liczby urzadzen
obstugujacych system chtodzenia

- $rednice rurociggéw i dobdr urzadzen systemu
chtodzenia ograniczajg opory przeptywu,
a takze zapobiegajg = osadzaniu  sie
Zanieczyszczen.

- stosowanie instalacji wykonanych ze stali
nierdzewnej

- wstgpna sedymentacja osaddéw mineralnych
w ujeciu zatokowym

- pobdr wody do celéw chiodniczych powyzej
zrzutu wod pochfodniczych (utrzymanie wysokiej
sprawnosci chtodzenia)

(ograniczona recyrkulacja wéd pochfodniczych
do zatoki ujeciowej tylko w przypadku ryzyka
powstania pokrywy lodowej w obszarze ujecia
zatokowego

Ograniczenie zapotrzebowania na wode w
systemach chtodzenia

Zastosowanie otwartego uktadu chtodzenia
z pompami sterowanymi falownikami
umozliwiajgcymi  dostosowanie uktadu do
zmiennego  zapotrzebowania na  wode
chtodzacg

- otwarty uktad chtodzenia kondensatora turbiny
umozliwia zwrot ok. 95% wody pobranej z rzeki.
- wykorzystanie czesci wody pochtodniczej do
celow technologicznych oraz utrzymania
czystosci,

- wykorzystanie wody zdemineralizowanej do
uzupetnienia strat w zamknietych uktadach
chtodzenia innych urzadzen,

- wykorzystania ciepta odpadowego do
wstepnego podgrzania wody kottowej,

- wykorzystywanie do mycia urzadzen i prac
porzadkowych wody technologicznej
(pochtodniczej),

- kontrola uktadéw wodnych w celu ograniczenia
strat wody w uktfadzie,

- prowadzenie okresowych prac
konserwacyjnych w celu eliminaciji przeciekéw

Ograniczanie emisji ciepta do wod

zmniejszenie AT na wylocie wody

chtodzacej (emisja ciepta), z wodami odbiornika
poprzez zastosowanie otwartego systemu
chtodzenia

- wykorzystania ciepta odpadowego do
wstepnego podgrzania wody kottowej,

- wykorzystywanie do mycia urzadzen i prac
porzadkowych wody technologicznej
(pochtodniczej)

08-1.7222.37.1.2015.DW

Str. 30z 36




Zapobieganie i kontrola emisji $rodkow
chemicznych z uktadéw chiodzenia:

- produkty korozji, powstate w wyniku
korozji wyposazenia systemu chtodzenia,

- monitorowanie wody chiodzacej i
parametrow ukfadu

- odpowiednie dozowanie biocydow

- dobér praktycznego uktadu uzdatniania
wody chtodzacej

- okreslenie warunkéw pracy, dobor
odpowiednich materiatow systemu
chtodzenia

- zastosowanie dodatkéw do wody
chtodzacej i substratow ich reaki,

- wyciek substancji technologicznych
(produktow) oraz produktow ich reakciji.

Zapobieganie emisji zanieczyszczen do
srodowiska wraz z wytwarzanymi sciekami

Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez:

- wykonanie materiatowe instalacji ograniczajace
do minimum procesy korozji

- odpowiednie predkosci przeptywow w instalacji
chtodzenia umozliwiajace zapobieganie
osadzania sie zanieczyszczen

- zaprojektowane w postaci przedstawionego
monitoringu

- brak instalacji dawkujacej biocydy do wody
chitodzacej,

- instalacja uzdatniania wody chfodzacej nie jest
wymagana

- dobor
projektowania
- w otwartym systemie chiodzenia nie s3
stosowane dodatki do wody chtodzacej

. Stosowanie niewielkich ilosci $rodkow do
kondycjonowania kondensatu w zamknietych
uktadach chtodzenia innych urzadzen.

- ograniczony  do minimum poprzez
zastosowanie posredniego systemu chtodzenia

- monitoring czynnika chtodzonego

- wprowadzanie $ciekow socjalnych  do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w celu ich
oczyszczenia w miejskiej oczyszczalni sciekow,
- odprowadzanie $ciekow przemystowych i wod
opadowych do kanalizacji oraz ich oczyszczanie
w oczyszczalni sciekow ESW,

- odprowadzanie $ciekow przemystowych do
stacji uzdatniania wody ESW w celu ich
powtérnego wykorzystania w technologii,

- wstepne oczyszczenie wod opadowych
2 {erenu zaktadu oraz miejsc parkingowych
poprzez montaz piaskownika i separatora
ropopochodnych, przed wprowadzeniem do
kanalizacji deszczowo-przemystowej ESW

- prawidtowa eksploatacja urzadzen
podczyszczajacych w celu spetnienia wymagan
dotyczacych jakosci sciekow wprowadzanych do
kanalizacji deszczowo —przemystowe;j

przeprowadzony na etapie

Ograniczenie  oddziatywania
chtodzenia na powietrze

systemu

- zapobieganie tworzeniu sie oparéw
- zapobieganie emisji srodkow
chemicznych do atmosfery

Zastosowanie otwartego systemu chtodzenia
wynikajace z warunkow lokalnych.

System otwartego systemu chtodzenia z
jednorazowym przeptywem nie powoduje

- emisji oparow

- emisji $rodkéw chemicznych

Brak odpadéw z uzdatniania wody chtodzacej
oraz emisji
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Ograniczenie emisji hatasu z otwartego
systemu chtodzenia

- urzadzenie technologiczne umieszczane
wewnatrz obiektéw budowlanych w obudowach
dwiekochtonnych

Ograniczanie ryzyka nieszczelnosci

systemu chtodzenia

- monitorowanie  parametrow  proceséw
technologicznych

- utrzymywanie wiasciwej réznicy temperatur na
wymiennikach i urzagdzeniach technologicznych

- utrzymywanie ci$nienia wody chtodzgcej na
poziomie wyzszym niz ciSnienia medium
chtodzonego, stosowanie posredniego systemu
chtodzenia

- monitoring zrzutu wody pochtodniczej

- umieszczenie urzadzen (pompy, wymienniki)
w pomieszczeniach badz na utwardzonych
podtozach,

- prowadzenie konserwacji i remontéw urzadzen
i instalacji,

- opomiarowanie uktadu parowo-wodnego,

- stuzby obchodowe kontrolujgce stan
techniczny maszyn i urzadzen,
- wykorzystanie w systemie chtodzenia

wytgcznie wod powierzchniowych

Ograniczenie
wodnych.
Nie ma sprecyzowanych konkretnych
technik. Nalezy przystosowac kanaty
wlotowe wody w taki sposéb, aby
zmniejszy¢ Wciaganie ryb i innych

| organizmow'

porywania  organizmow

Woda pobierana z zatoki ujeciowej ESW. Pobor
wody 2z ujecia zatokowego minimalizuje
predkos¢ naptywu wody do pompowni. Projekt

pompowni zakfada zastosowanie krat i sit
dostosowanych do biotypu wystepujacego
w Sanie.

Ograniczanie emisji z instalacji poprzez
zastosowanie technik:
Palniki ze wstepnym doprowadzaniem
powietrza oraz z niskim poziomem NO,,
przy zastosowaniu metody suchej lub
wirysk wody i pary oraz palniki z niskim
poziomem NO, w kotle lub SCR lub SNCR
Poziom emisji [mg/Nm?]
NO,20 - 90, CO 30 - 100

W przypadku BGP zastosowano pierwotne
metody ograniczania emisiji:
1.Pyt z paliwa gazowego zostaje usuniety
w miejscu jego wydobycia, jesli zachodzi taka
potrzeba. Dodatkowo zabudowany zostanie filtr
czgstek pytu oraz cieczy.
2.Siarka w gazie ziemnym wystepuje w postaci
siarkowodoru i jest z niego usuwana w miejscu
wydobycia.
3.0graniczanie emisji tlenkéw azotu oraz CO
realizowane jest poprzez zabudowe suchych
palnikow niskoemisyjnych (DLN) w komorze
spalania  turbiny gazowej. Ta metoda
ograniczania emisji NO, i CO jest zalecana
przez dokument referencyjny .
Emisja z bloku gazowo-parowego wyniesie:

o emisja NO, 50 mg/Nm?®,

o emisjaCO 100 mg/Nm?.
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Monitorowanie emisji:
- pomiar ciagty NO, i CO,

Zastosowany zostanie system pomiaru ciagtego
sktadu spalin w zakresie NO,, CO, SO, pytu,
0..

Izolacja dzwigkowa zrédet hatasu poprzez:
e obudowanie urzadzen,
e ekranowanie,
e izolacje rur,
zamykanie otworéw, w ktérych znajduja
sie zrédta hatasu

Wiekszos¢  bezposrednich  zrodet hatasu
o wysokiej mocy akustycznej znajduje sie
w izolowanych akustycznie pomieszczeniach lub
wyposazone jest w zabezpieczenie
przaciwhatasowe. Stosowane s3 nastepujace
techniki:

-mizjsca  prowadzenia operacji/urzadzenia
powodujgcych hatas s3a obudowane lub
separowane w budynkach,

stosowane sg izolacje przeciw wibracyjne
w postaci wibroizolatoréw zabezpieczajacych
przad przenoszeniem drgan na elementy
koristrukcyjne budynkéw,

-stosowane sg  oktadziny  wewnetrzne
i zewnetrzne z materiatow absorbujacych hatas,

Umiejscawianie zrodet hatasu
w miejscach, w ktorych nie powoduja
uciazliwosci dla ludzi i $rodowiska.

Dla zrodet, ktorych nie ma mozliwosci zamknag
w pomieszczeniach wykorzystuje sie naturalne
geometryczne ustawienie za barierg ekranujgca
istniejacych obiektow kubaturowych zakfadu.

Podczas przerwy technologicznej dokonuje sie

referencyjnego w przypadku postepowania
z odpadami:

-jako podstawowa zasade nalezy przyjec
zasade ograniczania ich powstawania,

-w przypadku niemoznosci uniknigca
powstania odpadow nalezy w pierwszaj
kolejnosci dazyé do ich utylizacji lub
ponownego wykorzystania, a dopiero gcly
ponowne wykorzystanie lub utylizacja nie
sg mozliwe odpady nalezy sktadowaé w

Diagnostyka urzadzen bedacych | przagladu, remontow i konserwacji urzadzen
potencjalnym zrodtem hatasu. szczegodlnie hatasliwych dla srodowiska.
Zgodnie  z zaleceniami  dokumentu Dzieki zastosowaniu technologii spalania opartej

o paliwo gazowe w wyniku procesu spalania nie
powstajg odpady. Stanowi to znaczacy element
ochrony srodowiska.

W zwiazku z eksploatacjg instalacji olejowych
turbozespotdw parowego i gazowego oOraz
transformatora blokowego wytwarzane sa oleje

odpadowe. llosci olejow odpadowych sg
mirimalizowane dzieki zastosowaniu
wysokosprawnych, nowoczesnych urzadzen.

Powstate oleje odpadowe przekazywane sg do

Sposob minimalizujacy szkodliwe gggg%?g?;ggr‘:v ?;"Srmo i POprZS2 odzysk
oddziatywanie na srodowisko. ) Y ’
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Cykl gazowo parowy z/bez dodatkowym
dopalaniem - produkcja energii
elektrycznej.

Sprawnosé¢ elektryczna

Nowe elektrownie 54 — 58 [%)]

Sprawno$¢ BGP wyniesie 57,44%, co spetnia
wymagania BAT w zastosowanej technologii.
Sprawnosc¢ obiegu termodynamicznego
instalacji jest z punktu widzenia wptywu instalacji
na sSrodowisko o tyle istotna, ze podniesienie
sprawnosci skutkuje spadkiem ilosci spalanego
paliwa, co ostateczne oznacza mniejsze
wielko$ci emisji zanieczyszczen.

Najistotniejsze zastosowane w BGP
rozwigzania wplywajace na wysoka sprawnosé
instalacji (na podstawie dokumentu
referencyjnego) to:

-skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i
cCiepta,

-wstepny podgrzew gazu,

-minimalizacja straty wylotowej kotta
odzyskowego poprzez uzyskanie mozliwie
najnizszej temperatury spalin za kottem
odzyskowym. Dok ref. jako typowa temp. podaje
100°C. W przypadku BGP w Elektrocieptowni
Stalowa Wola temp. ta wyniesie maksymalnie
92°C, a poprzez wykorzystanie energii spalin do
podgrzewu wody grzewczej (sieciowej) moze
zostac obnizona nawet do 70°C.

-utrzymanie wysokiej sprawnosci wymiany
ciepfa w skraplaczu, poprzez zainstalowanie
instalacji do czyszczenia rurek skraplacza, co
umozliwia utrzymanie wysokiego poziomu prozni
w urzadzeniu.

Zastosowany uktad wody chtodzacej (otwarty
uktad chtodzenia) wptywa na sprawno$é obiegu
termodynamicznego. Zastosowanie otwartego
uktadu chtodzenia pozwolito podnies¢
sprawnosc obiegu termodynamicznego o ok. 3%
dla czesci parowej, czyli catego BGP o ok. 1%.
Zastosowanie ukfadu otwartego uwarunkowane
jest lokalizacjg w sasiedztwie rzeki San. Obieg
otwarty wody chtodzacej w przypadku BGP
oparty o pobdr wody z rzeki San nalezy uznaé¢
za najlepszg dostepna technike.

Gospodarka pozostatymi materiatami podczas
eksploatacji instalacji nie bedzie odbiegaé od
powszechnie stosowanych. Kontrola
efektywnosci  wykorzystywanych  materiatéw
prowadzona poprzez ewidencje, a tym samym
nadzor sposobdw i ilosci ich wykorzystania.
Wykorzystanie i ilos¢ surowcow, paliw, czesci
zamiennych oraz wody jest nadzorowana i
rejestrowana w ramach obowigzkéw zarzadu
spofki, ktérego zadaniem jest zapewnienie
dodatniego rachunku ekonomicznego.

Z analizy obowigzujgcych dokumentéw referencyjnych wynika, ze Zaktad
przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwigzan technicznych i organizacyjnych
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oraz zasad magazynowania i monitoringu spetnia wymogi zawarte w tych
dokumentach.

Uwzgledniajac powyzsze okolicznosci uznano, ze instalacja, ktorej dotyczy
wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktdrych mowa
w art. 204 ust. 1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Z przediozonej dokumentacii wynika, ze dotrzymane zostang dopuszczalne
poziomy hatasu na terenach chronionych znajdujacych si¢ w poblizu zaktadu,
w zwigzku z tym nie wskazano na konieczno&é tworzenia terenu ograniczonego
uzytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 9 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

7 ustalen postepowania wynika, ze nie bedg wystgpowac oddziatywania
transgraniczne, w zwigzku z czym nie okreslono sposobdw ograniczania tych
oddziatywan.

7 materiatéw do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika,
ze przy zachowaniu warunkow zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane beda
standardy jakosci srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.

W $wietle powyzszego stwierdzono, ze instalacja spemia wymagania
niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepszej
dostepnej techniki i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Prowadzacy instalacje nowo zbudowang lub zmieniong w istotny sposob,
z kt6rej emisja wymaga pozwolenia, zgodnie z art. 147 ustawy Po$, jest obowigzany
do przeprowadzenia pomiarow wstepnych emisji z tej instalaciji, najpézniej w terminie
14 dni od zakonczenia rozruchu. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw nalezy
przesta¢é do Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska i Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

Zgodnie z art. 193 ust.1 pkilb ustawy Pos pozwolenie wygasa jezeli
prowadzacy instalacj¢ nie rozpoczat dziatalnosci objete; pozwoleniem w terminie
dwach lat od okreslonego w pozwoleniu dnia od ktérego jest dopuszczalna emisja.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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Otrzymuia:
1. Piotr Szyszka

Latalice 32, 62-010 Pobiedziska
2. Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A.,
ul Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola
3. 0S-l -a/a
Do wiadomosci:
1.Minister Srodowiska- dokument elektroniczny
2.Dyrektor RZGW w Krakowie ,
ul Pitsudskiego 22, 31- 109 Krakéw
odkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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5. Okreslenie zakresu i trybu wspéldziatania zakltadow

Wzajemne wspbldziatanie zakladow odbywac sig bedzie w oparciu 0 Umowe o uslugi
lokalne zawarta w dniu 09.07.2014 roku pomigdzy tymi zakiadami.

Umowa ta okresla TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddziat Elektrownia Stalowa Wola
jako dostawce uslug na rzecz Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A., ktére w zakresie
poboru wody brzmig:

1. Tauron Wytwarzanie S.A. bedzie utrzymywal zatoke ujeciowa, ktéra polozona jest na
jego dzialce, w stanie umozliwiajacym Elektrocieplowni Stalowa Wola S.A. czerpanie
wody chlodzacej na potrzeby Bloku Gazowo — Parowego o mocy ok. 450 MWe
i 240 MWt w Stalowej Woli (BGP).

2. Ustalono, iz max. pobér z tego ujecia bedzie wynosit 23,0 tys. m¥h (tj. 6,39 md/s)

6. Nazwa zakladu bezposrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie woda,
osoby odpowiedzialne za gospodarowanie woda (pobér wody)

Nazwa zakiadu:
Tauron Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

Osoba odpowiedzialna:
Dyzurny Inzynier Ruchu Elektrowni (DIRE)

6.1. Podstawowe obowiazki Dyzurnego Inzyniera Ruchu Elektrowni (DIRE)

DIRE ma obowigzek prowadzenia gospodarki wodg zgodnie z niniejsza
instrukcja.
Do jego obowigzkoéw nalezy w szczegélnosci:
- Prowadzenie biezacej obserwacji przeplywu na wodowskazie Nisko,
Rejestrowanie wielkosci przeptywu w rzece San:
o raz na dobe w przypadku przeplywu wyzszego niz 40 m*/s,
o raz na zmiane w przypadku niskich stanéw wod, tj. gdy przepiyw
rejestrowany w Nisku jest nizszy niz 40 mfs,
- Biezgca obserwacja ilosci pobieranej wody,
- Zaspokajanie potrzeb uzytkownikéw wod zgodnie z ich uprawnieniami,
- Utrzymywanie stalej fgcznosci z Kierownictwem obu zakiadow w przypadku
koniecznoéci ograniczer w poborze wody,
- Przy niskich stanach wéd zachowanie przeplywu nienaruszalnego w rzece.

7. Okreslenie przepltywu granicznego

Rzeka San w przekroju poboru wody to km. 30+100. Miejsce to poloZone jest 9,3 km
ponizej przekroju wodowskazu Nisko — ten przekr6j pomiarowy uznano jako
reprezentatywny dla okres$lenia warunkéw pracy ujgcia wod.
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8. Okreslenie sposobu gospodarowania woda w normalnych warunkach
uzytkowania

Normalne warunki uzytkowania to sytuacja w ktérych przeplywy na wodowskazie
Nisko sg wieksze od przeplywu granicznego.
W normalnych warunkach uzytkowania zakiady na swoje potrzeby beda pobieraé:
o TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola:
Qmax = 8,33 m3/s
* Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.: Qg = 6,39 m3s
Nie wystepuja zadne ograniczenia w poborze wody.

9. Sposéb postepowania w okresie wystepowania zjawisk lodowych

Zatoka ujeciowa jest wyposazona na wiocie w przegrodg plywajaca, ktéra
zabezpiecza zatoke przed naplywem kry i innych, duzych elementéw ptywajgcych,
szczego6lnie w okresach powodzi. Dodatkowym zabezpieczeniem przed tworzeniem
si¢ kry na wlocie do zatoki ujeciowej jest zrzut ocieplajacy realizowany poprzez zrzut
wody pochfodniczej w km 30 + 200 (pochodzacej z ukfadéw chiodzenia elektrowni
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddzial Elektrownia Stalowa Wola), w okresach
ujemnych temperatur powietrza, zgodnie z pozwoleniem Zintegrowanym w ilo$ci Qgq
= 20 000 m*d, Qmax = 0,236 ms.

Ewentualne ograniczenia w poborze bedg wynikiem analizy przeptywéw w rzece San
— zmniejszenie si¢ przeplywéw na wodowskazie Nisko ponizej przeptywu
granicznego skutkuje wprowadzeniem ograniczeri zdefiniowanych w pkt. 11.

10.Sposéb postepowania w okresie powodzi

Mapy zagrozenia powodziowego przedstawiajg nastepujace rzedne wod
powodziowych rzeki San w przekroju zatoki ujeciowej dla okreslonych
prawdopodobieristw wystapienia przeptywow:

-dlaQ10% - 152,65 mnpm

-dlaQ1% - 154,15 mnpm

-dla Q0,2% - 155,10 mnpm

Wystapienie wéd powodziowych wigkszych niz dla ktérych prawdopodobieristwo
wystgpienia wynosi raz na sto lat (p=1 %) spowoduje zagrozenie dla pracy pompowni
(zalewana posadzka w hali silnikéw) a w efekcie koniecznosé zaprzestania poboru
wody.

11.Okreslenie sposobu uzytkowania w warunkach ograniczeri w poborze.

Osiagnigcie przeplywu granicznego na wodowskazie Nisko skutkuje koniecznoscig
wprowadzenia ograniczen w poborze wody z zatoki ujeciowej w Stalowej Woli przez
pompownie nr 1 oraz nr 2.
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11.2 Ograniczenia poboru wody chtodzacej w sezonie cieptowniczym

W przypadku konieczno$ci ograniczenia poboru wody chiodzacej w sezonie
cieplowniczym z uwagi na fakt, iz BGP zaspokaja potrzeby cieptownicze uktadow
PEC i ENESTA, w pierwszej kolejnosci ograniczenie poboru wody z rzeki San bgdzie
realizowane poprzez wylgczanie pomp wody chiodzacej w TAURON Wytwarzanie
S.A. - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola (pompownia nr 1) a nastgpnie poprzez
ograniczanie poboru wody chiodzacej przez BGP (pompownia nr 2).

Uprawnieni biorg pod uwage mozliwo$é catkowitego zaniechania poboru wody
z rzeki San w sytuacji wystapienia przeplywu réwnego badz nizszego niz
przeplyw nienaruszaliny.

Elektrocleplownia Stalowa Wola 5.A.

TAURON Wytwarzanie S.A.- Elektrocieplowgfiif $feiéie.Wola S.A.
Oddziat Elektrownia Stalowa Wola

wski ¢,
TAURON Wytwarzanie S tka Akeyjna Jj
-Oddziat Elektrowns’ ) Stalowe) Wel Elekfrocleptovwnls Stalgwa .6Ia S.A.
/ “(, t - Czionek 2apdadu \
4 (/LY Z-caDyrekipraNaczelnego
nryk/Matecki.....
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Lokalizacja pompowni 1:25 000
Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. Data:

Lipiec 2015

Nazwa rysunku

Opracowat:

Mapa topograficzna
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