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I.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji we
wskazanych pomieszczeniach biurowych w budynku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Podkarpackiego wraz z przebudowg uktadu zasilania i dostosowaniem
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go do potrzeb zasilania nhowoprojektowanej instalacji klimatyzacji oraz wszelkich prac
budowlanych, w tym przebi¢ obuddéw, malowania, sposoéb odprowadzenia skroplin itd.
zwigzanych z wykonaniem zadania. Zakres obejmuje takze uruchomienie i rozruch
instalacji, przeprowadzenie préb, pomiardow oraz szkolenie personelu w niezbednym
zakresie.

System klimatyzacji obejmuje tgcznie 33 pomieszczenia.

1.1 Charakterystyczne parametry

1.1.1 Wiasciwosci budynku

Budynek Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy ul. Lisa Kuli
13 posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie.

Wyposazenie w instalacje:
Wodno — kanalizacyjna
Centralnego ogrzewania
Elektryczna

Zasilania komputerow
Telefoniczna

Wykaz pomieszczen objetych zamoéwieniem:

pomieszczenie powierzchnia m2

Parter

11 15,2
12 11,4
13 25,3
1l4a 29,9
14b 46
15 8,1
16 11,4
17 28,6
18 26,7
19 11,3
20 12,8
| pietro

21 15,8
22 12,8
23 18,8




24 29,9
25 24
26 27,9
27 30,5
28 28,6
29 26,8
30 13,5
30a 13,9
Il pietro

31 15,8
3la 12,8
32 18,8
33 29,9
34 24
35 27,9
36 30,5
37 28,8
38 26,8
39 13,5
40 14

1.1.2 Parametry urzadzen:
Specyfikacja techniczna urzgdzen
Opis urzadzen

Jednostki wewnetrzne

Wszystkie jednostki winny by¢ wyposazone w pilot zdalnego sterowania
bezprzewodowy montowany na uchwycie

Moc jednostek wewnetrznych nalezy dobraé do kubatury pomieszczenia;
Jednostki wewnetrzne winny by¢é wyposazone we wbudowany zawor rozprezny;
Jednostki wewnetrzne winny mie¢ wymienny panel przedni;

Jednostki wewnetrzne winny miec nie mniej niz trzy predkosci wentylatora

Jednostki wewnetrzne winny miec czterostopniowy kierunek nawiew powietrza z
mozliwoscig pracy w trybie falowania;



Gto$nosc pracy jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu wentylatora nie wyzsza
34dB (A)

Gto$nosc pracy jednostki wewnetrznej na najwyzszym biegu wentylatora nie wyzsza
niz 40dB(A)

Jednostka zewnetrza

Jednostka zewnetrzna pracujgca na ekologicznym czynniku chtodniczym R-410A

Mozliwos¢ podtgczenia agregatu do jednego nadrzednego sterownika.

Z1- opis urzgdzenia

Dopuszczalne

sprezarki inwerterowej Hz

Lp. odchylenia
1 Moc chiodzenia Odpowiednia do fgcznej mocy jednostek
wewnetrznych

2  Pobdr mocy elektrycznej - Odpowiednia do tgcznej mocy jednostek nie wyzsza
chtodzenie wewnetrznych 40kW

3 Efektywnos¢ energetyczna, 4,25 nie nizsza
chtodzenie — EER(W/W)

4 Efektywnos¢ energetyczna, 4,5 nie nizsza
grzania - COP(W/W)

5  Poziom gtosnosci 60 dB(A) nie wyzsza

6  Zakres pracy w trybie -5°C ~48°C brak
chtodzenia ( temp. zewn)

7  Czestotliwos¢ pracy 60 ~ 180 5%

Urzgdzenie winny by¢ objete gwarancjg producent na okres nie krotszy niz 60
miesiecy

1.1.3 Zakres prac i robot objetych zamowieniem:

1)

2)

3)
4)

Sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji

klimatyzacji oraz instalacji

elektrycznych zasilajgcych z uwzglednieniem

wymagan okreslonych w ustawie Prawo budowlane (w ilosci 5 egzemplarzy w
wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji cyfrowej, w formacie *.pdf na ptycie

CD lub DVD),

uzyskanie wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien, badz dokonania
odpowiednich zgtoszen,
dostawe urzadzen, ich roztadunek i dostarczenie do miejsca instalacji,

zabezpieczenie sprzetu znajdujgcego sie w budynku przed uszkodzeniem,
zapyleniem, zalaniem, itp.




5)

6)
7
8)
9)

wykonanie instalacji zasadnicze] systemu klimatyzacji wraz, z instalacjami
pomocniczymi  funkcjonalnie zwigzanymi, prace budowlano-montazowe
przystosowawcze, roboty wykonczeniowe (odtworzenie naruszonej elewacji
budynku i tynkow wewnetrznych z wykonaniem wyprawek powierzchni wraz z
pomalowaniem, wykonania zabudowy Iub oston okreslonych elementéw
instalacji prowadzonych na elewaciji i przez pomieszczenia biurowe) wykonanie
otwordw rewizyjnych w wymaganych miejscach

montaz urzgdzen klimatyzacyjnych wewnetrznych i jednostki zewnetrznej
montaz tablic rozdzielczych instalacji zasilajgcej

rozprowadzenie przewodow fgczgcych jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi
wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego jednostki zewnetrznej

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w ilosci 3 egzemplarzy w wersiji
papierowej i 2 egzemplarzy w wers;ji cyfrowej, w formacie*. pdf na ptycie CD lub
DVD),

przedstawienie wymaganych dokumentow koniecznych do uzytkowania,
uruchomienie, konfiguracje urzadzen,

peten zestaw préb i testéw urzadzen,

wykonania  pomiarow  parametrow  srodowiska w  klimatyzowanych

pomieszczeniach

10)
11)
1.2

121
1.2.2

1.2.3

1.24
1.25
1.2.6

1.2.7

1.3

13.1

przeszkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi podstawowej,
przeszkolenie min. 2 pracownikbw w zakresie podstawowych czynnosci
serwisowych spoczywajgcych na uzytkowniku systemu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

Roboty bedg wykonywane w funkcjonujgcym obiekcie.

Zastosowane materiaty i technologie robdt muszg gwarantowaC okres
uzytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego.

W budynku nalezy wykona¢ roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce
stan obiektu, a niezbedne dla zapewnienia wiasciwych parametréw
technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych.

Transport materiatdbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu.
Wykluczone jest skladowanie, magazynowanie materiatbw tatwopalnych,
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezgco.

Nawierzchnie w obszarach prowadzenia prac w razie zniszczenia po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Inne uwarunkowania nie ujete powyzej, a niezbedne do wykonania w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Czynnik chtodniczy R410A



1.3.2

1.3.3

134

135

1.3.6
1.3.7
1.3.8
139

Jednostka zewnetrzna powinna by¢ zamontowana na zewnatrz budynku
zgodnie z zatgczong mapg i wyposazona:
W sprezarki inverterowe
System odmrazania sterowany przez mikrokomputer
Wysoki wspotczynnik EER>3,1
Poziom hatasu jedn. zewn. maksymalnie 52dB(A) — mierzone zgodnie z
normag JIS C 9612

Dla grupy urzadzenh nalezy dostarczy¢ nadrzedny sterownik grupowy z
programatorem tygodniowym

Sterowanie indywidualne w kazdym pomieszczeniu oparte na pilotach
bezprzewodowych ktore powinny by¢ wyposazone w :

24 godzinne sterowanie czasowe

Mozliwos¢ ustawienia na pilocie temp. w zakresie od 18 do 32 stopnie
Celsjusza

Wyswietlacz cyfrowy

Jednostka zewnetrzna powinna byc¢ przystosowana do pracy w zakresie
nastepujgcych temperatur zewnetrznych:
Dane jak w tabeli

Urzgdzenia powinny posiada¢ 60 m-cy gwarancji

Urzgdzenia powinny posiadac atest PZH

Jednostki wewnetrzne powinny posiada¢ min. 3 biegi wentylatora

Nalezy przewidzie¢ klimatyzatory wyposazone w maskownice i mozliwosc
odprowadzenia skroplin po dowolnej stronie Doktadne rozprowadzenie instalacji
i Sciste okreslenie jej elementdw bedzie zamieszczone w projekcie
wykonawczym, ktéry przewidziany jest w zakresie oferty.

1.3.10 Dla zapewnienia komfortu cieplnego i uzytkowego niezbedne jest:

Utrzymanie temperatury powietrza w zakresie 18-32 C z mozliwoscig
indywidualnej nastawy

Zapewnienie poziomu hatasu jednostek wewnetrznych nie przekraczajgcego
34dB(A) na pierwszym biegu — mierzone wg normy JIS C 9612

System samo czyszczenia
Filtr pochtaniajgcy zapachy

Klimatyzatory powinny by¢é wyposazone w pamieé, ktéra przechowuje
ustawienia trybu pracy w przypadku braku w zasilaniu. Po wznowieniu zasilania
urzgdzenie wroci do nastawow przed wystgpienie braku zasilania.

System wyswietlania kodu btedéw



2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1  Przygotowanie oferty.

Wykonawca winien dokonac wizji lokalnej i zapoznac sie wnikliwie z obiektem stopniu
pozwalajgcym na rzetelne sporzgdzenie oferty.

2.2. Przygotowanie terenu budowy.

Realizacja budowy przebiega¢é bedzie w czynnym obiekcie uzytkowanym.
Poszczegdlne pomieszczenia bedg przejmowane w sposéb uzgodniony z
Uzytkownikiem. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone urzagdzen i
elementow statych i wyposazenia budynku przed wptywem robot budowlanych.

2.3  Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Program funkcjonalno-uzytkowy oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.4  Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
sposob organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym wszelkie srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed :

1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2) mozliwoscig powstania pozaru.

3) uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzgdzen w budynku.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sb6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a



ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.8  Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni Scian i za instalacje
ukryte, takie jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie
obiektu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwltocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o0 swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.12 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w opisie wymagan Zamawiajgcego, wymienione ponizej definicje i pojecia,
nalezy rozumie¢ nastepujgco:

2.12.1 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do
tego jednostke;

2.12.2 certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub z wtasciwymi przepisami:

2.12.3 deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub
aprobatg techniczng;

2.12.4 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

2.12.5 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

2.12.6 Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
Robét. Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.12.7 odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt.

2.12.8 rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje Ilokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

2.129 Przewdod wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.
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2.12.10 Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzeni powietrza zewnetrznego.

2.12.11 Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

2.12.12 Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $Srodkow
technicznych majgce na celu zmiane jednej Ilub kilku wielkosci
charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

2.12.13 Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane
powietrze zewnetrzne.

2.13 MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden
Z nizej wymienionych dokumentow :

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

2.13.1 Pozyskiwanie materiatobw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatobw do robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych Miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wyburzen w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

2.13.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.13.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow na placu budowy.

Przechowywanie materiatbw powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed
uszkodzeniem, suchym o temp. powyzej +5 °C i nie powodujgcym zagrozenia w
komunikacji na placu budowy.

2.13.4 Odbidér materiatéw na budowie.

1) Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

2) Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

3) Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.13.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane
to do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

2.13.6 Zastosowane w projekcie materiaty i urzgdzenia.
1) Klimatyzatory o parametrach okreslonych w punkcie 1.

2) Jednostka zewnetrzna o parametrach okreslonych w punkcie 1.
3) Przewody miedziane wg EN1057, tgczone za pomocg lutéw twardych lub

kielichow.
4) lzolacja z pianki poliuretanowej do przewodow chtodniczych przewodéw
gazowych o grubosci 10 mm.

5) Rurociggi PVC o potgczeniach klejonych.
6) Tablica rozdz.
7) Przewody elektryczne

2.14 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenie i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
Warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

2.15 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.16 WYKONANIE ROBOT
2.16.1 Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatobw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z instalacjg klimatyzacji i wentylacji .

2.16.2 Zakres robot obejmuje:

Wykonanie instalacji  klimatyzacji w  pomieszczeniach  budynku  Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
W sktad instalacji wchodzi montaz :

e klimatyzatoréw - montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z

projektem,

e odprowadzenie skroplin,

e podfgczenie elektryczne urzgdzen,

e montaz tablic rozdz.

2.16.3 Roboty przygotowawcze i montazowe.

Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
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1) Po ustaleniu miejsca montazu klimatyzatorow, posadowi¢ je na
przygotowanych podstawach, wg instrukcji montazu klimatyzatorow i DTR.

2) Wykona¢ otwory w Scianach i stropach o $rednicy 1 cm wiekszej od Srednicy
przewodow chtodniczych .

3) Zamontowac przewody gazowe i cieczowe klimatyzatorow, i potaczyC je ze
skraplaczami, ktéra umieszczone bedg na elewacji w miejscach wskazanych w
projekcie. Przewody skroplin odprowadzi¢ do kanalizacji. Przewody freonowe
prowadzic na uchwytach mocowanych do S$ciany. Przejscia przez sciany
bedgcymi przegrodami ogniowymi stosowac¢ odpowiednie srodki uszczelniajgce
posiadajgce wymagane atesty.

2.17 KONTROLA JAKOSCI ROBOT i BADANIA

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

2.17.1 Badanie materiatow

Uzyte materiaty do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do montazu przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

2.17.2 Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w
Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

2.17.3 Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac.

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci.

b) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie
czyszczenie i konserwacije.

c) sprawdzenie czystosci instalacji

d) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

2.17.4 Badania ogdline.

a) dostepnosci dla obstugi,

14



b) stanu czystosci urzadzen,

c) kompletnosci znakowania,

d) zainstalowania urzadzen i zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie
przenoszacy drgan,

e) srodkow do ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i przewodow.

2.17.5 Badanie klimatyzatorow.

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaty podtgczone w prawidtowy sposéb,
b) sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych ( wielko$ci nominalne),
c) sprawdzenie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych,

2.17.6 Pomiary kontrolne.

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

2.18 Odbior koncowy

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie
dokumentacji powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1) Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru
obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

2) Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem
technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej, zgodnosc
wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznoéci  odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

3) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy, dziennik budowy i ksigzke
obmiarow, protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajgce", protokoty
wykonanych préb i badan.

2.19 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji jest 1 m przewodu kazdego typu i Srednicy, ilos¢
kompletow urzadzen klimatyzacyjnych .

2.20 PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan. Cena wykonania robot

obejmuije:
1) dokumentacje powykonawczg
2) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie
3) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych
4) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
5) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow i
sprawdzen robot
6) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy
8) uporzadkowanie placu budowy po robotach

CZESC INFORMACYJNA

oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

Do podstawowych przepisow nalezg:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 883 z p6zn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z pézn.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz.
1554);

7. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483);

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 22003 r., Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 22003 r., Nr 47, poz. 401);

10.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);

11.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z p6zn. zm.);

12.Ustawa 2z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy;

13.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

14.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pdzn.
zm.);

15.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
z 2001 r.,, Nr 100, poz. 1085 z pd6zn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy;

16.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.
1651 z pézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

17.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 z pézn. zm.), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

18.Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z pdzn. zm.);

19.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r., Nr 25, poz. 133);

20.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.);

21.Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug
(Dz. U. z 2014 r., poz. 915);

22.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
783 z pdzn. zm.);
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23.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

24.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 ., poz. 1422);
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