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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji we wskazanych
pomieszczeniach  biurowych w  budynku Urzedu Marszatkowskiego ~ Wojewddztwa
Podkarpackiego potozonego w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 13.

Zamawiajacy, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych dokonuje nastepujacych
zmian w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

1. W zafgczniku nr 5 do SIWZ - Program funkcjonalno-uzytkowy czes¢ dotyczaca
jednostki zewnetrznej otrzymuje brzmienie:
.Jednostka zewnetrza
Jednostka zewngtrzna pracujaca na ekologicznym czynniku chtodniczym R-410A
Mozliwos¢ podtgczenia agregatu do jednego nadrzednego sterownika.

Lp. odchylenia

Z1- opis urzadzenia Dopuszczalne

1 Moe dhiladzaria Odpowiednia do tgcznej mocy jednostek

wewnetrznych
2 Pobdr mocy elektrycznej - Odpowiednia do tgcznej mocy jednostek nie wyzsza
chtodzenie wewnetrznych 40kwW
3 Efektywnosc energetyczna, 4,25 nie nizsza
chtodzenie — EER(W/W)
4  Efektywnos$¢ energetyczna, 4,5 nie nizsza
grzania - COP(W/W)
Poziom gtosnosci 64 dB(A) nie wyzsza
6  Zakres pracy w trybie -5°C ~ 48°C brak

chtodzenia ( temp. zewn)

Urzadzenie winny by¢ objete gwarancjg producent na okres nie krétszy niz 60 miesiecy
1.1.3  Zakres prac i robot objetych zaméwieniem:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji
oraz instalacji elektrycznych zasilajacych z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w ustawie Prawo budowlane (w iloci 5 egzemplarzy w wersji papierowej
i 2 egzemplarzy w wersji cyfrowej, w formacie *.pdf na ptycie CD lub DVD),

2) uzyskanie wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien, badz dokonania odpowiednich
zgtoszen,

3) dostawe urzadzen, ich roztadunek i dostarczenie do miejsca instalacji,

4) zabezpieczenie sprzetu znajdujgcego sie w budynku przed uszkodzeniem, zapyleniem,

zalaniem, itp.
e wykonanie instalacji zasadniczej systemu klimatyzacji wraz, z instalacjami
pomocniczymi funkcjonalnie zZwigzanymi, prace budowlano-montazowe
przystosowawcze, roboty wykonczeniowe (odtworzenie naruszonej elewacji budynku
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| tynkow wewnetrznych z wykonaniem wyprawek powierzchni wraz z pomalowaniem,
wykonania zabudowy lub oston okreslonych elementéw instalacji prowadzonych na
elewacji i przez pomieszczenia biurowe) wykonanie otwordw rewizyjnych w
wymaganych miejscach

montaz urzadzen klimatyzacyjnych wewnetrznych i jednostki zewnetrznej

montaz tablic rozdzielczych instalacji zasilajgcej

rozprowadzenie przewodow tgczacych jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi
wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego jednostki zewnetrznej

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w ilosci 3 egzemplarzy w  wersii
papierowej i 2 egzemplarzy w wersji cyfrowej, w formacie*. pdf na ptycie CD lub DVD),
przedstawienie wymaganych dokumentow koniecznych do uzytkowania,
uruchomienie, konfiguracje urzadzen,

peten zestaw prdb i testow urzadzen,

wykonania pomiarow parametrow $rodowiska w klimatyzowanych pomieszczeniach
przeszkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi podstawowej,

przeszkolenie min. 2 pracownikéw w zakresie podstawowych czynnosci serwisowych
spoczywajacych na uzytkowniku systemu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;
Roboty beda wykonywane w funkcjonujacym obiekcie.
Zastosowane materiaty i technologie robét musza gwarantowac okres uzytkowania jak
dla budynku nowo wznoszonego.
W budynku nalezy wykona¢ roboty uzupetniajace i naprawcze uwzgledniajace stan
obiektu, a niezbedne dla zapewnienia wiasciwych parametréw technicznych,
estetycznych i eksploatacyjnych.
Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic¢
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu.
Wykluczone jest sktadowanie, magazynowanie materiatéw tatwopalnych, materiaty
takie powinny by¢ dowozone na biezgco.
Nawierzchnie w obszarach prowadzenia prac w razie zniszczenia po zakonczeniu prac
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Inne uwarunkowania nie ujgte powyzej, a niezbgdne do wykonania w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia.
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Czynnik chtodniczy R410A
Jednostka zewnetrzna powinna by¢ zamontowana na zewnatrz budynku zgodnie z
zalgczong mapa i wyposazona:
W sprezarki inverterowe
System odmrazania sterowany przez mikrokomputer
Wysoki wspotczynnik EER>3,1

Poziom hatasu jedn. zewn. maksymalnie 64dB(A) — mierzone zgodnie z normg JIS C

9612

1.3.3 Dla grupy urzadzen nalezy dostarczy¢ nadrzedny sterownik grupowy z

1.3.4

programatorem tygodniowym

Sterowanie  indywidualne w kazdym pomieszczeniu oparte na pilotach
bezprzewodowych ktére powinny by¢ wyposazone w :

24 godzinne sterowanie czasowe




* Mozliwos¢ ustawienia na pilocie temp. w zakresie od 18 do 3?2 stopnie Celsjusza
*  Wyswietlacz cyfrowy

temperatur zewnetrznych:
* Dane jak w tabel;

1.3.6 Urzadzenia powinny posiadac 60 M-Cy gwarancji

1.3.7  Urzadzenia powinny posiada¢ atest PzH

1.3.8 Jednostki wewnetrzne powinny posiada¢ min. 3 biegi wentylatora

1.3.9 Nalezy przewidzie¢ klimatyzatory wyposazone w maskownice i mozliwoé¢ odprowadzenia

zakresie oferty.

1.3.10 Dla Zapewnienia komforty cieplnego i uzytkowego niezbedne jest:

e Utrzymanie temperatury powietrza w zakresie 18-32 C z mozliwoscig indywiduainej
nastawy

* Zapewnienie poziomu hatasu jednostek wewnetrznych nie Przekraczajgcego 34dB(A)
na pierwszym biequ — mierzone wg normy JIS C 9612

* System samo Czyszczenia
e Filtr pochtaniajgcy zapachy

pracy w przypadku braku w zasilaniu. Po wznowieniy zasilania urzadzenie wrdci do
nastawow przed wystapienie braku zasilania.

* System wyswietlania kodu bteddw”

2. §11SIwz otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce oraz termin sktadania ofert:

1.1. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
W Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. kukasza Cieplinskiego 4, pok. nr 207
osobiscie albo za posrednictwem poczty (firmy kurierskiej) — w zamknietej kopercie
Oznaczonej: ,Wykonanie Klimatyzacji w budynku przy ul. Lisa Kuyli 13", znak sprawy:
OR.IV.272.1.7.2016; nie otwiera¢ do dnia 29.03.2016 r., godz. 11:00".

1.2. Na odwrocie koperty nalezy podac adres i nazwe firmy skiadajacej oferte.

1.3. Termin sktadania ofert uptywa dnia 29.03.2016 r. o godz. 10:00. Oferty ztozone
po tym terminie nie bedg rozpatrywane (bez wzgledu na Przyczyne opoznienia) i
Zostang niezwtocznie zwrdcone wykonawcom.

1.4. Przez zlozenie oferty w Wyznaczonym  terminie nalezy rozumie¢ dostarczenie
zamawiajgcemu oferty — do wyzej wskazanego miejsca — przed uptywem tego
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduije o tym, czy oferta zostata ztozona w
terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert;

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 29.03.2016 r., 0 godz. 11:00, w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:

35-010, al. tukasza Cieplinskiego — pok. nr 207.




