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1. Macierz dyskowa typ A sztuk 1

Nazwa wymagania

Wymagania minimalne

\WWymagana przestrzeh dyskowa

Macierz musi by¢ wyposazona w min 8 dyskéw SSD o pojemnosci
nie mniejszej niz 1.8 TB SSD. Rozlozenie dyskéw w macierzy musi
zapewnia¢  redundancje  pozwalajgca na  nieprzerwang
prace dostep do wszystkich danych w sytuacji awarii
pojedynczego komponentu sprzetowego typu: dysk, wiatrak,
kontroler, zasilacz.

Dyski hot spare

Macierz musi pozwala¢ skonfigurowac¢ przynajmniej 1 z kazdego
typu jako dysk typu hot spare lub odpowiadajgcej przestrzeni typu
spare.

Architektura

Pojedyncza macierz zlozona z co najmniej 2 Kkontroleréw
dyskowych obstugujgcych ruch blokowy. Kontrolery pracujg
jednoczesnie w trybie active-active dla pojedynczego dysku LUN.
Macierz wyposazona w potgczenia dyskowe SAS 12Gb. Macierz
przeznaczona do instalacji w standardowej szafie Rack 19”.

Obstuga dyskéw

Macierz dyskowa musi umozliwiaé obstuge, co najmniej
nastepujgcych typow dyskéw instalowanych w ramach macierzy
dyskowej:

e NL-SAS: 2TB, 4TB, 6TB

e SAS: 300GB 15k, 600GB15K RPM, 600GB 10K RPM,
1,2TB 10K, 1,8TB 10k

e SSD w technologii SLC lub eMLC lub cMLC — min. 450GB

Pamie¢ podreczna

Macierz musi by¢ wyposazona, w co najmniej 64GB pamiegci cache.
Pojemno$¢ pamieci cache nie moze byC osiggnieta poprzez
wykorzystanie przestrzeni na dyskach SSD lub dodatkowych
kartach z pamiecig flash. Pamie¢ Cache musi mie¢ mozliwosc
dynamicznej alokacji w zakresie 50 -100% dla odczytow
(odpowiednio 50-0% dla zapiséw). Jesli oferowane rozwigzanie nie
ma mozliwodci dynamicznej alokacji wymagane jest, aby
zaoferowane bylo, co najmniej 96 GB natywnej pamieci cache.

Mechanizmy Deduplikacji

Macierz musi wspiera¢ mechanizm deduplikacji przynajmniej na
dyskach SSD pozwalajgcy na eliminacje powtarzajgcych sie blokow
danych. Sam proces deduplikacji musi odbywac sie na biezgco
(inline). Jezeli opisana funkcjonalnos¢ wymaga dodatkowych
licencji, nalezy je dostarczy¢ na petng pojemnos¢ oferowanej
macierzy

Liczba portow zewnetrznych

Macierz natywnie (bez stosowania dodatkowych przetgcznikéw lub
koncentratorow FC) musi posiadaé minimum 4 porty FC 16 Gb/s
typu host z mozliwoscig skonfigurowania ich do obstugi zdalnej
replikacji danych do macierzy zapasowej. Mozliwo$é rozbudowy w
ramach oferowanych kontroleréw do 12 portéow FC 16Gb lub
4 portow iISCSI i FCoE 10GbE.

Ochrona danych

Macierz musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID w konfiguracji: RAID-
1, RAID-5, RAID-6, z mozliwoscig dowolnej ich kombinacji w
obrebie oferowanej macierzy i wykorzystaniem wszystkich typow
dyskéow twardych, w tym Flash/SSD. Wymagane jest, aby
oferowana macierz pozwalata na tworzenie i istnienie w tym samym

czasie dyskow logicznych zabezpieczonych réznymi poziomami
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Nazwa wymagania

Wymagania minimalne

RAID na tych samych dyskach fizycznych. Dopuszcza sie
rozwigzania, ktoére nie umozliwiajg tej funkcjonalnosci, w takim
przypadku wymagane jest dostarczenie dodatkowo 50% wiecej
przestrzeni dyskowej brutto dla kazdego z typu dyskéw opisanych
w punkcie ,Wymagana przestrzeh dyskowa” wraz z  ew.
niezbednymi licencjami.

Ochrona spojnosci danych

Macierz musi by¢ odporna na utrate spéjnosci danych w pamieci
Cache na wypadek nagtej awarii zasilania cache i zapewniac
bezpieczny zrzut zawartosci pamieci cache na pamiec¢ nieulotng
(Flash/SSD) w razie utraty zasilania. Macierz musi wspierac
sprawdzanie integracji danych zgodne z T10-DIF.

Wydajnosc¢

Oferowana konfiguracja powinna zapewni¢ wydajno$¢ minimum:

130 000 IOPS dla przestrzeni opartej o RAID 5 (3+1) dla obcigzenia
blokiem 8k random 70R/30W bez wykorzystania pamieci Cache
(wydajnosc¢ z dyskéw).

Skalowalnosé

Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy do minimum 240
dyskdéw w ramach pojedynczej, tej samej macierzy dyskowej.
Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy za pomocg nowych
dyskow o wiekszych pojemnosciach oraz mozliwos¢ rozbudowy do
min. 120 dyskéw typu Flash/SSD.

Wolumeny logiczne

Macierz musi wspiera¢ kreowanie wolumendw logicznych
W rozmiarach, co najmniej 16 TB.

Mechanizmy Thin Provisioning

Oprogramowanie macierzy dyskowej musi umozliwiaé tworzenie
wolumendéw w technologii Thin Provisioning (z wirtualng alokacjg
przestrzenie dla danych) dla wszystkich typow dyskéw. Na tych
samych dyskach fizycznych musi by¢ mozliwe utworzenie dyskéw
zarowno z petng alokacjg jak i typu Thin. Oprogramowanie musi
umozliwia¢ takze odzyskiwania przestrzeni dyskowych po
usunietych danych w ramach wolumendéw typu Thin. Obstuga
standardu T10 UNMAP. Jezeli opisana funkcjonalno$¢ wymaga
dodatkowych licencji, nalezy je dostarczy¢ na petng pojemnosé
oferowanego urzadzenia.

Zarzgdzanie grupami dyskowymi i
dyskami logicznymi

Macierz musi zapewnia¢ mozliwos¢ dynamicznego zwiekszania
pojemnosci wolumindw logicznych oraz wielkosci grup dyskowych
(przez dodanie dyskéw) z poziomu kontrolera macierzowego bez
przerywania dostepu do danych. Musi byé mozliwosé
zdefiniowania, co najmniej 8000 woluminéw logicznych w ramach
oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnie¢ mozliwos¢é roztozenia
pojedynczego dysku/woluminu logicznego na wszystkie dyski
fizyczne macierzy (tzw. wide striping), bez koniecznoéci tgczenia
wielu roznych dyskéw logicznych w jeden wigkszy. Jezeli
funkcjonalno$¢ tzw. wide-striping w oferowanej macierzy nie jest
dostepna to nalezy wyposazyé macierz w 50% wiecej przestrzeni
dyskowej brutto dla kazdego typu dyskéw wymienionych w punkcie
,Wymagana przestrzen dyskowa”.

Mozliwosé migracji danych w
obrebie macierzy

Macierz musi umozliwia¢ migracje danych, bez przerywania do nich
dostepu, pomiedzy réznymi warstwami technologii dyskowych:
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Nazwa wymagania

Wymagania minimalne

Flash/SSD, SAS, Nearline SAS na poziomie catych woluminéw
logicznych. Zmiana online poziomu RAID dysku logicznego bez
utraty dostepu do jego danych. Zmiana online typu provisioningu
dla dysku logicznego np. z petng prealokacjg na thin i odwrotnie..
Zmiany te muszg sie odbywal wewnetrznymi mechanizmami
macierzy bez przerywania dostepu do danych wolumenu
podlegajgcego zmianom. Aktualnie ta funkcjonalno$é¢ nie jest
wymagana. Jezeli opisana funkcjonalnos¢ wymaga dodatkowych
licencji, nalezy je dostarczy¢é na pojemno$¢ oferowanego
urzgdzenia.

Mozliwos$¢ migracji danych w
obrebie macierzy

Macierz musi umozliwia¢ migracje danych bez przerywania do nich
dostepu pomiedzy réznymi warstwami technologii dyskowych:
Flash/SSD, SAS, Nearline SAS na poziomie czesci woluminéw
logicznych (ang. Sub LUN). Zmiany te muszg sie odbywac
wewnetrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalno$¢é musi
umozliwiaé zdefiniowanie zasobu LUN, ktéry fizycznie bedzie
znajdowat sie na min. 3 typach/warstwach dyskéw obstugiwanych
przez macierz (Flash/SSD, SAS, NL SAS), a jego czesci bedg
automatycznie i transparentnie dla korzystajgcego z tego LUNa
hosta/hostow realokowane w trybie online na podstawie analizy
ruchu. Jezeli opisana funkcjonalnos¢ wymaga dodatkowych
licencji, nalezy je dostarczy¢é na pojemnos¢ oferowanego
urzgdzenia.

\Wewnetrzne kopie danych

Macierz musi umozliwiaé dokonywania na zgdanie tzw.
migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach
macierzy za pomocg wewnetrznych kontroleréw macierzowych.
Kopia migawkowa wykonuje sie bez koniecznosci wczesniejszego
alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii.
Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej nastepuje
w momencie zmiany danych na dysku zrédtowym lub na jego kopii.
Macierz musi wspieraé minimum 255 kopii migawkowych per
wolumen logiczny i minimum 4000 wszystkich kopii migawkowych.
Jezeli opisana funkcjonalnos§¢ wymaga dodatkowych licencij,
nalezy je dostarczy¢ na pojemnos¢ oferowanego urzadzenia..

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie petnej fizycznej
kopii danych wolumenu (clone) w ramach macierzy za pomocg
wewnetrznych kontroleréw macierzowych. Wykonana kopia danych
musi mie¢ mozliwos¢ zabezpieczenia innym poziomem RAID. Musi
by¢ mozliwos¢ wykonania kopii w innej grupie dyskowej niz dane
oryginalne. Funkcjonalno$¢ Clone musi by¢ dostarczona na
pojemnos$¢ oferowanego urzgdzenia.

\Wsparcie dla systeméw
operacyjnych

IBM AIX; Microsoft Windows Server w tym Microsoft Hyper-V;
Oracle, Linux, Oracle Solaris; Red Hat Enterprise Linux; Red Hat
Enterprise Virtualization; SUSE Linux Enterprise; VMware vSphere

\Wsparcie dla protokotéw plikowych

Macierz musi umozliwia¢ uruchomienie w przysztosci obstugi
protokotéw plikowych min. CIFS i NFS w ramach dostarczonych
kontroleréw macierzowych bez dodatkowych zewnetrznych
urzadzen (np. typu Gateway)
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Nazwa wymagania

Wymagania minimalne

Zdalna replikacja danych

Macierz musi umozliwia¢ zdalng replikacje danych typu online do
drugiej takiej macierzy. Replikacja musi byé wykonywana na
poziomie kontrolerow, bez uzycia dodatkowych serweréw lub
innych urzadzen zewnetrznych i bez obcigzania serweréw,
podtgczonych do macierzy. Musi istnie¢ mozliwos¢ jednoczesnej
replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym za
posrednictwem réznych infrastruktur (FC, sieci IP). Macierz musi
umozliwia¢ replikacje zdalng w nastepujacych trybach: jeden do
jednego, jeden do wielu, wiele do jednego. Oprogramowanie musi
zapewnia¢ funkcjonalno$¢ zawieszania i ponownej przyrostowej
resynchronizacji kopii z oryginatem oraz zamiany rol oryginatu
i kopii (dla okreslonej pary dyskéw logicznych LUN macierzy)
z poziomu interfejsu administratora. Musi byé mozliwos$c¢ integracji
z klastrami geograficznymi, co najmniej MSCS oraz VMware SRM.
Macierz musi znajdowaé¢ sie na aktualnej liscie VMware
Compatibility Guide — SAN/Storage dla rozwigzania FC Metro
Cluster Storage.

Aktualnie ta funkcjonalno$¢ nie jest wymagana. Mozliwosc
aktywowania opisanej funkcjonalnosci w przysziosci poprzez
ew. dokupienie odpowiednich licencji w przysztosci jezeli
potrzebne.

Wydajnos¢

Macierz musi umozliwiaC ograniczenie wydajnosci wybranych
wolumenodw/ grup wolumendw na poziomie max IOPS i max MB/s
oraz mozliwos$¢ okreslania zadanych parametrow IOPS, MB/s,
latencja dla wybranych wolumendéw/grup wolumendw. Aktualnie ta
funkcjonalnos¢ nie jest wymagana. Jezeli opisana funkcjonalno$c¢
wymaga dodatkowych licencji, nalezy je dostarczy¢ na pojemnosc¢
oferowanego urzgdzenia.

Administracja

Zarzadzanie macierzg musi by¢ mozliwe z poziomu pojedynczego
interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do
zarzgdzania musi pozwala¢ na state monitorowanie stanu macierzy
oraz mozliwos¢ konfigurowania jej zasobdéw dyskowych.
Wymagane jest réwniez monitorowanie wydajnosci macierzy
weditug parametrow takich jak: przepustowos¢ oraz liczba operacii
I/0 dla interfejsow zewnetrznych, wewnetrznych, grup dyskowych,
dyskow logicznych (LUN), pojedynczych napeddw dyskowych oraz
kontroleréw. Konieczne jest gromadzenie historycznych danych
wydajnosciowych i ich analiza w aplikacji zarzadzajacej.

Obstuga wielu sciezek

Macierz musi obstugiwa¢ wiele kanatéw /O (Multipathing). Musi
by¢ zapewnione automatyczne przetgczanie kanatu 1/0 w wypadku
awarii Sciezki dostepu serwerdw do macierzy z utrzymaniem
ciggtosci dostepu do danych. Musi by¢ zapewnione przetgczanie
kanatéw 1/O oparte o natywne mechanizmy systemow,
operacyjnych wspieranych przez macierz. Wymagana jest rowniez
obstuga réwnowazenia obcigzenia (load balancing) pomiedzy
kanatami macierzy. W szczegodlnosci musi istnie¢ mozliwosé
rébwnomiernego roztozenia obcigzenia pojedynczego LUN na
wszystkie interfejsy macierzy.

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do obstugi
ww. funkcjonalnosci dla nielimitowanej liczby serwerdw.
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Nazwa wymagania Wymagania minimalne

\Wsparcie serwisowe oferowane w jezyku polskim przez polski
oddziat serwisowy producenta przez okres minimum 36 miesiecy
24x7 gwarantowany czas naprawy w ciggu 6 godzin od przyjecia
zgtoszenia.

\Wsparcie serwisowe W  okresie trwania gwarancji darmowe  uaktualnienia
oprogramowania uktadowego wraz zustugg instalacji przez
autoryzowanego inzyniera producenta macierzy. Zdalna analiza
konfiguracji i rekomendacje zmian w zakresie bezpieczenstwa,
wydajnosci i wysokiej dostepnosci minimum 2 razy do roku.

W ramach zamowienia Wykonawca zapewni pieciodniowe
szkolenie dla dwoch pracownikéw Zamawiajgcego (w formie
Szkolenia voucheréw szkoleniowych do wykorzystania w dowolnym terminie),
z zakresu konfiguracji i zarzadzania dostarczong macierza.
Szkolenia muszg by¢ autoryzowane przez producenta sprzetu i
zosta¢ przeprowadzone w autoryzowanym osrodku szkoleniowym.

2. Macierz dyskowa typ B sztuk 1

Specyfikacja techniczna

Ponizsze parametry dotyczg pojedynczej macierzy wyposazonej w dwa kontrolery.

Interfejs hosta Wymagane jest niemniej niz:

- 2 porty 1Gb Ethernet w kazdym kontrolerze do
podtgczenia hostéw

- 4 porty SAS do podigczenia dodatkowych podtek dyskowych
(1 port na kontroler)

- 2 porty SAS w kazdym kontrolerze do podtgczenia hostéw

- karte rozszerzeh zawierajgcg 4 porty FC dla kazdego kontrolera,
obsadzone modutami swiattowodowymi SFP+ 8 Gb/s

Macierz musi zapewniaé mozliwos¢ wymiany karty rozszerzen
w kazdym z kontrolerow na karte z 2 portami 10Gb/s Ethernet
(iISCSI/FCoE)

Interfejs uzytkownika Graficzny interfejs dostepny przez przegladarke oraz interfejs tekstowy
przez ssh. Musi istnie¢ mozliwosé bezposredniego monitoringu stanu w
jakim w danym momencie macierz sie znajduje . Dane o parametrach
wydajnosciowych macierzy muszg by¢ dostepne w postaci wykreséw
w interfejsie GUI.

Kontroler Kontroler podwéjny Active-Active z funkcjg mirrored cache. Macierz musi
pojedynczy/podwdjny posiadac mozliwo$é liniowej skalowalnosci parametréw
wydajnosciowych zasobdw dyskowych oraz ilosci obstugiwanych
dyskéw (do co najmniej 960) poprzez dodanie kolejnej macierzy tego
samego typu (co najmniej 1), przy zachowaniu jednolitego i wspélnego
zarzgdzania zasobami dyskowymi.

Pamie¢ podreczna na Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 8GB pamieci Cache na
kontroler kontroler.
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Macierz musi posiadac¢ system podtrzymania zawartosci pamieci cache
na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych
z pamieci cache kontrolerow do pamieci typu flash lub réwnowazny
zapewniajagcy co najmniej taki sam czas przechowywania danych.

Musi istnie¢ mozliwosé wytgczenia cache dla poszczegdlinych
wolumenow

Zarzadzanie w oparciu o uzytkownikdéw z przypisanymi uprawnieniami
(role-base).

Zamontowane dyski 300 GB 15.000 obr/min SAS dual port 2,5"— 20 sztuk
200 GB SSD SAS dual port 2,5” — 4 sztuki

Liczba obstugiwanych » Obudowa kontrolera : 24 dyski 2,5-calowe

dyskow , : o L e
*Obstugiwane zaréwno potki dyskowe z 12 dyskami 3,5” jak i potki
dyskowe 24 dyskowe 2,5”
Obstugiwane napedy e Macierz musi obstugiwac dyski 2,5” jak i 3,5”.
e Macierz musi obstugiwac dyski 2,5’0 pojemnosciach i
predkosciach:
o 146GB 15k, 300GB 15k, 600GB 15k, SAS
o 300GB 10k, 600GB 10k 900GB 10k, 1,2TB, 1,8TB SAS
o 1TBi2TB 7,2k NLSAS
o 200GB SSD, 400GB SSD, 800 GB, 1,6 TB SSD
e Macierz musi obstugiwac dyski 3,5’0 pojemnosciach i
predkosciach
o 2TB 7,2k 3TB 7,2k NLSAS, 4TB 7,2k, 6TB 7,2k oraz
8 TB 7,2k NLSAS
e Macierz musi obstugiwac¢ jednoczesnie dyski SSD, SAS oraz
NLSAS
e Macierz musi obstugiwa¢ dyski wszystkich wspieranych typéw
pracujgce réwnoczesnie w tej samej obudowie, odpowiednio
dla dyskéw 2,5” oraz 3,5”
e Macierz musi pozwala¢ na rozbudowe poprzez dotgczenie co
najmniej 9 dodatkowych poétek dyskowych zaréwno 2,5” jak
i 3,5” bez ograniczen odnosnie ich mieszania czy tez kolejnosci
dotgczania.
¢ Wymagana mozliwos¢ obstugi dyskéw 2,5” w obudowie 3,5”
e Wymagana mozliwosé rozbudowy do 480 dyskéw
Wszystkie obstugiwane napedy muszg by¢ dwuportowe (dual port SAS
minimum 6 Gb/s)
Poziomy RAID RAID 0, 1, 5, 6 i 10. Macierz musi umozliwia¢ implementacje poziomu

ochrony RAID analogicznego do RAID5 i RAID6 realizowanego na
poziomie fragmentéw dyskow i wykorzystujgcego przestrzen zapasowa
na dyskach zamiast dedykowanych fizycznych dyskéw zapasowych.

Wentylatory i zasilacze |W petni nadmiarowe, z mozliwoscig wymiany podczas pracy

Obudowa Standardowy stelaz 19-calowy
Oprogramowanie Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadata interfejs
zarzadzajace zarzgdzajgcy GUI, CLI, oraz umozliwiala tworzenie skryptow

uzytkownika.

Mozliwo$¢ zarzgdzania catoscig dostepnych zasobow dyskowych
z jednej konsoli administracyjnej.
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Musi istnie¢ mozliwosé bezposredniego monitoringu stanu w jakim
w danym momencie macierz sie znajduje.

Zaawansowane
witasciwosci kazdego
systemu

- wirtualizacja wewnetrznych zasobow dyskowych

- Macierz musi zapewnia¢ funkcjonalno$¢ udostepniania przestrzeni
bez koniecznosci fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach
(thin provisioning). Jezeli funkcjonalno$é wymaga licencji, nalezy taka
licencje zaoferowac dla catej macierzy w maksymalnej konfiguraciji.

- jednokierunkowa migracja danych - musi istnie¢ mozliwo$é migracji
danych z macierzy innych producentéw za pomoca kontroleréw poprzez
zaréwno porty Fibre Channel jak rowniez porty SAS; kopiowanie danych
z migrowanego systemu musi odbywac¢ sie w sposéb przezroczysty dla
aplikaciji, bez przerywania pracy systemu. Jezeli funkcjonalno$é wymaga
licencji, nalezy takg licencje zaoferowa¢ dla calej macierzy
w maksymalnej konfiguracji.

- Macierz musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ tworzenia mirrorowanych LUN
pomiedzy réznymi zarzgdzanymi zasobami dyskowymi w szczegdélnosci
na roznych poziomach RAID, 2z zastosowaniem innych dyskéw
w grupach dyskowych, dla ktérych awaria jednej kopii lustra musi by¢
niezauwazalna dla systemu hosta. Jezeli funkcjonalnos¢ ta wymaga
licencji, nalezy takg licencje zaoferowaé¢, dla maksymalnej pojemnosci
macierzy i maksymalnej liczby wolumenow

- macierz musi obstugiwa¢ LUN Masking i Lun Mapping

- Sterowniki do obstugi wielosciezkowego dostepu do wolumendw, awarii
Sciezki iroztiozenia obcigzenia po Sciezkach dostepu powinny by¢
dostepne dla podtgczanych systemow operacyjnych. Jezeli
zastosowanie tych sterownikdw wymaga licencji, musi by¢ dostarczona
dla podtgczanych systemdw operacyjnych (Vmware).

- minimalna ilo§¢ wspieranych wirtualnych dyskéw logicznych (LUN)
musi wynosi¢ co najmniej 2048

- Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ zaréwno zwiekszania jak
i zmniejszania rozmiaru wolumendw

- Macierz musi automatycznie monitorowa¢ obcigzenie dyskow
i automatycznie rozktadac obcigzenie w grupach dyskow.

- Macierz musi optymalizowa¢ wykorzystanie dyskéw SSD poprzez
automatyczng identyfikacje najbardziej obcigzonych fragmentéw
wolumenéw w zarzgdzanych zasobach dyskowych oraz ich
automatyczng migracje na dyski SSD. Macierz musi réwniez
automatycznie rozpoznawaé obcigzenie fragmentéw wolumendéw na
dyskach SSD i automatycznie migrowa¢ z dyskéw SSD nieobcigzone
fragmenty wolumendéw. Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania
mechanizmu  optymalizacji umiejscowienia danych  pomiedzy
przynajmniej 3 rodzajami dyskow — SSD, Enterprise (15k i 10K) oraz NL-
SAS/SATA, jak réwniez przy wykorzystaniu dwdch dowolnych z wyzej
wymienionych typéw. Opisany powyzej proces optymalizacji musi
posiada¢ funkcje wigczenia/wytgczenia na poziomie pojedynczego
wolumenu. Jezeli funkcjonalno$¢ wymaga licencji, nalezy taka licencje
zaoferowacé dla danej konfiguraciji.
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- Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ zarzadzania iloscig operac;ji
wejscia-wyjscia wykonywanych na danym wolumenie. Zarzagdzanie musi
by¢ mozliwe poprzez okreslenie maksymalnej ilosci operacji I/O na
sekunde lub przepustowosci okreslonej w MB/s dla danego wolumenu.
Jezeli funkcjonalno$¢ ta wymaga licencji nalezy jg dostarczy¢ dla
maksymalnej konfiguracji macierzy.

Wymienione funkcjonalnosci musza by¢ dostarczone.

Gwarancja

Minimum 36 miesiecy gwarancji 24x7 z gwarantowanym czasem
naprawy 24 godziny, oraz wsparcie oprogramowania z prawem do
aktualizaciji.

Macierz musi by¢ fabrycznie nowa (data produkcji nie pdzniejsza niz
6 miesiecy przed dostawg), musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu
dystrybucji producenta na terenie Polski i by¢ objeta serwisem
producenta na terenie RP

Pobér mocy

Gtéwna jednostka z dyskami — max 430 W, napiecie 200-240V

Dodatkowe
funkcjonalnosci

e Macierz musi posiada¢ mozliwosé rozbudowy o funkcjonalnosé
wykonywania replikacji  synchronicznej i asynchronicznej
wolumenow logicznych. Zasoby zrédtowe kopii zdalnej oraz
docelowe kopii zdalnej mogg by¢é zabezpieczone réznymi
poziomami RAID iegzystowaé na réznych technologicznie
dyskach statych. Replikacja musi by¢ obstugiwana zaréwno przy
uzyciu Fibre Channel jak i IP z wuzyciem technologii
zwiekszajacej efektywnosé transmisji danych w sieciach IP.

e Macierz musi mie¢ mozliwos¢ wirtualizacji zasobow
znajdujgcych sie  na innych macierzach dyskowych,
w szczegolnosci pochodzgcych od HP, IBM, Oracle, Fujitsu,
EMC i HDS.

e Macierz musi posiada¢ mozliwosé rozbudowy o funkcjonalnosé
wykonania kopii danych typu Point-In-Time (PiT) wolumendw.
Zasoby Zrodlowe oraz docelowe kopii PiT mogg byé
zabezpieczone réznymi poziomami RAID i egzystowa¢ na
ré6znych technologicznie dyskach statych (FC, SAS,
SSD,SATA), jak réwniez na odrebnych, zwirtualizowanych
poprzez przedmiotowg macierz podsystemach dyskowych.

o funkcje kopiujgce typu migawka i klon — min.4000 kopii
per macierz, min.250 per wolumen.

o kopie danych typu PIT musza by¢ tworzone w trybach
incremental, multitarget, oraz kopii petnej , Kopii
wskaznikéw

o macierz musi obstugiwa¢ grupy spéjnosci wolumenow
do celéw kopiowania i replikacji

Obstugiwane systemy
operacyjne

Apple MacOSX 10.5/10.6, HP-UX, IBM AIX 6.1/7.1, Microsoft Windows
2003/2008/2008R2/2012, Suse 9/10/11/12, Redhat 5/6, Solaris 9/10,
VMware 4.1/5.0/5.1/5.5, 6.0, Citrix XenServer, Oracle Solaris 11
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3. Rozbudowa deduplikatora sztuk 1.
Rozbudowa urzgdzenia bedgcego w posiadaniu zamawiajgcego Quantum

DXi 4701 - 11TB do 27TB pojemnosci uzytkowe;.
5 lat serwisu na 24x7 z ustugg pozostawienia dyskéw na cate rozwigzanie.

Serwis swiadczony przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta
rozwigzania, majgcego swojg siedzibe na terenie RP, posiadajgcego certyfikacje
z oferowanych rozwigzan (nalezy dotaczyé certyfikat w tym zakresie) oraz
posiadajgcego certyfikat ISO 9001 w zakresie ustug serwisowych.

Zgtaszanie awarii za posrednictwem dedykowanej infolinii dostepnej 24x7 z obstugag
w jezyku polskim, oraz przez dedykowany portal internetowy w jezyku polskim.

Ponadto zamawiajgcy wymaga zamontowania, uruchomienia, i konfiguracji
wedtug wskazan rozwigzana z posiadanym juz sprzetem.

W aktualnie eksploatowanym srodowisku backupowym (Quantum) nalezy rozbudowac
przestrzeh dyskowa. Wykonac¢ rekonfiguracje sieci LAN w zakresie 10Gb prace nie
mogg powodowac przerwy w pracy jednostki.

Dodatkowo zamawiajgcy posiada serwer z oprogramowaniem do wykonywania
backupu HP ProLiant DL60 Gen9, Numer seryjny: CZ252304T3, Numer produktu:
777403-B21. Wymagane jest dostarczenie dodatkowe] karty sieciowej 10 Gb/s
kompatybilnej z posiadanym modelem serwera, oraz jej uruchomienie w srodowisku

Ethernet wedtug wskazan zamawiajgcego.

4. Rozbudowa istniejagcego srodowiska.
Zamawiajgcy posiada 4 szt. serwerow marki DELL R610, rozbudowa polega na:

e Wymianie kart FC HBA (2 sztuki na serwer) na karty FC HBA podwdjne
(w pojedynczej karcie) oraz dodatkowych kart Ethernet (podwojnej do
kazdego serwera) o predkosci 10 Gb/s.

Na powyzszych serwerach zainstalowane jest srodowisko witalizacyjne Vmware
w wersji 5.5.

W miejscu instalacji serweréw na serwerach nalezy usungc istniejgce karty Fiber
channel i zamontowa¢ nowe dwuportowe , w celu poprawnego ich obstuzenia, nalezy
podnies¢ firmaware (bios ) na serwerach, do rekomendowanych przez producenta kart
FC i supportowanych przez srodowisko witalizacyjne.

Jesli wymagane i rekomendowane bedzie podniesienie wersji firmware na karcie
FC to réwniez nalezy jg uaktualni¢ . Wyzej wymienione karty muszg znajdowac sie na
listach HCL (Hardware compatibility list) srodowiska witalizacyjnego ijego
odpowiedniej wersji (Vmware).
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URZAD MARSZALK i mo

Po wymianie kart w serwerach nalezy dokonac rekonfiguracji publikacji aktualnie
eksploatowanych macierzy dla nowo zainstalowanych kart FC. Rekonfiguracja
macierzy nie moze powodowac przerw w dziataniu srodowiska klienckiego. Nalezy
zweryfikowaé  aktualno$¢ firmware  aktualnie  eksploatowanych  macierzy
I zarekomendowac do jakiej wersiji je podniesc, zgodnie rekomendacjami producenta
macierzy.

W srodowisku SAN na switchach FC nalezy dokonac rekonfiguraciji istniejgcych stref,
jezeli w istniejgcym srodowisku nie jest zdefiniowana konfiguracja Single HBA Zone to
nalezy takg konfiguracje wykona¢ w zwigzku z instalacjg nowych macierzy, do
istniejacego srodowiska SAN . Odpowiednie porty switchy FC nalezy ustawi¢ w tryb
pracy rekomendowany dla danego producenta macierzy czy tez kart. Powyzsze
operacje nalezy wykonac¢ na kazdym ze switchy w sieciach fabric. Linki ISL nalezy
ustawi¢ w tryb pracy bez negocjacji predkosci . Powyzsze operacje nalezy wykonac
tak aby srodowisko klienta byto caly czas dostepne i zostata zachowana ciggtosc
pracy.

Nalezy dokona¢ zamian w $rodowisku witalizacyjnym tak aby nowe karty FC
,=Zobaczyty” wolumeny z macierzy i zostaty one do nich zamontowane. Dla kart
ethernetowych (w zwigzku z dotozeniem kart 10Gb ) nalezy dokona¢ zmian w taki
sposob aby srodowisko produkcyjne maszyn wirtualnych pracowato na linkach 10Gb,
a sie¢ do zarzadzania na linkach 1Gb w tym celu nalezy wykreowac¢ odpowiednie
VLANy. Zmiany przeprowadzane nie mogg powodowac przerw w dostepie do danych.

Powyzsza operacja dotyczy réwniez karty Ethernet . Prace konfiguracyjne nalezy
wykonac tak aby srodowisko klienta byto caty czas dostepne zostata zachowana
ciggtosc¢ pracy.

W srodowisku Ethernet zamawiajgcy posiada switche 2x HP ProCurve 8200 zl oraz 1x
5400 zl. Wymagane jest dostarczenie nastepujacych modutéw do ww. switchy:

e 3x 10 Gb HP 8-port 10GbE SFP+ v2 zI Module (J9538A)
e 20 x HP X131 10G X2 SC SR Transceiver (J8436A)
e 4x HP X132 10G SFP+ LC ER Transceiver (J9153A)

Jezeli do poprawnej pracy wymagana jest dodatkowa licencja rowniez nalezy jg
uwzgledni¢. Powyzsze operacje nalezy wykonac¢ tak aby srodowisko klienta byto caty
czas dostepne oraz zostata zachowana ciggto$¢ pracy.

Wymaga sie wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres zamowienia na
miejscu w siedzibie zamawiajgcego przez pracownikow wykonawcy. Zamawiajgcy nie
dopuszcza wykonywania prac zdalnych poza wyznaczonym miejscem. W sytuacji gdy
przeprowadzanie prac zwigzane bedzie wstrzymanie dziatajgcych systeméw bagdz
aplikacji prace nalezy wykona¢ w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i
przeprowadzi¢ je po godzinach pracy bgdz w dni wolne od pracy.
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Wykonanie konfiguracji obecnie uzywanego systemu monitoringu (PRTG) w celu
objecia monitoringiem nowych macierzy dyskowych, oraz deduplikatora.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej zakres wykonanych prac
w wersji elektronicznej zawierajgcej wszystkie schematy potaczen zastosowang
adresacje wraz ze rzutami ekranow konfiguracyjnych i opisow czynnosci niezbednych
do eksploatowania srodowiska samodzielnie.

5. Macierz dyskowa NAS typ A sztuk 1.

51.1 Macierz dyskowa NAS

Wymagania minimalne

Procesor: Czterordzeniowy 2.4 GHz

Pamie¢ RAM: 2GB DDRS3 z opcjg rozbudowy do 8GB
ggzﬁ :xst\'jv‘;";’ d(ypcrr‘]’)‘?“kt dostarczany jest bez 4x 3,5 lub 2,5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s
Interfejsy sieciowe: 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet

Ztgcza dodatkowe - tyt: 2x USB 3.0,

Wskazniki LED: Status, HDD, LAN

Zasilanie: zasilacz wbudowany, 250W

Pobdr mocy (praca/hibernacja) [W]: 36/20.5

Gwarancja [m-c]: 36 miesiecy

Dostepne tryby RAID: Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10
Max ilosc uzytkownikow 2048

Max ilos¢ grup 256

Max ilos¢ folderéw 512

Max ilos¢ potgczen 512

Windows Active Directory Tak

Wspotpraca z Microsoft Active Directory w

zakresie autoryzacji dostepu userow

Mozliwosci serwera plikow:

o Woydajny dysk sieciowy / serwer plikéw dla Windows, MacOS, Linux

« Petna obstuga wirtualizaciji

o Obstuga protokotu iSCSI

o Szyfrowanie wolumenow kluczem AES 256bit

« Konfiguracja RAID 0,1,5,6,10,5+ z funkcjg rozbudowy i zmiany trybu online
e Whbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html)
» Pobieranie plikow bez wtgczania PC (zarowno z FTP jak i HTTP)

RZESZOW MARZEC 2016




» Certyfikat zgodnosci z systemami wirtualizacyjnymi VMware vSphere5 (ESX
5.0 i nowsze).
e Szyny do oferowanego modelu umozliwiajgce montaz w szafie rakowej

5.1.2 Dysk twardy do macierzy NAS o pojemnosci 4 TB
kompatybilny z zamawianym urzadzeniem — sztuk 8

Parametry minimalne

Pojemnos¢ 4000 GB
Format 3,5”

Typ magnetyczny
Interfejs Serial ATA 1l
Pamie¢ cache 64 MB
Maksymalny transfer zewnetrzny 600 MB/s
Wytrzymatos¢ w czasie pracy 65 G
Wytrzymatos¢ w czasie spoczynku 250 G
Niezawodnos¢ MTBF 1000000 h
Przeznaczenie: do serwerow NAS

6. Komputer przenosny sztuk 1.

Nazwa - . .

Lp. Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1. |Ekran Matryca 14.0” z podswietleniem w technologii LED, w standardzie IPS matowa (Anti-
Glare) obstugujgca rozdzielczos¢ min 1920x1080; kontrast min.700:1,

Kat otwarcia matrycy 0-180 stopni.

2. | Obudowa Obudowa komputera wykonana z materiatbw o podwyZzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych, charakteryzujaca sie wzmocniong konstrukcjg wedtug normy Mil-Std-
810G
Zamawiajgcy dopuszcza oswiadczenie producenta o spetnianiu przez zaoferowany
produkt normy MIL-Std-810G.

3. | Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora

4. | Plyta gtdbwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

5. | Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych, osiggajgcy wynik co najmniej 4700 pkt w tescie SysMark w kategorii
PassMark CPU Mark, wedlug wynikbw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net

6. Pamiec¢ operacyjna | Min 16 GB, rodzaj pamieci DDR3

7. | Dysk twardy Min 512GB,SSD zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie

systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

RZESZOW MARZEC 2016




8. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dynamicznie
przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) —
z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamigci.

9. | Audio/Video Whbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gto$niki stereo, wbudowane dwa
mikrofony, kamera HD720p

10. |Karta sieciowa 10/100/1000 — ztgcze RJ45 modem zewnetrzny

11. | Porty/ztgcza 3xUSB 3.0 (z czego jedno Always On), zigcze stuchawek i mikrofonu tzw. COMBO,
HDMI, miniDisplay Port, dedykowane ztgcze stacji dokujgcej, umozliwiajgce prace ze
stacjg producenta sprzetu. Zamawiajgcy nie dopuszcza stacji dokujgcych
wykorzystujgcych porty USB 2.0 oraz USB 3.0.

12. | Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie, uktad US, z wbudowanym Touchpad oraz Pointstick
do obstugi wskaznika myszy, klawiatura wyposazona w 2 stopniowe podswietlanie.

13. | WiFi Wbudowana karta sieciowa dwuzakresowa zgodna z 802.11ac/b/g/n

14. | Czytnik linii Whudowany czytnik linii papilarnych

papilarnych

15. | Bluetooth Wbudowany modut Bluetooth 4.1

16. | Modem HSDPA Zintegrowany modem LTE, nie dopuszcza sie stosowania modemow zewnetrznych
lub wykorzystujgcych port USB.

17. | Bateria Komputer wyposazony w baterie min 52Wh pozwalajgca na nieprzerwang prace
urzgdzenia do 11 godzin.

18. | Zasilacz Zasilacz zewnetrzny 65W

19. | System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL
Parametry réwnowaznosci:
- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008 w zakresie
autoryzaciji
- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
Pakiet biurowy MS Office 2016 H&B lub réwnowazny — warunki rbwnowaznosci nize;.

20. |BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwo$¢ odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych
nastepujacych informaciji:

- wersji BIOS wraz z datg,

- nr seryjnym komputera

- ilosci pamigeciami RAM

- typie procesora i jego predkosci
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej

- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag'éw
- nr seryjnym plyty gtéwnej komputera

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych
czynnosci:

- Mozliwosé Wytgczania/Wigczania technologii antykradziezowej
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- Mozliwos¢ ustawienia hasta dla twardego dysku
- Mozliwo$¢ ustawienia hasta na starcie komputera tzw. POWER-On Password

- Mozliwo$¢ ustawienia minimalnych wymagan dotyczgcych diugosci hasta
POWER-On oraz hasta dysku twardego.

- Mozliwosé wigczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOSU
- Mozliwoé¢ ustawienia kolejnosci bootowania
- Mozliwos¢ Wytgczania/Wigczania czujnika otwarcia obudowy.

- Mozliwos¢ Wytgczania/Wtgczania: zintegrowanej karty sieciowej, czytnika linii
papilarnych mikrofonu, zintegrowanej kamery, modemu 3G/LTE, portéw USB, BT.

21. | Zintegrowany Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
System uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwiajgcy na
Diagnostyczny wykonanie diagnostyki nastepujgcych podzespotow:

¢ wykonanie testu pamigci RAM
o test dysku twardego
e test matrycy LCD
e test magistrali PCl-e
e test portéw USB
Wizualna sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bgdz btedéw ktdregokolwiek
z powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w nastepujgcym zakresie:
e Notebook: Producent, PN, model
e BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
e Procesor : Nazwa, taktowanie, obstugiwane instrukcje, ilosci pamieci L1, L2,
L3
e Pamie¢ RAM : lloé¢ zainstalowanej pamieci RAM, obtozenie pamieci na
poszczegolnych bankach, producent oraz numer seryjny poszczegdlnych
kosci pamieci
o Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢, predkosé
obrotowa, temperatura pracy
e LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczos¢,
System Diagnostyczny dziatajacy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z
systemem operacyjnym komputera.
22. | Aktualizacja Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajgce automatyczna

Sterownikow

weryfikacje i instalacje sterownikoéw oraz oprogramowania uzytkowego producenta w
tym réwniez wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie
taczy¢ sie z centralna bazg sterownikéw i oprogramowania uzytkowego producenta,
sprawdza¢ dostepne aktualizacje i zapewniaC zbiorczg instalacje wszystkich
sterownikdéw i aplikacji bez ingerencji uzytkownika. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktérym znajdujg sie informacije o tym kiedy
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i jakie sterowniki zostaty zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi
zapewnia¢ rowniez ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich
sterownikdw we wskazanym dniu miesigca.

23. | Certyfikaty i - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)
standardy . o o
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD.
— ENERGY STAR
- Deklaracja zgodnosci CE (zatagczy¢ do oferty)
- Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia producenta jednostki
24. | Waga/rozmiary Waga urzadzenia z baterig nie wiecej niz 1,2 kg
urzgdzenia . . . )
Grubos$¢ notebooka nie moze przekracza¢ 17mm
25. | Bezpieczenstwoi |-  Zigcze typu Kensington Lock
zdalne zarzgdzanie
- TPM
26. | Gwarancja 3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie
z obowigzkéw gwarancyjnych firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.
27. | Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
techniczne produktowej.
producenta e — : , " . :
- mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego
sprzetu
- mozliwo$¢ weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji
- mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu unikalnego numeru
seryjnego
- Naprawy gwarancyjne urzadzeh muszg by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
28. | Dodatkowo Torba o wymiarach dostosowanych do wielkosci komputera tego samego producenta.
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7.

Komputer przenosny sztuk 1.

7.1.1 Komputer
Nazwa o . .

Lp. Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

29. |Ekran Matryca 14.0” z podswietleniem w technologii LED, w standardzie IPS matowa
(Anti-Glare) obstugujgca rozdzielczo$¢ min 1920x1080; kontrast min.700:1,

Kat otwarcia matrycy 0-180 stopni.

30. | Obudowa Obudowa komputera wykonana z materiatéw o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych, charakteryzujgca sie wzmocniong konstrukcjg wedtug normy Mil-Std-
810G
Zamawiajgcy dopuszcza oswiadczenie producenta o spetnianiu przez zaoferowany
produkt normy MIL-Std-810G.

31. | Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora

32. | Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

33. | Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych, osiggajacy wynik co najmniej 4700 pkt w tescie SysMark w kategorii
PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net

34. | Pamie¢ operacyjna | Min 16 GB, rodzaj pamieci DDR3

35. | Dysk twardy Min 512GB,SSD zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

36. |Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dynamicznie
przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) —

z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamigci.

37. | Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo, wbudowane dwa
mikrofony, kamera HD720p

38. |Karta sieciowa 10/100/1000 — ztgcze RJ45 modem zewnetrzny

39. | Porty/zigcza 3xUSB 3.0 (z czego jedno Always On), ztgcze stuchawek i mikrofonu tzw. COMBO,
HDMI, miniDisplay Port, dedykowane ztgcze stacji dokujgcej, umozliwiajgce prace
ze stacjg producenta sprzetu. Zamawiajgcy nie dopuszcza stacji dokujgcych
wykorzystujgcych porty USB 2.0 oraz USB 3.0.

40. | Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie, uktad US, z wbudowanym Touchpad oraz Pointstick
do obstugi wskaznika myszy, klawiatura wyposazona w 2 stopniowe podswietlanie.

41. |WiFi Wbudowana karta sieciowa dwuzakresowa zgodna z 802.11ac/b/g/n

42. | Czytnik linii Wbudowany czytnik linii papilarnych

papilarnych
43. |Bluetooth Wbudowany modut Bluetooth 4.1
44. | Modem HSDPA Zintegrowany modem LTE, nie dopuszcza sie stosowania modemoéw zewnetrznych

lub wykorzystujgcych port USB.
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45, | Bateria Komputer wyposazony w baterie min 52Wh pozwalajgca na nieprzerwang prace
urzadzenia do 11 godzin.
46. | Zasilacz Zasilacz zewnetrzny 65W
47. | System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL
Parametry rwnowaznosci:
- Petna integracja z domeng Windows opartg na serwerach Windows 2008 w
zakresie autoryzacji
- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
Pakiet biurowy MS Office 2016 H&B lub réwnowazny — warunki rownowaznosci
nizej.
48. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
Mozliwos¢ odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
nastepujacych informacii:
- wersji BIOS wraz z data,
- nr seryjnym komputera
- ilosci pamieciami RAM
- typie procesora i jego predkosci
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej
- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag'ow
- nr seryjnym ptyty gtdbwnej komputera
Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$é wykonania ponizszych
czynnosci:
- Mozliwos¢ Wytgczania/Wigczania technologii antykradziezowej
- Mozliwos¢ ustawienia hasta dla twardego dysku
- Mozliwos¢ ustawienia hasta na starcie komputera tzw. POWER-On Password
- Mozliwos¢ ustawienia minimalnych wymagan dotyczgcych dtugosci hasta
POWER-On oraz hasta dysku twardego.
- Mozliwos¢ wigczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOSU
- Mozliwos¢ ustawienia kolejnosci bootowania
- Mozliwos¢ Wytgczania/Wigczania czujnika otwarcia obudowy.
- Mozliwos¢ Wytgczania/Wigczania: zintegrowanej karty sieciowej, czytnika linii
papilarnych mikrofonu, zintegrowanej kamery, modemu 3G/LTE, portéw USB, BT.
49. | Zintegrowany Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku

System
Diagnostyczny

uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwiajgcy na
wykonanie diagnostyki nastepujgcych podzespotow:

e wykonanie testu pamieci RAM
o test dysku twardego

e test matrycy LCD
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e test magistrali PCl-e
o test portéw USB

Wizualna sygnalizacja w przypadku uszkodzenia badz bteddéw ktéregokolwiek
z powyzszych podzespotéw komputera.

Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w nastepujgcym zakresie:

e Notebook: Producent, PN, model
e BIOS: Wersja oraz data wydania Bios

e Procesor : Nazwa, taktowanie, obstugiwane instrukcje, ilosci pamieci L1, L2,
L3

¢ Pamie¢ RAM : llos¢ zainstalowanej pamigci RAM, obfozenie pamieci na
poszczegodlnych bankach, producent oraz numer seryjny poszczegolnych
kosci pamieci

e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢, predkosé
obrotowa, temperatura pracy

e LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczos$¢,

System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z
systemem operacyjnym komputera.

50.

Aktualizacja
Sterownikéw

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajgce automatyczna
weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz oprogramowania uzytkowego producenta w
tym réwniez wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie
taczy¢ sie z centralna bazg sterownikéw i oprogramowania uzytkowego producenta,
sprawdzaé dostepne aktualizacje i zapewnia¢ zbiorczg instalacje wszystkich
sterownikdéw i aplikacji bez ingerenciji uzytkownika. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzenh, w ktérym znajdujag sie informacje o tym
kiedy i jakie sterowniki zostaty zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie
musi zapewniaé rowniez ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich
sterownikdw we wskazanym dniu miesigca.

51.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD.

— ENERGY STAR

- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodno$ci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia producenta jednostki

52.

Waga/rozmiary
urzadzenia

Waga urzadzenia z baterig nie wiecej niz 1,2 kg

Grubos¢ notebooka nie moze przekracza¢ 17mm

53.

Bezpieczenstwo i
zdalne zarzadzanie

- Zigcze typu Kensington Lock

- TPM

54.

Gwarancja

3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

RZESZOW MARZEC 2016




Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie
z obowigzkéw gwarancyjnych firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

55.

Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji

techniczne produktowej.
producenta

sprzetu

seryjnego

- mozliwo$¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego

- mozliwo$¢ weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- mozliwo$¢ weryfikacji statusu naprawy urzgdzenia po podaniu unikalnego numeru

- Naprawy gwarancyjne urzadzehn muszg byc¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

56.

Dodatkowo
producenta.

Torba o wymiarach dostosowanych do wielkosci komputera tego samego

7.1.2 Dodatkowo Monitor LED sztuk 1

Parametry minimalne (jesli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy nalezy traktowaé, jako
parametry i wymagania minimalne)

Ekran

23,8 cala IPS LED, 16:9

Rozdzielczos¢

1920 x 1080

Kontrast statyczny / dynamiczny

1000 :1 / 3000000 :1

Jasno$¢ ekranu 250 cd/m2
Czas reakcji matrycy 7ms
0,275 mm

Wielkos¢ plamki

Kat widzenia w pionie / w poziomie

178 stopni / 178 stopni

Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min
Cyfrowe wejscie HDMI 1
tak

Ztgcze DisplayPort

Informacje dodatkowe

regulacja pochylania w pionie

Pobdr mocy (tryb wigczenia) 16 W
Roczne zuzycie energii 24 kWh
05w

Pobdr mocy (tryb czuwania)

Przekatna ekranu

23,8 cala/ 60,5 cm

Rozdzielczosé¢

1920 x 1080

Gwarancja

24 miesigce
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http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Rozdzielczo%C5%9B%C4%87&definitionId=1331991634
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Czas+reakcji+matrycy&definitionId=264054278
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Cyfrowe+wej%C5%9Bcie+HDMI&definitionId=264465636
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+DisplayPort&definitionId=3475894478
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Rozdzielczo%C5%9B%C4%87&definitionId=1331991634

Znak zgodnosci

CE

8.

Skaner A3 sztuk 1.

Minimalne parametry

Lp. (jesli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy nalezy traktowac, jako parametry i wymagania
minimalne)
1 | Typ skanera Dokumentowy, ADF dwustronny jednoprzebiegowy oraz Flatbed
2 | Przetworniki 3 —wtym 2 x CCD w ADF
3 | Tryb skanowania Simplex/Duplex, mono/skala szarosci/kolor
4 | Rozdzielczo$¢ optyczna 600 dpi
Szybkosc skanowania dia 80 stron/min jednostronnie
5 | ADF - format A4 - 300 dpi H _
160 stron/min dwustronnie
- kolor
Szybkos¢ skanowania dla
90 st in jednost i
6 | ADF - format A4 - 200 dpi | 20 Stron/min jednostronnie
. 180 stron/min dwustronnie
- monochromatycznie
Gramatura papieru dla
7 | ADF obstugiwana przez 31-209 g/m?
skaner
Automatyczny podajnik
8 Y ) ¥ podal Na 200 arkuszy 80g/m?
dokumentéw ADF
9 | Obcigzenie dzienne 35 000 kartek/dzien
Format obstugiwanego
10 . ADF: A8-A3, Flatbed: A3
papieru
Gradacja koloréw
11 L, ,J Mono 1 bit, skala szarosci 8 bit, kolor 24 bit
(wyjscie)
12 | Interfejs USB 2.0
13 | Sterownik TWAIN
w iedl temo
14 sparufa a systemow Windows 8, 7, Vista
operacyjnych
15 | Dodatkowe funkcje Funkcj'a \{vykrywania podwdjnych pobran papieru — czujnik
ultradzwiekowy
Aplikacja do skanowania z funkcjami poprawy jakosci
skanowanych dokumentéw:
16 Dotaczone

oprogramowanie

Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie

Omijanie pustej strony
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Rozpoznawanie kierunku tekstu
Automatyczne wykrywanie koloru
Wygtadzanie tta
Usuwanie $ladoéw perforacji

17 | Pobdr mocy Maks. 135 W (praca), maks. 4,5 W (uspienie)

18 | Waga Maks. 35 kg

19 | Gwarancja 12 miesiecy z mozliwoscig rozszerzenia do 36 miesiecy
Wszystkie oferowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi

20 | Certyfikaty i standardy . y ) 2 q. P . ymos
niezbedne do oznaczenia produktu znakiem CE i EnergyStar

21 | Serwis i wsparcie Prowadzone prz.ez p.roducenta.lub jednostke autoryzowang przez
producenta posiadajaca certyfikat ISO9001
Oswiadczenie producenta lub jego autoryzowanego
przedstawiciela na terenie RP, ze w przypadku nie wywigzania sie
z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie

22 | Oéwiadczenia wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem - dokumenty
potwierdzajgce wymagane sg od wykonawcy przed podpisaniem
umowy/

. Pakiet serwisowy "Gwarancja+Serwis"dla skanera fi (NBD, on-

23 | Gwarangja .

site) - 3 lata

9.

Skaner A4 sztuk 4.

Minimalne parametry

Lp. (jesli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy nalezy traktowac, jako parametry i wymagania
minimalne)

1 | Typ skanera Dokumentowy, ADF dwustronny jednoprzebiegowy oraz Flatbed
2 | Przetworniki 3xCCD
3 | Tryb skanowania Simplex/Duplex, mono/skala szarosci/kolor
4 | Rozdzielczos¢ optyczna 600 dpi

Szybkos¢ skanowania dla 60 stron/min jednostronnie
5 | ADF - format A4 - 300 dpi . ! .

120 stron/min dwustronnie

- kolor

Gramatura papieru dla
6 | ADF obstugiwana przez 27-413 g/m?

skaner
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Automatyczny podajnik
dokumentow ADF

Na 80 arkuszy 80g/m?

Obcigzenie dzienne

4 000 kartek

Format obstugiwanego
papieru

ADF: A8-A4, Flatbed: A4

10

Gradacja koloréw

Mono 1 bit, skala szarosci 8 bit, kolor 24 bit

(wyjscie)
11 | Interfejs USB 3.0
12 | Sterownik TWAIN
w ie dl 5
13 sparcie dla systemow Windows 8, 7, Vista

operacyjnych

Funkcja wykrywania podwaéjnych pobran papieru — czujnik

14 | Dodatkowe funkcje L.
ultradzwiekowy
Aplikacja do skanowania z funkcjami poprawy jakosci
skanowanych dokumentéw:
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie
s Dotaczone Omijanie pustej strony

oprogramowanie

Rozpoznawanie kierunku tekstu
Automatyczne wykrywanie koloru
Wygtadzanie tfa

Usuwanie $ladow perforacji

16 | Pobér mocy Maks. 43 W (praca), maks. 4,5 W (uspienie)

17 | Waga Maks. 10 kg

18 | Gwarancja 12 miesiecy z mozliwoscig rozszerzenia do 36 miesiecy
Wszystkie oferowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi

19 | Certyfikaty i standardy Zystd W trzqgzenta musza Speiniac wymoel

niezbedne do oznaczenia produktu znakiem CE i EnergyStar

20

Serwis i wsparcie

Prowadzone przez producenta lub jednostke autoryzowang przez
producenta posiadajacg certyfikat ISO9001

21

oswiadczenia

Os$wiadczenie producenta lub jego autoryzowanego
przedstawiciela na terenie RP, ze w przypadku nie wywigzania sie
z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie
wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem- dokumenty
potwierdzajgce wymagane sg od wykonawcy przed podpisaniem
umowy.

22

Gwarancja

Pakiet serwisowy "Gwarancja+Serwis"dla skanera fi (NBD, on-
site) - 3 lata
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10. Drukarka termotransferowa sztuk 1

Technologia druku

Rozdzielczo$¢ druku

Predkos¢ druku

Maksymalna wysoko$¢
druku

Maksymalna szerokos$c¢
etykiety

Minimalna diugos¢
druku

Maksymalna dtugosé
druku

Jezyk polecenh drukarki

Pamie¢ szablonéw

Liczba kopii

Wbudowane czcionki

Rozmiary
wbudowanych
czcionek

Style wbudowanych
czcionek

Szerokosci
wbudowanych
czcionek

Wymagania minimalne

Termiczna

300 dpi

110 mm/sek.

98,6 mm

102 mm

25 mm

3m

Tryb rastrowy, ESC/P, P-touch template

2048 KB / Maks. 99 szablonéw

1-999 (ESC/P, P-touch template)

Czcionki bitmapowe: Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego,
Brougham, czcionki obrysowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic

Czcionki bitmapowe: 24/32/48 punktow, czcionki obrysowe: 33-
400 punktow (22 rozmiary)

Podkreslenie, Obrys, Cien, Obrys + Cien, Kursywa, Pogrubiony,
Poziomy

X 1/2 szer., X 2 szer., X 2 Wys.
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Wbudowane kody CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5),

kreskowe CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13

Interfejsy USB 2.0 Full Speed, RS-232C serial (9 pin), Ethernet (10/100
Base-TX)

Przyciski 3 (wh./wyt., podawanie, ciecie)

Dioda LED statusu 3 kolorowa (zielony, pomaranczowy, czerwony)

N6z obcinajgcy Automatyczny

Wykrywanie konca rolki | Tak

11. Macierz dyskowa NAS sztuk 1

11.1.1 Macierz dyskowa NAS typ B

Wymagania minimalne

Model CPU Czterordzeniowy
architektura procesora 64-bit
Czestotliwos¢ procesora 3.3GHz

Pamie¢ systemowa 8 GB DDR3 ECC
Fabrycznie zainstalowany 4GBx2

modut pamieci

Catkowita liczba gniazd 4

pamieci

Maks. rozmiar pamieci 32GB (8GB X 4)
Kieszen/kieszenie na dyski 12

Maks. liczba kieszeni na dyski 36

z jednostkg rozszerzajgca

Zgodny typ dyskow e Dysk twardy 3,5" SATA(Il) / SATA(II)
e 2.5"SATAIIl/SATA Il HDD
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Maksymalna pojemnosc¢
wewnetrzna

Maksymalna pojemnosc¢
surowa z jednostkami
rozszerzajgcymi

Maksymalny rozmiar
pojedynczego wolumenu

Dysk z mozliwo$cig wymiany
podczas pracy (hot-swap)

Port USB 2.0

Port USB 3.0

Gniazdo rozszerzenia

Wewnetrzne dyski twarde

Zewnetrzne dyski twarde

Port LAN RJ-45 1GbE

Gniazdo PCle x8 karty
10GbE / 1GbE sieciowej

Funkcja Wake on LAN/WAN

Wentylator obudowy

Tryb predkosci wentylatora

tatwy w wymianie wentylator
obudowy

o Dysk twardy SSD 2,5" SATA(IIl) / SATA(II)

96 TB (8 TB HDD x 12) (Pojemnos$¢ moze sie rézni¢ w
zalezno$ci od typu macierzy RAID)

288 TB (8 TB HDD x 36) (Pojemnos¢ moze sie rézni¢ w

zaleznosci od typu macierzy RAID)

e 200 TB (wymagane 32 GB pamieci RAM, tylko
grupy RAID 5 lub RAID 6)

e 108TB

TAK

2

2

2

EXT4
e EXT4
e EXT3
o FAT
e NTFS
o HFS+

4 (z obstugg funkcji Link Aggregation / przetagczania
awaryjnego)

2 (biaty w trybie x8, czarny w trybie x4)

TAK
80 mm x 80 mm x 4 pcs

e Tryb chiodzenia

e Tryb cichy
TAK
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Obstuga sieci
bezprzewodowej (karta
zewnetrzna)

Przywracanie zasilania
Natezenie dzwieku*

Zaplanowane
wigczanie/wytgczanie

Zasilacz / Adapter

Napiecie wejsciowe zasilania
pradem zmiennym

Czestotliwos¢ zasilania

Zuzycie energii*

British thermal unit

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna

TAK

TAK

42.2 dB(A)

TAK

2 X 500W

100V do 240V AC

50/60 Hz, Jednofazowy

110.55 W (dostep)
70.65 W (hibernacja dyskoéw twardych)

377.21 BTU/hr (dostep)
241.06 BTU/hr (hibernacja dyskow twardych)

5°C do 35°C (40°F do 95°F)

-10°C do 70°C (15°F do 155°F)

5 % do 95 % (wilgotnos$¢ wzgledna)

Gwarancja 5 lat
Maks. liczba wolumendw 1024
wewnetrznych
Maksymalna liczba celow 128
iSCSI
Maks. liczba jednostek LUN 512
iSCSI
Migawka i LUN Clone iSCSI, TAK
Windows ODX
RAID Group TAK
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Obstugiwane typy macierzy
RAID

Migracja macierzy RAID

e Basic

e JBOD

e RAIDO
e RAID1
e RAIDS
e RAIDG6
e RAID 10

e BasictoRAID1
e Basicto RAID5
e RAID1toRAIDS5

e RAID5toRAID 6

Powiekszenie wolumenu za e RAID1
pomoca wiekszych dyskow
twardych e RAIDS
e RAID6
Powiekszenie wolumenu e RAIDS
przez dodanie dyskéw
twardych e RAIDG
¢ JBOD
Typy macierzy RAID e RAID1
obstugujgce Hot Spare
e RAIDS
e RAID6
¢ RAID 10
Pamie¢ podreczna
odczytu/zapisu na dyskach TAK
SSD
Maks. liczba kont 16000
uzytkownikow
Maks. liczba grup 512
Maks. liczba folderéw 512
udostepnionych
Maks. liczba zadan synchr. 32
folderéw udostepnionych
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Maks. liczba jednoczesnych 2048
potgczeh protokotu
CIFS/AFP/FTP
Integracja listy kontroli
dostepu systemu Windows TAK
(ACL)
Uwierzytelnienie NFS TAK
Kerberos
Menedzer High Availability TAK
Centrum logéw TAK
Liczba zdarzen Syslog na 3000
sekunde
VMware vSphere 5 with VAAI TAK
Windows Server 2012 TAK
Windows Server 2012 R2 TAK
Citrix Ready TAK
Audio Station TAK
Central Management System TAK
Cloud Station TAK
Maks. liczba jednoczesnych 1024
transferéw plikow
Cloud Sync TAK
Directory Server TAK
DNS Server TAK
Download Station TAK
Maks. liczba jednoczesnych 80
zadan pobierania
Java Manager TAK
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Mail Server
Mail Station
Media Server
DLNA Compliance
Surveillance Station

Maks. liczba kamer IP
(wymagane licencje)

taczna liczba kl./s (H.264)*

taczna liczba kl./s (MJPEG)*

Time Backup
Maks. liczba zadan
Video Station
Transkodowanie wideo

Maksymalna liczba
transkodowanych kanatow

VPN Server
Maximum Connections

Uwagi

Srodowisko

Wyposazenie

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

90 (w tym 2 bezptatnych licencji)

2700 FPS @ 720p (1280x720)
1080 FPS @ 1080p (1920x1080)
650 FPS @ 3M (2048x1536)

500 FPS @ 5M (2591x1944)

900 FPS @ 720p (1280x720)
360 FPS @ 1080p (1920x1080)
250 FPS @ 3M (2048x1536)
150 FPS @ 5M (2591x1944)

TAK
16
TAK

Grupal-Typ2

1 kanat, 30 FPS @ 720p (1280x720), H.264
(AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1

TAK

30

Wydajnos¢ aplikacji Surveillance Station przetestowano
przy uzyciu kamery sieciowej Axis w trybie ciggtego

nagrywania z podgladem na

w aplikaciji

Surveillance Station i detekcjg ruchu przez kamere.
Funkcja podgladu na zywo i nagrywania wspoétdzielg ten

sam strumien wideo z kamery.

Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS

Standardowy zestaw mocujgcy do szafy Rack 19”.
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11.1.2 Dysk twardy do macierzy NAS o pojemnosci 4 TB
kompatybilny z zamawianym urzadzeniem — sztuk 12

Parametry minimalne

Pojemnosc¢ 4000 GB
Format 3,5”

Typ magnetyczny
Interfejs Serial ATA I
Pamie¢ cache 64 MB
Maksymalny transfer zewnetrzny 600 MB/s
Wytrzymatos¢ w czasie pracy 65 G
WytrzymatoS¢ w czasie spoczynku 250 G
Niezawodnos¢ MTBF 1000000 h
Przeznaczenie: do serwerow NAS

12. Licencje dostepowe serwera pocztowego

Zamawiajgcy posiada klaster serwerow pocztowych MS Exchange 2013.

Przedmiotem zamdwienia jest zwiekszenie

dostepowych (cal) o 300 sztuk w wersji standard.

liczby posiadanych

13. Dodatkowe licencje do klastra zapér sieciowych.

Zamawiajgcy posiada klaster serwerow zapor sieciowych firmy Checkpoint (pn.
0006151205 - URZAD MARSZALKOWSKI WOQOJ.
PODKARPACK). Przedmiotem zamowienia jest zakup dwoch dodatkowych

licencji (blade) o numerach:

13.1.1 Blade URL Filtering Q7286515-V01.

e Secondary URL Filtering for 1 year for mid-range gateways - HA
e URL Filtering for 1 year for mid-range gateways

13.1.2 Blade Application Control Q1178083-VO01.

licenciji

e Secondary Application Control Blade for 1 year for mid range gateways

— HA

e Application Control Blade for 1 year - for mid range gateways
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URZAD MARSZALK i m

Parametry rownowaznosci pakietu biurowego:

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom
nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw
elektronicznych w ustalonym formacie, ktoéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem
2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentow i
szablonéw do potrzeb instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce
dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

4) W skitad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne
umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy
dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek
g) odrecznych na ekranie urzgdzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
7) Edytor tekstow musi umozliwiaé:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz
funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty.
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b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

d) Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele
przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatdéw, punktéw, akapitow, tabel i
rysunkow.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.
g) Formatowanie nagtowkéw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow w
dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie
Cczynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).
k) Wydruk dokumentow.

[) Wykonywanie korespondenciji seryjnej bazujgc na danych adresowych
pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania
informacjg prywatna.

m) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003
lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej
konwersiji wszystkich elementow i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych
narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania
aktow normatywnych i prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych
narzedzi (kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym
pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:
a) Tworzenie raportéw tabelarycznych
b) Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe
oraz formuty przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

RZESZOW MARZEC 2016




d) Tworzenie raportow z zewnetrznych zrodet danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML,
webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i
webowych. Narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i finansowa,
analize wariantowg i rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng
zmiane wymiarow oraz wykresow bazujgcych na danych 2z tabeli
przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych
h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej
nazwie

J) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie
czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem
[) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikbw utworzonych za
pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007,
2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkc;ji
specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikaciji.

9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umozliwia¢ przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore beda:

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego
b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek
c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentaciji

e) Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektow graficznych, tabel,
nagran dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykresow pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych
w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym
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i) Mozliwos¢ tworzenia animaciji obiektow i catych slajdow

J) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne
na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i
notatki prezentera

k) Petna zgodno$¢ z formatami plikébw utworzonych za pomocyg
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013.

10)Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi
umozliwiac:

a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatow informacyjnych

b) Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonow:
broszur, biuletynéw, katalogéw.

c) Edycje poszczegdlnych stron materiatow.

d) Podziat tresci na kolumny.

e) Umieszczanie elementow graficznych.

f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g) Plynne przesuwanie elementow po catej stronie publikacji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i)  Wydruk publikaciji.

J) Mozliwos¢ przygotowywania materiatbw do wydruku w standardzie
CMYK.

11)Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

c) Tworzenie katalogdéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng
d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte
elektroniczng do okreslonych katalogdw bazujgc na stowach zawartych w
tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia
g) Zarzadzanie kalendarzem
h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow
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J) Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m) Zarzadzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom
0) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow.
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