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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

— art. 191a, art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt. 1 i pkt. 3) ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r., poz.
1219 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),

— art. 43 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22021 r. poz. 779 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zaktadow Ustugowych ,Potudnie” Sp. z 0.0. w Krakowie,
ul. Lubicz 14, 31-504 Krakéw z dnia 30.08.2018r., znak: TU-0502/299/18 (data
wptywu: 31.08.2018r.) wraz z jego uzupetieniami z dnia 28.05.2019r., znak:
TU-0502/182/19 (data wptywu: 30.05.2019r.), z dnia 28.02.2020r., L.dz. 5/02/2020
(data wptywu: 02.03.2020r.), z dnia 29.10.2020r., znak: TU-0502/245/20 (data
wptywu: 02.11.2020r.), z dnia 19.01.2021r.,, L.dz. 19/01/2021 (data wptywu:
21.01.2021r.) z dnia 09.03.2021r., znak: TU-0502/60/2021 (data wptywu:
15.03.2021r.) oraz z dnia 12.05.2021r. (data wplywu: 12.05.2021r.) w sprawie
zmiany decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak:
0S-1.7222.28.6.2015.MD  zmienionej decyzjs z dnia 13.12.2016r., znak:
08-1.7222.38.10.2016.MD, ktérg udzielono Spétce pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie w Przemyslu instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw (MBP), o wydajnosci maksymalnej czesci mechanicznej 30 000 Mg/rok,
120 Mg/dobe i wydajnosci maksymalnej czesci biologicznej 13 000 Mg/rok,
40,63 Mg/dobe,
orzekam

l. Zmieniam za zgodg stron decyzje Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego
z dnia 30.03.2016r., znak: 08-1.7222.28.6.2015.MD zmieniona decyzjg z dnia
13.12.2016r., znak: OS-1.7222.38.10.2016.MD udzielajgcg Zaktadom Ustugowym
»Potudnie” Sp. z 0.0. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Krakoéw, Regon:
350523600, NIP: 676-007-68-74 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
w Przemyslu Regionalnej instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw (MBP), o wydajno$ci maksymalnej czesci mechanicznej 30 000 Mg/rok,
120 Mg/dobe i wydajnosci maksymalnej czesci biologicznej 13 000 Mg/rok,
40,63 Mg/dobe, w nastepujgcy sposob:
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1. W punkcie I1. decyzji, po punkcie 1.1.1.2.2. dodaje podpunkt 1.1.1.2.A.
o brzmieniu:

,1.1.1.2.A. Proces mechanicznego przetwarzania (rozdrabniania i mieszania)
odpadéw w celu wytworzenia paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 polegat
bedzie na rozdrabnianiu frakcji nadsitowej odpadéw o kodzie ex 19 12 12
o wielkosci pow. 80 mm powstatych w wyniku mechanicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych, pozostatoéci palnych z sortowania selektywnie
zebranych odpadéw, frakcji odpadéw o wielkosci 20-80 mm poddanych biosuszeniu
oraz frakcja kalorycznych z demontazu odpadow wielkogabarytowych.”

1.1.1.2.A.1. Maksymalna wydajno$¢ linii do produkgji paliw alternatywnych wynosic
bedzie 25 000 Mg/rok.

1.1.1.2.A.2. Proces produkgiji paliw alternatywnych stanowi¢ bedzie proces odzysku
R12 - /Mymiana odpadéw w celu poddania ich ktoremukolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1 - R11/.”

1.2. W punkgie 1.1. decyzji, punkt 1.1.1.3.1. otrzymuje brzmienie:

,1.1.1.3.1. | etap procesu prowadzony bedzie w reaktorach biologicznego
przetwarzania odpadéw, o zdolno$ci przetwarzania maksymalnie 13 000 Mg/rok,
40,63 Mg/dobe, ktére pracowac beda 365 dni w roku. Il etap procesu prowadzony
bedzie na placu dojrzewania stabilizatu o zdolnosci przetwarzania 14 100 Mg/rok.
Plac dojrzewania stabilizatu jako urzadzenie otwarte moze by¢ wykorzystywany do
prowadzania Il etapu biostabilizacji wytacznie w terminie do dnia 17 sierpnia 2022r.”

1.3. W punkcie I.1. decyzji, uchylam w catosci podpunkt 1.1.1.4.2.
I.4. W punkcie 1.2.1.2.1. decyzji, tiret siédmy od géry otrzymuje brzmienie:

, - przesiewacz bebnowy o wielkosci oczek 80 mm przeznaczony do rozdzielania
odpadow na frakcje nadsitowg o wielkosci pow. 80 mm i frakcje podsitowg
o wielkosci 0-80 mm, o diugosci 8000 mm, $rednicy 2400 mm, beben sita
obrotowego wykonany z trudnoscieralnej blachy w celu czyszczenia
zewnetrznego ptaszcza sita z zanieczyszczen, przesiewacz wyposazony
w walcowg szczotke, wysyp frakcji przesianej spod przesiewacza ukierunkowany
na wzdtuzny przenoénik odbiorczy,”

I.5. W punkcie 1.2. decyzji, podpunkt 1.2.2. otrzymuje brzmienie:
1.2.2. Plac dojrzewania stabilizatu / magazynowania paliwa alternatywnego -

plac zaprojektowany w ksztaicie litery ,L” o wymiarach: 72,56 x 14,28 m
i 15,41 x 37,50 m, o powierzchni 1621,50 m2. Piyta placu zbrojona siatkami
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stalowymi, wykonana z betonu wodoszczelnego. Plac wyposazony w instalacje
kanalizacji odciekowej z odprowadzeniem odciekéw do szczelnego zbiornika
zelbetowego o objetosci 30 m3. Sptyw wod deszczowych oraz odciekéw odbywacé
sie bedzie grawitacyjnie. Plac okrawezniowany kraweznikami uniemozliwiajgcymi
odptyw odcieku na tereny nieutwardzone. Plac oznakowany, podzielony na dwie
czesci: jedna cze$¢ o powierzchni 1 121,50 m2 przeznaczona do dojrzewania
stabilizatu, druga czes¢ o powierzchni 500 m? przeznaczona do magazynowania
paliwa alternatywnego.

Plac dojrzewania stabilizatu / magazynowania paliwa alternatywnego jako
urzadzenie otwarte wykorzystywany bedzie do prowadzania Il etapu
biostabilizacji i magazynowania paliwa alternatywnego wylgcznie w terminie
do dnia 17 sierpnia 2022r. Od dnia 18 sierpnia 2022r. II etap biostabilizacji
(dojrzewanie) i magazynowania paliwa alternatywnego prowadzone bedzie
w urzgdzeniach zamknietych.”

.6. W punkcie 1.2. decyzji, po punkcie 1.2.2. dodaje podpunkt 1.2.2.A.
0 brzmieniu:

1-2.2.A. Hala produkcji paliwa alternatywnego - obiekt parterowy
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym potaczony przewiazka z istniejaca hala
sortownicza, o powierzchni 2 140 m2. Konstrukcja hali zaprojektowana jako uktad
zelbetowych Scian i stupéw ze stalowag konstrukcjg dachu dwuspadowego, obudowa
scian szczytowych, okap oraz pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Hala
nieocieplona. Wyposazona bedzie w urzgdzenia ochrony powietrza zgodnie
z wymaganiami BAT 31, {j. zostanie zastosowana jedna lub kombinacja
nastepujgcych technik:

— adsorpcja

— filtr biologiczny

— utlenianie termiczne

— 0czyszczanie na mokro.
W hali wydzielone beda funkcjonalne czesci:

I.2.2.A.1. Linia do wytwarzania paliwa alternatywnego, w skiad ktérej wchodzié
beda:

— rozdrabniacz typu WEIMA 2500 o wydajnosci do 20 Mg/h, mocy silnika
200 kW, liczbie obrotéw wirnika 90 — 192 obr/min, przeznaczony do
rozdrabniania i ujednorodniania (mielenia) odpadéw do wielkosci ok. 30 mm,
wyposazony w kosz zasypowy ze stali trudnoscieralnej, szafe sterowniczg
z okablowaniem, wyposazony w ostong/obudowe izolacyjng ograniczajgcg
emisje hatasu oraz system filtracji (odpylacz workowy ZOT-4/2), powietrze po
oczyszczeniu w systemie filtracji rozprowadzane bedzie wewnatrz hali,

— przenosnik tasmowy o dlugosci 70 m do transportu odpadéw z hali
mechanicznego przetwarzania, zabezpieczonym burtami,
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— 2 przeno$niki tasmowe o dtugosci 20 m kazdy, do transportu rozdrobnionych
odpadéw do miejsca magazynowania,

— dodatkowy lej zasypowy metalowy o wymiarach 2355 X 2500 mm wraz
z przenoénikiem tasmowym o dtugosci 20 m, do transportu odpadéw do
rozdrabniacza WEIMA.

1.2.2.A.2. Sekcja magazynowania odpadéw - wydzielona w spos6b trwaty
czesé hali wytwarzania paliwa alternatywnego o powierzchni 450 m?, oznakowana,
przeznaczona do  czasowego  magazynowania wytworzonego  paliwa
alternatywnego.

[.2.2.A.3. Planowany termin uruchomienia linii do wytwarzania paliwa
alternatywnego, od ktérego ustalona zostata emisja: 1 styczen 2022r.”

1.7. W punkcie 1.2.4. decyzji, uchylam w calo$ci podpunkt 1.2.4.5.
1.8. W punkcie 1.2.5. decyzji, dodaje podpunkt 1.2.5.3. o brzmieniu:

1.2.5.3. Zbiornik na odcieki przemystowe - w konstrukcji zelbetowej o pojemnosci
30 m?, owymiarach: 2,40 m x 4,50 m zlokalizowany pod plyta dojrzewania
stabilizatu.”

1.9. W punkcie 1.2.5. decyzji, dodaje podpunkt 1.2.5.4. o brzmieniu:

1.2.5.4. Zbiornik przeciwpozarowy - W konstrukcji zelbetowej o pojemnosci 210 m3,
o wymiarach: 16,15 m x 3,50 m zlokalizowany pod ptyta dojrzewania stabilizatu.”

1.10. W punkcie 1.2.6. decyzji, uchylam w catosci podpunkt 1.2.6.3.
1.11. W punkcie 1.2.6. decyzji, uchylam w catosci podpunkt 1.2.6.4.

1.12. W punkcie 1.3. decyzji, przed punktem 1.3.1. wprowadzam nowy punkt
1.3.A. o brzmieniu:

1.3.A. Zastosowane techniki w procesie mechaniczno - biologicznego

przetwarzania odpadow w celu poprawy ogélnej efektywnosci srodowiskowej

zespolu urzadzen oraz ograniczenia ryzyka srodowiskowego zwigzanego

z postepowaniem i przemieszczaniem odpadéw (Bat 2, Bat 5) — zgodnie

z wdrozonym systemem zarzadzania srodowiskowego EMS (Bat 1):

—  opracowanie i wdrozenie procedur charakterystyki odpadéw i procedur
poprzedzajgcych ich odbiér (Bat 2a),

- opracowanie i wdrozenie procedur odbioru odpadow (Bat 2b),

— opracowanie i wdrozenie procedur postepowania z odpadami i ich
przemieszczania, dokumentowanie i weryfikowanie po wykonaniu (Bat 5),
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— opracowanie i wdroZenie systemu $ledzenia oraz wykazu odpadéw (Bat 2c¢),

— oOpracowanie i wdrozenie systemu zarzgdzania jako$cig odpadéw
z przetworzenia (Bat 2d),

— zapewnienie segregacji odpadéw (Bat 2e),

— zapewnienie zgodnosci odpadéw przed zmieszaniem lub sporzadzeniem
mieszanki odpadow (Bat 2f),

— sortowanie dostarczonych odpaddéw statych (Bat 2g).”

1.13. W punkcie 1.3.1. decyzji, podpunkt 1.3.1.3. otrzymuje brzmienie:

»1.3.1.3. Ustalenie czy odpady kierowane bedg do:

« mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow (odpady zmieszane
komunalne oraz selektywnie zbierane z podgrupy 20 01, 20 03 i 15 01),

* wstepnego przetwarzania - demontazu (odpady wielkogabarytowe).”

.14. W punkcie 1.3.1. decyzji, podpunkt 1.3.1.6. otrzymuje brzmienie:

»1.3.1.6. Skierowanie pojazdu do wtasciwego punktu roztadunku odpadéw na terenie
instalacji. Roztadunek odbywat sie bedzie wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych tj.:

- sekcja przyjecia odpaddéw w hali mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw (obszar tymczasowego magazynowania odpaddéw) - zmieszane
odpady komunalne, zmieszane odpady opakowaniowe oraz odpady pochodzace
z selektywnej zbiorki z podgrupy 20 01, 20 03§ 15 01;

- punkt roziadunku odpadéw wielkogabarytowych w hali sortowniczej Ilub
wydzielone i oznakowane miejsce na placu - odpady przeznaczone do
demontazu (rozmontowywania, rozdrabniania).”

1.15. W punkcie 1.3.2.1. decyzji, podpunkt 1.3.2.1.2. otrzymuje brzmienie:

»1.3.2.1.2. Z kosza zasypowego przenoénikiem podawczym odpady kierowane beda
do rozdrabniacza wstepnego. Wzdtuz przeno$nika podawczego umieszczone beda
dwa stanowiska segregacji wstepnej, na ktérych beda wydzielane odpady mogace
zakitocié proces technologiczny, tzw. odpady tarasujgce takie jak: elektro$mieci,
opakowania wielkogabarytowe odpady nadgabarytowe i wielomateriatowe, odpady
niebezpieczne, ktére umieszczane bedg selektywnie w opisanych pojemnikach
ustawionych na tych stanowiskach i nastepnie kierowane beda do bokséw
magazynowych. Na rozdrabniaczu wstepnym strumien odpadéw bedzie poddany
rozdrobnieniu i ujednorodniony na frakcje o maksymalnej wielko$ci 300 mm, ktéra
nastepnie kierowana bedzie przeno$nikiem podajgcym na sito o wielkoéci oczek
80 mm. Nad przenosnikiem usytuowany bedzie poprzecznie separator metali
zelaznych Fe, do wydzielenia frakcji metali, ktore kierowane bedg do kontenera
KP-7 usytuowanego pod przeno$nikiem tasmowym. Na sicie wydzielane beda dwie
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frakcje odpadow: frakcja nadsitowa o wielkosci 80-300 mm oraz frakcja podsitowa
o wielkosci 0-80 mm.

Frakcja nadsitowa o wilekosci 80 - 300 mm przeno$nikiem tasmowym bedzie
transportowana do recznej kabiny sortowniczej. W wyniku prowadzonego
sortowania wydzielane bedg m.in. tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkio,
kwalifikowane jako odpady inne niz niebezpieczne z podgrup 15 01
i 19 12 tzw. surowce wtdérne oraz frakcja nadsitowa o wielkosci pow. 80 mm
kwalifikowana jako odpady inne niz niebezpieczne o kodzie ex 19 12 12, odpady
urzadzen elektrycznych i elektronicznych kwalifikowane jako odpady inne niz
niebezpieczne z podgrup 16 02 i 20 01 oraz baterie i akumulatory, kwalifikowane
jako odpady inne niz niebezpieczne z podgrupy 16 06.

Odpad szkta opakowaniowego, urzgdzen elektrycznych i elektronicznych oraz
baterie i akumulatory kierowane bedg do miejsc ich magazynowania
i magazynowane bedg w specjalnie na ten cel wydzielonych, opisanych kodem
i rodzajem odpadow boksach, a nastepnie przekazywane beda zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje
w zakresie gospodarki odpadami. Wyselekcjonowane surowce wtérne odpadow
tworzyw sztucznych, papier i tektura oraz frakcja nadsitowa (odpady palne) poprzez
kanaty zrzutowe kierowane do bokséw umieszczonych pod kabing sortownicza.
Z boksow w miare ich zapetniania surowce przepychane bedg do kanatu
transportowego, skgd przenosnikiem przekazywane bedg dalej na prase belujaca,
gdzie podane bedg sprasowaniu. Po sprasowaniu surowce wtorne kierowane beda
do miejsc ich magazynowania i magazynowane bedg w specjalnie na ten cel
wydzielonych, opisanych kodem i rodzajem odpadow boksach, a nastepnie
przekazywane bedg zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami innym
odbiorcom posiadajacym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady palne (wsad przeznaczony na paliwo alternatywne), tj. pozostatos¢ po
sortowaniu o wielkosci pow. 80 mm nie nadajgca si¢ do odzysku surowcowego
bedzie kierowana na podajnik tasmowy, ktérym transportowana bedzie do hali
produkgji paliw alternatywnych. Tam frakcja ta trafiaé bedzie do kosza zasypowego
rozdrabniacza gdzie poddana bedzie rozdrabnianiu (mieleniu) do wielkosci frakcji
ok. 30 mm. W procesie wytwarzane bedzie paliwo alternatywne kwalifikowane jako
odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 19 12 10. Wytworzone paliwo alternatywne
transportowane bedzie przeno$nikiem tasmowym do wyznaczonego w hali miejsca
magazynowania lub transportowane bedzie na plac magazynowy. Powstajgce
paliwo alternatywne bedzie przekazywane innym odbiorcom posiadajgcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarki odpadami do procesu odzysku R1.

Frakcja podsitowa o wilekosci 0 - 80 mm przy pomocy tadowarki kierowana
bedzie do biologicznego przetwarzania - poddana bedzie procesowi biostabilizacji
w procesie suszenia.”
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1.16. W punkcie 1.3.2.1. decyzji, podpunkt 1.3.2.1.1.3. otrzymuje brzmienie:

»1-3.2.1.1.3. W wyniku procesu powstawa¢ bedag odpady klasyfikowane jako odpady
o kodzie ex 19 05 01 — Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych
I podobnych. Odpady te skierowane zostang do dalszej obrobki mechanicznej.
Z reaktorow odpady transportowane beda za pomocyg tadowarki kotowej do hali
mechanicznego sortowania. Czerpak tadowarki wypetniany bedzie do poziomu
gérnej granicy a nadmiar odpadéw bedzie usuwany celem niedopuszczenia do
rozproszenia odpadéw w trakcie ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia
(rozproszenia odpaddéw) wykonywane bedzie biezace czyszczenie nawierzchni.
Odpady trafia¢ bedg na sito, gdzie na sicie wydzielane bedg frakcje odpadow
o wielkosci 20 - 80 mm - frakcja nadsitowa i 0 - 20 mm — frakcja podsitowa.

Frakcja nadsitowa o wielkosci 20-80 mm zostanie przepuszczona przez kabine
sortowniczg w celu wysortowania maksymalnej ilosci surowcow wtomych,
kwalifikowanych jako odpady o kodzie 19 12 oraz odpadéw, ktére kierowane bedg
do obrobki koricowej na rozdrabniacz, gdzie odpady zostana rozdrobnione do
wielkosci nie wiekszej niz 30 mm, celem wytworzenia odpadéw palnych (paliwa
alternatywnego), kwalifikowanego jako odpady o kodzie 19 12 10. Po rozdrobnieniu

frakcja ta moze by¢ kierowana na brykieciarke kofAcows, gdzie odbywat sie bedzie
zautomatyzowany proces kompresacji materiatu wsadowego poprzez przeciskanie
w matrycy o specjalnie wyprofilowanych otworach zageszczajacych, celem
wytworzenia brykietu.

Frakcja podsitowa o wielkosci 0-20 mm, zgromadzona w boksie magazynowym
pod sitem, kwalifikowana jako odpady o kodzie ex 19 12 12 kierowana bedzie do
procesu biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych. Odpady
transportowane bedg przy uzyciu tadowarki kotowej do reaktoréw, gdzie poddane
bedg stabilizacji tlenowej. Czerpak fadowarki wypetniany bedzie do poziomu gornej
granicy a nadmiar odpadéw bedzie usuwany celem niedopuszczenia do
rozproszenia odpadéw w trakcie ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia
(rozproszenia odpadéw) wykonywane bedzie biezace czyszczenie nawierzchni.”

1.117. W punkcie 1.3.2.1. decyzji, podpunkt .3.2.1.1.4. otrzymuje brzmienie:

»1.3.2.1.1.4. Stabilizacja tlenowa frakcji podsitowej o wielkosci 0-20 mm, powstatej

W procesie biosuszenia prowadzona bedzie dwustopniowo, tj;

— W pierwszym stopniu stabilizacji odpady przez co najmniej 2 tygodnie przebywaé
bedg w zamknietych szczelnych, zelbetowych reaktorach, wykonanych
z materialu wytrzymatego na uszkodzenia mechaniczne, w warunkach
wilgotnosci od 45% do 60%, z systemem odbierania odciekow, z aktywnym
napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazéw powstatych
w wyniku prowadzenia procesu (powietrza procesowe), kierowanego na biofiltr
roslinny, do czasu osiggnigcia wartosci AT4 (aktywno$é oddychania stanowigca
parametr wyrazajacy zapotrzebowanie na tlen probki odpadéw przez 4 doby)
ponizej 20 mg O2/g suchej masy,
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— w drugim stopniu stabilizacji odpady przez co najmniej od 6 do 10 tygodni
przebywa¢ bedg w pryzmach na placu ?, o szczelnym podtozu zapobiegajacym
przedostawaniu sie odciekéw do $érodowiska, wyposazonym w system
odbierania odciekéw, i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie
odpadéw co najmniej raz w tygodniu.

) — na otwartym placu odpady przetwarzane beda wylacznie w terminie do dnia
17 sierpnia 2022r.”

1.18. W punkcie 1.3.2.1. decyzji, podpunkt 1.3.2.1.1.5.2. otrzymuje brzmienie:

1.3.2.1.1.5.2. Faza dojrzewania (Il etap biostabilizacji) V: prowadzona bedzie na
placu dojrzewania stabilizatu o szczelnym podiozu zapobiegajacym przedostawanie
sie odciekéw do érodowiska, wyposazonym w system odbierania odciekéw do
szczelnego, zelbetowego podziemnego zbiornika o pojemnosci 30 m3 QOdpady po
pierwszej fazie procesu przewozone beda za pomocg tadowarki kotowej na plac
i formowane beda w pryzmy. Odpady przewozone nie bedg rozpraszane
w trakcie transportu i czynnoéci przetadunkowych. Czerpak tadowarki wypetniany
bedzie do poziomu gérnej granicy a nadmiar odpadow bedzie usuwany celem
niedopuszczenia do rozproszenia odpadéw w trakcie ich transportu.

Pryzmy do procesu dojrzewania bedg posiadaty nastepujgce parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym,

- przekréj pryzmy: ok. 8,5 m?,

- szeroko$é pryzmy: ok. 3 m dolna podstawa, ok. 1 m gérna podstawa,

- wysokos$¢ pryzmy: 3 m,

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu: 0,5 m,

- ilosé pryzm na placu: maksymalnie 10 pryzm,

- maksymalna diugo$¢ pryzmy: 15 m dolna podstawa, ok. 12 m gérna podstawa.
Pryzmy bedg oddzielone i odpowiednio oznakowane (podana bedzie data usypania
pryzmy oraz nr bioreaktora z ktérego usunieto odpady na pryzme) w celu
kontrolowania czasu prowadzenia procesu. Dla kazdej partii odpadéw schodzacych
z procesu formowane bedg odrebne pryzmy.

' I etap biostabilizacji (dojrzewania stabilizatu) na placu otwartym prowadzony bedzie
wylacznie w terminie do dnia 17 sierpnia 2022r. Od dnia 18 sierpnia 2022r.
Il etap biostabilizacji (dojrzewania stabilzatu) prowadzony bedzie w urzadzeniach
zamknietych.”

1.19. W punkcie I1.1. decyzji podpunkt Il.1. otrzymuje brzmienie:
I1.1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych do mechanicznego przetwarzania:

I1.1.1. Linia mechanicznego sortowania (sortownia):
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Tabela nr 1

Masa odpadoéw

Kod przeznaczonych do
Lp. odpadu Rodzaj odpadu przetwarzania
_Mgl/rok M 2
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 2000
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 5000
3. 1501 04 Opakowania z metali 2000
4. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5000
5. 1501 07 Opakowania ze szkia 1000
6. 200101 Papier i tektura 2000
& 20 01 39 Tworzywa sztuczne 1000
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposéb 2000
8. 20 01 99 selektywny
9. 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 26 500
10 Odpady komunalne niewymienione w innych 2 000

2003 99

podgrupach

" taczna masa odpadéw przetwarzanych na linii sortowniczej nie moze przekroczyé 30 000 Mg/rok,
2 Procesy mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz odpaddw pochodzacych z selektywnej zbiorki z podgrupy 20 01, 20 03 i 15 01 prowadzone
bedg odrebnie.

I.1.2. Linia wytwarzania paliwa alternatywnego:

Tabela nr 1a.
Masa odpadow
Lp Kod przeznaczonych do
) odpadu Rodzaj odpadu przetwarzania
Mg/rok "
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne
1 ex niz wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa 25 000
- | 191212 o wielkosci 80 - 300 mm (pre RDF)
z przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
- i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne
2. 191212 niz wymienione w 19 12 11 — pozostatosé 1000
z przetwarzania odpaddéw selektywnie zbieranych
— frakcja palna
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
3 ex i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne 4 650
’ 191212 niz wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa
o wielkosci 20-80 mm z procesu biosuszenia
Inne odpady w tym zmieszane substancje
i przedmioty z mechanicznej obrobki odpadéw inne
4 ex niz wymienione w 19 12 11 - frakcja kaloryczna 800
' 191212 z demontazu odpadow wielkogabarytowych
(m.in. plyty pilsniowe, resztki drewna
zanieczyszczone tworzywem sztucznym)

' tgczna masa odpadoéw kierowanych na linie produkcji paliw alternatywnych nie moze przekraczaé
25 000 Mg/rok.
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1.1.3. Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania:

I1.1.3.1. Linia mechanicznego przetwarzania (sortownia):

Tabelanr 2
Masa odpadow
. Kod powstajq_iych
p- ; w wyniku
odpadu Rodzaj odpadu przetwarzania
Mg/rok "
1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 1000
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1200
3 1501 04 Opakowania z metal 500
4. 150105 Opakowania wielomateriatowe 100
5. 150107 Opakowania ze szkia 1000
6. 16 01 03 Zuzyte opony 100
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
ri 16 02 13* elementy inne niz wymienione w 16 02 09 0,2
do 16 02 12
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09
8. 16 0214 do 16 02 13 75
Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz
9, | exle0216 SN aienione w18 12 15 o0
10. 16 06 01* Baterie i akumulatory 0,2
11 16 06 027 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,2
12 191201 Papier i tektura 300
13. 1912 02 Metale zelazne 200
14. 191203 Metale niezelazne 200
15 191204 Tworzywa sztuczne i guma 100
16. 191205 Szkio 100
17 191208 Tekstylia 50
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
18. 1912 11* i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow 50
zawierajace substancje niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
19 ex 1912 12 | i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne 15 000
' niz wymienione w 19 12 11 - frakcja podsitowa
o wielkosci 0-80 mm
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
20 ex 191212 | i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne 25 000
: niz wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa
o wielkosci 80 - 300 mm (pre RDF)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow inne
21. | ex191212 niz wymienione w 19 12 11 — pozostato$é 1000
z przetwarzania odpadéw selektywnie
zbieranych
Baterie i akumulatory inne niz wymienione
22. 20 01 34 w 20 01 33 25

' taczna masa odpadéw wytwarzanych w wyniku przetwarzania nie moze przekroczy¢

30 000 Mg/rok.”
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11.1.3.2. Linia wytwarzania paliwa alternatywnego:

Tabela nr 2a.
Masa odpaddéw
L Kod powstajacych
P odpadu Rodzaj odpadu w wyniku przetwarzania
Mgirok
1. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 17 800

1.20. W punkcie Il.2. decyzji, podpunkt 11.2.1. otrzymuje brzmienie:

JAl.2.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. 1l.1. decyzji, tabeli nr 1,
prowadzone bedzie w hali mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw oraz
hali produkcji paliwa alternatywnego zlokalizowanej na terenie Zaktadow
Ustugowych Potudnie Sp. z o.0. Oddziat w Przemyslu, Zaktad Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych, ul. Piastowska 22
w Przemyslu, usytuowanej na dziatce o nr ewidencyjnym: 41/1, 46, 168, 173/1 obreb
211 w Przemys$lu, do ktorej prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.”

[.21. W punkcie Il.3. decyzji, podpunkt 11.3.2. otrzymuje brzmienie:

»I1.3.2. Mechaniczne przetwarzanie odpaddéw prowadzone bedzie zgodnie
z procedurg przyjecia odpadow opisang w pkt. 1.3.1. oraz technologig przetwarzania
opisana w punkcie 1.3.2.1. decyzji.”

1.22. W punkcie Il. decyzji, podpunkt ll.4. otrzymuje brzmienie:

»Il.4. Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do mechanicznego
przetwarzania:

I.4.1. Zastosowane techniki w celu ograniczenia ryzyka $rodowiskowego
zZwigzanego z magazynowaniem odpadéw oraz zapobiegania emisjom odoréw
lub, jezeli jest to niemozliwe ich ograniczania (Bat 4, Bat 13):

— zoptymalizowanie miejsc magazynowania odpadow poprzez ich usytuowanie
w bezposrednim sgsiedztwie miejsca przetwarzania tych odpadéw (Bat 4a),

- ustalona  odpowiednia  pojemno$¢  magazynowa uwzgledniajgca
charakterystyke odpadow, ich ilosS¢ i czas magazynowania (Bat 4b),

— bezpieczna obstuga miejsc magazynowania (Bat 4c),

— wydzielony, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony obszar do
magazynowania i postgpowania z odpadami innymi niz niebezpieczne
oraz odpadami niebezpiecznymi (Bat 4d),

— minimalizowanie czasu magazynowania (Bat 13a).
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1.4.2. Miejsce i

sposéb magazynowania odpadow przeznaczonych do

mechanicznego przetwarzania oraz masa magazynowanych odpadoéw:

1.4.2.1. Odpady przetwarzane na linii mechanicznej (sortownia):

Tabela nr 3
Najwieksza
masa odpadow,
ktére mogtyby
bye
Maksymalna masa magazynowane
poszczegdinych | w tym samym
rodzajow czasie
odpaddéw ktére w instalaciji,
Mak:j};::lna moga by¢ obiekcie
. magazynowane |budowlanym lub
Sposdéb poszcdzeg_?ﬁl\:ych w okresie roku | jego czesci lub
L O::w i Nazwa i miejsce & d;;) d;f: kisra Mg innym miejsct_J
p- ﬁg odpadu magazynowa w tym saimym magazynowania
nia . - odpadow,
czasie moga by¢ wynikajacej
magaz'&nowane 2 wymiarow
9 instalacji,
obiektu
budowlanego
Iub jego czesci
lub innego
miejsca
magazynowania
odpadow
Hala sortowni — strefa buforowa przyjecia odpadéw o pow. 340 m?
Opakowania z papieru Odpady
1. |1501 01 i tektury magazynowane 31 2000 31
Opakowania z tworzyw beda selektywnie,
2. | 150102 sztucznych e, 30 5000 30
Zmieszane odpady w wydzielonym
3. | 1501086 opakowaniowe hokaia: 13 5000 13
4. | 200101 Papier i tektura Maksymalna 31 2000 31
wysokosé
2001 39 Tworzywa sztuczne magazynowania 1 1000 1
odpadow:
do4 m.
Miejsce
Inne nie wymienione frakcje magat;ydn;:ama
6. | 200199 zbierane w sposéh oznakowane 13 2 000 13
selektywny kodem
i rodzajem
magazynowanego
odpadu.
Odpady
magazynowane
beda selektywnie,
luzem
w wydzielonym
boksie.
Maksymalna
wysokoscé
magazynowania
Niesegregowane odpadéw:
7. 1200301 {(zmieszane) odpady do4m. 100 26 500 100
komunalne Miejsce
magazynowania
bedzie
oznakowane
kodem
i rodzajem
magazynowanege
odpadu.
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Odpady
magazynowane
beda selektywnie,
luzem
w wydzielonym
boksie.
Maksymalna
wysokosé
Odpady komunalne magazynowania
8. | 200399 niewymienione w innych odpadow: 2

podgrupach do4m.
Miejsce
magazynowania
bedzie
oznakowane
kodem
i rodzajem
magazynowanego
odpadu.
Laczna maksymalna masa odpadéw o kodach 15 01 06, 20 01 39, 20 01 99 magazynowanych w tym samym
czasie nie przekroczy 13 Mg.

Laczna maksymalna masa odpadéw o kodach 15 01 01 i 20 01 01 magazynowanych w tym samym czasie nie
przekroczy 31 Mg.

2000 2

1

2)

Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajow odpaddw, ktére
moga by¢ magazynowane w tym samym czasie 177 Mg
w instalacji IPPC
Maksymalna {gczna masa wszystkich rodzajow odpaddw, ktére 30000 M
mogg by¢ magazynowane w okresie roku w instalacji IPPC g
Catkowita pojemnosé instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw 177 Mg
przetwarzanych na linii mechaniczngj
Plac magazynowy o pow. 140 m?
9. | 150104 Opakowania z metali Odpady 20 2000 20
magazynowane
beda selektywnie,
luzem na placu.
Maksymalna
wysokosé
magazynowania
odpaddow:
10. [ 1501 07 Opakowania ze szkfa do 2,5m. 20 1000 20
Miejsce
magazynowania
bedzie opisane
kodem
i rodzajem
magazynowanego
odpadu.
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére
moga by¢ magazynowane w tym samym czasie 40 Mg
w instalacji IPPC
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéow odpadéw, kiére 30 000 M
mogg by¢ magazynowane w okresie roku w instalacji IPPC 9
Catkowita pojemnosé instalacji, obiektu budowlanego Iub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadow 40 Mg
przetwarzanych na linii mechanicznej

11.4.2.2. Odpady przetwarzane na linii wytwarzania paliw alternatywnych:
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Tabela nr 3a.

Najwigksza
masa odpadow,
ktore moglyby
byc¢
magazynowane
w tym samym
czasie
Maksymalna  |Maksymalna masa w‘;rt;?‘:la(ﬁzj <
nasa poszczegoinych jy,qowianym lub
Sposédb poszc;egvtgnych rodzajéw jego czesci lub
L Kod Nazwa i miejsce s o d;&] I::(&re odpadow ktore | innym miejscu
P | odpadu odpadu magazynowa padow, mogg by¢ magazynowania
nia W lym samym magazynowane odpadéw,
czasie moga by¢ | w okresie roku wynikajacéj
magazynowane Mg Z weymiarow
Mg instalaciji,
obiektu
budowlanego
lub jego czesci
lub innego
miejsca
magazynowania
odpadow
Hala produkgji paliwa alternatywnego o pow. 450 m?
Qdpady
magazynowane
beda luzem.
Maksymaina
Inne odpady (w tym wysokosé
zmieszane substancje magazynowania
i przedmioty) z odpadéw: do
& mechanicznej obrébki 4,0 m.
1 1912 12 odpadow inne niz Miejsce
wymienione w 19 12 11 - magazynowania 4 000 12 850 4 000
frakcja nadsitowa bedzie opisane
o wielko$ci 80 - 300 mm kodem
{pre RDF) i rodzajem
magazynowanego
odpadu.
Plac magazynowy o pow. 500 m? (plac nr 9)
Odpady
magazynowane
beda w formie
sprasowanych
Inne odpady (w tym beli.
zmieszane substancje Maksymalna
i przedmioty) z wysokosc
- mechaniczne] obrobki magazynowania
2. 191212 odpadow inne niz odpadow: 7 000 12 850 7 000
wymienione w 19 12 11 - do 2,5m.
frakcja nadsitowa Miejsce
o wielkosci 80 - 300 mm magazynowania
(pre RDF) bedzie opisane
kodem
i rodzajem
magazynowanego
odpadu.
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, ktdre
moga byé magazynowane w tym samym czasie 11 000 Mg
w instalacji IPPC
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajow odpadéw, ktére 25 000 Mg
moga byé magazynowane w okresie roku w instalacji IPPC
Catkowita pojemnos¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadow 11 000 Mg
przetwarzanych na linii wytwarzania paliw alternatywnych
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1.23. W punkcie lll. decyzji, podpunkt lll.2.1. otrzymuje brzmienie:

»11.2.1. Rodzaj i masa odpadéw powstajgcych w wyniku dalszej obrébki
mechanicznej odpadoéw o kodzie 19 05 01:

Tabelanr7

Lp. Kod odpadu

Odpady i produkty
przetwarzania

Masa
Mg/rok

Zrédio powstania
odpadu

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

Metale niezelazne

25

1
2. 191203
3 1912 05

Szkio

70

4. ex 191212

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty) z
mechanicznej obrobki
odpadow inne niz
wymienionew 19 12 11 -
frakcja nadsitowa
o wielkosci 20-80 mm

4650

5. ex 191212

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty) z
mechanicznej obrobki

5000

Odpady wytwarzane
w wyniku dalszej obrobki
mechanicznej odpadow
powstajgcych w procesie
biologicznego suszenia
o kodzie 19 05 01.

odpaddw inne niz
wymienione w 19 12 11 -
frakcja podsitowa
o wielkosci 0-20 mm

1.24. W punkcie lIl.3. decyzji, podpunkt l1l.3.1. otrzymuje brzmienie:

»111.3.1. Strumien odpadéw o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11/ wysortowany z masy zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
odpadéw pochodzgcych z selektywnej zbiérki o wielkosci 0-80 mm, poddawany
bedzie procesowi biologicznego suszenia, przez co najmniej 7 dni w zamknietych,
szczelnych (zelbetowych) reaktorach. Odpady powstajgce w procesie biosuszenia
klasyfikowane jako odpady o kodzie ex 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje
odpadéw komunalnych i podobnych/, skierowane zostang do dalszej obrobki
mechanicznej na sito, gdzie wydzielane bedg frakcje odpadow o wielkosci
20 - 80 mm - frakcja nadsitowa i 0 - 20 mm - frakcja podsitowa. Frakcja nadsitowa
o wielkosci 20-80 mm zostanie przepuszczona przez kabine sortownicza w celu
wysortowania maksymalnej ilosci surowcow wtérnych, kwalifikowanych jako odpady
0 kodzie 19 12 oraz odpadéw, ktére kierowane bedg do obrébki ha rozdrabniacz,
gdzie zostang rozdrobnione do wielkosci nie wiekszej niz 30 mm, celem
wytworzenia odpaddw palnych - paliwa alternatywnego, kwalifikowanego jako
odpady o kodzie 19 12 10. Frakcja podsitowa o wielkosci 0-20 mm, kwalifikowana
jako odpady o kodzie ex 19 12 12 kierowana bedzie do procesu biologicznego
przetwarzania w warunkach tlenowych.”
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1.25. W punkcie II.3. decyzji, podpunkt ll.3.2. otrzymuje brzmienie:

»lI1.3.2. Stabilizacja tlenowa frakcji podsitowej o wielkosci 0-20 mm, powstatej
w procesie biosuszenia prowadzona bedzie dwustopniowo, tj:

w pierwszym stopniu stabilizacji odpady przez co najmniej 2 tygodnie przebywac
bedg w zamknietych szczelnych, zelbetowych reaktorach, wykonanym
z materiatu wytrzymatego na uszkodzenia mechaniczne, w warunkach
wilgotnosci od 45% do 60%, z systemem odbierania odciekéw, z aktywnym
napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazow powstatych
w wyniku prowadzenia procesu (powietrza procesowe), kierowanego na biofiltr
roélinny, do czasu osiggniecia wartosci AT4 (aktywnoé¢ oddychania stanowigca
parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie na tlen probki odpadéw przez 4 doby)
ponizej 20 mg O2/g suchej masy,

w drugim stopniu stabilizacji odpady przez okres od 6 do 10 tygodni przebywac
bedg w pryzmach na placu ", o szczelnym podiozu zapobiegajacym
przedostawaniu sie odciekéw do $rodowiska, wyposazonym Ww system
odbierania odciekéw, i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie
odpaddw co najmniej raz w tygodniu.

" — na otwartym placu odpady przetwarzane beda wylacznie w terminie do dnia

17 sierpnia 2022r.”

1.26. W punkcie lll. decyzji, podpunkt lll.4. otrzymuje brzmienie:

»lll.4. Miejsce i spos6b magazynowania frakcji podsitowe;j:

Frakcja podsitowa o kodzie ex 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11,
o wielkoséci 0-80 mm wydzielona na linii mechanicznej nie bedzie magazynowana.
Kierowana bedzie bezposrednio do procesu biologicznego przetwarzania.”

1.27. W punkcie IV. decyzji, podpunkt IV.1. otrzymuje brzmienie:

JV.1. Rodzaj i masa odpadow kierowanych do demontazu (sortowania,
rozdrabniania):

Tabela nr 8
Masa odpadow
L Kod przeznaczonych
P: odpadu Rodzaj odpadu do przetwarzania
Mg/rok
1. 20 03 07 Qdpady wielkogabarytowe 1000
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IV.1.1. Rodzaj masa odpadow powstajacych w wyniku demontazu

(sortowania, rozdrabniania):

Tabelanr 9
Masa odpadow

Kod Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku powstajacych

Lp. odpadu procesu przetwarzania w wyniku _

przetwarzania
Mg/rok "

1. 1912 02 Metale zelazne 150

2. 1912 03 Metale niezelazne 50

3. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 50

4. 191205 Szkio 50

5. 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 200

6. 191208 Tekstylia 50

Inne odpady w tym zmieszane substancje
i przedmioty z mechanicznej obrobki odpadow inne
niz wymienione w 19 12 11 — frakcja kaloryczna
7. ex 191212 z demontazu odpadéw wielkogabarytowych 800
(m.in. plyty pilsniowe, resztki drewna
zanieczyszczone tworzywem sztucznym)

" taczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku demontazu odpadéw nie moze przekroczyc
1 000 Mg/rok.

1.28. W punkcie IV. decyzji, podpunkt IV.4. otrzymuje brzmienie:

»IV.4. Miejsce i sposob magazynowania odpadéw przeznaczonych do
demontazu oraz masa magazynowanych odpadéw:

Tabela nr 10
Najwieksza
masa odpadow,
ktore mogtyby
by¢
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalaciji,
Mak;;;::lna Maksymalna masa  obiekcie
p poszczegdinych [budowlanym lub|
Sposdb pos::g:g%l:ych rodzajow jego czesci lub
Lp. Kod Nazwa i miejsce odpa dc’m! kbre odpadoéw ktére | innym miejscu
odpadu odpadu magazynowa w tym sa)rn 0 moga byé magazynowania
nia i mogaybyé magazynowane odpadow,
magazynowane w okr;séle roku ;vywl;l:.l?j::céa
M E
g instalacji,
obiektu

budowlanego
Iub jego czesci
lub innego
miejsca
magazynowania

odpadéw J

08-1.7222.25.13.2018. MD

Strona 17 z 50



Odpady
magazynowane
beda
selektywnie
w boksach lub
kontenerach
usytuowanych
W wyznaczonym
migjscu w hali
sortowniczej lub
W Wyznaczonym
miejscu na
placu,

o pow. 2000 m?
Maksymaina
wysokos¢
magazynowani
a odpadow:
do25m-
w boksach i na
placach oraz
dod4,0m -

w budynku.
Miejsce
magazynowania
odpadow bedzie
oznakowane
kodem
i rodzajem
odpadu.
Odpady
gromadzone na
placu
zabezpieczone
beda przed
wpltywem
warunkow
atmosferycznych

1. 1200307 Qdpady wielkogabarytowe

160

1000 160

Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kidre
moga byé magazynowane w tym samym czasie
w instalacji IPPC

160 Mg

Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, ktére
moga byé magazynowane w okresie roku w instalacji IPPC

1000 Mg

Catkowita pojemno$¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dia odpadow
przetwarzanych na linii wytwarzania paliw alternatywnych

160 Mg

1.29. Uchylam w catosci punkt V. decyzji.

1.30. W punkcie VL. decyzji, dodaje podpunkt VI.2. o brzmieniu:

VI.2. Zastosowane techniki w celu zoptymalizowania zuzycia wody (Bat 11,

Bat 19, Bat 35):

— gospodarka wodna w zakresie planowania i optymalizacji wykorzystania wody

w procesach jak i celach porzgdkowych (Bat 19a),

- segregacja odciekéw i recyrkulacja odciekéw do procesu (Bat 19b, Bat 35a,

Bat 35b),

— obstuga techniczna urzadzen, naprawy i wymiany,

— regularny monitoring zuzycia (Bat 11).”
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1.31. W punkcie VIl.1. decyzji, podpunkt VII.1.1.1. otrzymuje brzmienie:

»VIl.1.1.1. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela nr 14

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Masa
odpadow
Mg/rok 1:2)3)

Pochodzenie odpadu
(zrodto, miejsce
wytwarzania)

1501 01

Opakowania z papieru i tektury

1000

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1200

1501 04

Opakowania z metali

500

150105

Opakowania wielomateriatowe

100

b L

1501 07

Opakowania ze szkia

1000

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz odpadow
pochodzgcych
z selektywnej zbiorki
proces R12

150203

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, scierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione
w 1502 02

Zuzyte ubrania ochronne,
szmaty, $cierki, sorbenty
niezanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

16 01 03

Zuzyte opony

10

Usuwanie
wyeksploatowanego
ogumienia ze srodkow
transporiu

100

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz odpadow
pochodzacych
z selektywnej zbiorki
proces R12

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13

0,5

Konserwacja
wyeksploatowanych maszyn
i urzgdzen — czesci
Zamienne wymontowane
z eksploatowanych
maszyn i urzadzen czesci
zamiennych

75

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz odpadow
pochodzacych
z selektywnej zbiorki
proces R12

ex
16 02 16

Elementy usuniete z zuzytych urzadzen
inne niz wymienione
w16 02 15

Konserwacja
wyeksploatowanych maszyn
i urzgdzen — czesci
zamienne wymontowane
z eksploatowanych
maszyn i urzadzen czesci
zamiennych

50

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadéw
komunalnych oraz odpadéw
pochodzacych
z selektywnej zbiorki
proces R12

10.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

0,01

Wymiana
wyeksploatowanych baterii

Odpady wytwarzane
w wyniku dalszej obrobki
mechanicznej odpadow
powstajacych
w procesie biologicznego
suszenia
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11

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje
odpadéw komunalnych i podobnych

9750

Qdpady wytwarzane
w procesie biologicznego
suszenia
— proces D8

12.

19 0599

Inne nie wymienione odpady
(stabilizat)

4725

Odpady wytwarzane
w wyniku prowadzenia
procesu D8 (stabilizacji

tlenowej)

33

1912 01

Papier i tekiura

300

14.

191202

Metale zelazne

350

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz
odpadoéw pochodzgeych
z selektywnej zbidrki,
demontaz
odpadow
wielkogabarytowych,

- proces R12

15.

191203

Metale niezelazne

275

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz
odpadéw pochodzacych
z selektywnej zbiorki,
demontaz odpadow

wielkogabarytowych,
- proces R12
odpady wytwarzane
w wyniku dalszej obrébki
mechanicznej odpaddw
powstajgcych
w procesie biosuszenia

16.

1912 04

Tworzywa sztuczne i guma

150

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz
odpadéw pochodzacych
z selektywnej zbiorki,
demontaz
odpadow
wielkogabarytowych,

- proces R12

1%

191205

Szkto

220

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz
odpadow pochodzacych
z selektywnej zbiorki,
demontaz odpadow

wielkogabarytowych,
- proces R12
odpady wytwarzane
w wyniku dalszej obrébki
mechanicznej odpadow
powstajacych
w procesie biosuszenia

18.

1912 08

Tekstylia

100

Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz
odpadow pochodzacych
z selektywnej zbiorki,
demontaz
odpadow
wielkogabarytowych,

- proces R12
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Mechaniczne przetwarzanie
zmieszanych odpadéw
komunalnych oraz

odpadéw pochodzacych
z selektywnej zbiorki,
odpady wytwarzane
19. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 17 800 w wyniku dalszej obrébki
mechanicznej odpadéw
powstajacych
W procesie biosuszenia,
demontaz odpadow
wielkogabarytowych
- proces R 12
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne
20. ex191212 niz wymienione w 19 12 11 - frakcja 25 000
nadsitowa o wielko$ci 80 — 300 mm Mechaniczne przetwarzanie
wydzielona na linii mechanicznej zmieszanych odpadéw
(pre RDF) komunalnych oraz
Inne odpady (w tym zmieszane odpadéw pochodzgcych
substancje i przedmioty) z selektywnej zbiorki
z mechanicznej obrobki odpadow inne proces R12
21. | ex191212 niz wymienione w 19 12 11 - frakcja ol
podsitowa o wielkosci 0-80 mm
wydzielona na linii mechanicznej
Inne odpady w tym zmieszane Mechaniczne
substancje i przedmioty przetwarzanie odpadow
z mechanicznej obrébki odpadéw inne pochodzacych
e SN niz wymienione w 19 12 11 — €000 z selektywnej zbiorki
pozostato$é z sortowania odpadéw proces R12
selektywnie zbieranych
Inne odpady w tym zmieszane
substancje i przedmioty Demontaz
z mechanicznej obrobki odpadéw inne odpadow
2. ex19.12 .12 niz wymienionje w 19 12 11 — frakcja Boo wielkogabarytowych
kaloryczna z demontazu odpadéw proces R12
wielkogabarytowych
Inne odpady w tym zmieszane Mechaniczne przetwarzanie
substancje i przedmioty zmieszanych odpadow
z mechanicznej obrobki odpadow inne komunalnych po procesie
24, ex 191212 niz wymienione w 19 12 11 — odpad 5000 biosuszenia
powstajacy po procesie biosuszenia proces R 12
(frakcja 0-20)
Mechaniczne przetwarzanie
25 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niz 25 zmieszanych odpadow

wymienione w 20 01 33

komunalnych
proces R12 ]

" taczna masa odpadéw wytworzonych w wyniku mechanicznej obrobki odpadow na linii
sortowniczej w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 30 000 Mg/rok.

# Laczna masa odpadéw wytworzonych w wyniku biologicznej obrébki odpadéw w procesie D8 nie
moze przekroczy¢ 13 000 Mg/rok.

% taczna masa odpadéw wytworzonych w wyniku demontazu odpadéw wielkogabarytowych
w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 1000 Mg/rok.

1.32.

brzmienie oraz uchylam Lp. 12.

W punkcie VI.1.2.1. decyzji, w tabeli nr 16 Lp. 3 otrzymuje nowe

150105

Opakowania wielomateriatowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie gtéwnie
tekture, folie PE, folie aluminiowg. Odpady
charakteryzuja wiasciwosci: palnosé,
bezwonnosé, stabe przewodnictwo cieplne,
mata elastycznosé.
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1.33. W punkcie VII. decyzji, podpunkt VIl.2. otrzymuje brzmienie:

VII.2. Emisja gazéw, pytéw i odoréw wprowadzanych do powietrza z instalacji
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP):

VIl.2.1. Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do
powietrza, w szczegélnoéci pylu oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F
i dioksynopodobnych PCB, zwigzkéw organicznych i odoréw, w tym H2S i NHs
lub ich ograniczania (Bat 14, Bat 25, Bat 31, Bat 34, Bat 39):

minimalizowanie liczby ewentualnych ZzZrédet emisji rozproszonych poprzez
prowadzenie wszystkich etapoéw przetwarzania odpadéw od momentu przyjecia
odpadéw na instalacje az do wytworzenia gotowego produktu w urzgdzeniach
zamknietych (Bat 14a),

ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenia i przetwarzanie emisji
rozproszonych poprzez przechowywanie, obrébke i przetwarzanie odpadéw,
ktére moga generowaé emisje rozproszone w urzgdzeniach (budynkach)
zamknietych, utrzymywanie odpowiedniego ciSnienia w urzadzeniach
(budynkach) zamknietych oraz gromadzenie i kierowanie  emis;ji
do odpowiedniego systemu redukcji emisji (Bat 14d) - zastosowanie filtrow
tkaninowych - workowych (Bat 25b, Bat 31a, Bat 34c) oraz filtrow biologicznych -
biofiltréw (Bat 31b, Bat 34b),

segregacja strumieni gazéw odlotowych (Bat 39a),

recyrkulacja gazow odlotowych(Bat 39b),

dobor i stosowanie sprzetu o wysokim poziomie integralnosci (Bat 14b),
zapobieganie korozji poprzez dobdr odpowiednich materiatow budowlanych oraz
stosowanie powtok ochronnych (Bat 14c),

obstuga techniczna instalacji obejmujgca regularne wymiany urzgdzen i sprzetu
oraz systematyczne kontrole (Bat 14f),

regularne czyszczenie terenu, na ktérym sg przetwarzane i magazynowane
odpady (Bat 149).

VI.2.2. Zastosowane techniki w celu zapobiegania wystepowaniu emisji
odoréw, w tym H2S i NHs lub ich ograniczania oraz poprawienia ogoinej
efektywnosci srodowiskowej (Bat 12, Bat 13, Bat 33, Bat 34, Bat 37):

opracowanie i wdrozenie programu zarzgdzania odorami stanowigcego czgs¢
systemu zarzgdzania $rodowiskowego EMS (Bat 1, Bat 12),

prowadzenie selekcji odpadéw dostarczonych do przetworzenia poprzez
stosowanie procedur poprzedzajacych odbiér i sortowanie dostarczonych
odpadow (Bat 33),

minimalizowanie czasu magazynowania (Bat 13a),

optymalizacja przetwarzania tlenowego (Bat 13c),
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— kierowanie emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji - zastosowanie
filtréw tkaninowych - workowych (Bat 34c) oraz filtréw biologicznych - biofiltrow
(Bat 34b),

— monitorowanie poszczegolnych etapéw procesu w celu osiggniecia
wymaganych parametréw.

Vil.2.3. Wykaz strumieni gazéw odlotowych z instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw w celu ograniczania emisji do
powietrza, jako czesc¢ systemu EMS (Bat 1, Bat 3):

VII.2.3.1. Modut mechanicznego przetwarzania odpadéw (sortownia) - wszystkich
etapdw procesu mechanicznego i recznego przetwarzania odpadoéw (miejsc
roztadunku odpadoéw, miejsc magazynowania odpadéw i sortowania) -
zanieczyszczenia ujmowane bedg i poprzez workowy system filtracji odprowadzane
bedg w sposdb wymuszony emitorami (4 szt.) E-1, E-2, E-3, E-4.

VIl.2.3.2. Modut biologicznego przetwarzania odpadéw:

- | etap biostabilizacji - gazy odlotowe bedg ujmowane i odprowadzane poprzez
biofiltry typu zamknietego (szt. 2) wyposazone w emitory ozn. E-5, E-8.

- I etap biostabilizacji (dojrzewania stabilizatu) — proces prowadzony w formie pryzm
formowanych na placu - emisja rozproszona.

W terminie do dnia 17 sierpnia 2022r. plac dojrzewania stabilzatu zostanie
zabudowany. Od dnia 18 sierpnia 2022r. caly proces biologicznego przetwarzania
odpadow (1 i Il etap) prowadzony bedzie w urzadzeniach zamknietych.

VI1.2.3.3. Modut produkcji paliw alternatywnych - wszystkich etapéw procesu
mechanicznego przetwarzania odpadéw kalorycznych prowadzonych w hali (miejsc
przetwarzania i magazynowania odpadéw) — zanieczyszczenia ujmowane bedg
I poprzez urzgdzenia ochrony powietrza (adsorpcja lub filtr biologiczny lub utlenianie
termiczne lub oczyszczanie na mokro) odprowadzane bedg do powietrza w sposob
wymuszony emitorem E — 7.

VIl.2.3.4. W terminie do dnia 17 sierpnia 2022r. plac magazynowania paliwa
alternatywnego zostanie zabudowany. Od dnia 18 sierpnia 2022r. caty proces
produkciji paliw alternatywnych prowadzony bedzie w urzadzeniach zamknietych.

Vil.2.4. Rodzaj i ilo§¢ gazéw i pylow dopuszczonych do wprowadzania do

powietrza z instalacji do mechanicznego - biologicznego przetwarzania
odpadow — zgodnie z tabelg nr 18, 18a. i 18b.
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Tabela nr 18 Poziomy emisji obowiazujace do dnia 17 sierpnia 2022r.:

Oznaczenie Emisja dopuszczalna
Lp. Zrédio emitora Nazwa substancji [ka/h]
Tlenek wegla 0,00028925
Tlenki azotu jako NO2 0,001905
Amoniak 0,00000109
Wentylacja odciagowa Dwutlenek siarki 0,000011575
hali mechaniczno — E-1 Weglowodory alifatyczne 0,000032125
biologicznego E-2 Weglowodory aromatyczne 0,000017175
1. przetwarzania odpadow E-3 Benzen 0,00000004775
(emisja dla kazdego E-4 Pyt ogétem, 0,0201005
emitora) w tym:

Pyt zawieszony PM 10 0,0201005
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0201005

Siarkowodor 0,00876

Amoniak 0,00876

E-5 Aceton 0,002989

2 Biofiltr nr 1 Aldehyd octowy 0,001701
Tlenek wegla 0,001443

Merkaptany 0,001379

Siarkowodor 0,00876

Amoniak 0,00876

3. Biofiltr nr 2 E-6 Aceton 0,002989
Aldehyd octowy 0,001701

Tlenek wegla 0,001443

Merkaptany 0,001379

Tabela nr 18a. Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostgpnymi technikami (BAT-AEL)
obowiazujace od dnia 1 stycznia 2022r.:

Oznaczenie Emisja dopuszczalna
Lp. Zrédto emitora Nazwa substancji [mg/Nm?]
Pyt ogot S
Wentylacja odciggowa SR
1. hali produkgji paliw E-7
alternatywnych Catkowite L ZO 302

1) Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odordw, pytu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadow (Bat 25).

¥ poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odoréw, pyfu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadow (Bat 31).

Tabela nr 18b. Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dost¢pnymi technikami (BAT-AEL)
obowiazujace od dnia 18 sierpnia 2022r.:

L. Emitor Rodzaj substancji Dopuszczalna wielko$é emisji
zanieczyszczajacych [mg/Nm?3] 4 [kg/h]
1. Pyt ogdtem 4 -
2 E-1 Catkowite LZO 20 =
3. Proces Tlenek wegla 0,00028925
4. mechanicznego Tlenki azotu (NO2) 0,001905
5. przctaarzans Amoniak 0,00000109
odpadow

B. (Hala sortownl} Dwutlenek siarki 0,000011575
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7 E_2 Pyt ogétem 4 -

8. Proces Catkowite LZO 20 -

9. mechanicznego Tlenek wegla 0,00028925

10. przetwarzania Tlenki azotu (NOz2) 0,001905

L8 odpadow Amoniak 0,00000109

12. (Hala sortowni) Dwutlenek siarki 0,000011575

13. E-3 Pyt ogotem B -

14. Proces Catkowite LZO 20 -

15. mechanicznego Tlenek wegla 0,00028925

16. przetwarzania Tlenki azotu (NO2) 0,001905

17, odpadow Amoniak 0,00000109

18. (Hala sortowni) Dwutlenek siarki 0,000011575

19. E—_4 Pyt ogdtem 4 - ]

20. Proces Catkowite LZO 20 -

ZE mechanicznego Tlenek wegla 0,00028925

22. przetwarzania Tlenki azotu (NO2) 0,001905

23. odpadéw Amoniak 0,00000109

24, (Hala sortowni) Dwutlenek siarki 0,000011575

25. Pyt ogétem 4 -

26. Amoniak 3 -

27. E_5 Catkowite LZO 20 -

28. i Stezenie odorow 500 oug*/Nm? -
(Biofiltr nr 1) : 2

29. Siarkowodor 0,00876

30. Tlenek wegla 0,001443

31. Merkaptany 0,001379

32. Pyt ogotem 4 -

33 Amoniak 3 -

34. E—8 Catkowite LZO 20 -

35, (Biofiltr nr 2) StQ:_’_eme odo'row 500 oue*/Nm? 3

36. Siarkowodoér 0,00876

37. Tlenek wegla 0,001443

38. Merkaptany 0,001379

) Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odoréw, pytu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadow (Bat 34).

2 Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odordw, pytu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadéw (Bat 25).

% Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odoréw, pytu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadow (Bat 31).

9 Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) odnoszq sie do stezeri wyemitowanej substancji
w warunkach znormalizowanych: w suchym gazie o temperaturze 273,15 K i pod cignieniem 101,3k Pa, bez korekty pod
wzgledemn zawartoSci tlenu oraz wyrazonych w g/Nm lub mg/Nm.
Wartosci BAT-AEl odnoszg sie do Sredniej wartosci uzyskanej na podstawie trzech kolejnych pomiarw, z ktorych kazdy trwa

co najmniej 30 minut (pomiar okresowy).

VI.2.5. Maksymalna dopuszczalna faczna emisja roczna z instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP) - zgodnie z tabelg
nr19., 19a.i19b.:

Tabela nr 19. Poziomy emisji obowigzujace do dnia 1 stycznia 2022r.:

Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajgcych Dopusz(:nz;:rn:k\;v:elkosc criel
1 Tlenek wegla 0,02541

2: Tlenki azotu (NOz) 0,03047

3. Amoniak 0,1262174
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4, Dwutlenek siarki 0,000185
B Weglowodory alifatyczne 0,000514
6. Weglowodory aromatyczne 0,000275
7 Benzen 0,000000764
8. Siarkowodoér 0,1262
9. Aceton 0,04304
10. Aldehyd octowy 0,0245
1. Merkaptany 0,01986
Pyt ogotem 0,181608

12. w tym:

Pyt zawieszony PM 10 0,181608

Pyt zawieszony PM 2,5 0,181608

Tabela nr 19a. Poziomy emisji obowiazujace od dnia 1 stycznia 2022r.:

Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Dopusz(ch:;l::k\;welkosc ek
1. Tlenek wegla 0,02541
2. Tlenki azotu (NO2) 0,03047
3 Amoniak 0,1262174
4. Dwutlenek siarki 0,000185
5. Weglowodory alifatyczne 0,000514
6. Weglowodory aromatyczne 0,000275
i Benzen 0,000000764
8. Siarkowodor 0,1262
9. Aceton 0,04304
10. Aldehyd octowy 0,0245
11. Merkaptany 0,01986
Pyt ogotem 0,612
w tym:

12. Pyt zawieszony PM 10 0,612

Pyt zawieszony PM 2,5 0,612
13. Catkowite LZO 0,3375

Tabela nr 19b. Poziomy emisji obowiazujace od dnia 18 sierpnia 2022r.

Dopuszczalna wielkos¢ emisji
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych
[Mg/rok] ous*/Nm?
1. Pyt ogotem 0,612 -
2. Catkowite LZO 3,060 -
3 Amoniak 0,324 -
4, Siarkowodor 0,1262 -
5. Tlenki azotu (NOz) 0,03047 -
6. Tlenek wegla 0,02541 -
7 Dwutlenek siarki 0,000185 =
8. Merkaptany 0,01986 -
9. Odory - 500 oug*/Nm?

1.34. W punkcie VII. decyzji, podpunkt VIl.4. otrzymuje brzmienie:

,VIL.4. Scieki technologiczne z instalacji do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw (MBP):
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Vil.4.1. Zastosowane techniki w celu zmniejszenia ilosci wytwarzanych

sciekow lub ich ograniczania (Bat 19, Bat 20, Bat 35):

— optymalizacja zuzycia wody (Bat 19a),

— segregacja strumieni odciekow (Bat 19f, Bat 35a),

— zastosowanie separatorow (osadnik, komora separujaca) — oddzielanie fizyczne
oraz sedymentacja (Bat 20),

— recyrkulacja odciekdéw do procesu (Bat 19b, Bat 35b),

— ograniczenie powstania odciekdéw do minimum (Bat 35c),

- prowadzenie procesdw na szczelnych, nieprzepuszczalnych powierzchniach
(Bat 19c¢),

— ograniczanie mozliwosci przepetnienia zbiornikbw, przelewoéw i wystgpienia
awarii zbiornikéw (Bat 19d),

— zamkniecie obszaréw przetwarzania odpadow | zadaszenie miegjsc
magazynowania odpadow (Bat 19e),

— wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury odwadniajgcej (Bat 19g),

— obstuga techniczna urzadzen, wymiany i regularny monitoring (Bat 19h),

— zastosowanie zbiornikow buforowych o odpowiedniej pojemnosci (Bat 19i).

Vil.4.2. Wykaz strumieni s$ciekéw technologicznych odprowadzanych
z instalacji w celu ograniczania emisji do wody, jako czesé¢ systemu EMS
(Bat 1, Bat 3):

Strumienie Sciekéw technologicznych odprowadzanych z instalacji:

— z modutu mechanicznego przetwarzania odpadow (hala sortowni oraz hala
produkcji paliw alternatywnych) - nie bedg powstawac $cieki,

— Z modutu biologicznego przetwarzania odpadéw - gromadzone bedg
w szczelnym, zelbetowym podziemnym zbiorniku o pojemnosci 6 m?, $cieki
te mogg by¢ powtdrnie wykorzystywane do zraszania wsadu w bioreaktorach
I pryzmach (uktad zamknigty), nadmiar $ciekéw bedzie wypompowywany
| wywozony wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekow,

— z placu dojrzewania stabilizatu/magazynowania paliwa alternatywnego -
gromadzone bedg w szczelnym, zelbetowym podziemnym zbiorniku
o pojemnoéci 6 m3, Scieki te mogg by¢ powtérnie wykorzystywane do zraszania
wsadu w bioreaktorach i pryzmach (uktad zamkniety), nadmiar éciekéw bedzie
wypompowywany i wywozony wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekow.

VIl.4.3. llos¢, stan i sklad wytwarzanych $ciekéw technologicznych
odprowadzanych z instalacji w celu ograniczenia emisji do wody (Bat 20):

Vil.4.3.1. llos¢ odprowadzanych sciekéw technologicznych:

— z modutu biologicznego przetwarzania odpadéw wynosi¢ bedzie:
Q maxr = 90 m¥/rok
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— z placu dojrzewania stabilizatu/magazynowania paliwa alternatywnego
o powierzchni 525 m? wynosi¢ bedzie:
Qmaxr = 245,7 m3/rok.

VIl.4.3.2. Stezenia zanieczyszczenn w $ciekach technologicznych — z modutu
biologicznego przetwarzania odpadéw oraz z placu dojrzewania stabilizatu
wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych (wywozonych do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekoéw), nie moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci
podanych w tabeli nr 20 i nr 20a.:

Tabela nr 20. Poziomy emisji obowiazujace do dnia 17 sierpnia 2022r.:

Lp. R(?dzaj subst.anc]l Jednostka Dopuszczalna wielko$¢ emisji
zanieczyszczajacych

ik Rte¢ mg/l 0,06

2. Kadm mg/l 0.4

3 Chrom™® mg/l 0,2

4, Cynk mg/l 50

5. Miedz mg/l 1,0

6. Otow mg/l 1,0

F Weglowodory ropopochodne mg/l 15

Tabela nr 20a. Poziomy emisji obowigzujace od dnia 18 sierpnia 2022r.:

L Rc_hdza] subst‘anr.jl Jednostka Dopuszczalna wielko$¢ emisji
P zanieczyszczajacych

1. Arsen (As) mg/| 0,05 12
2. Kadm (Cd) mg/l 0,05 12
3. Chrom (Cr) mg/! 0,15 12
4. Miedz (Cu) mg/l 05 12
0. Otéw (Pb) mg/l 0.1 12
6. Nikiel (Ni) mg/l 0,5 12
Z Rte¢ (Hg) ug/! 2,0 12
8. Cynk (Zn) mg/l 1 02
9. Weglowodory ropopochodne mg/l 15

Y Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw posrednich do
odbiornika wodnego (BAT 20, Tabela 6.2).

2 poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do wody odnoszg sie do stezen
(masa wyemitowanych substancji na objetos¢ wody) wyrazonych w ug/l lub mg/l. Wartosci BAT-AEI odnoszg sig do:

- w przypadku zrzutu cigglego — do Srednich dobowych, czyli 24- godzinnych prébek zbiorczych pobranych proporcjonalnie
do przeptywu,

- w przypadku zrzutu partiami — warfosci $rednie w trakcie uwalniania, pobierane jako zbiorcze probki proporcjonalnie do
przepiywu lub jako probka chwilowa pobrana przed zrzutem, pod warunkiem, Ze $cieki oczyszczone sg odpowiednio
wymieszane i jednorodne.

Mozna wykorzystac zbiorcze prébki proporcjonalnie do czasu, pod warunkiem, ze wykazano wystarczajaco stabilnosc
przepfywu.

Wszystkie poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami dia emisji do wody stosuje si¢ w punkcie,
w ktorym emisja opuszcza instalacje.

VIL.4.3.3. Rodzaj i dopuszczalna iloé¢ substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
w  $Sciekach  przemystowych odprowadzanych z instalacji od dnia
18 sierpnia 2022r. ustalona zostata zgodnie z wymogami konkluzji BAT, co nie
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zwalnia zarzadzajacego instalacjg Zakfady Ustugowe ,Potudnie” Sp. z o.0.
w  Krakowie,
I przestrzegania wymogéw innych pozwoleri, w tym pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego na wprowadzanie $ciekéw przemystowych do systemu kanalizacji.”

ul.

Lubicz 14,

31-504 Krakow z

obowigzku posiadania

1.35. W punkcie VIIl.1.1.1. decyzji, tabela nr 21 otrzymuje nowe brzmienie:

Tabela nr 21
Kod . . ; .
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Sposéb gospodarowania odpadami
. S Odpady przekazywane bed
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury uprawnfany%ppodmio)tlom do ddgsku.
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych upr aﬁgi%iiﬁppiiﬁggna’ln:ob;équy i
. . Odpady przekazywane bedg
3. 1501 04 Opakowanla z metali uprawnionym podmiotom do odzysku.
4, 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe upragggiggnpgizﬁégn?njobfggsku
) Odpady przekazywane bedg
5. 15010z Opakowania 2e szkia uprawnionym podmiotom do odzysku.
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do Odpady przekazywane bedg
6 1502 03 wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania | uprawnionym podmiotom do odzysku lub
’ ochronne inne niz wymienione w przypadku braku mozliwosci odzysku
w 1502 02 do unieszkodliwiania.
- Odpady przekazywane beda
E 1501 Us Zuzyte opony uprawnionym podmiotom do odzysku.
8 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione Odpady przekazywane bedg
) w16 0209 do 16 02 13 uprawnionym podmiotom do odzysku.
9 ex 16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen Odpady przekazywane bedg
) inne niz wymienione w 16 02 15 uprawnionym podmiotom do odzysku.
10. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory " pra\.?r?ig i%}pprizlﬁgggn&bfggsku_
Nieprzekompostowane frakcje odpadow Odpady kierowane bedg do dalszej
11. 190501 komunalnych i podobnych obrébki mechanicznej we wiasnej
instalaciji.
Odpady przekazywane bedg do
12. 19 05 99 Inne nie wymienione odpady (stabilizat) unieszkodliwiania przez sktadowanie na
wiasnym sktadowisku.
o Odpady przekazywane bedg
13. e Papier i tekiura uprawnionym podmiotom do odzysku.
14 19 12 02 Metale zelazne Odpady przekazywane beda
: uprawnionym podmiotom do odzysku.
15 191203 Metale niezelazne Odpady preckacywane bedg
; uprawnionym podmiotom do odzysku.
16 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma Odpady przekazywane beda
2 uprawnionym podmiotom do odzysku.
17 1912 05 Szkio Odpady przekazywane bedg
) uprawnionym podmiotom do odzysku.
18 191208 Tekstylia Odpaxly preekiizyviane beds
: uprawnionym podmiotom do odzysku.
191 ) Odpady przekazywane bedg
19. 210 Odpady palne (paliwo alternatywne) uprawnionym podmiotom do odzysku.
Inne odpady (w tym zmieszane
sut_)stant_:je i p:zgdmioty), _ Odpady kierowane bedg do przetwarzania
z mechanicznej obrébki odpadéw inne we wiasnej instalacji w procesie odzysku
20. | ex191212 niz wymienione w 19 12 11 - frakcja R12 lub przekazywane beda
nadsitowa o wielko$ci 80 — 300 mm uprawnionym podmiotom do odzysku.
wydzielona na linii mechanicznej
(pre RDF)
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21. ex 191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrobki odpadow inne niz wymienione
w 19 12 11 - frakcja podsitowa
o wielkosci 0-80 mm wydzielona na
linii mechanicznej

Odpady kierowane bedg do przetwarzania

we witasnej instalacji w procesie
unieszkodliwiania D8 (biosuszenie).

22. ex 191212

Inne odpady w tym zmieszane
substancje i przedmioty
z mechanicznej obrébki odpadow inne
niz wymienione w 19 12 11 -
pozostatos¢ z sortowania odpadéw
selektywnie zbieranych

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwiania.

23. ex 191212

Inne odpady w tym zmieszane
substancje i przedmioty
z mechaniczne]j obrébki odpadow inne
niz wymienione w 19 12 11 — frakcja
kaloryczna z demontazu odpadéw
wielkogabarytowych

Qdpady kierowane beda do przetwarzania

we wiasnej instalacji w procesie
odzysku R12 lub przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwiania.

24. ex 191212

Inne odpady w tym zmieszane
substancje i przedmioty z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11 — po procesie biosuszenia
(frakcja 0-20 mm)

Odpady kierowane bedg do
unieszkodliwienia w procesie D8 we
wiasnej instalacji (biostabilizacja) .

25. 200134

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33.

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do odzysku.

1.36. W punkcie VIIL.1.2.1. decyzji, w tabeli nr 23 dodajg Lp. 25. o brzmieniu:

25. 150105

Opakowania wielomateriatowe

Odpady magazynowane bedg w formie
sprasowanych beli w boksach
przeznaczonych do selektywnej zbiorki
odpadow lub w wydzielonym migjscu na
placu magazynowym o szczelnej
nawierzchni. Odpady zabezpieczone
beda przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Miejsce
magazynowanie bedzie opisane kodem
i rodzajem magazynowanego odpadu.

1.37.

Vill.1.4.8. o brzmieniu:

W punkcie VIIL1. decyzji, w podpunkcie VIil.1.4. dodaje podpunkt

,VIIl.1.4.8. Maksymalne masy wytwarzanych odpadéw palnych magazynowanych
jednocze$nie na terenie przedmiotowej nie moga przekracza¢ wartosci ustalonych
dla poszczegélnych rodzajow odpadow okre$lonych w obowigzujgcym dla instalacji
operacie przeciwpozarowym, tj. zatgczniku nr 1, Tabele 2a — 2e ,Obliczenia ggstosci
obcigzenia ogniowego.”

1.38. W punkcie VII.2. decyzji, podpunkt VII.2.1. otrzymuje brzmienie:

,VIIL.2.1. Miejsce i spos6b wprowadzania pytéw i gazéw do powietrza:
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Tabela nr 25

Lp. Emitor

Zrodio

Wysokose¢
emitora (m)

Srednica
emitora (m)

Typ emitora

Czas
pracy
emitora
(hirok)

Wentylacja hali sortowni
(wentylator dachowy
o wydajnosci
5000 m3h)

0,5

zadaszony

2250

Wentylacja hali sortowni
(wentylator dachowy
0 wydajnosci
5000 m3h)

11:5

05

zadaszony

2250

Wentylacja hali sortowni
(wentylator dachowy
o wydajnosci
5000 m3/h)

0,5

zadaszony

2250

Wentylacja hali sortowni
(wentylator dachowy
o wydajnosci
5000 m?h)

11,5

0,5

zadaszony

2250

Wentylacja hali produkciji
paliw alternatywnych
(wentylator dachowy

o wydajnosci
5000 m3/h)

7,0

0,5

zadaszony

2250

Biofiltr nr 1
(wentylator o wydajnosci
3000 m®h)

2.5

0,25

zadaszony

7200

Biofiltr nr 2
(wentylator o wydajnosci
3000 m?h)

25

0,25

zadaszony

7200

1.39. W punkcie VIII.2. decyzji, podpunkt VIIl.2.2. otrzymuje brzmienie:

»VIll.2.2. Zastosowane techniki w celu ograniczenia emisji zorganizowanych
pytu, zwigzkéw organicznych oraz zwigzkéw zapachowych, w tym HzS i NH3

(Bat 34):
Tabela nr 26
Lp. Emitor Zrédio Rodzaj urzadzenia Skutecznosé
Proces . skuteczno$é redukeji substangii
1 E-5 biesussbng Biofiltr Nr 1 odorotwérczych do poziomu
ponizej 500 ou*/m?
Proces . skutecznoéé¢ redukcji substancii
2 E-15 Bt i Biofiltr Nr 2 odorotwéreczych do poziomu
ponizej 500 ou*/m?

ou — jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantéw, ktére odpowiada zespotowemu
progowi wyczuwalnosci zapachu)”
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1.40. W punkcie VIIL.3. decyzji, dodaje podpunkt VIIi.3.5. o brzmieniu:

,VIIL.3.5. Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom hatasu

i wibracjom lub ich ograniczania (Bat 1, Bat 17, Bat 18):

— wilasciwa lokalizacja urzadzen i budynkéw (Bat 18a),

— wdrozenie odpowiednich $rodkéw operacyjnych, tj. prowadzenie wszystkich
etapow procesu w halach, zastosowanie izolacji dzwigkoszczelnej budynkow,
izolacja akustyczna (obudowanie) urzadzen (Bat 18b, Bat 18e, Bat 18d),

— wykorzystanie urzadzen mato hatasliwych (Bat 18c),

— regularne kontrole i konserwacja urzadzen (Bat 17),

— wdrozenie monitoringu (Bat 17).”

1.41. Punkt IX. decyzji otrzymuje brzmienie:

IX. Monitorowanie ilosci zuzywanych energii, materiatéw, surowcéw i paliw
w instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw (BAT 11):”

1.42. Po punkcie X. decyzji, dodaje podpunkt X.A o brzmieniu:

X.A. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego:
Przestrzegane beda wszystkie wymagania wynikajgce z opracowanego dla
przedmiotowej instalacji operatu przeciwpozarowego pn. ,Operat przeciwpozarowy
dla budynkéw i placow skiadowania, przetwarzania i wytwarzania odpadow
w Przemyslu, ul. Piastowska 227, w tym m.in.:

X.A.1. Przeprowadzane bedg okresowe szkolenia w zakresie znajomosci zagadnien
ochrony przeciwpozarowej: zagrozen pozarowych w budynkach i na placach
magazynowania odpadéw oraz od urzgdzen technologicznych, zasad
przeciwdziatania powstawaniu pozaréw i postepowania na wypadek powstania
pozaru przy pomocy hydrantbw wewnetrznych i zgromadzonego sprzetu
gasniczego.

X.A.2. Przestrzegane beda postanowienia zawarte w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego i instrukcji stanowiskowej oraz procedury w przypadku powstania
zagrozenia pozarowego na terenie zaktadu. Instrukcje okreslajace zasady
bezpieczenstwa, sposoby zachowania sie w przypadku zagrozenia i sposoby
ewakuacji bedg okresowo aktualizowane.

X.A.3. Drogi i wyjécia ewakuacyjne oraz miejsca podrecznego sprzetu gasniczego
utrzymywane bedg w dostepnosci, a drogi pozarowe w ciagtej przejezdnosci.

X.A.4. Obiekt budowlany i teren instalacji wyposazone bedg w wymagane
urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz przygotowane beda do prowadzenia
akeji ratowniczej. Dokonywane bedg przeglady techniczne, naprawy oraz czynnosci
konserwacyjne dla urzadzen przeciwpozarowych zapewniajgce ich sprawne
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I niezawodne funkcjonowanie, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

X.A.5. Wszystkie maszyny i urzadzenia elektryczne stosowane i eksploatowane
beda zgodnie z instrukcjami i zalecaniami producenta. Niedopuszczalne bedzie
wykonywanie prowizorycznych instalacji oraz dokonywanie napraw przez osoby nie
posiadajgce stosownych uprawnien.

X.A.6. Teren zaktadu oznakowany zostanie zakazem uzywania ognia otwartego
i palenia tytoniu.

X.A.7. Wykonane bedg wszystkie zalecenia wynikajgce z operatu
przeciwpozarowego opracowanego dla przedmiotowej instalacii.”

1.43. W punkcie XIll. decyzji, podpunkt Xlil.1. otrzymuje brzmienie:

»Xll.1.  Monitoring emisji gazéw i pylow (emisja zorganizowana)
wprowadzanych do powietrza z instalacji do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw — (BAT 8, BAT 10):

Xlll.1.1. Stanowiska do pomiaru wielko$ci emisji w zakresie gazéw lub pytow
wprowadzanych do powietrza z instalacji MBP zamontowane beda:
- modut do biologicznego przetwarzania odpadéw - na emitorach E-5 i E-6
biofiltry.

Xlll.1.2. Stanowiska pomiarowe bedg na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajacym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajacym
zachowanie wymogow BHP.

XlIl.1.3. Zakres i czgstotliwos¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow — zgodnie
z tabelg nr 30 i 30a.:

Tabela nr 30 Zakres i czestotliwo$¢ monitorowania obowiazujacy do dnia 17 sierpnia 2022r.:

Lp. Emitor Czestotliwo$é pomiaréw | Oznaczane zanieczyszczenia
1. E-5, E-6 2 razy Siarkowodor
Biofiltry w roku Amoniak

Tabela nr 30a. Zakres i czestotliwo$é monitorowania, w tym powigzany z najlepszymi
dostepnymi technikami:

Lp. Emitor Zakres pomiaréw Czestotliwosé pomiaréw 12
i t ogét
— E-1 id) 90 alf Co najmniej raz na szes¢ miesiecy
2. catkowite LZO
B o pyt ogdlem R S—
2 E-2 catkowite LZO €O najmniej raz na szes¢ miesiecy
5 E-3 pyt ogotem MIRAL L)L
6. -— CaikOWIte LZO co na]rnnlej raz na szesc mresngcy
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7. pyt og6tem
8. catkowite LZO

co najmniej raz na szes¢ miesiecy

pyt ogotem
catkowite LZO

co najmniej raz na sze$¢ miesigcy

amoniak

pyt ogotem co najmniej raz na sze$é miesigcy
catkowite LZO

stezenie odoréw

amoniak

pyt ogétem co najmniej raz na szes¢ miesiecy
catkowite LZO

stezenie odordw

10. E-6

4 Czestotliwosé monitorowania ustalona zgodnie z najlepszymi dostgpnyrmi technikami (BAT 8).

2 W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN, a jezeli sg one
niedostepne, to stosowaé normy SO, normy krajowe Iub inne migdzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych
o réwnowaznej jakosci naukowej.

Xlll.1.4. Pomiar emisji zanieczyszczen nalezy wykonywaé metodykami
referencyjnymi 2 razy w roku, w tym przynajmniej raz w okresie letnim.

1.44. W punkcie Xlll. decyzji, podpunkt Xlll.3. otrzymuje brzmienie:

_XI111.3.1. Punkty poboru prob gleby i ziemi do badan wyznaczone bedg zgodnie
z zapisami obowigzujgcych przepisow szczegdtowych w zakresie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

XI11.3.2. Monitoring jakoéci gleby i ziemi prowadzony bedzie z czgstotliwoscig co

5 lat (w tej samej porze roku), w zakresie wskaznikow:

—  metale i metaloid, w tym: arsen (As), bar (Ba), chrom ogoélny (Cr), cyna (Sn),
cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedz (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni),
otow (Pb), rte¢ (Hg);

— benzyny i oleje, w tym: suma weglowodoréw C6-C12, sktadnikow frakcji benzyn,
suma weglowodoréw C12-C35, sktadnikéw frakcji olejow;

- weglowodory aromatyczne, w tym: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren;

— wielopierécieniowe  weglowodory  aromatyczne, w tym: naftalen,
antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten,  benzo(k)fluoranten,  benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-
c,d)piren.

XI11.3.3. Badanie jakosci gleby wykonywane bedzie zgodnie z aktualng metodyka
referencyjna, wskazang w obowigzujacym przepisie szczegolnym.

Xlll.3.4. Prowadzacy dokona dodatkowego kontrolnego badania jakosci gleby na
kazde zgdanie organu ochrony srodowiska.”

1.45. W punkcie XIIl. decyzji, podpunkt XllIl.4. otrzymuje brzmienie:

JXIIl.4. Monitoring $ciekéw technologicznych z instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw (Bat 6, Bat 7):
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Xlll.4.1. llos¢ sciekow technologicznych:

llos¢ éciekoéw technologicznych — z modutu biologicznego przetwarzania odpadéw
oraz z placu dojrzewania stabilizatu/magazynowania paliwa alternatywnego
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych (wywozonych do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekow) bedzie okreSlana na podstawie pojemnosci beczkowozu
wozu asenizacyjnego, kazdorazowo przy wywozie $ciekdw. Nalezy prowadzi¢ rejestr
wywozu $ciekow technologicznych wskazujacy ilo$¢ wywiezionych sciekow.

Xlll.4.2. Zakres i czegstotliwo$é monitorowania $ciekéw technologicznych —
zgodnie z tabela nr 311 32:

Tabela nr 31. Zakres i czgstotliwo$¢é monitorowania obowigzujgcy do dnia 17 sierpnia 2022r.:

Lp. Rodzaj substancji Minimalna czestotliwosé
Zanieczyszczajgcych monitorowania

Rte¢ (Hg)

Kadm (Cd) L, =y 3,
Chrom +6(Cr) Co najmniej raz:laul:‘akztdejlpartu, przed wywozem
u zlewnego
Cynk (Zn) s i

Miedz (Cu)
Oféw (Pb)
Weglowodory ropopochodne

Nl@o] &) N =

Tabela nr 32. Zakres i czgstotliwo$¢ monitorowania powigzany z najlepszymi dostepnymi
technikami obowiazujgcy od dnia 18 sierpnia 2022r.:

Lp. Rodzaj substancji Minimalna czestotliwosé
zanieczyszczajacych monitorowania
1 Arsen (As)
2. Kadm (Cd)
3. Chrom (Cr)
: Miedz . 2
i 'F'tdz ) Co najmniej raz dla kazdej partii, przed wywozem
5. Ofow (Pb) do punktu zlewnego 23
6. Nikiel (Ni)
7 Rtec (Hg)
8. Cynk (Zn)
9. PFOA
Co najmniej raz na sze$¢ miesiecy 123
10. PFOS i ! i
Co najmniej raz dla kazdej partii, przed wywozem
11. Weglowodory ropopochodne do punktu zlewnego

") Zakres i czgstotliwo$é monitorowania powiazana z najlepszymi dostepnymi technikami BAT,

% Substancje istotne emitowane w $ciekach orez minimaina czestotliwos¢  monitorowania ustalone zgodnie
z naflepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).

9 W ramach BAT nalezy monitorowac emisje do wody zgodnie z normami EN, a Jjezeli sg one niedostepne, to stosowac

normy SO, normy krajowe lub inne migdzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o réwnowaznej jakosci
naukowey.
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1.46. W punkcie XVI. decyzji, dodaje podpunkt XVI.15. o brzmieniu:

»XVIL.15. Zobowigzuje operatora instalacji w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r.
do wyposazenia emitoréw hali mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw:
E—-1E-2 E -3, E-4 oraz w terminie do dnia 18 sierpnia 2022r. emitora
hali mechanicznego przetwarzania odpadéw kalorycznych: E — 7, w krocce
pomiarowe, zgodnie z wymaganymi normami.”

1.47. W punkcie XVI. decyzji, dodaje podpunkt XVI.16. o brzmieniu:

_XVIL.16. Operator instalacji od dnia 18 sierpnia 2022r. prowadzit bedzie proces
biostabilizacji odpadéw wytacznie w urzgdzeniach zamknietych.

W przypadku braku mozliwosci technicznych realizowania wszystkich etapow
procesu biostabilizacji w istniejacych urzadzeniach zamknigtych, w terminie do dnia
18 sierpnia 2022r. nalezy zamkng¢ plac przewidziany do prowadzenia Il etapu
przetwarzania odpadoéw, tj. plac dojrzewania stabilizatu i magazynowania paliwa
alternatywnego oraz wyposazy¢ go w urzadzenia ochrony powietrza.”

1.48. Po punkcie XVI. decyzji, dodaje podpunkt XVI.A. o brzmieniu:

,XVLA. Zabezpieczenie roszczer:

XVI.LA.1. W stosunku do posiadacza odpadow Zaktadéw Ustugowych

,Potudnie” Sp. z 0.0. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Krakéw, Regon: 350523600,

NIP: 676-007-68-74 ustanowione zostato zabezpieczenie roszczen umozliwiajgce

pokrycie kosztow wykonania zastepczego:

1) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadow usunigcie odpadow z miejsca
nieprzeznaczonego do ich sktadowania lub magazynowania, zgodnie
z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2) obowigzku wynikajgcego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
z o odpadach,
- w tym usuniecia odpadow i ich zagospodarowania fgcznie z odpadami
stanowigcymi pozostato$ci z akcji gasniczej lub usunigcia negatywnych skutkéw
w $drodowisku lub szkéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
w ramach prowadzonej dziatalno$ci polegajacej na przetwarzaniu odpaddw,
na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego na wiasny koszt,
w terminie wskazanym w decyzji wydanej w przypadku cofnigcia zezwolenia
na przetwarzanie odpadow

w wysokoéci 2 364 187,00 zt (dwa miliony trzysta sze$cdziesiat cztery tysigce sto

osiemdziesigt siedem zt zero groszy) w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.

XVIA.2. Zobowigzuje posiadacza odpadéw Zaktady Ustugowe ,Potudnie” Sp. z 0.0.
w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Krakoéw, Regon: 350523600, NIP: 676-007-68-74
do utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczen przez okres
obowigzywania niniejszego pozwolenia  zintegrowanego uwzgledniajgcego
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przetwarzanie odpadéw oraz po zakonczeniu jego obowigzywania, do czasu
uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczen. Oryginat
dokumentu potwierdzajacego utrzymanie ustanowionego zabezpieczenia roszczen
nalezy przedtozy¢ do Marszatka Wojewodziwa Podkarpackiego w terminie
do 14 dni od jego wydania.”

ll. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaly okreslone terminy
realizacji obowigzuja z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

lll. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30.08.2018r., znak: TU-0502/299/18 (data wptywu:
31.08.2018r.) wraz z jego uzupehieniami z dnia 28.05.2019r., znak:
TU-0502/182/19 (data wptywu: 30.05.2019r.), z dnia 28.02.2020r., L.dz. 5/02/2020
(data wptywu: 02.03.2020r.), z dnia 29.10.2020r., znak: TU-0502/245/20 (data
wptywu: 02.11.2020r.), z dnia 19.01.2021r., L.dz. 19/01/2021 (data wplywu:
21.01.2021r.), z dnia 09.03.2021r., znak: TU-0502/60/2021 (data wplywu:
15.03.2021r.) oraz z dnia 12.05.2021r. (data wptywu: 12.05.2021r.) Zaktady
Ustugowe ,Potudnie” Sp. z o.0. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Krakdw,
Regon: 350523600, NIP: 676-007-68-74 wystapity z wnioskiem w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spoéice decyzja Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-1.7222.28.6.2015.MD zmienionej
decyzjg z dnia 13.12.2016r., znak: 0S8-1.7222.38.10.2016.MD, ktérg udzielono
Spotce na prowadzenie w Przemyslu instalacji do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadow (MBP), o wydajnosci maksymalnej czesci mechanicznej
30000 Mg/rok, 120 Mg/dobe i wydajnosci maksymalnej czesci biologicznej
13 000 Mg/rok, 40,63 Mg/dobe.

Infformacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 655/2018.

Rozpatrujac wniosek oraz calos¢ akt w sprawie ustalono, co nastepuje:

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), instalacja zaliczana jest do przedsiewzieé¢
mogacych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko. Tym samym, zgodnie
z art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), organem wiasciwym do zmiany pozwolenia
zintegrowanego jest Marszatek Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentoéw, pismem z dnia 10.09.2018r.
znak: 0S-1.7222.25.13.2018.MD zawiadomiono Strone o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany warunkéw w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do
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Ministra Klimatu przy pismie z dnia 10.09.2018r., znak: 0S-1.7222.25.13.2018.MD
celem rejestraciji.

W toku prowadzonego postepowania, w dniu 5 wrzesnia 2018 r. weszta
w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), ktéra wprowadzita zmiany w zakresie
wymagan co do wniosku o wydanie zezwolern na zbieranie odpaddw i na
przetwarzanie odpaddéw oraz wymagan co do takich zezwolen, w tym m.in.
obowigzek dotgczenia szeregu dodatkowych dokumentéw do wniosku, a takze
zmieniajgca ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) w zakresie zmiany wymagan dotyczacych
wniosku 0 wydanie pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do
srodowiska i wymagan dotyczgcych samego pozwolenia. W przedmiotowej instalacji
realizowane bedg procesy przetwarzania odpadéw, w zwigzku z tym na mocy
przepisow art. 9 ust. 2 ww. ustawy, w dniu 21.09.2018r. wezwano Whnioskujgcego do
uzupetnienia przedtozonego wniosku, w tym m.in. przedifozenia wymaganych
prawem dokumentéw, zawieszajac jednoczesnie przedmiotowe postgpowanie na
okres 6 miesiecy. W dniu 14.05.2019r., z chwilg uptywu ww. terminu przedmiotowe
postepowanie zostato podjete.

Jednym z obowigzkéw wprowadzonych przepisami znowelizowanej ustawy
o odpadach stanowigcych brak formalny wniosku bylo zatgczenie do wniosku
operatu przeciwpozarowego wykonanego przez uprawnionego [rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, o ktérych mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r., poz. 961).
Z powodu ograniczonej liczby rzeczoznawcoéw i wydtuzonego czasu oczekiwania na
opracowanie dla przedmiotowej instalacji operatu przeciwpozarowego, Spoétka
w ww. terminie nie zdotata przediozy¢ wszystkich wymaganych prawem
dokumentéw. W zwiazku z powyzszym, w dniu 28.05.2019r., pismem znak:
TU-0502/182/19 (data wptywu: 30.05.2019r.) wystgpita o ponowne zawieszenie
przedmiotowego postepowania do czasu uzyskania przywotanego powyzej operatu
przeciwpozarowego. W dniu 03.06.2019r., na wniosek Spotki przedmiotowe
postepowanie zostato ponownie zawieszone.

Przy piémie z dnia 28.02.2020r. (data wptywu: 02.03.2020r.) Wnioskujgcy
przedtozyt wymagana dokumentacje, w tym m.in.: przediozyt dokumentu w formie
aktu notarialnego pos$wiadczajacy tytut prawny do nieruchomosci przedmiotowej
instalacji, tj. przediozona zostata umowa oddania nieruchomoéci gruntowej, na ktorej
zlokalizowana jest przedmiotowa instalacja w uzytkowanie wieczyste - akt notarialny
Repetytorium A Nr 1064/2013, przedtozyt stosowne zaswiadczenia i o$wiadczenia,
przedstawit proponowang wysoko$¢ i forme zabezpieczenia roszczen, przedtozyt
operat przeciwpozarowy sporzgdzony przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz postanowienie, o ktérym mowa w art. 184
ust. 4 pkt. 6) ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Ponadto, uzupemit zakres wniosku
wskazujgc: maksymalng mase poszczegdlnych rodzajow odpadéw i maksymalng
taczng mase wszystkich rodzajéow odpadow, ktore bedg magazynowane w tym
samym czasie oraz ktére bedg magazynowane w okresie roku na terenie
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przedmiotowej instalacji, wskazat najwieksza mase odpadéw, ktére beds
magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego
czesci lub innym miejscu magazynowania odpaddéw, wynikajacej z wymiaréw miejsc
magazynowania odpadow oraz okreslit catkowits pojemno$é (wyrazong
w Mg) instalacji, a takze przedstawit propozycje monitorowania proceséw
technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagar ochrony przeciwpozarowej.

Tym samym, na wniosek Spétki z dnia 12.03.2020r., L.dz. 3/03/2020 (data
wptywu: 20.03.2020r.) przedmiotowe postepowanie w dniu 24.03.2020r. zostato
odwieszone.

Kolejno, na podstawie art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) rozpoczety bieg terminéw
procesowych w postgpowaniach administracyjnych ulegt zawieszeniu na okres od
dnia 14 marca 2020r. do dnia 23 maja 2020r. Jednakze, zgodnie z art. 15 zzs
ust. 7 ww. ustawy wszelkie czynnosci dokonane w tym okresie w prowadzonym
postepowaniu byty skuteczne.

W toku postgpowania, dziatajgc na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),
pismem z dnia 22.06.2020r., znak: 0S-1.7222.25.13.2018.MD wystapiono do
Komendanta  Miejskiego  Panstwowej Strazy Pozarnej w  Przemyslu
o przeprowadzenie kontroli w zakresie spetnienia przez przedmiotows instalacje
wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa
w operacie przeciwpozarowym. W dniu 13.07.2020r. (data wplywu pisma:
15.07.2020r.) Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu wydat
postanowienie znak: MRZ.5585.7.5.2020 w przedmiocie spetnienia przez ww.
instalacje wymagan  okreslonych w  przepisach dotyczacych  ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnoSci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej zawartych w przediozonym przez Zaktady Ustugowe
»Potudnie” Sp. z 0.0. z Krakowa operacie przeciwpozarowym ze stycznia 2020r. pn.:
,Operat przeciwpozarowy dla budynkéw i placéw skiadowania, przetwarzania
I wytwarzania odpadéw w Przemyslu, ul. Piastowska 22.”

Ponadto, zgodnie z art. 41a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), pismem z dnia 22.06.2020r.,
znak: 08S-1.7222.25.13.2018.MD wystgpiono z wnioskiem do Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Delegatura
w Przemyslu, o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji w zakresie speienia
wymagan okreslonych w przepisach ochrony &rodowiska. Pismem z dnia
01.07.2020r., znak: DPWI.7021.182.2020.NN (data wplywu: 02.07.2020r.)
Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Delegatura
w Przemys$lu poinformowat o odstgpieniu od przeprowadzenia przedmiotowej
kontroli, z uwagi na brak podstaw prawnych.
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Jednoczesnie uwzgledniajgc zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 779 ze zm.) zwr6écono sig
rowniez w dniu 22.06.2020r., pismem znak: 08-1.7222.25.13.2018.MD do
Prezydenta Miasta Przemysla, jako organu wiasciwego ze wzgledu na miejsce
prowadzenia dziatalnosci przez Zaktady Ustugowe ,Potudnie” Sp. z 0.0. w Krakowie
w zakresie zbierania i przetwarzania odpadéw o wydanie opinii dotyczace;
przedmiotowej instalacji. W dniu 30.06.2020r. (data wptywu pisma: 01.07.2020r.)
Prezydent Miasta Przemys| wydat postanowienie znak: GK.6233.15.2020 opiniujgc
bez uwag przedmiotowy wniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego na
eksploatacje w Przemyslu instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw (MBP), o wydajnosci maksymalnej czesci mechanicznej 30 000 Mg/rok,
120 Mg/dobe i wydajnosci maksymalnej czesci biologicznej 13 000 Mg/rok,
40,63 Mg/dobe.

Zgodnie z wymogiem art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska, istniejaca instalacja do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadow w 2019 r. podlegata réwniez w miedzy czasie przegladowi
pod katem spetnienia wymogow decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej  konkluzje  dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania
odpadéw, zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
W wyniku przeprowadzonego przegladu stwierdzono, ze instalacja ta wymaga
dostosowania do zapiséw Konkluzji. Wezwaniem z dnia 19 lutego 2019 r., znak:
0S.1.7222.25.15.2018.MD prowadzgcy instalacje zostat zobowigzany do
przedstawienia rozwigzan technologicznych warunkujgcych spetnienie wymogow
BAT, w zakresie gwarantujgcym dotrzymanie poziomoéw emisji wskazanych
w Konkluzjach BAT, w terminie 1 roku od otrzymania wezwania. VWniosek
o dostosowanie przedmiotowej instalacji do wymogéw konkluzji BAT zostat ztozony
w dniu 28.02.2020r., przy piémie L.dz. 5/02/2020 (data wptywu: 02.03.2020r.)
w ramach uzupehienia do prowadzonego juz postepowania o zmiane pozwolenia
zintegrowanego, rozszerzajgc tym samym zakres wnioskowanych zmian.

Analiza przedtozonego wniosku w tym zakresie wraz z jego uzupetnieniami
wykazata, Zze wniosek nie spetnia wymogéw ustawowych wynikajgcych z art. 184
ust. 2, art. 208 ust2, art. 221 ust1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
a w szczegoblnosci w zakresie wykazania spetnienia przez instalacjg wymogow
konkluzji BAT gwarantujgcych nalezyty poziom ochrony $rodowiska. W zwigzku
z tym pismem z dnia 04.09.2020r. wezwano Zaktady Ustugowe Potudnie Sp. z 0.0.
w Krakowie do szczegbtowego uzupetnienia przedtozonego wniosku.

Uzupetnienie wniosku przedtozone zostato przy piémie z dnia 29.10.2020r.,
znak: TU-0502/245/20 (data wptywu: 02.11.2020r.) oraz kolejno przy pismach
z dnia 19.01.2021r., L.dz. 19/01/2021 (data wplywu: 21.01.2021r.), z dnia
09.03.2021r., znak: TU-0502/60/2021 (data wptywu: 15.03.2021r.) i z dnia
12.05.2021r. (data wplywu: 12.05.2021r.). Po ponownym przeanalizowaniu
przedtozonej dokumentacji, uznano, Ze uzupemiony wniosek spetnia wymogi
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art. 184 oraz art. 208 oraz art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska.

Uwzgledniajgc wniosek Zaktadow Ustugowych Potudnie Sp. z 0.0. w Krakowie
ul. Lubicz 14, 31-504 Krakéw w sprawie zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego
oraz przedtozone w sprawie dokumenty, w obowigzujgcej decyzji dokonano zmian
min. w zakresie dostosowania zapiséw pozwolenia do przepiséw znowelizowane;j
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z wymogiem art. 43 ust. 2 ww. ustawy o odpadach w punktach I1.4.
i IV.4. niniejszej decyzji okreslajacych spos6b i miejsca magazynowania odpadéw
przed procesem przetwarzania odpadow ustalone zostaly: maksymalne masy
poszczegolnych rodzajéw odpaddw i maksymalne tgczne masy wszystkich rodzajow
odpaddw, ktére mogg by¢é magazynowane w tym samym czasie w instalacii
oraz ktore mogg by¢ magazynowane w okresie roku; podano najwiekszg mase
odpadoéw, ktére moglyby by¢é magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego czeéci lub innym miejscu magazynowania odpadéw
wynikajgcg z wymiaréw obiekiu budowlanego oraz okreslono catkowitg
pojemnos¢ instalacji wyrazong w Mg. Podane masy ustalone zostaly zgodnie
z danymi wynikajgcymi z opracowanego dla przedmiotowe] instalacji operatu
przeciwpozarowego pn. ,Operat przeciwpozarowy dla budynkéw i placéw
skladowania,  przetwarzania i wytwarzania odpadéw w  Przemyslu,
ul. Piastowska 22”.

Zgodnie ze stanem faktycznym doprecyzowany zostat zapis pkt. IV.4. decyzj,
iz frakcja podsitowa o kodzie ex 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11, o wielkosci 0-80 mm, wydzielona na linii mechanicznej nie bedzie
magazynowana przed procesem przetwarzania. Kierowana bedzie bezposrednio do
procesu biologicznego przetwarzania D8.

Ponadto, w niniejszej decyzji uchylony zostat w catosci pkt. V. okreslajgcy
warunki zbierania odpadéw, z uwagi iz Spétka zaprzestata prowadzenia na terenie
przedmiotowej instalacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
(PSZOK).

W mysl art. 184 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w pkt. X.A. niniejszej decyzji ustalone zostaly warunki przeciwpozarowe wynikajace
z operatu przeciwpozarowego.

W punkcie XVI.A. niniejszej decyzji, na podstawie art. 187 ust. 4a ustawy Prawo
ochrony srodowiska (DZ. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), w zwiazku z art. 48a.
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.),
z uwagi iz w przedmiotowej instalacji realizowane bedg procesy przetwarzania
odpadéw R12 i D8 (sortowanie odpadow, biosuszenie i stabilizacja tlenowa oraz
przetwarzanie wstgpne odpadoéw) wprowadzono zapis okreélajgcy, iz z tytutu
prowadzenia ww. dziatalno$ci Zakiady Ustugowe Potudnie” Sp. z o.0.,
ul. Lubicz 14, 31 — 504 Krakow posiada¢ bedzie ustanowione zabezpieczenie
roszczen umozliwiajgce pokrycie kosztow wykonania zastepczego decyzji
nakazujgcej, usunigcie odpaddw z miejsca nieprzeznaczonego do ich skfadowania
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lub magazynowania, oraz i ich zagospodarowania gcznie z odpadami stanowigcymi
pozostatosci z akcji gasniczej lub usuniecia negatywnych  skutkow
w $rodowisku lub szkod w $Srodowisku. Posiadacz odpadéw ma obowigzek
utrzymywaé ustanowione zabezpieczenie roszczen przez okres obowigzywania
pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajgcego przetwarzanie odpaddw i po jego
zakonczeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia
roszczen, o ktérej mowa w ust. 18. ustawy o odpadach. Ww. zabezpieczenie
roszczen ustanowione zostato postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021r., znak:
08-1.7222.25.13.2018.MD.

Ponadto, w niniejszej decyzji, zgodnie z przedtozonym wnioskiem Spoiki
doprecyzowane zostaty zapisy pozwolenia w zakresie wytwarzania w instalacji paliw
alternatywnych. Dotychczas Spotka nie wytwarzata odpadu o kodzie 19 12 10 -
paliwo alternatywne, wytwarzane byly frakcje nadsitowe o wielkosci 80-300 mm
(pre RDF), kwalifikowane jako odpad ex 19 12 12, ktére przekazywane byty do
dalszego przetwarzania uprawnionym odbiorcom. W ostatnim czasie Spodtka
doposazyta przedmiotowa instalacie w linie do produkcji paliw alternatywnych
sktadajaca sie z rozdrabniacza typu WEIMA 2500 o wydajnosci do 20 Mg/h do
rozdrabniania i ujednorodniania (mielenia) odpadéw do wielkosci ok. 30 mm,
przenoénika tasmowego o dtugosci 70 m do transportu odpadow z hali
mechanicznego przetwarzania, 2 przenosnikow tasmowych o diugosci 20 metréw
kazdy, do transportu rozdrobnionych odpadéw do miejsca magazynowania oraz
sekcje magazynowania odpadéw zorganizowang jako wydzielong w sposob trwaty,
oznakowana cze$é hali wytwarzania paliwa alternatywnego o powierzchni 450 m?2.
Do magazynowania wytworzonego paliwa przewidziana zostata takze wydzielona
czesé istniejgcego placu magazynowego o pow. 500 m?, opisanego szczegotowo
w pkt. 1.2.2. decyzji.

Z uwagi jednak na fakt, iz w styczniu 2021 r. przedmiotowa linia do produkcii
paliw alternatywnych wraz z halg produkcji paliw alternatywnych jeszcze przed ich
uruchomieniem ulegta cze$ciowemu spaleniu, Spotka zawnioskowata o ustalenie
w niniejszej decyzji planowanego terminu uruchomienia linii do wytwarzania paliwa
alternatywnego, od ktérego ustalona zostanie emisja na dzien 1 stycznia 2022r. {j.
po odbudowie tej czesci instalacji.

Proces wytwarzania paliw alternatywnych , zgodnie z opisem zawartym w pkt.
1.3.2. niniejszej decyzji polegat bedzie na mechanicznym przetwarzaniu, f{j.
rozdrobnieniu na rozdrabniaczu odpadéw tj. frakcji nadsitowych o wielkosci
pow. 80 mm wydzielonych na linii mechanicznej powstatych w wyniku
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, pozostatosci
palnych z sortowania selektywnie zebranych odpadéw oraz frakcji odpadow
o wielkoéci 20-80 mm poddanych biosuszeniu do wielkosci frakcji ok. 30 mm i ich
wymieszaniu w celu wytworzenia odpadu o kodzie 19 12 10, kwalifikowanego jako
paliwo alternatywne. Maksymalna wydajnos¢ linii do produkeji paliw alternatywnych
wynosié bedzie 25 000 Mg/rok. Proces produkcji paliw alternatywnych stanowié
bedzie proces odzysku R12 - /Mymiana odpadow w celu poddania ich
ktoremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 — R11/.
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Masy odpadow kierowanych do procesu przetwarzania okre$lone zostaty
w pkt. 11.1.2. decyzji, odpadéw wytwarzanych w procesie w pkt. 11.1.3.2., tab.2a.,
natomiast sposdéb i miejsca magazynowania, w tym masy odpadéw
magazynowanych okreslone zostaty w pkt. [1.4.2.2. | tab. 3a.

Masy odpadow kierowanych do przetwarzania na linii sortowniczej, okreslone

w pkt. I1.1. decyzji, tab. 1 nie ulegly zmianie. Zmienily sie natomiast ilo§ci odpadéw
powstajgcych w procesie sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
odpaddw pochodzgcych z selektywnej zbiorki (tab. 9), w tym: zwiekszone zostaty
masy opaddow powstajgcych w procesie sortowania o kodach: 15 01 01 z 800 Mg/rok
do 1000 Mg/rok, 15 01 07 z 500 Mg/rok do 1000 Mg/rok oraz ex 19 12 12 (frakcja
nadsitowa) z 25 000 Mg/rok do 30 000 Mg/rok, ex 19 12 12 (frakcja podsitowa)
z 13000 Mg/rok do 15000 Mg/rok i ex 19 12 12 (pozostatosé
z przetwarzania odpadow selektywnie zbieranych) z 700 Mg/rok do 1 000 Mg/rok.
W katalogu odpaddéw powstajgcych w ww. procesie sortowania uwzglednione
zostaty rowniez odpady o kodach 15 01 051 16 01 03 w ilo$ci 100 Mg/rok kazdy,
ktére dotychczas nie byty uwzglednione w decyzji. Zgodnie z wnioskiem Spétki
zwiekszona zostata takze masa odpaddéw wielkogabarytowych kierowanych do
demontazu z 500 Mg/rok do 1 000 Mg/rok oraz odpaddéw powstajgcych w procesie
0 kodzie ex 19 12 12 - pozostatos¢ z przetwarzania (frakcja kaloryczna)
z 300 Mg/rok do 800 Mg/rok. Uwzgledniajac wprowadzone ww. zmiany w ilo§ciach
odpadéw powstajgcych w procesach ich przetwarzania na linii sortowniczej, linii
produkcji paliw alternatywnych oraz demontazu odpadéw wielkogabarytowych
zmieniony zostat rowniez pkt. VII.1.1.1., tab. nr 14 decyzji okreélajacy rodzaje i masy
odpaddéw wytwarzanych w instalacji., pkt. VIII.1.1.1., tab. nr 21 okreslajgcy sposoby
gospodarowania wytwarzanymi odpadami i pkt. VIIl.1.2.1., tab. nr 23 okreslajgcy
miejsca i sposoby magazynowania odpadow wytwarzanych.
Jednoczesnie w pkt. VIII.1.4. decyzji okreslajagcym warunki wytwarzania odpadéw
dodano =zapis, iz maksymalne masy wytwarzanych odpadéw palnych
magazynowanych jednoczeénie na terenie przedmiotowej nie mogg przekraczaé
wartosci ustalonych dla poszczegolnych rodzajow odpadéw okreslonych
w obowigzujgcym dla instalacji operacie przeciwpozarowym, tj. zatgczniku nr 1,
Tabele 2a — 2e ,Obliczenia gestos$ci obciazenia ogniowego.”

Ponadto, przedmiotowa instalacja doposazona zostata w zelbetowy zbiornik na
odcieki przemystowe o pojemnosci 30 m® (pkt. 1.2.5.3. decyzji) i zelbetowy zbiornik
przeciwpozarowy o pojemnosci 210 m3 (pkt. 1.2.5.4. decyzji).

W celu ujednolicenia zapiséw decyzji, z uwagi na wymiane istniejgcej kruszarki
na rozdrabniacz typu WEIMA zmienione zostaty pkt. 1.2.6.3., 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.1.3,,
niniejszej decyzji.

Spoétka nie prowadzi réwniez procesu zbierania odpadéw, w zwigzku z tym
w celu uporzgdkowania zapisow decyzji uchylone zostaty pkt. 1.1.1.4.2., 1.2.4.5,,
1.3.1.3., tiret 3, 1.3.1.6., tiret 3 oraz pkt. V. decyzji okreslajgce warunki zbierania
odpadow.

W pkt. 1l1.2.1. decyzji, tab. 7 doprecyzowany zostat zapis w zakresie frakciji
odpadow powstajgcych w wyniku dalszej obrébki odpadéw o kodzie 19 05 01 jako
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frakcja nadsitowa o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci 20-80 mm zamiast odpadow
o kodzie 19 12 10.

Ponadto, zmieniony zostat pkt. XIll.3. pozwolenia zintegrowanego dotyczgcy
prowadzonego monitoringu jako$ci gleby poprzez dostosowanie zapisobw w tym
zakresie do przepiséw obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 wrze$nia 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1395), w tym okreslono punkty pomiarowe,
zakres i czestotliwosé monitorowania.

W niniejszej decyzji dostosowano réwniez zapisy pozwolenia zintegrowanego
do wymogow konkluzji BAT z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczgcych najlepszych
dostepnych technik w odniesieniu do przetwarzania odpaddéw, zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej
L 208/38). Zgodnie z wezwaniem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
19 lutego 2019 r., znak: 0S.1.7222.25.15.2018.MD oraz przedtozonym wnioskiem
Spotki, w niniejszej decyzji okreslone zostaly wymagania wynikajgce
z najlepszych dostepnych technik (BAT), o ktérych mowa w ww. konkluzjach BAT.

W pkt. 1.3.A. decyzji wskazane zostaty, zgodnie z Bat 2 i Bat 5 zastosowane
w przedmiotowej instalacji techniki majace na celu poprawe ogoinej efektywnosci
$rodowiskowe] zespolu urzadzen oraz ograniczenia ryzyka s$rodowiskowego
zwigzanego z postepowaniem i przemieszczaniem odpadéw, zgodnie z wdrozonym
w instalacji systemem zarzadzania srodowiskowego (EMS).

W pkt. 11.4.1. decyzji okreslone zostaty, zgodnie z Bat 4 i Bat 13 zastosowane
techniki majgce na celu ograniczenie ryzyka srodowiskowego zwigzanego
z magazynowaniem odpadoéw oraz zapobieganie emisjom odorow lub jezeli jest to
niemozliwe ich ograniczania.

W pkt. VI.2. decyzji, zgodnie z Bat 11, 19 i Bat 35 okreslone zostaty
zastosowane techniki w celu zoptymalizowania zuzycia wody.

W pkt. VII.2.1. decyzji, zgodnie z BAT 14, BAT 25, BAT 31, BAT 34 i BAT 39
okreslone zostaly zastosowane w instalacji techniki majace na celu zapobieganie
emisjom rozproszonym do powietrza, w szczegblnosci pytu oraz metali zawartych
w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych PCB, zwigzkéw organicznych i odoréw, w tym
H2S i NH3 lub ich ograniczania. W pkt. VI1.2.2. decyzji, zgodnie z BAT 13,
BAT 33, BAT 34 i BAT 37 ustalone zostaty zastosowane techniki w celu
zapobiegania wystepowaniu emisji odoréw, w tym H2S i NHs lub ich ograniczania
oraz poprawienia ogolnej efektywnoséci $rodowiskowej. Natomiast w pkt. VII.2.3.
decyzji ustalono, zgodnie z BAT 3 wykaz strumieni gazéw odlotowych z instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw i produkgcji pali alternatywnych
w celu ograniczania emisji do powietrza, jako czes¢ systemu EMS, o ktérym mowa
w BAT 1. Strumienie gazéw odlotowych z instalacji sprecyzowane zostaty jako:
z procesu mechanicznego przetwarzania odpaddéw, tji. modut mechanicznego
przetwarzania odpadéw (sortownia) - wszystkich etapéw procesu mechanicznego
i recznego przetwarzania odpadow (miejsc roztadunku odpadéw, miejsc
magazynowania odpadow i sortowania) — zanieczyszczenia ujmowane bedg
i poprzez workowy system filtracji odprowadzane bedg w sposdb wymuszony
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emitorami (4 szt.) E-1, E-2, E-3, E-4. Z modut biologicznego przetwarzania odpadéw
(I etap procesu biostabilizacji) gazy odlotowe bedg ujmowane i odprowadzane
poprzez biofiltry typu zamknietego (szt. 2), wyposazone w emitory ozn. E-5, E-6,
natomiast z Il etap procesu biostabilizacji gdzie formowane bedg pryzmy
kompostowe na placu jako emisja rozproszona.

Na ww. emitorach modutu do biologicznego przetwarzania odpadow
zamontowano stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pyiow
wprowadzanych do powietrza. Natomiast pozostate emitory w chwili obecnej nie sg
wyposazone w krécce pomiarowe. W zwiazku z powyzszym w ramach
dostosowania instalacji do wymogéw konkluzji BAT, w punkcie XVI.15. niniejszej
decyzji, operator instalacji zobowigzany zostat w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r.
do wyposazenia emitorow hali mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw:
E-1,E-2 E-3, E-4 oraz w terminie do dnia 18 sierpnia 2022r. emitora hali
mechanicznego przetwarzania odpadéw kalorycznych: E — 7, w krééce pomiarowe,
zgodnie z wymaganymi normami.

Ponadto, w celu ograniczenia emisji rozproszonej, zgodnie z BAT 14d.
zobowigzano operatora instalacji do zamkniecia placu przetwarzania
stabilizatu/magazynowania paliwa alternatywnego w terminie do dnia
17 sierpnia 2022r. (pkt. XVI.16. niniejszej decyzji). Operator instalacji od dnia
18 sierpnia 2022r. winien prowadzi¢ caty procesy przetwarzania odpadéw wytgcznie
w urzadzeniach zamknigtych. W przypadku braku mozliwosci technicznych
realizowania wszystkich etapdéw procesu stabilizacji tlenowej w istniejgcych
urzadzeniach zamknigtych, w terminie do dnia 18 sierpnia 2022r. ww. plac
stanowigcy jeden z weztdw instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpaddw, przewidziany do przetwarzania i magazynowania odpaddw, nalezy
zamkngg.

Zgodnie z trescig konkluzji pkt. 1.3., BAT 14 wiersz d, tiret pierwszy
sprostowania z dnia 1 kwietnia 2019 r. do decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadéw
zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
(Dz.U.UE.L.2019.92.12), w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza,
w szczegolnosci pytu, zwigzkéw organicznych i odoréw, lub jezeli to niemozliwe, ich
ograniczania, w ramach BAT nalezy stosowaé¢ odpowiednig kombinacje technik,
w tym w szczegdlnosci uwzgledni¢ nalezy BAT 14d, ktéry wskazuje techniki

obejmujgce:
- magazynowanie i obrébke odpadoéw i materiatdw, ktére mogg generowaé emisje
rozproszone, a takze postepowanie z tymi odpadami i materiatami,

w zamknietych budynkach Ilub obudowanych urzadzeniach (np. tasmach
przenosnikowych),

- utrzymywanie odpowiedniego cisnienia w obudowanych urzadzeniach lub
budynkach,
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- gromadzenie i kierowanie emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji (sekcja
6.1) za pomoca systemu wyciggéw powietrznych lub systeméw zasysania
powietrza umieszczonych w poblizu zrédet emisiji.

Z tresci art. 141 ust. 2 Prawo ochrony $rodowiska wynika, ze jednym
z podstawowych warunkéw funkcjonowania kazdej instalacji jest niedopuszczenie
do pogorszenia stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach oraz spowodowania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi. Natomiast art. 201 ust. 1 Prawo ochrony
srodowiska mowi, ze zasadniczym celem decyzji pozwolenia zintegrowanego jest
minimalizacja zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska pojmowanego jako
cato$¢ w zwigzku z prowadzeniem okre$lonego rodzaju dziatalnosci, ktéra ze
wzgledu na rodzaj i skale moze powodowac zanieczyszczenie poszczegoinych
elementéw lub srodowiska jako catosci.

Natomiast, konkluzje BAT stanowig swoisty punkt odniesienia przy okreslaniu
warunkéw pozwolenia zintegrowanego, a zawarte w nich wytyczne majg wptyw na
technologic stosowang w ramach danej instalacji objetej pozwoleniem
zintegrowanym. Czesé¢ zapiséw ww. konkluzji BAT odnosi sig do kwestii ucigzliwosci
zapachowych, w ich ramach sg okres$lane wymagania dotyczace organizacii
proceséw czy tez naktadane obowigzki stosowania wskazanych urzgdzen oraz
$rodkow stuzgcych ograniczaniu ucigzliwosci zapachowych. Takie rozwigzania
przewidziane zostaty w ramach ww. konkluzji BAT w pkt. 1.9 pt. Emisje zapachow
BAT. 12 i BAT 13. Stosowanie BAT 12 ma charakter warunkowy, tj. w przypadku
gdy oczekuje sie, ze obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwos¢ zapachu lub jego
wystepowanie zostato stwierdzone, to w celu zapobiegania wystepowaniu emisji
zapachéw opracowaé i wdrozy¢ nalezy plan zarzadzania zapachami. Zgodnie
z BAT 13, w celu zapobiegania emisjom odoréow lub jezeli to niemozliwe ich
ograniczania nalezy zastosowaé takie rozwigzania techniczne i technologiczne,
ktére gwarantowac¢ beda ograniczenie negatywnego oddziatywania w tym zakresie.
Ww. konkluzje BAT, w tym w szczegolnosci BAT 14d. nakazujg rowniez w celu
zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczegoélnosci pytu, zwigzkow
organicznych i odoréw, lub jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczania stosowac
technike lub kombinacje technik majgca na celu hermetyzacje (zamknigcie)
wszystkich etapéw procesu biologicznego przetwarzania odpadéw od momentu ich
przyjecia na instalacje poprzez magazynowanie odpadéw przed procesem i po jego
zakonczeniu az do momentu wytworzenia gotowego produktu oraz odprowadzanie
powietrza procesowego przez urzadzenia ochrony powietrza.

Zdaniem organu dla przedmiotowej instalacji zasadne jest zastosowanie
wszystkich przywotanych powyzej wymagan, w szczeg6lnos¢ biorgc pod uwage fakt,
iz funkcjonowanie tej instalacji budzi sprzeciw lokalnej spoteczno$ci czego dowodem
sa dziatania podejmowane przez okolicznych mieszkancéw, w tym skargi na
uciazliwosci odorowe z instalacji kierowane do Marszatka \Wojewoddztwa
Podkarpackiego. Zdaniem Organu, catkowite zamkniecie procesu, w znacznym
stopniu powinno zminimalizowa¢ oddziatywanie ww. instalacji na otoczenie.

Zakiady Ustugowe Potudnie Sp. z 0.0. dostosowujgc przedmiotowa instalacje
do wymogéw konkluzji BAT powinny dotozy¢ staran aby przyjete rozwigzania
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techniczne zastosowane w instalacji byly zgodne z Bat 14.d., ktéry okresla
niezbedne dziatania zapobiegajgce emisjom rozproszonym do powietrza,
w szczegolnosci pytu, zwigzkow organicznych i odoréw, lub jezeli jest to niemozliwe,
ich ograniczania i zastosowat zalecang technike lub kombinacje technik majgcg na
celu petng hermetyzacje wszystkich etapéw procesu biologicznego przetwarzania
odpaddw od momentu ich przyjecia do instalacji poprzez magazynowanie odpadéw
przed procesem i po jego zakonczeniu az do momentu wytworzenia gotowego
produktu.

Ponadto, zwréci¢ nalezy uwage takze na zapisy Wojewddzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewédztwa Podkarpackiego wraz z planem
inwestycyjnym stanowigcym zatgcznik WPGO oraz Prognoze oddziatywania
projektu WPGO na srodowisko, bedgcym aktem prawa miejscowego, ktéry okresla
szczegolnie promowane i wspierane w gospodarce odpadami kierunki dziatan.

Plan inwestycyjny wskazuje, 2ze rozbudowa/modernizacja instalacji
dopuszczalna jest pod warunkiem zapewnienia hermetyzacji procesu przetwarzania
odpadéw z uwzglednieniem przyjecia oraz magazynowania odpaddéw przed i po
procesie (dotyczy odpaddéw zawierajgcych czesci organiczne z wytgczeniem
odpaddéw z selektywnej zbidrki). Wojewddzki Planu Gospodarki Odpadami dla
Wojewodztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przyjete cele (rozdziat 4),
w gospodarce odpadami komunalnymi wskazuje natomiast promowane i wspierane
kierunki dziatan w gospodarce odpadami, m.in. tj.

—  dostosowywanie instalacji typu MBP do nowych wymogéw (m.in. wynikajgcych
z  Konkluzji BAT, wymogéw magazynowych) przy stopniowym
przekonfigurowaniu tego typu instalacji na sortowanie odpaddéw zbieranych
selektywnie (czesci mechaniczne) oraz instalacje recyklingu organicznego
(czesci biologiczne — z uwzglednieniem dostosowania do nowych wymogéw
procesowych),

—  eliminacja eksploatacji kompostowni otwartych (typu sam plac kompostowy na
odpady zielone) — tj. docelowo hermetyzacja tego typu obiektéw lub ich
likwidacja (zwazywszy, ze wymogi procesowe zawarte w Rozporzadzeniu UE
2019/1009 nie dopuszczg prowadzenia procesu R3 bez zagwarantowania
odpowiedniej kontroli warunkéw procesowych co najmniej w fazie
intensywnej”).

Zwréci¢ nalezy takze uwage, ze Organ ustalajagc warunki biologicznego
przetwarzania odpadéw w instalacjach eksploatowanych na terenie wojewédztwa
podkarpackiego wzigt pod uwage fakt jednorodnego traktowania podmiotéw oraz
ustanowienia wymaganego standardu prowadzenia procesu. Dlatego tez, stawiane
wymagania dla eksploatujgcych tego rodzaju instalacje muszg byé jednakowe
I muszg zapewnia¢ podobny poziom ochrony $rodowiska przy uwzglednieniu jednak
warunkow wynikajacych z lokalizacji jak tez charakterystyki technicznej obiektow.
Szczegdlng uwage organ zwraca na kontrole proceséw w zakresie uzyskiwanych
efektéw przetwarzania i emisji do Srodowiska.

W przedmiotowej instalacji tak zaplanowano proces przetwarzania odpadéw, ze
mozliwa jest realizacja Il etapu stabilizacji odpadow jak rowniez magazynowania
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paliwa alternatywnego na otwartym placu. Taki sposéb prowadzenia przetwarzania
odpaddw stoi jednak w sprzecznosci z zapisami ww. konkluzji BAT, w szczegolnoéci
BAT 14d (zapobieganie emisjom rozproszonym) oraz BAT 19e (ograniczenia ilosci
wytwarzanych $ciekéw lub zapobiegania ich powstawaniu).

Po wykonanej modernizacji, ktéra ostatecznie zakonczona zostanie w terminie
do dnia 17 sierpnia 2022r. instalacja speti¢ bedzie wymogi konkluzji BAT w tym
zakresie i gwarantowa¢ bedzie ograniczenie emisji rozproszonej z instalacji, dla
ktorej w pkt. XII.1. niniejszej decyzji okreslony zostat zakres i czestotliwose
monitorowania zidentyfikowanych w strumieniu gazéw odlotowych istotnych dla
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow i procesu produkcji
paliw alternatywnych substancji, zgodnie z BAT 8, jak réwniez ograniczenia ilosci
wytwarzanych $ciekow lub zapobiegania ich powstawaniu.

W strumieniu gazéw odlotowych z procesu mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw monitorowane beda: z modutu mechanicznego przetwarzania
odpadéw: pyt ogdtem i catkowite LZO z czestotliwoscia co najmniej raz na szesc
miesigcy, natomiast z modutu do biologicznego przetwarzania monitorowane beda:
pyt ogotem, catkowite LZO i stezenie odoréw z czestotliwoscig co najmniej raz na
szes¢ miesiecy.

W strumieniu gazow odlotowych z procesu produkcji paliw alternatywnych
(mechaniczne przetwarzanie odpadéw kalorycznych) monitorowane bedg pyt
ogétem i catkowite LZO, z czestotliwoscig co najmniej raz na szes¢ miesiecy.

Ponadto, okreslone zostaly dopuszczalne poziomy emisji powigzane
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych
emisji pyldw oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych PCB,
zgodnie z BAT 25 Tabelg 6.3. i BAT 31 Tabelg 6.5. (dla procesu produkcji paliw
alternatywnych) oraz dopuszczalne poziomy emisji powigzane z najlepszymi
dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NHs,
odoréw, pytu i catkowitego LZO do powietrza, zgodnie BAT 34, Tabelg 6.7. (dla
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow.

W ramach BAT 10, w pozwoleniu zintegrowanym ustalona zostata
czestotliwo$é monitorowania emisji odoréw. Jako sposéb monitorowania wskazano
norme EN z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej. Zgodnie z BAT 12 Spdtka
juz w 2016r. opracowata i wdrozyta dla przedmiotowej instalacji ,Program
zarzadzania odorami” (aktualizacje planu wykonano w 2020r.) obejmujacy
charakterystyke instalacji, zrodta emisji odorow na instalacji, kontrole instalacii,
procedury operacyjne prawidtowego zarzadzania instalacjg, monitoring procesu,
opis wrazliwoéci terenu na oddziatywanie zapachowe instalacji, dzienny raport
monitoringu zapachowego, postepowanie w przypadku skargi.

Ponadto, w pozwoleniu zintegrowanym w celu uzyskania zgodnosci
z warunkami konkluzji BAT okreslone zostaty rowniez w pkt. VI1.4.1. decyzji, zgodnie
z BAT 19, BAT 20 i BAT 35 zastosowane w instalacji techniki majace na celu
zmniejszenie ilosci wytwarzanych $ciekéw lub ich ograniczania. Natomiast
w pkt. VIl.4.2. decyzji, zgodnie Bat 3 ustalony zostat wykaz strumieni Sciekow
technologicznych odprowadzanych z instalacji w celu ograniczania emisji do wody,
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jako czes¢ systemu EMS, o ktérym mowa w Bat 1. Strumienie $ciekéw
technologicznych  odprowadzanych z instalacji to $écieki wytwarzane
w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw odprowadzane
z hali przetwarzania odpadow oraz z placu dojrzewania stabilizatu/magazynowania
paliwa alternatywnego.
Zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w punkcie VIl.4.3. pozwolenia okreslona zostata ilo$€, stan i skiad $ciekow
przemystowych dopuszczona do wprowadzania do urzgdzeri kanalizacyjnych.
Od dnia 18 sierpnia 2022r. rodzaj i dopuszczalna ilo$é substancii
zanieczyszczajgcych emitowanych w $ciekach przemystowych odprowadzanych
z instalacji ustalona w niniejszej decyzji zostata zgodnie z wymogami konkluzji BAT
| rozstrzyga tylko w tym zakresie. Nie zwalnia to jednak zarzgdzajgcego instalacja
Zaktadow Ustugowych ,Potudnie” Sp. z o0.0. z obowigzku posiadania
I przestrzegania wymogéw innych pozwoleri, w tym pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego na wprowadzanie Sciekéw przemystowych do systemu kanalizacji
oczyszczalni Sciekow w Przemyslu. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie
w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.
Zgodnie z BAT 6 i BAT 7 okre$lone zostaly istotne substancje zidentyfikowane
w sciekach odprowadzanych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddw i produkeji paliw alternatywnych oraz ustalona zostata czestotliwo$é ich
monitorowania. Zgodnie z BAT 20, Tabelg 6.2. BAT-AE| okreslone zostaly poziomy
emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do
zrzutéw  posrednich do  odbiornika wodnego dla istotnych  substancii
zidentyfikowanych w Sciekach odprowadzanych z instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpaddéw oraz produkcji paliw alternatywnych.
Powstajgce w instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadow Scieki bedg powtdrnie wykorzystywane do zraszania wsadu w bioreaktorach
(uktad zamkniety) a ich nadmiar bedzie odprowadzany. Zgodnie z ww. BAT 6 i BAT 7
w sciekach odprowadzanych z modutu do biologicznego przetwarzania odpadoéw,
tj. bioreaktoréw i placu dojrzewania stabilizatu/magazynowania paliwa alternatywnego
(w module do mechanicznego przetwarzania odpadoéw, tj. sortowni oraz produkcji
paliw alternatywnych nie powstajg $cieki technologiczne) monitorowane bedg istotne
dla tych proceséw przetwarzania odpadéw parametry $ciekdéw i emitowane w nich
substancie, tj. przeptyw sciekdw, pH, temperatura, arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr),
miedz (Cu), otéw (Pb), nikiel (Ni), rte¢ (Hg), cynk (Zn) z czestotliwoscia co najmniej
raz dla kazdej partii, przed wywozem do punktu zlewnego oraz PFOA, PFOS
z czestotliwoscig co najmniej raz na 6 miesiecy.
Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom lub ich
ograniczania, zgodnie z BAT 17 i BAT 18 okreslone zostaty w pkt. VIII.3.5. niniejszej
decyzji. Zgodnie z BAT 11 w pkt. IX. okreslono rodzaje i iloci zuzywanych mediow.
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Analizujgc przedtozony wniosek uznano, ze wnioskowane zmiany, O ktérych
mowa powyzej nie bedg powodowaé zwiekszonego oddziatywania instalacji na
$rodowisko, nie wplyng tez na zmiane innych elementdéw instalacji, w tym
dotyczacych spetnienia wymogdw wynikajacych z najlepszych dostepnych technik.

Ustalono réwniez, ze zmiany przedmiotowe] decyzji nie stanowig istotnej
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sig
co do zebranych dowodéw i materiatow.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowe] decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegélnie nie sprzeciwiajg sie
zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez Strone
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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