MARSZAEEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08.1.7222.29.1.2020.MD Rzeszow, 2023-07- 2.0
DECYZJA
Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.),

— art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt. 1 i pkt. 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.), w zwiazku
z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatlywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019r. poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.
Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica (NIP: 8722324213, Regon:
180402931) z dnia 19.02.2020r., Dz.W.168/11/2020/U (data wptywu: 24.02.2020r.)
wraz z jego podzniejszymi uzupetnieniami w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego  udzielonego  Spdlce  decyzja Marszatka  Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: 0S-1.7222.60.1.2015.MD zmieniong
decyzjg z dnia 29.11.2016r., znak: 0S.1.7222.45.4.2016.MD, z dnia 20.12.2016r.,
znak: 08.1.7222.45.5.2016.MD, z dnia 17.10.2017r., znak: 0S.1.7222.56.1.2017.MD,
z dnia 17.05.2019r., znak: 0S-1.7222.39.5.2018.MD, z dnia 28.09.2020r., znak:
08§-1.7222.29.1.2020.MD, z dnia 22.09.2021r., znak: 0S-1.7222.25.3.2021.MD oraz
z dnia 28.12.2022r., znak: 0S-1.7222.34.15.2022.MD na prowadzenie w Paszczynie
instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP)
o wydajnosci maksymalnej czesci mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajnosci
maksymalnej czesci biologicznej 25 000 Mg/rok oraz instalacji do przetwarzania
odpaddw zielonych oraz innych odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych o zdolnoéci przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do
przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolnosci przetwarzania 1 000 Mg/rok,

orzekam:

I. Zmieniam za zgodg strony decyzje Marszatka Wojewodziwa Podkarpackiego
z dnia 26.04.2016r., znak: 0S-1.7222.60.1.2015.MD zmieniong decyzjami z dnia
29.11.2016r., znak: 08S.1.7222.45.42016.MD, z dnia 20.12.2016r., znak:
08.1.7222.45.5.2016.MD, z dnia 17.10.2017r., znak: 0S.1.7222.56.1.2017.MD,
z dnia 17.05.2019r, znak: 0S-1.7222.39.5.2018.MD, z dnia 28.09.2020r.,
znak: 0S-1.7222.29.1.2020.MD, z dnia 22.09.2021r., znak: 0S-1.7222.25.3. 2021.MD
oraz z dnia 22.09.2021r., znak: 0S-1.7222.25.3.2021.MD udzielajaca
Przedsigbiorstwu Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0. Paszczyna, Paszczyna
62B, 39-207 Brzeznica NIP: 8722324213, Regon: 180402931 pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie w Paszczynie instalacji do  mechaniczno —
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biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP) o wydajnosci maksymalnej czesci
mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajnosci maksymalnej czeSCi biologicznej
25 000 Mg/rok oraz dla instalacji niewymagajacych pozwolenia zintegrowanego do
przetwarzania odpadow zielonych oraz innych odpadow ulegajgcych biodegradaciji
selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji
do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolnosci przetwarzania 1 000 Mag/rok,
w nastepujgcy sposob:

1.1. Uzyty w kazdym miejscu decyzji zapis 0 brzmieniu ,odpady zielone” zastepuje
zapisem 0 nowym brzmieniu ,bioodpady”.

1.2. W punkcie I.1. decyzji podpunkt I.1.2. otrzymuje brzmienie:

,1.1.2. Instalacja do kompostowania bioodpadéw i odpadéw ulegajacych
biodegradacji:

1.1.2.1. Instalacja przeznaczona bedzie do przetwarzania bioodpadéw i odpadow
ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych celem uzyskania nawozu
organicznego. Proces technologiczny przetwarzania ww. odpadow prowadzit bedzie
do utraty statusu odpadu.

1.1.2.2. Zdolnosé przerobowa instalacji wynosi¢ bedzie maksymalnie 3 000 Mg/rok.
Instalacja pracowac bedzie 365 dni w roku.

1.1.2.2. Prowadzony bedzie proces:

R3 — Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania).”

1.3. W punkcie 1.1. decyzji podpunkt |.1.3. otrzymuje brzmienie:

,1.1.3. Instalacja do przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych:

1.1.3.1. Instalacja przeznaczona bedzie do przetwarzania odpaddéw tworzyw
sztucznych selektywnie zbieranych celem uzyskania produktu - rozdrobnionego
tworzywa sztucznego w postaci ptatka. Proces technologiczny przetwarzania
ww. odpadoéw prowadzit bedzie do utraty statusu odpadu.

1.1.3.2. Zdolnosé przerobowa instalacji wynosi¢ bedzie maksymalnie 1 000 Mg/rok.
Instalacja pracowac bedzie 250 dni w roku.

1.1.3.3. Prowadzony bedzie proces:

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania).”

1.4. W punkcie 1.2.1. decyzji, podpunkt 1.2.1.1.1. otrzymuje brzmienie:

,1.2.1.1.1. Budynek sortowni - hala parterowa o powierzchni uzytkowej 3355,58 m?,
wysokosci 13,73 m, szerokosci 39,12 m, przykryta dachem dwuspadowym. Sciany
zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej stalowej, izolowane termicznie. Podtogi
i posadzki szczelne, wykonane z plyty betonowej utozonej na warstwie hydroizolacji
z uzyciem zywicy epoksydowej jako utwardzacza uszczelniajgcej podioze przed
ewentualnym przenikaniem zanieczyszczen do podioza, na ptycie zelbetowej
o gr. 0,25 m. Odcieki z hali beda ujmowane i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
Hala wyposazona w system ujmowania i oczyszczania powietrza procesowego.
Posiada wentylacje mechaniczng — wentylatory dachowe 6 szt. o $rednicy 630 mm,
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wydajnosci 14300 m*h. Na kazdym wentylatorze dachowym zamontowany bedzie filtr
z wkiadami kieszeniowymi. Filtry wyposazone bedg w krééce pomiarowe. Hala
stanowi¢ bedzie obiekt zamkniety ze szczelnie zamykanymi drzwiami wjazdowymi
| wyjazdowymi.

W hali wydzielone beda funkcjonaine czesci:”

I.5. W punkcie 1.2.1. decyzji, w podpunkcie 1.2.1.1.1.2 dodaje tiret dwudziesty
drugi o brzmieniu:

, - prasa kanatowa do prasowania pozostatosci po przetwarzaniu odpadéw
komunalnych, o wymiarach otworu zasypowego dt./szer. 1450 mm x 1020 mm, mocy
silnika 37 kW, objetosci komory 1,75 m?, sile prasowania 65 kN,”

1.6. W punkcie 1.2.2.2.2. decyzji, w podpunkcie 1.2.2.2.2.1.2. dodaje akapit
o brzmieniu:

.Zbiornik na biomase posiadat bedzie szczelne przykrycie wykonane z blachy
trapezowej, zamocowanej na metalowych wspornikach, umieszczonych w betonowej
podbudowie, wykonanej punktowo. Biofiltr wyposazony bedzie w zadaszony komin
oraz wyposazony w kréciec pomiarowy.”

I.7. W punkcie 1.2.2.4. decyzji, tiret pierwszy od géry otrzymuje brzmienie:

» - szczelny, betonowy zbiornik sedymentacyjno - retencyjny o pojemnosci 200 m2 do
odprowadzania odciekow z placu przetwarzania stabilizatu,”

1.8. W punkcie I.2. decyzji podpunkt 1.2.3. otrzymuje brzmienie:

»1-2.3. Instalacja do kompostowania bioodpadéw i odpadéw ulegajacych
biodegradaciji:

W sktad instalacji wchodzit bedzie:

1.2.3.1. Biokomposter (biostabilizator K-16) - metalowe urzadzenie w ksztatcie
walca o mocy przerobowej 3 000 Mg/rok materiatu wsadowego. Sciany izolowane
termicznie. Urzgdzenie mobilne napedzane silnikiem indukcyjnym zintegrowanym
z przekiadnig planetarng i falownikiem, umozliwiajacymi osiagniecie zmiennych
predkosci obrotowych. Wyposazony w wentylator nawiewowy o wydajnosci
0,12 m3sek., 432 m*h w celu zapewnienia warunkéw tlenowych procesu. Whetrze
bebna podzielone na komory, z zamontowanym mieszadtem.
Biostabilizator K-16 zaopatrzony bedzie w elektroniczny system monitoringu emisji
gazow procesowych - na wylocie powietrza z bebna zainstalowane beda elektroniczne
czujniki monitorujgce emisje NHs i CO2. Powietrze procesowe z biostabilizatora
kierowane bedzie na biofiltr powietrza zamontowany na wydmuchu. Wypetienie
biofiltra stanowit bedzie wegiel aktywny przeznaczony do oczyszczania powietrza
z réznego rodzaju zanieczyszczeni do dezodoryzacji (usuwania nieprzyjemnych
zapachow). Wyniki pomiaréw wyswietlane bedg elektronicznie na panelu ekspozygii.
Biokomposter usytuowany bedzie na placu o powierzchni 800 m2, w konstrukgji:

— beton gr 12 cm,

— folia budowlana gr 0,2 mm w dwoch warstwach,

— kliniec drogowy,
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— tluczen drogowy,

— grunt rodzimy,

— spadek podtuzny wzdtuz placu 1,87%.
Plac okraweznikowany kraweznikami o wysokosci 300 mm. Wody opadowo —
roztopowe z placu kierowane beda do kanalizacji deszczowe;.
Zgodnie z BAT 14 na placu nie bedzie prowadzone magazynowanie i obrébka
odpadow.”

1.9. W punkcie 1.3. decyzji, przed punktem 1.3.1. wprowadzam nowy punkt L.3.A.
o brzmieniu:

1.3.A. Zastosowane techniki w procesie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw oraz kompostowania odpadow w celu poprawy ogolnej
efektywnosci $rodowiskowej zespolu urzadzen oraz ograniczenia ryzyka
srodowiskowego zwigzanego z postepowaniem i przemieszczaniem odpadéw
(Bat 2, Bat 5):

— opracowanie i wdrozenie procedur charakterystyki odpaddw i procedur
poprzedzajacych ich odbior (Bat 2a),

— opracowanie i wdrozenie procedur odbioru odpaddéw (Bat 2b),

— opracowanie i wdrozenie procedur postgpowania z odpadami i ich
przemieszczania, dokumentowanie i weryfikowanie po wykonaniu (Bat 5),

—  opracowanie i wdrozenie systemu $ledzenia oraz wykazu odpadéw (Bat 2c),

_ opracowanie i wdrozenie systemu zarzadzania jakoscig ~ odpaddw
z przetworzenia (Bat 2d),

— zapewnienie segregacji odpadéw (Bat 2e),

— zapewnienie zgodnosci odpadéw przed zmieszaniem lub sporzadzeniem
mieszanki odpadow (Bat 2f),

— sortowanie dostarczonych odpadéw statych (Bat 2g).

1.10. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt |.3.2.1. otrzymuje brzmienie:

,1.3.2.1. Proces mechaniczno - recznego przetwarzania odpadow:

1.3.2.1.1. Do procesu kierowane beda zmieszane odpady komunalne i odpady
selektywnie zbierane wymienione w tabeli nr 1 decyzji. Przetwarzanie zmieszanych
odpadow komunalnych oraz odpadoéw selektywnie zbieranych prowadzone bedzie
jako dwa odrebne warianty eksploatacji instalacji.

1.3.2.1.1.1. Wariant | - Przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunainych:

Odpady dostarczane beda do strefy buforowej zlokalizowanej w wydzielonej czesci
hali mechaniczno - recznego sortowania. W strefie buforowej odpady poddane bedg
segregacji wstepnej, gdzie bedg wydzielane odpady mogace zakibci€ proces
technologiczny, tzw. odpady tarasujgce takie jak: elektroSmieci, opakowania
wielkogabarytowe, odpady nadgabarytowe i wielomateriatowe, odpady niebezpieczne,
ktére umieszczane beda selektywnie w opisanych pojemnikach ustawionych na tych
stanowiskach i nastepnie kierowane do boksow magazynowych. Nastepnie odpady
dostarczane bedg za pomocg tadowarki kotowej do zasobnika, gdzie nastepowac
bedzie mechaniczne rozrywanie workéw z odpadami. Czerpak tadowarki
transportujacej odpady wypetniany bedzie do poziomu gdrnej granicy a nadmiar
odpadow bedzie usuwany celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadéw w trakcie
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ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpaddw) wykonywane
bedzie biezgce czyszczenie nawierzchni. Z zasobni odpady przenosnikiem
transportowane bedg do dwustanowiskowej kabiny sortowniczej, gdzie ponownie
wydzielane bedg odpady problemowe tj. niebezpieczne, odpady o wiekszych
gabarytach, itp. Z kabiny sortowniczej odpady transportowane beda do sita
bebnowego o $rednicy oczek @ 80 mm (kazdy z przedstawionych powyzej rodzajow
odpadow bedzie sortowany w odrebnym czasie). W sicie odsiana bedzie frakcja
ponizej 80 mm — tzw. frakcja podsitowa, ktéra gromadzona bedzie w kontenerze
znajdujgcym sie pod sitem. Po napetnieniu kontenera odpady te kwalifikowane jako
ex 19 12 12 (frakcja podsitowa) kierowane bedg na wage w celu ustalenia ich masy
| przewozone za pomocg samochodu typu hakowiec do przetworzenia w czesci
instalacji stuzacej do biologicznego przetwarzania odpadéw. Odpady o granulacji
pow. 80 mm - tzw. warstwa nadsitowa, transportowane beda do sortowania recznego
w 10 stanowiskowej kabinie sortowniczej. W kabinie sortowniczej wydzielane beda
w szczegdlnosci odpady nadajgce sie do odzysku materiatowego takie jak tworzywa
sztuczne, papier i tektura, metale, szkio. Wysortowane odpady poprzez otwory
spustowe gromadzone bedg pod kabing w wydzielonych boksach. Po napetnieniu
boksu wydzielone odpady spod kabiny przepychane bedg wézkiem widtowym na
przenosnik taSmowy znajdujacy sie w podtodze i transportowane do belownicy, gdzie
beda prasowane. Prasowaniu poddawane bedg tworzywa sztuczne, papier i tektura,
puszki aluminiowe. Sprasowane odpady przewozone beda do wiaty magazynowej.
Odpady szklane gromadzone beda w pojemniku lub luzem i przewozone do boksu
magazynowego znajdujgcego sie na terenie Zaktadu w wiacie magazynowej.
Za kabing sortowniczg znajdowat si¢ bedzie elektromagnes, gdzie wysortowywane
beda odpady metalowe. Pozostata po wysortowaniu odpadéw materiatowych frakcja
pow. 80 mm bedzie transportowana tasma pozioma bezposrednio do prasy lub do
prasokontenera lub do rozdrabniacza, a dopiero po rozdrabniaczu do prasokontenera.
Odpady beda rozdrabniane w celu wytworzenia z nich paliwa alternatywnego.

1.3.2.1.1.2. Wariant Il - Przetwarzanie odpadéw selektywnie zbieranych:

Odpady selektywnie zbierane u zrédta transportowane bedg do wydzielonego miejsca
w hali, gdzie bedg roztadowywane. Nastepnie beda przewozone przy pomocy
tadowarki na odrebny przeno$nik wznoszacy transportujacy (z pominieciem sita),
bezposrednio do kabiny sortowniczej. Czerpak tadowarki transportujgcej odpady
wypetniany bedzie do poziomu gérnej granicy a nadmiar odpadéw bedzie usuwany
celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadow w trakcie ich transportu.
W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadow) wykonywane bedzie biezace
czyszczenie nawierzchni.

W kabinie sortowniczej segregowane odpady beda rozdzielane na kolory oraz rodzaje
materiatu z jakiego powstaty i gromadzone pod kabing sortownicza. Pozostatosci
balastowe, w tym odpady nie nadajace sie do odzysku materiatowego poprzez
urzadzenie ferromagnetyczne zespotem przenoénikéw tasmowych kierowane bedg
do prasy lub gromadzone bedg w prasokontenerze. W przypadku pozostatosci
z sortowania tworzyw sztucznych, opakowan wielomateriatowych, z materiatéw
naturalnych lub papieru pozostatosci mogg alternatywnie trafia¢ do urzgdzenia
rozdrabniajgcego, a dopiero po rozdrabniaczu do prasokontenera. Wysortowane
odpady, bedg gromadzone w wydzielonych miejscach pod kabina, a spod kabiny
przepychane bedg wozkiem widlowym na przenosnik znajdujacy sie w poditodze
i transportowane do belownicy, gdzie bedag prasowane. Odpady szkia beda
bezposrednio transportowane do boksu magazynowego i przekazywane do
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zagospodarowania. Wysortowane odpady metalowe nie bedg belowane tylko
magazynowane w kontenerze, a po jego napetnieniu przekazywane stosownym
odbiorcom do zagospodarowania. Wydzielone rodzaje tworzyw sztucznych oraz
papier i tektura beda prasowane i gromadzone w miejscu magazynowania.”

1.11. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt 1.3.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

,1.3.2.2.1. Do procesu kierowana bedzie frakcja podsitowa o wielkosci 0 - 80 mm,
kwalifikowana pod kodem ex 19 12 12 wysortowana z masy zmieszanych odpadow
komunalnych wymieniona w tabeli nr 4 decyzji. Przetwarzanie ww. odpadow
prowadzone bedzie jako odrebny wariant eksploatacji instalacji. Proces prowadzony
bedzie w dwoch etapach.”

1.12. W punkcie 1.3.2. decyzji, dodaje podpunkt1.3.2.2.1.1.5. 0 brzmieniu:

od 45 -60 %.”
1.13. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt 1.3.2.2.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

»1.3.2.21.2.1. Faza dojrzewania procesu stabilizacji tlenowej prowadzona
bedzie na placu dojrzewania stabilizatu. Odpady po pierwszej fazie procesu
przewozone beda tadowarkg na plac i formowane bedg w pryzmy. Odpady
przewozone nie beda rozpraszane w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.
Pryzmy do procesu dojrzewania bedg posiadaty nastepujace parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym

- wysokos¢ - ok. 3,5 m;

—  szeroko$é dolnej podstawy - ok. 5,5 m,

— szeroko$¢ gornej podstawy - ok. 3,5 m,

—  kat nachylenia - 75%

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu - ok. 1 m.

Pryzmy odpadéw, po ich uformowaniu przykrywane beda widknina.

Na placu przetwarzania moze by¢ usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm
o maksymalnej dtugosci 50 m. Dla kazdej partii odpadéw schodzacych z procesu
intensywnej stabilizacji formowane beda odrebne pryzmy lub czesci pryzm, ktore na
biezaco przykrywane bedg widkning. Pryzmy lub czesci pryzm bedg oddzielone
i odpowiednio oznakowane (podana bedzie data usypania pryzmy oraz nr bioreaktora
z ktérego usunieto odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu
prowadzenia procesu.”

1.14. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt 1.3.2.2.1.2.4. otrzymuje brzmienie:

,1.3.2.2.1.2.4. Proces dojrzewania prowadzony bedzie do czasu kiedy:
— stabilizat osiagnie warto$¢ AT (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy
zapotrzebowanie tlenu przez probke odpadéw w ciagu 4 dni) ponizej 10 mg
02/g suchej masy oraz
_ straty prazenia stabilizatu beda mniejsze niz 35% suchej masy, a zawartosé
wegla organicznego (TOC) bedzie mniejsza niz 20 % suchej masy.
Produkt, ktory nie bedzie spetniat wymogéw dla stabilizatu, kwalifikowany bedzie nadal
jako odpad o kodzie ex 19 12 12 i zawracany bedzie do procesu stabilizacji, a proces
bedzie przedtuzony.”
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1.15. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt 1.3.2.2.1.2.6. otrzymuje brzmienie:

»1.3.2.2.1.2.6. Czas trwania Il etapu procesu stabilizacji tlenowej moze zostaé
skrocony albo wydtuzony, pod warunkiem, ze tgczny czas przetwarzania odpadow
w ramach | i Il etapu stabilizacji wyniesie co najmniej 4 tygodnie, a powstaly stabilizat
osiggnie wymagane parametry, o ktérych mowa w pkt. 1.3.2.2.1.2.4. decyzji,
potwierdzone kazdorazowo stosownymi badaniami. Produkt niespetniajgcy wymogow
dla stabilizatu zawracany bedzie do procesu stabilizacji, a proces bedzie przedtuzony.”

1.16. W punkcie 1.3.2.3.1. decyzji, pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

W wydzielonym i opisanym miejscu, na placu na terenie Zaktadu prowadzone bedzie
przetwarzanie odpadéw wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.”

1.117. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt 1.3.2.4. otrzymuje brzmienie:

»1.3.2.4. Proces technologiczny kompostowania bioodpadéw i odpadéw
ulegajacych biodegradacji prowadzacy do utraty statusu odpadu:”

1.3.2.4.1. Do procesu kierowane beda odpady wymienione w pkt. VIII.1. tabeli nr 11
decyzji.

1.3.2.4.2. Proces prowadzony bedzie w biostabilizatorze K16. Bedzie to proces
tlenowy, dynamiczny tzn. zapewniony bedzie staty doptyw powietrza do catej objetosci
materiatu wsadowego oraz obrét i mieszanie wsadu. Minimalny czas trwania petnego
cyklu wynosit bedzie 3 doby. Urzadzenie bedzie cyklicznie dotadowywane poprzez
reczny zatadunek odpadow na tasmocigg wznoény, ktérym odpady transportowane
beda do wnetrza. Po napetnieniu walec bioreaktora bedzie uruchomiony
a znajdujgce si¢ wewnatrz walca fopatki wykonywac bedg mieszanie i napowietrzanie
wsadu. Materiat wsadowy przesuwany bedzie od miejsca jego zatadunku do miejsca
na koncu walca, skad bedzie wytadowywany. Roztadunek wsadu nastepowat bedzie
poprzez otwor znajdujgcy sie¢ w dolnej czesci cylindra. Wilgotnos¢ wsadu do
urzadzenia nie moze przekroczy¢ 50% w okresie wiosenno - letnim, 40% w okresie
jesienno-zimowym. Jezeli wilgotno$¢ przekraczaé bedzie te wartosci, zostanie ona
obnizona poprzez doktadne wymieszanie (w odpowiednich proporcjach) z materiatem
strukturalnym (zrebki drewna, trociny, rozdrobniona tektura, trawa, suche liscie,
odpady owocdw i warzyw itp.). Utrzymanie zalecanej wilgotnosci wsadu eliminuje
problem powstawania odciekéw.

Podczas procesu przetwarzania odpadéw w urzadzeniu, objetosé masy wsadowej na
wyjsciu ulegac bedzie zmniejszeniu do ok. 50%, w zaleznosci od rodzaju wsadu.

W okresie nizszych temperatur proces inicjowany bedzie w pryzmie, formowanej w hali
stabilizacji, w ktorej materiat przetrzymywany bedzie przez okres ok. 7 dni. Pryzma
posiadac¢ bedzie nastepujgce parametry:

—  wysoko$¢ -ok. 3,5 m,

~  dtugosé - ok. 50 m,

- szerokos$c¢ dolnej podstawy - ok. 5,5 m,

- szerokos¢ gornej podstawy - ok. 3,5 m,

- kat nachylenia - 75%.

1.3.2.4.3. Na skutek poddania bioodpadow i odpadéw ulegajgcych biodegradacji
przetworzeniu w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie
$3 stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania)/ odpady utracg status odpadoéw i stang sie produktem zgodnie z ich
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pierwotnym przeznaczeniem. W procesie powstawat bedzie nawo6z organiczny pn.
ROLKOM spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019r. ustanawiajgcego
przepisy dotyczace udostepniania na rynku produktow nawozowych UE (...).
dopuszczony do obrotu decyzjg Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia
29.12.2009r., wydang na podstawie przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu.
1.3.2.4.4. W przypadku braku spetniania wymagan decyzji okreslajacej warunki
wytwarzania nawozu organicznego powstawaty bedg odpady o kodzie 19 05 01
/Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych/, ktére
przekazywane beda innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami do unieszkodliwiania i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy si¢ do wykorzystania)/, ktére
przekazywane beda innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami do odzysku.”

1.18. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt 1.3.2.5. otrzymuje brzmienie:

,1.3.2.5. Proces technologiczny przetwarzania odpadow tworzyw sztucznych
prowadzacy do utraty statusu odpadu:”

1.19. W punkcie 1.3.2. decyzji, podpunkt 1.3.2.5.2. otrzymuje brzmienie:

,.3.25.2. Na skutek poddania odpadéw tworzyw sztucznych przetworzeniu
w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie s stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania)/ odpady utracg status odpadoéw i stang sie produktem zgodnie z ich
pierwotnym przeznaczeniem. W procesie powstawat bedzie produkt w postaci ptatka
PET spefniajgcy wymagania norm jako$ciowych okreslonych przez odbiorcow
produktu, ktory przekazywany bedzie do przetworzenia finalnego u innych
przetworcow tworzyw sztucznych (PET) poza terenem instalacji.

Powstawaé beda réwniez odpady kwalifikowane pod kodem 19 12 01 [Papier
i tektura/ i ex 19 12 04 /Tworzywa sztuczne/ - odpady, ktére nie zostaty przetworzone
w procesie/, ktore przekazywane beda zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami
uprawnionym podmiotom do przetwarzania w procesach odzysku oraz ex 19 12 12
/Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ - pozostatosci z oczyszczania wody
procesowej/, ktére przekazywane beda uprawnionym podmiotom do przetwarzania
w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.”

1.20. W punkcie Il. decyzji, podpunkt Il.1. otrzymuje brzmienie:

LIL1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych na lini¢ sortownicza:

Tabela nr 1
Ko Ma déw
Lp. o dpac:iu Rodzaj odpadu Msga,‘r(o)f(q}a'zlﬁ’
Wariant | - Zmieszane odpady komunalne
1. | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 45 000
Wariant Il - Odpady selektywnie zbierane
2. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 10 000
] 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10 000
4. 150103 Opakowania z drewna 1000
5 1501 04 Opakowania z metali 5 000
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Kod 5
Lp. sdpadi Rodzaj odpadu M:,s;rz:‘i’ﬁg?}w
8. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe 5000
7. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10 000
8. 1501 07 Opakowania ze szkta 10 000
9. 17 04 07 Mieszaniny metali 8 000
10. 200101 Papier i tektura 10 000
11. 200102 Szkio 10 000
12. 20 01 39 Tworzywa szfuczne 10 000
13 20 0140 Metale 8 000
14. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny 10 000
15. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 10 000

" kgczna masa odpadow przetwarzanych w procesie R12 nie moze przekroczyé 50 000 Mg/rok dla obu
wariantow pracy instalacji.

2)

selektywnie prowadzone bedzie odrebnie.

3)

przerobowych.

1.21. W punkcie Il. decyzji podpunkt Il.2. otrzymuje brzmienie:

Przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz odpadéw zbieranych

Odpady selektywnie zbierane przetwarzane bedg w instalacji wylgcznie w przypadku wolnych mocy

Il.2. Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania odpadéw na
linii sortowniczej:

Tabelanr 2
Masa odpadéw
Lp. Kod Rodzaj odpadu wytwarzanego_ w wyniku procesu po::i?ﬁﬁ{fh
odpadu przetwarzania praetwarzania
Mg/rok !
1. 15 01 01 2:3) Opakowania z papieru i tektury 12 000
2. 1501 02 23 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 000
3. 15 01 03 23 Opakowania z drewna 1 000
4, 15 01 04 2.3 Opakowania z metali 5 000
5. 15 01 05 2% Opakowania wielomateriatowe 3000
6. 15 01 07 23 Opakowania ze szkta 15 000
Fi 1601032 Zuzyte opony 30
8 16 02 13* 23 Zuzyte utzadzenia‘zawierajqce niebezpieczne elementy inne 10
- niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
9. 16 06 05 23 Inne baterie i akumulatory 10
10. 1912 01 23 Papier i tektura 10 000
T 191202 2% Metale zelazne 5000
12 191203 2.3 Metale niezelazne 3 000
13. 1912 04 23 Tworzywa sztuczne i guma 10 000
14. 19 12 05 23 Szkio 5 000
15. 19 12 07 23 Drewno inne niz wymienione w 19 12 08 1 000
16. 191208 23 Tekstylia 50
17. 191210323 Odpady palne (paliwo alternatywne) 25 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
18. 1912 11* 23 z mechanicznej obrébki odpadow zawierajace substancje 1000
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
19. ex1912122 z mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione 28 000
w 19 12 11 - frakcja nadsitowa o wielko$ci pow. 80 mm
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
20. ex1912122 z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 25 000
w 19 12 11 - frakcja podsitowa o wielko$ci 0-80 mm
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
Z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione
2L ex1912129 w1912 11 (pozostaioér.p:)i Z sortowania ody;;)adc')w 500
z selektywnej zbiérki nie stanowigce paliwa alternatywnego)

1

przekroczy¢ 50 000 Mg/rok, w tym dla odpadow selektywnie zbieranych 10 000 Mg/rok.
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2 Qdpady, ktére mogg powsta¢ w wyniku przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych.

3)  Odpady, kiore moga powstaé w wyniku przetwarzania odpadéw selektywnie zbieranych.

1.22. W punkcie Il. decyzji, podpunkt I1.4.5. otrzymuje brzmienie:

JL4.5. W przypadku wystapienia awarii linii technologicznych i braku mozliwosci
przetwarzania odpadéw zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, odpady
nie beda przyjmowane. Odpady zgromadzone w instalacji, w przypadku braku
mozliwosci ich przetworzenia, po uptywie 48 godzin zostana przekierowane do innych
instalacji komunalnych.”

1.23. W punkcie Il. decyzji, podpunkt 11.4.8. otrzymuje brzmienie:

,I1.4.8. Przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz
odpadow pochodzgcych z selektywnej zbidrki prowadzone bedzie jako dwa odrebne
warianty eksploatacji instalacji.”

1.24. W punkcie Il. decyzji, podpunkt Il.5. otrzymuje brzmienie:

,II.5. Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do mechaniczno - recznego
przetwarzania:

I.L5.1. Zastosowane techniki w celu ograniczenia ryzyka srodowiskowego
zwigzanego z magazynowaniem odpadéw oraz zapobiegania emisjom odoréw
lub, jezeli jest to niemozliwe ich ograniczania (Bat 4, Bat 13):

—  zoptymalizowanie miejsc magazynowania odpadéw poprzez ich usytuowanie
w bezposrednim sgsiedztwie miejsca przetwarzania tych odpadow (Bat 4a),

— ustalona odpowiednia pojemnosc¢ magazynowa uwzgledniajgca
charakterystyke odpaddw, ich ilo$¢ i czas magazynowania (Bat 4b),

— bezpieczna obstuga miejsc magazynowania (Bat 4c),

— wydzielony, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony obszar do
magazynowania i postepowania z odpadami innymi niz niebezpieczne
oraz odpadami niebezpiecznymi (Bat 4d),

— minimalizowanie czasu magazynowania (Bat 13a).

I.5.2. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
mechaniczno - recznego przetwarzania oraz masa magazynowanych odpadow:
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Tabela nr 3

czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw
przetwarzanych w instalacji MBP (wezet do mechanicznego
i recznedo przetwarzania odpadéw

Najwigksza masa |
odpadéw, ktére
moglyby byé
magazynowane w
tym samym czasie
w instalacji,
Maksymalna masa obiekcie
poszczeg6inych M;;‘:;g:;;?ﬂ";gﬁa budowlanym lub
Sposéb rodzajow odpaddw, rodzajéw odpadéw jego czgsci lub
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu i miejsce Shice ktére moga bye | 'MNyM miejscu
magazynowania w t’.’m Samym magazynowane Magazynowania
czasie moga by¢ w okresia Toki odpaddow,
magazynowane M wynikajacej
Mg g z wymiaréw
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
STREFA BUFOROWA W BUDYNKU SORTOWNI
Zmieszane odpady komunaine
Odpady
magazynowane bedg
selektywnie, luzem
Niesegregowane e zglbg\t;w;y;a 2102k3|e
1. | 200301 | (zmieszane) odpady P Micisce 209 45000 750
konwnaine magazynowania
odpadow bedg
oznakowane kodem
i rodzajem odpadu. |
Odpady selektywnie zbierane
Opakowania z papieru
2. 1501 01 i tektury 25 10 000
Opakowania
3 1501 02 > tibreyw szhiceryoh 25 10 000
4. 1501 03 | Opakowania z drewna i 25 1000
: 2 Odpady
b 1501 04 Opakowima z metali magazynowane beda 22,5 5 000
Opakowania selektywnie, luzem
6. | 150105 ) - YWHIE, 25 5000
wielomateriatowe w poblizu przenosnika
Zmieszane odpady bunkrowego. 10 000
T 15 01 :
06 opakowaniowe Poszczegdine rodzaje 25
. 1501 07 | Opakowania ze szkia odpadéw oddzielone 25 10 000
= : : bedg od siebie 82
9. 17 04 07 Mieszaniny metali W Sposcb trwaly. 22,5 8 000
10. | 200101 Papier i tektura Miejsce 25 10 000
11. | 200102 Szkio e o S 25 10 000
odpaddéw beda
12. | 2001 39 Tworzywa sztuczne oznakowane kodem 25 10 000
13. | 2001 40 Metale i rodzajem odpadu. 22,5 8 000
Inne niewymienione
14, | 20 01 99 frakcje zbierane 15 10 000
W sposob selektywny
Qdpady komunaine
15. 2003 99 niewymienione 15 10 000
w innych podgrupach
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére
moga by¢ magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 322,5 Mg
miejscu magazy nowania odpadéw:
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére
moga by¢ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 50 000 Mg
miejscu magazynowania odpadéw:
Najwigksza masa odpadéw, ktére moglyby by¢ magazynowane
w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego
czesci lub innym miejscu magazynowania odpadéw, 832 Mg
wynikajgcej z wymiaréw instalacji, obiektu budowlanego lub
jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow
Catkowita pojemnoéé instalacji, obiektu budowlanego lub jego 832 Mg, w tym:

- strefa buforowa odpadéw zmieszanych 750 Mg
- strefa buforowa odpadéw segregowanych 82 Mg
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1.25. W punkgie Il. decyzji, dodaje podpunkt Il.6. o brzmieniu:

,I1.6. Miejsce i spos6b magazynowania odpadow przeznaczonych do produkgcji
paliwa alternatywnego oraz masa magazynowanych odpadow:

Tabela nr 3.1.
Najwieksza
masa odpadow,
ktére mogtyby
byé
magazynowane
w tym samym
czasie
Maksymalna Maksymalna wé‘;?;i‘:;gj"
poszcr::;gmych poszcr::;o?l nych b_‘e‘dg“;':?;’;‘l It:)b
Kod Sposéb rodzajow rodzajéw Jin?wm r?,‘iejsgu
Lp. Nazwa odpadu i miejsce odpadéw, ktére | odpadow ktore =
odpadu . 2 magazynowania
magazynowania w tym samym moga by¢ odpadow.
czasie moga by¢ | magazynowane ikai 2L
magazynowane | w okresie roku wynitaiges)
Mg Mg z wymiaréw
instalacji,
obiektu
budowlanego
lub jego czesci
Iub innego
miejsca
magazynowania
odpadéw
MAGAZYN ODPADOW ozn. MO
1. lt91210| ©dpady paine (paliwo Odpady 104 25 000
alternatywne)
magazynowane bedg
selektywnie, w formie
sprasowanej,
w maksymalnie dwoch
Inne odpady (w tym boksach . 194
zmieszane substancje | Magazynowych o poj.
i przedmioty) 97 Mg _kazdy_
z mechanicznej Migjsce
o obrébki odpadéw inne magazynowania
2 lisasis niz wymienione bedzie opisane kodem 194 25 000
w 19 12 11 - frakcja i rodzajem odpadu.
nadsitowa o wielkosci
pow. 80 mm
wydzielona na linii
sortowniczej
Maksymalna tagczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére
moga byé magazynowane w tym samym c¢zasie w wyznaczonym 194 Mg
miejscu magazynowania odpadéw:
Maksymaina laczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktore
moga by¢ magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 50 000 Mg
miejscu magazynowania odpadow:
Najwieksza masa odpadow, ktére moglyby by¢ magazynowane
w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego
czesci lub innym miejscu magazynowania odpadéw, 194 Mg
wynikajacej z wymiaréw instalacji, obiektu budowlanego lub
jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw
Catkowita pojemnosé instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw 194 Mg
przetwarzanych w instalacji MBP (wezet do mechanicznego
= i recznego przetwarzania odpadow:
* _ maksymalnie sze$¢ sztuk.”
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1.26. W punkcie lll. decyzji, podpunkt lll.1. otrzymuje brzmienie:

»Ill.1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych do obrébki biologicznej:

Tabela nr 4
: Masa odpadu
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Mg/rok !
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
1 ex191212 z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione 25 000
. w 19 12 11 - frakcja o wielkosci 0-80 mm wydzielona
ze zmieszanych odpadéw komunalnych

" tacznailo$é odpadéw przetwarzanych w procesie stabilizacji tlenowej D8 nie moze przekroczy¢ 25 000 Mg/rok.”
1.27. W punkcie lll. decyzji, podpunkt l1.4.3. otrzymuje brzmienie:

»111.4.3. Czas trwania |l etapu procesu stabilizacji tlenowej moze zostaé skrécony albo
wydtuzony, pod warunkiem, ze faczny czas przetwarzania odpadéw w ramach | i Il
etapu stabilizacji wyniesie co najmniej 4 tygodnie, a powstaly stabilizat osiggnie
wymagane parametry, o ktorych mowa w pkt. 1.3.2.2.1.2.4. decyzji, potwierdzone
kazdorazowo stosownymi badaniami. Produkt niespetniajgcy wymogow dla stabilizatu
zawracany bedzie do procesu stabilizacji, a proces bedzie przedtuzony.”

1.28. W punkcie lll. decyzji, podpunkt 11.4.8. otrzymuje brzmienie:

.111.4.8. Proces dojrzewania prowadzony bedzie do czasu kiedy:
— stabilizat osiggnie warto§¢ AT (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajgcy
zapotrzebowanie tlenu przez probke odpadéw w ciagu 4 dni) ponizej 10 mg
O2/g suchej masy oraz
— straty prazenia stabilizatu bedg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawarto$é
wegla organicznego (TOC) bedzie mniejsza niz 20 % suchej masy.
Pobér probek prowadzony bedzie po zakonczeniu cyklu przetwarzania odpaddw.
Probki do badan w zakresie badania ww. parametréw okreslonych w decyzji pobierat
bedzie przedstawiciel laboratorium akredytowanego. Prébka pobierana bedzie
w co najmniej 3 reprezentatywnych punktach. Badania wykonywane bedg przez
laboratorium akredytowane.”

1.29. W punkcie lll. decyzji, podpunkt lll.4.9. otrzymuje brzmienie:

»111.4.9. Odpad spetniajgcy wymagania okre$lone w pkt. 1.3.2.2.1.2.4. decyzji
kwalifikowany bedzie jako stabilizat o kodzie 19 05 99 i kierowany bedzie do
unieszkodliwienia przez sktadowanie na sktadowisku odpadow. Stabilizat moze byé
takze kierowany do przesiania na sicie o przeswicie oczek o wielkosci 0 - 20 mm
(proces R12) celem wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03. Wysiana frakcja
o wielkosci 0 - 20 mm kwalifikowana jako odpad o kodzie 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania)/ przekazywana
bedzie do zagospodarowania w procesie odzysku na skfadowisku odpadéw lub
obiekcie unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych. Pozostato$¢ z przesiewania
pow. 20 mm kwalifikowana bedzie jako odpad o kodzie 19 05 99 i kierowana bedzie
do unieszkodliwiania przez sktadowanie na sktadowisku odpadow.”
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1.30. W punkcie lll. decyzji, podpunkt lIL.5. otrzymuje brzmienie:

l.5. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
biologicznego przetwarzania oraz masa magazynowanych odpadow:

Frakcja podsitowa wydzielona na

bezposrednio do procesu biologicznego przetwarzania.
Dopuszcza sie magazynowanie frakcji podsitowej odpadéw w przypadku koniecznos¢
przediuzenia fazy intensywnej procesu stabilizacji, nie diuzej jednak niz 4 dni.
Odpady magazynowane beda zgodnie z tabelg nr 3.2.

linlach sortowniczych kierowana bedzie

Tabela nr 3.2
Najwieksza
masa odpadow,
ktére mogtyby
byc
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Makns-lg;rsn:lna Makns-lir::lna hiakele
poszczegblnych |poszczegdinych p:dg“::?c?]&;b
Kod Sposob rodzajow rodzajow Jin?'rym ?nie'scu
Lp. Nazwa odpadu i miejsce odpadéw, ktére | odpadow ktore i
odpadu : magazynowania
magazynowania w tym samym moga by¢ odpadéw,
czasie moga by¢ | magazynowane ikai c:'-,\‘
magazynowane | w okresie roku WyIREIa e
Mg Mg z wymiarow
instalacji,
obiektu

budowlanego
lub jego czesci
fub innego
miejsca
magazynowania
odpadow

DWA SZCZELNE, METALOWE

KONTENERY o poj. 32 m® kazdy, w budynku sortowni pod sitem

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty)

z mechanicznej

Miejsce
magazynowania
odpaddw bedzie

oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.
Podana bedzie data
skierowania odpadow
do magazynowania
w celu ustalania

ex obrébki odpadéw inne
L 191212 niz wymienione diugosci czasu . 3,000 2
w 19 12 11 - frakcja magazynowania.
podsitowa o wielkosci Partia odpadow
0 - 80 mm wydzielona | z jednego dnia bedzie
na linii sortowniczej oddzielona w sposob
trwaty. W trakcie
magazynowania
odpady nie mogg by¢
rozproszone.
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajow odpaddw, kiére
moga byé magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 25 Mg
miejscu magazynowania odpadow:
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, ktdre
moga byé magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 25 000 Mg
miejscu magazynowania odpadow:
Catkowita pojemnosé instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw 25 Mg
przetwarzanych w instalacji MBP
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1.31. W punkcie VI. decyzji, podpunkt VI. otrzymuje brzmienie:

»Vl.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadéw powstajacych w wyniku
przetwarzania odpadow o kodzie 19 05 99 - stabilizat:

Tabelanr?
Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania Masd Zrodio powstania
Mg/rok odpadu
Kompost nieodpowiadajacy Odpady wytwarzane
1 19 05 03 wymaganiom (nienadajgcy sie do 12 000 W wyniku przesiania stabilizatu
i wykorzystania jako nawoz) frakcja na sicie o oczkach 20 mm -
podsitowa organiczna 0 — 20 mm frakcja podsitowa organiczna
Inne niewymienione odpady —
stabilizat frakcja nadsitowa Qgpady wym{am?nbgl_
5 19 05 99 pow. 20 mm (pozostalo$é 12000 | DT Zaiu
z przesiewania, bez frakcji f:'aics.'c'e %0.(:2 ae g;l)m >
organicznej) ja nadsitowa pow. 20 mm

1.32. W punkcie VI. decyzji, podpunkt V1.4.4. otrzymuje brzmienie:

»V1.4.4. Wysiana frakcja o wielkosci 0 - 20 mm kwalifikowana jako odpad o kodzie
19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do
wykorzystania)/ przekazywana bedzie do zagospodarowania w procesie odzysku na
sktadowisku odpadéw lub obiekcie unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych.
Pozostatos¢ z przesiewania pow. 20 mm kwalifikowana jako odpad o kodzie 19 05 99
kierowana bedzie do unieszkodliwiania przez sktadowanie na sktadowisku odpadow.”

1.33. W punkcie VII. decyzji, podpunkt VIl.4. otrzymuje brzmienie:

VIl.4. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw przeznaczonych do demontazu
oraz masa magazynowanych odpadow:

Tabela nr 10

Lp. Kod odpadu

Nazwa odpadu

Sposob
i miejsce

Maksymalna masa
poszczegolnych
rodzajow odpaddw,
ktére
w tym samym

Maksymalna masa
poszczegdlnych
rodzajow odpadow
ktére moga byé

Najwieksza mas?|
odpadow, ktore
moglyby byé
magazynowane w
tym samym czasie
w instalacji,
obiekcie
budowlanym lub
jego czesci lub
innym miejscu
magazynowania

magazynowania czasie moga by¢ Tvag:gs"ig‘:z;s odpadéw,
magazynowane Mg wynikajacej
Mg Z wymiarow
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
MAGAZYN ODPADOW ozn. MO
Odpady
magazynowane bedg
selektywnie, luzem
w maksymalnie dwoch
boksach
Odpady magazynowych o poj.
t. | 200307 | \isikogabarytowe 97 Mg kazdy. e o 124
Miejsce
magazynowania
odpadow bedzie
oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.
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Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktore
moga byé magazynowane w tym samym czasie W wyznaczonym
migjscu magazynowania odpadow:

75 Mg

Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, ktore
moga byé magazynowane w okresie roku w wyznaczonym
miejscu magazynowania odpadow:

2 000 Mg

Catkowita pojemno$¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dia odpadow
przetwarzanych

194 Mg

1.34. Punkt VIIl. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

JVIII. Wymagania przewidziane dla prowadzenia procesu kompostowania
bioodpadéw i odpadéw ulegajacych biodegradacji prowadzacego do utraty
statusu odpadu — proces R3:

VII.L1. Rodzaje

maksymalne masy odpadéw dopuszczonych do

kompostowania:
Tabela nr 11
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Mar:; !(r)glf ?}du

1 0201032 Odpadowa masa roslinna 200
2. 020183 Qdpady z upraw hydroponicznych 50
3 02 0202 Odpadowa tkanka zwierzeca 50
4, 02 02 04 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekow 50

Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia
5. 02 06 01 i przetworstwa 50

Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia
3)

6. 020304 i przetworsiwa 150
7 020305 Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekéw 50

Wyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa
& 42195 %0 produktéw roslinnych (z wylaczeniem 02 03 81) W
9. 020382 Odpady tytoniowe 100
10. 02 07 01 Odpady z mycia, oczys;czania i mechanicznego 100

rozdrabniania surowcow
1 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow 100
12. 0207 03 Odpady z procesow chemicznych 100
13, 0207049 Surowce i proquty mep_rzydatne do spozycia 50
i przetworstwa
14. 0207 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow 100
15. 02 07 80 Whyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 200
wywary
16. 0207994 Inne niewymienione odpady 200
17. ex 03 0105 Trociny, wiéry z czystego drewna 50
Organiczne odpady inne niz wymienione
18 1560309 w 16 03 05, 16 03 80 400
19. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 300
Papier i tektura (odpad nie nadajacy sie do

& 1241 recyklingu materiatowego) ol
21. 20 0108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradaciji 1000
22 200201 Qdpady ulegajgce biodegradacji 2800
23 2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 100

1. Masa selektywnie zbieranych odpaddw zielonych i innych bioodpadow kierowanych do procesu
biologicznego przetwarzania metoda R3 wyniesie fgcznie nie wigcej niz 3 000 Mg/rok.
Odpady kierowane do procesu bedg wstepnie rozdrabniane.
Odpady kierowane do procesu nie beda posiadaty opakowan.
Odpady kierowane do procesu stanowi¢ beda wylgcznie odpady ulegajace biodegradacii.
W ewidencji odpadéw okreslony bedzie rodzaj zastosowanego odpadu.”
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VIil.2. Rodzaje i masy odpadéw powstajacych w procesie kompostowania:

Tabela nr 12
Lp. Kod odpadu Odpady i produkty przetwarzania Mas;;gc;ip:(adu
£, 19 05 01 Nieprzekompostowar;i;rdagggggpadéw komunalnych 500
N T O - B

VIII.3. Miejsce prowadzenia procesu kompostowania:

Proces przetwarzania odpadéw wymienionych w pkt. VIII.1., tabeli nr 11 prowadzgcy
do utraty statusu odpadéw realizowany bedzie w Biostabilizatorze K16 usytuowanym
na terenie Zaktadu Przedsigbiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie
Sp. z 0.0, na dzialce o nr ewidencyjnym 66/1, do ktérej prowadzacy instalacje
dysponuje tytutem prawnym.

VIil.4. Warunki prowadzenia procesu kompostowania i kwalifikacja procesu:

VIIL4.1. Zgodnie z zat. nr 1 Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
0 odpadach proces kompostowania bioodpadéw i odpadéw ulegajgcych biodegradacii
prowadzacy do utraty statusu odpadu kwalifikowany bedzie jako R3 /Recykling lub
odzysk substancji organicznych, ktére nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)/.

VIil.4.2. Proces prowadzony bedzie zgodnie z technologig opisana w punkcie 1.3.2 4.
decyzji.

VIil.4.3. Odpady kierowane do kompostowania spetnia¢ beda wymagania okreslone
w art. 14 ust 1 ustawy o odpadach. Dla poszczegoinych rodzajow kompostowanych
odpaddéw zastosowane bedg szczegoétowe warunki utraty statusu odpadu okreslone
pod tabelg nr 11 decyz;ji.

Vill.4.4. Na skutek poddania bioodpadéw i odpadéw ulegajacych biodegradacji
przetworzeniu w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie
s stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania)/ odpady utracg status odpadéw i stang sie produktem zgodnie z ich
pierwotnym przeznaczeniem. W procesie powstawat bedzie nawéz organiczny pn.
ROLKOM spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019r. ustanawiajgcego
przepisy dotyczace udostepniania na rynku produkiéw nawozowych UE (...).
dopuszczony do obrotu decyzjg Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia
29.12.2009r., wydang na podstawie przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu.
VIL.4.5. W przypadku braku speiniania wymagan decyz;i okreslajacej warunki
wytwarzania nawozu organicznego powstawaty bedg odpady o kodzie 19 05 01
INieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych/, ktore
przekazywane bedg innym odbiorcom posiadajacym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami do unieszkodliwiania i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania)/, ktore
przekazywane beda innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami do odzysku.

VIIl.4.6. W celu utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie instalacji zapewnié nalezy
aby pojazd dowozgcy odpady do miejsca wytadunku, umieszczajgcy odpady we
wskazanym miejscu oraz transportujacy odpady w zadnym przypadku nie najezdzat
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na odpady oraz nie przemieszczat si¢ po terenie zanieczyszczonym odpadami lub
kazdorazowo nalezy wykona¢ czyszczenie i mycie.

VIIL.4.7. Minimum 1 raz dziennie na zakonczenie dnia roboczego powierzchnie
utwardzone drog wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku odpadow
zostang wyczyszczone i umyte specjalistycznym urzadzeniem bedacym na
wyposazeniu instalacji. Godziny pracy urzadzen beda rejestrowane.

VIIl.4.8. Powierzchnie utwardzone drég wewnetrznych technologicznych, placéw
technologicznych oraz miejsca roztadunku odpadéw utrzymywane beda w dobrym
stanie technicznym, w czystosci i porzadku.

VIIl.4.9. Zanieczyszczone wody i odcieki z drég transportu odpadéw i placéw bedg
ujete systemem odwodnien i skierowane zostang do odwodnien i skierowane zostang
do kanalizacji deszczowej.

VIIL.5. Miejsce i sposéb magazynowania bioodpadow i odpadow ulegajacych
biodegradacji kierowanych do procesu kompostowania :

Odpady wymienione w pkt. VIII.1., tabeli nr 11 nie bedg magazynowane, kierowane
beda bezposrednio do procesu.”

1.35. Punkt IX. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

,IX. Wymagania przewidziane dla prowadzenia procesu przetwarzania odpadow
tworzyw sztucznych prowadzacego do utraty statusu odpadu — proces R3:

IX.1. Rodzaje i maksymalne masy odpadéw dopuszczonych do przetwarzania:
Tabelanr 13

: Masa odpadu
2)3)
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Mglrok 7
1: 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 600
2: ex 1912 04 Tworzywa sztuczne 600

1) Masa odpadéw kierowanych do procesu odzysku wyniesie facznie nie wiecej niz 1 000 Mg/rok.

2 Qdpady kierowane do procesu beda wolne od wirgcen innych surowcow, w szczegodlnosci: PE, PP, folia,
metale.

2 Odpady kierowane do procesu bedg odpadami o niskim poziomie zanieczyszczen organicznych.

IX.2. Rodzaje i masy odpadéw powstajacych w procesie przetwarzania:

Tabela nr 14
Lp. Kod odpadu QOdpady i produkty przetwarzania Masa odpadu
Mg/rok
1 191201 Papier i tektura 100
Tworzywa sztuczne — pozostafosé z procesu (odpady,
2. Bxd12 08 ktére nie zostaly przetworzone w procesie) 260
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione
8. ex 191212 w 19 12 11/ - pozostalosci z oczyszczania wody =
procesowej
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IX.3. Miejsce prowadzenia procesu przetwarzania:

Proces przetwarzania odpadow wymienionych w pkt. IX.1., tabeli nr 13 prowadzacy do
utraty statusu odpadu realizowany bedzie w hali usytuowanej na terenie Zaktadu
Przedsigbiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Sp. z 0.0, na dzialce
o nr ewidencyjnym 66/1 i 66/3, do ktérej prowadzacy instalacje dysponuje tytutem
prawnym.

IX.4. Warunki prowadzenia procesu przetwarzania odpadow i kwalifikacja
procesu:

IX.4.1. Zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
0 odpadach, proces przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych prowadzgcy do
utraty statusu odpadéw kwalifikowany bedzie jako R3 /Recykling lub odzysk substang;ji
organicznych, ktére nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przeksztatcania)/.

IX.4.2. Proces prowadzony bedzie zgodnie z technologia opisanga w punkcie 1.3.2.5.
decyzji.

IX.4.3. Odpady kierowane do przetwarzania spemiaé beda wymagania okreslone
w art. 14 ust 1 ustawy o odpadach. Dla poszczegdinych rodzajoéw przetwarzanych
odpadoéw zastosowane bedg szczegdtowe warunki utraty statusu odpadu okreslone
pod tabelg nr 13 niniejszej decyzji.

IX.4.4. Na skutek poddania odpadéw przetworzeniu w procesie R3 /Recykling lub
odzysk substanciji organicznych, kiére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)/ odpady utracy status
odpadéw i stang sie produktem zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. W procesie
powstawat bedzie produkt w postaci ptatka PET spetniajacy wymagania norm
jakosciowych okreslonych przez odbiorcow, ktory przekazywany bedzie do
przetworzenia finalnego u innych przetwércow tworzyw sztucznych (PET) poza
terenem instalacji.

Powstawa¢ beda réwniez odpady kwalifikowane pod kodem 19 12 01 /Papier
i tektura/ i ex 19 12 04 /Tworzywa sztuczne/ - odpady, ktdre nie zostaly przetworzone
w procesie/, ktére przekazywane bedg zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami
uprawnionym podmiotom do przetwarzania w procesach odzysku oraz ex 19 12 12
/Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ - pozostatosci z oczyszczania wody
procesowej/, ktére przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do przetwarzania
w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.

IX.4.5. W celu utrzymania czystosci i porzadku na terenie instalacji zapewni¢ nalezy
aby pojazd dowozacy odpady do miejsca wytadunku, umieszczajacy odpady we
wskazanym miejscu oraz transportujgcy odpady w zadnym przypadku nie najezdzat
na odpady oraz nie przemieszczat sie po terenie zanieczyszczonym odpadami lub
kazdorazowo nalezy wykona¢ czyszczenie i mycie.

IX.4.6. Minimum 1 raz dziennie na zakonczenie dnia roboczego powierzchnie
utwardzone drég wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku odpadow
zostang wyczyszczone i umyte specjalistycznym urzadzeniem bedacym na
wyposazeniu instalacji. Godziny pracy urzadzeri beda rejestrowane.

IX.4.7. Powierzchnie utwardzone drég wewnetrznych technologicznych oraz miejsca
roztadunku odpadoéw utrzymywane bedg w dobrym stanie technicznym, w czystosci
| porzadku.

IX.4.8. Zanieczyszczone wody i odcieki z drég transportu odpadow bedg ujete
systemem odwodnien i skierowane zostang do kanalizacji deszczowej.

08-1.7222.29.1.2020.MD Str. 19z 52



IX.5. Miejsce i sposéb oraz masa magazynowanych odpadéw kierowanych do

przetwarzania:
Tabela nr 10
Najwigksza
masa odpadow,
ktore mogtyby
byé
magazynowane
w tym samym
czasie
Maksymalna Maksymalna W ";?tilafc]"
masa masa s
2 S budowlanym lub
poszczegolnych |poszczegdlnych| EAE
2 i £ jego czesci lub
Kod .SP?S.'Ob o : rodz’ajow' innym miejscu
Lp. Nazwa odpadu i miejsce odpadow, ktére | odpaddw ktore 5
odpadu 2 2 magazynowania
magazynowania w tym samym moga by¢ odpadéw
czasie moga by¢ | magazynowane ikai é‘
magazynowane | w okresie roku| .Y Hace)
Mg Mg z wymiarow
instalaciji.
obiektu
budowlanego
lub jego czesci
lub innego
miejsca
magazynowania
odpadéw
MAGAZYN ODPADOW ozn. MS
Qdpady
magazynowane beda
selektywnie,
: sprasowane.
11150102 5 two?f;t‘;‘;fu";nych Migjsce 25 600
magazynowania
odpadow bedzie
oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.
80
| Odpady
magazynowane beda
selektywnie,
5 i sprasowane.
1912 04 Tworzywa sztuczne Miejsce 25 600
magazynowania
odpaddw bedzie
oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.
Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, ktére
moga byé magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym 50 Mg
miejscu magazynowania odpadow:
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajow odpadow, ktdre
moga byé magazynowane w okresie roku w wyznaczonym 1 000 Mg
miejscu magazynowania odpadéw:
Catkowita pojemnosé instalacji, obiektu budowlanego lub jego
80 Mg

czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadow
przetwarzanych

1.36. Punkt X. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

X. Wymagania przewidziane dla zbierania odpadow:

X.1. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do zbierania w Gminnym Punkcie
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK)
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Tabelanr 15

Lp. O(;g::iu Nazwa odpadu
Odpady inne niz niebezpieczne
T 150109 Opakowania z tekstyliow
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancii niebezpiecznych lub nimi
2. 1501 10 zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin | i |1 klasy toksycznoséci - bardzo
toksyczne i toksyczne)
3 16 01 03 Zuzyte opony
4. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
5 17 01 02 Gruz ceglany
6. 17 0103 Odpady innych materiatléw ceramicznych i elementow wyposazenia
7 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ce_granego, odpadowych materiatow
) ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
8. 17 02 01 Drewno
9. 17 02 02 Szkio
10. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
11, 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01
12. 17 03 80 Odpadowa papa
13. 17 04 01 Miedz, braz, mosiadz
14. 17 04 02 Aluminium
15: 17 04 03 Otéw
16. 17 04 04 Cynk
17. 17 04 05 Zelazo i stal
18. 17 04 06 Cyna
19. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
20. 17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
21 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione
i w170901,170902i17 0903
22, 200110 Odziez
23. 20 01 11 Tekstylia
24. 200125 Oleje i tluszcze jadalne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione
25. 20 01 28 y Y b
26. 2001 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
27. 200134 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33
28 20 01 36 Zuzyte urzgdzenia elekiryczne i elektroniczne inne niz wymienione
) w200121,200123i2001 35
29. 200138 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
30. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny
31. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
32. 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacii
33. 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Odpady niebezpieczne
34. 2001 13* Rozpuszczalniki
35. 20 01 14* Kwasy
36 20 01 19* Srodki ochrony roslin I i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne
: np. herbicydy, insektycydy)
37. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢
38. 20 01 23* Urzgdzenia zawierajgce freony
39. 20 01 26* Oleje i tluszcze inne niz wymienione w 20 01 25
40. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
41. 20 01 33* w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierajace te baterie
42 20 01 35 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymien_ione
: w 20 01 21§ 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne skiadniki
43 20 01 37~ Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne
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X.2. Miejsce i sposob zbierania odpadow:

X.2.1. Zbieranie odpadéw wymienionych w pkt. X.1. decyzji, tabeli nr 15 prowadzone
bedzie na dziatkach o nr ew. 67, 68, 69/3, zlokalizowanych na terenie zaktadu
Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Sp. z 0. o., do ktdrych
prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.
X.2.2. Zarzadzajacy instalacjg prowadzit bedzie zbieranie odpadow w Gminnym
Punkgie Zbierania Odpadéw Komunalnych, do ktorego przyjmowane beda selektywnie
zebrane odpady wyszczegolnione w tabeli nr 15.
X.2.3. W skiad Gminnego Punktu Zbierania Odpadéw Komunailnych (PSZOK)
wchodzi¢ beda:
_  wiata metalowa do gromadzenia odpadow niebezpiecznych,
—  budynek magazynowy do gromadzenia odpadow niebezpiecznych,
— boksy do gromadzenia surowcow wtornych,
— magazyn odpadéw z selektywnej zbiorki
_ szczelnie zamykane pojemniki wykonane z materiatu odpornego na
oddziatywanie sktadnikéw zgromadzonego w nich odpadu, odpowiednio
oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu,
_ kontenery oznakowane kodem i rodzajem odpadu,
_ utwardzony i uszczelniony plac z oznakowanymi i wydzielonymi miejscami
magazynowania i zbierania odpadow.
X.2.4. Po dostarczeniu kazda partia zbieranych odpadoéw bedzie sprawdzana pod
wzgledem zgodnosci z deklarowanym skiadem, a w przypadku niezgodnosci
zarzgdzajgcy odmowi ich przyjecia.
X_.2.5. Zbierane odpady w zaleznosci od ich rodzaju i wkasciwosci fizycznych bedg
gromadzone oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadéw; umieszczane w pojemnikach
pod zadaszonymi wiatami magazynowymi lub luzem, w miejscach wydzielonych
i odpowiednio oznakowanych kodem i nazwg odpadu i odpowiednio zabezpieczonych
przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Miejsca magazynowania wyposazone bedg
w sorbenty i srodki przeciwpozarowe.
X.2.6. Po zebraniu odpadéw w ilosciach uzasadniajacych transport, przekazywane
bedg specjalistycznym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie przetwarzania odpadoéw, zgodnie z hierarchig gospodarowania
odpadami.

X.3. Miejsce i sposob magazynowania odpadow zbieranych:

Tabelanr 16
Kod Miejsce i sposob magazynowania oraz
Lp. I Nazwa odpadu rodzaj magazynowanych odpadéw
odpadu .
zbieranych

Plac magazynowania odpadéw PM2 o pow. 300 m?

Odpady magazynowane beda selektywnie,
w pojemniku na wydzielonej czesci placu
1. 150109 Opakowania z tekstyliow przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
Odpady magazynowane beda selektywnie,
luzem lub w pojemniku na wydzielonej czgsci
Odpady betonu oraz gruz betonowy placu przy wiacie magazynowej. Miejsce
z rozbidrek i remontow magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

2. 17 01 01
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Lp.

Kod
odpadu*

Nazwa odpadu

Miejsce i sposéb magazynowania oraz
rodzaj magazynowanych odpaddw
zbieranych

170102

Gruz ceglany

Odpady magazynowane bedg selektywnie,
luzem lub w pojemniku na wydzielonej czesci
placu przy wiacie magazynowej. Migjsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

170103

Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementow
wyposazenia

Odpady magazynowane bedg selektywnie,
luzem lub w pojemniku na wydzielonej czesci
placu przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06

Odpady magazynowane beda selektywnie,
luzem lub w pojemniku na wydzielonej czesci
placu przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpaddéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

17 02 01

Drewno

Odpady magazynowane bedg selektywnie,
w pojemniku na wydzielonej czesci placu
przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

17 02 02

Szkio

Odpady magazynowane bedg selektywnie,
luzem lub w pojemniku na wydzielonej czesci
placu przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Odpady magazynowane bedg selektywnie,
w pojemniku na wydzielonej czesci placu
przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

17 06 04

Materiaty izolacyjne inne niz
wymienione w 17 06 01 17 06 03

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku na wydzielonej czeéci placu
przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

10.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy,
remontow i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i17 09 03

Odpady magazynowane bedg selektywnie,
luzem lub w pojemniku na wydzielonej czesci
placu przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

11.

200110

Qdziez

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku na wydzielonej czeéci placu
przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

12

2001 11

Tekstylia

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemniku na wydzielonej czeéci placu
przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

13.

200138

Drewno inne niz wymienione
w 20 01 37

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku na wydzielonej czesci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpaddw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

14.

200199

Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposob selektywny

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemniku na wydzielonej czeéci placu
przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpaddw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
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Lp.

Kod
odpadu”®

Nazwa odpadu

Miejsce i spos6b magazynowania oraz
rodzaj magazynowanych odpadow
zbieranych

15.

2002 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Odpady magazynowane bedg selektywnie,
luzem lub w pojemniku na wydzielonej czesci
placu przy wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

16.

2003 99

Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemniku na wydzielonej czesci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

Plac magazynowania odpadéw P

M1 o pow. 300 m?

17.

160103

Zuzyte opony

Odpady magazynowane beda selektywnie,
w maksymalnie 3 pojemnikach KP 36 na
wydzielonej czgsci placu magazynowego.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

azyn odpadéw niebezpiecznych MN

o pow. uzytkowej 228 m?

18.

1501 10

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancii
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. srodkami
ochrony roslin 1 i 1l klasy
toksycznoéci - bardzo toksyczne
i toksyczne)

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku usytuowanym
w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie wydzielone,
oznakowanym kodem i rodzajem odpadu.

19.

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niz
wymienione w 17 03 01

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowe.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

20.

1703 80

Qdpadowa papa

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

21

17 04 01

Miedz, braz, mosigdz

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

22

17 04 02

Aluminium

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowe;j.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

23.

1704 03

Otéw

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowe;j.
Miejsce magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

24.

17 04 04

Cynk

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

25.

17 04 05

Zelazo i stal

Qdpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

26.

17 04 06

Cyna

Qdpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpaddw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

27,

17 04 11

Kable inne niz wymienione
w17 04 10

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowe;j.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

_|
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Lp.

Kod
odpadu*

Nazwa odpadu

Miejsce i spos6b magazynowania oraz
rodzaj magazynowanych odpadéw
zbieranych

28.

200125

Oleje i thuszcze jadalne

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

29.

200128

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowe;.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

30.

200132

Leki inne niz wymienione
w 20 01 31

Odpady magazynowane beda selektywnie
W pojemniku w wiacie magazynowe;j.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

31.

200134

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

Odpady magazynowane beds selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowe;j.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

32.

200136

Zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne inne niz wymienione
w200121,200123i2001 35

Odpady magazynowane bedg selektywnie
W pojemniku w wiacie magazynowe;.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

33

200203

Inne odpady nieulegajace
biodegradacji

Odpady magazynowane bedsg selektywnie
w pojemniku w wiacie magazynowe;j.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

34.

2001 13*

Rozpuszczalniki

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
magazynowej. Miejsce magazynowania
odpaddw bedzie wydzielone, oznakowanym
kodem i rodzajem odpadu.

35.

2001 14*

Kwasy

Odpady magazynowane beda selektywnie
w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
magazynowej. Miejsce magazynowania
odpadow bedzie wydzielone, oznakowanym
kodem i rodzajem odpadu.

36.

2001 19*

Srodki ochrony roslin 1 i Il klasy
toksycznosci (bardzo toksyczne
i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy)

QOdpady magazynowane bedg selektywnie
w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
magazynowej. Miejsce magazynowania
odpaddw bedzie wydzielone, oznakowanym
kodem i rodzajem odpadu.

37.

2001 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierajgce rte¢

Odpady magazynowane beda selektywnie
w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
magazynowej. Miejsce magazynowania
odpadow bedzie wydzielone, oznakowanym
kodem i rodzajem odpadu.

38.

2001 23*

Urzadzenia zawierajgce freony

Odpady magazynowane beda selektywnie
w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
magazynowej. Miejsce magazynowania
odpadow bedzie wydzielone, oznakowanym
kodem i rodzajem odpadu.

39.

20 01 26*

Oleje i tuszcze inne niz wymienione
w 20 0125

Odpady magazynowane beda selektywnie
w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
magazynowej. Miejsce magazynowania
odpadow bedzie wydzielone, oznakowanym
kodem i rodzajem odpadu.

40.

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

QOdpady magazynowane beda selektywnie
w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
magazynowej. Miejsce magazynowania
odpaddw bedzie wydzielone, oznakowanym
kodem i rodzajem odpadu.
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Kod Miejsce i spos6b magazynowania oraz
Lp. odpadu* Nazwa odpadu rodzaj magazynowanych odpadéw
zbieranych
Baterie | akumulatory tacznie Odpady magazynowane bedg selektywnie
z bateriami | akumulatorami w szczelnie zamykanym pojemniku w wiacie
A1 | sppiags | WYREHOmy W 16 06 01, 16 06 02 magazynowej. Miejsce magazynowania
lub 16 06 03 oraz niesortowane odpadéw bedzie wydzielone, oznakowanym
baterie | akumulatory zawierajace te kodem i rodzajem odpadu.
baterie
Zuzyte urzgdzenia elektryczne Odpady magazynowane bedg selektywnie
42.| 200135 i elektroniczne inne niz wymienione | W pojemniku w wiacie magazynowej. Miejsce
’ w 20 01 21120 01 23 zawierajace magazynowania odpadoéw bedzie wydzielone,
niebezpieczne sktadniki oznakowanym kodem i rodzajem odpadu.
QOdpady magazynowane beda selektywnie
43 2001 37* Drewno zawierajgce substancje w pojemniku w wiacie n:fagazyn_owej. Miejsce
' niebezpieczne magazynowania odpadow bedzie wydzielone,
oznakowanym kodem i rodzajem odpadu.

* - odpady niebezpieczne

X.4. Wskazanie masy magazynowanych odpadéw dopuszczonych do zbierania.
Tabela nr 16.1.

Najwieksza masa
odpadéw, ktore
moglyby byc
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Maksymalna masa obiekcie
poszczegdlnych Maksymalna masa budowlanym lub
Kod rodzajéw odpaddw, | poszczegdinych j‘ego czesci lub
Lp. Odpadu * Nazwa odpadu ktére w tym samym rodzajow innym miejscu
czasie moga by¢ odpadow ktére | magazynowania
magazynowane moga by¢ odpadow,
Mg magazynowane wynikajgcej
w okresie roku Z wymiarow
Mg instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadow
Plac magazynowania odpadéw PM2 o pow. 300 m?
1501 09 Opakowania z tekstyliow 0,5 10 0,5
Odpady betonu oraz gruz
2 1Ra betonowy z rozbidrek i remontéw 10 150 22
17 01 02 Gruz ceglany 3) 100 1
Odpady innych materiatow
4. 17 01 03 ceramicznych i elementow 1 80 1
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiatow ceramicznych i
c: a3 elementéw wyposazenia inne niz = SR 2
wymienione
w17 01 06
6. 17 02 01 Drewno 3,5 10 3,5
T 17 02 02 Szkio 30 100 30
8. 170203 Tworzywa sztuczne 10 50 10
Materiaty izolacyjne inne niz
% | tRoema wymienione w 17 06 0117 06 03 g v v
Zmieszane odpady z budowy,
remontéw i demontazu inne niz
104 170904 | |\ mienione w 17 09 01, 17 09 02 20 200 20
i17 09 03
114 200110 Qdziez 15 100 15
12| 200111 Tekstylia 15 100 15
Drewne inne niz wymienione
13| 200138 w2001 37 35 7 a5
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Najwieksza masa
odpadéw, ktére
mogtlyby byé
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Maksymalna masa obiekcie
poszczegdlnych Maksymalna masa| budowlanym lub
Kod rodzajow odpadéw, | poszczegdlnych | jego czesci lub
Lp. Odpadu * Nazwa odpadu ktdre w tym samym rodzajow innym miejscu
czasie moga hyé odpadow kidre | magazynowania
magazynowane moga by¢ odpadow,
Mg magazynowane wynikajacej
w okresie roku Z wymiarow
Mg instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Inne niewymienione frakcje
a2 0l zbierane w sposoéb selektywny (s i 10
15 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1000 10
Odpady komunalne
16 200399 niewymienione w innych 05 50 0.5
podgrupach
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajow odpadéw,
ktére moga by¢ magazynowane w tym samym czasie 140 Mg
W wyznaczonym miejscu magazynowania odpadéw:
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw,
ktére moga by¢ magazynowane w okresie roku 2 822 Mg
W wyznaczonym miejscu magazynowania odpadéw:
Najwigksza masa odpadow, ktére moglyby by¢
magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie
budowlanym lub jego czeséci lub innym miejscu 165 Mg
magazynowania odpadow, wynikajgcej z wymiaréw instalacji,
obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpadéw
Catkowita pojemnos¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miej magazyno ia dla odpadéw 172,5 Mg
przetwarzanych
Plac magazynowania odpadéw PM1 o pow. 300 m?
17] 160103 | Zuzyte opony 12 300 | 20
Maksymalna lgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow,
kiGre moga by¢ magazynowane w tym samym czasie 12 Mg
W wyznaczonym miejscu magazynowania odpadéw:
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadow,
ktére moga by¢ magazynowane w okresie roku 300
W Wyznaczonym miejscu magazynowania odpadéw:
Catkowita pojemnos¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadow 36 Mg
przetwarzanych
Magazyn odpadéw niebezpiecznych MN o pow. uzytkowej 228 m?
Opakowania zawierajace
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
18. 150110 zanieczyszczone (np. $rodkami 0.5 10 1
ochrony roslin | i Il klasy
toksycznosci - bardzo toksyczne
i toksyczne)
Mieszanki bitumiczne inne niz
L S wymienione w 17 03 01 82 : !
20| 170380 Odpadowa papa 5 15 10
21.] 1704 01 Miedz, braz, mosigdz 0.5 1 1
22| 170402 Aluminium 0,5 1 1
231 170403 Otéw 0,5 1 1
24| 170404 Cynk 0,5 1 1
25, 170405 Zelazo i stal 0,5 1 1
26 170408 Cyna 05 1 1
Kable inne niz wymienione
27| 170411 w17 04 10 0,5 1 1
28, 200125 Olegje i thuszcze jadalne 04 2 05
Farby, tusze, farby drukarskie,
29 200128 kleje, lepiszcze i zywice inne niz 5 50 5
wymienione w 20 01 27
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Najwieksza masa
odpaddw, ktore
moglyby byé
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalaciji,
Maksymalna masa obiekcie
poszczegdlnych  [Maksymalna masa budowlanym lub
Kod rodzajow odpadéw, | poszczegdlnych | jego czesci lub
Lp. Odpadu * Nazwa odpadu ktore w tym samym rodzajow innym miejscu
czasie moga by¢ odpadéw ktore | magazynowania
magazynowane moga by¢ odpadéw,
Mg magazynowane wynikajacej
w okresie roku z wymiarow
Mg instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Leki inne niz wymienione
30| 200132 w 20 01 31 0.25 77 0,5
Baterie i akumulatory inne niz
o] 2001 49 wymienione w 20 01 33 04 5 0.5
Zuzyte urzadzenia elekiryczne
i elektroniczne inne niz
320 200136 | |\ imienione w 20 01 21, 20 01 23 W 80 -
200135
Inne odpady nieulegajace
33 200203 biodegradacji 0,5 500 1
34| 200113 Rozpuszczalniki 0,5 1 1
35| 2001 14* Kwasy 0.5 1 1
Srodki ochrony roélin I i Il klasy
2 toksycznosci (bardzo toksyczne
28 200119 i toksyczne np. herbicydy, o . :
insektycydy)
. Lampy fluorescencyjne i inne
| 200121 odpady zawierajgce rted Us 2 )
38| 200123 Urzadzenia zawierajace freony 5 50 5
= Oleje i thuszcze inne niz
e wymienione w 20 01 25 05 ! !
40| 2001 31* | Lekicytotoksyczne i cytostatyczne 0,5 1 1
Baterie i akumulatory tgcznie
z bateriami i akumulatorami
i wymienionymi w 16 06 01, 16 06
414 200133" | 055'yn 16 06 03 oraz niesortowane &3 1 !
baterie i akumulatory zawierajgce
te baterie
Zuzyte urzadzenia elekiryczne
i elektroniczne inne niz
42| 200135 wymienione 5 100 5
w 20 01 21120 01 23 zawierajace
niebezpieczne skiadniki
" Drewno zawierajgce substancje
43| 200137 nisbezpieczne 0,5 1 1
Maksymalna laczna masa wszystkich rodzajéw odpadow,
ktore moga by¢ magazynowane w tym samym czasie 40,05 Mg
W wyznaczonym miejscu magazynowania odpadow:
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajow odpadow,
ktére moga byé magazynowane w okresie roku 836 Mg
W wyznaczonym miejscu magazynowania odpadow:
Najwigksza masa odpadéw, ktére mogtyby byc
magazynowane w tym samyrm czasie w instalacji, obiekcie
budowlanym lub jego czesci lut_) innym miejscu 64,5 Mg
magazynowania odpadow, wynikajacej z wymiaréw instalacji, !
obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpadow
Catkowita pojemno$¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw 264 Mg
przetwarzanych
* - odpady niebezpieczne
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X.4. Metody zbierania odpadow:

X.4.1. Odpady zbierane bedg w sposéb selektywny, w specjalnie na ten cel
przeznaczonych pojemnikach lub luzem.

X.4.2. W ramach zbierania odpadéw zarzadzajacy instalacjg prowadzit bedzie Gminny
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK), do ktérego odpady
dostarczane beda przez mieszkancéw. Zbierane odpady, w zalezno$ci od rodzaju
i wiasciwosci fizycznych magazynowane beda w wydzielonych i oznakowanych
nazwg i kodem odpadu miejscach, opisanych w tabeli nr 16. Po zebraniu odpadow
w ilosciach uzasadniajgcych transport, odpady przekazywane bedg zgodnie
z hierarchig postepowania z odpadami do przetwarzania w procesach odzysku lub
unieszkodliwiania odbiorcg prowadzacym dziatalnodé w zakresie gospodarki
odpadami.

X.5. Warunki zbierania odpadow:

X.5.1. Zbierane odpady magazynowane bedg w miejscach wydzielonych,
oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych; w sposéb
selektywny, uniemozliwiajgcy ich zmieszanie oraz zabezpieczajacy $rodowisko wodne
I gruntowe przed zanieczyszczeniami. Dla kazdego rodzaju odpadu zbieranego
przeznaczony bedzie odrebny pojemnik lub wydzielony i zabezpieczony przed
wplywem warunkéw atmosferycznych teren.

X.5.2. Miejsca magazynowania i pojemniki, w ktérych magazynowane bedg odpady
bedg oznakowane w sposéb trwaty kodem od padu.

X.5.3. Miejsca magazynowania odpadow zabezpieczone bedg przed wpltywem
warunkow atmosferycznych. Pojemno$é pojemnikéow oraz materiat, z ktérego bedg
wykonane dostosowane beda do iloéci, rodzaju i sktadu odpadow.

X.5.4. llos¢ magazynowanych odpadéw nie moze przekracza¢ pojemnosci
magazynow, a sposdb magazynowania odpadéw nie moze powodowac
zanieczyszczenia srodowiska oraz ucigzliwo$ci zapachowych.

X.5.5. Odpady plynne magazynowane beda w szczelnie zamykanych pojemnikach.
Miejsca magazynowania ptynnych odpadéw wyposazone bedg w pojemnik
z sorbentem pozwalajgcym na usuwanie ewentualnych wyciekow.

X.5.6. Miejsca magazynowania odpadéw palnych zaopatrzone bedag w srodki gasnicze
dostosowane do rodzaju magazynowanych odpadéw.

X.5.7. Czas magazynowania odpadéw o kodzie 20 01 08 nie moze by¢€ zrodtem emisji
odoréw pochodzgcych z tych odpadéw. Odpady mogg byC magazynowane przez
okres niedopuszczajacy do ich biologicznego rozkfadu, tj. maksymalnie 72 godz.
X.5.8. Odpady o kodzie 20 01 08 magazynowane beda w hermetycznie zamykanych
pojemnikach.

X.5.9. Przemieszczanie i transport odpadéw odbywa¢ sie bedzie w sposob
zabezpieczajgcy przed ich przypadkowym rozproszeniem., pyleniem i wyciekiem.
Srodki transportu dostosowane beda do rodzaju i ilosci przewozonych odpadoéw.
Ewentualne rozproszenie lub wyciek odpadéw bedg niezwtocznie usuwane.

X.5.10. Sposdb zbierania, w tym magazynowanie odpadéw nie moze powodowad
zaktocenia dziatarn w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.

X.5.11. Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogéw
wynikajacych z przepisow szczegdtowych w tym zakresie.”
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1.37. W punkcie XI. decyzji, dodaje¢ podpunkt X1.2. o brzmieniu:

,X1.2. Zastosowane techniki w celu zoptymalizowania zuzycia wody (Bat 11, Bat

19, Bat 35):

- gospodarka wodna w zakresie planowania i optymalizacji wykorzystania wody

w procesach jak i celach porzadkowych (Bat 19a),

— segregacja odciekdw i recyrkulacja odciekow do procesu (Bat 19b, Bat 35a,

Bat 35b),

—  obstuga techniczna urzadzen, naprawy i wymiany,

—  regularny monitoring zuzycia (Bat 11).”

1.38. W punkcie XIl. decyzji, podpunkt XIl.1.1. otrzymuje brzmienie:

,XII.1.1. Maksymalne masy poszczegéinych rodzajow odpadéw dopuszczonych
do wytworzenia w ciaggu roku w zwigzku z eksploatacja instalacji do
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow:

Tabela nr 17

Lp. Kod
Odpadu *

Rodzaj odpadu

Masa
odpadoéw
Mg/rok "

Pochodzenie odpadu
(zrédio, miejsce
wytwarzania)

150101

Opakowania z papieru i tektury

12 000

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 000

150103

Opakowania z drewna

1000

15 01 04

Opakowania z metali

5 000

1501 05

Opakowania wielomateriatowe

3000

= e b b

15 01 07

Opakowania ze szkia

15 000

Mechaniczne i reczne
przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych oraz
odpadow pochodzacych
z selektywnej zbiorki
proces R12

T 16 01 03

Zuzyte opony

32

Odpad powstaty
w wyniku eksploataciji
pojazdow obstugujacych
instalacje — usuwanie
wyeksploatowanego
ogumienia ze $rodkow
transportu oraz
wyodrebnione ze
strumienia
przetwarzanych odpadow
komunalnych -

8. 16 01 12

Oktadziny hamulcowe inne niz
wymienione w 16 01 11*

0,1

9. 16 01 17

Metale zelazne

20

10. 16 01 18

Metale niezelazne

Tl 16 0119

Tworzywa sztuczne

1,0

Odpad powstaty
w wyniku eksploataciji
pojazdéw obstugujgcych
instalacje, maszyn
i urzadzen i wyposazenia
— usuwanie
wyeksploatowanych
czesci ze srodkow
transportu, maszyn
i urzadzen
i wyposazenia.

12. 16 02 14

L

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w
160209 do 16 02 13

Konserwacja
wyeksploatowanych
maszyn i urzgdzen —

czesci zamienne
wymontowane
z eksploatowanych
maszyn i urzgdzen.
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- Masa Pochodzenie odpadu
be. o nggu 4 Rodzajedpadu odpadow (Zrédto, miejsce
| P Mg/rok " wytwarzania)
Odpady elektryczne
i elektroniczne lub ich
czescei, wyodrebnione ze
strumienia
13. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 10 przetv;:(a:zanych odpadow
omunalnych.
Wymiana
wyeksploatowanych
baterii.
Odpady wytwarzane
w wyniku prowadzenia
Inne nie wymienione odpady - stabilizat procesu D8 -
14. 190599 spetniajgcy wymagania okreslone w pkt. 20 000 przetwarzanie
1.3.2.2.1.2.4. niniejszej decyzji. biologiczne frakcji
podsitowej
o wielko$ci 0 - 80 mm
15. 191201 Papier i tektura 10 000 Mechaniczne i reczne
16. 191202 Metale zelazne 5 000 przetwarzanie
17. 191203 Metale niezelazne 3 000 zmieszanych odpadow
18. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 10 000 komunalnych oraz
19. 191205 Szkio 5000 odpadow pochodzacych
z selektywnej zbidrki,
20. 191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 1000 proces R12
Mechaniczne
przetwarzanie
zmieszanych odpadéw
komunalnych,
21. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 25 000 insaglz\‘;t;v?ﬁgf%%?i?h
oraz demontaz
odpadow
wielkogabarytowych,
proces R12
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej Mechaniczne
= X3 1242 obrobki édpaﬁiéw inne niz wymienione wJ 25050 przetwarzanie
19 12 11 (frakcja nadsitowa) zmieszanych odpadow
Inne odpady (w tym zmieszane komunalnych,
substancje i przedmioty) z mechanicznej
23 exl9da Nl obrobki cfdparéiéw innet);}iz \»\.rymienione\.'\:f 254300 proces R12
19 12 11 (frakcja podsitowa)
Inne odpady (w tym zmieszane ; %
substancje i?)rzgd(mioty) z mechanicznej Przetpvg::g;:gf;adow
24.| ex191212 | Obrobkl ﬂﬂpfsozﬁégisgfz‘izﬂfxfgz 5000 z selektywnej zbiorki
odpadow z selektywnej zbiorki nie proces 2
stanowigce paliwa alternatywnego )
25. 1301 13* Inne oleje hydrauliczne 0,5 Odpady wytwarzane
w zwigzku z wymiang
Inne oleje silnikowe, przektadniowe olejon
26. 13 02 08* i smarc;we 0.5 w eksploatowanych
maszynach
i urzgdzeniach
% Odpady state z piaskownikow
= 130501 i z odwadniania olejéw w separatorach 0.2 T —
28 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow w 01 pedy. K 13
) separatorach : i
Olej z odwadniania olejow w &= rsman
29, 13 05 06* separatorach 0,1 piaskownika
- z : > i i separatora
30. 13 05 08* _Mleszamng o_dpadqu z piaskownikow 0.2
i z odwadniania olejow w separatorach ;
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mechanicznej obrébki odpadow
zawierajgce substancje niebezpieczne

. Masa Pochodzenie odpadu
L o dKDg " Rodzafjedpariy odpadow (zrodto, miejsce
pacu Mg/rok 1 wytwarzania)
Zuzyte ubrania ochronne,
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry szmaty, Scierki, sorbenty
olejowe nieujete w innych grupach), zanieczyszczone
31. 1502 02* tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 0.1 substancjami
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
niebezpiecznymi oleje, rozpuszczalniki,
farby)
Wymiana filtréw
" . - olejowych
32. 16 01 07 Filtry olejowe 0.1 2 eksploatowanego
sprzetu
Odpady wytwarzane
w wyniku mechanicznego
i recznego przetwarzania
odpadow oraz odpady
Zuzyte urzadzenia zawierajgce 10 twyo_dre_b nlzne czi?
33. 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz il tha o‘év
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ZIOSEaiye DIze
skierowaniem ich do
procesu przetwarzania
na liniach
technologicznych
Wymiana
34. 16 06 01* Baterie i akumulatory ofowiowe 0.5 wyeksploatowanych
baterii ofowiowych
Inne odpady (w tym zmieszane Odpady wytwarzane
35 19 12 11* substancje i przedmioty) z 1000 w wyniku mechanicznego

i recznego przetwarzania
odpadow

* - odpady niebezpieczne

) ¥aczna masa odpadéw wytworzonych w wyniku mechanicznej i recznej obrobki odpadéw na linii

sortownicze] w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 50 000 Mg/rok.

1.39. W punkcie XIl. decyzji, podpunkt XII.1.1.2. otrzymuje brzmienie:

XI1.1.1.2. Rodzaje i masy odpaddéw dopuszczonych do wytworzenia w zwigzku
z przetwarzaniem na sicie odpadoéw o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

Tabela nr 18
. Masa Pochodzenie odpadu
Lp. Ot:({:a(fiu Radenl odpmd odpadow (zrédto, miejsce
P Mg/rok wytwarzania)
Odpady wytwarzane
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom w wyniku przesiania
(nienadajgcy sie do wykorzystania jako stabilizatu na sicie
L g nawaz) frakcja podsitowa organiczna 1280 o oczkach 20 mm -
0- 20 mm frakcja podsitowa
organiczna
QOdpady wytwarzane
Inne niewymienione odpady — stabilizat w wyniku przesiania
frakcja nadsitowa pow. 20 mm stabilizatu na sicie
Z 139399 (pozostatosc z przesiewania, bez frakcji 2:000 o oczkach 20 mm -
organicznej) frakcja nadsitowa pow.
20 mm

) taczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw o kodzie 19 05 99

(stabilizatu) w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 20 000 Mg/rok.”

08-1.7222.29.1.2020.MD

Str. 32z 52




1.40. W punkcie XIl. decyzji, podpunkt XI.1.2.2.2. otrzymuje brzmienie:

»XI.1.2.2.2. Podstawowy sklad chemiczny i wiasciwosci odpadéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z przetwarzaniem odpadow
o kodzie 19 05 99 - stabilizatu (proces R12):

Tabela nr 23
Kod ] Podstawowy skiad chemiczny
Lp. odpadu Rodzaj odpadu i wlasciwosci odpadéw wytwarzanych
w zwigzku z przetwarzaniem stabilizatu
Kompost nieodpowiadajacy Odpady zawieraja w swoim sktadzie celuloze,
wymaganiom (nienadajgcy sie do | (C, N, P, H), krzem, zelazo, aluminium, polimery
1 19 05 03 wykorzystania jako nawéz) - oraz ustabilizowang materig organiczng. Odpady
= Frakcja podsitowa organiczna wielobarwne o ziemistym zapachu. Odpady
0—-20 mm niepalne, state.
Inne niewymienione odpady — Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze,
stabilizat - Frakcja nadsitowa krzem, zelazo, aluminium, polimery oraz
2. 19 05 99 pow. 20 mm (pozostatosé ustabilizowang materie organiczng. Odpad
z przesiewania, bez frakcji wielobarwny o ziemistym zapachu. Odpady
organicznej) niepalne, state.

1.41. W punkcie XII.1.2.1. decyzji, w Tabeli nr 22 skreslam Lp. nr 25.
1.42. W punkcie XIl. decyzji, podpunkt XIl.2. otrzymuje brzmienie:

.XIl.2. Emisja gazoéw, pytéw i odoréw wprowadzanych do powietrza z instalacji
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP) oraz
kompostowania odpadéw:

Xll.2.1. Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do

powietrza lub ich ograniczania (Bat 14, Bat 25, Bat 31, Bat 34, Bat 39):

- minimalizowanie liczby ewentualnych Zzrédet emisji rozproszonych poprzez
prowadzenie poszczegolnych etapéw przetwarzania odpadéw w urzgdzeniach
zamknietych (Bat 14a),

- ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenia i przetwarzanie emisji
rozproszonych poprzez magazynowanie, obrobke i przetwarzanie odpadow, ktore
mogg generowac emisje rozproszone w urzadzeniach (budynkach) zamknietych,
utrzymywanie odpowiedniego ci$nienia w urzadzeniach (budynkach) zamknietych
oraz gromadzenie i kierowanie emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji
(Bat 14d) — zastosowanie filtra kieszeniowego z wiékniny naweglanej (Bat 34c)
i filtra biologicznego (skruber i biofiltr) (Bat 34b) — instalacja MBP, zastosowanie
biofiltra z weglem aktywnym — kompostownia (Bat 34b),

- segregacja strumieni gazéw odlotowych (Bat 39a),

- recyrkulacja gazéw odlotowych(Bat 39b),

— dobdr i stosowanie sprzetu o wysokim poziomie integralnosci (Bat 14b),

— zapobieganie korozji poprzez doboér odpowiednich materiatéw budowlanych oraz
stosowanie powtok ochronnych (Bat 14c¢),

— obstuga techniczna instalacji obejmujgca regularne wymiany urzadzen i sprzetu
oraz systematyczne kontrole (Bat 14f),

— regularne czyszczenie terenu, na ktérym sa przetwarzane i magazynowane
odpady (Bat 14q).
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XI11.2.2. Zastosowane techniki w celu zapobiegania wystepowaniu emisji odoréw,
w tym H2S i NHs lub ich ograniczania oraz poprawienia ogolnej efektywnosci
srodowiskowej (Bat 12, Bat 13, Bat 33, Bat 34, Bat 37):

— opracowanie i wdrozenie programu zarzadzania odorami (Bat 12),

— prowadzenie selekcji odpadéw dostarczonych do przetworzenia poprzez
stosowanie procedur poprzedzajacych odbiér i sortowanie dostarczonych
odpadoéw (Bat 33),

—  minimalizowanie czasu magazynowania (Bat 13a),

— optymalizacja przetwarzania tlenowego (Bat 13c),

— monitorowanie poszczeg6lnych etapow procesu w celu osiggniecia wymaganych
parametrow.

XI.2.3. Wykaz strumieni gazéw odlotowych z instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpad6w oraz instalacji do kompostowania w celu
ograniczania emisji do powietrza, jako cze$¢ systemu EMS (Bat 1, Bat 3):

X11.2.3.1. Z wezta do mechaniczno-recznego przetwarzania odpadow - wszystkich
etapébw procesu mechanicznego przetwarzania odpadéw (miejsc roztadunku
odpadow, miejsc magazynowania odpadéw i sortowania) - zanieczyszczenia
ujmowane bedg i poprzez kieszeniowy system filtracji odprowadzane w sposob
wymuszony emitorami W1- W6.

XIl.2.3.2. Z wezta do biologicznego przetwarzania odpadéw (I etapu procesu
stabilizacji tlenowej i kompostowania, realizowanego jako wariant pracy instalacji)
zanieczyszczenia ujmowane beda i poprzez biofiltr typu zamknigtego odprowadzane
bedg emitorem B1.

X11.2.3.3. Z kompostowania bioodpadéw i odpadéw ulegajgcych biodegradacii
(procesu | etapowego) zanieczyszczenia ujmowane begdg i poprzez biofiltr typu
zamknietego, odprowadzane bedg emitorem B2.

Xil.2.4. Rodzaj i ilo$¢ gazéw i pyléw dopuszczonych do wprowadzania do
powietrza z instalacji do mechanicznego - biologicznego przetwarzania
odpadéw oraz do kompostowania odpadow:

Xl.2.4.1. Z wezta do mechaniczno - recznego przetwarzania odpadow - zgodnie
z tabelg nr 27.

Tabela nr 27 Poziomy emisji, w tym powiazane z najlepszymi dostgpnymi technikami (BAT-AELs):

Srédio Oznaczenie | Rodzaj substancji Dopuszczalna wielko$é emisji 12
Lp. emitora | zanieczyszczajgcych [mg/Nm?] [kg/h]
Wentylator dachowy pyt ogdtem 45 -
hali — mechaniczne catkowite LZO 30 -
przetwarzanie w1 amoniak - 0,00029
1. odpadéw oraz merkaptany - 0,005
i siarkowodor : 0,001
pyt ogotem 45 -
Wentylator dachowy catkowite LZO 30 -
hali — mechaniczne amoniak = 0,00029
przetwarzanie merkaptany - 0,005
odpadéw oraz W2
2. produkcja paliw
Altorretpwyeh siarkowodor - 0,001
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. Frédio Oznaczenie | Rodzaj substancji Dopuszczaina wielkosé emisji 12
p. emitora zanieczyszczajacych [mg/Nm?] [kg/h]
Wentylator dachowy pyt ogdtem 4.5 -
hali — mechaniczne catkowite LZO 30 -
przetwf‘arzanie W3 amoniak - 0,00029
3 odpadéw oraz merkaptany - 0,005
gﬁ:gﬁﬁ?m siarkowodér - 0,001
Wentylator dachowy pyt ogbtem 45 -
hali — mechaniczne catkowite LZO 30 -
przetwarzanie Wwa amoniak - 0,00029
& odpagéyv or?z merkaptany - 0,005
S Sl siarkowodor : 0,001
Wentylator dachowy pyt ogdtem 4,5 -
hali — mechaniczne catkowite LZO 30 -
5 przetwarzanie W5 amoniak - 0,00029
: odpadéw oraz merkaptany - 0,005
g:? eﬂﬁgmﬁig\g siarkowodor - 0,001
Wentylator dachowy pyt ogotem 45 -
hali — mechaniczne catkowite LZ0O 30 =
przetwarzanie W6 amoniak - 0,00029
6. odpadow oraz merkaptany - 0,005
g:to ec:lriggivﬁig\: siarkowodor - 0,001

) Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odorow, pytu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpaddw (Bat 34).

2 Poziomy emisji odnosza sie do stezen wyemitowanej substancfi w warunkach znommalizowanych: w suchym gazie
o temperaturze 273,15K | pod ci$nieniem 101,3k Pa, bez korekty pod wzgledem zawartodci tlenu oraz wyrazonych
w pig/Nm lub mg/Nm.

Wartosci BAT-AEI odnoszg sie do srednief wartosci uzyskanej na podstawie trzech kolejnych pomiaréw, z ktorych kazdy trwa co
najmnief 30 minut (pomiar okresowy).

Xll.2.4.2. Z wezta do biologicznego przetwarzania odpadéw - zgodnie z tabela nr 27a.

Tabela nr 27a. Poziomy emisji, w tym powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami
(BAT-AELs):

iclko$é emisji 12
L Frédio Oznaczenie Rodzaj substancji Dopuszczaina wielkos¢ emis]i
p- emitora zanieczyszczajacych mg/Nm? oue/Nm?
pyt ogotem 45 -
. amoniak 5 =
s Biofiltr e catkowite LZO 15 =
stezenie odoréw - 500

Y Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odorow, pyfu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadow (Bat 34).

? Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) adnosza sie do stezeri wyemitowanej substancji
w warunkach znormalizowanych: w suchym gazie o temperaturze 273,15 K i pod cisnieniem 101,3k Pa, bez korekty pod wzgledem
zawartosci tlenu oraz wyrazonych w pug/Nm lub mg/Nm.

Wartosci BAT-AE| odnosza sie do $redniej wartosci uzyskanej na podstawie trzech kolejnych pomiaréw, z ktorych kazdy trwa co
najmniej 30 minut (pomiar okresowy).

Xll1.2.4.3. Z kompostowania odpadéw - zgodnie z tabelg nr 27b.

Tabela nr 27b. Poziomy emisji, w tym powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami
(BAT-AELs):

’_L Srédio Oznaczenie Rodzaj substancji Dopuszczalna wielko$é emisji 12
i emitora zanieczyszczajacych mg/Nm? oug/Nm?
. - amoniak 5 -
1. Biostabilizator K-16 B2 stozenio 0dorow - 500 |

08-1.7222.29.1.2020.MD Str. 35z 52



1) Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odoréw, pytu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadéw (Bat 34).

2 Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) odnoszg sig do stgZer wyemitowanej substancji
w warunkach znormalizowanych: w suchym gazie o temperaturze 273,15 K i pod cisnieniem 101,3k Pa, bez korekty pod wzgledem
zawartosci tlenu oraz wyrazonych w Lg/Nm fub mg/INm.

Wartosci BAT-AE!l odnosza sie do Sredniej wartosci uzyskanej na podstawie trzech kolejnych pomiaréw, z ktorych kazdy trwa co
najmniej 30 minut (pomiar okresowy).

XI1.2.5. Maksymalna dopuszczalna faczna emisja roczna z instalacji:

Tabela nr 28.
Rodzaj substancji zanieczyszczajgcych Dopuszczalna wielkos¢ emisji [Ma/rok]
Pyt ogolem 0,012
Catkowite LZO 0,005
Amoniak 0,016
Siarkowodér 0,0006
Merkaptany 0,003

1.43. W punkcie XII. decyzji, podpunkt XIll.4. otrzymuje brzmienie:

,XI.4.1. Scieki technologiczne z instalacji do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw (MBP), instalacji do kompostowania odpadéw oraz
instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych:

Xil.4.1.1. Zastosowane techniki w celu zmniejszenia ilosci wytwarzanych

sciekéw lub ich ograniczania (Bat 19, Bat 20, Bat 35):

— optymalizacja zuzycia wody (Bat 19a),

~ segregacja strumieni odciekéw (Bat 19f, Bat 35a),

—  zastosowanie zbiornikéw sedymentacyjno - retencyjnych (Bat 20),

— recyrkulacja odciekéw do procesu (Bat 19b, Bat 35b),

— ograniczenie powstania odciekéw do minimum (Bat 35c¢),

_  prowadzenie proceséw na szczelnych, nieprzepuszczalnych powierzchniach
(Bat 19¢),

— ograniczanie mozliwoéci przepetnienia zbiornikow, przelewow i wystgpienia awarii
zbiornikow (Bat 19d),

~ zamkniecie obszaréw magazynowania i przetwarzania odpadéw (Bat 19e),

— wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury odwadniajacej (Bat 19g),

—  obstuga techniczna urzadzen, wymiany i regularny monitoring (Bat 19h),

_  zastosowanie zbiornikéw buforowych o odpowiedniej pojemno$ci (Bat 19i).

Xil.4.1.2. Wykaz strumieni s$ciekéw technologicznych odprowadzanych
z instalacji w celu ograniczania emisji do wody (Bat 3):

XI1.4.1.2.1. Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow:

-z wezta do mechanicznego przetwarzania odpadoéw - cieki nie bedg powstawad,

—  z wezta do biologicznego przetwarzania odpadéw, w tym: hali stabilizacji tlenowe;j
i placu przetwarzania stabilizatu - $cieki gromadzone bedg w szczelnym,
bezodptywowym zbiorniku sedymentacyjno — retencyjnym o pojemnosci 200 m?3
skad zawracane bedg i powtdrnie wykorzystane w procesie do zraszania wsadu
w bioreaktorach (ukfad zamkniety) lub zraszania pryzm, natomiast ich nadmiar
odprowadzany bedzie do wspdinego uktadu sieci kanalizacyjnej, kierujgcego
&cieki do kanalizacji sanitarnej.
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Xll.4.1.2.2. Instalacja do kompostowania bioodpadéw i odpadéw ulegajgcych
biodegradac;ji:

Scieki nie beda powstawag.
Xl1.4.1.2.3. Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych:

Scieki gromadzone bedg w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku retencyjnym
0 pojemnosci 64 m3. Scieki te okresowo bedg wypompowywane i wywozone wozem
asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekow.

Xll.4.1.3. llos¢, stan i skiad wytwarzanych $ciekow technologicznych
odprowadzanych z instalacji w celu ograniczenia emisji do wody (Bat 20):

Xll.4.1.3.1. llos¢ $ciekow technologicznych odprowadzanych z instalacji do
mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw wynosié bedzie:

Q maxr = 1714 m3.fl'0k, w tyrn:

z placu dojrzewania stabilizatu o powierzchni 2287,7 m?2 wynosic¢ bedzie:

Qmaxr = 148 m3/rok.

Xil.4.1.3.2. lloé¢ sciekéw technologicznych odprowadzanych z instalacji do
przetwarzania tworzyw sztucznych wynosié bedzie:

Qmaxr = 52 m3/rok.

X11.4.1.3.3. tgczna ilos¢ sciekéw powstajgcych w instalacjach wynosi¢ bedzie
1 914 m3/rok.

Xll.4.1.3.4. Stezenia zanieczyszczehn w $ciekach technologicznych wprowadzanych
do urzadzen kanalizacyjnych:

— z instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw nie moga
przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartoéci podanych w tabeli nr 29:

Tabela nr 29. Poziomy emisji, w tym powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami
(BAT-AELs):

Ep. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Jednostka Dopuszczalna wielkos¢ emisji
1, Arsen (As) mg/l 0,05 12
2. Kadm (Cd) mg/l 0,05 M2
3. Chrom (Cr) mg/l 0,05 12
4, Miedz (Cu) mg/l 0,5 M2
5. Otéw (Pb) mg/l 0,112
6. Nikiel (Ni) mg/l 0,3 M2
7. Rte¢ (Hg) pg/l 0,03 12
8. Cynk (Zn) mg/| 112
9. Weglowodory ropopochodne (WWA) mg/l 15
10. Azot amonowy mg/l 200
Tl Azot azotynowy mg/l 10
12. Fosfor ogdlny mg/l 14,6
13. Odczyn pH 65-95

" Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw posrednich
do odbiomika wodnego (BAT 20, Tabela 6.2).
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% Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostgpnymi technikami (BAT-AEL) dia emisji do wody odnosza sig do stezen (masa

wyemitowanych substancji na objgtos$c wody) wyrazonych w g/l lub mg/l. Wartosci BAT-AEl odnoszg sie do:

- w przypadku zrzutu cigglego — do $rednich dobowych, czyli 24- godzinnych prébek zbiorczych pobranych proporcjonalnie

do przeptywu,

- w przypadku zrzutu partiami — wartosci Srednie w trakcie uwalniania, pohierane jako zbiorcze prébki proporcjonalnie
do przeplywu lub jako probka chwilowa pobrana przed zrzutem, pod warunkiem, ze Scieki oczyszczone sq odpowiednio

wymieszane i jednorodne.

Mozna wykorzystac zbiorcze probki proporcjonalnie do czasu, pod warunkiem, Zze wykazano wystarczajgco stabilnosc

przepfywu.
Wszystkie poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami dla emisji do wody stosuje sig w punkcie,
w ktérym emisja opuszcza instalacje.

— z instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych nie moga przekraczac

najwyzszych dopuszczalnych wartoéci podanych w tabeli nr 29a.:

Tabela nr 29a.

Lp. | Rodzajsubstancji zanieczyszczajacych Jednostka Dopuszczalna wielko$é emisji

1 Azot amonowy mg/l 200

2. Azot azotynowy mg/l 10

3. Fosfor ogdiny mg/| 14,6

4. Weglowodory ropopochodne (WWA) mg/l 15

5. Miedz (Cu) mg/l 1

6. Otow (Pb) mg/| 1

7. Kadm Cd) mg/l 0,2

8. Rte¢ (Hg) mg/l 0,06

1.44. W punkcie XlI1.1.1.2. decyzji, w tabeli nr 30 Lp. 21. otrzymuje brzmienie:

Odpady przekazywane bedg uprawnionym
21. Odpady palne (paliwo alternatywne) podmiotom do procesu odzysku R1 albo
| procesu unieszkodliwiania D10

1.45. W punkcie XIIL.1.1. decyzji, podpunkt XII.1.1.2. otrzymuje brzmienie:

JXII.1.1.2. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku

z przetwarzaniem odpadéw o kodzie 19 05 99 stabilizat (proces R12):

Tabela nr 31
Kod . Sposoby gospodarowania odpadami
Lp. odpadu Rodzaj odpadu wytwarzanymi
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom Odpady przekazywane beda uprawnionym
1 (nienadajacy sie do wykorzystania jako podmiotom do odzysku na sktadowisku
) 19 05 03 nawoz) - Frakcja podsitowa odpadéw lub obiekcie unieszkodliwiania
organiczna 0 —20 mm odpadow wydobywczych.
Inne niewymienione odpady — stabilizat Odpady przekazywane beda uprawnionym
Frakcja nadsitowa pow. 20 mm : - S
2. 19 0599 B ! . podmictom do unieszkodliwiania przez
(pozostatosc z przesiewania, bez :
= ; : skiadowanie.
frakcji organicznej)

1.46. W punkcie XIIl.1.2.1. decyzji, w Tabeli nr 35 skreslam Lp. nr 25.
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1.47. W punkcie XIIl.1.2. decyzji, podpunkt XIIl.1.2.2. otrzymuje brzmienie:

»Xlll.1.2.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw wytwarzanych
w zwigzku z przetwarzaniem odpadoéw o kodzie 19 05 99: (proces R12):

Tabela nr 36
Miejsca i sposoby oraz rodzaj ]
Kod ; magazynowanych odpaddéw wytwarzanych
kB odpadu Rodza] odpadu w zwigzku z przetwarzaniem odpadéw
o kodzie 19 05 99
Kompost nieodpowiadajacy Odpady magazynowane beda selektywnie, luzem
wymaganiom (nienadajacy sie do w wiacie magazynowania kompostu.
1. 190503 wykorzystania jako nawoz) frakcja Miejsce magazynowania odpadow bedzie
podsitowa organiczna 0 — 20 mm wydzielone oraz opisane kodem
po procesie kompostowania R3 i rodzajem odpadu.
Inne niewymienione odpady — od
s : : pady magazynowane beda
190 Stailicat frakeja nads:tovyeii pow. w wydzielonym miejscu na placu dojrzewania
2 599 20 mm (pozostafosc stabilizaty. Miei ia adpadé
' 3 s 2 . Miejsce magazynowania odpadow
= plzesionania, box frakcil bedzie opisane kodem i rodzajem odpadu
organicznej) ¢ P I padu.

1.48. W punkcie XIil. decyzji, podpunkt XIIl.2. otrzymuje brzmienie:

»XIll.2. Warunki wprowadzania substancji do powietrza z instalacji:

Xlil.2.1. Miejsce i sposéb wprowadzania pytow i gazéw do powietrza

Tabela nr 40

Lp. Emitor

Wysokosé
emitora
(m)

Zrodio

Srednica Czas pracy
emitora Typ emitora emitora

(m) (h)

B1

Biofiltr 8.0

1,0x1,0 zamkniety 4 100

2. B2

Biostabilizator K-16 15
EKQO-BUD '

0,1 zamkniety 730

3. W1

Wentylator dachowy
@630 nr 1
o wydajnosci
14300 m*h

13,73

0,630 zadaszony 1008

Wentylator dachowy
@630 nr2
o wydajnosci
14300 m3/h

13,73

0,630 zadaszony 1008

Wentylator dachowy
@630 nr3
o wydajnosci
14300 m*/h

13,73

0,630 zadaszony 1008

Wentylator dachowy
@630 nr 4
0 wydajnosci
14300 m*h

1373

0,630 zadaszony 1008

Wentylator dachowy
@630 nr 5
0 wydajnosci
14300 m*h

13.73

0,630 zadaszony 1008

Wentylator dachowy
@630 nr 6
o wydajnosci
14300 mé/h

1343

0,630 zadaszony 1008
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Xlll.2.2. Zastosowane techniki w celu ograniczenia emisji zorganizowanych pytu,
zwiazkow organicznych oraz zwiazkéw zapachowych, w tym HzS i NHs (Bat 34):

— instalacja do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw — zgodnie
z tabelg nr 41:

Tabela nr 41
Lp. Emitor Zrodto Rodzaj urzadzenia Skutecznosé
skuteczno$é redukeji substancji
Proces stabilizacji . odorotworczych do poziomu
& B tlenowej o ponizej 500 ou*/m?

ou — jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantéw, ktére odpowiada zespotowemu
progowi wyczuwalnosci zapachu)”

— instalacja do kompostowania bioodpaddw i odpadow ulegajgcych biodegradacji —
zgodnie z tabelg nr 41a:

Tabela nr 41a.

Lp. Emitor Zrédto Rodzaj urzadzenia Skuteczno$é

skutecznos¢ redukcji substancji
Biofiltr odorotwoérczych do poziomu
ponizej 500 ou*/m?

Proces

1. B2 .
kompostowania

1.49. W punkcie XII1.3. decyzji, dodaje podpunkt Xl11.3.3. o brzmieniu:

JXIIl.3.2.1. Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom halasu

i wibracjom lub ich ograniczania (Bat 1, Bat 17, Bat 18):

— wiasciwa lokalizacja urzgdzen i budynkow (Bat 18a),

— wdrozenie odpowiednich §rodkéw operacyjnych, tj. prowadzenie przetwarzania
odpadéw w halach, zamykanie drzwi, prowadzenie czynnoéci w dzien,
wyposazenie urzadzen w ttumiki (Bat 18b, Bat 18e, Bat 18d),

— wykorzystanie urzgdzen mato hatasliwych (Bat 18c),

— regularne kontrole i konserwacja urzgdzen (Bat 17),

— wdrozenie monitoringu (Bat 17).”

1.50. W punkcie XllIl.4.2. decyzji, podpunkt XIil.4.2.1. otrzymujg brzmienie:
_XII1.4.2.1. Scieki technologiczne:

Xl1.4.2.1.1. Z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow:

— wezet do mechaniczno — recznego przetwarzania odpadow — scieki nie bedg
powstawac,

—  wezet do biologicznego przetwarzania odpadow, w tym: z hali stabilizacji tlenowej
i z placu przetwarzania stabilizatu o powierzchni 2287,7 m? $cieki beda
odprowadzane kanalizacja zaktadowa do szczelnego, bezodptywowego zbiornika
sedymentacyjno - retencyjnego o pojemnosci 200 m3, zlokalizowanego przy hali
do biologicznego przetwarzania, skad powtornie wykorzystywane beda
do zraszania wsadu w bioreaktorach lub zraszania pryzm kompostowych, a ich
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nadmiar bedzie odprowadzany bedzie do wspoélnego uktadu sieci kanalizacyjnej,
kierujgcego scieki do kanalizacji sanitarne;j.

Xlll.4.21.2. Z instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych $cieki beda
odprowadzane kanalizacjg zaktadowa do szczelnego, bezodptywowego zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 64 m* skad bedg okresowo wypompowywane i wywozone
wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekéw.”

1.51. Punkt XIV. decyzji otrzymuje brzmienie:

»XIV. Monitorowanie iloSci zuzywanych energii, materiatléw, surowcow i paliw
w instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw
i do kompostowania odpadéw (BAT 11):”

1.52. W punkcie XVIIl.4. decyzji, podpunkt XVIil.4.1. otrzymuje brzmienie:

~XVIll.4.1. Monitoring $ciekéw technologicznych z instalacji mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw (Bat 6, Bat 7) oraz instalacji
przetwarzania tworzyw sztucznych:

XVIil.4.1.1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéow:

XVIiil.4.1.1.1. Punkt kontroli jakosci $ciekéw technologicznych stanowit bedzie
szczelny, bezodptywowy zbiornik sedymentacyjno - retencyjny o pojemnosci 200 m?3
przeznaczony do ujmowania $ciekéw z hali stabilizacji tlenowej i placu przetwarzania
stabilizatu.

XVIl.4.1.1.2. llo&¢ Sciekéw technologicznych okreslana bedzie na podstawie wskazan
przeptywomierza zamontowanego na rurze, przed odprowadzeniem $ciekéw do
kanalizaciji.

XVIll.4.1.1.3. Zakres i czestotliwo$s¢ monitorowania $ciekéw technologicznych -
zgodnie z tabelg nr 41a.

Tabela nr 41a.

Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczajacych | Minimalna czestotliwo$é monitorowania
31 Arsen (As)

2 Kadm (Cd)

3 Chrom (Cr)

& Misde ) Co najmniej raz w miesiacu -2

5. Otow (Pb)

6 Nikiel (Ni)

7 Rte¢ (Hg)

8. Cynk (Zn)

9. Odczyn pH

10. PFOA Codaimiial ts o 24 miac 1),2)
T PFOS 0 najmniej raz na szeS¢ miesiecy

12. Azot amonowy

13. Azot azotynowy Co najmniej raz na 3 miesiace

14. Fosfor ogolny

15. Weglowodory ropopochodne (WWA)

U Substancje isfotne emitowane w S$ciekach oraz minimalna czestotliwoS¢  monitorowania ustalone zgodnie
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).
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4 wramach BAT nalezy monitorowac emisje do wody zgodnie z normami EN, a jezeli sg one niedostepne, to stosowaé normy
ISO, normy krajowe lub inne miedzynarodowe normy zapewniajace uzyskanie danych o rownowaznej jakosci naukowej.

XVIIl.4.2.1. Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych:

XVIIl.4.2.1.1. Punkt kontroli jakosci $ciekow technologicznych stanowit bedzie
szczelny, bezodptywowy zbiornik retencyjny o pojemnosci 64 m3.

XVII.4.2.1.2. llos¢ $ciekéw technologicznych okreslana bedzie na podstawie ilosci
i pojemnosci samochodéw asenizacyjnych transportujgcych odcieki do punktu
zlewnego oczyszczalni $ciekéw innego podmiotu. Kazdorazowo odnotowywany
bedzie termin wyjazdu pojazdu asenizacyjnego z instalacji, z uwzglednieniem jego
pojemnosci.

XVII.4.2.1.3. Zakres i czestotliwo$é monitorowania $ciekéw technologicznych -
zgodnie z tabelg nr 41b.

Tabela nr 41b.

-
o

oo il b ES ol Eod e b B

Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Minimalna czestotliwo$é monitorowania

Azot amonowy
Azot azotynowy
Fosfor ogolny
Weglowodory ropopochodne (WWA)

Miedz (Cu)
Otoéw (Pb)
Kadm Cd)
Rte¢ (Hg)

Kazdorazowo, przed wywozem do punkt zlewnego.

1.51. W punkcie XVIIl. decyzji, dodaje podpunkt XVIIL.7. o brzmieniu:

JXVIIL7. Monitoring emisji gazéow i pyléow (emisja zorganizowana)
wprowadzanych do powietrza z instalacji do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw i do kompostowania odpadow — (BAT 8, BAT 10):

XVIIL.7.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pytow
wprowadzanych do powietrza:

— z instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow
zamontowane beda na emitorach W1- W6 - wezet do mechanicznego
przetwarzania odpadéw oraz na emitorze B1 (biofiltr) - wezet do biologicznego
przetwarzania odpadow,

— zinstalacji do kompostowania odpadéw zamontowane bedzie na emitorze B2
(biofiltr).

XVII.7.2. Stanowiska pomiarowe beda na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajgcym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajgcym
zachowanie wymogéw BHP.

XVIIL.7.3. Zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow:

_ 7z instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow - zgodnie
z tabelg nr41b.

Tabela nr 41b.

Lp. Emitor Zakres pomiarow Czestotliwosé pomiaréw 12
pyt ogdtem SRS Fr -
1. catkowite LZO co najmniej raz na szes¢ miesigcy
w1 amoniak
2. merkaptany co najmniej raz na rok
siarkowoddr
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Lp.

Emitor

Zakres pomiaréw

Czestotliwo$é pomiaréw 1.2

w2

pyt ogétem
catkowite LZO

co najmniej raz na szes¢ miesiecy

amoniak
merkaptany
siarkowodor

€O najmniej raz na rok

w3

pyt ogotem
catkowite LZO

€o najmniej raz na sze$¢ miesiecy

amoniak
merkaptany
siarkowodér

€O najmniej raz na rok

w4

pyt ogétem
catkowite LZO

co najmniej raz na szes¢ miesiecy

amoniak
merkaptany
siarkowodér

€0 najmniej raz na rok

10.

W5

pyt ogotem
catkowite LZO

co najmniej raz na szes¢ miesiecy

amoniak
merkaptany
siarkowodor

co najmniej raz na rok

11.

12.

weé

pyt ogotem
catkowite LZO

€0 najmniej raz na sze$¢ miesiecy

amoniak
merkaptany
siarkowodor

€O najmniej raz na rok

13.

B1

pyt ogotem
catkowite LZO
stezenie odordéw

€0 najmniej raz na szesé miesiecy

! Czestotliwos¢ monitorowania ustalona zgodnie z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 8).

% W ramach BAT nalezy monitorowac emisje zorganizowane do
normy krajowe lub inne mie

to stosowac

normy IS0,
o rownowaznej jakosci naukowej.

powietrza zgodnie z normami EN, a jezeli sg one niedostepne,
dzynarodowe normy zapewnigjgce uzyskanie danych

— z instalacji do kompostowania odpadéw - zgodnie z tabelg nr41c.

Tabelanr41c. Zakres i czestotliwo$é monitorowania, w

tym powiazany z najlepszymi dostepnymi

technikami:
Lp. Emitor Zakres pomiaréw Czestotliwosé pomiaréw 1-2)
1. amoniak pomiar ciagly
5 B2 stezenie odoréw €O najmniej raz na szesé miesiecy

U Czestotliwo$é monitorowania ustalona zgodnie z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 8).

2 W ramach BAT nalezy monitorowac emisje zorganizowane do
normy krajowe lub inne mj

to stosowad

normy 1SQ,

powietrza zgodnie z normami EN, a jezeli sq one niedostepne,
edzynarodowe normy zapewniajace uzyskanie danych

0 rownowaznej jakosci naukowsj.”

Il. Obowigzki i warunki, dla ktérych nie okreslono w niniejszej decyzji terminéw
realizacji obowigzujg z dniem gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

lll. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.
Uzasadnienie

Pismem z dnia 19.02.2020r., Dz.W.168/11/2020/U (data wplywu: 24.02.2020r.)
wraz z jego uzupetnieniami z dnia 26.03.2020r., Dz.W.216/111/2020/U (data wptywu:
30.03.2020r.), z dnia 15.05.2020r., Dz.W.301/V/2020/U (data wptywu: 18.05.2020r.),
z dnia 26.06.2020r., Dz.W.350/VI1/2020/U (data wplywu: 29.06.2020r.), z dnia
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03.08.2020r., Dz.W.446/\V111/2020/U (data wptywu: 04.08.2020r.), z dnia 18.08.2020r.,
Dz.W.473/VIII/2020/U (data wptywu: 20.08.2020r.), z dnia 27.11.2020r., Dz.W.
631/X1/2020/U (data wptywu: 01.12.2020r.), z dnia 15.02.2021r., Dz.W.99/11/2021/U
(data wptywu: 17.02.2021r.), z dnia 30.06.2021r., Dz.W.294/V1/2021/U (data wptywu:
02.07.2021r.), z dnia 21.03.2023r., Dz.W.186/111/2023/U (data wptywu: 22.03.2023r.),
z dnia 22.05.2023r., Dz.W.295/\V/2023/U (data wplywu: 24.05.2023r.) i z dnia
06.06.2023r., (data wptywu: 06.06.2023r.) Przedsigbiorstwo Gospodarowania
Odpadami Sp. z o.0. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica, NIP:
8722324213, Regon: 180402931 wystapito z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego  udzielonego  Spélce  decyzjg  Marszaka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: 08S-1.7222.60.1.2015.MD zmieniong
decyzja z dnia 29.11.2016r., znak: 0S.1.7222.45.4.2016.MD, z dnia 20.12.2016r.,
znak: 0S.1.7222.45.5.2016.MD, z dnia 17.10.2017r., znak: 0S.1.7222.56.1.2017.MD
oraz z dnia 17.05.2019r., znak: 0S-1.7222.39.5.2018.MD, z dnia 28.09.2020r., znak:
08S-1.7222.29.1.2020.MD oraz z dnia 22.09.2021r., znak: 0S-1.7222.25.3.2021.MD
na prowadzenie w Paszczynie instalacji do  mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw (MBP) o wydajno$ci maksymalnej czesci mechaniczne]
50 000 Mg/rok i wydajnosci maksymalnej czesci biologicznej 25 000 Mg/rok, instalacji
do przetwarzania odpaddw zielonych oraz innych odpadow ulegajacych biodegradacji
selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji
do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolnosci przetwarzania 1 000 Mg/rok.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 544/2020.

Rozpatrujac wniosek oraz catos¢ akt w sprawie ustalono, co nastepuje:

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), stwierdzono, ze organem wiasciwym do
zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszatek wojewodztwa.

Analizujac przedtozong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie beda
powodowaé znacznego zwigkszenia oddziatywania instalacji na srodowisko
i nie mieszcza sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Po przeanalizowaniu dokumentow przedtozonych przez Wnioskodawce, pismem
z dnia 22.05.2020r. zawiadomiono Strone o wszczeciu postepowania w sprawie
zmiany warunkéw w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Srodowiska przy piémie z dnia 06.03.2020r. celem rejestracji.

Majac na uwadze, iz pozwolenie zintegrowane uwzglednia przetwarzanie
i zbieranie odpadéw, w toku prowadzonego postepowania, zgodnie art. 41a ustawy
o odpadach, wystgpiono do Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska i Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Debicy
o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji oraz wystapiono o opinie do wiasciwego ze
wzgledu ma miejsce prowadzenia dziatalnosci Wojta Gminy Debica.

Postanowieniem z dnia 20.07.2020r., znak: PZ.5585.47.2020 Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Debicy stwierdzit spetnienie przez ww.
instalacje wymagan  okreslonych ~w  przepisach  dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnoéci z warunkami ochrony przeciwpozarowej
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zawartymi w przediozonym przez Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami
Sp. z o0.0. operacie przeciwpozarowym z listopada 2018r. pn.: ,Operat
przeciwpozarowy dla Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.
Paszczyna 62b, 39-207 Brzeznica.”, wykonanym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen pozarowych, uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozamej w Debicy postanowieniem z dnia
30.11.2018r., znak: PZ.5595.29.2018.

Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska przy pismie z dnia
20.07.2020r., znak: WI.7021.443.2020.BO (data wptywu: 20.07.2020r.) poinformowat,
o odstgpieniu od przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, z uwagi na brak podstaw
prawnych.

Postanowieniem z dnia 21.07.2020r., znak: WGP.604.20.19.2020.BK (data
wpilywu: 27.07.2020r.) Wojt Gminy Debica zaopiniowat pozytywnie wnioskowang
przez Spotke zmiang pozwolenia zintegrowanego.

W toku prowadzonego postgpowania, w celu zapewnienia ciagtosci odbioru
strumienia odpadéw zielonych i ulegajacych biodegradaciji od mieszkancow, zgodnie
z przedtozonym wnioskiem Spoétki wydana zostata odrebna decyzja z dnia
25.09.2020r., znak: OS-1.7222.29.1.2020.MD w zakresie wprowadzenia wariantu
pracy instalacji pozwalajacego na realizowanie procesu kompostowania odpadéw
zielonych i odpadéw biodegradowalnych w instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw (wezle biologicznego przetwarzania odpadéw).

Istniejaca instalacja do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw
oraz instalacja do kompostowania odpadéw poddane zostaly analizie w zakresie
spetnienia wymogow decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia
10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej konkluzje WT dotyczace najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpaddw, zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, ktéra wykazata,
ze instalacje te wymagajg dostosowania do zapiséw konkluzji BAT. Przy pismie z dnia
19.02.2020r., znak: Dz.W.168/11/2020/U (data wptywu: 24.02.2020r.) uzupetnionym
pismami z dnia 27.11.2020r., Dz.W.631/X1/2020/U (data wptywu: 01.12.2020r.), z dnia
15.02.2021r., Dz.W.99/11/2021/U (data wptywu: 17.02.2021r.) oraz z dnia 30.06.2021r.,
Dz.W.294/VI/2021/U  (data wptywu: 02.07.2021r.) Spétka zawnioskowata
0 uwzglednienie w przedmiotowym postepowaniu zmian, ktére wprowadzone zostaty
przez nig w ww. instalacjach w celu dostosowania instalacji do wymogéw ww. konkluz;ji
BAT, jak réwniez wprowadzenia zmian w zakresie zmiany miejsc magazynowania
odpaddéw zbieranych.

W toku postepowania Spotka kilkakrotnie wzywana byta do uzupetnienia
przedtozonego wniosku, jak réwniez postepowanie to na wniosek Spoiki zostato
zawieszone w dniu 04.10.2021r., a kolejno w dniu 27.03.2023r. zostato podijete.

Nadto, w toku postepowania Spétka dokonata analizy zapiséw pozwolenia
zintegrowanego do obowigzujacego od dnia 24 stycznia 2023 r. rozporzgdzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022r. (Dz. U z 2023., poz. 56)
w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadéw komunalnych i przedstawita we wniosku propozycje zmian
w tym zakresie., z uwagi iz rozporzadzenie to nie zastepuje wymagan wynikajgcych
z Konkluzji WT. Konkluzje okreslajg wymagania w zakresie stosowania okreslonych
rozwigzan technicznych, zakres i czestotliwosci monitorowania oraz dopuszczalne
poziomy BAT-AELs. Natomiast rozporzagdzenie w sprawie mechaniczno -
biologicznego  przetwarzania  niesegregowanych  (zmieszanych) odpadow
komunalnych wskazuje jakie odpady mogg by¢ w instalacji przetwarzane i rodzaje
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odpadéw powstajgcych z przetwarzania (kody odpadéw) oraz stosowang technologie
pozwalajgcg uzyska¢ wymagania dla tzw. ,stabilizatu”.

Stosownie do tresci art. 42 ust. 1 pkt. 6a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach — przepis obowigzuje od dnia 01 stycznia 2022r. (wprowadzony zostat
ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw) Spoétka zawnioskowata takze o uwzglednienie w decyzji rodzajow odpadow,
ktore utracg status odpadéw w wyniku prowadzenia procesu przetwarzania, w tym
recyklingu organicznego (kompostowania).

W toku prowadzonego postepowania, z uwagi na wprowadzone w miedzy czasie
zmiany wniosku, w tym przedfozony do wniosku nowy ,Operat przeciwpozarowy dla
miejsc magazynowania odpadéw palnych”, wykonany przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen pozarowych, uzgodniony pozytywnie przez Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Debicy postanowieniem z dnia 08.03.2023r., znak:
PZ.5268.9.2023 tut. Organ wystapit do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Debicy o ponowne przeprowadzenie kontroli ww. instalacji oraz o opinig
do wiasciwego ze wzgledu ma miejsce prowadzenia dziatalnosci Wéjta Gminy Debica.

Postanowieniem z dnia 26.04.2023r., znak: PZ.52805.28.1.2023 Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Debicy stwierdzit spetienie przez
ww. instalacie wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowe;
zawartymi w przedtozonym przez Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami
Sp. z 0.0. operacie przeciwpozarowym ww. operacie przeciwpozarowym.

Postanowieniem z dnia 30.05.2023r., znak: WGP.604.20.37.2023.BK (data
wptywu: 01.06.2023r.) Woéjt Gminy Debica zaopiniowat pozytywnie wnioskowang
przez Spétke zmiane pozwolenia zintegrowanego pod warunkiem, ze w instalacjach
bedg zastosowane najlepsze dostepne techniki BAT w odniesieniu do przetwarzania
odpaddw, zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Tut. Organ nie ponowit wystgpienia do Podkarpackiego Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli ww.
instalacji z uwagi na zapis art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach, ktéry wskazuje, iz
w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpaddw, zezwolenia na
przetwarzanie odpadoéw lub pozwolenia na wytwarzanie odpadow uwzgledniajgcego
zbieranie lub przetwarzanie odpadéw stosuje sie przepisy art. 41a ust. 1-5a, tj. kontrole
przeprowadza WIOS przy wspoétudziale przedstawiciela organu wydajgcego
pozwolenie. W niniejszej sprawie bez watpienia nalezy przyja¢, iz nie dochodzi do
istotnej zmiany zapisoéw objetych art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Ponadto, zgodnie
z art. 41a ust. 2a ustawy o odpadach kontrola wojewo6dzkiego inspektora ochrony
$rodowiska oraz postanowienie, o ktérym mowa w ust. 3, nie dotyczg oceny wymagan,
o ktérych mowa w art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska, 1j. dostosowania instalacji do wymogow konkluzji BAT.

Doposazenie instalacji w urzadzenia techniczne i technologiczne w celu
dostosowania instalacji do spetnienia wymogow ww. konkluzji Bat nie stanowi réwniez
zmiany istotnej instalacji w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Dostosowanie instalacji do wymogéw konkluzji BAT spowodowato takze
koniecznosé przeorganizowania wyznaczonych dotychczas miejsc magazynowania
dla odpadéw kierowanych do przetwarzania i odpadéw zbieranych. Dla nowo
wyznaczonych miejsc magazynowych, zgodnie z wymogiem art. 43 ust. 2 ww. ustawy
o odpadach ustalone zostaty maksymalne masy poszczegdinych rodzajow odpadow
i maksymalne taczne masy wszystkich rodzajow odpadéw, ktére mogg byc
magazynowane w tym samym czasie w instalacji oraz ktére mogg by¢ magazynowane
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w okresie roku; podano najwiekszg mase odpadéw, ktére mogtyby by¢ magazynowane
w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym
miejscu magazynowania odpadéw wynikajaca z wymiardéw obiektu budowlanego oraz
okreslono catkowita pojemno$é¢ instalacji wyrazong w Mg. Podane masy ustalone
zostaty zgodnie z danymi wynikajacymi z opracowanego dla przedmiotowej instalacji
w lutym 2023 roku nowego operatu przeciwpozarowego.

W zwigzku ze zmiang miejsc magazynowania odpadéw przetwarzanych
I odpadéw zbieranych postanowieniem z dnia 13.06.2023r., znak:
08-1.7222.29.1.2020.MD zmieniona zostata takze ustanowiona dotychczas wysokos$c
zabezpieczenia roszczen.

Uwzgledniajac wniosek Spotki oraz przedtozong w sprawie dokumentacje

w pkt. 1.3.A. decyzji wskazane zostaly, zgodnie z Bat 2 | Bat 5 zastosowane
w przedmiotowej instalacji techniki majace na celu poprawe ogolnej efektywnosci
srodowiskowej zespotu urzadzen oraz ograniczenia ryzyka srodowiskowego
zwigzanego z postepowaniem i przemieszczaniem odpadow.

W pkt. 11.5.1. decyzji okreslone zostaty, zgodnie z Bat 4 i Bat 13 zastosowane
techniki majgce na celu ograniczenia ryzyka srodowiskowego zwigzanego
Z magazynowaniem odpadéw oraz zapobiegania emisjom odoréw lub, jezeli jest to
niemozliwe ich ograniczania.

W pkt. X1.2. decyzji, zgodnie z Bat 19 i Bat 35 okreslone zostaty zastosowane
w instalacji techniki majgce na celu optymalizowanie zuzycia wodly.

W mys| ww. konkluzji BAT, w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do
powietrza, w szczegolnosci pytu, zwigzkéw organicznych i odoréw, lub jezeli jest to
hiemozliwe, ich ograniczania w instalacji zastosowane beda techniki majace na celu
hermetyzacje (zamknigcie) poszczegolnych etapéw procesu mechanicznego
I biologicznego przetwarzania odpadéw oraz procesu kompostowania. Magazynowanie,
obrébka i przetwarzanie odpadéw, ktére moga generowaé emisje rozproszone
prowadzone bedzie w urzgdzeniach zamknietych z utrzymaniem odpowiedniego
cisnienia oraz kierowaniem emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji (Bat 14d).
Hala technologiczna, w ktorej usytuowany zostat wezet do mechaniczno - recznego
przetwarzania odpadéw wyposazona zostata w urzadzenia ochrony powietrza - filtry
kieszeniowe z wiokniny naweglanej (Bat 34¢), na ktérych oczyszczane bedzie powietrze
ze wszystkich etapow procesu mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw,
w tym miejsc roztadunku odpadéw, miejsc magazynowania odpadéw i sortowania.
Na emitorach (6 sz.) odprowadzajacych oczyszczone powietrze z hali zamontowane
bedg stanowiska pomiarowe. Wezet do biologicznego przetwarzania odpaddéw
wyposazony zostat w dwustopniowy system oczyszczania powietrza (skruber i bofiltr)
(Bat 34b), na ktérym zamontowane bedzie stanowisko pomiarowe (emitor B1).
Instalacja do kompostowania bioodpadéw i odpadéw ulegajgcych biodegradaciji
wyposazona zostata w urzgdzenie ochrony powietrza - biofiltr z weglem aktywnym (Bat
34b), na ktorym usytuowane zostato stanowisko pomiarowe (emitor B2).

W pkt. XIl.2.1. decyzji, zgodnie z BAT 14, BAT 25, BAT 31, BAT 34 i BAT 39
okreslone zostaty zastosowane w instalacji techniki majace na celu zapobieganie
emisjom rozproszonym do powietrza, w szczegolnoéci pytu oraz metali zawartych
w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych PCB, zwigzkéw organicznych i odoréw, w tym
H2S i NHs lub ich ograniczania. W pkt. XIl.2.2. decyzji, zgodnie z BAT 13,
BAT 33, BAT 34 i BAT 37 ustalone zostaty zastosowane techniki w celu zapobiegania
wystepowaniu emisji odoréw, w tym H2S i NHs lub ich ograniczania oraz poprawienia
ogdlnej efektywnosci srodowiskowej. Natomiast w pkt. XI1.2.3. decyzji ustalono, zgodnie
z BAT 3 wykaz strumieni gazéw odlotowych z instalacji do mechaniczno-biologicznego
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przetwarzania odpadéw, w tym produkcji paliw alternatywnych w celu ograniczania
emisji do powietrza. Strumienie gazéw odlotowych z instalacji sprecyzowane zostaty
jako:

— z wezta do mechaniczno - recznego przetwarzania odpadéw - wszystkich etapow
procesu mechanicznego przetwarzania odpadéw (miejsc roztadunku odpadow,
miejsc magazynowania odpadéw i sortowania) — zanieczyszczenia ujmowane
bedg i poprzez kieszeniowy system filtracji odprowadzane bedg w sposob
wymuszony emitorami W1- W6,

— z wezla do biologicznego przetwarzania odpadow (I etapu procesu stabilizacji
tlenowej oraz kompostowania, realizowanego jako wariant pracy instalacji)
zanieczyszczenia ujmowane bedg i odprowadzane poprzez biofiltr typu
zamknietego, ktory wyposazony bedzie w emitor B1.

— z kompostowania odpaddéw selektywnie zbieranych zielonych i ulegajgcych
biodegradacji (procesu | etapowego) realizowanego w biostabilizatorze
K-18) zanieczyszczenia ujmowane beda i odprowadzane poprzez biofiltr typu
zamknietego, wyposazony w emitor B2.

Ww. Instalacja spei¢ bedzie wymogi konkluzji BAT w zakresie ograniczania
emisji rozproszonej z instalacji, dla ktérej w pkt. XIil.1. niniejszej decyzji okreslony
zostat zakres i czestotliwo$¢ monitorowania zidentyfikowanych w strumieniu gazow
odlotowych istotnych dla procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
i procesu produkgji paliw alternatywnych substancji, zgodnie z BAT 8, jak rowniez
ograniczenia ilosci wytwarzanych s$ciekéw lub zapobiegania ich powstawaniu.

W strumieniu gazéw odlotowych z hali, w ktérej prowadzony bedzie proces
mechaniczno - recznego przetwarzania odpadéw oraz proces produkcji paliw
alternatywnych (mechaniczne przetwarzanie odpadéw kalorycznych) monitorowane
beda: pyt ogétem i catkowite LZO z czestotliwoscig co najmniej raz na szes¢ miesiecy
Ponadto w emitorach hali prowadzony bedzie monitoring amoniaku, merkaptanow
i siarkowodoru z czestotliwoécig co najmniej raz na rok.

Z procesu biologicznego przetwarzania monitorowane bedg: pyt ogétem, catkowite
LZO i stezenie odoréw z czestotliwoscig co najmniej raz na szes¢ miesiecy.

W strumieniu gazéw odlotowych z procesu kompostowania monitorowany bedzie
amoniak w sposob ciagly oraz stezenie odoréw z czestotliwoscig co najmniej raz na
szesC miesiecy.

Dopuszczalne poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami
(BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pytow oraz metali zawartych
w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych PCB, okreslone zostaty zgodnie z BAT 25
Tabelg 6.3. i BAT 31 Tabelg 6.5. (dla procesu produkcji paliw alternatywnych) oraz
dopuszczalne poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami
(BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorow, pytu i catkowitego
LZO do powietrza, zgodnie BAT 34, Tabelg 6.7. (dla procesu mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadow).

Dla przedmiotowej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw dopuszczono mozliwosé prowadzenia |l etapu stabilizacji odpaddw na placu.
Taki sposéb prowadzenia procesu nie narusza zapisow Wojewodzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiegowraz z planem
inwestycyjnym, ktéry okresla szczegolnie promowane i wspierane w gospodarce
odpadami kierunki dziatan ani zapisow ww. konkluzji BAT.

Plan inwestycyjny wskazuje, ze rozbudowa/modernizacja instalacji dopuszczalna
jest pod warunkiem zapewnienia hermetyzacji procesu przetwarzania odpaddw
z uwzglednieniem przyjecia oraz magazynowania odpadéw przed i po procesie (dotyczy
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odpadéw zawierajgcych czesci organiczne z wytaczeniem odpadéw z selektywnej
zbiorki). ~ Wojewddzki  Plan  Gospodarki Odpadami dla  Wojewoddztwa
Podkarpackiego majac na wzgledzie przyjete cele (rozdziat 4), w gospodarce odpadami
komunalnymi wskazuje natomiast promowane i wspierane kierunki dziatan

w gospodarce odpadami, m.in. {j.

—  dostosowywanie instalacji typu MBP do nowych wymogéw (m.in. wynikajacych
z  Konkluzji BAT, wymogéw magazynowych) przy stopniowym
przekonfigurowaniu tego typu instalacji na sortowanie odpadéw zbieranych
selektywnie (cze$ci mechaniczne) oraz instalacje recyklingu organicznego
(czesci biologiczne — z uwzglednieniem dostosowania do nowych wymogoéw
procesowych),

B eliminacja eksploatacji kompostowni otwartych (typu sam plac kompostowy na
odpady zielone) —tj. docelowo hermetyzacja tego typu obiektow lub ich likwidacja
(zwazywszy, Zze wymogi procesowe zawarte w Rozporzadzeniu UE 2019/1009
nie dopuszczg prowadzenia procesu R3 bez zagwarantowania odpowiedniej
kontroli warunkéw procesowych co najmniej w ,fazie intensywnej”).

W  analizowanym przypadku nie nastapita rozbudowa/modernizacja
przedmiotowej instalacji. Odnoszac sie natomiast do odpowiedniego zastosowania
wymogéw konkluzji BAT do prowadzonego w przedmiotowej instalacji procesu, tj.
procesu biologicznego przetwarzania odpadéw (stabilizacji tlenowej i kompostowania
realizowanego w wariancie pracy instalacji) wzieto pod uwage, zapis sekcji 3. konkluzji
BAT (Konkluzje dotyczace BAT w odniesieniu do biologicznego przetwarzania
odpaddw), tj. BAT 34, BAT 37 i BAT 39, w ktérych wskazane zostaty mozliwe do
zastosowania techniki ograniczania emisji do powietrza i odoréw, w tym zgodnie z BAT
34 obowigzek spetnienia pozioméw emisji powigzanych z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji zorganizowanych (Tabela 6.7). Ww.
konkluzje BAT 37 (konkluzje dotyczace BAT w odniesieniu do tlenowego
przetwarzania odpadoéw) wskazujg mozliwoé¢ zastosowania na aktywnych pryzmach
kompostu jako jednej z technik ograniczania emisji odoréw i emisji rozproszonej,
w  przypadku prowadzenia procesu na otwartej przestrzeni przykryé
z poiprzepuszczalnych membran. Takg mozliwos¢ prowadzenia procesu Organ
dopuszcza wytgcznie w sytuacji gdy eksploatacja instalacji nie powoduje uciazliwosci
odorowe; i nie jest ona zwigzana z protestami spotecznymi. W analizowanej sytuacii
Organ kierujac sie przede wszystkim uwarunkowaniami lokalizacyjnymi instalacji i jej
brakiem oddziatywania na obszary wrazliwe uwzglednit wniosek strony
0 pozostawienie mozliwosci przetwarzania odpadéw Il stopniowo i prowadzenie I
etapu stabilizacji odpadow oraz kompostowania realizowanego w wariancie pracy
instalacji na placu w formie pryzm, przykrywanych membranami.

Zaznaczy¢ nalezy, ze dopuszczenie mozliwosci prowadzenia Il etapu procesu
przetwarzania odpadow na placu nie wyklucza w przysziosci natozenia na operatora
instalacji obowigzku catkowitej hermetyzacji. W przypadku pojawienia sie ucigzliwego
oddziatywania  przedmiotowej instalacji na obszary wrazliwe, zgodnie
z ww. konkluzjami BAT, w poézniejszym terminie Organ przewiduje mozliwo$é
wprowadzenia obowigzku petnej hermetyzacji procesu biologicznego przetwarzania
odpadéw.

W ramach BAT 10, w pozwoleniu zintegrowanym ustalona zostata czestotliwosé
monitorowania emisji odoréw. Jako sposéb monitorowania wskazano norme EN
z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej. Zgodnie z BAT 12 Spoétka juz w 2016r.
opracowata i wdrozyta dla przedmiotowych instalacji ,Program zarzgdzania odorami”
obejmujacy charakterystyke instalacji, zrédta emisji odoréw na instalaciji, kontrole
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instalacji, procedury operacyjne prawidtowego zarzadzania instalacja, monitoring
procesu, opis wrazliwosci terenu na oddziatywanie zapachowe instalacji, dzienny
raport monitoringu zapachowego, postepowanie w przypadku skargi.

Ponadto, w pozwoleniu zintegrowanym w celu uzyskania zgodnosci
z warunkami konkluzji BAT okreslone zostaty rowniez w pkt. XIl.4.1.1. decyzji, zgodnie
z BAT 19, BAT 20 i BAT 35 zastosowane w instalacji techniki majgce na celu
zmniejszenie ilosci wytwarzanych &ciekéw lub ich ograniczania. Natomiast
w pkt. XI1.4.1.2. decyzji, zgodnie Bat 3 ustalony zostat wykaz strumieni Sciekow
technologicznych odprowadzanych z instalacji w celu ograniczania emisji do wody.

Strumienie $ciekéw technologicznych odprowadzanych z instalacji to $cieki
wytwarzane w procesie biologicznego przetwarzania odpadow odprowadzane
z hali stabilizacji tlenowej oraz z placu dojrzewania stabilizatu, gromadzone
w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku sedymentacyjno — retencyjnym. Scieki te
bedg powtérnie wykorzystywane do zraszania wsadu w bioreaktorach lub do zraszania
pryzm (uktad zamkniety), a ich nadmiar odprowadzany bedzie do wspolnego ukiadu
sieci kanalizacyjnej, kierujgcego $cieki do kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony érodowiska,
w punkcie XIl.4.1. pozwolenia okreslona zostata ilos¢, stan i skiad Sciekow
przemystowych dopuszczona do wprowadzania do urzgdzen kanalizacyjnych.

Zgodnie z BAT 6 i BAT 7 okreslone zostaly istotne substancje zidentyfikowane
w $ciekach odprowadzanych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw i produkcji paliw alternatywnych oraz ustalona zostata czestotliwos¢ ich
monitorowania. Zgodnie z BAT 20, Tabelg 6.2. BAT-AEI okreslone zostaty poziomy
emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do
zrzutéw posrednich do odbiornika wodnego dla istotnych substancji zidentyfikowanych
w $ciekach odprowadzanych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw oraz produkgji paliw alternatywnych.

Zgodnie z ww. BAT 6 i BAT 7 w $ciekach odprowadzanych z modutu do
biologicznego przetwarzania odpadow, {j. hali stabilizacji tienowej i placu dojrzewania
stabilizatu (w module do mechanicznego przetwarzania odpaddw, tj. sortowni i produkgcji
paliw alternatywnych nie powstajg $cieki technologiczne) monitorowane bedg istotne
dla tych proceséw przetwarzania odpadéw parametry $ciekéw i emitowane w nich
substancje, tj. arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), miedz (Cu), otéw (Pb), nikiel (Ni), rtec
(Hg), cynk (Zn) z czestotliwoscia co najmniej raz na miesigc oraz PFOA, PFOS
z czestotliwoscig co najmniej raz na 6 miesiecy, a ponadto azot amonowy, azot
azotynowy, fosfor ogélny i weglowodory ropopochodne (WWA) z czestotliwoscig co
najmniej raz na trzy miesigce (pkt. XVIIL4.1. niniejszej decyzji). W procesie
kompostowania nie bedg powstawac scieki.

Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom lub ich
ograniczania, zgodnie z BAT 17 i BAT 18 okreslone zostaty w pkt. XIl1.3.2.1. niniejszej
decyzji.

Zgodnie z BAT 11 w pkt. XIV. okre$lono rodzaje i ilosci zuzywanych mediow.

W celu poprawy ogolnej efektywnosci srodowiskowej zarzadzajgcy instalacia,
zgodnie z Bat 2.d. opracowat i wdrozyt system zarzgdzenia jakoscig odpadow
z przetworzenia oraz zgodnie z Bat 23a. opracowat i wdrozyt ,Plan racjonalizacji
zuzycia energii’.

W dniu 29 czerwca 2023r. przeprowadzone zostaly ogledziny instalacji w celu
ustalenia stanu faktycznego w zakresie dostosowania instalacji do ww. konkluzji BAT.

W ramach prowadzonej dotychczas dziatalnosci Spétka realizowac bedzie proces
kompostowania bioodpadéw i odpadéw ulegajacych biodegradacji oraz proces

08-1.7222.29.1.2020.MD Str. 50z 52



recyklingu organicznego odpadéw tworzyw sztucznych, prowadzgce do utraty statusu
odpaddéw. Odpady kierowane do ww. proceséw spetniaé bedg wymagania okreslone
w art. 14 ust 1 ustawy o odpadach. Dla poszczegolnych rodzajéw odpadow
kierowanych do tych proceséw zastosowane beda szczegdtowe warunki utraty statusu
odpadu okre$lone w decyzji. Na skutek poddania bioodpadéw i odpadow ulegajacych
biodegradacji przetworzeniu w procesie R3 /Recykling lub odzysk substanci
organicznych, ktore nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przeksztatcania)/ odpady utracg status odpadow i stang sie
produktem zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. W procesie powstawat bedzie
nawoz organiczny pn. ROLKOM spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia
S czerwca 2019r. ustanawiajgcego przepisy dotyczace udostepniania na rynku
produktéw nawozowych UE (...). dopuszczony do obrotu decyzjg Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia 29.12.2009r., wydang na podstawie przepisow ustawy
o0 nawozach i nawozeniu. W przypadku braku spetniania wymagan decyzji okreslajacej
warunki wytwarzania nawozu organicznego powstawaty bedg odpady o kodzie
19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych/, ktére
przekazywane bedg innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami do unieszkodliwiania i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania)/, ktore
przekazywane bedg innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami do odzysku.

Na skutek poddania odpadéw tworzyw sztucznych przetworzeniu w procesie
R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, kitére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)/
odpady rowniez utracg status odpadéw i stang sie produktem zgodnie z ich
pierwotnym przeznaczeniem. W procesie powstawat bedzie produkt w postaci ptatka
PET spetniajgcy wymagania norm jakosciowych okreslonych przez odbiorcow, ktory
przekazywany bedzie do przetworzenia finalnego u innych przetwércéow tworzyw
sztucznych (PET) poza terenem instalacji. Powstawa¢ beda réwniez odpady
kwalifikowane pod kodem 19 12 01 /Papier i tektura/ i ex 19 12 04 /Tworzywa sztuczne/
- odpady, ktére nie zostaly przetworzone w procesie/, ktore przekazywane beda
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami uprawnionym podmiotom do
przetwarzania w procesach odzysku oraz ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11/ - pozostatosci z oczyszczania wody procesowej/, ktére przekazywane
bedg uprawnionym podmiotom do przetwarzania w procesach odzysku Ilub
unieszkodliwiania.

Ponadto, w niniejszej decyzji uzyte w kazdym miejscu decyzji okreslenie
~odpady zielone” zastgpiono nowym okresleniem ,bioodpady” z uwagi, iz okreslenie
,odpady zielone” zostato wykreslone z art. 3 ustawy o odpadach jako okreslenie
ustawowe (definicje).

Dostosowano réwniez zapisy zmienianej decyzji do zapiséw obowigzujacego od
dnia 24 stycznia 2023 r. rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
28 grudnia 2022r. (Dz. U z 2023., poz. 56) w sprawie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych.

Nadto, w zmienianej decyzji, na wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarowania
Odpadami Sp. z 0.0. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica uaktualnione
zostaly numery ewidencyjne dziatek na ktérych zlokalizowane sg ww. instalacje
w zwigzku z ich scaleniem. Aktualnie instalacje zlokalizowane beda na dziatkach
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o numerach ewidencyjnych 62/2, 63/2, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 69/3 243/2 i 65
w Paszczynie w gminie Debica, Powiat Debicki, do ktérych prowadzacy instalacje
dysponuje tytutem prawnym.
Analizujgc przedtozony wniosek w w/w zakresie uznano, ze wnioskowane

zmiany nie beda powodowac zwiekszonego oddziatywania instalacji na srodowisko.

Tym samym, uwzgledniajac wszystkie przywotane w uzasadnieniu okolicznosci
uwzgledniono Zzgdanie wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami
Sp. z 0.0. Paszczyna, zmieniajgc w/w pozwolenie zintegrowane.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez Strone niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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