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MARSZAELEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

art. 151, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 191 a., art.193 ust.1
pkt 3), art. 201, art. 202, art. 203 ust. 3, art. 204, art. 211, art. 218, art. 220
ust. 1, art. 224 ust. 3, w zwigzku z art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy z dnia
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2013r.
poz.1232. ze zm.),

§ 2 ust 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

pkt. 5 ppkt 3) a) i 4) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé¢ znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169),

art. 41 ust. 3 pkt. 1) a) i c), art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

§ 2 oraz zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1923),

§ 2 oraz =zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(.t. Dz. U. 22014 r. poz. 112),

§ 8, § 9 ust. 2, § 10, § 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014r., poz.
1542),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.
Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica (NIP: 8722324213, Regon:
180402931) z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wptywu: 9 czerwca 2015 r.) wraz z jego
uzupetnieniami z dnia 15 lipca 2015 r., Dz.W. 1300/VII/2015/U (data wptywu:
16 lipca 2015r.), z dnia 1 marca 2016 r. (data wptywu: 1 marca 2016 r.) oraz z dnia
30 marca 2016 r. (data wptywu: 30 marca 2016 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania
odpaddow innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na
dobe, z wykorzystaniem dziatan obrOWcznej i obrébki wstepnej odpadéw
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przeznaczonych do termicznego przeksztatcania (MBP) oraz dla instalagcji
niewymagajacych pozwolenia zintegrowanego do przetwarzania odpadéw zielonych
oraz innych odpadéw ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych
0 zdolnosci przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw
sztucznych o zdolno$ci przetwarzania 1 000 Mg/rok zlokalizowanych w Paszczynie,

orzekam

I. Udzielam dla Przedsigbiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o0.
Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica NIP: 8722324213, Regon:
180402931 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno —
biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), o wydajno$ci maksymalnej czesci
mechanicznej 50 000 Mg/rok, i wydajno$ci maksymalnej czesci biologiczne;
25 000 Mg/rok, oraz dla instalacji niewymagajacych pozwolenia zintegrowanego
do przetwarzania odpadéw zielonych oraz innych odpadoéw ulegajacych
biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz
dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolno$ci przetwarzania
1 000 Mg/rok, zlokalizowanych w Paszczynie i okreslam:

l.1. Parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnos$ci:

1.1.1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP):

Instalacja (MBP) przeznaczona bedzie do przetwarzania zmieszanych odpadoéow

komunalnych, w ktérej prowadzone beda procesy mechanicznego przetwarzania

odpaddéw i biologicznego przetwarzania odpadéw potaczone w jeden zintegrowany

proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, w celu

ich przygotowania do proceséw odzysku, w tym recyklingu lub do proceséw

sktadowania. W instalacji prowadzone bedzie:

- przetwarzanie w procesie mechanicznym (rozsortowanie oraz doczyszczanie)
zmieszanych odpadéw komunalnych, zmieszanych odpadow opakowaniowych
i odpaddéw selektywnie zebranych - wezet do mechanicznego i recznego
przetwarzania odpadéw,

- przetwarzanie w procesie biologicznym w technologii tlenowej frakcji podsitowej
odpadow o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje
| przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11/
wysortowanej z masy zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadéw
ulegajacych biodegradacji pochodzacych z selektywnej zbiorki - wezet do
biologicznego przetwarzania odpadow.

.11.1.1. Wezelt do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadow
przeznaczony bedzie do rozdzielania na poszczegodlne frakcje zmieszanych
odpadéw  komunalnych oraz  zmieszanych odpadéw opakowaniowych
i innych odpadéw ulegajacych biodegradacii zbieranych selektywnie.
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1.1.1.1.1. Zdolnos¢ przerobowa wezta wynosi¢ bedzie maksymalnie 50 000 Mg/rok,
ok. 199 Mg/dobe. Wezet pracowat bedzie 252 dni w roku, maksymalnie na dwie i pot
zmiany.

Odpady selektywnie zbierane przetwarzane beda w instalacji wytgcznie w przypadku
wolnych mocy przerobowych.

1.1.1.1.2. Prowadzony bedzie proces:
Proces R12 — wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesow wymienionych w pozycji R1 — R11.

1.1.1.2. Wezet do biologicznego przetwarzania odpadow przeznaczony bedzie
do przetwarzania frakcji podsitowej odpadéw w technologii tlenowej celem
uzyskania stabilizatu.

1.11.1.21. Zdolnos¢ przerobowa wezta wynosi¢é bedzie maksymalnie
25 000 Mg/rok. Wezet pracowat bedzie 365 dni w roku.

1.1.1.2.2. Prowadzone beda procesy:

- proces D8 - obrébka biologiczna, w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki
lub mieszanki, ktére sa unieszkodliwiane za pomoca ktéregokolwiek sposrod
procesdw wymienionych w poz. D1- D12, tj. proces unieszkodliwiania frakcji
podsitowej o kodzie ex 19 12 12, o wielkoéci 0 - 20 mm, 20 — 80 mm i 0-80 mm.

- proces R12 — wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesdw wymienionych w pozycji R1 — R11, tj. przesiewanie stabilizatu na
sicie o oczkach 20 mm, doczyszczanie stabilizatu celem uzyskania odpadu
o kodzie 19 05 03.

.1.2. Instalacja do kompostowania odpadéw zielonych oraz ulegajgcych
biodegradacji selektywnie zbieranych:

Instalacja przeznaczona bedzie do przetwarzania odpaddéw zielonych zbieranych
selektywnie oraz innych odpadow zielonych w procesie kompostowania celem
uzyskania kompostu o walorach uzytkowych.

1.1.2.1. Zdolnos$¢ przerobowa instalacji wynosi¢ bedzie maksymalnie 3 000 Mg/rok.
Instalacja pracowaé¢ bedzie 365 dni w roku.

1.1.2.2. Prowadzony bedzie proces:

Proces R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania), tj. proces odzysku odpadéw biodegradowalnych.
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.1.3. Instalacia do mechaniczneqo przetwarzania odpadéw tworzyw
sztucznych:

Instalacja przeznaczona bedzie do przetwarzania odpaddéw tworzyw sztucznych
pochodzacych z selektywnej zbiodrki celem uzyskania pétproduktu - rozdrobnionego
tworzywa sztucznego w postaci ptatka.

1.1.3.1. Zdolno$¢ przerobowa instalacji wynosi¢ bedzie maksymalnie 1 000 Mg/rok.
Instalacja pracowa¢ bedzie 250 dni w roku.

1.1.3.1. Prowadzony bedzie proces:

Proces R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania).

.1.4. Na terenie instalacji prowadzone bedzie réwniez gospodarowanie
odpadami w zakresie:

1.1.4.1. Demontazu (wstepnego przetwarzania) odpadéw o kodzie 20 03 07 /Odpady
wielkogabarytowe/, w maksymalnej ilosci 2 000 Mg/rok.

Demontaz odpadéw realizowany bedzie w wydzielonym i oznakowanym miejscu na
placu demontazu odpadow wielkogabarytowych.

Prowadzony bedzie proces odzysku R12 - /MWymiana odpadéw w celu poddania ich
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 — R11/.

1.1.4.2. Zbierania odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne - Punkt
selektywnego zbierania odpadow komunalnych (PSZOK).

I.2. Parametry konstrukcyjne instalacji i urzadzen, istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom:

1.2.1. Instalacja do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw:

.21.1. Wezelt do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadow
o zdolnosci przetwarzania 50 000 Mg/dobe w skfad, ktérego wchodzi¢ beda:

1.2.1.1.1. Budynek sortowni - hala parterowa o powierzchni uzytkowej
335558 m? wysokosci 13,73 m, szeroko$ci 39,12 m, przykryta dachem
dwuspadowym. Sciany zewnetrzne zbudowane z pityty warstwowej stalowej,
izolowane termicznie. Podtogi i posadzki wykonane z plyty betonowej utozonej na
warstwie hydroizolacji (z uzyciem zywicy epoksydowej jako utwardzacza)
uszczelniajgcej podioze przed ewentualnym przenikaniem zanieczyszczen do
podtoza, na plycie zelbetowej o gr. 0,25 m. Hala wyposazona w szczelnie zamykane
drzwi wjazdowe i wyjazdowe. Caly obiekt posiada wentylacje mechaniczng —
wentylatory dachowe 6 szt. o $rednicy 630 mm, wydajnosci 14300 m3/h. Odcieki
z hali odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej.
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Od 1 lipca 2017 r. hala sortowni wyposazona bedzie w instalacje do ujmowania
I oczyszczania powietrza podprocesowego.
W hali wydzielone bedg funkcjonalne czesci:

1.2.1.1.1.1. Strefa buforowa (obszar tymczasowego magazynowania odpadéw przed

procesem), ktérg tworzy¢ beda:

1.2.1.1.1.2. Linia mechanicznego i recznego sortowania odpadéw o wydajnosci

zelbetowy boks o wymiarach 20 m x 22 m, oznakowany kodem i rodzajem odpadu

do magazynowania odpaddéw zmieszanych,
wydzielone w sposéb trwaty i oznakowane kodem i rodzajem odpadu miejsce,
W poblizu przenosnika bunkrowego o wymiarach 13 m x 14 m, do magazynowania
odpadow z selektywnej zbiorki.

50 000 Mg/rok, w sktad ktérej wchodzi¢ beda:

rozrywarka do workéw z odpadami wraz z bunkrem zatadowczym -
o wymiarach dt/szer./wys. 26 m x 2,1 m x 2,4 m, mocy silnika 11,0 kW,
bunkier zatadowczy o wysokosci zasypu 2390 mm, dtugosci ok. 5000 mm,
objetosci 12 m?, mocy silnika 4,0 kW, z poziomym przesuwem,

kabina sortownicza wstgpna 2 stanowiskowa — o wymiarach: dt./szer./wys.
3100 mm x 5000 mm x 6200 mm, powierzchni 15 m?, mocy 15 kW, wyposazona
w instalacje nawiewno-wywiewng 15 wymian/godzine, instalacje grzewczg
elektryczng, oswietlenie elektryczne,

dwufrakcyjne sito bebnowe 0-80 mm/ > 80 mm - o diugosci przesiewania
9090 mm, $rednicy sita: 2 450 mm, forma bebna okragta, o Srednicy oczek
@ 80 mm, mocy napedu: 18,5 kW, obroty sita regulowane falownikiem —
8-15 obrotow na minute, wyposazone w lej zasypowy, klapy rewizyjne, pomost
sktadany umozliwiajacy dostep do wnetrza sita, korpus sita izolowany,

kabina sortownicza 10 stanowiskowa — o szerokosci min. 5 000 mm, dtugosci
15 500 mm, ilosci zsypdw sortowniczych — 10, wysokosci wnetrza 3 000 mm,
powierzchni 75 m?, wyposazona w wentylacje nawiewno-wyciagowg 15 wymian
powietrza na godzing, instalacja nawiewna skfadaé¢ sie bedzie z zewnetrznej
czerpni powietrza (surowe powietrze bedzie zaciggane z zewnatrz hali), komory
mieszania umozliwiajacej recyrkulacje powietrza, centrali. Silnik wentylatora
nawiewnego centrali wyposazony bedzie w falownik umozliwiajacy ptynng
regulacje wydajnosci w zakresie 0-100%. Centrala nawiewna umieszczona
bedzie na zewnatrz kabiny sortowniczej. Kanat nawiewny wprowadzony bedzie
do kabiny sortowniczeji zaopatrzony w 10 kratek nawiewnych, ogrzewanie
elektryczne 3 stopniowe,

separator elektromagnetyczny nadsitowy zawieszony nad przenos$nikiem
sortowniczym za kabing sortowania gtéwnego o mocy magnesu 7,6 kW, mocy
silnika 3,0 kW, szeroko&ci tasmy 1200 mm, dtugosci i szeroko$éci powierzchni
roboczej 1200 mm x 1310 mm, o stalowe] konstrukcji noénej, wat napedowy
oklejany gumg, napinacz zewnetrzny Srubowy, tasma przeno$nikowa gumowa
odporna na dziatanie ttuszczow i olejow o grubosci ok. 9 mm, elektromagnes,
szafa sterownicza,
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-  przeno$niki tasmowe, w tym:

— przenoénik tasmowy fancuchowy, kanatowy do zadawania odpadow
zmieszanych na linie sortownicza o szerokosci tasmy 1400 mm, predkosci
max 0,1 m/s z mozliwo$cig sterowania predkoscig, wysokos¢ burt 0,6 m,

— przeno$nik sortowniczy wstepny, tasmowy krazkowo- $lizgowy o szerokosci
tasmy 1400 mm, predkosci max 0,5 m/s, mocy napedu: 2,2 kW, wysokosci
burt 0,15 m,

— przenosnik sortowniczy wstepny, taSmowy krazkowo- $lizgowy transportujacy
odpady do kabiny sortowniczej wstepnej 2 stanowiskowej o szerokosci tasmy
1400 mm, predkosci max 0,5 m/s z mozliwoscig sterowania predkoscia,
wysoko$¢ burt 0,4/0,15m/0,4m, mocy napedu: 2,2 kW,

— przenosnik zbierajacy frakcje podsitowg 0-80 mm - dtugosci osiowej
2500 mm, szerokosci tasmy: 1 400 mm, mocy napedu 1,5 kW, z mozliwoscig
sterowania predkoscig, wysokosci burt: 400 mm,

— przeno$nik sortowniczy frakcji duzej pow. 80 mm tasmowy krazkowo-slizgowy
- diugosci osiowej 31300 mm, szerokosci tasmy 1200 mm, mocy napedu
5,5 kW z mozliwoscig sterowania predkoscia, wysokosci burt 0,4 m,

— przenosnik przesytowy rewersyjny przekazujacy frakcje nadsitowg > 80 mm
w strone kabiny sortowniczej - dtugosci osiowej 12 000 mm, szerokosci tasmy
1200 mm, mocy napedu 3,0 kW,

— przenosnik przekazujacy frakcje nadsitowa >80 mm na przeno$nik
sortowniczy (taémowy, muldowy) - diugosci osiowej 10 000 mm, szerokosci
tasmy 1200 mm, mocy napedu ok. 3,0 kW, wysokoséci burt 0,2 m,

— przeno$nik sortowniczy rewersyjny tasmowy kraznikowo-slizgowy - dtugosci
osiowej 6600 mm, szerokosci tasmy 1200 mm, mocy napgdu 2,2, kW,
wysokosci burt /400 mm, z dwoma przesypami,

— przeno$nik kanatowo-wznoszacy do prasy (ta$mowo-taricuchowy) - dtugosci
osiowej 30050 mm, szerokosci 1 300 mm, mocy napedu 7,5 kW,

— przeno$nik poziomowo-wznoszacy, odbierajacy rozdrobnione odpady -
diugosci osiowej 12 050 mm, szerokosci 1300 mm, wysokosci burt
600/800 mm, mocy napedu 4,0 kW z mozliwoscig regulacji predkosci,

— przeno$nik bunkrowy zadajacy odpady z selektywnej zbiorki na linig
sortowniczg o dtugosci osiowej 5 000 mm, szerokosci tasmy 1 200 mm, mocy
napedu 2,2 kW, predkos¢ przesuwu tasmy regulowana falownikiem,
wysokosci burt 400 mm,

- przeno$nik wznoszacy tasmowy odpadéw z selektywnej zbiorki dtugosci
osiowej 15000 mm, szerokosci tasmy 1200 mm, mocy napedu 4,0 kW,
wysokosci burt 400 mm,

— przenosnik tasmowy podtogowy do transportu wysortowanych surowcow
wtornych, dtugosci osiowej 5 000 mm, szerokosci tasmy 1200 mm, mocy
napedu 2,2 kW, wysokosci burt 400 mm,
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— rozdrabniacz frakcji grubej po kabinie sortowniczej o pojemno$ci zasobni
2 m®, diugosci bebna 1500 mm, predkosci obrotowej - 80 obr/min, ilosci
ostrzy - 52,

— prasa stacjonarna kontenerowa do rozdrobnionych odpadéw o wymiarach

czesci prasujgcej: dt./szer./wys. 2,84 m x 2,52 m x 1,19 m, mocy silnika

7,5 kW, objetosci suwu ttoka 1,9 m®, sile prasowania 340 kN, kontener

0 pojemnosci netto 32 m® i wymiarach wewnetrznych dt./szer./wys. 6,9 m

X 2,45 m x 2,5 m z hakowo-rolkowy systemem transportu,

prasa stacjonarna kanatowa wysegregowanych odpadow z perforatorem butelek

PET o dtugosci otworu zasypowego 1100 mm, mocy silnika 7,5 kW, objetosci

komory 2,2 m?, sile prasowania 63 N/cm?.

Wszystkie ruchome czesci przenosnikéw zabezpieczone bedg ostonami. Przesypy

miedzy przenosnikami wyposazone bedg w uszczelniane kosze przesypowe,

zakonczone gumowymi fartuchami.

.2.1.1.2. Strefa buforowa odpadow selektywnie zbieranych - wiata
jednokondygnacyjna o wymiarach 12,1 m x 8,3 m x 595 m, w konstrukcji
zelbetowe] znajdujgca sie w bezposrednim sagsiedztwie hali gtéwnej, z dwoma
wydzielonymi, oznakowanymi boksami.

1.2.2.2. Wezet do biologicznego przetwarzania odpadow w technologii tlenowej
o wydajnosci 25 000 Mg/rok, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1.2.2.2.1. Hala stabilizacji tlenowej o wymiarach: 7,17 m x 33,16 m x 30,10 m
wysokosé/dtugosé/szerokose, sktadac sie bedzie z 10 zelbetowych bioreaktordw,
oddzielonych od siebie sciankami.

Kazdy bioreaktor w postaci boksu posiadat bedzie wymiary:

— gteboko$¢ 11,2 m

— szeroko$é boksu 5,70 m

— wysoko$¢ od sciany zewnetrznej 2,53 m, w $rodku hali 2,75 m.

W bioreaktorach zastosowane bedzie napowietrzanie podtogowe, w tym w 5 w celu
wzbudzenia procesu podgrzanym powietrzem. W bioreaktorach wykonane bedg
z polimerobetonu kanaty prefabrykowane rynnowe w ksztatcie ,V’, o szerokosci
wewnetrznej 150 mm i wysokosci 210 mm, stuzgce do transportu powietrza
do wnetrza bioreaktora za pomoca wentylatora promieniowego wysokopreznego
o wydajnosci 2120 m%h, obrotach 2900 obr./min (kazdy bioreaktor wyposazony
bedzie w niezalezny wentylator nawiewowy). Z bioreaktorow powietrze wyciggane
bedzie za pomocg wentylatora promieniowego o wydajnosci 21000 m? i kierowane
za pomocg kanatéw wentylacyjnych do nawilzacza powietrza (skrubera). Pomiedzy
wentylatorem a kanatami napowietrzajacymi, na zewnatrz hali, w bioreaktorach
nr 1-5 zamontowane zostang grzatki powietrza procesowego, uruchamiane
automatycznie. Odcieki z bioreaktoréw ujmowane bedg systemem odwodnienia
liniowego, wykonanego z prefabrykowanych kanatdw odwodnieniowych.
Pokrywa kanatéw zeliwna, petna z 10 otworami @ 12 mm na kazde 0,5 m
koryta odptywowego. System odwodnienia liniowego pofaczony z systemem
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odprowadzenia odcieku z pryzm poprzez skrzynke odptywowsg i studzienke
$ciekowg z osadnikiem. Odciek ze studzienek $ciekowych z osadnikiem bedzie
grawitacyjnie odprowadzany pod posadzka hali rurociggiem PE @ 160 mm
do kanalizacji sanitarnej. Sterowanie pracg wentylatora odbywa¢ sie bedzie
automatycznie, sterownikiem czasowym.

1.2.2.2.2. Urzadzenia oczyszczania powietrza procesowego: (uktad dwu
stopniowego oczyszczania gazow i powietrza procesowego:

1.2.2.2.2.1. Biofiltr - w skitad ktérego wchodzi¢ beda:

1.2.2.2.2.1.1. Nawilzacz powietrza (skruber) do oczyszczania powietrza
procesowego 0 wymiarach wewnetrznych 2,76 m x 276 m x 3 m, ilosci
przeptywajacego powietrza 21000 m>/h, wydajnosci nawilzania > 95 % wilgotnosci
wzglednej. Zlokalizowany w pomieszczeniu przylegtym do kompostowni. Wykonany
z laminatu poliestrowo szklanego. W dolnej czesci zaizolowany piang PU o grubosci
50 mm. Wyposazony w urzadzenia do wytwarzania mglty wodnej, czujniki stanu
pracy, dwie grzatki elektryczne umieszczone w zbiorniku nawilzacza, zatgczane
automatycznie czujnikiem temperatury. Grzatki dziata¢ beda naprzemiennie.
Wyposazony w instalacje zraszajgcg - woda za pomocg pompy pobierana bedzie
z wanny nawilzacza i rozpylana za pomocg dysz umieszczonych w gornej czesci
skrubera. Nawilzacz pobierat bedzie wode automatycznie z przytagcza wody za
pomoca zaworu pltywakowego. Powietrze przeptywajgce przez wypetnienie
krzyzowo kanatowe bedzie schtadzane i wstepnie oczyszczane, nastgpnie kanatami
wentylacyjnym wykonanymi z laminatu poliestrowo szklanego transportowane
bedzie do komory dystrybucyjnej. Komora usytuowana bedzie pod podiogg
areacyjna, na ktorej utozona bedzie biomasa — materiat filtracyjny. Do komory
powietrznej powietrze wttaczane bedzie za pomocg wentylatora promieniowego
o mocy silnika wentylatora 30 kW przy ci$nieniu catkowitym 3000 Pa.

1.2.2.2.2.1.2. Zbiornik na biomase - wykonany z laminatu poliestrowo szklanego,
o wymiarach wewnetrznych 10 m x 20 m x 2,3 m, konstrukcja $cian zbiornika
wzmocniona ramg stalowg wykonang z profili zamknietych, §ciany zbiornika trwale
mocowane do zelbetowej piyty fundamentowej za pomocg kotew wklejanych.
Podtoga zbiornika wykonana w formie geomembrany HDPE. Zbiornik wyposazony
w kréciec wody infiltracyjnej i podioge napowietrzajgca wraz z konstrukcjg wsporczg.
Podtoga napowietrzajgca wykonana w formie rusztu, sktadajacg si¢ z wspornikow,
na ktérych posadowione bedg kraty pomostowe o wymiarach 500 cm x 500 cm
x 80 cm. Kraty na obwodzie kontenera opiera¢ sie¢ bedg na katownikach
laminowanych do $écian kontenera biofiltra. Na calym obwodzie podtogi kontenera
wyloZzona bedzie izolacja o szeroko$ci 150 mm wykonana z papy podklejonej folig
aluminiowa. Kraty pomostowe wykonane bedg z PE odpornego na zwigzki
chemiczne. Wypetnienie biofiltra stanowit bedzie materiat filtracyjny biologiczny: od
spodu filtra warstwa gruba z wiér twardego drewna na ok. 10+20 cm zapewniajgca
przewiew i drenaz, wyzej kora sosnowa o wysokosci nasypu biomasy 2 1,5 m.
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Parametry ztoza biofiltra:

- wysoko$¢ nasypu - 1,6 m

- wilgotnos¢ wzgledna ztoza biofiltra -  40-75%
- powierzchnia biofiltra - 200 m?

- objeto$¢ wktadu filtra - 320 m®
- natezenie przeplywu powietrza”~ 21000 m*/h
- skutecznos$¢ oczyszczania - = 90%

1.2.2.2.2. Plac przetwarzania stabilizatu i przesiewania kompostu - o powierzchni
2287,7 m? szczelne] nawierzchni bitumicznej, wyposazony w system odbierania
odciekéw poprzez wyprofilowanie powierzchni placu w kierunku wpustéw kanalizacji
technologicznej] do szczelnego bezodptywowego zbiornika sedymentacyjno -
retencyjnego o pojemnoéci 200 m®, okrawezniowany kraweznikami o wysokosci
300 mm, zlokalizowany w sgsiedztwie budynku do stabilizacji frakcji podsitowe;.
Na placu wydzielona bedzie i opisana czes¢ do przesiewania kompostu.

.2.2.3. Plac demontazu odpadow wielkogabarytowych - o powierzchni
200 m? szczelnej nawierzchni z masy bitumicznej o spadku 1-2%, okrawezniowany
kraweznikami o wysokosci 300 mm, zlokalizowany w sasiedztwie magazynu na
odpady niebezpieczne. Odcieki z placu kierowane bedg do kanalizacji deszczowej
nastepnie przez separator do rowu melioracycyjnego.

1.2.2.4. Urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej:

- szczelny, betonowy, bezodptywowy zbiornik sedymentacyjno - retencyjny
o pojemnosci 200 m® do odprowadzania odciekéw z placu przetwarzania
stabilizatu,

- szczelny, bezodptywowy zbiornik retencyjny o pojemnosci 64 m® do
odprowadzania wéd opadowych i odciekéw z placu kompostowania odpadéw
zielonych i innych bioodpadéw oraz odciekow z instalacji przetwarzania
tworzyw sztucznych,

— osadnik posiadajgcy korpus z elementéw betonowych o przeptywie poziomym
V 3,5m °, H min. 1,27m

— osadnik z kregow betonowych do podczyszczania Sciekow z hali gtéwnej
V=1,5m*, H 1,48m; @1200mm

- separator lamelowy do oczyszczania wéd deszczowych z substancji
ropopochodnym o max przepustowos$ci 150 I/s, $rednicy 1,2 m oraz V oleju
280 |, a czesci osadowej 400 I.

1.2.2.5. Miejsca magazynowania odpadow:

- budynek magazynowy odpadow niebezpiecznych - obiekt
jednokondygnacyjny o wysokosci 6,34 m i szerokosci 12,00 m,
— budynek do magazynowania  surowcéw  wtérnych -  obiekt

jednokondygnacyjny o wysokosci 5,92 m i szeroko$ci 37,75m,
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- wiata do magazynowania kompostu - obiekt otwarty, jednokondygnacyjnym
o wysokosci 6,20 m i szerokosci 42,00 m zadaszony dwuspadowym dachem
metalowym o podtozu betonowym, uszczelnionym folig HDPE o grubosci
0,4 mm.

-~ magazyn - wiata w konstrukcji stalowej zlokalizowana w bezpo$rednim
sasiedztwie hali gtéwnej, do magazynowania surowcéw wtérnych o wysokosc
5,92 m,

I1.2.2.6. Urzadzenia technologiczne wykorzystywane na instalacji:

- tadowarka kotowa samobiezna — 3 szt.

- samochod hakowiec trzyosiowy z mozliwoscig podnoszenia konteneréw
0 poj. 36 m® oraz podtaczenia przyczepy z kontenerem o poj. 36 m> - 2 szt
z przyczepg do transportu kontenerow

- samochody ciezarowe 10 szt.

- wieloczynnoéciowy wozek widtowy, samobiezny na gaz o wysokosci
podnoszenia widet 4 m i nosnoéci 1,5 Mg — 1 szt.

- przyczepa Welton — 2 szt

- myjka do mycia posadzek — 1 szt

B zamiatarki kompaktowa i reczna z koszem — 6 szt.

- piaskarka WTT 850/1200 hydrauliczna

- sito do przesiewania stabilizatu w ksztalcie walca o przes$wicie oczek
20 mm.

1.2.3. Instalacja do kompostowania odpadéw zielonych oraz odpaddéw
ulegajacych biodegradacii selektywnie zbieranych:

W sktad instalacji wchodzit bedzie:

.2.3.1. Plac do kompostowania odpadow zielonych oraz ulegajacych
biodegradacji o powierzchni 800 m?, w konstrukji:

— beton gr 12 cm,

— folia budowlana gr 0,2 mm w dwéch warstwach,

— kliniec drogowy,

— ttuczen drogowy,

— grunt rodzimy,

— spadek podtuzny wzdtuz placu 1,87%.
Plac okraweznikowany kraweznikami o wysokosci 300 mm. Wody opadowe
i odciekowe z placu kierowane bedg do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 64 m?,
skad wywozone beda do gminnej oczyszczalni sciekdw. Wydzielona i oznakowana
czesé placu o powierzchni 420 m? przeznaczona bedzie do przygotowania materiatu
wsadowego i wstepnego magazynowania odpadoéw przed przetworzeniem.

1.2.3.2. Biokomposter (biostabilizator K-16) - metalowe urzadzenie w ksztatcie
walca o mocy przerobowej 3 000 Mg/rok materiatu wsadowego. Sciany izolowane
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termicznie. Urzadzenie mobilne napedzane silnikiem indukcyjnym zintegrowanym
z przektadnig planetarng i falownikiem, umozliwiajgcymi osiggniecie zmiennych
predkosci obrotowych. Wyposazony w wentylator nawiewowy o wydajnosci
0,12 m*/sek., 432 m*/h w celu zapewnienia warunkow tlenowych procesu.

Whetrze bebna podzielone na komory, z zamontowanym mieszadtem.

Biostabilizator K-16 wyposazony bedzie w elektroniczny system monitoringu emisiji
gazow procesowych - na wylocie powietrza z bebna zainstalowane bedg
elektroniczne czujniki monitorujgce emisje NHz i CO,. Powietrze procesowe
z biostabilizatora kierowane bedzie na biofiltr powietrza zamontowany na
wydmuchu. Wypetnienie biofiltra stanowit bedzie wegiel aktywny przeznaczony do
oczyszczania powietrza z réznego rodzaju zanieczyszczeni do dezodoryzacji
(usuwania nieprzyjemnych zapachow). Wyniki pomiaréw wyswietlane bedg
elektronicznie na panelu ekspozycji. Biokomposter usytuowany bedzie na placu do
kompostowania odpadéw zielonych oraz ulegajacych biodegradacji.

l.2.4. Instalacja do przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych:

W sktad instalacji wchodzi¢ bedzie:

1.2.4.1. Hala — w konstrukcji murowanej o powierzchni uzytkowej 418,86 m?

kubaturze 2134,11 m®, zamykana, zadaszona dachem dwuspadowym. Posiadaé¢

bedzie szczelng betonowg posadzke. Wyposazona w wentylacje grawitacyjng -
wywietrzniki dachowe w ilosci 3 szt. oraz uktad odwodnienia liniowego wzdtuz hali,
potgczonego ze zbiornikiem bezodptywowym o pojemnosci 64 m®.

W hali wydzielone bedg czeséci technologiczne:

— punkt przyjecia odpadéw z przestrzenia magazynowg - wydzielone
w sposob trwaly i oznakowane miejsce o powierzchni ok. 100 m? do
magazynowania odpadow przed procesem,

— wydzielona przestrzen z ustawiong linig technologiczng,

— punkt odbioru pofproduktu, w skitad ktérego wchodzit bedzie silos o pojemnosci
1,45 m® wykonany ze stali nierdzewnej (na gotowy potprodukt).

.2.4.1.1. Linia technologiczna, ktéra sktadac sie bedzie z:

— urzadzenia otwierajgcego bale o mocy 15,0 kW,

— przeno$nika taSmowego CBD-800 o mocy 1,5 kW,

— sita bebnowego suchego RS-800 o mocy 4,0 kW,

— przenosnika tasmowego CBD-800 o mocy 1,5 kW,

— urzadzenia do usuwania etykiet LMD-11 o mocy 7,5 kW (silnik gtéwny), 0,03 kW
(wentylator),

— stotu sortowniczego ST-1000 o mocy 1,5 kW

— przenosnika tadmowego ze stotu sortowniczego do miyna CBD-800, o mocy
1,5 kW,

— miyna do mielenia butelek PET T-1000 o mocy 37,0 kW (silnik gtéwny), 1,5 kW
(silnik uktadu hydraulicznego otwarcia komory mielenia),
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— przenosnika slimakowego @ 300 2,2 kW

- wanny myjacej, flotacyjnej, z przenosnikiem slimakowym uko$nym do odbioru
ptatka o mocy 4,0 kW (silnik gtowny), 1,5 kW (silnik przeno$nika slimakowego),

— zbiornika do mycia na goragco ogrzewanego parg o mocy 7,5 kW

— podajnika $limakowego sko$nego do odbioru ptatka z mycia w goracej wodzie
o mocy 2,2 kW

— zbiornika do mycia na gorgco ogrzewany parg o mocy 7,5 kW

— przeno$nika $limakowego @ 300 o mocy 2,2 kW

—  wiréwki poziomej o mocy 30,0 kW

— wanny myjacej, flotacyjnej, z przenosnikiem slimakowym uko$nym o mocy
4,0 kW (silnik gtowny),

— przenosnika slimakowego @ 300 2,2 kW,

-~ wiréwki poziomej suszacej o mocy 30,0 kW ,

- separatora koricowego o mocy 1,5 kW, 7,5 kW,

— zestawu silosow

- centrali elektryczne;.

1.2.5. Pozostate wyposazenie Zaktadu wspolne dla wszystkich instalaciji:

— waga elektroniczna o nos$nosci 60 Mg potaczona z kontenerem obstugi wagi
i elektronicznym programem ewidencjonowania odpadéw, przeznaczona do
kontroli masy dowozonych odpadow,

- myjka przeno$na do dezynfekcji kot i podwozi pojazdéw opuszczajacych teren
instalaciji,

— budynek stacji TRAFO,

— kontener obstugi wagi,

— kontenery zamkniete do pras stacjonarnych o pojemnosci 32 m?> (6 szt.),

— trwate ogrodzenie terenu wykonane z sitki i paneli ogrodzeniowych

— oswietlenie terenu,

— monitoring w postaci kamer.

Usytuowanie w/w budynkéw, budowli i urzagdzen przedstawione zostato na mapie

zagospodarowania terenu stanowiagcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

I.3. Charakterystyka prowadzonych procesow technologicznych:

1.3.1. Procedura przyjecia odpadéw na instalacje MBP

1.3.1.1. Przyjecie odpaddéw na teren instalacji odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem
pracownika przeszkolonego w zakresie obowigzujgcych procedur zaktadowych
i przepiséw prawa. Wjazd pojazdu przywozgcego odpady gtéwng bramg wjazdowg
na teren instalacji za zgodg pracownika.

1.3.1.2. Kontrola ilosci dostarczonych odpadéw - wazenie pojazdu na wadze
samochodowej najazdowe] sprzezonej systemem informatycznym z programem do
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ewidencji odpadow w celu ustalenia masy pojazdu petnego. Instalacje beda
posiada¢ wspodlng wage wraz z systemem wazacym i ewidencjg odpadow,
z podziatem na instalacje.

1.3.1.3. Kontrola odpadéw pod katem jakosciowym (rodzaj asortymentu). Pracownik
odmawia przyjecia odpadéw niezgodnych z dokumentami wymaganymi przy obrocie
odpadami lub niniejszg decyzja.

1.3.1.4. Ustalenie czy odpady kierowane bedq do:

» do mechaniczno — recznego sortowania,

« do biologicznego przetwarzania,

« do kompostowania,

» do przetwarzania na linii tworzyw sztucznych,

» do miejsca przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych
» do miejsc magazynowania odpaddw zbieranych.

1.3.1.5. Przekazanie przez dostawce odpaddéw podstawowej charakterystyki
odpadéw oraz testdbw zgodnosci zarzadzajgcemu w przypadku, gdy jest to
wymagane.

1.3.1.6. Rejestracja w zintegrowanym systemie elektronicznym informacji o dostawcy
odpaddw, w szczegolnosci:

— nazwa podmiotu,

— adres

— nrNIP

— numer rejestracyjny pojazdu

— data, godzina

— waga pojazdu petnego

— rodzaj odpadéw, ich pochodzenie wedtug

- gdzie skierowano dowiezione odpady (sortownia, kompostownia, inne miejsce)
— imie i nazwisko osoby przyjmujgcej odpady.

1.3.1.7. Przyjeciu odpaddéw towarzyszy¢ bedzie stata kontrola zgodnosci tadunku
z deklarowanymi w dokumentach odpadami. Uprawniony pracownik dokonuje
ogledzin dostarczonych odpadow; sprawdzenie zgodnosci przywiezionych odpadéw
z kartg przekazania odpadow i podstawowg charakterystykgq odpadow. Pracownik
odmoéwi przyjecia odpadow w przypadku podejrzenia niezgodnosci rodzaju
dostarczonych odpaddéw z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami,
z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadow, jezeli jest
wymagana lub niniejszg decyzja.

1.3.1.8. Prowadzony bedzie rejestr odmowy przyjecia odpaddéw na teren instalacji
zawierajgcy nazwe | adres posiadacza odpadow ktéremu odmowiono przyjecia
odpaddéw oraz przyczyne odmowy przyjecia odpadéw. W przypadku odmowy
przyjecia  odpaddw  kazdorazowo bezzwiocznie  powiadamiany  bedzie
Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska i Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego.
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1.3.1.9. Pojazd dostarczajacy odpady kierowany bedzie przez obstuge instalacii
drogg wewnetrzng na wyznaczone miejsce wytadunku na terenie instalaciji.
Roztadunek odbywat sie bedzie wylacznie w miejscach do tego wyznaczonych
(strefa roztadunkowa hali sortowni, punkt przyjecia odpadéw wielkogabarytowych,
miejsca zbierania odpadow).

1.3.1.10. Wytadunek odpadéw w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu oraz
oczyszczenie pojazdu i zamknigcie skrzyni tadunkowe;.

1.3.1.11. Powtdérna wzrokowa weryfikacja rodzaju dostarczanych odpadow.
Kazdorazowo przy odbiorze i roztadunku odpadéw nastepowac bedzie wstepna
ocena poprawnosci danych na karcie przekazania odpadu i jakosci dowozonych
odpadéw. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci odmowa przyjecia odpadow.

1.3.1.12. Pobér prébek dostarczonych odpadéw do weryfikacji (odpadéw dla ktérych
jest to wymagane).

1.3.1.13. Roztadowany pojazd oczyszczany bedzie z resztek odpaddw a nastepnie
kierowany dojazdowag droga wewnetrzng w rejon bramy wjazdowe;.

1.3.1.14. Pusty pojazd opuszczajacy teren instalacji powtornie bedzie wazony w celu
ustalenia masy dowiezionych odpadow.

1.3.1.15. Potwierdzenie odbioru odpadu nastepowa¢ bedzie na karcie przekazania
odpadu, po dostarczeniu kwitu wagowego.

1.3.1.16. Wyjazd pojazdu przez brame gtéwna.

1.3.2. Charakterystyka prowadzonych proceséw technologicznych:

1.3.2.1. Proces mechanicznego i recznego przetwarzania odpadoéw:

1.3.2.1.1. Do procesu kierowane bedg zmieszane odpady komunalne oraz odpady
selektywnie zbierane w celu ich doczyszczenia oraz rozsortowywania. Proces
prowadzony bedzie w zamknietej hali produkcyjne;.

1.3.2.1.1.1. Przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych:

Odpady dostarczane bedg do strefy buforowej zlokalizowanej w wydzielonej czesci
hali mechaniczno - recznego sortowania. W strefie buforowej odpady poddane bedg
segregacji wstepnej, gdzie bedg wydzielane odpady mogace zaktociC proces
technologiczny, tzw. odpady tarasujgce takie jak: elektrodmieci, opakowania

wielkogabarytowe, odpady nadgabarytowe i wielomaterialowe, odpady
niebezpieczne, ktére umieszczane beda selektywnie w opisanych pojemnikach
ustawionych na tych stanowiskach i nastepnie kierowane do bokséw

magazynowych. Nastepnie odpady dostarczane bedg za pomocg tadowarki kotowe;j
do zasobnika, gdzie wykonywane bedzie mechaniczne rozrywanie workéw
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z odpadami. Czerpak tadowarki transportujgcej odpady wypetniany bedzie do
poziomu gornej granicy a nadmiar odpaddw bedzie usuwany celem
niedopuszczenia do rozproszenia odpadéw w trakcie ich transportu. W przypadku
zanieczyszczenia (rozproszenia odpadéw) wykonywane bedzie biezace czyszczenie
nawierzchni. Z zasobni odpady przeno$nikiem transportowane bedg do
dwustanowiskowe]j kabiny sortowniczej, gdzie ponownie wydzielane bedg odpady
problemowe tj. niebezpieczne, odpady o wiekszych gabarytach, itp. Z kabiny
sortowniczej odpady transportowane bedg do sita bebnowego o Srednicy oczek
@ 80 mm (kazdy z przedstawionych powyzej rodzajow odpadéw bedzie sortowany
w odrebnym czasie). W sicie odsiana bedzie frakcja ponizej 80 mm — tzw. frakcja
podsitowa, ktéra gromadzona bedzie w kontenerze znajdujgcym sie pod sitem.
Po napetnieniu kontenera odpady te kwalifilkowane jako ex 19 12 12 (frakcja
podsitowa) kierowane bedg na wage w celu ustalenia ich masy i przewozone
za pomocg samochodu typu hakowiec do przetworzenia w czesci instalacji
stuzgcej do biologicznego przetwarzania odpadéw. Odpady o granulacji
pow. 80 mm - tzw. warstwa nadsitowa, transportowane beda do sortowania
recznego w 10 -stanowiskowe] kabinie sortowniczej. W kabinie sortowniczej
wydzielane bedq w szczegdlnosci odpady nadajgce sie do odzysku materiatowego
takie jak tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, szkto. Wysortowane odpady
poprzez otwory spustowe gromadzone bedg pod kabing w wydzielonych boksach.
Po napetnieniu boksu wydzielone odpady spod kabiny przepychane bedg wédzkiem
widtowym na przenos$nik taSmowy znajdujgcy sie w podfodze i transportowane
do belownicy, gdzie bedg prasowane. Prasowaniu poddawane bedg tworzywa
sztuczne, papier i tektura, puszki aluminiowe. Sprasowane odpady przewozone
bedg do wiaty magazynowej. Odpady szklane gromadzone beda w pojemniku lub
luzem i przewozone do boksu magazynowego znajdujacego sie na terenie
Zaktadu w wiacie magazynowej. Za kabing sortownicza znajdowat sie bedzie
elektromagnes, gdzie wysortowywane bedg odpady metalowe. Pozostata po
wysortowaniu odpadéw materiatowych frakcja pow. 80 mm bedzie transportowana
tasma poziomg bezposrednio do prasokontenera lub do rozdrabniacza, a dopiero po
rozdrabniaczu do prasokontenera. Odpady rozdrabniane sg w celu utworzenia
z nich paliwa alternatywnego.

1.3.2.1.1.2. Przetwarzanie odpadow selektywnie zbieranych:

Odpady selektywnie zbierane u zrédta transportowane bedg do wydzielonego
miejsca w hali, gdzie beda roztadowywane. Nastepnie bedg przewozone przy
pomocy tadowarki na odrebny przenoSnik wznoszacy transportujacy,
(z pominigciem sita), bezposrednio do kabiny sortowniczej. Czerpak tadowarki
transportujgcej odpady wypetniany bedzie do poziomu gérnej granicy a nadmiar
odpadoéw bedzie usuwany celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadow
w trakcie ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadéw)
wykonywane bedzie biezgce czyszczenie nawierzchni.

W kabinie sortowniczej segregowane odpady bedg rozdzielane na kolory oraz
rodzaje materiatu z jakiego powstaty i gromadzone pod kabing sortownicza.
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Pozostatosci balastowe, w tym odpady nie nadajgce si¢ do odzysku materiatowego
poprzez urzadzenie ferromagnetyczne  zespotem przenosnikow tasmowych
gromadzone bedg w praso kontenerze. W przypadku pozostatoéci z sortowania
tworzyw sztucznych, opakowan wielomateriatowych, z materiatow naturalnych lub
papieru pozostatosci moga alternatywnie trafiaé do urzadzenia rozdrabniajgcego
a dopiero po rozdrabniaczu do prasokontenera. Wysortowane odpady, bedg
gromadzone w wydzielonych miejscach pod kabing, a spod kabiny przepychane
wozkiem widtowym na przenosnik znajdujacy sie w podtodze i transportowane
do belownicy, gdzie beda prasowane. Odpady szkita beda bezposrednio
transportowane do boksu magazynowego i przekazywane do zagospodarowania.
Wysortowane odpady metalowe nie beda belowane tylko magazynowane
w kontenerze, a po jego napetnieniu przekazywane stosownym odbiorcom
do zagospodarowania. Wydzielone rodzaje tworzyw sztucznych oraz papier
i tektura bedg prasowane i gromadzone w miejscu magazynowania.

1.3.2.1.1.3. Odpady o kodzie ex 19 12 12 (frakcja nadsitowa) oraz pozostatosci
z sortowania odpaddéw z selektywnej zbiorki (odpady nie zawierajgce szkta, metalu
oraz odpadéw mineralnych) moga byé mieszane za pomocg mobilnego sita
obrotowego w celu poprawy jakosci wytwarzanego paliwa alternatywnego.

1.3.2.1.1.4. Procesy mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych oraz doczyszczania i rozsortowywania odpadow selektywnie
zbieranych prowadzone bedg odrebnie.

1.3.2.2. Proces biologicznego przetwarzania odpadoéw (stabilizacja tlenowa):

1.3.2.2.1. Do procesu biologicznego przetwarzania kierowana bedzie frakcja
podsitowa o wielkosci 0-80 mm, kwalifikowana pod kodem 19 12 12 /Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne
niz wymienione w 19 12 11/ wysortowana z masy zmieszanych odpadow
komunalnych oraz odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki.

1.3.2.2.1.1. | etap stabilizacji tlenowej:

1.3.2.2.1.1.1. Po napetnieniu kontenera frakcja podsitowa przewozona bedzie za
pomocg samochodu typu hakowiec do hali stabilizacji tlenowej i uktadana bedzie
w wyznaczonym boksie w pryzme.
Bioreaktory zapetniane beda kazdego dnia roboczego; przy przetwarzaniu
zaktadanych iloéci odpadow kazdy bioreaktor winien zostaé wypetniony
w ciagu maksymalnie 5 kolejnych dni roboczych. Materiat wsadowy begdzie luzno
i rownomiernie usypywany w bioreaktorze w formie pryzmy o parametrach:

— wysoko$¢ pryzmy - 2,5 m,

— dtugos¢ pryzmy - 11,2

- szeroko$¢ pryzmy - 5,7 m (szerokosc¢ jednakowa u podstawy i wierzchotku),

- kat nachylenia (od czota pryzmy) - 75%
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Proces biologicznego przetwarzania odpadéw odbywat sie bedzie z wykorzystaniem
ciepta wilasnego odpadéw przy wymuszonym obiegu powietrza procesowego.
Odpady przez caty okres stabilizacji intensywnej beda napowietrzane za pomocg
systemu wentylatoréw napowietrzajgcych w celu stworzenie optymalnych warunkéw
procesu tlenowego. Napowietrzanie odbywa¢ sie bedzie na zasadzie wttaczania
powietrza w odpady. llo§¢ wttoczonego powietrza bedzie uzalezniona od zawartosci
frakcji biodegradowalnej w odpadach oraz od temperatury zloza. Proces
prowadzony bedzie w temperaturze ok. 35 - 40°C. W przypadku osiagania
temperatury powyzej 75 °C napowietrzanie zostanie zintensyfikowane celem
schtodzenia ztoza, aby nie dopusci¢ do procesu higienizacyjnego. Podcisnienie
w hali stabilizacji tlenowej wytwarzane bedzie przy uzyciu wentylatora
promieniowego wyciggowego o wydajnosci 21 tys. m® pozwalajacego takze na
wytworzenie ci$nienia w celu przettoczenia usunietego z hali stabilizacji powietrza
przez skruber oraz ztoze filtracyjne (filtr biologiczny wypetniony korg i zrebkami).
W skruberze (nawilzaczu) powietrze poprocesowe usuniete z hali bioreaktoréw
pozbawiane bedzie wilgoci. W nawilzaczu nastepowat bedzie wzrost wilgotnosci
wzglednej powietrza na skutek rozpylania wody w komorze nawilzacza. Woda
rozpylana bedzie za pomocg pompy cyrkulacyjnej i zespotu dysz. Po przejsciu przez
nawilzacz, nawilzone powietrze systemem kanatéw wentylacyjnych transportowane
bedzie do komory dystrybucyjnej, gdzie przeptywaé¢ bedzie przez biologiczne
ztoze organiczne, w ktérym nastepowat bedzie biologiczny rozktad zwigzkow
zapachowych. Oczyszczone powietrze uchodzi¢ bedzie do atmosfery przez gérng
powierzchnie zfoza. Do zraszania pryzm w bioreaktorach w celu przyspieszenia
procesu stabilizacji wykorzystywany bedzie odciek. Zraszanie prowadzone
bedzie przy uzyciu weza z odpowiednig koncéwka zraszajacg. Odpady
w bioreaktorze z cieplym powietrzem przetrzymywane bedg przez okres 7 dni.
Nastepnie, za pomocg fadowarki kotowej transportowane bedg do boksu
napowietrzanego powietrzem zimnym, gdzie przebywaé beda co najmniej 7 dni.
Odpady nie beda rozpraszane podczas transportu i czynnosci przetadunkowych.

1.3.2.2.1.1.2, Czas przetrzymania wsadu w bioreaktorze wyznacza¢ bedzie
uzyskanie parametru AT, (rozumianej jako aktywno$é¢ oddychania — parametr
wyrazajgcy zapotrzebowanie tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) na
poziomie ponizej 20 mg Oz/g suchej masy; przy czym proces intensywnej stabilizacji
tlenowej w bioreaktorze prowadzony bedzie przez co najmniej 2 tygodnie od
momentu zatadowania bioreaktora po raz pierwszy. Kazdy bioreaktor bedzie opisany
W sposob trwaty.

1.3.2.2.1.1.3. Pobor prébek i wykonanie badan prowadzone bedzie dla kazdej partii
odpadéw schodzgcych z procesu, tj. jednorazowego petnego wsadu materiatu
poddanego procesowi intensywnej stabilizacji w bioreaktorze prowadzonej przez
okres co najmniej 2 - ch tygodni. Badania w zakresie ustalenia wartosci parametru
AT, (dla fazy intensywnej) wykonywane bedg przez laboratorium zaktadowe lub
laboratorium akredytowane. Prébka kontrolna do badan zostanie pobrana z co
najmniej dwoéch réznych miejsc bioreaktora. Nie osiggniecie wymaganych
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parametréw dla stabilizatu po fazie intensywnego kompostownia uniemozliwiac¢
bedzie kierowanie odpadéw do procesu dojrzewania, a | etap procesu bedzie
przedtuzony. Odpady zostang usunigte z rektora po uzyskaniu wynikoéw badan
potwierdzajgcych spetnienie parametru ATy,

1.3.2.2.1.1.4. Po fazie intensywnej stabilizacji odpady, ktérych masa zostata
zmniejszona o ok. 20% transportowane beda za pomocg samochodu lub tadowarki
na wage w celu ustalenia ich masy, a nastepnie na plac dojrzewania.

1.3.2.2.1.2. ll etap stabilizacji tlenowej (dojrzewanie):

1.3.2.2.1.21. Faza dojrzewania procesu stabilizacji tlenowej prowadzona
bedzie na placu dojrzewania stabilizatu. Odpady po pierwszej fazie procesu
przewozone bedg tadowarkg na plac i formowane w pryzmy. Odpady przewozone
nie bedg rozpraszane w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych. Pryzmy do
procesu dojrzewania beda posiadaty nastepujace parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym

- wysoko$¢ - ok. 3,5 m;

- szeroko$¢ dolnej podstawy - ok. 5,5 m,

- szeroko$¢ gornej podstawy - ok. 3,5 m,

- kat nachylenia - 75%

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu - ok. 1 m.

Na placu przetwarzania moze by¢ usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm
o maksymalnej dtugosci 50 m. Dla kazdej partii odpadéw schodzgcych z procesu
intensywnej stabilizacji formowane beda odrebne pryzmy lub czesci pryzm. Pryzmy
lub czesci pryzm beda oddzielone i odpowiednio oznakowane (podana bedzie data
usypania pryzmy oraz nr bioreaktora z ktérego usunieto odpady) w celu
zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia procesu.

1.3.2.2.1.2.2. Przerzucanie pryzm stabilizowanych (napowietrzanie) zapewnione
bedzie poprzez regularne przerzucanie mieszanki kompostowej z wykorzystaniem
przerzucarki lub tadowarki co najmniej raz w tygodniu. Czestotliwo$¢ przerzucania
pryzm oraz czas prowadzenia kompostowania uzaleznione bedg od parametrow
przebiegu procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Pomiar
temperatury wykonywany bedzie za pomocg przenosnej sondy w minimum
3 reprezentatywnych punktach dla kazdej pryzmy, z czestotliwoscig nie mniejszg niz
raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania stabilizatu wynosit bedzie
ok. 40 - 60 °C. Parametry procesu beda rejestrowane i archiwizowane.

1.3.2.2.1.2.3. Pryzmy poddawane bedg zraszaniu w miare potrzeb przy pomocy
weza z odpowiedniag koncowkg zraszajgcag w celu wspomagania procesu
dojrzewania oraz niedopuszczenia do pylenia. Wilgotnos¢ pryzmy utrzymywana
bedzie w zakresie 30-55%. Do zraszania wykorzystany bedzie odciek.

1.3.2.2.1.2.4. Proces dojrzewania trwat bedzie do czasu uzyskania koncowych
wartosci parametrow dla stabilizatu, tj. osiggniecia:
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- wartosci AT,4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suchej
masy i zawarto$ci ogdlnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawartosci ogélnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

Produkt powstaty w wyniku procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania

odpadow niespetniajgcy wymogow dla stabilizatu, kwalifikowany bedzie nadal

jako odpad o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/

i zawracany bedzie do procesu stabilizacji a proces bedzie przedtuzony.

1.3.2.2.1.2.5. taczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania
odpadéw w ramach pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji wynosit bedzie
co najmniej 8 tygodni, z =zastrzezeniem pkt. 1.3.2.2.1.2.6. niniejszej decyzji,
w tym przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces prowadzony bedzie
w zamknietych bioreaktorach.

1.3.2.2.1.2.6. tgczny czas trwania procesu (Il etap) moze zosta¢ skrocony, pod
warunkiem wczesniejszego uzyskania w/w wymaganych parametrow dla stabilizatu
potwierdzonych kazdorazowo stosownymi badaniami. Produkt niespetniajgcy
wymogow dla stabilizatu zawracany bedzie do procesu stabilizacji a proces bedzie
przedtuzony.

1.3.2.2.1.2.7. Pobér préb odpadow do badan oraz wykonanie badan w zakresie
spetnienia dla stabilizatu wymagan okreslonych w pkt. 1.3.2.2.1.2.4. niniejszej
decyzji, po zakonczeniu Il etapu procesu (faza dojrzewania) prowadzone bedzie
przez akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami
laboratorium.

1.3.2.2.1.2.8. Po zakonczeniu procesu dojrzewania i osiggnieciu wymaganych
parametrow otrzymany stabilizat moze zosta¢ przesiany na sicie o wielkosci oczek
20 mm w celu wydzielenia frakcji podsitowej o kodzie 19 05 03 przeznaczonej do
odzysku oraz frakcji nadsitowej o kodzie ex 19 05 99, kierowanej do sktadowania.
Do przesiewania stosowane bedzie mobilne sito obrotowe.

1.3.2.3. Proces technologiczny przetwarzania (demontazu) odpadéw
wielkogabarytowych:

1.3.2.3.1. W wydzielonym i opisanym miejscu, na placu GPOO prowadzone bedzie
przetwarzanie odpadoéw wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzacych
z selektywnej zbiérki oraz wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadoéw
komunalnych. Odpady bedg wstepnie segregowane i poddawane demontazowi
przy uzyciu narzedzi $lusarskich oraz rozdrobnieniu przy uzyciu rozdrabniacza.
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W wyniku przetwarzania (demontazu, rozmontowywania i rozdrabniania) odpadow
wielkogabarytowych powstawaé¢ bedg m.in. metal, drewno, tworzywa sztuczne,
tekstylia, szkto, kwalifikowane jako odpady z podgrupy 19 12, pozostatos¢ po
przetworzeniu klasyfikowana bedzie jako odpad o kodzie ex 19 12 12.
Wyselekcjonowane surowce wtoérne umieszczane bedg selektywnie w opisanych
kodem i rodzajem odpadu kontenerach lub pojemnikach i kierowane bedg do miejsc
ich magazynowania i magazynowane w specjalnie na ten cel wydzielonych,
opisanych kodem i rodzajem odpadéw boksach lub kontenerach, a nastepnie
przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku innym
odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady tworzyw sztucznych przed magazynowaniem mogg by¢ kierowane na prase
belujgcg i poddane sprasowaniu. Pozostato$¢ po przetworzeniu klasyfikowana
jako odpad o kodzie ex 19 12 12, umieszczana bedzie w opisanych kodem
i rodzajem odpadu kontenerach Ilub pojemnikach i przekazywana zgodnie
z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania innym
odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

1.3.2.4. Proces technologiczny kompostowania odpadow zielonych oraz
selektywnie zbieranych ulegajacych biodegradaciji:

1.3.2.4.1. Do procesu kierowane bedg odpady zielone oraz odpady ulegajace
biodegradacji selektywnie zbierane, m.in. pozostatoSci po przycince drzew
i krzewow, trociny, liscie, gatezie, kora, trawa, owoce, warzywa, odpady kuchenne,
osady poscielowe oraz odpady poubojowe Il i lll kategorii.

I.3.2.4.2. Proces stabilizacji odpaddéw organicznych prowadzony bedzie
w biostabilizatorze K16. Bedzie to proces tlenowy, dynamiczny tzn. — zapewniony
bedzie staly doptyw powietrza do catej objetosci materiatu wsadowego oraz obrot
i mieszanie wsadu. Minimalny czas trwania petnego cyklu wynosit bgdzie 3 doby.
Urzadzenie bedzie cyklicznie dotadowywane poprzez reczny zatadunek odpadow na
taSmocigg wznosny, ktérym odpady transportowane bedg do wnetrza. Po
napetnieniu walec bioreaktora zostanie uruchomiony a znajdujace sie¢ wewnatrz
walca topatki wykonywaé¢ beda mieszanie i napowietrzanie wsadu. Materiat
wsadowy przesuwany bedzie od miejsca jego zatadunku do miejsca na koncu
walca, skad bedzie wytadowywany. Roztadunek wsadu nastepowat bedzie poprzez
otwér znajdujacy sie w dolnej czesci cylindra.

Wilgotno$¢ wsadu do urzadzenia nie moze przekroczy¢é 50% w okresie wiosenno -
letnim, 40% w okresie jesienno-zimowym. Jezeli wilgotno$¢ przekraczac bedzie te
wartoéci, zostanie ona obnizona poprzez doktadne wymieszanie (w odpowiednich
proporcjach) z materiatem strukturalnym (zrebki drewna, trociny, rozdrobniona
tektura, trawa, suche liscie, odpady owocoéw i warzyw itp.). Utrzymanie zalecanej
wilgotnosci wsadu eliminuje problem powstawania odciekow.

Podczas procesu przetwarzania w urzgdzeniu, objetos¢ masy wsadowej na wyjsciu
ulegac¢ bedzie zmniejszeniu do ok. 50%, w zaleznosci od rodzaju wsadu.

W okresie nizszych temperatur proces inicjowany bedzie w formowanej
w sgsiedztwie biokompostera pryzmie, w ktérej materiat przetrzymywany bedzie
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przez okres ok. 7 dni. Pryzma posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:
—  wysokos¢ - ok. 3,5 m,

- dlugosé - ok. 50 m,

- szerokos$¢ dolnej podstawy - ok. 5,5 m,

- szerokosc¢ gornej podstawy - ok. 3,5 m,

- kat nachylenia - 75%,

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu — ok. 1 m.

1.3.2.4.3. W wyniku prowadzenia procesu R3 powstawat bedzie nawéz organiczny,
na ktory Spotka posiada decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia
29.12.2009r. na wprowadzanie do obrotu wytwarzanego nawozu organicznego pn.
ROLKOM. W przypadku braku spetniania wymagan decyzji okreslajacej warunki
wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego powstawaly bedg odpady
o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpaddéw komunalnych
i podobnych/, ktore przekazywane bedg innym odbiorcom posiadajgcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarki odpadami do unieszkodliwiania i odpady o kodzie
19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)/, ktore przekazywane beda innym odbiorcom posiadajgcym
stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami do odzysku.

1.3.2.5. Proces technologiczny przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych:

1.3.2.5.1. Proces prowadzony bedzie na linii technologicznej, opisanej szczegdtowo
w pkt. 1.2.4.1. decyz;ji.

Do procesu kierowane beda odpady tworzyw sztucznych z podgrupy 15 01
i ex 19 12. Odpady z miejsca magazynowania (wiaty magazynowej) dostarczane
bedg wozkiem widtowym do hali produkcyjnej, gdzie nastepowacé bedzie
mechanicznie rozluznienie beli (rozciecie drutdw wigzgcych) w urzgdzeniu
otwierajgcym bele i przekazanie do leja zasypowego. Nastepnie odpady
transportowane bedg za pomocg podajnika tasmowego do sita bebnowego. W sicie
bebnowym odbywa¢ sie bedzie wstepne oczyszczenie materiatu wsadowego
z drobnych zanieczyszczen takich jak gruz, piasek, itp. Z sita bebnowego materiat
zostanie przetransportowany podajnikiem tasmowym do myjni wstepnej, gdzie
bedzie sie odbywa¢ wstepne mycie surowca. Mycie to pozwoli na usuniecie
znacznej ilosci zanieczyszczen oraz zmigkczenie etykiet papierowych. Nastepnie
butelki zostang skierowane na sortownie reczng, gdzie poddane zostang segregacii
,negatywnej’, polegajacej na recznym usunieciu niepozadanych elementow,
np. butelek innego koloru niz ten, ktéry jest produkowany w danym momencie.
Doczyszczony surowiec kierowany bedzie do miyna w celu rozdrobnienia na
pozadang frakcje. Zmielone butelki PET kierowane beda na zespét urzadzen
sktadajgcy sie z wanien flotacyjnych i wiréwek, gdzie bedzie miato miejsce usuniecie
jak najwigkszej ilosci zanieczyszczen ptywajacych (poliolefiny, papier, etykiety)
przed myciem na gorgco. Procesy mycia na gorgco prowadzone bedg z uzyciem
detergentdéw, pozwalajgcych usungé kleje oraz inne zanieczyszczenia przyklejone
do ptatkbw. Na dalszym etapie nastgpi wyptukanie ptatka z pozostatosci
detergentéw, suszenie oraz pakowanie do ,Big-bagéow”. Woda w procesie bedzie
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oczyszczana i zawracana powtornie do obiegu tj. woda z mycia na goraco po
przefiltrowaniu (separacja kleju) zostanie zawrécona do mycia wstepnego, natomiast
woda z mycia wstepnego i flotacji bedzie kierowana na oczyszczalnie i nastepnie po
oczyszczeniu zawracana do obiegu. Ubytek wody na linii technologicznej bedzie
uzupetniany $wieza woda.

1.3.2.5.2. W wyniku prowadzonego procesu powstawat bedzie potprodukt w postaci
ptatka PET, ktory przekazywany bedzie do przetworzenia finalnego u innych
przetworcow tworzyw sztucznych (PET) poza terenem instalaciji.

Powstawaé bedg rowniez odpady kwalifikowane pod kodem 19 12 01 /Papier
i tektura/ i ex 19 12 04 /Tworzywa sztuczne/ - odpady, ktére nie zostaly
przetworzone w procesie/, ktére przekazywane beda zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami uprawnionym podmiotom do przetwarzania w procesach
odzysku oraz ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ - pozostatosci
z oczyszczania wody procesowej/, ktore przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do przetwarzania w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.

l.4. Czas pracy instalacji:

l.4.1. Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow (MBP)
w Paszczynie czynna bedzie w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach
06.00 do 22.00 oraz w soboty w godzinach od 07.00 do godziny 15.00.
Tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej na teren instalacji
informowac bedq o:

— nazwie i typie obiektu,

— adresie i numerze telefonu zarzadzajacego instalacja,

— dniach i godzinach otwarcia instalacji.

1.4.2. Poza godzinami pracy instalacji gtéwna brama wjazdowa bedzie zamykana.
Il. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadow

w wezle do mechanicznego i reczneqo przetwarzania odpadow
(proces R12):

II.1. Rodzaj i masa odpadow kierowanych na lini¢ sortowniczg:

Tabela nr 1
L Kod Masa odpadéw
P odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok "
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10 000
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 10 000
3. 15 01 03 Opakowania z drewna 1000
4. 15 01 04 Opakowania z metali 5000
5. 1501 05 Opakowania wielomaterialowe 5000
6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10 000
7. 15 01 07 Opakowania ze szkta 10 000
8. 17 04 07 Mieszaniny metali 8 000
9. 200101 Papier i tektura 10 000
10. 20 0102 Szkto 10 000
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11. 200139 Tworzywa sztuczne 10 000

12. 20 01 40 Metale 8 000
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob

13. 200199 selektywny 10 000

14. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) ocdpady komunalne 45 000
Odpady komunalne niewymienione w innych

15. 2003 99 podgrupach 10 000

L taczna masa odpadow przetwarzanych na linii technologicznej w procesie R12 nie moze
przekroczy¢ 50 000 Mg/rok.

" Przetwarzanie odpadéw zmieszanych komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadéw zbieranych
selektywnie o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,
17 04 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 i 20 03 99 prowadzone bedzie
odrebnie.

Odpady selektywnie zbierane przetwarzane bedg w instalacji wylacznie w przypadku wolnych
mocy przerobowych.

3)

Il.2. Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania odpadow
na linii sortowniczej:

Tabelanr 2
Masa odpadow
Lp. Kod Rodzaj odpadu wytwarzanego_ w wyniku procesu pov\cl ?;;Jnaif(fh
odpadu przetwarzania przetwarzania
Mg/rok "
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 12 000
2. 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 15 000
3. 150103 | Opakowania z drewna 1000
4. 150104 | Opakowania z metali 5000
5. 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe 3000
6. 1501 07 | Opakowania ze szkia 15 000
7. 16 02 13* Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne 10
niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
8. 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory 10
9. 191201 Papier i tektura 10 000
10. 1912 02 Metale zelazne 5000
11. 191203 | Metale niezelazne 3 000
12. 191204 | Tworzywa sztuczne i guma 10 000
13. 1912 05 Szkio 5 000
14, 19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 1 000
15. 191210 | Odpady palne (paliwo alternatywne) 25000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
16. | 191211* | z mechanicznej obrébki odpadéw zawierajace substancije 1000
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
17. | ex 191212 | z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione 28 000
w 19 12 11 (frakcja nadsitowa)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
18. | ex 191212 | z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione 25000
w 19 12 11 (frakcja podsitowa)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione
19. | ex 191212 w 19 12 11J (pozostaio:‘fci z sortowania yodpadu:’)w 2000
z selektywnej zbidrki nie stanowigce paliwa alternatywnego)

g taczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw na linii sortowniczej
nie moze przekroczy¢ 50 000 Mg/rok.
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I.3. Miejsce mechanicznego i recznego przetwarzania odpadow:

11.3.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w tabeli nr 1 prowadzone bedzie
w wezle do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw, usytuowanym na
terenie Zaktadu Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie
Sp. z 0.0., na dziatce o nr ewidencyjnym 67, 68 oraz czeéci dziatki 69/3, do ktorych
prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

I.4. Warunki prowadzenia procesu mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadow i kwalifikacja procesu:

I.4.1. Zgodnie z zat. nr 1 — ,Niewyczerpujacy wykaz procesow odzysku” do ustawy
o odpadach proces mechanicznego i recznego przetwarzania odpadow
wymienionych w pkt. 1.1. decyzji, kwalifkowany bedzie jako R12 /Mymiana
odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji
R1-R11/.

I.4.2. Przetwarzanie odpaddéw wymienionych w tabeli nr 1. prowadzone bedzie
zgodnie z procedurg przyjecia odpadéw opisang w pkt. 1.3.1. oraz technologig ich
przetwarzania opisang w punkcie 1.3.2.1. decyzji.

1.4.3. Wytadunek zmieszanych odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz
odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki odbywat sig bedzie wytacznie w strefie
buforowej tj.: w wyznaczonym miejscu w hali sortowni. Miejsca magazynowania
odpadéw beda wydzielone w sposob trwaly i beda odpowiednio oznakowane.
W celu utrzymania czystosci i porzadku w hali sortowania i na placach zapewnic
nalezy aby pojazd transportujacy odpady do miejsca wytadunku oraz transportujgcy
odpady na linie sortownicza w zadnym przypadku nie najezdzat na odpady oraz nie
przemieszczat sie po terenie zanieczyszczonym odpadami. W przypadku
zanieczyszczania powierzchni odpadami, kazdorazowo nalezy wykonac czyszczenie
I mycie.

I.4.4. Wszystkie dowozone odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) beda
w cafosci przekazywane na linie sortowniczg i na biezaco w tym samym dniu
sortowane. Dopuszcza sie magazynowanie odpadéw do czasu zebrania ilosci
odpadéw odpowiedniej do uruchomienia linii sortowniczej, nie dtuzej jednak niz 2 dni
(48 godzin).

I.4.5. W przypadku wystapienia awarii linii technologicznych i braku mozliwosci
przetwarzania odpadéw zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, odpady
nie beda przyjmowane. Odpady zgromadzone w instalacji, w przypadku braku
mozliwosci ich przetworzenia po uplywie 48 godzin zostang przekierowane do
instalacji przewidzianych do zastepczej obstugi Regionu Zachodniego wskazanych
w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego.

1.4.6. Przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01
prowadzone bedzie w wezle do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadow
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celem wydzielenia frakcji nadsitowych dajgcych sie wykorzystaé materiatowo lub
energetycznie (pow. 80 mm - surowce wtorne paliwo alternatywne) kierowanych do
odzysku i unieszkodliwienia oraz frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci
0-80 mm kierowanej do procesu stabilizacji tlenowej (D8).

1.4.7. Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 poddawane bedg
segregacji na liniach sortowniczych w celu wydzielenia opakowan z papieru i tektury,
z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, ze szkta, itd. kwalifikowanych jako odpady
z grupy 15 01. Wysortowane odpady poddawane beda magazynowaniu, a nastepnie
przekazywane bedg zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku
innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.
Pozostato$¢ z sortowania klasyfikowana bedzie jako odpad o kodzie ex 19 12 12
i przekazywana zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku lub
unieszkodliwiania innym odbiorcom posiadajacym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami.

I1.4.8. Przetwarzanie odpadéw zmieszanych oraz odpadéw pochodzacych
z selektywnej zbiérki prowadzone bedzie odrebnie.

11.4.9. Powierzchnie utwardzone przy hali mechanicznego przetwarzania odpadéw
oraz miejsc magazynowania odpadéw utrzymywane beda w dobrym stanie
technicznym, w czystosci i porzgadku. Prowadzone bedzie biezace czyszczenie
i mycie drég i placéw technologicznych.

1.4.10. Segregacje prowadzi¢ bedg pracownicy posiadajacy wazne badania
lekarskie oraz beda przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

I.L5. Miejsce i sposob magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania na linii sortowniczej:

Tabela nr 3
Kod . Sposoéb i miejsca magazynowania

Lp. adbadu Rodzaj odpadu odpadéw
1. 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury
2. 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 1501 03 | Opakowania z drewna
4. 1501 04 | Opakowania z metali
5, 15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe
6. 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe Odpady magazynowane bedg
7. 15 01 07 | Opakowania ze szkia selektywnie, luzem w  strefie
8. 17 04 07 | Mieszaniny metali buforowej odpadoéw suchych.
9. 20 01 01 | Papier i tektura Poszczegdlne rodzaje  odpadow
10. 200102 | Szkio oddzielone bedg od siebie w sposéb
11. | 200139 | Tworzywa sztuczne trwaly.  Miejsce  magazynowania
12. 20 01 40 | Metale odpadéw beda oznakowane kodem
13. | 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane | | rodzajem odpadu.

W sposob selektywny
14, 20 03 01 Eiesegregowane (zmieszane) odpady

omunalne

15 20 03 99 Od_pady komunalne  niewymienione

w innych podgrupach
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lll. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego
przetwarzania odpadow - proces D8:

l.1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych do obrébki biologicznej:

Tabela nr 4

Masa odpadu

Kod Rodzaj odpadu przetwarzanego
Mg/rok

Lp.
P odpadu

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
Zz mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
1. | ex191212 |\ 49 12 11 — Frakcja o wielkosci 0-80 mm 25000
wydzielona na linii sortowniczej

lI.2. Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku biologicznego
przetwarzania frakcji podsitowej w procesie D8:

Tabela nr 5
Lp. | Kod odpadu Odpady i produkty Masa Zrédio powstania
przetwarzania Mg/rok odpadu
Odpady wytwarzane w wyniku
1 Inne nie  wymienione 20 000 prowadzenia procesu D8
' 19 05 99 odpady (stabilizat) (przetwarzanie biologiczne
frakcji podsitowej o wielkosci
0-80 mm)

lI.3. Miejsce prowadzenia biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej:

Proces biologicznego przetwarzania odpaddéw prowadzony bedzie w wezle do
biologicznego przetwarzania odpadéw usytuowanym na terenie Zakfadu
Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Sp. z 0.0., na czesci
dziatki o nr ewidencyjnym 69/3, do ktérej prowadzacy instalacje dysponuje tytutem
prawnym.

ll.4. Warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania frakcji
podsitowej oraz kwalifikacja procesu:

lll.4.1. Zgodnie z zat. nr 2 — ,Niewyczerpujacy wykaz procesow unieszkodliwiania”
do ustawy o odpadach proces biologicznego przetwarzania odpadéw wymienionych
w pkt. 1ll.1. decyzji, kwalifikowany bedzie jako D8 /Obrobka biologiczna,
w wyniku ktorej powstajq ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktére sg
unieszkodliwiane za pomocg ktdregokolwiek sposréd proceséw wymienionych
w poz. D1- D12/.

l11.4.2. Strumienie odpadéw o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechaniczno-recznej obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11/ wysortowane z masy zmieszanych odpadéw komunalnych,
w tym: frakcja podsitowa o wielkosci 0-80 mm, poddawana bedzie procesowi
tlenowej stabilizacji w bioreaktorach (faza intensywna trwajgca co najmniej
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2 tygodnie od zatadowania bioreaktora po raz pierwszy), a nastepnie na placu
dojrzewania (faza dojrzewania). taczny czas przetwarzania odpaddéw w ramach
pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji nie bedzie krotszy niz 8 tygodni,
z zastrzezeniem pkt. 111.4.3. niniejszej decyzji, przy czym przez co najmniej dwa
pierwsze tygodnie proces prowadzony bedzie w zamknietych bioreaktorach.

ll.4.3. taczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadow

(Il etap) moze =zosta¢ skrocony, pod warunkiem wcze$niejszego uzyskania

wymaganych parametréw dla stabilizatu potwierdzonych kazdorazowo stosownymi

badaniami, w zakresie osiggniecia:

— wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpaddéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suche;
masy i zawartoéci ogélnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawartosci ogéinego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

Produkt niespetniajgcy wymogéw dla stabilizatu zawracany bedzie do procesu

stabilizacji a proces bedzie przedtuzony.

l1.4.4. Maksymalna ilo$¢ frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci
0-80 mm przeznaczonej do biologicznego przetwarzania nie bedzie przekraczaé
25 000 Mg/rok.

l11.4.5. Proces technologiczny biologicznego przetwarzania odpadéw prowadzony
bedzie w sposdb ustalony w punkcie 1.3.2.2. decyzji.

l.4.6. Prowadzona bedzie kontrola parametrow procesu biologicznego
przetwarzania frakcji biologicznej, tj. zakresu temperatury, poziomu powietrza,
wilgotnosci. Do kontroli parametrow procesu wykorzystywany bedzie termometr
reczny lub czujnik wilgotnosci. Parametry procesu beda rejestrowane
i archiwizowane.

l1.4.7. Podczas prowadzenia fazy intensywnej w bioreaktorach pobierane bedg
proby odpadow do przeprowadzenia badan w zakresie spetnienia wymogow
dla AT4 ponizej 20 mg Oz/g s.m. Pobor prébek i wykonanie badan prowadzone
bedzie bezposrednio po zakonczeniu procesu intensywnego kompostowania
w bioreaktorach dla kazdej parti odpadéw schodzacych 2z procesu, {j.
jednorazowego petnego wsadu materialu poddanego procesowi intensywnego
kompostowania w bioreaktorze prowadzonego przez okres co najmniej 2-ch tygodni.
Badania wykonywane beda przez laboratorium zaktadowe lub bedg zlecane.

Probka kontrolna pobierana bedzie z co najmniej dwéch réznych miejsc bioreaktora.
W przypadku, gdy badana partia nie bedzie spetniac wymogoéw dla AT, ponizej
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20 mg O2/g s.m. proces przetwarzania odpadéw w kontenerach bedzie przedtuzany,
az do czasu osiggniecia wyniku.

I11.4.8. Podczas prowadzenia |l etapu procesu, tj. dojrzewania frakcji podsitowej

z przerzucaniem na placu dojrzewania, zlecane bedg laboratorium akredytowanemu

pobory prob odpadéw do przeprowadzenia badan, pod katem spetnienia wymagan

dla stabilizatu okreslonych w pkt. 1.3.2.2.1.2.4. niniejszej decyzji, tj. osiggniecia:

— warto$ci AT, (aktywno$é oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O/g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— warto$ci AT, (aktywno$é oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg Oz/g suchej
masy i zawarto$ci ogélnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawartosci ogélnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

Pobor prébek i wykonanie badan prowadzone bedzie po procesie dojrzewania frakcji

podsitowej. Prébki do badan pobierat bedzie przedstawiciel laboratorium

akredytowanego w zakresie badania parametréw okre$lonych w niniejszej decyzji.

Prébka pobierana bedzie w co najmniej 3 reprezentatywnych punktach.

Druga faza procesu z przerzucaniem prowadzona bedzie az do czasu osiggnigcia

wymaganych wartosci dla stabilizatu. W przypadku, gdy badana partia nie bedzie

spetnia¢  wymaganych parametrow proces dojrzewania odpadéw bedzie
przedtuzany.

1.4.9. Odpad spetniajgcy wymagania okreslone w pkt. 1.3.2.2.1.2.4. niniejszej
decyzji kwalifikowany bedzie jako stabilizat o kodzie 19 05 99 i moze by¢ kierowany
do przesiania na sicie o przeswicie oczek o wielkosci 0- 20 mm (proces R12) celem
wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03. Wysiana frakcja o wielko$ci 0-20 mm
kwalifikowana jako 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajgcy
sie do wykorzystania)/ zostanie przekazana innym posiadaczom do wykorzystania
zgodnie z hierarchiag gospodarowania odpadami. Pozostato$¢ z przesiewania
kwalifikowana jako ex 19 05 99 pow. 20 mm kierowana bedzie do unieszkodliwiania.

111.4.10. W celu utrzymania czystosci i porzadku w obiektach i na terenie instalacji
zapewni¢ nalezy aby pojazd dowozacy odpady do miejsca wytadunku,
umieszczajacy odpady we wskazanym miejscu oraz transportujgcy odpady
w zadnym przypadku nie najezdzat na odpady oraz nie przemieszczat sie po terenie
zanieczyszczonym odpadami lub kazdorazowo nalezy wykona¢ czyszczenie i mycie.
Miejsce wytadunku odpadéw bedzie oddzielone w sposoéb trwaty od strefy transportu
odpadow.

1.4.11. Minimum 1 raz dziennie na zakoriczenie dnia roboczego powierzchnie
utwardzone drég wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku
odpaddéw zostang wyczyszczone i umyte specjalistycznym urzgdzeniem bedgcym
na wyposazeniu instalacji. Godziny pracy urzadzen beda rejestrowane.
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111.4.12. Powierzchnie utwardzone drég wewnetrznych technologicznych, placéw
technologicznych oraz miejsca roztadunku odpadéw utrzymywane bedg w dobrym
stanie technicznym, w czystosci i porzadku. Obiekt wyposazony bedzie
w urzadzenia do mycia i czyszczenia powierzchni.

11.4.13. Zanieczyszczone wody i odcieki z drég transportu odpadoéw i placow bedg
ujete systemem odwodnien i skierowane zostang do kanalizacji deszczowej.

lll.5. Sposéb i miejsce magazynowania frakcji podsitowej przeznaczonej do
obrébki biologicznej:

Frakcja podsitowa wydzielona na liniach sortowniczych kierowana bedzie
bezposrednio do procesu biologicznego przetwarzania.

Dopuszcza sie magazynowanie frakcji podsitowej odpadow w przypadku
konieczno$¢ przedituzenia fazy intensywnej procesu stabilizacji, nie dtuzej
jednak niz 4 dni. Odpady magazynowane bedg w szczelnym Kkontenerze
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu hali sortowania lub w zadaszonej wiacie
magazynowania kompostu. Miejsce magazynowania odpadéw bedzie oznakowane
kodem i rodzajem odpadu. Podana bedzie data skierowania odpadow
do magazynowania w celu ustalania diugo$ci czasu magazynowania. Partia
odpadéw z jednego dnia bedzie oddzielona w sposéb trwaty. W trakcie
magazynowania odpady nie moga by¢ rozproszone.

VI. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie mechanicznego
przetwarzania odpaddéw o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

VI.1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych do przetwarzania:

Tabela nr 6
L Kod odpadu Odpady i produkty przetwarzania Mass
P- P pady i1 p yp Mg/rok
Inne nie wymienione odpady - stabilizat spetniajacy
1. 19 05 99 wymagania okreslone w pkt. 1.3.2.2.1.2.4. niniejszej 20 000
decyzji.
VI.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadéw powstajacych w wyniku
przetwarzania odpadow o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):
Tabela nr 7
Lp. Kod Odpady i produkty Masa Zrédto powstania
odpadu przetwarzania Mg/rok odpadu
Odpady wytwarzane
Kompost nieodpowiadajacy w wyniku przesiania
wymaganiom (nienadajgcy sie stabilizatu na sicie o oczkach
1 19 05 03 do wykorzystania jako nawoz) 12 000 20 mm - frakcja podsitowa
frakcja podsitowa organiczna organiczna
0-20mm
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Inne niewymienione odpady — Odpady wytwarzane
ex stabilizat frakcja nadsitowa w wyniku przesiania
2. 19 0599 pow. 20 mm (pozostatosé 12 000 stabilizatu na sicie o oczkach
z przesiewania, bez frakcji 20 mm - frakcja nadsitowa
organicznej) pow. 20 mm

VI.3. Miejsce prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadow
o kodzie 19 05 99 (stabilizat):

Proces mechanicznego przetwarzania odpadéw o kodzie 19 05 99 prowadzony
bedzie na placu usytuowanym na terenie Zaktadu Przedsigbiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Sp. z 0.0, na czesci dziatki
o nr ewidencyjnym 69/3, do ktorej prowadzacy instalacje dysponuje tytutem
prawnym.

VI.4. Warunki prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadéw
19 05 99 i kwalifikacja procesu:

VI.4.1. Zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach, proces mechanicznego przetwarzania odpadéw wymienionych
w pkt. VI.1. decyzji, kwalifikowany bedzie jako R12 MWymiana odpadéw w celu
poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11/.

VI.4.2. Odpad o kodzie 19 05 99 (stabilizat spetniajacy wymagania okreslone
w decyzji) powstaty po procesie biologicznego przeksztatcania frakcji podsitowej,
moze by¢ poddany przesiewaniu na sicie mobilnym o oczkach o $rednicy 20 mm,
celem wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03.

VI.4.3. Proces prowadzony bedzie w wyznaczonym i opisanym miejscu na placu
zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie hali stabilizacji, w poblizu pryzm
dojrzewania stabilizatu Plac posiadat bedzie szczelng nawierzchni¢ bitumiczng
zabezpieczajacg przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do ziemi. Odcieki
z placu sptywac bedg systemem liniowym do zbiornika betonowego zlokalizowanego
w bezposrednim sagsiedztwie hali stabilizacji biologicznej o pojemnosci 200 m?,
recyrkulowanych do procesu do zraszania pryzm kompostowych na placu
dojrzewania.

VI.4.4. Wysiana frakcja o granulacji 0 - 20 mm kwalifikowana jako 19 05 03
lub ex 19 05 99 zostanie przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie
z hierarchig gospodarowania odpadami. Pozostato$¢ z przesiewania kwalifikowana
jako ex 19 05 99 pow. 20 mm przekazana bedzie do unieszkodliwiania w procesie
D5 (sktadowania).

VIl. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpaddéw
wielkogabarytowych - proces R12:

VIl.1. Rodzaj i masa odpadow przeznaczonych do przetwarzania wstepnego
w procesie R12 - /IDemontaz/.
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VIl.1.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania wstepnego /demontazu/.

Tabela nr 8
Masa odpadoéw
Lp Kod przeznaczonych
: odpadu Rodzaj odpadu do przetwarzania
Mg/rok
1 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2000

VIl.1.2. Odpady powstajgce w wyniku przetwarzania wstepnego /demontazu/:

Tabela nr 9
Masa odpadow
Kod Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku powstajacych
Lp. procesu przetwarzania w wyniku
odpadu ;
przetwarzania
Mg/rok "
1. 1912 02 Metale zelazne 500
2. 191203 Metale niezelazne 100
3. 191204 Tworzywo sztuczne, guma 500
4, 19 12 05 Szkto 50
5. 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 500
6. 1912 08 Tekstylia 200
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i  przedmioty) z  mechanicznej  obrobki
7. ex 1912 12 odpadoéw inne niz wymienione w 19 12 11 - 500
pozostatosc z demontazu odpadow
wielkogabarytowych

" taczna masa odpadéw wytworzonych w wyniku wstepnego przetwarzania odpadéw nie moze
przekroczy¢ 2 000 Mg/rok.

VII.2. Miejsce przetwarzania odpadow wielkogabarytowych:

Demontaz odpadoéw wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 prowadzony bedzie na
placu usytuowanym na terenie Zakfadu Przedsiebiorstwa Gospodarowania
Odpadami w Paszczynie Sp. z 0.0., na czesci dziatki o nr ewidencyjnym 68, do
ktérej prowadzgcy instalacje dysponuje tytulem prawnym.

VIl.3. Warunki przetwarzania odpadow wielkogabarytowych i kwalifikacja
procesu:

VIL.3.1. Zgodnie z zat. nr 1 — ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach proces demontazu odpadéw wymienionych w pkt. VII.1.1. decyzji, tabeli
nr 8 kwaliflkowany bedzie jako R12 /Wymiana odpadéw w celu poddania
ich ktoremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11/.

VIl.3.2. Demontaz odpadéw wielkogabarytowych prowadzony bedzie zgodnie
z technologig przetwarzania opisang w punkcie 1.3.2.3. decyz;ji.

VIL.3.3. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 bedg wstepnie
przygotowywane (demontowane, sortowane) z wykorzystaniem narzedzi $lusarskich
w wydzielonej i opisanej czesci hali sortowni lub w wydzielonym i opisanym miejscu
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na placu. W wyniku przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych powstawac bedg
m.in. metal, drewno, tworzywa sztuczne kwalifikowane jako odpady z podgrupy
19 12 przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku
oraz pozostato$¢ po przetworzeniu klasyfikowana jako odpad o kodzie ex 19 12 12
przekazywana zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku lub
unieszkodliwiania innym odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie
gospodarki odpadami.

VII.3.4. Powierzchnia placu bedzie utwardzona. Miejsca magazynowania odpadow
utrzymywane bedgq w dobrym stanie technicznym, w czystoéci i porzadku.
Prowadzone bedzie biezace czyszczenie powierzchni w hali oraz w migjscu
przetwarzania odpadow.

VIl.4. Miejsce i sposob magazynowania odpadéw przeznaczonych do
demontazu:

Tabela nr 10
L Kod Sposob i miejsca magazynowania
P- odpadu Rodzaj odpadu odpadow

Odpady magazynowane beda
selektywnie na terenie Zaktadu oraz na
wydzielonym placu GPOO. Miejsce
1 magazynowania odpaddw bedzie
1200307 Odpady wielkogabarytowe oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
Odpady gromadzone na placu
zabezpieczone beda przed wplywem
warunkéw atmosferycznych.

VIll. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie przetwarzania
selektywnie zebranych odpaddéw zielonych i innych bioodpadéw poprzez
kompostowanie w procesie R3:

VIIL.1. Rodzaje i maksymalne masy odpadéw kierowanych do kompostowania:

Tabela nr 11
L Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Masa odpadu
P P Mg/rok "
1. 02 01 03 ? | Odpadowa masa roslinna 200
2. 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 50
3. 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzeca 50
4. 020204 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw 50
Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia
S 024601 i przetwérstwa &0
3 | Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia
6. 02 03 04 | przetworstwa 150
7. 02 03 05 Osady z zakiadowych oczyszczalni $ciekdw 50
Wyttoki, osady i inne odpady z przetwoérstwa produktow
5 0z DRD roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81) ik
9. 02 03 82 Odpady tytoniowe 100
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego
10. 02 07 01 rozdrabniania surowcow 190
11, 02 07 02 Qdpady z destylacji spirytualiéw 100
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12 0207 03 Odpady z procesow chemicznych 100
3 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia
13. 02 07 04 i przetwérstwa 50
14. 02 07 05 Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow 100
15, 02 07 80 Whyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 200
16. 02 07 99 ¥ | Inne niewymienione odpady 200
17. | ex 030105 | Trociny, wiory z czystego drewna 50
18, 16 03 06 ?(;9033'1;:5”6 odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 100
19. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe 1000
20. 19 12 01 Papie_r i tektura (odpad nie nadajacy sie do recyklingu 50
materiatowego)
21 20 0108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji 100
22. 200201 Odpady ulegajgce biodegradaciji 2500
23 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 100

" Masa selektywnie zbieranych odpadéw zielonych i innych bicodpadéw kierowanych do procesu

biologicznego przetwarzania metodg R3 wyniesie tgcznie nie wiecej niz 3 000 Mg/rok.

Odpady kierowane do procesu bedg wstepnie rozdrabniane.

Odpady kierowane do procesu nie beda posiadaly opakowan.

Odpady kierowane do procesu stanowi¢ bedg wylgcznie odpady ulegajgce biodegradacii.
W ewidencji odpadow okreslony bedzie rodzaj zastosowanego odpadu.

2)
3)
4)

VIl.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadéw powstajacych w wyniku
przetwarzania odpadéw zielonych i ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych poprzez kompostowanie w procesie R3:

Tabela nr 12
Lp. Kod . ! Masa
odpadu Odpady i produkty przetwarzania odpadu Mg/rok
Nieprzekompostowane frakcje odpadow
1. 19 05 01 komunalnych i podobnych 500
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
o TR0GIS (nienadajgcy sie do wykorzystania) 500

W wyniku prowadzenia procesu R3 powstawat bedzie réwniez nawodz organiczny,
na ktory Spotka posiada decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia
29.12.2009r. na wprowadzanie do obrotu wytwarzanego nawozu organicznego pn.
ROLKOM.

VIlL.3. Miejsce przetwarzania odpadéw zielonych oraz ulegajacych
biodegradacji selektywnie zebranych:

Proces kompostowania odpadéw, wymienionych w pkt. VIII.1., tabeli nr 11
prowadzony bedzie na placu usytuowanym na terenie Zaktadu Przedsiebiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Sp. z 0.0., na dziatce o nr ewidencyjnym
66/1, do ktorej prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

VIll.4. Warunki kompostowania odpadéw ulegajacych biodegradaciji
selektywnie zebranych oraz kwalifikacja procesu:

VIIl.4.1. Zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach, proces kompostowania odpadow ulegajgcych biodegradacii
selektywnie zebranych kwalifikowany bedzie jako R3 - recykling lub odzysk
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substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania).

VIIl.4.2. Proces kompostowania prowadzony bedzie zgodnie z technologig
przetwarzania odpadéw, opisang w punkcie 1.3.2.4. decyzji.

VIIL.4.3. Proces realizowany bedzie jako jednostopniowa stabilizacja tlenowa
(kompostowanie). W wyniku procesu R3 powstawat bedzie nawdz organiczny, na
ktory Spotka posiada decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia
29.12.2009r. na wprowadzanie do obrotu wytwarzanego nawozu organicznego pn.
ROLKOM. W przypadku braku spetniania wymagan decyzji okre$lajacej warunki
wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego powstawaly bedg odpady
o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych
i podobnych/, ktére przekazywane bedg innym odbiorcom posiadajgcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarki odpadami do unieszkodliwiania i odpady
o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy si¢ do
wykorzystania)/, ktére przekazywane bedg innym odbiorcom posiadajacym
stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami do odzysku.

VIll.4.4. W celu utrzymania czystosci i porzadku na terenie instalacji zapewni¢
nalezy aby pojazd dowozacy odpady do miejsca wytadunku, umieszczajacy odpady
we wskazanym miejscu oraz transportujacy odpady w zadnym przypadku nie
najezdzat na odpady oraz nie przemieszczat sie po terenie zanieczyszczonym
odpadami lub kazdorazowo nalezy wykona¢ czyszczenie i mycie.

VIIL.4.5. Minimum 1 raz dziennie na zakonczenie dnia roboczego powierzchnie
utwardzone drég wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku
odpadéw zostang wyczyszczone i umyte specjalistycznym urzadzeniem bedacym
na wyposazeniu instalacji. Godziny pracy urzgdzen beda rejestrowane.

VIIl.4.6. Powierzchnie utwardzone drog wewnetrznych technologicznych, placow
technologicznych oraz miejsca roztadunku odpadéw utrzymywane begdg w dobrym
stanie technicznym, w czystosci i porzadku.

VII.4.7. Zanieczyszczone wody i odcieki z drog transportu odpadéw i placow beda
ujete systemem odwodnien i skierowane zostang do odwodnien i skierowane
zostang do kanalizacji deszczowe.

VIIL.5. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
kompostowania:

Odpady zielone oraz ulegajace biodegradacji selektywnie zbierane, wymienione
w pkt. VIIL.1., tabeli nr 11 nie bedg magazynowane, kierowane bedg bezposrednio
do procesu.
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IX. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzania odpadéw
tworzyw sztucznych w procesie R3:

IX.1. Rodzaje i maksymalne masy odpadow kierowanych do przetwarzania:

Tabela nr 13
; Masa odpadu
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Mg/rok 1)
1. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 600
2, ex 1912 04 | Tworzywa sztuczne 600

" Masa odpadéw kierowanych do procesu odzysku wyniesie tgcznie nie wiecej niz
1 000 Mg/rok.

IX.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadéw powstajacych w wyniku
przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych w procesie R3:
Tabela nr 14
Lp. Kod . - Masa
odpadu Odpady i produkty przetwarzania odpadu Mg/rok
1 191201 Papier i tektura 100
Tworzywa sztuczne — pozostalos¢ z procesu
2. | ex191204 | odpady, ktére nie zostaly przetworzone 200
w procesie)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow
@ ox 19 1212 inne niz wymienione w 19 12 11/ - pozostafosci 200
Z oczyszczania wody procesowej

W wyniku prowadzenia procesu R3 powstawat bedzie potprodukt ptatek PET,
w ilosci okoto 900 Mg /rok, ktéry przekazywany bedzie do przetworzenia finalnego
u innych przetwdrcéw tworzyw sztucznych (PET).

IX.3. Miejsce przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych:

Proces przetwarzania odpadéw wymienionych w pkt. 1X.1., tabeli nr 13 prowadzony
bedzie na placu usytuowanym na terenie Zakladu Przedsiebiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Sp. z 0.0., na dziatce o nr ewidencyjnym
66/1166/3, do ktorej prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

IX.4. Warunki przetwarzania odpadow tworzyw sztucznych oraz kwalifikacja
procesu:

IX.4.1. Zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw odzysku” do ustawy

o odpadach, proces przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych kwalifikowany
bedzie jako R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg
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stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania).

IX.4.2. Proces przetwarzania odpadoéw tworzyw sztucznych prowadzony bedzie
zgodnie z technologig przetwarzania odpadéw, opisang w punkcie 1.3.2.5. decyzji.

IX.4.3. W wyniku prowadzonego procesu powstawat bedzie poétprodukt w postaci
ptatka PET, ktéry przekazywany bedzie do przetworzenia finalnego do innych
przetworcow tworzyw sztucznych (PET) poza terenem instalacji. Powstawac¢ bedg
rowniez odpady kwalifikowane pod kodem 19 12 01 /Papier i tektura/ i ex 19 12 04
[Tworzywa sztuczne/ - odpady, ktére nie zostaly przetworzone w procesie/, ktore
przekazywane bedg zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami uprawnionym
podmiotom do przetwarzania w procesach odzysku oraz ex 19 12 12 /Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpaddéw inne
niz wymienione w 19 12 11/ - pozostato$ci z oczyszczania wody procesowej/, ktore
przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do przetwarzania w procesach
odzysku lub unieszkodliwiania.

IX.4.4. W celu utrzymania czystosci i porzadku na terenie instalacji zapewni¢ nalezy
aby pojazd dowozacy odpady do miejsca wytadunku, umieszczajacy odpady we
wskazanym miejscu oraz transportujgcy odpady w zadnym przypadku nie najezdzat
na odpady oraz nie przemieszczat sie po terenie zanieczyszczonym odpadami lub
kazdorazowo nalezy wykona¢ czyszczenie i mycie.

IX.4.5. Minimum 1 raz dziennie na zakonczenie dnia roboczego powierzchnie
utwardzone drdég wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku
odpadéw zostang wyczyszczone i umyte specjalistycznym urzadzeniem bedgcym
na wyposazeniu instalacji. Godziny pracy urzadzen beda rejestrowane.

IX.4.6. Powierzchnie utwardzone drog wewnetrznych technologicznych oraz miejsca
roztadunku odpadéw utrzymywane bedg w dobrym stanie technicznym, w czystosci
i porzadku.

IX.4.7. Zanieczyszczone wody i odcieki z drég transportu odpadéw beda ujete
systemem odwodnien i skierowane zostang do kanalizacji deszczowe;.

IX.5. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw tworzyw sztucznych
przeznaczonych do przetwarzania:

Odpady tworzyw sztucznych, wymienione w pkt. IX.1., tabeli nr 13 przeznaczone do
przetwarzania beda magazynowane w boksach zlokalizowanych w istniejgcym
budynku magazynowym. Miejsce magazynowania odpadéw bedg oznakowane
kodem i rodzajem magazynowanego odpadu.
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X. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadow:

X.1. Rodzaje odpadow przeznaczonych do zbierania w Gminnym Punkcie
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK).

Tabela nr 15
Lp. oc::)c::lu Nazwa odpadu
Odpady inne niz niebezpieczne
y 10 01 01 Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottdw (z wylaczeniem pytow
' z kottdw wymienionych w 10 01 04)
2. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
4. 150103 Opakowania z drewna
5 1501 04 Opakowania z metali
6. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe
7. 15 01 07 Opakowania ze szkta
8. 1501 09 Opakowania z tekstyliow
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
9. 150110 nimi zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin | i Il klasy
toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)
10. 16 01 03 Zuzyte opony
11. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
12. 17 01 02 Gruz ceglany
13. 17 01 03 Odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
14, 17 01 07 ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06
15. 17 02 01 Drewno
16. 17 02 02 Szkto
17. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
18. 17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
19. 17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz
20. 17 04 02 Aluminium
21. 17 04 03 Otéw
22. 17 04 04 Cynk
23. 17 04 05 Zelazo i stal
24, 17 04 06 Cyna
25. 17 04 07 Mieszaniny metali
26. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
27 17 09 04 Zmie_sze_;\ne odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
) wymienionew 170901, 17090217 09 03
28. 200101 Papier i tektura
29. 20 0102 Szklo
30. 20 01 08 QOdpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji
31 200110 Odziez
32. 200111 Tekstylia
33 200125 Oleje i tluszcze jadalne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
34. 2001328 wymienione w 20 013127 ; i
35. 20 01 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
36. 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33
37. 20 01 36 Zuzyte urzgdzenia glektryczne i elektroniczne inne niz wymienione
w200121,200123i200135
38. 20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
39. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
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40. 20 01 40 Metale

41. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
42. 20 02 01 QOdpady u1egache biodegradaciji
43. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
44. 20 02 03 Inne odpady nieulegajgce biodegradacji
45, 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
46. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Odpady niebezpieczne
47, 2001 13* Rozpuszczalniki
48. 20 01 14* Kwasy
49, 20 01 19* Srodki ochrony roé_lin | .i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
50. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢
51. 20 01 23* Urzadzenia zawierajace freony
52. 20 01 26* Oleje i thuszcze inne niz wymienione w 20 01 25
53. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
54, 20 01 33* w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie

i akumulatory zawierajace te baterie

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione

55 20 w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace niebezpieczne skiadniki

56. 20 01 37* Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

X.2. Miejsce i sposob zbierania odpadow:

X.2.1. Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie na linii technologicznej
zlokalizowanej na terenie Zaktadu Przedsigbiorstwa Gospodarowania Odpadami
w Paszczynie Sp. z 0.0., na dziatce o nr ewidencyjnym 67, 68, 69/3, do ktorej
prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

X.2.2. Zarzadzajgcy instalacjg prowadzit bedzie Gminny Punkt Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK), do ktérego przyjmowane beda selektywnie zebrane
odpady, wyszczegolnione w pkt. X.1. decyzji, w tabeli nr 15 dostarczane przez
mieszkancow gminy.

X.2.3. W sktad Gminnego Punktu Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

wchodzi¢ beda:

-~ wiata metalowa do gromadzenia odpadéw niebezpiecznych,

-~ budynek magazynowy do gromadzenia odpadéw niebezpiecznych,

- boksy do gromadzenia surowcéw wtornych,

— szczelnie zamykane pojemniki wykonane 2z materialu odpornego na
oddziatywanie sktadnikéw zgromadzonego w nich odpadu, odpowiednio
oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu,

— kontenery oznakowane kodem i rodzajem odpadu,

— utwardzony i uszczelniony plac z oznakowanymi i wydzielonymi miejscami
magazynowania i zbierania odpadow.
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X.2.4. Po dostarczeniu kazda partia zbieranych odpadéw bedzie sprawdzana pod
wzgledem zgodnosci z deklarowanym sktadem, a w przypadku niezgodnosci
zarzadzajgcy odmowi ich przyjecia.

X.2.5. Zbierane odpady, w zaleznosci od rodzaju i wiasciwosci fizycznych
bedg gromadzone oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadéw; umieszczane
w pojemnikach pod zadaszonymi wiatami magazynowymi lub luzem, w miejscach
wydzielonych i odpowiednio oznakowanych kodem i nazwa odpadu i odpowiednio
zabezpieczonych  przed  dostepem  o0séb  nieupowaznionych.  Miejsca
magazynowania wyposazone beda w sorbenty i $srodki przeciw pozarowe.

X.2.6. Po zebraniu odpadéw w ilosciach uzasadniajgcych transport, przekazywane
beda specjalistycznym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie przetwarzania odpaddw, zgodnie z hierarchig gospodarowania
odpadami.

X.3. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw zbieranych:

Tabela nr 16

Miejsce i spos6b magazynowania
Nazwa odpadu oraz rodzaj magazynowanych
odpadow zbieranych

Kod

Lp. odpadu

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnym,
Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z | oznakowanym kodem i rodzajem
1. 10 01 01 kottow (z wylgczeniem pylow | odpadu  pojemniku  usytuowanym
z kottdbw wymienionych w 10 01 04) | w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpaddéw  bedzie
wydzielone.

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnym,
oznakowanym kodem i rodzajem
2. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury odpadu  pojemniku  usytuowanym
W wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie

wydzielone.

Odpady magazynowane beda
selektywnie w szczelnym,
oznakowanym kodem i rodzajem

3. 160102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | odpadu  pojemniku  usytuowanym
w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadoéw  bedzie
wydzielone.

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnym,
oznakowanym kodem i rodzajem
4, 1501 03 | Opakowania z drewna odpadu  pojemniku  usytuowanym
w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadoéw  bedzie

wydzielone.

Odpady magazynowane bedg
5. 150104 | Opakowania z metali selektywnie w szczelnym,

oznakowanym kodem i rodzajem
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odpadu  pojemniku  usytuowanym
w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
wydzielone.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnym,
oznakowanym kodem i rodzajem
6. 150105 | Opakowania wielomateriatowe odpadu  pojemniku  usytuowanym
w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
wydzielone.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnym,
oznakowanym kodem i rodzajem
7. 1501 07 | Opakowania ze szkia odpadu  pojemniku  usytuowanym
w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
wydzielone.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnym,
oznakowanym kodem i rodzajem
8. 150109 | Opakowania z tekstyliow odpadu  pojemniku  usytuowanym
w wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie
wydzielone.
Opakowania zawierajgce | Odpady magazynowane beda
pozostatosci substancji | selektywnie w szczelnym,
niebezpiecznych lub nimi | oznakowanym kodem i rodzajem
9. 150110 | zanieczyszczone (np. $rodkami | odpadu  pojemniku  usytuowanym
ochrony roslin | i Il klasy |w wiacie magazynowej. Miejsce
toksycznosci - bardzo toksyczne i | magazynowania odpadéw  bedzie
toksyczne) wydzielone.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem na wydzielone;
. czesci placu przy wiacie magazynowej.
T IS0 ) Sudyteinpany I\JflieejscéJ mapga&;ynowania : ogpadodv
bedzie oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
11| 170101 gffzaggrgﬁtf’:‘e”m‘gﬁtzﬁ?vruz betonowy | \iacie”  magazynowej.  Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane beda
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
12.| 170102 | Gruz ceglany wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
Odpady innych materiatow | na wydzielonej czesci placu przy
13.| 170103 | ceramicznych i elementéw | wiacie magazynowej. Miejsce
wyposazenia magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
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Odpady magazynowane bedag
Zmieszane odpady z betonu, gruzu | selektywnie, luzem lub w pojemniku
ceglanego, odpadowych materiatébw | na wydzielonej czesci placu przy
14.| 170107 | ceramicznych i elementéw | wiacie magazynowej. Miejsce
wyposazenia inne niz wymienione | magazynowania odpadéw  bedzie
w 17 01 06 oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane beda
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
15.| 170201 Drewno wiacie magazynowe;j. Miejsce
magazynowania odpadow  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
16.| 170202 | Szkio wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpaddéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
17.] 170203 | Tworzywa sztuczne wiacie magazynowe;. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
. i o na wydzielonej czesci placu prz
18.| 17 03 02 Asfalt inny niz  wymieniony wiacie magazynowe;. Miejscg
w 17 03 01 ; ; .
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielone] czesci placu przy
19.| 17 04 01 Miedz, braz, mosigdz wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
20.| 170402 | Aluminium wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpaddéw bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane beda
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
21.| 170403 | Otow wiacie magazynowe;. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
22.| 170404 | Cynk na wydzielonej czesSci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
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oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.

23.

17 04 05

Zelazo i stal

Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.

24.

17 04 06

Cyna

Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielone] czesci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.

25.

17 04 07

Mieszaniny metali

Odpady magazynowane beda
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.

26.

17 04 11

Kable inne niz  wymienione

w17 04 10

Odpady magazynowane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.

27.

17 09 04

Zmieszane odpady z
remontéw i demontazu

budowy,
inne niz

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i

17 09 03

Odpady magazynowane beda
selektywnie, luzem lub w pojemniku
na wydzielonej czesci placu przy
wiacie magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow  bedzie
oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.

28.

200101

Papier i tektura

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

29.

20 0102

Szkio

Odpady magazynowane beda
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

30.

20 0108

Odpady kuchenne
biodegradacji

ulegajgce

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

31.

200110

Odziez

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowe;.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.
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32.

200111

Tekstylia

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowe;.
Miejsce magazynowania odpadéw
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

33.

2001 25

Oleje i tluszcze jadalne

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowe;.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

34.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27

Odpady magazynowane beda
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowe;.
Miejsce magazynowania odpadéw
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

35.

20 01 32

Leki inne niz wymienione
w 20 01 31

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowe.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

36.

2001 34

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadéw
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

37.

20 01 36

Zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne inne niz wymienione
w2001 21,200123i200135

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowe;.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

38.

20 01 38

Drewno inne niz wymienione
w 20 01 37

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadéw
bedzie wydzielone | oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

39.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadéw
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

40.

20 01 40

Metale

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

41.

200199

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposéb selektywny

Odpady magazynowane bedag
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadoéw
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

08-1.7222.60.1.2015.MD

Strona 43z 116




42.

200201

Odpady ulegajgce biodegradacji

Odpady magazynowane bedag
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

43.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpaddw
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

44,

20 02 03

Inne odpady nieulegajace
biodegradaciji

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

45.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

46.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w pojemniku
usytuowanym w wiacie magazynowej.
Miejsce magazynowania odpaddw
bedzie wydzielone i oznakowane
kodem i rodzajem odpadu.

Odpady niebezpi

eczne

47.

2001 13*

Rozpuszczalniki

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnie zamykanym
pojemniku  usytuowanym w wiacie
magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
wydzielone i oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

48.

20 01 14*

Kwasy

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnie zamykanym
pojemniku  usytuowanym w wiacie
magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadow  bedzie
wydzielone i oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

49,

2001 19*

Srodki ochrony roslin | i Il klasy
toksycznosci (bardzo toksyczne
i toksyczne np.  herbicydy,
insektycydy)

Odpady magazynowane beda
selektywnie w szczelnie zamykanym
pojemniku  usytuowanym w wiacie
magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadéw  bedzie
wydzielone i oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

50.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajace rtec¢

Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnie zamykanym
pojemniku  usytuowanym w wiacie
magazynowej. Miejsce
magazynowania odpadoéw  bedzie
wydzielone i oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.
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QOdpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnie zamykanym

pojemniku  usytuowanym w wiacie
51.| 2001 23* | Urzadzenia zawierajace freony magazynowe;j. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie
wydzielone i oznakowane kodem

i rodzajem odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnie zamykanym
Oleie i tuszcze inne  niz pojemniku  usytuowanym w wiacie
52.| 2001 26* S magazynowej. Miejsce
wymienione w 20 01 25 magazynowania odpadéw bedzie
wydzielone i oznakowane kodem

i rodzajem odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnie zamykanym
pojemniku  usytuowanym w wiacie

; ; magazynowej.

53.| 2001 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne magazznowajnia odpadéw “ﬂg{ﬁ:
wydzielone i oznakowane kodem

i rodzajem odpadu.
. . .| Odpady magazynowane bed
Baterie l ‘aku!‘nulatory iapzme_ selektywnie w szczelnie zamykanyrﬁ
= patgrlam[ ; 6 Oaku?'\ulatorag;l pojemniku  usytuowanym w wiacie
54.| 2001 33* rl\?l;m;%m%%yrg!sworazGn?eé;r?o?vsane magazynowej. Miejsce
baterie i akumulatory zawierajgce maga!zynowar_:ia cdpadew  hgazie
& Beiteiia oy Ll wydzielone i oznakowane kodem

i rodzajem odpadu.
Odpady magazynowane bedg
. . selektywnie w szczelnie zamykanym
Zulzyl(tf urzadzenia - elekiryczne | poemniky usytuowanym w wiacie
55.| 2001 35* :Ne2eO Bc;n;:f?ezg"gﬁ ;'; ;‘g&gg'.ogg magazynowej. Miejsce
niebezpieczne sktadniki ja magazynowania odpaddéw  bedzie
wydzielone i oznakowane kodem

i rodzajem odpadu.
Odpady magazynowane bedg
selektywnie w szczelnie zamykanym
D N bstanci pojemniku  usytuowanym w wiacie
56.| 2001 37+ | - cwno zawierajgce subsiancie magazynowej. Miejsce
nisbezpleczne magazynowania odpaddéw  bedzie
wydzielone i oznakowane kodem

i rodzajem odpadu.

X.4. Metody zbierania odpadoéw:

X.4.1. Odpady zbierane bedg w sposob selektywny, w specjalnie na ten cel
przeznaczonych pojemnikach lub luzem.

X.4.2. W ramach zbierania odpadéw zarzadzajacy instalacjg prowadzit bedzie
Gminy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK), do ktorego
odpady dostarczane bedg przez mieszkancéw. Zbierane odpady, w zaleznosci

od

rodzaju

i wiasciwosci fizycznych magazynowane beda w wydzielonych

i oznakowanych nazwg i kodem odpadu miejscach, opisanych w pkt. X.3. decyzji,
tabeli nr 16. Po zebraniu odpaddw w ilosciach uzasadniajgcych transport, odpady

przekazywane bedg zgodnie 2z hierarchig postepowania z odpadami

08§-1.7222.60.1.20156.MD
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przetwarzania w procesach odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom prowadzgcym
dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

X.5. Warunki zbierania odpadow:

X.5.1. Zbierane odpady magazynowane beda w miejscach wydzielonych,
oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych; w sposéb
selektywny, uniemozliwiajacy ich zmieszanie oraz zabezpieczajacy Srodowisko
wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Dla kazdego rodzaju odpadu
zbieranego  przeznaczony bedzie odrebny pojemnik lub  wydzielony
i zabezpieczony przed wptywem warunkow atmosferycznych teren.

X.5.2. Miejsca magazynowania i pojemniki, w ktérych magazynowane beda odpady
beda oznakowane w sposob trwaty kodem odpadu.

X.5.3. Miejsca magazynowania odpadéw zabezpieczone bedg przed wptywem
warunkéw atmosferycznych. Pojemnos$¢ pojemnikéw oraz materiat, z ktérego bedg
wykonane dostosowane bedg do iloéci, rodzaju i sktadu odpadow.

X.5.4. llo§¢ magazynowanych odpadéw nie moze przekracza¢ pojemnosci
magazynéw, a sposO6b magazynowania odpadéw nie moze powodowac
zanieczyszczenia $rodowiska oraz ucigzliwosci zapachowych.

X.5.5. Odpady plynne magazynowane beda w szczelnie zamykanych pojemnikach.
Miejsca magazynowania ptynnych odpadéw wyposazone bedg w pojemnik
z sorbentem pozwalajagcym na usuwanie ewentualnych wyciekow.

X.5.6. Miejsca magazynowania odpadéw palnych zaopatrzone bedg w $rodki
gasnicze dostosowane do rodzaju magazynowanych odpadow.

X.5.7. Czas magazynowania odpadéw o kodzie 20 01 08 nie moze by¢ zrodiem
emisji odoréow pochodzacych z tych odpadéw. Odpady mogg by¢ magazynowane
przez okres niedopuszczajacy do ich biologicznego rozktadu, tj. maksymalnie
72 godz.

X.5.8. Odpady o kodzie 20 01 08 magazynowane beda w hermetycznie zamykanych
pojemnikach.

X.5.9. Przemieszczanie i transport odpadow odbywac¢ sie bedzie w sposéb
zabezpieczajacy przed ich przypadkowym rozproszeniem, pyleniem i wyciekiem.
Srodki transportu dostosowane beda do rodzaju i ilosci przewozonych odpaddw.
Ewentualne rozproszenie lub wyciek odpadow beda niezwtocznie usuwane.

X.5.10. Sposéb zbierania, w tym magazynowanie odpadow nie moze powodowac
zakio6cenia dziatan w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

X.5.11. Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow
wynikajgcych z przepisow szczegbtowych w tym zakresie.
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XI. Ustalam warunki poboru wody dla potrzeb witasnych instalacii:

XL.1. Instalacja zaopatrywana bedzie w wode przeznaczong do celéw bytowo-
gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych z sieci wodociggowej z sieci
gminnej Gminy Debica w ilosci:

Qsrd =
Q max.r =

XIL.

11,8 m*/d
2981 m*/rok, w tym:

dla celéw technologicznych: 216 m3/rok,

dla celéw socjalno-bytowych: 746 m®/rok,
dla celéw przemystowych i utrzymania czystosci: 2242 m*/rok,
dla celow przeciwpozarowych: 5 dm®/s

Maksymalna

dopuszczalna __emisja

w  warunkach

funkcjonowania instalacji:

normalnego

XIl.1. Ustalam warunki przewidziane dla pozwolenia ha wytwarzanie odpaddéw:

Xlil.1.1. Maksymalne masy poszczegolnych rodzajow odpadéw dopuszczonych
do wytworzenia w ciagu roku w zwigzku z eksploatacjg instalacji do
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw:

Tabela nr 17
Lp. Kod Rodzaj odpadu Masa' Poc]1 c'>dzen|el o.dpadu
odpadow (zrédto, miejsce
odpadu 1) g
Mg/rok wytwarzania)
Odpady inne niz niebezpieczne
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektu 12 000
a pap L Mechaniczne i reczne
2. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 000 przetwarzanie
zmieszanych odpadow
3. 150103 Opakowania z drewna 1000 komunalnych oraz
. . odpadow
4 1501 04 Opakowania z metali 5000 pochodzacych
5. 150105 | Opakowania wielomateriatowe 3000 z selektywnej zbiorki
proces R12
6. 15 01 07 Opakowania ze szkta 15 000
Odpad powstaty
w wyniku eksploatacji
pojazdow
. obstugujacych
7. S LSS Zuzyte opony 2 instalacje — usuwanie
wyeksploatowanego
ogumienia ze srodkow
transportu.
16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz 0.1 Odpad powstaty
wymienione w 16 01 11* ’ w wyniku eksploatacji
9. 16 01 17 Metale zelazne 0,3 pojazdéw
10. 16 01 18 Metale niezelazne 0,1 obstugujacych
instalacje — usuwanie
wyeksploatowanych
11. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 1,0 czesci ze Srodkow
transportu.
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inne niz

Konserwacja
wyeksploatowanych
maszyn i urzadzen -

12.| 160214 |Zuzyte  urzadzenia 0,1 czesci zamienne
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 wymontowane
z eksploatowanych
maszyn i urzadzen.
Qdpady elektryczne
i elektroniczne lub ich
czesci, wyodrebnione
10 ze strumienia
. przetwarzanych
13. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory odpadéw
komunalnych.
0,1 Wymiana
wyeksploatowanych
baterii.
Odpady wytwarzane
Inne nie wymienione odpady - w wyniku prowadzenia
stabilizat spefniajagcy wymagania procesu D8 -
14| 190599 | eclone w  pkt 1322124, | 20000 Rreepsgreanie
N - biologiczne frakcji
niniejszej decyzji. podsitowej
o wielkosci 0 - 80 mm
15. 1912 01 Papier i tektura 10 000 ) .
Mechaniczne i reczne
16.| 191202 Metale zelazne 5000 przetwarzanie
zmieszanych odpadow
17. 191203 Metale niezelazne 3000 komunalnych oraz
; odpadow
18. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 10 000 pochodzacych
19.| 191205 | Szkio 5000 | Zselektywnejzbiorki,
proces R12
Drewno inne niz  wymienione
20. 1912 07 w19 12 06 1000
Mechaniczne
przetwarzanie
zmieszanych odpadow
komunalnych,
odpaddw
2. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 25000 pochodzacych
z selektywnej zbiorki
oraz demontaz
odpadow
wielkogabarytowych,
proces R12
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
22.| ex191212 | z mechanicznej obrébki odpadow 28 000 Mechaniczne
inne niz wymienione w 19 12 11 przetwarzanie
(frakcja nadsitowa) zmieszanych odpadow
Inne odpady (w tym zmieszane komunainych,
substancje i przedmioty)
23.| ex191212 | z mechanicznej obrobki odpadéw 25000 proces R12
inne niz wymienione w 19 12 11
(frakcja podsitowa)
Inne odpady (w tym zmieszane Pri%t:’:drz?v”'e
substancje i przedmioty)
24.| ex191212 |, mechanicznej obrébki odpadéw 2100 pochodzacych

inne niz wymienione w 19 12 11

z selektywnej zbiorki
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(pozostatosci z sartowania
odpadéw z selektywnej zbiorki
nie stanowiace paliwa
alternatywnego)

proces R12

Odpady wyodrebnione
ze strumienia
odpadéw zmieszanych
przed skierowaniem

25. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1000 ich do procesu
przetwarzania
na linii
sortowniczej
Odpady niebezpieczne
26.| 130113 Inne oleje hydrauliczne 0,2 Odpady wytwarzane
W zwigzku z wymiang
Inne oleje silnikowe, przekfadniowe clejow
27. 13 02 08* ryesaronex, ! 0,5 w eksploatowanych
maszynach
i urzgdzeniach
Odpady state z piaskownikow
28. 13 05 01~ i z odwadniania olejow | 0,2
w separatorach Odoad ;
29 13 05 02* Szlamy 2z odwadniania olejow 0.1 paw iﬁ%ﬁﬂaﬁce
: w sgparatorach — : s Z czyszczeniem
30.| 130506+ |Ol€1 z odwadniania  olejow | 4 4 piaskownika
w separatorach i separatora
Mieszanina odpadow z piaskownikow
31.| 13 0508* i z odwadniania olejow w| 0,2
separatorach
Zuzyte ubrania
; ; : ochronne, szmaty,
fS“?rbent_y, matgna!fy fl[trqcyjne (w tym scierki, sorbenty
ry olejowe nieujete w innych :
32.| 1502 02* grupach), tkaniny do wycierania i 0,1 AEINERESRpEd i
ubrania ochronne zanieczyszczone ; subs.stanqan'y
substancjami niebezpiecznymi nlqbezplecznyml (r!pl.
oleje, rozpuszczalniki,
farby)
Wymiana filtrow
33.| 160107* | Filtry olejowe 0,1 Olejawych
z eksploatowanego
sprzetu
Odpady wytwarzane
w wyniku
mechanicznego
10 i recznego
przetwarzania
Zuzyte urzadzenia zawierajgce odpadéw oraz odpady
34.| 1602 13* niebezpieczne elementy inne niz wyodrebnione ze
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 strumienia odpadéw
zmieszanych przed
0,2 skierowaniem ich do
procesu przetwarzania
na liniach
technologicznych
Wymiana
35.| 160601 Baterie i akumulatory ofowiowe 0,1 wyeksploatowanych

baterii otowiowych
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Inne odpady (w tym zmieszane

Odpady wytwarzane

: . ; w wyniku
N substancje i przedmioty) F4 I
36. 191211 mechanicznej obrébki  odpaddw 1000 me;crhiglrt]:;nsgo
zawierajgce substancje przeetwarzgnia
niebezpieczne odpadéw

" yaczna masa odpadéw wytworzonych w wyniku mechanicznej i recznej obrobki odpadéw na linii
sortowniczej w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 50 000 Mg/rok.

XI1.1.1.2. Rodzaje i masy odpaddéw dopuszczonych do wytworzenia w zwigzku

z przetwarzania odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizatu) na sicie:

Tabelanr 18
M hodzenie od
Kod Rodzaj odpadu asa | Pochodzenie odpady
Lp. odbadi odpadow (zrédto, miejsce
P Mg/rok * wytwarzania)
Odpady inne niz niebezpieczne
, o , Odpady wytwarzane
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom w wyniku przesiania
(nienadajgcy sie do wykorzystania jako 12 000 stabilizatu na sicie
1. 190503 | nawoz) frakcja podsitowa organiczna 00 o oczkach 20 mm -
0- 20 mm frakcja podsitowa
organiczna
Odpady wytwarzane
Inne niewymienione odpady — stabilizat w wyniku przesiania
2. ex frakcja nadsitowa pow. 20 mm 12 000 stabilizatu na sicie
190599 | (pozostafos¢ z przesiewania, bez o oczkach 20 mm —
frakcji organicznej) frakcja nadsitowa pow.
20 mm

* taczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw o kodzie 19 05 99
(stabilizatu) w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 20 000 Mg/rok.

XI11.1.1.3. Rodzaje i masy odpadow dopuszczonych do wytworzenia w zwigzku
z przetwarzaniem wstepnym /demontazem/ odpadéw wielkogabarytowych:

Tabelanr 19
Kod Rodzaj odpadu Masa Poc’ht?dzenie-c:‘dpadu
Lp. odpadis odpadow (zrédto, miejsce
Mg/rok * wytwarzania)
Odpady inne niz niebezpieczne
1: 191202 | Metale zelazne 500
2. 1912 03 | Metale niezelazne 100
3 1912 04 | Tworzywa sztuczne i guma 500
4. 191205 | Szklo 50
5. | 191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 500 Demontaz odpadow
191208 | Tekstylia 500 wielkogabarytowych
Inne odpady w tym zmieszane substancje o kodzie 20 03 07
i przedmioty z mechanicznej obrébki
6. | ex1912 12 | odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 500
— pozostatosé z demontazu odpadow
wielkogabarytowych

* tgczna ilos¢ odpaddéw wytworzonych w wyniku demontazu odpadow wielkogabarytowych
w procesie R12 nie moze przekroczy¢ 2 000 Mg/rok.
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Xl.1.1.4. Rodzaje i masy odpadow dopuszczonych do wytworzenia w zwigzku
z eksploatacjg instalacji przeznaczonej do kompostowania odpadéw zielonych
oraz odpadow ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych w procesie R3:

Tabela nr 20
Kod Rodza] odpatii Masa’ Poc.hgdzeme_ o_dpadu
Lp. odbadu odpadow (zrodto, miejsce
p Mg/rok * wytwarzania)
Odpady inne niz niebezpieczne
1. 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadow 500 Odpﬁixit;?‘;za"e
komunalnych i podobnych kompostowania
odpaddw zielonych
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom . oraz ulegajacych
2. | 190503 | nienadajgcy sie do wykorzystania) 3¢ biodegradacii
selektywnie zebranych
- proces R3

* tgczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku kompostowania odpadéw zielonych i innych
bioodpaddw w procesie R3 nie moze przekroczy¢ 3 000 Mg/rok.

Xll.1.1.5. Rodzaje i masy odpadow dopuszczonych do wytworzenia w zwigzku
z przetwarzania odpadow tworzyw sztucznych:

Tabela nr 21
Kod Rodzaj odpadu Masa’ Poc—hc?dzenle. o.dpadu
Lp. —— odpadéw (zrédto, miejsce
P Mg/rok * wytwarzania)
Odpady inne niz niebezpieczne
1. 1912 01 Papier i tektura 100
Tworzywa sztuczne — pozostafosé
2. | ex 191204 | ; procesu (odpady, ktére nie zostaly 200 Odpa\;ig;l\'i;it;?;‘zane
ﬁ'lr:: tWt;rcl;O:; WP(!' ocest'e) zZmieszan prEciwarzania
vhady W 4 ezaneg odpadow tworzyw
substancje i przedmioty) z mechanicznej T el
3. | ex191212 | obrébki odpadéw inne niz wymienione 200 i rocesyRS
w 19 12 11/ - pozostalosci P
Z oczyszczania wody procesowej

* taczna ilos¢ odpaddw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych
w procesie R3 nie moze przekroczy¢ 1 000 Mg/rok.

Xll.1.2. Podstawowy skiad chemiczny i wlasciwosci odpadoéw innych niz
niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w zwiazku
eksploatacjg instalacji:

Xll.1.2.1. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadéw innych niz
niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w zwigzku
z eksploatacjg instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow:
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Tabela nr 22

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
odpadéw wytwarzanych w zwigzku
z przetwarzaniem odpadow na linii
sortowniczej

Odpady inne

niz niebezpieczne

Opakowania z papieru
i tektury

Odpady zawierajg w swoim skfadzie widkna
organiczne lub roslinne oraz substancje
niewtokniste — wypetniacze organiczne (skrobia
ziemniaczana) i wypelniacze nieorganiczne -
mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy
substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki. Odpad palny, biodegradowalny. Odpad
suchy, w postaci papieru, torebek, kartonéw itp.

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Odpady zawierajg w swoim sktadzie materiaty
skladajgce sie z polimeréw syntetycznych
(wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych
polimeréw  naturalnych oraz  dodatkow
modyfikujgcych. Odpad suchy, w postaci
opakowan typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP
i PS. Odpad palny.

Opakowania z drewna

Odpady zawierajg w swoim skfadzie celuloze,
lignine i chemi- celulozy, stanowigce okoto 90 -
95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki,
olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci palet,
skrzyn itp. Odpad palny, biodegradowalny.

Opakowania z metali

Odpady zawierajg w swoim skiadzie: stopy
zelaza, aluminium, miedzi. Odpad suchy,
w postaci puszek, skrzynek itp. Odpad podlega
utlenianiu. Odpad niebiodegradowalny.

Opakowania
wielomateriatowe

Odpady zawierajg w swoim skfadzie celuloze,
polimery syntetyczne Ilub zmodyfikowane
polimery naturalne. Odpad suchy, w postaci
kartonéw uzupetnionych folig aluminiowa Iub
tworzywami sztucznymi. Odpad palny.

Opakowania ze szkfa

Odpady zawierajg w swoim skiadzie piasek
kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu (Na;COs)
i weglan wapnia (CaCOs3), topniki: tlenek boru
(B,Oa) i tlenek otowiu (II) (PbO), pigmenty.
Odpad suchy, w postaci butelek, stoikow, itp.
Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny.

Zuzyte opony

Odpady zawierajag w swoim skiadzie gume
naturalng i syntetyczna, metalowe kordy, witkna
tekstylne i érodki pomocnicze. Odpad suchy,
w postaci zuzytych badz uszkodzonych opon
samochodowych, rowerowych.

Oktadziny hamulcowe inne
niz wymienione
w 16 01 11*

Odpady zawierajg w swoim skladzie zeliwo,
staliwo, weine metalowa nasycona zywicg
epoksydowg, drewno, skoéra, korek, filc itp.,
tworzywa  kompozytowe.  Odpad  suchy,
w postaci nakladek w klockach hamulcowych,
okfadzin sprzegtowych, tasm hamulcowych lub
oktadzin szczek hamulcowych.

Metale zelazne

Odpady zawierajg w swoim skiadzie stopy
zelaza. Odpad suchy, w postaci
wymontowanych z maszyn i zuzytych pojazdéw
uszkodzonych elementdw.

L Kod
Fe odpadu
1.1 150101
2. | 150102
3.] 150103
4. | 150104
5.1 150105
6. | 150107
7.1 160103
8. | 160112
9. 1160117
10| 16 01 18

Metale niezelazne

Odpady zawierajg w swoim skiladzie stopy
metali kolorowych: miedz, cynk, cyna, ofdw,
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aluminium, stopy metali niezelaznych: mosigdz
i brgz. Odpad suchy, w postaci wymontowanych
Zz maszyn i zuzytych pojazdow uszkodzonych
elementow.

11,

16 01 19

Tworzywa sztuczne

Odpady zawierajg w swoim skiadzie materiaty
sktadajgce sie z polimeréw syntetycznych
wytworzonych sztucznie lub zmodyfikowanych
polimerédw  naturalnych oraz  dodatkow
modyfikujgcych. Odpad suchy, w postaci
gotowych wyrobow =z tworzyw sztucznych
(elementy tapicerki, wyposazenia wnetrza
samochodow czy osprzetu silnika).

12.

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do
16 02 13

Odpady zawierajg w swoim sktadzie mieszaning
réznych metali i stopéw, gtownie metali,
aluminium i  miedzi oraz  skiadnikéw
niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki,
szkia (szkio oflowiowe, barowe, strontowe),
gumy, papieru, ebonitu, drewna. Wystepujg
rowniez pewne ilosci metali szlachetnych
(srebro, ztoto, pallad, rod, platyna), a takze wiele
substancji niebezpiecznych takich jak metale
ciezkie, szczegodlnie rte¢, kadm, otdw, chrom
(V). Duzy udziat stanowig réwniez tworzywa
sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery
ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV,
polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa
termoutwardzalne TU. Odpad suchy, w postaci
zuzytych urzadzen elektrycznych
i ich elementow (silniki, cewki, kondensatory)
oraz  urzadzenia  elektryczne  (wkretarki,
lutownice, maszyny do pisania zabawki
elektryczne itp.). Odpad niepalny,
niebiodegradowalny.

13,

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

Odpady zawierajg w swoim skladzie zwigzki
ofowiu, niklu, kadmu, zelaza, cynku, manganu,
litu, wegla. Jako elektrolit stosowany jest roztwaér
kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Odpad
suchy, w postaci baterii typu paluszki, czy tez
o innym typowym ksztaicie, okreslanych przez
producenta jako nieszkodliwe dla srodowiska.
QOdpad niebiodegradowalny.

14.

19 05 99

Inne nie wymienione
odpady - stabilizat
spetniajacy wymagania
okreslone w pkt.
1.3.2.2.1.2.4. decyzji.

Odpady zawierajg w swoim skfadzie celuloze,
(C, N, P, H), PCV, szkio, kamienie, gruz.
Odpady sypkie, barwy ciemnobrunatnej o stabo
wyczuwalnym zapachu, zawierajacy znaczne
ilosci zanieczyszczen. Odpady niepalne.

15.

191201

Papier i tektura

Odpady zawierajg w swoim skiladzie wiokna
organiczne lub ros$linne oraz substancje
niewldkniste — wypetniacze organiczne (skrobia
ziemniaczana) i wypetniacze nieorganiczne -
mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy
substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki. Odpad palny, biodegradowalny, suchy.

16.

1912 02

Metale zelazne

Odpady zawierajg w swoim skladzie gitéwnie
stopy zelaza. Odpad suchy, nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.

17.

191203

Metale niezelazne

Odpady zawierajg w swoim skiadzie gtownie
stopy aluminium. Odpad suchy, nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.
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Odpady zawierajg w swoim skfadzie materiaty
sktadajgce sie polimeréw syntetycznych
(wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz  dodatkow
modyfikujacych.  Opakowania typu PET, PE-
18] 19 12 04 HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Guma - elastomer
! Tworzywa sztuczne i guma | zbudowany z alifatycznych tancuchow
polimerowych (np. poliolefin).. Odpad suchy,
w postaci gotowych wyrobéw z tworzyw
sztucznych (naczynia, zabawki, elementy
narzedzi recznych, meble, itp.).Odpad palny,
nieszkodliwy, niebiodegradowalny.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie piasek
kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu (Na,COj)
i weglan wapnia (CaCOs), topniki: tlenek boru
19| 191205 | Szkio (B20O3) i tlenek otowiu(ll) (PbQO), pigmenty.
QOdpad suchy, niepalny, w postaci butelek,
stoikow, itp Odpad nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.
Odpady zawierajg w swoim skfadzie celuloze,
lignine i chemi- celulozy, stanowigce okoto 90 -
: ; 95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki,
20| 191207 E,re“.'"o.'n“e i olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci
ymienione w 19 12 06 3 i ; -
w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej oraz
innych. Odpad painy, nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.
Skiad chemiczny z uwagi na réznorodnos¢,
21| 191210 Odpady palne (paliwo | niemozliwy do okreslenia. Roznego rodzaju
| alternatywne) tworzywa sztuczne, papier, tkaniny zabrudzone
folie, tworzywa, kompozyty itp. Odpad suchy.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie polimery
Inne odpady (w tym | syntetyczne Iub zmodyfikowane polimery
Zmieszane substancje | naturalne, celuloze, piasek, tekstylia naturalne
dn i przedmioty) z | i sztuczne, kompozyty, stopy zelaza, aluminium,
22. 1912 12 mechanicznej obrobki | miedzi itp. Odpad staly  wielobarwny
odpadow inne niz | o nieprzyjemnym  zapachu, zawierajgcy
wymienione w 19 12 11 - | tworzywa sztuczne, folig, papier, tekstylia, szkio,
Frakcja nadsitowa pow. | drewno. Odpady mogg mie¢ wiasciwosci
80 mm ekotoksyczne.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie zwigzki
Inne odpady (w tym | organiczne i nieorganiczne np. tworzywa
zZmieszane substancje | sztuczne, folie, papier, tekstylia, szklo, drewno,
i przedmioty) z | oraz zwigzki mineralne gléwnie krzemionka,
23 ex mechanicznej obrobki | glinokrzemiany, weglany wapnia, a takze tlenki,
1 191212 | odpaddéw inne niz | siarczki, fosforany metali np. Fe, Mg, Ca, czesci
wymienione w 19 12 11 - | organiczne, piasek, szkio, kamienie, popidt,
Frakcja podsitowa | metal. Odpad staty wielobarwny
o wielkosci 0-80 mm o nieprzyjemnym zapachu. Odpad moze mie¢
wiasciwosci ekotoksyczne.
Inne odpady (w tym
Zmieszane substancje
i przedmioty) z
mechanicznej obrébki
odpadow inne niz | Odpady zawierajg w swoim skfadzie zwigzki
24 ex wymienione w 19 12 11 organiczne i nieorganiczne ( np. wegiel, krzem,
1 191212 | (pozostatosci z | aluminium, zelazo, celuloze , polimery)
sortowania odpadéw z | Odpad staty wielobarwny, palny.
selektywnej zbiérki nie
stanowiace paliwa
alternatywnego)
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25.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Odpady zawierajg w swoim skiadzie mase
celulozowa, wypetniacze organiczne
i nieorganiczne (kaolin, talk, kreda); réznego
rodzaju mieszanki kauczukowe lub syntetyczne
poliolefiny poddane wulkanizacji, wypetniacze,
przeciwutleniacze; stopy zelaza, aluminium,
miedzi; nylon, akryl, poliester, bawelna, len,
wetna, wiskoza, zywice; krzemionka. Odpady
stanowig elementy wyposazenia mieszkan (np.
meble, wykfadziny, materace) Odpad pailny,
nieszkodliwy.

Odpady niebezpieczne

26.

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

27.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przekiadniowe i smarowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie oleje
mineralne - mieszaniny ptynnych weglowodoréw
oczyszczonych z wazeliny, powstajg z przerobki
ropy naftowej. Oleje syntetyczne o bardzo réznej
budowie chemicznej, otrzymane na drodze
syntezy chemicznej (np. oleje poliestrowe,
silikonowe weglowodorowe uzyskane inng
metoda niz poprzez rafinacje ropy naftowe;j).
Odpad w postaci ptynnej. Odpady posiadajg
wiasciwosci powodujgce, ze odpady s3
odpadami niebezpiecznymi, np. H3-B
Jatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, H6 ,toksyczne”,
H14 ,ekotoksyczne”.

28.

13 05 01*

Odpady
piaskownikow
i z odwadniania olejow
w separatorach

state z

Odpady zawierajg w swoim skladzie ziarniste
zanieczyszczenia mineralne, gtdwnie piasek
oraz grube =zawiesiny z domieszkg olejow
i smarow pochodzenia organicznego Ilub
nieorganicznego. Odpady posiadajg wlasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, np. H5 ,szkodliwe”, H6
foksyczne”, H14 ekotoksyczne”.

29.

13 05 02*

Szlamy z odwadniania
olejow w separatorach

Odpady zawierajg w swoim skfadzie humus,
rozktadajgce sie substancje organiczne.

Odpad w postaci pétptynnej. Odpady posiadajg
wiasciwosci powodujgce, ze odpady s3
odpadami niebezpiecznymi, np. H5 ,szkodliwe”,
H6 ,toksyczne”, H14  ekotoksyczne”.

30.

13 05 06*

Olej z odwadniania olejow
w separatorach

Odpady zawierajg w swoim skfadzie mieszaniny
ptynnych weglowodoréw oczyszczonych
z wazeliny, powstatych z przerdbki ropy naftowej
lub o bardzo réznej budowie chemicznej,
otrzymane na drodze syntezy chemicznej, np.
oleje  poliestrowe, silikonowe, a nawet
weglowodorowe (ale uzyskane inng metodg niz
poprzez rafinacje ropy naftowej). Odpad
w postaci plynnej. Odpady posiadajg
wiasciwosci powodujgce, ze odpady sa
odpadami niebezpiecznymi, np. H3-B
Jatwopalne”, H5 ,szkodliwe", H6 ,toksyczne’,
H14 ,ekotoksyczne”.

31,

13 05 08*

Mieszanina odpadow
z piaskownikow
i z odwadniania olejow

Odpady zawierajg w swoim skitadzie ziarniste
zanieczyszczenia mineralne, gtéwnie piasek
oraz grube zawiesiny z domieszkg olejéw
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w separatorach

i smaréw pochodzenia organicznego lub
nieorganicznego, mozliwe inne
zanieczyszczenia w postaci odpadow z tworzyw
sztucznych  (filtry  papieroséw, fragmenty
roslinnosci, ziemia). Odpad stanowi gtownie
zanieczyszczony piasek. Odpad posiada
wiasciwosci: H5 ,szkodliwe”, H6 toksyczne’,
H14 ,ekotoksyczne”.

32| 1502 02*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

Odpady zawieraja w swoim sktadzie tekstylia
naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne
Zzanieczyszczone olejami mineralnymi
i syntetycznymi. Mozliwe réwniez sorbenty
w postaci tworzyw sztucznych lub wegla
aktywnego. Odpady posiadajg witasciwosci:
H3-B  tatwopalne”, H5 ,szkodliwe’, H6
toksyczne”, H14 ,ekotoksyczne”.

33|16 01 07*

Filtry olejowe

Odpady zawierajg w swoim skfadzie tekstylia
naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne
(poliuretany), zanieczyszczone olejami
mineralnymi i syntetycznymi. Odpad w postaci
statej. Odpady posiadajg = wilasciwosci
powodujace, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, np. H3-B  fatwopalne”, H5
,szkodliwe”, H14 ,ekotoksyczne”.

34) 16 02 13*

Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

Odpady zawierajg w swoim skiadzie
mieszaninge réznych metali i stopéw, gtéwnie
metali, aluminium i miedzi oraz skladnikow
niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki,
szkta (szklo oflowiowe, barowe, strontowe),
gumy, papieru, ebonitu, drewna. Wystepujg
rowniez pewne ilosci metali szlachetnych
(srebro, zfoto, pallad, rod, platyna), a takze wiele
substancji niebezpiecznych takich jak metale
ciezkie, szczegolnie rte¢, kadm, oféw, chrom
(VI). Duzy udziat stanowig rowniez tworzywa
sztuczne, takie jak: polistyren PS, Kkopolimery
ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV,
polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa
termoutwardzalne TU. Odpady posiadajg
wiasciwosci: H3-B tatwopalne”, H5 ,szkodliwe”,
H6 ,toksyczne”, H14 ,ekotoksyczne”.

35| 16 06 01*

Baterie i akumulatory
otowiowe

Odpady zawierajg w swoim skiadzie ogniwa
galwaniczne zbudowane z elektrody ofowiowej,
elektrody z tlenku otowiu (PbO,) oraz ok. 37 %
roztworu  wodnego  kwasu  siarkowego,
spelniajacego  funkcje elektrolitu.  Odpady
posiadajg wiasciwosci: tj.. H5 ,szkodliwe’, H7
,rakotworcze”, H8 ,zrace”’, H11 ,mutagenne”,
H14 ,ekotoksyczne”,

36| 1912 11*

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
przedmioty) z mechaniczne;j
obrébki odpadow
zawierajgce substancje
niebezpieczne

Odpady zawierajg w swoim skladzie substancje
organiczne i nieorganiczne, zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi, np. farbami,
olejami, rozpuszczalnikami o zrdéznicowanym
sktadzie chemicznym. Odpad staty wielobarwny
0 nieprzyjemnym  zapachu, zawierajgcy
tworzywa sztuczne, folie, papier, tekstylia, szkfo,
drewno. Odpady posiadajg wlasciwosci: tj.: H5
.Szkodliwe”, H8 ,zrace”, H11 ,mutagenne”’, H14
.ekotoksyczne”.

08-1.7222.60.1.2015.MD

Strona 56 z 116




Xll.1.2.2.2. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z przetwarzaniem
odpaddéw o kodzie 19 05 99 - stabilizatu (proces R12):

Tabela nr 23

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i whasciwosci odpadéw wytwarzanych
w zwiazku z przetwarzaniem stabilizatu

19 0503

Kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy sie
do wykorzystania jako naw6z)
- Frakcja podsitowa
organiczna 0 - 20 mm

Odpady =zawierajg w swoim skfadzie
celuloze, (C, N, P, H), krzem, zelazo,
aluminium, polimery oraz ustabilizowang
materie organiczng. Odpady wielobarwne
o ziemistym zapachu. Odpady niepalne,
state.

ex
19 05 99

Inne niewymienione odpady —
stabilizat - Frakcja nadsitowa
pow. 20 mm (pozostalosé
z przesiewania, bez frakcji
organicznej)

Odpady zawierajg w swoim skiladzie
celuloze, krzem, zelazo, aluminium,
polimery oraz ustabilizowang materie
organiczna. Odpad wielobarwny
o ziemistym zapachu. Odpady niepalne,
state.

Xl1.1.2.2.3. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z demontazem odpadoéw
wielkogabarytowych:

Tabela nr 24

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i wiasciwosci odpadow wytwarzanych
w zwiazku z demontazem odpadéw

1912 02

Metale zelazne

Odpady zawierajg w swoim skiadzie gtownie
stopy zelaza. Odpad suchy, nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.

191203

Metale niezelazne

QOdpady zawierajg w swoim skiadzie gtéwnie
stopy aluminium. Odpad suchy,
nieszkodliwy, niebiodegradowalny.

1912 04

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady zawierajg w swoim skiadzie
materialy skladajace sie polimeréw
syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub
zmodyfikowanych polimeréw naturalnych
oraz dodatkow modyfikujacych.
Opakowania typu PET, PE-HD, PVC, PE-
LD, PP i PS. Guma - elastomer zbudowany
z alifatycznych fancuchéw polimerowych
(np. poliolefin).. Odpad suchy,
w postaci gotowych wyrobow z tworzyw
sztucznych (naczynia, zabawki, elementy
narzedzi recznych, meble, itp.).Odpad
palny, nieszkodliwy, niebiodegradowalny.

191205

Szkio

Odpady zawierajg w swoim skitadzie piasek
kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu
(Na,COs) i weglan wapnia (CaCQj,), topniki:
tlenek boru (B,Os) i tlenek otowiu(ll) (PbO),
pigmenty. Odpad suchy, niepalny, w postaci
butelek, stoikéw, itp Odpad nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.

191207

Drewno inne niz wymienione
w 19 12 06

Odpady zawierajg w swoim skiadzie
celuloze, lignine i chemi- celulozy,
stanowigce okolo 90 - 95 % masy drewna,
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zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.
Odpad suchy, w postaci w postaci desek,
mebli, stolarki budowlanej oraz innych.
Odpad palny, nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.

1912 08

Tekstylia

Odpady zawierajg w swoim skfadzie:
tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia
roslinnego i zwierzecego
i sztuczne - wykonane z materiatow takich
jak polimery syntetyczne (wytworzone
sztucznie) lub zmodyfikowane polimery
naturalne oraz dodatki modyfikujace.

Odpad palny, nieszkodliwy,
niebiodegradowalny.

ex191212

Inne odpady w tym zmieszane
substancje i przedmioty
z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11 - z demontazu
odpadéw wielkogabarytowych
— pozostato$¢ z demontazu
odpadoéw wielkogabarytowych

Odpady zawierajg w swoim skladzie
zwigzki organiczne gtownie celuloze, ligning,
hemicelulozy oraz zywice, garbniki, olejki
eteryczne oraz syntetyczne polimery np.
poliamidy, poliweglany, poliuretany,
polialdehydy; Odpad palny, w czgsci
biodegradowalny.

XI1.1.2.2.4. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadoéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z przetwarzaniem
odpadéw zielonych oraz odpadéw ulegajacych biodegradacii selektywnie zbieranych
(proces R3):

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
odpadéw wytwarzanych w zwigzku
z przetwarzaniem odpadéw zielonych oraz
ulegajacych biodegradacji

Nieprzekompostowane
frakcje odpadow
komunalnych i podobnych

Odpady zawierajg w swoim skitadzie Odpady
zawierajg w swoim skfadzie celuloze, (C, N, P,
H), PE, PP, PCV, szkio, kamienie, gruz. W skiad
frakcji wchodza; drobne folie, styropian, szkio,
kamienie, drobne przedmioty z tworzywa
sztucznego i metalu. Odpad staty, wielobarwny,
o nieprzyjemnym zapachu, Odpady niepalne,
state.

Tabela nr 25
Kod
Lp: odpadu
1. 19 05 01
2. 19 05 03

Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (nienadajacy
sie do wykorzystania)

Odpad wytwarzany w wyniku przesiania Odpady
zawierajg w swoim skiadzie celulozg, (C, N, P,
H), krzem, Zzelazo, aluminium, polimery oraz
ustabilizowang materie organiczng. Odpady
wielobarwne o ziemistym zapachu. Odpady
niepalne, state. Odpad biodegradowalny.

Xl1.1.2.2.5. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z przetwarzaniem

odpadoéw tworzyw sztucznych (proces R3):
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Tabela nr 26

Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
odpadéw wytwarzanych w zwiazku
z przetwarzaniem odpadow tworzyw
sztucznych

1. 1912 01

Papier i tektura

Odpady zawierajg w swoim skiadzie wiokna
organiczne lub roslinne oraz substancje
niewidkniste — wypetniacze organiczne (skrobia
ziemniaczana) i wypetniacze nieorganiczne —
mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy
substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki. Odpad palny, biodegradowalny, suchy.

2. | ex191204

Tworzywa sztuczne =
pozostalos¢ z procesu
(odpady, ktore nie zostaly
przetworzone w procesie)

Odpady zawierajg w swoim skiadzie materiaty
skiadajace sie polimeréw  syntetycznych
(wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych
polimeréw  naturalnych oraz  dodatkow
modyfikujacych.  Opakowania typu PET, PE-
HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Guma — elastomer
zbudowany z  alifatycznych  fafncuchow
polimerowych (np. poliolefin).. Odpad suchy,
w postaci gotowych wyrobow z tworzyw
sztucznych (naczynia, zabawki, elementy
narzedzi recznych, meble, itp.).Odpad palny,
nieszkodliwy, niebiodegradowalny.

3. ex 191212

Inne  odpady (w tym
zZmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadow inne niz
wymienione w 19 12 11/ -
pozostafosci

z oczyszczania
procesowej

wody

Odpady zawierajg w swoim skiladzie zwigzki
organiczne i nieorganiczne ( np. wegiel, krzem,
aluminium, zelazo, celuloze , polimery)

Odpad staty wielobarwny, palny.

Xll.2. Emisja gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalacji:

Tabela nr 27
i Oznaczenie Emisja dopuszczalna
Lp. Zrédlo aiiftora Nazwa substancji ) (k;lh)
Biostabilizator K-16 .
1. EKO-BUD B2 amoniak 0,000004320
amoniak 0,00028925
merkaptany 0,005
Wentylator dachowy siarkowodor 0,001
@630 nr 1 _
2. o wydajnosci w1 pyt ogétem 0,0201005
14300 m¥h w tym:
pyt zawieszony PM10 0,0201005
pyt zawieszony PM2,5 0,0201005
amoniak 0,00028925
merkaptany 0,005
Wentylator dachowy siarkowodor 0,001
@630 nr 2 pyt ogotem
- o wydajnosci w2 Wi 0,0201005
y P 0,0201005
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amoniak 0,00028925
merkaptany 0,005
eniatr ey siarkowodor 0,001
4. o Wydajnoéci w3 pY‘l OQOiem 0,0201005
14300 m%h Wiy
pyt zawieszony PM10 0,0201005
pyt zawieszony PM2,5 0,0201005
amoniak 0,00028925
merkaptany 0,005
el cacnowy siarkowodor 0,001
6. erwydaihokol w4 pyt ogolem 0,0201005
14300 m*h IR
pyt zawieszony PM10 0,0201005
pyt zawieszony PM2,5 0,0201005
amoniak 0,00028925
merkaptany 0,005
Went%lggoor :?ghowy siarkowodor 0,001
6. o wydajnosci W5 pyt ogdtem 0,0201005
14300 m*h Wi
pyt zawieszony PM10 0,0201005
pyt zawieszony PM2,5 0,0201005
amoniak 0,00028925
merkaptany 0,005
Wentggtgor r(f:aghowy siarkowodor 0,001
7. o wydajnosci W6 pyt ogétem 0,0201005
14300 m%h Wiy
pyt zawieszony PM10 0,0201005
pyt zawieszony PM2,5 0,0201005
XI1.2.3. Maksymalna dopuszczalna faczna emisja roczna z instalacji:
Tabela nr 28
Rodzaj substancji zanieczyszczajacych WapasecEaing S aERini)
pyt ogdtem 0,1216
w tym pyt PM2,5 0,0608
w tym pyt PM10 0,0608
amoniak 0,001753
siarkowodor 0,00605
merkaptany 0,03004

XIl.3. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji.

XII.3.1. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terendéw zabudowy zagrodowej,
zlokalizowanych poza granicami instalacji, w kierunku potudniowo - wschodnim
w odlegtosci ok. 200 m od granicy terenu instalacji, w zalezno$ci od pory doby

wynosit bedzie:

— dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) ................ 55 dB(A),
— dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) ............... 45 dB(A).
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XI1.3.2. Czas pracy zrodet: pora dzienna i nocna.

Xll.4. Dopuszczalna do wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych ilosé
i stezenia Sciekow:

Xl1.4.1. Scieki technologiczne:

Xll.4.1.1 llos¢ odprowadzonych sciekéw technologicznych:

z wezta do mechaniczno - recznego przetwarzania odpadéw nie bedg
powstawac Scieki,

— z wezta do biologicznego przetwarzania odpaddéw moga powstawac $cieki.
Scieki te gromadzone bedg w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku
sedymentacyjno — retencyjnym o pojemnosci 200 m>. Scieki te mogg byc¢
powtornie wykorzystywane do zraszania wsadu w bioreaktorach (uktad
zamkniety) lub ich nadmiar moze by¢é wypompowywany i wywozony wozem
asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekow.

Q maxr = 1714 m*/rok

— z placu dojrzewania stabilizatu o powierzchni  2287,7 m? m? scieki
gromadzone bedg w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku sedymentacyjno —
retencyjnym o pojemnosci 200 m®. Scieki te moga byé rowniez
wykorzystywane do zraszania pryzm kompostowych lub ich nadmiar moze
by¢ wypompowywany i wywozony wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego
oczyszczalni sciekdw.

Qmaxr = 148 m®/rok.

— z placu do kompostowania odpadéw zielonych oraz ulegajgcych
biodegradaciji selektywnie zbieranych o powierzchni 800 m? oraz instalacji
przetwarzania tworzyw sztucznych Scieki gromadzone bedg w szczelnym,
bezodptywowym zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 64 m®. Scieki te mogq
by¢ rowniez wykorzystywane do zraszania pryzm kompostowych lub ich
nadmiar moze by¢ wypompowywany i wywozony wozem asenizacyjnym do
punktu zlewnego oczyszczalni Sciekow.

maxr = 52 m®/rok.
taczna iloéé $ciekow powstajacych w instalacji wynosié bedzie ok. 528 m*/rok.

Xll.4.1.2. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach technologicznych wprowadzanych do
gminnych urzadzen kanalizacyjnych nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci podanych w tabeli nr 29 niniejszej decyzji, tj.:

Tabela nr 29
Lp. Oznaczenie Jednostka Maks-yrn_alne (.Iopuszczall:le
stezenia zanieczyszczen
1. | Azot amonowy mg/| 200
2. | Azot azotynowy mg/| 10
3. | Fosfor ogdiny mg/| 14,6
4. | Weglowodory ropopochodne (WWA) mg/| 15
5. | Miedz (Cu) mg/l 1
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6. | Otdw (Pb) mg/l 1
7.| Kadm Cd) mg/| 0,2

8.] Rte¢ (Hg) mg/! 0,06

XlIl. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane
dzialania, w_tym $rodki_techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji.

XIl1.1. Warunki wytwarzania odpadow:

XliI.1.1. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

Xll.1.1.2. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z eksploatacja instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow.

Tabela nr 30
Kod 2 Sposoby gospodarowania
L odpadu Rodzsj odpadu odpadami wytwarzanymi
Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady przekazywane beda

1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane bedg

uprawnionym podmiotom do odzysku

2, 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych lub kierowane bedg do przetwarzania

w procesie odzysku R3 we wiasnej
instalacji.

Odpady przekazywane bedg

3. 150103 | Opakowania z drewna uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane bedg

4, 1501 04 | Opakowania z metali uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane beda

5. 1501 05 | Opakowania wielomateriatowe uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane bedg

6. 1501 07 | Opakowania ze szkia uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane bedg

7. 16 01 03 | Zuzyte opony uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Oktadziny hamulcowe inne niz Odpady przekazywane beda

8. 16 0112 | wymienione w 16 01 11* uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane bedg

9. | 160117 Metale zelazne uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane bedg

10.|1 16 01 18 Metale niezelazne uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Odpady przekazywane beda

11.1 16 0119 Tworzywa sztuczne uprawnionym podmIotoH) oe
odzysku.
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Zuzyte urzgdzenia inne niz | Odpady przekazywane bedg
12.| 160214 | wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
13. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Inne nie wymienione odpady - od
- . : pady przekazywane bedg
14.| 190599 z:(argéll'::; svg\alelnlalj(at_cy I\évyzrza?aznf uprawnionym podmiotom do
L o e o unieszkodliwiania przez sktadowanie.
niniejszej decyzji.
Odpady przekazywane bedg
15,1 191201 Papier i tektura uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
16.| 191202 Metale zelazne uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
17.] 191203 | Metale niezelazne uprawnionym podmiotom do
odzysku.
. Odpady przekazywane bed
18.| 191204 | 'Wworzywa sztuczneiguma uprawnionym podmiotom ng
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
19.| 191205 | Szkio uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Drewno inne niz wymienione Odpady przekazywane bedg
20.| 191207 |w191206 uprawnionym podmiotom do
odzysku.
21.| 191210 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z SAER
22. 19 ?2( 12 mgchanic_zne_-j obrébki odpadéw inne E)F?rze\?nsgonymprmk?)o}cli\:lnﬁo;m begg
niz wymienione w 19 12 11 - odzysku
Frakcja nadsitowa pow. 80 mm )
Innbe odpady .(W t),rmd zmieszane Odpady kierowane bedg do
ex Substang|e L migty) - 2| unieszkodliwiania — proces D8 we
23. 1912 12 mechanicznej obrébki odpadéw inne S ikl el (stabilizacia
niz wymienione w 19 12 11 - Frakcja tlenowé) g ]
podsitowa o wielkosci 0-80 mm )
Inne odpady (w tym zmieszane
substancije i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadéw inne | Odpady przekazywane bedg
o4 ex niz wymienione w 19 12 11 - | uprawnionym podmiotom do odzysku
| 191212 | (pozostatosci z sortowania | lub w przypadku braku mozliwosci
odpadéw z selektywnej zbidrki | odzysku do unieszkodliwienia
nie stanowiaca paliwa
alternatywnego)
Odpady kierowane beda do procesu
odzysku — proces R12 we wiasnej
25.| 200307 | Odpady wielkogabarytowe instalacji lub przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady niebezpieczne
26.| 1301 13* Inne oleje hydrauliczne Odpady przekazywane bedg
L ; uprawnionym podmiotom do odzysku
27.| 13 02 08* :lﬁagﬂs silnikowe,  przektadniowe | | "y brvnadku braku mozliwosc
odzysku do unieszkodliwiania.
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. : Odpady przekazywane bedg
28.| 13 05 01* i()dpmlzy Stﬂfwadiianﬂ%kc’vﬂggﬁ uprawnionym podmiotom do odzysku
' w separatorach lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda
29.| 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow | uprawnionym podmiotom do odzysku
) w separatorach lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
. — . uprawnionym podmiotom do odzysku
30.| 13 05 06* 8'2{9 ar:t - cct)]dwadnlanla OiEjow lub w przypadku braku mozliwosci
P odzysku do unieszkodliwiania.
Mieszanina odpadow z piaskownikow Odpady  przekazywane  beda
31.| 13 05 08* i z odwadniania olejow w uprawnionym podmiotom do od'zys!u{
) separatorach lub w przypadku braku n’_noillwoscn
odzysku do unieszkodliwiania.
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym | Odpady przekazywane bedg
filtry olejowe nieujete w innych | uprawnionym podmiotom do odzysku
32.| 150202* | grupach), tkaniny do wycierania i|lub w przypadku braku mozliwosci
ubrania ochronne zanieczyszczone | odzysku do unieszkodliwiania.
substancjami niebezpiecznymi
Odpady przekazywane beda
i ; ; uprawnionym podmiotom do odzysku
83, 16101 OF Fikry clejgwe lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.
] ; e Odpady przekazywane bedg
34 | 1602 13* Z‘uzyte : Urzgdzents Zaworaiges uprawnionym podmiotom do odzysku
: niebezpieczne elementy inne niz gt ol
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda
B - ; uprawnionym podmiotom do odzysku
35.| 1606 01 Baterie i akumulatory otowiowe lub w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania.
Inne odpady (w tym zmieszane | Odpady przekazywane beda
substancje i przedmioty) z | uprawnionym podmiotom do odzysku
36.| 191211* | mechanicznej obrobki odpadéw | lub w przypadku braku mozliwosci
zawierajgce substancje | odzysku do unieszkodliwiania.
niebezpieczne

Xlil.1.1.2.

Sposoby gospodarowania odpadami

wytwarzanymi  w  zwigzku

z przetwarzaniem odpadow o kodzie 19 05 99 stabilizat (proces R12):

Tabela nr 31
Lp Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowam'a odpadami
odpadu wytwarzanymi
Kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy si¢ do | Hq ;
L Y pady przekazywane bedg uprawnionym
1 | 190503 wykor_zystanla _Jako nasz_) - | podmiotom do odzysku.
Frakcja podsitowa organiczna
0-20 mm
Inne niewymienione odpady -
po stabilizat Frakcja nadsitowa | Odpady przekazywane begdg uprawnionym
2. | 190599 pow. 20 mm (pozostato$é | podmiotom do unieszkodliwiania przez
z przesiewania, bez frakcji | skladowanie.
organicznej)
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Xll.1.1.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z demontazem odpaddéw wielkogabarytowych (proces R12):
Tabela nr 32
Kod 2 ;
Lp. Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
odpadu wytwarzanymi
1. 19 12 02 Metale zelazne Odpady przekazywane bedag uprawnionym
podmiotom do odzysku.
2 19 12 03 Metale niezelazne Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
3. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
4. 1912 05 Szkio Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
5. 19 12 07 Drewno inne niz | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
wymienione w 19 12 06 podmiotom do odzysku.
Inne odpady w tym
zZmieszane substancje
i rzedmiot z .
—_— chanin: znej y obirebiki Odpag:ly przekazywane bedg uprawnionym
6. | ex191212 |odpadow  inne  niz | Podmiotom do odzysku lub w przypadku
wymienione w 19 12 11 — braku “mozliwosci odzysku do
pozostalosé % unieszkodliwiania.
demontazu odpadow
wielkogabarytowych

Xlll.1.1.4. Sposoby gospodarowania odpadami

wytwarzanymi w zwigzku

z przetwarzaniem odpadéw zielonych oraz ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych (proces R3):

Tabela nr 33
L Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
P odpadu wytwarzanymi
Nieprzekompostowane frakcje Odpady przekazywane bedg
1. 190501 | odpadéw komunalnych i podobnych uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwiania.
Kompost nieodpowiadajgcy
2, 19 0503 | wymaganiom (nienadajacy sie do Odpady pr;ek_azywane beda,
wykorzystania) uprawnionym podmiotom do odzysku.
Xlll.1.1.5. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z przetwarzaniem odpadéw tworzyw sztucznych (proces R3):
Tabela nr 34
Kod ; .
Lp. Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
odpadu wytwarzanymi
1. o Odpady przekazywane bedg
191201 | Papier i tektura uprawnionym podmiotom do odzysku.
Tworzywa sztuczne — pozostafosé
2. |ex191204 | , prgcesu (odpady, P ktore nie | O3Pady przekazywane beda,
zostaly przetworzone w procesie) uprawnionym podmiotom do odzysku.
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Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) | Odpady przekazywane bedg
z mechanicznej obrébki odpadéw | uprawnionym podmiotom do odzysku lub
inne niz wymienione w 19 12 11/ - | w przypadku braku mozliwosci odzysku
pozostatosci z oczyszczania wody | do unieszkodliwiania.

procesowej

3. |ex191212

Xll.1.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadow
wytwarzanych:

XII1.1.2.1. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw wytwarzanych
w zwiazku z eksploatacja instalacji przeznaczonej do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow:

Tabela nr 35
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
Kod magazynowanych odpadéw
Lp. Rodzaj odpadu wytwarzanych w zwiazku z eksploatacja
odpadu : .. 2
instalacji do mechaniczno —
biologicznego przetwarzania odpadow
Odpady inne niz niebezpieczne
Opakowania z papieru
1. | 150101 ”gktury PR
9 15 01 02 Opakowania z tworzyw Odpady magazynowane beda selektywnie
sztucznych w wydzielonych sektorach w budynku
3. 1501 03 | Opakowania z drewna magazynowania odpadow. Miejsca
4, 1501 04 | Opakowania z metali magazynowania odpadoéw bedg opisane
5 15 01 05 O_pakowama kodem i rodzajem odpadu.
wielomateriatowe
6. 1501 07 | Opakowania ze szkia

Odpady magazynowane beda
w kontenerze KP 10 m® usytuowanym
w wydzielonym miejscu na terenie sortowni.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
wydzielone i opisane kodem i rodzajem
odpadu.

7. 16 01 03 | Zuzyte opony

Odpady magazynowane beda luzem
w oznakowanym nazwg i kodem odpadu
miejscu w hali magazynowania odpadow.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
wydzielone.

Oktadziny hamulcowe inne

B. 160112 niz wymienione w 16 01 11*

9. |16 0117 Metale zelazne Odpady magazynowane beda selektywnie

10.1 16 01 18 Metale niezelazne luzem w oznakowanych nazwa i kodem

odpadu miejscach w hali magazynowania
11.116 0119 Tworzywa sztuczne odpadow. Miejsca magazynowania
odpadéw bedzie wydzielone.

Odpady magazynowane bedg
Zuzyte urzadzenia inne niz | w oddzielnych pojemnikach usytuowanych
wymienione w 16 02 09 do | w wydzielonym pomieszczeniu budynku
12.| 160214 ek ) : =4
16 02 13 administracyjno - socjalnego. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie opisane
kodem i rodzajem odpadu.

Odpady magazynowane bedg
w oddzielnych pojemnikach usytuowanych
13.| 16 06 05 Inne baterie i akumulatory w vyyszielonym pomieszczeniu budynku
administracyjno - socjalnego. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie opisane
kodem i rodzajem odpadu.
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; - Odpady magazynowane bedg
Inne nie wymienione odpady |\, "\ vqsielonym  miejscu  na  placu
id | HoPEEE |4 stabilizat spiinlsfjapy dojrzewania stabilizatu. Miejsce
' Wymagaria OKreslone | magazynowania odpadéw bedzie opisane
w pkt.ul.3.2.2.1.2.4. NINIEJSZE] | «odem i rodzajem odpadu.
decyzji.
15.| 191201 Papier i tektura Odpady magazynowane bedg selektywnie
16.| 191202 Metale zelazne W wydzielonych miejscach w sektorach
17.] 191203 Metale niezelazne magazynowania odpadow znajdujgcych sie
18.| 191204 | Tworzywa sztuczne i guma w budynku magazynowania lub
19.] 191205 | Szkio w  pojemnikach  zlokalizowanych na
utwardzonym placu za wiatg
20| 191207 | Drewno inne niz wymienione | magazynowania  kompostu.  Miejsce
: w19 12 06 magazynowania odpadéw bedzie opisane
kodem i rodzajem odpadu.
Odpady magazynowane bedg w pojemniku
' w hali sortowania odpadow. Miejsce
21.| 191210 | QPady ne‘;a'”e (paliwo |\ agazynowania ~ odpadéw  bedzie
yw wydzielone oraz opisane kodem i rodzajem
odpadu.
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje | Odpady magazynowane bedg w pojemniku
i i przedmioty) z mechanicznej | w hali sortowania odpadéw. Miejsce
22 1912 12 obrébki odpadéw inne niz | magazynowania odpadow bedzie
wymienione w 19 12 11 - | wydzielone oraz opisane kodem i rodzajem
Frakcja nadsitowa | odpadu.
pow. 80 mm
Odpady nie bedg magazynowane, bedg
Inne  odpady (w tym | bezposrednio przewozone do  hali
zmieszane substancje | stabilizacji tlenowej odpadoéw i kierowane
i przedmioty) z mechanicznej | do procesu. Dopuszcza sie
23 ex obrobki odpadéw inne niz | magazynowanie odpadéw nie diuzej jednak
| 191212 | wymienione w 19 12 11 - | niz 4 dni - odpady magazynowane bedg
Frakcja podsitowa | w hali sortowania odpadéw w metalowym
o wielkosci 0-80 mm kontenerze.  Miejsce = magazynowania
odpadéw bedzie wydzielone oraz opisane
kodem i rodzajem odpadu.
Inne  odpady (w tym
zmieszane substancje | Odpady magazynowane bedg
i przedmioty) z mechanicznej | w  pojemnikach  zlokalizowanych na
obrobki odpadéw inne niz | utwardzonym placu za wiatg
ex C : L
24. 191212 | Wymienione w 19 12 11 - | magazynowania kompostu. Miejsce
pozostatosci z sortowania | magazynowania odpadow bedzie
odpadow z selektywnej | wydzielone oraz opisane kodem i rodzajem
zbiérki nie stanowigce | odpadu.
paliwa alternatywnego
Odpady magazynowane bedg
w pojemnikach lub luzem na utwardzonym
: placu przy hali sortowania. Miejsce
25.| 200307 | Odpady wielkogabarytowe magazynowania odpadéw bedzie
wydzielone oraz opisane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady niebezpieczne
26.| 130113 Inne oleje hydrauliczne Odpady magazynowane beda selektywnie
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach, usytuowanych
27 | 13 02 08* Inne oleje silnikowe, | w  wydzielonym  pomieszczeniu  hali

przektadniowe i smarowe

magazynowania odpadéw. Pojemniki bedg
zamykane. Kazdy pojemnik bedzie posiadat

odpowiednie  oznaczenie  umieszczone
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w widocznym miejscu zawierajgce kod
odpaddw, nazwe i adres instalacii.
Odpady state | Odpady magazynowane bedg selektywnie
28 | 13 05 01* z piaskownikéw | w specjalnie do tego celu przystosowanych
' i z odwadniania olejow | pojemnikach, usytuowanych
w separatorach w  wydzielonym  pomieszczeniu  hali
9. | 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow | magazynowej. Pojemniki bedg zamknigte.
i w separatorach Kazdy pojemnik bedzie posiadat
30. | 13 05 06* Olej z odwadniania olejéw | odpowiednie — oznaczenie — umieszczone
; w separatorach w widocznym miejscu zawierajgce kod
Mieszanina odpadéw | odpaddw, nazwe i adres instalacji.
& z piaskownikow
a1z 190308 i z odwadniania olejow
w separatorach
Sorbenty, materiaty Odpady Irmggzy;nowam? bedg tselektywniﬁ
fitracyjne (w  tym filtry w specjalnie do tego celu przystosowanyc
; v : pojemnikach, usytuowanych
Clejowe niedjete: W noyen dzielonej czesci hali magazynowej
. |grupach),  tkaniny  do | W Wyozielone] cze Magazynowe.
32.] 150202 WVBISER : dbtania Pojemnik  bedzie zamkniety. Kazdy
y 3 pojemnik bedzie posiadat odpowiednie
ochronne zanieczyszczone : p :
substancjami oznaczenie umieszczone w \5v1docznym
niebezpiecznymi miejscu zawierajace kod odpaddéw, nazwe
i adres instalaciji.
33.| 16 01 07" | Filtry olejowe Odpady magazynowane bedg selektywnie
Zuzyte urzadzenia | w specjalnie do tego celu przystosowanych
zawierajgce  niebezpieczne | pojemnikach, usytuowanych w wydzielonej
34.| 160213* | elementy inne niz | czesci hali magazynowej. Kazdy pojemnik
wymienione w 16 02 09 do | bedzie posiadat odpowiednie oznaczenie
16 02 12 umieszczone w  widocznym  miejscu
. | Baterie i akumulato zawierajace kod odpaddw, nazwe i adres
35.| 1606M1 olowiowe 2 instalacji.
Odpady magazynowane bedg
Izr;;';sz azgpady s(l.lmt’)stal:?;jn; w pojemnikach usytupwanych w maggzyni_e
i przedmioty) z mechanicznej odpadéw  niebezpiecznych. Pojemnik
36.| 191211* ShIBBK] odpadéw beqzie posiadat odpoyviednie oznac_zc_anie
zawierajace substancje Wsssbelle, W wnc{ocznym HiISoM
niebezpieczne zawierajace kod odpadéw, nazwe i adres
instalacji.

Xlll.1.2.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw wytwarzanych
w zwigzku z przetwarzaniem odpadéw o kodzie 19 05 99: (proces R12):

Tabela nr 36
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
magazynowanych odpadéw
Kod . ;
Lp. Rodzaj odpadu wytwarzanych w zwiazku
odpadu . g
z przetwarzaniem odpadow
o kodzie 19 05 99
Kompost nieodpowiadajacy | Odpady magazynowane bedg selektywnie,
wymaganiom (nienadajacy sie | luzem w wiacie magazynowania kompostu.
1. 190503 | do wykorzystania jako nawoz) | Miejsce magazynowania odpaddéw bedzie
frakcja podsitowa organiczna | wydzielone oraz opisane kodem
0 - 20 mm po procesie |irodzajem odpadu.
kompostowania R3
ex Inne niewymienione odpady — | Odpady magazynowane bedg
2 190599 | stabilizat frakcja nadsitowa | w wydzielonym miejscu na placu dojrzewania
pow. 20 mm  (pozostatos¢ | stabilizatu. Miejsce magazynowania
z przesiewania, bez frakcji | odpadéw bedzie opisane kodem i rodzajem
organicznej) odpadu.
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Xlll.1.2.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadoéw wytwarzanych
w zwigzku z demontazem odpadéw wielkogabarytowych (proces R12):

Tabela nr 37
Miejsca i sposoby oraz
Kod . rodzaj magazynowanych odpadéw
Lp. N Rodzaj odpadu wytwarzanych w zwiazku
P z demontazem odpadow
wielkogabarytowych
1. 1912 02 Metale zelazne Odpady magazynowane bedg selektywnie
— w wydzielonych miejscach w magazynie
2 1912 03 Metale niezelazne odpadéw. Migjsce magazynowania
3. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma odpadow  bedzie  opisane  kodem
) 191205 S7Ko i rodzajem odpadu.
Odpady magazynowane bedg
w pojemnikach usytuowanych
. . L w wydzi ' 5ci hali m j
w 19 12 06 : o
utwardzonym terenie. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie opisane
kodem i rodzajem odpadu.
Inne odpady w tym zmieszane | Odpady magazynowane bedg
substancje w pojemnikach zlokalizowanych za wiata
i przedmioty z mechanicznej | magazynowania kompostu na
6. ex 191212 | obrobki odpadéw inne niz | utwardzonym terenie. Miejsce
wymienione w 19 12 11 - | magazynowania odpadow bedzie
pozostatosé z demontazu | wydzielone oraz opisane kodem
odpadow wielkogabarytowych | i rodzajem odpadu.

Xlll.1.2.4. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw wytwarzanych
w zwigzku z przetwarzaniem odpadéw zielonych oraz odpaddéw ulegajgcych
biodegradacji selektywnie zebranych (proces R3):

Tabela nr 38

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsca i sposoby oraz rodzaj
magazynowanych odpadoéw
wytwarzanych
w zwigzku z przetwarzaniem odpadéw
zielonych oraz innych bioodpadow

19 05 01

Nieprzekompostowane
odpadéw komunalnych i podobnych

frakcje

Odpady magazynowane bedg luzem
w wydzielonym miejscu na placu do
kompostowania. Miejsce magazynowania
odpadéw  bedzie  opisane  kodem
i rodzajem odpadu.

19 05 03

Kompost
wymaganiom (nienadajgcy sie do
wykorzystania)

nieodpowiadajacy

Odpady magazynowane bedg luzem
w wydzielonym miejscu na placu do
kompostowania. Miejsce magazynowania
odpadéw  bedzie  opisane  kodem
i rodzajem odpadu.
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XlI1.1.2.5. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw wytwarzanych
w zwigzku z przetwarzanie odpadéw tworzyw sztucznych (proces R12):

Tabela nr 39
Kod Miejsca i sposoby oraz rodzaj
Lp. Rodzaj odpadu magazynowanych odpadéw
odpadu wytwarzanych w zwiazku
z przetwarzaniem tworzyw sztucznych
1. | 191201 | Papieritektura
Tworzywa  sztuczne — | Odpady magazynowane beda selektywnie
2. | ex19 12 04 | pozostalos¢ z procesu (odpady, | v metalowych pojemnikach usytuowanych
ktére nie zostaly przetworzone |, wydzielonej czeéci hali przetwarzania
w procesie) : tworzyw  sztucznych lub na placu
Inne odpady (w tym zmieszane | w  sgsiedztwie tej  hali.  Miejsce
substancie i przedmioty) | magazynowania odpadéw bedzie
3. | ex 19 12 12 | 2 Mechanicznej obrébki odpadéw | wydzielone i opisane kodem i rodzajem
inne niz wymienione w 19 12 11/ odpadu.
- pozostalosci z oczyszczania
wody procesowej

XI11.1.3. Wskazanie sposobéw zapobiegania powstaniu odpadéw, ograniczania
ilosci odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.

XI1.1.3.1. Prowadzone bedzie mechaniczno - reczne przetwarzanie wszystkich
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych, zmieszanych odpaddw
opakowaniowych oraz przetwarzanie odpadoéw zbieranych selektywnie, celem
wydzielenia z odpadéw okreslonych frakcji dajacych sie wykorzystac materiatowo
lub energetycznie.

XI11.1.3.2. Odpady magazynowane bedg w sposob selektywny i zabezpieczajacy
srodowisko przed wplywem ewentualnych zanieczyszczen. Odpady zabezpieczone
beda przed wptywem warunkéw atmosferycznych, tak by nie pogorszy¢ jakosSci
odpadow jak i srodowiska.

XI.1.3.3. Wytwarzane odpady magazynowane beda selektywnie; kazdy odpad
magazynowany bedzie w odrgbnym, oznakowanym pojemniku. Miejsca
magazynowania odpadéw wytwarzanych bedg wydzielone i oznakowane.

XIll.1.3.4. Stosowane bedg urzadzenia i narzedzia dobrej jakosci o wydtuzonym
okresie ich uzywalnoéci. Eksploatowane maszyny i urzadzenia utrzymywane bedg
w odpowiednim stanie technicznym poprzez prowadzone przeglady i remonty.

Xlll.1.3.5. Minimalizacja ilosci przepracowanych olejéw i smarow poprzez
stosowanie produktéw dobrej jakosci o wydtuzonym terminie uzywalnosci.
Prowadzona bedzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiatowa pozwalajaca
na utrzymywanie iloéci wytwarzanych odpadéw na najnizszym mozliwym poziomie.

XIIl.1.3.6. Przyjecie i wytadunek odpadéw na terenie instalacji odbywac sie bedzie
wylgcznie pod nadzorem pracownika przeszkolonego w zakresie obowigzujgcych
w zaktadzie procedur i w miejscach okreslonych w decyzji, zgodnie z procedurg
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opisang w pkt. 1.3.1. decyzji. Po roztadunku odpadéw nastepowaé bedzie
oczyszczenie pojazdu i zamknigcie skrzyni tadunkowe;.

XI1.1.3.7. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadow oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone, szczelne i utrzymywane
w czystosci poprzez biezace oczyszczanie drég i placéw.

Xlll.1.3.8. Wody z drog transportu odpaddw zostang ujete systemem odwodnien
I beda skierowane do kanalizacji deszczowe;.

Xlll.1.3.9. Prowadzone bedg szkolenia pracownikéw, uwzgledniajagce w swej
tematyce problemy zwigzane z ograniczaniem wytwarzania odpadow, wtasciwego
z nimi postgpowania, jak rowniez Swiadczenia pracy w sposéb gwarantujgcy
mozliwie najwiekszy odzysk odpadow.

Xlll.1.4. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Xlll.1.4.1. Wytwarzane odpady magazynowane bedg w celu zgromadzenia
odpowiedniej ilosci przed transportem do miejsc odzysku badZz unieszkodliwiania,
w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, w sposob uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na Srodowisko i zdrowie ludzi oraz dostep osob trzecich.
Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych bedg posiada¢ utwardzong
nawierzchnig, oSwietlenie, urzadzenia i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentéw do
likwidacji ewentualnych wyciekow.

Xilll.1.4.2. Kazdy rodzaj odpaddéw niebezpiecznych bedzie magazynowany
selektywnie, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach z materiatu odpornego
na dziatanie sktadnikow umieszczonych w nich odpadow.

Xlll.1.4.3. llos¢ magazynowanych odpadéw nie moze przekraczaé pojemnosci
magazynow, a sposob magazynowania nie moze powodowaé zanieczyszczenia
srodowiska oraz ucigzliwo$ci zapachowych poza terenem objetym pozwoleniem.

Xlll.1.4.4. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed rozproszeniem w trakcie
transportu i czynnosci przetadunkowych.

XIlll.1.4.5. Wszystkie drogi transportu odpadéw (ciagi komunikacyjne) czy tez
roztadunku/zatadunku odpadéw beda posiada¢ szczelng, nieprzepuszczalng
nawierzchnig. Pracujgce przy odpadach fadowarki, pojazdy itp. utrzymywane bedg
w czystosci.

Xlll.1.4.6. Po zebraniu odpadéw w ilosciach uzasadniajgcych transport, wytwarzane
odpady, zgodnie z hierarchig sposobdéw postepowania z odpadami, przekazywane
beda odbiorcom posiadajgcym wymagane przepisami prawa zezwolenia w celu ich
odzysku lub unieszkodliwienia.
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XIll.1.4.7. Transport wewnetrzny realizowany bedzie $Srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do transportu odpadéw niebezpiecznych oraz innych
niz niebezpieczne (zaréwno wielkogabarytowych jak i o matych gabarytach).
Transport prowadzony bedzie w sposéb uniemozliwiajacy —przypadkowe
rozproszenie.

XIII.2. Warunki wprowadzania substanciji do powietrza z instalacji:

XI11.2.1. Miejsce i spos6b wprowadzania pytéw i gazéw do powietrza
Tabela nr 40

: i Czas
Srednica pracy

emitora Typ emitora diritor

) (h)

) Wysokos¢
Lp. Emitor Zrodto emitora (m)

Biostabilizator K-16

EKO-BUD 1,5 0,1 otwarty 730

Wentylator
dachowy @630 nr 1
o wydajnosci
14300 m’/h

13,73 m 0,630 zadaszony 1008

Wentylator
dachowy @630 nr 2
0 wydajnosci
14300 m*h

13,73 m 0,630 zadaszony 1008

Wentylator
dachowy @630 nr 3
o wydajnosci
14300 m*h

13,73 m 0,630 zadaszony 1008

Wentylator
dachowy @630 nr 4
o wydajnosci
14300 m°/h

13,73 m 0,630 zadaszony 1008

Wentylator
dachowy @630 nr 5
0 wydajnosci
14300 m°/h

13,73 m 0,630 zadaszony 1008

Wentylator
dachowy @630 nr 6
0 wydajnosci
14300 m°h

13,73 m 0,630 zadaszony 1008

XIll.2.2. Srodki techniczne ograniczajace emisje substancji
zanieczyszczajacych do powietrza

Tabela nr 41

Lp. Emitor Zrédio Urzadzenia ochrony powietrza

Instalacja do
stabilizacji
tlenowej

Biofiltr o skutecznoéci redukciji substancji odorotwérczych

1. B1 do poziomu ponizej 2 000 ou*/m’

ou — jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantow, ktére odpowiada
zespotowemu progowi wyczuwalnosci zapachu)
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XIIl.3. Charakterystyka zrodetl emisji hatasu do srodowiska

XIll.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem:

Tabela nr 42 o
ZRODLA typu ,,BUDYNEK”
Czas pracy zrodta
Kod Rodzaj zrodta Lokalizacja h/dobe
Zrodta kubaturowego zrodia .
[ Pora dzienna Pora nocna
Hala sortowania BUDYNEK GLOWNY - 16 i
HS | odpadow SORTOWNIA
Hala | —fazy
ST |stabilizacji tlenowe;j KOI\BIILFJ’EC));riEOP\j\INI 16 8
frakcji podsitowej
Tabela nr 43
ZRODLA typu ,,PUNKTOWEGO”
Czas pracy zrodia
Kod Rodzaj zrodia Lokalizacja h/dobe
zrodta punktowego zrodta
hatasu Pora dzienna Pora nocna
Wentylator dachowy
W1 @630 nr ’1 . 4 )
0 wydajnosci
14300 m*h
Wentylator dachowy
@630 nr 2
We o wydajnosci 4 .
14300 m*/h
Wentylator dachowy
w3 @630 nr 3 _ 4 )
0 wydajnosci
14300 m*h
Hala sortowni
Wentylator dachowy
w4 125630_nr 4 _ 4 )
0 wydajnosci
14300 m*/h
Wentylator dachowy
W5 aesgnks 4 :
0 wydajnosci
14300 m*h
Wentylator dachowy
@630 nr 6
we o wydajnosci 5 )
14300 m*/h
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B Biostabilizator Plac kompostowni 1 0,1

Sito do .
SS przesiewania Plac przgt'warzama 8 )
stabilizatu stabilizatu
Sito do ;
; : Plac przetwarzania
SK przesiewania kompostu 4 -
kompostu
Tabela nr 44
ZRODLA typu ,,LINIOWEGO”
Kod Czas pracy
zrodta Rodzaj zrodia Lokalizacja Zrodia
hatasu punktowego Zrodta h/idobe
Pora dzienna Pora nocna
L tadowarka Plac przetwarzania 3 -

XII.3.2. Urzadzenia emitujgce hatas (urzadzenia technologiczne) utrzymywane
bedg w dobrym stanie technicznym.

XIll.4. Warunki poboru wody i odprowadzania $ciekow z instalaciji:

Xlll.4.1. Warunki poboru wody:

XIl.4.1.1. Pobor wody na potrzeby: bytowo-gospodarcze, technologiczne
i przeciwpozarowe odbywaé sie bedzie z sieci wodociggowej nalezacej do
gminy Debica, na warunkach okreslonych przez administratora sieci wodociggowe;.

XlIll.4.1.2. Pobér wody bedzie opomiarowany. lloé¢ pobieranej wody bedzie
okreslana na podstawie wskazan wodomierza zlokalizowanego w studzience
wodomierzowej zamontowanej na przewodach wodociggowych na wpigeciu Zaktadu
do wodociggu przy bramie wjazdowej.

XIIl.4.1.3. Urzadzenie stuzgce do pomiaru ilosci pobieranej wody bedg oznakowane
i legalizowane.

Xlll.4.2. Warunki emisji $ciekéw i sposoéb ich odprowadzania:

Xlll.4.2.1. Scieki technologiczne:

—  z hali do mechaniczno — recznego przetwarzania odpadéw odprowadzane bedg
odwodnieniem liniowym poprzez osadnik do kanalizacji gminnej,
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— z hali do biologicznego przetwarzania odpadéw bedg odprowadzane
kanalizacja  zaktadowg do szczelnego, bezodptywowego zbiornika
sedymentacyjno - retencyjnym o pojemnosci 200 m®, zlokalizowanego przy hali
do biologicznego przetwarzania, skad powtornie wykorzystywane bedg do
zraszania wsadu w bioreaktorach (uktad zamkniety) lub ich nadmiar bedzie
wypompowywany i wywozony wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego
gminnej oczyszczalni sciekow,

— z placu dojrzewania stabilizatu o powierzchni 2287,7 m? $cieki gromadzone
bedg w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku sedymentacyjno - retencyjnym
o pojemnosci 200 m3. Scieki te moga byé réwniez wykorzystane do zraszania
pryzm kompostowych lub ich nadmiar moze by¢é wypompowywany i wywozony
wywozone asenizacyjnym do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni sciekow.

- z placu do przetwarzania odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradacii
selektywnie zbieranych o powierzchni 800 m? oraz z instalacji przetwarzania
tworzyw sztucznych Scieki gromadzone bedg w szczelnym, bezodptywowym
zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 64 m®. Scieki te moga byé rowniez
wykorzystane do zraszania pryzm kompostowych oraz w procesie przetwarzania
tworzyw sztucznych lub nadmiar moze by¢ wypompowywany i wywozony
wywozone asenizacyjnym do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni sciekow.

XlI1.4.2.2. Scieki opadowe z placow, drog wewnetrznych i parkingéw odprowadzane
beda odwodnieniem liniowym do kanalizacji deszczowe;.

Na powierzchni tej, nie mogg by¢ magazynowane odpady, a powierzchnia
utrzymywana bedzie w czystosci.

XIV. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, materialéw, surowcow i paliw:

XIV.1. Maksymalna ilo§¢ zuzywanych energii, materiatéw, surowcow i paliw
w instalacji:

Tabela nr 45
Lp. Wskaznik Jednostka Wartos¢
1. |Energia elektryczna MWh/rok 300
2. |Olej napedowy Mg/rok 10
3. |Pellet Mg/rok 6
4. |Srodki dezynfekcyjne Mag/rok 0,2
5. |Sorbenty Mg/rok 0,2

XV. Sposob zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz
wymog informowania o jej wystapieniu:

XV.1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona i monitoring zaktadu.

XV.2. Instalacja wyposazona bedzie w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.
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XV.3. Stosowane bedg zakiadowe procedury i instrukcje postgpowania w celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa wystapienia awarii.

XV.4. W przypadku braku mozliwosci przetwarzania odpadéw zgodnie z warunkami
niniejszego pozwolenia, odpady nie beda przyjmowane. Odpady zgromadzone
w instalacji, w przypadku braku mozliwosci ich przetworzenia po uptywie 48 godzin
zostana przekierowane do instalacji przewidzianych do zastgpczej obstugi Regionu
Zachodniego wskazanych w uchwale Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa
Podkarpackiego.

XV.5. Wszystkie zaistniate sytuacje awaryjne oraz podejmowane dziatania zwigzane
z ich likwidacjg zostang odnotowane w dokumentach pracy instalacii.

XV.6. Pracownicy bedg posiada¢ odpowiednie ubrania robocze, rekawice
i kamizelki odblaskowe w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pracy. Okresowo
pracownicy beda poddawani badaniom lekarskim i szczepieniom - zgodnie
z zaleceniami stuzb BHP i lekarzy.

XV.7. Prowadzony bedzie dziennik pracy instalacji, w ktérym wpisywane beda
zdarzenia odbiegajace od normalnych, takie jak awarie, zdarzenia losowe, itp.

XV.8. W kazdym z przypadkéw powaznej awarii powiadamiane beda:

- Panstwowa Straz Pozarna,

- Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,

- Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego,
- Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego.

XVI. Okreslam sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska
jako calosci dla instalacji _skiadowiska odpadéw oraz mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadow:

XVI.1. Instalacje eksploatowane beda z zachowaniem projektowanych parametrow
technicznych i technologicznych. Wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzjg
bedg utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i bedg prawidiowo
eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcije.

XVI.2. Zrealizowane zostang dodatkowe wymagania ustalone w pkt. XXI. niniejszej
decyzji.

XVI.3. Prowadzone bedg kontrole sprawnosci i kontrole techniczne wszystkich
urzadzen wchodzacych w sktad instalacji z czestotliwoscig nie rzadziej niz
co 6 miesiecy. Wyniki przeprowadzonych kontroli beda odnotowywane w ksigzce
eksploataciji instalacji oraz przechowywane przez okres 1 roku.

XVIL.4. W celu zwigkszenia efektywnosci gospodarki materiatowo - surowcowej
Zakiad bedzie realizowat remonty i konserwacje urzadzen, zgodnie z ustalonym
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harmonogramem w celu podniesienia ich sprawnos$ci, a tym samym zmniejszenia
ilosci zuzywanych surowcow, mediéw i paliwa.

XVL5. Prowadzony bedzie monitoring iloSci zuzywanych medibw oraz
podejmowane dziatania ograniczajagce ich zuzycie. Na terenie zaktadu
podejmowane beda dziatania zmierzajace do zapewnienia racjonalnego zuzycia
wody oraz paliw poprzez:

— zastosowanie zamknietych obiegdbw wodnych i zawracanie odciekow do
procesu,

— optymalizacje warunkéw prowadzenia procesu,

— surowcem wykorzystywanym na instalacji bedg odpady zmieszane oraz
pochodzgce z selektywnej zbiorki, ktdére poddawane bedg procesom
przetwarzania w celu wydzielenia frakcji przeznaczonych do dalszego
wykorzystania (surowcow wtérnych, paliwa alternatywnego).

XVL.6. Na terenie zaktadu podejmowane beda dziatania zmierzajgce do zapewnienia

efektywnego wykorzystania energii poprzez:

— stosowanie energooszczednych urzadzen,

— zakup paliw o wyzszej wartosci opatowej,

— efektywne wykorzystywanie i oszczedzanie energii elektrycznej i paliw ptynnych,

— ograniczanie biegu jatowego maszyn i urzgdzen elektrycznych,

— prowadzenie statej kontroli zuzycia energii,

— ograniczenie strat ciepta przez wilasciwg izolacje termiczng obiektéw
budowlanych.

XVIL.7. Pojemniki wykorzystywane na terenie zaktadu oraz stuzgace do zbierania
i magazynowania odpadow, a takze wszystkie pojazdy i narzedzia bedg poddawana
odkazaniu przynajmniej raz w miesigcu.

XVIL.8. Produkty wykorzystywane do dezynfekcji magazynowane beda
w wydzielonym pomieszczeniu, w specjalnie do tego celu przystosowanych
i przeznaczonych opakowaniach, w sposob uniemozliwiajgcy ich rozlewanie,
roznoszenie i rozsypywanie. Materiaty te bedg magazynowane w ilosciach
uzasadnionych ich zapotrzebowaniem.

XVL9. Prowadzona bedzie minimalizacja ilosci powstajgcych odpadéw poprzez
racjonalne wykorzystanie surowcow i materiatow.

XVI.10. Miejsca magazynowania odpadéw bedg posiadaty utwardzone,
nieprzepuszczalne podfoza. Odpady magazynowane bedg w sposob selektywny
i bezpieczny dla srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, w wyznaczonych do tego celu
miejscach na terenie instalaciji.

XVI.11. Miejsca magazynowania odpadéw bedg zabezpieczone w sposéb trwaty
przed przedostawaniem sie roztadowywanych odpadoéw pod kota pojazdu.
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XVI.12. Sposéb magazynowania odpadéw nie moze powodowac ucigzliwosci
zapachowych. Odpady fatwo ulegajace biodegradacji magazynowane beda przez
okres niedopuszczajacy do ich biologicznego rozktadu, tj. przez okres maksymalnie
do 4 dni.

XVI.13. Instalacja wyposazona bedzie w $rodki gasnicze, neutralizujgce oraz
sorbenty pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom i wyciekom ptynow
eksploatacyjnych.

XVI1.14. Pracownikom zapewnione zostang warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz $rodki ochrony osobistej (np. kombinezony, rekawice).

XVI.15. Prowadzona bedzie obserwacja stanu nawierzchni drég technologicznych
i placéw oraz ogrodzenia i wykonywane bedg systematyczne naprawy.

XVI.16. Prowadzone bedg kontrole sprawnosci i kontrole techniczne wszystkich
urzadzen wchodzacych w sktad instalacji. Urzadzenia eksploatowane beda zgodnie
z ich instrukcjami techniczno — ruchowymi.

XVIl. Zakres i sposéb monitorowania $rodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.

XVIl.1. Monitoring prowadzonych proceséw technologicznych:

XVIl.1. Prowadzony bedzie rejestr czasu pracy maszyn i urzgdzen instalacji
mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw przy pomocy licznikdw godzin
pracy sprzetu i urzadzen lub raportu pracy sprzetu i urzadzen. Odczytane zapisy
przechowywane beda przez okres 1 roku.

XVIl.2. Prowadzony bedzie biezacy monitoring parametrow przebiegu procesow
technologicznego przetwarzania odpadow.

XVII.2.1. Sterowanie procesem i monitoring procesu mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadoéw:

XVI1.2.1.1. Wezet mechanicznego przetwarzania odpadow:

XVI.2.1.1.1. Linia sortownicza sterowana bedzie w sposéb automatyczny.
Sterowanie procesem odbywac sie bedzie poprzez centralng szafe sterownicza.

XVII.2.1.1.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:

— prowadzony bedzie rejestr wewnetrzny oparty o dane z systemu wagowego
pozwalajacy ustali¢ dostawce odpadu oraz rodzaj i mase odpadow
skierowanych do przetwarzania w danym dniu oraz rodzaj i masg
wytworzonych odpaddéw. Dla potrzeb sprawozdawczych prowadzone beda
bilanse przetworzonych i wytworzonych odpadow w ukfadzie miesigcznym
i rocznym. Rejsyt tworzony bedzie w formie danych zapisywanych na dysku.
Dane te przechowywane bedg przez okres 5 lat.
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— prowadzona bedzie oddzielna ewidencja wszystkich wydzielonych na linii
mechanicznej frakcji odpadéw (surowcéw, frakcji nadsitowych, podsitowych),
kazdy z rodzajow odpadéw (20 03 01, 15 01 06 oraz odpady z selektywnej
zbiorki) sortowane bedg odrebnie. Dane te bedg przechowywane przez 5 lat.

— prowadzony bedzie rejestr wewnetrzny masy zawarto$ci kazdego kontenera
opuszczajgcego linie mechanicznego przetwarzania odpadéw. Dane te bedg
przechowywane przez 5 lat.

XVIl.2.1.2. Wezet biologicznego przetwarzania odpadéw — proces stabilizacji
tlenowej: (I etap — faza intensywna):

XVIl.2.1.2.1. Proces przetwarzania odpadéw w bioreaktorach sterowany bedzie
automatycznie. W celu zapewnienia optymalnych parametrow procesu stabilizaciji
wykonywane bedg codziennie pomiary w zakresie nadawy powietrza, poziomu
temperatury i ciSnienia. Wszystkie badane parametry procesu beda rejestrowane
i archiwizowane w systemie komputerowym przez 5 lat.

XVII.2.1.2.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:
- czas zatadunku bioreaktora oraz czas trwania fazy intensywnej procesu,
—  zakres temperatury — pomiar dokonywany bedzie codziennie za pomocg
termometru cyfrowego.
— monitoring odpadu - osiggniecie parametru aktywnosci biologicznej AT,
ponizej 20 mg Oz/g suchej masy - odpady niespetniajace wymogow
zawracane beda do procesu stabilizacji (proces bedzie przedtuzony).

XVI1.2.1.2.3. Monitoring pracy biofiltrow:

XVIl.2.1.2.3.1. Co najmniej raz na dobe prowadzone bedg kontrole wilgotnosci ztoza
biofiltrow w celu okreslenia stopnia wysychania wsadu biofiltra ($rednia wilgotnosc
wzgledna ztoza wynosi¢ bedzie ok. 95 %). Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu
organoleptycznie wilgotnosci wsadu filtrujgcego biofiltra, oraz ocenie wtasciwego
przeptywu oczyszczanego powietrz przez reaktor.

XVII.2.1.2.3.2. Raz na kwartat przeprowadzona bedzie kontrola organoleptyczna

stanu ztoza, celem okreslenia stopnia:

— porowatosci oraz jednorodnos$ci materiatu filtracyjnego,

— mineralizacji wsadu,

— zfego rozprowadzania zanieczyszczonego powietrza w ztozu (tzw. tworzenia sie
kominéw powietrznych, w ktérych dochodzi do szybkiej filtracji powietrza).

XVIl.2.1.2.3.3. Prowadzony bedzie rejestr czynnosci eksploatacyjnych
wykonywanych przy biofiltrach, z podaniem daty wykonywanej czynnosci.

XVIl.2.1.2.4. Modut biologicznego przetwarzania odpadow — proces stabilizaciji
tlenowej: (Il etap — faza dojrzewania):

XVIl.21.2.41. W trakcie |l etapu procesu (dojrzewania) frakcji podsitowej
w pryzmach formowanych na placu kontrolowany bedzie zakres temperatury przy
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uzyciu przenoénej sondy w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla kazdej
pryzmy, z czestotliwo$cig nie mniejsza niz raz w tygodniu.

XVIl.2.1.2.4.1.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:

— iloé¢ wyprowadzonych z bioreaktora odpaddw na pryzme,

- data usypania pryzmy i zakornczenia procesu stabilizaciji,

— czestotliwo$¢ napowietrzania (przerzucania) pryzm,

— monitoring odpadu/stabilizatu - osiggniecie parametru aktywnosci biologicznej
AT, ponizej 10 mg O./g s. m. i straty prazenia mniejszej niz 35 % s. m. lub
wartosci ATs (aktywno$é oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadow w ciagu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O/g suchej
masy i zawartosci ogblnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy
a zawartoéci ogélnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej
masy.

Stabilizat niespetniajacy wymogoéw zawracany bedzie do procesu stabilizacji (proces

bedzie przedtuzony).

Wszystkie w/w dane i wyniki przechowywane bedg przez okres 5 lat.

XVI.2.2. Sterowanie procesem i monitoring procesu przetwarzania odpadow
zielonych oraz ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych:

XVIl.2.21. Co najmniej raz na 1 cykl produkcyjny prowadzona bedzie
w biostabilizatorze K-16 kontrola wilgotno$ci wsadu, zakresu temperatury oraz
emisji gazoéw procesowych w zakresie stezenia NH; i CO, za pomoca
zainstalowanych na wylocie z bebna elektronicznych czujnikéw monitorujgcych.
Wyniki przeprowadzonych kontroli beda odnotowywane w ksigzce eksploatacii
instalacji oraz przechowywane przez okres 5 lat.

XVII.3. Dla odpaddéw kierowanych do sktadowania prowadzacy instalacje posiadat
bedzie wyniki badan potwierdzajace spetnienie kryteriow wynikajacych z przepisow
szczegotowych w tym zakresie.

XVIl.4. Prowadzony bedzie nadzér technologiczny nad pracg instalacji i stanem
technicznym urzadzen oraz dokonywane beda analizy wynikbw prowadzonego
monitoringu technologicznego.

XVIL5. Prowadzony bedzie monitoring stanu technicznego urzadzern wymienionych
w tabeli nr 35 w zakresie i z czestotliwo$cig okreslona w tabeli nr 46 niniejsze;

decyzji:
Tabela nr 46
Lp. | Element kontrolowany Parametr kontrolowany Czestotliwos¢
1. | Urzadzenia techniczne instalacji: . : )
waga samochodowa stan techniczny urzadzen 2x/rok ogledziny
linia sortownicza stan techniczny urzadzen 2x/rok ogledziny
2 Wody odciekowe z placu stabilizacji | droznos¢, osady, stan
" | tlenowej odpadow: techniczny, ilos¢ wod
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drenaz, kolektor odciekoéw odciekowych_ocena

droznosci systemu

zbierania Sciekow w trakcie zrzutu
zbiornik wéd odciekowych z placu technologicznych z placu
stabilizacji tlenowej odpadow stabilizacji oraz ocena biezace ogledziny

szczelnosci zbiornikow do
jego gromadzenia

. kontrola stanu na biezaco
4 | Plicstabllizac)l technicznego ogledziny i naprawy
4, Izlc:::k:gf;dow wprowaadzanych data usypania pryzmy na biezgco
czyszczenie systemu
napowietrzajgcego
w bioreaktorach, kontrola
droznosci systemu kazdorazowo przy
5. | Bioreaktory napowietrzania oraz wymianie odpadow
’ systemu odbierajgcego w bioreaktorze
powietrze poprocesowe ($rednio co 2 tyg.)

kontrola stanu
technicznego
bioreaktorow

6. | Sprzet wykorzystywany na instalacji

tadowarki stan techniczny okresowy
samochody do transportu urzgdzen serwis
wewnetrznego
7. | Drogi, ogrodzenia: stan nawierzchni,
. pobocza obserwacja ciagta
drogi wewnetrzne o
ogrodzenie, oznakowanie stan techniczny obserwacja ciaggta
kontrola organoleptyczna
o raz na kwartat
o wymiana zloza raz na 5 lata
% | Blefiy czyszczenie plyt dennych
i perforowanych paneli raz na 5 lata
biofiltréw

XVIL.6. Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr przeprowadzanych czynnosci
eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z programem utrzymania i konserwaciji
urzadzen.

XVIL7. Dla potrzeb sprawozdawczych, prowadzone beda bilanse przetworzonych
i wytworzonych odpadéw w uktadach miesiecznych i rocznym, w tym S$rednie
i maksymalne ilosci odpadéw przetwarzanych.

XVIIl. Zakres i sposéb monitorowania srodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.

XVIII.1. Monitoring hatasu:

XVIIl.1.1. Pomiary hatasu okre$lajgce oddziatywanie akustyczne instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny z istniejagcg zabudowg zagrodowa,
zlokalizowang w odlegtosci 200 m w kierunku potudniowo - wschodnim od granicy
terenu instalacji prowadzone bedg w punkcie pomiarowym o wspoirzednych
geograficznych:
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Dlugosé¢ geograficzna - 21°31'50"

Szerokos$¢ geograficzna - 50°5'39”

XVIIL.1.2. Pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej zmianie
procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzern wymienionych w tabelach nr 42,
nr 43 i 44 niniejszej decyzji.

XVIIL.2. Monitoring wplywu instalacji na jakos¢é wéd podziemnych:

XVIII.2.1. Sposéb i czestotliwo$é wykonywania pomiaréw zawartosci substancji
stwarzajgcych ryzyko w wodach podziemnych zostanie ustalony w oparciu o wyniki
dokumentacji z wykonania lokalnej sieci monitoringu wod podziemnych
zatwierdzonej przez wiasciwy organ administracji geologicznej, opracowane;
w terminie do 31 grudnia 2016 r.

XVIIl.3. Monitoring wplywu instalacji na jakos$é gleby:

XVIIL.3.1. Monitoring jakosci gleby instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw prowadzony bedzie w 3 punktach pomiarowych w zakresie
wskaznikow: chrom ogélny, cynk, kadm, miedz, nikiel, otéw, rte¢, weglowodory
ropopochodne, wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne.

Préby pobierane beda z gtebokosci 0-2 m, w tych samych punktach (miejscach),
z czestotliwoscig co 5 lat (w tej samej porze roku).

XVIIL.3.2. Prowadzacy dokona dodatkowego kontrolnego badania jakosci gleby na
kazde zgdanie organu ochrony $rodowiska.

XVII1.3.3. Badanie jakosci gleby wykonywane bedzie zgodnie z aktualng metodyka
referencyjng, wskazang w obowigzujgcym przepisie szczegolnym.

XVIIl.4. Monitoring $ciekoéw technologicznych:

XVIIL.4.1. llos¢ i jakosé sciekow:

- ilod¢ $ciekdéw technologicznych — z hali stabilizacji tlenowej i z placu dojrzewania
stabilizatu oraz kompostowania odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradaciji
selektywnie zbieranych wprowadzanych do gminnych urzadzen kanalizacyjnych
(wywozonych do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekéw) bedzie okreslana na
podstawie pojemnosci beczkowozu wozu asenizacyjnego, kazdorazowo przy
wywozie sciekow. Nalezy prowadzi¢ rejestr wywozu $ciekdéw technologicznych
wskazujgcy ilos¢ wywiezionych sciekow.

— jako$¢ sciekow technologicznych bedzie okreslana we wskaznikach zawartych
w punkt XI1.4.1.2. decyzji, tabeli nr 29. Punkty kontroli jakosci $ciekdéw stanowic
bedg dwa szczelne bezodplywowe zbiorniki: sedymentacyjno - retencyjny
o pojemnosci 200 m® i zbiornik retencyjny o pojemnosci 64 m® odrebne dla
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sciekow z placu dojrzewania stabilizatu oraz przetwarzania odpadéw zielonych
i ulegajgcych biodegradacji instalacji przetwarzania tworzyw sztucznych.

- czestotliwo$¢ pomiaru: kazdorazowo przed wywozem sciekdéw technologicznych
do punktu zlewnego oczyszczalni Sciekow.

XVIIL5. Monitoring poboru wody:

Zuzycie wody w instalacji monitorowane bedzie na podstawie odczytéw wskazan
wodomierza zlokalizowanego w studzience pomiarowej wody zlokalizowanej na
wejsciu sieci wodociggowej na teren instalacji, z czestotliwoscig co 1 miesigc.
Wyniki odczytow wskazan licznika rejestrowane bedg w ksigzce eksploatacii
instalaciji.

XVIIL.6. Ewidencja odpadow:

XVIIl.6.1. Caty strumien wszystkich odpadéw przyjmowanych do instalacji bedzie
podlegat Sciste]j ewidencji. Prowadzony system umozliwiat bedzie kontrole
i rejestracje ilosci i sposobu gospodarowania kazdym rodzajem odpadu
przyjmowanym na teren instalacji oraz ogélne zbilansowanie odpadéw. Ewidencja
przyjmowanych odpaddéw prowadzona bedzie w sposdb pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢, gdzie i do jakiego procesu zostaty skierowane przyjete ,na bramie” odpady.

XVIIL.6.2. Informacja o wszystkich dostarczanych odpadach, po ich weryfikacji
w chwili przyjecia, bedzie przechowywana w zaktadzie w postaci dokumentow
stuzacych w obrocie odpadami przez okres 5 lat.

XVIIL6.3. W instalacji bedg rejestrowane i przechowywane dane dotyczace rodzaju
i ilosci wszystkich odpadéw wytwarzanych oraz odpadéw przetwarzanych
w procesach odzysku i unieszkodliwiania.

XVIIl.6.4. Dla odpadow wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11/ dla wydzielonych frakcji odpadéw prowadzona bedzie
oddzielna ewidencja.

XVII1.6.5. Dla kazdego rodzaju wytwarzanego odpadu o kodzie ex 19 05 99 /Inne nie
wymienione odpady/ prowadzona bedzie oddzielna ewidencja.

XVII.6.6. Ewidencja odpadéw prowadzona bedzie przy uzyciu dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. System ewidencji obejmowat bedzie
rowniez podstawowg charakterystyke odpadéw oraz wyniki testéw zgodnosci.

XIX. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wdéd gruntowych,
w_tym Srodki_majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i woéd
gruntowych oraz sposoéb ich systematyczneqgo nadzorowania.

XIX.1. Kazdy rodzaj odpadow przetwarzanych, wytwarzanych i zbieranych bedzie
magazynowany w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach z materiatu
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odpornego na dziatanie sktadnikow umieszczonego w nich odpadu lub luzem
w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w sposéb uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zabezpieczajacy przed oddziatywaniem
czynnikbw atmosferycznych oraz uniemozliwiajacy dostep do nich oséb
nieupowaznionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw bedg posiadaty
utwardzong, szczelng powierzchnie oraz zapas sorbentdw do likwidacji
ewentualnych wyciekéw. Nie beda przekraczane pojemnosci kontenerow
i pojemnikow.

XIX.2. Transport odpadéw odbywaé sie bedzie w sposéb uniemozliwiajacy
przypadkowe rozproszenie. Prowadzony przetadunek, roztadunek i zatadunek
odpadéw nie bedzie powodowac ich rozlania czy rozpylenia i skazenia gleby, ziemi
i wod gruntowych.

XIX.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do roztadowywania,
przetwarzania i magazynowania odpadow oraz drogi wewnetrzne technologiczne
beda utwardzone i szczelne oraz utrzymywane bedg w dobrym stanie technicznym,
w czystosci i porzadku.

XIX.4. Przygotowywanie odpadéw wykorzystywanych w procesach odzysku
prowadzone bedzie na powierzchni szczelnej.

XIX.5. Odcieki gromadzone beda w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach.
Przynajmniej raz w tygodniu prowadzone bedg kontrole stanu napetniania zbiornika
przeznaczonego do gromadzenia odciekéw. Zapewniona bedzie odpowiednia
czestotliwo$¢ jego oprozniania, majgca na celu niedopuszczenie przedostania sig
wod odciekowych do gleby, ziemi i wod gruntowych.

XIX.7. Przynajmniej raz w miesigcu prowadzone beda kontrole szczelnosci zbiornika
odciekéw oraz droznosci wszystkich urzadzer odwadniajacych instalacje majgce na
celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych.

XIX.8. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér technologiczny i specjalistyczny
nad pracg instalacji oraz stanem technicznym wszystkich urzadzen wchodzacych
w sktad instalacji majacy na celu wykrycie ewentualnych usterek, nieszczelnosci,
niedroznoéci oraz przypadkéw wystapienia niekontrolowanych wyciekow.

XIX.9. Prowadzony bedzie monitoring poziomu i jakosci wéd podziemnych
w rejonie instalacji oraz jakosci gleby majgcy na celu niedopuszczenie do
wystgpienia niekontrolowanych zanieczyszczen $rodowiska wodno-gruntowego.

XIX.10. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem
éciekéw technologicznych bedg utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym.
Ustalony bedzie harmonogram przeprowadzania kontroli stanu technicznego tych
urzadzen, prowadzone beda karty przegladu urzadzen. Wszystkie przeprowadzone
przeglady bedg rejestrowane, podana bedzie data przeprowadzenia przegladu wraz
ze wskazaniem osoby wykonujacej przeglad.
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XIX.11. Zamontowane urzadzenia do redukcji zanieczyszczen utrzymywane bedg
w statej gotowosci eksploatacyjnej i eksploatowane beda zgodnie z danymi
techniczno-ruchowymi w sposo6b gwarantujgcy optymalng ich skutecznosé.

XIX.12. Prowadzony bedzie codziennie nadzor przez pracownikéw znajdujgcych sie
na danym stanowisku nad zapewnieniem wiasciwej ochrony gleb, wod gruntowych
i ziemi poprzez obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do wycieku,
w szczegolnos¢ w przypadku zbiornikow magazynowych odpadéw piynnych
I potptynnych, czy znajduje si¢ odpowiednia ilos¢ sorbentéw, czy nie nastgpito
uszkodzenie urzgdzen produkcyjnych.

X1X.13. Powierzchnia, z ktérej odprowadzane beda S$cieki opadowe winna by¢
utrzymywana w czystoSci. Na powierzchni tej, nie mogg byé magazynowane
odpady.

XX. Zakres, sposob i termin przekazywania organowi wiasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewoédzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska informaciji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi

w pozwoleniu.

XX.1. Zestawienie roczne rodzajéw i ilosci odpadéw przetwarzanych w instalacji
oraz ilosci wytworzonych odpadéw nalezy przediozy¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XX.2. Zestawienie roczne zuzycia surowcow, materiatlow i paliw wymienionych
w pkt. XIV.1. niniejszej decyzji w instalacji w ciggu roku nalezy przedstawic¢
Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XXI. Ustalam dodatkowe wymagania.

XXI.1. Zobowigzuje operatora instalacji do wyposazenia hali sortowni w instalacje
do ujmowania i oczyszczania powietrza podprocesowego w terminie do dnia
1 lipca 2017 r.

XXI.2. Prowadzacy instalacje po kazdym roztadunku bioreaktorow wykona
czyszczenie systemu napowietrzajgcego, tj. wyczyszczone zostang otwory kanatow
napowietrzajgcych oraz kanaty (recznie, za pomocg metalowego preta i topaty),
a takze skontrolowana zostanie drozno$¢ systemu napowietrzania oraz systemu
odbierajgcego powietrze. Wszystkie przeprowadzone kontrole rejestrowane bedg
w karcie przegladu urzadzenia, podana bedzie data przeprowadzenia kontroli wraz
ze wskazaniem osoby wykonujgcej kontrole.

XXI.3. Zobowigzuje operatora instalacji do opracowania dokumentaciji
hydrogeologicznej w celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow i przedtozenia jej
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Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie do 6 miesiecy od dnia gdy
niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

W oparciu o przediozong dokumentacje ustalony zostanie zakres oraz czestotliwosc¢
prowadzenia monitoringu jako$ci wod podziemnych w rejonie instalacii.

XXI.4. Zobowigzuje operatora instalacji do prowadzenia monitoringu jakosci gleby
dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw w zakresie
i z czestotliwoscig wynikajaca z pkt. XVIII.3. decyzji.

XXI.5. Wszystkie badania monitoringowe beda wykonywane zgodnie z aktualnymi
metodykami i normami, a wyniki tych badan bedg rejestrowane w ksigzce
eksploatacji instalacji i bedg przechowywane.

XXI1.6. Wyniki analiz jako$ci wod podziemnych, opadowo-roztopowych, odciekéw,
pomiaréw pytdw i gazébw wprowadzanych do powietrza, pomiaréw hatasu
prowadzacy instalacie bedzie przekazywat do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w terminie nie pdzniej niz 30 dni od daty ich wykonania. Wyniki
monitoringu  instalacji przekazywane beda do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie w formie ,Raportu monitoringu instalacji za rok ...".
Raport z monitoringu powinien zawiera¢ co najmniej: zbiorcze zestawienie wynikow
badan (wskaznik, metodyka, tto, data, wynik), ocene stanu jakoSciowego wod
podziemnych w poréwnaniu do ustalonego stanu pierwotnego tta
hydrogeochemicznego, ocene trendu przemian chemizmu wéd (w tym graficznie ze
wskazaniem poziomu wskaznika na tle hydrogeochemicznym, wartosci
dopuszczalnej wskaznika), prezentacje wynikéw zgodng z wymogami stawianymi
aktualnie obowigzujgcym przepisem prawa, wnioski, zalecenia.

XXI.7. Prowadzacy bedzie okazywat wyniki monitoringu do wgladu na kazde
zadanie organu ochrony srodowiska.

XXI.8. Prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu
oraz podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajace. W przypadku
stwierdzonych przekroczern w trzech kolejnych wynikach, operator instalacji
dokona szczegoOtowej analizy przyczyn zaistniatych przekroczen i przedtozy
informacje o podjetych dziataniach w tym zakresie do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w terminie do 30 dni.

XX1.9. W celu sprawdzenia skutecznosci dziatania biofiltrow, tj. dotrzymania stopnia
redukcji substancji odorotwérczych do poziomu ponizej 2 000 ou/m°®, zobowigzuje
operatora instalacji do przeprowadzania pomiardw emisji zanieczyszczen
odorowych z biofiltra metodg olfaktometryczng z czestotliwoscig 2 razy w roku
w tym co najmniej raz w okresie letnim.

Wyniki ww. pomiaréw nalezy przedktadaé Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty ich wykonania.
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XXI1.10. Biostabilizator K-16 wyposazony bedzie w elektroniczny system monitoringu
emisji gazow procesowych, ktory w sposéb ciggty monitorowat bedzie emisje: NH3
i COs.

XX1.11. Przestrzegany bedzie rezim technologiczny. Przetwarzanie odpadéw
prowadzone bedzie w sposob zapewniajacy ograniczenie ucigzliwosci odorowe;j
oraz pytowej poza terenem do ktérego Spoétka posiada tytut prawny.

XXI1.12. Opracowany i wdrozony zostanie program zarzadzania odorami celem
prewencji i redukcji odoréw do dnia 31 grudnia 2016 r. Program zostanie
przedstawiony Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego nie pézniej niz 30 dni
od daty jego zatwierdzenia.

XX1.13. Zobowigzuje operatora instalacji do posiadania procedury jednoznacznie
klasyfikujacej odpady wytwarzane w mechaniczno - recznej sortowni odpadoéw
o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11/ jako odpady inne
niz niebezpieczne, tj. wskazania mozliwosci wydzielenia w/w odpadéw ze strumienia
odpadéw jako odpady inne niz niebezpieczne oraz okreslenia sposobu zapobiegania
mieszania sie¢ odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w toku
gospodarowania tymi odpadami.

XXI.14. Zobowigzuje operatora instalacji do posiadania instrukcji obstugi
(eksploataciji) instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadoéw.

XXI.15. Zobowigzuje operatora instalacji do opracowania instrukcji eksploatacii
opisujgcej techniki kontroli przy zatadunku i wytadunku odpadéw, z uwzglednieniem
procedur na wypadek stwierdzenia w strumieniu dostarczonych odpadéw, odpadow
noszgcych charakter odpadoéw niebezpiecznych, w terminie do 1 miesigca
od dnia, gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

XXIl. Sposoby postepowania w przypadku zakornczenia eksploatacji instalacii:

W przypadku zakonczenia dziatalnosci instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw nalezy oprozni¢ i wyczyscic wszystkie urzadzenia
technologiczne a nastepnie je zdemontowaé¢, zgodnie z wymogami wynikajgcymi
z przepisow budowlanych.

Obiekty kubaturowe i place zostang przeznaczone na prowadzenie innej dziatalnoéci
badz rozebrane a teren przywrocony do stanu pierwotnego.

XXIIl. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaly okreslone terminy
realizacji obowiazuja z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

XXIll. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wplywu: 9 czerwca 2015 r.)
Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0. Paszczyna, Paszczyna
62B, 39-207 Brzeznica NIP: 8722324213, Regon: 180402931 wystapito z wnioskiem
o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno
— biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), o wydajnosci maksymalnej czgsci
mechanicznej 50 000 Mg/rok, i wydajnosci maksymalnej czesci biologiczne;
25 000 Mg/rok, oraz dla instalacji niewymagajacych pozwolenia zintegrowanego
do przetwarzania odpadéw zielonych oraz innych odpadéw ulegajacych
biodegradaciji selektywnie zbieranych o zdolnoéci przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz
dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolnosci przetwarzania
1 000 Mg/rok.

Wszystkie instalacje potozone sg na terenie jednego Zaktadu. Instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw MBP zaklasyfikowana zostata,
zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 b) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegbinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) jako instalacja do kombinacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania
ponad 75 ton na dobe, z wykorzystaniem nastepujacych dziatar: obrobki

biologicznej i obrobki wstepnej odpadéw przeznaczonych do termicznego
przeksztatcania (MBP), funkcjonowanie ktorej wymaga uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.

Zgodnie z =zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa
Podkarpackiego (Dz. U. Wojewédztwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z pozn.
zm.), instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow MBP
w Paszczynie uznana zostata jako Regionalna Instalacja do przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych dla obstugi Regionu Zachodniego, w zwigzku
z powyzszym, w my$l art. 378 ust. 2a. pkt 3) ustawy Prawo ochrony $rodowiska
organem wiasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia bedzie Marszatek
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Zgodnie z wnioskiem Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0.
Paszczyna, na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
pozwoleniem zintegrowanym objete zostaly takze instalacje niewymagajace
pozwolenia zintegrowanego potozone na terenie tego samego zaktadu, co instalacje
wymagajace takiego pozwolenia, tj. do przetwarzania odpadow zielonych oraz
innych odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolnosci
przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych
o zdolnosci przetwarzania 1 000 Mg/rok. Dla instalacji tych organem wtasciwym do
wydania pozwolenia bedzie takze Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji powstat
z dniem 1 lipca 2015r., zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Spotka uzyskuje pozwolenie
zintegrowane na prowadzenie instalacji MBP po raz pierwszy.

Po przeprowadzeniu analizy spetnienia wymagan formalno - prawnych
wniosku, pismem z dnia 16 lipca 2015 r., znak: 0S-1.7222.60.1.2015.MD
zawiadomiono Strone o wszczeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia
zintegrowanego dla Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.
Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica na prowadzenie instalacji do
mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), o wydajnosci
maksymailnej czesci mechanicznej 50 000 Mg/rok, i wydajnosci maksymalnej czesci
biologicznej 25 000 Mg/rok, oraz dla instalacji niewymagajacych pozwolenia
zintegrowanego do przetwarzania odpadow zielonych oraz innych odpadéw
ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania
3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolnosci
przetwarzania 1 000 Mg/rok, zlokalizowanych w Paszczynie oraz ogtoszono,
ze przedmiotowy wniosek zostat zamieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod
numerem 356/2015 oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskow do przediozonej
w sprawie dokumentacji. Ogtoszenie bylo dostepne przez 21 dni (od dnia
27 lipca 2015 r. do dnia 16 sierpnia 2015 r.) na tablicy ogtoszer przy wjezdzie na
teren instalacji IPPC, na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Debica oraz na stronie
internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono
zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) wersja elektroniczna
wniosku zostata przestana do Ministra Srodowiska przy pismie z dnia
16 lipca 2015 r., znak: OS-1.7222.60.1.2015.MD wraz z informacjg o wysokosci
uiszczonej optaty rejestracyjnej, celem rejestracji.

Zarzadzajacy instalacjg nie ztozyt wniosku o wytgczenie z udostepniania
danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.).

W celu ustalenia stanu jakosci gleby i ziemi, zgodnie z wymogiem art. 208
ust. 2 pkt 4) ustawy Po$ dla przedmiotowej instalacji zostata wykonana ,analiza”
o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami
wykorzystywanymi, produkowanymi lub uwalnianymi na terenie eksploatowane;j
instalacji mogacymi powodowaé ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd
gruntowych w rejonie instalacji w zakresie:

— przeanalizowania uwarunkowan $rodowiskowych terenu w obrebie instalacji,
- zidentyfikowania potencjalnych zrédet substancji stwarzajacych zagrozenie,
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— sporzadzenia wykazu substancji stwarzajacych zagrozenie, ktore beda
stosowane, produkowane lub uwalniane w ramach eksploatacji instalacji,
— przeprowadzenia analizy ryzyka wystapienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub
wod gruntowych.

Z analizy uwarunkowan geologicznych i hydrogeologicznych w rejonie instalacii
wynika, ze istniejg korzystne warunki migracji zanieczyszczen z powierzchni terenu
do wod podziemnych czwartorzedowego pigtra wodonosnego. Powodem takiego
stanu rzeczy sg w szczeg6lnosci: brak powierzchniowej warstwy utworow
izolujgcych, wyksztatcenie litologiczne wodono$nych osadéw czwartorzedowych
w postaci piaskéw i zwiréw oraz ptytkie potozenie swobodnego zwierciadta wod
podziemnych. Aktualnie na terenie instalacji nie prowadzi si¢ monitoringu gleby
i ziemi oraz woéd podziemnych. Dostepne sg jedynie wyniki badan wykonywane
w ramach monitoringu sasiadujacego z instalacjs MBP w Paszczynie Gminnego
Sktadowiska Odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne za lata 2010-2015.
Stad tez, na podstawie art. 211. ust. 8 ustawy Po$ w celu osiggnigcia wysokiego
poziomu ochrony $rodowiska jako catosci, w pkt. XX.2. niniejszej decyzji Zakfad
zobowigzany zostat do opracowania dokumentacji hydrogeologicznej w celu
okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie instalacji mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadow i przedtozenia jej Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego w terminie do 6 miesiecy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie si¢
ostateczna. W oparciu o przediozong dokumentacje ustalony zostanie zakres oraz
czestotliwo$é prowadzenia monitoringu jakosci wod podziemnych w  rejonie
instalacji. Ponadto, w pkt. XX.3. decyzji w celu systematycznego nadzorowania
wptywu instalacji na jako$¢ gleby zobowigzano operatora instalacji do wykonywania
monitoringu dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w pkt. XVIII.3. decyzji.

Na terenie instalacji wykorzystywane bedg substancje myjace, dezynfekujgce oraz
ptyny (oleje) hydrauliczne, ktére dostarczane beda w standardowych opakowaniach
transportowo — handlowych i magazynowane w oryginalnym opakowaniu
w miejscach na ten cel wydzielonych. Niewielkie ilosci w jakich te substancje badz
srodki bedg wykorzystywane oraz sposob transportu, magazynowania
i wykorzystania nie bedg mie¢ istotnego wptywu na $rodowisko gruntowo — wodne.
Gtowne zrédio zanieczyszczen stwarzajgcych potencjalne zagrozenia zaréwno dla
wody jak i gleby stanowi¢ bedg wody odciekowe powstajace podczas procesu
stabilizacji i kompostowania. Wody odciekowe beda zawracane do procesu
i wykorzystywane do zwilzania wsadu, nadmiar odciekéw odprowadzany bedzie do
szczelnego, bezodptywowego zbiornika, ktory w miare potrzeb bedzie oprozniany.
Biorgc pod uwage powyzsze w odniesieniu do niniejszej instalacji przy sporzadzaniu
,analizy” uwzgledniono substancje powodujace ryzyko, wykorzystywane na terenie
instalacji MBP w Paszczynie, a nastepnie na podstawie ich charakterystyki,
zidentyfikowano ws$réd nich istotne substancje powodujace ryzyko. W dalszej
kolejnosci  zidentyfikowano miejsca wykorzystywania substancji (w tym
magazynowania, produkowania i uwalniania, czyli zidentyfikowano potencjalne
ogniska zanieczyszczen. Na tej podstawie przeprowadzono ocene mozliwosci
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wystapienia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego, czyli ocene ryzyka
obejmujaca rzeczywiste  mozliwosci  oddziatywania istotnych  substanciji
powodujacych ryzyko na $srodowisko gruntowo-wodne. Na podstawie zebranych
materiatow i danych oceniono, ze nie istnieje ryzyko wystgpienia rzeczywistego
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego, i ze do takiej sytuacji moze dojs¢
przede wszystkim w sytuacji awaryjnej.

Szczegotowa analiza przedtozonej dokumentacji wykazata, Zze nie
przedstawia ona w sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu
widzenia ochrony $Srodowiska, a wynikajgcych z art. 208 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia 14 grudnia 2015 r.,
znak: 0S-1.7222.60.1.2015.MD wezwano Whnioskodawce do uzupetnienia
przedtozonego wniosku m.in. w zakresie okreslenia podstawowych parametréw
technicznych  wszystkich ~ urzadzenn  technologicznych  niezbednych  do
funkcjonowania i utrzymania sprawnosci instalacji wraz z ich opisem, istotnych
z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom (sposob eliminowania
zanieczyszczen do powietrza, gruntu, wody, emisji hatasu), przedstawienia wyliczen
w zakresie mozliwosci przetworzenia wnioskowane] ilosci odpadéw w procesie
biologicznym w bioreaktorach i na placu kompostowania, z uwzglednieniem czasu
zatadunku poszczegoélnych bioreaktorow oraz czasu trwania | i |l fazy procesu.
Ponadto, podania sposobéw zabezpieczenia przed rozpraszaniem odpadow
podczas transportu i czynnosci przetadunkowych, opisania szczegétowo stosowane;j
metody Ilub metod zbierania odpaddéw, okreslenia miejsca i sposobow
magazynowania odpadow dla kazdego rodzaju odpadu zbieranego oraz
przedstawienia mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajgcych nalezycie
wykonywac¢ dziatalnoS¢ w zakresie zbierania odpadow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracownikéw oraz liczby
i jakosci posiadanych instalacji i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom ochrony
srodowiska. W celu oceny przebiegu procesu technologicznego opisa¢ nalezato
sposob i metodyke poboru préb do badan materiatu wsadowego po | i Il etapie
prowadzenia procesu (ilo§¢ préb, czestotliwo$¢ poboru prob), okreslic rowniez
warunki eksploatacji biofiltra w oparciu o zalecenia producenta w celu utrzymania
jego optymalnej skuteczno$ci oczyszczania powietrza z substanciji odorotwérczych,
podaC propozycje emisji dopuszczalnej z instalacji (chwilowej i rocznej)
uwzgledniajgc jedynie Zzrodta, z ktérych wprowadzanie pytow lub gazéw do
powietrza wymaga pozwolenia, przedtozy¢ obliczenia rozprzestrzeniania
zanieczyszczen oraz przedstawi¢ informacje dotyczacg mozliwosci zamontowania
kro¢cow pomiarowych na emitorach. Zgodnie z art. 184 ust. 2b pkt 5 ustawy Po$
okresli¢ nalezato dalszy sposéb gospodarowania odpadami wytwarzanymi,
z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Wskazac¢
rowniez lokalizacje najblizszych terenéw chronionych akustycznie oraz podac
ich klasyfikacje w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, lub na podstawie faktycznego zagospodarowania
i wykorzystywania terenu w przypadku braku MPZP - klasyfikacja terenow
chronionych akustycznie winna by¢ dokonywana zgodnie z rozporzadzeniem

085-1.7222.60.1.2015.MD Strona 91z 116



Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku — Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto okresli¢
lokalizacje punktow do pomiaru poziomu hatasu pochodzgcego od instalacji oraz
zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 1 lit. ¢ ustawy POS podaé¢ informacje o prognozowanej
wielkoéci emisji hatasu na tereny chronione akustycznie oraz zgodnie z art. 208
ust. 2 pkt 1 lit. ¢ ustawy POS przedstawi¢ rozktad czasu pracy zrédet hatasu
w odniesieniu do doby. W uzupetnieniu wniosku nalezato si¢ odnie$¢ rowniez do
zapisow art. 132 ustawy Prawo wodne, zgodnie z ktérym okresli¢ nalezato obowigzki
ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich, przedstawi¢
charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym oraz przedstawic
charakterystyke odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym, a takze
okresli¢ warunki korzystania z wod regionu wodnego, okreslic wptyw gospodarki
wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegoélnosci na stan
tych wod i realizacje celow $rodowiskowych dla nich okreslonych oraz okresli¢
zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich
powierzchnig, naniesiony na mape sytuacyjno-wysoko$ciowg terenu. Spotka winna
takze doprecyzowaé wymagania stawiane w zakresie spetnienia najlepszych
dostepnych technik dla w/w instalacji, wynikajace z zapiséw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych w odniesieniu do zastosowanych na instalacji rozwigzan.
W uzupetnieniu  wniosku przedstawi¢ nalezato réwniez propozycje dotyczacy
sposobu i czestotliwosci wykonywania badan poziomu i jako$ci wéd podziemnych,
a takze badan zanieczyszczenia gleby, w tym pobierania probek do badan; zgodnie
z art. 211 ust. 6 pkt. 3) ustawy POS w pozwoleniu zintegrowanym ustala sie
wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym srodki
majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd gruntowych oraz sposéb
ich systematycznego nadzorowania.

Przy pidémie z dnia 1 marca 2016 r. (data wptywu: 1 marca 2016 r.)
Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0. Paszczyna, przedtozyto
uzupetnienie do przedmiotowego wniosku. Po przeanalizowaniu uzupetnionej
dokumentacji uznano, ze nadal nie przedstawia ona w sposob dostateczny
wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska,
a wynikajgcych z art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku
z powyzszym postanowieniem z dnia 23 marca 2016 r, znak
08S-1.7222.60.1.2015.MD wezwano Whnioskodawce do ponownego uzupetnienia
wniosku w w/w zakresie. Uzupetnienie dokumentacji przedtozone zostato przy
pi$mie z dnia 30 marca 2016 r. (data wplywu: 30 marca 2016 r.)

Po przeanalizowaniu uzupetnionej dokumentacji i wyjasnien uznano,
ze wniosek speilnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska.

Uwzgledniajagc wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami
Sp. z o.0. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica oraz przedtozone
dokumenty, w tym decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
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przedsigwziecia, w niniejszej decyzji udzielono Spétce pozwolenia zintegrowanego

na eksploatacje Regionalnej instalacji IPPC przeznaczonej do mechaniczno -

biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), ktorg tworzy¢ beda;:

- wezet do mechanicznego i recznego przetwarzania (sortowania) odpadéw
o zdolnosci przetwarzania maksymalnie 50 000 Mg/rok, 199 Mg/dobe, ktory
pracowac bedzie przez maksymalnie 252 dni w roku i maksymalnie na dwie i pot
zmiany i przeznaczony bedzie do rozdzielania na poszczegélne frakcje
(segregowania) zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadoéw
pochodzacych z selektywnej zbiorki,

- wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw o zdolnosci przetwarzania
maksymalnie 25 000 Mag/rok, ktéry pracowat bedzie 365 dni w roku
| przeznaczony bedzie do przetwarzania frakcji podsitowej odpadéw
wysortowanych na linii mechanicznej i recznej o wielkosci 0-80 mm
z wykorzystaniem procesu stabilizacji tlenowej celem uzyskania stabilizatu.
Proces prowadzony bedzie dwustopniowo: w bioreaktorach oraz na placu
przetwarzania stabilizatu.

Wydajno$§¢ w/w instalacji (dla poszczegoinych weztéw przetwarzania odpadéw)

ustalona zostata zgodnie z zapisami przyjetego w 2012 r. Planu Gospodarki

Odpadami dla Wojewddziwa Podkarpackiego - uchwata Sejmiku Wojewodztwa

Podkarpackiego NR XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania

Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego (Dz. U.

Wojewodztwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z pdzn. zm.), tak aby przyjety

sposob gospodarowania odpadami nie naruszat przepisu prawa miejscowego w tym

zakresie.

W instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw MBP

prowadzone bedg procesy mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow,

potgczone w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania m.in.
zmieszanych odpadéw komunalnych, w celu ich przygotowania do procesow
odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii lub sktadowania.

Dodatkowo, na podstawie art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21 ze zm.), w niniejszej decyzji

uwzgledniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na:

— zbieranie odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

- demontaz (rozmontowywanie i rozdrabnianie) odpaddéw o kodzie 20 03 07
/Odpady wielkogabarytowe/, w maksymalnej ilosci 2000 Mg/rok.

Jak ustalono, Zaktad Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadow
Komunalnych, zlokalizowany bedzie w Paszczynie w gminie Debica, Powiat Debicki
na dziatkach o nr ewidencyjnych 62/2, 63/2, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 69/3 243/1,
243/2, 113711, 113772, 232/3, 230/1, do ktérych prowadzacy instalacje dysponuje
tytutem prawnym. Dojazd na instalacje odbywat sie bedzie od drogi gminnej
wiodacej przez Paszczyne, taczacej miejscowosci Skrzyszéw i Pustkow oraz
bezposrednio przy autostradzie A-4. Zlokalizowana najblizej pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegto$ci 350 m w kierunku potudniowo-zachodnim,
potudniowym i potudniowo-wschodnim od ternu Instalacji MBP w Paszczynie,
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a zwarta zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 400 m i wiecej na potudniowy
wschdd i potudnie od terenu instalacji. W bezposrednim sasiedztwie terenu Instalacji
znajdujg sie teren autostrady, pola uprawne, faki i nieuzytki. Instalacja nie jest
potozona na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie uje¢ ochronnej wod i na
obszarach zbiornikow woéd $rédladowych, teren znajduje sie poza granicami
Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425 ,Debica-Stalowa Wola —Rzeszéw”,
znajduje sie poza obszarami goérskimi i leSnymi. Instalacja zlokalizowana bedzie
poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, w tym poza
granicami obszaréw Natura 2000, poza obszarami majgcymi znaczenie historyczne,
kulturowe oraz archeologiczne.

Na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
w punkcie 1.1. i 1.2. niniejszego pozwolenia okreslone zostaty: rodzaj prowadzonej
dziatalnosci oraz parametry techniczne i technologiczne eksploatowanych instalaciji,
istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

W punkcie 1.3. pozwolenia omoéwione zostaly szczegdlowo procesy
technologiczne przetwarzania odpadéw w instalacjach, w tym procedura przyjecia
odpadéw na teren instalacji, procesy technologiczne mechanicznego przetwarzania
i biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych, kompostowania
odpadéw zielonych oraz ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych,
przetwarzania odpadow tworzyw sztucznych oraz demontazu odpaddw
wielkogabarytowych.

Zgodnie z wymogiem art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony Ssrodowiska oraz
art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.) w punkcie Il. niniejszej decyzji ustalone zostaly wymagania
przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadéw w procesie mechanicznym
i recznym (sortownia) w maksymalnej ilosci 50 000 Mg/rok, 199 Mg/dobe, w tym
okreslono rodzaje i mase odpaddéw kierowanych do przetwarzania, rodzaje i mase
odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania, wskazano metody przetwarzania
oraz okre$lono miejsca i sposdb magazynowania tych odpaddw. Proces
mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw, zgodnie z zat. nr 1 -
,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy o odpadach, kwalifikowany
bedzie jako R12 /MWymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesow wymienionych w pozycji R1 - R11/.

Na linie mechaniczng i reczna kierowane beda zmieszane odpady komunalne
oraz odpady selektywnie zbierane z podgrupy 20 01, 20 03, 17 04 i 15 01 w celu
rozsortowania i wydzielenia poszczegdlnych frakcji. W wyniku przetwarzania w/w
odpadéw wydzielone zostang frakcje odpadow, kwalifikowane jako odpady
z podgrup 15 01, 16 02, 16 06 i 19 12 dajace sie wykorzysta¢ materiatowo lub
energetycznie, w tym m.in. odpady o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11/, o wielkosci frakcji pow. 80 mm kierowane do odzysku oraz
frakcje o wielkosci 0 - 80 mm kierowane na linie¢ biologicznego przetwarzania do
procesu stabilizacji tlenowej. Szczegdtowy opis procesu mechanicznego
przetwarzania odpadéw zawarty zostat w punkcie 1.3.2.1. decyzji. Warunki

08§-1.7222.60.1.2015.MD Strona 94 z 116



prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw na linii mechanicznej i recznej

okreslone zostaty w punkcie 11.4. decyzji.

W punkcie Ill. decyzji okreSlone zostaty wymagania przewidziane dla
zezwolenia na prowadzenie biologicznego przetwarzania odpadéw w maksymalnej
ilosci 25 000 Mg/rok. W procesie przetwarzana bedzie frakcja podsitowa o wielkosci
0-80 mm wydzielona na linii mechanicznej i recznej przy zastosowaniu procesoéw
stabilizacji tlenowej prowadzonego w bioreaktorach i na placu dojrzewania
stabilizatu. Prowadzony bedzie proces D8 - /Obrébka biologiczna, w wyniku ktérej
powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktére sa unieszkodliwiane za pomocg
ktoregokolwiek sposrdd proceséw wymienionych w poz. D1- D12/, celem uzyskania
stabilizatu. Technologia stabilizacji odpadéw w warunkach tlenowych opisana
zostata w punkcie 1.3.2.2. decyzji. Stabilizacja tlenowa frakcji podsitowej o wielkosci
0-80 mm, prowadzona bedzie dwustopniowo, {j:

- W pierwszym stopniu stabilizacji odpady przez co najmniej 2 tygodnie przebywaé
beda w zamknietych szczelnych bioreaktorach, wykonanych z materiatu
wytrzymatego na uszkodzenia mechaniczne, z aktywnym napowietrzaniem oraz
zZ ujmowaniem i oczyszczaniem gazéw powstatych w wyniku prowadzenia
procesu (powietrza procesowe), kierowanego na biofiltr roslinny, do czasu
osiggniecia wartosci AT, (aktywnoS¢ oddychania stanowigca parametr
wyrazajgcy zapotrzebowanie na tlen prébki odpadow przez 4 doby) ponizej
20 mg O,/g suchej masy,

- w drugim stopniu stabilizacji odpady przez co najmniej od 6 do 10 tygodni
przebywa¢ bedg w pryzmach na placu, o szczelnym podtozu zapobiegajgcym
przedostawaniu sie¢ odciekow do $rodowiska, wyposazonym w system
odbierania odciekéw i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie
odpadow co najmniej raz w tygodniu.

taczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w ramach

pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji wynosit bedzie co najmniej 8 tygodni,

w tym przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces prowadzony bedzie

w zamknigtych bioreaktorach. taczny czas trwania procesu (Il etap) moze zostaé

skrécony, pod warunkiem wczesniejszego uzyskania w/w wymaganych parametrow

dla stabilizatu potwierdzonych kazdorazowo stosownymi badaniami. Dla stabilizatu
prowadzone bedg badania pod katem spetnienia wymagan okreslonych w pkt.
1.3.2.2.1.2.4. decyzji, w zakresie osiggniecia:

- wartosci AT4 (aktywnos$é oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O/g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— wartosci AT, (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpaddéw w ciagu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suchej
masy i zawartosci ogolnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawarto$ci ogéinego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.
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Produkt powstaly w wyniku procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw niespetniajgcy wymogdw dla stabilizatu, kwalifikowany bedzie nadal jako
odpad o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/
i zawracany bedzie do procesu stabilizacji a proces bedzie przedtuzony.

W czeéci biologicznego przetwaizania odpadéw zastosowane bedg zamknigte
obiegi wodne, odcieki z procesu recyrkulowane beda do procesu, nadwyzka
odciekéw kierowana bedzie do bezodptywowowego zbiornika. Powietrze
poprocesowe kierowane bedzie na biofiltr celem oczyszczenia. Warunki
prowadzenia procesu okreslone zostaty w pkt. 111.4. decyzji.

Uwzgledniajac zapis art. 188 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w punkcie XVIL.1. decyzji ustalony zostat zakres i sposob monitorowania
prowadzonych proceséw technologicznych i jego efektow, m.in. zlecania
laboratorium akredytowanemu badan poszczegolnych partii stabilizatu w zakresie
osiagniecia parametréw ustalonych w niniejszej decyzji. Odpad po procesie
biologicznego przetwarzania, spetniajacy wymagania kwalifikowany bedzie jako
stabilizat o kodzie 19 05 99. Stabilizat moze zostaé poddany przesianiu na sicie
o przeswicie oczek 20 mm (proces R12) celem wytworzenia odpadu o kodzie
19 05 03, kierowanego zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku.
Frakcja nadsitowa z przesiewania kierowana bedzie do unieszkodliwiania. Warunki
prowadzenia procesu przesiewania stabilizatu na sicie mobilnym o oczkach 20 mm
w procesie kwalifikowanym zgodnie z zat. nr 1 do ustawy o odpadach jako R12
/Mymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1 - R11/ ustalone zostaty w punkcie VI. decyzji.

Nadmieni¢ nalezy, iz Organ ustalajgc warunki prowadzenia procesu
mechaniczno - biologicznego  przetwarzania odpadéw w instalacjach
eksploatowanych na terenie wojewodztwa podkarpackiego wzigt pod uwage fakt
jednorodnego traktowania podmiotéw oraz ustanowienia wymaganego standardu
prowadzenia procesu stad tez warunki pozwolert zintegrowanych dla instalacji
regionalnych MBP ustalane s w sposob zapewniajacy zbiezny poziom ochrony
srodowiska przy uwzglednieniu jednak warunkéw wynikajacych z ich lokalizacji jak
tez charakterystyki technicznej obiektéw. Szczegdlng uwage organ zwraca na
kontrole procesow w zakresie uzyskiwanych efektow przetwarzania i emisji do
Srodowiska.

Na terenie instalacji prowadzony bedzie réwniez demontaz (sortowanie)
odpadéw wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzacych z selektywne;
zbiérki oraz wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych.
Odpady bedg wstepnie segregowane i poddawane demontazowi. W wyniku
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych powstawa¢ bedg m.in. metal, drewno,
tworzywa sztuczne, kwalifikowane jako odpady z podgrupy 19 12, pozostatos¢ po
przetworzeniu klasyfikowana bedzie jako odpad o kodzie ex 19 12 12. Zgodnie z zat.
nr 1 — ,Niewyczerpujacy wykaz procesow odzysku” do ustawy o odpadach proces
demontazu odpadéw kwalifikowany bedzie jako R12 /Wymiana odpadow w celu
poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11/.
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Odpady powstajgce w wyniku demontazu - surowce wtérne przekazywane bedg
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku innym odbiorcom
posiadajagcym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami. Pozostatos$¢ po
przetworzeniu klasyfikowana jako odpad o kodzie ex 19 12 12, kierowana bedzie
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania.
Technologia przetwarzania w/w odpadéw opisana zostata w punkcie 1.3.2.3. decyzji.
Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie procesu przetwarzania
odpadéw wielkogabarytowych okreslone zostaty w punkcie VII.3. decyzji.

W punkcie VIII. decyzji ustalone zostaty wymagania dla procesu
kompostowania odpadow zielonych oraz selektywnie zebranych odpadéw
ulegajacych biodegradacji, w procesie kwalifikowanym zgodnie z zat. nr 1 do ustawy
o odpadach jako R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania). Proces prowadzony bedzie w biostabilizatorze K16 - bedzie to
proces tlenowy, dynamiczny tzn. — zapewniony bedzie staty doptyw powietrza do
catej objetoSci materiatu wsadowego oraz obrét i mieszanie wsadu, ktory
szczegotowo opisany zostat w punkcie w punkcie 1.3.2.4. decyzji. W wyniku
prowadzonego procesu powstawat bedzie naw6z organiczny, na ktéry Spotka
posiada decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia 29.12.2009r. na
wprowadzanie do obrotu wytwarzanego nawozu organicznego pn. ROLKOM.
Powstawac beda réwniez odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje
odpadéw komunalnych i podobnych/, ktére przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do unieszkodliwiania oraz 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (nienadajacy sie¢ do wykorzystania)/ przekazywane uprawnionym
podmiotom do odzysku.

W punkcie IX. decyzji ustalone zostaly wymagania dla procesu przetwarzania
odpadow tworzyw sztucznych w procesie kwalifikowanym zgodnie z zat. nr 1 do
ustawy o odpadach jako R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére
nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne
procesy przeksztatcania). Proces prowadzony bedzie na linii technologiczne;j,
w sposéb ustalony w punkcie 1.3.2.5. decyzji. W wyniku prowadzonego procesu
powstawat bedzie potprodukt w postaci ptatka PET, ktéry przekazywany bedzie do
przetworzenia finalnego do innych przetwércéw tworzyw sztucznych (PET) poza
terenem instalacji. Powstawa¢ beda réwniez odpady kwalifikowane pod kodem
19 12 01 /Papier i tektura/ i ex 19 12 04 /Tworzywa sztuczne/ - odpady, ktére nie
zostaty przetworzone w procesie/, ktdre przekazywane beda zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami uprawnionym podmiotom do przetwarzania w procesach
odzysku oraz ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ - pozostatosci
z oczyszczania wody procesowej/, ktére przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do przetwarzania w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.

W punkcie X. decyzji ustalone zostaty wymagania przewidziane dla zezwolenia na
zbieranie odpadow, w tym: okreslono rodzaje odpadow przewidzianych do zbierania,
wskazano miejsce i metody zbierania oraz miejsca magazynowania odpadéw
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zbieranych. W ramach zbierania odpadow zarzadzajacy instalacjg prowadzit bedzie
Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK), do ktérego
przyjmowane beda selektywnie zebrane odpady dostarczane przez mieszkancow,
jak réwniez odpady odbierane od mieszkancéw dowozone wiasnym transportem
zarzadzajacego. Obowigzki i warunki dotyczace zbierania odpadéw w Punkcie
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK), okreslone zostaty w pkt. X.5.
decyzji. Zbierane odpady, w zaleznosci od rodzaju i wiasciwoéci fizycznych beda
gromadzone oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadéw; umieszczane w pojemnikach
usytuowanych w miejscu magazynowania lub magazynie odpadéw niebezpiecznych
lub luzem, w miejscach odpowiednio oznakowanych kodem i nazwg odpadu
i odpowiednio zabezpieczonych przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
opisanych szczeg6towo w pkt. X.3. decyzji. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajacych transport, odpady przekazywane beda zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami do przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

Przetwarzanie odpadéw w procesach odzysku i unieszkodliwiania odbywac
sic bedzie z zachowaniem zasad dotyczacych gospodarowania odpadami
okreslonych w obowigzujgcych ustawach i rozporzadzeniach w tym zakresie.
Nadzér nad przebiegiem proceséw przetwarzania odpadoéw beda sprawowac
osoby upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe w tym zakresie. Wnioskodawca posiadat bedzie mozliwosci techniczne
i organizacyjne pozwalajagce na nalezyte prowadzenie dziatalnosci w zakresie
przetwarzania odpadow.

Rodzaje i masy odpadéw przetwarzanych mechanicznie oraz przetwarzanych
biologicznie i wytwarzanych ewidencjonowane bedg wedtug wzorow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow oraz z wykorzystaniem wzorow
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) Po$§ w punkcie XI. decyzji ustalone zostaty
warunki poboru wody dla potrzeb eksploatowanych instalacji. Instalacje
zaopatrywane beda w wode przeznaczong do celéw bytowo-gospodarczych,
technologicznych i przeciwpozarowych z sieci wodociggowej gminnej Gminy Debica.
Prowadzony bedzie pomiar ilosci zuzywanej wody.

W punkcie XIl. w/w decyzji ustalona zostata maksymalna dopuszczalna
emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Warunki wprowadzania
substancji do $rodowiska i sposoby ograniczania emisji okreslone zostaty w pkt. XIII.
decyzji. Dla instalacji nie przewiduje sig innych emisji niz wynikajgce z normainej
eksploataciji instalacji.

W wyniku dziatalnosci prowadzonej w instalacji do mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpaddéw, kompostowania odpadéw zielonych oraz
ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych i przetwarzania tworzyw
sztucznych powstawa¢ bedg odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne,
klasyfikowane zgodnie z art. 4 ustawy o odpadach i zatacznikiem do rozporzgdzenia
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Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014r., poz. 12086).

Zgodnie z art. 202 ust. 4, w zwigzku z art. 188 ust. 2a i 2b ustawy Prawo
ochrony srodowiska, w punkcie Xll.1. decyzji ustalono dopuszczalne rodzaje i ilosci
odpadow wytwarzanych w toku pracy w/w instalacji, z uwzglednieniem ich
podstawowego skiadu chemicznego i wiasciwosci. Warunki gospodarowania
wytwarzanymi odpadami, sposobdéw i miejsc ich magazynowania oraz sposobéw
zapobiegania powstaniu odpadéw, ograniczania ilosci odpaddéw i ich negatywnego
oddziatywania na srodowisko ustalone zostaty w punkcie XllIl.1. niniejszej decyzji.
Whytwarzane odpady przekazywane beda do przetwarzania odbiorcom posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Odpady powstajace
w zwigzku z eksploatacjg instalacji, w zaleznosci od rodzaju kierowane bedg
z uwzglednieniem hierarchii postepowania z odpadami do przetwarzania
w procesach odzysku badz unieszkodliwienia w sposob okreslony, zgodnie
z zatgcznikami nr 1 -  Niewyczerpujacy wykaz procesow odzysku” i nr 2 -
,Niewyczerpujacy wykaz proceséw unieszkodliwiania” do ustawy 2z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

W pozwoleniu okreslono wielkos¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazéw
do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Zgodnie
z art. 203 ust. 3 ustawy Po$ na wniosek zarzadzajgcego w punkcie XIl.2. wiw
decyzji ustalono maksymalng dopuszczalng emisje do powietrza z instalacji
do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw wymagajgcej uzyskania
pozwolenia zintegrowanego oraz instalacji niewymagajgcej takiego pozwolenia
do kompostowania odpadow zielonych i innych odpadéw selektywnie zbieranych
ulegajgcych biodegradaciji.

We wniosku wykazano, ze emisja pytdbw i gazéw wprowadzanych
do powietrza ze Zrédet i emitorow instalacji mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadow nie spowoduje przekroczen standardéw jako$ci powietrza
oraz wartosci odniesienia poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje
posiada tytut prawny.

Z uwagi na brak mozliwosci zlokalizowania i zamontowania stanowisk
pomiarowych w zakresie gazoéw lub pytdw wprowadzanych do powietrza z instalacji
MBP zgodnie z obowigzujaca Polskg Norma nie natozono na prowadzgcego
instalacje obowigzku wykonywania pomiarbw w tym zakresie. Natomiast zgodnie
z pkt. XXI1.10. decyzji prowadzony bedzie monitoring technologiczny gazoéow
procesowych w biostabilizatorze K-16 za pomoca elektronicznego systemu
monitoringu emisji gazéow procesowych, ktdéry w sposéb ciggly monitorowat bedzie
poziom emisji: NH3i CO..

W celu sprawdzenia skuteczno$ci dziatania biofiltréw, tj. dotrzymania stopnia
redukeji substancji odorotwérczych do poziomu ponizej 2000 ou/m?®, w pkt. XX1.9.
decyzji zobowigzano operatora instalacji do przeprowadzania pomiaréw emis;ji
zanieczyszczen odorowych 2 biofiltréow metodg olfaktometryczng
z czestotliwoscig 2 razy w roku w tym co najmniej raz w okresie letnim oraz

08-1.7222.60.1.2015.MD Strona 99z 116



przedktadania wynikéw tych pomiaréw Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

Ponadto w pkt. XXIl.12. decyzji zobowigzano zarzadzajgcego instalacjg
do opracowania i wdrozenia programu zarzadzania odorami celem prewencii
i redukcji odoréw z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
do dnia 31 grudnia 2016 r. Program przedstawi¢ nalezy Marszatkowi Wojewddztwa
Podkarpackiego nie pézniej niz 30 dni od daty jego zatwierdzenia.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w pkt. XIII.3. decyzji ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6) ustawy Po$ rozktad czasu pracy
srodet hatasu w ciagu doby. W oparciu o ten sam przepis, w pkt. XII.3. decyzji
ustalono takze wielko$¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami
hatasu poza Zaktadem, wyrazonymi wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu
dla dnia i nocy dla terenéw objetych ochrong przed hatasem. Pomiary hatasu
okreslajace oddziatywanie akustyczne instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym
na tereny z istniejacg zabudowa zagrodowa, zlokalizowang w odlegtosci 200 m
w kierunku potudniowo - wschodnim od granicy terenu instalacji prowadzone beda
w punkcie pomiarowym o wspétrzednych geograficznych: dtugos¢ geograficzna -
21°31'50”, szerokos¢ geograficzna - 50°5'39".

W okresie normalnej eksploatacji instalacji na terenie instalacji powstawac
beda $cieki technologiczne oraz wody opadowo-roztopowe. Zgodnie z wymogiem
art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w punkcie XIl.4.
pozwolenia okreélono dopuszczalng ilos¢ Sciekéw z instalacji wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych, natomiast w punkcie Xlll.4.2. warunki emisji Sciekow
i sposob ich odprowadzania. W procesie mechanicznego i rgcznego przetwarzania
odpadéw nie beda powstawaé scieki technologiczne, natomiast Scieki mogace
powstawaé w procesie biologicznego przetwarzania odpadéw wykorzystywane beda
powtdrnie w procesie do zraszania wsadu w bioreaktorach lub ich nadmiar bedzie
kierowany do kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne z placu dojrzewania
stabilizatu oraz kompostowania odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradacii
selektywnie zbieranych i instalacji przetwarzania tworzyw sztucznych gromadzone
bedg w szczelnych bezodptywowych zbiornikach: sedymentacyjno - retencyjnym
o pojemnosci 200 m? i zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 64 m? i wykorzystywane
bedg powtérnie w procesie do zraszania pryzm kompostowych lub ich nadmiar
bedzie wypompowywany i wywozony wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekow. W punkcie XVIII.4. decyzji zobowigzano zarzadzajacego
instalacjg do prowadzenia badan monitoringowych ilosci i jakosci Sciekow
technologicznych z instalacji we wskaznikach okreslonych w pkt. 1.4.1.2. decyzji,
tabeli nr 20 z czestotliwo$cig okreslong w punkt XVIII.4.1. decyzji.

Eksploatowana instalacja MBP nie zalicza sie do zaktaddéw o zwigkszonym
ryzyku wystepowania awarii lub zaktadu o duzym ryzyku wystgpowania powaznej
awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
10 pazdziernika 2013 roku w sprawie rodzajow i iloéci substancji niebezpiecznych,
ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakiadu
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o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystepowania powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1479).

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 9 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie

XV. pozwolenia oraz zatgczniku nr 2 do decyzji okreslone zostaly sposoby
postepowania w przypadku sytuacji awaryjnych oraz ustalono wymég informowania
o wystgpieniu awarii. W celu wyeliminowania negatywnych skutkéw mogacych
doprowadzi¢ do skazenia $rodowiska naturalnego w przypadku sytuacji awaryjnych,
zarzadzajacy instalacjg opracowat procedure postepowania podczas awarii
(zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji).
Pracownicy posiada¢ beda odpowiednie kwalifikacje w zakresie petnionych funkgiji,
obstugiwanych maszyn, urzadzen oraz zostali przeszkoleni w zakresie obowigzkow
wynikajgcych z eksploatacji instalacji, gospodarki odpadami oraz przepisami BHP
i ochrony przeciwpozarowej.

W punkcie XIV. decyzji, tabeli nr 44 ustalono ilosci przewidywanych do
wykorzystania energii, materiatéw, surowcéw i paliw. W punkcie XVI.5. decyzji,
zobowigzano rowniez zarzgdzajgcego instalacjia do monitorowania ilosci
zuzywanych mediow oraz podejmowania dziatan ograniczajacych ich zuzycie.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2) ustawy Prawo ochrony srodowiska w punkcie
XVI. decyzji ustalono wymagania konieczne dla osiagniecia wysokiego poziomu
ochrony $rodowiska jako cato$ci, w tym m.in. ustalono obowigzek zrealizowania
w okreslonym terminie dodatkowych wymagan ustalonych w pkt. XXI. niniejszej
decyzji. Zastosowane rozwigzania technologiczne, techniczne i sposéb prowadzenia
instalacji zapewnia¢ bedg wysoki stopien ochrony $srodowiska jako catosci, zgodnie
z wymogami NDT.

W punkcie XIX. decyzji, w my$| art. 211 ust. 6 pkt 3) ustawy Prawo ochrony

srodowiska wprowadzono zapisy okre$lajgce wymagania zapewniajgce wiasciwg
ochrong gleby, powierzchni ziemi i wéd gruntowych, w tym $rodki majace na celu
zapobieganie tym emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych. Zakres i sposéb ich
systematycznego nadzorowania okreslony zostat w pkt. XVIIl.4. decyzji.
W celu Sledzenia i oceny wptywu instalacji w czasie na stan jakosci wod
podziemnych i gleby, niniejsza decyzjg (pkt. XXI.3.) zobowigzano operatora
instalacji do opracowania dokumentacji hydrogeologicznej w celu okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie instalacji mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw i przedtozenia jej Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego w terminie do 6 miesiecy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna. W oparciu o przedfozong dokumentacje ustalony zostanie zakres oraz
czestotliwos¢ prowadzenia monitoringu jako$ci wod podziemnych w  rejonie
instalacji. Ponadto, w pkt. XXI.4. zobowigzano operatora instalacji do wykonywania
monitoringu jakosci gleby dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow w zakresie i z czestotliwoscig wynikajgcg z pkt. XVIII1.3. decyzji.

W punkcie XVII. niniejszej decyzji, ustalony zostat obowigzek prowadzenia
pomiaréw i ewidencjonowania wielkosci emisji do $rodowiska w sposob zgodny
z przepisami szczegbtowymi w tym zakresie oraz wskazany zostat zakres dziatan
podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli dziatalno$ci objetej
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zezwoleniem. Zarzadzajacy instalacjg zobowigzany zostat réwniez do prowadzenia
monitoringu  technologicznego instalacji MBP. Zgodnie z zapisem pkt. XX.11.
decyzji przestrzegany bedzie rezim technologiczny, a przetwarzanie odpadow
prowadzone bedzie w sposéb zapewniajacy ograniczenie ucigzliwosci odorowej
oraz pytowej poza terenem do ktérego Spétka posiada tytut prawny.

W pkt. XX. decyzji, zgodnie z wymogami art. 211 ust. 6 pkt. 12) w/w ustawy
Po$ ustalone =zostaly obowiazki sprawozdawcze. Prowadzgcego instalacje
zobowiazano do przesytania rocznych informacji pozwalajgcych na przeprowadzenie
oceny zgodnosci funkcjonowania instalacji z warunkami okreslonymi w pozwoleniu.

W punkcie XXI. niniejszej decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 8 ustawy Po$
okreslone zostaty dodatkowe wymagania zwigzane z eksploatacjg w/w instalacji
konieczne do osiggniecia wysokiego poziomu ochrony $srodowiska jako catoSci.
Zgodnie z art. 204. ustawy Po$ instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego
winny spetniaé wymagania wynikajace z najlepszych dostepnych technik, o ktérych
mowa w art. 207. w/w ustawy. W aktualnym stanie prawnym instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw winna spei¢ wamagania
najlepszych dostepnych technik okreslone w dokumencie referencyjnym ,Reference
Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries,
sierpiert 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, Seville
- Dokument Referencyjny dla Przemystu Przerobki Odpadow”.
Pkt. 4.2.2., pkt. b. i c. dokumentu wskazuje, ze instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw winna: ,b. pomieszczenie i wyposaZenie
instalacji przetwarzania odpadow (wigcznie z obszarem przyjecia i bunkrem),
przetwarzania mechanicznego, instalacji magazynowych i wszelkich etapow
przetwarzania biologicznego w urzgdzenie do gromadzenia powietrza odlotowego
(zawierajgcego pyt, CWO, amoniak, substancje ztowonne, zarazki) oraz tam, gdzie
to stosowne, instalacje usuwania. Powszechne sgq wymiany powietrza trzy lub cztery
razy na godzine,
c. oczyszczanie powietrza odlotowego lub jego ponowne wykorzystanie, np. jako
powietrze dla potrzeb degradacji biologicznej.”
Dodatkowo nadmienié¢ nalezy, iz aby spetni¢ wymagania dokumentu BAT Waste
Treatment Industries z sierpnia 2006 r., ktéry zaleca prowadzenie procesow
oraz magazynowania odpadéw w zamknietych urzadzeniach technicznych
(reaktorach) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczenn do powietrza oraz
ucigzliwoéci zapachowej zapisy te transponowane zostalty do projektu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca 2015 r., podpisanego w dniu
10 listopada 2015 r. , ktéry zaktadat, iz:
§ 3. ust. 3 ,,odpady kierowane do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych roztaduje sie w obiekcie zamknietym lub
w obiektach zamknietych instalacji umozliwiajgcych oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych na te odpady, wyposazonych w szczelne podfoze zapobiegajgce
przedostawaniu sie odciekéw do Srodowiska i w urzgdzenia wentylacyjne oraz
ograniczajace w szczegoélnosci przedostawanie sie pytdw do powietrza”.
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§ 4. ust. 1. ,Proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych polegajgcy na wydzieleniu z nich okreslonych frakcji dajgcych sie
wykorzysta¢ materiatowo lub energetycznie oraz frakcji wymagajgcej dalszego
biologicznego przetworzenia, w zaleznosci od skftadu zmieszanych odpadéw
komunalnych, przebiega w obiekcie zamknietym Ilub w obiektach zamknietych
instalacji uniemozliwiajgcych oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych na te
odpady, wyposazonych w szczelne podfoZze zapobiegajgce przedostawaniu sie
odciekow do Srodowiska, w urzgdzenia wentylacyjne oraz ograniczajgce
w szczegolnosci przedostawanie sie pytéw do powietrza (...)". Zgodnie z § 12 w/w
rozporzadzenia czesS¢ mechaniczng instalacji wyposaza sie w obiekt zamkniety lub
obiekty zamkniete do roztadowywania i mechanicznego przetwarzania zmieszanych
odpadow komunalnych (...) do dnia 1 stycznia 2018 r.

Kierujac sie w/w zapisami, w pkt. XXI.1. niniejszej decyzji natozono na
prowadzacego instalacj¢ obowigzek dostosowania instalacji do wymogow
wynikajacych z w/w dokumentéw, tj. wyposazenia hali sortowni w instalacje do
ujmowania i oczyszczania gazéw odlotowych powstatych w wyniku prowadzonego
procesu w terminie do dnia 1 lipca 2017 r.

Analize instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw pod katem
spetnienia najlepszych dostepnych technik przeprowadzono w odniesieniu do
nastepujacych dokumentow referencyjnych:

— Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment

Industries, sierpien 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control
Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemystu Przerébki Odpadéw:

Lp. | Rozwiazania zalecane | Rozwiazania zastosowane w instalaciji

Zarzadzanie Srodowiskowe

1. Przyjecie i trzymanie si¢ Systemu Zarzadzania

Srodowiskiem (EMS), na ktory skiadajg sie,

wedtug indywidualnych okolicznosci, niniejsze

cechy:

— definicja polityki ekologicznej instalacji | W instalacji opracowano  procedury
dokonana przez najwyzsze szczeble | zwigzane z ruchem technologicznym, jak
kierownicze (zaangazowanie najwyzszych | rowniez sposobem monitoringu
szczebli kierowniczych uwazane jest za | prowadzonych dziatan na kazdym szczeblu,
warunek wstepny wprowadzenia innych | tj; technologii, przebiegu strumieni odpadéw,
sktadowych EMS) monitoringu Srodowiska oraz monitoringu

- planowanie i ustanowienie niezbednych | zuzywanych  nos$nikdw  energii  oraz
procedur, materiatéw.

- imp|ementacja procedur ze szczeg()[nym w instalacji wprowadzono dla pracownikéw
uwzglednieniem: przydziat zadan i obowigzkow,
v struktury i odpowiedzialnosci z okresleniem odpowiedzialnosci za ich
v szkolenia, $wiadomosci i kompetencii realizacjg. Pracownicy uczestniczg
v komunikaciji w szkoleniach branzowych podnoszgcych
v zaangaiowania pracownikéw ich wiedze i kwalifikacje. Procesy
v" dokumentaciji technologiczne  podlegajg  kontroli na
v skutecznej kontroli nad procesem kazdym etapie, z okresleniem wydajnosci
v' programu konserwacji procesbw W  oparciu o  statystyke
v gotowoéci na sytuacje wyjatkowe | i sprawozdawczos¢ z  prowadzonych

i odpowiedzi na nie procesow technologicznych.
v’ zapewnienia zgodnosci z | Instalacja posiada opracowany program
ustawodawstwem ekologicznym konserwacji stosowanych maszyn
i urzadzen, uwzgledniajgce terminy
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— sprawdzanie wynikéw i podejmowanie
dziatan zaradczych ze  szczegdllnym
uwzglednieniem:

monitoringu i pomiarow

dziatan zaradczych i prewencyjnych

przechowywania danych

niezaleznych (gdzie to tylko mozliwe)

audytéw wewnetrznych, ktore bedg

w stanie okresli¢ czy system

zarzadzania srodowiskowego spetnia

zaplanowane ustalenia oraz czy zostat
poprawnie zastosowany i utrzymany

ANENENEN

— podsumowanie naczelnego kierownictwa

przegladéw, napraw i remontéow. Procesy
przetwarzania odpadow prowadzone sg
w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, jak rowniez z uwzglednieniem
zmieniajgcego sie prawodawstwa.

Dla instalacji prowadzone sg wszystkie
wymagane prawem dziatania
monitoringowe. Przedstawiane wyniki sg
poddawane analizie, majgcej na celu
wprowadzenie dziatan zapobiegawczych.
Wszelkie dane $rodowiskowe podlegajg
archiwizaciji.

Zarzad spotki prowadzi biezacy nadzér nad
procesami technologicznymi, jak rowniez
wynikami badan, ocen i sprawozdan.

2. | Zapewnienie zbierania na miejscu

wszystkich danych dotyczacych tych

dziatan.

— zapewnienie na miejscu instalacji opisu
metod obrébki odpadoéw i procedur

- diagramy gtéwnych czesci skladowych
zakiadu, tam gdzie ma to jakie$ znaczenie
dla $rodowiska, wraz z diagramami
przebiegu procesu (schematy)

— szczegdly reakcji chemicznych oraz bilansu
energetycznego

- szczeglly zasad systemu kontroli oraz to,
jak system kontroli zawiera w sobie
informacje z monitoringu ekologicznego

— szczegoty systemow ochronnych w wypadku
nietypowych warunkéw dziatania, takich jak
chwilowe przestoje, rozruch i zamkniecia

— instrukcja obstugi

- dziennik operacji (zwigzany z NDT)

- coroczne przeprowadzanie podsumowania
przeprowadzonych dziatan i przerobionych
odpadéw. Na podsumowanie coroczne
powinny sklada¢ sie takze kwartalne
bilanse przeplywow odpadéw
i pozostatosci, wigczajgc w to dodatkowe
materialy zuzyte w kazdym zakiadzie
(zwigzane z NDT)

Dla prowadzonych procesdéw segregacii
opracowano instrukcje stanowiskowe,
majace na celu wykazanie metod, sposobdw
i celow zmierzajgcych do wydzielenia ze
strumienia odpadéw frakcji posiadajacych
walory uzytkowe.

Dla prowadzonej dziatalnosci opracowano
schemat przebiegu poszczegolnych grup
przyjmowanych i wytarzanych odpadow.

W ramach instalacji nie sg prowadzone
zadne procesy przy udziale reakcji
chemicznych.

Instalacja sortowni nie wymaga monitoringu
ekologicznego.

Dla zaktadu zostata opracowana instrukcja
technologiczno — ruchowa, ktéra przewiduje
systemy ochronne dla instalacji oraz
érodowiska na wypadek chwilowych
przestoi, rozruchu i zamkniecia.

Dla instalacji zostata opracowana instrukcja
obstugi (eksploatacji).

W zakladzie znajduje sie dziennik pracy
instalacji, w ktérym wpisuje sie zdarzenia
odbiegajgce od normalnych, takie jak
awarie, zdarzenia losowe, itp.

Dla potrzeb sprawozdawczych, prowadzi si¢
bilanse przetworzonych odpadow w ukiadzie
miesigcznym,  kwartalnym,  pdtrocznym
i rocznym. Bilanse uwzgledniajg mase
odpadow przyjetych, wytworzonych,
odzyskanych, jak réwniez przekazanych do
unieszkodliwienia.

3. Posiadanie sprawnej procedury poprawnego
gospodarowania, ktéra obejmuje takze
procedury konserwacyjne oraz odpowiedni
program szkoleniowy, obejmujacy dziatania
zapobiegawcze, ktére pracownicy powinni
przyja¢, aby zagwarantowaé kwestie

Dla instalacji opracowano instrukcje
technologiczno — ruchowa, ktérej jednym
Z elementéw jest harmonogram przegladow.
Nowozatrudnieni pracownicy sg szkoleni na
stanowiskach pracy, miedzy innymi w celu
uswiadomienia celu dziatalnosci instalacji,
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zZwigzane z BHP oraz ryzykami | jak réwniez kwestii srodowiskowy. Personel
ekologicznymi. kierowniczy uczestniczy w szkoleniach
branzowych, w réznym zakresie i formie.

4, Proba nawigzania blizszych zwiazkéw | W celu osiggniecia jak najwyzszych
z producentem /przechowujacym odpady by | parametrow odzyskiwanych odpadéw, na
zapewnic odpowiednia, ich jakos¢ | etapie przygotowywania umow
w procesie obrdébki. i kontraktbw na terenie  instalacji

organizowane sg spotkania z potencjalnymi
ich odbiorcami.

5. Posiadanie odpowiedniej ilosci pracownikéw | Zatrudnieni w  instalacji  pracownicy
z odpowiednimi kwalifikacjami niezaleznie | posiadajg stosowne szkolenia i uprawnienia,
od czasu. Caly personel powinien przej$¢ | zezwalajgce im na $wiadczenie pracy na
odpowiednie szkolenia pracownicze. poszczegdlnych stanowiskach.

Przyjecie odpadow

6. Posiadanie Scistej wiedzy na temat procedur | Procedury przyjecia odpadow wynikajg
przyjecia odpadow. Wiedza taka musi | glownie z charakteru i pochodzenia
uwzgledniaé zagadnienia dotyczace | odpadow. W zalezno$ci od tego, odpady sg
odpadéw wytwarzanych, obrébki ktéra | kierowane do réznych proceséw ich obrébki.
nalezy przeprowadzi¢, rodzaju, pochodzenia, | Poszczegdlne procesy prowadzone sg
odpowiedniej dla nich procedury oraz ryzyka | w réznym stopniu wytwarzania i odzysku,
(zwigzanego z wytwarzanymi odpadami oraz | przy uwzglednieniu wystepujacego ryzyka.
sama obrobka). | tak np. wytwarzane odpady niebezpieczne

nie sg poddawane segregacji, tylko sa
magazynowane. Podobnie odpady zuzytego
sprzetu elekirycznego i elektronicznego, bez
ich demontazu (w cato$ci) sg przekazywane
innym podmiotom do unieszkodliwienia badz
do odzysku.

7. Implementacja procedury wstepnej

akceptacji, zawierajgcej przynajmniej ponizsze

zasady:

— testy naptywajacych odpadéw w odniesieniu
do planowanej ich obrébki

- upewnienie sie, ze mamy wszystkie
niezbedne informacje odno$nie natury
procesu(6w) powstawania odpadow,

wigczajagc w to zmiennosS¢ tego procesu.
Personel odpowiedzialny za procedure
wstepnej akceptacji powinien ze wzgledu na
wykonywany zawod i / lub do$wiadczenie
by¢ zdolny do radzenia sobie ze wszystkimi
niezbednymi zagadnieniami dotyczgcymi
obrobki odpadéw w zakiadzie obrébki
odpadow

- system staranne] weryfikacji, w wypadku
braku bezposredniego kontaktu z
producentem odpadow, informacji
otrzymanych na etapie wstepnej akceptacji,

wigczajac w to dane kontaktowe producenta
odpadow i odpowiedni opis odpadow
odnoszacy sie do ich skiadu i stopnia

zagrozenia dla srodowiska
—- zapewnienie przyznania kodu odpadow
zgodnie z Europejskg Listg Odpadow (EWL)
— identyfikacja odpowiedniej obrobki dla
kazdego rodzaju odpadow, ktére majg byé
otrzymane przez zaktad poprzez
odnalezienie odpowiedniej metody obrébki

Odpady sg poddawane poszczegolnym
procesom przetwarzania w oparciu 0 ocene
dokonywang przez obstuge instalaciji.
Personel kierowniczy posiada petng wiedze
odnosnie  stosowanych ~w  zakladzie
proceséw technologicznych
przyporzadkowanych  roznym  rodzajom
dostarczanych odpadoéw. Wiedza ta pozwala
na wlasciwe kierowanie strumieniem
odpadow w celu zapewnienia mozliwie
bezpiecznego i na jak najwyzszym poziomie
odzysku zawartych w odpadach surowcéw
i materiatéw.

Informacja o wszystkich dostarczanych
odpadach, po ich weryfikacji w chwili
przyjecia, jest przechowywana w zakladzie
w postaci dokumentéw stuzacych w obrocie
odpadami. Sg to glownie informacje
przechowywane na Kartach Przekazania
Odpadow.

Archiwizacja danych o odpadach jest
prowadzona w oparciu o Katalog Odpadow.

ldentyfikacja odpowiedniej obrébki odpadow
jest realizowana w oparciu o ich weryfikacje
przy udziale przedstawicieli firm
odbierajgcych poszczegbdlne odpady do

dla kazdego nowego zapytania odno$nie | Unieszkodliwienia badz odzysku poza
odpadow, posiadanie przejrzyste; instalacjg w  Paszczynie. W  ramach
weryfikacji, personel jest zapoznawany
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metodologii  stuzgcej ocenie  obrobki
odpadéw, biorgcej pod uwage wiasciwosci
fizykochemiczne poszczegdlnych odpadéw
oraz specyfikacje przetworzonych odpadéw.

w procedurach odzysku lub
unieszkodliwienia odpaddw, co jest istotne
w konteksécie charakteru, stopnia czystosci,
i morfologii wytwarzanych i przekazywanych
odpadow.

8. Implementacja procedury akceptacji,

zawierajacej przynajmniej ponizsze punkty:

— jasny i konkretny system pozwalajacy
obstugujacemu akceptowac odpady
w zaktadzie przyjmujgcym jedynie w takim
wypadku, w ktérym istnieje okreslona
$ciezka pozbycia sie odpadéw / odzyskania
dla procesu wynikowego. Jezeli chodzi
o planowanie tej akceptacji, to trzeba
zagwarantowa¢  istnienie  niezbednych
mocy magazynowych, przerobowych
i wysytkowych

- $rodki na miejscu do sporzadzenia petnej
dokumentacji oraz zapewnienia obrobki
akceptowalnych odpadow, taki jak system
wstepnego kolejkowania gwarantujacy np.
dostepnosc¢ odpowiednich mocy
przerobowych

- jasne i jednoznaczne kryteria odrzucania
odpadéw oraz zglaszania  wszelkich
niezgodnosci

- system identyfikacji granicznej warto$ci
pojemnosci magazynowej zaktadu

- wizualna ocena przychodzacych odpadow
majaca na celu sprawdzenie ich zgodnosci
Z opisem otrzymanym w procedurze
wstepnej akceptacii.

Do instalacji przyjmowane sa wylacznie te
grupy odpadoéw co, do ktorych istnieje
pewno$¢ o mozliwosci ich obrobki, jak
rowniez  pozbycia sie  wytworzonych
odpadow. Masa dostarczanych odpadéw
uwzglednia moce magazynowe, przerobowe
i wysytkowe instalaciji.

W zakiadzie funkcjonuje system, w oparciu,
o ktéry w pierwszej kolejnosci obrébce
poddawane s3 odpady mogace ulec
przemianom biologicznym. Stad odpady
pochodzace z selektywnej zbiorki sg
poddawane procesom segregacji w ostatniej
kolejnosci. Wytwarzane odpady podlegajg
opisowi i  archiwizacji w  oparciu
o dokumenty Karty przekazania odpaddw.
Zgodnie z obowigzujgca w zakiadzie
procedurg, odpady niezgodne
z dokumentami przewozowymi,
niebezpieczne i te o nieznanym skiadzie nie
sg przyjmowane do instalacji. Fakt ten jest
rejestrowany w Rejestrze instalaciji.

Wartos¢ pojemnosci magazynowej zaktadu
jest znana, i dotrzymywane sg standardy
zwigzane z mozliwoscig przyjecia
i magazynowania dostarczanych odpadow.
W chwili przyjecia odpadéw do instalacji,
podlegajg one ocenie wstepnej realizowanej
na etapie oceny dostarczonych odpadéw juz
na skrzyni fadunkowej pojazdu.
W przypadku zgodnosci, pojazd kierowany
jest do wytadunku, gdzie prowadzona jest
powtérna weryfikacja. Jesli sktad
dostarczonych  odpadow  jest zgodny
z deklarowanym, przyjecie odpaddéw jest
potwierdzane na Karcie Przekazania
Odpadow.

9. Implementacja réznych procedur
préobkowania dia réznych rodzajow
nadchodzacych zasobnikéw / pojemnikéw
z odpadami.:

— procedury probkowania oparte na podejsciu
do ryzyka. Elementy, ktore nalezy
uwzgledni¢ to typ odpadow (niebezpieczne
czy tez inne niz niebezpieczne)
i znajomos¢ klienta (np. producenta
odpaddw)

— sprawdzenie odpowiednich  parametrow
fizykochemicznych. Odpowiednie parametry

Odpady dostarczane w  pojemnikach
to  generalnie  odpady  dostarczane
w kontenerach KP 7 i 10. Sg to odpady
powstajgce w strefach wysokiej zabudowy,
jak réwniez w réznego rodzaju zaktadach.
Z reguty wytwoérca tych odpaddw jest znany,
natomiast do instalacji nie sg przyjmowane
odpady niebezpieczne.

Kontrola parametrow fizykochemicznych
pozwala  okresli¢  sposéb  dalszego
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zwigzane sg z wiedzg na temat odpaddw
potrzebnych nam w kazdym z przypadkow

— rejestracja wszystkich materiatow
odpadowych
- posiadanie odrebnych procedur

probkowania ilosci hurtowych (plyny i ciata
state), duzych i malych pojemnikow oraz
prébek laboratoryjnych. llos¢ pobieranych
prébek powinna rosng¢ wraz z iloscig
pojemnikéw. W  sytuacjach  skrajnych
wszystkie mate pojemniki nalezy sprawdzic¢
odno$nie  zgodnosci  ich  zawartosci
z towarzyszacg im dokumentacjg. Procedura
powinna zawiera¢ system rejestracji ilosci
probek oraz stopnia konsolidacji

—~ szczegoly probkowania odpadow
w beczkach w wyznaczonych magazynach,
np. na osi czasu wzgledem czasu
otrzymania

— probkowanie przed akceptacjg

- prowadzenie w  zaktadzie  biezacej
dokumentacji rezimu prébkowania dla
kazdego fadunku, wraz z dokumentacjg
uzasadniajacg kazdg z podjetych decyzji

- system ustalania i dokumentaciji:

- odpowiedniej lokalizacji punktéw pobierania
probek

- objetosci prébkowanego pojemnika

— ilosci probek i stopnia ich konsolidacji

— warunkéw w chwili pobierania probek

- system zapewniajgcy analize pobranych
probek

- w wypadku niskich temperatur otoczenia
niezbedne moze okaza¢ sie zapewnienie
sktadu tymczasowego, ktéry pozwoli na
pobranie prébek po odmrozeniu odpadow.
Moze sie to wigza¢ takze z mozliwoscig
praktycznego zastosowania powyzszych
punktow niniejszej NDT

zagospodarowania odpadéw w instalacji, jak
rowniez podjecie decyzji o miejscu ich
przeznaczenia.

Wszystkie odpady na etapie dostawy, jak
rowniez wytworzenia i unieszkodliwienia
podlegajg rejestracji w informatycznej bazie
danych, a okresowo na nos$nikach
elektronicznych baz danych.

Procedury probkowania sg opracowane
wytgcznie dla odpadéw dostarczanych
w pojemnikach KP 7 i 10, poniewaz do
instalacji odpady trafiajg tylko w takich
pojemnikach. Niesegregowane, zmieszane,
odpady komunalne oraz odpady
gromadzone selektywnie sg dostarczane
pojazdami specjalistycznymi, gdzie nie ma
mozliwosci dokonywania weryfikacji ich
skitadu na etapie gromadzenia, z uwagi na
mnogo$¢ miejsc ich wytwarzania.

Do instalacji nie sg dostarczane odpady
w beczkach.

W opisanych przypadkach, gdzie prowadzi
sie probkowanie, jest ono realizowane
kazdorazowo przed akceptacja.

Dla zakfadu przyjeta jest jedna metodyka
probkowania, wraz z opisem prowadzenia
dokumentacji, w tym =z dokumentacjg
uzasadniajacg kazdg z podjetych decyzji.
Punkt  pobierania  prébek  odpadow
wyznaczony jest w punkcie przyjecia
odpadow w hali przyjecia. W przypadku
negatywnej oceny skiadu dostarczonych
odpadow, sg one bezzwiocznie fadowane na
skrzynie tfadunkowg pojazdu, ktory je
dostarczyt i zwracane dostawcy

Nie ma specjalnych wymagan, co do
warunkéw w chwili pobierania probek.
System analizy probek polega na ocenie
wzrokowej i odniesieniu wynikéw oceny do
informacji zawartej w Karcie przekazania
Odpadoéw.

W przypadku dostarczania zmarznietych
odpadoéw, ich weryfikacji dokonuje sie po
rozmrozeniu w hali przyjecia odpadow.

10. | Posiadanie urzadzen do przyjmowania
i magazynowania odpadow zapewniajgcych
€O najmniej ponizsze;

- dla odpadéw mniej ucigzliwych zapachowo:
hale wyposazone w automatyczne i szybko
zamykajace sie drzwi, czas otwarcia drzwi
ogranicza¢c  do  minimum, powietrze
z hali uyimowane podci$nieniem,

— odpady o wysokim potencjale odorowym
nalezy roztadowywa¢ do zamknigtych
zasobnikow ze $luzg dla pojazdow, hale
nalezy wyposazy¢ w wyciggowg
(wydmuchowa) instalacje do gromadzenia
powietrza.

Hala segregacji odpadéw wyposazona jest
w system wentylacji oraz w szczelne drzwi.
Hala biologicznego przetwarzania odpadow
wyposazona bedzie w urzgdzenia do
oczyszczania powietrza procesowego -
zastosowany bedzie 2 stopniowy system
oczyszczania — biofiltr w skiad, ktérego
wchodzi€  bedg nawilzacz  powietrza
(skruber) oraz zbiornik biomasy. Powietrze
poprocesowe oczyszczane bedzie na
biofiltrze.

Obecnie, hala do  mechanicznego
przetwarzania odpadow nie jest
wyposazona w urzgdzenia do ujmowania
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— posiadanie

laboratorium  do  analizy
wszystkich probek w tempie wymaganym
przez NDT. Zazwyczaj oznacza to
koniecznos¢ posiadania sprawnego systemu

zarzadzania jakoscig, sprawnych metod
kontroli  jako$ci oraz odpowiedniej
przestrzeni do przechowywania

dokumentacji wynikéw analiz. Zwlaszcza dla
odpaddw niebezpiecznych oznacza to
czesto, ze laboratorium musi znajdowa¢ sie
na terenie zakfadu.

posiadanie obszaru sktadowania odpadéw
poddanych kwarantannie oraz opisanych
procedur postepowania z  odpadami
niezaakceptowanymi. Jezeli inspekcja lub
tez analiza wskazujg na to, ze odpady nie
spelniajg kryteriow ich akceptacji (wlaczajac
w to np. uszkodzone, skorodowane lub
pozbawione etykiet beczki) to odpady takie
powinny by¢ w tym obszarze
przechowywane tymczasowo w sposob
bezpieczny. Taki magazyn i procedury
powinny by¢ tak zaprojektowane
i kierowane, by wspieraC szybkie
rozwigzywanie (zazwyczaj w przeciggu kilku
dni, lub nawet mniej) kwestii takich odpadow
posiadanie jasnej procedury postepowania
z odpadami, w ktdrych wypadku inspekcja
lub analiza wykazaty, ze nie spetniajg
kryteriow przyjecia ich do zakiadu lub tez nie
zgadzajg sie z opisem otrzymanym w trakcie
procedury wstepnej akceptacji. Procedury te
powinny  zawiera¢  wszystkie  $rodki
wymagane zezwoleniem uzyskanym na
podstawie ustawodawstwa krajowego /
miedzynarodowego odno$nie informowania
wiasciwych wiadz, bezpiecznego
przechowania przesytki przez dowolny okres
przejsciowy lub tez odrzucenia odpadéw
i odestania ich do producenta w inne
dozwolone miejsce.

przemieszczanie odpadéw do magazyndw
dopiero po ich przyjeciu

— oznaczenie obszaréw inspekcji, roztadunku

i oczyszczania gazow odlotowych, co jest
niezgodne z BAT. W zwigzku z powyzszym
niniejszg decyzjg natozono na
prowadzacego instalacje obowigzek
dostosowania instalacji do wymogow BAT
w tym zakresie i zobowigzano operatora
instalacji do wyposazenia hali segregacii
odpadéow w instalacje do ujmowania
i oczyszczania gazéw  odlotowych
powstatych w  wyniku  prowadzonego
procesu w terminie do dnia 1 lipca 2017 r.

Poniewaz do instalacji nie sg przyjmowane
odpady niebezpieczne, nie wyznaczono na
terenie zaktadu laboratorium. Zakfad tez nie
posiada wdrozonego systemu zarzadzania
jakoscig. Dokumentacja prowadzona jest
w oparciu o elektroniczne noéniki danych.

Do instalacji nie przyjmuje sie odpaddw, co,
do ktérych wymagana jest kwarantanna.
Odpady niezgodne z informacjg wynikajgca
z Karty Przekazania odpaddw sg
zawracane, przed ich  wyladunkiem
natomiast, jesli doszto do ich wytadunku na
hali przyjecia, sg one tadowane na pojazdy
dostarczajace je i zwracane dostawcy.

Do instalacji nie przyjmuje sie odpaddw,
ktére nie spetniajg kryteridw ich przyjecia lub
tez nie zgadzajg sie z opisem otrzymanym
w trakcie procedury wstepnej akceptacii.
Odpady niezgodne z informacjg wynikajaca
z Karty Przekazania odpaddw sg
zawracane, przed ich  wytadunkiem,
natomiast jesli doszto do ich wytadunku na
hali przyjecia, sg one tadowane na pojazdy
ktore je dostarczyty i wywozone z instalacji.

Magazynowanie odpadow odbywa
dopiero po ich

i konfekcjonowaniu co do rodzaju.
Obszar inspekeji, roziadunku i pobierania
probek zostat wyznaczony w hali przyjecia
odpadow.

Powierzchnie wyznaczone do
magazynowania odpadow posiadajg
wydzielone, zamkniete systemy $ciekowe.

sie
segregacji
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i pobierania probek

— posiadanie zamknietego
Sciekowego

- system zapewniajgcy, ze personel zwigzany
z procedurami prébkowania, sprawdzania i
analizy jest odpowiednio wykwalifikowany i

systemu

przeszkolony,a szkolenia sa regularnie
ponawiane

— zastosowanie systemu unikalnych

identyfikatorow $ledzenia odpadow

(naklejka /kod) do kazdego pojemnika na
tym etapie. Identyfikator zawiera¢ ma
przynajmniej date przybycia do zakfadu
oraz kod odpadu.

Personel zwigzany z procedurami
pobierania probek zostat przeszkolony
w zakresie metod i sposobdw bezpiecznego
pobierania i zabezpieczania probek,

Na stanowisku przyjecia odpadéw (w hali
przyjecia odpaddéw) nie pobiera sie prob,
stad nie ma systemu ewidencji pojemnikow.
Préby odpadéw pochodzgcych z placu
dojrzewania stabilizatu sg pobierane przez
prébobiorcéw laboratoriow  prowadzacych
oznaczenia na zasadach i w sposob
z zatwierdzonymi wewnetrznymi
metodykami pobierania, oznaczania
i zabezpieczania prob.

Odpady wychodzace

11.

Analizowanie  odpadéw  wychodzacych
w zgodzie z odpowiednimi parametrami
istotnymi dla zakladu je otrzymujacego (np.
wysypisko, spalarnia)

Odpady wychodzace z zakladu kierowane
bedg zgodnie z hierarchig postepowania
z odpadami do poszczegdlnych odbiorcow
w zaleznosci od parametrow odpadow,
istotnych dla instalacji, do ktérej bedg
przekazywane.

Systemy zarzadzania

12.

Posiadanie systemu gwarantujacego
mozliwo$é $ledzenia obrébki odpadow.
Ze wzgledu na rézne  wlasciwosci
fizykochemiczne odpadéw, typ procesu
obréobki odpadow (np. ciagly, partiami) oraz
zmiany wiasciwosci fizykochemicznych
odpadow wraz z procesem obrébki,
konieczne moze by¢ uwzglednienie réznych
procedur. Dobry system $ledzenia zawiera
takie cechy:
a) dokumentowanie  obrobki
przeptywow i bilansami mas
b) zapewnianie Sledzenia danych na szeregu
etapbw  operacyjnych  (np.  wstepna
akceptacja / akceptacja / magazyn /
obrobka / wysytka). Mozna sporzgdzaé
i przetrzymywa¢ dane na biezaco, tak by
odzwierciedlaly dostawy, obrébke na
miejscu i wysylki. Dane sg zazwyczaj
przechowywane przez minimum sze$é
miesiecy od daty wysytki odpadow
c) odnotowywanie i nanoszenie informacji
odnosnie charakterystyki odpadoéw i zrédia
strumienia odpadéw tak, by dostepne byly
na biezaco. Odpadom nalezy nadaé¢ numer
referencyjny, ktory bedzie mozna odzyskaé
w dowolnym miejscu procesu obrobki,
umozliwiajgc tym samym operatorowi
stwierdzenie, jakie konkretnie odpady
znajdujg sie w instalacji, czas, jaki uptynat
od pojawienia sie ich w tym punkcie oraz
proponowang lub zastosowang droge
obrobki
d) posiadanie komputerowej bazy danych /
serii baz danych, z ktérych regularnie
robione sg kopie =zapasowe. System
Sledzenia dziata w charakterze systemu
inwentaryzacji / kontroli standéw
magazynowych i zawiera: date przybycia

diagramami

Prezentacja wynikéw pracy instalacji bedzie
dokumentowana w okresach
rozrachunkowych obrazujgcych strumienie
masy przyjmowanych i wytwarzanych
odpadow.

Informacje odnosnie $ledzenia danych na
poszczegolnych etapach operacyjnych bedg
wytwarzane na biezgco i przechowywane

przez okres minimum jednego roku
kalendarzowego po zakoniczeniu roku
obrachunkowego.

Odpady na etapie dostawy bedg

identyfikowane przy uzyciu kodu odpadéow
zgodnego z Katalogiem odpadoéw, jak
rowniez na etapie ich przetwarzania oraz
wytwarzania  poszczegdlnych  strumieni
odpadow i surowcow. Wszystkie odpady
bedg identyfikowane wg tych samych zasad,
facznie z okresleniem ich masowego
strumienia.

Powyzsze dziatanie nie jest mozliwe,
z uwagi na fakt, ze w wiekszosci odpady
dostarczane do zaktadu, majg charakter
niesegregowanych, zmieszanych odpadéw
komunalnych. Brak jest réwniez dla nich
informacji, z jakiego Zrédta pochodza.
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do zakiadu, dane producenta odpaddw,
dane wszystkich poprzednich posiadaczy,
unikalny identyfikator, wyniki analiz
wstepnej akceptacji oraz etapu akceptacii,
rozmiar i rodzaj opakowania, proponowana
$ciezka obrobki / pozbycia sie, dokladne
dane na temat natury i ilosci odpadéw
przechowywanych w zaktadzie, wigczajgc
w to wszelkie szczegdly na temat
niebezpieczenstw, szczegdly odnosnie
tego, gdzie obecnie znajdujg sie odpady w
odniesieniu do planu zakfadu oraz na jakim
obecnie sie znajdujg

e) przemieszczanie beczek i innych
ruchomych pojemnikéw pomiedzy réznymi
miejscami  (lub ich zaladunek celem
wywozu poza zaklad) jedynie zgodnie z
wytycznymi  odpowiedniego  kierownika,
upewniajac sie, ze jednoczesnie nastepuje
odnotowanie tych zmian w systemie
$ledzenia

Odpady  wytworzone tez nie  sg
identyfikowane, co do ilosci. Odbywa sig to
na etapie wywozu z instalacji wytworzonych
odpadéw  oraz  surowcow.  Odpady
dostarczane do instalacji nie sg poddawane
badaniom morfologicznym, z uwagi na fakt
znacznej ich réznorodnoséci i braku
powtarzalnosci. Dla zakfadu opracowano
Plan ruchu, w ktorym okreslone zostaty
miejsca przechowywania poszczegdlnych
asortymentow odpadow.

Odpady bedace przedmiotem obrobki
w instalaciji bedg  przechowywane
w ruchomych pojemnikach do momentu
przekierowania ich do dalszej obrébki, np.;
w prasie. Przemieszczanie odpadow
zgromadzonych w pojemnikach odbywac sie
bedzie na wytgczne polecenie brygadzisty,
badz kierownictwa zakiadu.

13.

Posiadanie i stosowanie zasad miksowania /
mieszania zorientowanych na ograniczenie
odpadéw, ktére mozna miksowaé / mieszaé
ze soba, celem zapobiezenia zwigkszenia
emisji zanieczyszczen oraz strumienia
odpadéw poprocesowych. Zasady te
uwzgledniaé musza typ odpadéw (np.
niebezpieczne, inne niz niebezpieczenstwa),
rodzaj procesu obrobki, jaki ma byé
zastosowany oraz wszystkie kroki, jakie
zostang przeprowadzone az do opuszczenia
przez odpady zakfadu

Dziatalno$¢ zakiadu jest zorientowana na
segregacje i biostabilizacje odpadéw majgcy
na celu wydzielenie jednorodnych ich grup
celem przekazania ich do unieszkodliwienia
badz odzysku. Dziatania te majg rowniez na
celu wydzielenia réznych grup odpadow,
noszacych cechy uzytkowe (np.; kompost)
celem wykorzystania ich, jako odpady inne
niz niebezpieczne, np.; na terenie
skfadowiska.

14.

Posiadanie procedur

i kompatybilnosci), wiaczajac w to:

- przechowywanie wynikow testow, wigczajgc
w to wszelkie reakcje wptywajgce na
parametry bezpieczenstwa (wzrost
temperatury, generowanie gazow lub tez
wzrost cisnienia); przechowywanie danych
odnoénie parametrow operacyjnych (zmiany
lepkosci oraz oddzielenie lub tez wytracanie
sie cial statych) oraz wszelkich innych
istotnych parametréw, takich jak na przyktad
generowanie nieprzyjemnych zapachow.

— pakowanie pojemnikow chemikaliow
w osobne beczki w oparciu o ich klasyfikacje
niebezpieczenstwa. Chemikalia, ktére sg
niezgodne ze sobg (np. utleniacze i ptyny
tatwopalne) nie powinny by¢
przechowywane wspolnie w jednej beczce.

segregacji

Odpady dostarczane do
charakter odpadow innych niz
niebezpieczne i  obojetne. Procesy
technologiczne prowadzone sg na nich
mozliwie  niezwlocznie od  momentu
dostarczenia do instalacji, co eliminuje
niemal catkowicie zachodzeniu
samorzutnych procesoéw ich przemian
chemicznych, fizycznych oraz biologicznych,
ktérych to procesem ubocznym jest miedzy
innymi emisja gazoéw ztowonnych.
Dziatalno$¢  zakladu nie  powoduje
powstawania substancji niebezpiecznych
wymagajgcych specjalnych procedur
bezpieczenstwa chemicznego. Powstajace
w instalacji odpady wymagajgce takiego
traktowania to z reguly oleje, jak réwniez
zuzyte zrodta Swiatta. S one
magazynowane w specjalnie do tego celu
przystosowanych pojemnikach,
gromadzonych  rozdzielnie z  olejami
odpadowymi wytwarzanymi w Zakfadzie.

instalacji majg

15.

nastawione na
obrébki

Podejscie
wydajnosci

poprawe
odpaddéw. Zazwyczaj

Wozrost wydajnosci zaktadu wynikat bedzie
gltownie  ze  wzrostu  doswiadczenia
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chodzi o odnalezienie wiasciwych
wskaznikow dla raportowania wydajnosci
obrébki odpadow oraz posiadanie programu
monitorujacego

personelu zatrudnionego przy segregacji
dostarczanych do instalacji odpadow.
Wskaznikiem wydajnosci bedzie proporcja
odpadéw odzyskanych i skierowanych do
odzysku w odniesieniu do masy odpadow
przekazanych do unieszkodliwienia.
Monitoring efektywnosci bedzie realizowany
w ukiadzie miesiecznym.

16. | Wprowadzenie ustrukturyzowanego | Zakiad posiada ustrukturyzowany Program
programu zarzadzania wypadkami Zarzadzania Wypadkami.

17. | Posiadanie oraz poprawne prowadzenie | Fakt zaistniatego wypadku bedzie
dziennika wypadkoéw odnotowywany w Dzienniku Wypadkow

Zaktadu Pracy i Instalaciji.

18. | Posiadanie urzadzenia monitorujgcego hatas | W instalacji do segregacji odpaddéw hatas
i wibracje. W niektérych instalacjach obrébki | i  wibracje nie  stanowig problemu
odpadéw hatas i wibracje moga nie stanowi¢ | Srodowiskowego. Prowadzony  bedzie
problemu Srodowiskowego monitoring w tym zakresie.

19. | Rozwazenie wszystkich kwestii zwigzanych | Instalacja jest zakladem istniejgcym.
z wylaczeniem zaktadu z eksploatacji juz na | Program zminimalizowania probleméw na
etapie projektowym. Dla instalacji | etapie eksploatacyjnej oraz
istniejacych oraz tam, gdzie przewiduje sig¢ | poeksploatacyjnej zostat rozwazony
problemy z wylaczeniem 2z eksploatacji | i opisany w Raporcie Ocenie oddziatywania
wprowadzi¢ program zminimalizowania tych | na $rodowisko opracowanym na etapie
probleméw. przed wykonaniem projektu budowlanego.

Media oraz zarzadzanie surowcem

20. | Rozpisanie zuzycia i generacji energii
(wlaczajac w to energie wysylang poza
zaklad) wg typu iej Zrodta
(np. elektrycznosé, gaz, plynne paliwa
konwencjonalne, stale paliwa
konwencjonalne, odpady). Sktadaja sie nan:

- raportowanie zuzycia energii w ilosciach | Raportowanie zuzycia energii bedzie
dostarczonej energii realizowane w postaci corocznych raportow

- raportowanie energii wysytanej poza zaktad | Z eksploatacji instalacji przekazywanych do

- sporzadzenie informaciji dotyczacej | Urzedu Marszatkowskiego oraz WIOS.
przeptywu energii (na przykiad diagraméw | Zakiad nie wysyta energii.
energetycznych lub bilanséw | Energia nie podlega monitoringowi na etapie
energetycznych) ukazujgcych zuzycie poszczegdlnych procesdw technologicznych
energii w catosci procesu.

21. | Dazenie do ciaglego zwiekszania wydajnosci
energetycznej instalacji poprzez:

- rozwiniecie planu wydajnosci energetycznej | Dla instalacji nie opracowano Planu

wydajnosci energetycznej.

- zastosowanie technik  zmniejszajacych | Zakiad jest instalacjg nowa. Przyjete
zuzycie energii tym samym zmniejszajacych | rozwigzania techniczne, technologiczne
bezposrednie (ciepto i emisje generowane | i  konstrukcyjne  gwarantujg = mozliwie
na miejscu) i posrednie  (emisje | Najnizsze zuzycie energii.

z elektrowni) emisje

— definicja i obliczenie energii wiasciwej dla | Dla zakiadu nie przeprowadza sie dziatan
dziatania (dziatan), ustanowienie kluczowych | zmierzajacych do okreslenia kluczowych
wskaznikéw rocznej wydajnosci (np. MWh / | wskaznikébw w oparciu o przeliczenie na
tona przetworzonych odpadéw). MWh / masg przetworzonych odpadow.

22. | Przeprowadzanie wewnetrznych poréwnan |Instalacja nie jest nastawiona na zuzycie

(np. dorocznych) zuzycia surowcow.

surowcow procesowych. Jedynie nos$niki
energii (paliwo do maszyn, paliwo state,
energia elektryczna) stanowig surowce
wykorzystywane do prowadzenia proceséw
technologicznych, przy czym wydajnosé
instalacji nie przektada sie w sposob
bezposredni i na ich zuzycie
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23. | Badanie mozliwosci zastosowania odpadéw | Przetwarzane i wytwarzane w instalacji
w charakterze surowcow do przetwarzania | odpady nie sa wykorzystywane do
innych odpadéw. Jezeli odpady stosuje sie | przetwarzania innych odpadow.

do przetwarzania innych odpadéw -
posiadanie systemu gwarantujacego
dostawy odpadéw. Jezeli nie da si¢ tego
zagwarantowaé, posiadanie zastepczego
procesu obrébki lub tez innych surowcoéw,
ktére zapewnia brak zbednych przestojow
w obrébce

Przy wyborze technologii i wymagan do procesu mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie tlenowym, uwzglednione zostaty
rowniez obowigzujace wytyczne Ministerstwa  Srodowiska  opublikowane
w grudniu 2008 r. tj. ,Wytyczne dotyczace wymagan dla proceséw kompostowania,
fermentacji i mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw” (Jedrczak A.,
Szpadt R., Warszawa 2008).

Lp. Rozwigzania zalecane Rozwiazania zastosowane w instalacji
Nalezy dostosowa¢ dopuszczalne rodzaje | Proces mechaniczno - biologicznego
1. odpadéw i procesy separacji do typu | przetwarzania odpadéw prowadzony w instalacji

proceséw biologicznego przetwarzania | ma na celu stabilizacje frakcji organicznej oraz
i mozliwej do zastosowania techniki | wysortowanie frakcji przekazywanej do odzysku
ograniczania emisji (np. w zaleznosci od | materialowego. Do procesu bedg kierowane
zawartosci odpadoéw nierozkiadalnych) odpady, ktére nie beda powodowaty zaktocenia
procesu. Wszystkie przyjete odpady zostang
zagospodarowane  zgodnie z  hierarchig
postepowania z odpadami.

Na sicie o oczkach 80 mm wydzielona bedzie
frakcja dajgca sie wykorzysta¢ materiatowo lub
energetycznie. Na separatorze nastepowac
bedzie wydzielenie metali zelaznych. Procesy
biologiczne prowadzone dwustopniowo, w tym
pierwszy stopien w zamknietej hali z aktywnym
napowietrzaniem i oczyszczaniem ujmowanego
powietrza w filtrze biologicznym.

2. Czes¢ mechaniczna: Stosowany w Paszczynie proces pozwala na
« segregowanie odpadow. ogranic;enie odpadéw nigpqudanych (np.

) ) niebezpiecznych, wielkogabarytowych),

* wykorzystanie rozdrabniaczy wytwarzanie z odpadéw paliwa alternatywnego,

¢ ekstrakcja niepozadanych skiadnikéw, | segregacje odpadow do odzysku

ktore mogityby utrudnia¢ dalszg | materialowego. Stosowane sg takze urzgdzenia

obrébke (separatory metalu) (sita) rozdzielajgce frakcje odpadéw na

o optymalizacja wielkosci czasteczek dla | Okreslone wielkosci.
potrzeb dalszej obrébki (np. sita lub | Instalacja zawiera urzgdzenia do odzyskiwania
rozdrabniacze) odpadow metalowych.

e segregacja materiatow
biodegradowalnych z podstawowego

odsiewania, dzigki czemu mozna je Wytwarzane paliwo alternatywne bedzie

girsgkai:a:edg sm?’;” przetwarzania |  sntrolowane pod wzgledem zawartosci wilgoci
gicznego (np. sita) oraz kalorycznosci aby spelniat parametry
* segregacja materialtow o wysokiej | okreslone przez odbiorce.
wartosci opatowej, takich jak materiaty
wiékiennicze, papier i tworzywa
sztuczne, dzieki czemu mozna je
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wykorzysta¢ w produkcji paliwa.
e Segregacja materiatdw nadajacych sie
do dalszego odzysku materiatowego ,

o Wytwarzanie paliwa alternatywnego
spetniajgcego okreslone wymagania

3. Czesc¢ biologiczna:

- zapewnienie  jednolitego
wsadowego;

- stosowanie obudowanych bioreaktorow,

- unikanie  warunkéw beztlenowych
w trakcie przetwarzania tlenowego
poprzez kontrolowanie fermentacji
i dostawy powietrza (przy uzyciu
stabilizowanego obwodu powietrza)
oraz poprzez dostosowanie
napowietrzania do rzeczywistej
dziatalnosci biodegradacyjne;j;
stosowanie napowietrzania pryzm,

- mieszanie materiatu odpadowego,

- minimalizacja czasu degradaciji
biologicznej

- efektywne gospodarowanie wodg -
skuteczne wykorzystanie wody,

- recykling wodd  procesowych  lub
biotnistych  pozostatosci w ramach
procesu tlenowego w celu catkowitego
unikniecia emisji do wody.

materiatu

Oczyszczanie wytwarzanych  sSciekow
poprocesowych, aby osiggng¢ wartosci
okre$lone w BAT

- zminimalizowanie wytwarzania gazu
procesowego do pozioméw 2500 do
8000 Nm?® / Mg.

- termiczne  izolowanie  sufitu  hali
degradacji biologicznej w procesach
tlenowych;

- nieustanne nabywanie wiedzy na temat
polgczenia miedzy  kontrolowanymi
zmiennymi  degradacji  biologicznej
a zamierzonymi emisjami (gazowymi)

- zaleca sie redukcje emisji z
przetwarzania mechaniczno-
biologicznego do nastepujacych

poziomow:
e odory do 500-6000 (j.0./m>);
e NH;do 1-20 (mgNHy/m?);
e pytdo 5-20 (mg/m?);

przy uzyciu odpowiedniej kombinacji
nastepujgcych technik: utrzymanie
wilasciwego zarzadzania, regeneracyjny

utleniacz termiczny, usuwanie pyiu

W celu uzyskania materialu wsadowego
o jednorodnej konsystencji przed procesem
biologicznej stabilizacji zmieszane odpady
komunalne zostang poddane wydzieleniu na
sicie o oczku 80 mm.

Odpady stabilizowane bedga w obudowanych
szczelnie zamykanych bioreaktorach .
Napowietrzanie w pierwszej fazie procesu
odbywac¢ sie bedzie poprzez nadmuchiwanie
powietrza cieplego, dzigki czemu skréceniu
ulega takze czas trwania etapu intensywnego.
Kazdy z boksébw  wyposazony bedzie
w indywidualny wentylator napowietrzajacy.
Mieszanie materialu odpadowego odbywac sie
bedzie poprzez przerzucanie pryzm zarowno
w etapie intensywnego przetwarzania stabilizatu
jak rowniez jego dojrzewania.

Napowietrzanie i odprowadzanie powietrza
poprocesowego bedzie kontrolowane i zaleze¢
bedzie od parametrow prowadzenia procesu
stabilizaciji.

Odcigg powietrza zanieczyszczonego z procesu
kompostowania odbywat sie bedzie przez
wentylator wyciagowy o wydajnosci 21 000m?/h.
pozwalajacy na  wytworzenie  ci$nienia
pozwalajgcego na przetloczenie usunietego
z hali stabilizacji powietrza przez skruber do
oczyszczenia na biofiltrze.

Wytworzone $cieki technologiczne gromadzone
bedg w bezodptywowym zbiorniku i zostang
wykorzystane do nawadniania stabilizowanych
pryzm.

Oczyszczanie odprowadzanego powietrza z hali
bioreaktoréw na ztozu biologicznym
zdeponowanym w biofiltrze, poprzez
zachodzace w nim Dbiologiczne procesy
utleniania i redukcji - skutecznosci redukcji
substancji odorotwérczych do poziomu ponizej
2000 j.z./m®

Zastosowane w procesie rozwigzania
technologiczne powodujg minimalizacje emisiji
do powietrza.

Pod koniec procesu wymagane AT, dla
korncowego materiatu bedzie spetnione tj. <10
mgO,/g s.m.

3. Redukcja emisji zwigzkéw azotu poprzez
zoptymalizowanie wskaznika C:N

W instalacji prowadzona kontrola

materiatu wsadowego.

bedzie
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Przeprowadzona analiza w/w dokumentéw referencyjnych wskazuje,
ze zastosowane rozwigzania techniczne w instalacji po wyposazeniu hali segregaciji
w instalacje do ujmowania i oczyszczania gazéw procesowych gwarantowac bedg
spetnienie wymogdw najlepszych dostepnych technik (BAT) i instalacja spetniac
bedzie wymogi prawne w zakresie emisji gazéw i pytow do powietrza, emisji sciekow
do kanalizacji i hatasu do $rodowiska oraz stezen gazéw i pytow w powietrzu
na stanowiskach pracy. Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o0.0. Paszczyna,
Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica jako prowadzacy instalacje posiadat i realizowat
bedzie polityke dotyczaca jakosci srodowiska i bezpieczenstwa obejmujaca zespot
dziatan zmierzajacych do minimalizacji wptywu na $rodowisko. Wystapienie sytuacii
awaryjnej w zaktadzie mogacej spowodowaé zagrozenie dla $rodowiska bedzie
minimalizowane poprzez stosowanie opracowanych procedur.

Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji
wymagany przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1232. ze zm.), oraz okresla warunki przetwarzania,
wytwarzania, zbierania i magazynowania odpadéw na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.).

W odniesieniu do art. 46 ustawy o odpadach ustalono na podstawie wniosku,

ze zamierzony sposéb gospodarowania odpadami w instalacji mechaniczno —
biologicznego przetwarzania odpadéw nie spowoduje przekroczen wartosci
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen powietrza i natezenia hatasu, nie spowoduje
tez zanieczyszczen gruntu i wod podziemnych, a tym samym nie bedzie
powodowaé zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi lub dla srodowiska. We wniosku
przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne projektowanych instalacji i urzadzen,
istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom; m.in. rozwigzania
chroniace srodowisko wodno — gruntowe.
Wydajno$é instalacji ustalona zostata zgodnie z zapisami Planu Gospodarki
Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego, tym samym przyjety sposob
gospodarowania odpadami nie bedzie naruszat przepisu prawa miejscowego w tym
zakresie. Stosowana technologia mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadéw spetniaé bedzie wymagania najlepszej dostepnej techniki okreslone
w art. 207 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Wykorzystywane na terenie Zaktadu substancje nie bedg stwarzac
zagrozenia, prowadzony bedzie monitoring zuzywanej na potrzeby instalacji energii,
wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw oraz dziatania ograniczajgce ich
zuzycie. Proces mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych oraz odpadéw selektywnie zbieranych prowadzit bedzie do
wydzielenia frakcji nadajgcych sie do wykorzystania materiatowego lub
energetycznego (mozliwo$¢ odzysku odpadoéw) i frakeji, ktére mozna unieszkodliwic
w inny sposoéb.
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Nie przewiduje sie pracy instalacji w warunkach eksploatacyjnych
odbiegajgcych od normalnych.

Tym samym, uwzgledniajagc wszystkie przywotane w uzasadnieniu
okolicznosci faktyczne i prawne co do zawartoSci wniosku, nalezato uwzglednié
zgdanie wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.
Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica (NIP: 8722324213, Regon:
180402931) udzielajgc pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow (MBP), o wydajnosci
maksymalnej czesci mechanicznej 50 000 Mg/rok, i wydajnosci maksymalnej czesci
biologicznej 25 000 Mg/rok, oraz dla instalacji niewymagajacych pozwolenia
zintegrowanego do przetwarzania odpadéw zielonych oraz innych odpadow
ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania
3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolnosci
przetwarzania 1 000 Mg/rok, zlokalizowanych w Paszczynie.

Termin obowigzywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego uzgodniony
zostat z wnioskodawcg i zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Po$, przedmiotowe
pozwolenie zintegrowane jest wydane na czas nieoznaczony.

Pozwolenie zostato wydane na wniosek podmiotu podejmujgcego realizacje
inwestycji zgodnie art. 191a. ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo ochrony $rodowiska na prowadzacym
instalacje nowo zbudowang lub zmieniang w istotny sposéb, z ktérej emisja wymaga
pozwolenia, cigzg obowigzki przeprowadzenia wstepnych pomiaréw wielkos$ci emisiji
z tej instalacji. Obowigzek, o ktérym mowa nalezy zrealizowaé¢ najpdzniej w ciggu
14 dni od zakonczenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urzadzenia.

opfata skarbowa w wys. 506 2t { \'7
uiszczona w dniu 14.07. 2015&
na rachunek bankowy ‘
Urzedu Miasta Rzeszowa s

Zatgczniki:

Zat.1 - Mapa zagospodarowanié.t‘éreﬁu
Zat. 2 - Plan awaryjny dla instalacji MBP
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Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0. Paszczyna,
Paszczyna 62B, 39-207 Brzeznica

2. 0S8l ala,

3. 0OS-ll. ala

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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